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1. Bevezetés
A Beruhazo/Epittetdé Demjén 0207/21 hrsz-u kiilteriileten talalhatoé ingatlanon 3,9
MW-0s teljesitményli naperdmi kialakitdsat ¢és kozcéli haldzatba torténd

becsatlakozasat tervezi megvalositani.

Altalanos adatok:

Beruhazo: Egri Korona Borhaz Kft
1224 Budapest, Bartok Béla ut 162.

Beruhazas megnevezése: Demjén kiilterilet 0207/21 hrsz. ingatlanon
1étesitendé 3,9 MW-0s teljesitményii fotovoltaikus
naperdmil

Teriiletfoglalas: 7.5277 ha, m?

Amennyiben a tervezett fotovoltaikus naperémii teriiletfoglalasa meghaladja a
kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0l6 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 128. pontja szerint az
egyeb, az 1-127. pontba nem tartozé épitmény vagy épitmény egylittes beépitett vagy
beépitésre szant teriileten a 3 ha teriiletfoglalast, akkor a tevékenység eldzetes
vizsgalat koteles tevékenység, a beruhazéd eldzetes vizsgalat lefolytatasat koteles
kezdeményezni a teriiletileg illetékes elsd fokt kornyezetvédelmi hatosagnal.

Jelen teriiletfoglalds meghaladja a 3 ha értéket, ezért a beruhdzas megvalositasa elott a
kornyezethasznalo a "R" 3. § (1) bekezdése alapjan koteles eldzetes vizsgalati eljarasat
kezdeményezni a kornyezetvédelmi hatosagnal elézetes vizsgalati dokumentacid
benyujtasaval, amely kielégiti a Kormanyrendelet 4. szamu melléklet tartalmi
kovetelményeit.

Az eldzetes vizsgalati dokumentacid egyes részeit a megfeleld részszakteriileteken — a
kornyezetvédelmi, természetvédelmi és tajvédelmi szakértdi tevékenyseégrol szolod
jogszabaly (297/2009. (XII. 21.) Korm. rend.) alapjan — szakértdi jogosultsaggal
rendelkez6 szakért6 készitheti el.

Jelen elézetes vizsgalati dokumentacid a ,,Demjén kiilteriilet 0207/21 hrsz. ingatlanon

létesitendd 3,9 MW-o0s teljesitményli fotovoltaikus naperdmii megvaldsitasa” projekt
kornyezetvédelmi kérdéseit targyalja.

2. Az engedélykéré azonosito adatai

Név: Egri Korona Borhaz Kft.
Székhely / cim: 1224 Budapest, Bartok Béla ut 162.
Cégjegyzek szam: 01-09-946355
Képviselo: Racz Jozsef
Elérhetdségek:
Telefon: 06 36/550-500
Fax: 06 36/550-100

E-mail: info@koronagomba.hu
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3. Az elozetes vizsgalati dokumentaciot készito szervezet és szakért6k megnevezése

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

Didszegi Sandor szakértéi tevékenység végzésére jogosité hatdésagi
bizonyitvanya és szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedélye

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-74/2014

érvényesség ideje:  2019. 05. 06.

szakterlilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levego6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Koérnyezetvédelmi €s természetvédelmi

kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

Reg. szam: 05-0138

Iktatoszam: 693/2011

érvényesség ideje:  Visszavondsig

szakteriilet: W-V-11 Viziigyi szakértoi szakdgon, Vizanalitika és
vizmindségvédelem részszakteriileten

kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Lantos Laszloné szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
és szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedélye

Kamarai nyilvantartdsi szama: 12-0023

Ugyszam:  36/2/12/2014

érvényesség ideje:  hatarozatlan

szakteriilet: SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
kiadoja: Nograd megyei Mérnoki Kamara

Mogyorods Péter szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatdsagi bizonyitvanya
és szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedélye

Iktatoszam:  14/1168-3/2012

Nyilvantartasi szam: SZ-015/2012

érvényesseég ideje:  visszavonasig

szakteriilet: ~ SZTV Elévilagvédelem
SZTjV Tajvédelem

kiadoja: Orszagos  Kornyezetvédelmi,  Természetvédelmi ¢és  Viziigyi
Fofeliigyelség



4. Az elézetes vizsgalati dokumentiaciéo készitésének indokolasa, a tevékenység
ismertetése

Az elbzetes vizsgalati dokumentacid készitésének indokoldsa

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szol. A rendelet hatdlya ald tartozik
minden olyan tevékenység, amely a rendelet 1-3. szamu mellékletében szerepel.

A Hatosag dontésétol fliggden kornyezeti hatasvizsgalat koteles a ,,Demjén kiilteriilet
0207/21 hrsz. ingatlanon létesitendé 3,9 MW-os teljesitményii fotovoltaikus
naperomi” létesitése, ha a tevékenység volumene meghaladja a kovetkezd mértéket,
illetve a Hatdsag indokoltnak latja a tovabbi vizsgalatokat.

Terliletfoglaldsra vonatkozo feltétel

128.|Egyéb, az 1-127. pontba nem |a) 3 ha teriiletfoglalastol
tartozo épitmény

vagy €pitmény egylittes
beépitett vagy beépitésre c) 50 m-es épiiletmagassagtol
szant teriileten

b) 300 parkolohelytol

d) védett természeti tertileten, Natura 2000
terlileten, barlang védéovezetén 1 ha
terililetfoglalastol vagy 50 parkolohelytdl

Teriiletfoglalas: 7,5277 ha, m?
A beruhazas a rendelet a 128 a) pontja ala tartozik igy eldzetes vizsgalat koteles.
Foldkabel létesitése

A villamos csatlakozas érdekében foldkabel kiépitésére keriil sor. Ezen tevékenység a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1-3. szamt mellékleteiben 6nalléan nem szerepel.

Hasonlo tevékenységek:
1. melléklet
| 32. | Villamos légvezeték | 220 KV fesziiltségtél és 15 km hosszlisagtol |

3. melleklet
76. | Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik | légvezetéknél 20 kV-t6l
az 1. szamu mellékletbe)

A foldkabel létesitése nem eldzetes vizsgalat koteles. Azonban a foldkéabel kiépitése a
naperdmil miikddéséhez kozvetlentil kapcsolodik, igy a vizsgélat soran a naperdmithdz
kozvetleniil kapcsolodo 1étesitménynek tekintjiik, kdrnyezeti hatésait egylitt vizsgaljuk
3,9 MW-0s teljesitményti fotovoltaikus naperémiivel.



4.1. A tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység
esetében a kozérdek bemutatdasdval egyiitt

A tervezett tevékenység célja:
A 3,9 MW teljesitményii fotovoltaikus naperémi célja villamos energia
termelése, a megtermelt energia villamos halozatra taplalasa és értékesitése.

Vizekbe torténd beavatkozas: nincs 1ényegi beavatkozas, ezért a kozérdek bemutatisa
ebben a megkozelitésben nem indokolt.

4.2. A tervezett tevékenység, tovibba ha vannak mds ésszerii telepitési, technologiai
vagy egyéb viltozatai (a tovdabbiakban egyiitt: szamitasba vett viltozatok), akkor
azok alapadatai

4.2.1. A tevékenység volumene

Tervezett alapadatok

Teriiletfoglalas (ha) 7,5277 ha, m’

Tervezett fotovoltaikus energiatermelo egység miiszaki alapadatai

Teljesitmény (max.): 3,9 MW

PV panel tipusa: Polikristaly

PV panel darabszama (min.): 16560 db

Napelem tablak teljesitménye 260 Wp polikristalyos

PV panel telepitési modja: Fix tartoszerkezetre telepitve, a napelem tablak sorokba rendezve

Inverterek szama: 144 db

Inverterek tipusa: Fronius ECO 27

Inverterek teljesitménye: 27 kW

Transzformator 2 db 2000 kV A teljesitményii (olaj hiitésii transzformatorok)
22/0,42 KV, gyartd: Siemens
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Tervezett naperdmi elrendezési rajza
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Tartoszerkezet

4.2.2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és

idotartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

3,9 MW-os naperémii 1étesitésének eldzetes litemterve
2016 2017
vit{vin] i [ x [ xafxa] o b fwbivivo v viciving ix i x L xiixi

Tevékenység

ElGkészités, engedélyezés

Tervezés H
Berendezések gyartasa —
Naperédmdi kivitelezése _

Uzembe helyezés =
Vég-engedélyezés I

Kereskedelmi Gizem

N

423 A tevékenység helye ¢és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

A tevékenység helye: Demjén, kiilteriilet 0207/21 hrsz.
Teriiletigénye: 7,5277 ha, m?

A teriilet jelenlegi hasznélata: MezOgazdasagi miivelésii teriilet
A teriilethez legkozelebb 1évo teriiletek:

- Kialakult falusias lakotertilet

- Uj lakoteriilet (falusias)
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A naperémii k6zéppontja Demjén sz¢ls6 hazahoz 1762 m-re talalhatd, mig Kerecsend
Danko Pista u. utolsé lakohazatol 1175 m-re helyezkedik el.

Szabalyozasi terv részlet:
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4.2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A tervezett naperdmill miikddéséhez csatlakozo 1étesitményként csak a megkozelitd
utakat, illetve a villamos halozati csatlakozas berendezéseit, foldkabeleit kell
figyelembe venni.

A foldkéabel Eger Dél 120/35/20 kV alallomasra kot be. A foldkabel hossza kb 9 km.

A tervezett foldkabel el6zetes nyomvonala: Egyeztetés alatt all.

Eger Dél 120/35/20 kV :
alallomas :

20 kV foldkabel,
kb9 km

\O |
Kapcsolo

allomas



14

Eger Dél 120/35/20 kV alallomas:

4.25. A tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység

megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anvyagfelhasznalas fobb mutatdinak
megadasat

A tervezett technoldgia: A nap sugdarzasi energidjat a polykristalyos napelemek
kozvetleniil alakitjak at villamos energidva. Az elnyelt sugarzas villamos toltéseket
hoz létre a félvezetd anyagban, amelyet a kialakitott elektromos tér szétvalaszt, igy a
villamos aram elvezethetd. A egyes cellak nagyon kis mennyiségli aram termelésére
képesek, de jelentds szamu cella 6sszességében mar szdmottevo energiat tud termelni.

A napelemben megtermelt energia egyenaram, amelyet valtakozé arammaé kell
atalakitani. Erre a célra fejlesztették ki az un. invertereket, amelyek alkalmasak az
egyenaram atalakitasara valtakozé aramma.

A technologia jelenleg mar kiforrott, szdmtalan helyen a vilagban, igy
Magyarorszagon is elterjedt, bdvebb ismertetésétdl eltekintiink. A fejlesztések iranya
az, hogy az atalakitasi hatasfokat javitsak.

Napelem panel: Pmax= 290 W teljesitményli polykristaly

Az anyagfelhasznalas fobb mutatdi nehezen értelmezhetdk ebben a folyamatban. A
beépitett berendezések leirasa a technikai adatok kozott szerepel.
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A jelenlegi napelemmodulok energiaatalakitasi hatasfoka 14—15%, és élettartamuk
legalabb 25 év.

A fotovoltaikus naperdmii miikddése nem mindsiil hagyoményos ipari technologiai
folyamatnak, ezért hagyomanyos anyagaramokkal nem kell szdmolni. A naperdmi
energiamérlege pozitiv a sajat energia felhasznaldsanak figyelembe vételével is, hiszen
ezért 1étesitik, hiszen a feladata villamos energia termelése.

4.2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagvsagrendije,
szallitasigényessége, szolgaltatast nvyujtdo tevékenységnél a szolgaltatast
igsénvbe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A naperémiivek fizikai Iétesitése a mai technologiak figyelembevételével viszonylag
gyors folyamat, hasonld nagysagrendii erOmiiveket két - 6t honap alatt meg lehet
valositani az er6forrasok maximalizalasaval és hatékony miikddtetésével.

A naperomiivek telepitési munkainal a szallitasi feladatok a kovetkezok:

1. A beépitésre keriild6 berendezések, létesitmények telepitési helyszinre szallitasa
(keritéselemek, napelem tartoszerkezetek, napelemek, konténerek, kabelek, egyéb
épitdanyagok, egyéb szerelési anyagok, szerszamok, stb.)

2. A telepités helyszinére kell szallitani a helyszini munkdkat végzé gépeket.
(napelem tartdszerkezet alapozasa, kerités oszlopok helyeinek furasa stb.)

3. A telepités helyszinére kell szallitani a telepitést végzd dolgozokat. Ez
mikrobuszokkal és személygépkocsikkal torténik.

A naperdmi miikodése esetén a szallitasi feladatok a kdvetkezok:

1. Normal miikddés esetén nem kell szallitasi feladattal szamolni.

2. Ellen6rzo tevékenység az lizemeltetd rendelkezése szerint, amely egy gépkocsit
jelent alkalmanként.

3. Rendszeres, de évente maximum 4 — 5 alkalommal elvégzendd feladatok a teriilet
kaszalasat, flinyirasat, valamint a napelemek lemoséasat jelentik. Ez az adott
napokon vagy egy kisteherautd, vagy egyéb szallitojarmi, tartadlykocsi
megjelenését jelentik az adott napi forgalomban.

4. Eseti, nem tervezett forgalomnovekedést jelenthetnek a karbantartasi munkak
elvégzése, amely a nagyobb munkdk esetén a meghibasodott berendezések
elszallitasat jelenthetik, illetve a megjavitott vagy 0 berendezések beszallitasat az
lizemi teriiletre. A beépitett anyagok varhatd élettartama kb. 25 év, ezért ilyen
tipusu mozgas a kdzeljovoben nem varhato.

A felhagydsi tevékenység esetén szallitasi feladatok a kovetkezok:

1. A bontast végzd személyzetet a helyszinre kell szallitani.

2. A bontott anyagokat, napelemeket, tartoszerkezeteiket, konténereket el kell
szallitani a teriiletrdl.

3. A teriiletet rekultivalni kell.

A széllitasi feladatok a telepitésnél ¢és felhagyasnal azonos nagysagrendiiek, a
mitkodtetés esetén elhanyagolhatok az elébbi fazisokhoz képest.
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A telepitéshez sziikséges személy- és teherszallitds tervezett mértéke az aldbbiak
szerint alakulhat:

- 15 db kamion / nap

- 6 db személygépkocsi/mikrobusz

A szallitasi utvonala M3 autopalya — 33. sz. méasodrendii féut — 3. sz. elsérendii féut —
25. sz. masodrendi fout — 24129. sz. bekoto ut.

4.2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A naperémiivek létesitése napjainkban egy kiforrott technologianak szamit, az energia
atalakitds, a villamos energiatermelés soran nem kell szdmolni jelentds
kornyezetterheléssel, igy minimalisak a légtérbe, felszini és felszin alatti vizekbe
torténd kibocsatasok, valamint a zajkibocsatds, illetve szinte elhanyagolhaté a
hulladékképz6dés. El6bbiek miatt nem indokolt kiépiteni monitoring rendszert.

Fentiek miatt egyéb kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések nem tervezettek.

4.2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagvasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

4.2.81A telepites miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely
létesitése és ilizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

Nem értelmezhetd.

A telepités nem igényli banyaiizem, célkitermelShely vagy lerakohely létesitését, a
telepitéshez nem sziikséges tereprendezés vagy mederkotras. A telepitési hely ugy lett
kivélasztva, hogy a napelem tartdszerkezetek telepitése nem igényel tereprendezést.

4.2.8.2A telepitéshez és a megvaldsitishoz sziikséges szallitas, raktdarozas, tdroldas,
vizrendezés

A telepitéshez ¢és a megvalositashoz sziikséges szallitds, raktarozas, tarolas

A telepitéshez sziikséges személy- €s teherszallitds tervezett mértéke az alabbiak
szerint alakulhat:

- 15 db kamion / nap

- 6 db személygépkocsi/mikrobusz

A szallitasi utvonala M3 autdpalya — 33. sz. méasodrendii féut — 3. sz. elsérendt fout —
25. sz. mésodrendii féut — 24129. sz. bekoto tt.

Az épitési anyagok raktarozasa, tarolasa az épitési helyszinen megoldhato.

Vizrendezés
Vizrendezés nem sziikséges.
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4.2.8.3A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal torténd gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

Hulladékgazdalkodas

Az épitésekor és miikodtetésekor a kdvetkezd funkcionalis hulladékok keletkezhetnek:

- bontasi ¢és épitési hulladékok
- lzemeltetésbol eredo hulladékok

Bontasi és épitési hulladékok

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyait a 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendelet szabalyozza.

A hivatkozott rendelet Iényege az, hogy amennyiben a bontasi, épitési hulladékok
anyagmindsége szerinti csoportban a keletkezd bontasi, épitési hulladékok mennyisége
meghaladja az anyagcsoportra megallapitott kiiszobértéket, akkor az adott csoportba
tartoz6 hulladékot a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktol elkiilonitetten gytjteni
sziikséges mindaddig, mig a hulladékot a hulladék tulajdonosa, az épittetd kezeldnek
at nem adja. A hulladékot kezelé vallalkozdsnak érvényes engedéllyel kell
rendelkeznie az 4tadott hulladékokra vonatkozdan.

A tertilet eld6készitése soran bontassal nem kell szamolni.

Az ,Epitési hulladék tervlapot” a kiviteli tervdokumentacio fogja tartalmazni.
Vélhetéen a hulladékok mennyisége nem haladja meg a rendeletben megallapitott
kiiszobértékeket. (Minimalis foldmunka, elére gyartott elemek szerelése torténik az
€épités soran)

Az ¢épités sordn az épittetd nyilvantartast vezet az épitési hulladékokrol a rendelet
szerinti nyilvantartd lapon (Epitési hulladék nyilvantarto lap).

A hasznalatbavételi eljaras sordn az épitési hulladék nyilvantartd lapot, valamint a
hulladékot kezeld atvételi igazolasat az épittetd koteles a hasznalatbavételi engedély
iranti kérelemmel egyiitt az épitésiigyi hatésagnak benyujtani.

Az épitési hulladék mennyiségének anyagcsoportonkénti nyilvantartasanal a 309/2014.
(XI1. 11.) Korm. rendelet eldirasait is be kell tartani.

Az épitési hulladékokra vonatkozo eldirasokat az épittetd teljesiteni fogja.

Az épités soran kommunalis, nem veszélyes és veszélyes hulladékok keletkezésével
kell szamolni.

A  kommundlis hulladékok a teriileten dolgozék kommunalis sziikségleteivel
kapcsolatban meriilnek fel.

A nem veszélyes hulladékok kore a fel nem hasznalt és maradékkeént hulladékként
kezelhet6 épitési és szerelési anyagokbdl, nem szennyezett csomagoloanyagokbol
tevddik ssze.

A veszélyes hulladékok a teriileten mozgd gépekbdl esetleg elfolyd olajat és
szennyezett foldet jelentik. Ez havéaria esetnek szamit, a szennyezés jol
koriilhatarolhat6 és gyorsan megsziintethetd.
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A hulladékok tarolasa a teriileten atmeneti hulladéktarolokban fajtanként keriilnek
Osszegyljtésre, melyet a munka befejezésekor engedélyes szallitd engedélyes
kezel6hoz elszallit.

Uzemeltetésbdl eredd hulladékok

A keletkezd hulladékok a karbantartasbol keletkezhetnek.
A naperdmi miikodése soran a kovetkezd hulladékok képzddhetnek:

20 01 elkiilonitetten gytujtott hulladék frakciok

20 01 21* fénycsovek €s egyéb higanytartalma hulladékok

20 01 33* elemek és akkumulatorok, amelyek kozott 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16
06 03 kodszam alatt felsorolt elemek és akkumulatorok is megtalalhatok

20 01 34 elemek és akkumulatorok, amelyek kiilonboznek a 20 01 33-t6l

20 01 35* wveszélyes anyagokat tartalmazd, kiselejtezett elektromos ¢és
elektronikus berendezések, amelyek kiilonboznek a 20 01 21 és 20 01 23
kédszdma hulladékoktol

20 01 36 kiselejtezett elektromos ¢és elektronikus berendezések, amelyek
kiilonboznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kodszamu hulladékoktol

20 02 Kerti és parkokbol szarmazo hulladékok
20 02 01 biologiailag lebomlé hulladékok

A * -gal jelolt hulladékok veszélyes hulladékok.
A karbantartasbol szarmazo6 hulladékokat a karbantartod szervezet kezeli.

A veszélyes hulladékok gytlijtése fajtanként elkiilonitve, zart taroloedényzetben
torténik. Az Osszegylijtott veszélyes hulladékokat a karbantartd szervezet veszélyes
hulladékok  tlizemi  gyljtOhelyére  viszik, majd engedéllyel rendelkezd
artalmatlanitd/hasznosito szervezetnek adjak at.

Nem veszélyes hulladékok, ipari hulladékok, melléktermékek
Nem jellemzd ilyen hulladékok keletkezése. Ilyen tipusu hulladékok csak a
tartoszerkezetek cseréje esetén keletkezhetnek, illetve esetleges kabel cseréknél.

17 04 05 vas és acél
17 04 11 kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-td1
Kommunalis hulladékok

A kommunalis hulladékokat a teriileten nem keletkeznek, mivel a teriileten allando
személyzet nem tartdzkodik.
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Szennyvizkezelés

A naperOdmil normal izemébdl eredéen nem varhat6 hatds a felszin alatti vizekre. Az
er6mi mukodése soran felszin alatti vizb6l valo vizkivétel, illetve abba valo bevezetés
nem torténik. A napelemek mosasa soran a talajra keriild, vegyi anyagoktol mentes
mosoévizzel torténik.

A foldtani koézegbe és a felszin alatti vizbe nem keriilnek hatarérték feletti karos
anyagok.

4.2.8.4 Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Az energiaellatast koziizemi halozatrol biztositjak.

A naperdmii mukodéséhez felszini és felszin alatti vizkivétel nem torténik. A
napelemtabldk mosasat évente 4 — 5 alkalommal a teriiletre tartdlykocsival szallitott
vizzel végzik. A mosas soran a napelemekre kiiileped6 por a talaj felszinére jut, nincs
a felszini vizeket érintd szennyezddés, hasonloan a csapadékvizekhez.

4.2.8.5 Egyéb 3.2.8.1. 3.2.8.4 pontokban nem szereplé — kapcsolodo miivelet
Nincs egyéb miivelet.

4.2.9 Magvarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése
esetében Kiilfoldi referencia

A fotovoltaikus naperémiiben alkalmazott megoldasok mar Magyarorszagon
ismertek.

4.2.10. Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés
mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat

pontositani

A naperémii kialakitdsa az épitési engedélyezési terv kidolgozédsa és kiviteli terv
elkésziilte utan valik véglegessé. Az elektromos tervben szerepld adatok azonban mar
véglegesnek tekinthetok.

Az egyes berendezések gyartdja €s tipusa az elektromos tervben megfogalmazott
keretek kozott valtozhat. Ugyanigy kis mértékben modosulhat a jelenlegi
helyszinrajzon bemutatott telepitési elrendezés is.

A technologia, a technikai adatok, valamint a becstilt kdrnyezeti terhelések azonban
csak kis mértékben mddosulhatnak.
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4,211 A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplo —
tervezett teriilet-felhasznalasi méodokat

A telepitési hely bemutatasa:

zDemJén utolsé haz
‘e
Egri'Korona Borhé.zl—-‘rj sc’i'?/

i

EgriKorona Borhaz Kt d
(= By

1BIGNES { Astrium
016 Google ;

JKerecsend iDan KOP UL GtoIsls #ra7

A tervezett beruhazas kornyezetében a kovetkezd teriiletek helyezkednek el.
Mezbgazdasagi altalanos miivelési teriilet

A telepitési hely szomszédsagaban meglévo vagy — a telepiilésrendezési tervekben
szerepld — tervezett teriilet-felhasznalasi modok a 4.2.3. fejezetben ismertetésre

keriiltek. Itt kertlilt bemutatésra a teriilet szabalyozasi terve is.

4.2.12 A tevékenység megvaldsitasa sziikkségessé teszi-e teriilletrendezési tervek vagy
a telepiilésrendezési eszkozok modositasat

Jelenleg a tevékenység megvalodsitasdhoz egyeztetések zajlanak a terliletrendezési
tervekre, illetve telepiilésrendezési eszk6zokre vonatkozoan.
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4.2.13 Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor Keriil-e
osszetartozo tevékenységnek mindsiilo uj tevékenység megvalositasara, és a
tevékenység a telepitési helven vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii  mas tevékenységgel o0sszeadodva eléri-e  a
tevékenységre a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu
melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

A jelen dokumentacidban szerepld beépiteni tervezett teriilet szomszédsagaban 4 db
3,9 MW-os naperdmii 1étesitése tervezett.

A teljes kiterjedését a naperdmii parknak a 4.2.11. pontban mutattuk be.

A teljes teriiletfoglalas: 46,390 ha, m?

4.2.14 A vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenyséo tarsadalmi-gazdasagi
elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A vizekbe semmilyen beavatkozas nem torténik.

4.3. A szamitdasba vett viltozatok osszefiiggése olyan kordabbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel
és természeti erdforras felhaszndlasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek
befolydsoltik a telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztdsdt

Nincs ilyen Osszefiiggés.

4.4 Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése sordn figyelembe vett
kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatdsok osszegzése

A foldkabel nyomvonalrajzat a 4.2.4. pontban mutattuk be.
Jelenlegi ismereteink szerint a villamos energia tovabbvitelénél kornyezetvédelmi
szempontbol a foldkabeles megoldas a legkedvezdbb.
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45 A 4.2. pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhato mértékének elozetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibdsoddasok eldfordulasi lehetdségeire
figyelemmel

Varhat6 kornyezetterhelések és kornyezet igénybevételek

Telepités

Miikodés

Felhagyas

Jarmiivek kozlekedése,

Bejelentéskoteles pontforrasok

Jarmiivek kozlekedése,

Levegdtisztasag- | Milkodese. nem Iétesiilnek. miikddése.
védelem Hatas értékelése: Hatés értékelése: elhanyagolhatd. | Hatas értékelése:
elhanyagolhato. elhanyagolhato.
Gépekbdl esetlegesen A tevékenységbdl talajterheld Gépekbdl esetlegesen
elcsoppend olajat karmentd anyag kornyezetbe jutadsa nem elcsdppend olajat karmentd
Talaj- és talcan felfogjak, varhato. talcan felfogjak,
talajvizvédelem artalmatlanitéhoz juttatjak. Hatas értékelése: elhanyagolhato, artalmatlanitéhoz juttatjak
Hatas értékelése: Hatas értékelése:
elhanyagolhat6. elhanyagolhat6.
Gépekbdl esetlegesen A keletkez6 hulladékokat a Gépekbdl esetlegesen
elcsdppend olajat karmentd gyljtéhelyen taroljak. elcsdppend olajat karmento
Hulladékok ‘Ealcan felfofg]’ak, e Hatas értékelése: elhanyagolhato. ‘Ealcan felfogjlak, o
keletkezése artalmatlanitéhoz juttatjak. artalmatlanitéhoz juttatjak
Hatas értékelése: Hatas értékelése:
elhanyagolhato. elhanyagolhato.
A kivitelezés soran be kell A miikodés soran be kell tartani a A felhagyas soran be kell
tartani a kdrnyezeti zaj- és kornyezeti zaj- és rezgésterhelési tartani a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek hatarértékek megallapitasarol szold | rezgésterhelési hatarértékek
o megallapitasarol sz616 27/2008. | 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM megallapitasardl sz61o
Zajvédelem

(XI1. 3.) KvwWWM-EiM egyiittes
rendelet 2. mellékletében
megadott hatarértékeket.

egyiittes rendelet 1. mellékletében
megadott hatarértékeket

27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EiM egyiittes rendelet 2.
mellékletében megadott
hatarértékeket

Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok eléfordulasi
lehetdségeinek valdsziniisége csekély. Tervszerli megel6zd karbantartassal a gépek
meghibasodasat minimalisra lehet csokkenteni.
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4.6.A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatdsok elozetes becslése, kiilondsen

46.1. A hatotényezok milven jellesii hatasfolvamatokat indithatnak el, 1j
telepitésnél annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként
valtozhatnak meg a telepités kovetkeztében

4.6.1.1 Felszini viz, foldtani kozeg, felszin alatti vig

Telepités

A naperdmi telepitésekor tereprendezést nem végeznek, a jelenleg kialakult terepre
helyezik el a napelemtabléakat, igy a telepitéskor a lefolyasi viszonyok nem véaltoznak.
A foldkabel Iétesitésekor a talajt atmeneti terhelés éri, amely az arok
visszatemetésével, a foldfelszin helyredllitdsdval, majd a feliileten ismételten
megtelepiilé ndvényzet hatdsara rovid idon beliil megsziinik.

Az ¢épités soran havaria esetben keriilhet veszélyes anyag a foldfelszinre, pld. a
munkagépekbdl elfolyd olaj. A foldfelszint elszennyezé olaj kozvetett modon
elszennyezheti a csapadékvizet, ¢és terheld hatast jelenthet a kornyezetre. Ennek
elkertilésére ilyen havaria esetben a kifolyt szennyezd anyagot az elszennyezett folddel
egylitt azonnal dssze kell gylijteni és biztonsagos modon tarolni kell az elszallitasaig.
Az ¢épités soran az esetleges szennyezések csak a szennyezés kozvetlen teriiletére
allnak fenn, lokalisan jelentkezhetnek és csak az épités iddszakara allnak fenn. Az
azonnali karelharitds miatt e hatds a természetes vizeket nem befolyasolja, a
vizmindségre valo kockézata minimalis.

A széllitdsi utvonalon szintén csak havaria esetben kovetkezhet be olyan allapot,
amely a felszini vizek szennyezéséhez vezethet. Ebben az esetben is gondoskodni kell
az esetleg kiomlé olaj azonnali felitatdsarol. A szallitdsi utvonal mar részben ki
vannak épitve olyan miitargyak, amelyek védik a felszini vizeket.

Az épitési fazis hatasteriilete a felszini vizek szempontjabol a naperdmi teriilete €s a
foldkabel nyomvonala.

Jelenlegi ismereteink alapjan a kommunalis jellegli vizhaszndlatok — a tervezett
miiszaki védelmek eredményeként — nem gyakorolnak szamottevd hatast a térség
felszini és felszin alatti vizkészletére. Ezek alapjan hatasteriiletet ezen kdrnyezeti
elemek esetében nem jeloliink ki.

A tervezett beruhazas felszini- és felszin alatti vizkészlet vonatkozasaban,
valamint a foldtani kozegre — a tervezett miszaki védelmek beépitésével —
megvalosithat6, a varhatéan fellép6 igénybevételek és azok hatasai a teriilet
vizrajzi és vizfoldtani viszonyait és a foldtani kozeg allapotat érdemben nem
befolyasoljak.
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Miikddés
A naperdmi mikddéséhez sem a felszini sem a felszini vizekbdl vizkivétel nem
torténik, igy hatdsa nincs kozvetleniil a felszini €s felszin alatti vizekre.

A napelemekre folyd csapadék a dblésszog figyelembevételével (20°) a tablak
feliiletérdl a talajra folyik, majd elszivarog, a beépitetlen teriilethez hasonléan. Az el
nem szikkadt csapadék a teriiletr6l a korabban kialakult lefolyasi viszonyoknak
megfelelen tavozik.

A napelemtablék tisztitd mosdsara tervezetten évente 4 — 5 alkalommal kertilhet sor. A
teriiletre a mosashoz a vizet tartalykocsival juttatjak el, a talajfelszinre jutd poros viz a
talajfelszinre jut és a csapadékvizhez hasonldan a talajfelszinem elszikkad. A mosoviz
semmilyen vegyszert nem tartalmaz. A mosoviz mennyisége nem éri el azt a
mennyiséget, hogy a felhasznéldsi helyszinrdl elfolyhasson. Ha ez az eset mégis
eléfordulna az akkor sem jelenthet gondot, mivel a moséviz csak porral szennyezett és
ez a por ugyanaz, amely idaig is jellemezte a helyszint.

A kozvetett hatdsok csak a karbantartdskor teriileten mozgd gépek havarids
meghibasodasakor kovetkezhetnek be, igy a kaszalaskor, flinyiraskor, valamint a
tartdlykocsi meghibasodasakor keriilhet olaj a talajfelszinre. Ennek kezelése
ugyanolyan, mint az épitéskor el6forduld havarias eseteknél, vagyis a kiomlott olajat
¢és szennyezett foldet azonnal el kell tavolitani a tertiletrdl.

A miikddési allapotban hatasteriilet nem becsiilhetd meg, a hatasteriiletet a naperdmu
teriiletével vessziik azonosnak.

Felhagyas
A felhagyas miiveletei hasonloak a telepités hatdsaival, bar vélhetdleg id6tartamban

rovidebbek. Hatasuk ugyanolyan, mint a telepitésre vonatkozo6 hatasok.

4.6.1.2 Levegd

Telepités
A telepitéskor az épitési munkak, valamint a szallitasokhoz kapcsolhato 1égszennyezd

anyag kibocsatasok hatnak a levegd mindségére. Az épitéskor porterheléssel, masrészt
a munkagépek kipufogd gazainak kibocsatasaval kell szamolni.
Az épités sordn a kovetkezd munkafazisok jarnak légszennyezd anyag kibocsatassal.
- aterep minimalis el0készitése
- mélyépitési (atépitési), alapozasi munkak, foldkabel fektetés, kerités épités
- szerkezetépités
- technologiai szerelési munkak
- az épitéshez kapcsolhat6 szallitas €s anyagmozgatas
Fenti kibocsatasok iddszakos jelleggel jelentkeznek, a munkavégzés utdn mar nem
jelennek meg hato tényezékként, valamit

Az épités soran jelentkezd kibocsatasokra jellemzd, hogy térben és iddben korlatosan
jelentkeznek, iddszakosan hatnak és a telepitési helyre, a szallitasi és felvonulasi
utvonalakra koncentralodnak.
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Az ¢épitéskor a kornyezet porterhelése minimalis mértékben ndvekszik, amely
atmeneti. Ezen nodvekedést a teriilet elokészitési, foldkabel fektetési, kerités
oszlopainak furasi munkainak elvégzése okozza. A kornyezet porterhelésének mértéke
nehezen becsiilhetd, hiszen minimalis foldmunkakkal jar, befolyasoljak a kornyezet
terhelését a megmozgatott fold nedvességtartalma és porozitasa, az aktualis
meteoroldgiai viszonyok (a mindenkori csapadékviszonyok, szélirany, szélsebesség

stb.).

A levegd mindséget érintd hatdsok a naperdmii teriiletére és a foldkabel nyomvonalara
korlatozddnak.

A kiporzasok hatdsa az épitési teriilett6l, vagyis a naperOmii teriiletétél max. 50 m-re,
a foldkabel nyomvonalatol annak mindkét oldalatol szintén max. 50 m-re varhatdé még
kedvezébtlen iddjarasi koriilmények kozott is.

A szallitasi forgalmat az épités soran a kdvetkez6 értékkel vettiik figyelembe:
- 15 db kamion / nap
- 6 db személygépkocsi/mikrobusz

A kozlekedési eredetli 1égszennyezd kibocsatasok (NO,, CO, PMjp) nem jelentds
mértekiliek, 1ényegében csak a szallitasi itvonalak nyomvonala mentén jelentkeznek.

A légszennyezd anyag kibocsatast a milkddés idején dontéen a teriiletre érkezd
tehergépjarmiivek kipufogoibol tavozo fiistgazok jelentik.

Mindsitéshez alkalmazott elvek

A kornyezeti levegd egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.
melléklete hatarozza meg.
A terjedési szamitasokat az MSZ 21459, MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok
alkalmazasaval végeztiik.

Levegdmindség valtozasa a tevékenység hatasara

Miikodéskor a diesel lizemii autobuszok kibocséatasai (NO2, SO,, CO, szilard) valamint
a talaj porzasa hat a kornyezeti leveg6 allapotara.

Geépek kibocsatasa

A vérhatd imissziot az MSZ 21459/2-81 alapjan hatdroztuk meg. A szamitasnal
alkalmaztuk azt a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezziik el a
szamitasokat, vagyis arra, amelyre a vonatkoz6 imisszids hatarértéke a legkisebb, és a
kibocsatasi értéke a legnagyobb. Ezen egyszeriisitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a
higulasi paraméterek kozel azonosak a kibocsatas kornyezetében, ahol a kritikus
koncentraci6 eléfordul.
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Egységjarmiire vonatkoztatva adjuk meg az Eq/l, rangsort 1 000 Ej/h forgalommintara
szamolva:

Légszennyezé anyagok En/ln
NO; 0,0034
Por 0,00044
SO, 0,00015
CO 0,00015

A rangsorbol lathatd, hogy elegenddé elvégezni a szamitast az NO,-re, mivel a
terhelhetdség szempontjabol ez a kritikus 1égszennyezd anyag.

A KTI altal kordbban kozzétett fajlagos emisszio 40 és 70 km/h haladasi sebesség
mellett.

Sebesség NO,
[km/h] [g/km]

40 5,94

70 6,82

A biztonsag javara a legnagyobb értéket vettiik figyelembe.

A szamitdsokndl egy kedvezétlen légallapotot vessziink figyelembe (4 m/s
sz¢lsebesség).

Szamitasi alapadatok:

A tehergépjarmii forgalom napi 15 db, amely 30 db mozgést jelent. Ez még napi 8 orés
munkavégzés mellett is atlagosan 3 — 4 mozgast jelent 6ranként. Feltételezzik, hogy
kedvezdtlen forgalomszervezés esetén eléfordulhat orankét 8 gépkocsi mozgss is.

Orankénti gépkocsi mozgés 8 gépkocsi/h

Az atlagos kipufogd magassag: 0,3m

A szélsebesség kozépértéke: 4 m/s

Meteoroldgiai adatok: nappali iddszak, gyenge besugarzas

Ossz NO, kibocsatas:
E_ 6820 (mg/ gépkocsi - km) x 8 (gépkocsi/ h)
1000 (m/km) x 3600 (s/ h)

=0,01516 mg /(s - m)

Az MSZ 21457/4 szerint a Pasquill-féle stabilitas indikator: C
A szamitast a biztonsag javara 5 m tavolsadgban 1év6 pontra hatdrozzuk meg.

Tételezziik fel, hogy a szél irdnya a mozgasra 20°, 30°, 45°, 90°-os szogeket zarhat be.
Ekkor a receptorpont a vonalforrastol valo szélmenti tavolsaga:

Xoge = 146 m
X300 =10 m
Xa5e =7 M

Xoge =5M
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p=0,196
Zo = l,O

oz meghatarozasa:
14,6 m tavolsagban: 6z =6,23m

10 m tavolsagban: cz=4,30m
7 m tavolsagban: cz=3,03m
5 m tavolsagban: 0z=2,18m

ozv meghatarozasa:
14,6 m tavolsagban: ozv =6,40m

10 m tavolsagban: ozv =4,55m
7 m tavolsagban: ozv = 3,38 m
5 m tavolsagban: Gzv =2,65m

Ha az {ilepedés ¢és az atalakulds hatasat figyelmen kiviil hagyjuk, akkor a koncentracio
szamitdsa a kdvetkezd:

20°-0s sz¢lirany esetén: C=1,381 ;,Lg/m3

30°-0s szélirany esetén: C =1,328 ug/m*

45°-0s szélirany esetén: C = 1,264 pug/m®

90°-0s sz¢élirany esetén: C=1,142 ;,Lg/m3

A kozvetlen hatasteriilet fogalma: azt a tavolsagot értjiikk alatta, amikor a hatasbol

eredd valtozas a 1égszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Hatarérték: 100 ug/m®  (6ras érték, az NO, értékre megadott szigorubb értéket
vessziik figyelembe)

Normativ terhelési index a hatasteriilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 pug/m®

Megallapitas: A szamitast tehergépkocsiktol 5 m tavolsagra torténd pontra hataroztuk
meg, €és itt mar nem alakult ki hatasteriilet. A szallitasi Utvonal a
lakohazaktol tobb mint 5 m-re van, igy kijelenthetd, hogy a kozvetlen
hatasteriileten kiviil van a legkdzelebbi védendd homlokzat, nem éri el
a terhelésbdl adodo koncentracio a megengedett hatarérték 10 %-at.

Miikddés

A naperémil miikodése soran légszennyez6 anyag kibocsatas nem torténik, pontforras,
diffiz forras és vonalforras nem létesiil.

A miikddés soran a novényzet kaszalasat végzd munkagépek és a mosaskor a teriiletre
érkezd tartalykocsi kipufogd gazai jelentenek terhelést a levegémindségre, de hatasuk
alatta marad a telepitéskori allapotnal, amely mar ekkor is elhanyagolhat6 volt.

Fentiek miatt a miikodés soran hatasteriilet nem allapithaté meg.

Felhagyas
A felhagyas miiveletei hasonldak a telepités hatdsaival, bar vélhetdleg id6tartamban

rovidebbek. Hatasuk ugyanolyan, mint a telepitésre vonatkozo6 hatasok.
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4.6.1.3 Zaj

A tervezett beruhazas kornyezetében a kovetkezo tertiletek helyezkednek el.
Mezbgazdasagi altalanos miivelési tertilet

Demjén legkozelebbi védendd homlokzata épiilete:
P1 =1762 m (Falusias lakoovezet)

Kerecsend legkodzelebbi védend6 homlokzatu épiilete:
P2 = 1175 m (Falusias lakoovezet)

4.6.1.3.1. Kornyezetvédelmi hatosag kijelélése

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) szerint — amennyiben a tevékenység a
rendelet 1. szamu mellékletében szerepel — zaj- és rezgésvédelmi iligyekben az
elsofoku hatosagi jogkort a kistérség székhelye szerinti telepiilési Onkormanyzat
jegyzdje gyakorolja.

A gazdasagi tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozasarol és a 3073/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott
statisztikai teriiletekre vonatkozo EK-rendeletek modositasarol szolo 1893/2006/EK
eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet szerint:

41 épliletek épitése

42 egyéb épitmények épitése

43 specialis szaképités

45 gépjarmii, motorkerékpar kereskedelme, javitasa

46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjarmii, motorkerékpar)

55 széllashely szolgaltatas

56 vendéglatas

73 reklam, piackutatas

81 épitmény-iizemeltetés, zoldteriilet-kezelés

90 alkoto-, miivészeti szorakoztatd tevékenység

93 sport, szorakoztato, szabadidds tevékenység

A naperémt, illetve mint energiatermelési tevékenység nem szerepel az 1.
mellékletben, igy az elséfoku jogkdrt a Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fosztalya gyakorolja.

4.6.1.3.2. Telepitési 7aj

Az épités sordn a kdvetkez6 munkalatokat kell elvégezni:
e Az ¢pitési anyagokat az ¢épités helyére kell széllitani, mig az épitési
hulladékokat el kell szallitani.
e Az épitési munkalatokat el kell végezni.

Kornyezetvédelmi kovetelményértékek meghatarozasa

Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 2. sz. melléklete hatarozza meg.
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Hatarérték (L) az Lav megitélési szintre*
(dB)
Sor- ) ha az épitési munka idtartama
. Zajtol védends teriilet
Szam 1 hénap vagy kevesebb | 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 ora | 22—06 6ra | 06-22 6ra | 22—06 6ra | 06-22 ora | 22—06 6ra
1. |Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
2. |Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, 65 50 60 45 55 40
falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. |Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany szerint.

A zajterhelési hatarértékének megallapitdsdhoz a kovetkezdket rogzitjiik:

1. Az épitési munka varhato id6tartama 1 honap felett 1 évig.

2. Nappali munkavégzés torténik az épitési teriileten.

3. A telephely kornyezetében taldlhatd védendd teriiletek a kovetkezok:
,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatési létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldtertilet”, illetve ,,Gazdasagi teriilet”

A vizsgélt lizem kdrnyezetében mas épitkezés zaja nem észlelhetd,
= Kn= 0dB

Fentiek alapjan az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl szdrmazd zajterhelési
hatarértékei a zajtol védendd tertileten

,Lakoterlilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet” 60 dB
,,Gazdasagi teriilet” 70 dB

Az ¢épittetd a kivitelezOvel szerzddésben ugy allapodik meg, hogy a kivitelezd a
kivitelezés soran olyan gépeket, technoldgiat alkalmaz, amelyeknek a miikodésébdl
keletkezd hangnyomasszint a védendd homlokzatok el6tt nem 1€épi tul a hatarértékeket.
A kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak korlatozasat a 29/2001. (XIIL. 23.) KoM-GM
egylittes rendelete szabalyozza.

A szamitasokat az épitési tervezett technologia alapjan figyelembe vett gépparkra
végezziik el. A szamitdsoknal csak a dominans zajforrasokat vessziik figyelembe. Az
épitkezéshez hasznalt gépek hangteljesitményszintjét a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM
egyiittes rendelet alapjan hataroztuk meg.

Hanenyomasszintek szdmitasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet és az MSZ 15036
Hangterjedés a szabadban szabvany szerint

A szamitasokat A-hangnyomasszintekre végezziik el.
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Tereprendezés, foldmunkdk, alapozas, foldkabel arok kialakitas, kerités épités

Tervezési adatként egy homlokrakodd gép hangteljesitmény adatabol indulunk ki.
(P=235kW) Lw=111dB

A terlilet nagysaganak figyelembevételével a munkdakat varhatoan 3 db gép fogja
végezni. (A terilleten végzett munkdkat 3. homlokrakodod hangteljesitményével
modelezziik.)

A megitélési idoben a gépek kiilon-kiilon varhatoan 6 orat iizemelnek.
I—W, telepités = 11415 dB

A gépeket a szamitas soran a munkavégzés kozéppontjaba koncentraljuk.

Szamitas a kritikus pontokra (P1, P2)

Kritikus pontok P1, P2

Védendd homlokzat St[m
P1 1762
P2 1175
Szamitasok
N S, Lw | Ki | Ko | Ko | KL | hm | Knn | Kn | Kg K, L,
Kritkaspont | 1) | [aB] | [dB] | [aB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
P1 1762 | 114,5 0 3 75,92 | 3,40 1 4,78 0 0 0 33,40
P2 1175|1145 0 3 72,40 | 2,27 1 4,77 0 0 0 38,06

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé
visszaverddik az telepitési zaj, akkor a szamitott értéket ndvelni kell, ellenkezd
esetben nem.
P1: Kr=3dB

L: + Kg= 33,40 dB + 3 dB = 36,40 dB

pP2: Kr=3dB
L + Kr= 38,06 dB + 3 dB = 41,06 dB
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Epitési anyagok helyszinre szdllitdsa, rakodds

15 db tehergépkocsi, sajat daruval (P =235 kW) Lw=111dB
A teheraut6 hangteljesitményének szamitésa:

A megitélési idében varhatdan 1 orat tizemelnek tehergépkocsinként.
A 15 teherauto hangteljesitményszintje:
I—W, teherautd (1 6ra) = 11317 dB

Szédmitasok

Kritikus pont St _LW Kir KQ Kd KL hm I‘(m I‘(n KB Ke I—t
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

P1 1762 | 113,7| O 3 |7592]| 3,40 1 4,78 0 0 0 32,60
P2 1175 |1113,7| O 3 |72,40| 2,27 1 4,77 0 0 0 37,26

hy, szamitasdhoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé
visszaverddik a szallitasi és rakodasi zaj, akkor a szdmitott értéket novelni kell,
ellenkezd esetben nem.
P1: Kr=3dB

L+ Kg=32,60 dB + 3 dB = 35,60 dB

pP2: Kgr = 3dB
L + Kr= 37,26 dB + 3 dB = 40,26 dB

Osszesitett zajkibocsdtds

P1: 39,03dB=39dB
P2:  43,69dB=44dB

A kibocsatasi hatarérték ésszehasonlitasa a varhato hangnyomasszintekkel

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EGM. egyiittes rendelet 2. mellékletében szerepld
terhelési hatarértékekkel Osszehasonlitva a védendd homlokzatok eldtt kialakulod
hangnyomasszinttel, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatis a
kovetelmény értéknek nappali idészakra megfelel.

P1: 39dB<60dB
P2: 44 dB < 60 dB

Az épités soran kialakulé hangnyomasszint a védendd homlokzatok elétt
varhatéan hatarérték alatti lesz.
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Telepitésbol eredd zaj hatasteriilete

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)
szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatdrozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdésagnak —
a tevékenység, illetve létesitmény jellegétol fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljards soran a
kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriilet megallapitasanak modjat.

A zajterhelési hatarérték nappali idészakra: Lty az Law megitélési szintre:

- Lakoteriiletre (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények tertilete, a temetdk, a zoldtertilet:
nappal: 60 dB,

¢jszaka: 50 dB

- Gazdasagi teriilet védend6 homlokzatu épiilettel:

nappal: 70 dB,

¢jszaka: 60 dB

A zajterhelési hatarértékek megallapitasat a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes
rendelet tartalmazza.

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja
szerint kell meghatdrozni a zajvédelmi szemponti hatasteriiletet, igy a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatésteriilete az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés
10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

Jelen esetben a nappali hatasteriiletet kell meghatérozni. Ejszaka nem végeznek
épitési, szallitasi tevékenységet a teriileten.

A létesitmény zajvédelmi szempontua hatasteriilete nappali idészakra az a vonal,
ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

- A zajtol védendd teriilet, lakoteriilet, kisvarosias, kertvarosias, telepszerii
beépitésti: 60 — 10 =50 dB

- Gazdasagi teriilet védend6 homlokzatu épiilettel: 70 — 10 = 60 dB

Kozelitd hatasteriilet meghatarozasa:

Kritikus | S | Lw | Kir | Ko | Ka | KL | hn | Kn | Ki | Kg | Ko L
pont [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
Kisvarosias,
kertvarosias | 472 |117,1| O 3 164,48 0,91 1 4,73 0 0 0 49,98
lakoteriilet
Gazdasagi
tertil
Jomet | 163 |117,1| O | 3 |[5524|031| 1 |457| 0 | O | O | 5997
épiilettel

A hatasteriileten beliil nincs védendd épiilet.
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4.6.1.3.3. Miikédésbol eredé zaj

A naperémi ellendrzése, a karbantartdsi feladatok elvégzése, a napelemek mosasa és
az ehhez kapcsolddo kozlekedési zaj a naperdmii teriiletén elhanyagolhato.

A teriileten dominans zajforras csak a gépi kaszalas. Ugyanakkor meg kell emliteni,

hogy ez idOszakos jelleggel, a vegetacios idészakban jelentkezik, maximum 4-5
alkalommal évente.

4.6.1.3.3.1. Akusztikai kdvetelmények

Kornyezetvédelmi kovetelményértékek

A telephelyrdl elsugarzott zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008. (XII. 3.)
KVvVM-EiM rendelet 1. sz. melléklete szabalyozza.

Hatarérték (LTH) az Lam
megitélési szintre*

sor- Zajtol védends teriilet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

2. | Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges

teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet 50 40
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.
A kaszalas, flinyiras csak nappali idészakban torténik.
4.6.1.3.3.2 A tevékenység hatdsa a kdrnyezetére
A létesitmény zajkibocsatdsa
Az épiiletek lesugarzo feliileteitdl ’s;” tavolsagokra kialakuld hangnyomasszint a P1,
P2 pontban a 25/2004. (XII. 20.) KvVM szerint szdmolhato:
A 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet szerint a fiinyirok legnagyobb
teljesitményli gépének zajkibocsatasa sem haladhatja meg az Ly = 105 dB értéket.
A szamitasokndl a legkedvezbtlenebb esetet vessziik figyelembe. A szdmitasoknal az
akusztikai kozéppontot a teriilet kozéppontjaba helyezziik.
Szamitasok
Kritikus | S | Lw| Kir | Ko | Ko | KL | hy | K Ko | Kg | K L,

pont | [m] | [dB] | [0B] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
P1 1762 | 105 0 3 75,92 | 3,40 1 478 0 0 0 23,90

P2 1175 | 105 0 3 | 72,40 2,27 1 4,77 | 0 0 0

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m
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Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, €s igy a megitélési pont felé
visszaverddik az telepitési zaj, akkor a szamitott értéket ndvelni kell, ellenkezd
esetben nem.
Pl1: Kr=3dB

L + Kg=23,90dB + 3dB =26,90 dB = 27 dB

P2: Kgr=0dB
L + Kr=26,89dB + 3dB =29,89dB =30 dB

Vizsgalati eredmény

Az MSZ 18150-1:1998 5.5. fejezet 2. tablazata foglalja Ossze mérések esetén a
vizsgalati eredmény (E) és a zajvédelmi kovetelményérték (K) Osszefiiggését. A
szamitassal meghatarozott eredményeket ezek alapjan a kovetkezéképpen értékeljik:
Ha a szamitott Lay megitélési szint < az Lty zajkibocsatasi kdvetelményértéknél,
akkor a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

Ha Lam< Lty= mindsitése: megfelel

Ha a szamitott Lav megitélési szint > az Lty zajkibocsatasi kovetelményértéknél,
akkor a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kovetelményértéknek nem felel meg.

Ha Lav> Lty= mindsitése: nem felel meg

A mért A-hangnyomaésszintnappali iddszakra alacsonyabb a hatarértékeknél, ezért a
vizsgalt beruhdzds miikodésébdl szarmazod, a miikodés munkafolyamatdbol adodo
zajterhelés a kornyezetvédelmi kdvetelményeknek nappali id6szakra megfelel..

P1: 27 dB <50 dB
pP2: 30dB <50dB

Az miikodés soran kialakulo hangnyomasszint a védendd homlokzatok el6tt
varhatéan hatarérték alatti lesz.

Miuko6désbol eredd zaj hatasteriilete

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)
szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatésagnak —
a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
tertiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysigat az eljaras sordn a
kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megallapitasanak modjat.

A zajterhelési hatarérték nappali idészakra: Lty az Lam megitélési szintre:
Lakotertiletre (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges
terliletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet:

nappal: 50 dB,

¢jszaka: 40 dB

Gazdasagi teriilet:

nappal: 60 dB,

¢jszaka: 50 dB
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A zajterhelési hatarértékek megallapitasat a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet tartalmazza.

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja
szerint kell meghatarozni a zajvédelmi szemponti hatasteriiletet, igy a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatasteriilete az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazoé zajterhelés
10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

Jelen esetben a nappali hatasteriiletet kell meghatarozni. Ejszaka fiinyiras nincs.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete nappali idészakra az a vonal,

ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
A zajtol védendd teriilet, lakoteriilet, kisvarosias, kertvarosias, telepszeri
beépitésti: 50 — 10 = 40 dB
Gazdasagi teriilet: 60 — 10 = 50 dB
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,

&jel (6:00-22:00) 45 dB.

Kozelitd hatasteriilet meghatarozasa:

Kritikus
pont

St
[m]

Ly
[dB]

Kir
[dB]

Ka
[dB]

Kq
[dB]

Ke
[dB]

K
[dB]

[dB]

Kisvarosias,
kertvarosias
lakotertilet

380

105

0

3

62,60

0,73

4,71

39,96

Gazdasagi
tertilet
védendd
épiilettel

130

105

53,28

0,25

4,50

49,97

Gazdasagi
teriiletek
zajtol nem
védendd
részén

76

105

48,62

0,15

4,25

54,99

A hatasteriileten beliil nincs védend? épiilet.

4.6.1.3.4. Felhagyas

A felhagyas miiveletei hasonloak a telepités hatdsaival, bar vélhetéleg iddtartamban

rovidebbek. Hatdsuk ugyanolyan, mint a telepitésre vonatkozd hatasok.

4.6.1.3.5. Az engedélyezési terv zajvédelmi dokumentdcioja a 284/2007. (X. 29) Korm.
rendelet 9 § (6) és 2. melléklete szerint

1. A létesitmény egvedi zajforrasai az izemre vonatkozdan

4.2.4. pontban részletezve
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2. A varhato hatasteriilet bemutatasa és térképi megjelenitése

Telepités és felhagyas idoszaka

Rendelet Llf;ltztlll;_(;léal:l Hatasteriilet nagysaga
Irany bekezdésének L /dB(A)/ telekhatartol szamitva S; /m/
jelzése . ,
! Nappal Ejjel Nappal Ejjel

E;;V\:ro(f‘slf;s 6§(1)a 50 i Kozelitd szamitas szerint 472 m i
lakoteriilet az akusztikai kozépponttol.

Gazdasagi

terilet 65(1)a 60 ) Kozelité szamitas szerint 163 m )
gsggfg az akusztikai kozépponttol.

A hatasteriileten beliil nincs védend¢ épiilet.
A hatasgorbét a 4.6.2. fejezetben abrazoltuk.

Miikodés idoszaka

Rendelet Llf:tztraél:;zf Hatasteriilet nagysaga
Irany bekezdésének L /dB(A)/ telekhatartol szamitva S; /m/
jelzése , ,
! Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Kisvarosias 65(1)a 40 ) Kozelitd szamitas szerint 380 m ]
lakoteriilet az akusztikai k6zépponttol.
Gazdasagi .
teriilet 65(1)a 50 ) Kozelit6 szamitas szerint 130 m )
vedendd az akusztikai k6zépponttol.
épiilettel
Gazdasagi
Zz‘:;ie:;l:n 6§ (1)e 55 i Kozelit6 szamitas szerint 76 m az )
védends akusztikai kozépponttol.
részén

A hatasteriileten beliil nincs védendd épiilet.
A hatasgorbét a 4.6.2. fejezetben abrazoltuk.

3. A hatasteriileten elhelyezkedd ingatlanok rendezési terv szerinti besorolasa

A hatésteriileten beliil nincs védendd ingatlan.

4. Hattérterhelés értékei

A hattérterhelés értékét az ALTAN Kft szabvanyos zajméréssel hatarozta meg.

Meglévo hattérterhelés a P1, P2 pontokban:
Nappal

P1: L¢s= 33,8 dB
P2: Lgs= 34,7 dB

Az alapallapot felmérést 2016. 10. 26-an végeztiik.
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5. Megitélés helyén varhatd zajkibocsatas értéke

Hatarérték alatti.

6. Irdnyok megadasa, ahol zajcsOkkentési intézkedések nélkiil is hatarérték alatti
zajkibocsatas varhato

Minden iranyban.

7. Irdnyok megadasa, ahol zajcsokkentési intézkedések nélkiil hatarérték feletti
zajkibocsatas varhato

Minden iranyban teljesiilnek a zajkibocsatasi hatarértékek.

8. Zajcsokkentésre alkalmazhaté mddszerek

Nem véarhato hatarérték tullépés.

9. Zajkibocsatas mindsitése

A létesitmény nem okoz a kdrnyezetben hatarérték feletti zajterhelést.

4.6.1.3.6 Szallitasi tevékenységbol adodo kozlekedési zaj

A Ki- és beszallitisi Utvonalra vonatkoz0, kozlekedéstdl szdrmazo zaj terhelési
hatarértékei zajtol védendo teriileteken

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kozvetlen hatdsok teriiletein kiviil meg
kell vizsgdlni a kozvetett hatasok teriiletét is. Az ¢épitett kornyezet kozvetett
igénybevételét zajvédelmi szempontbol a szallitas zaja hatdrozza meg.

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken:

Hatarérték (L) az Lamks megitélési szintre* (dB)
az Oﬁz?{géiifsliiﬁhzlﬁéfbgl2:?020 az orszagos kozthalozatba tartozo
snkormanyzat tuia' dongban 16v6 gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a telepiilési
P téu}t]akt(')l & sJ Kiilteriileti o6nkormanyzat tulajdonéban lévé belteriileti
kiszolgalo ttol, - ztiﬁ?tél a vasiiti mellékvonaltol gyorsforgalmi utaktol, belteriileti elsérendii
s lakonttol szarmazo és’pélyau dvardtol féutaktol és belteriileti masodrendii foutaktol,
0,“' Zajtol védend® teriilet zajra a repiiltértsl, illetve a’nem az autobusz-palyaudvartol, a vasuti févonaltol
Szam nvilvanos fel- és és palyaudvaratol, a repiil6tértol, illetve a nem
lesZéHc’)helyektc'Sl** nyilvénos fel- és leszallohelytél**
szarmaz6 zajra szdrmaz0 zajra
nappal éjjel
06-22 | 2906 nappal éjjel nappal éjjel
ora ora 06-22 6ra 2206 ora 06-22 éra 2206 ora
1. Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek
koziil az egészségiigyi teriilet 50 40 55 45 60 50
2. Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitésii), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi létesitmények 55 45 60 50 65 55
teriiletei, és a temetdk, a
zbldteriilet
Lakoterl o
3. |Laksterilet (nagyvirosias 60 50 65 55 65 55
beépitésil), a vegyes teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55
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Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabélyairdl
sz616 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szami melléklet
1.1. pontja szerint.

** QOlyan repiildterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis
felszallo tomegnél kisebb, légcsavaros repiilégépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszallo
tomegnél kisebb helikopterek kozlekednek.

*#* QOlyan repiildterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis
felszallo tomegli vagy anndl nagyobb, légcsavaros repiilogépek, 2,73 tonna maximalis
felszallo tomegli vagy annal nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtast légijarmiivek
kozlekednek.

A vizgsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi utvonalak bemutatdsa és az érintett uton,
utakon a szallitasi tevékenység dltal okozott jarulékos zajterhelés meghatdarozdsa

A telepitéshez sziikséges személy- és teherszallitds tervezett mértéke az alabbiak
szerint alakulhat:

- 15 db kamion / nap

- 6 db személygépkocsi/mikrobusz

A szallitasi utvonala M3 autopalya — 33. sz. méasodrendii féut — 3. sz. elsérendi fout —
25. sz. masodrendi fout — 24129. sz. beko6to ut.
A vizsgalatot a 24129. sz. bekoto ttra végeztiik el.

Kozti kozlekedési zaj meghatdrozésa

A vizsgalt tertilet jelenlegi zajterhelése

Az Orszagos Kozuti Adatbank (OKA-AKMI) adatbazisa szerint a 24129. szamu
bekdtd tton 2015-ben a kdvetkezd gépjarmi forgalom volt:

24129. szamu bekdto ut

Szamlaloallomas kodja: 5882

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]

1. Személygépkocsi 983
2. Kistehergépkocsi 183
3. Autobusz, szo6lo 29
4, Autdbusz, csuklos 0

5. Tehergépkocsi, kozépnehéz 40
6. Tehergépkocsi, sz016 nehéz 14
7. Tehergépkocsi, potkocsis 22
8. Tehergépkocsi, nyerges 37
9. Tehergépkocsi, specialis 1

10. | Motorkerékpar 25

A szamitasokat a 25/2004. (XIL. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedeési tervek készitésének részletes szabalyairol 2. melléklete szerint végeztik.
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Alapallapot:

ANF; = 1166 db
ANF, + ANF, + ANF; =94 db
ANF; + ANFs + ANFg = 74 db

Q1. napksz = 0,802 x 1166/12 = 77,93 db
Q2. napkez = 0,799 X 94/12 = 6,26 db
Q3. napkez = 0,795 X 74/12 = 4,90 db

Q1 este = 0,139 x 1166/4 = 40,52 db
Q2, este = 0,138 X 94/4 = 3,24 db
Q3,este = 0,136 x 74/4 = 2,52 db

Q1, ¢jjer = 0,059 x 1166/8 = 8,60 db
Q2. ¢jiet = 0,063 x 94/8 = 0,74 db
Qs, este = 0,069 x 74/8 = 0,64 db
(kis ¢jszakai forgalmu ut)

v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és iddszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdsszint
(LAeq(7,5)g, s t, J) szamitasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
Laeq(7,5)g, 5.1, = [Kt + Kplg,s,t,j, i

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkézben Este Ejjel
Qi/v 1,56< 43 0,81< 43 0,17 <43
Qv 0,13<43 0,06< 43 0,015< 43
Qslv 0,10< 43 0,05< 43 0,013< 43

A mobdszer alkalmazhat6.
Utburkolati korrekcid

A meglévo burkolat vékonyaszfalt.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: A

[Klg,sti=0
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Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 ttszakaszon alapvetéen egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.
Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg,s tj,i Szamitasa

A szamitasi képlet:
[Kdgstji=10- Ig[10/*+[K]g‘5‘””i+3‘"Og(v)g’s“”i +1057P109W0s0is +10E‘+F"|°ga1+pg's'['j'i)J
[dB]

[dB]
[Kilg,s.ti.1 72,26
[Ktlg,sti.2 76,11
[Ktlgsti3 80,32

[Kblgs.ji szamitasa

A szamitasi képlet:
[Kblgstji = 1019 (Qgspji/ Vgseji) — 16,3  [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kblgsit -14,37 -17,21 -23,95
[Kplgsiti2 -25,32 -28,18 -34,60
[Kplgsiia -26,38 -29,28 -35,24

Laeq(7,5)gsji Szdmitdsa

A szamitasi képlet:
I—Aeq(715)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gs.j1 57,89 55,04 48,31
Laeq(7,5)gs.j2 50,79 47,93 37,66
Laeq(7,5)gsti3 53,94 51,04 37,02

Laeq(7,9)gsj Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
Loeg (7,5) ¢ =10 Ig{ZlOO’lLA‘” (sstit 310" b (T Dascin }
i=1 v

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laea(7,5)gst 59,93 57,06 48,96
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A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
24129. sz. bekoto 1t Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaléallomas kédja: 5882 Law.ks = L aeq [dB]

Nappal (6-22 h)

Ejszaka (22-6 h)

Alapallapot 59,37

48,96

Alapallapot + tervezett Kki- és beszallitas altal okozott tobbletforgalom:

A telepités soran az alabbi gépjarmiiforgalom-tébblet keriilt megallapitasra:

- |. jarmiikategodria: napkdzben: 12 db/nap, este: 0 db/nap, éjszaka: 0 db/nap

- III. jarmiikategoria: napkozben: 30 db/nap, este: 0 db/nap, €jszaka: 0 db/nap

Q1. napksz = 0,802 x 1166/12 + 12/12 = 78,93 db
Q2. napksz = 0,799 x 94/12 = 6,26 db
Q3. napksz = 0,795 X 74/12 + 30/12 = 7,40 db

Q1, este = 0,139 x 1166/4 = 40,52 db
Q2, este = 0,138 x 94/4 = 3,24 db
Q3 este = 0,136 x 74/4 = 2,52 db

Q1, ¢je = 0,059 x 1166/8 = 8,60 db
Q2, ¢jje = 0,063 x 94/8 = 0,74 db
Q3 este = 0,069 x 74/8 = 0,64 db

(kis ¢éjszakai forgalmu ut)

v =50 km/h (becsiilt értek, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint

(Laeq(7,5)g, s, 1, j) szamitdasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
Laeq(7,5)g, 5.1, = [Kt + Kplg,s,t,j, i

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel
Qi/v 1,58< 43 0,81<43 0,17 <43
Qlv 0,13<43 0,06< 43 0,015<43
Qslv 0,15< 43 0,05< 43 0,013< 43

A mobdszer alkalmazhat6.
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Utburkolati korrekcio

A meglévo burkolat vékonyaszfalt.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: A

[Klg.stj.i=0
Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 tszakaszon alapvetden egyenletesen aramlo forgalom alakul ki.
Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg, s tj,i Szamitasa

A szamitasi képlet:
[Kdgstji=10- Ig[10/*+[K]g‘5“'”+3‘"Og(v)g’s“”i +10% 7010900 s +10E‘+F"|°ga1+pg's'['j'i)J
[dB]

[dB]
[Kilgsti 72,26
[Ktlg,sti.2 76,11
[Kilgstis 80,32

[Kblgs.ji szamitasa

A szamitasi képlet:
[Kblgstji = 1019 (Qgspji/ Vgseji) — 16,3  [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kblgsitj -14,31 -17,21 -23,95
[Kolgsitiz2 -25,32 -28,18 -34,60
[Kplgstjs -24,59 -29,28 -35,24

Laeq(7,5)gsji Szdmitdsa

A szamitasi képlet:
I—Aeq(715)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gs.j1 57,94 55,04 48,31
Laeq(7,5)gs.i2 50,79 47,93 37,66
Laeq(7,5)gsti3 55,73 51,04 37,02
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Laeq(7,9)gsj Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
Lueg (7.5).5; =10 Ig{ZlOO’lL“‘* R (et }
i=1 v

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gstj 60,48 57,06 48,96

A szamitasokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

Koziiti kozlekedésbdl szarmazo mértékado
24129. sz. bekoto ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlléallomss kédja: 5882 Lant.is = Lo neq [0B]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot + tervezett ki- és beszallitas, kozlekedés 59,85 48,96

Vizsgéalati eredmény

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom nappali iddszakban varhatéan 0,48
dB-lel noveli meg az alapallapotot.

Hatasterilet meghatarozasa szallitasi tevékenységnél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatdrozza a 1étesitmény kozlekedési
zajvédelmi szempontu hatasteriilet megallapitasanak modjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd
teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet azokra a szallitdsi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrend
féutakon valdsulnak meg, €s

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megéllapitasahoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb
25 km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kdzutkezeld altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjén és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhaté legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.

A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatasteriilete nem értelmezhetd,
nem hatdrozhatdé meg, mivel a valtozads mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos
zajterhelés valtozasnak (0,48 dB).
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4.6.1.4 Elgvildg-védelem

Jelenlegi allapot

Orszagos jelentdségii védett természeti teriiletek
Orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet a beruhdzas nem érint.

Ex lege védett természeti teriiletek
A beruhdzas nem érint ex lege védett természeti teriiletet.

Natura 2000 teriiletek érintettsége
A beruhazas nem érint Natura 2000 teriiletet.

Orszagos Okologiai Halozat (OOH) érintettsége
Orszagos Okologiai haldzat koziil az Okologiai folyosd Ovezetét érinti a beruhdzas
(lasd lenti abra).

KeretGsend

Helyi jelentdségi védett természeti teriilet vagy emlék (HTT vagy HTE) érintettsége
A jelenlegi informaciok alapjdn a beruhdzds nem érint helyi jelentdségi védett
természeti teriiletet vagy emléket.
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A vizsgalt teriilet természeti viszonyainak bemutatasa

A tervezési teriilet a Magyarorszag Kistdjainak Katasztere (szerk. Dovényi, 2010)
alapjan a Heves-sik kistajba tartozik, annak is a legészakibb pontjan talalhato.

A tervezési teriilet a Magyar, vagy Pannoniai flératartomanyon (Pannonicum) beliil
Eszaki-Kozéphegység floravidékébe (Matricum) tartozd Borsodense florajarasba
sorolhato.

A teriilet botanikai jellemzése

A beruhazas teriilete jelenleg tobb évtizede nagyiizemi szantd teriilet (A-NER kod:
T1), annak ellenére, hogy a tulajdoni lap alapjan legeld besorolasu. Ennek megtelel6en
a bejaraskor szantoteriileten a haszonnovényen til gyomndvényeket talalunk, tigymint:
franciaperje (Arrhenatherum elatius), siskanadtippan (Calamagrostis epigeios), pipacs
(Papaver rhoeas), parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), sovényszulak (Calystegia
sepium) stb.. A mélyebb részeken a Szoélati-patak kozeli részeken néhol kisebb
foltokban a nad (Phragmites australis) is megjelenik. A tervezési teriilet cserje- €s
lombkorona szintje teljesen hidnyzik, egyediil a teriiletet kettévalasztd mezdgazdasagi
diléut mellett talalunk néhany fa- és cserjeméretii fehér akacot (Robinia
pseudoacacia), kokényt (Prunus spinosa) és gyepiirozsat (Rosa canina).

A vizsgalt teriiletet K-r6l egyrészt a Laskd-patak lide fiizligete kiséri (P2a), masrészt
pedig egy a domb magasabb térszinein talalhaté széaraz, igen zért cserjés (P2b). A
patakot kisér6 flizligetben uralkodnak a fiizek (Salix spp), a viztér mellett a nad és sas
(Carex spp). A zart szaraz cserjésben a kokényen és gyeplirdzsan tul az alabbi fajokat
talaljuk: egybibés galagonya (Crataegus monogyna), vorosgyirisom (Cornus
sanguinea) stb.

2. foto: Zart szaraz cserjés tervezési teriilet K-i
szélén
Forras: Nature Plan Kft. 2016. augusztusi helyszini bejaras

1. foté: 7Lask6-patak fiizligete

A teriiletet D-r6] egy nagyilizemi gyiimolcsds hatarolja (T7), mig Ny-r6l a Szo6lati-
patak szélesebb galériaerdeje (RB) hatarolja. A jellegtelen erdd szant6 feldli
szegélyében gyakori a fehér akéc, de altalaban a kovetkezd fafajok taldlhatok meg
benne: fehér és torékeny fliz (Salix alba, S. fragilis), fehér, rezgé és sziirke nyar
(Populus alba, P. tremula, P. x canescens), mézgas éger (Alnus glutinosa).
Aljnovényzetében pedig a kovetkezd fajokat talaljuk zommel: nagy csalan (Urtica
dioica), a nad (Phragmites australis), illetve a hamvas szeder (Rubus caesius) stb.. A
teriiletet E-rol a egy szantoteriilet (T1) és egy keskeny, zart szaraz cserjesor (P2b)
hatarolja, mely a fenti fajokkal jellemezhetd.
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3. foté: Széti-patak galérierdejé a tervezési teriilet 4. foté: A tervezési teriilet E-i hatara, hattérben a
NY-i széléne zart cserjéssel

Forras: Nature Plan Kft. 2016. augusztusi helyszini bejaras

A 2016. augusztus végi bejaraskor a tervezési teriileten fokozottan védett vagy védett
névényfajt nem talaltunk.

A teriilet zooldgiai jellemzése

Zoolbdgiai szempontbdl a teriileten altalaban olyan fajok fordulnak eld, melyek a
nagylizemi mezdgazdalkodas mellett is fenn tudnak maradni. A teriileten igy
elé6fordulhatnak az alabbi altalanosan elterjed védett allatfajok:

A tervezési teriileten eléforduld védett allatfajok listija

Magyar név | Tudomainyos név

Izeltlabuak (Arthropoda)

atalantalepke

Vanessa atalanta

nappali pavaszem

Aglais io

kardos lepke

Iphiclides podalirius

bérfutrinka Carabus coriaceus
Hiillok (Reptilia)
fiirge gyik Lacerta agilis
zold gyik Lacerta viridis
Madarak (Aves)

fekete rigd

Turdus merola

széncinke Parus major

hazi rozsdafarka Phoenicurus ochruros
héazi veréb Passer domescticus
tengelic Carduelis carduelis

molnar fecske

Delichon urbicum

fusti fecske

Hirundo rustica

barazdabillegetd

Motacilla alba

vetési varju

Corvus frugilegus

Eml6sok (Mammalia)

vakondok

Talpa europea

keleti siin

Erinaceus roumanicus
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A fenti altalanosan elterjed fajokon tal a gerinctelenek koziil a patakok mentén nem
zarhat6 ki a védett kisasszony szitakoté (Calopteryx virgo) és mas védett szitakotd
el6fordulasa sem. Szintén a patakot kisérd nedves, vizes ¢l6helyeken eldfordulhatnak a
védett békafajok (pl.: Bufo spp, Rana spp, Hyla spp stb.), illetve nem kizart a tarajos
géte (Triturus cristatus) felbukkanasa sem, de a vizsgalat id6pontjaban nem tudtuk
kimutatni jelenlétiiket. A védett hiillok koziil szintén a patakok mentén eléfordulhat a
mar emlitett fajokon til a vizisiklo (Natrix natrix) is

Az éltalanosan elterjed énekesfajokon til lehet szamitani a terililetet hatarold zart
cserjések miatt a tovisszard gébics (Lanus collurio) és a baratposzata (Sylvia
atricapilla) el6fordulasaval is. A patakokat kiséré flizesekben minden bizonnyal
eléfordul a csilpesalpfiizike (Phylloscopus collybita). A terilleten a ragadozo
madarakat az egerészolyv (Buteo buteo) és a héja (Accipiter gentilis) képviseli.

A vadaszhato fajok tekintetében az aprévadakat mellett (mezei nyul, facan, vords
roka) meg kell emliteni a vaddisznot és az dzet is, melyek jelentds szamban vannak
jelen a teriileten. Szintén szép allomanya taldlhat6 a teriileten a gimszarvasnak. Jol
bizonyitja mindezt, hogy a tervezési teriilet mellett tobb etetéhely ¢és vadles is
talalhato.

Varhato hatasok

Elévildg-védelmi szempontbdl a tervezett beruhdzds épitésének jelentés hatasa nem
varhato, hiszen a nagyiizemi szantéteriileten nem fordul eld jelentds természeti értéket
képviseld novénytarsulas, sem pedig €lohely. A teriilet nem ad otthont jelentds szamu
védett vagy fokozottan védett allatfajoknak sem, azok az érintett teriiletet csak
esetlegesen hasznalhatjak (pl.: védett madarak a teriilet felett elrepiilhetnek, a hiillék
¢s izeltldbuak kis egyedszamban megjelenhetnek stb.). A kornyezd teriiletek azonban
— elsOsorban a patakokat kisérd galériaerdd és a szaraz cserjések — jo ¢él6helyet
jelentenek a védett allatfajoknak. Itt a kivitelezés soran az éllatok zavarasaval,
esetleges iddszakos elvandorlasaval lehet szamolni, de a kivitelezés utan nagy
valdszinliséggel vissza fognak térni a terliletre. Az ¢épitési tevékenység nem
veszélyezteti, sem lokalis, sem pedig regionalis szinten az itt eléforduld védett
természeti értékeket, populdciojukat sem csokkenti kimutathatoan.

Az iizemelésnek azonban lehetnek negativ hatdsai, mivel a napelemek feliiletének
csalogatd hatdsa lehet. A sima és sotét mesterséges feliiletek pontosan/kozel
fliggbleges visszaverddési sik esetén tobbé/kevésbé vonzdak a polarotaktikus
vizirovarok szamara, ezért e rovarok polaros Okoldgiai csapdaiként miikodhetnek.
Jelentds Kkiterjedésli nyilt vizfelillet a tervezési teriilet hatasteriiletén ugyan nem
talalhato, de a két vizfolyas jelentds vizhez kotédé allatfaj (pl.: szitakotok stb.)
szamara idedlis életteret jelentenek. Ezen egyedek szamara veszélyt jelenthet a
polarizalt fény.

Uzemelés soran a bolygatott, épitéssel érintett teriiletek jo feltételeket teremthetnek az
agressziven terjed6 invaziv fajok szamara (pl.: Solidago spp, Amorpha fruticosa,
Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia stb.).
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Csatlakozo létesitmények hatdsa

A beruhdzo6 adatszolgaltatdsa értelmében napelemparkhoz csatlakozdan egy kozel 9
km hosszu 20 kV-os foldkabel fog létesiilni a tervezett napelempark és az Eger Déli
120/35/20 kV-os alallomas kozott, az alabbi nyomvonalon (1asd lenti abrat).

A 9 km-es nyomvonalszakaszt élovilag-védelmi szempontbol nem vizsgaltuk, igy az
érintett teriiletek természeti allapotardl, esetlegesen eldforduld védett természeti
értékekrdl nincs informécionk.

let =
Eger Dél 120/35/20 kV &
alallomas

20 kV foldkabel,
- kb 9 km

i
_Kapcsolc;
allomas \

A 9 km hosszi foldkabel szintén csak OOH o6koldgiai folyosé teriiletét érinti, mas
jelolt természeti terliletet nem. A foldkéabel a lehetd legkisebb mértékben kérositja az
érintett teriileteket, igy éldvilag-védelmi szempontbdl a legoptimalisabb megoldast
jelenti. A legnagyobb veszélyt a madarak aramiités okozta elpusztuldsat a foldkéabel
létesitésével a beruhazo elkeriili. Azonban a foldkabel fektetésnek is lehetnek negativ
hatésai, igyaltalanossagban az alabbi hatasokkal lehet szamolni:

- Kivitelezéskor a teriiletet a novényzettdl, keskeny savban ugyan, de mentesitik,
igy ott az sértil;

- A nyomvonalon talalhato esetleges védett ndvényfajok egyedei az épitésnél
elpusztulhatnak, sériilhetnek;

- Szintén kivitelezéskor az épités zavarhatja a teriileten talalhaté védett
allatfajokat, azok ideiglenes elvandorlasat okozhatja;

- A nyitott munkagddorbe a védett allatfajok egyedei beeshetnek, ha nem
gondoskodnak a kimentésiikrdl a betemetés el6tt, akkor el is pusztulhatnak;

A fenti hatasokat azonban megfeleld intézkedésekkel minimalisra lehet csokkenteni,
valamint altalanossagban csak ideiglenes hatasrol beszélhetiink.
Az iizemelésnek mar nincsennek az ¢éldvilagra vonatkoztatva negativ hatasai.
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A hatasteriilet lehatarolasa

ElSvilag-védelmi szempontbol a kozvetlen hatdsteriilet maga a teriiletfoglalés, tehat az
érintett Demjén kiilteriilet 0207/21 hrsz. ingatlan, valamint a csatlakozo tavvezeték
nyomvonala.

Kozvetett hatasteriilet pedig a teriiletfoglalassal érintett teriilettdl szamitott 50 m széles

sav.

Hatascsokkento intézkedési javaslatok

A teriilet jellege miatt az alabbi hatdscsokkentd intézkedéseket javasoljuk:

A repllé vizi rovarokra gyakorolt karos hatdsok elkeriilése érdekében a
lehetdség szerinti legstirlibb depolarizalo racsozas alkalmazasa sziikséges.
Uzemelés alatt a napelem cellak alatti gyepet rendszeresen évente minimum
kétszer kaszalni sziikséges az invaziv tdjidegen fajok eldretorésének
megakadalyozasa érdekében;

A cserje- és fa irtasat vegetacios perioduson kiviil kell elvégezni.

Az 6kologiai folyosd dvezet hataratdol minimum 10 m szélességli savban egy
kaszalt mezsgyét javasoljuk meghagyni, a savban nem javaslunk
napelemcellat elhelyezni;

Okologiai folyoso dvezetén épitési teriilet nem jeldlhetd ki és csak a meglévd
foldutak hasznalhatok ezeken a teriileten a szallitasi és egyéb kozlekedésre;
Az érintett vizfolyasokat (Lasko-patak, Szolati-patak) a kivitelezés alatt a
lehetd legjobban kimélni kell;

A foldkabel fektetése eldtt a tényleges nyomvonal ismeretében a nyomvonal
altal kozvetleniil érintett teriileteken fel kell mérni a védett névényfajok
elofordulasat;

Amennyiben foldkédbel nyomvonaldban védett ndvény egyede fordul eld azt
haladéktalanul jelezni kell az illetékes nemzeti park igazgatosdgnak. A
munkdk megkezdése elétt a védett novény megmentésérdl, vagy ha
attelepiteni nem lehet, akkor a szaporitd anyaganak (pl. mag) szakszerii
begytijtésérdl és megfeleld termbhelyen vald elszordsarol gondoskodni kell.
Ezt a tevékenységet csak szakember (célszerlien botanikus vagy éldvilag-
védelmi szakértd) végezheti a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag
szakembereivel egyeztetve.

Amennyiben védett ndvény egyedét at kell telepiteni és/vagy be kell gylijteni
a szaporitdanyagat, azt az illetékes kormanyhivatalndl engedélyeztetni
sziikséges.
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4.6.1.5 Tajvédelem

Jelenlegi allapot bemutatasa

Kistaj rovid bemutatdsa

Demjén telepiilés és kiilteriilete igy a tervezési teriilet is az Hevesi-sik kistajon
talalhato, annak is az E-i részén. A kistaj ezen része az Eger-patak és a Lasko-patak
hordalékkupsiksaganak kozépso részén fekszik. A vizsgalt teriilet a kistdj magasabb
térszinei kozé tartozik, hiszen a kistaj E-felé fokozatosan emelkedik. Itt a teriilet 130-
150 mBf magassagu és a két patak, a Lasko és a Szolati felé lejt.

Foldtanat tekintve fiatal pleisztocén hordalékkupsiksag, ahol lokalis szinten jelentds
kavics és homokkészlet fordul eld. A tervezési teriilethez legkdzelebb a Filizesabony
kornyéki kavicsbanyak vannak.

Demjén és a vizsgalt teriilet legjelentésebb felszini vize az Lakso-patak, mely a
tervezési teriilet K hataran talalhatd. Ny-i irdnybdl pedig a Szolati-patak volgye fogja
kozre a tervezett napelemparkot. Mas jelentdsebb felszin vizfolyas nem talalhato a
tervezési teriilethez kozel.

Jelentds természetes alloviz nem talalhato a tervezési teriilet kornyezetében.

A vizsgilt teriilet kdrnyezete intenziven mivelt mezdégazdasagi teriilet, mara az
egykori természetes vagy természetkozeli vegetacid visszaszorult az vizfolyasok
mellé, ahol sok helyiitt megmaradt a vizparti-vizi vegetacid. A volgy magasabb
térszineit, igy a tervezési teriiletet is, hajdanan erdds vegetacid uralta, mely nagy
valoszintiséggel tolgyesekbdl alhatott, méara azonban széaraz cserjések alakultak ki a
nagyiizemi szantok és gylimolcsdsok kozott.

Tajleirés

A vizsgalt teriilet az ember altal erOsen atalakitott tajon fekszik. Az egykori vegetaciod
mar csak nyomokban fedezhetd fol. A vizsgalt teriilet tdjképét az emberi tevékenység
nyomai uraljak: a Demjéntdl D-re nagylizemi mezdégazdasagi teriiletek (szantok),
mezOgazdasagi ¢és ipari telephelyek talalhatok. A vizsgalat teriilett6] délre a nagylizemi
gylimolcsosok talalhatok, mig a tervezési teriilet K-1 és Ny-i szegélyén a Lasko és a
Szblati patakok természetkozeli galériaerdeje fekszik. A tervezési teriilettdl E-ra
szantok, valamint szOldteriiletek taldlhatok. A teriileten markans tajképi elemnként
jelenik meg a két patak altal kozrefogott dombsor tetején kialakult szaraz cserjesav.

Jelenlegi teriilethasznalat

A vizsgalt teriilet Demjén telepiiléstol D-re, annak kiilteriiletének D-1 részén talalhato.
Igazabol Kerecsend telepiilés belteriilete mar joval kozelebb fekszik a vizsgalt
teriilethez, mint Demjén belteriilete.

Az érintett Demjén kiilteriilet 0207/21 hrsz. ingatlan jelenlegi teriilethasznalata szanto,
azonban a tulajdoni lap masolata szerint legeld besoroldsu. Szantoként a teriiletet —
annak jellege miatt — nagy valdsziniiséggel mar évtizedek 6ta hasznaljak. A kornyezd
teriiletekre is mezdgazdasagi teriilethasznalat jellemzd, kivéve a Laskd és Szolati
patakok galériaerdejét, valamint a dombsor legmagasabb régioit urald szaraz cserjést.
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A teriilethasznalatok koziil meg kell emliteni még a vadgazdalkodast, hiszen a vizsgalt
teriilet €s kornyezete vadaszteriiletként van nyilvantartva.

Zoldfeliileti rendszer

A tervezési teriilet orszagos és helyi jelentdségli védett természeti teriiletet vagy
emléket, ex lege védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet nem érint. Az
Orszagos Okoldgiai Halozat elemei koziil azonban az dkoldgiai folyoso dvezetét érinti
a beruhazas, a magteriilet és puffer dvezetét azonban szintén nem.

A teriilet zoldfeliileti rendszerét egyértelmiien a vizfolyasokat kisérd ligeterdok és a
magasabb térszineken (Bodzas-tetén) kialakult szaraz cserjések adjak. Tulajdonképpen
ezek a teriiletek alkotjak az OOH o6kologiai folyosé &vezetét. Kisebb mértékben
ugyan, de a zoldfeliileti rendszer részei a mezdgazdasagi utak melletti mezsgy€k is
ami gyakran keskeny folyosot képeznek az egyes okologiai folyosok kozott.

Tagabb értelembe véve a teriilet zoldfeliiletét meghatarozzak még a Lasko-patak bal
partja (K-i oldala) melletti {iltetett nemesnyarasai is.

Egvedi tajértékek

A teriilet 2016. augusztusi bejarasa alkalmaval nem regisztraltunk egyedi tajértéket és
a http://tajertektar.hu/ adatbazisa szerint sem talalhaté egyedi tajérték a vizsgalt
teriileten.

Varhato hatasok bemutatasa

Az épités/telepités hatasai ideiglenes jellegliek lesznek és tartds valtozast a jelenlegi
tajképben varhatéan nem fognak okozni. Egyediil a teriilet teriilethasznalat fog
megvaltozni, hiszen az eddigi szantd teriilet (miivelési ag szerint, viszont legeld)
helyett egy gyepes ¢€s ipari teriilet fog 1étrejonni.

Uzemelés alatti hatasokkal azonban kell szamolni, hiszen a jelenlegi tajképben
valtozast fog okozni.

A tajkép valtozasat jol jellemzi a naperdmiipark lathatosaga, azaz, hogy honnan és
milyen messzirél fog latszodni naperémipark.

A naperOmiipark lathatosdgat tobb tényezd is befolyasolja, ezek kozil a
legfontosabbak: a napelemek magassaga, a teriilet morfologiai helyzete, a jellegzetes,
a tajbol kiemelt természetes vagy mesterséges pontok, a jellemzd kozlekedési
folyosok, melyet minden nap, rendszeresen haszndlnak, valamint a meglévd miivi és
természetes tajképi elemek, amelyek a ralatast korlatozhatjak. A rendelkezésre
bocsatott informaciok alapjan a napelemek magassaga 2,085 méter lesz. Figyelembe
véve a morfologiai viszonyokat is (vOlgyelet) megallapithatd, hogy a létesitmény
morfoldgiailag kiemelt helyzetben 1év részei latszodni fognak nagyobb tdvolsagbol
1s. A naperOmipark volgytalpi elemei nagy valdszintiséggel 100 m-tdl nagyobb
tavolsagbol mar nem fognak latszodni. E-i iranybél a ralatast korlatozza a Bodzas-tetd,
az azon tuli teriiletektél mar nem fog latszoédni a nagy tdvolsdg és a ndovénytakard
miatt. K-i iranybol a Lasko-patak galériaerdeje fogja korlatozni a ralatast, illetve a
Lasko bal partjan tltetett nemenyarasok. D-1 irdnybdl Kerecsend feldl azonban jol fog
latszodni a létesitmény, s6t egészen a 3 sz. foutrdl is fog latszédni nagy
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valosziniiséggel. Ny-i irdnybol szintén csak magasabb térszineken 1évé elemek fognak
latszodni: a Szolati-patak Ny-i oldalanak magasabb térszinein 1év6 szantoteriiletekrol
egészen biztos, hogy ra lehet majd latni a napelemparkra.

A fenti elemzést 1asd az alabbi dbran bemutatva (magenta szinii nyilak a l14t4s iranyat

jelslik).

Tervezett 20 kV-os foldkabel el6zetes nyomvonala (Forras: Megbizoi adatszolgaltatas, 2016.
oktober)

A hatasteriilet lehatarolasa

T4jvédelmi szempontbol a kozvetlen hatasteriilet a létesitéssel érintett Demjén
kiilteriilet 0207/21 hrsz-u ingatlan.

T4jvédelmi szempontbol a kozvetett hatasteriilet ahonnan a tervezett 1étesitmény
vélhetden latszodni fog, a fenti abra magenta .

Hatascsokkento intézkedési javaslatok
Tajkép- tajvédelmi szempontbdl az alabbi hatascsokkentd intézkedéséket javasoljuk:
e A napelemcellak tartdszerkezetének szine keriilje a harsdny szineket (pl.: piros,
narancssarga stb.) €s részesitse elonybe a halvany barna/fold szini vagy sziirke
pasztell szineket;
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e A teriiletet D-i hatarara (Kerecsend belteriilete feldl) egy zart cserjesor iiltetése
javasolt, melynek magassaga a besugarzas szogét jelentdsen ne befolyésolja
(maximum 2-2,5 m).

o Az ¢épitési megkezdése eldtt a telepitésre tervezett teriiletet a rendezési tervvel
Osszhangba kell hozni.

4.6.2. A hatasfolyvamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki: e teriileteket térképen is
koriil kell hatarolni

Levegotisztasag-védelmi szempontbdl a hatasteriilet

Telepités és felhagyds

A levegd mindséget érintd hatdsok a naperdmil teriiletére és a foldkabel nyomvonalara
korlatozodnak.

A kiporzasok hatdsa az épitési teriilettdl, vagyis a naperdmii teriiletétél max. 50 m-re,
a foldkabel nyomvonalatol annak mindkét oldalatol szintén max. 50 m-re varhaté6 még
kedvezdtlen iddjarasi koriilmények kozott is.

A szallitasi utvonal mentén nem alakul ki hatasterilet.

Miikodés

A naperémi mitkddése soran légszennyezd anyag kibocsatas nem torténik, pontforras,
diffaz forras és vonalforras nem létesiil.

A mukodés soran a novényzet kaszalasat végzé munkagépek és a mosaskor a teriiletre
érkez0 tartalykocsi kipufogd gazai jelentenek terhelést a levegdmindségre, de hatasuk
alatta marad a telepitéskori allapotnal, amely mar ekkor is elhanyagolhat6 volt.

Fentiek miatt a mlikodés soran hatasteriilet nem allapithaté meg.

Egri Korona Borhaz Kit d

16/ENES TAstrium
16.Google

Google eartr
C




54

Zajvédelmi szempontbol a hatasteriilet

Telepités és felhagyas idészaka

Rendelet Llf :;traél::g{m Hatasteriilet nagysaga
Irany bekezdésének L /dB(A)/ telekhatartol szamitva S; /m/
jelzése ; s
! Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Kisvarosias, . o o rex .
i~ Kozelité szamitas szerint 472 m

kertvé - -
1?1::)?;:51? 6§()a S0 az akusztikai kdzépponttol.

Gazdasagi .

teriilet 65(1)a 60 ) Kozelité szamitas szerint 163 m )
;’;ﬂle;f; az akusztikai kdzépponttol.

EgrikoronarPorhaz Kft d

50 dB 4[60dB

016/Google g -
CNES [/ Astrium (l()()‘llk‘ earth
C

Zajvédelmi hatasgorbe a telepités, felhagyas idészakaban

A hatasteriileteken beliil nincs védendd homlokzatu épiilet.
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Miikodés idoszaka

Rendelet Llf :tz;iaéizzz;{sl Hatasteriilet nagysaga
Irany bekezdésének L /dB(A)/ telekhatartol szamitva S, /m/
jelzése . ,
! Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Eé;?;fj;f;s 6§(1)a 40 i Kozelité szamitas szerint 380 m i
lakoteriilet az akusztikai kdzépponttol.
Gazdasagi .
teriilet 65(1)a 50 ) Kozelit6 szamitas szerint 130 m )
vedendd az akusztikai k6zépponttol.
épiilettel
Gazdasagi
ZZE}C;ZI; 6§ (e 55 i Kozelitd szamitas szerint 76 m az i
védends akusztikai kdzépponttol.
részén

&4°0dB

aFy 50 dE35 R
EgriKorona Borhaz Kft.

50 dis
P { 35 dB

2016:Google X
6 CNES [l Astrium (,()QQIQ earth
C

Zajvédelmi hatasteriilet a miikodés idészakaban

A hatasteriileteken beliil nincs védendd homlokzatu épiilet.
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Elévilag-védelmi szempontbél a hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet maga a teriiletfoglalas, tehat az érintett Demjén kiilteriilet
0207/21 hrsz. ingatlan, valamint a csatlakozo tavvezeték nyomvonala.

Kozvetett hatasteriilet pedig a teriiletfoglalassal érintett teriilettdl szamitott 50 m széles
sav.

Tajvédelmi szempontbol a hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet a 1étesitéssel érintett Demjén kiilteriilet 0207/21 hrsz-u ingatlan.

Kozvetett hatasteriilet ahonnan a tervezett 1étesitmény vélhetden latszodni fog, a lenti
abra magenta.
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46.3. A 4.6.2. pont szerinti teriiletrol rendelkezésre allo kornvezeti allapot,

teriilethasznalati és demografiai

adatok, valamint a hatasfolvamatok

jellesének ismeretében milyen és mennyire

jelentos

kornyezeti

allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

Beruhazas megnevezése:
3,9 MW-os teljesitményii fotovoltaikus naperémii”

»Demjén kiilteriilet 0207/21 hrsz. ingatlanon létesitendd

A tervezett beruhazas kornyezetében a kdvetkezd teriiletek helyezkednek el.

Mezbgazdasagi altalanos miivelési tertilet
A demografiai adatok vizsgalata nem értelmezheto.

A tevékenységbdl eredd kornyezeti hatdsok elhanyagolhatok.

Telepités Miikodés Felhagyas
Jarmiivek kozlekedése, Bejelentéskoteles pontforrasok Jarmiivek kozlekedése,
Levegbtisztasag- miikddése. nem létesiilnek. miikodése.
védelem Hatas értékelése: Hatas értékelése: elhanyagolhatd. | Hatas értékelése:
elhanyagolhat6. elhanyagolhat6.
Gépekbdl esetlegesen A tevékenységbol talajterheld Gépekbdl esetlegesen
elcsdppend olajat karmentd anyag kornyezetbe jutdsa nem elcsdppend olajat karmentd
Talaj- és talcan felfogjak, varhato. talcan felfogjak,
talajvizvédelem | drtalmatlanitohoz juttatjak. Hatas értékelése: elhanyagolhato, artalmatlanitohoz juttatjak
Hatas értékelése: Hatas értékelése:
elhanyagolhato. elhanyagolhato.
Gépekbdl esetlegesen A keletkez6 hulladékokat a Gépekbdl esetlegesen
elcsoppend olajat kdrmentd gyljtéhelyen taroljak. elcsdppend olajat karmentd
Hulladékok talcan felfogjak, ALt . talcan felfogjak,
keletkezése artalmatlanitéhoz juttatjak. Hatas értékelése: elhanyagolhat6. artalmatlanitohoz juttatjak
Hatas értékelése: Hatas értékelése:
elhanyagolhat6. elhanyagolhat6.
A kivitelezés soran be kell A miikodés soran be kell tartani a A felhagyas soran be kell
tartani a kdrnyezeti zaj- és kornyezeti zaj- és rezgésterhelési tartani a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek hatarértékek megallapitasarol szold | rezgésterhelési hatarértékek
Zaivédelem megallapitasarol sz616 27/2008. | 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM megallapitasarol szolo
J (XII. 3.)) KWWM-EiuM egyiittes | egyiittes rendelet 1. mellékletében | 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
rendelet 2. mellékletében megadott hatarértékeket EiM egyiittes rendelet 2.
megadott hatarértékeket. mellékletében megadott
hatarértékeket

Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodéasok eléfordulasi
lehetdségeinek valosziniisége csekély. Tervszerli megeldzé karbantartassal a gépek

meghibdsodasat minimalisra lehet csokkenteni.




58

4.6.4. A Natura 2000 teriiletet érintd0 hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul
szolgalo fajokra és élohelytipusokra svakorolt hatasok alapjan

Natura 2000 teriiletek

Natura 2000 teriiletet a beruhdzas nem érint.

4.6.5. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgviijto-gazdalkodas egves
szabalvyairol szolo kormanyrendelet szerinti, az ivovizKkivételre Kijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a vizgyiijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

A teriilet nem tartozik vizbazis hidrogeologiai A, B védéovezetéhez, valamint a tavlati
vizbazis hidrogeologiai A, B véddovezetéhez sem.

4.7.A 4.6. pont 4.6.5. alpontja alapjan azonositott — a vizek dllapotromldsat okozo —
karos kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések

A tervezett beruhazis felszini- ¢és felszin alatti vizkészlet vonatkozdséban
megvalosithatd, a varhatoan fellépd vizigénybevételek és azok hatasai a teriilet vizrajzi
¢s vizfoldtani viszonyait érdemben nem befolyasoljak.

5. Csak a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletbe tartozo
tevékenységek esetén

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozé. A tevékenység besorolasa a 314/2005.
(XI1. 25.) Korm. rendelet 3. szamu 128. pontja szerinti.

5.1. A létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzoi

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

5.2. A tervezett létesitmeény, illetve tevékenység leirdsa, beleértve a telephelyen lévi
miiszakilag kapcsolodo létesitményeket

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhatoé tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

5.3. A tervezett létesitmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besoroldsa
A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu

mellékletben talalhato tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.
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5.4. A létesitmény tervezett termelési kapacitisa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben talalhatoé tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

5.5. Az alkalmazando technikdk rovid ismertetése

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhatoé tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

5.6. A létesitmény varhato kornyezeti hatasainak leirdsa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben taldlhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

5.7. A létesitményben tervezett tevékenység hatdsteriiletének meghatdirozdisa a
szakteriileti jogszabdlyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszaghatdaron
datterjedd hatdsokat

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben taldlhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

5.8. Az engedélykérd dltal tanulmdnyozott fobb alternativik rovid leirdsa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

5.9. A nmyilvinossdg tajékoztatisa érdekében esetlegesen megtett intézkedések
bemutatdasa és a vélemények osszefoglalasa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhatoé tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

5.10. Ha a létesitmény a Natura 2000 teriiletre hatdssal lehet, a hatdsok elozetes
becslése a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo fajokra és élohelytipusokra
gyakorolt hatdasok figyelembevételével

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhaté tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.
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6. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1-3. szamu mellékletbe tartozé

erer

A tevékenység besorolasa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szama 128. pontja
szerinti.

6.1.Az engedélykérd azonosito adatai

Név: Egri Korona Borhaz Kft.
Székhely / cim: 1224. Budapest, Bartok Béla ut 162.
Cégjegyzek szam: 01-09-946355
Képvisel6: Racz Jozsef
Elérhet6ségek:
Telefon: 06 36/550-500
Fax: 06 36/550-100
E-mail: info@koronagomba.hu

6.1.Mindsitett adatot, vagy a kiornyezethaszndlo szerint iizleti titkot képezd adatot, igy
megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentdcioban és a nyilvanossdagra
hozando részben ezeket az adatokat olyan informdciokkal kell helyettesiteni,
amelyek a tevékenység megitélést lehetové teszik

A jelen dokumentéci6é nem tartalmaz mindsitett, tizleti titkot képezd adatot.

6.2. Ha a tevékenység sordan alkalmazando technologia, felhaszndlando anyagok és
eloallitando termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban madr megtortént, a

r s e

Nincs ilyen mindsité okirat a végzett tevékenységgel kapcsolatban.

6.3. Orszdghatdron dtterjedo kornyezeti hatds bekiovetkezésének lehetosége
A végzett tevékenys€g nem jar orszaghataron atterjedd kornyezeti hatassal.

6.4. Ha az elozetes vizsgalatra erdo igénybevételével jaro beruhdzdashoz vagy
tevékenységhez kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatdasra, az elozetes
vizsgdlatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell
Erdd igénybevétellel jard beruhdzast a beruhazo nem tervez.

6.5.1. A tervezett igénybevétellel érintett erdé ingatlan-nyilvantartis (helység,

fekvés, helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti
(helység, tagszam, részlet jel) teriilletazonosito adatait

Erdo igénybevétellel jard beruhazast a beruhazoé nem tervez.
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6.5.2. A tervezett igénvbevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized
hektaros pontossaggal

Erdé6 igénybevétellel jard beruhazast a beruhazo nem tervez.

6.5.3. Az igénvbevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb
1:10000 méretaranyu helyszinrajzot

Erdo igénybevétellel jard beruhazast a beruhdzo nem tervez.

6.5.4. Erintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelolése

Erdo igénybevétellel jard beruhazast a beruhdzo nem tervez.

6.5.5. A tervezett isgénybevétel kozérdekkel valo 6sszhangjanak indokolasa

Erdd igénybevétellel jard beruhdzast a beruhazo nem tervez.
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