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1 Bevezetés

A kornyezetvédelmi elemzés célia, hogy Mezdézombor, Nagy Hangdcs dil8 teriletén (0238/1,
0238/2, 0239, 0242/2, 0250/6, 0250/7, 0250/8, 0250/10, 0251 hrsz) végzendd melioréciés
munkdk vdarhatd épitési és Uzemelési kdrnyezeti hatdsainak meghatdrozdsa. A meliordciés munkdk
célia, hogy a terilet jelenlegi talajfelszinét elSkészitsék sz8l8iltetvény szédmdra és ezzel egyitt
megoldjdk a teriilet vizelvezetését is. A tervezési teriiletet helyszine Natura 2000 terilet. A 314/2005.
(XIl. 25.) Korm. rendelet 3. szdm0 mellékletének 3 pontja alapjdn mez8gazdasdgi és egyéb nem
belterileti terileti vizrendezés Natura2000 terileten méretmegkstés nélkil elézetes kodrnyezeti
vizsgdlatra kotelezett. A dokumentdacié a Rendelet 4. szdmo melléklete alapjdn kerilt 8sszedllitasra.

2 Figyelmbe vett jogszabdalyok miszaki médszerek

Eljaras igyben
e 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kérnyezethaszndlati engedélyezési eljardasrdl

Kornyezetvédelmi elemekre vonatkozé és egyéb szabalyok

e 1995, évi Llll. tdrvény ,,a kérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl”,

Levegdvédelem
*  306/2010.(XIl. 23.) Kormdanyrendelet ,,a levegd védelmének egyes szabdlyairdl”,
* 4/2011.(1.14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotstt
légszennyezd pontforrdsok kibocsatdsi hatdrértékeirdl,
* 23/2001.(XI. 13.) K&M rendelet ,a 140 kWith, és az ennél nagyobb, de 50 MWith-ndl kisebb
névleges bemend hételiesitményl tizel6berendezések légszennyezé anyagainak technolégiai
kibocsatdasi hatdarértékeirdl”,

Talaj- és vizvédelem
* 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,
* 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min8sége védelmének szabdlyairél

Természetvédelem
* Az érzékeny természeti teriletekre vonatkozé szabdlyokrdl szélé 2/2002. (I. 23.) KOM-FYM
egyuttes rendelet
* Az eurdpai kdzdsségi jelent8ségi természetvédelmi rendeltetési teriletekrdl sz616, 266 ,/2008.
(XI.6.) Korm. rendelettel és a 201 /2006. (X.2.) Korm. rendelettel médositott 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet és az eurdpai kdzdsségi jelent8ségi természetvédelmi rendeltetési teriletekkel
érintett foldrészletekrdl sz616 14/2010. (V.11) KYVM rendelet

Hulladékgazdalkodas
e 2012: CLXXXV. térvény a hulladékrdl,
s 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyairdl,
s 72/2013.(VIIl. 21.) VM rendelet a hulladékjegyzékrsl
*  45/2004. (VI. 26.) BM—KVVM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl.
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Zaj- és rezgésvédelem

284/2007. (X. 29.) kormdnyrendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl

93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatdsi hatarériékek megdllapitdsanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatds ellendrzésének médjardl

27/2008. (XI. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatdrértékek megdllitdsardl

25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabdlyairdl

Szabvanyok

2.1

Szoftver: ISO 9613-2:1996 Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors -
Part 2: General method of calculation (=Akusztika — Kiiltéri zajszédmitésok — 2. Rész Altaldnos
szamitdsi modszer) alapjdn

MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre haté kdrnyezeti rezgések vizsgdlata
épitményekben

MSZ 13018:1991 Rezgések épiletre gyakorolt hatdsa

UT 2-1.302: 2003 Utiigyi miszaki el8irds: Koziti kézlekedési zaj szamitasa

MSZ 15036: 2002 sz. szabvény ,Hangterjedés a szabadban”,

MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvdany ,,A kérnyezeti zaj vizsgdlata és értékelése”,

UT 2-1.118 K&zutak tavlati forgalménak meghatdrozdsa el8revetitd médszerrel,

MSZ I1SO 1996-1:2009 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése,

MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika. A kdrnyezeti zajszintek meghatdrozdsa,

MSZ I1SO 1996-3:1995 Akusztika. Alkalmazds a min8sitéshez,

MSZ E 184 Magyar El8szabvany ,Zajkibocsatds és zajterhelés vizsgdlata. Fogalom
meghatdrozdasok”.

Alkalmazott szoftverek

Név Elemzési terilet Tipus
Sound Plan zaj 7.1
Aircalc levegd 3.7.1
Transzmisszié levegd 1.1

1. téblézat Alkalmazott szoftverek

3 Beruvhazoé adatai

Név:

Cim:

Disznéké Szdlébirtok és Pincészet Zri.

3931 Mez8zombor, Disznéks dilé, 0202 hrsz

Cégjegyzékszdm: 05-10-00086
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4 A tevékenység bemutatasa

4.1 A tervezési terilet alapadatai

A vizsgdlt tervezési terilet Mez&zombor kilteriletén taldlhatd, a legkézelebbi lakéhdaz kb. 1000 m
tavolsdgban. A terilet kézvetlen kdrnyezetében mez8gazdasdgi teriletek valamint ipari létesitmény
taldlhaté. A terilet a Miskolc — Sdrospatak — Sdatoraljadjhely kozotti 37. sz. kozlekedési ot feldl
kozvetlenil megkdzelithetd.

Mez6zombors 5

1. &bra: Tervezési terilet (forrds: google)

4.1.1 A beruhdzaés célja:

A Disznok8 Szé8l8birtok és Pincészet Zrt. a terileten sz8lételepitést tervez. A beruhdzds keretében
Mezdzombor, Nagy Hangdcs dil8 teriletén (0238/1, 0238/2, 0239, 0242/2, 0250/6, 0250/7,
0250/8, 0250/10, 0251 hrsz) a jelenlegi terepet a sz8l8telepités elétt megfelelden eld kell késziteni.
Ennek keretében teriiletrendezést, tablésitdst, talajvédelemi feladatokat, a terilet vizrendezését és
talajjavitds kell végezni a terileten. A tevékenységet megel8z8 munkdk 2 terileti Utemben fognak
megvaldsulni.

4.1.2 A tevékenység idSbeli itemezése

A tevékenység megkezdésének idSpontja pontosan jelenleg nem ismert, mivel a kivitelezést végzé
vdllalkozét kdzbeszerzés Utjdn vdlasztiagk ki. A I. Utem tervezett munkdinak idétartalma 2 hénap.
A Il. ttem munkdinak tervezett id&tartalma 3. hénap. A kivitelezési munkdk Ssszesen 5 hénapot vesznek
igénybe. A meliordciés munkdakat 2017. |. félévében kezd8dhetnek el. Napi munkavégzés ideje 8 éra.
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4.1.3 A tevékenység helye

Mezézombor, Nagy Hangdcs dils, 0238/1, 0238/2, 0239, 0242/2, 0250/6, 0250/7, 0250/8,
0250/10, 0251 hrsz

Telepulés hrsz mivelés ag Tulajdonos
0238/1 Sz4818, kivett Gt,&rok Disznékd Zrt.
0238/2 Sz818 Disznékd Zrt.
0239 Kivett k6zut Onkorményzat
0242/2 LegelS mintatér, kivett 0t  Disznoké Zrt.
0250/6 Sz818 Magdn

0250/7 Sz3818 Magdn

0250/8 Sz818 Magdn
0250/10 Kivett Ot Grand Tokaj Zrt.
0251 Kivett kozut Magyar Allam

2. tabldzat: Tervezési terilet helyrajzi szdmai

A tervezésbe bevont terilet nagysdga: |. item 9,3756 ha
ll. item 16,5491 ha
Osszesen: 25,9247 ha

Tevékenység megvaldsitasdhoz szikséges létesitmények:
*  burkolt 0t (1 567 m)
* gyepes vizelvezeté (1 711 m)
* stabilizdciés 0t (833 m)

* gyepes foldit (1 124 m)

4.2 Beruhdzds megvaldsitdsa

A teriletrendezés a beruhdzdas Utemezésének megfelelen teriletrészenként az erézié dltal kialakult
arkok, tonkrement foldutak feltdltését, valamint az Oj gépi mivelési médnak akaddlyt jelentéd
megbontott tdmfalak és drkok bontdsdat és a bontott kdvek (riolit tufa) Ujrahasznositdsat jelenti. A
tabldsitds sordn a hegy-volgy irdnyl mivelésnek megfeleld tdblairdnyok és méretek kialakitdsat kell
elvégezni Ugy, hogy az a talajvédelem, kdzlekedés és vizrendezés feltételeinek egyardnt megfeleljen.
A tdbldkon belil az oldalesés nem haladhatjiac meg a 10 %-ot a sorirdnyra mer8legesen. A
tablavégeken a forduldst biztosité min 6,0 m széles sdv keril kialakitasra.

A talajvédelmi munkdk tartalmazza az erézidmentes lejté hosszak kialakitdsdt méretezés szerint. A
foldmunkdk kivitelezése sordn a humuszgazddlkodds szabdlyainak szigord betartasra kell térekedni.
Meg kell oldani a megmaradé tamfalak és rézsifeliletek helyredllitasat, stabilizaldasat. A vizlevezetd
létesitmények a kisesési szakaszokon, illetve kisebb vizhozamok esetén gyepes, a nagyesési és nagy
vizhozamy szakaszokon betonburkolat védelmet kapnak a vonalas erézié kialakuldsdnak
megakaddlyozdsdra. A nagyterhelésG f8gyijté vizei iszapfogd ldddkon keresztil kerilnek
tovdbbvezetésre a befogadd F-1 jelG vtdrokba. Az iltetvény rekonstrukcidjanak megfelelden a terileti
Utemezés szerint épilnek a tdbldn belili talajvédelmi funkciéval is rendelkez8 gyepes vizlevezetd
vapdk és betonburkolatd Otvapdk. A talajjavitds a kialakitott sz8l8tdblakon a talajtani
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szakvéleménynek megfelelSen elvégzett altalajlazitdst, mélyforgatdst, nagyadagi szervestragydazdst
és a kémiai talajjavitast foglalija magdba.

4.2.1 Teriletrendezés

A sz8l8telepitést megelézd komplex meliordicd célja, olyan korszeri sz8l8iltetvény kialakitdsa, amely
lehetévé teszi a biztonsdgos sz8lStermesziést és biztositia a legUjabb gépi és biolégiai technolégidk
alkalmazdsat.

A teriletet a meredek lejtésviszonyok mellett hossz0 lejték jellemzik. A kritikus lejt8hossz viszonylag
rovid, ezért a lejt8ket gyepes, vagy burkolt vizlevezetdkkel szakitjak meg. A teriletrendezés az irtdsi,
bontdsi munkdkat, a tdblésitds kialakitdsat, mivelési dgak megvdltoztatdsat, tereprendezését, utak
kiépitését és talajvédd létesitmények kivitelezését foglalja magdba.

Elsé 1épésként a terileten irtds keretében gyodkérfésilést fognak végezni. Ezutdn elbontdsra kerilnek
az egyes tabldban taldlhaté kdtdmfalak. Ezek a létesitmények akaddlyozzdk a tdblasitds optimdlis
kialakitdsat. Az elbontott létesitményekbdl kikerilé kétormelék a megmaradé tédmfalak és rézsik
helyredllitasandl keril felhaszndldsra, ill. beépitésre.

Egyes tabldk a felszine k&tormelékkel és k8gorgetegekkel terheltek. Ezek valdszinGen a kordbban
épilt és elbontott tdmfalak agyagdnak a szétteritésébdl erednek. Az itt taldlhaté kisebb atmérdji
koveket kézi munkdval, a nagyobb &tmérgji kéveket gépi munkdval kell &sszeszedni, depondlni és a
beépités helyére atszdllitani. A kdvek elsé eltdvolitdsa utdn legaldbb kétszer at kell forgatni ezeket a
tabldkat és minden datforgatds utdn el kell tavolitani a kiforgatott kdveket. Ezekben a tdabldakban
Ssszegylijtott koveket a megmaradéd tadmfalak épitésénél kell célszerlen felhaszndlni. A kétdrmelék
legaprébb frakcidi az Utstabilizacidkndal hasznalhaté fel.

A geodéziai felmérések és lejtékategéria térképek alapijdn, az I. item teriiletén tablak EK-i szélén
terilet teraszoldsa mindenképpen indokolt.
Az elSkészitési munkdk utdn az aldbbi tereprendezési feladatok adédnak:
* az l. Gtem teriletén a legkdvesebb teriletrészeken, ahol kicsi a termdréteg vastagsaga, vagy
szinte alig fellelhetd — 0,2 — 0,3 m teriletfeltsltés készul,
e azl. Utem teriletén a teraszbontdsok feltdltése,
* a feltdltések anyaga az Gj nyomvonalas létesitmények nyomvonaldbél keril ki,

* a tdbldkon belili tereprendezések dltaldban féldegyenleggel valdsulnak meg.
A tervezett tereprendezési féldmunkdk foldegyenlege: 18.133 m3.

A tdbldsités kialakitdsat, a tdblaméreteket elsésorban a helyi adottsdgok, a talajvédelmi szempontbdl
mértékadd erdzidmentes lejtShossz és a hegy-vdlgyirdnyl mivelési optimdlis sz8l8sor-hossz hatdrozza
meg. Természetesen a tabldsitdssal igazodni kellett a helyi hatdrvonalakhoz, a meglévé kébdanydhoz
és a kedvezétlenil beékel6dd szomszédos szél6tdbldhoz is.
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A tdabldsitds sordn 27 db sz8létdbla kerilt kialakitdsra, melyek mérete a kévetkezd:

Terilet (ha)

T oo
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2 e
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4L Gtom mindsszesen: 21,9342

3. tébldzat: A sz8l8tabldk méretei

A tdbldsitas kovetSen kerilnek kiépitésre a tervezett Uzemi Uthdlézat. A tervezett Uzemi Uthdlézat
kialakitdsa, vizszintes vonalvezetése 6sszhangban van a megkdzelitési és kdrnyez8 izemi Utvonalakkal.
A tervezett terileten az aldbbi kiépitettségl Uzemi utak épilnek:

*  burkolt utak (BU-1, BU-2, BU-3, BU-3-1, BU-3-2)

* stabilizélt utak (US-1, US-2)

e féldutak (U-1, U-1-1, U-2, U-2-1, U-3, U-4)

* gyepes vizelvezetdk (GYV-1, GYV-2, GYV-3, GYV-4, GXV-5, GYV-6, GYV-7, GYV-8)
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A burkolt utak az aldbbi pdlyaszerkezettel épilnek:
* 20 cm vtg. homokos kavics dgyazat
* 20 cm vig. betonburkolat (C.30/37-XC3-24-F2-MSZ.4798-1:2004 betonmindséggel)

A burkolt utak (Otvapdk) keresztmetszeti kialakitdsa a kdvetkezé:

*  burkolat szélessége: 3,00 m
* padka szélessége: 2x1,50m
*  burkolat vastagsaga: 20 cm

e keresztirdnyy esés (Ut+padka): 13,3 %

e teljes szélessége: 6,00 m

A stabilizalt utak tervezett miszaki adatai:
e tdmoritett altalaj (Tr y 90%)
e 30 cm vitg. 0/80 mm tort Gtalap (riolit tufa) helyi anyagbél

A stabilizalt utak keresztmetszeti kialakitdsa a kovetkezé:

e stabilizdcié szélessége: 3,00 m
* padka szélessége: 2x1,50m
* stabilizacié vastagsaga: 30 cm

*  keresztirdny( esés (Ut+padka): 13,3 %

e teljes szélessége: 6,00 m

A tervezett foldutak 6,0 m-es szélességgel és egyoldali 10 %-os eséssel épilnek, fuvesitett kivitelben.
Mig a tervezett gyepes vizlevezetdk szégdrok kivitelben, 6,00 m-es szélességgel és 13,3 %-os
kereszteséssel, valamint fivesitéssel készilnek.

A megmaradé teraszokhoz kapcsolédé rézsik és tdmfalak helyredllitdsa sordn a helyi kévekbdl (riolit
tufa) készil az eroddlt rézsifeliletek feldjitdsa, bevédése. Ezek a helyredllitdsi munkdk kéegyenleggel
készilnek, azaz a helyben kitermelt kdvek mennyisége megegyezik a beépitett kdvek mennyiségével.

4.2.2 Vizrendezés és létesitmények méretezése

Tervezett vizlevezet8 rendszer elemei:
* gyepes vizlevezetdk
Meglévé vizelvezetd létesitmények
* beton vizlevezetdk (0tvapdk)
*  burkolt trapézszelvény{ csatorndk

*  mitdrgyak (csédateresz, vizmosds-kstégat)

Az vizrendezési létesitmények méretezésénél el8szér az erdzidmentes lejtShossz  kerilt
meghatdrozdsra.
Az erézidmentes lejtShosszak jelenleg a tervezési terileten a kdvetkezdk:

l. Gtem teriletén: 91 m

Il. Gtem teriletén: 135m
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Az |. Utem teriletén, a tervezett lejtéhosszak 50-70 m kozétt vdltoznak, mig a Il. Gtem teriletén
cca. 90 m koriliek. Tehat 8sszegezve a tervezett lejtéhosszak mindenitt révidebbek, mint a mértékadéd
erézidmentes lejtéhosszak.

A sz8l8tdbldan t6rténd lefolyds Ti ideje (perc) a kdvetkez8 (VMS szerint):

T = (N xL ) 05
1,2 B
ahol:
n: a Manning-féle meder érdességi tényez8 dimenzié nélkdl,
ami sz8l8 esetében: 0,40
L: a terepen mért lefolyasi Uthossz (m)
(A megengedhetd erdézidmentes lejtéhossz: 118 m)
I: a terepen lefolyé viz Otjdnak lejtése dimenzié nélkil.
(Az atlagos és jellemz8 tereplejtés az Ultetvényen: 18,8%).

o= 19 0,5
. 2 0,40 x 118 m ) = 12,49 ~ 13 perc

x V0,188

A mederben torténd lefolyds T2 gyilekezési ideje a kilonbozé vizlevezetd létesitményekre a
kovetkezé:

L
T2 —Wx vk (Perc)

e alejtdirdnyra kézel meréleges tablakézi gyepes vapdk esetében a fenti képlet alapjdn ~ 4 perc
ahol,
Loy: a mederszakasz hossza (m)
(Az Gltetvényen: 190 m)
Vkgy: a mederszakaszon el8dllé kdzépsebesség (m/s),
0,9 m/s atlagos értékkel.

*  a lejtSirdnyu burkolt vapdk esetében ~ 4 perc
ahol,
Lb: 760 m a félevezetdk esetében
Vke: 18,8 %-os lejtés esetében 3,5 m/s

* alejts alidn lévé burkolt drok esetében 8 perc
ahol,
L¢: 480 m
Vks: 1,0 m/s kdzelitd értékkel
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Az osszegyilekezési idSk a kilonbodzd vizlevezetd |étesitményeknél tehdat a kdvetkez8képpen alakulnak
a hozzdjuk tartozé mértékadd csapadékintenzitdssal:

Vizlevezetd Osszegyil. idé Csap. int. Gyakorisag
megnevezése (perc) (mm/éra)

"Gyepes vapak T=T1 +Togy=17 61 10

Burkolt vapdk T=T + Tagy + Top = 21 61 10

Gyiijtsk T=T + Togy + Tob + T2r = 29 84 33

A hidrolégiai szdmitdsok sordn a mértékadd nagyvizhozam az eléz8 pontban kiszdmitott
osszegyilekezési idé alapjdn kerilt meghatdrozasra:

Q=axqxF
ahol:
a: lefolydsi tényezd
g: fajlagos esdvizhozam (I/sec/ha)
F: vizgy(ijté terilet (ha)

Lefolydsi tényezd; a Kenessy-féle tablazat alapjdn

a=0;+02+ 03

ahol:
Oi: a lejtési viszonyoktdl figgd tényezd
O2: a talaj vizatereszté képességétdl figgé tényezd
Os: agrotechnikdtdl és névénytakardtdl figgs tényezd

o =0,15+ 0,03 + 0,06 = 0,24

Az ,,0” értékeit a tereprendezés és a teraszolds elvégzése utdn egységesnek vették.
A mértékadd csapadékintenzitds meghatdrozdsa a VMS-201 jeli ,Révidideji csapadékok” ciml
Vizigyi MUszaki Segédlet alapjan tortént.

A terilet vizrendezésénél figyelembe vett fajlagos lefolydsi intenzitdsok értéke a kdvetkezé:

*  tdbldan belili és tablahatdron levé gyepes vdapdk esetében
qi = 43,0 mm/éra (10 %)

*  tdblakézi belsé gyepes, vagy burkolt gyijté vépdk esetében
qi= 43,0 mm/éra (10 %)

* alsé gyijté drkok esetében
qi= 59,0 mm/éra ( 3 %)

A mértékadé csapadékintenzitds a VMS-201 szerint a kévetkezdképpen alakul:
10 %-os valésziniségi: 360 I/sec/ha
3 %-os valészinliségi: 270 |/sec/ha
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A terilet mértékadé csapadékvizhozamot az aldbbiak szerint keriltek meghatdrozasra:

ta = 10 prec
te = 29 perc
10 éves visszatérési idd esetén (tablakszi mivek)
-0,72
o = 131 mm /g, (22 PreC = 60,86 = 61 ™ /e
10 perc
33 éves visszatérési idd esetén (F-1 befogadd darok)
-0,72
Fio% = 180 ™ /s (22 PFEC ) = 83,6 ~ 84 /40
10 perc

A Nagy Hangdcsi teljes vizgyiitd teriletre vonatkozéan a fenti adatok alapjédn meghatdrozdasra kerdil
a mértékadéd vizhozam:

Qiox =a*ito%*A=0,24¢61 ™/, 54,3105 ha 291 m3

= s
o = ® [ 20, ©® = . mm/. e 3

?34 a*izyn*A=0,24°84m™/5, 54,3105 ha 3,04 M

- s

A Nagy Hangdcsi rész-vizgy(ijtd teriletre vonatkozdan:

Qiox =a*ito%*A=0,24 61 ™/, 31,0884 ha 1.26 m3

= s

Qs =a*izn*A=0,24°84m™/, 31,0884 ha 174 ™

= 4 s

A Nagy Hangdcsi telies vizgyiijté teriletre levonuléd darhulldm témege a kovetkezek szerint lett
szdmolva:

V 3% = i"rc'Q3% 21'29X605'3,04m_3 =7.934,4 m3
2 2 s

A Nagy Hangdcsi rész-vizgy(ijté teriletre vonatkozéan:

Vo
% 3 e eQay = 5 220x60s21,74 ™ = 45414 me

= 2 2 s
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Tervezett mértékadd vizhozamok:

Mértékadé vizhozam

Vizilétesitmény megnevezése Tervezés alad  vont|Teljes vizgyiijté
vizgy(ijtd terillet (m3/s) |teriletrsl (m3/s)
BU-OT1 meglévd beton Utvapa
Qion = 1,26 Qiov = 2,21
(Uzemi befogadé)
F-1 meglévé burkolt Gtdrok
Qs = 3,04 Qs = 6,43
(kozUti befogadd)
F-1-1 meglévd burkolt utarok
Q3% = 0,98 Q3% = 0,98
(kozUti befogadd)
M-1 meglévd vb. ateresz 37. sz. Ot alatt
Q3% = 4,02 Qs = 7,41
(kozUti befogadd mitérgy)

A terileten gyepes vizlevezetdk és beton burkolatl vizlevezeté vapdk kerilnek kialakitdsra. A gyepes
vizlevezetdk kett8s funkciét latnak el, egyrészt a sz8lSteriletrdl lefolyd vizek SsszegyUijtését és kisebb
vizhozamok elvezetését, mdsrészt kdzlekedést és a tadblavégeken a gépek forduldsat biztositjdk.

Vonalvezetésiket tekintve:
* lejtéiranyuak: nem épiil
* |ejtére merdlegesek (GYV-1, GYV-2, GYV-3, GYV-4, GYV-5, GYV-6, GYV-7, GYV-8)

Keresztmetszeti kialakitdsukat tekintve az aldbbi tipusok kerilnek beépitésre:

*  szimmetrikus (GYV-1, GYV-2, GYV-3, GYV-4, GYV-5, GYV-6, GYV-7, GYV-8)
* aszimmetrikus nem épil
* egyoldali esési nem épil

A nagyobb csapadékviz-hozamok levezetésénél és a kiemeltebb szdllitasi, kézlekedési forgalmi
utakndl beton burkolaty vizlevezetd vapdk kerilnek alkalmazdésra. A beton vizlevezeték befogadéi a
lejtére merdleges gyepes vizlevezetéknek is. Keresztmetszeti kialakitdsukat tekintve a betonutak
(0tvapdk) 3,00 m szélességgel, 13,3 %-os befelé irdnyuld kétoldali lejtéssel, szimmetrikus kivitelben
épilnek.

A betonburkolat 20 cm vtg. C.30/37-XC3-24-F2-MSZ.4798-1:2004 min. betonbdl készil 20 cm vig.
homokos kavics dgyazatra. A betonburkolat mindkét szélén beton lezdréfog keril beépitésre. A

dilatdciés hézagok bitumenes kidntést kapnak. A tikérben alkalmazott altalajtomdrség Tr 90 %.

Osszesen 5 db beton vizlevezetd épil az aldbbi hosszakkal:

* BU-1 beton vizlevezetd: 79 fm

* BU-2 beton vizlevezetd: 255 fm
* BU-3 beton vizlevezets: 565 fm
* BU-3-1 beton vizlevezeté: 448 fm
¢ BU-3-2 beton vizlevezetd: 220 fm

Osszesen: 1.567 fm
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A BU-1 beton vizlevezetd tulajdonképpen a BU-O1 jeli meglévé Otvdpa meghosszabbitdsa.
Utstabilizéciok, féldutak & funkcidjuk a szlsteriletek kdzlekedési forgalménak lebonyolitdsa és a
tablavégeken a munkagépek raforduldsanak biztositdsa. Ezen tdlmenden részlegesen vizlevezetési ill.
vizvisszatartdsi funkciét is elldtnak.

A terilet vizrendezési feladataihoz megvizsgdltdk a rendszerhez kapcsolédéd meglévd mitargyakat,
|étesitményeket.

A meglévé jelenlegi BU-O1jelG burkolt Utvdpa az mezdgazdasagi zemi kézlekedési forgalom, gépek
raforduldsa Uzemi vizbefogadd és vizlevezetd funkciétr lat el. A fenti funkcidk valtozatlanul
megmaradnak, ezekben a tervezetést és kivitelezést kdvetéen sem lesz vdltozds.

A burkolt 0t (0tvapa) befogaddja F-1 j. arok (37. sz. 0t bal oldaldn) és vizgytijté testilete 54,3105 ha.

A meglévé BU-O1 jeli burkolt Ot (Otvdpa) tovdbbra is elldtia az Uzemi befogadd feladatot. A
levezetend8 vizmennyiség — mivel a vizgyijtd terilet nagysdga nem vdltozik — gyakorlatilag
megegyezik a kordbbival.

A meglévd trapézszelvényl F-1 jeli burkolt Utdrok jelenleg 37. sz. kdzUt csapadékviz levezetés
(0tarok) és Nagy Hangdcsi terilet vizlevezetés mint terileti befogadé funkcidkat &t el A fenti funkcidk
valtozatlanul megmaradnak, ezekben a tervezést és kivitelezést kévetéen sem lesz vdltozas.

A meglévé burkolt Gtarok tovabbra is a fenti funkcidkat latja el.

A meglévé M-1 jell ateresz, vb. mitdrgy az F-1 és F-1-1 gy{jtéarok (Utarok) torkolati szelvényében és
a 37. sz. koézlekedési 0t 37+077 km szelvényében helyezkedik el. Ez a mitdrgy vezeti at a 37. sz.
kozot alatt a tervezés ald vont és a kapcsolédé teriletek vizhozamdt a Miski csatorna végszelvényébe.
A mitdrgy nagy intenzitdso rovid ideji zdpor esetén is problémamentesen funkciondl.

A 147/2010. (IV.29.) Kormény rendelet 1. sz. melléklet 2.4.2. és 2.4.4. pontidban mez8gazdaségi és
egyéb teriletekre el8irt max.. 12 cm duzzasztdsat az M-1 jeliG ateresz nem éri el, igy megfelel.
ElGirt max. duzzasztas: 12 cm > tényleges duzzasztas: 9,17 ecm.

A meglév8 M-2 jell dteresz miGtargy az F-1 jell 0tdrok 0+343 fm szelvényében, a BU-01 jelG burkolt
Uzemi 0t (Utvdapa) torkolati szelvényében helyezkedik el. A mitargy és az Uzemi Ut kozds teherbirdsa
megfelel a jelenlegi izem forgalmi terhelésnek.

Az M-3 jel iszapfogd a meglévé BU-O1 jeli burkolt Uzem 0t (Utvdpa) torkolati szelvényében
helyezkedi el. Feladata az Uzemi teriletrdl a vizhozammal egyitt érkezd iszaptomeg levdlasztdasa,
osszegyljtése — megakaddlyozva ezzel, hogy az iszap az F-1 jelG Gtarkot terhelje.

4.2.3 Talajjavitdas

A tervezés el6készitése sordn talajtani szakvélemény is késziilt a teriletrdl, mely szerint az oltvanyszdlé
Ultetvény létesitése talajtani szempontbdl nem kockdzatos.

Alaptragydzdas mértéke, lehet8ségeire vonatkozé javaslat:

A termdhelyi adottsdgokat és a talajvizsgdlati eredményeket alapul véve a terileten a telepitést
megeléz8en alaptragydzasként a vonatkozé irdnyelvekben, iranymutatasokban (MEM-NAK) foglaltak
alapjén az elérendd tapanyagszint P2Os esetében 80-120 mg/kg, mig K20 esetében 200 mg/kg.
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A terilet el8készitése, a vizrendezés sordn kialakitandé parcelldk elhelyezkedését kévetSen lehet arra
méd, hogy mely agrotechnikai miveletekkel és milyen médon végezheté el talajlazitds a vizsgalt
terileten.

4.2.4 Szikséges gép igény
A meliordciés munkdk elvégzéséhez az aldbbi gépek és forgalmi adatok keriltek betervezésre.
Foldmunkdkhoz tervezett gépek listdja:

e 2 db CAT D6D dézer

* 1 db Szkréper

Rézstk, tamfalak helyredllitdsdhoz szikséges berendezések:
e 1 db LIEBHERR kotrégép,
* 1 db Szkréper,
* 1 db Mobil kétorégép.

Utak, vizelvezetd vapdk épitéséhez szikséges gépek:
* 1 db CAT D6D dézer
* 1 db BOMAG vibrohenger

e 1 db Betonmixer

A kivitelezés sordn a tervezési teriletrdl tehergépkocsit igénylé kiszdllitds nem lesz. Beton vapdk
épitésénél egyedil a betonmixer fordul naponta négyszer.

A kivitelezés sordn 1 személygépkocsi (épitésvezetd) és 1 db kisbusz személyi forgalommal (5 f&
kémives, segédmunkds) terveznek.

Az Uzemeltetési idészakban a széldmivelés gépei a kévetkezdk:
* 1 db permetezégép (évente 3-4 alkalommal) dprilistél szeptemberig,

* 1 db kistraktor (sziretkor) 8sszel.

4.2.5 Energia- és vizellatds

A kivitelezési, Uzemeltetési munkdk sordn kilon elekiromos-vezeték és vizvezeték kiépitésére nincs
szikséges.

5 Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

A tervezési alapadatok a beruhdzdésra vonatkozéan kivitelezéshez készilt miszaki leirdsok, tervek
alapjén vannak bemutatva, melyekben az elézetes vizsgdlat lefolytatdsa utdn még varhatéak aprébb
valtozdsok.

* Green Side Koérnyezetgazddlkoddsi Tervezd és Tandcsadé Kft. dltal  készitett GS-
120/TVT/2015. munkaszdm alatt elkészitett hatdsbecslési dokumentécié (a Mez&zombor
0242/2 hrsz tekintetében) adatait.

o K&rds Aqua Kft: Miszaki leiras a TOKAJ DISZNOKO Zrt. Nagy Hangdcs meliorécid
engedélyezési tervéhez cimi dokumentdcié (2016)
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6 Kornyezeti hatasok — Hulladékgazdalkodas

A kivitelezési munkdk sordn terep gépi erével a ndvényzetet és a felsé talajréteget eltdvolitidk és a
terileten dtmenetileg depondljdk. A rézsik és tdmfalak bontdsakor keletkezd foldet és kdveket szintén
a terileten dtmenetileg depondljdk. A nagyobb &tmérdji kdveket a mobil kétordvel apritiak, majd
munkaterileti dtmenteti taroldban elhelyezik.

A munkdlatok sordn &sszesen 18.133 m3 fold és koveket tavolitnak el, a vizsgdl terileten. Ezt a
mennyiséget a tereprendezés sordn visszateritik. igy meliordciés munkdakbél fakadé épitési-bontdsi
hulladék képzddéssel nem kell szamolni.

Az épitkezés idétartamdban o dolgozdék létszamdatdl figgd mennyiségli telepilési  hulladék
elszdllitasardl szikséges gondoskodni. A papir, mGanyag, fém és Gveg hulladékok gyiijtésére az épitési
terileten tdrolé helyet kell kijeldlni. A terileten a keletkezd hulladékmennyiség nem szdmottevs, az
alkalmazottak kis létszdmdéval (~ 6 f8) és a munkavégzés jellegével &sszefiggésben. A keletkezd
hulladék becsilt mennyisége az egy id8ben a terileten dolgozé munkavdllaldk 1étszamdabdl, valamint
tapasztalat 0tjdn kerilt meghatdrozasra.

Becsilt
Azonosité . mennyiség
Kkéd Megnevezés (kg/5
hénap)
Egyéb telepulési
hulladék, ideértve a
e 25
kevert telepulési

hulladékot is
4. tébldzat: Keletkezé nem veszélyes hulladék mennyisége

A terileten gépek javitdsat, szervizelését nem végzik. Amennyiben mUszaki meghibdsodds miatt a
helyszini javitds elkerilhetetlen, azt szakvdllalkozéval végeztetik el, aki a javitds soran keletkezd
hulladékot (hidraulika olajjal szennyezett alkatrészek; olajos, ken&zsiros alkatrészek, rongyok, stb.)
elszdllitia. Veszélyes hulladék keletkezésével a munkagépeknél eléforduld Gzemanyag elcsdpdgések,
elfolydsok felitatdsara haszndlt anyagok tekintetében lehet szdmolni, de kizarélag havdaria esetén. Az
olajos homok, perlit (veszélyes hulladék) dtmeneti tdroldsa, a kezelének valé dtaddsdig a kialakitott
veszélyes hulladék Uzemi vagy munkahelyi gyUGjtShelyen tdrténhet. Az olaj felitatdsdra haszndlt
anyagokon kivil olaj elfolydsa esetén a szennyezett talait is ki kell termelni, és mint a felitaté anyagok
esetében, veszélyes hulladékként engedéllyel rendelkezd kezelének, ill. drtalmatlaniténak kell atadni.
A veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatosan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl sz616 225/2015. (VIIl. 7.) Korményrendeletben foglaltak szerint kell eljarni.

Az épités sordn keletkezd veszélyes hulladékoknak munkahelyi vagy iizemi gydjtéhelyet alakitanak ki.
A keletkez& hulladékok részére kialakitott gyujtShely Uzemeltetése sordn figyelembe veszik az egyes
hulladékgazdalkoddsi létesitmények kialakitdsénak és iizemeltetésének szabalyairdl szélé 246/2014.
(I1X. 29.) Korm. rendelet el&irdsait.

Az épités és Uzemeletetés sordn keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosité kéd
szerint besoroljak a hulladékjegyzékrél sz616 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendeletnek megfelelSen.

A hulladékelszdllitast engedéllyel rendelkezé szakcéggel végezteti az épitési vallalkozé.

A munkdlatok sordn keletkezé nem veszélyes hulladékok esetében az elszdllitast igazolé bizonylatok
mdsolatdt, a veszélyes hulladékok esetében pedig az ,SZ" jegyek mdsolatdt az épitési véllalkozd
benyujtia a Kormdanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztdlydhoz.
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A keletkezett hulladékok nyilvantartasdat és adatszolgdltatdsat az épitési vallalkozé kérnyezetvédelmi
szakembere a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgdltatdsi kételezettségekrdl szolo
309/2014. (XIl.11.) Korm. rendelet el8irdsai szerint végzi.

7 Kornyezeti hatasok - Természetvédelem

A tervezési Natura2000 teriletet érint. A tevékenység Natura2000 érintd teriltére vonatkozé
hatdsbecslés dokumentdciéjat mellékletként csatoljuk.

8 Kornyezeti hatasok - Talajvédelem

A vizsgalt terllet a Hegyalja kistdj déli szegletében fekszik, kdzvetlenil a dombvidék és a Taktakdz
sikjanak taldlkozasdndl, a Hangdcs-tetd déli és délnyugati lejtdin. A vizsgalt terilet tengerszint feletti
magassaga 130 és 200 méter kozott valtozik, a terilet 19 %-a 25 %-ndl erdsebb lejtést, 15 %-a 15-
25 % kozotti, 13 %-a 10-15 %-os lejtékategéridjy, valamint a terilet 53 %-at kitevé Hangdcs-tetd
gerince, mely kdézel 0-10 %-os lejtési. A terilet kitettsége alapvetSen DNy-i (85 %), a déli és dél-
keleti kitettségek 5-10 %-os terileti ardnnyal vannak jelen. A teriletre a kdzepes lejtésviszonyok a
jellemz&ek.

A tervezett terilet dtlagos lejtése 18,8 %. A 37-es utat dvezd pdrhuzamos teriletsav lankdsabb Un.
szoknyaterilet, mig a hegyoldalon vdltozatosan meredekebb lejtésviszonyok alakultak ki. A tervezési
terilet lejt6kategédridinak vdltozdsa szemlélteti a kordbban szakszerien kialakitott teraszok helyét. A
terilet legjellemz8bb talajtipusa az agyagbemosdéddsos barna erdétalaj, de az erdsebb erdzids
tevékenységgel terhelt terileteken, inkdbb kézethatdsy ranker talajok alakultak ki, illetve ezen
teriletek szedimentdciés bazisaiban a lejtdlabi lejtéhordalék talajok, melyek szdvete az erdzidbdzis
anyagatdl figgé. Eléfordulhatnak a vulkdani kézetek mallastermékein kialakult nyirok talajok.

A Hangdcs-tetdé szarmata koro riolittufa, melyben mar a kitérés sordn megindult a zeolitosodds és
agyagdsvdnyosodds. A tizhdnydék a Pannon-beltenger alél bukkantak ki, igy a robbandsos, nagy
mennyiségiU piroklasztikumot szolgdltatd kitdrések izzé felhdi tele voltak vizgdzzel és gazokkal. A tufa
maga szdrazfdldre telepilt, de jelentés mennyiségi vizet tartalmazott, ennek hatdsdra alakultak at a
vulkéni Gveg amorf dsvdnyai, zeolitokkd és jelentds mennyiségben agyagdsvanyokkd. A Mezézombor
II. sz. zeolitbdnya mintdinak adatai alapjédn a Hangdcs-tetd talajképzd riolittufdja dtlagosan 30-40 %
zeolitbdl (mordenit (Ca,K2,Na2)Al2Si10024x7(H20)), 10% amorf, szilikdtos vulkdni Gvegbdl 10%
kalifoldpatbdl (szanidin (K,Na)AISi308), 10% kvarcbdél, 30-40 % agyagbdl (kaolinit, montmorillonit,
illit) all. Ennek koszonhetd, hogy a nagyméretl, alig elaprézédott durva vdzrészek mellett olyan
jelentds agyagos szint kialakuldsdra volt lehetéség, hogy az agyagdsvdnyok mar jelen vannak, csak
fizikai feltdrédds szikséges, hogy elmozduljanak.

A terileten végeztek talajmechanikai feltdrdast. A térszinen a humuszos fedd alatt kézepesen plasztikus
kézepes és sovany agyagok telepiltek. A talajok két részre oszthatéak. Megielenik egy magasabb
folydsi hatdrd, de déntéen kdzepes agyagokbdl allé magasabb homoktartalmy dsszlet valamint egy
kevésbé kotott iszap/sovany agyag.

A beruhézds termétalait érint, ezért a 90/2008 (VII.18.) FVYM rendelet elirdsai alapjén a beruhdzé
koteles gondoskodni a humuszos terméréteg mentésérdl és tovabb hasznositdsardl. A tevékenység
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folyamdn a felsé talajréteg egyes helyeken megbolygatjdk, athalmozzdk, teritik. A tereprendezés
sordn a 18 133 m3 talajt fognak megmozgatni a terileten belil. A meliordcié soran 2400 folyéméter
stabilizdlt 0t és burkolt Ut keril kialakitdsra mely teriletén 1évé humuszréteg hasznositdasrél gondoskodni
kell.

A tevékenységre vonatkozéan készilt humuszmentési talajvédelmi terv. A terv megdllapitdsai alapijdn
stabilizalt és burkolt 0t nyomvonala teljes hosszdban miszakilag indokolt a 30 cm mélységi mentésre
érdemes humuszos talajréteg mentése. A megmenendd humuszos talajréteg mennyisége 4.320 m3. Ez a
humusz mennyiség helyben keril felhaszndldsra, megmentésre az I. Utem teriletén. A tervezett teritési
vastagsag 25 cm.

Az egyes tablaban taldlhaté kdtdmfalak elbontdsra kerilnek. Ezek a létesitmények akaddlyozzdk a
tabldasitds optimdlis kialakitasat. Az elbontott |étesitményekbdl kikerild kétormelék a megmaradd
tamfalak és rézstk helyredllitdsdndl keril felhaszndldsra, ill. beépitésre. Tovdbbd egyes tdabldak
felszine kétormelékkel és kégorgetegekkel terheltek. A kdvek elsd eltdvolitasa utdan legaldbb kétszer
atforgatidk ezen tdbldkat és minden datforgatds utdn eltdvolitidk a kiforgatott kdveket. Ezekben a
tabldkban dsszegyijtott koveket a megmaradd tamfalak épitésénél kell célszerGen felhaszndlni. A
kétormelék legaprébb frakcidi az Utstabilizaciokndl haszndlhaté fel. A vizrendezési létesitményekkel a
terilet vizek levezetésével a talajfelszin erézidjat csdkkentjik A fenti miveletek elvégzése utdn egy
egységes felileti talajfelszin keril kialakitdsra. A talajvédelemi megolddsokkal talaj dllapotanak
javitdsat, kdrosoddssal szembeni védettségének ndvelését érjik el. Minimdlisra csdkken a kapcsolédéd
teriletek iszap- és bemosé kemikdlia terhelése.

Az 4.2.3 fejezetben bemutattuk a talajjavitdssal jaré tragydzds adatait. Bizonyos helyeken (lejtélabi
és legmagasabb trészineken) 1évé teriletek foszfor tragydzésa indokolt 80 mg/kg elérendd P2Os
tdpanyag tartalom eléréséhez.

A kivitelezés id8szakdban foldtani kdzeg esetleges szennyezésének megakaddlyozdsa céljgbdl az

aldbbi megel&z8 intézkedéseket tervezik foganatositani:

* Az épitései tevékenység idészakdban az ott dolgozdk szocidlis igényeinek kielégitésére mobil
WC keril elhelyezésre. A mobil WC tartdlydnak cseréjét, uritését megfelelé idékszdnként
engedéllyel rendelkezé vallalkozéval végeztetik el;

*  Epitési teriletén izemanyag tarolds nem lesz.

* Az épitési tevékenység sordn a munkaterileten gépjavitdst nem végeznek. Javitdsok a
kdrnyezetvédelmi elirdsoknak megfelels javitomlhelyekben térténnek.

* A munkaterileten egyes gépek meghibdsoddsa sordn olaj- és egyéb szennyezdanyag elfolyds
kovetkezhet be. A terileten ezért a szennyez8anyag felitatdsdra alkalmas anyagot kell
tartani. Az igy keletkezett szennyezett felitaté anyagokat és talajt veszélyes hulladékként kell
kezelni.

* A segédanyagokat és a veszélyes hulladékot a terileten kijeldlt Uzemi gyUjtShelyen kerdl
elhelyezésre.

A felsorolt megel6z8 és munkaszervezési intézkedések alkalmazésa mellett az épités/Iétesités sordn a
foldtani kdézeg veszélyeztetésével szdmolni kell, de a kockdzat minimdlis, a szennyezések
bekdvetkezése elkerilhetd.

8.1 Tervezett beruhdzds hatdsa
A kivitelezési fazisban a foldtani kézeg felszine egyenletes lesz, a csapadékviz eréziés hatdsa csdkken
a vizelvezetd létesitmények kialakitdsdval valaomint a talajjavitési feladatok utdn a talaj
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term8képessége ndvekedni fog. A munkaszervezési intézkedések, valamint a talajvédelmi tervben

foglalt el8irdsok betartaséval a kivitelezési a féldtani kézegre negativ hatdssal nem lesz.
Uzemeltetés a fsldtani kézegre negativ hatdssal nem kell szdmolni.

Falhagydsi fazis foldtani kézeg szempontbdl ezen a munkafolyamatok kérnyezetre gyakorolt hatdsai
megegyeznek az épitési fazisban leirt hatdsokkal.

9 Kornyezetei hatasok — Felszini és felszin alatti viz

A ftervezési terilet a talajvédd vizgyijtérendezés szempontjdbdl egységesen kezelendd teriletek
orszagos sorszdmozds szerint a 79. szadmu vizgyiijtéhéz tartozik. Teriletileg az EM-VIZIG Sdrospataki

Szakaszmérndkségéhez kapcsoldédik. A terilet vizelvezetése a Takta vizgy(iijtd teriletéhez tartozik.

oy

A 37. sz. f80t feletti teriletr8l lefolyd vizeket a f&0t melletti burkolt Gtérok gydiiti 6ssze (F-1 és F-1-1
f8gylijtd) és vezeti at az ot 37+070 km szelvénye alatti cs8atereszen, majd a vasit alatti dtereszen
keresztil a Miski csatorndba. A Miski csatorna a 3615 jeli kdzutat is keresztezve vezeti tovdbb a

terilet f& befogaddjdba, a Takta f8csatorndba.

Az ingatlan a vizgazddlkoddsrdl sz6l6 1995. évi LVIL. térvény 1. szadmd melléklet 12. a) pontja alapjdn
meghatdrozott nagyvizi medret, valamint a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakadé vizek
altal veszélyeztetett teriletek haszndlatrdl, hasznositdsdardl, valamint a folydk esetében a nagyvizi
mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmdra vonatkozé szabdlyokrdl szél6 83/2014. (Il
14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapjdn meghatdrozott parti sdvot nem érint.

A terilet gyenge &koldgiai/kémiai dllapotid felszini viztest vizgy(ijtéjén fekszik, valamint gyenge
min&ségi/mennyiségi dllapoti felszin kdzeli és alatti viztesti terileten taldlhaté.

Natura 2000 ha
(Igen)
nitratérzékeny terdlet Nem
ETT Nem
MTET Nem
arvizjarta terulet Nem
VTT terdlet Nem
VTT zéna Nem
aszaly érzékeny
teruletek Sk
tu19kvedelm| (szanto) Nem
terdlet
kék vércse-védelmi
(szanto) terulet Nem
alféldi madarvédelmi o

(szanto) terdlet
hegy- és dombvidéki
madarvédelmi (szantd) Nem
terdlet

tizokvédelmi (gyep)

terdlet Nem
alfoldi madarvédelmi

= Nem
(gyep) terdlet
hegy- és dombvidéki
madarvédelmi (gyep) Nem
terdlet
nappali lepke-védelmi Nem

terdlet

gyenge okologiai/kémiai
allapotu felszini viztest Igen
vizgydjtSje

gyenge
mindségi/mennyiségi
allapotu felszin kozeli és
alatti viztest

Nem

A rendelkezésre dllé informdcidk szerint a vizsgdlt terilet nem érint vizbazisvédelmi teriletet. Az
eléz8kre vald tekintettel megdllapithaté hogy a vizsgdlt Uzemre nem vonatkoznak a vizbazisok, a
tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatdst szolgdlé vizilétesitmények védelmérsdl szélé6 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendeletben meghatdrozott haszndlati korldtozésok.
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A talajviz a vizsgdlat terileten mélyen helyezkedik el. A talajviz mélysége 50-60 m, mely a
repedezett alapkdzet és a Hangécs tetd E-EK-i oldalan taldlhaté zeolitbénya drénhatdsénak az
eredménye.

A felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny terileteken levd telepilések besoroldsardl szélé
27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet szerint a vizsgdlt terillet érzékeny felszin alatti vizvédelmi terileti
kategéridba tartozik.

Q.1 Felszin alatti vizek

A meliordciés feladatok sordn a tervezési terileten a talajfelszin felsé rétege keril letermelésre és a
terileten belUl dathalmozdsra, teritésre. A munkdk sordn a felszin alatti vizeket nem érik el. A
meliordciés munkdk sordn veszélyes anyag felhaszndlds nem lesz. A tervezési terileten olyan
munkafdzis, mely veszélyeztetné a felszin alatti vizeket nem torténik.

A kivitelezés sordn a keletkez8 szennyviz tdroldsa, a gépek meghibdsoddsa sordn jelentkezhet a
felszin alatti kdzeg szennyezése. Kivitelezés sordn ipari/technolégiai szennyviz nem keletkezik. Felszin
alatti viz kivétel nem lesz. A terhelés/szennyezés megakaddlyozdsa céligbél az aldbbi megeldzd
intézkedéseket tervezik foganatositani:

* Az épitései tevékenység idészakdban az ott dolgozdk szocidlis igényeinek kielégitésére mobil
WC keril elhelyezésre. A mobil WC tartdlydnak cseréjét, uritését megfelelé idékszdnként
engedéllyel rendelkezé vallalkozéval végeztetik el;

* A vezetékek, akndk egyéb épitmények épitési teriletén izemanyag tdrolds nem lesz.

* Az épitési tevékenység sordn a munkaterileten gépjavitdst nem végeznek. Javitdsok a
kdrnyezetvédelmi elirdsoknak megfelels javitomlhelyekben torténnek.

* A munkaterileten egyes gépek meghibdsoddsa sordn olaj- és egyéb szennyez8anyag elfolyds
kovetkezhet be. A terileten ezért a szennyez8anyag felitatdsdra alkalmas anyagot kell
tartani. Az igy keletkezett szennyezett felitaté anyagokat és talajt veszélyes hulladékként kell
kezelni.

* a segédanyagokat és a veszélyes hulladékot a terileten kijeldlt Uzemi gyUGijtShelyen kerdl
elhelyezésre.

A felsorolt megel6z8 és munkaszervezési intézkedések alkalmazdésa mellett az épités/Iétesités sordn a
felszin alatti vizek veszélyeztetésével szdmolni kell, de a kockdzat minimdlis, a szennyezések
bekdvetkezése elkerilhetd.

9.1.1 Tervezett beruhdzds hatdsai

A beruhdzds a és munkaszervezési intézkedések alkalmazdsa mellett kdros hatdssal nem jar.

9.2 Felszini viz

A meliordciés munkdk egyik fé célja, hogy a teriletre es8 csapadékvizek megfeleléen legyenek
elvezetve. A 4.2.2 fejezetben részletesen bemutattuk a vizrendezés sordn kialakitasra kerilé felszini
vizrendezési létesitményeket valamint azokat megalapozé méretezési szamitdsokat.

Az izemi terileten a jelenlegi lefolydsi viszonyok az EK-DNY-i irdnyd lejt8ir8l a csapadékvizhozam
lefolydsi hédnyada a meglévd lejt8irdnyra merdleges gyepes vizelvezetékdn, majd a lejt8irdnyu
gyepes vizelvezet&kon keresztil jut a BU-01 jelU burkolt Ot (Utvdpa) keresztszelvényébe — mint meglévé
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Uzemi befogaddba. A BU-O1 jeli vtvapa befogadja jelenleg is a tervezés ald vont 31,0884 ha-os
terilet, valamint a Sdrga borhdz feldl 23,2221 ha-os terilet vizhozamdét is. Tehdt dsszesen 54,3105
ha-os a vizgy(ijté terilete.

A Nagy Hangdcsi terilet vizhozamdat a BU-0O1 jeli burkolt utvdpa a 37. sz. kézlekedési Ot baloldali
Utarkdba — mint befogaddba vezeti. Ez az F-1 jeli gyGijté a Magyar Kézit Zrt. vagyonkezelésében és
a Magyar Allam tulajdondban &ll. Az F-1 és F-1-1 gyiiit8 trapézszelvényi burkolt dtarok a 37. sz. f&ut
feletti teriletekrdl lefolyé vizeket gydiijti 6ssze és vezeti at az Ot 37+077 km szelvénye alatti
cs8dtereszen, majd a vaslt alatti dtereszen keresztil a Miski csatorndba. A Miski csatorna a 3615.
(38.) jelG koézutat is keresztezve vezeti tovdbb a terilet f6 befogadéjdba a Takta féecsatorndba.

A lefolyési viszonyokban csak a tervezés aldvont 31,0884 ha-os Nagy-Hangdcsi teriletén lesz
valtozds. Mivel a terilet tdbldsitdsa megvdliozik, igy ez magdval vonja a vizlevezetési rendszer
vdltozdsat is. A tdbldasitdsndl elsGsorban a sz8l8mivelési és talajvédelmi szempontok keriltek
figyelembe vételre. A szdl8iltetvény hegy-volgy irdnyl lesz, igy a tdblaszélességek a mértékadd
er6zié mentes lejtéhosszaknak megfelel8en keriltek kialakitasra.

A tabldakrél lejtdiranyba lefolyé vizhozamokat a lejt8irdnyra merdleges gyepes vizlevezetd vapak
gyUitik 6ssze és vezetik el a legkdzelebbi tervezett vagy meglévé lejtéiranyd burkolt utvdpdkhoz. A
lejt8iranyd BU-1 és BU-2 jeli Otvapdk kézvetlenil kapcsolédnak az izemi befogaddhoz, a BU-01 jeli
meglévé burkolt Gthoz (Utvdpdhoz), mig a BU-3-1 és BU-3-2 jelG tervezett burkolt utvapdk kozvetetten
a BU-3 jell gyiijté utvapdn keresztil. Az Gzemi befogadé BU-O1 jell Otvdpa befogaddja a 37. sz. 60t
melletti baloldali F-1 gy{jté arok. Az Uzemi terileten kivil a befolydsi viszonyokban nincs valtozds.

A telepités id8szakdban nagymértéki vizigénnyel nem kell szadmolni. A dolgozdk szocidlis vizigényét
ideiglenes jelleggel a helyszinre szdllitott vizzel lehet megoldani. Az épitési munkdk ivévizigénye
csucsid8szakban — 8 6rds napi munkaidével és 6 8 munkdssal szémolva — 10 |/nap ivéviz.

A kivitelezésen dolgozék kommundlis szennyvizét helyszinre telepitett mobil szocidlis blokkokban
gyUijtik, ahonnan az &sszegydijtétt szennyvizet kommundlis szennyviztisztitd telepre szdllitjia a mobil
egységeket UzemelS tarsasag. A kivitelezési munkdalatok sordn ipari jellegi szennyviz nem keletkezik.

A kivitelezés idészakdban nem keril sor olyan miveletekre, amelyek a csapadékviz szennyezésének
veszélyével jarnak. A kivitelezd feladata a telepités sordn a terilleten munkdt végzé munkagépekbdl,
illetve gépjdrmivekbdl esetlegesen elcsepegd vagy elfolyd olajjal szennyez8détt talaj haladéktalan
dsszegyljtése és a veszélyes hulladékokra vonatkozé el8irdsoknak megfelelé kezelése. Nem
alkalmaznak olyan munkafolyamatokat, amelyek a felszini viz min8ségét veszélyeztetd anyagok
felhaszndldsaval, illetve amelyek szennyviz keletkezésével jarnak.

9.2.1 Tervezett beruvhdzds hatdsai

A fentiekbdl ered8en a tervezett kivitelezési munkdlatok nem jarnak negativ hatdssal felszini vizek
min8ségére. A lefolydsi viszonyok vdltozdsdval kismértéki mennyiségi ndvekedés varhatd. A
megndvekedett vizmennyiség viszont nem befolydsolja a jelenlegi felszini elvezeté rendszer
hatékonysagat.

A kivitelezési idészakban felszini vizeket negativ hatds nem éri.

Az izemeltetési idSszakban az izemszeri mikddés sordn a felszin vizekre nincs hatds.

Falhagydsi fazis foldtani kézeg szempontbdl ezen a munkafolyamatok kérnyezetre gyakorolt hatdsai
megegyeznek az épitési fazisban leirt hatdsokkal.
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10 Kornyezeti hatasok — Levegétisztasag-védelem

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint megvizsgdljuk, hogy az épités és mikddés
sordn milyen mérték{ lesz a levegd hatétényezdk varhatéd hatdsa.

10.1 Rendelkezésre 4&ll6 és felhasznalt adatok
10.1.1 Levegdmindségi alapdllapot

A vizsgadlt terilet Borsod-Abauj-Zemplén megye keleti részén helyezkedik el. A terilet kdzvetlen
kornyezetébdl nem dllnak rendelkezésre immissziés adatok. Az Orszdgos Légszennyezettségi
Mérdhdlézat legkdzelebbi mérddllomdsa Oszldron taldlhaté. Az aldbbiaokban  ennek a
mér8allomasnak a mérési eredményit mutatjuk be diagramokon, éves atlagkoncentrécidk alapjén, a
NOx, NO2 és szdllé por tekintetében.

Nitrogén-dioxid koncentraciéalakulasa Eszak-magyarorszagitérségben 2006-2015
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2. dbra Forrds: LRK Adatkézpont, 2015. évi sszesité értékelés hazdnk levegéminéségérdl az automata
méréhélézat alapjdn (NO2)
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Nitrogén-oxidok koncentracié alakulasa Eszak-magyarorszagitérségben 2006-2015
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3. dbra Forrds: LRK Adatkézpont, 2015. évi 6sszesits értékelés hazdnk levegémindségérdl az automata
méréhdlézat alapjén (NOx)

PM10 koncentracié alakulasa Eszak-magyarorszagitérségben 2006-2015
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4. dbra Forrds: LRK Adatkézpont, 2015. évi sszesité értékelés hazdnk levegéminéségérdl az automata
méréhdlézat alapjén (PMio)
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2015. évi
atlagkoncentracié
[pg/m3]
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Szallé por (PM10) 24

5. tdbldzat 2015. évi étlag légszennyezettség, Oszldr mérddllomds

Az dbrdkon ol lathatd, hogy az oszlari mér8dllomés, a 2006-2015 id8szaki NO2, NOx és PM10
tekintetében is hatdarértéknél lényegesen légszennyezettséget regisztrdlt. Az oszldri mérédllomds és
mez8zombori tervezési terilet kdrnyezetének hasonlésdga miatt a mérési adatok alapjan 6
kozelitéssel meghatdrozhatd, esetleg a biztonsdg javdra felilbecsilhetd o tervezési terilet
hdttérszennyezettsége.

Az eredmények értékelésénél a légszennyezettség egészségigyi hatdrértékeit tartalmazé a 4/2011.
VM rendelet 1. szdm0O melléklet 1.1.3.1. pontjgban taldlhaté Kiemelt jelentéséglG légszennyezd
anyagok.

24 éras
Orés hatarérték [Mg/md] hatéarérték Eves hatarérték [Mg/md] Vesz. fok.
[pg/m3]

Légszennyezé
anyag

50

10000 5000 3000 1.
250 125 50 M.

*NOx tervezési irdnyérték
6. tabldzat Immisszidés hatarértékek

10.2 A tervezett tevékenység légszennyezd hatdsa

A mingsités elvégzéséhez szdmitdsokkal hatdroztuk meg, hogy a forrdstdl tdavolodva, milyen
levegdmindség vdltozds / ndvekedés / varhatd a védendd teriletek, objektumok / receptor pontok /
helyszinén. A terjedési szdmitdsok alapjan jeléliik meg a hatdasteriletet.

Megvizsgdltuk az egyes forrdsok dltal okozott terjedési hatds mértékét és hatdsteriletét. A
306/2010-es Kormény rendelet 2. § (14) pontja alapjan hatdsterillet harom eljaréssal hatdrozhatéd
meg, figyelembe véve a 314/2005 Korm. rendelet 7. szamd mellékletében foglaltakat:

Helyhez kotott pontforras hatasterilete: a vizsgdlt pontforrds koril lehatérolhaté azon legnagyobb
terilet, ahol a pontforrds dltal maximdlis kapacitéskihaszndlds mellett kibocsatott 1égszennyez8 anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id8tartamra szdmitott, a légszennyezd pontforrds
kérnyezetében fellépd leggyakoribb meteorolégiai viszonyok mellett, a fustfdklya tengelye alatt
vdarhaté talajkdzeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyords (PM10 esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dandl nagyobb, vagy
b) a terhelhetéség 20%-4&ndl nagyobb;
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c) az egyords (PM10 esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;

Vonal és terileti forrdsokra a hatdsterilet nincs értelmezve, azonban az analégidk felhaszndélaséaval
ezekre a tipusu forrdasokra is kiterjesztetten értelmeztik a definicidkat.

Helyhez kotott diffGz forras hatasterillete: a vizsgdlt diffoz forrds koril lehatdrolhaté azon
legnagyobb terilet, ahol a diffoz forrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds, ennek hidnydban
jellemzé Uzemdllapot mellett kibocsatott — mUszaki becsléssel meghatdrozhaté — Iégszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyez8 diffuz forrds kdrnyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri
meteorolégiai jellemz8k mellett, a fustfdklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott
varhaté talajkdzeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyérds (PM10 esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-andl nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-dandl nagyobb, vagy
c) az egyordas (PM10 esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;

Vonal forrdsokra a hatdsterilet nincs értelmezve, azonban az analégidk felhaszndlasaval ezekre a
tipusu forrdsokra is kiterjesztetten értelmeztik a definicidokat.

A hatasokat modellszémitasok alapjan hatéroztuk meg. A szédmitasokat az LKGSZ Bt. TRANSZMISSZIO

1.1 szoftverével és az AIRCALC v3.7.1 szoftverrel végeztik. A szoftverek az MSZ 21459-es sorozat,
az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81 szabvdnyok felhaszndlasaval késziiltek.

10.2.1 Epités, telepités légszennyezd hatdsa

A vizsgdlt terileten t6rténé meliordciés munkdltok 2 Utemben tdrténnek. Az I. item idétartalma 2
hénapot, mig a 2 Gtem 3 hénapot vesz igénybe.

Munkafdzisok:
¢ Féldmunka
*  RézsG, rdmpdk helyredllitasa

e Utak, vizelvezetd vapdk épitése.

Az egyes munkafdzisok sordn 3 db munkagép fog egyszerre dolgozni. A tehergépjarmi forgalom csak
az utak, vizelvezet8k épitése sordn lesz napi 4 forduléval. A foldmunkdk és a rézsi és rampdk
helyredllitdsa sordn kitermelt anyagot a tervezési terileten keril elteritésre. Ebbd&l fakadd
teherforgalom, anyagmozgatds csak a tervezési terilet hatarain belil varhaté.

A tehergépjarmivek és munkagépek mikédése sordn a dizelmotorok dltal kibocsdatott fiustgdz
emissziéra kell szdmitani. Ennek hatdsa a kérnyezeti levegé NO2 és szdllé por (PM10) szennyezettsége
vonatkozdsdban a legjelentésebb. A jarmivek és munkagépek mozgdsa sordn a ndvényzettel nem
boritott terileteken a talaj porzdsdra kell szdmitani, melynek légszennyez8 hatdsa a szdéllé por
kibocsatds szempontjabdl lehet kritikus. Ennek mértéke lényegesen nagyobb mint a dizelmotorok szdllé
por kibocsatdsa.

A fentiek alapjan a megdllapithatd, hogy az épités id8szakdban a jellemz8, légszennyezetiséget
varhatéan szdmottevd mértékben befolydsolé hatétényezd a tehergépjarmivek NO2 kibocsdtdsa az
épitési terileten, valamint a munkagépek mozgdsa sordn tdrténd porfelver8dés a ndvényzettel nem
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boritott munkaterileten. Az épitéanyag szdllitds hatdsdnak részletes vizsgalatatdl eltekintink, mivel az
csak rovid ideji és kis mértékl terhelést okoz.

Munkagépek NO- kibocsatasa:

A dizel izemi munkagépek, tehergépkocsik NO2 kibocsdtdsat az aldbbi emissziés faktorok alapjdén
hatdroztuk meg:

 omoots .

7. téblézat Munkagépek fajlagos emisszidja

A szdmitds sordn 3 db munkagép (1 db tehergépkocsi, 1 db homlokrakodé és 1 db forgdkotrd)
egyideji Uzemelését feltételeztik. Az épitési teriiletet mint terileti forrdst vizsgdaltuk.

A szAdmitds bemeneti paraméterei:
*  Jarmimozgds sebessége: 5 km/h
* Szélsebesség= 2,2 m/s.
* Stabilitési kategéria= 6 semleges
* Domborzat= sik terilet

* Forrds tipusa: terileti forrds

*  Erdesség: sik, névényzettel boritott

*  Napi épitési terilet: 2 ha

* Alapterhelés= NO2 12 pg/m3

* A forrés intenzitdsa: Exo2= emisszié 90,83 mg/s
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B 0 17 339 509 678 848 102 119 136 153 170

A forrastél mért tavolsag [m]Hatastavolsag: 113 m
5. dbra Munkagépek NO:2 emissziéja - Terjedésmodell dbra
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A fenti dbrdn lathatd, hogy a légszennyezettség maximuma nem kdzeliti meg az 1 6rds hatarértéket.
A maximdlis koncentrécié 20,7 Hg/m3. A hatésterilet hatdra a munkaterilettl 113 m-es tavolsdgban
hozédik.

Munkaterilet szallépor kibocsatasa:

A hatds becsléséhez a kdvetkezd mérési kisérlet adatait haszndltuk fel. Egy hasonlé burkolatlan,
homok- és foldtakardval boritott munkaterileten (Fizesabony kavicsbdnya) végzett beavatkozas
foldatjardl vett porminta szemcsedsszetétele alapjdn, a pormintdval egy modellkisérletben mérték ki a
folduton elhaladé tehergépkocsik daltal felvert por emisszidt kilonb6z8 elhaladdsi sebességek mellett.
Ezen adatokat haszndlivk a fdldmunkdk poremisszidjanak becsléséhez. A becslés egy er8sen
pesszimista dllapotot képvisel.

Folditon kodzlekedd tehergépjdrmivek dltal felvert por szemcsedsszetétele és emisszidja 5 km/h
haladdési sebességnél

40-50 45 11,38 5,66
32-40 36 69,92 34,78
10-32 21 12,6 6,27

<10 5 6,1 3,03

8. tdblézat Féldut emisszié adatok
A PM10 szdllé porfrakcié meghatdrozdsdhoz a 10 Pm alatti szemcsetartomdnyt vesszik figyelembe.

A modellszdmitds sordn 3 db munkagép egyideji mozgdsat vettik figyelembe, mivel a munkaterilet
igen kis kiterjedésd.

A szdmitds bemeneti paraméterei a kdvetkez8k:

* Jarmimozgds sebessége: 5 km/h

* Szélsebesség= 2,2 m/s;

e Stabilitasi kategéria= 6 semleges;

* Domborzat= sik terilet;

*  Erdesség sik, névényzettel boritott

*  Napi épitési terilet: 2 ha

*  Alapterhelés= PMio 24 ug/m3

* A terileti forrds intenzitdsa: Epmi0=136,35 mg/s
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15.6
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10.9

9.35 c.)

24 6ras SZALLOPOR-PM10 koncentraci6 [ug/m3]

0 179 357 536 714 893 107 125 143 161 179
A forrastél mért tavolsag [m]Hatastavolsag: 119 m

6. Gbra Epitési teriilet poremisszidja - terjedésmodell Gbra

Az fenti dbrdn lathatd, hogy a légszennyezettségi kdvetelmények szdllé por esetén teljesiinek. A
maximdlis koncentrécié 12 Pg/m3. A hatdstdvolsdg 119 m az épitési terilet kérnyezetében.

10.3 Uzemelés Iégszennyezd hatdsa

A tervezési terileten Uzemeltetés iddszakdban csak idészakos munkdk elvégzéséhez szikséges gépi
berendezési haszndlata. Ezek a berendezések az aldbbiak:

* 1 db permetezé gép (évi 3-4 alkalommal)

* 1 db kistraktor (8sszel sziretkor).
A t8bbi feladatot kézi erével végzik el a terileten.

A csekély mértéki gépi Uzemédrdt, figyelembe véve az iUzemeltetési fazisban légszennyezdanyag-
kibocsatassal nem szdmoltunk.

10.4 Felhagyds légszennyezd hatdsa

A felhagyds sordn a létesitmények valészinGleg elbontésra kerilnek, melynek légszennyezd hatdsa
hasonlé az épités hatdsaval.

10.5 Tevékenység hatdsterilete

Vizsgdlatunk sordn megdllapitottuk, hogy a tevékenységhez kapcsoléddéan hatdsterilet
levegdtisztasdg-védelmi szempontbdl csak az épitkezés id8szakdara dllapithaté meg. Ennek nagysdga
az épitési terilet hatdrdtdél mért 119 m. A hatdsterilet lakott teriletet nem érint. A hatdsterilet
elhelyezkedését az aldbbi dbrdn mutatjuk be.
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Jelmagyarazat

[ Beruhdzas teriilete
(=1 Féldmunka hatésteriilete (NO2, PM10)

Mholdfelvétel (GoogleMaps)

7. &bra Epités hatdsteriilete

11 Kornyezeti hatasok — Zaj- és rezgésvédelem

11.1 Epitési zaj vizsgélata
11.1.1 Epitési munka alapadatai

A kivitelezés megkezdésének idEpontja pontosan jelenleg nem ismert, mivel a kivitelezést végzé
vdllalkozét kézbeszerzés Gtjan vélasztidk ki. A . Utem tervezett munkdinak idStartalma 2 hénap. A Il
Utem munkdinak tervezett idStartalma 3. hénap. A meliordciés munkdkat 2017. 1. félévében
kezd&dhetnek el. Napi munkavégzés ideje 8 éra.

Az épitkezés a kdvetkezé munkagépekkel torténik:
Szglételepitést megelz8 meliordcié:
l. Utem

Nagy Hangdcs északi terilet (2 hénap)

Il Utem
Nagy Hangdcs déli terilet (3 hénap)

A meliordciés munkdk elvégzéséhez az aldbbi gépek és forgalmi adatok keriltek betervezésre.

Foldmunkdkhoz tervezett gépek listdja::
e 2 db CAT D6D dézer
* 1 db Szkréper

Rézsik, tdmfalak helyredllitdsdhoz szilkséges berendezések:
¢ 1 db LIEBHERR kotrégép,
* 1 db Szkréper,
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* 1 db Mobil kétorégép.

Utak, vizelvezetd vapdk épitéséhez szikséges gépek:
e 1 db CAT D6D dézer
* 1 db BOMAG vibrohenger
* 1 db Betonmixer

11.1.2 Epitési zajra vonatkozé hatdrértékek

Epitési kivitelezési tevékenységbél szdrmazé zaj terhelési hatarértékei a zaijtél védends terileteken a
2. melléklete a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendeletnek szabdlyozza
A munkdélatok varhatéan 5 hénapig fognak tartani.

Udul&terilet, kilonleges

teriletek kozul az 60 45 55 40 50 35
egészségigyi terilet

Lakéterilet (kisvarosias,
kertvdrosias, falusias,
telepszerl beépitési),
kilonleges teriletek kozil az
oktatdsi Iétesitmények teriletei,
a temeték, a zdldterilet
Lakéterilet (nagyvérosias
beépitésl), a vegyes terilet

65 50 60 45 55 40

70 55 65 50 60 45

Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

9. tdblézat Zajvédelmi hatdrértékek

11.1.3 A zajforrdsok leirdsa

Epitési zaj szempontjabdl azokat a fazisokat amik idében elkiildnithet8k egymastdl, kilén szikséges
vizsgdlni. Mivel az épités pontos id8beosztdsdardl ismeretekkel nem rendelkezink, igy az épitkezési
fazisok egyittes kibocsdtdsanak vizsgdlatdat tartottuk indokoltnak.

rézsGk, tamfalak
helyreallitasa

vtak,
vizelvezetdk

10. tébldzat A zajforrdsok leirdsa
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Foldmunkdk: Lw = 90,8 dB(A)
Rézstk, tamfalak helyredllitasa: Lw = 108,8 dB(A)
Utépités eredd zajkibocsatasa: Lw = 94,9 dB(A)

11.1.4 Az épitési zaj szdmitdsa

Az épitési zajkibocsatds, ill. zajterhelés szamitdst az MSZ 15036:2002 Hangterjedés szabadban c.
szabvdny alapjdn végeztik.

E-O1 referencia pont

rézsUk, tamfalak Leh iTolsRact 2 41
2. zajforrdsok 108,8 28800 69,9 70
helyreallitasa

leirdsa szerin

. tébldzat 35m-re megdllapitott eredé zajterhelés az épitési zajforrdsok akusztikai kézéppontjGtél
(haforerfek teljesilésének tdvolsdga gazdasdgi terileten, 1hénapot meghaladé de 1 évnél kevesebb ideji
kivitelezés esetén, nappali id&szakban

E-02 referencia pont

rézsUk, tamfalak Leh iTolsRact 2 51
2. zajforrdsok 108,8 28800 60,0 60
helyreallitasa

leirdsa szerin

12. tdbldzat 110m-re megdllapitott eredé zajterhelés az épitési zajforrésok akusztikai kézéppontjGtdl
(hatdsterilet meghatdrozdsdhoz, Iésd: 11.1.6 pontban)
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11.1.5 Az épitési zaj 8sszehasonlitdsa a hatdrértékekkel

Az épitési terilethez legkdzelebb Ny.- ENy. irdnyokban helyezkednek el lakéépiletek mintegy
~1000m-re (Ny.-ENy.-i irdnyba a Galambostanya), mig K-re (Bodrogkeresztur kézség Rakéczi u.
lakéépiletei) ~2km tdvolsdgra a telekhatartdl. A legkdzelebbi védendd Iétesitményék gazdasdgi
terileten talalhatéak (pontos dvezeti besoroldst nem &ll rendelkezésinkre szolgaltatni, mert a teriletrdl
jelenleg nem dll rendelkezésiinkre rendezési terv).

A 11.1.4 bekezdésben foglalt tdbldzatok alapjdn megdllapithatd, hogy a legkézelebbi védendd
[étesitményeket hatdrértéket meghaladé zajterhelés nem fogja érni.

11.1.6 Az épitési zaj hatdsterilete

A 11.1.4 bekezdésben foglalt tdbldzatok alapjdn megdllapithaté, hogy a legkdzelebbi védendd
létesitményeket a komplexum épitési hatdsterilete nem éri el.

Jelenlegi helyzetben az egyes vonatkozé rendeletek és jogszabdlyok nem irjdk elé az épitési
hatdsterlet meghatdrozdsdnak moédszerét. Indokoltnak tartjuk ugyanakkor az épités kdrnyezetre
gyakorolt hatdsat vizsgdlni, igy a Uzemi és szabadid8s zajforrdsokra vonatkozé hatdsterilet
lehatdroldsdnak médszerével vizsgdltuk az épités hatésterilletét, mely a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § a) szerint egyenl8 a terhelési hatarérték -10 dB(A)-val. Ez az érték 60 dB(A), melynek
szdmitdssal meghatdrozott tdvolsdga az egyes gépészeti berendezések akusztikai kézépvonalatdl
110m tdavolsdg a telephelytdl minden irdnyba.

11.2 Uzemelési zaj vizsgdlata
11.2.1 Uzemelés alapadatai

A telephelyen Uzemelési zaj elhanyagolhaté mértéki. A legnagyobb zajhatdst a szireti idészakban
lehet majd tapasztalni, mikor 1 db tehergépkocsi vagy mez8gazdasdgi lassujarmi (utdnfutéval) gyditi
ossze a lesziretelt gyumdlcsoket.

A sziretelést csak nappali idészakban lehet végezni, igy éjjeli idészakban nem varhaté zajkibocsdtds.

11.2.2 Uzemi zajra vonatkozé hatdrértékek

Az izemi és szabadid8s létesitményektdl szdrmazéd zaj terhelési hatérértékeit a 27/2008. (XIl. 3.)
KvVM-EUM egyittes rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A B C
Hatérérték (LTH) az Hotdrérék (LTH) az
V] o a s ikt s LAM megitélési
1 Zajtol védendd terilet LAM megitélési szintre .
(dB) nappal 06-22 éra szintre (dB) éjjel 22-
06 ora
2 Udylofe’ruhlhe'r,. kul'c.anleges teriletek kozil az 45 35
egészségugyi teriletek
Lakéterilet (kisvarosias, kertvérosias, falusias,
3 telepszerG beépitésl), kildnleges teriletek 50 40
kozil az oktatdsi létesitmények terilete, a
temetdk, a zéldterilet
4 Lako'rerule'f‘ (nagyvérosias  beépitési), a 55 45
vegyes terilet
5 Gazdasagi teriilet 60 50

13. tdbldzat Uzemi és szabadids létesitményekre vonatkozé zajterhelési hatdrértékek megdllapitdsa
(27/2008.(X11.3.) KvVM-EiGM egyiittes rendelet 1. melléklet részlete)
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11.2.3 A zajforrasok leirdsa

A telephelyre nem terveznek zajforrdést telepiteni, igy épiletgépészettel nem tudunk szamolni.
A legnagyobb zajhatdst a sziretelési iddszakban a sziretelt gyimdlcsok OsszegyUijtését végzd
tehergépkocsi vagy mezégazdasdgi lassvjarmi fogja okozni. Vizsgdlatunk szempontjdbdél a nagyobb

zajhatdssal rendelkez8 gépet vettik alapul:

mezdgazdasagi folyamatosan
lassGjarmi kozlekedik a 28800/0 96 dB(A()

telephelyen belul
14. tdbldzat Az egyes épiletek zajkibocsatdsa

11.2.4 Legkdzelebbi védendd épiletek bemutatdsa

A modellezés sordn az egyes irdnyokba a legkdzelebbi védendd Iétesitményeket is vizsgdltuk, melyek

a kovetkezék voltak:

ENy / M10 1001 Galambostanya mezégazdasdgi
K / M20 2001 Reled WD A2 o s

Bodrogkeresztir
15. tdbldzat Védendé létesitmények felsoroldsa

8. dbra M10/1001-es és M20/2001 -es vizsgdlati pontok elhelyezkedése

11.2.5 Az épiletgépészet Uzemelésének modellezett értékei

A szdmitast az MSZ 15036:2002 Hangterjedés szabadban c. szabvdany alapjan végeztik.

A vizsgdlat sordn a fenti pontokat mint imissziés pont hatdroztuk meg. A vizsgdlati pontok pontos
helyzete a védendd létesitmények VH.-a elétt 2m, 1,5m magassdg. Az egyes vizsgdlati pontok és a
vizsgdlt épiletegyittes telekhatdra kézstt 1000m - 2km tdvolség van.

Az egyes gépek zajkibocsatdsat id8 figgvényében folyamatosnak vettik nappali id8szakra, a
telephelyen éjjeli munkavégzés nem varhaté.
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16. tablézat Az épiletgépészet eredd terhelése az egyes vizsgdlati pontokon
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A szdmitott érték alapjén megdllapithatd, hogy a domindns vizsgdlati pont a 1001-es Galambostanya
alatt taldlhaté lakéépilet. Az Uzem kibocsdtdsaival, az egyes gépészeti berendezések hanggdtld
tulajdonsdgdval nem szdmolva (szakaszos Uzemelés stb...) hatarérték tullépés nem varhaté.

11.2.6 Az izemi zaj hatésterilete

A modellezés sordn minden zajforrdstdl elkilonitve tudjuk az épilet zajkibocsatasat vizsgdini, ezért a
hatasterilet meghatdrozdsa szempontjabél a hattérterhelés értékét O-nak lehet tekinteni. igy az
Uzemelésbdl meghatdrozhatd hatdsteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) szerint egyenld
a terhelési hatarérték -10 dB(A)-val. A pontos értéket a kdvetkezé tdblazat tartalmazza

D/Ny/E 50/40
17. téblézat Uzemelésbl eredd hatdsterilet nagysdga irdnyonként (a gépészeti berendezések izemelése
esetén csak nappal)

11.3 Kézlekedési zaj vizsgdlata
11.3.1 Kodzlekedési zaj alapadatai

A megbizé a beruhdzds kdrnyékére a meglévd foldutakat szédndékozik feljavitani.

Az Uzemelés sordn a célforgalom mint kdziti kdzlekedési zaj fog megijelenni a kérnyezd utakon.
Jelenlegi helyzetben a kdrnyezd épileteknél a kdzlekedésbdl eredé zajhatds meghatdrozhatd, de az
alapdllapotra vonatkozéan nem rendelkezink adatokkal.

Ugyanakkor a vdarhaté forgalom (szireti id8szak) 2-3 személygépkocsi, 1 db kisbusz és 1-2
mez8gazdasdgi lasstjarmi elhanyagolhaté tdbbletterhelést okoz a meglévé forgalom mellet.
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11.3.2 Koézlekedési zajra vonatkozd hatdrértékek

Az Ujépitési utaktdl szarmazéd zaj terhelési hatarértékeit a 27,/2008. (XI. 3.) KvWWM-EGM egyittes
rendelet 3. melléklete tartalmazza.

éjjel

nappal éjjel
22- nappal nappal éijjel
2::22 06 06-22 éra 2?&06 06-22 éra 22-06 éra

Lakéterilet
(kisvarosias,

(6] (6]
(6] (6]

2. .. 55 45 60 50 65
kertvarosms,
..falusias..
4. Gazdasagi 55 65
terulet

18. tdbldzat Gjépitési utakra vonatkozd zajterhelési hatdrértékek (27 /2008 (XI1.3.) KvVM EGM egyiittes
rendelet 3.sz. melléklet részlet)

11.3.3 A kozlekedési zaj hatésterilete

A fenti adatokbél lathatd, hogy az utak esetén hatdrértéket meghaladéd zaijterhelés nem varhaté a
legkdzelebbi védendd épileteknél.

A jelenleg hatdlyos jogszabdlyi el8irdsok az Ujonnan létesitett utak esetén nem ir el hatdsterilet
meghatdrozdsat, ugyanakkor a meglévé utak esetében a jdrulékos zajterhelés névekedése nem éri el
a 3 dB(A)-t.

11.4 Rezgésvédelem
11.4.1 Ko&rnyezeti rezgésterhelésre vonatkozé el8irdsok

Az épiiletekben tartézkodé emberekre vonatkozé rezgésterhelést a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiM
egyittes rendelet ,, A kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megdllapitdsardl” cimi, zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megdllapitdséra vonatkozé rendelet hatdrozza meg.
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Kérnyezeti rezgésterhelés megengedett hatarértékei:

Lakéépiilet, Uduléépilet, nappal 12 10 200
szocidlis ot'rhon, szdllashely- 06-22 éra

2. szolgdltaté  épllet, korhdz, éjjel 6 5 100
szanatérium 22-06 6ra

laké- és pihendhelyiségei
19. tdbldzat Rezgésvédelmi hatdrértékek
Megijegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18163-2 szerint.

11.4.2 Epiletszerkezeti rezgésterhelésre vonatkozé el&irasok

Az épiletekre gyakorolt hatast az MSZ 13018: 1991 szédmu ,Rezgések épiletre gyakorolt hatasa”
cim{ szabvdny szabdlyozza. A szabvényban el8irt mérési médszerek és hatdarértékek killonss figyelmet
érdemelnek, mert az épiletek biztonsdgdra vonatkoznak. Ha egy épilet tartészerkezete dinamikai
hatds kodvetkeztében kdrosoddst szenved, a kdrosodds utdn dltaldban nem dllithaté helyre teljes
szilardsdgdban és dinamikai szempontbdl csékkent értéki, — kedvez8tlen esetben - életveszélyes
marad.

A szabvdny 1. tdbldzata tartalmazza az épiletszerkezetekre megengedett — az értékelés alapjdul
szolgdlé — (vi) rezgéssebesség megengedett legnagyobb értékeit a révidideji rezgéshatdsokra
vonatkozéan. Ez az érték lakéépiletekre és hasonlé jellegl épiletekre (a tabldzat 2. sora) vonatkozik.
Ha a rezgésterhelés nem éri el a lenti értékeket, akkor az épiletek haszndlati értékének csokkenését
okozé kdrosoddsok nem Iépnek fel.

Epiletszerkezeti rezgésterhelés megengedett irdnyértékei:

* virezgéssebesség megengedett irdnyértékei, mm/s

Ha a meghatdrozé frekvencia a legfelsé teljes szint fédémsikjaban, vizszintesen, barmely frekvencidn.

Ha a meghatéarozé frekvencia a legfelsé teljes szint
fodémsikjadban, vizszintesen,

f <10 Hz f <10 -50Hz f <50 - 100 Hz bdrmely frekvencidn

5 5-15 15-20 15

11.5 Tervezett beruhdzds hatdsai
11.5.1 Epités

Az épités sordn hatdrértéket meghaladé zajterhelés az egyes vizsgdlati pontokon nem varhaté. Az
épitési zaj hatdsterilete az egyes irdnyokban a zajforrdsok akusztikai kézéppontjatdl szamitott 110m-
es tavolsdg, mely lakéépiletet nem érint

11.5.1.1 Uzemelés

A parkoldk és épiletgépészet egyittes zajkibocsatdsa hangcsillapité berendezések nélkil hatdrértéket
meghaladé terhelést nem okoz.

Az eléz8ekben leirt kibocsatdsokat figyelembe véve a telephely hatdasterilete nappali idészakban a
legnagyobb, E, Ny, D-i irényokba mintegy 80m. A telephelytdl K iranyba a hatésteriilet 240m-es.



!‘ Edrayeastetoeinml 45 lntormatitsd Merabkstg KOBMO00121

11.5.1.2 Kozlekedés

Jelenlegi helyzetben a kérnyezd utak hatdrértéket meghaladé zajterheléssel nem rendelkeznek. A
tervezett forgalmi ndvekmény hatdrértéket meghaladd terhelést nem okoz az egyes védendd
|étesitményeknél, a névekmény mértéke nem haladja meg a 3dB(A)-t.

11.5.1.3 Rezgés

A jelenlegi helyzetben rezgésterhelés nem éri a kdrnyezetet, melyre vonatkozéan hattérterhelési
adatokkal nem rendelkezink.

Jelenlegi beruhdzds, mint rezgésforrds nem értelmezends.

Az épitési munkdbdl és a szdllitasbol eredd rezgésterhelés a kornyezeti rezgés és épiletszerkezeti

YR

figyelembevételével szintén meg fog felelni, kimutathaté rezgésterhelés nem fog kialakulni.

11.5.1.4 Felhagyds, megszintetés
Zaj és rezgésvédelmi szempontbdl ezen a munkafolyamatok kdrnyezetre gyakorolt hatdsai
megegyeznek az épitési fazisban leirt hatdsokkal.

11.6 Orszaghatdron tul terjedd hatdsok
11.6.1 Zaj és rezgés

A tervezett beruhdzds kapcsdn nincs orszaghatdaron til terjed8 kérnyezeti hatds.

12 Erintett ingatlanok helyrajzi szamai

A beruhdzds levegétisztasdg (épitési) és zajvédelmi (Uzemeltetési) vonatkozdsdban jelentkezik a
legnagyobb hatdsterilet.

Mez8zombor kdzigazgatds teriltére esd ingatlanok: 0226, 0234/33, 0238/1, 0239, 0240, 0241/1,
0241/2, 0241/7, 0241/8, 0242/1, 0242/2, 0242/14, 0242/15, 0242/16, 0242/17, 0242/18,
0243/2, 0243/3, 0244/3, 0244/4, 0244/5, 0244 /6, 0247, 0248/1, 0249/4, 0250/2, 0250/3,
0250/4,0250/5,0250/6,0250/7,0250/8,0250/9, 0250/10, 0251, 0252/1,0252/2.
Bodrogkeresztir kdzigazgatds teriletére esé ingatlanok: 0172/6, 0172/31,0166/5, 0169

Tarcal kézigazgatds teriletére esd ingatlanok: 0217/2,0217/3

Budapest, 2016. november 28.

Kandsz-Szabé Ervin
kérnyezetvédelmi szakmérnsk
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13 Mellékletek

cCLULhon -

melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet

: Szakértdi jogosultsdgok

: Foldhivatali térképmdasolat, tulajdoni lapok
: Atnézetes helyszinrajz

: Részletes helyszinrajz

: Mintakeresztszelvények

: Natura 2000 terilet hatdsbecslés
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1. MELLEKLET

Szakértoi jogosultsagok



2. MELLEKLET
Foldhivatali térkép, tulajdoni lapok



3. MELLEKLET

Atnézetes helyszinrajz



4. MELLEKLET

Részletes helyszinrajz



5. MELLEKLET

Mintakeresztszelvények



6. MELLEKLET
Natura 2000 terilet hatasbecslés



