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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK
1.1. Bevezetés

Jelen tervdokumentacié az M25 autéut déli szakaszanak (9+287,93 km szelvénytdl
10+909,59 km szelvényig), a taviati 251 sz. fouttal alkotott csomopontjat, illetve a tavlati 251
sz. fout s a 2501 j. k. Ut korforgalmu csomdpontjanak engedélyezési tervét tartalmazza. Az
M25 autdut csoméponti szakasza csatlakozik a korabban tervezett M25 autéut déli
szakaszahoz (Tervezé: Pannonway Epitd Kft., Tervszam: 89415-D).

A tervezést érintd terlilet Maklar telepiilés kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el.
1.2. Elézmények

A terv elézményeként a 251 sz. féut tervét kell emliteni, melynek engedélyezesi terve 2015.
augusztus 07-én a Heves Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési és
Fogyasztévédelmi Fdosztaly, Utiigyi osztalyatol H-KF/UT/NS/A/292/143/2015. iktatészammal
az épitési engedélyt megkapta. Az épitési engedély 2015. augusztus 31-én jogerbre
emelkedett (H-KF/UT/NS/A/292/162!2015). Az akkori elképzelések szerint Eger elérése az
M3 autopalya felél a 33 sz. féuton és a 251 sz. féUton keresztill tértént volna. Ehhez a 2501
j. 6k. Ut Flzesabonyi kérforgalom és 251 sz. fout tervezési szakasz eleje kozti utszakaszt
masodrendd f6uti kategdrianak megfelelé paraméterekkel feldjitottak.

A terv kdvetkezd elézménye az M25 autdlt déli szakaszanak engedélyezési terve, melyet a
jelen terv kiegészit egy Ujabb csomoéponttal, és Maklart telepileést is bekapcsolia az
gyorsforgalmi utba.

Az autdut déli szakasza a Nemzeti Kézlekedési Hatésag UVH/UH/1021/63/2016.
iktatdbszamlu hatarozata alapjan, valamint a Heves Megyei Kormanyhivatal H-
KF/UT/NS/A/563/03/2016. iktatdszamU hatarozata alapjan épitési engedélyt kapott, 2016.
oktber 14-én, illetve 2016. szeptember 29-én. Az Orszagos Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fofeliigyeléség kérnyezetvédelmi engedeélyt adott ki OKTF-KP/7521-
62/2016. iktatdészamon 2016. oktéber 28-an.

Jelen terv készitésével parhuzamosan a NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszté Zrt. K-
18823/2016. iktatdszamu levelében a tervezett Utszakasz Utkategoéridba sorolasat és
utszammal torténé azonositasat kérte a Kézlekedésfejlesztési Koordinacios Kézponttol
(tovabbiakban: KKK), 2016. november 17-én. A Megrendelével és a Magyar Kézut NZrt-vel
folytatott egyeztetések soran kirajzolodott, hogy az 4j, M25 autout és 2501 j. &k. Ut kozti
halozati elem 251 sz. masodrendii féltként fogja a forgalmat lebonyolitani. Emellett a
Flzesabonyi és a jelen terv szerint tervezett korforgalom kézétt a 2501 j. 6k. Gt is 251 sz.
féutként fog Uzemelni. Errél jelen tervfazisban meég nem érkezett hivatalos allasfoglalas a
KKK-tél. Ezzel egyutt a 2501 j. 6k. Ut korabban mar feltjitott szakasza és a jelen terv szerint
tervezett korforgalom kozti 655,15 m hosszU Utszakaszt masodrendi fouti paramétereknek
megfeleléen fel kell djitani.
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A tavlati utszamozast és szelvényszamozast a kévetkezd abran szemiéltetjik:
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Az épités célja:

Az autéut uj kapcsolatanak épitésével elérni kivant kiemelt célok az alabbiak:

- A Bosch Kft. Maklari gyartelep elérésének javitasa.

- Maklar életkérilményeinek javitasa (forgalomcsékkentés, zaj-, rezgés- és légszennyezés
csokkentése).

- Az Uthasznalok jarmilzemeltetési kéltségeinek csokkentése.

Jelen vizsgalat célja a tavlati féut és ezzel az M25 autdut és Maklar kozétti kapcsolat

kornyezetre gyakorolt hatasanak meghatarozasa.

2. ALAPADATOK

2.1. A tevékenyég volumene

Koérnyezetterhelési szempontbdl meghatarozé a varhaté forgalom nagysaga. A Pannonway
Kft. altal rendelkezésiinkre bocsatott forgalmi adatok az 1. tablazatban lathatok:

1. tablazat
Az M25 autout és a 2501 j. 6k. ut kozétt, J/nap

Szgk, ktgk Tgk Ntgk Busz EANF
2019 1408 27 55 32 1522
2034 1808 34 81 36 1959
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2.2. Atelepités és miikodés megkezdésének a varhaté iddpontja és idétartama
Az epités varhatdé megkezdése: 2018

A forgalomba helyezés varhaté idépontja: 2019

2.3. A tervezési szakasz bemutatasa

A tervezett létesitményeket az Atnézeti helyszinrajz tartalmazza.

A tervezéssel érintett teriilet Maklar kilterliletén helyezkedik el. A beruhazas szantd
terlleteket érint.

A 2501 j. 6k. ut tervezési szakasza a 12+215 km sz-ben kezdédik, a meglévé tengelyhez
kapcsoloddan. A tervezési szakaszon a tengely végig egyenes. A tervezési szakasz vége a
12+409 km szelvényben talalhato. A 12+312 km szelvényben helyezkedik el a korforgalmu
csomopont kézéppontja. A csoméponthoz a keleti oldalon a Bosch Automotive Steering Kft.
bekétéitja, nyugati oldalon pedig a taviati 251 sz. féat csatlakozik.

Az ut tervezési szakaszanak hossza: 1114 m.

A tervezett Ut a kérforgalmi csomopont kézéppontjabdl indulva egy balos ivvel kerlli el a
vizm( teruletét, majd egy hozza inflexiésan csatlakozé jobbos ivvel a major teruletét. Az ezt
kovetd ~230 m hosszl egyenes szakasz utan kdvetkezé 6000 m sugaru atmeneti ives
kérivvel éri el az M25 autéutat, amit egy hiddal keresztez 0+842 km szelvényben. A
gyorsforgalmi uttal egy atlos fél I6here tipusu kilén szintli csoméponttal teremt kapcsolatot.
Az Uthoz a szelvényezés szerinti jobb oldalon kapcsolédik az Sz-7 J- szervizut a 0+979 km
szelvenyben. A tervezési szakasz a 1+114 km szelvényben ér véget a terepszintre levezetett
foldmunkaval, az esetleges tovabbépités lehetdségét fenntartva.

A magassagi vonalvezetés a tervezési szakasz elsé 200 méterén a terepet kéveti, majd egy
3.50 %-os emelkedd utani 5500 m sugarl domborti iv kévetkezik, utana az M25 autdutat
0,80 %os esésben keresztezi. A tervezési szakasz végén a palyaszint 8,00 %-os eséssel éri
el a terep szintjét.

2.3.1. Mltargyak

Mértékado alsé él:  144.22 mBf

Szabad nyilasok: 22,00+22,00

Tamaszkozok: 23,05+23,05

Felszerkezet hossza:47,00 m

Szegeély hossza: 55,00 m

Hid keresztmetszete:50+10,13+50=11 13 m

Alapozas: furt célépalapozas

Felszerkezet: FCL-90+20+25 cm vb lemez

Hid teherbirasa: Kézuti ,A” e-UT 07.01.12:2011 szerint
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2.3.2. Csomopont
Az M25 autouton 1 db csomépont létesul:

- a 10+100 km sz-ben a tavlati 251 sz. féut keresztezésében kiilénszint(i atlos fél-ldhere
alaku csomépont.

A 2501 j. 6k. uton 1 db csomopont létesiil:

- a 12+324 km sz-ben a tavlati 251 sz. fout és a Bosch bekétdut keresztezésében
korforgalmu csomaopont.

2.3.3. Kapcsolodo létesitmények

A koérforgalmu csomoépont kérnyezetében egy-egy buszobol |étesil, a kérforgalom
kérnyezetében kozvilagitds is lesz. A 2501 j. 6k. Gt mentén viz, elektromos féldkabel,
kisfeszlltségl kozvilagitas foldkabel, gaz, banyatizemi hirkézlékabel kivaltasa szikséges. A
taviati 251 sz. féutat keresztezd kodzépfesziltségli és nagyfeszlltségl |égvezetékeket
szabvanyositani kell.

2.3.4. A tervezett Ut kezeléje
Magyar Kézut NZrt. Heves Megyei Igazgatésaga
2.4. TerUlet igénybevétel

A tervezett nyomvonal Heves megyében Maklar teleptlést érinti. A nyomvonal elsésorban
szantoterlleteken halad. A terepviszonyok dombvidéki jellegliek.

A beruhazas altal igénybevett teriilet kdzelitéleg: 1100*15=16500 m?.
2.5. Az épités es lzemelés fébb munkafolyamatai

Kérnyezetvédelmi szempontbél fontosabbak:
- Fakivagas, bozotirtas — az eldokészité munkakhoz tartozik.
- Humuszleszedés —. Ezt a rézs(kre és az arkok feliletére felhasznaljak.
- Kézmlkivaltasok és ellato vezetékek épitése.
- Féldmunkak.
- Burkolatépités — Utalap épitése, aszfaltozas.
- Egyéb miszaki létesitmények épitése.
- Flvesités, és ndvénytelepités.

2.6. Magyarorszéagon Uj és kulfsldén mar alkalmazott technolégia bevezetése

Az épités a Magyarorszagon jelenleg altaldnosan hasznalt épitési technolégiaval térténik.
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3. HATOTENYEZOK, HATASVISELOK, HATASOK, HATASTERULETEK

A vizsgalt kérnyezeti elemek és rendszerek:
- talagj, felszin alatti viz
- felszini viz
- levegd
- éldvilag: ember, névény, allat
- epitett kdrnyezet
- taj (a kérnyezet egésze)

Veszélyeztetd tényezok:
- zaj, rezgés
- hulladék

A hatasterlilet az a terilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban régzitett mértékben
érzékelheték. A hatasterilet lehatarolasanal a 20/2001. (Il 14.) Kormanyrendelet 2. sz.
mellékletében foglaltakat vessziik figyelembe.

4. KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEZOK VIZSGALATA
4.1. Talaj, felszin alatti viz

A tervezesi terlleten zommel, er6sen savanyl, kdzepes szerves anyag tartalmua, 50-40
talajerték szamu csernozjom barna erdétalajok talalhatok.

A talajviz szintje 2-4 m kozétt talalhatd nagyobbrészt kalcium-magnézium-hidrokarbonatos, a
Rima kézelében natriumos is. A legkézelebbi hidrogeolégiai védéovezet B-zénaja ~2800
méterre talalhato a tervezési teriilettdl.

A kul6nszintli csomdpontnal az M25 oldalarkainak végsé befogadoja a Laské-patak. A taviati
fout északi oldalanak vizei a Rima-patakba folynak. A tavlati féut déli oldalanak vizei pedig a
2501 j. 6k. ut meglévé oldalarkaba.

4.2 Felszini viz

A tervezési terlleten a vizfolyasok vizminsége altalaban Ill. osztalyd. A Rima mért mindsegi
jellemzdi: pH: jo, vezetbképesség: tlirhetd, nitrat: szennyezett, KOIy: kivalo, TPH: turhets,
kadmium: jo.

A terlletre esé csapadékvizek az Ut menti arkokba folynak, ahonnan a nyomvonal elején a
meglévo 2501 j. &k. Gt arkaiba, a nyomvonal végén pedig az M25 autélt arkaiba jutnak.

4.3. Levegbszennyezés

A geépjarmivek kipufogogazaibél a levegdbe keriild szennyezbanyag-koncentraciot a
kovetkezé komponensekre szokas vizsgalni:

szénmonoxid (CO), 6sszes szénhidrogén (CH)

nitrogén-oxid (NO), nitrogén-dioxid (NO,)

kén-dioxid (SO,), korom

benzol, PM,
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A tervezesi teruleten jelenleg csak a mezégazdasagi alap-légszennyezettség és a 2501 j. ok.
ut forgalmabdl adddd szennyezettség észlelhetd.

4.3.1. Alapallapot

A kérnyezeti levegé szennyezettségét befolyasolja az uralkodé szélirany és szélsebesség. A
beruhazas térségében leggyakrabban (30 %) ENy-i iranybdl fij a szél és a szélsebesség
atlaga 2-3 m/s. A szélirany az érintett teleplilés szempontjabdl nem kedvezd, viszont a
sz€lsebesség gyorsitja a levegé tisztuldsat. A levegészennyezettség a szennyez6 forras
kdzelében szélcsendes idében a legnagyobb, ezért az elérebecsléseknél nem a legnagyobb
szélsebesseggel szamoltunk. Miutan a levegdszennyezés higulasa szempontjabdl a
legkedvezétlenebb allapot a szélcsend, a szamitasokat 0-1 m/s szélsebességre szokas
elvégezni.

Az  alapszennyezettséget illetéen nem rendelkezink mérési adatokkal, az
alapszennyezettség értékét ezért kozelitdleg RLuS markanevi, az Anstalt fir
Strassenwesen altal altalanos hasznalatra javasolt szoftver segitségével becslltik és az
eredmeny a 2. tablazatban lathato (k6zepes méretii telepiilés, atlagos légszennyezettség).

Tajékoztato jelleggel adtunk adatot a PM, 5 porszennyezésre is, mert az EU, a 2,5 mikronnal
kisebb szennyezések veszélyességére tekintettel, erdsen szorgalmazza ennek a
jellemzének a hasznalatat.

2. tablazat
A tervezési teriilet alapszennyezettsége, pg/m3

(o{0) NO, SOZ PM10 PM2,5 Benzol |BaP*
Alap 300 |25 5] 26 18 2 0,00000
*benz(a)pirén

4.3.2. Epitési allapot

Az epités alatti levegészennyezés alapvetéen porszennyezes, amelyet a foldmunka-gépek,
ill. a foldszallito tehergépkocsik okoznak. Epités kézben tovabbi porszennyezés varhato a
foldmunkak soran, mely az elé6zéhéz adddik, de annal lényegesen kisebb mérték.

A hatasteriilet nagysaganak meghatarozasa szempontjabdl a foldmunka fazis tekinthetd
mértékadonak.

Miutan a tavlati féut célszerlien az M25 autduttal egy idében készul, igy a féut épitési
levegGszennyezése az autdut altal okozott szennyezés mellett elhanyagolhaté. Az autéut
épitési leveg6szennyezésérél pedig az autout kdrnyezeti  hatastanulmanyaban
megallapitottuk, hogy az Iényegében az épitési tertileten beliil marad.

4.3.3. Uzemi allapot

A megeépult taviati féut kérnyezetében varhatd levegdszennyezést lényegében — 2501 j. k.
ut kézvetlen kornyezete kivételével a tavlati fout és az M25 autéut forgalma hatarozza meg.
A levegbszennyezés szamitasahoz kiinduldsi adatnak a nemzetkézi gyakorlatban az 6sszes
jarmuiszam és a nehézjarmu arany paraméter part tekintik.

7
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Ezek az adatok esetiinkben:

2019: ANF: 1522 J/nap, p: 7.5%
2034: ANF: 1959 J/nap, p: 7.7 %
2049: ANF: 2272 J/nap, p: 9.2%

Az altalunk hasznalt német RLuS szoftvernél az bevihetd ANF alsé értéke 5000 J/nap, igy az
Uzemi allapotban varhatd levegészennyezés értéket illetéen becslésekre kényszerdlink.
Kiszamitottuk, hogy mennyi lenne a napi szennyezettség ANF=5000 J/nap értéknél és
bizonyosak lehetiink abban, hogy ennél a tényleges szennyezettség kevesebb lesz. A 3.
tablazatbdl lathato, hogy a tavlati féut altal okozott levegdszennyezés az alapszennyezettség
mellett varhatéan elhanyagolhaté lesz.

3. tablazat
Levegbszennyezettség ANF=5000 J/nap és p=9 % forgalom esetén, az ut tengelyétél
d=25 m tavolsagban, uyg/m3

(o0 N02 502 PM10 PM2,5 Benzol BaP*
Tobblet 9 52 1001 09 0,6 0,04 |[0,00001

4.4. Természetvédelem és él6vilag védelme

A tavlati féat nem érint Natura 2000 terlletet, egyéb természetvédelmi terlletet, a
terlletfoglalasa is csekély, igy megépllése varhatéan az épités egyik fazisaban sem okoz
természet- és élévilag védelmi problémat.

4.5. Telepulési kdrnyezet

A tavlati féut Maklar kulsé teriletén épil, egy mezOgazdasagi majorsag mellett halad el és
(elhanyagolhaté mértékben) a 2501 j. 8k. ut forgalmat is néveli.

4.6. Zajterhelés
4.6.1. Alapallapot

Alapallapotban a leendd féut kérnyezete zajterhelését az M25 autout és a 2501 j- Ok. ut
forgalma hatarozza meg. A tavlati 251 sz. féuthoz legkbzelebbi majorsagi épllet az M25
autouttél 665 m, a 2501 j. ok. Uttdl 140 m tavolsagra van. A kérnyezetvédelmi
hatastanulmany zajtérképérél leolvasva az M25 autéuttél szarmazo zajterhelés a fenti
tavolsagban nappal/éjjel: 52,0/44,0 dB, a 2501 j. 6k. uttol 56,0/48,0 dB. Maklar beépitett
terlletén a taviati féat tervezett 2501 j. k. uti korforgalmi csomoépontjahoz legk&zelebbi
lakdeplilet tavolsaga d=706 m. Természetvédelmi oltalom alatt 4116 tertilet nincs a tavlati féut
kérnyezetében.
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4.6.2. Epitési allapot

A tavlati 251 sz. f6Ut épitése célszerlien az M25 autduttal egy idében térténik. A foldszallitas
torténhet ugyanazon az dtvonalon, igy a tobblet mennyiség az M25 épitésénél
meghatarozott fdldmennyiség mellett elhanyagolhato.

A féldmunkakat illetéen, korabbi méréseink alapjan a legzajosabb talajegyengetési muivelet
zaja d=25 m tavolsagban Lae,=75,0 dB, d=10 m tavolsagban Laeq=79,0 dB.

Miutan az épités tulnyomorészt gazdasagi terileten és csak nappal toérténik, amikor a
megengedett zajterhelési hatarérték érték a 27/2008. (XI.3.) KvWM-ZuM rendelet 2.
melléklet utolsé sora, harmadik oszlopa) szerint 1 hénap és 1 év kozétti epitési idétartam
esetén 70 dB, Iényegében csak a majorsagi épliletek kézelében van nagyobb gondossagra
és odafigyelésre sziikség.

4.6.3. Uzemi allapot

A varhato zajterhelést a taviati 251 sz. féut kornyezetében az 1. tablazatban 1évé forgalmi
adatokbol kiindulva a 25/2004. (X11.20.) KvWM rendelet 2. sz. melléklete szerint szamitottuk
és a nyomvonaltél, d= 25 m tavolsagra hataroztuk meg. Forgalmi jelleg: kis éjszakai
forgalom, sebesség vi=v,=v,=70 km/h, burkolat: 0, tavolsagszorzo: 12,5. Az alapul vett
forgalmi adatok a kévetkezok:

I. akusztikai jarmikategoria: 1408 db jarmi/nap
2019: . akusztikai jarmUkategoria: 59 db jarmi/nap

lll. akusztikai jarm(ikategéria: 55 db jarmdl/nap

|. akusztikai jarmikategoria: 1808 db jarmii/nap
2034: . akusztikai jarmukategéria: 70 db jarmd/nap

lll. akusztikai jarmlikategéria: 81 db jarmdl/nap

|. akusztikai jarm(kategoéria: 2063 db jarm(/nap
2049: Il. akusztikai jarm(kategéria: 88 db jarmd/nap

lll. akusztikai jarm(ikategoéria: 121 db jarmd/nap

A szamitast 2019 és 2034 évekre végeztik el, d=7,5 m, d=10 m (a gazdasagi épuletek
legkisebb tavolsaga) és d=25 m referencia tavolsagokra. A szamitasi eredmények a 3.
tablazatban lathatok.

4. tablazat
Varhaté zajterhelés a tavlati 251 sz. féut kornyezetében

. ) i Zajszint, Laq

Ev Tavolsag, m Nappal Ejel
7.5 63,2 54,4

2019 10,0 61,7 52,8
250 56,7 47,8

7,5 64,4 55,5

2034 10,0 62,8 54,0

[ 25 57,9 49,0
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A megengedhet6 zajterhelés a fout kérnyezetében (27/2008. (XI1.3.) KvWM-ZUM rendelet 3.
melleklet utolsé sora, harmadik oszlopa) gazdasagi teriileten, kiszolgalé uttél szarmazé zajra
nappal Lr=65 dB, éjszaka: Ly=55 dB, azaz a tavlati féut nem okoz a megengedettnél
nagyobb zajterhelést.

Az M25 autout kérnyezetvédelmi hatastanulmanya foglalkozott az autout 2501 j. 6k. Utra
gyakorolt hatésaval. A KHT alapjan az M25 autéut megépiilése utan (,vele” allapot) 2034-
ben a 2501 j. &k. ut varhaté zajterhelése (nappal/éjjel) d=7,5 m tavolsagban az Ut tengelyétdl
a 0,000--+2+954 km szelvények kézétt: 71,5/62,6 dB, a 2+954-3+500 km szelvények kozott
69,7/60,7 dB, azaz a tavlati fout forgalma csak egy két tizeddel néveli a 2501 j. 6k. ut
zajterhelését, ami észlelhetetlen.

4.7. Taj

A tavlati féuthoz egy mdtargy (hid) épll. A miitargy a tajképi hatast rombol6 elem, de az igy
kialakulé helyzetben novénytelepitéssel az lizemi Gt és a taj kapcsolata javithaté.

A tavlati féat a 0+160-0+200 km koz6tti szakaszan akacos erdéfolt kivagasra keril. A taviati
féuthoz kilon névénytelepitési terv késziil.

4.8. Hulladék

A tavlati fout épitése soran veszélyes hulladék (olajos hulladékok, festékmaradvanyok,
akkumulator) és egyéb hulladék (pl. zéldhulladék) is varhatéan csak elhanyagolhato
mennyiségben keletkezik.

Az épitesi hulladék gylijtése és gyljtéhelyre szallittatdsa az épitési vallalkozo feladata,
amely tevékenység az épités megkezdése elétt a kooperacios tervekben rogzitésre keril. Az

épités befejezése utdn a hulladékkezelést és elszallittatast a Magyar kézut veszi at és a
tevékenységet a vonatkozo rendeletnek megfelelden végzi.

5. OSSZEFOGLALAS

Az Uzemi ut megvalésitasa az elvégzett vizsgalat alapjan a kdrnyezetet elhanyagolhato
mértekben terheli, a beruhazas megvaldsitasanak kérnyezetvédelmi akadalya nincs.

6. ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATASOK

Nincsenek.
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7. MONITORING MUKODESERE TETT JAVASLAT

A kdrnyezetterhelés monitorozasara nincs szikség.

Budapest, 2016.09.22.

Buna Béla PhD
ugyvezetd

8. MELLEKLETEK
Jogosultsagok igazolasa

Attekintd térkép
Atnézeti helyszinrajz
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Budapesti és Pest Megyei Mérnéki Kamara
Telefon: (1) 435-88-60 Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keritler 1094 Angval utca I-3.

Honlap: hitp:/woww.bpmb.fiu

Ugyszam: 1048/2/01/2016
Ugvintézd neve: Hujbert-Bird Olga

Targy: Hulladékgazdalkodisi szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Dr. Buna Béla

Lakcim: 1126 Budapest Sélvom utea 17.

Végrettségek:

okl. kézlekedésmérndk (szama: 578/1966, kelte: 1966/06/22)

okl. villamosmérndk (szama: 262/1974, kelte: 1974/08/05)

okl kirnyezetmérnok (szama: MKMLKM-325/2015, kelte: 2015/12/18)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-4583

szaméra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, czzel egyidejlileg a jogosultsdgol a
Magyar Mérnski Kamara altal veretett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a fervezi- és szakértd mérnikok, valamint épitészek szakmai kamardirol s=616
1996, évi LVIIL torvény 42, §-aban és a kirmvezervédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdjvédelmi szakéridii ievékemsérdl szol6 297/2009.(XT1. 21.) kormdmrendeletben biztasitott
hataskdrdmben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, czért @ kizigazgaidsi hatosdgi eljaras és szolgdliatds
dltalanos szabdlyairél szalé 2004, évi CXL. térvémy 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrdl s7616 tajékoztatist melldztem.

Kelt: 2016. majus 17.

Dr. Ronkay Ferenc

titkar
p.h
L. Dr. Buna Béla (1126 Budapest Sélvom utca 17.)
2. Irattar
Kelt: 2016. médjus 17. 1/1. oldal Ugyszam: 1048/2/01/2016
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"FRAMA" 01dBH Kft, Budapest

Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 435-88-60 Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal nica 1-3.

Hounlap: http:/iwoww.bpmk.fiu

Uayszam: 1049/2/01/2016
Ugvintézo neve: | lujbert-Bird Olga

Targy: Levegitisztasag-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Dr. Buna Béla

Lakeim: 1126 Budapest Sélyom utea 17.

Végzenségek:

okl. kdzlekedésmérndk (szima: 578/1966, kelte: 1966/06/22)

okl. villamosmeérnok (szama: 262/1974, kelte: 1974/08/05)

okl. kiirnyezetmérnik (szama: MKMLKM-325/2015, kelte: 2015/12/18)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-4583

szamara az alabbi tevékenység folyiatasit engedélyezem, crrel cgyidejlleg a jogosultsdgot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett néviegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérié mérmikok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996, évi LVIIT torvény 42, §-dhan és a kornyvezerédelmi, rermészervédelmi, vizguzddilkoddsi
és rajvedelmi szakéridi tevékenységrol sz6lo 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adolt. exérl a kizigazgaidsi hatésagi eljards és szolgdliates
dliatanos szabdlvairo! szalo 2004, évi CXL. igrvény 72. § (4) bekezdése alapjdn az indokoldst
¢s a jogorvoslatrdl sz616 tdjekoztatdst melléziem.

Kelt: 2016. majus 17,

£ore oo

Dr. Ronkay Ferenc

titkér
p.h
KR
1. Dr. Buna Béla (1126 Budapest $élyom utca 17.)
2. Irattar
Kelt: 2016. majus 17. 141 oldal Cuyszam: 1049/2/01/2016
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"FRAMA" 01dBH Kft, Budapest

Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.

Henlap: http:/Howw, bpmk. hn

szam: 1050/2/01/2016
Ugvintézd neve: Hujbert-Bird Olaa

Targy: Viz- és foldtani kiizeg védelem szakérti tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Dr. Buna Béla

Lakcim: 1126 Budapest Solyom utea 17.

Véazettségek:

okl. kozlekedésmémnik (szama: 578/1966, kelte: 1966/06/22)

okl. villamosmérndk (szdma: 262/1974, kelte: 1974/08/05)

okl. kérnyezetmérndk (szima: MKMIK M- 325/2015, kelte: 2015/12/18}
Kamarai nyvilvantartasi szam: 01-4583

szamara az aldbbi tevékenység folytatasat engedélvezem, czzel egyidejiileg a Jogosultsdgol a
Magyar Mérnoki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegvzem:

SZKV-1.3. - Viz- ¢s foldtani kizeg védelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a fervezd- és szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamardirol s=olo
1996. évi LT tarvény 42, $-aban és a kir nmvezervédelmi. iermészenédelmi. viz aazddlkoddst
és tdjvédelmi szakéridi ev ckenységral szolo 297/2009.(X11. 21.) kor manyrendelethen biztositott
hatdskdrémben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, czért o kozigazgatdasi hatdsagi eljards és szolgdliatds
dltaldanos szabalyairdl sz6lé 2004, évi CXT.. thrvény 72, § (4) th{./dLSL alapjan az indokolast
¢s & jogorvoslatrol sz016 tdjékoztatist melléztem.

Kelt: 2016. majus 17,

Dr. Ronkav Ferenc

titkar
p.h.
1. Dr. Buna Béla (1126 Budapest Sélvom utea 17.)
2. Irattar
Kelt: 2016, majus 17. 1/ 1. oldal Ugyszam: 1050/2/01/2016
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"FRAMA" 01dBH Kft, Budapest

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 435-88-60 Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal uica 1-3.

Hoalap: htp:powew. bpmk. e

Ugyszam: 1051/2/01/2016
Ugyintézo neve: 1 Tujbert-Bird Olga

Tirgy: Zaj- ¢s rezgésvédelem szakérti tevékenység engedélvezése
IIATAROZAT

Név:  Dr. Buna Béla

lakcim: 1126 Budapest Sélyom utea 17.

Vigzettséeck:

okl. kiizlckedésmérnik (szama: 578/1966, kelte: 1966/06/22)

okl. villamosmérnik (szama: 262/1974, kelte: 1974/08/05)

okl. kiirnyezetmérndék (szima: MEKMLKM-325/2015, Kkelte: 2015/12/18)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-4583

szamdra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem. ezzcl cayidejlileg a jogosultsdgot a
Magyar Mémiiki Kamara altal vezetett néviegvzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozalot a rervezd- és szakértd mérndkok, valaming épitészek szakmai kamardirél sz6l6
1996, évi LVIIL 16rvény 42. §-dban és a kirnyezervédelmi, természervédelmi. vizgazdelkoddsi
és tapvédelmi szakértdi tevékenységrdl szola 297/2009.(X11, 27. ) kormanvrendelethen biztositolt
hataskérémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adotl. czérl a kozigazgardsi hatosagi elfards és szolgaltaris
dltalanos szabdalvairal szoli 2004, évi CXT. torvény 72, § (4) bekezdésc alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrdl sz016 tdidkoztatést melloztem.

Kelt: 2016. majus 17.

enc
titkar
p.h
4 a 1'4‘ .
1. Dr. Buna Béla (1126 Budapest Sélvom ulca 17.)
2. Irattar
Kelt: 2016. majus 17, 171, oldal Ugyszam: 1051/2/01/2016
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