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1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

123/1997. (VIL.18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél
220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
6/2009. (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

306/2010. (X1II1.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyairdl

29/2001. (XIL.23.) KOM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasar6l és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

140/2001. (VIIL8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfelelgségiik tanusitasarol
27/2008. (XI1.3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségl
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

385/2014. (XIL.31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzekrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Az elbézetes vizsgalati dokumentacidban szerepld tervezési alapadatok a banyavallalkozo
(Melioracids, Rekultivacios és Kornyezetrendezd Kft. 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.)
adatszolgaltatasabol szarmaznak.

A dokumentacidban kozolt szamitasok, értékelések megfeleldsége a tervezd Harom Kor Delta
Kft. feleldsségi korébe tartozik.

Miskolc, 2023. januar 9.
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1 A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENO
BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK
BEMUTATASAVAL EGYUTT

A ,Felsonyarad III. — szén” véddnevii banyatelken végzett banyaszati tevékenységre a B.-A.-
Z. Megyei Kormanyhivatal altal kiadott, 2096-32/2015. szamu hatarozat alapjan a Meliorécios,
Rekultivacios és Kornyezetrendezd Kft. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11., a tovabbiakban
Bényavallalkozo) egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

A tényleges tevékenységet alvallalkozoként az ORMOSSZEN Zrt. (3526 Miskolc, Zsolcai
kapu 9-11.) végzi.

A banyatelek B.-A.-Z. megyében, FelsOnyarad telepiilés kiilteriiletén, a telepiiléstdl keletre a
Szuha- és Csorgds-patakok Osszefolydsanal taldlhatd. A banyamiivelés maodja: kiilszini fejtés.

A banyatelket atszeld Csorgds-patak szamara kijeldlt véddpillér a kitermelhetd szénvagyont
jelentésen csokkenti, ezért a Banyavallalkozo elsé alkalommal 2019-ben, majd 2021-ben
folyamodott az illetékes Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatalhoz, a meder
athelyezésének engedélyezése céljabol.

A Kormanyhivatal BO-08/KT/04806-25/2019. szamu hatarozatdban hagyta jova a meder
athelyezést. Ezt kovetden a vizjogi engedélyezési eljaras soran az Eszak-magyarorszagi
Viziigyi Igazgatésag megtagadta a vagyonkezel6i hozzajarulasat, a mederben tervezett un.
halagyak 1étesitésébdl fakadd mederfenntartasi problémakra hivatkozéssal.

Ennek figyelembe vételével a SAVITERV Kft. (3530 Miskolc, Kiraly utca 6.) elkészitette a
modositott tervet, melyhez az EMVIZIG E2020-0929-006/2020. szamon adott vagyonkezeldi
hozzajarulast.

Bényavallalkozo a modositott miiszaki tartalommal (halagyak nélkiil) 2021-ben ismételten
benyujtotta a mederathelyezési kérelmet tartalmazo Eldzetes Vizsgalat dokumentaciot, amit
viszont a Korményhivatal BO/32/06545-32/2021. szamt hatérozataval — természetvédelmi
okokra hivatkozassal — elutasitott.

Tekintettel az aktualis energia-vészhelyzetre Banyavallalkoz6é szamara jelentds termelési
tobblet keriilt meghatarozasra, ami sziikségessé tette a Csorgds-patakra meghatarozott pillér
altal lekotott vagyon igénybevételét is.

A 2022. november — december honapokban lezajlott egyeztetések soran az eljarasban résztvevo
hatésagok, szervezetek konszenzusos megallapodasa révén a Geofront Geotechnika Kft. (3535
Miskolc, Paloczy u. 13.) készitette el az j meder terveit.

Jelen dokumentéci6 a miiszaki-, valamint a természetvédelmi szempontokat is figyelembe vevo
uj terv alapjan targyalja a mederathelyezés kornyezetvédelmi-, természetvédelmi
vonatkozasait.

MELIORACIOS, REKULTIVACIOS 2023. JANUAR
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2  AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI
2.1 Az engedélykéro azonosité adatai

Megnevezés: Melioracios, Rekultivacios és Kornyezetrendezd Kft.
Székhely: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.
Tel /fax: +36-46/507-624

2.2 A kornyezeti vizsgalatot végzo szerv

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.
Székhely: 3530 Miskole, Lonovics J. u. 6.

Tel.: +36-46/505-506, +36-46/505-507

Tel./fax: +36-46/505-508

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység veégzésere jogosito engedélyek szama:
% Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-185/2020. szamu bizonyitvanya,
kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782
% Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeloség SZ-004-
2012. szamu engedélye

A szakértdi engedélyek masolatat a Friggelékben mellékeljiik.

MELIORACIOS, REKULTIVACIOS 2023. JANUAR
ES KORNYEZETRENDEZO KFT.
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3 A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI
3.1 A tevékenység volumene

A Csorgds-patak athelyezése a régi meder 0+000 és 1+062 fkm szelvényei kozott tervezett. Az
uj meder hossza az [. (ideiglenes) iitemben 1.040 m, a II. (végleges) iitemben pedig, a
meanderekkel meghosszabbitott szakaszokkal egyiitt 0sszesen 1.053 m, szélessége min. 20 m,
atlagosan 25 m, max. 40 m, maximalis teriilete ~2,5 ha.

A kivitelezés soran kb. 20.000 m? foldanyag (ebbdl ~5.500 m® humusz) keriil kitermelésre és
megmozgatasra. Az igy kitermelt humusz a meder partrézsiijének humuszolasara hasznalhato
fel, a kitermelt agyagos foldanyag egy része (a megfelel6 mindsito vizsgalatok elvégzése utan)
pedig alkalmas lehet a mederfenék, ¢s a mederrézsiik vizzard burkolatdnak kialakitasara. A

maradék foldanyag a banyalizem meddé depdnidjara keriilhet atszallitasra.

A patak tervezett athelyezésével a banyaszati tevékenység volumene, technoldgidja, valamint
kornyezetvédelmi jellemzdi nem valtoznak.

3.2 A telepités és a milkodés megkezdésének varhato idopontja és idétartama, a
kapacitas-kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A tervezett mederathelyezést a vonatkozo kornyezetvédelmi, ill. vizjogi engedélyek beszerzését
kovetden, 2023. évben kivanjak megvaldsitani. A kivitelezés varhato idétartama <1 honap.

3.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

i
FELSONYARAD III. - SZE
~ BANYATELEK

i A

1. abra: A tervezett mederathelyezés térképszelvénye
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A Csorgds-patak eredeti mederszakaszdval Felsényarad 046/3 és 086 hrsz.-ii ingatlanai
érintettek. A tervezett mederathelyezés 1. (ideiglenes) iiteme (meanderek nélkiili, egyenes
véltozat) Felsényarad 043/5, 043/8%*, 044/2, 045/4, 046/3, 087/2, 087/3, 088/2, 089 hrsz.-i
ingatlanait érinti. A II.(végleges) iitem (meandereket is tartalmaz6 valtozat) a tervezett
kanyarulatok altal érinti a FelsOnyarad 045/5, valamint a 088/3 hrsz.-u ingatlanokat is.
*Megjegyezziik, hogy a 2022. decemberében a kordabbi, Felsonyarad 043/4 hrsz.-u ingatlan
megosztasra keriilt, a tervezett uj meder a megosztott ingatlanbol kizarolag a Felsonyarad
043/8 hrsz.-u ingatlant érinti.

. 'FELSﬁNYARAD lIl. - SZEN"
BANYATELEK

2. abra: A tervezett mederathelyezéssel érintett ingatlanok (e-Kozmii térkép, 2022. decemberi allapot)

Az 0j meder hossza az 1. (ideiglenes) iitemben 1.040 m, a II. (végleges) iitemben pedig, a
meanderekkel meghosszabbitott szakaszokkal egyiitt 6sszesen 1.053 m, szélessége min. 20 m,
atlagosan 25 m, max. 40 m, maximalis terlilete ~2,5 ha. A tervezett beavatkozas helyszine
Felsonyarad kozség telepiilésrendezési terve és tényleges hasznalati viszonyai szerint is kiilszini
fejtés (banyatelek), valamint érintettek mezogazdasagi teriiletek is.

Megjegyezziik, hogy Felsényarad kozség Helyi Epitési Szabalyzatanak modositasara iranyuld
hatosagi eljaras jelenleg folyamatban van.
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3.4 A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A tervezett tevékenységhez nem sziikségesek sem allando, sem ideiglenes létesitmények.

A miuveleteket végzd gépek taroldsa, lizemelésiikkel kapcsolatos feltételek, valamint a kezeld
személyzet szocialis igényeit kielégito feltételek a ,,Felsonyarad III. — szén” banyatelken beliil
kialakitott tizemi teriileten biztositottak.

3.5 A tervezett technologia leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatéinak
megadasat

A tervezett mederathelyezés bemutatasat a Geofront Geotechnika Kft. (3535 Miskolc, Paloczy
u. 13.) GF-172/2022. szamu, ,,Vazlatterv a Csorgds-patak mederathelyezésével a Felsényarad
III. — szén banyatelek miiveléséhez kapcsoldddan™ c. miiszaki leirasa alapjan kozoljiik.

3.5.1 Tervezési feladat meghatarozadsa

A ,Felsonyarad III. — szén” védonevii banyatelek B.-A.-Z. megyében, Felsonyarad telepiilés
kiilteriiletén, a telepiiléstdl K-re, a Szuha- és Csorgds-patakok Osszefolydsandl talalhato. A
banyamiivelés jelenleg még nem érinti kdzvetleniil az emlitett vizfolyasok medreit, azonban az
asvanyi nyersanyag készlet tovabbi lemiivelése mar eléri a Csorgds-patak 0+000 — 1+062 fkm
szelvények kozotti mederszakaszat, ezért annak athelyezése feltétleniil sziikséges. Az
athelyezett mederszakasz a jelenlegi banyatelken kiviil, annak K-i oldaldn kertil kialakitasra.

A tervezési feladat soran tobb lényeges kritériumnak is meg kellett felelni. Azon feliil, hogy a
pataknak biztonsagosan el kell tudnia vezetni, kiontés nélkiil a jogszabalyban meghatarozott
csapadékviz tevekénységbdl szarmazd csapadékvizeket, mind emellett természetvédelmi
feladatoknak is meg kell felelnie, azon feliil a banya akadalytalan miikodését is biztositania
kell.

Ilyen elsérendli természetvédelmi cél az, hogy olyan feltételeket kell teremteni, mely
alkalmassa teszi az athelyezett patakmedret a jelenlegi, vagy ahhoz hasonld életkd6zosség
megtelepedéséhez. Természetvédelmi szakemberek szerint erre akkor lehet esély, ha mederben
olyan lokalis mélyponton keriilnek kialakitasra, mely egyfajta ,,halagyként”, vermel6 helyként
szolgalhatnak. Masik fontos természetvédelmi cél az volt, hogy keriilni az egyenes
mederszakaszok 1étesitését, illetve a lehetdségekhez képest minél tavolabb keriiljon a meder a
kiilfejtéstél, de semmiképpen se legyen 30 m-nél kdzelebb a banyagddér Miiszaki Uzemi
Tervében jovahagyott peremétdl. Ezt nevezziik a terv tovabbi részeiben véddsavnak.

Tovabbi peremfeltétel volt, hogy a mederathelyezés soran, az Gjonnan létesitendd meder a
lehetd legkevesebb ,,idegen” ingatlant ¢és termdfold miivelési agu teriiletet €rintse, valamint
elegendd védotavolsag keriiljon biztositasra a kozeli kozépfesziiltségli elektromos hélozat
elemeitdl. A terezett nyomvonal kialakitasanal torekedni kellett arra, hogy a patak mindkét
partjan biztosithaté legyen majd a késébbi ilizemeltetd részére a 3-3 m széles kezeldi
fenntartosav.

Annak érdekében, hogy a kitermelés minél hamarabb elindulhasson, és teljes kapacitassal
miikodhessen, két litemben késziil el a mederathelyezés. Els6 1€pésben (1., ideiglenes iitem) a
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kivitelezés a mar tulajdonban 1évd, és kivett miivelési 4gu ingatlanokon indul el, majd a D-i
szakaszon a kisajatitast, illetve a term6fold mas célu hasznositasi engedélyek beszerzését
kovetden, K-i iranyba két helyen meander jellegii ivek épiilnek (/1., végleges iitem), illetve ezzel
egy id6ben az elso litemben elkésziilt mederszakasz lokalisan betoltésre kertil.

A tervezési szakasz fels6 hatara az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosagon (EMVIZIG),
FelsOnyéradi-zaportaroz6 néven nyilvantartott zdportarozo leereszté miitdrgy alvizi kifolyoja,
alsé hatara pedig a befogad6 Szuha-patak.

A Geofront Geotechnika Kft. miszaki vazlattervének, jelen tervezési fazisban az alabbi
feladatok elvégzése képezték részét:
- az athelyezendd6 mederszakasz magassagi vonalvezetésének ¢s a sziikséges
keresztmetszeti kialakitdsdnak meghatarozésa, hidraulikai méretezése,
- a tervezett nyomvonalon az altalaj-rétegzddés feltérképezése, mederkialakitas
szempontjabol relevans talajfizikai jellemzdk, és az allékony rézsiik meghatarozasa,
- avizrendszer atalakitasa soran érintett meglévo mitargyak feltérképezése, vizsgalata, a
szlikséges beavatkozéasok felvetése, tervezése.

A miiszaki vazlattervnek nem targya a hidrologiai vizsgalat készitése, ezt elkészitette korabban
a SAVITERV Kft,, melyet a Geofront Geotechnika Kft. rendelkezésére bocsatott a
Bényavallalkoz6, valamint az egykori tervezdszervezet képviseldje is jovahagyta annak
felhasznalasat a vizrendszer tervezett 4talakitasara vonatkozoan.

Atvizsgalasa soran megallapitast nyert, hogy kidolgozottsaga megfelel a vonatkozé miiszaki
iranyelveknek, feliilvizsgélata igy nem sziiksége.

3.5.2  Erintett és szomszédos ingatlanok

Az alabbi tablazatok tartalmazzak a tervezett mederathelyezés altal érintett, és szomszédos
ingatlanok felsorolasat, valamint miivelés 4g szerinti besorolasat.

Erintett ingatlanok

1. tablazat
Telepiilés Hrsz. Miivelési ag |
043/5 legeld
043/8* legeld
044/2 kozut
045/4 szanto
045/5 szanto
Felsonyarad 046/3 | Csorgos-patak
087/2 kozut
087/3 kozut
088/2 szantd
088/3 szantd
089 Szuha-patak
MELIORACIOS, REKULTIVACIOS 2023. JANUAR
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Szomszédos ingatlanok

2. tablazat
Telepiilés Hrsz. Miivelési ag |

043/2 legel6

043/6 legeld

043/7* legeld

043/9* legel6

044/1 kozut

044/3 kozut

Felsonyarad | 045/3 szanto
046/2 szanto

086 Csorgos-patak

087/1 kozut

088/1 szanto

095/8 szanto

095/9 szanto

*Megjegyezziik, hogy 2022. decemberében a korabbi Felsonyarad 043/4 hrsz.-u ingatlan
megosztasra keriilt, a tervezett uj meder a megosztott ingatlanbol kizarolag a Felsonyarad
043/8 hrsz.-u ingatlant érinti. A megosztast koveto allapotot az alabbi tablazat mutatja be.

3. tablazat
— Hrsz. Hrsz. eVl &
Telepiilés (eredeti) | (viltozott) Miivelési ag
043/7 legeld
Felsényarad 043/4 043/8 legel6
043/9 legelo

A Felsonyarad 043/4 hrsz.- ingatlan patakmeder athelyezés céljara torténd kisajatitasarol, és
az ingatlan termo6fold végleges mas céli hasznositasarol kiilszini banya céljara készilt teriilet-
kimutatéasi dokumentacidkat, valamint valtozési vazrajzokat a Fiiggelékben mellékeltiik.

3.5.3  Erintett vizfolydsok, felszini viztestek

A Csorgos-patak a Szuha-patak bal parti mellékvizfolydsa, amely a Szuha-patakba a 10+565
tkm szelvényben torkollik.

Magyarorszdag Vizgyiijto-gazdalkoddsi Terve (VGT3) — 2021. alapjan
Felszini viztestek

Viztest kodja: AEP 402

Viztest neve: Csorgos-patak
Alegység: 2—6 (Sajo a Bodvaval)
VIZIG kod: EM

Tipus kodja: 3S

Vizgazd. besorolés: természetes vizfolyas
Id6szakossag: 1d6szakos vizszallitas
Jellemz6 hasznositas: vizelvezetés
Okoldgiai allapot: mérsékelt

Kémiai allapot: jo
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Mind a Szuha-patak (Felsényarad 089 hrsz.), mind a Csorgés-patak (Felsényarad 086,
046/3 hrsz.) kivett megnevezésii ingatlanok, melyek a Magyar Allam tulajdonaban, ¢s az
Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosdg (EMVIZIG) kezelésében vannak.

Természet- ¢és tdjvédelmi szempontbol a tervezési teriilet orszagos jelentdségli védett természeti
tertiletet nem érint, nem része barlangok felszini védéovezetének, de a Natura 2000 teriiletek
vonatkozasdban a Csorgds- és a Szuha-patak érintett mederszakaszai a HUAN20005 azonosito
szamu ,,Szuha-patak” megnevezést kiemelt jelentdségli természet-megdrzési teriilet részét
képezik.

Tovabba a tervezési teriilet az Orszagos Teriiletrendezési Tervrdl szo6ld 2003. évi XXV
torvényben kijelolt orszagos okologiai halozat 6kologiai folyosd Ovezetének része. A Natura
2000 teriiletek fenntartdsanak célja, hogy a 275/2004. (X.8.) Kormanyrendelet mellékleteiben
meghatarozott fajok és €lohely tipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének megorzése,
fenntartasa, helyreallitasa.

A Csorgds-patak dombvidéki, 5-12%o esésli, meszes, durva és kdzepes, finom mederanyagu kis
vizgytjtovel rendelkezd vizfolyas.

Vizgyijtd teriilet: 67 km?,
Teljes hossza: 17 km.

A patak 1+118 fkm szelvényében terel6toltés épiilt DN1600 mm beton leiiritd csdvel, amelynek
kiiszobszintje a felvizi oldalon 158,17 mBf{, az alvizi oldalon pedig 158,08 mBf. A leiirités nem
szabalyozott, azaz szabad kifolyast. Az alvizi oldalon a meder 10,0 m hosszon burkolt, a
burkolat beton burkolat, amely nagyon rossz allapotu, helyreallitasat feltétleniil el kell végezni.

Mivel a kiilszini fejtés a tovabbiakban Csorgds-patak jobb parti teriiletein is folytatodik, igy a
patakmeder vizelvezetési feladatat nem tudja teljesiteni, ezért a meder dthelyezése
elkeriilhetetlen.

3.5.4 Tervezéshez sziikséges terepi vizsgalatok

A tervezett ij meder nyomvonalanak geodéziai felmérését az ORMOSSZEN Zrt. biztositotta
(felmérési allapot 2022. november eleje), a teriilet kisebb részén pedig a SAVITERV Kft.
adatait hasznaltak fel (felmérési allapot 2019., mely helyszinelés alapjan nem valtozott). A
felmérési adatok mérése és feldolgozadsa EOV X-Y vizszintes koordinata, ¢s mBf magassagi
rendszerben késziiltek.

A nyomvonalterv szerint az uj meder jelentds részben bevagassal keriil majd kialakitasra, ezért
mar a tervezés ezen fazisaban is sziikségessé valt olyan megalapozott talajmechanikai vizsgalat
készitése, amely meghatarozza a bevagasnal megvaldsithato, allékony rézsiihajlast, valamint
megbizhato informaciét nyq;jt a talajrétegzddésrol, a talajviz viszonyokrol.

A Geofront Geotechnika Kft. furdsos talajmechanikai mintavételei, és a laboratoériumi
vizsgalatok 2022. december elején késziiltek el. A helyszinen harom kis atmérdjii, D70 mm-es
feltarast késziilt, melyekbdl un. kissé zavart talajmintakat vettek. A talajmechanikai
laboratériumban a viztartalmi mintdkon talajazonosito vizsgalatokat végeznek el.
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3.5.5 Tervezett nyomvonal ismertetése

A tervezés alapjaul szolgaldé 1) nyomvonal kialakitasanal a 3.5.1 pontban vézolt
peremfeltételeket vették figyelembe.

A nyomvonalak csak kiilteriiletet érintenek, ezek egy része mar a banyaszatot végzo szervezet
tulajdonéban van, mig tobbi része kisajatitasi eljarassal keriil a j6voben az ORMOSSZEN Zrt.
tulajdonaba.

» Tervezési szakasz hossza: 1.040 m — 1. (ideiglenes) iitem
» Tervezési szakasz hossza: 1.053 m — I1. (végleges) titem

A tervezett i) meder nyomvonaltervét a Friggelékben mellékelt Részletes helyszinrajz (M =1 :
2.500) tartalmazza.

A tervezési szakasz felsd hatara a Csorgds-patak 1+062 km szelvénye. A patak 1+118 fkm
szelvényében terel6toltés épililt DN1600 mm beton leiiritd csével, amelynek kiiszobszintje a
felvizi oldalon 158,17 mBf, az alvizi oldalon pedig 158,08 mBf. A leiirités nem szabalyozott,
azaz szabad kifolyast, a tervezési szakasz alsohatara a Szuha-patak 10+876 tkm szelvénye.

A Csorg0s-patak Szuha-torkolati, kiindulasi pontja a mederathelyezés 0+000 fkm szelvénye:
» EOVY =765813,35m; EOV X =333 506,69 m

A mederathelyezés végpontja a Csorgds-patak 1+062 fkm szelvénye:
» EOVY =765763,83 m, EOV X=334391,88 m.

A tervezett nyomvonal altal keresztezett kozmiivek, vonalas 1étesitmények:
-  MVM EMASZ Aramszolgaltatd kozépfesziiltségli vezeték.

3.5.6 Hidrologiai vizsgalat

Alkalmazott iranyelv:
MI-10494/1988 Kisvizfolyasok kozepes és szélsoséges vizhozam jellemzoinek meghatdrozasa

Hidrologiai, hidraulikai szamitasok
A Csorgos-patak torkolati szelvényében a mértékadd vizhozamok a vizgylijté nagysaganak
ismeretében a Csermak-féle modszerrel szdmolva.

Vizgyiijts teriilet: 67 km?,
Q1% = 32,0 m3/s
Q3% = 24,6 m’/s
Q0% =17,2 m%/s

A Csorgos-patak befogadoja jelenleg a Szuha-patak 10+565 fkm szelvénye. Az 0 meder
nyomvonaldnak meghatarozasanal figyelembe vették a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat 35500/2745-
1/2015.4lt. szamon kiadott szakhatosagi allasfoglalasaban foglalt eldirésait, igy ,,A szénkészlet
lemtivelése soran a banyatelket érintd felszini vizek (Szuha- és Csorgds-patak, Csorgds-pataki
zaportarozo) védelmére kijeldlt 30 m-es véddtavolsagot biztositani kell.”
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A nyilt meder hidraulikai vizsgalatira vonatkozd szamitasokat (vizszallitd képesség
meghatarozasa, ellendrzése mértékadd vizhozamra) tartalmazd tablazatot a Fiiggelékben
mellékeltiik.

Az elvégzett hidraulikai szamitasok eredményei alapjan elmondhatd, hogy a meder a tervezett
szelvénymérettel, mederfenék eséssel, megadott vizszint esetén a mértékado vizhozam (Q10%)
elvezetésre megfelel - a mederanyagra jellemz6 hatarsebesség (1,8 m/s) atlépése nélkiil.

3.5.7 Magassagi vonalvezetés és keresztszelvény-tervezeés

A tervezésnél figyelembe vett f0bb szempontok:

- hidraulikailag (vizszallitas, hatarsebesség szempontjabol) megfelelé meder 1étesitése,

- allékony rézstik kialakitasa a vizszallit6 mederszelvényben és a tereprendezés jellegli
bevagasok esetén,

- mederkezelés megvaldsithatosagat biztositani kell,

- a miszaki kialakithatosag figyelembevételével a lehetd legkisebb teriilethasznalatra
keriiljon sor,

- a terlilethaszndlat minél nagyobb hanyadban korlatozodjon az épittetd és a késdbbi
iizemeltetésben érdekeltek tulajdondban, kezelésében 1évo ingatlanokra,

- a kozépfesziiltségli szabadvezeték biztonsagi Ovezetének védoétavolsaganak minél
kisebb mértékii igénybevételére kertiljon sor

- minimalizaland6 a régészeti értékekkel biro teriiletek igénybevétele.

A feladat elvégzése sordan a 379/2007. (XI1.23.) Korm. rendeletben szabélyozott mértékadd
vizhozamokat vették figyelembe.

A tervezett meder teljes hosszban kiilteriileten halad, igy a 10%-o0s el6fordulasi valosziniiségii
arvizi (Qiov) hozamra méretezték. Hogy az érkezd vizhozamot elontésbdl szarmazé karokozas
nélkiil le tudja vezetni, ezért a partél biztonsdgi magassagat gy valasztottdk meg, hogy az 1%-
os eléfordulési valoszintiségli vizhozam (Q1+) is a partélek kozott maradjon.

A vizszallité meder feletti tereprendezés az alabbiak szerint torténik:

- néhany kivételtdl eltekintve az athelyezés teljes szakaszan a fenékszélesség 3,0 m,
rézslihajlas 1:2,5 egységesen a jobb ¢€s a baloldalon.

- a foldmeder kiburkolasra két szakaszon keriil sor a kozépfesziiltségli oszlopok
kozelében azok védelmére, az I iitem szelvényezése szerint a 0+670 — 0+700 ¢és a
0+803,6-0+846,9 fkm szelvények kozott.

- a valtozatos mederkialakitds érdekében mederpadka Iétesiil az I iitem szelvényezés
szerinti a 0+372 — 0+378 és a 0+936 — 0+966 tkm szelvények kozott a bal, és a 0+876
— 0+906 fkm szelvények kozott a jobb oldalon. A padkas szakaszon a meder fenék 2,0
m sz¢éles, a padka magassaga 0,8 m, sz€lessége 1,5 m. A rézslihajlas egységesen 1:2,5.

- amederben 2 helyen, természetvédelmi szempontok miatt a medret kiszélesitik 3,0
m-r6l 5,0 m-re, ahol 0,5 m-rel mélyebben 2,0 m széles lokalis mélypontot
alakitanak Ki (#zn. haldagyak). A rézsiihajlas nem valtozik. Ezen beavatkozéasokra az 1.
titem szelvényezése szerint a kovetkezd szakaszokon keriil sor: 0+090 — 0+110 tkm,
0+228 — 0+250 fkm.

A meder esése egységesnek vehetd: 0,31% az I. (ideiglenes) iitemben, és a II. (végleges)
titemben egyarant.
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A tervezett meder atjarhatdsaga céljabol, burkolt mederatjarok létesiilnek a 0+295 fkm és a
0+528 tkm szelvényekben.

A tervezett i meder Hossz-szelvényét (Mn=1:2.500, My =1 : 125), és Mintakeresztszelvényeit
(Mn=1:250, My =1:250) a Fiiggelekben mellékeltiik.

3.5.8 Foldmunkak, anyagmozgatas

A tervezett beruhdzds megvalositasa soran jelentosebb foldmennyiségek keriilnek
megmozgatasra.

Mivel az altalaj a beruhazés helyszinen, ¢s a ledsds mélységében vizateresztd, ezért a meder
szigetelése indokolt, ellenkezd esetben a patak vize, vagy jelents része elszivarogna a
talajviztart6 iranyaba, illetve a banyagddorbe.

A szigetelési igény az als6 szakaszon csak a meder feneket érinti a 0+000 — 0+100 fkm
szelvények kozott, a mederfeneket €s a mederrézsii also (0,2-1,0 m kdzotti) részét érinti 0+100
— 0+450 fkm szelvények kozott. 0+450 fkm-t6] E-ra a kitorkolasig viszont csak a meder fels6
0,9 m vastag része vizzaro, ezért a teljes meder szigetelése indokolt.

A szigetelés megépithetd helyi agyagbdl természetes anyagu szigetelésként, vagy mesterséges
szigeteld lemezt alkalmazva, (pl. bentonit paplan).

Elézetes szamitisok szerint a tervezett mederszelvény kb. 20.000 m’ foldkitermeléssel
alakithato ki. A meder fenék és a rézsii szigetelési igénye ~10.000 m? bentonit lemez, vagy
~5.000 m? vizzaro agyag réteges beépitése a vizvezetd keresztszelvény koriil.

A foldkitermelés mennyiségébdl az also szakaszon képzddik humuszmennyiség, mely 0sszesen
~5.500 m® (30-35 cm-rel kalkuldlva). Ez a mennyiség teljes egészében felhasznilhato a
kialakitand6 partrézsiitk humuszolasara.

3.6 A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

A kivitelezés soran megmozgatott foldanyag, részben az 0j meder két oldalan kertil
elhelyezésre, részben a meder vizzardsagat biztositd burkolashoz hasznalhato.

A f6l6s mennyiség a banyatelek meddéhanyojan keriil elhelyezésre, a késObbiekben a tertilet
rekultivacidjdhoz hasznositjak.

Jelentdsebb szallitas a foldmunkéak soran varhatd, a meder (1j nyomvonala mentén max. 30-60
jarmuelhaladés, 6ranként.

A burkolt mederatjarok épitéséhez sziikséges beton és terméskd beszallitdsahoz egyenként
Osszesen 8-10 tehergépkocsi-fordulo sziikséges.
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3.7 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A tervezett beavatkozds megvalositdsa soran nem értelmezhetdk kornyezetvédelmi
1étesitmények.

Tekintettel a Csorgds-patak iddszakos jellegére, az () meder megnyitasat — a régi nyomvonal
felszamolasat — vizmentes iddszakban javasolt elvégezni, igy biztositva a vizben mozgo
¢él6lények szamara az 1) élettér elfoglalasat.

3.8 A tevékenység telepitéséhez, megvalositaisahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

3.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és
lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett mederathelyezés nem igényel anyagnyerd-hely kialakitasat.

A tevékenység lényegében 1) meder kialakitasa, az I. (ideiglenes) iitemben 1.040 m, a II.
(végleges) iitemben pedig, a meanderekkel meghosszabbitott szakaszokkal egylitt dsszesen
1.053 m hosszon, kb. 20.000 m? fold és humusz gyakorlatilag helybeni megmozgatasaval. A
régi meder a banyaszati tevékenység soran letermelésre kertil.

3.8.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A tevékenység soran a burkolt mederatjarok épitéséhez sziikséges beton és termésko
beszallitasahoz egyenként dsszesen 8-10 tehergépkocsi fordul6 sziikséges, harom alkalommal.

Az 1j mederbdl kitermelt f61d helyben keriil elteritésre, nincs szamottevd szallitds. A kivitelezés
nem igényel tarolast, raktarozast.

A tevékenység egyfajta mederrendezés: j meder kialakitasa, az alabbi abrak szerint.

0+050
B T e
160 160
158 l_ Tares 158
|
156 124 12.5 156
. k Uvesitelt rézs
- Am .
20 10 (] -10 -20
3. abra: Trapéz mederszelvény
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6. abra: Padkas mederszelvény

3.8.3 A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal torténo gazdalkodas és szennyvizkezelés

A tevékenység soran jellemzden nem keletkezik hulladék, ill. szennyviz.

3.8.4 Az energia- és vizellatis, ha az sajat emergiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nem relevans.

3.8.5 FEgyéb kapcsolodo miivelet

A Csorgbs-patak 1j medrének kialakitdsa a ,Felsonyardd III. — szén” banyaiizem
tevékenységének folytatdsa miatt sziikséges.

Az iizem teriiletén folyd tevékenység kozvetleniil nem kapcsolddik a meder athelyezéséhez,
ugyanakkor kornyezeti hatasaik a késébbiekben részletezettek szerint 6sszegzddnek.
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3.8.6 A telepitést megelozo bontdsi munkadlatok ismertetése, az azok soran keletkezo
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elobbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatdsa

Az 1j patakmeder kialakitashoz nincs sziikség megel6zé muveletekre.

3.9 Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

A mederathelyezést — ) meder kialakitdsat — Magyarorszagon altalanosan hasznalt, a
banyaiizem teriiletén jelenleg is dolgozé dizel-lizemeltetésii munkagépekkel (kotro, dozer,
gréder) tervezik kivitelezni.

3.10 Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

A tervezett beruhdzas megvalositasahoz sziikséges adatok a kelld mennyiségben és mindségben
rendelkezésre allnak. Az eldzetes vizsgalat soran felhaszndlt — a 9. fejezetben felsorolt
dokumentumok — alapjan a tervezett tevékenység hatasai nagy biztonsaggal jellemezhetdk.

3.11 A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett teriilet-
felhasznalasi modokat

A tervezett tevékenységgel érintett teriilet Attekinté helyszinrajzat (M = 1 : 15.000) és Részletes
helyszinrajzat (M =1 : 2.500), tovabba az j meder Hossz-szelvényét (M =1 : 2.500, M= 1 :
125) és Mintakeresztszelvényeit (Mn =1 : 250, My = 1 : 250) a Fiiggelékben csatoltuk.

A tervezett beavatkozas helyszine Felsonyarad kozség telepiilésrendezési terve és tényleges
hasznalati viszonyai szerint is kiilszini fejtés (banyatelek), valamint érintettek mezogazdasagi
teriiletek is.
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7. abra: Felsényarad telepiilésszerkezeti terv (a banyatelek piros, a vizfolyasok kék szinnel jelolve)
3.12 A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok modositasat
Felsényarad kozség Helyi Epitési Szabélyzatanak modositasara iranyuld hatdsagi eljaras

jelenleg folyamatban van.

3.13 Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor Kkeriil-e
osszetartozo tevékenységnek mindsiilé dj tevékenység megvalositasara

A CsoOrg0ds-patak medrének athelyezését a ,,Felsonyarad III. — szén” banyatelken beliil folyo
termelési tevékenység indokolja.
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A béanya miikddése soran kiemelt vizet az (lj mederbe vezetik, ezzel a patak kdzépso és alsod
szakaszanak folyamatos vizellatasat biztositjak.

3.14 A vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A ,FelsOnyarad III. — szén” bényatelek tekintetében korabban is ismert tény volt, hogy a
banyatelken keresztiil huizodé Csorgds-patak medre alatt szamottevd szénvagyon taldlhato,
pillérben lekdtve. Tekintettel az aktualis energia-vészhelyzetre, Banyavallalkozd szamara
jelentds széntermelési tobblet keriilt meghatarozasra. A kitlizott célok elérése érdekében ugy
itéltek meg, hogy sziikséges az asvanyvagyon minél nagyobb aranyt lemiivelése.

A Csorgbs-patak medre a banyatelket E-D-i irnyban szeli ketté. Az 1j teriiletrész
mivelhetésége a vizfolyds két oldalan mar meglévd banyagddrok Osszekotésével valik
lehetségessé. Ezért, a termelés elOrehaladdsanak biztositdsa érdekében sziikségessé valt a
Csorgos-patakra meghatarozott pillér altal lekotott vagyon igénybevétele, mely a vizfolyas
medrének a miivelésre tervezett teriiletrdl (praktikusan a banyatelekrdl) kiviilre helyezésével
lehetséges.

A tervezett mederathelyezés a teriilet felszini vizrendszerét (lefolydsi viszonyait) mddositja,
mégpedig oly mddon, hogy a vizgyljto terlileten Osszegylld felszini vizmennyiséget egy
mesterségesen kialakitott nyomvonalon vezeti el a teriiletrdl, anélkiil, hogy a felszini, illetve az
azzal kapcsolatban allo felszin alatti vizek (talajviz) mennyiségi- és mindségi viszonyai
megvaltoznanak.

A tervezett mederdthelyezésnek kozvetlen tdrsadalmi el6nye nincs, viszont gazdasagi
elonyként — és igy kozvetett tarsadalmi elényként is — jelentkezik, hogy a mederathelyezés
sziikséges a ,,FelsOnyarad III. — szén” banyatelek szénvagyonanak biztonsagos kitermeléséhez.

A tarsadalmi-gazdasagi eldnyok koltség-haszon elemzésen alapuld bemutatasatol eltekintiink,
hiszen a tervezett megoldas (patakmeder-athelyezés) az egyetlen gazdasagosan kivitelezhetd
lehetdség az adott teriileten, a meghatarozott széntermelési tobblet eléréséhez.

4 A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI,
KULONOSEN TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE
RENDEZESI TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY
VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI
HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A vizsgalt teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megye Teriiletrendezési Tervében megfogalmazott
jellemzok alapjan az aldbbi fontosabb kategodridkba tartozik.

A tervezett mederathelyezés nem érint egyéb infrastrukturalis, helyi vagy orszagos jelentdségii
kezdeményezést.
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8. dbra: Orszagos jelentéségii tajkép-védelmi teriilet
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10. abra: Asvanyi nyersanyag-gazdalkodasi teriilet
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11. dbra: Komplex taj-rehabilitaciot igénylé teriilet

5 NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL
TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A
TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI
SZEMPONTOK, FELTART KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

A mederathelyezés a Csorgds-patak jelenlegi nyomvonalanak 0+000 — 1+062 tkm szelvényeit
érinti. Tovabbvezetés nem tervezett.

6 A TERVEZETT TEVEKENYSEG KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A
TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT

A tervezett beruhazas varhatd kornyezeti hatdsainak elemzése soran a hatdsok vizsgalatat a
tevékenység kiilonbozo szakaszaira végeztiik el.

Telepites:

A telepitési fazisban a munkagépek felvonuldsa és a kiegészité — higiéniai, egészségiigyi
célokat szolgald — Iétesitmény(ek) elhelyezése torténik.

Megvalositas:

A megvalositas, kivitelezés soran torténik az 1) mederszelvény kialakitasa. Ekdzben az alabbi
hatotényezokkel kell szamolni.

4. tablazat
. A hatétényezo Erintett kornyezeti
¥ idébeli valtozasa térbeli kiterjedése elemek
. L . , ko t
domborzati és morfoldgiai , az Uj mederszakasz teriilete geo .orn.yeze -
. I végleges J N (talaj, foldtani kdzeg),
viszonyok megvaltozasa ¢és kozvetlen kornyezete elévilag
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ix ,, A haté6tényezé Erintett kornyezeti
Hatétényezo TR VO P T VPP
idobeli valtozasa térbeli kiterjedése elemek
. . eokdrnyezet
N , , az 0j mederszakasz teriilete geox .y -
teriiletfoglalas végleges y 1 N (talaj, foldtani kozeg,
és kozvetlen kornyezete RN,
felszini viz), él6vilag
foldtani viszonyok , az Uj mederszakasz teriilete | geokdrnyezet
e, végleges L1 .. e -
megvaltozasa és kozvetlen kornyezete (talaj, foldtani kdzeg)
(- . . eokdrnyezet
lefolyasi viszonyok , az uj mederszakasz teriilete geo .y S
o, végleges 1k N (talaj, foldtani kozeg,
megvaltozasa ¢és kozvetlen kornyezete . ., , .,
felszini és felszin alatti viz)
beszivargasi viszonyok , az 0j mederszakasz teriilete | geokornyezet
Lo végleges L1 i L , .
megvaltozasa ¢és kozvetlen kornyezete (felszini és felszin alatti viz)
munkagépek és . . .. P .
L, gp B a munkavégzés az Uj mederszakasz teriilete | levegd, kdzvetetten talaj,
szallitojarmiivek

1égszennyezo kibocsatasa

id6tartama alatt

¢és kozvetlen kornyezete

¢lovilag

munkagépek, szallito
jarmiivek zajkibocsatasa

a munkavégzés
id6tartama alatt

az uj mederszakasz teriilete
¢és kozvetlen kornyezete

zaj, ¢lovilag

Felhagyas:

A felhagyasi szakaszban torténik az eszk6zok, munkagépek elszallitdsa a helyszinrdl. A
felhagyas utan fellépd hatotényezok.

5. tablazat

Hatétényez6

A hato6tényezo

Erintett kérnyezeti

idobeli valtozasa

térbeli kiterjedése

elemek

0j ¢l6helyek kialakulasa

végleges

0j meder és kdzvetlen
kornyezete

¢lovilag

Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibdsodasok lehetoségei, az ebbdl

szarmazo hatotényezok:

Balesetek, meghibasoddsok a kivitelezési

munkalatok

soran alkalmazott gépekhez,

berendezésekhez, jarmiivekhez kapcsolodéan fordulhatnak el6. Ekkor az alébbi
hatotényezokkel szamolhatunk.
6. tablazat
Hatotényezs A hatétényezo Erintett kornyezeti
idébeli valtozasa térbeli kiterjedése elemek
geokornyezet

olaj- vagy lizemanyag-
elfolyas (havaria)

rovid ideji

kis kiterjedésti

(talaj, foldtani kozeg,
felszini és felszin alatti
viz)
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7 A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN AZ
EGYES KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK
ELOZETES BECSLESE

7.1 Geokornyezet
7.1.1 Geomorfologia, domborzat

A CsoOrg0Os-patak tervezett mederathelyezéssel érintett, torkolati szakasza a ,,Felsonyarad III. —
szén” védnevii banyatelek E-i banyatombjének teriiletén, és annak kozvetlen térségében
talalhatd. Az érintett teriilet a Szuha-patak ENy-DK-i, és a Csorgds-patak kozel E-D-i iranyu
volgyének taldlkozési zonajaban fekszik.

A térség felszine erdsen szabdalt, melyet a Csorgds-patak vonalatél Ny-ra 160-190 m
tengerszint feletti magassagu kiemelkedések €s lankés diilok szegélyeznek, mig a vizfolyastol
K-re 250 m tengerszint feletti magassagot meghaladd, er6zids formékkal, iddszakos
vizfolyasok altal mélyitett, valamint szaraz volgyekkel barazdalt-tarkitott, meredek oldala
dombhatak talalhatok.

A ,,Felsonyarad III. — szén” védnevii banyatelek altal lehatarolt, hozzavetdleg 2 km hosszusagi
teriileten a vizfolydsok fenékesése meghaladja a 8 m-t (~4 m/km-et). A banyaszati tevékenység
a mintegy 400-600 m széles volgytalpra koncentralddik.

A térség domborzati viszonyait s vizeit mutatja be a kdvetkezdé 3D topografiai térkép, melyre
egy 2022-es Google Earth miiholdfelvételt illesztettiink.

"FEL$6NYARAD n."
BANYATELEK
P

4 /- ’

12. dbra: A tervezett mederathelyezéssel érintett térség domborzata és vizei
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A tervezett mederdthelyezés hatdasai a domborzati-morfologiai viszonyokra

A ,FelsOnyarad III. — szén” banyatelek térségének domborzati és morfoldgiai adottsagaiban a
banyészati tevékenység mar korabban is jelentOs valtozasokat okozott. A banyaiizem teriiletén
és térségében meglévé mikro-domborzati anomalidk (banyagddrok, zsompok, depdk,
medddhanyok, vizelvezetd arkok) a teriileten folytatott banyaszati tevékenység eredményei.

A CsoOrg0ds-patak tervezett mederathelyezése soran, az j meder kialakitasaval (bevagasaval)
jelentdsebb foldmennyiségek megmozgatasra keriil sor. Eldzetes szamitasok alapjan a tervezett
mederszelvény ~20.000 m® foldkitermeléssel alakithatd ki. Az anyagmozgatds soran, a
1étesitendd meder also (Szuha-torkolathoz kozeli) szakaszan képzddik szamottevé mennyiségii
humusz, dsszesen kb. 5.500 m? (30-35 cm-rel kalkulalva), mely teljes egészében a kialakitandé
partrézsiik humuszolasara hasznalhat6 fel.

Mivel az altalaj a beruhazés helyszinen, ¢és a ledsds mélységében vizateresztd, ezért a meder
szigetelése indokolt, ellenkezd esetben a Csorgds-patak vize, vagy annak jelentds része
elszivarogna a talajviztartoba, illetve megjelenne a banyagddorben. A szigetelés megépithetd a
kitermelt helyi agyagos talajbol, természetes anyagu szigetelésként, vagy mesterséges szigeteld
lemezt alkalmazva (pl. bentonit paplan).

A mederfenék, és a partrézsii szigetelési igénye ~5.000 m® vizzaro agyag réteg beépitése (vagy
kb. 10.000 m? bentonit lemez fektetése) a vizvezetd keresztszelvény koriil, erre a célra (a
megfeleld mindsitd vizsgalatok elvégzése utan) a medermélyités sordn kitermelt agyagos
foldtomeg is alkalmas lehet, mely igy, a lehetd legkisebb kornyezetterhelést okozva helyben
maradhatna, ¢és keriilhetne hasznositdsra. A szigetelési igény az alsdé szakaszon csak a
mederfeneket érinti a 0+000 — 0+100 fkm szelvények kozott, a mederfeneket és a mederrézsii
alsé (0,2-1,0 m kozotti) részét érinti 0+100 — 0+450 tkm szelvények kozott. A 0+450 tkm-tdl
E-ra, a kitorkollasig viszont csak a meder felsé 0,9 m vastag része vizzar6, ezért ezen szakaszon
a teljes meder szelvényének szigetelése indokolt.

A tervezett mederathelyezés a teriilet morfoldgiai viszonyaiban csak minimalis valtozasokat
okoz, mégpedig maganak a patakmedernek az athelyezett nyomvonala mentén (az /. iitemben
1.040 m, a /I. iitemben pedig, a meanderekkel meghosszabbitott szakaszokkal egyiitt 6sszesen
1.053 m hosszlisagban), és min. 20 m, atlagosan 25 m, max. 40 m szélességben, az Uj meder
kialakitdsa soran. Ezek a hatdsok kizardlag a telepitési (kivitelezési) fazis soran allnak fenn, a
mikodési (lizemelési) fazisban a tervezett mederathelyezés a domborzati-morfoldgiai
viszonyokra tovabbi hatdsokat mar nem gyakorol.

A domborzati és morfologiai viszonyok tekintetében a tervezett mederathelyezés hatdsteriilete
kizarolag a kivitelezés altal érintett ingatlanokra terjed ki.

Az elozoeket  figyelembe véve megdllapithato, hogy a tervezett mederdthelyezés
geomorfologiara és domborzatra gyakorolt hatasai minimalisak, kismértékiiek, igy a
valtozasokat mindenképpen elviselhetonek mindsithetjiik.

7.1.2  Foldtani viszonyok és talajok

A Csorgds-patak tervezett mederathelyezéssel érintett szakasza a ,,FelsOnyarad III. — szén”
védnevl banyatelek teriiletét és annak kozvetlen kérnyezetét érinti.
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A térségében korabban végzett foldtani kutatdsi és banydszati tevékenység, valamint a
lemélyitett kutatéfurasok altal szolgaltatott adatok alapjan a miivelt teriilet és kornyezetének
foldtani felépitése, a kdzetek kifejlédése a medence aljzattol a felszinig jol ismert.

A kdszéntelepes 0sszlet (Borsodi Barnakdszén Formacio) alatt telepiilt Gn. alsoé riolittufa réteg
az iiledéksort két jol elkiilonithetd részre osztja: az alaphegység ¢és a riolittufa k6zotti miocén
eggenburgi rétegekre, valamint a riolittufa feletti kdszéntelepes Osszletre (és annak fedd
képzédményeire), melyeket az alabbi foldtani képzédmények alkotnak.

Alaphegység

A térség alaphegységi aljzatat paleozoikumi, devon iddszaki grafitos és szericites agyagpalak
alkotjak, melyek a kutatofurdsok rétegsorai alapjan 250-350 m mélységben mindenhol
megtalalhatok a teriileten.

Koszéntelepes osszlet

A koszéntelepes Osszlet az ottnangi emelet riolittufa rétegével kezdddik. Az Osszlet felsd része
z0ld agyag, amely mélyebben tufas-tufitos jellegiivé valik. Ez a mallott (agyagos) riolittufa az
ottnangien kdszéntelepes csoport alsd, V. kdszéntelepének fekiije. A kdszéntelep vastagsaga a
vizsgalt teriileten 3,4 — 6,9 m kozott valtozik.

Az V. telep feddje agyag, magasabb feddjében homokréteg, vagy inkdbb homok rétegek
vannak, melyeket agyaglencsék kozbetelepiilései valasztanak el egymastol. A homokrétegek
természetes allapotukban feszitett tiikrii vizet tartalmaznak, jelenleg azonban a térségben folyo
mélymiivelésii banyaszat kovetkeztében szabad tiikriivé valtak.

A 1V. telep feddje agyagos-aleuritos kdzetekbdl épiil fel. A réteg legnagyobb vastagsaga 10 m
koriili, de a teriilet legnagyobb részén részben lepusztult. Ezen réteg f616tt a kdszénképzddés
befejezd fazisaban az un. gyenge aramlasu lapdvben letilepedett, valtoz6 vastagsagu, koviiletes
agyagos képzddmények telepiiltek. Az ottnangien kort feddrétegek legnagyobb vastagsaga 44
m koriili.

Fedorétegek

A koszéntelepes Osszlet fiatal feddrétegei a kozvetleniil az ottnangien f6lott elhelyezkedd
pleisztocén volgyi (volgytalpi) kifejlédésti kavicsréteggel kezdddnek, melynek agyagtartalma
valtozo. Ezen réteg vastagsaga 0,7-2,3 m kozotti.

A pleisztocén zaro6 tagja kavicsos agyag, 0,3-1,6 m kozotti vastagsaggal. A volgyoldalakon a
kavics, ill. kavicsos agyag képzédmények hianyoznak, helyettiik jelentds vastagsagu (kb. 8,0
m) agyag fejlodott ki. A kavicsrétegek a domboldalak iranyéaba ki¢kelddnek.

A tertilet foldtani térképét az alabbi dbra mutatja be.
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13. abra: A tervezett mederathelyezéssel érintett térség foldtani térképe

Tektonikai viszonyok

A teriilet tektonikai viszonyaiban meghatarozo jelentdségiiek az un. Hugo-arok vetdi. A vetdk
csapasiranya jellemz6en EK-DNy-i, d6lésszogiik leggyakrabban 58°-63° kozott van. A miivelt
teriileten beliili elvetési magassagok 2-6 m kozottiek. A banyateriilet E-i része nyugodtabb
kifejlédésti, csaknem vetdmentes, D-i része zavartabb. A kdszéntelepek délésiranya D-DK-i, a
dolésszog 3°-6° kozott valtozik.

Talajok

A vizsgalt térség talajainak zomét az agyagos valyogtalajok adjak. Fo talajképzo kozetiik az
agyag, genetikailag nem podzolos, agyagbemosddasos barna erdétalaj tipusba tartoznak.
Ontéstalajok elsésorban a volgytalpakon, az é16 vizfolyasok, tehat a Csorgds-és Szuha-patakok
mentén alakultak ki. Mechanikai Osszetételilk agyagos valyog. Vizgazdalkodasuk alapjan a
kozepes viznyelésli ¢és vizvezetd képességli, nagy vizraktarozd képességl, jO viztartd
kategoriaba tartoznak. Szervesanyag készletiik viszonylag csekély, alig éri el a 100-200 t/ha
értéket. Kémhatasuk 4,6-5,5 kozotti pH-ja, gyengén savas.

Furasi feltarasok

A Geofront Geotechnika Kft. a tervezési teriilet talajrétegzédésének megismerésére, 2022.
december elején, a tervezett patakmeder nyomvonala mentén talajmechanikai farasokat
készitett.

A helyszinen 3 db kis atmérdjii, D70 mm-es feltarast mélyitettek le (FNYB-01, FNYB-02,
FNYB-03 jelti furatok), melyekbdl Gn. kissé zavart talajmintakat vettek. Az alabbi tablazat
foglalja 0ssze a lemélyitett furdsok legfontosabb adatait.
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7. tablazat
Furas EOVY EOV X V4 Talpmélység
jele [m] [m] [mBf] [m]
FNYB-01 | 765641,4 | 334 257,1 161,26 1,6
FNYB-02 | 765 644,6 | 334015,5 | 159,69 2,5
FNYB-03 | 765 748,8 | 333 641,1 157,19 1,9

A talajmechanikai laboratoriumban a viztartalmi mintdkon talajazonositd vizsgalatokat
végeznek. A részletes talajmechanikai laboratoriumi vizsgalatok még nem késziiltek el, de a
felszin kozeli rétegzddést mar a furdsok tisztaztak, és jelen miiszaki tervezési fazishoz elegendd
informacioval szolgalnak.

A tervezési teriileten a holocént deluvialis agyagok, homokos kavicsos rétegek alkotjak, mely
alatt a pleisztocén és miocén rétegei valtjak fel. Jelen beruhazas a holocén rétegeket érinti. A
holocén legfelsé része a humuszos fedd alatt deluvialis agyag. Vastagsaga az athelyezendd
szakasz E-i részén a legkisebb, 0,8-1,0 m kozotti. Ezen réteg a tervezési teriilet kozéps6 és D-
1, Szuha torkolat-kozeli részén egészen kivastagszik, 1,9 m vastagsagig. A kotott rétegek alatt
szemcsés, homokos-kavicsos rétegek jelennek meg valtozd, kb. 2,0-4,0 m kozotti teleptilési
vastagsagban.

A tervezett mederathelyezés hatasai a foldtani viszonyokra és a talajokra

Mivel a nyomvonalterv szerint az 0j patakmeder jelentds részben bevagassal keriil majd
kialakitasra, ezért a tervezett mederathelyezés a teriilet foldtani adottsagaira, és talajaira a
beruhazasi teriileten hatast gyakorol. Az 01j meder kialakitasa a humuszos talajréteget, valamint
a felszin kozeli agyagos feddrétegeket, illetve a talajviztartd agyagos-kavicsos réteget érinti,
melyben maga a meder is kialakitasra kertil, tehat a tevékenység soran varhatéoan harantoljak a
Csorgds- és a Szuha-patak kis vastagsagl, kavicsos-agyagos terasziiledékeit. Ennek okan a
meder agyaggal, vagy bentonit paplannal térténd burkoldsa tervezett, a talajviztarto (illetve a
banyagddor) iranyaba torténd elszivargas megakadalyozasa (csokkentése) céljabol.

A kivitelezés sordn kb. 20.000 m? foldanyag (ebbdl ~5.500 m* humusz) keriil kitermelésre és
megmozgatasra. Az igy kitermelt humusz a meder partrézsiijének humuszoldsara hasznéalhato
fel, a kitermelt agyagos foldanyag egy része (a megfelelé mindsitd vizsgalatok elvégzése utan)
pedig alkalmas lehet a mederfenék, és a mederrézsiik vizzar6 burkolatanak kialakitasara. A

crer

A foldtani kozeg, és a talajok tekintetében a tervezett mederathelyezés hatdsteriilete kizarolag
a kivitelezés altal érintett ingatlanokra terjed ki, azon beliil is az épitési munkalatok teriiletére.

Az elbzoeket dsszefoglalva megdallapithato, hogy a tervezett mederathelyezés hatasai mind a
talajokra, mind a foldtani kézegre nézve kismértékben terheldek, de a bekovetkezo valtozasokat
osszessegeben elviselhetonek lehet értekelni.

7.1.3  Teriiletfoglalas

A CsoOrg0s-patak banyaszati tevékenységet érintd mederszakaszanak athelyezésével jaro egyik
legszembetlinbbb valtozéas a teriiletfoglalds, azonban ez a teriiletfoglalds (részben) mar a
,Felsonyarad III. - szén” védnevii banyatelek fektetésekor, illetve a banyatelken folytatott
korabbi banyaszati tevékenység soran megvalosult, bekdvetkezett.
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A mederathelyezés soran tervezett miiveletek csak a meglévd banyatelek E-i banyatombiét,
illetve kozvetlen térségét érintik. A Csorgds-patak eredeti mederszakaszaval Felsonyarad 046/3
¢s 086 hrsz.-u ingatlanai érintettek. A tervezett mederathelyezés 1. (ideiglenes) iiteme
(meanderek nélkiili, egyenes valtozat) Felsonyarad 043/5, 043/8%*, 044/2, 045/4, 046/3, 087/2,
087/3, 088/2, 089 hrsz.-u ingatlanait érinti. A II. (végleges) iitem (meandereket is tartalmazo
valtozat) a tervezett kanyarulatok altal érinti a FelsOnyarad 045/5, valamint a 088/3 hrsz.-u
ingatlanokat is. *Megjegyezziik, hogy a 2022. decemberében a korabbi, Felsonydarad 043/4
hrsz.-u ingatlan megosztasra keriilt, a tervezett uj meder a megosztott ingatlanbol kizarolag a
Felsonyarad 043/8 hrsz.-u ingatlant érinti.

A tervezett mederathelyezéssel kapcsolatban teriiletfoglalasra csak a mederathelyezésre kijelolt
ingatlanokon, ~2,5 ha teriileten (az 1. titemben 1.040 m, a II. iitemben pedig a meanderekkel
meghosszabbitott szakaszokkal egyiitt 6sszesen 1.053 m hosszlisdgban €s min. 20 m, atlagosan
25 m, max. 40 m szélességben), az 1) meder nyomvonala mentén keriil sor.

Osszességében tehdt elmondhato, hogy a tervezett mederdthelyezéssel kapcsolatban a jelenlegi
dllapothoz képest maradando (végleges) teriiletfoglalds kévetkezik be, de kizarolag az uj meder
nyomvonala mentén, a fentiekben bemutatott ingatlanok tekintetében, a leirasban ismertetett
nagysagu teriileten. A tervezett mederdthelyezés hatdsa igy ebben a tekintetben kismértékben
terhelo ugyan, de elviselhetonek minositheto.

7.1.4 Felszini vizek

A tervezett mederathelyezés kozvetleniil a Csorgds-patak also, torkolat el6tti szakaszat érinti.
Az iddszakos vizszallitasa Csorgds-patak Trizs telepiiléstdl E-ra, az Aggteleki-karszt D-i
teriletén ered, majd Ragaly, Zubogy ¢és FelsOkelecsény telepiilések érintésével Felsényarad
térségében, a ,,FelsOnyarad III. — szén” védnevii banyatelek teriiletén torkollik bele a Szuha-
patakba, melynek végso befogaddja a Sajo folyd. Legfontosabb mellékvize az Imola-patak. A
Csorgds-patak teljes hossza kb. 17 km, vizgytijt teriiletének nagysidga ~67 km?.,

A ,Felsonyarad III. - szén” banyateleken beliil a Csorgds-patak, és a teriiletet érintd masik
jelentds vizfolyas, az allando vizszallitast Szuha-patak medrének nagy része szabalyozott,
rendezett. A szallitott hordalék mennyiségébdl ¢és szemcseméretébdl a patakmedrek

crcr

A Szuha- ¢és a Csorgds-patakokat szélsOséges vizhozam-ingadozas jellemzi, az aktudlis
vizhozamot a vizgylijté teriiletekre hullott csapadék mennyisége hatarozza meg. A
hoolvadasnak és esézéseknek kdszonhetden kora tavasszal €s kora nyaron altalaban nagyobbak
a vizhozamok. Ritkan, de eléfordulhatnak heves villamarvizek is, amelyeknek az idépontja
jellemzden a kora tavasz és a kora nyar idészakara tevodik. Ezek az arhullamok azonban
gyorsan levonulnak, és nem oOntik el tartdsan a volgytalpakat.

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosig (EMVIZIG) adatszolgaltatdsa alapjan a
Csorgos-patak vizhozamai az alabbi statisztikai adatokkal jellemezhetok.
- Csorgds-patak torkolat (Felsdnyarad):
o Qi =32,0m?s,
o Qs =24,6m’s,
o Qiow=17,2m’s.
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A befogad6 Szuha-patak vizhozamai az aldbbi adatokkal jellemezhetd:
- Szuha-patak torkolat (Szuhakallo):
o Qiy =161,0 m%s,
o Qiow=132,8ms,

A Csorgos-patak mederathelyezéssel érintett alsd (torkolati) szakaszan a vizfolyas medre
rendezetlen, tobbé-kevésbé természetes novénytarsulas kiséri.

A patak medrének kotrasara, iszaptalanitasara ez elmult évtizedekben nem keriilt sor, ezért a
meder feliszapolodasasanak, kolmataciojanak meértéke jelentds. A  szallitott hordalék
kovetkeztében a meder vizatereszto képessége a tajalviztarto kavicsos-agyagos réteghez képest
jelentdsen alacsonyabb, ami a patakmederbdl torténd elszivargas szempontjabdl kedvezd,
hiszen a kolmatacié lényegesen csokkenti a vizfolyasbdl elszivargd vizmennyiséget, foként
kisvizi idészakokban (az év jelentds részén).

A tervezett mederathelyezés vazlatat az alabbi térkép mutatja be.

. Felsnyarid
) kT |\

14. abra: A tervezett mederathelyezés térképvazlata

A Csorgos-patak banyaszati tevékenység altal érintett mederszakasz tervezett athelyezésének
fels6 hatara a vizfolyas 1+062 tkm szelvénye. A patak 1+118 fkm szelvényében terel6toltés
¢épiilt, DN1600 mm beton leiiritd csdvel, amelynek kiiszobszintje a felvizi oldalon 158,17 mBf,
az alvizi oldalon pedig 158,08 mBf. A leiirités nem szabalyozott, azaz szabad kifolyast. A
mederathelyezés alsd hatara a Csorgds-patak Szuhaba torténd betorkolldsi pontja (a Szuha-
patak 10+876 tkm szelvénye).
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A tervezett mederszakasz teljes hosszban kiilteriileten halad, igy az 0j medret a 10%-0s
eléfordulési valoszinliségli arvizi hozamra (Qio%) méretezték. Tovabba, a vizgyljtordl érkezo
vizhozam elontésbdl szarmazd karokozas nélkiili levezetése céljabdl, a partél magassagat a
tervezés soran Ugy hataroztdk meg, hogy az 1%-os eléfordulasi valdszinliségli vizhozam (Q1)
is a leendd partélek kdzott maradjon.

A tervezett uj medret 2 épitési litemben (L. iitem egyenes vdaltozat, II. iitem meanderekkel
kiegészitett valtozat), foldmunkalatokkal és tereprendezéssel, az alabbi mederelemekkel, a
kovetkezdkben bemutatésra keriilé geometria szerint alakitjak ki:

- a meder tervezett fené¢kszélessége 3,0 m, rézsithajlédsa 1:2,5, a jobb és a baloldalon is
(néhany kivételtdl eltekintve);

- a foldmeder kiburkolasra két szakaszon keriil sor, a kozépfesziiltségli oszlopok
kozelében, azok védelmére, az I. iitem szelvényezése szerint a 0+670 — 0+700 és a
0+803,6 — 0+846,9 fkm szelvények kozatt;

- a valtozatos mederkialakitds érdekében mederpadka 1étesiil az I iitem szelvényezés
szerinti a 0+372 — 0+378 és a 0+936 — 0+966 tkm szelvények kozott a bal, és a 0+876
— 0+906 fkm szelvények kozott a jobb oldalon;

- a padkas szakaszon a mederfenék 2,0 m széles, a padka magassaga 0,8 m, szélessége
1,5 m, a rézsiihajlas pedig egységesen 1:2,5;

- amederben két helyen, természetvédelmi szempontok miatt a medret 3,0 m-rél 5,0 m-
re sz¢lesitik, ahol 0,5 m-rel mélyebben 2,0 m széles lokalis mélypontot alakitanak ki
(un. halagyak), a rézstihajlas nem valtozik, ezen beavatkozdsokra az [ iitem
szelvényezése szerint a kdvetkezd szakaszokon kertiil sor: 0+090 — 0+110 tkm, 0+228 —
0+250 tkm;

- az ) meder esése egységesen 0,31%, mind az I. iitemben, mind pedig a II. iitemben.

A tervezett mederdthelyezés hatasai a felszini vizekre

A tervezett mederathelyezés a legjelentésebb mértékben a felszini vizeket, illetve a felszini
vizrendszert befolyésolja, értelemszertien a lefolyasi viszonyok megvaltozasaval.

A beavatkozas soran a Csorgds-patak medrének torkolati, kb. 1,1 km hossziisdgu szakaszat
athelyezik, és kissé lerdviditik. A szakasz hossza a jelenlegi 1.062 m-rdl lecsokken (az L
titemben 1.040 m-re, a II. iitemben pedig a meanderekkel meghosszabbitott szakaszokkal egyiitt
Osszesen 1.053 m hosszlsag lesz). Az 0j medret a természetes viszonyokhoz igazodva, tajba
illesztve, az eredetihez hasonléan, természet-kézeli modon alakitjak ki, valtozatos
mederelemekkel, medermorfoldgiaval, padkas szelvények és meanderek kozbeiktatasaval, un.
halagyak kialakitasaval, mederbéleléssel.

A Csorgds-patak 11j mederszakaszanak tervezésénél figyelembe vették, hogy a banyaiizemben
a tervezett fejtési munkalatok sordn a banyatelket érintd felszini vizek (Szuha- és Csorgds-
patak, Csorgds-pataki zaportarozo) védelmére kijeldlt 30 m-es védotavolsag biztosithatd
legyen.

A Csorgds-patak vizmindsége, valamint a szallitott viz mennyisége a mederathelyezés hatasara
nem fog megvaltozni. A befogadd Szuha-patak esetében az egyetlen valtozds a torkolat
helyének megvaltozasa, de a Csorgds-patak medrének athelyezése sem mindségi, sem pedig
mennyiségi hatassal nem lesz a befogadora.
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A tervezett mederathelyezéssel kapcsolatos munkalatok soran veszélyforrds lehet egy, a
munkagépekkel kapcsolatos esetleg havaria (pl. iizemanyag, vagy hidraulika-olaj elfolyas),
mely elszennyezheti a felszini vizeket. A teriileten dolgoz6é munkagépek karbantartasa, a
szakszerli €s mindenre kiterjedd ellendrzés, amely a tevékenység ellendrzése mellett kiterjed a
kornyezetvédelmi eldirdsok betartdsara is, minimalisra csdkkentheti, illetve megsziintetheti a
felszini vizek szennyezésének a lehetdségét is.

Normal iizemi koriilmények kozott a munkélatok nem jelentenek veszélyt a felszini
vizkészletre, nem jarnak vizszennyezéssel. Havaria esetén az azonnali karmentesités
megakadalyozhatja a felszini vizek elszennyezddését.

A tervezett mederathelyezés hatdsteriilete a felszini vizek esetében megegyezik az athelyezett
meder nyomvonalaval.

Osszefoglalva megallapithato, hogy a tervezett mederdthelyezés a felszini vizekre, konkrétan a
Csorgos-patakra nézve egyértelmiien terheld hatasu. Lathato azonban, hogy az ujonnan
létesitendé meder tervezése soran fo szempont volt a természetvédelmi céloknak valo
megfelelés, tehat olyan feltételek alkalmazasa, mely alkalmassa teszi az athelyezett patakmedret
a jelenlegi, vagy ahhoz hasonlo életkozosség megtelepedéséhez. Lényegében elmondhato, hogy
a banyaiizemben meglévo viszonyokhoz alkalmazkodva, a természetes dallapotot a leheto
legnagyobb mértékben koveto, helyreallito miiszaki megoldasok keriiltek betervezésre
(mederbélelés alkalmazasa, valtozatos mederelemek és medergeometria tervezése, tobb helyen
padkas szelvényii mederkialakitas, un. halagyak betervezése, a II. iitemben két helyen
kanyarulatok, meanderek kialakitdsa). Osszefoglalasként megdllapithato, hogy tervezett
természet-kozeli mederkialakitds, valamint a természetes viszonyokhoz alkalmazkodo, azokat a
leheto legteljesebb mértékben lekoveto miiszaki megolddsok alkalmazasa okan a tervezett
mederathelyezést, a felszini vizek szempontjabol elviselhetének mindsitjiik.

7.1.5 Felszin alatti vizek

A Csorgds-patak tervezett mederathelyezéssel érintett, torkolati szakaszanak térségében harom
16 felszin alatti vizadd képzédmény kiilonithetd el. Ezek a IV. és V. telep kozott elhelyezkedd
miocén (ottnangi) koru, rétegviztartdé homok-homokkd 0Osszletek, a IV. telep folotti
rétegviztartd6 homokos-aleuritos dsszletek, valamint a talajvizado pleisztocén kavicsos-agyagos
rétegek.

Az ottnangien IV. és V. telepek f616tti homokos rétegek valtozatos kifejlédésti képzoddmények,
atlagos vastagsaguk 23 m, és egyiittesen csupan a banyatérség DNy-i, tovabbi fejtésre mar nem
tervezett zondjaban talalhatok meg. A IV. telep folotti homok-aleurit rétegek atlagosan 8-12
kozotti vastagsaguiak. A korabban kozepes vizadd képességgel rendelkezd képzédmények a
teriileten kordbban folytatott mélymiiveléses banyaszat aktiv vizszintsiillyesztéses védelme
kovetkeztében zavartta valtak.

A talajvizet tartd pleisztocén rétegek a banyateriilet E-i része esetében kavicsos-homokos-
agyagos képzédmények, mig a teriilet D-i részén a volgytalpi kifejlédésti, igy korlatozott
utanpotlodassal rendelkez0, atlagosan 2 m vastagsagt, kevésbé agyagos homokos-kavicsréteg
a jellemzd.

A korabbi, mélymiiveléses banyaszati tevékenység a térség talajvizkészletét is meghatarozo
modon befolyésolta. A teriileten a korabbiakban lemélyitett kutatofurasok adatainak elemzése,
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¢s a monitoring kutak kialakitdsdnak tapasztalatai alapjan meghatarozott hézagtérfogatok és
horizontalis szivargasi tényezok a kdvetkezok.

8. tablazat
P Hézagtérfogat | Szivargasi tényezo

Vizado réteg [%] [m/s]

pleisztocén kavics, 4
agyagos kavics 37 1,3x10

IV. telep feletti P
homok-aleurit dsszlet 37 6,510

IV.-V. telep kozotti P
ottnangi homok-homokké 6sszlet 39 7,6%10

A Csorgos-patak volgyének mederathelyezéssel érintett szakaszan a talajvizdramlas a patak
folyasiranyanak, és domborzati viszonyoknak (a volgy lejtésének) megfeleléen nagyjabol E-D-
1 iranyd. A talajviztartdé utanpotlodasat a vizfolyas kozvetlen kornyezetében a volgy felsd
szakaszarol érkez0, volgyiranyu vizaramlas, a vizfolyastol tavolabb elhelyezkedd teriileteken
pedig az oldaliranybol, a kérnyezé domboldalak, illetve magasabban fekvd térszinek feldl
érkezo felszini alatti vizek biztositjak.

A banyatelek térségében Osszefliggd talajvizszint csak a volgyekben van, a talajviztiikor
mélysége ezeken a teriileteken 2-4 m kozotti, a domboldalak felé emelkedve a talajviztiikor
nagyobb mélységbe keriil. A talajvizkészlet mennyisége a volgytalpak kivételével nem jelentds.
Az alabbi abra a talajviztiikor elhelyezkedését mutatja be a banyatelek térségében.

v '4 [ 'I
‘ff- lzsdfal va
.ﬂl A . ’ '{ PI

15. abra: A talajvizszint a tervezett mederathelyezessel érintett térségében

Lo [ fkm e / =

A talajviz kemizmusa kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, jellemzéen magas a
keménysége, nitrat- és szulfatkoncentracigja.
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Az adatokbol és a banyaszati tevékenység tapasztalatai alapjan az aldbbi f6 kovetkeztetések
vonhatodk le:

- az északi banyatombben harantolt viztartdé rétegek nem nyomads alattiak (tehat nyilt
tikkriiek), illetve a mar korabban letermelt teriileteken (és azok kozvetlen kozelében)
oregségi vizek jelentds bearamlasaval nem kell szdmolni,

- a déli banyatomb pleisztocén kavicsos €s miocén homokos-aleuritos viztartd rétegei
egymassal 0sszefliggenek, vizet a kavicsréteg alsé zon4ja tartalmaz, a IV. telep feletti
viztarto réteg pedig szabad tiikrii.

A tervezett munkalatok teriilete nem €rint nagyvizi medret, a térségben nincs ivoviz célu felszin
alatti vizkivétel, valamint emlitésre mélto talaj- vagy rétegviz hasznalat sincs. A teriilet nem
érint miikodo vagy tavlati koziizemi ivovizbazist, €s hidrogeoldgiai védéidomot-védoteriiletet
sem.

Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet osztalyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabbd mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonbdztetett (fokozott) védelem alatt all6 teriiletek figyelembe
vételével.

A felszin alatti viz allapota szempontjabodl a teriiletek érzékenységi besorolasat a rendelet 2. sz.
melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a ,,Felsonyarad III. — szén” védénevii banyatelek
teriilete érzékeny (2a — azok a teriiletek, ahol a csapadeékbol szarmazo utanpotlodas sokévi
atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet) besorolasu, melyet az alabbi térkép is szemléltet.

Erzékenységi kategoridk
I Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Kevésbé érzékeny
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16. abra: A tervezett mederathelyezéssel érintett teriilet érzékenysége felszin alatti vizek szempontjabdl

MELIORACIOS, REKULTIVACIOS 2023. JANUAR
ES KORNYEZETRENDEZO KFT.



,FELSONYARAD III. — SZEN” 38 MUNKASZAM: 95/2022.
CSORGOS-PATAK MEDERATHELYEZESE ELOZETES VIZSGALAT

A 27/2004. (XIL1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Felsonyarad telepiilés érzékeny besorolasu.

Furasi feltarasok

A Geofront Geotechnika Kft. a tervezési teriilet talajrétegzédésének megismerésére, 2022.
december elején, a tervezett patakmeder nyomvonala mentén talajmechanikai firdsokat
készitett. A furasokban észlelt vizszintek alapjan elmondhato, hogy a tervezési teriileten a
talajviz a kavicsos rétegben aramlik, a vizszintek jo kozelitéssel egybeesnek a kavicsréteg
feddszintjével.

A tervezett mederathelyezés hatasai a felszin alatti vizekre

A Csorgds-patak tervezett mederathelyezése kizardlag a talajvizkészletet érintheti, a mélyebben
talalhato rétegvizeket nem befolyéasolja. A patakmeder athelyezésével a felszini viz és a talajviz
kapcsolataban valtozas nem all be, mivel az G medret vizzard béleléssel tervezik kialakitani
(agyagos szigetel réteg, vagy bentonit paplan).

Mint azt a felszini vizek bemutatasanal emlitettiik, a Csorgds-patak jelenleg meglévo, torkolati
szakaszan a patakmeder feliszapolddasa (kolmatécidja) jelentds. Ennek okan a jelenlegi meder
vizateresztd képessége, a tajalviztartd agyagos-homokos kavicsréteghez viszonyitva jelentésen
alacsonyabb, ezért a vizfolyasbol a talajviz irdnydba elszivargd vizmennyiség minimalis
mértékilire tehetd. A mederathelyezés sordn tervezett miiszaki megoldas (mederbélelés) a
természetes viszonyokat allitja vissza, ennek okéan a beruhdzas felszin alatti vizekre (talajvizre)
gyakorolt hatdsa minimalis lesz. A beszivargasi viszonyokrol szintén elmondhatd, hogy a
mederathelyezés hatdsara nem valtoznak meg szdmottevé mértékben.

A mederathelyezéssel kapcsolatos munkalatok soran a felszin alatti vizek elszennyezésének
kockazata alacsony, mert a tevékenységgel nem kozelitik meg a talajvizszintet. Egy esetleges
havaria esetén (pl. munkagépek ilizemanyag- vagy olaj elfolydsa) az agyagos fedoben a
szennyezddések konnyen és gyorsan lokalizalhatok, a szennyezések mélyebb rétegek, illetve a
talajviz iranyaba valo tovabbterjedésének esélye kicsi.

A felszini alatti vizek (az érintett talajvizkészlet) tekintetében, a tervezett mederathelyezés
hatasteriiletét az athelyezett meder mentén, a meder felsé rézsii €létdl szamitott 10-10 m
tavolsagra becsiiljiik.

Az elozoeket osszefoglalva megallapithato, hogy a tervezett mederathelyezés soran, normal
koriilmeények kozott a felszin alatti vizeket (elsosorban az érintett talajvizkészletet) nem érhetik
karos hatasok. Havaria esetén is kicsiny a felszin alatti vizeket éré hatasok mértéke. Az uj meder
tervezett mederbéleléssel (agyagos foldanyag, vagy bentonit paplan) torténd kialakitasaval
pedig megakadalyozhato lesz a felszini vizek esetleges elszivargasa a talajviztarto, illetve a
banyagodor iranyaba. Elmondhato tehat, hogy a tervezett mederdthelyezéssel bekovetkezo
valtozasok a felszin alatti vizek tekintetében, Osszességében kismértékben terheloek, de
mindenképpen elviselhetonek mindsithetoek.
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7.1.6 A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyijto-gazdalkodas egyes
szabalyairol szolo  kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a vizgyiijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

Hazank az Eurdpai Unio6 tagjaként koteles az EU vizpolitikajaban, a Viz Keretirdnyelvben
(VKI) foglalt intézkedések végrehajtasara. A Viz Keretiranyelv eredeti célja az volt, hogy a
felszini ¢s felszin alatti viztesteink jo allapotba keriiljenek, 2015-6s céldatummal. A VKI
szerinti jO allapot kiterjed a vizek mindségi és mennyiségi allapotdra, valamint a vizzel
kapcsolatos ¢l6helyek minél zavartalanabb allapotanak elérésére, és a megfeleld okoldgiai
vizmennyiség biztositasara is. Ezeknek a céloknak az eléréséhez sziikséges intézkedéseket a
Vizgyiijté-gazdalkodasi Tervben (réoviden VGT) fogalmaztdk meg.

A 2015-0s céldatum elérésével sziikségessé valt a VGT feliilvizsgalata, aminek keretében
megsziletett a masodik Orszagos Vizgyljto-gazdalkodasi Terv (VGT 2), melynek célja, hogy
védje ¢és javitsa vizeink &llapotdt, megakadalyozza azok allapotromldsat és biztositsa
vizkészleteink hosszu tava hasznosithatosagat.

A VKI altal el6irt VGT feliilvizsgalati kotelezettségnek megfeleléen — a masodik feliilvizsgalat
révén — késziilt el 2021. decemberében Magyarorszag 2022-2027 idészakra vonatkozo,
harmadik vizgytijté-gazdalkodasi terve (VGT3). A terv nem csak Magyarorszag teriiletére,
hanem a Duna folyam teljes, nemzetko6zi vizgytjtojére is elkésziilt.

A VGT3 célkitlizése az volt, hogy Osszeegyeztesse a VKI kornyezeti célkitlizéseinek elérését
¢s fenntartasat biztositd intézkedéseket a mezdgazdasag, vidék- ¢és teriiletfejlesztés,
energiatermelés, hajozas, turizmus, klimaalkalmazkodas és a fenntarthaté vizgazdalkodas
igényeivel, és a vizek jo allapotanak elérése érdekében, a szocidlis €és gazdasagi célkitlizések
figyelembevételével meghatdrozza a legkdltséghatékonyabb intézkedési programot.

A Viz Keretiranyelv gyakorlati megvalositisa soran az Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag (EMVIZIG) a Viziigyi és Kornyezetvédelmi Kozponti Igazgatosaggal kardltve
2010. aprilisaban adta kozre a ,,2-6 Sajé a Bodvaval vizgyiijt6” mint kezelési alegység
Vizgytijté-gazdalkodas Tervét. Ezt a méasodik Orszagos Vizgyiijté-gazdalkodasi Terv (VGT2)
elkészitése soran feliilvizsgaltak, és elkészitették a ,,2-6 Sajé a Bodvaval vizgyijté” vizgyiijto-
gazdalkodasi tervezési alegység masodik Vizgylijtd-gazdalkodas Tervét. Ennek az érintett
teriiletre vonatkozd, felszini és felszin alatti viztestekkel kapcsolatos megallapitdsait az
alabbiakban fejtjik ki.

Felszini viztestek

A tervezett mederathelyezés altal érintett felszini viztest a ,,2-6 Sajoé a Bodvaval vizgytijt6”
alegységen belill a ,,Csorgds-patak” névre hallgat. A vizfolyds E-D-i irdnyban kettévagja a
,Felsonyarad III. — szén” védnevii banyatelket.

A patak legfontosabb alapadatai a kovetkezok:
- viztest kod: AEP 402,
- viztest tipus: 3S — dombvidéki — kdzepes esésti — meszes — durva és kozepes-finom
mederanyagu — kicsi vizgytijtéja.

A viztest allapotjelz6i koziil a targyi tevékenységnek az aldbbiakra nézve van jelentdsége.
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- A felszini viztest okologiai allapota:
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17. 4bra: Felszini viztestek 6kologiai allapota (VGT2, 2016)

o

A Csorgbs-patak érintett szakaszanak Okologiai mindsitése a terv készitésének idejében:

gvenge. A cél a jo allapot elérése 2027 utanig.

- A felszini viztestek kémiai allapota:
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18. abra: Felszini viztestek kémiai allapota (VGT2, 2016)
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A Csorgds-patak érintett szakaszanak kémiai mindsitése a terv készitésének idejében: jo. A cél
ebben az esetben a jo allapot tovabbi fenntartasa.

- A felszini viztestek hidromorfologiai allapota:
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19. 4bra: Felszini viztestek hidromorfologiai allapota (VGT2, 2016)

A Csorgds-patak €rintett szakaszanak hidromorfologiai mindsitése a terv készitésének idejében:
kivalo. A cél ebben az esetben a jo allapot tovabbi fenntartésa.

Felszin alatti viztestek

A banyatelek teriilete alatt 1év0 felszin alatti viztestek koziil a tervezett mederathelyezés a ,,2-6
Sajo a Bodvaval vizgyljté” alegységen beliil a ,,Biikk, Borsodi-dombsag - Sajo-vizgylijto”
sekély hegyvidéki viztestet érinti.

A viztest legfontosabb adatai:
- VOR: AIQ 510,
- viztest kod: sh.2.5,
- viztest tipus: tormelékes — poroézus — hideg vizes — vegyes tiikri — nem nyomas alatti —
kozéphegységi morfoldgiai — kdzepesen tagoltsagu.

A viztest allapotjelz6i koziil a targyi tevékenységnek az aldbbiakra vonatkozolag van
jelentdsége.
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- A felszin alatti viztest mennyiségi allapota:
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20. abra: Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota (VGT2, 2016)

"or

A banyatelek térségében a felszini alatti viztest mennyiségi mindsitése a terv készitésének
idejében: jo. A jo allapot a tovabbiakban is fenntartando.

- A felszin alatti viztest kémiai allapota:
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21. abra: Felszin alatti viztestek mindségi allapota (VGT2, 2016)
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A banyatelek térségében a felszin alatti viztest kémiai mindsitése a terv készitésének idejében:
jo. A jo éallapot a tovabbiakban is fenntartando.

A VKI altal el6irt VGT feliilvizsgalati kotelezettségnek megfeleléen — a masodik feliilvizsgalat
révén — késziilt el 2021. decemberében Magyarorszag 2022-2027 idészakra vonatkozo,
harmadik vizgytjté-gazdalkodasi terve (VGT3). A terv nem csak Magyarorszag teriiletére,
hanem a Duna folyam teljes, nemzetko6zi vizgytijtojére is elkésziilt.

A VGT3 célkitlizése az volt, hogy Osszeegyeztesse a VKI kornyezeti célkitlizéseinek elérését
¢s fenntartasat biztositd intézkedéseket a mezdgazdasag, vidék- ¢és teriiletfejlesztés,
energiatermelés, hajozas, turizmus, klimaalkalmazkodas és a fenntarthaté vizgazdalkodas
igényeivel, és a vizek jo allapotanak elérése érdekében, a szocidlis és gazdasagi célkitlizések
figyelembevételével meghatdrozza a legkdltséghatékonyabb intézkedési programot.

Az alabbiakban bemutatjuk, hogy a VGT3-ban hogyan valtoztak az érintett felszini és felszin
alatti viztestek vizsgalt allapotjelz6i, a VGT2-ben foglaltakhoz képest.

Felszini viztestek

A tervezett mederathelyezés altal érintett felszini viztest a ,,2-6 Sajo a Bodvaval vizgyiijt6”
alegységen beliil a ,,Csérgds-patak’ névre hallgat.

- A felszini viztest okologiai allapota: mérsékelt. Az érintett viztest 6kologiai allapota a
VGT?2 6ta javult.

- A felszini viztestek kemiai allapota: j6. Az érintett viztest kémiai allapota a VGT2 6ta
nem valtozott.

- Afelszini viztestek hidromorfologiai allapota: j6. Az érintett viztest morfoldgiai allapota
a VGT?2 6ta romlott.

Felszin alatti viztestek

A banyatelek teriilete alatt 1év0 felszin alatti viztestek koziil a tervezett mederathelyezés a ,,2-6
Sajo a Bodvaval vizgylijté” alegységen beliil a ,,Bilikk, Borsodi-dombsag - Sajoé-vizgyiijtd”
sekély hegyvidéki viztestet érinti.

- A felszin alatti viztest mennyiségi dllapota: j6. Az érintett viztest mennyiségi allapota a
VGT2 6ta nem valtozott.

- A felszin alatti viztest kéemiai allapota: j6. Az érintett viztest kémiai allapota a VGT2
6ta nem valtozott.

A tervezett mederathelyezés nem érint nagyvizi meder teriiletet, melyet az alabbi abra is jol
szemléltet.
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22. abra: A vizsgalt teriilet elhelyezkedése és a nagyvizi meder teriiletek 6vezetei (TeIR)

A tervezett mederathelyezéssel ¢érintett teriileten nincs felszin alatti  vizkivétel
(talajvizhasznalat), a teriileten nem talalhato termeld kut. A térségen helyezkednek el a
,Felsonyarad III. — szén” banyailizemének talajvizes monitoring kutjai (V{-3, V{-4 jelii kutak)

A tervezett beruhazas nem érint miikodo vagy tavlati kéziizemi ivovizbazist, €s hidrogeologiai
véddidomot-védoteriiletet sem. A térségben 1évo kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség-
védelmi teriileteket az alabbi térkép mutatja be.
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23. abra: A vizsgalt teriilet elhelyezkedése és a kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség
védelmi teriiletek 6vezetei (TeIR)

Osszefoglalva elmondhaté tehat, hogy a tervezett beruhdzds (Csorgds-patak mederdthelyezése)
nem veszélyezteti Magyarorszag mdasodik (VGT2), illetve a harmadik Vizgyiijto-gazdalkoddsi
Terveben (VGT3) leirtakat, sem a felszini, sem pedig a felszin alatti viztestek szempontjabol,
tehat ebbol a szempontbol a beruhdazas soran bekovetkezé valtozasokat elfogadhatonak
minositjik.
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7.1.7 A vizek allapotromlasat okozo kedvezotlen kornyezeti hatasok csékkentése érdekében
Jjavasolt intézkedések

Az el6zd fejezetek meghatarozasaibol egyértelmiien lathaté, hogy a tervezett
mederathelyezéssel kapcsolatban nem varhatok a vizkészletek (sem a felszini, sem pedig a
felszin alatti vizek) allapotromlésat okozo6 kedvezdtlen kornyezeti hatdsok, ezért az ilyen jellegli
hatasok csokkentése érdekében intézkedések foganatositasara sincs sziikség.

Megjegyezziik tovabba, hogy a tervezett mederathelyezés soran, az engedélyezési tervben
bemutatott technologiai utasitdsok pontos betartasa mellett mind a felszini, mind pedig a felszin
alatti vizek elszennyezddése elkeriilhetd és megakadalyozhato.

7.2 Leveg6
7.2.1 Meteorologiai viszonyok

A Dbanyatelek mérsékelten hiivos-mérsékelten szdraz éghajlata teriileten fekszik. Az évi
kozéphomérseklet 8,8-9,3 °C, a vegetacios idoszak sokévi atlaga 15,5-16,0 °C. A legmelegebb
nyari napok maximum hémérsékleteinek sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a minimumoké -17,0 °C
koriili. Az évi csapadékosszeg 550 és 600 mm kozott van, a tenyésziddszak atlaga 350-380 mm.
Jellemz6 széliranyok a Ny-i és a K-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriil van.

7.2.2  Alap levegoterheltség

A vizsgalt teriilet 1égszennyezetts€gérdl nem allnak rendelkezésre mérési adatok. Az Orszagos

Légszennyezettségi Mérohalozat legkozelebbi automata mérdallomasai Kazincbarcikan-, ill.
Sajoszentpéteren talalhatok.

Ezek az 4llomésok a Sajo-volgy altal befolyasolt regionalis szennyezettségi szinteket jelzik.

Az ipari ¢és a jelentdés kozlekedési forrasoktol tavoli FelsOnyarad kornyezetének

"o

levegdmindségére a hernadszurdoki mérdallomas hattéradatai jellemzobbnek tekinthetok.

[ No. [ P

24. abra: Kazincbarcika
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A grafikonok a Sajo-volgyre jellemz6-, elsésorban a téli idészakban el6forduld magas NOx és

PM o koncentraciokat szemléltetik.
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27. abra

A megmozgatott anyagok fizikai tulajdonsagai — magas nedvességtartalma — valamint a
szallitasi utvonalak sziikségszerli nedvesitése kovetkeztében szdmottevd porszennyezés nem
jellemzi a miiveleteket (ezt a miikddés soran szerzett tapasztalatok is igazoljak).

A mivelés jelenleg két mezdt érint. A banyagddrok mélysége eléri a 40 m-t, melyet ~10 m-es
szeletekben fejtenek.

A miiveletek 1€gszennyezését a munkagépek ¢€s a szallitojarmiivek égéstermék-kibocsatasaval
jellemezziik.

Az egyes mezdkben dolgozd munkagépek (kotrok) szama 10-10, a teriilet 0sszegzett NOx
kibocsatasa 1.500 g/ora. Erre rakddik a munkateriileten mozgo-, onnan a meddéhanyoéra szallitd
jarmuvek emisszioja, 60-60 elhaladas/ora, jarmivenként 15 g/g*(km*h).

A Wolfel Group IMMI 2018-as verzidju szoftverével modellezett 1€gszennyezést a 28. szamu
abra szemlélteti.

Felsonyarad legkozelebbi lakoépiiletei tavolsagaban prognosztizalt NOx koncentracio 1-1,5
ng/m?, gyakorlatilag észlelhetetlen.
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7.2.4 A tevékenység hatasa
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28. abra

Az 1j meder kialakitasaval kapcsolatos elvaras ok koz¢é a gyors munkavégzés tartozik. Ennek
teljesités érdekében a nyomvonalon 4 db, nagy teljesitményii foldmunkagép miikodik, dranként
150-150 g NOx kibocsatassal. A kitermelt anyag elszallitasat oéranként €s iranyonként 30-3
tehergépjarmi végzi. A vonallal modellezett kibocsatas értéke 3.600-3.600 g/6ra a 044/3 hrsz-
ut északi €s déli oldala feldl bekotd utvonal esetében. A medddhanyd fel¢ halado Gsszegzett
forgalom kibocsatasat — az utvonal hosszaval korrigadlva — 6.000 g/6ra értékben allapitottuk

meg. Az igy modellezett 1¢égszennyezettséget a 30. dbra szemlélteti.
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29. abra

A tevékenységbdl Felsényarad legkozelebbi lakodépiileteinek vonalaban 8-9 pg/m?, tobblet-
szennyezés varhato.
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30. abra
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A mederkorrekcio €és a banyamiiveletek egyiittes hatasat a 31. szdmu abran tiintettiik fel.
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Felsényarad legkdzelebbi lakoépiiletei vonalaban varhatd dsszegzett koncentracio 9-10 pg/m?>.
Az igy modellezett allapot a kivitelezés 1-3 honapja alatt varhat6.
Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat automata mérdéallomasain mért atlagos értékek

¢s a fentiekben modellezett koncentracid Osszege is joval a vonatkozé hatarértéken (85
ng/m’/24 éra, mint NO,) beliil marad.

7.2.5 Hatasteriilet
A vizsgalt tevékenységet diffuz forrdasnak tekintjiik.
A vonatkoz6 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. pontja értelmében:

., helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz forras altal maximalis kapacitaskihaszndlés, ennek hidnyaban
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jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhat6 — 1égszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd difftiz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatési
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb”.

Esetiinkben az egyes meghatarozasokhoz tartoz6 koncentraciok:

a) >10 ug/m’;
b) >(100-20)*0,2 = 16 pg/m;
c) >(64*0,8) =51 pg/m>.

Hatasteriiletként az Osszegzett banyaszati tevékenységbdl és az 1 meder kivitelezésébol
szarmazo6 10 pg/m? koncentracio teljesiilésének vonalan beliili teriiletet tekintjiik.

765400 765600 765800 766000 x/m 766400
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334600
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333800 -4
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32. abra
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765200 765300 765400 765500 x/m 765700

334100

333900

333800

3
10 ug/n|3

333700

33. abra
A hatasteriileten beliil nem talalhatok védendd l1étesitmények.

Az ) meder iizemelési fazisa nem jar 1égszennyezd anyagok kibocsatasaval.

7.3 Zaj
7.3.1 A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott jogszabalyok

= 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol,

= 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

= 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérkép, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol,

= 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- €és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol,

= MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értekelése.
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7.3.2 A helyszin bemutatasa

A vizsgilt teriilet Felsonyarad telepiilés kiilteriiletén talalhato, a 043 és 045/2 helyrajzi szam
alatt.

7.3.3 A teriilet érzékenysége

A vizsgalt teriilet FelsOnyarad telepiilés telepiilésszerkezeti terve alapjan, kiilszini fejtés teriilet
(Kf), melyet mezdgazdasagi teriiletek illetve kozat dvezeti besoroldsu teriiletek hatarolnak.

A belteriilet legkdzelebbi védendd lakoépiiletei a banyatelektdl ~ 300 m-re talalhatoak.

7.3.4 A tevékenység ismertetése

A tervezett tevékenység ~1.050 m hosszi nyomvonal szakasz mentén végzendd foldmunka:
arokasas, rakodas, szallitas, mederszigetelés.

A kitermelt foldet részben helyben hasznositjak, részben a banyatelek északkeleti szektoraba
szallitjak.

A kivitelezés varhat6 id6tartama 1-3 honap kozotti.

A muveleteket végzd munkagépek €s zajteljesitmény-szintjiik:

9. tablazat
Megnevezés Zajteljesitmény-szint (Lwa dBA) Uzemideje — éra/miiszak
gumikerekes kotro (4 db) Ly=102 dB/A 7
tehergépkocsik _
(30 jarmtifordul/ora) Lw=89 dB/A 7

7.3.5  Epités zajkibocsatdsa

Az 1j meder kialakitasa soran fellépd zaj modellezését a Wolfel csoport IMMI prognoziskészitd
szoftverével modelleztiik.

A szamités soran az alabbi feltételekbdl indultunk ki:
- amunkateriileten egyszerre dolgozik a 4 db kotro,
- a munkateriileten Ooranként ¢és iranyonként 30 jarmiforduloval szamolunk (a
medddhanyo felé irdnyul6 Osszegzett forgalom 60 jarmiifordulé/ora),
- a mederbdl kitermelt foldet a banyatelek északkeleti szektoraban talalhato
medddhanyora szallitjak, munkélatok csak a nappali idészakban folynak, egy 8 oOras
miuszakban 7 6ra folyamatos miitkodést vesziink figyelembe.

Az igy modellezett zaj-eloszlast a 34-35. szamu abrak szemléltetik.
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765200

765400

765150 765200 765250

765800 TEGIU[JU

34. abra
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35. abra
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A teriilet telepiilésrendezési tervében rogzitett funkcié alapjan az alkalmazott hatarértékeket a
vonatkoz6 27/2008. (X1.03.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

Az épités idOtartama (csak nappali id6szakban lesz kivitelezés) varhatéan 1-3 hénapot vesz
igénybe, a vonatkozo hatarérték lakoteriileten 60 dB/A, gazdasagi teriileten 70 dB/A.

Az épitkezéstdl szarmazd zajterhelés vonatkozd hatarértéke a tervezési teriilet kdzvetlen
kozelében teljesiil.

10. tablazat: Epitési kivitelezési tevékenységhdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd teriileteken

Hatareérték (Lty) az Ly, megitélési szintre

(dB)
Sor- Zajtol vedendo teriilet ha az épitési munka idétartama
Szam 1 hénap vagy |1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra|22-06 ora| 06-22 | 22-06 6ra | 06-22 [22-06 6ra
ora ora
1. Ufh{lotemle’t, lfu}_onl.eges. teriiletek 60 45 55 40 50 35
koziil az egészségiigyi teriilet
2. |Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésil), kiilonleges teriiletek koziil 65 50 60 45 55 40
az oktatéasi 1étesitmények teriiletei, a
temetok, a zoldtertilet
3. |Lakotertilet Enagyvarosms beépitésit), 70 55 65 50 60 45
a vegyes teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

7.3.6 Epités hatdsteriilete

A tevékenységbdl (épités) szarmazo zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkozo 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢&jjel (6:00-
22:00) 45 dB.”
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A vizsgalt kivitelezés hattérterhelését a ,,Felsonyarad III. — szén” banyatelek teriiletén folyo
tevékenységbol szarmazd zaj jelenti.

765200 765400 765600 765800 766000 766200 x/m 766600

334800 -

334400

334200 -

334000 -

333800

333600

333400 -

36. abra

A banyaban kialakult két munkagddorben egyenként 8-10 kotré mitkddésével, a szallitasi
utvonalakon 60-60 elhaladassal szamolunk, oéranként.

A gépekbdl szarmazd zaj terjedését jelentdsen befolyasoljak azok felszin alatti 10-40 m-es
munkaszintjei.
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765200 765300 765400 : 765600

334100 -

y /! m-

333900+

333700 -

334500 -4

333500

333000

37. abra
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A banyan beliili miiveletek és az 1j meder kialakitasa soran fellépd Gsszegzett zaj értékét a 38.
szdmu abra szemlélteti.

765000 765100 765200 765300 765400 765500 ; 765700

334200

yim

334000

333900

333800

333700

333600

333500

38. abra

A vizsgalt tevékenység esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés b) pontjanak
felel meg, ami a nappali id6szakban gazdasagi teriileten 60 dB/A-, lakoteriileten 50 dB/A-szint
teljesiilésének vonalat jelenti — nincs éjszakai munkavégzés.

A hatasteriileten beliili ingatlanok:

Ingatlan Kozteriilet . o . Ve,d egdo e’:pulet
A o 2 Hazszam Epitményjegyz¢k
helyrajzi szama elnevezése 8 o 2
szerinti besoroldsa
Felsonyarad Jozsef Attila utca
-7~ 229 -7- 30 1110 — egylakasos
épiilet
-7- 228 -7 32 1110 — egylakasos
éptilet
-7- 227 -7 34 1110 — egylakasos
épiilet
-7- 226 -7 36 1110 — egylakasos
éptilet
-7~ 225 -7 38 1110 — egylakasos
épiilet
MELIORACIOS, REKULTIVACIOS 2023. JANUAR
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Ingatlan Kozteriilet R y , Ve,d egdo ?pulet
A A o . Hazszam Epitményjegyzek
helyrajzi szama elnevezése .. 2
szerinti besorolasa
-’- 224 -7 40 1110 — egylakasos
épiilet
-7~ 180 -7 42 1110 — egylakasos
épiilet

A gazdasagi teriiletre vonatkoz6 hatasteriilet (55 dB) kiterjedését a 39. szdmu abra szemlélteti.
Ezen beliil védend? létesitmény nem talalhato.

765400 765600 765800 766000 x/m 766400

334400 \

yim

334000

333800

333600 X er

A kivitelezés befejezését kovetden — az ,,iizemelési szakaszban” — zajkibocsatassal jaro
tevékenység a tovabbiakban nem varhato.

7.4 Elovilag

A tervezett mederathelyezéssel érintett teriilet az Eszak-Magyarorszdgi-kézéphegységnagytaj
Eszak-Magyarorszdgi-medencékkdzéptaj, Putnoki-dombsdg kistajanak kozéps6, déli részén,
Felsonyarad belteriiletétol keletre, a Csorgds-patak Szuhaba torkollasa kozelében, alacsony-
kozepes kiemelkedés artéri szinten helyezkedik el.
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A vizsgalt teriilet éghajlati szempontbol a mérsékelten hiivés, mérsékelten szaraz viszonyokkal
jellemezhetd, a harmadiddszaki agyagos-homokos kavicsos iiledékeken agyagos valyogszerii
talajok, a volgytalphoz kozeledve réti ontéstalajok megjelenése jellemzo.

Eszak-Magyarorszag novényfoldrajzi térképen a Csorgés-patak és Szuha altal kozrefogott
térrészlet a Pannodniai vagy Magyar floratartoméany (Pannonicum), Eszaki-kozéphegység
(Matricum) fléravidék Tornense florajarasdhoz tartozik.

A tervezett mederathelyezéssel érintett, Szuha torkolat feletti Csorgds-patak szakasz az Europai
Uni6é természetvédelmi haldzatdban a Szuha-volgy [teriiletazonosito: HUAN20005]
Jovahagyott kiemelt jelentoségii természetmegorzesi teriilet része (lasd 40. dbra).

Szuha-volgy [HUAN20005]

Tervezett athelyezéssel
érintett Csdrgds-patak
mederszakasz

—

8 T4 PR L A ﬁ g ks S
40. abra: A Szuha-vélgy [HUAN20005] Natura 20
elhelyezkedése a Putnoki-dombsag kistajon, az athelyezni kivint mederszakasszal

et Y S
00 természetmegorzési teriilet

A Szuha és Csorgds-patak mentén kijelolt Natura 2000 teriiletek egyben atfedést mutatnak az
orszag Okologiai Halozataval, vizsgalt teriiletiink esetében ez Jkoldgiai folyosé Ovezet
besorolast jelent (lasd 41. abra). Az 6koldgiai folyosok a legértékesebb magteriiletek kozotti
kapcsolat megteremtésében jatszanak szerepet, biztositva a génaramlast egymastol tavolabb
eso, elszigetelt populaciok kozott. Helyi szinten kiilonb6zd €lohelyeket kotnek Ossze olyan
fajok fennmaradésa érdekében, melyek ¢€letciklusa ezt megkoveteli.
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Okolégiai
hilozat

Felsonyarad

Okologiai
halozat

EPSG:23700 - HD72 | EOV
X: 768455.8656793323 Y: 332721.01146430126

A

41. abra: Okologiai halézat 6kolégiai folyosé dvezet részei (rézsaszin-pirossal)
Felsényarad keleti hataraban és a tervezett iij meder (kékkel) elhelyezkedése
Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

A Szuha-volgy Jovéahagyott kiemelt jelentdségli Természet-megorzési teriilet kijeldlésekor

mor

figyelembe vett, kozosségi jelentéségii €l6hely-tipusok:

11. tablazat

Koéd | Natura 2000 élohely

91E0 | Enyves éger és magas koris alkotta ligeterddk

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91G0 | Pannon gyertyanos-tdlgyesek Quercus petraea és Carpinus betulus

6430 | Siksagok és a hegyvidéktél a magashegységig tartdo szintek hidrofil magaskoros
szegélytarsulasai

6440 | Folyovolgyek Cnidiondubiihoz tartozé mocsarrétjei

6510 | Sik- és dombvidéki kaszalorétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7140 | Tézegmohas lapok és ingodlapok

7230 | Mészkedvelo iide lap- €s sasrétek

91MO | Pannon cseres-tolgyesek
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A Szuha-volgy jelold, kozosségi jelentdségl fajai:

12. tablazat

GERINCTELENEK
Tudoméanyos név Magyar név Pénzben kifejezett
természetvédelmi érték (Ft/egyed)

Coenagrion ornatum diszes légivadaisz 10.000

Dioszeghyana schmidtii magyar 100.000
tavaszi-fésiisbagoly

Euphydryas maturna diszes tarkalepke 50.000

Lycaena dispar nagy tiizlepke 50.000

Maculinea teleius vérfii-hangyaboglarka 50.000

Vertigo angustior harantfogu térpecsiga 5.000

Unio crassus tompa folyamkagylo 10.000

Euplagia quadripunctaria csikos medvelepke 5.000

13. tablazat

KETELTUEK

Tudominyos név Magyar név Pénzben kifejezett
természetvédelmi érték (Ft/egyed)

Bombina bombina vordshasu unka 10.000

14. tablazat

HALAK

Tudomainyos név

Magyar név

Pénzben kifejezett
természetvédelmi érték (Ft/egyed)

Barbus meridionalis Petényi-marna 100.000
Cobitis taenia vagocsik 10.000
Gobio kesslerii homoki kiill6 100.000
Rhodeus sericeus amarus szivdarvanyos okle 5.000

15. tablazat

EMLOSOK
Tudomanyos név Magyar név Pénzben kifejezett
természetvédelmi érték (Ft/egyed)
Barbastella barbastellus nyugati piszedenevér 100.000
Myotis bechsteini nagyfiilli denevér 100.000
Myotis blythii hegyesorru denevér 50.000
Myotis emarginatus csonkafiilii denevér 100.000
Myotis myotis kozénséges denevér 50.000
Rhinolophus nagy patkosdenevér 100.000
ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros kis patkosdenevér 50.000

A banyészati tevékenység kordbban a Csorgds-patak keleti oldalan dsszpontosult, az energia-
veszélyhelyzet hatdsdra megndvekedett igény azonban a patak jobb parti (nyugati) teriiletein
fekvd szénrétegek kitermelését vetiti eld, amelynek gazdasagos kitermelése a Csorgds-patak
jelenlegi medrének igénybevételét, a meder tervezett athelyezését vonja maga utan.

Az eredeti mederszakasz mentén égeres flizligetek magaskords foltok mozaikja szegélyezi a
medret, mig a medert6l tavolodva fé€lszaraz, szarazabb jellegtelen gyepek, galagonyas-
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kokényes cserjések htizdédnak észak-déli keskeny kiterjedésben, atmenetet képezve a meder és
a szomszédos mezdgazdasagi hasznositas alatt — részben mar banyaszat — allo felszinek kozott.
A Csorgos-patak jelenlegi, eredeti medrének természeti viszonyait a Fliggelékben csatolt
Natura 2000 hatasbecslési dokumentacié tartalmazza.

A tervezett mederathelyezéssel érintett teriileten Magyarorszag novényzetének és élohelyeinek
térképezéséhez napjainkban leggyakrabban hasznalt, tobbszordsen tesztelt és javitott ¢léhely-
osztalyozasi rendszerének valtozata (ANER 2011) alapjan a kovetkezé vegetaciotipusok
fordulnak eld északrdl a Csorgds-patak zaportarozo terel6toltésétdl déli irdnyba, a Szuhéba
tervezett betorkollés fel¢ haladva:

OC - Jellegtelen félszaraz gyepek

Felsényéarad belteriiletének EK-i szélén a Csorgds-patak iranyaba korabbi, a 2000-es évek
elején még legeldként hasznalt, jorészt zavarastlird fajokbdl allé gyep. A kozépfesziiltségii
tavvezeték oszlopok alatt néhol Festuca rupicola gyepfoltok mutatnak némi érdekességet.

OB — Jellegtelen iide gyepek és magaskorosok

(elobbi legelon egy kisebb kiterjedésii folton)

Az el6z06 ¢€lohelyen egy keskeny, félhold alakt, a decemberi bejaraskor szédraz mélyedésben
zavart magaskoros novényzet (Elymus repens, Urtica dioica, Lythrum salicaria, Dipsacus
laciniatus) uralkodott, kis folton (~10 m?) iidébb lagyszarti fajok (Carex sp., Juncus sp.)
boritasaval. A mélyedés sz¢élén 3-4 fiatalabb Salix egyed teszi valtozatosabba a latképet.

T

J

42. abra: Ude-félszaraz zavaris alatt 4116 magaskoros novényzet folt a legelén, 2022.12.01.

P2b x RA — Kokény-vadrozsa szaraz cserjések 6shonos faju fakkal, facsoportokkal

A tervezett Gj meder két helyen is korabbi, mara erdsebben cserjésedett, a Csorgds-pataknak
tartd foldutat keresztez. Az allomanyképzd Prunus spinosa mellett egy-egy Salix illetve
Populus egyed emelkedik fel a jorészt athatolhatatlan sovénybdl
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T1 — Egyéves, intenziv szantéfoldi kultarak

A mederathelyezéssel ¢érintett dél felé esé foldrészletek nagyobb része mezdgazdasagi
hasznositas alatt 4116, a bejaraskor felszantott részeket érint, egy keskeny sdvon ugaron hagyott,
magaskords gyomfajok uralta névényzettel

J4 x J5 — Egerelegyes fiizligetek

A Csorgds-patak 1) medrének Szuhédba torkolldsa kornyezetében a Szuha medrének szélén
egymastol tavolabb allo, idésebb Salix egyedek €lnek, az iddnként bekovetkezd csonkolasok
lathato jeleivel. A partkdzeli részt tavasszal le szoktak égetni, ami szintén nyomot hagy a fdkon,
meggyengitve Oket. A fak alatt a patak rézsiijén jorészt szaraz fiivek ¢és nad alkotta
gyomnovényzet uralkodik, melyben jellemzd a Solidago canadensis kisebb egyedszdmu
megjelenése is. Korabban a viz kozelében Angelica sylvestris egyetlen egyedét és valamilyen
sés kisebb zsombékjait fedeztiik fel az atellenes parton. A telepiiléshez kozeledve a ,,fenntartd
sav”’ mentén foltszerlien kokény-vadrozsa szaraz cserjefolt is megjelenik.

43. abra: Szuha part az {ij meder tervezett betorkollasa kozelében, 2022.12.01.

Osszegzésként elmondhatjuk, hogy Felsényarad belteriiletének keleti szélét] nem messze
kialakitando, athelyezett 4 meder zavaras alatt 4ll6 fajszegény gyepet, kokényes savokat, €s
féleg mezbdgazdasagi hasznositast teriileteket (szantd) érint, valamint a Szuhaba torkolléds
kornyéke szintén zavarasnak kitett (égetések, csonkitasok) él6helyét.

A vizsgalt teriilet — uj meder — jelen allapotdban legértékesebb allatcsoportjat a madarak
osztalyanak képviseldi képezik. Az egykori legeldt évek ota tobb par mezei pacsirta (Alauda
arvensis) hasznalja, a 1égtérben nyaranta fiisti és molnarfecskék (Hirundo rustica, Delichon
urbicum) koroznek, keresve rovartaplalékukat. A medret keresztezd foldutak bokorséavjai
alkalmas fészkelShelyet jelenthetnek a poszatak (Sylvia atricapilla, Sylvia curruca), mezei
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veréb (Passer montanus) stb. szamara, mig a Szuha mentén cinegék, 6szapok, szerencsésebb
esetben akar sziirke gém (Ardea cinerea) is megfigyelhetd. Az idésebb faegyedeken harkalyok
(Dendrocopos major és D. minor), szirke légykapd (Muscicapa striata), a mezdgazdasagi
terlileten barazdabillegetd (Motacilla alba), facan (Phasianus colchicus), szarka (Pica pica)
taplalkozo egyedeire lehet elsdsorban szdmitani. A felmagasodd, gazos helyeket a ciganycsuk
(Saxicola torquata) latogathatja, a slirlibb aljndvényzetben vorosbegy (Erithacus rubecula),
telente 6korszem (Troglodytes troglodytes) felbukkandsa varhato. A tertilet f6 ragadozd madara
az egerészolyv (Buteo buteo), korabban azonban taplalékkeresé darazsolyvet (Pernis apivorus)
is lattunk a banyatelek légterében.

44. abra: Taplalékot Keres6 darazsolyv a Szuha torkolat kézelében, 2019.07.25.

A kialakitandé 0j meder miiszaki paramétereit, az alkalmazandé megoldésokat a Geofront
Geotechnika Kft. miiszaki véazlattervei alapjan fentebbi, 3. fejezet alpontjai tartalmazzak.

Természetvédelmi szempontok, amiket beépitettek a késziild tervekbe:

1j meder aljzat és allékonysagjavitd rézstiszigetelése a kitermelt f6ld és medddanyagok
altal, a mederben szallitott viz megtartdsa és a hosszirdnyt atjarhatdsag biztositasa
végett

kanyargé ,,meanderez6” mederszakaszok (1 nagyobb, 2 kisebb)

alacsonyabb ddlésszog mellett épiild rézsiiszakaszokon mederpadkék kialakitdsa az
egyhangu trapéz szelvény elkeriilése, a novényzet konnyebb megtelepedése érdekében
mélyedések a mederben (halagyak mint vermeldhelyek) kiszélesitett meder mellett

3-3 méter széles fenntartd sav biztositasa a part mentén

véderdd telepités lehetdsége a belteriilet iranyaba

a tervezett meder atjarhatosaga €s a kozeli kdzépfesziiltségli oszlopok védelme céljabol
burkolt mederatjarok illetve mederrészek kialakitasa.
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Tovabbi, a természet védelmét szolgalo javaslatok a tervezett ij meder kialakitasa soran:

— Az ¢érintett cserjék, fak kivagasa vegetacids idészakon kiviil, szeptember 15. és marcius
15. kozotti iddszakban javasolt, ami egyben fészkelésen kiviili idészak is

— Uj meder partkozelébe 6shonos, a Csorgds-patak jelenlegi ,.erdei” élohelyével
megegyez0 fasszartiak (fehér és torékeny fliz, mézgas éger, vénic szil esetleg magas
koris) telepitését javasoljuk, a mihamarabbi meder-arnyékolo6 hatés kifejtése végett

— az ) meder rézsijén ¢és a rézsiikoronan megjelend gyomvegetacid mérséklése
,szabalyozasa” végett legaldbb egyszeri, a nyar masodik felében torténd kaszalas
javasolt, ezzel megeldzhetdvé valna a honos gyomvegeticid ¢€s idegenhonos fajok
bearamlasa, terjeszkedése.

— vizsgalatokkal — vizes iddszakban — érdemes lenne igazolni, hogy az 0j mederben is
megjelentek a régi mederben korabban kimutatott halfajok, igy igazolhat6 lenne, hogy
az 1) meder betdlti vizszallitdé €s halkozdsségeket megtartd szerepét. A régi meder
tervezett elbontasa lehetdség szerint ,,szaraz idészakban” javasolt, mert ilyenkor a halak
a befogad6 Szuha als6bb szakasza felé huzodnak

7.5 A teriiletrol rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriilethasznalati és demografiai
adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire
jelentos kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

A tervezett tevékenység a ,,Felsonyarad I11. — szén” elnevezésti banyatelek lizemi teriiletén, €s
annak kozvetlen kdrnyezetében valosul meg. A teriilethasznalat jellegében nem torténik
valtozas.

A Csorg0s-patak egy szakaszanak a banyatelek teriiletére, illetve kozvetlentil mellé tervezett
athelyezése nem hozhat6 6sszefliggésbe demografiai koriilményekkel.

A kornyezeti allapotvaltozasok jellegét ¢s mértékét az el6z6 és kovetkezd fejezetek részletesen
targyaljak.

7.6 A tijra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése

A Szuha-volgye hagyomanyos banyavidék, emberi beavatkozéassal mar régota és jelentds
kiterjedésben atalakitott taj. A régi6 hajdani természetes él6helyeit az artéri terliletek magasabb
teraszainak mezdgazdasagi muivelésbe vonasa tulnyomoérészt atalakitotta. A volgytalpi artéri
erd6k nagy részét kiirtottak, helyiikon 1-2 évtizeddel ezelétt még gyepgazdalkodas (legeltetés,
rétgazdalkodas), manapsdg inkabb szant6foldi mivelés folyik. A hajdan kiterjedt
»feltermészetes™ artéri gyepek jelentds részét az elmult évtizedekben feltorték. Az utdbbi
¢vekben tapasztalhatdo valtozasok miatt a szantok egy része parlagga valt, zajlanak a
masodlagos visszagyepesedési folyamatok. A banyatelek kdrnyezete alapvetden banyaszat altal
atalakitott teriilet, hagyomanyos banyavidék, ahol a taj képét meghataroz6 moédon hatarozzak
meg a meddShanyok, ipari létesitmények, kiilszini banyateriiletek.

A ,,FelsOnyarad III. - szén” véddénevii kiilfejtés a 2000-es évek eleje 6ta miikodik a teriileten,
korabban a déli részeken (Kurityan: Fekete-volgy iranyaba) folyt a termelés, majd a 2000-es
évek masodik felében a IV. telep kimeriilésével athelyezddott az északi teriiletrészre, a Csorgds-
patak bal parti, keleti oldalan talalhat6 V. telep muvelésbe vonasaval. Az elmult években a
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Csorgos-patak dombok felé esd keleti részein a készletek mertilésével igény mutatkozott a
nyugati iranyban torténd terjeszkedésre, amelynek leggazdasagosabb megolddsa a Csorgds-
patak jelenlegi medrének igénybevételével jard banyaszat meginduldsa, a régi meder néhany
100 méterrel nyugati irdnyban torténd athelyezésével.

A tervezett mederathelyezés a térség tajképére gyakorolt hatdsa a telepiilés feldl nézve adhato
meg, amennyiben kozelebb kertiil a kialakitand6 (j meder a belteriilet széléhez, tehat a lakott
teriilethez. A régi ¢€s a kialakitandd 0j meder egy ideig parhuzamosan létezik majd a teriileten.
A volgytalpon kialakitott (1j meder, f6leg a kezdeti iddszakban, a keletre es6 dombok lejt6irdl
lesz majd kivehetd, idovel, a jelenlegihez hasonlo6 fasszaru névényzet kialakuldsaval (égerfak,
fiizek megtelepedése) azonban a tajképre gyakorolt hatas mérséklddésével lehet szamolni.
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8 AZEGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS HATASOK

A tervezett tevékenység, vagyis a Csorgds-patak mederathelyezésének éghajlatvaltozassal
kapcsolatos vizsgalatdt a Miniszterelndkség megbizasabdl a Klimapolitika Kft. altal
osszeallitott, Utmutaté projektek klimakockazatanak becsléséhez és csokkentéséhez! cimii
dokumentécioja alapjan készitettiik el. A dokumentacid dsszedllitdsdban tovabba felhasznaltuk
a Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozata altal készitett Modszertani utmutato
az éghajlatvaltozas hatdsainak érzékenységvizsgalatdhoz és Kkitettség elemzéséhez? cimii
Gtmutat6jat, valamint az Eghajlatvédelmi vizsgalatok modszertana és az azt megalapozd
adatbazisok alkalmazasa® szakmai itmutatot is.

Az éghajlatvaltozas miatt minden projekt esetében az alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire sériilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szélséséges
eseményekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbdl adédé kockazatokat, és
hogyan lehet gondoskodni arrol, hogy a projekt megvaldsitasat €s fenntartdsat ne
veszélyeztessék ezek az események)?

2. Hogyan tud a projekt hozzéjarulni az iiveghazhatasu €s a savasodast kivaltdo gazok
kibocsatasanak csokkentéséhez?

3. Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémak megoldasahoz,
tudja-e timogatni az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodast?

Els6 korben megvizsgaltuk, hogy a tervezett tevékenység (mederathelyezés) az
éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektnek szamit-e. Ehhez az Utmutatd 1. tdblazatiban
foglalt kérdések valaszoltuk meg. Mivel a tervezett tevékenységgel kapcsolatban tobb valasz is
»igen” volt, a hivatkozott itmutato, illetve dokumentacidk alapjan elvégeztiik a klimakockézati
elemzést. A Csorgds-patak tervezett mederathelyezésére vonatkozd Klimakockazati elemzést
a Fiiggelekben mellékeltiik.

Osszességében megéllapithatd, hogy a tervezett tevékenység, és a telepitési hely is érintett az
éghajlatvaltozds miatt, azonban a tervezett projekt nem kifejezetten sériilékeny az
¢ghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szélsOséges iddjarasi eseményekkel szemben. A
tervezett tevékenység — volumenébdl adodoan — az éghajlatvaltozasra nem gyakorol jelentds,
kozvetlen vagy kozvetett hatast, jelen projekt csak elhanyagolhatd mértékben jarul hozza a
klimavaltozashoz. Az éghajlatvaltozas hatdsainak csokkentésére (mérséklésére) szolgdlod
javaslatok, megfelelé adaptaciés intézkedések alkalmazasa jelentds mértékben enyhitheti a
varhat6 negativ hatasokat a tervezett beruhazasra vonatkozoan.

A tervezett mederdthelyezés soran, a kivitelezés alatt a dizellizemli munkagépek ¢&s
berendezések, valamint a szallitast végzo tehergépjarmiivel 0sszesen mikodésével kb. 68 t
CO»z-kibesajtas varhatdo. Ezen hatotényezd a klimavaltozast csekély (elhanyagolhato)
mértékben ugyan, de erdsité folyamat, mely azonban csak a kivitelezés id6tartamara
korlatozodik.

Fentiek alapjan kijelentheto, a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontbol nem
kifogasolhato.

! https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez
2 https://kvtagozat.hu/images/eghajlat.pdf
3 https://www kvtagozat.hu/pictures/FAP_Kv. Tagozat 2021.v2.pdf
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9 A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az eldzetes vizsgalatot megalapozé legfontosabb informéciokat az alabbiak adtak:

Csorgds-patak mederathelyezése - vizjogi 1étesitési engedélyezési terv (SAVITERV
Kft. 10/2018. szamu terve)

,,Hatasbecslés a Csorgds-patakban €16 Natura 2000 jel6ld halfajok alloméany valtozéasara
kiilonos tekintettel a meder torkolati szakaszanak athelyezésére vonatkozdan”
szakvélemény (Sallai Zoltan 2008.)

A Szuha-volgy (HUAN20005) kiemelt jelent0ségli természet-megdrzési teriilet
fenntartasi terve (BIO AQUA Pro Kft. 2013.)

,Felsonyarad III. — szén” kiilfejtés egységes kornyezethasznalati engedélyének teljes
kort feliilvizsgalata. (Harom Kor Delta Kft., 2019.)

Véazlatterv a Csorgds-patak mederathelyezésével a ,,Felsdnyarad III. — szén” banyatelek
miuveléséhez kapcsolodoan. Miiszaki leiras. (Geofront Geotechnika Kft., GF-172/2022.
szamu terve)

Elvi vizjogi engedély a Csorgds-patak mederathelyezésének kiviteli szintii tervezéséhez
(Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
1789-2/2010.)

,Felsényarad III. — szén” védénevi kiilfejtés 2013-2019. évekre tervezett banyaszati
miiveleteinek hatasa Szuha-volgy (HUAN20005) Kiemelt jelentOségli természet-
megorzési teriilet jelold éldhelyeire és fajaira (Natura 2000 eldzetes hatasbecslés,
[Koscso Janos] Harom Kor Delta Kft. 2014.)

,Felsényarad III. — szén” banyatelken athaladd Csorgds-patak Szuha torkolat feletti
szakasz (Felsonyarad kiilteriilet 046/3, 086 hrsz.) tervezett athelyezése — Natura 2000
hatasbecslés (Harom Kor Delta Kft., 2022.)

,Felsényarad III. — szén”, Csorgds-patak mederathelyezése, Klimakockazati elemzés
(Harom Kor Delta Kft., 2022.)

Utmutat6  projektek  klimakockézatinak  értékeléséhez és  csokkentéséhez
(Klimakockézati Utmutato)

A tervezett mederathelyezéssel kapcsolatos altalanos informaciokat az eldzetes vizsgalati
dokumentécio [-3. fejezetei ismertetik. A varhatd kornyezeti hatasok becslését megalapozo
informaciokat az egyes kornyezeti elemekre vonatkozoan a 7. fejezet alfejezetei mutatjak be.
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