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1. BEVEZETES, A KERELEM TARGYA
1.1. Bevezetés, el6zmények

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Igazgatésag megbizta a Flavus
Mérnokiroda Kft.-t a ,,Kelet-Magyarorszag régié 28. versenyujranyitas 1. rész: Tiszadjvaros -
megyehatar k6zott kerékparit tervezése” targyaban a kiviteli tervek elkészitésével, valamint az ut,
k6zm, hid és kapcsolodoé 1étesitmények kivitelezési feladatainak elvégzésével.

A tervezend6 és kiépitendS kerékparat a 35 sz. féut 20+200 km szelvényétdl (Tiszadjvarosi
héer6mutél) a Megyehatarig tart és csatlakozik a Polgar felSl kiépitett meglévé kerékparuthoz a
22+883 km szelvényben. A tervezési szakasz hossza 2 675 km.

A tervezett fejlesztés a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklete alapjan az aldbbi pontba
sorolhato:

1. tiblizat A tervezett tevékenység besorolidsa a 314/2005 (XI1.25.) Korm.rendelet 3. sz. melléklete

alapjdn
. B. A tevékenység megnevezése C. Kiiszobérték, feltétel
Sorszam
9) az el6z6 pontokba nem
Kézutak és kézforgalom eldl el nem zart maganutak, [artozo orezagos kozut,’a L4
o . . . kozforgalom eldl elzart maganit és
87. kerékparutak (amennyiben nem tartozik az 1. szama Lz -
. kerékparut védett tertleten, Natura
mellékletbe) ..
2000 terileten, batlang
védébteriletén méretmegkotés nélkil.

A 3. sz. melléklet azon tevékenységek korét tartalmazza, melyek a Kornyezetvédelmi Hatosag
el6zetes vizsgalatban hozott dontésétdl fligeben kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezettek.

A fenti tablazat utolsé oszlopa tartalmazza azokat a kiiszobértékeket, feltételeket, melyek teljesiilése
esetén el6zetes vizsgalati eljaras lefolytatasa sziikséges. Jelen beruhazas esetében 105 méteren
Natura 2000 tertileten keril kialakitasra a kerékparut, ezért elézetes vizsgalat koteles.

Jelen terv az el6irasoknak megfelel6en elkészult Elézetes Vizsgalati Dokumentaciot tartalmazza.

A beruhazas a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.8.95. pontjaban szerepel, ezért
nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentéségi kozlekedési infrastruktara-beruhazasnak
mindsul.

1.2. Az el6zetes vizsgalati eljaras targya

Az Blé6zetes Vizsgalati Dokumentacié (EVD) az utépitési engedélyezési terv szinten kidolgozott
muszaki tartalomra készilt el. Az EVD-ben elvégeztitk az éghajlatvédelmi kockazatelemzést,
megvizsgaltuk a  beruhazas Viz  Keretiranyelv  céljainak, valamint az  Orszagos
Vizgytjtégazdalkodasi Tervnek valé megfelelését, valamint az EVD részeként benyujtasra kertl a
szakaszra vonatkozé Elézetes Régészeti Dokumentacio is.

A vizsgalatot a 2. fejezetben bemutatott miiszaki tartalomra végeztiik el, mint:

- tervezett kerékparat (2675+45 m).
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1.3. Az engedélykérd alapadatai

Magyar Koézat Nonprofit Zrt.

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Pf.: 749

Cégjegyzékszam: 01 10 046265
Adészama: 14605749244
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2. ATERVEZETT LETESITMENY RESZLETES LEIRASA
2.1. A létesitmény alapadatai, volumene

Az e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ) és az e-UT 03.04.13. Kerékparozhaté kézutak
tervezése cimd Utligyi Mszaki El6iras alapjan, valamint a korabbi tanulmanyoknak megfeleléen a
kerékparut f6bb paraméterei:

- Utkategéria: B halézati szerep
- Domborzati viszony: A, B
- Tervezési osztaly: K.VII

- Tervezési sebesség: vt> 20 km/h
2.1.1. Vizszintes és magassagi vonalvezetés

A vizsgalt nyomvonal Tiszadjvaros telepiilés kézigazgatasi tertiletén halad, kezd6szelvénye 0+000
km sz., végszelvénye 2.674,85 km sz.

A tervezett nyomvonal kezddszelvénye a Tiszatjvarosi Héerému iranyabdl érkezé kerékparuttol
indul, melynek a burkolatahoz csatlakozik. Végszelvényében a megyehataron csatlakozik a Polgar
iranyabol érkezé kerékparut terveihez, A tervezett kerékparat o6nallé egyoldali kétiranya
kerékparutként halad a 35. sz. féut szelvény szerinti bal oldalan.

Az 6nall6 kerékparut épitése teljes hosszon 2,30 m burkolatszélességgel épiil.

A nyomvonal vezetése a Tiszaujvarosi Hit6viz-csatorna hid utburkolatin halad, beton
terel6korlattal elvalasztva a kozuti forgalomtol, a Tiszadjvarosi ,,Vasarhelyi Pal” Tisza-hidon a jarda
konzolon, valamint a Tisza-artér hidon szintén a hid utburkolatin halad, beton terel6korlattal
elvalasztva a kozuti forgalomtol.

”

A megrendel6 kérésére 35 sz. f6ut 20+841 km sz.-ben szelvény szerinti jobb oldalon 1évé csarda
megkozelitését lehetévé kellett tenni a kerékparozoknak, ezért a 20+867.10 km sz.-ben 4j
kozépsziget és az ehhez tartozé burkolatszélesités, valamint a csarda utcsatlakozasaba bekoté
kerékparut épul.

A megrendel6 altal el6irt, felhagyott és elbontott régi Vasarhelyi Pal Tisza-hidhoz vezetd,
hasznalaton kivili aszfalt burkolatokat hasznaltak a kerékparat nyomvonalanak tervezésekor. Az
elbontott hidra vezetd aszfalt burkolatok allaga jelentésen leromlott, mind az aszfalt al6l, mind a
padka felél a névényzet jelentésen bendtte azt. Az érinett szakaszokon névény és cserjeirtas
sziikséges. Az emlitett teriileteket Osszesen 3 szakaszon érintik, a kovetkez6kben felsoroltak szerint
tervezték meg a szakaszokat:

- A tervezett kerékparat 0+702 — 0+830 szelvényei kézott a meglévé aszfalt burkolat
bontasara és Gjraépitésére kertl sor a tervezett kerékparuat szélességében, 26 cm mélységig.

- Az 14122 — 14265 szelvények kozotti szakaszra gépjarmivel lehetséges a felhajtas, ezért
k6z6s hasznalatd atként épil a koporéteg marasaval, kiegyenlits és 4j koporéteg épitésével.

- Az 14417 — 14501 km sz. kozott szintén a meglévé aszfalt burkolat bontasara és
ujraépitésére kertl sor a tervezett kerékparit szélességében, 26 cm mélységig.

A tervezés soran figyelemmel voltak arra, hogy a kerékparut koronaszinten, vagy a szomszédos 35
sz. ut burkolataval ugyan azon a magassagon haladjon.

A hossz-szelvényt jelentésen befolyasoltak még a keresztez6 utcsatlakozasok, domborzati elemek,
hidak, a tervezett szikkaszté arkok, valamint a keresztezé 1étesitmények magassagi elhelyezkedése.
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2.1.2. Keresztmetszeti kialakitas

- burkolatszélesség: 2,30 m

- korona szélesség: 3,30 m
2.1.3. Utcsatlakozasok

Utcsatlakozasok:

- 0+305.24 km sz. utcsatlakozas bal oldalon

- 0+467.10 km sz. ttcsatlakozas bal oldalon

- 1+252.50 km sz. utcsatlakozas mindkét oldalon
- 1+531.02 km sz. utcsatlakozas bal oldalon

- 1+588.96 km sz. utcsatlakozas bal oldalon

- 1+842.77 km sz. ttcsatlakozas bal oldalon

- 14+900.13 km sz. utcsatlakozas bal oldalon.
2.1.4. Vizelvezetés
Jelen tervezési teriilleten nyilt csapadékviz elvezeté rendszer talalhat6. A 35. szamu f6ut bal oldalan

helyenként foldmedrd arkok vannak, melyek a kerékparuat létesitésével atalakitasra szorulnak.

A tervezett kerékparut és a mellette 1év6 féut csapadékviz-elvezetését a f6ut és a kerékparut kozotti
teriileten kétféle muszaki megoldassal alakitottdk ki. A meglévé hidakon val6 atvezetésnél a
meglévé vizelvezetési megoldas marad.

A kerékparatra hull6 csapadékvizet az 14+540-2+650 km szelvényl szakaszon meglévé arokba
vezetik, ahol ez nem lehetséges, a 0+000- 1+524 km szelvényt szakaszokon (kivéve a hidakon valé
atvezetésnél), padkafolyoka kertl kialakitasra. A  padkafolyokaba érkez6 csapadékvizet
viznyel6aknakba gytjtink és bekétéesatornak segitségével a kerékparut alatt atvezetve surrantokon
keresztll juttatjak a kerékparut bal oldalara tervezett tarozé-parologtatd arkokba.

A 1+540-2+650 km szelvények kozott a tervezett kerékparat jobb oldalan az utolsé 720 m hosszan
a meglévé arkok tisztitasa és profilozasa sziikséges és indokolt.
2.1.5. Kozmiivek
Kerékparit az alabbi helyeken OPUS TITASZ légvezetékeket keresztez, ahol szabvany szerinti
vizsgalata sztikséges:

- 14546 km sz.

- 1+598 km sz.

Osszességében a felsorolt kézmiivek a 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet alapjin nem el6zetes
vizsgalat kotelesek.

2.2. Az épités és a hasznalatba helyezés megkezdésének varhat6 idépontja

Epités: 2023.
Uzembe helyezés: 2024,
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2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

A vizsgalt kozut fejlesztés és épités Tiszaujvaros kiiltertletét érinti.

A kisajatitassal érintett ingatlanok helyrajziszamai, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi
modjat és a varhato teriilet igénybevétel mértékét az alabbi tablazat mutatja be. Megjegyezziik, hogy
a késébbi tervezési fazisok soran az igénybevétel helye és mértéke pontosodhat.

2. tablazat Kisajititdssal érintett ingatlanok
Jelenlegi hrsz. | Besorolas | Erintettség (m2)
014/5 fas teriilet 4 39
014/6 fas tertlet 4 33
015/16-21 mocsar 4528
015/15 ut 345
015/24-27 rét 1976
016/4a rét 243
016/4b ut 307
1801d legel 144
1801b erdé 681
034c ut 160
035/2 ut 22
036/8 zagytirozo 1323
053 tanya 919
036/14 telephely 336
036/9 ut 73
052/1 ut 81
051c telephely 4767
051d fas tertlet 4 76
Osszesen: 16 053

A teljes teriiletfoglalas ~1,6 hektar, melyb6l 32 % telephely, 28 % mocsar és 15 % rét, legel6.
A teleptilésrendezési tervekkel a beruhazas nem ellentétes, de a telepiilési eszkézoket moédositani
sziikséges. A modositasokkal a rendezési tervek készit6jét a Magyar Kozut Zrt. fogja megbizni.

Az engedélyezési tervek soran véglegesednek a sziikséges tertiletnagysagok. A végleges kisajatitasi
vonal birtokaban médosithatdak a rendezési tervlapok.
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Tiszaujviros szerkezeti terve — részlet

Az érintett erdéteriiletek a NEBIH honlapjan szerepl adatok szerint:

3. tablizat Erintett erdéteriiletek
Teljes ,
Elsédl Erintettsé
Telepiilés ErdGrészlet/tag 50 egtras Természetesség teriilet rintettscg
rendeltetés (ha)
(ha)
t- 0,068
Tiszatjvaros | D (40)/28 part VA | 4rmazékerds 9,48 :
toltésvédelmi

Erdé igénybevételére vonatkozo szabalyok a 2009. évi XXXVII. torvény alapjan:
78. § szerint

(1) Erd6t igénybe venni csak kivételes esetben, a (3) bekezdés kivételével kizardlag a
kozérdekkel 6sszhangban lehet.
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(2) Az erd6 igénybevételéhez az erdészeti hatosig el6zetes engedélye sziikséges. Az erd6t
kizarélag az engedélyben megjelolt hataridén belil, és az abban meghatarozott célra lehet
igénybe venni.

82. § szerint

(4) Az erdészeti hatosagnak csereerddsitést kell el6irnia

a) természetes és természetszerd erd6 oOtezer négyzetméter vagy azt meghaladé mértékd
igénybevétele esetén, vagy

b) ha az adott térségben az erdé csékkenésének tilalmardl kilon jogszabaly rendelkezik.

(5) A csereerddsitést - a torvény végrehajtasara kiadott jogszabaly eltéré rendelkezése
hianyaban - az adott erdé fekvése szerinti vagy az azzal szomszédos telepiilésen kell
végrehajtani.

A pontos erd6 mivelés aloli kivonas mértékét és ellentételezés tipusat (jarulékfizetés vagy
csereerdd) a mivelés aldli kivonas elvi engedélykérelme fogja tartalmazni.

2.4. A tevékenység megvaldsitasanak leirasa, az anyagfelhasznalas f6bb

mutatoinak megadasaval, kapcsol6dé miiveletek

2.4.1. Az épitési munkalatok ismertetése

Az épités f6bb munkafolyamatai a kévetkezdk:

Régészeti feltarasok, esetleges l6szermentesités — a régészeti feltarasokat idSben kell
elkezdeni, hogy a kivitelezési munkdk megkezdéséig befejez6djenek. A leletmentést a
tertiletileg illetékes muzeumok kézvetlen megbizas alapjan végzik. Ugyancsak el kell
végezni a teriilet 16szermentesitését a biztonsagos munkavégzés érdekében.

Fakivagas, bozotirtas — az el6készité munkakhoz tartozik. A kisajatitasra keriil$ tertiletrél
eltavolitjak a novényzetet.

Humuszleszedés — A humuszgazdalkodasi terv alapjan, az épitéssel érintett tertletekrdl a
humusz letermelése sziikséges, mely deponalasra keril, amit a késébbickben a
tereprendezési munkaknal felhasznalnak. Az esetlegesen megmaradé mennyiséget el kell
szallitani, és mez6gazdasagi tertileten, a teriilet tulajdonosaval egyeztetve hasznositani kell.

Foldmunka készitése — az alabbi munkafolyamatokbdl 4ll: tereprendezés, foéldszallitas,
terités, tomorités, arokkialakitas. A foldszallitas tartalmazza a sziikséges anyagmennyiség
beszallitasat, valamint a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitasat lerakohelyre. Ideiglenes
szallitasi atvonalak kiépitése varhatéan nem sziikséges. Az épités soran a teherszallitas a
kedvez6 meglévé uthalézati adottsagok kovetkeztében problémamentesen megoldhaté a
jelenlegi uthalézaton.

Burkolatépités — utalap épitése, aszfaltozas.

Egyéb muszaki létesitmények épitése — hidépités, atereszek, forgalomtechnikai felfestések,
korlatok, tablak elhelyezése.

Fivesités, novénytelepités — a befejez6 munkak kozé tartozik, a végleges tereprendezés
elkészulte utan lehet teljes mértékben elvégezni.
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Az épitési munka megkezdése el6tt, a kiviteli terv birtokaban késziil el az organizacios terv, amely
részletesen tartalmazza a szallitasi utvonalakat, az esetleg sziikséges anyagnyerd helyeket, és az
épités alatti forgalmi rendet.

Az tzemeltetés £6bb munkafolyamatai:
e T¢li sfkossagmentesités

e [Kaszalas, arokkarbantartas — fiives teriileteket a korona élen kiviil legalabb évente kétszer
kell kaszalni, a korona élen belil pedig legalabb évente négyszer. A gyomirtast a padkan és
a kisajatitasra kerulé tertileten altalaban alvéllalkozé bevonasaval végeztetik. Az arok
karbantartasa részben a bendévé névényzet és a hordalék eltavolitasat, részben szemét,
uszadék Osszegytjtését jelenti.

e Burkolatfestés, korlatok, forgalomtechnikai berendezések karbantartisa — elsGsorban
festést és tisztitast jelent, de jelent6s a balesetek folyaman megsérilt korlatok és tablak
javitasa. T¢li izemmod utan a berendezések mosasa.

e Midtargyak karbantartasa — ellenérzés, javitas, korrozidgatlas.
e Hulladékok gyijtése — a palya mellett elszort kommunalis hulladékok 6sszegydjtése.

e Novényzet gondozasa — fak gondozasa, sévényvagas.
2.4.2. Anyagbeszallitas

A beruhazas tervezési tertletének tagabb kérnyezetében a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat
aktualis nyilvantartasa alapjan a 4.1.2. fejezetben ismertetjik a tervezési tertilet kozelében talalhato
banyakat.

Az épitéshez hasznalt féldet, homokos kavicsot és tort szemcséji anyagot lehetéleg mar meglévé
banyabol kell biztositani. A szikséges anyagok lel6helyeit és a beszallitas moédjat geotechnikai
vizsgalatok el6irasai, valamint a beépitendé burkolatokra és anyagokra vonatkozoé eléirasok alapjan
a Kivitelezé donti el.

Az épités soran az anyagszallitaisokat a kiviteli terv alapjan készitett organizacids terv fogja
tartalmazni. Az anyagszallitashoz tartozé kornyezetvédelmi intézkedéseket abban rogziteni
sziikséges.

2.5. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A sziikséges kornyezetvédelmi létesitményeket és intézkedéseket, kornyezeti elemenként és
Osszefoglalva a tovabbi fejezetek tartalmazzak.

2.6. Magyarorszagon 1j, kiilf6ldén mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetén, kiilfoldi referencia

A kivitelezés soran nem torténik olyan technoldgia alkalmazasa, amely Magyarorszagon ujnak
szamit.

2.7. Alapadatok bizonytalansaga
A jelenlegi tervfazisban a kivitelezé és az azzal kapcsolatos adatok még pontosan nem ismertek.

Igy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd a vallalkoz6, milyen titemezés szerint
kivanja megvaldsitani a tervezett beavatkozasokat. A kivalasztott banyatelkektél az épitési
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helyszinekre vezetd szallitasi utvonalak is bizonytalanok, mivel bizonytalanok maguk a banyatelkek
is.

Ugyancsak nem tudjuk pontosan az épitéshez szikséges tarold helyeket és a beavatkozashoz
sziikséges kitermelt f6ld depdzasara szolgald tertileteket sem.

A leveg6tisztasag-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi
tényezbkkel van szoros Gsszefliiggésben.

- munkagépek tipusa, szama,

- munkagépek fajlagos emisszioja,

- munkagépek pontos zajemisszioja,

- munkagépek tizel6anyag fogyasztasa,

- foldmunkak kiporzasanak paraméteret,

- alkalmazott hattérkoncentraciok pontossaga,

- meteoroldgiai korilmények,

- érvényes leveg6terhelés-szamitasi szabvanyok,

- érvényes zaj- és rezgésterhelési szabvanyok,

- az immisszios értékek, védétavolsagok és hatasteriiletek meghatirozasakor minden esetben

szabad terjedést feltételeztiink, amely a val6sagban nem all fenn — szabad terjedés eseténmagasabb,
néhany esetben talzottan is biztonsagi értékeket kapunk.

A felsorolt hianyokat, bizonytalansagokat ugy kezeltiik a szamitasok soran, hogy inkabb a biztonsag
iranyaba tévedjiink. Ennek megfeleléen a tényleges immisszios terhelések, védétavolsagok,
hatasteriiletek varhatéan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat soran bemutatottak.

2.8. A telepitési hely lehatarolasa
A tervezett beavatkozast a mellékelt dttekintd és dtnézeti helyszinrajzok tartalmazzak.
2.9. Osszetartozo tevékenységnek mingsiils 4j tevékenység

Osszetartoz6 tevékenység: a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr) 3. szamu melléklet szerinti
és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységgel azonos, a koérnyezethasznalé altal e
tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, kézos beruhazasi céllal megkezdeni
tervezett olyan tevékenység, amely a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiiszobérték ala esik,
azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységgel egytitt a 3.
szamu mellékletben meghatarozott kiiszébérték teljestl.

A Khvr 1. sz. mellékletébe sorolt tevékenység az ut épitésén kivil nem tervezett. A 3. sz.
mellékletében felsorolt tevékenységek koziil az alabbiakra terjed ki a beruhazas:

4. tabldzat Khvr 3. szamui mellékletébe tartozo, tervezett tevékenységek
Tevékenység Kiiszobérték Utépitéssel tervezett mennyiség
7. Erdé igénybevétele 10 ha 0,068 ha
a) nem term6foldként vald (1. sz. melléklet esetén 30 ha)
tovabbi hasznositas esetében

Fenti tevékenységre onmagaban nincs szitkség, mind a fétevékenység telepitése miatt valik
szitkségessé.
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Csak kuiszobérték alatt tervezett tevékenységek kapcsolédnak a beruhazashoz.

A Khvr 10.§ (6a) bekezdése szerint olyan tevékenység esetén, amelynek megvaldsitasahoz
nyomvonalas 1étesitmény telepitése sziikséges, a hatasvizsgalatnak ki kell terjednie a nyomvonalas
létesitmény, a kapcsolodo létesitmények, az Osszetartozo tevékenységek, valamint a nyomvonalas
létesitmény altal érintett egyéb létesitmények hatasainak a vizsgalatara is. Jelen el6zetes vizsgalat
tehat, az Gsszetartozo tevékenységekre vonatkozé fenti megfontolasoktdl fiiggetlenil kiterjed.



Tiszadjvaros és Megyehatar kozotti kerékparozhatéd kézutak tervezése
Elézetes vizsgalati dokumentacio 2022. januar

3. HATASFOLYAMATOK, HATASTERULETEK LEIRASA,
HATOTENYEZOK

Az alabbiakban altalanos attekintést adunk a hatasfolyamatokrol, hatasokrdl, a hatasvisel6k
allapotanak valtozasarél, valamint a hatasteriiletek lehatarolasanak altalanos elveirdl, az egyes
szakagi fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentéségével, a
hatastertletek konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszal szerint vizsgalva az alabbiakra bonthat6k a beruhazas hatasai:

- Epités — meghatarozott ideig tart6 tevékenység, melynek hatisai a munkateriileten belil,
annak kozvetlen kornyezetében, illetve a szallitasok altal a tertilet uthalézatan és a kérnyezo
teleptiléseken jelentkezhetnek.

- A létesitmény hatdsa — els6sorban a teriiletfoglalasban jelentkezik. A hatasok a létesitmény
létrejottével a forgalomtdl fuggetlentl fennallnak.

- Alétesitmény hatdsa — az tizemelés soran, valamint a fenntartasi és karbantartasi folyamatok
altal 1étrej6vé hatasok.

- FPelhagvas — nem jellemz6 a tevékenységre. Ezért a tovabbiakban nem kivanunk vele
foglalkozni.

3.1. Kozvetlen hatasteriilet
A kozvetlen hatastertlet a 314/2005. (XII. 25) Kormanyrendelet 7. melléklete szerint "az egyes

hatétényez6kh6z hozzarendelhetd tertiletek, amelyek lehetnek:

- a foldbe, vizbe, levegébe val6 egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési teriiletei az
érintett kornyezeti elemben,

- afold, viz, élovilag, épitett kbrnyezet kdzvetlen igénybevételének tertiletei.”

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhazas hatasaival, ezért a
hatasteriiletet kornyezeti elemenként sziikséges megadni.

Talaj és felszin alatti viz

A kerékparut tertiletfoglalasa nem eredményezi a terméteriilet cs6kkenését, mivel szanté tertiletet
nem érint.

Kerékparat esetén tizemelésb6l eredd féldtani kozeget, felszin alatti vizeket éré karos hatasokkal a
tevékenység jellegébdl fakadéan nem szamolhatunk.

A téli stkossagmentesités szintén a talaj minéségi valtozasat idézi el6. A talajvizet beszivargas utjan
szintén elérheti a sikossagmentesitésre alkalmazott anyag, ebben az esetben a talajvizmozgas
kovetkeztében hatisa nagyobb teriiletre is kiterjedhet.

Az épités hatasa egyrészt tobblet terilet-igénybevételként jelentkezik, amely a kisajatitasi tertileten
tali tertletek atmeneti hasznalatat jelentheti. Ugyancsak az épités hatasa lehet a munkagépek
tarolasara hasznalt telepeken létrejové talajszennyezés, vagy a veszélyes anyagok tarolasaboél ered
szennyezés.

A talajra vonatkozoan a kozvetlen hatastertilet a vonalas 1étesitmények és igy a kerékparit esetében
az a tertlet, melyet a kisajatitas soran igénybe vesz.

Talajviz és felszin alatti vizek esetén, mivel karos kibocsatas nincs, a létesitmény pedig jellegébdl
adododan a talajvizhaztartasi viszonyokra sincs érdemi hatassal hatasteriilet nem értelmezheté.
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Felszini viz

A létesitmény hatdsa a felszini lefolyasi viszonyok valtozasa. A lefolyasi viszonyok valtozasat a
kornyez6 tertiletek burkolt és burkolatlan feliiletei aranyanak valtozasa okozhatja.

Kerékparut esetén tizemelésbdl eredd felszini vizeket éré karos hatasokkal a tevékenység jellegébdl
fakad6an nem szamolhatunk.

A téli sfkossagmentesités, azokon a szakaszokon, ahol arokban kertil 6sszegytjtésre az utfeliletrol
lefoly6 csapadékviz, és onnan kozvetlentl kertl bevezetésre felszini vizfolyasba, ott a
vizfolyasokban id6szakosan nagyobb lehet a sotartalom. Ennek hatasa rovid idejd, jellemzéen a
bevezetés kornyezetében intenziv.

Epités alatt a felvonulasi teriiletek kommunalis szennyviz és csapadékviz elhelyezése lehet hatassal
a felszini vizekre.

Normal mikodés esetén nem jelolhet6 ki hatasteriilet a kerékparut Iétesitése és tizemelése esetén
sem.

El6vilag

Kozvetlen hatastertletnek a tervezett kerékparat és kozvetlenil kapcsolédd létesitményeinek
igénybevételi tertletét tekintettiik, ahol beavatkozas torténik. Ez a teljes beruhazasi teriiletet
tekintve mintegy 0,88 hektar (3,3 m szélességgel és 2.675 m-es hosszal szamolva), amelynek dont6
része teljesen atalakult él6helyeken (pl. utarkon, szantén vagy kivett tertileten, ill. a régi Vasarhelyi
Pal Tisza-hidhoz vezetd, hasznalaton kivili aszfalt burkolatok felszinén) helyezkedik el.

Levegd

A leveg6re, mint kornyezeti elemre gyakorolt hatasok az épités idétartama alatt léphetnek fel. Ez
ut6bbi id6szakos hatds, nagyobb teriileten érvényesiilhet a szallitasi utvonalak, anyagnyerShelyek
kapcsan. Az épités befejeztével megszinik.

Zaj
Az épités okozta zajterhelés a munkagépek munkavégzése, a szallitisok kapcsan jelentkezik.

Teriletileg nagyobb teriileten érvényestilhet, de csupan idészakos, a létesitmény megvaldsulasaval
megszinik.

Epitett kérnyezet

Epitett kérnyezet szempontjabél akkor beszélhetiink kézvetlen hatasokrol, ha a 1étesitmény épitése
kovetkeztében, a teriiletfoglalas altal, mavi értékek, régészeti leletek sértlése, megsemmistilése
varhaté.

Hatoétényez6 az épités soran fellépd, a teleptiléseken keresztiilhaladd épitési forgalom, illetve az
ezzel jaro terhelések.

Tajvédelmi szempontbodl a kézvetlen hatasteriletbe tartoznak az épités altal igénybevett teriiletek,
melyek hasznositasa a beruhdzas soran megvaltozik. A terepfelszin valtozasabodl, az épitési
munkalatokhoz sziikséges felvonulasi tertiletekbdl és a keletkezé hulladékok elhelyezésébdl
szarmazé bolygatas, terileti igénybevétel a kisajatitasi hataron kivili tertletre is kiterjedhet.

3.2. Kozvetett hatasterulet
A fent emlitett rendelet szerint "A kozvetett hatasok terilletei a kozvetlen hatasok tertletein

bekévetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjed6 hatasfolyamatok terjedési tertilete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."
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Talajok és vizek esetében kozvetett hatasteriilet a szallitasi utvonalak kérnyezete, ahol a talaj vagy
talajviz szennyez6dhet, illetve az épitési tertlet kérnyezete. Felszini vizek esetében a vizgyjté
tertlet a kozvetett hatasterilet része, valamint a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozas
altal érintett tertlet is.

Levegdtiszgtasag-védelmi és ajvédelmi kozvetett hatasterilete a tervezett fejlesztésnek nincsen, mivel
kerékparatrol van szo.

Elovilag szempontjabol kozvetett hatasterilet kijelolésekor egyrészt az  allomanyszerkezeti
valtozasokbodl adodo (pl. fényviszonyok, vizellatas valtozasa) hatasokat vettiik figyelembe, melyek
a létesitési helyszin koril 100-100 m széles savban jelentkezhetnek. A szomszédos élShelyek és
gerinces fajok esetében ez tekintheté kézvetett hatastertletnek. A gerinctelen fajok esetében a fajok
kisebb mozgaskorzetét figyelembe véve, a kdzvetett hatasterilet altalanosan, potencialisan kisebb,
50-50 m széles. Ezen kiviil megvalositas szakaszaban végzett épitési tevékenység okozhat zavarast,
amely elsésorban a teriileten el6fordulé gerinces allatfajok szamara lehet érezhetd, szintén 100-100
m széles savban. A kés6ébbi tizemelés soran fellépd zavarasi terhelés a jelenlegi terhelésnél
varhatéan nem lesz észlelhetéen nagyobb.

Tajesztétikai értelemben mindazon tertlet hatastertilet, ahonnan a létesitmény lathato.
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4. KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEZOK
VIZSGALATA

4.1. Foldtani kozeg, talaj és felszin alatti vizek védelme

4.1.1. Hivatkozott jogszabalyok, elSirasok és irodalmak

A tertilet geologiai, hidrogeologiai és talajrétegz6dés adottsagaira vonatkozo adatok, feltarasok és
megallapitasok alapjan vizsgaljuk a tavlati allapotban bekovetkez6 valtozasokat, azok mértékét és a
szitkséges védelmi megoldasokat. A fejezet készitéséhez figyelembe vettitk a korabban az atépitési
munkarészhez készilt geotechnikai szakvéleményt.

Vonatkozé rendeletek, térvények, honlapok:

27/2004. (XIL.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny
tertileteken levé teleptilések besorolasarol,

28/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet a vizszennyez$ anyagok kibocsitisira vonatozéd
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

123/1997. (VIL.18.) kormanyrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl,

219/2004. (VIL.21.) kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,
221/2004 (VIL.21.) a vizgy(Gjt6-gazdilkodas egyes szabalyairol,
220/2004. (VIL 24.) Kormanyrendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl,

6/2009. (IV. 14) KvVM - EuM-FVM egytttes rendelet a foldtani kézeg és felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez szikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérdl,

1993. évi XLVIIL torvény a banyaszatrol egységes szerkezetben a végrehajtasara kiadott
203/1998. (XII. 19.) kormanyrendelettel,

2007. évi CXXIX. torvény a term6£fold védelmérdl,

Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet weboldalan talalhaté tematikus térképek:
Magyarorszag talajvizszint mélység térképe (0-8 m); Magyarorszag Foldtani Térképe,

www.mbfh.hu — banyaszattal kapcsolatos honlap,
MTA Talajtani Kutatéintézet Magyarorszag agrotopografiai térképe,
www.vizeink.eu - Orszagos VizgyQjt6-gazdalkodasi Terv,

Dévényi Z. (szerk.) 2010: Magyarorszag Kistdjainak Katasztere. MTA Foldrajztudomanyi
Kutatointézet.
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4.1.2. Jelenlegi allapot vizsgalata
4.1.2.1. Talaj, foldtani kizeg

Domborzat, foldtan

A beruhazas tertlete Magyarorszag kistajainak katasztere c. kiadvany alapjan az Alféld nagytajon
(Kozép-Tisza-vidék kézéptajon) fekszik és Borsodi-artér kistajon helyezkedik el.

A kistaj 88 mBf. és 96 mBf. kozotti magassagd, F-i részén armentes részekkel tagolt, egészében
artéri szintd tokéletes siksdg. Az artéri kistdj talajai részben a Tisza allGviumain, részben 16sz6s
tledékeken alakult ki. A Tiszahoz csatlakozé artéri tertileten dominalnak a valyog, agyagos valyog
fizikai féleségt réti 6ntés és nyers ontéstalajok.

A tervezési terulet talajviszonvai

Az érintett terilet talajtipusait az agrotopografiai térkép alapjan vizsgaltuk. A tervezési tertileten
haromféle talajtipus érintett:

- sztyeppesedd réti szolonyecek, 20-10 talajértékszammal;
- fiatal, nyers 6ntéstalajok, 30-20 talajértékszammal;
- réti talajok, 50-40 talajértékszammal.

A termOréteg vastagsaga mindegyiknél > 100 cm.

Banyateriletek

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat adatbazisa alapjan a tervezési teriilet nem érint
banyateriletet. A legkézelebbi homok- és kavicsbanya Hejokirt 1., amely mintegy 10 km-re
talalhato a tervezési tertilettl.

Szennvezett teruletek

A tervezési teriileten szennyezett tertletrél nincs tudomasunk.
4.1.2.2. Felszin alatti viz

Vizfoldtani adottsagok

A kistdj teriiletén geoldgiai felépités szerint az elsé vizvezetd réteg fekije kiékel6dik, és a masodik
vizad6 réteggel kozvetlen kapcesolatban van. A csapadékkal kozvetlen kapcsolatban 4ll6 talajviz a
tertleten a felszin kézelében helyezkedik el, szaraz id6szakban is ritkan siillyed 5 m-rel a terepszint
ald. A talajviz széls6 ingadozasa nagyobb 3—4 m-nél. A Tisza kézelében érvényesil a folyo leszivo
és duzzaszté hatasa, a 700-1000 m-es parti savon tdl a talajvizjaras a csapadék éves periddusat
koveti.

A jelen beruhazas az Orszagos Vizgytjtégazdalkodasi Terv (OVGT) alapjan 3 alegységet is érint:
- Tiszatdl nyugatra a Saj6o a Bodvaval alegységet,
- Tiszatdl keletre a Hortobagy-Beretty6 alegységet,
- aTisza maga pedig a Biikk és Borsodi-Mez8ség alegységhez tartozik.

A nyomvonallal érintett tertileten az alabbi sekély pordzus felszin alatti viztest talalhatok (azért csak
ezt mutatjuk be, mert utépités szempontjabol csak ez lehet relevans az elhelyezkedése miatt):
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5. tablizat  Sekély porozus viztest a vizsgilt teriileten (forrdas: OVGT2)
Viztest neve Viztest kédja Viztest tipus Viztest atl. Viztest Viztest kémiai
tet6szintje a mennyiségi allapota
terep alatt allapota
Sajo-Takta- sp.2.8.2. sekély pordzus 3m gyenge (oka: jo
volgy, vizmérleg)
Hortobagy
Talajviz

Magyarorszag talajviztérképe szerint a talajviztikor nyugalmi szintje 2-4 m.

Ivévizbazis-védelem

A tervezett nyomvonal vizbazist nem érint.

Szennvezddésre érzékeny tertletek

A 219/2004. (VIIL. 22.) sz. kormanyrendelet szerint az érzékenység a felszin alatti viz, a féldtani
kozeg kockazatos anyagokkal szembeni ellenalld képességét, illetve tiréképességét jellemzé
természeti adottsag. Megkulonboztetiink kiemelten érzékeny, fokozottan érzékeny, érzékeny és
kevésbé érzékeny terileteket.

A tervezési terilet a 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete szerint az alabbi
besorolasu teriileteken huzodik:

—  »2.¢” F6 vizad6 100 m mélységen beldl - érzékeny tertilet.

A 219/2004. (VIL. 22.) sz. Korm. rendelet szerint a felszin alatti vizek minéségének védelme
érdekében a kockazatos anyagok elhelyezése, tovabba a felszin alatti vizbe torténdé kozvetlen
bevezetése a tertlet érzékenységétdl fiiggetlendl tilos.

4.1.3. Az épités hatasai

Az épitési munkalatok a talajra els6sorban a beruhazas teriiletfoglalasan, a féldmunkak nagysagan,
a munkagépek hasznalatan, az épitéanyagok kitermelésén, a szallitasi tevékenységen és az esetleges
veszélyes anyagok és hulladékok tarolasan keresztul fejthetnek ki hatast.

A tervezett 6nallo kerékparut a 35 sz. ut mentén, idegen tertiletek (fas tertlet, erdd, rét és telephely)
igénybevételével tervezett, ezaltal burkolt feliilet keletkezik, mely toltésen vezet.

Az épités alatt messzemenden figyelembe kell venni tovabba a talajvédelmi utasitasokat, gondosan
tgyelve, hogy a szallitasi utvonalak minél kevesebb teriiletet vegyenek igénybe. Az épités, felvonulas
soran ugyelni kell arra, hogy a talajok minél kisebb mértékben karosodjanak. Tereprendezés,
anyagszallitas miatti tobblet tertiletfoglalas, taposasbol ad6dé tomorédés minimalizalasa érdekében
csak az indokolt és valéban szukséges tertilet keriilhet felhasznalasra.

Az id6legesen az épitési szakaszban igénybe veendd tertletek (anyagnyerdhelyek, felvonulasi,
tereprendezési teriletek, deponidk helye) jelen tervfazisban még nem ismertek, mert ezeket a
majdani kivitelez6 jeloli ki. A kijelolt tertiletek — pontos helymeghatarozassal — az organizacios
tervben szerepelnek.

Az épitési fazis hatasainak vizsgalataval kapcsolatban (épités-technolégiai terv hidnyaban) altalanos
szempontok javasolhatok. Fé kovetelményként célszerd eléirni az épitéskor keletkezd hulladék és
veszélyes hulladék ideiglenes taroldinak, valamint a féldmunkagépek tzemanyag-taroloinak
kijelolését és kialakitiasat a szennyezddésre nem érzékeny feddréteg és talajviz kornyezetben,
nemcsak a fed6réteg adottsagok, de az altalanos talajviz aramlasi iranyok figyelembevételével. A
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folyékony halmazallapota veszélyes anyagok, hulladékok esetén karment6 talca hasznalata javasolt
a megfelel$ védelem biztositasa érdekében.

Az épités id6szakaban a munkagépek javitasi munkai, olaj — és egyéb folyadék cserék csak a
megfelel6 felszereltséggel rendelkez6 muhelyben végezhet6ek, a munkagépek muszaki allapotat
rendszeresen ellenérizni kell. Amennyiben a gépek esetleges meghibasodasabol eredéen szennyezés
kovetkezik be, ugy a szennyezés megsziintetésrol, karelharitasarol, a szennyezbanyag elhelyezésérol
és artalmatlanitasarél haladéktalanul gondoskodni kell. A kiéml6tt vagy szétszort szennyezd
anyagokat adszorpcids anyagokkal kell befedni, majd 6ssze kell gytjteni és semlegesiteni, vagy meg
kell semmisiteni.

4.1.4. A létesitmény hatasai

A 1étesitmény hatasa a beruhazas altal igénybevett teriiletre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja
megvaltozik, addigi természetes allapota megszinik, a jelenleg miivelés alatt allo teriilet attertletévé
valik, muvelés aldl kivonasra kerul.

A tervezett kerékparut idegen terilet igénybevételével valosul meg, kisajatitas varhatéan 1,6 ha
tertletet érint (részletes kimutatast lasd 2.3. fejezet)

Mivel a mivelt teriilet (rét, legeld, fasitott teriilet, erdd) igénybevétele meghaladja a 400 m*-t, a
90/2008. (VIL. 18.) FVM rendelet alapjan, talajvédelmi terven alapulé humuszgazdalkodasi tervet
kell késziteni.

A talaj szerkezetére gyakorolt hatas els6sorban magas toltések és bevagasok épitése esetén johet
létre. A terhelés (nyomas), lazulas eredményeként, mely az altalajt éri, a talaj szerkezetében valtozas
torténik. Nagyobb foldmunka azon a szakaszon varhat6, ahol t6ltésre épil a kerékpart.

A kerékparut megépitése soran felszin alatti létesitmények kialakitasara nem kerdl sor, igy a felszin
alatti viztikor mozgasat, terepszint alatti elhelyezkedését befolyasold szivargast modosité hatassal
nem kell szamolnunk az épitmény elhelyezése miatt.

4.1.5. A létesitmény iizemelésének, tizemeltetésének hatasa
Kerékparat esetén tizemelésb6l eredd féldtani kozeget, felszin alatti vizeket éré karos hatasokkal a
tevékenység jellegébdl fakadéan nem szamolhatunk.

A tervezett nyomvonal nem érint vizbazist.

Az tizemeltetés hatasaként az utpalyara és kornyezetébe keriilé fagymentesités soran bemos6do sés
oldatok hatasat kell vizsgalnunk.

A s6zbanyagok hatastertlete az utrdl lefoly6 és a rézstben elszivargd viz esetében rendkiviil kicsi,
mivel hatalmas higulason megy keresztil. A sészords megszintetése utan a talaj sotartalma
viszonylag r6vid 1d6 alatt az eredeti értékre csdkken. Tapasztalatok alapjan a kiszort somennyiség
kimutathat6 ionkoncentracié-valtozast a talajban nem okoz.

A sfkossagmentesitésre hasznalt s6 mar a rézst szakaszon ,,eltinik” és gyakori, hogy a vizelvezet
arok kozelében sot nem tiré névények telepednek meg.

Megjegyezzik, hogy a meglév6 uthalézati elemekhez kapcsolédva a téli sikossagmentesités
szamottevé tobblet terhelést nem eredményez.
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4.1.6. Az OVGT-vel val6 6sszhang vizsgalata

A viztestekre vonatkozé OVGT-ben felsorolt intézkedések a jelen projekt kapcsan nem relevansak,
igy az intézkedések megvaldsitasait nem befolyasolja a kerékparut kiépitése, az alegységi tervben
felsorolt intézkedések megvalosithatok.

A tervezett utfejlesztésnek a felszin alatti vizek vonatkozasaban — sem mennyiségi, sem mindségi
tekintetben - nem varhaté kimutathaté hatasa. A talajra, foldtani kozegre gyakorolt hatas az

tzemelés soran: semleges. A felszin alatti viztestek mennyiségi és kémiai allapotat nem fogja
megvaltoztatni a targyi ut megépitése, mert:

mindségi oldalrél a kerékparat hasznalata karos kibocsajtassal nem jar.
mennyiségi oldalrél a kerékparat épitése nem néveli a vizkivétel iranti igényt; az épités pedig
varhatéan nem lesz kimutathat6 hatassal a felszin alatti viztestekre.

4.1.7. A felhagyas hatasai

Kerékparutak esetében nem jellemzé a felhagyas. Amennyiben mégis felmertilne a felhagyas igénye,
ugy annak hatdsai megegyeznek az épités soran varhat6 hatasokkal. A kerékparut teljes felhagyasara
részletes terveket kell késziteni, melyek alapjan a bontasi munkalatokbdl ered6 varhaté hatasok is
vizsgalandok. A bontas és felhagyas befejeztét kvetéen az érintett teriiletet rekultivalni kell.

4.1.8. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

Foldtani kézeg, felszin alatti viz szempontjabdl kizaré ok nem mertlt fel, a tervezett kerékparut
megvaldsithato.
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4.2. Felszini vizek védelme

4.2.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

1995. évi LVIL. térvény a vizgazdalkodasrol

220/2004. (VIL.21)) korményrendelet a felszini vizek mindsége védelmének
szabalyairol

221/2004. (VIL. 21.) kormanyrendelet a vizgyujt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez$ anyagok kibocsitasaira
vonatkozo hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol

74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyok mértékad6 arvizszintjeirdl

83/2014. (III. 14.) kormanyrendelet a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a
fakado vizek altal veszélyeztetett tertiletek hasznalatardl, hasznositasarél, valamint
a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmara
vonatkozo szabalyokrol

147/2010. (IV. 29.) kormanyrendeletet a vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitasat szolgal6 tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo
altalanos szabalyokrél

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszini vizek megfigyelésének és

allapotértékelésének egyes szabalyairdl

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivovizkivételre hasznalt vagy ivévizbazisnak
kijelolt felszini viz, valamint a halak életfeltételeinek biztositasara kijelolt felszini
vizek szennyezettségi hatarértékeirdl és azok ellenérzésérél

EU Vizgytjt6-gazdalkodasi Tervezés honlapja: www.vizeink.eu

Dovényt  Z. (szerk) 2010: Magyarorszag Kistajainak Katasztere. MTA
Foldrajztudomanyi Kutatéintézet.

4.2.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

A terilet vizfolyasainak, vizrendszerének adatai

A Tisza volgyében, kozvetlenil a Sajé torkolat alatt helyezkedik el a Varos. A Tisza medrének
alakulasat, méretét volgyik esése és annak épitGanyaga, valamint a vizb&ség szabja meg, de a
duzzasztok, és az arvizvédelmi toltések révén mara a foly alftoldi szakaszan elvesztette természetes
jellegét, a hidroldgiai tulajdonsagok jorészt a muatargyak hatasa alatt allnak.

Erintett vizfolyasok
A jelen beruhazas az Orszagos Vizgytjtégazdalkodasi Terv (OVGT) alapjan 3 alegységet is érint:

- Tiszatdl nyugatra a Sajé a Bodvaval alegységet,

- Tiszatdl keletre a Hortobagy-Berettyo alegységet,

- aTisza maga pedig a Biikk és Borsodi-Mez§ség alegységhez tartozik.

A beruhdzas a Tisza folyo feletti hidakat érinti. Beavatkozds a viztesten nem lesz, csak a
hidon lesznek munkilatok, valamint a hidak kézotti kéztes szakaszokon.

A kerékparat nyomvonala a meglévé 35 sz. féut bal oldalan, azzal parhuzamosan fog vezetni

toltésen.
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Hidszélesités nem lesz: a Tiszatjvarosi Hat6éviz-csatorna hid utburkolatan kertl kijelclésre a
kerékparsav beton terel6korlattal elvalasztva a kozuti forgalomtdl, a Tiszadjvarosi ,,Vasarhelyi Pal”
Tisza-hidon a jarda konzolon, valamint a Tisza-artér hidon szintén a hid utburkolatan keril
kijelclésre beton terel6korlattal elvalasztva a kézuti forgalomtol.

Az ¢érintett vizfolyas: Tisza Keleti-fécsatornatdl Tiszababolnaig. Erésen modositott viztest,
okologiai mindsitése mérsékelt, kémiai allapota jo.
A vizfolyasok vizminéség szempontd hatarértékei
A tervezési teriilet felszini vizminéségi szempontbdl a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz.
melléklete szerint a tervezési tertleten a felszini vizfolyasok a ,,4. Altalanos védettségi kategoria

befogadi” kategoriaba tartoznak, ahol a felszini vizbe valé kozvetlen bevezetésre vonatkozéd
hatarértékek az alabbiak:

4. Altalinos védettségi teriileteke esetében:

pH 6-9,5
6sszes lebegbanyag 200 mg/1
szerves oldoszer extrakt 10 mg/1
KOIx 150 mg/1
BOL 50 mg/1
Ammoénia-ammaoénium-nitrogén 20 mg/1
Osszes foszfor 10 mg/1
Osszes szervetlen 6Ny 50 mg/1
Osszes Nitrogén 55 mg/1

Melioralt teriletek

A tervezési teriileten melioralt tertiletrdl nincs tudomasunk.
Belviz

A belvizkitettség vizsgalatahoz Dr. Palfai Imre féle belviz-veszélyeztetettségi térképet vettiik alapul,
amely az elontés relativ gyakorisiga alapjan 4 belvizveszélyeztetettségi kategoriaba sorolja
Magyarorszag terileteit.

6. tiblizat Belviz veszélyeztettettségi kategoriik — az elontés relativ gyakorisdgit az 1961-1980 kézotti
évek elontési adatai hatirozzik meg
Veszélyeztetettségi Az elontés relativ Szoveges mingsités
kategoria gyakorisaga

1. <0,05 belvizzel nem, vagy alig
veszélyeztetett tertilet

2. 0,05-0,10 belvizzel mérsékelten
veszélyeztetett tertilet

3. 0,11-0,20 belvizzel kbzepesen
veszélyeztetett tertilet

4. >0,20 belvizzel erésen veszélyeztetett

terilet

A vizsgalt nyomvonal koérnyezete belvizzel mérsékelten és kozepesen (utolsé 280 m-en)
veszélyeztetett kategdriaba sorolhato.
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A teleptlések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasardl sz6l6 18/2003. (XI1. 9.)
KvVM-BM egytttes rendelet alapjan az érintett teleptilések a kévetkezé besorolasba tartoznak:

7. tablizat Telepiilések dr-és belviz veszélyeztettsége a 18/2003. (XI1.9.) KvVM-BM egyiittes rendelet
alapjdn
Telepiilés Jellemzd Jellemz§
mingsités kodja mingGsités
Tiszatjvaros C enyhén
veszélyeztetett

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasat a legveszélyeztetettebb
teleptilésrész hatarozza meg.

4.2.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épités soran elsésorban a felszini vizek szennyezédésének elkertilésére kell tekintettel lenni,
valamint az ideiglenes f6ld deponiak felszini lefolyast gatld hatasat sziikséges figyelembe venni. Az
épitési gépek tarolasara szolgalo telepeket a Tiszatol tavolabb javasolt kijel6lni.

A vizi mutargyak épitése soran mindenkor biztositani kell a viz akadalymentes lefolyasat, illetve az
érintett mederszakaszokat minden esetben helyre kell allitani. A vizfolyasok medrében térténd
munkavégzésnél tgyelni kell a szennyezédések elkeriilésére.

A beruhazas felszini vizekre gyakorolt hatasai kozil a vizgyGjt6 tertlet valtozasaval, a felszini
lefolyasi viszonyok valtozasaval kell foglalkozni.

A tervezett nyomvonal meglévé kozat mellé keril kialakitasra, igy nem lesz hatassal a vizfolyasok
vizgyijtéteriletére. A lefolyasi viszonyok valtozasat egyrészt a kornyezé tertiletek burkolt és
burkolatlan feliletei aranyanak valtozasa okozhatja. Ugyancsak ilyen hatasa van az
erdékivagasoknak, valamint ellenkez6 iranyban a nagyfelilett telepitéseknek. A kerékparat kapcesan
erd6 teriletek igénybevételére is sor keriil, ~0,068 ha.

A kerékparat burkolatardl lefolyé csapadékviz meglévé arkokba, valamint a tervezett tarozo-
parologtaté arkokba kertl bevezetésre. A hidon térténé vezetés esetén nem modosul a vizelvezetés.

Fentiek alapjan elmondhato, hogy a tervezett létesitmény épitésének nincs jelentSs hatasa a felszini
vizekre.

4.2.4. Tavlati, izemelés melletti allapot vizsgalata

Kerékparut tizeme a vizfolyasokra sem mindségi, sem mennyiségi vonatkozasban nincs jelentSs
hatassal.

A télen alkalmazott sikossag-mentesité anyagok vegetacios id6szakon tul keriilnek a kornyezetbe,
igy problémat gyakorlatilag csak a hosszu tava hatasuk okozhat. A sézdanyagok hatasteriilete az
utrél lefolyo és a rézsiiben elszivargd viz esetében rendkiviil kicsi, 1évén a hatéanyagok donté része
a padkan, illetve a rézsd felsé részén a toltésbe szivarog. A toltés felsé része ennek megfeleléen
szikesedés jeleit mutathatja.

Hoéolvadas esetén jelentds terhelést okozhat a megnovekedett sékoncentracié a vizfolyasokban,
azonban a hoolvadas utani id6szakon tul az év tobbi idészakaban sészennyezéssel a vizfolyasokban
nem kell szamolni. A befogadéban mérheté sdkoncentracié fugg a vizfolyas vizhozamatdl, mivel a
nagyobb vizhozam nagyobb higulast eredményez. Megjegyezzitk, hogy a meglévé uthalézati
elemekhez kapcsolodva a téli stkossagmentesités szamottevé tobblet terhelést nem eredményez.
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A gyomirtas soran a vegyszerek mennyiségét a szitkséges minimalis értékre kell csokkenteni.

4.2.5. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eurépai Parlament és Eurdpai Tanacs iranyelv)
kovetelményrendszerébe valé illeszkedés

A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak médosulasaval nem jar, tekintve, hogy csak
a meglévé hidon torténik beavatkozas.

A projekt keretében tervezett beavatkozasok és az ezek kovetkeztében hosszabb tavon varhaté
effektiv hatotényezSk tehat nem akadalyozzak az érintett felszini viztestre vonatkozdan tervezett
fizikai-kémiai 4allapot javitasat, ill. hidromorfolégiai allapot javitdsat szolgalé intézkedések
végrehajtasat, ill. az intézkedések allapotjavité hatasanak realizalodasat.

A felszini viztest vonatkozasaban a j6 6kologiai allapot elérése a beruhazas altal nem veszélyeztetett,
tekintve, hogy az alegységi tervben nevesitett vizfolyas vonatkozasiaban a j6 Okoldgiai allapot
elérendé megfogalmazashoz rendelt 6koldgiai intézkedések megtételére az ut épitése nincs hatassal,
ezen intézkedések megtételét nem veszélyezteti.

Osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyoman hosszabb tavon megjelené
tényleges hatotényezé értékelése alapjan megallapithato, hogy a projekt kivitelezése nem fog
kategoriaromlast okozé allapotvaltozast okozni a felszini viztest allapotaiban.

4.2.6. A felhagyas hatasanak vizsgalata

Kerékparut esetében nem jellemzé a felhagyas. Amennyiben mégis felmertilne a felhagyas igénye,
ugy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhato hatasokkal. A kerékparut teljes felhagyasara
részletes terveket kell késziteni, melyek alapjan a bontasi munkalatokbdl ered6 varhaté hatasok is
vizsgalandok.

4.2.7. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

A tervezett kerékparforgalmi létesitményekhez kapcsolodéan nincsen sziikség védelmi
intézkedésekre. A létesitmény - jellegébdl adéddan - tizemelés, tizemeltetés soran a felszini vizekre
nincs érdemi hatassal.

Az épités alatt bekovetkezd hatasok gondos kivitelezéssel minimalizalhatok, illetve megel6zhetSk.
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4.3. Leveg6tisztasag-védelem

A tervezett létesitmény jellegébdl adédodan levegébtisztasag-védelmi szempontbdl az épitési fazist
lehet vizsgalni, mivel kerékparforgalmi létesitmények esetében az tizemelés soran karos hatasok
nem lépnek fel. Azonban altalanossagban elmondhatd, hogy a kozlekedési méd-valasztasban a
kerékparozas részaranyanak novekedése a levegémindségre vonatkozoan Gsszességében kedvezé
hatast fejt ki.

4.3.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;
- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomericiok és zonak kijelolésérol;

- 4/2011. (I. 14)) VM rendelet a levegSterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

- 6/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd
forrasok  kibocsatasanak  vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével — kapcsolatos
szabalyokrol;

- 6/1990. (IV. 12)) K6HEM rendelet a koziti jarmavek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartasanak muszaki feltételeirdl;

- MSZ 21457:2002 szabvanysorozat a légszennyezé anyagok terjedésének meteoroldgiai
jellemzé6irdl;

- MSZ 21459:1981-1985 szabvanysorozat a légszennyezé anyagok transzmisszidjanak

meghatarozasarol.

- MSZ 21460:1978-1988 szabvanysorozat a levegétisztasag-védelmi fogalommeg-
hatarozasokrol.

4.3.2. Vizsgalati modszer

A vizsgalatok soran mindig a biztonsag javara hoztunk dontéseket, szem el6tt tartva a fentebb
hivatkozott jogszabalyi kornyezetet, el6irasokat, a beruhazé és az érintett lakok igényeit.
Levego6tisztasag-védelmi vizsgalataink irodalmi adatok attekintésébdl, a hivatkozott szabvanyokban
leirtaknak megfelel6 szamitasokbol alltak. Az alapterheltséget a levegétisztasag-védelmi
zénabesorolas és méréallomasok adatai alapjan hatarozzuk meg.

Védotavolsag és hatasteriilet meghatarozasanak mddszere

A szamitasi modszerrel a folyamatos terileti forrasbol a kiloénboz6 légszennyezbanyagok
1 oras, illetve 24 o6ras atlagolasi id6tartamokra vonatkozéd koncentraciéit kapjuk meg.
Védétavolsagon azt a tertiletet értjik, amelyen mar teljesiil az adott 1égszennyez6 anyag 4/2011. (1.
14.) VM rendelet szerinti légszennyezettségi egészségiigyi hatarértéke, vagy tervezési iranyértéke.
Hatastertleten pedig azt a teriiletet értjiik, amelyen mar teljestl a 306/2010. (XIL. 23.) Korm.
rendelet 2. § 12c. és 14. pontjainak a), b) és c) alpontjai altal meghatarozott érték (6sszehasonlitva
az a), b) és c) alpontokat, a legnagyobb értéket adot vesszik figyelembe). Amely szennyezok
esetében nincs hatarérték, azoknal a tervezési iranyértékhez viszonyitottunk.

Alkalmazott fajlagos kibocsatasi értékek

A kozuti 1égszennyez6 vonalforrasok kilonbozé 1égszennyez6k emisszidinak meghatarozasakor, a
fajlagos kibocsatasi értékeket ,,A hazai kozati, vasuti, 1égi és vizi kozlekedés orszagos, regionalis és
lokalis  emisszid-kataszterének — meghatarozasa a  2004-es  évre vonatkozdan”  cimd
Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht. altal készitett 2006-os beszamold jelentésében foglaltaknak
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megfeleléen alkalmaztuk. A szakértéi anyagban kizardlag a 2004-es évre érvényes adatok allnak
rendelkezésre, de ezzel a szamitas a biztonsag iranyaba tér el, mivel a jarmdvek fajlagos karosanyag
kibocsatasi értékei a technika fejlédésével folyamatosan csokkennek

Adatok hianya, bizonytalansagok

A levegétisztasag-védelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezokkel van szoros
Osszefuggésben:

- forgalmi adatok pontossaga,

- alkalmazott hattérkoncentraciok pontossaga,

- meteorolégiai kérilmények,

- kozuti forgalom és szallité jarmuvek fajlagos emisszidja,
- érvényes leveg6terhelés-szamitasi szabvanyok,

- eldirt sebesség betartasa, ill. betartatasa,

épités id6szakara vonatkozoé bizonytalansagok:
- munkagépek tipusa, darabszama, fajlagos emisszidja, tiizel6anyag fogyasztasuk
- foldmunkak kiporzasanak paraméterei

- szallitasi utvonalak és modok
4.3.3. Jelenlegi allapot vizsgalata

A 306/2010. Korm. rendelet alapjan az orszag teriiletét és teleptiléseit a légszennyezettség mértéke
alapjan a kornyezetvédelmi és a kbzegészséguigyi hatdsag javaslatanak figyelembevételével zonakba
kell sorolni. A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet tertleti felosztasa alapjan a fejlesztési tertilet egy
zoénat (,Az orszag tobbi teriilete”) érint.

8. tiblizat A fejlesztési teriilet jelenlegi Iégszennyezettségi dllapota a ,,Az orszag t6bbi teriilete”
zonacsoport szerinti besorolis alapjin

. " Talaj- PMy felitletén megko6t6dott

Légszennyez6 | ¢ | NO, | cO | PMy |benzol| kézeli

anyag 0; As Cd Ni Pb BaP
LevegoTnmosegl F F F E F O-1 F F F F D

z6na
. <50 <26 | <2500 | 25-35 <2 >120 = <0,002| <0,01 | <0,15 0,0006-

Jellemz6 konc. - 0,0024 | ’ ’ 0,001

[g/m3] 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1

" éves atlagkoncentrici6

? 24 oras atlagkoncentricié

7 napi 8 6ras mozgé atlagkoncentriciock maximuma

*1 6ras koncentrici6

A besorolas szerint a szallé por (PMy) feliletén megkot6ds benz(a)pirén éves atlagkoncentracidja
a vonatkozo6 felsé vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi célérték kozott van. A szallé por (PMio)
24 oras atlagkoncentracidja a vonatkozo felsé és az also6 vizsgalati kiiszobérték kézott van. A kén-
dioxid 24 o6ras atlagkoncentracidja, a szén-monoxid napi 8 6ras mozgd atlagkoncentraciok
maximumanak értéke, a nitrogén-dioxid és a szall6 por (PMig) feliletén megkotédd arzén,
kadmium, nikkel és 6lom éves atlagkoncentracidja a vonatkozoé alsé vizsgalati kiiszobértéket nem
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haladja meg. A talajkézeli 6zon napi 8 6ras mozgd atlagkoncentraciok maximuma meghaladja a
célértéket.

A fejlesztési tertilet kozelében az OLM részeként nyilvanytartott automata és manualis méréallomas
sem talalhato.

Alapterheltség meghatarozasa

9. tablizat Levegdtisztasdg-védelmi szamitisokhoz sziikséges alapterheltség meghatirozdsa
N Ulepeds
" Szexizzgggn 2/ co CH | NO, | NOx | SO, | PMy | por | CO,
adatforris megnevenése | 1M8/M1| ug/m?] | ng/m] | Ing/m] | fng/m?] | [ug/m] | [g/m?/ | [ng/m’]
30 nap]
WAz ors,zag tobbi t/erulete 2500 ) 2% ) 50 35 ) )
zbnabesorolas
Egyéb forras, illetve becslés * - 125,0 - - - - 8,0 756000,0
Szamitasok soran figyelembe | 50 | 1550 | 260 403 50 35 8,0  [756000,0
vett alapterheltség

* A z6na besorolas vizsgalatival nem adhaté meg a szénhidrogén alapterheltség, igy ennek értékét a vonatkozé tervezoi
iranyérték 50%-aban allapitottuk meg; ugyancsak nem allt rendelkezésre az NOx koncentracidja sem, ezt szakértdi
becsléssel, az NO; és az NOx egy jellemz6 aranyaval allapitottuk meg (az NO; koncentraciéjat 1,55-del felszorozva);
az tlepedé por esetében egy, az 1990 és 2003 kozotti id6szakra vonatkozé magyarorszagi atlagértéket adtuk meg, amely
egy orszagos viszonylatban vizsgalt OLM adatsorbdl lett kinyerve (atlagosan szennyezett teriilet volt figyelembe véve);
a fellelhet6 irodalmak alapjan a szén-dioxid hatterének a napjainkra jellemzé 1égkéri CO; koncentracional kissé
nagyobb, 420 ppm értéket vettiink, amely 25 °C-on, 1 atmoszféra nyomason, 44,01 mélsullyal szamolva 756.000,0

ug/m’.

Osszefoglalva, a fejlesztés teriiletét és annak kornyezetét nézve, a jelenlegi levegémindség
a zonabesorolas alapjan orszagos viszonylatban kedvezdnek tekinthets. A dokumentacio
tovabbi levegétisztasag-védelmi vizsgalataihoz a fenti eredményeket, mint alapterheltség
vettiik figyelembe.

4.3.4. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek leveg6terhelést.
—  ¢épitési technologia,
— munkagépek,
— rakodisi mivelet,
—  szallitasi forgalom.

A jelenlegi tervezési fazisban a leendd Kivitelezd vallalkozé altal hasznalni kivant géppark
és pontos organizaci6 még nem ismert. Ennek megfeleléen az épitési, felvonulasi
teriileteken, valamint a szallitasi Gtvonalakon nem szamithaté ki a fejlesztés épitési
fazisanak légszennyezd hatasa.

Alkalmazott szamitasi moédszer

A szamitasok soran atlagos eseteket vizsgaltuk az érvényben 1évé MSZ 21457, MSZ. 21459 és az
MSZ 21460 szabvanysorozatok felhasznalasaval, figyelembe véve a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet altalanos  kovetelményeit. Az alkalmazott modszer alapjan  vizsgaltuk a
szén-monoxid, szénhidrogének, nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, Osszes szallé por és
az ulepedd por terjedését egyarant.
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A szallo port a hivatkozott szabvanyoknak megfeleléen gaznemi légszennyezé anyagnak
tekintettiik, mivel a terjedési tulajdonsagai hasonloak a gazokéhoz. A lebegé (szallo) por alatta 10
mikrométer, vagy annal kisebb atlagos részecskeatmérdja szilard részecskéket értjik, mig az
tlepedd por alatt a 10 mikrométernél nagyobb részecskeatmérdja szilard részecskéket.

Keletkezési hely szerint vizsgaltuk a munkagépek karosanyag kibocsatasat, valamint a foldmunkak
soran a kilénb6z6 munkamiveletek alatt a megmozgatott foldtémegbdl ered6 kiporzast, mint
tlepedd és lebegd (szallo) por forrasokat. A munkagépek és a féldmunka szallé por kibocsatasabol
szamolt immisszios értékek adjak a munkateriileten varhatéd szallé por immisszids értékeket. A
munkateriileten mozgatott foldtomegek kiporzasat a fejezet vonatkozoé részeiben mutatjuk be. Az
tlepedd por keletkezését és terjedését csak a foldmunkaval terhelt munkafolyamatokban vizsgaltuk,
mivel egyéb munkafolyamatok soran az tlepedd por keletkezése és terjedése elhanyagolhato.

A szamitasok soran nem vettlk figyelembe az esetleges bontasi munkalatok karosanyag és por
kibocsatasat, mivel ezek modellezésére nincs elterjedt, a szakmaban széles korben elfogadott
modszer, tovabba az eredmények is nagy szoérast mutathatnak és nem megbizhatéak. A bontasi
munkafolyamatok terhelése nagyjabdl megegyezik az épités foldmunka munkafazisanak
terhelésével.

A modellezés a kibocsatasokat, egy 150 méter széles tertileti forrasként kezeli, ahol 6sszeadddnak
az egy id6ben, egy munkafolyamat alatt munkat végz6 gépek kibocsatasai.
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Az érvényben 1évé MSZ 21459-1: 1981 és az MSZ 21459-2: 1981 szabvanyok altal az alabbi
képleteket hasznaltuk a szamitasok soran.

2
e 1 (HGmg fm) 0,693x 0,693x
Cer = exp|—= . exp\ ——=zmz|exp|\ ———=; ) tcen
Gt MOy Gp,t0zGp,tUm p [ 2\ Ozpt p umTf/Zz”'t p L o (D

mty/2

ahol Cor szamitott koncentracio, a fistfaklya tengelye alatt, a talajszintre (z=0),
csapadékmentes id6szakban, adott gazallapota 1égszennyezd anyag
esetében, rovid atlagolasi id6tartamra (1 6ra), adott tavolsagban, tertleti
forras esetén, hattérterheléssel egytitt [mg/m’]

a folytonosan mikodé pontforras révid atlagolasi idétartamra (1 6ra)

Eq vonatkozé gazallapotu szennyezGanyag-emisszidja [mg/s]
o folytonos pontforras estén a fistfaklya szélre merdleges vizszintes
Y6P  turbulens szérédasi egyiitthat6ja gazallapotu szennyezdk esetén [ml]
o folytonos pontforras estén a fustfaklya szélre merdleges fuggdleges
“P turbulens szérédasi egyiitthatéja gazallapotd szennyez6k esetén [m]
o tertleti forras estén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens
YO sz6r6dasi egyiitthatoja gazallapotu szennyezdk esetén [m]
o tertileti forras estén a fustfaklya szélre merdleges fiiggbleges turbulens
z sz6rodast egytitthatdja gazallapotu szennyezdok esetén [m]
U, a folytonos pontforras fustfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid idStartam
alatti kozépértéke [m/s]
Homg 2 ga%allapotu szennyez6&k kibocsatasanak effektiv magassaga a munkagépek
esetében [m]
Hgpm 2 ga%allapotu szennyez6k kibocsatasanak effektfv magassaga a féldmunkak
esetében [m]
x a kibocsaté forrastol valo széliranymenti tavolsag [m]
Tls/Zzp a kén-dioxid szaraz Glepedésének mértékét jellemz6 felezési id6 pontforras
esetén [s]*
rAp  akén-dioxid kémiai dtalakuldsdnak mértékét jellemz6 felezési id6
1/2 pontforras esetén [s]*
TIS/ZZt a kén-dioxid szaraz tlepedésének mértékét jellemz6 felezési id6 terileti
forras esetén [s]*
TlA'/t2 a kén-dioxid kémiai atalakuldasanak mértékét jellemz6 felezési id6 teriileti

forras esetén [s]*

Ch adott légszennyez6 anyag héttérkoncentricidja [mg/m’]

* Egyéb gazallapoti szennyezbanyagok esetében a felezési idSket tartalmazé exponencialis tényezok értékeit
1,0-nak kell venni.
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1
— 2 2 2
JyGt - (UyGO + Gpr) (2)
ahol o a vizszintes iranya kezdeti sz6rédasi egytitthato, amely a teriileti forras
yGo szélességének 4,3-del osztott értéke [m]

folytonos pontforras estén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes

Oye TR .
Y"P turbulens szérédasi egyiitthatéja [m]

1
026t = (0250 + Uzch)z ©)

ahol a fuggoleges iranyu kezdeti sz6rodasi egyutthatd, amely a terileti forras
0260 . Lo
magassaganak 2,15-dal osztott értéke [m]

folytonos pontforras estén a fiistfaklya szélre merdleges fliggbleges

026 . .
“P turbulens szérédasi egyiitthatéja [m]

oy6p = 0,08 (6p"°'3 +1—1In —Hcmg'fm) x0.367(25-p) 4)

Zo

ahol p stabilitasi index [-]

érdességi paraméter [m]

Oep = 0,38p1'3 (8,7 —1In HGmg-fm) x1,55 exp(-2,35p) (5)

Zo

2

©)

" vgx
Ep(1+ 1 [(HRfm——
Cre = r(1+g) exp < um>

2T OyRp,tOzRp,tUm 2

ahol cr szamitott koncentracio, a fistfaklya tengelye alatt a talajszintre (z=0),

‘ csapadékmentes idészakban, tleped6 szilard részecskék esetében, révid
atlagolasi id6tartamra (1 6ra), adott tavolsagban, teriileti forras esetén
[mg/m’]

a folytonosan mikodé pontforras révid atlagolasi idétartamra (1 6ra)
vonatkozé tleped§ szilard részecske szennyez6anyag-emisszidja [mg/s]

g a szilard részecskék talajra valé Glepedését figyelembe vevé tukrozési
tényez6 [-]*
folytonos pontforras estén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes

o TR .. L Y . . .
YRP turbulens szérédasi egyiitthat6ja tilepedd szilard részecskék esetén [m]#

folytonos pontforras estén a fustfaklya szélre merdleges fuggdleges

OzR fos 1z . SCPRRT 214 . . .
P' turbulens sz6r6dési egytitthatdia tilepeds szilard részecskék esetén [m]**

tertleti forras estén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens

o PR .. PR Y . . .
YRE s2616dasi egyiitthatéija tlepedd szilard részecskék esetén [m]+*
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tertleti forras estén a fustfaklya szélre merdleges fiigeSleges turbulens

OzRt L At o - £ i1z wi . .
z szorodasi egyttthatoja tlepedd szilard részecskék esetén [m]**
Hpfm 2 szilard Glepedd részecskék kibocsatasanak effektiv magassaga a
toldmunkak esetében [m]
v, a szilard részecske esési (llepedési) sebessége [m/s]*

* A hivatkozott szabvany alapjin g tiikr6zési tényez6 meghatdrozasihoz ismerni kell Uy esési (iilepedési) sebességet,
amelyhez ismerni kell az {ilepedé szilard részecskék atlagos részecskeatméréiét (dg), meghatirozasuk a hivatkozott
szabvany szerint, a vonatkozo6 diagramok segitségével torténik.

*% A tényez6k meghatirozdsa megegyezik a giznemid szennyezSknél alkalmazottakkal, csak Hg helyett Hp
behelyettesitésével sziikséges szamolni.

Dy = vgepe + cp ()
ahol szamitott tlepedd szilard részecskék mennyisége, a fistfaklya tengelye alatt
a talajszintre (z=0), csapadékmentes id6szakban, révid (1 6ra) atlagolasi
id6tartamra, megadott tavolsagban, tertleti forras esetén, hattérterheléssel
egylitt [mg/m?/s]*

* A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet vonatkozé tervezési iranyértékéhez valdé Osszehasonlitds érdekében a szamitott
mennyiség [mg/m?/s] dimenzidjinak [g/m?/30 nap] dimenzidba t6rténd atvaltisakor ismerni sziikséges a
30 naptari nap alatt varhaté munkaérik szamét (IM0). Az gy kaphat6 eredmény a ténylegesen varhaté érték félé fog
becstilni, mivel ezzel a szamitas a munkaorak ideje alatt azonosnak tekinti az id6jarasi tényezdket.

-mg

t
Cota6 = (Cge — Cp) (i) +cp ®)

ahol szamitott tlepedd szilard részecskék mennyisége, a fistfaklya tengelye alatt
“Gr246 , talajszintre (z=0), csapadékmentes id&szakban, 24 6ras atlagolasi
id6tartamra, megadott tavolsagban, tertleti forras esetén, hattérterheléssel
egylitt [mg/m?/s]

a 24 oras atlagolasi id6tartomhoz valé viszonyulasa a 1égszennyez6

ty ) ‘ e ol ,
karosanyag kibocsatassal jar6 munkaérak szamanak [6ra]
¢ a rovid atlagolasi id6tartam (1 6ra) [6ra]
1
m korrekcios tényezé tertileti forras esetén [-]
t

Alkalmazott meteorolégiai paraméterek és egyéb adatok

jellemz6 szélsebesség rovid idétartam alatti kbzépértéke U, 2,5
(atlagos meteorologiai viszonyok kézott) [m/s]

a gazallapotu szennyezOk kibocsatisanak effektiv magassaga a munkagépek  Hg,y, g 2,0
esetében [m]

a gazallapotu szennyezSk kibocsatisanak effektiv magassiga a foldmunkak — Hgep, 4,0
esetében [m]

a szilard ilepedd részecskek kibocsatasinak effektiv magassaga a féldmunkak Hpep, 4,0
esetében [m]



Tiszadjvaros és Megyehatar kozotti kerékparozhatéd kézutak tervezése

Elézetes vizsgalati dokumentacio 2022. januar
a kén-dioxid szaraz Ulepedéséneck mértékét jellemzs felezési id6 pontforras Tls/zzp 18000
esetén [s]

a kén-dioxid kémiai dtalakulisanak mértékét jellemz6 felezési id6 pontforrds  pAp 43200
1/2

esetén [s]

a kén-dioxid szaraz tlepedésének mértékét jellemzd felezési id6 terileti forras TSZE 43200

1/2
esetén [s]
a kén-dioxid kémiai 4talakulasanak mértékét jellemzé felezési id6 tertileti T1At2 61200
forras esetén [s] /
stabilitasi index (S=6 normalis) (atlagos meteoroldgiai viszonyok kézoétt) [-] p 0,282
érdességi paraméter [m)] Z 0,25
terileti forras szélessége [m] - 150,0
tertileti forras magassaga [m)] - 4,0
az ulepedd szilard részecske atlagos atmérdije (becslés) [um] dg 250,0
a szilard részecske esési (lilepedési) sebessége [m/s] vy 1,5
a szilard részecskék talajra valo tlepedését figyelembe vevé tikrozési g 0,0
tényez6 [-]
az ulepedd por keltésével jaré6 munkadrak osszege 30 naptari nap alatt mo 160
(20 munkanap alatt, napi 8 munkaoérat feltételezve) [-]
korrekcids tényez6 tertileti forras esetén |- m; 0,3

Alkalmazott munkagépek, tizemanvag felhasznalasok és fajlagos kibocsatasok

Az alabbi felsorolas az épités soran varhaté munkagépeket foglalja 6ssze munkafolyamatonként 1
mértékado 6raban. A pontos géppark ismeretének hianyaban az alabbiak csak altalanos érvényiek,
feltételezések.

Foldnunka

1 db gumikerekes markolo, kotro

1 db gumikerekes dozer

1 db henger (12 tonna)

3 db tehergépjarm (3 tengelyes, 16 m’-es platoval)
Aszfaltozas

1 db finisher

1 db henger (12 tonna)

1 db sepris locsolokocsi

1 db tehergépjarmi (3 tengelyes, 16 m’-es platdval)

Az alabbi tablazat emisszios értékei 1 munkagép 1 lzemora alatti kibocsatasaként értendd.
A gépenkénti lzemanyag felhasznalas meghatarozasa szakértéi becsléssel tortént. A gazolaj
strtségét 0,00085 t/1-nek vettik.
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10. tiblizat

kdrosanyag kibocsdtdsuk

Az épitkezések sordn virhatoan felvonulo f6bb munkagépek és fogyasztisuk, valamint

Munkagép |Légszennyezd anyag| Fajlagos kibocsatas Igzemalzlzfra € | Kibocsatott légszennyezd
megnevezése megnevezése [kg/t] Og[};;;] as anyag [mg/s]
szén-monoxid 63,00 12 178,50
szénhidrogének 2,00 12 5,67
1db
gumikerekes nitrogén-dioxid 4,50 12 12,75
markold, nitrogén-oxidok 9,00 12 25,50
kotrd
kén-dioxid 7,40 12 20,97
szallé por (PMi) 12,00 12 34,00
szén-monoxid 63,00 18 267,75
szénhidrogének 2,00 18 8,50
1db nitrogén-dioxid 4,50 18 19,13
gumikerekes
dézer nitrogén-oxidok 9,00 18 38,25
kén-dioxid 7,40 18 31,45
szallé por (PMig) 12,00 18 51,00
szén-monoxid 63,00 12 178,50
szénhidrogének 2,00 12 5,67
1db nitrogén-dioxid 4,50 12 12,75
henger
(12 tonna) nitrogén-oxidok 9,00 12 25,50
kén-dioxid 7,40 12 20,97
szallé por (PMi) 12,00 12 34,00
szén-monoxid 63,00 8 119,00
szénhidrogének 2,00 8 3,78
1db
tehergépjarmii nitrogén-dioxid 4,50 8 8,50
(3 tengelyes nitrogén-oxidok 9,00 8 17,00
16 m? platd)
kén-dioxid 7,40 8 13,98
szallé por (PMi) 12,00 8 22,67
szén-monoxid 63,00 15 223,13
szénhidrogének 2,00 15 7,08
1 db nitrogén-dioxid 4,50 15 15,94
finisher nitrogén-oxidok 9,00 15 31,88
kén-dioxid 7,40 15 26,21
szallé por (PMig) 12,00 15 42,50
szén-monoxid 63,00 8 119,00
1db szénhidrogének 2,00 8 3,78
sepris nitrogén-dioxid 4,50 8 8,50
1 lokocsi . .
OESOIOROESL | pitrogén-oxidok 9,00 8 17,00
kén-dioxid 7,40 8 13,98
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Munkagép |Légszennyezd anyag| Fajlagos kibocsatas Igjen;zrzlzf;g Kibocsatott 1égszennyezd
megnevezése megnevezése [kg/t] g[}lf /h] anyag [mg/s]
szall6 por (PMio) 12,00 8 22,67

Alkalmazott értékek a foldmunkaval jard kiporzas becslésére

Foldanyagok mozgatasabol és teritésébdl eredé kiporzas szamottevéen csak a foéldmunka
munkafazisban varhatd, amelynek az emisszidival szamolni sztkséges.

A nagyobb volumenii fildmunkdk soran a felvonulé munkagépek 1 6ra alatt varhatoan 25,0 m® fold
mozgatisat fogjak elvégezni. A fold térfogattomegének 1,45 t/m’ értéket, mig a foldmunkak
fajlagos porkibocsatasanak (kiporzasi veszteség) 20 g/t értéket vettiink, ami egy magasabb,
biztonsagi érték. Ezek eredményeként a foldmunka munkafazissal jaré szalldé por emisszioja 201,39
mg/s, amelynek a tetjedése soran addédé immisszids koncentracidjat hozzaadjuk a munkagépek
tzemanyag égetésébdl és karosanyag kibocsatasabol ered6 szallé por emisszidjabdl szamolt
immisszios koncentracidhoz, ezzel megkapva a munkavégzés szalld por immisszids értékeit.

Szamitasi eredmények és rovid értékelésiik

Minden vizsgalt légszennyez6 esetén, bemutatasra kertlnek a 5,0; 10,0; 25,0; 50,0; 100,0;
150,0 és 250,0 méteren ad6do immisszids értékek, valamint a védétavolsagok és hatasteriiletek
egyarant. A hattérszennyezettséget a vonatkoz6 jogszabalyok alapjan minden vizsgalatnal és
szamitasnal figyelembe vettlik, amely alél egyedul a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c.
pont a) és ¢) alpontok szerinti hatasteriilet meghatarozas kivétel.
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11. tablizat Az épitési teriileten, a munkateriiletek mentén szamitott levegéterhelések részletes
eredményei

Foldmunka

Teruleti forrasként értelmezve

A hatalyos 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet és 4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
valamint az érvényes MSZ 21457, MSZ 21459, MSZ 21460 szabvanysorozatok alapjan.

Hatarértékek és fervezési irdnyértékek

24 6ras 30 napos
1 6ras [ug/mI] /] [¢/m2/30
ug nap|
CO CH* NO2 NOx SO, PMio UP**
10 000 250 100 200 250 50 16
*  Nem az aromas, hanem az olefin szénhidrogénekre (kivéve 1,3 butadién, etilén) vonatkozé érték!
A paraffin szénhidrogénekre (kivéve metan) a megadott érték kétszerese is megengedett.
** Toxikus anyagot nem tartalmazé iilepeds por.
Eredmények
CO CH NO, NOx SO, PMio UP
‘s 30 napos
1 6ras [ug/m?] [24 ;’:;f] [¢/m?/30
ug nap|

Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljesiilésének tavolsaga (hattérterheléssel egyutt) [m)]

0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 249,0 28,3

Hatistertlet (306,/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a) pontja szerint) kitetjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

59 11,9 105,0 105,0 69,8 532,9 48,4

Hatiastertlet (306,/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. b) pontja szerint) kitetjedése [m]

0,0 11,9 71,8 66,3 13 7432 484

Hatasterulet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12¢. ¢) pontja szerint) kiterjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

9.4 9,4 9.4 9.4 9,4 18,9 8,9

Hatasterulet (a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a), b) és ¢) pontjai szerint
a legmagasabb értéket add) kiterjedése (hattérterhelés nélkil) [m]

9,4 11,9 105,0 105,0 69,8 743,2 48,4

Kulonbo6z6 tavolsagokban vérhatd 1égszennyezdanyag koncentricidk [ug/m?)
és tlepedd por mennyiségek [g/m?/30 nap] (hattérterheléssel egytitt)

5 méteren

3529,7 157,7 99,6 1874 170,9 2323 118,5

10 méteren

3351,3 152,0 86,8 1619 150,0 2281 87,5
25 méteren

3002,7 141,0 61,9 1121 109,0 1729 19,4
50 méteren

2789,5 134,2 46,7 81,7 84,0 1199 9,4

100 méteren

2647,7 129,7 30,5 61,4 67,3 79,8 8,1

150 méteren
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2592,8 127,9 32,6 53,6 60,9 63,6 8,0
250 méteren

25478 126,5 29,4 47,1 55,6 49,9 8,0
Aszfaltozas

CO CH NO; NOx SO2 PMig UP

1 6ris [ug/m’] i‘;}’:ﬁ% [Sgo/;?;gf)
nap]|
Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljestilésének tavolsaga (hattérterheléssel egyttt) [m]

0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 88,4 28,3
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a) pontja szetint) kiterjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

5,9 11,9 09,1 69,1 43,4 222,6 48,4
Hatiastertlet (306,/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. b) pontja szerint) kitetjedése [m]

0,0 11,9 448 40,9 23,6 321,2 48,4
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany tendelet 2. § 12c. ¢) pontja szerint) kitetjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 100,0
Hatasterulet (a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a), b) és ¢) pontjai szerint
a legmagasabb értéket add) kiterjedése [m]
9,4 11,9 09,1 69,1 43,4 321,2 100,0
Kilénb6z6 tavolsiagokban varhato 1égszennyezbanyag koncentriciok [ug/m?)
és tlepedd por mennyiségek [g/m?/30 nap] (hattérterheléssel egytitt)
5 méteren

3170,9 146,3 73,9 136,1 128,8 126,9 8,0
10 méteren

3054,6 142,6 05,6 119,5 115,1 111,0 8,0
25 méteren

28275 135,4 49,4 87,1 88,5 79,9 8,0
50 méteren

2688,6 131,0 39,5 67,2 72,2 60,8 8,0
100 méteren

2596,2 128,1 32,9 54,0 61,3 48,2 8,0
150 méteren

2560,5 126,9 30,3 48,9 57,1 433 8,0
250 méteren

2531,2 126,0 28,2 448 53,7 39,3 8,0
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12. tiablizat Az épitési teriileten, a munkateriiletek mentén becsiilt levegdterhelések
Munkafolyamat ' Merteka:‘lo Védédtavolsag | Hatasteriilet
légszennyez§ anyag [m] [m]
Foldmunka szallé por 249,0 743,2
Aszfaltozas szallé por 88,4 3212

A megadott értékek elemzésekor szlikséges figyelembe venni, hogy a feltart bizonytalansagok,
valamint adathianyok kezelésekor minden esetben a biztonsag javara tértiink el, tovabba az értékek
nem tartalmaznak védelmi intézkedések altal varhaté hatasokat. A késébbiekben bemutatasra
keriil6  védelmi intézkedések  megel6z6 intézkedések, tehat nem a  terhelések
csOkkentése/mérséklése varhaté alkalmazasukkal, hanem — gondos betartasukkal, betartatasukkal

— a terhelések kozel megsziintetése.

A fentieknek megfeleléen a tényleges immisszios terhelések, védétavolsagok, hatasteriiletek
varhat6an alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat soran bemutatottak.

Az épitési, kivitelezési tevékenység ideje alatt, a munkateriileten és kornyezetében varhato
légszennyezd anyagok immisszids értékei, valamint a varhaté védétavolsagok és
hatasteriiletek csak kozelit6 szamitasok, a tényleges majdani terheléseket a jelen
tervfazisban nem lehet meghatarozni, mivel a Kivitelez6 Vallalkozé gépparkja és az
organizaci6 még nem ismert. A Kivitelez6 Vallalkozé feladata lesz a géppark és
organizacios terv ismeretében elvégezni a pontos szamitasokat.

Osszehasonlitva az 6sszes munkafolyamat védétavolsagait, és hatasteriileteit, az épitési teriileten
varhat6 levegébtisztasag-védelmi védétavolsagnak, valamint hatasteriiletnek a legnagyobb értékkel
rendelkezé folyamat értékeit adtuk meg. Ezek alapjan az épitési tertileten a varhato levegbtisztasag-
védelmi védétavolsag 249,0 méter, mig a varhaté hatasterilet 743,2 méter.

A bontasi munkalatok terhel6 hatasa kozel megegyezik a terhel6bb épitési munkafazisok hatasaival,
igy kilon bontasi munkafazist nem mutatunk be.

A legkozelebbi védendd ingatlan (053 hrsz-u tanya lakééptlete) 5 méterre talalhaté az épitési
teriilettdl, tehat a becsilt szamitdasok szerint varhatoak levegétisztasag-védelmi konfliktusok az
épités soran. A tovabbi kozelebbi lakott ingatlanok, melyek egyébként gazdasagi épiletek, a f6ut
tuloldalan t6bb mint 80 méteres tavolsagokban vannak elszorva Tiszapalkonya teriletén. Megfelel6
védelmi intézkedésekkel (locsolas, fedés, organizacio stb.) a terhelések csokkenthetéek.

Az épitéshez kapcsolddé szallitasi tevékenység becsiilt 1égszennyezése

Jelen tervezési fazisban nem ismert a Kivitelez6 Vallalkozé organizacios terve, igy a szallitasi
utvonalak sem. A szallitasi utvonalak megtervezésénél a lakott tertiletek lehetéség szerinti keriilését,
vagy minél kisebb érintését, valamint az egészségligyi hatarértékek betarthatosagat figyelembe kell
venni.

Az épitéanyagok kozuti szallitasabol, a munkagépek tizemelésébdl szarmazé levegd emisszid
terhelés — elsésorban nitrogénoxidok, korom és szall6 por — térben és idében valtozo, de az
épitkezés teriiletén tul varhatdéan nem okoz jelentSs levegdszennyezést.

Figvelembe vett, feltételezett szallitassal terhelt kozat

Azt feltételezzik, hogy a tervezett kerékparuttal parhuzamos kozaton (35 sz. féut) lesz épitéssel
kapcsolatos szallitas, igy a kovetkezé utszakasz esetében mutatjuk be a szallitas hatasat:

- 35 sz fout, 18+580-22+885 km sz. kozott

A forgalmi adatokat az 2020. évi OKA (Orszagos Kozutak Keresztmetszeti forgalma)
adatbazisabdl nyertik ki.
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13. tablazat 35 sz. f6ur (18+580-22+885 km sz.) jelenlegi forgalmi adatai

3,5 t alatti [j/nap] autobusz [j/nap] 3,5 t feletti [j/nap]

893 16 48

Alkalmazott szamitasi médszer

A szamitasok soran az fejlesztéshez szitkséges épitési tevékenységhez kapcsolodo, becstilt szallitasi
forgalom levegSterhelését vizsgaltuk, meglévé forgalmi adatokkal, az érvényben 1évé
MSZ 21457, MSZ 21459 és az MSZ 21460 szabvanysorozatok felhasznalasaval, figyelembe véve a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet dltalinos kovetelményeit. Az alkalmazott médszer alapjin
vizsgaltuk a szén-monoxid, szénhidrogének, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, 6sszes szallé por és a
szén-dioxid terjedését egyarant.

A szamitasok soran mértékadd Oraforgalmakat alkalmaztunk, amelyeket a napi forgalmak
11%-anak vettink. A vizsgalat soran meghataroztuk a szallitasi tevékenység nélkili, az at jelenlegi
terhelését is, hogy kifejezhetd legyen a szallitasi tevékenység hatasa.

Az tleped6 por terjedésével a jelenlegi alfejezet nem foglalkozik, tapasztalataink szerint néhany 10
méteres tavolsagon, jellemzben az utpalya teriletén belil kitlepedik. Egészségtigyi szempontbol
sokkal veszélyesebb a szall6 por nem megfelel6 koncentracidja. A szallé port a hivatkozott
szabvanyoknak megfeleléen gazneml légszennyezé anyagnak tekintettiik, mivel a terjedési
tulajdonsagai hasonl6ak a gazokéhoz. A lebeg6 (szalld) por alatt a 10 mikrométer, vagy annal kisebb
szemcseatmérdja szilard szemeséket értjuk (PMo).

Az érvényben 1évé MSZ 21459-1: 1981 és az MSZ 21459-2: 1981 szabvanyok altal az alabbi
képleteket hasznaltuk a szamitasok soran:

2 1000-E;
€ = \/: ——— Ch ©)
T sinau-ozy

ahol Ci szennyezbanyag koncentracié folytonos vonalforras esetén, révid atlagolasi
id6tartamra (1 Ora), az ut tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag
figevényében, felszin kozeli receptor pontban, hattérterheléssel egytitt,
ha eltekintiink a szaraz és a nedves tlepedéstdl és a kémiai atalakulastol
[ug/m’]

E; a folytonos vonalforras emisszidja [mg/sm]
a jellemz6 szélirany és a vizsgalt utszakasz altal bezart szog [°]

u a folytonos vonalforrasra jellemz6 szélsebesség révid idStartam alatti
kozépértéke [m/s]

0,,  folytonos vonalforras esetén a fiiggleges turbulens szérodasi
egyutthatd [m]
Cch adott l1égszennyezé anyag hattérkoncentracidja [mg/m’|
Ozv = (Gzzo +07) (10)
ahol 0,0 2 fliggbleges iranyu kezdeti szorédasi egyiitthat6 [m]

o a figgobleges iranyu szérodasi egylitthato [m]
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H . _ .
0, =038-p3- (87 —In(Z)) - xts5exp(-2359) (1)
0
ahol p stabilitasi index [-]

H a kibocsatas effektiv magassaga [m]

Zy az érdességl paraméter [m)]
X az ut tengelyétol mért tavolsag [m]
— t2\ """
Ciza = (i = Cn) (Z) +Ch (12)
ahol c szennyezbanyag koncentracié folytonos vonalforras esetén, 24 oras
i,24 6

atlagolasi id6tartamra, az Ut tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag
fuggvényében, felszin kézeli receptor pontban, hattérterheléssel egyttt,
ha eltekintink a szaraz és a nedves tlepedéstdl és a kémiai atalakuldstol

[ug/m’]

a hosszabb atlagolasi id6tartamhoz tartozé 24 6ra [6ra

korrekcids tényez6 vonalforras esetén [-]

Alkalmazott meteorolégiai paraméterek és egyéb adatok

a jellemz6 szélirany és az ut altal bezart sz6g [°]* a 70,0
jellemzé szélsebesség révid idGtartam alatti kézépértéke [m/s] Uy 2,5
a fuggoleges iranyu kezdeti sz6rodasi egytitthat6 [m] 020 1,5
stabilitasi index (S=6 normalis) [-] p 0,282
a kibocsatas effektiv magassaga [m] H 0,3
érdességi paraméter [m] Zy 0,25
korrekcios tényez6 vonalforras esetén [-] m, 0,45

* Az alkalmazott sz6g mellett adédnak a legnagyobb koncentracids értékek, igy amely utszakaszokon nem 70° a
jellemz6 szélirany és az ut altal bezart sz0g, ott a biztonsag javara tévedtink.

Alkalmazott fajlagos kibocsatasi értékek

A kozuti 1égszennyez6 vonalforrasok kilonbozé 1égszennyez6k emisszidinak meghatarozasakor, a
fajlagos kibocsatasi értékeket ,,A hazai kozati, vasuti, 1égi és vizi kozlekedés orszagos, regionalis és
lokalis  emisszio-kataszterének  meghatarozasa a  2004-es  évre vonatkozdan”  cimd
Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht. altal készitett 2006-os beszamold jelentésében foglaltaknak
megfelelen alkalmaztuk. A szakértSi anyagban kizarélag a 2004-es évre érvényes adatok allnak
rendelkezésre, de ezzel a szamitas a biztonsag iranyaba tér el, mivel a jarmivek fajlagos karosanyag
kibocsatasi értékei a technika fejlédésével folyamatosan csékkennek
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14. ablizat Alkalmazott fajlagos kibocsatdsi értékek a szallitdsi titvonalak levegdterheltségének
szamitdsanal
]érmﬁtipus és CO CH NOx SOz PMy COz
haladasi sebesség [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]

Jelenlegi (2022) allapot, a 2011-es térzsév alkalmazasaval

3,5 t alatti gépjarmivek

50 ey rn 5,35 1,44 221 0,01 0,12 187,40
autobuszok

, 6,56 0,26 6,25 0,12 1,61 902,70
70 km/6ra

3,5 t feletd gépjarmivek | ¢ o 0,49 6,88 0,96 1,53 697,70

>

70 km/6ra >

Szamitasi eredmények és rovid értékelésiik

Fontos kiemelni, hogy a kovetkez6kben bemutatasra kertil6 értékek csak kozelits jellegtiek, mivel
az alapadatok (szallitasi utvonalak, forgalmak stb.) a jelen tervezési fazisban nem ismertek.

Minden vizsgalt 1égszennyezé esetén, bemutatasra kertilnek a 5,0; 10,0; 25,0; 50,0; 100,0; 150,0 és
250,0 méteren adédé immisszids értékek, valamint a védétavolsagok és hatastertletek egyarant. A
hattérszennyezettséget a vonatkozé jogszabalyok alapjan minden vizsgalatnal és szamitasnal
figyelembe vettiik, amely al6l egyedil a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12¢. pont a) és ¢)
alponok szerinti hatasteriilet meghatarozas kivétel.

A szén-dioxid a magyar jogszabalyi el6irasok altal nem rendelkezik sem légszennyezettségi
egészségugyi hatarértékkel, sem tervezési iranyértékkel. Igy a CO, esetében védétavolsag, és
hatéasterilet nem jel6lhet6 ki.

Az épités el6tti allapot tekinthetd a tertlet jelenlegi levegbterhelésének az at kornyezetében, ahol
még érvényesul annak hatdsa. Az épités kozbeni allapot a bemutatott épitési-szallitasi volumennel
egyuttes levegSterhelést mutatja be. A ketté allapotot Gsszehasonlitva kifejezheté a szallitasi
tevékenység leveg6terheld hatasa.

A szallitas hatdsanak bemutatasara azt feltételeztiik, hogy napi plusz 30 darab tehergépjarm jelenik
meg tobbletforgalomként.

A szallitas hatdsara a hatastertlet mind6ssze 0,4 méterrel novekszik (35,8 m-rél 36,2 m-re), tehat a
szallitasi tevékenység csak nagyon kis hatassal van az érintett kornyezet leveg6terheltségi szintjére.

4.3.5. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata

A kerékparut tizemelése nem jar kézlekedéstol szarmazo zajterheléssel.
4.3.6. Monitoring javaslatok

Nem sziitkséges levegbtisztasag-védelmi monitoring.

4.3.7. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

A kerékparut tizemelése nem jar kézlekedésbol eredd leveg6terheléssel.

Az épités soran az el6zetes (becslésekkel és bizonytalansagokkal terhelt) szamitasok szerint varhaté
hatarérték tallépés.

Az elvégzett szamitisok alapjan az épitési, kivitelezési tevékenység levegéterhelése a
munkatertleteken és kornyezetikben magas lesz. Az érintett lakbingatlanok szama viszont alacsony
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(egy kozeli tanya van, valamint elszortan gazdasagi éptiletek Tiszapalkonya tertletén a féut tul
oldalan). A szallitasi tevékenység vizsgalata alapjan nagyobb terhelésekre nem szamitunk. Megfelel6
védelmi intézkedésekkel (locsolas, fedés, organizacio stb.) a terhelések csokkenthetéek.
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4.4. El6vilag-védelem: Ember és tarsadalom
4.4.1. Jelenlegi allapot vizsgalata

Az érintettek kore a jelen beruhazasban Borsod-Abatj-Zemplén megye, illetve a kozvetlenil
érintett teleptilés Tiszatujvaros, tovabba azon teriiletrészek lakossaga hatarolhat6 le, ahol a tervezett
beruhazas altal generalt forgalmi atrendez6édés érvényesiil.

A kozvetlen célcsoportja a megvaloésulé  beruhazas hasznaléi  (elsésorban  Tiszadjvaros,
Tiszapalkonya és Polgar lakosai), és az ez altal tehermentesiil$ teriiletek. Kozvetlen célcsoportba
tartoznak az érintett tertlet lakosai, turisztikai tertiletei, vallalkoz4sai.

4.4.2. Tarsadalmi és gazdasagi hatasok

A tarsadalmi-gazdasagi életre gyakorolt hatasok infrastruktira fejlesztés esetében altalaban pozitiv
iranyuaak, de adott esetben lehetnek k6z6mbdsek is a fejlédésre.

A tapasztalatok szerint az autordél koézvetlentl kerékparos kozlekedésre valtok aranya alacsony
ugyan, azonban a fejlesztett szakasz tovabbi 6szténz6 erdt jelent a kerékparos kozlekedés elényben
részesitésére, a nem-motorizalt kozlekedési médok feltételrendszerének fejlesztésére (kozvetett
forgalomcsillapité hatas). Ezzel megvalosul a gépjarmiforgalmi torlédasok csokkenése,
csendesebb, biztonsagosabb, élhet6bb utvonalak alakulnak ki az ddil66vezetek, turisztikai
kozpontok kornyezetében; az alacsonyabb szamu gépjarmivel kézlekeddk révén csdkken a CO»-
kibocsatas, alacsonyabb lesz a lég- és zajszennyezés, ¢élhet6bbé valnak az utvonal altal érintett
teleptilések.

A kerékparos fejlesztések hozzajarulnak a teleptlési kozterek, ezzel a kézosségi kapesolatok
fejlesztéséhez, ezzel a kiillonbo6z6 tarsadalmi csoportok kohézidjanak erdsitéséhez.

A projekt néveli a jogositvannyal/személygépjarmiivel nem rendelkez6k mobilitasi lehet6ségeit.
4.4.3. Egészségiigyi hatasok

A lakossag egészségligyi helyzete nagyon sok tényez6tdl fiigg. Bizonyos mértékben Gsszefiiggésbe
hozhat6 a teleptilés kornyezeti allapotaval is. A teriileten él6 lakossagot a kozlekedésbdl eredé
kibocsatasok kozul egészséget karosité mértékben els6sorban a zaj- és 1égszennyezés érheti. Ennek
a két kornyezeti elemnek a valtozasat vizsgalva kovetkeztethetiink az esetleges kedvezd, vagy
kedvezétlen tendenciakra.

A jelen beruhazassal 1étrejové kerékparos létesitmény tzemelése sem zaj, sem levegSterheléssel
nem jar, ezért egészségligyl szempontbdl a kerékparos kozlekedést pozitiv hatasunak mindsitjik.

Szamos tanulmany bizonyitotta a kerékparozas terjedésének kozegészségligyi-szociologiai-
tarsadalmi-gazdasagi javulast hozo szerepét (csokkenti a stresszt, edzi a szfv- és érrendszert, javitja
a terhelhet&séget, a szervezet fizikai teljesit6képességét, ezaltal a rendszeresen kerékparozéknak
csokken az megbetegedési kockazata/esélyhanyadosa). Fontos tényezs, hogy a kerékparos
nemcsak a kérnyezeti allapot, de a sajat egészsége szempontjabodl is hasznokat realizal.
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4.5. El6vilag-védelem: Novény- és allatvilag
4.5.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

- 1996. évi LIIIL. torvény a természet védelmérdl

- 13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Burépai Koézosségben természetvédelmi
szempontbdl jelentSs névény- és allatfajok kozzétételérdl [kibévitve, illetve médositva a 23/2005.
(VIIL 31.) KvVM rendelettel, valamint a 22/2008. IX. 12.) KvVM rendelettel]

- 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési
tervérol

- 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelent6ségi természetvédelmi
rendeltetés tertiletekrdl

- 2009. évi XXXVIL. torvény az erd6rdl, az erd6 védelmérdl és az erdégazdalkodasrol

- 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erd6tdl, az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodastdl
52016 2009. évi XXXVII. térvény végrehajtasarol

- 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a kornyezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazdalkodasi és tdjvédelmi szakértéi tevékenységrol

- 14/2010. (V.11) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetést tertletekkel érintett foldrészletekrdl

Irodalom

- BIHARI Z. — CSORBA G. — HELTAI M. (eds.): Magyarorszag emléseinek atlasza. —
Kossuth Kényvkiadd, Budapest, 360 pp.

- BORHIDI A. — SANTA A. (eds.) (1999): V6ros Kényv Magyarorszag novénytarsulasairdl
I-II. — A KOM Természetvédelmi Hivatalanak Tanulmanykotetei 6., 362 + 404 pp.

- BORHIDI A. (1996): An annotated checklist of the Hungariain plant communities I. The
non-forest vegetation. In: BORHIDI A. (ed.): Critical revision of the Hungarian plant
communities. — Janus Pannonius University, Pécs, pp.: 43-94.

- BOLONI J. et al. (szerk.): Magyarorszag FlShelyei. Vegetaciétipusok leirdsa és hatarozéia,
ANER 2011. MTA Okolégiai és Botanikai Kutatéintézete, Vacratot.

- Bikki Nemzeti Park Igazgatésag (2012): Tiszadjvarosi artéri erdék (HUBN220096)
kiilonleges természetmegdrzési teriilet Natura 2000 fenntartasi terve és a Natura 2000 fenntartasi

terv készitését megalapoz6 dokumentacioja.
http://regi.bnpihu/doc/2012/07 /Tiszaujvaros_fenntartasi_terv_FINAL.pdf

- DOVENYTI Z. (szerk.). (2010): Magyarorszag kistajainak katasztere - masodik, atdolgozott
és bovitett kiadas. — Budapest, Magyar Tudomanyos Akadémia, 876 pp.
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416 pp.

- FEKETE G. — MOLNAR ZS. — HORVATH F. (eds.) (1997): Nemzeti Biodiverzitas-
monitorozé Rendszer II. A magyarorszagi él6helyek leirasa, hatirozoja és a Nemzeti El6hely-
osztalyozasi rendszer. — Magyar Természettudomanyi Muzeum, Budapest, 374 pp.

- HARASZTHY L. (1998): Magyarorszag madarai. — Mez6gazda Kiado, Budapest.
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Magyarorszag foldrajzi kistijainak névényzete. — MTA OBKI, Vécratot, 248 pp.

- KUN A. — MOLNAR ZS. (1999): A Nemzeti Biodiverzitis Monitorozé Rendszer XI. —
ElShelytérképezés, Scientia Kiad6, Budapest.
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Magyarorszag foldrajzi kistijainak névényzete. — MTA OBKI, Vécratot, 248 pp.

- KIRALY G., VIROK V., MOLNAR V. A. (szerk) 2011. Uj magyar fivészkonyv.
Magyarorszag hajtasos névényei: Abrak, Aggteleki Nemzeti Park Igazgat6sag, Josvaf6.

- MIHALY B. - BOTTA-DUKAT Z. (2004): Ozénnévények. — TermészetBuavar Alapitvany
Kiad6, Budapest.

- PUKY M. — SCHAD P. — SZOVENYI G. (2005): Magyarorszag herpetoldgiai atlasza. —
Varangy Akciécsoport Egyestilet, Budapest.

- SEREGELYES T. — S. CSOMOS A. (1995): Hogyan készitsiink vegetaciétérképeket?
(How to prepare vegetation maps?) — Tilia 1: 158—169.

- TAKACS G. - MOLNAR ZS. — BIRO M. — BOLONI J. - HORVATH F. — KUN A.
(2009): ElShely-térképezés. Masodik atdolgozott kiadds. Nemzeti Biodiverzitis-monitorozé
Rendszer Kézikonyvei IX. MTA OBKI - KvVM, Vacratét — Budapest, 77 pp.

Weboldalak
- https:/ /natura2000.cea.curopa.cu/natura2000/SDF .aspxrsite=hubn22096
- http:/ /www.termeszetvedelem.hu/-helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek

- http:/ /webgis.okir.hu/tir
4.5.2. Vizsgalati modszer

A vizsgalati dokumentaciot a tertletbejarasok, az ismert publikalatlan adatok, tudomanyos
publikaciok és a teriiletre vonatkoz6 természetvédelmi szakanyagok alapjan allitottuk 6ssze. A
terepi vizsgalatok 2021 masodik felében zajlottak. A fentieken kiviil alacsony szamu biotikai adat
kerilt kozlésre tudomanyos publikaciokban, a térségbeli Natura 2000 tertlet fenntartasi tervében,
ill. szabadon hozzaférhet6 elektronikus adatbazisokban a tertiletr6l.

Elshelyek felmérése

A tertletrél 2021-ben él6helytérképet készitettink, ahol felmérésre kertlt a nyomvonal-tengely
melletti 100-100 m széles sav. A térképezés terepi munkalatai soran az NBMR kézikonyv ajanlasait
kovettik. A bejarasok alkalmaval szabalyos hal6zatban bejartuk a tertiletet, az él6helyfoltok pontos
lehatarolasahoz GPS késziiléket hasznaltunk, tovabba légifényképeket is igénybe vesziink.
ElShelyfoltonként meghataroztuk az ANER kategoriat, a természetességi értéket, a folt jellemz6
novényfajait. Az ANER-rendszernek megfelelden egy folthoz tobb élhelytipus is rendelhetd, ezek
kozil a legjellemzSbbet tekintjiik a folt £6 tipusanak. A legkisebb térképezett foltméret 1000 m* A
térképezés eredményeinek belsé feldolgozasa soran Takacs et al. (2009) alapjan jartunk el. Az
él6helytérképet térinformatikai szoftver segitségével készitettiik el. Az él6helyfoltok jellemzését a
Nemzeti Biodiverzitas Monitorozé Rendszer protokollja alapjan tessziik meg. A felmérés
feldolgozasaval tobb tipust élhelytérképet készitink., Az Gn. ANER-térkép elkészitéséhez az
Altalanos Nemzeti ElShely-osztilyozasi Rendszer 2011-es kategéridit hasznaltuk. Az egyes
él6helyfoltok természetességét Seregélyes (in Seregélyes — S. Csomos 1995) kategoriai alapjan
becstiltiik.
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Novény- és allatfajok felmérése

A védett és egyéb, természetvédelmi szempontbdl jelentés névényfajok allomanyainak felmérése
érdekében a tertletet a tervezett nyomvonal szomszédsagaban szisztematikusan bejartuk. A
felmérések id6pontjait a keresett fajok fenoldgiai ritmusahoz igazitottuk, a felméréseket a
szakirodalom ¢és a személyes tapasztalatok alapjan legalkalmasabbnak tekintheté intervallumban
végeztuk.

A felmérésbe az allatcsoportok bevonasa részben indikaciés szerepiik, részben pedig
természetvédelmi sulyuk tortént. Elézetes terepbejarasaink soran mar kivalasztottuk azokat a
referencia-helyszineket, melyeket él6helyi adottsagai érdemessé tettek egy-egy indikator csoport
felmérésére.

Gerinctelenek: a szarazfoldi rovarok az el6zetes tajékozodas keretében kigydjtottiik a rendelkezésre
all6 szakirodalom tervezési tertletre, ill. annak szikebb kornyezetére vonatkozé adatait, valamint
tobb publikalatlan korabbi biotikai adatot hasznaltunk fel korabbi id6szakbol. A repilé rovarok
jelenlét-hiany monitorozasat nappali egyel6 mintavételezéssel végeztik. A repiil6 egyedeket vizualis
detektalas alapjan hatarozzuk meg.

Kétéltiek és hilldk: Ennél a csoportnal elsésorban a vandorlasi dtvonalak felderitése és a
szaporodohelyek felmérése a cél. Olyan helyszineket kerestiink, ahol kétéltliek esetében a
peterakohely (viztest) és a telelShely kozott vezet a tervezett nyomvonal, vagy ahol maga a
szaporodohely (pl. nedves mélyedés) lehet érintett. A terepbejarasokat a vizsgalt taxonok — mind
éves, mind napszakos — aktivitasi id6szakanak figyelembevételével végeztiik.

Madarak: a megfigyeléseket 2 alkalommal végeztiik, olyan utvonalon, ahol indikator vagy kiemelt
fontossagu fajok fészkel6allomanyara, taplalékkeresésére lehet szamitani, ill. a bejart Gtvonal
minden relevans élGhelyet érint.

Emlésok: A kistesti eml6sok esetében gyakran alkalmazott bagolykopet-vizsgalatrdl a szikebb
térségben minimalis informaciéval rendelkeziink. A nagyobb testd fajokrol véletlenszerd
megfigyelések, tovabba eliitési adatok alapjan tajékozédunk.

4.5.3. A vizsgalt teriilet természetvédelmi jelent6ségti teriiletei

Orszagos jelentSségii védett természeti teriiletek

A nyomvonal nem érint orszagos jelentéségli védett természeti teriletet, ilyen tertiletek a tervezett
létesitménytol nagy tavolsagban helyezkednek el. A Kesznyéteni Tajvédelmi Korzet a nyomvonal
3,2 km-re, a Hortobagyi Nemzeti Park egyik északnyugati résztertletét 5,06 km-re kézeliti meg.
Ezekre a tertiletekre a 1étesitmény a jelentds tavolsag, ill. a kozbeesé puffertertiletek miatt semmi
érzékelheté hatassal nem lesz. (E1. 4bra).

A torvény ereiénél fogva (.ex lege”) — védett természeti teruiletek, természeti emlékek, természeti
értékek

A kerékparut kézelében ex lege védett tertilet nincs, a legkozelebbi ilyen teriiletek kunhalmok (pl.
Asott-halom) és egy foldvar (polgari Nagy-Cs6sz-halom) tobb, mint 4 km-re fekszenek az uttol
(E1. abra). Szikes t6 tobb, mint 4 km-re (polgari Palinkas-lapos), ex lege lap pedig 8 km-nél tavolabb
talalhato.

Helyi jelent§ségii védett természeti terliletek

Tiszadjvaros telepuléshataraban négy helyi védett tertlet fekszik, ezek koziil harom (Tiszatjvarosi
gyepek, Morotva-erd6 és Kisfaludi-erd6 Természetvédelmi Teriilet) a nyomvonaltél meglehetésen
tavol (<1 km) fekszik, s ezekre a védett tertletekre a jelent6s védStavolsag miatt a kerékparatnak
semmi hatdsa nem varhaté. A nyomvonallal szomszédos a Tisza-sziget Természetvédelmi Teriilet,
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ennek a nyomvonal melletti hatara és (minimalis) érintettségemegegyezik az itt talalhato
HUBN22096 Tiszadjvarosi artéri erd6k Natura 2000 terilet hatdraval (E1. abra, ill. lasd a
vonatkoz6 Natura 2000 teriilet érintettségének lefrasat).

Eurdpai k6z6sségi iranyelvek alapjan kijelSlt teriiletek

Kozosségi jelentdséoii természetmegdrzési tertiletek (SCI, SAC)

A tervezett szakasz térségében egy Natura 2000 tertlet fekszik (HUBN22096 Tiszaujvarosi artéri
erd6k), amely vonatkozasdban érintettség mutathaté ki (B2. abra). A tervezett kerékpartt tengelye
a 0+600 — 14530 km sz. kozott a 35 sz. f6at szelvény szerinti bal parhuzamosan halad a Natura
2000 tertlet hataraval, azt két rovid szakaszon, kismértékben érintve. A Natura 2000 tertleten
igénybe vett teriilet a 0+600 — 0+710 km sz. k6z6tt 820 m® (ennek z6me nem a kerékpartthoz,
hanem annak vizelvezetéséhez kétédik), az 1+500 — 14530 km sz. kozott pedig 160 m®. Az igénybe
vett teriilet gyakorlatilag a f6ut meglévé arkat, rézstjét, ill. a vele kézvetleniil szomszédos degradalt
cserjés-fas vegetacioval boritott keskeny savot fedi le, természetvédelmi szempontbol értékesebb
él6helyet, vagy védett, ill. k6z6sségi fajok el6fordulasi helyét nem érinti.

Mas Natura 2000 természetmegérzési tertletek a tervezett létesitményt6l nagy tavolsagban
helyezkednek el. A HUBN20069 Kesznyéteni Sajé-6bol teriiletet a nyomvonal 3,2 km-re, a
HUHNZ20002 Hortobagy teriiletet 5,0 km-re kozeliti meg. Ezekre a tertiletekre a 1étesitmény a
jelentSs tavolsag, ill. a kézbeesd pufferteriiletek miatt semmi érzékelhetd hatassal nem lesz.

Kiilonleges madarvédelmi teriiletek (SPA)

Nem mutathato ki érintettség, ill. érzékelhet6 hatas a Natura 2000 madarvédelmi tertletek esetében.
A HUBN10005 Kesznyéten teriiletet a nyomvonal 2,8 km-re, a HUHN10002 Hortobagy tertiletet
5,0 km-re kozeliti meg (E2. abra).

Orszagos Okolégiai Halozat

A Tisza-volgyében nagy Osszefiiggd részei vannak az 6koldgiai halézatnak, amelyeket azonban a
35 sz. f6ut mentén egy, a halézathoz nem tartoz6 30-50 m széles sav valaszt el egymastol, igy a
nyomvonal dénté része nincs a hélézat teriiletén (bar az OOH fedvényei eléggé tajékoztatd
jellegick, nem illeszkednek hajszalpontosan az ingatlanhatarokhoz) (3. abra). Ennek
megfeleléen a nyomvonal 0+600 — 0+710 km sz. kézott érinti az OOH peremét magteriileten, ill.
a 1+500 — 1+530 km sz. k6zott 6kologiai folyoson, szintén egészen marginalisan. Téredékes
puffertterilet érintettség van az 1+550 — 1+900 km sz. k6zott. A tobbi szakaszon féleg
pufferteriilettel és 6kologiai folyosdval szomszédos a 35 sz. féut menti sav, viszont az itt fekvé
nagyobb iparteriiletek mar nem részei a haldzatnak.
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E1. dbra: Védett természeti teriiletek elhelyezkedése a nyomvonal térséoében.
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E2. dbra: Natura 2000 teriiletek elhelvezkedése a nyomvonal térségében.
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E3. dbra: Az Orszacos Okologiai Halozat elemeinek elhelyezkedése a nyomvonal térségében.
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4.5.4. A vizsgalt teriilet vegetacios-taji kornyezete

A tervezett beruhazas helyszine Tiszatjvaros kézséghatarban, a Kézép-Tiszavidék kézéptajon, a
Borsodi-artér kistajon, a Tisza foly6 ontéstertileten fekszik.

A Borsodi-artér a Tisza egykori artere, annak hullamtéri és mentett része. Potencialisan ligeterdet,
artéri mocsari taj, meanderez6, morotvakat képzo folyéval. A taj déli része tartésan mesterségesen
elarasztott artér (Tisza-t6), gazdag természetkozeli hinar-, mocsari és részben laposodo
novényzettel (Trapa natans, Nymphoides peltata, Cicuta virosa). Polgarig a Tisza mente artéri névényzete
szegényesebb. A hullamtér erdei flz-nyar ligeterddk, ill. z6mmel legfeljebb 150 éve telepitett,
spontan regeneral6d6 flzesek, nyarasok, mindkét tipusban igen sok O6zénnévénnyel. Az
erd6széleken, mocsarak szegélyén fajgazdag magaskorosok alakultak ki (Armworacia macrocarpa,
Chrysanthemum serotinum, Leucojum aestivum, Senecio paludosus). E tajban vannak a Kozép-Tisza-vidék
talan legszebb mocsarrétjei Kesznyétennél. A Tiszababolna kornyéki rétek jellegtelenebbek, a
tiszadorogmaiak részben kiszaradtak (Gentiana pneumonanthe, Armoracia macrocarpa, Ranunculus
pohphyllus). A kaszalas, legelés aldl felhagyott réteket a gyalogakac allomanyai nétték be.
Kesznyétennél laposodé morotvakban dszélapok alakultak ki sok lapi fajjal. Osi keményfas
ligeterdd alig maradt, ugyanakkor vannak szép, sokfafaju, telepitett allomanyok a taj északi részén.
Ez a taj 6rzi az egyik legjobb allapotd hazai sziki tolgyes — kocsordos rétsztyep mozaikot
Ujszentmargita mellett (Quercus pubescens, Acer tataricum, Doronicum hungaricum, Aster sedifolins,
Peuncedanum officinale, Rumex psendonatronatus, lapi tajokkal: Carex elata, Calamagrostis canescens). A
mentett oldalon artéri rétekbdl kiszaradt cickoros szikes pusztak és maradvany mocsarak huzédnak.
A belvizes szantokon fajgazdag a torpekakas iszapnovényzet (Elatine spp., Lindernia procumbens).

4.5.5. A vizsgalt teriileten el6fordulé él6helyek

Az eléforduls élShely-tipusokat az ANER rendszere szerinti csoportositasban, Natura 2000
él6hely-megfeleltetéssel kozoljiik, az ANER 2011-es, az NBMR monitorozas soran szabvanyként
hasznalt kategoriarendszere szerint. Az ANER  élShelytérképet az F4. mellékletben, a
természetességi térképet az F5. mellékletben mutatjuk be.

OB Jellegtelen ide gyepek és magaskordsok

A Tisza arvizvédelmi toltésének oldalaira és labaira, valamint az artér kézelében fekvé néhany
kaszalt rétre jellemz6 élShelytipus, amely meglehetésen mozaikos névényzetl, de alapvetéen
fajszegény, néhany tag tarésfd faféle dominancidjaval. A toltésnek a meredekebb oldalai, ill.
jellemzéen az armentett oldal gyepjei inkabb félszaraz jellegliek, az arvizi oldalon a toltés
novényzete altalaban tde-félnedves jellegti, a mocsarrétekhez kozeleds. A toltést évente altalaban
2 alkalommal kaszaljak. A toltés koronajan jelenleg is ut halad. Az él6helytipust a kerékparat
elenyészé mértékben, a 1+530 km sz.-nél, a toltésen érinti.

Jellemz6 tajok: Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Elymus repens, Cynodon dactylon, Dactylis glomerata,
Calamagrostis epigeios, Carduus acanthoides, Rumex pateientia, Festuca rupicola, Lathyrus tuberosus, Limoninm
gmelindi, Lythrum virgatum, Inula britannica, Salvia nemorosa, Convolyulus arvensis, Urtica dioica, Asclepias
syriaca, Chondrilla juncea, Cardaria draba, Hypericum perforatum.

RB Puhafas jellegtelen vagy telepitett egyéb erd6k

A Tisza arterén tobb folton talalhaté néhany kisebb telepitett fehér fizes (,,nemesfiizesek”),
amelyek bar mesterséges eredetiek (sorokba rendezettek), de viszonylag idések és rendszeres
elontést kapnak, igy artéri-mocsari névényzetik viszonylag j6 regeneralodott, igy szamos ismérvik
mar a puhafas ligeterdSkre jellemz6, igy megfeleltethet6k kiemelt kozosségi jelentségl
él6helytipusnak, a ,,.91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris (Fraxinus excelsior) alkotta
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ligeterdSk (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” elnevezést él6helynek. Az éléhelyfoltokat a
kerékparat nem érinti, és ezekre kozvetett hatassal sincs.

Jellemz6 fajok: Salix alba, Populus nigra, P. alba (lombszint), Acer negundo (alacsony lombszintként
néhol alateleptlve), Amorpha fruticosa, Cornus sanguinea (cserjeszint), Urtica dioica, Humulus lupulus,
Galium aparine, Calystegia sepium, Poa pratensis, Phragmites anstralis, Rubus caesins, Phalaris arundinacea,
Carex acutiformis, Aster lanceolatus (gyepszint).

RDb Oshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdék

A puhafas ligeterd6k nagyobb folyok alacsony arterén kialakult, jelenleg is rendszeres elontést kapo
higrofil erd6k, amelyek lombkoronaszintjét elsésorban Salix- és Populus-fajok képezik. A vizsgalt
terilleten a Tisza arterén nagy kiterjedést allomanyokat alkotnak leromlott, atalakult puhafas
ligeterd6k, amelyekben erdés az Ozonfajok térhoditasa, ezek a gyepszintben Kkiterjedt,
monodominans szényeget alkothatnak, mig a faallomanyban vagy a masodik lombszintben
jelennek meg, vagy akar a felsé lombszintben is dominansak lehetnek. J6 allapotd puhafas
allomanyok a tertleten gyakorlatilag nincsenek, emiatt az artéri allomanyokat nem tudjuk a ,,J4”
ANER-kateg6riaba sorolni. Ezzel egyiitt megfeleltetheték kiemelt kozdsségi jelentéségi
¢lShelytipusnak, a ,,91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdSk (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” elnevezést élShelynek. A tertleten az
él6helytipus a 35 sz. f6ut arvizvédelmi toltések kozotti szakaszan gyakorlatilag 6sszefiiggd savot
alkot. A Natura 2000 terileten az élShelytipust nem érinti a nyomvonal. A Tisza
izemvizcsatornatol E-ra fekv szakaszon, Natura 2000 teriileten kiviil minimalis ¢érintettsége van,
csak az attal kozvetlentil szomszédos, erésen leromlott szegélysavban.

Az élohely jellemzé fajai: Salixc alba, Populus alba, Populus x canadensis, Fraxinus pennsylvanica, Acer
negundo (lombszint), Sambucus nigra, Acer negundo, Cornus sanguinea (csetjeszint), Urtica divica, Solidago
gigantea, Carex acutiformis, Rubus caesius, Geraninm robertianum, Phalaris arundinacea, Galinm aparine,
Humnlus lupulns, Calystegia sepinm, Iris psendacorus, Ranunculus repens, (gyepszint), tovabbi fontosabb
adventivek a Morus alba, Amorpha fruticosa, Prunus cerasifera (lombszint és cserjeszint), Aster spp.,
Echinocystis lobata (gyepszint).

S2 Nemesnyarasok

Ultetvényszer, homogén allomanyok, amelyeket mesterséges feldjitassal, révid (20-30 éves)
vagasfordulokkal, tarvagasokkal kezelnek. Az allomanyok zomében erds az idegenhonos fajok
alatelepiilése. A vizsgalt Tisza artéren nem jelentds az aranyuk, szamottevé allomanyok a Natura
2000 teriilet beljebb, a 35 sz. f6uttél E-ra fekvé részén vannak. Ugyancsak nagyobb nemesnyaras
van a mentett oldalon, a 2+000 — 2+500 km sz. térségében. A nyomvonal nem érint nemesnyarast,
a mentett oldalon a 2+000 — 2+500 km sz. térségében a nemesnyaras szegélyében halad (Natura
2000 teriileten kivil).

Jellemz6 fajok: Populus x canadensis, Fraxinus pennsylyanica, Acer negundo, Amorpha fruticosa, a
gyepszintben Galinm aparine, Aster spp., Urtica dioica, Rubus caesins, Carex acutiformis, Calystegia sepium.

S6 Idegenhonos fafajok spontan allomanyai

A 35 sz. féut mellett a mentett oldalt néhol jellegtelen fasorok tagoljak, illetve a Natura 2000
teriileten a 0+600 — 0+700 km sz. k6zott az artéren hiazoédik egy villanypaszta mellett egy széles
z6ld juharos, gyalogakacos paszta, amelynek a féut feloli szegélyét a tervezett kerékparut is érinti (a
Natura 2000 tertleten torténd érintettség lényegében erre az él6helytipusra terjed ki). A mentett
oldalon a facsoportok kiritkult (vagy letermelt és meg nem dujitott) részein cserjés foltok is
kialakulnak. Természetességiik alacsony, mivel idegenhonos fa- és cserjefajok, valamint zavarastiré
lagyszarda gyomok alkotjak Sket.

Jellemz6 fajok: Acer negundo, Fraxinus pennsylvanica, Robinia psendoacacia, Populus x canadensis, Rosa
canina, Sambucus nigra, a gyepszintben Ehmus repens, Ballota nigra, Galinm aparine, Carduns acanthoides,
az artéren Rubus caesius.
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T1 Egyéves, intenziv szant6f6ldi kultarak

Tavaszi vagy 6szi vetést egyéves nagylzemi kultarak vagy learatott helytk, rendszeresen szantott
tertletek. Jellemzé a fokozott mutragyahasznalat, vegyszerezés, gépesités, az aproparcellas
teriileteken nincsenck koztes mezsgyék és legfeljebb egy-két gyomfaj dominal. A nyomvonal
mentén az artéri fekvés miatt nem jellemz6ek a szantok, a hatasteriileten az egyetlen szantotertlet
a déli végpontnal, a megyehataron tul van.

T9 Kiskertek

A 14900 km sz.-t6l a végpontig a 35 sz. féut jobb (kerékparuttal atellenes) oldalan valtozatos
allapotu  kiskertek fekszenek, keskeny szantott parcellakkal, részben apro épiiletekkel,
gyumolcstakkal, illetve részben felhagyott, elgyomosodott, cserjésedd pasztakkal. A tertletrészre a
kerékparutnak nincs hatésa.

U2 Kertvarosok, szabadidds 1étesitmények
A Tisza-szigeten, a 35 sz. féut jobb (Natura 2000 tertilettel és kerékparuttal atellenes) oldalan csarda
¢és egyé¢b uduls létesitmények talalhatoak a hatastertileten.

U4 Telephelyek
Epiiletekkel, ipari létesitményekkel rendelkez6, zart teriiletek, melyek gyomnévényzetét a kategoria

magaba foglalja. A hatastertileten ide sorolhaté a Tiszai Héerému tizemi teriiletének egy kis része,
tovabba a Tisza-hidtél D-re talalhaté kisebb telephelyek, lerakatok.

U8 Folyovizek

A Tisza és a Tisza-tizemvizcsatorna vizfelulete talalhaté a hatastertileten. A kerékparat a 35 sz.
féuttal kozel azonos koronamagassaggal, toltésen, ill. meglévé hidakon fut, a fenti vizekre és az
azok menti mély fekvésa él6helyekre, szegélyndvényzetre érzékelhetd hatassal nincs.

U11 Ut- és vastthalézat

A meglévé 35 sz. f6ut és burkolt mellékutjai, a Tisza és az tizemvizcsatorna toltéskoronan futé
kisebb utak, rampak, a megyehatar kézelében fekvé telkek menti kisebb féldutak, valamint a 35 sz.
féuttal szomszédosan meghagyott a régi Tisza-hidra vezetd ut burkolt maradvanyai sorolhatok ide.

Az éldhelyek természetességi allapota

A tervezett kerékparut teljesen leromlott, tovabba erésen vagy kozepes mértékben atalakult
¢élShelyfoltok kozott halad, j6 vagy kivalo természetességti él6helyek a szomszédsagaban nincsenek.
A Tisza artéren kiviil gyakorlatilag csak teljesen vagy erésen atalakult foltok vannak az ut mentén,
az artéri teriileten és a toltéseken talalhaté néhany kézepes allapotu folt (E5. abra). A kozvetleniil
igénybevett tertletek szinte teljes egészében teljesen atalakultak (meglévé utfelszinek, utarkok,
szantok vagy kivett teriiletek), toredékesen erdsen atalakult, idegenhonos fafajok altal dominalt
erd6szegély kertil még igénybevételre.
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E5. dbra: A tervezett Utszakasz térséoének természetesséei térképe.

nyomvonal
[ ] Natura 2000_SAC
I:] Teljesen atalakult

I | Erésen leromlott

.

4.5.6. A hatasteriileten el6fordul6 védett és kozosségi jelent6ségii névényfajok

A hatasteriileten védett névényfajok el6fordulasat nem allapitottuk meg. A tervezett kerékparat
nyomvonalatél északra, a Tisza-parti puhafas erdékben el6fordul a nyari tézike (Leucojum
aestivum), a nyomvonalhoz legk6zelebb fekvé allomanyok attél mintegy 200 m-re helyezkednek
el, amelyekre a létesitménynek semmiféle hatasa nem lesz. Tovabbi védett fajok (debreceni torma
— Armoracia macrocarpa, réti iszalag — Clematis integrifolia, tiszaparti margitvirag —
Leucanthemella serotina) csak a nyomvonaltdl tébb, mint 500 m tavolsagban fordulnak elé.
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4.5.7. A hatasteriileten el6fordul6 védett és kézosségi jelentSségii allatfajok

Gerinctelenek

Szarvasbogar (Lucanus cervus): Védett, Magyarorszag erdSsult tajain altalanosan elterjedt faj. A
Tisza menti jobb allapott keményfas ligeterdSkben, féleg idésebb tolgyeken kisebb allomanya él, a
tervezett uttdl tobbszaz m-es tavolsagban. A faj allomanyat a beruhazas nem veszélyezteti, mivel
id&sebb tolgy-egyedek kivagasara egyaltalan nem kertl sor.

Kis szarvasbogar (Dorcus parallelepipedns): Védett, Magyarorszagon elterjedt és gyakori faj,
kertekben, lakéépiiletek kornyékén is sokfelé el6fordul. A tervezési tertileten altalanosan elterjedt.
A faj lokalis allomanyara a beavatkozas nem lesz szamottevé hatassal.

Farkasalma-lepke (Zerinthia polyxena): Védett, a hazai artereken sofelé megtalalhaté pillango.
Jellegzetes él6helyei a nagyobb folyok kaszalt toltései és ligeterd6-szegélyei, ahol tapnévénye, a
tarkasalma (Aristolochia clematitis) tomeges lehet. A Tisza toltésén véglg megtalalhaté kisebb
egyedszamban. A kerékparut nincs allomanyara hatassal, azt egyrészt a szegélyek (agrarokbol
torténd) vegyszerezése, ill. a nyilt helyszinek 6zonfajok (pl. z6ld juhar, gyalogakac) altal térténd
ben6vése veszélyezteheti.

Atalanta-lepke (I anessa atalanta): Védett, észak-dél iranyd vandorlast mutato, kozmopolita faj,
melynek hernyodja a nagy csalanon él. A tervezési teriileten altalanosan elterjedt, erdészegélyeken
rendszeresen megfigyelhet6. Alkalmazkodoképes, zavarastiré faj, lokalis allomanyara a
beavatkozas nem lesz szamottevé hatassal.

Nappali pavaszem (Inachis io): Védett, Magyarorszagon altalanosan elterjedt és gyakori faj,
hernydja a nagy csalanon ¢él. A tervezési teriilet gyepteriiletein, erdbszegélyeiben altalanosan
elterjedt. Alkalmazkodoképes, zavarastiré faj, lokalis allomanyara a beavatkozas nem lesz
szamottevé hatassal.

C-bettis lepke (Polgonia c-album): Védett, Magyarorszagon altalanosan elterjedt és gyakori faj,
hernydja polifag (féleg puha faju fafajokon ¢€l). A tervezési teriilet erdészegélyeiben altalanosan
elterjedt a bemutatoikozpont menti ligetes teriileten. Alkalmazkodoképes, zavarastré faj, lokalis
allomanyara a beavatkozas nem lesz szamottevé hatassal.

Nagy ttizlepke (Lycaena dispar): Nedves rétek, magassasosok lepkefaja, tapnovényei Rumex-fajok
(elég gyakori, részben gyomjellegli novények). A térségben kisebb allomanyai ismertek, a Tisza
toltései mentén fekvé gyepsavokban vagy csatornak mentén messze eljuthatnak kéborld egyedei.
A faj szamara els6sorban a rendelkezésre all6 nedves rétek fennmaradasa, vizellatasuk biztositasa
fontos, egyébként mobilis, pl. csatornak, vizpartok mentén jol terjed6 taxon. A tervezett ut helyi
allomanyat nem érinti, él6helyeinek allapotat nem valtoztatja meg,.

Imadkoz6 saska (Mantis religiosa): A faj a legvaltozatosabb élShely-tipusokban kertil el6, habitat-
preferencija latszolag nem mutat killénésebb érzékenységet. Egyre szélesebb kord elterjedésének
hatterében f6képp a globalis felmelegedés hatasat feltételezik. A vizsgalati teriilet tObb pontjan
kimutattuk jelenlétét, azon altalanosan elterjedtnek tekinthet6. A tervezett beruhazas nem
veszélyezteti lokalis allomanyat.

Halak

Védett halfajok vonatkozasaban a tervezett fejlesztésnek semminem hatasa nincs, mivel viztestet
a kerékparat nem érint, meg sem kozelit.
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Kététliek

Az ut nem keresztez olyan jelentésebb migraciés utvonalat, amely jelentés potencialis kétéltd-
szaporodohelyeket valasztana el, és igy esetleges eliitéseket eredményezne. Emiatt a tervezett
fejlesztésnek e fajokra érzékelhet6 hatasa nem varhato.

Z20ld varangy (Bufo viridis): Orszagosan elterjedt békafaj, leggyakoribb a sik- és dombvidéki,
tobbnyire homokos talaju él6helyeken; jol érzi magat antropogén koérnyezetben (pl. teleptiléseken)
is. Jol tri a szaraz élhelyi feltételeket, nagy tavolsagokra eltavolodhat a vizterekt6l. Ekézben a
csatornakat, arkokat gyakran hasznalja terjedése soran. A tervezett beruhazas nincs érdemi hatassal
lokalis allomanyara.

Erdei béka (Rana dalmatina): Orszagosan gyakori békafaj, gyakorlatilag barmilyen cserjés-erdés
él6helyen elé6fordulhat. Szaporodasa és larvalis fejlédése a kisebb allévizekben térténhet. A tertilet
fasoraiban, nyirkos talaju erdeiben alacsony denzitassal fordul elé.

Voroshastu unka (Bombina bombing), dunai tarajos géte (Triturus dobrogicns): Allandé vagy
id&szakos allo, esetleg lassan aramlé vizekben szaporodé fajok, amelyek az artéri mélyedésekben,
ill. mély fekvést réteken el6fordulnak. A tervezett létesitmény vizes él6helyet, vagy az ut kozelében
fekvé id6szakosan vizes mélyedést egyaltalan nem érint, igy e fajok érintettsége a projekt révén
kizarhat6. A toltésen keresztil e fajok migracidja elhanyagolhato, igy eliitésekkel nem kell szamolni.

Hiill6k

Firge gyik (Lacerta agilis): Viszonylag gyakori faj, mely elsésorban a napos gyepekben és
szegélyekben fordul el6, akar zavart, antropogén kornyezetben is. Az ut mentén fekvé fives
szegélyeken, arokpartokon néhany ponton regisztraltuk a fajt. A fajra nem jellemz6 a migracio,
clitésekkel ritkan kell szamolni, stabil allomanyara varhatéan nem lesz érezheté hatassal a
beruhazas.

Vizisikloé (Natrix natrix): Orszagosan gyakori faj, nem csak vizes él6helyeken, hanem erdékben,
cserjésekben is el6fordul. A teriileten a Tisza arterén szoérvanyosan sokfelé el6fordul, itteni
allomanya kozepes denzitasu lehet. A fajra elsGsorban az 6szi-nyarvégi idészakban jelentkezd
alkalmi eliitések lehetnek kedvezétlenek a kozutakon. A kerékparut létesitése kimutathaté hatassal
biztosan nincs allomanyara.

Madarak

A tervezési tertleten az él6hely-kinalatnak megfeleléen a puhafas ligeterd6kben, folyépartokon,
fasorokban, nagytablas szantokon, réteken, cserjésekben fészkelé és taplalkozé madarfajok a
jellemz8k, az tzemi teriletek térségében az urbanizalt madarfauna zavarastird elemei fordulnak
el6, lokalisan (sasos részeken) nadasok énekesmadarai is megjelennek. A 35 sz. f6ut zavar6 hatasa
miatt az utmenti sivban érzékenyebb fajok el6fordulasa csekély valoszintséga.

A madarfajok esetében a fejlesztéshez kapcsolodoan természetvédelmi szempontbdl altalanosan
arra kell Ggyelni, hogy fészkelési idészakban az él6helyeken koézvetlen beavatkozas ne térténjen,
azaz az ¢él6helyeken foldmunkaval, jelentés gépi mozgassal jard tevékenységek a vegetacios
peridduson kivil torténjenek. A depoénidkon, arkokban a fiiggbleges felszinek letakarasaval kell
megakadalyozni, hogy a munkavégzés sziineteiben védett fajok (pl. gyurgyalag) azokban
tészkeljenek. A madarvilag korében révidtavon tobb faj esetében varhatéan jelentkezd
veszélyeztetd tényezOk kozé tartozik a zavard hatasok épités alatti id6szakos névekedése, az
lizemelés soran a hasznalat mar a jelenlegivel azonos szinti marad.

A madarfajok kozil kiemelendSk a kévetkezok:
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Gazlémadar-fajok (bakcsé — Nyeticorax nycticorax, voros gém — Ardea purpurea): A Tisza parti
zonajaban rendszeres taplalékkeresé fajok, a térségben fészkelS fajok fészektelepe innét jelentSs
tavolsagra talalhat6. A taplalékkeresé egyedek a kiranduld, horgaszo latogatok jelenlétéhez, ill. az
autoforgalombol ad6do zajhatasokhoz tk. hozzaszoktak. Emiatt nem kell azzal szamolni, hogy az
artéren vezetd kerékparat fejlesztése érdemben befolyasolna viselkedéstiket a kapcsolédo
folyopartokon.

Fehér golya (Ciconia ciconia): A Tisza menti rétek a faj fontos taplalkozotertiletei, a fajnak egyébként
a térségben szép koltdallomanya van. A faj kifejezetten zavarastlird, gyakran az arvizvédelmi
toltésen taplalkozik, mez6gazdasagi gépekkel, kirandulokkal nem foglalkozik. A tervezett
fejlesztésnek a faj vonatkozasaban észlelhet6 negativ hatasa nem varhato.

Harkalyok (fekete harkaly — Dryocopus martins, balkani fakopancs — Dendrocopus syriacus): A Tisza
artéri erdeiben kisebb szamban koltenek, a balkani fakopancs telepiiléseken is el6fordul. Odualaké
fajok, amelyek él6helyét nem érinti a fejlesztés, a toltés erdSktdl vald tavolsaga pedig elegendd
ahhoz, hogy érdemi zavaré6 hatasok se jelentkezzenek esetiikben.

Tovisszurd gébics (Lanius collurio): Fasorok szegélyein, cserjésekben kolt6 faj, orszagosan elég
gyakori faj. Jellemz6 fészkelShelyeit a tervezett atfejlesztés nem veszi igénybe, ahol mégis felmeriil
cserjeirtas vagy fakivagas igénye (pl. az artéren kiviili szakaszon, ahol a 35 sz. féut arkéan elszort
cserjék is felverédtek), ott azt mindenképpen koltési idén kivil kell végrehajtani.

Emljsok

Vidra (Lutra Iutra): A faj szinte minden olyan viztest kornyékén el6fordul, amely altala elérhet6
halakkal benépestlt. A vizsgalt tertileten belil a Tisza partjan potencialisan az artér barmely részén
el6fordulhat. A tervezett fejlesztés a faj allomanyara nincs hatassal, hiszen vizparti, mély fekvésa
¢l6helyet nem érint. A fajra elsésorban a kézutakon bekévetkez6 eltitések (f6leg a fiatalabb egyedek
vandorlasa soran) jelentkeznek veszélyeztets tényezéként.

Denevérek (Myotis sp.): Az odlalakoé fajok kozul a kbzonséges denevér (M. myotis) a Kistaludi-erdd
bels6, 35 sz. uttél 2-300 m tavolsagban fekvé id6sebb keményfas erdeiben stabil allomannyal
rendelkezik. A kerékparut épitése soran id6sabb, odvas faegyedekkel rendelkez6 allomanyt nem
érintenek, id6sebb fak kivagasara nem kertl sor, igy az odulakéd denevérfajok érintettsége kizarhato.

A tervezési teriilet nyfltabb él6helyen gyakorlatilag mindenhol el6fordul a vakondok (Tajpa enropaea)
és a keleti sin (Erinaceus enropaens). Az orszagosan elterjedt védett kisragadozé fajok (menyét —
Mustela nivalis, nyest — Martes foina) allomanyat elsésorban a taplalékforrasok léte befolyasolja. Joggal
feltételezhets, hogy az tervezett beruhazas megvalositasa utan sem valtozik a helyzet, igy az
allomanyokra a tervezett ut megépitésének nem lesz érezhetd hatasa.

4.5.8. A tervezett beruhazas varhat6 hatasai a vizsgalt teriilet él6vilagara

J6 természetességii él6helyek megsziinése, atalakulasa, leromlasa

A vizsgalt teriiletrészen a Natura 2000 tertlet koz6sségi jelentéségti él6helyei kozil egyediil a 91E0
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterd6khoz sorolhatéd
allomanyok talalhatok. Ezek a Tisza-szigeten és az un. Kisfaludi-erdében a 35 sz. fouttdl F-ra, a
létesitmény kozvetett hatastertletén fekszenek, a kerékparut nem érinti kozvetlenil az
allomanyokat. A 0+700 — 0+900 km sz. kozott az ut viszonylag kozel fekszik egy masodlagos
ligeterd6-folthoz, viszont itt a kerékparat a régi Tisza-hidra vezet6 ut maradvanyan keril
elhelyezésre, a ligeterd6t nem érinti. Az 1+100 — 1+500 km sz. kézotti szakaszon a létesitmény 20-
50 m-re huzoédik az alatta joval mélyebb artéri fekvésben talalhato ligeterd6-foltoktdl. A fentiek
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alapjan a létesitménynek jelolé élShelyekre, vagy mas, jobb természetességli allomanyfoltokra
érzékelheté negativ hatdsa nem varhato.

Védett és koz6sségi jelentSségti fajok egyedeinek pusztulasa

A kozvetlen hatastertileten szamitani kell azon védett, illetve kozosségi jelentGségl fajok
egyedeinek kozvetlen veszélyeztetettségére, amelyek mozgasra nem, illetve alig képesek. Ezek kozé
tartoznak a névények, tovabba a rovarvilag él6helyekhez kotott tagjai. A mobilisabb gerinces fajok
egyedeit a kozvetlen pusztulas kevésbé fenyegeti (ez aldl kivétel pl. a szaporoddhelyek érintettsége
az épités soran, vagy az esetleges eliitések szamanak névekedése az tizemelés soran).

A hatasterileten védett névények nem fordulnak el6, igy esetiikben nem varhat6 veszélyeztetettség.
A hatastertleten védett gerinctelen fajoknak nincsenek szamottevé eléfordulasai, igy allomanyaik
érdemben nem érintettek. Az ut nyomvonala jelentésebb kétéltG-szaporodohelyet nem érint, ill.
ilyen él6helyfoltokat nem valaszt el egymastdl, azaz e fajok tomeges eliitésére sehol nem kell
szamitani.

A tervezett utfejlesztés néhany gyakori madarfaj koltéallomanyat, ill. koltShelyét érinti, de
amennyiben bizonyos egyszer hatascsokkentd intézkedésekkel kizarjuk a fészkelési idészakban
torténé beavatkozasokat, ezekre pusztulassal jaré hatasok nem varhatok. A tertleten el6forduld
taplalékkeres6 fajokra a kerékparut fejlesztésének semmiféle negativ hatasa nem varhato.

Védett és kozosségi jelentSségti fajok zavarasa

A tervezési terilet jelenleg is nagymértékli zavarassal (a 35 sz. féuthoz kapcsoldédo
gépjarmuforgalom hatasaival) terhelt. Az épités soran jelentkez6 tobbletzavaras zaj, rezgés és egyéb
terhelések révén jelentkezé hatasai id6szakosak, a féut meglévé terhelésénél érdemben nem
nagyobb hatastak. Ezt a terilleten, a nyomvonal szomszédsagaban aktualisan el6fordulo,
alkalmazkodoképes allatk6zosségek varhatéan kovetkezmények nélkil toleraljak. A tavlati
tizemelés soran a jelenlegivel megegyezé mértékli zavard hatasok varhatok, a kerékparat hosszabb
tavon nem jelent a zavaras terén érdemi tobbletterhelést.

Elshely-fragcmentacié és elszigetelsdés

A tervezett kerékparos utszakasz szinte egésze toltéskoronan, meglévé ut maradvanyan halad, a 35
sz. téut meglévé toltésével és hidjaival kézvetlentl szomszédosan. A fentiek alapjan a tervezett
kerékparos utszakasz kialakitasa nem gyakorol a jelenlegit6l eltéré mindségi vagy mértékd, karos
fragmental6 hatast.

Szennyezddés

Az épités soran az el6irasok betartdsa esetén az élévizekbe szennyezédések kozvetlenil nem

//////

A beruhizias pozitiv természetvédelmi hatasai

A beruhdzas a hatastertilet természetességi allapotara (ideértve a Natura 2000 fajok helyzetét)
feltehet6en nem gyakorol kézvetlen pozitiv hatast; esetlegesen pozitiv hatasnak tekinthet6 a régi
Tisza-hidra felvezetd jelenleg rossz allapotd uGtmaradvanyok (és az ehhez kapcsolédo illegalis
hulladéklerakas, terepi kozlekedés) megszinése vagy mérséklédése.
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4.5.9. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

- A munkavégzésre, anyagszallitisra kizarélag a meglévé uthalézat veheté igénybe, a
szomszédos erddket, gyepeket nem érintheti. A véletlen karositasok kizarasa érdekében a
létesitményekkel érintett teriilet hatarat a tervezési teriileteken jol lathaté és tartés modon ki kell
tizni, az épitést végzd személyeket errdl tajékoztatni kell. Az épitéanyagok deponiait, gépek
parkoléit a Natura 2000 tertileten kivil kell elhelyezni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor Natura
2000 teriileten csak novényzettl mentes, mivelésbdl kivett tertleten alakithatok ki.

- A munkaterileten az allatvilag védelme érdekében kizardlag vegetacios peridduson kiviil
(szeptember 1. — marcius 31. k6zott) végezhet fakitermelés, cserjeirtas, gyephantas.

- A tervezett fejlesztés helyszinén tertletén kizarélag 6shonos fa- és cserjefajok, esetleg sem
generatfv, sem vegetativ uton nem terjed6 idegenhonos fajok telepitheték, terjedésre képes nem
honos fajok alkalmazasa nem megengedett. A rézsik gyepesitésében a térségben jellemzd, 6shonos
tatéléket (pl. Festuca pratensis, Poa pratensis) indokolt alkalmazni, nem honos vagy tajidegen fajok (pl.
Lolinm multiflornm, Festuca rubra) vetése kertilendo.

- Az épitési tevékenységek soran keletkez6 meredek fali mélyedéseket (pl. munkaarkok) nem
szabad tobb napig fedetlentl hagyni, mert az a kiseml6sok, kétéltiek egyedeinek pusztulasat
okozhatja. E mélyedések betoltése, foldmunkai soran meg kell arrél gy6z6&dni, hogy nincsenek-e
beléjiik hullott védett allatok, s a munkat csak ezek kimentése utan szabad folytatni.

- A fészkelési id6szakban (aprilis 1.-julius 31.) a humuszdeponidkat, valamint a 20 cm-nél
magasabb figgoleges falakat a munkavégzés 5 napot meghalado sziineteltetése esetén (amennyiben
az adott id6szakban tovabbi munkavégzést terveznek) stirdi szovést haloval le kell takarni egyes
madarfajok (pl. parti fecske) fészkelésének megakadalyozasa érdekében.
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4.6. Epitett kornyezet védelme
4.6.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

- 1997.évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol,

- 253/1997.(X11.20) Kormanyrendelet az orszagos teleptlésrendezési és  épitési
kévetelményekrol,

- 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési
tervérdl,

— 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmérdl,

- 68/2018. (IV.9.) Kormanyrendelet a kulturdlis 06rokség védelmével kapcsolatos
szabalyokrol,

-  www.terport.hu,

-  www.muemlekem.hu,

-  www.teit.hu

- Erintett teleptilés honlapja
A telepilési kornyezettel foglalkozé fejezet elkészitésénél megvizsgaltuk a tertlet jelenlegi
felhasznalasat, beszereztik a rendelkezésre 4ll6 rendezési tervi informacidkat.
4.6.2. Jelenlegi allapot vizsgalata
A tervezési tertlet Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el, Tiszaujvaros kozigazgatasi
teriiletét érintve. A kozel 15 000 £6s teleptilés egy iparvaros Miskolctdl 35 km-re a Sajo torkolatanal.
Miemlékek
A muemlekem.hu adatbazisa szerint a nyomvonal nem érint mdemléket, és nincs is a kézelben.
Régészet

Az ERDI-et a Varkapitanysag NZrt késziti, amely jelenleg folyamatban van. Tiszaujvaros
teleptilésszerkezeti terve szerint a nyomvonal nem érint nyilvantartott régészeti lelShelyet.

Bontandé épiilet

Bontandé épiilet nincs a szakaszon.
4.6.3. Rendezési tervi 6sszehang vizsgalata

Borsod-Abatj-Zemplén megye rendezési tervében tervezett térségi kerékparatvonalként szerepel
a vizsgalt szakasz.
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Se=aTiszanalkonvad |\ %
1. abra MTrT kivigat

A telepiilés rendezési tervével a beruhazas nem ellentétes, de a telepiilési eszkézoket modositani
sziikséges.

4.6.4. Epitési, kivitelezési munkak hatasai

A beruhazas soran az érintett Tisza-hidakon lesz beavatkozas: burkolatcsere, konzol épités, korlat
bontas és épités.

Az épités abban az esetben nem gyakorol jelentds hatast a teleptlési kérnyezetre, ha annak teriiletét
az épitési forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti. Jelen esetben a beépitett teriiletek érintése

nem kerilheté el; az organizacié fontos feladata lesz a minél kisebb zavarast el6idézé
munkaszervezés.

A teleptlési kornyezetre az épités a terilet-igénybevétel, valamint a zaj és leveg6terhelés altal hat.
Az épités soran torekedni kell ezen zavaré hatasok korlatozasara; az épitési Utemek
meghatarozasanal a hatasvisel6k érdekeinek figyelembevétele fontos szempont kell legyen. A
kerékparat épitésekor kiemelt figyelmet kell forditani a lakéteriletek (Szigeten 1évé csarda és
udiléhazak) épités alatti megkozelithetGségére.

4.6.5. A létesitmény lizemelésének, tizemeltetésének hatasai

A kerékparforgalmi létesitmény jellegébdl adéddan az tizemelési szakaszban az épitett kbrnyezetre
karos hatast nem gyakorol.

4.6.6. A létesitmény értékelése, javasolt védelmi intézkedések

A tervezett nyomvonal Tiszadjvaros telepiilés kozigazgatasi teriiletén vezet, miemléket nem érint.
A teleptilés rendezési tervét a késébbi tervfazisban (még a kivitelezés megkezdése el6tt) modositani
szitkséges a nyomvonalnak megfelel6en.
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4.7. Tajvédelem
4.7.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

- 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérdl;

- 1996. évi XXI. tv. A tertletfejlesztéstél és tertiletrendezésrél

- 1997. évi LXXVIIL Tv. Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

- 9/2007. (IV. 3.) OTM rendelet a teriiletek bioldgiai aktivitasértékének szamitisardl

- 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési
tervérél

- 2007. évi CXI. torvény a Firenzében, 2000. oktober 20-an kelt, az Eurdpai T3j Egyezmény
kihirdetésérél

- MSZ-13-202:1990 Természetvédelem. Tajak osztalyozasa

- MSZ 20380:1999 Természetvédelem, Utak, vasuti palyak és mutargyaik tajbaillesztése
védett természeti teriileteken

- MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Altalanos tijvédelem. Fogalom meghatarozasok

- MSZ 20372:2004 Természetvédelem. Téajak esztétikai mindsitése

;;;;;

4.7.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

T4jfoldrajzi jellemzbk

A vizsgalt tertilet az Alfold nagytajon fekszik és a Borsodi artér kistajat érinti.

A gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyasu tertletek, uralkoddak a nagy kiterjedést
laposok. A kistaj E-i részén — ahova a vizsgalt teleptilés is tartozik — a taj egyhangusagat a max. 5-6
m-re kiemelked6, gyakran egymasba nétt futbhomok-formak szakitjak meg.

Az egyes tajfoldrajzi elemek (geoldgia, domborzat, éghajlat, talaj, vizrajz) jellemzését a Talaj, felszin
alatti viz és felszini viz fejezetek, a flora-fauna leirasat az El6vilagvédelmi fejezet tartalmazza.

Tajtorténet

A levantei agyagos rétegekre teleptlt pleisztocén durva tledékbdl képz6dott hordalékkiap mintegy
1.250 km* kiterjedésti, atlagos vastagsiga 100 m-re tehetS. Legnagyobb vastagsiga a Tisza
vonaldban Polgarnal kb. 300 m. A Tisza csak a kavicsterasz kialakulasanak legvégén jelent meg a
terilleten, medre a kavicsteraszba vagédott, melyben lerakédott sajat finomszemu iszap-
homokliszt-homok anyaga hordaléka.

Tajhasznalat

A varos 3 {6 részbdl all. A legrégebbi része Tiszaszederkény, mely a Sajo-Tisza torkolat kozelében
fekszik. A tervszerlen épitett Tiszadjvaros, valamint a Tisza partjan elhelyezkedé Tisza-part
varosrész. A 35 sz. uttdl délre elhelyezkedé Iparteriiletet a f6ut mentén telepitett véderddk
valasztjak el a lakotertletektol.

A kerékparat mellett elsésorban védelmi és gazdsagi célu erddk talalhatéak, valamint a teleptilés
hatara el6tt mez&gazdasagi tizemi tertilet és egyéb ipari tertilet.

Zoldfelileti rendszer

A vizsgalt tertileten a taj zoldfeltleti rendszerét a Tiszat kiséré széles artéri erd6k alkotjak.
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Egyedi tajérték a nyomvonal mentén nem talalhato.

A Tisza vonala az OTrT szerint tajképvédelmi teriilet. Mivel a kerékparut egy meglévé féut
mellett kertl kiépitésre, igy nincs hatassal az Ovezetre. Kerékparit létesitésére vonatkozéan nem
tartalmaz korlatozast az OTrT az 6vezeten belil.

4.7.3. A létesitmény hatasa

Tajvédelmi szempontbol a tajhasznalatban és a tajképben bekévetkezé valtozasokkal kell
szamolnunk.

A kerékparat nyomvonala a meglévé 35 sz. féut bal oldalan, azzal parhuzamosan vezet. A
nyomvonal vezetése a Tiszadjvarosi Hit6éviz-csatorna hid utburkolatan halad beton terelékorlattal
elvalasztva a kozuati forgalomtol, a Tiszaujvarosi ,,Vasarhelyi Pal” Tisza-hidon a jarda konzolon,
valamint a Tisza-artér hidon szintén a hid atburkolatan halad beton terel6korlattal elvalasztva a
kozuti forgalomtol.

Tajat ér6 valtozas a meglévé novényzet nyomvonal mentén tervezett koronaszélességben torténd
teljes eltinése; a nyomvonal altal kézvetlentl érintett erdégazdasagi teriletrészletek részleges
megszinése; utpalya kialakitasa.

A beruhazas soran a kisajatitassal érintett teriiletek hasznalata megvaltozik (meglévé tajhasznalat
megsziinése, korlatozasa), a tervezett nyomvonal mentén megvaldsitand6 ut menti zoldfeliletek
atalakulnak, athelyez6dnek. A kisajatitassal érintett teriileten nyilvantartott erd6tagok is talalhatok,
igy erd6gazdasagi szempontbdl erdéteriletek igénybevétele, erdémuvelésbdl valo tertiletkivonas is
varhat6. A varhatéan kisajatitasra kertl6 teriiletek jelenlegi funkcidja kiilteriileten nagyrészt
erdétertlet, gazdasagi tertlet.

4.7.4. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épitkezés soran esetlegesen megjelené anyagtarolé helyek és felvonulasi tertletek, telephelyek,
szallitasi utvonalak kovetkeztében kialakulé rombolt feliletek kedvezétlen latvanyelemként
jelennek meg a tajban, igy ezek rehabilitacidja sziikséges az épitkezés befejezését kbvetden.

Epit6gépek megjelenése a tajban: mivel az épitdgépek baleset-megelézés céljabol altaliban élénk
szintiek, ezért messzirdl latszoédhatnak, ,,vilagitani” fognak a tajban.

A kerékparut a Tisza-hid el6tt és utan toltésre éptl, ahol emiatt foldmunkara és fakivagasra kell
szamitani.

4.7.5. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata

Az tuzemelés hatdsa a tajra, mint komplex rendszerre hat, melyet befolyasol a forgalom, a
forgalombol eredd zaj- és levegbszennyezettség, havaria események.

4.7.6. A tervezett létesitmény értékelése, javasolt védelmi intézkedések

Tajvédelmi szempontbol az 6koldgiailag értékes, illetve kiemelt oltalomban részesitett teriileteket,
tovabba a rendezési tervek tajképvédelmi Gvezeteit érint6 szakaszokon belil sziikséges kiemelt
figyelmet forditani a tervezett kerékparit és kapcsolodo létesitményeinek kivitelezését kévetSen
visszamaradé rombolt feliiletek rehabilitalasara.

A végleges nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés soran hatramaradé rombolt felszineket
rehabilitalni szitkséges. A rehabilitaci6 az utpalya és az arok tertletén kivil végzendd, a kisajatitasi
hataron belil, illetve az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkateriileteken, az épitkezés el6tti
tertlethasznalat és 6kologiai adottsag alap feltételeinek biztositasaval. Tovabba figyelmet sziikséges
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forditani ezeken a teriileteken a kivitelezést kovetéen elvégzett tereprendezés és novénytelepités
elvégzése utani 1-3 éven keresztil a rehabilitalt tertlet, illetve az azon megjelené névényallomany
utégondozasara (els6sorban a megjelené gyom- és invaziv fajok kézi uton torténd irtasa).

A tervezett beavatkozasok varhatéan nem teszik lehetévé a meglévé novényzet teljes megtartasat.
A késébbi tervfazisokban sziikséges felilvizsgalni az esetlegesen egyéb faval boritott teriiletek
érintettségét. Az érintett erdé muvelési agu teriiletek vonatkozasaban, az erdészeti hatosagi eljaras
soran az erd6rol, az erd6 védelmérdl és az erdégazdalkodasrol szold 2009. évi XXX VI térvény, a
153/2009. (XI.13.) FVM rendelet és a 63/2012. (VIL.2.) VM rendelet szabalyait és el6irasait kell
tigyelembe venni. A tertileten szlikséges fakitermelések bejelentése, illetve végrehajtasa csak jogers
erd6terilet igénybevételt engedélyezé hatarozat meglétét kvetden torténhet meg.

A kivagandé fak és fas teriiletek pontos meghatarozasa a késébbi tervfazisok feladata. Kiiltertileten
a pontos kisajatitasi tervek ismeretében lehetséges a kivagando tertiletek felmérése.

Kivitelez6 csak a munkavégzésre rendelkezésre allo, tehat munkatertletté nyilvanitott és
munkatertiletre atadott ingatlanokon kezdheti meg a fakivagasi tevékenységet.

Az esetlegesen védendS egyedekre tekintettel kell lenni a felmérés soran, mig épités alatt
védelemben sziikséges részesiteni Sket.
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4.8. Zaj- és rezgésvédelem

A tervezett 1étesitmény jellegébdl adéddan zaj- és rezgésterhelés szempontjabdl az épitési fazist
lehet vizsgalni, mivel az tizemelés soran kozlekedési eredetl zaj- és rezgésterhelés nem varhato.
Azonban altalanossagban elmondhat6, hogy a kézlekedési moéd valasztasban a kerékparozas
részaranyanak novekedése a zajterhelésre vonatkozoan Osszességében kedvez6 hatast fejt ki.

4.8.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egytittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol;

- 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl;

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl;

- 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egylittes rendelet egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl;

- MSZ 18150-1: 1998 - Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése;

- MSZ 18163-2: 1998 - Rezgésmérés. Az emberre haté kornyezeti rezgések vizsgalata
épitményekben;

- MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés a szabadban;

- MSZ-13-111: 1985 - Uzemek és épitkezések zajkibocsatisdnak vizsgalata és a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa;

- MSZ-13-183-1: 1992 - A kozlekedési zaj mérése - Kozuti zaj;
- MSZ 13018: 1991 - Rezgések éptiletre gyakorolt hatasa;

- MSZ EN ISO 11819-1: 2003 - Akusztika. Az utburkolatok kézlekedési zajra gyakorolt
hatasanak mérése;

- MSZ ISO 1996-1: 2009 Akusztika. A kérnyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok;

MSZ ISO 1996-2: 2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.

2. rész: A kornyezeti zajszintek meghatarozasa;

- e-UT 03.07.42 sz. Kozati kozlekedési zaj szamitasa c. Utiigyi Miiszaki El6iras;

- e-UT 03.07.43 sz. Kozuti zajarnyékol6 falak. Létesités és fenntartas c. Utiigyi Mdszaki
El6iras;

- e-UT 03.07.46 sz. Keskeny kéziti zajarnyékold falak c. Tervezési Utmutato;

- DEFRA tanulmany: Update of noise database for prediction of noise on construction and
open sites, 2005.
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4.8.2. Vizsgalati médszer

A vizsgalatok soran mindig a biztonsag javara hoztunk dontéseket, szem el6tt tartva a fentebb
hivatkozott jogszabalyi kornyezetet, el6irasokat, a beruhazo és az érintett lakok igényeit. Zajvédelmi
vizsgalataink irodalmi adatok attekintésébdl, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben leirtaknak
megfelel§ szamitasokbol és zajterjedési modellezésbdl alltak.

Az egyes helyszinekre vonatkozo betartando6 hatarértékeket az érintett teleptilés telepiilésszerkezeti
terve és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytttes rendelet alapjan allapitottuk meg.

Hatasteriillet meghatarozasa

A hatastertletek lehatarolasakor minden esetben a vonatkozoé jogszabalyok alapjan jartunk el, igy
figyelembe véve a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletét, amely el6itja, hogy a
kornyezetbe kibocsatott energiaknak is részének kell lennie a lehatirolasoknak. A  zaj
tulajdonképpen hangenergia, igy szitkséges figyelembe venni. Tovabba a melléklet elbirja azt is,
hogy a tervezett létesitmény, vagy tevékenység hatastertilete a kdzvetlen és kozvetett hatasteriiletek
egyuttes kiterjedése.

A zaj- és rezgésvédelem esetében a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5-8. § el6irasai tovabb
szabalyozzak a lehatarolas médjat — pontositva azt. Az elvégzett vizsgalataink soran minden olyan
esetben, ahol Osszefiiggésbe hozhatok ezen elbirasok, azoknak megfelelve jartunk el.

Adatok hianya, bizonytalansagok

A zajvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros
Osszefliggésben:

- forgalmi prognozis,
- clbirt sebesség betartasa, ill. betartatasa (killonosen éjjel),
- jarmuvek zajemisszioja,
- meteorologiai korilmények,
- érvényes zajszamitasi szabvanyok,
- utburkolat allapota,
- sth.
- ¢épités id6szakara vonatkozo bizonytalansagok:
- munkagépek tipusa, szama, zajemisszioja
- szallitasi utvonalak és modok
- szallité jarmivek pontos zajemisszioja

A kedvezétlen meteorologiai korilmények a zaj terjedését nagyban segiteni tudjak, tovabba a
zajarnyékold 1étesitmények hatasat is leronthatjak.

A fenti bizonytalansagok alapjan a zajvédelmi szamitas pontossaga +1-2 dB-re becsiilhetd.
4.8.3. Jelenlegi allapot vizsgalata

A térségben a kozlekedési eredetl zajforrasok dominalnak, ugyanakkor orszagos viszonylatban a
kevésbé terhelt tertiletek k6zé sorolhaté. A tervezett kerékparat végig a 35 sz. féut mentén halad,
mely a tervezési tertlet {6 zajforrasa.
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A féut forgalma ~9359 egységjarml/nap, mely kozepesen forgalmasnak mondhatd, tehat az
utmenti 053 hrsz-u tanyanal valészinGsithetéen zavaré hatasu a forgalom, viszont a tiszapalkonyai
tobb mint 70 méterre 1év6 lakdépuleteknél hatarérték alatti a zajterhelése a féutnak.

A jelenlegi forgalmi adatok alapjan (2020-as OKA adatok) az eredd zajterhelés a tervezési tertileten
- nappali megitélési id6ben 72 dB kozottiek,

- éjjeli megitélési idében 64 dB kozottiek.

4.8.4. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kornyezeti zaj- és rezgésterhelést.

épitési technologia,

munkagépek,

rakodasi mivelet,

szallitasi forgalom.

A jelenlegi tervezési fazisban a leendd Kivitelez6 vallalkoz6 altal hasznalni kivant géppark
és pontos organizaci6 még nem ismert. Ennek megfeleléen az épitési, felvonulasi
teriileteken, valamint a szallitdsi Gtvonalakon nem szamithaté ki pontosan a fejlesztés
épitési fazisanak zaj- és rezgésterhelS hatasa.

Vizsgalati modszer

A szamitasok soran felhasznalt jogszabalyok, szabvanyok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet; 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytittes rendelet;
29/2001. (XII. 23) Ko6M-GM egytttes rendelet; MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002;
MSZ-13-111:1985; MSZ-13-183-1:1992; ,,Update of noise database for prediction of noise on
construction and open sites” c. Defra tanulmany, 2005.

A jogszabalyok adjak a keretet a szabvanyokban leirt eljarasnak, szamitasi modszereknek.
A Defra tanulmany a kiillénb6z6 munkagépek zajteljesitmény szintjeit tartalmazza.

A pontos szamitasi metodust, a felhasznalt adatokat, egyenleteket és korrekcidkat a jelen
dokumentumhoz szamitasi eredményeinek elsé munkafolyamatdban mutatjuk be részletesen. A
tobbi munkafolyamatnal kizarolag a gépeket és az eredményeket kozoljik.

Az alabbi felsorolasban részletezziik, hogy a kiillonb6z6 munkafazisok alkalmaval varhatéan milyen
munkagépek és mennyi ideig fognak felvonulni és dolgozni a munkateriletek kornyezetében, a
nappali (6:00-22:00) megitélési idében, a legnagyobb terhelést adé folyamatos 8 éraban.

A pontos géppark ismeretének hidnyaban az alabbiak csak altalanos érvénytek, feltételezések.
Foldmunka
1 db gumikerekes markolo, kotr6 — 3 tizemoraban
1 db gumikerekes dézer — 3 tizemoraban
1 db henger (12 tonna) — 2 tizemodraban
3 db tehergépjarmi (3 tengelyes, 16 m’-es platéval) — 2 tizemoraban
Aszfaltozas
1 db finisher — 3 tizemoraban

1 db henger (12 tonna) — 2 tizemoéraban
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1 db sepris locsolokocsi — 2 tizemoéraban

1 db tehergépjarmi (3 tengelyes, 16 m’-es platéval) — 2 lizemoraban

Az épitési munkafazisok fentiek szerinti széttagolasara azért volt sziikség, mert a kilénb6z6
munkafazisokban, a munkafolyamatonkénti specialis gépeknek mas és mas a hangteljesitmény
szintje, valamint a munkadrainak a szama, igy a zajemisszidja is.

Az épitkezés helyszinének kornyezetében 6 db immisszios vizsgalati pontot jel6ltiink ki minden
munkafolyamatnal. Ennek megfelel6en 10,0; 25,0; 50,0; 100,0; 200,0 és 500,0 méter tavolsagokban
kiszamitasra és bemutatasra kertltek az épitési tevékenységbdl ered6 varhatéan adddo zajterhelési
értékek.

Az épitkezés teljes idStartama varhatéan kevesebb lesz, mint 1 év. Sziikséges figyelembe venni
azonban, hogy munkafolyamatonként ¢és helyszinenként varhatéan mindenhol csak
par hoénapig kell szamitani nagyobb zajterheléssel jar6 munkafolyamatokra. Az ¢éjszakai
munkavégzés lehetéségét jelen ismereteink alapjan kizartuk, amely egy, a késébbiekben védelmi
javaslatunk is. Az épitési munkak hatasai falusias lakoterileteket és gazdasagi tertleteket érint, igy
a nappali munkavégzés soran a betartand6 hatarérték az el6bbinél 60 dB, utébbinal 70 dB
(helyszinenként 1 honap és 1 év kozotti munkavégzést feltételezve). A biztonsag javara mindentitt
a szigorubbat, a nappali 60 dB-t vessziik figyelembe, mint betartandé hatarérték.

Védétavolsag és hatasteriilet meghatarozasanak modszere

Védotavolsagon azt a tavolsagot értjiik, a vizsgalt épitési zajforrastol szamitva, ahol el6szor teljesiil
a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egytttes rendelet 2. sz. és 5. sz. mellékletében a vonatkozé zaj-
és rezgésterhelési hatarérték. Zajterhelés esetében 60 dB a figyelembe vett nappali hatarérték.

A hatastertlet lehatarolasakor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) bekezdés a) pontjat vettiik
alapul, feltételezve, hogy a majdani épitkezés kornyezetében egyéb épitkezések nem lesznek, igy a
varhat6 hattérterhelés biztosan alacsonyabb, mint a vonatkozo6 hatarérték. Ennek megfelel6en a
vizsgalt épitési munkak hatastertletének kiterjedése az a tertlet, ahol 50 dB, vagy magasabb az
épitési zajterhelés.

Szamitasi eredmények és rovid értékelésiik

Fontos kiemelni, hogy az alabbi tablazatban bemutatasra kertl6 értékek csak kozelité jelleglek,
mivel az alapadatok (munkagépek pontos tipusa, hangteljesitményszintje és munkadrainak szama,
stb.) a jelen tervezési fazisban pontosan még nem ismertek.
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15. tablizat Az épitési teriileten, a munkateriiletek mentén szamitott zajterhelések részletes eredményer
Foéldmunka

A szamitas soran felhasznélt jogszabalyok, szabvanyok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet; 93/2007. (XIL 18.) KvVM rendelet; 25/2004. (XIIL. 20.) KvVM rendelet; 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylttes rendelet; 29/2001. (XI1. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet; MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002; MSZ-13-111:1985; MSZ-13-183-1:1992;
"Update of noise database for prediction of noise on construction and open sites" c. Defra tanulmany, 2005.

Bemend adatok

Felvonulé gépek és azok adatai

Kod Munkagép, eszkoz Teliflii;]n eny Nll(ir;;,(:is;iy, Hafi‘;}zoo;n[?;?m Hangte]!_]:;s;zlrg]ényszint Munkagépek szama Nappali munkaéra
G1  |gumikerckes markold, 112 171 73 104 1 3
kotré
G2 gumikerekes dézer 142 20t 75 106 1 3
G3 henger 95 12 ¢ 80 111 1 2
G4 tehergépjarma 270 39t 80 111 3 2
Szamitashoz szitkséges paraméterek és egyenletek megadasa
Leiras Jel Erték Mértékegység Megjegyzés, egyenlet
Stl 10,00 m
St2 25,00 m
A munkagép/gépcsoport és a kijelolt mértékads Si3 50,00 m
vizsgalati pont k6z6tti tavolsag Su 100,00 m
855 200,00 m
St6 500,00 m
Kat 31,00 dB
Ka 38,96 dB
A tavolsag mkijaftt. fel}ép(’i csiﬂgPodés hatisat Kas 44,98 dB K = 20 - ]g (ﬁ) + 11
ejez6 korrekcio K 51,00 dB So
Kas 57,02 dB
Ko 64,98 dB




Tiszadjvaros és Megyehatar kozotti kerékparozhatd kézutak tervezése

El6zetes vizsgalati dokumentacio

2022. januar

Vonatkoztatasi tavolsag S0 1,00 m -
A zajforris iranyitasi tényez6je Kie 0,00 dB Nines Ei??“gfor.m,snak hatirozots,
ejezett iranyhatasa.
P ., Ha a munkagép tiikr6z6 feliileten mozog,
A sugarzasi térsz6g miatti korrekcié Ka 0,00 dB akkor Ko = 3 dB, ha nem, akkor Ko = 0 dB.
o, 0/ _ 12 .~
A levegd dltal okozott terjedési csillapitas ar 1,93 dB/km 107G, 70%-os relativ légnedvesség és 500 Hz
oktavsav kézépfrekvencia mellett.
K 0,02 dB
Kio 0,05 dB
Kis 0,10 dB _
A levegé elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid K, =ap-s;
Kis 0,19 dB
Kis 0,39 dB
Kis 0,97 dB
A talajszint £6l6tti k6zepes magassag hm 1,50 m -
Kmi 0,00 dB
K 132 9B Az esetleges negativ szamitasi értékeket
m2 - nullanak kell tekinteni.
A talaj- és meteorolégiai viszonyok csillapito K3 342 dB
hatésat kifejezé korrekcid Kot 420 dB 2 hm 300
K, = [4,8 ——. (17 + —)] >0
Kins 4,52 dB S S¢
Kime 4,69 dB
A névényzet csillapité hatasat kifejezé korrekcio Ka 0,00 dB A biztonsig Jjavara, €s az cpitest teruleFek dltaldnos
koparsagara tekintettel elhagyjuk.
A lakott teruletibe.eplytesenek c.s’lllaplto hatasat K 0,00 4B A biztonsig javira clhagyjuk.
kifejez6 korrekeid
A zajarnyékol6 létesitmény beiktatasi vesztesége K. 0,00 dB A biztonsag javara elhagyjuk.
i , Nappali érték, hivatkozva a 27,/2008. (XII. 3.)
Vonatkoztatisi id6 T 8,00 ora KvVM-EuM egytittes rendeletre.
Szamitasok
Leiras Jel Erték Mértékegység Megjegyzés, egyenlet




Tiszadjvaros és Megyehatar kozotti kerékparozhatd kézutak tervezése

El6zetes vizsgalati dokumentacio 2022. januar
Lawm, 61 99,74 dB
n
Lam, G2 101,74 dB 1 )
Megitélési szint gépenként Lyp, ¢ =10 lg T Z Ty, - 1001w
Lam, 63 104,98 dB 14 =
Lawm, G4 109,75 dB
Lam, 61, K, 1vp 68,72 dB
Megitélési szint gépenkeént, figyelembe vévea | 1, ) ¢ 1op 70,72 dB Liver= ( Liy ¢ + Ki +K _Q) =
fent korrekcidkat, az 1. mértékado vizsgalati Y '
pontban. Lan, 63,k 1vp 73,96 dB —(Kd +K +K,+K,+Kg+ Ke)
Lan, G4, K, 1vp 78,73 dB
Lanm, 61, K, 2vp 59,41 dB
Megitélési szint gépenként, figyelembe vévea | T\ ¢, 2p 61,41 dB Eisi 6 65 ( Lsii oK+ Kn) -
fenti korreciokat, az 2. mértékadd vizsgalati T ’
pontban. Lawm, 63, K, 2vp 64,65 dB —(K;+ K, +K, +K,+Kg+K,)
Lam, 64, K, 2vp 69,42 dB
Lam, 61, K, 3vp 51,24 dB
Megitélési szint gépenként, figyelembe véve a LAM, G2, K, 3vp 5324 dB Livycx= (L am ¢ T Kir + Kg) —
fenti korreciokat, az 3. mértékado vizsgalati T ’
pontban. Lanm, 63, K, 3vp 56,48 dB —(K;+ K, +K,,+K,, + Kz + K,)
Lan, G4, K, 3vp 61,25 dB
Lam, 61, K, 4vp 44 35 dB
Megitélési szint gépenként, figyelembe vévea | 1, ) o avp 46,35 dB Livi e = ( Liy e+ Ky + KQ) =
fent kotrecidkat, az 4. mértékado vizsgalati Y '
pontban. LA, 63, K, 4vp 49,59 dB —(K;+ K, +K,, + K, + Kz + K,)
Lan, G4, K, 4vp 54,36 dB
Lam, 61, K, 5vp 37,81 dB
Megitélési szint gépenként, figyelembe vévea | 1\ ¢, 5p 39,81 dB Eisi 6 65 ( Lsii oK+ Kn) -
fenti korreciokat, az 5. mértékado vizsgalati T ’
pontban. Lawm, 63, K, 5vp 43,05 dB —(K;+ K, +K, +K,+Kg+K,)
Lam, 64, K, 5vp 47,82 dB
Lam, 61, K, 6vp 29,10 dB
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L e 31,10 dB
Megitélési szint gépenként, figyelembe véve a AM, G2, K, 6 L — ( L + Ko + KQ) _
fenti korreciokat, az 6. mértékado vizsgalati TAM, G3, K, 6v 34,34 dB 4AM, G K 4M, G v
pontban — ’ —(Kg + Ky + Ky + K + Kp + K,)
. Lan, 64, K 6vp 39,11 dB
Eredmények
Leiras és tavolsag [m] Jel Erték Mértékegység Hatarérték tullépés

Megitélési szint az
1. mértékado vizsgalati pontban. 16,00 Lam, 1p 80,75 dB 20,75 dB

Megitélési szint az
2. mértékadé vizsgalati pontban. 25,00 Lan, 2p 71,44 dB 11,44 dB

Megitélési szint az
3. mértékadd vizsgilati pontban. 50,00 Lan, 3vp 63,27 dB 3,27 dB

Megitélési szint az
4. mértékadd vizsgalat pontban. 100,00 Lan, 4vp 56,37 dB 0,00 dB

Megitélési szint az
5. mértékad vizsgalati pontban. 200,00 L, svp 49,84 dB 0,00 dB

Megitélési szint az
6. mértékadd vizsgalati pontban. 500,00 Lam, o 4113 dB 0,00 dB

Alkalmazott egyenlet: Lay = 101g (100’1'LAM,61,H 248 10% ' am 62 x o veedf 109 Lam. en, H)
o . . Nappali érték, hivatkozva a 27/2008. (XII. 3.)
Haddrénck nappal (6:00-2200) L, rape 60,00 dB KvVM-EUM egyiittes rendeletre.
L 1xes . Az a tertlet, ahol teljesiil a
Védétavolsag nappal (6:00-22:00) Liritikus, nappal 69,00 m rajvédelmi hataréreék nappal.
Hatasteriilet nappal (6:00-22:00) hatdsteréiet, nappal 196,60 m Az a tertilet, ahol teljesil a

zajvédelmi hatarérték -10 dB nappal.
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Aszfaltozas

Bemend adatok

Felvonulé gépek és azok adatai

, , . | Teljesitmény | Méret, stuly, | Hangnyomasszint | Hangteljesitményszint . : . R
Kod Munkagép, eszkéz [KW] kapacitas Licg, 10m [dB] Ly [dB] Munkagépek szama Nappali munkadra
G1 finisher 94 18 ¢ 77 108 1 3
G2 henger 95 12t 80 111 1 2
G3 sepris locsolokocsi - - 81 112 1 2
G4 tehergépjarmt 270 39t 80 111 1 2
Eredmények
Leiras és tavolsag [m] Jel Erték Mértékegység Hatarérték tallépés
Megitélési szint az
1. mértékado vizsgalati pontban. 10,00 Lan 1p 79,99 dB 19,99 dB
Megitélési szint az
2. mértékadd vizsgilati pontban. 25,00 Las 2 70,68 dB 10,68 dB
Megitélési szint az
3. mértékad vizsgalati pontban. 50,00 Law, 3vp 62,52 dB 2,52 dB
Megitélési szint az
4. mértékadé vizsgalati pontban. 100,00 Law, 4wp 55,62 dB 0,00 dB
Megitélési szint az
5. mértékadd vizsgilati pontban. 200,00 L, svp 49,08 dB 0,00 dB
Megitélési szint az
6. mértékadd vizsgilati pontban. 500,00 Lan, 6 40,37 dB 0,00 dB
Alkalmazott egyenlet: Ly =101g (100’1'LAM,G1,K ¥4 100’1.LAM,G?.,K 4 o F 100’1'LAM,Gn,K)
o . . Nappali érték, hivatkozva a 27/2008. (XII. 3.)
Hatarérték nappal (6:00-22:00) Lr, nappal 60,00 dB KvVM-EiM egyiittes rendeletre.
xis . . ) N Az a teriilet, ahol teljesiil a
Védétavolsag nappal (6:00-22:00) lisitikus, nappal 63,90 m rajvédelmi hatérérték nappal.
Hatasterillet nappal (6:00-22:00) aistertlet, nappal 181,40 m Az a teriilet, ahol teljesiil a

zajvédelmi hatarérték -10 dB nappal.
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16. tiblizat Az épitési teriileten, a munkateriiletek mentén becsiilt zajterhelések

70 dB betartand6 hatarérték mellett | 60 dB betartando hatarérték mellett
Munkafolyamat

megnevezése

Védétavolsag [m]| Hatasteriilet [m] [Véd6tavolsag [m]| Hatasteriilet [m]

Féldmunka (nagyobb
volumen: utépités)

279 69,0 69,0 196,6

Aszfaltozas 26,4 63,9 63,9 181,4

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazoé zaj terhelési hatasteriletét a legnagyobb
zajforrasra hataroztuk meg, amely az a terilet, ahol mar teljesiil a vonatkoz6 hatarértéknél
(60 dB) 10 dB-lel kisebb zajszint (50 dB). Ezek alapjan 196,6 méter a zajvédelmi hatastertilet,
amely tavolsagon belil tébb zajtél védendd épilet is van. A védétavolsag 69,0 méternek
adodott, amelyen belil szintén talalhatok zajtol védendé éptiletek.

A bontasi munkalatok terhel6 hatiasa kozel megegyezik a terhel6bb épitési munkafazisok
hatasaival, igy kiilén bontasi munkafazist nem mutatunk be.

A legkozelebbi védend6 ingatlan (053 hrsz-u tanya lakéépiilete) 5 méterre talalhaté az épitési
teriilettdl, tehat a becsilt szamitiasok szerint varhaté hatarérték tullépés. A tovabbi kozelebbi
lakott ingatlanok, melyek egyébként gazdasagi éptiletek, a féut tuloldalan t6bb mint 80 méteres
tavolsagokban vannak elszorva Tiszapalkonya tertiletén. Megfelel6 védelmi intézkedésekkel
(organizacié, munkaszervezés stb.) a terhelések csokkenthetéek, valamint hatarérték aloli
felmentési kérelmet is kérhet a majdani kivitelezo.

Rezgésterhelés

A munkatertleteken a munkagépektdl varhaté rezgésemissziok magasak lehetnek. Az épitési
teriletektél legkozelebb 5 méterre helyezkedik el a legkézelebbi védendé ingatlan. A
legkozelebbi ingatlanok esetében lehetséges hatarérték tallépés. A talaj csillapitéd hatasa miatt 10-
20 méteres tavolsagban mar nem szamitunk rezgésterhelésbdl szarmazé konfliktusra.
Amennyiben lesz egy-egy terhel6bb munkafolyamat, agy az csak nagyon rovid ideig fog terhelni,
igy az elviselhetébb lesz a kornyéken lakok szamara.

Az épitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység becsiilt zaj- és rezgésterhelése

Jelen tervezési fazisban nem ismert a Kivitelez6 vallalkoz6 organizacids terve, igy a szallitasi
utvonalak sem. A szallitasi utvonalak késébbi megtervezésénél a lakott teriletek lehet6ség
szerinti minél kisebb érintését, valamint az egészségiigyi hatarértékek betarthatosagat figyelembe
kell venni.

Figvelembe vett, feltételezett szallitassal terhelt kozut

Azt feltételezziik, hogy a tervezett kerékparuttal parhuzamos kézuton (35 sz. ut) lesz épitéssel
kapcsolatos szallitas, igy a kovetkezé utszakasz esetében mutatjuk be a szallitas hatasat:

- 35 sz téut, 18+580-22+885 km sz. kozott

A forgalmi adatokat az 2020. évi OKA (Orszagos Kozutak Keresztmetszeti forgalma)
adatbazisabdl nyertik ki.

- 78 -
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17. tiblizat 35 sz. four (18+580-22+885 km sz.) jelenlegi forgalmi adatai
Nappal Nappal Nappal Ejjel Ejjel Ejjel
I. ak. jk. IL. ak. jk. III. ak. jk. I. ak. jk. IL. ak. jk. III. ak. jk.
[j/napszak] [j/napszak] [i/napszak] [j/napszak] | [j/napszak]. | [j/napszak]
7520 298 211 541 28 24

Vizsgalati médszer

A szamitisok soran felhasznalt jogszabalyok, szabvanyok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet; 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytittes rendelet;
MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002; MSZ 18163-2:1998; MSZ-13-183-1:1992.

A szamitasok f6 vonalat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet adta, amely a kozlekedéstdl
szarmazé zajterheléseknek emisszié és immisszié meghatarozasaban, és annak értékelésében
fekteti le a haza jogszabalyi kornyezetben az alapokat.

A vizsgalat soran azokat az eseteket tekintettiik beavatkozas kotelesnek, amikor a szallitasi
volumen plusz terhelésével egyiitt gy adodik zajvédelmi hatarérték tullépés az egyes zajtol
védendd ingatlanok el6tt, hogy az épités megkezdése el6tti kozlekedéstSl szarmazéd
zajterhelésnél legalabb 2,0 dB-lel magasabb értékek adodnak az épités idején a szallitas hatasara.

A feltételezett szallitasi utvonal a 35 sz. féut, az ut tipusa féut, az Gt mentén lakoteriletek
talalhatoak, {gy a kozlekedéstdl szarmazoé zaj terhelési hatarértékének (nappali megitélési id6ben)
65 dB-es szintet vettiink figyelembe. A szallitasi tevékenység hatastertilete ennek megfelel6en az
uttengelyektél mérten az a tavolsag, ahol el6szor teljesil a nappali megitélési id6ben az 55 dB-
es szint.

Szamitasokhoz felhasznalt adatok és tényezlk

- Forgalom aramlésa: egyenletes
- Sebesség:
- I/II/IL akusztikai jarmikategdria: 90/100/70 km/6ra
- P terhelési paraméter értéke: mindharom akusztikai kategoriaban p=0
- Latoszog: 180°
- Akusztikai érdességi kategoria: K=0,29 (B kategoria)
- Reflexié: 0,5 dB

- C tereprdl visszaver6dési paraméter: 12,5

Szamitasi eredménvek és rovid értékelésiuk

Az épitési tevékenységgel Osszefiiged szallitasi forgalom alatt varhaté zajterhelés immisszios
értékei, valamint a varhaté védotavolsagok (hatarértékek teljesiilésének tavolsaga) és
hatastertletek a jelen tervfazisban a fentiek alapjan kiszamitasra keriltek, azonban ezek csak
kozelité szamitasok.

A szallitas hatdsainak bemutatdsara azt feltételeztik, hogy napi plusz 30 darab tehergépjarmu
ielenik meg tobbletforgalomként.
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18. tiblizat Az épitési teriilet kérnyezetében, a feltételezett szallitdsi utak mentén szamitott
zajterhelések részletes eredményer

I II. III. Lacq refy Nappal Ltu Véds- | Hatas-
Valtozat ak. jk. ak. jk. ak. jk. ] - | (hatarérték) | tavolsag | teriilet
attoza nappal | nappal | nappal szint | kiillénbség|  pappal nappal | nappal
[i/nsz] | [i/nsz] | [j/nsz] [dB] [dB] [dB] [m] [m]
épités elott 7520 298 211 72,0 65 30,3 190,7
+0,1
épités kézben| 7520 298 241 72,1 65 30,6 192,6

Az eredményekbdl jol latszodik, hogy a szallitasi tevékenységnek nem lesz magas zajterhelése,
illetve alig lesz érzékelhetd a valtozas.

Osszefoglalva megallapithatjuk tehat, hogy a szallitasi tevékenységnek nem lesz
szamottevé zajterhel$ hatasa.

4.8.5. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata
A kerékparut tizemelése nem jar kézlekedéstol szarmazo zajterheléssel.
4.8.6. Monitoring javaslatok

Nem sziikséges zaj- és rezgésvédelmi monitoring.
4.8.7. Osszefoglalas

A kerékparut tizemelése nem jar kézlekedésbdl ered6 zajterheléssel.

A fentebb bemutatott elézetes szamitasaink szerint az épitési, kivitelezési tevékenység zaj- és
rezgésterhelése a munkatertleteken és kornyezetikben varhatéan terhel6 lesz, tovabba a
munkafolyamatok zajvédelmi védétavolsagai és hatasteriiletei érintenek zajtél védendd
teriilleteket és éptileteket is. A szallitasi tevékenység zajterhelésének vizsgalata alapjan nagyobb
terhelésekre nem szamitunk, de altalanos tapasztalat, hogy az épitkezések ideje alatt az emberek
nagyon kellemetlenil élik meg a beszallitisok okozta tobbleteket, és a lakosok szubjektiv
megitélése negativ. Illetve a szallitasi utak mentén varhato rezgésterhelések varhatéan magasak
lesznek.

A fentiek értelmében az alabbi javaslatok betartasat, és betartatasat indokoltnak tartjuk.

1) Az ¢éjszakai megitélési idében (22:00-6:00) kornyezeti zaj- és rezgéskeltéssel jard
munkavégzést és szallitasi tevékenységet végezni tilos. Ez aldl kivételt képezhet,
amennyiben az adott éjszakai munkavégzés kilonosen indokolt, és az épitkezést
ellehetetlenitené annak kizarasa.

2) A szombati és vasarnapi napokon a kornyezeti zaj- és rezgéskeltéssel jaro
munkavégzést és szallitasi tevékenységet végezni tilos. Ez aldl kivételt képezhet,
amennyiben az adott hétvégi munkavégzés kilonosen indokolt, és az épitkezést
ellehetetlenitené annak kizarasa.

3)  Kizardlag korszerd, kis zaj- és rezgéskibocsatasu munkagépek és szallitéjarmivek
kertilhetnek alkalmazasra az épités ideje alatt (elérheté legjobb technoldgiai
berendezések alkalmazasa (B.A.T. = Best Available Technology)). Amennyiben a
B.A.T. nem alkalmazhat6, ugy kizarélag minimum EURO3, EPA Tier 111, EU Stage
III besorolasu, vagy ezekkel egyenértékd besorolasi motorokkal rendelkezé
munkagépek és szallitéjarmiivek alkalmazasa sziikséges, mivel az ezeknél régebbi
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tipust motorokkal rendelkez6 munkagépek és szallit6jarmtivek varhatéan magasabb
zaj- és rezgéskibocsajtasuak, igy alkalmazasuk nem megengedhetd.

4)  Amely munkagépek alkalmasak kézuti kozlekedésre is, ugy kizarolag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkez6 munkagépek alkalmazasa engedheté meg. Amely gépek nem
alkalmasak kozati kozlekedésre, ugy rendelkezzenek a megfelel6 vonatkozo
engedélyekkel, tanusitvanyokkal, amelyek bizonyitjak, hogy a kibocsatasaik a
megengedett szinteket nem 1épik tal.

5 A telepitett munkagépeket (pl. kompresszor, aggregator, stb.) mobil hanggatld
létesitménnyel, falazassal korbe kell keriteni, amennyiben ezen munkagépek
100 méteres kornyezetében zajtol, illetve rezgést6l védendd épiilet, vagy teriilet
talalhato.

6) A munkagépek felesleges tresjaratat kertilni kell.

4.9. Hulladékgazdalkodas

Az okszert, jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 hulladékgazdalkodas mind a kivitelezés, mind a
létesitmény tizemeltetése, hasznalata soran kotelezd.

Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kérnyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kornyezet veszélyeztetést, vagy -szennyezést.

A kivitelezés és az tzemeltetés soran az alabbi alapelvek (a ,,2012. évi CLXXXV. torvény a
hulladékrol” alapjan) figyelembevételével kell, hogy torténjen a hulladék kezelése:

Az Gjrahasznalat és az Gjrahasznalatra el6készités elve:

A hulladékképz&dés megel6zése érdekében a termékek Gjrahasznalatat, javitasat, Gjratoltését, a
hulladék Ujrahasznalatra el6készitését, az Ujrahasznalati és javité halézatok kiépitését jogi,
gazdasagi és miszaki eszkozokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozo
kritériumok és szamszerUsitett célok kitzésével kell el6segitent;

Kozelség elve:

Biztositani kell, hogy a 2012. évi CLXXXV. t6rvény a hulladékrdl c¢) pont szerinti halézat
lehet6vé tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfelel6 hulladékgazdalkodasi
létesitményben és a leginkabb alkalmas modszerek, valamint technolégidk segitségével torténd
hasznositasat vagy artalmatlanitasat, figyelembe véve a kornyezeti adottsagokat, a kornyezeti és
gazdasagi hatékonysagot, az elérhetd legjobb technikat, valamint az adott hulladék kilonleges
kezelési igényét; a kozelség elve nem jelenti azt, hogy Magyarorszagnak a hasznosito
létesitmények teljes skaldjaval kell rendelkeznie.

A szennvezd fizet elve:

A hulladéktermel8, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termék gyartoja felelés a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megtizetéséért.

A biolégiailag lebomlé hulladék hasznositasanak elve:

El6 kell segiteni a bioldgiailag leboml6 hulladék elkiilonitett gyGjtését és hasznositasat annak
érdekében, hogy a hasznositis utin a természetes szervesanyag-korforgasba minél nagyobb
tisztasagu anyag kertlhessen vissza, valamint a hulladéklerakokon lerakasra kertls telepiilési
hulladék biologiailag lebomlé tartalma csékkenjen;
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A keletkez6 hulladékok gytjtését, szallitasat, hasznosité, vagy artalmatlanité szervezetnek
torténd atadasat a kornyezet veszélyeztetése nélkil kell végrehajtani.

4.9.1. Vonatkoz6 rendeletek, térvények

- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol,

- 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol,

- 225/2015. (VL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

- 309/2014. (XII.11.)) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi,
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

- 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatds végzésének
teltételeirdl

- 20/2006. IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl

- 191/2009. IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

- 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM egylttes rendelet az épitési és bontisi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl

4.9.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

A telepilési hulladékgazdalkodast Tiszadjvaroson a BAZ Megyei Hulladékgazdalkodasi
Kozszolgaltatd Nonprofit Kft. végzi.

4.9.3. Epitési hulladékok

A létesitmények épitése soran killonféle hulladékok keletkezésével kell szamolni.

19. tablizat

Jelen terv szinten rendelkezésre 4ll6 bontdsi mennyiségek

Megnevezés Egység Mennyiség
Aszfalt utburkolatok tablis bontisa m2 464,00
Cementes stabilizacios utalapok bontasa m3 37,00
Aszfaltburkolat marasa vastagsag>20mm m3 210,00
Korlatok bontasa oszloppal m 240,90
Gyalogos és kerékparuti korlatok bontasa m 28,00
Ketitésbontis/atépités m 138,30

Az alabbi tablazatban tiintetjuk fel, hogy a kivitelezés soran mely veszélyes és veszélyesnek nem
minéstlé hulladékok keletkezése varhaté a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet szerinti

kédszamokkal azonositva.
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20. tablizat Epités sordn virhatéan keletkezd nem veszélyes hulladékok
Azonosit6 kodszam , ,
Varhatoé et
Név Keletkezés helye mennyisé Kiszobérték Megjegyzés
Fécsoport|Alcsoport Y (g g (tonna)* glegy
szam szam
Inert hulladékok:
ujrahasznosithaté
matargyak (hulladékkezel6nek
Beton 17 17 09 04 sze}rk}ez?te{lek 10 atad\fa,/akar,az
bontasabdl, atalap adott épitkezésen
bontasbol belil is
felhasznalhatd)
, , A kitermelt
Tereprendezés soran humusy és eovéh
Fold és kivek letermelt fold, Jelen terv calai teli &Y
© n(:sl 70127 o Alkalmatlan fedGréteg| SZ10ten NINCS A /a]z,eb]ersl
_ameye 17 [ 170504 |  letermeléshsl | adata bontasi 20 cgesaebe
kilénboznek a ssArmazd mennyiségekre visszateritésre,
17 05 03-tdl ) illetve beépitésre
humuszolasra nem . L )
e keriil a kivitelezés
hasznalhat6 féldanyag .
soran.
Fémek 1704 01- kotlatok,
(beleértve azok 17 07 vasbetonszerkezetek 2 ujrahasznosithato
Stvozeteit is) 17 04 11 bontasabdl
Kommunalis hulladék:
Munkasok altal
s termelt épitési Mennyisége .
Telepulési T lerakas
srilird hulladek | 20| 200301 | helyszinenideiglenes | = nem - hulladéklerakoba
konténerben gytjtott | becstlheté
hulladékok
Szelektiven gytijtend6 hulladékok:
, , Csomagolasbol Mennyisége Ujrahasznosithato
femh"ﬂafifk 15 150104 |  szirmazé fém nem - (hulladékkezelének
(vas, ace) lekotések erdsitések | becsilhets atadva)
sértlt raklapokbdl,
illetve egyéb Mennyisége ujrahasznosithaté
fahulladékok 15 15 01 03 | épitéanyagok kalodas nem - (hulladékkezelének
csomagolasabol becstilhetd atadva)
szarmaz6 hulladékok
Epitéanyagok Mennyisége ujrahasznosithaté
papirhulladékok 15 1501 01 csomagolasabol nem - (hulladékkezel6nek
szarmaz6 hulladékok | becstilheté atadva)
Csomagolbanyagokbdl
mianyag szarmaz6 hulladékok Mennyisége ujrahasznosithaté
hulladékok 15 1501 02 valamint nem - (hullad}ékkezelének
kézmikivaltasok PVC|  becsilhetd atadva)
vezetékeinek
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Azonosit6 kodszam , ,
Varhato e
Név Keletkezés helye mennyisé Kaszobértel Megjegyzés
Fécsoport|Alcsoport 4 (t;’ g (tonna)* glegy
szam szam
kimaradé fel nem
hasznalhaté darabjai
Bioleinila Cserjeirtisbol, jelen tjrahasznosithat6
glarag tereprendezésbdl tervszinten (hulladékkezelének
lebomlo 20 2002 01 ) . nincs adat - .
hulladékok szarmazo atadva -
z6ldhulladékok komposztalas)
*45/2004. (VIL. 26.) BM—KvVM egyuttes rendelet 1. sz. melleklete szerint
21. tiblizat Esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok
Azonosité kodszam Virhaté
arhato
< Keletkezés hel isé
Név Fécsoport Alcsoport cletiezcs hiclye mftr;illil:; g
szam szam
13 01*
Motor-, hajtémi- és kendolaj 13 13 02 * ) helyszinen torténé
hulladekok 13 05 * . rr}ur’lkagepek keletkezése
mikodése, esetleges )
- olaj- és olajos hulladékok, 13 07 javitasa sordn esetieges,
- izemanyagok hulladékai, keletkezik mennylsege nem
- abszorbensek, olajos rongy 15 1501 * becstilhetd.
15 02 02%*
Balesetbdl épitési Keletkezése
helyszinen gépjarma havaria
meghibasodasbol cseménvhesz
szarmazo kéthe}t(”)
olajszennyezés mennvi .
. felitatasara, ¢ oy S¢8¢
Olajos homok 16 16 07 08* e e, helyszini munka
koz6mbositésére esetén nem
haszr}al,t , becstilhets, normal
homokszérasbodl, enitési mankik
munkékbol D
szarmazoan nem Keletkezik
fordul el6. cetent

Epitésbél szarmazo hulladékok gyijtése, kezelése

A létesités soran keletkez6 épitési hulladékok kezelése elkilonitetten kell, hogy torténjen a
45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egytittes rendelet elirdsai szerint.

A kivitelez6 cég bevallasra kotelezett a fentiek szerint, amennyiben a 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendeletben meghatarozottnal nagyobb mennyiségti hulladék elhelyezését, artalmatlanitasat
végzi a kivitelezés évében.

Az inert hulladékok keletkezése a szitkséges bontasi munkalatok, valamint az Epitési fazis soran
keletkez6 ,,selejt anyaghol” tevédik Ossze. A létesitmény jellegébdl adéddan az inert hulladékok
mennyisége az alapozas soran torténd felhasznalasbol adéddan minimalis lesz.
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A beépités el6tt a hulladékot statikai és kbrnyezetvédelmi szakértéi véleménnyel kell minésiteni
az épitési anyagként torténé hasznalhatdsag, és a kornyezetre gyakorolt hatasok meghatarozasa
érdekében.

A kommunalis hulladék gyGjtésérdl, tarolasardl és elszallitasardl gondoskodni kell. Az ilyen
tipusu hulladék keletkezésekor a teleptilési hulladékkezel$ rendszer vehetd igénybe.

A kommunalis hulladékok keletkezése a létesitmények kialakitasatol, az alkalmazando
kivitelezési technolégiaktol fiiggben a teljes beruhazasi idészakban, a munkak ttemezésének
megfelel6en keletkezhet. A folyékony kommunalis hulladék gytGjtése az egyes épitési tertileteken
telepitett mobil wc-kben javasolt.

Gondoskodni kell a szilard kommunalis hulladék megfelelé gytjtésérdl, ennek érdekében a
munkateriileten szabvanyos edényzetek kihelyezése sziikséges.

A tervezett épitkezés soran keletkezé hulladékok — kornyezetvédelmi szempontbdl megfelelé —
gyljtésérodl és elszallitasarol gondoskodni kell. Ellenkezé esetben a hulladékok a kornyezetet
szennyezhetik, pl. szabalytalan gyGjtés, rakodas soran a por, mdanyag (f6lia) és papirhulladékok
sz€l altali elhordasaval, a veszélyes hulladékok kornyezetbe keriilésével.

Az épités soran keletkezé hulladékot kizarélag engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6nek lehet
atadni, illetve az engedéllyel rendelkezé artalmatlanitonak atadott hulladékot mindig
bizonylatolni kell. A keletkezé hulladékok jelentSs része nem veszélyes hulladék. Ezek gyijtését,
elszallitasat — atvevéhoz, teriletfeltoltésre, vagy kommunalis lerakéra (szeméttelepre) — a
kornyezet szennyezésének (pl. a porzasnak) megakadalyozasaval kell elvégezni. A nem veszélyes
hulladékok kozil az értékesithetSket, hasznosithatokat célszer elkilonitetten gytjteni, majd
értékesiteni, hasznositani.

A veszélyes hulladékokkal valé tevékenységet a 225/2015. (VIIL. 7.) Kormanyrendeletben
el6irtaknak megfelel6en kell megoldani, vagyis gydjtésik, szallitasuk soran a kornyezetet nem
veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulasi, az anyagnyer6- és az épitési
tertiletekre egyarant.

A keletkez6 veszélyes hulladék mennyiségének flggvényében veszélyes hulladék tarold
kialakitasa sziikséges a vonatkozo jogszabalyi el6irasoknak megfelelé paraméterekkel.

A veszélyes hulladékokat csak az atvételikre jogosult személyeknek, szervezeteknek szabad
atadni. Gyujtéstket az el6irasok szerint kell biztositani.

Kozaton torténd szallitast csak a hivatkozott rendeletben el6irt jarma végezhet, melynek kisérd
okmanyaban fel kell tintetni a hulladék fajtajat, veszélyességi osztalyat, a hulladék Osszetételét,

stb.

A hulladékok atadasat részletesen dokumentalni kell, mely adatokat, informacidkat a
hasznalatbavételi engedélyezés kapcsan az illetékes Hatosag bekérheti.

A kivitelez6 altal okozott taposasi, zoldkar rendezése és a z0ld 6vezet rekultivacidja a kivitelezd
feladata. Az épités befejeztével az épitési tertiletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt tertileteket
is — meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési térmelékektd], felesleges épitési anyagoktol és el
kell szallittatni azokat.

4.9.4. Uzemelés és tizemeltetés hulladékai

A kerékparut zigemelése soran a keletkez6 hulladékok a kerékparozoktol szarmazhatnak.

A kerékparutak tizemeltetésének modja nem tér el a kdzutak tizemeltetésétSl. Ez alapjan az
digemeltetés soran keletkezé hulladékok az ut tzemeltetésébdl adodnak, dgymint a téli
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sikossagmentesités; arokkarbantartas; burkolatfestés; korlatok, forgalomtechnikai berendezések
karbantartasa; mitargyak karbantartasa, novényzet gondozasa, kaszalas.

Az lzemeltetés soran begydjtott hulladékokat a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
hulladékjegyzékében felsoroltak alapjan kell beazonositani, a veszélyesnek mindsild
hulladékokat a 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendeletben el6irtaknak megfeleléen kell kezelni. A
veszélyes hulladékot csak olyan kezelének lehet atadni, aki az adott veszélyes hulladék kezelésére
jogosult.
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4.10. Eghajlatvédelem
4.10.1. Vizsgalati mddszer, felhasznalt irodalmak és adatok

Az egyes projektek klimakockazati vizsgalatahoz a Miniszterelnokség megbizasabdl a
Klimapolitika Kft. elkészitette az ,, Utmutaté Projektek Klimakockazatanak Ertékeléséhez és
Csokkentéséhez” ciml utmutatét, amelyet jelen dokumentum elkészitéséhez alapul vettink.
Emellett felhasznaltuk az Burdpai Bizottsag altal kiadott ,,Non paper Guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimd utmutatét, amelynek
moduljait kévetve mutatjuk be az éghajlatvaltozas hatasat a projektre, a relevans kockazatokkal
egyutt, majd ezek ismeretében javaslatokat tesziink azok csokkentésére. A dokumentacio
elkészitéséhez tigyelembe vettlik tovabba a szintén az Eurdpai Bizottsag altal kiadott ,,Guidance
on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment” cimd
dokumentumot is.

A Karpat-medencére, valamint Magyarorszagra jellemz6 éghaijlati folyamatokat és adatokat az
alabbi forrasok felhasznalasaval vizsgaltuk:

1) felhasznaltuk a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NAT¢R)
térinformatikai rendszerbdl nyerhet6 adatokat és térképeket;

2) Vizigyi Geoinformatikai Portal atlaszai,

3) felhasznaltuk az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat (a tovabbiakban: OMSZ) altal jelen
projekt teriiletére készitett regionalis éghajlati modellszimulaciok eredményeit.

4.10.1.1. Jovobeli éghajlati folyamatok modellezése

A NAT¢R az interneten nyilvanosan barki szamara elérhet6. Két modell szamitasai alapjan ad
tajékoztatast, az Aladin Climate, és a Reg-CM regionalis klimamodell el6rejelzéseibol. A
modellszimulaciék sorin az un. SRES AlB forgatékonyvet vették figyelembe, amely az
antropogén szennyez6-anyag és iveghazgaz kibocsatasra egy, a XXI. szazad kézepéig névekvo,
majd az évszazad végéig csokkend tendenciaval, és az évszazad végére 700 ppm-et meghaladé
szén-dioxid koncentraciéval szamol. A klimamodellek adatai az 1961-1990 referencia idGészakot,
valamint a tavlati 2021-2050 és a 2071-2100 id6szakokat fedik le. Az ALADIN-Climate esetében
a pesszimista RCP8.5, a RegCM esetében pedig az optimista RCP4.5 szcenarioval készilt a
modellszimulacié (2100-ra 8,5, illetve 4,5 W/m® sugarzasi kényszert feltételezve).

Az éghajlat modellezése és bizonytalansagai

Az éghaijlati rendszert kormanyzo fizikai folyamatok és a rendszer egyes tagjai kozott fellépd
kolesonhatasok és visszacsatolasok lefrasara azok az un. kapcsolt globalis modellek képesek,
melyek a teljes éghajlati rendszer valaszat leirjak egy feltételezett j6vébeli kényszerre. A modell
szimulaciokban a természetes éghajlatalakité folyamatok mellett figyelembe veszik az emberi
tevékenység hatasat, azonban ennek alakulasat nem ismerjitk egy évszazadra elére. Ezért un.
forgatokonyveket (szcenariokat) allitanak fel, amelyek az antropogén tevékenység eltérs j6vébeli
fejl6dési lehet6ségeit jelenitik meg. A globalis modellekben ezt a hatast a 1égkori tiveghazhatasu
gazok és aeroszol részecskék koncentracidjanak valtozasaval szamszerisitik.

Egy orszag vagy kisebb térség feletti éghajlatvaltozasrol regionalis éghajlati modellek segitségével
nyerhetiink részletes informaciét. Ezeket a modelleket korlatos tartomanyon (pl. a Karpat-
medencére) a globalis modellekénél joval finomabb racsfelbontassal (10-25 km, mig a globalis
modellek felbontasa manapsag 100-200 km koérili) alkalmazzuk, ami lehet6vé teszi az adott
teriiletre jellemzd kisebb skalaju folyamatok pontosabb leirasat. A regionalis modellek a globalis
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modellek eredményeit figyelembe veszik tartomanyuk peremén oldalsé hatarfeltételek
formajaban.

Az éghajlati szimulaciok szamos bizonytalansagot tartalmaznak, melyek az alabbi tényezékre
vezethetSk vissza:

— Az ¢éghajlati rendszer természetes tulajdonsaga a belsé valtozékonysag (pl.
csapadékosabb és szarazabb évek el6fordulasa).

— A fizikai folyamatok leirasa némileg kiilonb6z6 moédon torténik az egyes (globalis és
regionalis) modellekben, ami eltéré eredményekre vezethet. Ez a hatas kiilondsen
szamottevé a csapadékképz6dési folyamatok modellezésében.

— Az emberi tevékenység XXI. szazad soran varhat6 kiszamithatatlan alakulasa.

E bizonytalansagokbdl adédodan a jovobeli éghajlatvaltozas leirasat nem alapozhatjuk egyetlen
modell eredményére. Tobb (globalis és regionalis) modellel és kibocsatasi forgatokonyvvel
végrehajtott éghajlati szimulacié eredményének egytittes vizsgalatara van sziikség.

4.10.1. A klimavaltozas varhato hatasai a tervezett beruhazasra
4.10.1.1. Ergékenység vizsgilata

Egy adott rendszert attél fiiggben neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6d6 iddjarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatdsaira. Az
érzékenység  vizsgalata  (sensitivity  analysis;  SA)  soran  az  éghajlatvaltozas
hatasait/éghajlatvédelmi kockdzatait hatiroztuk meg kozuti infrastruktirafejlesztésekre, és azok
szolgaltatasaira vonatkozoan — altalanosabb jelleggel. Az alkalmazott szinkédok segitségével
kerill bemutatasra, hogy mennyire érzékenyek az ilyen beruhazasok, és az altaluk nyujtott
szolgaltatasok, kitérve a létesitmény kornyezetére is, amely ugyancsak hatasvisel6. A projekt
kornyezete esetében azt vettiik figyelembe, hogy a beruhazas 1étesitményeinek megvaldsulasa
befolyasolja-e a kérnyezetében talalhaté meglévd eszk6zok és infrastruktarak sérilékenységét
¢és adaptacids képességét. Az érzékenység szintjeinek meghatarozasakor azokat a klimatikus
hatasokat, amelyekkel szemben a 1étesitmények jelentés (magas) mértékben érzékenyek pirossal,
az enyhébb (kézepes) hatasokat sargaval, azokat pedig, amelyekkel szemben a beruhazas
alacsony mértékben érzékenyek, zolddel jeloltik. A besorolasokat az alabbi tablazat mutatja be.

22. tiblizat Erzékenység matrix

Varhaté hatas mértéke
- e P ;. P o . L. A tervezett
Eghajlati jellemz6k varhat6 valtozasa Fizikai Kozlekedési ooater .
. , i f létesitmény hatasa
infrastruktara | szolgaltatas -

a kérnyezetre
Atlagos felszini hémérséklet lasst nvekedése Kozepes Kozepes
Héségnapok szamanak a névekedése Kozepes
Csapadék intenzitasanak névekedése Kozepes

Hideg széls6ségek cs6kkenése/cs6kkenés a
g g ., / Alacsony Alacsony Alacsony
fagyos napok szamaban
Megnoévekedett UV sugarzas, cskkent . .
g o Susarzas, Kozepes Kozepes Alacsony
felh8képzbdés
Viharos id§jarasi események szamanak és
. .o . . Alacsony
intenzitasanak névekedése
Belvizek gyakorisaganak és mértékének . .
&y Sagana Kozepes Kozepes
névekedése
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Arvizek, villamarvizek gyakorisaganak és .
1A N . Kozepes
mértékének novekedése
Talajmozgasok gyakorisaganak és
jmozgasok gya g Alacsony
mértékének novekedése
Erdétiizek gyakorisaganak és mértékének
.. , Alacsony
névekedése

Az érzékenység matrixbdl Osszegzésképpen megallapithatd, hogy az elsédleges érzékenységi
szempontok kozil a vizsgalt projekt a XXI. szazad végéig prognosztizalt atlagos hémérsékleti
emelkedésre, a kialakulé hémérsékleti szélséségekre (f6ként emelkedésre), a csapadékintenzitas
valtozasra, viharokra, a talajmozgasokra, az arvizi és belvizi eseményekre, valamint az
esetlegesen fellépd erdbtiizekre érzékeny. Egyes klimavaltozashoz kétheté hatasokra, mint
példaul a hideg szélséségek csokkenésére sem a fizikai infrastruktira, sem a nyujtott
szolgaltatasok nem érzékenyek, itt pozitiv hatasokkal szamolhatunk, mint példaul a csékkend
téli utkarok.

A hémérséklet emelkedésével, kilondsen nyari id6szakban, szélséségesen magas hémérséklet
esetén a héségnapok kialakulasaval az utburkolatok deformalédhatnak, nyomvalyusodasuk
telgyorsul, az élettartamuk megrovidil. Ez kozvetve a nyujtott szolgaltatasra is negativ hatassal
van, mivel a karosodott infrastruktara baleseti kockazatot jelenthet. Emellett szamolni kell az
extrém hémérsékleti értékek fellépésével a kozlekeddket éré egészségtigyi hatasokkal is.

A csapadék intenzitasanak névekedésével az utak szerkezete karosodik, szélséséges esetben
az utalap kimosodasat, a palya stllyedését, beszakadasat is eredményezheti. A hirtelen lezadulo,
nagy mennyiségli csapadék miatt villamarvizek alakulhatnak ki, amelyek a kozlekedést
akadalyoztathatjak, egyes mélyebben fekvé szakaszok viz ala kertilhetnek.

A viharos idGjarasi események gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése féként a
kiegészit6 infrastrukturara lehetnek hatassal, annak karosodasat eredményezhetik. Kozvetett
hatasként a kozlekedés akadalyoztatasa is jelentkezhet, az utpalyara borul6 oszlopok, lampak,
fak miatt. A kozlekedés akadalyoztatasa mellett baleseti kockazatot is jelentenek ezek az
események.

Altalénosségban kijelenthetd, hogy az utak kifejezetten érzékenyek az arvizek, villamarvizek
és belvizek hatasaival szemben. Az alacsonyabban fekvé tertleteken, artereken, vizfolyasok
mentén viz ala kertilhetnek a felszini kézlekedési infrastruktiara elemei. Az ut egy része tartds
vizboritas ala keriilhet, a magasabb teriiletekrdl lezaduld vizek pedig elmoshatjak az utakat és
egyéb mutargyakat, vagy a palyaszerkezetet. Az elontések miatt a kozlekedés akadalyozotta
valhat. Emellett teherbiras-csokkenés miatt a forgalom korlatozasara is szitkség lehet.

A varhaté éghajlatvaltozas kovetkeztében megvaltozhatnak a felszin alatti vizfolyasok
mennyiségi értékei, id6beni lefolyasainak gyakorisaga, intenzitasa, amelyek hatasara
kialakulhatnak talajmozgasok. Ezek az utak szerkezetére, annak karosodasat vonja maga utan,
illetve az ezzel jaré forgalomkorlatozasokat, mivel az ut nem tudja a funkcidjat ellatni. Az
erdétiizek is kockazatot jelentenek a fizikai infrastruktirara nézve, ebben az esetben az ut
telszine karosodhat, ami kézlekedésbiztonsagi kockazatot rejt.

4.10.1.1. Kitettség szintjének meghatdrozdsa

A kitettség értékelésekor (Evaluation of exposure, EE) annak felmérése és osztalyozasa torténik,
hogy az érzékenységi vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett létesitmények,
hasznalok, és a létesitmény kornyezete mennyire van, illetve lesz kitéve a karos éghajlati
tényezOknek, a tényez6k valtozasabol eredé hatasoknak a vizsgalt projekt foldrajzi
elhelyezkedése szempontjabol.
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A kitettséget a jelenlegi és a jOvObeli éghajlati  viszonyok szerint kell vizsgalni.
A 4.10.1. A vizsgilati mddszer, felhasznalt irodalmak és adatok c. fejezetben bemutatott
forrasok felhasznalasaval végeztitk el a vizsgalatokat. Mivel a jovére vonatkozdan csak
becslésekre hagyatkozhatunk, igy a kitettség értékelésénél ezt a bizonytalansagot sziikséges
figyelembe venni.

A modellezés soran a beruhazas élettartama szempontjabdél mindkét idétav (2021-2050; 2071-
2100) relevans lehet, igy az alabbiakban ismertetjik mind a két id6tavra vonatkozé
meteorologiai adatokat.

A kovetkez6kben részletesen ismertetjik a tervezési terilet kitettségét
klimavaltozashoz koétheté hatasokkal szemben, amelyekre a projekt érzékeny.

azokkal a

r

Atlagos felszini h6mérséklet lassu névekedése

A NAT¢R internetes oldalarol az alabbi adatok nyerhetSk ki. Lathat6 az adatokbdl a névekvé
tendencia, mivel mind a két modell, mind a két id6tavban névekedést mutat. A XXI. szazad

végére (2071-2100) 3,25°C-o0s hémérséklet emelkedést feltételeznek a modellek.

23. tablizat Az éves felszini dtlaghomérséklet a kiilonb6z6 modellszimuliciok eredményer alapjin

i Lo Klimaperiédushoz kéthetd atlagos valtozas érték [°C]
Megfigyelt atlagos érték a

modellek referencia
idgszakaban [°C]
(1961-1990)

ALADIN RegCM

2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100

9,5 1,75 3,25 1,25 3,25

Osszefoglalva kijelenthetd, hogy a beruhazas l1étesitményei és kérnyezetiik az atlagos
felszini h6mérséklet lassu névekedésével szemben magasan kitettek.

Homérsékleti szélsGségek alakulasa

A hémérsékleti széls6ségek kozil a forronapok éves szamat vizsgaltuk. Forré napnak mindsiil
az a nap, mikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35 °C-ot. Az alabbi
adatokbdl lathatd, hogy a két modell nem mutat azonos tendenciat. Bar mind a két modell
névekménnyel szamol, a RegCM az évszazad végéig egy alacsonyabb névekményt feltételez,
mig az Aladin egy joval magasabb értéket. Tekintettel a jelentds kiilonbségre az egyes
klimamodellek adatai kézott, a tervezési teriilet kitettségét kozepesnek mindsitjilkk a
héhullamok gyakorisaganak tekintetében.

24. tablizat A forré napok szamadnak a viltozdsa a vizsgalt teriileten

Megfigyelt atlagos érték a
modellek referencia
id8szakaban [nap]

(1961-1990)

Klimaperiédushoz kéthetd atlagos valtozas érték [nap]

ALADIN RegCM

2021-2050

2071-2100

2021-2050

2071-2100

0,1

7,5

32,5

2,5

2,5

-90 -




Tiszatjvaros és Megyehatar kézotti kerékparozhatd kézutak tervezése
El6zetes vizsgalati dokumentacio 2022. januar

Csapadék intenzitasanak névekedése

A csapadék a hémérséklethez képest nehezebben modellezheté meteorologiai elem, ebbdl
adoddan jovébeli megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a kiilonb6z6 modellek
eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de annak el6jelében sem mindig mutatnak egyezést.

A csapadékok intenzitdsinak virhaté névekedését a 30 mm/nap csapadékdsszegli napok
szamanak a valtozasaval kivanjuk bemutatni. A lenti adatok nem titkrézik a kutatok és
kutatéintézetek altal egyontetien elfogadott elérejelzését, amely az intenzitdsok magas
névekedését prognosztizaljak. A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama a referencia
id6szakban 1,25 nap volt. Ehhez viszonyitva nem varhaté szamottevé valtozas a csapadék
intenzitasaban a két regionalis klimamodell adatai alapjan (lasd alabbi tablazat), de mind a két
klimamodell kismértékd névekedést prognosztizal. Az irodalmi adatok, valamint a kismérték
névekmény miatt szamolunk ezen csapadékok megjelenésével. Az éves csapadékodsszegek a
referencia id6szakhoz képest csokkend tendenciat mutatnak a XXI. szazad kozepéig, majd ez a
csOkkenés tovabb fokozodik a szazad végére.

25. tablizat A 30 mm/nap csapadékdsszegii napok szdmadnak a viltozdsa és az dtlagos évi
csapadékdsszegek a vizsgilati teriileten
Megfigyelt Klimaperiédushoz kéthet§ atlagos valtozas
atlagos érték a érték
modellek
referencia ALADIN RegCM
idGszakaban
1961-1990 2021- 2071- 2021- 2071-
2050 2100 2050 2100
A 30 mm/nap csapadék-6sszegli 0,25 0,75 0,25 0,75 0,75
napok szamanak a valtozasa a
vizsgalati teriilleten [nap]
Adagos évi csapadékosszeg a vizsgalt 538 -38 -88 -12,5 38
teriileten [mm]

A tervezési teriiletet, valamint annak kornyezetét a csapadék intenzitasanak
novekedésével szemben kozepesen kitettnek mindsitjiik a fentiek alapjan.

Viharos id6jarasi események gyvakorisaganak névekedése

A Katasztrofavédelem honlapjanak tajékoztatisa alapjan megallapithat6, hogy a 70 km/6ra
sebességnél erésebb szélvihar emberre, allatra veszélyes viharkarokat okozhat. Az ilyen, vagy
nagyobb mértékii viharok sulyosan megrongalhatjak az energiaellatas és a tavkozlés
vezetékeit, fakat térhet ki, amely kozlekedési zavarokat, akadalyokat idézhet el6 az
uton. Az OMSZ honlapjan elérhetd térkép alapjan a 90 km/h szélsebességet meghaladé viharok
éves szinten kevesebb, mint 0,5 nap fordultak el6 atlagosan a vizsgalt teriileten.

A vizsgalt tertilet az évi atlagos szélsebességek tekintetében nem sorolhaté az orszag szelesebb
tertiletei kozé. Az OMSZ honlapjan elérhet6 térkép alapjan a térség atlagos szélsebessége
2,5-3 m/s volt 2000 és 2009 kozott. A tervezési teriilet az Orszagos Meteorologiai Szolgalat
adatai alapjan nem tekinthet6 kitettnek a viharos idGjarasi események gyakorisaganak
névekedésével szemben.
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Arvizek, belvizek és villamarvizek kialakul4sa

Magyarorszag arvizzel szembeni kitettségét bemutatja a ,,Klimakockazati Utmutaté és részletes
modszertani leiras a klimakockazati dtmutatéhoz” cimli dokumentacié 7. sz. mellékletében
talalhat6 ,,Kék térkép”, mely alapjan a vizsgalt teriilet arvizveszélynek kozepesen kitett,
viszont maga a 18/2003. (XII.9.) KvWVM-BM egyiittes rendelet szerint csak enyhén
veszélyeztetett.

A vizsgalt teriilet belvizeknek wvalé kitettségét a néhai VITUKI Rt., majd a Nemzeti
Agrarkutatasi és Innovaciés Kézpont (NAIK) Vizgazdalkodasi Onéllé Kutatasi Osztalya
gondozasaban készilt Magyarorszag belvizi veszélytérképe (Palfai-féle térkép) alapjan
ellendriztik, mely alapjan megallapithatd, hogy a tervezési terilet belvizzel mérsékelten
veszélyeztetett, igy a tervezési teriilet kismértékben kitettnek tekinthetd a belvizekkel
szemben.

Magyarorszag villamarvizzel szembeni kitettségét a ,,Klimakockézati Utmutaté és részletes
modszertani leiras a klimakockazati dtmutatéhoz” cimt dokumentacié 7. sz. mellékletében
talalhat6 ,,Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe” szemlélteti, mely alapjan megallapithato,
hogy a vizsgalt tertilet kozepes kockazattal bir a villamarvizek tekintetében. A NATéER honlapjan
elérhet6 térkép alapjan a nyomvonal tagabb kornyezetében talalhaté néhany, kismértékben
veszélyeztetett kifolyasi pont. A fentiek alapjan a tervezési teriilet nem tekinthetd kitettnek
a villamarvizekkel szemben.

Talajmozgasok

Az Eurdpai Bizottsag altal kiadott, és a Miniszterelnkség megbizasabdl a Klimapolitika Kft.
altal honositott és Osszeallitott részletes klimakockazati utmutaté 7. mellékletében szerepel egy,
a talajmozgasokat (az utmutatd témegmozgasnak nevezi) szemléltet6 térkép, mely bemutatja a
talajmozgasok veszélyeit Magyarorszagon kistajanként. Bz alapjan a vizsgalt teriileten és annak
kornyezetében a felszinmozgasok veszélye kismértéka.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat internetes oldalan elérheték online térképek, amelyek
kozott az szerepel a Magyarorszag mozgasveszélyes tertiletei (1:500 000) elnevezésa fenti térkép
is, mely alapjan a tervezési terilet kozvetlen kornyezetében elszortan, néhany helyen
regisztraltak felileti erézidal érintett tertletet. A megtekintett forrasok alapjan vizsgalt
beruhazas teriilete, és annak kérnyezete a talajmozgasokkal szemben nem tekinthetd
kitettnek.

Erdétizek

Az erdétizek projektre valé kockazatat a Firelife Erd6tliz-megel6zési Projekt keretében
létrehozott honlap segitségével allapitottuk meg. A hazai erd6tizek donté hanyada az embert
gondatlansag, hanyagsag, esetleg gytjtogatas eredménye, a természetes uton kialakul6 erdétiizek
aranya 1%, és ezek nagy része a mezégazdasagi tevékenységgel fiigg Gssze.

A, Klimakockazati Utmutaté és részletes modszertani leiras a klimakockézati dtmutatéhoz”
cimd dokumentacié 7. sz. mellékletében talalhat6 térkép alapjan a nyomvonal éltal érintett
megye csupan kismértékben veszélyeztetett Magyarorszag megyéinek erdétiizveszélyességi
besorolasa alapjan.

A vizsgalt kerékparut kismértékben érint erdGSteriileteket, azonban mivel az erdétiizek
kialakuldsaért 99%-ban az ember felelés (igy gyakorlatilag az elérejelzésiikre nincs
lehet&ség), a tovabbiakban nem foglalkozunk az erdétiizekkel.
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4.10.1.1. Sériilékenység vizsgilata

Egy rendszer akkor sérilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
kirokat-vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége, és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs
megfelelGen felkésziilve a hatdsok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérilékenység egyarant fligg
a rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétdl.

A sérilékenység meghatarozasa (vulnerability analysis, VA) soran-a korabban emlitett
tanulmany alapjan-a rendszer érzékenységének, valamint a terilet kitettségének értékeibdl egy
matrixot képziink, amellyel meghatirozhaté a vizsgalt rendszer sériilékenysége az egyes
klimatikus hatasokkal szemben. Piros szinezéssel a magas, sarga szinezéssel a kozepes, zold
szinezéssel az alacsony sériilékenységet fejezziik ki a lenti tablazatban.

26. tiblizat Sériilékenység mdtrix
Kitettség
Alacsony Koézepes Magas
>
=]
©
7]
Q
3
o0
& 0
g N
N
el
A
)
s
on
=

A fenti matrixban kizardlag azon éghajlati paramétereket, valamint klimavaltozassal
Osszefuiggésbe hozhato jelenségeket tuntettiik fel, amelyek esetében a sériilékenység magasnak
tekinthetS. A sériillékenységi (érzékenység-kitettség matrix) vizsgalat eredménye, hogy a projekt
keretében megéptild, illetve tizemeltetés el6tt allo létesitményeket a kbvetkezé klimavaltozassal
Osszefliggésbe hozhato jelenségek befolyasolhatjak:

- atlagos felszini hémérséklet lassu novekedése;
- hoéhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése;

- csapadék intenzitasanak névekedése.
4.10.1.1. Kockdzatok

Miutan beazonositasra kertilt a projekt sériilékenysége, a kévetkez6 1épésben annak a felmérése
szitkséges, hogy az egyes jovébeli, a klimavaltozashoz kothetd események bekovetkezése milyen
kockazattal jar a vizsgalt projektre nézve, milyen karokat okozhat.

Az egyes kockazatokat, valamint azok bekdvetkezésének valoszindségét és sdlyossagat a
kovetkezd tablazat foglalja Ossze. A kovetkezmények, illetve a bekévetkezés valoszintségének
kategorizalasahoz a 4.10.1. Vizsgdlati modszer, felhasznalt irodalmak és adatok c.
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fejezetben hivatkozott Eurdpai Bizottsag altal kiadott utmutatok javaslatait vettik alapul.
Kiemeljiik, hogy a kévetkezé tablazatban kizardlag azon kockazatok kertilnek feltiintetésre,
amelyek relevans kockazatok (figyelembe véve a vizsgalt Iétesitmény sériilékenységét és miszaki
kialakitasat, ezzel egytitt a mar tervbe vett esetleges alkalmazkodast segité intézkedéseket).

27. tablazat Relevins kockdzatok és hatdsaik tiblizatos értékelése
Kockazat tipusa A bekovetkezés | Kovetkezmény Hatasa
valésziniisége* nagysaganak
értékelése**

Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, izemeltetési

A magas hémérsékleti 2 3 Roévidebb élettartam, gyakoribb
értékek miatti karbantartasi igény, baleseti kockazat
aszfaltkarokodasok névekedése.
kialakulasa.
A csapadékintenzitas 2 3 A kerékparuton a kerékparos forgalom
névekedésével korlatozoédasara kell szamitani; gyakoribb
id&szakos elontések karbantartasi igény, baleseti kockdzat
kialakuldsa. névekedése.

Biztonsag és egészség

Héségnapok hatasara 3 3 A tervezett kerékparutat hasznalok
az érintettek rosszul résztvevoire nagyobb a kockazata a
1étének bekovetkezése. leégésnek, napszirasnak.

* 10 ritka (5% évente); 2: nem valdszind (20% évente); 3: kozepes valdszindség (50% évente); 4: valdszind
(80% évente); 5: majdnem bizonyos (95% évente)

*% 1: jelentéktelen; 2: kicsi; 3: kozepes; 4: nagy; 5: katasztrofalis

A kovetkez6 tablazatban ismét egy, a korabban hivatkozott dtmutatéban javasolt matrix
segitségével kategorizaljuk az egyes kockazati tényezSket. A szinkédok kis mértékben eltérnek
a korabban alkalmazottdl, a kockazatok kategorizalasa az extrémtdl (piros) az alacsonyig (z61d),
illetve addig az esetig tart, amikor nincs kockazat (sotét zold).

28. tablizat Kockizatok kategorizildsira szolgdlo matrix

Koévetkezmény, vagy hatas

jelentéktelen kicsi kézepes katasztrofalis
A magas hémérsékleti

g értékek miatti
0 aszfaltkarokodasok
2 Iten} . kialakulasa.
] valoszini o »
2 A csapadékintenzitas
'?‘; novekedésével idGszakos
2 elontések kialakulasa.
N
R
§ koézepes
:© | valoszinilsé
2 sziniliség
)
2
< valoszinti

majdnem

bizonyos
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Osszefoglalva, a vizsgalt kerékpartit térségében a magas hémérsékleti értékek, a
csapadék intenzitasanak névekedése, valamint a hségnapok karos hatasai tekinthet6k
relevans kockazatnak. Ezen kockazatok kezelésére figyelemmel kell lenni a tervezés
soran.

4.10.2. A tervezett beruhazas varhaté hatasa a klimavaltozasra
4.10.2.1. Teriiletfoglalds, erds, mezdgazdasdg: teriiletek csikkenése

A Nébih online erdészeti térképe alapjan (https://erdoterkep.nebih.gov.hu) az alabbi
erdéérintettségek varhatéak a beruhazas kapcesan.

29. tablizat A nyomvonal dltal érintett erddreriilet becslése
Teljes ,
Els6dl Erintettsé
Telepiilés Erdé8részlet/tag 50 ege's Természetesség teriilet rintettscg
rendeltetés (ha)
(ha)
t- 0,068
Tiszatjvaros | D (40)/28 part VY| armazékerds 9,48 ’
toltésvédelmi

Alkalmazva a ,,National Inventory Report for 1985-2018 Hungary” cimt, 2020. aprilisaban
kiadott jelentés (a tovabbiakban: NIR; forras: https://unfccc.int/documents) 6.5.3. sz. fejezete
altal lefrt moédszert, az erd6kivagassal okozott CO; kibocsatas az alabbiak szerint alakul.

C,=(,-D)-(1+R)-CF

ahol
Ct a kivagasra keriil6 erd6 szénkészlete adott id6ben, tonnaban kifejezve [t/ha]
Ve az erdd atlagos €éléfakészlete [m’/hal

(etdei fenyé: 286,20; csertolgy: 228,46; nemes nyar: 159,57; éger: 254,79; kocsanyos tolgy: 233,34 m3/ha)
D a figyelembe vett fafaj bazisstirdsége [t/m’]
(erdei feny6: 0,42; csertdlgy: 0,64; nemes nyar: 0,34; éger: 0,43; kocsanyos tolgy: 0,57 t/m?)

R a fold alatti biomassza figyelembe vételéhez dimenzi6 nélkili szorzo
(alkalmazott érték: 0,25) [-]

CF  avizsgilt biomassza széntartalma [t/m’]

(etdei fenyé: 0,51; csertdlgy, nemes nyar, éger, kocsanyos tolgy: 0,48 t/m?)

A Crt, azaz szénkészletet (44/12) hanyadossal szorozva kaphaté meg a hektaronkénti CO;
érték, amelyet az erd6kivagas okozta kibocsatasnak tekintiink.

A fentiek alapjan a beruhazas hatasara 10,7 tonna CO; kibocsatasa becsiilhetd, amelyek
az erdékivagasokbdl szarmaznak.

4.10.2.2. Uveghdzhatisii gazok virhatd kibocsitisa a3 épitési, kivitelezési idészakban

Az EGIS csoport (francia mérnokvallalat) altal 2010. novemberben kiadott, Introduction to
Greenhouse Gas Emissions in Road Construction and Rehabilitation c. tanulmanya alapjan a
tervezett fejlesztésnek a megvaldsitas soran (épitési, kivitelezési tevékenység) korilbelil az
alabbi szén-dioxid kibocsatasa varhato.
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A tervezett ut ~2,72 km hosszon torténé utépités, a tanulmany szerinti 793,81 tonna
CO2e/uthossz fajlagos 6sszkibocsatas alapjan, kb. 2160 tonna CO2e kibocsatasa becstilhets a
jelenlegi tervfazisban az épités alatt.

A fenti eredmények a bemutatott tanulmany alapjan csak becstlt értékek. Megjegyezziik, hogy
a terhelés csak egy egyszeri kibocsatas.

Hatascsokkent6 intézkedésként javasoljuk, hogy a kivitelezés soran modern, alacsony
kibocsatasu kivitelez6i géppark legyen alkalmazva, az energiahatékonysagot szem el6tt tartd
organizacié mellett. Mivel a terhelés egyszeri, nem tlizemszerden allandésult, évenként
1smétl6do, igy elviselhetének tekintjik azt.

4.10.3. A feltart kockazatok kezelése, lehetséges mitigacios és adaptacids intézkedések

A feltart sérilékenységek, illetve relevans kockazatok alapjan megallapithat6, hogy a projekt
létesitményei koztil a £6 hatasvisel6k az aszfalt palyaszerkezet, annak féldmive, az at vizelvezetd
rendszere és a kozlekedSk. Az adott 1étesitményeket a Tervezék a hatalyos jogszabalyok, az
érvényben 1évé szabvanyok, illetve tervezési utmutatok alapjan eléirtaknak megfelel6en
tervezték, valamint méretezték.

4.10.3.1. A berubdzas klimadllékonnya tétele — lebetséges adapticids (alkalmazkoddsi) intézkedések

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyeket a projekt megvalésitasa
(tervezés, kivitelezés), illetve az izemeltetés soran javasolt figyelembe venni, ezaltal is biztositva,
lletve novelve a beruhazas hosszd tava biztossagat, rugalmassagat az éghajlatvaltozassal
szemben, cs6kkentve a kockazatokat, névelve a rendszer alkalmazkodasi képességét.

Tervezés idgszakaban

A magas hémérsékleti értékek esetében a tervezett utat hasznaldkat érint6, az éghajlatvaltozassal
Osszefiiggésbe hozhaté kockazat a szélséségesen magas hémérsékleti értékek, héhullamok
gyakorisaganak névekedése. A magas hémérséklet hatasara a palyaszerkezet karosodhat.

Az aszfaltméretezés teljes folyamatat az errdl szolé szakagi szabvanyok irjak el6. Gyengébb
palyaszerkezetet tervezni nem lehet, er6sebb pedig gazdasagi okokbdl nem keriil megtervezésre
a legtébb esetben. A klimatikus viszonyokat és azok valtozasat a bitumen kémiai Osszetételének
valtoztatasaival koveti nyomon a szakma, illetve az aszfaltbeszallitok. Tagabb hétarésa
bitumenek és modifikalé szerek — a tapasztalatok szerint — az élettartamuk alatt j6l kévetik a
valtozo6 klimatikus viszonyok okozta 4j kihivasokat.

Jelen tanulmanyban beazonositasra kerilt kockazatként, hogy a j6vében varhatéan szamitani
lehet révidebb-hosszabb ideig a kerékparat bizonyos szakaszainak vizzel valé boritasara, amely
a kozlekedésbiztonsag teriiletén magasabb baleseti kockazattal jar, illetve id6vel kialakulhatnak
kimosédasok is akar. Az érvényes szabvanyok és muszaki el6irasok alapjan kertil megtervezésre
a palyaszerkezet viztelenitése és a rézsavédelem. A feltart kockazatok megel6zésérdl, illetve
megfelels kezelésérdl az Uzemelés idGszakaban szitkséges gondoskodni, azonban nem zarhat6
ki karesemények keletkezése sem.

Kivitelezés idGszakaban

A kivitelezés soran az esetlegesen megjelens szélséséges idGjarasi kortlmények ellen a
helyszinen dolgozé munkasok szamara védett pihendhely biztositasa szikséges. Emellett
hoéhullamok idején kiemelt figyelmet kell forditani a dolgozok szamara torténé folyadék
biztositasara. A palyaszerkezet ugy kertlt meghatarozasra a tervezés soran, hogy az varhatéan
megfeleléen ellenalld lesz a jelenleg ismert extrém id6jarasi viszontagsagokkal szemben az
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élettartama alatt. Az ellenalloképességet nagyban befolyasolja tovabba a kivitelezés minsége és
az aszfaltkeverék receptirajanak gondos megvalasztasa, azonban fontos kiemelni, mint védelmi
intézkedés, hogy a leend6 Kivitelez6 vallalkozé az aszfaltkeverék recepturajanak
megvalasztasakor, illetve az épitési technolégiaban a lehet6 leggondosabban jarjon el.

Tovabba a kivitelezés soran biztositani kell a csapadékvizek megfelel6 elvezetését, figyelembe
véve az esetlegesen el6forduld szélséségesen nagy mennyiségti csapadékokat is.

Uzemeltetés id8szakaban

Az uzemeltetés a reagald intézkedések bevezetéséért és végrehajtasaért felel. Az tizemeltetés
feladata az infrastruktira folyamatos monitorozasa, az érzékeny helyek beazonositasa, a kritikus
allapotok el6rejelzése és a vészforgatokonyvek alkalmazasa.

A széls6ségesen magas hémérsékleti értékek, h6hullimok nagy terhelést jelentenek a kézlekedés
résztvevéire, és kozvetve kozlekedésbiztonsagi kockazatot jelentenek. Héségriadd esetén a
Magyar Katasztrofavédelem, illetve a helyi 6nkormanyzatok ivoviz osztassal igyekeznek
csokkenteni a balesetek, rosszullétek kialakulasanak szamat. Tovabbi kockazat lehet a magas
hoémérséklet hatasara a palyaszerkezet karosodasa. Masik tonkremeneteli forma, illetve
karképz6dés a repedések, illetve ezek altal katydk kialakulasa. Az illetékes kezel$ iranyaba
javaslat, hogy ezen kockazatokat csokkenteni szitkséges az utallapot ellenérzésekkel és szitkség
esetén beavatkozasokkal, javitdasi munkalatok elvégzésével. A tervezett élettartam végén a
palyaszerkezet felmérését kovetSen el kell végezni a palyaszerkezet komplett feldjitasat, ha
sziikséges, akkor teljes cseréjét.

Az intenzivebb és gyakoribb heves esézések, zaporok a vizsgalt utszakasz vizelvezetésére
vannak nagy hatassal. A vizelvezetés kapcsan fennall a kockazata annak, hogy egy-egy rovidebb
id6szakig kialakulhat vékony rétegben vizboritas a burkolaton. Tovabba a padka
felgyomosodasa, vagy feltdltédése (magasodasa, felhizasa), illetve annak szélén szegély
kialakulasa esetén, az visszaduzzaszthat vizeket a burkolaton, illetve amennyiben az ateresz
szelvénye szukdlt, vagy a méretezett csapadékeseménynél nagyobb adoédik a teriileten, ugy az
visszatorlasztast okozhat, amely az ateresz kornyezetében, arokrézstinél kimosodast okozhat.
Ezen kockazatok kezelése érdekében az tlizemelés idészakaban javasolt egy-egy nagy
csapadékesemény utan az arkok, atereszek kozutkezeld altali ellenérzése, hogy az tzemszerd
allapot visszaallithat6 legyen.
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5. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK
VIZSGALATA

A tervezett kerékparatnak orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasa nincs.
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6. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Foldtani kézeg, talaj és felszin alatti viz

A tervezett 6nallé kerékparat a 35 sz. Gt mentén, idegen tertiletek (fas terilet, erdd, rét és
telephely) igénybevételével tervezett, ezaltal burkolt feltlet keletkezik, mely téltésen vezet.

Az érintett terilet talajtipusait az agrotopografiai térkép alapjan vizsgaltuk. A tervezési tertileten
haromféle talajtipus érintett: sztyeppesedd réti szolonyecek, 20-10 talajértékszammal; fiatal,
nyers 6ntéstalajok, 30-20 talajértékszammal; réti talajok, 50-40 talajértékszammal.

Magyarorszag talajviztérképe szerint a talajviztikor nyugalmi szintje 2-4 m.
A tervezett nyomvonal vizbazist nem érint.

A kerékparut épitésének és lzemeltetésének felszin alatti vizek vonatkozasaban — sem
mennyiségi, sem mindségi tekintetben - nem varhaté kimutathaté hatasa:

mindségi oldalrdl a kerékparut hasznalata karos kibocséjtassal nem jar.

mennyiségi oldalrol a kerékparat épitése nem néveli a vizkivétel iranti igényt; az épités pedig
varhatéan nem lesz kimutathatd hatassal a felszin alatti viztestekre.

Felszini viz

A jelen beruhazas az Orszagos Vizgytjtégazdalkodasi Terv (OVGT) alapjan 3 alegységet is érint:
- Tiszatol nyugatra a Sajé a Bodvaval alegységet,

- Tiszatol keletre a Hortobagy-Beretty6 alegységet,

- a Tisza maga pedig a Biikk és Borsodi-Mez&ség alegységhez tartozik.

Az érintett vizfolyas: Tisza Keleti-fécsatornatél Tiszababolnaig. Erésen moédositott viztest,
Okoldgiai mindsitése mérsékelt, kémiai allapota jo.

A beruhazas a Tisza foly6 feletti hidakat érinti. Beavatkozas a viztesten nem lesz, csak a hidon
lesznek munkalatok, valamint a hidak kézotti kdztes szakaszokon.

A projekt keretében tervezett beavatkozasok nyoman hosszabb tivon megjelené tényleges
hatétényez6  értékelése alapjan megallapithatd, hogy a projekt kivitelezése nem fog
kategoriaromlast okozo allapotvaltozast okozni a felszini viztest allapotaiban.

Levegdtisztasdg-védelem, zaj-és rezgésvédelem

A kerékparut izemelése nem jar kézlekedésbol ereds levegoterheléssel és zajterheléssel.

Az épités soran az elézetes (becslésekkel és bizonytalansagokkal terhelt) szamitasok szerint a
legk6zelebbi lakoingatlannal (053 hrsz-a tanya) varhatd hatarérték tallépés, de fontos kiemelni,
hogy az épités hatasa révid ideig tarté atmeneti terhelést okoz csak.

Elévilig-védelem

A vizsgalt tertiletrészen a Natura 2000 teriilet k6z6sségi jelentSségti él6helyei kozil egyedil a
91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterd6khoz
sorolhat6 allomanyok talalhatok. Ezek a Tisza-szigeten és az un. Kisfaludi-erd6ben a 35 sz.
f6attol E-ra, a létesitmény kozvetett hatasteriiletén fekszenek, a kerékpardt nem érinti
kozvetleniil az allomanyokat. A 0+700 — 0+900 km sz. k6zott az ut viszonylag kozel fekszik egy
masodlagos ligeterd6-folthoz, viszont itt a kerékparut a régi Tisza-hidra vezet6 Gt maradvanyan
kertll elhelyezésre, a ligeterd6t nem érinti. Az 1+100 — 14500 km sz. kézotti szakaszon a
létesitmény 20-50 m-re huzodik az alatta joval mélyebb artéri fekvésben talalhato ligeterdd-
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foltoktol. A fentiek alapjan a létesitménynek jel6l6 él6helyekre, vagy mas, jobb természetességti
allomanyfoltokra érzékelheté negativ hatdasa nem varhaté.

A hatasteriileten védett novények nem fordulnak el6, igy esetiikben nem varhat6
veszélyeztetettség. A hatasteriileten védett gerinctelen fajoknak nincsenek szamottevé
el6fordulasai, igy allomanyaik érdemben nem érintettek. Az it nyomvonala jelentésebb kétéltd-
szaporodohelyet nem érint, ill. ilyen élShelyfoltokat nem valaszt el egymastdl, azaz e fajok
tomeges eltutésére sehol nem kell szamitani.

A tervezett utfejlesztés néhany gyakori madarfaj koltéallomanyat, ill. koltGhelyét érinti,
amennyiben bizonyos egyszert hatascsokkentd intézkedésekkel kizarjuk a fészkelési id6szakban
torténé beavatkozasokat, ezekre pusztulassal jar6 hatasok nem varhaték. A tertileten el6fordul6
taplalékkeresé fajokra az ut fejlesztésének semmiféle negativ hatdsa nem varhaté.

Az ut fejlesztésével a forgalomban jelentés novekedés nem varhatd, a késébbi rendszeres
tzemelés soran egyenletes, a jelenlegihez hasonlé terhelés all be, ahol mar nem kell szamolni az
épitésbdl ereds idészakos zavard hatasokkal.

Elgvildevédelmi intézkedések

- A munkavégzésre, anyagszallitasra kizarélag a meglévé uthalézat veheté igénybe, a
szomszédos erddket, gyepeket nem érintheti. A véletlen karositasok kizarasa érdekében a
létesitményekkel érintett tertilet hatarat a tervezési teriileteken jol lathato és tartés modon ki kell
tzni, az épitést végz6 személyeket errdl tajékoztatni kell. Az épitéanyagok deponiait, gépek
parkoléit a Natura 2000 tertileten kivil kell elhelyezni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor Natura
2000 tertleten csak noévényzettdl mentes, mivelésbdl kivett tertileten alakithatok ki.

- A munkatertleten az allatvilag védelme érdekében kizarélag vegetacios periéduson kiviil
(szeptember 1. — marcius 31. kozott) végezhetd fakitermelés, cserjeirtas, gyephantas.

- A tervezett fejlesztés helyszinén teriletén kizarolag éshonos fa- és cserjefajok, esetleg
sem generativ, sem vegetativ uton nem terjedd idegenhonos fajok telepithetdk, terjedésre képes
nem honos fajok alkalmazasa nem megengedett. A rézstk gyepesitésében a térségben jellemzd,
6shonos faféléket (pl. Festuca pratensis, Poa pratensis) indokolt alkalmazni, nem honos vagy
tajidegen fajok (pl. Loliunm multiflorum, Festuca rubra) vetése kertlendé.

- Az épitési tevékenységek soran keletkez6 meredek fali mélyedéseket (pl. munkaarkok)
nem szabad tébb napig fedetlenil hagyni, mert az a kiseml8sok, kétéltGek egyedeinek
pusztulasat okozhatja. E mélyedések betoltése, foldmunkai soran meg kell arrél gy6z6dni, hogy
nincsenek-e beléjik hullott védett allatok, s a munkat csak ezek kimentése utan szabad folytatni.

- A fészkelési id6szakban (aprilis 1.-julius 31.) a humuszdeponiakat, valamint a 20 cm-nél
magasabb fiiggbleges falakat, a munkavégzés 5 napot meghalad6 sziineteltetése esetén
(amennyiben az adott idészakban tovabbi munkavégzést terveznek) stirti sz6vési haloval le kell
takarni egyes madarfajok (pl. parti fecske) fészkelésének megakadalyozasa érdekében.

Miikodési, uzemelési szakasz

A kornyezé terileteken megmarad6 természetes élShelyek, illetve az ott él6 védett fajok
karosodasanak megel6zése érdekében biztositani kell, hogy a beruhazas teriletén invaziora
hajlamos fajok a zoldfeliletek kialakitasa soran ne keriljenek telepitésre.

Epitett kérnyezet

A tervezett nyomvonal Tiszadjvaros telepiilés kozigazgatasi teriiletén vezet, miemléket nem
érint. A telepiilés rendezési tervét a kés6bbi tervfazisban (még a kivitelezés megkezdése el6tt)
moédositani szikséges a terveknek megfelelen.

Tadjvédelem
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A kerékparut a Tisza-hid el6tt és utan toltésre épil, ahol emiatt féldmunkara és fakivagasra kell
szamitani.

A kivagandd fak és fas teriiletek pontos meghatarozasa a kés6bbi tervfazisok feladata.
Kiltertleten a pontos kisajatitasi tervek ismeretében lehetséges a kivagandé tertiletek felmérése.

Az esetlegesen védendS egyedekre tekintettel kell lenni a felmérés soran, mig épités alatt
védelemben szlikséges részesiteni Sket.

Hulladékgazdilkodis

Az okszert, jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 hulladékgazdalkodas mind a kivitelezés, mind a
létesitmény tizemeltetése, hasznalata soran kotelezd.

Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kérnyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kornyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést.

Hulladékgazdalkodas szempontjabél a vizsgalt nyomvonal megvaldsithato, a létesitmény
megvalositasat kizaré ok nem mertlt fel.
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