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1. El6zmények

A borsodi szénbanyaszat kezdete a tobb neves szerzé altal jegyzett, ,,200 éves a borsodi
szénbanyaszat 1786-1986 cimil kiadvany szerint 1786-ra datadlhatd. Azota napjainkig 237 év
telt el, ami torténelmi 1éptéki id6. A tobb mint 200 éves szénbanyaszat nyomaival borsodban
tobb helyen taladlkozhatunk. A lathaté nyomok kozé tartoznak a mélymiiveléses banyaszat
meddéhanyoi. A régidban a mélymiiveléses szénbanyaszatot 1996-ban fejezték be. Az aknak
helyeit ma leginkdbb mar csak a mellettiik 1évd, tobbé-kevésbé rekultivalt meddéhanyok
jelzik. Egy koziilikk a Diamit Zrt. (3744 Mucsony, Szeles akna 1.) tulajdonaban 4ll6 Mucsony
0149/4 hrsz.-0 ingatlanon talalhatd volt Szeles aknai meddéhany6. A medddhanydk latvanyat
a helyiek tobbé-kevésbé mar megszoktak, de talan egyik sem 16g ki annyira a kérnyezetébdl,
mint a szelesi. A cslicsat ugyan elsimitottak, az akac is feljott rajta (1. kép), de a Sajo siknak
vehetd kavicsteraszanak kozepén mégiscsak tajidegen képzddmény.

A szelesi leddéhényé
A@ N I ‘ -y - X

1. kép
A képen a piros nyil a Diamit Zrt. tulajdonaban allé6 Micsony 0149/4 hrsz.-u ingatlanon talalhato volt
Szeles aknai medd&hanyoéra mutat. A kép a Mucsonyt Kazincbarcikaval 6sszek6té 2606 szamu,
a kdznyelvben a mucsonyi Ut mellél, Kazincbarcika iranyaba fényképezve készult. Onnét ahol a
sajokazai regionalis hulladéklerakéba vezet6 elkerllé Ut leagazik rdla. Itt a Sajo-volgy kiszélesedik.
A siknak tekinthet6 kavicsterasz kozepén Iévé meddéhanyé tajidegen képzédmény

Egy akkora medd6hanyo, mint szelesi, mivel nagy teriiletet foglal el, és az &ltala elfoglalt
terlilet igy gyakorlatilag semmi masra nem hasznalhat6, el6bb-utébb utjaban van az ingatlan
tulajdonosanak. Minden kiilondsebb cél nélkiil mashova elhordani sem lehet, mert akkor ott
lesz utban. Mivel igen nagy anyagmennyiségekrdl van sz, a kiilondsebb cél szinte kizarolag
csak valamilyen szamottevd foldmunkéval és anyagbeépitéssel jar6 nagyberuhdzas lehet, ahol
a meddo6 toltésanyagként felhasznalhatd. A térségben éppen most zajlik a 26-os szamu féut
Sajoszentpétert ¢s Kazincbarcikat elkeriild szakaszanak épitése, ahol jelentés mennyiségli
toltésanyagra van sziikség. A 260-as elkeriild Ut most megvaldsuld I-II. szakaszdnak a
végpontja gyakorlatilag a szelesi medd8hanyo (1. abra). Igy kézenfekv®, hogy az anyagat



ennek épitésénél hasznaljak fel. Ezaltal elkeriilhetd ) anyagnyerd helyek megnyitasa, ami
egyben a természeti eréforrasok megtakaritdsat eredményezi. Ez pedig jelentdségteljes
kdrnyezeti-tarsadalmi haszon.

sajokazai bekstout

mucsonyi ut
Sajoivanka 55 J Szeles-akna
saj6ivankaibekotsit 26 M8t G L . Foithat

27 fout

berentei bekdtéuték

" Alacska  alacskaibekotéit SAIBSZENTPETER

A 260-as Ut és a tervezett bekotdutak pirossal jelolve (Térképalap: Google.hu)

1. abra
Az abrat a Barcikai Histérias oldal ,,A 26-os f6ut fejlesztése — 2021. junius 20” c. cikkébdl vettik at.
(https://barcikaihistorias.hu/a-26-os-fout-fejlesztese-2021-junius-20/)
Mar akkor is ismert volt, hogy a térképen ,tervezett berentei bekotdut™-ként pirossal jelzett utszakasz
nem fog megépulni a jelenleg zajlé beruhazas keretében. Most az I. és Il. Gtem épitése folyik.
Ez az 10,6 km-es szakasz a Szeles aknai meddéhanyodnal végzédik

1.1. A meddohanyok kitermelésének jogszabalyi keretei

A banyaszatrol sz6l6 1993. évi XLVIIL. torvény S. § (1) bekezdés szerint ,,4 banyafeliigyelet
engedélyezi: c) a meddohanyo hasznositasat”. A 23. § (2) bekezdés eldirja, hogy ,,Az dsvanyi
nyersanyag feltarasat és kitermelését, a fold alatti gaztarolast, valamint a medddéhdnyo
hasznositasat a banyafeliigyelet a miiszaki iizemi terv (27. §) jovahagyadsdval engedélyezi. A
medddhanyobol tortend dsvanyi nyersanyag kitermelésre a kiilfejtéssel torténo kitermelés
szabalyait kell alkalmazni.” Ezek értelmében a medddanyag hasznositds béanyaszati
tevékenységnek mindsiil.

A meddoéhasznositds, azaz a tervezett banyészati tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és
az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 3. szdmu melléklet 19. pontjaba tartozik:

e 19. Egyéb banydszat (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe) kivéve az

ondalloan létesitett asvanyfeldolgozo tizemet

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint ,,a kormyezethasznadlo — az
1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — elozetes vizsgalat iranti kérelmet koteles



benyujtani a kornyezetvédelmi hatosaghoz, ha olyan tevékenység megvalositasat tervezi,
amely 3. szamu mellékletben™ szerepel.

Azt, hogy az eldzetes vizsgélat alapjan az eljar6 kornyezetvédelmi hatdsdg milyen dontést
hozhat, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 5. § (2) bekezdése részletesen megadja. A mi
esetiinkben — ide masolva a jogszabdly sorait — két dontési lehetdség a 1ényeges:

(2)°* A kérnyezetvédelmi hatésdg a hatdrozatdban

a) megallapitia az elozetes vizsgalat eredményének és az 5. szamu melléklet
figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalositasabol szarmazhatnak-e jelentos
kornyezeti hatdsok, valamint

aa) jelentos kornyezeti hatas feltételezése eseten megdllapitia a 6. szamu melléklet
figyelembevételével a kornyezeti hatastanulmany, és ha a tevékenység 2. szamu melléklet
hatalya ala is tartozik, a 8. szamu melléklet szerint az egységes kornyezethasznalati engedély
iranti kérelem tartalmi kovetelményeit,

ac)” ha nem feltételezhetd jelentSs kirnyezeti hatds, és a tevékenység a 2. szamii melléklet
hatalya alda sem tartozik, tdjékoztatast ad arrol, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek
birtokaban kezdheto meg;

A Diamit Zrt. az alabbi 1.2. pontban ismertetett eldzmények utan bizik abban, hogy az eljaro
kornyezetvédelmi hatosag az eldzetes vizsgalati eljards lezarasaként olyan dontést fog hozni,
hogy a tevékenységnek ,,nem feltételezheto jelentos kornyezeti hatasa.”

1.2. A szelesi meddé hasznositasanak el6zményei

Lényegében azota, midta valamilyen szinten szoba jott a 26-os elkeriilé ut megépitése — ez
pedig jo régen volt — felmertilt, hogy a szelesi meddoét itt hasznositsak.

> 2006. évi hasznositasi elképzelések.

A meddd hasznositasra az elsd tervek 2006 tajan sziilettek. Mar ekkor széles kdrben ismert
volt, hogy tervezik a 26-os elkeriil0 Ut épitését, de Sajoszentpéter, Kazincbarcika, Szuhakallo
térségében terveztek mas infrastrukturalis fejlesztéseket is, ahol a meddd hasznosithatd lett
volna. A hasznositds kornyezetvédelmi engedélyezéséhez a Harom Kor Delta Kornyezet-
gazdalkodasi Kft. 2006-ban eldzetes vizsgalatot végzett [47]. Az eldzetes vizsgalati eljarast
lezaré 9206-17/2006. szamu, az akkori kornyezetvédelmi hatosag, az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi is Viziigyi Feliigyeléség (EMI-KTVF) altal kiadott
hatarozat megallapitotta, hogy kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatasa nem sziikséges
(Fiiggelék 1.). A becsiilt kornyezeti hatdsok tehat nem voltak jelentések. A 9206-17/2006.
szamu hatarozat szerint a felhasznalas helye a szuhakall6i (a hulladéklerakohoz vezetd) és a
26-0s elkeriild ut volt. A hatarozat a jogerére emelkedéstdl szamitott 2 évig volt érvényes.
Ezt az érvényességi id6t a hivatkozott elkeriild utak (a felhasznalds helyek) épitési idejéhez
igazitottdk. A 26-os elkeriild épitése ez alatt az id6 alatt nem kezdddott meg. Mas
engedélyezett célra 2008-ban 11.850 m® meddét termeltek ki [49].

Itt jegyezziik meg, hogy a 2006-0s hasznositasi elképzelések keretében a Harom Kor Delta
Kornyezet-gazdalkodasi Kft. 2007-ben a 219/2004. (VII. 21) Korm. r. szerinti teljes korii
kockazatbecslést végzett [48]. Ezt az EMI-KTVF 12544-4/2006. szamu {igyiratdban irta el
azért, mert a medddben az akkoriban hatdlyos, a felszin alatti viz és a foldtani kozeg mindségi
védelméhez sziikséges hatarértékekrél szolo 10/2000. (VI 2.) KOM-EiM-FVM-KHVM
egylittes rendeletben megadott (B) szennyezettségi hatarértéket meghaladd volt az arzén
koncentracioja. A hatosag arra kért valaszt, hogy a medd6bol késziilt toltésanyagbdl a vizeket
vesz€lyeztetd mennyiségben kioldodhat-e az arzén. A kockazatbecslés, a laboratoriumi
kioldodasi vizsgalatok olyan eredményt hoztak, hogy a meddé utalapba valé beépitése



nem jelent kockazatot: ,,... az arzén tartalmu meddo mdsodlagos felhasznalasa human
egeszségkarosito kockazatot semmilyen modon nem okozhat” [48]. Mi ezt még azzal a
ténnyel erositjilk meg, hogy medddhanyotol a talajviz aramlasi iranyaba esden kb.
130 m-re van a BorsodChem tulajdondban allo, tobb évtizedes (1996. 01. 01-t6l) talajviz
vizsgalati idosorral biré TM-25 jelii ugynevezett ,,hattér” talajviz megfigyel6 kut. Ennek a
vizmintajaban az 1996. 01. 01-t6l kezd6d6 idészakban nem mutattak ki a felszin alatti viz
¢s a foldtani kozeg mindségi védelméhez sziikséges hatarértékekrdl szolo 10/2000. (VI. 2.)
KO6M-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet, majd az ezt felvalto, a foldtani kdzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl €s a szennyezések
mérésérol szolo 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben megadott
(B) szennyezettségi hatarértéket meghalado As koncentraciot [28], [38], [43], [44]. Az
elméleti szamitasok (kockéazatbecslés) és a laboratoriumi kioldodasi vizsgalatok eredményét a
gyakorlat tehat beigazolta.

» 2012. évi hasznositasi elképzelések.

2012-ben ismét feléledt a remény, hogy a szelesi meddot felhasznaljdk majd a 26-os elkeriild
épitésekor. A Diamit Zrt. a banyafeliigyelethez ezért benyujtotta engedélyezésre a
medddhasznositashoz a 2013-2020 évre vonatkozé Miiszaki-Uzemi Tervet (MUT) [64]. A
banyafeliigyeletnek az EMI-KTVF 10240-2/2012. szamu tgyirataban jelezte, hogy a
tevékenység gyakorlasat megeldzden eldzetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni. Jelezték,
ugyan lefolytattak mar a szelesi meddé hasznositasa targykorében egy ilyen eljarast, de az azt
lezaré hatdrozat mar érvényét vesztette. Egyben felhivtdk a Diamit Zrt. figyelmét, hogy a
feliigyeloség a kornyezethaszndld kérésre a hatasvizsgalatot kozvetleniil is lefolytatja.
[314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 1. § (5) bekezdés: a kornyezethasznalo kérelmére a
feliigyeloség — elozetes vizsgalati eljarads nélkiil — kornyezeti hatasvizsgalati eljarast folytat le,
ha a kornyezethasznalo olyan tevékenység megvalositasat tervezi, amely a 3. szamu
mellékletben szerepel.””’] A Diamit Zrt. ¢élt ezzel a lehetdséggel és kérvényezte a kornyezeti
hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat.

A kornyezeti hatastanulmanyt a Harom Kor Delta Kornyezet-gazdalkodasi Kft.
(3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.) készitette el 2012-ben [49]. Megallapitottak, hogy a meddo
toltésanyagként valo hasznositasa — figyelembe véve a felhasznalas tervezett helyeit — ,,nem
jar az egyes kornyezeti elemek jelentos terhelésével. A tevékenység eredményekeént létrejovo
dllapot a teriilet altalanos kornyezeti minoségére nézve a jelenleginél kedvezobb” [49].

Az eljaré kornyezetvédelmi hatosag, jelesiil az EMI-KTVF a hatastanulmanyt elfogadta,
és a meddohanyd kitermeléséhez 12662-20/2012. szamon megadta a kornyezetvédelmi
engedélyt. Az engedély érvényességi idejét a jogerdre emelkedést kovetd 8 évben hatarozta
meg. Ezt az érvényességi idot ugyantigy, mint 2006-ban €pitési munkak (a felhasznalas helye)
idejéhez igazitottak.

A 12662-20/2012. szamu hatarozatban nevesitett felhasznédldsi helyek és a kitermelés
intenzitasa:

A. A Sajo-Bodva-volgyi régioban, a hulladékgazdéalkodasi ISPA projekt keretében bezart
kisebb telepiilési hulladéklerakok rekultivacidjanal kiegyenlitd rétegként valo alkalmazas.
E célra 50.000 m’/év kitermelési kapacitassal szamoltak, amihez napi 4tlagban
25 gépjarmii forgalma parosult (évi 200 munkanap 10 m’-es autokkal) volna.

B. A 26-o0s elkeriilo épitésekor vald felhasznalas. Mivel ismét az ilyen célu felhasznalas
lenne a f6 cél, sz6 szerint idéziink a 12662-20/2012. szamu hatarozatbol: ,,4 meddohanyo
anyaga hasznosithato a 26. szamu orszagos fout tervezett uj nyomvonalanak
kivitelezéséhez is. A termelés és kiszallitas ebben az esetben eléri a 180 jarmiifordulot
naponta (1800 m’). Ilyen iitemben a meddéhdnyé teljes tomegét ~0,5 év alatt lemiivelik. A
kivitelezés kezdete egyenlore bizonytalan.”



A kivitelezés kezdete olyannyira bizonytalan volt, hogy nem is kezdddott meg a
12662-20/2012. szamu kornyezetvédelmi engedély érvényességi ideje alatt.

1.3. Jelenlegi medddohasznositasi elképzelések. A jelen elévizsgalati dokumentacio célja

A 260-as elkeriil6 ut I-II. iitemének (szakaszanak) épitése folyamatban van. Irtuk, a
kivitelezés alatt allo 10,6 km-es szakasz végpontja gyakorlatilag a szelesi meddéhanyo
(1. abra). A Diamit Zrt. ujfent bizakodik abban, hogy toltésanyag beszallitdo lehet. Ezért a
meddd-hasznositdshoz a banyafeliigyelethez engedélyezésre benyujtotta a 2022-2024 évre
vonatkoz6 Miiszaki-Uzemi Tervet (MUT) [65]. Szerintink nem volt meglepé, hogy a
kornyezetvédelmi hatosag a kitermeléshez szakhatosagi hozzajarulasat BO/32/06733-2/2022.
szamon ugyan olyan indokkal, mint tette azt 10 évvel kordbban, azaz 2012-ben, nem adta meg.
A hatosag azért utasitotta el szakhatésagi hozzajarulasat, mert a 12662-20/2012. szamu
kornyezetvédelmi engedély csak 2020. szeptember 30-ig volt érvényes. Mivel a tervezett
tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletébe tartozik, a
banyavallalkozé bizik abban, hogy a kornyezetvédelmi hatosdg a kitermeléshez az
1.1. pontban vazolt formaban eldzetes vizsgalati eljarast lezarasaként hozza fog jarulni.

Megjegyezziilk, mi is osztottuk a Diamit Zrt. allaspontjat. A hasznositasi elézmények
(1.2. pont) és az aldbb bemutatandd (1.4. pont) jelenlegi keretfeltételek ismeretében gy
itéltiik meg, hogy a medddhasznositasnak nem lesznek jelentds kornyezeti hatasai, mi tobb, az
kifejezetten tarsadalmi és kornyezetvédelmi elonnyel fog jarni. Errdl az eldzetes vizsgalati
dokumentacio6 készitésekor meg is gydzddtiink.

Az elozmények alapjan azért jutottunk arra a kovetkeztésre, hogy a tevékenységnek most sem
lesznek jelentds kornyezeti hatasai, mert sem a 2006-0s, sem a 2012-es kitermelési terveknél
sem prognosztizaltak ilyet [47], [49]. A kornyezetvédelmi hatosag az eldjelzéseket mindkét
alkalommal elfogadta. A kdrnyezeti befolyasolé hatasok most sem lehetnek masok, mint
voltak 2006-ban és 2012-ben, mert sem a felhasznalds helye, sem a medddkitermelés
modja nem valtozott. Azt, hogy a kitermelés modja nem valtozik, igazolja, hogy a 2013-
2020 évre vonatkozé Miiszaki-Uzemi Terv [64] megegyezik a 2022-2024 évre vonatkozd
MUT-tel [65]. A Kitermelés tervezett intenzitasa (kapacitisa) pedig nem igényli, ezért
meg sem kozeliti a napi 180 jarmiifordulos szallitasi tevékenységet, tehat a kitermelés és
szallitas — ami lényegében a teljes tevékenységet jelenti — kornyezeti hatasai is csak
kisebbek lehetnek. Azért lesz kisebb volumenii a most tervezett kitermelési (hasznositasi)
volumen, mert az 260-as elkeriild Ut épitése olyannyira eldre haladott allapotban van, hogy
mar nincs sziikség annyi feltdlt anyagra, mint volt a 2012-es elképzeléskor.

A Diamit Zrt. az jabb elzetes dokumentacid elkészitésével minket bizott meg. Jelen
elozetes dokumentacié célja igazolni azt, hogy a tevékenységnek nem lesznek jelentos
kornyezeti hatasai. Célunk az, hogy az eljar6 hatosagot olyan helyzetbe hozzuk, hogy a
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 5. § (2) bekezdés ac) pont szerinti dontést hozzon.

Itt jegyezziik meg, hogy a medd6hanyodn 1évd anyag mennyisége mind a 2013-2020 évre [64],
mind a 2022-2024 évre vonatkozé6 MUT-ben [65] kdzel kétszer annyi, miképp azt a 2006. évi
¢s a 2012. évi kornyezetvédelmi dokumenticidokban [47], [49] jelezték. Nevezetesen, a
kitermelheté meddé mennyisége 570.200 m’. Ellenériztiik, és megbizonyosodtunk arrol,
hogy a dokumentéciok készitdje azt a tomeg (térfogat) adatot hasznélta, mint amit a 2007-
2011 évekre vonatkozé MUT tartalmazott. Mivel mindegyik MUT-6t ugyanaz a banyaszati
szakember készitette, rakérdeztiink az eltérésre. O irasban megerésitette, hogy az 570.200 m’
a helyes térfogat. Az eltérés oka a pontosabban Kkoriilhatarolt teriiletre Kiterjedé
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geodéziai bemérés. A 2022-2024 évre vonatkozo tervezési idészakban [65] nem szdmolnak a
hanyo6 teljes tomegének lemiivelésével. De nem azért, mert kideriilt, hogy joval tobb a
kitermelhetd anyag, hanem azért mert annyi feltoltd anyagra az I-II. iitemhez (1. dbra) mar
nincs sziikség. Ebbdl az is kdvetkezik, hogyha nem lesz a kozeljovoben tovabbi hasznositas,
akkor a medd6hanyo tajrendezését el kell végezni. Erre a MUT [65] kitér.

1.4. A medddohasznositas jelenlegi keretfeltételei

Az el6zé pontban jeleztiik, hogy a medddhasznositas jelenlegi keretfeltételei is abba az
iranyba mutatnak, hogy a kitermelés kornyezeti hatasai még a 2006, vagy a 2012-es
kornyezetvédelmi eljarasban prognosztizaltnal is kisebbek legyenek:

- a 26-os elkertil6 Ut épitése folyamatban van,

- az utépités gépei a helyszinen vannak,

- az épitést kiszolgalo felvonulasi it kész. Ez a Diamit Zrt. telephelyével szemben, a
mucsonyi ut tiloldalan végzddik (2-3. kép). A termelvényt szallitod teherautoknak ,,csak”
keresztiil kell menni a koziton. A medddhasznositassal kapcsolatosan esetiinkben
gyakorlatilag nincs a kozutat igénybevevé szallitasi tevékenység.

- A Diamit Zrt. telephelye (a Mucsony 0149/14. hrsz.-i ingatlan) 50 éve ipari teriilet.
Mivel Szeles aknarol kozaton szallitottak a szenet az egykori kdzponti szénosztalyozora,
a telephely kapcsolata a micsonyi uthoz tobb helyen adott. A szallitas akar magan
a 0149/14. hrsz.-u ingatlanon is koérforgalomba szervezheté, ami jelentds konnyités.

- A telephelyen a cég tevékenységi korébol fakaddan mar jelenleg is annyi munkagép all,
vagy fordul meg, amellyel a kitermelés és a szallitdis megoldhatd (4. kép; a széllitast
valoszintileg az utépitését kivitelez6jének gépparkjaval oldjak meg, de ez esetiinkben
mellékes kérdés). A telephely nagy, a kivitelezok itt is tarthatjak gépeiket (5. kép).

- A telephelyen van a SWIETELSKY Magyarorszag Kft. Utépitési Uzletag, Eszak-
kelet-magyarorszagi Fomérnokség nagy kapacitasa aszfaltkeverdje (a teriiletet bérlik).
igy az itépitésbol a 0149/14. hrsz.-i ingatlan sehogyan sem maradhat ki.

2. kép 3. kép
A képek a Diamit Zrt. telephelye (a Mucsony 0149/14. hrsz.-u ingatlan), a mucsonyi kozut (2606) es
az épitési beszallitd ut kapcsolatat mutatjak. A 2. kép a telephely EK-i kijaratanak D-i végébdl készult.
Ez egy kdzel 100 m hosszan kiépitett szakasz. Innét kdzelitheté meg az aszfaltkeverd is.
A 3. kép azt a kihajtét mutatja, amellyel szemben az épitési felvonulasi ut kezdédik

A 26-o0s elkeriild épitéshez (Iétesitéshez) a kornyezetvédelmi hatosag 1181-4/2015. szdmon
kornyezetvédelmi engedélyt adott (http://emiktf.hu/Ugyfelinf/dontesek/doc/2015-1181-4.pdf).
A hatosag a hatarozatot a RODEN Mérnoki Iroda Kft. (1089 Budapest, VIII. Villam u. 13.)
altal készitett, 2014. oktdberi keltezésii dokumentum alapjan hozta. Mellékeljiik a II. {item
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altaluk készitett kiviteli tervébdl az atnézeti helyszinrajzot (1. melléklet). Ide, ezekhez a
II. iitemi munkakhoz szallithatnak még a szelesi meddordl toltési anyagot.

A 1181-4/2015. szam, letolthetd kornyezetvédelmi engedélyre azért hivatkozunk, mert az
hiven 0Osszefoglalja a beruhdzds fO6bb miiszaki adatait, felsorolja az alapvetd
munkafolyamatokat, ismerteti a meghatarozé miitargyakat. Megadja az épitési beszallitas
varhatdo — amik jelenleg mar ténylegesek — kornyezeti hatdsait is. Szadmunkra az a
legfontosabb, hogy a hatarozat kitér az anyagbeszallitasra is. A III. pontnak az épités idejére
vonatkoz6 eldirdsi kozil a 9. és 10. pont célzatosan a beszallitassal foglalkozik. Nyilvanvalo,
hogy a 1181-4/2015. szam hatarozat el6irdsait a meddd beszallitasakor is be kell tartani.

4. kép 5. kép
A Diamit Zrt. gépei a szelesi telephelyen. A kép Egy kotrogép hajt be az épitési terlletre a
januar végén, nem kifejezetten épitési szezonban 2. képen lathato felvonulasi uton a

készilt. A gépek ilyenkor ,otthon”vannak Diamit Zrt. telephelye felél

L

QU VR 0 R R

6. kép
A Diamit Zrt. telephelye (a Macsony 0149/14. hrsz.-u ingatlan) kézvetlen kérnyékének 2020. évi
ortofotdja. Ekkor még nem volt meg az épitési beszallité ut. Képen lathato, két ingatlanbal allo teljes
telephely a DMT-Holding Zrt. 1/1 aranyu tulajdona. Az egyik, a joval nagyobb ingatlan, a
0149/14 hrsz.-u, ezen van a medddhanyo is (lasd a bevagott térképrészletet). A beékel6dd ingatlan
a 0149/4 hrsz.-u. A 0149/14 ingatlant a 0149/12 hrsz.-u ingatlanbdl alakitottak ki megosztassal. Ezért
van az, hogy a korabbi tanulmanyokban ez az ingatlan szerepel
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1.5. Jogszabalyi hattér

A Diamit Zrt. Szeles aknai meddéhany6 hasznositasra iranyuld tevékenységének eldzetes

crer

e 1995. évi LIIIL torvény kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l
e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
Ezen kivil a szadmunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek -eldirasait szintén
figyelembe vettiik, a kdvetkezok:

e 1993, évi XLVIIL térvény a banyaszatrol (t6bbszor méddositottak)

e 1995. ¢évi LVILI. torvény a vizgazdalkodasrol

e 2003. ¢évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 2013. évi CCXII. torvény a mezd- és erddgazdasagi foldek forgalmarol szold 2013. évi
CXXII. torvénnyel 6sszefiiggd egyes rendelkezésekrol és atmeneti szabalyokrol

e 123/1997. (VIIL. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. . a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyairol

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi Iétesitmények
kialakitasanak €s tizemeltetésének szabalyairol

¢ 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez0 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol €és alkalmazasuk egyes szabalyair6l

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
méréseérol

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIIL. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérdl

e 3/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a banyaszati hulladékok kezelésérdl

1.6. Jelen dokumentacio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentaci6 elkészitésekor alapvetden az 1.5. pontban felsorolt jogszabalyokra
tamaszkodtunk. A dokumenticiot a koOrnyezeti hatasvizsgalati ¢és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szamu
mellékletének tartalmi kovetelményeinek megfelelden allitottuk ossze.
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2. A szelesi meddohanyo hasznositasanak célja

A szelesi medd6hany6 hasznositasanak célja a 26-os fOutat elkeriild, 260-as Ut épitéséhez
toltési anyagot szolgaltatni. Barmilyen megkdzelitésbol nézve a meddOhasznositdsnak ez a
formdja egybevag a tarsadalmi célokkal, érdekekkel, és egyezik a Diamit Zrt. érdekeivel is.

» Tarsadalmi érdekek, célok.

e A kornyezd telepiilések, leginkabb Sajoszentpéter lakossaganak a 260-as elkeriild Ut
megépitése régota vagyott dhaja.

e A meddohasznositas egy deponidra rakott anyag ujrahasznositasa. Ezaltal
elkeriilhetd Uj anyag nyerdhely (banya) megnyitdsa. A természeti eréforrasokkal valo
takarékossag ossztarsadalmi érdek.

¢ A hasznositassal a tajképidegen hanyo fokozatosan eltiinhet.

» A Diamit Zrt. érdekei, céljai.

e A Diamit Zrt. gazdasagi vallalkozas, ezért alapvetden ilyen érdekek vezérlik. A dontést
hozok ugyanakkor elmondtdk, hogy ez esetben nem az arbevétel, hanem a teriiletnyerés
a tevékenység (medddhasznositas) f6 mozgatorugdja. A telephely nagy részét elfoglalo,
a szamukra haszontalan meddéhany¢ teriiletfoglalasanak csokkentése igen jelentds
tényez6. A 6. képen latszik, hogy a telephely teherautokkal alaposan megtelt.

e Az igen kedvezd telepiilési adottsagu (lakott teriiletekt6l vald optimalis tavolsag, kozut
¢s kozmii kapcsolat) telephely hasznos teriiletének a ndvelése tulajdonosi érdek.

A Diamit Zrt. joggal érzi ugy, hogy céljainak elérése a térség érdekeivel 6sszhangban van.

3. A meddohasznositas alternativaja

Az alternativdk szdmbevétele estiinkben meglehetdsen erdltetett. A szelesi meddd
hasznositasa nem alternativa, hanem egy igen eldnyos lehetdség kihasznalasa. Egy, a jelenlegi
teleptilési helyén haszontalan anyag hasznositdsa, ezaltal primer anyagnyerd hely kivaltadsa. A
260-as ut épitésének meddéhanyohoz kozeli szakaszan a tdltésanyaggal valo kiszolgalasdhoz
kedvezébb adottsagu hely nincs.

Itt jegyezzilk meg, hogy a szelesi medddét — altalaban a banya-medddt — mar a banyaszat
idején is hasznositottdk, és alapvetden tereprendezéshez. Persze ez akkoriban nem a mai
értelemben vett hasznositas volt: ha kértek, és biztositottak a szallitoeszkozt, akar ingyen is
lehetett vinni bel6le. Ha volt rakodogép a banyaudvaron, még fel is raktak a teherautéra. A
banyak kozelében az erdei és mezei utak jo allapotban voltak. Ez a vilag mar elmult.

4. Altalanos adatok
4.1. Az elozetes vizsgalat készitdinek megnevezése

Az elozetes vizsgalatot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
(sz€khely: 3763 Bodvaszilas, Kossuth u. 53., fioktelephely ¢és levelezési cim: 3530 Miskolc,
Mélyvolgy ut 3.) készitette el. Felelos vezetd: Dienes Endre iiv. igazgatd. Mérndki kamarai
szam: 05-588. A dokumentacid szerzéinek szakértdi (tervezdi) jogosultsagai, az alabbi
kozhiteles nyilvantartadsokban ellendrizhetd:

Magyar Mérnoki Kamara: https:// www.mmk.hu/kereses/tagok
(Dienes Endre, Kiss Péter, Magyar Imre)

e Dienes Endre (05-0588) szakértoi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
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- SZKV-1.2. levegdtisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakértdi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdélkodas,
- SZKV-1.2. levegétisztasag védelme.

A légszennyezOk transzmisszids szamitdsat (modellezést) és a levegémindségi hatasteriilet
meghatarozasat Magyar Imre Ur végezte el.

Az ¢lovilaggal ¢és tajvédelemmel foglalkozé fejezetet Mesterhazy Attila ur jegyzi. Szakértdi
jogosultsaga a (https://ttsz.am.gov.hu/szakertok/58) kozhiteles nyilvantartasban ellendrizhetd.

4.2. Az érdekelt adatai

A Szelesi medd6hany6 hasznositéja a Diamit Zrt (3744 Mucsony, Szeles akna 1.) Az
Igazsagiigyi Minisztérium oldalarol letdlthetd Tarolt Cégkivonatban (2022. 10. 22.) a Diamit
csupa nagybetlivel van irva (DIAMIT), de alkalmazzak a kisbetiis irasmodot is.

e teljes név DIAMIT Epitd, Ipari, Szolgéltaté és Befektetési
Zarkortien miikodd Részvénytarsasag.

e roviditett név: DIAMIT Zrt. vagy Diamit Zrt.

o cég székhelye: 3744 Mucsony, Szeles akna 1.

o cégjegyzékszama: 05-10-000305

e KSH tdrzsszama: 11588418-4221-114-05

e kornyezetvédelmi tigyfél jel: 100 255 388

e kornyezetvédelmi teriileti jel: 100 832 777

e telephely adatai: a meddohanyo6 a Mucsony 0149/14 hrsz.-a

miivelési agbol kivont ingatlanon fekszik.

Meddbéhany6 hasznositasa a banyaszatrol szold 1993. évi XLVIIL. toérvény 1. § (1) ¢) pont
[c) meddohanyok létesitése, hasznositasa és megsziintetése] szerint a banyatorvény hatalya ala
esik. Citalva banyatorvénybdl, az 1.1. pontban sorra vettilk, hogy a banyafeliigyelet
engedélyezi a miiszaki lizemi terv jovahagyasaval. A medd6hanyobol torténd asvanyi
nyersanyag kitermelésre a kiilfejtéssel torténd kitermelés szabalyait kell alkalmazni.
Levezettiik, hogy mindezek értelmében a medddanyag hasznositds banyaszati tevékenységnek
mindsiil. Ennek ellenére mégsem nevezziik a Diamit Zrt.-t banyavallalkozonak, mert a széles
kozvélemény ezen az &svanyi nyersanyagok kitermeldjét érti. A banyatorvény 26. §
(2) bekezdés szerint ,,nem kell banyatelket megallapitani az asvanyi nyersanyagoknak a
kutatas keretében, tovabba a meddohanyonak a hasznositasa sordan végzett feltardasara és
kitermelésere”. Ez szdmunkra azt erOsiti meg, hogy a meddéhasznositas nem klasszikus
banyészati tevékenység. Ennek ellenére — akarcsak a MUT leirdsban —, mi sem tudjuk
mellézni a banyaszati szakszavakat.

Diamit Zrt. f6 tevékenysége a jelenleg hatalyos cégkivonat és a TEAOR ’08 jegyzék szerint:
4221 Folyadék széllitasara szolgald kdozmii épitése

Szerepel még a cég tevékenységi jegyzékében
0411 Ut, autopalya épitése
0990 Egyéb banyészati szolgaltatas

A tervezet tevékenységnek Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa
(NOSE-P kéd, SNAP-2 kod) nincs.
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4.3. A szelesi meddohanyo anyaga. Az anyag banyaszati besorolasa

A Szuha-patak jobb oldalan all6 Szeles IV. aknapart, a hozzd kapcsolodd foldalatti
banyatérségeket valamint a kiszolgald kiilszini 1étesitményeket 1972-1973 kozott épitették
meg. Az aknakkal dontéen a micsonyi rét alatti K-1 mezo6t, kisebb részben pedig az M-mez6t
fejtették le. A banyamiiveletek a kelet borsodi IV. szamu széntelepben folytak. A szenes
lejtésaknabol mar 1973 kozepétdl szallitottak ki a termelvényt, amelyet gépjarmuivekkel
vittek tovabb a Kdzponti Szénosztalyozora. A végtelen kotelii anyagbeadé lejtdsaknan az
elovajasrol kikeriilo szenes és meddds csilléket huztak ki a Kiilszinre. A szenet feladtak a
szenes bunkerbe, a medddt pedig a meddéhanydra iiritették ki.

Szeles akna a kelet-borsodi miocén korti barnakészén medencéhez tartozik, foldtani
kifejlodésében annak jegyeit magan viseli. A teriilet foldtani viszonyai a tobb mint 200 éves
borsodi szénbanydszat okan meglehetdsen jol ismertek, a rétegsort mind a mélyfurasok, mind
pedig a fOldalatti szénbanyaszat 100-150 méterig részletesen feltarta. Az el6vajasi
tevékenység Szeles IV. aknan a IV. telepre és annak — a vetdktdl fiiggéen — max. 30-35
méteres kornyezetére korlatozodott. A 1V. telep kozvetlen kornyezetének geoldgiai leirasa a
fekiitdl felfelé haladva az alabbi:

Az ottnangi rétegsor, amely megegyezik a kdszéntelepes Osszlettel (Salgétarjani
Barnakdszén Formacio), az V. telep fekiijétol az II. telep feddjéig tart. A képzoddménysor
egy valtoz6 vastagsagu agyagos, aleuritos réteggel indul, ez adja az V. telep fekiijét. Az
V. telep féként gyenge mindségli szenes, szénnyomos, gyakran csak szerves festodésii
agyag. Valtozékony kifejlodésli vastagsagat tekintve is. Az V. és IV. telepek kozotti
30-35 m-es medddsorozat als6 tagja aleurit és homokos aleurit, amelyre agyagos homok
(ez néhol tufas) és homok telepiil. Rajta a I'V. telep fekiijeként egy 4-5 m-es zdldessziirke
homokos agyag van, mely fokozatosan atmegy aleuritba.

A 1V. telep — amelyet Szeles aknan miiveltek — a legvastagabb a teriileten, vastagsaga
1,42-1,65 méter kozott valtozik. Mindsége viszonylag egyenletes, de kelet felé haladva
kissé romlik. Ddlése uralkodéan DK-i, a teriilet K-i részén KDK-i, tlagosan 4°-os. Feddje
nagy faunatartalmu (f6leg Congeria sp.) agyag, aleurit, amelynek vastagsaga 0,50-1,00 m.
E réteg folott aleurit, homok, agyagos homok ¢és kozetliszt, (néhdny farasban tufas
képzddményeket is kimutattak) illetve ezek valtakozésa telepiil. A zardtag egy
homokréteg, amely a 26 m-es vastagsagot is eléri. A homokok vizet tartalmaznak.

A szelesi elovajasi tevékenység ezekben a IV. telep kornyezetében 1évé kdzetekben folyt, igy
ezen kdzetek anyagat szallitottak ki a kiilszinre és deponaltdk a meddéhanyon. Szelesen a
banya virdgkoraban évi 6-9 km kozotti hosszisagu vagatot hajtottak, igy jelentdés mennyiségi
anyagot halmoztak fel a meddéhanyon. Az atlagos vagathajtasi szelvény 8,58 m” volt,
3500/2500 mm-es tardiv biztositassal. A szénben hajtott vagatok is valojaban vegyes
szelvényli jovesztést jelentettek, mert az atlagos széntelep vastagsdg mindig kisebb volt, mint
a vagatszelvény magassag. A szenes vagatokban a medddt csaknem mindig a talpon szedték.
A szenet ¢és a meddd anyagot nem tudtdk mindig tokéletesen elvalasztani — gépi vagathajtas
folyt —, ezért a meddéhanyora szén is kikertilt, amely spontan oxidacio kovetkeztében kiégett,
igy a medddhany¢ jelentds mértékben tartalmaz kiégett anyagot, voros salakot.

2013. aprilis 1-én lépett hatdlyba a modositott, az dsvanyi nyersanyagok és a geotermikus
energia fajlagos értékének, valamint az értékszamitds modjanak meghatdrozasarol szolo
54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet. A rendelet 5. fOcsoportja tartalmazza azon térmelékes
tiledékes kozeteket, amelyekbe a szelesi meddéhanyora deponalt kézetféleségeket be lehetne
sorolni.
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A medddhanyo anyaganak egy lehetséges besorolasa:
¢ 36. sor kdzetliszt, kdzetiszap (1442), 10-15%

e 37. sor aleurolit (iszapkd) (1430) 15-20%
e 41. sor homok (1453) 20-25%
e 45. sor agyagos tormelék (1473) 15-25%
kiégett szén (salak) 20-35%
meszes Osmaradvanyhéj 1-3%

A 54/2008. (III. 20.) Korm. rendeletben nevesitett dsszetevOkon kiviil az anyag tartalmaz
kiégett szenet (salakot), valamint a IV. telep felett el6forduld meszes dsmaradvany héjat is
(ezen réteg vastagsadga a rétegsorban helyenként 0,5-0,8 méter is volt), ahogy azt fentebb
megjelenitettiik. A gépi jovesztésbdl addddan ezek az eredetileg egynemil rétegek mar a
banyaban, az adott el6vajason keveredtek. A banyamiivelés soran egyszerre hat-nyolc helyen
folyt eldvajasi tevékenység ezért a kiilonbozd, az egyes terilileteken esetleg eltérd
kézetanyagok is keveredtek azaltal, hogy minden meddd anyagot az egyetlen meddéhanyoéra
tiritettek. Az eredeti kdzetkifejlodés, a tobbszori keveredés, az utdlagos kornyezeti hatdsok
(oxidacio, aprozodas, kiégés, cementacid, stb.) kovetkeztében bizonyosan egyik felsorolt
anyagtipusbol sem tartalmaz 60%-nal tobbet a szelesi medddhanyo6. Emiatt egyik fentebbi
anyagféleség sincs meghatarozo tobbségben.

A szelesi medd6hany6 anyaga ezért az az asvanyi nyersanyagok és a geotermikus energia

fajlagos értékének, valamint az értékszamitds modjanak meghatarozasarol szolo 54/2008

(ITI. 20.) Korm. rendelet szerint a 14. fécsoport 110. soraban k6zolt nomenklatara szerint
banyameddé II. (2312)

besorolasu.

4.4. A szelesi meddohanyo banyaszati alapadatai [65]

A szelesi medddhany6 béanyaszati alapadatait 2022-2024 évre vonatkozd, elfogadasra vard
MUT [65] alapjan ismertetjiik. A készletszamitasba bevont teriilet:

e feddlapja:  +160,0 mBf.,
e alaplapja: +136 mBf,

A kitermelés csak a miivelési agbdl kivont, Miicsony 0149/14 hrsz.-1 ingatlan érinti. A teriilet
MUT [65] szerinti helyszinrajza a MUT 4. szamu melléklete, melyet itt a 9. dbraként kdzliink.
A Mucsony 0149/14 hrsz.-0 ingatlan teriilete 9 ha 5608 m®. A Diamit Zrt. rendelkezik az
ingatlan tulajdonos hozzajarulasaval (a MUT 2. szamua melléklete, melyet itt is mellékeliink).

A készletszamitast (a joveszthet6 meddd mennyiségét) a meddéhanyo részletes geodéziai
felmérési adataibol végezték el Cartomap 7.6 nevil geodéziai programmal. A szamitdsok
szerint a medd6hanyobol +136,00 mBf-i szintig 570.200 m® anyagot lehet kitermelni.

A f6 banyaveszélyek ismertetése és csokkentésiikre tett intézkedések [65]

- Omlasveszély. A medd6hanyd anyaga a technologiai magassagon beliill természetes
rézsiszogénél (40°-42°) nem omlasveszélyes

- Rézsticsuszas. A medd6hanyd anyaga a technologiai magassagon beliil természetes
rézstiszogénél (40°-42°) nem rézslicstiszas-veszélyes

- Vizveszély. Vizekkel nincs kapcsolata, nem vizveszélyes

- Porveszély. A feliilete tomorodott, részben novényzettel fedett, nem kiporzas-veszélyes. A
tervezett kitermelés helyén a jovesztéskor, illetve a rakodaskor, ha a szélsebesség nagyobb,
mint 5-10 m/s, akkor a munkagépeknél a porképzddést locsolassal kell megakadalyozni.

- Tizveszély. A meddOhanyd nem tlizveszélyes.
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5. A tervezett meddéhasznositasi tevékenység alapadatai

A kovetkezOkben a medddhasznositasi tevékenység alapadatait a 314/2005. (XII. 25.) Korm. .
4. szamu melléklete 1. ) pontjatol haladva, annak sorrendjében adjuk meg. Az egyes pontok
cime utan zarojelben, dolt betiivel irva a 4. melléklet 1. pontjanak azon betiijelét tiintetjiik fel,
melyre a vizsgélatunk adott pontja vonatkozik.

5.1. A tevékenység volumene (ba)

Az értékesithetd mennyiség — barhogy is kozelitjiik meg —, azaz a tevékenység volumene
nem fiigg a Diamit Zrt.-t6l. A szelesi meddébdl akkora mennyiséget terveznek hasznositani,
mint amennyire lehetdségiik nyilik. Az 1.2. pontban bemutattuk, hogy hasznositasnak, eltérd
volumen adatokkal kétszer is nekifutottak, és semmi sem lett belole. A 2022-2024 évre
vonatkozo, engedélyezésre varo6 MUT-ben [65] 2022-re 75.000 m’ volt a tervezett kitermelés.
A 2022-es év elmult. A MUT [65] a jelen terviddszakra 300.000 m’ kitermelésével szamol.
Most ugy tlinik, hogy az utépitési csucsfelhasznalas 2023-ban lesz, és talan lehetdség nyilik a
2022-re betervezett mennyiség egy részének a hasznositisara is. Szerencsés lenne, ha

> 2023-ban 200.000 m’,
> 2024-ben 100.000 m®

banya-meddoét be tudndnak épiteni az utalapokba, ezért ezeket a mennyiségeket adjuk meg,
mint a tevékenység volumene. Megjegyezziik, hogy a 2012-es elképzelések joval batrabbak
voltak. Ugy gondoltik, hogy az akkor nagyjabél 270.000 m’-resre tartott meddShanyot egy
fél év alatt letermelik (ezért ez szerepel a 12662-20/2012. szamu kornyezetvédelmi
engedélyben is). Ilyen terveket ma mar nem dédelgetnek, habar elényds lenne a hanyd teljes
letermelése. Talan eljon ennek is az ideje.

5.2. A telepités és a miikodés megkezdésének varhaté idépontja és idétartama, a
kapacitas-kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa (bb)

A Diamit Zrt. mihelyt a hasznositashoz, azaz a tevékenység gyakorlashoz sziikséges
engedélyeket megkapja, azonnal elkezdheti a meddéhanyé kitermelést. Elkezdheti akkor,
amikor a felhaszndloi oldalon fogadjdk a termelvényt. Telepitési id6 esetiinkben nincs! Az
azonnali kezdéshez minden feltétel adott. A 260-as Uthoz kapcsoldodd épitési munkak
2024-ben a jelenlegi ismeretek szerint befejezddnek. A III. {item megkezdésével
kapcsolatosan bizakodasra nincs ok. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. sz. melléklet 1. bb)
pont szerinti adatokat a MUT [65] igazodva adjuk meg:

» 2023. Kezdés 2023-ban.
» Abban az esetben, ha 2024-ben befejodnek az utépitési munkalatok, akkor a nagyobb
volumenti kitermelés is befejezddhet.

Okulva a mult tapasztalataibol, javasoljuk, hogyha valtozatlan, vagy kozel valtozatlan keret
feltételekkel 2024 utan is lenne sziikség toltésanyagként a meddore, akkor ne egy elvi (a
tevékenység gyakorlasara nem jogositd) engedély legyen ennek gatja. Abban az esetben, ha
igény lenne a meddére 2024 utin is, akkor a MUT meghosszabbitistél nem lehet
eltekinteni. A mult tapasztalataib6l okulva, a tevékenység tervszeri (rekultivacio)
befejezési idejét

» 2033-ban adjuk, azaz igy pontosabb, kérjiik meg.
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5.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatianak
jelenlegi és a telepiilésrendezési tervekben rogzitett modja (bc)

frtuk (4.4. pont), hogy a meddé Kitermelése csak a miivelési agbél kivont, Miicsony
0149/14 hrsz.-u ingatlan érinti. Az ingatlanon tali Utépitésrdl, azaz a meddd felhasznalési
helyérdl, a medddnek a felhasznalasi helyre valo szallitasarol az Gtépités engedélyei — koztiik
a 1181-4/2015. szamu kornyezetvédelmi engedély — rendelkeznek.

A teriilet helyrajzi szamos térképe a MUT [65] 5. melléklete, ami itt a 4. melléklet. Ezen a
0149/14 hrsz.-u ingatlan hatara is fel van tiintetve. Ett6l a 2-3. dbran azért tekintiink el, hogy a
vonalak ne fedjék el a részleteket. A topografia térkép (2. abra) a torténelmi multat mutatja, a
2020. évi ortofoto a jelent. Ez utobbin a 0149/14 hrsz.-u ingatlan — rajta a meddéhanydval —
konnyen beazonosithatd. A topografia térkép olyannyira a mult, hogy pl. a hanyo6tol D-re, a
kékkel jelzett tavacskak — a lehetséges vizboritast kékkel jelolték — sorozata mar nincs meg, €s
bizonyossaggal nem is tudjuk, mik lehettek azok. Kis fantaziaval, kovetve a Sajé holtagainak
nem taldlkoztunk olyannal, aki emlékezne ezekre (azok a banyamérnokok, aki majd’ 50 éve
kezdtek dolgozni Szelesen nem emlékeznek ra, mi meg idésebbeket nem ismeriink).

A Miicsony 0149/14 hrsz.-u ingatlan teriilete 9 ha 5608 m?, ennek nagyjabol a felét foglalja el
a hanyo (6. kép). Mucsony Nagykozség Onkormanyzata KépviselS-testiilete a 11/2021.
(X. 15.) onkormanyzati rendelettel alkotta meg Mucsony Nagykozség Helyi Epitési
Szabalyzatat és Szabalyozasi Tervét. A telepiilés szerkezeti terv szerint az érintett Mucsony
0149/14 ingatlan az altalanos gazdasagi teriilet (G) besorolasu. Koriilotte ugyanilyen (G) és
korlatozott haszndlati mezdgazdasagi teriiletek (Mko) taldlhatok. Az ingatlan jelenlegi
terlilethasznalata is ez, és nagyvaldszinliséggel mar hosszu tdvon ez is marad.

5.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények (bd)

A tevékenység megvaldsitashoz nem sziikséges semmi olyan létesitmény, ami a Diamit Zrt.
telephelyén (0149/14 hrsz.-u ingatlanon) ne lenne meg. Az infrastruktira adott. A Diamit
Zrt. Szeles akna egykori lizemi épiileteit vette meg. A banyaszat idején, a nappalos
miszakban kétszaznal is tobben dolgoztak.

5.5. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvalositasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatdoinak
megadasat (be)

A meddohanyo kitermelés rendkiviil egyszerii, a munkagépek kezel6i altal alaposan
begyakorolt technologia. A technologiat a 2022-2024 évre vonatkozod, engedélyezésre varod
MUT-ben [65] alapjan ismertetjiik.

A kitermelést meritokanalas rakodogéppel tervezik. A rakodégép a jardszerkezetének
talpszintje ald és felé egyarant 5 méteres munkamélységet, illetve munkamagassagot képes
joveszteni. A jovesztést 4. abran lathaté séma mutatja be. A jovesztést kovetden azonnal
tehergépjarmtire torténik a rakodas.

A meddbéhany6 szintviszonyaibol adodik az egyes munkaszintek kiosztasa, mely a kdvetkezo:

e 1. szam munkaszint: +156,0 mBf
e 2. szam munkaszint: +146,0 mBf
e 3. szami munkaszint: +141,0 mBf
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A hany6t egyszer majd a 136 mBf. szintig teljes egészében le kivanjak termelni. A
munkaszint a felvezetd Ut szintes kialakitasu teriiletével azonos szinten keriil kialakitasra.
Errdl a szintrdl torténik a jovesztés, a munkaszint felett maximum 6,5 méteres magassagig. Ez
a medd6hanyo legmagasabban fekvd aranylag kis teriiletli része. Ugyanezen munkaszintrol
torténik a munkaszint alatti -5,0 méteres szelet jovesztése.
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A kitermelés sémaja. Atvéve a MUT-bél [65]. Az abran a méretskalak m/ft

A munkaszint feletti rész részleges kitermelését kdvetden kezdédhet meg a munkaszint alatti
rész jovesztése. A munkaszint feletti, illetve alatti jovesztés egymadst kell, hogy kdvesse, a
munkaszint alatti jovesztési homlok nem kozelitheti meg a munkaszint feletti jovesztési
homlokot kisebb mértékben, mint 50 méter.

Ugy szamolnak, hogy cstcsidében két meritSkanalas fejté-rakodé gép dolgozik a medddn.
Ezek egy-egy szallitbautdt rakodnak, egy pedig varakozik. Az autok ,korforgalomban”
forognak, amihez az ingatlan teriilete ¢s a meglévd kozuti csatlakozas lehetdséget teremt. Ha
begyakoroljak a fejtés-szallitast, akkor a sorra keriilé teherautonak nem kell varakozni.

5.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitis nagysagrendje,
szallitasigényessége (bf)

Szamitasok szerint a jovesztett meddd felhasznalasi helyre valo széllitasa jellemzden napi 50,
— 20 m’ szallitasara alkalmas —, négytengelyes teherautoval megoldhatd. Az Gtépitéseknél
altalaban ilyenek dolgoznak, mostanidban itt is tobbnyire ilyenek forognak. Az épitéshez
tobblet kornyezeti terhelést csak a 0149/14 hrsz.- ingatlanon beliili szallitas okozhat, mert a
mar meglévo épitési kiszolgald uton valahonnan annyi toltésanyagot, mint amennyire sziikség
van, be kell szallitani. Az 1.4. pontban fényképekkel is illusztraltuk, hogy a II. {item (1. 4bra)
kiszolgald utjanak egyik vége Szeles akndndl van. Innét lakott teriilet (14sd még 1.4. pont)
érintése nélkiil juttathatd el a toltésanyag a beépités helyére. Kornyezetvédelmi, de egyéb
mas szempontbol is az lenne a legelénydsebb, ha a szelesi medddt épitenék be.

A tevékenységhez kozvetleniil kapcsolodd személyszallitasrol esetiinkben nem
beszélhetiink. A Diamit Zrt. viszonylag nagy forgalmu épitdipari telephelyén mar most is
annyi ember fordul meg naponta, amennyi a tervezett tevékenység ellatdsdhoz bdven
elegendd. Az atlagos bekdtd utaknal joval nagyobb forgalmii micsonyi ut forgalmaban a
medddkitermeléshez kithetd személyforgalom nem fog érdemi, kimutathatd valtozast hozni.
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5.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések (bg)

A tervezett meddokitermelés az elfogadas el6tt allo, a 2022-2024 évre vonatkozd Miiszaki-
Uzemi Tervben (MUT) [65], illetve az azt majdan jovdhagyé banyafeliigyeleti hatdrozatban
eldirtak betartasaval a kornyezetre kiilonosebb veszEélyt nem jelenthet. Az érvényes eldirdsok
¢s miiszaki normativak betartasan feliil mas intézkedések foganatositasara nincs sziikség.

» A termelvényt a 26-os féutat elkeriild 260-as ut II. iiteménél fogjak hasznositani. A
meddot csak akkor termelik, ha azt az épitkezésen fogadni tudjak. Az ut épitését a
kornyezetvédelmi szempontbol — beleérve a beszallitdst is — a 1181-4/2015. szamu
kornyezetvédelmi engedély szabalyozza (http:/emiktf.hu/Ugyfelinf/dontesek/doc/2015-
1181-4.pdf). A hatarozat eléirasait be kell tartani.

» Magénak a meddokitermelésnek nincsenek (nem varhatok) jelentds kornyezeti hatasai. A
MUT eléirésait, a majdani banyafeliigyeleti hatarozatban elirtak be kell tartani.

5.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz ¢és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek (bh)

A tevékenység telepités, megvaldsitas ¢és felhagyas szakaszai kornyezetvédelmi
megkozelitésben nem kiilonboznek egymastol. A tervezett tevékenység gyakorlasat egy
kapcsolodd egyéb miivelet, nevezetesen a 26-os utat elkeriild ut épitése, mint kapcsolodo
tevékenység indukalja. Ezt kornyezetvédelmi szempontboél a 1181-4/2015. szdmu
kornyezetvédelmi engedély szabalyozza. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szamu
mellékletének bh) pontjait sorra véve:

1. 4j banyaiizem, célkitermeld-hely vagy lerakohely 1étesitése fogalmak esetiinkben nem
értelmezheték. Mederkotrast nem kell végezni.

2. A mikodés kozbeni szallitasrdl fentebb, az 5.6. pont alatt részletesen irtunk. A
medddkitermelés sziikséges raktirozdsi tevékenység nem értelmezhets. A
csapadékviz elvezetéshez kiilszini vizrendezés nem szilikséges.

3. A hulladékgazdalkodéds, szennyvizkezelés. A Diamit Zrt. telephelyén ezek
megoldottak, rajtuk modositani nem kell.

4. A Diamit Zrt. telephelyének energia- és vizellatast, valamint a szennyviz elvezetését a
meglévé kozodsségi halozatokra vald radkapcsolddassal biztositjak. Ezen mddositani
vagy esetleg ndvelni kapacitasukat a meddoékitermelés kapcsan nem kell.

5. Tovabbi, a bd)-bg) pontokban nem szerepld, egyéb kapcsoldddé miivelet nem
sziikséges.

6. A telepitéshez bontasi munkalatokra nincs sziikség.

5.9. Magyarorszagon uj, kiillfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia (bi)

A tervezett medddkitermelés lényegében megegyezik a mindennapi épitési gyakorlatban
alkalmazott foldmunkakkal. Az begyakorlott, nagy hagyoményai vannak.

5.10. Adatok bizonytalansaga (bj)

A rendelkezésre allé kiindulasi adatokban nincs olyan jellegii bizonytalansag, amely a
tevékenység varhato kornyezeti hatasainak megitélésében megmutatkozhatna. A jelen
elozetes vizsgalati dokumentacidban bemutatott elérejelzés meglatasunk szerint a varhatd
allapotokat a dontéshozatalhoz megfelelé pontossaggal képezi le.
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5.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo, illetve — a telepiilésrendezési tervben szereplé —
tervezett teriilet felhasznalasi modokat (bk)

A telepitési hely térképi dbrazolasa az 2-3. abrakon, és az elfogadasra varé 2022-24. évi MUT
[65] itt 9. abraként kozolt 4. szdmu mellékletén lathato. A helyszint mutatja még a 6. kép is,
ami léptékhelyes, de nem hagyoméanyos méretaranyu ortofoto.

A kozelben miikodo kiilszini banyak mar nincsenek.
5.12. A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszk6zok modositasa (bl)

Az 5.3. pont alatt mar irtuk, hogy a szelesi meddd kitermelésének meginditasa okan a jelenleg
hatalyos telepiilésrendezési tervek modositasara nincsen sziikség.

5.13. Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem Kkeriil sor
osszetartozo tevékenységnek mindsiilo uj tevékenység megvalésitasara (bm)

Az 5.8. pontban irtuk, hogy a tervezett tevékenység gyakorlasat egy kapcsolodd egyéb
tevékenység, nevezetesen a 26-os utat elkeriild Ut épitése, mint kapcsolddd tevékenység
indukélja. Dienes Endre, mint a tanulmany egészéért egyetemleges feleldsséget vallald
nyilatkozom, hogy a tervezett beruhazashoz — leszamitva a 26-os foutat elkeriild t épitést — a
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti Gjonnan telepitend6
Osszetartozo tevékenység nem parosul.

5.14. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan (bn)

A szelesi meddo kitermelése nem parosul a vizekbe torténd beavatkozassal.
5.15. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa (c)

A szelesi medddt kivanjak hasznositani a 26-os foutat elkertild ut épitésénél. Ez konkrét cél.
A meddokitermelésnek nem voltak korabban valtozatai, esetiinkben ez nem értelmezhetd. A
medd6 felhasznalasi helyeinek voltak mas lehetdségei. Jeleztik, a mas helyen vald
felhasznaldstol a Diamit Zrt. nem zarkozik el, de ilyen jellegli megkeresések eddig nem
érkeztek hozzajuk.

5.16. Nyomvonalas létesitmények telepitése, ismertetése, azok hatasai 6sszegzése (d)

Uj nyomvonalas létesitmény megépitésére nem keriil sor. A 26-os elkeriil6 Gt épitését
kiszolgéld ut mar elkésziilt, azt hasznaljak is.

5.17. A hatétényezok varhaté mértékének elézetes becslése a tevékenység egyes
szakaszaiban (e)

frtuk, a tevékenység telepités, megvaldsitas és felhagyas szakaszai kornyezetvédelmi
megkozelitésben nem  kiilonboznek egymdastol. A medddkitermelési  tevékenység
hatotényezdirdl és azok mértékérdl, kornyezetterhelést okozd hatasairdl a késObbiekben
(9-18. fejezet) részletesen irunk.
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5.18. A kornyezetre varhatoan hatast gyakorlo folyamatok elozetes becslése (f)

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szdmt melléklete 1. f) pontjara és az ezt kovetd pontokra
vonatkozo eldrejelzéseket kornyezeti elemenként a jelen eldvizsgalati dokumentacid
9-18. fejezeteiben adjuk meg.

5.19. Az azonositott — a vizek allapotromlasat okozé — karos kornyezeti hatasok
csokkentése érdekében javasolt intézkedések (g)

A tervezett meddd kitermelési tevékenység hatasara nem kovetkezik be a felszini vagy a
felszin alatti vizek allapotromlésa.

5.20. Az éghajlatvaltozassal osszefiiggé, a természeti katasztréofaknak valé Kitettség
bemutatasa (h)

Egy olyan rovid ideig tartd, kampanyszerli tevékenységnél, mint a meddd hasznositdsa mas
épitkezéseknél, foldmunkaknal, az éghajlatvaltozassal Osszefiiggd, a természeti
katasztr6faknak valo kitettség nem igazan értelmezhetd. Ennek ellenére atfutjuk a fontosabb
idevago6 szempontokat.

» Foldrengés veszélyeztetettség

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értéke hatarozza meg.
A szelesi meddd olyan teriileten talalhatd, amely 0,70 m/s* kozotti maximalis vizszintes
talajgyorsulas értékkel jellemezhetd, alacsony szeizmicitast kategdridba sorolhato, a térség
foldrengéseknek valo kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettségili kategoriaba tartozik. A
szelesi medddhanyoban a foldrengések nem tehetnek kart. Emiatt kizart, hogy az esetlegesen
eléforduld foldrengések banyakart, vagy barmilyen kornyezeti kart okoznanak.

> Arvig

A Diamit Zrt. telephelye (a Mucsony 0149/14 hrsz.-0 ingatlan) arvizmentesitett teriileten van.

> Aszaly, jégeso, havazads, hovihar

Ezek a tervezett medddkitermelést, a Mucsony 0149/14 hrsz.-0i ingatlanon 1évd kiilszini
1étesitmények allapotat érdemben nem befolyasoljak. Mas hidrologiai katasztréfa (cunami,
vihardagdly, lavina, stb.) a teriileten nem fordulhat el6.

» Klimatikus, légkori katasztrofak (szélvihar, extrém hideg, extrém meleg)

Ezek a tervezett medddkitermelést érdemben nem befolyasoljak. Extrém hidegben, extrém
melegben nem végeznek olyan épitési munkakat, ahol a kitermelt meddd hasznosithat6. Mas
klimatikus, 1€gkori katasztrofa (tropusi ciklon stb.) a teriileten nem fordulhat eld.

» Tiizkatasztrofak

Mucsony 0149/14 hrsz.-ti ingatlanon kivett teriilet. Nem ismeriink arra példat, hogy egy
borsodi szénbanya medddhanyojan kilitott tiz katasztrofa eseményhez vezetett volna.

5.21. A megalapozo informaciok bemutatasa (i)

Jelen eldzetes vizsgalati dokumentacid Osszeallitdsanal az irodalomjegyzékben €s az egyes
kornyezeti elemek targyalasanal bemutatott adatokra, tanulmanyokra tdmaszkodtunk.
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6. A banyaszati tevékenység térségének fobb adottsagai
6.1. Tajbesorolas

Az 1990-ben kiadott, Marosi Sandor és Somogyi Séandor altal jegyzett Magyarorszag
kistajainak katasztere alapjan az alabbi besorolast tajegységekre esik:

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi Kozéphegység
Kozéptd;: Eszak-magyarorszagi Medencék
Kistajcsoport Borsodi-dombsag

Kistaj: Sajo-volgy

Telepiilés hatar: Mucsony

A vizsgalati teriilet a Sajo folyd és a Szuha-patak kozott — az itt mar mesterséges mederbe
terelt Szuha-patak jobb partjan, kozel a mederhez — a vizfolydsok kavicsteraszan helyezkedik
el. A teriilet sik, a Szeles aknai felt6ltott izemtér tengerszint feletti magassaga ~136 mBf.
koriili.

6.2. Domborzat

Ahogy azt az el6z6 pontban is irtuk és a tagabb térséget is bemutato 1-3. dbrakon is lathato, a
kornyezd sik teriiletbdl emelkedik ki a Szeles aknai meddéhany6. Amikor a banya miikodott,
a meddéhany6 magasabb volt, de a banyabezarasokat kovetden, az 1990-es években kdzponti
finanszirozéassal elvégezték a medddhanyok ,tajrendezését”, ami a hanyok elsimitdsét
jelentette. Igy volt ez a Szeles aknai meddShanyéval is, itt a tajrendezési munkak az 1990-es
évek végén folytak. A medd6hanyd magassagat 160 mBf koriili értékre csokkentették, az
anyagot a helyszinen elteritették, majd a feliiletet novényesitették. A telepitett ndvényzetbol
(akac, rezgOnyar, korai juhar, magas koris, fekete fenyd), mint mindenhol masutt, egyediil az
akac maradt meg (4. ¢és 7-8. kép). A meddOhany6 legmagasabb pontja most 161,55 mBf. A
medddhanyo teljes lemiivelésével visszaall a taj eredeti allapota.

6.3. Eghajlat, meteorolégia

A teriilet mikroklimajat a jellegzetes domborzati viszonyok hatarozzdk meg. A térség talaj
kozeli 1égaramléasat az északnyugat-délkelet foiranya Sajo-volgy befolyasolja leginkabb. A
nyugat fel6li dombok, hegyek védd-fékezd hatasai kovetkeztében a vizsgalt zona szélvédett,
kozepesen gyenge szélsebességili teriiletnek szamit. Az évi szélirdny gyakorisagot és a
kiilonboz6 széliranyokhoz tartozé szélsebességet az 1. tabladzatban foglaltuk ssze.

1. tablazat
A vizsgalt térség jellemzo6 évi szélirany gyakorisaga
és a széliranyokhoz tartozo atlagos szélsebességek

Szélirany | Gyakorisag [%] | Szélsebesség [m/s] | Szélirany | Gyakorisag [%] | Szélsebesség [m/s]

E 8,7 33 DDNy 2,1 2,6
EEK 3,2 3,5 DNy 1,9 2,3
EK 3,9 2,6 NyDNy 3,3 1,9
KEK 43 2,4 Ny 4,7 1,8
K 3,9 2,2 NyENy 6,0 2,3
KDK 3.3 2,5 ENy 10,1 2,2
DK 6,5 2,2 EENy 15,2 2,8
DDK 7.4 2,1 szélcsend 9.2 0,0
D 6,3 1,8
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A teriilet atlagos szélsebessége a nyari félévben (4prilis-szeptember kozott) 1,5-2,5 m/s, a téli
félévben valamivel magasabb, 2,0-3,0 m/s kozott ingadozik. Az 1. tablazat adatai jol mutatjak
a Saj6 volgyét délnyugatrol lehatarolé domborzat 1égtereld hatasat, amely egy északnyugatrol
délkelet iranyba mutato ,,sz¢él-csatornava” alakitja a tajat. Ennek kovetkeztében északnyugati,
észak-északnyugati és északi irdnyokbol Osszesen tobb mint 30%-os gyakorisaggal fUj
viszonylag kicsi sebességli sz¢l, mig a délnyugati iranybol csak nagyon ritkan, kettd
széazalékot sem elérd valoszinliséggel észlelhetd gyenge 1égmozgas.

Szélirany gyakorisagok a meddéhanyo kornyezetében

gyakorisag (%)

EEK

EK
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DK
DDK

DDNy
DNy
NyDNy

5. abra
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o
=}
o
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=
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%)
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Az évi atlagos napfénytartam 1850 6ra, nyaron 740-750 ora. Télen csak kevéssel 150 ora
feletti napsiitésre lehet szamitani a gyakori kod miatt. gy a teriilet Magyarorszag egyik
legkevésbé napfényes részének szamit. (Ennél kisebb napfénytartam csak az orszag
legnyugatibb részén, az Alpok kozelében van.) Sajoszentpétertdl délkeletre viszont mintegy
50 éraval nagyobb (1900-1950 6ra) a napfénytartam évi dsszege.

2. tablazat
A Sajo-volgy sokévi, havonkénti
maximalis, minimalis és atlagos homérséklete
Hénapok | Maximum [°C] | Minimum [°C]| Atlag [°C]
janudr 13,5 -29,0 -4,0
februar 17,1 -27,7 -1,0
marcius 26,0 -25,0 3,0
aprilis 29,6 -7,7 9,6
majus 33,0 -3.3 14,5
junius 34,7 0,6 18,1
julius 36,7 3,8 19,6
augusztus 39,8 2,1 18,9
szeptember 33,2 -4.8 14,7
oktober 27,4 -9,8 9,0
november 21,0 -16,2 3,6
december 14,9 -26,6 -1,2

A teriiletre jellemzd évi kozéphdmérséklet nem éri el a 10 °C -ot, holott Magyarorszag
teriiletének dontd részén 10-11 °C -os a sokévi atlaghdmérséklet. A legnagyobb hdmérsékleti
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ingadoz4ds marcius honapban szokott lenni. A leghidegebb honap januar (-4 °C ), a
legmelegebb a julius (+19,6 °C). A téli napok (Tmax< 0 °C) atlagos szama az orszagban itt a
legnagyobb, tobb mint 40 nap.

A borultsdg az égboltnak felhdkkel, vagy siiri koddel valé takartsiganak szazalékban
meghatérozott értéke. Kifejezetten bortis napnak szdmit az az eset, amikor az égboltnak tobb
mint 80%-at felhd, vagy kod boritja. Ha az égboltnak kevesebb, mint 20%-at fedi csak felhd,
akkor deriilt idordl beszéliink. A folyok folotti paradus levegd és a nagyon kicsi méretii
(d<1 pm) széllopor részecskék, valamint a gyenge légmozgas intenziv kodképzddéshez
vezetnek. A Sajo volgyében mind a harom kddképzd elem viszonylag nagy gyakorisaggal
fordul eld, emiatt a vizsgalt térség a 64-66%-0s borultsagaval az orszag legborultabb,
legkodosebb helyének szamit. Itt a deriilt napok szdma évenként nem éri el az 50-et. A
Kazincbarcika feletti dombokon 50-70, a tavolabbi, magasabb Biikk-hegységben pedig mar
70-90 az évenkénti deriilt napok szama. Ez a mutat6 is jol jellemzi a Sajo-volgy jellegzetes
mikroklimajat.

A viszonylag nagyaranyu borultsag ellenére a volgyekben jellemzden szdrazabb az iddjaras.
A csapadék sokévi atlagos dsszege 550-600 mm kozott ingadozik (megjegyzés: jadat, hogy
2010-ben 1106,8 mm volt a csapadék, és az éves atlag is magasabb). A 70 éves atlagos
csapadékmennyiség a rudabanyai csapadékmérd allomas adatai alapjan 609 mm, amelynek
nagy része a nyari félévben hullik. Még 1990-ben azt irtdk [57], hogy télen atlagosan 40-45
napon at boritja ho a talajt, ami mostanaban mar nyilvan masképp van, de frissebb statisztika
nem nagyon van. A csapadék havonkénti értékét, valamint a levegd relativ nedvességét a
reggeli (7 6ra) és a délutani (14 ora) idészakra vonatkozoan a 3. tablazatban foglaltuk ossze.

3. tablazat
A vizsgalt térség csapadék adatai
és a levego relativ nedvessége a reggeli és a déli orakban
. Csz}padek C.sapa(.lek Relativ nedvesség [%o]
Hénap atlag napi maximum
[mm/hé] [mm] 07 éra 14 6ra
janudr 31 24 90 79
februar 24 28 90 71
marcius 29 22 87 57
aprilis 44 30 84 51
majus 66 58 80 52
junius 85 41 81 54
julius 72 42 82 50
augusztus 64 41 87 52
szeptember 43 45 92 54
oktdber 35 39 95 61
november 46 25 92 75
december 35 32 92 84

A csapadékos napok évi atlagos szama:

e legalabb 1 mm csapadékkal: 81 nap,
e legalabb 8 mm csapadékkal: 38 nap,
¢ tobb mint 8 mm csapadékkal: 17 nap.

A levego relativ nedvességének évi lefutdsa azt mutatja, hogy a maximalishoz kozeli értékek
december-januar honapban, a minimdlis relativ légnedvességek pedig nyar derekan
figyelheték meg.
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A sokévi atlagos potencialis evapotranszspiracio 545 mm, amely a meteorologiai adatokra
alapozott Osszefiiggések és kadparolgasi adatok felhaszndlasdval becsiilt érték. A tényleges
transzspiracids parolgas teriileti atlaga — a talajviz mélységétdl fliggéen — kisebb lehet a
potencialis értéknél.

A vegetacids idOszakra jellemzd atlagos hdmérséklet és a szarazsagi index alapjan a térség
kozvetlen kornyezete mérsékelten hiivos-szaraz teriiletnek szamit. Az innen délkeletre kb. 20
km tavolsagra elteriil6 Miskolc mérsékelten meleg-szaraz, a Sajo-volgyétél nyugatra 1€vo
Biikk-hegység északi lejtdi mérsékelten hiivos-mérs€kelten szaraz, a tavolabbi 700 m folotti
magaslatok hiivos-nedves éghajlati korzetbe tartoznak.

6.4. Felszini vizek

A tervezett tevékenység teriiletét felszini vizfolydsok nem érintik. A 2606-0s mucsonyi ut
tuloldalan, a medddhany¢ talpvonalatdél mérve, mintegy 70 méterre folyik a Szuha-patak,
délre pedig kb. 600 méterrel a Sajo folyd. Az éldvizfolyasok a teriiletet nem érintik, amely
egyébként arvizmentesitett teriileten van. T6, alloviz nincs a kozelben. A meddéhanyora hulld
csapadékvizek a medddhanyd rekultivacioja soran a nyugati oldalon kialakitott vizelvezetd
arkon keresztiil jutnak a Szuha-patakba vagy elszikkadnak.

7. Foldtani és teleptani viszonyok

Az 1972-1973-ban épiilt, majd az 1996. évben bezart Szeles IV. akna a kelet-borsodi miocén
koru barnakdszén medencéhez tartozik, foldtani kifejlodésében annak jegyeit magan viseli. A
tertilet foldtani viszonyai a tobb mint 200 éves borsodi szénbanyaszat okan meglehetdsen jol
ismertek, a rétegsort mind a mélyfurasok, mind pedig a foldalatti szénbanyaszat 100-150
méterig részletesen feltdrta. A meddéhanyon folytatott tevékenység azonban nem érinti az
eredeti allapotu rétegsort, mert annak nem is a felszinére, hanem feltoltott térszinre telepiilt.
Az eredeti akna kornyezetét, azért kellett feltolteni, hogy a béanyabejaratok a kornyezd
folyovizek (Szuha, Sajé) — noha azok gatakkal vannak koriilvéve — esetleges arvizei ellen
védve legyenek. Emiatt a 136 mBf. szintig tervezett tevékenység eredeti, ,,termett” rétegeket
nem érint majd. Igy azok részletes bemutatasatol eltekintiink.

A kornyezeti porterhelés szamitasdhoz azonban 1ényeges a meddohanyd kdzetosszetételének
ismerete. A 4.3. pontban mar részletesen irtunk a szelesi meddéhédny6 anyagardl, annak az
54/2008. (III. 20.) Korm. rendeletben nevesitett besorolasardl. Azt is bemutattuk, hogy az
anyag milyen banyészati tevékenységek kovetkeztében keletkezett. Megallapitottuk, hogy a
meddohany6 anyaga az asvanyi nyersanyagok €és a geotermikus energia fajlagos értékének,
valamint az értékszamitds modjanak meghatarozasarol szolo 54/2008 (I11. 20.) Korm. rendelet
szerint a 14. fécsoport 110. soraban kozolt nomenklatira szerint 2312 banyamedddé II.
besorolasu.

8. A meddéhanyoé miivelésének folyamata

Ahogy azt az 5.5. pont alatt bemutattuk, a meddéhany6 kitermelés rendkiviil egyszeri, a
munkagépek kezeldi altal alaposan begyakorolt technologia. A medd6hidnyd miivelésének
2022-2024. évekre sz616 Miiszaki Uzemi Tervét [65] csatoljuk (2. melléklet), de hogy a jelen
dokumentécio folyamatosan olvashatd legyen, a tervezett hanyomiivelés folyamatat alabb
bemutatjuk.
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» A tervezett tevékenység elokészitése, a hanyora felvezetd ut kialakitdsa

A medd6hanyo jovesztését harom munkaszintrdl tervezik, amelyek megkozelitéséhez elsd

Iépésben az tlizemudvar 136 mBf. szintjér6l felvezetd utat alakitanak ki az 1. szamu
munkaszintre (156 mBf.), a 6. abra szerint.

6. abra
Felvezets Ut kialakitasa az elsé6 munkaszintre. Atvéve a MUT-bél [65]

Az utat a meddohanyd rézslijében bevagassal kell elkésziteni. A felvezetd Ut szélessége

minimum 9 méter kell, hogy legyen és a MUT-bél [65] atvett 7. és 8. dbrakon megjelenitettek
szerint kell megépiteni.

Avutteljes svelvenye a ressu bevagasaban
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8. abra

A 156 mBf. szinten adott a lehetdsége, hogy a hanyobol 2-3 méter vastagsadgu anyag peremre
tolasaval ki lehessen alakitani egy kb. 25x80 méter nagysagu feliiletet, amely mar alkalmas a
meddéhanyo anyagat elszallito tehergépjarmiivek fogadasara.

» medddjiovesztés, termelés

A kitermelést 5 méteres homlokmagassagu szintek kialakitasaval feliilr6l lefelé halado
sorrendben, meritékanalas rakoddgéppel tervezik. Az évente letermelni kivant
agyagmennyiséget a 2022-2024. évi MUT-bS1 [65] szadrmazd 9. abran kiilonbdzé szinnel
jelenitette meg a tervezd (2022. év zold, 2023. év piros, 2024. év kék). Ahogy fentebb mar
irtuk (5.1. pont), 2022. év elmulott, igy a lemtivelendd teriiletek aranyai kissé valtoznak, de
ennek szempontunkbol nincs semmi jelentdsége.

A rakodogép a jardszerkezetének talpszintje ald és felé egyarant 5 méteres munkamélységet,
illetve munkamagassagot képes joveszteni. A jovesztést 4. abran lathaté séma mutatja be. A
jovesztést kdvetden azonnal tehergépjarmiire torténik a rakodas. Nincs depéra valo termelés.
A jovesztett anyag osztalyozasat sem tervezik.

A meddéhany6 szintviszonyaibol adodik az egyes munkaszintek kiosztasa, mely a kdvetkezo:

e 1. szamu munkaszint: +156,0 mBf.
e 2. szamu munkaszint: +146,0 mBf.
e 3, szamu munkaszint: +141,0 mBf.

A munkaszintek megkdzelitéséhez felvezetd utat alakitanak ki (6-8. abrak), ahogy elébb
bemutattuk. Az elsé munkaszint a 156 mBf. lesz (6. abra), errdl a szintrdl torténik a jovesztés,
a munkaszint felett maximum 6,5 méteres magassagig. Ez a meddohany6 legmagasabban
fekvd aranylag kis teriiletli része. Ugyanezen munkaszintrdl torténik a munkaszint alatti
-5,0 méteres szelet jovesztése (4. abra).

A munkaszint feletti rész részleges kitermelését kdvetden kezdédhet meg a munkaszint alatti
rész jovesztése. A munkaszint feletti, illetve alatti jovesztés egymadst kell, hogy kdvesse, a
munkaszint alatti jovesztési homlok nem kozelitheti meg a munkaszint feletti jovesztési
homlokot kisebb mértékben, mint 50 méter.

Ugy szamolnak, hogy cstcsidében két meritkanalas fejté-rakodé gép dolgozik a medddn.
Ezek egy-egy szallitdautdt rakodnak, egy pedig varakozik. Az autok ,korforgalomban”
forognak, amihez az ingatlan teriilete ¢s a meglévd kozuti csatlakozas lehetdséget teremt. Ha
begyakoroljak a fejtés-szallitast, akkor a sorra keriilé teherautonak nem kell varakozni.
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» A medddohdanyoé miivelésének gépi berendezései
A Diamit Zrt., ahogy azt a 4.2. pont alatt bemutattuk, épitéipari kivitelezest folytato
vallalkozés, amely ehhez a tevékenységhez sziikséges munkagépek sordval rendelkezik. Igy a

medddhanyo tervezett miiveléséhez sziikséges gépeket is ki tudja allitani.

Lehetséges szallito jarmiivek, de mas tipus is szoba johet:

megnevezés teljesitmény  tizemanyag
- Volvo FM 12 8x4 12.130 cm® 309 kW diesel
~ Renault Premium 420 195 11.116 cm® 303 kW diesel
Lehetséges joveszté-rakodogépek:
- JCB JS200 gumikerekes kotrd 113 kW diesel

A helysziike miatt a medd6hanyon egylittesen maximum 2 db joveszté-rakodogép és 2-3 db
teherautd lehet. Természetesen a szallitasban tobb gépjarmi is részt vesz az elszallitandd
anyagmennyiségek miatt, de a hanyon vald kozlekedést szabalyozni fogjdk majd. A
szallitasrol az 5.6. pont alatt részletesen irtunk.

» A kitermelés biztonsdgi feltételei

¢ A kitermelés megkezdése el6tt a meddéhanyo talpvonaldban olyan, minimum 1,0 méter
magassagu, védotoltést kell épiteni a talpvonaltél minimum 1,0 méter tdvolsagon kiviil,
amely arra hivatott, hogy a meddéhanyordl esetleg legordiilé nagyobb meddddarabokat,
megallitsa. A védotoltés €s a talpvonal kozotti teriiletet idoszakosan ki kell takaritani.

¢ A medd6hanyon kialakitott munkaszinteken annak peremvonalaban minimum 1,0 méter
magassagu védotoltést kell épiteni.

¢ A meddéhany6 munkaszintjére vezetd utat szaraz id6jarasi viszonyok esetén locsolassal
portalanitani, fagyveszélyes iddjarasi viszonyok esetén pedig csuszas mentesiteni kell.

e Szabalyozni kell a gépjarmiiforgalmat.

e A munkaszinten egy idében maximum két joveszto-rakodd gép lizemelhet, egymastol
minimum 50 méter tavolsagra.

» Munkaerd, létszam

A meddéhanyén folytatott tevékenység nappal max. 12 6raban (6%-18% kozott) a két
munkagépkezeldn kiviil tovabbi munkaer6t nem igényel. A szallitojarmiivek vezetdi
folyamatosan uton vannak. A telephelyen a szocialis ellatas (étkez6 helyiség, fiirdo, WC)
biztositott.

» Tadajrendezés

A végso cél, hogy a meddéhanydt a 136 mBf. szintig, a jelenlegi lizemtér atlagos térszinéig
teljesen lemiiveljék, majd a helyét ipari teriiletként birtokba vegyék. Az 5.1. pontban irtunk a
tervezett kitermelt meddd mennyiségrél. irtuk, a szelesi meddébél akkora mennyiséget
terveznek hasznositani, mint amennyire lehetségiik nyilik. Azt, hogy mennyire lesz
lehetdségiik, most lehetetlen megmondani. Ez nem a Diamit Zrt.-tél fligg! Nagy
valoszintiséggel 2023-24-ben a teljes 570 em’-es medd6hanyét nem tudjak értékesiteni. A
termelési kampany befejezésekor tehat egy részleges tajrendezést kell végezni (MUT [65]):
szintes teriiletet kell kiképezni, és kialakitani rajta a megfeleld lejtésviszonyokat, igy csak
fizikai rekultivaciot kell végezni. Ez a termelés végén azonnal elvégezhetd. A végsé és
kivanatos cél a hanyo teljes letermelése!
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> Uzemzavar jellegii szennyezések

Uzemzavar jellegli kdrnyezetszennyezés csak valamilyen gép meghibasodasabol szarmazhat,
de az ilyen szennyezés mértéke nem lehet szamottevd. Az iizemeld gépek egyszerre torténd
meghibdsodasaval nem szdmolhatunk. Ha példaul a kotré-rakodogép elromlik, értelmetlen
tartosan a szallito jarmiiveket tizemeltetni. A legrosszabb esetben is csak néhany liter kendolaj,
vagy hidraulika olaj azonnali elfolyasa varhat6. Az iizemanyagnak 10 literes nagysagrendi
elfolyasat csak sulyos emberi gondatlansag okozhatja. Uzemzavar jellegii olajelfolyasnal a
szennyezett talajt Ossze kell gyljteni, és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl sz6lo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el6éirdsainak
megfelelden kell kezelni.

A meddéhanyon folytatott technologia mukodtetésébol adoédd vészhelyzeti lehetdség
behatérolt, az elfogadhatd szintli. A tevékenységhez kapcsolodo vészhelyzeti események csak
alacsony valosziniiséggel okozhatnak kornyezeti karokat. Ezek az esetleges kornyezeti karok
emberi beavatkozassal helyrehozhatéak. A meddd letermelését folytatdo vallalkozd koteles
gondoskodni arrél, hogy az é&ltala alkalmazott gépek és berendezések iizemeltetésére,
szerelésére az eldirt lizemi utasitdsok majdan rendelkezésre alljanak.

9. A tervezett tevékenység varhato kornyezeti hatasai

A beruhazasok ,.¢letét” a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. § (2) bekezdés szerint telepités,
megvalositds és felhagyds szakaszokra bonthatjuk, hogy az egyes szakaszok varhato
kornyezeti hatasait becsiilni tudjuk. Lehetdség van elméleti szamitasok végzésére, azonban a
természet elemei olyan bonyolultan 0Osszefiiggd rendszert alkotnak, hogy matematikai
modellekkel valé leirasuk bizonyos hibakkal terhelt. Ilyenkor a jobb kozelités érdekében
tapasztalati uton meghatdrozott korrekcios tényezOket alkalmaznak. A vérhaté hatasok
leirasanal a gyakorlat, a tapasztalat révén szerzett kovetkeztetéseket sem hagyhatjuk ki.

A kornyezeti hatasok feltdrasdnak fontos 1épése a hatotényezOk vizsgalata. A tervezett
banyaszati tevékenység azonosithatdé kornyezeti hatdsait egy egyszerli tdblazatban foglaljuk
Ossze (4. tablazat).

A hatétényezok a tervezett tevékenység kiillonbozo fazisaiban 1épnek fel: a 1étesités (telepités)
szakaszaban, az lizemeléskor (megvaldsitas), illetve felhagyaskor, minden fazisban egyarant
befolyasolva kornyezetiik allapotat. A telepités és a miikodés szakaszai gyakorlatilag
ugyanazzal a tevékenységgel jarnak, ezért elegendd a miikodés soran hatd tényezoket
szamitdsba venni. A telepités esetiinkben annyit jelent, hogy elkészitik a medddhanyora
felvezetd utat és kiképzik az elsd termelési szintet. Ez a tevékenység azonban nem kiilonbozik
a mikodés kozbeni hatasoktol csak annak intenzitasaban. Itt kevesebb gép dolgozik kisebb
anyagmennyiségekkel. Ugyanez vonatkozik a befejezd tevékenységre, a fizikai tajrendezésre,
a meddéhanyd maradek teriiletének rendezésére.

10. Tajbaillesztés. Tajvédelem

A ,tajvédelem” kifejezés nem mindenkinek azonos tartalmat hordoz, ezért célszeriinek tartjuk
megadni, hogy mi mit értiink ezen.
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Hatasfolyamat tabla a Szeles aknai meddéhany6 lemiiveléséhez

Kornyezeti elem

Hatétényezo

Kozvetlen hatasok

Kozvetett hatasok

Tdj

Telepités, miikodés

A meddéhanyd most kiemelkedik
a  kornyezetébol. Elhordasaval
visszaall a taj eredeti allapota.

A kornyezet esztétikai
megitélése valtozik.

Rekultivacio

A meddb6hanyd volt teriiletét mas
funkcioval ujra hasznositjak.

Nincs valtozas.

Levego

Telepités, miikodés

A medd6hany6 miivelés kozben a
kornyezeti levegé mindségének
kismértékben romlik.

Diffiz
léphet fel.

porszennyezés

Szallitas

Légszennyezéssel és zajjal jar. A
szallitas  atvonal  elkeriili a
lakoteriiletet mert az elkerild
utakat hasznalnak. A koOzutat a
forgalom novekedés nem érinti.

A szallitassal  érintett
teriileteken az életmod
rovid ideig tartd zavarasa
varhato.

Fold (talaj)

Telepités, miikodés

Meglévé meddohanyot miivelnek
le. A mivelés sordn annak
térfogata folyamatosan csokken, a
mitkodésnek nincs hatasa talajra.

Nem becsiilhetd.

Szennyezés

Talajszennyezés kialakulasnak
valdszinlisége kicsi.

Nem becstilheto.

Rekultivacio

A medd6hany6 lemiivelése utan a
teriiletet rendezik, elsimitjak, majd
hasznalatba veszik.

Nem becstilhet6.

Felszini
vizek

Telepités, miikodés

A tevékenység felszini vizeket
nem érint.

Nem 1ép fel.

Uzemelési szennyezés

Egy  esetleges
valdsziniisége
alacsony.

vizszennyezés
meglehetdsen

Az ¢€lovizek esetleges
szennyezése nem léphet
fel.

Felszin alatti
vizek

Telepités, miikodés

A talajvizet tartalmazo rétegeket a
tevékenység nem érint, igy annak

Nem becsiilhetd.

elszennyezése gyakorlatilag
kizarhato.
Uzemelési szennyezés | A vizszennyezés valosziniisége | Nem varhato.

elenyészben kicsi.

Rekultivacio Nincs valtozas. Nincs.

E’lo”vildg Telepités, miikodés | A medd6éhanyon 1évé akacost a | Korlatozott tertileti
lemtiveléssel parhuzamosan | kiterjedésii, csak  az
kivagjak. érintett meddéhanyora

korlatozodik.
Rekultivacio A rekultivacié az ¢élovilagot nem | Hatdsa nem becsiilhetd.
érinti.

Ember Telepités Munkaalkalom nyilik. Nem becsiilheto.

’ Miikodés A telephelyen forgalomnovekedés, | Kis teriileten, rovid ideig

(tar sadalom) kornyezeti zajhatasok lépnek fel, | tartd zavaras.
az lizemvitelbdl eredd zavaras.

Munkaalkalom. Megélhetés.

Kozvetett munkahelyek teremtése. | Megélhetés.

Arualap termelés. Nem becsiilheto.
Rekultivcio A lemiivelt teriiletrendezése. Nem becsiilheto.

Az Akadémiai Kiad6 altal 1993-ban kiadott "Kornyezetvédelmi lexikon" vonatkozé cimszava
a kovetkezOket tartalmazza: ,,4 tdjvédelem a kornyezetvédelem egyik részteriilete, mely a
tajkep és annak részei védelmét hivatott szolgalni. A tdajvédelem a természetvédelem masodik
alapeleme az élovilag védelme mellett. A tdajvédelem magaba foglalja egyrészt a védett
teriiletrészeket, masrészt a teriiletfejlesztéssel kapcsolatban a nem védett taj védelmét. Amig
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az elobbi kiilon oltalmat jelent, addig az utobbi kozvetlen kotelezettségekben nem jelenik
meg. ... A tajvédelem a vidéki kornyezet természetes — domborzat, vizek, novényzet, allatvilag
— és mesterséges alkotoelemeinek — miivelt teriiletek, telepiilések, épitmények — térben és
aranyban megtervezett megorzése, fejlesztése. A természet erdi dltal kialakitott tajat a
tarsadalmi, gazdasagi folyamatok egymdsra hatdasuk kévetkeztében dallando valtozdsban
tartjiak. Az emberi igények kielégitésére — termelés, lakohely, feliidiilés — ezen funkcioinak
mind teljesebb biztositasdara osszehangolt kornyezetgazdalkodast valosit meg a tajvédelem. ..”
A fenti meghatarozast elfogadva a tovabbiakban ennek szellemében fogalmazzuk meg
elképzeléseinket.

A taj gyakorlati igénybevétele a tdjhasznalatban nyilvanul meg, és itt jelentkezik egyben a
tajvédelem jelentdsége is. Ha a tajhasznositds megbont, vagy csak vélhetéen megbonthat
valamilyen teriiletszerkezeti vagy tajképi harmoniat, akkor tajvizsgalatra van sziikség. A
tajvizsgalat esztétikai és tajhasznalati megitélést jelent, és arra kivan felelni, hogy a tervezett
1étesitmények beilleszthetok-e az adott tajba, illetve az emberi — gazdasagi — tevékenység
soran létrehozott valtozasok elviselhetdk-e a tdjvédelem szempontjabol.

A gazdasagi fejlédés és a technikai haladas napjainkban odavezetett, hogy a vilagon, de hazai
viszonylatban is egyre kevesebb a tobbé-kevésbé érintetlen természeti tdj. Mucsony
(Szuhakallo, Kazincbarcika) kozvetlen kornyezete valamint a Sajo-volgyének nagy része és
annak kozvetlen kornyéke is ez utdbbiak kozé tartozik. Ez azt is jelenti, hogy a teriileten
dontéen meghatdrozo az ember jelenléte, tehat az esetleg még megmaradt természeti értékek
védelme mar nem {itkozik felaldozhatatlan gazdasagi érdekekkel.

A kiilonbozd tajhasznositdsi modok, a tajban folytatott tevékenységek, valamint az ezek
kozotti kolecsonhatasok az esetek tobbségében jelentds érdekiitkdzést eredményeznek,
amelyeknek feloldésa vagy enyhitése igen komoly feladat el¢ allitja a gazdalkodot, a tervezot
¢s a hatdsagokat egyarant. Esetlinkben viszont a tervezett tevékenység, a Szeles aknai
medddhanyon tervezett tevékenység okan létrejové valtozasok oly mértékben helyi jellegliek
maradnak, hogy a kozelebbi és a tavolabbi teriiletek tajesztétikai értéke nem valtozik
észrevehetd mértékben.

A Sajo volgye dontden sik, néhany enyhe vonulattal, melyek 4-5 m-re emelkednek ki az
artérbdl. A volgyben jellemzdéek a szantdk, elszortan fasorokkal, mezsgyékkel. A volgyet
hatarold teriilet dombos, a horizontot leginkabb erddk és faiiltetvények torik meg. Az ipari
1étesitményekben gazdag kazincbarcikai kornyéken a miivi elemek hatdrozzédk meg a tajképet:
gyarak, telephelyek, vonalas 1étesitmények. A Szeles aknai medd6hany6 mintegy 25 méterrel
emelkedik ki a térszinbdl, igy jelenleg egy markéns tdjsebként van jelen a tdjban, megtori a taj
architektarajat (1. kép). A meddohany¢ eltavolitasa ezt a tajsebet teljesen megsziinteti, igy az
a horizontbol eltiinik. Ezaltal a tevékenység (a medd6hanyo elhordésa) javité hatassal lesz a
tajképre.

11. Foldhasznalat

A 4.5. pontban bemutattuk, hogy a tervezett tevékenységet mely ingatlanon tervezik. A
Mucsony 0149/14 ingatlan kivett telephely miivelési 4gi. Emiatt a tervezett tevékenység
teriilete nem érint a term6foldrol sz616 2007. évi CXXIX torvény 1. §-a szerinti teriiletet.
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12. A levegémindoség alakulasa
12.1. A telephelyen miikodo gépek és berendezések hatasai

A telephelyen a meddoét kiilonbozo gépek segitségével fejtik és rakodjak, majd elszallitjak. A
berendezések dieseliizemii belséégésii motorokkal miikddnek. A gépparkot a 8. pont alatt
bemutattuk. A kovetkezd — vagy azokkal szempontunkbol egyenértékli — berendezések
tizemelnek:

- forgo kanalas kotré-rakodo, JCB JS200, maximum 2 db, 113 kW.
- tehergépkocsik, Volvo FM 12 8x4, 309 kW vagy Renault Premium 420 195 303 kW

Ezen gépek emisszidit az ENSZ-EGB 96. szamu eldiras alapjan becsiiltiik. A fajlagos
emisszios értékeket a Tier 2, Non Road Diesel Engines emisszios standardjai alapjan
hataroztuk meg. https:/www.dieselnet.com/standards/us/nonroad.php#tier3

10. abra
Az emisszids kdvetelmények valtozasa

A tehergépkocsik emisszids fajlagosait a Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht. 2004-re
vonatkoz6 adatai alapjan, a kiilonbozé gépjarmiivek fajlagos emisszios tényezdinek
figyelembe vételével — 20 km/h sebesség mellett — allapitottuk meg. Az ENSZ-EGB 96.
szamu eldiras szerint a szén-monoxid, szénhidrogén, nitrogén-oxid és részecske emisszio-
tomeg nem haladhatja meg az 5. tadblazatban feltilintetett értékeket.

5. tablazat
Az ENSZ-EGB 96. szami eléirasa 5.2.1. pontja fajlagos értékei
Teljesitmény - 1'\Iett,() Szénmonoxid | Szénhidrogén | Nitrogénoxid | Részecskék
Shv teljesitmény (P) (CO) (CH) (NOx) (PT)
[kW] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh]

E 130 <P <560 3,5 1,0 6,0 0,2

F 75 <P <130 5,0 1,0 6,0 0,3

G 37<P<75 5,0 1,3 7,0 0,4

D 18<P<37 5,5 1,5 8,0 0,8

Az elvégzett modellezés soran az emisszios fajlagos értékeket az 5. tablazat ,F”
(homlokrakodok) ¢és ,E” (gépkocsik) teljesitménysavjaba tartozd értékekkel vettiik
figyelembe. A meddéhanyon miikodd gépek szdmitott emisszidi a 6. tdblazat szerintiek.
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6. tablazat
A gépek szamitott emisszioi
- rogr Telj. CO NO, PM;
Megnevezés Géptipus
& prp (kW] [ [g/h] | [g/h] | [g/h]
homlokrakodo JCB JS200 113 565 678 33,9
tehergépkocsi Volvo 309 330 137,4 | 39,8

A kibocsatott flistgazok tovabbi paramétereit pedig a 7. tablazatban mutatjuk be. A telephely
munkagépeire és az azok 4altal kibocsatott légszennyezOkre elkészitettik a terjedési
szamitasokat. Modelleztiik az egy oras atlagokat a leggyakoribb talajkozeli €s magas 1égkori
meteoroldgiai feltétel esetén, valamint az éves atlagokat is. Az igy kapott terjedési képeket
Osszehasonlitva értékeltiik a vizsgalt telephely hatasat a levegémindségre.

7. tablazat
A gépek kibocsatott fiistgazainak tovabbi jellemzo6i
Megnevezés Géptipus Telj. Térf.;’lram Homérs. CO NO, PM,,
[kW] [m’/h] K] [g/s] [g/s] [g/s]
homlokrakodo JCB JS200 113 930 373 0,156944 | 0,188333 | 0,009417
tehergépkocsi Volvo 309 2494 373 0,091667 | 0,038167 | 0,011056

A transzmisszids szamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szdmu szabvanyok alapjan
végeztik el, 2,8 m/s szélsebesség és semleges levegOstabilitasi allapot esetére. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,27 értéken beliil allapitottuk meg. A 2,8 m/s-os
sz€lsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe. A teriiletet homogénnek tekintettiik a
feliileti érdességi paraméter alapjan, minek értékét 1,0 m-nek becsiiltiik. A munkagépek
(forrasok) helyét a tobbé-kevésbé allando tartdozkodasi helyzetiik sajat EOV koordinataival
vettlik figyelembe. A kialakul6 terjedési koncentracid kontlr eloszlasok abrait is az Egységes
Orszagos Vetiileti rendszerben abrazoltuk.

A levegdmindségi hatésteriilet hataranak meghatarozasara a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet eldirdsait vettiik figyelembe. A jogszabaly 2. §. 12c. pontja harom meghatarozast
alkalmaz a helyhez kotott diffuz forras hatasteriiletének meghatarozasara.

A ... helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras dltal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek
hianyaban jellemzo iizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhato —
légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffuz forrds kérnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM g esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyorads (PM g esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb,”

A szamitasok soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatésteriilet meghatarozasara, melyek
koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatéasteriilet. A rovid idtartamu (egy
oras atlag a leggyakoribb meteoroldgiai feltételek esetén) szamitasok soran az NO, és PMg
légszennyezOkre az a), b) és c) pontok szerinti definiciok mindegyike értelmezhetd
hatasteriiletet ad. A legnagyobb hatésteriiletet az NO, hatdrozza meg a) definicidé szerinti
értelmezésben. Az értékelést a 8. tdblazat mutatja.
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8. tablazat
A szelesi meddéhanyon miikodé gépekbdl eredeztetheto
levegdmindségi hatasteriilet feltételrendszere és értelmezése

szén-monoxid [ug/ms]

éves hatarérték 3000
1 6rés hatarérték 10000
szamithatd max. koncentracid (oras atlag) 210
hattérterhelés 583,7
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 10000-0,1=1000
b) Oras (10000-583,7)-0,2=1883,26
' éves (3000-583,7)-0,2=483,26
c.) 210-0,8=168
nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 oras hatarérték 100
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 237,8
hattérterhelés 13,6
A hatisteriilet értelmezése A hatisteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-13,6)-0,2=17,28
’ éves (40-13,6)-0,2=5,28
c.) 237,8:0,8=190,24
PM10 [pg/m’]
éves hatarérték 40
24 bras irdnyérték 50
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 16,0
hattérterhelés 27,6
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatirozasa
a.) 50-0,1=5
b) 24 orés (50-27,6)-0,2=4,48
) éves (40-27,6)-0,2=2,48
c.) 16,0-0,8=12,8

Hattérterhelésként az OLM halozatanak legkdzelebbi kazincbarcikai konténer allomasanak
immisszio mérési eredményeit vettiik figyelembe. A CO atlaga 583,7 pg/m’, az NOx atlaga
13,6 pg/m’, aPM, atlaga 27,6 pg/m’ volt a 2021. 11. 01.-2022. 10. 31. kozétti id6szak alatt.

Mivel a gépek a teriileten folyamatosan mozognak, és nem tartozkodnak egy Oranyi
idétartamban a modellezett szitudcidonak megfeleld teriileten, ezért a kialakuld egy oras atlag
koncentracio értékek a bemutatottaktol lefelé jelentdsen eltérhetnek. A modellezett és
bemutatott eset a varhaté legnagyobb terhelést mutatja. A kialakuld6 magasabb
koncentraciok a forrasok alacsony magassaga miatt jelenhetnek meg, de ez néhany méteren
beliil a higulasi folyamatok miatt jelentdsen lecsokken.

A telephelyen munkat végzd gépek iizemelésébdl varhatd, szamitott hatasok Osszességét
tekintve megallapithato, hogy a legnagyobb kiterjedésii hatasteriilet a nitrogén-dioxid
légszennyezdére adodik. A modellszamitdsok eredménye alapjan ez a hatasteriilet
hozzavetolegesen egy R = 470 méter sugaru kor teriilete, melynek kozéppontja a gépek,
mint forrasok éppen aktualis helyzete. Az igy kialakul6 hatésteriiletet mutatja be a 16. abra.
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12.2. A jarmiivek altal okozott masodlagos 1égszennyezés (porzas) vizsgalata

A meddéhanyon kitermelt anyag szallitdsa a telephely belsé utjan torténik, ami nem
portalanitott. A gépmozgasok altal felvert por mennyiségét a kovetkez6 megkozelitéssel
becstiltiik.

A jarmuvek altal okozott masodlagos légszennyezéssel kapcsolatban jelenleg is szamos Uj
publikécio lat napvilagot. Ezzel kapcsolatos kutatdsok egyik fontosabb Osszefoglaloja az
EPA (Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal) AP42 Section 13.2.2. ,,Unpaved Roads,”

Environmental Protection Agency, Final Section, Nov. 2006. dsszefoglaloi.
https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors
https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/index.html

A tanulmany a por emisszid nagysdgara a kovetkezd Osszefiiggés hasznélatat javasolja ipari
utakra €s nagyobb tomegu jarmiivek esetére:

i3] ()

ahol: E részecske fliggd emisszids faktor (Ib/VMT), (angolszasz mértékegység)
k, a, b empirikus konstansok,
s a feliileten 1év0 iiledék %-ban kifejezett értéke,
W kozepes jarmiitomeg (z).
1 Ib/VMT = 281,9 g/VKT az atszamitashoz,
VKT megtett jarmiikilométer.

PM, 1égszennyezbre a javasolt konstansok i=1,5; a=0,9 és b=0,45. Az s paraméter értékére
(pl. kommunadlis hulladéklerakokhoz vezetd utak esetében) 2,2-21,0%, atlag 6,4%-os értéket
javasol a tanulmany. A kozepes jarmiitomeget jelen szamitaskor W=22,5 tonnasnak becsiiltiik.
Behelyettesitve az értékeket:

2.2 0.9 22.5 0.4‘5
E=15 (—) (—) = 0.807 lb/VMT

12 3
kapjuk 227,44 g/VKT.

A fajlagos PMjy emisszi6 tehat 0,5263 mg/(s*m), 100 elhaladas/12 ora, vagyis 8,33
elhaladds/ora mellett és 0,2635 mg/(s*m), 50 elhalad4s/12 o6ra, vagyis 4,17 elhaladast
feltételezve oranként a szallitasi nyomvonalakon. A be- illetve kiszallitdsi nyomvonal kissé
eltér egymastodl a forgalom megosztisa miatt.

12.3. A telephelyi fejtés, rakodas és szallitas hatasai (porképzodés)

A telephelyen a meddd fejtése sordan majd tehergépjarmiire rakasaval kapcsolatosan por
emissziora korlatozottan kell szdmitanunk. A meddé tehergépkocsikra torténd felrakasa még
talajnedves allapotban torténik meg, igy por emisszio itt csak kis mértékben, az esetleges
felso rétegek kiszaradasakor fordulhat elé.

Az igy keletkezd emisszio becsléséhez az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal (EPA) FIRE
adatbazisat hasznaltuk fel. Az ehhez a tevékenységhez hasonlé munkafolyamatok fajlagos
emisszios értékeit alapul véve becsiiltiik a varhatd emisszidé nagysagat. A fajlagos por (mely
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tartalmazza a PMp-et is) emisszios értékeket talaj rakodéasa esetén 20 g/t, homok, térmelék
esetére 10 g/t értékek jellemzik az adatbazisban.

Az EPA AP 42, 13.2.4. fejezet, Aggregate Handling and Storage Piles a kovetkez6 kifejezés

hasznalatét javasolja a fajlagos PM;( emisszid becslésére.
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-10/documents/13.2.4_aggregate handling_and_storage piles.pdf

1.3
( U j E = emission factor kg/t

E = Kk*0.0016 Z k = particle size multiplier (dimensionless) k=0.35 particle size <10um
- ) M 14 U = mean wind speed, meters per second (m/s)
7 M = material moisture content (%) 0.25 - 4.8

A szamitasaink soran: M=1%, U=2,8 m/s, igy E=2,02 g/t PM,o. Az 0sszes por 25%-a a PMyy
frakcid, a tobbi 75% ennél nagyobb szemcseméretli por, melyet a fenti szakirodalom alapjan
hataroztunk meg.

Gyakorlatilag az 5%-nal nagyobb viztartalmi anyagok esetében elhanyagolhaté6 mennyiségii
kiporzasra kell szamitanunk a mozgatas soran.

A Visonta kornyéki lignitbanydk adatai alapjan a lignit (Wn=49-52%) és letermelt meddd
viztartalma is igen magas, ezért kiporzasra alig szamithatunk hitp:/www.mert.hw/hu/visontai-szenertekesites.

A jovesztett meddo viztartalma az alabbi hatarok kozott valtozik:

» a negyedidoszaki agyagos rétegek jellemzO természetes nedvességtartalma
Wn=18-31%;

» fels6-panndniai  kotott, agyagos-iszapos képzddmények jellemzd természetes
nedvességtartalma Wn=14-56%;

» ahomokos szemcsés képzddményeké Wn=7-36%.

Nagy valoszintiséggel a medd6hdnyon taldlhatdé meddd viztartalma ettdl eltérd lehet, fiigg a
meddoét alkoté koézetek tulajdonsagaitol valamint a meteorologiai, a csapadék ¢€s
sz¢€lviszonyoktol is. A biztonsagos tervezésre torekedve a teljes megmozgatott mennyiséget
figyelembe vettik az emisszid becslése sordn. A viztartalom esetében, pedig erdsen
alabecsiilve annak valos értékét, azt 1%-al vettiik figyelembe.

12.4. Az 6sszes porterhelés (PMyo) modellezése
» A modellezés soran felhasznalt emisszios adatok

A telephely por kibocsatasat tobb kiilonbozd technologiai folyamathoz kotottiik. Ezek a
kovetkezok:

- a telephelyen miikddd gépek flistgdz emisszidibol szarmazo részecske kibocsatas,
- az elézdekben (a 12.2. és 12.3. pontokban) részletezett masodlagos kiporzas hatésai.

A 11. abran bemutatottakat (gépek elhelyezkedése, belsd szallitasi tvonal, stb.) feltételezve
modelleztiik a technologiak por (és mas légszennyezdk a 12.1. pontban) kibocsatéasait és azok
terjedését. Ezek

- telephelyi gépmozgasok altal felvert por emisszid,

- gépek emisszioibol szarmazo részecskék modellezése,

. Osszes port kibocsaté forras egyiittes modellezése (gépek emisszidi, telephelyi fejtés
rakodas és szallitas hatasai).
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A masodlagos porzas fajlagos PM emissziot (amelyeket a 12.2. és 12.3. pont alatt mutattunk
be) felhasznaltuk a szamitasaink soran.

» Levegomindségi hatarértékek

A kornyezeti levegd tisztasagi kovetelményeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a
levegdterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l hatdrozza meg. A modellezett 1égszennyezé6 PMp-re a
9. tdblazatban bemutatott hatarértékek vonatkoznak.

9. tablazat
Levegomindségi hatarértékek a vizsgalt szennyezokre
Légszennyezo6 anyag Levegominoségi hatarérték
[CAS] mértékegység 24 oras éves
PM; [ng/m’] 50 40

» Levegomindségi hatasteriilet a porra

A telephely felsorolt forrasaibdl szarmazd por komponensre is elkészitettiik a terjedési
szamitasokat. Elkészitettiik az egy oras atlag szamitdsokat a leggyakoribb meteoroldgiai
feltétel esetén és az éves atlag szamitasokat is. Az igy kapott terjedési képeket 0sszehasonlitva
értékeltiik a vizsgalt telephely hatdsat a levegdmindségre.

A porterhelés modellezése soran a szallé por kialakuld koncentraciot iilepedés figyelembe
vételével szamitottuk. A felrakdshoz kdthetd emisszid becslés soran a megadott dsszes kilépd
port kiilonboz8 frakciokra bontottuk a por szemcseméret-eloszlasanak megfeleléen. igy a
szallo por frakciokat elkiilonitettiik, a 10 pm-es frakciot 25%-nak, a 30 pm-es frakciot
30%-nak, a 100 pm-es frakciot pedig 45%-nak vettiik. A kilépd porszemcsék szilard
anyagénak siirtiségét pedig 2000 kg/m’-rel vettiik figyelembe. Az iilepedd szemcse iilepedési
sebessége a Stokes-torvény szerint fliggvénye a szemcse atmérdjének és siirliségének a
kovetkezOk szerint:

V= ng(psz _p/)

187
ahol: v az iilepedési sebesség [m/s],
D a szemcese atmérdje [m],
g a nehézségi gyorsulas [m/s’],
Dsz a szemcse slirlisége [kg/m3],
Di a levegd stirlisége [kg/m’],
n a levegé dinamikus viszkozitasa [kg/ms?].

Ennek figyelembe vételével a 30 um-es szemcsék iilepedési sebessége 0,0545 m/s, mig a
100 pum-es szemcsék iilepedési sebessége pedig 0,605 m/s. A 10 um-es szemcsék gazként
viselkednek, azaz nem iilepednek. A modellezés soran az iilepedd részecskéket teljesen
mértékben kitilepedének vettiik, azaz a tiikr6zési tényezo értékét 0-nak becsiiltiik, mig a nem
iilepedd frakcid esetén minden részecske visszakeveredik. Nedves {ilepedéssel nem
szamoltunk, azaz csapadékmentes illetve 0,1 mm/h-nal kisebb csapadékintenzitassal
szamoltunk. A tobbi PM,, emisszid esetén a bemutatott emisszios fajlagosok mar PM;o-re
vonatkoztak, igy ott a teljes mennyiséggel szamoltunk.
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A hatasterulet kiterjedése NO2 esetén
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A hatasterulet kiterjedése PM10 esetén
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A 12.1. pont alatt irtuk, hogy PM;¢o komponensre a hattérterhelést a kazincbarcikai konténer
adatai alapjan 27,6 pg/m’-re becsiiltiik.

10. tablazat
A hatasteriilet meghatarozasanak feltételrendszere PM;y-re

PM10 [pg/m’]
éves hatarérték 40
24 6ras irdnyérték 50
szamithatd max. koncentracid (orés atlag) 90
hattérterhelés 27,6
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 50-0,1=5
b) 24 orés (50-27,6)-0,2=4,48
' éves (40-27,6)-0,2=2,48
c.) 90,0-0,8=72

A rovid idStartamu (egy Oras atlag a leggyakoribb meteorologiai feltételek esetén) szamitasok
soran a szallo por (PM,o) esetén az a.), b.) és c.) pont szerinti definiciok mindegyike
értelmezhetd hatéstertiletet ad.

12.5. A telephelyen beliili szallitasi utvonal légszennyezési hatasanak modellezése (CO,
NO;, PMy)

A teljességre torekedve bemutatjuk a szallitasi Gtvonalakon fellépd hatasokat is. Folytonos

vonalforras esetén, gazallapot 1égszennyezd anyagra, felszin kozeli receptor pontban a rovid
idotartamu (1 oras) atlag koncentracio szamitasat a kovetkezok szerint kell elvégezni:

. _\F E - L |oxp| - 093% | 0.693x | | 0.693x
"\ 7z sin(a)uo, P o, P ul,’? P ul}), P ul’

ahol ¢; az immisszids koncentracio [mg/m3],
E az emisszié [mg/s*m],
u a szélsebesség [m/s],
Oz a fiiggbleges turbulens szérodasi egyiitthato folytonos vonalforrasra [m],
a a szélirany és az Ut altal bezart szog [fok],

71,5 szaraz iilepedés felezési ideje [s],

T 1/2]\f nedves iilepedés felezési ideje [s],

T,,"  atalakulas felezési ideje [s].
A o, a fiiggdleges turbulens szorodasi egyiitthatd folytonos vonalforrasra vonatkozo értékét a
kovetkezok szerint kell szadmitani:

_ (2 251/2
sz - (O-ZO + Gz )

ahol o, a folytonos pontforras esetén a fiiggdleges turbulens szorodasi egyiitthatd [m],

o, a fliggdleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthatd [m].

A folyamatos pontforras esetén a o, értékét a kovetkezok szerint kell szamitani:

O_Z — 038p13 (87 —In E)xl.SSexp(—2.35p)

2y
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ahol H a kibocsatas effektiv magassaga, jelen esetben 0,3 [m],
X a forrastol mért tdvolsag [m],
Zp érdességi paraméter, ami kis telepiilés esetén 1 m,
p sz€lprofil kitevd, ami stabilitas fiiggd, D Pasquill esetén 0,27.

A leirtak figyelembe vételével az elkészitett modellszdmitasok eredményeit a kovetkez6kben
foglaljuk 6ssze.

» A szallitasi utvonal: A lemiivelt meddd kiszallitisa a medd6hanyorol a 11. abran
jelzett utvonalon torténik.

» A tehergépjarmiivek fajlagos Kibocsatasai: A Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht.
2004-re vonatkoz6 adatai alapjan, a tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit
— 20 km/h sebesség mellett — a kdvetkezok szerint allapitottuk meg: CO 16,5 g/km,
NO; 6,87 g/km, szénhidrogének 1,67 g/km, PM;o 1,99 g/km.

> A forgalom: A maximalis napi forgalom nappal (06°%-18% kozott) 50 db
tehergépkocsi oda-vissza.

» Szamithaté maximalis koncentraciok az iizemelés alatt: A 11. tablazatban
feltlintetett értékek.

11. tablazat
A szamithato maximalis koncentracio értékek az iizemelés alatt az vitvonal mentén
(oras atlag) és a hatasteriilet hatara

A szakasz ielolése CO-ra PM,y-re NO,-re A hatasteriilet hatara
! [pg/m’] [pg/m’] [pg/m’] [m]

be-ki 5,8 0,7 2,4 4.5

oda-vissza 11,6 1,4 4.8 4.5

A 11. tdblazatban szerepld értékek alapjan megallapithatd, hogy a hatasteriilet az itvonal
mentén 4,5 m-es tavolsagnak addédik. A hatésteriiletet mindkét esetben a nitrogén-dioxid
komponens alapjan hataroztuk meg a 19. dbrarol térténd leolvasassal.

acio valtozasa az Gttdl valo tavolsag

il fliggvényében
bezart szég 90°, szélsebesség 3 m/s, stabilitas D Pasquill, felilleti érdesség z0=1 m

= 3 ) hatastertleti konc. 10 pg/m3

——b.) hatasterileti konc. 17.28 pg/m3

——c.) hatasterileti konc. 3.86

3 16 29 42 55 68 81 94 107 120 133 146 159 1

19. abra
Az NO, koncentracié a telephelyi szakaszon
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12.6. Osszesitett hatasteriilet, a legnagyobb érintett teriilet meghatirozasa

A fentebb bemutatott modellezés soran vizsgaltunk minden, a kornyezeti levegdre kiterjedd
hatast, meghataroztuk ezek hatasteriiletét és azok térbeli kiterjedését is. Kiilon megvizsgaltuk
a gépek emisszioibol meghatarozhatd hatasteriiletet, a telephelyen beliilli mozgéasokhoz, a
belsd szallitashoz kapcsolddd hatdsok hatésteriiletét valamint az dsszes szallo port kibocsato
forras egyesitett hatasteriiletét is.

A meddOhanyon ¢és a telephelyen folyd tevékenységhez kapcsolédd Osszes por (PMjg)
emisszio altal meghatarozott hatasteriilet hozzavetdlegesen egy R=420 m sugart kor teriilete
(17. abra), melynek kozéppontja a port kibocsato forrasok, (kiilonbozé gépek, fejtés, rakodas),
mint forrdsok helyzete.

A modellezési eredmények alapjan a telephelyi gépek tlizemelésének varhaté hatasai
Osszességét tekintve megallapithatd, hogy a legnagyobb kiterjedésti hatasteriiletet a nitrogén-
dioxid kibocsatasra varhatunk. Ez a hatasteriilet egy hozzévetdlegesen R=470 m sugara kor
tertilete, melynek kozéppontja a kiillonb6z6 gépek, mint forrasok helyzete (16. abra) Ezt a
teriiletet tekintjiik a tevékenység levegdmindségi hatasteriiletének (18. 4bra), amely
lakott teriileteket nem érint.

13. Talaj

Fentebb mar tobbszor irtuk, hogy a medd6hanyd anyaga természetes anyag, amellyel
talajszennyezést nem lehet okozni. Azt is irtuk, hogy a Harom Kor Delta Kornyezet-
gazdalkodasi Kft. 2007-ben a 219/2004. (VII. 21) Korm. r. szerinti teljes kori
kockézatbecslést végzett [48] a meddd anyaganak felhasznalhatdsagarol. Ez a dokumentécid
az elsé foku illetékes kornyezetvédelmi hatdsdg birtokaban van. A kockazatbecslés, a
laboratériumi kioldédasi vizsgalatok olyan eredményt hoztak, hogy a meddé utalapba
valo beépitése nem jelent kockazatot: , ... az arzén tartalmu meddé mdsodlagos
felhasznalasa human egészségkarosito kockazatot semmilyen modon nem okozhat” |48].
Ebbdl az is kovetkezik, hogy a meddéhanyo anyaga talajszennyezést sem okozhat.

A medddéhanyon folytatatott tevékenység sordn iizemzavar jellegli kdrnyezetszennyezés csak
valamilyen gép meghibasodasabol szarmazhat. Egy ilyen szennyezés mértéke nem lehet
szamottevd, azzal nem lehet nagy teriilet nem lehet elszennyezni. A legrosszabb esetben is
csak néhany liter kendolaj, vagy hidraulika olaj azonnali elfolydsa varhat6. Az tizemanyagnak
10 literes nagysagrendii elfolydsat csak stilyos emberi gondatlansig okozhatja. Uzemzavar
jellegli olajelfolyasnal a szennyezett talajt 6ssze kell gytijteni, és a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szold 225/2015. (VIIL. 7.) Korm.
rendelet eldirasainak megfelelden kell kezelni.

14. Vizek, vizviszonyok, vizminoség
14.1. Felszini vizek

A 6.4. pontban mar irtuk, hogy a szelesi meddéhanyon tervezett tevékenység tertiletét felszini
vizfolyasok nem érintik. A 2606-os ut tuloldalan, a medddhanyd talpvonalatol mérve,
mintegy 70 méterre folyik a Szuha-patak, délre pedig kb. 600 méterrel a Sajo folyo. A Szuha
itt mesterséges mederben folyik, mert — a mucsonyi rét alatt, a mult szazadban folytatott
foldalatti banyaszkodas felszini vizektdl vald védelme okan — Mucsony kozség elott elterelték
¢és egy kb. 2 km hosszu egyenes medret épitettek meg a Sajoig.
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» Szuha-patak

A Szuha-patak vizgyiijtd teriilete Kuritydn kdzség vonaldban megkdzeliti a 140 km*-t. A
vizfolyas tag hatarok kozotti vizhozamokkal jellemezhetd, amelynek nyilvantartott mutatdi az
alabbiak:

kisvizhozam KQ 20 I/s
kozepes kisvizhozam  KKQ 52 1/s
kozepes vizhozam KOQ 4501/s
nagyvizhozam (10%-0s) NQ,;, 30 m’/s
nagyvizhozam (2%-0s) NQ,, 48 m’/s
nagyvizhozam (1%-o0s) NQ;, 58 m’/s

Az adatok sz€lséséges vizjarasrol, ritka, de heves arvizekrdl vallanak, amelyek idépontja a
kora tavasz ¢és a kora nyar. Az drhullamok azonban tartésan nem boritjak el a volgytalpakat.

A Szuhakallon elhelyezett (és korabban, a térségben folyd banyaszattal Osszefiiggésben,
folyamatosan észlelt) vizmérce, melynek ,,0” ponti magassaga 132,13 mBf, adatai alapjan a
kovetkezok allapithatok meg a Szuha-patakra vonatkozdan:

a legkisebb vizszint LKV 18cm
a legnagyobb vizszint LNV 240 cm.

> Sajo folyo

A Sajo, Szeles aknai meddéhanyotol D-i iranyban nagyjabol 0,6 km-re folyik. A folyd, mint
befogadd a vizgylijtd gazdalkodds egyes szabdlyairdl szolo 221/2004. (VIL. 21.) Korm. r.
szerint a ,,Tisza részvizgyiijté 2-6 Sajo a Bodvaval” vizgyljto-részgazdalkodasi tervezési
részegységbe tartozik. A folyd vizének tisztasaga az utdbbi évtizedben jelentdés mértékben
javult, amit nemcsak a vizmindségi paraméterek kedvezd iranyl valtozasa, hanem a folyora
jellemzd, korabban kihaltnak vélt, az utdébbi idédben azonban egyre nagyobb fajszamban ujra
megjelend gerinctelen és gerinces vizi szervezetek is igazolnak.

A Sajé a Szlovak Erchegységben kb. 1300 mAf.-i szinten ered. Volgyének hossza 173,6 km,
a volgyhossznal 32%-kal hosszabb a folyomeder. Ez utobbi 223 km, amibdl 98 km esik
szlovék teriiletre.

A Sajo vizjarasat a vizsgalt teriilethez legkdzelebb Sajoszentpéteren, az Edelény felé vezetd
kozati hid kozelében, a folyd jobb partjdn — a Tisza torkolatatdl szamitott 76,5
folyamkilométernél — kialakitott vizmércén 1950 ota folyamatosan mérik. A 001728
kodszamu vizméree ,,0” pontjanak magassaga 121,81 mBf., a méréhelyhez tartozo vizgyiijtd
teriilet nagysaga: 4,167 km®. Az észlelés 15 percenként torténik. Az EMVIZIG adatai szerint
a Sajo Sajoszentpéteren mért

kisvizhozama KQ 4,0 m’/s
kozepes vizhozama KOK 17 m’/s,
sokéves augusztusi 85%-os vizhozama 3,40 m’/s.

A méréhely mederszelvényében athalado atlagos évi (1998-2008. év kozotti) kodzepes
vizmennyiség 594 Mm’.
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» A meddohdanyon végzett tevékenység hatdsa az élovizekre

Az ¢lovizfolyasok a Szeles aknai medddhanyo teriiletet nem érintik. A hanyo és a Diamit Zrt.
telephelye egyébként arvizmentesitett teriileten van. T6 vagy alloviz nincs a kozelben. A
meddéhany6 rekultivacidja (tajrendezése) soran 1999-ben a meddOhanyéra hulld
csapadékvizek elvezetésére a nyugati oldalon kialakitottak egy vizelvezetd arkot, hogy azon
keresztiil a csapadékvizeket a Szuha-patakba vezessék. Ez az arok mara mar elfajult,
funkcidjat korabban sem toltotte be, mert a csapadékvizeket a novényzet felfogta illetve
elszikkadtak. A medd6hany6 miivelése ¢s annak teljes elbontasa az ¢ldvizekre semmiféle
hatassal nem lesz, mert azokra korabban sem volt hatdssal. A teriilet sikra (~136 mBf szintre)
valo kiképzésével a lefolyasi viszonyok tigy valtoznak meg, hogy azt hozza lehet illeszteni a
telephely jelenlegi kialakitasdhoz.

14.2. Felszin alatti vizek
» A teriilet felszin alatti vizeinek besoroldsa

A vizsgalt teriileten a felszin kdzelben az egyetlen jo vizvezetd réteg a Sajo kavicsterasza. Az
EU Viz Keretiranyelve (2000/60/EK) altal meghatarozott felszin alatti viztestek eldzetes
kijelolése Magyarorszagon 2004. december 22-ével késziilt el, amelyet 2007. évben
feliilvizsgaltak. Ezen besorolas alapjan a teriilet kavicsterasza az AIQ634 azonositéju
¢s sp.2.8.1.Sajo-Hernad-volgy megnevezésli felszin alatti viztestbe tartozik (a sekély
viztesteknél az ,,sp” - sekély pordzus viztest jelolést alkalmaztak).

2009. decemberében elkésziilt a Viz Keretiranyelv hazai megvalositisa. Vizgyiijto-
gazdalkodasi Terv a Duna-vizgyiijté magyarorszdgi része c. dokumentum (VGT2), amelyet a
Viziigyi ¢s Kornyezetvédelmi Koézponti Igazgatosag kozreadott a www.vizeink.hu internetes
honlapon. Ez a dokumentum a Sajo folyora illetve annak kavicsteraszara az alabbi
lényegesebb megallapitasokat teszi:

e Nagyon nagy vizgytijtdvel rendelkeznek a Duna, a Tisza, a Mura, a Szamos, és a
Sajo vizfolyasok viztestjei.

o A Tisza részvizgylijtén az algydi szénhidrogén banyaszathoz kapcsolodo és a ,,2-6
Sajo a Bodvaval” tervezési alegység teriileten talalhatd vegyipari létesitmények
szama kiemelkedden magas.

e Vizvisszataplalas jelenleg harom viztestbe torténik a nyilvantartas szerint, ezek
koziil a Sajo-Hernad-volgy (sp.2.8.1) sekély pordzus viztestnél talajvizdisitasrol,
mig a két pordzus termal viztestnél vizvisszasajtolasokrol van szo.

e A viztest teriiletétre a kovetkezé adatot leltiik fel: 973,04 km?, amely megegyezik a
viztest fedetlen teriiletével.

e Az sp.2.8.1. Sajo-Hernad-volgy megnevezésli felszin alatti viztest vizmérleg
tesztjének eredménye (siillyedés, aramlasi viszonyok hatasa a vizmindségre) jo
mindsitést kapott, a viztest allapota jo, azzal a megjegyzéssel, hogy vizmérleg, vagy
a felszin alatti viztdl fiiggd 6koszisztémak (FAVOKO) bizonytalansiga miatt a jo
allapot nem egyértelmii.

e A fentebb emlitett dokumentum 5-3. mellékletében meghataroztak a felszin alatti
vizek vizkémiai mutatoinak hattér- és kiiszobértékeit.

e Az 5-5. mellékletben bemutattak a felszin alatti vizek kémiai mindsitését. Viztestiink
a szennyezett termeld kutak (-NO;), a szennyezett ivovizbazis védteriilet (-NO3,
-SO4) valamint a viztesten 1év0 diffuz nitrat szennyez0dés miatt gyenge mindsitést
kapott.
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A 1242/2022. (IV. 28.) Kormanyhatdrozatban elfogadott ,,Magyarorszag feliilvizsgalt,2021.
évi vizgylijto gazddlkodasi terve” (VGT3) szerint — a korabbi megallapitasokat fenntartva — az
sp.2.8.1. Sajo-Hernad-volgy megnevezésti felszin alatti viztest j6 mennyiségi, de gyenge
kémiai allapotu.

» Kapcsolat a Sajo kavicsterasza és a medddéhdanyo kozott

A felszini vizfolyasok a térségben hidrodinamikai kapcsolatban allnak a kavicsterasszal, amit
szamos vizallas és talajvizszint-mérési eredmény Osszevetése bizonyit. Altalanossigban
elmondhat6, hogy a kavicsterasz nyugalmi vizszintje 1,5-4,5 m terep alatti mélységben kdveti
a Sajo- és a Bodva folyok, valamint a Szuha-patak vizszintmozgésat.

A szelesi telephely kornyezetében az eredeti terepszint ~131 mBf szinten lehetett (1. és
9. édbra). A medd6hanyot a 136 mBf. szintig kivanjak letermelni. Az eredeti terepszint és a
tajrendezett meddohanyd végso terepszintje kozott, tehat legalabb 5 méter vastag feltoltés
marad. A Sajo kavicsterasza itt — a legkdzelebbi M-192 és M-193 jeldi, 1967. februarjaban
mélytilt szénkutatd furdsok alapjan — az eredeti talajfelszintél szamitva 1,4-1,6 méter vastag
humuszos, barna agyag, majd 0,6-0,9 méter vastag sargasbarna, apr6é kavicsszemcsés,
homokos agyagréteg alatt talalhato meg 2,7-4,0 méter vastagsagban. Tehat a kavicsrétegig
mintegy 7,0-7,5 méter vastag rossz vizvezetd képességli védoréteg talalhatd. Ahogy mar irtuk,
a 2606-os 1t tuloldalan, a meddohanyotol 1égvonalban 130 méterre van a BorsodChem Zrt.
TM-25 jelii monitoring kutja. A kttban 2021. november 15-én a kuttet6tdl (132,36 mBf)
mérve -2,98 méter mélyen, 129,38 mBf{. szinten volt a nyugalmi vizszint. Ez azt jelenti, hogy
a tervezett 136 mBf. marado terepszint alatt 6,6 méterrel van a talajviz mélysége.

A medd6hany6 anyaga — ami egyébként, ahogy azt fentebb, a 4.3. alatt bemutattuk,
természetes anyag — és a felszin alatti viz (a Sajo-Szuha kavicsteraszanak vize) jelenleg sem,
¢s a hanyd teljes lemiivelése utan sem érintkezik egymassal. Az 1.3. pont alatt mar irtuk, hogy
a 2006-os hasznositasi elképzelések keretében a Harom Kor Delta Kornyezet-gazdalkodasi
Kft. 2007-ben a 219/2004. (VII. 21) Korm. r. szerinti teljes korii kockazatbecslést végzett [48]
a meddd anyagénak felhasznalhatdsagardl. A kockazatbecslés, a laboratériumi kioldodasi
vizsgalatok olyan eredményt hoztak, hogy a meddé utalapba valé beépitése nem jelent
kockazatot. Ebbdl az is kovetkezik, hogy a meddéhanyd anyaga talajvizszennyezést sem
okozhat.

» A teriilet szennyezés érzékenységi besorolasa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz0l16 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Mucsony telepiilés teriiletét a felszin alatti viz
szempontjabol az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek koz¢é sorolja.

15. Zajvédelem

A Szeles aknai rekultivalt meddéhanyo, amelyet a kdzeljovében miivelni kivannak Mucsony
kozség kiilteriiletén talalhatd (1-3. dbrdk) a Mucsony 0149/14 helyrajzi szamu ingatlanon.
Lakott teriiletektdl viszonylag tavol esik. A legkdzelebbi lakoépiiletek 1égvonalban az alabbi
tavolsagokra allnak:

- Micsony nagykdzségben EEK-re 1300 méterre,
- Szuhakallo kozségben kozel E-ra 1350 méterre,
- Kazincbarcika varosban DNy-ra 1250 méterre.
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Mucsony Nagykdzség Onkorméanyzata Képviseld-testiilete, mint mar fentebb irtuk, a 11/2021.
(X. 15.) onkormanyzati rendelettel alkotta meg Mucsony Nagykozség Helyi Epitési
Szabalyzatat és Szabalyozasi Tervét. A telepiilés szerkezeti terv szerint az érintett Mucsony
0149/14 ingatlan az altaldnos gazdasagi teriilet (G) besorolasu. Koriilotte ugyanilyen (G) és
korlatozott hasznalati mezdgazdasagi teriiletek (Mko) talalhatok.

A beruhazas kornyezetére tehat az altalanos zajvédelmi eldirasok vonatkoznak, zajtol védendd
teriiletek a kozelben nincsenek. Igy a teriileten a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyilittes rendelet
1. mellékletének 1. pontja alatti tablazat 5. sora eldirasai érvényesek, miszerint az lizemi és
szabadid6s létesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei (Lyy) — az Ly megitélési
szintre — nappalra (06-22 6ra k6zott) 60 dB, és éjjelre (22-06 6ra kozott) pedig 50 dB.

15.1. Alapallapot

» Ipari zajok

A meddbéhanyo Kkiilteriileten talalhatd. A kozeli €s tavolabbi (ez utobbi kifejezés alatt a
legkozelebbi lakohazakig mért tavolsagot értjiik) kornyezetet ipari tevékenység zaja nem
terheli.

» Kozlekedési zaj

Kozvetleniil a telephely keritése mellett halad el a Kazincbarcikat Micsonnyal 0sszekotd
2606 szamu negyedrendl ut. Az ut kapacitasa 1200 egységjarmi/h. Az 0t kihasznaltsaga a
Magyar Kozut Nonprofit Kft. — az orszdgos féutak 2021. évre vonatkoz6 keresztmetszeti
forgalma cimii — kiadvanya szerint 49%, az 1t terhelése nagy. Ezen az Gton napjaban 6191
jarmi (6544 egységjarmii) halad el. Ebbdl adéddan az utvonal mellett a kézlekedésbdl adodo
zajterhelés viszonylag magas.

15.2. Zajforrasok a meddéhany6 miivelése soran

A medddéhanydé (1-3 abrak) viszonylag kis alapteriiletii, rajta a tervezett miivelés soran nagy
gépparkot nem lehet ilizemeltetni. Ahogy azt a 12.1 pont alatt is bemutattuk egyszerre
maximum két kanalas kotro-rakod6 és harom tehergépjarmii lehet a meddéhanyon ugy, hogy
ne zavarjak egymast a miikddésiik soran. Ahogy ott irtuk:

megnevezeés teljesitmény iizemanyag zajteljesitmény
a lehetséges jovesztogep:
- JCB JS200 gumikerekes kotrd 113 kW diesel 104,6 dB
a lehetséges szallitd jarmiivek, (de mas tipus is szoba johet):
- Volvo FM 12 8x4 12.130 cm® 309 kW diesel 92 dB(A)
- Renault Premium 420 195 11.116 cm® 303 kW diesel 92 dB(A)

A JCB JS200 gumikerekes rakodogép zajteljesitményére nincsenek adataink. Egy hozza
hasonlo JCB JS145 93 kW-os gépre (https:/www.tomido.hu/forgokotrofjcb_js_145_wt_gumikerekes_kotro) aZ
interneten talaltunk egy 101 dB(A) adatot. A meddéhanyot miiveld vallalkozas gépparkja,
berendezései viszonylag ujak, jo Aallapotiak. A gumikerekes kotro-rakodd gépeik
zajteljesitménye a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletének
12. soraban bemutatott szamitasi metddus alapjan (113 kW esetében), 2006. januar 3-t61 nem
lehet tobb Ly, = 104,6 dB(A)-nél. KésObbi szamitdsaink soran ezt az értéket alkalmazzuk,
mint felsd kozelitést. A szallito gépjarmiivek zajkibocsatasat Lyy = 92 dB(A) értékiinek
becstiljiik.
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A medddhanyon folytatott tevékenység az alabbi zajjal jaro miiveletekbdl tevodik dssze:

o gépi fejtés és rakodas: a medddhany6 anyagat kanalas kotréval megbontjdk, a
jovesztett kozetanyagot a szallito jarmivekre felrakjak,
o szallitas: a jovesztett anyagot a 11. dbran bemutatott szallitasi itvonalon elszallitjak.

15.3. Zajterhelés a kornyezetben, a meddohanyon folytatott tevékenység zajhatasainak
értékelése

Koénnyen belathato, hogy a meddéhanyd miivelése sordan alkalmazandé maximum o6t gépi
berendezés (a kotro-rakodogépek és a szallitast végzo gépjarmiivek) meghatirozo zajjal nem
terheli a kornyezetét. A domborzati adottsdgok miatt a zaj ugyan egyenletesen terjed, de a
mivelés soran mindig lesz olyan iddszakok, amikor a gépek fél-katlanszeri helyzetben
dolgoznak. Ilyenkor a jovesztendd medd6hany6 fala a zajokat részben learnyékolja, masrészt
a tevékenység nem folyamatos. Egyrészt csak nappal, 12 drdban (62°-18% kozott) dolgoznak,
masrészt, amig a kotrd rakodogép dolgozik, a szallitojarmiivet leallitjdk. A szallitojarmiivek
érkezési kozotti idoszakban pedig a kotré-rakodogép nem dolgozik.

A meddéhany6 és annak teljes kornyezete (a Mucsony 0149/14 helyrajzi szamu ingatlan) is
lizemtertilet, ezért a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- €s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol 1. melléklete szerinti 4. sorszamu gazdasagi
terlilet csoportba tartozik, ahol az {izemi 1étesitményekbdl szdrmazo zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendod teriileteken nappal Ly = 60, éjjel pedig Ly = 50 dB(A). Csak nappal,
természetes fényviszonyok mellett dolgoznak, évi maximum 320 napot.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 6. §. (1) e) pontja szerinti ,, zajvédelmi szempontu hatdsteriilet
hatara az a vonal, ahol a zajforrasbol szarmazo zajterhelés gazdasagi teriiletek zajtol nem
védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB....". Ejszakara nem értelmezziik a hatarértéket,
mert akkor a meddéhanyon nincs munkaveégzés.

A zajterhelés szamitasa szempontjabdl azt a szituacidt tekintjilk a legrosszabbnak, amikor
mind a két kotré-rakodogép dolgozik, valamint az azokat kiszolgalé harom teherautd a
medddShanyon tartézkodik. Miutdn a meddShdny6 teriilete nem tGlsadgosan nagy ¢€s bar a
kotré-rakodogépek nem dolgoznak egymas kozelében mégis, pontforrasnak tekinthetjiik
azokat. A banyabeli munkavégzés varhaté zajhatasait a kornyezetre (pontforras esetén) a
kovetkezo képlettel szamithatjuk ki:

L =Ly —201gd +101gD —11 - K , + K,

Aegq

Kétféle szamitast végziink.

a) Eloszor kiszamoljuk, mekkora a banyészati tevékenység zajhatisa a legkdzelebb
(1250 m-re) 1év6 kazincbarcikai lakoépiiletekre,

b) majd megkeressiik azt a tavolsagot, ahol teljesiil a fentebb bemutatott 55 dB-es

zajterhelési hatarérték. Ezt a tavolsagot tekintjiik majd a medd6hanyon végzett
tevékenység zaj szempontu hatasteriiletének.

A jelolések értelmezése az a) esetben:

L4, = akeresett zajhatas a kazincbarcikai lakoépiileteknél

Lwy = az 0t gép Osszegzett zajszintje az ismert képlettel kiszdmitva, 105,26 dB
d = 1250 m

D =2, mert a gépek a féltérbe sugaroznak

K4 = (0 dB (nem szamolunk a hanyon 1évé novényzettel, mert a fakat kivagjak)

Kr = visszaverddés miatti korrekcié = 3 dB



r 20. abra
- | Ameddbéhanyon végzett tevékenység
zaj hatasteriilete
A/4 lapon M 1:10000
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Azt kapjuk, hogy a banyaban miikodd gépek zajhatdsa Kazincbarcika legkdzelebbi
lakoépiileteinél, akadalytalan zajterjedés mellett L., = 38,33 dB-nek adodik. Kazincbarcika
varos ezen teriilete a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol 1. melléklete szerinti 2. sorszdmu lakoteriilet
(kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii) besorolasti, ahol nappalra a
zajterhelési hatarérték Lry= 50 dB. Ezt a hatarértéket a Szeles aknai medddéhinyén
miikodo gépek hatasaibol ered6 zajok nem haladjak meg.

A b) esetben a szamitast iteracioval végezziik el. Ennek soran azt a d tavolsagot keressiik,
amely tavolsagon teljesiil a berendezésektdl szamitott, a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 6. §. (1)
e) pontja szerinti, nappali 55 dB-es zajterhelési hatarérték.

A jelolések értelmezése ezen esetben:
LAeq :LTH: 55 dB

Lyy = az 0t gép Osszegzett zajszintje az ismert képlettel kiszamitva, 105,26 dB
d = a keresett hatastavolsag

D = 2, mert a gépek a féltérbe sugaroznak

KA' =(0dB

Kz = visszaver6dés miatti korrekcidé = 3 dB

Az iteraciot elvégezve a banyaszati tevékenységnek a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 6. §. (1)
e) pontja szerinti zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a munkagépektdl szamitott
d = 184 méterre adodik. Ezen a tavolsagon teljesiil a nappali (a gazdasagi teriiletek zajtél nem
védendd részeire vonatkozd) 55 dB zajterhelési hatarérték. A meddS6hdnyon folytatott
tevékenység 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti koérnyezeti zaj szempontu
hatasteriiletét tehat a meddohanyé szélét6l (ahol a berendezések a medddhanyd
mivelésének végallapotaban, a 136 mBf szinten dolgoznak) 184 méterre hlizhatjuk meg. A
kornyezeti zaj szempontu hatésteriilet a 20. abran jelenitettiik meg.

Fontos kiemelni, hogy a medd6hdnyd miivelése tgy torténik, hogy a gépek tobbnyire a
koézetfalak takarasban dolgoznak. A szamitdsok soran eltekintettiink att6l is, hogy a
munkavégzés nem folyamatos, ami miatt a zajterhelés napi, havi vagy éves atlagban
mérsékeltebb, hiszen csak évi 320 napot dolgoznak, nappal 12 draban, 6°-18% kozott. Mivel
szandékosan, a biztonsdg javéara téritettiik el a kiinduld adatokat, miikodés kozben a
szamitottnal altalaban kedvezoébb értékek varhatok.

15.4. A szallitas zajhatasai

Az 1.4. pont alatt irtuk mar, hogy a 26-os elkeriil6 épitéshez (1étesitéshez) a RODEN Mérnoki
Iroda Kft. (1089 Budapest, VIII. Villam u. 13.) 2014. oktoberi keltezéssel készitett kdrnyezeti
hatastanulmanyt. Abban tobbek kozott elemezte az anyagszallitas fellépd zajhatasait is. A volt
Szeles aknai meddShanyorol torténd anyagszallitds nem tesz hozzd semmit a kornyezeti
hatastanulmanyban bemutatottakhoz, mert az innen elszallitott anyaggal kivaltjak a mas
forrasokbol szairmazo anyagmennyiséget, emiatt tobblet forgalom nem jelenik, meg az
utépités teriiletén.

Ahogy az 1.4. pontban mar jeleztiik:

- a 26-os elkertild ut épitése folyamatban van,

- az utépités gépei a helyszinen vannak,

- az épitést kiszolgalo felvonulasi it kész. Ez a Diamit Zrt. telephelyével szemben, a
mucsonyi ut tiloldalan végzodik (2-3. kép). A termelvényt szallitd teherautoknak ,,csak”
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keresztiil kell menni a kdzaton. A meddéhasznositassal kapcsolatosan esetiinkben
gyakorlatilag nincs kozutat igénybevevé szallitasi és ebbdl adédéan kozuti
zajtobbletet eredményezo tevékenység.

A 26-os elkeriild épitéshez (Iétesitéshez) — a RODEN Mérndki Iroda Kft. (1089 Budapest,
VIII. Villam u. 13.) 2014. oktoberi keltezéssel készitett dokumentacidja alapjan — a
kornyezetvédelmi hatésag a 1181-4/2015. szamu hatarozatdval kornyezetvédelmi engedélyt
adott (http://emiktf.hu/Ugyfelinf/dontesek/doc/2015-1181-4.pdf). Irtuk azt is, hogy a
1181-4/2015. szdm®, a megadott linken letolthetd kornyezetvédelmi engedélyre azért
hivatkozunk, mert az hiven Osszefoglalja a beruhdzas fobb miiszaki adatait, felsorolja az
alapvetd munkafolyamatokat, ismerteti a meghatarozé miitdrgyakat. Megadja az épitési
beszallitas varhaté — amik jelenleg mar ténylegesek — kornyezeti hatésit is. Szdmunkra az a
legfontosabb, hogy a hatarozat kitér az anyagbeszallitasra is. A III. pontnak az épités idejére
vonatkoz6 el6irasi koziil a 9. és 10. pont célzatosan a beszallitassal foglalkozik, a 12. pont
pedig az épitési tevékenység soran betartandd zajteljesitmény szintekkel, amelyeket az épités
kiilonb6z6 szakaszain be kell tartani. Nyilvdnvalo, hogy a 1181-4/2015. szdmu hatarozat
eloirasait a szelesi meddd beszallitasakor is be kell tartani.

16. Hulladékkezelés, veszélyes hulladékok

A Szeles aknai medd6hanyon folytatott tevékenység nem jar hulladékképzddéssel. Csak a
hanyo6 letermeléshez sziikséges tevékenységhez kozvetetten (a gépek iizemeltetéséhez és
kiszolgalasahoz, valamint a munkavallalok napi feladatai ellatadsdhoz) felhasznalt anyagokbol
keletkez0 hulladékok megjelenésével kell szamolnunk. Ezek (13 01 11* hulladékka valt
szintetikus hidraulikaolaj, 15 01 10* olajos gongydleg, 15 02 02* olajos rongy) mennyisége
egy év alatt ~100 kg koriili. Uzemzavar jellegii olajelfolyasnal a szennyezett talajt dssze kell
gyljteni, és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol
sz016 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet eldirasainak megfeleléen kell kezelni. A Diamit Zrt.
Szeles aknai telephelyén a hulladékok gytQjtésének, nyilvantartdsdinak modja megoldott.

17. El6vilag védelem
17.1. A tervezési teriilet térségének altalanos jellemzése
» A tagabb térség dltaldnos jellemzése

A vizsgalt Szeles aknai medd6hanyo az Eszak-alfoldi hordalekkup-siksag kozeptajon belil a
Sajo-Hernad sik kistajban helyezkedik el, novényfoldrajzilag az Eszaki-kozéphegység
floravidékének (Matricum) Zempléni-hegység florajarasahoz (Tokajense) tartozik.

A taj potencidlis novényzetét a Sajo és a Hernad alacsony arterein fiiz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 16sztolgyesek
jelentSsebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattél E-EK-re és a Biikkalja alfldi peremein néttek. A
sziki tolgyesek a t4j déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a t4j tulnyomo
része mezdgazdasagi teriilet, nagytablas szantofoldi kultirakkal. A puhafas fliz-nyar artéri
erdok gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (Salix alba, S. fragilis,
elvétve Populus nigra id6s példanyai), allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel,
tomegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erdk mara megmaradt, erésen atalakult foltjai a
Belegrad melletti Kemelyi-erdo és a girincsi Nagy-erdd. A Sajoladi-erdét gyakorlatilag
letermelték. JellemzOk a spontan terjedd és a telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra,
Juglans nigra, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszaraak a
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Cephalanthera damasonium, Pulmonaria officinalis, Corydalis cava, Gagea lutea, Galium
odoratum. A t4j déli teriiletein szikes gyepek (foként cickoros pusztiak) vannak, melyekbe
irmospuszta-foltok keverednek. A 16sz0s teriileteket a Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa,
Inula germanica, Dianthus collinus, Thlapsi jankae jelzik (olykor Aster amellus, Centaurea
triumfettii, Doronicum hungaricum, Iris aphylla subsp. hungarica, Prunella grandiflora
el6fordulasaval).

A tdj jellegzetességei a nagy kiterjedésti kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatol és a
felhagyas id6tartamatol fliggd masodlagos ndvényzettel.

» A tervezési teriilet novényzetének altalanos jellemzése

A Sajé menti teriileteket egykor kaszaltdk, ezek dontden ecsetpazsitos mocsarrét tipusba
tartoztak, melyek a kezeletlenség kovetkeztében homogén aranyvesszdsokké vagy
magassasosokkad alakultak at. A beruhazasi teriilet sziikebb kornyezete is dontéen ezekkel az
¢l6hely tipusokkal jellemezhetd. A magas aranyvessz0 (Solidago gigantea) mellett a hibrid
japankesertfti (Fallopia x bohemica) alkot kiterjedt homogén foltokat, de a vizfolyas
kozelsége miatt a puhafafajok (Salix alba, Populus x euroamericana) a tervezési teriileten
szorvanyosan megjelentek, illetve az invazids zold juhar (Acer negundo) is terjedében van. A
mentett oldali teriileteket a folyoszabalyozas utan foként szantoként hasznositottak, de a rétek
¢és legeldk is sokaig fennmaradtak. A tervezési teriilet is a mult szazad 80-es évekig fas legeld
volt, majd késébb felszantottak.

A Szeles IV. akna foldalatti szénbanya miivelése soran keletkezd meddét 1973-t61 deponaltak
a terliletre a banya 1996. évi bezarasaig. A hanyo eredetileg magasabb volt, de 1999-ben
tajrendezték. A térszinét elsimitottak, majd novényesitették. A hanyon foldterités nem volt, de
a rekultivaciods (tajrendezési) terv szerint a feliiletére 3 g/m” mennyiségii fiimagot szértak. A
telepitett fafajok a kovetkezok voltak: egy sor rezgényar (Populus tremula), korai juhar (Acer
platanoides), magas koris (Fraxinus excelsior) és fekete feny0 (Pinus nigra) vegyesen, két sor
iskolazott akdc (Robinia pseudoacacia). Az iiltetett takbol egyediil az akdc maradt meg,
amely napjainkra teljesen beboritotta a meddohanyo6 feliiletét. A meddéhanyd kozvetlen
kdrnyezetében van a Diamit Zrt. telephelye, amely roncséléhelyként jellemezhetd.

7. kép 8. kép
A beerddsilt meddéhanyo akacosa Az akac ott is megtelepedett, ahova nem Ultették
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17.2. A tervezési teriilet és kornyezetének élohelyei
» Akdccal iiltetett és spontdn erddsiilt teriilet

A meddohanyora a tajrendezést kdvetden nagy részben akécot is iiltettek, majd az invazios
akéccal spontan is erddsiilt, igy napjainkban annak teljes teriiletét akacos boritja. A nem
Oshonos fakkal, hanem akéccal iiltetett, ill. erddsiilt, tobbnyire elegyetlen, alloméanyok
talalhatok itt (7-8.kép), melyek gyepszintje szegényes, tobbnyire nitrogénkedveld fajokbol all.
A cserjeszint hianyzik, az allomany nudum. A gyepszintben a nitrofil névények mellett
jellemzdek az invazids lagyszart fajok: Solidago gigantea, Phytolacca americana, Aster
lanceolatus. Az akac nagy fényigénye, gyors novekedése, erds vegetativ felujulasa és
agressziv terjeszkedése miatt gyenge tarsulasképességll. Jellemzd fajok: Robinia
pseudoacacia, Sambucus nigra, Galium aparine, Geum urbanum, Conium maculatum,
Lamium purpureum, Stellaria media, Urtica dioica, Alliaria petiolata, Veronica hederifolia,
Solidago gigantea, Phytolacca americana, Aster lanceolatus, Chelidonium majus

» Taposott gyomnivényzet

A szomszédos telephely gyakran taposott helyein, az épiiletek szegélyében tobbnyire utak,
lebetonozott teriiletek kozvetlen kornyezetében, keskeny savban alakult ki ez az éldhely.
Novényzetiik tobbnyire letorpiilt lagyszaraakbol all. Fajaik jelentds részét a szomszédos
mezsgye taposast tlird novényei kozil kaptak, de eléfordulnak itt az igazi taposott
gyomtarsulasban eléfordulod fajok is (Lolium perenne, Polygonum aviculare). Ezek magjainak
csirdzasat a taposds segiti eld, igy a tobbi ndvénnyel szemben elényben vannak az Utmenti
termOhelyeken. A tervezési terlilet egészét képezd telephely, kavicsos nudum, csak néhol, a
keritések mentén talalhatoé kicsivel magasabb ndvényzet, melyet néhdny csenevész facska
képvisel. Ez az ¢l6helytipus orszagosan nagyon gyakori, természetvédelmi szempontbol kis
jelentdségli. Az élohelyen talalt tovabbi novényfajok: Lotus corniculatus, Cichorium intybus,
Plantago lanceolata, Plantago media, Festuca rupicola, Achillea collina, Taraxacum
officinale, Potentilla argentea, Polygonum aviculare, Lolium perenne, Centaurea pannonica,
Trifolium reptans, Ononis spinosa.

» Roncsteriilet

A tervezési tertilet jelentds része korabbi foldmunkéval érintett, ezért a bolygatott és roncsolt
¢léhelyek kozé sorolhatd. A roncsteriiletek jelleglikbdl adoddan két részre bonthatok.

Talajfelszinnel rendelkezd, bolygatott teriilet

Az ingatlanon foltokban, a magasabb térszineken jelenik meg ez az ¢16hely, ahol a talajtakard
megléte miatt mind a ndvényzet boritasa, mind a novényallomény magassaga a legnagyobb
értéket éri el. Ezeken a helyeken dominans a Calamagrostis epigeios és a Solidago gigantea.
A teriileten megtalalt fajok degradaltsdgot tiikroznek: Achillea collina, Erigeron annuus,
Artemisia vulgaris, Ambrosia arteisifolia, Daucus carota, Carlina vulgaris, Elymus repens,
Dipsacus laciniatus, Lathyrus tuberosus, Leucanthemum vulgare.

Talajfelszinnel nem rendelkezoé (csak agyag) vagy kavicsozott teriilet

A kerités szegélyében és az épiiletek mellett csupasz kavicsos felszinek vannak, melyek
annyira szarazak, hogy a ndvényzet sem tudott rajta az évek soran kifejlédni. Néhany faj, mint
pl. Holchus lanatus, Plantago lanceolata, Trifolium campestre, Dactylis glomerata, Poa
angustifolia megjelenése mutatja, hogy a vegetaciofejlodés a gyepek irdnyaba tart, de
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tobbnyire itt is gyomokat taldlunk: Cardus acanthoides, Picris hieracioides, Pastinaca sativa,
Linaria vulgaris, Cirsium vulgare

17.3. A tervezési teriilet allatvilaga
Mivel a tervezési teriilet és annak sziikebb térsége nem bdvelkedik természetkozeli
¢lohelyekben, ennek megfeleléen az itteni allatvildg is nagyon szegényes, foleg a
mezdgazdasagi teriiletek tagtlirésti fajaibol all.

» Madarak

A teriileten latott madarfajokat a 12. tdblazat tartalmazza.

12. tablazat
A teriileten latott madarfajok

Fajnév Védett | Elofordulas jellege
baratposzata (Sylvia atricapilla) V | fészkelo
citromsarmany (Emberiza citrinella) V | fészkeld
csilpcsalpfiizike (Phyll. collybita) V | fészkeld
dolmanyos varju (Corvus corone cornix) V | fészkeld
egerészolyv (Buteo buteo) V  |fészkeld
hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros)| V  |fészkeld
molnarfecske (Delichon urbica) V | fészkeld
énekes rigd (Turdus philomelos) V  |fészkeld
erdei pityer (Anthus trivialis) V | fészkelo
fekete rigd (Turdus merula) V | fészkeld
kakukk (Cuculus canorus) V | fészkeld
kenderike (Carduelis cannabina) V  [téplalkozd
seregély (Sturnus vulgaris) V  |taplalkozd
zoldike (Carduelis chloris) V | fészkeld
balkani gerle (Streptopelia decaocto) - fészkeld
facan (Phasianus colchicus) - fészkelo
mezei veréb (Passer montanus) - fészkeld
orvos galamb (Columba palumbus) - fészkeld
szajko (Garrulus glandarius) - fészkeld

A medddhanyo teriiletérdl a vizparthoz, gyepes ¢l6helyekhez kotdédo fajok hidnyoznak.
» Emlosok

Emlosfajok eléforduldsa a tervezési teriilet kozvetlen szomszédsagaban 1évo mezsgyéken,
szantokon jellemzo.

Az emlésfaunabol a cickdnyok koziil két faj, az erdei (Sorex aranaeus) €s a mezei cickany
(Crocidura leucodon) el6fordulasa az utak melletti szegélyndvényzetben jellemz6. A
rovarevOk (Insectivora) kozil a vakondok (7alpa europaea) €s a slin (Erinaceus europaeus)
gyakori faj. A mezei nyul (Lepus europaeus) szintén minden teriiletrészen megtalalhato
kisebb-nagyobb egyedszamban. A ragadozok (Carnivora) koziil ritkan lathaté a menyét
(Mustela nivalis). Joval gyakoribb a nyest (Martes foina), mely a kozeli telepiilésrél gyakran
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kijar a medddhéanyora is taplalkozni. A teriileten borz vagy roka kotorékot nem talaltunk, de
valtovadként bizonyosan jelen vannak. A tdgabb térségben a vadaszhato fajok koziil az 6z
(Capreolus capreolus) és a gimszarvas (Cervus elaphus) egyedszdma megfeleld mértékii, az
¢lohelyre veszélyeztetd hatdsa nincs. Utdbbi foként valtovadként fordul eld a teriileten a
vaddisznoval (Sus scrofa) egyiitt.

17.4. A tervezési teriilet természetvédelmi besorolasa és a tervezett tevékenység hatasai

A tervezési teriilet nem része sem helyi sem orszagos jelentdségli védett természeti teriiletnek
és nem tartozik a Nemzeti Okolégiai Halozathoz sem. A legkdzelebbi Natura 2000 teriilet a
beruhédzas helyszinétdl délre 50 m-re taldlhato (Sajo-volgy Kiemelt Jelentdségli Kiilonleges
Természetmegdrzési Teriilet, Kod: HUAN 20006), mely egytttal a Nemzeti Okologiai
Halozat Okoldgiai Folyosojanak is része (21. abra).

8 i A m— W .
Jelmagyarazat J
DNatura?OOU SCI terdlet
# Nemzeti Okologiai Halozat |
TIPUS

. v
CJor

= 1
1 Tervezésitertlet

21. abra
A beruhazasi teriilet viszonya a természetvédelmi oltalom alatt all6 teriletekkel

» A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitdasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatarozdsa

A medd¢ kitermelése a meglévd akéccal erddsiilt élhelyet teljes mértékben atalakithatja. A
kordbban itt volt akacos megsziinik ¢és a kitermeléssel kapcsolatos zavards (taposas,
bolygatds) miatt roncséldhelyek, taposott él6helyek alakulnak ki. A teriileten a nyilt, kdves
felszint kedveld pionirok és a bolygatott élohelyeken eléforduld ruderalis gyomok jelennek
meg. A vegetacid tovabb fejlédését az elhordott meddShanyo teriiletének késobbi
hasznositasa hatdrozza meg. Zart lizemteriiletet kivannak kialakitani. Az invazios akaccal
boritott élohelyek megsziinnek, igy onnét az mar nem fog a Natura 2000 teriilet ¢élohelyeire
behatolni. A teriilet bolygatasaval azonban a ruderalis vegetacio terjedése varhato. A tervezési
teriileten biologiailag aktiv feliiletek csokkenek, mivel a mintegy 5 ha-os hektaros zoldfeliilet
eltavolitasra keriil. Fontos megjegyezni azonban, hogy a jelenleg teriileten 1év6 vegetacio



65

fajszegény, nem tekintheté természetkozeli élohelynek ¢és jelenléte természetvédelmi
szempontbol sem kivanatos. A meddd eltavolitasaval egy invaziés gocpont fog megsziinni,
igy az természetvédelmi szempontboél kedvezd hatassal fog jarni.

» A tevékenység kdros hatdsaira legérzékenyebben reagdlo indikator szervezetek
megjelolése

A tevékenységre minden €16 szervezet egyforman érzékenyen reagal, mivel a meglévd
¢lohelyek teljes mértékben datalakulnak. Legjobban azonban a ndvények fajkészletében
bekovetkezd valtozasokat lehet majd figyelemmel kisérni.

» Az eddigi kdarosodds mértékének meghatarozdsa

Az eddigi kérosodds mértéke maximalis, hiszen a potencialis vegeticid6 a medddhanyd
tertiletén a keményfaliget lenne, amelynek nyoma sem maradt. A potencidlis vegetacié mar a
folydszabalyozds kovetkezményeként megsziint. Jelenleg a teriileten telephely és
meddohany6 talalhatod, melyek természetessége rossz. A teriilet természetes élohelyei tehat
mar a tervezett tevékenység elétt joval korabban megsemmisiiltek.

18. Gazdasagi, tarsadalmi allapotok

Az eloz6 fejezetekben leirtak alapjan egyértelmiien kijelenthetd, hogy a tervezett
beruhazasbol eredd kornyezeti befolyasold hatds nem okoz, és nem indit el a kornyezet
allapotaban olyan valtozasokat, hogy az allapotvaltozasok szekunder folyamataként gazdasagi,
tarsadalmi valtozdsok kovetkeznének be. A szelesi meddOhanyd letermelése semmilyen
tekintetben sem olyan jellegli, hogy a szoban forgd gazdaséagi, tarsadalmi folyamatokra,
kozegészségligyi viszonyokra hatdssal lenne. A szokdsos értelemben vett kérnyezeti hatasok
valtozasokat nem generalnak, de abban bizhatunk, hogy a meddéhanyo6 letermelésének
kozvetve, az elkeriild ut megépitésével tarsadalmi és gazdasagi haszna lesz. A most folyo
és a tervezett utépitéshez nem kell ujabb anyagnyerdé helyet létesiteni és nem kell a
beépitendd anyagot hosszan szallitani, ugyanakkor a meddéhanyo letermelésével eltiinik
egy tajseb kornyezetbol.

A jelenlegi szigoru banyaszati és kornyezetvédelmi szabalyok betartatdsaval biztosithato,
hogy a tevékenység az emberi kornyezetre a jelen tanulmanyban véazoltakon tilmenden mas
hatassal nem lesz. Meglatasunk szerint a meddéhanyé tervezett lemiivelése a tarsadalom
szamara régios (munkahely, helyi adok) és orszagos (adok ¢&s jarulékok) szinten
osszehasonlithatatlanul tobb elonnyel, mint hatrannyal jar.

19. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elézetes becslése

Az el6zd fejezetekben (9-18. fejezet) sorra véve a kornyezeti elemeket, megvizsgaltuk a
Szeles aknai meddShanyon tervezett tevekenység varhatd kornyezetbefolyasold hatasat.
Osszességében véve megallapitottuk, hogy a kornyezet jelenlegi allapotat alapul véve:

¢ a hatotényezok nem inditanak el olyan jellegli hatasfolyamatokat, hogy a tervezett
tevékenység kornyezetének allapota, teriileti funkcioja jelentdsen megvaltozzon;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti eréforras nem karosodik, nem semmisiil meg;

e a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkciokban nagyobb teriiletre kihato
valtozas nem lesz, a kozeli teriileteken pedig pozitiv valtozast eredményez;
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e a tajkép, tajhasznalat, tdjszerkezet annyiban valtozik meg, hogy a medd6hanyo
jelenlegi latvanya eltlinik a tajképbdl (pozitiv valtozas);
¢ a tevékenység a lakossag egészségi allapotdban negativ valtozasokhoz nem vezet.

A beruhézas célja, a rendelkezésre allo természeti eréforras, a szelesi medddhanyo6 anyaganak
hasznositasa. A kornyezeti hatdsokra vonatkozd eldrejelzésiinket a tobb, mint 25 éves
kornyezetvédelem teriiletén végzett tevékenységiink alatt felgyiilemlett tapasztalatainkra, az
irodalmi adatokra, a volt Szeles aknai banyaszkodas altalunk személyesen is ismert
mikodésére, a vallalkozo altali miiszaki adatszolgaltatasara, valamint szamitasainkra
tamaszkodva tettiik. Mivel alapvetéen nem uj Keletii technologiarél van szo ezért a
varhato allapotok az elézetes vizsgalat szintjén meglehetésen jol becsiilhetok.

A tervezett tevékenység kornyezeti hatdsai csekélyek, jol koriilhatarolhatok, pontosan
szamithatok:

e A meddOhany6 eltdvolitdsa e jelenleg fennalld ,tajsebet” végsé soron teljesen
megsziinteti, igy az a horizontbol eltlinik. Ezaltal a tevékenység (a medddhanyd
elhordésa) javité hatassal lesz a tajképre.

¢ A telephelyen munkat végzo gépek lizemelés€bdl varhatod, szamitott hatasok 6sszességét
tekintve megallapithato, hogy a legnagyobb kiterjedésii hatasteriilet a nitrogén-dioxid
légszennyezoére adodik. A modellszamitasok eredménye alapjan ez a hatésteriilet
hozzavetdlegesen egy R = 470 méter sugart kor teriilete, melynek kdzéppontja a gépek,
mint forrdsok éppen aktualis helyzete. Az igy kialakul6 hatésteriiletet mutatja be a 16.
abra.

¢ A medd6hanyon és a telephelyen folyd tevékenységhez kapcsolodd 6sszes por (PMjg)
emisszid altal meghatarozott hatasteriilet hozzavetdlegesen egy R=420 m sugaru kor
tertilete (17. &bra), melynek kozéppontja a port kibocsatd forrasok, (kiilonbozé gépek,
fejtés, rakodas), mint forrasok helyzete.

o A termelvény szallitas 1égtéri és zajhatasai a szallitasi Gtvonalak kozvetlen kdrnyezetét
érintik.

e A medd6hanyon folytatott tevékenység 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti
kornyezeti zaj szempontu hatasteriiletét tehat a meddéhanyé szélétol (ahol a
berendezések a meddéhanyd miivelésének végallapotdban, a 136 mBf szinten
dolgoznak) 184 méterre hiizhatjuk meg (20. abra).

e A medddhinyon folytatott tevékenység a felszini és a felszin alatti vizekre nincs
hatassal.

e A meddéhanyon folytatott tevékenység soran évi ~100 kg hulladék keletkezik,
amelynek a gyljtésének ¢és nyilvantartdsanak modja a Diamit Zrt. Szeles aknai
telephelyén megoldott.

e A medd¢ kitermelése a meglévo akaccal erddsiilt éldhelyet végso soron teljes mértékben
atalakitja. A meddd eltavolitdsaval egy invazidos gocpont megsziinik, igy az
természetvédelmi szempontbdl kedvezd hatassal jar majd.

A Szeles aknai meddohanyon tervezett tevékenység teljes hatasteriiletét (kozvetlen és
kozvetett) a 22. abran mutatjuk be. Ez a hatasteriilet hozzavetdlegesen egy R = 470 méter
sugaru kor teriilete, melynek kozéppontja a gépek, mint forrasok éppen aktudlis helyzete a
medddhanyon és a berendezések nitrogén-dioxid kibocsatasa hatarozza meg. Ez a hatastertilet
teljesen lefedi a gépek és a tevékenység PM;, kibocsatasabol szamitott hatasteriiletet,
valamint a medd6éhanyon dolgozd berendezések kornyezeti zaj kibocsatasa hatésteriiletét is. A
hatasteriilet csaknem teljes egészében Mucsony kozség teriiletén van, €s csak éppen érinti
Szuhakall6 ¢és Kazincbarcika telepiiléseket.
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Osszefoglalas

A Borsodi Szénmedencében a mélymiiveléses szénbanyaszatot 1996-ban fejezték be. A volt
akndk helyeit ma leginkabb mar csak a mellettiik 1év0, tobbé-kevésbé rekultivalt
meddoéhanyok jelzik. Egy koziiliik a Diamit Zrt. (3744 Mucsony, Szeles akna 1.) tulajdondban
allo, a Mucsony 0149/4 hrsz.-ii ingatlanon taldlhatdé volt Szeles aknai medd6hany6. A
medddhanyok latvanyat a helyiek tobbé-kevésbé mar megszoktdk, de talan egyik sem 1og ki
annyira a kornyezetébdl, mint a szelesi. A hanyot 1999-ben ,t4jrendezték”, csucsat
elsimitottak, egy kis akacos is van rajta, de a Sajo siknak vehetd kavicsteraszdnak kozepén
mégiscsak nem odailld, tajidegen képzédmény.

A szelesi meddéhany6 viszonylag nagy teriiletet foglal el, és az altala elfoglalt teriilet igy
gyakorlatilag semmi masra nem hasznéalhatd, elébb-utobb utjdban van az ingatlan
tulajdonosanak. Célszerti lenne azt elhordani, hogy a helye felszabaduljon. Mivel igen nagy
anyagmennyiségekrél van sz6, anyaga szinte kizarolag csak valamilyen szamottevd
foldmunkaval és anyagbeépitéssel jard nagyberuhazasnal hasznosithatd, ahol a meddd
toltésanyagként felhasznalhaté. A térségben éppen most zajlik a 26-os szamu fout
Sajoszentpétert ¢és Kazincbarcikat elkeriilé szakaszanak épitése, ahol jelentds mennyiségi
toltésanyagra van sziikség. A 260-as elkeriild Gt most megvalosuld I-II. szakaszdnak a
végpontja gyakorlatilag a szelesi meddéhanyo. Igy kézenfekvé, hogy az anyagat ennek
¢épitésénél hasznaljak fel. Ezaltal elkeriilhetd 0j anyagnyerd helyek megnyitdsa, ami egyben a
primer természeti er6forrasok megtakaritasait eredményezi. Ez pedig jelentdségteljes
kornyezeti-tarsadalmi haszon.

A Diamit Zrt. a meddéhanyd hasznositdsanak mar két alkalommal, 2006-ben és 2012-ben
nekifogott. Ezeket a nekifutdsokat jelen dokumentacio 1.2. pontjaban részletesen bemutattuk.

e A 2006. évi eldzetes vizsgalati eljarast [47] lezaro 9206-17/2006. szamu, az akkori
kornyezetvédelmi hatdsag, az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi is Viziigyi Feliigyeléség (EMI-KTVF) éltal kiadott hatirozat
megallapitotta, hogy a meddé hasznositisihoz kornyezeti hatasvizsgalat
lefolytatasa nem sziikséges (azaz a meddd kitermelésének kornyezeti hatdsai nem
jelentdsek).

e A 2012. évi [49] hatastanulmanyt — vallalkozé maga kérte, hogy az eldzetes vizsgalati
szakaszt a kornyezetvédelmi hatésig hagyja ki — is elfogadta az EMI-KTVF, és a
meddéhanyo kitermeléséhez 12662-20/2012. szamon megadta a kornyezetvédelmi
engedélyt. A hatdrozat indoklasdban lényegében ujfent megallapitottdk, hogy a
kitermelés kornyezeti hatdsai nem lesznek jelentdsek.

Mindkét dokumentacid [47], [49] megallapitisa tehidt az volt, hogy a medddhanyd
letermelésének nincsenek jelentds, meghatdrozd kornyezeti hatasai. A meddd kitermelésre
pedig azért nem kertilt sor, mert nem indult meg a 26-os elkeriild 260-as Ut épitése. Viszont
napjainkban a 260-as elkeriil6 ut I-II. {itemének (szakaszanak) épitése mar folyamatban van.
A kivitelezés alatt all6 10,6 km-es szakasz végpontja gyakorlatilag a szelesi meddéhanyo.
Ennek a kedvezd adottsag okan a Diamit Zrt. Gjfent bizakodik abban, hogy toltésanyag
beszallito lehet.

A Diamit Zrt. az Gjabb eldzetes vizsgalati dokumentécio elkészitésével az ENVIRA Kft.-t
bizta meg. Jelen elézetes dokumentacié célja igazolni azt, hogy a tevékenységnek nem
lesznek jelentés kornyezeti hatasai. Célunk az, hogy az eljard hatosagot olyan helyzetbe
hozzuk, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 5. § (2) bekezdés ac) pont szerinti dontést
hozzon.



69

A meddéhany6 570.200 m® rendelkezésre all6 anyagabol az értékesitheté mennyiség, azaz a
tevékenység volumene — barhogy is kozelitjiik meg —, nem fiigg a Diamit Zrt.-tol. A szelesi
medddébdl akkora mennyiséget terveznek ¢és tudnak majd hasznositani, mint amennyire
lehetdségiik nyilik. Most Ugy tlinik, hogy az utépitési csucsfelhasznalas 2023-ban lesz, és
talan lehetdség nyilik a MUT-ben [65] 2022-re betervezett mennyiség egy részének a
hasznositasara is. Szerencsés lenne, ha

> 2023-ban 200.000 m’,
> 2024-ben 100.000 m®

banya-meddot be tudnanak épiteni az Utalapokba, ezért ezeket a mennyiségeket adtuk meg, a
tevékenység volumenének. Javasoltuk, hogyha valtozatlan, vagy kozel valtozatlan keret
feltételekkel 2024. utan is lenne sziikség toltésanyagként a medddre, akkor ne egy elvi (a
tevékenység gyakorldsara nem jogositd) engedély legyen ennek gatja. Kérjik, a
kornyezetvédelmi hatosagtol, hogy a tervezett tevékenység engedélyét 10 évre (2033-ig)
adjak meg.

A jelen dokumentéacioban kdrnyezeti elemenként vizsgaltuk a tevékenység varhatd kornyezeti
hatasait, és megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenységnek a kdrnyezetre minimalis hatdsa
lesz. Megallapitasainkat a 19. fejezetben foglaltuk dssze. Osszességében megallapithatjuk,
hogy normal iizemi koriilmények kozott a szelesi meddéhanyon tervezett tevékenység
sem a vizet, sem a levegdt, sem a kornyezet mas elemét nem veszélyezteti, nem szennyezi
hatarértéket meghaladé médon. A tervezett miikodésnek csak levegdmindségi és zaj
szempontbol lesz szamszertsithetd kozvetlen hatasteriilete. Az el6zetes vizsgalat soran nem
tartunk fel a tervezett tevékenység meginditasat megakadalyozé vagy kizaré okot. A
megvalosito beruhazassal szemben kornyezetvédelmi szempontbol kifogas nem emelhet6.
A varhato hatasok a 314/200S. (XII. 25.) Korm. r. 5. § (2) bekezdés ac) pont szerint vett
értelemben nem tekintheték jelentésnek. Meglatasunk szerint nem tételezhetd fel jelentds
kornyezeti hatas.

A DIAMIT Epité, Ipari, Szolgiltato és Befektetési Zrt. nevében eljarva kérjilk az
elozetes vizsgalati dokumentacio elfogadasat.

Miskolc, 2023. februar 22.

oy

Dienes Endre
iv. igazgatd
mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.02.23. 09.57.11

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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