A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH SIGN

12. sz. melléklet

A szennyviztisztito telep technologiai elemei:
Mechanikai kezelés
Kombinalt rdcs és homokfogéd berendezés. Kapacitas 35 1/s

1db gépi tisztitast racs, racsszemét préssel
1 db homokfog6, homokviztelenité berendezés

Anaerob medence

Biologiai és kémiai foszfor eltavolitas kombinacidja, vas (I1I)-sé adagoldssal

Térfogat: 2x48=96m’
Keverd: 2 db, Anaerob medence buvar kever6, V = 0,25 m/s, P = 1,5 KW

Telepitett, kor alaprajzu, téglalap keresztmetszetli vasbeton medence.
Hasznos térfogat: 2 x 48 m3

Tartdézkodési id6: 1,1 h.

Vizmélyseg: 5,0 m

Medenceatmérd: 3,5 m

Az eleveniszap lebegésben tartasat buvarmotoros keveré biztositja
Vizbevezetés : A vizbevezetés a vizfelszin alatt torténik
Vizelvezetés: A vizelvezetés a vizfelszinen torténik

o

Stiritett leveg6t el6allité telep:

ot

A finombuborékos mély 1égbeflivasos oxigénbevitelhez szitkséges 0,5 bar nyomasq siiritett levegdt
favételep biztositja, mely 2 db fizemi és [ db tartalék berendezésbdl 4ll.

A fivok adatai:

Qt= 9,31 m*/min.
Pk = 13,1 KW
n= 2.925 VYmin

Pm= 15 KW/db



p= 600 mbar
= 85 C°

Denitrifikdalé medencék

Telepitett, korgytirli alaprajza, téglalap keresztmetszetii vasbeton medence.
Hasznos térfogat: 2 x 151 m3

Tartézkodasi idé: 10 h.

Vizmélység:5,0m

Medenceszélesség: 1,0 m

Az eleveniszap lebegésben tartisat bivarmotoros keverd biztositja
Vizbevezetés: A vizbevezetés a vizfelszin alatt torténik

Vizelvezetés: A vizelvezetés a vizfelszinen torténik.

Levegozteté medencék

Telepitett, kor alaprajzu, téglalap keresztmetszetli vasbeton medence.

Hasznos térfogat: 2 X 195 m

Tartozkodasi id6: 13 h.

Vizmélység: 5,0 m

Medenceszélesség: 2,0 m

Vizborités a levegbztetd elemeken:4,85 m

Finombuborékos ( d = 1,00 mm) mély légbefuivas mellett a sziikséges levegémennyiség 419 Nm /h
medencénként.

Vizbevezetés: A vizbevezetés a vizfelszinen torténik

Vizelvezetés: A vizelvezetés a vizfelszinen torténik

Levegbztetés: A medence fenekén korkorosen elhelyezett levegdztetd elemekkel torténik. A

medencékbe 2 x 175 db D 220 mm levegéztetd elemen jut be a levegd.

Recirkulicio

Az utdiilepitébol az iszaprecirkulacio kozvetlendil a denitrifikdlé medencékbe torténik.

A levegbztetd medencékbdl a denitrifikacios recirkulaciét propellerszivattyuk biztositjak.
1 db propellerszivattyu. Q = 14 1/s H=1,0m

Utoiilepité medence

K61 keresztmetszet(i vasbeton szerkezetil. Hasznos térfogat: 303 m3 Feliileti terhelés: 0,71 m/h
Hasznos feliilet: 86,6 m2 Medenceatmérd: 10,5 m Teljes vizmélység: 3,5 m

Vizbevezetés: Vizszint alatt, csillapitd hengerben Stengel fejeken keresztiil torténik. Vizelvezetés:

A medencék fala mentén kdrbefutd acél valyin keresztiil. Iszapelvétel: A forgd kotron elhelyezett



bavarmotoros szivattyival, a csillapité henger falan kérbefuto betonvélyuba. Innen gravitaciosan,
osztdaknan keresztiil folyik a denitrifikdlé medencékbe.

A f6l6siszap elvétele szintén az osztdaknabol torténik, az elékezelé miitargyakba, vagy az
iszapstabilizaciés medencébe.

Uszadék elvétel: Az uszadék elvétele a meriiléfalak mogiil az iszaprecirkulacidval egyiitt torténik.

Fertotlenités
A tisztitott szennyviz elvezetd csatornéjéra telepitett ferttlenitd medencében térténik. Hasznos

térfogat: 20 m , amely biztositja a sziikséges tartozkodasi id6t. A tartdzkodasi id6:0,25 h.

Iszapkezelés

Iszapsiirité

Az iszapslirités leveg6ztetett, stabilizalast is végz6 iszapsiiritében torténik.

Hasznos feliilet: 12,7 m?Hasznos térfogat: 38,0 m3 Atméréje: 3.000 mm

Iszapviz elvezetés a medence fala mentén korbefuté acélvalyin keresztil.

Levegdztetés: A medence fenekén korkorosen elhelyezett levegéztet6 elemekkel torténik.

A medencékbe 20 db D 220 mm leveg6ztetd elemen jut be a levegd.

Iszapviztelenités
Az iszapstirit6bsl csavardugattyts szivattytval jut a stritett iszap a Multiprojekt Kft. altal gyartott

szalagsz(iré présre. A prés teljesitménye: Q = 6 m*/h
A viztelenitd gép vegyszeroldd és adagold berendezéssel kiegészitett

o r

Uj, vagy korszeriisitéssel, funkciovaltassal érintett egységek bemutatisa:
Megmarado egységek

Miitargyak:
Anaerob medence: V =2x48 =96 m’ 2db

Denitrifikdciés medence. V=2x151=302m* 2db
Levegdztetd medence.  V=2x195=390m* 2db

Utéiilepits medence. V=303 m’ 1db
Fert6tlenits medence V=20 m’ 1db
Csurgalékviz atemeld 1db
Tisztitott szennyviz dtemel 1db

Iszapstabilizalo-stirits V=38m’ 1db



Gépészeti berendezeések:

Anaerob medence bavar keverd, V = 0,25 m/s, P=1,5 KW, 2 db csere
Denitrifikalé medence buvar keverd, V = 0,25 m/s, P = 1,5 KW, 2 db csere
Csdszivattyd, kiemel6 allvannyal Q = 14 U/s 2 db csere
Levegd favok Qt = 9,31 m*/min, 600 mbar, Pi= 13,1 KW 2+1db
Utélilepitd recirk. szivattyik Q= 12,0 I/s, H=3,0 m, P= 1,4 kW 2 db
Utoiilepitd uszadék szivattyt Q= 5,0 U/s, H= 3,0 m, P= 0,9 kW 2 db
Csurgalékviz szivattyik Q= 10,0 I/s, H= 8,0 m, P=2,7 kW 2 db
Tisztitott szennyviz szivattyuk Q= 29,2 I/s, H= 20,0 m, P= 15,1 kW 2 db
Vas-s0 tarol6 tartaly adagol6 szivattytval Q = 0-8 I/h 1db
Iszapviztelenitd szalagsziird prés, Q = 6 m*h, P = 4,5 kW 1db
Folyamatiranyité PC 1db
Tisztitott szennyviz mennyiség mérdé DN 100 1 db

Felujitando, atépitendo egységek:

Levegdztetd elemek D= 220 mm 350 db
I[szapviztelenitd gép 1db

Nyers szennyvizvezeték
Csurgalékviz atemel6 a raccsal
A szennyviztisztito telepre vezetd ut 380 m hosszban

A telepi bels6 burkolatok, kerités

Epitend6 egységek:

- Nitrat adagolas kiépitése a telepiilések Végétemelﬁibell a szennyviztisztitd telepen
torténd kénhidrogén méréssel, a nitrt adagolas szabalyozasaval, a telepiilések
végatemelSiben aktiv biofilteres szagtalanitd kiépitése, tolézar beepitése. A
nyomdvezetékeken szennyviztisztitd telepnél visszacsapé szelep beépitése. A Cigand 4

szamu és Tiszakarad 5 szamu atemeld aktiv biofilteres szagtalanito kiépitése.



Mechanikai tisztitas gépi raccsal Q = 35 /s, Palcakdz: 3 mm 1db
Mechanikai tisztitds homokfogdval Q = 50 s, 1db
A mechanikai tisztitas berendezéseinek tartoszerkezete

Zart, szagtalanitoval ellatott el6kezeld medence a mechanikai tisztitd berendezések elé
telepitve, viz alatti nyersviz bevezetéssel, ktipos fenékkialakitissal, az el6kezelt
szennyviz fenéken torténd elvezetésével. A szennyviz el6kezelése a fenéken elhelyezett
levegbbefuvé elemeken bejuttatott levegdvel torténik.

A medence légterének szell6ztetése ventillatoros légelszivassal valésul meg. Az
elszivott levegd szagtalanitd berendezésen atvezetve keriil a kiilsé 1égtérbe.

Az elSkezeld medence térfogata 35 m?, a szennyviz tartézkodasi ideje a medencében
0,5 ora.

Iszapkomposztalo telep épitése a keletkez6 szennyviziszap mezdgazdasagi elhelyezését
elésegitd komposztalas megvaldsitaséra.

A komposztalé csarnok szitkséges teriilete: 45m X 25 m = 1125 m?

A komposztalé csarnoktol fliggetlen adalékanyag tarold kialakitasa, ahol legaldbb
harom havi adalékanyag mennyiség taroldsara van lehetoség.
A komposztélashoz sziikséges gépek beszerzése.

o homlokrakodd gép.

o depdnia oldalmaré atrako-keverd gép.



Szennyezo forrasok EOV koordinatai:

Szennyezo forras EOV x EOVy
Favogéphaz 326817 858332
Biologiai reaktor 326811 858357
Utobiilepité medence 326795 858357
Fert6tlenitd medence 326771 858342
Tisztitott szennyviz dtemeld 326766 858331
Iszapstabilizalo-stiritd 326828 858357
Iszapviztelenité géphaz 326829 858339
Csurgalékviz atemeld 326832 858353
Biofilter  iszapviztelenitd, 326825 858331
racsgéphéz
Komposztald csarnok 326842 858322
Szennyviz elokezeld 326840 858334
Viztelenitett iszap tarold 326834 858346
Biofilter eldlevegdztetd 326835 858353








IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.09.01. 14.39.41

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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