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1.be) a tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitdsdanak
leirdsa, ideérive az anyagfelhaszndlds f6bb mutatoinak megadasdt,

A JELENLEGI TECHNOLOGIA FOLYAMAT ISMERTETESE

A szennyviztisztité telep Cigandtoél nyugatra, a belteriileti hatartél mintegy 1,5 km-re, a
08/28 hrsz. alatti telken keriilt kialakitasra. Megkozelitése a 3814 szamu utrél, burkolasra
kertlt foldaton lehetséges. Rendezett terepszintje 97,45 mBf. Burkolat szint 97,50 mBf 5
%-s oldaliranyt lejtéssel. A telep teriilete 80m x 80 m élhosszisagli = 6400 m% A Cigénd
varos és Tiszakarad kozség fel6l a szennyviz NA 150 mm - s nyomévezetékeken érkezik a
tisztitotelepre. A telepre érkez6 szennyviz az anaerob medencébe keriil.

Szippantott szennyviz fogadas nincs.

A beérkez6 szennyviz az anaerob, majd a denitrifikdciés medencébe, innen a levegdztetd
medencébe folyik.

A biologiai tisztitd blokk két parhuzamos elrendezésii reaktorbdl all. Jelenleg 1 tisztitosor
mitkodik. A reaktorok kor alaprajzuak. Ko6zéps6é részikon helyezkedik el az anaerob
medence, amit korgy(ir(i szerlien vesz koriil a levegdzteté medence, majd a denitrifikdcios
medence.

A miitargy egylittes darabonként 10,6 m bels6é atmérdjl, 5,0 m hasznos mélységti, 5,5 m
Osszes magassagl, 441 m Osszes, 394 m hasznos térfogatii monolit vasbeton szerkezetii
medence.

Az anaerob tér 2 x 3,5 m bels6 atmérdjl, 2 x 48 = 96 m térfogatu.

A denitrifikdcios tér 2 x 1,0 m korgy(irt szélességti, 2 x 151 =302 m? térfogatt.

Az anaerob és a denitrifikalé térben a szennyviz-iszap elegy lebegésben tartdsat
buvarmotoros keverdk végzik.

A levegbztetd tér 2 x 2,05 m korgy(iri szélességt, 390 m dsszes hasznos térfogata, 5,0 m
hasznos mélységli, 5,5 m magassagli monolit vasbeton szerkezeti medencékbdl all.

A szerves anyag lebontdsdhoz sziikséges levegl bejuttatisa mélylég beftivassal torténik. A

leveg@Bellatast roticios légfuvok biztositjak, a levegbzteté medencében mért oldott

oxigéntartalom van. A fivé id6kapesoldéval miikodik.



A levegbztets medencékbdl az iszapelegy egy fliggbleges atfolyast utéiilepitébe jut, ahol
megtorténik az elegy fAzisszétvalasztdsa. Az utdllepitd szintén monolit szerkezettel
késziil. Atmérdje 10,5 m, hasznos mélység 3,5 m, térfogata 303 m .

A tisztitott szennyviz fertétlenité medencébe folyik, ahol lehetdség van natrium-
hipoklorit oldat adagoldsival a fert6tlenitésre, illetve hatosagi eléirds hidnydban a
mitéargyon keresztiil a szennyviz fertStlenités nélkill a nyomovezetéken elhelyezett
mennyiségméron keresztiil a befogadoba vezethetd.

Az utbiilepit6ben kiiilepitett szennyviziszap recirkuldcios szivattyin keresztiil az anaerob
medencék el6tti osztokamraba van visszavezetve.

Az iszaprecirkulacios szivattyi tizemét id6kapcsoldval kell bedllitani.

Az osztdaknabol az iszap az anaerob medencébe, illetve a f6ldsiszap az iszapstabilizalo-
stirité medencébe vezethets.

Az iszapstabilizalo-siirité medence 4 m atmérdjli, 3 m hasznos mélységti, 38 m hasznos
térfogatu mitargy.

Az iszapstabilizdld medencében a leveglztetési és iilepitési ciklusok valtjdk egymast.

A siirit6ben az iszap a hossza tartézkodasi id6 alatt levegl beftivasaval stabilizalodik,
majd az

tilepitési ciklusban tovabb tomdorddik.

A slirités soran elvélasztott iszapviz gravitacios csatornan a ecsurgalékviz atemel6be
keriil, majd visszajut az anaerob medencébe.

A folosiszap bevezetésére az tlepitési ciklus végén, a stabilizalt iszap elvezetéset
kdvetben kertil sor.

A stabilizalt f6l6s iszap a Multiprojekt Kft. altal (vagy azal azonos értékll) gyartott
iszapviztelenitd berendezésen viztelenedik. A stabilizalt iszap elvezetése az
iszapviztelenité berendezés felé az iszapvezetéken elhelyezett kézi toldzar nyitasaval, és
az iszapviztelenits berendezés el6tti csavardugattyus szivattyl elinditdsdval torténik.

A szocidlis épiilet szennyvize graviticiosan a csurgalékviz atemel6be folyik, majd

keveredik az érkez0 szennyvizzel.



A tervezett technologia

A komposzt készitése soran a hémérséklet-valtozas és az anyag étalakulasinak mindsége
szerint a komposztalas folyamatinak szakaszait elhatarolhatjuk egymastol.

A komposzt érése soran négy 6 szakaszt kiilonboztethetiink meg.

A prizma Osszerakdsa és a nedvességtartalom bedllitasa utdn azonnal a szerves anyag
lebomlasi, atalakulasi, feléptilési folyamatai.

Az elsé fazis viszonylag rovid, bevezet fazis. Jellemz6 a mezofil hémérsékleti tartomany

/ kb. 35 C° / A felszaporodé mikroorganizmusok a kénnyen bonthatd vegyiiletekkel
taplalkoznak / cukrok, fehérjék /. A pH érték csokken, ennek magyardzata a felszaporodo
szerves sav tartalom. Az intenziv tdpanyag lebontas miatt az elsé mezofil fazis rovid ideig ~
1-2 napig — tart.

A fokozatosan emelkedd hémérséklet atvezet a masodik, termofil fazisba. A hémérséklet 50
C° 516 emelkedik, néhany nap elteltével 70-75 C° — ra is emelkedhet. A termofil fizis
mikroorganizmusai elkezdik a szénhidrat polimerek bontasat. A nitrogén tartalmu szerves
vegyliletek intenziv bomlasa kdvetkeztében a prizma pérusaiban az NHj gz koncentracidja
megnd. Ebben a fizisban aktiv celluldz és hemicellul6z bontés figyelheté meg. A pH értek
Itgos tartomanyba csap at.

IdGtartama a tapanyag Osszetételétdl fiiggden 3-5 hét.

A mikrobalis tApanyag tartalom csokkenésével a hdmérséklet is csdkken. Kezdetét veszi a
harmadik fazis. Jellemzdje a mezofil tartomany / 40-45 C° /, itt megkezdddik a nehezen
bonthaté lignin vegyiiletek bontasa. Ebben a fazisban intenziv celluléz bontds is folyik.

Ezt bizonyitja a szalmatartalom csokkenése, valamint a cellulozbontdk szdmanak ndvekedése.
Ebben a fazisban a nitrifikdcié jelent8s. Nemesak lebontd folyamatok, hanem stabilabb
szerkezetll szerves anyag épitése is folyik. A szalma lebomldsdval a prizma pérustere
beszlikiil, de ekkor még van kdnnyen bomld szerves anyag. Az atalakulasi fazisnak is nevezett
periodus idGtartama 3-4 hét.

A folyamatosan csokkend hémérséklet atvezet a negyedik fazisba, amelyet lehiilési vagy érési
fazisnak neveziink. Megkezdddik a komposzt érése. Megjelenik a mikrofauna. Az érésben
1év6 komposzt stabilizalodik, a bomlasi és épitesi folyamatok lelassulnak. Idétartam 2-3 heét.



Technolégiai folyamat

A komposztalds konnyliszerkezetes tetdvel lefedett, szendvicspanellel hatérolt zart,
szalerdsitésti betonburkolata feliileten torténik. A lefrt technologia soran az érlelésnél és a
taroldsnal is 2-2 db. prizméval szdmolunk. A prizmak méretei 29 x 3,3 x 1,8, illetve m.
A prizmak kozotti tavolsdg 0,5 illetve 3,5 m A szilkséges teriiletnagysdg 45 x 25 m = 1125

m?>

A viztelenitett szennyviziszap és az adalékanyagok atmeneti taroldsira a szennyviztisztito
telepen, a kezel§ épiilet mellett, a komposztalé csarnokkal szemben az iszap téroldban

torténik.

Az iszapviztelenité géprol letermelt iszap kihordd csigival keriil a tarol6 rekeszbe, amit
homlokrakodo gép szallit a komposztald térre, a prizmakészités els6 fazisiban kozvetlentl a

prizma teriiletére.

A prizmakészités a balazott szalma bontdsdval, annak a prizma teriiletére helyezesével és
fellazitdsaval kezd6dik. Ezt kdveti a viztelenitett iszap réhordasa a szalmara az dtmeneti

taroldbol homlokrakodo6 géppel.

A prizma els6 rétegének teljes hosszban vald feltdltése utin homlokrakodd géppel
sszetoljik a behordott szalmés iszapot, amit prizmakeverd géppel atkevernek Ezt koveti az

Ujabb szalma és iszapfelhordas, majd keverés.

Egy prizma elkészitésének ideje a szennyviztisztito telep teljes kapacitdsdnak kihasznaldsa
esetén 30 nap, ami id6 alatt az atkeverést heti két alkalommal végzik el, ami utdn a prizmat

homlokrakodd géppel attermelik a kovetkez6 prizma helyére. Az eredeti teriileten 0j prizma
kialakitasa kezdddik el.

A komposztilas sorén a prizma térfogata az eredeti térfogatnak 50-60 %-ra csokken.

A mésodik prizma elkészitése utdn a két prizmat egymasra hordjdk a masodik prizma

teriiletén, ezt kovetben keverésiik egytitt torténik.
Az eredeti teriileten 1 prizina kialakitasa kezddédik el.
A csarnokban nyolc eredeti prizma tarolhatd négy végleges formaban.

A térolt térfogat 480 m®, ami eredeti iszaptérfogattal szamolva 270 napi mennyiséget jelent.



A magyar eléirasok 500 m’-ként irjdk el6 a komposzt vizsgalatdt, tehit a kész

komposztprizmdkbdl a fenti id6 alatt egy vizsgalati sort kell elvégezni.

A prizmék keverését prizmazo gép végzi. A prizmék kialakitisa fedett, osztatlan teriileten
torténik. Két technolégiai rész keriil kialakitdsra. Az egyik a prizmak kialakitasara és

tulajdonképpen a komposztalasra szolgél, a masikra keriil az elkésziilt komposzt.

A komposztalasi folyamat el8z6leg ismertetett elsé két fazisa itt zajlik le. A komposztalasi
folyamat ellen6rzése a prizmak hdmérséklet mérésével torténik. A folyamat soran a prizmak
megfeleld szam atkeverés, mintegy 12 hét id§ eltelte utan a komposztalo teriilet masik
szélére helyezddnek at.

Ezen a teriileten négy prizma taroldsara van lehet8ség igy az 6sszes id6t figyelembe véve

legfeljebb 8 hénap eltelte utin sziikséges a készterméket felhasznalasra elszallitani.
A komposzt felhasznélasi lehetOségei:

- mezdgazdasagi teriileten

- roncsolt tertiletek rekultivacidja
- Utépitésnél padka kialakitasa

- kozteriiletek fiivesitése

- haszonfa {iltetvények telepitésénél.

Keletkezé komposzt mennyisége: 547,5 m*/év

1.bf) a tevékenységhez  sziikséges leher- és  személyszdllitds — nagysdagrendje,
szdllitasigényessége, szolgdltatdst nyijté tevékenységnél a szolgdltatdst igénybe vevdk dltal
keltett jarmii- és személyforgalomé is

A szennyviztelepre tengelyen nem keriil be szennyviz, ezért csak a telep lizemeltetésével
foglalkoz6 dolgozok személygépjarmiiinek mozgasaval kell szamolni.

1.bg) a mdr tervbe velt kirnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések,

A beruhazids a telepiiléseken keletkezd, és a tisztito telepre vezetett szennyvizek jo
allapotanak biztositasat, a szennyviztisztito telep megkozelitésének komfortossa tételét, a
szennyviztisztitd telepre érkezd szennyviz el6kezelésének lehetéségét, a mechanikai tisztitds
berendezéseinek, és a hozza tartozd cs@vezetékek cseréjét a kézi tisztitdsl rdccsal torténd
kiegészitéssel, illetve a keletkezd viztelenitett szennyviziszap komposztalasi lehetdségének
kiépitését szolgalja.



Altalanos célja a szennyviztisztité telepre érkez8 szennyviz minGségének javitisa, a
berendezések védelme a szennyviz el6kezelésével, a technolégiai és lizemeltetési
nehézségeket okozéd berendezések miitargyak, épiiletek korszerfisitése, az iszapkezelé vonal
fejlesztése, a keletkezd hulladék kezelésével.

A jelen el6készités részeként meghatdrozasra keriiltek a technologiai problémak és azok
megoldési javaslatai;

o A telepiilésekr6l beérkez8 szennyvizek a nyomovezetékekben oxigénhidnyos
kornyezetben hosszi ideig tartézkodnak, kénhidrogén keletkezik, ami korrodalja a
telepi berendezéseket. Megoldas a szennyviz frissen tartasa a végatemelSkben torténd,
Nitrat adagolds, a szennyviztisztité telep vizminGségi allapotat ellenérzd érzékeldk
altal szabalyozva.

o A meglévl racssziliré és homokfogd berendezés miikodésének biztonsdgosabba tétele,
a berendezések beépitése, a gépi tisztitasu rdcs kiegészitése kézi tisztitdst raccsal.

o Biologiai szennyviztisztitds hatékonysiganak novelése a mechanikai tisztité egységek
el6tt elhelyezett el6kezel6 medence 1étesitésével.

e A biologiai fokozat leveg6ztetd rendszerének felljitasa;

o A keletkezd szennyviziszap elhelyezési lehet8ségének javitdsdra iszapkomposztald
telep 1étesitése

7.

Epitendd egységek:

- Nitrat adagolas kiépitése a telepiilések végatemelSiben a szennyviztisztitd telepen
torténd kénhidrogén méréssel, a nitrat adagolds szabalyozasaval, a telepiilések
végatemelSiben aktiv biofilteres szagtalanitdo kiépitése, tolozar beépitése. A
nyomovezetékeken szennyviztisztitd telepnél visszacsapd szelep beépitése. A Cigand
4 szamu és Tiszakarad 5 szamu atemeld aktiv biofilteres szagtalanito kiépitése.

- Mechanikai tisztitas gépi raccsal Q = 35 I/s, Palcakéz: 3 mm

1 db
- Mechanikai tisztitas homokfogdoval Q =50 I/s,
1 db
- A mechanikai tisztitis berendezéseinek tartoszerkezete
- Zart, szagtalanitoval ellatott el6kezelé medence a mechanikai tisztité berendezések elé

telepitve, viz alatti nyersviz bevezetéssel, kupos fenckkialakitassal, az elkezelt



szennyviz fenéken torténd elvezetésével. A szennyviz eldkezelése a fenéken
elhelyezett levegdbefivo elemeken bejuttatott levegdvel torténik.
A medence légterének szell8ztetése ventillatoros légelszivassal valosul meg. Az
elszivott levegd szagtalanité berendezésen atvezetve keriil a kiilsd 1égtérbe.
Az el6kezelé medence térfogata 35 m?, a szennyviz tartézkodasi ideje a medencében
0,5 ora.

- Iszapkomposztalé telep épitése a keletkezd szennyviziszap mezdgazdasagi
elhelyezését elésegité komposztilas megvaldsitasara.
A komposztal6 csarnok sziikséges teriilete: 45m X 25 m = 1125 m?

- A komposztdlé csarnoktol fiiggetlen adalékanyag tarolo kialakitasa, ahol legalabb
harom havi adalékanyag mennyiség tarolasara van lehetdség.

- A komposztalashoz sziikséges gépek beszerzése.
o homlokrakodo gép.

deponia oldalmard atrako-keverd gép.

1.bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalésitdasdhoz és felhagydsdhoz sziikséges kapcsolddd
miiveletek:
1. a telepités miatt megnyitott bdnyaiizem, célkitermelbhely vagy lerakdhely létesitése és
iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrds,
Nem relevans
2. a telepitéshez és a megvaldsitdshoz szitkséges szdllitds, raktdrozds, tdrolds,
vizrendezés,
A megvalésitashoz minimalis szallitdsi igény sziikséges.
3. amegvaldsiias sordn keletkezd hulladékokkal torténd gazdalkodds, és szennyvizkezelés,
Az épités sordn keletkezé hulladékokat az arra jogosultnak adjik at. Ezt a kivitelezd
fogja elvégezni.
4. az energia- és vizelldtds, ha az sajdi energiaelldto-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik,
Nem relevans
5. egyéb — a bd)-bg) pontokban nem szerepld — kapcsolodé miivelet,
Nem relevans
622 g telepitést megel6z6 bontdsi munkdlatok ismertetése, az azok sordn keletkezd
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovdbbda az eldbbicknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasdanak bemutatdsa;
A telepités el6tt bontasi tevékenységre nem keriil sor.



1.bi) Magyarorszdgon 1, kiilfoldon mdr alkalmazott technologia bevezetése esetében kiilfoldi
referencia,

A tevékenység Magyarorszagon 0j, eddig nem alkalmazott technologiat nem jelent.

bn)?L q vizekbe tirténd beavatkozdssal jard tevékenység tdrsadalmi-gazdasdgi elényeinek
bemutatdasa, koltség-haszon elemzés alapjdn

A tevékenység tarsadalmi és gazdasagi hatdsainak bemutatasara koltség-haszon elemzés nem
késziilt. Mivel a beruhdzas egyik célja a kdrnyezetterhelési dij csokkentése, ezért gazdasagi
elénye van, ami a helyi tarsadalom helyzetére is kedvez6en hat.

Ic) a szdmitasba vett vdltozalok 0Osszefiiggése olyan kordbbi, kiilondsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti erdforrds felhaszndldsi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolydsoltdk a
telepitési hely és a megvalésitdsi mod kivalaszidsat;

A beruhdzds a telepiiléseken keletkezs, és a tisztitd telepre vezetett szennyvizek jo
allapotanak biztositasdt, a szennyviztisztito telep megkozelitésének komfortossa tételét, a
szennyviztisztité telepre érkezd szennyviz el6kezelésének lehetdségét, a mechanikai tisztitas
berendezéseinek, és a hozza tartozd csbvezetékek cseréjét a kézi tisztitasti raccsal torténd
kiegészitéssel, illetve a keletkezd viztelenitett szennyviziszap komposztaldsi lehet6ségének
kiépitését szolgdlja.

Mivel az altaldanos célja a beruhdzasnak a szennyviztisztito telepre érkezd szennyviz
mindségének javitdsa, a berendezések védelme a szennyviz el6kezelésével, a technoldgiai €s
iizemeltetési nehézségeket okozd berendezések miitargyak, épliletek korszerlsitése, az
iszapkezeld vonal fejlesztése, a keletkezé hulladék kezelésével, ezért més valtozatot nem
vettek szamitasba.

1g) az f) pont [ alpontia alapjin azonositoti — a vizek dllapotromldsdt okozd — kedvezditlen
kornyezeti hatdsok csokkentése érdekében javasolt intézkedések;

Mivel az elSzetes becslések a kornyezeti hatisok csokkenését mutatjak, ezért tovabbi
intézkedés megvalositasa nem sziikségesek.

1.h) az éghajlatvaltozassal dsszefiiggésben



A beruhdzds nagysaga érdemben nem befolydsolja az éghajlatvéiltozést. A részletes
bemutatast a 10. sz. melléklet mutatja.

1.i) a megalapozé informdciok bemutatdsa.

Az elzetes vizsgilati dokumenticidban és a hidnypétlisban megadott adatok
megalapozottak, pontos miiszaki tervezés eredményei.

Az alapéllapot kornyezetvédelmi helyzetének bemutatisahoz, megismeréséhez az eldz8ekben
vizsgalt és megadott adatok, lefrdsok, elemzések elegenddek voltak. A rendelkezésre allo
adatokbol biztonsaggal megallapithaté a kdrnyezet alapéllapota, adottsdgai, érzékenysége €s
terhelhetéségének mértéke, illetve modja.

A beruhdzds tizemelési és esetleg felhagyéasi id@szakénak elemzéséhez a rendelkezésre
bocsétott technologiai és komyezetvédelmi adatok szolgaltattak alapot. Ezek figyelembe
vételével tortént a hatdtényezOk, hatasfolyamatok, illetve a kmyezet-igénybevétel vizsgilata.

3¢) ha a tevékenység sordn alkalmazandd technolégia, felhaszndlandd anyagok és
elédllitandé termék kirnyezetvédelmi mindsitése kordbban mdr megtortént, a vonatkozo
mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell;

Az el8allitand6 komposzt mindsitése meg fog torténni 500 m® -ként.

3e) ha az eldzetes vizsgdlatra erdd igénybevételével jaré beruhdzdshoz vagy tevékenységhez
kapesolédoan keriil sor, és kordbban az erdészeti hatdsdg igénybevételi vagy elvi
igénybevételi eljdrdsa nem keriilt lefolytatdsra, az eldzetes vizsgdlatra vonatkozo kérelemhez
csatolni kell

A beruhazas soran erdd igénybevételére nem keriil sor
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Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.09.01. 14.39.41

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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