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3973  Cigánd  08/28  hrsz.  alatti  szennyvíziszap  komposztáló  telep 
Elızetes  vizsgálati  dokumentáció 
Hiánypótlás 
 
A  Cigánd  város  határában  fellelhetı  szennyvíztisztító  telep  és  csatornahálózat  2006.  
évben  24/2006.  szám  alatt  kapott  vízjogi  létesítési  engedélyt,  majd  azt  követıen  került  
megépítésre  a  618 m3/d  kapacitású  tisztítómő. A  csatornahálózat  a  település  belterületét  
100%-ban  lefedi,  nincs  tengelyen  való  szennyvízbeszállítás. A  csıhálózat  jelentıs  
hosszúsága  miatt  lassú  a  nyers  szennyvíz  telepre  való  beérkezése,  ami  kedvez  az  
anaerob  viszonyok  között  lezajló  kémiai  változásoknak :  korrozív  vegyületek  
szabadulnak  fel. Szükség  mutatkozott  a  mőszaki  létesítmények  felújítására,  és  2019-ben  
az  államtól  kapott  jelentıs  anyagi  segítséggel  korszerősítették  a  hálózatot  és  a  
szennyvíztelepet / átemelık,  új  bekötések,  stb. /.   
 

  
 
A  telep  által  elfoglalt  6085  m2  kiterjedéső  felület  az  építés  elıtt  szántóföldi  mővelés  
alatt  állt,  a  közvetlen  környezet  jelenleg  is  az,  a  termesztett  növények  a  kalászosok  és  
a  kapások  közé  tartoznak.  
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A  terület  talajának  genetikai  típusa  a  Tisza  folyó  közelsége  okán  a  nem  karbonátos  
humuszos  öntés  talaj,  fizikai  félesége  agyag. Az  öntés  talajok  a  hidromorf  talajtípusba  
tartoznak. A  szelvényekben  nincs  szintekre  tagolódás,  az  egyes  rétegek  közötti  
különbségek  a  hozott  üledék  tulajdonságaitól  és  nem  a  talajképzı  folyamatok  hatásaitól  
függenek. A  hidromorf  bélyegek  jól  felismerhetıek - rozsdafoltok,  vasszeplık = 
márványozottság -,  mert  a  lerakódást  követıen  továbbra  is  víz  hatása  alatt  maradnak. A  
növényi  maradványok  bomlásán  keresztül  azonban  lehetıség  nyílik  a  szervesanyagok 
felhalmozására,  a  humuszosodás  maradandó  jellegő. A talajtulajdonságok,  így  az  
elemtartalom,  a  tápanyagszolgáltatás  és  a  vízgazdálkodás  az  eredeti  hordalék  
minıségétıl  függ. A  Tisza folyó  és  mellékvizei  savanyú  öntésanyagot  szállítanak.  
 
A  szennyvíztisztítási  tevékenység  

TEÁOR  3700 - Szennyvíz  győjtése, kezelése  
a    kerítéssel  övezetett  területrészre  szorítkozik. Az  épület,  a  mőszaki  építmények  és  a  
telephelyen  belüli  közlekedést  segítı  térburkolat  által  nagy  a  felület  lefedettsége,  kicsi  a  
zöldtér.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  szennyvíztelep  mőködési  engedélyét  kiadó  Hatóság  monitoring  mőködtetésére  eddig  
nem  kötelezte  a  szennyvíztelepet,  és  elızetes  talaj-  és  talajvízvizsgálat  sem  volt,  ami  
biztosította  volna  az  alapállapoti  „ érintetlen ”  helyzet  ismeretét,  amihez  a  késıbbi  
változások viszonyíthatók.  
 
A  szennyvíztelepen  a  rendszerbıl  kiemelt  fölösiszap  minıségének  jobb  
hasznosíthatósága  érdekében  komposztálót  kívánnak  megépíteni. A  tevékenység  a  
314/2005.  (XII. 25.)  Kormányrendelet  3.  §  (1)  a)  pontja,  illetve  a  3.  számú  melléklet  
107.a)  pontja – nem  veszélyes hulladékhasznosító  telep  10  t/nap  kapacitástól –  alapján  
elızetes  vizsgálat  köteles. 
A  EVD-szakanyag  elkészült,  értékelésre  benyújtásra  került  a   környezetvédelmi  
Hatósághoz. A  hiánypótlásra  felszólitó  végzés  egyes  pontjainak  jelen  anyagunkban  
kívánunk  megfelelni :  
 
16.  pont 
A  talaj-  és  a  talajvíz-vizsgálati  eredmények  értékelése 
 
A  szennyvíztelepen  talaj-  és  talajvíz  mintavételt  eszközöltek.    
A  mintavételi  pont  EOV  koordinátái :  

858325 – 326777. 
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Talaj 
 
A  furat  0-50  és  400-450  cm-es  rétegeibıl  történt  mintavétel.  
A  laborvizsgálati  eredmények  értékelését  a  6/2009. / IV.  14. /  KvVM-EüM-FVM  
együttes  rendelet - a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  víz  szennyezéssel  szembeni  
védelméhez  szükséges  határértékekrıl  és  a  szennyezések  mérésérıl - 2.  melléklete - 
anyagcsoportonként  (B)  szennyezettségei  határértékek  földtani  közegre -  kell   értékelni.  
Az  eredmények  csak  egyetlen  paraméter,  a  króm  esetén  haladják  meg  az  állított  
határértéket.                                                                                me : mg/kg sza. 

mélység cm/érték 0-50 400-450 
határérték 40 40 
mért 51.9 47.9 

 
Nikkel - Ni -  a  vascsoport  eleme,  a  földkéregben  viszonylag  ritka  elem. Érceiben 
általában  kénhez,  kovasavhoz,  arzénhez  vagy antimonhoz  kapcsolódik. A vasmeteoritok    
más  néven  szideritek  vassal  ötvözve  5-20%  nikkelt  tartalmaznak. A  nikkelsók  savas  
kémhatású  folyadékban jól  oldódnak. A  talajban  stabilan kötıdnek a humuszanyagokhoz, 
illetve a  leiszapolható részhez, és  a  növényekben  is  könnyen  mobilizálódnak. A  túlzott  
növényi  Ni-felvétel  ellen  elég  meszezni  vagy  szervestrágyázásban  részesíteni  a  területet.  
 
Cigánd  településen  a  rendszerváltás  elıtt  nem  volt,  és  azóta  sincs  olyan  ipari  üzem,  
ahol  nikkellel  dolgoznak,  ami  potenciálisan  lehetıséget  teremtene  a  talaj  Ni-
szennyezésének. Így  elıfordulása  a  kommunális  szennyvízben,  illetve  a  szennyvíztelep  
talajában  antropogén  hatásra  nem  várható.        
Irodalmi  adatok  alapján  a  vízhatás  alatt  álló,  magas  szerves-  vagy  leiszapolható  
részeket  tartalmazó  talajban  a  Ni-túllépés  antropogén  behatás  nélkül  geokémiai  eredető.  
A  korábbi  években  az  agrár-környezetvédelmi  Program  teljesítésének  egyik  feltétele  volt  
a  talajok  nehézfémtartalmának  rendszeres  vizsgálata,  ezáltal  nagyszámú  mintához  
lehetett  hozzájutni. 2006-ban  készült  egy  összefoglaló  elemzés  Szabolcs-Szatmár-Bereg  
megye  kistájainak  talajvizsgálati  eredményeibıl a  toxikus  nehézfémek  mennyiségi  és  
minıségi helyzetrıl. Cigánd  térsége  hasonlóan  a  bereg-szatmári  részhez  a  Felsı-Tiszához  
tartozik.  
 „ … a  beregi  és  szatmári  kötött  talajokon  az  ólom  és  a  réz  hasonló  értékeket  mutat  a 
nyírségi  homokokhoz,  míg  a  nikkel  a  felsı  megengedett  értéket  meghaladó,  átlaga  
pedig  ahhoz  közelít. Ezzel  szemben  a  króm,  az  arzén  és  a  cink  a  méréstartományban 
végig  elhúzódó. ” 

elem/térség … Ni  … 
…    
Bereg átlag  28.33  
maximum  42.94  
minimum  14.30  
szórás  5.89  
Szatmár átlag  29.12  
maximum  42.16  
minimum  14.42  
szórás  7.51  
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/ Leviczkyné  Dobi M.–Vass E. :  Az  agrár-környezetgazdálkodási  célprogramban  résztvevı 
területek  toxikus-elem  tartalmának  alakulása  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megyében, p.  236-
248.  2006.  évi  Talajtani  Vándorgyőlés,  Sopron :  TALAJVÉDELEM  Különszám  2007. / 
 
2008-ban  a  munka  tovább  folytatódott,  szélesítve  a  témát  változatlanul  a  8  db  toxikus 
nehézfémet  vizsgálva,  de  bevonva  a  talaj  kémhatását,  kötöttségét  és  humusztartalmát  is. 
 „…összefüggés  mutatkozik  a  talaj  kötöttsége,  valamint  a  humusz %   és   az  egyes 
elemek  mennyisége  között. Egyértelmő  a  tendencia  a  réz,  cink,  nikkel  és  ólom  
összefüggéseiben. Jól érzékelhetı,  hogy  a  kötöttség, illetve  a  humusz  mennyiségének  
növekedésével  következetesen  magasabb  a  talajok  fenti  toxikuselem-tartalom ”.  
/ Dr Vass Eulália 1  - Leviczkyné Dobi Mária 2 – Holló Sándor3 – Tóth Attila3 
A  toxikus  elemtartalom  vizsgálata  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  mezıgazdasági 
mőveléső  talajain,  Talajtani  Vándorgyőlés,  Nyíregyháza  2008.  poszter / 
 
Összegzés :  
mindezek  alapján  elfogadható,  hogy  a  magasabb  nikkelérték  a  talajban  geokémiai  
eredető.   
 
Talajvíz 
 
A  telephelyen  fúrt  genetikus  talajszelvényt  a  talajvízig  mélyítették,  a  vízmintavétel  -450  
cm-en  történt. 
A  talajvíz  közvetlen  kapcsolatban  van  a  csapadékvízzel,  áramlás  útján  egyenlítıdnek  ki  
a  szintkülönbség. Kémiailag  tiszta  víz  a  természetben  nem  található,  így  a  talajvíz  sem  
az,  a  talajoldat  különbözı  fizikai,  kémiai  és  biológiai  folyamatok / oldás,  diffúzió,  
ioncsere,  tápanyag-felvétel,  stb. /  színhelye. A  vízmennyiséggel  együtt  változik  a  kémiai  
összetétel,  amiben  meghatározó  a  talajból  kioldható  anyagok  minısége,  és  megjelennek  
benne  a  külsı  eredető  szennyezıdések,  a  talajba-talajra  jutott szennyezıanyagok  a  
talajon,  mint  bonyolult  fizikai,  kémia  és  biológiai  szőrırendszeren  keresztül  
érvényesülnek. A  vízben  lévı  foszfor-  és  nitrogén-vegyületek  nagy  mennyisége  
eutrofizációt  indít,  felszaporodnak  az  elsıdleges  termelı  szervezetek.  
A  talaj  oldható  nitrogénvegyület-tartalma  az  év  folyamán  nagymértékben  ingadozik,  
amit  a  növényi  tápanyagfelvétel  jelentısen  befolyásol. Nagyobb  mennyiségben  fordul  elı  
a  szervetlen  N-formák  közül  az  ammónium-  és  a  nitrát  ion,  míg  a  nitrit  csak  rövid 
ideig  és  intermedierként  létezik. Az  ammónium-ion  pozitív  töltése  következtében  
megkötıdik  az  agyagásványok  kristályrácsaiban. A  negatív  töltéső  nitrát-ion  azonban  
nem  képes  a  megkötıdésre,  és  ezért  csapadékos  idıszakban  kikerülhet  a  gyökérzónából  
a  mélyebb  talajrétegekbe,  majs  a  talajvízbe  mosódva. A  talajok  nitrát-  és  ammónium  
tartalmának  egymáshoz  viszonyított  aránya  utal  a  talaj  reakciós  viszonyaira. Savanyú  
kémhatású talajokban  a  nitrogéntartalmú  szervesanyagok  bomlásának  a  végterméke  elemi  
nitrogén  is  lehet,  ezért  levegıtlen  viszonyok  között  gáz  alakú  nitrogénveszteséggel  kell  
számolni.  
A  kapott  laborvizsgálati  eredmények  értékelését  a  6/2009. / IV.  14. /  KvVM-EüM-FVM  
együttes  rendelet - a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  víz  szennyezéssel  szembeni  
védelméhez  szükséges  határértékekrıl  és  a  szennyezések  mérésérıl - 3.  melléklete - 
anyagcsoportonként  (B)  szennyezettségei  határértékek  földtani  közegre -  kell   értékelni.  
Az  eredmények  csak  egyetlen  paraméter,  a  nitrát  esetén  haladják  meg  az  állított  
határértéket.                                
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                                                                                               me : mg/l 
mélység cm/érték 450 
határérték 50 
mért 76 

 
A  cigándi  szennyvízrendszer  zárt :  a  nyers  szennyvíz  csıvezetéken  jut  el  a  telepig,  
majd  ott  hasonló  módon  kerül  a  tisztítórendszer  egyes  elemeibe. Az  elcsurgás  
lehetısége  a  havaria  esetétıl  eltekintve  kizárt.   
 
A  fentiekben  már  említésre  került,  hogy  a  település  belterületének  kiterjedtsége  miatt  
igen  hosszú  a  szennyvízhálózat,  ezért  a  szállítás  során  a  szennyvíz  anaeróbbá  válik,    
fıleg  kénhidrogén / H2S / képzıdik. A  frissesség  megırzése  érdekében  a  végátemelıkbe  / 
2  db /  alkalmanként  nitrátot   adagolnak. A  használt  anyag  a  kalcium-nitrát / Ca(NO3)

2 /,  
az  oldat  töménysége  <1%. A  reakció  során   

- a  nitrátból  elemi  nitrogén  lesz,  és  elillan  a  rendszerbıl,     
- a  szulfidból  pedig  szulfát,  ami  a  szennyvíztisztítás  folyamán  és  végtermékként  is  

inert  anyag,  
ezért  a  talajvízben  kissé  emelkedett  nitrátszintnek  ez  nem  lehet  okozója.  
 
Javaslat : 
A  jelenlegi  nitrát-értéket  a  szennyvíztisztítási  tevékenységre  vonatkozóan  alapállapotként  
kell  értelmezni,  és  további  vizsgálatokkal  monitorozni  a  bekövetkezı  változásokat.  
 
17.  A  szennyvízkomposzt  beltartalma 
 
A  kedvezı  beltartalmú  szennyvíziszap-komposzt  alkalmas  egyes  kultúrnövények  táp-
anyagutánpótlására. A  haszosítás  alapja  a  talajvédelmi  terv,  amit  csak  a  talajvédelmi  
szakértık  névsorába  bejegyzett  szakember  állíthat  össze. A  szennyvíziszap-komposzt  
elhelyezését  megalapozó  szakvéleménynek  két  jogszabály  elıírásainak  kell  megfelelnie :  
-  az  egységesített  50/2001.  Kormányrendelet  -  a  szennyvizek  és  szennyvíziszapok mezı-
gazdasági  felhasználásának  és  kezelésének  szabályairól -, 
-  az  egységesített  90/2008. / VII.  18. /  FVM  rendelet -  a  talajvédelmi  terv  készítésének 
részletes  szabályairól  -. 
A  talajvédelmi  terv  összeállításához  szükséges  mintaanyagok  körét  és  a  vonatkozó  
határértékeket  az  50/2001.  Kormányrendelet  1,  2,  3,  5.  és  6.  számú  melléklete  tételesen  
tartalmazza. Csak  az  abban  elıírtak  maradéktalan  teljesítése  az  elfogadott.  A  
vizsgálatokat  csak  akkreditált  laboratóriumok  végezhetik.  
Az  engedélyt  a  talajvédelmi  tervre  alapozva    a    megyei  talajvédelmi  Hatóság  adja  ki.  
 
Nyíregyháza,  2020.  augusztus  29.                                                                      

                                                                        
                                                                           Leviczkyné   Dobi   Mária 
                                                               talajtani-  és   környezetvédelmi  szakértı                                                                                        
                                                                              telefon  30/63-75-826 
Mellékletek :   vizsgálati  eredménylapok, 
                        a  szakértı  szakmai  jogosítványai. 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
SZENTMIKLÓSSY CSABA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.09.01. 14.39.41


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SZENTMIKLÓSSY CSABA
Születési hely: BERETTYÓÚJFALU
Születési dátum: 1972.06.03.
Anyja neve: TIVADAR VALÉRIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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