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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

Ongan, a 0220/6 hrsz.-i ingatlan teriiletre ) villamos energia igényt jelentettek be az
aramszolgaltato felé.

Az MVM EMASZ Aramhalozati Kft. (3525 Miskolc, Dozsa Gyorgy ut 13.) kérelmez6 altal a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatalhoz (szervezeti egység: Kozlekedési, Miiszaki
Engedélyezési és Mérésiigyi Foosztaly, Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Osztaly) benyu;jtott
,,Onga 0220/6 hrsz.-u ingatlan villamosenergia-ellatisa” megnevezést vezetékjogi és épitési
hatosagi engedélyezése ligyében BO/32/01933-2/2023. iktatdoszamon inditott eljarast, a
hianyossagok potlasaig Kozlekedési, Miszaki Engedélyezési ¢és Meérésiigyi Foosztaly,
Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Osztaly felfiiggesztette.

A tervezési teriilet védett természeti teriiletet nem érint, azonban része HUBN10007 koédszamu,
wZempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-vélggyel” elnevezésu kiilonleges
madarvédelmi Natura 2000 teriiletnek. A tervezett beruhdzas a kornyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet (,,R™) 3. § c) pontja figyelembevételével a ,,R” 3. szamu melléklet 127/A. pontjaba
tartozik (Transzformator-alallomas védett természeti teriileten, Natura2000 teriileten), igy a
tervezett beruhazas eldzetes vizsgalat elvégzésére kitelezett.

Az MVM EMASZ Aramhalozati Kft. az elézetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével a
Hatas-Ko6r 2000 Bt.-t bizta meg.

A dokumentaci6 ,a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol" szo16 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet alapjan
késziilt. Jelen eldzetes vizsgadlatnal a megrendeld 4altal rendelkezésiinkre bocsatott

dokumentéciokat és tervrajzokat hasznaltuk fel a tervezett 1étesitmény ismertetéséhez.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készit6je

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazold okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SzZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jézsef Laszlo (Elovilagvédelem, tajvédelmi

szakértd)
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Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2.2. Kérelmezo adatai

Kérelmezo: MVM EMASZ Aramhaldzati Kft.
Székhelye: 3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy tut 13.
Addszama: 13804495-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-013453

TEAOR szama: 3513 Villamosenergia-elosztas

3. Az el6zetes dokumentacio kotelezo tartalma a 314/2005. (XII.25.)
Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartozo

tevékenységek esetén

3.1. A tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaro
tevékenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt

Onga 0220/6 hrsz- ingatlan villamos energiaval torténd ellatisa a beruhazas célja. A tevékenység

vizekbe torténd beavatkozassal nem jar.

3.2. A tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszeri telepitési,
technologiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba
vett valtozatok), akkor azok alapadatai

A tervvaltozatok értékelése utan egyetlen alapvaltozat keriilt meghatarozéasra. A tervezo és a

beruhazd a kornyezeti szempontokat is, figyelembe vette és az alapjan a lehetd legjobbat

valasztotta, amelynek ismertetése a kovetkezokben talalhato.

3.2.1. Atevékenység volumene

Kiindulési pont: "GESZ-Felsddobsza" 22 kV szabadvezeték halozat 81727-81728. sz. oszlopok
kozotti tertilet.

"GESZ-Fels6dobsza" 22 kV-os szabadvezetékes halozat nyomvonalaban ) B12/18 tip.
betonoszlopot kell beépiteni 81727/B. Az 1j tarto leagazd oszloprdl vizszintes oszlopkapcsolon
keresztiil inditjuk az ) 20 kV-os ledgazast a nyomvonalrajz szerint. A végén egy OTR-TPC
allomast kell létesiteni 50 kVA tr. géppel. Az 1., 2., 3., 4., 5. sz. oszlophelyekre B12/4 tip.

tartdoszlopot kell bedllitani. Az utolsé oszlop az OTR-TPC éllomas, innen kisfesz. 1égkabel
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halozatot kell létesiteni a célteriiletig. A tervezett kisfesz. légkabeles halozat 1. sz. és 3. sz.
oszlophelyeire B10/8 tip. oszlopot kell beallitani, radf6ldelét kell telepiteni hozzajuk. A 2. sz.
oszlophelyre B10/4 tip. tartéoszlopot kell beallitani. Az utolséd 3. sz. végoszloprol légkabeles
csatlakozon lathato el a céltertilet villamos energiaval.

A 314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet szerint a transzformator allomas és foldkabel kapcsolodo
létesitménynek tekintendd, elhelyezkedésiik a tervezett nyomvonallal egyiitt a 2. szami

mellékletben 1&v0 kiviteli tervrajzon lathato.

3.2.2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato id6pontja
és idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

» A telepités tervezett kezdési idopontja 2023.11. negyedév.

» A hasznalat megkezdésének idopontja 2023 .11. negyedév.

» Az 20 kV-os vezetékszakasz 1étesitésének iddtartama: 7 munkanap (3 x 8 ora).
Kapacitaskihasznalas:  1étesités soran a fogyasztok tavlati igényének megfeleld
kapacitastelepités keriilt betervezésre. A haldzaton 1€v6 fogyasztok energia ellatasa a tervezett
halozattal hosszutdvon biztosithatd. A kapacitaskihasznalds nagysdga nem kornyezet

befolyasold tényezo.

3.2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A tervezett beruhazas Onga kiilteriiletén, a telepiiléstél EK-i iranyban helyezkedik el (1. szdmii

dbra)

A tervezett beruhdzas a kovetkezd ingatlanokat érinti:

Telepiilés Ingatlan helyrajzi szama Miivelés aga

0260/1 kivett kozat

Onga 0218 kivett kozat
0220/3 a szantd

1. tablazat: Beruhdzas dltal érintett ingatlanok

A beruhazas célja az Onga 0220/6 hrsz-u ingatlan elektromos arammal torténé ellatasa. Az
utolso 3. sz. végoszloprol 1égkabeles csatlakozon lathato el a célteriilet villamos energiaval (0220/6
hrsz-i ingatlan, melynek miivelési aga: a) alrészlet: kivett banyatd és toltés, 6 db tidiiléépiilet).

A beruhazas altal érintett ingatlanokat a 2. szdmiu melléklet abrazolja.
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A beruhazas kezdd és végpontjanak EOV koordinatai:
Kezdépont ("GESZ-Felsédobsza" 22 kV szabadvezeték halozat 81727-81728. sz. oszlopok
kozotti tertilet):
EOV X: 311 659 m;
EOV Y: 790013 m
Végpont (3. sz. végoszlop):
EOV X: 311620 m;
EOV Y: 790567 m

A terlilet atnézetes helyszinrajzat az 1. szamu dbra szemlélteti.

PR F"T"KW "
A
By R 4 - e

1. dbra: Atnézetes helyszinrajz

A rendezési terv modositasa a vizsgalt beruhazas esetén nem sziikséges.

3.2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye

20 kV szabadvezeték létesités:

tizemi fesziiltség: 3x22 V

nyomvonalhossz: 495 m

0ij vezetdk szama, keresztmetszete, anyaga: 49-AL3 (3x50 m?)

Kisfesz. 1égkabel 1étesités:

iizemi fesziiltség: 3F+N,400/230V
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nyomvonalhossz: 100 m

11j vezeték szama, keresztmetszete, anyaga: AXKA 3x95+25/95 mm?
OTR-TPC allomas létesités:

tizemi fesziiltség: 3x22 V

transzformatorgép: 50 kVA tr. gép

3.2.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhets, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatéinak

megadasat

Munka leirdsa:

Kiindulasi pont: "GESZ-Fels6édobsza" 22 kV szabadvezeték halozat 81727-81728. sz. oszlopok
kozotti teriilet.

"GESZ-Felsddobsza" 22 kV-os szabadvezetékes haldzat nyomvonalaban uj B12/18 tip.
betonoszlopot kell beépiteni 81727/B. Az 1j tarto ledgazo oszloprol vizszintes oszlopkapcsolon
keresztiil inditjuk az ) 20 kV-os leagazéast a nyomvonalrajz szerint. A végén egy OTR-TPC
allomast kell 1étesiteni 50 kVA tr. géppel. Az 1., 2., 3., 4., 5. sz. oszlophelyekre B12/4 tip.
tartooszlopot kell beallitani. Az utolsé oszlop az OTR-TPC allomas, innen kisfesz. 1égkabel
halozatot kell 1étesiteni a célteriiletig. A tervezett kisfesz. légkabeles halozat 1. sz. és 3. sz.
oszlophelyeire B10/8 tip. oszlopot kell beallitani, radfoldel6t kell telepiteni hozzajuk. A 2. sz.
oszlophelyre B10/4 tip. tartooszlopot kell beallitani. Az utolsé 3. sz. végoszloprol légkabeles
csatlakozon lathato el a célteriilet villamos energiaval.

Foldelés-érintésvédelem:

Erintésvédelem moédja kozépfesziiltségen IT védsfoldelés, kisfesziiltségen TN nullazas. A
halézaton munkat végezni csak fesziiltségmentes allapotban lehet. Az oszlopokon 1évd tart6 és
egyéb fémszerkezeteket be kell kétni a nullazasos érintésvédelmi rendszerbe (50 mm? csupasz
alu sodronnyal). A miiszaki leirasban szerepld oszlopszamozasok a nyomvonalrajzon
feltiintetett oszlopszdmozasokra vonatkoznak. A foldelés ellenallast a kivitelezés végén

méréssel ellendrizni kell!
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3.2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast

igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A tervezett beruhdzis Onga kiilteriiletén, a telepiilésté]l EK-i ironyban helyezkedik el A
beruhazas helyszinének megkozelitése a 37137 sz. kozaton, majd pedig a 0260/1, 0218 és a
0220/4 hrsz-u utakon keresztiil torténik.

A szallitasi utvonal térképet a 2. szdmii abra szemlélteti.

Az emlitett tUtszakasz jelenlegi forgalmat a 2. tiblazar tartalmazza, a 2021-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

I. jarmiikategoria | II. jarmiikategoria | III. jarmiikategoria
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)

12 4 2

Vizsgalt utszakasz

37137. sz. fout
(0+000- 4+220)

r r e r

Telepités soran felmeriilé gépjarmii forgalom:
» 1 db kosaras gépkocsi (oszlopra szereléshez: napi 1 fordulo)
» 1 db autddaru (oszlop allitashoz: napi 1 fordulo)
» 1 db platés tehergépkocsi (tormelék, segédanyagok, szerelvények szallitasahoz: napi
max. 2 forduld
» 1 db személygépjarmi (napi max.: 2 fordulo)
Uzemelés soran felmeriilé gépjarmii forgalom: nem lesz gépjarmi forgalom.

Raktéarozasra, tarolasra és vizrendezésre nem keriil sor a tevékenység soran.

3.2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A technologia adottsdga, hogy viszonylag kevés olyan tulajdonsaggal bir, aminek
kovetkeztében kornyezetvédelmi intézkedésre, 1étesitményre van sziikség. A tervezdk azonban
ezeket figyelembe vették, melyek a kovetkezok:

» A nyomvonal kijelolésnél, oszlopok létesitésénél, figyelembe vették, hogy az a lehetd
legrovidebb uton haladjon, ugyanakkor meghibdsodas esetén az oszlopok konnyen
elérhetdk legyenek a kozutrol. Ez anyag- és energiatakarékos megoldashoz vezet, s
kisebb a beavatkozas a meglévd természetes adottsagokba, tajképbe és az éldvilagba.

> Aramiitéses baleset megel6zése végett az oszlopokat figyelmeztetd jelzésekkel latjak el,
valamint magassagkorlatozo tablakat helyeznek el.

» Szigeteloket, foldeléseket alkalmaznak.
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» Az ¢lovilag védelmét szem eldtt tartva szigetelt vezetékeket, madarvédé papucsot,

csatlakozokat alkalmaznak.

3.2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsol6do miiveletek
A tevékenység, azaz az aramellatas létesitményeinek telepitésénél a kovetkezé kapcsolodo
munkafazisok vannak:
» a létesitéshez sziikséges eszkozok, anyagok helyszinre szallitasa, illetve a hulladékok
elszallitasa.
» ahalozat elemeinek (tartdoszlopok, vezetékek, szerelvények, transzformator, szigetelok
stb.) helyszinen torténd felallitasa, épitése, szerelése, belizemelése.
A teriileten a kivitelezési tervdokumentacidoban meghatarozott litemterv szerint dolgoznak,
melyet a munkavezetd ismertet a dolgozokkal. Ez a kovetkezd 1épésekbdl all:
» Foldmunkak
Arokasas
Epités
Javitas
Karbantartas, festés
Eldre gyartott elemek Gsszeallitasa és szétszerelése
Halézatszerelés (kabel, szabadvezeték, oszloptranszformator stb.)
Kozvilagitasi halozaton végzett munka

Fesziiltség alatti munkavégzés

YV V.V V V V V V VY

A kornyez0 teriileten talajegyengetés, tomorités, valamint taposas megsziintetése.

Y

Az eszk6z0k, fennmarado6 anyagok elszallitasa.

A létesitési terv szerinti helyen tartdoszlopokat allitanak fel, melyekhez a sziikséges alapot
elkészitik. A munkagodor elkészitése kézi moddszerrel torténik. Az oszlopok felallitdsdhoz
autodarut, a szerelésekhez kosaras gépkocsit alkalmaznak.

Ezt koveti az oszlopokra a vezetéktartd szerkezet felszerelése. Az oszlopot fel kell
szerelvényezni vezetéktartd szerkezettel, oszlopkapcsoldoval, kozvilagitassal, transzformatorral,
madarvédelemmel, egyéb szerelvényekkel (foldelés stb.).

A teriiletet tereprendezés utan hagyjéak el.

Felhagydsnal a kovetkez6 munkékat kell elvégezni:

» Fesziiltségmentesités
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» Kabelek, szerelvények, transzformator, szigetelok, kereszttartok stb. leszerelése

» A keletkezett hasznosithatd szerelvények, valamint hulladékok helyszinrdl torténd
elszallitasa raktarba, hulladék gytjtdhelyre / artalmatlanitbhoz /hasznositohoz. (A
mindenkori jogszabalyi eldirasokat be kell tartani.)

» Oszlopok kiasasa.

» A kornyezd teriileten talajegyengetés, tomorités, az eszk6zok, fennmaradd anyagok
elszallitasa.

Belathat6 idon beliil nem varhato a 1étesitmény megsziintetése, felhagyésa.

3.2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6 hely vagy lerakéhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotrds

A beruhazas kapcsan banyatizem, vagy lerakohely létesitése nem sziikséges. A beruhazassal

érintett legkozelebbi banyatelek: ,,Onga I.-kavics, agyag” banya, mely kb. 500 méterre

talalhato a beruhazas helyétol.

A telepitéshez sziikséges szallitasi kapacitasok a 3.2.6. fejezetben keriiltek megadasra. Az

elézetes tervek alapjan a létesités pontos iitemterv alapjan keriil majd végrehajtasra, igy

jelentdsebb tarolas, raktarozas a kivitelezés soran nem lesz sziikséges. Vizrendezésre nem kertil

sor a terileten.
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2. abra: Szallitdasi utvonal
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3.2.8.2. A megvaldsitds sordn keletkezé hulladékokkal térténé gazddlkodds és
szennyvizkezelés

Hulladékok kezelése

veszélyes hulladék
Az épités helyszinén normal iizemmodban nem keletkezik veszélyes hulladék.
Havarianal, karesetnél keletkezhet veszélyes hulladék. A kivitelezést végzo dolgozok
amennyiben a jarmiivek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, lizemanyaga, fagyall6 folyadék
elfolyna, azt azonnal felitatjak homokkal, s a felitatd anyagot, szennyezett foldet vastag fala
milanyagzsdkba gyiijtik 0ssze. Az Osszegytjtott hulladékot az EMASZ Hélozati Kft. altal
megbizott kivitelezd cég sajat hulladékgyiijté helyére szallitja, s azt veszélyes hulladékként
kezeli tovabb (zart moddon taroljdk, majd elszallittatjak kornyezetvédelmi engedéllyel
rendelkez0 artalmatlanitohoz.) A teriiletre a gépek feltankolva jonnek, igy ott iizemanyag
tarolas, toltés nincs. Jarmijavitast a helyszinen nem végeznek. A jarmiivek, munkagépek
javitasat a kivitelezd cég kozpontjdban vagy szakszervizben végzik, tehat az abbol adodo
hulladékok kezelése is ott torténik.
nem veszélyes hulladék
A helyszinen a munkafolyamatok (g6dor asas) soran nem veszélyes hulladék keletkezik:

> 17 05 04 (fold): ~ 5 m® = 8 tonna
A tervezett létesitmény mitkodése soran hulladékok nem keletkeznek. Technoldgiai szennyviz

az Uzemeltetés soran nem keletkezik.

3.2.8.3. Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik
A létesitményben a tervezetten kiviil egyéb erémii és sajat hasznalati kat létesitése nem

torténik.

3.2.84. A telepitést megel6z6 bontdsi munkdlatok ismertetése, az azok sordn
keletkezo hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az
elobbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak
bemutatdsa

A tervezett beruhazéds esetében nincs jelentds kornyezeti terheléssel jard bontasi miivelet,

amelyek a telepitéséhez sziikségesek.
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3.2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon ismert €s alkalmazott technologiat kivannak alkalmazni.

3.2.10. A ba) -bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késdbbi szakaszaban és milyen
informacidok ismeretében lehet azokat pontositani

Az eldzetes vizsgalat lefolytatdsa soran dontden a Megbiz6 altal torténd adatszolgaltatas alapjan

értékeltlink. A tanulmény elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbdzisokra,

megalapoz6 anyagokra €s azok forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk. Az
eldzetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazasanak eldnyeit, az
elorejelzések érvényességi valdsziniliségét, a hatasok és vizsgalati eredmények értékelésénél
felmeriilt, a tudoményos ismeretekben 1€évé hianyossagokat és bizonytalansagokat —

amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjiik.

3.2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

A beruhazassal érintett ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat a 3. tdbldzat tartalmazza. A

telepitési hely lehatarolast az 1. szamu dabra szemlélteti a 3.2.3. fejezetben.

Telepiilés Ingatlan helyrajzi szama Miivelés aga
0212/10 a szanto
0219 a szanto
Onga 0220/3 a szanto
0220/4 kivett, kézforgalqm elol el
nem zart ut

3. tablazat: A beruhazdssal érintett teriilettel szomszédos ingatlanok

3.2.12. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési
tervek vagy a telepiilésrendezési eszkoz6k modositasat

Onga varos telepiilésrendezési tervének modositasa folyamatban van. A 0220/6 hrsz-u teriilet

jelenlegi besorolasa: UU — Udiil6teriilet. A tervezett modositas utani besorolasa: Uh-1 —

Hétvégi hazas teriilet. (3. szdmii dbra). A szomszédos teriilet Ma- altalanos mezégazdasagi

teriilet besorolasa ald esnek. A rendezési terv modositisat a tervezett beruhdzas nem teszi

sziikségessé.
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3. dbra: Tervezett telepiilésrendezési terv (részlet) - Onga

3.2.13. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor
keriil-e oOsszetartoz6 tevékenységnek mindsiil6 Uj tevékenység
megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel
o0sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszébértéket

Az MVM EMASZ Aramhalézati Kft. eziton nyilatkozza, hogy amennyiben a telephelyen vagy

szomszédos ingatlanon a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil Osszetartozd vagy

azonos tevékenység megvaldsitasara, akkor annak lehetdségét a vonatkozo eldirdsoknak

megfelelden megvizsgalja, annak igazoldsara, hogy a tevékenység a telepitési helyen vagy a

szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegi mas tevékenységgel

Osszeadodva NEM ¢éri el a tevékenységre a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. sz.

melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

3.2.14. A vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-
gazdasagi el6nyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan
A tervezett projekt nem jar a vizekbe torténd beavatkozassal, igy ezen pont vizsgalata nem

relevans.
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3.2.15. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-
fejlesztési dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi
koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalositasi
mod kivalasztasat

A jelenlegi helyszin a legidealisabb, megfelel6 hely all rendelkezésre a tervezett 1étesitmény

elhelyezésére.

3.2.16. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb
vezetésének és tavlati Kiépitésének ismertetése és a tovabb vezetés
tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti
hatasok dsszegzése

A nyomvonal tovabb vezetésére a kozeljovoben nincs sziikség.

3.2.17. Szamitasba vett valtozatok Kkornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele varhaté mértékének eldzetes becslése a tevékenység
szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen Kkornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetéségeire figyelemmel

A hatotényezok varhatdé mértékének eldzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 6.

§ (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell

meghatarozni:

> telepités
» megvaldsitas
» felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorlasdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilondsen a

terliletfoglalas, a teriilet elokészitése, az épités. Ebben a szakaszban jellemzd tevékenységek:

sziikség esetén tereprendezés, illetve munkagépek helyszinre szallitdsa. A telepités kornyezeti
hatasait a késObbiekben részleten ismertetjiik.

Megvalodsitas: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kiilondsen a létesitmény miikodtetése,

iizemelése, hasznalata. A megvaldsitds kornyezeti hatisait a késObbiekben részleten

ismertetjlik.

Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.

A kivitelezés, lizemelés soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorlé hatdtényezdk a 4.

tablazatban foglaltak szerint csoportosithatok.

22



4. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdisa
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4. A teriilet geokornyezete

4.1. Foldtani koérnyezet

Az alegységet felépitd képzédmények vulkani tufabol, pannon tengeri iiledékekbodl (homok,
agyag) ¢és fiatal takardanyagokbol, 10szbdl és valyogbol allnak. Az alegység felépitését
meghatarozza a teriiletet kettészel6 Hernad foly6, melynek 6-12 km szélesre nyilé volgye a
Cserehat és Tokaji-hegység valasztovonala. Arkos siillyedékét a tektonikus mozgasok
alakitottak ki a harmad-negyedkor hataran, s kés6bb a mellékpatakok hordalékkal toltotték fel.
A Hernad volgyének felso szintjét pleisztocén kavics, vorosagyag €s 16sz béleli ki. Az alegység
keleti hatara a Tokaji-hegység nyugati részébe metsz bele, melyet dontéen szarmata iiledékes
kozetek, illetve vulkanitok épitenek fel. Andezit, riolit és riolittufa képzédmények alkotjak a
hegység nyugati részét. A vulkani kdézetekhez kapcsolodik a ké-, illetve a zeolitbanyaszat a
térségben. Az alegységet északnyugaton a Cserehat keleti része alkotja, mely kdnnyebben
lepusztuld pannon tiledékekbdl, nagyrészt homokbol, agyagbdl épiil fel. Az alegység teriiletén
a fels6 10 m-ben talalhaté fedokozet képzédmeények kozott az tiledékes €s a vulkani kézetek
dominalnak. Legelterjedtebb iiledékek a felszin kozelében a finom és durva kdzetlisztek. Az
alegység teriiletének felépitését a Hernad folyo ¢és iiledékei hatarozzdk meg. A Hernad
volgyének mintegy keretet ad a Tokaji-hegység vulkani képzddményeivel kelet feldl és a
Cserehat pannon iiledékei nyugat felél. A foldtani képzOdmények fels6 par métere
meghatarozza a feddtalaj fizikai, kémiai tulajdonsagait.

A Hernad teriiletére jellemz6 a homokos, tézeges talaj, az Ontéstalaj, illetve hogy a felsobb
rétegek iszaposak. A Herndd-volgy baloldalan foként mezdségi talajok, a jobboldalon barna
erddtalajok, mig a peremrészeken fako erddtalajok talalhatok. A Szerencs-Takta teriiletén két
tipust kiilonboztetiink meg, a barna erddtalajokat, és az agyagos-16szos lejtdiiledékeket. A
magasabb hegytetékon podzol alakul ki, a tobbi részen agyagbemosoddsos barna erdei talaj
uralkodik.

4.2. Vizfoldtanijellemzok

A 27/2004.(X11.25.) KvVM rendelet a feszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
teriileteken 1év6 telepiilések besorolasa szerint: Onga fokozottan érzékeny.

Vizgazdalkodasi szempontbol a vizsgéalt patak a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak egyik eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgytijto-
gazdalkodasi Terv analdgidja szerint a Tisza részvizgylijton beliil a 2-7 szamu Hernad, Takta

megnevezesl tervezési alegység teriiletén helyezkedik el.
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A Hernad pleisztocén kavicsterasza jelentds viztartalékkal rendelkezik. A Hernad-volgyében
fels6 pannon homok rétegek rendelkeznek rétegviz készletekkel. Az alegység keleti részét
alkotd Tokaji-hegység vulkani kézeteihez hasadékvizek kapcsoldodnak. A hegység nyugati
peremén 150- 200 m mélységbdl rétegvizek termelése torténik miocén kort vulkani kézetekbdl.
A tervezett beruhazas a Hernadnémeti Keleti Csucsvizmii X. telep ,,B” hidrogeologiai
védoovezetét érinti. A 123/1997. (VII.18.) a vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgalo

vizi létesitményekrol sz0lo kormanyrendelet S. szamu melléklete alapjan nem tiltott

tevékenység.
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4. dbra: A vizsgalt teriilet kornyezetében lévo kijelolt hidrogeologiai véddidomok
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4.3. Atervezési teriilet éghajlati jellemzdi

Mérsékelten meleg, szaraz, de E-on mér kozel van a mérsékelten szaraz éghajlati tipushoz.

Az évi napsiitéses oradsszege az E-i részeken 1900 ora alatti, D-en 1950 6ra koriili. Nyaron
ugyanilyen eloszlasban 740 és 780 ora kozotti, télen 160-180 ora napfény valoszinii.

A taj D-i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kozéphémérséklet, mig a
tenyészidészaké 16,8-17,0 °C. Aprilis 13-14. és oktober 13-14. kozott, azaz 182-184 napon at
a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktol mentes idétartam E-on 173 nap
koriili (aprilis 20-25. és oktober 10-13. kozott), a kozépsd vidékeken (Muhi és Onod térsége)
183 nap koriili (aprilis 15. és oktober 15. kdzott), D-en viszont189-191 nap (aprilis 10-12. és
oktober 18. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga E-
on 33,5 °C, a k6zéps6 részeken 34,0 °C, D-en 34,6 °C. A téli abszolut hdmérsékleti minimumok
atlaga —17,5 °C.

A csapadék évi Gsszegének teriileti eloszlasa 560 és 600 mm kozotti (E-rol D felé csokken). A
tenyésziddszakban 350 mm koriili es6 a megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 o6ras
csapadékmaximum 112 mm (Nyékladhaza). A hotakards napok atlagos szama évi 38 koriili, az
atlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm.

Az ariditasi index 1,17 és 1,25 kozott valtozik.

A Saj6 volgyében E — ENy-i szélirany az uralkodo. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili.

Az E — D-i iranyu éghajlati kiilonbségek (hdmérséklet, csapadék, fagymentes idészak) eleve

meghatarozzak a termesztési lehetdségeket.

4.4. Ateriiletismert szennyezdi

A KVWM FAVI-KARINFO informatikai rendszerének adattartalma 1996-t6] folyamatosan
keriilt feltoltésre pontszerli szennyezd forrasokra vonatkoz6 adatokkal. A rendszer, azokat a
szennyezett terlileteket mutatja be, melyek klasszikus kdrmentesitési miiszaki beavatkozasi
technoldgidkkal felszadmolhatdak - és nem foglalkozik a vonalas és diffuz szennyezésekkel. A
FAVI-KARINFO feldolgozott adatai 10 évet olelnek fel. A 2007. évi jogszabalyvaltozas
kovetkeztében megvaltozott adatszolgaltatds eredményei a kovetkez6 VGT iddszakban
dolgozhatok fel.

A térségben jellemz6 intenziv mezdgazdasagi miivelés megndvekedett miitragya hasznalattal
Jjar egylitt. A magas talajvizallas, illetve a hatsagi teriiletekre jellemzd lazabb szerkezetii talajok
a tapanyagok (azon belill is a nitrat) felszin alatti vizbe vald bejutdsat segiti eld. A
mezdgazdasagi miivelés nagy teriileteken valo kiterjedése kovetkeztében a nitrat tobblet felszin

alatti vizbe valo jutasa diffuz eredetii szennyezésnek mindsiil. Potencialis szennyez6 forrasként
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jelenik meg a telepiilés teriiletén lehulld csapadékbol eredd, esetlegesen szennyezett felszini

lefolyés. A telepiilésen szennyvizcsatorna halozat épiilt ki.

5. A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes

kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

5.1. Viz

A felszini, felszin alatti viz, valamint a talaj lehetséges szennyez6 forrasai a kivitelezés

soran a kovetkezok:

o A talaj, illetve a talajviz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kdolajszarmazék keriil a talajra és ez a szennyezOdés leszivarog a talajvizig.

o A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anyag csak véletlenszerien géphibabol keriilhet
atalajra. Ez a jellegi hiba cs6szakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a szennyezést fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlittel kell felitatni, hogy az elcsepegd olajszarmazékok a csapadékvizzel nehogy a felszin
alatti vizbe kertiiljenek. A szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell
kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint.

e A terlileten alland6 szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag
tarolo stb.) nem lesz.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld iiritése.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel

megelézhetok.

A beruhdzas teriiletén a kivitelezés sordn az alabbiakat tartjak be a felszini és a felszin alatti

vizek védelme érdekében:

e A tevékenység végzése sordn szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogé talcat
alkalmaznak).

e A beruhdzas soran ilizemeld gépek lizemanyag feltdltését tartalyautokbol karmentd talca
alkalmazasaval fogjdk megvalositani, igy felfogjdk az esetleges olajcsopogést és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe kertilését.

e A tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotd, korszerli gépekkel lehet végezni. Az

tizemeld gépeket rendszeresen kell ellendrizni, karbantartani.
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e A kivitelezési munkalatok soran a felszin alatti viz, foldtani kdzeg (B) szennyezettségi
hatarértéknél kedvezébb allapotat lehetdség szerint megdrzik.

e A Kkivitelezési munkalatokhoz kapcsolodd gépek karbantartasa nem a munkateriileten,
hanem a kivitelez6 telephelyén torténik, igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes
hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara sem.

¢ A mobil WC tartalyt rendszeresen iiritik és allapotat ellendrzik.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasdval minimalisra csokkenthetd.

Uzemelés:

A tervezett beruhazas lizemelése semmilyen kornyezetkarositd hatassal nem jar. Az tizemelés

soran a felszin alatti viz elszennyezddésére nem keriilhet sor.

A fentieknek megfelelden felszini vizek tekintetében az ilizemelési fazisra vonatkozoan

hatasteriilet nem hatarozhatdé meg. Az iizemeltetés vizgytijtégazdalkodasi érdekeket nem sért.
5.2. Leveg6szennyezés

5.2.1. Alevegé alapallapota, eléirt hatarértékek
A tervezett beruhazas Onga kiilteriiletén, a telepiiléstél EK-i iranyban helyezkedik el.
A vizsgalt teriilethez legk6zelebbi automata méréallomas Miskolcon (Alféldi u.) talalhato. A
mérdallomason NO2, NOx, CO, PM10 és SOz mérésére keriil sor. A légszennyez0 anyagok
értékei a 24 6rés atlagok alapjan 2021.01.01.-2021.12.31. kozott:

e NO2 23,6 ug/m?

e NOx 39,8 ug/m?

e SOz 4,8ug/m?

e CO: 773 pg/md

e PM10: 31 ug/m?
A 2021.01.01. és a2021.12.31. k6z6tti idoszakra mért NO2, NOx, PM10 és SO; értékeket az 5.

szdmu dbra, mig a CO értékeket a 6. szdmii dbra szemlélteti.
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A munkagép és szallitd jarmivek miikodése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évo

légszennyezd anyagok koziil a kovetkezok a meghatarozoak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag 1éras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 1.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.
Szall6 por (PM 10) - 50 40 1.

6. tablazat: A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei

A tervezett tevékenység légszennyezd hatotényezoként a kornyezeti levegd mindségének
romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbiralasdhoz a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd egészségiigyi
kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeldltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhatdo meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ

21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

5.2.2. Az épitési-kivitelezési tevékenység okozta légszennyezés
A kivitelezd személye még nincs kivalasztva, igy a pontos géptipusok még nem ismertek. Ezért
az ilyen jellegi munkikhoz haszndlatos géptipusokat neveziink meg, melyeket nagy
valosziniiséggel haszndlnak majd:

e 1 db kosaras gépkocsi (teljesitmény: 96 kW)

e 1 db autddaru (teljesitmény: 180 kW)

e 1 db platds tehergépkocsi (teljesitmény: 160 kW)
A dieselmotorok altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét a 7. tdblazatban talalhato,

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.
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. Emisszio [g/kWh
S| E el CH co NOx Korom S0,
[2] : 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 ]
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

1. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdarosanyag kibocsdatdsa

Tovabbi adatok:

» A gép kipufogdcsovének atmérdje: 100 mm

> A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m

> A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C

» Fistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05
A telepités kb. 5 munkanapot vesz igénybe ugy, hogy nappali 8 6ras miiszakban dolgoznak a
teriileten. A gép-jarmiivek és munkagépek altalaban nem egyszerre miikddnek és muiikodési
idejiik kevesebb, mint napi 8 ora.
A fentiek alapjan a munkagépek koziil a legnagyobb teljesitményi (180 kW) gép
teljesitményének 70 %-at (126 kW) vettiik figyelembe.
A 105 kW teljesitmény ¢€s a 7. tablazatban 1&vo atlagértékek alapjan a hosszutavua, nappali
kibocsatasok:

CH =75 mg/s
CO =565 mg/s
NOx = 319 mg/s
Korom = 11,2 mg/s
SO, = 34,65 mg/s

Az NO és NO: aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NOx.
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatast is. A jarmiivek atlagos

fajlagos gaznemii szennyezdanyag kibocsatasat a 8. tdbldzat tartalmazza.
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Jarmiikate- Fajlagos emisszio qin, mg/m*s*db
goria (6{0) CH NOxy SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyii 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 50 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 :
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - =
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 03 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

8. tablazat: Kiilonbozo kategoriaju gépjarmiivek fajlagos szennyezéanyag kibocsatdsa

A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) id6jarési viszonyokra végeztiik el. A transzmisszios szamitasok eredményeit

az lizemeld gép helyétdl mért tdvolsag fliggvényében a 9. szamu tablazatban és a 7.-8. szamu

dbrdakon mutatjuk be.

Levego6szennyezés a gépektol mért tavolsag
fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag
fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO | CH | NO; | NOx [PMy | SO:
pg/m’® | pg/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m? | ug/m’

Tavolsag

CO | CH | NO; | NOx [PMy | SOz
pg/m’® | ug/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m?* | ug/m’

3591 6,89 | 1,67 | 2,30 | 0,42 | 0,24

50

28,73| 551 | 1,33 | 1,84 | 0,34 | 0,19

23,10 | 4,82 | 0,92 | 1,27 | 0,23 | 0,16

100

18,48 | 3,86 | 0,74 | 1,02 | 0,18 | 0,13

12,32 | 2,58 | 0,62 | 0,84 | 0,15 | 0,09

150

9,86 | 2,06 | 0,49 | 0,67 | 0,12 | 0,08

6,61 | 1,44 | 0,32 | 0,45 | 0,08 | 0,06

200

529 (116 | 0,26 | 0,36 | 0,06 | 0,05

3,85 | 0,80 | 0,14 | 0,20 | 0,03 | 0,04

250

3,08 064011 | 0,16 | 0,03 | 0,03

2,56 | 0,55 | 0,11 | 0,15 | 0,02 | 0,03

300

2,05 | 044 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02

1,77 | 0,39 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,02

350

1,42 | 0,31 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02

1,24 | 0,29 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02

400

0,99 | 0,23 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,02

0,93 | 0,19 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,02

450

0,74 | 0,16 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,02

0,66 | 0,14 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01

500

0,53 | 0,11 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01

0,52 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01

550

0,42 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01

0,41 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00

600

0,33 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00

0,36 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00

650

0,28 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00

0,30 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00

700

0,24 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00

O. tablazat: Levegdszennyezés a gépektol mért tavolsag fiiggvényében
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8. dbra: Levegd szennyezés a munkagépektol és egy teherautotol mért tavolsag

Az abrak (7.-8. szamu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az Ut
tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsdgban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsagon beliil egészen

kicsi értékre csokkennek le.

33




A légszennyezd berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.

rendelet. 2. § 14.

a), b) és c¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) c)
, NO; max. érték (ug/m?) 1,67 1,67 1,67
Terfnelf st NO; értéke a hatasteriilet
végz6 o 3 10,0 16,7 1,336
berendezések | meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 73
10. tablazat: A NO- hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
, CO max. érték (ng/md) 35,91 35,91 35,91
Terfnel”e st CO értéke a hatasteriilet
végzo ., 3 1000 1858 28,72
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 72
11. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
. CH max. érték (ng/md) 6,89 6,89 6,89
Termelest - eH¢téke a hatasterlet
végzo L 3 50,0 100 5,51
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 72

12. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)

pontja alapjan
306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Lt 3
Termelést PM10 I,naf(' érték (Hg/rrl) 0,42 0,42 0,42
r PM10 értéke a hatéstertilet
végzo . ., 3 5,0 4,6 0,336
berendezések meghatarozasahoz (ng/m®)
Hatastertilet (m) 0 0 73

13. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
v 3
Termelést SO, max. érték (ug/m )" 0,24 0,24 0,24
.y SO, értéke a hatastertilet
végzo . 3 25,0 48,02 0,192
berendezések meghatarozasahoz (ug/m®)
Hatastertilet (m) 0 0 72

14. tablazat: A SO- hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjdan
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A hatasteriiletet a 3. szamiu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan
73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet c¢) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

A kivitelezés soran alkalmazandé kornyezetvédelmi intézkedések:

A kivitelezési munkélatok ideiglenes 1égszennyezéssel jarnak. Altalanossagban javasolt
korszerli, kornyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazdsa. Az épités
légszennyezéssel (elsdsorban porszennyezéssel) terhelt teriiletei elsOsorban az épitési és
felvonulasi teriiletek €s ezek kozvetlen, kb. 10 - 40 m-es kornyezete. A tapasztalatok szerint az
emisszio nagy higitasban terjed a vizsgalt teriileten kiviilre. A beruhazasi fazisban kialakulo
légszennyezés a térség jelenlegi immisszids értékeit csak lokalisan, a helyszinre korlatozoan

noveli meg.

5.2.3. Az iizemelés okozta légszennyezés
A létesitmény ilizemelése sordn nem bocsat ki 1égszennyez6 anyagokat a 1égtérbe, szennyezo

pontforrasnak nem mindsiil, hatasteriilet nem értelmezheto.

5.2.4. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

5.2.4.1 Az épitési-kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés

A tervezett beruhazas Onga Kkiilteriiletén, a telepiiléstdl EK-i iranyban helyezkedik el A
beruhdzas helyszinének megkdzelitése a 37137 sz. kdzuton, majd pedig a 0260/1, 0218 és a
0220/4 hrsz-u utakon keresztiil térténik.

A szallitasi utvonal térképet a 2. szamu abra szemlélteti.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 15. tdblazat tartalmazza, a 2021-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

l. jarmiikategoria | II. jarmiikategéria | III. jarmiikategoria
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)

12 4 2

Vizsgalt utszakasz

37137. sz. fout
(0+000- 4+220)

r r e 7

Telepités soran felmeriilé gépjarmii forgalom:
» 1 db kosaras gépkocsi (oszlopra szereléshez: napi 1 forduld)

» 1 db autddaru (oszlop allitashoz: napi 1 forduld)
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» 1 db platés tehergépkocsi (tormelék, segédanyagok, szerelvények szallitasahoz: napi
max. 2 forduld

» 1 db személygépjarmii (napi max.: 2 forduld)
A szallitds utvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallé por
koncentracid6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogogazok légszennyezd hatasat vessziik figyelembe.
A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonb6zé emmisszidk koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszios hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.
A széllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.
A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.
A gépjarmiivek jarmukategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.
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16. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomndvekedés a

kovetkezo tablazat szerint alakul:
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A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h Cco CH NO2 SO2 PM

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

18. tablazat: Az 1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h Co CH (FID) NO2 SOz PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
19. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h Co CH (FID) NO> SO2 PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

20. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszi6 meghatdrozésara szolgdlo képlet:

3| v-iy . |
! gt ; !
E,=3 % < Qe | % (G /24) .

5 3600 s,

ahol:

Ek = a folytonosan miikddé vonalforras rovid idétartamra vonatkozé szennyezdanyag
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emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennyezé komponens jele (CO, CH stb.),

N = a jarmikategoria jele,

vV = a gépjarmii lizemmoddja (sebessége) [km/h]

SV = az adott tizemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszios tényez6 [g/km],

G = a vizsgalt kategdridhoz tartoz6 gépjarmi stiriiség [jarmi/nap].
Az emisszié szamitas eredményei az érintett szallitasi ut esetében:

37137. sz. fout (0+000— 4+220)

4 ﬁl’lijlizlrekg?')lria Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO:> SO, PM10
l. 1,70 0,26 0,23 0,00 0,02
. 13,13 2,16 7,44 0,13 2,16
1. 0,92 0,07 0,63 0,01 0,17
0sszesen 15,76 2,49 8,30 0,15 2,34

21. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szallitdst nem tartalmazza)

37137. sz. fout (0+000— 4+220)

jéléri(l’lijljzzlﬂel;?')lria Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
l. 1,74 0,26 0,24 0,00 0,02
I. 13,13 2,16 7,44 0,13 2,16
1. 1,24 0,09 0,85 0,02 0,23
0sszesen 16,11 2,52 8,52 0,16 2,40

22. tablazat: Emisszio szdamitds alapforgalomra (a szdllitast tartalmazza)

A szallitas mértéke olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz névekedést

az emisszidban.

A fenti emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznéalasaval keriiltek

az immisszids értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

B E, 1
C, = |—— - -exp| —
) 1'. T osmd-u-o_,

()
1=
\o. ) |

"l

ahol:

Ek = a folytonosan miikodd vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezbanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),

o = a szélirany és a vonalforras altal bezart szog
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u =folytonos vonalforras flistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid idétartam alatti

kozépértéke [m/s],
o,v: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fiiggdleges turbulens szorodasi
egylitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kdzbenso és végeredményei a kdvetkezok:
— oyv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— oy: fiiggbleges turbulens szorodasi egyiitthato: 7,067 m,

— sz¢€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.

A szallitas 4ltal érintett kozit forgalma, valamint a szallitds altal egylittesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt idojarasi viszonyok kozott [ug/m®] a 19.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1€gszennyezettséget is.

Tavolsag az Szdllitas nélkiil Szdllitassal névelt forgalom
ut

ten,gzel;’éto”l co CH NO, SO, PM; Cco CH NO, SO; PMio
m

37137. sz. féut (0+000— 4+220)

10 59,66 | 6,24 6,57 0,28 0,75 | 63,80 | 6,67 7,02 0,30 0,80
20 40,80 | 4,19 4,55 0,14 0,54 | 43,63 | 4,48 4,86 0,15 0,57
30 26,66 | 2,74 2,86 0,11 0,34 | 2851 | 2,93 3,06 0,12 0,36
40 17,23 | 1,75 1,94 0,06 0,26 | 18,43 | 1,87 2,07 0,06 0,28

23. tablazat. Szallitds okozta légszennyezés a 37137. sz. fout (0+000— 4+220) szakaszdan

Hatasteriilet:

» 37137. sz. fout (0+000— 4+220): Kivitelezés el6tti idészakban egyik komponens

esetében Sem jelolhetiink ki hatasteriiletet. A kivitelezés ideje alatt sem nem jeldlhetlink

ki hatéstertiiletet, mivel a kiszallitds mértéke nagyon kicsi.

A szallitas okozta novekmény olyan kismértékii, hogy elhanyagolhat6 levegdszennyezés

novekményt okoz.

rer s

a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.
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5.2.4.2. Az iizemelési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés
Az esetleges ellendérzés miatt a dolgozok személykocsival kdzelitik meg a beruhazas helyszinét,

melybdl ado6do 1égszennyezés elhanyagolhato.

5.2.5. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonboz6 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatds megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezbanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek az ilizem ¢lettartamanak végéig, térben nem ¢érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhato hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kérnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok mar tartos, stabil intenzitdsu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselhetd

Felhagyasi szakasz:

A tevékenység megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekovetkezo kornyezeti dllapot valtozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

Az ¢épitkezés, szallitds a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhatd mértékii 1égszennyezettséget.

Az lizemelés kornyezetterheld hatdsat a kdrnyezd telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegbterhelés megeldzését/mérséklését szolgdld intézkedések betartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szdmottevden, a tervezett elektromos vezeték miikddése
nem kifogasolhato.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a beruhdzas hatasai a kornyezeti levegében
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kornyezo telepiiléseken az ott €16k életmindségét

nem rontja.
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A hatds erdssége, tartossdga, visszafordithatosdga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezitlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal el6idézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredden hatasok
nem jelentkeznek a kornyezd telepiiléseknél.

A hatasok az elektromos vezeték élettartama alatt idében kissé valtozd intenzitassal, de
folyamatosan fennmaradnak.

A terhelés 1iddbeli eloszldsa id6ében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatastertileten.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatdsok alapvetden nem

befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l6k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése

A levegéterhelés megelozését/mérséklését szolgalo intézkedések:

- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A Ki- és beszallitast végzé gépjarmiivek EURO 5 mindsitésti motorokkal rendelkeznek,
igy a kibocsatasaik a megengedett értékek alatt maradnak.

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:

A levegOszennyezés hatasdnak vizsgalatat — tekintettel a szamitdsok eredményeire — nem
tartjuk indokoltnak.

Az utdellenorzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezéje megsziinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.
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5.3. Zaj

5.3.1. Zaj alapallapota

A tervezett beruhazas Onga kiilteriiletén, a telepiiléstél EK-i ironyban helyezkedik el.

Onga varos telepiilésrendezési tervének modositasa folyamatban van. A 0220/6 hrsz-u teriilet
jelenlegi besorolasa: UU — Udiil6teriilet. A tervezett modositas utani besorolasa: Uh-1 —
Hétvégi hazas teriilet. (3. szdmu dbra). A szomszédos teriillet Ma- altalanos mezoégazdasagi

teriilet besorolasa ala esnek.

5.3.2. Az épitési-kivitelezési munkalatok okozta zajterhelés
A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtol védendo teriileteken a 27/2008. (XI1.3.) K6M-
EiM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszdmu pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni. Az

épitési tevékenység kb. 5 napot vesz igénybe.

Sor- Hatarérték (LTH) az LAM
szam Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB)

nappal 6-22 ora| ¢éjjel 22-6 ora

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii), kiilonleges tertiletek koziil

e e S " 60 45
az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldtertilet

24. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

A kivitelez6 személye még nincs kivalasztva, igy a pontos géptipusok még nem ismertek. Ezért
az ilyen jellegh munkakhoz hasznalatos géptipusokat neveziink meg, melyeket nagy
valoszintiséggel hasznalnak majd:

e 1 db kosaras gépkocsi (teljesitmény: 96 kW)

e 1 db autddaru (teljesitmény: 180 kW)

e 1 db platds tehergépkocsi (teljesitmény: 160 kW)
A telepités kb. 5 munkanapot vesz igénybe ugy, hogy nappali 8 6ras miiszakban dolgoznak a
terlileten. A gép-jarmiivek és munkagépek altaldban nem egyszerre miikodnek és mitkodési
idejiik kevesebb, mint napi 8 ora.
A fentiek alapjan a munkagépek koziil a legnagyobb teljesitményli (180 kW) gép zajterhelését
vizsgaljuk a kdvetkezokben.
A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozédsa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szo16 29/2001 (XI1.23.)
Ko6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

Az autddaru esetében a hangteljesitményszint a kovetkezd képlettel szamolhato:
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Lw=85+111IgP
ahol P = a berendezés teljesitménye (kW).
Lwa =109,8 dB

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A kivitelezési miiveletek soran a kornyezetben valdszintisithetd zaj mértéke:
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Kn - Km - KL
Osszefliggés alapjan hatarozhato meg,
ahol
Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben
D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL: a levegd elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio
Km: a talaj €s meteorologiai viszonyok csillapit6 hatasat kifejezé korrekcio
Kn: ndvényzet csillapito hatasa
Kr: hangvisszaverddési korrekcid (2 dB)
r: az elsé védendo épiilet tavolsaga
A terhelési ponton fellépé hangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrekcidk szamitasa:

o A KL (levegd elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvenciahoz tartozo hdmérséklet (10°C)
¢és relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adodik.

e Kn (a ndvényzet csillapitdo hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = anSn
ahol:
an: 0,05 dB/m
Sn: nOvényzoOna vastagsaga
o K (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa

a kovetkezd Osszefliggés alapjan tortént:

= 2
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ahol:  Sy: a vizsgalati pont és a zajforrasok tivolsaga

hm: a terjedési Gt kdzepes fold feletti magassaga
Az els6 védendé objektumnal (A beruhazas céljaként megjelolt 0220/6 hrsz-u ingatlanon
6 db iidiilohaz talalhato) valosziniisitheté zajterhelés mértéke:

L= 109,8-20*Ig (100) + 10*IgD - 11 + 3- 4,6 — 0,193 = 59,00 dB
Megallapithatjuk, hogy az épitési munkak soran a terhelési pontokban fellépé maximalis
hangnyomasszintek alatta maradnak a nappali (60 dB) hatarértéknek. A fenti érték pedig
csak addig all fenn, amig a legkozelebbi ponton telepitik az oszlopokat (1-2 nap).

Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatdrozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforrds
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrdstol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenls a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasdagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megdallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a €) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljiik ki a hatasteriiletet.
55 dB-es hatasteriilet:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K- Ky — Km
55dB =109,8dB - 20*Igr +3-11dB -4,7 dB
r=1273m
A hatasteriiletet (melyet a beruhazasi teriilet hataratol abrazolunk) a 3. szamii melléklet
szemlélteti. Hatasteriilet érinti 0220/6 hrsz-u teriiletet, melynek miivelési aga: a) alrészlet: kivett
banyato és toltes, 6 db tidiiloépiilet. Utdbbi miatt védendd épiilet talalhatd a hatasteriileten. Azonban
a kivitelezés minddsszesen 7 nap lesz, illetve a beruhdzasnak célja pont ezen ingatlan elektromos

arammal torténo ellatasa.
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5.3.3 Az iizemelés okozta zajterhelés

A halozat végén egy ) OTR-TPC allomast kell Iétesiteni 100 kVA-es géppel. A
transzformatorgép hangteljesitményszintje max. LW =42 dB (gépkonyvekbdl szarmazé adat).
Az els6 védendé objektumnal (A beruhazas céljaként megjelolt 0220/6 hrsz-u ingatlanon

6 db iidiil6haz talalhatd) valosziniisithetoé zajterhelés mértéke:
L= 42 - 20*Ig (160) + 10*IgD - 11 + 3 - 4,6 — 0,308 = - 12,988 dB

Természetesen ilyen érték nem fordulhat eld, ezt csak annak szemléltetésére mutajuk be,
hogy a transtformator miikodése nem okoz zajterhelést.

A transzformator hatasteriiletének meghatarozasa:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrdstol szarmazo zajterhelés:
e) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.
55 dB-es hatasteriilet:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K- Ky — Km
55dB=42dB-20*Igr+3-11dB-4,7dB
r=0m

A szamitasi eredményekbol lathato, hogy a zajvédelmi hatasteriilet nem jelolheto Ki.

5.3.4. Az épitési-kivitelezési munkalatokhoz kapcsoldodo gépjarmiiforgalom okozta
zajterhelés
A tervezett beruhdzas Onga kiilteriiletén, a telepiiléstdl EK-i irAnyban helyezkedik el A
beruhazas helyszinének megkozelitése a 37137 sz. kozaton, majd pedig a 0260/1, 0218 ¢és a
0220/4 hrsz-u utakon keresztiil torténik.
A szallitasi utvonal térképet a 2. szdmu dbra szemlélteti.
A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a Kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklos autdbusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehéz jarmii a II1. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Mtiszaki eldiras szerint.
Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF') 116
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Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényez6k, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat a 25. tdblazat tartalmazza, a 2021-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Al il L. Ja.r’muliafegorla 1. J:}l:mulfa’tegorla II1. Jfl}'mu}(z}tegorla
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
37137. sz. fout
(0+000— 4+220) = 5 e

r,r e r

Telepités soran felmeriilé gépjarmii forgalom:

» 1 .db kosaras gépkocsi (oszlopra szereléshez: napi 1 forduld)

» 1 db autddaru (oszlop allitashoz: napi 1 fordulo)

» 1 db platés tehergépkocsi (tormelék, segédanyagok, szerelvények szallitasahoz: napi

max. 2 fordulo

» 1 db személygépjarmi (napi max.: 2 fordulo)
Uzemelés sorian felmeriilé gépjarmii forgalom: nem lesz gépjarmii forgalom. Az
ellendrzéskor egy személygépkocsival szamolhatunk. Ellendrzés heti 1, esetleg 2 alkalommal
lesz.
A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- ¢és idOszakaszhoz tartozd referencia egyenértékii A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatdrozhatjuk meg:

3 n
E 100'1'LAeq(7'5)g,s,t,j,i + E 100J1'LAeq(7:5)g,s,t,j,v]
i=1 v

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik

Lyeq (7,5)g,s,t,j =10-log

id6szakaszon beliil Laeq (7,5) gstji az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5) gstjvaz egyes villamos tipusoknak a forgalmatol szarmaz6 kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5) g;stji Kiszamitasa:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:
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(Ky)g, stji — értékét z adott akusztikai jarmikategoridhoz tartozd a szabvany A jeli
fédiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)g, st értékei a kovetkezok:

l. jarmikategoria: 74,5 dB

I. jaérmtikategoria: 77,7 dB

I1l.  jarmiikategoria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:

Kp =10-1g(%y) - 163 (v%m,Qjéwm,i

)
h
A szallitas okozta zajterhelés eredményeit a 26. tabldzat tartalmazza.

A szallitassal megnovelt

A szallitas nélkiili forgalom forgalom okozta

Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés

o zajterhelés
L A (3 2 ) (d B) L Aeq (7,5 szamitott) (d B)
37137. sz. fout 55,84 57,38

(0+000- 4+220)

26. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A 25117. sz. it esetében a novekedés mértéke is mindossze csak 1,54 dB. Osszességében
elmondhatjuk, hogy a kivitelezés alatt szallitas nem okoz jelentés zajterhelés novekedést
az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendo teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbdl eredéen a zajterhelés valtozas kismértékii, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

5.3.5. Az iizemeléshez kapcsolddo gépjarmiiforgalom okozta zajterhelés
Az eseti ellendrzés miatt a dolgozok személykocsival kozelitik meg a beruhazas helyszinét,

melybdl adodo légszennyezés elhanyagolhato.

5.3.6. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kiilonb6zd technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési

kornyezetben a tavolsdgok miatt nem kéarosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
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kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan jelentkeznek az tizemelés
soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is
biztosithaté. A varhato hatadsok kiilonb6zé miszaki intézkedésekkel csokkenthetok és jol
kézben tarthatok. A valtozasok mar tartés, stabil intenzitasu valtozasok. Az
alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan hatasokat, amelyek
kimutathat6 hatéssal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheté

Felhagvasi szakasz:

A kivitelezés befejezése utan a zajterhelés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekiovetkezo kornyezeti dallapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A kivitelezés €s a szallitas a tapasztalatok €s a szamitasok szerint sem okozhat kérnyezetében
kifogasolhatd mértékii zajterhelést.

A munkagépek tizemelésének kornyezetterhelé hatasat a kornyezo telepiiléseken nem lehet
kimutatni.

A zajterhelés megelozését/mérséklését szolgald intézkedések (korszerii gépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem ndvekszik szamottevoen. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai visszafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyezo telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatds erossége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgéalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk az lizem kdrnyezetében. A hatasok nem érik el a kdrnyezd lakott teleptiléseket.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatdsok alapvetben nem

befolyasoljak kedvezotleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.
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A kornyezeti karok mérséklése
- A zajterhelés mértéke elhanyagolhaté a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon
intézkedést nem tartunk sziikségesnek.
A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének maodja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatétényezdje megsziinik. fgy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

5.4. Talaj

A telepités sordn tereprendezést nem végeznek. A teriileten humuszmentést nem kell végezni.
F6ldmunkaval a betonoszlopok alapozasa, valamint a 1étesitend6 kabelarkok kialakitasa jar. A
foldkabel létesitésekor a talajt 4atmeneti terhelés, tomorddés éri, amely az arok
visszatemetésével helyreall.

A teriileten allando veszélyforrast jelentd objektum (pl.: {izemanyag tarold) nem lesz. A
kivitelezési tevékenységhez kapcsolddd gépek karbantartasa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelezd telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

A kivitelezési munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol adddhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol addédhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyés esetén a felelds
miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

Az lizemelés soran nem szamolhatunk a talaj szennyezésével.

A felhagyas miiveletei hasonloak a telepités hatdsaival. Hatdsuk ugyanolyan, mint a telepitésre
vonatkoz6 hatasok. A tevékenység soran bekovetkezd hatdsok semlegesnek mindsithetdek a

talaj szempontjabol. Rekultivaci6 megvalosithato.
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5.5. Hulladékgazdalkodas
Hulladékok kezelése

veszélyes hulladék
Az épités helyszinén normal iizemmodban nem keletkezik veszélyes hulladék.
Havarianal, karesetnél keletkezhet veszélyes hulladék. A kivitelezést végzo dolgozok
amennyiben a jarmiivek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, lizemanyaga, fagyall6 folyadék
elfolyna, azt azonnal felitatjdk homokkal, s a felitaté anyagot, szennyezett foldet vastag fala
milanyagzsdkba gyiijtik Ossze. Az Osszegytijtott hulladékot az EMASZ Hélozati Kft. altal
megbizott kivitelezd cég sajat hulladékgyiijté helyére szallitja, s azt veszélyes hulladékként
kezeli tovabb (zart moddon taroljak, majd elszallittatjak kornyezetvédelmi engedéllyel
rendelkez6 artalmatlanitohoz.) A teriiletre a gépek feltankolva jonnek, igy ott iizemanyag
tarolas, toltés nincs. Jarmijavitast a helyszinen nem végeznek. A jarmiivek, munkagépek
javitasat a kivitelezd cég kozpontjdban vagy szakszervizben végzik, tehat az abbol adodo
hulladékok kezelése is ott torténik.
nem veszélyes hulladék
A helyszinen a munkafolyamatok (g6dor asas) soran nem veszélyes hulladék keletkezik:

> 17 05 04 (fold): ~ 5 m® = 8 tonna
A tervezett 1étesitmény mitkodése soran hulladékok nem keletkeznek. Technologiai szennyviz

az Uzemeltetés soran nem keletkezik.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatdsa semleges, a technologiai fegyelem
betartdsa esetén havarias esemény eléforduldsanak valoszinlisége minimalis, a tevékenység

hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

5.6. Elévilag

A tervezési teriilet védett természeti teriiletet nem érint, azonban része a HUBN10003
koédszamu, ,,Biikkhegység és peremteriiletei” elnevezésli kiilonleges madarvédelmi Natura
2000 tertiletnek.

A teriilet 6kologiai felmérésére 2023. marciusaban keriilt sor, melyet a 4. szdmu melléklet

tartalmaz.
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5.7. Orokségvédelem
Az érintett helyrajzi szamu ingatlanokon nem szerepel Miemléki-, régészeti- és vilagorokségi

védelem a nyilvanos adtabazis (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/) alapjan. Féldmunkaval a

betonoszlopok alapozasa jar, akikor az oszlopok helyének kidsasa kézi erdvel torténik.

5.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhazas altal érintett teleptilések:

Onga, véaros az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyében, a
Miskolci Jarasban, a Hernad-foly6 volgyében, a Barsonyos patak mindkeét partjan. Jellemzdéen
mezOgazdasagi telepiilés, a szant6foldi gazdalkodas dominal, de az ipari tevékenység is
jellemzo, fellendiilében van a pihenéturizmus, infrastruktaraval ellatott. A telepiilés hatara:
31,49 km?, lakossaga: 4.866 f6 (2021.01.01). Tengerszint feletti magassaga: 109-120 m.

Az 5.1-5.7. kozotti fejezetekben bemutatasra kertilt, hogy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentds kornyezetterhelést, igy kijelenthetjiik, hogy a hat4sfolyamatok ismeretében nem

kovetkeznek be jelentds kornyezeti allapotvaltozasok.

6. Munkavédelem

A kivitelez6 cég vezetdjének gondoskodni kell a Munkavédelemrdl sz6ld 1993. évi XCIII.
Torvény ¢és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés ¢és munkakoriilmények
kovetelményeirdl szold 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet eldirdsai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkateriileten a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocidlis
ellatottsagarol lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosndl torténik az 0j felvételes dolgozok alkalmassaganak elbirdlasa, valamint az idszakos
orvosi vizsgalat.

Az elsdsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy elsdsegélynytjtdé van. Veédoéruhakat, védofelszereléseket

elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.
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7. Havaria

A munkagépek meghibasodasa kovetkeztében olajelfolyas kovetkezhet be, ami a talajra
kertilhet.

Ennek hatdsara a talaj szennyezddhet. A teriilet talajviztartd rétegeire a gyenge vizvezetd
képesség jellemz0, igy az esetlegesen talajra jutd szennyezd anyagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogé talca f6l16tt lehet végezni.
Szén-hidrogén szadrmazek talajra jutdsa esetén a szennyezd anyagot azonnal fel kell itatni
flirészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet szerint. Rendszeres miszaki
ellendrzéssel, a biztonsagi eléirasok betartasaval a havaria bekovetkezése csokkenthetd.
Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségl olaj kiomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén

szennyezOdhet.

e Az iizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag feltoltése csak

a munkateriileten kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,

gépek javitasat, lizemanyag toltését tigy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

A munkavégzés teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytjtik,

majd elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakaddlyozzék a munkateriileten az illegalis hulladéklerakast.

A létesités végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerlien géphibabdl adodhat. Ez

a jelleglhi hiba csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger

meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fed6t képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki

vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. A szennyezett
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talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. Igy a gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek iizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal vald

feltoltése szintén az emlitett telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellenérzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitdsat a munkatertileten csak olajfog6 talca folott

lehet végezni.

A Kivitelezés soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilheto:

e Az alkalmazott gépek lizemszer(i karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

e A munkagépek ¢és szallitdé jarmiivek csak megfeleld6 miszaki 4allapotuak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

Viratlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasahoz

sziikséges eszkozoket €s anyagokat.

Az lizemelés soran havariabol ered6 szennyezddéssel nem szdmolhatunk.

8. A beruhazas természeti katasztrofakkal és éghajlatvaltozassal

szembeni érzékenysége
8.1. Természeti katasztrofak

A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemzd besorolasokbol irjuk le.
Forrds: Szabo Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek
Magyarorszagon; Foldrajzi Ertesité 2007. LV évf. 1-2 fiizet, pp. 15-37.

A természeti katasztrofakat a kovetkezd tablazatban foglaltuk 6ssze:

Kialakulas helye | Hatasmechanizmus Fontosabb tipusok
. , Bels6 erdk Foldrengés
Litoszféra I = . . .
Kiils6 erék Foldcsuszamlds (felszinmozgésok)
Porvihar - széler6zié
Levegd kozvetlen hatasa Természetes tlz
Villamcsapas
Atmoszféra ,, .
0571€ Felhdszakadas
Levegd kozvetett hatdsa viz utjan | Hovihar
Jeégeso
o o Arviz (belvi
. , Viz kozvetlen felszini hatasa vz gbe viz)
Hidroszféra Parti jég
Viz kozvetett hatdsa levegd utjdn | Szdrazsag (aszaly)

21. tablazat: Természeti katasztrofik
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Veszélytipusok kockazatanak fokozatai €s térképi megjelenitésiik (csak az els6 négy kategoria

jelolését adjuk, meg, mivel ez jellemz0 a vizsgalt teriiletre):

1. EEIS.

o 1. jelentéktelen
2 6. N
2. kismértéki
3. HH7. )
3. kozepes
B4 v s ,
4. stlyos

Foldrengés

A Kéapat-medence nem tartozik a Fold jelentds szeizmicitasa teriiletei kozé, és a medence
belsejében a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak) képest
is kisebb a jelent6s kart okozo foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a foldrengések
elleni védekezés jelenlegi leghatékonyabb eszkoze, a rengésalld épitmények emelése
tekintetében nincsenek altalanos jogszabalyi eléirasok. Csupan az atomeromiivek és a radioaktiv
hulladék elhelyezését szolgald 1étesitmények épitését megel6zéen kotelezéek a szeizmicitasi
vizsgalatok. Karokat okozo rengések ugyan eléfordulnak, de a komoly veszteséget okozok
meglehetdsen ritkak. A 20. szdzadban pl. 0sszesen négy alkalommal fordult el6 a 12 fokozata
EMS skalan (a Mercalli-Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt tokéletesitett valtozata) V1., ill.
VIII. intenzitasi fokot elér6 foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956,
Berhida 1985). Mivel ilyenek a korabbi szazadokban is voltak (Komaromban 1763-ban pl. IX.
fokozata, tobb, mint 60 halalos aldozattal), a potencialis foldrengés-veszélyeztetettség

meghatarozasa nem felesleges.

tervezési terilet

7 7
/4 Z7
“ 7
ARl

1 ‘ SRl A
0. dabra: Foldrengések veszélye Magyarorszdag kistdjaiban

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.
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Felszinmozgasok

A tomegmozgasokbol eredd természeti Veszélyek az arvizhez és belvizhez viszonyitva

nagyjabol forditott teriileti elrendezédést mutatnak.

tervezeési teriilet

10. abra: A felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban

A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen.

Szélerozio

A szél felszinalakité tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint az egyik legfontosabb
természeti eréforras karosodik, de a levegobe Keriilé kézetszemcesék az élévilagra is hatassal
vannak. A deflacios teriileteken a novények gyokerének felszinre Keriilése, az akkumulacios
teriileteken a becsapodo (homokverés) és felhalmozodo szemcesék a névényzet pusztulasahoz
vezetnek. A széler6ziobol szarmazo por rontja a levegé mindségét és ezaltal karos hatassal van az
emberi egészségre. Aglenlegi éghajlati koriilmények kozott hazankban a szélerozio veszElyével csak
a novényzettel kelléen nem védett szaraz felszineken kell szamolni. Ez elsGsorban tavasszal, a
vegetacios iddszak kezdetén fordul eld, amikor a szél ereje a szaraz felszin kozelében
meghaladja a kritikus indité sebességet. Széler6zid az 6szi iddszakban is megfigyelhetd, de a
jelentésége, ill. kartétele a tavaszi id6szakéhoz viszonyitva elhanyagolhato. Télen, ha nem védi
vastag hotakard a felszint, az 6sszel felszantott parcellakon jelentés szélerozios karok

varhatok.
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11. abra: A szélerozio veszélye Magyarorszag Kistajaiban

A telephelyen és kornyezetében a szélero6zio veszélye kozepes.

8.2. Eghajlatvaltozas

A jelen értékelést a tervezett beruhazas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal készitett
Utmutato projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez cimii dokumentuma
alapjan készitettiik el.

Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa:

A klimakockazati értékelés elsd 1épéseként meg kell hatarozni, hogy a jelen beruhdzas az
¢ghajlatvaltozas 4ltal befolyasolt projekt-e. A beruhazés esetében annak tervezett €lettartama,
valamint a tervezett miikodése tobb mint 15 év. Az lizemeltetés a tervezési fazisba joval
meghaladja a 15 évet.

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értéke hatdrozza meg.
A vizsgalt teriilet és térsége a 0.90-1.0 m/s? kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel
jellemezhetd, mérsékelt (Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus zonatérkép alapjan a vizsgalt
teriilet a 2. zonaba tartozik, forrds: http://www.georisk.hu/Maps/maps.html) szeizmicitasu
kategdriaba sorolhatd, a térség foldrengéseknek vald kitettsége alapjan tehat a mérsékelt
Kitettségli kategoriaba tartozik. Vizkaroktol valo kitettség szempontjabol tekintetében a

beruhazasi teriilet védettnek mondhato.
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A projekt éghajlati érzékenységének meghatarozasa, potencialis hatasok azonositasa
A projekt megvaldsulasat befolydsold éghajlati valtozasok:

» atlagos felszini homérséklet lassu novekedése,

» hohullamok gyakorisaganak és intenzitdsdnak novekedése,

» csapadék intenzitasanak novekedése,

» megndvekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés,

» viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak ndovekedése.

Az egyes éghajlati valtozasok bekovetkezd fizikai hatdsok, amik a szolgéltatast is
befolyéasolhatjak. Az egyes €ghajlati valtozdsokhoz az alabbi hatasok tartozhatnak:

» alétesitmények szerkezetének stabilitasa csokken,

» viharok iddjaras kovetkeztében bekdvetkezo karok (pl.: villam okozta karok).

A fenti els6dleges hatasok tovabbi masodlagos hatast okozhatnak, melyek kihathatnak a
tarsadalom ¢€s gazdasag egészére.

A fizikai infrastrukturat érintdé negativ hatdsok magasabb fenntartdsi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

Az értékelés soran a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon
ingyenesen elérheté ClimateEU szoftver altal szolgaltatott adatok alapjan vonunk Ie
kovetkeztetéseket az alabbiakban. Kiemelend¢ itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetk6zi
viszonylatban tobb, egymastol nagysagrendjét tekintve szamos esetben eltérd adatforras all
rendelkezésre. Valasztasunk két okbdl esett ezen szoftverre:

» Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejleszté garda altal.

» Hely specifikus adatokkal szolgal, ami a tobbi adatforrasra nem jellemzo.

Az értékelés soran az alabbi klimatikus adatok multbeli és jovobeli valtozasait elemezziik:

» havi atlag hémérséklet

» havi atlag csapadék

» havi atlag max. hémérséklet

» havi atlag min. homérséklet.

A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

» A csapadékviz mennyiségi valtozasa a tervezés soran figyelembe veendd (megemlitve
itt az elmult évek jelentds napi maximum értékeit is, mely sajnos azonban az alabbi
vizsgalatokban a havi atlagértékek miatt nem jelennek meg élesen)

» A havi atlag, havi atlag maximum és minimum hémérsékletek jelentds hatast

gyakorolhatnak a létesitmények iizemeltetésére.
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» Jelentds hatdsok esetén a kozvetett, az éghajlat valtozasara attételesen hatast gyakorld
tényezOk jelentdsége is megnod.

Evi atlagos hmérséklet:
A teriileten az évi atlag kozéphomérséklet valtozasait mutat, egy altalanos melegedési tendencia
érzékelhetd az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan majus honap, ahol 0,1°C-
os csokkenés varhato az atlag homérsékleti értékekben. A legnagyobb novekedés februarban
volt, mely 3,8°C-os ndvekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idoszaknak az
¢évi atlag hdmérseklete 10,97°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 12,83°Cnak adodott. Ez a
vizsgalt periddusban egy 1,86°C-os atlagos hdmérséklet novekedést jelent.
Az globalis torekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodas eldtti
allapothoz képest.
Evi atlagos maximalis hémérséklet
A teriileten az évi atlagos maximalis hOmérséklet valtozasaiban egy altalanos melegedési
tendencia figyelheté meg, mely alol a majus honap kivételt képez egy 0,6°C-os csokkenés
formajaban. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovobeni iddszakban az oktober-februér
intervallumban. A legjelentdsebb emelkedés februarban figyelhetdé meg, mely 3,3°C-0s
novekmény formdjaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlagos
maximalis hémérséklete 15,45°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 17,17°C-nak adodott.
Ez a vizsgalt periddusban egy 1,72°C-os atlagos maximalis hdmérséklet ndvekedést jelent.
Evi atlagos minimalis hémérséklet
A terlileten az évi atlagos minimalis homérséklet valtozasaiban egy altalanos melegedési
tendencia figyelhetd meg az év egészében. Erdteljes novekedés érzékelheté a jovobeni
idészakban az oktober-december, illetve a februar-aprilis intervallumokban. A legnagyobb
véltozas februar honapban jelentkezik, egy 4,2°C-os abszolit ndvekmény formajaban 2050-
ben. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlagos minimalis hémérséklete 6,5°C, mig a
2050-re készitett modellezésé 8,51°C-nak adodott. Ez a vizsgalt periodusban egy 2,01°C-0s
atlagos minimalis hdmérséklet novekedést jelent.
Evi atlagos csapadékmennyiség
A teriileten az évi atlagos csapadékmennyiség valtozdsaiban egy altalanosan ndvekedd
tendencia figyelhetd meg az év nagy részében. Kivételt képeznek a modellezés alapjan az
oktober és november honapok, ahol a jovébeni iddszakban egy 2 mm-es, illetve egy 3 mm-es
csOkkenés figyelheté meg. Erbteljes novekedés érzékelhetdé a jovobeni iddszakban a
juliusszeptember intervallumban. A legnagyobb valtozas jalius honapban jelentkezik, egy 14

mm-es ndvekmény formajaban 2050-ben. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlagos
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csapadékmennyisége 45,50 mm, mig a 2050-re készitett modellezésé 51,75 mm-nek adddott.
Ez a vizsgalt periddusban egy 6,25 mm-es atlagos csapadékmennyiség novekedést jelent. A
csapadékmennyiség a teriileten az 1981-2009-es iddszakra 590 mm/évnek adodott. A

modellezés alapjan a 2050-es iddszakra ez 652 mm/év-re fog valtozni.

Osszefoglaléan a csapadékmennyiség értékek kapcsan az alabbi kovetkeztetések vonhatok le:
» Varhatoan tobb csapadék fog jelentkezni a teriileten, mind havi, mind éves szinten.
» A megnovekedett csapadékmennyiség elérevetiti nagyobb pufferkapacitas kiépitésének
szlikségességét a megfeleld tarolashoz.
» Megfelel tarolokapacitas kialakitdsa lehetOséget biztosit a szarazabb/melegebb

1d6szakokban a hatékonyabb ontozésre.

Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozo kockazatértékelés A 31. tdblazat értékeli a
bekovetkezési valoszinliségét az egyes 1ddjarasi eseményeknek, és egyben megadja a hozzajuk

tarsitott kovetkezmények mértékeét is.

Valoszinliség — Kovetkezmény
Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentés (3)
Gyakori (3) Alacsony (3) Kozepes (6)  |Magas @)
Lehetséges (2) Alacsony (2) Kozepes (4) Kozepes (6)
Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)

28. tablazat: A bekovetkezett valosziniiség értékelése

Ritka: Csak kivételes esetekben kdvetkezik be.

Lehetséges: Bekovetkezhet a kozeljovoben, vagy a 1étesitmény miikodési idoszakaban (5 éven
beliil).

Gyakori: Nagy valosziniiséggel bekovetkezik a kozeljovében, vagy a létesitmény muiikodési
id6szakaban (1 éven beliil).

Kovetkezmények:

Kicsi: Kismértékli kar keletkezik, nincs komolyabb hatasa a kornyezetre, illetve a
létesitményre. Anyagi karok nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathato karokat okoz a kornyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai karok
keletkezhetnek a létesitményben, melyek kijavitdsa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentés: Komoly kéarok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kdrnyezetben. Igen

komoly anyagi terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.
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nagyobb csapadék
hozamoknal annak
elvezetésére kell
forditani a
csapadékviz gyiijtoé
és a befogado
rendszer megfeleld
méretezésével.

Szélvihar 2 2

Sulyos
viharok
Hoévihar 2 2

Jégesd
Széls6séges | Hohullam
hémérséklet | Hideghullam

Nem relevans

Nem relevans a
beruhazasra
A tlizkar varhato
hatasainak
minimalizalasa
érdekében a
tiizvédelmi
el6irasok betartasa,
a védotavolsagok
figyelembevétele
javasolhato.

A teriilet
kornyezetében
tényleges
kockazatot jelent6
felszini vizfolyas
nem talalhato, igy
tobblet beavatkozas
nem indokolt
Az oszlopok
elhelyezése a
mértékadod
belvizszint
figyelembevételével
keriil
meghatarozasra a
Kiviteli tervek
készitése soran.

(o
[ RN JEN N

Aszély -

Ttizkar - 2 1

Arviz - 1 1

Belviz - 2 1

29. tablazat: Az egyes iddjardsi események kockdzatértékelése

Tervezett 1étesitmény éghajlatvaltozasra gyakorolt hatasainak értékelése
A tevékenység nem befolydsolja a feltételezhetd hatasteriilet alkalmazkodési képességét a
klimavaltozashoz. A teriilet hasznalata nem valtozik meg a beruhazas kapcsan, illetve a tertilet

jellege, és képe sem alakul at.
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A fentebb leirtak kovetkeztében nem varhatd jelentds valtozds a kornyezet adaptacios

képességében.

9. Az 1-3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek

dokumentacidéjanak egyéb (k6zos) kovetelményei

9.1. Az engedélykéro azonosité adatai

2.2 fejezet

o4

9.2. Mindsitett adatot, vagy a kérnyezethasznalod szerint iizleti titkot képezo
adatot, igy megjelodlve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a
nyilvanossagra hozando részben ezeket az adatokat olyan informaciokkal
kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetové teszik

A tervezett beruhazas soran ilyen adatok nem meriiltek fel.

9.3. Ha a tevékenység soran alkalmazando technolégia, felhasznalando

anyagok és eldallitando termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar

megtortént, a vonatkozo mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell.

A létesitményben Gjonnan bevezetésre keriild technologia alkalmazasa nem tervezett.

9.4. Orszaghataron atterjedo kornyezeti hatas bekovetkezésének lehet6sége

A beruhazas kapcsan, az orszaghataron atnyulé hatasok kialakuldsara nem kertil sor.

9.5. Ha az el6zetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaro beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolddodan Keriil sor, és korabban az erdészeti hatdsag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem Keriilt lefolytatasra, az
elozetes vizsgalatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell

A beruhazas nem érint erd6 tertiletet.
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