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1. El6zmények
1.1. Torténeti attekintés

Ha a banyaszat egyidds az emberiséggel, akkor Rudabanya egyidds a banyaszattal. A mai
Rudabanya kornyéke Osi banyateriilet, és torténelmi szempontbol a mai Magyarorszag
legjelentdsebb ilyen teriilete. Az archeologiai feltarasok és a torténelmi kutatasok alapjan a
tertileten, kisebb-nagyobb megszakitasokkal, tobb ezer éven keresztiil folyt béanyészat.
Kisebb-nagyobb megszakitasokkal az 0j kokortdl folyik itt banyaszat. Torténelmi tény, ha
folyt a banyaszat, akkor az biztos megélhetést, jolétet biztositott az itt éloknek.

1. kép
A felhagyott rudabanyai kilszini banya egy részlete.
A banyagddor legmélyebb teruletén féként a csapadék vizbdl to képz6dott

1.1.1. A nagyiizemi vasércbanydszatot megeloz6 idok banydszata | 88]

Az 1j kékorban, Krisztus el6tt (Kr. e.) 5800-5200 koriil kezd6dott meg itt a réz banyéaszata. A
vaskorban Kr. e. 500 tajan mar a vasra iranyuld banyaszati tevékenység is a kezdetét vette
[76], [88]. A kezdetben a réz banyaszata és kohodsitasa mellett a vasat melléktermékként
nyerték. A Karpat-medence vasmiivességének viragkora Kr. e IV. szdzadban volt, és a kelta
népcsoporthoz volt kothetd. Kr. u. a VI-VIIL. szdzadban megjelentek a szlav népek, akik
Osszeolvadtak a mar itt ¢l6 népekkel. A honfoglalé magyarsag altal Rudabanya és kornyékén
talalt szlav népesség minden bizonnyal banyaszkodast is folytatott, amit a helység mind maig
megdrzott szlav eredetll neve is bizonyit: a ruda szlav eredetii sz, ami ércet, vasércet jelent.
A XII. szédzad végére a banyaszat teljesen megsziint.

A banyészat ujboli felvirdagzasa a XIV. szazadban indult meg, és innentdl a tevékenység
torténelmileg jol dokumentalt. A banyaszat szinvonaldnak fontos kulturtérténeti emléke a
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banyavaros eziist pecsétnyomodja, amelynek megjelenését az 1300-as évekre teszik. A
banyaszat jelentdségét bizonyitja az az irdsos dokumentum is, mely szerint az 1487. évi kassai
gytlésen a hét felsdémagyarorszagi banyavaros (Golniczbanya, Szomolnok, Rudabanya, Jaszo,
Telkibanya, Rozsnyo, 1glo) kozott megallapitott sorrendben Rudabanya a harmadik helyet
foglalja el. E korban a rudabanyai banyészat tdrgya a réz és eziist termelése, annak
elokészitése és bizonyos mértékii kohodsitdsa volt. Rudabanya az aranykorat a XIV-XV.
szazadban ¢élte. A banyaszat nagy karokat szenvedett az orszag kettészakadasa és a torok
hodoltsag miatt. A XVI. szdzad végén Rudabanyéan is megindult a banyaszat hanyatlasa.
Rudabanya 1520-ban elvesztette a privilégiumait, 1607-ben mar faluként emlitik [88].

1771-ben Fazola Henrik Didsgydrben létrehozta a vasontodét és a kovacsmihelyt, igy a vas
iranti kereslet nétt. Nagyjabol ekkortol az 1800-as évek kozepéig szdmtalan kis banyavallalat
vagy maganvallalkozas probalt Rudabanyan banyat nyitni, igen csekély sikerrel. 1872-ben a
legnagyobb bényatelep tulajdonosa, grof Andrassy Mano, nagymértékii feltarasba kezdett,
majd Bécsben 1880-ban megalapitotta a Borsodi Banyatarsulatot. A Borsodi Banyatarsulat
megszerezte az 0sszes kincstari (4llami) banyajogositvanyt is. Ekkortdjt megindult a vasérc
rendszeres banyaszata. Ett6]l kezdve a termelés mennyisége és természetesen ezzel egyiitt a
munkdsok szdma is 4llanddan novekedett.

1.1.2. A nagyiizemi vasércbanydszat 1880 és 1985 kozott

1880 tekinthetd a 100 évig tarté rudabanyai nagyiizemi banyaszat kezdetének. Kiépitették a
vasutvonalat és megkezdték a kiilszini fejtést. 1881-ban kezd6dott az ércfeldolgozés és
dusitas. 1884-ban az éves termelés elérte a 100 ezer tonnat és 500 banyaszt foglalkoztattak. A
szazadfordulon mar az ¢évi 300 ezer tonnds termelésével Rudabanya Eurdpa egyik
legmodernebb banyaja volt, amelynek a novekedése tovabb folytatodott. 1910-ben a hazai
vasérc 20%-a innen szarmazott.

Az 1. Vilaghaborut kovetéen Rudabanya maradt hazank egyetlen vasércbanyaja. 1928-ban a
megsziint Borsodi Banyatarsulat, a banyat atvette a Rimamurany-Salgétarjani Vasmi
Részvénytarsasag rudabanyai banyaigazgatdsaga. A részvénytarsasag a nagylizemi kiilszini
banyaszkodas mellett nagyaranyu kutatasba is kezdett, amelynek eredményeként 1943-ban a
kiilszini fejtés mellett beinditottak a foldalatti tarnakban torténd banyaszatot. Az érc jelentds
részét Ozdra szallitottak.

A kiilszini miivelést a nagy tomegii barnavasérc tomzsok felszin kozelisége biztositotta kevés
medd6 letakaritasaval. Ez egyuttal a felszin kozeli legjobb mindségli barnavasérc tomzsok
letermelését jelentette. Az egyre fokoz6do vasércigényt azonban a kiilszini banya mar nem
tudta biztositani, igy a megoldas a banya foldalatti miivelésének bevezetése volt, a legjobban
hozzéaférhetd érctartalékok miivelésbe vonasaval. A nagyiizemi termelés beinditasaval mar a
kezdeti idOkben is tobb vasérc-el6készitési eljarassal foglalkoztak, igy 1881-1903. évek
kozott a barnavasére szaritd porkolésével, 1910-1915. évek kozott a poros apro barnavasércek
szaritd porkolésével és darabositdsaval, majd 1928-1944. évek kozott a patvasére porkolési
kisérleteit is megkezdték. A kisérletek eredményei alapjan a patvasércek dusitdsara a porkolés
¢s a magneses elvalasztds bizonyult a legalkalmazhatobbnak. Tekintettel arra, hogy ez az
eljaras tul koltségesnek bizonyult, igy dontést nem hoztak azok megvaldsitasara.

Az 1945-1985. évek kozott kezd6dott a rudabanyai vasércbanyaszat igazi fellendiilése,
majd hanyatlasa és 1985-ben tortént bezarasa. A II. Vilaghadboru utan kozponti irdnyitas
ala keriil a vasércbanyaszat, majd 1948 év végén allamositjak. Kezdetben az Ercbanyaszati
Nemzeti Vallalat tizemeként, majd 1951 kozepétdl onalld vallalatként miikodott egészen
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1964. januér 1-ig. Ez id6té1 kezdve jbol kozponti iranyitas (Orszagos Erc- és Asvanybanyak)
mellett, 6nalldo elszamoldsu termeld egységként folytatta a tevékenységet. Az 1950-es
években a foldalatti banyamiivelés tovabbi fokozéasat tartottdk indokoltnak, mert a
rendelkezésre allo termeld eszkozok mellett gazdasdgtalan volt a kiilszini banyanak a
fejlesztésére, ahol igen nagy feladatot jelentett a hatalmas tdmegii meddé megmozgatasa. gy
alakult ki az 1960-as évekre a teljesen besziikiilt, az érctomzsok folott és kozott 1évo
medddkdzetektdl mozdulni nem tudo kiilszini banya.

A j6 mindségli barnavasérc fokozatos csokkenése, a jelentds kutatomunkaval megismert
karbonatos patvasércre irdnyitotta a figyelmet. Ahhoz azonban, hogy a patvasércet a
vaskohaszat hasznalni tudja, az érctipus dusitdsat meg kellett oldani. A dusitas hosszabb
kisérletezést kovetden 1961-ben indult meg. Ehhez a porkolést és a magneses szétvalasztast
alkalmaztak. Ezen technoldgia kidolgozasaval az ércbanyaszat jelentds fellendiilésnek indult,
miivelésbe vonhatta addig tartalékként kezelt karbonatos ércet. A hatvanas évek kozepére a
termelés meghaladta az évi 500 ezer tonnat. A legtobbet 1964-ben termelték, Osszesen
774.695 tonnat: ebbol 478.984 t volt a kiilszini, 295.711 t a tarnas termelés. Ez utobbi adat a
tarnas termelés maximuma. A kiilszinr6l a legtobbet, 526.393 tonnat, 1965-ben termeltek.

A termelés novekedésének ellenére az 1950-es évektdl kezdve a banyaszat gazdasdgossaga
kérdéses volt és a veszteség egyre nétt. Ez végiil odavezetett, hogy a banyaszatot és a
feldolgozast kozponti utasitidsra — a Minisztertanacs Gazdasagi Bizottsaga 10.2012/1985.
szamu hatarozata — 1985. december 31-i hatallyal leallitottak. 1986 és 1988 kozott zajlottak a
bezarasi és a helyreallitdsi munkalatok.

A XX. szazad soran a térség legfontosabb ipari tevékenysége az érckitermelés volt, a
banya a viragzo idészakaban kozvetleniil tobb mint ezer embernek adott munkat, és
joval tobbnek megélhetést. Az 1980-90-es évek az orszag nehéziparanak visszaesését hoztak.
Ez nem csupdn a vasércbanyaszat végét jelentette, hanem a Borsodi-medence banyateriiletén
folyd szénbanyaszat ledllitdsat valamint a miskolci és az 0zdi kohaszat drasztikus
csokkentését, majd fokozatos megsziintetését is. Rudabanya térsége azota sem képes
kiszakadni a hatranyos helyzetébol, mivel egyéb munkalehetdség alig akad, és igy nem tudja
megtartani a fiatal és képzett munkaerét. Egy 0j banya és egy esetleges hozzétartozo
feldolgozo lizem hosszu tdvon biztosithatna munkalehetdséget, és mas vallalkozasokat is a
térségbe vonzana.

1.2. A banyaszat ujrainditasanak igénye

Az érceldkészitési technikdk fejlodése és a nyersanyagok irdnti kereslet novekedése — mely
utdbbi arfelhajtd tényezd — és nem utols6 sorban az ellatasi biztonsag lehetdségekhez képesti
novelése érdekében Eurdpa egyre tobb orszagiban a figyelem az egykoron bezart, de még
reménybeli dsvanykinccsel rendelkezd banyateriiletek felé fordul.

Az eddigiekbdl kitlinik, hogy Rudabanyan eldszor szinesfémeket, foként rezet, ¢és
nemesfémeket (eziist) banyasztak. A banyaszkodas utols6 szdz évben valt csak szinte
kizarolagossa a vasérc banyaszata.

A hatvanas évek derekara az egyre mélyiild kiilszini banyaudvarok teriiletén a furasos ¢€s
banyaszati kutatdsok egyre inkdbb komplex jellegiivé valtak. Megismerésre és feltarasra
keriiltek jelentds asvanyvagyonnal rendelkezd patvasérc testek, melyek helyenként gazdag
barit ereket-lencséket és ércféleségeket tartalmaznak. Az elmult évtizedek nagyszamu furasra
alapozott kutatasabdl ismert, hogy a rudabanyai érceléfordulas polimetallikus, a vason kiviil
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tobbek kozott réz, cink, 6lom biztosan eléfordul. A nemfémes asvanyi nyersanyagok kozott a
barit mellett jelentds még a vasokker (festékfold) mennyisége is.

Rudabanyan tehit nem csak reménybeli az asvianyvagyon, hanem bizonyitott. Az EU mar
2014-ben kozleményt adott ki az ,,Az EU szamara Kritikus fontossagi nyersanyagok
jegyzékeének feliilvizsgalatarol és a nyersanyag-politikai kezdeményezés végrehajtasarol”.
Mar itt is hivatkozunk ra, hogy a Rudabanyan banyaszati mennyiségben és mindségben
megtalalhat6 barit 2017-ben, a barithoz kapcsol6do6 stroncium pedig 2020-ban felkeriilt
a kritikus fontossagi nyersanyagok listijara. A Rudabanyédn taladlhatdé asvanykincsek
kitermelésére a vilagban zajlo jelenlegi (2022) események még inkabb rairanyitjak a
figyelmet.

1.3. A banyaszat ujrainditasat megalapozé kutatasok [88]

Rudabanya térségében 2007-ben ujult erdvel indultak meg a foldtani kutatasok. Ezt a
folyamatot a ROTAQUA Kft. (7673 K&vagoszolds 0222/22 hrsz., roviden ROTAQUA, de
tobbnyire nem irjak csupa nagybetiivel) altal 2021-ben benyujtott (készitette Kasod Attila,
ellenjegyzete dr. Foldessy Janos) ,Kutatasi Zarojelentés és Készletszamitds ,,Rudabanya
(barit, mangan-karbonat)” kutatasi jog teriiletére” c. jelentés [88] alapjan Osszegezziik.

»A rudabanyai teriilet legujabb dsvanyi nyersanyag kutatasa a lejart és a még érvényes
kutatasi engedélyek keretében 2007 ota zajlik. A fenti idoszak soran a kutatasi teriilet statusza,
a kutatas jogositottja tobbszor valtozott. Az idoszak magaba foglalja a 2008-as pénziigyi
valsag és az azt koveté gazdasagi recesszio kutatasokat fékezo szakaszat is. A 2007-2016
kozotti idoszakban a kutatasok szinesféemeérc (Cu, Pb, Zn) és barit felderitésére folytak, és az
érces nyersanyagokra 2015-ben eredményesen zarultak. A kutatas benyujtott zarojelentésének
érdemi értékelése azonban elmaradt, mert a zardjelentés benyujtasara az idokézben
megvaltozott jogszabalyokban megadott hataridon tul keriilt sor.

A zaro értékelés a baritra nem terjedt ki, és ennek ujraértékelése torténik meg a 2017-t6l
kezdodo uj kutatasi idészakban. Az ujraértékelésre azért volt sziikség, mert kideriilt, hogy a
2007 és 2017 kozott alkalmazott feltarasi és szinkép elemzési modszer hibas eredményeket
barit tartalom kimutatisara. 2016-ra sziiletett meg az az elemzési eljards, és ennek
minoségbiztositasa, amely a barit nyersanyag mindsitését megbizhatova tette. Ennek nyoman
2017-ben a Rotaqua Kft. az RK Banyatarsasagtol megvdsdrolta a korabbi kutatdsi adatokat,
jelentéseket és mintaanyagot, és ezeket barit és mangan-karbondt kutatasa szempontjabol
ujraertékelte.”

1.4. A 2007-tol folyé kutatasok eredményének osszegzése [88]

A kutatési zardjelentés [88] ekképp Osszegzi a 2007-t6] folyd kutatast. Az eredeti szovegbe
kiemeléseket és magyardzo beszurasokat tettiink.

e A 2007-ben megkezdett érc-, barit-, lignit kutatdsi munkat 2017-t6l barit és mangan-
karbonat kutatasi céllal folytattak tovabb 1j kutatasi engedély alapjan.

e A 2007-2016 kozotti kutatasi programban a barium kimutatasara olyan elemzési eljarast
alkalmazott a szerzddtetett labor, amely a baritot jelentdsen alulbecsiilte, nyersanyag
mindségli barit dasulas kimutatdsara nem volt alkalmas. Ennek felismerése utan a kordbbi
mintak gjraclemzése és ellendrzése tortént meg.

e Ennek bizonyitdsa utdn a jelenlegi kutatast végzd Rotaqua Kft. megvéséarolta a korabbi
kutatast végzd RK Banyatarsasadg kutatasi informacioit, ezeket Gjraértékelte és felhasznalta
a barit nyersanyag kutatdsdhoz, és Ujraértékelte a barit dusuldsra feltételezett felszini
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résmintdkat ¢és mélyfurdsi mintdkat is. Bizonyitottdk, hogy a mintdk XRF (rontgen
fluoreszcencia spektroszkopia) elemzése, melyet XRD (rontgen diffraktometria) elemzéssel
ellendriztek, alkalmas az dsvanyvagyon megbizhat6 becslésére.

e A meglévd adatokat kiegészitették geokémiai és geofizikai mintavételekkel és mérésekkel
azokon a teriileteken, ahol korabban nem voltak baritot harantoldo, a korabbi
vagyonbecslésben szereplé mélyfurasok.

e Foldtani térképezés sordn valdsziniisitették, dsvanytani vizsgéalatokkal igazoltdk o6t barit
fajta egylittes eléfordulasat Rudabanyan. Ezek koziil két olyan tipust tudtak megjel6lni,
amelyek dusulasa egyuttal ipari, gazdasagi jelentdségli lehet. Az asvanyvagyonbecslést
ezekre a tipusokra végezték el.

e Az egyik tipus rétegkovetd barit, az alsé tridsz szeizi idészak Bodvaszilasi Homokkd, Szini
Marga formdcioiban jelent meg, és liledékes, exhalacios képzddésii. A masik tipus a Darnd
zona fotoréseivel parhuzamos breccsa telérekben klasztokat és kotdanyagot alkot, foldtani
kora késdbbi a befoglal6 triasz kdzeteknél, jura-kréta vagy paleogén. A breccsas kifejlodésu
barit folytonossaga jobb, az 0sszefliggd dusult zona tobb kilométeren keresztiil kovethetd a
teriilet nyugati szarnyan.

e A talaj geokémiai mintavételek a barit dusulas EEK-i iranyban nyomozhaté kiterjedését
igazoltak.

e A geofizikai vizsgéalatok megbizhatoan jelezték a rétegkdvetd barit eléfordulas vezetd
hatarfeliiletét ellenallas kiilonbség alapjan, mig ugyanigy kovethetok voltak a regionalis
nagy torészonak az azonos fajlagos ellenallast réteg- egyiittesekben kijeldlhetd szakadasok
helyén.

e A két kivalasztott barit tipusbol vett 100-100 kg nagymintan végzett dsvany-el6készitési
kisérletek ramutattak arra, hogy a barit
1) szelektiven aprozodik, s igy mar az 6rlés kezdetén elddusithato,

2) hidrociklon alkalmazasaval +0,1-0,3 g/cm3 stiriségnovekedés érhetd el, és

3) a barit anyagon rovid idejii nagy hdmérsékletli hd szétrobbanas szerii apr6zddast okoz,
¢s igy a hokezelés hatékonyan bekapcsolhato az elokészitési folyamatba,

4) egyszerli feldolgozasi technologiai folyamatsor javasolhatd a furdiszap termékké vald
elokészitéshez.

e A vagyonbecslést alapjaiban az 1960-1985 kozotti kutatdsi adatok alapjan végezték,
kiegészitve a 2007-2016 kozotti kutatdsok adataival, a 2011-es korabbi vagyonbecslés
vagyont becsiiltek, melyet 2,065 millié tonna C2 (Indicated Mineral Resource) kategoriaju
vagyon egészit ki. A varhato koncentracio atlagérték 50% barit tartalom kortili.

e Ezek alapjan a kimutatott asvanyvagyon a jelenlegi megkutatottsagi allapotaban Kis
volumenii (kb. 25 kt/év) barit termelésre alkalmas, mely a feltételezett jelentds barit
vagyonra alapozva tovabbi részletes kutatas tamogatasaval tobbszorosére bévitheto.

e A banya megnyitasa utan folyamatos banyabeli és termelési kutatasokat terveznek,
valamint tovabbi felszini feltarasokat, arkolasokat és laborvizsgalatokat.

A Rotaqua Kft., mint a kutatas jogositottja, kérelmére a ,,Rudabanya (barit, mangan-karbonat)”
elnevezési terliletre benyujtott kutatasi zarojelentést [88] az akkori els6foku banyahatosag, a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési és
Meérésiigyi Foosztaly Banyaszati Osztdlya BO/15/2460-4/2021. szamu hatdrozataban
elfogadta (Fiiggelék 1). A hatdrozat rogziti, hogy a kutatas barit (kddszama: 1910) és mangan-
karbonat (kodszama: 1550) asvanyi nyersanyagra iranyult. A kutatasi zarodjelentéssel
lényegében megegyez6 mértékii elfogadott barit asvanyvagyont a Rotaqua
mélymiiveléssel ki akarja banyaszni.
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1.5. Jelen elozetes vizsgalati dokumentacio készitésének indoka

A banyészatrdl sz616 1993. évi XLVIIL torvény 26. § (1) bekezdés szerint: ., Asvdnyi
nyersanyagot feltarni és kitermelni, szénhidrogén felszin alatti tarolasara foldtani szerkezetet
hasznositani a fold felszinének és mélyének e célra elhatarolt részén (a tovabbiakban:
banyatelek) szabad.”

A Dbanyatorvény 26/A. § (3) bekezdése ugy rendelkezik, hogy ,,meghatdrozott dsvanyi
nyersanyag feltarasara és kitermelésére a banyafeliigyelet a banyatelket akkor allapitia meg,
ha a kérelmezd

a) kutatasi adatokkal (kutatasi zarojelentés vagy készletszamitasi jelentés) igazolja, hogy a
banyatelekkel lehatarolni  kért lelohely kitermelheté  dsvanyinyersanyag-vagyonnal
rendelkezik (ezt a hivatkozott BO/15/2460-4/2021. szamu hatarozat rogziti),

b) szilard asvanyi nyersanyag feltardsa és kitermelése esetében — a kéornyezeti hatasvizsgalati
és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo kormdanyrendeletben
meghatdrozott esetekben — a tevékenység végzéséhez sziikséges kornyezetvédelmi, illetve
egyseges kornyezethasznalati engedéllyel vagy a kornyezetvédelmi hatosag elozetes vizsgalati
eljarast lezaro végleges hatarozatdval rendelkezik (ennek megszerzése a jelen eldzetes
vizsgalati dokumentacio célja),

¢) meghatarozza az adltala alkalmazni kivant banyamiivelési technologiat (mélymiivelés,
kiilfejtés, furolyukas kitermelés), és miiszaki leirassal igazolja a kitermelési feltételek
teljesithetosegeét, valamint megjeldli a kitermelés iitemterv szerinti idopontjat (ezeket a jelen
dokumentacioban is megjeloljik, és az itt leirtakkal megegyezOen fogja tartalmazni a
banyatelek fektetési dokumentacio is).

A Rotaqua, mint banyavallalkoz6 a banyaszati tevékenység meginditasahoz a
sRudabanya (barit, mangan-karbonat)” Kkutatasi teriileten — foldalatti banyamiivelés
meginditasa céljabol — banyatelket kivan fektetni. A jovoben — a piaci lehetdségek
fiiggvényében — fokozatosan felfuttatott volumeni banyaszati tevékenységben
gondolkodik. A banyatelek fektetés a fentebbi jogszabalyi idézettek szerint kornyezetvédelmi
engedély birtokdban lehetséges.

A tervezett kis volumenii (25 kt/év) mélymiiveléses banyaszati tevékenység a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. 3. szamu melléklet 19. pontjaba tartozik:

e 19. Egyéb banydszat (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe) kivéve az
onalloan létesitett asvanyfeldolgozo iizemet

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint ,,a kérnyezethasznalo — az
1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — elozetes vizsgalat iranti kérelmet koteles
benyujtani a kornyezetvédelmi hatosaghoz, ha olyan tevékenység megvalositasat tervezi,
amely 3. szamu mellékletben.” szerepel.

Megbizonk, a Rotaqua Kft. viszont élni kivan az 1. § (5) bekezdés adta lehetdséggel: a
kérnyezethasznalo kérelmeére a feliigyeloség — elozetes vizsgalati eljards nélkiil — kornyezeti
hatasvizsgalati eljarast folytat le, ha a kornyezethasznalo olyan tevékenység megvalositasat
tervezi, amely a 3. szamu mellékletben szerepel.” A banyavallalkozo illetékeseinek
figyelmét felhivtuk az 1. § (5) bekezdés adta lehetéségre, de ezzel nem kivannak, és nem
is tudnak élni. A banyavallalkoz6é ugy itéli meg, hogy ugyan a tervezett banyaszati
tevékenység gyakorlasara az elézmények okdn nincs kizar6 ok, de az alappal feltételezhetd,
hogy annak kornyezeti hatasa az 5. § (2) bekezdés aa) pont szerinti értelmezésben jelentds,
ezért mindenképp kell késziteni a 6. szamt melléklet szerinti kdrnyezeti hatdstanulmanyt.
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Az elézmények okan nincs kizard ok: 2010-ben ugyanezen az asvanytelepen (érctelepen), a
mélymiiveléssel megcélzott Dbarit-el6fordulastdl kiss¢é DNy-ra, egy 450x500 méter
oldalhosszasagu, 225.000 m” kiterjedésti teriileten mar terveztek kiilfejtéses barit banyaszatot.
A kornyezetvédelmi engedélyezési eljarashoz 2010-ben is eldzetes vizsgalati dokumentéciot
[34] készitettiink. Az akkori elséfoku kornyezetvédelmi hatosag, az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség (EMI-KTVF) nem latott
kizar6 okot a banyaszati tevékenység Ujboli meginditasara, és a 15015-27/2010. szamu
véleményében  megadta a  koOrnyezeti  hatdstanulmany  tartalmara  vonatkozd
szempontrendszerét. Megjegyezziik, hogy 2010-ben a banyavallalkozé még nem a Rotaqua,
hanem a Pdlus Kincs Zrt. volt, de a Rotaqua mar akkor is érdekelt volt a tervezett tevékenység
megvalositasaban.

Jelen elézetes vizsgalat készitésének indoka, hogy az elézetes vizsgalati eljaras
eredményeként a banyavallalkozé szeretné megismerni, hogy az eljaré elséfoku
kornyezetvédelmi hatésagnak a kornyezeti hatastanulmany tartalmi kovetelményére a
jogszabalyi eléirasokon tul milyen specidlis kovetelményei lesznek. Felmeriil a kérdés,
hogy miért ez az 6vatossag, ha mar 2010-ben kiadott az els6foktl kdrnyezetvédelmi hatdsag
egy szakvéleményt, amit a banyavéllalkozd jogszeriien ismer. Azért, mert nem csak a
banyamiivelési elképzelések is modosultak, hanem az elmult 12 év alatt valtozott a
jogszabalyi kornyezet. A banyaszati tervezés jelenleg még nincs abban a fazisban, hogy a
mélymiiveléses banydszat mar megindithatd lenne, de annak kdrnyezeti hatdsai mar elézetes
vizsgalati szinten becsiilhetok. A banyavallalkozé a kornyezeti hatdstanulmany készitésével
parhuzamosan fogja végeztetni a részletekbe mend banyaszati tervezést. Az alatt az id6 alatt,
melyet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 5. § (7) bekezdés lehetové tesz szamara a kornyezeti
hatastanulmany elkészitésére, kidolgozza a mélymiivelés részletekbe mend terveit is. A
mélymiivelést a felhagyott, de nem tomedékelt altaré és mas foldalatti banyatérségekbdl
kiindulva szandékoznak megvalositani. A tervezés jelenlegi fazisaban kideriilt, hogy a
korabeli banyatérképek (alulapok) Kkorszeri, digitalis vektoros formaban valo
feldolgozasa az eredetileg tervezettnél joval tobb idét vesz igénybe.

1.6. Jogszabalyi hattér

A Rotaqua a ,Rudabanya (barit, mangan-karbonat)” kutatdsi teriileten tervezett

crer

jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen allitottuk dssze:

e 1995. évi LIIL torvény kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l

¢ 2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Tertiletrendezési Tervrol

e 2011. évi LXXVII. térvény a vilagorokségrol

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

e 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturdlis orokség védelmével kapcsolatos
szabalyokrol

e 12/1996. (VII. 4.) KTM mddositott rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez szilikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositds modjarol, valamint a

crer

Ezen kivil a szadmunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek -el6irasait szintén
figyelembe vettiik, a kdvetkezok:

e 1993. ¢vi XLVIII. torvény a banyaszatrdl (tobbszor modositottak)
e 1995. ¢évi LVILI. torvény a vizgazdalkodasrol
e 2012. évi CLXXXYV. torvény a hulladékrol
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e 2013. évi CCXII. torvény a mezo- €s erdogazdasagi foldek forgalmarol szolo 2013. évi
CXXII. torvénnyel 0sszefiiggd egyes rendelkezésekrdl és atmeneti szabalyokrol

e 123/1997. (VIIL. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgal6 vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. 1. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyairol

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodési Iétesitmények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairdl

e 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérol

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
méréseérdl

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatéasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIIL. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérol

1.7. Jelen dokumentacio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentacié elkészitésekor alapvetden az 1.6. pontban felsorolt jogszabalyokra
tamaszkodtunk. A dokumentaciot a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szamu
mellékletének tartalmi kovetelményeinek megfelelden allitottuk dssze.

1.8. Jelen kornyezeti hatastanulmany elkészitésének célja

Az 1.5. pontban irtuk, hogy a jelen eldzetes vizsgalati dokumentacié elkészitésének indoka a
banyatelek fektetéshez sziikséges kornyezetvédelmi engedélyezési eljards meginditiasa. A
végsO cél a 25 kt/év kapacitasi mélymiiveléses barit banyaszat kornyezetvédelmi engedélye
megszerzése. Ehhez elsd 1épésben cél annak megismerése, hogy az eldzetes vizsgalati eljaras
eredményeként a hatastanulmany tartalmi kdvetelményére a jogszabalyi eldirdsokon tul az
els6foku kornyezetvédelmi hatdsdgnak milyen specialis kovetelményei lesznek.

2. A banyaszat ujrainditasanak célja

A béanyabezaras ota (1986) a gazdasagi kornyezet megvaltozott. A banyavallalkozé szamitasa
szerint a banyaszatnak abban formaban torténd ujrainditdsa, amit O tervez, nyereséges
vallalkozas lesz. Nem az egykori vasércbanyaszatot kivanja feltdmasztani, hanem fokozatosan
felfuto, tavlatban komplex béanydszati tevékenységet tervez. A piaci igények mindenkori
fliggvényében a banyateleken el6fordulé minden haszonanyagot (pl. feldolgozott meddot)
értékesiteni kivan.
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A tobb szaz éves banyahely a torténelmi Magyarorszag egyik legfontosabb, a trianon uténi
Magyarorszagnak pedig egyediili vasércbanyaja volt. A nagylizemi vasércbanyaszat
(1.1.2. pont) szaz (105) évig, 1880-1985 kozott folyt. A termelés nagysagrendje az *50-es
évek kozepétdl 0,5 millié tonna/év nagysagrendet ért el (1964-ben 774.695 tonnat termeltek).
1970-t6l a mélyfurasos kutatasok soran a baritra is végeztek elemzéseket. Az eléfordulés
ujboli kutatasa mintegy 25 éves multra tekint vissza, és elsGsorban baritra, szinesfém ércre
iranyult, melyek értékelésénél a vasérc tartalom melléktermékként johet szamitasba.

A barit, mint kritikus fontossadgu asvanyi nyersanyag tobb felhasznalasi teriileten kap jelentds
szerepet. A legfontosabb alkalmazasa a furdiszap slirliségének novelése, amelynek jelentds
biztonsagi (kitorés megel6zés), kornyezetvédelmi (pl., ha nincs kitorés, akkor nem keriil
szennyezés a kornyezetbe) jelentdsége van. Ilyen termékek jelentik a barit piacanak mintegy
70%-at. Jelentés még a nehézbeton adalékként vald alkalmazads (erre hazai szabadalmi
oltalom is van érvényben), radioaktiv sugdrzast elnyeld habarcsok és vakolatok gyartdsa (ez a
paksi bovités okan fontos hazai felhasznalasi lehetdség lehet), gydgyaszat és papirgyartas.

Az 1960-1980 kozott zajlott mélyfurasos kutatasokkal és a vasérec banyaszat soran felismert,
de a vasérc termelés miatt hattérbe szoritott barit disulasokrdl a most zarult ujraértékelés
soran kideriilt, hogy gy kiterjedésben, mint koncentracioban jelentések [88]. Ma fajlagos
értékiik nagyobb, mint az egykor termelt patvasérceké. A barit kutatdsa a kozelmultban
sikerrel zarult [88]. Az ennek soran végzett 0j asvanyvagyonbecslést a banyahatdsag
BO/15/2460-4/2021. szamu hatdrozatdban 250 ezer tonna kimutatott (C1) és kétmillio tonna
reménybeli (C2) barit 4svanyvagyonként elfogadta. A baritnak jelentds stroncium tartalma is
van. A baritot és a stronciumot az EU 2017-t6l kritikus fontossagi nyersanyagnak mindsitette
(https://rmis.jrc.ec.europa.eu/?page=crm-list-2020-e294£6).

A barit termelés meginduladsa a lelohely egyéb érces dsvanyi nyersanyag eréforrasainak jobb
megismerését is eldsegitheti, és tavlatban ezek termelésbe vonéasa tovabbi jelentds hozzdadott
érték ndvekedést jelenthet a banyaszatban. Ilyen eredményt hozhat példaul a réz, a cink illetve
a sziderit vagyon ujraértékelése. A kitermeld hely sokoldali revitalizacidoja egy egész
Kistérség gazdasagi életét emelhetné korabban nem tapasztalt magas szintre.

A banyavallalkozé ugy érzi, hogy céljainak elérése a térség érdekeivel 6sszhangban van.
A banyaszat qWjrainditisa ebben a halmozottan hatranyos kornyezetben uj
munkahelyeket jelent. Rudabanyan a banyédszat nem 1 keletli tevékenység, annak
¢vszazados hagyomdnyai vannak. A banyavallalkoz6 reményei szerint Rudabdnya véros és a
szomszédos, érintett kozségek (Alsotelekes, Felsotelekes) onkormanyzatai, a telepiilések
lakossaga kedvezd fogadtatasban részesiti a banyéaszat Gjrainditdsanak terveit.

3. A beruhazas alternativaja

A rudabanyai banyaszati tevékenység Ujrainditdsanak értelemszertien nincs mas alternativaja,
azt Gjrainditani nyilvan csak Rudabéanyén lehet.

Altalanossagban elmondhatjuk, banyalétesités olyan beruhazas, amelynek a
banyavallalkozé szamara nincs mas alternativaja. Vitathatatlan, banyaszkodni csak ott
lehet, ahol nyersanyag van. Mire a banyavallalkozo eljut addig, hogy a banyanyités
lehetdségével komolyan foglakozhat, mar hossza ut all mogotte, és jelentds tokét fektetett be.
A haszonanyag kutatds finanszirozasa kockazati t6ke befektetését jelenti, €s nem biztos, hogy
a kutatasok hozzak a vart eredményt. A nyersanyag leldhely megfeleld szintii megismerése is
még jelentds méretii tokebefektetést igényel. Ez a befektetés esetiinkben annak a reményében
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volt véllalhatd, hogy a banyat meg lehet nyitni. A banyavallalkozé esetiinkben mindent
megtett azért, hogy kockazatat az ésszeri, és szamara vallalhato hatarokon beliil tartsa.

A banyanyitasnak tehat a banyavallalkozé szdmara — mire eljut addig, hogy a banyanyités
lehetdsége ténylegesen felmeriil — nincs alternativdja. A banya nem olyan beruhazas, amelyet,
ha az adott helyen kedvezdtleniil fogadnak, akkor a vallalkozé elmegy mashova, és ott
probalkozik!

Adodik a kérdés, a banyalétesitésnek a tarsadalom szamara van-e mads alternativdja. Ez
esetben tobb érdek, érdekcsoport létezhet, melyek sorra vétele meghaladja egy ilyen
tanulmany kereteit. Azt senki nem vitatja, hogy banyaszkodni kell. Mindenki tudja, a
banyaszat egyidds az emberiséggel, habar errdl a joléti Eurdpaban altalaban megfeledkeziink.
Id6nként — sajnos most habort miatt — azért jonnek a kijozanitd figyelmeztetések, iparagak
allnak vagy lassulnak le a vilagpiacon egyre gyakrabban fellépd nyersanyag hiany miatt. Nem
véletlen tehat, hogy az EU rendszeresen kozzéteszi a kritikus fontossagii nyersanyagokat:
ezek legtobbje nagy valdszinliséggel Eurdpédban is megtalalhato, de valtozatos okok miatt
elfordultunk ezektdl. A rudabanyai kutatdsok szakitanak ezzel a trenddel! Kimondhatjuk, a
banyaszott nyersanyagok nélkiil a tarsadalom nem tud létezni.

A magyarorszadgi banya banyajaradéka a magyar koltségvetésbe folyik be, és hazai
munkahelyet teremt.

4. Altalanos adatok
4.1. Az elozetes vizsgalat készitdinek megnevezése

Az elézetes vizsgalatot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és Szolgaltaté Kift.
(székhely: 3763 Bddvaszilas, Kossuth u. 53., fioktelephely és levelezési cim: 3530 Miskolc,
Mélyvolgy ut 3.) készitette el. Felelds vezetd: Dienes Endre iiv. igazgatd. Mérndki kamarai
szam: 05-588. A dokumentacid szerzdinek szakértdi (tervezodi) jogosultsagai, az alabbi
kozhiteles nyilvantartasokban ellendrizheto:

Magyar Mérnoki Kamara: https://www.mmk.hu/kereses/tagok
(Dienes Endre, Kiss Péter)

e Dienes Endre (05-0588) szakértoi tevékenység teljes korben:

- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegOtisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakért6i tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegdtisztasag védelme.

Az ¢lovilaggal foglalkozo fejezetet Ilonczai Zoltan ur jegyzi. Szakértdi jogosultsaga az alabbi
kozhiteles nyilvantartasban ellendrizhetd: (https://ttsz.am.gov.hu/szakertok/58).
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4.2. Az érdekelt adatai

A banyavallalkoz6 a Rotaqua Kft., amely tarsasag az ujabb kutatdsok kezdetétdl, 2007-tdl a
tevékeny részt vett az dsvanykutatasban (pl. kutatoé furdsok kivitelezése), és abban gazdéasagi
érdekeltséget is szerzett. Az Igazsagiigyi Minisztérium oldalar6l letolthetd Tarolt
Cégkivonatban a Rotaqua csupa nagybetiivel van irva (ROTAQUA), de tobbnyire a kisbettis
irasmodot alkalmazzak.

o teljes név ROTAQUA Geoloégiai-, Banyaszati kutato
Meélyfaré Kft.

e roviditett név: ROTAQUA Kft. vagy Rotaqua Kft.

o cég székhelye: 7673 K6vagdszolds 0222/22 hrsz.

o cégjegyzékszama: 02-09-000082

e KSH torzsszama: 10341528-4813-113-02

e kornyezetvédelmi tigyfél jel: 100 485 975

e kornyezetvédelmi teriileti jel: a barit banyanak nincs KTJ szama

¢ banyatelek adatai: a tervezett banyatelek Rudabanya, Alsételekes

Felsotelekes és Szuhogy telepiilés kozigazgatasi
tertiletén fekszik

A Rotaqua Kft. f6 tevékenysége a jelenleg hatalyos cégkivonat és a TEAOR 08 jegyzék
szerint:

4313 Talajmintavétel, probafiras

A tervezett banyaszati tevékenység is szerepel még a cég tevékenységi jegyzékében
0729 Szinesfém érc banyaszata
0990 Egyéb banyaszati szolgaltatas

A banyészati tevékenységnek Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa
(NOSE-P kéd, SNAP-2 kod) nincs.

4.3. A ,,Rudabanya (barit, mangan-karbonat) elnevezésii kutatasi teriilet alapadatai

A ,,Rudabanya (barit, mangan-karbonat)” elnevezésii kutatasi teriilet Rudabanya, Alsételekes
Felsotelekes ¢és Szuhogy telepiilés kozigazgatasi teriiletét érinti. A kutatds jogositottja a
Rotaqua Kft. A kutatasi teriilet (1. abra) sarokpontjainak EOV koordinatait az 1. tablazat
tartalmazza.

1. tablazat
A kutatasi teriilet sarokpontjainak EOV koordinatai

A toréspont szama Y [m] X [m]
8. 766 532 336 043
12. 763 859 338 673
11. 769 471 344 375
9. 772 144 341 744

e A kutatas fed6lapja:+350 mBf.
e A kutatas alaplapja: —100 mBf.
e A kutatas teriilete: 30 km? (4 blokkban)
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4.4. A készletbe vett asvanyvagyon teriileti adatai

A megkutatott teriilet, melyre a készletszdmitas késziilt az els6fokt banyahatosag kutatasi
zardjelentést elfogadd BO/15/2460-4/2021. szamu hatarozata (Filiggelék 1.) szerint
Felsotelekes 02/9 és 02/10 hrsz.-i és Rudabanya 051/3 hrsz.-i ingatlanokon helyezkedik el,
¢s a 2. tablazat szerinti EOV rendszerben értelmezett koordindtakkal meghatarozott
sarokpontokat 6sszekotd egyenesek hataroljak (2. abra).

2. tablazat
A készletbe vett barit-test felszini vetiilete sarokpontjainak EOV koordinatai

A toréspont szama Y [m] X [m]
1. 767.150 339.466
2. 767.132 339.462
3. 767.095 339.469
4. 767.055 339.524
5. 767.056 339.533
6. 767.195 339.716
7. 767.248 339.768
8. 767.256 339.789
9. 767.203 339.827
10. 767.254 339.688
11. 767.201 339.839
12. 767.292 339.978
13. 767.290 339.988
14. 767.300 340.006
15. 767.314 340.012
16. 767.472 340.217
17. 767.483 340.246
18. 767.557 340.316
19. 767.777 340.477
20. 767.771 340.605
21. 767.787 340.606
22. 767.796 340.473
23. 767.668 340.291
24. 767.550 340.229
25. 767.518 340.164
26. 767.569 340.093
27. 767.546 340.045
28. 767.349 339.958
29. 767.261 339.759
30. 767.241 339.675
31. 767.171 339.653
32. 767.115 339.548

A készletszamitasi teriilet, amely toredéke a kutatasi teriiletnek:

e a készletbe vett asvanyvagyon feddlapja: +350 mBf.,
e a készletbe vett dsvanyvagyon alaplapja: +120 mBf.,
e a készletbe vett asvanyvagyon teriilete: 0,0915 km? (9 ha 1500 m?).
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4.5. A tervezett banyatelek alapadatai

Az 1993. évi XLVIIIL (banya)torvény 26. § (1) bekezdés szerint a lefektetendd banyatelek
Rudabanya varos, valamint Felsotelekes, Alsotelkes és Szuhogy kozségek kozigazgatési
teriiletét érinti. A banyatelek csak a kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras jogeros
lezarasa utan allapithato meg.

A banyavallalkozé a tervezett banyatelek megallapitasat a ,,Rudabanya (barit, mangéan-
karbonat)” kutatési teriilet egy részére kéri meg, lefedve a készletszamitassal meghatarozott
asvanyvagyon (BO/15/2460-4/2021. szamua hatarozat; 2. tablazat) felszini vetiiletét. A
mélymiiveléses banyaszat leendé banyatelkét az asvanyvagyonhoz igazodva, a miiszaki
gyakorlat szerinti véddpillérekkel megnovelve hataroztuk meg. A tervezett sarokpontok EOV
koordinatait a 3. tablazat tartalmazza, helyiik a 2. 4bran beazonosithato.

3. tablazat
A tervezett banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai
A toréspont szama Y [m] X [m] 7 I[mBf.]
1. 766607,77 338095,06 223,724
2. 766567,09 338275,28 240,462
3. 766659,81 338345,66 246,271
4. 766741,13 338442,75 246,765
5. 766879,39 338713,17 253,786
6. 766927,62 338856,32 254,872
7. 766949,10 339089,50 259,585
8. 766599,98 339564,67 305,047
9. 767309,39 340797,83 275,326
10. 768928,78 341238,43 219,712
11. 769452,54 340828,65 245,470
12. 767462,15 338657,91 264,087
13. 766671,02 338043,43 233,802
A tervezett banyatelek
e alaplapjanak tengerszint feletti magassaga: +120 mBf.
e feddlapjanak tengerszint feletti magassadga: +350 mBf.

« a banyatelek teriilete: 400 ha 818 m” (4.000.818 m?).

Sok esetben egy kiilszini banya (pl. kavicsbanya) esetén sem azonos a banyatelek a
banyaszattal érintett teriilettel, egy mélymiivelésii banya esetén még inkabb igy van ez.
Felszini banyaszati tevékenység — a banya nyitdpont koriili iizemtéren — csak néhany ingatlant
fog érinteni. Alabb félkovérrel jeldljiik, hogy a banya ki- és bejaratok a banyatelek melyik,
alabb felsorolt ingatlanjain lesznek (lasd még 5. és 8. fejezet).

A banyatelekkel érintett felszini ingatlanok:

> Alsotelekes: 040 (az egykori altard tjra nyitandé E-i kijarata, itt tizemtér lesz); 041; 042;
043; 044; 045 hrsz.

» Felsotelekes: 02/2; 02/3; 02/5 (egy esetleges lejtakna nyitopont lenne itt, ha megvalosul,
akkor itt is lesz tizemtér); 02/7; 02/9; 02/10; 03; 04; 05/10; 06; 014; 015/1; 015/2

» Szuhogy: 034/18; 034/20; 034/21; 035; 036/1; 036/2; 038; 039/2; 039/3; 039/5; 039/6;
039/8
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> Rudabanya
e belteriilet: 460/2; 499; 501; 504 (itt van az egykori altar6 nem tomedékelt bejarata, ez
lenne a szelldztetés behuzod aga; és ez lenne egyben a rudabanyai banyaszati muzeum
¢gisze alatt kialakitott, latogathatd latvanybanya bejarata)
e kiilteriilet: 045; 046; 047; 048/1; 048/2; 049; 050/1; 050/2; 051/1; 051/2; 051/3; 052/1;
052/3; 052/4; 054; 055; 057; 058; 062/1; 062/2; 063

A banyatelek fektetés nem ellentétes a hatalyos telepiilésrendezési tervekkel, de azok
sziikség esetén a tényleges banyanyitasig még modosithatok is. A tervezett banyaszati
beruhazas csak Kiilteriiletet érint (az altar6 meglévd bejaratat nem soroljuk ide, mert itt
nem lesz tényleges banyaszati tevékenység), igy a telepiiléskaraktereket alapjaban nem
fogja megvaltoztatni.

5. A tervezett banyaszati tevékenység alapadatai

A kovetkezokben a foldalatti banyaszati tevékenység ujrainditasdnak alapadatait a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. 4. szamu melléklete 1. b) pontjatdl haladva, annak sorrendjében adjuk meg.
Az egyes pontok cime utan zéarojelben, dolt betiivel irva a 4. melléklet 1. pontjanak azon
betiijelét tiintetjiik fel, melyre a vizsgalatunk adott pontja vonatkozik.

5.1. A tevékenység volumene (ba)

A foldalatti banyaszati tevékenység Ujrainditasat fokozatos termelés felfutdssal tervezik.
Ahogy azt kordbban bemutattuk a termelni kivant haszonanyag a barit. A volt foldalatti
vasércbanyat 1986-ban  zartdk be. A foldalatti vagatrendszer jelentds része nagy
valoszinliséggel épségben megmaradt. Azért, hogy a vagatrendszer tényleges allapotat
megismerjék, azt az egykori altar6 rudabanyai bejaratatol kiindulva fel kell tarni. Ezt
kovetden donthetd csak el, hogy hol kell felujitani, korszerisiteni, illetve a tavlati banyaszati
tervezés is csak a feltarasokat kovetden kezdhetd el. A kb. 4 km hosszu altard (2. dbra)
rudabanyai (DK-1) bejarattol hosszabb tavon jarhatd. Errdl banyaszakaszrol részletes video is
fellelhetd (https://www.youtube.com/watch?v=ZrxTABq7ago). Az altar6 feltehetdleg a masik
bejéarata, a Sinké telep (EK-i bejarat) feldl is bejarhato, de itt tomedékelték a bejarathoz kozeli
részt, azt fel kell tarni. A kozépsO szakasza a hajdani kiilfejtés miatt — amelynek gddrében
most az 1. képen bemutatott csapadékviz eredetii to6 van — megsemmisiilt. Ezen a szakaszon is
meg kell teremteni a foldalatti Gsszekdttetést az altard két végpontja felé. Ki kell épiteni
tovabba a szelloztetést, a foldalatti vizelvezetést, a foldalatti szallitasi lehetdségeket valamint
biztositani az omlasveszélyes szakaszokat. Mindent egybevetve, redlisan a banyaszat kezdési
idopontjatol kezdddd negyedik ¢€s o6tddik évben latunk lehetdséget arra, hogy a termelés
8.000-10.000 tonna barit-haszonanyag fejtésével megkezdodjon. Ezutan a kereslet-kinalat
piaci viszonyainak valamint a foldalatti fejtés elokészités ilitemezésének megfelelden lehet
fokozatosan emelni a kitermelt haszonanyag mennyiségét, a banyanyitas kezdd idépontjatol
szamitott 10. év végére akar 25.000 tonndra is. A jelen eldvizsgalati dokumentacioban a
tervezett tevékenység kornyezeti hatasainak becslését 25 kt/év termelési kapacitasu
foldalatti barit-haszonanyag banyara végezziik el.

5.2. A telepités és a milkodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama, a
kapacitas- kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa (bb)

Az 1.5. pontban mar irtuk, hogy a banyavallalkozo a kornyezeti hatdstanulméannyal
készitésével parhuzamosan fogja végeztetni a részletekbe mend banyaszati tervezést. Az alatt
az id6 alatt (ez 2,0-2,5 év), amelyet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 5. § (7) bekezdés lehetéve
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tesz a kornyezeti hatastanulmany elkészitésére, kidolgozza a mélymiivelés meginditasanak
részletekbe mend terveit. A mélymiivelést a felhagyott, de nem tomedékelt altar6 és a hozza
kapcsolodd mas foldalatti banyatérségekbdl kiindulva szandékoznak megvaldsitani. Jelen
ismereteink alapjan — bar a kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras hossza nehezen josolhatod
meg — mi a banyanyitast 2024. II-III. negyedévére tessziikk. A banyanyitast sziikséges
engedélyek birtokidban azonnal megkezdeni szindékoznak. A banyafoldtani kutatdsok a
meglévd engedélyek birtokdban folyamatosak. Osszegezve az eddig leirtakat, a beruhazis
tervezett idGiitemezése jelenlegi ismereteink alapjan kovetkezd lehet:

e f5ldtani kutatasok: tobb éve elkezdték, a zardjelentést elfogadtdk, de az archiv,
adatok feldolgozésa folyamatos
¢ a banyanyitas kezdete:  2024. IL.-III. negyedév
e a termelés tervezett felfutdsa:
- 2024. 0 kt/év (elokészitd munkdk: iizemtér kialakitdsa Alsotelekesen, a
villamos energia kiilszini kiépitése; ez a tulajdonképpeni banyanyités kezdete)
- 2025. 0 kt/év (el6készité munkak: a rudabanyai altard helyreallitasa, villamos
energia foldalatti kiépités, biztositas helyreallitasa)

- 2026. 0 kt/év (elokészitd munkdk: az altar6 szakaszok foldalatti
Osszekotésének megvalositasa)

- 2027. 8 kt/év
- 2028. 10 kt/év
- 2034-re cél 25 kt/év

e a tevékenység varhatd ideje: a mar ismert asvanyvagyon tobb évtizedes termelést tesz
lehetéve

e a felhagyas kezdete: a felhagyas idOpontja jelenlegi ismereteink alapjan nem becsiilhetd
meg

5.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési tervekben rogzitett modja (bc)

> A tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezett banyatelek adatait a 4.5. alatt mutattuk be. A lefektetett banyatelek teljes egészben
lefedi a ,,Rudabanya (barit, mangan-karbonat)” elnevezésti kutatdsi teriilet BO/15/2460-
4/2021. hatarozattal (Fiiggelék 1.) elfogadott barit vagyon készletszamitdsi teriiletének
felszini vetiiletét. A banyatelek sarokpontjait a 3. tablazatban jelenitettik meg. Foldalatti
banyaszkodast terveznek. A kezdetekben két nyitépont (ezek a megld altard szakaszok
bejaratai) és az Alsotelkes 040 hrsz.-u ingatlan egy részén egy kisebb telephely lesz a
kiilszinen. Nem kizart, hogy késdbb a Felsdtelkes 02/5 hrsz.-ti ingatlanrdl egy lejtaknat
inditanak (lasd még 4.5. pont; 4. tablazat).

4. tablazat
A banyatelek nyitopontjaival érintett Kiilteriileti ingatlanok kimutatasa, funkcidja

Funkcio EOVY [m] | EOV X [m] | Helyrajzi szim
f&ls()tel“ekem nylt(')}z)ont. A tervezett 768.888 341.113 040
tizemteriilet 1 ha 2.513 m
Rudabanyai  nyitopont. A tervezett
ﬁZethI"ﬁlet 500 1'1'12. ) Itt csak .a bén}'/av.iz 766.609 33 8 .095 504
elvezetése van/lesz, mint jelenleg is. A viz itt
folyik ki. Ez lesz a latvanybanya bejarata.
Felsotelekesi esetleges lejtakna 767.335 340.520 02/5
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» Az igénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben
rogzitett modja

Foldalatti banyaszkodast terveznek. A tervezett banyatelek ingatlanjait a 4.5. pontban
mutattuk be. Rudabanya varos Telepiilésrendezési Terve — benne a Kiilteriileti Szabalyozasi
Tervvel — 2013-ban késziilt, ezt a 8/2013. (VII. 29.) szdmi Onkorményzati rendelettel
fogadtak el. 2018-ban modositottdk, amelyet a 6/2018. (IX. 28.) szami Onkormanyzati
rendelet hitelesitett. A véros Kiilteriileti Szabalyozasi Terve a volt kiilfejtés teriiletét ,,Kk-b”
koddal Kiilonleges Tertilet - Banyateriilet Gvezetbe sorolta be. Ismereteink szerint hasonldéan
jart el Felsotelekesi Onkorményzat is. A 4. tablazatban bemutatott nyitopontok ebbe a
szabalyozasi 0vezetbe esnek. A foldalatti banyaszkodas meginditadsa okan a jelenleg hatalyos
teleptilésrendezési tervek modositadsara nincs sziikség. Amennyiben azokat mégis valtoztatni
kellene, arra elégséges 1d6 all rendelkezésre.

5.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges 1étesitmények (bd)

> Alsotelekesi iizemtér

A tervezett barit-haszonanyag banya miikodtetéséhez az el6z6 5.3. pontban és a késébb, a
8. fejezetben részletesen bemutatott alsotelekesi Kkiilszini telephelyre lesz sziikség. Az
tervezett lizemtér lakott teriiletektdl tdvol helyezkedik el (Alsotelekes 600 m). Itt az egykori
altaré Sinkoé telep (EK-i bejarat) feldli bejaratanal (040 hrsz.-u ingatlan) korabban is voltak
létesitmények, amelyek feltjitva jelenleg is megvannak. Sem a nagy teriiletli alsételekesi 040
hrsz.-i ingatlan {izemteriilettel ténylegesen igénybe venni tervezett része, sem az épiiletek
nem dallnak a banyavallalkozé tulajdondban (7. abra). Ezek hasznélatarol, esetleges
megvételérol a késObbiekben — miutan az eldzetes vizsgalati szakasz lezarasaval
megbizonyosodik arr6l, hogy a banyanyitdsnak nincs kornyezetvédelmi akadalya — fog
targyalni.

Az alsotelekesi lizemtér kialakitdsa soran elsd 1épésben megfeleld teljesitményli villamos
energiaellatast kell biztositani, valamint a dolgozokat kiszolgdld szocidlis épiileteket. Ez
utdbbi egy maximum 50 {6 ellatasara alkalmas szocidlis l1étesitmény. A dolgozoi 1étszam
folyamatosan n6 a kezdeti 15-20 f6rél nagyjabol 50 fére. Vagy a teriileten 1évd, feltjitott
szocidlis épiiletet veszik igénybe, vagy konténereket fognak alkalmazni. Az alsotelekesi
kiilszini lizemtéren, illetve a kozelében

- halad a regionalis ivoviz vezeték, a vizet innét fogjak vételezni.

- A regionalis szennyviz vezet¢k K fel¢ 550 m-re fut. Vagy erre kotnek rd, vagy zart
szennyvizaknabol a szennyvizet az azt fogadni tudé szennyviztelepre szallitjak.

- A telephelyen 20 kV-os energiavételezési lehetdség biztositott, a lekotott teljesitmény
nem ismert.

- A tervek szerint a banyabol kikeriild meddé jelentds részét ideiglenesen az alsotelekesi
kiilszini tizemtéren helyezik el. A rendelkezésre allo részletes rétegsorokbol
megallapithatd, hogy a kitermelt medd6é eléfeldolgozés utan (mobil téré iddszakos
tizemeltetésével 0/100 mm anyag) értékesithetd. A meddd értékesités betervezésével nem
kell tervezni végleges meddéhanyot!

- A varhato 15-20.000 m’/év meddékdzetet évi egy alkalommal elegendd feldolgozni
értékesithetd frakciora. A feldolgozas iddigénye 2 hét. A feldolgozashoz 1 db mobil t6r6,
1 db forgdvazas kotrogép és 1 db gumikerekes homlokrakodo sziikséges. A meddokozet
anyaga miatt az ideiglenes medd6hanyo6 ongyulladdsaval nem kell szdmolni.

- Az iizemtéren csak 2-3 napi biztositd anyagot terveznek tarolni fedett szinekben. A
biztositd és egyéb anyagellatas kielégitésére napi 1-2 tehergépjarmii forduldval kell
szamolni. A szallitast 07-15% 6ra kozott tervezik.
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- Sziikségesnek latszik egy legalabb 25 m’ tarolé kapacitasu gazolajkit letelepitése a
kiilszini és foldalatti gépek kiszolgalasara.

- A végathajtashoz ¢és a termeléshez sziikséges robbandanyag tarolasdhoz egy 500 kg-os
ideiglenes robbanodanyag raktarat kell 1étesiteni.

- A kiilszinen a tervek szerint 2 db rakodo gép fog iizemelni a meddd kezeléshez és az
anyag kiszolgalashoz. A dizel izemii berendezések 100-150 kW teljesitménytiek lesznek.
A béanyaban 9-10 db dizel lizemii berendezés fog lizemelni, melyek koziil 3-4 db szallit ki
a kiilszinre.

» Rudabanyai iizemtér

A rudabanyai altaré bejaratnal 1évo iizemtéren (Rudabanya 504 hrsz.-i ingatlan) nem lesz
banyaszati tevékenység. Az itt tervezett lizemtéren csak a banyaviz elvezetése lesz. A
banyaviz jelenleg is itt folyik ki a tarobol. A tarobol csorgan kifolyd vizet @250 mm méreti
foldalatti PVC cs6von keresztiil az Ormos patakba vezetik. Medddanyag, egyéb banyészati
biztositd anyag tarolasat, beadasat nem tervezik, illetve kitermelt asvanyi nyersanyag tarolasa,
szallitasa a teriileten nem lesz. Ez a nyit6 pont lenne a banya masodik kijérata is, melyet csak
havaria esetén hasznalndnak, egyéb tevékenységet tehat nem folytatnak.

A taro lesz a banya szelloztetésének behtizo aga. A tard bejaratat vasraccsal ugy kell bezarni,
hogy illetéktelenek ne tudjanak a banyaba bemenni, de a behuz6 levegd akadalytalanul tudjon
aramlani. A teriilet a kiilszinen a Kossuth Lajos utcan keresztiil kozelitheté meg. Ez az érintett
ingatlanok megvésarlasaval vagy szolgalmi jog megszerzésével biztosithato.

A tervezett latvdnybanyanak is ez lesz a bejarata. A latvanybanyat nem a banyavallalkozo
fogja miikédtetni, de ahhoz minden igényelt segitséget megad. A latvanybanya
mikodtetéshez alapvetden semmilyen létesitmény nem sziikséges. A latogatok pl. a
rudabanyai muzeumban gyiilekeznek, és kioktatott vezetdvel megtekintik a bejarhato,
lizemel¢s alatt nem allo banyatérséget (https://www.youtube.com/watch?v=ZrxTABqg7ago).

> TFelsotelekesi lizemtér

A Felsotelekes 02/5 hrsz.-u ingatlanrdl inditand6 lejtaknarél még nem sziiletett dontés.
Amennyiben lesz, akkor ez teljes egészében atveszi az alsotelekesi lizemtér szerepét. Ezt a
helyet nemcsak a barit test optimalis feltarasi lehetdsége okan jelolték ki. A kozelben itt egy
régebben ledllitott, leszerelés eldtt 4ll6 robbandanyag gyartd tizem van. Ennek még bizonyos
mértékben meglévo infrastruktirdja igénybe vehetd.

5.5. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvalositasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatdinak
megadasat (be)

Egy mélymiiveléses banya csak a felszini lizemtéren valamint a termelvény el6készitésre valod
szallitdsa alkalmaval fejt ki hatast a kornyezetére. A kiilszini tizemteriiletekrdl, az ott folyo
tevékenységrol mar irtunk. Alabb a foldalatti banyamiiveleteket foglaljuk 0ssze. Részletesebb
leiras a 8. fejezetben talalhato.

> Banyaszati elokészitési tevékenység

Mivel a 35 éve volt banyabezaras utani allapotrol nem dallnak rendelkezésre pontos
informdciok fel kell deriteni a meglévd vagatok allapotat. Ki kell épiteni a meglévd altaroban
¢s az ahhoz kozvetleniil kapcsoldodd vagatokban a villamos energiaellatast és ezzel
parhuzamosan a szelldztetést. Helyre kell allitani a banyatérségek biztositasat valamint a
vizelvezetd csorgakat.
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> Fofeltaras

Az el6készitd munkdk elvégzése utdn meg kell teremteni a volt altaré két végpontja
(Rudabanya, Alsotelekes) kozott a — volt kiilfejtési tevékenység miatt megszakadt — foldalatti
Osszekottetést. Az alsotelekesi bejarat feldl tervezik kihajtani az Osszekotd vagatot. A
korvagat varhato hossza 800-1000 méter kozotti lesz, azt a +230 mBf szinten kell kihajtani.
Amikor a korvagat a Rudabanya feldli altaro szakaszra lyukad, meg kell valositani a végleges
szelloztetési rendszer kialakitasat.

> Feltaras

A két altarorészt 6sszekoto vagat lyukasztasa utan el lehet kezdeni a feltaré vagatok kihajtasat.
A végathajtast itt is furas-robbantas technologidval tervezik, ahogy az 0Osszekdtd vagat
kihajtasat is végezték.

A vagatok szelvényét itt is a rakodo, szallitd berendezések helyigénye hatdrozza meg. A
feltaro vagatokat is csuszo ives, acél (TH) biztositd szerkezettel kell kivitelezni, tekintettel a
varhat6 kdzetnyomasra.

Ahhoz, hogy a banya lemiivelése hatart6l hazafelé¢ halado sorrendii lehessen, éves szinten,
novekvd majd csokkend mennyiségben, 2-3 gépesitett vagathajté munkahelyet kell telepiteni,
az éves szinten szilikséges 800-1000 méter vagat kihajtdsahoz. Ez a mennyiségli vagathajtés
tartosan mar 25 kt/év termelési szintet tud biztositani.

> Termelés elokészités

A termelés elokészitd vagatok kihajtasat, egy-egy banyamezd feltardsa utan, délésben lefelé
haladoan kell irdnyitani. Az elékészitd vagatok szelvény mérete 15-16 m”. A tervezett
25 kt/év termelést esetén ~1000 méter éves vagathajtas szlikséges. A kisérd vagy eldkészitd
vagatok kihajtasa jelentds mértékben teljes szelvényben, a barit kdzettestben torténik.

> Fejtések

A korabbi mélymiiveléses banyészati gyakorlatnak megfeleléen fed6omlasztasos fejtés lesz.
A tervezett 25 kt/év termelési mennyiség 1 db ilizemeld fejtéssel biztosithatd. A fejtést
robbantdssal végzik. Az alkalmazand6 robbantasi technologidt (tOltethossz, az egyszerre
elrobbantand6 toltet mennyisége, idozités, a szelldztetési varakozasi idd, stb.) az adott
banyabeli koriilményekhez kell majd kikisérletezni, igazitani. A lerobbantott kozetet
taviranyitasos rakodogépekkel szallitjadk ki, majd az alapvagaton gumikerekes szallitd
berendezéssel tovabbitjak. A foldalatti, szallitisra szolgdld banyatérségeket ugy kell
kialakitani, hogy délésiik a 120 %o ne haladjak meg.

> Szelloztetés

Az alsotelekesi lizemtéren kialakitand6 depresszids hazban elhelyezett f6szelldztetégép fogja
biztositani az athuzo szelldztetést. A szelloztetdgép villamos motorjanak teljesitménye elére
nem meghatarozhatd, de vélhet6leg nem haladja meg a 150 kW-t. A jelenleg kiilonallo altaro
részeket 0sszekotd vagat lyukasztasaig egyedi fuvo szelloztetéssel lehet a munkahelyeken a
sziikséges levegd mennyiséget és mindséget biztositani.

> Viztelenités

A korabeli vizemelési adatok alapjan 1,0 (max. 2,0) m*/min mennyiségli vizfakadassal kell
szamolni a banya termelésének meginduldsa utan. Ezt a viz mennyiséget — vizkorméanyzassal,
gravitacids elvezetéssel — ki lehet vezetni az altard rudabanyai kijaratain — a mar meglévo
rendszeren — a befogadoba, az Ormos-patakba.
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5.6. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége (bf)

Alacsony volumenli (25 kt/év) banydszatot terveznek, ehhez illeszkedden a teher és
személyszallitas is jelentéktelen méretli. Mikortol a banya mar lizemszerien termel, a
termelvény (nyers barit) elszéllitisa alsotelekesi tizemtérrél torténik. Irtuk, az iizemtéren
200-300 tonna nyers banyatermék (barit-haszonanyag) tdrolasdra alkalmas fedett szint
¢épitenek. Itt gylijtik 0ssze az elszallitandd anyagot. A barit-haszonanyag termékké torténd
feldolgozasa nem itt lesz, hanem az alsételekesi dolomitbanya iizemteriiletén — az Alsotelekes
06/1 hrsz-u ingatanon — bérelt teriileten. A szallitasi utvonal kb. 2 km, ¢és kikeriili a lakott
teriiletet. Evi 25.000 tonna termelés és 250 munkanap mellett a naponta elszallitandd
mennyiség 100 tonna lesz. Ez 20 tonnés gépjarmiivekkel szdmolva 5-6 a napi forduldval
elszallithato. A tervezett szallitasi utvonal forgalom névekménye nem lesz szdmot tevo. Csak
nappali szallitdssal szamolnak.

frtuk, az tizemtéren csak 2-3 napi biztositd anyagot terveznek tarolni fedett szinekben. Ennek
beszallitasa a nappali idészakban napi 1-2 tehergépjarmii forduléval megvalosithato.

A dolgozok munkahelyre vald jutdsat egyénileg tervezik megoldani. Ebbdl adéddan a
szallitasi igény a kezdeti idOszakban 4-5 személygépkocsi fordulé miiszak harmadonként. A
személyforgalom a termelés felfutdsa utdn 10-15 személygépkocsi forduldra nohet. Ha tobb
munkas jar be egy behatérolt korzetbdl, akkor megfontoljak kisbusz beallitasat.

5.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések (bg)

A tervezett foldalatti banyaszati tevékenység a leendd Miiszaki Uzemi Tervben (MUT),
illetve az azt jovahagyd banyahatosagi hatarozatban illetve a kornyezetvédelmi engedélyben
eldirtak betartasaval a kornyezetre kiillondsebb veszélyt nem jelenthet. Az érvényes eldirasok
¢s muszaki normativak betartasan feliil mas intézkedések foganatositasara nincs sziikség.

Kornyezetvédelmi intézkedésnek tekinthetjiik az el6z6 pontban emlitett, a lakott teriiletet
elkeriild utvonalon tervezett termelvény szallitas kialakitasat.

5.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz ¢és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek (bh)

A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz nem kapcsolddik szorosan
vett egyéb miivelet vagy tevékenység.

» A banyatelken tervezni végzett foldalatti banyaszati tevékenység ujrainditasa miatt
Uj banyaiizemet, célkitermeld-helyet vagy lerakohelyet nem kell 1étesiteni, illetve
tizemeltetni, mederkotrast nem kell végezni.

» A Dbanyatelepitéshez sziiksége ¢s a milkodés kozbeni szallitasrol fentebb, az
5.6. pont alatt részletesen irtunk. A foldalatti banyamiiveléshez sziikséges
raktarozas, tarolds mobil konténerekkel és az lizemi épiiletekkel megoldhatd. A
csapadékviz elvezetéshez kiilszini vizrendezés nem sziikséges.

» A banya hulladékgazdalkodasat a mikodés beinduldsa utdn az aktualis
jogszabalyoknak megfelelden megszervezik. Nagy mennyiségli szennyviz
kezelésére nem lesz sziikség.

» Az energia- és vizellatast, valamint a szennyviz elvezetését a meglévd kozosségi
halézatokra vald rakapcsolodassal biztositjdk. Ha valamely nyitopontnal
kommunalis szennyviz keletkezésével kell szamolni és nincs a kdzelben szennyviz
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halozat (vagy tal koriilményes rakotni, esetleg nem is engedélyezi a halozat
tulajdonosa), zart szennyvizgyijté rendszert alakitanak ki.

» Tovabbi, a bd)-bg) pontokban nem szerepld, egyéb kapcsoloddo miivelet nem
sziikséges.

» A telepitést megel6z6 bontasi munkalatokra nem lesz sziikség, igy ilyen jellegii
hulladékok nem keletkeznek, emiatt kezelésiikre sem kell kiilon intézkedéseket
foganatositani.

5.9. Magyarorszagon uj, kiillfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia (bi)

A tervezett foldalatti banyamiivelés technologiat kordbban a foldalatti vasércbanydban a
banyabezaras id6pontjaig folyamatosan alkalmaztdk. Az urdnérc banyaszatban szintén
hasonld6 miivelési technikéat alkalmaztak. A Magyarorszdgon mar bevezetett, sikeresen
miukodtetett technologia, referencidkat ezért nem sziikséges bemutatni. Megjegyezziik, hogy
az NME (ma Miskolci Egyetem) altal 1987-ben készitett, igen alapos ,,Rudabanyai
Vasércbanyaszat banyabezarasi dokumentacié” [76] a kiilon kitér arra, hogy ,,a foldalatti
tomegtermelési fejtési modok koziil legismertebb lett a "rudabdnyai osztoszintes kamrafejtés”,
amely az 1950-es évek elején alakult ki, vagyis az itteni fejtés referencia fejtés volt.

5.10. Adatok bizonytalansaga (bj)

A rendelkezésre allé kiindulasi adatokban nincs olyan jellegii bizonytalansag, amely a
tevékenység varhato kornyezeti hatasainak elozetes vizsgalati szintii megitélésében
megmutatkozhatna. A jelen eldzetes vizsgélati dokumentacioban bemutatott eldrejelzés
meglatasunk szerint a varhat6 allapotokat a dontéshozatalhoz megfeleld pontossaggal képezi
le. A tervezés tovabbi szakaszaiban elsddlegesen az alabbiakat kell vizsgalni:

e a banya megnyitdsanak, mikodtetésének részletes gazdasagossagi (Onkoltség-
arbevétel) értékelése,

e a tervezett nyitopontok és tervezett kiilszini létesitményekhez a tulajdonjogok
megszerzése vagy hosszu tava megallapodasok megkotése,

e az Oregségi milveletek feltarasa, a meglévd foldalatti vagatrendszer feltdrasa,
biztonsagossa tétele,

e a szelldztetési rendszer kialakitasa, a foldalatti fakadd vizek elvezetési modjanak
pontositasa,

e a foldalatti bAnyamiivelési tevékenység megtervezése (MUT),

e a tervezett szallitdsi utvonalak kijeldlése, alternativ (foldalatti) szallitdsi modok
vizsgalata,

e a telepiilésrendezési tervek egyeztetése, esetleges modositasa a tervezett banyaszati
tevékenység figyelembe vételével.

5.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo, illetve — a telepiilésrendezési tervben szereplo —
tervezett teriilet felhasznalasi médokat (bk)

A telepitési hely térképi abrazoldsa az 1-2. abrakon lathatd. A kozelben kiilszini banyak
talalhatok, Alsételekesen dolomit banya lizemel, €és ott van egy gipsz kiilfejtés is. Kanon
pedig egy kis kapacitasu mészkObanya taldlhatd. A banyaszat a teriileten nem uj keletti, ahogy
azt az elézmények fejezetben bemutattuk, egyidds az itt €l6 emberrel. Az Ormos-patak
volgyében Rudabanyatol a Sajo-volgyig bezart szénbanyak egész sora talalhato.
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5.12. A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszk6zok modositasa (bl)

Az 5.3. pont alatt mar irtuk, hogy a foldalatti banyaszkodas meginditasa okan a jelenleg
hatalyos telepiilésrendezési tervek modositasara nincsen sziikség. Amennyiben azokat mégis
valtoztatni kellene, arra elégséges id6 all rendelkezésre.

5.13. Nyilatkozat arro6l, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem Kkeriil sor
osszetartozo tevékenységnek mindsiilé 1j tevékenység megvalositasara (bm)

Dienes Endre, mint a tanulméany egészéért egyetemleges feleldsséget vallaldo nyilatkozom,
hogy a tervezett beruhdzashoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 2. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti Gjonnan telepitendd Osszetartozo tevékenység nem parosul.

5.14. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan (bn)

A vizekbe torténd beavatkozas kérdéskorét a — elkeriilendd a felesleges ismétléseket — a
késébb a 9-17. fejezetekben részletesen kifejtjiik. A tervezett foldalatti barit banyaszat
megvalositasa alapvetden nem jar a foldalatti vizhaztartasba torténd jelentds beavatkozassal.

5.15. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa (c)

Banyaszkodni csak ott lehet, ahol asvanyvagyon talalhat6. A kutatasi teriileten az elfogadott
kutatési zardjelentés [88] szerint jelentds mennyiségii (2,25 Mt) barit-vagyon taldlhat6, amely
foldalatti banyészati modszerekkel kitermelhet6. Ez a tény alapvetden meghatdrozza a
tervezett tevékenység helyszinét ¢&s kereteit, ezért a megvalositds helyszinének
megvalasztdsara nincs mas alternativa. Egyéb szamitasba vett telepitési helyszinek ¢&s
valtozatok nem keriilhettek szoba.

5.16. Nyomvonalas 1étesitmények telepitése, ismertetése, azok hatasai dsszegzése (d)

Uj nyomvonalas 1étesitmény megépitésére nem keriil sor. Meglévd, ,,sajat hasznalati” (az
egykori vasércbanya ma is j6 mindségli tjai) és kozutakat hasznalva jut el e termelvény a
tervezett feldolgozasi helyre, az Alsotelkesi dolomitbanya banyaudvardba, ahonnan az
elokészitett termék elszallitasa mar az orszagos kdzuthaldzaton torténik.

5.17. A hatétényezok varhaté mértékének elozetes becslése a tevékenység egyes
szakaszaiban (e)

A bényészati tevékenység hatotényezdirdl és azok mértékérdl, kornyezetterhelést okozd
hatasairdl a késébbiekben (9-17. fejezet) részletesen irunk.

5.18. A kornyezetre varhatéan hatast gyakorlo folyamatok el6zetes becslése (f)
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szamu melléklete 1. f) pontjara és az ezt kdvetd pontokra

vonatkoz6 eldrejelzéseket kornyezeti elemenként a jelen eldvizsgalati dokumenticid
9-17. fejezeteiben adjuk meg.



31

5.19. Az azonositott — a vizek allapotromlasat okozé — karos kornyezeti hatasok
csokkentése érdekében javasolt intézkedések (g)

A tervezett foldalatti banyaszati tevékenység hatdsara nem kovetkezik be a felszini vagy a
felszin alatti vizek allapotromldsa. A tervezett banyatelek érinti a Szalonnai Karsztvizmii
II. rendii hidrogeologiai védéidomat, amelyet az Eszakmagyarorszagi Kornyezetvédelmi és
Viziigyi Igazgatosag, mint elsd fokt hatdsag jelolt ki a 20.504-4/1989. szamu hatarozataval.

5.20. Az éghajlatvaltozassal oOsszefiiggo, a természeti katasztrofaknak valo kitettség
bemutatasa (h)

» Foldrengés veszélyeztetettség

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értéke hatarozza meg.
Ennek értéket a 3. abran bemutatott térkép segitségével hatarozhatjuk meg, amelyen a
Magyarorszag teriiletére vonatkozo, 50 évre sz0l6, 10%-o0s valoszinliségi meghaladéas melletti
(1/475 ¢év) horizontalis gyorsulasi értékek lathatoak, az alapkdzetre vonatkoztatva, a
nehézségi gyorsulas aranyaban mértékegységben.

A banyatelek teriilete 0,70 m/s® kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel
jellemezhetd, alacsony szeizmicitdsu kategdriaba sorolhato, a térség foldrengéseknek vald
kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettségli kategoriaba tartozik.

B i

Fi L .
,.' = Rudnbaaya === "'-.

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,10% meghaladasi valosziniiség mellett (1/475 év gyakorisag) az alapkézeten, m/s” (g) egységben

3. abra
Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettsége (Toth L. et al, 2006)

A foldrengések elméletileg a banyaté és a kordbbi — nagyrészt mar nodvényesedett —
medddhanyok és deponiak rézsiiin okozhatnak kdézetomlést, rézsiicsuszast. Emiatt kizart,
hogy az esetlegesen eléforduld foldrengések banyakart, vagy barmilyen kornyezeti kart
okoznanak.

A Kovesligethy Rado Szeizmoldgiai Obszervatorium adatai €s térképi informacioi alapjan a
456-2022. kozotti idészakban tortént foldrengések teriileti eloszlasat €s magnituddjat is
megvizsgaltuk. A tervezett banyatelek teriiletéhez a vizsgalt idészak alatt legkdzelebb esé
foldrengés epicentruma kozel E-i irdnyban kb. 25 km tavolsagban volt, 2,1-es magnitadéval.
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A béanyatelekhez kozelebb esé foldrengés nem ismert. A foldalatti banyaszkodas foldrengés
veszélynek valo kitettsége nagyon alacsony.

Mas geologiai katasztrofa (lavafolyas, iszapar, vulkéni gaz, stb.) a teriileten nem fordulhat eld.

> Arviz
A banyatelket északrol kozeliti meg a Telekes-patak. Kicsiny vizhozama miatt arvizet nem

okozhat. Rudabinya vizfolydsa az Ormos-patak. Ennek medre méterekkel alacsonyabb
szinten van, mint az altar6 bejarata.

» Aszaly, jégeso, havazds, hovihar

Ezek a foldalatti banyaszat termelését, a banyateleken 1€évo kiilszini 1étesitmények allapotat
érdemben nem befolydsoljak. Mas hidrologiai katasztrofa (cunami, vihardagély, lavina, stb.) a
tertileten nem fordulhat el6.

» Klimatikus, légkori katasztrofak (szélvihar, extrém hideg, extrém meleg)

Ezek a foldalatti banydszat miikddtetését — hasonldéan az elézdekhez — érdemben nem
befolyasoljak. Extrém hidegre, extrém melegre a foldalatti banyaszkodas nem érzékeny. Mas
klimatikus, 1égkori katasztrofa (tropusi ciklon stb.) a teriileten nem fordulhat eld.

» Tiizkatasztrofak

A banyatelek nagy része kivett tertilet. Kornyezetében erdok vagy mezdgazdasagi teriiletek
vannak. Az ezeken a teriileteken esetleg keletkezd tliz konnyen elolthatd. Egy a kiilszinen
bekovetkezd esetleges tliz a foldalatti asvanykitermelést nem befolyasolja, a fold alatt
dolgozok kimenekitése, a banya tobb ki- és bejarata miatt biztonsaggal megoldhato.

5.21. A megalapoz6 informaciék bemutatasa (i)

Jelen eldzetes vizsgalati dokumentacid Osszedllitdsanal az irodalomjegyzékben és az egyes
kornyezeti elemek targyalasanal bemutatott adatokra, tanulményokra tamaszkodtunk.

6. A banyaszati tevékenység térségének fobb adottsagai
6.1. Tajbesorolas

A tervezett banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében a Putnoki-dombsag és a
Rudabanyai hegyscg hataran, Rudabanya varos, Felsotelekes, Alsotelekes és Szuhogy
kozségek kiilteriiletén taldlhatd, Rudabanyatol EK-re, Fels6telekestdl DK-i irdnyban (2. abra).

Az 1990-ben kiadott, Marosi Sandor és Somogyi Séandor altal jegyzett Magyarorszag
kistajainak katasztere alapjan a teriilet tajbesorolasa az alabbi:

Nagytdj: Eszak-Magyarorszagi-K6zéphegység

Kozéptaj: Eszak-Magyarorszagi-Medencék

Kistajcsoport Borsodi-dombsag

Kistaj: Putnoki-dombsadg—Rudabanyai-hegység hatara
Kozséghatar: Rudabanya, Felsotelekes, Alsotelekes, Szuhogy
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6.2. Domborzat

A tervezett banyatelek nagyrészt a volt vasércbanya volt foldalatti miveleteit valamint a
zOmében nem tajrendezett banyagddrét foglalja magéba a volt altaré tengelyében. Emiatt a
felszin — a volt kiilfejtéses banyaszkodas okan — meglehetésen szabdalt, hepe-hupas. Az
eredeti felszin is dimbes-dombos volt, amelyre tobb helyen medddhényokat is telepitettek
(2. abra). A teriilet legmélyebb pontja a hajdani kiilfejtés alsé termelési szintje (+180 mBf.)
lenne, de az most viz alatt all (1. kép), a kiilfejtés befejezése utan egy csapadékviz tod
keletkezett. A banyatelek legmagasabb pontja a Villony-tet6 (332,5 mBf))

6.3. Meteorologia

A teriilet éghajlata mérsékelten hiivos, mérsékelten nedves tipusu. A 70 éves atlagos
csapadékmennyiség a rudabdnyai csapadékmérd allomdas adatai alapjan 609 mm, amelynek
nagy része a nyari félévben hullik. Télen atlagosan 40-45 napon 4t ho boritja a talajt. A
maximalis hovastagsag atlaga 20-22 cm.

Az évi napfénytartam 1850 Ora, nyaron 740-750 ora. Télen csak kevéssel 150 ora feletti
napsiitésre lehet szamitani a gyakori kodok miatt. Az évi kozéphdmérséklet 8,7-9,2 °C kortili.
A vegetacios iddszak homérsékletének atlaga 15,4-15,8 °C. A 10 °C -ot meghaladé napok
szdma éaprilis 18-20. és oktdber 12. kozé esik, ami egy évben kb. 176 napot jelent. A
fagymentes id6szak elég rovid, kb. 165-170 nap évente, kezdete aprilis 25. utanra, vége
oktober 7-re esik. Az évi legmagasabb ¢s legalacsonyabb hdmérsékletek sokévi atlaga
33,0-33,2 °C illetve -20,0 °C kozotti.

Az uralkodo szélirany a tervezett banyatelektél D-re futé Ormos-patak volgyével kozel
megegyez0 ENy-i, de a Borsod-Abatj-Zemplén megyére jellemzd viszonylag magas
sz€lcsend arany is megfigyelhetd a leendd foldalatti banydszati tevékenységgel érintett
teriileten.

6.4. Felszini vizek

A tervezett foldalatti banyészat teriiletét felszini vizfolydsok nem érintik. A tervezett
banyatelek E-i sarkatol kb. 100 méterre folyik a Telekes-patak, mig a déli sarokpontot az
Ormos-patak kozeliti meg néhany 10 méterre. A banyatelken tobb, kisebb-nagyobb
idészakosan kiszadradd vagy megteld csapadékviz eredetli tavacska taldlhato, amelyek koziil
legnagyobb és alland6 az 1. képen bemutatatott to.

7. Foldtani és teleptani viszonyok
7.1. Regionalis foldtani, rétegtani, szerkezeti viszonyok [88] [63]

A Rudabanyai-hegységet a Darnd eltolodési zondban a tercier fedd alol kibukkand mezozoos
kézet egyiittesek épitik fel. Az EK-DNy iranyitottsagt, 3-5 km széles szerkezeti pasztiban
intenziv mozgasok hatasara bonyolult felépitésii, gytirt- pikkelyes, eltolodéasos, tilnyomorészt
breccsas szerkezet alakult ki. A korabbi foldtani kép felépitésében a MAFI térképezd
geologusai (Panto G., 1956) illetve az ércbanyészati vallalat szakemberei (Hernydk G., 1997)
vettek részt. A modern felfogasban késziilt ujabb szerkezetfoldtani modell (Szentpétery I,
Lees Gy., 2006) (két eltéré vergencidju, gytirddést okozd takaroképzddés ratolodva a perm-
also tridsz para-autochton sorozatra) vetette meg a mai értelmezés alapjait. Ennek részelemei
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ma is elfogadhatok, az ujabb kutatasok [88] pedig 1j felismeréseket hoztak az ércesedések
kiilonboz6 szakaszai és a rétegtani, illetve szerkezeti elemek kapcsolatéra.

Az Aggtelek-Rudabanyai hegység foldtani képzédményeit a Rudabanyatél ENy-ra esd
teriileten részletesen ismerjiik. A rétegsor a Darnd zonaba esd, szerkezetileg erOsen zavart
ovben — Rudabanya kornyezetében — mozaikokbdl rakhat6 csak dssze. Ugyanez igaz a Darnd
zonatdél DK-re esé szarnyon, ahol a szendrdi tipusti paleozods metamorf képzddmények
talalhatok a harmadkori képz6dmények aljzataban.

Paleozéos kézetek a keleti szegélyen ismertek, lemezes mészkd és fekete aleurolitpala
(Tapolcsanyi F), valamint kristdlyos mészké (Abodi Mészkd F, felsédevon) formakban. A
hegység nyugati oldalan gipsz-anhidrit-dolomit-fekete pala egyiittest a felspermbe (Perkupai
Evaporit Formacio) soroljuk.

A perm-triasz atmeneti képzédmények csak a kozponti torészonaban és a nyugati szarnyon
jelentkeznek, ezek homokkd és aleurit (Bdodvaszilasi Homokkd Formécio, szeizi emelet).
Meszes ¢s agyagos aleuritos részleteket is tartalmaznak, majd iiledékfolytonossaggal
kovetkezik a Szini Marga (kampili emelet). Erre sotétsziirke mészkd telepiil (kampili-anizuszi
Josvafoi Mészké Formacid), majd a kozépso triasz anizuszi emeletének alsod részét kitoltd
bitumenes Guttensteini Dolomit jon. A dolomit f6lé telepiild nyilttengeri karbonatos platd
faciesti Steinalmi Mészkd mar az anizuszi emelet felsé részében képzodott. A mezozoos
rétegsor fiatalabb tagjai Rudabanya kozvetlen kornyezetében lepusztultak.

A jura idészakban iiledékképzédés és riolit vulkanizmus (Telekesoldali Formacid)
kezd6dott, ennek tormelékanyaga O6rz0dott meg az intraplatform medencékben, véltozatos
foldtani kornyezetben [Szalonna-1 furds anizuszi tlizkdves mészkd: Bodvarakoi Mészkd
Formacio (olisztolitként, illetve tektonikus blokkok forméjaban), Varbdc-2 flrds anizuszi
voros gumos mészkd: Bodvalenkei Mészkd Formacid].

A tridsz idészak végétdl 1étrejott tavolabbi jura kézet egyiittesek (Telekesoldali F.) az
allochton takarok és a torészonak tavolabbi szakaszainak alkotorészei.

A szerkezeti helyzet mai képét a teriileten a gyurt takaros szerkezeteket hatarozzak meg.

A harmadidészaki iiledék egyiittesek a hegységperemet 6vezik, részben szintén a Darnd 6v
mobil zondjanak részeként, allochton szerkezeti zondkként. Az oligocén agyagmarga
képzédményei (Kiscelli Agyag Formacio) 6nallo tektonikus egységekben, a teriilet NyENy-i
peremén fordulnak eld. A miocén idészakot szarazfoldi tarkaagyag és durvatormelékes és
karbonatos tliledékes képzédmények képviselik foltokban, illetve a KDK-i szarnyon savként
hiaz6d6 szerkezeti blokkban (Szuhogyi Konglomeratum F., Bretkai Mészké F.).

A teriilet déli, délkeleti peremétdl kezdddik a kelet-borsodi szénmedence (Felsdnyarad,
Felsokelecsény, Ormosbanya térségében), melynek eggenburgi, ottnangi, badeni koru
képzddményei a paleozods illetve mezozoods képzédményekre telepiilnek, bar Rudabéanya
kozponti, kiemelt részén ezek nem fejlédtek ki, vagy a pliocén el6tt lepusztultak.

A pliocén partkozeli-sekélytengeri képzddményekbdl 4llo, lignit tartalmli, sok esetben
hézagos rétegsorok a sekély mélységii tiledékgyiijtd keletkezésével parhuzamosan zajlo erds
tektonikai mozgasokrol, esetenként tobb tiz kilométer nagysagu oldaliranyu elmozdulasokrol,
elcsuszasokrol és jelentds fiiggdleges értelmii kiemelkedésrdl, lestillyedésrdl tantskodnak.
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A hegység szerkezete a korai riftesedés, majd medence képzddés utan bezaruld térként
takards felépités, illetve erre szuperponalodott gytirt pikkelyes szerkezet(i. A takardk legalséd
para-autochton tagja a Bodvardkoi egység, efelett a Bodvai takardegység, majd a legfelsd
Martonyi takar6 kdvetkezik. A takarokon utdlagosan gytirt-pikkelyes szerkezet alakult ki. Az
igy létrejott szerkezeti pikkelyek a harmadkorban kialakul6 DDNy-EEK csapasu balos nyirasi
ov (Darn6 zo6na) torései mentén (4. abra) harom szegmensre tagolodtak nyugatrol kelet felé:
Sz6l8sardoi, Rudabanyai, Szuhogyi.

4. abra
Rudabanya kornyékének foldtani térképe

A kozelmult kutatdsai (Horvdath B. et al, 2012) nyoman tudjuk, hogy a két eseményt
bizonyosan elvalaszté metamorfozis és plasztikus deformacié kora 143-116 milli6 év, azaz
fels6 jura-also kréta. Ennek alapjan a késoi epigenetikus, hidrotermalis teléralkotd barit kora
ennél késdbbre, az also krétdval kezdddd iddszakra tehetd. A rideg deformacid utolso jelentds
elemei a pliocénben a medencék és a kozponti kiemelt zona elvalaszto torései.

7.2. A rudabanyai korzet tektonikus szerkezete [75]

A rudabanyai korzet komplex geologiai szerkezettel rendelkezik. Ez annak a kovetkezménye,
hogy a Darn6 Zoénaban (Telegdi Roth, 1937) helyezkedik el, ami egy EEK — DDNy iranyu
tektonikus 6v. A Matra hegységen tilnyulva DDNy-i irdnyban elér egészen a Kozép-Magyar
Mobilévig és EEK-i irdnyban felnyulik iranyban egészen a Kassai medencéig. Manapsag azt
allitjdk, hogy ez a csapasiranyu csuszamlasi vetddési zoéna kiillonbozd eredetii rétegtani
egységeket valaszt el. A zonadban a mozgasok feltehetdleg tobb periddusban torténtek, és a
mozgéasok a helyi fesziiltségmezd fesziiltségiranyainak megfeleléen valtoztak. A torések
vizsgalatat az EENy-i f6 fesziiltségirannyal jelzett fesziiltségmez6tél kezdték, amely hatést
gyakorolt a Biikkalja als6 badeni riolittufajara, de nem volt hatdssal arra a fiatalabb iiledékre,
amely a zonat , félarkok™ nyitdsa mellett transztenziv mdédon balra mozgathatta volna. Az
ottnangi rétegnél id6sebb iiledékek szintén magukon viselik a késé oligocén és korai miocén
kori NyENy-KDK iranya nyomast, amely el8idézte a zéna f6 vetddése mentén kialakuld
kiemelkedéseket (Fodor et al. 1999), valamint a délkeleti oldal relativ vetddését (Fodor et al.
2005). A badeni szakasz utan a normal vetddés csak a teriilet fiatal iledékétol dokumentalhatéd
(Fodor et al. 2005).
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5. abra
A térség tektonikai térképe

Az északnyugati oldal tektonikus egységei, beleértve az érchordozd komplexumokat is, a
felgytlirédott ablakszerkezetnek a részei. Ugy gondoljak, hogy a déli irdnyt atfedések miatt
ezek, feltehetdleg északrol szarmaznak (Kovdcs et al. 2000). Az ablak kialakuldsa minden
valdszinliség szerint a késd jura és kozép kréta iddszak kozott tortént (Csaszar 2005). A
nyirédas az adramléstanilag gyenge felsé permi iiledékes réteg mentén zajlott, ami most az
ablak szegmensének legalso ismert formacidja.

Minden valoszinliség szerint az eredeti alap a Gemerikum volt (Less 2000), ami az atalakult
vulkanikus és iiledékes kozet paleozoikumi egysége. Az egység kibukkand része az
Aggteleki-Szlovak-karszt hegységtdl északra helyezkedik el. A Gemeri egység Rudabanyahoz
hasonléan szamtalan atalakult, hidrotermalis sziderit, barit és szulfid dsvanyokat tartalmaz (pl.
Als6sajo, ez a legnagyobb) (Radvanec et al. 2004). A rudabanyai teriilet elsddleges
ércképzddési folyamata a Gemeri teriilet jurakori magmatizmusédhoz kapcsolodik. Az
Aggteleki hegység ablakrendszere kilométeres Iéptékli, nagymértékli gylrddést és
kelet-nyugati irdnyban nyujtott formakat és antiformdkat mutat. Az ablakozodas régebbi
formacidit viseld antiformdk szintén tartalmaznak vet8dési zondkat. A kibukkano
kéreggylirddés réteges vagy vékonyrétegili agyagpalaban, margaban és mészkoben figyelhetd
meg. Grill (1989) szamos ¢északnyugat — észak — északkeleti iranyu (bizonyos esetekben
meredeken) buko6 déléstengelyekrdl szamol be.
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7.3. A barit telep képzodés folyamata [77]

A barit id6sebb tipusa, az liledékes rétegkdvetd barit a gazdasédgi értékelés szempontjabol kis
jelentdségli, a vagyonbecslésben szamba vett nagyobb barit testeket a késdi epigenetikus
teléres kifejlodésti (kordbban baritos patszegélyként leirt) tipus adja. Ennek megbizhat6d
foldtani leirasat mar korabbi kutatok is elvégezték, alabbi 0sszefoglalasunk ez alapjan késziilt.
A, kampili” rétegosszletet lemezes mészkd €s sziirke margas mészkd (Szini Marga Formacio)
alkotja. Az alsé és kozépso tridsz képzédményeinek 1/3 részét agyagmarga, mészmarga
képezi, amely szinte korlatlan képlékeny alakvaltozéssal tért ki a szerkezeti igénybevételek
el6l. Ez a kitérés legtobbszor hasadékokon keresztiil, felfelé tortént. A tektonikai
igénybevételek sordn a képlékenyebb marga belepréseldodott a rideg, Osszetoredezett
dolomitba és mészkdbe. Az érctelepet ebben a tridsz képzddményben talalhatjuk, amelynek
legnagyobb tomegét a tobb mint 200 méter vastag gutensteini dolomit adja. Ez a kdzet a vasas
metaszomatozis érchordoz6d kozete. Az ércesedés utdn ezek az <érctestek alaposan
feldarabolodtak és atjarhatova valtak. A koézetosszletet szeld torésvonalak mentén felszallo
hévizes oldatok, amelyek réz, 6lom és barium dus vegyiileteket is tartalmaztak, a karbonatos
0sszletbdl a kalciumot lecserélve, nagy kiterjedésti sziderit testeket hoztak 1étre. A felszinhez
kozel a vaskalap-0vben gazdag méasodlagos asvanytarsuldsok alakultak ki, pl: malachit, azurit
¢s termés réz is kristalyosodott. A breccsdssa tort gutensteini dolomitot nem mindenhol
érintették ezek hidrotermak.
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Rudabanya vasérctelepének harantszelvénye (Hernyak)
A metaszomatozist megel6zOen a vetdk menti feltolddasoknal sziderites ¢és hematitos
ércesedés alakult ki. A vasas metaszomato6zis soran a dolomit és mészkd anyagabdl sziderit és
ankerit, azaz patvasérc mas néven sziderites érc keletkezett. A patvasérc a dolomit és a
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szerkezeti deformacio sordn ezekbe belepréselodott marga atkristalyosodasa révén, de a
dolomit szdovetét orokolve képzddott. A sziderit a telepfelszin kozeli részén limonitta,
ritkdbban voOrosvasérccé alakult at. Sziderites metaszomatozisra a ,kampili” mészkd
ugyanugy alkalmas lenne, mint az als6-anizusi dolomit. Kisebb ridegsége, gyengébb
Osszetoredezettsége viszont lényegesen kevésbé teszi alkalmassa vasas behelyettesitésre. A
patszegély, a patvasérenek egy tisztan szideritbdl illetve baritbol, 4ll6 savja. A patvasérc egy
lasst oxidacid révén alakult at barnavasérccé. Képzddésének leggyakoribb mddja a kilugzas.
Kedvezd koriilmények kozott kérges, cseppkdves glaskopf, mas néven vaskobak szerkezet
alakul ki. Szerkezeti és vegyi bizonyitékok arra a kovetkeztetésre vezetnek, hogy a patvasérc
fotomege az tridsz dolomitbdl alakult ki, bar bizonyos szakaszokon a lemezes mészko-
dolomitcsoport sziderites atalakulasaval is talalkozhatunk. A mészkdbe és dolomitba nyomult
marga vizzard réteget képezett, 0,5 né¢hol 5,0 méter vastagsagu, baritbol allo szegély, mas
néven szegélybarit alakult ki, amely finoman sdvozott. A patvasérc tehat, a marga-
érintkezések tektonikus hataran, a baritos patszegélyek mellett jelenik meg.

A patszegélyek megfigyelésével jol nyomon kovethetjilk az érctestek tektonikai mozgasat,
kiterjedését. Megallapithatd, hogy a feltolédas irdnya DK-i volt és ez a felsd kréta elotti
idében tortént. A masodlagos vasérctipusok foként az érctelep felsd, karsztosodott részén
alakultak ki, helyben vagy athalmozassal. Nagy fontossagu az igy lezajlo 100%-os dusitasu
természetes folyamat mely altal az érctomeg tetemes hdnyada képzddott. A madsodlagos
ércfajtadk képzddésével egyidejiileg kezdddott meg az ujharmadkor soran az érctelep
lepusztulasdbol a kozvetlen ércfedd iiledékek lerakodasa. A fels6-panndniai édes-, illetve
csokkent-sosvizli t6 mar a teljes szerkezeti lecsendesedése utan onti el csaknem az egész
ércvonulatot. Egységes agyagos-homokos iiledék takarja be az egész képzdédményt (Panto,
1956, Szakall et al., 2001).

A legujabb elfogadott keletkezési modell szerint, a kovetkezd folyamatok mehettek végbe:

- Elsé fazisként a rétegtani szinthez kotott 6lom-cink ércesedés (stratabound) alakult ki.

- Masodik fazisként a metaszomatikus ércképz0dés ment végbe, amelynek fo érce a
sziderit volt.

- Harmadik fazisként Pb-Zn-Cu ércesedés tortént a patszegélyek mentén. Késébb a Darno
zona menti elmozdulasok kiemelkedésekhez, gytirddésekhez vezettek, ez pedig oxidacid
révén a primer ércképzdédéshez.

- Negyedik fazisként az tgynevezett vaskalap-ov jott létre, a talajviz szint ciklikus
valtakozasaval.

- Otédik fazisként, egy késdi alacsony homérsékleti hidrotermalis rendszer érintette a
tomegiinket mar a vaskalap-0vét is, amely ujabb dusulast eredményezett.

- Tovabba napjainkban egy oxidacids folyamat is zajlik a banyafalakon, amely a
szulfidok oxidécigjabol felszabaduld kénsav az érchordozd karbonatos kozeg kémiai
pufferhatasanak kovetkeztében masodlagos szulfatkiviragzasokban kotédik meg.

7.4. A barit elofordulas részletes foldtani, szerkezeti leirasa [88]

A barit legidésebb el6fordulasait a Bodvaszilasi Homokkd-Szini Marga csoportban kifejlodott
rétegkdvetd 6lom-cink-ércekkel azonos idoben keletkezd barit réteges kozbetelepiilésekként
ismerték meg (Németh et al. 2013.). Ezek néhdny mm vastagsagua, szulfid-dis savok kozé
telepiilt lamindk. Tekintve a Szini Marga képzddmények erds deformaltsagat, breccsasodasat,
nem tételezhetd fel, hogy a kutatasi teriileten ebbdl a kifejlddési tipusbol megfeleld foldtani
folytonossagn zonakat lehessen kijelolni a megkutatott ENy-i szarnyon, de a geofizikai
vizsgalatok szerint folytonos telepiilési helyzet feltételezhetd, és ezért foldtani folytonossag is
valdszini a délkeleti szarnyon.
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Az egykori vasércbanya teriiletének nagyobb részén ebbe a margacsoportba begyurva isznak
a plasztikus deformacidra nem hajlamos széttdredezett patvasérc tombok €s a tobbé-kevésbé
ércesedett kampili és anizuszi mészkd-dolomit testek is. A vasércbanya teriiletén mélytlt
furasok nagy része tart fel olyan marga, dolomitmarga kozbetelepiiléses dolomitrétegeket,
amelyek atmenetet képeznek a kampili lemezes mészkd, marga és az anizuszi emeletbe
tartozo guttensteini tomeges dolomit kozott. Konkordans fekii és feddvel vald érintkezés
ritkan fordul eld. Pikkelyezddéses, gytirt, tektonikus €rintkezés a gyakoribb.

A Dbarit kovetkezd generacidja a sziderites metaszomatizalodott dolomitot metszo
torésfeliileteken, az érces kornyezetben, szulfidércesedéssel egyiitt megjelend ugynevezett
patszegélyekben fordul elé. A befoglald képzédménycsoport vastagsaga atlagosan 50 méter.
Ebben az atmeneti képzédménycsoportban talaljuk a bazikus patvasére testek nagyobb részét
is. Megfigyelhetd, hogy mind a dolomit, mind a béazikus patvasérc testek begyurodtak a
plasztikus kampili mérgéaba, és ezt az Osszletet egy késdObbi intenziv metaszomatozis is érte
még.

A korabbi vasérc és szinesérc kutatdsok adataibdl lesziirhetd, hogy jelentds tOmeges barit
testek fordulnak el a dolomitot harantold breccsas telérekben, vasérecel, vagy szulfid érccel
val6 jelent6sebb kapcsolat nélkiil, azaz a klasszikus baritos patszegély jellegeket nem mutatva.
Az eldzetes informacidk (vasére, szinesérc kutaté mélyfurasi programok adatai) szerint ezek
az eléfordulasok jelentik a legtisztabb barit dusulasokat. A kordbbi vasérc kutatasok BaSO4
elemzési adatainak jelentds része, igy a torténeti adatok alapjan késziilt vagyonbecslés is
dontden erre az el6fordulas tipusra vonatkozik.

A kampili-anizuszi atmeneti rétegekre telepiil a Guttensteini Dolomit. Az Andrassy 1. és
Andrassy II. banyarészekben, vagatfeltarasban és néhany furdsban talalkoztak fold alatt ezzel
a koézettel. A Nagyvolgyteté kornyékén nagy teriileten felszinen is elterjedt. Gyakori a
breccsas szovetll kifejlddése. Ez laza szerkezetii, amelyet a dolomitpor alig cementél dssze.
Nagyvastagsagu rétegek also szakasza erdteljesebben ércesedett, metaszomatikus patvasérccé
alakult, mig felsd részén fokozatosan csokken az ércesedés intenzitdsa. A dolomitbol
folyamatos atmenettel fejlédik ki az anizuszi korti Steinalmi Mészkd. Ezekben a fiatalabb
mezozods képzddményekben a kutatési teriileten nem ismertek meg barit indikaciokat.

A barit legfiatalabb ismert el6forduldsa a mezozods érces Osszletre telepiild pannoniai
édesvizi, tavi képzédménysor bazisan 1étrejott barit konkréciok formajaban jelentkezik.

7.5. A barit teleptani viszonyai [54]

A barit (BaSO4) rombos rendszerben kristalyosodik. Szine fehér, sarga, voroses, barna, sziirke.
Rudabényéan a barit altaldban hidrotermalis Uton keletkezik. A barium eléggé mozgékony
elem, nemcsak forrd, hanem langyos vizben is oldatban marad, és hosszl utat tehet meg a
folyadékkal egyiitt. Kivalasa utan a barit mar vizben és s6savban nem oldhat6 stabil dsvany.

Rudabényan a barit keletkezésétdl fliggben mds asvanytarsasaggal egyiitt, vagy oOnallo
kifejlodésben ismert. Az 0nallo barit testek az utéhidrotermakbol csapddtak ki, ezek
rendelkeznek a legnagyobb BaSO, tartalommal, mely gyakran a 40-95%-ot is eléri.

A péatvasércekben egyenetlen a barittartalom eloszldsa, mivel mdas 4svanyokkal
Osszefogazottan jelenik meg. A sziderit mellett a dolomitban is gyakori a barit: eres, haldzatos,
fészkes, teléres, kérgezddéses, lencsés hintett formaban fordul eld.
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A rudabanyai baritokat megjelenési formajuk ¢és keletkezésiik szerint a 7.6. pontban
részletesen ismertetjiik.

A barit a tobbi rudabanyai hasznosithatd nyersanyagokhoz hasonldan a szerkezeti elemekhez
kotodik, mivel a hidrotermakat felvezetd szerkezeti vonalak kozosek voltak. A feltérd baritos
oldatok a mar kialakult patvasérc-tombok alsé zonajaban létrehoztdk a magas barittartalmu
patszegélyeket, mas részilk a repedések mentén behatolt a vasérctestekbe, impregnalta a
sziderites képzOddményeket. A patszegélyek mindig a szerkezeti elem feldli oldalon disabbak
baritban. A barittartalom a patvasércek szegélyétdl befelé haladva fokozatosan csokken az
Andrassy I-II. és a Vilmos banyarészek teriiletén. Ez a tendencia mashol nem érvényesiil.

A rudabanyai érces zondban nem lehet kimutatni olyan dsszefliggést, amely arra utalna, hogy
akar az érc, akar a barit koncentracié a mélységhez vagy mélységi zénahoz kapcsoldédna. A
vastartalom nem mutat 0sszefliggést a barit tartalommal. Bizonyos mértékii barit tartalom
novekedés tapasztalhatd a SiO, és a kalcit novekedésével.

A barit megjelenése rétegtani szinthez nem kotddik, csak az ércesedés szempontjabol kedvezo
k6zettani feltételeket teremtd anizuszi dolomitban és a szeizi homokk&ben adddnak a barit
dusulas maximumai.

7.6. A barit nyersanyag tipusok asvanytani jellemzése

A 2021-ben készitett kutatdsi zarojelentés és készletszamitds [88] foldtani és asvanytani
jellemzdk alapjén 5 barit-tipust kiillonboztet meg:

(1) korai rétegkoveto tipus (1. tipusu barit)

(2) késdbbi telér vagy kiirtokitolto tipus, (2. tipusu barit)
(3) patvasércben hintett barit,

(4) oxidacios Ov barit,

(5) pliocén-pleisztocén barit konkréciok.

Ezek koziil az 1. és a 2. tipusoknak tulajdonitanak komolyabb gazdasagi jelentoséget.

(1) Korai rétegkiveto (1. tipusu) barit tipus - Szingenetikus Ba ércesedés

A barit ércesedés a Bodvaszilasi Homokkdben ¢és a Szini Marga Formacidban rétegszeriien, a
befogadd kdzetekkel azonos szerkezeti deformaciot elszenvedve jelenik meg, a szdveti kép
alapjan sztratiform tledékes-exhalacios telep tipushoz sorolhatd (Bodor et al. 2013). Az
ércesedés karbonat tartalmu mellékkdzetekben fordul eld, amely a karbondton kiviill még
koézetliszt szemcseméretli szilikatos tormelékanyagot is tartalmaz. A barit mellett jellemzo
asvanytarsulasa a galenit és szfalerit, smithsonit, pirit. A galenit nem orientalt, finomszemcsés,
idomorf, gyakran z6nds €s a dinamikus atkristadlyosodas eredményeként mozaikos A szfalerit
nem kristalyosodott Ujra, ugyanakkor lehet zonas vagy ikresedett. A pirit framboidalis vagy
kollomorf. A barit finomszemcsés. Gyakoriak ebben a masodlagos Pb- €s Zn-asvanyok is, az
6lom tartalmt asvanyok koziil féleg a cerusszit, mig a cink tartalma asvanyok koziil foleg a
smithsonit jelenik meg. A barit 10 um szemcseméret koriili. A hulldmos feliiletli, ingadoz6
vastagsagu rétegecskék egymasra lapolodnak és ki¢kelddnek. Meddd kozbetelepiiléseikkel
egyiitt tobb dm-es vastagsagu ércpadokat alkotnak, amelyek a vetd menti elmozdulasokat
kiséré reddzodés lencsékre tagolodtak.

(2) Epigenetikus, teléres, breccsads (2. tipusu) barit ércesedés (baritos patszegély)

Ez a masodik generacids barit ércesedés a sziderites érctombok baritos szegélyzonajaban
(patszegély) vagy vetOkitdltd breccsaban matrixként jelenik meg. A szegélyzénaban



41

megjelend Zn-Pb érc olykor cm-es vastagsagu barit- €s szulfid-dus savok valtakozasabdl all,
gyakrabban breccsds szerkezetli, benne cm-es nagysdgrendii patos karbonat-,barit- ¢és
szulfidfészkekkel, valamint hasonld6 méretii klasztokkal. Az is gyakori jelenség, hogy a mar
kialakult ércanyag ismételten breccsasodott. A szfalerit gyakoribb, mint a galenit, a szulfidok
valtozo szemcsemérettel jelennek meg. A karbonat kristalyok zonasak, altalaban az ankerites,
sziderites, dolomitos, magnezites Osszetétel valtozasnak megfelelden. A barit gyakran eziist-
szulfos6 (pirargirit, proustit) zarvanyokat tartalmaz. A kalkopirit, a tennantit, a tetraedrit és a
bornit jarulékos asvanyként jelenik meg a sziderittel tarsulva. Az aleurolit és dolomit
repedéseit kitoltd breccsas ércesedés asvanytarsulasa hasonld. A barit szemcsemérete tobb
mm-es, kristalyos, j0 hasad4si nyomvonalakkal. Ez a barit tipus domindns a Darn6 zéna {6
torészondinak hidrotermalis telér kitoltéseihez kapcsoltan. Az ipari kitermelhetoség ¢€s
elékészithetdség szempontjabol elénydsebb és nagyobb dsvanyvagyonként becsiilhetd, mint
az 1. tipusu barit.

A kovetkezOekben ismertetett tovabbi barit tipusok (3-5) nem tekinthetok Onalloan barit
nyersanyagnak, de egy esetleges egyéb nyersanyag termelés sordn melléktermékként
figyelembe lehet venni azokat.

(3) Pdatvasércben taldlhato barit

Patvasércnek mindsiil a rudabanyai érctelep minden olyan része, mely a metaszomatdzis
nyoman legalabb 20%-os atlagos Fe-tartalml. A metaszomatdzis kiindul6 anyaga a tilnyomo
részt az anizuszi dolomit és a kampili mészké-dolomit volt, tehadt az alapanyag egyveretd, a
patvasérc Osszetételi kiilonbségei a metaszomatozis valtozatossagabol és az 1) alkotok
egyenl6tlen eloszlasabol adddnak. A barit 6 kisérdje itt a sziderit, mellette megjelenik az
ankerit, a kalcit, a kvarc, a pirit, a kalkopirit, a hematit, a galenit és a tetraedrit. A sziderit
szemcsemérete valtozo, els6 fazisban a metaszomatizalodott dolomit szemcseméreténél
nagyobb kristalyok képzddtek, amelyek egy késobbi atkristadlyosodas soran még nagyobb
méretl kristalyokka alakultak at. Az ankerit altalaban patvasérc testek szegélyi részén jelenik
meg, kristalymérete nagyobb a szideritnél. A kalcit késéi utdlagos kivalasként taladlhato. A
barit valtozod durvakristalyos kivalasok formdjaban jelenik meg. A patvasére szinte allando
kisérdje, szabalytalan ¢érhaldzat, rétegmenti fészkek, erek ¢és lencsék formajaban. Az
elemzések alapjan a patvasércben a barit tartalom mintegy 5% koriili. gy 6nallo barit
érctipust nem alkot, de sziderit esetleges feldolgozasa soran figyelembe veendd melléktermék
lehet.

(4) Barna vasércben talalhato rezidudlis barit

Barnavasérecnek a patvasérc felszinkozeli részének masodlagos folyamatok révén
fémtartalomban feldisult anyagat nevezziik. Ez a harmadkor ota kialakult 40-50 méter
vastagsagot elérd oxidacids ov. (Ezt az eldfordulds kozponti EEK-DDNy-i tengelyében
vasércként mar a kezdeti idékben letermelték). Az atalakulas soran a leszivargd csapadék az
érctelepek kiolddsa soran gyenge savas vizeket eredményezett, ami tovabb fokozta a
kioldodast, a hidrolizald vas és a savakban nem oldodd barit kivételével. Az eredeti
karbonatos koOzetekbdl rezidualisan dasulva fennmaradt és a sziderites ércre jellemzd
asvanytarsulason tal goethit, lepidokrokit, hematit, mangdn-oxidok, réz &svanyok,
Pb-szulfatok jelennek meg.

(5) Barit konkréciok

A barit konkréciok a pliocén panndniai Osszletben rendszerteleniil megjelend, 1-7 cm-es
atmérdjli, viladgossziirke, megkdzelitden gomb alaki képzédmények. Eldszor a foldtani
térképezok azonositottdk (Radocz Gy. 1973) A konkrécido kozponti magja rendszerint
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barnassziirke, ritkan fehéressziirke, €s limonitos szferosziderit gombocskéket, atalakult
ndvényi maradvanyokat és nagyon ritkdn mas dsvanyokat tartalmaz. A maghoz egy lazabb
szerkezetll, nagyobb szélességli, vilagos, kaolinites, kevés limonitos szferosziderites szemcsét
tartalmazd burkold réteg rakddik. Ehhez egy vastagabb, kemény, gyengén mikrokristalyos
anyagu 6v kapcsolodik, amely jelentdsen tobb autigén szemcsét tartalmaz (szferosziderit
gombocskéket, koncentrikus limonit gdmboket), mint a belsé 6vek. A barium valosziniileg a
metaszomatikus vasércek mallasi anyagabol szarmazik, amely a teriilet pannoniai iiledék
képzddésének kezdeti idészakaban jelentds mértékben oldatba jutott, és a hegység mocsaras
jellegti tiledékgytijtdiben, megfeleld szulfatos kornyezetben kicsapodott.

7.7. Hidrogeologia [54]

A volt vasércbanya teriiletén és kozvetlen kornyékén elvégzett kutatds soran mintegy 70 db
kutatd furasban volt iszapnivé megfigyelés, amely megkozelitden egyenletes eloszlassal fedi
a teriiletet. 3 db furas kivételével iszapelnyelddés nem volt megfigyelhetd, ami a banyaszat
szempontjabol megnyugtatd volt. A hajdan miikodott vasércbanya belsd teriiletén nyugalmi,
vagy leszoritott vizszint — a banya miikddése soran — nem valt ismertté.

A viztaroz6 képzédményeket vizfoldtani szempontbol 3 részre oszthatjuk:

e tridsz alaphegység,
¢ harmadkori fedéhegység,
e foly6volgyek arterei.

A GOmor-Tornai Karsztban jol ismert karsztosodas és karsztmiikodés a Rudabanyai
hegységben kevésbé kovethetd. Kiilonosen a K-i, a vasére eléforduldsokkal kapcsolatos
peremi része erdsen zavart szerkezetli, igy egységes karsztviz rendszer nem alakulhatott ki. A
vasérc eléfordulasokra jellemzd tektonikus 6v rideg és képlékeny kdzetek valtakozasabol all,
ahol a képlékeny kozetek (agyagmarga, agyagpala) vizzarok, ily modon ez a hegység
vizrendszerének szétaprozodasahoz is vezetett. A hegységben bdvizii karsztforras csak a
szalonnai vasttallomas mogott és ettdl EK-re, kb. 1,5 km-re a falu felett talalhato (ezek a
Szalonna II/B és II/C vizmii kutak), mig a vizzaré kozbetelepiilések hatdran, kis vizhozamu
forrasok a hegység magasabb részein is jelentkeznek. A vasércbanya feltarasaiban gyakran
lathatunk visszaoldodési nyomokat, azok sok helyen megfigyelheték. Ezek a vasércesedéssel
kapcsolatos, az oxidacios zonaban keletkezé kioldodasok iireges maradvanyai, nem pedig
karsztosodas, foleg nem aktiv karsztosodas. Ennek semmilyen forméja nem jelenik meg a
terlileten, sem a mélyszinti vagatokban. A pliocén sehol nem telepiil karszt, tobor vagy
viznyeld formdkra, nyel6k egyaltalan nincsenek a teriileten. Az ércesedés befejezddése utan
felszinre toré langyosabb termalvizek oldé hatast fejtettek ki a mészkovekben és
dolomitokban. Jol tanulmanyozhat6 ez a Vilmos fejtés nagyfalan.

A rudabényai paleogén kifejlodés rétegei vizben szegények. A feddhegység tagjai koziil
szamottevd viztarolasra alkalmas nagy elterjedésii képzédmény a pannoniai agyagos homok,
homok rétegdsszlet. Ennek az erdsen homokos, kavicsos kozbetelepiiléseiben
figyelemremélté vizmennyiség taroldédik. Ez a vizmennyiség taplalja a telepiilések asott
kuatjainak nagy részét, azonban nagyobb mennyiségli vizkivételre nem alkalmas. Rétegforrast
tobb helyen ismernek a kornyéken (kiilszin II. miihely, Dedkrét, Telekesi sz6lohegy). A
csorbakdi forrast részben rétegviz, részben pedig repedéseken leszivargd viz taplalja.

Rudabanya kozvetlen kornyékén a Szuha- és Ormos-patak volgyei nem rendelkeznek
jelentésebb mennyiségii vizzel.
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A felszini vizhozzafolyas lehetséges teriileteit és azok kiterjedését vizsgalva megallapithato,
hogy rudabéanyai viszonylatban leginkabb a csapadékviz johet szdmitasba, mely repedések
mentén nagy mélységig (kiilszintél 100 m-ig) leszivarog. JO vizvezetd kozetnek szamit a
repedezett, karsztosodott dolomit, mészkd. Gyengébb vizvezetd, szivargd rendszernek
szamitanak a szeizi homokkd repedéshdlozatai. A vasércbanya egész terliletén a
mélymiivelésekben eléfordult vizcsepegés, csorgds mindig a kiilszini csapadékbol eredt.
Kivételt képezett a vakakna vagatainak peremein beszivargd kisnyomasu viz. A leszivargo viz
nem okozott kiilondsebb veszélyt a banyaszatban. Az egykori banya teriilete €s egyben a volt
kiilszini fejtés teriilete jelenti a vizgyijté medencét, amely nem tobb mint 4 km®.

Az 1942-1986 kozott miikodott mélymiiveléses banyaban kétféle viz jelentett problémat a
miuvelés soran.

e A repedésekben felgyiilemld csapadékviz, amely mindig az évszakoknak megfeleléen
valtozott, azonban napi 20-30 m’-t6] soha nem volt tobb.

e A mélyszinti banyaszat sordn a +180 m szint koriil, tobbszor elérték a Ny-i nagyvetot,
illetve egy feltolodasi sik mentén a mélységi viz rendszert. A befoly6d viz soha nem
okozott problémat. Mennyisége nem haladta meg a napi 50-60 m’-t.

A viztelenités 1942 és 1986 kozott 44 éven keresztiil folyt. A szivattyuk leallitasaval
megindult a rétegek feltdltddése, amely a kiilfejtési banyatd +232 mBf. szintje koriil
allapodott meg. A kiilszinen tobb helyen keletkeznek csapadékviz altal feltoltott tavak,
amelyek a szarazabb iddszakokban teljesen eltlinnek, a nedvesebb évszakokban feltoltddnek.
A 2021-ben késziilt kutatasi zarojelentés [88] 12. hidrogeologiai melléklete 2011. évben 16 db
kisebb-nagyobb tavat rogzitett. Egyediil a Vilmos banya és Andrassy II. banyarészben
kialakult nagy kiterjedésti t6 tekinthetd allandénak, amelynek vizmennyisége jelentds. Egy
korabbi beomlas a tavat két részre osztotta, igy elkiilonithetd egy sekélyebb (atlag 10-15
méter, a legmélyebb pontjan 16,5 méter mélységii), €s egy mélyebb részre (ahol a legmélyebb
pont 35-36 m koriil van).

A banya bezarasa utdn kialakult banyat6 vize éves atlagban 2-3 m-t, sdt a csapadékos években
4-5 m-t is emelkedett évente. Késébb viszont — 1990 koriil — volt néhany igen szaraz év,
amikor a minimalis csapadék miatt csak igen csekély volt az emelkedés. A toban 1évd vizet
elsésorban a csapadékbol szarmazonak lehet tekinteni. Ugyanakkor magas t6 vizének
vezetOképessége (3,5-4,4 mS/cm), és oldott anyag tartalma (1,8-2,3 g/1) [88].

A barit kutatdsi zardjelentéssel [88] érintett teriileten (Andrassy I., II. banyarész, Vilmos
banyarész) a vizszint maximalis értékét a 200-205 mBf. értéken becsiiljiik. A banya teriiletére
illetve a kornyezetébe esd furdsok azt mutatjak, hogy a rudabanyai vasércbanya vonulataban
vizvezetd és vizzard jellegii képzodmények egymassal slirlin rétegzddve, egymas mellé
begytirddve helyezkednek el. A hatarold vetdk koziil a Ny-i (nagy) vetétdl ENy-ra jobb
vizvezetd, repedezettebb mészko talalhato.

A vizsgalt teriilet (felhagyott vasércbanya) kornyezetében, a hegyvonulat (Rudahegy) DK-i
oldaldban, 250 mBf-i szinten fakad néhany kisebb forras. Ezek tormelékforrasok. Erdekes a
Csorbakoéi-forrds, de ez sem karsztviz eredeti. A legkozelebbi — karsztos eredetiire
visszavezethetd — forrds a felsOtelekesi kenderaztatd ill. a Szendr6tél Ny-ra, a Bodva-
volgynek a hegyperemhez kozelebbi szélén fakadd, lapos kornyezetli néhany kisebb forras
(K6-kut, Csurgo-kut).
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8. Banyamiivelési elképzelések

A banyamiivelést a jelenleg elérhetd legjobb miiszaki szinvonalu berendezésekkel kivanjak
végezni. A fofeltaro vagatok rendbetétele utdn a fejtéselokészitd vagatok kihajtasat és a
banyabeli kdzetjovesztést dontd tobbségében furas-robbantassal (banyabeli robbantd furatbol
inditott robbantassal) kivanjak megoldani. A termelvény, a meddd €s a biztositdbanyagok
szallitasat, valamint a személyszallitast gumikerekes szallité berendezésekkel végzik majd.

8.1. A banya telepitése, nyitopontok

A tervezett banyat elsé sorban az 4thuzo szelldztetés megteremtése valamint banyabiztonsagi
okok végett legalabb két nyitoponttal (5.3. pont) kell megnyitni. A banyanyitashoz fel kell és
fel is lehet haszndlni a még meglévd nyitd pontokat. Az egyik a volt, annak idején kb. 4 km
hosszi Rudabanyai-altar6 északi, alsotelekesi kijarata, a masik pedig a déli, a rudabanyai
bejarata. Ezek elnevezése a tovabbiakban: Alsotelekesi tard és Rudabanyai (régi) altard. A
tervezett munkafolyamatok mindkét esetben:

- a tarok elejének atépitése (Rudabanyan ez kisebb munka, Alsotelekesen nagyobb,
mert ismereteink szerint a tar6 egy részét tomedékelték),

- az ideiglenes szellztetés megteremtése, kiépitése (a rudabanyai bejaratot ez kevésbé
érinti, de errél meg kell gy6zddni),

- banyafelderités (a tar6 és a févonalak biztositasdnak helyreallitasa, takaritasa),

- a kiilfejtési to miatti két tarészakasz foldalatti 6sszekotése,

- a viztelenités megteremtése.

A teriilet szabdaltsaga — a korabbi kiilfejtés és mélymiivelés — okan sziikségessé valhat egy uj
nyitopont létesitése az optimalis banyamiivelés kialakitdsa érdekében. Ez a harmadik
nyitopont egy 0j lejtésakna (Felsotelekesi lizemtér) lehetne. Ennek megtervezése a kozeljovo
feladata lesz gondos banyaszati-pénziigyi mérlegelést kovetden.

» Alsotelekesi tdaro (tervezett iizemtér)

Az Alsoételekesi tard nyitd pontjanak koordinatai: EOV Y: 768.888; EOV X: 341.113;
(4. tablazat) EOV Z: 235,7 mBf. A nyitoponthoz kapcsolodd tlizemtér az Alsotelekes
040 helyrajzi szam@ ingatlan ,.c” alrészletén lesz, teriilete 12 513 m® (7. abra). A teriilet, a
miik6dd vasércbanya idején egykoron szintén kiilszini ilizemtér volt, amely a jelenlegi
allapotaban is alkalmas a korabbi funkcidja ellatdsara. A volt altard elejét, rovid szakaszon
tomedékelték, illetve elbontottak. Ujranyitdsa varhatéan viszonylag kis raforditssal
megoldhato. Megkdzelitése az Alsotelekes 040 hrsz.-u ingatlan ,,b” alrészletén bejegyzett
szilard burkolati uton lehetséges, amely ut a 2607 szamu kozathoz csatlakozik. A kiszemelt
tizemtér lakott teriiletektdl viszonylag tavol helyezkedik el. Alsotelekes legkdzelebbi épiiletei
E-ra ~600, Felsoteles lakohazai Ny-ra ~700 méterre vannak. Az iizemtér meglévd és
kialakitandé infrastrukturajarol a rajta tervezett tevékenységrdl az 5.4. pontban részletesen
irtunk.
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7. abra
Az Alsotelekesi taro és lizemtér. Az E-i tajolast ortofoté az E-kézmii lakossagi oldala alapjan
készilt. A piros kér mutatja az egykori tardbejarat helyét. Latszik az orszagut és a bejaré Ut is.
Itt a banyaszkodas alatt szintén tGzemtér volt.
A lathato éplletek jorészt az egykori létesitmények maradvanyai, amiket feltjitottak

» Rudabdnyai (régi) altaro. Latvanybdanya

A

2. kép
Az altaro rudabanyai bejarata. Ez elkeritett terlileten van ezért a bejarasunkon nem tudtunk kozeli
képet késziteni réla. A jobb als6 sarokban lathato képet az internetrél toltottik le.
A banyabdl kifolyé vizet a kép bal oldalara is bevagott PVC csévon vezetik az Ormos-patakba
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A Rudabényai (régi) altardé nyité pont koordinatdi: EOV Y 766.609; EOV X: 338.095
(4. tablazat) EOV Z: 223,7 mBf. A meglévo tard bejarat (2. kép) a Rudabanya 504 hrsz.-u
ingatlanon van. Az iizemtér tervezett teriilete 500 m*. Ez a nyitopont lesz a banya masodik
kijarata is, melyet csak havaria esetén hasznalnanak. Ezen a tervezett lizemtéren csak a banya
viztelenitését tervezi a banyavallalkozd. A banyaviz jelenleg is itt folyik ki a tarobol (2. kép).
A kifoly6 viz mennyisége a 13.2. pont alatt ismertetett akkreditalt vizmintavételezés (2022.
marcius 38.) idépontjaban 0,8-1,0 m*/min volt. A kifolyd viz mennyiségének idébeni
valtozésa nem ismert.

Ez a bejarat Rudabanya varos kozpontjaban van, a teriilet a kiilszinen a Kossuth Lajos utcan
keresztiil kozelithetd meg. A helyszin jellege miatt a banyavallalkoz6 segitséget nyujt a varos
évezredes banyaszati multja okédn egy latvanybanya kialakitasahoz. Itt lehet6ség lenne a
foldalatti falazott térségek altal biztositott térségben a korabeli banyaszati mddszerek és
eszk6zOk bemutatasara az érdeklddé nagykozonség szamara. Az altard jelenlegi allapotat a
https://www.youtube.com/watch?v=/ZrxTABqg7ago linken talalhat6 video mutatja be.

» Felsdtelekesi uj lejtosakna, (harmadik nyitépont, iizemtér)

Fentebb irtuk mar, hogy teriilet szabdaltsaga — a korabbi kiilfejtés és mélymiivelés — okan
sziikségessé valhat egy 0j nyitopont Iétesitése az optimalis banyamiivelés kialakitasa
érdekében. Ez a harmadik nyitopont egy 0j lejtosakna lehetne egy uj tizemtér (Felsotelekesi
lizemtér) kialakitasaval, amelynek megtervezésére gondos béanyaszati-pénziigyi mérlegelést
kovetden kertilhetne sor.

8. abra
Az esetleges Felsételekesi lejtakna és lizemtér. Az E-i tajolasu ortofoté az E-kézmii lakosséagi oldala
alapjan késziilt. Latszik az orszagut és a bejard ut is. A kiilon ingatlanon alléd, godérben [évé
|étesitménynek egy évtizedek 6ta Gizemen kivili, leszerelés elétt allé robbandanyag gyarté izemhez
tartoznak. Adja magat, hogy a meglévéd infrastruktirat a majdani izemtérhez felhasznaljak

Az Ujonnan kihajtand6 lejtésakna nyitdé pontjanak koordinatdi: EOV 'Y 767.335;
EOV X: 340.520 (4. tablazat) EOV Z: 292,22 mBf{, és a Felsdtelekes 02/5 helyrajzi szamu
ingatlanrdl indulna (8. abra). A jelenlegi elképzelés szerint 330 méter hosszusagura és 280%o
doéléstire tervezziik. A lejtdsakna talpa a barit test sulypontjdban éri el az asvanyvagyont.
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Emiatt a barit kifejlodést banyaszati feltaras szempontjabol egy ereszkés és egy siklos partira
osztana. A Felsotelekes 02/5 helyrajzi szamu teriilet valamint a mellette 1évé 02/3 hrsz.-
ingatlan, amely egy bekeritett teriilet (a bezart robbandanyag gyart6 iizem), alkalmas lenne az
alsotelekesi bejaratnal tervezett iizemtér szerepének teljes atvételére. Igy itt keriilhetne
kiszallitdsra gumiszalagon a termelvény ¢&s itt lehetne beadni a termeléshez sziikséges
biztosito és egyéb anyagot is. A szallitasi ut nagyobb része kiilon telekkdnyvezett.

8.2. A foldalatti bAnyamiivelési tevékenység bemutatasa
8.2.1. Banyaszati elokészitési tevékenység

A foldalatti térségek banyabezaras utani végleges allapotarol — a bezaras ota eltelt csaknem
35 év — nem allnak rendelkezésre pontos informacidk, emiatt fel kell deriteni a meglévo
vagatok allapotat. A banyaszati tevékenység elOkészitése soran ki kell épiteni a meglévd
altaréban ¢€s az ahhoz kozvetleniil kapcsolddd vagatokban a villamos energiaellatast és ezzel
parhuzamosan szelldztetést. A szelldztetés kiépitésével egy iddben el kell végezni a majdani
termelés soran igénybe venni kivant foldalatti banyatérségek biztositasanak helyreallitasat,
valamint a vizelvezetd arkoknak (csorgaknak) a kitakaritasat. A szelléztetés szempontjabol
sziikségtelen, légveszteséget okozd vagatokat Iégmentesen le kell zarni.

8.2.2. Fofeltaras

Az el6készitdé munkdk elvégzése utdn meg kell teremteni a volt altairé két végpontja
(Rudabanya, Alsotelekes) kozott a — volt kiilfejtési tevékenység miatt megszakadt — foldalatti
osszekottetést. Az alsotelekesi bejarat fell, a meglévé altarotol ENy-i iranyba — a
megkutatott barittest kdzvetlen kornyezetében — tervezik kihajtani az Osszekdtd vagatot.
Annak pontos nyomvonalat a foldalatti banyatérségek részletes felderitése utan lehet majd
kijel6lni. A korvagat varhat6 hossza 800-1000 méter kozotti lesz, azt a +230 mBf szinten kell
kihajtani. A vagatot, a viszonylag kemény talpkézet miatt, nem sziikséges teljes szelvényl
biztositassal ellatni, elegendd a tards, vagy kapuives biztositds. A vagat fotéjének és oldaldnak
biztositasat célszeri kapuives, acél TH biztositd elemekkel elvégezni, a hézagos bélelés
elégséges. Keményebb vagy allékonyabb kdzet esetén alkalmazni lehet kdzetcsavaros,
kézethorgonyos biztositast is. A vagatok szelvénye nem lehet kisebb, mint 15,0 m?, annak
sziikséges méretét a beszerezni kivant gumikerekes szallitd berendezések méretei
befolyasoljak. Szelloztetés szempontjabol nem sziikséges nagyobb vagat szelvények
kialakitasa.

Az athuzo szelldztetés hidnya miatt, a két altar6 szakasz 6sszelyukasztasaig csak egy foldalatti
munkahely telepithetd, ezért az 6sszekotovagat kihajtasanak varhato idéigénye 6 honap. Ez a
teljesitmény 5 napos munkahéttel és harom miiszakos telepitéssel érhetd el. Miiszakonkénti
fizikai létszam igény 6-8 0.

Az OsszekotOvagat kihajtasa soran sziikség lesz ideiglenes viztelenités kiépitésére az
Alsotelekesi taro iranyaba, mivel vagathajtas délésben lefelé torténik. A varhatd vizfakadas
— a korabeli banyészati tapasztalatok alapjan — nem véarhaté 200-300 I/min mennyiségnél
nagyobbra. A banya felderitése soran elképzelhetd, hogy olyan, kordbban kihajtott (6reg)
véagatszakaszt lelnek fel, amit esetleg zsompként lehet felhasznalni. igy a viztelenités akar
szakaszos is lehet.

Amikor a korvagat a Rudabédnya feldli altarora szakaszra ralyukad, kialakithat6 a végleges
szelloztetési rendszer. Ehhez az altaro alsotelekesi kijaratanal egy depresszios hazat kell
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megépiteni, felszerelve egy foszelloztetd berendezéssel. Az 4thuzo légaram megteremtésével
megsziinik a foldalatti 1étszam telepitési korlatja, tehat el lehet kezdeni a termelés elokészitd
vagatok kihajtasat.

8.2.3. Feltaras

Amikor a két altarorészt 0sszekototték és az athuzo szelldztetés biztositott, el lehet kezdeni a
feltar6 vagatok kihajtasat. A véagathajtast itt is furas-robbantds technologidval (9. abra)
tervezik, ahogyan az Osszekotd vagat kihajtasat is végezték. A robbantd lyukak furdséhoz
olyan éllvanyos furdgépeket kell beszerezni, amelyekkel a vagatbiztositd elemeket is el lehet
helyezni. A lerobbantott kdzet rakodasat banyabeli gumikerekes rakodokkal végzik. A nagy
1,0-1,5 km szallitasi tdvolsag miatt célszerti foldalatti, gumikerekes szallité berendezéseket
alkalmazni, melyek mind a medddkdzetet, mind majd késébb a termelvényt is ki tudjak
szallitani a kiilszinre. A 25 kt/év termelés mértéke még nem indokolja foldalatti
gumihevederes szallitdszalag rendszer kiépitését.
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9. abra

Betorés tipusok.

Arrdl, hogy a furas-robbantas technolégiaval végrehajtott vagathajtas részletei miben rejlenek, a
,=Rudabanyai Vasércbanyaszat banyabezarasi dokumentécioban” [76], talalunk a betdrés tipusokra
példat. Féld, hogy a bezaras 6ta eltelt 35 év alatt az évtizedek alatt megszerzett banyaszati tudas
elveszett. Ennek ujraélesztése lesz talan a banyaszat Ujrainditdsanak legnagyobb feladata

A fejtéselokészitd vagatok szelvényét itt is a rakodo-szallitdé berendezések helyigénye
hatdrozza meg. A feltard vagatok biztositasat is csuszo ives, acél (TH) biztositod szerkezettel
tervezik, tekintettel a varhato kézetnyomasra. A béléselemek anyagat és beépitési siirliségét is
a céloknak megfeleléen kell megvalasztani. Hosszabb ideig fennalld vagatok esetén bélés
elemnek célszerli fémhalot valasztani, egyéb esetekben elégséges a keményfa bélésdeszka. A
barit tombok feltarasat tigy kell irdnytani, hogy a fejtéseket dolésben lefelé haladdan lehessen
miivelni.

Ahhoz, hogy a banya haszonanyaganak a lemiivelése hatartol hazafelé halad6 sorrendii legyen,
kezdetben, éves atlagban 2-3 gépesitett vagathajtd6 munkahelyet kell telepiteni, az évente
sziikséges 800-1000 méter vagat kihajtasahoz. Ez a mennyiségii vagathajtas tartosan akar mar
25 kt/év termelést tud biztositani. A nyitott vagathossz novekedésével — amikor mar a
banyabeli fejtések is termelnek— a feltard vagatok kihajtdsanak eldvajasi tevékenysége mar
szerényebb is lehet.

8.2.4. Termelés elokészités
A termelés elokészitd vagatok kihajtasat, egy-egy banyamezo feltarasa utan, délésben lefelé

haladéan kell iranyitani. A fejtéseket el6készité vagatok szelvény mérete 15-16 m?. A
vagatokat kapu, vagy taréives szelvényti, acélbiztositd elemekkel kell biztositani. Ezen tipust
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fejtés elokészités a tervezett 25 kt/év termelést feltételezve ~1000 méter éves vagathajtast, 2-3
gépesitett vagathajto munkahely telepitését jelenti. Ebben benne van a 20% tartalék is. A
kiséré vagy elokészitd vagatok kihajtdsa dontden teljes szelvényben, a barit kdzettestben
torténik. A vagat talpa a barit-haszonanyag fekiije.

LHD technolégidn alapuld fedbomlasztdsos fejtés ™M = 1:500
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10. abra
Példa a fed6omlasztasos fejtésre a ,Rudabanyai Vasércbanyaszat banyabezarasi dokumentaciobol”
[76]. A dokumentacidban tdbb fedbomlasztasos fejtési modot is leirmak. Most is hasonlé fejtés lesz.

8.2.5. Termelés, fejtések

A korabbi gyakorlatnak megfeleléen fedéomlasztasos fejtés tervezhetd. A tervezett termelési
mennyiség (25 kt/év) 1 db ilizemeld fejtéssel biztosithato. A feltaré vagatokbol — amelyek
talpa a barit-haszonanyag fekiije — oldalt és felfel¢ 15 méter sugaru félkdrben furjak meg a
jovesztendo barit-haszonanyagot a barittest hataraig, kb. 2,5 méter vagat hosszon. A kiképzett
fardlyukakat robbandszerrel betoltik, majd elrobbanjadk. Az alkalmazandd robbantasi
technologiat (toltethossz, az egyszerre elrobbantandd toltet mennyisége, idozités, a
szell6ztetési varakozasi id0, stb.) az adott banyabeli koriilményekhez kell majd kikisérletezni,
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igazitani. A lerobbantott kdzetet taviranyitasos rakodogépekkel szallitjak ki és az alapvagaton
rakjak a gumikerekes szallitdo berendezésekre.

A korabbi foldalatti fejtések sordn voltak kiilszinig hatoé felszakadasok, elsdésorban a
kilfejtéssel miivelt, kis takardval fedett teriileteken. Az 0j muiveletekkel feltarando és lefejteni
kivant barit-haszonanyag mélyebben fekszik, ezért nem varhat6 kiilszinig terjedd felszakadas,
de kdzetmozgés igen. Ezek mar ma is banyaszattal roncsolt felszint érinthetnek.

8.2.6. Foldalatti szallitds

A foldalatti, szallitasra szolgalo banyatérségeket ugy kell kialakitani, hogy délésiik a 120%o0
ne haladjak meg.

» Termelvény

A termelvényt gumikerekes szallitdé berendezésekkel szallitjak ki. A tervezett termeléshez
1 db szallitd berendezés elégséges.

> Banyaszati segédanyag, meddo

A banyaszati segédanyagoknak a vajvégre juttatasat és az esetleges meddd kiszallitasat
hasonlé berendezéssel végzik, mint a termelvény mozgatasat. A tervezett termeléshez
sziikséges vagathajtds és a fejtés kiszolgalasahoz 2 db szallitd berendezés elégséges. A
banyaszati segédanyagok (fa és acél biztositd anyagok, gépek stb.) fogadasat az alsételekesi
tizemtéren végzik. Gazdasagilag nem célszerli nagy készleteket tarolni, ezért egységcsomagos
szallitasi és mozgatasi rendszer kialakitdsan gondolkodnak, mely jol szervezhetd és raadasul
koltséghatékony.

8.2.7. Szelloztetés

Az alsotelekesi iizemtéren kialakitandd depresszids hazban elhelyezett fOszelloztetégép
biztositja majd az athuzo szelldztetést. A szelloztetégép villamos motorjanak teljesitménye a
majdan szelléztetendd nyitott béanyatérségtdl fiigg, jelenleg még szadmitassal sem
meghatarozhat6, de vélhetdleg nem haladja meg a 150 kW-t. A jelenleg kiilonallo altard
részeket Osszekotd vagat lyukasztasdig egyedi fivo szellztetéssel lehet a munkahelyeken a
sziikséges levegd mennyiséget €s mindséget biztositani.

8.2.8. Viztelenités

A korabeli vizemelési adatok alapjan 1,0 (max. 2,0) m*/min mennyiségii vizfakadassal lehet
szamolni a banya termelésének meginduldsa utan. Ezt a viz mennyiséget — vizkormanyzassal,
gravitacids elvezetéssel — ki lehet vezetni az altaré rudabanyai kijaratain — a mar meglévo
rendszeren at (2. kép) — a befogaddba, az Ormos-patakba. Amennyiben a feltards kdzben
olyan banyabeli mélypontokat taldlnak, ahonnan a vizet csak atemeld szivattyukkal tudjak
eltavolitani, oda a sziikséges szivattyukat telepitik. Irtuk mar, hogy a két altarérészt osszekotd
vagat kihajtasa alatt, amennyiben nem lehetséges a vajvégen fakadd viz kordbbi oregségi
miiveletekbe torténd elvezetése —, sziikségessé valhat a fakado viz kivezetése az Alsotelekesi
altaro kiilszini nyit6 pontjan. Innen a vizet csdvezetéken lehet bevezetni a Telekes patakba.

8.3. Munkaerad, létszam
A megkutatott teriilet termelésbe vonasa komoly foglalkoztatas politikaval is bir, amelynek

kereteit még a banyanyitas megkezdése eldtt tisztazni kell, mert a banyanyitds finanszirozasat
is Iényegesen befolyasolja.
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A banyanyitashoz felvazolt elképzelés alapelve, hogy a kdzvetlen munkaerd csak és kizardlag
a banyaszati tevékenység ellatasahoz kapcsolodjon, a szakképzett 1étszam szorosan csak a
banyaszathoz tartozzon. A banyaszatot kiszolgald folyamatokat (szallitas, anyagellatas, 0rzés,
stb.) és az ahhoz kothetd kiszolgald 1étszamot kiszervezik. A termelési igények ismeretében
(25 kt/év) viszonylag pontosan lehet megbecsiilni a banya mikodtetéséhez sziikséges
munkaerdt. A végleges 1étszam kialakitasakor figyelemmel kell lenni az atlagosan 30%-nyi
kiesé idore. A vazolt banyaszati elképzelések alapjan a produktiv 1€tszam igény (egy
harmados kiilszini/nappali, harom harmados foldalatti/folyamatos telepitésre) az alabbi lehet:

Nem fizikai 1étszam:
e banyamérnok 2 f6 (felelds miiszaki vezetd és helyettese), akik a szell6ztetési felelds,
robbantas vezetdi ¢s munkavédelmi vezetdi feladatokat is ellatjak;
¢ aknasz (banyaipari technikus) 5 6, akik a kozvetlen munkahelyi feliigyeletet 1atjak el;
e adminisztrator 1 f6. Feladata a termelési folyamatok dokumentéalasa, bérszamfe;jtés,
készletnyilvantartas stb.
Kiilszini fizikai 1étszam:
o 2 6 gépkezeld
Foldalatti fizikai létszam:
¢ robbant6 mester (vajar) 4 {6
e vajar (furogép kezeld) 4 6
e villanyszereld 2 6
e lakatos, gépszereld 2 6
e segédmunkas 8 {6
e gépkezeld 6 16

8.4. Banyaveszélyek. A banyamiivelés varhato kiilszini hatasai

A volt vasércbanya banyaveszélyek szempontjabdl nem volt besorolva, igy varhatéan az
ujonnan feltart kapcsolodd banyamezdk sem lesznek mindsitettek. Banyaveszélyek sem a
hajdan volt furasok rétegsoraibol, sem pedig az elfogadott kutatasi zardjelentés friss adataibol
nem tarultak fel. Nem varhat6 sem gdzveszély, sem pedig vizveszély. Ez a tény egyébként az
egész kutatasi teriilet lemiivelését nagyon kedvezden befolyasolja.

» Kiilszini felszakaddsok

A tervezett foldalatti banyamiiveletek folott, a lefektetendd banyatelken valtozatos a
domborzat, jelentdsek a szintkiilonbségek. A barittest f616tt meddéhanyok sora helyezkedik el.
A felszintdl szamitott viszonylag nagy (~100 méter koriili) miivelési mélységnek
koszonhetden a banyaszkodas jelentdsebb kiilszini hatdsokat vélhetéen nem okoz majd. A
felszinig hatold felszakadasok varhatéan nem lesznek. Az elsé fejtések meginduldsa utan a
kiilszini hatasokat ellendrizni kell.

» Meddéhanyok

Az 5.4. pont alatt irtuk, hogy az évente keletkezé 15-20.000 m’ meddSkézetet évi egy
alkalommal fel lehet feldolgozni értékesithetd frakciora. A feldolgozas iddigénye viszonylag
rovid, maximum 2 hét. A lehetdséggel ¢éIni kell, mert a meddd értékesithetd nyersanyag,
emiatt arbevételt hoz a banyavallalkozonak. Ebbdl adéddan ujabb meddéhanyo keletkezéssel
nem kell szamolni.
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» Bdnyaviz

A 8.2.8. pontban irtuk, hogy a korabeli vizemelési adatok alapjan 1,0 (max. 2,0) m’/min
mennyiségli vizfakadéassal kell szdmolni a béanya termelésének meginduldsa utdn. Ezt a
vizmennyiséget — vizkormanyzassal, graviticios elvezetéssel — ki lehet vezetni az altard
rudabanyai kijaratdin — a mar meglévl rendszeren — a befogaddba, az Ormos-patakba. Az
altaron jelenleg is folyamatosan folyik ki 0,8-1,0 m’/min mennyiségii viz (2. kép), a
banyamiivelés megindulasa utdn sem kell szdmitanunk érdemi vizmennyiség ndvekedésre. A
kifoly6 vizet 2022. marcius 28-an akkreditalt laboratorium megmintazta &s megelemezte. Az
elemzési adatokat az 1. mellékletben mutatjuk be. A vizsgalt dsszetevok két mutatdé — a
fajlagos vezetOképesség ¢s a szulfat tartalom — kivételével kielégitik a foldtani kozeg és a
felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet felszin
alatti vizekre vonatkozo (B) szennyezettségi hatarértékeket.

» Egyebek

A korabbi tapasztalatok szerint a foldalatti robbantdsoknak — a kis toltetnagysag miatt —,
kiilszini hatdsa nincsen illetve nem lesz.

8.5. A termék eléallitasa
frtuk mar, hogy a foldalatti banya nyers banyaterméke, a kibanyaszott barit-haszonanyag

végtermékké torténd feldolgozédsa nem itt lesz, hanem az alsotelekesi dolomitbanya
iizemteriiletén — az Alsételekes 06/1 hrsz.-u ingatanon — bérelt teriileten.
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A szallitasi utvonal kb. 2 km és kikeriili a lakott teriiletet. A tervezett elsddleges termék, a
nagy stirliségli barit fardiszap (p > 4 t/m’) eldallitasanak végleges technologidja még nem
kiforrott. Egyelore a barit-nyerstermékbdl egy nagyobb siirliségli anyagot eldallitd
technologia kidolgozasara folytatnak laboratoriumi kisérleteket. Err6l a ROTAQUA Kft.
2021-ben benyujtott kutatasi zarojelentésének [88] 9. melléklete szamol be. A barit dusitasi
lehetdségeivel foglalkozd laboratériumi kismintds vizsgalatokat a Miskolci Egyetem
Nyersanyagelokészitési és Kornyezeti Eljarastechnikai Intézete végezte el.

Az elvégzett kismintas kisérletek eredményei alapjan realis lehetéség latszik arra, hogy a
rudabényai barit-el6fordulasbol mélyfurasi célra alkalmas, a nemzetkdzi mindségi eldirasokat
is kielégits terméket (legaldbb 4 t/m’ stirliségli dusitmanyt) tudjanak el8allitani. Az elvégzett
vizsgalatok alapjan egy lehetséges technologiai eljarast is kidolgoztak, amelyet a 11. abran
mutatunk be.

Ahogy fentebb irtuk, itt az alsotelekesi dolomitbanya bérelt ilizemteriiletén kivanjak
megépiteni a 11. abran bemutatott elrendezésnek megfeleld dusitd berendezést, elvégezni a
féliizemi és lizemi dusitési kisérleteket és kialakitani a végleges dusitasi technologiat.

8.6. Banyakarok megel6zése

A banyatelek hataranak védelmére hatarpillért, a banyateleken 1évo létesitményekre
pedig védopillért kell szerkeszteni. A védopillérek 6vjak meg a kiilszini 1étesitményeket a
foldalatti miiveletek kiilszini hatdsair6l. Tapasztalat, hogy a foldalatti banyaszati tevékenység
a pillérek szerkesztett hatarvonalaig terjedhet. A sajathasznalati utra, a magan utra nem kell
pillért szerkeszteni. Ezeknek a pilléreknek a szamitdsait és a térképi megjelenitését a
banyatelek fektetési dokumentacido tartalmazza majd. A banyatelken a kovetkezd
létesitményekre méreteznek véddpillért:

- Rudabénya 052/1 hrsz.-1 ingatlanon 1év6 épiiletek,

- Rudabanya 052/3, 052/4 hrsz.-1 ingatlanon 1€v6 épiiletek,

- Rudabénya 062/2 hrsz.-1 ingatlanon 1év6 épiiletek,

- Felsé6telekes 02/2 hrsz.-u régészeti teriilet, a Rudapithecus Hungaricus (Dryopithecus
brancoi) lel6helye a Vilmos banyamezdben,

- Felsotelekes 02/3 hrsz.-u (megsziintetés alatt [évo robbandanyag) raktar,

- Felsételekes 02/9 hrsz.-u teriileten 1év banyato,

- Alsételekes 040 hrsz.-u ingatlanon 1évé épiiletek,

- elektromos tavvezetékek.

A majdani banyaszati MUT-ben eléirtak betartisat a legszigoribban ellenérzik,
szabalytalansag esetén azonnal keményen szankcionalnak, ami egyben garanciat is
jelent arra, hogy a foldalatti banyamiiveleteknek ne legyen banyakarokat okozo hatasa.

8.7. Uzemzavar jellegii szennyezések

Uzemzavar jellegli kdrnyezetszennyezés csak valamilyen gép meghibasodasabol szarmazhat,
de az ilyen szennyezés mértéke nem lehet szdmottevd. Az lizemeld gépek egyszerre torténd
meghibasodasaval nem szamolhatunk. Ha példaul a rakoddgép elromlik, értelmetlen tartésan
a szallito jarmiiveket iizemeltetni. A legrosszabb esetben is csak néhany liter kendolaj, vagy
hidraulika olaj azonnali elfolydsa varhat6. Az lizemanyagnak 10 literes nagysagrendi
elfolyasat csak sulyos emberi gondatlansag okozhatja. Uzemzavar jellegii olajelfolyasnal a
szennyezett talajt Ossze kell gyljteni, és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl sz6lo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el6irdsainak
megfelelden kell kezelni.
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A banyaszati technologia miikddtetésébdl adodo vészhelyzeti lehetdség behatarolt, az
elfogadhatd szintli. A banya tevékenységhez kapcsolddd vészhelyzeti események csak
alacsony valoszinliséggel okozhatnak kornyezeti karokat. Ezek az esetleges kornyezeti karok
emberi beavatkozéssal helyrehozhatdak. A banyavallalkoz6 koételes gondoskodni arrdl, hogy a
banyaban alkalmazott gépek és berendezések szerelésére, ilizemeltetésére az eldirt iizemi
utasitdsok majdan rendelkezésre alljanak.

9. A banyaszati tevékenység varhato kornyezeti hatasai

A beruhazasok ,.¢letét” a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. § (2) bekezdés szerint telepités,
megvalositds és felhagyds szakaszokra bonthatjuk, hogy az egyes szakaszok varhato
kornyezeti hatasait becsiilni tudjuk. Lehetdség van elméleti szamitasok végzésére, azonban a
természet elemei olyan bonyolultan 0Osszefiiggd rendszert alkotnak, hogy matematikai
modellekkel valé leirasuk bizonyos hibakkal terhelt. Ilyenkor a jobb kozelités érdekében
tapasztalati uton meghatarozott korrekcids tényezdket alkalmaznak. A varhatdé hatdsok
leirdsanal a gyakorlat, a tapasztalat révén szerzett kovetkeztetéseket sem hagyhatjuk ki.
Esetlinkben az a szerencsés helyzet allt eld, hogy a kordbbi vasércbanyaszat kapcsan
meglehetésen nagy ismeretanyaggal rendelkeziink. Esetiinkben a becslés pontossagat
nagyban megnoveli, hogy a rudabanyai foldalatti banyaszkodasrol részletes leirasok,
térképek, az irodalomjegyzékben is feltiintetett dokumentaciok, kozottik a
banyabezarasi dokumenticié [76], allnak rendelkezésre, valamint a jelen eldzetes
vizsgalati dokumentaciot készitok egyike tobb mint 20 éves mélymiivelési banyészati
gyakorlattal is rendelkezik.

A kornyezeti hatasok feltarasanak fontos lépése a hatotényezOk vizsgdlata. A tervezett
banyaszati tevékenység azonosithatdé kornyezeti hatasait egy egyszerli tablazatban foglaljuk
Ossze (5. tablazat).

5. tablazat

Hatasfolyamat tabla a rudabanyai tervezett mélymiivelésii barit banyaszathoz

Koérnyezeti elem Hatétényezo Kozvetlen hatasok Kozvetett hatiasok
de Telepités, miikodés | Az Alsotelekesi (Felsotelekesi) | Csekély valtozas.
nyitopont kozvetlen kozelében a
kornyezet esztétikai megitélésének
valtozasa.

Rekultivacio Egy foldalatti banyaban az eredeti | Nincs valtozas.
allapotot nem lehet visszaallitani.
A felszini  épiileteket  mas
funkcioval ujra hasznositjak.

Levego" Telepités A banyaépités soran a kdrnyezeti | Nincs
levegd mindségének romlasa nem
1ép fel.
Miikodés A banyaszati tevékenység okan a | Nincs.

banyaiiregbdl (a banyabejaratokon
keresztiil)  szennyezett levegd
kidramlasa nem véarhato.

Szallitas Légszennyezéssel ¢és zajjal jar. [ A  szallitdssal  érintett
Ahol lehet a  lakoteriiletet | teriileteken az életmdd
(Alsotelekes, Rudabanya) elkeriil6 | zavarasa. Nagysaga
utakat  haszndlnak. A napi | szdmithato.

forgalom ndvekedése a kozutakon
minimalis.
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Kornyezeti elem Hato6tényez6 Kozvetlen hatiasok Kozvetett hatasok
Fold (talaj) Teriiletfoglalas Az alsotelekesi nyitoponton az | Nem becsiilhetd.

eredeti allapot kiss¢ megvaltozik,

iizemi létesitményeket telepitenek.

Amennyiben megvaldsul a

felsételekesi nyitoponton az 1j

lejtésakna akkor a volt

robbanoészert gyart6 létesitmény 1)

funkciot kap majd.

Miikodés A rudabanyai foldalatti fejtési | A lefektetett banyateleket
tevékenység kiilszini | hatarpillér, az épiileteket,
felszakadasokkal varhatéan nem [a miitargyakat kijeldlt
jar majd, a felszinen athajlasok, | (szamitott) pillér védi.
siillyedések nem keletkeznek.

Szennyezés Talajszennyezés kialakulasnak | Nem becsiilhetd.
valdsziniisége kicsi.

Rekultivacio A foldalatti banyaszkodas | Nem becsiilhetd.
befejezése nem igényli az eredeti
allapotok visszaallitasat. A kiilszini
izemtér  rekultivacidjara  sor
kertilhet.

Felszini A Kiilszinre emelt viz | Az Ormos-patak atlagos | A Telekes-patak
vizek a befogadoba jut vizhozama a mostani allapothoz | vizhozama néhany szaz

képest jelentdsebb mértékben nem
valtozik (Jelenleg is van kifolyd
viz a Rudabanyai altarobol). Az
alsotelekesi nyitopontrol kikeriild
viz ideiglenesen, minimalis
mértékben megnoveli a Telekes-
patak vizhozamat.

liter/perc
vizmennyiséggel megnd.

Uzemelési szennyezés

Az esetleges vizszennyezés
valdszinlisége kicsiny.

Az ¢l6viz esetleges
szennyezése minimalis.

Felszin alatti
vizek

Vizet tartalmazé
rétegek lecsapolasa

A talajvizet tartalmazo rétegeket a
tevékenység nem érint, igy annak
elszennyezése gyakorlatilag
kizarhat6.  Nincs  Osszefiiggd
karsztvizszint sem, igy az sem
sériilhet.

Nem becsiilhetd.

Uzemelési szennyezés

A vizszennyezés
kicsi.

valdszintisége

Nem varhato.

Bezaras

Nincs valtozas.

Nincs

Elévilag

Teriiletfoglalas

El6hely sztkiilés, zavaras.

Korlatozott teriileti
kiterjedésti. Hatdsa nem
becsiilheto.

Miikodés

Az lizemterek kdrnyékén zavaras.

Hatasa nem becsiilhet6.

Rekultivacio

A foldalatti banya rekultivacidja az
¢l6vilagot nem érinti.

Hatasa nem becsiilhet6.

Ember
(tarsadalom)

Telepités

Kiilszini banyéaszati 1étesitmények
épiilnek, a térségben hagyomanyos
banyaszati foglalkoztatas
ujraindulhat.

Munkaalkalom nyilik

Miikodés

Forgalomndvekedés, kozati
zajhatasok, az lizemvitelbdl eredd
zavaras.

Kozvetlen a  kozutak
mellett érzékelhetd.

Munkaalkalom.

Megélhetés.

Kozvetett munkahelyek teremtése.

Megélhetés.

Arualap termelés.

Nem becsiilhetd.

Rekultivacio

banyaszkodast
rekultivacio

Hosszl tava
terveznek, igy a
idépontja tavoli.

Nem becsiilhetd.
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A hatotényezok a tervezett tevékenység kiillonbozo fazisaiban 1épnek fel: a 1étesités (telepités)
szakaszaban, az lizemeléskor (megvaldsités), illetve felhagyaskor, minden fazisban egyarant
befolyésolva kornyezetiik allapotat. Legyen az foldalatti vagy kiilszini banyaszat — a szakmai
tapasztalatok azt mutatjdk — hogy a felhagyds sordn végzett tevékenység sokkal kisebb
hatdssal van a kornyezetre, mint a mitkddé banyaban végzett tevékenységek. A telepités és a
megvalositas (a tervezett banyaszat és az asvanyi nyersanyag elOkészitése) szakaszai
gyakorlatilag ugyanazzal a tevékenységgel jarnak, ezért elegendé a miikddés soran hato
tényezoket szamitasba venni.

10. Tajbaillesztés. Tajvédelem

A "tajvédelem" kifejezés nem mindenkinek azonos tartalmat hordoz, ezért célszertinek tartjuk
megadni, hogy mi mit értlink ezen.

Az Akadémiai Kiad6 altal 1993-ban kiadott "Kornyezetvédelmi lexikon" vonatkozé cimszava
a kovetkezOket tartalmazza: ,, 4 tdjvédelem a kornyezetvédelem egyik részteriilete, mely a
tajkep és annak részei védelmét hivatott szolgalni. A tdajvédelem a természetvédelem masodik
alapeleme az élovilag védelme mellett. A tdajvédelem magaba foglalja egyrészt a védett
teriiletrészeket, masrészt a teriiletfejlesztéssel kapcsolatban a nem védett taj védelmeét. Amig
az elobbi kiilon oltalmat jelent, addig az utobbi kozvetlen kotelezettségekben nem jelenik
meg. ... A tajvédelem a vidéki kornyezet természetes — domborzat, vizek, novényzet, allatvilag
— és mesterséges alkotoelemeinek — miivelt teriiletek, telepiilések, épitmények — térben és
aranyban megtervezett megorzése, fejlesztése. A természet erdi dltal kialakitott tajat a
tarsadalmi, gazdasagi folyamatok egymdsra hatdasuk kévetkeztében dallando valtozdsban
tartjak. Az emberi igények kielégitésére — termelés, lakohely, feliidiilées — ezen funkcioinak
mind teljesebb biztositasara osszehangolt kornyezetgazdalkodast valosit meg a tajvédelem. ..”

A fenti meghatarozast elfogadva a tovabbiakban ennek szellemében fogalmazzuk meg
elképzeléseinket.

A taj gyakorlati igénybevétele a tdjhasznéalatban nyilvanul meg, és itt jelentkezik egyben a
tajvédelem jelent6sége is. Ha a tajhasznositds megbont, vagy csak vélhetden megbonthat
valamilyen teriiletszerkezeti vagy t4jképi harmoniat, akkor tdjvizsgalatra van sziikség. A
tajvizsgalat esztétikai €s tajhasznalati megitélést jelent, és arra kivan felelni, hogy a tervezett
létesitmények beilleszthetdk-e az adott tijba, illetve az emberi — gazdasagi — tevékenység
soran létrehozott valtozasok elviselhetdk-e a tdjvédelem szempontjabol.

A gazdasagi fejlodés és a technikai haladas napjainkban odavezetett, hogy a vilagon, de hazai
viszonylatban is egyre kevesebb a tObbé-kevésbé érintetlen természeti t4j. Rudabéanya
kozvetlen kornyezete valamint délebbre haladva a Sajo-volgyének nagy része és annak
kozvetlen kornyéke is ez utobbiak kozé tartozik. Ez azt is jelenti, hogy a teriileten dontéen
meghataroz6 az ember jelenléte, tehat az esetleg még megmaradt természeti értékek védelme
mar nem litkozik feldldozhatatlan gazdasagi érdekekkel.

A kiilonbozd tajhasznositdsi mdodok, a tajban folytatott tevékenységek, valamint az ezek
kozotti kolcsonhatasok az esetek tobbségében jelentds érdekiitkdzést eredményeznek,
amelyeknek feloldasa vagy enyhitése igen komoly feladat elé allitja a gazdalkodot, a tervezot
¢s a hatdsagokat egyarant. Esetiinkben viszont a tervezett tevékenység, a foldalatti banyaszat
okozta valtozasok oly mértékben helyi jelleglick maradnak, hogy a kozelebbi és a tavolabbi
tertiletek tajesztétikai értéke nem valtozik észrevehetd mértékben.
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Eppen ellenkezéleg. Rudabanya, ahogy azt az 1.1. pontban irtuk, &si banyateriilet, és a mai
Magyarorszag egyik legjelentdsebb ilyen teriilete. A rendelkezésre allo torténelmi
feljegyzések alapjan a teriileten, kisebb-nagyobb megszakitasokkal, tobb ezer éven keresztiil
folyt béanyéaszat. A XX. szazad sordn a kistérség legfontosabb ipari tevékenysége a
vasérckitermelés volt, a banya a viragzé idészakéban kozvetleniil tobb mint ezer embernek
adott munkat, és joval tobbnek megélhetést. A mai lakosok, a varoska mai vezetdi is azt
szeretnék, hogy a banyaszat ujra viragozzon, biztositson megélhetést a kozeli térségnek. Ezen
megélhetési lehetdségnek nem lehet az az ara, hogy a fold alatt (tehat nem lathaté mdodon) ne
folyhasson banyaszkodas, az alsotelekesi (vagy esetleg a felsdtelekesi) nyitoponton egy
kisebb lizemtér ne létesiilhessen. Véleményiink szerint, a banyaszkodas folytatisa a taj
esztétikai megitélését nem valtoztatja meg.

11. Foldhasznalat

A 4.5. pontban bemutattuk, hogy a tervezett banyatelek mely ingatlanokat érint. Az
ingatlanok zome kivett (dsvanybanya, t) vagy erdé miivelési agu. A tervezett iizemtereket az
5.4. alatt mutattuk be. Az ingatlan nyilvantartasba bejegyzett hasznalati médjuk a kovetkezd:

- Alsotelekes 040/c: kivett tizem, 040/b: ut;
- Rudabanya 504: kivett telephely
- (Felsotelekes 02/5: kivett asvanybanya)

A fentebbiek miatt a tervezett banyaszati tevékenység leendé iizemteriiletei nem
érintenek a terméfoldrol szolé 2007. évi CXXIX torvény 1. §-a szerinti teriiletet. Mas
tertileteket a banyavallalkozo a kdzeljovoben — elsé terveiklus — nem kivan igénybe venni, igy
ilyen teriiletek miivelésbdl kivondsarol nem kell intézkedni.

12. A levegomindség alakulasa
12.1. Alapinformaciéok

A véleményezésnél a kovetkezd informaciokra tamaszkodtunk:

¢ hosszu szakmai gyakorlattal szerzett tapasztalatokra,

e a tervezettel hasonld adottsdgii banyaknal mért, a levegdmindséget jellemzd
értékekre,

e a tervezési teriilet és kornyezete helyszini bejarasaval szerzett tapasztalatokra,

e domborzati €s térképi informécidkra.

A tervezett tevékenység (a barit haszonanyag foldalatti banyaszata és termékké valo
feldolgozasa) olyan térségben lesz, amelyet jelenleg jelentdsebb ipari jellegii porforras
nem szennyez. A teriiletet levegémindség szempontjabdl a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
1. melléklete szerint kéndioxid, nitrogénoxidok, szénmonoxid €s benzol szempontjabol az
F, szilard por (PM,) szerint az E zonéba tartozik.

A foldalatti banyaszat a levegémindségre csekély befolyast gyakorol. Az alsételekesi
tizemtéren kialakitandd depresszids hazban elhelyezett f6szelloztetogép fogja biztositani az
athuzo szelloztetést. A rudabdnyai altaron beszivott szelloztetd levegd oxigéntartalma a
banyabeli tevékenység hatasara kissé csokken, széndioxid tartalma kissé megnd. A hasznalt
levegd az alsotelekesi ,,kihuzo” 1égarammal tdvozik. A levegdbe a fold alatt miikodd diesel
tizemli munkagépekbdl égéstermékek, a foldalatti robbantasok alkalmaval nitrogén-oxidok
keriilnek. A termeléshez tartozé szallitasi forgalmat az 5.6. pontban bemutattuk. A szallitasi
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tevékenység (a tehergépjarmiivek égéstermékeinek légtérbe bocsatasaval) a szallitasi ut
mentén minimalis légszennyezést okoz.

12.2. A légszennyezok hatarértékei

A kornyezeti levegd tisztasagi kovetelményeit a 14/2001. (V. 9.) KoM-EUM-FvM egyiittes
rendelet hatarozza meg.

12.3. A tevékenység egyes fazisainak levegomindségre gyakorolt hatasa

A kovetkezOkben a levegd kornyezeti elemre vonatkozoan a beruhazéds egyes fazisainak
megfeleld bontasban, illetve ilizemzavar esetben sorra vessziikk a tervezett tevékenység (a
banyaszat ¢s a termék eldallitas) elvi és tényleges kdrnyezeti hatdsfolyamatait.

» A telepités idején okozott levegdszennyezés

e Tevékenységek: az alsotelekesi lizemtéren a betomedékelt taroszakasz ujranyitasa, a kiilszin
rendezése. A tervezett lizemterén a beruhazashoz kapcsolodo foldmunkak, épitkezések
elvégzése, a munka- és szallitogépek mozgasa. Atmeneti levegémindség romlast okozhat a
jarmiivek emisszioja és az esetleges porképzodés.

e Kozvetlen hatas: atmeneti levegémindség romlas lehetséges.

e Kozvetett hatas: nem jellemzo.

A banyaszati tevékenység meginditasa gyakorlatilag a leendd telephelyekre vald
felvonulasbol, tereprendezésbdl €s a szokdsos épitkezési munkalatokbdl all. Megépitik és
tizembe helyezik a tervezett létesitményeket. Az ehhez kapcsolodd tevékenységek
légszennyezd hatasa elhanyagolhato.

A telepitési tevékenység atmeneti légszennyez6é hatasa a kornyezé teriileteken nem
eredményezhet érzékelhetd levegdmindség valtozast. Hatasteriilete a tevékenységgel
érintett lizemteriiletre korlatozodik.

» Megvalosulas, miikodés idején az iizemelés dltal okozott levegdszennyezés

e Tevékenységek: a banyaszati fejtés elokészitési tevékenység a fold alatt zajlik, a vagathajtés
furas-robbantas technologidval, a rakodas és szallitds diesel lizemii rakodd ¢és szallito
berendezésekkel. A kordbbi mélymiiveléses banyaszati gyakorlatnak megfeleléen
fed6omlasztasos fejtés lesz, ahol a kdzetjovesztést robbantassal végzik. A nyers termelvényt
gumikerekes diesel tizemi széllitoberendezések hozzék a kiilszinre. A kibanyaszott barit-
haszonanyag termékké torténd feldolgozasa bérelt teriileten, az alsotelekesi dolomitbanya
lizemteriiletén lesz, ahova a nyersanyagot tehergépkocsikkal szallitjak el.

e Kozvetlen hatds: nem befolyasoljak lényegesen a levegdmindséget a kis toltetnagysagi
foldalatti robbantasok, tartés levegdmindség valtozas nem lesz.

e Kozvetett hatds: a termelvényt a helyszinrdl sajat és kozforgalmi uton szallitjdk el. A
szallitd jarmiivek emisszidja a szallitasi Gtvonal mentén atmeneti levegémindség romlast
okozhat.

» A banydszat és az iizemteriiletek légszennyezd hatdsai

A domborzati viszonyok ¢és a felszin ndvényi boritottsaga kdvetkeztében az a minimalis
légszennyezés, amit egy foldalatti banya okozhat, csak lokalis jellegli lehet. A banyaszkodas
lizemterein okozott legjellemzdbb 1égszennyezési forma szokdsos esetekben a szilard
emisszio. Esetlinkben ez annyiban egyszertisodik, hogy a banyaszott anyag, a nyers-barit nem
hajlamos az apr6zddasra és stirlisége is nagy, ezért a légtérbe jutva hamar kitilepedik.
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A majdan telepitendé (vélhetden) elektromos meghajtdsi — a dolomitbanya bérelt
lizemteriiletén all6 — el6készitd miinek a meghajtasdbol eredd kibocsatisa nem lesz.
Miikodése kozben a rostakon €s az atadasi helyeken elvben keletkezhet diffuz por, de az a
nagy sirlisége miatt még az lizemteriileten lelilepedik. Ebbdl addddéan az alsételekesi
dolomitbanya ilizemteriiletén torténd leendd asvanyelokészités soran (torés, apritas, Orlés,
osztalyozas) a porterhelés az izemtérre korlatozodik.

A kommunalis eredetli légszennyezés a felolvasod és az irodahelyiségek téli fiitése — faval
illetve szénnel — miatt nem szdmottevd, néhany kis teljesitményti a mai igényeknek megfeleld
kazannal fiitenek majd.

» A termelvény-, az anyag- és a személyszallitas hatdsa a levegomindségre

Az 5.6. pontban bemutattuk a tervezett banyaszati tevékenységhez kapcsolodd napi
jarmiforgalmi adatokat, a 2. &brdn pedig a tervezett (valamint a lehetséges) szallitasi
utvonalakat. A térképen lathat6, hogy az alsotelekesi lizemtérrdl az alsotelekesi dolomitbanya
lizemterére iranyulod nyers-termék szallitas soran lehet6ség van a lakott teriilet (Alsotelekes
kozség) elkeriilésére. Ahogy irtuk, alacsony volumenii (25 kt/év) banyaszatot terveznek,
ehhez illeszkedden a teher és személyszallitas is jelentéktelen méretii lesz:

- nyerstermék elszallitas 20 tonnas gépjarmiivekkel napi 5-6 oda-vissza fordulo,

- banyészati segédanyag beszallitas 10 tonnds gépjarmivel napi 1-2 oda-vissza
fordulo,

- személyszallitds miiszak harmadonként: kezdeten napi 4-5, a teljes termeléskor napi
10-15 személygépjarmii oda-vissza fordulo.

A bemutatott adatokbol lathato, hogy a jarmiforgalom minimalis (6ranként 1-2 jarmi). Az
alkalmazni kivant géppark megfelel az érvényben 1évé miiszaki eléirdsoknak. Ebbdl adéddan
a szallitasi tevékenységbol eredd légszennyezés kizarolag a szallitdsi utvonal kozvetlen
kornyezetét érinti. Az égéstermékek felhigulasat a kornyezeti levegd biztositja.

» Baleset, iizemzavar miatti légszennyezés

e Kdzvetlen hatas: atmeneti levegémindség romlas lehetséges.

¢ Baleset, robbands, tliz esetén atmeneti levegdszennyezés alakulhat ki rovidebb idészakra.
Az esemény bekovetkezésének valdsziniisége csekély, a banyabejaratok a — rudabanyai
altaro kivételéve, de ott nem lesz banyészati tevékenység — lakott teriiletektdl tavol vannak.

A tervezett foldalatti banyaszattal kapcsolatban jelentés l1égszennyezést okozo baleset
nem valésziniisithet6. Robbanas vagy tliz esetén elvileg keletkezhetnek kiilonb6zo
légszennyezd anyagok, de az erre a helyzetre elvégzett becslések szerint, ezek nem
okozhatnak nagyobb mértékii 1égszennyezést a kdrnyezetben. A szallitoé jarmiivek balesete a
rakomany jellegébdl kdvetkezden nem tér el a leggyakoribb kozuti balesetekétol.

» Felhagyas

e Kozvetlen hatas: tartoés levegémindség javulas lehetséges. A tevékenység befejezése utani
az Uzemtéri rekultivacio illetve a természetes uton bekovetkezo rehabilitacid, valamint az
lizemi emisszid megsziinése miatt kdrnyezetében tartds levegdmindség javulas kovetezik
be. Ugyanez vonatkozik a szallitasi itvonalakra is.

A felhagyas soran megsziinik a termelés és kiszallitds. A banyagépek ¢és berendezések
elszallitasa a telepitési szakaszhoz hasonléan nem okoz karos levegémindség romlast.
Mindezek kovetkeztében ebben az idészakban 1égszennyezéssel mar nem kell szamolni.
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13. Vizek, vizviszonyok, vizmindség
13.1. Felszin alatti vizek

A barit eléfordulds vizfoldtani viszonyait a 7.7. pont alatt részletesen bemutattuk. Az ott
leirtakat nem ismételjiik meg. Rudabanya és kozvetlen térsége vizekben kdzismerten szegény
teriilet. Sem a koradbbi vasércbanydszati kutatdsok sordn, sem a kiilszini és foldalatti
vasércbanyaszatnak, sem az Alsotelekesen 1987 ota iizemeld kiilszini gipszkd- és dolomit-
banyaszatnak nem sikeriilt jelentds vizkészletet feltarnia.

A triasz képzédményekben a rideg, karbonatos kdézetek toredezettsége ellenére sem alakult ki
egységes vizrendszer. A karbonatos kozeteket a vetddési zondkban nagyrészt agyagréteg
szigeteli. Csak a tektonikailag nagyon erdsen igénybevett teriileteken tekinthetOk
vizvezetOnek.

A korabeli vizemelési adatok alapjan 1,0 (max. 2,0) m*/min mennyiségli vizfakadassal kell
szamolni a banya termelésének meginduldsa utan. A baritbdnydszat sordn a jelenlegi
elképzelések szerint a tervezett banyamiiveletekkel egyelére nem hatolnak le a hajdani
vasércbanya altal feltart legmélyebb szint, 180 mBf. ald. A kordbbi (tobb, mint 40 éves)
tapasztalatok szerint, ezen tengerszint feletti magassagig jelentdsebb felszin alatti
vizeléfordulassal nem kell szamolni. Irtuk mar, hogy a kiilfejtési banyato vizszintje +232 mBf.
koriil allapodott meg. Emiatt az elsé évtized banyamiveleteit is ugy szervezik, hogy a erre a
szintre vizvédelmi pillért jelolnek ki, nehogy a t6 vize veszélyeztesse a foldalatti miiveleteket.
Ezen évek banyabeli-kiilszini tapasztalatai alapjan lehet majd donteni a tovabbi teend6krol.

A lefektetendd banyatelek néhany ingatlana érinti a Szalonnai Karsztvizmi II. renda
hidrogeologiai védsidomat (5.19. pont), amelyet az Eszakmagyarorszagi Kornyezetvédelmi
¢és Viziigyi Igazgatdsag, mint elsd foku hatdsag jelolt ki a 20.504-4/1989. szamu hatarozataval.
A vizmiivet az Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmii Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai ut
1.) lizemelteti. Adatszolgaltatasuk alapjan 2021. évben a Szalonna II/B forras (1.777-2.956
m’/hé mennyiségek mellett) 27.150 m’, a Szalonna II/C forras pedig (14.059-23.088 m’/hé
értékek kozott) 226.181 m® nyersvizet termelt. Az elézéekben leirtak figyelembe vételével a
foldalatti banyaszkodas a vizmi lizemét nem veszélyezteti.

13.2. Felszini vizek

A banyateriilet a Sajo foly6 vizgylijtdjében fekszik. A kornyék legjelentdsebb vizfolyasai a
délnyugat irdnyba foly6 Ormos-patak (amely Rudabanyan is keresztiil folyik és a Szuhaba
omlik), a délnyugati irdnyu Szuhogy-patak, valamint banyatelek 10. sarokpontjanal északi
iranyba fordul6d Telekes patak (amely a Bédvaba 6mlik). Sem az Ormos-patak, sem pedig a
Telekes-patak vizhozamait nem mérik. Vizhozam adatokat mi nem talaltunk rajuk, amibol
arra kovetkeztetiink, hogy korabban sem mérhették. A helybéliek elmondésa szerint mindig
van medriikkben tobb-kevesebb viz. Az Ormos-patak most is befogadja a Rudabanyai altaré
kifoly6 vizét (2. kép). Az Gjranyitandd (bezart) banya szintviszonyai olyanok (az altar6 a
rudabéanyai kijarat felé lejt), hogy ez a vizkifolyas a tervezett barit-banya teljes €lettartama
alatt megmarad. Fentebb irtuk, hogy a korabeli vizemelési adatok alapjan 1,0 (max. 2,0)
m’/min mennyiségfi vizfakadassal kell szamolni a banyamiivelés soran. Ezen vizmennyiség itt
jut a kiilszinre.

A 8.2.8. pont alatt irtuk mar, hogy a rudabanyai és az alsételekesi altarorészt 6sszekotd vagat
kihajtasa alatt, amennyiben nem lehetséges a vajvégen fakadd viz kordbbi Oregségi
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miveletekbe torténd elvezetése, sziikségessé valhat a (néhany szaz liter/min mennyiségii)
fakado viz kivezetése az Alsotelekesi altard kiilszini nyitd pontjan. Innen a vizet csdvezetéken
lehetne ideiglenesen bevezetni a Telekes-patakba. Az G6sszekotd vagat lyukasztdsa utan a
banyabeli fakado vizek zOme az esésviszonyok miatt a Rudabanyai altaron tdvoznak majd.

A Rudabanyai altaron tdvozd vizet, annak Osszetétele megallapitdsa céljabol 2022. marcius
28-4n megbizasunkra a Kisanalitika Kft. (3792 Sajoébabony, Gyartelep) megmintazta és
megelemezte. Akkreditacidjuk NAH-1-1613/2018. A mintavételi és elemzési jegyzokonyvet
1. mellékletként csatoljuk. A vizsgalati eredményekbdl lathatd, hogy a kifolyo viz 6sszetevoi
két mutatd — a fajlagos vezetdképesség és a szulfat tartalom — kivételével kielégitik a foldtani
kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és
a szennyezések mérésérol szold 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet felszin
alatti vizekre vonatkozo (B) szennyezettségi hatarértékeket.

A banyateriileten a vasércbanya 1986. évi bezarasa utan egy 6,5 hektar teriiletii csapadékviz
eredetli banyato keletkezett, amelynek nyugalmi vizszintje 232 mBf. koriil allapodott meg. Az
észak-keleti részen taldlhatdo legmélyebb pontja koriilbeliil 35 méter. A 2021-ben késziilt
kutatasi zardjelentés [88] 12. hidrogeoldgiai melléklete részletesen foglalkozott a banyatd
vizének vizmindségével, amelyekbdl néhany adatot a 7.7. pont alatt ismertettiink. Az ott
irtakon tilmenden a viz pH-ja 7,25-8,27 kozott valtozott. A vizkémiai mutatokat nem csak a
felszinen, hanem a mélység fiiggvényében (harom kitiintetett mélységkdzben) is vizsgaltak. A
vizkémiai eredményekbdl az sziirhet6 le, hogy a toban 1évo vizet elsésorban csapadékbol
szarmazonak lehet tekinteni, amely meglehetésen magas oldott anyag tartalmi. A
tervezett foldalatti bAnyamiiveletek a tavat nem érintik, sot arra, ahogy a 13.1. pontban irtuk,
vizvédelmi pillért jelolnek ki. A t6 folyamatos csapadékviz utanpotlodasat semmi nem
akadalyozza.

13.3. Osszefoglalé megallapitas a vizek fejezethez

Osszefoglaloan megallapithatjuk, hogy a tervezett foldalatti banyaszati tevékenység a
jelenlegi vizviszonyokban — felszini és felszin alatti vizek — sem mennyiségi, sem mingségi
valtozas kialakulasahoz nem vezet.

14. Zajvédelem

» A jelenlegi allapotok

A leendd banyészat tervezett alsotelekesi kiilszini telephelyén jelenleg nincs meghatarozo
zajforréas. A szallitashoz igénybe veendd utat csak a teriilet tulajdonosa hasznélja, azon nincs
mas egyéb forgalom, igy a hely csendes. A majdani anyag-, személy és banyatermék (ez
utobbi az alotekesi lizemtérrdl az alsotelekesi dolomitbanya tizemterére torténd) szallitassal
igénybe vett kozati szakaszokrol sincsenek zajterhelési informacidink, de azok a kozutak
forgalmi adataibdl becsiilhetok.

> Az épitkezés zajhatasai

Nagyobb beruhazasoknal az épitési munkalatok altaldban négy jol elkiilonithetd
tevékenységre oszthatok:

e clokészités,

e ¢pités, a berendezések felszerelése,

e az ¢pitési teriilet megtisztitasa, rendbetétele,
e a |étesitmény beinditasa.
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Az Alsotelekesen tervezett lizemtér kialakitasa egyetlen munkafazisban elvégezhetd,
kiilonosebb eldkésziiletet, tervezést nem igényel. Az lizemteriiletnek kiszemelt teriileten nagy
valoszinliséggel tereprendezést kell majd végezni, de annak mértéke nem lesz szamottevo. A
meglévd épiiletek igénybevételét tervezik, ha kell, konnyliszerkezetes épiileteket illetve
konténereket is telepitenek (jelenleg nem lathatd, hogy a banyavallalkozo milyen egyezséget
tud kotni a tulajdonossal). A tervezett épitési munkak viszonylag kis kiterjedésii teriileten
folynak majd, egy, esetleg kettd kisebb teljesitményti foldmunkagép, autodaru, és egyéb,
kiilondsebben nem zajos eszkdzok igénybe vételével. A tervezett lizemtér, a banya
miuikddtetéséhez sziikséges 1étesitményekkel (61t6z6, fiirdd, irodak, raktar, transzformator,
foszelloztetd berendezés, taroldtér, stb.) lakott teriilettdl tavol, a zajterjedést arnyékold
kornyezetben all majd. A tervezett lizemteriilet olyan kis kiterjedésii, hogy a hataran a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. szdmu melléklete szerint megengedett, az
épitési munkabodl szarmazd zaj- és rezgésterhelési hatarértéket valosziniileg nem Iépik tul.
Egy pontszerli zajforrasnak a megitélési helyen az A-hangnyomédsszintet (L,e,) leird
Osszefiiggésben a ,,-20 Igd” tag (d= tavolsag) jellemzi a zajforras és a védendd pont kozotti
tavolsagtol fliggd zajcsillapitds mértékét. Lathatd, hogy a tavolsagtol fiiggd csillapitads nagyon
nagy. Az is konnyen belathat6, hogy az épitkezés minden valosziniiséggel nem jar nagyobb
zajkibocsatassal, mint maga az iizemelés, ugyanakkor az épitkezés idejére magasabb
zajterhelési (zajkibocsatasi) hatarértékek engedélyezettek.

» A banya miikodésének zajhatasai

A foldalatti banyaszati tevékenység zajhatasai a kiilszinen természetesen nem érvényesiilnek.
A kiilszini létesitmények zajossdgat alapvetden a fOszelloztetd berendezés (fOventillator)
hatdrozza majd meg. A banyatervezés jelen szakaszdban annyit tudunk, hogy a szell6ztetdgép
villamos motorjanak teljesitménye a majdan szelldztetendd nyitott banyatérségtdl fiigg, €s
vélhetéleg nem haladja meg a 150 kW-t. Zajvédelmi szempontbol korszerii, alacsony
zajkibocsatasu berendezést kell kivalasztani és lizemeltetni. Impulzus jellegli zaj keletkezik
akkor, amikor a nyers barit-haszonanyagot a szallitdjarmiivekre rakodjak, hogy az alsotelekesi
dolomitbanya bérelt lizemterére szallitsak az ott 1étesitendd dusitd berendezéshez.

Ha a gépkocsiba csapolaskor keletkez6 impulzusos jellegli eseti zajt Lyma = 95-97 dB
értékiinek vessziik, akkor az

Ly =Ly —20lgd +101gD -11 - K , + K,

Aeq

képletbdl, iteracioval kiszdmolhatjuk azt a d tavolsagot, ahol a — koOrnyezeti zaj- ¢és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM —EiiM egyiittes
rendelet 1. mellékletének 4. sora (gazdasagi teriilet) hatarara eldirt, nappali — L7y = 60 dB(A)
zajterhelési hatarérték teljesiil. A jelolések értelmezése:

Liey = Lru=60dB(A) elérendd zajkibocsatasi hatarérték
Lys =Linex=97dB

d = a keresett tavolsag

D = 2, mert a toltd a féltérbe sugaroz

KA’ =0dB

Kr = visszaverddés miatti korrekcidé = 3 dB

A szamitast elvégezve kapjuk, hogy a 60 dB(A) elérend6 zajkibocsatasi hatarérték a teherautod
toltési helyétdl szamitva mar d = 20 m tavolsagban teljesiil. Igy a teherautok toltése nem
terheli tavolabbi kornyezetét megengedhetetlen, hatarérték feletti zajjal, rdadasul még az
rakodas sem folyamatos, mert az a ki- és elszallitas fliggvényében periodikus és csak nappali
szallitas van.
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A banya kiilszini lizemtere gazdasagi (ipar) teriilet, ezért a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet a kornyezeti zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
1. melléklete szerinti 4. sorszdmu gazdasagi terlilet csoportba tartozik, ahol az lizemi
létesitményekbdl szdrmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken nappal
LTH = 60, é_]_]el pedlg LTH =50 dB(A)

A 284/2007. (X. 29.) Korm. 1. 6. §. (1) a) pontja szerinti ,,zajvédelmi szempontu hatasteriilet
hatara az a vonal, ahol a zajforrasbol szarmazo zajterhelés 10 dB-el kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el alacsonyabb, mint a
hatarérték.” Esetiinkben ez nappalra 50 dB, mert az alapzaj terhelés minimalis (gyakorlatilag
nincs alapzaj), éjszakara pedig 40 dB.

Iteracidoval meghataroztuk azt a tavolsagot, ahol teljesiilnek a fentebb bemutatott, 50 illetve
40 dB-es zajterhelési hatarértékek: ez nappalra 64 méterre, ¢jszakara 200 méterre adodik. Mar
irtuk, csak nappali szallitas lesz.

Tehat a banyaszathoz kapcsolodo kiilszini tevékenységnek a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 6. §.
(1) a) pontja szerinti zajvédelmi szemponta hatasteriiletének hatara nappalra, a tehergépkocsik
rakodasi pontjatol szamitott d = 64 méterre adodik. Ezen a tadvolsagon teljesiil a nappali (a
gazdaséagi teriiletre vonatkoz6, 10 dB-el alacsonyabb) 50 dB zajterhelési hatarérték. A
tevékenység 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti koérnyezeti zaj szempontu
hatasteriilete tehat a teherautok toltohelyétol 64 méterre hizott koron beliili teriilet.

» A koziti szallitas zajhatasai

A tevékenységhez kapcsolodod széllitast az 5.6. pontban, a szallitas 1égszennyezd hatésait
pedig a 12.3. pontban mar részletesen bemutattuk. A tervezett szallitdsi titvonal a 2. dbran
lathato. A Magyar Kozat Nonprofit Zrt. rendszeresen megjelenteti hazank kozutjainak
forgalom szamlalasi adatait. A tervezett szallitasi Gitvonal a 26107 jelli bekdtOutat érinti. A
rendelkezésiinkre allé 2017. évi adatok szerint — amely a 2017. évi forgalom szamlalas
felszorzott adatain alapul — a kozut kihasznaltsaga 1%, azon naponta az dsszes forgalom 150
jarmu (megfelel 126 egységjarmiinek). Amennyiben az 6sszes forgalmat nappalinak vessziik,
akkor oranként 8-9 jarmi halad el kdziton. Az 5.6. pont alatt bemutatott szallitasi adatokbol
lathato, hogy a banya alsotelekesi telephelyére irdnyuld jarmiiforgalom minimalis (6ranként
1-2 jarmi) lesz. Konnyen belithaté, hogy a kozut eredetileg is alacsony és a banya
megnyitasanak minimalis tobblet jarmiiforgalma a kozut kornyezetének zajossagat
alapvetéen nem befolyasolja.

15. Hulladékkezelés, veszélyes hulladékok

A banyavallalkoz6 a tervezett banya hulladékgazdalkodasat a mindenkori aktualis
jogszabalyoknak megfeleloen megszervezi, gondoskodik a banyaiizem Kkeletkezo
hulladékainak megfeleld gyiijtésérol, elszallitasarol és az erre szakosodott szakcégeknél
annak artalmatlanitasarél. Napjainkban a hulladékok megfeleld6 kezelésére,
artalmatlanitasara a lehet0ségek adottak. Egy banyalizemnél is ugyanazokkal a hulladékokkal
kell szdmolni, mint altaldban mas ipari iizemeknél (pl.: karbantartasi, kommunalis, stb.) A
banyaszatra jellemzd hulladékokat aldbb sorra vessziik. A szerintiink jellemz6é hulladékokat
tobb évtizedes banyaszati tapasztalatunk alapjan ismertetjiik.

e Lampa akkumulitorokhoz kotheté hulladék. Egy fOldalatti banyadban a személyi
vilagitashoz fejlampat, annak miikodtetéséhez — kiilonféle specidlis, a banydszathoz
kifejlesztett — altalaban ligos Ni-Cd banyaldmpa akkumulatorokat hasznalnak. Az
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akkumulator prizmatikus kivitelli, milanyagkotésti elektrédok és nem szovott poliamid
szeparator alkalmazasaval késziil. Miikodését tekintve elektrolit kifolyds nem fordulhat eld,
hiszen csak az elektrédok és a szeparator polusaiban felitatott elektrolitot tartalmaz. Ha a
lampaknak mar nincs elegendd kapacitasuk a miiszak alatti kifogastalan miikodéséhez,
akkor az akkumulétort regeneralni kell. A regeneralashoz altaldban eldre elkészitett
(vasarolt), vagy ritkabban a lampakamraban helyszinen kevert ligot haszndlnak. Egy-egy
regeneracid utan minimalis mennyiségti hulladék lag keletkezik. (Lyukobanyan, ahol kb.
600 {6 dolgozott, évente néhdny 10 liter keletkezett). A hulladékltigot gyljtik és
semlegesitik, majd artalmatlanitasra elszallitjak.

e Traféolajok, faradt olajok. A mélymiiveléses banyaszati tevékenység soran hulladék
trafdolajok, faradt olajhulladékok keletkezésével is kell szamolni. A banyagépek ¢&s
berendezések javitdsat nem a banyaiizem telephelyén, hanem szakmiihelyekben tervezik. Az
keletkezd olajos hulladékokat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyair6l szo6ld 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. r. megfeleléen Osszegytjtik, €s
szakcéggel Aartalmatlanitasra elszéllitatjdk. Az esetleges olajelfolyas felszadmolasara a
helyszinen homokot és fiirészport tarolnak.

Ahogy azt fentebb irtuk, a banyatelepités el6tt a miikddéshez sziikséges kommunalis
halozatokat (ivoviz-, szennyviz vezetékek, elektromos aramellatas) kialakitjak, igy a
keletkez6 kommunalis szennyviz elvezetése és kezelése megoldott lesz.

16. Elévilag védelem
16.1. Vizsgalati modszer

A 2022. aprilis kozepén végzett terepi felmérés soran elkészitettiik a tervezett banyateriileten
létesitendd lizemterek, a szoba johetd ki-és bejaratok kornyékének és a lehetséges felszini
szallitdsi utvonalak kornyezetének aktudlis ¢él6helytérképét. A terepbejards sordn — a
lehetdségekhez mérten — elkészitettiik az egyes térképezett éldhelyfoltok fajlistait, amelyet a
jellemzésiiknél felhasznaltunk, ¢és amely alapjat képezte a foltok természetességi
értékkategoriai megallapitasanak. A természetesség megallapitasdhoz a 6. tablazat kritérium-
rendszerét hasznaltuk fel. A természetességi értékeket az éldhelyfolt ¢lohelyi kodja mogott
keriil zargjelben tiintettiik fel.

A teriilet bejarasa soran kiilon figyelemmel kisértiik a lehetséges védett fajokon tal a helyileg
ritka fajokat, specidlis fajosszetételeket, ill. értékes novénytarsuldsokat. Ezek allomanyait
minden esetben igyekeztiink felmérni, ill. az allomanynagysadgot megallapitani. A terepi
bejarasok szeptemberben voltak.

A zoologiai vizsgalatok esetében az egyes csoportoknal az alabbi mddszereket alkalmaztuk:

- Rovarok: egyelés, vizualis megfigyelés, az éldhelyek alapjan torténd szakértdi becslés.
Kétéltiiek: vizualis megfigyelés és hang alapjan torténd fajazonositas.

Hillok: vizualis megfigyelés.

Madarak: A taplalkozohelyeken/koltdteriileten torténd tavesdves megfigyelés, hang
alapjan torténd revirtérképezés és az élohelyek alapjan torténd szakértdi becslés.

Kis- ¢és kozepes testméreti emldsok: nyomok azonositasa, territoridlis jelzések
megkeresése, vizualis megfigyelés.



65

6. tablazat
A természetességi értékszamok és rovid jellemzésiik Seregélyes (1995)

Erték: Kritérium: Példa:
A természetes allapot teljesen leromlott, az Szantok, intenziv erdészeti és
1 eredeti vegetacio nem ismerhetd fol, gytimolcskulturak, banyaudvarok,
gyakorlatilag csak gyomok ¢és jellegtelen meddoéhanyok, vizek betonparttal,
fajok fordulnak eld. gyomtarsuldsok, stb.

A természetes allapot erdsen leromlott, az
eredeti tarsulas csak nyomokban van meg,
2 dominans elemei szorvanyosan, nem
jellemz0 aranyban fordulnak eld, tomegesek
a gyomjellegii névények.
A természetes allapot kdzepesen romlott le,
az eredeti vegetacio elemei megfeleld
3 aranyban vannak jelen, de szinezd elemek
alig fordulnak el6, jelentds a gyomok és a
jellegtelen fajok aranya.
Az allapot természetkozeli, de mérsékelten
zavart, a szinez0 elemek még eléfordulnak,
4 de aranyuk nem jelentds, inkabb a
természetes tarsulasok zavarastiird fajai
valnak jellemzové. Gyomok alig.
Az allapot természetes, ill. annak tekinthetd, dserddk, 6slapok, meredek,
a szinezo6 elemek (zomiik védett faj) aranya |hasznositatlan sziklagyepek, sziklaerdok,
kiemelkedd, koztiik reliktum jellegii fajgazdag hegyi kaszalorétek, fajgazdag
ritkasagok is, gyomnak mindsiilo fajok alig. sztyepprétek, stb.

Intenziv gyepkultarak, fenyérfiives,

csillagpazsitos legeldk, szanto, vagy

gyep helyére telepitett erdok, vizek
mesterséges mederrel, stb.

Tualhasznalt legeldk, intenziv turizmus
altal érintett teriiletek, stb.

Felhagyott spontan cserjésedd legeldk,
legelderdok, fiatal erdok, kaszalt
csatornapartok, gatak, kubikerddk,
felhagyott sz616k stipa-s gyepjei, stb.

16.2. Altalanos adatok

A részletesen vizsgalando teriiletek lehatarolasndl az elsddleges szempont az volt, hogy a
tervezett beruhdzdshoz kapcsolédd felszini tevékenység hol érinthet természetszeru
vegetacioval rendelkez6 él6helyeket, illetve hol lehet védett fajokra hatassal. A lehatarolasnal
BingMaps térképeket hasznaltunk, amelyeken az éldhelyfoltokat lehataroltuk, ez képezte az
alapjat az elkészitendd éldhelytérképeknek is.

A tervezett banyatelek felszini vetiilete Rudabanya, Alsotelekes, Felsotelekes €s Szuhogy
kiilteriiletén, nagyjabol az egykori vasércbanya teriiletét foglalja magaba. Mivel banyaszati
tevékenység nem a felszinen lesz, ezért csak az altard alsotelekesi kijaratanak helyszinét, a
banya tlizemi épiileteinek helyszinét, illetve a lehetséges felszini szallitasi utvonalakat
vizsgaltuk, hiszen csak ezek a létesitmények lesznek a felszinen 1évé természeti kdrnyezetre
hatassal.

> Altalanos természeti adottsagok

A teriilet névényfoldrajzilag a Magyar vagy Pannoniai floratartomany (Pannonicum) Eszaki-
kozéphegység floravidékének (Matricum) Borsodense florajarasdba sorolhatd. A teriilet
potencialis erddtarsulasa, a makroklimanak megfeleléen a cseres-tdlgyes (Quercetum
petraeae-cerris), ezt gazdagitja az északi oldalakon, volgyek als6 részén huz6édo gyertyanos-
tolgyesek (Carici pilosae-Carpinetum), valamint a déli oldalak melegkedvelo tolgyesei
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(Corno-Querceteum). A potencialis novénytakard jelentds részének helyén ma az elmult
évszazadok mezOgazdasagi tevékenysége miatt kialakult, kiilonb6zé természetességi
allapotban 1év6 mésodlagos gyepeket, cserjéseket, és maradvany jellegii erdéfoltokat talalunk.
Az El6-hegy, Ruda-hegy vonulat megmaradt erdétombje is a banyaszat altal szétszabdalt,
tajidegen fafajokkal elegyes ¢éldhellyé alakult at, amelyben azonban fennmaradt az egykori
vegetacid fajainak jO része. A banyaszati tevékenység sordn az asvanyvagyonnal egylitt
kitermelt meddoét nagy teriileten helyezték el, amelyen masodlagos ndvényzet alakult ki,
amelynek jo része akac, masik része pedig telepitett erdei fenyo.

Allatfoldrajzilag a Kézép-dunai faunakeriilet, az Osmatra (Matricum) faunakorzet, Borzsony-
Matra-Bilikk (Eumatricum) faunajarashoz tartozik.

> Védett természeti teriiletek

A tervezett banyatizem lehetséges kiilszini 1étesitményeinek hatasteriiletén beliil jogszaballyal
vagy egyedi hatarozattal kihirdetett ,,ex lege” védett teriilet nem fordul el6. A tervezett
kiilszini tevékenység lapot, szikes tavat, forrdst, orszagos vagy helyi jelentdségli védett
természeti teriiletet nem érint.

> Orszagos Okologiai Halozat

Az Orszagos Okologiai Halozat a Paneurdpai Okoldgiai Halozat része. Legfontosabb
alkotorészei a magteriiletek, amelyek természetes, vagy természetkozeli él6helyeket foglalnak
magukba, eurodpai, illetve hazai jelent6ségli teriiletek, fajok populacidinak éldhelyei. Az
okologiai folyosok a vandorldo fajok mozgasat, az értékes ¢éldhelyek, populaciok
Osszekottetését biztositjak térbeli és genetikai szinten egyarant. Az Okologiai folyosok
halézatanak elemei szervesen illeszkednek az eurdpai, orszagos, megyei, telepiilési és €16hely
szintli Okologiai halozati felépitésbe. Az Okologiai folyosok kialakitasanal torekedtek a
folytonos halozati elemek kijelolésére, de el6fordulhatnak megszakitott (in. "steppingstone")
halozati elemek is. Az orszagos Okologiai halozat teriiletét az Orszagos Terliletrendezési
Tervrol (OTRT) szo6l6 2018. CXXXIV. tv. 2. része jeloli ki. A tervezett foldalatti banyaiizem
kiilszini 1étesitményei koziil az alternativ szallitasi utvonal — a banyészati tervezés jelenlegi
allas szerint igen nagy valdsziniiséggel ezt nem veszik igénybe — 1.400 m hosszan érint
okologiai folyosdt és 270 m hosszon magteriiletet. Az érintettség meglévd ilizemi utak
teriiletén jelentkezik, a szallitasi ttvonal természeti teriiletet kozvetleniil nem vesz igénybe. A
magteriilet teriileti érintettsége, ami kozathoz kotédik, 1.500-2.000 m?, mig az okologiai
folyoso 10.000-12.000 m?-nyi érintettséget jelent. Az érintettség mindkét elemnél tehat a
meglévo utfeliiletet jelenti (12. dbra).

» Natura 2000 teriiletek érintettsége

A tervezett baritbdnya felszini szallitdsi nyomvonalai koziil a jelenleg is miikodd
gipsz/dolomit banya iizemi utjdnak 270 m-nyi szakasza érinti a HUAN10001 Aggteleki
Karszt kiilonleges madarvédelmi Natura 2000 teriiletet és a HUAN20001 Aggteleki Karszt és
peremteriiletei kiemelt jelentéségli természetmegorzesi teriiletet (13. abra). Mindkét Natura
20000 teriilet esetében a teriileti érintettség varhatd nagysagrendje: 1.500-2.000 m? lesz,
amely meglévd lizemi utfeliilet érintettségét jelenti.



Fanadilhag 1['«

Jelmagyarazat
= ==+ Allemativ szallitisi Givonal == felszini beruhazisiterdletek [l magterilet | skoldgiai folyosd

12. abra
Az 6kologiai folyosd és magterllet elhelyezkedése a lehetséges szallitasi utvonalak kdrnyezetében
(a térkép feltiintetett méretaranya hozzavetdleges).
A banyaszati tervezés jelenlegi allas szerint a szaggatottal jel6lt alternativ szallitasi utvonalat igen
nagy valoszinlséggel nem veszik igénybe. Ez azt is jelenti, hogy a rudabanyai altaré szakasznak itt
nem lesz kijarata
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o Hatura 2000 terilet énntettsége

13. abra
A HUAN20001 Aggteleki Karszt és peremtertiletei kiemelt jelentéségli természetmegdbrzési
Natura 2000 terilet érintettsége a lehetséges szallitasi Utvonalak kérnyezetében (a térkép feltlintetett
méretaranya hozzavetéleges).
Az érintettség meglévé kbzutat és Uzemi utat jelent
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s Nalura 2000 terlilet énnlettsége

14. abra

A HUAN10001 Aggteleki Karszt kildnleges madarvédelmi Natura 2000 terllet érintettsége a
lehetséges szallitasi utvonalak kdrnyezetében (a térkép feltiintetett méretaranya hozzavetéleges).
Az érintettség meglévd kdzutat és tzemi utat jelent
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16.3. Tervezett beruhazas élovilagvédelmi jellemzése
16.3.1. Az alsotelekesi iizemi teriilet

A korbekeritett volt banyaiizemi teriileten alig hasznalt vagy hasznalaton kiviili épiiletek
allnak. A teriiletet szegélyez0 kerités mentén akac (Robinia pseudoacacia), erdei feny6 (Pinus
sylvestris), lucfenyd (Picea abies), rezgdnyar (Populus tremula) fafajok és mogyoro (Corylus
avellana), galagonya (Crataegus monogyna), fagyal (Ligustrum vulgare) cserjék nonek. Az
épiiletek kornyezetében gyertyanos-tdlgyes helyén kialakult akdc (Robinia pseudoacacia),
erdei feny0 (Pinus sylvestris),madarcseresznye (Cerasus avium), cser (Quercus cerris), rezg0
nyar (Populus tremula) alkotta szarmazék erdok (RDb, TDO: 2) ¢és erdei fenyves foltok (S4,
TDO:2) talalhatok (15. és 16. abrak). A keritést az erdei iszalag (Clematis vitalba) futja be.
Barazdabillegetét (Motacilla alba) és hazi rozsdafarkat (Phoenicurus ochruros) figyeltiink
meg az lizemi teriileten beliil.
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> Alsotelekesi iizemi teriilet és a 26107 kozut kozotti szakasz

Az egykori banyaiizem tlizemi teriiletérdl kiindulé makadamut leromlott gyertyanos-tolgyes
helyén 1év6 szarmazékerddben (RDb, TDO: 2) vezet. Az utat egykor széles nyiladék
szegélyezte, a banyaszat megsziinésével a nyiladékot akac (Robinia pseudoacacia), erdei
feny6 (Pinus sylvestris), rezgd nyar (Populus tremula) fiatal magoncai, gyokérsarjai notték be.
Meghatéarozo6 fajok azonban a cserjék az ilizemi ut szegélyében: mogyord (Corylus avellana)
termetes cserjéi mellett sok veresgylirlisom (Cornus sanguinea) csikos kecskerdgd (Euonymus
europaeus), kevés egybibés galagonya (Crataegus monogyna), kokény (Prunus spinosa) novi
be az egykori nyiladékot. Az erd6t az utmentén foleg erdei fenyd (Pinus sylvestris) alkotja, de
az északi oldalon nagy teriiletet hoditott meg az akéc, a déli részen pedig a fenyves sav
mogott az akac és fenyd mellett a gyertyan (Carpinus betulus) meghatarozé fafaj. Az ut
mentén els6sorban magaskordés gyomnovényzet talalhatd, nagy csalannal (Urtica dioica),
kevés magas aranyvesszével (Solidago gigantea), a nyiltabb részeken gyalogbodzaval
(Sambucus ebulus), az erdobol lehuz6édo kapotnyakkal (Asarum europaeum). A kozat felé
haladva az északi oldalon egy kaszalt tide gyepfolt (OB, TDO: 2) taldlhato, amely mellett
elhalad az ut.
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Megfigyelt allatfajok: hajnalpirlepke (Anthocaris cardamines), citromlepke (Gomnepteryx
rhamni), vandor ¢kesboglarka (Everes argiades), kis mustarlepke (Leptidea sinapis),
repcelepke (Pieris napi). Madarak koziil vordsbegy (Erithacus rubecula), énekes rigd (Turdus
philomelos), kakukk (Cucuclus canorus), széncinege (Parus major), nagy fakopancs
(Dendrocopus major) hangjat azonositottuk az ut kornyezetében.

» 26107 kozut kozotti és az alsételekesi dolomit-gipsz banya kozotti utszakasz

A régi lizemi utrél a 2607 kozaton folytatodik egy kis szakaszon a szallitasi utvonal, majd
rakanyarodik a 26107 kozutra és Alsotelekes iranyaba halad tovabb, egészen a miikodd
dolomit-gipsz banya iizemi utjaig. A tovabbiakban a banya jelenlegi lizemi Utjan tervezik a
kitermelt barit-haszonanyag tovabbszallitasat a dolomit-gipsz banya teriiletére, ahol bérlet
teriileten az 4svany elokészitést és a termékké vald feldolgozast elvégzik.

4. kép
Az alsoételekesi Uizemi terlletrdl induld szallitasi utvonal Gzemi Utja és kdrnyezete

Az alsotelekesi dolomit-gipsz banya lizemi utja a HUAN10001 Aggteleki Karszt kiilonleges
madarvédelmi teriilet és a HUAN20001 Aggteleki Karszt és peremteriiletei kiemelt
jelentdségli természetmegdrzési teriilet részét képezi. Mindkét Natura 2000 tertilet érintettsége
a meglévd lizemi ut feliiletén jelentkezik, amelyet jelenleg is hasznalnak. Az érintettség igy
elvi érintettséget jelent, amely Natura 2000 teriileten 1év0 természeti teriilet, jelolo él6hely,
vagy jelold faj, annak kolonidlis, vagy populacids szintli igénybevételével, érintettségével
nem jar. Az érintett Natura 2000 teriilet a meglévo utszakasz feliiletével, 1.500-2.000 m?-nyi
érintettséget jelent.

5. kép
Az alsoételekesi dolomit-gipsz banya zemi utja a Natura 2000 terileteken
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A jelenlegi lizemi Gt makadamut jellegli ut, nem portalanitott feliilettel (5. kép). A jelenlegi
teheraut6 forgalom okozta porszennyezés a kdrnyezd vegetacion jol megfigyelhetd. Az utat a
Natura 2000 teriileteket érintd szakaszan keleti iranybol rezgd nyar (Populus tremula),
kecskefliz (Salix caprea), akac (Robinia pseudoacacia), gyertyan (Carpinus betulus), erdei
feny6 (Pinus sylvestris) alkotta erdd (RDB, TDO: 2) szegélyezi. Az it mentén veresgytirlisom
(Cornus sanguinea), mogyord (Corylus avellana), valamint a felsorolt erdéalkotod fafajok —
féleg akac — fiatal facskai jelennek meg. A nyugati oldalon folyik a Telekes-patak, amelyet
néhany torékeny fiiz (Salix fragilis) kisér. Az Gt mentén kokény (Prunus spinosa), galagonya
(Crataegus monogyna) cserjés és magaskoros gyomvegetdcid taldlhatd. A Telekes-patak
hidjanal t6bb 10 m?-nyi terlileten megjelent az cseh japankesertifii (Fallopia x bohemica) is. A
Telekes patakot a falu feldl szép mocsarrét (D34, TDO: 3) kiséri.

Eszaki irAnyban a Natura 2000 teriiletek hatarat a patak képezi. A patakot a banya tizemi
utjatol északi iranyba égerliget (J4, TDO: 3) kiséri, amelyben meghatidrozo6 fafaj a torékeny
fliz (Salix fragilis). A patak és az lizemi ut kozott folytatdédik a kaszalt mocsarrét (D34,
TDO: 3). A mocsarrétet az lizemi uttdl széles cserjesav valasztja el, amelyben mezei juhar
(Acer campestre), kokény (Prunus spinosa), veresgyuriisom (Cornus sanguinea) a
meghatarozo cserjék. sajnos itt is megjelenik a japankeseriifii. Az lizemi Ut nyugati oldalan
egykori gyepfoltok elcserjésedtek, az Ut szélét itt is cserjés szegélyezi. A cserjésben azonban
kisebb gyepfoltok még megdrzddtek, amelyekben éprilis kézepén néhany tavaszi hérics
(Adonis vernalis) viragzott.

17. abra
A HUAN20001 Aggteleki Karszt és peremteriletei kiemelt jelentéségl természetmegbrzési és a
HUAN10001 Aggteleki Karszt kilénleges madarvédelmi Natura 2000 terulet érintettsége
az alotelekesi dolomit-gipsz banya Gzemi utjan

Megtigyelt allatfajok: gyaszlepke (Nymphalis antiopa), erdei szemeslepke (Pararge aegeria),
vOrds szemeslepke (Lasiommata megera), kis gyongyhazlepke (Clossiana dia), hajnalpirlepke
(Anthocaris cardamines). A Telekesi-patakot kisérd ligeterdd fiizein potencialis védett faj a
kis szinjatszolepke (Apatura ilia). A banya kozelében 1€vo cserjés gyepfolton zold gyikot
(Lacerta viridis) figyeltink meg. Madarak koziil a poszata faj (Sylvia sp.), teketerigod (Turdus
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merula), citromsarmany (Emberiza citrinella), barazdabillegetdé (Motacilla alba), a pataknal
okorszem (Troglodytes troglodytes) voltak a megfigyelt fajok.

16.3.3. A rudabdnyai altaro szakasz lehetséges kijarata a banyato déli végénél

Ahogy azt mar irtuk, a volt kb. 4 km hossza altarét az egykori kiilfejtési miiveletek
kettévagtak, emiatt a kozépsd része megsemmisiilt. Rudabanya fel6l haladva ez a vajvég
valahol a t6 déli részének a kornyékén talalhatd. A banyavallalkozo a termelvény kiilszinre
széllitasanak egyik lehetséges pontjaként ezt is szamitasba vette. Emiatt az ¢l6vilag felmérést
itt is elvégeztiik, de technikai okok miatt egyeldre ez a kiszallitasi helyszint elvetették.

Mivel a megsemmisiilt altard vajvége, kijarat pontos helyszine a kiilszinen nincs kijeldlve,
ezért kb. 1 ha-nyi teriiletet vizsgaltunk meg a lehetséges kijarat kornyezetében. A t6 déli
végén tervezett alternativ kijarat az egykori felszini banya felhagyéasa utan kialakult banyato
sekélyebb része €s a jovesztett feliiletek illetve meddéhanyok akaccal (Robinia pseudoacacia),
erdei fenydvel (Pinus sylvestris), rezgd nyéarral (Populus tremula), nyirrel (Betula pendula)
torténd spontan erddsiilt terlileten lehetne. Az erddsiilést jelentds mértékben korlatozza a
jelenleg is hasznalt egykori banya iizemi utja. A nyilt banyafeliiletek kozott foltokban
jelennek meg a jobbara tajidegen, vagy invazios fajokkal erddsiild teriiletek.

Az emlitett fafajok mellett szegélyekben, illetve az egykoron mivelt banyateriileten kiviil
— foleg fiatal akdcosok boritotta teriileten — fordulnak eld cserjés részek. Jellemzd fajok az
egybibés galagonya (Crataegus monogyna), fagyal (Ligustrum vulgare), kokény (Prunus
spinosa), csikos kecskerdgd (Euonymus europaeus), hamvas szeder (Rubus caesius).

Azokon a helyeken, ahol lagyszaruak is megjelentek, elsdésorban generalista, vagy
gyomfajokbdl all6 lagyszaru szint talalhaté a teriileten. Jellemz6 fajok: ragados galaj (Galium
aparine), nagy csalan (Urtica dioica),

A banyato szegélyzonajaban a vizsgalt teriilet kozelében egy sekélyebb rész is talalhato, ahol
sz€leslevell gyékényes (Typha latifolia), kisebb kiterjedésti nadas (Phragmites australis) folt
fordul eld.

Az altar6 ezen lehetséges kijaratanak kornyezetében megfigyelt fauna jellemzését a 2022
aprilisi iddszakban tortént terepi bejarasok, valamint a nemzeti park altal szolgaltatott
adatokra épitve végeztiik el. A teriileten jellemzd faj volt a védett gyaszlepke (Nymphalis
antiopa) és a nagy rokalepke (Nymphalis polychloros), amelynek attelelé példanyaival
talalkoztunk a teriileten. A régi banya még megmaradt falszakasziban, tormelékes részeken,
vagy a tarokban atteleld példanyokat figyeltiink meg a teriileten. Szintén védett, atteleld a c-
betlis lepke (Polygonia c-album) is el6fordult a teriileten. Tovabbi fajok voltak: citromlepke
(Gonepteryx rhamni), hajnalpirlepke (Anthocaris cardamines), kis gyongyhazlepke
(Clossiana dia), vandor ékesboglarka (Everes argiades). A koves, kézuzalékos, vagy a régi
banya falmaradvanyaindl a voOrds szemeslepke (Lasiommata megera) elsé példanyai is
megjelentek.

A banyato sekély részén naszhangjukat hallattdk a voroshast unkdk (Bombina bombina),
megtalaltuk a varangyok (Bufo sp.) petezsindrjait, az erdei békdk (Rana dalmatina)
petecsomoit egyarant a to sekély, novényekkel is bendtt 6blében. Tovabbi faj a toban a
kecskebéka (Rana esculenta), zold levelibéka (Hyla arborea). A nemzeti park adatai alapjan a
tarajos gote (Triturus vulgaris) is el6fordul a sekély tavi részen.
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A hiillék szintén kedvelik a nyilt, kézazalékos, erésen felmelegedd feliileteket. A fiirge gyik
(Lacerta agilis), a banyafalakon a fali gyik (Podarcis muralis) egyarant el6fordul. Potencialis
faj a zold gyik (Lacerta viridis), tovabba vizisiklo (Natrix natrix) az altard lehetséges
kijaratanak kornyezetében.

Madarak koziil megfigyelt fajok: citromsarmany (Emberiza citrinella), feketerigd (Turdus
merula), vorosbegy (Erithacus rubecula), 6szapo (Aegithalos caudatus), bardzda billegetd
(Motacilla alba). A nemzeti parki adatok szerint a nadas részben kolt a nadirigd
(Acrocephalus arundinaceus).

A legjelentdsebb a nemzeti park altal jelzett fokozottan védett, illetve wédett fajok alkotta
denevérkoloniak az Andrassy altaroban. Ezres egyedszamban vannak jelen a fokozottan
védett kereknyergli patkosdenevérek (Rhinolophus euryale) (1.500-3.500 teleld illetve
szaporod6 egyedszamban), kis kolonidja van a fokozottan védett nagy patkdsdenevérnek
(Rhinolophus ferrumequinum) (1-15 pld.), a védett kis patkosdenevérnek (Rhinolophus
hipposideros) (10 alatti példanyszam), a kozonséges denevérnek (Myotis myotis), a
hegyesorrt denevérnek (Myotis blythii), de megtaldltadk az eurdpai szinten is fokozottan
veszélyeztetett hosszuszarnyl denevér (Miniopterus schreibersii) egy tetemét és egy €16
példanyat is, amely a nagy szaddju barlangok jellegzetes lakoja. A faj egyes esetekben téli
idészakban is vonulhat és megtelepedhet szamara alkalmas banyavagatokban.
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6-7. kép
A banya alternativ kijaratanak kornyezte a té déli végénél
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Ez az egyik lehetséges szallitasi Utvonal az altar6 megkutatandd kijaratatol (banyatd déli
része) a meglévd — ma mar turista utként, illetve tandsvényként is hasznalt — egykori lizemi
uton haladna a dolomitbanya aszfaltozott lizemi 0tjdig. Innen majd a banya iizemi utjat
hasznalva a Fels6telekes felé vezetd 2607 kozatig, majd a kdzutrél a dolomit/gipsz banya
lizemi utjdn a bérelt lizemi teriiletre vinne a szallitasi Gitvonal. Mint azonban mar emlitettiik,
ezt, a tervezés kezdeti szakaszaban szoba jott szallitasi dtvonalat a tovabbi tervezés
soran elvetettiik.

Mivel az iizemi uton km szelvényezés nincs, ezért a terepen is felismerhetd jellegzetes terepi
adottsagokhoz igazitva jellemezziik az alternativ szallitasi Gtvonalat.

> Altaro kijarata — Uzemi it melletti parkolé szakasza

Meglévé tlizemi uton kanyarog fol a jelenleg is miikodd dolomitbanya tobbé-kevésbé
burkolattal ellatott lizemi utjdhoz. Jelentdés a szintkiilonbség, ezért ennek a szakasznak
1étjogosultsaga kérdéses. Az Utszakasz a banyatol erdei fenyOk (Pinus sylvestris) spontan
csoportjai és iiltetett allomanya kozott halad. A fenyves szegélyében sok akaccal (Robinia
pseudoacacia), néhany nyirrel (Betula pendula) és rezgd nyarral (Populus tremula) elegyedve.
Cserjeszintjét egybibés galagonya (Crataegus monogyna), fagyal (Ligustrum vulgare),
kokény (Prunus spinosa), gyeplirdzsa (Rosa canina) alkotja. A fenyvest elhagyva fiatal
akacoson keresztiil éri el az szilard burkolatl tizemi utat.

A teriileten megfigyelt allatfajok: gyaszlepke (Nymphalis antiopa), citromlepke (Gonepteryx
rhamni), c-betlis lepke (Polygonia c-album), repcelepke (Pieris napi), hajnalpirlepke
(Anthocaris cardamines). Az akacos szegélyében vorosbegyet (Erithacus rubecula), baratkat
(Sylvia atricapilla) figyeltiink meg. Hang alapjan azonositottuk a feketerigodt (Turdus merula),
kakukkot (Cuculus canorus), 6szapdt (Aegithalos caudatus). A nemzeti park adatai szerint
megfigyeltek a teriileten kormosfejlii cinegét (Parus montanus) a fenyvesben keresztcsortit
(Loxia curvirostra).

ek
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8. kép
A lehetséges szallitas utvonal a régi banya tzemi utja. A fot6 a régi Gizemi utat
szegélyezb akacost mutatja be

» Parkolo6 - elektromos légvezeték paszta 1. keresztezése kozotti szakasz

A burkolt lizemi utat keleti iranybdl a villanyvezeték nyiladéka és az Ut kozotti savban
talalhato akacos sav hatarolja. Az utat kokény (Prunus spinosa), gyeplrdzsa (Rosa canina),
kevés galagonya (Crataegus monogyna) alkotta szegélycserjés €és Ut menti gyomvegetacio
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szegélyezi. A gyomok kozott elsésorban magaskords gyomokat taldlunk: nagy csalan (Urtica
dioica), fekete tirom (Artemisia vulgaris), kozonséges bojtorjan (Arctium lappa), a gyomok
kozott a szegélyben terresztris nad (Phragmites australis) siska nadtippan (Calamagrostis
epigeios) talalhato.

Az ut nyugati oldalan a mar jellemzett fiatal jobbara spontan erddsiilt akacos (S6, TDO: 2)
hazodik (15. és 16. abrak), kokényes, siska nadtippanos szegéllyel, majd egy erdei fenyves
iltetvény (S4, TDO: 2) kovetkezik. A fenyves utdn jbdl gyertyanos-tolgyes jellegl
szarmazékerdd talalhato (RDb, TDO: 2), amelynek szegélyét akac alkotja. Az akac mellett
viszonylag sok mezei juhar (Acer campestre), madarcseresznye (Cerasus avium), rezg0 nyar
(Populus tremula) is talalhaté a szegélyben. Az uttol tavolodva, az erdd belseje fel¢ a
kocsanytalan tolgy (Quercus petraea), cser (Quercus cerris), gyertyan (Carpinus betulus) lesz
az erddalkoto fafaj. Az utszegélyben a kokény (Prunus spinosa) mellett fagyal (Ligustrum
vulgare), galagonya (Crataegus monogyna) és csikos kecskerdgd (Euonymus europaeus) is
eléfordul.

A szakaszon megfigyelt allatfajok: hajnalpirlepke (Anthocaris cardamines), kis
gyongyhazlepke (Clossiana dia) repcelepke (Pieris napi) citromlepke (Gonepteryx rhamni)
voltak a jellemzO lepkefajok. Madarakat a csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita), énekes
rigd (Turdus merula), széncinege (Parus major) képviselte. A nemzeti park a térségbdl a
sargarigd (Oriolus oriolus) eléforduldsat, a parkold kornyékérdl a vords vércsét (Falco
tlnnunculus) jelezte.

gy

9. kép
Burkolt, hasznalatban 1évé Gzemi Ut terresztris nadas szegéllyel a parkolé kérnyezetében

» Elektromos légvezeték paszta 1. és a 2. keresztezése kozotti szakasz

Az 1t keleti oldalan akéicos (S6, TDO: 2) huzdédik. Az akac (Robinia pseudoacacia) kozé
madarcseresznye (Cerasus avium), mezei juhar (Acer campestre), gyertyan (Carpinus
betulus) is elegyedik szalanként. Az utmentén a cserjeszintben kokény (Prunus spinosa),
fekete bodza (Sambucus nigra), fagyal (Ligustrum vulgare), galagonya (Crataegus
monogyna) ¢és csikos kecskeragd (Euonymus europaeus) talalhatd. Az Ut mellett
parhuzamosan haladé elektromos 1égvezeték pasztajaban kiirtott erdd helyén akac sarjakbol
allo fiatalos huzodik (P8, TDO: 1), hamvas és vadszeder (Rubus caesius, Rubus fruticosus).

Az Ut nyugati oldaldn egykori gyertyanos-tdlgyes helyén létrejott szdrmazékerdd talalhatd
(RDb, TDO: 2), amelyben az akac mellett mezei juhar, gyertyan, cser, madarcseresznye
egyarant megtalalhato. Az at szegélyét a keleti oldalhoz hasonld fajosszetételli cserjés €s
keskeny gyomvegetacio kiséri.
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Megfigyelt allatfajok: hajnalpirlepke (Anthocaris cardamines), feketerigd (Turdus merula),
poszata faj (Sylvia sp.).

» Elektromos légvezeték paszta 2. és a 4. keresztezése kozotti szakasz

A keleti oldalon tovébbra is marad az akacos (S6, TDO: 2), hasonl6 Osszetételben mint az
el6z6 szakaszokndl jellemzett erddsav, az el6zdekhez képest tobb rezgd nyarral (Populus
tremula). A cserjék kozott itt mar megjelenik a veresgylri som (Cornus sanguinea) is. Az Ut
mentén az erddt sok helyen teljesen atszovi az erdei iszalag (Clematis vitalba).

A nyugati oldalon jobb az erdd allapota, kevesebb akaccal a szegélyben tobb honos fafajjal:
rezgd nyar, mezei juhar, néhany kocsanytalan tolgy (Quercus petraea), cser (Quercus cerris),
szalanként erdei fenyd (Pinus sylvestris) és gyertyan (Carpinus betulus) is megjelenik a
szegélyben (RDb, TDO: 2).

Megfigyelt allatfajok: vordsbegy (Erithacus rubecula), kakukk (Cucuclus canorus), énekes
rigd (Turdus philomelos), széncinege (Parus major).

-

10. kép
Elektromos légvezeték pasztaja és az lizemi ut

» Elektromos légvezeték paszta 4. keresztezése és a Latvanytar ttelagazasa kozotti
szakasz

A délkeleti oldalon 1év6 erddben tovéabbra is az akdc a meghatarozé fafaj (S6, TDO: 2),
amelynek allomanya egy viszonylag keskeny savban szegélyezi az utat az elektromos
légvezeték pasztaja és az lizemi ut kozott. Jelentds a fekete bodza (Sambucus nigra), egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), fagyal (Ligustrum vulgare). Az cserjékre, fakra az it menti
szakaszon sok helyen az erdei iszalag (Clematis vitalba) kapaszkodik fel és teszi
athatolhatatlannd az Gt menti akacost.

Az északnyugati oldalon leromlott cseres-tolgyes, gyertyanos-tdlgyes allomanyok helyén
kialakult szarmazékerdd kiséri (RDb, TDO: 2). Az utat akdc (Robinia pseudoacacia), cser
(Quercus cerris), kocsanytalan tolgy (Quercus petraea), néhany gyertyan (Carpinus betulus),
mezei juhar (Acer campestre) sarjeredetli allomanya szegélyezi. Jellemzd cserjék itt is az
egybibés galagonya (Crataegus monogyna), kevesebb fagyal (Ligustrum vulgare), kokény
(Prunus spinosa) a rézsiiben. A délies kitettségii utrézsiiben xerotherm termdhelyek lagyszara
fajai fordulnak el6.
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11. kép
Az Gzemi ut délkeleti oldalat akacos, északnyugati oldalat leromlott cseres-télgyes
szegeélyzdnaja kiséri

Néhany megfigyelt allatfaj: gyaszlepke (Nymphalis antiopa), hajnalpirlepke (Anthocaris
cardamines), kardos pillangd (Iphiclides podalirius), citromlepke (Gonepteryx rhamni),
vandor boglarka (Everes argiades), kis gyongyhazlepke (Clossiana dia). Hiillok koziil a fiirge
gyikot (Lacerta agilis), de potencidlis €lettere a z0ld gyiknak (Lacerta viridis) is a délies
utrézsi.

» Latvanytar utelagazasa és a 2607 kozit kozotti szakasz

A Latvanytar Utja utdn az iizemi utat keleti oldalon egy szakaszon idds cseres-tolgyes
hatarolja (L2a, TDO: 2-3), az utszegélyében akaccal. Jellemz6 cserjék az uit mellett: mogyord
(Corylus avellana), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), sok helyen atszovi a
cserjéket az erdei iszalag (Clematis vitalba). Az Gtszegélyt magaskords gyomok kisérik. Az
1d6sebb cserest egy szakaszon kitermelték, ahol az egykori gyertyanos-tdlgyes helyén
gyertyanos-akacos fiatal erdéallomany jott 1étre, majd csaknem a 2607 kozutig gyertyanos-
tolgyes kiséri (K2, TDO: 3), ahol az 4llomanyalkoté fafaj az ut menti sdvban a gyertyan
(Carpinus betulus). A gyertyanok mellett az dllomanyban megjelenik néhany cser (Quercus
cerris), madarcseresznye (Cerasus avium), a szegélyben rezgd nyar (Populus tremula). A
gyertyanos erddkre oly jellemzd tavaszi geofiton aspektus fajai hidnyoztak, legaldbbis az ut
menti szakaszrol. Csaknem nudum allomany szegélyében erdei szElfti (Mercurialis perennis)
volt a jellemzo faj, az it menti gyomnoveényzet mellett.

12. kép
Az Uzemi ut délkeleti oldalan lévd gyertyanos-kocsanytalan télgyes erdé
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A nyugati oldalon a Latvanytar utan fiatal akacosok (S6, TDO: 2) szegélyezik az iizemi utat,
majd gyertydnos-tolgyes termoéhelyre telepitett erdei fenydvel elegyes lomberdd kovetkezik
(RDb, TDO: 2-3), amelyben jelentdés szamban maradtak meg lombos fafajok is, féleg a
gyertyan, madarcseresznye, néhany cser ¢s kocsanytalan tolgy.

Az Ut menti kis képolnanal gyomos iide gyepfolt (OB, TDO: 2) talalhatd, benne néhany
szoliter faval, kisebb facsoporttal (S7, TDO: 2): vadgesztenyével (desculus hippocastanum),
akaccal, cserrel.

Megfigyelt allatfajok: c-betlis lepke (Polygonia c-album) hajnalpirlepke (Anthocaris
cardamines), citromlepke (Gonepteryx rhamni), vandor boglarka (Everes argiades), kis
gyongyhazlepke (Clossiana dia), repcelepke (Pieris napi), erdei szemeslepke (Pararge
aegeria), a kapolnanal kozonséges tlizlepke (Lycaena phleas) repiilt. Madarak koziil
megfigyeltilk az Gt kornyezetében az erdei pintyet (Fringilla coelebs), csilpcsalpfiizikét
(Phylloscopus collybita), énekes rigot (Turdus philomelos), baratkat (Sylvia atricapilla),
kakukkot (Cuculus canorus), széncinegét (Parus major), nagy fakopancsot (Dendrocopus
major), seregélyt (Sturnus vulgaris), 6rvos galambot (Columba palumbus).

Az alternativ szallitasi utvonal a 2607 kdzuton folytatddik, amely az Alsotelekes 26107 jeld
kozutba csatlakozik be. Ett6l a ponttdl mar az alsotelekesi tizemi teriiletrdl kiindulo szallitasi
utvonalhoz csatlakozva folytatodik tovabb, amelyet fentebb a 16.3.3 pont alatt bemutatunk.

16.3.5. Felsotelekesi iizemi teriilet

Egykori robbanoszer raktarak, banyaiizemi épiiletek helyszine, amely jelenleg korbekeritett
lizemi teriilet. Természetvédelmi szempontbol nem relevans iizemi teriilet.

16.4. A tavlati allapot vizsgalata
» A létesitmény hatasteriilete

A hatasteriilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetok.
A hatasteriilet lehatarolasanal 314/2005. (XII. 25.) szamu Kormany rendelet 7. szdmu
mellékletében foglaltakat vessziik figyelembe. A hatésteriilet részét képezik potencidlisan a
havariabol adodd szennyezések (levegd, viz, talaj) altal érintett teriiletek, melyek azonban
elézetesen nem hatarolhatok le (a hatasteriilet szdmos tényezotdl fiigg, mint pl. a havéria
esemény jellegétdl, a kornyezetbe kikeriilé szennyezdanyag tipusatol és mennyiségétdl, az
id6jarasi viszonyoktol). A veszélyeztetett teriiletek kozé sorolhatok a tervezett ilizemi
kornyezetében 1évo természetszeri életterek, tovabba a fokozottan védett denevérfajok
szaporodo- ¢€s teleldhelyei a régi vagatokban, tarokban.

e Kozvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatasteriiletnek a ténylegesen igénybevett, a tervezett banya felszini lizemi
teriiletek kialakitasara szolgdlo teriiletet és a szallitdsi utvonalak teriiletét tekintjiik. Ezek
figyelembevételével a kozvetlen hatésteriilet az alsotekesi-tard tervezett iizemi teriilete
valamint a lehetséges szallitasi utvonal.

o Kozvetett hatasteriilet

A kozvetett hatasteriilet lehataroldsa a kiillonbozé élohelyek és fajok tekintetében eltérd
nagysagu teriileteket jelenthet. Egy vizes/nedves él0hely esetében a kdzvetett hatasteriilet
nagyobb lehet a terresztris él6helyeknél.
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A lokalis, kis teriileten mozgo, nem vagilis fajok esetében a kozvetett hatasteriilet nagysaga
sokszor a kozvetlen hatasteriilettel azonos, mig a vagilis, nagy teriileteken mozgo, vandorlo,
vagy fotofil fajoknal a kdzvetett hatastertiilet kiterjedtebb. A kiilonb6zo fajokra egyes hatasok
eltéréd modon hatnak. A zavarasra érzékenyebb fajok esetében mar maga az emberi jelenlét is
jelentds hatast gyakorolhat (pl. ragadozo madarak), mig més fajoknal a zajhatasok, vagy a
forgalombol szarmazo6 fokozott porterhelés jelent veszélyforrast.

A kozvetett hatasteriilet szakértdi becslés alapjan allapitottuk meg. A jelenlegi vizsgalatok
soran a tervezési teriilet 50-50 m-es kornyezetében 1évo élohelyeket térképeztiik fol és
vizsgaltuk a florat és faunat. Ezt tekintjliik kozvetett hatasteriiletnek.

» A létesitmény hatasai

A hatasviseldk teljes hatasteriileten beliil eléforduld természetkdzeli €l6helyek, azok ndvény-
¢s allatvilaga.

A tervezett banyaszati tevékenység soran a felszinen a jelenleg még csak a tervezési fazisban
létezé iizemi teriilet (az alsotelekesi iizemtér) kialakitdsa okozhat kozvetlen ¢€l6hely
igénybevételt. A jelenlegi elképzelések szerinti szallitasi utvonalak természetszeri
¢élohelyet nem érintenek, meglévo iizemi utakat hasznalnak a Kitermelt nyersanyag
szallitasara. A hatasteriileten beliil 1év érintett ¢lhelyek jelentds részben mdasodlagosak,
erdsen zavartak, természetességi allapotuk gyenge (TDO: 1-2), csak harom éldhelynél: cseres-
tolgyes (L2), gyertydnos-tolgyes (K2) és mocsarrét (D34) allapitottunk meg 3-as (TDO: 3)
természetességi szintet. A beruhdzas egyik €élohelyet sem veszi kdzvetlentil igénybe.

A felszinen kialakitando, illetve a mar meglévd és tovabbhasznalni kivant létesitmények
tertiletén, illetve azok kornyezetében jelentésebb védett faj, vagy annak jelentdsebb
allomanya varhatéan nem fordul eld. A kornyezd erdds-, valamint ipari/urban kérnyezetben
1évo utszegélyek, altard helyszine, tovabba a meglévd lizemi utak esetlegesen sziikséges
sz¢lesitése okozhat kisebb ¢l6hely igénybevételt.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag altal jelzett fokozottan védett denevérek altal
hasznalt Andréssy altaro szakaszt, illetve egyéb ilyen foldalatti vagatot nem kivannak igénybe
venni. Ezen ¢él6helyek megovasahoz feltarasokat és tovabbi vizsgalatokat terveznek.

A talajfelszin roncsolodéasakor szamolni kell gyomok és tdjidegen agressziv fajok uj helyeken
torténd megjelenésével, illetve terjedésével. A szabad talajfelszinekre visszatelepiild
novényfajok koziil az invaziv fajok megtelepedésének valdsziniisége nagy.

» A létesitmény iizemének, lizemeltetésének hatasa
Mivel a felszini 1étesitményeket alapvetden a korabbi banyamiiveléssel érintett kdrnyezetben,
illetve {lizemi utakkal és kozutakkal hatarolt, alacsony természetességi allapotban 1évo
¢lohelyeket magaban foglald teriileten alakitjdk ki, jelentosebb élovilagvédelmi terheléssel
nem kell szamolni az lizemelés idészaka alatt.

» A létesitmény felhagyasanak hatasai

A foldalatti banyaszkodas befejezése nem igényli az eredeti allapotok visszaallitdsat. A
kiilszini tizemtér rekultivaciojara sor keriilhet, kiilon engedélyezési eljarassal.
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16.5. A havaria esetek vizsgalata

A havaria események az ¢€lovilagra altalaban lokalis veszElyt jelentenek. Az egyes havaria
események bekovetkezésekor a legfontosabb teendd a szennyezés minél gyorsabb
megsziintetése, illetve a szennyezés terjedésének minél gyorsabb megakadalyozasa a miiszaki
karmentesités modszereivel. Az 4svanyvagyon kitermelési, szallitdsi ¢és elOkészitési
(feldolgozasi) technologiaja jelenleg tervezés alatt all, ezért havaria eset tekintetében csak a
technologiai részletes ismerete utdn lehet varhaté hatdsokat megallapitani. A tevékenység
jellegébdl kovetkezden nagyobb kornyezetszennyezd havaria események nem varhatok.

16.6. Osszefoglalé értékelés

A vizsgalt beruhazas orszagos védett teriiletet, védendd élohelyet kozvetleniil nem érint. Az
Orszagos Okologiai Hélozat elemei koziil a magteriiletet és Okologiai folyosét érinti.
Mindkét elem esetében a jelenleg is hasznaltban 1évé banyaszati iizemi utak érintettségét
jelenti, természeti teriiletet az 6kolégiai halozaton beliil nem vesz igénybe.

Magteriilet teriileti érintettsége 1.500-2.000 m?-nyi teriilet lesz, 6kologiai folyosé teriileti
érintettsége pedig 10.000- 12.000 m?-nyi teriileten véarhato.

A Natura 2000 teriiletek koziil a HUAN10001 Aggteleki Karszt kiilonleges madarvédelmi
teriilet és a HUAN20001 Aggteleki Karszt ¢és peremteriiletei kiemelt jelentdségii
természetmegOrzési teriiletet érint a szallitasi utvonal. Ez a Natura 2000 teriiletek esetében
is iizemben lévé banyaiizemi utak érintettségét jelenti, természeti teriiletet, jelolo
élohelyet, jelolo fajt, annak él6helyét nem veszi igénybe. A teriileti érintettség mindkét
Natura 2000 teriilet esetében varhatéan 1.500-2.000 m?-nyi teriilet lesz, amely az alsotelekesi
dolomit- és gipszbanya jelenleg is hasznalt tizemi utszakasza.

> Javasolt hatascsokkent6 intézkedések

A részletes tervek még nem kidolgozottak, emiatt csak altaldnos védelmi javaslatokat tudunk
megfogalmazni.

e A kiilszini épitkezések soran a nyilt arkokat, godroket a legrovidebb idén beliil vissza
kell temetni. Amennyiben 1-2 napnal tovabb nyitott az arok, Ggy a betemetés el6tt meg
kell vizsgélni, hogy estek-e bele allatok (békak, siin, cickanyok). A beleesett allatokat ki
kell menteni és megfeleld természetes €letteriikbe visszahelyezni.

e Fas vegetaciot csak a koltési idészakon kiviil (szeptember 1. - marcius 1.) lehet irtani,
kitermelni.

¢ Biztositani kell a denevérek szaméara a foldalatti teleld/szaporoddhelyre vald
bejutasukat, tovabba meg kell Orizni a felhagyott foldalatti tarok, vagatok koziil azokat a
szakaszokat, amelyekben megfeleld feltételeket taldlnak a denevérek a
teleléshez/szaporodashoz.

» Tervezett megel6zo, csokkentd, kompenzalo, illetve elharité intézkedések

Hatascsokkentd eldirast — amennyiben sziikséges lesz — csak a részletes tervek ismeretében
lehet megfogalmazni.

» Monitoring javaslatok

Mivel a jelenlegi tervezési informdacidk alapjan orszadgos jelentségli védett teriiletet,
jelentdsebb védett fajok, vagy védendd tarsulasok allomanyait kozvetleniil nem érinti a
tervezett foldalatti banyaszkodds ezért természetvédelmi céli monitoring javaslatot nem
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teszlink. A Natura 2000 érintettség a meglévo lizemi ut feliiletét jelenti, igy ennek okan sem
szlikséges természetvédelmi céli monitoring.

17. Gazdasagi, tarsadalmi allapotok

Az elozd fejezetekben leirtak alapjan egyértelmiien Kijelenthetdo, hogy a tervezett
beruhazasbol ered6 kornyezeti befolyasolo hatas nem okoz, és nem indit el a kornyezet
allapotaban olyan valtozasokat, hogy az allapotvaltozasok szekunder folyamataként
gazdasagi, tarsadalmi valtozasok kovetkeznének be. Ez a beruhazéas semmilyen tekintetben
sem olyan jellegli, hogy a szoban forgd gazdasagi, tarsadalmi folyamatokra, kdzegészségiigyi
viszonyokra hatassal lenne. A szokadsos értelemben vett kornyezeti hatiasok valtozasokat
nem generalnak, de abban bizhatunk, hogy a foldalatti banya iizemelésének tarsadalmi
és gazdasagi haszna lesz, ami Rudabanyin és a kornyezé telepiiléseken pozitiv
valtozasokat general majd.

A tervezett banyanyitas kozvetve és kozvetleniil legalabb 50 ember szamara teremt uj
munkahelyet, mely nem lebecsiillendé lehetéség. A banyaszmult tapasztalata, hogy a
banyasz az esetek tobbségében egyszemélyes csaladfenntartd, ebbdl a megkozelitésbol akar
400 ember pozitiv érintettségérél beszélhetiink. Munkahelyteremté beruhazasok
kormanyzati szinten is szoéba keriilnek. A bezart rudabanyai banyalétesitmények Gjranyitasa
¢s a kutatéssal igazolt barit-vagyon (és egyéb ércvagyon) foldalatti banyaval torténd lefejtése
kival6 munkaalkalmat jelent az olyan banyasztelepiilések lakoinak, mint Rudabanya,
Alsotelekes vagy Felsotelekes. A jelenlegi szigoru banydaszati és kornyezetvédelmi szabalyok
betartatdsaval biztosithatd, hogy a béanya az emberi kdrnyezetre a jelen tanulmanyban
leirtakon talmenden mas, meghatdroz6 hatdssal nem lesz. A banyaszkodds a tarsadalom
szamara régids (munkahely, helyi addk) ¢és orszagos (addk és jarulékok) szinten
Osszehasonlithatatlanul t6bb elénnyel, mint hatrannyal jar.

18. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

Az eloz6 fejezetekben (9-17. fejezet) sorra véve a kornyezeti elemeket, megvizsgaltuk a
tervezett foldalatti banyaszati tevékenység varhatdé kornyezetbefolyasold hatasat.
Osszességében véve megallapitottuk, hogy a kdrnyezet jelenlegi allapotat alapul véve:

¢ a hatotényezok nem inditanak el olyan jellegli hatasfolyamatokat, hogy a tervezett
nyitopontok ¢és a lefektetendd banyatelek kornyezetének allapota, teriileti funkci6ja
jelentdsen megvaltozzon;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti eréforras nem karosodik, nem semmisiil meg;

e a kdrnyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkciokban nagyobb teriiletre kihato
valtozas nem lesz;

e a tijkép, tajhaszndlat, tajszerkezet gyakorlatilag valtozatlan marad;

¢ a tevékenység a lakossag egészségi allapotdban negativ valtozasokhoz nem vezet.

A beruhazas célja, a rendelkezésre allo természeti erdforras, a rudabanyai tekintélyes mértéki
barit vagyon hatékony kihasznaldsa. A kornyezeti hatdsokra vonatkozo eldrejelzésiinket a
rudabanyai nagyiizemi vasércbanyaszat (1880-1985 kozotti) szazot éves mikddési idoszaka
alatt felgyiilemlett tapasztalataira, az elvégzett baritkutatas zarojelentésére, irodalmi adatokra
valamint a tavolabbi kornyezetben iizemelt tobbi foldalatti (szén)banya altalunk is
személyesen ismert tevékenységére és a banyavallalkozo altali miiszaki adatszolgaltatasara
tamaszkodva tettiik. Mivel egyrészt alapvetéen nem 1j mivelési technolégiardl van szo,
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masrészt a foldalatti banyaszat Rudabanya teriiletén szaz éves multra tekint vissza, ezért a
varhato allapotok az eldzetes vizsgalat szintjén meglehetdsen jol becsiilhetdk.

Magénak a felszini domborzattol fiiggden ~100-150 méter mélységben folytatott a tervezett
25 kt/év termelésii foldalatti miivelésii barit banyanak a kornyezeti hatasai a felszinre csak
igen korlatozott mértékben terjednek ki.

e A foldalatti banyaszati tevékenység a légteret nem szennyezi, csak a szelldztetéshez
sziikséges levegdt juttatja vissza a légtérbe. Az alsotelekesi tervezett depresszios
hazbol a hasznalt levegd a ,kihtzo” légarammal tavozik. A levegdbe kis
mennyiségben a fold alatt miik6dd diesel lizemli munkagépekbdl égéstermékek, a
foldalatti robbantasok alkalmaval nitrogén-oxidok keriilnek.

e Az alsotelekesi nyitoponton végzett kiilszini tevékenység (meddd- €s haszonanyag
kiszallitds, anyaggazdalkodés, személy- és tehergépjarmii forgalom, stb.) hatdsai
csak az iizemteriiletre, valamint a megkdzelitd Gitvonalra terjednek ki.

e A termelvény szallitds légtéri €s =zajhatasai a szallitasi utvonalak kozvetlen
kornyezetét érintik.

e A barit haszonanyag rakoddsdnak zaj hatésteriiletét megbecsiiltiik, az a rakodasi
ponttdl szamitott 64 méterre huizott koron beliili teriilet jelenti. Ez az M 1:10.000-es
1éptékli ortofoton (2. &bra) egy szinte kivehetetlen, 6,4 mm sugart kort jelent
(18. abra).

e El6vilag szempontjabol a kozvetlen hatasteriilet az alsotekesi-tard tervezett iizemi
teriilete valamint a lehetséges szallitasi Gtvonal, a kdzvetett hatasteriilet pedig annak
50 méteres kornyezete, amelyre az ¢lovilag felmérést elvégeztiik.

A tervezett fOldalatti banyaszati tevékenységnek a kozvetett hatésteriilete nem
szamszerlsithetd, de ahogyan az el6z6 pontokban leirtakbol kitlinik, kozvetett hatasok
fellépésével gyakorlatilag nem szamolhatunk.

Osszefoglalas

Rudabényéan eldszor szinesfémeket, foként rezet, és nemesfémeket (eziist) banyasztak. A
banyaszkodas utols6 szdz évben valt csak szinte kizardlagossd a vasérc banyaszata. A
hatvanas évek derekara az egyre mélyiild kiilszini banyaudvarok teriiletén a fardsos és
banyaszati kutatdsok egyre inkdbb komplex jelleglivé valtak. Megismerésre és feltarasra
keriiltek jelentés asvanyvagyonnal rendelkezd patvasérc testek, melyek helyenként gazdag
barit ereket-lencséket ¢s mas ércféleségeket tartalmaznak. Az elmult évtizedek nagyszamu
farasra alapozott kutatasabol ismert, hogy a rudabanyai érceléfordulds polimetallikus, a vason
kiviil tobbek kozott réz, cink, 6lom biztosan el6fordul. A nemfémes dsvanyi nyersanyagok
kozott a barit mellett jelentds még a vasokker (festékfold) mennyisége is. A barit helyenként
olyan mennyiségben fordul eld, hogy a lencsék 6nallé barit termelésre is alkalmasak.

Rudabanya térségében 2007-ben wjult erdvel indultak meg a foldtani kutatasok. Ebben
jelentOs részt vallalt a ROTAQUA Kft. (7673 KOvagoszolds 0222/22 hrsz.) akinek kérelmére
a ,,Rudabanya (barit, mangan-karbonat)” elnevezésii teriiletre benyujtott kutatasi zardjelentést
[88] az akkori elséfoku banyahatdsag, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési ¢és Mérésiigyi Foosztaly Banyaszati Osztalya
BO/15/2460-4/2021. szamu hatarozatdban elfogadta. A hatarozatban 250 ezer tonna
kimutatott (C1) és kétmillié tonna reménybeli (C2) barit dsvanyvagyont rogzitett. A baritnak
jelentds stroncium tartalma is van. A baritot és a stronciumot az EU 2017-t6l kritikus
fontossagl nyersanyagnak mindsitette.
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A ROTAQUA Kft., mint banyavallalkozo a foldalatti (barit) banyaszati tevékenység
meginditasahoz a ,Rudabanya (barit, mangan-karbonat)” Kkutatasi teriileten
banyatelket kivan fektetni. A jovében — a piaci lehetdségek fliggvényében — fokozatosan
felfuttatott volumeni banyaszati tevékenységben gondolkodik. Jelen id&pontban
gazdasagossagi ¢€s a humanpolitikai (szakképzett munkaerd) megfontolasok alapjan évi
25.000 tonnas termelési kapacitasu foldalatti banyat kivannak megnyitni.

A banyalétesités hosszabb folyamat (az alsotelekesi bejarat Gjranyitasa, a meglévd, igénybe
venni tervezett foldalatti 1étesitmények allag helyreallitasi és véglegesitési munkai, az athuzo
szelloztetés megteremtése, a fokozatos és folyamatos viztelenitési, valamint a foldalatti
szallitasi rendszer kialakitdsa, termelés el6készités, stb.), amelynek végén elérik a
megcélzott termelési kapacitast. Ez az elso kapavagastol szamitva beletelik négy-ot évbe.
A banyatelepitéshez tovabbi piackutatasra, tOkebefektetd felkutatasara is sziikség van, hogy a
tervek megvaldsulhassanak.

A jelen dokumentéicioban kdrnyezeti elemenként vizsgaltuk a tevékenység varhatd kornyezeti
hatasait, és megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenységnek a kornyezetre minimalis hatdsa
lesz. Megallapitasainkat az alabbiakban foglaljuk 6ssze:

e A tervezett alsotelekesi nyitopontot €s lizemteret lakoteriiletrdl nem lehet latni, az a
domborzati viszonyoknak koszonhetden takardsban van é€s lesz, a jelenlegi tajképet
nem valtoztatja meg.

¢ A meglévo rudabdnyai altaron nem terveznek banyészati tevékenységet, ott csak az
eddig is kifolyd viz jelenik meg, illetve itt lesz a banya szelldztetésének behuzo
pontja. A meglévo adottsagokat kihasznalasara itt az érdeklédok széamara
latvanybanyat (bemutat6 helyet) terveznek.

e Az Ujranyitasra tervezett banya kialakitasanak és mikodésének foldtani, vizfoldtani
szempontbol kizard oka nincs, a miikodésnek a talajra és a talajvizre — a vonatkozé
technologiai eléirasokat betartva — nem lesz érdemi befolyéasolo hatésa.

o A foldalatti banyaszati tevékenység a légteret nem szennyezi, a szelldztetéshez
sziikséges levegdt, visszajuttatjadk a légtérbe. A levegdbe kis mennyiségben a fold
alatt miikodd diesel tizemli munkagépekbdl égéstermékek, a foldalatti robbantasok
alkalmaval nitrogén-oxidok keriilnek.
szennyezheti jelentdés mértékben a vele kapcsolatba kertilt vizeket, hiszen
- a fejtési liregekbe bejutd vizeket a fold alatt kialakitott zsompokban dsszegytijtik

¢s gravitaciosan csorgakkal a kiilszinre vezetik,
—-nem hasznalnak jelentés mennyiségben olyan a felszini és a felszinalatti vizekre
veszélyes anyagokat, amelyek azokat veszélyeztetné.

¢ A rudabanyai altarén jelenleg kifolyd viz mennyisége és mindsége érdemben nem
valtozik meg.

e A foldalatti banyészatra a hulladékok nagy mennyiségben vald keletkezése nem
jellemz6. Kezelésiiket meg lehet oldani.

o Az alsotelekesi lizemtéren kizardlag kommunalis szennyviz keletkezik, amelyet zart
tartalyban Osszegytijtenek és rendszeresen elszallitanak, vagy a majdan a kiépitendd
csatornahaldzaton elvezetnek.

e A megépiild iizemteriileten folyod tevékenység meghatarozé mértékli zajjal nem
terheli kornyezetét.

e A telephelyre iranyul6 és elmend jarmiiforgalom minimalis (6ranként 1-2 jarmii). Az
alkalmazni kivant géppark megfelel az érvényben 1év6 miiszaki eldirasoknak.
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¢ A nyers termelvény elszallitasat az alsotelekesi dolomitbanya bérelt izemtertiletére
tehergépjarmiivekkel tervezik. Atlagosan napi 100 tonna barit nyersanyag
elszallitasardl kell gondoskodni, amely 5-6, kizardlag nappali jarmiforduloval
megvaldsithato.

o A széllitds meglévd lizemi és kozutakon torténik, a lakott teriileteket elkeriilve.

e Allandé jellegli meddéhanyd nem létesiil, a felszinre hozott meddot
haszonanyagként értékesitik.

e A tervezett foldalatti banyaszati tevékenység az élovilagra hatassal nincs, hatasok
kizardlag az lizemteriiletre és a szallitasi tUtvonal kozvetlen kornyezetére
korlatozodnak.

e A tervezett banyaiizem dolgozoit a foldalatti tevékenységhez megfeleld egyéni
védoruhakkal, véddeszkozokkel ellatjdk. Az ilizem-egészségiigyi szolgalatot
megszervezik.

A béanya telepitése mindenképpen javitana a térség foglalkoztatottsagi helyzetét. Rudabanyan
¢és kozeli kornyéken a banyaszkodas mindig jelentds és meghataroz6 megélhetési forrds volt,
ezért ismereteink szerint a lakossag is pozitiv médon fogadja majd a banyaszat Gjraélesztését.

Osszességében megallapithatjuk, hogy normal iizemi koriilmények kozott a banyaszat sem
a vizet, sem a levegdt, sem a kornyezet mas elemét nem veszélyezteti, nem szennyezi
hatarértéket meghaladé médon. A tervezett mikddésnek csak zaj szempontjabdl lesz
szamszeriisithetd kozvetlen hatésteriilete. Az elézetes vizsgalat soran nem tartunk fel a
banyaszat ujrainditasat megakadalyozé vagy Kkizar6 okot. A megvaldsitando
beruhazassal szemben kornyezetvédelmi szempontbdol Kkifogas nem emelhetd.
Ugyanakkor a varhaté hatasok a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 5. § (2) bekezdés aa) pont
szerint vett értelemben jelentosnek tekinthetok.

A ROTAQUA Geoldgiai-, Banyaszati kutato Meélyfaro Kft. (7673 Kovagdszolos
0222/22 hrsz.) nevében eljarva kérjiik az elozetes vizsgalati dokumentacié elfogadasat.
Kérjiik tovabba a Tisztelt Eljaro Hatésagot, hogy a hatastanulmany készitésére
vonatkozo specialis eldirasait adja meg.

Miskolc, 2022. méjus 02.

' "l
@\éz Lee /Zc/ -

Dienes Endre
iv. igazgato
mérndk kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-12,-1.3,-1.4)
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