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2. BEVEZETES

A Wienerberger zRt. (Székhely: H-1119 Budapest, Bartfai u. 34.) a Hej6papi 033/10 vagy az
ebbdl levalasztasra kertld 033/54 hrsz.-u ingatlanon egy betoncserépgyar létesitését
tervezi.

A tervezett tevékenység megvalositasahoz a 314/2005.(XI11.25.) Korm. rendelet alapjan
elb6zetes vizsgalati eljaras lefolytatdsa szikséges, mivel a tervezett tevékenység a
kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasroél sz6l6 314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 3. melléklete 128. pont alapjan:
»Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozé épitmény vagy épitményegyiittes beépitett
vagy beépitésre szant teriileten a) 2 ha teriiletfoglalastol” a Kornyezetvédelmi
Hatdsag dontésétdl figgbéen kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

A Wienerberger zRt. (Székhely: H-1119 Budapest, Bartfai u. 34.) a Titan Csillag Kft.-t bizta

meg a szikséges el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével.
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3. ALTALANOS ADATOK

3.1. Az Elbézetes Vizsgalati Dokumentaciot készité szakérték adatai:

Neve: Nagy Mihaly Tamas kérnyezetvédelmi megbizott, kbérnyezetmérndk (SZKV-hu,
SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr)

Szakértdi engedély szama: 652/2012

Elérhetbséq: + 36 70/633-0686

okotitan@qgmail.com

Neve: Mercsak Jozsef Laszlo, élévilagvédelem és tajvédelem szakértd (SZTV, SZT|V)
Szakertdi engedély szama: Sz-066/2012
Elérhetéség: +36 30/695-1078

mercsak.j.l@t-online.hu

A kérnyezetvédelmi szakért6i engedélyeket az el6zetes vizsgalati dokumentacio melléklete

tartalmazza.
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3.2. Az érdekelt adatai

Név: Wienerberger zRt.

Székhely: H-1119 Budapest, Bartfai u. 34.
Telephely: Hejopapi kulterulet (Hrsz. 033/10, 033/54)
Cégjegyzékszam: 01-10-041706

KSH azonositészama: 10731637-2332-114-01.

KTJ szam: 103 081 961

KOJ szam: 100 170 232

Az érdemi ligyintézé:
Titan Csillag Kft. - Nagy Mihaly

Kdérnyezetvédelmi tanacsado

Elérhetéség: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.
Telefon: 70/633-0686

A telephely atnézeti és részletes helyszinrajzat a melléklet tartalmazza.

A folytatni kivant tevékenyséq: betoncserépgyartas

Az tervezett lizem kialakitdsa és a termékek: A Hej6papi Uzem tervezése egy adagolo-

és keverdlzemet, valamint két cserépgyartd vonalat foglal magaban, amelyek kozll az
egyik nagy formatumu alapcserepek (rémai, klasszikus, egyenes lapos, kerek lapos)
sajtolasara, a masik pedig tartozékok (gerinclemezek, féllemezek, szell6z6lemezek,
szegeélylemezek) gyartasara alkalmas. A csipdinditdk és a gerinccsatlakozok o6nalléan
készulnek. Az Uzem elrendezését ugy tervezték, hogy egyrészt alacsony cserepenkeénti
koltségeket biztositson (cement, cserepek kialakitasa, munkaerd, energia), masrészt pedig
a piacnak megfeleld minéséget.

A hatdsagi igazgatasi szolgaltatasi dij a 14/2015. (XI11.27.) FM rendelet |. sz. melléklete
alapjan az elbzetes vizsgalati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dij 6sszege 250.000 Ft.
Az igazgatasi szolgaltatasi dij befizetését igazold bizonylatot mellékeltik.
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3.3. Az elbzetes vizsgalati dokumentacio célja és targya:

A Wienerberger zRt. (Székhely: H-1119 Budapest, Bartfai u. 34.) Hej6papi hataraban egy
betoncserépgyar létesitését tervezi. A tervezett tevékenység a kornyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szélé
314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 3. melléklete 128. pont alapjan ,,Egyéb, az 1-127/A.
pontba nem tartozé épitmény vagy épitményegyiittes beépitett vagy beépitésre szant
teriileten a) 2 ha teriiletfoglalastol” a Kormanyhivatal dontésétdl fliggéen kornyezeti
hatasvizsgalat koteles tevékenység.

A tanulmany célja a tervezett betoncserépgyartasi tevékenység kornyezeti hatasainak
bemutatasa, becslése, kornyezeti hatasteruletek lehatarolasa, a karos hatasok lehetéség
szerinti minimumra csokkentésére iranyul6 javaslatok megfogalmazasa, valamint az uj
létesités megvalositasat kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizaré okok
felderitése.

Fenti célok elérése érdekében az elvégzett elbzetes vizsgalat soran a rendelkezésre allo
adatok és ismeretek felhasznalasaval elvégeztuk a jelenlegi allapot vizsgalatat.
Ezt kovetden a rendelkezéslinkre bocsatott adatok és informacidk alapjan el6zetesen
becsiltik a tervezett technoldgia telepitése, mikoddése, felhagyasa, tovabba a havariak
kOovetkeztében létrejové hatasokat, valamint a kornyezet allapotaban varhatd
valtozasokat. Megvizsgaltuk a tervezett tevékenység folytatdsahoz szikséges un.

kapcsolédd miveletek hatasait is.
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3.4. Az elbzetes vizsgalat elkészitésének jogszabalyi hattere

Az elb6zetes vizsgalat lefolytatasat, illetve az annak eredményeit 6sszegzé jelen el6zetes
vizsgalati dokumentacié Osszeallitasat a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes
kornyezeti engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005 (XI1.25.) Kormany rendelet elbirasai
szerint, illetve a jelenleg hatalyos egyéb szakterlleti kdrnyezetvédelmi jogszabalyok és
szabvanyok szerint végeztik el. Az alkalmazott szakterlleti jogszabalyok az 1995. évi
LIll. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo kerettorvény mellett a
kovetkez6k.

Veszélyes anyagok és készitmények

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

25/2000.(1X.30.) EUM-SzCsM egyuttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrol

44/2000. (XI.27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl

41/2000. (XI11.20.) EGM-KO6M egylttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol

Levego tisztasag védelem

4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a Iégszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl
306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

26/2014. (lll. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyulet
kibocsatasanak korlatozasarol

Vizmindéségvédelem

1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl
Hulladékgazdalkodas

2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékokrdl

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairol

309/2014. (Xll. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrél

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékeérél
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Talajvédelem

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

Zaj, rezgés

284/2007 (X.29.) Korm. rendelet kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

93/2007 (XI1.18) KvVM rendelet zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
zaj és rezgéskibocsatas ellendérzésének maédjardl

27/2008 (XI1.3.) KOM-EuM egyuttes rendelet zaj- és rezgésterhelési hatarérték
megallapitasarol

280/2004.(X.20.) Kormany rendelet a kdrnyezetvédelmi zaj értékelésérél és kezelésérdl
29/2001. (XI.23.) KOM-GM egyuttes rendelet egyes kiltéri berendezések

zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas meérési modszerérél
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3.5. A felhasznalt adatok és az alkalmazott mdédszerek értékelése,

bizonytalansagok

Az elbzetes vizsgalat lefolytatasa soran dontéen a Megbizo altal tortén6 adatszolgaltatas
alapjan értékeltink. A tervezett tevékenységbdl szarmazo, illetve a tevékenységgel
egyutt jaré hatasok a Titan Csillag Kft. és szakértbje altal végzett korabbi hasonld
tevékenységek, kornyezetvédelmi felllvizsgalati, ill. el6zetes vizsgalati eljarasok soran
tapasztaltak alapjan szamolhatd, illetve becsulhetd.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra,
megalapozo6 anyagokra és azok forrasaira az adatok kdzlésének helyén hivatkozunk.

Az elb6zetes vizsgalat soran alkalmazott médszereket, azok korlatait és alkalmazasanak
elényeit, az elbrejelzések eérvényességi valdszinliségét, a hatasok és vizsgalati
eredmények értékelésénél felmerllt, a tudomanyos ismeretekben 1évé hianyossagokat

és bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjuk.
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4. ALAPADATOK

4.1. A tevékenység, létesitmény célja és szukségessége

A tervezett betoncserépgyartd uUzem I|étesitésének kozérdekisége a lakasépitések,

igényeinek kiszolgalasaban, tarsadalmi hasznossagaban jeldlheté meg.

Az Uzem elrendezését ugy tervezték, hogy egyrészt alacsony cserepenkénti koltségeket

biztositson (cement, cserepek kialakitasa, munkaerd, energia), masrészt pedig a piacn
megfelel6 mindséget.

A mai betoncserepek a technoldgia csucsat képviselik és bizonyos esetekben nem

ak

is

nehezebbek a keramiacserepeknél, valamint gyartasi eljarasuk is kornyezetbaratabb. Az id6

elérehaladtaval csak er6sebbek lesznek. Forma és szinvalaszték tekintetében is rendkivil

valtozatosak.

4.2. A tervezett tevékenység telepitési, technoldgiai valtozatai

A tervezett tevékenység megvaldsitasahoz az infrastruktura, berendezések
rendelkezésre allnak, az alapanyagok és késztermékek be- és kiszallitasa megfeleléen
biztosithatd.

A vizsgalat soran mas lehetéségek, mas telephely vagy technolégia nem mertilt fel.

A betoncserépgyartas nyersanyaga a beton (homok, viz, cement), amely nedves
technolégiaval megmunkalas, tarolas utdan formazasra kerul. A formazott
nyerscserepeket kiszaritjdk, mely soran elnyeri végsé alakjat, szerkezetét és

szilardsagat.

Technolbgiai folyamat lépései:

1.Nyersanyagok beszallitsa
2. Nyersanyagok tarolasa, el6készitése
- Nyersanyagok adagolasa
- Adalékanyagok bekeverése
3.Formazas, préselés és feluleti dekoracio
4.Szaritas szaritbkamra szabadszaritassal (természetes szaritas)

5.Késztermék csomagolasa, tarolasa, kiszallitasa
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A BETONCSEREPGYARTAS
sematikus FOLYAMATABRAJA
Nyersanyagok beszallitsa,
deponalasa homok deponalas cement silok

Nyersanyagok adagolasa,
Adalékanyagok bekeverése

Friss beton el6allitasa

Formazas .
. “°°E@4| extruder prés és vagoautomata
Széritas = kamras- vagy
= csatornaszérto
!
Mindségellendrzés,
Csomagolas, Tarolas, ’ ¥
Kiszallitas —— ;
i Tt A _.____——-——————ﬂ.._\’__."_' = ...1'-@

1. abra Betoncserép gyartas sematikus folyamatabraja (forras: sajat szerkesztés)
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4.3. A tevékenység alapadatai

43.1. A tevekenyséq volumene

A tervezett tevékenység termelési kapacitasa:
46 429 979 db betoncserép/év, amely 197 327 t/évnek felel meg.

432 A tevékenység megkezdésének varhato idopontja, kapacitas

kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A tevékenység megkezdése az elbzetes vizsgalati dokumentaciéo elbiralasa és
az abban esetlegesen elGirasra kerll6, megszerzendd engedélyek jogerére
emelkedésekor tervezett.

Tervezett munkarend: Gyartas heti 5 nap 24 éraban fog mikddni, kezdetben csak napi 1-2

miszakban.

Elsd kiszallitas tervezett ideje: 2024.december

4.3.3. A tervezett tevékenyséqg helye, teruletigénye, a terulet jelenleqi

telepluilésrendezési besorolasa.

A tervezett tevékenységet a zRt.. a Hejépapi kulterulet (033/10 hrsz. vagy az abbdl
levalasztasra kerul6 033/54 hrsz.) alatt 1évd, uj telephelyén kivanja végezni.

A rendelkezésre allo terllet 6sszesen: 23.3173 ha

2. abra A telephely elhelyezkedése (forras. Mepar.hu)

Hejépapi kiilteriilet 033/10 hrsz-u vagy az abbél levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-i ingatlanon tervezett betoncserépgyar
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3. abra A telephely elhelyezkedése (forras. Mepar.hu)

4. abra Tervezett telephely elhelyezkedése (Forras: Google Earth)

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 hrsz-ii vagy az abbél levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-a ingatlanon tervezett betoncserépgyar
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5. abra Hejépapi TRT részlet

(forras: https://www.hejopapi.hu/index.php/telepulesrendezesi-terv)

Hejopapi 033/10 hrsz. ( vagy a 033/54 hrsz. amely a 033/10 hrsz-bél lesz

levalasztva) adatai:

Ipari gazdasagi terulet (Gip2)

Az ipari gazdasagi terulet els6ésorban egyéb ipari terUlethasznalattal, ipari,

energiaszolgaltatasi, agraripari tevékenységi célu épliletek elhelyezésére szolgal.

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 hrsz-ii vagy az abbél levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-a ingatlanon tervezett betoncserépgyar
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B.-A.-Z. Varmegyei Kormanyhivatal Foldhivatali Foosztaly
3580 Tiszaujvaros Erzsébet tér 24.
Ingatlan leiro adatai
2023.03.30
HEJOPAPI Szektor: 61
Kiilteriilet 033/10 helyrajzi szam Térkepszelvény:
"cimképzés alatt”
l. rész
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok tertlet kat.t.jov. alosztdly adatok
mivelési Ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jdv
ha m2 k.fill
& zzantd 22,2887 374,85
kiizségl mintatér 4 18.7358 285 .84
5 11.4737 169.81
b Kivett sajédt haszndlatd Ot a 1.1886 2.8
A foldrészlet dsszes terilete: 23,3173 374,85

6. abra Nem hiteles tulajdoni lap masolata: Hej6épapi 033/10 Hrsz.

4.3.4. Szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai, miivelési aq szerinti

besorolasa
Helyrajziszam | Miivelési ag szerinti besorolas
033/39 b kivett ut
033/36 szanto
033/11 szanto
033/5 szanto

A tervezéssel érintett ingatlan (Hejépapi hrsz. 033/10 vagy az abbdl levalasztott hrsz.
033/54) Hej6papi teleplilés D-i részén, kézvetlenul az M3 autépalya mellett helyezkedik el.
A telepulésrész gépjarmivel az M3 autépalya fel6l konnyen megkdzelithetd.

A telephely terllete a szabalyozasi terv alapjan Gip jeldlésd, ipari gazdasagi terulet
kategdriaba van sorolva. A tervezett tevékenység veégzéséhez telepulésrendezeési terv

modositasara nincs szukseg.

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 hrsz-ii vagy az abbél levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-a ingatlanon tervezett betoncserépgyar
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7. abra A telepehely megkdzelithetésége (forras: KIRA adatbazis)

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 hrsz-ii vagy az abbél levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-a ingatlanon tervezett betoncserépgyar
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4.3.5. A tevekenyséq megqgvalositasahoz sziikséges Ilétesitmények,

gépek, berendezések:

A tevékenyséq megvaldsitasahoz tervezett létesitmények, teriiletfoglalasok:

T

ATNEZETI HELYSZINRAJZ M=1:1000

8. abra Telephely helyszinrajza (forras: Megbizéi adatszolgaltatas)

Rendelkezésre 4llo teriilet nagysaga: ~233 173 m?
» Tervezett éplilet nagysaga: ~7 300 m?
» Kiilsé taroléterllet nagysaga: ~10 000 m?

» Keverd és kozlekedési Ut nagysaga: ~5900 m?

Technoldgidhoz kapcsolodo gépek, berendezések:

1. Két gépsor lesz telepitve (szabvanyos tetécserépgyartd gépsor €s a kiegészitbk

gyartasa).

2. A gyartas 800 x 1200 mm -es raklapokra fog térténni (piros festési, TD besutés()

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 hrsz-ii vagy az abbél levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-a ingatlanon tervezett betoncserépgyar
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Egy raklap maximalisan megrakhaté sulya: 1135 kg — 3 méter magasan lehet majd

tarolni.

3. Tervezett targoncak:

Diesel Uzem( targoncak lesznek. Javasolt tipusok: Linde 4 villas (ez tovabbi
vizsgalatot igényel, véglegesités elbtt).

Uzemhez tervezett: 3 db (2 db a gépsorhoz + 1 db tartalék raklap, hulladék,
segédanyagokhoz)

Raktarnak: 3 db

Tovabba fentieken kiviil tervezett:

Orok épliletben valé elhelyezésére portaépiilet épitése.

Ellenérzéshez fényszérok kiépitése a portahoz.

Sorompo, zarhaté gyarkapu, korbe kerités,

Kamera rendszer a teljes udvarra és épulethez

Kartyas, forgdkaros beléptetd rendszer, bent Iévék nyilvantartasaval
Ellenbrzéshez rampa

Hidmérleg (portaépulethez kozel)

Tartés taroléhely jeldlést (kddolas, tarhely vonalak, gyalogos utak) tartalmazza a
projekt

Tarolotér, rakodé tertletek megvilagitasa

Kamionoknak varakozo terulet kialakitasa telepen és utcan (6blok) (Kamion
parkold nem tervezett, csak a fel és lerakodas idejére lesznek ott a kamionok.

Parkol6 a dolgozéknak.

4.3.6. Tervezett technoldgia részletes leirasa, anyagfelhasznalas:

4.3.6.1.

Tervezett technologia részletes leirasa:

Adagolo6- és keverdrendszer

A friss betont a tetécserép szallitoszalagjahoz és a kiegészitbelemek szallitészalagjahoz

egy automata adagold- és keverGberendezés késziti el6. A taroldterlletrél érkezo, elllsé

rakodé altal szallitott homokot az elsédleges tdltégarat fogadja. A homokot hevederes

szallitészalag viszi a harfaszita osztalyozérendszerhez, majd onnan egy szallitészalag egy

masik szallitészalaghoz a legfeljebb 4 tipusu homok négy tarolétartalyba torténd elosztasa

céljabal.

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 hrsz-ii vagy az abbél levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-a ingatlanon tervezett betoncserépgyar
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A szemcsenagysag szerinti osztalyozas az ugyfél kovetelményei szerint torténik (ebben a
javaslatban kb. 50 tonna tartalyonként — dsszesen 200 tonna).

A 4 tarolotartalybdl az dsszes homokot a sineken varakozd vagonokba dritik (a homok
mennyiségének kompenzalasa céljabdél mindegyik tarolétartaly nedvességérzékeldvel van
felszerelve), amelyekben az anyag tomegét 3 mérécella segitségével mérik meg. A vagont
felvaltva Uritik ki a két kever6gép csilléjébe.

A silokban tarolt cementet szallitocsiga-rendszerrel juttatiak a kever6gépre szerelt
cementmérleg egységhez (a silok és a szallitocsiga nem része a szallitasi terjedelemnek)

A vizet és a szines keveréket egy automatikus adagolorendszer juttatja a keverégépbe.
Gyartésor

A tet6cserepeket a betonbdl sajtolé-nyomasos eljarassal alakitjak ki, présontési aluminium

sablonokon.

Az emlitett E4/S automata tetScserép-extruder
mikodési sebessége 140 cserép/perc, mikodése
folyamatos, és Vortex Hydra csucstechnoldgias,
elektronikus vezérlésili kétkéses repulévagoval

van felszerelve, amely minden cserépprofilt precizen

darabol. Az extruder és a vagorendszer tovabba ugy
van szinkronizalva, hogy a vagasi pozici6 automatikusan a toldé pozicibhoz igazodik, igy
megakadalyozva az aluminium sablonok szennyezettségebdl vagy a toldlanc
megnyulasabdl adédéd pontatlansagokat.

A folyamatos tolast a sablonok als6é oldalahoz illeszkedé rogzitbhorgok végzik. A
rogzitbhorgokat két darab kettds lancra rogzitett kocsikra szerelik fel, amelyeket beszerelés
elétt élethosszig tartd kenéssel latnak el. Elettartamuk a karbantartastél és a toléerétdl
fuggbéen nagyjabol 10-12 milli darab tet6cserép legyartasaig tart. Mivel a megnyulas
minimalis, a vagasi pontossag kiemelked®é.

A hajtasrendszert a gorgékon és tolészerkezeten lévd, inverterekkel ellatott elektromos
onfékez6 motor mikodteti, igy lehetéség van a gyorsité-/lassitérampak és a mikodési
sebesség barmilyen kivalasztott értékre torténd behangolasara.

A volframkarbid az extrudalé doboz belsé falai felé néz, és a megfelel6 huzdpad részen
sablonpalyakat helyez el.

Feltéve, hogy a megfelel§ formak rendelkezésre allnak, az extrudaléfej cseréjével kevesebb
mint 10 perc alatt at lehet allni egy masodik profil gyartasara a hozzaerGsitett

huzépadszakasz egy masik, az uj profilhoz felszerelt és korabban beallitott extrudalofejjel.

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 hrsz-ii vagy az abbél levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-a ingatlanon tervezett betoncserépgyar
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A tetbcserepek és sablonok szallitasat nagy teherbirasu szallitdszalagok végzik. A keretet
két acéllemez alkotja, amelyeket megfeleld tavtartokkal csavaroznak egymashoz. Ezek a
lemezek a sablonok és tetbcserepek oldalso vezetdjeként is szolgalnak. Minden elektromos
és suritett levegds vezeték, valamint kotédoboz megtalalhaté a kapcsolotablan. Minden
szallitoszalag-motort inverter-vezérelt 6nfékezé motorok mikodtetnek.

Emellett minden egyes alkatrész széleskorl beallitasi lehetéségekkel rendelkezik.

Az extrudergép utan a nedves tetdcserepeket az allvanyra helyezd/allvanyrél levevd
egységhez szallitjak, felhelyezik az acél allvanyokra és MATRIX rendszerben taroljak.

A kulonleges MATRIX kikeményitérendszer célja, hogy az allvanyok automatikus korbe
jaratasaval garantalja:

— amaximalis gyartasi rugalmassagot (tébbféle tetécserép szin és profil);

— a kikeményités korulményeinek tokéletes kontrollalasat;

— az egyszer( profilvaltast;

— atermékek zokkendmentes kezelését 140 tetbcserép per percig barmilyen sebességen.
Az els6-hatsé rakoddk és az allvany méretei ugy vannak meghatarozva, hogy maximalis
rugalmassagot biztositsanak a kulonb6zd profilok kezelésekor és minimalizaljak azokat az
utéseket, amelyekkel a nedves termékek az automatikus kezelés soran a teljes
kikeményitérendszerre hatnak, figyelembe véve az allvanyok szallitasi sebességét is.

A MATRIX rendszer egy eléftott kamrabdl all, amelynek kapacitasa 7 allvany + egy 17
savos kikeményitd kamra, ami Osszesen 101.700 tetSGcserép kikeményitésére teszi
alkalmassa. A kikeményitési kapacitas barmilyen, a 6300 darab tet6cserép tobbszorosének
megfelel6 elrendezéssel ndvelhetd.

Annak érdekében, hogy a rendszer adott épuletbe beilleszthetd legyen, ill. hogy a
klonboz6 kovetelményeknek megfeleljen, az egyes kamrakban Iévé allvanyok mennyisége
valtoztathato. A kapacitas késdbb Uj alagutak hozzaadasaval egyszerten bévitheté.

A kikeményité alagutakbol érkezé acél allvanyok a keresztirdanyu allvany-szallitészalag
mentén mozognak, és athaladnak az allvanyra helyez6, allvanyrdl levevé egységen, ahol a
szaraz tet6cserepeket kirakodjak és friss tetécserepeket raknak be.

A keresztiranyu allvany-szallitdszalagon az allvanyokat 4 kulonb6zd indexalérendszer
mozgatja 1épésrdl Iépésre:

Ennek eredménye a maximalis rugalmassag a nedves és a szaraz szallitasi utvonal kozott,
azaz, hogy a nedves arut szallito szalag esetleges leallasakor a szaraz arut szallité szalag

tovabb fut, és forditva.

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 hrsz-ii vagy az abbél levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-a ingatlanon tervezett betoncserépgyar
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9. abra Polcindexalb rendszer

Ennek a funkcidnak kdszénhetden a profilvaltasok soran nem szikséges a formakat kézzel
hozzaadni, vagy levenni a szallitoszalagrol. Tovabba, ha a gyartasi miszak soran selejtes
darabok vagy egyeb okok miatt bizonyos mennyiségi format kivesznek a kdorforgasbol, a
rendszer kiegyensulyozza énmagat.

Miutan az elémelegitett, nedves tetécserepekkel teli allvany a ,nedves oldali” kocsira kertil,
az a nagy kikeményit6 kamra kivalasztott savja elé helyezi az allvanyokat.

A kikeményedés utan a kiemel6 berendezés minden sav ellenkezd oldalan egyesével
kiveszi a savbol az utolsé 7 allvanyon lévd szaraz tetGcserepet, attolja azokat a ,szaraz
oldali” szallitékocsira, ami visszaviszi 6ket az allvanyra helyezé/allvanyrol levevé terlletre,

ezzel lezarva a gyartasi ciklust. llyen médon az allvanyok kérforgasa a FIFO logikan alapul

Allvanyra helyezés / allvanyrél levétel:

Az allvanyrendszer két allvanyt tartalmaz, az egyik eldl van, a masik pedig, amelyet friss
tet6cserepekkel kell megtolteni, hatul. A friss tet6cserepeket el6szor az elllsé
emeldszerkezet emeli fel; amikor ez megtelik, a friss tetécserepek az allvany alatt haladnak
a hatsé emelb6szerkezet felé, mikdzben az elllsé hidraulikus tolészerkezetnek elég ideje
van finoman, sérilés nélkul betolni egy fliggéleges, 35 friss tetécserépbdl allé sort az
allvanyba.

A felvondk tengelyvezérléssel rendelkeznek, igy maximalis pontossagot érnek el a
tet6cserepek emelésében, mikdzben a gyorsitasi és lassitasi rampak optimalizalasa
erdekében szervomotorok mozgatjak oket.

A két toloszerkezetet inverteres meghajtok mozgatjak; ez megmutatkozik a rendkivul
gordulékeny miveletekben is, mikdzben a tolérud pontos kialakitasa az élek sérulését is

megakadalyozza.

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 hrsz-ii vagy az abbél levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-a ingatlanon tervezett betoncserépgyar
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A szaraz tetdcserepeket tolorud mozgatja az allvanyrdl lefelé, amely, pontosan indexalt
lépéseket végrehajtva, minden Iépésnél 4 tet6cserépsort Urit ki a kivezetd szallitoszalagra.
Ez a szallitészalag az egyik végén csuklésan van rdgzitve és pneumatikus felfliggesztésd,
elakadas esetén automatikusan lefelé mozog.

Kénnyl hozzaférhetéségiknek koszonhetéen az allvanyra helyezé/allvanyrél levevd

szerkezetek karbantartasa egyszerd.
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11. 4bra Allvéanyrél levétel

Kikeményités:

A kikeményitési folyamat, beleértve a hdémérséklet- és paratartalom-szabalyozast is,
nagyjabdl 7 orat vesz igénybe. Az el6fitd alagut 4 h6cserélével van ellatva, a nagyméreti
kldn alagut pedig 4 darab ventilatoros hécserélével van felszerelve minden egyes savban,
igy biztositva a meleg levegd fuggdleges cirkulacidjat és minimalizalva az alul és felul 1évd

tetécserepek hémérseklete kozotti kulonbséget.

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 hrsz-ii vagy az abbél levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-a ingatlanon tervezett betoncserépgyar
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Az allvanyok ugy vannak méretezve, hogy maximalis rugalmassagot biztositsanak a
kulonboz6 profilok kezelésekor, figyelembe véve az allvanyok szallitasi sebességét is a
teljes kikeményitési rendszerben.

Az allvanyvezetdk bordazata megkdnnyiti a formak athaladasat.

Az allvanyokbal tortend kirakodaskor a még sablonokon 1évé kikeményedett tet6cserepek
athaladnak a sablonlevalaszton, amely kuilonvalasztja Oket. Az aluminium sablonokat
olajozon keresztul juttatjak vissza a tet6cserépkészitd gépbe, ahol megkozelitbleg 4
g/tetécserép mennyiségl olajpermetet juttatnak azok fellletére, ami megakadalyozza, hogy
a beton raragadjon az aluminiumra, és ezzel segiti a kikeményedés utan a sablon
eltavolitasat.

Csomagolas:

A javasolt rendszer megszaritja a szaraz tet6cserepekre (legfeliebb két rétegben) szért
vizbazisu kornyezetbarat festéket , mielétt nagy csomagokban egymasra rakna és
kotegelné azokat.

A rendszer koncepciojanak része, hogy a tet6cserepeket kis, kor alaku allvanyra rakja,
amely lépésrdl |épésre mozog, folyamatos ciklusban, hogy minden behelyezett
tet6cserépnek azonos szaradasi id6t biztositson.

A forgo-szaritd kijaratanal a cserepek egy minden egyes tet6cserepet kezelni képes, 5
pokrobotokbdl allo kis csomagképzé rendszerbe kerllnek, amely a csomagképzésben a
lehetd legnagyobb rugalmassagot biztositja.

Miutan a csomagok elkészultek, a pantold utvonalakon keresztul tovabbitjak 6ket, ahol a
csomagokat fuggblegesen pantoljak, majd megduplazzak, és igy készen allnak arra, hogy a
2 robot nagy csomagot alkotva a forgd szerkezetre szerelt rézsutos, nyereg alaku
tamfellletre gyUljtse ket (2 forgd szerkezet része a szallitasi terjedelemnek).

A forgd szerkezet a nagyméret(i csomagok vizszintes pantolasahoz két pantoldgéppel van
felszerelve.

Miutan a nagyméretli csomagok pantolasa megtortént, a raklapozo6 robot 6sszegydijti és fa
raklapokra helyezi a csomagot. Végul a tet6cserepek 6 darab vizszintes pantolasu,
zsugorboritasu, kocka alaku csomagja készen all arra, hogy villas targoncaval felvegyék és
kivigyék az udvarra.

A FORGO-SZARITO polc elénye a hagyomanyos csomagoldkkal szemben:

- afesték optimalis kikeményedése;
- afesték szaritasahoz nincs szlikség energiara;
- atet6eserép felllete gyakorlatilag nem karcolédik, nem kopik;

- acsomag megjelenése tokéletes;

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 hrsz-ii vagy az abbél levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-a ingatlanon tervezett betoncserépgyar
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- kevesebb gép, jobb hatékonysag.

Tetécserepek szaritasara és nagyméretii csomagok kialakitasara szolgalé egység
A javasolt szabvanyos konfiguracioban a forgd-szarit6 csomagolérendszer 2 allvanyra
rakodo tet6cserép-adagoloval van ellatva (eldl és hatul), amelynek netté kapacitasa 3680

tetécserep (26 perc szaradasi id6 140 ford./perc fordulatszam esetén).
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12. abra
Elsé-hatsé rakodd 140 ford./perc fordulatszam esetén
A rakodorendszer két felvonobdl all, az egyik az allvany elétt, a masik pedig mogotte
talalhatdé, amelyet tet6cserepekkel kell megtolteni. A tetcserepeket elbszor az elulsé
emeldszerkezet emeli fel; amikor ez megtelik, a tetécserepek az allvany alatt haladnak a
hatsé emeldszerkezet felé, mikdzben az ellilsé hidraulikus toloszerkezetnek elég ideje van
finoman, sérilés nélkil betolni egy fuggdleges, 32-40 festett tetécserépbdl allé sort a
rekeszbe.
A felvondk tengelyvezérléssel rendelkeznek, igy maximalis pontossagot érnek el a
tetbcserepek emelésében, mikozben a gyorsitasi és lassitasi rampak optimalizalasa
erdekében szervomotorok mozgatjak 6ket.
A két toloszerkezetet inverteres meghajtok mozgatjak; ez megmutatkozik a rendkivul
gordulékeny miveletekben is, mikdzben a tolérud pontos kialakitasa az élek sérulését is
megakadalyozza.
Bevonatolas:

Csomagolas el6tt a tetécserepeket a kovetkezékkel vonjak be:
— A vizbazisu kérnyezetbarat festéket a nedves és/vagy kikeményedett tet6cserepekre

(az elrendezésnek megfeleléen) csomagolas elétt lehet felszorni.
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Kiegészitok:

A beton tetb6cserepek termékkészletének teljességéhez szukséges kupcserepeket,
félcserepeket és szell6zbnyilasokat 20 ford./perc, a szegélycserepeket pedig 10 ford./perc
fordulatszamu gyartosoron allitjak el6, a gyors profilvaltas érdekében csuszoszanra szerelt
harom kulonbozé extruderrel. Az aluminium sablonokon torténd extrudalas utan a nedves
tartozékok automatikusan olyan allvanyokba kerilnek, amelyeket a f& gyartésoron
hasznalthoz hasonlo, kifejezett erre a célra szolgalé automatikus matrixkamra-rendszerben
tarolnak. A kikeményedés utan a bordak a szaraz oldalon automatikusan vizbazisu
kornyezetbarat festést kapnak (egy akrilfesték réteget kell felvinni a nedves tetécserépre) és
a festékszaritd rendszer utan az 6sszes tartozékot kis kétegekben rogzitik, végul raklapra

helyezik, és a raktarudvarban helyezik el.

4.3.6.2. Alapanyagok, adalék anyagok

Eves alapanyag felhasznalas:
- homok 80 693 t/év
- cement: 28 767 t/év
Eves adalékanyag felhasznalas:
- kotésgyorsitd 326 t/év

- festék (vizes bazisu): 145 t/év

4.3.6.3. Veszélyes anyagok felhasznalasa
Veszélyes anyagok koziul a zRt. telephelyén karbantartasi munkakhoz kapcsolodoan
kenbolaj, kenbzsir termékek felhasznalasa torténik majd. A veszélyes anyagok tarolasa

munkahelyi gyUjtéhelyen tervezett.

4.3.6.4. A tevékenység soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok
fajtaja, mennyisége:
- Faradt olaj 200 kg/év
- Olajos viz 100 kg/év
- Fém és mianyag csomagolas, ami olajjal szennyezett 50 kg/év
- Hajtégazos palack 80 kg/év
- Olajos fém hulladék 250 kg/év
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- Afentieken kivul nem veszélyes csomagolasi hulladék (papir, folia) keletkezik.

4.3.6.5. Alapanyagok beszallitasa, tarolasa

A felhasznalt alap- és segédanyagok tehergépgépjarmivon eérkeznek a telephelyre.

A homok tarolasa fold ala sullyesztett depdkban (6 db) fog térténni a keverélizem mellett,
igy biztosithatd annak a kiporzasmentes tarolasa és adagolasa.
Az adalék és szinezbanyagok tarolasa a gyartécsarnokon belll egy erre kialakitott

helyiségben lesz biztositva

4.3.6.6. Energiafelhasznalas
Az éves becsllt villamos energiafelhasznalas: nem ismert a tervezés jelenlegi fazisaban.

A szocialis helyiségek és a csarnokban a kezel6 helységek lesznek flitve villannyal.

4.3.6.7. Vizfelhasznalas

A koézuzemi viz és szennyvizcsatorna halézat rendelkezésre all a tervezett létesitmény
megvalositasahoz.

Fart kat is tervezett, technologia vizvételezés céljabol. Technolégia szennyviz nem

keletkezik, visszaforgatasos rendszer lesz.

Telephelyi vizfelhasznalas (technoldgiai, szocialis):

- lpari: 7363 m3/év

- Szocialis: Irodaépilet: 120 m3/év, Oltdz8, gyartdcsarnok: 550 m3/év

Foldgaz nem lesz az ingatlanon.

4.3.7. Kapcsolodo miiveletek

A személy és teherszallitas nagysagrendje

Alapanyag beszallitas, késztermék kiszallitas: A telephelyre az alap és segédanyagok

beszallitasa és a késztermékek kiszallitasa tehergépjarmivekkel fog torténni.

A tevékenység soran varhato gépjarmiforgalom:

e személygépjarmi (dolgozoi részrél): ~40 db/nap
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e 3,5 t-nal nagyobb tgk. (kamion) maximum 70 fordulé/nap (azaz 70 db ki- és 70

db beszallitast egylttesen tekintve a 3 miiszak alatt).

A telephelyre beérkez6 alap és segédanyagokat a telephelyi vezeté / raktaros

utasitasanak megfeleléen a kijeldlt helyre rakodjak le.

44. A kivalasztott technoléogianal tervbe vett kornyezetvédelmi

létesitmények, intézkedések

A tervezett technologiat zart, betonozott csarnokban fogjak alkalmazni, igy egy esetleges
gép meghibasodasakor, olaj elfolyaskor foldtani kézeg vagy felszin alatti viz nem
szennyezdOdhet.

Egy esetleges havaria eseménykor torténd olaj elfolyaskor sem kerllhet jelentds
szennyez6 anyag a foldtani kdzegbe, felszin alatti vizbe.

A Kkeletkez6 veszélyes hulladékok gyljtése munkahelyi gyUjtéhelyen fog térténni
atadasig. A tevékenység soran felhasznalasra kerllé veszélyes anyagok tarolasara

(kendolaj, kenbzsir), veszélyes  anyagtarolo helység keral kijelolésre.

4.5. Felkészulés vészhelyzetekre
Havaria esetén bekdvetkez6 veszélyes anyag kidmlés soran a karmentés
megkezdéséhez a kdvetkez6 anyagok allnak rendelkezésre.
A veszélyes anyag tarolo helyen szikséges karmentesitési segédanyagok:
- a felhasznalt veszélyes anyagok Biztonsagi adatlapjai altal el6irt felitato,
semlegesitdé anyagok,
- 0,5 m3 homok, annak szarazon tartasat biztosité horddéban, zsakban
vagy ladaban,
- lapat,
- seprl

- 3 db gumilap a csatornanyilasok lezarasara

1 db Ures, tetével rendelkez6 acélhordd vagy mianyaghordo

A karelharitas lépései:
- A kidmlés, folyas lehetdség szerinti megszintetése,

- A mar kifolyt anyag lehatarolasa, a tovabb terjedés megakadalyozasa,
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- Csapadeékviz nyel6- és kivezetd nyilasok lezarasa,

- A kifolyt anyag felitatasa,

- Az atitatott felitatd anyagok veszélyes hulladékként vald kezelése,
szakcéggel valo elszallittatasa,

- Esetlegesen szennyez6dott talaj kitermelése, veszélyes hulladékként
valé artalmatlanittatasa,

- Jelentés a vészhelyzet jellegérdl, elharitasardl az illetékes munkahelyi

vezetdnek.

4.6. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz, felhagyasahoz sziikséges
kapcsolédo miveletek

A tevékenység megvaldsitasahoz rendelkezésre all a szikséges infrastruktiura és a
kézmivek (viz, villany).

A koézuzemi viz és szennyvizcsatorna halézat rendelkezésre all a tervezett létesitmény
megvalodsitasahoz. Furt kut is tervezett, technoldgia vizvételezés céljabol. Technologia

szennyviz nem keletkezik, visszaforgatasos rendszer lesz.

47. A tervezett technoldgia referenciai

A tervezett technoldgia nem uj Magyarorszagon.

4.8. A telepitési hely lehatarolasa
A tervezéssel érintett ingatlan (Hej6papi hrsz. 033/10 vagy az abbdl levalasztasra keruld
033/54 hrsz.) Hej6papi teleplilés D-i részén, kodzvetlenlil az M3 autdopalya mellett

helyezkedik el.

4.9. Telephely teriletrendezési besorolasa, esetleges teriiletrendezési tervek
modositasanak sziikségessége

A telephely terllete a szabalyozasi terv alapjan Gip jeldlési, ipari gazdasagi terllet
kategdriaba van sorolva. A tervezett tevékenység veégzéséhez telepulésrendezeési terv

modositasara nincs szukség.
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4.10. Osszetartozé, vagy azonos tevékenységek megvaldsitasa a telephelyen vagy
szomszédos ingatlanon

A Tarsasag nyilatkozza, hogy a telephelyen vagy szomszédos ingatlanon a tevékenység
megkezdését kovetben nem kerul sor oOsszetartoz6 vagy azonos tevékenyseg

megvalodsitasara.

4.11. Vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység bemutatasa

A tevékenység soran nem torténik felszini vagy felszin alatti vizekbe beavatkozas.

4.12. Szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése telepiilésfejlesztési vagy rendezési
tervekkel.

A tevékenység megvaldsulasanak helyszine kapcsan nem merllt fel mas valtozat.
A teruleten tervezett tevékenység nem Utkozik sem a jelenlegi rendezésitervvel sem a

varos jovobeli telepulésfejlesztési terveivel.

4.13. Nyomvonalas létesitmények kornyezeti hatasainak 6sszegzése
A telephely és technoldgia megvaldsitasa soran nyomvonalas |étesitmények kiépitése

nem torténik.
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5. A TEVEKENYSEG HATASA KORNYEZETI ELEMEKRE,
HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASTERULETEK

5.1. Atervezési terulet és kornyezetének alapallapota

5.1.1. Telepililési kornyezet bemutatasa

Hej6papi Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Mezdcsati jarasban talalhatd, az Alféld
nagytajon és az Eszak-Alféldi-hordalékkupsiksag kdzéptajon belil a Sajé-Hernad-sik

kistajhoz tartozik, annak délkeleti részén helyezkedik el.

A tervezéssel érintett ingatlan (Hejépapi, 033/10 hrsz. vagy az abbdl levalasztott 033/54
hrsz.) Hejépapi telepulés Déli részén Gip-2 Egyéb ipari terlleten Hej6épapi és Igrici
telepllések kozigazgatasi hataran helyezkedik el.
A telephely tehergépjarmivel az M3 autopalya fel6l az autopalya 156-0s szelvényében
Hej6épapi, Mez6csat lehajtordl kozelithetd meg.

Foldhivatali besorolasa szerint a 033/10 hrsz. szantd (Sz4, Sz5 mindségi osztalyu) terlet.
A létesitmény szikebb és tagabb kornyezete az alabbiak szerint irhato le:

o Eszaki irdanyban az M3-as autépalya talalhatd. Az autdpalyan tul Eszaki iranyban
mez8&gazdasagi terlletek, azon tul Hejépapi falusias lakéterlletei (1,5 km-re Petéfi ut
lakbhazai (Lf)) vannak.

o Keleti iranyban mez6gazdasagi teruletek, illetve a HE-DO Kit. Hejopapi
Aszfaltkeverd telephelye helyezkedik el.

« Déli iranyban mez6gazdasagi teruletek, azon tul a Narivo Kft. Igrici szarvasmarha
telep talalhaté. A telephelytél DNy-ra ~1 km-re |Igrici falusias lakoteriletl
Pet6fi Sandor utca lakéhazai talalhatok.

« Nyugati iranyban mez8gazdasagi tertletek vannak.
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13. abra Telephely kbrnyezete
5.1.2. Domborzat, Foldtan

3 Beruhazasi
terdlet

A tervezési terulet Magyarorszag kistajainak
katasztere szerint a Sajo-Hermad-sik kistaj Déli
részén helyezkedik el. A Sajé-Hernad-sik Kistdj
89,5 és 160 mBf kozétti  magassagu
hordalékkupsiksag. Dél felé lejtd felszinének északi
része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig
kozéps6 és déli, alacsonyodd része szigetszerien
8-10 méter magasra kiemelkedik. A terlletet a Sajo
és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori
volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km2-es atlagos
relativ relief’ domblabi hatak, lejték orografiai
domborzattipusaba sorolhaté teruletté valt.

14. dbra Magyarorszag kistajkatasztere- Sajo-Hernad-sik |
elhelyezkedése
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A Sajo6 és a Hernad artéri vidéke, a Muhi-siksag, kis relativ reliefi hullamos, illetve enyhén

hullamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

A Sajo-Hernad-sik kistajon az alaphegység északon also- és kdzépsé-triasz karbonatos
képzddmeényekbdl all, délen pedig ujpaleozoos és mezozoos kézetek fordulnak elb. A felsé
pannon rétegekre atmenet nélkul telepul a pleisztocén durva Uledéke, amely a sullyedés
miatt vastagon boritja be a korabbi képz6édményeket. A folyok teraszai Miskolc és Szikszo
folott elvégzédnek, illetve belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajétdl
nyugatra kavicsos, keletre inkabb finom Uledékekbdl all. A hordalékkup épitése az egész
pleisztocénban tartott, kildndsen a Sajo-Hernadtol nyugatra rakodott le tobb rétegben sok
kavicsos uledék. A holocénban a Sajé-Hernad sajat hordalékkupjaba vés6dott. A felszin
legelterjedtebb képzddménye a folydvizi kavics, melyhez gyakran homok és murva is
kapcsolodik. A kistajban rendkivil sok, nagy készlettel rendelkezd kavics-eléfordulas ismert.
A nagyobbak Alsézsolca, Nyékladhaza, Mezbcsat, Sajoszdoged, Hejépapi, Hejbkeresztur,
Muhi, Sajoors, Arnot, Kérom, Sajopetri, Bocs. A Sajo-Hernad arterén |6szds-agyagos

uledékek, illetve holocén 6ntésanyagok vannak a felszinen.

5.1.3. Elbvildg -és tdji adottsdgok

A telephely élovilagvédelmi és tajvédelmi vizsgalatat Mercsak Jozsef Laszld
élovilagvédelem, tajvédelem szakertéo vegezte el (Engedély szama:. Sz-066/201)

Az élévilagvédelmi és tajvédelmi felmérés a Dokumentacié mellékletét képezi.

5.2. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbdl levezethet6 igények, alkalmazkodasi kényszereknek
is koOszOnhetéen a FOld éghajlata az ipari forradalom kezdete 6ta koézel 1,0 °C -al
melegedett. A klimamodellek szerint a szazad végéig a globalis hémérséklet tovabbi 2-5
fokkal néhet. A folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is.
A prognodzisok szerint éghajlatunk melegebbé és szarazabba valik. A hémérséklet (és a
potencialis parolgas) minden évszakban né. Az évi csapadék némileg csdkken oly médon,
hogy né a téli-tavaszi és csokken a nyar-6szi félévben. Varhatéan csokken a csapadékos
napok szama, né a nagy csapadékok gyakorisdga és a szaraz iddészakok hossza.
Gyakoribba valnak az id6jarasi szélséségek, né a tartdssaguk és intenzitasuk. A valtozasok
egyes terlleteken lehetnek kedvezbiranyuak is, de a vizhaztartas és a természeti

rendszerek egészét nézve dontéen a kockazatok ndvekedésével kell szamolni.
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Altalanosan kijelenthetd, hogy a tervezett létesitmény telepitése és iizemeltetése
révén az liveghazhatasu gazok kibocsatasat tekintve érdemi plusz terhelés nem

varhato.

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése
Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és

outputjara gyakorolt hatasanak a feltarasa.

15. abra Matrix a projekt érzékenységének elbzetes vizsgalatahoz

Eghajlati paraméter valtozisa Virhatoé hatds a beruhazas kivetkeztében
1 Felszini levegd atlaghomérsékletének lassi | Az épités soran az erdgépek altal kibocsatott
novekedése kiputogogazok kapesan eléfordulhat, hogy a kibocsatott

Gsszes emisszidhoz hozzajarulva kézvetve ilyen hatist
fejt ki. Az diesel iizemii erbgépek ilizemelési ideje
minimélis (4tallasokkor az {izemidé max. 10 perc). A
kibocsétott fiistgdzok elenyészd mennyisége miatt a

tevékenység nmagdban ilyen hatdst az
atlaghémeérsékletre nem gyakorol.

2 Nyari napok szamanak névekedése (napi Nem varhato

max. > 25 °C)

3 Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 | Nem varhato

DC)

4 Hoségnapok szdmanak névekedése (napi Nem varhato

maximum > 30 °C)

5 Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi Nem varhato

minimum > 20 °C)

6 Hohullamos napok szamanak nivekedése (napi Nem varhato

kozéphomérséklet > 25 °C)
7 Atlagos napi hdingas névekedése (napi maximum Nem varhato
és minimum kiilénbsége, °C)

8 Eves csapadékmennyiség csdkkenése Nem varhato
9 Csapadékos napok szamanak csikkenése (napi Nem varhato
csapadékdsszeg > 1 mm, %)

10 Atlagos napi csapadékossdg novekedése Nem varhato

(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

11 Max. szaraz idoszak hosszanak nivekedése Nem varhato
(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékisszeg
< | mm, nap)

12 Max. nedves id0szak hosszanak valtozasa Nem varhato
(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékisszeg
> 1 mm, nap)

13 20 mm-t elérd csap. napok szamanak nivekedése | Nem varhato
(napok szama, amikor a napi csapadékosszeg = 20

mm, nap)

14 Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassu Nem varhato
novekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasinak véltozdsa Nem varhato
16 Megnovekedett UV sugarzas, csikkent Nem varhato
felhoképzodés

17 Felhdszakadasi (viharos idGjarasi) Nem varhato
események szdmanak és intenzitasdnak névekedése

18 Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és | Nem varhato
intenzitasanak novekedése

19 Arhullamok gyakorisdganak és intenzitasanak Nem varhato
nivekedése

20 Belviz kialakulasanak gyakorisaganak Nem varhato
novekedése

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari Nem varhato

kisvizi készletének csdkkenése, tavak alacsony
vizallasu idoszakainak gyakoribba vélasa, felszin
alatti vizkészletek csdkkenése)

22 Aszély gyakoribb eléfordulisa Nem varhato
23 Tomegmozgas gyakoribb eléforduldsa Nem varhato
24 Erdétiizek gyakorisagdnak novekedése Nem varhato
25 Szélerozid Nem varhato
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A telepitési hely és a feltételezett hatasteriilet kitettségének értékelése

A létesiteni tervezett lizemcsarnok telepitési helyén jellemzé idéjarasi szélsGségeket és
azok varhat6é alakulasat a ,Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéER)”
adatai alapjan mutatjuk be:

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kozéphdmérséklet 1,7-1,8
°C-kal emelkedett.

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben Iévd klimacsokkentési
egyezményben megfogalmazottakat (,az iparosodas o6ta mért globalis atlaghémérséklet
jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a korabbiaktol”) jelentésnek itélhetd. A XXI. szazadban
folytatodik az atlaghémeérséklet emelkedése a Karpatmedencében, meégpedig minden
évszak, idészak és modell esetében statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek kozotti
valtozékonysag nem haladja meg a valtozas mértékét). A ndvekedés abban a tekintetben
folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-2100 id6szakban ez nagyobb mértékl (atlagosan 3,5 fok),

mint a korabbi 2021-2050 id6szakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

Eghajlati paraméter: Atlaghémérséklet és a varhatd hémérséklet emelkedés a

Hejépapi hrsz. 033/10 helyrajzi szamu ingatlan terlletén:

Kitettség - Varhato dtlaghdmérséklet valtozas
Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az
" ALADIN-Climate klimamodell alapjén (°C)

16. abra Kitettség - Varhaté atlaghémérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050
id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan
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Eghajlati paraméter: Héhullimoknak valé kitettség a Hejépapi hrsz. 033/10 helyrajzi

szamu ingatlan teriletén erés.

Informécié

Kitettség - H6hulldmokkal szembeni kitettség
(jaras)

Jérés Mez&cséti jérés

Kitettség érték 262
Kitettség erds

Nagyités/kicsinyités erre:

17. abra H6hullamokkal szembeni kitettség a vizsgalt telephelyen
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A forr6 napok szamanak valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate

klimamodell alapjan: 10-15 nap.

Informécié 0 X

Kitettség - A forré napok szamanak varhato
véltozésa a 2021-2050 id&szakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (napok széma)

18. abra Kitettség - A forr6 napok szamanak varhaté valtozasa a 2021-2050 id6szakra az

ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)

Eqghajlati paraméter: Csapadék vdrhaté vdltozdsa a Hejépapi hrsz. 033/10 helyrajzi

szamu ingatlan teriileten.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékdsszegek 7
% -kal csOkkentek.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt _valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghalad6 csapadéku napok enyhe novekedést mutatnak, s a szaraz idészakok
hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t),
pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitdas (egy adott
periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron
jelentésen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a
csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik. A
nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009 kodz6tt -0,5-0,0 mm/nap. A nyari
napi intenzitas orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantuli, és
kisebb kiterjedésben az északkeletmagyarorszagi teruletek csapadékintenzitasanak

csokkenése mérsékli.
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Informécié 0O X

Kitettség - A csapadék varhato valtozésa
Magyarorszadgon a 2021-2050 id&szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (mm)

! =

[(s]
(

19. abra Csapadék varhaté valtozasa 2021-2050 idbészakra az ALADIN-Climate

klimamodell alapjan (mm)

Idéjarasi széls6ségek

A fagyos napok (napi minimumhémeérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a héség napok
(napi maximumhdémérséklet =30°C) szamanak ndvekedése egyarant a melegedd
tendenciat jelzi (OMSZ). A hlivdésebb és a melegebb periédusok az indexek értékeiben is
megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektél szembetlind az extrém meleg idéjarasi helyzetek
gyakoribba valasa. A széls6séges hdmérsekletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemzé
trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg széls6ségek egyértelmi
ndvekedésével és a hideg széls6ségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld
id6északban.

A XX. szazad végeén a téli hdnapokban a +4 °C-ot meghaladd pozitiv anomalidk a teljes
id6szak 5-10%-aban fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulacidok
alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmi a pozitiv hdBmérsékleti anomaliak XXI. szazad
végeére varhatd gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.

Kisebb novekedés varhaté a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az
1961-1990 id6szak atlagat +4 °C-kal meghaladd anomaliak valdszinlsithet6 gyakorisaga. A

PRECIS modell szerint a szazad végére jelentdsebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél
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legalabb +4 °C-kal magasabb havi atlaghémérsékletek eléfordulasi gyakorisaga (télen 50-
60%, nyaron 75-90%).

ra

Eghajlati _paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csdokkenés a fagyos napok

szamaban
A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szdma az ALADIN-Climate klimamodell

alapjan.

Informécié

Kitettség - A tavaszi fagyos napok szdménak
vérhato valtozésa a 2021-2050 idGszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (napok
széama)

Napok széma -10--8

Nagyitas/kicsinyités erre:

20. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szama jelenleg és a varhato valtozasa a 2021—-
2050 id6szakra az ALADIN Climate klimamodell alapjan (napok szama)

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz val6 alkalmazkodas bemutatasa

Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozas kdvetkeztében kialakuld szélséséges idbjarasi
kérulmények nem befolyasoljak kedvezétlenll a logisztikai csarnok tzemelését, kildndsebb
alkalmazkodas nem szikséges. A létesitmény telepitésének kijeldlése, illetve megépitése
soran a legkedvezébb megoldasokat alkalmazzak mind kornyezet-és természetvédelmi,
mind épitészeti szempontbdl. A kérnyezet megdvasaval torténd épitkezéssel lassithatd egy
esetleges éghajlatvaltozas bekovetkezése, a megfelel6 kivitelezéssel pedig a |étesitmény

tartossagat és mikodéképességét biztositjak.
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5.3. Vizrajz, Felszini vizek

A Kbzép-Tisza Ny-i oldalan a Sajé és a Hernad kozds hordalékkupsiksaga, amelyhez a
Sajo (229 km, 12708 km2) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km2-rel), a
Hernadnak (282 km, 5436 km2) Als6dobsza alatt szakasza (33 km, 513 km2) tartozik. A
Sajé ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon kivul a Bodvat balrdl, tovabba a Kis-Sajot,
jobbrél a Szinvat. A Hernad mellékvize jobbrdl a Vadasz Patak és a Kishernad-Barsonyos-
malomcsatorna. A Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km, 243 km2), tovabb

a Rigoési-féesatorna. Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos terulet.

A ,talajviz” mélysége Igricitél E-ra 4-6 m, a Hejé als6 szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-
4 m kozott van. Mennyisége jelentés, de a peremek felé csokken.
A rétegviz mennyisége nem jelentés. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységuk altalaban

sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek.

A vizsgalt tertlet Hej6papi k6zigazgatasi teruletén talalhatd. A telepulés kiemelten érzékeny
felszin alatti terlleten fekszik a 27/2004 (XIl. 25.) KvVM rendelet alapjan.
A Magyar Fdéldtani és Geofizikai Intézet honlapjan megtalalhaté ,Potencialis hulladéklerakok
elhelyezési lehet6ségei elnevezési” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép, amely Eger

varos kornyezetének foldtani felépitését, mint sérulékeny vizbazis véddbterulet tartja nyilvan.

A tervezett technoldgia szakszer(i, gondos megfeleld GUzemeltetésével a vizeket éré hatast

semlegesnek mindsitjik.

A teriiletnek a vizfolyasokkal kdzvetlen dsszekottetése nincs. A tervezési teriilettél Eszakra
légvonalban tobb, mint 1,8 km-re taldlhaté a Hej6-f6csatorna, Keletre a Bikas-ér, a

telephelytél Délre Iégvonalban 1,7 km-re a Rigds-csatorna folyik.
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21. abra Telephely kérnyezetében talalhato felszini vizek
(Megjegyzés: Beruhazasi teriilet fehér kereszttel jelblve ( forras sajat szerkesztés)

A beruhazasi terilet vizbazist nem érintenek.

A felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza az egyes terlletek szennyez6dés érzékenységi besorolasanak feltétel
rendszerét. A rendelet alapjan megtortént Magyarorszag valamennyi telepulésének
besorolasa. A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertleteken 1évé terlletek
besorolasardl szélé 27/2004 (XI11.25) KvWM rendelet melléklete alapjan a telephely

.erzékeny” teruleten talalhato.

Targyi telephely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgalo
vizilétesitmények védelmérdl szdélé 123/1997. (VI1.18.) Korm. rendelet hatalya alda nem

tartozik, azaz kijeldlt felszin alatti vizbazis védbteruletet nem érint.
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22. abra Beruhazasi terllet vizvédelmi szempontu abrazolasa

(Megjegyzés: Beruhazasi terllet fehér kereszttel jeldlve.. A vizbazis védéterllet kék szinnel

jeldlve.) (Forras: web.okir.hu)

aszfaltozott kozlekedd

A telephelyen folytatott tevékenységet betonozott tertleten és
utvonalakon, valamint zart csarnokban végzik. Normal uzemmenet és havaria esetén nem

kerllhet szennyezd anyag a talajba, talajvizbe.
A telephelyen folytatott tevékenységet betonozott teruleten és kdzlekedd utvonalakon,

valamint zart csarnokban végzik.

Burkolt felllet: 15 714,19 m?. A gyartasi tevékenység zart technoldgiai térben tervezett.

A tevékenységbbl és a tervezett miszaki védelembdl addoddan, valamint
a vizbazis veédb6idomanak nagy tavolsaga miatt- az ivévizkészletek szennyezbdése
kizarhato.
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A tervezett tevékenység varhato technoldgiai vizfelhasznalasa: 7363 m3.
Szocidlis vizhasznalat ( iroda) 120 m3, 6lt6z6, gyartéecsarnok 550 m3,

Technoldgiai szennyviz nem keletkezik, visszaforgatasos rendszer lesz alkalmazva.

A telephelyen keletkez6 szennyvizek zart, csatornahalézaton keresztil a varosi
kozcsatornaba jutnak, igy a telephelyen folytatott tevékenység a

felszini vizekre és a talajvizre kdzvetlen hatassal nincsen.

A telephelyen keletkezd szennyezetlen csapadékviz (tet&feltletekrél lefolyd ) elszikkad

ovarokban.

A parkolébdl, kozlekedési utvonalakrol elfolyd szennyezett csapadékviz tisztitasa

olajfogoval tervezett.

54. Levegbmindség

A levegbvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(XI11.23.) Korm.
rendelet hatarozza meg. A légszennyezettségi hatarértékekrél, a helyhez kotott
légszennyez§ pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
rendelkezik. A kozuti kdzlekedésbdl szarmazo légszennyezés mértéke a 4/2011. (1. 14.) VM
rendeletben rogzitett hatarértékek alapjan minésithetd.

A leveg6 védelmeérdl szold 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kétott
diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koérul lehatarolhaté azon legnagyobb
terllet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé
uzemallapot mellett kibocsatott - miszaki becsléssel meghatarozhato - Iégszennyezé anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzék mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegbterheltség-valtozas

az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

a terhelheté6ség 20%-anal nagyobb; vagy

az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Az épitkezésbdl eredd légszennyezé anyagok szétterjedését a terileti forrasokra vonatkozo
MSZ 21459/2-81 szabvany el6irasainak figyelembe vételével hataroztuk meg, mig a
vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasat az MSZ 21459/2-81 szabvany szerint és a

KTl egyszerUsitett képletével hataroztuk meg figyelembe véve az MSZ 21457
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szabvanysorozatot. A kozuti kozlekedésbél szarmazo légszennyezés mérteke a 4/2011. (I.
14.) VM rendeletben rogzitett hatarértékek alapjan minésithet6. A leveg6 védelmérél szolo
306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet a légszennyez6 vonal forrasok hatasteriletének
meghatarozasardl nem rendelkezik.

A kornyezeti levegdbmegengedhet6szennyezettségének mértékét a 4/2011. (. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettik figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték és a
hattérterhelés kulonbsége.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint az altalunk vizsgalat anyagok egészségugyi hatarértékei

az alabbiak:

1. tablazat

A B C D E F G H

Légszennyez§ Hatarérték [ug/m3]

anyag oras 24 oras eves

[CAS szam] Hatarérték Tlréshatar Hatarérték Tlréshatar Hatarérték Taréshatar Veszélyességi
fokozat

Kén-dioxid [7446- 250 150 125 50 1.

09-5]

Nitrogén-dioxid 100 50% 85 40 50% Il.

[10102-44-0] Ui
kibocsatascsokkentd
intézkedési terv
készitésénél a
nitrogén-dioxid

hatarértéket kell

figyelembe venni.)

Szén-monoxid 10 000 5 000 60% 3000 I,
[630-08-0]
Sz4ll6 por (PM10) 50 50% 40 20% 1.

A jelenlegi levegbminéség meghatarozasahoz a legkdzelebbi méréallomas, az Orszagos
Légszennyezettségi Méréhalézat Oszlar, a Oszlar, Petéfi ut 2. automata immisszios
mérdallomas ( Mérballomas adatai: zéna Sajo volgye, tipus: vidéki ipari) 2022. januar 1-
2022. december 1. id6tartam adatait hasznaltuk fel
(https://legszennyezettseqg.met.hu/levegominoseg/meresi-adatok/automata-

merohalozat/50/Ny%C3%ADregyh%C3%Alza ). A terhelhetéség a hatarérték és a

hattérterhelés kulonbsége. A késbbbi szamitdasokhoz a mért immisszids adatok alapjan

vettlk fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tablazatban foglaltunk 6ssze.
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2. tablazat

PMaio SO NO2 NOx CcoO

37,5 8,55 11,65 15,05 613,5

pg/ms pg/ms pg/ms pug/ms pug/ms
] co C—]no- NO: [ ] PM.o [ ] so-

L S R R e & & o

23. abra Oszlar levegéminbéség 2022.01.01-2022. 12.31.

3. tablazat A légszennyezettséqi agqlomeraciok és zonak kijelblésérél szolo 4/2002. (X. 7.)

KvVM rendelet alapjan Hej6papi légszennyezd anyaqok szerinti besorolasa

Kén- dioxid nitrogén- szén- monoxid szilard (PM10)
dioxid
F C D B

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete szerint az érintett zonak tipusai:

B csoport: azon terllet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb Iégszennyezd anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre
vonatkozd hatarértéket és a tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely 6 légszennyez§ anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a terlleten e légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tébb légszennyez6 anyag tekintetében a leveg6terheltségi szintre
vonatkozé hatarérték és a tliréshatar k6zott van.

D csoport: azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb Iégszennyezd anyag tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a
levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetében
a célérték kozott van.

E csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb Iégszennyezd anyag tekintetében a fels6é és az alsé vizsgalati
klisz6b koz6tt van.

F csoport: azon terulet, ahol a leveg6terheltségi szint az also vizsgalati kiiszébdt nem haladja meg.

O-l csoport: azon terilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.
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A telepitési helyszin leveg6btisztasag-védelmi alapallapotat dontéen a kozlekedésbdl
szarmazé levegdbterhelés (M3-as autépalya napi szintl személy és tehergépjarmi
forgalmanak kipufogé gazai, porterhelése) és a kérnyezd kavics és homokbanyateriletekrél
szarmazé (Hej6papi és Igrici homok és kavics banyaterlleteinek diffuz porterhelése)

levegbterhelés hatarozza meg.
Hej6papi

Kavicsbanya

Hejoépapi X. kavics és
homokbanya

Hejépapi Hejopapi Kulturalis-

oy

M3 autépalya

N Beruhazasi
tertlet

Igrici

0ogle

24. abra Telephely kérnyezete ( forras Google Earth sajat szerkesztés)
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5.5. Zaj- és rezgésvédelem

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet hatarozza meg.
A zajvédelmi hatarértekek a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szo6lé 27/2008. (XI11.3.) KvWM-EUM rendeletben talalhatoak.

Alapallapot

Hejbpapi telepllés Déli részén Gip-2 Egyéb ipari tertleten Hejépapi és Igrici telepulések
kozigazgatasi hataran helyezkedik el.

A telephely tehergépjarmivel az M3 autépalya fel6l az autopalya 156-os szelvényében
Hej6épapi, Mez6csat lehajtordl kdzelithetéd meg.

Foldhivatali besorolasa szerint a 033/10 hrsz. szantd ( Sz4, Sz5 mindségi osztalyu) terulet.
A létesitmény sziikebb és tagabb koérnyezete az alabbiak szerint irhato le:

« Eszaki iranyban az M3-as autépalya talalhatdé. Az autépalyan tul Eszaki iranyban
mez8&gazdasagi terlletek, azon tul Hejépapi falusias lakéterlletei (1,5 km-re Petéfi ut
lakbéhazai (Lf)) vannak.

o Keleti iranyban mez6gazdasagi terlletek azon tul a HE-DO Kft. Hej6épapi
Aszfaltkeverd telephelye helyezkedik el.

o Déli iranyban mez6gazdasagi terliletek, azon tul a Narivo Kft. Igrici szarvasmarha
telep talalhaté. A telephelytél DNy-ra ~921 m-re Igrici falusias lakoétertletld |
Petéfi utca lakohazai talalhatok.

« Nyugati iranyban mezégazdasagi teruletek vannak.

A legkozelebbi zajtél védendd lakdingatlan Igrici falusias lakoterileti
Pet6fi u. 1. szam alatti lakdhaza ( Igrici Hrsz. 63) , mely a telephely telekhataratél DNy-ra
~921 m-re talalhatoak.

A beruhazasi terulet és a legkdzelebbi lakéépulet elhelyezkedését a kdvetkezé abrakon

szemléltetjuk.
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Beruhazasi
terulet

X
Tavolsagmérés

Kattintson a térképre (j Utszakasz hozzaadasahoz

Teljes tavolsag: 921,30 m (3 022,65 lab)

25. abra Tervezési teriilet elhelyezkedése a legkbzelebbi lakbingatlanhoz Igrici Petéfi u. 1.

szam alatti lakoéingatlanhoz viszonyitva (Forras: Google Maps, sajat szerkesztés)

Hej6épapi iranyaba, a telephelytél E-ra a legkdzelebbi lakéhaz tébb mint 1 km-re helyezkedik
el, Hej6papi Petdfi utca 56. -58. szam alatti lakdhazai.
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Hej6papi

Beruhazasi
tertlet

Tavolsagmeérés

Kattintson a térképre (j Utszakasz hozzaadasahoz

Teljes tavolsag: 1,36 km (4 449,40 |ab)

26. abra Tervezeési teriilet elhelyezkedése Hejopapi legkbzelebbi lakohazaihoz viszonyitva

(Forras: Google Maps, sajat szerkesztés)

Uzemi és szabadidds létesitményektél szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendé

terlleten, a 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM egydttes rendelet 1. szamu melléklete alapjan:

Sor- Hatarérték (L-_m) az Lanm megitélési
<7Am Zajtol védendo teriilet szintre (dB)
Nappal 06-22 déra | éjjel 22-06 6ra
Udiiloteriilet. kiilonleges teriiletek kozill az egészségiigyi
1. . _ 45 35
teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. | beépitésti), kiilonleges teriiletek kozill az oktatasi 50 40
Iétesitmények teriilete és temetok. zoldtertilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii). vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Igrici Petéfi u. 1. szam alatti (Hrsz. 63) lakdhaz Igrici hatalyos Szabalyozasi Terve
alapjan Fl zénaba esik ( Falusias lakétertlet), igy a nappali 50 dB-es hatarérték betartasa
a kotelezé.
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IGRICI |

TELEPULESRENDEZESI TERVE |
SZABALYOZASITERV __ |

" HATAROK
B IR A 1647 GATAS TERILT FATARA
| MESLEVO 3 SZAN TEROLET HALARA
MEGSIGMG 2 B STANI ~ROLET HALSRA

TERVEZETT i TERCLET HATARA

STARALVDZAS VOHA
- | TEROLETF: SYEEG FATARA
JAEGLEVG TELEFHAAR

22 Sy

27. abra Igrici Teleplilésrendezési terv részlet ( forras: http://igrici.hu/wp-
content/uploads/2019/04/TRT-02.pdf)
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6. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK
ELOZETES BECSLESE

6.1. Levegoétisztasag-védelem

Fontosabb leveg6kdrnyezeti jogszabalyok:

e 1995, évi LIlll. tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

e 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez

kotott Iégszennyezb pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kovetkezOkben vizsgaljuk, hogy a tervezett telephely kialakitasa, mikodése soran milyen
légszennyezbanyag kibocsatasokkal kell szamolni, és teljestlnek-e a levegé védelmeérdl
sz016 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt eléirasok. A vizsgalatok soran értékeljik
a tervezett tevékenység levegbminéségre gyakorolt hatasat, meghatarozzuk a tevékenység
kozvetett és kozvetlen hatasteruletét, illetve amennyiben indokolt, ugy javaslatot teszink
azokra a szukséges Uzemeltetdi intézkedésekre, amelynek betartasaval a levegdvédelmi
elbirasok teljesithetdk.
A légszennyez§ anyagok transzmisszidjat elsésorban az uralkod6 szélirany befolyasolja,
hiszen értelemszeriien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor
a szélsebesség nagysagatol is fugg, hogy a kibocsatott szennyezdéanyagok a forrastdl
milyen tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag flggvényében hogyan alakul a

szennyez6anyag koncentracioja (higulas).

6.1.1. Létesités:
Hatotényezd (normal Uzemi korulmények kozott):
e Gépjarmivek és munkagépek kipufogdgazai
e Anyag mozgatasa, beépitése
e Foldmunka

¢ Nyitott fellletek kiporzasa

Hatétényez6k okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
o Kozvetlen hatasterulet: a telepités tertlete

e Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal
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6.1.1.1. Koézvetlen hatasteriilet: a telepités teriilete

A tevékenység megkezdéséhez 10 000 m?-es kiilsé tarold teriilet, ~5900 m?-es keverd
és kozlekedési ut valamint egy 7900 m2-es éplilet kertil kialakitasra. Osszesen 23 800
m2-es teriletfoglalassal kell szamolni.

A koézmivek a telephely hataran futnak (kézuzemi ivovizhaldzat, szennyvizhalozat)
melyeknek a telephelyi k6zmicsatlakozasa tervezett, tovabba furott kut kialakitasa is

tervezett technologiai vizkivételezés céljabal.

Az épitéskor a diesel Uzeml munkagépek és tehergépkocsik kibocsatasai (NO2, SOz, CO,
szilard), valamint a talaj porzasa hat a kornyezeti levegd allapotara. Az intenzivebb
emisszid a mdiveleti terlleten és a kdzvetlen kdérnyezetében jelentkezhetnek, ennek
megfeleléen a gépjarmivek, munkagépek kibocsatasa a kornyezetében kismértekd,
atmeneti levegébminéség romlast okozhat.
A munkalatok soran ideiglenesen megnovekedhet a terulet porkibocsatasa, az épitési
miveletek, a szélmozgasok és a helyszinen torténé kozlekedés soran. Kiporzas a
munkateruleten, a munkatertletre vezet6 utakon lehet szamottevo.
Amennyiben szikséges locsolassal, a gépjarmivek sebességének korlatozasaval kell
védekezni a Kkiporzas ellen. Az épitési tevékenységhez kapcsoldddéan arokaso,
homlokrakodd, vibrohenger, lancos kotr6 munkagépek fordulnak elé a munkatertleten.
Az ingatlanhoz legkozelebbi védendé 1étesitmények, és azok tavolsaga:

DNy-i iranyban. Igrici Pet6fi u. 1. szam alatti lakdhaza ( Igrici Hrsz. 63, mely a

telephely telekhataratol szamitva ~ 921 méter.
A teriileten dolgozé munkagépek altal keltett emissziok elhanyagolhatéak a kérnyezetben
lévé kbzlekedési utakon haladd 6sszes motoros forgalom kibocsatasaihoz viszonyitva.
Az emisszié meghatarozasahoz az alabbi adatokat vesszuk figyelembe:
A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdi
(2004-es adat, g/km) — interneten fellelt adat (munkagépre vonatkozéan nem volt kilon
adat):

4. tablazat A 3,5 t megengedett 6ssztémegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios

tényezdi
Uzemm()d cO CH N02 SOZ PMlo C02
[km/h]
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2

Munkateruleten dolgozé munkagépek szama oranként: max. 4 db

Emisszié szamitasa:
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ECD = 3,670’02971 mg/(S*m)

A munkagépek szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében a koncentracido szamitasa,

felszin-kdzeli receptorpontban az alabbi képlettel torténhet:
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e Ek= a folytonosan mikddé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezdanyag
e emisszidja [mg/(mxs)],
e k =a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
e a = a szélirany és a vonalforras altal bezart szog
e u =folytonos vonalforras fUstfaklyajara jellemz6 szélsebesség roévid idétartam alatti
kozépértéke [m/s],
e H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
e Oz: a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya fuggdleges turbulens szoérodasi
egyutthatoja
Alapadatok a szamitashoz:
e p=0,343
e H=2m (munkagépek esetén)
e 20 =0,1 (sik, ndvényzettel boritott terulet)
o 4tlagos szélsebesség: 2,6 m/s (ENY-i)
e Az észlelési pont tavolsagat 5 m-nek vesszuk.
Cno2 = 2,0 ug/m?
Cco = 5,8 yg/m?
A gépjarmivek altal keltett emissziés értékek mar 5 m-es tavolsagban is

elhanyagolhaté mértékben szennyezik a telepitési kérnyezetet.

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 hrsz-ii vagy az abbél levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-a ingatlanon tervezett betoncserépgyar

létesitésére vonatkozé Elézetes Vizsgalati Dokumentacio



55

A szamitott értékek joval a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szereplé
egészségligyi hatarértékek alatt maradnak (CO esetében: 5,8 <10000 ug/m3, NO:
esetében: 2,0 <100 ug/m3). Hatasuk telephelyen beliil marad.

6.1.1.2. Koézvetett hatas- Alapanyag beszallitas

A tevékenység megkezdéséhez 10 000 m?-es kiilsé tarold teriilet, ~5900 m?-es keverd
és kozlekedési ut valamint egy 7900 m?-es éplilet kerll kialakitasra., valamint a
k6zmihalozat kiépitése( viz, szennyviz,).

A telepitési munkalatok alapanyag beszallitdsa okozta leveg6terhelés elhanyagolhato

mértékl lesz a szallitasi utvonal alapallapotdahoz képest ( M3 autépalya).

6.1.2. Uzemelés leveqgbterhelése

Normal izemmenet soran varhaté hatétényezdk:

- A telephelyen belul végzett szallitasi, rakodasi tevékenység valamint a szallitasi
utvonalak mentén a mozgd Iégszennyez6 forrasok a kornyezeti levegbre gyakorolt
hatasa:

- A telephelyen végzett tevékenység légszennyezése ( homok depdzas, adagolas,

cementsilok kiporzasa)

5. tablazat Légszennyezést okozo folyamatok 6sszefoglalasa

Sorszam Légszennyezd Légszennyezés Légszennyez6 Légszennyezés
technolégia jellege komponens helye
1 Adagolas és keverés homok és cement kiporzas Szildrd nem toxikus Telephely udvar
Diffuz forras por
2. Kozuti  szdllitas (  alap, Mozgé forras Szilard nem toxikus Kozlekedési
segédanyag beszallitas, por, CO, NOy, SO, Utvonalak
készaru kiszallitas), korom, CO,

belsé gépi anyagmozgatas

6.1.2.1. A telephelyen végzett szallitasnak valamint a mozgo Iégszennyez6
forrasoknak a kérnyezeti levegére gyakorolt hatasa:
A kozlekedési emisszidok nagysagat a kozlekedési helyzet és a gépkocsik emisszios faktori

adjak meg. Az alabbi tényezéket kell figyelembe venni:

- gépjarmivek szama
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- atlagos haladasi sebessége

- az elhaladé jarmuvek fajtai

- motor fajtaja

- a keverékképzés maodja

- a kipufogogaz tisztitasa

- az Uzemanyag felhasznalas mennyisége
- az Uzemanyag mindsége

- a gépjarml elhasznaltsaga

A felsorolasbdl az utolsé hat tényez6 az emisszids faktorban (ei) testesul meg.

A beruhazasi terulet (Hej6papi 033/10 Hrsz.) A tervezéssel érintett ingatlan (Hej6papi,
033/10 hrsz.) Hej6épapi telepulés Déli részén Gip-2 Egyéb ipari tertleten Hejépapi €s Igrici
telepulések kozigazgatasi hataran helyezkedik el. A telephely tehergépjarmivel az M3
autépalya fel6l az autdpalya 156-os szelvényében Hej6épapi, Mezbcsat lehajtérol
kozelithetd meg.

A szallitasi forgalom alapanyag és segédanyag beszallitasbdl valamint a  készaru
kiszallitasbol tevodik Ossze.

A ki és beszallitas a szerzédéses partnerek jarmiveivel tervezett.

Napi szinten 3 miiszakos gyartasi tevékenységgel szamolva maximum 70 db tehergépjarmii
alapanyag és segédanyag beszallitassal illetve 70 db tehergépjarmii készaru kiszallitassal
kell szamolni. ) Osszesen 140 db tehergépjarmdii Inappal szamoltunk.

A telephely elhelyezkedését és a szallitdsi utvonalakat az alabbi abra szemlélteti:

A telephelyet elhagyva a szallitéjarmiivek egy névtelen betonozott utra kanyarodva, azon
ugy 500 métert haladva a 3307 - Nyékladhaza-Tiszacsege 0Osszekotdé ut 15 km

szelvényébe érkeznek, majd az M3 autdpalyara a 156 km szelvényénél hajtanak fel.
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Wienerberger Hejépapi
033/10 hrsz. beruhazasi

HE-DO Kft. Hejépapi[@ig
Aszfalt<everd Telep!

e,

28. abra Szallitasi utvonal abrazolasa ( forras: KIRA adatbazis, sajat szerkesztes)

Az érintett orszagos kozutak alapallapoti forgalmat az alabbiak szerint adjuk meg:
A szamitasainkat a 3307 - Nyékladhaza-Tiszacsege 0Osszekoté ut 12+807
szelvényszakaszarat valamint az M3 autopalya 169+ 226 szelvényére végeztuk el:

Az érintett orszagos kozutak alapallapoti forgalmat az alabbiak szerint adjuk meg

6. tablazat Alapallapot forgalmi terhelése [j/nap] (2021.) (forras: Orszagos Kézutak 2021.
évre vonatkozo6 keresztmetszeti
(Forras:file:///C:/Users/HP/Downloads/Az%200rszagos%20kozutak%202021.%20evre%20v
onatkozo%20keresztmetszeti%20forgalma%20(2).pdf)

Koézut szama 3307 M3 autépalya
6sszekoto ut

Szelvényszam 12+807 169+226

Hatarszelvényei 10+947 155+940
16+617 168+024

Személygépkocsi 1365 14561

Kis tehergépkocsi 363 4640

Sz016 busz 11 101

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 hrsz-ii vagy az abbél levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-a ingatlanon tervezett betoncserépgyar

létesitésére vonatkozo Elozetes Vizsgalati Dokumentacio


file:///C:/Users/HP/Downloads/Az%20orszagos%20kozutak%202021.%20evre%20vonatkozo%20keresztmetszeti%20forgalma%20(2).pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/Az%20orszagos%20kozutak%202021.%20evre%20vonatkozo%20keresztmetszeti%20forgalma%20(2).pdf

58

Csuklés busz
Kbzepesen nehéz
tehergépkocsi
Nehéz
tehergépkocsi
Potkocsis
tehergépkocsi
Nyerges szerelvény
Specialis

Motorkerékpar

17
38

123

26

507

22

350

422

313

3674

33
42
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomnévekedés

a kovetkezd tablazat szerint alakul: ( 40 személygépjarmii fordulé /nap valamint 70 tehergépjarmii

forduld Inappal szamolva az lizemelés idejére)

7. tablazat

3307 osszekoto ut (12+807)
Akusztikai jarmiikategoria

| .(személy- és kistehergépkocsi)

Il. szel autébusz, konnyd tehergépkocsi,

1. csukios autébusz, sz6l6 nehéz tehergépkocsi,

teheraénkocsi szerelvénv

Osszesen
M3 autopalya (169+226)
Akusztikai jarmiikategoria

| .(személy- és kistehergépkocsi)

II. sz autébusz, konnyd  tehergépkocsi,

motorkeréknar és seaédmotoros keréknar

. csukios autébusz, sz6l6 nehéz tehergépkocsi,

Osszesen

Atlagos

Filnanl

1728
71

673
2472

Atlagos

Flnanl

19 201
493

4444
24138

alapforgalom Az lizemelés szallitassal

alapforgalom

nAvalt favanlnaa Tilnanl

1808
71

813

2692

A létesitési szakasz

a=mAllitAnnal naualé

19 281
493

4584

24 358

A kovetkez6 tablazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott tertleten

kivul tortén6é haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

8. tablazat Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdbi a (g/km)

Uzemméd  Szén- Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid  Részecs
km/h monoxid CH NO; SO, ke
rn pmM

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 214 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 vagy az abbdl levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-1i ingatlanon tervezett betoncserépgyar létesitésére

vonatkozo Elézetes Vizsgalati Dokumentacio



60

9. tablazat A Il. jarmUikategdria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

Uzemméd  Szén-

km/h monoxid CH (FID)
5 25,1 8,99
10 20,6 3,51
20 15,4 2,45
30 12,0 1,63
40 10,2 1,21
50 9,56 0,953
60 7,64 0,805
70 6,556 0,257
80 5,73 0,713
90 6,54 0,732

Szén-hidrogének  Nitrogén-

oxid

8,51
7,63
6,25
5,66
5,44
5,46
5,72
6,25
7,08
8,22

Kén-dioxid

SO,

0,252
0,197
0,152
0,135
0,123
0,121
0,119
0,118
0,135
0,150

10. tablazat A lll. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

Uzemméd  Szén-monoxid ~ Szén-hidrogének  Nitrogén-oxid ~ Kén-dioxid

km/h

5

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Az emisszié meghatarozasara szolgalo képlet:

ahol:

co

26,74
22,69
16,50
12,94
11,10
9,18
8,11
6,95
6,11
6,95

Eb. :T- T

w500,

3600xs,

CH (FID)

6,04
2,40
1,67
1,13
0,814
0,645
0,550
0,490
0,486
0,498

3

NO;

9,37
8,39
6,87
6,25
6,00
Sek)
6,31
6,88
7,78
9,07

“ g iK{G}: /24)].

SO;

0,193
0,152
0,117
0,104
0,0957
0,0932
0,0932
0,956
0,104
0,118

Részecske
PM

3,31
2,69
2,11
1,85
1,71
1,63
1,62
1,61
1,69
1,89

Részecske
PM10

3,15
2,55
1,99
1,76
1,62
1,56
1,55
1.3
1,65
1,80

Ek = a folytonosan m(ik6dé vonalforras révid idétartamra vonatkozé szennyezdanyag

emisszioja [mg/(mxs)],

k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),

N = a jarmU{kategoria jele,

v = a gépjarm{ Gzemmaodja (sebessége) [km/h]

Sv = az adott uzemmaoddban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszios tényez6 [g/km],

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 vagy az abbdl levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-1i ingatlanon tervezett betoncserépgyar létesitésére

vonatkozo Elézetes Vizsgalati Dokumentacio



61

G = a vizsgalt kategoriahoz tartozé gépjarmi slirliség [jarmd/nap].

Az emisszié szamitast a INSZM KH KTFO 8.0.0.4 Hatastavolsag szoftverrel végeztik az
érintett utak esetében.

A vizsgalt utszakaszok végig aszfaltozottak, a szallitdé gépjarmivek légszennyezésének
vizsgalatanal csak a kipufogégazok légszennyez6 hatasat vesszik figyelembe.

A kozlekedési emisszio tobb komponensl szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fuggetlenul a kémiai mindségtél (csak az
SO: felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozétt, a kuldnb6z6 emmisszidok
kozul azt a szennyezdt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6é immisszios
hatarértéke a legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi
paraméterek azonosak. A Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt fajlagos emisszids

tényez6k alapjan, a ,kritikus” szennyez6 a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez

ezt a szennyezét vettik figyelembe. A hatasterllet meghatarozasanal is erre a tényre
hivatkozunk.

A modellezést az alabbiak szerint végeztiik el:

[E] NSZM KH KTFO - Hatistavalsag - 8,004 - X [B] IN5ZM KH KTFO - Fatastivolsag - 004
Fomen || (1 vonaliorréa ~OMEND | Wl Vonaiforrés || Diagram
JFAL szAMiTASOR () DWORMACIO ) SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK ) Diogram nyomtatisa  [g] Disgram mentése
A projekt cime: 3307 saszekotd Ot (12+807) é
X ! 3307 16 Ut (12+807) o levegéterhelése
Atagolisiidék i Ereds terheliségek == 1 ORAS ATLAG ==
@ 1 brds masiemm () 24 éeds maximm () Eves marimum [SEPE-T O Mérimereds () Eves ereda Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 44.8 pgim3
Napi gépiami forgalom Mériékads érai forgalom (MOF) = 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezogazdasagi terilet (aktiv); u{10 m)= 2.5 mis
Sremélygépidrmd 1728 jarmdinap Szemelygépdrmi 9936 jarmiitéra s T T 1
3 51 > lehergépiarmad Eal jarmiinap. 3.5t > tehergémamd. 4.0825 jJarmiléra s o i T I B
Autébusz 673 jarmiinap Autdbusz. 38,6975 drmalsra 0
STABILITASI INDEX. S = |$-6 normilis. p-0 282 FELULETI ERDESSEG. 20~ 0.15 - mezbgazdasag: terilet (aktiv) m
ATLAGOS S7ELSEBESSEG. u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |m
ASZELIRANY £5 AZ UT ALTAL BEZART 526G (0 - 180°), alfa = a5 =
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Nitrogén-dioxid, NO2 v EE“
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 1505 | poim3 2
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |90 <] kmm AVONALAS FORRAS EMISSZIOIA= 016 | moie'm ] 1
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 - \
Szdmitdsi eredmények - 1 drds dllag ferheliség —
X fm) [ v [ e [ e | s | aw | s | e [ m | s | e 0 . . . :
Cugm3) | 448 | 181 | 109 | 801 | 64 | 537 | aes | an_ | 37 | 337 ° o 0 a 40 0 50 o 80 ¢
X (méter]
Alagénék: 8.4 pg/m3 ¢ )
1 orés hatsrériék: 100 pg/m3 Hatérériék helye: — m
| — Nitrogén.dioxid, NO2 —— Atlag: 8.4 pg/m3 |
VONALFORRAS _ 2023.04. 03. DIAGRAM 2023, 04.03.

29. abra Emissziéo szamitas alapforgalomra 3307. 0sszeko6té ut 12+807 szelvényében

(az Uzemelési szakasz szallitasi tevékenységét nem tartalmazza)
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[TE0 NSz KR KFO - Hstastivolsag - 8004 = X | ] NS2M K KTFQ - Hatistavolssg - 6004 - x
FOMEND |[T] Vonatiorda _Diagram Fomenil | 1] Vonatiorras || Disgram
Irin ) sznirdsox @ sisirsic | b iegram nyomtatisa  [g] Disgram meatése
L) 3307 -
N _ _ N 3307 ki at (1 el
Atlagolasi idék Ered letholiségok ==10RAS ATLAG ==
@ 1a Ok © 1 e oreds © 24 bris oredd Eves erwdd jtrogén-dioxid, NO2; maximum; 50.7
Napi gépisrmd forgalom Ménskads érai forgalom (MOF) §= 6 normalls, p=0.282; 20= 0.15 m - mezégazdasigi nruln(:lmv) (1o m}= 2.5 mis
Személpgépidnmd 1808 idrmiinap Személygépidmm 10398 idrmidden o T T
st = L . . W] - JNSZM KH KTFO - Halstivolsag - 8.0.0.4
Ptz 813 jarmiinag btz 467475 Jrmasiea |
STABILITASI INDEX. S = S~6 normilis, p=0 282 FELOLETI ERDESSEG. 20 = 0.15 - mezfgazdasigi eralel (aktivl ml
ATLAGOS S7F1 SERESSEG. u = 25 mis ASZEI_EBEBEEMERESWEMAPESEIBEN 10 m) = " | 40-
A SZELIRANY 8 AZ T ALTAL BEZART 566 (0 - 180°). alla = 5 i 5
A VIZSGALANDO LEGSZENNTEZO ANYAG: [Nirogén-dioxid. NOZ 1 £
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= | 100 | woim3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | 1505 poim3 2
JARMOVEX ATLAGOS SEBESSEGE: |80 i AVONALAS FORRAS EMISSZION= | 0181 mglerm e
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000), X 100 o
Szdmit:isi eredmények - 1 dris dllag terheltség —
X (m) [ v T w [ 20 [ 3 | 4 o | e | w | s | s | | []
Giwaim3) | 7 | 205 | 124 | o906 | 724 | 607 | 52 | 485 | aw | am | o 10 e e 40 50 &0 e s 80 100
X (méter
Atsgénék: 95 pg/m3 méter)
1 6ris hatirénék: 100 pgim3 Hatdrénék helye: — m
— Nitrogén.dicxid, NOZ = Atlag: 9.5 pgim3
VONALFORRAS 2021 04. 03

DIAGRAM  2023.04.03.

30. abra Emisszid6 szamitas a

terhelt forgalomnévekményre

(B INSTM K KTFO - Hatsstiuotg - 8004

3307. 6sszekotd

ut 12+807 szelvényében a szallitassal

| [E] INSZM KH KTFO - Hatdstivalsag - 8004 - x

FOMEND || [ Vonalioras Disgram | Imnmo| 1 vonattorss || Disgram

JrAn o szamitAsox @ stgitséc | osgrem vomtatiss ] Disgram mentése.

A M3 autépiiya ap 4 3

M3 autdpalya (169+226) alapalla;

Atlagolési id6k Eredd lerheliségek pitya { d == 10RAS :TIU?:,

[CR] (s] in Q (1 drikn evedd () 24 brds eredd ) Eves eredd Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 373 ug/m3

Nopi gépimd — T Jorn (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi terilet (aktiv); w(10 mj= 2.5 m/s.

Személygspismma 19201 irmiinan Szemilygépidmi 040578 | jammitra T T T T T

- s s R —— ot JINSZM KH KTFO - Hatistivols3g - 8.0.0.4

> lehergépidem jmmiinap 51> tehergépsimi Jdrmitira

ol — Nl \

STABILITASI INDEX. S = [$6 normalia, p-0 282 FELOLETI ERDESSEG, 20 = [0.15 - mesbgasdandgi terdlet (akiiv} mi i
ATLAGOS SZFLSEBESSEG, u = 25 mia ASZEISEIMMERQSMMIM ESETBEN 10 m) = o m !
A SZELIRANY £5 AZ UT ALTAL BEZART SZ0G (0 150°). afa = a5 | &
A VIZSGALANDO LEGSZENNTEZO ANTAG: [Nirogén-diond. NOZ 10 E om
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTER= 100 | wom3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG- | 1505 | paim3 | =
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |80 ki AVONALAS EMISSZIONA" | 133 | mgtm <

AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X= | 100 m \

Szdmitdsi eredmények - 1 drds dtlag terhellsdg —_—

[xem [ 1 | 0 [ 2 | s | 4 | s | e | mw | s | o o

[Cimsr | 3m | w1 | w1 | ses | ssz | s | sss | sz | wms | = ° 10 » » @ i & " ® ® 100

X (méter)
Atlagénék: 69.8 ug/m3
1 Griba batlcdndh: 100 g Hatdrénék helye: 18 m ‘ — Nitrogén.dioxid, NOZ — Atlag: 69.3 ugim3 1 ras hatirértok: 100 pgim3
AEm
VORALFORRAS 2023, 04,03,

DIAGRAM 2023, 04.03.

31. abra Emisszié6 szamitas alapforgalomra M3 autdpalya
szakasz szallitasi tevékenységét nem tartalmazza)

(169+226) (az uUzemelési

[R] INSZM K4 KTFO - Hatistivolsdg - 8004 |8 JNSZM KR KTFD - samavoley - 6004 = E3
FOMENG [ Vanatiorrda_Diagram FOMEND | T Vonatforrsa | Digram
Jein | szamivisox ([ mwormci () SGiTSEG | KORMANTHIVATALOK 2 tingram myomtatise [ Diegrom mentése
Aprojeh cime. M3 auspiya
e U M3 autopilya (169+226) szeivényében Uzemelés szalitassal trhelt forgaima
Atiagolasi idsk Ereds lerhaltségek =1 ORAS ATLAG ==
® O o O lirmermds () 24 drim o Eres o Nitrogén-dioxid, NOZ; maximum: 0.7
Mapi gépiami forgalom Mértékads brai forgalom (MOF) $= 6 normalls, p=0.282; 20 0.15 m - mozamamqi eriie ) u10 mie 2.8 s
Szoméirgépidrma 19281 jdmdinap r—— 11086575 sérmiora T T
350> tohergépiéma 493 srmitinay 150> tehergépiimd  |28.0475 — INSZM KH KTFO - Haldstivolsdq - 8.0.0.4
pidmd iarmiiinap > . =
T lasadl idrmiinap Musbusz 26358 jirmiica
STABILITASI INDEX, 8 = S8 normalis, p-0 282 FELULETI ERDESSEG, 0 = .15 - merdgardasagi terilet {aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u - 25 mis A SZELSEBESSEGMERLS MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 | m] 40
ASZELIRANY £5 AZ OT ALTAL BEZART 8206 (0- 160 atta= | 45 | ° g
AVIZSGALANDO LEGSZENNTEZO ANYAG: [Nitrogin dissid. NOZ - £
1ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= | 100 waim3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | 1505 | pgim3 2
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: 90 = ki A VONALAS FORRAS EMISSZIO A= 138 —eim o
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X= | 100 | m »
- 1 drds dttag — ]
Fm [ 3 [ w [ = [ = w w [ w [ mn [ w [ =
[cwomn | 37 | ms | 124 | 9w | 7 | sor | 5w | s | aw | am 10 » ° % C 7 ® E 100
X (méter)
Atlagérték: 95 pg/m3
1 6ras hatarénék: 100 pg/m3 Hatarénék helye: m
— Nitrogén dioxid, NOZ  —— Atlag: 9.5 ugim3
VONALFORRAS 2023, 04. 00, DIAGRAM 2023 04.03.

32. dbra Emisszié szamitas a M3 autépalya (169+226) szelvényében a szallitassal terhelt

forgalomnévekményre
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A modellezések alapjan lathaté, hogy az lizemelés okozta forgalomnévekmény
valtozasanak mértéke a vizsgalt ké6zutakon olyan kis mértékii az alapforgalomhoz

képest, hogy szamottevé novekedést nem okoz, hatasteriilet nem jel6lheto ki.

6.1.2.2. A telephelyen végzett tevékenység kérnyezeti levegbterhelése

A beton elballitasa SKAKO tipusu beton adagolo és keverd berendezéssel tervezett.
( berendezés miiszaki leirasa dokumentacio mellékletét képezi).

A friss betont a tet6cserép szallitészalagjahoz és a kiegészitéelemek szallitészalagjahoz
egy automata adagold- és keverOberendezés késziti el6. A taroloterlletrdl érkezd, elulsé
rakodo altal szallitott homokot az elsddleges toltbgarat fogadja. A homokot hevederes
szallitészalag viszi a harfaszita osztalyozérendszerhez, majd onnan egy szallitészalag egy
masik szallitészalaghoz a legfeljebb 4 tipusi homok négy tarolétartalyba térténé elosztasa
céljabol.

A szemcsenagysag szerinti osztalyozas az ugyfel kdvetelményei szerint torténik (ebben a
javaslatban kb. 50 tonna tartalyonként — 6sszesen 200 tonna).

A 4 tarolotartalybdl az 6sszes homokot a sineken varakozé vagonokba Uritik (a homok
mennyiségének kompenzalasa céljabol mindegyik taroldtartaly nedvességérzékelével van
felszerelve), amelyekben az anyag tomegét 3 mérécella segitségével mérik meg. A vagont
felvaltva Uritik ki a két kever6gép csilléjébe.

A silokban tarolt cementet szallitocsiga-rendszerrel juttatiagk a kever6gépre szerelt
cementmeérleg egységhez.

A vizet és a szines keveréket egy automatikus adagolorendszer juttatja a keverégépbe.

A cement a tarold silokbol a keverdtartalyba toltése zart rendszerd, szallitocsiga
rendszeren keresztil fog torténni, igy a cement kiporzassal nem kell szamolni.

A betonkeverés lezart betdltd nyildsok mellett zajlik, tovabba az adalékszereket
felhasznalasig a szallitd altal szallitott gongyolegekben taroljak.

A Dbetonkeveré kialakitasa valamint a betonlizemben kialakitott technoldégia zart
rendszer(i, igy onnan rendeltetésszerli miikédés soran sem homokpor, sem cementpor

nem juthat ki a szabadtérbe.
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Fentiek alapjan a kornyezeti levegbterhelés a telephely mikodése soran ( adagold és
keverd rendszer) a kdvetkezd eredetliek lehetnek:
- telephelyen a munkagépek, szallitojarmivek altal felvert por
- cementsild kiporzasa
- tehergépjarmivek, munkagépek altal elégetett Gzemanyagbdl levegbbe
juté szennyezbanyagok ( kipufogdgazok)

- homok rakodas

A telephelyen a munkagépek, szallitéjarmiivek altal felvert por
Az alapanyag beszallitasat végz6 teherautdk rakomanya altal keltett porszennyezés

tomegaramanak kiszamitasa:
Az egy szallité autdé 1 m hosszu uton ver fel, a kdvetkezé médon lehet kiszamolni:

G, = A *Z KI:, [mg ¥ m® db]
i=l

ahol
Kir: az i-edik porfrakcio kiporzasi intenzitasa [mg/m2 s]
n: porfrakcié szama
A: az egységnyi uthosszra jutd kiporzasi felllet [m2 /m]

Az id6egységre jutd poremisszio:

'E'-,'-l = {.-PJ_.U*‘NIJ"S [mg"lls*n1-|

ahol Ng: a tehergépkocsik idéegységre juté jaratszama az Gzemi utjan.
A gépkocsi mozgasa altal keltett légsebesség meghatarozasahoz szukségunk van a

dinamikus nyomasra, melyet a kdvetkez6 képlettel hatarozhatunk meg:
'Pn.'.'l = _- * .IG lew l PEI'J

A gépkocsi altal felkavart, az n-edik frakciéra jellemzé legnagyobb egyenértékl atmeéréji

részecskék méretének meghatarozasahoz szukség van az alabbi feltétel teljesulésére:
FR:—}F,Q_FH [N]

ahol

Fr: a szemcse korul létrehozott aramlasi ellenallas

Fq: a részecske sulyereje
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Fp: a por, valamint a levegd slriségének kuldnbségébdl eredd felhajtoerd

A w sebességl (m/s) légaram altal keltett aramlasi ellenallas, azaz a szilard

részecskéket elragado eré:

F,=3*r1*np*d*w [N]

ahol
n: a levegd dinamikus viszkozitasa [Ns/m]

d: a részecskék atmeérdje

A sulyerd és a felhajtoeré kildnbsége:

d'*nm
F, = c (P, - P)*e [N]

ahol
pp: a por slrisége [kg/m3 ]
Plev : a leveg6 slrlisége [kg/m? ]
g: a nehézségi gyorsulas [m/s? ]
Mindezekbdl kifolyolag a részecskék felverddésének feltétele a kdvetkez6k szerint alakul:
d'*m

3*r¥n*d*wz
6

{p_.'.l - p."n-‘l' }g

Ebbdl a gépkocsi altal felkavart porban 1évé legnagyobb részecskék atmeérdje [m]:

LR
d_ - 18*¥n*n
\ (P, Pi)g

Azokat a szemcséket, amelyeknek mérete ennél nagyobb, a gépkocsi altal keltett
légaram nem képes magaval ragadni, viszont amelyik szemcséknek az atmeérdje kisebb,
azokat a légaram felkavarja. A felkavart por tényleges szemcsedsszetételét ugy kapjuk
meg, hogy a dmax-nal nagyobb atméréjl, durva szemcsék tdmegét kivonjuk az ut
fellletén 1évd porbdl és az igy kapott finomabb 0sszetétell felkavart porra szamitjuk ki a
tényleges szemcsedsszetételt. A szalléport a d<10 pm frakcid képezi, mig a 10 ym és a
dmax kozé es6 frakciok részaranyabdl kaphatjuk meg az ut mellett kitleped6 por
mennyiségét. A szallitdé jarmivek altal felvert porral csak a telephely azon teriletein
szamolhatunk, ahol a szallitas utvonal nincs aszfaltozva.

Hasonl6 telephelyeken ( betonlzem ) szerzett ismereteink illetve irodalmi ismereteinkre

tamaszkodva hataroztuk meg a felvert por max. méretét és a poremissziot.
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A kulonb6zd jarmisebességek esetén felvert por maximalis mérete és a keletkezb

poremisszio:

Sebesség

5

10
15
20
25

Felvert por maximalis Poremisszio

mérete (um) ( mg/m*s*db)
49.1 9.02

68.3 15.11

85.4 82.03

98.2 119.94

109.6 201.63

Az Uzemi utjardl felvert szalld por emisszidjanak szamitasakor feltételezzik, hogy a

gepkocsivezetok 95 %-a 20 km/h sebesség alatt kozlekedik az Gzemi uton.

A szallitojarmivel altal okozott poremisszi6é 20 km/h-as haladasi sebességnél

Mérettartomdny Kozepes méret Szemcsék Emisszié
(um) [um] tomegaranya [%] [mg/m*s*db]
90-100 95 38.54 41.74

71-90 80 17.34 26.19

40-71 55 31.27 31.42

10-40 25 8.33 14.32

<10 5 4.52 6.27

Cementsilo kiporzasa

Az emisszi6 f6 forrasa a portalanitas a cement raktarozasanal. A cementsilok toltésekor

cementpor keletkezik. A cementsilo toltése 25-40 percet vesz igénybe. A cement a

gyartétdl tartalyautdkban érkezik, amelyet sajat fuvokakon keresztil nyomjak at a silokba

( 3 db cementsild, 27,5 m magasak, 529,6 m3 bruttd térfogat). A silo toltése folyaman a

levegd kiszorul bel6le, mig a kiengedésnél forditva, a sil6 beszivia a levegbt a

kornyezetébdl. A por levegbbdl valdé megkdtésének céljabol minden siléra légszird lesz

szerelve.

Az anyagkezelés negativ nyomas alatt tartott, zartrendszerben végzik. Ennek érdekében a

beszivott levegbt szovetbetétessziiré pormentesiti a levegbbe vald kibocsatas el6tt.

A sz(ir6 miiszaki adatai:

Filter tertlet 24,5m?

Szilréanyag: Poliészter

Levegl kapacitasa: 42 m3/perc
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Maradék por: kevesebb mint 10 mg/m?3

Bevonat Rozsdamentes acél

Automatikus tulterhelési rendszer max. érzékelével, nyomaskapcsoloval, valamint membran
szeleppel. Ez biztositja, hogy a silé ne legyen tultoltve, ami porkibocsatast eredményezne a
kornyezetben. Megfelel6 térfogatu taroldsildk, megszakitdé kapcsoldval felszerelve igy a
feltdltés soran kiszoritott, portartalmu levegd kezelésére szolgald szlrékkel ellatott

szintjelzbket hasznalnak.

A szilrét automatikusan suritett leveg6vel tisztitjak. A cementsilok téltésekor hasznalt l€gzék
csak a toltések idején, rovid ideig mikoédnek és porfilterrel vannak ellatva, viszont révid

idejd, szakaszos uzemuek.

Emisszidmérésre nem alkalmas a miiszaki kialakitasuk, véleménylnk szerint nem

min&sllnek engedélykdteles pontforrasnak.

A betonkeverd cementtel valo betbltésekor kiporzassal nem kell szamolni, mivel a cementet
zart rendszeren Kkeresztll, szallitocsiga-rendszerrel juttatiak a keverégépre szerelt
cementmérleg egységhez. A szallitocsiga kimenete pneumatikus blokk kapuval van ellatva,
amely az adagolas befejezése utan =zardédik. Ez megakadalyozza a kiporzast a

szallitécsigarol.

Homok rakodasa

A homok a kever6uzem mellett fold ala sullyesztett bunkerekben ( 6 db) lesz tarolva , igy

annak tarolasaval jar6 szabadtéri porterhelés nem varhato.

Minimalis porterheléssel kell szamolni a homok feladasanal a keverégépekbe.

A diffuz forras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel.

A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

Diffuz forras magassaga: 2,0 m

A forras kibocsato fellilete: 20 m?

A nyitott, névénytakardval nem fedett humuszos talajokrél a széler6zié kdvetkeztében a

figyelembe vett irodalmi forrasok alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.
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A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérbhalézat Oszlar,
Petdfi ut 2. méréallomasanak 2022-es adatait hasznaltuk fel. A légszennyez6 anyagok
értékei a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31.: PM10: 37,5 pg/m3.

A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfelel (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, derult) id6jarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetéség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat.

A diffuz forras hatasterulet kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm. rendelet 2 § 14. c) pontja
alapjan, 30 méter (33. szamu abra).

[H|
FOMEND | [ Felaleti forras || Diagram Riport |
Z} Diag y asa [ Diag e

Wienrberger zrT. Hejdpapi 033_10 hrsz. homok rakedas diffuz porterhelés szamitasa
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.003 m - sik talaj novényzet nélkiil; u{10 m) = 2.5 m/s

600
I I I I I
/--..\\ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
400 / \\
)
£ / \
2 ™
> \
200 \"“"-\-.._____
H‘-H
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (meéter)
= Szilard PM10 frakcio == Maximum: 556 pg/m3 -16m __, C - feltétel: 445 pg/im3 - — Atlag: 303 pg/m3
30 m

DIAGRAM 2023.04.17.

33. abra PM10 hatastertilet 246ras atlag koncentracio

A diffaz légszennyez6 szilard anyag kibocsatas hatasteriilete a telephelyen beliil
marad, nem érint lakokornyezetet. Atlagos szépsebességnél a kiiilepedési tavolsag
30 méter.

Kedvezétlen, az atlagos szélsebességet joval meghaladé esetben a porszemcsék

killepedési tavolsaga megndhet.

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 vagy az abbdl levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-1i ingatlanon tervezett betoncserépgyar létesitésére

vonatkozo Elézetes Vizsgalati Dokumentacio



69

Abrazolasa az alabbi abran lathaté:

34. abra Homok rakodas PM10 hatasterilete

Osszességében megadllapithaté, hogy a tevékenység (izemszerii miikédésének
levegé emisszio hatasteriilete a telephely teriiletére, valamint a szallitasi utvonalak

kozvetlen koérnyezetére korlatozodik.

Az anyagkezelés negativ nyomas alatt tartott, zartrendszerben végzik. Ennek

érdekében a beszivott levegbt szdvetbetétessziir6 pormentesiti a levegbbe vald

kibocsatas elott.

A cementsilék és a zart nyersanyagtarolé teriiletek (homoktarolas féld ala
stillyesztett depok (6 db)) jelentik a leghatékonyabb megoldast a nagy mennyiségl

r

készletek altal elballitott diffazpor jelentette problémara. Ezek a tarol6 tipusok egy

vagy tobb szévetbetétessziirbvel rendelkeznek, hogy megakadalyozzak a diffiaz por

keletkezését a be-és a kirakodas soran.
A fentiek alapjan a levegéminéségre gyakorolt hatas a miikodés soran elviselheté,

ill. elhanyagolhaté mértékben novekszik a jelenlegi helyzethez képest.
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6.1.2.3. Levegébtisztasag- védelemmel kapcsolatos utasitasok, intézkedések

- Szaraz idGszakban a szallitojarmivek altal okozott kiporzas mérséklése érdekében
a szallitasi utvonalak locsolasarol gondoskodni kell.

- -A szallitasi utvonalak tisztan tartasardl gondoskodni kell, ezzel is csdkkentve az
esetleges kiporzas lehet6ségét.

- A tevékenységbdl szarmazé Ulepedd por terhelés nem haladhatja meg a 4/2011.
VM rendelet 2. sz. mellékeltben rogzitett hatarértékeket.

- A porral jaré muveletek korulzarasa/befedése javasolt.

- A zart rendszerként felépitett szallitoszalagokat befedik, igy a poros anyagokbdl
diffuz porkibocsatasra nem kell szamitani.

- Automata készulékek és iranyitasi rendszerek hasznalata tervezett.

- Szellbztetés és a por gyljtése szdvetbetétes szlirbkkel tervezett.

- Zart tarolas alkalmazasa automata kezel6rendszerrel.

- Kultéri készletek (homok) tarolasa fold ala sullyesztett bunkerekben torténik, igy a

szél elleni védelem biztositott.

6.1.2.4. A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosité intézkedések:

A telephelyen folyamatos méré-ellenérz6é miszerek beépitése nem indokolt.
A telephelyen csak a kérnyezetvédelmi eléirasokat kielégité munkagépeket izemeltetnek.
A technologiahoz tartozo gépek, berendezések kezelési utasitasait folyamatosan betartjak.
A rakodas soran ugyelnek az abbdl adodo kiporzas csokkentésére a fellletek locsolasaval.
A technoldgiai fegyelem betartasaval, az id6jarasi korulmények figyelésével (lehetbség
szerint szélviharos idében munkaszlnet tartasaval) biztosithaté a kibocsatasok folyamatos
ellen6rzése. A kibocsatasra vonatkozéan folyamatos mérések nem torténnek. A kiporzasra
vonatkozdéan szemrevételezéssel napi szinten torténik megfigyelés és ennek megfeleléen

torténik intézkedés.

6.1.3. Felhagyas

A tevékenység felhagyasaval a tevékenységhez kapcsolddd jarmiforgalom megszinik,
igy a gépjarmivek altal okozott Iégszennyezd anyag kibocsatas is. Bontasi munkalatok

nem varhatdak, mivel mobil irodaépulet és szocialis blokk telepitése tervezett.

Hejdpapi kiilteriilet 033/10 vagy az abbdl levalasztasra keriilé 033/54 hrsz-1i ingatlanon tervezett betoncserépgyar létesitésére

vonatkozo Elézetes Vizsgalati Dokumentacio



71

6.2. Zaj, rezgésvédelem

A Wienerberger zRt. Hejépapi 033/10 hrsz-u vagy az abbdl levalasztasra kertlé 033/54
hrsz. alatti ingatlanan tervezett betoncserépgyar mikodésébdl adddd zajterhelés az

alabbiakbol tevodik ossze:

e alapanyag és segédanyag beszallitas

o késztermék kiszallitas

e betonadagol6 és keverd berendezésbdl szarmazo zaj
e cserépgyarto és a kiegészitdk gyarté gepsor

e telephelyen bellli anyagmozgatas

A tervfejezet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szoélo
284/2007. (X. 29) Korm. rendelet 9 § (6) és 2. melléklete szerint készult.

6.2.1. A Telephely miikodésébol adodo zajterhelés

Mozg6 zajforrasok

- 6 db diesel Uzem( targonca (3 db Uzemcsarnokban, 3 db raktarban); zajkibocsatasuk
elhanyagolhat6 (beltéri)

- Ki- és beszallitast végz6é teherautdk, naponta legfeliebb 70 darab, dominans
zajforrasok (kultéri)

- Telephelyen bellli anyagmozgatas (kultéri), dominans zajforrasok (kultéri)

Telepitett zajforrasok:
- Betonadagolo és keverdérendszer, dominans, zajkibocsatasa allando (kultéri)

- Cserépgyarto és a kiegésziték gépsor (beltéri), zajkibocsatasuk elhanyagolhato
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A telephely dominans kdrnyezeti zajforrasai és maximalis Uzemelési id6ik az alabbiak:
11. tablazat

Zajforras tipus hangteljesit lGzemidd/miis zajkibocsatas
mény szint zak jellege
dB
Betonadagolo és keverblizem 98* 8/8 allando
Szallitast végzé tehergépjarmiivek 91* 3/8 szakaszosan
valtozo
Telephelyen beliili anyagmozgatas, 91 3/8 szakaszosan
rakodas valtozo

*Gyartdi kataldgus szerint a keverélizem maximalis hangteljesitményszintje 98 dB(A)

*A tehergépjarmiivek hangteljesitményszintjét miiszeres zajmérési tapasztalatok alapjan 91 dB(A) vettik.

A forraskozpontokat és az észlelési pontot 1,5 m magasra vesszuk fel a talajszinttél.

A telephelyen a gépkocsik 5 km/6ra sebességgel mozoghatnak.

Az alapanyag beszallitas Omlesztve illetve zart konténeres teherautokkal torténik a
telephelyre, mérlegelés utan a rakomanyt a telephely vezetéje altal kijelolt helyen Uritik,
majd a szallitéjarmivek Uresen mérlegelés utan elhagyjak a telephelyet.

Feltételezzik, hogy a fenti tevékenységek egyenletesen végzik a telephelyen és az eloszlas
a térben is egyenletes.

A szamitdsoknal oda — vissza mozgassal szamolunk, vagyis a forgalom szamitasnal a
tehergépjarmi szamot duplazzuk.

A telephely mikodésének varhatd zajterhelését szamitassal hataroztuk meg az alabbiak

szerint:
3
f‘lh-, =10- |gz 10" e
i=l

LWer = 99,45 dB(A)

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitményt a 3. tablazat alapjan az alabbi 6sszefliggéssel
szamoltuk Ki

A telephely technolégiai miiveletei soran a koérnyezetben valdsziniisitheté zaj
meértéke:

LAM=LwA - 20*Ig r + 10*IgD - 11- Kn - Km - KL-KZz
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Osszefuggés alapjan hatarozhaté meg, ahol
LAM - a berendezések altal “r’ tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
LWA - a zajteljesitmény szintje dB-ben
D - 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL - a levegé elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid
Km- a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcid
Kn- ndvényzet csillapito hatasa
r- telekhatar
A terhelési ponton fellép6 hangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrekciok szamitasa-
« A KL (levegb elnyeld hatasat kifejez6 korrekcid) az MSZ 15036-2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban lévé 500 Hz frekvenciahoz tartozé hémérséklet
(10°C) és relativ légnedvesség (70 hr %) értéekek fuggvényében 1,93 dB/km. A
tényleges értéke a tavolsag aranyaban adédik.
« Kn (a novényzet csillapité hatasa) az MSZ 15036-2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan-
Kn =an*sn
ahol: an: 0,05 dB/m

sn: ndvényzona vastagsaga (mely esetinkben mintegy 0 m)

« Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcio)

szamitasa a kovetkezd dsszefliggés alapjan tortént:

R
K, = 48-20n 17390015
3 3

“e ~t

ahol: St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetinkben: 1,5 m)
Kz: A zajgatlo fal és a foldhanyasok hanggatlo hatasa (dB)

Szamitasokkal egyrészt azt vizsgaltuk, hogy a legkdzelebbi védendd ingatlannal

( Igrici Petofi u. 1. szam alatti (Hrsz. 63) lakéhaz FlI - Falusias lakéteriilet),

a nappali 50 dB-es és az éjszakai 40 dB-es hatarérték mekkora tavolsagra teljesiil,

illetve a telephely kozvetlen kornyezetében gazdasagi teriileten a nappali 60 dB-es

és az éjszakai 50 dB-es hatarérték betartasa mekkora tavolsagra teljesiil.

Zajszamitasnal figyelembe vett iranyok és hatarértékek 6sszefoglalasa:
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12. tablazat

Irany Zajterhelési hatarérték [dB]
nappal éjjel
Eszak, Nyugat, Kelet 60 50

Gazdasagi teriiletek

DNY 50 40

(Igrici, Falusias lakotertilet Petéfi u. 1.)

Zajvédelmi hatarértékek teljeslilésének tavolsaga a kiilonb6z6 iranyokba:
13. tablazat

Figyelembe vett irany LAeq Lw (dB) Kir- KQ- Kd- KL- KR- Km-talaj KN-
(dB) iranyit iranyita tavolsagt levegé visszav  csillapité ~ "oven

asi si ol fiiggé elnyelés erodési hatasa zet
index tényezé tényezd i tényezd csillapi
Eszak, Nyugat, Kelet | 60 99,45 0 3,01 43,04 0,07 3 2,35 "o
Eszak, Nyugat-, " Kelet 50 9945 0 3,01 51 019 3 4 0
DNY (Igrici, Falusias 50 9945 0 3,01 51 019 3 4 0

DNY (Igrici, Falusias 40 9945 0 3,01 60,54 058 3 4,56 0

11 7. LIRS o SN A 1\

A szamitasaink alapjan a legk6zelebbi védendd ingatlannal a telephely miik6désébdl
adodo zajterhelés nem érzékelheté sem nappali sem éjszakai lizemmenet esetén.

Hatastertilet meghatarozasa:

A kornyezeti zajforras hatasteruletét az elézetes vizsgalati eljarasban a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 5. § (2) a) bekezdése szerint méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) A kdrnyezetvédelmi hatésagnak - a tevékenység,
illetve létesitmény jellegét6l fuggetlenul - a 6. § szerint mért, szamitott teruletet kell
hatasteruletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) A Ilétesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterlletének (a kornyezeti zajforras hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a
zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
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d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teruletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozé, uduléterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtdl nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Esetliinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontja és e) pontjai alapjan
hataroztuk meg a védendék iranyaba ( Lf) nappali 40 dB-es hatasterlletet, éjszakai 30 dB-
es hatasteruletet illetve a gazdasagi terlleten a nappali 55 dB-es és éjszakai 45 dB-es

hatasteriletet.

A szamitasok szerint a védendo Igrici Petdfi u. 1 lakohaznal a nappali 40 dB-es hatasteruleti
goOrbe a telephely kdzéppontjatol mért 300 m-re (piros szinnel abrazolva) , éjszakai 30 dB-
es hatasterlleti gérbe a telephely kézéppontjatdol mért 750 m-re alakul ( fehér szinnel

abrazolva).

A szamitasok szerint a gazdasagi teriileteken a nappali 55 dB-es hatasterlleti gorbe a
telephely kézéppontjatol 60 m-re alakul (sarga szinnel abrazolva), az éjszakai 45 dB-es

gorbe a telephely kdzéppontjatdl 160 m-re alakul (narancssarga szinnel abrazolva)

— |

35. abra Telephely miikédésébdl adodo zajvédelmi hatastertilet
(Forras (sajat szerkesztés, Google maps)
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A szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a telephely miikodésébél adédo
zajvédelmi hatasteriileten nem talalhaté védendé ingatlan.

Szamitasaink alapjan a 27/2008. (XIl.3.) KvWM-EuM egyluttes rendelet 1. mellékletében
foglalt zajterhelési hatarértékek a tervezett tevékenyég végzése soran a legkozelebbi

védendd létesitményeknél teljestilnek.

6.2.2. Szallitasi tevékenyséq okozta zajterhelés

A beruhazasi terulet (Hej6papi 033/10 Hrsz. vagy abbdl levalasztasra kertlé 033/54 hrsz.) A
tervezéssel érintett ingatlan (Hejopapi, 033/10 hrsz. vagy az abbdl levalasztasra keruld
033/54 hrsz.) Hejopapi telepulés Déli részén Gip-2 Egyéb ipari tertleten Hejépapi és Igrici
telepllések kozigazgatasi hataran helyezkedik el. A telephely tehergépjarmivel az M3
autopalya feldl az autdépalya 156-0s szelvényében Hejbpapi, Mezbcsat lehajtérdl kozelithetd
meg.

A szdllitasi forgalom alapanyag és segédanyag beszallitasbol valamint a készaru
kiszallitasbol tevédik 6ssze, valamint a dolgozdk munkaba jarasabdl tevodik dssze.

A ki és beszallitas a szerz6déses partnerek jarmiveivel tervezett.

A szamitasoknal oda — vissza mozgassal szamolunk, vagyis a forgalom szamitasnal a
tehergépjarmi szamot duplazzuk.

Napi szinten 3 miiszakos gyartasi tevékenységgel szamolva maximum 70 db tehergépjarmii
alapanyag és segédanyag beszallitassal illetve 70 db tehergépjarmii készaru kiszéllitassal
kell szamolni. ) Osszesen 140 db tehergépjarmii Inappal szamoltunk.

A telephelyet elhagyva a szallitéjarmivek egy névtelen betonozott utra kanyarodva, azon
ugy 500 métert haladva a 3307 - Nyékladhaza-Tiszacsege 0Osszekoté ut 15  km

szelvényébe érkeznek, majd az M3 autdpalyara a 156 km szelvényénél hajtanak fel.
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Wienerberger Hejépapi

i

HEDO!Kft. Hejcpapi/i@ig
Aszfalt<everd Telep!

Lo,

36. abra Szallitasi utvonal abrazolasa ( forras: KIRA adatbazis, sajat szerkesztes)

Az érintett orszagos kozutak alapallapoti forgalmat az alabbiak szerint adjuk meg:

14. tablazat Alapallapot forgalmi terhelése [j/nap] (2021.) (forras: Orszagos Kézutak 2021.
évre vonatkozo keresztmetszeti
(Forras:file://IC:/Users/HP/Downloads/Az%200rszagos%20kozutak%202021.%20evre%20v
onatkozo%20keresztmetszeti%20forgalma%20(2).pdf)

Koézut szama 3307 M3 autépalya
osszekotd ut
Szelvényszam 124807 169+226
Hatéarszelvényei 10+947 155+940
16+617 168+024
Személygépkocsi 1365 14561
Kis tehergépkocsi 363 4640
Sz6I6 busz 1 101
Csuklos busz 17 2
Kbézepesen nehez 38 350
tehergépkocsi
Nehéz 123 422
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tehergépkocsi

Potkocsis 26 313
tehergépkocsi

Nyerges szerelvény 507 3674
Specialis 0 33
Motorkerékpar 22 42

Az érintett orszaqos kozutak alapallapot forgalmabol adodo zajterhelés szamitasa:

A szamitasokat EXCEL segitségével végeztiik, melyet az alabbiakban mutatjuk be:
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s

15. tablazat 3307 dsszekdétd ut 12+ 807 szelvényében alapallapot forgalmabdl adodo zajterhelés:

Jarmii kat. Jarmiinappal Q [Jarmii/h]
1. 1607 100.4

2. 65.7 4.1

3. 617.8 38.6
Jarmii kat. = Jarmii éjjel Q [Jarmii/h]
1. 121 15.1

2. 5.3 0.7

3. 55.2 6.9

LAeq(7,5)g,s.t, j nappal=

LAeq(7,5)g,stj éjjel =

(*Szémitésainkat az alabbi adatokkal végeztiik: ANF1=1728, ANF2=71, ANF3=673; Forgalmi sév=2, Sebesség 90 km/h mindharom jarmiikategériaban)

v [km/h] p
89.92 O
89.92 O
89.92 O
v [km/h] | p
90 0
90 0
90 0
69.3 dB
61.5 dB

K

0.29

0.29

0.29

K

0.29

0.29

0.29

K{dB]
80.17
84.17
87.38
Ki[dB]

80.18
84.18

87.39

KoldB]
-15.8
-29.7
-20

KoldB]
-24.1
-37.4

-27.5

Laca(7.5)[dB]
64.37
54.47
67.38
Laeq(7,5)i[dB]
56.08
46.78

59.89

d[m]
55
55
55
d[m]
55
55

5.5

Kq[dB]
1.7
1.7
1.7
Kq[dB]
1.7
1.7

1.7

Krwsbo[dB]
0.5
0.5
0.5
Kr,tsob[dB]
0.5
0.5

0.5

16. tablazat M3 autdpalya 169+226 szelvényében az alapallapot forgalmabol adddo zajterhelés:

Jarmii kat. Jarmii nappal Q [Jarmii/h]
1. 17856.9 1116.1

2. 456 28.5

3. 4079.6 255

Jarmii kat.  Jarmi éjjel Q [Jarmii/h]
1. 1344.1 168

2. 37 4.6

3. 364.4 45.55

v [km/h] p
118.75 O
9835 O
9835 O
v [km/h] | p
119.97 0
9996 O
9996 O

K

0.29

0.29

0.29

K

0.29

0.29

0.29

K{dB]
83.58
85.25
88.42
Ki[dB]

83.7

85.45

88.61

Ko[dB]
-6.6

-21.7
-12.2
Ko[dB]
-14.8
-29.7

-19.7

Laeq(7,5)i[dB]
76.98
63.55
76.22
Laeq(7,5)i[dB]
68.9

55.75

68.91

d[m]
5.5
5.5
5.5
d[m]
5.5
5.5

5.5

Kd[dB]
1.7
1.7
1.7
Kq[dB]
1.7
1.7

1.7

Krtson[dB]
0.5
0.5
0.5
K tooo[0B]
0.5
0.5

0.5

K.[dB]
0
0
0
K.[dB]
0
0

0

K,[dB]

K [dB]

Knm[dB]
0
0
0
Km[dB]
0

0

Km[dB]

Km[dB]

Ke[dB]

0

0

0

Ke[dB]

Ke[dB]

Ke[dB]

Ki[dB]

0

0

0

K[dB]

Ki[dB]

Ki[dB]

Laeq(d,h)i[dB]
66.57
56.67
69.58
Laeq(d,h)i[dB]
58.28
48.98

62.09

Laeq(d,h)i[dB]
79.18
65.75
78.42
Laeq(d,h)i[dB]
71.1

57.95

71.11
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LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 79.7 dB
LAeq(7,5)g,s,t,j éjjel = 72 dB

(*Szamitasainkat az alabbi adatokkal végeztiik: ANF1=19201, ANF2=493, ANF3=4444; Forgalmi sdv=4, Sebesség 120 km/h= v.; 100 km/h= wvy., vy.

jarmikategériaban)

A telephely miikbdésébol adodo szallitassal novelt zajterhelés szamitasa:

Napi szinten 70 tehergépkocsi forduldval ( azaz 140 db tehergépjarmi ) szamolunk:
Az érintett orszagos kozutak alapallapot forgalmabol adodo zajterhelés szamitasat EXCEL segitségével végeztuk, melyet az
alabbiakban mutatjuk:

17. tablazat 3307 6sszekotd ut 12+ 807 szelvényében az lzemelés idején a szallitasi tevékenység okozta forgalomnévekménybdl adodo

zajterhelés:

Jérmii kat. Jarmi nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K KJ{dB]  Ko[dB]  Laeg(7,5)[dB] d[m] Ka[dB]  Kewoo[dB] K [dB]  Km[dB] Ke[dB] K[dB]  Laeg(d,h)[dB]
1. 1681.4 105.1 89.9 0 0.29 80.17 -15.6 64.57 55 1.7 0.5 0 0 0 0 66.77

2. 65.7 4.1 89.9 0 0.29 84.16 -29.7 @ 54.46 55 1.7 0.5 0 0 0 0 56.66

3. 746.3 46.6 89.9 0 0.29 87.37 -19.2 68.17 55 1.7 0.5 0 0 0 0 70.37
Jérmii kat. = Jarmii éjjel Q[Jarmi/h] | v [km/h] | p K K({dB] | Ko[dB] | Laeq(7,5)[dB] | d[m] Ka[dB] | Krgooo[dB] | K [dB] | Kn[dB] = Ke[dB] | K[dB] | Laeg(d,h)idB]
1. 126.6 15.8 90 0 0.29 80.18 -23.9 56.28 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 58.48

2. 53 0.7 90 0 0.29 84.18 -37.4 @ 46.78 55 1.7 0.5 0 0 0 0 48.98

3. 66.7 8.34 90 0 0.29 87.39 -26.6 60.79 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 62.99
LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 69.9 dB

LAeq(7,5)g,s,t,j éjjel = 62.2 dB

(*Szamitasainkat az alébbi adatokkal végeztiik: ANF1=1808, ANF2=71, ANF3=813; Forgalmi sdv=2, Sebesség 90 km/h mindhérom jarmiikategériaban)
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18. tablazat M3 autépalya 169+226 szelvényében az lizemelés idején a szallitasi tevékenység okozta forgalomnévekménybdl adodo

zajterhelés:

Jérmiikat. Jarmi nappal Q[Jarmii/h] v [km/h] p K K({dB]  Ko[dB] Laeq(7,5)[dB] d[m] KaldB]  Kewoo[dB] K [dB] Kw[dB] Ke[dB] K[dB]  Laeg(d,h)[dB]
1. 17931.3 1120.7 118.73 0 0.29 83.57 -6.6 76.97 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 79.17

2. 456 28.5 98.32 O 0.29 85.25 -21.7  63.55 55 1.7 0.5 0 0 0 0 65.75

3. 4208.1 263 9832 O 0.29 88.41 -12 76.41 55 1.7 0.5 0 0 0 0 78.61
Jérmii kat. = Jarmii éjjel Q[Jarmi/h] v [km/h] | p K K(dB] = KoldB] | Laeq(7,5)[dB] | d[m] KaldB] | Kegsoo[dB] | K [dB] | Kw[dB] = Ke[dB] | K[dB] | Laeq(d,h)[dB]
1. 1349.7 168.7 11997 O 0.29 83.7 -14.8 68.9 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 71.1

2. 37 4.6 9996 O 0.29 8545 -29.7 55.75 55 1.7 0.5 0 0 0 0 57.95

3. 375.9 46.99 9996 O 0.29 88.61 -19.6 69.01 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 71.21
LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 79.8 dB

LAeq(7,5)g,s,tj éjiel = 721  dB

(*Szémitésainkat az alabbi adatokkal végeztiik: ANF1=19281, ANF2=493, ANF3=4584; Forgalmi sév=4, Sebesség 120 km/h= vi.; 100 km/h= wy., v

jarmiikategériaban)
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19. tablazat A vizsgalt utszakaszokra vonatkozo zajterhelés 6sszegzeése:

Vizsgalt utszakasz Alapallapot
zajterhelése
nappal/éjszaka
L Aeq (7,5 szamitott)
(dB)

3307 6sszekdété ut 12+ 807  69,3/61,5

km szelvényében
M3 autopalya 169+226 km  79,7/72

Az lGzemelési id6szak Novekmény
forgalmabél adédoé nappall/éjszaka
zajterhelése

L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

(dB)
69,9/62,2 0,6/0,7
79,8/72,1 0,1/0,1

A szamitasok azt mutatjak, hogy az lizemelési szakasz forgalomnévekménye a

vizsgalt kbzutak alapallapot okozta zajterheléséhez képest minimalis, az értékek a

valésagban nem érzékelhetok.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenyseg

hatasterlilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtél védendd terllet, amelyen a

szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékl jarulékos zajterhelési valtozast

okoz.

Szamitasaink alapjan az lizemelési szakaszra vonatkozéan zajterhelési hatastertilet

nem jelblhet6 ki (3 dB alatti a n6vekmény) , ezért ennek térképes abrazolasara nem

keriil sor.

6.2.3. Zaj-és rezgeésveédelemmel kapcsolatos utasitasok, intézkedések

- A munkahelyi zajhatas egyéni véd6eszkdzok hasznalataval kivédhetd.

- A rakodogeépkezel6ktol kiméletes gépkezelést kell megkovetelni.
- Az alkalmazott gépek hangteljesitménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XIl. 23.) KoM-

GM egyduttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti hatarértékeket.

- Tilos a védend6 kornyezetben veszélyes mértéki zajt vagy rezgést okozni.

- Telephely Gzemelésébdl adédd tehergépjarml forgalomnak a lakott terlleteket kerllni

kell, az M3 autépalya hasznalata indokolt.
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6.3. Hulladékgazdalkodas

6.3.1. A telepités soran keletkez6 hulladékok kezelése

Az épitkezés folyaman jellemz6en nem jelentés mennyiségi hulladék keletkezik.

Az épitkezés soran kitermelt fold jelentés része a terlleten kerll felhasznalasra.
Amennyiben mennyiségi vagy minéségi szempontbdl ez nem lehetséges, akkor a 2012. évi
CLXXXV. torvényben (Ht. 2.§ (4). bekezdés) foglaltak alapjan hulladékként kell azt
elszallitani és kezelni. Feltoltésre, ill. visszatoltésre kizarolag hulladéknak nem minésulé, a
Ht. 9.§ (1) bekezdésében foglalt hulladékstatusz megsziinésére vonatkozo feltételek
teljesulését igazolé dokumentummal rendelkezd inert anyag, vagy tiszta talaj hasznalhaté
fel.

Ezen kivul az el6re gyartott elemek, szigetel6 anyagok, a telepitend6 berendezések
csomagold anyagai és az épulet végsd kialakitasahoz felhasznalt anyagok (pl. festékek,
fellletkezelbk, ragasztok, szigeteldanyagok, kabelek) gongydlegei, hulladékai teszik ki a
keletkezd hulladék fé6tdmegét. Szamolhatunk még kisebb mennyiségli fémhulladékkall,
illetve mdanyag hulladékkal, mely épit6 anyagok furasbol, vagasbol szarmazhat.

A keletkez6 hulladékokat a telepités szakaszaira lebontva az alabbi tablazatban foglaltuk
O0ssze. Pontos minéségi és mennyiségi meghatarozasuk, kezelésik maodja a kiviteli tervek
szerinti anyagfelhasznalas ismeretében lesz lehetséges. Keletkezésik a létesitmények
kialakitasatdl, az alkalmazando6 kivitelezési technoldgiaktdl fuggéen a teljes beruhazasi
idészakban, a munkak Utemezésének megfeleléen varhaté. Mennyiséglik a tervezés

jelenlegi fazisaban csak nagysagrendileg becsulhet6.

Munkafazis  |[Hulladékok HAK kéd |pecsult Gyiijtés médja
mennyiség (t)
Tereprendezés, Kivitelezével
} fold és kovek 170504 |50
foldmunkak egyeztetett
papir és karton csomagolasi hulladékok | 150101 2.0
mianyag csomagolasi és  épitésii 1501 02 15
hulladékok 170203 | Szelektiven,
Szerkezetépités, fa csomagolasi és épitési hulladék 1501 03 0.5 fém
Szakipari 170201 | konténerben,
munkak, fém csomagolasi és épitési fémkeverék| 15 01 04 10 lehetéség
szerelések hulladek 17 04 07 szerint  fedett
kabelek (nem szennyezett) 170411 |05 tertileten
vas és acélhulladék 170405 |15
szigetel6anyagok 170604 |15
beton- és kétérmelék 170107 [3.0
mianyag épitési hulladék 170203 |05
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Becsiilt

Munkafazis Hulladékok HAK kod Gylijtés modja
mennyiség (t)
Kézmii kabelek (nem szennyezett) 170411 0.1 Kivitelezével
kialakitasa, . egyeztetett
o szigetelGanyagok 170604 |05 .
Utépités maodon
kevert épitési-bontasi hulladék (nem 170904 o Fém
Altalanos veszeélyes) konténerben
vegyes kommunalis hulladék 200301 1.0 Muanyag
edényzet

A telepités soran az alabbi veszélyes hulladékok keletkezésére is lehet esetlegesen

szamitani:
- Szénkatranyt tartalmazo bitumen keverékek (17 03 01%)
- Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok (15 01 10%)
-Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlr6anyagok (ideértve a
kozelebbrél nem meghatarozott olajszirdket), torlibkendék, védéruhazat (15 02 02%)
- Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok (17 04 09%)
- Olajhulladékok és folyékony Uzemanyagok hulladékai (13 01, 13 02 alcsoportok
hulladékai)
- Festékek, lakkok és egyéb bevond, korroziovédd anyagok hulladékai (08 01, 08 02
alcsoport hulladékai);
- Higito- és olddszerek (14 06 alcsoport hulladékai);
A fentiekben felsorolt veszélyes hulladékok varhatéan artalmatlanitasra kertilnek. A jelzett
veszélyes hulladékok mennyisége az inert hulladékokhoz viszonyitva elenyészdé mértéka.
A hulladék atvevé kivalasztasanal a Ht. szerinti kozelség elvét is figyelembe kell venni.
A veszélyes hulladékokat atmenetileg csak megfelel6 miszaki védelemmel ellatott
tarolohelyen szabad tarolni.
A 45/2004. (VI11.26.) BM-KvVM egyuttes rendelet az épitési engedélyezeési eljaras soran
el6irja épitési-bontasi hulladék terviap készitését, a keletkezett hulladékok nyilvantartasat,
illetve keletkezett épitési hulladékok tényleges mennyiségének meghatarozasat és az errél
sz0l6 adatkozlést.
A 191/2009. (X1.15.) Korm. rendelet alapjan az épitési szerzédésnek tartalmaznia kell
majd az épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkezé
kezelbhoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezését. A tervezett
épitkezés soran keletkezé hulladékok - koérnyezetvédelmi szempontbdl megfeleld -

gyljtéserdl és elszallitasardl, illetve azok ellenérzésérdl a beruhazé a kivitelezékkel
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kotendd szerz6désekben rendelkezik.

A kivitelez6 feladata - tobbek kozott - az épitési munkaterileten keletkezett épitési -
bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési napléban.
Napi jelentés: mennyiség, fajta, megnevezés, hulladék azonositd koéd szerinti hulladék
elszallitasanak ténye, helye, bizonylata a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesitmény

neve, cime, KUJ, KTJ szama.

6.3.2. Hulladékok keletkezése és kezelése a miikodés idoszakaban

A betoncserép gyar Uzemeltetése soran telepulési hulladékok keletkezésével, valamint a
tarolasbol, karbantartasbdl szarmazo veszélyes és nem veszélyes hulladékok képzédésével
lehet szamolni. Az Uzemelés soran donté mennyiségben nem veszélyes, csomagolasi
hulladék képzddését prognosztizaljuk, ezeket javasolt szelektiven gydijteni. A keletkez6
csomagolasi hulladék tipusa nagy mértékben fiugg az adott raktarhelyiségben tarolni
szandékozott terméktdl, ill. annak csomagolasatol.

A nem hasznosithatd, kommunalis vegyes hulladék varhatéan kozszolgaltatas keretében
kerul majd elszallitasra.

Hulladékqydijtés és -kezelés modja

Hejopapi teljes kdzigazgatasi terlletén megoldott a kommunalis szilard hulladék szervezett
gyljtése és elszallitasa, ill. a szelektiv gyljtés rendszere is kiépult. A 2012. évi CLXXXV tv.
39.§ (3) bekezdés szerint: ,A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalé a haztartasi
hulladékhoz hasonld hulladék részét képezd elkuldnitetten gylijtott hulladék kezelésérél a
31. § (2) bekezdésében meghatarozottak szerint gondoskodik”. A kommunalis hulladék
megfelel6 méretl gyljtéedényzetben kerll tarolasra, melynek az uritése a kdzszolgaltatoval
kotott szerz6désben meghatarozott idokdzonként fog torténni. A konténereket mindenki
szamara jol megkozelithetd - varhatéan kozponti - helyen fogjak elhelyezni. Az irodai, ill.
szocialis helyiségekben kisebb méretli gydjtéedényzeteket (,szemeteskosar”) fognak
kihelyezni, melyek Uritése a takaritdszemélyzet feladata lesz. A kommunalis hulladékok
kdzszolgaltatas keretében kerulnek elszallitasra.

A hulladékok megfelel6 gydjtésére, tarolasara kizarolag munkahelyi gydjtéhely kerul
kialakitdsra a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet el6irasainak megfeleléen. A munkahelyi
gyUjtéhelyen a hulladékok maximalisan 6 honapig gydjtheték. A munkahelyi gydjtéhely
burkolt fellleten kerll kialakitdsra. A raktarozasbdl szarmazoé hulladékok (amelyek
jellemzéen csomagolasi hulladékok) hulladékgyjté konténerben kerllnek elhelyezésre.

A szilard hulladékok esetében biztositani kell a szorodasmentes taroléedényeket, mig a
folyékony hulladékok gylijtéedényzeteit karmentétalcaval szikséges ellatni. A
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gyljtéedényzetek megfelel§ allapotat rendszeres id6kdzonként ellenérizni kell, szikség
esetén gondoskodni kell azok javitasardl, cseréjérél. A hulladék gylijtéedényzetek gyakori
uritésével (heti egy vagy tobb alkalommal) megoldhaté a gyUjtéhelyek torlodasmentes
Uzemeltetése, zavartalan megkdzelitése.

A létesitményben keletkez6 hulladékok engedéllyel rendelkez6 hasznosité vagy
artalmatlanitd szakcégnek kerulnek atadasra. A hulladékok szallitasat és kezelését csak
megfelel6  jogosultsaggal -  hulladékgazdalkodasi engedéllyel -  rendelkez6
szakvallalkozasok végezhetik. Az engedély meglétérdl a hulladék atadasat megel6zben a
hulladék birtokosanak kell meggy6zddnie, tovabba gondoskodni kell az érvényes engedély
megobrzésérdl. A keletkez6 hulladékok kezelési modjanak a kivalasztasa soran a
hasznositast elébnyben kell részesiteni az artalmatlanitassal szemben, tovabba figyelembe
kell venni a Ht. szerinti kdzelség elvét.

A hulladékok szallitasra/kezelésre torténé atadasat igazold fuvarleveleket, szallitéleveleket,
mérlegjegyet, ill. a veszélyes hulladék esetében a Szallitasi lapokat a vonatkozé
jogszabalyban meghatarozott ideig kell megbrizni, mely dokumentumok alapja a 309/2014.
(XI.11.) Korm. rendelet szerinti nyilvantartasnak és adatszolgaltatasnak.

A létesitmény mikodése, karbantartasa soran keletkez6 nem veszélyes és veszélyes

hulladékokat az alabbi tablazatban foglaltuk éssze:

Hulladék kategoriak [Hulladék fajtak HAK

Nem veszeélyesBeton 17 01 01

hulladekok Papir és karton 150101
Fahulladék 150103
Mianyagok 150102
Telepulési szilard hulladék 200301
Hulladék vas és acél 1501 04

Veszélyes hulladékok  [Festékek, lakkok 08 01 11*
Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 1501 10*
Fénycsovek és egyéb fémtartalmu hulladék 2001 21*
Veszélyes hulladékot tartalmazé hulladék toner 0803 17*
Kimertlt hajtégazos palack 1501 11*
VVeszélyes anyagokkal szennyezett textilia 15 02 02*

Kiemelten  kezelend§[Elektronikai hulladékok 16 02 13*
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hulladékok 20 01 35*
Akkumulatorok és elemek 16 06 01*
20 01 33*

Az Uzemelés soran nem veszélyes szilard hulladéknak minésulé irodai és csomagoldéanyag
hulladék, vegyes kommunalis hulladék, valamint karbantartasi fémhulladék keletkezik. Ezek
a kis mennyiségli, nem veszélyes szilard hulladékok 1,1 m3-es, zarhaté konténerben
lesznek gylijtve a telepulési hulladéklerakdba, illetve hulladékudvarba torténé elszallitasig.
A konténer burkolt felileten kerul elhelyezésre.

A keletkez6 selejt azon részének, amelyet mar nem lehet ujrafelhasznalni a technolégian
belll, a hasznositasat meg kell oldani. A selejtet az MSZ EN 13242:2002+A1:2008
szabvany alapjan tortént bevizsgalast kovetéen, ,Kbéanyaghalmaz kotéanyag nélkuli
keverékekhez, feltoltésekhez” felhasznalasi célbol termékként hozza forgalomba a

Wienerberger zRt.

Az Uzeméplletben féleg a karbantartas és az anyagbeszerzés soran képzddhet veszélyes
hulladék. A karbantartasi veszélyes hulladékokat (karbantartd festések esetén festékes
gongydlegek, erbésen szennyezett gépalkatrészek, egyéb karbantartasi hulladékok) a
karbantartasra szerz6dott szakcég viszi magaval. Az egyeéb (pl. anyagbeszerzésbdl adddd)
veszélyes hulladékok (torlérongyok, rontott csomagolé anyagok, segédanyag konténerek,
hasznalt altalanos tisztitdé szerek stb.), és az Uzemben keletkez6 kommunalis jellegl
hulladék gyljtése elszallitasa vagy megsemmisitése a vonatkozo eléirasoknak megfeleléen
fog torténni.

A kiemelten kezelend6 elektronikai hulladékok, elemek akkumulatorok a vonatkozo

jogszabalyoknak megfeleléen kilon lesznek gydjtve és elszallitva.

6.3.2.1. Hulladékgazdalkodasi jogszabalyi kbvetelmények, javasolt intézkedések:

- A keletkez6 selejt azon részének, amelyet mar nem lehet ujrafelhasznalni a
technolégian belll, a hasznositasat meg kell oldani. A selejtet az MSZ EN
13242:2002+A1:2008 szabvany alapjan tortént  bevizsgalast  kovet6en,
,Kéanyaghalmaz kotéanyag nélkili keverékekhez, feltdltésekhez” felhasznalasi
célbol termékként hozza forgalomba a Wienerberger zRt.

- A megfeleléen karbantartott csomagolo- és szallitbeszk6zokkel a csomagolasi

hulladék és a selejt mennyisége minimalizalhato.
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- A csomagolas soran keletkez6 maradék csomagoléanyagot a csomagoldéanyag
beszallitoknak lehetéség szerint vissza kell szallitaniuk és Ujrahasznositaniuk.

- -A létesitményben keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokrol
nyilvantartast kell vezetni a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrél széléo 309/2014 (XI1.11.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfeleléen.

- -A 309/2014 (XII.11.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése az alabbiakrdl rendelkezik:

- LA hulladéktermel6 - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - az adatszolgaltatasi
kotelezettségét a 3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesiti, ha a
telephelyén a targyévben képzddott és birtokolt hulladék 0sszes mennyisége:

o veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot;
o nem veszélyes hulladék esetén - a c.) pont kivételével - a 2000
kg-ot;) nem veszélyes épitési-bontasi hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja”.
- -A jogszabalyi adatszolgaltatast a fentiek figyelembevételével kell - esetlegesen -
teljesiteni a targyévet kovetd év marcius 1-ig elektronikusan az erre rendszeresitett

adatlap kitoltésével (HIR-EV), ill. kotelezettséget a HIR-KOT adatlapon bejelenteni.

6.3.2.2. Havariak kbvetkeztében varhato hatétényezék

A hulladékkeletkezést kivaltd havaria eset veszélyes anyag, illetve hulladék elfolyasa
esetén kovetkezhet be. Ez az elfolyas burkolt betonozott tertleten kovetkezhet be, mivel
a kozlekedési és manipulacios terlletek betonozottak. A betonozott terileten torténd
elfolyas csak a veszélyes anyag esetén jelent megndvekedett mennyiségl veszélyes

hulladék keletkezést, amely azonban kozvetlen kornyezetterhelést nem okoz.

20. tablazat Havaria eseményekhez kapcsolodo hulladékok gylijtése

Hulladék megnevezése HAK kéd Gyiijtés madja

Szennyezett abszorbensek (pl. 15 02 02* 60 literes acélhorddban

perlites felitatbanyag)

A havariakbdl keletkez6 veszélyes hulladékokat kezelésre engedéllyel rendelkezd

cégeknek adjak at tovabbi kezelésre.
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6.3.3. Felhagyas
Normal iizemmenet soran varhaté hatotényezék
A tevékenység felhagyasa épitési-bontasi hulladékok keletkezését vonja maga utan.
Ezek megfelel6 artalmatlanitasardl az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl szoldé 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyuttes rendelet elbirasai szerint kell
majd gondoskodni.
Havariak kévetkeztében varhato hatétényezdok
A felhagyas soran tarolt veszélyes anyagok, illetve készitmények tarolasa, illetve az ott
gyujtott veszélyes hulladékok gydjtése és elszallitast szolgald anyagmozgatasa soran
a kornyezetbe jutas esetén, azok felszedésébdl veszélyes hulladékok keletkezhetnek.
Ennek megel6zésére megfeleld tarolé és gyljtéedények hasznalata szikséges.
A keletkez6 hulladékokat, a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en kell

kezelni.

6.4. Természet-és tajvédelmet érintdé hatasok

NATURA 2000 terlletet nem érintenek a tevékenység kornyezeti hatasai sem
kozvetlenll sem pedig kozvetve. Az el6zetes vizsgalati dokumentacié mellékletét
képezi a taj és élévilagvedelmi felmérés.

A tervezett telephely védett természeti érték érintettsége nem ismert. A beruhazassal nem

jar tajléptekia valtoztatassal.

A tervezett tevékenység végzésére vonatkozoan taj-és természetvédelmi szempontbdl

jelentds kornyezeti hatas nem varhaté.

6.5. A felszini és felszin alatti viztesteket, ivovizkivételre Kkijelolt

teruleteket érinto hatasok

A telephelyen folytatott tevékenységet betonozott tertleten és kodzleked6 utvonalakon,
valamint zart csarnokban veégzik.

Burkolt felllet: 15 714,19 m2. A gyartasi tevékenység zart technoldgiai téren tervezett.

Normal Uzemmenet és havaria esetén nem kerulhet szennyez6 anyag a talajba, és a

felszin alatti vizekbe.
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A tevékenységb6l és a tervezett milszaki védelembdl addoddan, valamint
a vizbazis védb6idomanak nagy tavolsaga miatt- az ivévizkészletek szennyezbdése
kizarhato.

A tervezett tevékenység varhato technoldgiai vizfelhasznalasa: 7363 mS.

Szocidlis vizhasznalat (irodaéplilet) 120 m3, 6lt6z6m, gyartécsarnok 550 m3,
Technoldgiai szennyviz nem keletkezik, visszaforgatasos rendszer lesz alkalmazva.

A telephelyen keletkez6 szennyvizek zart, csatornahalézaton keresztul a varosi
kbzcsatornaba  jutnak, igy a telephelyen folytatott tevékenység a
felszini vizekre és a talajvizre kdzvetlen hatassal nincsen.

A telephelyen keletkez6 szennyezetlen csapadékviz (tetéfellletekrdl lefolyd) elszikkad
ovarokban.

A parkolébdl, kozlekedési utvonalakrol elfolyd szennyezett csapadékviz tisztitasa

olajfogdval tervezett.
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7. OSSZEFOGLALAS

Az 5. fejezetben részletesen vizsgaltuk a tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt

hatasat. Az alabbi tablazatban ezen hatasokat foglaljuk 0ssze:

Osszességében kijelentheté, hogy a hatdsfolyamatok jellegének ismeretében a

Wienerberger zRt. Hejépapi 033/10. hrsz-u(vagy az abbdl levalasztasra keriil6 033/54

hrsz.) ingatlanon létesitendé telephely lzemelésével a kbrnyezeti allapotvaltozasok

(hatasok) nem jelentések.

Kornyezeti
Elem

Levegé

Féldtani
kézeg, Talaj
Felszini viz
Felszin alatti
viz

Elbvilag

Teleplilési

kérnyezet

Hatast kivalté
tevékenység
Nyersanyag
beszallitas,
tarolas

Anyagmozgatas

Nincs

Nincs

Nincs

Dizel motorok

uzeme

Telephely
Uzemelése
Dizel motorok

uzeme

Anyagmozgatas

rakodas

Hatétényez
6k

Szallé por

Szallé por

Nincs

Nincs

Nincs

Fustgazkibo
csatas,

zaj, rezgés
Bolygatott

tertletek

Fustgaz
kibocsatas,
zaj

Zq]

Hatas
idétartama

Uzemelés

Uzemelés

Nincs

Nincs

Nincs

Uzemelés

Uzemelés

Uzemelés

Uzemelés

Hatas
mindsitése

Nem jelentbs

Nem jelentbs

Nem
érzékelhetd
Nem
erzékelhetd
Nem
erzékelheto

Nem jelent6s

Nem jelent6s

Nem jelentbs

Nem jelentbs

Valtozas
jellemzése

A tevékenység
befejezésével
megszinik

A tevékenység
befejezésével
megszinik

Nincs

Nincs

Nincs

A tevékenység
befejezésével
megszinik

A tevékenység
befejezésével
megszinik

A tevékenység
befejezéseével
megszinik

A tevékenység
befejezésével

megszinik
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8. CSATOLT MELLEKLETEK

N o g M wDbdpRE

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:

melléklet:

Kdérnyezetvédelmi szakértéi engedélyek
Koérnyezetvédelmi szakért6i Diploma

El6vilag és tajvédelmi munkarész

Tulajdoni lap

Technoldgiai leirasok

Igazgatasi szolgaltatasi dij befizetésének masolata

Atnézetes helyszinrajz
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