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KIEGESZITES

A targyi hatdsvizsgalati dokumentacidhoz, a Borsod Abauj Zemplén Megyei Kormanyhivatal

Kornyezetvédelmi Osztdlya kiegészitést kért, a vonatkozé rendelet 4 sz. melléklet ,h”

pontjdban rogzitettekrdl, azaz a tervezett l|étesitmény éghajlati tényez6kre gyakorolt

hatdsanak vizsgdlatardl.

Az egyetlen szamszerUsithet§ értékelést a tervezett termalkut létesitésével kapcsolatosan a

jelenleg évi 2 800 000 m3 foldgaz felhasznaldsabdl szdrmazé UHG kibocsatds megszlinése

jelentheti. Ezzel az aldbbi mennyiség(i UHG kibocsajtasa szlinik meg:

CO =0,85t/ev
NO, = 14,7 t/év
SO4 = 0,62 t/év
CO, =2170 t/év.

A tervezett |étesitmény éghajlati tényezb6kre vonatkozd hatdsai lényegében csak az liveghaz

hatdsu gazok kibocsatasanak csokkentésében jelentkezik.

Jelen esetben az liveghaz hatasu gazok kozil a kdvetkezdbk vizsgalatat kell elvégezni:

Uveghazhatasu gaz Uveghazhatasu gazok GWP
megnevezése tco2 egvene’rte’k/t bise
szén-dioxid Cco, 1
metan CH, 23
dinitrogén-oxid N,O 314
kén-hexafluorid SFg 22 200
nitrogén-trifluorid NF; 17 200

A termalviz felhaszndlas esetében szén-dioxid és dinitrogén-oxid csokkenés kovetkezik be. A

kitermelt viz metdnt nem tartalmaz, a kevés széndioxid pedig oldatban maradva keril

visszasajtolasra.



A dokumentacié tdrgyat képez6 korhaz flitése jelenleg teljes egészében gaztiizelési
rendszerrel torténik, amely gazfogyasztas kivaltasa céljabdl hévizkat |étesitése tervezett. A

flitéshez sziikséges hGenergiat, a termalvizbdl kivanjak biztositani.

A geotermalis energia hasznositdasa esetén a fenti anyagok légtérbe jutdsa elmarad és az

energia igény nem okoz tovabbi légszennyezést.

Ahogyan azt kordbban irtuk, a termalviz varhatéan nem tartalmaz mértékaddé mennyiségben

gazt, igy az lizemeltetés sordn nem kell légszennyezést okozd kibocsatasokkal szamolni.

A tervezett geotermikus energia hasznositds esetében a kovetkez6 vizadatokkal lehet

kalkuldlni:
kitermelt viz mennyisége Q=492 000 m3/év
kitermelt viz h6foka t,=45°C
visszasajtolt viz h6foka t1= 10°C
a hasznositas soran elérhetd At =35°C

Ezeket az adatokat figyelembe véve a termalviz felhasznaldsaval 2 800 000m3/év foldgaz

kerulhet kivaltasra.

A fentiek értelmében elmondhatd, hogy a jelenlegi gaz fogyasztds geotermadlis energiaval
tortén6é kivaltdsa az Uveghazhatdsi gaz kibocsatas, igy a levegéminGség-védelem

szempontjabdl kedvezd hatdsu.

Ezek a szamitasok a kozvetlen kibocsatas hatasara vonatkoznak. A kozvetett hatasok

szamszer(sitésére nem vallalkozhatunk, de jelezziik azokat.
Elmaradnak a kovetkezs gazkibocsatasok:

o gazkitermelléshez kapcsolédd kibocsatas,
e szallitassal kapcsolatos kibocsatas,

e agazvezeték épitése soran torténd gaz kibocsatas

Egyéb éghajlati és klimatényez6kre gyakorolt hatdsokat nem vizsgdlunk, azok nem
relevansak, azonban a jogszabalyi kotottségek (314/2005. korm rend. 4. mell. 1.h pont) miatt

az alabbiakban toreksziink eleget tenni.



A klimavaltozdsra gyakorolt hatas jelen termalkut Uzemeltetés soran igen korlatosan

értelmezhet6

h) * az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésben

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal
szembeni érzékenységére vonatkozd elemzése (a tovabbiakban:
érzékenységelemzés),

A jelenleg tizemel6 kérhaz évi 2 800 000m3 féldgazt hasznél fel, amely felhasznélas UHG

kibocsatd, azaz hozzajarul az liveghdzhatas fokozddasahoz.

A jelen tervezett geotermadlis energia hasznositdsa esetén a fenti anyagok légtérbe jutdsa
elmarad és a kapacitdsb6vitésbdl szarmazd tobblet energia igény sem okoz tovabbi

légszennyezést.

Jelenleg nem ismert olyan megujuld energiahordozd, kiilonésen nem Miskolc térségében,
amely a jelenlegi foldgdz felhasznalast képes lenne kivaltani, kedvezébb energias(rliséggel,

illetve UHG kibocsatassal.

A fotovoltalikus energia képes lehetne rd, bar annak helyigénye is jelent6s, azonban
akkumulator technoldgiai hianyaban a flitési id6szakra lehetetlen az energiat betarolni, azaz
a (geo)termikus energiahordozé fiitési hdigényre valé haszndlatdnal kedvezébb UHG

szempontu fltési céli h6-elGallitasi alternativa nincs.

hb) a telepitési hely és a feltételezhet6 hatdsteriilet kitettségének értékelése,
A termdlkdt berendezései zart kutgéphazban keriilnek elhelyezésre, amely terilete
belvizekt6l, nagyvizi meder altal nem érintett, igy a szélsGséges csapadék nincs az

Uzemeltetésiikre hatassal

A héhullamok az Gzemet nem befolyasoljak, mivel a fltési id6szak szeptember 15- aprilis

kozepéig tart.

A géphaz, illetve a felszin folotti, beépitett anyagok UV alldak, igy a sugdrzas karos hatdsai

sem bizonytalanitjak el a termalkdt Gzemét.

hc) az egyes éghajlati tényezékre vonatkozdan a lehetséges hatdsok elemzése:

Az UHG kibocsatasa csokken, amely hozzéjarul a NES teljesiiléséhez.

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozdsaban készitett
kockazatértékelés.



Mivel az UHG kibocsatds csokkenés alldaspontunk alapjan az egyetlen hatds, igy annak
numerikusan kedvez8 hatdsa lesz, hazank kibocsatas mérséklésére, azonban pl.: 2170 t/év
CO2 kibocsatas csokkenés a KSH 2014-es kimutatasa alapjan 5,7 t/f6/év CO2 kibocsatas
alapjan 380 f6 kibocsatasanak felel meg, amely csokkenés még Miskolc telepulés
lakossdgahoz mérten is nehezen értelmezhet6, nem hogy a Glébusz klimdjara, Eurdpa
klimajara, Karpat-medence klimajara, Eszaki kozéphegység klimajara vonatkozdan.

he) a tervezett tevékenységre vonatkozdéan az éghajlatvaltozds hatdsaihoz vald
alkalmazkodds bemutatdsa,

A beépitésre szant anyagok UV alldak, igy a sugdrzas hatdsai csokkenthetbek, valamint

a termelést PLC felligyeleti rendszer kiséri figyelemmel, igy csak annyi termelés és egyben
energiafelhasznalds- kibocsatds torténik, amennyire ténylegesen sziikség van, ezzel az enyhe

téli napokon az esetleges tulfiités/ energia veszteség minimalizalhato.

hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd
hatasterilet éghajlatvaltozdshoz valé alkalmazkodasi képességére;

Jelen beruhazas, fosszilis tlizel6anyag megujuldra vald cserélése maga az alkalmazkodas.

hg) az 1. szdmu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szamszerlien be kell
mutatni az egyes liveghazhatdsu gazok varhato éves kibocsatdsat tonndban kifejezve;

A jelenleg izemel6 kdrhdz évi 2 800 000 m3 gazt hasznal fel, amely felhaszndlas UHG

kibocsatd, azaz hozzajarul az Gveghdzhatas fokozddasahoz. Ennek a flistgaz emisszidja:

CO=0,85t/ev

NO, = 14,7 t/év

SO4 = 0,62 t/év

CO, =2170 t/év.
Ez a mennyiség csokken, Szdmszer(lsithet6sége igen nehézkes, hiszen a szivattyuk a
koziizemi haldzatra kerilnek csatlakoztatasra, és a haldzatrdl vételezendé elektronok
eredete (atom, nap, szén, hulladék, szél),- igy megtermelésiikhéz sziikséges UHG kibocsatas
szamszer(sitése is nehézkes (barnakészén: 0,35 kg CO,/ kWh, foldgaz: 0,24 kg CO,/ kWh,
flit6olaj: 0,30 kg CO,/ kWh)



A két beépitésre tervezett szivattyu névleges teljesitménye 5 kW/h, azaz 2800 éra izemmel
szamolva 14.000 kW/ év. A Matrai h6er6m( 1 kWh energiat 0,37 kg CO, kibocsatassal termel

meg, azaz a szivattyuk 5,1 t CO, kibocsatassal képesek Gzemelni.

Ezen szamitdsok azonban, bdr nagysagrendileg helyesek, jelentés bizonytalansaggal
terheltek, mivel az 1 kWh energia el6allitasa soran a teljes életpalyaciklust figyelembe kéne
venni (pl. atomerém(i, naper6mu, szélerémi ,karbonsemleges” az lzemelése soran,

azonban létesitése-felszamolasa kozel sem az)

Osszefoglaldsul megéllapithatjuk, hogy a tervezett beruhdzds éghajlatvaltozéssal

Osszefliggésben, bar hatdsa csekély, de kifejezetten kedvezé.

Budapest, 2022. majus 19.
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