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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Targy: A Csincse-patak Biikkabranyi Banyaiizem térségében lévé vizrendszerének
atalakitasara vonatkozo kornyezetvédelmi elozetes vizsgalat

Targyi elozetes vizsgalati dokumentacio készitdje a MENDIKAS Mémoki Kornyezetvédelmi
Kft. (3525 Miskole, Kazinczy u. 28.). Mint a Tarsasag tigyvezetdje, ez(ton nyilatkozom, hogy
az eldzetes vizsgalati dokumentacioban foglalt adatok valodisagaért és az azokbdl nyert
informaciok megfeleloségéért, valamint a dokumentumban szerepldé meghatarozasok
szakmaisagaért Tarsasagunk teljes kort felelosséget vallal.

Az elozetes vizsgialati dokumentacié mindsitett adatot vagy iizleti titkot képezé adatot
nem tartalmaz.

[T

A tevékenység soran felhasznialandé anyagok Kkornyezetvédelmi mindsitése nem
sziikséges.

A tevékenység soran orszaghataron atterjedé hatiasok nem lépnek fel.

Erdé teriilet igénybevételére a munkavégzés soran 1 hrsz.-on keriil sor.

Miskolc, 2023.4prilis 4.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 1. Elézmények, a dokumentdcié készitdje
Csincse-patak 1.1. A tervezett tevékenység célja

1. ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJE
1.1. A tervezett tevékenység célja

A Matrai Erémii ZRt. Biikkabranyi banyaiizemének tovabbi miiveléséhez elengedhetetlen a
jelenlegi fejtési tertilettdl keletre esé Csincse-patak medrének elbontasa. Ezzel egyidében meg
kell oldani az elbontand6 szakasz feletti vizrendszer vizeinek kartétel nélkiili elvezetését.

A Matrai Erémt ZRt. a vizrendszer atalakitisanak megtervezésével és a vizjogi 1étesitési
engedély beszerzésével a Geofront Geotechnika Kft-t (3525 Miskolc, Paloczy ut 13.) bizta
meg.

A banyaiizem jelenlegi termelési terlilete a kozeljovoben keleti iranyba tevdodik at. A
lemiivelendé teriileten taldlhatdo a Csincse-patak medre. Ez a meder északrol déli iranyba
vezeti el a vizeket. A banyailizem térségében csatlakozik bele a Geszti-patak, a Nagyvolgyi-
patak és a Kis-Csincse-patak.

A banyamiivelés el6tt a Csincse-patak a jelenlegi banyagodor teriiletén folyt keresztiil. A
banyamuvelés igényei miatt legutobb 2009 ¢és 2012 kozott tortént beavatkozas a Csincse
vizrendszerében. Akkor a banyamiivelés északi hatardn a Geszti-pataktol a Nagyvolgyi-
patakig, kozben keresztezve a Csincse medret is, egy nyugatrdl keleti iranyba esé meder
szakasz épiilt ki, mely a Nagyvolgyi-patak, majd a Kis-Csincse-patak medrének bdvitésével
lett alkalmas a vizrendszer vizhozamainak elvezetésére.

1. abra: Jelenlegi Csincse-vizrendszer a Biikkabranyi Banyaiizem térségében
(2023.04. ho)

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
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A mederrendezés a Csincsét MezOkeresztessel 0sszekotd 3306. szamu Ut alatt még 800 fm
hosszon tartott, egészen a Csincse dvcsatornaig (26+635 km szelv.).

Ezen vizrendszer vizjogi tizemeltetési engedélyének szama: 3178-41/2013. Ervényességi
ideje: 2033.07.31. Engedélyese a Biikkalja-Del-Borsod Vizgazdalkodasi és Talajvedelmi
Tarsulat. Jelenlegi kezeldje az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag.

A tervezett banyaszati tevékenységbdl adodoan a kozeljovoben a Csincse-medernek a
Nagyvolgyi-patak torkolata alatti szakasza keriil elbontasra.

A banya észak, észak-kelet irdnyba halad. A nyugati irdnyban 1év6 egykori (mar feltoltott)
banyateriileten a tovabbiakban kitermelést nem fognak végezni, csak a meddéhanyd
rendezésére keriil sor. Mindezek alapjan a MVM Matra Energia ZRt-nek az a koncepcidja,
hogy a Csincse-patak elbontdsaval megszakadd vizrendszer kivaltasara a jelenlegi
banyagddortdl északra, illetve keletre keriiljon kiképzésre a Csincse-patak j medre.

A jelen tervezési szakasz fels6 hatara a Nagyvolgyi-patak torkolatdnak térsége, az also hatara
a Csincse-patak 28+935 km szelvénye.

2. abra: Tervezett Csincse-vizrendszer a Biikkabranyi Banyaiizem térségében
(eldrelathatdan 2024. utan)

Jelen tervezési fazis részét képezte
— hidrolégiai vizsgalat készitése a vizrendszer tervezett atalakitasara
vonatkozodan,
— az atalakitandd6 ¢és Tjonnan kiépitendd mederszakaszok magassagi
vonalvezetésének és a  szilkséges  keresztmetszeti  kialakitdsanak
meghatarozasa, hidraulikai méretezése,

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
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— a tervezett nyomvonalon az altalaj rétegzddés feltérképezése, mederkialakitas
szempontjabol relevans talajfizikai jellemzOk meghatarozasa, rézsiik
allékonysagvizsgalata,

— a vizrendszer atalakitdsa soran érintett meglévé miutargyak feltérképezése,
vizsgélata, a szlikséges beavatkozasok felvetése, tervezése.

A tervezett tevékenység kornyezetvédelmi engedélykoteles, az engedély megszerzéséhez a
kornyezetvédelmi hatdsaghoz, jelen esetben a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyahoz, be kell nydjtani a 314/2005. (XI1.25.)
Korm. rendelet alapjan elkészitett kornyezetvédelmi eldzetes vizsgalati dokumentéciot.

Az engedélykérd

e neve: MVM Mitra Energia Zartkortien Miikodé Részvénytarsasag;
e postacime: 3271 Visonta, Erémii utca 11.

o telefonja: (37)-334-000

e faxszama: (37)-334-016

Fentiekre valo tekintettel a Geofront-Geotechnika Kft. megbizta a MENDIKAS Mérnoki
Kornyezetvédelmi  Kft.-t jelen kornyezetvédelmi eldzetes vizsgalati dokumentacio
elkészitésével.

Az eldvizsgalati dokumentacioban bemutatjuk a projekt altal érintett teriilet kornyezeti
allapotat, a projekt altal érintett kdrnyezeti elemekre, rendszerekre vonatkozdéan. Bemutatjuk,
hogyan fogja valtoztatni a kornyezeti allapotot a kivitelezd, a projekt megvaldsitasa soran az
érintett kdrnyezeti elemekben és, hogy ezen valtozasok elérik-e az intézkedési hatarértékeket.

1.2. Az elozetes vizsgalati dokumentacio készitdje

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio elkészitésére a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi
Kft. kapott megbizast.

Tarsasagunk rendelkezik a munkavégzéshez eldirt akkreditdcioval, amelynek adatai az
alabbiak:

- Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, levegdtisztasag-
védelem, viz- és foldtani kozeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakteriiletekre
Név: Fiilop Miklos
Kamarai reg. szam: 05-0762
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 440/2012
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, viz- és foldtani
kozeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakteriiletekre
Név: Mezei Gabor
Kamarai reg. szam: 05-0758
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 05-48/2019
Erv. ideje: 2024. 02. 27.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.1. A tevékenység volumene

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Csincse patak

Az EVD okologiai fejezetét alvallalkozonk Mesterhazy Attila készitette el. Akkreditacios
adatai az alabbiak:

- Természetvédelmi szakértdi tevékenység (SZTV) éldvilagvédelem szakteriiletre
Kiadoja: OKTVF Foéigazgato
Széma: SZ-0060/2012.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Természetvédelmi szakértoi tevékenység (SZTjV) tajvédelem szakteriiletre
Kiadoja: OKTVF Jogi, Kozigazgatasi €¢s Koordinacios Féosztaly
Szama: SZ-007/2010.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

Az engedélyek megléte és érvényessége a Mérndki Kamara Névjegyzékében
(www.mmbk.hu/kereses/tagok) ellendrizheto.

Az elbézetes vizsgalati dokumentacié elkészitése soran a Geofront-Geotechnika Kft. megbizott
alvéllalkozdja az AQUA-PARTNER Bt. (3526 Miskolc, Katowice u. 14.1/2.)tervanyagai, ill.
a beruhaz¢ altal kozolt szobeli informacidkjelentették az alapadatokat.

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATAINAK
ALAPADATAI, MINOSITETT ADATOK

A tervezett tevékenység megvalositdsa sordn mas telepitési, technologiai vagy egyéb
alternativakkal nem szamolunk. A tervezett tevékenység alapadatait jelen fejezetben mutatjuk

be.

Az elozetes vizsgalati dokumentacio mindésitett adatot vagy iizleti titkot képezo adatot
nem tartalmaz.

A tevékenység soran felhasznalandé anyagok kornyezetvédelmi minésitése nem
sziikséges.

A tevékenység soran orszaghataron atterjed6 hatasok nem lépnek fel.

Erdé teriilet igénybevételére 1 hrsz.-onkeriil sor.

2.1. A tevékenység volumene
A tervezett munkalatok helyszinrajzait a mellékletek tartalmazzak.

A tervezett nvomvonalak

A tervezés alapjaul szolgaldé uj nyomvonal a Megrendeld banyaszati koncepcidja alapjan
keriilt meghatarozasra, azt Megrendeld biztositotta szamunkra. Annak muszaki eldirasok
szerinti modositasaval, természetesnek hatd ivekbdl €s egyenesekbdl keriilt 0sszeallitasra a
tervben szerepeltetett nyomvonal.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
2304 EVD Csincse Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.1. A tevékenység volumene

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Csincse patak

A banyaszati koncepcid szerint a Nagyvolgyi-patak torkolata (Csincse-p. 30+967 km szelv.)
¢s a Csincse telepiilés belteriilet kozelében a 3306 sz. kozut hidja (Csincse-p. 29+192 km
szelv.) kozott a Csincse-patak elbontasra keriil. Ezzel egyiitt megszlinik a Kis-Csincse-patak
jelenlegi torkolati szakasza is.

Amig az Uj vizelvezetd rendszer nem ¢piil ki teljeskdriien, addig ezen mederszakasz
elbontasara nem keriil sor.

Az elbontand6 mederszakasz kivaltasara (1j meder épiil a jelenlegi nyomvonaltol mintegy 700-
1300 m-re keleti irdnyba eltolva, jelenleg mezdgazdasagi miivelésbe vont foldrészleteken.
Ehhez igazodnak majd a becsatlakozd, keresztezett vizfolyasok, a Nagyvolgyi- és a Kis-
Csincse-patakoknal 11 torkolati kialakitassal.

A nyomvonalak csak kiilteriiletet érintenek.

A tervezett 1j meder nyomvonaltervét mellékeljiik.

Csincse-patak tervezéssel érintett szakaszanak nyomvonala

Tervezési szakasz felsé hatidra: a Csincse-patak 31+025 km szelvény térsége, ami a
Nagyvolgyi-patak jelenlegi torkolatatol mintegy 60 m-rel van — folyasirany szerint — feljebb.

Tervezési szakasz also hatdra: a Csincse-patak medrének 28+935 km szelvény térsége, ami a
Vatta és Csincse telepiilések kozotti 3306 sz. kozat hidja alatt kb. 250 m-rel.

Tervezési szakasz hossza: 3504 fm

Az elbontand6 mederszakasz kivaltasara 1) meder kialakitdsara keriil sor a Nagyvolgyi-patak
jelenlegi torkolatanak szelvénye felett. Innen a Csincse-patak j nyomvonala kelet-északkeleti
iranyba halad mintegy 1 km-t, majd kozel déli iranyba fordulva keresztez egy 220 kV-os
szabadvezetéket és a Kis-Csincse-patak jelenlegi medrét (1+000 km szelv. térségében). A
belteriilet elétt az U meder nyugati iranyba fordul, majd keresztezve egy 400 KV-os
szabadvezetéket, a 3306 sz. kozutat, majd a fentebb mar keresztezett 220 kV-os
szabadvezetéket jra. Visszacsatlakozas a Csincse-patak 28+935 km szelvényének térségében
torténik.

A tervezett nyomvonal altal keresztezett kozmiivek, vonalas 1étesitmények:

- Detk-Sajoszoged II. 220 kV villamos tavvezeték és hirkozlési kabel (MAVIR Zrt.,
MVM NET Zrt.)

- kivaltasra keriil jelenleg épités alatt 4ll6 szennyviz nyomoévezeték (ekdzmiiben nem
szerepel)

- God-Sajoszoged 400 kV villamos tavvezeték és hirkozlési kabel (MAVIR Zrt., MVM
NET Zrt.)

- kivaltasra keriil6 Csincse gazeloszto halozatanak gazvezetékét (OPUS TIGAZ Zrt.)

- kivaltasra keriil6 3306 sz. kozat

- kivaltasra keriilé ivovizvezeték nyomoécsovet (ERV Zrt./Heves Megyei Vizmii Zrt.)

- kivaltasra keriil6 kozépfesziiltségli elektromos szabadvezeték (MVM Emasz

Aramhalézati Kft.)
Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.1. A tevékenység volumene

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Csincse patak

Nagvvolgvyi-patak tervezéssel érintett szakaszanak nyomvonala

Tervezési szakasz felsd hatara: a Nagyvolgyi-patak jelenlegi 0+037 km szelvénye, az un. N1
jeli fenéklépcso helye.

Tervezési szakasz alsé hatdra: az 1j Csincse-patak medrébe vald becsatlakozas a 3+430 rel.km
szelvény térsége.

Tervezési szakasz hossza: 42 fm

A Nagyvolgyi-patak nyomvonala kozel derékszogben keresztezi a Csincse-patak jelenleg
tervezett uj nyomvonalat. Ez a csatlakozas keriil atépitésre oly mddon, hogy a Nagyvolgyi-
patak ivvel fordul rd a Csincse-patak ) nyomvonalara. Ezzel hidrauikailag kedvezdbb
medercsatlakozas alakul ki.

A tervezési szakaszon kdzmi vagy egyéb vonalas 1étesitmény keresztezésére nem keriil sor.

Kis-Csincse-patak tervezéssel érintett szakaszanak nyomvonala

A Kis-Csincse-patak alsé 900-1000 fm-es szakasza a tervezett banyamiiveléssel érintett
teriileten helyezkedik el. A Csincse-patak fentiekben vazolt 4j nyomvonalanak kialakitadsaval
ez a szakasz felhagyasra, majd elfejtésre keriil, azaz a Kis-Csincse-patak hossza csokken. A
jelen tervezés sordn foglalkozni kell a Kis-Csincse-pataknak az 0j nyomvonalon kiépiild
Csincse-patakba valo becsatlakozasaval, annak miiszaki kialakitasaval.

Tervezési szakasz felsd hatara: a Kis-Csincse-patak jelenlegi 1+075 km szelvény térsége.

Tervezési szakasz alsé hatdra: a Kis-Csincse-patak jelenlegi 0+980 km szelvénye.

Tervezési szakasz hossza: 95 fm

A tervezett 01j torkolati hely kialakitasdval a nyomvonal jellemzéen nem valtozik, csak az uj
Csincse-mederbe csatlakozas (1+520 rel.km szelvény) térségében lehetséges kis mértékii
nyomvonal-korrekci6.

A Kis-Csincse-pataknak a felhagyasra keriild szakasza, a Csincse-patak 0j medrének
partélétdl a terepszinten mért minimum 15 m hosszon feltoltésre kertil.

A tervezési szakaszon kdzmi vagy egyéb vonalas 1étesitmény keresztezésére nem keriil sor.

Hidrologiai vizsgalat

A Csincse-patakon ¢és annak a jelen tervezéssel érintett mellékagain hosszu idejii vizhozam
adatsor nem all rendelkezésre, ezért a mértékadd vizhozamokat nem statisztikai
modszerekkel, hanem a viziigyi agazatban elfogadott magyar szabvanyokban, miiszaki
iranyelvekben rogzitett szamitasi, becsélési modszerek alkalmazasaval hatdroztuk meg.

Alkalmazott iranyelv:
MI-10494/1988 Kisvizfolyasok kozepes és szélsoséges vizhozam jellemzoinek meghatarozasa

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.1. A tevékenység volumene

A  mértéekadd valdszintiségli nagyvizhozam
becslését
modszerrel) végeztiik el.

Ennek alapképlete: Qk.0,03 = Bo.os x A%

A ,Boes” arvizi tényezd értékét a miiszaki
iranyelv
izometrikus térképérdl olvastuk le.

A szamitasainknal alkalmazott érték 2,5.

izometrikus  térképpel, (Csermak

3. szamu 4brajar6l, a tényezo

A tervezett nyomvonalakon az egyes vizsgalt szelvényekhez tartozo vizgytjtoteriiletek (,,A”)
nagysagat topografiai térképrdl lehatarolva térinformatikai szoftverrel hatdroztuk meg.

A hidraulikai méretezés szempontjabol jellemzd szelvényekre meghatarozott, kiilonbozo
eléfordulési valdszintiségii vizhozamokat az alabbiakban foglaljuk 6ssze:

2.-1. tablazat

vizfolyas neve, vizgylijto Quo% Q%
szelvény megnevezése

Csincse-p. uj meder 1+520 rel.km szelv. ) 3 30,7
(Kis-Csincse-p. uj torkolata felett) 82,9 km 16,4 m’/s m>/s

Csincse-p. uj meder 0+000 rel.km szelv. ) 3 34,3
(Csincse-patakba val6 becsatlakozasnal) 103,2 km 18,3 m/s m>/s

Kls-(’l'smcse-pa'tak 1+900 km szelv. 112.2 km? 7.6 ms 143,3
(1 torkolati szelvény) m’/s

A Nagyvolgyi-patak esetében a vizjogi iizemeltetési engedélyben szereplo torkolati vizhozam
értekeket kell alkalmazni, melyek a kdvetkezok

2.-2. tablazat

vizfolyas neve, vizgylijto Qio% Q1%

szelvény megnevezése

Nagyvdlgyi-patak 0+000 km szelv. 33km> | 33 m’s 6.2 m’/s

Magassagi vonalvezetés és keresztszelvény tervezése

A tervezésnél figyelembe vett f6bb szempontok:

hidraulikailag (vizszallitas, hatarsebesség szempontjabol) megfeleld meder létesitése,
allékony rézstk kialakitasa a vizszallitd mederszelvényben és a tereprendezés jellegii
bevagasok esetén,

mederkezelés megvalosithatosagat biztositani kell,

a muszaki kialakithatosag figyelembevételével a teriilethasznalat minimalizélésa,

a kdézmuivek biztonsagi 6vezetének minél kisebb mértékii igénybevételére keriiljon sor.

A feladat elvégzése soran a 379/2007. (XI1.23.) Korm. rendeletben szabalyozott mértékado
vizhozamokat vettiik figyelembe.
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.1. A tevékenység volumene

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Csincse patak

A tervezett meder teljes hosszban Kkiilteriileten halad, igy a 10 %-os el6fordulasi
valdszinliségli arvizi hozamra méreteztiik. Hogy az érkezé vizhozamot elontésbdl szarmazod
karokozas nélkiil le tudja vezetni, ezért a partél biztonsadgi magassagat gy valasztottuk meg,
hogy az 1 %-os eléfordulési valoszinliségli vizhozam is a partélek kdzott maradjon.

A vizszallitdo meder feletti tereprendezés az alabbiak szerint torténik:

— A vizszallito keresztszelvény partéle mentén 3,0 m széles padkat kell kialakitani, ahonnan
az lizemeltetd a meder fenntartasi €s kezelési munkalatait el tudja végezni. A padka 10
%-os keresztiranyu eséssel valdsuljon meg.

— A padkat allékony, 1:2 rézstivel kell a terepig rendezni.

— Abhol a padka és a bevagas terepi kifuttatdsa kozotti szintkiilonbség meghaladja a 6 m-t
(azaz a rézsithossz megkozeliti a 13,5 m-t), a tovabbi magassagkiilonbséget 1:1,5
rézslivel kell lekiizdeni.

A tervezett nyomvonalon kialakitand6 1j Csincse patakmeder hossz-szelvényét és a
mintakeresztszelvényét mellékeljiik. Csatoljuk tovabba a Nagyvolgyi €s a Kis-Csincse-patak

torkolati szakaszanak mintakeresztszelvényét.

Csincse-patak tervezése

A Csincse-patak 1) medrének tervezésénél a tervezési szakasz felsd €s alsd hataran 1€vo
mederszinteket, valamint engedélyezett allapot szerinti miszaki adatokat adottsagként
kezeltiikk. A mederfenék jelenlegi szintje a tervezés felsd hatardn magasabb, a tervezés also
hataran alacsonyabb, mint az engedélyezéskor dokumentalt.

Csincse-patak 31+025 km szelvény — lizemeltetési engedély és annak alapjat képezd
tervdokumentacid szerinti — miiszaki adatai:

— vizszallitdo mederszelvény fenékszélessége: 3,00 m

— vizszallitdo mederszelvény rézsithajlasa: 1:1,5

— vizszallitdo mederszelvény mélysége: 3,0 m

— fenékesés: 2,04 %o

— fenékszint: 112,49 mBf

— padka szélessége: 3,0 m

— padka feletti rézstihajlas a terepszintig: 1:1

Csincse-patak 28+935 km szelvény — ugyanezen forrasbol szarmaz6 — miiszaki adatai:
— vizszallitd mederszelvény fenékszélessége: 4,00 m
— kozépvizi rézslihajlasa: 1:1,5
—  ko6zépvizi meder mélysége: 1,2 m
— padka szélessége: 3,0 m
— nagyvizi meder rézsiihajlasa: 1:1,5
—  mélység nagyvizi meder partéléig: 2,8 m
— fenékesés: 1,71 %o
— fenékszint: 105,96 mBf

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.1. A tevékenység volumene

A tervezett meder szinte teljes hosszban bevagasban épiil ki.

A tervezési szakasz felsé végétdl a 3306 szamu kozut keresztezésének (0+207 rel. km szelv.)
térségéig a tervezett partél szintje a jelenlegi terepszint alatt marad. Az ut keresztezésétdl a
tervezett nyomvonal eléri a Csincse-patak (Kis-Csincse-patak) egykori vizjarta mélyvonulatat.
Ezen szakaszon mar a becsatlakozasnal alkalmazott szelvényhez kozelitd, Osszetett szelvényti,
padkas, depdonidval hatarolt meder épiil.

A Csincse-patak 1j nyomvonalon kialakitandé medrének szelvénygeometridjat, fenékesését az

alabbiakban ismertetjiik — folyasirany szerint fentrdl lefelé haladva:

Csincse-patak 0] medrének 1+520 — 3+504 rel.km szelv. kozott:

(A tervezési szakasz felso hataratol a Kis-Csincse-patak uj torkolataig)

mértékadod vizhozam:
foldmeder
fenékszélesség

Qi0% = 16,4 m*/s

b=2,5m

rézsithajlas mindkét oldalon p =1:2
meder mélysége a partélig: h=2,5m

szlikséges medermélység:  hiy, =2,36 m
mértékado vizmélység hio% = 1,80 m
mederfenék esése 1=1,9 %o

Csincse-patak 0] medrének 0+200 — 1+520 rel.km szelv. kozott:

(Kis-Csincse-patak uj torkolata és a kozut keresztezése kozott)

meértékadod vizhozam:
foldmeder
fenékszélesség

Qio% = 18,3 m’/s

b=2,5m

rézsithajlas mindkét oldalon p=1:2
meder mélysége a partélig: h=2,5m

sziikséges medermélység:  hiy, =2,49 m
mértékado vizmélység hiow = 1,87 m
mederfenék esése 1=1,9 %o

Csincse-patak 0 medrének 0+000 — 0+200 rel.km szelv. kozott:

(Kozut keresztezése alatt, a tervezési szakasz also hatardig)

mértékado vizhozam:
foldmeder

fenékszélesség:

kozépvizi rézsiihajlasa:
kozépvizi meder mélysége:
mederbeli padka szélessége:

deponia kétoldali rézsiihajlasa:
mélység a depdnia koronajaig:

deponia koronaszélessége:
fenékszélesség

rézsithajlas mindkét oldalon
sziikséges medermélység:
mértékado vizmélység
mederfenék esése

Q1% = 18,3 m’/s

3,00 m

1:2

1,2m

3,0m

1:2

2,8m

3,0m
b=3,0 m
p=1:2
hi,=2,15m
higs = 1,70 m
1=1,9 %o
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alapadatai, mindsitett adatok
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A nagy bevagasban épiild vizszallito meder kezelésének biztositasara a tervezett partéltol
mérve 3,0 m széles kezeldpadka Iétesiil, a patak felé 10 %-os keresztiranyu eséssel.

Az 1j meder egy jelentds szakaszan a padkatol a terepig kialakitasra keriild rézsti magassaga
meghaladnd a 6 m-t, ezért a 2+400 és a 3+200 rel.km szelvény kozott Gjabb kezelopadka
1étestil az also kezel6padkaval megegyezé miiszaki paraméterekkel.

A tervezett mederszakasz 1+520 rel.km szelvényének térségbe keriil kialakitdsra a Kis-
Csincse-patak, valamint a 3+430 rel.km szelvény térségében a Nagyvolgyi-patak 11j torkolata.

A becsatlakozasoknal a meder allandositasara kerl sor.

Nagvvolgyi-patak aj torkolatanak tervezése

A Nagyvolgyi-patak 1j torkolati szakaszdnak magassdgi vonalvezetését nagy mértékben
meghatarozza a jelenlegi 0+037 km szelvényben 1évé N1 jelii fenéklépcsd kiiszobszintje,
valamint a Csincse-patak j medrének tervezett folyasfenék szintje.

Az 1j torkolati kialakitassal a Nagyvolgyi-patak hossza minimalis mértékben ugyan valtozik,
de vizgyljtoteriilete, mértékaddé vizhozama nem modosul, ezért az alkalmazando
mederszelvény megegyezik a vizjogi iizemeltetési engedélyben rogzitett szelvénnyel.

A becsatlakozasnal a Nagyvolgyi- és a Csincse-patak medrét is allandésitani (burkolni) kell.

A tervezett meder fobb adatai:

—  mértékadé vizhozam: Qio% = 3,3 m’/s
— burkolattal allandésitott meder
—  fenékszélesség b=15m

—  rézsithajlas mindkét oldalon p=1:1,5

— meder mélysége a partélig: h =max. 2,5 m (igazodva a befogado6 padkaszintjéhez)
— sziikséges medermélység:  hio =0,75 m

—  mértékado vizmélység hio% = 0,55 m

— mederfenék esése I1=11,7 %o

A patak torkolatanal 1évé 5 db fenéklépcsd koziil épitési munkalattal csak a legalsd (N1 jelit)
mitargy érintett. Figyelembe véve a mitargyra vonatkozo vizjogi iizemeltetési engedélyben
rogzitett paramétereket, helyreallitasra keriil.

A fenéklépcsé alvizi kiiszObszintjétol egyenletes eséssel €piil meg a medermatraccal burkolt
vizfolyasszakasz.

Kis-Csincse-patak uj torkolatanak tervezése

A Kis-Csincse-patak 1 torkolati szakaszanak magassagi vonalvezetését a Csincse-patak 1]
medrének tervezett folyasfenékszintje €s a jelenlegi mederszintek hatarozzak meg.

Az 1j torkolati szelvényben a Kis-Csincse-patak jelenlegi fenékszintje 1,2-1,3 m-rel van
magasabban, mint a Csincse-patak 0 medrének tervezett fenékszintje.
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Ez a magassagkiilonbség a jelenleginél nagyobb esésti burkolt meder kialakitasaval lesz
lekiizdve. Ez a megoldas a vizhez kotddd ¢€lovilag szdmara a vizfolydson hosszanti
atjarhatosagot biztosit.

A tervezett meder fobb adatai:

—  mértékadé vizhozam: Qio% = 7,6 m*/s
—  burkolattal allandésitott meder

—  fenékszélesség b=1,0m

—  rézsithajlas mindkét oldalon p=1:1,5

—  burkolat kiép. szintje: h=1,Im

— sziikséges medermélység:  hiy, =0,8 m

—  mértékadd vizmélység hios = 1,1 m

— mederfenék esése I=20%0

A tervezett mederburkolat betonba rakott terméskébol, vagy vizépitési terméskdvel megtoltott
medermatracbol létesiil, a meglévd foldmederrel vald csatlakozasnal az atmeneti szakaszon
terméskdszorassal biztositva.

Az 1ij torkolatnal a Csincse-patak (1j medrét is allanddsitani (burkolni) kell. Ennek eldiranyzott
hossza a becsatlakozas felett 10 m, a becsatlakozas alatt 15 fm.

Egvéb bevezetések

A Csincse-patak 1j szakaszanak 2+750 rel.km szelvényének térségében észak-északkeleti
iranybol egy hatarozott mélyvonulat érkezik a 3. szaml fokozlekedési ut irdnyabol.
Csapadékhullas, hoolvadas iddszakaban itt jellemzoen nem koncentraltan, mederben vonul le
a beszivarogni nem képes csapadék, hanem a terepfelszinen sekély mélységgel, széles savban
aramlik a mélyebb terep iranyaba. Ezt a savot a tervezett i) meder keresztezni fogja, a
vizvezetd terepmélylilet igy megszakitasra keriil.

A Csincse-patak uj medrének kialakitasaval egyidében meg kell oldani ezen teriilet vizeinek
karokozas nélkiili befogaddba vezetését.

Megoldasként két alternativa jelenthet megoldast a helyzetre:

1. A felszinen aramld vizeket mesterségesen kialakitott vizszallitd létesitménybe (pl.
széles gyepes arokban) kell 0sszegytijteni és eséscsokkentd miitdrgyak kialakitasaval,
burkolt mederben keriilhet sor a csapadékviz Csincse-patakba vezetésére.

2. A csapadékvizek talajfelszinen valé mozgasanak biztositdsdhoz tovabbra is széles
terepsavot kell fenntartani, majd ezt rdvezetni a terepi rézsiin keresztiil a tervezett
mederszelvényre ugy, hogy az aramlod vizzel érintkezo feliiletek burkoltak legyenek.

Ennek részletes kidolgozasara a vizjogi 1étesitési engedélyhez sziikséges tervezési idészakban
keriil majd sor.

Miitargyak

A tervezett beavatkozas soran j mitargy létesitésére nem kertil sor.
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A Nagyvolgyi- patak torkolatanal 1évé 5 db fenéklépcsd kozil épitési munkalattal a legalso
(N1 jeli) mitargy lesz érintett. A vizépitési terméskovel toltott kdkosar tamfalas mitargy a
vizjogi lizemeltetési engedélyben rogzitett miiszaki paraméterek alapjan kertil feltjitasra.

A miitargy helyreallitaisdnak fobb miiszaki adatai:
— Helye: Nagyvolgyi-patak 0+037 km szelv.
— Feladata: koncentralt eséscsokkentés
— Kivitele:vizépitési terméskdvel toltott kokosar tamfal, 30 cm vastag medermatrac
burkolatu al- és felviz.
— Kiiszobszint felvizen: 113,85 mBf
— Kiiszobszint alvizen: 112,85 mBf
— Keresztszelvény méteretei (megegyezik az alvizi és a felvizi meder keresztszelvény
méretével):
- fenékszélesség: 1,5 m
- rézstihajlas: 1:1,5.
- mélység: 1,0 m

2.2. A miikodés megkezdésének varhato idopontja, idétartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idobeli megoszlasa

A tervezett munkalatok engedélyezési eljarasanak befejezését kovetden a nagytomegi
medddéhanyon beliili munkavégzés megkezdddik (varhatoan 2023 évben).

A munkalatok idétartama kb. 18 honap, a munkavégzés csak nappali (06-22 6ra) idészakban
torténik.

A létesitést kovetden a miikddési szakasz azonnal megindul, idGtartamat a beépitett anyagok
eloregedése hatarozza meg.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésfejlesztési tervben rogzitett modja

A tervezett tevékenység elemeinek teriiletigénye:

e A tevékenység helye: Vatta, Csincse és Emdd telepiilések kiilteriilete
o Teriiletigény 44 000 m?

A helyszinrajzokat a mellékletek kozott mutatjuk be. Az érintett ingatlanok helyrajzi szamat
¢és miivelési agat a kovetkezo tablazat tartalmazza.

2.-3. tablazat

Telepiilés Helyrajzi szamok Miivelési agak
Vatta 083/6 Kivett csatorna
Vatta 081 Kivett arok
Vatta 063/1 Kivett patak
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Vatta 063/3 Kivett patak

Vatta 063/4 a Szanto

Vatta 063/4Db Fésitott teriilet

Vatta 061 Kivett sajat hasznalatl ut

Vatta 065/1 Szanto

Vatta 065/2b Szanto

Vatta 064/2 Kivett sajat hasznalatl ut

Vatta 067/2 Erd6 kozségi mintatér

Vatta 067/3 Szanto

Vatta 071 Kivett Csincse patak

Vatta 073 Rét kdzségi mintatér

Vatta 072 Kivett arok

Eméd 0123/19 Fésitott tertilet
Csincse 0152/2 Erdo
Csincse 0152/4 b Szanto
Csincse 0152/4d Legel6
Csincse 0149 Kivett orszdgos kozut
Csincse 0148/6 Szanto
Csincse 0148/11 Kivett lizemi teriilet
Csincse 0148/9 Kivett Csincse patak
Csincse 0147 Kivett Csincse patak
Csincse 0146/2 Kivett csatorna

Vatta telepiilés rendezési tervén az érintett teriilet ,,Kiilonleges teriilet — Banyamiivelési
teriilet”, ,,Mezdgazdasagi teriilet — Szant6” és ,,Vizgazdalkodasi teriilet — Mocsaras nadas”
megnevezéssel szerepel, igy a jelenlegi teriilethasznalat megvaltoztatasara nincs sziikség.

Csincse telepiilés rendezési tervén az érintett teriilet ,,Vizgazdalkodasi teriilet — Folydviz
medre és parti savja” megnevezéssel szerepel, igy a teriilethaszndlat megvaltoztatasara nincs
sziikség.

Emdd telepiilés rendezési tervén az érintett teriilet Mkf-sz jeloléssel, ,,Korlatozott funkcidju
szantd” megnevezéssel szerepel, igy a jelenlegi teriilethasznalat médositasa nem sziikséges.

A Csincse 0152/2 hrsz. alatti erd6 mivelési agu teriilet erdészeti adatai, a Magyarorszagi
Erdészeti Webtérkép alapjan, a kovetkezo:
2.-4. tablazat

Illetékes megyei kormanyhivatal ‘BAZVKH

Korzet Dél-Borsodi korzet

Helység /kod/ Csincse (1904)

Tag 1

Részletjel /kod/ D (40)

Erd6gazdalkodo kod 9009999
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és helye

Tertilet 1,06 ha

Erdészeti t4; Borsod-Zempléni-siksag

Tulajdonforma Magantulajdon

Elsédleges rendeltetés Mezoveédo

Tovabbi rendeltetés 1

Tovabbi rendeltetés 2

Ertékbecsléséhez  fatermoképesség|5,7 m3/ha/év (erddrészlet elsd fafaj

adat (Ftk) soranak megallapitott
fatermoképessége)

Ertékbecsléséhez fakészlet adat (V) |124 m3/ha  (erdSrészlet fajlagos
fakészlete)

Natura2000 Nem része a halozatnak

Faallomany tipus Juharos

Természetességi allapot Kultarerdd

Természetességi alapelvaras Kultarerdd

Erdositési  kotelezettség ald vont

tertilet

Védettség Nem védett teriilet

Tlizveszélyesség Kismértékben veszelyeztetett teriilet

Kovetkez6 tervezés éve 2030

2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges és az azokhoz kapcsolodo létesitmények
felsorolasa és helye

A mederathelyezés kivitelezése alapvetden a felvonuld gépparkkal lehetséges. Ezen kiviil
egyéb létesitményt nem kell kialakitani, telepiteni a munkateriilethez kapcsoloddan.

A munkavallalokkal, a tevékenységgel kapcsolatos szocidlis, adminisztracios, karbantartasi
stb. feladatok ellathatok a banya meglevd 1étesitményeivel.

A tevékenység megvaldsitasa soran betartand6 kornyezetvédelmi eldirasok:

- A munkahelyen a gépek ilizemanyaggal valdo feltoltése, olajcseréje, olajfolyast
eredményez0 javitasa tilos.

- A munkalatok sordn keletkezd hulladékot, faradt olajat, egyéb veszélyes hulladékokat
kiilon taroldedényben kell gylijteni, majd a berendezés levonulasaval el kell szallitani a
megfeleld helyre.

- A munkavégzés soran esetleg jelentkezd havaria jellegli esemény (felszini vagy felszin
alatti szennyezés) bekovetkeztekor a kivitelezét bejelentési kotelezettség terheli az
illetékes kornyezetvédelmi-, természetvédelmi-, viziigyi hatosagok felé.

2.5. A tervezett technologia, tevékenység megvalositasanak leirasa az anyagfelhasznalas
fobb mutatéinak megadasaval

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
2304 EVD Csincse Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

18/95



2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.5. A tervezett technologia, tevékenység
megvalositasanak leirasa az anyagfelhasznalas
f6bb mutatoinak megaddsaval

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Csincse patak

2.5.1. Munkafolyamatok

A mederrendezési munkat kisvizi, csapadékmentes iddszakban kell elvégezni. A jelenlegi
vizrendszerben folyamatosan biztositani kell a nagy- €s kisvizek szabad levonulésat.

Az 1) medrek kiépitése soran javasolt a folydsirany szerint alulrol felfel¢ torténd haladas
betartdsa. Ezzel a medermélyités soran esetlegesen megjelend talajvizek, valamint
csapadékvizek folyamatos elvezetése, illetve a munkagddrok nyiltviztartasos viztelenitésének
elvezetése kezelhetdbb.

A tervezett mederkialakitas tobbféleképpen torténik.
- egyrészt nyilt terepen bevagassal,mely akar nagy szelvényméretii is lehet,
- masrészt meglévo meder szelvénybdvitésével,
- harmadrészt a jelenlegi terep/mederszint felett, feltoltéssel.

Nyilt terepen a foldmunka elsé 1épéseként gondoskodni kell a humusz letermelésérdl és
elkiilonitett deponalasar6l. A humuszt ugy kell elhelyezni, hogy az a kivitelezés tovabbi
fazisaban ne képezzen akadalyt. A kitermelt humusz teljes egészében felhasznalhaté a

crer

A nagy szelvényli meder kialakitasanal a géplancot ugy kell szervezni, hogy a foldmunka
folyamatos legyen. A nagy tomegli foldmunkéaval (bevagassal, vagy beépitéssel) jarod
mederalakitasi munkaknal elonydsen alkalmazhaté szkréperladas géplanc.

A kis szelvényl meder kialakitasa egy, illetve kétoldali kotrassal végezheto.

Az 1) medreket gy kell megépiteni, hogy a kdrnyezd teriiletrdl, ingatlanokrol 6sszegyiilekezd
csapadékvizek akadalytalanul lefolyhassanak a mederbe, a partmenti teriileteken pangoévizek

ne alakulhassanak ki.

Ahol épitett meder keriil kialakitasra, ott csak megfeleld viztartalmu, jol tomorithetd agyagbol
épithetd a foldmii, az épitésre eldirtak szerinti tomaritéssel.

Csincse-patak tervezése

Csincse-patak 1) medrének tervezésénél a tervezési szakasz felsé és als6 hataran 1évo
mederszinteket, valamint engedélyezett allapot szerinti miszaki adatokat adottsagként
kezeltiikk. A mederfenék jelenlegi szintje a tervezés felsd hataran magasabb, a tervezés also
hataran alacsonyabb, mint az engedélyezéskor dokumentalt.

Csincse-patak 31+025 km szelvény — lizemeltetési engedély és annak alapjat képezd
tervdokumentaci6 szerinti — miiszaki adatai:

— vizszallitdo mederszelvény fenékszélessége: 3,00 m

— vizszallitdo mederszelvény rézsithajlasa: 1:1,5

— vizszallitd mederszelvény mélysége: 3,0 m

— fenékesés: 2,04 %o

— fenékszint: 112,49 mBf

— padka szélessége: 3,0 m

— padka feletti rézstihajlas a terepszintig: 1:1
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Csincse-patak 28+935 km szelvény — ugyanezen forrasbol szarmazo6 — miiszaki adatai:
— vizszallitdo mederszelvény fenékszélessége: 4,00 m
— kozépvizi rézsiihajlasa: 1:1,5
— kozépvizi meder mélysége: 1,2 m
— padka szélessége: 3,0 m
— nagyvizi meder rézsiihajlasa: 1:1,5
— mélység nagyvizi meder partéléig: 2,8 m
— fenékesés: 1,71 %o
— fenékszint: 105,96 mBf

A tervezett meder szinte teljes hosszban bevagasban épiil ki.

A tervezési szakasz felsé végétdl a 3306 szamu kozut keresztezésének (0+207 rel. km szelv.)
térségéig a tervezett partél szintje a jelenlegi terepszint alatt marad. Az ut keresztezésétdl a
tervezett nyomvonal eléri a Csincse-patak (Kis-Csincse-patak) egykori vizjarta mélyvonulatat.
Ezen szakaszon mar a becsatlakozasnal alkalmazott szelvényhez kozelitd, dsszetett szelvényti,
padkas, deponidval hatarolt meder épiil.

A Csincse-patak 1j nyomvonalon kialakitandé medrének szelvénygeometridjat, fenékesését az
alabbiakban ismertetjiik — folyasirany szerint fentrél lefelé haladva:

Csincse-patak 1j medrének 1+520 — 3+504 rel.km szelv. k6zott:
(A tervezési szakasz felso hataratol a Kis-Csincse-patak uj torkolataig)

—  mértékadd vizhozam: Qi0% = 16,4 m*/s
—  foldmeder
—  fenékszélesség b=2,5m

— rézslihajlas mindkét oldalon p =1:2

— meder mélysége a partélig: h=2,5m

— sziikséges medermélység:  hiy =2,36 m
—  mértékadd vizmélység hiov% = 1,80 m
— mederfenék esése I1=1,9 %o

Csincse-patak 1j medrének 0+200 — 1+520 rel.km szelv. k6zott:
(Kis-Csincse-patak uj torkolata és a kozut keresztezése kozott)

—  mértékadé vizhozam: Qio% = 18,3 m’/s
—  foldmeder
—  fenékszélesség b=25m

—  rézsithajlas mindkét oldalon p=1:2

— meder mélysége a partélig: h=2,5m

— sziikséges medermélység:  hioy =2,49 m
—  mértékado vizmélység hiow = 1,87 m
— mederfenék esése 1=1,9 %o

Csincse-patak 1j medrének 0+000 — 0+200 rel.km szelv. kdzott:
(Kozut keresztezése alatt, a tervezeési szakasz also hataraig)

—  mértékadé vizhozam: Qio% = 18,3 m’/s

—  foldmeder
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—  fenékszélesség: 3,00 m
—  kozépvizi rézsiihajlasa: 1:2

—  kozépvizi meder mélysége: 1,2m
— mederbeli padka szélessége: 3,0 m

— deponia kétoldali rézstihajlasa: 1:2
—  mélység a deponia korongjaig: 2,8 m

— deponia koronaszélessége: 3,0 m

—  fenékszélesség b=3,0m

—  rézsithajlas mindkét oldalon p=1:2

—  sziikséges medermélység: hiy, =2,15m
—  mértékado vizmélység hios = 1,70 m
— mederfenék esése 1=1,9 %o

A nagy bevagasban épiild vizszallito meder kezelésének biztositasara a tervezett partéltol
mérve 3,0 m széles kezeldpadka 1étesiil, a patak felé 10 %-os keresztiranyu eséssel.

Az 1j meder egy jelentds szakaszan a padkatdl a terepig kialakitasra keriild rézsti magassaga
meghaladnd a 6 m-t, ezért a 2+400 és a 3+200 rel.km szelvény kozott Gjabb kezelopadka
1étestil az also kezel6padkaval megegyezé miiszaki paraméterekkel.

A tervezett mederszakasz 1+520 rel.km szelvényének térségbe keriil kialakitdsra a Kis-
Csincse-patak, valamint a 3+430 rel.km szelvény térségében a Nagyvolgyi-patak 11j torkolata.

A becsatlakozasoknal a meder allandositasara keril sor.

Nagvvolgyi-patak aj torkolatanak tervezése

A Nagyvolgyi-patak 1j torkolati szakaszdnak magassdgi vonalvezetését nagy mértékben
meghatarozza a jelenlegi 0+037 km szelvényben 1évé N1 jeli fenéklépcsd kiiszobszintje,
valamint a Csincse-patak j medrének tervezett folyasfenék szintje.

Az 1j torkolati kialakitassal a Nagyvolgyi-patak hossza minimalis mértékben ugyan valtozik,
de vizgyljtoteriilete, mértékadd vizhozama nem modosul, ezért az alkalmazando
mederszelvény megegyezik a vizjogi iizemeltetési engedélyben rogzitett szelvénnyel.

A becsatlakozasnal a Nagyvolgyi- és a Csincse-patak medrét is allandésitani (burkolni) kell.

A tervezett meder fobb adatai:

—  mértékadé vizhozam: Qio% = 3,3 m’/s
—  burkolattal allandésitott meder
—  fenékszélesség b=15m

—  rézsithajlas mindkét oldalon p=1:1,5
— meder mélysége a partélig: h =max. 2,5 m (igazodva a befogado6 padkaszintjéhez)
— sziikséges medermélység:  hio =0,75 m

—  mértékado vizmélység hio% = 0,55 m

— mederfenék esése 1=11,7 %o
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A patak torkolatanal 1évé 5 db fenéklépcsd koziil épitési munkalattal csak a legalsd (N1 jelit)
mitargy érintett. Figyelembe véve a mitargyra vonatkozo vizjogi iizemeltetési engedélyben
rogzitett paramétereket, helyreallitasra keriil.

A fenéklépcsé alvizi kiiszobszintjétdl egyenletes eséssel épiil meg a medermatraccal burkolt
vizfolyéasszakasz.

Kis-Csincse-patak uij torkolatanak tervezése

A Kis-Csincse-patak 1) torkolati szakaszanak magassagi vonalvezetését a Csincse-patak 1j
medrének tervezett folyasfenékszintje és a jelenlegi mederszintek hatarozzak meg.

Az uj torkolati szelvényben a Kis-Csincse-patak jelenlegi fenékszintje 1,2-1,3 m-rel van
magasabban, mint a Csincse-patak 1) medrének tervezett fenékszintje.

Ez a magassagkiilonbség a jelenleginél nagyobb esésii burkolt meder kialakitasaval lesz
lekiizdve. Ez a megoldds a vizhez kotddd ¢élovilag szdmara a vizfolyason hosszanti

atjarhatosagot biztosit.

A tervezett meder fobb adatai:

—  mértékadd vizhozam: Qi0% = 7,6 m’/s
— burkolattal allandésitott meder

—  fenékszélesség b=1,0m

— rézslihajlas mindkét oldalon p =1:1,5

— burkolat kiép. szintje: h=1,1m

— sziikséges medermélység:  hiy, =0,8 m

—  mértékadd vizmélység hio% = 1,1 m

— mederfenék esése I=20%0

A tervezett mederburkolat betonba rakott terméskébol, vagy vizépitési terméskdvel megtoltott
medermatracbol létesiil, a meglévd foldmederrel vald csatlakozasnal az atmeneti szakaszon
terméskdszorassal biztositva.

Az 1ij torkolatnal a Csincse-patak 01j medrét is allanddsitani (burkolni) kell. Ennek eldiranyzott
hossza a becsatlakozas felett 10 m, a becsatlakozas alatt 15 fm.
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alapadatai, mindsitett adatok
2.5. A tervezett technologia, tevékenység
megvalositasanak leirasa az anyagfelhasznalas
f6bb mutatoinak megaddsaval

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Csincse patak

Egvéb bevezetések

A Csincse-patak 1j szakaszanak 2+750 rel.km szelvényének térségében észak-északkeleti
iranybol egy hatarozott mélyvonulat érkezik a 3. szaml fokozlekedési ut irdnyabol.
Csapadékhullas, hoolvadas iddszakaban itt jellemzoen nem koncentraltan, mederben vonul le
a beszivarogni nem képes csapadék, hanem a terepfelszinen sekély mélységgel, széles sdvban
aramlik a mélyebb terep iranyaba. Ezt a savot a tervezett i) meder keresztezni fogja, a
vizvezetd terepmélylilet igy megszakitasra keriil.

A Csincse-patak uj medrének kialakitasaval egyidében meg kell oldani ezen teriilet vizeinek
karokozas nélkiili befogaddba vezetését.

Megoldasként két alternativa jelenthet megoldast a helyzetre:

3. A felszinen aramld vizeket mesterségesen kialakitott vizszallitd 1étesitménybe (pl.
széles gyepes arokban) kell 0sszegytijteni és eséscsokkentd miitargyak kialakitasaval,
burkolt mederben keriilhet sor a csapadékviz Csincse-patakba vezetésére.

4. A csapadékvizek talajfelszinen valé mozgéasanak biztositdsahoz tovédbbra is széles
terepsavot kell fenntartani, majd ezt ravezetni a terepi rézsiin keresztiil a tervezett
mederszelvényre ugy, hogy az aramlod vizzel érintkezo feliiletek burkoltak legyenek.

Ennek részletes kidolgozasara a vizjogi 1étesitési engedélyhez sziikséges tervezési id6szakban
keriil majd sor.

Miitargyak

A tervezett beavatkozas sordn 1) mutargy létesitésére nem keriil sor.

A Nagyvolgyi- patak torkolatanal 1évo 5 db fenéklépcsd koziil épitési munkalattal a legalsod
(N1 jeli) mitargy lesz érintett. A vizépitési terméskdvel toltott kdkosar tdmfalas miitargy a
vizjogi lizemeltetési engedélyben rogzitett miiszaki paraméterek alapjan keriil felujitasra.

A mitargy helyreallitasanak fobb miiszaki adatai:
— Helye: Nagyvolgyi-patak 0+037 km szelv.
— Feladata: koncentralt eséscsokkentés
— Kivitele:vizépitési terméskdvel toltott kokosar tdmfal, 30 cm vastag medermatrac
burkolatu al- és felviz.
— Kiiszobszint felvizen: 113,85 mBf
— Kiiszobszint alvizen: 112,85 mBf
— Keresztszelvény méteretei (megegyezik az alvizi és a felvizi meder keresztszelvény
méretével):
- fenékszélesség: 1,5 m
- rézslihajlas: 1:1,5.
- mélység: 1,0 m
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.5. A tervezett technologia, tevékenység
megvalositasanak leirasa az anyagfelhasznalas
f6bb mutatoinak megaddsaval

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Csincse patak

Foldmunkak

A tervezett beruhdzds megvalositasa soran jelentés foldmennyiségek kertlilnek
megmozgatasra, aminek oka a terepszinthez mért nagy mértéki (akér 10 m mély) bevagasban
kialakitott nyilt meder.

Elézetes szamitasaink szerint a tervezett mederszelvény 550 em® foldkitermeléssel és 5-8000
em® fold beépitésével késziil el. A kitermelt és be nem épitett foldmennyiség a

medddéhanyokon kertil elhelyezésre.

A foldkitermelés mennyiségébél mintegy 50 em® humuszmennyiség képzoédik, 40 cm
humuszvastagsaggal kalkuldlva. Ez a mennyiség teljes egészében felhasznalhato a
kialakitandé rézsiik humuszolasara.

2.5.2. Géppark

A meder épitéséhez és a kitermelt anyag szallitdsdhoz felhaszndlandd géppark ma még
konkrétan nem ismert.

A gépi munkafolyamatokhoz kothetd kdrnyezeti hatasok els@sorban levegdszennyezddés és
zajhatasok, mint hatotényezok jelennek meg. A korrekt modellezhetéség és bemutathatosag
érdekében mind idében mind térben el kell kiiloniteni az egyes munkafolyamatokat és az
azokat végz0 gépcsoportokat. A kovetkezOkben — a késobbi szamitasok érdekében — a
kivitelezés tervezetét ismertetjiik. A munkafolyamatok a valésdgban — iitemezésiiket és az
egyes térségekben egyidejlileg miikodo gépek szdmat tekintve — nyilvan eltérnek majd az itt
bemutatottaktol. Az alabbiakban lathatd menetrendet Ggy allitottuk Ossze, hogy az a majdani
kivitelezdi gyakorlattol csak a biztonsag javara térhet el. Konkrétabban: a hatdtényezok a
valdsagban kisebbek lesznek a jelen tanulményban modellezett értékeknél.

Azért, hogy a tovabbiakban a kornyezeti hatasok becsiilhetok legyenek, egy a munkdk
elvégzésére képes lehetséges gépparkot allitottunk 6ssze, melyet a 2. tdblazatban mutatunk be.

e 1 db traktor nyes6ladaval
- Raba-Steiger 2504
diesel lizem,
motor teljesitmény: 184 kW
térfogat: 5 m’
termelési kapacitas: 100 m>/h (20 fogas/h-val szamolva)
(https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%8 1 BA-Steiger 250)

e 2 db kotro-rakodo
- Caterpillar 325
diesel lizemd,
lanctalpas
motor teljesitmény: 126 kW
kanal méret: 1,5 m’
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.5. A tervezett technologia, tevékenység
megvalositasanak leirasa az anyagfelhasznalas
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Csincse patak

termelési kapacitas: 75 m*/h (50 fogas/h-val szamolva)
(https://www.mascus.hu/epitoipari-gepek/hasznalt-lanctalpas-kotrok/caterpillar-325-c-
In/kOkonvmv.html)

e 2 db foldtold
- Caterpillar D6R

diesel lizem1,
lanctalpas
tololap kapacitas 3,9 m?
tololap szélesség: 2,4 m
motor teljesitmény: 141 kW
teritési kapacitas: 234 m>/h (60 fogas/h-val szamolva)
(https://s7d2.scene?.com/is/content/Caterpillar/C199010
https://www.truck1-hu.com/epitoipari-gepek/buldozerek/caterpillar-dér-a3151873.html)

e 8 db tehergépkocsik

- MERCEDES 4 tengelyes
diesel lizem,
motor teljesitmény: 309 kW
platé térfogat 20 m?
szallitasi kapacitas: 40 m*/h (2 fordulo/h-val szamolva)
(https://autoline.hu/-/eladas/billenos-teherautok/ MERCEDES-BENZ-Arocs-4142-K--
13061017411247919000)

e locsoldkocsi
6 m?

A Kkivitelez6i munka soran hasznalhaté gépi berendezések és jarmiivek
2.-5. tablazat

Munkafolyamat Gép megnevezése Teljesitmény

(gépcsoport) [kW]

1. Humusz letakaritas, terités | RABA mez6égazdasagi vontaté nyes6ladaval 184
CAT 325 kotro-rakodogép 126

Caterpillar D6R f61dtolo 141

MERCEDES tehergépkocsi 309

2. Féldmunka (durva) RABA mezdgazdasagi vontatd nyesdladaval 184
CAT 325 kotro-rakoddgép 125

MERCEDES tehergépkocsi 309

3. Foldmunka (finom) CAT D6R dozer 141
CAT 325 kotro-rakoddgép 126

4. Mederbiztositas CAT 325 kotré-rakoddgép 126

A patak athelyezésének folyamata 1 év 6 honap kivitelez6i munkaval valosul meg.

Az alabbiakban meghatarozzuk az egyes gépi berendezések napi miikodési idejét, ha

e ahumusz letakaritas 50 000 m?

terités 50 000 m*

szallitas 10 000 m?
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
Csincse patak 2.6. A teher- és személyszallitas nagysdgrendje,
szallitasigényessége

e a durva foldmunka sordn kitermelés 500 000 m?

szallitas 500 000 m?
¢ a finom foldmunka soran anyagmozgatas 40 000 m*
e amederbiztositas soran anyagmozgatas 10 000 m*

¢ a munkalatok folyamatosan folynak,
e munkanapok szdma egy évben, amikor a patakathelyezési tevékenység folyik:250
munkanap/év.

A fenti termelési kapacitas kielégitéséhez az egyes eszkozre vetitve a munkafolyamatokat a
kovetkezd tablazatban meghatarozott napi tizemiddkkel lehet elvégezni.

A kivitelez6i munka soran sziikséges kitermelt, megmozgatott, belsé szallitassal érintett
anyagmennyiségek géptipusonkéntegy évre
2.-6. tablazat

Darab- Humusz Durva Finom Meder-
Génti Gé szam letakaritas, foldmunka foldmunka biztositas
cptipus P terités

[db] [m3/év] [m3/év] [m3/év] [m3/év]
33333 333333 26667 6667
Traktor nyeséladaval Raba-Steiger 250A 1 16667 133333 0 0
Kotr6 rakodok Caterpillar 325 4 16667 200000 13333 6667
Foldtolok Caterpillar D6R 2 33333 0 13333 0
Tehergépkocsik MERCEDES 8 10000 333333 0 0

A Kivitelez6i munka soran sziikséges atlagos napi iizemidok egy gépre vetitve
2.-7. tablazat

Darab- Max. Humusz Durva Finom Meder- Osszesen
P x szam kapacitds | letakaritas, foldmunka foldmunka biztositas
Géptipus Gép terités
[db] [m3/h] [h/nap] [h/nap] [h/nap] [h/nap] [h/nap]

Traktor nyes6ladaval Réba-Steiger 250A 1 100 0,67 5,33 6,00

Kotrd rakodok Caterpillar 325 4 75 0,22 2,67 0,18 0,09 3,16

Foldtolok Caterpillar D6R 2 234 0,28 0,11 0,40

Tehergépkocsik MERCEDES 8 40 0,13 4,17 4,29

A gépek telephelye az MVM Mitra Energia ZRt. Biikkdbrany banya altal jelenleg is
hasznalatban levd telephelyeinek valamelyikén lesz, a gépek minden munkanap innen
vonulnak ki és oda térnek vissza. Ugyancsak a banya telephelyein torténik a gépek
lizemanyag ellatasa, javitdsa, karbantartasa. Ez utobbiakra természetesen sor keriilhet a
gépeket lizemeltetd vallalkozok telephelyein vagy szakszervizben is.

A munkalatok soran az anyagfelhasznalast a megadott paraméterek hatdrozzak meg. A pontos
mennyiségeket a kiviteli tervek fogjak tartalmazni. A becsiilt mennyiségeket a 2.1. fejezetben
ismertettiik.

2.6. A teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitasigényessége

A mederburkold anyagok szallitasa a patakmeder athelyezés nyomvonaldra a 3 szamu fout
iranyabol tehergépkocsikkal torténik.

A kiszallitas nappali napszakban torténik.
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
Csincse patak 2.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi
intézkedések és létesitmények

A burkolé anyagok helyszinre torténd szallitdsdhoz sziikséges atlagos teherautd forgalmat a
kovetkez0 alapadatokbol szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 40 t teherbirdsu
tehergépjarmiivek fogjak végezni:

o atehergépjarmi teherbirasa: 40 t,

o a szallitott térfogatsulya: kb. 2,0 t/m?,

e teherauté szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 20 m?,

e atermésko, koburkolat €s beton 0sszes mennyisége: 15 000 m>/év,

e a munkanapok szama egy évben, amikor szallitas van: 250 munkanap/év
e atevékenység ideje 1,5 év.

A fentiek alapjan az atlagos teherautd forgalom munkanapokon:3 fordulo/nap.

Ez azt jelenti, hogy a burkolo anyagok helyszinre szallitdsa, és rakomany nélkiil a kiindulo
pontra valo visszaérkezés 6tehergépkocsi/nap atlagos teherautéd forgalmat igényel.

A szallitas soran keletkezd zajokat szamitas utjan hataroztuk meg.

2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések és létesitmények

Az altalanos eldirasok az alabbiak:

Hulladék kezelésének modja:

o Feleljen meg az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairol
sz01645/2004 (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasainak. A kitermelt
foldmennyiséget az MVMMatra Energia ZRt. altal meghatarozott helyre kell
elszallitani. A teriileten bontasi anyag, hulladék nem maradhat!

Veszélyes hulladék kezelése:

o A kiviteli tervdokumentacio részét képezi a ,,Hulladék-tervlap”, mely tételesen
sorolja fel a keletkezhetd hulladékokat, besorolasukat és kezelésiik modjat.

o A kivitelezés soran keletkezd veszélyes hulladékok nyilvantartasarol
Osszegyljtésérol, tarolasarol €s elhelyezésérdl gondoskodni kell. A munkak
soran az alabbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek: olajos f6ld, olajos rongy.

Havaria esetén keletkezett veszélyes hulladék kezelése:

o Havaria esetén a veszélyes anyag kezelésére szallitasi engedéllyel rendelkez6
céget kell megbizni. A kornyezetszennyezést vagy annak veszélyét ilyen
esetben azonnal meg kell sziintetni.

Baleseti forrasok:
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
Csincse patak 2.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi
intézkedések és létesitmények

o Kivitelezés soran a mindenkori kivitelez6 Tarsasdg Munkavédelmi
Szabdlyzata, végrehajtasi és technoldgiai utasitdsok betartdsdval a baleseti
veszély minimalizalhato.

Vizvédelem:

o Gondoskodni kell arrél, hogy a felszini vagy felszin alatti vizekbe
szennyezés ne jusson be. A létesitmények kialakitdsa, anyaga lehetdvé
teszi, hogy megvaldsitasuk soran, illetve lizemeltetéskor a foldtani kozeg
veszélyeztetése nem allhat fenn, illetve nem veszélyezteti a felszini és
felszinalatti vizkészletek mindségét. A kivitelezés soran minden olyan
jellegli lizemzavart, amely a foldtani kozegre, valamint a felszini és
felszinalatti vizkészletre veszélyforrast jelent soron kiviil be kell jelenti az
illetékes kdrnyezetvédelmi hatosagnak.

o Szennyezettség gyanujanak felmeriilése esetén a moddositott 219/2004.
(VIL.21.) Korm. rendelet szerint kell eljarni.

o A szennyezésrdl bejelentést kell tenni a vizvédelmi hatosdgnak és a teriiletileg
illetékes viziigyi igazgatosagnak.

= Azilletékes vizvédelmi hatdsag:
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag
Igazgato-helyettesi Szervezet - Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat
3525 Miskole, Dézsa Gy. ut 15. (Mindszent tér 4.)
46/502-962 (46/517-300)
= [lletékes vizligyi igazgatdsag:
Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag
3530 Miskolc, Vorosmarty M. ut 77.
46/516-600

Talajvédelem

o Az épités megkezdése eldtt humuszgazdalkodasi tervet kell késziteni. A
kivitelezési munkalatokat csak az elfogadott humuszgazdalkodasi terv
szerinti sziikséges intézkedések megtétele utan lehet megkezdeni. Az
épités soran esetleg keletkezd szennyezddéseket az illetékes
kornyezetvédelmi és talajvédelmi hatosagoknak haladéktalanul jelenteni
kell.

Zaj és rezgés ellenei védelem

o Az épités idején a 284/2007. (X.29.) Korm rendelet,,,a kdrnyezeti zaj €s rezgés
elleni védelem egyes szabdlyairol” sz6l6 rendeletben foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

A technoldgia veszélyforrdsai

o A kivitelezés hagyomanyos technoldgiaval torténik, ezért kiilonleges
veszélyforrasokkal nem kell szdmolni.
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
Csincse patak 2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz
és felhagyasdhoz sziikséges kapcsolodo miiveletek

o Kozmuvek keresztezésénél be kell tartani az MSZ 7484/1. 2. 3. és az MSZ
13207 elGirasait, valamint MSZ 7487/2-80, MSZ 7048/1. 2. 3.
szabvanyokat.

o Elektromos légvezeték /és tavkozlési 1égvezetek keresztezésénél az MSZ
151. el6irasai betartandok. A tartdoszlopok térségében fokozott figyelemmel

kell dolgozni, azok épitési 1d6 alatti allékonysagat biztositani kell.

Kivitelezéskor betartand6 fontosabb eldirasok

o Kivitelezés soran a felszini és felszin alatti vizekbe, talajba szennyezd anyag
nem kertilhet.

e Rendkiviili szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elharitasarol és
azt az elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi
Hatosag részére.

o Kivitelezést tigy kell végezni, hogy az nappal 70 dB, éjszaka 55 dB hatarérték
feletti zajterhelést ne okozzon a gazdasagi teriileten.

o A kivitelezést ugy kell végezni, hogy az ne okozzon diffuz 1égszennyezést.

o Kivitelezési munkalatok befejezése utan a teriiletet az eredeti allapotnak
megfelelden helyre kell allitani.

e QGallyazast és fakitermelést csak a sziikséges engedélyek beszerzése utan —
megfeleld szakszerliséggel — lehet végezni. Az ¢épités soran a jelentds
dendrolégiai vagy természeti értéket képviselé fas vegetaciot javasolt
megOrizni. Fakivagas esetén a kivagott faegyedek potlasa, vagy a tijvédelmi
szakhatdsag eldzetes allasfoglalasa alapjan pénzbeli megvaltasa is széba johet.
A fapotlas helyét, idejét, modjat és a telepitendé faegyedek fajat a
természetvédelmi hatosag jeldlheti ki. Pénzbeli megvaltas esetén altaldban a
természetvédelmi hatosagra harul a telepitési munka.

e A munkateriiletet a lehetd legrovidebb hataridon beliil javasolt rendezni, ami
magaba kell, hogy foglalja a természeti kdrnyezet vizudlis és bioldgiai allapot-
mindségének helyreallitasat is.

2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges

kapcsolodoé miiveletek

2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyatzem, célkitermelOhely vagy lerakohely 1étesitése €s
uzemeltetése, a telepitéshez sziikkséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett mederathelyezés ismertetett munkalataihoz banya, célkitermeldhely, lerakohely
l1étesitése nem kapcsolddik, a tevékenység ezen kapcsolddd miiveletek miukodtetését nem
igényli. Foldmunkavégzés torténik, a mederathelyezés épitési teriiletén. Tereprendezési
tevékenység az ¢érintett nyomvonal teljes teriiletén megvalosul, az eldz6 fejezetekben
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
Csincse patak 2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz
és felhagyasdhoz sziikséges kapcsolodo miiveletek

ismertetett mértékben. Sem a féldmunka, sem a tereprendezés nem tekintheté kapcsolodo
miveletnek, hiszen ezen tevékenységek a tervezett munkalatok részét képezik.

2.8.2. A telepitéshez és a megvalodsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A megvalodsitashoz sziikséges szallitas kornyezetvédelmi hatasait a levegotisztasag-védelmi és
a zajvédelmi fejezetben elemezziik. A mederathelyezés soran — elsésorban a miitargyakhoz
felhasznalni tervezett anyagok — raktarozasa, tarolasa sziikséges. Ez megoldhaté a ME Zrt.
tulajdonaban levd, a banyateleken beliil elhelyezkedd raktdrakban, teriileteken. Maga a
mederathelyezés egy vizrendezési feladat, melynek hatésait jelen EVD soran elemezziik. Ezen
vizrendezési feladathoz tovabbi vizrendezések nem kapcsolodnak.

2.8.3. A megval0dsitas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés

A megvaloésitas soran szennyviz nem keletkezik, a keletkezheté minimalis hulladék sorsat a
hulladékgazdalkodasi fejezet és a 2.7. pont tartalmazza.

2.8.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A tervezett munkavégzéshez sziikséges gépi eszkozok diesel iizemiiek. A munkavégzéshez
vizellatasi igény nem meriil fel.

2.8.5. Egyéb —a 2.4.—2.7. pontokban nem szereplé — kapcsolodo miivelet

A munkavégzés soran egyéb kapcsoléddé miivelet — az ismertetetteken kivill — nem
jelentkezik.

2.8.6. A telepitést megeléz0 bontasi munkalatok ismertetése, az azok sordn keletkezd
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabbd az eldbbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak bemutatsa

A tervezett beruhazas Un. ,,z0ld mezds” beruhazas, igy a munkalatokat bontési tevékenység
nem elézi meg, igy hulladékok sem keletkeznek és ebben a vonatkozasban a kornyezeti
elemekre gyakorolt hatas sem relevans.
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar
alkalmazott technologia bevezetése esetén kiilfoldi
referencia
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2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetén
kiilfoldi referencia

Az alkalmazasra keriil¢ technologidk Magyarorszagon mar bevezetett, ismert technologiak.
Az MVM ME ZRt. eddigi miikddése soran mind Visontdn, mind Biikkabranyban tobb
patakmeder athelyezési munkat valositott meg (Tarndca, Sosvolgyi, Geszti) a legkisebb
kornyezetvédelmi kar kialakulasa nélkiil.

2.10. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A tervezett tevékenységrdl az eddigiekben bemutatasra keriilt adatok 100 % - os
bizonyossaguak, elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok.

2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglevo vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett
teriilet-felhasznalasi modokat

A helyszinrajzokat a mellékletek tartalmazzak, mig az érintett teriilet tertilet-felhasznalasi
adatai a 2.3. pontban taldlhatok meg. Az ismertetett teriilet-felhasznalasi adatokon valtoztatas
nincs tervezve, €s az nem is sziikségszerd.

2.12. A tevékenység megvalositasanak oOsszhangja a teriiletrendezési tervekkel,
telepiilésrendezési eszkozokkel

A tervezd ezuton nyilatkozik arrél, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévo
teriiletrendezési tervek modositdsdra nincs sziikség, a tervezett fejlesztések létesitése a
meghatarozott teriileti besoroldsokat érdemben nem valtoztatja.

2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését kovetoen esetlegesen kialakulo dsszetartozo
tevékenységnek mindsiilé Gj tevékenységek hatasara kialakulhaté kiiszobérték feletti
terhelésekrol, a telepitési helyen vagy annak szomszédsagaban

Az eldzetes vizsgalati dokumentécio készitdje ezuton nyilatkozik arrdl, hogy a tevékenység
megkezdését kovetden sem tervszeriien, sem eldre nem lathaté okokbdl, nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 1) tevékenység megvaldsitasara, sem megvaldsulésara.
A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegli mas tevékenység
nem folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a
314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatarozott kiiszobértékek
szerinti modon torténd esetleges Osszekapcsolodasa sem képzelheto el.
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3. A tevékenység szamitasba vett valtozatanak dsszefiiggése
olyan korabbi teriilet- vagy telepiilésfejlesztési,
rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési
dontésekkel és természeti erdforras felhasznalasi
vagy védelmi koncepciokkal, amelyek
befolyasoltak
2.12. A tevékenység megvalositasanak osszhangja
a teriiletrendezési tervekkel, telepiilésrendezési
eszkozokkel
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2.14. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A Biikkabranyi Banya létesitése eleve magaban hordozta, és ez az engedélyeztetések soran
tudott és elfogadott volt, hogy a felszini vizek rendjébe komolyan be kell avatkozni. Mar az
eddigiekben is athelyezték a Nagyvolgyi, a Csincse és a Geszti-patak egy szakaszat, de a
banya tovabbhalad4sa miatt most ijabb vizrendezésre van sziikség.

Az MVM Matra Energia ZRt. a kitizott célok elérése érdekében tgy itélte meg, hogy
sziikséges az 4asvanyvagyon minél nagyobb aranyu lemiivelése. Az 1j teriiletrész
miivelhetésége a banya mai frontjanak EK-i irdny meghosszabbitasaval valik lehetségessé. A
Csincse-patak medre jelenleg a banya el6tti teriileten halad keresztiil. Ezért az elérehaladés
biztositasa érdekében a Csincse patakot j mederbe kell athelyezni.

A vizsgalt tevékenység az aldbbiak szerint keriil kapcsolatba a vizekkel:

- A megvalésitandd mederathelyezés a terlilet felszini vizrendszerének lefolyasi
viszonyait moddositja, oly mddon, hogy a vizgylijtd teriileten Osszegyiild felszini
vizmennyiség egy mesterségesen kialakitott nyomvonalon vezetddik el a teriiletrdl,
anélkiil, hogy a felszini viz mennyiségi- és mindségi viszonyai megvaltoznanak.

A tervezett mederathelyezésnek kozvetlen tarsadalmi el6nye nincs, viszont gazdasagi
elonyként — és igy kozvetett tarsadalmi elényként is — jelentkezik, hogy a mederathelyezés
sziikséges a bilikkabranyi lignitvagyonbiztonsagos kitermeléséhez.

A tarsadalmi-gazdasagi elonyok, koltség-haszonelemzésen alapuld, bemutatasatol eltekintiink,
hiszen a tervezett megoldas az egyetlen gazdasdgosan kivitelezhetd lehetdség az adott
teriileten.

3. A TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATANAK OSSZEFUGGESE
OLYAN KORABBI TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL  ES
TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési helyeket a mellékletek kozott szerepld helyszinrajzon mutatjuk be.

A tervezési teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Csincse ¢€s Vatta telepiilések
kiilteriiletén helyezkedik el, a biikkabranyi kiilfejtési teriilet kornyezetében.

Az érintett ingatlanok adatait a 2.3. fejezetben ismertettiik.

A kozvetlen tervezési teriileten felszin alatti viznyerd hely(kut) nem talalhato.
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4. A tervezett nyomvonal tovibbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése
5.1. Az épitési fazis hatdsfolyamatai
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A tervezett tevékenység jellegébdl adddoan a telepitési helyek adottak. A tervezett
munkalatok esetében tehat a telepitési helyet és a megval6sitasi modot,

- korabbi teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, rendezési tervek,
- infrastruktirafejlesztési dontések,
- természeti eréforras felhasznalasi, vagy védelmi koncepciok,

nem befolyasoltdk. A munkalatok tervezését és a felhaszndlandé anyagok mindségét, a
kornyezetvédelmi szempontokon kiviil, csak a célszerliség hatarozza meg.

- A tervezési teriilet nem része orszagosan védett természeti teriiletnek, sem NATURA
2000 védettségli teriiletnek.

- Kijjelolt, vagy kijelolés alatt allo sériilékeny vizbazis védoteriiletet nem érint, illetve
nem helyezkedik el nagyvizi mederben.

4. A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEPITESENEK ISMERTETESE

Az ismertetett mederathelyezés tervezett nyomvonaldn egy meglévd természetes vizfolyas
adott szakaszanak athelyezését valdsitjak meg. A kezdd- és a befejezd pont tehat a meglévd
természetes vizfolyas részét képezi. Igy a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének nincs
relevancidja.

5. A HATOTENYEZOK VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE

A megépitendd 1étesitménymindsége jo allapotba tarthatd tervszeri karbantartdssal,
iddszakonkénti vizudlis ellendrzéssel, soron kiviili hibaelharitassal és élettartam vége eldtti
rekonstrukcidval.

A tervezett létesitmény kivitelezése sordn varhatdo egyszeri koOrnyezetterhelés (zaj,
légszennyezés), melynek mértékét a tanulmany tovabbi részeiben hatarozzuk meg. A tervezett
beruhdzas megvalositasa soran jelentds mennyiségti hulladék keletkezése nem varhato. A
hulladékok keletkezése soran a 2.7. fejezet szerint kell eljarni.

A miikodéshez egyéb kornyezetterhelés nem kapcsolodik.

A kivitelezés id6szakdban, balesetek, meghibasoddsok eléforduldsanak valdszinlisége a
vonatkozé — tokéletesen bevalt €s ismert — biztonsagi szabalyok betartasa esetén csekély. Az
,,uzemelési” szakaszban balesetrdl nem beszélhetiink.

5.1. Az épitési fazis hatasfolyamatai

A kivitelezési idészakban a kornyezeti hatdsok sordn jelentkezd hatotényezdk kozil az
alabbiak emelkednek ki:
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 5. A hatétényez6k varhaté mértékének elézetes becslése
Csincse patak 5.1. Az épitési fazis hatdasfolyamatai

Levegdszennyezd anyagok kibocsatasa, zajkibocsatas

Ezen hatétényezOk a munkagépek miikddésébdl és a kapcesolodo szallitasi tevékenységbol
Iépnek fel. A hatétényezok a teljes épitési teriileten, idoben és térben elkiiloniilve fejtik ki
hatasukat a kornyezetre. A késobbi fejezetekben bemutatandd szamitasok figyelembe veszik
ezen elkiiloniiltséget.

A munkalatokhoz tovabbi, elhanyagolhatd jelentdséggel bird, hatdtényezdként az aldbbiak
kapcsolodnak:

Teriilethasznalat valtozas

Csak ideiglenes jelleggel, a munkagépek felvonuldsa soran képzelhetd el. A munkavégzést
kovetden visszadll az eredeti allapot.

Természetesen az athelyezett meder altal elfoglalt teriilet teriilethasznalata megvaltozik, ami
csak a banyateriileten kiviili részekre vonatkozik. Az athelyezett meder 4ltal elfoglalt teriiletek
végleg kiesnek a jelenleg mezdgazdasagilag hasznositott teriiletek korébdl és vizgazdalkodasi
terliletekké valnak. Ugyanigy végleges valtozas all be a jelenlegi mederszakasz teriiletén,
amely vizgazdalkodasi teriiletb6l banyateriiletté valtozik.

Foldtani kozegbe torténd beavatkozas

A tervezett j meder kialakitdsa 550 000m> foldtani kdzeg (talaj) kitermelését jelenti. A
kitermelés kornyezeti artalommal nem jar, tekintettel arra, hogy a kitermelt foldmennyiségbdl
8 000 m’ teljes felhasznélasra keriil, mig a tovabbi mennyiség a banya belsé meddéhanyéjan
keriil elhelyezésre. A durva tereprendezés soran, humuszmentést kell végezni, mintegy 40 000
m? mennyiségben, mely humuszmennyiség teljes egészében felhasznalasra keriil a rézsiik

humuszolasa soran.

Mivi elemek létesitése

A tervezett beavatkozas sordn 1) mutargy létesitésére nem keriil sor.

A Nagyvolgyi- patak torkolatanal 1évo 5 db fenéklépcsd koziil épitési munkalattal a legalséd
(N1 jeli) mitargy lesz érintett. A vizépitési terméskdvel toltott kdkosar tdmfalas miitargy a
vizjogi lizemeltetési engedélyben rogzitett miiszaki paraméterek alapjan keriil felujitasra.

A mitargy helyreallitasanak fobb miiszaki adatai:
— Helye: Nagyvolgyi-patak 0+037 km szelv.
— Feladata: koncentralt eséscsokkentés
— Kivitele:vizépitési terméskdvel toltott kokosar tamfal, 30 cm vastag medermatrac
burkolatu al- és felviz.
— Kiiszobszint felvizen: 113,85 mBf
— Kiiszobszint alvizen: 112,85 mBf
— Keresztszelvény méteretei (megegyezik az alvizi és a felvizi meder keresztszelvény
méretével):
- fenékszélesség: 1,5 m
- rézslihajlas: 1:1,5.
- mélység: 1,0 m
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6. Az egyes kdrnyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok elozetes becslése
5.2. Miikédési fazis hatasfolyamatai
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5.2. Miikodési fazis hatasfolyamatai

Az athelyezett medermiikddése soran kornyezetterhelés nem 1ép fel.

6. AZ EGYES KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT
HATASOK ELOZETES BECSLESE

A varhaté hatasokat és kornyezetterheléseket kornyezeti elemenként mutatjuk be, kiilonos
tekintettel arra, hogy:

e a hatétényezOk milyen jellegi hatasfolyamatokat indithatnak el, 0j telepités soran a
teriilet allapota ¢és funkciéi miként valtozhatnak meg és ez befolyasolhatja az
¢ghajlatvaltozast,

e ahatasfolyamatok milyen teriiletekre terjednek ki (hatasteriiletek),

e a hatasteriileten milyen €s mennyire jelentds kornyezeti allapotvaltozasok Iéphetnek
fel,

e a természetvédelmi fejezetben figyelembe vettiik a védett teriileteket és a védett
fajokat és az ezeket érintd hatdsokat, ill. a tajképre gyakorolt hatasokat,

e a felszini- és felszin alatti vizekrdl szol6 fejezetet a vonatkozd Vizgyljto-gazdalkodasi
Terv alapjan készitettiik el, meghatarozva a felszini- és felszin alatti viztesteket,
valamint az ivovizkivételre kijeldlt €s megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket
érint0 hatasokat.

6.1. Foldtani kozeg, talaj

Foldtani kozegen elsdsorban a munkalatokkal érintett talajréteget és felszinkozeli réteget
értjiik.
A munkalatokkal érintett teriilet Csincse €s Vatta telepiilések kiilteriilete.

Az érintett vizfolyas szakasz terlilete Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a Borsodi-
Mez3ség nevii kistaj E-i részén helyezkedik el, Borsodi-Mez6ség és a Miskolci-Biikkalja
talalkozasanal. A mederathelyezéssel érintett teriilet tajbesorolésa az alabbi:

6.1.-1. tablazat

Nagytdj (makrorégio) Alfold

Ko6zéptdj (mezorégid) Eszak-Alfoldi hordalékkiip-siksag
Kistdjcsoport (szubrégid) Borsod-Zempléni-sikvidék

Kistdj (mikrorégid) Borsodi-Mez6ség-sik

A kistaj Borsod-Abatij-Zemplén és Heves megye teriiletén helyezkedik el. Teriilete 600 km?.
A kistajhoz tartozd, azt lehatarold telepiilések a kovetkezOk:Borsodivanka, Csincse,
Egerfarmos, Egerlovo, Emdd, Gelej, Maklar, Mezokeresztes, Mezokovesd, Mezonagymihaly,
Mezo6nyarad, Mezdszemere, Szentistvan és Szihalom.

Vatta telepiilés teriiletének jelentds része a Miskolci-Biikkalja megnevezésti kistajon talalhato,
de a mederathelyezéssel érintett teriilet a Borsodi-Mezdség kistdj része.
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A teriilet riolitbdl, riolittufabdl, pannodniai iiledékekbdl felépitett, a pleisztocénban laposra
nyesett, de volgyekkel hosszu, alacsony gerincekre osztott hegylabfelszin, a volgyek aljan
0sszeolvadd hordalékkupokkal.

A kistdj 90 és 153 m kozotti tszf-1 magassagl, enyhén D felé lejtd, gyenge atlagos relativ
reliefi (2 m/km?), a Biikkrél érkezd patakok hordalékktip-siksaga. A domborzatra a
hegyvidékbdl siksagba valo atmenet a jellemzd. E-i pereme az alacsony domblabi hatak,
lejtok, kozépsd része a hullamos siksag, legnagyobb teriileti D-i egysége az alacsony,
armentes siksag orografiai domborzattipusba sorolhato. A sik felszint részben azok az 1-3 m
magas folyohatak tagoljdk, amelyek az egyes patakok wiirm kori lefutasi irdnyaihoz
kapcsolodnak. Ezek ENy-DK-i csapasuak, felsziniiket homoklepel vagy 16szos homok fedi, a
telepiilések szinterei. Valtozatossagot jelentenek masrészt — foként a Ny-i részen — az 1-2
mmély elhagyott folydmedrek.

A teriilet foldtani jellemzése

A teriilet foldtani viszonyai a Biikk-hegységhez kapcsolodnak, amely mészkoves formakkal
megszaggatott karsztos roghegység. Korat tekintve a kornyék legiddsebb szerkezeti egysége.
A talapzatat alkotd Okori kristdlyos tonkot a karbon korszak elejétél a jurdig tengerek
boritottdk, amelyek tobbnyire Okori és kozépkori agyagpalat, féleg mészkovet raktak le.
Valamennyi kozott a hegység fo tomegét felépitd triasz mészkének van a legnagyobb
jelentdsége. Az iiledék felhalmozdodast kovetd hegység képzddés a Biikkben mar a tridsz
id6szakban megindulhatott, de teljes nagysagaban csak az als6-kréta korban, a Karpatok
kialakulaséaval egy id6ben fejlodott ki.

Az iiledékes rétegek Osszegyurddtek, de a nagy nyomds miatt egymds folé csliszva
felpikkelyezodtek.

Elsédleges kialakulasa, majd ezt kovetd tonkosodése utan a Bilikk kdzponti része, mint letarolt
fennsik Gjra kiemelkedett, melyet koroskoriil meredek szegélytorések hatarolnak. A torések f6
csapasiranya K-NY.

A Biikk valgjdban a Karpatok legbelsd, gylrt rendszerének a tagja. Kialakulasaban a
vulkdnossag is kozremiikodott. Az Alfold északi peremtorése a Biikk déli oldalan nagy
mennyiségli riolittufa kiszorasara vezetett. Ezt megel6zden a tridsz idOszaki vulkanok az
iledékes rétegeket attdrve, wehrlit és diabaz lavat sajtoltak ki.

A miocén tonkfelszin a pliocén végén és a pleisztocén elején 16résekkel feldarabolodva
egyenlotlentiil kiemelkedett, a peremi részeken a mélybe siillyedt.

A pannon tenger elényomulasat kovetd feltdltddés fokozatosan alakitotta ki a hegységhez D-
en timaszkodo Biikkalja tajegységet.

A teriilet foldtani, vizfoldtani viszonyait, felépitését a régebben mélytilt szénhidrogén és lignit
kutatofurasok ill. a térségben létesiilt talaj és rétegvizeket feltaro kutak rétegsora alapjan
jellemezhetjiik.
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A felszinen, ill. a felszin kozelében kb. 80,0 méter mélységig mindeniitt csak felso-
pleisztocén ¢és holocén képzéddmények talalhatok, valtozd vastagsagl, tobbnyire homok,
16sziszap, homokos agyag, murvas- kavicsos homok rétegek forméjaban.

Foly6vizi kavics els6sorban Mezokovesd és Emdd kornyékén jelenik meg a felszin
kozelében; ezekben a biikki iddsebb hordalékktipok attelepitett anyagat kell latnunk.

A hordalékkup folyovizi homokjat a magasabb orografiai helyzeti teriileteken 1-1,5 m vastag
homokos 16sz, 16sz6s homok fedi. A kdvesdi fiirdd teriiletén ugyanakkor a feltalajt 1,0 méter
atlagos mélységig jellemzden sotétbarna, nem meszes, kemény agyag, ez alatt kb. 6,0 méterig
sziirkés-sarga, kiss¢ meszes kozetlisztes- homokos agyag alkotja.

A felsé-pleisztocén €s holocén képzdédmények alatt kb. 80,0-180,0 méter kozt fels6-pliocén és
fels6-pannoniai rétegek taldlhatok. Anyagukat tekintve homok, agyag, homokos agyag,
kozetlisztes agyag rétegek valtjak egymast.

A tervezett patakmeder teljes egészében a foldtani kutatasokkal feltart Biikkabrany Banya
banyatelkén beliil talalhato.

A kozvetlen teriilet banyaszatilag érdekes foldtani képzédményei a
- fels6 pannon ,,Biikkaljai Lignit Formaci6”,

- felsd pliocén levantei homokos-agyagos rétegsor és

- kvarter rétegek.

A patakmeder athelyezés egyediil a kvarter rétegsort érinti, annak is csak a legfels6 néhany
méterét. Az 1) mederszakasz nagy részben agyagos képzédményekben, de nem
elhanyagolhat6 részben homokos kavicsos kdzetben Iétestil.

A koOzetmindség a rézsik allékonysaga miatt fontos tényezd, amit a patakmeder kialakitasa,
esetleges burkolasa miatt figyelembe kell venni.

A 1étesitménnyel érintett teriileten védett foldtani érték nem talalhato.

Foldtani szempontbol a Biikkabrany banyamezd a Biikkaljai Lignittelepes Formacio
meghatarozo része. Az itt talalhatd lignit pannon koru, amely a kiédeseddé Pannon-beltenger
partszegélyi, mocsaras vidékein jott 1étre. A teriilet a tobbi hazai kdészén lel6helyekhez
viszonyitva kiemelkedden nagy készletekkel rendelkezik. A kitermelhetoként nyilvantartott
lignitvagyon csaknem 400 millié tonna.

A banyamez6 a lignittelepek szamat, illetve kifejlodését tekintve egy fételepes és egy tobb
telepes teriiletrészre oszthatd. Az eldbbi teriilet részen - amely az egész teriilet mintegy 40 %-
at teszi ki - egy fotelep és egy kisér6 telep van, elébbi 8 - 10 m, utdbbi 2 m atlagvastagsagu,
melyeket egy 2 m atlagvastagsagii meddd valasztja el.

A tobb telepes teriileten 2 - 8 telep van, ezek atlagos vastagsaga 1 - 5 m. A lehatarolt teriileten
a lignittelepek tektonikailag viszonylag nyugodt telepiiléstiek, helyenként hullamzassal
érintettek. DK-i iranyban 0,5° - 3,0° kozotti, atlagosan 2° déléssel rendelkeznek.
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A térségben taldlhaté mélyfurasu kutak féldtani szelvénye alapjan 180,0 métertdl kb. 515,0
méteres mélységig felsd-pannoniai koru homok, agyag, homokos agyag, kozetlisztes agyag
rétegek, ez alatt pedig felsO-pannodniai illetve miocén kort aleuritos homokkd rétegek
fordulnak eld.

A patakmeder athelyezéssel kozvetleniil érintett teriilet terep alatti rétegeinek megismeréséhez
talajmechanikai vizsgalatok késziiltek.

A feltalaj mindsitése A-2, azaz bizonytalan, a terlilet csak néhany napos szarazsag utan
jarhato gumikerekes, nagy munkagépekkel, de terepjaro és lanctalpas eszk6zok nedves idodben
is kozlekedhetnek a térszinen, melynek becsiilt teherbirasi modulusa 7,5<E><15,0 MPa kozé
esik.

A szakaszon 18 feltarast készitettiink valtozo, 7,5-14,5 m mélységig a tervezett meder
kialakitasanak megfelelden.

A teriiletjellemzd képzoddményei a kozepesen-nagyon plasztikus agyagok, illetve a Kis-
Csincse torkolata felett jelentek meg ~400 m széles sdvban homokosabb, dtmeneti rétegek, de
ezek is a tervezett mederfen¢k alatt minimum 2,0 m mélységben. A bevagdsok anyaga
vizzéardsag szempontjabol V-5 (kvazi vizzaro) és V-6 (vizzéard) osztalyba sorolhatdak.

A teriilet talaj viszonyainak az ismertetése
A teriilet geologiai felépitése és talajadottsagai valtozatosak.

A kistaj E-i fele hegységel6téri, véltakozo talajvizmélységii, 16szos-valyogos takards
hordalékkup-siksadg. Ett6l D-re a Tisza mentéig magasartéri helyzetli hordalékktp-siksag
huzodik.

A kistaj, illetve a vizgyiijtd alegység teriiletén a fels6 10 m-ben taldlhatdo feddkdzet
kepzodmények kozott legelterjedtebb iledekek a kozetliszt, meszk6vek ¢s margak.
Osszességében elmondhato, hogy a vizzaro, vagy félig ateresztd fedorétegek uralkodnak.

Az Eszaki-kozéphegységtél az Alfold felé megmutatkozé 4atmeneti jelleg a kistdj
talajtakargjaban is tiikrozodik.

E-on nyirokszeri anyagokon, agyagos valyog mechanikai Osszetételii, tobbnyire erésen
savanyd, 2-3 % humusztartalmi, csernozjom barna erddtalajok jellemzoek. A 10sz6s
anyagokon képzddott csernozjomok kiterjedése nem jelentds. Az alfoldi mészlepedékes
csernozjomé a Sajo-Hernad sikjaba atnyulva 1 %, a lényegében egy-egy Osszefiiggd teriiletre
kiterjedd réti csernozjomé és mélyben sos alfoldi mészlepedékes csernozjomé 3-3 %. A
kistdjat az alfoldi térszinbe simuld 16sz6s felszineken a réti és a szikes talajképzédmények
uraljdk. Az agyagos valyog fizikai féleségii réti talajok kiterjedése 10 %, az ontés réti talajoké
2 %, az Eger-patakot Maklar kornyékén 6vez6 alliviumon a nyers Ontéstalajé 1 %.

A szikes talajok koziil csupan gyenge legel6ként hasznosithatéd réti szolonyecek 30 %-nyi —
tehat jelentOs — teriiletet boritanak. A sztyepesedd réti szolonyecek kiterjedése jelentéktelen (1
%), mig a mezdgazdasagilag kedvezobb adottsdgl szolonyeces réti talajoké szintén jelentds
(19 %).
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A magasabb felszineken szantofoldi miivelés folyik, mig a mélyebb laposokon artéri
ligeterddk fiizes-nydrasai tenyésznek. A kultarsztyep jelleg kifejezett.

A kistaj EK-i szogletében folyohatok kozé zart alacsonyartéri siksag huzodik; agyagos-
Ontésiszapos felszine ugyancsak szikes pusztai legeld, magasabb szintjei pedig gyenge
szantofoldek.

Az Emddtél Mezdesat felé huzoédd hordalékkiap-haton 16szos talajképzd kdzeten kiilonféle
csernozjom — fOleg réti csernozjom — talajok fejlodtek ki. Ezeken is a szantofoldek
uralkodnak, amelyeket tatarjuharos tolgyes ligetek tagolnak.

A tervezett munkalatok a teljes mederathelyezési teriileten kapcsoldodnak a talajhoz és a
foldtani kozeghez. Normal munkavégzés esetén kornyezetét érd karos hatassal nem kell
szamolnunk. Az érintett teriilet foldtani kozegének allapota és funkcidi nem valtoznak meg,
az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység is marad alacsony foku. A hatasteriilet a
munkavégzések teriiletére korlatozodik.

Havaria helyzetben (pl. olajelfolyas munkagépbdl) minimalis mennyiségben keletkezhet
olajjal szennvezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennvyezett talaj kitermelésekor. Ezen
esetben a 2.7. pontban leirtak szerint kell eljarni.

A létesitési munkéalatok befejezését kovetden tizemelési fazisban a foldtani kdzeget és a talajt
érintd kornyezeti hatasok nem jelentkeznek.

A Foldmitveléstigyi és Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a

talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl rendelkezik. A term6fold védelmérdl

sz016 2007. évi CXXIX. torvény 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-dban felsorolt,

termo6foldon folytatott mezdgazdasagi tevékenységekkel, illetve beruhdzasokkal, valamint a

term6fold igénybevételével jard, vagy arra hatdst gyakorld beruhazéasokkal kapcsolatos

talajvédelmi kovetelmények meghatdrozasdhoz talajvédelmi terv készitése sziikséges a

kovetkezd esetekben:

e asavanyu, a szikes és a homoktalajok javitasahoz,

e a mezOgazdasagi célu tereprendezéshez,

o 57016, gylimolcs, bogyos gylimdlcs, illetve — ha jogszabaly ugy rendelkezik — egyéb
tiltetvények telepitéséhez,

e az 1500 m2-nél nagyobb sz618, és gyiimdlcs, és 500 m>-nél nagyobb bogyosgyiimdlcs-
iiltetvény telepitése esetén,

e a terméfoldon torténd, 400 m2-t meghaladé beruhazisok megvalésitiasa soran a
humuszos terméréteg mentéséhez,

e a mezOgazdasagi célu hasznositast lehetdvé tevo rekultivacidhoz, Gijrahasznositashoz,

e az Ontozéshez,

e a higtragya termdfoldon torténd felhaszndldsdhoz, az allattartds sordn keletkezd egyéb
szerves tragya kivételével,

e aszennyviz és szennyviziszap mezdgazdasagi felhasznalasahoz,

e a mezOgazdasagi terliletek vizrendezéséhez,

e a nem mezdgazdasagi eredetli, nem veszélyes hulladékok termdfoldon torténd
felhasznalasahoz;
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e az erdzid elleni miiszaki talajvédelmi beavatkozasok megvalositasahoz.

Az ismertetett adatokbdl egyértelmiien kovetkezik, hogy jelen esetben a rendelet
meghatarozasai is vonatkoznak a tervezett munkavégzésre, hiszen termofold — hatarértéket
meghaladd — igénybevételérdl beszéliink.

6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Az érintett teriilet vizfoldtani adatait a vonatkozd vizgylijt6-gazdalkodasi terv, valamint a

teriileten talalhato kutak alapjan mutatjuk be, a nagyobb egység feldl a kisebb teriilet iranyaba
haladva.

6.2.1. Felszini viztestek

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirasait és elvarasait az igynevezett viztesteken
keresztiil érvényesiti, igy a vizgyljté-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a
viztestek. Az Unid a jellemzd viztestek kijelolésével kivanja a vizek allapotat megitélni,
illetve az allapotmegtartd és -javitd intézkedéseket meghozni. Mivel az Eurdpai Kozosség
valamennyi vizének figyelembevételével e munkat elvégezni lehetetlen, a viztestként kijelolt
vizrész(ek)nek a teljes vizgyljtét reprezentalniuk kell, igy a végrehajtott javitd intézkedések
mind a viztestre, mind a vizgyijté egészére hatassal lesznek. A viztestek kijelolése ezért igen
alapos és megfontolt munkat igényelt, mikozben a vizekkel kapcsolatos ismeretek sok esetben
hidnyosak, a részlegesen kiépitett monitoring halézatok ¢és az értékelések moddszertani
hianyossagai miatt.

Az irdnyelv — Magyarorszagra relevans — meghatdrozasa szerint

_ ,.felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonall6 és jelentds elemét jelenti, amilyen
egy to, egy tarozo, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része,

_ felszin alatti viztest” a felszin alatti viz térben lehatarolt része egy vagy tobb viztartd
képzdédményen beliil.

A vizgylijté-gazdalkodasi tervezés soran kiilonds figyelemmel kell lenni a vizekhez
kapcsolhaté védelem alatt allo teriiletek allapotara, ezért ezeket 6nalldan kezeli a terv.

Magyarorszagon tehat, a VKI fogalom meghatarozasait kovetve, a kovetkezd viztest fajtak
keriiltek kijelolésre:

- természetes felszini vizek: vizfolyas és alloviz viztestek,

- er6sen modositott viztestek olyan természetes eredetii felszini vizek, amelyek az
emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegiikben jelentésen megvaltoztak,
fenntartasuk e megvaltozott formaban azonban tobb szempont alapjan is indokolt;

- atermészetes felszini vizekhez hasonl6 mesterséges; valamint

- felszin alatti viztestek.
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A kistaj vizviszonyait meghatarozo ¢€ghajlat mérsékelten meleg-szaraz, melynek
kovetkeztében jelentds a vizhianya.

Evente 1900-1950 6ra a napsiitéses orak szama. A nyari évnegyedben 760-780 éra, a téliben
185 6ra kortili a napfénytartam.

Az évi kozéphdmérséklet 9,8-9,9 °C, a vegetacios idszaké 17,0 °C. Apr. 12-13 és okt. 14
kozott (185 nap) a napi kozéphOmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes iddszak
hossza apr. 10 és okt. 18-19 kozott, 192 nap (E-on 3-4 nappal révidebb). A legmelegebb nyari
napok hdmérsékleti maximumainak sokévi atlaga 34,0-34,3 °C, a téli minimumoké -17,0 és -
17,5 °C kozotti.

Evente 560-590 mm, a tenyészidészakban 330-340 mm csapadékmennyiség a jellemzd. A
hotakaros napok atlagos szama 36-38, az atlagos maximalis hovastagsag 16 cm.

Az ariditasi index értéke 1,19 és 1,25 kozotti.

Leggyakoribb szélirany az EK-i, de majdnem ekkora a DNy-i és D-i sz¢él aranya is. Az atlagos
sz€lsebesség 2,5 m/s.

Féként E-on, ahol rovidebb a fagymentes idSszak, a rovidebb tenyészidejii és szarazsagtiiré
novényeknek kedvez az éghajlat.

A kist4j teriiletét az Eger (187 km, 1379 km?) és a Csincse felfogé csatorna (48 km, 430 km?)
vizrendszere dgazza be, az utdbbit is az Eger veszi fel Négyesnél. A Biikkbol szamos patak
folyik hozzéjuk.

A teriilet ennek ellenére szaraz, gyér lefolyasu, vizhidnyos tertilet.
6.2.-1. tablazat

Faj,l ago L?folyaf ! Vizhiany
s lefolyas tényezo Vh
LT L (mm/év)
(I/s.km?2) (%)
1,0 6 110

Vizgazdalkodasi szempontbol az érintett teriilet a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtdsanak eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgyiijto-
gazdalkodasi Terv (tovabbiakban VGT) analdgidja szerint a Tisza részvizgyljtojén beliil a 2-8
azonositd szamu Biikk és Borsodi-Mezdség megnevezésii tervezési alegység K-i részén
helyezkedik el.

A Vizgylijto-gazdalkodasi Terv 2-8 szamu, Biikk és Borsodi-Mezdségmegnevezési vizgyljtd
alegység terve szerint a tervezett mederathelyezéssel érintett vizfolyas a Csincse-patak.

A Csincse-patak a Biikk hegység déli lejtéin ered, befogaddja a Nagy-Csincse (Csincse-
Ovcsatorna) megnevezésli belvizcsatorna. A vizgytjtoteriilet felsd része erdd boritotta
hegyvidék, helyenként vizmosasokkal, azonban a nagyobb részt kitevo teriilet mezdgazdasagi
miivelésii dombvidék. Vizgytjtoteriilete 78,8 km?.
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A vizfolyas rendezése az 1960-as években tortént, azota a vizfolyason komplex vizrendezés
nem volt. Egyes szakaszokon egy-két km hosszisagban iszaptalanitasi munkdk folytak.
Kiilteriileten a kiépitettsége Qiov%-0s vizhozam elvezetésére alkalmas. Vatta kdzség belteriileti
szakaszan a meder részben burkolt. A vizfolyason talalhaté a Harsanyi halasto rendszer, mely
harom halastobdl all. A halastd rendszer folott Harsany kozségben iszap és hordalékfogd
tarozo talalhato.

A VKI analogiaja szerint a felszini vizeket viztestek alkotjak.
»Felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen egy
to, egy tarozd, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

A vizfolyas viztesteket Magyarorszag ArcGIS alapu, 1:100 000-es méretaranyl vizhalozat
térképe alapjan jelolték ki ugy, hogy a viztestek végpontjai mindig valamilyen jellegzetes, jol
meghatarozhat6 pontba (példaul torkolat, vagy jelentds keresztmiitargy) keriiltek. Viztest
hatart jelenthet (betorkolld vizfolyashoz vagy nagy miitargyhoz kotve) a tipusvaltas is. Az
azonos tulajdonsagokkal rendelkez6 vizfolydsok egy viztestként vald kezelése is gyakori. Az
EU Viz Keretiranyelv alapjan a 10 km2-nél nagyobb vizgyiijtével rendelkezd vizfolyasokat
kellett kijeldlni viztestként, mint a vizhaldzat jelentds elemét vagy elemeit.

A VGT a Csincse-patakot AEP393 azonosité szammal (VOR kod) és Csincse-patak és
Kis-Csincsemegnevezéssel felszini viztestekként nevesiti.

A vizfolyds viztest érintett szakaszanak elhelyezkedését a kovetkezd térképrészleten
abrazoljuk:
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3.4bra: Csincse-patak és Kis-Csincse viztest
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Abrazolas:

Aktualis viztest pirossal, egyéb vizfolyasok kék szinnel, a viztestek vastagabban, mig a
szegmensek vékonyan.

Tavak poligonjai az LWSeg allomany alapjan, kék szinii kitoltéssel.
Telepiilések poligonjainak abrazoldsa zold kitdltéssel.
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6. Az egyes kdrnyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok elozetes becslése
6.2. Felszini és felszin alatti vizek

A vizfolyés viztest fobb adatait a kovetkezd tablazatokban foglaljuk 6ssze:

6.2.-2. tablazat

Viztest neve

Csincse-patak és Kis-Csincse

Viztest VOR kodja

AEP393

Tipus kod

6S

Viztestet alkot6 vizfolyas (ok) neve

Csincse-patak
Kis-Csincse

Viztest VKI szerinti tipusa, tipus
leiras

sikvidéki — kis esésli — meszes —
kozepes-finom mederanyagu — kicsi
vizgyljtdéji

Viztest befogaddja (viztest név, fkm)

Csincse-Ovcsatorna; 23,535

Alegység kddja, neve

2-8 Biikk és Borsodi-Mezdség

Részvizgyiijtd kodja, neve 2 Tisza
Kozvetleniil a viztesthez tartozo 114
vizgylijtd kiterjedése [km?]
Viztest zardszelvénye folotti teljes 114

vizgyiijté kiterjedése [km?]

6.2.2. Felszin alatti viztestek

A Viz Keretiranyelv a kovetkezo felszin alatti vizekkel kapcsolatos fogalmakat vezeti be:

,Felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine alatt a telitett zonadban
helyezkedik el, és kdzvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal.

»Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil
lehatarolhato részét jelenti.

., Viztartd” (vagy vizado) olyan felszin alatti kzetréteget vagy kozetrétegeket, illetve
masfoldtani képzédményeket jelent, amelyek porozitdsa ¢és datereszté képessége
lehetdvé teszia felszin alatti viz jelentds aramlasat, vagy jelentds mennyiségli felszin
alatti vizkitermelését.

A felszin alatti viztestek els6 lehatarolasi szempontja a geologia, amelynek eredményeként
haromféle vizfoldtani fétipus kiilonithetd el:

Medencebeli, uralkoddan porozus vizadok a tormelékes iiledékes kdzetekben,

Karszt (csak a fOkarsztba, azaz a tridsz kord dolomit és mészké kozé sorolhatd)
akarbonatos kdzetekben,

Vizadok a hegyvidéki teriiletek vegyes 0sszetételll kdzeteiben (kivéve a fokarszt).

A porézus viztestek Magyarorszag legnagyobb kiterjedésii, hidraulikailag 0sszefliggd felszin

alatti

viztest-csoportja. Alsdé hatarat a paleozods, mezozoos alaphegység alkotja,

barvastagsaganak megallapitdsakor annak esetleg viznyerésre alkalmas felsé néhany 10 m-
esrepedezett zonajat is figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki viztest-csoporttal kozos
hatarat) az als6- és fels6- pannon hatar felszini metszése adja. A porozus viztestek kod jele:

2

”p .
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A karszt viztestek Magyarorszag teriiletén - a pordézus utdn - a masodik legfontosabb
regionalisjelentdségli vizadd képzédmény, amelyek a mezozods — elsésorban tridsz korti —
karbonatos,repedezett, karsztosodott 0sszletben fordulnak eld, ez az tgynevezett fokarszt-
viztarolo. Veliikszoros hidraulikai kapcsolatban 4ll6 eocén mészkovekkel egyiitt, ezek a
képzédmények alkotjak akarszt viztestek csoportjat. Alarendelten jura és kréta, valamint
paleozo6s mészkovek is a,,fokarsztba” sorolhatok. A karszt viztestek — amelyeknek részei a
lezokkent, mélyben futd karsztnyulvanyok is - lehataroldsaban tiikkr6z6dnek a hagyomanyos
vizfoldtani tdjegységek. A karsztviztestek kodjele: ,.k”.

A hegyvidéki viztestek neviikhoz hiien a hegyvidéki teriileteken taldlhatoak. Ehhez a viztest
fotipushoz — a karszt viztestek csoportjdba soroltakon kiviil — valtozatos foldtani
képzddmények tartoznak, amelyek kora a quartert6l a mezozoikumon 4t a paleozoikumig
terjed, egyarant el6fordulnak benniik porézus, repedezett és karsztosodott vizadok. A f6-
karsztviztaroldbhoz nem sorolt karbonatos képzédmények a hegyvidéki viztest részei. A
térképeken a karszt viztestek felszini kibuvasai a hegyvidéki viztestekben ,,folytonossagi
hianyként” jelennek meg. A hegyvidéki viztestek kodjele: ,,h”.

A porozus €s karszt viztestek esetében a masodik lehatarolasi szempont a vizhomérséklet:

- Hideg vizek (kitermelt viz hdmérséklete nem haladja meg a 30°C-ot)

- Termalvizek (kitermelt viz hémérséklete eléri, illetve meghaladja a 30°C-ot)

A porozus viztestek (medencebeli, dombvidéki) és a hegyvidéki viztestek esetében a
kovetkezdlehatarolasi szempont az érzékenység:

- Sekély (hagyomanyosan un. ,talajviz”)

- Nem sekély (réteg és hasadékos vizek)

A negyedik lehataroladsi szempont a vizgyiijté: A felszin alatti viztesteket - a Viz
Keretirdnyelv szerint - a felszini vizgyljtékhoz kell rendelni, ezért adminisztrativ
szempontbol egyszerlsiti a helyzetet, ha - ahol lehetséges és értelme van - a felszin alatti
viztestek felszini vizgyljtok szerint tovabb osztodnak. Ennek eredményeképpen a pordzus és
a hegyvidéki (sekély, réteg és hasadékos) viztesteknél a felszini vizek vizvalasztoi, mig a
karszt viztesteknél a nagyobb forrdsokhoz kothetd felszin alatti vizgyljté hatar és a termal
viztesteknél is a felszin alatti vizgylijt6 jelenti a tovabbi felosztast.

Az 6todik lehatdrolasi szempont — az aramlasi rendszer - egyediil a porozus viztesteknél
alkalmazhatd, ezaltal a beszivargasi €s megcsapolasi terliletek szétvalasztasa torténik meg:

- Learamlasi teriiletek
- Felaramlasi teruletek

- Vegyes aramlasi rendszerti dombvidéki és hegylabi teriiletek
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A talajviz az Egerfarmos-MezOnagymihaly kozotti savban 2 m felett van, mig mashol 2-4 m
kozott taldljuk. Mennyisége MezOnyarad-Mezénagymihdlytol K-re 1-3  1/s.km?,
Fiizesabonytol D-re és Hevestdl Ny-ra 1-3 1/s.km? mig mashol nem szdmottevd. Kémiai
jellege nagyobbrészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de a Rima és a Csincse
mentén a natrium is nagy teriileten megjelenik. Keménysége az Eger és a Nad-ér mentén 25-
35 nk®, mig mashol 15-25 nk®. Szulfattartalma csak az Eger mentén haladja meg a 60 mg/I-t.

A talajmechanikai vizsgalatok az aldbbi vizszinteket tartdk fel a beruhdzassal érintett
kozvetlen teriileten:

A feltarasokban megjelend talajvizszinteket tablazatos formaban mutatjuk be.
6.2.-3. tablazat

Magassag Megiitott t.v. Nyugalmi t.v.
rhrss e mBf | TGP | men | TSP mBe
CSCS-01 107.74 5.0 10274 | 478 | 102.96
CSCS-02 111.66 - - - i
CSCS-03 112.52 - i - i
CSCS-04 113.11 i } - i
CSCS-05 113.54 ] - - a
CSCS-06 11432 - i - i
CSCS-07 114.88 - - - i
CSCS-08 111.54 - i - i
CSCS-09 114.83 5.7 109.13 | 626 | 10857
CSCS-10 116.70 6.4 11030 | 402 | 11268
CSCS-11 121.53 4.0 11753 | 228 | 119.25
CSCS-12 118.35 4.0-45 1111‘2%55' 4 11435
CSCS-13 118.33 45 11383 | 205 | 11628
CSCS-14 120.55 25 118.05 19 | 11865
CSCS-15 121.24 238 11844 | 146 |119.78
CSCS-16 12132 2.9 11842 | 122 | 12010
CSCS-17 120.88 5.1 11578 | 572 | 115.16
CSCS-18 119.51 40 11551 | 205 | 11746
CPT-01 120.87 i } 185 | 119.02
CPT-02 111.78 ] - 430 | 107.48
CPT-03 116.43 - i 694 | 109.49

Az alabbi abrak Magyarorszag talajviztérképeit (https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/) mutatjdk a
tervezési nyomvonallal.
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4.4bra: Talajvizszint mélysége 0-8 m kdzott
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5.abra:Talajvizszint mélysége 0-20 m kozott

A célteriilet relevans kozelségében nem talalhatdé EMVIZIG iizemeltetésii talajvizszint-
figyelokut.

A mértékado talajvizszintet (GWLp) a feltdrasokban mért vizszinttdl 1,0 méterrel magasabban
adjuk meg korabbi tapasztalataink alapjan.

A Fiizesabony kornyéki kavicsbanyaszkodas soran kisebb-nagyobb kiterjedésti banyatavak
alakultak ki. Ezek vizmérési adatai némi talajvizszint ingadozast mutatnak. Azonos térszin
esetén 2,5-4,5 m kozotti a vizszint.

A rétegviz mennyisége Szihalom-Mezokovesd-MezOnyarad savjaban meghaladja az 1
1/s.km?-t, mig mashol ez alatt marad. Szamos artézi kiitjanak mélysége és vizhozama széles
hatarok kozott valtakozik, de altalaban a 200 m-t, ill. a 100 l/p-et nem haladja meg. A
mélyebb kutak atlagban is tobb vizet adnak. Egerlovo kutja 39 °C, Mezdkovesdé 71 °C
melegvizet ad. A mezékdvesdi Zsory-fiirdd vize gyodgyviznek, a ra telepitett flirdd
gyogyfiirddnek mindsiil.

A megel6z0 kutatasok és a jelenlegi észlelések egyértelmiien igazoljdk a D-felé torténd lassu
vizaramlast, ami szoros Osszefliggésben van a hegyvidéki teriiletek mindenkori csapadékviz
ellatottsagaval.
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A VKI analdgidja szerint a felszin alatti vizeket a felszini vizekhez hasonléan viztestek
alkotjak.

,Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil
lehatarolhatd részét jelenti. Magyarorszdgon valamennyi felszin alatti viz része valamely
viztestnek.

Az érintett teriilet az alegységet érint6 felszin alatti viztestek koziil az sp.2.9.1 szamu, Eszaki-
kozéphegység peremvidék megnevezésii sekély porozus viztest teriiletén taldlhatd. A
térségében a sekély porozus viztest alatt a p.2.9.1 szamu, Eszaki-kozéphegység peremvidék
megnevezésii pordzus viztest, valamint a Kt.2.1 szamu, Biikki termalkarszt megnevezésii
karszt viztest és a Pt2.2 szami, Eszak-Alfold megnevetésii porozus termal viztest
helyezkedik el.

A terlilet alatti felszin alatti viztestek koziil a talajszinthez legkdzelebbi sekély pordzus viztest
tekinthet6 a leginkabb veszélyeztetettnek.

Az Eszaki-kozéphegység peremvidék megnevezésii, sp.2.9.1 szami sekély pordzus viztest
teljes teriilete 2203,9 km?, melybdl 562,05 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet
27% aranyban érinti. A viztestet északon az sh.2.4, délen az sp.2.9.2 viztestek hataroljak. A
viztest az Eszaki-kozéphegység peremvidékének tekinthetd learamlasi teriilet. A vizgyiijtd
alegységet érintden az sh.2.4. viztesttel, valamint a felaramlasi jellegii sp.2.9.2 viztesttel allhat
fenn hidrodinamikai kapcsolat. A viztest alegységre esd részét érintéen 7 db patak (5 db
dombvidéki kisvizfolyas, 1 db dombvidéki kozepes vizfolyds, 1 db sikvidéki kdzepes
vizfolyas) esetében feltételezhetd a sekély felszin alatti viztesttel valo kapcsolat.

Hejoszalo

~

Vizsgalt tertilet

6.4bra: Eszaki-kozéphegység peremvidék sekély pordzus viztest
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A sekély viztest teteje a telitett és haromfazisu zona hatara, azaz a talajviz szine.A sekély
viztestek alsdé hatardt a paleozods, mezozoos alaphegység alkotja, bar vastagsaganak
megallapitasakor annak esetleg viznyerésre alkalmas fels6 néhany 10 m-es repedezett zonajat
is figyelembe vették. A viztest alja a vizfoldtani helyzettd] fligg.

A sekély vizadok, viztestek:

— erlteljes meteorologiai hatas alatt allo felszin alatti vizek, amelyek vizjarasa
kiilonbozik a mélységi vizekétdl,

— afelszini vizekkel kozvetlen kapcsolatban allnak;

— az emberi hatasoknak vald Kkitettségiik miatt ténylegesen, illetve potencidlisan
veszélyeztetettek lehetnek.

A sekély pordzus viztest f0bb adatait a kovetkez0 tablazatban foglaljuk ossze:
6.2.-4. tablazat

VOR kod AIQ566
Viztest kod sp.2.9.1 szamu
Viztest név Eszaki-kozéphegység peremvidék
Foldtani tipus tormelékes
Vizado tipusa pordzus
Hidrodinamikai tipus vegyes
Nyomas alatti vizado vegyes
Viztest teriilete (km2) 2203,8925458
Viztest felszini kibuvasban 1évo 2203,8925458
részének teriilete (km2)
Vizad6 Osszletek darabszdm 1
Viztest atlagos tetdszintje terep alatt
(m)
Viztest atlagos fekiiszintje terep alatt 25
(m)

A mar emlitett talajmechanikai feltarasok koziil, a patakathelyezés kozvetlen teriiletén, csak
kettOben érték el a talajviz szintjét. A kivitelezés nagy valosziniliség szerint viztelenités nélkiil,
vagy nem jelentOs viztartassal végrehajthato. Jelentds depresszios hatassal sem kell szamolni,
a kivitelezés soran.

6.2.3. A felszini és felszin alatti viztestek allapota

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutobbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles €s
nyilvanosan hozzaférhetd allapotfelmérésnek a vizgyiijté-gazdalkodasi tervezés (VGT) soran
végzett felmérés tekintheto.

Ennek megfeleléen az ¢érintett terlilet vizkészleteinek altalanos 4allapotdt a nyilvanos
vizgytjto-gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezziik.

A vizek allapotanak értékelése az els6 vizgyljtd-gazdalkodasi terv (VGTI1) 5. fejezetében,
valamint a feliilvizsgalt terv (VGT2) 6. fejezetében kertilt rogzitésre.
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A viztestek mindsitésének alapvetd célja annak bemutatasa volt, hogy az egyes viztestek adott
1d6 szerinti allapota milyen, a célul kitlizott allapothoz képest.

A mindsités az elsd vizgyujté-gazdalkodasi terv (VGTI1) és a feliilvizsgalt terv (VGT2)
esetében egyarant a 4. fejezetben bemutatott monitoring adataira épiilt, és az EU
utmutatasainak megfeleld, Magyarorszagon kidolgozott vagy adaptalt modszerek
alkalmazaséaval késziilt.

Felszini vizek

A VGT a felszini vizfolyasokat az EU irdnyelvei alapjan, viztest szinten mindsiti, azaz az
allapotértékelés viztest szinten tortént, torténik.

A felszini viztestek besorolasa és mindsitése tipusuk szerint torténik.A VKI altal eldirt
kotelezd tipologiai elemek: a tengerszint feletti magassag, a vizgyijto-teriilet nagysag, a
geologia €s ezt kiegészitve, valasztott jellemzoként: a mederanyag, melyek a magyarorszagi
vizfolyasok differencidlasdhoz felhasznalasra kertiltek.

A Csincse-patak érintett szakaszat a 2-8 szamu, Biikkk és Borsodi-Mezdség vizgylijto-
gazdalkodasi alegység terv AEP393 azonositdé szammal (VOR kéd) és Csincse-patak és Kis-
Csincse megnevezéssel vizfolyas viztestekként nevesiti, ami a ,,sikvidéki — kis esésii — meszes

cre

vizbevezetések (banyaviz) miatt allando vizjarasu vizfolyas viztest.

A felszini vizek esetében a VGT készités soran végzett mindsités a VKI-ban és a kapcsolodo
utmutatoban eloirt, részben kozosségi, részben nemzeti szinten rogzitett modszereket koveti,
ezek figyelembevételével késziiltek el a hazai tipus-specifikus mindsitési rendszerek is.

A VGT2 alapjan a felszini viztestek mindsitése:

— biologiai elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal
mindsités),

— fizikai-kémiai elemek (oxigén haztartas, tapanyag és sotartalom, savassag),

— hidromorfologiai elemek (morfologiai, atjarhatdsagi, hidrologiai allapot),

— specifikus szennyezd anyagok (fémek),

— védettség miatti specifikus kdvetelmények (ivovizbazis, halas viz, flirddviz mindsités),

—  kémiai

— Okologiai allapot,

allapot szerint torténik.
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A hivatkozott felszini viztest VGT2 soran végzett mindsitésének eredményét az alébbi
tablazatban foglaltuk dssze:
6.2.-5. tablazat

Viztest Mindsités

Jele Neve Biologia | Fizikai- | Hidromor- | Specifikus | Okolégiai | Védettség Kémiai
Tipus elemek kémia fologiai szennyezo allapot miatti allapot

kodja elemek elemek anyagok kovetel-

mények
AEP393 Csincse- | mérsékelt jo jo adathiany meérsékelt - adathian

(6S) patak és y
Kis-
Csincse

A Csincse-patak és Kis-Csincse viztest integralt allapotat a VGT2 mérsékeltnek mindsitette.
Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek allapotanak mindsitése a VGT-ben a VKI eléirdsaival, a ,,Felszin alatti
vizek védelme Iranyelvvel” és az EU szinten kiadott atmutatoval egyarant 6sszhangban 1évo
30/2004 KvVM rendelet alapjan keriilt végrehajtasra.

A VGT2 soran a felszin alatti viztestek mindsitése:

— mennyiségi (slllyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkozé teszt, vizes és
szarazfoldi 6koszisztémak allapota)

— kémiai (diffuz szennyezddés, szennyezett ivovizbazis védoteriilet, 0sszesitett trend,
felszini vizek allapota, felszin alatti viztdl fiiggd vizes éldhelyek ¢és szarazfoldi
Okoszisztémak allapota)

allapot szerint tortént.

A mennyiségi allapotra vonatkozo tesztek 1ényege a kutakbol torténd vizkivételek és az egyéb
vizhasznalatok altal okozott vizelvonasok hatdsanak értékelése volt.

A kémiai allapot mindsitése a monitoring kutakban észlelt kiiszobértéket meghalado
koncentraciok feltarasan alapult. A kémiai allapotra vonatkoz6 tesztek alapvetd célja a felszin
alatti vizhasznalatokat, illetve a felszin alatti vizektdl fliggd Okoszisztémakat veszélyeztetd
szennyezések feltardsa, a szennyezett terliletek meghatdrozadsa és az esetleges idobeli
vizmindségi valtozasok értékelése volt.

A hivatkozott felszin alatti viztest VGT2 soran végzett mindsitésének eredményét az alabbi
tablazatban foglaltuk dssze:
6.2.-6. tablazat

Viztest Mindsités
Jele Neve Mennyiségi allapot Kémia allapot
sp.2.9.1 Eszaki-kozéphegység gyenge gyenge
AIQ566 peremvidék

A kémiai mindsités gyenge allapotat a térségben 1év0 ivovizbazis szennyezéseknek vald
kitettsége és allapota (NOs, SO4) okozza.
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6.2.4. A felszini és felszin alatti viztestek érzékenysége

Felszini vizek

A Vizgylijtd-gazdalkodasi Terv adatai szerint a Csincse-patakbol 1 db nyilvantartott és
engedélyezett vizkivétel van, melynek fontosabb azonositdé adatait a kovetkezd tablazat

rogziti.
6.2.-7. tablazat
Vizkivétel EOVX | EOVY Vizkivétel Iddszakos- Engedélyezett
Vizfolyas helye Engedélyes 5 sag - - - —
(km) (UN) vizsugar | vizmennyiség
(m) (m) [Vs] [m3/év]
Csincse-136+500-3843201 19394 | 774958 |  Toth Peter | Dalastd N na. 492250
atak ko6zott vizellatas

A vizhasznalat Harsany folott, tehat joval a tervezési teriilet folott van, a vizhasznalattal
Osszefiiggésben felszini vizbazis hatarozatban kijelolt védoéteriilet, illetve véddidom nem
keriilt kijelolésre.

A VGT-ben az érintett felszini viz védettség miatti specifikus kovetelmények tekintetében
ennek megfeleléen nem keriilt mindsitésre.

A Vizgyljté-gazdalkodasi Terv adatai szerint a Csincse-patakba 4 db nyilvantartott és
engedélyezett hasznaltviz leeresztés van, ezek fontosabb azonositd adatait az aldbbi tablazat

rogziti.
6.2.-8. tablazat
Befogadé név Be\;::;:)t ezs‘:l[(;ont Bevezetés Bevezetés Bevezetett viz Engedélves
g g EOVX EOVY jellege gedely
fkm/cskm
Szeszf6zde
Csincse-patak 33+000 292785 776423 hasznalt hiitéviz | Kiszelya Dezs6
leeresztés
Csincse-patak n.a. 283196 776558 Banya 1M OME ZRt
viztelenités vize
Csincse-patak n.a. 283229 776558 Banya h\ivM ME ZRt,
viztelenités vize
. Bénya
Csincse-patak 28+583 284159 777863 , b MVM ME ZRt.
viztelenités vize

Felszin alatti vizek

A vizsgalt teriilet szennyezddés érzékenységi besorolasa a felszin alatti vizek szempontjabol:
érzékeny felszin alatti teriilet (219/2004. (VIL.21.)Korm. rendelet és 7/2005. (III.1.) KvVM
rendelette]l mddositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet szerint).

A 27/2006. (I1.7.) Korm. rendelet alapjan a Csincse-patak banyateriiletet érintd jelenlegi
medre nitrat érzékeny teriileten halad, a meder tervezett athelyezését kovetden az uj
mederrész alatti teriilet nem nitrat érzékeny.

A Vizgylijté-gazdalkodasi Terv adatai szerint a vizsgalt teriilet sziikebb kdrnyezetében 2
nyilvantartott és engedélyezett felszin alatti vizhasznalatrol, vizkivételrél van tudomasunk.
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Ezek a Matrai Erdmii Zrt. Biikkdbranyi telephelyén 1évé Ba-189 jelii, Biikkabrany K-4
kataszteri szamu viztermel0 rétegviz kut, valamint Mezdényarad telepiilésen egy magan ember,
Orosz Janos hasznalataban 1€v6 6ntdzési célt szolgalo talajviz kut.

Az MVM Matra Energia ZRt. kuatja a vizsgalt teriilettdl ENy-ra mintegy 2 km, a
Mezoényaradon 1évo ontdz6 kut DNy-ra mintegy 3 km tavolsagban van.

A Mezodnyaradi 6nt6z6 kuat a sekély porozus felszin alatti viztestre, az Erdmi kutja a mélyebb
rétegviz készletek hasznalatara telepiilt.

A vizkivétel fontosabb azonosito adatait az alabbi tablazat rogziti:

6.2.-9. tablazat

Viztipus
Vizkivétel EOVX | EOVY | Talpmélysé | , L talaiviz | Engedélyes | Vizkivétel | Engedélyezett
e i) (i) i) P: partlrszuresu célja v1zme;11’1y1seg
viz [m>/év]
R: rétegviz

MVM MEZRt.
Biikkéabranyi
telephelyének MVM
viztermel6 kutja 284300 772800 180 R MatraEnergi | Vizellatas 146000
Biikkabrany Ba- a ZRt.
189
Biikkabrany K-4
Mezonyarad
Orosz Janos 1. | 279670,33 | 771100,11 29,6 T Orosz Janos ontozés 3228
sz. Ontozokutja

Az MVM MitraEnergia ZRt. viztermeld katjanak hidrogeologiai véddidom rendszere és belsd
védoteriilete hatarozatilag kijelolésére kertilt. A kijel6ld hatarozatot az Eszak-magyarorszagi
Viziigyi Hat6sag 559-6/2014. szamu, 2014. jinius 30-4an kelt hatdrozataval adta ki.
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7. ébra: Biikkdbrany Ba-189 jelii, K-4 kataszteri szamu viztermel6 kut védéidom rendszere
A védbéidom rendszert a vizsgalt teriilet nem érinti.
Ettdl fliggetleniil a vizbazis fontosabb adatait az alabbiakban rogzitjiik, a védéidom kijel616

hatarozatot és a védéidom hidrogeologiai ,,B” védoteriiletét szemléltetd térképet csatoljuk.
6.2.-10. tablazat

Vizbazis megnevezése Biikkabranyi kiilfejtéses banya banyaiizem teriiletén
1év6 Ba-189 sz. kit vizbazisa
Vizbazis lizemeltetdje MVM Matra Energia ZRt.
Viztermelés célja A kut vize a telephely ivovizellatdsanak biztositasara

van bekotve, tovabba asvanyvizként torténd
palackozasa is lehetséges

Védendd vizmennyiség 146.000 m*/év, atlagosan 400 m>/nap

A mezdényaradi ont6z6 kat vonatkozésaban védéidom rendszer és védoteriilet nem kertilt
hatdsagilag kijelolésre.

El6z6eken kiviil a banyateriileten a mindenkori miivelésbe vont teriiletek viztelenitésére
szamos ideiglenes talajvizes kut is létesiilt, azonban ezek helye a mindenkori termelés
fliggvényében valtozik.
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Magyarorszagon az lizemeld vizbazisok mellett 75 kedvezd vizbeszerzési adottsdgokkal
rendelkezd teriiletet — tavlati vizbazist — tartanak nyilvan, amelyekbdl mintegy 2 milli6 m3/d
viz termelhetd ki. Ezek a vizbazisok jelentik az orszag stratégiai ivoviztartalékait.

Az ¢érintett terlilet tavlati vizbazis hidrogeoldgiai véddidomat és védoteriilet rendszerét nem

érinti.

6.2.5. A viztestek allapotromlasat okozd kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt
intézkedések

Az el6z6 fejezetek meghatarozasaibol egyértelmiien kovetkezik, hogy a tervezett tevékenység
soran a vizek allapotromlasat okozd, kedvezotlen kornyezeti hatdsok nem lépnek fel, igy az
ilyen jellegi hatasok csokkentése érdekében intézkedések foganatositasara nincs sziikség.

6.2.6 A tevékenység hatasa a kornyezeti allapotra

6.2.6.1. Felszini viztestek

Leétesites, szallitas

Foldmunkak
Az 11j patakmeder kialakit4sa folyamataban a felszini vizrendszer nem valtozik.

Szennyezés

Az 1) patakmeder kialakitdsa folyamataban a felszini vizrendszer nem szennyezddhet.
Szennyezddés csak kdzvetett modon keriilhetne a vizrendszerbe abban az esetben, ha az épités
soran kialakitott 0j patakmedrekbe, miitargyakra jutd, és ott maradt szennyezddés a patak
raengedése utan annak vizébe keriil.

Ez a helyzet elkeriilhetd a talaj szennyezésének kikiiszobolésére a kovetkezokben felsorolt
intézkedések megtételével.

Miikodés
A mederathelyezési tevékenység eredményének f6 hatasviseldje a felszini vizrendszer.

Az 1) meder kiépitésével a Csincse-patak kb. 8,5 km hosszusagu szakasza kivaltasra kertil.
Amig a banyamiivelés el nem éri a jelenlegi kivaltand6 mederszakaszt, addig ezen a
szakaszon beavatkozas nem fog torténni, a sajat vizgytijtoteriiletérdl lefolyo vizek, valamint a
bevezetett banyavizek elvezetését fogja szolgalni. Ennek lefejtésével a patak ezen szakasza és
a hozza tartozd vizgyijtd teriilet megsziinik.

A patakmeder azon része, mely nem keriil lefejtésre jelenlegi terveink szerint megmarad. A
mederszakasz a banya viztelenitd kutak vizének befogadé arkaként tovabb funkcional, segitve
ezzel a ndvény-¢és allatvilag élohelyét.
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A hatésteriiletet a kovetkezd teriiletek egyiitteseként értelmezzikk a felszini vizek
szempontjabol:

e az athelyezett Csincse-patak tertilete,

¢ a felhagyott Csincse-patak teriilete.

A hatasteriilet tehat megegyezik a tervezett nyomvonal és a jelenlegi patakmeder teriiletével.
Igy a felszini vizek hatasteriiletét a munkalatok helyszinrajzai szeml¢ltetik.

6.2.6.2. Felszin alatti viztestek

Létesités, szallitas

Foldmunkak

Az 1 patakmeder az alsé és fels6 szakaszon altaldban vizzard képzédményekben lesz
kialakitva. Kisebb jelentdségli felszinkozeli viztarold képzddményt a patakmeder tervezett
nyomvonaldban t6bb helyen is el6fordulhat. Ezekbdl a rétegekbdl elviekben kisebb
talajvizszivargasokra lehet szamitani, ezek mennyisége azonban valoszinlileg nem lesz
jelentds. A kivitelezés soran kibukkano esetleges rétegszivargasokat kezelni sziikséges, pl.
rézstre fektetett szivargokkal, stb.

A kozéps6 szakaszon agyagos kdzetekbdl kialakitott toltés a felszin alatti vizekre nem lesz
hatassal.

Szennyezés

A patak athelyezés foldmunkai elvileg szennyezéssel veszélyeztethetik a felszin alatti vizeket.
A szennyezés lehetdségének valdszinlisége kicsi az athelyezett patakmedert és kornyezetét
alkotd kodzetek jo vizzardsagi tulajdonsédgai miatt. A f6 veszélyforrast a munkavégzésben
résztvevd gépek és szallitdeszkdzok jelentik. Ezek ugyanis miikddésiikhoz tobbféle olajat
hasznalnak, ami meghibasodas esetén szennyezddést okozhat.

Az MVM Matra Energia ZRt. terliletén a foldmunkavégzésre az aldbbi eldirasok
vonatkoznak:

o A szallitast és banyamuvelést csak kifogastalan allapott gépekkel végzik;

e A banydban ilizemeld fejtd-rakodogépek és egyéb gépi berendezések olajcsepegésére
fokozott figyelmet forditanak. A rendszeres ellendrzéssel, karbantartassal azt minimalis
mértékiire szoritjak.

e A munkateriileten a mobil gépek karbantartdsdt nem végzik, ez a gépek telephelyeinek
miihelyeiben torténik;

e A munkateriileten csak kisjavitasokat végeznek ilizemzavar esetén. Nagyobb javitdsok a
gépek telephelyeinek mithelyeiben torténnek;

o A technoldgiai eldirasok fokozott betartasaval meg kell akadalyozni, a szennyezdanyagok
felszini, felszin alatti vizekbe, foldtani kozegbe valod bejutasat.

e Rendkiviili szennyezés esetén az aktualis jovahagyott vizmindségi karelharitasi tervben
foglaltak szerinti azonnali lokalizalast, karelharitast el kell végezni, a kornyezetvédelmi
hatosag felé torténd jelentési, adatszolgaltatdsi kotelezettséget haladéktalanul és
maradéktalanul teljesiteni kell. A lokalizalds sordn a szennyezddés forrasat meg kell
sziintetni, a szennyezéseket homok, meddd vagy perlites szorassal meg kell kotni. A
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felszedett anyagot acél hordokba kell lapatolni, a megtelt horddkat a banyaiizem kdzponti
veszélyes hulladék gytijtdjébe kell szallitani.

e Az lizem vizmindségi karelharitasi tevékenységét ,,VizminOségi karelharitasi napld”’-ban
kell dokumentalni.

Miikodés

Az 1 patakmeder az alsé és fels6 szakaszon altaldban vizzard képzédményekben lesz
kialakitva. Kisebb jelentdségli felszinkozeli viztaroldo képzodmény a patakmeder tervezett
nyomvonaléban eléfordulhat.

A bevagott patakmeder természetesen a vizado réteg nyomasallapot csokkenését okozza a
depresszios teriileten. A patakmeder nyomasallapot csokkentd hatdsat az athelyezett
patakmeder also ¢€s felsoé szakaszan a felso rézsti€ltol 15 m-nek becsiiljiik.

Az athelyezett patakmederben aramld viz beszivargasa a felszinkozeli képzédményekbe —
még a viztelenités utani allapotban is — az altaldban vizzard kozetek, illetve az agyagos
kozetekbdl kialakitott toltés miatt nem lesz szdmottevd mértéki.

Igy a hatasteriiletet a kovetkezOképpen hataroljuk le:

- az athelyezett patakmeder also és felsé szakaszan a felso rézsii€ltol kifelé 15 — 15 m-ig
tarto tertilet.

A hatastertiletet a mellékletek kozott mutatjuk be.

6.3. El6vilag, taj

A tervezési terillet az Eszaki-kozéphegység nagytijhoz, a Déli-Biikk kozéptajhoz és a
Miskolci-Biikkalja kistajhoz tartozik.

A Biikkalja vegetacioja az ember tajhasznalata kdvetkeztében napjainkra jelentdsen atalakult.
Az eredeti novénytarsulasok eltlintek, vagy degradalodtak, jobb esetben a visszatelepiilés
folyamata zajlik. Zondlis tarsulasa a tatarjuharos 16sztolgyes lehetett, melynek izolalt, vagy
fragmentalt foltjait nyomokban még fellelhetjiik. Ilyen, a térségben megtalalhaté névények, a
Clematisintegrifolia, Echium maculatum, Inulagermanica, Lathyruspannonicus subsp.
collinus, Phlomistuberosa, Rosagallica, Stipatirsa, Veronicaspuria. Az erdéssztyepp erdoket
szegélyez6 és alkalmanként Onalldéan is kialakuld jellegzetes cserjés a torpemandula és
csepleszmeggy torpe bokraibol allo tarsulas. Az egykor legeloként hasznalt, vagy a miivelés
alol felhagyott sz6lok, gylimolcsosok visszatelepiild ndvényzete nagyobb kiterjedésii
gyepeket eredményez. Az erdok helyén foként a tollas szalkaperje dominal, a gyepekben az
arvalanyhaj fajok érhetnek el nagyobb boritast. Magasabb térszinteken a cseres tolgyesek
termoteriilete htizodik, ezek nagy részén fenyvesek, akdcosok boritanak. Az észak-dél lefutasa
patakvolgyek mentén vizparti, vizkozeli tarsulasokat talalunk. A flizesek és nedves rétek
jellemzd gyakori fajai a Geraniumpratense, Sonchuspalustris, Stachyspalustris. A teriileten
invazios fajként terjed a Calamagrostisepigeios, amely megtelepedése évtizedekre
allandoésulhat. A tajidegen fafajok szintén jelentds teriiletet boritanak. Ezek koziil az erdei- és
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feketefenyd allomanyai érik el a legnagyobb kiterjedést. E mellett terjeddben van az akac és
telepitett nyarasokat is talalunk.

6.3.1. A teriilet él6helyei

BA (Fragmentalis mocsari vegetacio)

Ide sorolhaté a Geszti-Csincse-patak jelenleg is athelyezett szakasza, mely egy teljesen asott
mederben folyik, viszonylag meredek rézsiivel. A vizbetaplalasnak koszonhetéen a meder
allando vizii, a vizfolyas szegélyében igy fragmentalis mocsari vegetacio alakult ki.

A viszonylag szélesen elteriildé vizben, leginkabb pionir, ruderalis fajok (Persicaria
lapathifolia, Bidens frondosa, Xanthium italicum agg., Echinochloa crus-galli) és mocsari
novényzet kezd kialakulni. jelentdsebb foltokat alkotnak a kdvetkezd fajok: Leersia
oryzoides, Typha laxmanii, Typha latifolia, Bolboschoenus planiculmis. Ezek tobbnyire
monodomindns foltokat képeznek, a jovOben kiterjedt dllomanyaik lesznek az G mederben,
ezzel parhuzamosan a ruderdlis fajok ritkdbba valnak majd. A mederben fasszartiak
megjelenése is varhato, az arnyékolassal a mocsari novényzet vissza fog majd szorulni. A
vegetedciofoltok diverzitasat a vizfolyds partjanak cserjésedése csokkenti majd, igy a
mesterséges meder rézstjének kaszalasa javasolt. Jellemz0 fajok: Chara vulgaris, Persicaria
lapathifolia, Persicaria dubia, Bidens frondosa, Bidens tripartita, Lycopus exaltatus,
Xanthium italicum agg., Echinochloa crus-galli, Leersia oryzoides, Typha laxmanii, Typha
latifolia, Bolboschoenus planiculmis, Tussilago farfara, Cyperus fuscus, Lythrum salicaria.

J4 (Patakmenti fuizligetek)

A Geszti-Csincse-patak athelyezéssel nem érintett partjain kialakult cserje magassagu
ligeterdd tarsulasok, melyek fas ndvényzetét dontden fliz fajok (Salix sp.) alkotjak. Mivel a
szoban forgd patak a banya feletti szakaszon gyakran kiszarad ¢és térségét korabban
erdteljesen legeltették, klasszikus bokorfiizesekrél és flizligetekrél nem beszélhetiink.
Fragmentalisan a volgy aljdban alakultak ki bokorfiiz csoportok, melyek fatermetii fiizekkel
elegyednek. Az 6zonndvények terjedésével kialakuldsuk lehetdsége jelentdsen csokkent. Az
itteni allomanyok nem tipikusak, masodlagosak.

Egykoron a kisvizfolyasok kisérd jellemz6 fas tarsuldsa volt, ma a teriilet patakjai mentén kis
savban csak kis kiterjedésii degradalt allomanyait talaljuk, melyeket mindenhol cserjésekkel
elegyes degradalt gyepek vesznek koriil. Allomanyaik tobbnyire fehér- és torékenyfiizbol
(Salix alba, S. fragilis) allnak, nyarfajok csak szalanként fordulnak eld. Cserjeszintjiikben a
kornyékbeli toviskesek fajai taldlhatok meg, mint pl. az Euonymus europaeus, a Cornus
sanguinea és a Prunus spinosa. Alloméanyaikban gyakoriak az 6zonnévények (Solidago
canadensis, Reynoutria x bohemica).

Jellemz6 fajok: Salix purpurea, Salix fragilis, Salix alba, Salix cinerea, Alnus glutinosa,
Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, Urtica dioica, Humulus lupulus, Solidago gigantea

P2a (iide cserjések) és P2b (Galagonyas-kokényes cserjések)

A térségben magas a miivelt teriiletek ardnya, ezért az lide cserjések fOleg a kisvizfolydsok
kozelében taldlhatok csak meg. A dominans cserjefajokat tobbnyire tovises vagy tliskés
novények (Rosa canina, Prunus spinosa, Crategus monogyna) alkotjak, szEliikon
szegélyvegetacio alakult ki magaskords fajokkal (Solidago gigantea, Dipsacus laciniatus),
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amugy a higrofil-mezofil gyepek erds kompetitor lagyszarui alkotjdk a mezsgye
fajosszetételét. A tovises iglice (Ononis spinosa) nagyszamu eloforduldsa az egykori
legeltetés kovetkezménye. A cserjésekben viszonylag kevés gyomfaj talalhaté meg, 6rzik a
kornyezd gyepek fajait, igy onnan kedvezd koriilmények esetén be is tudnak telepiilni a
rétekre. Az itteni szaraz gyepeket kordbban intenziven legeltették, valamint a kozeli
banyamuvelés miatt is sok bolygatasnak voltak kitéve. A legeltetést néhany évtizede
felhagytak, igy most a tervezési teriilet vegetacidja cserjésedd szaraz, degradalt gyepekkel
jellemezhetd. Az ¢élohely potencidlis fészkelShelye a citromsarmanynak (Emberiza citrinella),
a sordélynak (Emberiza calandra), a karvalyposzatanak (Sylvia nisoria) és a zOldikének
(Carduelis chloris).

Az élohely jellemzd novényfajai: Fragaria viridis, Achillea collina, Galium verum, Dactylis
glomerata, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum, Plantago major, Rumex acetosa,
Rumex thyrsiflorus, Daucus carota, Poa pratensis, Rosa canina, Filipendula vulgaris, Echium
vulgatum, Crataegus monogyna, Trifolium pratense, Dipsacus laciniatus, Prunus spinosa,
Amorpha fruticosa, Salix cinerea, Carex hirta, Rubus caesius, Lotus corniculatus, Erigeron
annuus, Inula britannica, Leontodon autumnalis.

S1 (Akacosok)

A Geszti-Csincse-patak  banya feletti volgyének magasabb térszinein tobb helyen vannak
akacosok, melyek egy részét iiltették, de sok helyen spontan is kialakultak allomanyai. A
tagabb térségben térfoglalasuk kozepes, foleg telepiilések kornyezetében 1évd szantdfoldi
muvelésre kevésbé alkalmas teriileteket erdositettek. A nem Oshonos akaccal létesitett,
tobbnyire elegyetlen, iiltetvényszerii dlloményok, melyek gyepszintje szegényes, tobbnyire
nitrogénkedveld fajokbol all. Az akac nagy fényigénye, gyors novekedése, erds vegetativ
felajulasa és agressziv terjeszkedése miatt gyenge tarsulas képességli. Az akac spontan
terjedése a felhagyott, cserjésedd részeken tobb helyiitt megfigyelhetd. A vizsgalt teriileten
csak fiatal akacosokat talalunk, melyeket gyepekre telepitettek. Allomanyaikban még a réti
fajok vannak ugyan talsulyban, de mar az akacosokra jellemzd nitrogénkedveld novények is
megjelentek. Az akacfak novekedésével varhato a nitrofil fajok domindnssa valasa.

Jellemz6 fajok: Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Rosa canina,
Bromus sterilis, Anthriscus cerefolium, Chelidonium majus, Stellaria media, Lamium
purpureum, Geranium robertianum

T1 (Egyéves, nagyiizemi szantofoldi kulturak)

A térség leggyakoribb ¢él6helye, a kistdjban féleg intenziv miivelésii szantokat taldlunk.
Novényzetiikre jellemzd, hogy a termesztett ndvényen kiviil a gyomflorajuk csak néhany
tagtlirésti, vegyszer-rezisztens fajbol all. Az intenziv miivelés miatt az egykori
gyomtarsuldsoknak ma mar csak a toredékét talalhatjuk meg. A tervezési teriileten fobb
termesztett novény a buza, a kukorica, az arpa és a repce. A Geszti-Csincse-patak kordbban
athelyezett szakasza dontden intenziv miivelésti szantofoldek kozott halad.

Az ¢l6helyen megtalalhato fajok: Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Amaranthus
retroflexus, Amaranthus chlorostachys, Veronica arvensis, Convolvulus arvensis, Galium
aparine, Ambrosia artemisifolia, Consolida regalis, Papaver rhoeas, Bromus commutatus, B.
Jjaponicus
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U6 (Nyitott banyafeliiletek)

A jelenleg mar a tervezési terlileten nem iizemeld Biikkabrany 1. lignitbanya hozta 1étre ezt az
¢lohelyet, mely eredetileg a térségben nem létezo élettereket hozott 1étre. A banya legmélyebb
részein iddszakos nyilt vizfeliiletek alakultak ki, melyekben csillarkakkal jellemezhetd
hinarvegetacio alakult ki. A partszéleken kisebb homogén nadasfoltok alakultak ki, a
rézstikon gyakori a Tussilago farfara. Az é&llandé zavards miatt a teriilet novényzete elég
szegényes, dontéen egyéves fajokbol all. A lapos partokon kis kiterjedésben a Juncus
articulatus és a Cyperus fuscus dominancigjaval jellemezhetd iszapnovényzet alakult ki. A
felhagyott banyateriilet rézstijén Calamagrostis epigeios dominalta inicidlis széraz gyepek is
kialakultak, valamint néhany pionir fa- és cserjefaj is megjelent.

6.3.2. A teriileten talalt novényfajok

Erigeron canadensis, Atriplex patula, Chara vulgaris, Cirsium arvense, Kochia scoparia,
Salsola kali, Picris hieracioides, Tussilago farfara, Daucus carota, Ambrosia rtemisifolia,
Artemisia vulgaris, Ervigeron acer, Phragmites australis, Cyperus fuscus, Juncus articulatus,
Juncus bufonus, Typha laxmannii.

Minddssze 4 novényfaj kis allomanyat sikeriilt megtalalni a tervezési teriileten, melyek a
Geszti-Csincse-patak banyateriilet feletti szakasza mentén talalhatok meg.

Ezek a kovetkezok:

Nyulank sarma (Ornithogalum pyramidale)jogszabalyban meghatarozott természetvédelmi
értéke: 2.000 Ft/ — zavarastiird, viragzaskor igen dekorativ névény. Eredetileg 16szpusztakhoz
kothetd sztyeppnovény, de ma leginkdbb degradalt mezsgyékben, szantoszegélyekben fordul
eld. A Tiszantuli florajaras teriiletén igen gyakori, a vizsgalt Geszti-Csincse-patak mentén
csak kisebb allomanyat sikeriilt detektdlnunk, melyek degradalt szaraz gyepben taldlhatok
meg. A faj itteni allomanynagysaga 20-30 tére becsiilhetd.

Macskahere (Phlomis tuberosa): jogszabalyban meghatarozott természetvédelmi értéke:
2.000 Ft/ — zavarastiird, faj. Eredetileg ez is egy 10szpusztakhoz kothetd sztyeppndovény, de
ma leginkdbb mezsgyékben, utszéleken fordul el6. A Tiszantuli florajaras teriiletén igen
gyakori, a vizsgalt Geszti-Csincse-patak mentén csak kisebb allomanyat sikeriilt detektalnunk,
melyek a patak menti cserjések szegélyében taldlhatok meg. A faj itteni dllomanynagysaga
10-20 tére becsiilheto.

Réti iszalag (Clematis integrifolia): jogszabalyban meghatarozott természetvédelmi értéke:
2.000 Ft/ — iide rétek, mocsarrétek kiséréfaja, de gyakran eléfordul arvizvédelmi toltéseken is.
A Tiszéntalon és a hegyldbi peremteriileteken gyakori faj. A felmérés soran fellelt néhany
toves allomanya a Tarnoca-patak menti lide réteken taldlhatdé meg. Fennmaradasa a rét
erdteljes cserjésedése miatt kétséges.

Kacstalan lednek (Lathyrus nissolia): jogszabalyban meghatarozott természetvédelmi értéke:
2.000 Ft/ — zavarastiir6 faj, mely parlagteriileteken, mezsgyékben, bolygatott szdraz ¢és
mezofil gyepekben fordul el6. Magyarorszag egyes teriiletein kifejezetten gyakori, de
altalaban csak kis egyedszamu alloméanyokban van jelen. A gyepek zarodasaval éléhelyeirdl
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altalaban kiszorul. A tervezési teriilet bolygatott szdraz gyepjeiben 12 példanyat sikerdilt
regisztralni, de valosziniileg a teriileten elterjedt faj, csak nem feltind, igy gyakran nem
veszik észre.

A tervezési teriileten taldlhatd védett novényfajok csak kis egyedszamu populdcidban vannak
jelen, melyek a Geszti-Csincse-patak €szaki részén 1€vo cserjésedd gyepekben talalhatok meg.
A védett novények élohelyei arra a teriiletre esnek (a fels6 350 m hosszon beliil), melyet a
banyavallalkozé nem fog a jovOben kitermelni, igy fennmaradasuk érdekében a beruhazé
részerél nem sziikséges természetvédelmi célu beavatkozast tenni.

6.3.3. A tervezési teriilet allatvilaga

Mivel a kutatasi teriilet és annak sziikebb térsége nem bdvelkedik természetkozeli
¢léhelyekben, ennek megfeleléen az itteni allatvilag is nagyon szegényes, fdleg a
mezOgazdasagi terliletek fajaibol all. Mivel a rovarok teljes mértéki felméréséhez sok
szakember tobb éves munkajara lett volna sziikség, igy az éallatvildg vizsgalata sordn a
gerinces fajokra koncentraltunk.

Kétéltiiek

Mivel a kétéltiiek tobbsége allovizhez vizhez kotddik, a teriileten ezek hianyoznak, igy a
kétéltiiek csoportja kevés fajjal képviselteti magat. Foleg a mezdgazdasagi teriiletek gyakori,
vizhez kevésbé kotddo fajok fordulnak itt eld, mint a barna varangy (Bufo bufo) és a zo6ld
varangy (Bufo viridis) abarna asobéka (Pelobates fuscus) kis egyedszamban ugyan, de
stabilan jelen van a teriileten.

Hiillok
Hiillok tekintetében minddssze két faj (rézsiklo-Coronella austriaca, fiirge gyik-Lacerta
agilis)egy-egy példanyat figyeltiik meg a tervezési teriilet cserjésedd szaraz gyepjében.

Halak

Mivel a Geszti-Csincse-patak felsd szakasza nyaranta kiszaradt, igy a halak vizsgalatara a
vizfolyas fels szakasza alkalmatlan volt. A rétegvizbetaplalassal érintett mar allando vizd,
igy ez a viztest alkalmas a halfajok megtelepedésére. A vizfolyas itteni szakaszan a kdvetkezo
fajok jelenlétét allapitottuk meg:

Bodorka - Rutilus rutilus

Vorosszarnyu keszeg - Scardinius erythrophtalamus
Nyuldomolyko - Leuciscus leuciscus

Domolyké - Leuciscus cephalus

Kurta baing - Leucaspius delineatus védett
Sujtasos kiisz - Alburnoides bipunctatus
Dévérkeszeg - Abramis brama

Halvanyfoltua Kiillé - Gobio albipinnatus védett
Szivarvanyos okle - Rhodeus sericeus védett
Eziistkarasz - Carassius gibelio

Ponty - Cyprinus carpio

Viago csik - Cobitis elongatoides

Torpeharcsa - Ameiurus nebulosus

Csuka - Esox luceus
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Naphal - Lepomis gibbosus
Stigér - Perca fluviatilis
Tarka géb - Proterorhinus marmoratus

A Geszti-Csincse-patak  alsd6  szakaszarol eldkeriilt fajok tdg tliréképességliek,
jellegzetességiik, hogy kedvelik a lassu folyast vagy allovizeket. A vizfolyas itteni szakasza
erdsen modositott, vizjardsa sem természetes, illetve a meder éldhelyei is meglehetdsen
szegényesek. Bar a teriiletrél 3 védett faj is eldkeriilt, a vizfolyads nem tartozik a halfajok
tekintetében kiemelkedd jelentdségli teriiletek kozé. A kimutatott védett fajok a viz
aramlasaval €s szerves anyag tartalmaval szemben tag tliréstick, hazankban nem tartoznak a
kiemelkedd ritkasagok koz¢€.

Madarak
A teriileten felmért madarfajokat az alabbi tdblazat tartalmazza.

Védettségre vonatkozé adatok: V — védett, FV — fokozottan védett
El6fordulasra vonatkozo adatok: F — fészkeld, V — vonulo, kdborld

A teriileten megfigyelt madarfajok listaja
6.3.-1. tablazat
Fajnév Védett | El6fordulas jellege

Baratposzata (Sylvia atricapilla) \Y F/0
Barazdabilleget6 (Motacilla alba) \Y F/0
Bubos pacsirta (Galerida cristata) \Y F/0

Bubosbanka (Upupa epops) \Y A
Ciganycsuk (Saxicola torquata) \Y F/0
Citromsdrmany (Emberiza citrinella) \Y F/0
Csilpcsalpfiizike (Phyloscopus. collybita)| V F/0
Dolmanyos varjua (Corvus corone cornix) | V F/0
Egerészolyv (Buteo buteo) \Y F/0
Enekes rigd (Turdus philomelos) \Y F/0
Fekete rigd (Turdus merula) \Y F/0

Fiirj (Coturnix coturnix) \Y 0/V

Fogoly (Perdix perdix) 0/v

Hazi rozsdafarkt (Phoenicurus ochruros) | V 0/V
Hézi veréb (Passer domesticus) \Y 0/v
Holl6 (Corvus corax) \Y F/0
Kabaso6lyom (Falco subbuteo) \Y F/0
Kakukk (Cuculus canorus) \Y F/0
K&k cinege (Parus caeruleus) \Y 0/V
Kenderike (Carduelis cannabina) \Y 0/v
Kerecsensolyom (Falco cherrug) FV 0/v
Mezei pacsirta (Alauda arvensis) \Y F/0
Mezei poszata (sylvia communis) \Y F/0
Molnéarfecske (Delichon urbica) \Y 0/V
Nadirigd (Acrocephalus arundinaceus) \Y F/0
Nagy fakopancs (Dendrocopos major) \Y F/0
Nyaktekercs (Jynx torquilla) \Y F/0
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Fajnév Védett | El6fordulas jellege
Oszapo (Aegithalos caudatus) \Y F/0
Parlagi sas (Aquilla heliaca) FV (VA%
Sargarigo6 (Oriolus oriolus) \Y F/0
Sarlosfecske (Apus apus) \Y A
Seregély (Sturnus vulgaris) \Y F/0
Sordély (Emberiza calandra) \Y F/0
Széncinke (Parus major) \Y F/0
Tengelic (Carduelis carduelis) \Y F/0
Tovisszird gébics (Lanius collurio) \Y F/0
Vadgerle (Streptopelia turtur) \Y F/0
Voros vércse (Falco tinnunculus) \Y 0/v
Zoldike (Carduelis chloris) \Y F/0
Balkani gerle (Streptopelia decaocto) F/0
Fécéan (Phasianus colchicus) F/0
Mezei veréb (Passer montanus) F/0
Orvés galamb (Columba palumbus) F/0
Szajké (Garrulus glandarius) F/0

A teriileten fészkeld fajok a mezdgazdasagi teriiletek madarai kozé tartoznak, jelentds résziik
a cserjésekben, illetve a magas fliavarban fészkel. Az erdteljesen erdosiild felhagyott gyep a
cserjésekhez kotddd fajoknak kivald fészkeld helyet nyujt, mig a kornyezd mezdgazdasagi
teriileteket a megfigyelt fajok jo része foleg taplalékszerzés céljabol hasznalja.

Emlosok

Az emldsfaunabdl a cickanyok koziil két faj, az erdei (Sorex aranaeus) és a mezei cickany
(Crocidura leucodon) el6fordulasa mar bizonyitott a térségben.

A rovarevok (Insectivora) kozil a vakondok (Talpa europaea) és a siin (Erinaceus
europaeus) gyakori faj. A mezei nyal (Lepus europaeus) szintén minden teriiletrészen
megtalalhatd kisebb-nagyobb egyedszamban, de gyakran talalkozhatunk moékussal (Sciurus
vulgaris) is.

A ragadozok (Carnivora) kozil ritkan lathaté a menyét (Mustelanivalis). Joval gyakoribb a
nyest (Martesfoina) €s a nyuszt (Martesmartes).

A borz (Melesmeles) egyedszama szintén emelkeddben van, kotorékai eddig nem latott
helyeken is feltlinnek. A nem védett fajok koziil a réka (Vulpesvulpes) egyedszama az évek
ota folytatott immunizalasnak kdszonhetden erdteljesen megnétt. A tulszaporodott allomany
kartétele természetvédelmi szempontbol is egyre jelentdésebb. A vadaszhatd fajok koziil az
0z(Capreoluscapreolus) €és a gimszarvas(Cervuselaphus) egyedszdma megfelelé mértéki, az
¢lohelyre veszélyeztetd hatdsa nincs. Nem mondhaté ez el a vaddiszno(Susscrofa)
mesterségesen magas szinten tartott allomanyarol, amely a mezdgazdasagi novénykultaradkban
jelentds karokat okoz.

A tervezési teriileten sem helyi, sem orszagos jelentdségli védett természeti teriilet nem
talalhato. Natura 2000 teriilet szintén nem érinti a beruhdzasi teriiletet, igy ott jel616 fajokrol,
illetve ¢€lohelyekrdl sem beszélhetiink. A teriileten megtalalhatd védett fajokkal kapcsolatos
intézkedéseket az el6z0 fejezet tartalmazza. A kornyezd vizfolydsok részei a Nemzeti
Okolégiai Halozat 6kologiai folyosoinak.
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8.abra: A tervezési teriilet természetvédelmi érintettsége

6.3.4. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel mobdjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feluletek meghatarozasa.

A patakathelyezés nagyrészt a lignitbanya teriiletén egy teljesen atalakitott ¢l6helyen valosul
meg, ahol jelenleg nincsenek biologiailag aktiv feliiletek. Biologiailag aktiv feliiletnek
tekinthetd a patak jelenlegi (kordbban mar athelyezett) medre, mely a tevékenység soran
részben megsziintetésre kertil.

6.3.5. A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagdld indikator szervezetek
megjeldlése.

A tevékenységre minden ¢€l0 szervezet egyformdn érzékenyen reagal, mivel a meglévd
¢lohelyek teljes mértékben atalakulnak. Legjobban azonban a patakmederben €16 halak,
puhatestiiek és a makrogerinctelenek fajkészletében bekovetkezd valtozasokat lehet majd
figyelemmel kisérni.

6.3.6. Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

A tervezési teriilet természetes és természetkozeli vegetacioja a mezdgazdalkodas évszazados
tevékenysége folyaman napjainkra teljesen megsemmisiilt, a szantéteriileteken kiviil csak
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masodlagos ¢él6helyek talalhatok. A teriilet €¢l6helyei tehat a tervezett beavatkozas elott is
jelentdsen karosodtak.

A jelenlegi banyavizzel fenntartott bovizli allapot kedvezd a vizi €lovilag szdmara. Ezen
kedvezd allapoton a tervezett munkalatok lényegesen nem valtoztatnak, hiszen a patak
hosszénak novekedésével, az esés ¢és a vizsebesség csokkenésével az allovizi vagy lasstuvizi
fajok 1s megtalaljak életteriiket.

6.3.7. A varhat6 hatasok bemutatasa

A mederépitése:

Az arkok 4sdsa soran elsdsorban mechanikai hatasokkal kell szamolni: taposas,
talajtomorodés,a  felszini  vegetacid  eltemetése, kidsasa, a Ilétesitmények
terliletfoglaldsa. Ezekre a hatasokra a helyhez kotott €l6lények egy része elpusztul,
masik része elvandorol. Az 1) felszineken megindul a ndvényesedés, tekintve a
rendelkezésre allo fajkészletet és a korabban létesitett viztelenitdé kutak kornyékét,
intenziv gyomosodas meginduldsa varhatd. A mederrendszer telepitése a banyatelken
beliil, részben elbanyaszott roncsteriileten torténik, a tevékenység jelentds természeti
értéket kozvetleniil nem veszélyeztet.

A talajvizszintvaltozasa:

A régi vizfolyasbol valo vizelvonds altal érintett teriileten, a talajvizszint csdokkenése a
felszinkozeli talajrétegek kiszaraddsaval jar. A folyamat erdsségét szamos tényezo
befolyasolja, ezek koziil legfontosabbak a csapadék utanpdtlas, mert a kiszaradast
mérsékli a természetes csapadék, és a talaj vizmegtartd képessége. A kiszaritott
vizfolyas mentén mindenképpen sztyeppesedéssel kell szamolni, mert a csapadék nem
potolja a vizgyijtérol €s a kutakbol érkezd vizmennyiséget. Ezzel szemben az Gjjonnan
kialakul6 meder mentén, a szallitand6 vizmennyiség eredményeként, javul a
felszinkozeli rétegek vizellatasa, mig azon teriileteken ahol a mederszakaszoknak csak
a folyasiranya valtozik meg, érdemi vizszintvaltozasrol nem beszélhetiink.

A befogadok vizellatasanak javulasa:

Az athelyezésre keriil6 patakmedrek eddig a kiemelt banyavizek befogadoi voltak,
mely szerepiikk az athelyezéssel nem valtozik meg, csak a befogadott banyaviz
elvezetési helye modosul. Igy elmondhatjuk, hogy a patakokhoz kapcsolodd nedves
gyepek, mocsarak és védett teriiletek vizellatdsa érdemben nem valtozik.

A vizkiemelés befejezése:

A vizkiemelés tavlati befejezésével parhuzamosan csokkenni fog a felszini
vizfolyasokba emelt vizmennyiség, csokken ezek vizhozama. Visszadllnak a
mederathelyezést megel6z6 vizjarasi koriilmények. Bar ezek a vizes élohelyek
szamara nem a legkedvezdbbek, nincsenek kozvetlen Osszefliggésben a banyaszati
tevékenységgel. Fontos azonban, hogy milyen moédon fejezédik be a banyaviz
beeresztés. Lévén, hogy fokozatosan csokken a patakok vizhozama, az él61ényeknek
lesz idejiik alkalmazkodni a megvaltozott koriilményekhez. Az éldhelyek
atrendezddnek, jelentds pusztulds nem kovetkezik be.

Tajképi hatasok:

A mederathelyezés sordn atmenetileg megjelend kisebb mesterséges elemek jelentOs
hatast nem gyakorolnak a teriilet tajképi értékeire.
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6.4.1. A hatasteriilet kiterjedésének feltételei

A 306/2010 (XII.23) Kormanyrendelet 2. § 14. pontja szerint a 1égszennyez0 forras kozvetlen
hatasteriilete a vizsgalt pontforrds koriil lehatdrolhatdé azon legnagyobb teriilet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott légszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi iddtartamra szamitott, a 1égszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye
alatt varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas:

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6rés) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az
alap légszennyezettség kiilonbsége).

Az egészségiigyi levegdszennyezettségi hatarértékek az alabbiak:

6.4.-1. tablazat

Egészségiigyi hatarértékek
Vegyjel/rovid . bra
Ly Név oras 24 6ras éves
e hatdrérték |, irérték (ng/m3)hatirérték (ug/m3)
(ng/m3)
5000 (Napi 8 oras
co Szén-monoxid 10000 |, MOZEO 3000
atlagkoncentraciok
maximuma)
120 (Napi 8 oras
, . mozgo
O Ozon funes atlagkoncentraciok
maximuma)
NO Nitrogén-monoxid
100 (a naptari
¢év alatt 18-nal
NO:2 Nitrogén-dioxid tobbszor nem 85 40
léphetd tal
pg/m3)
NOx Nitrogén-oxidok
250 0| 125 o i
SO, Kén-dioxid N .. alatt 3-nal tobbszor 50
t6bbsz0r nem nem léphetd tal)
1éphet§ tal) P
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Szall6 por - 10 mikron atmérénél

50 (a naptari év
alatt 35-nél

PMio kisebb részecskék funes tobbszor nem 40
léphetd tal)
25,7
PMs < Szallo por - ,2,5 mlkfonnal kisebb nincs nincs (Meg]e?gyze§:2015.
részecskék januar 1-t6l: 25
ng/m3)
PM Szall6 por - 1 mikronnal kisebb
0 részecskék
CsHs Benzol nincs 10 5

A vizsgalt esetre vonatkozo fontosabb értékek tehat az alabbiak:
e A kén-dioxid oras hatarértéke 250 pg/m?, 24 oras hatarértéke pedig 125 pg/m?.
e A nitrogén-dioxid 6ras hatarértéke 100 ng/m>, 24 6ras hatarértéke 85 pug/m?.
e A szén-monoxid 6ras hatarértéke 10 000 pg/m?>, 24 6ras hatarértéke 5000 pg/m?.

6.4.2. A levegOmin0Oségi alapallapot jellemzése

A hattérszennyezettségi mérési adatokat az Orszagos Meteorologiai Szolgalat méréallomasain
rogzitik. Az Orszagos Meteorologiai Szolgéalatnal a hattérszennyezettség mérésének tobb
évtizedes hagyomanya van. Magyarorszagon, 6t allomason torténik napi csapadék és/vagy 24
oras levegd mintavétel. A hattérszennyezettség mérd allomésokon kiilonbdzé mintavevd
berendezések szolgalnak a csapadék és levegd mintak begytlijtésére, mig a mintdk elemzése,
beldliik a szennyezdanyagok mennyiségének meghatirozdsa a budapesti laboratériumban
torténik, csakugy, mint a méréshez sziikséges sziir6k elokészitése.

A kérdéses teriilethez legkozelebb a nyirjesi mérési pont (Nyirjes mérdallomas (47° 52° N,
19° 57" E, 702 m) a Matra hegységben, Matrahdza kozelében talalhatd, és az Eszaki-
kozéphegység légszennyezettségérdl ad képet.)fekszik, mely az alabbi adatokat rogzitette az
elmult évek soran:

Dokumentdcié azonosito:

2304 EVD Csincse

67/95

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404




" ‘ J 6. Az egyes kornyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO gyes Kornyeze , &
. hatadsok eldzetes becslése
Csincse patak ,,
6.4. Levego

Néhany fontosabb légkori szennyezéanyag évi atlagos regionalis hattér-koncentracioja
[ng/m3]
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9. abra
Megjegyzés: A mérési adatok mennyiségben €és mindségben is hianyosak.

Az orszagos trendek azt mutatjdk, hogy a kén-dioxid hattérszennyezettség csokkend, a
nitrogén-dioxid koncentracio stagnald, illetve kismértékben csokkend tendenciat mutat.

A teriileten illetve a kornyezd telepiilésekrél nem 4allnak rendelkezésre mért immisszios
adatok. Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat keretében miikodtetett allomasok koziil
a Miskolcon talalhato 2 allomas adatait ismertetjiik.

6.4.-2. tablazat

Martintelep Gorémboly

SO, NO« SO, NOx PM10

pg/m’ pg/m’ ug/m’® pg/m’ ug/m’®

Januar 21,88 57,97 22,82 55,65 59,81
Februar 20,63 39,97 20,90 40,02 60,43
Marcius 14,16 3941 13,83 31,85 45,03
Aprilis 10,73 27,08 13,58 20,62 28,78
Majus 10,05 20,99 13,06 14,67 22,08
Jinius 491 13,64 n.a. 11,58 23,90
Julius 3,27 14,86 n.a. 9,63 15,45
Augusztus 6,73 19,07 n.a. 8,47 25,51
Szeptember 8,15 29,01 n.a. 8,79 26,20
Oktober 18,46 51,56 n.a. n.a. 41,26
November 2423 83,97 n.a. 40,48 77,14
December 19,59 49,66 n.a. 47,30 46,46

Mindkét mérdallomas kertvarosi lakdovezetben talalhato, tavolabb a forgalmas utaktol és az
ipari teriiletektdl, hasonloan a vizsgalt teriilethez, ezért valasztottuk ezeket.
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6.4.3. A tevékenység hatasa a levegd mindségére

A tervezett 1étesitmény kivitelezése sordn a foldmunkavégzés jar jelentdsebb terheléssel, mig
a szallitdas kornyezetterhelése ettdl lényegesen elmarad. Ez esetben szallitdson, a
munkateriiletre szallitando anyagok, elsdsorban a burkold kovek, szallitasat értjiilk. Ez a
szallitds ugyanis aszfaltozott kozlekedési uton torténik és nagysagrendje sem emeli a
kozlekedési ut jelenlegi forgalmat. A banya teriiletén torténd foldtomeg széllitasat a
foldmunkavégzéshez csatolva értelmezziik.

Fentiek alapjan a tovabbiakban a foldmunkavégzés levegdre gyakorolt hatdsait vizsgaljuk.

A levegbbe keriil6 szennyezdé gazok mennyiségét a munkagépek iizemanyag-felhasznalasabol
¢s a fajlagos szennyezdanyag kibocsatasbol lehet kiszdmitani.

A munkagépek ¢€s a szallitd jarmiivek energia-sziikségletét diesel iizemli motorok biztositjak,
melyekben gézolajat égetnek el. Az egyes gépek ilizemanyag fogyasztisa az aldbbiak szerint
alakul:

6.4.-3. tablazat

A gép megnevezése Fogyasztas
mélyasé kotrd, homlokrakodd 10-13 1/h
tehergépjarmii 12-14 1/h

Maximalis kornyezetterhelés akkor jelentkezik, ha a munkateriileten az 6sszes munkagép egy
idében, egymas kozelében dolgozik, illetve jaré motora tehergépkocsi van a kozeliikkben. Ez
Osszesen 62 1/h (54 kg/h) lizemanyag felhasznalést jelent, ami a kdvetkezd kibocsatasokat
eredményezi:

6.4.-4. tablazat

16 . kibocsatott
cgszennyezo légszennyez6 anyag
anyagok kg/éra
szén-monoxid 1,72
szénhidrogének 0,6
nitrogén-oxidok 0,23
kén-dioxid 0,40
korom 0,32

A fenti kibocsatds eredményezte koncentraciok az aldbbiakban meghatarozott tavolhatast
eredményezik. A meghatarozast egy kordbbi EVD — bdl vettiik at, amelyet egy a jelenlegivel
megegyez0 kornyezetben €s megegyezd nagysagrendben 1év0 patakathelyezés kapcsan
végeztiink el. (Tarnoca patak athelyezése — Visonta Banya).

Mivel a kiilonb6z6 munkafizisok egymastol elkiiloniilve zajlanak, igy a szamitdsokat
elegend0 a legnagyobb terheléssel jar6 folyamatra elvégezni (jelen esetben a
foldmunkavégzés), a tobbi ennél bizonyosan kisebb hatassal lesz a kornyezetére.

A patakmeder athelyezésével jar6 kornyezetterhelés a foldmunkak elvégzése kozben, a
tavolsag fliggvényében, valamint a 306/2010 (XII.23) Kormanyrendelet 2. § 14. pontja
szerinti hatasteriilet-hatart kijel6l6 koncentraciok a kdvetkezd tablazatban lathatoak.
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A patakmeder athelyezésével jaro kornyezetterhelés a foldmunkak elvégzése kozben
tavolsag fiiggvényében, valamint a hatasteriilet-hatart Kijel6l6 koncentraciok
6.4.-5. tablazat

koncentracio hatarérték | hatarérték
[mg/m3] 10 m 20 m 30 m 40 m [mg/m3] 10%-a
szén-monoxid 374,9 190,2 108,9 69,6
szénhidrogén 12,0 6,2 3,6 2.3
nitrogén-oxidok 50,4 26,1 15,0 9,6 100 10
kén-dioxid 83,9 43,5 25,0 16,0 250 25
részecske 68,3 35,4 20,3 13,0

A nvomvonal-athelyezés hatasteruletének hatara a megbolygatott teriilet hataratdél 40 m-re
talalhato.

A hatastertiletet a mellékletek kozott mutatjuk be.

A széllitasbol fakadd kornyezetterhelés a tavolsadg fliggvényében, valamint a fent emlitett
hatasteriilet-hatarok az alabbi tablazatban lathatdak.

A szallitasbol fakadé kornyezetterhelés a tavolsag fiiggvényében, valamint hatasteriilet-

hatarok
6.4.-6. tablazat
[ng/m3] 1m Sm | 10m h?lt; gfl:lgik haltz.l);:l:;ek
szén-monoxid 3,63 1,51 1,03
szénhidrogén 0,41 0,17 0,12
nitrogén-oxidok 141 059 040 100 10
kén-dioxid 0,03 0,01 0,01 250 25
részecske 0,43 0,18 0,12

Az uttengelytdl szamitott 1 m tavolsagban a hattérszennyezés ¢és a mederathelyezés
kovetkeztében megnott kozlekedésbdl szarmazd levegdterhelés egyiittes nagysaga is joval
alatta marad a légszennyezettségi hatarértékeknek; nagyobb tavolsdgban a szennyezettség
még tovabb csokken.

Mivel a szallitassal a levegébe jutd anyag atlagos szemcsemérete nagyobb, mint 70 um, a
jelentds tilepedési sebesség (nagyobb, mint 0,3 m/s) miatt a kb. 3 m magasra felvert por 3 m /
0,3 m/s = 10 s ideig tartozkodik a levegdben. Ezen id6 alatt -a jellemzd 3 m/s atlagos
sz€lsebesség esetén- max. 30 méter tavolsagra jut el a részecske, ezen a tavolsdgon beliil
ilepedik le a kibocsatott por.

A szallitas hatasteriiletének hatara az ut tengelyvétol 30 m-re talalhato.
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6.5. Zaj
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezo rendeletek, eldirasok betartasaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
e 25/2004. (XII.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol
e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének a modjarol
e 27/2008. (XIL.3.) K6M-EiiM egyiittes rendelet
A kdrnyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (XII.23.) K6M-GM egyiittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérol
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatdsi hatarértékek
meghatdrozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozati kozlekedési zaj szamitasa
o UT2-1.109:2004
Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

6.5.1. A hatasteriilet kiterjedése

Tehat a tevékenység hatésteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a patakathelyezés
nyomvonalatol 212 m-ig tarto teriilet, valamint falusias lakoteriileten, zoldtertileten, temetd
teriiletén 585 m-ig tarto teriilet.

A szallitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl hatésteriiletet nem jeloliink ki.
Ennek indoklasa az 6.5.3.2. pontban szerepel.

6.5.2. A tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kornyezeti dallapot

A tevékenység hatasa nélkiil fennallo kornyezeti allapotot, a tevékenység hatasaval
parhuzamosan, a kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsok ismertetésénél mutatjuk be.
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6.5.3. A tevékenység hatdasa a kornyezeti dallapotra

6.5.3.1. Létesités

A patakathelyezés sordn az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkozok miikodése
eredményeként folyamatos zajkibocsatassal kell szamolnunk.

A tevékenység zaj hatasainak vizsgalatanal a kdvetkez6 alapvetésekbdl indultunk ki:
o Feltételezzlik, hogy az épités ideje alatt a munkagépek egyenletes atlagos kapacitassal
tevékenykednek.

A patakathelyezés tervezett teriiletéhez legkdzelebbi védendd teriiletek a patakathelyezés
tervezett terliletétdl K-re Csincse kozség Ny-i részén talalhatoak.

A terhelési pontok kijelolésénél a védendo teriileteknek a patakathelyezés tervezett teriilethez
legkbzelebbi védendd épiiletét, pontjat vettiik figyelembe. Mas terhelési pontok felvételét
sziikségtelennek tartottuk, mert mas védendd épiiletek, teriiletek a patakathelyezéstol
lényegesen nagyobb tavolsagra helyezkednek el.

A terhelési pont helyét a 6.5-1. tablazatban és a mellékletek kozott mutatjuk be.

6.5-1. tablazat. A terhelési pont helye
Terhelési | Y [m] X [m]
pont
A 778140 284728

A terhelési pontnal a bAnyamiivelés soran keletkez6 zajokat szamitas Gtjan hataroztuk meg.

6.5.3.1.1. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértekek meghatarozasa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KoOM-EiM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendo teriileten kell teljestilniiik, illetve a teriiletek kijelolt részén.

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulési feltételei az
alabbiak.

e A patakathelyezés zajvédelmi szempontok szerint ,,épités”, igy a keletkezd zaj ,.épitési
kivitelezési tevékenységbdl”-ként jellemezhetd.

o A zajtol védendd teriiletek
— lakott teriiletek, falusias jellegli beépitettséggel (,,A” terhelési pont) (Csincse, Mikszath

K. u. 14)

e A munkavégzés soran nappali (06-22 6ra) idészakban torténd tevékenységgel szamolunk.

e Az épitési munka id6tartama 1 évnél tobb (1 év 6 honap).

e A tervezett banya kozvetlen hatasteriilete — ismereteink szerint - nem all fedésben mas
lizemi, vagy szabadidds zajforras kozvetlen hatastertiletével.
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Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egylittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek kozil a vizsgalt esetre:
Ltna=55dB(A)

A zajkibocsatai hatarértéket az 1. foka kornyezetvédelmi hatosag allapitja meg a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete alapjan.

A zajterhelési hatarértéknek a védendd épiilet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarotol 2 m-rel
kell teljestilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban.

A legkozelebbi lakoépiiletnél a 1étesités soran keletkezd zajokat szamitas ttjan hataroztuk
meg.

6.5.3.1.2. Egyes gépcsoportok hangteljesitményszintjeinek meghatarozasa

A mederathelyezést végzé munkagépeket a korabbiakban bemutattuk.

A 6.5-2. tablazatban megbecsiiltiik az egyes gépi berendezések napi miitkodési idejét.
Feltételezziik, hogy az egyes gépcsoportokban levo gépek miikddése egy helyen zajlik.

6.5-2. tablazat. A patak athelyezési tevékenység hangteljesitmény szamitasanak

alapadatai
Gép- Eszkoz Mennyiség | Teljesit- A 8 oras
csoport mény hangteljesit- | megitélési
mény-szint- idore
hatarérték | vonatkozé
idétartam
[db] (kW] [h]
[dB]
RABA Steiger 250A max. teljesitménnyel 1 184 *107 1,0
nyes6ladaval alapjaraton *101 0,5
E é Caterpillar 325 max. teljesitménnyel 4 126 *107 0,5
§ 5 kotro-rakodégép alapjaraton *103 0,5
o 2 |Caterpillar D6R max. teljesitménnyel 2 141 *111 0,5
i) foldtolo alapjaraton *106 0,5
MERCEDES max. teljesitménnyel 8 309 **107 0,5
tehergépkocsi alapjaraton **107 0,0
RABA Steiger 250A max. teljesitménnyel 1 184 *107 55
b nyes6ladaval alapjaraton *101 2,0
SE Caterpillar 325 max. teljesitménnyel 4 126 *107 3,0
5 g |kotro-rakodogép alapjaraton *103 1,0
A :% Caterpillar D6R max. teljesitménnyel - 141 *111 0,0
a7 | fBldtolo alapjaraton *106 0,0
MERCEDES max. teljesitménnyel 8 309 **107 450
tehergépkocsi alapjaraton **107 0,0
g2 RABA Steiger 250A max. teljesitménnyel - 184 *107 0,0
E _§ S| nyeséladaval alapjaraton *101 0,0
= =| Caterpillar 325 max. teljesitménnyel 4 126 *107 0,5
o kotro-rakodogép alapjaraton *103 0,5
Caterpillar D6R max. teljesitménnyel 2 141 *111 0,5
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Gép- Eszkoz Mennyiség | Teljesit- A 8 oras

csoport mény hangteljesit- | megitélési
mény-szint- idore

hatarérték vonatkozé

idétartam

[db] kW] [h]
[dB]

foldtold alapjaraton *106 0,5
MERCEDES max. teljesitménnyel - 309 **107 0,0
tehergépkocsi alapjaraton **107 0,0
2 RABA Steiger 250A max. teljesitménnyel - 184 *107 0,0
= nyeséladaval alapjaraton *101 0,0
E Caterpillar 325 max. teljesitménnyel 4 126 *107 0,5
;é kotro-rakoddgép alapjaraton *103 0,5
2 Caterpillar D6R max. teljesitménnyel - 141 *111 0,0
é’ foldtold alapjaraton *106 0,0
. MERCEDES max. teljesitménnyel - 309 **107 0,0
- tehergépkocsi alapjaraton **107 0,0

*k

29/2001. (XII1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet alapjan
Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988) c. jegyzete 248 oldal, mddositva 70/157/EGK iranyelv és

mad. alapjan az

L,, =82+10IgN

ahol Ny: névleges teljesitmény [kW]

" [dB] osszefiiggés szerint,

Az egyes eszk6zoknél meghataroztuk, hogy 8 6ras megitélési hataridére vonatkozdéan mennyi
1deig mitkodik maximalis teljesitménnyel €s alapjaraton.

Az egy iddszakra esé egyenértékii hangteljesitményszint — T = 8 oOrara vonatkoztatva — a
kovetkezo 6sszefiiggéssel hatdrozhatd meg:

1
Ly,., =10 lg[?(talapj 0™ Eator t 100 s N

Az Osszefiiggésben:
Laalap = hangteljesitményszint alapjaraton [dB]

Lamax = hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]

alapjarat mikodés 8 oras megitélési idore vonatkozo idétartama [h]

a maximalis teljesitményli miikodés 8 ords megitélési idére vonatkozd
id6tartama [h]

talap =

tmax =

A szabvany szerint a szabadban 1év0 hangforrdsok egy csoportja a kornyezeti
hangnyomadsszint szamitdsakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani
kozéppontjatdl a terhelési pontig mért tdvolsag legalabb kétszer akkora, mint a csoport
legnagyobb linearis mérete. Ez alapjan az egy helyen mikodo gépek (gépesoport) egylittes
hangteljesitményszintjét a kovetkezd 0sszefiiggéssel szamitjuk

L., =10-1g 0" 4 +10""m) (dB]

Az Osszefiiggésben:

Lwi = az l. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn= an. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
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Az eredményeket a 6.5-3. tdblazatban mutatjuk be.
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6.5-3. tablazat. A patak athelyezési tevékenység hangteljesitményszintje
Gépcsoport Eszkoz Mennyiség | A hangteljesitmény- Osszes
szint-hatarérték hangteljesit-
egy gépre ményszint
[db] [dB] [dB]

. Humusz leszedés RABA Steiger 250A nyes6ladaval 1 98,5 108
Caterpillar 325 kotré-rakodogép 4 96,4
Caterpillar D6R fo61dtold 2 96,7
MERCEDES tehergépkocsi 8 95,0

. Durva foldmunka RABA Steiger 250A nyes6ladaval 1 105,8 115
Caterpillar 325 kotré-rakoddgép 4 103,3
MERCEDES tehergépkocsi 8 104,5

. Finom foldmunka Caterpillar 325 kotré-rakoddgép 4 96,4 104
Caterpillar D6R f6ldtolo 2 96,7

. Mederbiztositas Caterpillar 325 kotro-rakodogép 4 96,4 102

4.5.3.1.3. Egyes gépcsoportok elhelyezkedése a hangnyomasszintek vizsgalatahoz

A tovéabbiakban megvizsgaljuk az ,,A” terhelési pontban (a tervezett pataknyomvonalhoz
legkdzelebbi lakoépiilet) a hangnyomadsszintet.

Ehhez a vizsgalatdhoz a gépcsoportok lehetd legnagyobb hangnyomasszintet létrehozo
elhelyezkedését valasztottuk. Ez a géppark bemutatasanal ismertetett feltételek, és a 4.5-3.
tablazat Gsszesitett hangnyomasszintjeinek figyelembevételével a kovetkezo: az 1., 2., 3. és 4.
gépcsoport az athelyezett patakmeder ,,A” terhelési ponthoz legkdzelebbi szakaszan
helyezkednek el egymastol - a patakmeder tengelyében mért - 400 m tavolsagra tgy, hogy a
»2. Durva foldmunka” gépcsoport az ,,A” terhelési ponthoz legkdzelebbi helyen legyen. A
gépcsoportok elhelyezkedését a 14. dbran mutatjuk be.

Feltételezziik, hogy az eszk6zok mind terepszinten végzik tevékenységiiket.

Szemléletb6l megallapithatjuk, hogy ebben az esetben a ,,2. Durva foldmunka” gépcsoport
altal az ,,A” terhelési pontban okozott hangnyomasszinthez képest elhanyagolhaté a tobbi -
joval nagyobb tavolsagban és joval kisebb hangteljesitményszinttel miikodo - gépcesoport altal
okozott hangnyomasszint. Ezért a tovabbiakban csak a ,,2. Durva foldmunka” gépcsoport zaj
hatésait vizsgaljuk.

6.5.3.1.4. Hangnyomasszintek meghatarozasa

A tovabbiakban megvizsgéljuk a patakathelyezés nyomvonaldhoz legkozelebbi terhelési
pontban (a nyomvonalhoz legkdzelebbi lakoépiilet ,,A” terhelési pont) kialakuld
hangnyomasszintet, gy hogy ,,2. Durva foldmunka” a zajforrast az ,,A” terhelési ponthoz

legkozelebbi, a patakathelyezés nyomvonalara esé pontban vettiik fel.

A terhelési pontban fellépd hangnyomadsszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kovetkezd Osszefiiggés szerint szamitjuk:

L =L,+K, +K,-K,-K, -K, —K, 6 —K;—K,+L,

isszavandés
[dB]
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Az Osszefiiggésben:

Lw : Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghataroztuk. Lw= 115 dB
Kir: Irényitasi index [dB]
Mivel az eszkdzcsoportoknak nincs hatarozott irdnyhatésa,
Kir=0 dB
Ka: Iranyitasi tényezo [dB]
Szamitasa a kovetkezo Gsszefliggéssel torténik:
Az Osszefiiggésben:
Q= térszog [sr]
Mivel az eszkdzcsoportok erdsen tikrozo feliilet felett
helyezkednek el (altalaban a kialakuld6 banyat6 a forras és a
terhelési pont koz¢ esik), Q=2m.
Ko=+3 [dB]
Kq: Atavolsagtol fiiggd tényezo [dB]
Szamitasa a kdvetkezd Osszefliggéssel torténik:
K,=10-1g(4x-s; /s3)=20-1g(s, /s,) +11 [dB]
Az Osszefiiggésben:
st:  terhelési pont €s a zajforras tavolsaga [m]
sta =82 m
so: vonatkozasi tavolsag. so =1 m.
KL : Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csdkkenés [dB]
Szamitasa a kovetkezo Gsszefliggéssel torténik:
K, =a,-s, [dB]
Az Osszefiiggésben
ar : alevegd altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]
A szabvany szerint 10 °C hoémérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas ap = 0,00193 dB/m.
Km: Atalaj- és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezO Gsszefliggéssel torténik:
K, =[4a-2 17201 o
s, s, (dB]
Az Osszefiiggésben
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hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassdga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban hm = 4 m-t vesziink.

K : A hosszu idejli szint meghatarozasara szolgalo korrekcio [dB]
Szamitasa a kdvetkezd Osszefliggéssel torténik:
3

5 0565, /5)2 +1.6] (dB]

Az Osszefiiggésben
s: az észlelési pont és a zajforras tdvolsaganak vetiilete a fold
sikjan [m]

Ks: Andvényzet csillapitd hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold ndvényzetnél tehetd fel a
novényzet miatti csillapitas. Igy jelen szamitdsunkban értéke K, = 0 dB.

Kg : A beépitettség csillapito hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek épiiletek Kg = 0 dB-
lel szamolunk.

A szabvany altal eldirt

K,+K,+K,<I15 [dB]

feltétel matematikailag teljesiil.

Ke: Beiktatasi veszteség [dB]
A zajforrasok ¢és a terhelési pontok kozotti akadalyok okozzak. Beiktatasi

veszteséggel nem szamolunk.
Ke =0dB

Luiksr : Visszaverddési korrekciod
A lakdépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet el6tt van visszaverddéssel kell
szamolnunk. Az erdsen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Luksr = +1 dB-nek
vessziik, ami ugyan matematikailag nem pontos szamitds eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kovetkezd

Osszefiiggéssel szamithatok:

ha s> 244 m

L =L, +K,-K,-K, -K, +L

titkor

=L, —20-lgs, —0,00193 -5, +4(17 +300j—11,8

S, S,
[dB];
ha s< 24,4 m
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L =L, +K,-K,-K, -K, +L_, =L, —20-1gs, —0,00193s, —7 B

Az dsszefiiggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszintet, tavolsdgokat
Lia =65 dB

Megallapithatjuk, hogy patak athelyezés soran az ,,A” terhelési pontban fellépd legnagyobb
hangnyomadsszint, a legkedvezbtlenebb esetben 65 dB, ami nem jelent6s mértékben
meghaladja el6irt Lty =55 dB, zajterhelési hatarértéket. A hatdsag felé zajterhelési hatarérték
betartisa al6li felmentési kérelmet kell benyujtani.

A hatarérték felett zajterhelés addig all fenn, amig a durva f6ldmunkak végzésének tavolsaga
a falusias lakoéteriiletektdl 211 m-nél kisebb. A patakathelyezés ezen — 657 m hosszusagu -
szakaszanak vonalat a 4. mellékleten dbrazoltuk.

Az az id6tartam, amig a durva foldmunkék végzése ezen a szakaszon fog folyni kb.3,5 honap
lesz.

6.5.3.1.5. A hatasteriilet meghatarozasa

A patakathelyezési tevékenység hatésteriilete hatdranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol
1. a zajforrasoktol szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel
a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
falusias lakoteriileten 45 dB
gazdasagi teriileten 55 dB
2. zajtol nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrasokra vonatkozé tidiilSteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
50 dB

A terhelési pontra a hangnyomadsszintre felirt Osszefiiggésiinket a patakmeder épitésére
alkalmazva meghatarozhato6 az a terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol teljestil

falusias lakoteriileten, zoldteriileten, temetd teriiletén:

115-20-1 0,00193 + * (17 + 300) 35t 11,8
— - S — ) ] S — — — ,
95 £y, se ) 1,6s? — 10
4 300
= 45116,4 — 20 - lgs; — 0,00193 - 5; + — (17 + —)
St St
3s?
- 2—5 - 11,8 =45
1,6s% — 10
st=585m
gazdasagi teriileten:
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115—-20-1 0,00193 - s, + * (17 + 300) 35t 11,8
gse =0 T s se ) 16s2—105
4 300
= 55116,4 — 20 - lgs, — 0,00193 - s, + —(17 + —)
St St
3s?
—— == 118=55
1,6sf — 10
st =212 m, a gazdasagi tertiletet nem éri el!
zajtol nem védendd kornyezetben:
115—-20-1 0,00193 - s, + 8 (17 + 300) 35t 11,8
g5 =5 TS se ) 16s2—105
8 300
=50116,4 — 20-lgs, — 0,00193 - s, + s_(17 + s_)
t t
3s?
———————11,8 =50
1,6sf — 10°

st=353m
Tehat a tevékenység hatasteriilete zaj- €s rezgésvédelmi szempontbdl a patakathelyezés
nyomvonalatol 212 m-ig tartd teriilet, valamint falusias lakodteriileten, zoldteriileten, temetd

tertiletén 585 m-ig tarto teriilet.

A hatastertiletet a mellékelt térképen mutatjuk be.

6.5.3.2. Szallitas

A mederburkol6 anyagok szallitasa a patakmeder athelyezés nyomvonalara a 3 szamu fout
iranyabdl tehergépkocsikkal torténik.

A kiszallitas nappali napszakban torténik.
A burkol6 anyagok helyszinre torténd szallitdsdhoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat

a kovetkezd alapadatokbol szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 40 t teherbirdsu
tehergépjarmiivek fogjak végezni:

o atehergépjarmi teherbirasa: 40 t,

e a szallitott térfogatsulya: kb. 2,0 t/m?,

e teherauté szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 20 m?,

e aterméskd, kdburkolat és beton 0sszes mennyisége: 15 000 m>/év,

¢ a munkanapok szdma egy évben, amikor szallitas van: 250 munkanap/év
e atevékenység ideje 1 év 6 honap.

A fentiek alapjan a maximalis teherautd forgalom munkanapokon: 3 fordulo/nap.
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Ez azt jelenti, hogy a burkolod anyagok helyszinre széllitdsa, és rakomany nélkiil a kiinduld
pontra val6 visszaérkezés 6 tehergépkocsi/nap maximalis teherautd forgalmat igényel.

Megallapithatjuk, hogy ez a 3. sz. fout forgalmahoz képest elhanyagolhaté mértékii
forgalomnovekedés, ami elhanyagolhatdé mértékii zajterhelés novekedést okoz.

A hatéstertilet hatdranak a 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapjan ,,az a
szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 dB mértékli jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”. Mivel jarulékos
zajterhelés-valtozas ennél kisebb, hatasteriiletet nem allapitunk meg.

6.6. Hulladékgazdalkodas

A vizsgalt telepiiléseken a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatast 2027. december 31. napjaig
a BMH Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatd Nonprofit
Korlatolt Feleldsségii Tarsasag (Székhelye: 3527 Miskolc, Beseny6i 1t 26.) (a tovabbiakban:
Kozszolgaltato) végzi. A Kozszolgaltatdé a MiReHuKo6z Nonprofit Kft.,, a Zempléni Z.H.K.
Hulladékkezelési Kozszolgaltatd Nonprofit Kft., valamint a ZV Zdld Volgy Kozszolgaltato
Nonprofit Kft. kizardlagos tulajdonaval megalapitott nonprofit gazdasagi tarsasag, amely
nonprofit gazdalkodé szervezettel a Mez8kdvesdi Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati
Tarsulas 11/2017. (X1.17.) szamu TT hatarozata alapjan - a tarsult tagonkormanyzatainak
atruhdzott hataskorében - tortént kijelolésére tekintettel keriilt megkdtésre kozszolgéltatasi
szerzOdés.

A kozszolgaltato hulladékgazdalkodasi tevékenysége:

- a telepiilési hulladék kozszolgaltatd széllitdeszkozéhez rendszeresitett hulladékgytijtd
edényben, vagy hulladékgyiijté zsdkban allando jarat szerinti gytlijtésére;

- az elkiilonitetten gyujtott hulladék erre a célra szolgaldé gyiijtéedényben, vagy
gyljtézsakban allando6 jarat szerinti, és hulladékgyljtd szigetrdl torténd gytijtésére;

- a zoldhulladék erre a célra szolgald gytijtéedényben, vagy gylijtdézsdkban torténd
gyljtése

- a haztartasi tiveghulladék az erre a célra rendszeresitett gylijtézsdkban torténd hazhoz
meno rendszeri gytijtésére,

- alomhulladék évente két alkalommal, egyedi hdzhoz mend - lakossagi fogyaszto altal
torténd megrendelés alapjan - rendszerben torténd gyljtésére;

- a veszélyes és nem veszélyes, telepiilési hulladék, zoldhulladék és elkiilonitetten
gytjtott hulladéktol eltérd hulladék hulladékgytijté udvarban torténd atvételére;

- atrakéallomas és hulladékgytijto udvar lizemeltetésére;

- teleptilési hulladék, elkiilonitetten gy(jtott hulladék, zoldhulladék, lomhulladék,
veszélyes €és nem veszélyes, kommunalis €s elkiilonitetten gytijtott hulladéktol eltérd
hulladék hulladékgazdalkodasi 1étesitménybe torténd szallitasara;

- telepiilési hulladék, elkiilonitetten gytjtott hulladék, zo6ldhulladék, lomhulladék
kezelésére, elOkezelésére, artalmatlanitas céljara torténd atadasara

terjed ki.
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A BMH Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatdé Nonprofit
Korlatolt Feleldsségli Tarsasag engedélyei az alabbiak:

- BO-08/KT/7910-8/2017. (B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal) BMH Nonprofit Kft.
(Miskolc) nem veszélyes hulladék szallitasa targyu hulladékgazdalkodasi engedélye

- PE/KTF/7180-4/2017. (Pest Megyei Kormanyhivatal) BMH Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt FelelOsségili
Tarsasag mindsitési engedélye

A Pest Megyei Kormanyhivatal, mint hataskorrel rendelkezd elsé foka kornyezetvédelmi
hatosdg, a BMH Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatd
Nonprofit Korlatolt Feleldsségii Tarsasagot (székhely: 3527 Miskolc, Besenydi tt 26., KUJ:
103542715, KTIJ: 102705983; cégjegyzékszam: 05-09-029898, addszam: 25975936-2-05,
statisztikai szamjel: 25975936-3821-572-05, nyilvantartasi szdm: MIN 142/2017.) A/L
mindsitési osztalyba sorolta ¢és részére — kérelmének részben helyt adva — a
hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevékenység végzésére vonatkozd mindsitési engedélyt
megadta.

A munkavégzés soran keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kiilonvalasztva a
vonatkozo eldirdsoknak megfelelden kell kezelni.

6.6.1. Létesités

A tervezett munkalatok sordn, elvileg a kovetkezé hulladéktipusok, korlatozott mennyiségi
megjelenésével kell szamolni, illetdleg kezelésiiket kell megoldani:

o kiilonleges kezelést igényld, un. veszélyes hulladékok,
e kommunalis hulladékok,
e termelési hulladékok.

Veszélyes hulladék

A létesitési munkalatok végzése soran veszélyes hulladékok keletkezése meglehetdsen
korlatozott mértékben kovetkezhet be, gyakorlatilag csak esetleges havaria helyzetben kell
szamolnunk ilyen tipust hulladék keletkezésével.

Ezen havaria helyzetet gépek meghibasoddsabol eredd olajcsepegés jelenti, amelynek
karmentesitése soran keletkezhet Un. ,,veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek”
megnevezeést, 17 05 03* azonositasi koddal jelolt veszélyes hulladék. Keletkezése esetén a
225/2015. (VIIL07.) Korm. rendelet szerint kell eljarni.

Kommunalis hulladék

Kommunalis hulladékok keletkezésével szintén csak feltételes modban kell beszélniink,
hiszen maga a munkavégzés ilyen tipusu hulladékok keletkezésével nem jar.
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A munkavégzés kiilteriileten, de belteriilet kozelében zajlik, ahol a kommunalis hulladék
gyljtése, taroldsa megoldott. Esetlegesen ilyen tipust hulladék keletkezésekor a telepiilési
hulladékkezeld rendszer vehetd igénybe.

Termelési hulladék

Epitési és bontasi hulladékok keletkezése esetén a kivitelezénél —alkalmazott
hulladékgazdalkodasi szabalyzat szerint kell eljarni. Bontasbol szarmazéd hulladékok nem
maradhatnak a teriileten

A kitermelt talaj egy része az épitési teriileten keriil felhasznalasra, masik része a banya belso
hanyoin kertl elhelyezésre, igy, kornyezetvédelmi értelemben, hulladékka nem valik.

6.6.2. Uzemelés

A 1étesitést kovetd lizemeltetési fazisban a mikodésbol eredden hulladék nem keletkezik.

6.7. Az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben vizsgalt kérdések ismertetése

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,, A magyarorszagi klimamodellek” cimu
tanulmanya és a teriiletre vonatkoz6 vizgyljt6-gazdalkodasi terv alapjan mutatjuk be.

A vérhat6 hatésteriileteken fellépd, a klimavaltozdssal Osszefliggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez sziikség van a varhato klimavaltozasnak a bemutatasara. Ehhez
szolgéltatnak alapot a regiondlis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-nagyobb
eltérésekkel vazoljak fel a jovO éghajlatara vonatkozé tendenciakat.

A 1étezd klimamodellek koziil szdamunkra nem a planetdris szinti modellezés,hanem a
regionalis és az orszagos léptéki modelleredmények alkalmazhatok. Ezek a regionalis
éghajlati modellek — miként a révid tava iddjaras-eldrejelzésben — kisebb tertiletre készitenek
projekcidkat a globalis modellek eredményeit hatarfeltételekként felhasznalva. A regiondlis
modellek tobbnyire mar csak az éghajlati rendszer 1égkdri komponensének leirasat tiizik ki
célul, ezért kifejlesztésiik altalaban a rovid tavh eldrejelzésben is hasznalt iddjarasi modellek
adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly modon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a
felhoképzddést, sugarzast) az éghajlati tér- és iddskalanak megfelelden irnak le.

Magyarorszagon a regiondlis éghajlati modellezés alapvetden négy modell futtatisara terjed
ki: a nemzetkdzi egylittmikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-
modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCM modelleket az ELTE
Meteoroldgiai Tanszékén dolgoztak at és alkalmaztak hazai kdrnyezetre.

Az éghajlat elorejelzése soran arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazottmodell
mennyire pontosan képes leirni a 1égkdrnek egy hosszabb, de véges idOszakra vonatkozd
atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott iddintervallumra érvényes klimaéllapotot, illetve
annak egy éghajlati kényszer nyoman bekdvetkezd megvaltozasat. A feladat megoldasédhoz ki
kell jelolni egy vonatkoztatasi alapot, amelyet ,,normal éghajlati allapotnak™ tekintiink, és
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amelyhez a valtozast viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként
egy 30 éves id6szakot valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek
képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A klimamodellekkel kapcsolatban altalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett miikodésének és jovobeli viselkedésének tanulményozasara a numerikus modellezés
eszkoOztara szolgaltat megfeleld, objektiv modszert. A globalis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes Osszetevdi (a légkor, az Ocedn, a szarazfold, a jégtakard és az
¢lovilag) fizikai folyamatainak leirasara, valamint a komponensek kozotti bonyolult
kolcsonhatasok €s visszacsatolasok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét
egyiitt tekintik, ezért lehetOséglink van velilk leirni az éghajlati rendszer valaszat egy
feltételezett jovobeli kényszerre.

A feltételezett jovobeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az
antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatassal biré emberi tényezoket a globalis
modellek szdmara oly modon szamszerisithetjiik, hogy meghatarozzuk mindezen
tényezoknek (a népesség, az energiafelhasznalés, az ipari és a mezdgazdasagi szerkezet stb.
valtozasainak) az éghajlati rendszerre gyakorolt ,,sugarzasi kényszerét” (azaz mennyiben
modosulnak ezaltal a foldi sugéarzasi viszonyok), s kiszamitjuk a hatassal egyenértékii szén-
dioxid-kibocsatast, valamint az ennek megfeleld koncentraciét. A bizonytalansdg abbol
adoédik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan
valtoznak az antropogén tevékenység egyes részletei a jovoben. Eppen ezért a jovobeli
kibocsatasi tendencidkra szamos hipotézist allitanak fel, melyek kozott vannak optimista,
pesszimista vagy atlagosnak tekinthetd valtozatok, s ezek figyelembevételével készitenek
globalis projekcidkat a Fold egészére.

Kijelenthetd, hogy a nagy klimakutatdé kozpontokban fejlesztett globalis modellek
kidolgozottsdga napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatoéan leirni
az ¢éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a kozottiik 1évo Osszetett kolcsonhatasokkal
egylitt, tovabba jol hasznalhatok az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaju jellemzdinek
vizsgalatara. Altalanos jellemvonas, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a
hémérséklet és a csapadék varhato alakuldsa. A kettd koziil a csapadék a bizonytalanabb
elem, ezért az értékelések soran azt is szem elott kell tartani, hogy a modellfuttatasok sorén a
hémérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghalado eltérés
elfogadhaténak tekintheto.

A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptadlasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

Homérséklet szempontjabol a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghomérséklet novekedését jelzik. A kovetkezd évtizedekben 1°C-os, mig az évszazad
végére 3°C-ot meghaladd melegedés valdszinii. A legjelentdésebb valtozdsokat a modell
nyaron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tdjakon 2021-2050-re 1,5-2°C-o0s, 2071—
2100-ra pedig 4-5°C-os hémérsékletemelkedés varhatd. A legkisebb novekedésre mindkét
idészakban tavasszal és télen lehet szamitani.
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A csapadék éves 0sszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkezd évtizedekben
Eurdpdban nem vérhaték 10%-ot meghaladd szignifikdns valtozasok. A Karpat-medencétdl
¢szakra és keletre ndvekedést, délre €s nyugatra csokkenést valdsziniisitenek az eredmények,
a térségiinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjdk a valtozasok. Az éven beliili
eloszlas esetében azonban mar a 21. szdzad kozepére jelentds atrendezddésre szamithatunk:
nyaron ¢€s tavasszal a referencia idoszak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak
a modelleredmények, Osszel pedig északon novekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A
modell alapjdan a 21. szdzad utols6 évtizedeire a nyari csapadékcsokkenés meértéke
megkozelitheti, a téli novekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a homérséklet éves atlaganak valtozasédban
északnyugatrol délkelet felé egyre nagyobb mértékii novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a homérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozés a
nyari évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok idobeli menetében a hémérséklet
hosszabb iddszakon emelkedd tendencidt mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb
ingadozasok jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovoben is szép szammal lesznek az
atlagosnal hlivosebb évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysag megnd, és a
legnagyobb valtozékonysag egyontetiien a nyari idoszakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti €s délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati teriiletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékdsszegek
kismértékli csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentések. Az atmeneti
¢vszakokban csapadékndvekedés varhatd, télen és nyaron csokkenés, a valtozékonysag
novekedésére pedig nyaron €s 0sszel lehet szamitani.

A PRECIS-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimulaciok alapjan varhatoan a nyari atlaghomérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozzd kell tenni, hogy a
Magyarorszagon a kiilonb6zé modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos
hémérséklet-valtozasok kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkabb
az egyes modellek eredményei. Az ¢évszdzad végére a valtozékonysdg az atmeneti
¢vszakokban megnd, télen pedig lecsokken. Az A1B forgatdkdnyv esetén a valtozékonysag
kismértékli modosulasara szdmithatunk; a modellfuttatasok alapjan 0sszegészében melegebb
0szokre szamithatunk.

A modelleredmények szerint a jovoben ¢€ves szinten kevesebb csapadékos napra
szamithatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes idészak hossza is novekedni fog, igy az
aszalyhajlam megerdsodésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem egyértelmiiek a
valtozasok a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulaci6 alapjan a csapadékos napok
éves szamanak csokkenésével egy idében a nagy csapadékt helyzetek gyakorisdga megnd,
igy a csapadék intenzitasa is novekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel készitett futtatas
viszont nem jelzi: a kevesebb és tobb csapadékkal jard iddjarasi helyzetek szdma egyarant
csokken, az éves intenzitas pedig nem valtozik.
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A RegCM-modell adaptaldasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

A modell 21. szazadra vonatkozé homérsékleti eldrejelzése emelkedd tendenciat mutat. Az
atlaghomérséklet varhaté emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rakovetkezd év atlaghdmérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt
30 éves idészakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatoan melegebbek lesznek az azt
megeldzé 30 év atlaganal. A felmelegedés varhatéan a 21. szdzad végére olt drasztikus
mértéket, amikor 3°C koriili éves kozéphOmérséklet-emelkedés valdsziniisithetd a Karpat-
medencében ¢és kozvetlen kdrnyezetében. Teriileti kiillonbségeket tekintve a szdzad kozepére a
legkisebb mértékli éves kozéphomérséklet-valtozas az orszag ¢€szaknyugati teriiletén
(Kisalfold), mig a szazad végére a délnyugati teriileteken valdszintsithetd (Mecsek és
kornyéke).

Az ¢évszakos atlaghomérsékletek varhatd alakuldsaban a legnagyobb mértékli valtozas a
szazad kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehetd. Az
évszdzad végére azonban forditott eredmények adddnak, nyéaron varhaté a legnagyobb
mértékli melegedés (3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli
€s Oszi varhatd melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szdma varhatéan
csokkenni fog, mig nydron a klima egyértelmiien valtozékonyabb lesz. A napi
kozéphomérsekletek atlaga a magasabb homérsékletek iranyaba fog eltolédni 3-4°C-kal, és a
melegrekordok gyakoribbakka fognak valni.

A modelleredmények alapjan az éves csapadékdsszegekben nem mutatkozik Iényeges
valtozas. Ez az eredmény abbol is fakad, hogy Magyarorszag a szarazabbd, illetve
csapadékosabba valas képzeletbeli hatarzondjan helyezkedik el. Az éves csapadékosszeggel
ellentétben az évszakos csapadékdsszegekben jelentdsvaltozasok varhatok. A 2021-2050
kozotti idészakban a legjelentdsebb valtozas nyaron, mig a legkisebb télen valdszinii. Télen és
tavasszal a csapadékdsszeg csokkenése egyontetii, azonban nyaron és 6sszel egy nyugat—kelet
megosztottsag mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nydri és Oszi csapadékosszegek akar
20-30%-kal csokkenhetnek, mig ugyanezen iddszakokban a keleti, északkeleti tertiiletek 10-
20%-kal csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvésii helyeken (Bakony, Matra, Biikk) az
évszakok szarazabbd valdsa valdszinlisithetd. A 2071 és 2100 kozotti idészakban minden
¢vszakban atlagosan kismértékben ugyan, de novekedni fog az évszakos csapadékdsszeg,
kivéve nyaron, tehat a modell igen jelentds valtozast valoszinlisit a szazad kozepétdl
kezdddden a szdzad végéig.

Roviden dsszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb
telek, valamint forrobb és szarazabb nyarak valosziniisithetbek az A1B éghajlati
forgatokonyv alapjan integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

Az éghajlatvaltozasa magyar tarsadalmat, a nemzetgazdasagot, és a vizek célként megjeldlt
allapotat fenyegetd, cselekvésre kényszeritd tényezO. A tudomanyos elemzések alapjan
varhat6,hogy az elkdvetkezd évtizedekben jelent6s mértékben megvaltozé hémérséklet- €s
csapadékviszonyok, az évszakok lehetséges eltolodasa, egyes szélsdséges iddjarasi jelenségek
erdsodése és gyakorisaguk ndvekedése veszélyezteti a természeti értékeinket, a vizeinket, az
¢lovilagot, az erddinket, a mezOgazdasagi terméshozamokat, az épitményeinket és a
lakokornyezetlinket, valamint a lakossag egészségét €s életmindségét.
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A klimavaltozéssal foglalkozo tuddsok dontd része egyetért abban, hogy a fold éghajlata
meleg szikés ez a globalis felmelegedés az eldttiink allo évszazad legnagyobb kihivésa lesz. A
modellezések arra is fényt deritettek, hogy a globalis valtozasok regionalis hatasai esetenként
mar most is joval erdsebbek a korabban vart szintektdl, ill. hogy bizonyos teriiletek sokkal
kitettebbek és érzékenyebbek a valtozasokra.

A Kaérpat-medence, igy hazdnk ¢és folydink vizgyljtiteriiletei is az ilyen, a globalis
valtozasokndl nagyobb mértékli anomalidt mutatd régiok sordba tartozik. A jelenlegi
prognézisok szerint, a 1éghdmérséklet éves atlaga a medencében - azt az Gvezd teriiletekéhez
képest — masfélszeres mértékben emelkedhet a folyamat els6 évtizedeiben. A legnagyobb
pozitiv eltérés a nyari idészakban valdszinii.

A modellek alapjan megallapithatd, hogy a csapadék intenzitdsa atlagosan ndéni fog. A
zaporok ¢€s egyéb ,,nagycsapadékok” szama emelkedik majd, még a ,kis csapadékkal jaro
jelenségek™ ritkabbak lesznek. A homérséklet emelkedésével a 1€égkdrbdl kihullhatéd
vizmennyiség eddig megszokott értékei jelentOsebben noéhetnek és eddig nem tapasztalt,
nagycsapadékok kialakulasat idézhetik eld. Ennek hatasara megnd a hirtelen arhullamok
kockazata, valamint a kiszaradds és hirtelen csapadék pulzdldsa az er6zid ndvekedéséhez
vezethet.

A téli idészakban megnovekvo csapadék és magasabb léghdmérsékletek miatt valtozik a ho
felhalmozdodéasanak folyamata, ami a kordbbiaknal szélsGségesebb arvizi helyzeteket
eredményezhet, valamint jelentdsen megvaltoztatja a talajfeltdltodési és a tavaszi lefolyési
viszonyokat.

A csokkend nyari csapadék és magasabb léghdmérsékletek miatt Magyarorszagi folyok
nyaranta, akar a most szokasos felére is apadhatnak, kisebb vizfolyasok akar — korabban nem,
vagy igen ritkan tapasztalt médon — id6szakosan kiszaradhatnak. A talajviz szintje megfeleld
utanpotlas hijan siillyedni fog, foleg a volgyekben ¢€s az alacsonyabb fekvést, alfoldi jellegi
teriileteken.

A csapadék varhato valtozasa a Karpat-medencében a XXI. szazad végeig, a kovetkezd dbran
lathato.
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A korabbiaknal kisebb vizmennyiségek miatt a vizfolydsokban 1évé szennyezd anyagok
koncentracioja novekedhet és megfeleld vizutanpotlas nélkiil az allovizek mindsége is
jelentésen romlik majd. Az ivévizbazisokban rendelkezésre allo vizkészletek tartésabban ¢€s
nagyobb mértékben csokkenhetnek.

Osszességében elmondhatd, hogy a vizgazdalkodas csaknem minden teriiletén, eddig nem
tapasztalt sz€lsOségek kialakulasa véarhato.

Az alegység nagyobbik, jellemzden dombvidéki teriiletén a kisvizfolyasok vizmennyiségének
valtozasaban varhatd leginkdbb a szélséségek megjelenése. A téli-tavaszi idészakban a
varhatéenyhébb ¢€s csapadékosabb idében tartosabban magas vizszintek alakulhatnak ki, mig a
nyari €s 0szi csapadékszegény iddszakban, sok kisvizfolyasban a megszokottnal kevesebb viz
lefolyasa varhato. Lehetséges, hogy kordbban allandé vizfolyasok iddszakossa valnak,
forrasaik hosszabbszaraz iddszakok végén elapadnak.

Sokban valtozhatnak a karsztvidékek vizhéaztartasi mutatoi, a téli vizutanpotlas folyamata, ill.
a nyari-Oszi vizszintcsokkenési iddszak hossza. A karsztforrasok viszonylag kiegyenlitett
vizhozaméban a korabbiaknal nagyobb szélsOsségek jelentkezhetnek.

A nyari zivataros iddjaras alkalmaval a korabban megfigyeltektdl nagyobb csapadékok
hullhatnak, hirtelen arvizeket okozva. A kiszaradas és hirtelen nedves idoszakok valtakozasa
az erdzids folyamatok er6sodéséhez vezethet.

A folyokhoz (Sajo, Tisza) kozel esO teriileteken a téli-tavaszi nagyvizek idején, a
kisvizfolyasok tartdsan magas vizallasa is problémat okozhat, de az itt talalhat6 alfoldi jellegii
sikvidéki teriileteken a téli belvizek valdsziniisége is megno.
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A fentiek miatt fontos feladattd valik a megfigyelés és eldrejelzés fejlesztése, a teriileten
lehullott csapadék visszatartdsa, a meglévd vizes ¢€lohelyek, holtagak, mellékagak
vizigényének biztositdsa, a mezdgazdasadgi szempontbdl fontos Ontdzés lehetdségének
megteremtése, valamint a vizhasznalatok tervezhetdségének, gyors nyomon kovetésének és a
beavatkozas lehetdségének megteremtése.

Mara nyilvanvalo, hogy az éghajlat valtozékonysaga és véltozasa befolydsolja az eurdpai és
hazai termelési (pl. mezOgazdasag, erdészet ¢s haldszat) és gazdasagi agazatok (pl.
energiatermelés, turizmus), valamint a természeti kornyezet tulajdonsagait és szerepét. A
hatdsok némelyike elény0s, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhatd kovetkezmény
kedvezédtlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatasainak vizsgélatakor célszerli onnan elindulni, hogy
az egyes terliletek — orszagok, régiok, kistérségek vagy jardsok — az Oket ér0 hatasokra
kiilonbozoképpen reagalnak, eltérd jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatasok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek
(pl. aszaly, terméshozam-kiesés, mezdgazdasidgi jovedelmek csokkenése). Ezért a
klimavaltozas tertiileti hatdsait a kitettség (exposure) — €rzékenység (sensitivity) — varhatd
hatas (impact) — adaptivitas (adaptive capacity) — sériilékenység (vulnerability) lancolatban
kell vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek — bizonyos esetekben egymasnak ellentmondé
megallapitasaikkal is — egylittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mar a 21. szdzad kdzepére
olyan éghajlati valtozasokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is
erdteljes hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a véarhato negativ hatasokat mérsékelni,
az esetleges pozitiv hatasokat erdsiteni tudjuk, a klimamodellekbdl szarmazd eredmények
megbizhatdsdganak fokozéasira és az ezekre az eredményekre épiilé tarsadalmi-gazdasagi
adaptacids lehetdségek, modszerek kidolgozasara van sziikség.

A fentiekben elemzett varhato éghajlati valtozasokra a vizsgalt tevékenység, amely elsdsorban
a rovid létesitési szakaszban, zaj- és légszennyezd anyagok kibocsatasaval veszi igénybe a
kornyezetét, nem gyakorol hatast. A megvalositanddé nyomvonalas létesitmény ugy keriil
kialakitasra, hogy alkalmazkodni tud a varhat6 éghajlati valtozasokhoz.

6.7.1. Erzékenységelemzés

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. Okoszisztéma, emberi egészség, fizikai
infrastruktura) kapcsolodod tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz
kapcsolodik elsdsorban. Egy projekttipus esetében az érzékenység azt mutatja, hogy az adott
projekt egy adott éghajlatvaltozési hatdsra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzékenyek
lehetnek a hohullamokra, az épililetek az arvizre, stb., mivel ezek az események karokat
okoznak az utakban, épiiletekben, illetve az azok altal betoltott funkcidkban.
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Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a
beruhazasra €s az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara
gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Els6 1épésben meghatarozand6 a projekt potencialis érzékenysége az éghajlati paraméterek
teljes skaldjara (pl. esd, szél, hdmérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefiiggd

hatasokra (pl. arviz, aszaly).

Az esetlinkre vonatkoz6 relevans éghajlati paraméterek:

kozmiivek, - intenziv csapadék
épiiletek - aszaly

Lathat6, hogy az érzékenység elsdésorban a miikkodésre vonatkozik, ami a miikddési- és
létesitési idO0 kozotti 1ényeges kiilonbség eredménye. A létesités néhany hete alatt ugyan
Iépnek fel kornyezeti hatasok, de az €ghajlatvaltozassal szembeni érzékenységet a mikodés
évtizedei hatdrozzak meg.

Az azonositott relevans éghajlati paraméterek tekintetében osztalyozni/értékelni lehet a
projektek érzékenységét. Ezt egy kvalitativ értékelés keretében el lehet végezni, mely soran
»magas”, ,kozepes” vagy ,alacsony” mindsitést kapnak az egyes projektek érzékenysége
tekintetében a kiillonbozo éghajlati paraméterek.

Jelen tervezett munkalatok esetében az ,,alacsony” mindsités az elfogadhato.

6.7.2. A kitettség értékelése

A Kkitettség alapvetéen egy helyszinhez (pl. telepiilés, régio, természeti teriilet, stb.)
kapcsolddo tulajdonsag, jelen esetben elsdsorban a projekt megvalositasanak helyszinéhez. A
kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencidlisan arviz,
villdmarviz, aszaly, stb.

Miutan a projekt érzékenysége meghatdrozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvalositdsanak helyszine ki van-e téve ¢€s milyen mértékben az
¢éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus
kiilonbozd éghajlati veszélyekre €és kockazatokra mennyire érzékeny altaldban, a 2. Modul
pedig azt hatarozza meg, hogy az adott beruhdzasi helyszin mennyire van kitéve egyes
éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak. Igy példaul az 1. Modul alapjan meghatarozhato,
hogy az utak esetében relevans éghajlati kockazatnak szamit az arviz, a 2. Modul keretében
pedig meghatarozasra kertil, hogy az adott beruhazasi helyszinen az arviz relevans éghajlati
veszEly vagy sem, ¢és ha igen, akkor milyen mértékben.

A Kkitettség vizsgalatot azokndl a hatdsokndl kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kozepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és
szcenari6 idOszakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.
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A klimavaltozds kockazatanak vizsgéalatait a megvalositandd beruhazas méretétdl fiiggden
vizgyljto, kis- vagy kozéptaj térbeli viszonylataban kell vizsgalni, megallapitva a terhelt és
kompenzacios teriileteke a kivalasztott téregységen beliil.

A kitettség értékelésének két 1épése van: elsé lépésben a jelenlegi/multbeli éghajlati
koriilmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik 1épésben, amennyiben megfeleld
adatok rendelkezésre allnak, a jovébeli, megvaltozott éghajlati koriilmények melletti
kitettség értékelésére keriil sor.

Esetiinkben az érzékenység ,,alacsony” mindsitése eredményeként a kitettség vizsgalata nem
relevans.

6.7.3. Az éghajlati tényezOkre vonatkozo potencialis hatasok elemzése

A kitettség ¢és érzékenység egyiittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencialis
hataslehetdsége fennalljon. Példaul az utak érzékenyek lehetnek a folyami arvizekre, azonban
ha az adott projekt olyan helyszinen valosul meg, ahol nincs a kozelben foly6, akkor ez
esetben a potencialis hatds nem all fenn.

Fontos észrevenni, hogy a potencialis hatds nem tartalmaz informaciot a hatés bekovetkezési
valoszinliségének vonatkozasaban.

A projektet éré potencidlis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, €s ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges, ami esetiinkben
nem valdsul meg, igy lehetséges hatasok nem alakulnak ki.

6.7.4. A potencialis hatasok kockazatértékelése

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekdvetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatasok lehetdsége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencidlis kar
nagysaganak ¢és a kar bekovetkezési valdszintiségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatas és a kovetkezmény kozotti kiilonbségre. Mig az
éghajlatvaltozas fizikai hatisai kozé tartozik példaul az aszaly vagy a folyok aradéasa, a
kovetkezmény, mellyel a kockéazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatdsok altal okozott
karra 0sszpontosit, példaul a mezdgazdasagi kéarokra, az infrastruktirdk megrongalédasaban
vagy emberi ¢€letben keletkezett karokra. Az IPCC definicidja szerint a kdvetkezmény/hatas
(impacts) kifejezés els6sorban olyan hatdsokra alkalmazandd, melyek a természetes és
tarsadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést, egészségi allapotot, Okoszisztémakat,
gazdasagi, tarsadalmi és kulturalis javakat és szolgéltatdsokat. Az éghajlatvaltozas fizikai
hatdsai ezzel szemben a természeti szférakra (pl. litoszféra, hidroszféra, bioszféra) kifejtett
hatés, pl. az arvizek, aszalyok és a tengerszint emelkedése.
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A ,Jelentés Magyarorszdg nemzeti katasztrofakockazat-értékelési modszertanarol és annak
eredményeirél” cimii dokumentum az aldbbi kovetkezmény csoportokat kiilonbozteti meg:

- Eletvédelem és egészség (halalesetek, sériilések és betegség, korai elhalalozas)

- Természet és kornyezet (tartds természeti €s kornyezeti kar)

- Pénziigy/gazdasag (pénziigyi €s anyagi veszteségek)

- Tarsadalmi stabilitas (tarsadalmi nyugtalansag, mindennapi életben jelentkezd
zavarok)

- Kormanyzoképesseég €s teriileti igazgatas (orszagos szintli kormanyzoképesség
meggyengiilése, teriileti igazgatds meggyengiilése)

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezd kdzvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgadlni kell ezek tovabbgylirizd
tarsadalmi, gazdasagi, kdrnyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a
kockézatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az ezek
kozotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett
elemzés utjan nem sikertilt beazonositani.

A kockézatelemzés 1épései az alabbiak:
- Kovetkezmények listajanak felallitasa
- Kovetkezmények bekovetkezési valoszinliségének becslése
- Kockazatok értékelése a kovetkezmény €s bekovetkezési valdsziniiség egyiittes
meghatarozasan keresztiil

- Kockéazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekdvetkezési gyakorisagan alapszik, ahol
meg kell hatarozni a kockéazat mértékét és eléfordulasanak gyakorisagat.

Esetiinkben, mivel hatasok kialakulasa nem kovetkezhet be a kockazatértékelés nem relevans.

6.7.5. A tervezett tevékenység éghajlatvaltozasi hatasokhoz vald alkalmazkodésa

Fontos, hogy a potencidlis hatds és a sériilékenység kozotti kiilonbséget az adaptacios
kapacitas mértéke hatdrozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvaltozas
emberi egészségre gyakorolt potencidlis hatdsa magas, azonban a tarsadalom
alkalmazkodoképessége jo, akkor Osszességében a sériilékenység mértéke kevésbé lesz
magas, vagy akar alacsony is lehet.

Esetiinkben az ,,alacsony” mindsitésli érzékenység eredményeként potencidlis hatdsok nem
allnak elo, igy az éghajlatvaltozas hatasaihoz val6 alkalmazkodas nem relevans.
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6.7.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére

Az eddigiekbdl kovetkezik, hogy a tervezett tevékenység nem befolyésolja a hatésteriilet
éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodasi képességét.

6.7.7. A 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 1. szama mellékletbe tartozo tevékenység esetén
szamszerien be kell mutatni az egyes iiveghazhatdsu gdzok varhatdé éves kibocsatasat
tonnaban kifejezve

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 127. a)
pontjaba tartozik.

6.8. A megalapoz6 informaciok bemutatasa

Az eldvizsgalati dokumentacié elkészitése soran az alabbi dokumentumokra, informéciokra
tdmaszkodtunk:

- A Megbizo6 altali adatszolgaltatds miiszaki leirds, helyszinrajzok formajaban

- Vizgyljté-gazdalkodasi terv

- A Tarnoca-patak, Matrai Eromii ZRt. Visonta Banyailizem teriiletén ¢és annak
szomszédsagaban levd szakasza, mederathelyezésének eldzetes vizsgalati
dokumentécidja (2012)

- A Geszti- és Csincse-patakok athelyezése, a Kis-Csincse- és a Nagyvolgyi-patak
mederbOvitése és az érintett mutargyak atépitése a Biikkdbranyi Banyaiizem teriiletén
— Elézetes Tanulmany (2006)

- Klimakockazati Utmutatd

- Hoyk Edit: A magyarorszagi klimamodellek

6.9. A hatasteriilet kiterjedése

A kivitelezési munkalatok és az azt kovetd tizemelési szakasz varhatd kdrnyezeti hatdsait az
eldzo fejezetrészekben vizsgaltuk.

A vizsgalat sordn megallapitast nyert, hogy

- foldtani kozeg, talaj vonatkozasaban a hatasteriilet az adott munkavégzés teriiletére terjed
csak ki,

- felszini vizek vonatkozasdban a hatasteriilet megegyezik az athelyezett és a jelenlegi
meder nyomvonalaval,
- felszin alatti vizek esetében, a talajviz vonatkozasaban a hatésteriiletet az athelyezett

patakmeder also €s felsé szakaszan a felso rézstiéltol kifelé 15 — 15 m-ig tarto teriilet.

- az O0kologia vonatkozasaban hatésteriilet nem alakul ki,

- levegdszennyezettség vonatkozasaban a varhatd kibocsatasok értékei és a kibocsatasok
iddtartama miatt a hatésteriilet a foldmunkak végzésének teriiletén a megbolygatott tertilet
hataratol szamitott 40 m, mig a szallitasi itvonalakon az uttengelytdl szamitott 30 m,
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- zajvédelem vonatkozasdban a Iétesités hatésteriilete a patakmeder athelyezés
nyomvonalatol maximum 585 m-ig tart6 tertilet.

A tervezO ezuton nyilatkozik arr6l, hogy a tervbe vett munka a telepiilések teriiletrendezési
terveinek modositasat nem igényli.
6.10. A hatasteriilet kornyezeti allapota

A tervezett beruhdzassal érintett tertilet jelenlegi felhasznalasi mdodja nem valtozik. Az épités
kiilteriileten torténik,elsésorban Biikkabrany és Vatta telepiilések kdzigazgatasi hatdrain beliil.

Az elOzetes kornyezeti vizsgalat alapjdn a hatasteriileten olyan hatdsfolyamatok, amelyek a
jelenlegi teriilethasznalatot, demografiai  viszonyokat, éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységet és a kornyezeti dllapotot érdemben befolyasolnak, nem alakulnak ki.

A meghatdrozast az aldbbiak tdmasztjak ala:

- avizekbe torténd karos beavatkozassal jaro tevékenység jelen esetben nem valdsul meg

- a szamitasba vett valtozat megfelel a teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési
terveknek, infrastruktura-fejlesztési dontéseknek és természeti er6forras felhasznalasi vagy
védelmi koncepcioknak, amelyek befolyasoltdk a telepitési hely és a megvalositasi mod
kivalasztasat

- a terllet allapota és funkcioi, az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenysége, nem valtozik
meg a telepités kovetkeztében,

- védett természeti teriiletet, barlangot €s a teriilet természetvédelmi statuszatdl fliggetlentil
védett fajokat a telepités nem érint,

- NATURA 2000 teriilet érintettsége nem all fenn,

- atajra (a taj szerkezetére, haszndlatéra, jellegére és a tajképre) nem gyakorol kedvezdtlen
hatast

- a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgylijt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl
sz0lo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett védelem
alatt allo tertileteket a telepités karosan nem érinti

- igy- a vizek allapotromlasat okozd - kedvezdtlen kornyezeti hatdsok csokkentése
érdekében intézkedéseket nem kell bevezetni

- aszamitasba vett valtozat az éghajlatvaltozassal szemben nem érzékeny.
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1. melléklet Atnézetes helyszinrajz



§ Be7F;L)Tsz

Po

CSE-PATAK

AN

.CS

- oiibs

(s -

JELMAGYARAZAT:

esema» Tervezett meder

+ Banyaszati tevékenység soran

megszuntetésre kerild meder |

Meglévé meder

%ggt ....4..' %
L o
m%ﬁs‘

P o)
: hY
K Q\j Nty
i)
Ue 5

) VA

« Lengyel.tny. )\“Xl
Aranykalisz Tz _/:
Y A

%L

Csincse-p. mederathelyezés atnézetes térképe

K

M =1:20000



2. melléklet Hossz — szelvény
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3. melléklet Kereszt szelvények



Csincse-patak
mintakeresztszelvénye

2,50

KR f6ldmeder
L 2,50 L
7 7
12,50
4

Nagyvolgyi-patak
mintakeresztszelvénye

I

max. 2,50m

_____

vizépitési terméskdvel toltott
medermatrac, geotextilian

L valtozé, max.10.50m
4

4

Kis-Csincse-patak
mintakeresztszelvénye

30 cm vtg. betonba rakott terméskd
burkolat, szemcsés agyazaton

1,00

min. 4,30

Csincse-patak uj medrének és betorkollé6 mellékagainak
tervezett mintakeresztszelvényei
M=1:100




4. melléklet Hatasteriiletek térképe



286800

286600

286400

286200

286000

285800

285600 -

285400

285200

285000

284800

284600

284400

284200

284000

—a

IR

Rpeletti zaj terhe

Iunk
]

283800

w, Va2, —+=
g’fa-ﬂ--“' Agsines®
c s 0

283600
776

\
400 776600

;
777600

Fm.me‘

777800

| | T =
778000 778200 778400 778600 778800 779000



5. melléklet Telepiilésrendezési tervtérkép zaj hatasteriilettel
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