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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

A DHIJ Epit6 Kft. 2022.-ben megvasarolta a LISZTES TRANS Fuvarozé Egyéni Cég-t6] a
Mucsony, kiiltertilet 083/3 hrsz-on, nyilvantartott kivett meddéhany6 megnevezésii, 6 ha 0009
m? alapteriiletdi ingatlant. Az adasvételi szerzodést az 1. szdmii melléklet tartalmazza. Az
érintett teriileten 855.000 m® mennyiségi meddéhanyo talalhato.

A DH]J Epit Kft. tervezi a teriileten talalhaté meddd hasznositasat.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 19. pontjaban szereplé ,,Egyéb
banydaszat (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe), kivéve az ondlloan létesitett
dsvanyfeldolgozo iizemet” elbirasa miatt a létesités el6zetes vizsgalat koteles. A Kft. az
elozetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével a Hatas-Kor 2000 Bt.-t bizta meg.

A dokumentacidé ,a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol" szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet alapjan
késziilt. Jelen eldzetes vizsgéalatndl a megrendelé 4altal rendelkezésiinkre bocsatott

dokumentaciokat és tervrajzokat hasznaltuk fel a tervezett 1étesitmény ismertetéséhez.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitje

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (ElSvilagvédelem, tajvédelmi

szakeértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatat a 2. szdmu melléklet tartalmazza.

2.2. Kérelmez6 adatai

Kérelmezo: DHJ Epité Epitdipari és Szolgaltato Kft.
Székhelye: 3526 Miskolc, Mechatronikai Park 14.
Adoszama: 13457701-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-012038
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3. Az el6zetes dokumentacioé kotelezo tartalma a 314/2005. (XI1.25.)
Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartozo

tevékenységek esetén

3.1. A tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaré
tevékenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt

A terlileten talalhatdé meddot elsdsorban a rekultivacios célokra (teriilet feltoltésekre)

hasznalnék fel. Ilyen példaul a Borsodchem Zrt. tulajdonaban 1év6 rekultivalando tavak.

3.2. A tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszeri telepitési,
technologiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba

vett valtozatok), akkor azok alapadatai

3.2.1. Atevékenység volumene

A kitermelhetd meddd mennyisége: 855.000 m®,
A tervezett kapacitas: 150.000 m®/év

A kitermelhetd 4svanyi nyersanyag:

kevert asvanyi nyersanyag II. (2312)

3.2.2. A telepités és a miikddés vagy hasznalat megkezdésének varhatd idopontja
és idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A tevékenység megkezdésének idOpontja: a sziikséges engedélyek beszerzése utan

(kdrnyezetvédelmi eljaras, Miiszaki Uzemi terv). varhatéan 2022 111. negyedévében.

Mikodés idotartama: 5,7 év — maximalis kitermelés alapjan.

3.2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A hasznositassal érintett teriilet Mucsony kozség kiilteriiletén, a telepiiléstdl K-1 irdnyban

helyezkedik el (1. szamu dbra). A tervezett beruhazas jelenleg a kovetkez6 ingatlant érinti:

Ingatlan helyrajzi szama Miivelés aga Ingatlan teriilete (ha)
083/3 kivett medd6hényo 6,0009

1. tabldazat: Beruhazds dltal érintett ingatlanok
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A beruhazas altal érintett teriiletet a 3. szamu melléklet abrazolja. A 2. tablazatban

ismertetjitk a medddhasznositas altal érintett teriilet sarokpontjainak EOV koordinatait,

melyet a 4. szamut mellékletben talalhaté készletszamitasi térképen tiintettiink fel.

A teriilet atnézetes helyszinrajzat az 1. szamu abra szemlélteti.

Sarokpont X (m) Y (m) Sarokpont X (m) Y (m)
100 773905,28 | 325661,73 116 773727,28 325434,98
101 773935,97 | 325659,08 117 773722,18 325449,03
102 773962,99 | 325644,32 118 773716,38 325466,22
103 773943,71 | 325510,32 119 773716,82 325478,98
104 773940,69 | 325442,89 120 773722,96 325514,45
105 773893,36 | 325390,39 121 773728,20 325532,73
106 773878,87 | 325377,94 122 773763,30 325576,60
107 773851,21 | 325373,36 123 773804,32 325593,24
108 773835,00 | 325372,15 124 773817,95 325595,58
109 773821,14 | 325372,17 125 773832,02 325595,57
110 773804,13 | 325374,27 126 773847,42 325595,66
111 773775,79 | 325386,66 127 773861,78 325594,09
112 773759,91 | 325393,97 128 773862,25 325614,53
113 773751,01 | 325402,93 129 773869,17 325630,38
114 773738,81 | 325415,82 130 773875,35 325642,95
115 773731,02 | 325426,62 131 773883,59 325654,85

2. tablazat: A medddhasznositas teriiletének sarokponti koordindtai
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3.2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye

A banyatizem teriiletén helyhez k6tott épitmények nem keriilnek kihelyezésre és nem is tervezik

épitmény kihelyezését. A terlileten egy db étkezésre és pihenésre is alkalmas iroda konténer és

1 db mobil WC keriil kihelyezésre. Tovabba egy db 1 m-es IBC tartalyt helyeznek ki, melybdl

a kézmosashoz sziikséges vizet biztositjak.

3.2.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatéinak
megadasat

A banyaszati miveletek megkezdése eldtt a teljes teriiletrdl el kell tavolitani a fas szaru

novényzetet.

Miivelési mod:

Szintosztasos, csapasiranyu pasztafejtés. A pasztak szélessége legalabb 3 m, hosszuk a
kialakitott fels6 szinten 1év0, mélyasé szerelékkel és hosszitott gémmel szerelt forgdévazas
kotrogéppel végezziik. A kotrogép a szabad szél feldl, legyezd technologidval megbontva a
pasztat, legfeljebb 1 m-es fogdsmélységgel valasztja le az anyagot, majd az also szintre allitott
tehergépkocsiba rakja kozvetlentil.
A banyalizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miiszaki vezetd és helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feligyel6 gyakorolja.
Tekintettel a munkavégzés jellegére ¢és a feladatokra, a minimalisan telepitendd létszam 3 6,
ebbdl: 1 f6 banyaszati feliigyeleti személy

2 6 kotrogépkezeld
A véllalkozoénak gondoskodni kell a foglalkoztatott dolgozok oktatasarol, képzésérol. A
dolgozokat el kell 1atni egyéni védodfelszereléssel, munkaruhaval.
A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten kertil sor.

Targyi feltételek

A termeléshez a kovetkezd kapacitasu gépek alkalmazésa sziikséges:
e Liebherr 924 lanctalpas forgdkotrd, meghajtas: dizel (129 kWh),
e Takeuchi TB 290 lanctalpas forgdkotrd, meghajtas: dizel (51,6 kWh).
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3.2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast

igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A teriiletr6l a 080 hrsz-u foldaton keresztiil torténik a kiszallitas a 2605. szamu tutra. A
gépjarmiivek Mucsony telepiilés elott ratérnek a 0110/2 hrsz-u atra, melyen keresztiil elérek a
Borsodchem Zrt. tulajdonaban 1évo, rekultivalando tavakat. A szallitasi tvonal lakott részt
nem érint.

A szallitasi utvonal térképet a 2. szdmu abra szemlélteti.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 3. tdblazat tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

I. jarmiikategoria | II. jarmiikategoria | IIl. jarmiikategoria

Vizsgalt ttszakasz crun cr P
g (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)

2605. sz. t

(19+310 — 24+244) T . .

3. tablazat: A szdllitdsi utvonal 2020-as jarmiiforgalma

A maximalis évi kapacitas 150.000 m® (~225.000 tonna). Evente 250 napos kiszallitassal, napi
12 6raval és a 25 tonna teherbirast teherautokkal szamolva a maximalis gépkocsiforgalom: 3

forduld/ora.
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Borsodszin

2. abra: Szallitasi utvonal
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1. foté: 0110/2 hrsz-u ut

3.2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kornyezetvédelmi intézkedéseket a dokumentacié 5. fejezetében ismertetjiik.

3.2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodoé miiveletek

A 3.2.4. és 3.2.5. fejezetben ismertettiik, a tervezett 1étesitmények nem teszik sziikségessé

egyéb miiveletek végrehajtasat sem a kivitelezés, sem az ilizemelés, sem a felszdmolas

fazisaban.

3.2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6 hely vagy lerakéhely
létesitése és ilizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotrds

A tervezett tevékenység banyaszati tevékenységnek mindsil. A medddhasznositas

kornyezetében tovabbi banyaiizem, vagy célkitermeldhely nem talalhato.

3.2.8.2. A megvalédsitdas sordn keletkezé hulladékokkal térténé gazddlkodds és
szennyvizkezelés

A tervezett beruhazas épitési szakaszahoz kothetd hulladékképzddést az 5.5. fejezet ismerteti.

A kivitelezés idészakdban a szocidlis igények kielégitése érdekében mobil WC keriil

elhelyezésre, melyekkel a szennyvizek gylijtése biztosithato. A tervezett Iétesitmény miitkodése
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soran keletkezd hulladékok jelentds része telepiilési szilard hulladékbol tevodik Ossze. A
keletkezo hulladékok gytijtésére hulladék gytijtohelyek keriil kialakitasra az alallomas épiiletein
beliil. A hulladékok szelektiv gytijtése tervezett. A hulladékok elszallitasat, kezelését a
megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetekkel —végezteti az {lizemeltetd. A
hulladékgazdalkodas modjardl részletes leiras a hulladékgazdalkodasi fejezetben talalhato.

Technologiai szennyviz az lizemeltetés soran nem keletkezik.

3.2.8.3. Az energia- és vizellatds, ha az sajdt energiaellato-rendszerrel vagy
vizkivétellel térténik

A terlileten egy db étkezésre és pihenésre is alkalmas iroda konténer és 1 db mobil WC keriil

kihelyezésre. Tovabba egy db 1 m-es IBC tartalyt helyeznek ki, melybdl a kézmoséashoz

sziikséges vizet biztositjadk. Az iroda konténer aramellatast mobil aramfejlesztd biztositja. A

munka gépek lizemanyaggal val6 ellatast mobil {izemanyag t6lté gépjarmiivel oldjak meg.

3.2.8.4. A telepitést megel6z6 bontdsi munkdlatok ismertetése, az azok sordn
keletkezo6 hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az
elobbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsdanak
bemutatdsa

A tervezett beruhazas esetében nincs jelentds kornyezeti terheléssel jar6 bontasi miivelet,

amelyek a telepitéséhez sziikségesek.

3.2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében Kkiilfoldi referencia

Magyarorszagon ismert €s alkalmazott technologiat kivannak alkalmazni.

3.2.10. A ba) -bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely Kkésobbi szakaszaban és milyen
informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

Az elbzetes vizsgalat lefolytatasa soran dontden a Megbizo altal torténd adatszolgaltatas alapjan

értekeltiink. A tanulmény elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra,

megalapoz6 anyagokra és azok forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk. Az
eldzetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazdsanak elényeit, az
elorejelzések érvényességi valoszinliségét, a hatasok és vizsgalati eredmények értékelésénél
felmeriilt, a tudomanyos ismeretekben 1év0 hianyossagokat ¢és bizonytalansagokat —

amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjiik.
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3.2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely

szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo -

tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

A beruhazassal érintett ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat a 4. tdbldzat tartalmazza. A

telepitési hely lehatarolast a 3. szamu abra szemlélteti.

Helyrajzi szam Miivelési ag
080 kivett kozat
081/1, 081/5 a, 082, szantd
083/7 kivett lizemi teriilet
083/15 kivett at
083/9, 083/16 Kivett telephely
081/5b fasitott teriilet

4. tablazat: A beruhazdssal érintett teriilettel szomszédos ingatlanok
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3. dbra: A beruhazassal érintett teriilettel szomszédos ingatlanok

3.2.12. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési

tervek vagy a telepiilésrendezési eszk6zok modositasat

A jelenleg érvényes telepiilésszerkezeti terv alapjan (3. dbra) az érintett teriiletek besorolasa
[ ]

Kb-Med: Kiilonleges teriilet, meddéhanyo

e Ev: Védelmi rendeltetésti erdotertilet
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4, abra: Telepiilésszerkezeti terv (Mucsony — részlet)

3.2.13. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor
keriil-e  Osszetartozé tevékenységnek mindsiilé6 1uj tevékenység
megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel
O0sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszébértéket

A DHJ Epitd Kft. ezaton nyilatkozza, hogy amennyiben a telephelyen vagy szomszédos

ingatlanon a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil Osszetartozd vagy azonos

tevékenység megvaldsitadsara, akkor annak lehetdségét a vonatkoz6 eldirasoknak megfeleléen
megvizsgalja, annak igazolasara, hogy a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel dsszeadodva NEM éri
el a tevékenységre a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. sz. melléklet szerinti

meghatarozott kiiszobértéket.

3.2.14. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-
gazdasagi el6nyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan
A tervezett projekt nem jar a vizekbe torténd beavatkozassal, igy ezen pont vizsgalata nem

relevans.

21



3.2.15. A szamitasba vett valtozatok Osszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-
fejlesztési dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi
koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalodsitasi
mod kivalasztasat

A jelenlegi helyszin a legidealisabb, megfeleld hely all rendelkezésre a tervezett tevékenység

elvégzésére, hiszen a meddéhanyo a vizsgalt teriileten talalhato.

3.2.16. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb
vezetésének és tavlati Kiépitésének ismertetése és a tovabb vezetés
tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti
hatasok dsszegzése

A létesités kapcsan egyéb, a jelen dokumentacioban nem vizsgalt, illetve a beruhdzassal érintett

telekhatdron kiviili nyomvonalas 1étesitmény kialakitisa, bdvitése, tovabb vezetése nem

tervezett.

3.2.17. Szamitasba vett valtozatok Kkornyezetterhelése és Kkornyezet-
igénybevétele varhaté mértékének eldzetes becslése a tevékenység
szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetoségeire figyelemmel

A hatotényezok varhatd mértékének elézetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 6.

§ (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell

meghatarozni:

» telepités
» megvalositas
» felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsahoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilondsen a

teriiletfoglalas, a tertilet el0készitése, az €pités. Ebben a szakaszban jellemzd tevékenységek:

sziikség esetén tereprendezés, illetve munkagépek helyszinre szallitasa. A telepités kornyezeti
hatasait a késObbiekben részleten ismertetjiik.

Megvaldsitas: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kiilondsen a létesitmény miikodtetése,

iizemelése, hasznalata. A megvalositas kornyezeti hatdsait a késobbiekben részleten

ismertetjiik.

Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.
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A kivitelezés, lizemelés soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatétényezok az S.

tablazatban foglaltak szerint csoportosithatok:
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5. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa

24



4. A teriilet geokornyezete

4.1. Foldtani kdornyezet

A legid6ésebb alaphegységi kdzetek (a kristalyos mészkd, szericit pala, homokkd, mészko és az
agyagpala), a Bilikkben és a kicsiny szigethegységekben (Upponyi, Szendrdi, Rudabanyai)
talalhatok. A Biikk-hegység és az Aggteleki-karszt f6 tomegét a mezozods karbonatos kdzetek
(mészkd, dolomit) alkotjak, jelentds résziikk karsztosodott és nagy barlangrendszereket
foglalnak magukba. A medenceiiledék Uppony kornyékén szarazfoldi homok-homokkd, agyag
formajaban jelenik meg. E mélyebb réteget az also riolittufa valasztja el a széntelepes
csoporttol. Az egercsehi-6zdi szénmedencében 2-3, a sajovolgyiben 2-5-7 széntelep fejlodott
ki. A Biikki és a Sajo-volgyi alsé6 pannon homokos, riolittufas anyagu 6sszleteken (helyenként
készénnel), a pannon felsébb részében homokot, homokkovet, végiil folyovizi kavicsot
taldlunk. Ezek folott fels6 pannon homokos ¢és laza homokkdrétegek vannak. A pannon
mélyebb része tobbnyire homokkdves, felfelé homokosodik.

A teriileten a fels6 10 m-ben talalhato fedokozet képzodmények kozott uralkodnak az tiledékes
kézetek. Legelterjedtebb iiledékek a felszin kozelében a marga, homokkd, breccsa, illetve a
durva kdzetliszt. A foldtani képzédmények felsé par métere meghatarozza a feddtalaj fizikai,
kémiai tulajdonsagait.

A Sajo mellett végig gyenge humuszos ontéstalaj alakult ki. A Borsodi-dombvidéken agyagos
er6talajok alakultak ki. Az altalaj voros agyag, az Gn. nyirok. Ez a talaj rossz termdképességt,
erozidra hajlamos. A Biikk-hegység alegységre eso részén elsdsorban rendzina talajok, illetve
barna erddtalajok fordulnak eld.

4.2. Vizfoldtanijellemzdok

4.2.1. Felszini viz

A vizsgalt teriilethez legkozelebb es6 €16 vizfolyas a Bodva, amely K-i iranyban kb. 1,4 km
tavolsagra talalhat6 a beruhdzasi teriilettol.

A Boédva folyd Szlovakiaban, a Gomor—Szepesi-érchegység déli lejtéjén ered, a Kassa-
kornyeki jarés teriiletén egy nagy kanyart ir le, majd Hidvégardonal Iépi at a
magyar hatart; Szendr6 és Edelény érintésével Boldva kozség utan omlik a Sajoba. Hossza:
113 km (maés adatok szerint 110,7 km), melybdl a magyar szakasz 64,6 km. A meder atlagos
esése: 83,8 cm/km, azaz a magyarorszagi folyok koziil a legmeredekebb. Szélessége: §-14
méter. A viz atlagos sebessége: 2—4 km/h, mélysége: 0,5—1 méter. Arvizi vizhozama: 80,0 m?/s.

Kézepes vizhozama a torkolatnal 6,92-9 m3/s.
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Vizgytjté tertilete 1727,3 (mas adatok szerint 1730) km?, legfontosabb mellékfolyoi
az Ida (51,8 km; 381,6 km? 1,82 m%s), alJosva (16,4 km; 136,8 km?;, 0,831-1,2 m%/s) és
a Rakaca (36,3 km; 236,2 km?; 0,55-0,691 m®/s).

Vizgazdalkodasi szempontbol a vizsgalt teriilet a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak egyik eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgytijto-
gazdalkodasi Terv analdgiaja szerint a Tisza részvizgytijton beliil a 2-6 szamu Sajoé a Bédvaval

megnevezesi tervezési alegység teriiletén helyezkedik el.

4.2.2. Felszin alatti viz

A 27/2004.(X11.25.) KvVM rendelet a feszin alatti viz allapota szempontjabél érzékeny
teriileteken 1évo telepiilések besorolasa szerint: Miucsony érzékeny.

A tervezett beruhazas ivévizbazis hatdosagi hatarozatban Kkijelolt, illetve elézetesen

lehatarolt hidrogeologiai védoteriiletét, véddidomat nem érinti.
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5. dbra: Mucsony térségében lévo kijelolt hidrogeologiai véddidomok
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https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ida_(foly%C3%B3)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3sva
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rakaca-patak

4.3. Atervezési teriilet éghajlati jellemzdi

Mérsékelten meleg, szaraz, de E-on mar kozel van a mérsékelten szaraz éghajlati tipushoz.

Az évi napsiitéses 6radsszege az E-i részeken 1900 éra alatti, D-en 1950 6ra koriili. Nyaron
ugyanilyen eloszlasban 740 és 780 ora kozotti, télen 160-180 ora napfény valdszinii.

A taj D-i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kozéphémérséklet, mig a
tenyészidészaké 16,8-17,0 °C. Aprilis 13-14. és oktober 13-14. kozott, azaz 182-184 napon at
a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktdl mentes idStartam E-on 173 nap
koriili (aprilis 20-25. és oktober 10-13. kozott), a kozépsé vidékeken (Muhi és Onod térsége)
183 nap koriili (aprilis 15. és oktober 15. kozott), D-en viszont189-191 nap (aprilis 10-12. és
oktober 18. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga E-
on 33,5 °C, a kozépso részeken 34,0 °C, D-en 34,6 °C. A téli abszolut hdmérsékleti minimumok
atlaga —17,5 °C.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 560 és 600 mm kozotti (E-rol D felé csokken). A
tenyésziddszakban 350 mm koriili esé a megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 6rés
csapadékmaximum 112 mm (Nyékladhaza). A hotakards napok atlagos szdma évi 38 koriili, az
atlagos maximalis hdvastagsag 16-17 cm.

Az ariditasi index 1,17 és 1,25 kozott valtozik.

A Sajo volgyében E — ENy-i szé&lirany az uralkodd. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili.

Az E — D-i iranyu éghajlati kiilonbségek (hdmérséklet, csapadék, fagymentes idszak) eleve

meghatarozzak a termesztési lehetdségeket.

4.4. Ateriiletismert szennyez6i

A KvWM FAVI-KARINFO informatikai rendszerének adattartalma 1996-tol folyamatosan
keriilt feltoltésre pontszerli szennyezd forrasokra vonatkoz6 adatokkal. A rendszer, azokat a
szennyezett teriileteket mutatja be, melyek klasszikus karmentesitési miiszaki beavatkozasi
technologiakkal felszamolhatdak - €s nem foglalkozik a vonalas és diffuz szennyezésekkel. A
FAVI-KARINFO feldolgozott adatai 10 évet olelnek fel. A 2007. évi jogszabalyvaltozas
kovetkeztében megvaltozott adatszolgaltatds eredményei a kovetkez6 VGT iddszakban
dolgozhatok fel.

A térségben jellemz6 intenziv mezOgazdasagi miivelés megnovekedett miitragya hasznalattal
Jjar egylitt. A magas talajvizallas, illetve a hatsagi teriiletekre jellemz6 lazabb szerkezetli talajok
a tapanyagok (azon beliill is a nitrat) felszin alatti vizbe vald bejutasat segiti eld. A
mezogazdasagi miivelés nagy teriileteken val6 kiterjedése kovetkeztében a nitrat tobblet felszin

alatti vizbe val6 jutasa diffuz eredetli szennyezésnek mindsiil. Potencialis szennyezd forrasként
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jelenik meg a telepiilés teriiletén lehulld csapadékbodl eredd, esetlegesen szennyezett felszini

lefolyés. A telepiilésen szennyvizcsatorna héalozat épiilt ki.

5. A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes

kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

5.1. Viz

A vizsgalt teriileten beliil felszini vizfolyas nincs. A teriilethez legkdzelebb, mintegy 1400 m-
re keleti iranyban folyik a Bodva. Felszin alatti vizzel a meddéhasznositasi tevékenység
soran nem kell szamolni.

A vizsgalt tevékenység sem felszini, sem a felszin alatti vizeket nem érinti.

A felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a kovetkezok:

e A teriileten allandé szennyezd forrast jelentd objektum nincs (pl.: iizemanyag tarolo,
foldalatti szennyviz tarold) és nem is lesz elhelyezve.

o A felszin alatti vizekre veszélyforras a gépekbdl - havéaria esetén - elfolyd, elcsopogo olaj
lehet. A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerlien géphibabol
adodhat. Ez a jellegii hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
haszonanyagot vagy a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelés miiszaki vezetd koteles
intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd
felitatasarol, hogy az elcsepegd olajszarmazékok a csapadékvizzel nehogy a felszin alatti
vizbe keriiljenek. A szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni
a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint. Az eddigi lizemelés soran nem kovetkezett be
havaria helyzet, ami veszélyeztette volna a felszin alatti viz mindségét. A havaria
helyzetekrdl és a foganatositott Ovintézkedésekrél a 7. szamu fejezetben részletesen
foglalkozunk. Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal
¢s odafigyeléssel megel6zhetdk.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld iiritése.

e A talaj, illetve a felszin alatti viz elszennyez6dése csak havaria esetén lehetséges, amikor

kbolajszarmazék kertil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a felszin alatti vizig.

A meddohasznositas teriiletén az alabbiakat tartiak be a felszin alatti vizek védelme

érdekében:
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A tevékenységet csak megfeleld6 miszaki allapott, a kornyezetvédelmi eldirasokat

kielégito gépekkel végzik.

e Azilizemelo fejtd- és rakoddgépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

e A tevékenységhez kapcsolodo gépek mosatasa és karbantartasa csak banyaudvaron kiviil,
erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. igy a gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes
hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

e Az ilizemeld fejtd-rakodogépek és szallitojarmiivek karbantartasat és lizemanyaggal vald
feltoltését a kiilfejtés tertiletén kiviil végzik.

e  Mozgasképtelen munkagép javitasat a teriileten csak olajfogo talca folott lehet végezni.

e A tevékenység végzése soran szennyezé anyag (olajszdrmazék) hasznélata esetén
megfeleld miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén
olajfogo talcat alkalmaznak).

e A tevékenység soran a felszin alatti viz, foldtani kozeg (B) szennyezettségi hatarértéknél
kedvezobb allapotat lehetdség szerint megorzik.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének

kockézata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasdval minimalisra csokkenthetd.

Az eldirasok betartasaval varhatoan a vizsgalt tevékenység nem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre karos hatassal.
5.2. Levegdszennyezés

5.2.1. A leveg6 alapallapota, eldirt hatarértékek
A hasznositassal érintett teriilet Mucsony kozség kiilteriiletén, a telepiiléstdl K-i irdnyban
helyezkedik el.
Jelentds ipari 1égszennyezd forras a Borsodchem Zrt., mely a vizsgalt teriilettél 3,6 km-re
helyezkedik el. Az immisszios értékeket donté mértékben a lakossagi tiizelés hatarozza meg.
A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat Sajoszentpéter
allomasanak (4,5 km-re a teriilett6l) 2020-as adatait hasznaltuk fel.

e NOz: 12,2 ug/md

e NOx 18,1 pg/m?

e SOz 4,5ug/m?

e CO: 717 pg/m3

e PM10: 30 ug/m?
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A 2020.01.01. és 2020.12.31. kozotti idészakra mért NO2, NOx, PM10 és SO2 értékeket az 5.

CO értékeket a 6. szdmu dbra szemlélteti. A vizsgélt terlileten —
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A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérol szol - Mucsony a 8. zonacsoportba tartoznak:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMaio) Benzol

F C D B E

6. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindsége jo.
A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szolo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagépek és szallitd jarmiivek miikddése soran kibocsatott kipufogdogazokban 1évo

légszennyez6 anyagok kozil a kovetkezék a meghatarozoak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m?) Veszélyességi
anyag 1éras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 .
Szén-monoxid 10 000 5000 3 000 1.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 118
Szall6 por (PM 10) - 50 40 1.

1. tablazat: A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

A tervezett tevékenység légszennyezd hatotényezdként a kornyezeti levegd mindségének
romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbiralasdhoz a levegoéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd egészségligyi
kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kdrnyezeti levegdmindség valtozds prognosztizalhatd a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat.

A széllitas esetében, amely vonalforrasként hatarozhaté meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.
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5.2.2. A banyaszati tevékenység okozta légszennyezés
A termeléshez sziikséges gépek még nincsenek kivalasztva, azonban a termelési kapacitast
ismerve a kovetkez6 kapacitasu gépek alkalmazasa sziikséges:

e Liebherr 924 lanctalpas forgokotrd, meghajtas: dizel (129 kWh),

e Takeuchi TB 290 lanctalpas forgdkotrd, meghajtas: dizel (51,6 kWh).

yons

5.2.2.1. Minésités alapja

A banyamiivelés technologiaja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1€gszennyezd hatotényezoként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjdn mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbirdlasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megéllapitott hatarértékeket €s tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kdvetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegémindség valtozas prognosztizalhaté a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeldltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az eldbbi rendelet a hatésteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhat6é meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

5.2.2.2. Banyagépek emisszidja
A haszonanyag miivelése és elszallitdsa kdzben a kiilonb6zd gépek miikodése 1égszennyezd
anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal ¢€s jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:

e A meteorologiai paraméterek esetlegessége

e A forrasok jellemz6inek a mintavételezés iddszakaban eléforduld megvaltozasa.
A banyaszati tevékenység egyes technoldgiai fazisaiban hat6 légszennyez6 forrasok kibocsatasi
jellemzoéi (pl.: hordozogazok térfogatarama, homérséklete, dramlasi sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszio intenzitasa) viszonylag nagyobb pontossaggal megadhat6. Mindezek

figyelembevételével a banyaban miikddd berendezése 1égszennyezd hatasat a konkrét forrasok
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emisszios jellemzoi és a banya kornyezetében kialakuld meteorologiai paraméterek alapjan
transzmisszios szamitasokkal hataroztuk meg.

A termelést és rakodast végzd gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jarmuveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszids szamitasok soran.

A homlokrakod6 dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos kéaros anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki:

. Emisszio [g/kWh
SZELBE el CH co NOx Korom SOz
2] - 16,0 5.0 0.2 0,99
3] 26 12,3 15,8 0,63 -
[4] 17 20,1 6.5 013 -
Atlag 2.15 16,13 9.10 032 0,99

8. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdarosanyag kibocsdtdisa
Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz homérséklete: 250 °C
» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegbtényezo: 1,05
A szamitas soran a két kotrd névleges teljesitményének 70%-at vettiik figyelembe. A 126 kW
teljesitmény ¢és a 8. tabldazatban 1évo atlagértékek alapjan a hosszatavi, nappali kibocsatasok:
CH =75 mg/s
CO =565 mg/s
NOx = 318 mg/s
Korom = 11,2 mg/s
SOz = 35 mg/s
A jarmivek atlagos fajlagos gaznemili szennyezdanyag kibocsatasat a kovetkez6é tablazat

tartalmazza:
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Jarmiikate- Fajlagos emisszio qxn, mg/m*s*db
goria co CH NOx SO2 Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
T 6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyt 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 =
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- Lo - e A — -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

O. tablazat: Kiilonbozo kategoridju gépjarmiivek fajlagos szennyezéanyag kibocsdtdsa

Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és
az 1d6 fliggvénye az égés/kéaros anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kéval szdmolunk, mint NOx.

A szamitdsok a 21/2001 (IL.14.) Korm. r. 5. §-ban eldirt leggyakoribb meteorologiai
viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s, nappal, deriilt) 1ddjarasi viszonyokra
végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél kedvezObb eredményeket szolgaltat. A
transzmisszios szamitasok eredményeit az tizemeld gépek helyétdl és a banyatelepre vezetd Ut
kozépvonalatol kiindulva mért tavolsag fliggvényében a 10. tdblazatban és a 8.-9. szamu

dbrdakon mutatjuk be.

34



Leveg6szennyezés a banyagépektol mért Levego6szennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CcO CH | NO2 | NOx [PMy | SO2 Tavolsig CO | CH | NO2 | NOx |PMy | SO
pg/m® | pg/m® | ug/m®| ug/m® | pg/m? | pg/m? ug/m?® | ug/m? | ug/m® | ug/me | ug/m? | pg/m?
45,00 | 8,64 | 2,09 | 2,88 | 0,53 | 0,30 50 36,00 6,91 | 1,67 | 2,30 | 0,42 | 0,24
28,95 | 6,05 | 1,16 | 1,59 | 0,29 | 0,21 100 23,16 | 4,84 | 0,93 | 1,27 | 0,23 | 0,17
15,43 | 3,23 | 0,77 | 1,05 | 0,19 | 0,12 150 12,35| 2,59 | 0,61 | 0,84 | 0,15 | 0,10
8,29 | 181 | 041 | 0,56 | 0,10 | 0,07 200 6,63 | 1,45 | 0,33 | 0,45 | 0,08 | 0,06
482 | 101 | 0,18 | 0,25 | 0,05 | 0,05 250 3,86 | 0,80 | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 0,04
3,20 | 0,69 | 0,24 | 0,19 | 0,03 | 0,03 300 256 | 055 0,11 | 0,15 | 0,03 | 0,03
2,22 | 0,49 | 0,10 | 0,14 | 0,02 | 0,03 350 1,77 | 0,40 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,03
1,55 | 0,37 | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,02 400 1,24 | 0,29 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02
1,17 | 0,24 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02 450 0,93 | 0,19 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,02
0,83 | 0,17 | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0,02 500 0,66 | 0,13 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01
0,65 | 0,12 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,02 550 0,52 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01
0,52 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 600 0,42 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,45 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 650 0,36 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,38 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 700 0,31 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01

10. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]

Koncentracio (ug/m3)
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8. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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Immissziés koncentraciok
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Q. dbra: Levegd szennyezés a kitermeld berendezésektél mért tavolsdg fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes])

Az abrak (26.-27. szamur) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az Gt
tengelyétdl 10 — 60 méter tdvolsagban alakulnak ki, €s viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm,
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
;o 3
Termelést NO2 max. értek (pg/m ) 2,09 2,09 2,09
_ NO: értéke a hatasteriilet
végzo ., 3 10,0 17,56 1,672
berendezések |Meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 83

11. tablazat: A NO: hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) )
roar 3

Termelést CcO max. érték (ug{m ) _ 45 45 45
Ly CO értéke a hatasteriilet

végzo . 3 1000 1856 36
berendezések meghatarozasahoz (ug/m>)

Hatasteriilet (m) 0 0 84

12. tablazat: A CO hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
3) b) c)
Lt 3
Termelést CH max. érték (ug{ m©) _ 8,64 8,64 8,64
L CH értéke a hatasteriilet
vegzo s 3 50,0 100 6,912
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 83

13. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
3) b) c)
r o 3
Termelést PM10 max. érték (|:tg/m") 0,53 0,53 0,53
L PM10 értéke a hatasteriilet
végzo S, 3 5,0 4.0 0,424
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 83

14. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
r 3

Termelést SO max. érték (ug’/m )" 0,3 0,3 0,3
_ SO értéke a hatasteriilet

vegzo . 3 25,0 49,1 0,24
berendezések |Meghatarozasahoz (ng/m?)

Hatasteriilet (m) 0 0 84

15. tablazat: A SO; hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
A hatasteriiletet a 4. szamu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan
84 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet c) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

5.2.2.3. Belso szdllitds okozta porterhelés
Ezt a tipusu por emisszidt az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation

of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area

Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads' iranyelvei alapjan hataroztuk meg.

q,=A*) K,  [mg/s*m*db]
i=1
e=k (s/12)3(W/3)P
ahol e aszemcseméret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];

s afelszini anyag iszaptartalma (%), értéke kavicsbanyanal 4,8%,
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W  kozepes jarmiitdmeg [tonna]

k,a, b empirikus allandok;
k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9

b=0,45

=320 g/megtett km

A napi forgalmat, az uthosszt figyelembe véve a

3
Z’%‘ 7
j=l

: 3.6-10°

3

ahol:
Ei a vizsgalt utszakaszon athalado6 teljes 1égszennyezd anyag kibocsatas az i-edik szennyezd
anyag komponensbdl [mg/s m];
eij a j-edik jarmufajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km
nj a jarmiifolyam jarmiiszdma az adott jarmfitipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegl tehergépjarmii, j=3 autobusz) [db/ora]; n=9
1/3.6%10%, a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

E=0,56 mg/sm
Folytonos vonalforrdas esetén a rovid idejii atlagolasi iddtartamra (1 ora) vonatkozd
koncentraci6 szamitasa az ut tengelyétdl széliranyba szdmitott tdvolsag fliggvényében, felszin

kozeli receptor pontban, ha eltekintlink az tilepedéstdl és a kémiai atalakulastol, az alabbi

c _\F. 1000- £,
[ 7 osing-u-o.,

Ci = 50 szennyez6 anyag koncentracio [pg/m®];

egyenlettel torténik:

ahol:

Ei = 0,44 a vonalforras emisszioja [mg/s m];
0=90° a szélirany ¢€s az ut altal bezart szog [°];
u= 2.2 szélsebesség m/s

ozv folytonos vonalforras esetén a fiiggdleges turbulens szorddasi egytitthatd [m];
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ahol o0 a fiiggbleges iranyt kezdeti szorodasi egylitthato, gépjarmivek esetén 6,0 = 1,5 m

o, a fiiggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd [m] és

o, = 0_38,p1.3 -{8.7 _ln[HJJ.xlﬁﬁ'expr(—l}S-p) ’
Zy

H: a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;

ahol:

X: az ut tengelyétdl mért tavolsag [m];
2o = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p= 0,282---s=6 normalis a sz€lprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi indikatortdl fiigg.
PM10 hatarérték: CPM10= 50 pg/m?
A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a:
CPM10=5 pg/m3
Keressiik x :az ut tengelyét6l mért tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m? hatarérték teljesiil.
A fenti képletek megoldasa alapjan

X =15,87 m a szallitasi tevékenység hatasteriilete

5.2.4. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

A teriiletrdl a 080 hrsz-u folduton keresztiil torténik a kiszallitds a 2605. szdmua utra. A
gépjarmiivek Mucsony telepiilés el6tt ratérnek a 0110/2 hrsz-u ttra, melyen keresztiil elérek a
Borsodchem Zrt. tulajdonaban 1évd, rekultivaland6 tavakat. A szallitasi utvonal lakott részt
nem érint.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 16. tdbldzat tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgslt itszakasz I. jarmikategoria | IlI. jarmiikategoria | IIl. jarmiikategoria

(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
2605. sz. ut 162 9 9

(19+310 — 24+244)

r,r e r

A maximalis évi kapacitas 150.000 m® (~225.000 tonna). Evente 250 napos kiszallitassal, napi
12 6raval és a 25 tonna teherbirast teherautokkal szamolva a maximalis gépkocsiforgalom: 3

forduld/ora.
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A szallitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallo por
koncentraci6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitdé gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogogazok 1égszennyez6 hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliiggetleniil a kémiai minéségtdl (csak az
SO, felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6zé emmissziok koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A széllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, €letkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

A .. | Akusz-
Jarmiikategori e
Jelolés: k | a megnevezése P Jarmiivek foébb jellemzoi
(UT 2-1.109) | ™M
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 férdhely alatt,

1 személy- és I tehergépkocsi, amelynek megengedett

: kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasi)

2 s7616 autdbusz 1 KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a

; ] 16 féréhely alattiakat)
Sk csu’klos Ii. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz

autobusz

4 konnyt I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii ktg

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 $z016 nehéz i nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg

: tehergépkocsi : (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirdsi)
6. tehergépkocsi, m tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontatd
motorkerékpar
7. ¢és segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

17. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomnovekedés a

kovetkezd tablazat szerint alakul:

2605. sz. ut (19+310 — 24+244)
jéﬁ(;li';:g?ﬁa alapf o%t;?gr?]s[i Inap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 2835 2835
. 155 155
"l 149 221
Osszesen 3139 3211

rar e r

A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténo haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH NO; SO, PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 214 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
19. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi a (g/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO; SO, PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

20. tablazat: A I1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h CO CH (FID) NO; SOz PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

21. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)
Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:
3 [vay v l
E, =5 3| —0
o e, 3600 s

ol | Vel

ahol:
Ek = a folytonosan miitk6do vonalforras rovid idGtartamra vonatkozd szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmii tizemmodja (sebessége) [km/h]
sv = az adott iizemmodban megtett Ut [km],
g = fajlagos emisszids tényezd [g/km],
G = a vizsgalt kategdriahoz tartoz6 gépjarmi stirliség [jarmii/nap].
Az emisszié szamitas eredményei az érintett szallitasi ut esetében:

2605. sz. ut (19+310 — 24+244)
Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
l. 23,71 3,57 3,26 0,02 0,21
Il. 30,15 4,98 17,11 0,32 4,98
Il 6,53 0,54 4,50 0,11 1,17
0sszesen 60,40 9,09 24,87 0,44 6,36
22. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitast nem tartalmazza)

Akusztikai
jarmiikategoria

2605. sz. Gt (19+310 — 24+244)

jélﬁ\nkl’;]ljzzlﬂal;?’)lria Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
l. 23,71 3,57 3,26 0,02 0,21
Il. 30,15 4,98 17,11 0,32 4,98
I1. 9,70 0,81 6,68 0,16 1,74
Osszesen 63,56 9,36 27,05 0,49 6,93
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23. tablazat: Emisszio szdamitds alapforgalomra (a szdllitdst tartalmazza)

A szallitas mértéke olyan kis mértékli az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz névekedést

az emisszidban.
A fenti emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznélasaval kertiltek

az immisszids értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

C, ==
' .

E,

1 ‘ H
SO 2\o,

ahol:
Ek = a folytonosan mitk6do vonalforras rovid idGtartamra vonatkozé szennyezdanyag
emisszioja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyiitthatoja
H = a vonalforrés kibocsatdsanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kozbensd és végeredményei a kovetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szo6rodasi
egyliitthatoja: 7,225 m,
— oz: fliggbleges turbulens szorodasi egyiitthato: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A széllitas altal érintett kozat forgalma, valamint a szallitds altal egylittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt idojarasi viszonyok kozott [ug/m?] a 24.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.
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Tavolsag az szallitas nélkiil szallitasdaval novelt forgalom

ut
tengelyétol | CO CH NO; SO; PM; Cco CH NO: SO, PMy
(m)

2605. sz. Gt (19+310 — 24+244)

10 291,58 | 30,49 | 32,13 | 1,35 3,67 |307,05| 32,10 | 3383 | 142 3,87

20 199,43 | 20,48 | 22,23 | 0,73 2,59 | 210,00 | 21,57 | 23,41 | 0,76 2,73
30 130,35 | 13,41 | 14,01 | 0,56 1,68 | 137,26 | 14,12 | 14,75 | 0,59 1,77
40 84,20 | 8,57 9,46 0,28 1,27 | 88,67 | 9,02 9,96 0,29 1,33
50 63,89 | 6,67 6,97 0,13 0,73 | 67,28 | 7,02 7,34 0,14 0,76
60 50,72 | 5,21 5,45 0,13 0,56 | 53,41 | 5,48 5,74 0,14 0,59
70 40,82 | 3,95 4,56 0,13 0,56 | 42,98 | 4,16 4,80 0,14 0,59
80 3490 | 3,53 3,83 0,13 0,28 | 36,75 | 3,71 4,03 0,14 0,29
90 29,61 | 3,07 3,23 0,13 0,28 | 31,18 | 3,23 3,40 0,14 0,29

100 25,02 | 2,77 2,92 0,13 0,28 | 26,35 | 2,92 3,08 0,14 0,29

r,r e r

Hatasteriilet:
> 2605. sz. ut (19+310 — 24+244): NO> esetében 38,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink

ki a 2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén 39,5 méter a hatasteriilet. PM10,
CO, CH és SOz esetében nem tudunk hatasteriiletet kijeldlni.
A szallitas okozta novekmény olyan kismértékii, hogy elhanyagolhato levegdszennyezés
névekményt okoz.

rer e

a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

5.2.5. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonboz0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezbanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhato hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegében, mint kérnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok mar tartds, stabil intenzitdsu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok min0sitése: elviselhetd
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Felhagvyasi szakasz:

A tevékenység megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekovetkezo kornyezeti dllapot valtozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

Az épitkezés, szallitds a tapasztalatok és a szdmitasok szerint sem okozhat kornyezetében
kifogasolhatdo mértékli Iégszennyezettséget.

Az lizemelés kornyezetterheld hatasat a kdrnyezo telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén
leveg6terheltségi szint nem novekszik szamottevden, a tervezett napelem erémi mitkodése nem
kifogasolhato.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a napelem park hatdsai a kornyezeti levegdben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kornyezé telepiiléseken az ott él6k életminéségét

nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezétlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgéalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredéen hatdsok
nem jelentkeznek a kornyezd telepiiléseknél.

A hatasok a napelem erdmii €lettartama alatt idoben kissé valtozo intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem

befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l6k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése

A levegéterhelés megelozését/mérsékiését szolgalo intézkedések:

- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabdlyozasaval

tarthatok az emisszids értékek.
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- A ki- és beszallitast végz6 gépjarmiivek EURO 5 mindésitésti motorokkal rendelkeznek,
igy a kibocsatasaik a megengedett értékek alatt maradnak.

A kornyezetet éro hatisok mérésének, elemzésének modja:
A levegdszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitdsok eredményeire — nem
tartjuk indokoltnak.
Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetéen annak minden addigi hatotényezéje megsziinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

5.3. Zaj
5.3.1. Zaj alapallapota
A hasznositassal érintett teriilet Mucsony kozség kiilteriiletén, a telepiiléstdl K-i irdnyban
helyezkedik el.
A vizsgalt teriilet kornyezetében mezOgazdasagi teriiletek talalhatok, jelentds zajterheléssel jaro
tevékenységet nem folytatnak a szomszédos ingatlanon.
A jelenleg érvényes telepiilésszerkezeti terv alapjan (3. dbra) az érintett teriiletek besorolasa:
e Kb-Med: Kiilonleges teriilet, meddéhanyd
e Ev: Védelmi rendeltetésii erddtertilet

A meddShany6 kornyezetében talalhatéd teriiletek Ma — Mezogazdasagi teriilet és G-1 —

Gazdasagi teriilet besorolas ala esnek.

10. abra: Mucsony telepiilésrendezési terv (részlet)
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A munkalatok ideje alatt a zajtol védendo teriileteken a 27/2008. (XII.3.) KoM-E{M rendelet

1.sz. mellékletének 1. pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni.

Sor- Hatarérték (LTH) az LAM
szam Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB)

nappal 6-22 6ra| ¢éjjel 22-6 6ra

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil
az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zOldtertilet
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25. tablazat: Zajvédelmi hatdrértékek

5.3.2. A termelés okozta zajterhelés
A termeléshez sziikséges gépek még nincsenek kivéalasztva, azonban a termelési kapacitast
ismerve a kovetkezo kapacitast gépek alkalmazasa sziikséges:

e Liebherr 924 lanctalpas forgokotrd, meghajtas: dizel (129 kWh),

e Takeuchi TB 290 lanctalpas forgdkotrd, meghajtas: dizel (51,6 kWh)
A teriileten egy miiszakban (06:00-18:00 kozott) dolgoznak a berendezések a mindenkori vevoi
igényeknek megfelelden.
A rakodo hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl sz616 29/2001 (XI11.23.)
K6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént:

82+111IgP

ahol P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés tipusa Teljesitménye (kW) Hangtel] f(}(sjlg)nenyszmt
Liebherr 924 lanctalpas forgokotro 129 105,2
Takeuchi TB 290 lanctalpas forgokotro 51,6 100,8

26. tablazat: A homlokrakodo hangteljesitményszintje

Korabbi tapasztalatok és mas tanulmanyok alapjan a szallité jarmiivek hangteljesitmény szintjét
96 dB-nek vessziik.
A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikodik a 2 rakoddgép és 1 db teherautd — az

eredd hangteljesitményszint:

LWA = 10 ' lg 100'1.LW

l

Lwa = 106,91 dB

3
=1
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A tervezett tevékenység zajkibocsatasi hatarérték teljesiilésének szamitasa.

A miiveletek soran a kornyezetben valdsziniisithetd zaj mértéke
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K - Km - K¢
Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg,
ahol
Lam: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben
D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
Kv: a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio
Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio
Kn: ndvényzet csillapito hatasa (esetlinkben nem szamolhatunk vele)
Kr: hangvisszaverddési korrekcid (3 dB)
r: az elsé védendd épiilet tavolsaga
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekciok szdmitasa:

e A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatban 1év6é 500 Hz frekvencidhoz tartozé hémérséklet (10°C)
¢és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adodik.

e Kn (a ndvényzet csillapitdé hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = anSn
ahol:
an: 0,05 dB/m
Sn: ndvényzona vastagsaga (0 m)
o K (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa

a kovetkez6 Osszefiiggés alapjan tortént:

St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

ahol:

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga

A legkdzelebbi védendd ingatlan tavolsaga: 850 m (Mucsony, Dedk Ferenc Ut 116)
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Az els6 védendo ingatlannal a zajterhelés mértéke:
Lam =106,91 dB - 20*lg (850) + 3dB -11dB+2dB-0dB - 1,64 dB —4,7 dB = 35,99 dB

Lathato, hogy az elsé védendé ingatlannal nem kovetkezik be hatarérték tullépés.

Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-/el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hatterterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védends kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a e) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeldljiik ki a hatéstertiletet.
55 dB-es hatasteriilet:
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Kn — Km
55dB =106,91dB - 20*Igr+3—-11dB -4,7 dB
r=91m
A hatasteriiletet (melyet a teriilet hataratol abrazolunk) a 4. szamiu melléklet szemlélteti,

melybdl latszik, hogy védendo épiilet a hatasteriileten nem talalhato.

5.3.4. A gépjarmiiforgalom okozta zajterhelés

A teriiletrél a 080 hrsz-u foldaton keresztiil torténik a kiszallitds a 2605. szamu tutra. A
gépjarmivek Mucsony telepiilés el6tt ratérnek a 0110/2 hrsz-u utra, melyen keresztiil elérek a
Borsodchem Zrt. tulajdonaban 1évd, rekultivaland6 tavakat. A szallitasi Gtvonal lakott részt

nem érint.
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A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmi a III. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki eldirés szerint.

Az egyes akusztikai jarmUkategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF})/16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényez6k, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 27. tdblazat tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt dtszakasz I. jarmikategoria | II. jarmiikategoria | IIl. jarmiikategoria

(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
2605. sz. ut 162 9 9

(19+310 — 24+244)

rrrrr

A maximalis évi kapacitas 150.000 m® (~225.000 tonna). Evente 250 napos kiszallitassal, napi
12 oréval és a 25 tonna teherbirdsu teherautokkal szamolva a maximalis gépkocsiforgalom: 3

forduld/ora.

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- és iddszakaszhoz tartozd referencia egyenértékii A-
hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

3

Lpeq(7,5)g;stj =10+ log [
=1

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik

n
100'1'LAeq(7:5)g,s,t,j,i_|_ E 100'1'LAeq(7'5)g,s,t,j,v]
v

idészakaszon beliil Laeq (7,5)gs.ji az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomadsszint.

Laeq (7,5)g.stj,v 8z egyes villamos tipusoknak a forgalmatol szarmazo kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)g.stj.i Kiszamitasa:

LAeq (7r5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:
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(K)gstji — értékét z adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozd a szabvany A jeli
fédiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely sordn p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstji értékei a kovetkezok:

l. jarmikategoria: 74,5 dB

. jaérmiikategoria: 77,7 dB

I1l.  jarmukategoria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansdga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:

Ko =10-1g (/) - 163 (U%",Qjém"(j

)
h
A szallitas okozta zajterhelés eredményeit a 28. tabldzat tartalmazza.

A szallitassal megnéovelt

A szallitas nélkiili forgalom forgalom okozta

Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés

zajterhelés
L Aen(E T (d B) L Aeq (7J5 szamitott) (d B)
2605. sz. ut 64,26 64,90

(19+310 — 24+244)

28. tablazat: Szdllitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A novekedés mértéke minddssze 0,64 dB. Osszességében elmondhatjuk, hogy az banyaszat
alatt szallitas nem okoz jelentés zajterhelés novekedést az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi tvonallal szomszédos zajtol védendo teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbol eredéen a zajterhelés valtozas kismértékii, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

5.3.6. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kiilonb6zd technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan jelentkeznek az tizemelés
soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is

biztosithatd. A varhatdé hatdsok kiillonbozé miiszaki intézkedésekkel csokkenthetok és jol
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kézben tarthatok. A valtozasok mar tartds, stabil intenzitasa valtozasok. Az
alaptevékenységhez kapcsolddé melléktevékenységek nem okoznak olyan hatdsokat, amelyek
kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A kivitelezés befejezése utan a zajterhelés megsziinik.
Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
A bekivetkezd kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kiornyezeti elemek és
rendszerek szerint
A kivitelezés és a szallitas a tapasztalatok €s a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogédsolhatd mértékii zajterhelést.
A munkagépek lizemelésének kornyezetterhel6 hatasat a kornyezo telepiiléseken nem lehet
kimutatni.
A zajterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések (korszerli gépek alkalmazasa)
betartasa esetén a zajterhelési szint nem novekszik szamottevéen. A terhelésndvekedés lakott
telepiilést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai visszafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyez0 telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.
A hatas erossége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato6 teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk az izem kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kdrnyez6 lakott telepiiléseket.
A terhelés 1iddbeli eloszlasa idoben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen é16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése

-A zajterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éro hatisok mérésének, elemzésének modja:
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A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden:

A tevékenység felhagyasat kovetéen annak minden addigi hatotényezbje megszinik. Igy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

5.4. Talaj

A humuszos termétalajjal gazdalkodni kell, ami azt jelenti, hogy a tevékenység idejére a teljes
letermelt humuszos talajmennyiséget deponalni kell, olyan helyen, ahol az nem akadalyozza a
fejtési és szallitasi miiveleteket.

A teljes humuszmennyiség a rekultivacio soran felhasznalhato.

A teriileten allando veszélyforrast jelentd objektum nincs. A kitermelési tevékenységhez
kapcsolodo gépek rendszeres éves karbantartasa nem a vizsgalt teriileten, hanem erre alkalmas
telephelyén torténik. Karbantartasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.

A medddhasznositési tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien
géphibabol addodhat. Ez a jellegli hiba csOszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a meddohasznositas teriiletével.

A medddéhasznositasi tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi
hasznalathoz igazoddan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez felhasznélasra kertil

a korabban lementett és deponalt humusz.

5.5. Hulladékgazdalkodas

Veszélyes hulladékok:

A bényalizem teriiletén ilizemanyag tarolds nincs. A munkagépek ilizemanyag ellatasat
teherautdval odaszallitott hordokbol — karmentd talcaval biztositva — szivattyuval oldjdk meg.
A banyalizemben kisebb mennyiségben keletkezhet olajos rongy, olajos torlékendd. Ezek
eldirds szerinti gyljtése felirattal ellatott fedeles hordokban torténik. Sziikség szerinti

elszallitasukrol folyamatosan gondoskodnak.
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A banyalizem teriiletén a gépek ¢s berendezések karbantartasa tizemszertien nem folyik, igy
ebbdl hulladék nem keletkezik.
Az tizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves

mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alapjan a kovetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze:

Becsiilt
EWC mennyiség

A hulladék megnevezése o
kodszam (kg /éV)

asvanyolaj alapt, klorvegyiiletet nem tartalmaz6 motor-,

o, 1 13 02 05* 60
hajtomii- és kendolaj
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
sziirdanyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem hatarozott 15 02 02* 10
olajsziiroket), torlokenddk, védoruhazat
olajsziir6 16 01 07* 5

29. tablazat: Keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége

A kitermelési tevékenységet €s a szallitast csak kifogastalan allapota gépekkel és jarmivekkel
végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha mozgasképtelen munkagép javitdsara keriil sor a helyszinen az
esetlegesen elcsopdgd olaj Osszegylijtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetlegesen kifolyt
olajat homokkal itatjdk fel ¢és kiilon, zart edényben gyljtik €s azonnal a javito mihelybe
szallitjak.

A vizsgalt tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerien géphibabol
adodhat. Ez a jellegii hiba cs6szakadasbol, szivattytthibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kdzetanyagot, vagy a feddt képezd talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt vagy kézetanyagot
a jogszabalyi el6irasoknak megfelelden gytijtik és szintén a javitd mithelybe szallitjak.
Akkumulator taroldsara nem keriil sor, mivel 0j akkumulator véséarlasa esetén hasznalt

akkumulatort rogton leadjak.

Nem veszélyes hulladékok:
A telepen dolgozdé 2 {6 kommundlis szilard hulladékat szilard hulladékat hulladékgytijtd
zsédkban helyezik el, melyet aztdn a kdzponti telephelyre szallitanak. A szilard kommunalis
hulladék becsiilt éves mennyisége kb. 1-2 m®,
A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

e Biologiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijto

e Miianyag csomagolast hulladék: mlianyag zsak tartokereten fedéllel
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A hulladékgytijtok iiritésének gyakorisagat a gytjtétartaly elhelyezhetésége, a hulladék

mennyisége €s a hulladék romlandésaga, bomlasi ideje hatarozza meg.

Bdnyaszati hulladékok:

A medddhany6 hasznositasa soran nem marad és nem keletkezik tjabb banyaszati hulladék.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tervezett tevékenység hatdsa semleges, a technoldgiai
fegyelem betartdsa esetén havarids esemény eldforduldsanak valoszinlisége minimalis, a
tevékenység hatisa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto. A
tevékenység soran bevallaskoteles mennyiségii hulladék nem keletkezhet.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.

5.5. Elévilag

A Természetvédelmi Informaciés Rendszer Kozonségszolgalati Modul adatai alapjan a
beruhazasi teriilet nem érint orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet, nem all Natura
2000 (SPA, SCI) védelem alatt, nem része az Orszagos Okologiai Halozatnak, teriiletén nem
talalhatok egyedi tajképi értékek.

A teriilet 6kologiai felmérését az 5. szamii melléklet tartalmazza.

5.6. Orokségvédelem

A DHJ Epité Kft. megkereste a Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Korméanyhivatal, Epitésiigyi
és Orokségvédelmi Foosztilyanak, Orokségvédelmi Osztalyat. A Korményhivatal a
BO/25/1326-2/2022. szamon kelt valaszaban (6. szamu melléklet) a kovetkezokrol
nyilatkozott:

., A régészeti lelohelyek és a miiemlékileg védett ingatlanok kozhiteles hatosagi nyilvantartasa
(IVO) szerint a tervezési teriileten részben elpusztult régészeti lelohely talalhato:
Edelény/Mucsony- Kavicsosi homokbanya (azonosito szama: 16513), amelyet a tervezett
foldmunkak veszélyeztetnek.

A kulturalis o6rokség védelmeérdl szolo 2001. évi torvény (Kotv.) 19. § (2) bekezdése szerint a
réegészeti orokség elemei eredeti helyzetiikbol csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el,
igy a régészeti Orokség vedelme érdekében, a targyi ingatlanon tervezett kitermelési
munkalatok kapcsan sziikséges foldmunkak a Kotv. 22. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjaban

foglaltaknak megfeleléen régészeti megfigyelés biztositisa mellett végezhetdik.
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A kulturalis orokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol szolo 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet
(Kr.) 35. § (1) bekezdése alapjan, ha a régészeti megfigyelés soran régészeti bontomunka valik
sziikségessé — a beruhazasi foldmunkaval érintett mélységig — az elokeriilt régészeti jelenség
vonatkozasaban a régészeti bontomunkat és az elsodleges leletfeldolgozast a régészeti
megfigyelés keretében kell elvégezni.”

A DHIJ Epitd Kft. a munkalatok elStt felveszi a kapcsolatot a Kormanyhivatallal, a sziikséges

régészeti felligyelet biztositasaval kapcsolatban.

5.7. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A meddbhasznositas teriilete csak Mucsony nagykozség kozigazgatasi teriiletét érinti. A
meddoéhasznositas végrehajtdsdhoz munkaerdre, szakmunkasokra, betanitott munkésokra van
szlikség, igy a kozség, illetve a kornyezo telepiilések lakoinak munkat biztositananak.

A meddbéhasznositas varhato élettartalmanak ismeretében elmondhatjuk, hogy hosszl tavra
biztosithatjdk a jelenlegi munkavallalok foglalkoztatasat, amely kedvezd hatds ezen a
munkanélkiiliséggel kiizdd térségben.

A tevékenység jelentds bevételi forrast jelent az érintett telepiilésnek ipartizési ad6 formajaban,

mely a kdzség mikodtetésére és fejlesztésére fordithato.

6. Munkavédelem

A béanyateriileten termelési id0szakban max. 2 f6 dolgozik. A vallalkozasnal idaig a
medddhasznositasi tevékenység sordn baleset nem tortént.

A vallalkoz6 gondoskodik a Munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIIL. Torvény és az egészséget
nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakoriilmények kovetelményeirdl szolo 25/1996.
(VIIL.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba gondoskodik a
foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIIL.14.) Kormany rendelet szerint.

A medddéhasznositas teriiletén a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartdzkodnak.
Szocialis ellatottsagarol iizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A
korzeti orvosnal torténik az 0 felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiralasa, valamint az
1d6szakos orvosi vizsgélat.

Az elsOsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos.
Védoruhdkat, védofelszereléseket elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tajékoztato jellegli munkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabbképzo
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek iizembeallitisa esetén a véllalkozo

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzeésérol.
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7. Havaria

A munkagépek meghibasodasa kovetkeztében olajelfolyas kovetkezhet be, ami a talajra
kertilhet.

Ennek hatdsara a talaj szennyezddhet. A teriilet talajviztartd rétegeire a gyenge vizvezetd
képesség jellemz0, igy az esetlegesen talajra jutd szennyezo anyagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfog6 talca f6l6tt lehet végezni.
Szén-hidrogén szarmazék talajra jutasa esetén a szennyezO anyagot azonnal fel kell itatni
fiirészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet szerint. Rendszeres miiszaki
ellendrzéssel, a biztonsagi eldirdsok betartasaval a havaria bekovetkezése csdkkenthetd.
Havaria esetén a kdvetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségll olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén

szennyezOdhet.

e Az iizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag feltoltése csak

a munkateriileten kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,

gépek javitasat, lizemanyag toltését tigy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

A munkavégzés teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik,

majd elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a munkateriileten az illegalis hulladéklerakast.

A létesités végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol adodhat. Ez

a jellegi hiba csészakadasbol, szivattythibabdl vagy a hidraulikus munkahenger

meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fed6t képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki

vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatdsarol €és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitdsarol. A szennyezett
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talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. Igy a gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek ilizemanyaggal valamint hidraulika olajjal valo

feltoltése szintén az emlitett telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellenérzéssel, a biztonsagi eldirdsok betartasaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a munkateriileten csak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilheto:

e A termelés soran iizemeld gépek ilizemszerli karbantartdsat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

e A munkagépek ¢és szallitd jarmiivek csak megfeleldé miszaki allapotuak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

Viratlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasdhoz

szlikséges eszkozoket €s anyagokat.

Az lizemelés soran havariabol eredd szennyezddéssel nem szamolhatunk.

8. Rekultivacio

A banyaszati miiveletek megkezdése eldtt a teljes teriiletrdl el kell tavolitani a fas szara
novényzetet.

A tajrendezés utani allapot joval kedvezébb, mint a jelenlegi, rendezetlen helyzet. A kitermelést
kovetd tajrendezés soran az eredeti terepszintet (sik) allitjuk vissza, a kiilon tarolt termdtalajt
elteritjiik a fejtéssel érintett teriileten. Fiivesitésre nem lesz sziikség, mivel a vegetacids idon
beliil végezziik a tevékenységet, igy a termdtalajban megmaradt magvak spontan potoljak a

novényzetet.
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9. A beruhazas természeti katasztrofakkal és éghajlatvaltozassal

szembeni érzékenysége

9.1. Természeti katasztrofak

A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemzd besorolasokbdl irjuk le.
Forras: Szabo Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek
Magyarorszigon; Foldrajzi Ertesité 2007. LVI. évf. 1-2 fiizet, pp. 15-37.

A természeti katasztrofakat a kovetkezd tablazatban foglaltuk 6ssze:

30. tablazat: Természeti katasztrofik

Veszélytipusok kockéazatanak fokozatai és térképi megjelenitésiik (csak az elsé négy kategoria

jelolését adjuk, meg, mivel ez jellemz0 a vizsgalt teriiletre):

11, EE38.

1. jelentéktelen
l:, 2. 6- 2. kismértéki
- 3. 7. 3. kozepes

4

- 4. " 8. . sulyos

Foldrengés

A Kapat-medence nem tartozik a Fold jelent6s szeizmicitasu teriiletei kozé, és a medence

belsejében a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak) képest

is Kisebb a jelentds kart okozo foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a foldrengések

elleni védekezés jelenlegi leghatékonyabb eszkoze, a rengésalld épitmények emelése
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tekintetében nincsenek altalanos jogszabalyi el6irasok. Csupan az atomerémiivek é a radioaktiv
hulladék elhelyezését szolgalo létesitmények épitését megel6zéen kotelezéek a szeizmicitasi
vizsgalatok. Karokat okozo rengések ugyan eléfordulnak, de a komoly veszteséget okozok
meglehetdsen ritkak. A 20. szdzadban pl. 0sszesen négy alkalommal fordult el6 a 12 fokozati
EMS skalan (a Mercalli-Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt tokéletesitett valtozata) VIL., ill.
VIII. intenzitasi fokot eléré foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956,
Berhida 1985). Mivel ilyenek a korabbi szazadokban is voltak (Komaromban 1763-ban pl. IX.
fokozata, tobb, mint 60 halalos aldozattal), a potencialis foldrengés-veszélyeztetettség

meghatarozasa nem felesleges.
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11. abra: Foldrengések veszélye Magyarorszag kistdjaiban

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.

Felszinmozgasok
A tomegmozgasokbdl eredd természeti Veszélyek az arvizhez ¢és belvizhez viszonyitva

nagyjabol forditott teriileti elrendez6dést mutatnak.
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12. abra: A felszinmozgasok veszélye Magyarorszag Kistajaiban

A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen.

Szélerozio

A szél felszinalakité tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint az egyik legfontosabb
természeti eréforras karosodik, de a levegébe keriilé kozetszemcsék az élovilagra is hatassal
vannak. A deflacios teriileteken a novények gyokerének felszinre Keriilése, az akkumulacios
teriileteken a becsapodé (homokverés) és felhalmozodd szemcsék a novényzet pusztulasahoz
vezetnek. A széler6zidobol szarmazo por rontja a levegé mindségét és ezaltal karos hatassal van az
emberi egészségre. Aplenlegi éghajlati koriilmények kzott hazankban a szélerozio veszélyével csak
a novényzettel kellden nem védett szaraz felszineken kell szamolni. Ez elsGsorban tavasszal, a
vegetacios idOszak kezdetén fordul eld, amikor a szél ereje a szaraz felszin kdzelében
meghaladja a kritikus indité sebességet. Széler6zi6 az 6szi idészakban is megfigyelhetd, de a
jelentOsége, ill. kartétele a tavaszi id6szakéhoz viszonyitva elhanyagolhato. Télen, ha nem védi

vastag hotakaro a felszint, az 6sszel felszantott p arcellakon jelent6s szélerdzios karok varhatok.
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13. abra: A szélerézié veszélye Magyarorszag kistajaiban

A telephelyen és kornyezetében a szélerozio veszélye kismértékii, de alacsonyabb

veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj 25 %-a.

9.2. Eghajlatvaltozas

A jelen értékelést a tervezett beruhdzas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal készitett
Utmutaté projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez cimii dokumentuma
alapjan készitettiik el.

Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa:

A klimakockazati értékelés elsé 1épéseként meg kell hatarozni, hogy a jelen beruhdzas az
éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt-e. A beruhdzas esetében annak tervezett élettartama,
valamint a tervezett mitkodése tobb mint 15 év. Az ilizemeltetés a tervezési fazisba joval
meghaladja a 15 évet.

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatarozza meg.
A vizsgalt teriilet és térsége a 0.90-1.0 m/s? kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel
jellemezhetd, mérsékelt (Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus zonatérkép alapjan a vizsgalt
teriilet a 2. zonaba tartozik, forras: http://www.georisk.hu/Maps/maps.html) szeizmicitasa
kategdridba sorolhatd, a térség foldrengéseknek vald kitettsége alapjan tehat a mérsékelt
kitettségli kategoriaba tartozik. Vizkaroktol vald Kkitettség szempontjabdl tekintetében a

beruhazasi terilet védettnek mondhatd.

A projekt éghajlati érzékenységének meghatarozasa, potencialis hatasok azonositasa
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A projekt megvalosuldsat befolyasold éghajlati valtozasok:

» atlagos felszini homérséklet lassu novekedése,

» hohullamok gyakorisagénak ¢és intenzitdsdnak novekedése,

» csapadék intenzitasanak novekedése,

» megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés,

» viharos id6jarasi események szamanak és intenzitdsdnak novekedése.

Az egyes éghajlati valtozdsok bekovetkezd fizikai hatdsok, amik a szolgaltatast is
befolyéasolhatjak. Az egyes éghajlati valtozasokhoz az alabbi hatasok tartozhatnak:

» alétesitmények szerkezetének stabilitasa csokken,

» viharok iddjaras kovetkeztében bekovetkezo karok (pl.: villam okozta karok).

A fenti elsédleges hatasok tovabbi masodlagos hatast okozhatnak, melyek Kihathatnak a
tarsadalom ¢és gazdasag egészére.

A fizikai infrastruktirdt érintd negativ hatasok magasabb fenntartdsi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhdzasi koltséget tehetnek sziikségessé.

Az értékelés soran a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon
ingyenesen elérhetd ClimateEU szoftver 4ltal szolgéltatott adatok alapjan vonunk le
kovetkeztetéseket az alabbiakban. Kiemelendd itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetkozi
viszonylatban tobb, egymdstdl nagysagrendjét tekintve szamos esetben eltérd adatforras all
rendelkezésre. Valasztasunk két okbdl esett ezen szoftverre:

» Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejleszté garda altal.

» Hely specifikus adatokkal szolgal, ami a tobbi adatforrasra nem jellemzo.

Az értékelés sordn az alabbi klimatikus adatok multbeli és jovébeli valtozasait elemezziik:

» havi atlag hdmérséklet

> havi atlag csapadék

> havi atlag max. hdmérséklet

» havi atlag min. hémérséklet.

A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

» A csapadékviz mennyiségi valtozasa a tervezés soran figyelembe veendd (megemlitve
itt az elmult évek jelentds napi maximum értékeit is, mely sajnos azonban az alabbi
vizsgalatokban a havi atlagértékek miatt nem jelennek meg élesen)

» A havi atlag, havi atlag maximum ¢és minimum homérsékletek jelent6s hatast
gyakorolhatnak a 1étesitmények tizemeltetésére.

> Jelentds hatasok esetén a kozvetett, az éghajlat valtozasara attételesen hatast gyakorld
tényezOk jelentdsége is megnd.
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Evi atlagos hémérséklet:

A terlileten az évi atlag kozéphdmérséklet valtozasait mutat, egy altalanos melegedési tendencia
érzékelhetd az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan majus honap, ahol 0,1°C-
os csOkkenés varhato az atlag homérsékleti értékekben. A legnagyobb novekedés februarban
volt, mely 3,8°C-os novekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az
évi atlag hdmérséklete 10,97°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 12,83°Cnak adddott. Ez a
vizsgalt periddusban egy 1,86°C-os atlagos hdmérséklet novekedést jelent.

Az globalis torekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodas eldtti
allapothoz képest.

Evi atlagos maximalis h6mérséklet

A teriileten az évi atlagos maximalis homérséklet valtozasaiban egy altaldnos melegedési
tendencia figyelhetd meg, mely aldl a majus honap kivételt képez egy 0,6°C-os csokkenés
forméjaban. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovobeni idészakban az oktober-februar
intervallumban. A legjelentésebb emelkedés februarban figyelheté meg, mely 3,3°C-0S
novekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlagos
maximalis hémérséklete 15,45°C, mig a 2050-re készitett modellezés¢ 17,17°C-nak adodott.
Ez a vizsgalt periddusban egy 1,72°C-os atlagos maximalis hdmérséklet novekedést jelent.
Evi atlagos minimalis hmérséklet

A teriileten az évi atlagos minimalis hdmérséklet valtozdsaiban egy altalanos melegedési
tendencia figyelhetd meg az év egészében. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovObeni
idészakban az oktdber-december, illetve a februdr-4prilis intervallumokban. A legnagyobb
valtozas februdr honapban jelentkezik, egy 4,2°C-os abszolut ndvekmény formdajdban 2050-
ben. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlagos minimalis hémérséklete 6,5°C, mig a
2050-re készitett modellezésé 8,51°C-nak adodott. Ez a vizsgalt periodusban egy 2,01°C-0s
atlagos minimalis hdmérséklet novekedést jelent.

Evi atlagos csapadékmennyiség

A teriileten az évi atlagos csapadékmennyiség valtozasaiban egy altalanosan novekedd
tendencia figyelhetd meg az év nagy részében. Kivételt képeznek a modellezés alapjan az
oktober és november honapok, ahol a jovébeni idészakban egy 2 mm-es, illetve egy 3 mm-es
csokkenés figyelhetd meg. Erételjes novekedés érzékelheté a jovébeni iddszakban a
juliusszeptember intervallumban. A legnagyobb valtozas julius honapban jelentkezik, egy 14
mm-es névekmény formajaban 2050-ben. Az 1981-2009 ko6zotti idészaknak az évi atlagos
csapadékmennyisége 45,50 mm, mig a 2050-re készitett modellezésé 51,75 mm-nek adodott.

Ez a vizsgalt periodusban egy 6,25 mm-es atlagos csapadékmennyiség novekedést jelent. A
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csapadékmennyiség a teriileten az 1981-2009-es iddészakra 590 mm/évnek adodott. A
modellezés alapjan a 2050-es id6szakra ez 652 mm/év-re fog valtozni.

Az egyes éghajlati tényezOkre vonatkozd kockazatértékelés A 31. tdablazat értékeli a
bekovetkezési valoszinliségét az egyes iddjarasi eseményeknek, és egyben megadja a hozzajuk

tarsitott kovetkezmények mértékét is.

Valoszintiség Kovetkezmény
Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentés (3)
Gyakori (3) Alacsony (3) Kozepes (6)  [EMagas @
Lehetséges (2) Alacsony (2) Kozepes (4) Kozepes (6)
Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)

31. tablazat: A bekovetkezett valosziniiség értékelése

Ritka: Csak kivételes esetekben kovetkezik be.

Lehetséges: Bekovetkezhet a kdzeljovoben, vagy a létesitmény mitkddési idoszakaban (5 éven
beliil).

Gyakori: Nagy valosziniiséggel bekovetkezik a kozeljovében, vagy a létesitmény miikodési
id6szakaban (1 éven beliil).

Kovetkezmények:

Kicsi: Kismértéki kar keletkezik, nincs komolyabb hatasa a kornyezetre, illetve a
létesitményre. Anyagi karok nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathato karokat okoz a kornyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai karok
keletkezhetnek a létesitményben, melyek kijavitasa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentds: Komoly karok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kornyezetben. Igen

komoly anyagi terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.

a a A B .. . Varhaté Javasolt
Esemény Alesemény Valoszintliség | Kovetkezmény hatéis/kockazat beavatkozss

Sz¢lvihar 2 2 1

Sulyos Nem relevans

viharok a beruhazasra
Hovihar 2 2 1
Jégeso 2 2 1

Sz¢élsoséges Hohullam 2 1 2 Nem relevans
homeérséklet | Hideghullam 1 1 1

65



Nem relevans
a beruhazasra
A tizkar
varhato
hatasainak
minimalizalasa
érdekében a
thzvédelmi
el6irasok
betartasa.

A teriilet
kornyezetében
tényleges
kockazatot
jelentd felszini
vizfolyas nem
talalhato, igy
tobblet
beavatkozas
nem indokolt
Belviz
kialakulasaval

Belviz - 2 1 2 nem kell
szamolni a
teriileten.

Aszaly - 1 1 1

Tlzkar - 2 1 2

Arviz - 1 1 1

32. tablazat: Az egyes iddjardsi események kockdzatértékelése

Tervezett 1étesitmény éghajlatvaltozasra gyakorolt hatasainak értékelése

A tevékenység nem befolydsolja a feltételezhetd hatasteriilet alkalmazkodasi képességét a
klimavaltozashoz. A teriilet hasznédlata megvaltozik a beruhazas kapcsan, illetve a tertilet
jellege, és képe is kis mértékben atalakul.

A fentebb leirtak kovetkeztében nem varhato jelentds valtozds a kornyezet adaptéicios

képességében.

10. Az 1-3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek

dokumentacidjanak egyéb (k6zos) kovetelményei

10.1. Az engedélykéro azonosité adatai

2.2 fejezet
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10.2. Mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalo szerint iizleti titkot képezo
adatot, igy megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a
nyilvanossagra hozandé részben ezeket az adatokat olyan informaciokkal
kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetové teszik

A tervezett beruhazas soran ilyen adatok nem meriiltek fel.

10.3. Ha a tevékenység soran alkalmazandoé technolégia, felhasznalando
anyagok és eloallitand6 termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar
megtortént, a vonatkozo mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell.

A 1étesitményben ijonnan bevezetésre keriilo technoldgia alkalmazasa nem tervezett.

10.4. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének

lehetdsége
A beruhdzas kapcsan, az orszaghataron atnyuld hatasok kialakulasara nem keriil sor.

10.5. Ha az el6zetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaré beruhazashoz
vagy tevékenységhez kapcsoldddéan Keriil sor, és korabban az erdészeti
hatdosag igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem Keriilt
lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell:
Nem jar erdd igénybevételével

A beruhazas nem érint erdo teruletet.
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