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1. BEVEZETES, ALAPADATOK

1.1. ELOZMENYEK

A beruhazé, KE-VIZ 21 Zrt. (tovabbiakban Megbizd) a Szerencs kdzponti agglomeracio

szennyvizelvezetd rendszerének korszeriisitését tervezi.

A beruhazis megvaldsitdsat Onkormanyzat KEHOP-2.2.2 forrasbél kivanja finanszirozni.
A KEHOP forrasok felhasznldsa mellett Onkorményzat egyéb palyazati lehetdségek,

finanszirozési forrasok vonatkozasat is vizsgalja.

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet

— ,a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol”- 3.
sz. mellékletének 104/a) és 104/b) pontjai alapjan - Szennyvizgy(jtd halézat 2000
lakosegyenérték-kapacitastol, felszin alatti vizbazis véddovezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo
vizilétesitmények védelmérdl szolo jogszabaly a véddovezeten nem zarja ki), védett természeti
terlileten, Natura 2000 teriileten, barlang védéovezetén 1000 lakosegyenértéktdl - eldzetes

kornyezeti hatasvizsgalati dokumentécio készittetése sziikséges.
Fentiekre tekintettel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szdm melléklet szerinti
tartalomnak megfeleld elézetes vizsgalati tervdokumentécid elkészitésével a Megbizd a

TENDER TERV Kift.-t (4030 Debrecen, Ovoda u. 2.) bizta meg.

A szakértdi engedélyek masolata a 3. sz. mellékletben talalhato.

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 6/104.
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1.2. ALAPADATOK

Megbizo: KE-VIZ 21 Zrt.
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Vécsey u. 21.
Engedélyes: Szerencs Varos Onkormanyzata

Székhely: 3900 Szerencs, Rakoczi ut 89.

Targy: Szerencs kozponti agglomeracio szennyvizelvezetése- ¢és tisztitas
A projekttel érintett teriilet, telepiilések:

— Szerencs

— Bekecs

— Legyesbénye

- Mad

—  Mezézombor

— Ratka

Az elbzetes kornyezeti tanulmanyt készitdk adatai:

Az elbzetes kornyezeti tanulmany elkészitésére a TENDER TERV Kft. (4030 Debrecen, Ovoda

u. 2.) kapott megbizast. A Kft. tevékenységi korében szerepelnek a kdrnyezetvédelmi szakértoi,
tanacsadoi munkak, igy a kornyezeti hatdsvizsgalat, feliilvizsgalat, teljesitményértékelés. A

dokumentacio elkészitésében az alabbi munkatarsak vettek részt:

- Némethy Robert kornyezetvédelmi szakmérnok, szakeértd;

- Dur6 Janos, okl. t4jvédo geografus, épitdmérndk;

- Sémi Lajos okleveles gépészmérnok, kdrnyezetvédelmi szakértd
- Nyiri Sandor kornyezetvédelmi szakértd

A dokumentaciot készitd szakemberek jogosultak a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére.

A szakértoi és feliilvizsgalati engedélyek masolata a 3. sz. mellékletben talalhato.

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 7/104.



KE-VIZ 21 Zrt. Elézetes vizsgalati dokumentacio
Szerencs kozpont agglomeracid szennyvizelvezetése-
és tisztitasa

2022.

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG BEMUTATASA

A Megbiz6 a Szerencsi agglomeracio szennyvizelvezet6 rendszerének fejlesztését tervezi.
A beruhdzas megvalositasat Onkorméanyzat KEHOP-2.2.2 forrasbél kivanja finanszirozni.
A KEHOP forrasok felhasznalasa mellett Onkormanyzat egyéb palyazati lehetdségek,

finanszirozasi forrasok vonatkozasat is vizsgalja.

2.1. CSATORNAZOTTSAG JELENLEGI HELYZETE

A Szerencs agglomeracid legrégebbi szennyviz elvezetd haldzata a H-3429-45/2002. szamon

(vksz: Szerencs-Takta-Sajo/53., 27.) kapott vizjogi lizemeltetési engedélyt.

Az Engedély alapjan a szennyvizelvezetd halozat adatai:

Szerencs szennyvizcsatorna halozata:

Az tizemel0 vezetékek:
Gravitaciods:
D 30 AC, 3532 fm,
D 20 AC, 3647 fm,
DN 300 KGPVC, 90 fm,
DN 200 KGPVC, 2586 fm,
DN 125 KGPVC, 16 fm,

DN 300 UPONAL ULTRA 38 fm,
DN 200 UPONAL ULTRA 23940 fm,

Nyomott:

DN 200 KMPVC 1164 fm,
DN 160 KPE, 220 fm,

DN 110 KPE, 2344,

DN 90 KPE, 88 fm.

Szerencs-Fecskés:

Gravitaciods:
DN 200 UPONAL ULTRA, 488 fm,
Nyomott:

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 8/104.
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DN 110 KPE, 1936 fm,
DN 90 KPE, 498 fm,

Szerencs-Ond:

Gravitaciods:
DN 200 KGPVC 2946 fm

Nyomott:

DN 160 KPE, 2517 fm,
DN 90 KPE, 912 fm.

Bekecs szennvvizcsatorna halozata:

Gravitacids:

DN 300 UPONAL ULTRA 488 fm,
DN 200 UPONAL ULTRA 3726 fm,
DN 200 KGPVC 4379 fm,

Nyomott:

DN 160 KPE, 461 fm,
DN 110 KPE, 1273,
DN 100 KMPVC, 552 fm.

Legvyesbénye szennyvizcsatorna halozata:

Gravitaciods:
DN 200 UPONAL ULTRA 2636 fm,

Nyomott:
DN 90 KPE, 189 fm,

Ratka szennyvizcsatorna halozata:

Gravitacids:
DN 200 UPONAL ULTRA 6560 fm,

Nyomott:

DN 110 KPE, 1604 fm,
DN 63 KPE, 204 fm.

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 9/104.
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A szennyvizcsatorna haléozat szennyviz atemeloi:

Szerencs

Szerencs Rakdczi uti atemeld

beépitett szivattyuk: 2+1 db FLYGT CP 3152.
Szerencs Dézsa Gy. uti atemeld:

beépitett szivattyuk: 1+1 db FLYGT CP 3102.

Szerencs Sportpalya atemel6 (Petrikovics uti):
beépitett szivattytk: 1+1 db FLYGT CP 3102.

Szerencs Nagyvarad uti atemeld:
beépitett szivattytk: 1+1 db FLYGT CP 3085.

Szerencs Fecskési atemelo:
beépitett szivattytk: 1+1 db FLYGT CP 3085.

Bekecs

Ratka:

Bekecs Béke uti atemeld:
beépitett szivattyuk: 1+1 db Kontroll KM 26.

Bekecs Honvéd uti 4temeld:
beépitett szivattyuk: 1+1 db Kontroll KM 26.

Szerencs-Ond:

Ondi 4temeld:
beépitett szivattyuk: 1+1 db Kontroll KM 69/4.

Ratka Kossuth uti atemelo:

beépitett szivattyuk: 1+1 db Kontroll KC 08-250.

Ratka kis atemelo:

beépitett szivattyuk: 1+1 db Kontroll KC 04-252.

Bekecs telepiilés szennyvizelvezetd rendszer boévitése 1176-7/2006. szamon (vksz.: Takta-
Sajo-Tisza/6.) kapott vizjogi lizemeltetési engedélyt. Az engedély alapjan a szennyvizelvezetd
hélozat adatai:

Bekecs csatornahalozat rendszere:

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18

10/104.
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Helye Anyaga Atméréje | Hossza (m)
Tancsics M. ut KG-PVC 200 628
Marx K. Ut KG-PVC 200 444
Bem ut KG-PVC 200 712
Igazsag ut KG-PVC 200 478
Lotér ut KG-PVC 200 320
Hunyadi ut KG-PVC 200 265
Lotér-Bocskai ut KG-PVC 200 260
Létér-Alkotmany tut KG-PVC 200 149
Osszesen 3257

1-1. tablazat

Mad telepiilés szennyvizelvezetd rendszer bdvitése 1177-7/2006. szamon (vksz.: Takta-
Sajo/87.) kapott vizjogi iizemeltetési engedélyt. Az engedély alapjan a szennyvizelvezetd
halézat adatai:

Mad csatornahaldzat rendszere:

Helye Vezeték jele Hossza Bekotés Megjegyzés
(m) (db)

Bernath u. S-1-1-4-1-0-0 248,3 16 gravitacios
Arpad u. S-1-1-4-1-1-0 408,2 19 gravitacios
Arpad u. S-1-1-4-1-2-0 36,9 1 gravitacios
Arpad u. S-1-1-4-2-0-0 63,2 4 gravitacios
Vorosmarty u. S-1-2-0-0-0-0 82,7 6 gravitacios
Sagvari u. S-2-0-0-0-0-0 162,6 9 gravitacios
Sagvari u. S-3-0-0-0-0-0 493,9 14 gravitacios
Béanyész u. S-3-1-1-0-0-0 101,4 7 gravitacios
Talyai u. S-3-1-1-0-0-0 360,4 25 gravitacios
Moricz u. S-3-1-2-0-0-0 156,9 17 gravitacios
Koroknay u. S-3-1-2-1-0-0 181,0 17 gravitacios
Bajcsy-Zs.E. u. S-3-1-2-1-1-0 206,6 20 gravitacios
Kossuth u. S-3-1-2-1-2-0 279,3 16 gravitacios
Zrinyi u. S-3-1-2-1-2-0 303,8 20 gravitacios
Kossuth u. S-3-1-2-1-2-1 126,1 5 gravitacios
Kolcsey u S-3-1-2-1-3-0 121,7 2 gravitacios
Szabadsag tér S-3-1-2-1-3-0 243,5 12 gravitacios

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 11/104.
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Szabadsag tér S-3-1-2-1-3-1 64,3 4 gravitacios
Szabadsag tér S-3-1-2-1-3-2 71,0 5 gravitacios
Szabadsag tér S-3-1-2-1-4-0 156,9 9 gravitacios
Alkotmany u. S-3-1-2-1-4-0 403,8 21 gravitacios
Szabadsag tér S-3-1-2-1-4-1 86,9 7 gravitacios
Bartok B. u. S-3-2-0-0-0-0 495,0 31 gravitacios
Szabadsag u. S-3-2-1-0-0-0 110,1 5 gravitacios
Kossuth u. S-4-0-0-0-0-0 410,9 17 gravitacios
1273/1 hrsz. S-4-0-0-0-0-1 44 8 2 gravitacios
Kossuth u. S-4-1-0-0-0-1 131,4 10 gravitacios
Deék F. u. S-4-2-0-0-0-1 345,0 20 gravitacios
Deak F. u. S-4-2-0-0-1-0 50,7 3 gravitacios
Jozsef A. u. S-4-2-0-0-0-0 544.4 29 gravitacios
Jozsef A. u. S-4-2-0-0-0-1 43,4 2 gravitacios
Jozsef A. u. S-4-2-0-0-0-2 60,8 5 gravitacios
Rakoéczi u. S-4-2-1-0-0-0 96,3 4 gravitacios
Rakoczi u. S-4-2-2-0-0-0 696,9 67 gravitacios
Kilian u. S-4-2-2-0-0-0 476,8 26 gravitacios
Rékoczi u. S-4-2-2-0-3-0 71,1 1 gravitacios
Rékoczi u. S-4-2-2-0-2-0 25,0 1 gravitacios
Rékoczi u. S-4-2-2-0-1-0 73,7 4 gravitacios
Kazinczy u. S-4-2-2-1-0-0 2941 16 gravitacios
Batthyany L. u. S-4-2-2-1-0-0 169,4 11 gravitacios
Ibolya u. S-4-2-2-1-2-0 495,3 29 gravitacios
Batthyany L. u. S-4-2-2-1-3-0 78,5 8 gravitacios
Bercsényi u. S-4-2-2-2-0-0 183,6 9 gravitacios
840 hrsz-u ut S-4-2-2-2-2-0 35,6 2 gravitacios
Jokai u. S-4-2-2-3-0-0 65,8 2 gravitacios
Tancsics koz S-4-2-2-4-0-0 95,3 3 gravitacios
Tancsics u. S-4-2-2-5-0-0 2814 21 gravitacios
Tancsics u. S-4-2-2-5-1-0 70,5 5 gravitacios
Petofi u. S-4-2-2-6-0-0 108,3 4 gravitacios
Batthyanyi L. u. S-4-2-3-0-0-0 267,9 13 gravitacios
Batthyanyi L. u. S-4-2-5-0-0-0 172,7 9 gravitacios
Vorosmarty u. S-4-2-6-0-0-0 119,1 6 gravitacios
Tancsics u. S-4-3-0-0-0-0 758,3 48 gravitacios
Tancsics u. S-4-3-0-0-0-0 380,9 18 gravitacios
Kolcsey u. S-4-3-1-0-0-0 133,6 11 gravitacios
Roézsa u. S-4-3-2-0-0-0 153,9 7 gravitacios
Rézsa u. S-4-3-2-1-0-0 116,3 9 gravitacios
Rézsa u. S-4-3-3-0-0-0 76,5 3 gravitacios
Tancsics u. S-4-4-0-0-0-0 1415 9 gravitacios
1376 hrsz-u u. S-4-4-0-0-0-0 109,7 0 gravitacios
Magyar u. S-5-1-0-0-0-0 545,3 38 gravitacios
TENDER TERYV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 12/104.
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Doézsa Gy. u. S-5-1-1-0-0-0 210,6 14 gravitacios
Arpad u. S-5-1-1-1-0-0 395,0 22 gravitacios
Arany J. u. S-5-1-1-1-1-0 375,0 25 gravitacios
Vécsei u. S-5-1-1-2-0-0 437,6 22 gravitacios
Ady E. u. S-5-1-1-2-1-0 556,5 45 gravitacios
Ady E. koz S-5-1-1-2-1-1 118,3 5 gravitacios
Damjanich u. S-5-1-1-2-2-0 26,2 3 gravitacios
Magyar E. u. S-5-1-2-0-0-0 215,0 17 gravitacios
Mad gravitdacios ésszesen 15 2234 917

1-0. tablazat

Helye Vezeték jele Hossza Bekotés Megjegyzés
(m) (db)

Kiiltertilet NY-1 5230,4 110 nyomott
Gérdonyi G. u. NY-2 136,6 63 nyomott
Vorosmarty u. NY-3 120,0 63 nyomott
Szabadsag tér NY-4 123,5 63 nyomott
Sagvari E. u. NY-5 192,6 63 nyomott
Vorosmarty u. NY-6 145,5 63 nyomott
Tancsics u. NY-8 170,0 63 nyomott
Rézsa u. NY-10 151,0 63 nyomott
Rakoéczi F. u. NY-12 14,0 63 nyomott
Kossuth u. NY-13 160,0 63 nyomott
OSSZESEN 5230,4 fm 110 nyomott

1213,2 fm 63 nyomott

Mad dsszes nyomott: 6443,6 fin
1-2. tablazat

Mad szennyvizcsatorna halozat szennyviz dtemeloi:
KA I. sz. atemel6
beépitett szivattyuk: 1+1 db AKC-69.265

KA II. sz. (Gardonyi G. 1ti) atemeld
beépitett szivattyuk: 1+1 db AKC-02.216

KA IIL sz. (Vorosmarty. Uti) atemeld
beépitett szivattyuk: 1+1 db AKC-02.210

KA IV. sz. (Szabadsag téri) atemeld
beépitett szivattyuk: 1+1 db AKC-02.210

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
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KA V. sz. (Sagvari E. 1ti) atemel6
beépitett szivattytk: 1+1 db AKC-02.210

KA VI. sz. (Vorosmarty u.) atemeld
beépitett szivattyuk: 1+1 db AKC-02.210

KA VIIL sz. (Pet6fi uti.) atemeld
beépitett szivattyuk: 1+1 db AKC-02.210

KA X. sz. (Rdzsa uti.) atemeld
beépitett szivattytk: 1+1 db AKC-02.210

KA XII. sz. (Rakoczi F. uti.) atemeld
beépitett szivattyuk: 1+1 db AKC-02.210

KA XIII. sz. (Deék F. 1ti.) atemeld
beépitett szivattytk: 1+1 db AKC-02.432

Az ingatlanok egy részén a helyi adottsdgok miatt a szennyvizeket kis hdzi atemeld segitségével
lehet a kozteriileten 1évd gerinccsatorndba vezetni. A létesitett kis hazi szennyvizatemeldk
szama: 111 db, a beépitett szivattytk tipusa: KD-01.275.

Szerencs, Ondi uti lakotelep vizellatasanak és szennyvizelvezetésének vizjogi lizemeltetési
engedélye alapjan isz.. 2012-6/2008. (vksz.: Szerencs-Takta-Sajo-Tisza/123.) a
szennyvizelvezetd halozat adatai:

Neve Anyaga Atméréje Hossza (m)
S-1 KG-PVC DN 200 120,85

S-2 KG-PVC DN 201 80,12

S-3 KG-PVC DN 202 88,4

S-4 KG-PVC DN 203 129,67
Osszesen 419,03

1-3. tablazat

22 db DN 150 hézi bekotés,
7 db tisztitd akna
4 db tisztito nyilas

Az S-1, S-2, S-3 jelli csatornak befogadodja a Szilas Pal uti koziizemi csatorna. Az S-4 jeldl

csatorna befogadoja a Petrikovics uti kozilizemi csatorna.

Mezézombor kozség szennyvizelvezetése 9651-1/2009. szamon (vksz.: Takta-Sajo/58.) kapott
vizjogi lizemeltetési engedélyt. Az engedély alapjan a szennyvizelvezetd haldzat adatai:

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
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Mezbzombor csatornahal6zat rendszere:

Helye Vezeték jele Hossza Bekotés Atmér6 (mm),

(utca) (m) (db) anyag
Névtelen S-2-1 122,6 23 DN200 KG-PVC
Béke S-2-1-4 196,3 23 DN200 KG-PVC
Arpéd S$-2-1-3 422,6 37 DN200 KG-PVC
Dobd S-2-1-2 190,7 2 DN200 KG-PVC
Lehel S-2-5 78,7 6 DN200 KG-PVC
Lehel S-2-4 281,65 22 DN200 KG-PVC
Béke §-1-1-1 204,9 22 DN200 KG-PVC
Béke S-1-1 176 22 DN200 KG-PVC
Osszekdts S-1-1 117,7 1 DN200 KG-PVC
Dobd S-1 325,85 38 DN200 KG-PVC
Kossuth S-3 641,8 48 DN200 KG-PVC
Arany S-2 435,5 4 DN200 KG-PVC
Arany S-2m2 306,65 10 DN200 KG-PVC
Damijanich S-2-1 376,4 27 DN200 KG-PVC
Bercsényi S-2-2 303,3 21 DN200 KG-PVC
Bercsényi S-2m1l 235,4 4 DN200 KG-PVC
Széchenyi S$-2-1-1 250,6 21 DN200 KG-PVC
Béke koz §-2-1-3-2 79 8 DN200 KG-PVC
Béke §-2-1-5 225,1 20 DN200 KG-PVC
Pet6fi S-3-1 157,35 13 DN200 KG-PVC
Kinizsi S-4-4 233,1 8 DN200 KG-PVC
Dézsa S-4-5 210,5 10 DN200 KG-PVC
Kossuth S-4m1l 47 3 DN200 KG-PVC
Bercsényi S-4-1 233,2 19 DN200 KG-PVC
Kossuth S-4 297,9 11 DN200 KG-PVC
Rakoczi $-8-5-1 366,6 22 DN200 KG-PVC
Rézsa F. S$-8-6-1 301,45 20 DN200 KG-PVC
Rézsa F. S-8-5-1-1 115,8 2 DN200 KG-PVC
Szabadsag $-8-6-1 373,95 15 DN200 KG-PVC
Kolcsey S-6m 348 42 DN200 KG-PVC
Pet6fi $-6-3-1 163 7 DN200 KG-PVC
Pet6fi S-6-3 81 6 DN200 KG-PVC
Batthyany S-7-2m 215,5 4 DN200 KG-PVC
Rakadczi S-7-1m 387 18 DN200 KG-PVC
Kinizsi S-5-1 222 27 DN200 KG-PVC
Kolcsey S-5m 370 17 DN200 KG-PVC
Zrinyi S-4-3 239 14 DN200 KG-PVC
Ddzsa S-6-1 230 16 DN200 KG-PVC
Legel6 koz S$-6-2m 93,8 3 DN200 KG-PVC
Kblcsey S-6m1l 145 15 DN200 KG-PVC

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
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Szabadsag S-8-6 175,8 14 DN200 KG-PVC
Tancsics S-8-7 282,1 20 DN200 KG-PVC
Tancsics S-8-7-1 238,35 21 DN200 KG-PVC
Rakodczi S-8-5-2 850 18 DN200 KG-PVC
Matyas k. S-8-6, 8-5 252,45 9 DN200 KG-PVC
Jokai S-8-A 404,2 3 DN200 KG-PVC
Kolcsey S-7-1-2 64,1 6 DN200 KG-PVC
Batthyany S-7m 548,2 23 DN200 KG-PVC
Tancsics S-8-8 408,2 27 DN200 KG-PVC
Jozsef A. S-8-4 591,05 39 DN200 KG-PVC
Arpad S-8-8-8 555,65 42 DN200 KG-PVC
Temet6 S-8-1-1 156 24 DN200 KG-PVC
Temet6 S-8-1-2 321,8 21 DN200 KG-PVC
Ady S-8-0 515,89 49 DN200 KG-PVC
Mezbzombor gravitdcios 6sszesen 15166 m 967 db

1-4. tablazat

Mez6zombor kilteriileti nyomott vezeték:

0 150 KPE, 2025 m

Mezozombor belteriileti nyomott vezeték:

Sny-3m: @ 110 KPE, 571,3 m
Sny-3A: 0 110 KPE, 295,5 m
Sny-1m: @ 110 KPE, 429,0 m
Sny-2m: @ 90 KPE, 380 m

Nyomott bekoteés.

2db: ® 32 KPE, 63,2 m

Mez6zombor szennyviz atemel6i:

2. sz. atemeld, Damjanich uton
beépitett szivattyuk: 1+1 db KC.26.252-21.

@ 1,6 m bels6 atmérdvel, vasbeton szerelvényaknaval, Q=10,0 I/s, H=20m

2/A. sz. atemeld, Kolcsey ut

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
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beépitett szivattyuk:

0 1,6 m belso atmérovel, vasbeton szerelvényaknaval, Q= I/s, H= m

3. sz. atemeld, Batthyany ut
beépitett szivattytk: 1+1 db KC.08.250.

@ 2,0 m bels6é atmérével, vasbeton szerelvényaknaval, Q=8,0 I/s, H=15m

4. sz. atemeld, Bajcsy Zs. ut
beépitett szivattyuk: 1+1 db AKC 20.434-3F

@ 1,6 m bels6é atmérdvel, vasbeton szerelvényaknaval, Q=11,0 I/s, H=18 m

1. sz. végatemeld, Dob¢ Ut végén
beépitett szivattyuk: 1+1 db KC 46.250-21
@ 2,0 m bels6é atmérdvel, vasbeton szerelvényaknaval, Arad71704 mennyiségmérovel,
Q=13,0 I/s, H=25m
A nyomovezettk DN 150 KPE vezeték 2025 fm hosszban, befogadd a szerencsi

szennyviztisztito telep racsaknaja.

Szerencs, 2060/7 és 2060/10 hrsz.-u utak ivovizvezeték és szennyvizhalozat bovitésének
vizjogi tizemeltetési engedélye alapjan iisz.: 2766-10/2010. (vksz.: Szerencs-Takta-Saj6/198.)

a szennyvizelvezetd halozat adatai:

NY-1 jelii szv. nyomovezeték D 63 KPE-P10, 84 fm,

NY-2 jelii szv. nyomovezeték D 63 KPE-P10, 84 fm,

2x6 db 3-3 fm hosszi D 63 KPE-P10 hazi bekotovezeték KPE végelzaroval,

2 db, 1,3x1,5 m belméretii vb. tisztitoakna.

A szennyviznyomdcsovek egy ,,T” idommal kdzvetleniil a Bocskai utcai meglévé D110

KPE szennyviznyomocsore csatlakoznak.

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
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Szerencs, Keleti iparteriilet ivovizellatasanak és szennyvizelvezetésének vizjogi iizemeltetési
engedélye alapjan iisz.: 3684-9/2012. (vksz.: Szerencs-Takta-Sajo-Tisza/122.) a

szennyvizelvezetd halozat adatai:

Szennyvizelvezetés:

A megépiilt szennyvizcsatorna a MAV allomas teriiletén csatlakozik a Szerencs Fecskés
telepiilésrészt a szennyviztisztitd teleppel 6sszekdtd DN 150 szennyviz nyomodvezetékre. A
korabbi S-1 jelll gravitacids szennyvizcsatorna az atemeldig épiilt meg. Az atemeldktol D110
KPE nyomdcso tizemel, amely keresztezi a Szerencs patakot és csatlakozik a mar meglévo

szennyviz nyomdcs6hdz, amelybdl a szennviz a szerencsi szennyviztisztito telepre kertil.

FElvezetésre keriilo szennyvizmennyiségek:

Figyelembe véve a terlilet sajatossagait, a jelenlegi vizigényeket, a megadott fejlesztési terveket
¢s a hasonl6 iprai parkok vizfogyastasi adatait a 42 hektaros teriilet tavlati szennyviz

mennyisége 315 m3/d-re tehetd

,

Epiilt:

D200 KG PVC gravitacios szennyvizcsatorna 760,0 fm hosszban

D 110 KPE szennyviz nyomovezeték 111 fm hosszban.

Vasbeton tisztitd aknak és tisztitonyilasok altalaban 50 méteres tavolsagban épiiltek.
Szennyvizatemeld akna:

Szerencs 1963/14 hrsz-ti teriiletén valdsult meg. Eléregyartott ROCLA tipust
vasbetongytirtikbdl épiilt.

Beépitésre kertilt:

1+1 db FLYGT M 3085 HT 249 tipusu szivatty

Q=3,41/s

P1=2,5 kW

P2=1,9 kW

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
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Szerelvény- és mérdakna:

Az atemeld mellett épiilt meg. Belsé méretei: 1,5x1,2 m. Az aknédban egyesiil a 2 db
nyomovezeték, ahol a nyomoévezetékekben 1-1 db DN 50 mm atmérdjii tolozar kertilt beépitésre
golyos visszacsapo szeleppel és gumi kompenzatorral. A szennyviz mérésére a kozds agba

indukcios mennyiségmérdt épitettek be.

Kozmiikeresztezések

A vizvezeték csapadékviz vezetéket, gazvezetéke, T-COM vezetéket keresztez. A vizvezeték a
0+016,2 és 0+46,4 szelvények kozott iranyitott furassal, alulrél D 300 KPE véddcsdben

keresztezi a Szerencs patakot.

2.2 CSATORNAZATLAN TELEPULESEK, TELEPULESRESZEK FEJLESZTESE

2.2.1 Legyesbénye telepiilés szennyvizelvezeto rendszerének fejlesztése

Legyesbénye telepiilés Szerencs varostol 5 km-re, nyugati irdnyban helyezkedik el. A telepiilés
része a Nemzeti Telepiilési Szennyvizelvezetési és —tisztitasi Megvalositasi Programrol sz616

25/2002. (II. 27.) szam® kormanyrendeletben nevesitett Szerencsi agglomeracionak.

A telepiilés 100%-os koziizemi ivovizellatassal rendelkezik. A vizhalézat hossza 10.296 m, a
bekotések szama 572 db. A bekotési ardny 91,4 %. A telepiilésen 2015 évben értekesitett

ivovizmennyiség: 38.440 m3 volt.

A telepiilésen 1998-ban 2636 m gravitacios szennyvizcsatorna haldzat és 189 m nyomovezeték
épiilt, 160 db szennyvizbekotéssel. A telepiilésen keletkezd szennyviz kétszeri atemelést
kovetden (bekecsi végatemeld és a szerencsi végatemeld) a Bekecs és a Szerencs telepiiléseken
keletkezd szennyvizekkel egyiitt jut a szerencsi szennyviztisztitd telepre. Az agglomeracidhoz
tartozo csatornahalozatok és a tisztito telep dnkormanyzati tulajdonban vannak, iizemeltet6jiik
az dnkormanyzati tulajdonban 1évé Borsodviz Zrt. A szennyvizelvezetd és tisztitd rendszer a
H-3429-45/2000, 9651-1/2009. és a 1177-7/2006. szamu vizjogi lizemeltetési engedélyek

alapjan miikodik.
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A telepiilésen 2018 évben az 0sszes szdmlazott szennyvizmennyiség 5363 m3/év volt, mely a
vizértékesités (34.841 m3/év) minddssze 15,4%-a. A telepiilés teljes korli csatornazéasaval a
telepiilésen keletkezo tobblet szennyvizmennyiség 68 m3/d, 1135 LE lesz, melyet figyelembe
kell venni a bekecsi- és szerencsi szennyvizcsatorna haldzat és szennyvizatemeldk, valamint a

Szerencsi szennyviztelep fejlesztési igényeinél.

Legyesbénye telepiilés szennyvizcsatorna halozatanak fejlesztése, a 100%-os kiépitettség 7552
m DN 200 KG PVC gravitacids csatorna ¢s 244 m D90 KPE nyomocsd, 455 db hazi bekotés
kiépitésével, 5 db hazi atemeld, valamint 1 db kozteriileti szennyvizatemelo épitésével oldhatod
meg. A telepiilés szennyvizelvezetd rendszerének fejlesztési koncepcidjat a mellékelt

helyszinrajzon és 1étesitményjegyzékben mutatjuk be.

A telepiilés hidnyzo gravitacids csatornahéaldzata forgalmas orszagos kozut és sok esetben sziik
utcadkon valdsithatd meg. Egyes utcakban szamolni kell kézmikivaltasokkal is. A tervezett
szennyvizatemeld a telepiilés mélyfekvésii teriiletén, a Gilip-patak kozelében épiil. Az atemeldt

be kell illeszteni a térségi szennyvizelvezetd rendszer iranyitastechnikai rendszerébe.

A telepiilésen keletkezé szennyviz elvezetéséhez sziikséges a fogadd Bekecs-Szerencs
szennyvizcsatorna halozaton a bekecsi és a szerencsi végatemelOk kapacitasbdvitésének

megoldasa.
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Legyesbénye szennyvizcsatorna fejlesztése
Tervezett gravitacios csatorndk Legyesbénye telepiilésen:
Gravitdacids csatornak Bekotés
Jele Atméré Hossz Hazi atem. hossz
(m) (db) db m
S-1 DN200 278 - 19 170,0
S-2 DN200 390 - 31 335,0
S-3 DN200 715 - 45 378,0
S-3-1 DN200 322 - 18 142,6
S-3-2 DN200 147 - 9 40,6
S-3-3 DN200 92 - 5 23,9
S-3-4 DN200 96 - 5 25,0
S-3-5 DN200 79 - 5 31,5
S-4 DN200 177 - 14 77,0
S-5 DN200 417 - 15 133,0
S-5-1 DN200 40 - 3 16,0
S-6 DN200 79 - 7 95,0
S-7 DN200 508 - 50 357,0
s-7-1 DN200 115 - 3 31,0
S-8 DN200 374 - 37 272,0
S-9 DN200 549 - 30 281,0
$-9-1 DN200 71 - 2 25,0
S-10 DN200 727 - 28 324,0
$-10-1 DN200 95 - 2 25,0
s-12 DN200 267 - 14 143,6
1-es 6blozet 5538 0 342 2926,2
s-11 DN200 1591 - 90 1045,1
s-13 DN200 423 - 23 141,0
2-es dblozet 2014 0 113 1186,1
Osszesen: 7 552 0 455 41123
2-5. tablazat
Tervezett nyomoévezetékek Legyesbénye telepilésen:
Nyomovezetékek
Atméré hossz
Jele
(PE) (m)
NY-4 D90 192
Osszesen 192
2-6. tablazat
TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
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Tervezett nyomott vezeték Legyesbénye telepilésen:

Nyomott vezeték
Atméré hossz
Jele (PE) (m) Hazi atem.(db)
NY-1 D90 52 4
Osszesen 52 4

2-71. tablazat

Tervezett atemel6 Legyesbénye telepiilésen:

Kozteriileti atemeld, jele: LA-1

2.2.2 Bekecs szennyviz-végatemeld kapacitasbdvitése

A Bekecsi végatemeld tovabbitja Bekecs és Legyesbénye telepiiléseken keletkezett és
Osszegyljtott szennyvizeket a szerencsi csatornahalézatba. A legyesbényei megndvekedett

szennyvizmennyiség miatt a projekt keretén beliil sziikséges az atemeld kapacitasbdvitése.

Bekecs és Legyesbénye telepiiléseken az iizemeltetd adatai alapjan atlagosan 0sszesen 282,5
m3/d szennyviz keletkezik (2016 év). Cstcsiddszakban a két telepiilésen sszesen 340 m3/d
szennyviz keletkezik. A telepiiléseken az dracsticsban keletkezd szennyvizmennyiség 27 m3/h,
melyet a bekecsi szennyviz végatemeldnek kell elszallitania.

Targyir fejlesztés megvalodsitasat kovetden Legyesbénye telepiilésen az  atlagos
szennyvizkibocsatds a targyi tervben kordbban ismertetett tobblet szennyvizmennyiség-
szamitasok alapjan atlagosan napi 91,5 m3-el fog novekedni. Bekecs telepiilésen a becsiilt
atlagos tobbletszennyviz-mennyiség 40,4 m3/d lesz. A két telepiilésen az atlagos
szennyvizkibocsatas 131,9 m3/d mennyiséggel fog novekedni, igy a telepiilések 6sszes atlagos
szennyvizkibocsatdsa 414,4 m3/d lesz. A telepiilések becsiilt napi cstics szennyvizkibocsatasa
497 m3/d, dracstics szennyvizkibocsatasa 39,8 m3/h lesz, melyet a bekecsi végatemeldnek
tovabbitania kell a szennyviztisztito telep felé.

A bekecsi végatemelObe épitett szivattyu tipusa KC 26.252. Az lizemeltetd adatszolgaltatasa
alapjan a szivattyu 27 m3/h szennyvizmennyiséget képes elszallitani. Fenti adatok alapjan
megallapithatd, hogy a jelenlegi 6racsucsban keletkezd szennyvizmennyiség tovabbitdsara

képes az atemeld, azonban a megndvekedett mennyiség elszallitasahoz a létesitmény
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kapacitasnovelésére van sziikség. A fejlesztés sordn az atemeldbe a jelenlegi 27 m3/h

kapacitasu szivatty helyett 40 m3/h ora teljesitményt szivattya beépitésére van sziikség.

2.2.3 Szerencs Vary telep (Ondi u. 8.) szennyvizcsatornazasa

A Szerencs varos belteriiletén talalhatd Vari-telep jelenleg csatorndzatlan telepiilésrész. A telep
a cukorgyari dolgozok részére az 1900-as évek elsd felében épiilt komfort nélkiili szoba-
konyhas szolgalati lakdsokat tartalmazo koldnia jellegii lakoteriilet, mely korabban a cukorgyar
tulajdonaban volt. A szolgalati lakasokat a benne lakok idével megvasarolték, a telepen beliili
kozmiifejlesztésre azonban Onerdbdl nem voltak képesek az 1 tulajdonosok. A vérosi
szennyvizhaldzat fejlesztés sordn nem tortént meg a teriilet csatorndzasa. A telepre a
varoskdzponthoz kozeli kedvezd elhelyezkedése miatt a megiiresedd lakasokba fiatalok
koltoztek be, és a lakasok felujitasaval, bovitésével, esetenként egymds melletti lakasok
Osszenyitasaval a kozmiivek hidnya ellenére is a telep ismét fejlédésnek indult. A 2000-es évek
elején ezért az dnkormanyzat elkezdte a teriilet fejlesztését, leaszfaltozta a belsé telepi utat,
valamint kiépitette az ivoviz vezetéket, azonban a szennyvizelhelyezés tovabbra is csak
kozmiip6tlé berendezéssel biztositott. Erintett lakosszam 67 £6, az Onkormanyzat 2019. aprilisi

adatai alapjan.
A lakotelep szennyvizelvezetéséhez 310 m DN 200 KG PVC gravitacids szennyvizcsatorna
kiépitésére van sziikség. A tervezett csatorna a Szerencs Sportpalya (Petrikovics uti)

szennyvizatemel6ohoz csatlakoztathato.

Tervezett csatorna, Szerencs Vary telep:

Gravitacids csatorna Bekotés
i Hazi hossz
lele Atmér6 | Hossz (m)
atem. (db) db m
Vt-1 DN200 310 - 8 34
Osszesen: 310 0 8 34

2-8. tablazat
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Vary telepen tarsashazak talalhatok. Minden tarsashdzhoz 1 db bekotés tartozik, igy az 1 km-
re juto fajlagos érték ugyan nem éri el a 379/2015. (XII. 8) Korm. rendeletben szerepld 52
db/km értéket, de a bekotésekre jutd lakosszam alapjan (6sszesen ~67 6, 2019.04.02. adat)
meghaladja a rendeletben foglalt 120 f6/km-t (220 f6/km), igy indokolt ezen csatornaszakasz

megeépitése.

2.2.4 Szerencs Malom tanya szennyvizcsatornazasa

A Szerencs varos DK-i szélén talalhatdé Malom tanya utca és térsége jelenleg csatornazatlan
telepiilésrész. A telep lakésai a korabbi Allami Gazdasagi, ma Mezdgazdasagi Zrt. dolgozoi
részére komfort nélkiil épiiltek. A szolgalati lakasokat a benne lakok idovel megvasaroltak, a
telepen beliili kdzmiifejlesztésre azonban nem tortént meg. A csatornazatlan lakoteriilet
kozelében miikodik a Mezdgazdasagi Zrt., igy a teriilet életképes, szennyvizcsatorndzasa

indokolt. Erintett lakosszam kb. 50 f6.

A telepiilésrész szennyvizcsatornazasahoz 745 m DN 200 KG PVC gravitacids csatorna, 732
m D90 KPE nyomovezeték és 1 db kozteriileti szennyvizatemeld megépitése sziikséges. A
tervezett nyomovezeték keresztezve a Takta-csatornat kozvetleniil kot be a Szerencsi

szennyviztelepre.

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag altal, £2019-1868-004/2019. iktatészamon
kiadott nyilatkozat alapjan Malomtanya utca és kornyezete a 147/2010. (1V.29.) Korm. rendelet
2.§ 19. pontja alapjan magas talajvizallasu teriiletnek szamit. A telepiilésen lizemelt, illetve
jelenleg is lizemeld kutak hosszu tavon (1950-es évektdl napjainkig) rogzitett vizallas adatsorai
alapjan megallapithato, hogy a kutak kornyezetében a talajviz magas fekvési, a terepszinttdl
szamitott 1,5 m feletti talajvizallasok gyakran és tartésan el6fordultak igy a
szennyvizcsatornazas megoldasa ezen a terlileten kornyezetvédelmi szempontbol kiemelten

fontos.
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Tervezett gravitacids csatornadk Szerencs, Malomtanya utca szennyvizcsatornazasahoz:

Gravitacids csatornak Bekdtés
) Hazi atem. hossz
Jele Atmérd | Hossz (m)
(db) db m

mMt-1 DN200 312 - 15 123,4
1-es 6blozet 312 0 15 123,4
Mt-2 DN200 433 - 8 120,2
2-es Oblozet 433 0 8 120,2
Osszesen: 745 0 23 243,6

2-9. tablazat

Tervezett nyomovezeték Szerencs, Malomtanya utca szennyvizcsatornazasahoz:

Nyomodvezetékek
Atméré hossz
Jele
(KPE) (m)
Mt-NY D90 732
Osszesen 732

2-10. tablazat

Tervezett atemel6 Szerencs, Malomtanya utca szennyvizcsatornazasahoz:

Tervezett kozteriileti dtemel jele: Mt-A
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2.2.5 Szerencs Alsépincesor utca szennyvizcsatornazasa

Szerencs varosaban az als6 és felsd pincesoron fekvd pincék, melyek kozé lakdingatlanok is
beékelddnek helyi védelem alatt dllnak. Az elmult években nagy tlitemben megindult a pincék
fejlesztése, feldolgozo helységekkel, vizes blokkokkal vald Kkorszerisitése, részben a
bortermeld sajat ellatasa, részben a borturizmus szinvonalas ellatasa érdekében. A kibocsatasra
keriil6 szennyvizek kozcsatorna haldzatban torténd elhelyezése a terlileten ¢€lok régota

megfogalmazott igénye. Erintett lakosszam 20 f5.

A szennyvizelvezetéssel nem rendelkezd ingatlanok kb. 65 fm gravitacios csatorna kiépitésével

kothetok ra a koziizemi szennyvizcesatorna haldzatra.

Tervezett gravitacios csatorndk Szerencs, Alsopincesor utca szennyvizcsatornazasahoz:

Gravitacids csatorna Bekotés
Hazi hossz
Jele Atméré | Hossz(m)| atem.
db
(db) m
Ap-1 DN200 66 - 8 60,0
Osszesen: 66 0 8 60,0

2-11. tablazat

Alsopincesor utcaban az 1 km-re jutd fajlagos bekotés érték megfeleld: 123,1 db/km, tehat
meghaladja a 379/2015. (XII. 8) Korm. rendeletben szerepld 52 db/km értéket.

2.2.6 Szerencs szennyviz-végatemel6 kapacitasnovelése
A Szerencs varosi végatemeld (an. Csoki gyari) tovabbitja a Szerencs, Bekecs, Legyesbénye,

valamint Ratka telepiiléseken keletkezett és Osszegylijtott szennyvizeket a szennyviztisztitd
telepre. A legyesbényei €s a szerencsi megnovekedett szennyvizmennyiségek miatt a projekt
keretén beliil sziikséges az atemeld kapacitasbOvitése. A biztonsdgos lizemeltetés érdekében
szlikséges tovabba egy fixen telepitett, automatikus indulastt minimum 60 kW teljesitmény(
aramfejlesztd berendezés beépitése. Az aramfejlesztd teljesitménye a szivattyuk kiilon-kiilon,

frekvenciavaltoval torténd lizemeltetéséhez keriilt meghatarozasra.
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Legyesbénye, Bekecs, Szerencs és Ratka telepiilések szennyvizét a szerencsi végatemeld
juttatja el a Szerencsi szennyviztelepre. A végatemelObe az lizemeltetd adatai alapjan atlagosan
1140 m%d szennyviz érkezik (2016 év). Csucsidészakban 1368 m’/d szennyvizet kell az
atemeldnek tovabbitania. Az dtemeld jelenlegi oracsucs terhelése 110 m3/h.

Targyi fejlesztés megvaldsitasat kovetden az atemeldnek el kell széllitania a legyesbényei és
szerencsi csatornafejlesztések kovetkeztében megndvekedd szennyvizmennyiséget és a
Bekecsen ¢és Ratkan keletkezd tobblet szennyvizmennyiséget is. A fejlesztést kovetden az
atemeldre érkezé atlagos tobbletterhelés 312,8 m?/d, lesz, azaz az dtemelének atlagosan 1452.8
m%/d, csticsidészakban 1743 m®d mennyiséget kell a tisztito telep felé¢ tovabbitania. Az
atemeldt oracstcs idején 174 m®h szennyvizmennyiség fogja terhelni.

A szerencsi végatemeldbe jelenleg beépitett szivattyl tipusa CP 3152 HT 450. Az iizemeltetd
adatszolgaltatasa alapjan a szivatty 110 m®/, szennyvizmennyiséget képes elszallitani. Fenti
adatok alapjan megallapithat6, hogy a jelenlegi 6racsucsban keletkezé szennyvizmennyiség
tovabbitasara képes az atemeld, azonban a megndvekedett mennyiség elszallitdsdhoz a
létesitmény kapacitasnovelésére van sziikség. A fejlesztés soran az dtemeldbe a jelenlegi 110

m3/h vizszallitasu szivatty( helyett 174 m3/h teljesitményti szivatty( beépitésére van sziikség.

2.2.7 Szerencs végatemelo és szennyviztelep kozotti nyomdvezeték
kapacitasbdovitése

Legyesbénye, Bekecs, Szerencs és Ratka telepiilések szennyvizét a szerencsi végatemeld
juttatja el a Szerencsi szennyviztelepre. A legyesbényei és a szerencsi megndvekedett
szennyvizmennyiségek miatt sziikséges a jelenlegi elavult DN 150 ac. nyomovezeték

kapacitasnovelése D200 KPE vezeték megépitésével. A tervezett vezeték hossza 1218 méter.
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Nyomdvezetékek
Atméré hossz
Jele
(PE) (m)
Sz-NY D200 1218
Osszesen 1218

2-12. tablazat

A végatemelSbe az iizemeltetd adatai alapjan atlagosan 1140 m3/d szennyviz érkezik (2016 év).
Csticsidészakban 1368 m®/d szennyvizet kell az atemelének tovabbitania. Az atemeld jelenlegi
oracstics terhelése 110 m3/h.

A végatemelObe épitett szivattyu tipusa CP 3152 HT 450. Az iizemeltetd adatszolgaltatdsa
alapjan a szivatty 110 m%/h szennyvizmennyiséget képes elszallitani. Emelémagassaga 25 m.
A szerencsi végatemeld és a szennyviztelep kozott jelenleg 1164 m DN 150 azbesztcement
nyomo-vezeték lizemel. A hidraulikai szamitdsok alapjan jelenleg a vezetéken az 4ramlasi

sebesség 1,73 m/s, a surlddasi veszteségbdl miatti nyomomagassag-igény 23,6m.

Targyi fejlesztést kovetden az dtemeldnek 174 m3/h szennyvizmennyiséget kell széllitania. A
jelenlegi vezetéken ez a mennyiség 2,74 m/s aramlasi sebesség és 59,18 m nyomdmagassag
mellett lenne elszallithatd, mely hidraulikailag elfogadhatatlan, a végatemeld lizemeltetése
gazdasagtalanna valik, illetve a vezeték jelenlegi allapota ezt a nyomasemelkedést nem tudja

elviselni.

Fentieket figyelembe véve, a szerencsi végatemeld és a szennyviztelep kozott D200 KPE
nyomovezeték épitése sziikséges, melyen az aramlasi sebesség 1,88 m/s, a surlédasbol adodo

nyomomagassag-veszteség 22,1m lesz, mely miiszakilag megfeleld.

2.2.8 Mad telepiilés szennyviz-nyomovezetékének kapacitas bévitése

A Maéd telepiilésen keletkezd szennyvizek kétszeri dtemelést kovetden berothadt allapotban
érkeznek a Szerencsi szennyviztisztito telepre, rontva ezaltal a telep hatasfokat. Ezen feliil
gondot jelent az iddszakosan jelentkezd nagyobb szennyvizmennyiségek levezetése a nyari

szezon hétvégéin. Mad telepiilésen nyaron megnd az ideiglenesen ott tartdzkodo népesség. A
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Madra ilyenkor visszatérnek a kétlaki életet €16 ideiglenes lakosok és a helyi rendezvények

bevonzzak a rokonokat és a fizetd szallovendékeket is.

Az idészakosan jelentkezd szennyviztobblet tobb alkalommal az atemel6 kiontéséhez vezetett.
A probléma felszamoldsdhoz a szallitovezeték és végatemeld szivattytk kapacitds ndvelése

sziikséges.

Jelenleg a telepiilésen keletkezd szennyviz a Madi végatemeldbdl 5220 m hossza D90 KPE
vezetéken keresztiil jut a Mezézombori végatemelObe. A szamitasok igazoltdk, hogy mar a
jelenlegi (21 m3/h) dracstics mellett is magas (~67 m) szallitbmagassdg adodik. A tavlati
bekotések realizdlodéasa, €és a nyari szezonban iddszakosan jelentkezd megndvekvd oOracsucs
(27 m3/h) esetén ez a szallitbmagassag mar kritikusan magas (~123 m). Ilyen emeldmagassagra
nem lehet szivattyut méretezni. A D110 KPE vezetékre val6 felbdviilés esetén a megnovekedett
(27 m3/h) oracsucs esetén is kedvezd (~28 m) szallitbmagassagl szivattyut lehet vélasztani,
melynek energiafogyasztasa is kedvezébb. A megvaltozott hidraulikai viszonyok, illetve a
nyomvonalvezetés optimalizalasa miatt tehat az 5220 m D90-es KPE vezeték 5241 m D110
KPE-re val6 cseréje, a Madi atemeld szivattyuinak cseréje €s az atemeld villamos €s gépészeti

atalakitasa is sziikségessé valik.

(Jelenlegi oracstcs terhelést a 2018. év szamlazott szennyvizmennyiségi adataibol szamoltuk.
A tavlati megndvekedett, szezondlis oracsiucsot az Onkorményzati vendégéjszakak

adatszolgaltatas alapjan szamoltuk.)

2.3 CSATORNAREKONSTRUKCIOK

2.3.1 Szerencs Bekecsi utca, Rakoczi utca szennyvizcsatorna rekonstrukcio

A Szerencs Bekecsi utcai és Rakdczi utcai 30 cm atmérdjii beton szennyvizcesatorna az 1960-as
¢vekben épiilt, allapota rendkiviil rossz. A csatorna és a hozza tartozo beton tisztitd akndk
erdsen korrodaltak. A csatornabol jelentds az exfiltracido kornyezetszennyezést okozva. A

csatorna felett haladé kozut nagy forgalmt, a csatorna nyomvonalvezetése mély, ezért
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rekonstrukcidjara csObélelés javasolt. A csatorna legrosszabb allapotii szakasza Bekecs ¢€s
Szerencs kozigazgatasi hataratol a szerencsi végatemeldig tart. A rekonstrukcioval érintett

csatornaszakasz hossza 2531 m.

2.3.2 Szerencs hazi szennyvizatemel6k rekonstrukcioja

Szerencs varos teriiletén 1996-1998 kozott a kedvezdtlen helyi adottsagok miatt 546 db hazi
szennyvizatemeld épiilt meg. Az elmult évek soran a szolgaltaté Borsodviz ZRt.150 db hazi
atemeld cseréjét végezte el.

A dontéen 19-20 éve épiilt livegszal erdsitéses, miigyantas hazi atemeldk korszeriitlenek,
melyekben olyan szivattyuk iizemelnek, melyek szerkezete, viztartasa, gépészete, valamint az
automatikaja nem felel meg a 21. szazadi kovetelményeknek és lizemeltetési elvarasoknak.
Gyakoriak a meghibasodasok, és az ebbdl adodod kdrnyezetszennyezések.

A fentebb leirtak miatt 170 db korszeriitlen hazi 4&temeld komplett cseréjét sziikséges a projekt

keretein beliil elvégezni.

2.3.3 Végatemelok rekonstrukcioja

Szennyvizatemeldk részleges rekonstrukcidjat (elsésorban épitési, illetve hagesok, tolozarak,
visszacsapok cseréjét) Uzemeltetd igény szerint elvégezte. A projekt keretében a
kapacitasbdvitéssel nem érintett telepiilések végatemeldinek gépészeti fellijitasat iranyoztuk
el6. A rekonstrukcidos munkalatok elvégzését a gépészeti elemek eldregedése, gyakori

meghibasodasuk indokolja.

Rekonstrukcidval érintett atemelok:

) Atemelén beliili | Uzemel§ szivattyuk
Teleplilés Atemeld helye, jele
szivattyuk szama teljesitménye
Mez6zombor Dobd Ut (1. atemeld) 2db 7,4 kW
Ratka Kossuth L. uti dtemel6 2db 2,4 kW

2-13. Tablazat
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Mezdézombori végatemeld részleges rekonstrukcidjat (épitési, illetve hagesok, toldzarak,
visszacsapok cseréjét) az Uzemeltetd elvégezte. Mezdzombori végatemeld keszontere jo
allapotban van, igy nem sziikséges annak rekonstrukcidja. Mezézombori atemeldnél a
szivattyuk és az elektromos szekrény cseréje sziikséges. A rekonstrukcidos munkélatok

elvégzését a gépészeti elemek eloregedése, gyakori meghibasodasuk indokolja.

Ratkai atemel6 keszontere szintén jo allapotban van, azonban a szivattyu cserén kiviil indokolt
a villamosszekrény, és az atemeldben 1évo nyomdcsdvek, vezetd csovek cseréje stb., tovabba a

szerelvényakndban talalhaté szerelvények cseréje is.
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3. OSSZEFUGGES A TELEPULES, TERSEG CELJAIVAL

A Szerencsi Jaras teriilete 432,09 km?, népessége 37 473 £6 volt a 2012. évi adatok szerint. EQy
varos (Szerencs) és 15 (Taktaharkany, Tiszalic, Alsédobsza, Bekecs, Golop, Legyesbénye,
Mad, Megyaszd, Mezézombor, Monok, Priigy, Ratka, Taktakenéz, Taktaszada és Tallya)

kozség tartozik hozza.

m ~ Er seliye
ol 3 &

1. térkép: A Szerencsi Jaras telepiilései
Szerencs kisvaros Borsod-Abauj-Zemplén megye Szerencsi jarasanak székhelye, Miskolctol 30
kilométerre. A Zempléni-hegység déli 1dbanal, a Taktakéz peremén helyezkedik el. Erinti a 37-

es fout és a Hatvan—Miskolc—Szerencs—Satoraljatjhely-vasutvonal is.

Szerencs kiiltertiletét 6t allami kozut érinti, melyek besoroldsa az alabbi:

—37. sz. (Miskolc) — Fels6zsolca — Satoraljatjhely orszagos méasodrendii féutvonal, kiiltertileti
fout,

—3611. sz. Kérom — Tiszaluc — Szerencs 6sszekoto tt, kiilteriileti mellékut,

—3712. sz. Szerencs — Ond — Tallya 6sszekoto ut, kiilteriileti mellékut,

—3614. sz. Szerencs — Mez6zombor 0sszekoto ut, kiilteriileti mellékut,
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—3622. sz. Szerencs — Priigy 6sszekoto ut, kiilteriileti mellékut.

A varosi fouthalézat meghatarozo eleme a 37-es Ut atkelési szakasza. A féut nyomvonala
nyugatkeleti irdnyban halad &t a varoskdzponttol délre. Megépiilésekor a mai 3611-es ut, tehat
a varos féutcajanak nyomvonalat valtotta ki, és mind a mai napig szerencsés helyzet, hogy az

atmend forgalom a varoskozpontot elkertili.

A vonzaskorzet telepiiléseit kapcsoljak be az 6sszekoto utak atkelési szakaszai. Kedvezdtlen
koriilmény, hogy a vonzaskorzeti &tmend forgalom viszont jelentés mértékben terheli Szerencs
belvarosat. A varoskozpont atmend forgalmat két f6 aramlat adja. Az egyik a Bekecs
(Megyaszd, Monok) és a 37- es fout kozotti aramlds, amely a Rékdczi utcan, a 3611-es ut
atkelési szakaszan bonyolddik le. A masik dramlat a Téllya (Ratka, Ond) és a 37-es {6t kozotti
forgalom, amely az Ondi utca — Rakoczi utca utvonalon, a 3712-es Ut atkelési szakaszan
kozlekedik.

A telepiilések kozotti kozforgalmu kozlekedési igényeket a meglévd uthalézaton a Borsod —
Volan latja el. Szerencs tomegkozlekedési ellatottsaga jo, megfeleld jaratszamokat tartalmaz a

térség kozvetlen kornyezetében.

Vasuti vonatkozasban itt halad at a Miskolc — Nyiregyhaza — Debrecen 80C-s menetrendi
mezOszamu villamositott vastti févonal, és innen agazik le a Hidasnémeti szarnyvonal. Bar
fizikailag Mez6zombornal valik el, de gyakorlatilag Szerencsen agazik le a satoraljatjhelyi
vonal is. A megyeszékhellyel és a févarossal a vasuti kozlekedés jo kapcsolatot biztosit a varos

lakoi szamara.

A Szerencs kdzpontu agglomeracio szennyvizelvezetd rendszerének fejlesztése kapcsan a cél a
célallapoti terhelés elérése, mely magaba foglalja a bekotésszamok megépiilését és az azokhoz
kapcsolodo tényleges rakotéseket. Cél, hogy minden belteriileti lakas szennyviz kdzmiivel

ellatott legyen.
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4. KORNYEZET ALLAPOT JELLEMZOK

A vizsgalt teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Szerencsi jarasban helyezkedik el.

4.1. TERMESZETFOLDRAJZI JELLEMZOK

A beruhézassal érintett teriilet Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint tobbségben a Kozép-
Tisza-vidéken, azon beliil a Taktakoz kistajon helyezkedik el. A projektteriilet Szerencs és
Legyesbénye belteriileti, mig Bekecs, Mezézombor és Mad kiilteriileti részén helyezkedik el.

A kistaj 92,8 és 115 m kozotti tszf-i magassaga egykori hordalékkupsiksag. Az E-i peremek
fel¢ novekvd, de atlagosan alacsony relativ reliefli felszindontd tobbsége az artéri
szintlisiksagok orografiai domborzattipusdba sorolhatd. Az armentesitések elétt a nagyobb
aradasok a terililet tobb mint 3/4-ét boritottdk. Az enyhén D felé lejtd, monotonfelszin
valtozatossagait az olykor 5-15 m magas futbhomokos foltok (féként a D-i részen) és az
alluvialis részek rendkiviil gazdag elhagyott folyomedrei és morotvai jelentik. Ezeket a Tisza

¢s a Bodrog hagyta hatra (a leghosszabb elhagyottfolydmeder a Takta).

A medencealjzat korarol és kifejloddésérdl csak bizonytalan adatok vannak. Erre miocén riolitos-
dacitos sorozat telepiilt. Ny-i részét érinti a Herndd-vonal. A pleisztocén folyamén a Szerencs-
patak €s a Zempléni-hegységbdl érkezOkisebb patakok épitette hordalékkup. Ezek a vizfolyasok
a pannoniai képzédményekre E-on 30-120, D-en (a Tisza mentén) 150 m vastag, also részében
kavicsos, felsdbb részeiben folyovizi homokbolés iszapbal allo iiledékeket halmoztak fel. Az
EK-i szelek ezekbdl nagy kiterjedésti futohomokos felszint (szélbardzdaval, garmadaval,
maradék gerincekkel) alakitottak ki. A pleisztocén végénaz egész teriilet vékony homokos 16sz,
16szoshomok (E-on 16szds) takarot kapott. A pleisztocénvégén megjelent Tisza csaknem az
egész kistajat bejarta és a futdbhomok-teriiletek nagyobb részét elpusztitotta. Ma a felszin
mindossze 6%-at fedi 16sz0s iiledékekkel boritott futbhomok, a tobbi a gyakran 6-10 m-t is
elérd vastagsagban kifejlodott holocén oOntésiszap, -agyag, -homok, l6sziszap. Szerencs

térségében a szarmata koru riolittufas vulkanizmushoz kétddik a kaolin-eléfordulas.
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Eghaijlat: Mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz az éghajlata.
Az évi napfény tartam 1820 és 1840 ora kozotti. Nyaron 740-750, télen 170-175 6ra kozotti

napsiitést ¢lvez.

E-on 9,5-9.6 °C, mashol 9,7-9,9 °C az évi kozéphdmérséklet, mig a tenyésziddszaké 17,0 °C
koriili, de E-on 16,8 °C. A napi kozéphémérséklet 194-196 napon haladja meg a 10 °C-ot (4pr.
3-5. és okt. 17-19. kozott). A fagymentes iddszak hossza - apr. 8-12. és okt. 20. kozott - 188-
192 nap. E-on 33,0 °C, D-en 34,0 °C kériili az abszolit maximum hémérsékletek sokévi atlaga,

az abszolut minimumoké -16,0 és -17,0 °C kozotti.

Az évi csapadékosszeg sokévi atlaga 540-580 mm koriili (E-on mintegy 600 mm). A
tenyésziddszakban a varhatd csapadékmennyiség 350 mm koriili. A legtobb 24 6ras csapadék
Tarcalon volt (96 mm). A hétakards napok atlagos évi szama 38-40, atlagos maximalis 16 cm-

es vastagsaggal.

E-on 1,15, mashol 1,20-1,28 az ariditasi index értéke. Az E-i, az EK-i és a DNy-i a hdrom
leggyakoribb szélirdny. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili. A nem tal ho- és vizigényes

szantofoldi, kertészeti €s gyiimolcskultirdknak megteleld az éghajlat.

Vizek: A Tiszanak Tokajtol a Sajo torkolataig terjedd 54 km-es szakaszahoz tartozik, amely
szakaszon a folyo vizgytijtéje 554 km2-rel gyarapodik. Mellette Ny-feldl a Tisza egykori 55.
sz. kanyarulatanak meanderében a Takta-csatorna a f6 vizgytijté (62 km, 621 km?2), amely a
Szerencspatak (36 km, 347 km2) folytatasa Szerencs alatt. Utobbiba folyik az un. Fennsiki-
csatoma (4 km, 10 km?2), ami a Fiirdé-patak (6 km, 37,5 km2) és a Madi-patak (9 km, 16 km2)
Osszefolyasabol keletkezik. A Taktaba folyik még a Gilip-patak (18 km, 76 km2) és a
Harangod-patak (17 km, 100 km2), tovabba a Hernadbol a Kesznyéteni-erémii
lizemvizcsatorngja (11,5 km). Végiil a tajhataron veszi fel a Tisza a Sajot is (229 km, 12 708

km2). Szaraz, vizhianyos tertilet.

Vizjarasi adatok a féfolydkon kiviil is vannak. Az arvizek id6pontja a kora tavasz, a kisvizeké

az Osz ¢és a tél. A Tisza vizmindsége 1., a csatornaké I1., a Sajoé II1. osztalyu. A Takta és Tisza
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kozotti belvizes teriiletet 220 km-es csatornahalozat csapolja le. A Tiszan Tiszaloknél épiilt
vizerémti 300 m3/s-os vizhozam mellett 12 500 kW kapacitasa, a Herndd vizére épiilt

Kesznyétenierdmii 40 m3/s mellett is 4400 kW-ot ad, mert nagyobb a folyod esése.

A t4j szamos tava koziil 13 holtmeder 150 ha felszinnel. Koztiik a tiszadobi atvagés holtaga a
legnagyobb (106 ha) Tiszaliic mellett. Ugyanitt van 1 halasto is (67 ha). A tiszaloki duzzaszto
vizfelszine csak 2000 ha, mivel itt csupan mederduzzasztas van. A 2 kis természetes t6 alig 18

ha.

A talajviz" mélysége atlag 2-4 m kozott van. Kémiai tipusa a Takta és a Tisza kozott kalcium-
, azon kiviil natrium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk° kozotti, de a
Takta mellett nagyobb értékek is vannak. A szulfattartalom 60-300 mg/1 kozott ingadozik. A
rétegviz mennyisége altalaban csekély, de egyes felszin alatti folyomeder kitoltésekben joval
nagyobb értékek is eléfordulnak. Az artézi kutak mélysége ritkan haladja meg a 200 m-t. A

vizhozamok altalaban mérsékeltek, nem érik el a 200 1/p-et.

A felszin alatti vizek mindsége szempontjabol problémat jelent a csatornazottsag viszonylag
alacsony szintje: 2008-ban a lakasok 35,1%-a volt rakapcsolva a koziizemi csatornahaldzatra,
s emOgott elsdsorban Szerencs jo értéke all. A kdzségek tilnyomo részében is van csatorna, de

csak részlegesen kiépitve.

Novényzet: A Tisza, a Takta és a Sajo altal befolyasolt egykori artéri teriilet jelenleg
hatdrozzak meg, a Tisza mentén puhaligetekkel, az egykori medermaradvanyokban
magassasosokkal, nadasokkal, Priigy és Taktabdj kozott homoki és tatarjuharos tolgyesek

komplexével, Szerencs-Bekecs el6terében pedig szikesekkel.

Ma kb. 20%-at fedi természetkozeli vegetacid. Az aktualis ndvényzetére jellemzo, hogy a Tisza
¢s a Takta mentén a puhafaligetek (nyari t6zike - Leucojum aestivum, ligeti sz616 - Vitis
sylvestris) toredékesek, helylikon nemesnyéaras ¢és -fiizes telepitések talalhatok. A

keményfaliget-foszlanyokban montan fajok (madarfészek - Neottia nidus- avis, erdei tisztesfii
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- Stachys sylvatica) is fennmaradtak. A holtagakban, morotvdkban a hinarvegetacion tal
(rucadrdm - Salvinia natans, sulyom - Trapa natans, fehér tiindérrozsa - Nymphaea alba) értékes
uszolapszigetek is fejlodtek (t6zegpafrany - Thelypteris palustris, gyilkos csomorika - Cicuta
virosa, villas sas - Carex pseudocyperus). A mélyebb fekvési teriileteken ma iS vannak
mocsarrétek €s magassasosok (debreceni torma - Armoracia macrocarpa, pompas kosbor -
Orchis elegans, mocsari csorboka - Sonchus palustris, Tisza-parti margitvirag —
Chrysanthemum serotinum), rekettyefiizesek ¢és flizlapok (kigyonyelv - Ophioglossum
vulgatum, szalkas pajzsika - Dryopteris carthusiana), de reliktum jellegli szikes erdei rétek
(sziki kocsord - Peucedanum officindié, réti 6szirdzsa - Aster sedifolius, fatyolos ndszirom -
Iris spuria) is megdrzddtek. Az egykor elterjedt 16szpusztagyepek erdsen degradalt allomanyai
csak elvétve fordulnak eld az dvzatonyok tetején. A tiszaloki erémil okozta talajvizszint-
novekedés miatt bekovetkezett talajfelszin kozeli sofelhalmozodas masodlagos szikes rétek

kialakulasahoz vezetett (magyar sévirag — Limonium gmelinii).

Talajok: A Szerencs-patak és a Tisza hordalékanyagain, az azokbol a szél altal kifujt és
osztalyozott homokhatakon, valamint az azokra telepiilt 16szon alakultak ki a t4j talajai. A
Tiszat szegélyezd nyers oOntéstalajok (20%) mechanikai Gsszetétele valyog vagy agyagos
valyog. Termékenységiik az atlagosan 0,5% szervesanyag-tartalmuk kovetkeztében gyenge
(int. 15-30).

Az ontéstalajok képzddésének kovetkezd fazisat képviseld Ontés réti talajok a teriilet 4%-at
teszik ki. Mechanikai 0sszetételiik agyagos valyog vagy agyag. Mészmentesek és mechanikai
Osszetételiiktdl €s szervesanyag-tartalmuktol fliggéen a 25-45 (int.) talajmindségi kategdridba
tartozhatnak. A taj teriiletének kozel a felét (42%) réti talajok alkotjak, amelyek zommel 16sz0s
tiledékeken képzddtek, agyag fizikai féleségliek, és a 35-45 (int.) foldmindségi kategdriaba
soroltak. Bar 10szos iiledéken képzddtek, kémhatisuk mégis erésen savanyu. Foként
szantoteriiletként hasznosithatoak. Minthogy a tdj az orszag egyik legszarazabb teriilete, a
szantokon a termésbiztonsag az Ontdzhetdség fliggvénye. Erddteriiletként akar 25%-uk

hasznosulhat.

A kistajban E-on, 4%-nyi teriileten, nyirokszeri anyagon képz6dott bamafoldek talalhatok.

Humuszos homoktalajok (2%) és 10sz0s anyagon képzoédott, homokos valyog mechanikai
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Osszetételll, csernozjom jellegli homoktalajok (3%) is eldfordulnak a tdjban, amelyek
elsésorban gylimoOlcsosként hasznosithatok. Az artér peremi, magasabb térszineken
mészlepedékes csernozjom talajok (4%) ¢és alfoldi mészlepedékes csernozjom talajok (7%)

képzbdtek, amelyek igen jo mezdgazdasagi adottsaguak (int. 90-120).

A t4j talajtakarojat kiilonb6zo szikes talajtipusok szinesitik. A réti szolonyecek 7%-ot tesznek
ki, az igen gyenge termékenységii (<20) sztyepesedd réti szolonyecek 3%-0t, a szolonyeces réti
talajok pedig 4%-ot. Ez utobbiak termékenysége a legkedvezobb (int. 20-35.). Valamennyi
szikes talajtipus nehéz mechanikai Osszetételii (agyag, agyagos valyog), s emiatt
szelvényfelépitésiikkben és morfologidjukban a szikes jelleg kifejezett. A szikes talajok

elsdsorban legeldként hasznosithatok.

4.2. TARSADALMI, GAZDASAGI JELLEMZOK

Demografiai helyzet

A 2021-es népszamlalasi adatok szerint Szerencs varos népessége 8 473f6. Népstirtisége 243,8
f6/km?. A 2011-es népszamlalas soran a lakosok 86,5%-a magyarnak, 2,4% ciganynak, 1,5%
németnek, 0,2% romannak, 0,2% szlovdknak mondta magat (13,5% nem nyilatkozott; a kettds

identitasok miatt a végdsszeg nagyobb lehet 100%-nal).

A vallasi megoszlas a kovetkezd volt: rémai katolikus 40,7%, reformatus 19,9%,
gorogkatolikus 5,1%, evangélikus 0,2%, felekezeten kiviili 7,1% (25,7% nem nyilatkozott). A
teleptilésen 3 809 lakoépiilet talalhatd, a nem lakott lakasok ardnya 7,6%. Egy lakas atlagos

alapteriilete 88m?.
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2019
MNépesség: 9,144

e .

'/ --""-_..f.

Szerencs népességének alakulasa 1870-t61 2019-ig (f6)

Kordsszetétel, foglalkoztatasi helyzet

Szerencs telepiilésen 4 246 férfi és 4 952 nd €1t 2011-ben, tehat 6sszesen 9 198.

A lakosok koziil 1 257 diplomas, 2 710 érettségizett, 2 165 altalanos iskolai végzettséggel

rendelkez6 lakos. 74 lakos az 1. évfolyamot sem végezte el.

Tarsadalmi helyzet

A telepiilésen 1 257 diplomas, 2 710 érettségizett, 2 165 altalanos iskolai végzettséggel

rendelkez0 lakos van.74 lakos az 1. évfolyamot sem végezte el.

4.3. KORNYEZETVEDELMI ES TERULETFEJLESZTESI BESOROLAS

A 14/2010. (V. 11.) KvwWM rendelet (Az curdpai kozosségi jelentségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl) szerint a vizsgalt teriilet nem NATURA-2000

teriilet, azonban kozvetlen kornyezetében Natura-2000 teriiletek helyezkednek el.
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A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz0l6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, mely modositasra keriilt a 7/2005. (I1I. 1.) KvWM
rendelettel szerint Szerencs ,,érzékeny”, Bekecs ,fokozottan érzékeny”, Legyesbénye
,fokozottan érzékeny”, Mad ,.érzékeny”, Mez6zombor ,érzékeny”, Ratka ,érzékeny”

felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1€vo telepiilés.

A 219/2004. (VII1. 21.) Korm. Rendelet a felszin alatti vizek védelmérol térképi besorolasa
szerint a projektteriilet a ,,2a Vizbazisvédelmi védéteriilet” és a ,,2¢ — F6 vizadé 100 m

mélységen beliil" kategoriakba esik.
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5. KORNYEZET IGENYBEVETEL, KORNYEZETTERHELES

A kornyezet igénybevételt és kornyezetterhelést kdrnyezeti elemenként mutatjuk be az aldbbi

bontasban:

1 Foldtani kozeg, talaj;

2 viz,

3 levego,

4. zaj- és rezgés,

5 hulladék,

6 ¢lovilag.

Egyarant kiterjedve a létesitmények
1. ¢épitésére €s

2. uzemelésére.

5.1. FOLDTANI KOZEG, TALAJ, FELSZIN ALATTI VIZEK

5.1.1. Jogszabalyi eldirasok

A foldtani kézeg és a felszin alatti vizek védelmével a 219/2004. (VII.21) Korm. rendelet
foglalkozik. A rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint a tevékenységek nem okozhatjak a
felszin alatti viz és foldtani kdzeg 6/2009. (1V. 14.) KWWM-EiM-FVM ko6z0s rendelet szerinti
,»B” szennyezettségi hatarértéknél kedvezdtlenebb allapotit. A Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdés alapjan tilos az 1. szdml mellékletben szerepld kockazatos anyagok, illetve az ilyen
anyagot tartalmaz6, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetdé anyagok
kozvetlen, fokozottan érzékeny terlileten kozvetett bevezetése a felszin alatti vizbe. Az
esetlegesen okozott vagy havéria jellegli szennyezést, kdrosodéast haladéktalanul be kell
jelenteni az illetékes Hatosagoknal, azonnal gondoskodva a szennyezé tevékenység
befejezésérodl és a karenyhités megkezdésérdl (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés).

Amint azt a 4.3. fejezetben Osszefoglaltuk a teriilet szennyezddés érzékenység szempontjabol

érzekeny és fokozottan érzékeny.
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5.1.2. Alapallapot jellemzok

A vizsgalt teriilet nagyrészt belteriilet, de érint kiiltertiletet is, miivelési 4g szerint ,kivett ut”,
,,szanto”.

A foldfelszint kifejlédott holocén Ontésiszap, -agyag, -homok, 16sziszap fedi. A tervezési
teriileten jelentkez6 nyugalmi talajvizszint telepiilésenként: Szerencs 1,0 - >8,0 m, Bekecs 2,0-
4,0 m, Legyesbénye 2,0 - >8,0 m, Mad-Mez6zombor szakasz 0,0 - >8,0 m ko6zott helyezkedett

el.

5.1.3. Varhato hatasok és azok mérséklése

A tervezett épitési munkalatokhoz kapcsolodo tereprendezés a foldtani kozeget €s a talajt érinti,
a helyi térszinkiilonbségektdl fiiggden hol kisebb mértékii feltoltésre, hol fold kitermelésre (pl.
a humuszos réteg leszedése és a zoldteriiletek feltoltése) termelése van sziikség. A szallito- és
munkagépek mozgasa a talajszerkezetet modositja, a talajt tomdoriti. A talajra idészakosan inert,
épitési-bontasi hulladékok keriilhetnek, melyeket a munkélatok végeztével elszallitanak. Az
épités és az lizemelés soran a foldtani kdzegben vagy a felszinen kockéazatos anyagok tarolasa,
elhelyezése nem torténik. Esetleg baleset, tizemzavar esetén kertiilhet kockazatosnak mindsiild
anyag (pl. iizemanyag, olaj, festék, stb.) a talajfelszinre. Ezeket a jogszabalynak megfelelden

haladéktalanul fel kell szdmolni.

A tervezett beruhazas és a létesitmények tizemelése a foldtani kozegre, felszin alatti vizre nincs
kozvetlen hatassal. Az épitéskor talajvizszint alatti munkélatokra, ill. talajvizszint-siillyesztésre

is sor kertiil varhatoan.
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5.2. FELSZINI ViZ

5.2.1. Jogszabalyi eloirasok

A felszini vizek mindségének védelmével kapcsolatban a 220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet
foglalkozik. A rendelet 5. § (1) bekezdése szerint tilos a felszini vizekbe, illetve azok medrébe
barmilyen halmazéllapoti vizszennyezést okozd anyagot juttatni az e rendelet szerinti

engedélyezett kibocsatasok kivételével.

5.2.2. Alapallapot jellemzok

A tervezési teriilet kornyezete jellemzdéen szdraz, vizhidnyos teriilet. A tervezési teriilet
kornyezetében talalhato jelentds felszini vizfolyasok: Szerencs telepiilésen Szerencs-patak,
Madi-patak, Bekecs telepiilésen Gilip-patak, Legyesbénye telepiilésen szintén athalad a Gilip-
patak, Mad telepiilésen Madi-patak, Maj-patak, Fiird6-patak, Mez6ézombor telepiilésen Madi-
patak és Fiird6-patak.

A tervezési teriilet keresztezi a Gilip-patakot, a Szerencs-patakot, a Takta-6vcsatornat, valamint
a Fennsiki-csatornat. A tervezett nyomvonalas létesitmények az arvizvédelmi t6ltés mentett

oldali 14b4tol szdmitott minimum 14,0 m tdvolsagban helyezhetdk el.

A tervezett létesitmények sem a kivitelezés, sem az ilizemeltetés idején nem gyakorolnak

jelentds hatast sem a kozvetlen, sem a kdzvetett kornyezetében elhelyezkedd felszini vizekre.
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5.3. LEVEGO

A létesitendd Szerencs kozpontii agglomeracid szennyvizelvezetd rendszer rekonstrukcioja
(tovabbiakban: csatorna) levegdkornyezeti hatasat elsésorban a jelenlegi: megvaldsulés nélkiili

allapothoz viszonyitva értékelhetjiik.

5.3.1. Jogszabalyi eldirasok

Az EVD készitése sordn az alabbi, tobbszordsen modositott levegdvédelmi jogszabalyok

eldirasait vettiik figyelembe:

- 1995. évi LIII torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l,
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl,

modositotta: 292/2015. (X.8.) Korm. rendelet
-4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a levegoterheltségi agglomeraciok és zonak kijeloléséral,
- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
levegdterhel6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,
- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint €s a helyhez kotott levegdterheld
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol,
- 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem kozati mozgod gépekbe épitendd
belsd ¢égésli motorok gaznemili és részecskékbdl 4llo6 szennyezdanyag-kibocsatasanak
korlatozasarol,
- 1330/2011. (X. 12.) Korm. hatarozat a kisméretii szallo por (PM10) csokkentés agazatkozi
intézkedési programjarol,
- 2004. évi CXL. torvény a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl,
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,
- 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a kdrnyezetvédelmi €s természetvédelmi hatdsagi és

igazgatasi feladatokat ellato szervek kijeldlésérol.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet keretjellegiien intézkedik a levegdkornyezet védelmérdl.
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Néhany szabvanysorozat is nélkiilozhetetlen a hatasok vizsgalatanal:
- MSZ 21460 a levegdtisztasag-védelmi fogalom meghatarozasokrol
- MSZ 21457 a légszennyez6 anyagok terjedésének meteorologiai jellemzoirdl

- MSZ 21459 a légszennyezd anyagok transzmisszidjanak meghatarozasarol.

A targyi csatorna létesitésének céljat, miiszaki jellemzoit, a kivitelezés szempontjait a jelen
EVD A tervezett tevékenység bemutatasa c. fejezetében részleteztiik. Kiemeljiik, hogy a targyi
csatorna hossza: 16023 m (ebb6l nyomodvezeték: 7447 m); 1j/moddositott hazi

szennyvizatemeld: 170 db, Gj/modositott kdziizemi szennyvizatemel6: 15 db.

A tervezett csatorna levegdkornyezeti hatasat:
- a jelenlegi levegOkornyezeti alapallapot,

- a tervezett tevékenység jellemzoi,

- a légszennyezées,

- az érintett levegdkornyezet jellemzoi

hatarozzak meg.

A leveglkornyezeti folyamatokat a csatorna létesitésének, lizemeltetésének fazisaiban
vizsgaljuk. A 1étesités céljara és jellemzdire tekintettel nem vizsgéaljuk a csatorna felhagyéasanak
leveg6kornyezeti hatdsat: megsziintetésével hosszu tdvon sem szamolunk. Ha haszndalata
valamilyen oknal fogva mégis megsziinne az eredeti allapot gyakorlatilag kdrnyezetterhelés
nélkiil minimalis beavatkozassal visszaallithato ill. az egyes elemek 6nmaguktol integralddnak

kornyezetiikbe. Ez a hatas havaria szempontjabdl is k6zombos.

5.3.2 A jelenlegi levegékornyezeti alapallapot

Elészor a targyi csatorna nélkiili levegdkornyezeti jellemzoket tekintjiik at. Ide sorolhatdk a
meteorologiai folyamatok és a tervezeési teriilet levegémindsége (alap-légszennyezettség).
Meteorologiai folyamatok

- Klima globalis jelenségek,

- Atszell6zés csatorna hatésa.
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A levegémindséget befolydsolo klimatényezok
A tervezett csatorna hat telepiilésen és harom kistdjon halad.
telepiilés Szerencs Mad Bekecs | Mezézombor | Ratka | Legyesbénye
teriilet (ha) 3668 3186 2572 3879 1178 2031
lakosok (f6): 9130 2260 2528 2469 962 1524
lakasok (db): 3812 1141 955 865 422 626
EOVY 810026 | 815900 | 808187 814751 812246 806768
EOV X 315445 | 319156 | 314208 314204 321253 314837
kistaj jele 1.7.11. 6.7.23. | 1.7.11. 1.7.11. 6.7.22. 1.7.11.
A Polgarmesteri Hivatalok cime:
- 3900 Szerencs, Rakoczi u. 89.
- 3909 Mad, Réakoczi u. 50.
- 3903 Bekecs, Honvéd ut 54.
- 3931 Mezbzombor, Arpad u. 11.
- 3908 Ratka, Széchenyi tér 1.
- 3904 Legyesbénye, Rakoczi tt 82.
Foldrajzi tajegység besorolas:
kistaj jele: 1.7.11. 6.7.22. 6.7.23.
kistaj: Taktakoz Szerencsi-dombsag Hegyalja
kistajcsoport: Kozép-tiszai-artér Tokaj-Hegyalja
kozéptdy: Kozép-Tiszavidék Tokaj-Zempléni-hegyvidék
nagytaj: Alfold Eszak-Magyarorszagi-Kozéphegység

A tervezett csatorna 6 telepiilés kozigazgatasi teriiletein halad. A tervezési teriilet harom kistdj

hataran talalhato.
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Dominans telepiilések: Szerencs és Mad.

Szerencs kisvaros Borsod-Abauj-Zemplén megye Szerencsi jarasanak székhelye, Miskolctol 30
kilométerre. A Zempléni-hegység déli 1dbanal, a Taktakéz peremén helyezkedik el. Erinti a 37-
es fout és a Hatvan—Miskolc—Szerencs—Satoraljaujhely-vasttvonal is.

A varos déli része siksagon fekszik. Az északi része mar a Zempléni-hegység egyik hegyére,
az Arpad-hegyre épiilt. Kozelebbi varosok: Miskolc, Tokaj, Satoraljatjhely, Sarospatak. A
Tokaji borvidék része, a Hegyalja és a Zempléni-hegység kapuja.

Mad kozség Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Szerencsi jarasban. A Tokaji borvidék
kozponti részén teriil el, a megye székhelyétdl, Miskolctol mintegy 44 km-re keletre.

A térség fontosabb telepiilései koziil Mezézombor és Ratka 5-5, Tallya 7 km-re fekszik; a
legkdzelebbi varos a 10 km-re 1év6 Szerencs.

Legfontosabb kdzati megkdzelitési utvonala a 39-es fout, ezen érhetd el Tokaj térsége és Encs

feldl is. A hazai vasutvonalak koziil a telepiilést a Szerencs—Hidasnémeti-vasutvonal érinti.

A Taktakoz éghajlata: mérsékelten meleg €s a mérsékelten szaraz éghajlati 6v hataran elteriild
kistaj. Mintegy évi 1940 oOra napsiitésbdl nyaron 780 ora koriili, télen 175-180 ora napfény
tartam a megszokott.

Az évi kozéphdmérséklet 9,6-9,8 °C (D-en 10,0 °C), a nyari félévé 17,0 °C. A 10 °C kozép-
homérsékletet meghaladé napok szama 183-185, a tavaszi atlépés napja apr 13-14, az Oszi
hatarnap okt. 14-15. A fagymentes id0szak hossza a kistdj nagy részér 184-186 nap (apr. 17 és
okt. 18 kozott), de Ny-on 189-191 nap (4pr. 12 ¢és okt 18-20 kozott). Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok atlaga 33,0-33,5 °C, a minimumoké -16,5 és -17,0 °C kozotti.

A csapadék teriileti eloszlasa igen valtozatos. Az évi csapadékosszeg 600 mm de az E-i
terileteken kevéssel a 620 mm-t is meghaladja. A vegetacidés idészakban 360 mm esd
valoszinii. A téli félévben 38 nap koriili a hotakards napok szdma, az atlagos maximalis

vastagsaga 16 cm. Az ariditasi index 1,13.

Az uralkodo szélirany az E, EK és DNY-i.

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 47/104.



KE-VIZ 21 Zrt. Elézetes vizsgalati dokumentacio
Szerencs kozpont agglomeracid szennyvizelvezetése-
és tisztitasa

2022.

A Hegyalja térséget ugy, mint hazank egész teriiletét a kontinentalis éghajlat jellemzi. Az évi
kozéphomérséklet a Hegyaljan 9-10 °C. Ez a homérsékleti érték jelenti egyben a
szOlotermesztésre alkalmas teriiletek €szaki hatarat is jelenti. Az éves csapadékmennyiség a
Zempléni-hegység K-DK-i oldalan csak kevéssel haladja meg a 600 mm-t.

Az éves napfénytartam 2000 a napsiitéses orak szama. A Hegyalja a Zempléni-hegység tobbi
részéhez képest melegebb, egyben szarazabb és napsiitésesebb teriilet. Az uralkodé szélirany

A sokévi atlagos meteorologiai jellemzok (Miskolc adatai alapjan):

A kistérségek atlagos éghajlati jellemz6it Miskolc adataival altalanositjuk.

https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag eghajlata/varosok jellemzoi/Miskolc/

hé t(°C) | tmax (°C) | tmin (°C) | c¢s (mm) | nt (6ra)

januar -1,9 3,5 -7,6 25 63
februar -0,2 42 -7,6 30 91
marcius 51 8,5 -0,3 30 142
aprilis 11 14,4 7,3 48 190
majus 16 18,9 12,6 64 241
junius 19,1 21,6 16,4 78 245
julius 21 23,5 18,6 76 267
augusztus 20,4 24,9 17,9 69 261
szeptember 15,7 18,7 12 54 183
oktober 10,2 12,8 7,5 39 142
november 4,1 8 -1,6 41 72
december -0,9 2,4 -6 39 49
atlag: 9,97 13,45 5,77 49,42 162,17

t: hdmérséklet; cs: csapadék; nt: napfénytartam.
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Miskolc sokévi atlagos havi kozéphdmérsékleteit tekintve a leghidegebb honap a januar, mig a
legmelegebb a julius. Az évi kdzepes hdingas 22,9 °C.

Miskolc atlagos évi csapadékosszege 593 mm, mely jellegzetes évi menetet mutat, a nyari félév
csapadékosabb, mig az Osz és a tél szarazabb. A legkevesebb csapadék januar-februarban
hullik, a legcsapadékosabb honap pedig — kdzel négyszer akkora 0sszeggel — a junius.
Miskolcon a napsiitéses oOrak éves Osszege atlagosan 1944 o6ra, de évenként nagy
valtozékonysagot mutat. Megfigyelhetd a napfénytartam jellegzetes €vi menete, a nydari
hénapokban van a maximuma (havi 230-250 o6ra), mig november-januar iddszakban a

minimuma (havi 40-60 ora).

A teriiletre vonatkozo széljellemzoket térségi adatokkal jellemezhetjiik:

0 G u S p p*
N 191 | 19| 4,449 | 0,370 | 0,331
NNE | 51 |26 | 5204 | 0,326 | 0,304
NE 6,5 |26 |5399 | 0,313 | 0,297
ENE 34 |20]5471| 0,308 | 0,294
E 47 | 1,7 | 5,397 | 0,313 | 0,297
ESE 6,0 |1,7 5,322 | 0,318 | 0,300
SE 88 |19 5111 0,332 | 0,308
SSE 42 |21 5,016 | 0,338 | 0,311
S 42 | 235,132 | 0,330 | 0,307
SSW 25 2515233 0,324 | 0,303
sw 24 |26 5348 | 0,316 | 0,299
WSW | 22 |25 5370 | 0,315 | 0,298
W 3,8 |28 5537|0303 | 0,292
WNW | 4,0 | 3,2 5,39 | 0,313 | 0,297
NW 7,7 |20 | 4,606 | 0,362 | 0,325
NNW | 154 | 1,9 | 4,160 | 0,385 | 0,340
atlag | 100,0 | 2,1 | 4,900 | 0,345 | 0,315
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0: sz¢Elirany; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s); S: Szepesi-stabilitasi index; p:

stabilitasi szélkitevo; p1: szélexponens.

Fentiek alapjan a térség leggyakoribb meteorolégiai jellemzéit: ® szélirany: N (E); G
gyakorisag: 19,1 %; u szélsebesség: 1,9 m/s; p stabilitasi szElkitevo: 0,370; p* szélexponens:

0,331; z0 érdesség: belteriileten 0,8 m; kiiltertiileten 0,3 m.

A globalis jelenségeket a klimaval jellemezhetjiik. Eghajlati és klimajellemzdket tartalmaznak

a megyei klimastratégidk is.

Borsod-Abatj-Zemplén megye klimastratégiaja megtekintheto:

http://www.baz.hu/content.php?cid=bazklimastrateqgia

Neélkiilozhetetlen a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER) publikus

térképbazisa: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ A metaadatbazisbol kikeresheté az éghajlati

tényezOk jelenlegi jellemz6i. Két klimamodell (Aladin, Remo) 2021-2100 iddszakra

prognosztizalja a klimaérzékenységet.

Az atszellozési viszonyok

A Taktakoz siksag; Mad és Ratka dombos vidéken talalhato. A targyi csatorna nem korlatozza
az atszelldzést. A teriiletek atszell6zése O, az atszell6zést jelentdsen gatld jelentds domborzati
formak, ndvényallomany, vagy beépitettség nincsenek. Kiemeljiik, hogy az utak forgalma

elésegiti a felhigulast.

Teriileti besorolds, hatarértékek

crer

dioxid (SO2); szén-monoxid (CO); nitrogén-oxidok (NOx); szilard anyag (PM); szén-
hidrogének (CH).
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A CH: gaz- és gbznemi szerves anyagok alatt dsszefoglaloan értendd az elégetlen és/vagy
parcialisan oxidalodott szervesanyag-komponensek: alifas-, aromas gézok, aldehidek, ketonok,
karbonsavak stb. Egyes komponensei karcinogének. Ide soroljuk a nem metan

szénhidrogéneket is. Jelenleg nincs dsszesitett levegémindségi hatarértéke.

A 48/2006. (XII. 27.) KvVM rendelettel modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamu
melléklet értelmében az érintett telepiilések a 10. légszennyezettségi zondba tartoznak. A
fontosabb 1égszennyez6 anyagok zonacsoport tipusjelei (PM1o toxikus komponensei (As, Cd,
Ni, Pb, BaP) nélkiil):

légszennyezo anyag | Zcs | FVK | AVK | megjegyzés

kén-dioxid (SO2) F 75 50 24 oras
nitrogén-dioxid (NO2) F 70 50 Oras/éves
szén-monoxid (CO) F 3500 | 2500 8 oras
szilard (PM1o) E 30 20 | 24 oras/éves
benzol (B) F 3,5 2,0 éves
talajkozeli 6zon (O3) | O-I 120 célérték

Zcs: zbnacsoport; FVK: felsd vizsgélati kiiszobértek; AVK: als6 vizsgalati kiiszobérték
(ug/md).

E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alséd vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

O-1 csoport: azon teriilet, ahol a talaj-kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.

A légszennyezettség egészségligyl hatarértékeit a 49/2006. (XI1.27.) KvVM-EiM-FVM
rendelette]l modositott 14/2001. (V. 9.) KEM-EiUM-FVM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete;
az also6 ¢és fels6 vizsgalati kiiszobértékek az 50/2006. (XI1.27.) KvVM rendelettel modositott
17/2001. (VIIL. 3.) KoM rendelet 1. szdmu melléklete tartalmazza.
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Az egészségiigyi légszennyezettségi hatdarértékek (ug/m?):

ug/m?3 oras 24 6éras éves
SO, | 250 (24) | 125 (3) 50
NO; | 100 (18) | 85 40
NOx 200 150 70

CO 10000 5000 3000
PM1o - 50 (35) 40
PM 200 100 50
B -- 10 5

Zardgjelben a tallépések megengedhetd szdma.

A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékei Magyarorszag egész teriiletére érvényesek.
Kiilon keriilnek kijelolésre az Okologiailag sériilékeny teriiletek, amelyeken az Okologiai
hatarértékeknek kell teljestilniiik. Ez utobbi teriiletek kijelolése jelenleg még nem tortént meg.
A tervezett csatorna levegdkornyezeti hatasa nem érint védett természeti ill. Natura 2000

teriiletet.

A kornyezeti levegd mindsége

Az alapallapotot mérésekkel kell/lehet megallapitani. Jelen EVD céljaira a tervezési teriileteken
légszennyezettség mérések nem torténtek, mivel a csatorna épités/iizemelés a levegdmindségre

lényeges hatast nem gyakorol.

Az Orszadgos Légszennyezettségi Mérohalézat (OLM) légszennyezettségi adatai (a
monitoringok helye ill. a komponensek korlatozott kore miatt) kdzvetetten hasznalhatok fel a

tervezési teriiletek alap-légszennyezettségének jellemzésére.

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 52/104.



KE-VIZ 21 Zrt.
Szerencs kozpont agglomeracid szennyvizelvezetése-

és tisztitasa

Elézetes vizsgalati dokumentacio

2022,

Az ALT: alaplégszennyezettségek megallapitasdhoz felhasznaltuk a régié levegdkornyezet-

allapotanak 2020. évi mért eredményeit.

http://www.levegominoseq.hu/(X(1)S(1hoze5e0wafll4juk3pbsiwx))/Media/Default/Ertekeles

/docs/2020 ertekeles automata.pdf

Az OLM automatikus hdlézat mérési eredményei (ug/m?):

B: benzol.

LA | Miskolc | Oszlar
SO2 3,7 6,5

CO 572 375
NO: 28,9 10,2
NOx 37 13
PM1o 30 19
PMs | 21,2 --

B 15 1,5

A vizsgalt telepiilések belteriileti alap-levegdterheltsége (ug/m?):

LA | Szerencs | Mad | Bekecs | Mez6zombor | Ratka | Legyesbénye | atlag
SOz 2,8 1,7 2,0 1,6 1,8 1,8 1,9
CoO 435 265 309 250 284 272 298
NO: 22,0 13,4 15,6 12,6 14,3 13,8 15,1
NOX 28,1 17,1 20,0 16,2 18,4 17,6 19,3
PMio 22,8 13,9 16,2 13,1 14,9 14,3 15,6
PM2s 16,1 9,8 11,4 9,3 10,5 10,1 11,0
CH 11,4 6,9 8,1 6,6 7,4 7,1 7,8
atlag: teriileti stilyozassal szamitott 4tlagos belteriileti levegdterheltség (ug/m?®).
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Dominans légszennyezé anyagok:

LA megnevezése
SOz kén-dioxid
CO szén-monoxid
NOX nitrogén-oxidok
NO> nitrogén-dioxid
PM szildrdanyag (totalis)
PMyo szildrdanyag (szall6 por)
CH szén-hidrogének

(Nem légszennyezd anyag a szén-dioxid). Szdmitasbiztonsagi okokbdl feltételezziik, hogy a
kibocsatott NOx és PM anyag NO» és PMig levegdterheltséget okoz. A CH anyag elsdsorban a
dizel lizeml jarmuvek/erégépek altal kibocsatott parcialisan elégett aldehidek, ketonok,
alifds/aromas szénhidrogének (mintegy 3500 féle komponens); egyes alkotoi toxikusak, biiz-
hatasuak.

Ugyanakkor nem vizsgaljuk ill. elhanyagolhatonak tartjuk a PMio toxikus fém-
komponenseinek (arzén (As), kadmium (Cd), nikkel (Ni), 6lom (Pb)) ill. benz(a)-pirén (BaP)
kibocsatasat.

A targyi csatorna iizemelésekor biizkibocsatas is el6fordulhat. A biiz alap-levegéterhelése nem

ismert; elsdsorban az allattarto ill. hulladékkezeld telepek kozelében mértékado.

A légszennyezd anyagok hatasai:

- egészségligyi hatasuak (PMio, CO, NOX, SO2, benzol*, CH**)
- tiveghazhatast fokozok (CO2, CO, NOx),

- ozonréteget karositok (CO, CH, NOx)

- savas esOt okozok (CH**, NOx, SO3)

*: a benzin lizemanyagok nyomokban tartalmaznak ilyen komponenseket;

**: kiilonos tekintettel az aldehid komponensekre.

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 54/104.



KE-VIZ 21 Zrt. Elézetes vizsgalati dokumentacio
Szerencs kozpont agglomeracid szennyvizelvezetése-
és tisztitasa

2022.

Nem vizsgaljuk a (masodlagos) valtozasokat: dominansak a kozvetlen (a levegdmindséget
érinté) hatasok. A kozvetett hatasokkal sem foglalkozunk (pl. éghajlat, meteorologiai
jellemzok, emberi egészség). Ezen valtozdsok/kockazatok a kozvetlen hatas (levegd-mindség

valtozas) ismeretében modellezhetok.

A tervezett csatorna kiilteriileti levegbterheltségét domindnsan a kozeli telepiilések és utak
forgalma hatarozza meg. A szamitasok egyszerisitése céljabol a vizsgalati teriiletre atlagos
kiiltertileti levegoterheltséget szamitunk. Teriileti modellezés szerint az OLM hattérallomasok

¢s a belteriileti 1égszennyezettség aranya: 60 %. A targyi vizsgalati teriiletre szamitottan: 42 %.

A vizsgalt telepiilések kiilteriileti alap-levegéterheltsége (ug/m?):

LA | atlag | HE1
SO, | 08 | 250
CO | 125 |10000
NO; | 6,3 | 100
NOx | 8,1 | 200
PMy | 66 | 50*
PMzs | 46 | 25
CH | 33 -

atlag: teriileti stilyozassal szamitott 4tlagos kiilteriileti levegdterheltség (ug/m?3).
LA: légszennyezé anyag; ALT: alap-terheltség (ug/m®); HE: oras (*: 24 6ras) egészségiigyi
levegd-terheltségi hatarérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint (ug/m?).

Az elébbi tablazatok értelmében a kornyezeti levegd terhelhetésége: T=(HE-ALT;) jelents.
Elhanyagoltuk a levegékémiai folyamatokat és (nedves) kitilepedéseket.
A tervezési teriiletekre vonatkozo dtlagos 1égszennyezettség a levegdmindségi hatarértékek

alatti: az egészségiigyi hatarértékek a teljesiilnek.
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1.3.3. A valtozatok osszehasonlitasa

A csatorna nyomvonalat az 1. sz. térképmellékletben szemléltetjiik. Alternativ valtozatok nem

késziiltek. Az un. 0. valtozat: ,,zér6” megoldas esetén nem valdsul meg a csatorna.

A targyi csatorna a tervezett csatornaszakaszok épitésével és atalakitdsdval parhuzamosan

1étesiil. Jovobeni kapesolatukat nem vizsgaljuk kiilon valtozatként.

A tervezett szakaszok egy valtozat részei. Ugyanakkor a szakaszok, nyomvonalak kdrnyezeti

ill. a 1étesités jellemzoi eltérdek.

A csatorna tervezés és hatosagi egyeztetés jelenlegi szakaszaban a csatorna vonal-vezetése ill.
a létesités egyéb feltétele rogzitett: A tervezett tevékenység bemutatdsa c. fejezet. Ily médon
jelen EVD-ban nem vizsgaljuk a potencialis/lehetséges valtozatokat és ezek levegdkornyezeti

hatasat.

Elébbiek alapjan a levegdvédelmi (szamitasi) lehetdségek.
alapallapot: nem valdosul meg a csatorna (0. véltozat)
vele: a csatorna A tervezett tevékenység bemutatdsa c. fejezetben rogzitett modon

létesul.

A tervezett csatorna a meglévd csatornahdlozat szerkezetére, miikodésére ill. a jarulékos

légszennyezettségre is kihat.

Jelen EVD-ban csak a tervezett targyi csatorna létesitésével és iizemeltetésével kapcsolatos
hatasokat vizsgaljuk. Nem vizsgaljuk a Szerencsi (k6zponti) szennyviztelep és a szennyviz-

iszap hasznositd kornyezeti hatasat.

Alapallapot: 0. valtozat esetén a tervezési teriiletek alap-1égszennyezettsége valtozatlan lesz ill.

a csak az OLM aktualizalt adataival ardnyosan moddosul. Az elézéekben meghatirozott
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belteriileti/kiilteriileti  alap-levegéterheltségek ily modon jellemzik a 0. valtozat

levegdterheltségét is.

A ,,vele” valtozat esetén hasonlé mdédon valtozik a tervezési teriiletek 1égszennyezettsége.

Mivel a megvalosult csatorna iizemelésének kdzvetlen levegdkdrnyezeti hatasa jelentéktelen, a
tervezési teriiletek légszennyezettségét a [éfesités 1égszennyezése hatarozza meg. Ez a
Iégszennyezettség valtozas diffuz jellegl, ideiglenes: a 1étesités idOszakara vonatkozik. Az

esetleges kiiilepedések és masodlagos hatdsaival nem szamolunk.

Jelen csatorna-tervezési szakaszban nem vizsgaljuk a tavlati népesség- és szennyviz
mennyiség/mindség valtozasat. Nem vizsgaljuk azt sem, hogy a valtozasokat milyen mértékben
modositja az {lizemeld csatorna: kozvetett hatds. Kozvetett hatasként jelentkezik a

szennyviz/iszap kezeléséhez igazodo térségi fejlesztések levegd-kornyezeti hatésa is.

A targyi csatorna céljait, miiszaki és 1étesitési/lizemeltetési jellemzdit A tervezett tevékenység

bemutatasa c. fejezet részletezi.

A tevékenység elvi szakaszai: 1étesités, lizemelés, felhagyds, meghibasodas (havaria).

A fontosabb hatotényezok (tevékenységek):

Leétesites: teriilet elokészités, bontasi/irtasi munkak, foldmunkak, szallitas, vezeték-fektetés,
atemeldk készitése/cseréje, hulladékkezelés.

Uzemelés: fenntartas (kaszalas, javitas).

A targyi csatorna jellemzodire tekintettel a felhagyas és a meghibdsodéas/havaria levego-

kornyezeti hatasai jelentéktelenek, elvi jelentdségiiek: jelen EVD soran ezeket nem vizsgaljuk.

1.3.4. A levegokornyezeti hatasok elemzése a létesités (beruhazas) ideje alatt

A létesités anyagmennyiségeit a targyi csatorna teljes hosszara. A tervezett tevékenység

bemutatésa c. fejezetben részleteztiik a gravitacios és nyomovezetékek jellemzdi és a fektetési
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rétegrendek figyelembevételével. Bemutattuk a szennyvizatemelOk geometria és szerkezeti

jellemzoit.

Levegdvédelmi szempontbol kiemeljiik: a targyi csatorna hossza: 16023 m (ebbdl
nyomovezeték: 7447 m); Gj/modositott hazi szennyvizatemeld: 170 db, uj/mddositott kdziizemi

szennyvizatemel6: 15 db.

A tervezett csatornahaldzat alapvetden graviticios rendszeri, amely az atemeldktol nyomott
szakaszokat tartalmaz. A tervezett csatorna Onkormanyzati tulajdont teriileteken keriil
kiépitésre. A csatornahaldzatba a hazi bekotések gravitacidosan kothetok be, kivéve néhany
esetben a terepadottsdgok miatt. A meglévé kozmiivek keresztezésénél a sziikséges paldst-

tavolsag biztositott.

A gravitacios gerincvezetékek DN200 KG PVC, a nyomovezetékek D90 KPE csovekbol
késziilnek. A csatornak irdnytdréseibe, esésvaltasainal, becsatlakozasi pontjaiba tisztitdaknak
kerlilnek beépitésre. A vezetékek 20 cm homokos kavics agyazatra fektetve késziilnek;
alkalmazhatok helyszinen kitermelt talajok/talajkeverékek is. A vezetékek minimalis mélysége

1,20 m. Aszfalt burkolatu utcakon a csatorna nyomvonala a z6ldsavban is halad(hat).

Sziikség szerint az atemeldket bontjak/atépitik ill. a jelenlegi szivattytkat és/vagy a
szerelvényaknéban talalhato szerelvényeket cserélik.
Az éatemeld aknakat eldregyartott aknaelemekbdl vizzard kivitelben készitik. A szivattytk

cseréjére/behelyezésére kézi kiemeld daru szolgal.

A tervezett csatorna épitésekor az épitési technoldgidkhoz sziikséges visszabontasokra kertil
sor. A fektetési arkokbol kikeriild foldanyagot depdnidba szallitjak. A foldmedri arkok mentén
ill. ledgazasoknal vérhatd depo-hely/foldmag kialakitdsa. A depdnia helyét ill. az agyazat

épitéshez sziikséges anyagnyerd helyet az illetékes Onkormanyzattal egyeztetik.

A létesitendd csatornara és miitargyakra a sziikséges szakagi tervek késziiltek. A szakagi tervek

fontosabb jellemzdit A tervezett tevékenység bemutatasa c. fejezet részletezi.
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Fontosabb paraméterek tevékenységenkeént:
- foldmedri arok asas
- foldmag elhelyezés
- aszfalt utburkolatok bontasa
- vezeték fektetése
- mitargyak készitése
- faés bozot irtasa

- Uj bekotések/elhelyezések

A fo6ld/humusz kiemelés, feltoltés, agyazat-épités, kotdanyag/zuzottkd/beton/aszfalt 10 km-en

beliilrdl szallitva. A ndvényi hulladékot lerako telepre szallitjak.

A tevékenység varhato idopontja, és idétartama
- elokészités, engedélyezés: 2022.
- ¢épités: 2022-2023.
A 1étesités egy épitési ilitemben torténik; tobb épitési/onkorményzati szakaszon. A munkalatok

tervezett id6tartama épitési szakaszonként max. 8 honap.

Az arokésas és csatornafektetés sebessége kb. 60 m/nap. Az aszaltvago, dongolo ill. a kotro-
homlokrakod6 gép kb. 40 m/h sebességgel tizemel.

Az épités a nappali id0szakban torténik. A csatornahaldzat kivitelezésén eldzetes terv szerint 6
épitd brigdd dolgozik egy idoben. A projekt kivitelezésének tervezett idOtartama kb. 320
munkanap.

Gépigény egy-egy épitési szakaszon az épitési idétartamban:

- munkagépek: forgo rakodo 2 db, f6ldgyalu 1-2 db, aszfalt finiser 1 db, henger 2 db

- kisgépek: aszfaltvago, bontokalapacs, aggregator, szivatty, acélvago, hegeszté max 4-4 db

- szallitojarmii: napi 10-15 jarmd, (nyerges) max. 5 db

A munka/kis-gépeket és gépjarmiiveket ¢jszakara és munkasziinetre a kivitelezd telephelyeire

(Szerencs) szallitjak.
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Az épitkezés sordn a teher- és nehézgépjarmiivek kipufogd gazaibdl szén-monoxid, nitrogén-
oxidok, kén-dioxid, szénhidrogének, szilard anyag stb. keriilnek a levegdkornyezetbe. Az €pitd
munkagépek ¢és jarmlvek mozgasabol, a szallitott anyagok le- ¢és felrakdsabol, a
tereprendezésbdl, valamint az épitési technoldgiabol szarmazdan (a felhasznéldsra keriild
alapanyagok jellegétdl is fiiggd mértékben) por is keletkezik. A szilard szennyezdanyagok

nehéz frakcidja gyorsan kitilepszik, varhatdan még magan az épitési/tervezési teriileten.

Az épitési szakaszban meghataroz6 tevékenységek: teriiletfoglalds, felvonulas, beszallitas,
deponalas, foldmunkak, vezetékfektetés, mitargy/burkolat-épités, jarulékos tevékenységek;

probatizem.

A teriiletfoglalds lehet maradando és ideiglenes.

A maradand6 teriiletek: kialakitandd csatorna, csomdpontok (mutargyakkal, jarulékos
szerkezetekkel), deponalasi teriiletek, beszallitott anyagok banyai és (gyartasi) telepei.

Az ideiglenes, az épités id6szakaban hasznalt teriiletek: épitési/felvonulasi teriiletek, ideiglenes

szallitasi utak, beszallitott anyagok atmeneti deponiai.

A marad6 teriileteknél a fels6 ~0,45 m talajréteget véglegesen eltavolitjak: a termofoldet

elszallitjak és hasznositjak.

A teriiletfoglalas, tereprendezés, alapozdsi munkalatok ideiglenes kiporzassal, 1égszeny-
nyezéssel jarnak. A letermelendd humuszréteg novényi gyokerekkel van atszéve, humusz és
nedvességtartalma a kiporzast csokkenti.

A kiporzast okozd tevékenységek: letermelés, rakodéas, depondlds. Az atlagos kiporzasi
veszteség: 170 g/m® humuszréteg. A humuszréteg letermelése szakaszosan, az épitéssel
szinkronban torténik: a humuszkezelés 1égszennyezése nem jelentOs.

A ndvényzet és fanyesedék (esetleges) égetésének 1égszennyezésétdl eltekintiink.

A felvonulés a technologiai gépek, jarmuvek épitési teriiletre érkezése. A tobbnyire dizeliizemi
eszkozok légszennyezése kozlekedési eredetli. A levegOterhelések fajlagos kibocsatasok

alapjan szamithato.
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A fajlagos emisszio-értékek:

miivelet: | szallitas* | stage Il | stage V
LA g/km g/kWh | g/kWh
SO2 0,001 0,3 0,015
CO 0,558 5,0 35
NOx 0,359 6,0 0,4
PM 0,014 0,3 0,015
CH 0,047 1,0 0,19

*: HBEFA adatbdazis szerint 50 km/h haladési sebesség mellett.

A stage munkagépek (nem kozuti mozgd gépek) folyamatos miszaki fejlodése kdvetkeztében
csokken a fajlagos levegbterhelés; szamithatunk

- stage Il esetén a 75/2005. GKM-KvVM egyiittes rendelet

- stage V hasznalatakor az 2016/1628/EU rendelet

szerinti hatarértékekkel.

«rer

paraméter maximalis elvarhato
motor kategdria Stage 11 Stage V
NOx fajlagos (g/kwh) 6,0 0,4
fiistkatalizator nincs van
NO2/NOx arany 1,00 0,64
1égkori stabilitas leggyakoribb atlagos

Hasonl6 fajlagos emisszio-értékekkel szamithatd a kiporzas légszennyezése. Az ideiglenes
szallitasi Utvonalaknal jelentds lehet a nem portalanitott utakon felkavart por terhelése is

(locsolas nélkiil).
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Anyag-nyerdhelyként a régioban miikodd banyak és keverdtelepek jonnek szdba; a kivalasz-
tasuknal fontos szempont, hogy a legrovidebb tton, a lakott teriiletek igénybevétele nélkiil érjek
el a tervezési teriileteket.

Mindezek figyelembe vételével anyag-nyerdhelyként 10 km-en beliil miikodé homok/kavics-
banyak felhasznaldsa célszerli. Elozetes szamitasok szerint a kitermelhetd készlet biztositani

tudja az épitéshez sziikséges anyagmennyiséget.

A szaéllitasi utvonal meghatarozasanal figyelembe veendd az érintett Onkormanyzatok ¢&s
telektulajdonosok allasfoglalasa, kiilonos tekintettel a foldutakra és 0kologiai teriiletekre.
Szennyezés-érzékeny teriiletnek mindsiilnek az Okologiailag értékes ¢lohelyek a csatorna

kozelében.

A csatorna fektetéshez ill. a mitargyak cseréjéhez és felujitasahoz bontasok sziikségesek. A
bontasok altaldban kis volumentiek és kézi jellegliek. Pontos bontasi mérleg még nem késziilt.
A bontasi ¢és épitési hulladék kezelése, taroldsa, rakodasa sordn is kiporzdsok varhatok.

Atlagosan ~40 g/m® hulladékanyag kiporzassal szamolhatunk.

Az alap/szerkezeti anyagok ill. a hulladékok szallitasa a kiilteriileteken fold/burkolatlan-uton is
torténik. Szaraz iddszakban a kiporzas atlagos értéke 210 g/km jarmii. A burkolt nem

portalanitott szallitasi utakrol is torténhet kiporzas.

A Dbeszallitott homok, kavics (és az aszfalt/beton-keverd telepek Omlesztett anyagainak)
deponalés kozben torténd kiporzésa a tarolas és kezelés modjatol fliggden jelentdsen eltér(het).

Atlagosan ~10 g/m® deponélt anyag kiporzassal szamolhatunk.

A foldmunkak soran arokasds, alapozas torténik. Az épités soran felhasznalt foldgépek
emisszidjaval, a felhaszndlt (fold)anyagok porterhelésével lehet szamolni. A

kitermelt/felhasznalt foldanyag kiporzasi vesztesége ~20 g/m?>,

Kiilon figyelmet érdemel a szdllitott anyag feliileti 1égszennyezése. A kibanyaszott homokot,

kavicsot deponalas nélkiil, banyanedves allapotban rakodjak és szallitjak. A halmazfeliiletrdl,
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nyitott platorol a mozgés (és sz¢€l) hatasara fellazulé homok, iszapfrakcid un. hatarszemcse-

mérete ~75 um. A fajlagos kiporzas ponyvatakarassal 1,2 g/t.

A burkolat-épités/javitas fazisaban el6 kell allitani az 1) réteg készitéshez sziikséges betont,
aszfaltot. Ez telepitett keverdiizemben torténik. Foldgaztiizelésti meleg-aszfalt gyartas fajlagos

1égszennyezése (kg/t aszfalt):

szén-monoxid (CO): 0,70
nitrogén-oXxidok (NOXx): 0,35
szilard anyagok (PM): 1,00
szén-hidrogének (CH): 0,014.

Ez kozvetett (nem a létesitési teriileten megjelend) légszennyezést okoz. Ugyanakkor a
beszallitott és bedolgozott aszfalt PAH (policiklikus aromas szénhidrogének) kiparolgasa: 0,14

g/t kozvetleniil terheli a 1étesitési levegdkdrnyezetet.

Egyéb potlolagos levegdterheld tevékenységgel (pl. lizemanyag tarolds, olajcsere, hulladék-
kezelés stb.) nem szamolunk.

A csatorna as miitargy €pités hatésteriiletei az épités €s felvonulas teriiletei €s ezek kozvetlen.
kb. 50 méteres kornyezetei lesznek. Ez a terhelés térben és iddben koncentraltan jelentkezik,
ami az épités melletti teriileteken ideiglenesen problémat okozhat, kiilondsen a belteriileti

szakaszokon.

Bar a vizsgalati teriileteken a levegdkornyezeti alap-terheltség elviselhetd, helyenként és rovid

iddszakokban azonban a tulterheltség sem zarhato ki.

A szallitasi utvonalak és anyag-nyerdhelyek kivalasztasanak egyik szempontja, hogy
belteriiletet és nagy forgalmi kozutat hosszabb szakaszon ne érintsenek, tehat a szallito-

forgalom nagy része lebonyolithato legyen mellékutakon és mezdgazdasagi foldutakon.
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Lakott/természetvédelmi Ovezetek kozelében a porképzddést csokkentik az alabbi
modszerekkel: forgalomiranyitas, sebességkorlatozas, a rakomany takardsa, az utfeliilet

locsolasa ill. pormentesitése, Utjavitas. A szallitas soran sériilt utfeliileteket megjavitjak.

A szallitasbol adodo kibocsatasok intenzitasuk, térbeli kiterjedésiik alapjan porszennyezést

okozhatnak, atmeneti jellegiik ellenére hatasuk zerhelo.

Az épitkezés soran a terjedési viszonyok csekély mértékben valtoz(hat)nak; ezzel nem

szamoltunk.

A munkagépek ¢€s a jarmiivek valtozatos iitemben és egylittmitkdési ardnyban dolgoznak. A
szokdsos hazai épitési litemek alapjan a targyi létesitési teriileten egylittmiikodd gépek-
jarmuvek atlagos teljesitménye 160 kW. A felhasznalt gépek/jarmiivek szama, teljesitménye,

terlileti mozgasa stb. differencialja a légszennyezés mértékét, teriileti kiterjedését.

Az eldbbiekben ismertetett anyag-felhasznalasi, miiveleti és fajlagos kibocsatési jellemzdk

figyelembevételével a létesités idoszakaban varhato légszennyezés (g/h):

létesitési emisszio g/h
SOz 2,4
CO 561,2
NOx 68,9
PM 1455
CH 30,7
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Az Osszesitett légszennyezettségek (ug/m®) a létesitési csatorna kézépvonalatol (m) merdleges

szélirany esetén:

LA\X| 10 15 23 | 34 | 51 |76 | 114|171 | 21 | 49
SOz | 1,2 06 {03(02]01(00j00|00]|03]0,1
CO |276,0 (1403|713 |36,2|184 |94 | 48 | 2,4 |80,0|19,5
NO: | 339 | 172 | 88 | 45|23 12|06 |03 |98 | 24
PMyp | 716 | 364 |185| 94 | 48 |24 |12 |06 |208| 50
CH | 151 77 (392010 (05/03|01]| 44|11

X: tavolsag a létesitendd csatorna kdzépvonalatol (m).

NO2 esetén 21 m ill. PM1g esetén 49 m félszéles a hatassav 1étesitéskor a targyi csatorna mentén.
A PMyo esetén nedvesitést/takarast/portalanitast: csokkentett kiporzast tételeztiink fel. Ezek
hianydban a PM: szilard anyag kibocsatas kb. tizszeresére ill. a fél-hatdssavja 196 m-re

novekedhet.

Amennyiben a miitargyak épitési pontjainal is kb. 160 kW az alkalmazott munkagépek egyiittes
effektiv teljesitménye ill. a kiporzéasok is hasonloak, ezen 1étesitési pontok koriil is 49 m lesz

hatastertilet sugara.

Osszesitve: az épitési szakasz levegdkornyezeti hatasa terheld. A hatas idétartama: dtmeneti.

1.3.5. A levegékornyezeti hatiasok elemzése az iizemelés idészakaban

A csatorna alapjaban zart halozat; 1égszennyezése jelentéktelen.
Az lizemelés soran elsésorban a szennyvizatemeldk szaghatasaval lehet szamolni, ezek hatasa
a beépitendd biofilterek és nitrat-adagolok szakszerli iizemeltetésével minimalisra

csokkenthet6.
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Az {lizemel6 csatorna karbantartdsakor lokalizalt hozzaférés és javitdsi beavatkozasok
torténnek. Ezek hatasa hasonld az épitések levegOkornyezeti hatdsaval. Az atemeldk koriil

kiépitheto lekeritett zonak zoldfeliileti kezelése csekély levegbterhelést okozhat.

A ,,vele” esetben megvalosul a csatorna. Ebben az esetben a csatorna 1égszennyez6 hatasa tobb
tényez0 egyiittes valtozasaval modosul. Ezek koziil legfontosabbak:

- afajlagos kibocsatasok valtozasa (a technikai fejlddés eredményeként)

- aszennyviz-mindség/mennyiség valtozasa.

Ezek a valtozasok azonban csak kdzvetettek: a csatorna kozvetlen 1égszennyezését nem érintik.

A csatorna karbantartdsa a burkolat/zoldsav javitasat, festését jelent(het)i. A 1égszennyezés

ideiglenes, jelentéktelen €s technikai modszerekkel lokalizalhato.

Osszesitve: az iizemeltetési szakasz levegékornyezeti hatasa semleges.

Osszefoglalas

A csatorna mitkddésekor a levegdkornyezeti hatdsok elsOsorban az esetleges bilizterheléstol
figgenek. A beépitendd biofilterek és nitrat-adagolok szakszerii lizemeltetésével minimalisra
csOkkenthetd.

A levegbkornyezeti hatds: semleges.

A negativ hatdsok és hatasfolyamatok tobbségiikben a létesités szakaszahoz kotddnek. A
vizsgalat alapjan megallapithatd, hogy a csatorna legjelentdsebb levegdkornyezeti hatésai a
1étesités ideiglenes és lokalizalhato 1égszennyezésébdl adodik. Ennek a 1égszennyezésnek a

jarulékos légszennyezettsége a tervezési teriileten és kozvetlen £50 m savjaban jelentkezik.
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Levegoévédelmi javaslatok és feltételek

- Az anyag-nyer6helyek tényleges igénybevételénél a legkdzebbi anyag-nyeréhelyet kell
elényben részesiteni.

- A szallitds soran a hatésteriilet abran jelolt szallitdutvonalakat szigoraan be kell tartani.
Telepiilésen keresztiil szallitds nem torténhet.

- Javasoljuk, hogy egyszerre tobb helyet vegyenek igénybe kitermelésre, igy is tovabb
csOkkentve az egy utvonalra es6 terhelést.

- A széllitasra kijelolt nyomvonalakat a szallitas megkezdése el6tt mindeniitt alkalmassa kell
tenni a forgalom lebonyolitasara (azaz sziikség szerint ki kell javitani az azokon 1év6 hibakat),
a szallitasi tevékenység befejezddése utan pedig a burkolatukat eredeti allapotukba helyre kell
allitani.

- A belteriiletek kozelében minimalisra kell korlatozni az épitési teret és az épitési idot.
Felvonulasi 1étesitmény kialakitasanal a telepiilés melletti utszakaszt el kell kertilni.

- A telepiilések teriiletén, illetve azok mellett a kiporzas elkeriilése érdekében a foldmunkéak
soran rendszeres locsolasra lesz sziikség.

- A leveglszennyezés elleni védelem érdekében az utat kisérd, meglévd, szépen bedllt
novényzetet maximalis védelemben kell részesiteni.

- Az ¢épités, felvonulds, depondlds miatt ndvényzet nem keriilhet kivagasra (inkabb a
mezOgazdasagi teriileteket kell &tmenetileg igénybe venni ilyen célra).

- Az ¢érintett kozutat kiséré6 novényzetbdl mégis kikeriild egyedeket illetve allomanyokat
gyorsan novo, lehetdleg t4jba 1ll6 fafajokkal kell potolni.

- A havaria helyzeteket csokkentd Intézkedési Tervek ki kell dolgozni, meghatarozva a riasztas
¢és muszaki beavatkozas modszereit, feltételeit és felelseit.

- A csatorna kiilteriileti szakaszain védd/biztonsagi-teriilet kell kialakitani és fenntartani.

Rendszeres 1égszennyezettséget mérd monitoringot nem tartunk sziikségesnek. Alkalmi
mérésekkel a kritikus (csomdpontok, atemeldk stb.) pontok 1égszennyezettsége ellendrizhetd

ill. kozuti ellendrzésekkel kisziirenddk a légszennyezd jarmiivek.
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5.4. ELOVILAG

A Tisza, a Takta és a Sajo altal befolyasolt egykori artéri teriilet jelenleg domindnsan
Tisza mentén puhaligetekkel, az egykori medermaradvanyokban magassasosokkal, nadasokkal,
Priigy és Taktabaj kozott homoki és tatarjuharos tolgyesek komplexével, Szerencs-Bekecs

eléterében pedig szikesekkel.

5.4.1. Novényzet

Ma kb. 20%-at fedi természetkozeli vegetacio. Az aktualis névényzetére jellemz0, hogy a Tisza
¢s a Takta mentén a puhafaligetek (nyari tézike - Leucojum aestivum, ligeti sz6l6 - Vitis
sylvestris) toredékesek, helyiikon nemesnyaras és -fiizes telepitések talalhatok. A
keményfaliget-foszlanyokban montan fajok (madarfészek - Neottia nidus- avis, erdei tisztesfii
- Stachys sylvatica) is fennmaradtak. A holtdgakban, morotvdkban a hinarvegetacion tul
(rucadrom - Salvinia natans, sulyom - Trapa natans, fehér tiindérrdzsa - Nymphaea alba) értékes
uszolapszigetek is fejlodtek (t6zegpafrany - Thelypteris palustris, gyilkos csomorika - Cicuta
virosa, villas sas - Carex pseudocyperus). A mélyebb fekvési teriileteken ma is vannak
mocsarrétek €s magassasosok (debreceni torma - Armoracia macrocarpa, pompas kosbor -
Orchis elegans, mocsari csorboka - Sonchus palustris, Tisza-parti margitvirag -
Chrysanthemum serotinum), rekettyefiizesek ¢s flizlapok (kigyonyelv - Ophioglossum
vulgatum, szalkas pajzsika - Dryopteris carthusiana), de reliktum jellegli szikes erdei rétek
(sziki kocsord - Peucedanum officinaié, réti Oszirdzsa - Aster sedifolius, fatyolos nészirom -
Iris spuria) is megdrzddtek. Az egykor elterjedt 16szpusztagyepek erdsen degradalt allomanyai
csak elvétve fordulnak elé az Gvzatonyok tetején. A tiszaloki erdmii okozta talajvizszint-
novekedés miatt bekovetkezett talajfelszin kozeli sofelhalmozodas masodlagos szikes rétek

kialakulasahoz vezetett (magyar sovirag — Limonium gmelinii).
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Fajszam: 400-600; védett fajok szdma 20-40; 6zonfajok: zold juhar (Acer negundo) 1,
gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica) 2, akac (Robinia

pseudoacacia) 2, aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 1.

5.4.2. Zoolégiai adatok

A stiri névényzetben tomegesen fordul el6 a borostyankd- (Succinea putris) és a marvanyozott
csiga (Arianta arbustorum). A pocsolyasokban a fiallo csigak (Viviparus acerosus) gyakoriak.
A das ndvényzetli, jol dtmelegedd kis vizek, a hinarszovevények, morotvdk halfaundja igen
gazdag. A teriileten megtalalhatdo a mara mar csak itt-ott fellelhetd lapi poc (Umbra krameri),
amely az Alfold egykori mocsaras részein egykor kozonséges volt, de élohelyének fokozatos

visszaszoruldsa miatt mara mar megritkult.

Az artér madarvilagara jellemzdébbek a vizkedveld fajok. Az Oreg nyarfamatuzsalemeken
fészkel a ritka fekete golya (Ciconia nigra), a vén-vastag flizek odvaiban pedig szivesen
telepednek meg a tokés récék (Anas platyrhynchos), valamint egyéb odulaké fajok is. A
fliggdcinegék ¢és tavaszoként a fiilemiilék is fellelhetéek a térségben. Az athatolhatatlan,

zavartalan sirli bozotosokat pedig igen gyakoriak a vaddisznok is.

A teriileten élvilagat gazdagitja tovabba a diszes tarkalepke (Euphydryas maturna), az anker
araszoko (Erannis ankeraria), a haris (Crex crex), a fehér golya (Ciconia ciconia), a
gyongybagoly (Tyto alba), a gyurgyalag (Merops apiaster), a csikos szocskeegér (Sicista
subtilis trizona), a barlangi denevérek, az erd6lako denevérek, az épiiletlako denevérek, a farkas

(Canis lupus) és a hitiz (Lynx lynx).

A tervezett beruhdzas az élovilagra kifejtett karos hatasokkal nem jar.
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5.5. ZAJ- ES REZGES

A hivatkozott 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében el6irt kotelezd tartalmi

kovetelmények értelmében a kdvetkezdket vizsgaljuk:

- zaj/rezgésforrasok (zajkibocsatés)
- zajterhelési helyzet meghatarozasa
- a zajterjedési adottsagok/lehetdségek

- zajvédelmi hatésteriilet meghatérozasa.

Zajmérési adatok hianyaban a vizsgalatokhoz szamitasokat alkalmazunk a vonatkozo
rendeletek és eldirasok figyelembevételével. Eldzetesen kozoljlik a zajterhelési hatarértékeket

is.

5.5.1. Alapadatok, mdédszertan

A kornyezet védelmének altalanos szabdlyairdl szolo 1995. évi LIIL. térvény 31.§ értelmezi a

zajvédelmi teenddket.

A zajvédelmi hatasteriilet fogalmat és meghatarozasi modszerét a 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 5-8. §-a irja eld; zajtol nem védendd kornyezetben is szamithato hatasteriilet.

A targyi EVD zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd zajvédelmi rendeleteket és

dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- 280/2004. (X. 20.) Korm. 1. a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérol

- 27/2008. (XI1. 3.) KvWWM-EiM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek
- MSZ 18150-1:1998 a kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.

- UT 2-1.302: 2003 Utiigyi el6iras: kozati kozlekedési zaj szamitasa
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Modszertani (zajvédelmi) rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsdnak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjarol
- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

modositotta: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU iranyelv)
- 140/2001. (VIIL 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl €s
megfeleldségiik tantsitasarol
- 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak

korlatozéasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

5.5.2. Szamitasi modszerek

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvany
képleteit vettiik figyelembe. Az egyedi hangforras kdzepétdl st tdvolsagra esd terhelési ponton
a hangnyomasszintet sz¢liranyl terjedés esetén az aldbbi egyenlet szerint szamitjuk:

Le=(Lw+Ka)+Kir-Ka-Ki-Km-Kn-Ka-Ke

, ahol
jelolés jelentés egység | fejezet

Lw |hangteljesitményszint dB 4.
Kir |irdnyitasi index dB 5.1.
Ko |sugarzési térszog tényezo dB 5.2.
Kd [|tavolsag tényezd dB 6.1.
KL |levegd elnyelés mértéke dB 6.2.
Km |atalaj és az idgjaras csillapitd hatasa dB 6.3.
Kn  |andvényzet hatdsa dB 6.4.1.
Ks |a beépitettség hatdsa dB 6.4.2.
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Ke | beiktatasi/arnyékolasi veszteség dB 6.5.
Kt |visszaverddés/tiikkorforras dB 6.7.
Kh  |hosszl tava kozépérték dB 8.

A domindns Kq tavolsagtol fliggo tényezo értéke a gombhullam elméletébdl adodik: Ka=20
lg(st/so)+11 , ahol
St - a zajforras €s a megitélési pont atlagos tavolsaga (m) (6.1.19)

So - referencia érték (1 m)

Hangnyomasszint st tavolsagban: Li=(Lw+Ki+Kaot+Ky)-(Kg+ZK)

A kozvetlen hatasteriiletet, a tevékenység zajvédelmi szempontu hatéstertiletét a 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 6. §-a definidlja. A hatasteriilet teriileti funkcioinak ismertetésénél a zaj és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes

rendelet teriileti funkcio elnevezéseit hasznaljuk.

A kornyezeti zajforrds zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatdra az a vonal, ahol a

zajforrasbol szarmazo Lz zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ | Lz (dB) megjegyzés: ha
a) Ltu-10 AL>10 dB
b) Lur AL<10 dB
C) Lrn AL<0 dB
d) Ly nem védendd kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL=Ltn-LnT; LTH: Zajterhelési hatarérték; Lnt: hattérterhelés; Li: lidiilOteriiletre

megallapitott zajterhelési hatarérték.

5.5.3. A zajterhelési hatarértékek
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A tényleges/szamitott zajterhelések mértékét a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes

rendeletben rogzitett hatarértékekkel vetjiik dssze.

A csatorna kozlekedési 1étesitmény.

Epitdipari kivitelezési tevékenységtél szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd

terlileteken (a 27/2008. (XII. 3.) K6M-EUM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerint):

hatarérték (LtH) az Lam megitélési szintre* (dB)
épités idotartama <1 hénap >1 ho >1 év
zajtol védendo teriilet N E N E N E
1. 60 45 55 40 50 35
2. 65 50 60 45 55 40
3. 70 55 65 50 60 45
4. 70 55 70 55 65 50

1. tidiil6tertilet, egészségligyi teriiletek

2. lakotertilet, oktatasi 1étesitmények teriilete, temetdk, zoldteriilet
3. lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet

4. gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 éra; E: éjjel 22-6 ora.

*:az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtél védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KVWM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatd rezgés vizsgalati

kiiszobértékeit és terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

A kozlekedésbldl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken (a 27/2008.

(XII. 3.) KoM-EUM egyiittes rendelet 3. szam( melléklete szerint):

hatarérték (LtH) az Lam megitélési szintre (dB)*

zajtol védendo teriilet A B C
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N E N E N E

1 50 40 55 45 60 50

2. 55 45 60 50 65 55

3 60 50 65 55 65 55

4, 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgalo ut, lakout

B: mellékutak, gytijtéutak, kiilteriileti kozutak stb.

C: gyorsforgalmi utak, fOutak stb.

*: 25/2004. (XI1. 20.) KvVM rendelet 3/1.1. és 5/1.1. melléklet/pont szerint.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KVWM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszob-

értékeit €s terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

Ezekre a szamitasi modszerekre €s hatarértékekre a tovabbi fejezetekben csak hivatkozunk.

5.5.4. A jelenlegi zajallapot bemutatasa és elemzése

A tervezett csatorna Szerencs-Mad-Bekecs-Mezézombor-Ratka-Legyesbénye kozigazgatasi
teriiletein halad. A csatorna létesitésének céljat, miiszaki jellemzdit, a kivitelezés szempontjait
A tervezett tevékenység bemutatdsa c. fejezetben részleteztiik.

A tervezett csatorna 6 telepiilés kozigazgatasi teriiletein halad. A tervezési teriilet harom kistaj

hataran talalhato:

kistaj jele: 1.7.11. 6.7.22. 6.7.23.
kistaj: Taktakoz Szerencsi-dombsag Hegyalja
kist4jcsoport: Kozép-tiszai-artér Tokaj-Hegyalja

kozéptaj: Ko6zép-Tiszavidék Tokaj-Zempléni-hegyvidék
nagytaj: Alfold Eszak-Magyarorszagi-Kozéphegység

Dominans telepiilések: Szerencs és Mad.

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 74/104.



KE-VIZ 21 Zrt. Elézetes vizsgalati dokumentacio
Szerencs kozpont agglomeracid szennyvizelvezetése-
és tisztitasa

2022.

A csatorna teriileti jellemzoi

A tervezett csatorna 0sszekotést biztosit a jelenleg meglévd szennyviz-halozattal €s annak része

lesz.

A vizsgalati teriilet az érintett teleptilések kiilonb6z6 dvezetein talalhato:
- belteriileti: Lk, Lke, Gk
- kilterileti: Ma, Gk, Ge
A kiilteriiletek els6sorban Ma mezdgazdasagi altalanos zonahoz tartoznak, a belteriiletek f6leg

Lk lakozona besorolasuak.

A targyi csatorna vonalas létesitmény. Kozvetlen telepiilési €s kiilteriileti kdrnyezetét a

tervlapok tartalmazzak. Ezeken lathatoak a fontosabb meglév és tervezett objektumok.

Elébbiekre tekintettel a zajszamitasokat vonal mentén, nem a frekventalt pontoknal végezziik.
Célszeriitlennek tartjuk a telepiilések centrumdba ill. a csatorndhoz kozeli MP: megitélési
pontokba szamitani az alapzajt, mivel

- alétesités is vonal mentén torténik

- alétesitendd objektumok a csatorna mentén huzdédnak

- acsatorna miikddése nem/alig okoz zajterhelést.
Zajvédelmi szempontbol is kiemeljiik: a targyi csatorna hossza: 16023 m (ebbdél nyomo-
vezeték: 7447 m); uj/modositott hazi szennyvizatemeld: 170 db, Gj/modositott koziizemi
szennyvizatemeld: 15 db.
A létesitendd csatorndra és miitargyakra a sziikséges szakagi tervek késziiltek. A szakagi tervek
fontosabb jellemzbit A tervezett tevékenység bemutatasa c. fejezet részletezi.
Fontosabb paraméterek tevékenységenként:

- foldmedri arok 4sés

- foldmag elhelyezés

- aszfalt utburkolatok bontasa

- vezeték fektetése

- mitargyak készitése
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- faés bozobt irtasa

- 1j bekotések/elhelyezések

A 1étesités varhato idOpontja, és idétartama
- elokészités, engedélyezés: 2022.
- épités: 2022-2024.
A létesités egy épitési ilitemben torténik; tobb épitési/onkormanyzati szakaszon. A munkalatok

tervezett idétartama épitési szakaszonként max. 8 honap.

Az épités a nappali iddszakban torténik. A csatornahélozat kivitelezésén eldzetes terv szerint 6
¢épité brigdd dolgozik egy idében. A projekt kivitelezésének tervezett id6tartama kb. 320

munkanap.

A létesitendd csatorna zajkornyezetét a hatassdv meghatarozasa utan pontositjuk. Az Ma ¢és
Gk/Ge ovezetek (formalisan) zajtol nem védendd teriiletek; a Lk/Lke zénara meghatarozhato
zajterhelési hatarérték (kivitelezéskor, tizemeléskor). A laké/gazdasagi-teriiletekre érvényes
zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet irja eld. A csatorna

zajvédelmi szempontbdl tizemi objektumnak tekintjiik.

A csatorna kornyezetében idiild teriilet, gyogyhely, egészségligyi teriilet nincs.

A hattérterhelés szamitds

Az elébbiek értelmében hattérterhelésnek tekintjiik a (meglévd) zajforrasok okozta zajterhelést.
Az alapzaj szamitdsanal (formalisan) a vizsgélati teriileten és szomszédsagaban 1évo

iizemek/telephelyek és kozutak zajkibocsatasat is vizsgaljuk. A zajkornyezetre tekintettel

dominans a kozlekedési zajszint ill. a hattérterhelés nem szamottevo.
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Kozlekedési zajterhelés

A szamitasok egyszersitése céljabol a kozlekedési eredetli alapzajt a telepiilésen athalado 6

kozlekedési it mentén (7,5 m) ill. a belteriileti és kiilteriileti (virtualis) sugar tdvolsagaban

szamitottuk nappal/¢jszaka (dB):

telepiilés ut jele | at mentén* (7,5) belteriilet (X) kiilteriilet (X)
Szerencs 37 68,8/60,8 41,8/33,9 (1081) | 39,0/31,0 (3417)
Mad 39 64,6/56,2 37,7/29,6 (1007) | 35,0/26,9 (3185)
Bekecs 3903 57,5/49,6 31,5/23,6 (905) | 27,6/19,7 (2861)
Mezdzombor 3931 57,2/49,2 30,1/22,1 (1111) | 26,3/18,3 (3514)
Ratka 3908 55,4/47,4 31,5/23,5 (612) | 27,7/19,7 (1936)
Legyesbénye 3904 58,3/50,3 32,9/25,0 (804) | 29,2/21,2 (2543)

*: beltertileti szakasz; X: bel/kiil-teriileti sugar (m).

A vizsgalati teriilet szempontjabol dominans a (Szerencsen atmend) 37. sz. fout zaj-kibocsatasa
¢s zajterhelése. Az okozott zajterhelés elméleti uton szamithato. A kozlekedési eredetii
zajkibocsatast az UT 2-1.302: 2003 Utiigyi eldiras szerint szamithatjuk a kozat jarmiiforgalmi
adatainak ismeretében. Az utburkolat érdességétdl fiiggd korrekcid: Kq=0,29. Tévolsagtol és
hangvisszaver6déstdl fiiggd korrekcio: (Kd)gstj=Cgstjxl0g(7,5/d); Cgstj=12,5. A tobbi

korrekcids tényez0 hatasat 0-nak vettiik.
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A hatassav szélén Lz teljesiil. A kozlekedési hatarértékek figyelembevételével nappal/éjjel
(dB):

ut\ovezet | Ma Gk Lk
Lz (dB) | 60/50 | 65/55 | 65/55
Xug (M) - 15/22 | 15/22
Xuk (M) | 71/103 | 28/41 --

N/E; Xn: hatassav félszélessége (m); index B: belteriilet, K: kiilteriilet.

Szamitasaink szerint a jelenlegi 37 sz. fout hatdssavja a gazdasagi terliletek iranyaban a
legnagyobb: kiilterlileten 28 m a hatassav félszélessége (nappal). Feltételezziik, hogy a

kiiltertileti mezdgazdasagi teriileteken nincs védendd objektum/lakdhaz/tanya.

5.5.5. A tervezett dllapot bemutatasa és elemzése

A csatorna kialakitasa (1étesités) és lizemelése megnoveli a kornyezeti zajszintet.

A létesités hatdasa a zajkornyezetre

A 1étesités célja a tervezett csatorna szakaszainak kialakitasa. A miiszaki tervek tartalmazzak a
nyomvonalakat, a rétegszerkezetet, a kiegészitd miitargyak jellemzdit.
A csatorna altalanos és 1étesitési jellemzdit ill. a fontosabb létesitési szempontokat a jelen EVD

A tervezett tevékenység bemutatdsa c. fejezetében részleteztiik.

Az épitési szakaszon kevés utburkolat és felujitandd atemeld bontasra ill. fa kivagasara és
cserjeirtasra van sziikség.
A felszini burkolatok és ndvénytakar6 felszedése/kezelése, a foldmunkalatok ill. a miitargyak

épitése soran hasznalt (dizel lizemil) munkagépek, jarmiivek zajkibocsatasa okoz zajterhelést.
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Gépigény egy-egy épitési szakaszon az épitési idotartamban:
- munkagépek: forgd rakodé 2 db, foldgyalu 1-2 db, aszfalt finiser 1 db, henger 2 db
- kisgépek: aszfaltvago, bontokalapacs, aggregator, szivattyu, acélvagd, hegeszté max
4-4 db
- szallitéjarmi: napi 10-15 jarmi, (nyerges) max. 5 db
A munka/kis-gépeket és gépjarmiiveket éjszakara és munkasziinetre a kivitelez6 telephelyeire

(Szerencs) szallitjak.

Az egylittmiikodé munka-gépek becsiilt teljesitményigénye: 160 kW.

Novényi €s épitési hulladék apritdsa, komposztaladsa és égetése a tervezési teriileten nem

torténik. Ejszaka nincs épités.

A zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerii zajforrastol szarmazokeént

szamolhato. Az ered?d zajteljesitmény-szint Lw=103,8 dB.

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvany
eldirasait alkalmazzuk.

A szamitas soran a Kr irdnyitasi indexet, a Kg beépités hatasat 0 dB értékkel vettiik figyelembe.
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Az épitési zaj eloszlasa a csatorna mentén (dB):
Z MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | MP8 | MP9
funkcio Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk
st (m) 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Lt (dB) 55 95 55 55 95 95 95 55 95
Lkn (dB) 55 55 55 55 95 95 95 55 95
Lw (dB) | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8
Ka (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Kg(dB) | 450 | 51,0 | 545 | 57,0 | 59,0 60,5 619 | 63,0 | 641
KL (dB) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Km (dB) 3,4 4,2 4.4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7
Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
K; (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kr (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laeq (dB) | 58,3 | 51,4 | 47,6 | 449 | 42,8 |4427.1| 39,6 | 38,3 | 37,2
Lam (dB) | 58,3 | 51,4 | 47,6 | 449 | 42,8 |4427.1| 396 | 38,3 | 37,2
Lae (dB) | 58,3 | 51,4 | 47,6 | 449 | 42,8 |4427.,1| 39,6 | 38,3 | 37,2
T (dB) 3,3 -3,6 -74 | -10,1 | -12,2 | -13,9 | -154 | -16,7 | -17,8
megfelel | nem | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen

A fenti szadmitdsokat alapul véve, a késziilo csatornatdél 200 m tavolsdgban varhaté max.

egyenértékil zajterhelési érték Lav=44,9 dB: a zajterhelés kisebb a lako-teriileti LtH: 60 dB

épitdipari kivitelezési hatarértéknél.

Hatasteriilet létesitéskor

Az épitési teriilet tdvolabbi kornyezetében zajvédelmi teriilet: lakd/gazdasagi épiilet talalhato.
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Az épitési XH hatasteriilet szamitasakor a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ 1d) pont értelmében Lz dB

(nappal, <1 év kivitelezéskor).

ovezet Ma Gk Lk
Lz (dB) 55 55 50
X (m) 69 69 116

A zajvédelmi szempontbol kritikus munkdk soran a hatasteriilet a tevékenység végzésének
helyétdl szdmitott R sugara kor altal lefedett teriilet. Az R=116 m (nappal). A munkavégzés a

csatorna nyomvonalan torténik: ez a hatdskor-sorozat hatdssavnak tekintheto.

A hatassavban nincs zajvédendé objektum.

5.5.6. A csatorna miikodése soran varhaté zajhatasok

Az Gjonnan megépitett csatorna a miitargyak (pl. atemeld szivattyuk) miikodése és karbantartas
esetén jar kisebb zajkeltéssel. Ez a zajkibocsatds legkozelebbi (MP) zajtol védendd

épitményeket is terheli.

A ,,vele” esetben a megvaldsult csatorna tizemi zajforras.

A csatorna alapjaban zart haldzat; zajkibocsatasa jelentéktelen. Az lizemelés soran elsdsorban
a szennyvizatemelOk zajhatasaval lehet szamolni. A végatemeld aknakban iizemeld szivattytik
atlagos teljesitménye kb. 10 kW. A beépitettségre és hanggatlasra tekintettel a zajkibocsatas 75
dB. Lakotertileti lizemi zajterhelési hatarérték figyelembevételével szamithatd zajvédelmi
hatassugar nappal 18 m, ¢&jjel: 56 m. Amennyiben ezen hatasteriileten lakohdz talalhato,

fokozott hangszigeteléssel készitik az aknak falazatat és fedelét.

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 81/104.



KE-VIZ 21 Zrt. Elézetes vizsgalati dokumentacio
Szerencs kozpont agglomeracid szennyvizelvezetése-
és tisztitasa

2022.

Az tlizemeld csatorna ¢és atemelOk karbantartdsakor lokalizalt hozzaférés és javitasi
beavatkozasok torténnek. Ezek hatasa hasonl6 az épitések zajkornyezeti hatdsaval. Az atemeldk

koriil kiépithetd lekeritett zonak zoldfeliileti kezelése is csekély zajterhelést okozhat.

Elhanyagolhato
- acsatorna zajterhelése (pl. aramlastechnikai zaj)

- szennyvizatemelés tevékenysége (pl. szivattyzas)

Feltételezziik, hogy az lizemelO csatorna hatdsara torténd zajterhelés valtozasok elhanya-

golhatok.

A csatorna iizemelésekor esetlegesen fellépd személyi hanghatdsok megitélése, szabalyozasa
nem tartozik a jelenleg érvényben 1év0, csak a mesterségesen keltett energia kibocsatasoktol
szarmazo zaj elleni védelmet szabalyozo6 jogszabaly hatalya ala. (Elhanyagoljuk az esetleges

tavkozlod/elektromos berendezések zajhatasat.)

Osszefoglalds

Kornyezeti zajhatds gyakorlatilag csak az épitési munkalatok ideje alatt mértékadd. A
rendelkezésre all6 adatok figyelembevételével prognosztizalt zajterjedés alapjan
megallapithat6, hogy az €pitési, kivitelezési eredetii zajhatasok az adott épitési idéintervallumra
vonatkozo6 terhelési hatarértékek alatt maradnak.

A targyi csatorna lizemelése sem okoz hatarértéket meghalad6 zajterhelést.
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5.6. HULLADEK

5.6.1. Jogszabalyi eléirasok

Az alabbiakban megadott hulladékgazdalkodasi jogszabalyokat kell figyelembe venni a
tervezett beruhazas megvalositasa soran:

- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol;

- 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol;

- 23/2003. (XI1.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésérdl és a komposztalas
kovetelményeirdl;

- 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol;

- 442/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet a csomagolédsrol és a csomagolasi hulladékkal

kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységrol.

5.6.2. Epitési, kivitelezési fazis

A telepités fazisdban az épités soran keletkezd hulladékokkal a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM
egyiittes rendelete eldirdsait fogjak alkalmazni. Ennek megfelelden az épitési hulladékot vagy
a helyszinen felhasznaljak (amennyiben az miiszakilag lehetséges), vagy az arra kijelolt
hulladéklerakoba szallitjak. Ezek szakszer(i, a jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 kezelésérdl

torténd gondoskodas esetén nem okoznak kornyezetkarositast.

Az épités soran a kivitelezd feleldssége a keletkezd hulladékok, veszélyes hulladékok gytijtése
¢s megfeleld elszallittatasa. A munkat végz0 gépek javitasa, karbantartasa nem a helyszinen
fog torténni, de az esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékokra (pl.: havaria) vonatkozdan a

225/2015. (VIIL.7.) Kormanyrendelet eldirasait kell betartani.
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A létesitmények kivitelezése soran elsésorban kiillonbozo épitési-bontasi hulladékok, valamint
kisebb mennyiségben kommunalis hulladék is keletkezik. A kommunalis hulladék keletkezése
az alkalmazando kivitelezési technoldgidktol fliggden a teljes beruhazasi idészakban, a munkak
iitemezésének megfelelden varhatd; mennyisége az épitkezéseken dolgozok 1étszamatol fiigg,
jelenleg nem becsiilhetd. Tekintettel arra, hogy a beruhdzas nagy tavolsagokat olel fel, ezért a
keletkez6 kommunalis hulladék megoszlik, és igy kisebb mennyiség keletkezik egy-egy érintett

tertleten.

Az épitkezés soran keletkez6 épitési-bontasi hulladékok a kovetkezok:

Hulladék megnevezése EWC kod
beton 170101
téglak 17 01 02
fahulladék 17 02 01
muanyag hulladék 17 02 03
fémhulladék 17 04 01
fold és kovek 17 05 04
kotrasi meddo 17 05 06
kevert épitkezési €s bontasi hulladékok, amelyek 17 09 04
kiilonbdznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-t6l

szennyviztisztitasbol szdrmazo hulladék 20 03 06

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyair6l szold 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet 3. §- a alapjan amennyiben a kivitelezés soran keletkez6 épitési vagy
bontadsi hulladék mennyisége meghaladja az aldbbi tdblazatban felsorolt mennyiségi
kiiszobértékeket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozod hulladékot - a hulladék tovabbi
konnyebb hasznosithatdsdga érdekében - a tobbi csoporthoz tartozd hulladéktol elkiilonitetten

gyljteni mindaddig, amig a hulladékot a kezeldnek at nem adja.
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. A hulladék anyagi minésége Hulladék EWC Mennyiségi kiiszob
Sorszam L .
szerinti csoportok kodja (tonna)
. . 17 05 04
1. Kitermelt talaj 17 05 06 20,0
2. Betontormelék 170101 20,0
3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0
4. Fahulladék 17 02 01 5,0
17 04 01
17 04 02
17 04 03
. . 17 04 04
5. Fémhulladék 1704 05 2,0
17 04 06
17 04 07
1704 11
6. Miianyag hulladék 17 02 03 2,0
7. Vegyes épitési €s bontasi hulladék 17 09 04 10,0
1701 02
17 01 03
8 Asvényi eredetii épitéanyag- 17 01 07 100
' hulladék 17 02 02 ’
17 06 04
17 08 02

Az épitési, illetve bontasi tevékenység megkezdése elott az épittetd koteles elkésziteni az épitési
tevékenység soran keletkezé hulladékrol a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 2.
szamu melléklete szerinti épitési hulladék tervlapot, illetve a bontasi tevékenység soran keletkezd
hulladékrol a 3. szamu melléklet szerinti bontasi hulladék tervlapot, és azt az épitési, illetve bontasi
enged¢ly iranti kérelemmel egylitt az épitésiigyi hatosdgnak benyujtani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését kovetden az épittetd koteles elkésziteni az
épitési tevékenység sordn ténylegesen keletkezett hulladékrol a 4. szamu melléklet szerinti épitési
hulladék nyilvantart6 lapot, illetve a bontasi tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrol

az 5. szamu melléklet szerinti bontési hulladék nyilvantarto lapot.

A beruhdzas megvaldsitasa soran Osszesen keletkezd épitési-bontasi hulladékmennyiségek az

alabbiak szerint alakulhatnak:

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 85/104.



KE-VIZ 21 Zrt.
Szerencs kozpont agglomeracid szennyvizelvezetése-
és tisztitasa

Elézetes vizsgalati dokumentacio

2022.
A hulladék anyagi minosége | EWC kédszam Mennyiség . .
szerinti csoportok (t) Megjegyzes
A helyszinen
Kitermelt talaj 170504 680 felhasznalasra
17 05 06 )
keriil
Betontormelék 170101 40 -
A helyszinen
Fahulladék 170201 2 felhasznalasra
keriil
Fémhulladék 1704 01 15 )
Bitumen keverék 17 03 02 30 )
Mtanyag hulladék 17 02 03 6 -
Vegyes épitési €s bontasi -
hulladék 17 09 04 62
Asvanyi eredetii épitdanyag- -
hulladék 170103 3
Szennyviztisztitdsbol szdrmazo -
hulladék 20 03 06 72
Osszesen 910 -

Az épitési folyamatban egyrészt esetlegesen az elbontott anyagokbdl keriilhetnek ki veszélyes

hulladékok, valamint a munkagépek, szallitojarmiivek ilizemelése, javitasa soran képzddhet

veszélyes hulladék. A keletkezd veszélyes hulladékokat a kivitelezonek a 98/2001. (VI. 15.)

Korm. rendelet eloirasai szerint kell kezelni.

A kovetkezd veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

Hulladék megnevezése EWC kod
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,

szlirdanyagok (ideértve a kdzelebbrdl nem 15 02 02*
meghatarozott olajsziirdket), torlokenddk, véddruhéazat

olajat tartalmazo6 hulladékok 16 07 08*
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazo

motor-, 13 02 05*
hajtomii- és kendolajok

veszélyes anyagokat maradékkér}t tartalmazé vagy 15 01 10*
azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok

6lomakkumulatorok 16 06 01*
olajsziirok 16 01 07*
szénkatranyt tartalmazo bitumen keverék 17 03 01*
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A létesitmények kivitelezése soran keletkezé hulladékok mennyisége meghaladja a fold és
kovek (kitermelt talaj) és a vegyes épitési hulladék csoportban az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyirol szolo 45/2004 (VII.26) BM KvVM egyiittes rendelet 1. szamu
mellékletében meghatarozott kiiszobértékeket.

A Kkeletkez6é hulladékot az épittetd-kivitelez6 minden esetben a Kivitelezési munkak
befejeztével elszallitja és gondoskodik annak megfelel6 helyen — a Kornyezetvédelmi
Hatosag altal nyilvantartott és ellenérzott hulladéktarolo, illetve feldolgozo telepen

torténo elhelyezésérol.

Az épitési folyamatban a munkagépek, szallitojarmiivek lizemelése, javitasa soran képzddhet
veszélyes hulladék. A keletkezd veszélyes hulladékokat a kiviteleznek a 225/2015. (VIIL7.)

Korm. rendelet eldirasai szerint kell kezelni.

5.6.3. Uzemelési fazis

A tervezett 1étesitmények miikddése soran nem veszélyes €s veszélyes hulladékok egyarant
keletkezhetnek. A tervezett létesitmények iizemeltetése sordn keletkezd hulladékokat a
kovetkezd fécsoportokba sorolhatjuk a hulladékok jegyzékérdl szolo 72/2013. (VIIL 27.) VM

rendelet 1. sz. melléklete szerint:

Nem veszélyes hulladékok

A telephelyeken nagy mennyiségti hulladék nem keletkezik, tekintettel arra, hogy folyamatos
szennyviz szolgaltatds ilizemeltetésérdl van sz6. A keletkezd hulladékok kizarolag az
lizemeltetési pontokon, a szennyvizatemeldknél keletkeznek.

Egyes telephelyeken ki van alakitva a dolgozok irodai és szocialis épiilete is. A dolgozok révén
keletkez6 kommunalis hulladék a telephelyeken kijel6lt hulladéktaroldoban keriil begytjtésre.
A hulladékgytijtok iiritése az erre szerzddott partner altal rendszeres hulladékszallitassal
torténik. A keletkezd kommunalis szennyviz a koziizemi haldzatba keriil betaplalasra. Egyéb

hulladék a karbantartasbol, javitasbol adédoan keletkezhet.
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Hulladék megnevezése EWC kod
Vas- és acélhulladék 191001
Nemvas fém hulladék 19 10 02
Kozelebbrol nem meghatarozott hulladék 1908 99

Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is 200301

Szennyviziszap 20 03 06

Veszélyes hulladékok

A tervezett 1étesitmények miikodése soran veszélyes hulladékok keletkezésére is szamitanunk
kell. Tekintettel arra, hogy iizemeltetési, szolgaltatasi tevékenységet végez a
szennyviziizemeltetd, ezért elsdsorban a javitasbol, szerelésbdl adodo veszélyes hulladékok

keletkezése varhatd. Azonban ezek mennyisége varhatéan nem szadmottevo.

Az lizemeltetés soran veszélyes hulladékként a szerelvényekbdl, alkatrészekbdl, szivattytikbol

kikeriil6 olaj, gépzsir jelentkezhet.

A keletkez6 veszélyes hulladékot a kozponti telephelyen az eldirasok szerint elkiilonitetten
gylijtik, és évente egyszer atadjak engedéllyel rendelkezd kezeld cégnek.

A létesitmények mitkodtetése soran a kovetkezd veszélyes hulladékok keletkezése varhato:

Hulladék megnevezése EWC kod
ésvényolaj alapt, kléwegyﬁletet tartalmazé motor- 13 02 04*
, hajtomi- és kendolaj

egy€b motor, hajtomii- és kendolaj 13 02 08*
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 1502 02*

olajos rongy

Az tizemeltetésbdl szarmazo veszélyes hulladékok nagy része kiilsé hulladékkezelonél kertil

¢getéssel artalmatlanitasra, vagy hasznositasra.
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A veszélyes hulladékot eredményezd vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységnél
betartandd alapvetd kovetelmény, hogy torekedni kell a hulladék képzddésének és
veszélyességének megeldzésére €s csokkentésére, illetve minél nagyobb aranyl hasznositasara,
biztositani kell a hulladék sorsanak nyomon kovethetdségét, ellendrizhetdségét, €s meg kell

akadalyozni a kdrnyezet szennyezését, illetve az egészség karositasat.

A veszélyes hulladékok kezelésének altalanos szabalyait a 98/2001. (V1. 15.) Korm. rendelet a

kiilon jogszabalyokban megallapitott részletes rendelkezésekre figyelemmel tartalmazza.

A veszélyes, és nem veszélyes hulladékok esetében is a 440/2012. (XI1. 29.) Korm. rendelet
szerint kell végezni a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi

kotelezettségeket.
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6. AZ EGHAJLATVALTOZAS HATASA

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet el6irdsainak
megfeleléen a tervezett tevékenység éghajlatvaltozassal Osszefiiggd hatdsainak bemutatasa,

elemzése sziikséges.

Az emberi tevékenység nyoman bekovetkezo éghajlatvaltozas fo oka az tiveghazhatasu gazok
aranyanak novekedése a 1égkorben. Az éghajlatvaltozas hatdsara Magyarorszagon is novekszik
az éves atlaghdmérséklet, gyakoribbak és tartosabbak a nyari hoéhullamok, ndvekszik az
erddtiizek, aszalyok esélye. Megnovekszik az UV-sugarzas, csokken a felhdképzddés és az éves
atlagos csapadék mennyisége, a csapadék eloszlasa megvaltozik, a csapadékos események
intenzitdsa erdsebb lesz, gyakoribb aradasokat okozva. Az extrém iddjarasi koriilmények
veszélyeztethetik a beruhdzasok, telepiilések biztonsagos mukodését, és megfeleld tervezés

hianyaban a beruhdzésok is stilyosbithatjdk az éghajlatvaltozas hatasait.

Erzékenység vizsgalat

Az ¢érzékenység vizsgalat soran az ¢éghajlatvéltozas elsddleges €s masodlagos hatésait
hataroztuk meg a projektre vonatkozoan, Kkiterjesztve a fizikai infrastruktirara, a
kézmiirendszerre.

Az éghajlatvaltozas tobb iddszakban lehet hatassal a projektekre: keletkezhetnek: karok a
beruhdzasban a megvalositas idején, vagy kozvetleniil utana; a beruhazas kdrnyezetében fizikai
kéarok; az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megndvekedett mitkodési, illetve
poétlolagos beruhazasi koltségek; kozvetett hatasok a beszallitok, illetve fogyasztokra kifejtett
hatason keresztiil; megnovekedett biztositasi koltségek; egyéb tarsadalmi koltségek. Az elébb
felsorolt elsédleges kovetkezményeken kiviil masodlagos kovetkezmények is eléfordulhatnak.
A projekt elemeinek hasznos élettartama: kozmiivek: 50 év. Ezek alapjan a vizsgélt id6szak
hossza 50 év. Az érzékenység szintjének meghatarozdsakor az Utmutatonak a szennyviz

infrastruktirara vonatkoz¢é javaslatait vettiik alapul.

A tablazatban a nagyobb potencidlis hatasokat, ha vannak, pirossal, a kozepeseket sargéaval, a

kisebb hatasokat zdlddel jeloltiik.
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Eghajlati paraméter valtozasa

Folyamatok

Kozmiirendszer

Felszini leveg6
atlaghomérsékletének lassu
novekedése

csatornak gyorsabb
korr6zidja, szennyviz
szivargas

Nyari héségnapok szamanak
ndvekedése (napi max. > 25 °C)

Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. <0 °C)

Hoéségnapok szamanak
novekedése (napi maximum >
30°C)

Hohullamos napok szamanak
novekedése (napi
kdzéphomérséklet > 25 °C)

Atlagos napi héingas novekedése
(napi maximum és Minimum
kiilonbsége, °C)

Atlagos  napi  csapadékossag
novekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

Max. szdraz id6szak hosszanak
ndvekedése (leghosszabb idészak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1
mm, nap)

20 mm-t eléré csapadékos napok
szamanak nodvekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

az akna szerkezet
karosodhat

Megnovekedett UV sugarzas,
csokkent felh6képz6dés

Felhdszakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és
intenzitasanak novekedése

Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
ndvekedése

Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasinak novekedése

Belviz kialakulasanak gyakorisaga

szerelvényaknaban 1évé
eszk6zok karosodasa

Vizkészletek csokkenése (felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

Aszaly gyakoribb eléfordulasa

Tomegmozgas gyakoribb
eléforduldsa

Osszegezve a tablazat alapjan megallapithatd, hogy a projekt az éghajlati paraméterek

valtozasaira esetenként kdzepesen, vagy alacsonyan érzékeny.

Egyes klimavaltozashoz kothetd hatdsokra a projekt egyik tényezdje sem érzékeny
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Kitettség vizsgalata

Miutén az el6z6 pontban megvizsgaltuk, hogy a projekt mennyire érzékeny az egyes éghajlati
tényezokre, most azt hatarozzuk meg, hogy a beruhazasi helyszin f6ldrajzi elhelyezkedése miatt
milyen mértékben kitett ezeknek az éghajlati veszélyeknek és kockéazatoknak.

A kovetkez6 tablazatban lathato a kitettség mértéke az egyes éghajlati paraméterek valtozasa

esetén.

Eghajlati paraméter valtozisa Kitettség

Felszini levegd atlaghémérsékletének lassi novekedése Alacsony
Nyari héségnapok szamanak ndvekedése

Héségnapok szamanak novekedése

Héhullamos napok szdmanak novekedése

Atlagos csapadékossag novekedése

20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése
Felh6szakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és
intenzitasanak ndvekedése

Belviz kialakulasanak gyakorisaganak ndovekedése
Tomegmozgas gyakoribb eléforduldsa

A jelenlegi adatokat az Orszagos Meteorologiai Szolgalat adatai alapjan mutatjuk be. A jovOben
varhato, a klimavaltozashoz kothetd hatasok eldrejelzésére szamos regionalis klimamodell
késziilt, ezek koziil a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR) honlapjan

nyilvanosan elérhetd adatokat vettiik figyelembe.

o7

Felszini levego atlaghomérsékletének lassi novekedése

A levegd atlaghdmérséklete a NATER alapjan a teriileten 1961-1990 idészakban 10-11 C°, az
OMSZ adatai alapjan az 1991-2020 kozotti idészakban szintén 10-11 C° kortili.
A tervezési terlilet az orszag egészéhez viszonyitva nincs kiilondsen kitéve az éves atlagos

hémérséklet emelkedésének:
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Atlagos éves kézéphémérséklet [°C] (1991-2020)
Annual mean temperature

¥ SZOLGALAT
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Az évi dtlagos kozéphdmérséklet Magyarorszagon az 1991-2020 kézotti idészak alapjan (Forrds: OMSZ)

Nyari/hdségnapok szdmanak novekedése

A 27°C-ot legaldbb hdrom napon keresztiil meghaladé
napi kdzéphémérsékletek éves atlagos eléfordulasi gyakorisaga
az 1981-2010 id&szak alapjan
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A 27 C°-ot legalabb hdarom napon keresztiil meghaladé napi kézéphdmérsékletek éves dtlagos
eldfordulasi gyakorisaga az 1981-2010 kozotti idészak alapjan (Forras: OMSZ)
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A 35°C-ot meghaladd napi maximumhémeérsékletek
éves atlagos el6fordulasi gyakorisaga
az 1981-2010 idGszak alapjan

OMSZ

ORSZAGOS
TEORCLOGIA!
SZOLGALAT 0.5

A 35 C°-ot meghalado napi maximumhomeérsékletek éves atlagos el6fordulasi gyakorisaga az 1981-
2010 kozétti idészak alapjan (Forras: OMSZ)

A tervezési teriilet az orszag egészéhez viszonyitva nincs kiillonosen kitéve a forré napok

szamanak novekedésének. A Kitettség mértékét kozepesnek allapitottuk meg.

Hdohullamos napok szamanak novekedése

Héhullamos napok szama (napi kézéphomeérséklet > 25°C) az 1980-2009-es iddszakban, racsponti
trendbecslés alapjan (Forrdas: OMSZ)
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A tervezési teriileten el6forduld érték (8-10) kozépértéknek szamit Magyarorszagon, igy a
tervezési teriilet az orszag egészéhez viszonyitva nincs kiilondsen kitéve a héségriados napok

szdmanak novekedésének. A kitettség mértéke kozepesnek tekintheto.

Atlagos csapadékossag novekedése
Az alébbi abra alapjan megallapithato, hogy az éves csapadékdsszeg a tervezési teriileten

csokkent 1960 és 2009 kozott

<-25
-25--15

15--5
5-5
5-15
15-25
25-35

oMSZ >35%

Az éves csapadékosszeg %-os valtozdsa 1960 és 2009 kozott, racsponti trendbecslés alapjan (Forrds:
OMSZ)

A vizsgalt teriileten a csapadékosszeg csokkenése varhato, igy varhatéoan a csapadékossag

novekedésének karos hatasaival nem kell szamolni. A kitettség mértéke kozepesnek tekinthetd.

20 mm-t eléro csapadékos napok szamanak novekedése

A 20 mm-t elérd csapadékos napok szama a NAT¢ER alapjan a teriileten 1971-2000 id6szakban
0,5-1 nap volt. A klimamodell vizsgaltok a teriiletre 0,5-1 napos novekedést jeleztek elére, mely
kismértékiinek tekinthetd, igy a tervezési teriilet nincs kiilondsen kitéve az intenziv csapadékos

napok szamanak novekedésének. A kitettség mértéke kdzepesnek tekinthetd.

Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitasanak novekedése

A tervezési teriilet az Orszagos Meteorologiai Szolgalat adatai alapjan kdzepesen tekinthetd
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kitettnek a szélsdségesen nagy sz¢élsebességekkel szemben. A 100 éves visszatérésii maximalis
szélsebesség 1981-2000 kozott 120 km/h volt.

A 100 éves visszatérési periodusnak megfeleld
maximalis szélsebesség az 1981-2010 id6szak alapjan
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A 100 éves visszatérési periodusnak megfelelo max. szélsebesség 1981-2010 idoszak alapjan (Forras:
OMSZ)

Az 50 mm-t meghalad6 csapadékok éves atlagos eléfordulasi gyakorisaga 1981-2010 kozott
alacsony volt, viszont a felhdszakadasok veszélye a kistajban kozepes mértékd, igy a biztonsag

javara a kitettség mértéke kozepes.

Az 50 mm-t meghalado napi csapadékdsszegek
éves atlagos eléfordulasi gyakorisaga

az 1981-2010 idészak alapjan 'J
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Az 50 mm-t meghalado napi csapadékdsszegek éves atlagos eldfordulasi gyakorisaga 1981-2010
idészak alapjan (Forrdas: OMSZ)
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A felhdszakadasok veszélye Magyarorszag kistajaiban. 1 = kismértékii; 2 = kozepes

Belviz
A vizsgalt teriilet a Belvizérzékenység térkép alapjan nem tartozik a belviz-veszélyes tertiiletek

kozé. A tertilet kitettsége alacsony.

Belvizérzékenység térképezés
o 43 o
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Belviz érzékenységi térkép (Forras: OVF)
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Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa
A felszinmozgésok veszélye ¢s Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térképe alapjan a

tervezési teriilet (1) kitettsége alacsony.

A felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistdajaiban. - 1 = a felszinmozgdsok veszélye jelentéktelen,
2 = kismértékii; 3 = kozepes,; 4 = sulyos, 5 = a kistdj egyes részeit az atlagosnal lényegesen nagyobb
felszinmozgas-veszély fenyegQeti Magyarorszag
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Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térkepe
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Potencialis hatasok értékelése
A sériilékenység meghatarozasa érdekében a rendszer érzékenységének, valamint a teriilet
kitettségének értékeibol egy matrixot képziink, mellyel meghatarozhatoé a vizsgalt rendszer

sériilékenysége az egyes klimatikus hatasokkal szemben.

Kitettség
Alacsony Magas
Erzékenység |  Alacsony felszallo levegd
atlaghémérséklet lassu
novekedése

- belviz - nyari/héségnapok

kialakulasanak novekedése,

gyakorisaga, - héségnapok

- tomegmozgasok | szamanak novekedése,

eléfordulasanak - atlagos napi

gyakorisaganak csapadék novekedése,
- 20 mm-t elérd
csapadékos napok
novekedése,
- Felhdszakadas
(vihar) események
novekedése

Magas

Ezen éghajlatvaltozasi paraméterek egyike sem okoz magas kitettséget a megvalosulo fejlesztés

vonatkozasaban.

Jelen beruhazdasi projekt a klimavaltozasi kockazati tényezot nem noveli, hatdascsokkento

intézkedés bevezetése nem indokolt.
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7. OSSZEFOGLALAS

A Megbiz6 a Szerencsi agglomeracio szennyvizelvezetd rendszerének fejlesztését tervezi.

A beruhazas megvaldsitasat Onkormanyzat KEHOP-2.2.2 forrasbol kivanja finanszirozni.

Csatornahalozat fejlesztés elemei:

Legyesbénye telepiilés szennyvizcsatorna haldzatanak fejlesztése, a 100%-os kiépitettség.
Bekecs szennyviz-végatemeld kapacitdsbdvitése.

Szerencs Vari telep szennyvizcsatornazasa, Szerencs Malom tanya szennyvizcsatornazasa,
Szerencs AlsOpincesor utca szennyvizcsatornazdsa, Szerencs szennyviz-végatemeld
kapacitasnovelése, Szerencs végatemeld ¢és szennyviztelep kozotti nyomodvezeték
kapacitasbdvitése, mobil aramfejleszté berendezés beszerzése és csatlakozasi helyeinek
kialakitasa szennyvizatemelOk miikodtetéséhez.

Mad telepiilés szennyviz-nyomovezetékének kapacitas bovitése, Mad telepiilés szennyviz-
atemeldinek automatizalasa.

Ratka telepiilésen szennyviz-dtemeld automatizalésa.

Csatornarekonstrukci6 elemei:
Szerencs Bekecsi utca, Rékdczi utca szennyvizcsatorna rekonstrukcid, Szerencs hazi
szennyvizatemelOk rekonstrukciodja.

Ratka és Mezdzombor telepiilési végatemelokben gépészeti elemek cseréje.

Jelen EVD-ban csak a tervezett targyi csatorna létesitésével és iizemeltetésével kapcsolatos
hatasokat vizsgaljuk. Nem vizsgaljuk a Szerencsi (k6zponti) szennyviztelep €s a szennyviz-

iszap hasznositd kornyezeti hatasat.

A beruhazassal érintett teriilet Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint tobbségben a K6zép-
Tisza-vidéken, azon beliil a Taktakdz kistajon helyezkedik el. A projektteriilet Szerencs és
Legyesbénye belteriileti, mig Bekecs, Mezézombor és Mad kiilteriileti részén helyezkedik el.

Meérsékelten meleg és mérsékelten szaraz az éghajlata.
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A vizsgalt terlilet nagyrészt belteriilet, de érint kiilteriiletet is, miivelési ag szerint , kivett ut”,
,,szanto”.

A tervezett épitési munkalatokhoz kapcsolodoé tereprendezés a foldtani kozeget €s a talajt érinti,
a helyi térszinkiilonbségektol fliggden hol kisebb mértéki feltdltésre, hol £61d kitermelésre (pl.
a humuszos réteg leszedése és a zoldteriiletek feltoltése) termelése van sziikség. A szallito- és
munkagépek mozgasa a talajszerkezetet modositja, a talajt tomdoriti. A talajra idészakosan inert,
¢épitési-bontasi hulladékok keriilhetnek, melyeket a munkalatok végeztével elszallitanak. Az
¢épités és az lizemelés sordn a foldtani kozegben vagy a felszinen kockéazatos anyagok tarolasa,
elhelyezése nem torténik. Esetleg baleset, tizemzavar esetén keriilhet kockazatosnak mindsiild
anyag (pl. izemanyag, olaj, festék, stb.) a talajfelszinre. Ezeket a jogszabalynak megfeleléen
haladéktalanul fel kell szamolni.

A tervezett beruhazas és a létesitmények tizemelése a foldtani kozegre, felszin alatti vizre nincs
kozvetlen hatassal. Az épitéskor talajvizszint alatti munkadlatokra, ill. talajvizszint-siillyesztésre

is sor keriil varhatoan.

A tervezési teriilet kornyezete jellemzden szdraz, vizhianyos teriilet. A tervezési teriilet
keresztezi a Gilip-patakot, a Szerencs-patakot, a Takta-ovcsatornat, valamint a Fennsiki-
csatornat. A tervezett nyomvonalas létesitmények az arvizvédelmi toltés mentett oldali 1abatol
szamitott minimum 14,0 m tavolsagban helyezhetdk el.

A tervezett létesitmények sem a kivitelezés, sem az tizemeltetés idején nem gyakorolnak jelentos

hatast sem a kozvetlen sem a kozvetett kornyezetében elhelyezkedo felszini vizekre.

Amennyiben a miitdrgyak épitési pontjainal is kb. 160 kW az alkalmazott munkagépek egytittes
effektiv teljesitménye ill. a kiporzéasok is hasonloak, ezen 1étesitési pontok kortl is 49 m lesz
hatasteriilet sugara.

Osszesitve: az épitési szakasz levegbkornyezeti hatdsa terheld. A hatds idétartama: dtmeneti.
A csatorna miitkodésekor a levegdkornyezeti hatasok elsOsorban az esetleges blizterheléstol
fliggenek. A beépitendd biofilterek és nitrat-adagolok szakszerii izemeltetésével miniméalisra

csokkenthetd.
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A levegokornyezeti hatas: semleges.

A negativ hatdsok és hatdsfolyamatok tobbségiikben a létesités szakaszahoz kotodnek. A
vizsgalat alapjan megallapithatd, hogy a csatorna legjelentosebb levegOkornyezeti hatasai a
1étesités ideiglenes és lokalizalhatd 1égszennyezésébdl adodik. Ennek a 1égszennyezésnek a

jarulékos légszennyezettsége a tervezési teriileten és kdzvetlen £50 m savjaban jelentkezik.

Levegdvédelmi javaslatok és feltételek

- Az anyag-nyeréhelyek tényleges igénybevételénél a legkdzebbi anyag-nyeréhelyet kell
elényben részesiteni.

- A szallitds soran a hatasteriilet abran jelolt szallitoutvonalakat szigorian be kell tartani.
Telepiilésen keresztiil szallitds nem torténhet.

- Javasoljuk, hogy egyszerre tobb helyet vegyenek igénybe kitermelésre, igy is tovabb
csokkentve az egy utvonalra es6 terhelést.

- A széllitasra kijelolt nyomvonalakat a szallitas megkezdése elétt mindeniitt alkalmassa kell
tenni a forgalom lebonyolitasara (azaz sziikség szerint ki kell javitani az azokon 1évé hibakat),
a szallitasi tevékenység befejezddése utan pedig a burkolatukat eredeti allapotukba helyre kell
allitani.

- A belteriiletek kozelében minimalisra kell korlatozni az épitési teret és az épitési i1dot.
Felvonulasi 1étesitmény kialakitasanal a telepiilés melletti utszakaszt el kell kertilni.

- A telepiilések teriiletén, illetve azok mellett a kiporzas elkeriilése érdekében a foldmunkéak
soran rendszeres locsolasra lesz sziikség.

- A leveglszennyezés elleni védelem érdekében az utat kisérd, meglévd, szépen beallt
ndvényzetet maximalis védelemben kell részesiteni.

- Az ¢épités, felvonulds, depondlds miatt ndvényzet nem keriilhet kivagasra (inkabb a
mezOgazdasagi terlileteket kell &tmenetileg igénybe venni ilyen célra).

- Az érintett kozutat kiséré novényzetbol mégis kikeriild egyedeket illetve allomanyokat
gyorsan novo, lehetdleg tajba ill6 fafajokkal kell potolni.

- A havaria helyzeteket csokkentd Intézkedési Tervek ki kell dolgozni, meghatarozva a riasztas
és muszaki beavatkozas modszereit, feltételeit és felelOseit.

- A csatorna kiilteriileti szakaszain védd/biztonsagi-teriilet kell kialakitani és fenntartani.
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Rendszeres 1égszennyezettséget mérd monitoringot nem tartunk sziikségesnek. Alkalmi
mérésekkel a kritikus (csomopontok, atemeldk stb.) pontok 1égszennyezettsége ellendrizhetd

ill. kozuti ellendrzésekkel kisziirenddk a 1égszennyezd jarmiivek.

A Tisza, a Takta és a Sajo altal befolyasolt egykori artéri teriilet jelenleg dominansan
Tisza mentén puhaligetekkel, az egykori medermaradvanyokban magassasosokkal, nadasokkal,
Priigy és Taktabaj kozott homoki és tatarjuharos tolgyesek komplexével, Szerencs-Bekecs
eloterében pedig szikesekkel. A tervezett beruhazas az élovilagra kifejtett karos hatdasokkal nem

jar.

Kornyezeti zajhatds gyakorlatilag csak az ¢épitési munkalatok ideje alatt mértékadd. A
rendelkezésre all6 adatok figyelembevételével prognosztizalt zajterjedés alapjan
megallapithato, hogy az épitési, kivitelezési eredetii zajhatasok az adott épitési id6intervallumra
vonatkoz6 terhelési hatarértékek alatt maradnak.

A targyi csatorna tizemelése sem okoz hatdrértéket meghalado zajterhelést.

A létesitmények kivitelezése soran elsdsorban kiilonbozd épitési-bontasi hulladékok, valamint
kisebb mennyiségben kommunalis hulladék is keletkezik. A kommunalis hulladék keletkezése
az alkalmazando kivitelezési technologiaktol fiiggden a teljes beruhazasi idészakban, a munkak
litemezésének megfelelden varhatd; mennyisége az épitkezéseken dolgozok 1étszamatol fiigg,
jelenleg nem becsiilhetd. Tekintettel arra, hogy a beruhazas nagy tavolsagokat olel fel, ezért a
keletkez6 kommunalis hulladék megoszlik, és igy kisebb mennyiség keletkezik egy-egy érintett
teriileten.

Az épitési folyamatban egyrészt esetlegesen az elbontott anyagokbol keriilhetnek ki veszélyes
hulladékok, valamint a munkagépek, szallitojarmiivek lizemelése, javitdsa soran képzddhet

veszélyes hulladék.
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A telephelyeken nagy mennyiségii hulladék nem keletkezik, tekintettel arra, hogy folyamatos
szennyviz szolgaltatas lizemeltetésérdl van sz0. A tervezett beruhazas hulladékgazdalkodasi

szempontbol kifejtett karos hatdasokkal nem jar.

Jelen beruhazasi projekt a klimavaltozasi kockadzati tényezot nem noveli, hatascsokkento

intézkedeés bevezetése nem indokolt.

Osszegezve a végrehajtott elemzések, szamitasok eredményét megallapithatd, hogy a
fejlesztéssel  érintett szennyvizhaldézat rekonstrukci6 megfelel az EU  vonatkozo
kornyezetvédelmi feltételeit meghatarozd szabalyozéasnak, iranyelveknek. A kivitelezés és a
rendeltetésszerll lizemeltetése egészségligyi kockazattal-, kornyezet karositassal-, hatarértéket
meghalad6 szennyezOanyag kibocsatassal-, természeti értékek kockaztatdsaval nem jar, ezért

kérjiik az engedélyezési eljaras szives lefolytatasat.

A vizsgalt ingatlanokon tervezett beruhazas a teriileten foly6 tevékenység védett vagy védendd
természeti értéket nem érint. A szennyvizelvezetd rendszer miikddése az €ldvilagra kifejtett

karos hatasokkal nem jar.

A Szerencs kdzpontu agglomeracio szennyvizelveztd rendszer fejlesztésének kornyezetvédelmi

szempontbol nincs akadalya, a tanulmany alapjan a megépitése, rekonstrukcioja tamogathato.
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