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1 El6zmények

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. (6500 Baja, Szent Laszld u. 105.) megbizast kapott az MVM Xpert
Zrt.-t6l (1158 Budapest, Késmark ut. 14.), hogy a ,Mez6csat 5*46,7 MW-os Naper6mi park
haldzati csatlakozasa, 220 kV-os halozati csatlakozas” cimii el6zetes vizsgalati dokumentaciéhoz
zaj-, levegb-, és természetvédelmi fejezet allitson dssze.

Jelen dokumentaci6 a Mezdcsat 220 kV-os tavvezeték, Szolnok-Sajoszoged 220 kV-os tavvezeték
és a Mezdcsat 5*46,7 MW-os Naper6mii park tervezett alallomasa kozotti szakaszra vonatkozik.

1.1 Nyomvonal rovid leirasa

A nyomvonal a Mez&csat 5*46,7 MW-os Naperémi park tervezett aldllomasatél indul DK-i
iranyba, majd csatlakozik a Szolnok-Sajészoged 220 kV-os tavvezetékhez. A tervezett tavvezeték
hossza dsszesen 170 m.

A tavvezeték kiépitése sordn 2 db Uj oszlop létesiil.

Tervezési teriilet a Mez6csat 0365/15 hrsz-en talalhaté.

2 Figyelembe vett jogszabalyok, miiszaki mddszerek

Altalanos
e 1995. évi LIIL torvény ,a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol”
e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezet-
hasznalati engedélyezési eljarasrol

Levegétisztasag-védelem
e 306/2010. (XIL. 23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérdol,
e 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

Zaj és rezgésvédelem

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

e 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiiM egylittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol

e 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szold

e MSZ 18150-1:1998. A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése

e MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban

o MSZISO 1996-1:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése

e MSZISO 1996-2:2009 Akusztika. A kornyezeti zajszintek meghatarozasa

e MSZISO 1996-3:1995 Akusztika. Alkalmazas a mingsitéshez

e MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre hatd koérnyezeti rezgések vizsgalata
épitményekben.

OLDAL 5

Az Akusztika Mérndki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN IS0 9001:2015 szerint és
MS 0824/K-90 szamon MSZ EN 1SO 14001:2015 szerint tanusitott szervezet



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO - ZAJ-,LEVEGO-, ES TERMESZETVEDELMI FEJEZET

MEZOCSAT 5*46,7 MW-0S NAPEROMU PARK HALOZATI CSATLAKOZASA 220 KV-0S HALOZATI CSATLAKOZAS

e-UT 02.01.31 (UT 2-1.118:2005) Utiigyi Miiszaki El6iras ,Kozutak tavlati forgalmanak

L
meghatarozasa el6revetit6 modszerrel”

e Magyar Kozut Nonprofit Zrt. - Orszagos kozutak 2018. évre vonatkozo keresztmetszeti
forgalma

e Mezdcsat Varos Onkormanyzat Képvisel§-testiiletének 10/2019. (VII. 29.) 6nkormanyzati

rendelete a Helyi Epitési Szabalyzatrél 24/2003. (XII. 23.) 6nkormanyzati rendeletének
modositasarol
3 Zaj ésrezgésvédelem

3.1 Avizsgalt teriilet és kérnyezetének zajvédelmi szempontu jellemzése

A tervezett tavvezeték Mez6csat kiilteriiletén épiil.
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Ovezet hatara

8

Ko Ovezeti jel
Kozlekedés- és kozmiiteriilet

- — 220 kV-os villamosenergia atviteli halozat

osenergia atyiteli halozat

teriilet

3-1. dbra: Atnézeti helyszinrajz

Anyomvonal kiilteriileten , Kb-N - kiilonleges beépitésre nem szant naperém{i teriilet” besorolasu

ovezetben halad.
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Az E-i és ENy-i oldalon Mez6csat mezdgazdasagi teriiletei talalhatéak zajtél védendd
létesitmények nélkiil. Mezdcsat lakott teriilete tobb mint 3 km tavolsagban talalhato.

Ny-i és D-i oldalon Mezd6csat ,Kb-N - kiilonleges beépitésre nem szant naperémi teriilet”
besoroldsu teriilet taldlhaté védendd létesitmények nélkiil. Ebben az iranyban a legkozelebbi
védendd teriilet Arokté lakott teriilete tobb mint 5 km tavolsagban.

K-i irdnyban Tiszakeszi mezdgazdasagi teriiletén tul, tobb mint 2 km tavolsadgban talalhaté
Tiszakeszi lakott tertilete.

3.2 Zaj- ésrezgésvédelmi kovetelmények

3.2.1 Uzemelés

Uzemi és szabadidds létesitményekben folytatott tevékenységtél szarmazé zaj terhelési
hatarértékeit (Ltu) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM. egyiittes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza,
melyek az alabbiak:

Hatarérték (Ltu) az Lam

Zajtol védendé teriilet megitélési szintre [dB(A)]

nappal 6-22 6ra éjjel 22-6 6ra

Udiilstertilet, kiilonleges teriiletek kozill az egészség-
O 45 35
ugyi teriiletek

Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertilet

3-1. tabldzat: Zajterhelési hatdrértékek — lizemelés

Az Lavm megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenérzésének madjarol szolé miniszteri rendeletben a zajforras mérésére
meghatarozott médszerben megadottak szerint kell értelmezni. A megitélési id6 a legnagyobb
zajterhelést ad6 folyamatos nappali 8 6ra, éjjel 0,5 dra.

A hatarértékek a zajtol védend6 homlokzatok el6tt 2 m tavolsagban értenddk.
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3.2.2 Epitési fazis
Az épitési kivitelezési tevékenységb6l szarmazo6 zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendd

teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. melléklete tartalmazza, melyek az
alabbiak:

Hatarérték (Ltu) az Lav, megitélési szintre* (dB),
ha az épitési munka id6tartama

1 hénap vagy 1 hénap felett 1
kevesebb évig

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 éra

Udiilétertilet, kiilénleges
tertletek koziil az egészségligyi 60 45 55 40 50 35

Zajtol védendo teriilet 1 évnél tobb

Sorszam

teriilet

Lakoterulet (nagyvarosias
beepltesu) a vegyes teriilet

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny szerint.

3-2. tabldzat: Zajterhelési hatdrértékek — épités, kivitelezés

A zajvédelmi hatarérték megallapitasa a teriileti funkcid, valamint az épitési munka
id6tartamanak figyelembevételével torténik. A zajterhelési hatérértékek Lam megl'télési szintre

///////

0,5 ora.

Jelen esetben a tablazat , 1 hénap vagy kevesebb” oszlopok hatarértékei alkalmazandék, mivel az
épitkezés teljes idGtartama a tervek szerint nem haladja meg az egy honapot. A munkalatok csak
a nappali id6szakban folynak, legfeljebb napi 10 6ra idétartamban.

3.2.3 Kozlekedés

A kozlekedéstdl szarmazoé zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendeletének 3. sz. melléklete hatarozza meg, a zajtél védendd tertilet és utkategdria
besoroldsanak fliggvényében. A rendelet részletét a kovetkez tablazat tartalmazza:
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Hatarérték (Ltu) az Lawks megitélési szintre* [dB]

az orszagos kozuthalézatba
tartozoé gyorsforgalmi
utaktdl és féutaktdl, a
telepiilési 6nkormdanyzat
tulajdonaba 1évé belterti-
leti gyorsforgalmi utaktol,
belteriileti elsérendi
foutaktol, belteriileti
masodrendi féutaktol,...
szarmazo zajrax

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra 22-06 6ra

Uduloterulet kiilonleges teriiletek
kozul az egészségligyi teriiletek

Lakoterulet (nagyvarosias beépitésii),
a vegyes teriilet

_------

Megjegyzés:* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabdlyairdl sz616 25/2004.
(XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szamil melléklet 1.1. pontja szerint.

az orszagos
koézathalézatba tartozo
mellékutaktol, a
telepiilési 6nkormanyzat
tulajdonaban 1évd
gytjtéutaktol és
kiilteriileti
kozutaktdl...szarmazo
Zajrax

kiszolgalo uttol,
Zajtol védendsé teriilet lakéitto] szarmaz6
zajra

Sorszam

x Részlet.

3-3. tabldzat: Zajterhelési hatarértékek — kézlekedés

/////

jogszabaly alapjan kozlekedési za] v1zsgalata esetén nappal (6:00- 22.00) 16 6ra, mig éjjel (22:00-
6:00) 8 ora.
3.2.4 Rezgésvédelem

A kornyezetet terheld rezgések tekintetében is a 27/2008. (XIL. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet
5. sz. melléklete az irdnyadd, mely szerint:

,Az emberre hato rezgés terhelési hatarértékei épiiletekben:”

Rezgésvizsgalati Rezgésterhelési

kiiszobérték* hatarértékek*
Epiilet, helyiség (mm/s?) (mm/s?)
Lakoépiilet, udiiléépilet, szocialis nappal 12 10 200
otthon, szallashely-szolgaltaté épiilet, 06-22 6ra
kérhaz, szanatérium laké- és Gjjel
pihendhelyiségei 22-06 6ra 6 5 100

* Ertelmezése az MSZ 18163-2 szabvdny szerint.

3-4. tabldzat: Az emberre hato rezgés terhelési hatdrértékei épliletekben - részlet

A megitélési id6 a legnagyobb rezgésterhelést ad6 folyamatos nappali 8 6ra, éjjel 0,5 6ra.
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3.3 A projektleirasa

3.3.1 Altalanos leiras

A beruhazasban az épités soran KATICA I tipusjelii oszlopok keriilnek beépitésre, 6sszesen 2 db.

1 791766.5473 272840.6698
2 791663.1657 272896.7784

3-5. tabldzat: Az oszlopok EOV-koordindtdi

Jelmagyarazat

@ Tervezett oszlop
Meglévé oszlop
—— Tervezett vezeték
Meglévo vezeték
Foldrészlethatar

0 100 200 m

3-2. dbra: A tdavvezeték nyomvonala

3.3.2 Epitési munkak

Az épitési technolodgia alapvetéen harom részre bonthato:
o foldmunkak, alap épités
e oszlop allitas
e kabelszerelés.

Kornyezeti zajkibocsatdsi szempontbdl a foldmunkakkal jaré munkafazisok a figyelembe
veenddk, a tobbi fazis mar csak kisebb mértéki zajkibocsatassal jar. Az alapozasi munkak egyes
fazisai az alabbi szerintiek.

1. Nyomvonal ellenérzés (helyreallitas)
2. Munkagodor kitlizés
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Foldkitermelés (ducolds, szadfalazas)
Foldelések elhelyezése

Szerel6beton készitése

Csonkallitas

Betonacél szerelés

Zsaluzas

. Beton bedolgozasa

10. Kizsaluzas

11. Feliletvédelem

12. Foldvisszatoltés, tereprendezés

© O N O Ul s W

A munkafazisok leirasa

1: Nyomvonal ellenérzés (helyreallitas)

- zajkibocsatassal nem jaré munkafolyamat

2: Munkag6dor kitizés
zajkibocsatassal nem jar6 munkafolyamat

|O8]

. Foldkitermelés (ducolas, szadfalazas)

- munkagodor Kkitlizése - fold alatt huzodd vezetékek feltarasa és kivaltasa - a munkateriilet
biztonsagos munkavégzés szempontjabol torténd bejarasa (arok, patak, kat, idegen miitargy) -
organizaciés vazlat (anyagok és munkaeszko6zok tarolasa, kozlekedési utvonalak kijelolése).

- munkateriilet megtisztitdsa a novényzettdl, tormelékektdl - foldmunkagéppel torténd

foldkitermelés - kitermelt fold deponalds - a talaj min6ségétdl fiiggben a munkagodor

allékonysaganak biztositasa (ducolas, szadfalazas) - munkateriilet kortilhatarolasa.

4: Foldelések elhelyezése
zajkibocsatassal nem jar6 munkafolyamat

5. Szerel6beton készités

megfelel6en viztelenitett munkagddor - munkagodor allékonysaganak biztositasa (ducolas,
szadfalazas) - keretfoldelés elhelyezése,

beton bedolgozasa kozvetleniil a szallitGjarm{ir6l vagy betonszivattyt segitségével - beton
utdkezelése.

6. Csonkallitas

- megfelel6en viztelenitett munkagddor - munkagddor allékonysaganak biztositasa (ducolas,
szadfalazas) - keretfoldelés - megfeleld szilardsagu szerel6beton,

- beallitokeret segitségével a csonkokat az oszlopszerkezetnek megfeleld tavolsagba Kkell
beallitani és a kit{izott oszloptengelyekhez kell igazitani - a oszlopcsonkokat szintez6 miiszer
segitségével megfeleld szintmagassagba kell allitani Specialis esetekben a betonacél szerelés
utan torténik a csonk allitasa.

7. Betonacél szerelés

- megfelel6en viztelenitett munkagddor - munkagddor allékonysaganak biztositasa (ducolas,
szadfalazas) - oszlopcsonkok pontos beadllitdsa - sziikség esetén megfelelé szilardsagu
szerel6beton - alapozasi és vagy vasalasi tery,

- el6re méretre vagott és hajlitott betonacélok ellen6rzése - betonacélok elhelyezés a terv
szerinti helyen és kiosztasban - betonacélok egymashoz rogzitése kotozddraottal, vagy specialis
esetben hegesztéssel - vasalas toldasa csak a terv szerint.
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8. Zsaluzas

- megfeleléen viztelenitett munkagdédor - munkagddor allékonysaganak biztositasa (ddcolas,
szadfalazas) - oszlopcsonk pontos beallitdsa, betonacél szerelés - megfelel6 szilardsagu
lepénybeton vagy vasbeton lemez - zsaluzasi terv,

- kiselemes zsalutdblak bedllitdsa, egymashoz rogzitése - a vasalds és a zsalutablak kozott a
betontakaras biztositasa tavtartékkal - zsalutablak pontos szintbe allitdsa, megtamasztasa és
rogzitése a betonozaskor fellépé terheléssekkel szemben.

9. Betonozas

- megfelel6en viztelenitett munkagoddor - oszlopcsonk pontos bedllitdsa, betonacél szerelés -
pontosan dsszeallitott és rogzitett zsaluzat,

- beton bedolgozasa kozvetleniil a szallitéjarmiirél vagy betonszivattyd segitségével - beton
megfelel6 tomoritése betonvibratorral - friss beton utdkezelése - a friss beton védelme a
széls6séges idGjarasi koriilmények esetén (hidegben illetve meleg id6ben torténd
betonozaskor)

10. Kizsaluzas

- betonalap megfelel6 szilardsaga (id6jarasi viszonyoktol fiigg),

- zsalutablak lerogzitésének kiolddsa és elbontdsa - a zsaluelemek ko6zotti kapcsoldelemek
oldasa- zsalutablak évatos levalasztasa a friss betonfeliiletrdl - a lebontott zsaluzat feliiletének
megtisztitdsa a rarakédott szennyez6désektdl - a zsaluhéj bevonasa specialis véddanyaggal

11. Feliiletvédelem
- zajkibocsatassal nem jaré munkafolyamat

12. Foldvisszatoltés, tereprendezés

- foldvisszatoltése tobb rétegben munkagép segitségével - a foldrétegek szétteritése kézi erével
- a talajt rétegenként tomoritése (elektromos dongold) - a biztonsagi dicolas elbontasa csak a
foldvisszatoltéssel parhuzamosan torténik.

3.4 Avizsgalati modszer ismertetése

A tervezett létesitmény épitési munkalataibdl, valamint a tervezett létesitmény tlizemelésébol
eredd varhaté kornyezeti zajkibocsatas mértéke el6zetes szamitassal ellendrizhetd.

A szamitds kiindulé adatait részben az épitési technoldgidhoz alkalmazott gépek, és a
technoldgidhoz kapcsolodé berendezések zajkibocsatasi adatai, részben mas hasonlé
létesitményeknél végzett nagyszamu helyszini mérések adatai, részben szakirodalmi adatok,
valamint az egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarodl és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl szolo 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egylittes rendelet adatai képezik.

A vizsgalati pontban fellépd, varhaté kornyezeti zajkibocsatas mértéke a technoldgiabdl, a
technolégiahoz kapcsolodé gépészeti rendszerek, berendezések hangteljesitményszint,
hangnyomasszint adataibdl, a tevékenységhez kapcsolddd szallitasi, rakodasi miiveletek
hangnyomasszint adataibol és a terjedési viszonyokbo6l szamithato.

A hangterjedés szamitasa a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol sz616 93/2007. (XI1. 18.) KvVM rendelet 11. melléklete,
valamint az MSZ 15036:2002 magyar szabvany alapjan tortént, amely szerint:
Li=Lw + Kir + Ko - Ka - Ki- Kim - Kn - K - Ke
ahol:
Lw: Hangteljesitményszint
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Kir: Zajforras iranytényezdje

Kq: Sugarzasi térszog miatti korrekcio

Kq: Tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid

Ki: Levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio

Km: Talaj- és meteorolégiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcio
Ku: Novényzet csillapito hatasat kifejezé korrekcid

Kz: Lakott tertilet beépitésének csillapit6é hatasat kifejez6 korrekcio

Ke: Zajarnyékolo6 1étesitmény beiktatasi vesztesége

A szallitasi, rakodasi miiveletekbdl ered6 zajhatas modellezése hasonld tevékenységeknél végzett
vizsgalatok mérési adatainak felhasznalasaval torténik.

Avizsgalati pontokban varhaté zajkibocsatas mértéke a fenti vizsgalati modszerrel j6l szamithatd,
mely akusztikai modellezés pontossaga elegendd a varhato6 hatdsok ellen6rzéséhez.

A kozutak zajkibocsatasara jellemz6 referencia A-hangnyomasszintet (7,5 m-es egyenértékii A-
hangnyomasszint) a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint hataroztuk meg.
3.5 Azalapallapot vizsgalata

3.5.1 A kornyezetben jelenleg iizemel6 zajforrasok

A vizsgdlati teriiletek kornyezetében jelenleg jelent6sebb zajkibocsatasu helyhez kotott zajforras
nem taldlhat6. A beruhazds megkezdése el6tt a beruhdzashoz kapcsoléddan alapallapot
méréseket nem végeztiink, a hatasteriilet meghatarozasanal a 284/2007. Korm. rendelet 6. § -
anak legkedvezGtlenebb, tehdt az a) bekezdését, vettiikk figyelembe, tehat azt az esetet
feltételeztiik, hogy a l1étesitmény zajvédelmi szempontd hatastertiletének hatara az a vonal, ahol a
zajforrastél szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték.

3.5.2 A zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

Ahatasteriilet meghatarozasata 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint kell elvégezni, mely
az alabbiak szerint torténik.

»(1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatas-
teriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastoél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kdrnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a zajforrasra
vonatkozo6 tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajt6l nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-
6:00) 45 dB.”
3.5.3 Zajvizsgalati részteriiletek

A vizsgalati tertletek teriileti besorolasait a telepiilésrendezési tervek alapjan végeztiik.
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A besorolast a vizsgalati részteriiletek szerint adjuk meg. (Csak a zajt6l védendd teriileteket
vesszlik figyelembe.)

T10 RESZTERULET

MezG6csat, Tiszakeszi és Aroktd falusias teriiletének besorolasa:
Lf: falusias lakoterilet

Zajterhelési hatarértékek (lizemelés): Ltu = 50 / 40 dB(A) - nappal / éjjel
Az lizemi hatastertlet hatara: Lun= 40 / 30 dB(A) - nappal / éjjel.

Zajterhelési hatarértékek (épités): Lty = 65 / 50 dB(A) - nappal / éjjel
Az épités hatasteriilet hatara: Lus= 55 / 40 dB(A) - nappal / éjjel.

T20 RESZTERULET

Zajtol nem védendo tertiletek:

Ma, Mk: mezdgazdasagi teriiletek
Kb-N: kiilonleges beépitésre nem szant naperdmii teriilet

Zajterhelési hatarértékek (lizemelés): nincs
Az lizemi hatastertlet hatara: Lun= 45 / 35 dB(A) — nappal / éjjel.

Zajterhelési hatarértékek (épités): nincs
Az épités hatastertilet hatara: Lyy= 60 / 45 dB(A) - nappal / éjjel.

3.5.4 Kozlekedési zajterhelés

Az érintett teriilet az M3 autépalya iranyabél a 3307 szamu 6sszekotd titon érhetd el. Az Allami
Kozuti Miszaki és Informaciés Kht. 2018. évi forgalomszamlalasi adatait felhasznalva az UT
2-1.118 sz. utligyi miszaki el6irds (Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasa el6revetit
modszerrel) alapjan szamoltuk ki az érintett Gitszakaszok 2020. évre vonatkoz6 forgalmi adatait a
harom akusztikai jarmiikategériara. Ezen adatok felhasznalasaval a 93/2007. (XI1.18.) KvVM
rendelet szerint hataroztuk meg az utak nappali és éjszakai éraforgalmat a harom akusztikai
jarmikategoriara.
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2018. év 2020. év

[1/nap] [1/nap] [l/nap] [l/nap] [l/nap] [l/nap]

1495 1556

2653 2761

3-6. tabldzat: Az érintett utszakaszok napi forgalma.

Nappal (6:00 - 22:00) Ejjel (22:00 - 6:00)

Kozt elnevezése

[i/h] [i/h] [i/h] [i/h] [i/h] [i/h]

3-7. tabldzat: Az érintett utszakaszok draforgalmai.

Az utakon a megengedett haladasi sebesség lakott teriileten 50 km/h, lakott teriileten kiviil
90-70-70 km/h. Az utsavok 2x1 forgalmi savboél allnak, a savszélesség 3,5-3,0 m. Az utak
utburkolata B tipusu akusztikai érdességi kategoriaba sorolandé.

LAeq (7 5) [dB]

Kozt elnevezése Vizsgalt szakasz nappal éjjel
(6:00 - 22:00) | (22:00 - 6:00)

kiltertlet 68,0 60,0
Mezdcsat belterulet 64,7 56,8

3-8. tabldzat: Az érintett utszakaszok zajkibocsdtdsa.
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3.5.5 Rezgésterhelés

A vizsgalt teriileten jelenleg nincs rezgésterhelést okozd rezgésforras.

3.6 Az épités alatti allapot vizsgalata

A tervek szerint a kivitelezési munkalatok nem haladjak meg az 1 honap id6tartamot. A kivitelezés
varhat6 kezdése 2021. masodik félvére prognosztizalhaté.

3.6.1 Zajforrasok

A kornyezeti zajkibocsatas idében valtozik az 3.3.2. pontban részletezett munkafolyamatoknak
megfeleléen. A tervezés jelenlegi fazisdban a pontos épitéstechnolégia még nem ismert, igy az
alkalmazott munkagépek fajtajat és szamat csak becsiilni tudjuk. Az egyes munkafazisokra, az
ered6 napi zajkibocsatast az aldbbiak szerint becsiiljiik.

A kritikus munkafazisok zajkibocsatasi adatai az alabbiak.

Foldkitermelés, dicolds, szadfalazas

Miikodési Munkafolyamat ered6

Kivitelezési fazis Munkagép idétartam Zajteljesitmény- zajteljesitményszintje

megnevezése megnevezése t[h /nap] szint Lw [dB] Lw [dB]

Forgokotro

Teherauto

3-9. tabldzat: Mértékado zajkibocsdtds az adott épitési fazisban

Betonozas, szerkezet épités

o PR : Miikodési L Munkafolyamat eredé
Kivitelezési fazis Munkagép idétartam Zajteljesitmény- zajteljesitményszintje

megnevezése megnevezése szint Lw [dB
= E t [h/nap] w [dB] Lw [dB]
Mixer autd

Betonpumpa

3-10. tabldzat: Mértékado zajkibocsatds az adott épitési fazisban

Tereprendezés, foldvisszatdltés
o PR : Miikodési L Munkafolyamat eredé
Kivitelezési fazis Munkagép idétartam Zajteljesitmény- zajteljesitményszintje

megnevezése megnevezése t [h/nap] szint Lw [dB] Lw [dB]

Forgokotré 7 106

Foldmunicil/ __

tereprendezés Teherautd

3-11. tdbldzat: Mértékado zajkibocsdtds az adott épitési fazisban
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Oszlopallitas

- PR : Miikodési R Munkafolyamat eredé
Kivitelezési fazis Munkagép idétartam Zajteljesitmény- e e AT

megnevezése megnevezése t [h/nap] szint Lw [dB] Lw [dB]

3-12. tdbldzat: Mértékado zajkibocsdtds az adott épitési fdzisban

Az épités tobbi fazisaban zajkibocsatassal nem kell szamolni.

A munkagépek nem egyidejlileg fognak dolgozni a helyszineken. A gépek adott munkateriileten
csak néhany napot dolgoznak, majd elhagyjak a munkateriletet.

3.6.2 Az épitési munkavégzésbol eredo zajterhelés vizsgalata

Az épitési munkak vonatkozasaban részletes organizaciés terv még nem all rendelkezésre, ezért
a varhato zaj- és rezgésterhelésre vonatkozdan mas, hasonlo épitési tevékenységek tapasztalatai,
illetve szakértdi becslés alapjan lehetett el6rejelzést adni.

Az egyes épitési fazisok alatt a 3-9. - 3-12. tablazatokban szerepl6 munkagépek és
szallitéjarmiivek lizemelése varhaté. A tdblazatban feltiintettiik a munkagépek zajkibocsatasi
adatait, amiket hasonlo jellegli gépek miikodése soran tapasztalt iizemviteli adatok adaptalasaval
becsiiltlink.

A legzajosabb fazis a tereprendezés, foldvisszatoltés. A kritikus pontok zajterhelési értékeit a
3-13. tablazat tartalmazza Mezdcsat és Tiszakeszi esetében (Aroktd lakott teriilete tobb, mint
5km tavolsagban taldlhatd). A szamitast az épités helyszinéhez legkozelebbi, zajterhelés
szempontjabdl kritikus pozicidoban 1évé zajtol védendé homlokzatokra végeztiik el. Mivel az
oszlopdllitds eredd zajteljesitményszintje joval alacsonyabb a tobbi munkafolyamat ered6
zajteljesitményszintjétdl, az oszlopallitas altala okozott zajterhelés is joval alacsonyabb, igy azokat
fel sem tilintettiik az alabbi tablazatban.

Szamitott legnagyobb zajterhelés értékek [dB(A)] Hatarérték
Munkafazis Mezdbcsat, Szent Istvan u. 101 Tiszakeszi, Igléi u. 73. LtH, nappal
(hrsz.: 420/2) (hrsz.: 511) [dB(A)]

Tavolsag az épitési 2390 m

teriilettol

Foldmunkak,
alapozas

Betonozas

Foldmunkak,
tereprendezés

3-13. tabldzat: Az épitési kivitelezésbdl eredd, szamitott zajterhelés értékek

A szamitasi eredményekbdl latszik, hogy az épitkezés egyik fazisa sem okoz hatarérték feletti
zajterhelést a kornyez6 védendd teriileteknél.

A szamithato6 védG6tavolsagokat (melyen beliil a napi zajterhelés mar meghaladja a hatarértéket),
valamint a hatasteriilet hatarat az alabbi tablazat tartalmazza.
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Hatasteriilet hatara | Hatasteriilet hatara

Munkafolyamat Védotavolsag [m] | falusias lakéovezet- | zajtol nem védendo

ben (55dB) [m] |6vezetben (60 dB) [m]
Foldmunkak, alapozas 45

137 78

Foldmunkak, tereprendezés 50 153 87
Oszlopallitas 13 40 22

3-14. tabldazat: Az épitési kivitelezésbél eredd védbtdvolsdg értékek és hatdstertileti hatdrok

A fenti tablazat eredményei alapjan megallapithat6:

e avéddtavolsagokon beliil nincs zaj ellen védendé épiilet,

o alakoteriiletre vonatkozo6 hatastertilete hatara nem éri el a kornyezd lakéteriiletek egyikét
sem,

e a hatasteriilet az oszlopok épitése koriil huzott 78 m sugaru kéron beliil van.

0366/14

Jelmagyarazat
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3-3. dbra: Az épités legnagyobb zajvédelmi hatdsteriilet

3.6.3 Az épités alatti kozlekedési eredetii zajterhelés vizsgalata

Az épités soran csak kismértékli anyagszallitassal és egyéb célforgalommal kell szamolni. A
legintenzivebb szallitas 10 db teherglpkocsi fordul6 per nap, ami 10 db nehézgépjarmii elhaladast
jelent naponta, kizaro6lag a nappali id6szakban. Ez a szallitas 0,63 j/dra forgalomtobbletet general.
A szallitéjarmiivek a 3307 szamu 6sszekoto utat és foldutakat fognak hasznalnak.

A szillitéjarmiivek a vizsgalt utszakaszok mértékado zajkibocsatasat AL<0,2 dB mértékben
emelik meg. Ez alapjan kijelenthet6, hogy az épitési munkdkhoz kapcsol6do forgalomnovekedés
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az alapallapothoz viszonyitva nem okoz észreveheté mértékii zajterhelés novekedést. Mivel nincs
3 dB-nél nagyobb zajterhelés novekedés, a kozvetett hatastertilet kiiszobértéke alatt marad. Az
épitkezés befejezése utan a szallitds okozta zajterhelés novekedés megsziinik.

Laeq (7,5) [dB]

Kozt elnevezése Vizsgalt szakasz nappal AL
(6:00 - 22:00)

kulterulet 68,1 0,1
Mezd6csat belterilet 64,7 0,1

3-15. tdbldzat: Az érintett Utszakaszok zajkibocsdtdsa és az alapdllapothoz viszonyitott nGvekményei (nappali
idészak)

3.6.4 Rezgésterhelés

Az épitési teriiletrdl szarmazo legjelentésebb rezgés a foldmunkak soran varhatd, mivel ekkor
dolgoznak nehézmunkagépek a teriileten, valamint a talajtomoérités is a teriiletrendezési
id6szakban torténik.

Az épités soran, a munkagépek okozta rezgések a legkozelebbi védend6 objektumoknal a nagy
tavolsag (>100 m) miatt nem lesznek észlelhetdk.

A célfogalmi kozlekedés az érintett utszakaszok mentén 1évé védend6 objektumok
rezgésterhelése a kis forgalmi volumen miatt nem lesz érzékelhet6, és az biztosan hatarérték alatti
marad.

3.7 Atervezett allapot vizsgalata

3.7.1 Hattérterhelés

A vizsgalati teriiletek lakokornyezetében elmondhatd, hogy zajforras hidnyaban a hatterhelés
nem éri el nappal a 40 dB(A), éjjel a 30 dB(A) értéket.

A megvalésuld 220/120 KkV-os transzformator allomas o6sszes hangteljesitményszintje:
Lwa=81 dB(A), ami 200 m tavolsagban mar csak 28 dB(A) zajszintet okoz. A joval tavolabb 1évd
lako6épiileteknél pedig hatasa egyaltalan nem érzékelhetd.

3.7.2 Zaj- és rezgésforrasok

A tavvezeték atalakitasa utan kialakul6 helyzetben a tadvvezeték nem szamit szamottevo zaj-, vagy
rezgésforrasnak, emiatt annak semmilyen kdrnyezeti zaj- és rezgésvédelmi hatasa nem jelentds.

A zajkibocsatas problémaja leginkabb a magas vagy extra magas fesziiltségli szabadvezetékeket
érinti. A koronakisiilések mérete, keletkezésiik valosziniisége fiigg a levegd atiitési szilardsagatol
is, ezért paras, esds id6ben a tavvezetékek zajkibocsatasi szintje némileg magasabb, de még igy
sem éri el a zavaré mértéket.
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A 200 kV-os tavvezeték biztonsagi savja 18+18 m széles.

Tapasztalati tények alapjan, a 30 dB(A) egyenértékli hatasteriilet hatara az oszlop kéré huzott
78 m sugaru koriv. Ezzel a kiilonb6z6 besorolasu teriiletekre vonatkoz6 hatastertilet tavolsagai.

Hatasteriilet hatara [dB(A)] Hatasteriilet Kiterjedése [m]
W 7
;

39
3-16. tdbldzat: A hatdsterlilet kiterjedése

Jelmagyarazat

@ Tervezett oszlop
Meglévo oszlop
— Tervezett vezeték
Meglévo vezeték
Foldreszlethatar

— Hatasterilet hatara

0 100 200 m
L B

3-4. dbra: Zajvédelmi hatdsteriilet

Az adott 6vezeti besorolasu részteriiletek vonatkozasaban a fenti hatésteriileti hatarokon beliilre
zajtol védendd objektum nem esik, igy elmondhatd, hogy a tavvezeték zaja zajtol védendd
létesitményeket nem érint, a hatasteriiletén zajtol védendo létesitmény nincs.

3.7.3 Minosités

Az \j tavvezeték megépiilése utan kialakulé helyzetben szamottevd zaj-, vagy rezgésforras nem
lesz, a zaj- és rezgésterhelés mindenhol megfelel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egylittes

s

rendeletében elGirt terhelési hatarértékeknek.
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3.8 Osszefoglalas

Az akusztikai szamitasok segitségével kimutattuk, hogy a vizsgalt épitkezés(ek) kornyezetében
1év6 zajtol védendd épilileteknél hatarérték tullépés sehol sem varhaté. Sem az épitési zajra, sem
az lizemi zajra vonatkozoan, a tavvezeték zajvédelmi hatasteriilete nem ér el védend? tertiletekig.

A kivitelezéshez kapcsolédé célforgalom egyik nyomvonal esetében sem okoz 3 dB zajterhelés
valtozast, igy annak hatastertlet egyik esetben sem értelmezhetd.

Hatarérték feletti rezgésterhelés nem kimutathat6 sem a létesités, sem az lizemelés soran.

A tavvezeték épitési munkalatainak hataron atnyul6 zajvédelmi hatasa nincs.

4 Levegotisztasag-védelem

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint megvizsgaljuk, hogy az épités és
miikdodés soran milyen mértékii lesz a kornyezeti levegét éré hatadsok varhaté mértéke. A
telepitési tevékenység soran az épitési tevékenység és a teherszallitds hatasai jelentkeznek. Az
lizemelés soradn az lizemeltetett 1égszennyezd forrasok hatasai vehet6k figyelembe, amennyiben
vannak ilyenek. Bizonytalansaga miatt a felhagyasi fazist kiilon nem elemezziik, hatasai varhat6an
megegyeznek az épités soran jelentkezo levegbterhel hatasokkal.

4.1 Alkalmazott modszer

A figyelembe vehet6 légszennyez6 anyagok koziil azokat vizsgaltuk, melyeknek a vonatkozd
immisszios hatarértéke legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési,
higulasi paraméterek azonosak. Szamszertien kifejezve: En/In = maximalis. Erre az anyagra
szamitott ,megfeleld” levegéminGséget biztositd tavolsagon tul, a tobbi szennyezbanyag
koncentraci6ja sem lépheti tul a hatarértéket. A hatasteriilet meghatarozasanal is erre a tényre
hivatkoztunk. Egységnyi emisszi6 esetén a ,Kritikus” szennyezd a nitrogén-dioxid a
munkagépek iizemelésébdoll, fiistgazkibocsatasabol adéddan, valamint a PMyg a foldmunkak
soran torténd kiporzashoz kapcsoléddan. Ezért a szamitasok elvégzéséhez elegendé ezeket a
szennyezbket figyelembe venni.

Megvizsgaltuk az egyes forrasok altal okozott terjedési hatds mértékét és hatasteriiletét. A
306/2010-es Kormany rendelet 2. § (14) pontja alapjan hatasteriilet harom eljarassal hatarozhaté
meg, figyelembe véve a 314/2005 Korm. rendelet 7. szamu mellékletében foglaltakat:

Helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott, a
légszennyezo6 pontforras kdrnyezetében fellép6 leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb;
c) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Vonal és teriileti forrasokra a hatasteriilet nincs értelmezve, azonban az analégiak

felhasznalasaval ezekre a tipusu forrasokra is Kiterjesztetten értelmeztiik a definiciokat.

Helyhez kotott diffaz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzé lizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhat6 - 1égszennyezé
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anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffiz forras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzdk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-4anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyo6ras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A hatdsokat modellszamitasok alapjan hataroztuk meg. A szdmitasokat az AIRCALC 5.0 szoftverrel
végeztik. A szoftver az MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81
szabvanyok felhasznalasaval késziilt.

4.2 Felhasznalt adatok
Alap levegoterheltség

A vizsgalt helyszin alap leveg6terheltségérdl az Orszagos Légszennyezettségi Mér6halozat
automata mérdallomasainak adataibél nyerhetiink informaciét. A vizsgalt teriilet kozvetlen
kornyezetéb6l nem allnak rendelkezésre levegéminéségi adatok.

A vizsgalt teriilethez legkozelebb taldlhaté automata mér6allomas Miskolc-Goromboly Lavotta
utcaban talalhaté (dllomas tipusa: kiilvarosi hattér). A szamitasok és modellezések soran az
Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat 2019. évi 6sszesit6 értékelésének adatait hasznaltuk fel, amelyet
a lenti tablazat mutat be.

Eves atlagos
Légszennyez6 anyag levego6terheltség
Nitrogén-dioxid 13,3
Szallé por (PMio) 26
Szén-monoxid (CO) 528
Nitrogén-oxidok (NO2- 257
ben kifejezve) ’

4-1. tabldzat: Levegd alapterheltség (2019.)

A tevékenységek, mint légszennyezd hatétényezdk eredd forrasai a levegémindség romlasanak
mértéke alapjan mindsithet6k. A hatas elbirdldsahoz a4/2011. VM rendeletben k6z61t kibocsatasi
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, mely a kornyezeti levegd egészségligyi
tisztasagi kovetelményeit tartalmazza.

5 > Oras hatarérték | 24 6ras hatarérték | Eves hatarérték | Vesz.
St ey [ng/m?] [ug/m?] [1g/m?] fok.
100 85 40 II.

Nitrogén-dioxid (NO2z)

Nitrogén-oxidok (NOx)* 200 150 - 11
Szall6 por (PMa1o) - 50 40 I11.
Szén-monoxid (CO) 10000 5000 3000 1.

*Nitrogén-oxidoknal hatarérték helyett tervezési iranyérték a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 2. melléklet alapjan

4-2. tablazat: Immisszids hatdrértékek
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Meteoroldgiai adatok

A tervezési teriilethez kozvetlen kozelébdl szarmazd adatok nem allnak rendelkezésre, a
legkodzelebbi meteoroldgiai allomas a Miskolcon talalhatd. A méréallomas adatai szerint az atlagos
szélsebesség 2,3 m/s, az uralkodé széliranyok E-i, és D-i iranytak, utébbiakat a 4-1. dbra

szemlélteti.

NwW
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4-1. abra: Szélirany gyakorisagok (forrds: www.meteoblue.com)

Modellszdmitas paraméterei:

. Szélsebesség: 2,3 m/s

. Stabilitasi kategoéria: 6 semleges
. Domborzat:  sik teriilet

. Erdességi magassag: zo=1m

. Alapterheltség: NOz: 13,3 ug/m3

PMjo: 26 pg/ms3
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4.3 Epités leveg6terhel6 hatasa

Az épités soran legjelentdsebb hat6tényez6 a talaj kitermelés és a munkagépek épitési teriileten
végzett mozgasa, mely soran a bels6 kozlekedési utak felszinérol, és a mozgatott talajbol jelentds
mértéki kiporzds varhat6. Ennek levegémindségre gyakorolt hatdsat modellszamitassal
vizsgaltuk.

A munkatertiletrél szarmazé szall6 por kibocsatds az épitési teriileten z6mében harom
résztevékenységhez kothetd:

- Foldanyag kitermelése

- Tehergépkocsik mozgdsa soran torténd porfelverGdés

- Terepfeltoltés

A foldkitermelés becsiilt id6tartama 4 munkanap. A fold elszallitas varhatd teherforgalma 20
tonna teherbirasu tehergépkocsikkal (és 1,4 t/m3 laza foldstiriiséggel) szamolva 19 tgk. fordulo,
amely napi 5 tgk. fordulot jelent. A foldmunka volumene alapjan varhatéan egyidejtileg legfeljebb
2 db foldmunkagép fog lizemelni a munkateriileten. A tobbi épitési munkafazishoz kapcsoléddéan
is torténik teherszallitas, ennek volumene varhatéan a foldkitermelés teherforgalmi intenzitasa
alatt marad.

A dominans porkibocsaté forrasokra vonatkozo6 szamitasi eljarasokat az aldbbiakban mutatjuk be.

A kiporzas kovetkeztében fellépd szilard l1égszennyezbanyag-kibocsatas becsléséhez fajlagos
kibocsatasi értékeket hasznaltunk.

A fajlagos kibocsatasi adatok forrasa az Environment Canada (www.ec.gc.ca) honlapjan elérhet6
alabbi szakirodalom:

bdnydszati tevékenység porszennyezése: Pits and Quarries Guidance, 2009

Alkalmazott emisszios faktor:

1,5
MLA
ahol s a fed6réteg ill. haszonanyag iszaptartalma (esetiinkben kb. 15%), M pedig a talaj illetve

haszonanyag atlagos nedvességtartalma (esetiinkben kb. 24 %). E = [kg/h], 1 db munkagépre
vonatkoztatva.

E(PMIO) = 0,45 . 0,75

A kitermelt foldanyag iiritésébdl és egyengetésébdl szarmazo, valamint az anyag ideiglenes
depdéba halmozasabdl ered6 emissziokat leird fajlagos emisszids faktort (dimenzidja: kg/t) a
kovetkezo6k szerint képeztiik:

1,3
(z2)
M LA

2

ahol U az atlagos szélsebesség [m/s], M a teritett anyag nedvességtartalma (24%), k pedig a
részecskeméret szorzdja (PMio esetén értéke 0,35).

EF =k -0,0016 -

A burkolatlan dton torténd szallitasi tevékenység porkibocsatasanak az adott jarmiikategoriara
jellemzd emisszids faktor szamitasara alkalmazott 6sszefliggés:

a b
BRlkg/VKT =k () (355)
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ahol s az utfelszin anyaganak agyagtartalma, W az atlagos szerelvénysuly tonnaban, k, a és b pedig
a szennyezo6anyag fajtajatol fliggé konstansok.

Az ideiglenes depok felszinének szélerédzidjat leir6 fajlagos emisszids faktort [kg/m?] az aldbbi
Osszefliggéssel nyertiik:

EF:112.10—4.].17.(1).(365.M>.(L)
’ " \1,5 235 15

ahol J a részecske aerodinamikai tényezdje (PM1o-nél értéke 0,5), s a dep6 atlagos agyag-iszap-
tartalma (15 %), P a legalabb 0,254 mm mennyiségii csapadékot hoz6 napok atlagos szama (178
nap), I pedig azon napok %-os aranya az éven beliil, melyek esetében a zavartalan szélsebesség a
19,3 km/h értéket meghaladja (10 %).

Tehergépkocsik mozgasa soran térténd porfelverddés:
Az emisszios faktort az alabbi képlettel hataroztuk meg:

w )0,45

E=k-2819- (5—2)0'9 (37

ahol k a vizsgalt szemcseméretre vonatkozd szorzé tényez6 (esetiinkben 1,5), s a talaj
iszaptartalma (esetiinkben kb. 15 %), W a jarm{ atlagos tomege. E = [kg/km], 1 teherautdra
vonatkoztatva.

A szallitasbol ered6 porfelverddést is a teriileti forrds kibocsatdsanak tekintettiik, mivel a
kozlekedési itvonal a teriileten beliil folyamatosan valtozik.

A munkateriletrél becsiilhetéen 1 tehergépjarmii/ora intenzitassal torténik a foldszallitas (2
elhaladas/6ra). A teherautdk atlagosan 250 m uUtvonalat tesznek meg egy iranyba burkolatlan
feliileten, 1 fordul6 alkalmaval. Tomegiik megrakodva kb. 28 t, tiresen kb. 8 t. Sebességiik a
burkolatlan tertileten 5 km/h.

A feliileti kiporzas a kozlekedési utak mentén jelentds mértéki lehet a szaraz idészakokban, igy
ezeken a teriileteken porcsokkentési technikakat sziikséges alkalmazni. Megfelel porcsokkentési
terv kidolgozasaval és betartasaval a por emisszio legalabb 80 %-kal csokkenthetd. A szamitas
soran ezt a tényez06t is figyelembe vettiik.

A szakirodalom altal megadott emisszids faktorokbdl kiszamitottuk a tertleti forrasok
emisszidjat a modellez6 szoftver szamara feldolgozhaté mg/s dimenzi6jd mennyiségben. A
szamitas menetét itt nem részletezziik.

A fenti hatasok Osszegzésével megkaptuk a két munkateriilet, mint teriileti forras szallé6 por
kibocsatasat. A szamitasi eredményeket az alabbiakban foglaltuk 6ssze.

Munkateriilet szall6 por (PM10) emissziéja [mg/s]

101,5
Munkagépek mozgdsa 78,46
179,96

4-3. tabldzat: Epités munkateriiletérdl szdrmazd porkibocsdtds

A tevékenységek, mint 1égszennyez6 hatétényezdk eredd forrasai a levegémindség romlasanak
mértéke alapjan mindsithet6k. A hatas elbiralasahoz a 4/2011. VM rendeletben kozolt kibocsatasi
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hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, mely a kornyezeti levegd egészségiigyi
tisztasagi kovetelményeit tartalmazza.

Az épitési teriiletet teriileti forrasként vizsgaltuk. A modellszamitast a teriileten kialakitandé
oszlopok alapteriiletéhez viszonyitott munkateriiletre végeztiik el. A munkavégzés varhatéan
egyidejlileg nem a teljes beruhazasi tertileten, csak annak egy részén torténik igy az altalunk
végzett szamitasok feliilbecslések.

A modellszamitas alapjan az épitésébdl szarmazo tobbletterhelést a tavolsag fiiggvényében a 4-3
abra mutatja be.
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4-2. dbra: Munkateriilet PM10 kibocsdtdsa, 24 drds terjedésmodell gérbe

Az épitési teriiletrdl szarmazd szalld por hatasteriilet a munkateriilet hatarat6l szamitott 159 m-
es tavolsagban hatarolhaté le. Ez a hatas csak az épités els6 fazisaban, az intenziv foldmunkak
soran jellemzd, amennyiben a megfelel6 porcsokkentési intézkedéseket megteszik. A diagram
alapjan megallapithatd, hogy tervezett tevékenység kovetkeztében a megvaldsitds sordn nem
varhat6 egészségiigyi hatarértéket meghaladé levegtterheltség.

4.4 Tevékenységlevegovédelmi hatasteriilete

Atervezett tevékenység hatastertiletét a kivitelezési id6szakban a folmunkak soran torténd, a talaj

V4

az alabbi 4bra tartalmazza.
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03606/172:

0365/1'5

Jelmagyarazat

@ Tervezett oszlop
Meglévé oszlop
—— Tervezett vezeték
Meglévo vezeték
[ Hatasteriilet (PM10)
BRI Munkateriilet
Foldrészlethatar

100 200 m

4-3. dbra: Levegétisztasagvédelmi hatdsteriilet

A hatastertilet az alabbi ingatlanokat érinti:

- Mezbcsat, hrsz: 0365/15

4.5 Javasolt porcsokkentési intézkedések

A hatdsok minimalizalasahoz javasolt az épités megkezdése el6tt egy pormenedzsment tervet
kidolgozni. Ehhez a kozremiikodé szakértének a kivitelezés tlitemtervéhez igazodd
porcsokkentési intézkedési tervet célszerli kidolgozni, egyilittmiikodve a Kkivitelezésért, a
helyszinen felel6 szakemberekkel. Sziikséges attekintendé dokumentumok: az organizacios
tervek és kivitelezési litemterv, a kivitelezésben felhasznalt géppark és elhelyezésiik.

A legfontosabb poremisszi6 forrasok az épitési teriileten:

. A féldmunka, tereprendezés
. épitési munka,
. teherjarmi forgalom.

A munkafolyamatok tervezése soran ezen munkafazisok hatasait csokkentd intézkedéseket kell
meghatarozni és oktatas keretében megismertetni az érintett alkalmazottakkal.

A tervezés soran térképen javasolt abrazolni a kritikus munkateriileteket és a szenzitiv
receptorokat figyelembe véve a jellemz6 meteoroldgiai paramétereket. Elére tervezve kovetni kell
az épitési titemtervet és annak megfelel6en el6késziteni a tervezett, lehetséges intézkedések koziil
az alkalmas maximalis porcsokkentést eredményezét.

Kovetni kell a hivatalos meteoroldgiai eldrejelzéseket és a tervezett jelentds porkeltd
munkafazisokat napi szinten, javasolt naplézni is a porképzddésnek kedvezd id6szakok
meteoroldgiai adatait és a porkeltd tevékenységek egybeesését, vitdk, panaszok esetére.
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Javasolt porcsokkentési intézkedések:

Terep el6készités:

. Talaj kitermelés soran a tertilet nedvesitését folyamatosan kell végezni,

. Ideiglenes deponidk szél alatti falat nedvesiteni, tartds allas esetén takarni

. kis szemcseméretli, 1égmozgassal konnyen transzportilédé anyagu foldteriileteket
nedvesiteni

. élénk és erds szélben nem javasolt a talajkitermelés (8-17 m/s)

Szallitas:

o Jarmiivek kerekeinek sar, nedves fold és pormentesitése kerékrazéoval, kerékmosoéval,

vagy manudlis nagynyomdasu mosoval kotelezd, a kozut aszfaltfeliiletére abronccsal, teherautd
platorol torténd elszorddassal nem szabad kihordani a talajt.

Epitési munkak:

. Az épités idGszakaban a munkagépek és szallité jarmiivek miiszaki allapotat ellenérizni
kell. Csak kifogastalan miiszaki allapoti jarmiivekkel szabad a munkat végezni. Kedvezditlen
id6jarasi helyzetben a légszennyezéssel jar6 munkadkat csokkenteni kell, a munkateriiletek
kiporzasat locsolassal kell megsziintetni.

A fentiek alkalmazasaval az épitési fazis porkibocsatasa a teriileten csokkenthet6 oly
mértékben, hogy elkeriilheté6 az egészségiigyi hatarérték feletti levegoterheltség
kialakulasa.

4.6 Uzemelés levegéterhel6 hatasa

A tavvezeték normal feltételek melletti lizemmenetének nincs 1égszennyezé hatasa.

A karbantartasra érkez6 jarmiivektdl elhanyagolhaté mértéki 1égszennyezés varhato.

4.7 Felhagyas levegoterhel6 hatasa

A tervezett 1étesitmények felhagyasaval varhatéan nem kell szdmolni. Amennyiben a tavvezeték
felhagyasra kertl, annak hatdsa varhatéan megegyezik az épitési munkalatok soran varhaté
hatasokkal. Ezért ennek vizsgalatatdl eltekintettiink.

5 Természetvédelem

5.1 Elévilag-védelem
Bevezetés

Az él6vilag jelenlegi allapotanak felmérése és rogzitése a beruhazasi teriilet (a miikodés soran
elfoglalt és érintett tertilet), tovabba a kérnyezd teriiletek bejarasa alapjan tortént.

A bejarasok 2020. augusztus 28-an, a vegetacios id6szak kdzepén torténtek. Tekintve a vizsgalati
teriilet bolygatott jellegét, a vegetacio képe ebben az id6szakban megallapithaté volt.

A névényfajok nevezéktana ,Kirdly G. (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos
novényei. Hatarozékulcsok.” c. miivét koveti.
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Az él6helyek jellemzése és kodolasa ,Boloni J.,, Molnar Zs. & Kun A. (2011): Magyarorszag
él6helyei. Vegetaciétipusok leirasa és hatarozoéja. ANER 2011.” c. munkaja alapjan tértént.

A fajok természetvédelmi oltalmara vonatkozé adatok a jelenleg hatalyos, a ,védett és fokozottan
védett novény- és allatfajokrdl, a fokozottan védett barlangok koérérdl, valamint az Eurdpai
Ko6zosségben természetvédelmi szempontbdl jelentds névény- és allatfajok kozzétételérdl” szo6ld
(tobbszor moédositott) 13/2001. (V. 9.) KOM rendelettel egyeznek meg.
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5.1.1 Alapallapot jellemzése

5.1.1.1 Féldrajzi kérnyezet

Helye: Nagytaj: Alfold
Kozéptaj: Eszak-Alfoldi-hordalékkiipsiksag
Kistaj: Sajé-Hernad-sik
Kozigazgatasi hatar: Mez6csat

A kistaj Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el. Tertilete 668 km? (a kozéptaj 16,5%-a,
a nagytdj 1,3%-a).

Domborzat: A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassaga hordalékkupsiksag. D felé lejtd
felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és D-i, alacsonyodé része
szigetszeriien 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja épiti fel.
Az egykori felszin a folyok erézidjanak hatdsara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/kmz2-es
atlagos relativ reliefii domblabi hatak, lejt6k orografiai domborzattipusaba sorolhat6 teriiletté
valt. A Sajé és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefii hulldmos, ill. enyhén
hulldmos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

Foldtan: Az alaphegység E-on alsé- és kozépso-tridsz karbonatos képzédményekbdl all, D-en
pedig Ujpaleozoos és mezozoos kézetek fordulnak el6. A fels6-panndniai rétegekre atmenet nélkiil
telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzédményeket. A folyok teraszai Miskolc és Sziksz6 folott elvégzddnek, ill. belesimulnak a
hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotdl Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom iiledékekbdl all. A
hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilondsen a Sajé-Hernadto6l Ny-ra rakédott
le tobb rétegben sok kavicsos iiledék. A holocénban a Sajé-Hernad sajat hordalékkupjaba
vésddott. A felszin legelterjedtebb képzédménye a folyovizi kavics (gyakran homok és murva is
kapcsolodik hozzajuk). A kistdjban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkez6 kavics-el6fordulés
ismert; a nagyobbak: Alsézsolca, Nyékladhaza, Mezdcsat, Sajoszoged, Hejopapi, Hej6keresztur,
Muhi, Sajoors, Arnét, Korom, Sajopetri, B6cs. A Sajo-Hernad arterén 16szos-agyagos iiledékek, ill.
holocén 6ntésanyagok vannak a felszinen.

Eghajlat: Mérsékelten meleg, széaraz kist4;.

Az évi napsiités éradsszege az E-i részeken 1 850 6ra alatti, D-en 1 900 6ra koriili. Nyaron E-on
730, D-en 740-750 6ra kozotti, télen 170 6ra napfény valdszini.

A taj D-i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3--9,6 °C az évi kozéphémérséklet, mig a
tenyészid6szaké D-en 17,0 °C, E-on 16,6 °C. Apr. 4-8-t61 (E-on 4pr. 10-t81) okt. 15--17-ig, azaz 190-
195, E-on mintegy 185 napon at a napi kézéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktél
mentes idGtartam E-on 175 nap koriili (apr. 20-25. és okt. 15. kozott), a kozépsé vidékeken 185
nap koriili (dpr. 15. és okt. 20. kozott), D-en viszont 195 nap (apr. 10-12. és okt. 25. kozott). A
legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga E-on 33,5 °C, a kozépsd
részeken 34,0 °C, D-en kevéssel 34,0 °C folotti. A téli abszolit hémérsékleti minimumok atlaga -
16,0 és-16,5 °C.

A csapadék évi sszegének teriileti eloszlasa 540 és 580 mm kozotti (E-rél D felé csokken). A
tenyészidészakban 330-350 mm koriili es6 a megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 6ras
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csapadékmaximum 86 mm (Hejébaba). A hotakards napok atlagos szama évi 38 kortili, az atlagos
maximalis hévastagsag 16-17 cm.

Az ariditasi index E-on 1,20, D-en 1,30.

A Saj6 volgyében inkabb E- ENy-i, a Hernad vélgyében - egészen a Tisza torkolatig - E-EK-i az
uralkodo6 szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m / s kortili.

Az E-D-i irdnyd éghajlati kiilonbségek (hémérséklet, csapadék, fagymentes id6szak) eleve
meghatarozzak a novénytermesztési lehetdségeket.

Vizek: A K6zép-Tisza Ny-i oldalan a Sajé és a Hernad kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajé
(229 km, 12 708 km2) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km, 7 782 km2-rel), a Hernadnak (282
km, 5 436 km2) Als6dobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?2) tartozik. A Sajo ezen a szakaszon
veszi fel a Hernadon Kkiviil a Bédvat (111 km, 1 727 km?) balrdl, tovabba a Kis-Sajéot (21 km, 86
km?), jobbrol pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize jobbrdl a Vadasz-patak
(33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajoval
parhuzamosan folyik a Tiszadba a Hej6 (44 km, 243 km?), amelynek mellékvize a Kulcsar-
volgyipatak (26 km, 70 km?), tovabba a Rigoési-fécsatorna (39 km, 148 km?). Szaraz, gyér lefolyasu,
vizhianyos teriilet.

Minden nagyobb folyérol vannak vizjarasi adatok.

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hej6n a kora nyar az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altalaban kis vizli. A karsztforrasbél eredé Hejon jellegzetes a karsztos vizgyijt6é kiegyenlitd,
tarozé hatasa. A foly6k mentén csak helyenként vannak védégatak. A Dbelvizlevezetd
csatornahalézat hossza kb. 100 km.

All6vizeinek egyik csoportjaba természetes Kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha felszinnel
(alegnagyobb, a Hej6é mentén, Oszlar kdzelében, 9 ha-os). A Saj6é hordalékktipjaba Nyékladhaza és
Malyi kornyékén tobb kavicsbanyatavat mélyitettek, felsziniik valtozd, dsszesen kb. 4 km2-re
tehetd.

A ,talajviz" mélysége Igricits] E-ra 4-6 m, a Hej6 als6 szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m
kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa féleg
kalciummagnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatél E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk0, mashol 15-25 nk0. szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/1 felett,
mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altalaban sekély, de
onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez6csat mélyfarasa 49 °C-os, Sajohidvégé 95 °C-
os vizet ad.

A koziizemi vizellatas megoldott, a csatornahalézat is egyre inkabb kiépiil. Ennek kovetkeztében
a szennyvizhal6zatra csatolt lakasok aranya Miskolc nélkiil is meghaladta a 60%-ot (2008), a
megyeszékhely ide tartozo részével egyiitt pedig 80% folé emelkedik.

Talajok: A taj a két foly6 hordalékkuapjan alakult ki. A fiatal dntéshordalékon, amelynek egy része
kavics, ontés réti és réti talajok (30 és 12%) taldlhaték. Mechanikai dsszetételiik valyog vagy
agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a 40-50
(int.) foldmindségi kategdria. A Sajo-volgy talajai - amelyek kozott kevés nyers dntés is van -
inkabb savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak.
Az ontés réti talajokéhoz hasonlo fizikai és kémiai jellemz6j(i, de nagyobb (>4%) szervesanyag-
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tartalmua réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatarokkal jellemezhet6.
Hasznosithat6saguk mindegy 50%-ban szant6 és 30-35%-ban rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80%-ban legel6ként, mig a kedvez6bb termékenységli
sztyepesedo réti szolonyec talajok 25%-ban legel6ként és 75%-ban szantéként hasznosithatok.

A teraszok 10sz és loszszerli tlledékein - féként a Kkistdj als6 harmaddban - a réti
talajképz6dményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb teraszokon
alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20%), a hegységel6terekhez csatlakozdan pedig
csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai 6sszetétele
altaldban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik valtoz6 65-105 (int.).
A réti csernozjomoké a legkedvez6bb, az alfoldi mészlepedékes csernozjomoké- fizikai
féleségiiktdl fliggben - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna
erdétalajoké erdsen savanyd kémhatasuk miatt kisebb. E talajok féként (75-90%) szantoként, de
5-10%-ban gyep-, sz616- és erdéteriiletként is hasznosithatok.

5.1.1.2 Bioldgiai kirnyezet, életfoldrajzi jellemzbk
A vizsgalt terlilet novényfoldrajzi besorolasa:
Magyar flératartomany (Pannonicum)
Alfold fléravidék (Eupannonicum)
Tiszantul flérajaras (Crisicum)

A t4j potencidlis novényzetét a Sajé és a Hernadd alacsony arterein fiiz-nyar ligetek, a magasabb
térszineken tolgy-kéris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 16sztolgyesek jelent6sebb foltjai a Sajo-
Hernad torkolattél E-EK-re és a Biikkalja alfoldi peremein néttek. A sziki tolgyesek a taj déli,
délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki.

Ma a t4j tilnyomo része mez6gazdasagi teriilet, nagytablas szant6foldi kultirakkal. A puhafas fliz-
nyar artéri erd6k gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (fehér fliz - Salix
alba, csoregefliz - S. fragilis, elvétve fekete nyar — Populus nigra - id&s példanyai), allomanyaikat
sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erd6k mara
megmaradt, erésen atalakult foltjai a Belegrad melletti Kemelyi-erdd és a girincsi Nagy-erd6. A
Sajoladi-erdét gyakorlatilag letermelték. Jellemz&k a spontan terjed6 és a telepitett idegenhonos
fajok (voros tolgy — Quercus rubra, fekete di6 —Juglans nigra, balvanyfa - Ailanthus altissima, akac
- Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszardak a fehér madarsisak (Cephalanthera
damasonium), orvosi tido6fli (Pulmonaria officinalis), odvas Kkeltike (Corydalis cava), erdei
tyaktaréj (Gagea lutea), szagos galaj (Galium odoratum).

A taj déli teriiletein szikes gyepek (féként cickérds pusztak) vannak, melyekbe lirmdspuszta-
foltok keverednek. A 16szos teriileteket a macskahere (Phlomis tuberosa), ligeti zsalya (Salvia
nemorosa), hengeres peremizs (Inula germanica), dunai szegf(i (Dianthus collinus), Janka-tarsoka
(Thlaspi jankae) jelzik (olykor csillag6szirdzsa -Aster amellus, tarka imola -Centaurea triumfettii,
magyar zergevirag - Doronicum hungaricum, magyar noszirom - Iris aphylla subsp. hungarica,
nagyviragu gyikfl - Prunella grandiflora - el6fordulasaval).

A taj jellegzetességei a nagy kiterjedésli kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatél és a
felhagyas id6tartamatol fliggé masodlagos novényzettel.

Gyakori él6helyek: P2a, OB, OC, J4, Fl1a, F1b, D34;
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Kozepesen gyakori él6helyek: P2b, Bla, OA, H4, RB, D6, F2, L2x, RC, E1, RA, L5, I1;
Ritka élohelyek: B5, B6, M3, A23, D1, F5, 12, P7, A1, A4, ]3, |5, A3a, Kla, M6, A5, B2, H54a, J6,]2, D5,;

Fajszam: 400-600; védett fajok szama: kevesebb mint 20; 6z6nfajok: akac (Robinia pseudoacacia)
3, zold juhar (Acer negundo) 3, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, aranyvessz6-fajok (Solidago
spp.) 3, selyemkoéro (Asclepias syriaca) 1.

5.1.1.3 Avizsgdlt teriilet elhelyezkedése, tertilethaszndlati jellemzése
A vizsgalati teriilet Mez4csat kiilteriiletén, a telepiilést6l D-DK-i iranyban helyezkedik el.

A vizsgalati teriilet kdrnyezetében intenziven hasznositott szant6foldek és telepitett erddk
talalhatok.

A jelenlegi teriilethasznalati mod szant6 (5-1. és 5-2. abra).

5-1. dbra: Ugarteriilet a vizsgdlati tertileten (2020.08.28.)
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5-2. dbra : Ugarteriilet a vizsgdlati teriileten (2020.08.28.)

5.1.1.4 Természetvédelmi adatok

A beavatkozasi teriilet nem része az Orszagos Okolégiai Hal6zatnak, a legkozelebbi halézati elem
tobb, mint 1 300 méterre taldlhaté (5-3 abra).

Google Earth

5-3. dbra: A Nemzeti Okoldgiai Hdldzat a vizsgdlati teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: piros kérvonal: vizsgalati teriilet; sarga vonal: vizsgalt nyomvonal; Orszagos Okoldgiai Halozat: elemei:
piros tertiilet: magtertilet, zold teriilet: 6kologiai folyoso, lila tertilet: pufferteertilet

Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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A nyomvonal nem érinti a Natura 2000 halozatot (5-4. abra), a legkozelebbi kiilonleges
madarvédelmi tertilet tobb, mint 1100, mig a legkozelebbi kiemelt jelent6ségii
természetmegOlrzési teriilet tobb, mint 1 800 méterre talalhaté.

A Tiszakeszi-morotva jovahagyott kiemelt jelent6ségli természetmeg06rzési teriilet (HUBN20032)
kijelolésétil szolgalé élbhelyei:

Eléhely - . ... | Kiterjedés
kédja El6hely neve Reprezentativitas (ha)
3150 Természetes eutrof Fa_vak Magnopotamzon vagy B 12,38
Hydrocharition novényzettel
6440 Cnidion dubii foly6volgyeinek mocsarrétjei C 48,87
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris
91E0 (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterd6k (Alno- B 48,87
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

A Tiszakeszi-morotva jovahagyott kiemelt jelent6ségli természetmegdrzési teriilet (HUBN20032)
kijel6léséiil szolgalo fajai:

Tudomanyos név Magyar név Reprezentativitas Populé(lzlg(;::)gy sdga
Halak
Cobitis taenia vago csik C 500
Kétéltiiek
Bombina bombina voroshasu unka C el6fordul
Triturus dobrogicus dunai tarajosgéte C el6fordul

A Borsodi-sik kiilonleges madarvédelmi teriilet (HUBN10002) kijeloléséiil szolgal6 madarfajai:

Borsodi-sik KMT allomanya
) ) .| Populacié6 Atvonulé
Magyar név | Tudomanyos név nl: éret g / Telelé
Kolto gyiilekez6 (pld.)
(pld.)
kl,S , Phalacrocorax C 50-100
karoékatona pygmeus
C Tachybaptus ,
kis vocsok ruficollis C 50-70 par
vorosnyaku , . 4
vesok Podiceps grisegena C 2-4 par
feketenyaku . - .
vBesBk Podiceps nigricollis B 20-30 par
boléombika Botaurus stellaris B 20-30 par
torpegém Ixobrychus minutus C 20-50 par
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Borsodi-sik KMT allomanya

; ; . | Populacié Atvonul6/
Magyar név | Tudomanyos név méret _ Telel6
Kolto gyiilekez6 (pld.)
(pld.)
bakeso Nycticorax C 50-250
nycticorax
lstokosgém | Ardeola ralloides C 10-15
kis kdcsag Egretta garzetta C 100-150
nagy kécsag | Egretta alba C 200-400
voros gém Ardea purpurea C 2-4 par 30-40
fekete gélya | Ciconia nigra B 1-2 par 100-150
fehér golya Ciconia ciconia B 50-55 par 500-600
kanalasgém Platalea leucorodia B 150-250
vetési lud Anser fabalis C 50-100
s . 10 000-
nagy lilik Anser albifrons B 30 000
nyari lud Anser anser B 50-70 par | 4000-5000
V,O rosnyakd Branta ruficollis B 5-30
lad
kendermagos .
) Anas strepera C 15-20 par 100-200
réce
csorgd réce Anas crecca C 500-1 000
tokés réce Anas platyrhynchos B 503:;00 5000-25 000
bojti réce Anas querquedula A SOF;;;)O 500-1 000
kanalas réce | Anas clypeata B 10-20 par 200-300
baratréce Aythya ferina C 20-50 par 100-200
ciganyréce Aythya nyroca C 15-25 par 100-150
kontyos réce | Aythya fuligula C 20-100
barna kanya | Milvus migrans C 1-2 par 10
rétisas Haliaeetus albicilla C 1-2 par 5-10
b.:a\r.na}- Circus aeruginosus C 40-50 par 70
rétihéja
k,elfes“ Circus cyaneus B 100-150
rétihéja
hamvas Cyrcus pygargus C 3-5 par 10-25
rétihéja 4 pygarg p
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Borsodi-sik KMT allomanya

) ) .| Populacié Atvonulé/
Magyar név | Tudomanyos név méret _ Telel6
Kolto gyu" lekezod (pld.)
(pld.)
pusztai olyv Buteo rufinus A 5-10
békasz6 sas Aquila pomarina C 3-6
parlagi sas Aquila heliaca B 6-8 par 10-25
szirti sas Aquila chrysaetos C 3-5
halaszsas Pandion haliaeetus C 1-3
kék vércse Falco vespertinus A SOp_;rSO 100-350
lgzecsensoly Falco cherrug B 6-12 par 15-20
guvat Rallus aquaticus C ZOp-;rSO 100-300
pfet.tyt?s Porzana porzana B 30-40 par
vizicsibe
kis vizicsibe | Porzana parva C 25-30 par
haris Crex crex B 5-100 par 25-35
daru Grus grus B 5000-10 000
tuzok Otis tarda C 10-15 pld. 10-30
. . Himantopus ,
goblyatocs himantopus C 5-10 par 15-25
., Recurvirostra .
gulipan C 5-25 par 30-50
avosetta
aranylile Pluvialis apricaria B 400-500
pajzsoscankoé | Philomachus pugnax B 5000-8 000
sarszalonka Gallinago gallinago B 25-30 par 100-200
nagy goda Limosa limosa B 10-35 par 1-100
nagy poéling Numenius arquata C 100-200
piroslabu . ) .
canké Tringa totanus B 20-50 par
réti canké Tringa glareola B 300-450
ku’s Zvago Strena hirundo C 4-6 par 20-40
csér
fattydszerké | Chlidonias hybridus B 103;_00 400-600
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Borsodi-sik KMT allomanya
) ) .| Populacié Atvonulé
Magyar név | Tudomanyos név £ére t _ / Teleld
Kolto gyiilekesz (pld.)
(pld.)
korm?S Chlidonias niger C 15-25 par 80-100
szerkd
filleskuvik Otus scops C 3-5 par
réti , .
fitlesbagoly Asio flammeus B,C 5 par 30-50
, Caprimulgus .
lappantyu europacus C 1-2 par 30-50
jégmadar Alcedo atthis B 25-35 par
szalakota Coracias garrulus A 130 par
fekete . .
harkaly Dryocopus martius C 20-25 par
balkar’u Der.zdrocopos C 10-35 pér
fakopancs syriacus
parlagi pityer | Anthus campestris C 20-30 par
kékbegy Luscinia svecica C 15-20 par
fillemtilesitke Acrocephalus C 15-20 par
melanopogon
barkéscinege | Panurus biarmicus C 25-50 par 150-250
fliggbcinege | Remiz pendulinus C 15-25 par 100-150
to,v1.sszuro Lanius collurio C 200-,300
gébics par
kis 6rgébics Lanius minor B 80-,100
par

A HUBN20032 és HUBN10002 Natura 2000 teriiletek kozosségi jelentéségili él6helyeinek és
fajainak felsoroldsa, kédja és neve, az EU Natura 2000 halézatot bemutaté honlapjardl, a
»Standard Data Form” (SDF) informacioi alapjan késziilt (http://natura2000.eea.europa.eu).
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Google Earth

5-4. dbra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a vizsgdlati teriilet k6zelében
Megjegyzés: piros korvonal: vizsgalati teriilet; sarga vonal: vizsgalt nyomvonal; Natura 2000 tertilet: zold tertilet:
kiemelt jelent&ségli természetmegdrzési teriilet, piros teriilet: kiilonleges madarvédelmi tertilet
Forras: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/
A beavatkozasi teriilet nem része orszagos jelentdségili védett természeti teriiletnek. A
beavatkozasi teriilettdl tobb, mint 1 800 méterre taldlhatd a legkozelebbi orszagos jelent6ségili

védett természeti teriilet, a Borsodi-Mezdség Tajvédelmi Korzet. A tajvédelmi korzetet 1989-ben
hoztak létre (torzskonyvi szam: 212 /TK/89).
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Google Earth

5-5. dbra: Orszdgos jelentGségli védett természeti teriiletek elhelyezkedése a vizsgdlati teriilet kézelében

Megjegyzés: piros korvonal: vizsgalati teriilet; sarga vonal: vizsgalt nyomvonal; piros teriilet: orszagos jelentdségli
védett természeti teriilet

Forras: http:

5.1.1.5 Avizsgdlati teriilet névényzete és élohelyei

A potencialis hatasteriilet kiterjed a beruhazas tagabb, 200 méteres kornyezetére (5-6 abra).

NES / Airbus

5-6. dbra: A hatdstertiilet elhelyezkedése
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Megjegyzés: piros korvonal: hatasteriilet, sarga vonal: vizsgalt nyomvonal

A vizsgalati teriilet teljes egészében szantdteriileteket (friss ugar) foglal magaba a tervezett
oszlop, szantéteriileten (friss ugar) (Fiatal parlag és ugar, A-NER: T10), ezért az él6helytérkép
megjelenitésétdl eltekintiink.

A teriileten taldlhat6 novényzet egyontet(i, homogén, felhagyott, ugaroltatott szanté. A fajkészlet
szegényes. A dominans névényfaj a szinte homogén allomanyt alkot6 z6ld muhar (Setaria viridis),
mely kozott megtaldlhaté a szOros disznoparéj (Amaranthus retroflexus), a libatop fajok
(Chenopodium sp.), a csillagpazsit (Cynodon dactylon), a sziros szerbtovis (Xanthium spinosum) és
a fekete tirom (Artemisia vulgaris).

Osszességében kijelenthets, hogy a hatasteriilet névénytani értéket nem hordoz, értéktelen
agrarteriileten talalhato.

A hatésteriilet tagabb kornyezetében egyéves, intenziv szant6foldi kultirakat (A-NER: T1), mig
északra egy telepitett nemesnyaras (A-NER: S2) és iiltetett akicost (A-NER: S1) talalunk.

5-7. dbra: A vizsgdlati teriilet (2020. augusztus)
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5-8. dbra: A vizsgdlati teriilet (2020. augusztus)

5-9. dbra: A vizsgdlati teriiletet szantdteriiletek hatdroljdk (2020. augusztus)
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5-10. dbra: Nemesnydras a vizsgdlati tertilet kézelében (2020. augusztus)

5.1.1.6 Avizsgdlati teriilet dllatvildga

A teriiletbejaras id6pontja a vizsgalati teriilet allatvilagdnak megallapitasara nem volt optimalis,
de tekintettel arra, hogy mind a nyomvonal, mind a tervezett oszlop helyei szantéteriileteket
(ugarokat), degradalt, szegényes, intenziv mezégazdasagi hasznalata él6helyeket érint, ezért a

tertilet allatvilaga nagy valosziniiséggel szegényes, és nagyrészt a nagy elterjedésii fajokbdl all,
alland6 faunaelemek szama kevés.

Halak, kétéltiiek
A felmérések soran halak, kétéltliek szamara alkalmas allandé él6helyet nem talaltunk.

Madarak

s

A szanto6foldeken valoszintsithet6en fészkel6 a mezei pacsirta (Alauda arvensis).

A felmérés soran gyakori, tagtlirési taplalkozoé fajokat észleltiink. El6kertilt az egerészolyv (Buteo
buteo), a barna rétihéja (Circus aeruginosus), a voros vércse (Falco tinnunculus), az 6rvos galamb
(Columba palumbus) és a dolmanyos varju (Corvus cornix) a teriiletbejaras alkalmaval. Az egyetlen
emlitésre mélt6 madarfaj egy, a 220 kV-os oszlopon megpihend kigyaszolyv (Circaetus gallicus)
volt, mely a szomszédos Natura 2000 tertilet jel616 madarfaja.

Avizsgalati tertilet tagabb kornyezetében megfigyeltiink kék vércse (Falco vespertinus) taplalkozé
egyedeit, valamint zold kiillét (Picus viridis), nagy fakopancsot (Dendrocopos major), erdei pityert
(Anthus trivialis), fitisz fuzikét (Phylloscopus trochilus), siseg6 fiizikét (Phylloscopus sibilatrix),
tovisszurd gébicset (Lanius collurio), baratposzatat (Sylvia atricapilla), mezei verebet (Passer
montanus) és erdei pintyet (Fringilla coelebs). A vizsgalati teriiletté] EK-re, mintegy 500 méterre
kisebb gyurgyalag (Merops apiaster) kolonia talalhato.
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Avizsgalati teriileten és annak kozvetlen kézelében el6fordulé madarfajok szdma ennél joval tobb
lehet, azonban az él6helyi adottsdgokbdl biztonsaggal kijelenthetd, hogy a vizsgalati teriileten
nem fészkel jelentés madarfaj allomanya.

Osszességében elmondhaté, hogy a hatasteriilet madartani értelemben értéktelennek tekinthetd.
5.1.2 Elévilagot éré hatasok vizsgalata - épités

5.1.2.1 Elévildgot éré épités alatti hatdsok
El6helyek, névények

A tervezett tevékenység sordn épitési tevékenység kizarédlag az oszlop teriiletén lesz, ami
szantétertileten (ugar) létesiil.

A beépitésre tervezett teriilleten a jelenlegi degradalt, ugar jellegli él6helyek, intenziv
mez6gazdasagi él6helyek teljes egészében megsziinnek. Ezek az él6helyek ugyanakkor
semmilyen természetvédelmi, vagy tajképi értékkel nem birnak, nem talalhaté rajtuk védett vagy
ritka edényes novény sem. Ezért az épités nem lesz jelentds természetvédelmi hatassal az érintett
teriiletre.

A novényzetre a zaj és a forgalomnovekedés nem okoz zavaro hatast.
Az allatvilag tekintetében a kovetkez6 potencialis hatasokkal szamolunk:
Gerinctelenek
o él6helyek megsziinése;
Madarak
o forgalomnovekedésbdl adédé zavard hatasok;
e {izemi zajhatasbol ered6 zavard hatasok;
Emlésok

e {izemi zajhatasbdl eredd zavaré hatasok;
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200 m

5-11. dbra: El6vildg-védelmi hatdsteriilet épités alatt
Megjegyzés: piros korvonal: vizsgalati teriilet, sarga vonal: vizsgalt nyomvonal
Tekintettel arra, hogy a hatastertilet allatvildga nem tartalmaz értékes elemeket, ezért a fenti
hatasok elhanyagolhaténak tekinthetdk.
5.1.2.2 Elévildgot éré épités alatti hatdsok mérsékld intézkedései
Az él6vilagot éro, épités alatti hatasok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:
1. El6helyek megsziinése

A tervezett beruhazas soran az oszlop szantéteriileten (ugar) 1étesiil, ezért mérsékls intézkedések
bevezetése nem indokolt.

2. Forgalomnovekedésbol adodo zavaro hatasok

Elvilag szempontjabdl minimalis hatassal szamolunk, ezért mérsékls intézkedések bevezetése
nem indokolt.

3. Uzemi zajhatasbol eredé zavaro6 hatasok

Az allatfajok tekintetében ez a hatas elhanyagolhatd, illetve a kismértékii zavaré hatasra az egyes
allatfajok elkeriild magatartassal valaszolnak, ezért mérsékld intézkedések bevezetése nem
indokolt.

5.1.3 Elévilagot éré hatasok vizsgalata - iizemelés

5.1.3.1 Elévildgot éré iizemelés alatti hatdsok
El6helyek, novények
Abeépitendd teriileten mesterséges felszinek jonnek 1étre. Magan az épitési teriileten a névényzet

jelent6sége csekély, azonban gyomosodasi gocpont alakulhat ki, melyek forrasai lehetnek a
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tajidegen, gyomositd, invaziv novények terjedésének, ami jelentds propagulumforrasként,
folyamatosan ,fert6zheti” a szomszédos tertileteket.

A novényzetre a karbantartasbdl fakadé zaj és forgalomndvekedés nem okoz zavaré hatast.
Gerinctelenek
e Kkarbantartasbol adédé zavaré hatasok.
Madarak
e |égiakaddaly miatt zavaré hatasok;
e karbantartasbél fakadé forgalomnovekedésbdl ad6dd zavaro hatasok;
e Kkarbantartasbol fakado zajhatasbol eredd zavaré hatasok;
Emlésok
e karbantartasbol fakadé zajhatasbdl ered6 zavaré hatasok;

Tekintettel arra, hogy a hatasteriilet allatvildga nem tartalmaz értékes elemeket, ezért a fenti
hatasok elhanyagolhaténak tekinthet6k.

-

200m

Google‘%\

5-12. dbra: El6vildg-védelmi hatdsteriilet iizemelés alatt

Megjegyzés: piros korvonal: vizsgalati teriilet, sirga vonal: vizsgalt nyomvonal, szamozas: oszlopok tervezett helyei
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5.1.3.2 Elévildgot éré iizemelés alatti hatdsok mérsékld intézkedései
Az él6vilagot érd, épités alatti hatasok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:
1. Tajidegen, gyomositd, invaziv névények terjedése:

Az épités soran, az épitett teriilet végsd rendezése el6tt varhatd gyomok, és idegenhonos invazios
fajok (pl. selyemkord, parlagfi) megjelenése és elszaporodasa. Ezen fajok megjelenését és tovabbi
terjedését az épitési teriilet jokarban tartasaval, rendszeres kaszalasaval lehet megakadalyozni.

2. Karbantartasbél fakadé forgalomnévekedésb6l adodo zavaré hatasok

Allatvilag szempontjabél minimalis hatassal szamolunk, ezért mérséklé intézkedések bevezetése
nem indokolt.

3. Karbantartasbdl fakadé6 zajhatasbél ered6 zavaré hatasok

Az allatfajok tekintetében ez a hatas elhanyagolhat¢, illetve a kismértékii zavar6 hatasra az egyes
allatfajok elkeriilld magatartassal valaszolnak, ezért mérsékld intézkedések bevezetése nem
indokolt.

4. A tavvezeték, mint légiakadalybol ad6dé zavaré hatasok
Allatvilag szempontjabél minimalis hatassal szamolunk, ezért mérséklé intézkedések bevezetése
nem indokolt.
5.1.4 Elévilag-védelmi monitoring

Tekintettel arra, hogy a beavatkozasi teriileten nem talalhat6 relevans, értékes él6hely, illetve
jelentds védett vagy fokozottan védett névény- vagy allatfaj jelentés allomanya nem indokolt
élovilag-védelmi monitoring végzése, sem az épités, sem az iizemelés soran.

5.2 Tajvédelem

5.2.1 Vonatkozd jogszabalyok és szabvanyok ismertetése

A tijvédelemmel kapcsolatos betartando jogszabalyok:

e 1995, évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol;
e 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérdl;

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

e 2007. évi CXI. torvény a Firenzében, 2000. oktdber 20-an kelt, az Eurépai Taj Egyezmény
kihirdetésérdl;

e 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési
tervérol;

o Az 1996. LIIL tv 7.§. értelmében ,gondoskodni kell az épiiletek, épitmények, nyomvonalas
létesitmények, berendezések kiilteriileti elhelyezése soran azoknak a természeti értékek, a
mesterséges kornyezet funkciondlis és esztétikai 0Osszehangolasaval torténd tajba
illesztésérol”.

e A2018.évi CXXXIX. tv.IV.fejezet 19. §. rendelkezik az orszagos 6vezetekrdl (pl. tajképvédelmi
teriilet ovezete, vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos tertiletek dvezete).
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5.2.2 Osszefiiggés teriiletfejlesztési- és rendezési tervekkel

Mezécsat Varos Onkormanyzat Képvisels-testiiletének a Helyi Epitési Szabalyzatardl szélé
24/2003.(XI1.23.) 6nkormanyzati rendeletét modosité 10/2019.(VIL.29.) 6nkormanyzati rendelet
alapjan a vizsgalati teriilet a KB-N jel (kiilonleges beépitésre nem szant teriiletek - napelem)
Ovezetébe tartozik.

A 220 kV-os tavvezeték tervezett nyomvonala megfelel a Mez6csat telepiilés telepiilésrendezési
tervében és a helyi épitési szabalyzataban foglaltaknak, azokkal 6sszhangban all.

A tervezett létesitmény nem ellentétes a teriileten folytathato tevékenységekkel, ami alapjan
megallapithat6, hogy a helyi épitési szabalyzatok el6irasainak a tervezett tevékenység megfelel. A
tervezett tevékenység megvaldsitdsa nem teszi sziikségessé terliletrendezési tervek, vagy a
teleptilésrendezési eszk6z6k modositasat.

5.2.3 Jelenlegi allapot jellemzése

Atervezett tevékenység teriilete a 2018. évi CXXXIX. torvény alapjan nem tartozik a tajképvédelmi
tertilet 6vezetébe.

A tervezett tevékenység teriilete a 2018. évi CXXXIX. torvény és mellékleteiben meghatarozott
vilagorokségi, illetve vilagorokségi varomanyos tertiletek 6vezetébe tartozik.

5.2.4 A tajat ér6 kornyezetvédelmi hatasok jellemzése

5.2.4.1 A telepités, épités idészakaban vdrhatoé hatdsok

Az épitési szakaszban a munkagépek tartos jelenléte, és a kialakitadshoz felhalmozott
nyersanyagok, épitéanyagok jelenthetnek a tajban atmeneti vizualis zavard tényezét, de
tekintettel arra, hogy a kivitelezés relativ rovid id6 alatt lezajlik, tajképvédelmi szempontbdl
jelentds zavaré hatassal nem szamolunk.

5.2.4.2 Aziizemelés idoszakaban varhato hatdsok

A tertilet jelenleg zomben degradalt, ember alkotta taj, mely tobbségében mezdgazdasagi jellegli
(szantofoldek, telepitett erd6k és erd6savok), a természetes elemeket nélkiilozi.

A tervezett beruhazas az emberi kéz altal jelent6sen atalakitott, mez6gazdasagi miitajban idegen
elemként fog megjelenni, ennek megfelel6en beépitést, Uj tajképi elemet jelent, els6sorban a
szabadtérben létesitendé nagyméreti villamos berendezés miatt. A tervezett villamos
berendezések kornyezetében jelenleg is taldlhatok nagyméretii villamos berendezések.

Ennek megfelel6en a képi megjelenés valtozasat nem tartjuk tajképvédelmi szempontbodl
jelentdsen ronto tényezdének, mivel a tervezett 220 kV-os tdvvezeték kornyezete jelen allapotadban
is miivinek tekintendd.

A tdji szempontb6l varhato valtozdsok —amellett, hogy a mesterséges tajban nem okoznak
szamottevé romlast- elfogadhatonak tekinthetdk, kiilonosképpen, ha figyelemmel vagyunk a
tervezett 220 kV-os tavvezeték kozérdekiiség voltara.

5.2.4.3 A felhagyds hatdsai

Amennyiben a felhagyas a tervezett épitmények teljes felszamolasat jelenti, a tajba illesztés, a
lathatosag tekintetében javitd hatasiként értékelhetd.
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6 Tervezo adatai

P
\ .

oder S b Bent o R

KANASZ-SZABO ERVIN ZALAI TAMAS

KORNYEZETVEDELMI ELOVILAG ES TAJVEDELMI

SZAKMERNOK SZAKERTO

Mobil: 30 6543 033 Kamarai reg.: Sz-006/2010.

Kamarai reg.:01-14510 SZTV, SZTjV

k.szabo.ervin@akusztikakft.hu
KB-T, SZKV-1.1,, 1.2, 1.3, 1.4.

7 Tervezo vallalkozas adatai
Akusztika Mérnoki Iroda

Székhely: 6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.
Telephely: 1112 Budapest, Jégvirag u. 14.
Telefon: +36 79 426 080

Fax: +36 79 322 390

Budapest, 2020-09-18
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8 Mellékletek

1. Melléklet - Tervezdi jogosultsagok (Kanasz-Szabo Ervin, Zalai Tamas)
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