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Dokumentaciot készité, osszeallité adatai

KORNY-ACE Kift

3521 Miskolc, Szerb A. u. 13.
Tel./Fax: 46/405-185

Mobil: 70/384-9895

Kovacs Kornél

okl. kdrnyezetmeérnok, kornyezetvédelmi szakert6

Mérnoki Kamarai tagsag: 05-1448

Szakért6i engedeély szama:

05-216/2018. (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4, KB-T)
Ervényességi ids: 2023. 06.15.

Kalman Miklos

okl. erddmeérnok

Szakért6i engedeély szama:
Sz-062/2014 (SZTV, SZTjV)
Ervényességi idé: visszavonasig

Janata Karoly
okl. erdésztechnikus, okl. geolégus technikus

Az engedélyek masolatai az 1. sz. mellékletben megtalalhatok.

El6zmények, az elbzetes Vvizsgalati dokumentacié kidolgozasi
folyamatanak ismertetése

Magyarorszag Kormanya a 1526/2013. (VI11.12.) Korm. hatarozataban dontott
a Magyar Olimpiai Bizottsag altal kiemelt sportagak 2013. évi sportfejlesztési
elképzeléseinek tamogatasarol, tovabba a 2014-2020. évre vonatkozoé
sportagfejlesztési igényekrol.

A Magyar Kerékparos Szovetség 2018. évi tamogatasa terhére a Lillafiredi
Pihenépark terlletén tervezett edzésre és versenyre is alkalmas kerékparos
park épitése megtervezését tlzte ki célul, erre figyelemmel a korabban
hivatkozott Korm. hatarozat alapjan a Beruhazas el6készité fazisanak
megvalositdja a Nemzeti Sportkdzpontok (NSK).

A Lillafiredi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft, mint a beszerzési eljarasban
nyertes ajanlattevé a Miskolc, kulterulet., hrsz.: 02053, 01043, 01042, 01044
és belterulet 38507/6, 38507/7, 38502, 38508 alatti ingatlanokon, a Lillafired
Libegb kdzvetlen kdrnyezetében Kerékparos Parkot kivan létrehozni.
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Az érintett ingatlanokra vonatkozé tulajdonosi, vagyonkezel6i informaciokat,
bejegyzéseket az alabbi tablazatban mutatjuk be:

hrsz

miivelési ag teriilet (m2) | tulajdoni tulajdonos vagyonkezeld bejegyz6 hatarozat szolgalom
hanyad teriilet (m2)
ordé 191 552 Magyar Allam Eszakerdd Erdégazdasagi Zrt. | Tapolcai \{l’zrnl'.:lnhidrogeolégiai 432 826
,C" védéovezete
legeld 323 069 3525 Miskolc, Deak tér 1. NATURA 2000
= MIViZ MISKOLCI VizmMU RT. -
02053 | Kiilterilet Gy 3500 1 Kills6 veddovezet
ordd 301085 EMASZ - Vezetékjog — 20kV | 14 947
kivett libegd 841
Bsszesen: 549 047
erdd Magyar Allam Eszakerdd Erdégazdasagi Zrt. NATURA 2000
3525 Miskolc, Deak tér 1. Barlang felszini véd6ovezete
Védéovezet — Anna forrasok 19 617
kiils6 védbovezete
Védéovezet — Anna forrasok 311 319
hidrogeolégia ,A” védéovezete
P Védéovezet — Anna forrasok 29 814
01042 1 kalterdiet | pyk; Nemzeti Park | 597 418 ok hidrogeologia ,B” éd6ovezete
,Tavi- és Szent Gyorgyi forrasi: 336 666
vizmUvek hidrogeoldgiai ,B”
védéovezete
MIVIZ MISKOLCI VizMU RT. -
kiils6 védéovezet
TS Kiiltertilet erdd e L Magyar Allam Eszakerdd Erdégazdasagi Zrt. Szm\ra-wzmﬁ forrésaipak 53 671
kils6 védéovezete
legeld 35 258 3525 Miskolc, Deak tér 1. Tapolcai ?’/I'Z[n('i“hidrogeolégiai 787 039
,C” vedéovezete
kivett sipalya 3130 Barlang felszini védéovezete
kivett libegé 9532 NATURA 2000
erdd 9032 MIVIZ MISK"OLC"I yIZMU RT. -
kiils6 védéovezet
erdd 18 922 EMASZ - Vezetékjog — 20kV 3077
kivett sipalya 10 683
erd6 16 782
erd6 1060
erd6é 996
erdd 986 392
legelé 71 880
Biikki Nemzeti Park 1357 507
Magyar Allam BM ORSZAGOS NATURA 2000
legelé KATASZTROFAVEDELMI
01044 kilteriilet 7981 1 FOIGAZGATOSAG
Biikkl Nemzeti Park 1149 Budapeita, Mogyorddi Gt | EMASZ - Vezetékjog — 20kV 198
5604 \;\/Iiskog, l:legyei Jogu Miskolci Varosgazda nem relevans |nem
. . - " aros Onkormanyzata relevans
38502 belteriilet | kivett beépitetlen teriilet 1/1 3523 Miskolc, 3531 Miskolc, Gy6ri kapu 48-
Varoshaztér 8. 50.
Eszakerdd TIGAZ — banyaszolgalmi 412
Erdégazdasagi Zrt. (gazvezetéki) jog
3525 Miskolc, Deak tér EMAS?Z - Vezetékjog — 20kV 17
1.
. . EMASZ — Miskolc Il 258
38507/6 belteriilet kivett telephely 3398 171 Erzsébet sétany — Libegd Kt
villamos energia ellatas
Miskolc MJV — vizvezeték 732
szolgalmi jog — DN500 és
DN400 ivéviz gerincvezeték
Eszakerdd Tapolcai vizm(i hidrogeolégiai 990
Erdégazdasagi Zrt. ,C" védéovezete
3525 Miskolc, Deak tér TIGAZ — banyaszolgalmi 803
1. (gazvezetéki) jog
EMASZ - Vezetékjog — 20kV 257
38507/7 | belteriilet Kivett telephely 7632 11 EMASZ - Vezetékjog ~ 0.4kV 150
EMASZ — Miskolc Il 232
Erzsébet sétany — Libegé Kft
villamos energia ellatas
Miskolc MJV — vizvezeték 1021
szolgalmi jog — DN500 és
DNA400 ivoviz gerincvezeték
Miskolc Megyei Jogu EMASZ - Vezetékjog — 20kV 406
. ) P Varos Onkormanyzata
38508 beltertlet kivett kozterllet 1021 1/1 3523 Miskolc, EVIAST ™ Vezetékjog = 0,4V T30

Véroshaztér 8.

1. tablazat

A kultertlet hrsz. 02053, 01043, 01042, 01044, illetve a belterulet 38507/6,
38507/7, 38502, 38508 hrsz-u ingatlanok tulajdoni lap masolatait a 2.
mellékletként csatoljuk.
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A projekt keretein belll 2 db, kilonb6z6 nehézseégi fokozatu downhill palya és
egy pumptrack palya kerul kialakitasra. A tervezési helyszin a lillafuredi libegé
nyomvonala és annak kozvetlen kornyezete, kapcsolodva a libegd
végpontjaihoz. Az érintett helyrajzi szamok: kulterilet 02053, 01043, 01042,
01044; beltertlet 38507/6, 38507/7, 38502, 38508

A libegb esetében a fenti szakaszon — a tervezett beruhazas miatt — egy
kerékparos kiszallot is terveznek, illetve a libegd felsé végpontjanal egy fedett
es6beallot is terveznek.

A kerékparpalyahoz kapcsoléddan a Miskolc, beltertlet, hrsz. 38507/6 alatti
ingatlanon meglévé épulet atalakitasaval egy kiszolgaldé épuletet kivannak
létrehozni.

A Pumptrack palya a libeg6é javorhegyi felsé érkezési pontjanal talalhato
fennsikra kerll telepitésre, idealis helyigénye 800-1000 m?-es sik terilet,
valamint a hozza kapcsolddo jarulékos épitmények helyigénye.

Erintett helyrajzi szam: Miskolc, kiilteriilet, hrsz.: 01043.

A kialakitandé downhill palyak koézual 1 db kezd6 és 1 db profi nehézseégl
(nemzetkdzi versenyek megrendezésére alkalmas) kivitelben készul. A palyak
kozul a tervezett fekete palya nyomvonala mintegy 1950 m, a kezddknek is
alkalmas kék palya hossza pedig mintegy 4700 m. A szintkllonbség 273 m.
Az indulasi pontok a libeg6 végpontja kdzelében, az érkezési pontok a hegy
labanal kerulnének kialakitasra. A nyomvonalak és a palyaelemek a
nehézségi fokoknak megfeleléen kerllnek kialakitasra. A palyak épitése
természetes anyagok felhasznalasaval torténik.

‘Pumptrack pélya tervezési helye
N\ 7\

Google Earth

1. kép
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*P'umptrack palya té}/ezém hd

Image © 2020 Maxar Technologies

Google Earth

2. kép

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kérnyezethasznal6 elbzetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a kornyezetvédelmi hatésaghoz, ha
a tevékenység a rendelet 3. szamu mellékletében szerepel.
A 3. szamu melléklet 11. pontja szerint
"Szabadidé eltdltésére szolgald allandé szabadtéri Iétesitmények:
a) 10 000 f6 egyideju befogadoképességtdl vagy 2 ha terlletfoglalastol
vagy 300 db parkolohelytél,
b) védett természeti teruleten, Natura 2000 terlleten, barlang
védbovezetén 0,5 ha-tol”

A vizsgalt teriilet — a Miskolc-Lillafiired hataraban 1évé Javor-hegy Ny-ENy-i
oldala része a HUBN2001 kodon nyilvantartott kiemelt jelentéségl természet-
megbrzési teruletnek, valamint a HUBN10003 kodon nyilvantartott kalonleges
madarvédelmi terlletnek. A vizsgalt terulet része a 18/1976 OTvH hatarozattal
létesitett Bukki Nemzeti Parknak is.

Fenti okok miatt el6zetes vizsgalat iranti kérelem benyujtasa indokolt.

Az elbzetes vizsgalatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell a rendelet 4.
szamu melléklete szerinti tartalmi kovetelményeknek megfeleld elbzetes
vizsgalati  dokumentaciét, amelynek egyes részeit a  tartalmi
kovetelményeknek megfeleld rész-szakterlleteken — a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakeértéi tevékenysegrol
sz0l6 jogszabaly alapjan — szakértdi jogosultsaggal rendelkezd szakeértd készit
el.
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1)

Az el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével a Lillafiredi Sport és
Turisztikai Nonprofit Kft a KORNY-ACE Kft-t bizta meg. A dokumentaciot
készitbk szakért6i jogosultsagat igazolé6 dokumentumokat az 1. mellékletben
csatoljuk.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio elkészitése a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 4. szamu melléklete szerint tortént.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacido készitése soran felhasznalt tervezési
alapadatok az Epittetd, a Tervezé6k és a tervezésbe bevont Magyar
Kerékparos Szovetség altal rendelkezésunkre bocsatott adatokbdl, illetve
tervekbdl, valamint a korabban engedélyezett libegd engedélyeztetési
dokumentaciojabdl szarmaznak.

A tervezett tevékenység célja (a vizekbe torténé beavatkozassal jaré
tevékenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt)

A tervezett tevékenység célja:
Tobb generacié szamara elérhetd kerékparos park létrehozasa.

A projekt keretein belul 2 db, kulonb6z6 nehézségi fokozatu downhill palya és
egy pumptrack palya kerul kialakitasra, valamint a libeg6 felsé végpontjanal
egy kerékparos kiszallét, illetve a végpont kdzelében egy fedett esébeallét is
terveznek.

A tervezési helyszin a lillafuredi libegd nyomvonala és annak kozvetlen
koérnyezete, kapcsolddva a libegb végpontjaihoz. Az érintett helyrajzi szamok
kiltertlet 02053, 01043, 01042, 01044, beltertlet 38507/6, 38507/7, 38502,
38508 (3. kép).

A 38507/6 hrsz-u ingatlanon 1évé épulet atépitésével egy kiszolgalo épuletet is
létre kivannak hozni.
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A Pumptrack palya a libegé javorhegyi felsé érkezési pontjanal talalhato
fennsikra kerll telepitésre, idedlis helyigénye 800-1000 m?-es sik terilet,
valamint a hozza kapcsolodo jarulékos épitmények helyigénye.

A kialakitandé downhill palyak kézial 1 db kezd6 és 1 db profi nehézségl
(nemzetkdzi versenyek megrendezésére alkalmas) kivitelben készul. A palyak
kozul a tervezett fekete palya nyomvonala mintegy 1950 m, a kezddknek is
alkalmas kék palya hossza pedig mintegy 4700 m. A szintkuldnbség 273 m.
Nyomvonal szélessége 4-6 m. Az indulasi pontok a libegé végpontja
kozelében, az érkezési pontok a hegy labanal kerulnének kialakitasra. A
nyomvonalak és a palyaelemek a nehézségi fokoknak megfeleléen kerlinek
kialakitasra. A palyak épitése természetes anyagok felhasznalasaval torténik.
A palyak pontos nyomvonalat a Biikki Nemzeti Parkkal, az Eszakerdd Zrt-vel,
a Magyar Természetjaré Szovetséggel és Magyar Kerékparos Szdvetséggel
egyeztetve fogjak kialakitani.

A kerékparpalyak nyomvonalait a rajzmellékletben (1-8. rajz) mutatjuk be.

A tervezési teruleten létesultek illegalisan palyak, amelyeket az engedélyezni
kivant palyak épitésével egyidében fel is szamolnak. Ezek az illegalis palyak
rendkivul veszélyesek, felszamolasuk indokolt.

A tervezett downhill palyak és egy pumptrack palya épitésének a célja az,
hogy biztonsagos, szervezett korulmények kozott tudjanak hodolni ezen
sportnak a hodoloi.

A hegyikerékparosok elsédleges terepe — a megnevezeés szerint is — a hegyek,
a dombok és az erd6. Természetszeretd, természetjar6 emberekrdl [évén sz6
ésszerltlen lenne sajat hobbijuknak, oromeik helyszinének elcsufitasa,
azonban nyilvanvaldéan akadnak kivételek és vannak olyan témak, melyeknek
kiemelt figyelmet kell szentelni. A tervezést6l kezdve, az épitésen at, a
mindennapi Uzemeltetésig a szabalyokat, el6irasokat gondosan betartva és
betartatva a természet rombolasa elkerllhet6.

A szakszerlien és a helyi terlleti adottsagokhoz igazodva megépitett palyak
ne okoznak karokat a kornyezetikben. A nyomvonala keskeny savja a
természettel harmoéniaban létrehozhatok és uzemeltethetdk.

A pumptrack, vagyis pumpa palya egy specialis kozjoléti sportlétesitmény,
mely sokféle térbeli elrendezéssel jatékosan segiti, tanitja a kerékparosokat a
helyes kerékpar kezelésre, a kerékparon valo helyes testtartasra, javitja az
egyensuly és koncentrald képességet, valamint edzési lehet6séget is biztosit.
Alapvet6 és elsbédleges célja, hogy minden réteg szamara megteremtse a
konnyen megkdzelithetd kerékparos kikapcsolddas lehet6ségét. A palya
behataroltan, kontrollalt kordlmények  kézott, kiépitett  biztonsagos
infrastrukturaval, technikai kihivasokkal adja meg a felhasznalénak a
pumpalas, vagyis a palyan valé gyors korbe pumpalas-gurulas élményét
tekerés nélkal.

Vizekbe torténd beavatkozassal jard tevékenység nem lesz.
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2)

2.1.)

2.2.)

A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatanak alapadatai

Az indulasi pontok a libeg6 végpontja kdzelében, az érkezési pontok a hegy
labanal kerulnének kialakitasra. Mas ésszerl telepitési, technoldgiai vagy
egyéb valtozat nem kerult szamitasba.

A palyak pontos nyomvonalat a Bilkki Nemzeti Parkkal, az Eszakerdé Zrt-vel,
a Magyar Természetjaré Szovetséggel és Magyar Kerékparos Szdvetséggel
egyeztetve fogjak kialakitani. A tervezett downhill palyak a meglévé turista
utakat nem metszik.

A tevékenység volumene

Ingatlanok elhelyezkedése: Miskolc-Lillaftired, Bukki Nemzeti Park terllete
Ingatlanok helyrajzi szama: 02053, 01043, 01044, 01042

38502, 38508, 38507/6, 38507/7
Ingatlanok tertlete:

hrsz.: 02053 54,9047 ha
hrsz.: 01043 135,7507 ha
hrsz.: 01044 0,7981 ha
hrsz.: 01042 69,7416 ha

hrsz.: 38507/6 0,3398 ha
hrsz.: 38507/7 0,7632 ha
hrsz.: 38502 0,5604 ha
hrsz.: 38508 0,1021 ha

A latogatok szama elére nehezen becstlhetd, ugyanakkor a palya hasznalata
szervesen 0Osszekothetd a libegd hasznalataval. A kerékparokat a libegb
segitségével tudjak felvinni az indulasi pontokra. Gépjarmivel a kiindulasi
pontokat nem lehet megkdzeliteni.

Az Uzemeltetd tajékoztatasa szerint a libegd latogatészama atlagban 1500
fé/nap.

A tervezett kerékpar-palyakat hasznaldék szama a libegét hasznaldk kb. 25 %-
a, azaz kb. 47 fé/6ra.

A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhatoé
idépontja és idoétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli
megoszlasa

A munkalatok kivitelezés idétartama idealis korulmények kdzott 6 hdnap.
Kivitelezés varhato idépontja: 2021. év

A munkalatokat a Magyar Kerékparos Szovetség szakért6je szerint csak a
tavaszi, illetve 6szi id6szakban tudjak elvégezni.

A palyakat kett6-harom, idében parhuzamosan dolgozé csapattal fogjak
épiteni, akik kozott idészakos atcsoportositasokkal novelhetdé a hatékonysag,
ugyanis néhany munkafolyamat jelentésen tobb human eréforrast igényel,
mint a tobbi (pl. kd tamasztasok épitése).
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2.3)

A palyak épitésével parhuzamosan alakitjak at a meglévé épuletet kiszolgalo
epuletté, valamint épitik meg a libegé felsé végpontja kdzelében a kerékparos
kiszallét, illetve a fedett esébeallét.

Hasznalatbavétel tervezett id6pontja: 2022. 1. félév

A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepililésrendezési eszkozdokben rogzitett
maddja

Ingatlan elhelyezkedése: Miskolc-Lillafured, Bukki Nemzeti Park terulete

A tervezett beruhazas kdzponti EOV koordinatai:

downhill palya: EOVx: 306325 m; EOVy: 767557 m
pumpapalya: EOVx: 306247 m; EOVy: 767995 m
kiszolgalo épulet: EOVx: 306414 m; EOVy: 767148 m
kerékparos kiszallo: EOVx: 306077 m; EOVy: 768021 m

LillafGred Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Bukki Nemzeti Park teruletén,
Miskolctol kb. 20 km-re helyezkedik el. A Garadna- és Szinva-patak volgyének
taldlkozasanal, a Hamori-té partjan katlan alakult ki, mely népszeri
kiranduldhely.  Miskolc-Lillafired és  kérnyezete jelentés természeti
potencialokkal rendelkezik (az észak-magyarorszagi régidban talalhaté az
orszag veédett terlleteinek 22 %-a, sajatos mikroklimai adottsagokkal, tiszta
levegbvel rendelkezik, ezt az 1935-ben megkapott klimatikus gyogyhely
mindsitési torzskonyve is mutat.

A Bukk-hegység, s ezen belll az emlitett kistaj a hazai hegyvidéki éléhelyek,
természetes Adllat- és nodvénytarsulasok legeredetibb allapotban megbrzé
terllete. A specidlis tajmintazat, az erd6s tarsulasokhoz kapcsol6édd védett
természeti értékek, allat és novényfajok indokoltak a terllet védetté
nyilvanitasat 1976-ban (18/1976. OTvH hatarozat). E hatarozat alapjan, a
beruhazas A&ltal kdzvetlenul érintett terlletek orszagos jelentéségi védett
tertletek, illetve ezen belll fokozottan védett terlletek, a Bikki Nemzeti Park
részei.

A tervezési teruleten létesultek illegalisan palyak, amelyeket az engedélyezni
kivant palyak épitésével egyidében fel is szamolnak. Ezek az illegalis palyak
rendkivul veszélyesek, felszamolasuk indokolt. A tervezett downhill palyak és
egy pumptrack palya épitésének a célja az, hogy biztonsagos, szervezett
koriimények kdzott tudjanak hodolni ezen sportnak a hodoléi.

Erintett ingatlanok helyrajzi szamai: 02053, 01043, 01044, 01042, 38507/7,
38502, 38508

Ingatlan terulete:

hrsz.: 02053 54,9047 ha
hrsz.: 01043 135,7507 ha
hrsz.: 01044 0,7981 ha
hrsz.: 01042 69,7416 ha
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hrsz.: 38507/7

hrsz.: 38502
hrsz.: 38508

0,7632 ha
0,5604 ha
0,1021 ha

Kiszolgal6 épllet, fekete palya befutd: hrsz 38507/6; tertlete: 0,3398 ha

A beruhazassal érintett ingatlanok helyrajzi szamai és a tulajdoni lap szerinti
mivelési ag besorolasuk a kovetkezdk:

Helyrajzi szam Muavelési ag min. o. | terulet | kat. t. jov.
ha, m? k. fill.
a) erdd 2 19,1552 99,61
b) legel6 6 32,3069 158,30
02053 C) erdd 3 0,3500 1,33
d) erdé 2 3,0085 15,64
f) kivett libegd 0 0,0841 0,00
a) erdd 4 19,3840 50,40
b) legel6 5 3,5258 22,21
C) kivett sipalya 0 0,3130 0,00
d) kivett libeg6 0 0,9532 0,00
f) erdd 4 0,9032 2,35
g) erdd 4 1,8922 4,92
01043 h) kivett sipalya 0 1,0683 0,00
j) erdd 4 1,6782 4,36
k) erdd 4 0,1060 0,28
[) erdd 4 0,0996 0,26
m) erdd 4 98,6392 | 256,46
n) legel6 5 7,1880 45,28
01044 legel6 5 0,7981 5,03
01042 erdé 5 69,7416 97,64
38507/6 kivett telephely 0 0,3398 0,00
38507/7 kivett telephely 0 0,7632 0,00
38502 kivett beépitetlen terulet 0 0,5604 0,00
38508 kivett kozterulet 0 0,1021 0,00
2. tablazat

Megjegyzés: a kerékpar palyak az ingatlanok csak egy kis részét érinti, a
kerékparpalyak nyomvonala 4-6 m szélességben kerul kialakitasra.

A kerékparpalyak nyomvonalait a rajzmellékletben (1-8. rajzok) mutatjuk be.

A palyak koéziul a tervezett fekete palya nyomvonala mintegy 1950 m, a
kezd6knek is alkalmas kék palya hossza pedig mintegy 4700 m. A
szintkilonbség 273 m. Az indulasi pontok a libegb végpontja kdzelében, az
érkezési pontok a hegy labanal kerulnének kialakitasra. A nyomvonalak és a
palyaelemek a nehézségi fokoknak megfeleléen kerilnek kialakitasra. A
palyak épitése természetes anyagok felhasznalasaval torténik.
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2.4)

A palyak pontos nyomvonalat a Biikki Nemzeti Parkkal, az Eszakerdd Zrt-vel,
a Magyar Természetjar6 Szovetséggel és Magyar Kerékparos Szdvetséggel
egyeztetve fogjak kialakitani.

A Pumptrack palya a libegé javorhegyi felsé érkezési pontjanal talalhato
fennsikra ker(l telepitésre, idedlis helyigénye 800-1000 m?-es sik terilet.

A kerékparpalyak nyomvonalat, a Pumptrack palya tervezett helyét az 1. kép,
illetve a palyak nyomvonalrajzat a rajzmellékletben szereplé térképek
tartalmazzak.

A kiszolgalé épuletet a meglévé épllet atalakitasaval valositjak meg.

A libegdpalyahoz tervezett kerékparos kiszallo teriletigénye mintegy 32 m2. A
kiszallé helyszinrajzat, hossz-metszet rajzat a 10. rajzként csatoljuk.

Miskolc érvényben lév6 szabalyozasi terve szerint a kultertleti 02053, 01043,
01044, 01042 hrsz-u ingatlan Ovezeti besorolasa: védelmi rendeltetési
erd6zona (Ev); a belteruleti 38507/6, 38507/7, 38502, 38508 hrsz-u
ingatlanok, illetve az Erzsébet sétanyon lévé védendé ingatlanok (lakéhazak)
Ovezeti besorolasa: telepuléskozpont vegyes zona (Vt).

Szabalyozasi tervrészlet 4. kép

A tevékenység megvaldsitasahoz szilkséges létesitmények

A tervezett terlleten 1 db kezdd és 1 db profi nehézségl (nemzetkdzi
versenyek megrendezésére alkalmas) downhill palya, egy pumptrack palya, a
libegbn egy kerékparos kiszalld, a libegd fenti végpontja kozelében egy fedett
esettbeall6 létesul. A palyak kozul a tervezett fekete palya nyomvonala
mintegy 1950 m, a kezddknek is alkalmas kék palya hossza pedig mintegy
4700 m. A szintkulonbség 273 m.
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2.5.)

A Erzsébet sétanyon a 38507/6 hrsz-u ingatlanon |évé hasznalaton kivli
telephely épulet atalakitasaval egy kiszolgalo épuletet is terveznek.

A palyak esetében az épitési munkalatok helyszinén — varhatéan az indulasi
pont (libegé végpontja) kdzelében, olyan helyen, amelyet tehergépkocsival
(engedéllyel) meg lehet kozeliteni — konténeréplileteket (munka és szocialis
célokra) helyeznek el ideiglenesen, melyek az épités végén elszallitasra
kerllnek.

A palyak megépitése természetes alapanyagokbdl torténik. A munkalatokhoz
nem szukségesek Oriasi munkagépek, nagy kotrok vagy bulldozerek. A
kisebb, gumihevederes gépek a leghatékonyabbak erre a célra, kdztik mini
kotro (arokaso), kompakt rakodd, mini domper, stb.

A kiszolgalé épulet és kornyezeténél a bontéasi/épitési tevékenységhez
kapcsolédbéan varhatéan munkagépek, tehergépkocsik fordulnak el6 a
munkateruleten, Iétesitmény telepitése nem szikséges.

Az épités idejére mobil WC kerul kihelyezésre szintén a kiindulasi pont
koérnyezetében, olyan helyen, amelyet tehergépkocsival (szippantas, csere
céljabdl) meg lehet kdzeliteni, illetve a 38507/6 hrsz-u ingatlanon.

A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fébb
mutatéinak megadasat

Downhill-palyak:

A Miskolc, hrsz.: 02053, 01043, 01044, 01042, 38507/6, 38507/7, 38502,
38508 alatti ingatlanokon egy 1 db kezdd és 1 db profi nehézségi
(nemzetkdzi versenyek megrendezéseére alkalmas) downhill palyat, valamint
egy pumptrack palyat kivannak létrehozni.

A palyak kozul a tervezett fekete palya nyomvonala mintegy 1950 m, a
kezdbknek is alkalmas kék palya hossza pedig mintegy 4700 m. A
szintktldnbség 273 m. Nyomvonal szélessége 4-6 m.

A palyak kiindulasi pontjait a libegb felsé végpontja kdzelében tervezték, mig
az érkezeési pontot a fekete palya esetében a 38507/6 hrsz-u ingatlanra, a
kiszolgald épulet kozelében tervezték, a kék palya esetében az Erzsébet
sétany melletti turistautig, itt a downhill palya hivatalosan véget ér, a kiszolgalo
épulethez a turista uton, majd a sétanyon — a kerékpart tolva — keresztul
juthatnak vissza a sportolni vagyok.

A palyak megépitése kizardlag természetes alapanyagokbal torténik.
Amennyiben alapanyagot a helyszinre kell szallitani, azt tehergépkocsikkal
felviszik a libeg6 végpontja kdzelében addig a pontig, ameddig biztonsagosan
be lehet hajtani, itt ideiglenesen deponaljak, majd a mini domper segitségével
a szlkséges palyaszakaszhoz szallitjak.

A kezdd élménypalya megépitése igényli a legnagyobb volumeni munkat,
beleértve a vonalvezetés kialakitasat, tamasztasokat, alapot, vizelvezetést,
palyaelemeket és az aproszemi zuzottkd burkolatot is.

A laposabb lejtékdn a nyomvonal alapjanak kialakitasa foldbdl, a szukséges
helyeken pedig zuzottké segitségével torténik. A meredekebb hegyoldalakon
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a kanyarok és nyomvonal tamasztasat stabilan egymasra helyezett nagyobb
méretl kdvekkel, azaz enyhén a hegy felé dontott kéfallal célszerl elérni. A
futéfelllet ala kisebb kdvek, zuzottké kerul, majd maga a futdfelllet toltése és
tomoritése kovetkezik.

A mini méretl munkagépekkel a nyomvonal kialakitasa, oldaliranyu
szintezése, palyaelemek épitése és vizelvezetési mdédok létrehozasa utan a
finisher csapat kézi szerszamok segitségével veéglegesitik, lapvibratorral
tomoritik a fellletet. Az épités a biztonsagi eszkdzok és a sziukséges tablak,
jelolések kihelyezésével zarul.

A palyakat kett6-harom idében parhuzamosan dolgozé csapattal érdemes
épiteni, akik kozott idészakos atcsoportositasokkal ndvelheté a hatékonysag,
ugyanis néhany munkafolyamat jelentésen tdbb human eréforrast igényel,
mint a tébbi (pl. k6 tamasztasok épitése).
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Nyomvonal kialakitasahoz szukséges alapanyagok:

fold, toltéfold (alaphoz, palyaelemekhez, futéfelllethez),

sziklak, kovek (tamasztasok alapjaihoz, palyaelemekhez)

kézuzalék (osztalyozott, tdbb méretben)

faanyag (gerendak, pallok, deszkak, stb.)

faanyag kotéelemei (szegek)

faanyag csuszasmentesitésére és feluletkezelésére hasznalt anyagok

Palyaelemek:

A jol megtervezett vonalvezetés és az adott szintl palyanak megfelel6
palyaelemek dinamikus és biztonsagos egyvelege élvezetes kerékparozast
tesz lehetévé a felhasznaldk szamara. A nagyobb tapasztalatot és technikai
tudast igénylé palyaelemekhez kertul6 nyomot is szukséges kialakitani, igy a
kevésbé tapasztaltak is biztonsagosan teljesithetik az adott palyat.

Dontoétt kanyarok:

A fold megtamasztasanak modjaként is épitend6. A mas néven
mandinerek az egyik legnagyobb élményt kinaljdk a kerékparosok
szamara. 3 méter hosszu, 30 cm magas tamasztasoktdl a 15-20 méter
kerlleti iv(, 1,5 méter magas dontétt kanyarokig széles skalan barmi
épithet6. Jellegéb6l adoddoan a kanyarok belseje konnyen valhat
vizgy(jtévé, de a megfelel6 eljarasokkal, épitési moddal ez teljes
meértékben kivédhetd Egyrészrdl fontos a kanyar folyamatos hossziranyu
lejtése, am ha ezt a hely adottsagok nem teszik lehetévé, akkor
mindenképpen szikséges a kanyar belsé ivének fel6li kdrnyezetében
kovekbdl épitett szikkasztd kialakitasa, vizelvezetd csatornak, arkok
létrehozasa.

6. kép

Ugratok:

Létezik dupla (eldobd és érkezd kulon kis dombon), asztalos (eldobd és
érkez6 kozott foldfeltoltés) és minden egyéb természetes és épitett
formaban, a helyi adottsagoktdl figgéen. 30-150 cm magasak és 3 méter
hosszusagtol 15-20 méterig. Bringapark esetében féként az asztalos
verzio a preferalt, mivel biztonsagossaga sokkal magasabb szintl és joval
tobb teret ad a kerékparozasi tudas folyamatos fejlédésének.
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7. kép

Hullamok:

Egymast kovetd kisebb dombok, pupok barmilyen mennyiségl sorozata.
Folyamatosan gurulhaté palyaelem, ahol a kerékparos pumpalasan,
dinamikussagan van a hangsuly. Jelentés mértékben segit a kerékpar
biztonsagos kezelésének fejlesztésében, illetve kivalé alapokat biztosit az
ugratas elsajatitasahoz.

8. kép

Fahidak, un. ,northshore”-ok:

A kerékparosok technikai tudasat is fejleszt6, latvanyos és kdzkedvelt
palyaelemek. 30-150 cm szélesek, hosszukban nincs hatar, am a nagyobb
karbantartasi igénylk miatt kevésbé preferaltak egy fenntarthato
bringapark kialakitasa esetén. El6fordulhat olyan kisebb terilet is, ahol a
talaj vagy novényzet megovasa érdekében szikséges fahidat épiteni.
Ezen elemek futodfellletét biztonsagi okokbdl csuszasmentesiteni kell,
melyre megoldas a specialis fellletkezelés és/vagy slri szévési fémhalo
rogzitése.

A tervezett palyak esetében csak szukség esetén készulnek ilyen
palyaelemek.
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Pumptrack palya

A Pumptrack palya a libegé javorhegyi felsé érkezési pontjanal talalhaté
fennsikra kerll telepitésre a hrsz. 01042 alatti ingatlan egy részén, idealis
helyigénye 800-1000 m?-es sik tertilet, valamint a hozza kapcsolddo jarulékos
épitmények helyigénye.

10. kép

A pumptrack, vagyis pumpa palya egy specialis kozjoléti sportlétesitmény,
mely sokféle térbeli elrendezéssel jatékosan segiti, tanitja a kerékparosokat a
helyes kerékpar kezelésre, a kerékparon valo helyes testtartasra, javitja az
egyensuly és koncentrald képességet, valamint edzési lehetéséget is biztosit.
Alapvetd és elsddleges célja, hogy minden réteg szamara megteremtse a
konnyen megkozelithetd kerékparos kikapcsolodas lehetbségét.
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A palya behataroltan, kontrollalt koériimények kozott, kiépitett biztonsagos
infrastrukturaval, technikai kihivasokkal adja meg a felhasznalénak a
pumpalas, vagyis a palyan valdé gyors korbe pumpalas-guruldas élményét
tekerés nélkul.
Kialakitasa hasonlé6 maodon torténik, mint a downhill palyak épitése.
Az iranymutato és egyben elvart, minimum eldirasok:

o aszfalt/beton burkolatu kanyarok (jelen esetben a betonburkolatot

célszer( preferalni),
e vizelvezetés kialakitasa — egyenes szakaszok keresztiranyu esése
e min. méret: 20x30 méter

Tervek szerint egy nyomvonal/korpalya valésul meg a beruhazas soran.
Burkolata aprészemi tomoritett zuzottk6. A por megfogasara és a futéfelulet
keményitésére — ezzel a palya fenntarthatésaganak segitségére — egy
specialis — kdrnyezetbarat — anyagot kivannak hasznalni (Dustex).

Gyartdi tajékoztatd: A Dustex a ligninre épul, amely a fak természetes rostja. A
Dustex egy fenntarthaté és kornyezetbarat termék. A Dustex hatékonyan
megkoti a talaj részecskeéit, csokkenti a keletkezd por mennyiségét, és ezaltal
noveli a kozuti biztonsagot. A Dustex koOvetkezetes hasznalata esetén
felgyllemlik az aton, és tovabb noveli integritasat. Kotéanyagkeént funkcionalva
a Dustex nemcsak minimalizalja a porképz6dést, hanem az aggregatumot is
megtartja, ami kevesebb utfenntartast, alacsonyabb 6sszkoltséget és jobb
min&segu utat eredményez.

A koétéanyag biztonsagtechnikai adatlapja az alabbi linken elérheté:
https://dustex.net/About-Dustex/Dustex

Osszetétele:
~ 50 % kalcium-lignoszulfonat
~50 % viz

Kiszolgalo éplilet

A 38507/6 hrsz-u ingatlanon lévé hasznalaton kivuli épuletet a projekt keretein
belll fel kivanjak ujitani, atépiteni, és a kerékparos parkhoz kapcsolédéan egy
kiszolgald épuletet terveznek a helyére.

Az épulet jelenlegi allapotat, illetve a helyére tervezett kiszolgalo eépulet
tervrajzait, latvanyterveit a rajzmelléklet 9. pontjaban mutatjuk be.

Tervek szerint a Kkiszolgaléo éplletben az aldbbi helyiségeket kivanjak
kialakitani:

- foldszint: kerépkparkolcsdnzé, kerékparszerviz (a downhill-palyahoz
kapcsolodoan), kerékparmoso, elsésegélynyujto, TMK mihely (palya
karbantartashoz), kiszolgald helyiségek (gépészeti helyiség)

- emelet: emeleti terasz, kozlekedd, fogyasztoter, targyalo, eladotér, bufé
Uzemitér, személyzeti 0OIt6z6, gazdasagi folyoso, takaritdé szertar,
0lt6zdk, szocialis blokkok

Klltéren kialakitott egységek: fekete palya befutd, kilsé kerékpar tarold,
szinpad/dobogd
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2.6.)

2.7)

2.8.)

A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A tervezett ,Kerékparos Park” esetében jellemzbéen a kiszolgalo épuletig
személygépkocsi-forgalommal, a palyan kizarélag kerékparforgalommal kell
szamolni.

A parkolok részben mar kialakitasra kertltek a szabadidépark, illetve a libegé
magvalositasa soran. A tervezett ,Kerékparos Park’-hoz szervesen
kapcsolddd — 38507/6 hrsz-u ingatlanon — tervezett kiszolgald épullet mellett
egy 10 fér6helyes parkolo6t is terveznek.

A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A keletkez6 kommunalis hulladékokat a tarolokban elhelyezett kukakban
gy(jtik, heti rendszerességgel kdzszolgaltatéval elszallittatjak.

A Kiszolgalo épuletben kialakitasra kerul egy kerékparszerviz is, igy indokolt
az épuletben a keletkezé hulladékok tarolasara egy munkahelyi gyUjtéhely
kialakitasa. Az itt gydjtott hulladékokat a vonatkozo jogszabalyi el6irasoknak
megfeleléen fogjak gydjteni, elszallittatni.

A kerékparmosé esetében épitsipari miszaki engedéllyel (EME engedély),
vagy CE megfeleléségi jeldléssel rendelkezd olajfogot fognak letelepiteni.

A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodé miiveletek

1. A telepités miatt megnyitott banyailizem, célkitermeléhely vagy
lerakéhely létesitése és Ulizemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés vagy mederkotras

A telepités miatt nem torténik banyalzem megnyitds, nem létesul
célkitermelOhely vagy lerakohely. A palyak kialakitasa soran megmozgatott
foldet/k6zetet sajat teruleten belll felhasznaljak, mederkotras nincs. A
kiszolgald épulet szerkezetét meghagyjak, a parkoldk kialakitasanal varhato
kisebb foldmunka.

2. A telepitéshez és a megvalésitashoz szikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

Az épitéshez az alapanyagokat, a munkagépeket, berendezéseket kozuton

szallitjak a helyszinre.
Vizrendezés nem szikséges.
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3. A megvalositas soran keletkezé hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyait a 45/2004.
(VII. 26.) BM-KvVM egyduttes rendelet szabalyozza.

A hivatkozott rendelet Iényege az, hogy amennyiben a bontasi, épitési
hulladékok anyagmindsége szerinti csoportban a keletkez6 bontasi, épitési
hulladékok mennyisége meghaladja az anyagcsoportra megallapitott
kuszobertéket, akkor az adott csoportba tartozé hulladékot a tobbi csoporthoz
tartozd hulladéktol elkulonitetten gydjteni szikséges mindaddig, mig a
hulladékot a hulladék tulajdonosa, az épittetd kezel6nek at nem adja. A
hulladékot kezel6 vallalkozasnak érvényes engedéllyel kell rendelkeznie az
atadott hulladékokra vonatkozoan.

Az épités soran az épittetd nyilvantartast vezet az épitési hulladékokrél a
rendelet szerinti nyilvantarté lapon (Epitési hulladék nyilvantarto lap).
Amennyiben a kivitelezési munkalatok soran a keletkez6 hulladékok valamely
komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvVM egyduttes
rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott kuszobértékeket, ugy a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjanak
megfeleléen — a felelés miszaki vezetének kell értesiteni az illetékes
kornyezetvédelmi hatésagot arrdl, hogy az épitési munkaterileten keletkezett
épitési-bontasi hulladék mennyisége elérte a fenti rendeletben elbirt
kUuszobértékeket.

Az épitési hulladék mennyiségének anyagcsoportonkénti nyilvantartasanal a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet el6irasait is be kell tartani.

A palyak kialakitasa természetes anyagokbdl torténik, a kialakitas soran
,=dzemszerlen” nem varhato hulladékképzddeés.

A terlleten dolgozé munkagépek diesel Uzemiek, csak olyan gépekkel
dolgoznak, amelyek miszaki allapota hibatlan. A mini munkagépek tankolasa
a helyszinen torténik, a tankolas soran minden esetben textil olajfelszivo
sz6nyeget hasznalnak, arra az esetre, ha a tankolas soran Uzemanyag folyna
el, illetve a munkagépek allasa idején is hasznaljak ezeket. A mar nem
hasznalt, szennyezett olajfelszivd szdnyegeket 06sszegyljtik, veszélyes
hulladékként kezelik, arra engedéllyel rendelkezé szakcégnek atadjak
artalmatlanitasra.

A kiszolgalé épulet atalakitasa soran bontas is torténik, a bontas soran
keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat szelektiven, egymastol
elkulonitve gydjtik, majd arra engedéllyel rendelkez6 szakcéget megbiznak
azok elszallitasara, artalmatlanitasara.

A megvaldsitas soran szennyviz nem keletkezik. Az épitkezés soran mobil
WC-k kerulnek kihelyezésre, szukség esetén elszallittatjak, cseréltetik.

4. Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

Az energia- és vizellatas nem sajat energiaellaté-rendszerrél torténik.
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2.9.)

Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kulfdldi referencia

Nem relevans. Magyarorszagon mar létesultek fekete downhill-palyak (pl.
Sopron, Matra, Eplény), azonban olyan palya, amely nemcsak a profik
szamara teljesithetd, ezidaig nem létesllt Magyarorszagon. Kialakitasa,
anyagfelhasznalasa teljes mértékben megegyezik a fekete palya épitésével,
annyi a kaldnbség, hogy nagyobb volumenl munkat igényel.

2.10.) Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Az el6zb pontokban szerepld informaciok a Megbiz6tdl szarmaznak. Jelentés
valtoztatas nem varhato.

A tervezett tevékenység jellegébdl adéddéan az adatok bizonytalansaga nem
olyan mérték(, ami a kdrnyezeti hatasok megitélését lehetetlenné tenné.

A kornyezeti elemek terhelését a maximalis kapacitason vizsgaljuk, igy
fuggetlendl attdl, hogy a tényleges terhelés milyen mértékli lesz,
kedvezétlenebb eset nem fordulhat elé.

A palyak végleges nyomvonalat a Biikki Nemzeti Parkkal, az Eszakerdé Zrt-
vel, a Magyar Természetjar6 Szovetséggel és Magyar Kerékparos
Szdvetséggel egyeztetve fogjak kialakitani.

2.11.) A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely

szomszédsagaban meglévé vagy — a telepulésrendezési tervekben
szereplo - tervezett terulet-felhasznalasi médokat

Ingatlan elhelyezkedése: Miskolc-Lillafured, Bukki Nemzeti Park tertlete
Ingatlanok helyrajzi szama: 02053, 01043, 01044, 01042

38502, 38508, 38507/6, 38507/7
Ingatlanok terulete:

hrsz.: 02053 54,9047 ha
hrsz.: 01043 135,7507 ha
hrsz.: 01044 0,7981 ha
hrsz.: 01042 69,7416 ha

hrsz.: 38507/6 0,3398 ha
hrsz.: 38507/7 0,7632 ha
hrsz.: 38502 0,5604 ha
hrsz.. 38508 0,1021 ha

A telepitési hely atnézeti helyszinrajzat az 1-3. képek, a terulet rendezeési terv
részletét a 4. kép mutatja be.

A kerékparpalyak nyomvonalait a rajzmellékletben mutatjuk be.

Megjegyzeés: a kerékpar palyak az ingatlanok csak egy kis részét érinti, a
kerékparpalyak nyomvonala 4-6 m szélességben kerul kialakitasra.

A Pumptrack palya a libeg6é javorhegyi felsé érkezési pontjanal talalhato
fennsikra kerul telepitésre a hrsz. 01042 alatti ingatlan egy részeén, idealis
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2.12.)

2.13.)

2.14.)

helyigénye 800-1000 m?-es sik teriilet, valamint a hozzéa kapcsolédo jarulékos
épitmények helyigénye.

Miskolc érvényben lév6 szabalyozasi terve szerint a kultertleti 02053, 01043,
01044, 01042 hrsz-u ingatlan Ovezeti besorolasa: védelmi rendeltetési
erdézona (Ev); a beltertleti 38507/6, 38507/7, 38502, 38508 hrsz-u
ingatlanok, illetve az Erzsébet sétanyon lévé védendd ingatlanok (lakéhazak)
Ovezeti besorolasa: telepuléskozpont vegyes zona (Vt).

A legkozelebbi védendd épllet, 1étesitmény:

Telepulés / Cim Rendezési terv szerinti besorolasa
Miskolc, Erzsébet sétany, hrsz.: 38507/1 Vt — telepliléskdzpont vegyes zéna
3. tablazat

A védend6 épulet funkciodja épitményjegyzék alapjan:
1110 Egylakasos lakoépuletek

A tevékenység megvalodsitasa szikségessé teszi-e teriiletrendezési
tervek vagy a telepiilésrendezési eszk6zok moédositasat

A beruhazas nem teszi szikségesse a telepllésrendezési terv médositasat.

Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e
osszetartozo tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitasara,
és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon
folytatott vagy tervezett azonos jellegi mas tevékenységgel
osszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszobértéket

A tervezési helyszin a lillafiredi libeg6 nyomvonala és annak kozvetlen
kornyezete, kapcsoldodva a libegd végpontjaihoz.

A latogatok szama elére nehezen becsulhetd, ugyanakkor a palya hasznalata
Osszekothetdé a libegé hasznalataval. A kerékparokat ugyanis a libegd
segitségeével tudjak felvinni az indulasi pontokra, illetve a pumptrack-palyara.
A libegén jelen beruhazas soran a fenti végpont koézelében egy kerékparos
kiszallot is terveznek megépiteni.

A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység soran nem torténik felszini, vagy felszin alatti vizekbe
beavatkozas.
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3)

4.)

5.)

A szamitasba vett valtozatok

A tevékenység megvaldsulasanak helyszine kapcsan nem merult fel mas
valtozat, nincs ilyen Osszefuggés. A terlleten tervezett tevékenység nem
Utkdzik a jelenlegi rendezési tervvel, illetve a telepllés jovébeli
telepulésfejlesztési tervével.

A tervezési helyszin a lillafuredi libegb nyomvonala és annak kozvetlen
kornyezete, kapcsoldodva a libegd végpontjaihoz.

A kerékparokat ugyanis a libegd segitségével tudjak felvinni az indulasi
pontokra, illetve a pumptrack palyara.

Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

A kialakitandé downhill palyak koézual 1 db kezd6 és 1 db profi nehézségl
(nemzetkdzi versenyek megrendezésére alkalmas) kivitelben készul. A palyak
kozul a tervezett fekete palya nyomvonala mintegy 1950 m, a kezddknek is
alkalmas kék palya hossza pedig mintegy 4700 m. A szintkulonbség 273 m.
Nyomvonal szélesség 4-6 m. Az indulasi pontok a libegd végpontja kdzelében,
az érkezési pontok a hegy labanal kerlilnének kialakitasra. A nyomvonalak és
a palyaelemek a nehézségi fokoknak megfeleléen kertlnek kialakitasra. A
palyak épitése természetes anyagok felhasznalasaval torténik.

A nyomvonalak tovabbvezetését a késdbbiek soran nem tervezik.

A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyitt: hatétényezék) varhato
mértékének elézetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2)
bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozé
balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetdéségeire figyelemmel

A hatétényezdk varhatdo mértékének elbzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.)
Kormany rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kdvetkezd
tevékenységi szakaszok szerint kell meghatarozni:

- telepités

- megvalositas

- felhagyas

Telepités: teruletfoglalas, az épitési terllet el6készitése, a palyaszakaszok
kialakitasa, kerékparos kiszallo és fedett es6bedlld megépitése, kiszolgald
épulet atalakitasa.

A mini méretl munkagépekkel a nyomvonal kialakitdsa, oldaliranyu
szintezése, palyaelemek épitése és vizelvezetési mdédok létrehozasa utan a
finisher csapat kézi szerszamok segitségével véglegesitik, lapvibratorral
tomaritik a feluletet. Az épités a biztonsagi eszk6zok és a szukséges tablak,
jelolések kihelyezésével zarul.
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Megvalositas, Uzemelés: a tevékenység tényleges gyakorlasa, a downhill-

palyak és a pumptrack palya, illetve a kiszolgald épilet hasznalata.

Felhagyas: a tevékenység megszlntetése.
A beruhazas teljesen uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a ,Kerékparos
Parkot” Uzemeltetni, igy felhagyassal a kézeljovében nem kell szamolni.

Az esetlegesen kornyezetterhelést okoz6 balesetek vagy meghibasodasok
el6fordulasi lehetéségeinek valdszinlisége igen csekély. Tervszeri megel6z6
karbantartassal a meghibasodasokat, az eléirasok betartasaval a baleseteket
minimalisra lehet csOkkenteni.

A hatotényezok jellege, nagysaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése

A telepités soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatotényezék az
alabbiak szerint csoportosithatok:

Kornyezeti Hatétényez6 Varhato6 hatas Hatas'teru'leu Hatas jellege Osszegzés
elem lehatarolasa
geokornyezet - - nem varhaté kozvetlen kérnyezet semleges A kornye’zet| glem
domborzat nem valtozik.
geokornyezet ) anyagm ozgatas, mindseégi romlas | kodzvetlen kdrnyezet elviselhet6 Elviselhetd hatas.
talaj épitkezés
felszini viz - nem varhato kozvetlen kornyezet semleges Vizhasznalatot nem
felszin alatti viz - nem varhatd kdzvetlen kérnyezet semleges érint.
anyagmozgatas, szennvezés kozvetlen és elviselhets
szallitas y kozvetett kdrnyezet
leveg6 gépjarmiivek . Elviselhetd hatas.
L . kdzvetlen és . o
munkagépek szennyezés . " elviselhetd
. O kozvetett kornyezet
kipufogogazai
épitési munkak szennyezés kozvetlen kdrnyezet elviselhet6
zaj gépjarmiivek, ] kdzvetlen és . u Elviselhet6 hatéas.
X szennyezés . " elviselhet6é
munkagépek kozvetett kdrnyezet
éldvilag - nem varhaté kozvetlen kérnyezet semleges A kornye’zetl glem
nem valtozik.
t4] - iizemelés igénybeveétel Kozvetlen Elviselhetd
ornyezet
__epltett uthasznalat nem varhaté kozvetett kdrnyezet semleges Elviselhetd hatas.
kornyezet

4. tablazat
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Az Uzemelés soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatétényezék az
alabbiak szerint csoportosithatok:

Kornyezeti

Hatas teriileti

Hatétényez6 Varhato6 hatas Y Hatas jellege Osszegzés
elem lehatarolasa
geokornyezet - lizemelés nem varhaté kdzvetlen kérnyezet semleges A kornye;eh glem
domborzat nem valtozik.
geokct);r;;/jezet i lUzemelés igénybevétel kdzvetlen kérnyezet |  elviselhetd Elviselhetd hatés.
geokornyezet - . .
féldtani lzemelés nem varhaté kdzvetlen kérnyezet semleges A kornye’zetl Qlem
i nem valtozik.
adottsagok
o . . . . .. . A kérnyezeti elem
felszini viz lizemelés nem varhaté kozvetlen koérnyezet semleges e
nem valtozik.
felszin alatti viz lzemelés nem varhato kdzvetlen kdrnyezet semleges A kornye’zetl glem
nem valtozik.
. . . . . .. .. A koérnyezeti elem
levegb Uzemelés nem varhaté kdzvetlen koérnyezet semleges e
nem valtozik.
gépjarmivek . kdzvetlen és . .
zajkibocsatasa szennyezes kdzvetett kdrnyezet elviselhetd
zaj Elviselhetd hatas.
lizemelés nem varhaté kozvetlen kérnyezet semleges
i . . . . .. . A kornyezeti elem
éléviladg lUzemelés nem varhaté kdzvetlen kérnyezet semleges e
nem valtozik.
taj Uzemelés igénybevétel kdzvetlen kérnyezet |  elviselhetd Elviselhetd hatas.
_gpltett utak terhelése |ge.>.nybeveltel kdzvetett kdrnyezet elviselhetd Elviselhetd hatés.
kornyezet novekedés

5. tablazat
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6.)

A)

A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok

Leveqolre gyakorolt hatas

Fontosabb levegbkornyezeti jogszabalyok:
- 1995. évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
- 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl
- 4/2011 (1. 14.) VM rendelet A levegbterheltségi szint hatarértékeirél és
a helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértekeirdl.

A kovetkezdkben vizsgaljuk, hogy a tervezett downhill palya és egy pumptrack
palya, illetve kiszolgaléo épulet kialakitasa, mikddése soran milyen
légszennyezbanyag kibocsatasokkal kell szamolni, és teljesulnek-e a levegd
védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt el6irasok. A
vizsgalatok soran értékeljuk a tervezett tevékenység levegdminéseégre
gyakorolt hatasat, meghatarozzuk a tevékenység kozvetett és kozvetlen
hatasterlletét, illetve amennyiben indokolt, ugy javaslatot teszink azokra a
szlkséges Uzemeltet6i intézkedésekre, amelynek betartasaval a
levegbvédelmi elbirasok teljesithet6k.

A légszennyez§ anyagok transzmisszidjat elsésorban az uralkodd szélirany
befolyasolja, hiszen értelemszerlien megszabja a szennyezd anyagok
terjedésének iranyat, ugyanakkor a szélsebesség nagysagatol is fugg, hogy a
kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél milyen tavolsagra jutnak el, illetve a
tavolsag fuggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag koncentracidja
(higulas).

Légszennyezettségi alapallapot
Miskolc telepulés a 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi

agglomeraciok és zénak Kkijelolésérdl légszennyezettségi zénabesorolasa
szerint a "8. Sajo volgye" kategdriaba tartozik (4. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi zéna Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
dioxid dioxid monoxid (PM10)
8. Sajo volgye F C D B E
6. tablazat

- B csoport: azon terulet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozo
hatarértéket és a tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt
tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely |égszennyez6 anyagra tliréshatar nincs
megallapitva, de a terlleten e légszennyez6 anyag tekintetében a
levegobterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szereplé anyagok
esetén a ceélértéket, a terlletet ebbe a csoportba kell sorolni
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C csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték és a tlréshatar kdzott van.

- D csoport: azon terllet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez$6 anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiszob és a
levegdbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1.
pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetében a
célerték kozott van.

- E csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez$ anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob
kozott van.

- F csoport: azon terulet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati

klsz6bot nem haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

.alap levegébterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikoddése nélkil a
kornyezetében  kialakult, jogszabalyban = meghatarozott idétartamra
vonatkoztatott atlagos levegébterheltségi szint, amelyhez a vizsgalt
légszennyez6 forras kibocsatasanak hatasa hozzaadodik”

A beruhazas Miskolc, kulterulet, hrsz.: 02053, 01043, 01044, 01042 és
belterllet 38507/6, 38507/7, 38502, 38508 alatti ingatlanokon valésul meg.

A telepulésen a hattérterhelések a kovetkezok:
- szén-monoxid: 643 ug/m?3
- nitrogén-dioxid: 23,4 pg/m?3
- nitrogén-oxidok: 44,4 ug/m?3
- szallé por: 33,6 yg/m?

Létesités:

Hatotényezd (normal izemi kérilmények kdzott):
— Gépjarmiivek és munkagépek kipufogdgazai
— Anyag mozgatasa, beépitése
— Foldmunka
— Nyitott felUletek kiporzasa

Hatétényez6k okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterulet: a telepités terulete
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

Kézvetlen hatas:
A palyak megépitése természetes alapanyagokbdl torténik. A munkalatokhoz
nem szukségesek Oriasi munkagépek, nagy kotrok vagy bulldozerek. A

kisebb, gumihevederes gépek a leghatékonyabbak erre a célra, kdztik mini
kotré (arokaso), kompakt rakodd, mini domper, stb.
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Az elébb emlitett mini méreti munkagépekkel a nyomvonal kialakitasa,
oldaliranyu szintezése, palyaelemek épitése és vizelvezetési modok
létrehozasa utan a finisher csapat kézi szerszamok segitségével véglegesitik,
lapvibratorral tdmdritik a fellletet.

A Kkiszolgalé épulet és kornyezeténél a bontéasi/épitési tevékenységhez
kapcsolédoan varhatéan markoléfejes rakodogép, betonszivattyu, lapvibrator,
mixer, tehergépkocsik fordulnak elé6 a munkateruleten.

Az épitéskor a diesel Uzem( munkagépek kibocsatasai (NO2, SOz, CO,
szilard), valamint a talaj porzasa hat a kornyezeti levegd allapotara. Az
intenzivebb emisszi6 a miveleti terlleten és a kdzvetlen kornyezetében
jelentkezhetnek, ennek megfeleléen a gépjarmivek, munkagépek kibocsatasa
kornyezetében kismértékd, atmeneti levegbminéség romlast okozhat. A
munkalatok soran ideiglenesen megnovekedhet a terulet porkibocsatasa az
épitési mulveletek, a szélmozgasok soran. Mivel erdds terlleten torténik az
épités, elhanyagolhaté a kiporzas mértéke.

A tervezési terllethez legkdzelebbi védendd létesitmény, és annak tavolsaga:
e Miskolc, Erzsébet sétany hrsz.: 38507/1 ~80m

Az emisszié meghatarozasahoz az alabbi adatokat vesszuk figyelembe:

Mivel a fenti mini munkagépekre vonatkozéan nem talaltunk emisszios
adatokat, igy a biztonsag javara a 3,5 t megengedett 6ssztdmegnél nagyobb
tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdlivel szamoltunk (2004-es adat,
g/km) — interneten fellelt adat

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h co CH (FID) NO; SO, Pm CO;
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
7. tablazat
Munkateruleten dolgoz6 munkagépek szama oranként: max. 3 db

A karosanyagok kibocsatasa a kovetkezé6 modon szamithato:

' 36-10°
Eno, = :?f; = 0,0078 mg/(s-m)
Eqp = % =0,0223 mg/(s - m)
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A munkagépek szennyezbanyag kibocsatasa kovetkeztében a koncentracio
szamitasa, felszin-kozeli receptorpontban az alabbi képlettel torténhet:

\F E
Ci = |-
T Sina-U-o,,

1
(.2 2
sz - (GZO + GZF

c, =038-p" -(8,7 - In(in L XLEeR(2:350)
ZO

Alapadatok a szamitashoz:
- p = 0,36 (stabilitasi egyutthatd)
- H=2m (munkagépek esetén)
- 20=0,3 (erdd)
- atlagos szélsebesség: 2,6 m/s
- Az észlelési pont tavolsagat 10 m-nek vesszuk.

cnoz = 0,97 pg/m?
Cco = 2,76 ug/m3

A munkagépek altal keltett emisszios értékek mar 10 m-es tavolsagban is
elhanyagolhaté mértékben szennyezik a kdrnyezetet.

A szamitott értékek joval a 4/2011. (. 14.) VM rendelet 1. mellékletében
szerepl6 egészségugyi hatarértékek alatt maradnak (CO esetében: 2,76 <
10000 pg/m3, NO2 esetében: 0,97 < 100 ug/m?3). Hatasuk varhatéan nem lesz
érzékelhetd.

Miskolcon a szén-monoxid hattérterhelése 643 ug/m?3, a nitrogén-dioxidé pedig
23,4 ug/md.

Fenti adatok alapjan kijelenthet6, hogy a munkagépek hatasa varhatéan nem
lesz érzékelhetd.

Koézvetett hatas:

Az igénybe vett szdllitasi utvonalak (munkagépek helyszinre szallitasa)
kornyezetében atmeneti levegdbminéség romlas, esetleges id6szakos
porszennyezés. Meértéke a jelenlegi allapothoz képest varhatéan nem
erzekelhetd.

Megvalositas, mikodés:

A downhill palya és pumptrack palya mikodése esetében légszennyezés nem
varhatd. Robbandmotoros jarmivekkel nem lehet kozlekedni a kiépitett
palyakon.
A kiszolgal6 épllet esetében bejelentéskoteles légszennyezd pontforras nem
letestl. Az épullet fltését, melegviz-ellatasat hdészivattyuval kivanjak
biztositani.
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B)

Koézvetett hatas:

Az igénybe vett kozlekedési utvonalak kornyezetében  atmeneti
levegbminéség romlas lehetséges. Mértéke a jelenlegi allapothoz képest
varhatdéan nem érzékelhetd.

Havaria, baleset:

Nem relevans.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen uj, a tervezett ,Kerékparos Park™-ot hosszu ideig
kivanjak uzemeltetni, igy felhagyassal a kdzeljovében nem kell szamolni.

Osszefoglalva a leirtak alapjan kijelenthetd, hogy a beruhazas hatasa
semlegesnek tekinthetd levegétisztasag-védelmi szempontbdl. A kivitelezési
munka kis mértékben terhel6nek tekinthetd, hatasa elviselhetének
minésithetd.

Geokornyezetre (domborzatra, talajra, foldtani kbzeqre) gyakorolt hatas

Domborzati viszonyok

Altalanos — kistaji — leiras:

A kistaj felszine 185 és 703 m kozotti tszf-i magassagu, hatas tipusu,
kdzéphegységi helyzetli. Az atlagos relativ relief 170 m/km?, a nyugati rézsen
— féként Szarvaské6tdl Ny-ra — 100 m/km?, a D-i, DK-i részen 200-250 m/km?
kozotti ertékek jellemzbek. A felszin lejtési iranya D-i, DK-i. Volgyekkel er6sen
szabdalt, atlagos vizfolyass(riiségi 3,1 km/km?, Ny-on 4-5 km/km?, D-DK-en
2 km/km? kordli. Litologiai és genetikai adottsagok kiilonbsége miatt eltéré a K-
i és a Ny-i rész formakincse. Az el6z8 karsztos formakban (atoroklott tébros
volgyek, mészkébércek, viznyeldk, forrasbarlangok) gazdag, az utébbiban a
formak a kézetek eltérd lepusztulasi formaihoz kapcsolédnak.

Helyi leiras:

A vizsgalt terllet a Szinva-patak volgyében, illetve annak jobb partjan
magasodd hegyoldalon fekszik. A Szinva-patak helyenként szurdokszer(
volgye valasztja két részre (a Magas-Bukkot a DK-i Bukk [épcsdsen lezdkkent,
feldarabolddott alacsony fennsikjatol) hazank legmagasabb fekvésl karsztos
fennsikjat. A teljes hosszaban zart patakvolgy csak helyenként szélesedik ki,
az érintett teruleten atlagosan 80-150 m szélességl. A vizsgalat targyat
képezd tertleten a Szinva-volgyet mindkét oldalrél meredeken, helyenként
fuggdleges nyilt sziklafellletekkel, szirtekkel leszakado volgyfal szegélyezi,
magassaga eléri, s6t meg is haladja a 300 m-t. A volgy tektonikailag
performalt. A meredek oldalak kozott szlk, keskeny volgytalp gyakorlatilag sik.
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A térségre jellemzék a karsztos denuraciéval formalddott mélyedések — lapak
(Fehérkélapa), dolindk — melyeket a keveréktakardk anyaga toltott fel
kulonboz6 vastagsagban.

Foldtan

Altalanos — kistaji — leiras:

A kistdj Ny-DNy-i részét nagyrészt triasz-jura agyag- és kovapala épiti fel,
koztik — a lepusztulas kilénbségei miatt szigetszerli megjelenésben — fels6-
triasz karsztosodd mészkd helyezkedik el. A K-i rész vaza felsé-triasz mészké
(70 %), ezt triasz vulkanitok, agyagpala és homokkd tagolja. A kréta Kkori
tonkfelszin a palogénben és a neogénben is eltemetddott és exhumalddott, s
a felboltozédasszerli emelkedés hatasara megifjodott. Szarvaskd kornyékeén
160-220 millié éves (jura elsé fele) sajatos vulkani sorozatok (bazalt, gabbro,
ultrabazit) talalhatok. A viz alatti bazalt lavafolyasok jellegzetes képzddménye
a parnalava. Sajatos vonasu, fiatal volgyek és lepusztulaslépcsdk alakultak ki
a szerkezetileg, morfologiailag inverz felszinen. Jellemzd szerkezeti iranyai az
E-D-i és az EK-DNy-i.

Helyi leiras:

A vizsgalt terulet tagabb kornyezetét dontd tobbségben mezozods karbonatos
kbézetek épitik fel, azonban a Szinva-patak volgye mentén megtalalhatok az
idésebb permi (pala, mészkd) és felsé karbon (agyagpala, homokké), valamint
a tenger alatti triasz vulkani tevékenységhez kapcsolédd Uledékek is. A
terlleten az egyes foldtani képzédmények eredeti telepulési helyzetikbdl
jelentésen kibillent helyzetben vannak (kézel fuggbleges helyzetben).

Magyarorszag foldtani alapszelvény térképrészletét a 12. képen mutatjuk be
(forras: map.mbfsz.gov.hu).
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Magyarorszag foldtani atlasza térképrészletét a 13. képen mutatjuk be (forras:
map.mbfsz.gov.hu). A tervezési terlleten a kézetosszetétel: Szentistvanhegyi
Metaandezit — Bagolyhegyi Metariolit — Rétegvulkani andezit, dacit, riolit és
piroklasztitjaik.

N\ ET10
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A volgytalpon elsésorban a Szinva-patak hordaléka, agyagos kézettérmelék
telepul, antropogén feltdltésekkel, forras-mészkbvel tarkitva. A kbézettdrmelék
anyaga vegyes, értelemszeriien a vdlgyoldalak anyaga alkotja Vastagsaga
néhany méteres, kora pleisztocén-holocén.

A volgyoldalakon, északon a Szentistvanhegyi Metaandezit Formacio telepdl.
A formacié uralkoddéan neutrdlis — gyengén savanyu (andezitogén -
dacitogén) lavabdl és genetikai szempontbdl valtozatos vulkanoklasztit
tipusokbdl alld, rétegvulkani szerkezetl Osszlet. Vastagsaga ~350 m, kora
kora-ladini.

Dél felé haladva a volgy mentén, az oldalakon megjelend kdvetkezé formacio
a Fehérkdi Mészkd Formacio. Vilagosszurke, tdmeges — pados megjelenésa,
karbonatplatform kifejl6dési karsztosodott mészké. A formacié metamorf foka
a mélydiagenetikus zénatdl az anchizéna nagyhémérsekletl részeéig terjed,
terlletileg valtozo. Vastagsaga ~400 m, kora kora-ladini, kora-karni.

Még tovabb dél felé haladva megjelenik a vdlgyoldalakon a Vesszési
Formaci6. Fekete, zoOldesfekete, kissé karbonatos agyag- és aleuriolitpala,
helyenként barnas homokképala, gyakran z0ld, tufas palaszintek
kozbetelepulésével. Elzart, mélyebb medencében képz&dott. Az anchizéna
magas hémérsékletli szakaszara jellemzé metamorfézis érte. Vastagsaga
150-200 m, kora bizonytalan, valészinleg karni.

Dél felé tovabbhaladva a kovetkez6 tag a Hegyestet6i Formacio. Harom
kifejlédési tipusa van. Legészakibb tagja szlrke, sotétszirke margapala,
aleuoritpala, mészké valtakozasabol all. A mészké bitumenes, gyakran
kovagumos és helyenként dolomitfészkes (Limpaszi Tagozat). A k6zépsé tag
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szlrke, vastagpados dolomit (Banybukki Tagozat). A legaltalanosabb
elterjedési déli tag sargasfehér, vastagpados mészké dolomitfészkekkel és
helyenként zdld (dacit) tufa betelepllésekkel (Gamocai Tagozat). A harom
tipus folyamatosan megy at egymasba. Kissé karsztosodott kézetek. Anyaga
anchizonalis metamorfézist szenvedett. Vastagsaga max. 300 m, kora vitatott,
kozépso-triasz — karni.

Talajok

Altalénos — kistaji — leiras:

Jelentés a kvarcitos agyagpalan — pl. Répashuta kornyékén — kialakult
savanyu, nem podzolos barna erdétalajok kiterjedése (37 %). Az e talajok
alkotta tajfelszinek kovességuk, sekély termérétegséguk és szélséséges
vizgazdalkodasuk, valamint a térszini tagoltsag és a lejtéviszonyok miatt
mez6gazdalkodasra nem alkalmasak, ezért zommel erdéteriletek.

A mészkovon képzodott rendzinak terlleti aranya 4 %. A legfeljebb 40 cm
termérétegl, széls6séges vizgazdalkodasu, de szerves anyagban gazdag
talajok szintén erdével boritottak. Termékenységuk gyenge.

A harmadidészaki Uledéken képz6dott agyagbemosodasos barna erdétalajok
részaranya 18 %. Mechanikai OsszetételUk valyog vagy agyagos valyog.
Vizgazdalkodasukra a kozepes vagy kis vizvezetd és a nagy viztartd
képesseg a jellemz6. Erdéteriletek.

A K-i és a D-i terlletek mészkdvein barnafdldek képzddtek. Terlleti aranyuk
39 %. A valyog vagy agyagos valyog mechanikai 0Osszetételll talajok
termékenyégének a szélséséges vizgazdalkodas mellett a legfeliebb 70 cm
vastagsagu terméréteg szab hatart (ext. 20-45, int. 20-50).

A talajtipusok teriileti megoszlasa

Talajtipus kéd  Terlleti részesedés (%)
01 2
04 4
06 37
07 18
09 39
8. tablazat

9. tablazat

A kistajra jellemz6 adatokat a Magyarorszag kistajainak katasztere (2010.) c.
kiadvanybol vettik.
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Helyi leiras:

A tervezési terlleten a volgytalpat a Szinva-patak altal lerakott hordalékok,
agyagos kézettérmelék alkotjak vegyesen az antropogén feltdltésekkel. A
hegyoldalakon altaldnosnak tekinthet6k a karbonatos kézeteken képzddott
rendzina talajok, a talajtakaré vastagsaga kicsiny 20-50 cm-nyi, jellemzdje a
szélsbséges vizgazdalkodas, valamint a nagy eséseknek kdszdnhetben az
erbteljes er6zio még az erddvel boritott részeken is. Szamos helyen teljesen
elpusztult a talajtakaro.

Létesités:

Hatétényezd (normal Gzemi korliimények kozott):
— Munkagépek Uzemeltetése, épitkezés

Hatétényezbk okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterulet: a downhill palyak és pumptrack palya
— Kozvetett hatasterilet: kozlekedési utvonal

Hatétényez6 (balesetek, meghibasodasok el6fordulasa esetén):
— Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. Uzemanyag-, kenbanyag
kifolyasa) okozta szennyezés

Hatétényezbk okozta hatasok terlleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterllet: a downhill palyak és pumptrack palya
— Kdzvetett hatasterulet: kdzlekedési utvonal

A palyak megépitése természetes alapanyagokbdl torténik. A munkalatok
elvégzéséhez kisebb gumihevederes gépeket (mini kotrd, kompakt rakodo,
mini domper) fognak alkalmazni.

A kezd6 élménypalya (kék palya) megépitése igényli a legnagyobb volumendi
munkat, beleértve a vonalvezetés kialakitasat, tamasztasokat, alapot,
vizelvezetést, palyaelemeket és az aprészemi zuzottké burkolatot is.

A laposabb lejtékdn a nyomvonal alapjanak kialakitasa foldbél, a szikséges
helyeken pedig zuzottké segitségével torténik. A meredekebb hegyoldalakon
a kanyarok és nyomvonal tamasztasat stabilan egymasra helyezett nagyobb
méretli kdvekkel, azaz enyhén a hegy felé dontott kéfallal célszer(i elérni.
Tartds, természetes és esztétikus. Szikség esetén a futdfelllet ala kisebb
kovek, zuzottk kerll, majd maga a futofelllet toltése és tdmoritése
kovetkezik.

A kiszolgalé épulet és kornyezeténél a bontasi/épitési tevékenységhez
kapcsolodoan varhatéan markoléfejes rakodogép, betonszivattyu, lapvibrator,
mixer, tehergépkocsik fordulnak elé a munkaterileten.

A munkagépek diesel Uzemlek, csak olyan gépekkel dolgoznak, amelyek
miszaki allapota hibatlan. A munkagépek tankolasa a helyszinen torténik, a
tankolads soran, illetve a terlleten térténd tarolas, allds soran is minden
esetben textil olajfelszivd szbnyeget hasznalnak, arra az esetre ha a
tankolas/allas soran Uzemanyag folyna el.
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A hegyoldalakon a fold megfogasa, stabilizalasa nemcsak
természetvédelmileg fontos, hiszen a palya is igy valik hosszutavon
fenntarthatova. A meredekebb oldaliranyu lejtést és kritikus szakaszokon az
alkalmazandé megoldas a stabilan felépitett k6 tamasztasok. Ez a palya
alapjanak a megtamasztasat jelenti, azaz a futofelilet mar egy stabil toltésre
kerll. 1détallo, minimalis karbantartast igényel és teljesen illeszkedik a
természet képébe.

OLDALIRANYU SZINTEZES KOFELTOLTESSEL

Alapkivek hegy
fele belejtets
felUleten,

\ Valgy felé lejtés s, —

— Atdmasztis
———— i ~
= Futofek:let 2 - fala a hegy

) felé dontve

Alapkovek

Futdfeldlet

Kofeltoltes: Kisebb
kévek, kdzuzalék stb.

Fedokowvek: Nagymeéretl kivek,
melyek biztositjak a felsé szint
és a futafeliilet stabilitasat.

Kotckovek: Hosszabb, szélesebb
kdvek, melyek az eredeti talajjal
és a feltoltessel kapcsoljak Gssze
a falat.

Alapkovek: Legalso, alapzati szint, Biztositja a :1;::'::]“
stabilitdsat a hegyfelé ddlé kofalnak. Az eredeti
talajba sillyesztve kerilnek elhelyezesre, nem
taltott foldbe,

Kofeltdltes, kisebb kovek,
kbzuzalék sth.

14. kép

Tervek szerint a fenti terlleten letelepitésre kertul egy mobil WC (sajat
tartalyos). Olyan helyen kivanjak letelepiteni, amely autdéval meg tudnak
kozeliteni (cseréhez, Uritéshez).

A jelenlegi geokornyezeti (domborzat, foldtan, talaj) viszonyokban a
beruhazas elhanyagolhat6 valtozast eredményez a telepitési (palyakialakitasi)
szakaszban.

Term&foldet nem érint a beruhazas.

Amennyiben a telepitési tevékenység folyaman szennyezésre utald nyomot
észlel az engedélyes, akkor azt jelenteni koteles a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalya felé.
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C)

Megvaldsitas, miikodeés:

Az Uzemelés/mikddés soran a természetes talajt kdzvetlen és kdzvetett
igénybevételek, hatasok nem érik. A kerékparokkal a mar kiépitett, tomoritett
palyavonalon kozlekednek. Robbandomotoros jarmivekkel nem lehet
kozlekedni a kiépitett palyakon.

Talajerézié kizarélag a nyomvonalak keskeny savjat érinti. A jelenség a
turistautakéhoz hasonld, a ndévényzet a nyomvonalon megsz(inik, azonban
mar a kozvetlen kornyezet is szazszazalékosan megovhato.

A kiszolgald épuletben keletkez6 kommunalis szennyvizet a varosi
kOzcsatornaba kotik. A kerékparmosoé esetében épitSipari miszaki engedéllyel
(EME engedély), vagy CE megfeleléségi jeldléssel rendelkezé olajfogot
fognak letelepiteni. Pontos tipusa a tervezés ezen fazisaban még nem ismert,
kivannak telepiteni.

A 38507/6 hrsz-u ingatlanra tervezett burkolt parkoldk (10 db) esetében
szintén terveznek a csapadékvizek megtisztitasara olajlevalaszto telepitését
(pl. Barczy olajlevalaszto).

Havaria, baleset:

Nem relevans.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen Uj, a tervezett downhill palyakat és pumptrack palyat
hosszu ideig kivanjak Uzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem kell
szamolni.

Osszefoglalva a leirtak alapjan kijelenthetd, hogy a beruhazas hatasa, illetve a
kivitelezési munka kis mértékben terhelének tekinthet6 a geokdrnyezeti
viszonyokra, hatasa elviselhetének mindsithetd.

Felszini vizre gyakorolt hatas

Vizek

Altalénos — kistaji — leirés:

A Laskétél a Szinvaig ered6 patakok vizvidékét foglalja 6ssze. Nagyobb
egyseégek: Tarkanyi-patak, Hor-patak, Csincse, Kulcsarvolgyi-patak.

A Kistdj vizfolyasai kozul a Szinvardl vannak mértékadd adatok: Didsgyérnél a
vizszintie 7 és 150 cm, a vizhozama 0,14 és 45 m3/s kozott valtakozott.
Arhullamai kora tavasszal és nyar elején jelentkeznek. Mivel karsztforrasokbdl
taplalkozik, vizjarasa viszonylag kiegyenlitett. Ugyanez jellemz6 a tobbi
vizfolyasra is. Volgytalpuk ritkan kerul arvizi elontés ala.

A felszini vizek mellett a kistaj legnagyobb vizkincse a karsztviz, ami
tulajdonképpen a vizfolyasokon at tavozik. Bel6le bdvizi forrasok is erednek
(Bukkszentkereszt: Pénzpataki-forras 567-1,5 I/p).
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A Szinva vizjarasa:

Vizmérce | LKV [ LNV | KO KOQ | NQ
cm m3/s
Diosgyér 7 | 150 | 0,14 07 | 45

10. tablazat

A kistajra jellemz6 adatokat a Magyarorszag kistajainak katasztere (2010.) c.
kiadvanybol vettik.

Az MBFSZ honlapjan megtalalhatd ,Potencialis hulladéklerakok elhelyezési
lehetbségei elnevezeési” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép a tervezési
terllet helyét, mint sértilékeny vizbazis véddbterilete tartja nyilvan. (15. kép).
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15. kép
Az MBFSZ honlapjan megtalalhaté ,Magyarorszag talajviz térképe”

elnevezésl tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép alapjan a terulet talajviz
talajvizmentes terilet (16. kép).
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Magyarorszég talajviztérképei MBFSZ Térképok
®
- Magyarorszag talajviz térképe 16. kép
Helyi leiras:

Felszini vizek:

A térség legnagyobb allévize a vizsgalt teriilettél mintegy 800-1000 m-re E-ra
fekv®, mesterségesen kialakitott Hamori-t6, a Garadna-patak volgyében.
A vizsgalt térségben szamos allandd, nagyhozamu forras, valamint a hozzajuk
kapcsolodo ,pataki régio” talalhaté. A legfontosabb, a terulet vizrajzat
egyértelmlien meghatarozé Szinva-patak. Vizjarasa igen szélséséges atlagos
vizhozama, illetve szélsbértékei a kovetkezdk:

o Quatiag = 750 l/sec

e Qmin=43l/sec

e Qmax = 2046 l/sec

A vizsgalt terlleten, a volgy, illetve a patak balparti oldalan talalhaté az
Istvanbarlang-forras (atbuké forras, ez a tipus a leggyakoribb a térségben). A
terllettél kissé tavolabb (mintegy 0,8-1 km-re északra) fakad az Anna-barlang
forras is, valamint itt helyezkedik el a Szinva-patak vizesése is. A tervezési
terllettél DNy-ra mintegy 1 km-re talalhat6é a Szinva-forrasok védéterulete.
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Az alabbi abran bemutatasra kerulnek a kornyezetben talalhatd felszini vizek,
vizfolyasok, valamint forrasok:
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Felszin alatti vizek:

A vizsgalt terulet, illetve a térség felszin alatti vizekben igen gazdag. A felszin
alatti vizek kozul a meghatarozok a karsztosodott mezozods kbzetek
jarataiban, uUregeiben aramlo, szivargd karsztvizek. A karsztosodott
kézetekben tarolédott vizek kozvetve, vagy kozvetlenll a helységre hulld
csapadekvizekbdl szarmaznak. A hegység belsejében 800 mm-t meghalado
az évi csapadékdsszeg atlaga, peremtertleteken 700-800 mm az atlagérték,
mig a 600 mm-es izohiéta szinte pontosan a hegység peremvonalat koveti. A
karsztforrasok hozamait elsésorban az oktébertdl aprilisig beszivargott viz
mennyisége hatarozza meg. A vizutanpotiddas egyik kozvetlen formaja,
amikor a patakvolgyekben a felszini vizek részben, vagy egészben
elnyel6dnek.

Az eddigi vizsgalatok azt bizonyitjak, hogy 0sszefuggd karsztvizszintrél csak
egyes — részben tektonikailag, részben telepulési helyzet szerint — lehatarolt
terlletrészeken beszélhetink. A kulonalldé  karsztviztarolo egységek
karsztvizszintjét a forrasok depresszios féltdlcsérei és a vizvezetd barlangok
depresszidés volgyei tagoljak. Az alabbi abrakon bemutatasra kerul a keleti
BlUkk hozzavetdleges karsztvizszintje, a karsztviz aramlasi viszonyai, valamint
a tervezési terllet kdzelében egy szelvény, mely a karsztvizszint helyzetét
mutatja be.
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20. kép

A kareztvizszing helyzete az anizusi mészkévonulatban

Jdvorkit és Lilafiired kdz6tt (S2abd L. nyomdn) 21. kép

Természetes korulmények kozott a bukki karsztviz legnagyobb mennyiségben
karsztforrasok formajaban tavozik a tarolokézetekbdl. Az el6z6ekben leirtak
szerint a forrasok vizhozamai igen eltéréek és nagyon szélséségesek (5-2600
I/perc). A szamitasok szerint a forrashozamok a karsztra hull6 csapadék ~30

%-at teszik ki.
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A karsztvizek jelleguknél fogva igen érzékenyek a szennyezdédésekre (vékony
talajtakaro, gyors vizaramlas, stb.) az esetleges szennyez6dések gyakorlatilag
azonnal, késleltetés nélkul jelennek meg a forrasokban is.

A vizsgalt terllet Miskolc kozigazgatasi teruletén talalhatdé. A telepulés
kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin6ség-védelmi terlleten fekszik a
27/2004 (XIl. 25.) KvWM rendelet alapjan.

Felszin alatti vizek allapota szempontjabhol érzékeny terilletek

Erzékenységl kalegdriak
Bl Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Kevasbé érzékeny

A kateganiak - 2 litkdpen - 2 sorrendnek
maglseiden ladik egymast

20 0 20 40 60 80 100 km

22. kép

Talajvizek:

Talajvizeket csak a volgytalpakon talalhatunk, bar ezek tobbnyire rossz, de
legalabbis gyenge vizvezetdk, kdzepes vizraktarozok. A Szinva-volgy vizsgalt
szakasza is ilyen, melyet agyagos kézettormelék (agyagos, iszapos
rétegsorbdl all, melyben a homok frakciotdl a gorgetegig valamennyi
szemcses tartomany megtalalhat6é ,szennyezéként” alkot. Ebbél az Gledékes
Osszletbdl nincs vizkivétel. A talajviz felszin alatti mélységét egyértelmiien és
kozvetlenul a Szinva-patak hatarozza meg, atlagos szintjét a felszin alatti 1,0-
1,5 m-es mélységben becsulhetjik.

A foldtani felépités értelmében a hegyoldalban, illetve a hegytetén nem
szamolhatunk talajvizekkel, esetleg alarendelt szerepli, nem 6sszefliggé, kis
(akar néhany méter, néhany tiz méter) kiterjedésu lokalis vizlencsékkel.

L étesités:

Hatétényezd (normal Gzemi koriimények kozott):
— Munkagépek Uzemeltetése, palyaépités

Hatétényezbk okozta hatasok teruleti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterulet: a downhill palyak és pumptrack palya
— Kdzvetett hatasterulet: kdzlekedési utvonal
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Hatotényezd (balesetek, meghibasodasok eléfordulasa esetén):
— Munkagépek meghibasodasa (pl. Uzemanyag-, kenbéanyag kifolyasa)
okozta szennyezeés

Hatétényez6k okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterulet: a downhill palyak és pumptrack palya
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

Vizkivétel a telepités soran nem torténik a teruleten.

A tervezett tevékenység hatasat a felszini és felszin alatti vizekre
elhanyagolhatonak mindsitjuk. A felszin alatti vizek elszennyez6désének
kockazata szakszerlen végzett kivitelezés mellett kizarhato.

A kivitelezés 6nmagaban nem jelent veszélyt a felszini vizek vizminéségére, a
felszini vizeket kozvetlen és kozvetett igénybevételek, hatasok nem érik.

A munkagépek diesel Uzemiek, csak olyan gépekkel dolgoznak, amelyek
miszaki allapota hibatlan. A munkagépek tankolasa a helyszinen torténik, a
tankolas soran, illetve a teruleten torténd tarolas, allds soran is minden
esetben textil olajfelszivd szdnyeget hasznalnak, arra az esetre, ha a
tankolas/allas soran uzemanyag folyna el.

Meqvalodsitas, miikodés:

A kerékpar palyak Uzemelése soran a felszini vizeket kdzvetlen és kdzvetett
igénybevételek, hatasok nem érik.

Tervek szerint a fenti teruleten (pumptrack palya kdzelében) letelepitésre kerdl
egy mobil WC (sajat tartalyos). Olyan helyen kivanjak letelepiteni, amely
autoval meg tudnak kozeliteni (cseréhez, uritéshez).

A csapadékviz nem szennyez6dik semmilyen anyaggal.

A downhill-palyak esetében az egyik legfontosabb feladat a viz elvezetése,
ahol alapvetdé szabaly, hogy csapadék vagy hoolvadas esetén a
palya/nyomvonal nem valhat ideiglenes vizelvezeté arokka, késdbb patakka
vagy mocsaras terlletté. Az ezugyben elvégzett intézkedésekkel megdrizhetd
a hegyoldal korabbi karakterisztikaja, vizhaztartasanak kialakult rendszere és
a palya allaga is megovasra kerul. Az alapos szakmai tervezéssel és preciz
kivitelezéssel kikliszobdlheték a folyamatos karok és allandd karbantartasi,
feldjitasi munkalatok.
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OLDALIRANYU SZINTEZES KIZAROLAG FOLDMUNKAVAL

A futdfeliilet volgy
felé gX-os belejtése,

Eredeti
talajréteg

Uj felsd rézsi
stabilizalasa.

Futofelllet tdmdritése,
stabilizdlasa

23. kép

Vizelvezetési moédok:

- a hegyoldalakon huzéd6é nyomvonalat oldaliranyban 5 %-os, volgy felé
lejtéssel kell kialakitani,

- alaposabb, sik szakaszokon a palya kiemelése,

- a kritikus helyeken kijarattal rendelkez6 pontok, ,tekndék® a
nyomvonalon (pl. dontétt kanyarok végénél),

- aszukséges helyeken kébél épitett szikkasztok,

- vizelvezetd arkok, csatornak.

A terilet meredek morfolégiajat, a csapadék lefolyasi viszonyait fenti
intézkedésekkel nem valtoztatjak meg, igy a terllet vizféldtani viszonyaiban
nem okoz valtozast a létesul6 kerékparpalya.

A kiszolgalo épuletben keletkez6 kommunalis szennyvizet a varosi
kOzcsatornaba vezetik. A kerékparmoso esetében épitbipari muiszaki
engedéllyel (EME engedély), vagy CE megfeleléségi jeldléssel rendelkezd
olajfogdt fognak letelepiteni. Pontos tipusa a tervezés ezen fazisaban meég
nem ismert, tervek szerint zart, visszaforgatasos technoldgiaju berendezést
kivannak telepiteni.

A 38507/6 hrsz-u ingatlanra tervezett burkolt parkolék (10 db) esetében
szintén terveznek a csapadékvizek megtisztitasara olajlevalaszto telepitését
(pl. Barczy olajlevalaszto).

Havaria, baleset:

Nem relevans.
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Felhagyas:

A beruhazas teljesen uj, a ,Kerékparos Park™ ot hosszu ideig kivanjak
Uuzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem kell szamolni.

Osszefoglalva a leirtak alapjan kijelenthetd, hogy a beruhazas, kivitelezési
munka hatasa semlegesnek tekintheté vizvédelmi szempontbdl. Havaria
esetében esetleg terhelbnek tekinthetd, hatasa elviselhetének mindsitheté.

D) Hulladék
Létesités:

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyait a 45/2004.
(VII. 26.) BM-KvVM egyduttes rendelet szabalyozza.

A hivatkozott rendelet lényege az, hogy amennyiben a bontasi, épitési
hulladékok anyagmindsége szerinti csoportban a keletkezd bontasi, épitési
hulladékok mennyisége meghaladja az anyagcsoportra megallapitott
kUszobértéket, akkor az adott csoportba tartozé hulladékot a tobbi csoporthoz
tartozé hulladéktol elkulonitetten gydjteni szikséges mindaddig, mig a
hulladékot a hulladék tulajdonosa, az épittetd kezelbnek at nem adja. A
hulladékot kezel6 vallalkozasnak érvényes engedéllyel kell rendelkeznie az
atadott hulladékokra vonatkozoéan.

Az épités/bontas soran az épitteté megbizza a kivitelezét, hogy nyilvantartast
vezet az épitési/bontasi hulladékokrdl a rendelet szerinti nyilvantarté lapon
(Epitési/bontasi hulladék nyilvantarté lap).

Amennyiben a kivitelezési munkalatok soran a keletkez6 hulladékok valamely
komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egydttes
rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott kuszobértékeket, ugy a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjanak
megfeleléen — a felelés miszaki vezetének kell értesiteni az illetékes
kornyezetvédelmi hatésagot arrél, hogy az épitési munkatertleten keletkezett
épitési-bontasi hulladék mennyisége elérte a fenti rendeletben elbirt
kuszobeértékeket.

A hasznalatbavételi eljaras soran az épitési/bontasi hulladék nyilvantartd
lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat az épittetd koteles a
hasznalatbavételi engedély iranti kérelemmel egyultt az épitéstgyi hatosagnak
benyuijtani.

Az  épitési/bontasi hulladék  mennyiségének  anyagcsoportonkeénti
nyilvantartasanal a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet el6irasait is be kell
tartani.

Az épitési hulladékokra vonatkozo elbirasokat az épitteté teljesiteni fogja.
A palyak kialakitasa természetes anyagokbdl torténik, a kialakitas soran
,<dzemszerlen” nem varhaté hulladékképzddés.

A terlleten dolgozé munkagépek diesel Uzemlek, csak olyan gépekkel
dolgoznak, amelyek miszaki allapota hibatlan. A mini munkagépek tankolasa
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a helyszinen torténik, a tankolas soran minden esetben textil olajfelszivo
sz6nyeget hasznalnak, arra az esetre, ha a tankolas soran Uzemanyag folyna
el, illetve a munkagépek allasa idején is hasznaljak ezeket. A mar nem
hasznalt, szennyezett olajfelszivdé szdényegeket 0sszegyilijtik, veszélyes
hulladékként kezelik, arra engedéllyel rendelkez6 szakcégnek atadjak
artalmatlanitasra.

A Kkiszolgald épulet atalakitdsa soran bontas is torténik, a bontas soran
keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat szelektiven, egymastol
elkuloénitve gydjtik, majd arra engedéllyel rendelkezd szakcéget megbiznak
azok elszallitasara, artalmatlanitasara.

Megvalésitas, miikoédés:

Az Uzemelés soran a palyan varhatéan csak kommunalis hulladék fog
képzddni.

A keletkez6 kommunalis hulladékokat a kihelyezett kukakban gydijtik, heti
rendszeresseggel kdzszolgaltatoval elszallittatjak.

A Kiszolgalo épuletben kialakitasra kerul egy kerékparszerviz is, igy indokolt
az épuletben a keletkezé hulladékok tarolasara egy munkahelyi gyUjtéhely
kialakitasa. Az itt gy(jtott hulladékokat a vonatkozo jogszabalyi el6irasoknak
megfeleléen fogjak gydjteni, elszallittatni.

A szervizelés soran esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok:
HAK 130205 — faradt olaj
HAK 150110 — veszélyes anyaggal szennyezett csomagolasi hulladék
HAK 150111 — sprays dobozok
HAK 150202 — veszélyes anyaggal szennyezett torlékendd, abszorbens

A szervizelés soran esetlegesen keletkezd nem veszélyes hulladékok:
HAK 160117 — vasfémek
HAK 160103 — hulladékka valt gumiabroncsok
HAK 160119 — mUanyagok
HAK 150101 — papir és karton csomagolasi hulladékok
HAK 150102 — mianyag csomagolasi hulladékok

A kerékparmosoébdl szarmazo veszélyes hulladék:
HAK 130502 - olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo iszap

Becsult éves veszélyes hulladék mennyisége 0sszesen: 100 kg/év
Becsult éves nem veszélyes hulladék mennyisége 6sszesen: 200 kg/év

Az Uzemeltetd kizardlag olyan szakcégnek fogja atadni a hulladékait
artalmatlanitas/hasznositas céljabdl, akinek arra engedélye van. Az elszallitas
el6tt minden esetben meggy6z6dik a szallito/kezel6 engedélyének
érvényességerol.
A veszélyes hulladékok atadasakor minden esetben un. ,SZ” szallitasi lap
kitoltése kotelezb.
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A hulladékok gyijtése minden esetben kornyezetszennyezést kizar6 modon,
és az el6irt miszaki feltételeknek teljes mértékben megfeleld megoldassal
torténne.

A Kkiszolgalé épllet foldszinti részében tervezik, kulonalld egységként a
munkahelyi gyUjtéhelyet.

A gyUjtéhely kialakitdsa a vonatkozo jogszabalyan leirtak szerint fog torténni.
A gyujtéter burkolatat egységes, egybefluggé, vizzaro és szilard burkolattal kell
ellatni.

A gydjtétér burkolatat olyan anyagbol kell kialakitani, amely a veszélyes
hulladékkal torténd esetleges kdlcsdonhatas esetén bekdvetkezd kémiai
reakcioknak ellenall. A veszélyes hulladék csapadékvizzel nem érintkezhet.

A gyljtétereket a gylijtésre tervezett hulladék mennyiségével aranyos
méretben kell kialakitani ugy, hogy azok jol megkozelithetdk legyenek.

A gyUjtéhelyet tablaval kell jelezni. A gydjtéhelyen a hulladék figyelmeztetd
tablat is el kell helyezni. Valamennyi tablan a gyUjtéhelyre utalé feliratot,
jelzést ugy kell feltiintetni, hogy az mindenki szamara ol lathat6é és olvashato
legyen.

Munkahelyi gyUjtéhely hulladékgazdalkodasi engedély vagy nyilvantartasba
vétel nélkul tzemeltethetd.

A gy(jtéhelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a
hulladék jellegének megfelel6en elkulonitetten kell gydjteni.

A gydjtéhelyen elhelyezett gyUjtéedényt, konténert a benne gydjtott
hulladéktipusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtara utalé megkuldonboztetd
jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Munkahelyi gyUijtéhelyen a hulladék legfeljebb 6 honapig gyljthetd.

A gyUjtéhely Uzemeltetése soran alkalmazott miszaki megoldasokkal
biztositani kell, hogy a gydljtés id6tartama alatt veszélyes hulladék ne
szennyezze a kornyezetet. Csak olyan miszaki védelemmel ellatott
gylijtéedényben, konténerben (igy kilondsen utésalld, bélelt vagy kettés falu
zarhatd gydjtéedényben vagy zarhaté konténerben) gydjthetd, amely a
hulladék kornyezetbe torténd kijutasat megakadalyozza, és megfelel a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl szélo
kormanyrendeletben foglalt, a gyljtésre vonatkozo6 kévetelményeknek.

A gyUjtéhelyen gydjtott hulladékrdl naprakész modon nyilvantartast kell
vezetni.

A hulladékok gyljtése — hasonléan a jelenlegi terlleten — minden esetben
kornyezetszennyezeést kizar6 modon, és az elbirt miszaki feltételeknek teljes
mértékben megfelel6 megoldassal térténne.

A nem veszélyes hulladékokat is elkulonitetten, hulladékfajtanként fogja
gyUjteni az uzemeltetd. A napi nyilvantartast ezen hulladékokra vonatkozoan
is vezetni fogjak.

Az Uzemelés soran képz6dd kommunalis hulladékot a kdzszolgaltatéval fogja
elszallittatni az Uzemeltetd szerzédés szerint.
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E)

Havadria, baleset:

Amennyiben havaria kovetkezik be, ugy a teruletet el kell keriteni, az
esetlegesen keletkezd hulladékok elszallitasardl és artalmatlanitasarol
gondoskodni kell.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen uj, a ,Kerékparos Park’-ot hosszu ideig kivanjak
Uuzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem kell szamolni.

Természetvédelem

A tagabb kérnyezet névényfbldrajz jellemzése

Miskolc Megyei Jogu Varos Lillafured telepulésrészén, az Erzsébet sétany és
Fehérk6-lapa kozotti szakaszon mar megvalésult a libegd, melyhez
kapcsolddoan tervezik a térség turizmusanak tovabbi fellendulését elbsegitd
.Kerékparos Park” megvaldsitasat.

A tervezett beruhazas teriilete tajfoldrajzi értelemben az Eszak-magyarorszagi
Kbzéphegység nagytaj Bukk-vidék kozéptaj Déli-Bukk kistajan fekszik
(Dovényi Z. 2010.). Novényfoldrajzi értelemben a terllet a Délkeleti-Bukk
korzet Banya-Blikk és Szinva-volgy alkorzetek teruletén, azok hataran
helyezkedik el (Vojtko A. 2001.).

A Déli-Bikk a Hor-volgy észak-déli vonala mentén ndévényfdldrajzilag jol
elkulonithetd Ny-i és K-i részre tagolodik. Mindkettére a tolgyesek jellemzdek,
de Ny-on a szubmediterran elemek, K-en a kontinentalis fajok tulsulya
érezhetd. A kistaj K-i, legmagasabb részeinek jellemzd zonalis tarsulasa a
szubmontan buikkds. A hegyhatak északi oldalain 400 m félott gyertyanos-
tolgyesek uralkodnak, amelyeket a hegytetékdn és a gerincéleken sziklaerdék
valtanak fel; itt jellemz6 a mérges sas (Carex brevicollis) tomeges jelenléte. A
terllet D-i oldalat mindenutt xerotherm tolgyes boritja, sztyeprétfoltokkal
tarkitva. Unikalis el6fordulasu a vitézvirag (Anacamptis pyramidalis), ide esik a
sapadt kosbor (Orchis pallens) elterjedésének sulypontja is. Csak itt él a
hegységben a széleslevell harangvirag (Campanula latifolia), a bansagi sas
(Carex buekii), a sugaras zsoltina (Serratula radiata) és a Teleki-virag (Telekia
speciosa). A peremen sokszor telepitett fenyvesekkel és akacosokkal
taldlkozhatunk. A kistaj egészére jellemzé a tultartott nagyvadallomany és a
vadkar.

Gyakori éléhelyek: L2a, K5, K2, LY4, L4a, L1, LY2, K7a, H3a, J5, OB, LY3,
Hb5a, H4, P2b, L4b, P2a, K7b, D5, G2; ritka él6helyek: H1, RC, H2, E2, E34,
M7, L2x, D34, B5, OA, RA, 14, M8, M2, RB, G3, Bla, J2, M4, P7, C1, M6, B2,
Jla.

A kistajon él6 fajok szama 1000-1200, ebbdl a védett fajok szama magas,
tdbb mint 120. Jellemzb 6zdnfajok: zdld juhar (Acer negundo), balvanyfa
(Ailanthus altissima), gyalogakac (Amorpha fruticosa), selyemkord (Asclepias
syriaca), tajidegen 06szirézsa-fajok (Aster spp.), kisviragu nebancsvirag
(Impatiens parviflora), japankeserifii-fajok (Reynoutria spp.), akac (Robinia
pseudoacacia) aranyvesszd-fajok (Solidago spp.)
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A vizsgalt tertilet és térségének terméeészetveédelmi helyzete

A tervezett beruhazas eurdpai kozOsségi jelentbéséglu természetvédelmi
rendeltetésii (NATURA 2000) tertleteket érint. Az érintett Blkk-hegység és
peremteruletei kulénleges madarvédelmi (HUBN 10003), valamint a BUkk-
fennsik és LOk-volgy kiemelt jelentéségli természet-megdrzési tertletek
(HUBN20001) bemutatasat, valamint a tervezett beruhazas Natura 2000 jel6l
éléhelyekre és fajokra gyakorolt hatasait a 3. mellékletben csatolt
,Hatasbecslési dokumentacio” részletezi.

A tervezett beruhazas a Bukki Nemzeti Park teruletét érinti. Az egyes
jogszabalyi rendelkezések hatalyon kivul helyezésérdl szélé 2007. évi LXXXII.
torvény rendelkezéseib6l adodoéan, az 1989. oktober 23-a elbtt
rendelkezéssel, hatarozattal és egyéb moddon védetté nyilvanitott orszagos
jelentéségi veédett természeti terlletek kiemelt természetvédelmi oltalmanak
fenntartasat miniszteri rendeletben kellett biztositania a kérnyezetvédelmi és
vizugyi tarcanak. Ennek megfeleléen a 18/1976. OTvH hatarozattal védetté
nyilvanitott Bukki Nemzeti Park védettségének fenntartasat célzé 126/2007.
(XII. 27.) KvWM rendelet is megszuletett. A védettséget fenntarté miniszteri
rendeletekben aktualizalt, pontositott ingatlan-nyilvantartasi helyrajzi szam
listak hatarozzak meg a védett természeti terllet kiterjedését. A védettség a
tervezett beruhazas kulteruleti ingatlant érint6 részeire terjed Ki.

A nemzeti park terlletét — a Nemzetkdzi Természetvédelmi Unié (IUCN)
ajanlasa és a 14/1997. (V. 28.) a nemzeti parkok terlletének Ovezeti
kategéridkba valé besorolasardl szold rendelet alapjan — kilénbdzé
természetvédelmi kezelési és latogatasi dvezetekbe (természeti dvezet, kezelt
természeti dvezet és bemutatd dvezet) soroltdak be. Az dvezetek kijeldlése
alapvetéen a novénytani és allattani értékek eléfordulasa alapjan tortént. A
zonarendszer véglegesitésénél a turisztikai-rekreaciés szempontokat, igy
példaul a természetjaras multbéli hagyomanyait és a turizmus bevétel-teremté
szerepet is szUkséges érvényesiteni. Fentiek alapjan az érintett terulet
zbnabeosztas szerint bemutatd dvezet (,C”).

A Bukki Nemzeti Park Igazgatosag tajékoztatasa szerint a Fehérké kornyékeén
jelentdés értéket rejté ,BA” zoéna huzddik, kezelésuk ezért az ,A” Ovezettel
egyezik meg, ami azt jelenti, hogy lehet6ség szerint biztositani kell minél
nagyobb foku érintetlenséguket.

LA” zbna természeti 6vezet:

Az emberi tevékenység altal nem, vagy kis mértékben érintett természetes
vagy természetkozeli allapotu tertlet, amelyen a természeti folyamatoknak
meghatarozé szerepe van. Jelent6és  kiterjedéslik  kovetkeztében
onfenntartéak, valtozatos, stabil belsé szerkezettel, ugyanakkor dinamikus
véltozékonysaggal rendelkeznek. Allandé vagy idészakos lakossag e
terlleteken nem talalhatd, épitmények el6fordulasa ritka. A természetvédelmi
kezelés elsGdleges feladata a természetes, természetkozeli allapot
fenntartasa. A vizsgalt terllethez legkdzelebb a Szinva-szurdok atellenes
oldalan, a Savéds, Szentistvan-lapa, Vesszds térséget soroltdk ebbe a
kategériaba.
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,B” zona kezelt természeti bvezet:

A kezelt természeti dvezet emberi tevékenység altal kis mértékben terhelt,
olyan természetes vagy természetkozeli allapotu tertlet, amelyen a
beépitettség altaldban szoérvanyos, a terulet jellegét a természeti értékek
hatarozzak meg, a természeti er6forrasok korlatozott hasznalata nem
befolyasolja a természet megujuld képességét.

A kezelt természeti dvezetben a természetvédelmi kezelés célja az ovezet
természeti értékeinek védelmével, fenntartasaval, illetve helyreallitasaval
0sszeegyeztethetd tevékenységek megvalositasa.

Less Nandor vegetaciétérképezé munkai eredményeként abbdl kiindulva
javasolta a nemzeti park kezelési Ovezetekre torténd felosztasat. Az 6
értelmezésében a ,B” zona a nemzeti park atlagos értékekkel bird tertletei,
amelyben elszortan jelentds értékek talalhatok kis teruleti kiterjedésben. Az
utdbbiakat ,BA” zénaként jeldljuk, ami azt jelenti, hogy kezelési igényuk az ,A”
zénaval megegyezik. A terulet tobbnyire szabadon, néhol korlatozasokkal
latogathatd. Ide tartozik a felélénkllé turizmus altal érintett Fehérkd.

,C” z6bna bemutato dvezet:

Bemutatd Ovezetebe kell sorolni az emberi tevékenység altal mérsékelten
terhelt, természetkdzeli allapotu és egyéb teruleteket, amelyek beépitettségi
szintje alacsony, amelyen a a természeti értékek tulsulyban vannak és a
népsliriség csekély, tovabba meghatarozéak a hagyomanyos és extenziv
gazdalkodasi formak, tevékenységek Az ebben az Ovezetben folytatott
tevékenységeknek osszhangban kell lenniik a természetkozeli adottsagok
védelmével és fenntartasaval, biztositva a természeti eré6forrasok megujulasat
és hosszu tavu fennmaradasat. A bemutaté dvezetben helyezheték el a
kezelési tervben meghatarozott mdédon a bemutatasi célu létesitmények, és itt
kell biztositani a természetkimélé bemutatasi tevékenység feltételeit. A kezelt
és bemutaté Ovezet egységesen is meghatarozhatd, ha ennek elhatarolasa
nem lehetséges vagy természetvédelmi szempontbdl nem célszerd.

Less Nandor értelmezésében a ,C” zO6na az Ovezetek tobbségében lakott
telepuléseken és kornyezetlukben kialakult kirandulokozpontok, utak, épuletek,
rétek, sportcentrumok, latvanyos természeti értékek kornyezetében lettek
kijelolve. Adott esetben természetmegdbrzési szempontbdl is értékes teruletek,
melyek védelmét az ,A” zénahoz hasonléan kell biztositani (,CA” zéna).

A Bukki Nemzeti Park Igazgatosag szerint a nemzeti park turistak altal
koncentraltan latogatott terlleteit foglalja magaba. Ez az idegenforgalom
szintere, itt talalhatok a lakott telepuléseken és azok kdrnyezetében kialakult
hagyomanyos kirandulokozpontok, a kozlekedési utak altal Iétrehozott
kirandulofolyosdk,  sportcentrumok  és  egyéb, tomegrendezvények
megvalositasara alkalmas teruletek. Céljuk a BNP értékeinek bemutatasa,
valamint terulet és lehet6ség biztositasa a szabadidé egészséges és kulturalt
eltdltéséhez. Ez az 6vezet szabadon, korlatozasok nélkul Iatogathato.

A vizsqgalt teriilet nbvénytani és zooldqgiai jellemzése ]
A terllet a Pannédniai flératartomany (Pannonicum), Eszaki-k6zéphegység
floravidék (Matricum) borsodi flérajarasaba (Borsodense) tartozik.
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F)

A vizsgalt terllet novénytani és zooldgiai jellemzését a hatasbecslési
dokumentacio tartalmazza. A hatasbecslési dokumentacid kulon melléklet
része (3. melléklet).

Osszefoglalva:

A tervezett beruhazas nem jar kedvezébtlen kornyezeti valtozasokkal sem a
kozvetlen hatastertleten, sem a tagabb kdrnyezetben. Az érintett Natura 2000
teruletek kijelolését megalapozo6 fajok vagy hianyoznak, vagy csak alkalmilag
fordulnak el6, életliiket a tervezett beruhazas létesitése, és mikodése nem
befolyasolja kedvezétlenul. A megvalosulas viszont kedvezben alakitja a
fontos idegenforgalmi célpont, Lillafired kornyezetbarat turisztikai-szabadidés
kinalatat. A kedvezétlen hatasok hianya miatt kompenzacids intézkedésekre
nincs szUkség.

Tajvédelem

A tervezett beruhazas a libeg6 kornyezetében valosul meg. A downhill palyak
esetében palyak nyomvonalat ugy kivanjak kialakitani, hogy minél kevesebb
fakivagas torténjen. A palyak épitéséhez természetes alapanyagokat fognak
felhasznalni, zdmmel helyben megoldva. A laposabb lejtékon a nyomvonal
alapjanak kialakitasa foldb6l, a sziukséges helyeken pedig zuzottkd
segitségével torténik. A meredekebb hegyoldalakon a kanyarok és nyomvonal
tamasztasat stabilan egymasra helyezett nagyobb méretli kovekkel, azaz
enyhén a hegy felé dontott kéfallal célszerl elérni. A futdfelllet ala kisebb
kovek, zuzottké kerll, majd maga a futdfelllet toltése és tdmoritése
kovetkezik. A palyaelemek beépitése okozhat valtozast a tajképi hatasban. A
tervezési terllet kdrnyezetében vannak turistautvonalak is, a kiépitett palyak
tajkeépi latvanyat (hatasat) fentiek miatt elviselhetének itéljuk.

A palyak a libeg6 kozelében valdsulnak meg, illetve kozelében talalhatdk
turista utvonalak is.

A pumptrack palya a libegé javorhegyi felsé érkezési pontjanal talalhato
fennsikra ker(l telepitésre, idedlis helyigénye 800-1000 m?-es sik terilet.

24. kép
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Ebben az esetben a palya okozhat negativ hatast a tajképben, ugyanakkor
meg kivanjuk jegyezni, hogy a fennsikon vezet6 foldut tuloldalan korabban
kialakitasra kerult jatszotéer is, igy a pumptrack palya tajképi latvanya
elviselhetének tekinthetd.

25. kép

A kerékparpalyahoz kapcsoléddan a Miskolc, beltertlet, hrsz. 38507/6 alatti
ingatlanon meglévé elhagyatott épulet atalakitasaval egy kiszolgalo épuletet
kivannak létrehozni. Az épulet jelenlegi ké&falazatat a tervek szerint
meghagyjak. Az épulet latvanyterveit a rajzmellékletben bemutatjuk.

Zajvédelem

Jogszabalyi hattér:
- 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egyuttes rendelete a kérnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairol

- 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének
maodjardl
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A kornyezeti zajforrasok kozul — a zajforrasok jellegének megfeleléen — a
kovetkez6k befolyasolhatjgk domindns modon a védett terlletek
zajhelyzetének alakulasat:

o kozlekedési jellegii zajforrasok,

e Uzemi jellegl zajforrasok

Vizsgaljuk a zajhatasokat a kilénbdz6 létesitési és Uzemeltetési fazisokra
vonatkozodan is. A varhaté zajhatasok bemutatasa:

e szabalyozasi kOvetelmények, hatarértékek,

o épités-létesités varhatd hatasanak vizsgalata

e Uzemelés varhato hatasanak vizsgalata

e hatasterllet meghatarozasa, bemutatasa

Szabalyozasi kévetelmények, hatarértékek

Miskolc érvényben lévé szabalyozasi terve szerint a kultertleti 02053, 01043,
01044, 01042 hrsz-u ingatlan Ovezeti besorolasa: védelmi rendeltetési
erd6zéna (Ev); a beltertleti 38507/6, 38507/7, 38502, 38508 hrsz-u
ingatlanok, illetve az Erzsébet sétanyon lévé védendd ingatlanok (lakéhazak)
Ovezeti besorolasa: telepuléskézpont vegyes zona (Vt).

A legkozelebbi védendd éplletek, létesitmények, és tavolsaguk:

Telepiilés / Cim Rendezési terv szerinti besorolasa | Tavolsag
Miskolc, Erzsébet sétany, hrsz.: 38507/1 V- telepule;;cl;?;pont vegyes 80m

11. tablazat
A védend6 épulet funkciodja épitményjegyzék alapjan:
1110 Egylakasos lakoépuletek

Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EUM egyuttes rendelet 2. sz. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (Lth) az Law megitélési szintre (dB)

ha az épitési munka idétartama

Sor- L Y 1 hénap vagy 1 honap felett T
ordm Zaijtol védends teriilet kevesebb 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06
ora ora ora ora ora ora

1. |Udiléterilet, kilénleges teruletek kozil az

. PRI 60 45 55 40 50 35
egészségugyi terilet

2. |Lakdéterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
teulelpszeru begpllte’su),'kullonleges tferule_tek 65 50 60 45 55 40
kozul az oktatasi Iétesitmények terlletei, a
temetdk, a zoldterilet

3. |Lakoéteriilet (nagyvarosias beépitési), a

y 70 55 65 50 60 45

vegyes terulet
4. |Gazdaségi terilet 70 55 70 55 65 50
12. tablazat

Az épités varhato idétartama: 1 évnél tdbb, nappali idészakban
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Az Gzemi zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM
egyuttes rendelet 1. sz. melléklete az aldbbiak szerint szabalyozza:

Hatarérték (Lth)
Sor- Az Lam megitélési szintre
. Zaijtol védend6 tertilet (dBY)
szam =
Nappal éjszaka
6-22 dra 22-6 dra
1. Udiiléterilet, kiilénleges teriiletek kéziil az egészségligyi terilletek 45 35
Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitési),
2. kildnleges terlletek kozil az oktatasi létesitmények terilete, a 50 40
temetok, a zoldterllet
3. Lakéterllet (nagyvarosias beépitési), vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi terulet 60 50

13. tablazat

1 Ertelmezése és ellenérzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint, a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasahoz alkalmazasa az MSZ-13-111
szerint. A megitélési idé a legnagyobb zajterhelést ad6 folyamatos nappali 8
ora, éjjeli 0,5 ora.

A kozlekedeéstdl szarmazo zajterhelési hatarértéeket a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-
EUM egyuttes rendelet 3. sz. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (Ltn) az Lamks megitélési szintre (dB)

az orszagos
kdzuthaldézatba tartozo az orszagos kozuthalozatba tartozé
mellékutaktdl, a teleplilési | gyorsforgalmi utaktol és féutaktdl, a

6nkormanyzat telepulési 6nkormanyzat tulajdonaban
tulajdonaban Iévd Iévé belterileti gyorsforgalmi utaktdl,
kiszolgalo uttol, | gyUjtéutaktol és kilteruleti belterileti elsérendi féutaktol és
lakouttol kozutaktol, a vasuti belterlleti masodrend(i féutaktol,
Sor- L - . f . o1« . . . -
SzAm Zajtol védendd terulet | szarmazé zajra me,llekvonalt’olres az autobus'z-paly:’audvartol,,a ’vasutl
palyaudvaratal, févonaltdl és palyaudvaratdl, a
a repulétértdl, illetve a nem | repulétértdl, illetve a nem nyilvanos
nyilvanos fel- és fel- és leszalldhelytol***
leszalléhelyektéI** szarmazo zajra

szarmazo zajra

nappal | éjjel
06-22 | 22-06
ora ora

nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra 06-22 ¢ra 22-06 6ra

1. Uduléteriilet, killénleges
tertiletek kozil az 50 40 55 45 60 50
egészségugyi terulet

2. Lakoterulet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitési),
kildnleges tertletek
kozll az oktatasi
létesitmények terlletei,
és a temetdk, a
zoOldterilet

55 45 60 50 65 55

3. Lakoterulet
(nagyvarosias
beépités), a vegyes
terllet

60 50 65 55 65 55

4. Gazdasagi tertlet 65 55 65 55 65 55
14. tablazat
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Megjegyzes:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl szélé 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet 3. szamu
melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan repuléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna
maximalis felszallé6 tdmegnél kisebb, légcsavaros repuldégepek, illetve 2,73
tonna maximalis felszallé tdmegnél kisebb helikopterek kozlekednek.

*** Olyan repul6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7
tonna maximalis felszall6 tdmegl vagy annal nagyobb, Iégcsavaros
repulégeépek, 2,73 tonna maximalis felszallé tomegl vagy annal nagyobb
helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmivek kézlekednek.

Létesités:

A mini méretl munkagépekkel a nyomvonal kialakitdsa, oldaliranyu
szintezése, palyaelemek épitése és vizelvezetési médok létrehozasa utan a
finisher csapat kézi szerszamok segitségével véglegesitik, lapvibratorral
tomaritik a feluletet. Az épités a biztonsagi eszk6zok és a szukséges tablak,
jelolések kihelyezésével zarul.

Az épitési tevekenységhez kapcsolédoan a legnagyobb terhelés esetén az
alabbi munkagépek fordul(hat)nak el6 a munkateruleten:

- 1 db mini kotr6 (arokaso) (Lwa = 97 dB — CAT 301.4C)
- 1 db kompakt rakod6 (Lwa = 103 dB — CAT 247B)

- 1 db mini domper (Lwa = 103 dB — Matrix MD500H)

- 1 db lapvibrator (Lwa = 108 dB — Lumag RP-300HPC)

(A meglévé épllet atalakitasa soran kisebb zajterhelés varhaté.)

A hasznalni kivant gépek pontos tipusai egyelére nem ismertek, igy a gépek
hangteljesitmény-szint adatai részben interneten fellelt gyari adatok, részben
pedig a 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyuttes rendeletben elbirt hatarértékek.
Az adatokbdl és az épitési fazisnal hasznalt munkagép(ek) hasznalatabdl
kivehet6, hogy a legnagyobb zajterhelést a kivitelezési fazis végén hasznalt
lapvibrator adja (szemben a korabbi fazisban hasznalt gépek egylttes
hatdsatol. A szamitasnal a fenti dominans zajforrast vettuk figyelembe.
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27. kép

29. kép
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A munkagépek Uzemelési ideje: kb. 5 6ra / 8 ora.
Megjegyzés: A biztonsag javara a munkagép tavolsagat a legkozelebbi
munkaterulethez (80 m-ben) hataroztuk meg.

Z1: Miskolc, Erzsébet sétany, hrsz.: 38507/1.:

. St Lw Kir Ka Kg KL hm Km Kn Kg Ke Lt
Forrasok
[m] |[[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
lapvibrator 80 108 0 3 49,06| 0,15 | 1,75 | 3,89 0 0 0 57,89
5 oras Uzemelési id6 esetén 55,89
15. tablazat

A Kn (n6vényzet csillapitd hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékol6 hatasa) miatti
korrekciokkal nem szamoltunk — biztonsag javara.

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Megitélési Szamitott mértékado Lth T
pont A-hangnyomasszint [dB] [dB] [dB]
Miskolc, Erzsébet sétany, hrsz.: 38507/1 56 60 -
16. tablazat

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM. egyuttes rendelet 2. mellékletében szerepl6
zajterhelési hatarértékekkel 6sszehasonlitva a védendd homlokzat el6tt
kialakul6 hangnyomasszintet, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a
zajkibocsatas a kovetelmény értéknek nappali id6szakra megfelel.

Ejszakai idészakban munkavégzés nem torténik.

Megvalédsitas, miikédés:

A Miskolc, hrsz.: 02053, 01043, 01044, alatti ingatlanokon 1 db kezdd és 1 db
profi nehézségl (nemzetkozi versenyek megrendezésére alkalmas) downhill
palyat, valamint egy pumptrack palyat kivan megvalésitani az Engedélyes.

A ,Kerékparos Park” miikddése soran varhatéan nem kerul letelepitésre olyan
zajforras, amely az alapzajtdl elkulonuld zajkibocsatassal Uzemel. A palyakon
robbandémotoros jarmUvekkel tilos kozlekedni.

Zajvédelmi hatastertilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatastertletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(2) szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi
hatosagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fuggetlenul — 6. §
szerint mért, szamitott teruletet kell hatasteruletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatastertlet megallapitdsanak maédjat.
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A zajvédelmi hatasteriletet azonosnak vesszik a telekhatarral, abrazolasat
nem tartjuk indokoltnak.

Havaria, baleset:

Nem relevans.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen Uuj, illetve az épittetdé hosszu ideig kivanja a ,Kerékparos
Park™-ot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem kell szamolni.

Osszefoglalva a leirtak alapjan kijelenthetd, hogy a beruhazas hatasa
semlegesnek tekintheté zajvédelmi szempontbdl. A kivitelezési munka kis
meértékben terhelének tekinthetd, hatasa elviselhetének mindsithetd.

6.1.) A vizsgalt teruletr6l rendelkezésre all6 kornyezeti allapot,
terulethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok
jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés kornyezeti
allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

A ,Kerékparos Park”-ot Miskolc-Lillafireden, a libegé kérnyezetében a hrsz.:
02053, 01043, 01044, 38507/6 alatti ingatlanokon kivanjak kialakitani,
megepiteni.

A Kkistajra jellemzd adatokat a Magyarorszag Kkistajainak katasztere c.
kiadvanybal (szerk.: Dovényi Zoltan, 2010.) vettuk.

A terllet a Déli-Bukk kistajhoz tartozik.
A kistaj Heves és Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el. Terllete:
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30. kép
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Terllethasznositas:

Tipus % Hektar
1. lakott terulet 2,2 722,8
2. szanto 2,4 773,2
3. kert 0,4 121,9
4. sz6l6 1,0 313,8
5. rét, legel6 1,5 491,0
6. erd6 92,5 30237,3
7. vizfelszin 0,04 12,0

17. tablazat
Domborzat:

A kistaj felszine 185 és 703 m kozotti tszf-i magassagu, hatas tipusu,
kdzéphegységi helyzetli. Az atlagos relativ relief 170 m/km?, a nyugati rézsen
— féként Szarvaskétdél Ny-ra — 100 m/km?, a D-i, DK-i részen 200-250 m/km?
kozotti ertékek jellemzbek. A felszin lejtési iranya D-i, DK-i. Volgyekkel er6sen
szabdalt, atlagos vizfolyass(riségl 3,1 km/km?, Ny-on 4-5 km/km?, D-DK-en
2 km/km? kordli. Litologiai és genetikai adottsagok kiildnbsége miatt eltéré a K-
i és a Ny-i rész formakincse. Az el6z6 karsztos formakban (atoroklott tdébros
volgyek, mészkébeércek, viznyel6k, forrasbarlangok) gazdag, az utdbbiban a
formak a kézetek eltérd lepusztulasi formaihoz kapcsoldédnak.

Foldtan:

A kistdj Ny-DNy-i részét nagyrészt triasz-jura agyag- és kovapala épiti fel,
koztuk — a lepusztulas kulonbségei miatt szigetszerlii megjelenésben — felsé-
triasz karsztosodd mészkd helyezkedik el. A K-i rész vaza felsé-triasz mészkd
(70 %), ezt triasz vulkanitok, agyagpala és homokkd tagolja. A kréta Kori
tonkfelszin a palogénben és a neogénben is eltemetddott és exhumalddott, s
a felboltozddasszerli emelkedés hatasara megifjodott. Szarvaskd kornyékén
160-220 millié éves (jura elsé fele) sajatos vulkani sorozatok (bazalt, gabbro,
ultrabazit) talalhatok. A viz alatti bazalt lavafolyasok jellegzetes képzédménye
a parnalava. Sajatos vonasu, fiatal volgyek és lepusztulaslépcsdk alakultak ki
a szerkezetileg, morfologiailag inverz felszinen. Jellemzé szerkezeti iranyai az
E-D-i és az EK-DNy-i.

Eghaijlat:

A kistaj D-i része mérsékelten hiivés-mérsékelten szaraz, E-i része hiivos-
mérsékelten nedves éghajlatu.

Az évi napfénytartam 1850 6ra korll van, ebbdl a nyari hdnapok mintegy 750-
760 draval, a téliek pedig 180 ora koruli értékkel részesulnek.

Az évi kbzéphdmérséklet a fennsik kozelében 6,5-7,0 °C kdzott van, de a
kistaj D-i peremén mar megkodzeliti a 9,0 °C-ot. A vegetaciés idészak atlaga
pedig ugyanilyen eloszlasban 13,5, illetve 16,0,0 °C koérdli. A napi
kézéphdémérséklet kb. 170 napig meghaladja a 10 °C-o, de az E-i részeken ez
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az idészak csak 166 nap. A 10 °C-os atlépés tavaszi hatarnapja apr. 15 és 20.
kozé esik, az E-i részeken apr. 25-re esik, az &szi atlépés okt. 10. korill
valészinli. Az utolso tavaszi fagyra apr. 20. és 25. kdzott lehet szamitani, E-on
még apr. 30-an is. Az els6 6szi fagy okt. 10-15 kozé esik. A fagymentes
idészak igy 170-175 nap, de E-on ennél révidebb. A nyari legmagasabb
hémérsékleti maximumok sokévi atlaga E-on 28,0-30,0 °C, D-en 31,0-32,0 °C,
a téli legalacsonyabb minimumok -15,0 és -17,0 °C kdzott van.

A csapadék évi mennyisége D-rél E felé 600 mm-rél fokozatosan kézel 800
mm-ig novekszik. A vegetaciés idészak atlagos csapadéka ugyanilyen
eloszlasban 380-450 mm. A 24 ¢ras csapadékmaximum 136 mm
(Bukkszentkereszt). A D-i szegélyen atlagosan 40-50 hétakards nap varhato
telente, de a fennsik kozelében 80-90. Az atlagos maximalis hovastagsag a
tszf magassag fuggvényében 20-40 cm kozott van. Az arriditasi index D-en
1,10, E-on 0,90.

Leggyakrabban DNy-i vagy EK-i szé&l fuj, az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s,
de a magasabb részeken megkdzeliti a 4 m/s-ot.

Vizek:

A Laskétdl a Szinvaig ered6 patakok vizvidékét foglalja 6ssze. Nagyobb
egységek: Tarkanyi-patak, Hor-patak, Csincse, Kulcsarvolgyi-patak.

A kistaj vizfolyasai kozul a Szinvardl vannak mértékado adatok: Diosgyérnél a
vizszintie 7 és 150 cm, a vizhozama 0,14 és 45 m3/s kozott valtakozott.
Arhullamai kora tavasszal és nyar elején jelentkeznek. Mivel karsztforrasokbdl
taplalkozik, vizjarasa viszonylag kiegyenlitett. Ugyanez jellemz6 a tdbbi
vizfolyasra is. Volgytalpuk ritkan kerul arvizi elontés ala.

A felszini vizek mellett a kistaj legnagyobb vizkincse a karsztviz, ami
tulajdonképpen a vizfolyasokon at tavozik. Bel6le bdvizi forrasok is erednek
(Bukkszentkereszt: Pénzpataki-forras 567-1,5 I/p).

A Szinva vizjarasa:

Vizmérce | LKV [ LNV | KO KOQ | NQ
cm md/s
Didsgyor 7 | 150 | o014 07 | 45
18. tablazat
Talajok:

Jelentés a kvarcitos agyagpalan — pl. Répashuta kornyékén — kialakult
savanyu, nem podzolos barna erdétalajok kiterjedése (37 %). Az e talajok
alkotta tajfelszinek kovességuk, sekély termérétegséguk és szélsGséges
vizgazdalkodasuk, valamint a térszini tagoltsag és a lejtéviszonyok miatt
mezdbgazdalkodasra nem alkalmasak, ezért zommel erdéteruletek.

A mészkovon képz6dott rendzindk teruleti aranya 4 %. A legfeljebb 40 cm
termérétegl, széls6séges vizgazdalkodasu, de szerves anyagban gazdag
talajok szintén erddvel boritottak. Termékenységuk gyenge.
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A harmadidészaki uledéken képz6dott agyagbemosodasos barna erddtalajok
részaranya 18 %. Mechanikai 6sszetételuk valyog vagy agyagos valyog.

Vizgazdalkodasukra a kozepes vagy kis vizvezetd és a nagy viztartd
képesseg a jellemz6. Erdéteriletek.

A K-i és a D-i terlletek mészkdvein barnafdldek képzddtek. Terlleti aranyuk
39 %. A valyog vagy agyagos valyog mechanikai 0Osszetétell talajok
termékenyégének a széls6séges vizgazdalkodas mellett a legfeljebb 70 cm
vastagsagu termdréteg szab hatart (ext. 20-45, int. 20-50).

A talajtipusok teriileti megoszlasa

Talajtipus kéd  Terlleti részesedés (%)
01 2
04 4
06 37
07 18
09 39
19. tablazat

20. tablazat
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Kornyezeti allapotvaltozasok vizsgalata

Osszességében kijelenthetd, hogy a hatasfolyamatok jellegének ismeretében
uzemelésével a

a ,Kerékparos

Park”

elkészultével,

allapotvaltozasok (hatdsok) nem jelentdsek.

A hatasok 6sszefoglalé értékelése:

kornyezeti

KoLTg;zetl Hatotényez6 Varhato hatas T:;if;g}gf: Hatas jellege Osszegzés
. . A koérnyezeti
geokoérnyezet - . . . . kdzvetlen | |
domborzat Uzemelés nem varhaté kérnyezet semleges elem nem
valtozik.
geokdrnyezet - " & I stel kozvetlen viselheté Elviselhetd
talaj uzemelés igénybevéte kérmyezet elviselhetd hatés.
geokornyezet - kézvetlen A kérnyezeti
foldtani Uzemelés nem varhato K6 semleges elem nem
. ornyezet e
adottsagok valtozik.
kézvetlen A kdrnyezeti
felszini viz Uzemelés nem varhaté Kkérnvezet semleges elem nem
y valtozik.
. . . A kérnyezeti
felszu) alatt Uzemelés nem varhaté kgzvetlen semleges elem nem
viz kérnyezet e
valtozik.
kézvetlen A koérnyezeti
leveg6 Uzemelés nem varhato kérnvezet semleges elem nem
y véltozik.
gépjarmiivek . kozvetett . L
o " szennyezés .. elviselhetd
zajkibocsatasa kérnyezet Elviselheté
zaj . 3
. ) 3 ] kozvetlen hatas.
Uzemelés nem varhaté kérmyezet semleges
kézvetlen A kérnyezeti
élévilag Uzemelés nem varhaté Kkérnvezet semleges elem nem
y valtozik.
. " ) . . kozvetlen . ; Elviselhet6
taj Uzemelés igénybevétel ~ elviselhet6 .
koérnyezet hatés.
__epltett utak terhelése |ge"nybeve’tel k_c_)zvetett elviselhets EIV|se!heto
kérnyezet novekedés kdrnyezet hatas.

21. tablazat

A kornyezeti hatasok kozul valamennyi hatasterulet a telekhataron belul alakul
ki, abrazolasat nem tarjuk indokoltnak.
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7. Eghajlatvaltozas

A tervezett tevékenység és az éghajlatvaltozas Osszefuggéseinek vizsgalata a
Miniszterelnokség megbizasabdl, a Klimapolitika Kft altal Osszeallitott
"Klimakockazati utmutaté" cimd tanulmany alapjan készult.

Eghajlatvéltozés altal befolydsolt projektek azonositdsa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a | igen/nem
projekt tervezett miikddése legalabb 15 év?

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl | igen/nem
relevans egyéb helyszinek az éghaijlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen/nem
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghaijlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemz&ket)? Az éghajlatvaltozas

vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb kdltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt | igen/nem
altal el6allitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
es@vizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hitéviz, stb. és ezekhez kapcsolédd
infrastruktdra valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek

jelentés szerepe van a projekt Uzemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),

illetve része a terméknek (pl. italok gyartdsa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)

ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

B A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az idéjaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém id&jarasi események kovetkeztében,

viz, biomassza vagy egyéb megujulé energia potencial valtozéasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

6. A projekt altal elBallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kézbensé termékektél vagy
szolgaltatasoktél, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek

vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szallitasi dtvonalai kilénOsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | igen/nem
idéjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

8. A projekt Uzemeltetéséhez szikséges munkaerd kuldondsképpen ki van-e téve | igen/nem
hémérsékleti stressznek vagy szélséséges id6jarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,

illetve rosszul szell6z6 épulletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy | igen/nem
éghajlat? (pl. éplletek hiitése és flitése, stb.)

22. tablazat

Fentiek alapjan a vizsgalt projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt
projekt.
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A projekt érzékenységének el6zetes vizsgalata
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1 Felszini levegb
atlagh6mérsékletének lassu nem nem nem nem nem nem
névekedése
2 Nyari napok szamanak
R X . o nem nem nem nem nem nem
novekedése (napi max. > 25 °C)
3 Fagyos napok szamanak
. . S o nem nem nem nem nem nem
csokkenése (napi min. <0 °C)
4 H&ségnapok szamanak
ndvekedése (napi maximum = 30 nem nem nem nem nem nem
OC)
5 Tropusi éjszakak szamanak
R . A o nem nem nem nem nem nem
ndvekedése (napi minimum = 20 °C)
6 Héhullamos napok
szamanak névekedése (napi nem nem nem nem nem nem
kézéphémérséklet > 25 °C)
7 Atlagos napi héingas
névekedése (napi maximum és nem nem nem nem nem nem
minimum kulénbsége, °C)
8 Eves csapadékmennyiség .
csokkenése nem nem nem nem igen nem
9 Csapadékos napok
szamanak csdkkenése (napi nem nem nem nem igen nem
csapadékdsszeg = 1 mm, %)
10 Atlagos napi csapadékossag
ndvekedése (csapadékos napok igen igen nem igen igen igen
atlagos csapadéka, mm/nap)
11 Max. széraz id6szak
hosszanak névekedése .
S . . nem nem nem nem igen nem
(leghosszabb idészak, amikor a napi
csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
12 Max. nedves id6szak
hosszanak valtozasa (leghosszabb iden igen nem iden igen igen
id6szak, amikor a napi 9 9 9 9 9
csapadékdsszeg = 1 mm, nap)
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13 20 mm-t elérd csap. napok
szamanak névekedése (napok . : .
- . ; igen igen nem igen igen igen
szama, amikor a napi
csapadékodsszeg = 20 mm, nap)
14 Felszini vizek
atlaghémérsékletének lassu nem nem nem nem nem nem
névekedése
15 Csapadék évszakos
. e nem nem nem nem nem nem
eloszlasanak valtozasa
16 Megnoévekedett UV
. . Al a nem nem nem nem nem nem
sugarzas, csOkkent felh6képzbdés
17 Felh&szakadasi (viharos
id6jarasi) események szamanak és igen igen nem igen igen igen
intenzitasanak novekedése
18 Villdmarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak igen igen nem igen igen igen
ndvekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak
s e . ) nem nem nem nem nem nem
és intenzitasanak névekedése
20 Belviz kialakulasanak
N . ; nem nem nem nem nem nem
gyakorisaganak ndévekedése
21 Vizkészletek csdkkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony
A e ) . nem nem nem nem nem nem
vizallasu id6északainak gyakoribba
valasa, felszin alatti vizkészletek
csOkkenése)
22 Aszaly gyakoribb
< ) nem nem nem nem nem nem
el6fordulasa
23 Tomegmozgas gyakoribb igen igen nem igen igen igen
eléfordulasa 9 9 9 g 9
24 Erdétuzek gyakorisaganak . . : . .
névekedése 9y 9 igen igen nem igen igen igen
| 25 Szélerozio igen igen | nem | igen | igen | igen
23. tablazat
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A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

| Hatas/kdvetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
EszkozOkben A hatas a normalis
keletkezett kar . .
(miiszaki, Uzemmeneten belll
lzemeltetési) kezelhetd.
Biztonsag és Elsésegélynyuijtast
egészség igényel
Lokalizalt hatas a projekt
Kornyezet helyszinén/iizemen beliil,
Helyreallitds 1 hénapon
beliil lehetséges.
Helvi. & o Imi
T4rsadalom elyi, atmeneti tarsadalmi
hatasok
% IRR
Gazdasagi/pénzigyi X7
<2% Bevétel
L Lokalis, atmeneti
Hirnév
hatés
24. tablazat
A valbsziniiségek értékelése
1 2 3 4 5
Ritka Nem valészini Kozepes Valészinii Majdnem
valésziniiség bizonyos
5% esély évente
25. tablazat

Forras: Guidelinesfor Project Managers: Makingvulnerableinvestmentsclimateresilient

Kockazatok kategorizalasa
Valoszintiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis | Jelent6s | Mérsékelt Kicsi Inszignifikans

Majdnem
bizonyos
Valészinii
Lehetséges
Nem
valészinii

Ritka Alacsony Alacsony
26. tablazat

Forras: ACT projekt
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9.1)

9.2)

9.3)

9.4)

9.5)

A megalapozé informaciék bemutatasa

A dokumentacié elkészitéséhez az Engedélyes adatszolgaltatasat, a
rendelkezéstinkre bocsatott terveket, egyéb dokumentacidkat hasznaltuk fel.

Az 1-3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek dokumentaciéjanak
egyéb (kozos) kovetelményei

Az engedélykér6 azonositd adatai

Megbizo, épittetd neve: Nemzeti Sportkdpontok
székhelye: 1143 Budapest, Stefania ut 51.
addszam: 18222092-2-42
torzskonyvi azonosito: 01-02-0014460
KUJ: n.a.
KTJ: n.a.
képviseli: Kovacs Norbert
kapcsolattartd: Serban-Szabé Lea
kapcsolattarté e-mail cime: lea.szabo.serban@mnsk.hu

Minésitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint lizleti titkot képez6
adatot, igy megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és
a nyilvanossagra hozandé részben ezeket az adatokat olyan
informacidkkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést
lehetbvé teszik

A dokumentacié minésitett adatot, illetve a kdrnyezethasznald szerint Uzleti
titkot képez6 adatot nem tartalmaz.

Ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé
anyagok és eléallitandé termék kornyezetvédelmi minésitése korabban
mar megtortént, a vonatkozé mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell
Nem relevans, nincs mindsit6 okirat.

Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége

A tervezett ,Kerékparos Park” jellegebdl, elhelyezkedésébdl és kiterjedésébdl
adodoan orszaghataron atterjedd hatasa nem lesz.

Ha az el6zetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsoléodéan keriil sor, és korabban az erdészeti
hatésag igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem Kkeriilt
lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell

A tervezett beruhazassal kapcsolatosan mar torténtek elézetes egyeztetések
az Eszakerdd Zrt-vel.
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9.5.1. A tervezett igénybevétellel érintett erdé ingatlan-nyilvantartas (helység,
fekvés, helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatésagi nyilvantartas
szerinti (helység, tagszam, részlet jel) teriiletazonosité adatai

Ingatlan helyrajzi szama: 02053, 01043, 01044, 01042
Ingatlan terulete:

hrsz
hrsz
hrsz
hrsz

.. 02053
.. 01043
.. 01044
.. 01042

54,9047 ha
135,7507 ha
0,7981 ha
69,7416 ha

Az ingatlanok tulajdoni lap masolatait a 2. mellékletben csatoljuk.

Helyrajzi szam Muivelési ag min. o. | terllet | kat.t. jOv.
ha, m? k. fill.
a) erd6 2 19,1552 99,61
Miskolc, b) legel® 6 32,3069 158,30
kulterdlet, C) erdd 3 0,3500 1,33
hrsz. 02053 d) erdd 2 3,0085 15,64
f) kivett libegd 0 0,0841 0,00
a) erd6 4 19,3840 50,40
b) legel® 5 3,5258 22,21
C) kivett sipalya 0 0,3130 0,00
d) kivett libegd 0 0,9532 0,00
, f) erdd 4 0,9032 2,35
k'\lj'l'tzkrﬁ'l‘;t g) erdd 4 1,8922 4,92
hrsz. 0104’3 h) kivett sipalya 0 1,0683 0,00
j) erdé 4 1,6782 4,36
k) erdd 4 0,1060 0,28
[) erdd 4 0,0996 0,26
m) erdd 4 98,6392 256,46
n) legeldé 5 7,1880 45,28
Miskolc,
kilterulet, legel6 5 0,7981 5,03
hrsz. 01044
Miskolc,
kulterdlet, erdd 5 69,7416 97,64
hrsz. 01042

27. tablazat
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A tervezett igénybevétellel érintett erd6részletek a kdvetkezdk:

Helyrajzi Mivelési ag Tag | Részletjel Faallomany Terilet
szam (kod) tipus (ha)
Miskolc, b) legel6 222 | TI(530) - 35,20
kiltertlet,
hrsz. 02053 d) erd6 222 A(10) bukkos 3,01
kocsanytalan
73 B(20) tolgyes-bikkds 445
a) erdd ,
kocsanytalan
31 CRO) | gigyes-bikkss | T
73 K(110) biikkds 6,89
b) legel6 73 TI(530) - 3,47
) c) kivett sipalya 73 EZ (790) - 1,38
k'\lj'l'tsekrg'lgt ) erd6 73 | E(50) bikkos 432
' ,, kocsanytalan
hrsz. 01043 g) erdd 73 C(30) 16lgyes-biikkds 911
j) erds 73 E(50) biikkds 4,32
k) erd6 73 E(50) bikkos 4,32
) erdé 73 K(110) bukkds 6,89
73 1(90) bukkds 3,23
m) erdd 73 E(50) biikkds 4,32
kocsanytalan
73 | F6O) | gigyes-bikkss | 7
'Y“Sk?lc’ ,, kocsanytalan
kiltertlet, erdd 64 H(80) t6laves-biikkds 5,62
hrsz.: 01042 9y
28. tablazat
Forras: erdoterkep.nebih.gov.hu
P GEOBERIN ) LTA0TETKep s " RS N R - b L ErCORAFIEREP
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9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.

A tervezett igénybevétel teruletét fold- illetve alrészletenként kéttized
hektaros pontosaggal

A tervezett terileten 1 db kezd6 és 1 db profi nehézségli (nemzetkdzi
versenyek megrendezésére alkalmas) downhill palya, egy pumptrack palya, a
libegdn egy kerékparos kiszalld, a libegd fenti végpontja kozelében egy fedett
esettbealld létestl. A palyak kozul a tervezett fekete palya nyomvonala
mintegy 1950 m, a kezdb6knek is alkalmas kék palya hossza pedig mintegy
4700 m. A szintkulonbség 273 m. Palyak szélessége 4-6 m.

Az indulasi pontok a libeg6 végpontja kdzelében, az érkezési pontok a hegy
labanal kertlnének kialakitasra.

A Pumptrack palya a libeg6 javorhegyi felsdé érkezési pontjanal talalhato
fennsikra kerdl telepitésre, idealis helyigénye 800-1000 m?-es sik teriilet.
Fentiek alapjan a downhill palyak esetében a tervezett igénybevétel kb. 39900
m?, a pumpa palya erdéteriiletet nem érint.

Az igénybevételre tervezett terulet beazonositasara alkalmas legfeljebb
1:10000 méretaranyu helyszinrajz

A kerékparpalyak nyomvonalat, a Pumptrack palya tervezett helyét az 1. kép,
illetve a palyak nyomvonalrajzat a rajzmellékletben szerepl6 térképek
tartalmazzak.

Erintettség esetén a csereerdésitésre tervezett teriilet megjeldlése

A nyomvonalak kialakitdsa soran torekednek arra, hogy minél kevesebb fat
kelljen kivagni adott tertleten. Véleménylnk szerint ebben az esetben nem
indokolt csereerddsitésre tervezett tertilet megjeldlése.

A tervezett igénybevétel kozérdekkel valé 6sszhangjanak indoklasa

A tervezett downhill palyak és egy pumptrack palya épitésének a célja az,
hogy biztonsagos, szervezett korulmények kozott tudjanak hodolni ezen
sportnak a hodoloi.

A hegyikerékparosok elsédleges terepe — a megnevezés szerint is — a hegyek,
a dombok és az erd6. Természetszeretd, termeészetjar6 emberekrél 1évén sz6
ésszerltlen lenne sajat hobbijuknak, 6romeik helyszinének elcsufitasa,
azonban nyilvanvaléan akadnak kivételek és vannak olyan témak, melyeknek
kiemelt figyelmet kell szentelni. A tervezéstdl kezdve, az épitésen at, a
mindennapi Uzemeltetésig a szabalyokat, elGirasokat gondosan betartva és
betartatva a természet rombolasa elkerulhetd.

A szakszerlien és a helyi teruleti adottsagokhoz igazodva megépitett palyak
ne okoznak karokat a kornyezetikben. A nyomvonala keskeny savja a
természettel harmdniaban létrehozhatdk és Uzemeltethetdk.

A tervezési terlleten eddig is létesultek illegalisan palyak, amelyeket az
engedélyezni kivant palyak épitésével egyidében fel is szamolnak. Ezek az
illegalis palyak rendkivil veszélyesek, felszamolasuk indokolt.
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10.

A pumptrack, vagyis pumpa palya egy specialis kozjoléti sportlétesitmény,
mely sokféle térbeli elrendezéssel jatékosan segiti, tanitja a kerékparosokat a
helyes kerékpar kezelésre, a kerékparon valo helyes testtartasra, javitja az
egyensuly és koncentralé képességet, valamint edzési lehetéséget is biztosit.
Alapvetd és elsddleges célja, hogy minden réteg szamara megteremtse a
kdnnyen megkdzelithetd kerékparos kikapcsoldédas lehetéségét. A palya
behataroltan, kontrollalt  korulmények  kozott, kiépitett  biztonsagos
infrastruktaraval, technikai kihivasokkal adja meg a felhasznalonak a
pumpalas, vagyis a palyan valé gyors korbe pumpalas-gurulas élményét
tekerés nélkul.

Osszefoglalas

Az elbzetes vizsgalati dokumentacioban megvizsgaltuk a tervezett beruhazas
technoldgiai |épéseit, a lehetséges havaria eseteket, majd ezeknek a
kibocsatasait és a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasait.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett ,Kerékparos Park”
kornyezeti hatasa természetvédelmi szempontbdl nem jar kedvezétlen
kornyezeti valtozasokkal sem a koOzvetlen hatasteruleten, sem a tagabb
kornyezetben. Az érintett Natura 2000 teruletek kijeldlését megalapozé fajok
vagy hianyoznak, vagy csak alkalmilag fordulnak el6, életiket a tervezett
beruhazas létesitése, és mikodése nem befolyasolja kedvezétlenul. A
megvalosulas viszont kedvezben alakitja a fontos idegenforgalmi célpont,
Lillafired koérnyezetbarat turisztikai-szabadidés kinalatat. A kedvezétlen
hatasok hianya miatt kompenzacios intézkedésekre nincs szikség.

A kornyezet tobbi hatasvisel6 elemeire elviselhetd, illetve semleges hatassal
bir, a tervezett beruhazas véleményunk szerint nem jelent kockazatot.

Miskolc, 2020. oktéber 8.

JATA

Kovacs Kornél
okl. kornyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakértd
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Felelésségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentaciéban foglaltak:

e a hatalyos jogszabalyoknak, az altalanos érvényl rendeleteknek és
el6éirasoknak figyelembevételével készllt,

e a benne szerepl6 adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitasok
és informaciok a valésagnak megfelelnek,

e akészitbk a szlkséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

e a dokumentacié elkészitéséhez szukséges adatokat, informaciokat a Megbiz6
bocsatotta rendelkezésunkre, az adatok, informacidk valédisagaért az adatok
szolgaltatdja felelds.

Miskolc, 2020. oktéber 8.
S :
é{. S ’é:-/n ")

Kovacs Kornél
okl. kérnyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakértd

76/76





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL tigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.10.12. 14.52.12

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOVACS KORNEL
Szilletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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