ESZAK-FOLDGEP KFT.
Bodrogkeresztur 0110. hrsz.

HULLADEKGYUJTO, ELOKEZELO,
HASZNOSITO TELEPHELY

ELOZETES VIZSGALAT

Készitette: Alfoldi Kornyezetvédelmi Kft.
2020. oktéber



Targy:

ALAIROLAP

Eldzetes vizsgélati dokumentacio

Aldirasunkkal elismerjiik, hogy az Eszak-Foldgép Kft. Bodrogkeresztir 0110. hrsz-ra tervezett
hulladék gytijt6, elokezeld, hasznosito telephely elozetes kornyezetvédelmi dokumentacidjanak
Osszedllitdsdban, valamint a dokumentacio hidnypdtlasdban részt vettiink.

Megrendelo:

Készitette:

ESZAK-FOLDGEP KFT.
3928 Tiszatardos, Kossuth utca 61.

Alfoldi Kornyezetvédelmi Kift.

4400 Nyiregyhéaza, Szabadsagbokor 4/a.

Piskolczi Miklos, élovildg védelmi szakérto

T o
Late Muadoo

Sami Lajos, levegotisztasdg-védelmi, zaj-és rezgésvédelmi
szakérto

o

Kocsis Zoltan, hulladékgazddlkodasi, levegotisztasdag-védelemi,
viz és foldtani kozeg védelmi, zaj-és rezgésvédelmi szakérto

I NAD
¢ A8
> .l-*r\u%_\sg_r-.

P b



Tartalomjegyzék

1. ELOZMENYEK .....ccuiuiuririeeeasesseuseasesststsssssssssssstustsssssssssssssssesssssesssssssssssssssaseans 5
2. ENGEDELYKERQO ADATAL ....oueuiuemennemenssenesssesessesssssssssssssssasessessssssessesssssness 6
2.1. Allamtitkokra, szolgdlati, illetve iizleti titkokra vonatkoz6 informaciok.........c..ccceeueeenee 6
2.2. Az orszaghatdron atterjedd kornyezeti hatdsok bekovetkezésének lehetdsége................ 6
3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA ......cosvniriririrnissesssesssssssssssssssssssssanes 7
4.1. A tevekenySs€g VOIUMENE. .......ccovuiiiiiiiiiiiiiiieii et s 7

4.2. A telepités €s a miikodés vagy haszndlat megkezdésének varhatd idépontja és iddtartama,
a kapacitaskihaszndlds tervezett idobeli MEZOSZIASA .....cccueevvviiivieiiiieerieeniee e 9

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznélatdnak jelenlegi

és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett MOAja ....coouveeeveeeriieeiiiieenieeneeeee e, 10
4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezKedéSe .........ovuevurruererererereeresiersesseseesessessessessenean, 10
4.5. A tervezett teChNOIOZIA. ......cocviiiiiiiiiiiiiiere e 12

4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgdltatast nyujté tevékenységnél a szolgéltatast igénybe vevok altal

keltett jarm{i- €s személyforgalome 1S........cocevviiiiiiiiiiiiiiiii s 14
4.6.1 Személyszallitds nagySAZrend]e ........eccvviviiiriiiiiiiiiiiiccec e 14
4.6.2 Teherszallitds nagySAZIENdJe.......ccoeviiriiiiiiiiiiiiieierre e 14

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi 1étesitmények és intézkedések ...........ccevvvrnrnnnen. 15

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalodsitasahoz és felhagydsdhoz sziikséges kapcsol6do
101 A S [ <) PSPPI 15

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelShely vagy lerakohely 1étesitése
és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras...................... 15

4.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitdshoz sziikséges szdllitds, raktdrozds, tarolas,
VA (= 116 (/< 15

4.8.3 A megval6sitds soran keletkezd hulladék- €s szennyvizkezelés..........ccooveercuveennnenn. 16

4.8.4 Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel

1E01 1<) 111 OO OO UURUPPTRPRRP 16
4.8.5 Egyéb — a 4.4 — 4.7 pontokban nem szerepld — kapcsol6dé miivelet...............c........ 17

4.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technol6gia bevezetése esetében kiilfoldi
L] (=) (=) 101 - B PSPPI 17

4.10. A 4.1 — 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre 4lldsa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késObbi szakaszaban és milyen informdcidk ismeretében lehet azokat
PONEOSTEANL 1.ttt ettt s s bt sa e e san e e b e e sanesbeesrnesaneeas 17

4.11. A tevékenység megvalOsitisa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési €szKOZOK MOAOSTEASAL.......cccveivviiriiriiiiiiiiricecee s 17



4.12. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil-e Osszetartozo
tevékenységnek mindsiilé 14j tevékenység megvaldsitdsara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegi mas
tevékenységgel dsszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
Meghatarozott KUSZODETTEKEL ... ..civviiiiiieiiieeriie et 17

5. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI,
KULONOSEN TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE
RENDEZESI TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL
ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A

MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT .....oouvveeieeeeerieisiieisssssessssssssssssssssssenes 18
6. A SZAMiTA,SBA VETT VALTOZATOK K(:')RNYEZETTERHELES“ ES
KORNYEZET-IGENYBEVETELE (A TOVABBIAKBAN EGYUTT:
HATOTENYEZOK) VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A
TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT .....cooitiuieieitieeeeiseetssssssssssssssssssssssssssssssssssenes 18
7. A K’(")RNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE .....ovivitititetteieiitessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssenes 20

7.1, GEOKOIMYEZEL...ccuviiiiieiiiiiii ittt e a e s 20
8. KLIMAVALTOZAS HATASAL.....ccooveveeeeeiiiiiccsscssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssans 56
9. MEGALAPOZO INFORMA CIOK ISMERTETESE ......o.oevieieerseeseneesesssssesesens 69

MELLEKLETEK ...oeeeeeeeeeeeeeeeeasessessesssssesssssssessessessessessessssssssssssssssessessessesssssssssssns 71



1. ELOZMENYEK

Az Eszak-Foldgép Kft. (3928 Tiszatardos, Kossuth u. 61.) a Bodrogkeresztir 0101 hrsz-d
telephelyén nem veszélyes hulladék gytijtés, elokezelés és hasznositds tevékenységet végez,
melyrél a BO/32/00168-8/2020. szdmon a Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FoOosztidlya dltal kiadott hatdlyos engedéllyel

rendelkezik.

A Kft. a jelenlegi kapacitdsat béviteni, a hulladékkezelési engedélyét médositani kivanja. Igy a

telephelyen hasznosithat6 hulladékok mennyisége meghaladja a 10 t/nap mennyiséget.

A 10t/nap kiiszobértéket meghaladé kapacitas folott a tevékenység, a kornyezeti hatasvizsgalati
€s az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 3. szamu mellékletének 107. pontja ala tartozik [,, Nem veszélyes hulladékhasznosito

telep”].

Az el6obbiekben idézet rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethaszndl6 — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — el0zetes vizsgalat
irdnti kérelmet koteles benytjtani a kornyezetvédelmi hatdsdghoz, ha olyan tevékenység
megvalositasat tervezi, amely

a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel.

Fentiekre tekintettel a z Eszak—Fbldgép Kft. a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
melléklet szerinti tartalomnak megfeleld elozetes vizsgalati tervdokumentacio elkészitésével az
Alfoldi Kornyezetvédelmi Kft-t bizta meg.

A szakértdi engedélyek masolata az 1. sz. mellékletben talalhato.

Jelen vizsgalat a kornyezetiink védelmének altalanos szabdlyairdl sz616 1995. évi LIIL. térvény
VII. fejezete alapjan kitér az aldbbiakra:
o atelepités helyeként kivélasztott teriilet jelenlegi dllapotdnak ismertetése,

o atdjban és az okoldgiai viszonyokban varhaté valtozasok leirésa,



o a telepités eredményeként bekovetkezd dllapot- és funkcidvaltozdsok, azok

hatdsfolyamatai, valamint a telepités helyén tilterjedd hatdsfolyamatok.

Az eldzetes vizsgalati dokumentacié a 314/2005 (X11.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan keriilt kidolgozdsra. Az elkészitéshez sziikséges informdaciokat, adatokat

a Megbiz6 bocsétotta rendelkezésiinkre.

2. ENGEDELYKERO ADATAI

Név: Eszak-Foldgép Kft.
Székhely: 3928 Tiszatardos, Kossuth u. 61.

A létesitéssel érintett teriilt adatai:

Teriilet megnevezése: Kivett gazdasagi teriilet, udvar

Helyrajzi szam: Bodrogkeresztir 0110 hrsz.

2.1. Allamtitkokra, szolgalati, illetve iizleti titkokra vonatkozé informaciok

Jelen dokumenticioban lefrtak nem tartalmaznak olyan jellegli adatokat, amelyek

allamtitoknak, szolgdlati titoknak mindsiilnek, illetve nem képeznek iizleti titkot.

2.2. Az orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok bekovetkezésének lehetosége

A vizsgalat targyat képezo létesitménynek, technoldgidnak orszdghataron atterjed6 kornyezeti

hatéasa nincs.



3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A tervezett tevékenységek célja a Kft. bérelt telephelyén a nem veszélyes hulladékok gytijtése,

elokezelése, hasznositasa.

Az eldzetes vizsgalat célja a tervezett tevékenység 1étesitésébdl €s iizemeltetésébdl ad6dod

kornyezetre gyakorolt hatdsok vizsgalata.

4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

4.1. A tevékenység volumene

A telephely az alabbi kapacitassal kivan miikddni:

Gviijteni és elokezelni kivdant hulladékok listdja.

H%K Hulladék megnevezése t/év El)olfezeles
szam kodja
EPITESI-BONTASI HULLADEK
(BELEERTVE A SZENNYEZETT
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET
17 1S)
17 beton, tégla, cserép és keramia
01
17 01 beton E0203, E0205, E0206
01 8.000
17 01 tégla E0203, E0205, E0206
02 77
17 01 cserép és keramia E0203, E0205, E0206
03 60
17 01 beton, tégla, cserép és kerdmia frakcié vagy E0203, E0205, E0206
07 azok keveréke, amely kiillonbozik a 17 01 06-
tol 8.000
17 fa, iveg és milanyag
02
17 02 fa E0205, E0206
01 1
17 02 iiveg E0205, E0206
02 1
17 02 milanyag E0203, E0205, E0206
03 1




17

bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék

03
17 03 bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 01- E0203, E0205, E0206
02 tol 1
17 fémek (beleértve azok G6tvozeteit is)
04
17 04 vOrosréz, bronz, sargaréz | E0205, E0206
01
17 04 aluminium | E0205, E0206
02
17 04 6lom E0205, E0206
1
03
17 04 cink E0205, E0206
1
04
17 04 vas és acél | E0205, E0206
05
17 04 fémkeverék | E0205, E0206
07
17 04 kéabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-tdl 1 E0205, E0206
11
Fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl
17 szarmazd kitermelt foldet), kovek és kotrasi
05 meddd
17 05 Fold és kovek E0203, E0205, E0206
04 50
17 szigeteldanyagokat és azbesztet tartalmazé
06 épitbanyag
17 06 szigeteld anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 E0203, E0205, E0206
04 és a 17 06 03-tol 1
17 gipsz alapu épitéanyag
08
17 08 gipsz-alapu épitéanyag, amely kiilonbozik a 17 E0203, E0205, E0206
02 08 01-t6l 1
17 egyéb épitési-bontasi hulladék
09
17 09 kevert  épitési-bontdsi  hulladék, amely E0203, E0205, E0206
04 kiilonbozik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t6l és a
17 09 03-tél
2.700
Mindosszesen: 18.900




Hasznositdsra szdnt hulladékok:

Hasznositasi
Hl,&K Hulladék megnevezése t/év kod
szam
EPITESI-BONTASI HULLADEK
(B ELEERTVE A SZENNYEZETT
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET
17 IS)
17 01 beton, tégla, cserép és kerdmia
17 01 beton
01 11.000 R5
17 01 tégla
02 2.600 R5
17 01 cserép és keramia
03 2.600 R5
Osszesen: 16.200

4.2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és

idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A tervezett hulladékkezeld telep lizemelését a megnovelt kapacitdssal az el0zetes vizsgalati

eljaras lefolytatdsat, illetve a sziikséges engedély modositasat kovetden kezdi meg a Kft.

A telepitési (nem veszé€lyes hulladékok gylijtése) és a miikodési (nem veszélyes hulladékok

gyljtése, elokezelése, hasznositdsa) tevékenység tervezett kezdési idopontja a mddositott nem

veszélyes hulladék gylijtési, eldokezelési, hasznositasi engedély hatdlyba 1€pését kdvetden

varhato.

A tevékenység az engedély idObeli hatdlya alatt folyamatos.

Kapacitaskihaszndlds: folyamatos és valtoz6. A nem veszélyes hulladékok gytjtése,

el0kezelése, hasznositisa a mindenkori igényeknek megfelelden valtozhat, valamint a

kornyezeti tényezok egyarant befolyasolhatjak pl.: homérséklet, csapadék.




4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak

jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A hulladékkezeld telephely 1€tesitésével érintett teriilet a 3916 Bodrogkeresztur, 0110 hrsz.-
teriilet. A tulajdoni lapot és térképmasolatot, valamint a telephely bérleti szerzodését a 2. szamu
melléklet tartalmazza. A telephely jogerds telepengedélyjel rendelkezik, melyet a 3. szamua

melléklet tartalmaz.

A beruhdzassal érintett telephely nagyséaga: ~3000 m?

A tevékenység az aldbbi ingatlan-nyilvantartasi adatokkal jellemezhetO telephelyen fog

torténni:
Hrsz. Blokkazonosité EOV Nagysag Miivelési
koordinata ag
FNJIN9-W-15 822323 5 .
0110 314182 40 000 m kivett

A telephely Bodrogkeresztir telepiilés kiilteriiletén taldlhat6 beépitetlen kiilteriileten.
Megkozelitése O, teljes infrastruktirdval rendelkezik, kozmiell4tottsiga megoldott. A
telephelyen megtaldlhat6 épiiletek és a tervezett tevékenység a telek adottsagainak megfeleldek.

A telephelyen tervezett raktar/tarolo épiiletek tervezett tevékenység végzésére alkalmasak.

A telephely Bodrogkeresztir telepiilés kiilteriiletén talalhaté beépitetlen Kkiilteriileten.
Megkozelitése jo, teljes infrastruktdraval rendelkezik, kozmuelldtottsdga megoldott. A
telephelyen megtaldlhaté épiiletek és a tervezett tevékenység a telek adottsagainak megfeleldek.

A telephelyen tervezett raktar/tarolo épiiletek tervezett tevékenység végzésére alkalmasak.

Bodrogkeresztir varos helye természeti besorolds alapjan:

Nagytaj: Eszaki-kozéphegység



Kozéptaj:
Kistaj:

Tokaj-Zempléni Hegyvidék (Tokaj Hegyalja)

Tokaji-hegy

A telepiilés besoroldsa a felszin alatti viz szempontjabol:

helység fokozottan érzékeny kevésbé kiemelten
érzékeny érzékeny érzékeny
- X - +
Bodrogkeresztir
A teriilet kdrnyezetvédelmi €rintettsége:
Blokkazonosito EOV KAT| Al irdt|  vishazis|  MTET|  ETT
koordinata 2000
FNJN9-W-15 822323
314182

A telephely teriiletén természetvédelmi oltalom alatt 4116 teriilet, NATURA 2000 teriilet nincs

és vizbazist sem érint.
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A telephely és tevékenység kialakitdsa az aldbbi szempontok szoros egymadsra épiilésével
torténik:

o A rendelkezésre all6 ingatlan bérelt, kiilteriileti elhelyezkedést.

o A tevékenység megvaldsithatosagaként az litemezhetdséget is figyelembe kell venni.

o A tevékenység végzése sordn a figyelembe kell venni a gazdasdgos fenntarthatésagot

és kivitelezhetOséget, esztétikat, hasznalhatosagot.

4.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A telephelyen a tevékenység végzéséhez az alabbi 1étesitmények megvaldsitasa sziikséges:

o Kerités és szerkezetei,

o Az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsdnak és iizemeltetésének
szabdlyairdl szolé 246/2014. (IX.29.) kormdny rendelet alapjan kialakitott
hulladéktérol6 helyek,

o Iroda épiilet, szocidlis helység,

o Gépjarmi, torégép tarolasara kialakitott teriilet.

4.5. A tervezett technologia

Gyiijtés

A telephelyen a hulladékok gylijtését, tarolasit az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények
kialakitdsanak és iizemeltetésének szabdlyairdl szolo 246/2014. (IX.29.) korméany rendelet
alapjan hulladéktarol6 helyen végzik.

A telephelyre beszallitott hulladékokat a mérlegelést kovetden sziikség esetén valogatjdk, majd
a hulladékok fajtajuknak megfelelden kialakitott, miszaki védelemmel elltott
gyljtohelyen/tarol6 teriileten keriilnek depondldsra. A telephely jogerds telepengedéllyel

rendelkezik.



A hulladékok pontos mérlegelése a Bodrog Kft. telephelyén (Bodrogkisfalud, Ady telep 1/A.)
szobeli megallapodas alapjdn, az M93-D400-ANS5 18M tipusi hid mérleggel (kapacitas:
60.000kg), valamit a Kibuc Kft. (Rakamaz, Szent I. u. 4.) telephelyén a 20.000 kg teljesitményti
Metripond hidmérleg segitségével torténik. A beszallitott hulladékokat a végleges hasznosités,
Ujrafelhaszndlas, el0segitése érdekében az adott célnak megfeleld médon, miiszaki védelemmel

elldtott helyen kivanja elokezelni, hasznositani.

Eljkezelés:

nem veszélyes hulladék hasznositasat megel6zo elokészité miivelet

A telephelyen gytijtott nem veszélyes hulladékokat kivanja elokezelni az alabbi médokon:

Apritas (zazas, torés, darabolas, érlés) (E0203)

A beszallitott és a hulladéktarolé helyen depondlt nem veszélyes hulladékot a sajat tulajdonban
1év6 POCLAIN 60 PLB rakod6 gép, egy mobil torOberendezésbe rakja. A torégép tipusa:
FINTEC SANDVIK 1107 (kapacitdsa: 0-400 tonna/éra). Ha a gép csak napi 4 6rat dolgozik,
az egy héten 20 6ra torést jelent, igy hetente 2.000 t, ami évente 104.000 t hulladék torését teszi
lehetévé. gy a tervezett 18.900 t/év el6kezelés a meglévé torégéppel biztosithats. A gép a
hulladékot elére bedllitott frakcidoméretre tori, mely mar alkalmas az ttalapba torténd kozvetlen

értékesitésre.

Valogatas anyagminéség szerint (osztalyozas) (E0206)

A torogép az épitési bontasi hulladékban levo fém részeket kivalasztja, melyek a taroldhelyen

keriilnek elhelyezésre.

Valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas) (E0205)

A gytjtott hulladékokat sziikség esetén nagysaguk szerint csoportositjak.

A vilogatott és a megfeleld méretre tort hulladékot a helyszinen depondljdk. A torés utdn a

hulladék mar termékként keriil tarolasra, értékesitésre keriil.



Hasznositds (R5):

A telephelyen gytjtésre és elokezelésre keriilt hulladékokat a torést kovetden mar termékként
kivanjak értékesiteni. A termékké mindsitést mindig az adott munka folyamatot kovetden
végzik. Termék keletkezik az atvett és gyljtott: 17 01 01 beton, 17 01 0 2 tégla, 17 01 03 cserép
és kerdmia hulladékokbdl, valamint a kivdlogatott tételekbél. Igy a telephelyen a hulladék

hasznositasat kovetden termék keletkezik.

4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyajté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevik

altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A telepitési szakaszban a hulladékszéllité jarmiivek mennyiségének novekedésével kell

szamolni, ami heti 6 tehergépjarmii fordul6t jelent. Személyszallitis a telephelyre és a
telephelyrdl nem lesz. A telephelyen 2 alkalmazott dolgozik. A valogatds foként kézi erdvel

torténik.

Az iizemelési szakaszban a telephelyre szallitott, gytijtott hulladékokat elokezelik, hasznositjak.

A hulladékok be és kiszallitdsa folyamatos.

A felhagyasi szakasz a telepitési szakaszhoz hasonlo.

4.6.1 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitds nem torténik.

4.6.2 Teherszallitas nagysagrendje

A telephely miikodésekor heti 6 hulladékszallito tehergépjarmii forduldval kell szamolni.



4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A hulladékkezeld telephely 1étesitése, valamint miikodése sordn nem kell szdmolni jelentds
kornyezetterheléssel, igy minimdlisak a légtérbe, felszini és felszin alatti vizekbe torténd
kibocsatdsok, valamint a zajkibocsatas, illetve szinte elhanyagolhaté a hulladékképzddés.

Fentiek miatt egyéb kornyezetvédelmi 1étesitmények €s intézkedések nem tervezettek.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalodsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsol6do

miiveletek

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakoéhely létesitése

és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Nem értelmezhetd. A telepités nem igényli banyaiizem, célkitermelOhely vagy lerakéhely
l1étesitését, a telepitéshez nem sziikséges tereprendezés vagy mederkotrés. A telepitési hely ugy

lett kivalasztva, hogy a hulladékok gytijtése nem igényel tereprendezést.

4.8.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,

vizrendezés

Szallitds: A szallitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettiik.

Raktdrozds, tdrolds: A telephelyen hulladékok taroldsat fogjdk végezni, melyre jelenleg is
hulladék gyljtési elokezelési és hasznositasi engedéllyel rendelkeznek, valamint elfogadott
hulladék taroléhely tizemeltetési szabélyzattal rendelkeznek.

Veszélyes anyagok tdroldsdra nem keriil sor.

Vizrendezés: Nem relevans.



Csapadékviz elvezetés:A teriileten a csapadékviz dontden elszikkad, a tervezési teriilet

jellemzden sik.

4.8.3 A megvaloésitas soran keletkezo hulladék- és szennyvizkezelés

A telephelyen tervezett tevékenység megvaldsitdsa sordn csak telepiilési szilard hulladék
keletkezik. Egyéb jelentds nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésével nem kell

szamolnunk.

HAK P
i megnevezés
szam
2003 01 Telepiilési/szilard/ hulladék

A keletkezett kommundlis hulladékot kozszolgaltatéi szerzodés alapjan a kozszolgaltatd

rendszeresen elszallitja.

Az eldkezelés sordn keletkez0 masodlagos hulladék hulladékgazdalkodasi engedéllyel

rendelkezd cégnek keriil dtaddsra.

A szocidlis- és irodahelyiség takaritdsa sordn a haztartdsban altalanosan ismert tisztitoszereket

hasznaljak.

A tevékenység sordn technoldgiai vizfelhaszndlds illetve, technoldgiai szennyviz kibocsatés

nem torténik.

4.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizKivétellel

torténik

Nem relevans.



4.8.5 Egyéb — a 4.4 — 4.7 pontokban nem szereplé — kapcsol6dé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb miivelet.

4.9. Magyarorszagon uj, Kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében

kiilfoldi referencia

Nem relevans.

4.10. A 4.1 - 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat

pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre all6 informacidk birtokdban tudunk adatokkal szolgélni, amelyek

bizonytalansdga csekély.

4.11. A tevékenység megvalodsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

telepiilésrendezési eszkozok modositasat

A teriiletrendezési tervek és a telepiilésrendezési eszkozok modositidsara nincs sziikség.

4.12. Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetoen sor keriil-e 6sszetartozo
tevékenységnek mindsiilé ij tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti

meghatarozott kiiszobértéket

A jelen dokumenticioban bemutatott, telepitési teriilet szomszédsdgdban nincs tudomdsunk

egyéb tevékenység végzésének tervezésérol.



5. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI,
KULONOSEN TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE
RENDEZESI TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL
ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési hely kordbban megvélasztisra keriilt, mely sordn figyelembe vették a helyi
adottsdgokat. A tervezett tevékenység helyét a megvélasztasra kertilt teriilet elhelyezkedése

hatdrozta meg.

6. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELES ES
KORNYEZET-IGENYBEVETELE (A TOVABBIAKBAN EGYUTT:
HATOTENYEZOK) VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A
TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT

Kornyezeti " - . ..
¥ Haté6tényezo Jellege Hatasteriilet
elem
Epitési fazis
teriiletfoglalds idészakos/végleges - beruhdzasi teriilet
domborzati viszonyok idészakos/végleges - beruhdzasi teriilet
- beruhazasi teriilet
- a hulladékszallitashoz
talaj idészakos/végleges kapcsolddé szallitdsi
Geoks tUtvonalak 1égszennyezési
eokornyezet teriilete, ill. havaria
. o - beruhazasi teriilet
foldtani kozeg id6szakos .. ,
havaria esetén
felszini vizek
L. o - beruhazasi teriilet
felszin alatti vizek id6szakos . ,
havaria esetén
ez i - a hulladékszallitashoz
szallitéjarmiivek, id6szakos, vt
. h , kapcsolddo szallitasi
Levegd munkagépek elhanyagolhat6 ,
. ., . o utvonalak
kibocsatdsa, porzéasa mértéka L
- tervezési teriilet




Epités zajhatdsa:
munkagép, jarmiivek
tobblet zajhatdsa

- beruhazasi teriilet

. kozvetlen kornyezete
Epitett o i , L
N Szdllitds: idészakos/végleges - a hulladékszallitashoz
kornyezet e ko ATt
szallitast végzo kapcsolédé szallitdsi
gépjarmiivek dtvonalak
zajhatdsanak
novekedése
teriiletfoglalas idészakos/végleges - beruhdzasi teriilet
élohelyvesztés, i Lo
Y L id6szakos - beruhazasi teriilet
-szikiilés
El(')'vilég - beruhazasi teriilet
szallitéjarmiivek, - a hulladékszallitashoz
munkagépek idészakos /zavaré/ kapcsol6dé szallitdsi
kibocsatdsa, porzasa utvonalak
Uzemelési fdzis
tertiletfoglalds - -
domborzati viszonyok - -
-a
hulladékszallitashoz
talaj idészakos kapcsol6dé
Geoks utvonalak teriilete,
eoxornyezet ill. havaria
. i - beruhazasi teriilet
foldtani kozeg id6szakos . )
havaria esetén
felszini vizek - -
.. i - beruhazasi teriilet
felszin alatti vizek idészakos L. ,
havaria esetén
fosszilis tiizel6anyagok allando, kedvezo .
Levegd s yag ) globalis
kivaltasa hatas
szallitas, javitas o
o J, , idGszakos
zajkibocsétdsa
Epitett .
N P - beruhazasi teriilet
kornyezet
hulladékkezelo tele
1 P alland6
muikodése
teriiletfoglalds - -
él6helyek sziikiilése - -
Elévilag

hulladékkezeld telep
miikodése

allando /zavar6/

- beruhazasi teriilet
koézvetlen
kornyékének
él6vilaga




7. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi dllapotanak jellemzését, majd az el6z6 fejezetben
megjelolt hatétényezok kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsainak elozetes becslését

végezziik el.

7.1. Geokornyezet

A tervezési teriilet Bodrogkeresztur telepiilés kiilteriiletén helyezkedik el.

DOMBORZATI VISZONYOK

Bodrogkeresztir Magyarorszag észak-keleti régidjaban, Borsod-Abauj-Zemplén megye
délkeleti, a Tisza foly6 4ltali természetes hatdrvonaldn, az Alfold és a Zempléni hegység
taldlkozasanal, a Bodrog jobb partjan fekszik. Fekvésébdl kifolydlag a varos tdjszerkezete

magan viseli a két markdnsan eltérd nagytdj természeti adottsdgait.

A kornyezeti elemek egymadstdl soha nem fiiggetlenithetok, kolcsonhatdsuk is komplexen
érvényesiil, integralt megkozelitésben kell vizsgalni azokat. Az épitési bontdsi nem veszélyes
hulladék gytjtés, tarolas és el0kezelés hosszu tdvon valé iizemeltetésének a kornyezeti elemek

vonatkozasaban kovetkez6 hatasok varhatok:

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok eldozetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhdzas nem eredményez valtozést, a domborzatra a

tevékenység nem fejt ki hatast.

TALAJ

A foldtani kozeg €s a felszin alatti vizek védelmével a 219/2004. (VIL.21) Korm. rendelet
foglalkozik. A rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint a tevékenységek nem okozhatjdk a



felszin alatti viz és foldtani kozeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM koz06s rendelet szerinti

,B” szennyezettségi hatarértéknél kedvezotlenebb dllapotat.

A Kopasz-hegyen a genetikai talajtérkép szerint a Raman-féle barna erdétalaj jellemzd, amelyet
az er6zi6 nagymértékben veszélyeztet, felszinre hozva az alapkOzetet, és a 10szt. A talaj
mechanikai Osszetétele agyagos vélyog. Vizgazdidlkoddsdra a gyenge vizvezetd képesség
mellett a nagy vizraktarozo és az erdzids képesség jellemzd. Erdsen savanyd kémhatédsu. Rajta
a szolotermesztés jelentds. A Bodrog és Tisza volgyeiben az alluvidlis anyagokon kialakult
nyers Ontéstalajok taldlhatok tdlnyomorészt, kis kiterjedésben Ontésréti talajok. Ez utébbi a

Taktakoz teriiletére jellemz0. A talajok gyep- és szdntéteriiletekként hasznosulnak.

Az épitési, bontdsi hulladék gytijtés, tarolas el6kezelés €s hasznositasi tevékenység tizemszerl

mukodését fenntartva talaj szennyezéssel nem kell szamolni.

Az esetlegesen havdria jellegli szennyezést, kdrosodast haladéktalanul be kell jelenteni az
illetékes  Borsod-Abauj-Zemplén Megyei  Kormanyhivatal = Kornyezetvédelmi  €s
Természetvédelmi FOosztidlydnak, azonnal gondoskodva a szennyezd tevékenység
befejezésérol és a karenyhités megkezdésérol (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1)

bekezdés).

A talajra gyakorolt hatdsok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

A telepités sordn tereprendezést elenyészo mértékben végeznek, a jelenleg jogszabdly szerint
kialakitott hulladéktarolé helyekere hordjdk a hulladékokat. A teriilleten humuszmentést nem
kell végezni. Foldmunka végzés nem lesz.

A hulladékgylijtés hatdsa a talajra elsOsorban a hulladékszallité jarmlivek mozgédsdval, a
széllitassal fiigg Ossze. Az alkalmazott gépek rendszeres karbantartisa esetén nem okoz

szennyezOdést a beruhazas.



Havaria esetén a foldre kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6ssze kell gyljteni, €s
mint veszélyes hulladékot az eldirdsoknak megfeleléen el kell szdllitani, és az
artalmatlanitasarol gondoskodni sziikséges. Gépjavitast az érintett teriileten nem végeznek,

lizemanyag tdrolds nincs.

A munkalatokat tigy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehetd legkisebb mértékii legyen.
A munkélatok befejezése utdn az esetleg mégis fellépd szennyezddésektdl a teriiletet

mentesiteni kell.

Uzemelési szakasz

A hulladékgylijtés hatdsa a talajra elsdsorban a hulladékszallité jarmiivek mozgésaval, a
széllitassal fiigg Ossze. Az alkalmazott gépek rendszeres karbantartisa esetén nem okoz
szennyezO0dést a mikodés.

Mikodés soran Havaria esetén a foldre kifolyt iizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre
kifolyt iizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet Ossze kell
gyljteni, és mint veszélyes hulladékot az eldirasoknak megfelelden el kell széllitani, és az
artalmatlanitdsar6l gondoskodni sziikséges. Gépjavitast az érintett teriileten nem végeznek,

lizemanyag tdrolds nincs.

A munkaélatokat tigy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehetd legkisebb mértékii legyen.
A munkélatok befejezése utdn az esetleg mégis fellépd szennyezddésektdl a teriiletet

mentesiteni kell.

Felhagyasi szakasz

A felhagyasi szakaszban a varhat6 hatdsok megegyeznek az épités soran varhat6 hatdsokkal. A
tevékenység befejezését kovetden a teljes teriiletet rekultivalni kell, az esetleges tereprendezést,

a novényesitést és a talajmindség javitast el kell végezni.



FOLDTANI KOZEG

A Pannon-medence keleti részén a hatalmas mennyiségli vulkdni tormeléket szétteritd
robbandsos vulkanizmus — az anyag 0ssztérfogata sok ezer, ha nem tobb tizezer kobkilométerre
becsiilhetd — kortilbeliil 20 milli6 évvel ezel6ttd]l vagy 9 millié éven at zajlott, (kronoldgiai
beosztisban az eggenburgi-ottnangi korszakoktdl az als6-szarmatdig). A hdrom riolittufa-szint,
pontosabban -0sszlet a vulkani tevékenység harom f6 szakaszat jelzi a Pannon-medence keleti
részében. Az alsé-riolittufdnak megfeleld vulkani termékek ismeretlenek az Erdélyi-
medencében. A sokkal nagyobb teriileten fellelhetd ,.kozépsO-riolittufa” a badeni korszak
elejénkozepén keriilt a felszinre. Nagy szamu kormeghatdrozdsanak dtlaga a Pannon-medence
magyarorszagi részén 16,5 millié év, ami tokéletesen megegyezik a borzsonyi, cserhati és
matrai ,riolittufdk™ kordaval. A Tokaji-hegységben viszont a kozépso-riolittufaval azonositott
korai robbandsos termékek csak 15 millié év koriili korokat mutatnak, csakigy, mint

KeletSzlovékia egyes teriiletein.

A foldtani viszonyokra gyakorolt hatdasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

A hulladékok szallitasa, gytijtése a foldtani kozeget nem érinti. A telepités sordn alkalmazott

munkagépek megfeleld miiszaki allapotéat rendszeresen ellendrizni sziikséges.

Egy esetleges meghibdsodas, havaria helyzet esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladék
nem érintkezik a foldtani kozeggel. A foldre kifolyt iizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell
itatni, a keletkez6 hulladékot 6ssze kell gytijteni, és mint veszélyes hulladékot az eléirdsnak
megfeleld elszallitdsarol, drtalmatlanitdsardl gondoskodni sziikséges. A tevékenység normaél

tizemelés €s az alkalmazott gépek folyamatos karbantartdsa esetén nem okoz szennyezddést.

Uzemelési szakasz

A hulladékok szallitdsa, gytijtése, elokezelés, hasznositdsa a foldtani kdzeget nem érinti. Az

tizemelés sordn alkalmazott munkagépek megfeleld miiszaki dllapotét rendszeresen ellendrizni

sziikséges.



Egy esetleges meghibdsodas, havaria helyzet esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladék
nem érintkezik a foldtani kozeggel. A foldre kifolyt iizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell
itatni, a keletkez6 hulladékot 6ssze kell gytijteni, és mint veszélyes hulladékot az eléirdsnak
megfeleld elszallitasarol, drtalmatlanitdsardl gondoskodni sziikséges. A tevékenység normaél

tizemelés €s az alkalmazott gépek folyamatos karbantartdsa esetén nem okoz szennyezddést.

Felhagyasi szakasz

A felhagyasi szakaszban a varhat6 hatdsok megegyeznek az épités soran varhat6 hatdsokkal. A
tevékenység befejezését kovetden a teljes teriiletet rekultivalni kell, az esetleges tereprendezést,

a novényesitést és a talajmindség javitast el kell végezni.

HULLADEK

Telepitési szakasz

A telephelyen tervezett tevékenység megvaldsitdsa sordn csak telepiilési szilard hulladék
keletkezik. Egyéb jelentds nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésével nem kell

szamolnunk.
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A keletkezett kommunadlis hulladékot kozszolgéltatéi szerzddés alapjan a kozszolgéltatd

rendszeresen elszallitja.

Uzemelési szakasz

A telephelyen tervezett tevékenység milkodése sordn csak telepiilési szilard hulladék
keletkezik. Egyéb jelentds nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésével nem kell

szamolnunk.



HAK
szam
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megnevezés

A keletkezett kommunadlis hulladékot kozszolgéltatéi szerzddés alapjan a kozszolgéltatd

rendszeresen elszallitja.

Az eldkezelés sordn keletkez0 masodlagos hulladék hulladékgazdalkodasi engedéllyel

rendelkezd cégnek keriil dtaddsra. melyrdl a telephelyen naprakész nyilvantartdst vezetnek.

A szocidlis- és irodahelyiség takaritdsa sordn a hdztartdsban dltaldnosan ismert tisztitoszereket
hasznaljak.
A gépjarmivek esetleges meghibdsoddsa esetén a javitds sordn keletkezO0 hulladékokat a

karbantartést-javitast végzo szakcég elviszi és megfelelden gondoskodik azok elhelyezésérol.

Amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége veszélyes hulladék esetén meghaladja a 200
kg/év mennyiséget, vagy a nem veszélyes hulladék keletkezése meghaladja a 2000 kg/év
mennyiséget, ugy a hulladékok keletkezésér0l az OKIR rendszeren keresztiili éves

adatszolgaltatast teljesiteni kell.

Felhagyas

A tevékenység végzésének megsziinésekor a telephelyen maradt hulladékok megfeleld

hulladékkezel6i engedéllyel rendelkezd vallalkozénak keriilnek ataddsra.

FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

Felszini viz:

A Bodrogzugnak a vizrajzi adottsagait a Tisza és a Bodrog koziil alapvetden a Bodrog vizjarasa
hatdrozza meg. A Bodrog és a vele kolcsonhatisban levd Tisza nagy darhulldmainak
kovetkeztében évente 40-50 napig, er0sebb esztendokben 100-150 napig is viz alatt dll az egész
teriilet. Az arviz kartételének csokkentésére a meglévd nyari gatak, és a viz levezetésére

kiépitett csatornarendszer szolgdl. Az arvizek levonuldsa utdn szdmos holtagban egész évben



megmarad a viz. A morotvdkban az évente tobbszor ismétlddo elontések ellenére stabil dllovizi
okoszisztémak jottek létre. A Bodrogzug jelen vizrajz és vizjarasi viszonyai a vizszabalyozds
elotti allapotokra hasonlitanak, ezért a természetvédelem szdmdra poétolhatatlan értéket

képviselnek.

A vizsgalt teriilet felszini vizei kiilvizek. A legjelentdsebb vizfolyds a Tisza, ami a
szennyezettségét tavolabbrol, jelesiil az orszdghatdron tdlrdl szallitja. Hasonlé helyzeti a
Bodrog is.

A Bodrog a Tisza jobb oldali mellékfolydja.

Teljes hossza: 65 km, ebbdl a magyarorszagi szakaszdnak hossza 51,1 km. Vizgyiijto teriilete
13 579 km?, ebbdl Magyarorszdgon 972 km? van. Magyarorszagi mellékvizei a Zempléni-
hegység keleti oldaldn lefuté bovizii patakok: a Tolcsva, a Bézsva és a Ronyva. A folyomeder
0,5 cm/km esése és atiszaloki duzzasztds hatdsdra Sarospataktél a viz sebessége 1,1-
0,7 km/6ra. A folyo felsd szakaszan a meder szélessége 50 m-re sziikiilhet, Sarospataktl 60—
180 m kozott véltozik. A viz mélysége 1,5-3,5 m, mindsége 1. osztalyd, nehézségi foka ZWA-

ZWB. A foly6 halban igen gazdag.

Felszin alatti viz:

A talajviz mindségére vonatkozé adat nem 4ll rendelkezésre, tavolabbi analdgidk alapjan
feltételezhetOen szikes, emelkedett sétartalmu, natriumkloridos, hidrokarbonatos, mérsékelten
szulfatos, északon nitratos, délebbre ammonids, ligos, helyenként mérsékelten agressziv. A
talajviz-tarozo alatt, kozvetleniil azzal érintkezve telepiilé als6holocén-felsdpleisztocén kord
valtozéan homokos, helyenként kavicsos iiledékekben tarozddoé un. sekély rétegviz hidraulikdja

nagymértékben Osszefiigg a talajviz-tirozdval és a Tiszaval.

A talajviz €s a felszini vizek kémiai min0sége édltalanos vizkémiai mutatdit tekintve semleges,
kissé ligos kémhatdsd, kozép-kemény, kozepes sotartalmi viz (MSZ 12749/1993 szerint

tobbnyire 1. osztalyu felszini viz).



A vizekre gyakorolt hatdsok eldzetes becslése:

Telepitési szakasz

A hulladék szallitdsa, gylijtése sordn nem torténik beavatkozads felszini és felszin alatti

vizkészletbe. A teriiletr6l vizkivétel nincs.

A telepitési szakaszban csak havaria esemény bekovetkezése (kifolyt iizemanyag, kendanyag,
olaj) okozhat jelentds kornyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini €s felszin alatti vizeket.
A foldre kifolyt iizemanyagot a megfelel6é anyaggal fel kell itatni, a szennyezett féldet Ossze
kell gylijteni. Mint veszélyes hulladékot, az el6irdsoknak megfelelden el kell széllitani és az
artalmatlanitdsar6l gondoskodni sziikséges. A meghibdsodds az alkalmazott gépek,
berendezések rendszeres és szakszerli karbantartdssal megelozhetéek (kivéve a havaria

helyzeteket).

Uzemelési szakasz

Vizelldtds:

Vizbeszerzés modja: kozmithdlozatrdl torténik a telepiilési hdldzatra torténd racsatlakozdsrol.
A telephely szocidlis épiiletének vizellatasa kozmithalozatrol biztositott. egyéb vizfelhasznalas

nem lesz.

A mukodési szakaszban csak havaria esemény bekovetkezése (kifolyt iizemanyag, kendanyag,
olaj) okozhat jelentds kornyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini €s felszin alatti vizeket.
A foldre kifolyt tizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet Ossze
kell gytijteni. Mint veszélyes hulladékot, az eldirdsoknak megfelelden el kell széllitani és az
artalmatlanitdsarol gondoskodni sziikséges. A meghibdsodds az alkalmazott gépek,
berendezések rendszeres €s szakszerli karbantartdssal megel0zhetéek (kivéve a havaria

helyzeteket).



Szennyvizkezelés:

szocidlis: kozcsatornara van racsatlakozva

technologiai: nem keletkezik

- El6tisztitas: nem terveznek

Uzemelés sordn a tervezett tevékenység nem fejt ki kedvezdtlen hatast a felszini és felszin alatti

vizekre.

Felhagyasi szakasz
A felhagyas miuveletei hasonldak a telepités hatasaival.

LEVEGO

Levegokornyezet igénybevétele és terhelése

Levegokirnyezeti szempontok

A hulladékkezel? telep levegdkornyezeti hatasat a
o meteoroldgiai jellemzOok
o levegdkornyezeti alapéllapot
o tervezett tevékenység technoldgiai paraméterei
o kibocsatés adottsdgai és hatdsai
o egészségiigyi kockazat

hatdrozzak meg.

Meteorolégiai jellemzok
- éghajlat globalis jelenségek,

- atszell6zés épitmények hatésa.

Bodrogkeresztir telepiilés Borsod-Abatj-Zemplén megye Tokaji jardsaban, Miskolctdl 48

kilométerre keletre, a Bodrog partjan. Megkozelithetd Miskolc feldl a 37-es fouton, vagy



Nyiregyhdza felol a 38-as fOuton. Vastton a Hatvan—Miskolc—Szerencs—Sétoraljadjhely-

vasutvonalon érheto el.

Teriilete: 2988 ha, lakosok szama: 1136 {6, lakasok szama: 545. EOV koordinatak : 822086,
315381. Polgarmesteri Hivatal cime: 3916 Bodrogkeresztir, Kossuth u. 85.

Foldrajzi tajegység besorolds: kistdj: 6.7.21. Tokaji-hegy, kistdjcsoport: Tokaj-Hegyalja,
kozéptdj: Tokaj-Zempléni-hegyvidék, nagytdj: Eszak-Magyarorszagi-Kozéphegység.

Az éghajlati tényezok altaldban kozvetett médon befolydsoljak a kornyezeti levego (és a viz, a
talaj) allapotat: a hatdsok intenzitdsa, a terjedési viszonyok, a mindség tartdssdga fiigg a

meteoroldgiai paraméterektol.

A meteoroldgiai paramétereket Miskolc sokévi adataival jellemezziik. Bodrogkeresztir

Miskolctdl kb. 48 km tavolsiagra van K-re.

https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag eghajlata/varosok jellemzoi/Miskolc/

ho t tmax tmin cs nt
W9 W9 W9 (mm) (0ra)
janudr -1,9 3,5 -7,6 25 63
februar -0,2 42 -7.6 30 9]
marcius 5,1 8,5 -0,3 30 142
aprilis 11 14,4 7,3 48 190
majus 16 18,9 12,6 64 241
junius 19,1 21,6 16,4 78 245
julius 21 23,5 18,6 76 267
augusztus 20,4 24,9 17,9 69 261
szeptember 15,7 18,7 12 54 183
oktéber 10,2 12,8 7.5 39 142
november 41 8 -1,6 41 72
december -0,9 2,4 -6 39 49
atlag: 10,0 13,5 58 49,4 162,2

t: hdmérséklet; cs: csapadék; nt: napfénytartam.

Miskolc sokévi atlagos havi kozéphdmérsékleteit tekintve a leghidegebb hénap a januér, mig a

legmelegebb a julius. Az évi kozepes hdingds 22,9 °C.



Miskolc atlagos évi csapadékosszege 593 mm, mely jellegzetes évi menetet mutat, a nyari félév
csapadékosabb, mig az 0sz és a tél szdrazabb. A legkevesebb csapadék januar-februarban

hullik, a legcsapadékosabb hénap pedig — kozel négyszer akkora 6sszeggel — a junius.

Miskolcon a napsiitéses Ordk éves Osszege datlagosan 1944 o6ra, de évenként nagy
valtozékonysagot mutat. Megfigyelhetd a napfénytartam jellegzetes €vi menete, a nyari
hénapokban van a maximuma (havi 230-250 6ra), mig november-janudr idészakban a

minimuma (havi 40-60 6ra).

Mindegyik jellemzOnek napi, évszakos ciklusa van. Fitési h6fokhid 293/285 K-nal ~3000 h.

A Natér adatbézisa szerint (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) néhany klimajellemzdét kozliink:

Hohullamok
hohullamokkal szembeni kitettség (jards) 197 (mérsékelt)
hoéhulldamokkal szembeni érzékenység (jaras) 30,1 (nagyon

eros)

alkalmazkodoképesség a hohullamok hatdsaihoz (jarés) 69,5 (mérsékelt)
hohulldamok hatdsaival szembeni komplex sériillékenység 187,5 (erds)
(jaras)
hohulldmos napok gyakorisdga 2021-2050 (%/év) 80,1
hohulldmos napok tobblethdmérséklete 2021-2050 (%/nap) 45,35
1°C-ra vonatkozé napi tobblethaldlozas 2005-2014 (%) 7,02
hohullamos napok tobblethdmérséklete 2005-2014 (°C/nap) 1,56
kiisz6bhdémérséklet 2005-2014 (°C) 24,47

Az éghajlati jellemzok koziil a széladatok dontéen befolydsoljdk a kibocsatott 1€gszennyezd
anyagok terjedését és felhigulasit. Az ariditasi index 0,8-0,85. Globélsugarzds az 1961-1990:
4500 — 4600 MJ/m?.



Atlagos széljellemzok (szélesend nélkiil):

(0] G y p
(%( (m/s)

N 19,1 1,9 0,370
NNE 51 2,6 0,326
NE 6,5 2,6 0313
ENE 3,4 2,0 0,308
E 4,7 1,7 0313
ESE 6,0 1,7 0,318
SE 8,8 1,9 0,332
SSE 4,2 2,1 0,338
S 4,2 2,3 0,330
SSW 2,5 2,5 0,324
SwW 2,4 2,6 0,316
WSW 2,2 2,5 0315
w 3.8 2,8 0,303
WNW 4,0 3,2 0313
NW 7,7 2,0 0,362
NNW 15,4 1,9 0,385
dtlag 100,0 2,1 0,345

O: szélirdny; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s); p: stabilitasi szélkitevo.

Fentiek alapjan a térség leggyakoribb meteoroldgiai jellemzoéit: ® szélirany: N; G gyakorisag:

19,1 %; u szélsebesség: 1,9 m/s; p stabilitdsi szélkitevd: 0,370; p* szélexponens: 0,418; z0

érdesség: 0,5 m.

A széljellemzoket az atszell6zési adottsdgok is befolyasoljak; olyan mikroklimatikus térségek
alakulhatnak ki elsdsorban az épiiletek ill. az erddk/fasorok kornyezetében, amelyekben

megnd(het) a lokdlis levegbterheltség.

A természetes, zavartalan atszell6zési viszonyokat a hulladékkezeld tervezett miitirgyai nem

modositjak.




Levegdkornyezeti alapdllapot

A kornyezeti levego éallapotét az éghajlati tényezOokon tdl a levegdkornyezeti folyamatok és a

levegdmindségi adatok jellemzik.

Levegokornyezeti folyamatok

emisszio miveletek, eljarasok, fajlagos adatok, kataszter
transzmisszio terjedésszamitas: forrasok, stabilitds
immisszio terhelhetdség.

A levegOkornyezeti folyamatok és hatasok, kiilonds tekintettel a levegdterhelésre (emisszid)
négy fazisban vizsgalhatok: 1étesités, lizemelés, felhagyas, havaria.

A hulladékkezeld tizemelés levegdkornyezeti hatdsa nem jelentéktelen: az apritds, betdrolas,
feladds ill. a munkagépek és jarmiivek okozta levegd-terhelés: SO,, CO, NOx, PM, CH

kibocsatas.

Légszennyezo6 anyagok:

LA jele Nra
1 SO, kén-dioxid
2 CO szén-monoxid
3 NOx nitrogén-oxidok
7 PM szilard (nem toxikus)
por
-- CH szénhidrogének

, ahol LA: a légszennyezd anyag jele (kédja); NLa: megnevezése. A PM szdll6 por toxikus
fémeket nem tartalmaz.

Dominéans 1égszennyezd anyag: PM szildrd anyag; levegOterheltség szempontjabol a PMig
(szallé por). A tobbi légszennyezd anyag a munkagépek/jarmiivek dizel-lizemelése soran

keletkezik.

Az alap levegoterheltséget ezekre a kibocsatott 1égszennyezd anyagokra kell meghatarozni.



Levegoterheltségi mérések nélkiil az alap levegOterheltségeket emisszié-mérleg alapjan
szamitani lehet. Bér a tervezett telep Bodrogkeresztir D peremén kiilteriileten taldlhatd, de
(lokalis immisszi6-mérési adatok hijan) a levegdmindségét térségi OLM automatikus
mérdallomas 2018. év levegdterheltségi adataival jellemezhetjiik.

Forras: http://www.kvvm.hu/olm/results.php

A szamitott belteriileti hatarértékeket a kozeli 3838. sz. ut levego-terheléseinek figyelembe
vételével pontositottuk. Elméleti uton szamitottuk a (kozlekedési eredetii) CH levego-

terheltséget is.

A sz€liranyok gyakorisdga alapjan az elméleti iton szamitott 6rds alap-leveg6terheltség a targyi

teriileten:

LA ALT HE; T
(ug/m?) (ug/m?) (%)
SO, 2,9 250 98,8
CO 196,9 10000 98,0
NO; 74 100 92,6
NOx 11,5 200 94,3
PMo 13,6 50 72.9

CH 6,6 - —

ALT: 6rds alap-levegbterheltség (ug/m?); HE;: 6rds egészségiigyi levegbterheltségi hatdrérték
(ug/m?®) a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1 pontja szerint; T: terhelhetdség
T=(HE-ALT)Y/HE| (%). *: 24 6rds

Az alap-levegéterheltségekre ill. a terhelhetdségekre tekintettel a hulladékkezeld telep

létesitésének €s lizemelésének nincs levegdkornyezeti akadélya.

A létesités levegokornyezeti hatdsa

A hulladékkezel? telep (KTJ: 102 714 055) a 2. fejezetben részletezett céllal, helyen és médon
l1étesiil. A telep a 3838. sz. utrdl megkozelithetd, korbekeritett, zarhaté kapuval ellatott. A

kozlekedo utak betonozottak, a tervezett tevékenységekhez a sziikséges szocidlis épiiletek,



térbetonok és infrastruktirdk rendelkezésre allnak. fly médon a létesités: végsé kialakitds nem

jér zajterheléssel.

Tervezik a hulladék/termék-tarolohelyek burkoldsét, betonfalakkal torténd elvalasztasat. A
telepen irodai tevékenység ill. sz4llité jarmiivek elhelyezése és karbantartds, szervizelés nem
torténik.

A telepen a hulladékok Orlésére szolgald gép elhelyezésén kiviil mas gép tarolasara vagy épiilet
létesitésére nincs sziikség. fly médon a létesités: végsd kialakitds nem jar levegd-terheléssel.
Bér jarulékos leveg0-terhelést okoz(hat)nak a bevezetd utszakaszokndl varhaté kiporzasok,

ezek levegdkornyezeti hatdsa nem jelent0Os, lokalis ill. ideiglenes.

Az iizemelés levegokornyezeti hatdsa

A tervezett hulladékkezel6 iizemelése

A telepen bejelentés koteles 1égszennyezd pontforrds nem lesz. A miveletek okozta difftiz

levegdterhelés nem jelentéskotelezett.

A telepen épitési-bontési tormelék osztalyozdsa, torése és ideiglenes tiroldsa fog torténni.

A mobil torogép jellemzoi:
- tipusa: Fintec Sandvik 1107
- kapacitdsa: 0-400 tonna/6ra
- feladhat6 legnagyobb szemméret: 700 mm
- toret: 0-400 mm
- agéptomege: 43t
- méretei: 14x2,8x3,4 m
- motor: CAT (C9) or Deutz (BF6M1015C)
- motorteljesitmény: 260 kW or 273 kW
- http://international.go-dove.com/auctions/auction18765/PDF/Fintec_1107_JC.pdf




Kapacitdsat a beszallitott/apritandé hulladék tomege, szilardsdgi jellemzoOi hatdrozzdk meg;
4tlagosan: 18.900 tonna/év. Uzemidé munkanapokon, egy miiszakban, reggel 8.00-16.00 6ra:

a tor6gép napi 4-6 orat fog dolgozni.

Levegdterheld hatasu miiveletek: beszéllitas, lerakds, elokészités, apritds, depondlas, rakodds,
kiszllitds. A tevékenységeket 3000 m? teriiletbSl kb. 600 m?-en végeznék, melybdl a torégép

és a kiszolgaldsa kb. 100 m>-t igényel, a tobbi a taroldsok céljit fogja szolglni.

A beszillitas elsOsorban Bodrogkeresztir és kornyékérdl fog torténni. Az inert hulladékok

mennyiségét, ardnydt, fontosabb jellemzoit jelen EVD 2. fejezetében részletezziik.

A gyltjteni kivant 18900 t/év hulladékot a tehergépjarmiivek szerelvényben szallitjak a telepre,
valamint a hasznositott terméket kiszallitjak. Heti 6 fordulé/tehergépjarmii; a 4 tehergépjarmi
24 fordulét tesz meg hetente. Igy a tervezett 18.900 t/év beszillithaté hulladék, valamint a

hasznositott 16.200 t/év termék széllitds biztosithaté. Osszesen: 35.100 t/év.

A beszallitott és a hulladéktarolé helyen depondlt nem veszélyes hulladékot a sajat tulajdonban

1évd Poclain 60 PLB rakodé gép, egy mobil torOberendezésbe rakja.

Poclain 60 PLB rakodé
tomege: 9,0 t
motor: Case Poclain 60 PLB
motorteljesitmény: 60 kW
https://www.liveauctionworld.com/Poclain-60-PLB 19041144

A napi beszallitds deponaldsa kb. 600 m>-t fog igényelni. A beszallitott hulladékot tipusonként
elkiilonitve omlesztik a tarol6-helyekre. A tdroléteriileten egy iddben kb. 3.000 t hulladék
tarolhatd.

Az aprithatatlan hulladékot (milanyag/fa/fém) kézi tton kivédlogatjak; ezeket 5 m’-es
konténerekbe gyiijtik. A vélogatis teriiletigénye kb. 100 m2.

Elokészitéshez sorolhaté a méretes vasbeton hulladék esetleges, hidraulikus bontékalapaccsal

torténo torése ill. a betonacél és betontormelék szétvalasztasa.



A torésre var6 hulladékot homlokrakodé géppel adagoljak. A tordt elektromos motor hajtja, de
tizemeltethetd a gépen 1évo diesel motorral is.
A tor6 berendezésen ill. a betdplalandé hulladékon a kiporzas ellen sziikség szerint vizpermetet

haszndlnak. A tord (bedllitastol fiiggden) 70+50 mm szemcse nagysdgig tori a hulladékot.

A készterméket anyag-mindség és szemcseméret szerint kiilon depénidkban taroljak kb. 450 m?
feliileten. A rakododkkal torténd betdroldskor jelentds a kiporzds. (Sziikség szerint feliileti

locsolas biztosithato).

Az apritott készterméket értékesitik: ponyvéaval fedhetdé nyitott platds teherképkocsival
széllitjadk ki. A feladds/rakodds szintén kiporzédssal jar. A deponalt késztermék (fedetlen)

feliiletérol a szél kiporzast okozhat. Utemezett be- és kiszallitdst végeznek.

A hulladékok téroldsa a telep nyugati €s déli oldalanak egy részén fog torténni, mig a

késztermékek az értékesitésig a telep déli oldalanak masik részén keriilnek elhelyezésre.

A hulladékkezeld iizemelés levegdkornyezeti hatdsa nem jelentéktelen:
- be/kitarolas, apritas, feladds PM levegdterhelése

- tor6gép, munkagépek €s jarmiivek SO, CO, NOx, PM, CH kibocsatasa.

A kiporzas (PM terhelés) mértéke az apritand6 hulladék ill. a késztermék portartalmatol is fiigg.
Utébbit az  apritogép lizemmenete, vizpermetezése jelentOsen befolydsolja. A
nedvességtartalom és a meteoroldgia viszonyok szerepe sem elhanyagolhato.

Ezt a sokparaméteres kiporzast altalanos fajlagos terheléssel becsiiljiik: Osszesitve 30 g/t.
Ezéltal a hulladékok és késztermék kezelése soran varhaté PMo kiporzas 0,36 kg/h. Ez a diffiz
porterhelés a halmazok és a torogép/szallitoszalag feliiletérdl torténik. (A kiporzasi feliilet nem
szamithatd; atlagos kibocsatdsi magassag: 1,5 m). Nedvesitett halmazok esetén ill. a tarolt

drlemény takardsakor a kiporzds kb. tizedére csokkenthet6: 0,04 kg/h.

A toro-gép, munkagépek és jarmlvek okozta levegOterhelések a diesel-olaj felhaszndlds

titemétdl fiiggnek.



A fajlagos emisszio-értékek

miivelet szallitas munkagép
LA g/km g/kWh
SO, 0,75 0,3
CcO 14,7 5,0
NO« 3,8 6,0
PM 0,85 0,3
CH 0,31 1,0

Sziikebb értelemben a telepen beliili szallitds levegdterhelése nem jelentds a munkagépek
kibocsatdsa mellett. A tor0gép névleges teljesitménye 260 kW; a tényleges teljesitmény
jelentdsen kisebb. Az egyiittdolgozé tord/rakodé: munkagépek becsiilt teljesitménye 100 kW.
(Feltételezziik, hogy a gépek levegdterhelése teljesiti a 75/2005. (IX.29.) GKM-KvVM

egylittes rendelet kovetelményeit.)

A diffaz terhelések kb. 0,3 m magasan torténnek. (A torogépet a telep kdzpontjaban helyezik

el; a munkagépek és jarmiivek koriilotte dolgoznak).

A hulladékkezel6 iizemelés idoszakaban varhaté jarulékos levegoterhelés:

LA E C VT (m)
(g/h) (ug/m?)
SO2 30 0,5 <10
co 509 8,0 <10
NO; 602 9,5 76
PMjo* 391 6,2 88
CH 100 1,6 --

C: a telep egészére vonatkozo levegdterheltségi dtlagértékek (ug/m’); VT: a hatdsteriilet

sugara (m); *: szdraz halmazokkal.




A diffaz terhelések okozta jarulékos levegéterheltségek (ug/m?):

LA\X 23 34 51 76 114 171 256 384
0,

SO:2 3.9 2,0 1,0 s 0,3 0,1 0,1 0,0
16, 8,

Co 64,7 32,9 4,3 2,2 1,1 0,6
7 5
19, 10

NO: 76,5 38,9 o . 5,1 2,6 1,3 0,7
12, 6,

PMio* 49,6 25,2 3,3 1,7 0,9 0,4
8 5
L,

CH 12,7 6,5 3,3 . 0,8 0.4 0,2 0,1

X: tavolsdg a diffiiz forrastol (m).

A telep szilard burkolatd teriiletét és utjait rendszeresen, locsoldssal portalanitjdk. A telep

megkozelitését biztosité bekotdutak portalanitdsa az érintettek egyetértésével torténik.

A levegovédelmi kovetelmények érvényesitése

Az elébbi szamitdsok szerint a levegd levegO-terheltségi hatarértékei teljesiilnek. A PMio

légszennyezd anyagra szamitott alap-levegdterheltség: 13,6 ug/m>. A (24 6rds) terhelhetdség:

36,4 ug/m®. A hulladékkezeld telep teriilete: 3000 m?. A >27 m szabadtéri teriileteken

teljesiilnek a PMjo-re vonatkozé egészségiigyi levegbterheltségi hatarértékek. Ugyanis a

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 25. pontja értelmében levego: a troposzféran beliili

szabadtéri levegd, kivéve a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL. torvény 87. § 5. pontjdban

meghatdrozott olyan munkahely levegdje, amelyhez a lakossdg rendszeresen nem fér hozza. A

6/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 1.2. pontja is az ut6bbi értelemben intézkedik.

Az eldbbiekre tekintettel a hulladékkezeld telep teriilete munkateriiletnek tekintheto.




A nedvesitési eljdrds elégtelensége

A diffaz levegobterhelés a szilard halmazok kezelésével és a dizel motorok iizemeltetésével
kapcsolatos. A szilard anyag jele terheléskor: PM, levegéterheltségkor PMio (vagy TSPM;
mindketto: ,,szall6 por”). A PM terhelés elsdsorban az apritogép miikodtetésével kapcsolatos.
Altaldnos megolddsnak a nedvesitési eljarast tekintjiik, de a be- és kitarolds, apritds, feladés,

takaritds megvalasztasaval is csokkenthet6 a kiporzas (PM terhelés)

A nedvesitési eljards lehet
- aszilard halmazok nedvesitése (pl. locsolés)
- anedves porlevalasztas (pl. vizpermetezés).

Mindegyik (elvileg) lehet kézi/gépi, mobil/hdlézati, vezérelt/automatizalt stb.

Mivel a difftiz kiporzas helyén kell a nedvesitési eljardsokat alkalmazni, ennek méddja ezek
miuveleti koriilményeitdl fiigg. A halmazok bolygatlan feliiletét takarassal ill. locsoldssal kell
védeni a kiporzastdl. A bolygatott (be/ki-tarolt, feladott, apritott, osztalyozott) halmazoknal
lokalizaltabb lehet a nedvesités. Itt mar nem elégséges a feliileti nedvesités, a miiveletek sordn
kiporzott anyagfelhobe kell a levéalasztast biztosito vizet juttatni irdnyitott vizpermettel, koddel,
vizfiiggdnnyel. A por (elsdsorban PM1o) iitkdzik, beletapad a cseppbe, hidroszolba, hartyaba,
sugarba ill. nevesedéssel koaguldl, konnyebben kiiilepedik: visszakeriil a lokdlisan kezelt

halmazba.

A PM-porterhelés csokkentésének tovabbi lehetdségeit sziikség szerint alkalmazzak:

3.1. A jelent6s portartalmu halmazokat fedetten/burkoltak szallitjdk a telepre.

3.2. Az 6rlendd/6rolt halmazokat elkiilonitetten, esetleg fedett szinekben taroljak.

3.3. Sz€Is6séges meteoroldgiai helyzetben a halmazokat lefedik, locsoljédk.

3.4. Locsol6haloézatot épitenek ki; a locsoléds vezérelhetd lesz.

3.5. Biztositjak a locsoléviz meglétét, sziikség szerint tartaléktarolasat.

3.6. Locsoldviz hijan apritdst, anyagmozgatist nem végeznek.

3.7. A fajlagos torési kapacitds csokkentése érdekében
- nem apritanak nagy portartalmu, veszélyes komponenseket tartalmazé anyagokat
- sziikség esetén kézi kivalogatast alkalmaznak

- homogén apritasi tulajdonsagu, jol adagolhaté halmazokat haszndlnak



- az apritand6 anyagokat keverten adjak fel és Orlik
- az aprito betéteket az apritand6 anyag keménységéhez igazitva cserélik
- a torogépi feladds litemezetten, egyenletesen torténik
- nem terhelik tuil a torégépet (iiresen sem jaratjuk)
- pontos haszndlati utasitast készitenek
3.8. Alacsonyabb kibocsatdsi normadt teljesitd gépek tizemeltetése.
3.9. Az egyszerre lizemeld gépek darabszamdnak korlatozdsa.
3.10. Koltség, mobilitds, terheléscsokkentés szempontjabol leghatékonyabb megoldds a
megfeleld mennyiségii vizes pormegkotés.
3.11. Belso vizes pormegkotést alkalmazo torogép hasznalata.
A 3.9-3.11 mddszer alternativa; jol meg kell védlasztani a vizadagolds (pl. permetezés,
kodképzés) modjat. Ebben az esetben korlatozottan haszndlhaté a helyi porelszivas és

porsziirés.

Az iilepedo por kibocsdtds

Az iilepedd por a nem széllé/lebegd-por. A lokalis halmazbolygatdsi miiveletek sordn iilepedd
por is juthat a levegdkornyezetbe, de ez (a gravitacid, nedvesedési koagulacié hatdsara) mar
ezen lokalis kezel6pontok kornyezetében: nagy valdszinliséggel a hulladékkezeld telepen
kiiilepedik. Igy legfeljebb munkatéri levegdterhelést okoz(hat). Mér csak arra kell iigyelni, hogy
széttaposds utjan ne valjon szdll6 porrd. Ezt a telep (burkolt) teriiletének rendszeres

takaritasaval, locsolasaval elkeriilik.

Hatasteriiletek

A hulladékkezeld iizemelésének hatésteriiletét terjedésszamitdsi modellekkel hatarozhatjuk
meg. Ez szdmithat6 a diffuz forrasra vonatkozo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c.

pont szerinti mddszer szerint. Domindns 1égszennyezd anyagok: NO> és PM .

Eldbiek értelmében az tizemeld hulladékkezel6 telep hatasteriilete NO» vonatkozdsdban 76 m

sugaru kor a diffaz forrdsok (kb. torégép) koriil. A hatdsteriileten NO» tillépés varhatd. Ebbe a



savba lakohaz, védendd objektum nem esik. Ugyanakkor ezeken a pontokon sem vérhat6
hatarértéket meghaladé levegdterheltség.

(Locsolés nélkiil a PMio miatti hatdsteriilet sugara 88 m; locsolds esetén 31 m).

ZA]J

Zajkornyezet igénybevétele és terhelése

Zajkornyezeti jellemzok

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a hulladékkezeld telep (KTJ: 102714055) zajhatasat kell
figyelembe venni.

A Telep Bodrogkeresztir kozség D szélén, Gksz: ,,gazdasigi-kereskedelmi-szolgéltatd”
gazdasagi Ovezetben, kiilteriileten helyezkedik el. A megkozelités a 3838. sz. kozuton torténik.

A Telepet E feldl ez a koziit hatérolja.
A Telep NY-r6l kiilonleges teriilettel érintkezik. Tévolabb (E) Lf falusias lakéteriilet ill. (D)

M3 éltalanos mezdgazdasagi teriilet taldlhat6. Megjegyezziik, hogy a 3838. sz. it mentén tobb

védendo épiilet is taldlhatd. Zajvédelmi szempontbdl funkciondlisan itéljiik meg.

A targyi hulladékkezel6 telephez legkozelebbi objektumok:

objektum (égtaj) EOVY EOVX X (m) MP
Bodrogkeresztir CP (E) 822086 315381 1221
3838. it (E) 822389 314394 215
Lt (E) 822253 314689 510 MP1
Th (K) 822608 314197 273 MP2
HK CP 822335 314186 0




CP: centrumpont; HK: hulladékkezelo; X: tdvolsdg a HK hulladékkezelo (akusztikai)
centrumdtol (m); Th: telephely; Lt: lakéhdz; MP: megitélési pont jele. Kritikus megitélési pont:
Bodrogkeresztiir, Kossuth u. 201. (MP1).

A gazdaséagi- és lako-teriiletek zajtél védendd teriiletek. A targyi HK: hulladékkezeld
kornyezetében vannak zaj/rezgéstdl védendd helyiség-objektum: MP pontok.
Az Lty zajterhelési hatarérték nappal/éjjel (dB):

- Gksz teriileten (Th): 60/50 dB

- Lf teriileten (Lt): 50/40 dB.

A Telep zajvédelmi szempontbdl meghatdrozé technoldgiai munkafolyamata a kotorégép és

kiszolgal6 tevékenység.

A hulladékkezeld telep zajvédelmi szempontbdl meghatdrozé technolégiai munkafolyamata a
torogép és kiszolgdlé munkafolyamatai. A telepen az inert hulladék torését naponta, legfeljebb

napi 4-6 oraban végzik. Max. torési teljesitmény 400 t/h (260 kW).



A Kft rendelkezik 4 db teherautdval és az ezekhez kapcsolédd poétkocsival, valamint 1 db
homlokrakodé géppel munkagéppel (markoloval). A vasbeton hulladékot a rendelkezésre allo

hidraulikus kalapdaccsal el6torik.

Ezek a munkagépek lizemi zajforrasként vehetOk figyelembe. A szabadban miikodnek, csak
nappali id6szakban. Az iizemidejiik valtozo; zajterhelés szamitasakor a legkedvezdtlenebb
tizemid6t és egyiittmiikodést tételezziik fel. A munkagépek jellemzdit a levegdvédelmi

fejezetben ismertettiik.

A létesitmény zajvédelmi hatasteriiletének hatara a 284/2007. (X. 29.) 6. §-a alapjan keriil
meghatdrozasra. A tervezett létesitmény iizemi &llapotdnak zajvédelmi szempontd

hatasteriiletét a nappali allapot hatdrozza meg.

Terhelési hatarérték eldirdsa a kornyezeti telepekre nem volt.

Megitélésiink szerint a targyi telep zajvédelmi hatdsteriilete nem dllhat fedésben més tizemi
zajforrés kozvetlen hatasteriiletével, ezért a zajkibocsatasi hatarérték Lxn=Ltn (a 93/2007. (XIL.

18.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete értelmében).

A hulladékkezel? telep éjszaka és iinnepnapokon nem iizemel.

Zajkornyezeti alapdllapot

Megitélésiink szerint a hulladékkezeld telep és kozvetlen kornyezetének alapzajat a kozuti
(3838. ut) kozlekedés zajkibocséitdsa hatdrozza meg; a tdvolabbi telepek iizemi zajhatdsa nem
jelentds. Mivel a hulladékkezelé mikodése elsdsorban ezen kozit forgalméhoz kapcsolddik,
erre az utra végezziik el a szamitasokat. Ettdl az uttdl 215 m tavolsdgban van a hulladékkezeld

telep (centruma).

A 3838. it okozta egyenértékli A-hangnyomdsszintet az UT 2-1.302: 2003 dtiigyi el6irés:

szerint szadmitottuk. Az iizemi eredetli hattértehelés nem jelentds.



Szamitott Laeq(X) egyenértékii A-hangnyomadsszintek nappal/éjjel (dB):

ut: X (m) Laeq(X) (dB)
3838. 215 50,0/41,9

X: tdvolsdg a 3838. ut kozépvonalatél (m). Ezek az értékek tekinthetdk alapzajnak a
hulladékkezeld telepen. Csak a Kg tdvolsagtdl fiiggd korrekcidval szamoltunk: a tobbi

korrekcids tényezd hatasat 0-nak vettiik.

A Telep és az MP-ok kozvetlen kdzelében nincs tizemi zajforrés, adatbiztonsagbdl a lakéteriileti

pontokban a héttérterhelés kisebb az (Ltu-10) dB értéknél.

Teriileti besorolds, hatdrértékek

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes

rendelet szabédlyozza.

Uzemi és szabadidds létesitményektdl szdarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd

teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamud melléklete szerint:

Zajtél védends teriilet Hatarérték (L.TH) az Lam megitélési
szintre (dB)
N E
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4. 60 50

1. iidiil6teriilet, egészségiigyi teriiletek

2. lakoteriilet, oktatasi 1étesitmények teriilete, temetdk, zoldteriilet
3. lakoteriilet (nagyvarosi beépitésii), vegyes teriilet

4. gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 éra.

A kozlekedésbdl szarmazdé zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken:



Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre (dB)
Zajtol védendo teriilet A B C
N E N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4. 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgaloé ut, lakoéut
B: mellékutak, gytijtéutak, kiilteriileti kdzutak stb.
C: gyorsforgalmi utak, foutak stb.

A zaj terhelési hatdrértékeit az épiiletek zajtél védendd helyiségeiben a 27/2008. (XIL. 3.)
KvVM-EiUM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre haté rezgés vizsgalati

kiiszobértékeit €s terhelési hatdrértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

A hulladékkezeld telep tdvolabbi kornyezetében vannak zajt6l védendé funkciondlis
lakéépiiletek. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet 2. pontja
szerint a lakoéteriilet zajterhelési hatarértéke (Ltu) az Lam megitélési szintre {izemi

zajkibocsataskor nappal 50 dB és éjjel 40 dB.

A létesités zajkornyezeti hatdsa

A hulladékkezelo létesitése

A hulladékkezel6 telep létesitése a telep teriiletének teritésével/burkoldsdval ill. a kerités
kialakitasaval megtortént. A tovabbi épités: betonelemek beemelése, torogép telepitése csekély
és rovid idejli zajhatdssal jar: elhanyagolhatd. A tordgépet 3-5 m magasan hulladékhalmok

veszik koriil: ezek zajgatlast biztositanak a lako- és természetvédelmi-teriiletek felé.



Az iizemelés zajkornyezeti hatdsa

A tovabbiakban a bedllt és megbizhat6 iizemelésekkel foglakozunk maximalis leterheléssel. A

domindns zajforras: torogép.

A tervezett hulladékkezel6 telep iizemelése

A tervezett hulladékkezeld telep miiveleti jellemzdit az EVD 2. fejezeteiben részleteztiik. A
tordgép, hidraulikus bontdkalapacs, munkagépek €s gépkocsik a szabadban miikddnek,
itemezetten naponta max. 6 6rat. Ezen berendezések zajteljesitmény-szintjét a P: névleges
teljesitmény (kW) figyelembevételével becsiiljiik: Lw=82+11 I1gP (dB) ill. figyelembe vessziik

a tényleges kihasznaltsagot.

A hulladékkezel6 telep iizemelési zajforrasok akusztikai adatai:

Z megnevezése Lw (dB) UI/MI*
(min/min)
71. Fintec 1107 80/480
torégép 107,5
72. Poclain 60 PLB 30/480
rakodé 100,5
73. tehergépkocsik 98 10/480

Lw: zajteljesitmény-szint (dB); UI/MI: hulladékkezeld iizemelési/megitélési id6
(min/min); *: nappal. Mivel éjjel a Telep nem iizemel, az éjjeli UI/MI: --/30 min/min.
A kozeli miikkodés és kibocsatds miatt a zajforrdsokat egy CP: centrumpontba

koncentraljuk.

A szamitasok sordn figyelembe vettiik, hogy a technikai rendszer jelentésen a névleges

teljesitménye alatt tizemel.

A hulladékkezeld telep iizemelése sordn vérhato zajteljesitmény-szint (nappal): 100,1 dB.

Ejszakai iizemelés nincs.



Zajvédelmi hatasteriilet

A zajvédelmi hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § értelmében szdmitjuk; a
hulladékkezeld kornyezetében taldlhaté teriiletekre ill. az itt becsiilhetd hattérterhelésekre

tekintettel a 6. § (a) és (d) pontja alapjan.

A hulladékkezel6 telep zajvédelmi hatdsteriiletének hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol

szarmaz6 Lz zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ Lz megjegyzés: ha
(dB)
a) Lru- AL>10 dB
10

b) Lur AL<10dB

c) LtH AL<0O dB

d) Ly nem védendo kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL= Ltu-Lur; Ltu: zajterhelési hatarérték; Lut: hattérterhelés; Ly: tdiildteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarérték. A tervezett hulladékkezel6 telep Hz: zajvédelmi

hatdssugardnak azt a tdvolsagot tekintjiik, ahol a zajterhelés lecsokken Lz dB értékre.

A térgyi hulladékkezeld védendo (Z, Mt) kornyezetére tekintettel az Lz=45 dB. alkalmazhato.
A gazdasagi kornyezetben Lz=55 dB:

A targyi hulladékkezel6 telep zajvédelmi hatassugarai (m):

teriilet Lz hatassugar*
(dB)* (m)
laké/kiilonleges 40 195
gazdasagi 55 44
mezdgazdasigi 45 67

*: nappal

A szdmitdsokndl figyelembe vettiik a targyi hulladékkezeld Telep koriili erdok zaj-csokkentd

hatasat.



A <195 m sugaru hatésteriileten lak6hdzak nem taldlhatok. A zajkibocsatasi hatarérték eldirds

kérése nem sziikséges.

A targyi hulladékkezeld telep hatésteriiletét korrel szemléltetjiik: sugara 67 m. A hatdssugarat

a hulladékkezeld AK: akusztikai kozéppontjatdl kell mérni; AK a kotord telepitési pontja.

A zajkibocsatas vizsgalata

A térgyi hulladékkezeld telep, mint zajforras éltal okozott Li: hangnyomasszint helyhez kotott
pontszerl zajforrdstol szarmazoként szamolhatd. A varhat6é zajkibocsétds ért€éke a zajforras

zajteljesitmény-szintjétdl és a terjedés sordn fellépd hatdsoktdl fiigg.

A terjedési ut soran bekodvetkezd zajszint csokkenés meghatdrozasa:



A hang terjedésének szamitdsdndl az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabviny
képleteit vettiik figyelembe. Az egyedi hangforrds kdzepétdl s tavolsagra eso terhelési ponton

a hangnyomasszintet sz€lirdnyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

L=(Lw+Ko)+Ki-Ks-Ki-Kn-Ku-Kp-K.

, ahol
jelolés jelentés egység fejezet
Lw hangteljesitményszint dB 4.
Kir iranyitasi index dB S5.1.
Ko sugérzasi térszog tényezo dB 5.2.
Kq tavolsag tényezd dB 6.1.
Kp levegd elnyelés mértéke dB 6.2.
Km a talaj és az iddjaras csillapitd dB 6.3.
hatdsa

Kn a novényzet hatdsa dB 6.4.1.
Kg a beépitettség hatdsa dB 6.4.2.
Ke beiktatdsi/arnyékolasi veszteség dB 6.5.
K visszaverddés/tiikkorforras dB 6.7.
Kn hosszu tava kozépérték dB 8.

A dominéns Kqtavolsagtol fliggd tényezo értéke a gombhullam elméletébdl adodik: Ka=20
Ig(sd/so)+11 , ahol

st - a zajforrds és a megitélési pont dtlagos tavolsdga (m) (6.1.19)

so - referencia érték (1 m)

Szamitasi eredményeinket az alabbi tablazatban osszesitjiik:

nappal:
71-73 MP1 MP2
funkcié Lt Th
St (m) 510 273
Ltn
(dB) 50 60
Lxn
(dB) 50 60
Lw (dB) 100,1 100,1
Ko (dB) 3,0 3,0
Kq (dB) 65,2 59,7
Ky (dB) 1,0 0,5
K (dB) 4,7 4,6
K., (dB) 2,6 4,1
Kz (dB) 0,0 0,0
K; (dB) 0,0 0,0




Kk (dB) 0,0 0,0
LAeq
(dB) 29,7 34,2
Lam
(dB) 29,7 34,2
LaEe
(dB) 29,7 34,2
T (dB) -20,3 -25,8
megfelel igen igen

Az E: vizsgalati eredmény E=Lawm; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lkn. A T: tillépés mértéke
T=(E-K). A targyi hulladékkezeld telephez legktzelebbi védendd létesitményeknél E<K: a

zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

A targyi hulladékkezeld telep iizemelésének nincs zajvédelmi akadélya.

A T tullépések negativ mértékére tekintettel a telepnél sem varhaté tallépés.

A tobbi védendd Ilétesitmény/lakéhdz tdvolabb van a hulladékkezeld telep akusztikai
kozéppontjatdl; az ezeknél szamitott hangnyomads-szint is kisebb az el6z0 értékeknél.
Rezgésforrasok a pofdstord: az Orldlap alternativ ingamozgést végez. Egyenletes adagoléskor,

a rugalmas alapozdsra tekintettel a rezgés hatdsa elhanyagolhatd.

Osszesitve megdllapithatS, hogy a tervezett hulladékkezeld telep létesitése és iizemeltetése

zajvédelmi szempontbol megfeleld.
A tervezett hulladékkezel6 telepre torténd tizemelési szallitdsok zajszintje alapjan (a 284/2007.

/////

sévja.

A lakossagot éro kornyezetterhelés bemutatasa

A hatésteriileten lakossag nem él: megnovekedett zajterhelés els6sorban a telepen tartézkodok,

dolgozdk részére jelenhet elhanyagolhaté huméanegészségi kockazatot.



ELOVILAG

Az Eszak-Foldgép EpitSipari és Szolgaltaté Kft. (3928 Tiszatardos, Kossuth u. 61.) 1989-ben
magéntulajdonu csaladi véllalkozasként kezdte meg tevékenységét, {6 profiljuk akkor még az
arufuvarozds volt. Az évek multdval boviilt a vallalkozds, a novekvd igények sziikségessé tették
tovabbi munkagépek beszerzését, 1j technoldgidk bevezetését.

A cég a nem veszélyes hulladékokat, orszdgosan a sajat tulajdonban 1évo gépjarmiivekkel
kivanja széllitani a telephelyére (3916 Bodrogkeresztir, 0110 hrsz). A gyjtott épitési-bontasi
nem veszélyes hulladékot el6kezelést kovetden utalapban keriil hasznositasra.

A telephelyen a hulladékok gytijtését, tarolasat az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitdsdnak és iizemeltetésének szabdlyairdl sz6l6 246/2014. (IX.29.) kormdnyrendelet,
hulladéktdrolora vonatkozo eldirdsai alapjan és annak megfeleld helyen kivanjak végezni. A
technoldgiai folyamat kezdd 1épéseként a beszdllitott hulladékokat a mérlegelik, majd ezt
kovetden sziikség esetén valogatjdk. A hulladékok a fajtajuknak és tipusuknak megfeleléen
kialakitott, miiszaki védelemmel ellatott gylijtohelyen/tarolo teriileten keriilnek elhelyezésre. A
végleges hasznositds, Ujrafelhaszndlds elOsegitése érdekében a hasznosithaté hulladékokat
miiszaki védelemmel elldtott helyen eldkezelik (E0203, E0205, E0206). Az eldallitott
madsodlagos termékeket hulladékkezeloknek/hasznositonak kivanjdk 4tadni, valamit

alapanyagként értékesiteni.

1. abra. Az épitési-bontasi hulladék kezelés telephelye.



2. abra. A telephely miiholdfelvételen.
Forras: Google Earth

a) A vizsgalt éléhely mai képének Kkialakulasa, teriilethasznalatanak bemutatasa,

allapotleirasa

A telephely és élohelyei az Alfold nagytdj, FelsO-Tiszavidék kozéptd) és Bodrogkodz kistdj
tdjegységéhez tartoznak.

,»A Bodrogkoz potencidlis erddteriilet (mélyebb térszinteken fliz-nydr ligeterdk, égeres-kdrises
mocséar- és ldperdok, tolgy-koris-szil ligeterddk, a folydhatakon, homokszigeteken gyertydnos
tolgyesek, alfoldi zart kocsdnyos tolgyesek); tovabbi jellegzetessége a vizhez kotddd élohelyek
gazdagsiaga. Az erddirtdsokat, armentesitéseket leginkdbb a lapok és az erddk sinylették meg.
Az egykori erdok helyén jorészt szantok, ill. fajszegény iiltetvények, a lecsapolt 1apok helyén
szantok, nagy kiterjedést rétek, masodlagos mocsarak vannak. Természetszerli novényzetét a
Tisza és a Bodrog holtdgaiban, kubikgodreiben, a bodrogzugi nyilt artér és a mentett oldal
tavaiban, erekben, csatorndkban fajgazdag mocsari- és hinartarsuldsok (mételykoré — Oenanthe
aquatica, rucadrom — Salvinia natans, sulyom — Trapa natans, fehér tiindérrézsa — Nymphaea
alba, békaliliom — Hottonia palustris, tindérfatyol — Nymphoides peltata); a vizpartokat
szegélyezd mocsarak, 1aposodo foltok (nddi boglarka — Ranunculus lingua, mocsari lednek —
Lathyrus palustris, gyilkos csomorika — Cicuta virosa, debreceni torma — Armoracia
macrocarpa, nyari tdézike — Leucojum aestivum, mocséri aggoéfli — Senecio paludosus); a
mocsarrétek, laprétek (kornistarnics — Gentiana pneumonanthe, szibériai ndszirom — Iris

sibirica, réti iszalag — Clematis integrifolia) jelentik. A folydkat bokorfiizesek és fliz- és



nyarfajok domindlta ligeterdok kisérik. A hulldmtérben jelentds az 6zonfajok boritdsa. A
magasabb térszineken a koris-szil ligeterdok édllomédnyai huzdédnak. A montdn elemeket
(biikksds — Carex pilosa, gyertyan — Carpinus betulus, erdei varazslofii — Circaea lutetiana)
tartalmazé gyertydnos-tolgyesek a Bodrogkoz tobb pontjan (Long-erdd, Ricse-Révlednyvar,
Mosonnai-erdd) fellelhetdk, a Long-erd6ben biikkel.”

Gyakori éléhelyei (ANER 2011): Bla, B2, B5, D34, OB, P2a, RB, kozepesen elterjedt
él6helyek: A23; B1b, B3, BA, D6, H5b, J4, J6, OA, OC, P2b RA, RC; ritka él6helyek: A1, B4,
11,7J2,713,715, Kla, L5, P45, P7.

Fajszam: 700-800; védett fajok szdma 40-60; 6zonfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 4, balvanyfa
(Ailanthus altissima) 1, gyalogakdc (Amorpha fruticosa) 5, selyemkord (Asclepias syriaca) 2,
tdjidegen Oszirézsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica) 4,
japankesertifi-fajok (Reynoutria spp.) 1, akdc (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvesszo-fajok
(Solidago spp.) 3.

Forras: https://www.novenyzetiterkep.hu/node/390#1.6.13.; Szerzok: TUBA Z. - SZIRMAIO.
- GYARMATHY M.

A kivalasztott teriilet részben ndvényzettel boritott, foldutakkal, kétormelékkel és burkolattal
ellatott. A telephelyen az élohelyek — mar kordbbi hasznositds eredményeként is - erOsen
bolygatottak, sem természetes, sem természetkdzeli vegetaciét nem érint a tevékenység. A
telephelyet eldnyosen elegyes, fiatal akdcos erddsdvok és foltok hatdroljak minden oldalrdl, igy
a fds szard novényzet eleve tompitja a hulladékkezelés dltal okozott kornyezeti hatdsokat

(elsOsorban a zajt és a port).

Tokaj-Bodrogzug TK

3. abra. A telephely elhelyezkedése (narancssarga sokszoggel jelolve).
Forras: OKIR HIR;



A Kkeritéssel kiviilrol szomszédos, kornyezd mezsgyék az intenziv emberi jelenlét miatt
fajszegények, gyomosodottak, erddsiiltek, természetes vagy természet kozeli dllomany nem
maradt fent a kornyéken. A telek keleti sarkdban a hulladék gépi elékezelését amennyire csak
lehetséges mérsékelni sziikséges, tekintve, hogy a keskeny védo fasavon tili hrsz-ok a Tokaj-
Bodrogzug Téjvédelmi Korzethez tartoznak. A tajképi értékek fenntartdsa miatt javasolt a
telekhatarok mentén a fas novények megtartdsa, esetleg dshonos (filiz- és nyér-) fafajokkal vald
potlésa.

Védett teriilet, védendd Iétesitmény, védett fajok, élolénykozosségek, vagy é€ldlények
kizéarolagos élohelye, dllatfajok kizdrdlagos tapldlkozd- vagy szaporodési €l0helye a keritéssel
koriilvett teriileten nem taldlhaté. A fejlesztés a kijelolt Nemzeti Okolégiai Halézat teriiletét
nem érinti, arra a hatdsa elhanyagolhat6, mivel a magteriilet és a megkozelitd Ut mentén a
kozlekedés hatdsait a mezsgyék fasorai tompitjak.

A teriilet bejardsa sordn kozvetlen a tervezett fejlesztési teriilet szomszédsdgaban karakteres
€l0helyeket nem, csak tdjidegen fafaju, és mezOgazdasagi foltokat figyelhettiink meg, igy az
ANER 2011 besoroldsa alapjan a beavatkozéssal érintett él6helyek szomszédos részeit dontéen
U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok, illetve gazdasagi erd6, S7 — Nem 6shonos
faju facsoportok, erdosdvok és fasorok tipusokba tudtuk besorolni.

Az emlitett mezsgyékben domindns gyomok és az ezeket kisérd természetes novényfajok a
kovetkezOk: angolperje (Lolium perenne), franciaperje (Arrhenatherum elatius), bakszakal
(Tragopogon orientale), pitypang (Taraxacum officinale), tehér mécsvirdg (Silene latifolia
subsp. alba), fekete iirom (Artemisia vulgaris), mezei tirom (Artemisia campestris), réti séska
(Rumex acetosa), fehérhere (Trifolium repens), csillaros okorfarkkérd (Verbascum lychnitis),
nagy utifi (Plantago major), mezei kating (Cichorium intybus), keszeg salata (Lactuca
serriola), bokold bogéancs (Carduus nutans), mezei és kozonséges aszat (Cirsium arvensis; C.
vulgare), a kdozonséges bojtorjan (Arctium lappa), parlagfli (Ambrosia artemisiifolia), fehér
akdc (Robinia pseudo-acacia), bodza (Sambucus nigra), keskenylevell eziistfa (Elaeagnus
angustifolia), nemes nyar (Populus x euramericana).

A kijelolt fejlesztési teriilet kornyékének allatvilagat alapvetden két tényez6 alakitotta. Egyrészt
a telepiilés kozelsége €s az emberi tevékenység kozben atalakult élohelyek adta lehetdségek.
Ténylegesen megfigyelhetd vagy az eloéfordulé nyomok alapjan észlelhetd, id0szakosan a
telephelyen és szomszédsagaban el6forduld allatfajok: tovisszird gébics (Lanius collurio;
Védett.), bubos pacsirta (Galerida cristata; Védett.), barazdabillegetd (Motacilla alba, Védett.);

facan (Phasanius colchicus), fogoly (Perdix perdix), mezei nyul (Lepus europeus), 0z



b)

(Capreolus capreolus), mezei pocok (Microtus arvalis), csalitjaré pocok (Microtus agrestis),

mezei cickany (Crocidura leucodon), borz (Meles meles).

A varhaté kornyezeti hatasok becslése és értékelése

A fent felsorolt fajok és az altaluk képzett tarsuldsok csekély természetvédelmi jelentoséggel
birnak, igy a technoldgia kialakitdsa a telephely a jelenlegi aktudlis él6helyi viszonyok
atalakitdsaval nem okoz maradandé karokat.

A fejlesztés zavart, kisebb természeti értékll (agrar-, gazdasagi erddsdv) élohelyeket érinthet
kozvetve, ritka természeti €s épitett kornyezeti értéket nem. A tevékenység munkafizisait a hely
adta lehetdségek figyelembe vételével tigy ajanlott végezni, hogy a hrsz. keleti sarka helyett az
eroteljes hanghatassal és porképzddéssel jar6 munkafolyamatokat (pl. torés) inkdbb a tdvolabbi
részeken kell végezni. Ezzel is csokkentve a szomszédos Tdjvédelmi Korzet felé terjedd zavard
hatasokat.

A telep milkkodése nem befolydsolja alapvetden a teriileten él16 4llatfajok -elterjedését,
eléforduldsi gyakorisagat. A kornyéken mar régéta folyik emberi tevékenység, igy az ott €16
allatfajok az évek soran kelléen alkalmazkodtak a megvaltozott viszonyokhoz. Természeti

eroforrds az iizemelés sordn nem karosodik, semmisiil meg.



8. KLIMAVALTOZAS HATASAI

A projektek klimakockazatanak értékelése és kezelése az eurdpai unids timogatasban részesiilo
projektek esetében kotelezo feladat. Az éghajlatvéltozds miatt minden projekt esetében ezért az
alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:
1. Mennyire sériilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szélsOséges
eseményekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbdl ad6d6 kockazatokat, és
hogyan lehet gondoskodni arrdl, hogy a projekt megvaldsitidsiat és fenntartdsat ne

veszélyeztessék ezek az események)?

2. Hogyan tud a projekt hozzdjarulni az iiveghdzhatdsu és a savasodast kivalté gazok

kibocsatasanak csokkentéséhez?

3. Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvéltozds okozta problémak megoldisahoz,

tudja-e tdmogatni az éghajlatvdltozdshoz torténd alkalmazkoddst?'”

ELLENORZO LISTA AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT
PROJEKTEK AZONOSITASARA

A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMA CIOK

Projekt Bodrogkeresztir 0110. hrsz-ra tervezett hulladékkezeld telep

megnevezése napelem projekt

Nagyprojekt igen/nem

Beruhdzds rovid | Az Eszak-Foldgép Kft. (3928 Tiszatardos, Kossuth utca 61.) a

leirdsa Bodrogkeresztir 0110 hrsz-u teriileten nem veszélyes hulladékok
(épitési bontdsi) gylijtését, elokezelését, hasznositdsat kivanja
megvaldsitani.
A hulladékok telephelyre torténd gytjtését kovetden azok
valogatasra keriilnek. A beton, tégla stb. hulladékok torést
kovetéen termékké lesznek mindsitve. Igy a hulladékok
hasznositdsa megtorténik, és termékként keriilnek értékesitésre.

! Kivonat a A Partnerségi Megallapodds Monitoring Bizottsag altal jovahagyott ,,A horizontdlis kivetelmények
érvényesitésének részletes szabdlyai” c. dokumentumbol



A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZASA

Az mintadokumentumot kétféle projekt esetén kell alkalmazni:

. éghajlat 4ltal befolyésolt projektek — eszk6zok, vagyontargyak és infrastruktarak,
amelyekben az éghajlatvéltozas fizikai karokat okozhat, illetve amelyek altal
ellatott szolgaltatds minOségét az éghajlatvéltozds befolyasolhatja, amennyiben
nem keriil sor klimabiztossa tételiikre; valamint

. adapticiés projektek — olyan projekt, melynek célja, hogy csokkentse az
éghajlatvaltozassal szembeni sériilékenységét, pl. arvizvédelmi rendszerek.

A 2.1-2.10 kérdések annak meghatdrozdsara szolgdlnak, hogy sziikséges-e a
mintadokumentum kit6ltése egy adott projekt esetében.

A projekt megvaldsitdsanak célja az éghajlatvéltozdshoz torténd | igen/nem
alkalmazkodds?

Amennyiben az 2.1 kérdésre a valasz ’igen’, a 2 - 10 kérdések megvilaszoldsa nem
sziikséges.

Amennyiben a projekt nem adapticids projekt, sziikséges annak meghatdrozdsa, hogy a
projektet befolydsolja-e az éghajlatvaltozds. Ennek érdekében kérjiik, vdlaszolja meg a 2.2-
2.10 kérdéseket.

2.2 Fizikai beruhdzds esetében annak tervezett élettartama, egyéb | igen/nem
beruhdzas esetén a projekt tervezett miikodése legalabb 15 év?

2.3 A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége | igen/nem
szempontjabol relevans egyéb helyszinek az éghajlatvéaltozasnak Kkitett
helyszinek-e? (1d. 4. rész)

2.4 A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a | igen/nem
magasabb homérséklet €s az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans
éghajlati paraméterek felsorolasdhoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett
éghajlati  jellemzoket)? Az  éghajlatvaltozds vezethet-e  csokkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasoddsdhoz?

2.5 A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része- | igen/nem
e a projekt dltal elddllitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak
az arviz, belviz, esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitoviz, stb.
és ezekhez kapcsolddo infrastruktira valamint az ezektdl fiiggd termékek és
szolgdltatdsok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
tizemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljards sordn), illetve része a
terméknek (pl. italok gyartdsa) vagy a szolgéltatdsnak (pl. vizparti turizmus),
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvéltozas.

2.6 A projekt energiaelldtdsait megzavarhatja-e az  iddjards | igen/nem
valtozékonysdga vagy az éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosoddsa extrém
iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld
energia potencidl véltozédsa az éghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)




2.7 A projekt dltal elodllitott termékek és szolgaltatasok drdt vagy
mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas
kozbenso termékektol vagy szolgdltatdsoktol, amelyek arat vagy mennyiségét
befolyasolhatjdk éghajlati tényezdok vagy iddjarasi események? (pl. élelmiszer
feldolgozas, turizmus, stb.)

igen/nem

2.8 A projekt szdllitasi utvonalai killonosképpen ki vannak-e téve és
érzékenyek-e iddjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgéasok,
stb.)?

igen/nem

2.9 A projekt lizemeltetéséhez sziikkséges munkaerd kiilonosképpen ki
van-e téve hdmérsékleti stressznek vagy szélsOséges iddjarasi eseményeknek
(pl. nem légkondiciondlt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint
dolgozik)?

igen/nem

2.10 A projekt termékei és szolgaltatdsai irdnti keresletet befolydsolja-e az
1ddjaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és flitése, stb.)

igen/nem

Amennyiben a 2.2 kérdésre a vélasz ’igen’, és emellett a 2.3 — 2.10 kérdések barmelyikére
’igen’-nel vilaszolt, az On 4ltal végrehajtandd projekt az éghajlatvaltozds 4ltal potencidlisan
befolyésolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele az adapticiés utmutatoban foglaltak szerint sziikséges! A projekt
sériillékenység elemzésének eredményét, illetve a projekt klimabiztossa tétele érdekében
meghozando intézkedésekkel kapcsolatos informdciot kérjiik, adja meg a 3-8 részekben.

Amennyiben vagy a 2.2 vagy a 2.3 — 2.10 kérdések mindegyikére nemleges vélaszt adott,

ugy tovdbbi elemzésre nincs sziikség, a dokumentum kitoltése nem sziikséges.




A TERVEZETT TEVEKENYSEG AZ EGHAJIAT VALTOZASSAL SZEMBENI
ERZEKENYSEGERE VONATKOZO ELEMZESE (ERZEKENYSEGELEMZES)

A PROJEKT ERZEKENYSEGE? AZ EGHAJLATI PARAMETEREKRE ES
AZOK VALTOZASARA

A mintadokumentum 3-6 részeinek kitoltéséhez sziikséges elemzés elvégzése két szinten
lehetséges:

e Eldzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra
keriil, hogy a projekt érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvéltozas
altal okozott kockdzat szintje alacsony, kozepes vagy magas. A stratégiaalkotds
fazisdban késziil.

e Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az
érzékenység, kitettség, sériillékenység és kockazat részletes mdédszertan alapjan keriil
felmérésre, pl. szdmitisokon, modellezésen alapul. A részletes tervezéssel
parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében mind az eldzetes, mind a részletes elemzést minden esetben
sziikséges elvégezni, mig az egyéb projektek esetében elegendd egy eldzetes/kvalitativ
elemzés elvégzése.

A lenti tablazatban kérjiik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt
mely éghajlati paraméterekre érzékeny, és milyen mértékben. Kérjiik, hogy az érzékenység
mértékét jelolje nincs, alacsony, kozepes vagy magas jelzovel a megfeleld celldkban.

Az érzékenység vizsgdlat az éghajlatviltozds elsddleges és mdsodlagos hatdsainak a
beruhdzasra és az altala nyyjtott szolgéltatasra, valamint a szolgdltatds inputjira és outputjira

gyakorolt hatdsdnak a feltarasa:

A kovetkezd éghajlati paraméterek, melyek hasonlé tevékenységek/projektek esetében
relevansak lehetnek:

Projekttipus/ Eghajlati paraméterek és masodlagos fizikai hatasok
szektor
energiatermelés - viharok
és szallitas - szélsebesség valtozasa
- éves atlaghomérséklet novekedése
- hoéhullam

Forras: Klimavalasz projektben kidolgozott ,,Az éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodas teleptlési szinten —

Utmutaté 6nkorményzatoknak helyi adaptaciés stratégia készitéséhez alapjan

2 Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. Okoszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktira) kapcsol6dd
tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz kapcsolodhat. Egy projekttipus esetében az
érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny, pl. az
utak érzékenyek a nagy melegre, az épiiletek az arvizre, stb.



Eghajlati paraméter véltozasa

3.1 Felszini leveg6
atlaghémérsékletének lassd
novekedése

3.2 Nyari napok

szdmdanak novekedése (napi max.
> 25 °C)

3.3 Fagyos napok szdmdnak
csokkenése (napi min. < 0 °C)
34  Hoségnapok  szdmanak
novekedése (napi maximum > 30
oC)

3.5 Trépusi éjszakdk szdmanak
novekedése (napi minimum > 20
OC)

3.6 Hohullamos napok szdmanak
novekedése (napi
kozéphémérséklet > 25 °C)

3.7 Atlagos napi  hdingds
novekedése (napi maximum és
minimum kiilonbsége, °C)

3.8 Eves csapadékmennyiség
csokkenése

3.9 Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg
> 1 mm, %)

3.10 Atlagos napi csapadékossig
novekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

3.11 Max. szdraz iddszak
hosszénak novekedése
(Ieghosszabb iddszak, amikor a
napi csapadékosszeg < 1 mm,
nap)

3.12 Max. nedves iddszak
hosszéanak véltozasa (leghosszabb
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id6szak, amikor a  napi
csapadékosszeg > 1 mm, nap)

3.13 20 mm-t eléré csap. napok
szdmdnak novekedése (napok

széma, amikor a  napi . Nin Nin Nin Nin .
csapadékdsszeg > 20 mm, nap) Nincs cs cs cs cs Nincs
3.14 Felszini vizek ) . ) )
4tlaghdmérsékletének lassd Nin Nin Nin Nin
novekedése Nincs cs cs cs cs Nincs
3.15 Csapadék  évszakos Nin Nin Nin Nin
eloszlasanak valtozasa Nincs cs cs cs cs Nincs
B Ala Ala Ala Ala
3'16, ; 1.\./Iegnoveker('ieEt UV Alacson Cso Cso Cso Cso
sugarzas, csokkent felh6képzodés
y ny ny ny ny Alacsony
3.17 Felhdszakaddsi
(viharos iddjarasi) események ) . ) )
szdmdnak és  intenzitdsanak Nin Nin Nin Nin
novekedése Nincs cs cs cs cs Nincs
3.18 Villdmarviz ) . ) )
eléforduldsi gyakorisdgdnak és . Nin Nin Nin Nin .
intenzitdsédnak novekedése Nincs cs cs cs cs Nincs
3.19 Arhullamok gyakorisiganak Nin Nin Nin Nin
és intenzitdsanak novekedése Nincs cs cs cs cs Nincs
3.20 Belviz kialakuldsanak Nin Nin Nin Nin
gyakorisdganak novekedése Nincs cs cs cs cs Nincs
3.21 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak
alacsony vizélldsu idOszakainak ; . ; ;
gyakoribbd vildsa, felszin alatti . Nin Nin Nin Nin .
vizkészletek csokkenése) Nincs cs cs cs cs Nincs
3.22 Aszaly gyakoribb Nin Nin Nin Nin
el6forduldsa Nincs cs cs cs cs Nincs
3.23 Tomegmozgas Nin Nin Nin Nin
gyakoribb el6forduldsa Nincs cs cs cs cs Nincs
3.24 Erdétiizek Nin Nin Nin Nin
gyakorisdganak novekedése Nincs cs cs cs cs Nincs
L Nin Nin Nin Nin
3.25 Szélerdziod . .
Nincs cs cs cs cs Nincs
3.26 Kérjiikk, adjon egy leirdst arrdl,
hogy a 3.1 - 3.25 pontokban beazonositott
érzékenység hogyan befolydsolhatja

potencidlisan a projekt sikerességét. (Csak
azokra az éghajlati paraméterekre kell
kitolteni, melyek esetében kozepes vagy
magas érzékenységet jelzett a 3.1 — 3.25
pontokban)

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapjdn,

mdodositva

A klimavéltozas eredményeként szélsOséges meteoroldgiai €s kornyezeti jelenségek és

folyamatokvaldsziniisége novekedni fog a jovében, melyek jelentdés kornyezeti, valamint




gazdasagi karokat , illetve egészségiigyi és szocidlis problémdkat okazhatnak. Az
éghajlatviltozds eredményeként bekovetkezd szélsOséges iddjardsi helyzetek a projekt
mikodését nem befolydsoljak. A csokkent felhoképzodés miatt a hulladékkezeld telep
mikodése még hatékonyabb lehet. A hulladékok hasznositdsa/kevesebb lerakds, égetés

csokkenti a globélis éghajlativiltozdsi folyamatok erdsodését.

TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET
KITETTSEGENEK ERTEKELESE

A PROJEKT KITETTSEGENEK? ERTEKELESE

A lenti tdblazatban kérjiik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt mely
éghajlati paraméterek valtozdsanak van kitéve, és milyen mértékben. Kérjiikk, hogy az
érzékenység mértékét jelolje ,,nincs”, ,,alacsony”, ,kozepes” vagy ,,magas” jelzdvel.
Azt, hogy a kitettség alacsony, kozepes vagy magas, az aldbbiak szerint kell meghatarozni,
tdmaszkodva a tdblazat masodik oszlopaban tartalmazott informéciora:
— Amennyiben a beruhdzds megvaldsitdsa olyan helyszinen torténik, ahol a kitettség
alacsony, a teriilet kevésbé érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jeldlni,
— Amennyiben a beruhdzds megvaldsitdsanak helyszinén a kitettség 1étezik, de nem keriilt
emlitésre, hogy a teriilet fokozottan érintett, ugy a kitettség mértéke kozepes,
— Amennyiben a beruhdzas helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvéltozdsnak, agy a
kitettség szintje magas.
Indokolt esetben a tablazat masodik oszlopaban szerepld informaciét feliilirhatja a projekt
helyszinével kapcsolatosan rendelkezésre 4116 pontosabb helyi informécid, gy annak forrasit
kérjiik, adja meg a 4.19 pontban.

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés

Magyarorszag teljes teriilete, Nincs

4.1 Felszini levegd fokozottan az Alfold és a

aqaghom/ersekletenek sl Dunantili-dombsdg, valamint a
novekedése )
nagyvarosok
" , M rorsza 1 riil Nin
4.2 Hohullamok agyarorszag teJes" te/u ete, s
. , fokozottan az Alfold és a
gyakorisdganak és

nagyvarosok, kisebb mértékben,

intenzitasanak novekedése ) .
de fokozottan a Kisalfold

4.3 Felszini vizek , . .. Nincs
atlaghomérsékletének  lassu Magyarorszag  feljes - feriilefe,
fokozottan az Alfold

novekedése
4.4 Csapadék Magyarorszag teljes teriilete, Nincs
intenzitasanak novekedése fokozottan az Eszaki-

3 A kitettség egy adott helyszinhez (pl. teleptilés, régid, természeti teriilet, stb.) kapcsolodé tulajdonsag. Jelen esetben a
legfontosabb helyszin, melyre az elemzést el kell végezni a projekthelyszin, azonban a projekt sikerességét mas
helyszinek kitettsége is befolyasolhatja (pl. fontos beszallitok mkoédési helyszinének kitettsége), ezért ezt is figyelembe
kell venni az elemzés soran.

A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van kitéve egy adott
éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz, villamarviz, aszaly, stb.



kozéphegység, valamint a
Dunantuili-kozéphegység ¢és a
Dunantili-dombsag teriiletei

4.5 Eves p . . Nincs
seanikmennyids Magyarorszag teljes teriilete,
N < fokozottan az Alfold
csokkenése
4.6 Csapadék évszakos . . .. Nincs
eloszlasanak valtozdsa Magyarorszag teljes teriilete
Magyarorszag teljes teriilete, Nincs
fokozottan az Alfold, valamint
4.7 Aszélyos 1dO0szakok olyan teriiletek, ahol a
hosszanak novekedése vizkészletek szennyezettek,
illetve az igénybevételiik jelenleg
is fokozott
4.8 Hideg szélsOségek Nincs
csokkenése/csokkenés a Magyarorszag teljes teriilete
fagyos napok szamaban
4.9 Megnovekedett UV Alacsony
sugarzas, csokkent Magyarorszag teljes teriilete
felh6képzodés
4.10 Viharos  iddjérasi p . . Nincs
. . ) Magyarorszag teljes teriilete,
események  szdmdnak  és < B
. Ay N . fokozottan a Bakony és a Vértes
intenzitdsdnak novekedése
4.11 Evszakra nem Alacsony
jellemzd idojaras . . ..
e és Magyarorszag teljes teriilete
intenzitdsdnak novekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alacsony
Alfold és a Kisalfold kivételével,
412 Villimérviz fokozottan —az ~ Eszaki-
i .. . kozéphegység, valamint a
eléforduldsi  gyakorisagdnak PPt P
‘. oo B . Dunaéntuli-kozéphegység, a
és intenzitisanak novekedése P P !
Dunantili-dombsag és az
Alpokalja teriiletein, valamint
vdrosi teriileteken
Magyarorszag teljes teriilete, Nincs
4.13 g s )
. . domborzati és talajviszonyoktol,
Belvizgyakorisdgédnak ! s L
Kialakuldsa novekszik talajhasznélattol fiiggden,
fokozottan az Alfoldon
414 Arhullimok F(?lyok .menten (kulonosenﬂ a Alacsony
. , Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi
gyakorisaganak és o g s
: . . ., szakasza, a Koros és mellékégai,
intenzitdsanak novekedése p P .
a Réba, a Drdva egyes szakaszai)
415 Tomegmozgds Hegyvidéki, dombos teriileteken Alacsony
gyakoribb eléforduldsa gy :
4.16 Erdétiizek Magyarorszag teljes teriilete, Nincs

gyakorisdganak novekedése

fokozottan a Matra és a Zemplén,




az Alfold és a Kisalfold kevésbé
érintett

4.17 Vizkészletek
csokkenése (vizfolyasok nydri

kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony
vizallasu 1d6szakainak
gyakoribba véldsa, felszin
alatti vizkészletek
csOkkenése)

Magyarorszag teljes teriilete

Nincs

4.18 Kérjik, adjon egy
leirést arrdl, hogy a 4.1 - 4.17
pontokban beazonositott
kitettség  mit  jelent a
projekthelyszinen és egyéb
relevans helyszineken
taldlhat6 koriilmények és azok
valtozasa tekintetében. (Csak
azokra az éghajlati
paraméterekre kell kitoltent,
melyek esetében kdzepes vagy
magas kitettséget jelzett a 4.1
—4.17 pontokban)

4.19 Amennyiben nem a
41 - 417  kérdéseket
tartalmaz6 tdbldzat mdsodik
oszlopaban megadott
informdcié alapjan hatérozta
meg a projekthelyszin és
egyéb relevans helyszinek
éghajlatvaltozasnak val6
kitettségét, kérjiik, adja meg a
haszndlt informdci6 forrdsat.




AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES

HATASOK ELEMZESE
5.1 Potencidlis hatés Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Erzékenység Alacsony Nincs Nincs Nincs
Kozepes Nincs Nincs Nincs
Magas Nincs Nincs Nincs
5.2 (Csak

nagyprojektekre) Kérjiik, adja
meg az alabbi informaciot:

Potencialis

kvantitativ

modszertandnak megnevezése €s

leirasa.
Adat- és

hatasok (valamint
érzékenység  és
megallapitdsdhoz

informdcioforrasok
pontos megjelolése.

kitettség)
hasznalt
elemzés

KOCKAZATERTEKELES

KOCKAZATERTEKELES

(Csak nagyprojektekre) Kérjiik, toltse ki az aldbbi tabldzatot minden olyan relevans
potencidlis hatds-valdsziniiség parra, mely esetben a potencidlis hatds €s/vagy annak
bekovetkezési valdszintisége kozepes vagy magas az 5.1 — 5.2 kérdésekre adott valaszok
és az elvégzett kockazatelemzés alapjan. A tablazat relevans celldjdban nevezze meg a

potencidlis hatést.

6.1 Kockazat Potencidlis hatés
Alacsony Kozepes Magas
Bekovetkezési Alacsony Nincs Nincs Nincs
valészinliség Kozepes Nincs Nincs Nincs
Magas Nincs Nincs Nincs
6.2 (Csak

nagyprojektekre) Kérjiik, adja
meg a tovabbi informdciot:

— Kockazatok megallapitasdhoz
hasznélt elemzés moddszertan
megnevezése €s leirdsa

— Adatforrasok
megjelolése

pontos




ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

Az egyes projektek esetében az adaptacids eszkozok széles kore éll rendelkezésre, melyek
részben EU-s forrdsbol finanszirozhatdok, részben attdl fiiggetleniil is megvaldsithatok.
Kérjiik, jelezze az aldbbi tdblazatban, hogy a tervezett, az adott projekt szempontjdbol
relevans adaptacios intézkedések mely eszkoztipusba tartoznak. Kérjiik, hogy tiintesse fel
azokat az eszkozoket is, melyek nem kozvetleniil az adott projekt koltségvetésébol
keriilnek finanszirozdsra, de a projekt adapticios képességére hatdssal vannak. Kérjiik,
hogy nevezze meg az alkalmazott eszkozt a megfeleld cellaban. Nem minden eszkoztipus
relevans minden kedvezményezett, illetve projekt esetében.

Eszkoz tipusa Alkalmazott eszk6z megnevezése

Fizikai beruhazas:

— Természetkozeli megoldasok, zold és
kék infrastruktira (pl. zold tetdk,
parkok)

— Sziirke infrastruktura (pl.
arvizvédelmi infrastruktira)

— Gépészeti és egyéb technikai,
miuszaki megoldasok

— Jelzdrendszerek kiépitése

— Egyéb fizikai beruhazas

Tudéasbazis épitése, adatgyljtés és
kutatas, stb.

Szervezeti/szervezési intézkedések:

— Szervezetépités és szervezetfejlesztés

— Kozosségi SZervezes,
kozosségfejlesztés

— Eletméd, viselkedési és
magatartasmintdk
Szabalyozasi eszk6zok
(foldhaszndlat szabdlyozdsa, épitési
eldirasok, ingatlanregisztracio,
szabvanyok, stb.)
Gazdasagi eszkozok (adok,
tdmogatdsok, stb.)
Informacids eszkozok,

ismeretterjesztés, kapacitasépités

Erdekképviselet, kooperaci6  és
partnerség

Stratégiai eszkozok (tervek, mint pl.
vészhelyzeti késziiltségi tervek €s
varostervezes, szakpolitikak,
programok, stratégidk, technoldgiai
valtozdsok  0sztonzését szolgald
stratégiai eszkozok, stb.)




A kockdzat szétteritését célzo

intézkedések (biztositas,

kockazatkozosség)

Egyéb

Kérjiik, hogy a tervezett adapticids intézkedések tekintetében vélaszolja meg az aldbbi
kérdéseket.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be,
hogy milyen puha intézkedési *
lehetOségeket  vett  figyelembe.
Amennyiben elsdsorban technikai,
infrastrukturdlis vagy egyéb fizikai
beruhdzast  igénylé  adaptécids
megoldast alkalmaz a projekt,
mutassa be azt, hogy az éghajlati
kockdzat nem kezelhet6 megfeleld
mértékben csak puha
intézkedésekkel.

(Csak nagyprojektekre) Magyarazza
el, hogy a kivélasztott adapticids
intézkedések rugalmassagit hogyan
biztositotta, vagyis, hogy az

intézkedéseken hogyan tud
modositani a késobbiekben,
amennyiben nem a vart
éghajlatvaltozasi forgatokonyv

kovetkezne be.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be,
hogy melyek a siirgds és kevésbé
stirgds kockézatok, és hogy az egyes
intézkedéseket ennek megfeleléen
hogyan idozitették.

Mutassa be az  alkalmazand6
intézkedések mindegyikére, hogy
azok hosszi tdvon fenntarthat6
megoldast jelentenek, nem
sulyosbitjdk a koOrnyezeti vagy
tarsadalmi problémadkat, figyelembe
veszik, hogy a kornyezeti ¢és
természeti  erOforrdsok  korlatos
mennyiségben allnak rendelkezésre,
beleértve az éghajlatvaltozas

4Puha intézkedés alatt a beruhdzast nem igényld intézkedések értendSk, mint pl. a szervezési megoldasok, tajékoztatas,
jogszabaly médositas, stb.



hatdsdara  esetlegesen  csokkend
mennyiségben  és  mindségben
rendelkezésre all6 forrdsokat.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be,
hogy mekkora a rezidudlis kockdzat
(az adaptécids intézkedések
alkalmazasat kovetden fennmaradd
kockédzat) mértéke, illetve hogy a
kockdzat tovdbbi csokkentését miért
nem tervezi, az indokolatlanul magas
koltséggel jarna-e.

Mutassa be, hogy a projekt és az
alkalmazott adapticiés megoldas
nem okoz mdés szereplok szdmadra
karos hatdsokat (mint pl. a
légkondicionélds, ami noveli a varosi
hdsziget-hatdst, vagy a viz elvezetése
mas terilletekre vagy a viz
lefolydsanak akaddlyozédsa, mely
eredményeképpen  madshol  kart
0koz.).

Adaptacios intézkedések a projekt érzékenysége és Kitettségének alacsony volta miatt
nem sziikséges!



CELKITUZESEK, INDIKATOROK, NYOMONKOVETES

Kérjiik, mutassa be a projekt esetében megfogalmazott adaptacios célkitlizéseket illetve
indikatorokat és a nyomonkdovetési tervet.

Milyen adapticios célkitlizéseket
fogalmazott meg, ezek biztositjdk-e,
hogy a jelenlegihez képest nem lesz
magasabb az éghajlatvaltozasbol
eredd kockazat?

Adaptaciés indikatorok (az OP-hoz
fiz6d6 eredmény és kimeneti
indikatorok, illetve ezen tdlmenden
projekt specifikus indikatorok)

Kérjiik, csatolja az ellendrzé listdt vagy nyomonkovetési és értékelési tervet, mely
alapjan kovetkeztetéseket lehet levonni az adapticiés intézkedések sikeressége
vonatkozasédban.

Adaptacids célkitiizések illetve indikatorok a projekt érzékenysége és Kkitettségének
alacsony volta miatt nem sziikséges!

9. MEGALAPOZO INFORMA CIOK ISMERTETESE

A vizsgélatot megalapozé informacidk, adatok a korabbi, az orszdg teriiletén kialakitott,
hulladékkezeld telepek mikodtetés hatdsainak elemzésébdl (Nyiregyhdza, Balmazijvéros
térségében az Alfoldi Kornyezetvédelmi Kft. kornyezetvédelmi szakértoként részt vett), illetve

a tervezett tevékenység hatdsainak modellezésébdl szarmaznak.



10. OSSZEFOGLALAS

Jelen elozetes kornyezeti vizsgélatban feltartuk a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatésait, a
kornyezeti elemek igénybe vételének moddjat €s mértékét. A vizsgdlat alapjan az alabbi

megallapitdsok tehetdk:

- A tervezett létesitmény a telepiilésrendezési szempontoknak megfelel.

- A beruhdazis a talajra gyakorolt hatdsa elhanyagolhato.

- A teriilet vizgazddlkoddsdra mennyiségi hatdssal a létesitmény nincs, illetve a
technoldgiai fegyelem betartdsa mellett mindségi tekintetben sem varhaté karositod
hatés.

- Az okozott levegOszennyezés hatésteriillete gyakorlatilag az érintett teriiletre
korlatozddik, €s itt lokalizalodik. Az tizemszerti miikodés gyakorlatilag nincs hatdssal a
levegOkornyezetre.

- A vérhato zajterhelés hatésteriilete a gazdasagi teriileten beliil jelolhetd meg. A hatds
mértéke elviselhetd. Az tizemelés zajvédelmi probléméat nem okoz.

- El8vildg védelmi szempontbdl a jelenleg is megfigyelhetd intenziv antropogén hatds
miatt elhanyagolhat6 hatasokkal szamolhatunk.

- Hulladékgazdalkodasi szempontbdl elhanyagolhat6 hatdsokkal szamolhatunk.

A teriilet jelenlegi éltalanos jellemzdje az elfogadhaté szintli egészségiigyi kockazat. Ezen az
allapoton gyakorlatilag a tervezett hulladékkezel6 telep nem valtoztat, a tevékenység hatdsa
mérsékeltnek tekinthetd. A hatdtényezok mértéke a nemzetkdzi €s magyar eldirdsok szerinti

hatarértékek alatt marad.

TEHAT A TERVEZETT TEVEKENYSEGGEL SZEMBEN KORNYEZETVEDELMI
SZEMPONTBOL GATLO TENYEZOK NEM MERULTEK FEL.



MELLEKLETEK

D=

meghatalmazds

szakértoi jogosultsagok
tulajdoni lap, helyszinrajz
telepengedély



