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3. IGAZOLASOK
Alsdzsolca belteriletén
UJ FELDOLGOZO CSARNOK EPULET EPITESE

Epitési engedélyezési tervdokumentdcié

Alairélap

Az érintett telek cime: 3571 Alsdzsolca, Gydr utca 2.
Helyrajzi sz&dma: 1503/2 hrsz.
Epitteté (k) neve, cime:
Név: Granulines Invest Kft.
Cim: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 1I/14.
Epitész tervezé: Morvai David I
Kamarai névjegyzékszém: E 05-0523
Cim: 3533 Miskolc, Szeder utca 35.

o
Tartészerkezeti tervezé: Kisnémet Zoltén S =
Kamarai névjegyzékszam: T-05-01745
Cim: 3555 Harsany, Dézsa Gyorgy utca 35.
TGzvédelmi szakérts: Gabéczi Tibor o
Kamarai névjegyzékszdm: 1-236/2022
Cim: 3564 Hernddnémeti, Dézsa Gyorgy utca 61.
Epuletvillamossagi tervezo: sike Tamds P
Kamarai névjegyzékszam: V-T-05-0610
Cim: 3561 Felsdzsolca, Kassai utca 31.

Miskolc, 2023. mdjus ho

/ =
- N

Morvai David
okleveles épitészmérndk
felelds tervezd
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Tervezési program

Az Epittetd — Granulines Invest Kft -, Alsézsolca, Gydr utca 2. (hrsz.: 1503/2 szdm)
alatti ingatlanon a meglévd csarnok éplletek mellett az ingatlan jelenleg Ures
beépitetlen terlletén Uj feldolgozd csarnok épulet épités tervezésével bizta meg
céglnket. A telek déli — utcafronti — oldala végig beépitett utcaval pdrhuzamos
vonalvezetéssel, az Uj feldolgozd csarnok az északi oldalon kerUl elhelyezésre. A
telephely részben kézmuivesitett: ivoviz és villany biztositott. A telekre épitendd Uj
épulet foéldszintes, alacsony haqjldsszégld  magastetds, kdnnyUszerkezetes
kialakitasu. Az épUlet a meglévd csarnokokhoz és a telephely adottsdgaihoz
illeszkedd modon kerUl kialakitasra.

T.Megrendeld konkrét helyigényekkel érkezvén adott megbizdst a tervezésre.

A terjedelmes telken a meglévd épulletek, belsd kdzlekedési Utvonalak és
ndvények megtartdsa szintén szempont volt.

Mind témegformadldssal, elrendezéssel, funkcionalitdssal és anyaghaszndlattal
egyardnt kapott korszerG és a meglévd kornyezetbe illeszkedd formdt és
megjelenést az épuletegyUttes.
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Statisztikai adatlap és épitményérték

3. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Statisztikai adatlap épilet épitési engedélyezéséhez

A B C
A létesi- Az épulet :fllzzgindo
. . tendd hasznos e x
Az épuUlet rendeltetése L . L (0dUIS
epuletek  alapterilete .
szama (m2) egysegek)
szdma (db)
1. Lakdépilet
2. Egylakdsos lakdépulet
3. Kétlakdsos lakdépulet
4, Hdrom- és tdbblakdsos lakdépilet
5. K&zdsségi (szAalld jellegl) lakdépllet (otthon, szallds)
6. Udulsépilet
7. Nem lakéépilet
8. Hivatali (iroda) épUlet
Kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épUlet
9. (bevasarldkdzpont, dndlld Uzlet, fedett piac, lakossdgi

fogyasztdsicikk-javitd hely, szervizdllomas)
Szdlldshely szolgdltatd és vendéglatd épllet (szalloda,
10.  motel, panzid, fogadd, egyéb nyarald-pihend otthon,
tabor, valamint étterem, kdvéhdz, bifé)
Oktatdsi, egészséglgyi ellatdst szolgdld, valamint
szorakoztatdsra, kdzmuivelddésre haszndlt épllet
12. Kozlekedési és hirkdzlési épllet
Ipari épllet, raktar (gyar, mihely,
13. szereloUzem, csarnok, vagohid, sérfozde, 1 1484,60 m2 -
sild)
Mezégazdasdgi célra haszndlt gazdasdgi és
raktdrépllet (istdlld, magtdr, pince, Uveghdz)
15.  Egyéb nem lakdépullet
16 Nem Uj épUlet (épUletbdvités, dtalakitds stb. sordn
© épitendd Uj lakdsok)
Gazdasdgi szervezet épitkezése esetén az épittetd torzsszdma (az
addészdm elsé nyolc szamjegye):

14.

17.

A hatdlyban levé 245/2006. (XI1.25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapjdn az
aldbbiakban felsorolt értékek kerGltek meghatdrozdsra.

1. 3.pont — mezdgazdasdgi munkavégzésre, tdroldsra, raktdrozdsra
szolgdlo épllet, éplletrész nettd alaptertlet /m2 alapjdn:
1484,60 m2 * 100.000,- Ft = 148.460.000,- Ft

Osszesen: 148.460.000,- Ft a szdmitott épitményérték.
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4. NYILATKOZATOK

Alsdzsolca belteriletén
UJ FELDOLGOZO CSARNOK EPULET EPITESE

Epitési engedélyezési tervdokumentdcié
Tervezdi nyilatkozat
Az épitésigyi hatdsagi eljardsokrdl és az épitésigyi hatdsagi ellendrzésrdl szold
312/2012.(X1.8.) Korm. rendelet alapjan.

Tervezett épitési tevékenység, munka jellege:

Helye: 3571 Alsdzsolca
Az ingatlan cime: Gydar utca 2.
Erintett telkek helyrajzi szama 1503/2 hrsz.

Megnevezése, révid leirdsa, jellemzéi: Uj feldolgozd csarnok épUlet épitése
A kérnyezet meghatdrozo jellemzéi,
védettségi mindsitése: belterllet

EpittetS(k) neve, cime:

Név: Granulines Invest Kft.
Cim: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 1I/14.

Alulirott, felelds tervezdként kijelentem, hogy a fenti ingatlanra készitett
elvi épitési, egyszerUsitett  épitési, fennmaraddsi, bontdsi, &sszevont,
haszndlatbavételi, engedélyezési, kiviteli, egyszerl bejelentési, épitési
engedélyezési épitészeti-mUszaki tervdokumentdcidt a

A) a 312/2012. (X1.8.) Kormdnyrendelet figyelembevételével készitettem el - az
épitészeti-mUszaki tervdokumentdaciodt annak az dlidsfoglaldshoz szUkséges
tartalmat, példdanyszédmdat az érdekelt szakhatésagokkal egyeztettem.

B) az épitészeti-mUszaki tervdokumentdcié elkészitése sordn az érdekelt kozmu-
szolgdltatokkal o jogszabdlyok dltal meghatdrozott kdvetelmények
tekintetében — egyeztettem.

- A tervezett épitési tevékenységhez az ingatlan/épulet/ &sszes kdzmUvel
ellatott.

C) tovdbbd az épitészeti-mUszaki dokumentacio
a) az dltalam tervezett épitészeti-mUszaki megoldds megfelel a vonatkozd
jogszabdlyoknak, altaldnos érvényy és eseti eldirdsoknak,
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b) a jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése szikséges /
nem szikséges,

c) a vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré mUszaki megoldds alkalmazdsdra
sorkerUlt / nem kerdlt sor,

d) az adoftt tervezési feladatra azonos modszert alkalmazott a hatdsok (terhek)
és az ellenhatdsok (teherbirds) megdllapitdsdra és azt a tervezés sordn teljes
kérden alkalmaztam,

e) az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldds az Etv. 31.§ (2)
bekezdés c)-h) pontjdban meghatdrozott kdvetelményeknek megfelel,

f) az érintett szakhatésdgokkal az egyeztetést lefolytattam, nem kerUGltek
betervezésre kUGN jogszabdlyban meghatdrozott épitési célu termékek,
melynek vonatkozd jovahagyott muiszaki specifikaciod tipusat és szamat kdzoini
kellene

h) az épitési/bontdsi tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet,
i) az épitési engedélyezési dokumentdcio tartalmazott az atalakitdsra vonatkozd
energetikai szamitdst.

Kijelentem, hogy a tervezést a tervezd és szakértdé mérndkdk kamardjardl
rendelkezd, a 2012. évi CLVII. tv. dltal modositott 1996. évi LVII. Torvényben
foglaltak szerint tevékenységi koromon belll végeztem.

— R

// P
AlQirds:

Név: Morvai David
Cim: 3533 Miskolc, Szeder utca 35.
Kamarai Névjegyzék szadma, jogosultsdga: E 05-0523, épitész tervezd

Miskolc, 2023. mdjus hd
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TOzvédelmi tervezadi nyilatkozat

Az 1996. évi 31. torvény 21.§ értelmében alulirott tervezd
kijelentem, hogy az elkészUlt dokumentdcid a tervezés
idészakdban hatdlyos elbdirdsoknak megfeleléen készUlt, a
mUszaki megolddsok kielégitik a 54/2014.(XI1.5.) BM rendelettel
jovahagyott Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat, a tervezési
feladathoz kapcsolddd specidlis szabvdanyok és az Orszadgos
TelepUlésrendezési  és Epitési Kdvetelmények vonatkozd

eldirdsait.

Miskolc, 2023. mdjus ho

Morvai Ddavid
okleveles épitészmérndk
felel®s tervezd
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Biztonsagi és egészségvédelmi tervezdi nyilatkozat

Hivatkozdssal a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIIL tv. 19. §
(2) bekezdéseben foglaltakra alulirott tervezd kijelentem, hogy
a fenti létesitmény tervezése sordn megtartottuk ugyanezen

torvény 18. § (1) bekezdésében foglaltakat.

A terv készitése sordn figyelembe vettem tovdbbd a biztonsagi

és egészségvédelmi terviben felsorolt jogszabdlyi eldirdsokat.

Miskolc, 2023. mdijus ho

Morvai Ddavid
okleveles épitészmérndk
felel®s tervezd
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5. MUSZAKI LEIRASOK, MUNKARESZEK
Alsdzsolca belteriletén
UJ FELDOLGOZO CSARNOK EPULET EPITESE

Epitési engedélyezési tervdokumentdcié

Epitész miszaki leirds

A helyszin

Az Epitteté — Granulines Invest Kft -, Alsdzsolca, Gydr utca 2. (hrsz.: 1503/2 szam)
alatti ingatlanon a meglévd csarnok éplletek mellett az ingatlan jelenleg Ures
beépitetlen terlletén Uj feldolgozd csarnok épulet épités tervezésével bizta meg
cégunket. A telek déli — utcafronti — oldala végig beépitett utcdval pdrhuzamos
vonalvezetéssel, az Uj feldolgozd csarnok az északi oldalon kerUl elhelyezésre. A
telephely részben k&zmuUvesitett: ivoviz és villany biztositott. A telekre épitendd Uj
épUlet foéldszintes, alacsony hajldsszogld magastetds, kdnnyUszerkezetes
kialakitasu. Az épUlet a meglévd csarnokokhoz és a telephely adottsdgaihoz
illeszkedd modon kerUl kialakitdsra.

A hatdlyos szabdlyozasi eldirdsok ismertetése

A telepllés jelenleg hatdlyos Szabdlyozdsi Tervében a tervezési terUlet
szabdlyozdsi eldirdsai a kdvetkezdk:

Gip-1

lpari gazdasdgi terUlet

- Szabadon dllo beépitési mod (SZ-K)

- Maximum 30 % beépitettseg (30)

- Maximum 9,00 m 6ndllé épitménymagassag (2,0)
- Kialakult telektertlet (K)

- Minimum 30 % zoldfelUleti lefedettség

Az épilet kialakitasa
T.Megrendeld konkrét helyigényekkel érkezvén adott megbizdst a tervezésre.

A terjedelmes telken a meglévd épuletek, belsd kdzlekedési Utvonalak és
ndvények megtartdsa szintén szempont volt.

Mind témegformadldssal, elrendezéssel, funkcionalitdssal és anyaghaszndlattal
egyardnt kapott korszerG és a meglévd kornyezetbe illeszkedd formdt és
megjelenést az éplletegyUttes.
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Beépitettséqg-, épitménymagassdg-, egyéb szamitdsok

Telek terUlete: 22843,00m2  (meglévd)
Tervezett beépitettség (bruttd beépitett alapterilet): 4559,97 m2/19,96 % <30 %

Tervezett épitménymagassag: 7,64 m <9,00m

Tervezett zoldfelUleti lefedettség: 8735,70m?2 /38,24 % > 30 %

(E-01 Tervezett helyszinrajz terviapon részletezetten feltintetettek szerint.)
Minden beépitési paraméter a hatarértéken beliili.

A hatdlyban levé Orszdgos Telepilésrendezési és Epitési Kdvetelmények (OTEK)
42.§ (2) bekezdés szerint az egyes telkek és épitmények rendeltetésszer(
haszndlatdhoz a telken a 4. sz&mU melléklet szerint meghatdrozott szdmu
személygépkocsi elhelyezését kell biztositani.

5. melléklet lll.bekezdés a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

- KozterUleti rakodds (anyagszdllitas, tUzeldéanyag szdllitds) nem torténik, a
rakodds (anyagszdllitds, tizeldanyag szdllitas) a sajat telken belUl térténik

4. szadmuU melléklet a 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelethez

- 11.ipari(Uzemi) 6ndllé rendeltetési egység gyartd,szereld helyiségeinek minden
megkezdett 200 m2-e utdn egy személygépkocsi elhelyezését kell biztositani.

Az épUlethez szUkséges parkoldk a sajat telken belll helyezkednek el; a tervezett
Uj feldolgozd csarnok 1484,60 m?2 alapterllete utdn szUkséges tovdabbi 8 db
bedlldhely a mdr meglévd parkold terlletén kap helyet, beton burkolattal ellatott
felUleten.

- U] hirdetési épitmény nem készUl -Uj jarmUforgalmi be- és kijarat nem készUl
- atervezett épitménnyel 6sszeflggésben a kdzutat érintd épitési tevékenység
nem torténik.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek

Teherhordé rendszer - falak, fédémek:

Tervezett beton pontalap-testek.

Tervezett teherhordd acél pillérek és acél keretvdz tartdszerkezet.
Tervezett acél fegyverzet( falpanel burkolat.

Larofodém, tetd héjazat

Tervezett acél fegyverzet( szendvicspanel fedés, acél szelemenezéssel.
A hészigetelt szerkezetek (falak, fodémek és aljzatok) h&atbocsatasi
tényezdje az energetikai szamitdsban meghatdrozott értékd legyen.
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A tervezett homlokzaton megjelené anyagok

1. ACELAJTO szinterezett vildgosszirke szinben
korszer( tok- és szAarny kialakitassal

2. ACEL SZEKCIONALT KAPU szinterezett vildgosszirke szinben
korszer( tok- és szarny kialakit&ssal
motoros mozgatdssal

3. BADOGOS ELEMEK szinterezett antracitszirke szinben

négyszog keresztmetszetl eresz csatorndval
kor keresztmetszetU esélevezetd csatorndval

4. KULSO HOMLOKZAT acél fegyverzet( szedvics (fal)panel burkolat
antracitszUrke és tUrkiz szinben

5. LABAZATI FELULET mUgyanta bevonat
antracitszUrke szinben

6. TETOHEJALAS acél fegyverzet( szedvics (tetd)panel fedés
antracitszirke szinben

Rétegrendi kimutatds

PO1  TALAJON FEKVO PADLO - HIDEGPADLO

Cementsimitds 1,0cm
Vasalt aljizatbeton 2.0cm
Talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg
Aljizatbeton 5,0cm
Témoritett kavics feltdltés 25,0 cm

Termett talqj

702  TETO — MAGASTETO

Szendvics (tetd)panel fedés 10,0 cm
Acél 7" szelemenezés 18,0cm
Acél ,I" tartd keretvdz 55,0 cm
Légtér

FO3  KULSO HOMLOKZATI FAL — OLDALFAL

Szendyvics (fal)panel burkolat 10,0 cm
Acél ,I" tartd keretvaz 39.0cm
Légtér

FO4 HOMLOKZATI (LABAZATI) FAL — OLDALFAL

MUgyanta bevonat 0,5cm
Monolit vasbeton falazat 18,0 cm
Légtér
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A jogszabdlyban eldirtak szerint az épitménybe betervezett épitési termékekre

vonatkozd teljesitményjellemzok

TEHERHORDO VAZKERAMIA FALAZAT Deklardlt nyomoszildrdsag 10 N/mm2
Léghang-gdtlds (Rw) 42 db
Egyenértéki hdvezetési tényezd 0,17 W/mK
Ttizvédelmi osztaly Al
Tlzvédelmi hatdrérték 240 perc
Pdradiffizids érték 5,7-3.1

BELSO VALASZFAL nyomészildrdsdg 3 N/mm?
Egyenértéki hovezetési tényezd 0,145 W/mK
Alakdllsag EN 680:2005 0,15mm/m
Tapadd szildrdsdg 0,3 N/mm?2

Monolit vasbeton szerkezetek

Beton osztdlyozdsa EUROCOD
szerint

(20/25-X(0-32-F1-MSZ 4798-
1:2004

(somaszolt beton szerkezetek

Beton osztdlyozasa EUROCOD
szerint

(20/25-XC0-32-F1-MSZ 4798-
1:2004

Bitumenes szigetelés Beépités

Beépitési

Forr6 bitumen

Szakadasi tulojdonsdg 1100+-200

Hideghajlithatosag -15

TGzvédelmi osztdly E

Vizzdrosag 10kPa /24 h megfelel
Labazati és talajban léve Nyomofesziltség 10%- 200 kPa
hdszigetelés zartcellas (EPS) dsszenyomodds

Egyenértéki hovezetési tényezo 0,04 W/mK

Paradiffizios ellendllds 40-100
Szdlas hdszigetelés Egyenértéki hovezetési tényezd 0,04 W/mK

TGzallosagi osztaly Al

Paradiffizios ellenallds u<]

Fa szerkezetek

Anyagmindség

(24 lang és gomba mentesitve

Homlokzati nyildszdrok

Hd atbocsatdsi tényezo

1,1 W/m2K

Hdszigeteles H" hdszigeteld ivegezés
Légzaras 12 nagy
Vizzaras V2 falba épitett
Széldllosag 5z1-kijlonleges
Beltéri nyildszarok Léghang gatlds Lh2 erds
[6gzdras |3 kozepes
Vakolatok Tizallosdg A2-51-d0
Vizfelvétel w2
Hovezetd kepesség 0,83 W/mK
topadasi hozoszilardsag 0,25 N/ mm2

csupoesd és repedesallosag
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Biztonsdgi és egészségvédelmi terviejezet

A terv készitésénél figyelembe vettUk az épitdipari kivitelezési, a felvonuldsi, az
elékészitési munka helyére, valamint a szUkséges épitési anyagok, gépek,
szerkezetek szerelvények és felvonuldsi épUletek elhelyezésére, valamint az
elékészitdé technologiai folyamatok elvégzésére szolgdld terlletekre vonatkozd
eléirdsokat.

Epitész munkavédelmi leirds

1. A figyelembe vett munkavédelmi elGirasok:

Az épitdipari kivitelezési munkdk végzése sordn az aldbb felsorolt
jogszabdlyokban eléirtakat kell betartani:

- A munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIl. sz. térvény (Mvt.)

- Az épitett kdrnyezet alakitdsardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVII.
tdrvény (Etv.)

- A 253/1997. (XIl. 20.) Kormdny rendelet az Orszdgos TelepUlésrendezési és
Epitési Kdvetelményekrdl (OTEK)

- 2/1998.(l. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazott biztonsagi és
egészségveédelmi jelzésekrdl

- 3/2002.(ll. 8.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeinek minimdlis szintjerdl

- 4/2002.(Il. 28) SzCsM-EUM egyUttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési munkafolyamatok sordn megvaldsitandd minimdlis munkavédelmi
kdvetelményekrdl

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkdzdk és haszndlatuk biztonsagi
és egészséglgyi kdvetelményeinek minimdalis szintjérdl

- 51/2000 (VIII. 9.) FYM-GM-K&VIM egyUttes rendelet az épitdipari kivitelezési,
valamint a felelés mUszaki vezetdi tevékenysegrél

- 65/1999. (XIl. 22.) EUM rendelet a munkavdllaldk munkahelyen térténd
egyéni véddeszkdz haszndlatdnak minimdlis biztonsdagi és egészségvédelmi
kévetelményeirdl

- MSZ 2364- es szabvdnysorozat a vilamos berendezések |étesitésérdl

- MSZ 6292 szabvdny a Gdazpalackok kezelésérdl, taroldsardl és szdllitasardl

- Hegesztési Biztonsagi Szabdlyzat (HBSZ)

- Emel&gép Biztonsdgi Szabdlyzat (EBSZ)

2.  Altaldnos alapelvek:

A létesités sordn a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a
|etesitésben kdzremUkoddok feladata, amelynek teljesitésében egyutt kell
mUkodni.

A létesitésben kdzremUkodd (tervezd, kivitelezd) kdteles irdsban nyilatkozni,
hogy a Mvt. 18. § (1) bekezdésében foglaltakat megtartotta.

A munkahelyek, munkaeszkdzdk kialakitasa, telepitése, tovabbd a munka
megszervezése sordn az ergonémiai szempontokat is figyelembe kell venni.
Olyan munkahelyek létesitésénél, ahol mozgdskorldtozott vagy egyéb testi
fogyatékos munkavdllalokat foglalkoztatnak, a fizikai kdrnyezetnek
illeszkednie kell az emberi test megvdltozott tulajdonsdgaihoz. A meglévd
épulet atalakitdsa sordn a fébejdrati lEpcsdsor mellett kerll megépitésre a
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mozgdskorldtozottak szdmdra elkészitett rdmpa, amely biztositia a
mozgadssérlltek fébejdraton keresztUl térténd bejutdsat.
Az 51/2000.(VIIl.4) FYM-GM-KOVIM egyUttes rendelet 2.sz. mellékletében
foglaltak szerint az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl a
befejezéséig épitési naplot (irdsos dokumentdcid) kell vezetni.
Az épitési naplo idérendben tartalmazza:

- az épitbipari kivitelezési tevékenység adatait,

- Qz épitési és szerelési munkdk adatait,

- a munka menetére, megfeleldsségére és dokumentumaira

vonatkozd adatokat,
- az elszdmoldshoz szUkséges jelentds tényeket.

A kivitelezési munkdk irdnyitdséra az Etv. 40. § (2) bekezdése szerinti felelds
mUszaki vezetdt kell kijeldinil

A felelés mUszaki vezetd tartdés akaddlyoztatdsa esetén a kivitelezdnek
gondoskodnia kell a helyettesitésrél!

A fovallalkozo felelés mUszaki vezetdje felel a kivitelezés szakszerlségéért,
az alvdllalkozok tevékenységének dsszehangoldsaért!

3. Az épitési munkahelyen biztositandé minimdlis kévetelmények:

a munkaterUleten rendet és tisztasdgot kell tartani;
a munkavégzés helyének meghatdrozdasakor figyelembe kell venni annak
elérhetésegét;
meg kell hatdrozni a kdzlekedési utakat vagy a kdzlekedési zondkat;
meg kell hatdrozni a felhaszndldsra kerGl6 veszélyes anyagok és
készitmények, a foglalkozdsi eredet( rdkkeltdé anyagok egészségkdrositd
hatdsdnak megeldzésére vonatkozo eldirdsokat;
gondoskodni kell:

- aszikséges karbantartdsrol,

- az Uzemeltetést megeldzd ellendrzésrdl,

- amunkaeszkdzdk és berendezések rendszeres ellendrzésérdl,

- ameghibdsoddsok elhdritasardl,
a kUlénb6z6 tulajdonsagu anyagok taroldsi terUleteit el kell hatdrolni, el kell
valasztani,
biztositani kell az anyagok szabdlyos tdarolasat, kilonds tekintettel a
veszélyes anyagokra és készitményekre,
meg kell hatdrozni a keletkezd veszélyes anyagok, készitmények és
veszélyes hulladékok kezelési és eltavolitdasi szabdlyait.

4, A kivitelezé munkaltaté feladatai:
kdteles koordindtort igénybe venni, (foglalkoztatni, vagy megbizni)
koteles az Mvt.-ben meghatdrozottak alapjdn az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzésre vonatkozd eldirdsokat
maradéktalanul betartani,
kdteles a koordindtor javaslatait figyelembe venni,
kdteles mindsegileg, illetve szUkseég esetén mennyiségileg értékelni a
munkavdllaldk egészségét és biztonsagdt veszélyeztetd kockdzatokat,
kUIonos tekintettel az alkalmazott munkaeszkdzokre, veszélyes anyagokra
és készitményekre, a munkavdllaldkat érd terhelésekre, valamint a
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munkahelyek kialakitdsdra.(Az értékelés alapjdn olyan megelézd
intézkedéseket szUkséges hozni, amelyek biztositjdk a munkakdriimények
javuldsdat, beépllnek munkdltatd valamennyi irdnyitdsi szintien végzett
tevékenységbe.)
A kockazatértékelés elvégzése munkabiztonsagi és munka-egészségigyi
szaktevékenységnek mindsil.
Az épitési munkaterUleten kdteles megvaldsitani a minimdlis biztonsdgi és
egészsegvedelmi kdvetelIményekre vonatkozd rendelkezéseket;

a.) a munkahelyek kialakitdsa,

b.) az energia elosztd rendszerek telepitése,

c.) menekUlési utak és vészkijaratok kialakitdsa,

d.) az esetlegesen keletkezd t0z jelzése és lekUzdése,

e.) a munkahelyek szelléztetése,

f.) aveszélyes kérllmények kdzotti munkavégzés,

g.) a munkahelyek klimatikus tényezdire,

h.) a munkaterUletek természetes és mesterséges megvildgitdsa,

i.) anyildszardk (ajtdk, kapuk) telepitése,

j.) arakododterUletek kialakitasa,

k.) a munkahelyi elsésegélynyujtds,

l.) az egészségUgyi és tisztdlkoddsi lehetdségek,

m.) a pihend, melegedd, ill. tartdzkodd helyiségek,

n.) az épitési munkahelyeken biztositandd kollektiv és egyéni

védoeszkdzok biztositdsa vonatkozdsdban.

A kivitelezd koteles;

a.) munkavdllaldinak a szikséges utasitdsokat és tdjékoztatdst kelld

idében megadni,

b.) rendszeresen meggydz&dni arrdl, hogy a munkakdrlimények

megfelelnek-e a kdvetelményeknek,

c.) a munkavdllalék ismerik, ill. megtartjgk-e a rdjuk vonatkozd
rendelkezéseket,
d.) a munkavégzés korGiményeinhez igazodo, ill. azzal &sszefiggd

veszélyek figyelembe vételével megfeleld munkaeszkdzoket
biztositani a munkavdallaldk részére,
e.) Uj technolégidk bevezetése elbtt kelld idében megtdrgyalni a
munkavdllaldkkal bevezetésik egészségre és biztonsdgra kihatd
kovetkezményeit,
f.) biztositani a véddeszkdzok rendeltetésszeri haszndlhatésagdt,
védoképességét, a kielégité higiénés dllapotdt, a szUkséges
tisztitdsat, karbantartasat, javitasat, potlasat,
g.) telies felelésséggel megtenni minden szUkséges intézkedést a
munkavdllaldk biztonsdga és egészségvédelme érdekében.
A természetes személy munkaltaté (vdallalkozd), aki maga is végez épitési
munkdat  vagy  épitésszerelési  munkdt, koteles  megtartani  a
munkavédelemre vonatkozd szabdlyokat, tovdbbd figyelembe venni a
koordindtor javaslatait.
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5. A kivitelezés soran fokozott veszélyt jelenté munkdk;

veszélyes anyagokkal, készitményekkel jardé munkdk,(pl: bontdsi
hulladék)

egyéb jogszabdlyban a munkavdllaldkat meghatdrozott
gyakorisdgban  id&szakos  alkalmassdgi  vizsgdlatokra  kdtelezd
munkakorben térténd foglalkoztatdas (pl: magasban végzett munkdk)
foglalkozdsi sugdrterhelés veszélyeivel jard munkdk

nehéz, elére gydrtoft elemek Osszeszerelésével vagy szétbontdsaval
kapcsolatos munkdk.

6. Bontdasi munkak;

bontdsi munkdt csak az erre feljogositott személy felUgyelete alatt lehet
végezni,

a bontasi munkdkhoz bontdasi tervet kell késziteni,

a bontdsi technologidt, mdveletet a bontdst végzé munkavallaldkkal
meg kell ismertetni,

a bontdsi munkdk végzéséhez a kézvédelemrdl gondoskodni kell,
fejvédd sisak haszndlata kdtelezd,

a bontds megkezdése el6tt a bontandd épllet, éplletrész dllapotdat
meg kell vizsgdlni, a vizsgdlat eredményét a bontdsi sorrend
kialakitasandl figyelembe kell venni,

a becsatlakozd vezetékek, szerelvények fajtdjat, dllapotdt és helyzetét
meg kell vizsgdini, kUI6Gnds tekintettel a mdr meglévd kdzmihdldzatra

a becsatlakozo vezetékeket, energia betdpldalasokat le kell valasztani,
meg kell gydzddni, hogy a vezetékeket levdlasztottdk-e,

a bontott térmeléket a bontddllivényon és a fédémen huzamosan tilos
tarolni, annak eltavolitasdrdl folyamatosan gondoskodni kell

a kibontott anyagot Ugy kell eltdvolitani, hogy az se porhatdst, se egyéb
olyan hatdst ne okozzon, amely a kérnyezetre, ill. az épitési
munkahelyen, vagy annak kdzelében tartdozkoddkra kdros, vagy
kellemetlen lehet.

a bontdsi munkdk megszakitdsa esetén a bontds alatt [évé, valamint a
megmaradd épuletszerkezetek dllékonysagdt biztositani kell,
hegesztési, ladngvagdsi munkdakndl (fémszerkezetek bontdsandl) a
Hegesztési Biztonsdgi Szabdlyzat eléirdsait kell betartani,

csak id&szakos  felUlvizsgdlat  sordn  megfelelének  mindsitett
berendezéssel szabad  hegesztést, langvagdst  végezni  (a
felGlvizsgdlatokat negyedévenként kell elvégeztetni)

a gdzhegesztd felszerelést csak biztonsdgi szerelvénnyel (pl:
ldngvisszacsapds gatld) lehet haszndini,

hegesztési munkdkat csak az eldirt szakképesitéssel és érvényes
munkakori  orvosi  alkalmassagi  vizsgdlattal rendelkezd személyek
végezhetnek,

a hegesztési tevékenység végzéséhez biztositani kell az eldirt egyéni
védbfelszereléseket (kéz-, IAb-, tOrzs-, arc- és szemvédelem)

a bontdsi munkaterUletet keritéssel kell kérUlvenni, az illetéktelenek
bejutasat a tertletre meg kell akaddlyozni,
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az épulet 0OsszefUggd szerkezeti részeit tObb szinten egyszerre
megbontani nem szabad,

bizonytalan teherbirdsy épUlletszerkezetekre, fbdémekre dlivanyt vagy
ducoldst helyezni tilos!

a bontds sordn haszndlt aldducoldsokat méretezni kell,

az épitményt alddsdassal vagy egyéb stabilitast veszélyeztetd modszerrel
ddénteni tilos,

a kozlekedési és menekUlési utakat a tormeléktdl tisztdn kell tartani,

a bontasndl a falmagassag kétszeresének megfeleld tavot kell veszélyes
zondnak tekinteni,

7. Az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé kévetelmények
A munkahelyek kialakitasa

Az épitési munkahelyeket az épitési munka sajatossagaival, a valtozd
korGlményeknek, az iddjdrdsi kdvetelményeknek és a szakmai
elvarasoknak, valamint az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos
munkavégzés kdvetelményei megvaldsuldsdnak megfeleléen kel
kialakitani.

Az anyagokat, berendezéseket biztonsdgos mdodon stabilizaini kell
mozgds vagy elmozdulds ellen.

Az épitményeket és azok részeit, az Jdllvanyokat, feljdrokat,
munkaeszkdzdket Ugy kell méretezni, feldllitani, kialakitani, hogy a
fellépd terhelés elviselésére ill. dtaddsdra alkalmasak legyenek.

Az épitményeket és azok részeit csak megszilarduldsuk utdn szabad
megterhelni.

Energia eloszté berendezések

A villamos szerelvényeket Ugy kell telepiteni, hogy azok ne jelentsenek
tUz- vagy robbandsveszélyt.

A vilamos szerelvényeknek meg kell felelnilk a biztonsdgi
(érintésvédelmi, robbandsbiztonsdgi, stb.) kdvetelményeknek.

A vilamos berendezéseket a hatdlyos MSZ 2364-704:2002 szabvdany
eléirdsai szerint kell Iétesiteni.

A  munkaterUleten foglalkoztatott munkavdllaldkat védeni kell a
kdzvetett vagy kdzvetlen érintés okozta vilamos baleseti veszélyekkel
szemben.

Az anyagokat és a védbdberendezéseket a feszUltségre, a munkavégzés
kérUlményeire és a villamos berendezéseket haszndldé munkavdllaldk
szakképzettségére figyelemmel kell megvdlasztani.

Az épitési munkaterUleten a villamos csatlokozd vezetékeket a
mechanikai sérulés ellen védeni kell.

A villamos csatlakozé aljzatokat és az dllandora bekdtdtt kézi villamos
készUlékeket a névleges dramig, legfeliebb 30 mA névieges kioldd
hibadramu dram-véddékapcsoléval vagy az daramkordk villamos
elvalasztasaval (elvdlasztd tfranszformdator) kell védeni.

Minden bejovd és minden eloszté tapelldtdsi egységet el kell 1atni a
bejovo tapldlds levdlasztdsara és lekapcsoldsdra szolgdld eszkdzzel.
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Minden olyan villamos fogyasztdkészUlék tapforrdsat vészkapcsoldval
kell ellatni, amelynél szUkseg lehet az 6sszes aktiv vezetd lekapcsoldsara
a veszély elhdritdsa céljabdl.

MenekdUlési utak, és vészkijaratok

Gondoskodni kell azok folyamatos szabadon tartdsardl.

Veszély esetén biztositani  kell valamennyi munkahely lehetd
leggyorsabb és legbiztonsdgosabb elhagydsat.

A menekUlési utak és vészkijaratok szamdat a foglalkoztatott leétszam
figyelembe vételével kell kialakitani.

A menekUlési utakat és vészkijdratokat meg kell jeldini, ahol szUkséges
meg kell vilagitani, szOkségvilagitassal kell ellatni.

Csak kifele, a menekulés irdnydba nyithatd ajtok alkalmazhatok.

TOz jelzése és lekizdése

A munkahely és a munkavégzés jellegétdl fuggden megfeleld szadmu
t0zolto- készUléket kell elhelyezni.

A t0zolté készUlékeket Ugy kell elnelyezni, hogy kdnnyen hozzdférhetdek
legyenek.

Gondoskodni kell a tUzoltd készUlékek, berendezések rendszeres
ellendrzéserdl.

A 10zoltd készUlékek helyét tartdsan jeldini kell.

Zart munkahelyek szelloztetése

A zdrt munkahelyen biztositani kell a szUkséges mennyiségU tiszta
levegdt, az eldirds szerinti frisslevegd-térfogatdramot.

Mesterséges szellbztetést a munkavdllaldok széma és a  végzett
tevékenység figyelembe vételével kell kialakitani.

Gondoskodni  kell a mesterséges szellbztetd rendszer dllandd
mUkddéképességérdl, rendszeres tisztitdsardl.

A szelléztetd rendszert Uzembe kell helyezni, azt a megfeleld mérések
alapjan lehet elvégezni.

Munkavégzés veszélyes korilmények kozott

Fizikai €s kémiai kdrositd tényezdk keletkezése esetén gondoskodni kell
a biztonsdgos munkafeltételek megteremtéserdl.

A munkahelyen a munkavdllaldk létszémdnak és a veszély jellegének
megfeleld jelzd- és riasztd berendezést kell biztositani.

Ahol a veszély jellege indokolja, a munkavdllalok és a munkavéegzés
hatokorében  tartdzkoddk védelme érdekében biztonsdgi  és
egészségveédelmi jelzéseket kell alkalmazni.

Ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavdllaldét és a
munkavégzés hatdkdrében tartdzkoddkat leesd targyak veszélyeztetik,
elkeritéssel, lefedéssel, vagy mds alkalmas mddon kell a védelemrdl
gondoskodni.

A munkahelyen alkalmazott munkadlias (dlivany, pddium, kezeldjarda)
kialakitdsa, elhelyezése, rogzitése felelien meg a munkavégzés
jellegének, a varhatd igénybevételnek, tegye lehetdvé a biztonsdgos
munkavégzést, a szUkséges anyagok és eszkdzdk tdroldsat, a
biztonsdgos kdzlekedést, fel- és lejutdst.
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- Az energia-, csé- és kdzmuihdldzatnak biztonsdgosan Uzemeltethetdnek,
kezelhetdnek, karbantarthatonak és azonosithatonak kell lennie.

- A munkahelyen a zajhatdsok és a rezgések, a por és a vegyi anyagok
nem kdrosithatjdk a munkavdllaldkat és a munkavégzés hatdkdrében
tartdzkoddkat és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonsagat.

Munkahelyek megyvilagitasa

- Minden munkahelyen megfeleld természetes és mesterséges
megvilagitasrol kell gondoskodni az eléirt megvilagitasi eréssegben.

- AVvildgito berendezéseket a vonatkozo elbirdsok szerint kell telepiteni.

- Megfeleld szUkségvilagitast kell késziteni a mesterséges vildgitds
kimaraddsa esetére.

Ajték, kapuk:

- A toldajtékat biztositd szerkezettel kell elldtni.

- Afelfelé nyilo ajtékat visszacsapddds ellen védeni kell.

- Vészkijarati ajtokat jeldini kell, azok belUlrél barmikor nyithatdk legyenek

- JarmUforgalom kapuja mellett gyalogos kdzlekedésre alkalmas kaput
kell kialakitani.

- Gépi muikddtetéstd  ajtdk  dramkimaradds esetén kézzel nyithatdk
legyenek.

Kozlekedd utak, teriletek

- Ajarmuy és személyforgalom figyelembe vételével kell kialakitani szUkseg
esetén.

- Biztonsdgos szintkUldnbség athidaldkat kell épiteni.

- Megfeleld egyenességrdl, botldsmentességrél gondoskodni kell.

- Anyagtarolas a kdzlekedési Utvonalon tilos!

- Megfeleld védbtavolsagot kell tartani a jarmU- és a gyalogos forgalom
kdzott.

- A veszélyes munkaterUleteket el kell keriteni, a beltéri jogosultsadgot
szabdlyozni kell.

Elsésegélynyujtas

- A kUIoN elbiras szerinti szakképzett személyt folyamatosan biztositani kell.

- 50 f6 foglalkoztatott létszam felett elsésegélynyujtd helyiseget kel
kialakitanil

- Az els6segélynyuijtd helyet fel kell szerelni a szUkséges eszkdzokkel, azt
meg kell jeldlni.

- A mentbszolgdlat cimét, telefonszdmdat elérhetd helyen, feltinden
jeldini kell.

Tisztdlkodo és mellékhelyiségek

- A munkavdllaldk részére megfeleld 06ltéz6t kell biztositani, ha nem
varhatd el, hogy mdashol dltézzenek

- Az Olt6zok kdnnyen megkozelithetdk, Uldhellyel felszereltek legyenek,
megfeleld méretlek legyenek. (minimdlis alapterilet 6 m )

- 10 f6 foglalkoztatott Iétszdm alatt kdzds férfi — ndi 61t6z4 is kialakithatd.

- SzUkség ill. eldiras szerint mosddhelyiseget, zuhanyozd helyiséget kell
kialakitani.

- Legaldbb egy db belUlrél zarhatd illemhelyet kell biztositani.
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Pihendk, tartézkodok

- A munkavdllalok szama figyelembe vételével kdnnyen elérhetd pihend,
ill. tartdzkodd helyet kell biztositani.

- Legaldbb 2,2 m2 alapterGletd nyithatd ablakkal ellatott helyiséget kell
biztositani pihendként, téli idészakban fUthetéen.

Gondoskodni kell a nemdohdnyzék véedelmérdl.

Egyeb rendelkezések
Az épitési hely kdrnyezetét, hatardt ki kell jeldini, jelz6tabldakkal ellani.

- A munkaterUleten foglalkoztatott munkavdllaldk részére megfeleld
mennyiségU ivovizet kell biztositania.

- Az épitési munkahelyen fejvédd sisak haszndlata kdtelezd! Kivéve a
belsdé munkahelyen végzett irodai és szakipari munkdakat.

- A magasbdl torténd leesés elleni védelmet muiszaki megolddssal,(pl.:
dlivany) vagy egyéni véddeszkdz biztositasaval kell megoldani
(munkadv, biztonsdgi hevederzet)

- Zuhands elleni egyéni védobéeszkdz rogzitésére megfeleld teherhordd
szerkezetet kell kijeldIni.

- A zuhands ellen védd egyéni véddeszkdzoket iddszakosan vizsgdini kel
a szabvdany szerint

- Az egyéb egészségkdrositd hatdsok ellen a munkavdllaldk részére
megfeleld véddldbbelit, véddruhdt,(pl.: hideg ellen) véddkesztyUt kell
biztositanil

- Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsdgos munkavégzés dohdnyzdsi filalom elrendelését  teszi
szUkségesse, kUlon dohdanyzohelyet kell kijeldIni.

A fenti tervdokumentdcid készitésénél figyelembe vettem az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimdlis
munkavédelmi kdvetelményekrdl szold 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egyUttes
rendelet elSirdsait.

Figyelembe vettem azokat a  kilénbdz6  munkafolyamatokat, il
munkaszakaszokat, amelyeket egyidejlleg, illetve egymdst kdvetve végeznek
majd.

A tervben meghatdroztam az épitési munkahely sajdtossdgainak figyelembe
vételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozd egészségvédelmi és
biztonsdgi kdvetelményeket.

A terv tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek a hivatkozott jogszabdlyi
eléirdsokban felsorolt munkdk veszélyeinek kikUszobolését szolgdljdk.

Miskolc, 2023. mdjus ho

,h“.—-z -
/‘/ -

Morvai Ddavid
okleveles épitészmérndk
felel®s tervezd
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6. EPITESZ TERVLAPOK

Alsdzsolca belteriletén

UJ FELDOLGOZO CSARNOK EPULET EPITESE

Epitési engedélyezési tervdokumentdcié

Epitész tervlapok jegyzéke

E-0l Tervezett helyszinrajz M = 1:500
E-02 Tervezett alaprajz M =1:100
E-03 Tervezett tetéfelUinézeti rajz M = 1:200
E-04 Tervezett A-A és B-B metszet M =1:100
E-05 Tervezett ENY-i és DNY-i homlokzat M =1:100
E-06 Tervezett DK-i és EK-i homlokzat M =1:100
E-07 Tervezett [Gtvdanykép |. -

E-08 Tervezett Iatvanyképek |l. -

E-09 Tervezett épitménymagassdag szamitds M = 1:200

Epitész tervlapok jegyzék szerint (mellékletben)
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