Targy: BO/32/04532-2/2023. szamon folyamatban 1évé a Granulines Invest Kft. (1064
Budapest, Podmaniczky utca 57. II. em. 14.) Als6zsolca, Gyar utca 2/2. szdm ( Hrsz. Als6zsolca
1503/2) alatti fémhulladék-gytijtd, -el6kezeld, -hasznositd telepre vonatkozd eldzetes

vizsgalati eljarasban az alabbi kiegészitést tessziik:

A Granulines Invest Kft 3571 Alsozsolca, Gyar wu. 2. hrsz.:1503/2 alatti

telephelyén egy 0j feldolgoz6 csarnok 1étesitését tervezi.

Az 1j csarnoképiilet fOldszintes konnylszerkezetes kivitelben keriil megvaldsitasra.

Alapteriilete: 1484,60 m? lesz.

A telepiteni tervezett csarnok helye az alabbi abran lathato:

1. ébra Uj csarnoképiilet helye ( forrds: Megbizéi adatszolgdltatds)

Az 1j feldolgozd csarnokban telepiteni tervezett technoldgia:

Az elbézetes vizsgalati dokumenticioban bemutatott technologia nem vdaltozik, csupan a
hulladék feldolgozas egyszerre két csarnoképiiletbe fog megvalosulni az alabbiak szerint:
Az eldzetes vizsgalati dokumentacioban bemutatott VKR aprit6-KSM szeparal6-KVS rostalod

gépsorbol 1-1-1 db az 1) csarnoképiiletben keriil telepitésre.



Az 1j csarnoképiiletben telepiteni tervezett gépek:
- 1 db VKR aprit6 gép
- 1 db KSM szeparalo gép
- 1db KVS 1500 rostalo gép

A meglévo hulladékkezeld csarnokban marad:
- 1 db MS F 3- EKO magneses szeparator;(iizemen kiviil jelenleg )
- 2 db VKR aprit6 gép; ( + 1 db tartalékban iizemen kiviil marad)
- 2 db KSM szeparal6 gép; (+ 1 db tartalékban tizemen kiviil marad)
- 2db KVS 1500 rostalé gép; (+ 1 db tartalékban iizemen kiviil marad)
- 1 db WEIMA WL 4 AL/18,5 kW tipusu shredder; (lizemen kiviil jelenleg )
- 1 db GENOX V1000 shredder; (lizemen kiviil jelenleg )
- 1 db ZERMA ZPS 1500 shredder; (iizemen kiviil jelenleg )
- 1 db KAINZ KS 1000 shredder; (lizemen kiviil jelenleg )
- 1 db digitalis mérleg;
- 1 db RUF RB 30/4000/70 tipust brikettalo gép;

- 3 db géziizemi targonca.

Az 1j épiiletben flités és hiités nem keriil kialakitasra. Gazfelhasznalas nem torténik. Gépi

szellozés nem lesz kialakitva.

Fentiek alapjan ezuton nyilatkozzuk, hogy bejelentés koteles légszennyezd pontforras nem keriil

kialakitasra.

Az elozetes vizsgalati dokumentdcio 5. 2. pontjaban bemutatott zaj-és rezgésvédelmi fejezethez
képest nem torténik valtozds, mert a telepiteni tervezett gépek szamaban nem torténik valtozds
csupdn a telepitési helyiik oszlik el két csarnoképiiletre. Igy az eldzetes vizsgdlati
dokumentdcioban szamitassal levezett zajterhelés szerint, a telephely miikodésébol szamottevo

zajterheléssel a védendo ingatlanoknal nem kell szamolni.



A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontjaban megfogalmazott feltétel szerint jeloljiik
ki a hatasteriiletet. A telephely kozéppontjatdl mért nappali 58 m-es ( 40 db) hatasteriiletén

védendd ingatlan nem talalhato.
LAM= LWA - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + Kr — Kn— Km
40 dB = 84,51 dB - 20*1gr+ 3 —11 dB—0 dB- 3,27dB
r =58 m ( piros sav)

30 dB=84,51 dB - 20*lgr+3—-11dB -4,31 dB

r= 150 m ( z6ld sav)

2. dbra Zajvédelmi hatdstertiilet lehatdroldsa ( forrds: Google Earth sajat szerkesztés)

Tervezett munkarend: 2 miiszak heti 5 napban. Ejszakai munkavégzés nem tervezett.
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