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Tervezési program

(266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint)

A tervezési program készitdje:
Kovacs Attila (Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanacs)

Turi Attila, vezetd tervezd (Triskell Epiilettervezd Kft.)

Tervezési program részletes leirasa

A fejlesztési cél egy olyan Termindl létrehozésa, mely els6dlegesen egy megérkezési/kilépési pont, kulturalis
tranzitzona és inspirdciés tér, mely a Borvidék szblészeti kulturajat, geoldgiai adottsagait, gasztrondmiai
hagyomanyait hlien mutatja be, betekintést ad Tokaj-Hegyalja vilagorokségi szempontbél kiemelkedd kultirtaj
értékeibe.

Cél, hogy a latogatdkdzpont mind tartalmaban és szolgaltatasaiban, mind a lehet6ségekhez mérten az épitészeti
értékeiben képviselni tudja mas, vilagérokségi cimmel blszkélkedd, kilfoldi szélészeti-boraszati kultirtaj
szinvonalat.

A Terminal célja olyan kényelmes helyszin létrehozasa, ahol érdemes kicsit megpihenni ugyan, de valéjaban arra
6sztondz, hogy minél elébb tovabb lépjlink egy vonzd borvidéki helyszin, attrakci6 vagy program iranyaba. Mindezt
ugy teszi, hogy roévid éiményeken at kelt vonzé és informativ tajékoztatast az érkez6 szamara. Mindekdzben bor és
gasztronémiai szempontbdl is eligazitja a latogatot. Igényes kdrnyezetben késtolhatdk a borvidék borai és étkei, vagy
akar meg is vasarolhatok.

Tovabbi fontos funkcio, hogy a Borvidékrél valé tavozas elétt, a turistak itt meg tudnak alini és a Borvidék
boraszatainak és a helyi termeléknek a széles kinalatabél tudnak egy helyszinen vasérolni. A Terminalban helyet
kapnak a modern co-working iroda elemei és okos térszervezés mellett workshopok, prezentéciok is tarthatok,
csoportos szakmai tevékenység is megvalosithato. Ez a funkci6 segithet abban, hogy a fejlesztésekkel kapcsolatban
gyakran megjelend helyi ellenérzések atformalodjanak, hiszen ez a hely szamukra is készill és helyi jellegi értéket
teremt.

Tervezés el6zményei

Az 1092/2017. (ll. 21.) Korm. hatérozat a Tokaj, Felsé-Tisza és Nyirség kiemelt turisztikai fejlesztési térség
meghatarozasarél nevesiti a Mad/Mez6zombor latogatokdzpont kialakitasa targyl fejlesztési projektet. A
latogatokdzpont helyéll korabban Mad telepiilés egy belteriileti telke volt kitlizve, viszont az egyeztetések soran
megfeleldbb tervezési helyszinnek mutatkozott a 37-es és 39-es utak talalkozasanal 1évé korforgalom melletti terlilet,
mely Mezézombor Kiilterlletéhez tartozik.

A kormany 1791/2020. (XI. 11.) Korm. hatarozataval dontétt a Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szikséges
kormanyzati intézkedésekrél. A Korm. hatérozat 1. sz. mellékletének 10. Turizmusfejlesztés pontjaban megjeldlésre
kerilt Mezézombor kiilteriilet 37-s Ut menti latogatokdzpont turisztikai fejlesztése.

A Termindl éplilet épitészeti — és tajépitészeti kialakitasa 2021-ben meghivasos tervpalyazaton lett kivalasztva a
megbizo altal.

Az 1367/2021. (V1.9.) Korm. hatérozat a tervezési teriiletet beruhazasi célteriiletté nyilvanitja.

A tervezési helyszinnek kivalasztott 0202-es helyrajzi szamu telek a Disznékd Boraszat tulajdonaban allé telek,
melynek a korabbi ,a" és ,b” jell telekrészét érintette a beruhazas. Az ,a” telekrész Kb — banyaszattal érintett
kilonleges dvezeti tertiletbe tartozo terdlet, a ,b” telekrész Mk-2 mezégazdasagi dvezetbe tartozott, mely beépitésre
nem szant terllet volt. A beruhazas megvalésitdsahoz szlikség volt a beruhazasi telekrész levalasztasara és Uj
telekként vald kiszabalyozaséra, valamint a mezézombori helyi épitési szabalyzat (8/2007 (111.29.) Onk. rendelet),
szabalyozasi terv és teleplilésrendezési terv (7/2007 (I11.29.) Onk. hatarozat) modositaséra.

Az telepuilésszerkezeti terv modositasat kdvetben az egész 0202-es telek Kbt - ,Sarga borhaz panzié és boraszati,
borturizmus funkcioju évezet” -be kerilt.
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Az telepllésszerkezeti terv és helyi épitési szabalyzat mddositds utan tortént meg a beruhdzasi terilet
kiszabalyozasa a Disznoké Boraszat telkébél.

Elvart kovetelmények meghatarozasa

Az e tervezési program alapjan készitendé tervdokumentaciénak meg kell felelnie az al&bbi
kévetelményrendszernek:

a vonatkoz6 jogszabalyok el6irasainak

2. avonatkozé szabvanyok eléirasainak

3. aszakmai szabalyoknak
4

—_

az e tervezési program alapjan készild tervdokumentécié legyen:
jogszerti
- szakszer(
Elvart kovetelményeknek valé megfelelés igazolasa, alkalmazandé szabvanyok
Atervezés soran figyelembe kel venni az aldbbi orszagos és helyi eldirdsokat, szakmai eléirdsokat:
Mez6zombor Kdzség Helyi Epitési Szabalyzata (8/2007. (I11.29.) dnkormanyzati rendelet)
Mez6zombor Telepiilésképi Arculat Kézikonyv

Mez6zombor Kézség Onkormanyzatanak Telepiiléskép védelmérdl szol6 rendelete (11/2017. (XI1.30) dnkormanyzati
rendelet)

A vilagorokségrél sz616 2011. évi LXXVII. torvény — Vilagorokségi térvény

485/2016. (XI1.28.) Korm. rendelet Tokaj-Hegyalja térténeti borvidék kultirtaj vilagorokségi kezelési tervérél

1997. évi LXXVIII. tdrvény az épitett kdryezet alakitasarol és védelmérsl (Etv.)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési kvetelményekrol (OTEK)

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitéstigyi és az épitésiggyel dsszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épliletek energetikai jellemz8inek meghatarozasardl

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

Beruhazasi koltségkeret

A latogatokozpont kdzpont koltségvetési forrasbél megvaldsuld beruhdzas.

Helyszin bemutatasa

A beruhazasi terilet Mez6zombor kilteriiletén talalhaté a 37-es és 39-es féutak talalkozasanal 1évé kdrforgalom
észak-keleti szomszédsagaban, kozvetlen szomszédsagban a Disznéké Boraszattal és a Sarga borhazzal.

A terllet topografiailag és urbanisztikailag is hatarvidéken fekszik: nyugatrél, Szerencs feldl érkezve itt kezdddnek
el a tokaj-hegyaljai kultartaj dombjai, valamint itt a hatara a borvidék vilagérokségi teriletének.

A teriilet enyhe emelkedése széles panoramat biztosit a dombok labahoz éré alféldi taj, valamint a Tokaji-hegy
megtekintéséhez.

A Tokaj-hegyaljai Borvidéket az UNESCO 2002-ben , Tokaj-hegyaljai torténelmi borvidék kulturtaj” névvel vette fel a
vilagorokségi listara. 2012 ota az orszag elsé és jelenleg még egyetlen torténeti tajja mindsitett térsége, a 27
teleplilés teljes kdzigazgatasi terliletével miiemléki védelem alatt all. A vilagorokségi terllet a vilagban egyedilallo
,ezeréves”, folytonos megujulasra képes szdlészeti-boraszati kulturaval, tdbb mint 3000 pincével, pincerendszerrel,
valtozatos épitett Orokséggel, gazdag természeti értékekkel, régészeti kincsekkel és szellemi Orokséggel
rendelkezik, tobbek kdzdtt nagy szerepe volt az adott telepliléseknek a magyar irodalmi nyelv gondozésaban.

A Terminal kozvetlen telepilési kornyezete a Tokaj vilagorokségi terilet magterilete, mely 9 telepllést
(Bodrogkeresztar, Bodrogkisfalud, Mad, Mez6zombor, Ratka, Szegi, Tallya, Tarcal, Tokaj) és 6 vilagérokségi
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objektumot [Ungvari pincék (Satoraljadjhely), Rakoczi pince (Sarospatak), Gombos-hegyi pincesor (Hercegkut),
Képorosi pincesor (Hercegkut), Oremus pincék (Tolcsva), Tolcsvai Bormizeum pincéi (Tolcsva)] foglal magaban.

Helyiségigények és funkcionalis kapcsolatok
A projekt keretében megval6sitandé fejlesztés legfébb funkciondlis elemei:

o kozOsségi kulturalis tér kialakitasa; integralt térrész, melynek edukativ célu elmei ‘beleolvadnak’ a Terminal belsé
és kilso tereibe, tehat nem kapnak kulon helyiséget

id8szakos kiallitotér — helyi és kornyékbeli mlvészek és boraszatok bemutatkozasa

multifunkcionalis co-working tér és hozza kapcsolodé konferenciaterem;

turisztikai informacios pont, érintéképernyds Terminallal, helyi és kérnyékbeli értéktarral;

latnivaldkkal és turisztikai szolgaltatokkal;

Tokaj Delikat és ajandékbolt + jegypénztar: egy helyiségben helyben termelt termékek
bemutatasa/késtoltatasa/értékesitése  (borok, gyimoélcs, oltvany, aszalvany, helyi sajtok, szaritott
gyégyndvények, merchandising);

enomatic® borkdstold rendszer

bar/étkez6 terilet;

gyermekrész;

bortrezor (nagyértéki és muzedlis borok)

vizesblokk létesitése;

foldszinti funkciok akadalymentesitése;

a parkban piknik (szabadtéri étkezés) és pihendkert kialakitasa padokkal;

gyermek jatszotér

a parkban ,termények a birtokon” — hazai haszonndvények, konyhakert, vetemény, gydgynévénykert,
sz6l6lugasok kildnféle fajtakkal

Kapcsolodo projektelemek:

raktar, irodahelyiségek; parkolok kialakitasa;

kerékparos pihendallomas;

elektromos autétéltd pont;

a megkdzelitést és forgalmat segité kdzlekedési kapcsolatok kiképzése;

helyi termel6k, mivészek, kézmiivesek vasara - pavilon elhelyezési szabalyzat;
a térségen és a teleplilésen belll turisztikai Utvonalainak kialakitasa, kitablazasa;
szelektiv hulladékgyjtés kialakitasa

Epitményben iizemel6 technolégiak

- konyhatehnoldgia: street-food jellegli melegétel helyben készitve; helyi kistermel6i alapanyagokbdl el6allitott tapas-
szendvics bar; piknik kosar dsszeallitas

- az éplletegyuttes része a kerékpar kdlcsonzé és — toltd
Koézutkapcsolat, parkolasi igények

A terlilet a dél-nyugati teleksaroknal 1év8 kdérforgalombdl kdzelithetdé meg a 0203/11 hrsz.-0 duléat feldl. A
vendégparkolok az éplilet kozelében helyezendéek el, ~ 50 parkol6hely kapacitassal.

Kozmii és energiaellatas
Atervezési terlilet kdzmiihaldzati csatlakozési lehetéségekkel részben ellatott.
Vizellatas:

A telek kdérnyezetében ivoviz csatlakozasi pont nem all rendelkezésre. A Disznéké Boraszat terlletén talalhatd fart
kutrdl vehet6 a szilkséges mennyiség ivoviz.

Oltoviz:

A szlikséges oltoviz ellatasrél telken bellili tliziviz tarozok létesitése szikséges.
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Szennyvizkezelés:

Atelek kdrnyezetében szennyviz csatorna nem taldlhato, igy a keletkezd szennyvizet a szomszé&dos boraszatnal is
lizemelé megoldassal - telken bellili szikkasztassal — lehet kezelni.

Elektromos kozmivek:

A parkolok elektromos autétoltdinek ellatasahoz energia haldzati fejlesztés szlikséges. A telepitendd telken beliili
traféépliletrdl ellathaté a tervezett épiilet elektromos energia igénye.

Akadalymentesités

Az épiiletben biztositani kell a foldszinti funkciok akadalymentesitését.

Miiemlékvédelmi szempontok
Atervezési terlilet a kovetkez6 védotertiletekbe tartozik bele:

UNESCO Vil&gorokségi terllet (Tokaj-hegyaljai térténelmi borvidék kultirtéj helyszin) — azonositd: 30469
volt Patay-borhaz ex-lege milemléki kdrnyezete — azonositd: 22423

Tokaj-hegyalja torténelmi borvidék, miiemlék torténeti taj — azonosito: 11575

Orszagos Okolégiai Halozat dvezete - pufferteriilet

NATURA 2000 ,kiildnleges madarvédelmi terlilet (SPA)” — azonosité: HUBN10007

A tervezendd épitmény hasznalatanak, lizemeltetésének és karbantartasanak feltételei

A latogatokdzpont lizemeltetdjének kivalasztasat a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanacs végzi.

Régészeti érintettség

Aterileten nem talalhaté regisztralt régészeti lel6hely.
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Tervezoéi nyilatkozat

1. Tervezd(k) adatai:
Felel6s tervezd neve, cime, jogosultsagi széma:

Turi Attila, E /1 13-0316
1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25.

2. A tervezett épitési tevékenység, illetdleg dokumentacio (rész) megnevezése:
Tokaj Termindl Latogatokdzpont épitése

Epitési engedélyezési tervdokumentacio

3. Epitteté neve, megnevezése:
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanacs

3910 Tokaj, Ddzsa Gyodrgy u. 2.

4. A tervezett épitési tevékenység
a) helye, az ingatlan cime:
3931 Mez6zombor; hrsz.: 0202/1

b) megnevezése, rovid leirasa (tartalma), jellemzéi:

Turisztikai latogatokdzpont, gasztrondmiai és kulturalis tér, a borvidék termékeit bemutatd késtold és vasarlotér.
c) kornyezet meghatarozo jellemz6i, védettségi mindsitése:

Ovezeti besorolas: Kbt - ,Sarga borhaz panzié és boraszati, borturizmus funkciéj dvezet”

Védettség:

UNESCO Vilagorokségi tertilet (Tokaj-hegyaljai torténelmi borvidék kulturtaj helyszin) — azonosit6: 30469
- volt Patay-borhaz ex-lege mlemléki kérnyezete — azonositd: 22423

- Tokaj-hegyalja torténelmi borvidék, miiemlék torténeti taj — azonositd: 11575

- Orszagos Okologiai Halozat dvezete (pufferteriilet)

- NATURA 2000 ,kilénleges madarvédelmi teriilet” (HUBN10007)

5. A tovabbiakban nyilatkozom arrél is, hogy

a) az altalam tervezett épitészeti-mliszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvény( és eseti
eléirasoknak, igy kuléndsen a kornyezetvédelmi elirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék- elvezetdkre
vonatkozo kdvetelményeknek, tovabba az égéstermék elvezetékre vonatkozo kdvetelmények teljesitésének modja targyaban
nem valt szikségessé egyeztetés az érintett kéménysepré-ipai kdzszolgaltatdval,

b) a jogszabalyokban meghatérozottaktol eltérés engedélyezése nem sziikséges,

¢) a vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldas alkalmazasa esetén a szerkezet, eljaras vagy szamitasi modszer
a szabvanyossal legalabb egyenértékd, és

d) az adott tervezési feladatra azonos mddszert alkalmaztam a hatdsok (terhek) és az ellendllasok (teherbiras)
megallapitdséra és azt a tervezés soran teljeskoriien alkalmaztam,

e) az épitmény tervezésekor alkalmazott mliszaki megoldas az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl sz6l6 1997. évi
LXXVIII. tv. 31. §-&nak (2) bekezdése c) pontjaban meghatarozott kdvetelményeknek megfelel, illetéleg

f) a sziikséges egyeztetések megtorténtek (az alabbiakban igazolom), annak tartalmat, illetve a kovetelmények teljesitése
modijat a miiszaki leirdsban igazolom,
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h) az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmény nem talalhato a telken,

i) az altalam tervezett épllet megfelel az épiletenergetikai kovetelményeknek és az ezt igazol6 energetikai szamitést a kiilon
jogszabalyi eléirasok szerint elkészitettem.

j) az OTEK 50. §-aban foglaltaknak a tervezett épiilet megfelel

Kelt: Budapest, 2022.01.23.

a2 e
Turi Attila
Kossuth — és Ybl-dijas épitész

E/1 13-0316
1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25..
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Epitészeti miiszaki leiras

1. Az épitmény rendeltetésének leirasa

Latogatokdzpont

2. Atelekre, a tervezett és a meglévé épitményekre vonatkozo jogszabalyban elGirt paraméterek:

Ovezeti besorolés: Kbt - ,,Sarga borhaz panzi6 és boraszati, borturizmus funkciéju dvezet”

beépitési mod:
max. beépitettség:
min. zéldfelllet arany:

max. éplletmagassag:

telek terllete:
meglévl beépitett terllet:

tervezett beépitett tertlet:

tervezett beépitett terliletek aranya:

zoldfeliiletek mértéke:

szabadon &llé
10%

40%

4,50 m

16670 m2

0 m?

1284,27 m?

7,70 % < megengedett max.: 10 %, megfelel!
11192,76 m2

zéldfeluletek aranya: 67,14 % > megengedett min.: 40%, megfelel!
épitménymagassag: 4,40 m < 4,5 m, megfelel!
MEZOZOMBOR T-3.b SZABALYOZASI TERV M=1:4.000

10
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3. Bevezetés

g :'.I" R |
1. &bra Jellegzetes teraszos taj Hegyaljan

Egy infépont — latogatokdzpont — a kultdrtdj esszenciaja. A tajé, melynek mivelésében, fenntartasaban évszazadok
tudasa, munkaja, életbdlcsessége tlikrozdik. A tajnak, melynek tartalma az agrikultdra, tajalakité erdi - a kitartd6 emberi
munka — a természeti adottsdgokkal dsszhangban a sikvidéket szantva, a vizpartokat gyimolcsdssé mivelték, a
szbl6ket felfuttattak a déli domboldalakra. A mivelés logikaja alakitotta a miivelt teraszokat, alakitotta az elsd
mesterséges targyakat, melyekbe a birtokkdzpontok pincehazai, préshazai, mint jelek illeszkednek. Az archetipikus
épliletforma, az aedicula praktikummal formalt préshazai a lejtésvonalra (inek, a terepszinteket koveté tamfalrendszer
vertikalis és horizontalis pontozasaként. Az épitett elemeket — préshazpincét, timfalakat — kdrbe veszi a kultur-névényzet,
a sz6816, a gylimolcsfa sorok a diiléutak mentén, a diéfa a pincehaz mellett, alatta az arnyasban a kdasztal és l6ca. A hely,
ahol ,végil is ketten maradnak, Isten és a bor”, mondja Hamvas Béla.

A Tokaj Hegyalja borvidéket — a lehatarolas szerint — Szerencs el6tt 8 kilométerre éri el a latogat6 a 37-es dton, de a madi
kérforgalomig szantdként mivelt foldek és fasorok kdzétt halad autéjaval, elészér a 39-es Ut csomdpontban fut le a hegy
az utig, s tarul fel a sz6l6dombok, a dil6k vilaga. It érzi elészor igazén a turista: megérkeztem, ez mar Hegyalja. Az
erddkig felfutd sz6lésorok, a rendezett dilék, a patinas éplletek — beleértve a XX szézad végén éplileteket is, mint a
Disznoké boraszat - egyiittesen adjak az érzést: évszazadok munkajaval kialakitott kulturtajba érkeztiink. (Természetesen
a Hegyalja hivatalos kezdépontja a nagyszerl szerencsi kaputorony, ugyanakkor az el6szor atélheté sz6l6-taj Mad
kapujaban tarul fel).
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2. abra Tokaj Terminal helye a Hegyaljan

4. Tervezett épiilet bemutatdsa

4.1. Telepités és épitészeti elemek

A turizmus lehetdségeinek kiszélesitése, a tlraltvonalak fejlesztése és a kapcsolodd szolgaltatasok korének
bdvitése olyan latogatdkdzpontot igényel, mely latvanyaban egyértelmiien, dsszetéveszthetetlendl inditéllomasa
a Hegyalja felfedezésének, atlépési pontot jelent akkor is, ha nem &ll meg az ember. Olyan éplletet, mely egyben
jel, s grafikai atirat képe alkalmas arra, hogy logoként szerepeljen kiadvanyokban, terméken. Az aedicula, ember,
s lIsten archetipikus, a mélytudatba vésédott képébdl képzett forma alkalmas a stabil, torténeti alapok
megjelenitésére.

Mésik irdny, mely a mai impulzus telitett képinger vildgban megkertilhetetlen, a kortérs, a mai hang megitése. Nem
a tradicio ellenparjaként, de annak folytatdsaként. A harmadik fontos elem a kérnyezetbarat gondolat, a
fenntarthatosdgot megjelenité impulzus —mely igaz volta mellett inkdbb a varoslaké ember szorongésbdl
taplalkozik.

A latogatokozpont hagyomanyt és innovaciét megjelenité épiilete a teriiletet befogo, kétszaz méter hosszu
tamfalrendszerb8l emelkedik ki. A tamfalak adjak a tajba illesztést, kapcsoljak az éplletet a Hegyalja
kulturkdzegébe. A tamfalak adjak az atmenetet a horizontig futé taj, a végtelennek tiné sz8lésorok és a 1éptéke
miatt a tajban - e nélkiil - elveszé épiilet kdzott.

A horizontalis tagolas Iéptéket ad. A masfél és haromméteres, erét, stabilitist megjelenité tamfalak mar
dnmagukban is figyelemfelkel6k, megallasra késztetnek. A timfalak a gazdalkodas épitményeinek atiratai: a 20-33
méter mélységu platok hatérold elemei. Az 5-7%-0s természetes lejtésii terep igy harom, funkcionalisan elklonitett,
de széles lépcsdkel atjarhatd platora bomlik. Az egy szinten futé tdmfalak harom részre tagoltak, az északi tertilet
a gépkocsik parkoldhelye, ezek a tdmfalak erésebbek, a kelet felé futok alacsonyabbak, terepbe simuldk. Az északi
a terep folé emelkednek fél méterrel, takarva a gépkocsik aljat, tetejliket lattatni engedve.

A tamfalrendszer, a tajépitészet, a landart célja egy ikonikus kép kialakitasa a helyben talalhatd, a kdrnyezet
épitékultdra, anyaghasznélat eszkdzeivel, melybdl a haz alaptipus, mint természetes talapzatbdl emelkedik ki. A
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Pannon tenger arvalanyhajas kdzegébdl, a vizi vilagbél kiemelkedd vulkani kdsorok adjak a kompozicio keretét, az
aedicula a tartalméat, mig a hartyaként megjelend, darany - aszu — szinl perforalt nemesburkolat hordozza a mai
tartalmat, a figyelemfelkeld elemet.

3. 4bra Kéfalak és szerkezeti metszetiik

A taj jelleget kifejezd tamfalrendszer harom teriiletet, vizszintes platét hatérol le az atlagosan 6%-os lejtébél, igy a
teljes terlletet a hatarold keleti Utig 6t részre tagozodik, mely mindegyikének megvan a sajatos funkcioja.

. teriilet

A telek nyugati-északnyugati része, az als6 80-90 méter a felvezetd latvany tertilete. Funkcidja, hogy a land-art, a
ndvénytelepités eszkdzeivel egyfajta keretét adja a tdmfalakkal er6s6dd, az épiiletben kiteljesedd latvanynak. A
teraszokrél nézve szerepe szintén a latvany: a rendezett teriilet bemutatasa. A terlletet keleten a 37-es (t felé
kanyarodd, egy méter magas tamfal zarja.

Il. terasz

A sik terllet 14-18 méter széles, mely a hegyaljai sz6l6mlvelés teraszainak atlagmérete. A teriilet északi, Ut
melletti részén murvazott terlleten 28 személygépkocsi parkolasa biztositott. A parkoldk arnyékolasat helyi
flordhoz illeszkedd el6nevelt fak telepitése biztositja.

ll. terasz

A kovetkez6 szinten kialakitott terasz szélesebb, északi része 35, mig a déli oldalon 18 méter mélységu. Az északi
részen burkolt tertileten 20+1 személygépkocsi varakozasa biztositott. Az épillet el6tt ndvénytelepitéssel osztott
nagyobb, 700 m2-es terasz alakul ki, mely kézvetlentl kapcsolddik a latogatokdzpont vendégforgalmi és fogyaszto
teréhez. Ez a kézmiives vaséarok, események fé szintere. Innen nyilnak a kapcsol6do funkcidk tamfalba stillyesztett
helyiségei: a gépkocsitarold (szaunakocsi, univerzalis kertészeti kistraktor) és az elektromos kerékpar tarold,
kolcsonzd helyiség.

IV. terasz

A 121 mBf szinten kialakitott teraszok az épiilethez csatlakoznak. A keleti els6sorban a borkostold, rendezvény,
mig a nyugati a co-working irodarész munkaterasza. Tekintettel arra, hogy a belsd tér helyiségei diszponibilisak, a
teraszok funkcié megjeldlése az elsédleges hasznalatra vonatkozik. A plato keleti része flivesitett, a keleti, burkolt
teraszkét oblébe di6 vagy kocsanyos tolgy telepitését javasoljuk. A teraszok kialakitasa a napjaras (éplilet és fak
vetett arnyék) és a kilatas felé fordulas figyelembevételével tortént. A keleti — délutan mar arnyas — teraszrél a
Dorg6 dil8, az ikonikus Disznokd bordszat és a Teréz kapolna, valamint a Tokaj hegy lathaté, mig a nyugati,
délel6tt arnyas teraszrél a Galambos és a Szent Tamas duil6k, felé nyilik latvany. A platé északi részén lévé
alacsony, egy méteres tamfal nem akadalyozza a jeles helyekre vald ralatast. A plato keleti teriiletén az emeleti
kostolotérbdl is joI lathatd gyermekjatszotér csatlakozik a teraszhoz, az északi dilout melletti kerékparutrol is
kdnnyen elérhetden.

Terminal épiilet

A terilleten kialakitott épitett elemek a tamfalrendszerrel dsszefliggésben alakulnak ki. A kerékparok, a szauna
kocsi tarol6, raktar vagy transzformator helyiség a tamfalrendszerbe idomul. A helyiségek a Il. terasz felé nyitnak,
a nyilaszaro szerkezetek siir(i osztasu tol6 vagy felnyil6 ajtok.

A kiilonbozd teraszok kozott — a forgalomnak megfeleld kialakitassal — kdlépcsék (11 és IlI. terasz kdzott), vagy
fivesitett rézsiik vezetnek at.
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A tamfalrendszerbe integralt Terminal épiilet kettés megszolitast céloz: a tdmfalbdl kinév, aedicula boltozatos
also nyilassal, nyeregtetvel a hagyomanyos pannon préshazak alapformajat jeleniti meg, a tradiciot jelképezi,
mig az archetipikus formabdl oldalra kib8vild 2,5 méteres, darany szinl perforalt fémlemezzel burkolt sav a XXI
szazadi hangot hivatott megjeleniteni a kortars épitészet atértelmezett transzparens eszkdzével. A kapcsolddo
z0Oldtetds éplilettdmeg alsé szintje a megnyitott tamfalba rejtézik, mig fels6, tamfalteraszos része a borkészités
targyi attributumara utal, az livegfalu szint fligg6leges, transzparens feliiletét szétbontott hordédongakbdl készilt
racsos szerkezet boritja.

Az als6 szint az egyéni megérkezés helye a személyauté parkolokhoz csatlakozé rendezvény teraszrél nyilik. A
merchandise és borbolt terlilete a tamfal megnyitasaval kapcsolddik a szabadtérhez. A bejaratnél kialakitott
beléptetési pont a tAmfalba épitett technikai helyiségek nyilaszaréival egyezd slrliosztasl asztalos szerkezet. A
belépés savja — tornac atirat — az épliletegylittes kdzepéhez, szivéhez vezet, ahol a fddémszerkezetek 6 méter
atmérdjli galérianak és fellilvilagitonak megnyitottak. A fényudvarba javasoljuk kialakitani az informéaciés pultot,
ahonnan az éplilet minden része, beleértve a felsé szintet is attekinthetd. A bejarat tornac atiratdnak terében a
kiils6ben lathaté perforalt fémlemez burkolat folytatddik, egységet teremtve a kiilsé és belsé anyaghasznélat
kozott. A ,haz a hazban” elven szerkesztett aedicula tdmeg a belsé térben is az épitési szerkezeteket, a
kézmlivességet bemutatd feliilettel késziil: a fogyasztotér és a pincét idézé borbolt latszé tégla falazatd
dongaboltozatos, mint a Hegyalja médos pincéi.

A kézponti vendégforgalmi és fogyasztd terekhez kapcsolddva, a terepszint alatti helyiségkoszoruban
helyezkednek el a raktar-, gépészeti-, konyhatechnolégiai- és személyzeti terek. Ezek a kiszolgaldterek a kdzponti
vendégforgalmi tér mindkét oldalan kiilén személyzeti bejaratuk van, lehetévé téve a vendégforgalmi terek érintése
nélkili arufeltoltést.

A felsd részben a hagyomanyt idézé haztdmeg és a kor alaku rész kdzott a bejarat vonaldban elvélasztd 1égtér —
egyben belsé térélményt biztositd — galériat és |égteret alakitunk ki. A borkostol6 tér a hagyomanyos préshazak
atirata, nyitott fedélszéke (innepi teret biztosit az eseményekhez. A térbdl keleti iranyba — délutani arnyékos oldalon
—a Dorgd diil6re és a Tokaj hegyre tajolt kilatasu teraszt terveziink, melynek sarkaba nagy lombkoronat néveszt6
kocsanyos tolgy vagy diofa telepitését javasoljuk. A borkdstold térb8l nagyméretli ivegezéssel és kijarattal
kapcsolddik a keleti pihendterasz tertilete.

A felsé rész lapos, extenziv z6ldtetével fedett részén univerzalis hasznalatu egybenyitott fogyasztoterek és co-
working igényeket is kielégitd terek kapcsolodnak a kdzponti galériatérhez. Az emeleti kostolotér mogott talalhatd
egy asztalszervizes kiszolgalassal mikddé lounge tér, a kostolotérhez egy hiddal kapcsolddva, a dél-nyugati
pihendteraszra nézéen pedig egy szabad felhasznalasu diszponibilis tér kap helyet.

4.2. Homlokzatképzés

Alkalmazott homlokzati anyagok:

Az éplilet és a hozzad kapcsolodd tamfalak a helyi tajjelleget
meghatarozé kétamfalak anyagabdl, a helyi kébanyakban is
megtalalhatd riolittufa kézetbdl késziilt homlokzatburkolattal késziilnek.

A késorok rakasmadja kiegyenlitd soros, fuga nélkiili, habarcsba rakott
~20 c¢m vastag kéburkolat.

A tamfalaknal valamint a Terminal épliletnél a burkolat hatfalat 25 cm
vig. statikailag méretezett helyszini vasbeton falszerkezet adja. Az
épilet hészigeteld igényi fal rétegrendeinél 15 cm asvanygyapot
hészigetelés készil, itt a hdszigetelés kiils6 sikjara acélhald keril a

kofal hatfalhoz valo visszakotéséhez.

Az a kéanyag tipus jelenik meg a szomszédos Diszndkd Boraszatnal is valamint a Sarga borhaz tamfal
épitményeinél is.
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Perforalt rézlemez:

A magastets épiilettdmeg és a lapostetds épiletrész talélkozasanal 1évd hasitékban a magastetére éplilve egy fa
tartdszerkezetl fliggdnyfal szerkezet épil, melynek ivegezése transzparens arany szinl félidval kasirozott 3
rétegli hdszigeteld livegezés (pl.: Schiicko v. Wicona), kiilsé arnyékold elemként pedig perforalt porszért fémlemez
burkolat keriil.

Perforacié minta:

A perforalt arnyékololemez mintajanak grafikai alapjat egyik
részrél — mint egyértelm{ kapcsolat — a sz6l6 termésének
rajzolata adta, masfel6l a botrytis cinerea gomba
mikroszkopikus képe, mely organizmus felelés a sz6l6szemek
aszusodasaért, igy el6készitve a ndvényt a borvidék vilaghird
boranak alapanyagahoz.
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Latszd nyersbeton feliiletek:
il 1| Az épilet nyilasathidalasainal, és teraszmellvédjeingl,
e  © = valamint a vendégforgalmi tér mennyezetét ado szintkozi
. . . fodémnél megjelennek a nyers vasbeton feliletek, melyek
i “L . | meg szeretnék idézni a borvidék kortars boraszatainak
.- indusztridlis hangulatat.
-

; A betonfeliiletek hideg szlirke szinét keriilendd, agyagszinii
* kézet adalékok kerillnek a receptiraba, amelyek melegebb,
. tojashéj jellegii szinezetet adnak a betonfellleteknek.

T L b SRS
2

Fa feliiletek:

Az épiileten megjelend nyilasoknal és az ives éplletrész parkanyzatanal jelennek meg fa épiiletszerkezetek és
homlokzatburkolatok, melyek a tektonikailag ,kénnyl” épiiletrészeket jelenitik meg.

Ezek a fafellletek 3 rétegi fellletkezeléssel elldtott vékonylazirozassal vannak elldtva, mely fellletképzés latni
engedi a faanyagok erezetének rajzolatat.
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5. Tartdszerkezeti, az épiiletgépészeti, villamos, villamvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi megoldasok,
az energetikai kdvetelmények teljesitésének modja

Atervezett miiszaki megoldasok részletes leirasa kiilon szakagi tervfejezetekben szerepel.

6. A kozlekedési utvonalak akadalymentesitése

Telken belil tervezett 1 db akadalymentes parkoldhely. A parkolotdl 50 m-en belll megkézelithetd mindegyik foldszinti
rendeltetési egység akadalymentesen. Az akadalymentes Utvonal a helyszinrajzon és az alaprajzon jeldlve.

7. Jogszabalyban elbirtak szerint az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozo teljesitmény-
jellemzé meghatéarozésa

Az egyes tételek ,az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairél” sz6l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § (,Az épitési termék épitménybe térténd
betervezésének és beépitésének szabalyai”) (3) bekezdésének megfelelden keriiltek kiirasra. (,Ha a tervezd egy bizonyos,
egyértelmiien beazonosithato épitési terméket jeldl meg, az egyben az elvart miiszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti,
azzal, hogy ilyen esetben a termék miiszaki elGirdsaban foglalt 6sszes teljesitménykategéria lényegesnek tekintend6 és az
elvart miiszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirésa.”)

Az itt szereplé markanevek és termékkiirasok opcionalis javaslatok, helyettesithetbek azokkal miiszakilag egyenértékii vagy
jobb termékekkel.
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8. Epiiletszerkezetek miiszaki specifikacioja

8.1. Alapozas, alapszerkezetek

Az éplilet alapozas szerkezete helyszini vasbeton lemezalapozas. Azokon a részeken, ahol a lemezalap lavirsikja nem ér
fagypont al3, ott a lemez sz&lén csémdszolt beton fagykdpeny készil.

8.2. Vasbeton szerkezetek

Az éplilet alapvetd tartdszerkezeti rendszere helyszinen késziilé vasbeton fal és fodémszerkezetek. Miiszaki specifikaciojat
lasd: Tartdszerkezeti miszaki leiras.

8.3. Teherhordd szerkezetek
8.3.1. Kiilsé teherhord6 falak

Az éplilet alapvetd tartdszerkezeti rendszere helyszinen késziilé vasbeton fal és fddémszerkezetek. Miszaki specifikaciojat
lasd: Tartdszerkezeti miiszaki leiras

8.3.2. Bels6 teherhordo falak

Az éplilet alapvetd tartdszerkezeti rendszere helyszinen késziilé vasbeton fal és fodémszerkezetek. Miszaki specifikaciojat
lasd: Tartdszerkezeti miszaki leiras

8.3.3. Athidalok

Az éplilet alapvetd tartdszerkezeti rendszere helyszinen késziilé vasbeton fal és fodémszerkezetek. Miiszaki specifikaciojat
lasd: Tartdszerkezeti miszaki leiras

8.4. Valaszfalak
8.4.1. Aluminium vazas gipszkarton boritasu hangszigetelt valaszfal

A belsd nem teherhordd vélaszfalak aluminium UW-CW vézra épitett gipszkarton tablakkal boritott szerelt szerkezet,
hangszigetel6 dsvanygyapottal kitoltve. A vizes helyiségek vélaszfalai impregnalt gipszkarton tablakbol készlinek.

Normal gipszkarton tablak:

Méretek és Slkbellseg |apvastagség: 12,5 mm

Nyirdszilardsag 612N

Utdszilardsag (hossz-/kereszt-)
>550/>210

Paraatereszté képesség 6-10

Vizfelvevo képesség -

Kdzvetlen léghanggatlas -

Tizallésagi teljesitmény A2-s1,d0

Javasolt termékek:
RIGIPS PRO RB (A) 12,5 vagy ezzel egyenértékii
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Méretek és sikbeliség lapvastagsag: 12,5 mm

Nyirdszilardsag 695N

Utdszilardsag (hossz-/kereszt-)
>550/>210

Péraatereszté képesség 6-10

Vizfelvevd képesség <10

Kozvetlen léghanggatlas .

Tazallosagi teljesitmény A2-s1, dO

Javasolt termékek:

RIGIPS PRO RBI (H2) 12,5 vagy ezzel egyenértéki

8.5. Acsszerkezetek
8.5.1. Tetoszerkezet

A tetszerkezet hagyoményos fedélszékszerkezetekbdl felépild magas és kézepes hajlasu &csszerkezet. Elemei lang-és
gombamentesitett, iparilag el6szaritott KVH minéségi hibakiejtett fa szerkezeti elemek.

A pontos faanyagminéségek meghatarozasat lasd: Statikai mleiras.

8.6. Tetéhéjalasok

8.6.1. Egetett kerdmia tetocserép

A magastetds tetéfelliletek fedésére égetett keramia egyenes vagasu hornyolt tetécserép. Szin: palasziirke

Régzités gyartdi elGiras szerint
léctavolsag: 343-354 mm

Alakhiiség .

Egyenesség (gorbiiltség) <08

Méretek és mérettiirések hossz/szélesség (mm/mm)
436/257

Viztarté képesség

1. fokozat <0,8 dra

Mechanikai szilardsag / Hajlitd toréerd >2300 N
Tartossag / Fagyalldsag 150 ciklusra fagyallé, 1. szint
T(zvédelmi osztaly A1

Kiils6 tlizzel szembeni teljesitmény

Veszélyes anyagok

Hél6késalldsag

Javasolt tipus: Tipus: CREATON DOMINO NUANCE palaszirke, engébozott

A cserepek ala, szarufak kézotti hészigetelésre fektethetd paraateresztd alatétfolia kerdl:

Javasolt tipus: CREATON Duo péraateresztd tetéfélia

8.6.2. Fémlemez szerkezetek

Afalegyen badogok és attikafedés kettds korcolasu fémlemez fedéssel készil szellézész6nyeggel.

Javasolt tipus: LINDAB PLX "antracitmetal"
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8.6.3. Bels6 oldali parafékezd fdlia
Javasolt tipus: LINDAB LZP100 poliolefin félia

8.7. Hészigetelések
8.7.1. Magastet6 szigetelés

TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentacié

A tet@szerkezet hészigetelése a szarufak kdzé also deszkateritésre, és a szarufak ala, lécezés kdzé épitett asvanygyapot

hdszigetelés.

Hévezetési ellendllds és hévezetési tényezd

0,037 W/imK

HosszUséag, szélesség (tlrések)

Vastagsag, tirési osztalyok

140 mm, 120 mm (T2)

Tests(rliség 40 kg/m3
Méretalland6sag 23 °C-on, 90% pératartalommal <1,0%
Méretallandésag 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% péaratartalommal <10%
Lapsikkal parhuzamos szakitoszilardsag .
Tiizvédelmi osztaly A1

Rovid ideig tartd vizfelvétel < 1 kg/m?
HosszU ideig tart6 vizfelvétel < 3 kg/m?
Paraateresztés MU1
Aramlési ellenallas 6 kPas/m?

Javasolt termékek:
ROCKWOOL Airrock LD vagy azzal egyenértéki

8.7.2. XPS hészigetelés

A labazati falszakaszra a csatlakozo terepszinttél min. 50 cm magassagig, a talajjal érintkezé hészigetelt falszerkezetekbe
valamint a forditott rétegrendi extenziv zoldtetdbe zart cellas XPS hészigetel tabla keril.

Tlizvédelmi osztaly E

Hévezetesi ellenallas és hivezetesi tenyez0 0,035 W/mK
Vastagsagi tlirés T
Méretallanddsag adott hdmérséklet és paratartalom esetén DS (70,90)
Alakvaltozas adott nyoméason és hdmérsekleten DLT (2)5
Nyomofeszilltség vagy nyomoszilardsag Cs (10/Y) 300
Nyomas hataséara bekdvetkezd kuszas CC (2/1,5/50) 130
Vizfelvétel hosszu idejii teljes vizbemeritéskor WL(T) 0,7
Hosszu idejii paradiffzios vizfelvétel WD(V) 3

Javasolt tipus:
AUSTROTHERM XPS TOP 30

8.8. Talajviz-réteqviz elleni szigetelések

8.8.1. Modifikalt bitumenes vastaglemez
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TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentacié

Talajjal érintkezd falszerkezetek és talajon fekvd aljzatszerkezetek tekndszigetelés jellegli vizszigetelése, valamint a
lapostetdk csapadékviz elleni vizszigetelése 1 rtg. hidegbitumen kellésitéssel ellatott alapfeliletre felhordott 2 rtg. Uvegszovet
kasirozasu elasztomer modifikalt bitumenes vastaglemez.

A szigeteld lemezek hossztoldasai legalabb 10 cm, fliggbleges fellileten 15 cm szélesek legyenek, kivétel, ha az alkalmazott
termék ettdl eltérd atfeds, illetve toldosavval rendelkezik. A hajlatoknal a szigetelést meg kell erésiteni. Ez ugy torténik, hogy
a szigetelés rétegei kdzé min. 20-30 cm széles erdsitd (vértezé) savot tesziink be. Toldas a hajlatban nem lehet, attél legalabb
25 cm-re kell az elsf toldast elkésziteni.

Méretek, tlirések és felllettdmeg Vastagsag min. 4 mm;
csak GG vagy PV hordozdbetéttel

Mechanikai jellemzék Szakitészilardsag hossz/kereszt min.
400/300 N
Szakadasi nyulas hossz/kereszt min.
212 %

Hideghajlithatdsag max. -12 °C

Hoallosag min. +100 °C

Szabad méretvaltozas 80 °C-on max. 0,5 %

Javasolt tipus:

BMI VILLAS E-G 4 F/K Extra vagy azzal egyenértéki

Kelldsités

Gyorsan szarado oldoszeres SBS-modifikalt bitumenes kellésitd, alapozo

Hlz6-tapaddszilardsag 215
Nemilléanyag tartalom 455 - 47,5 m/m%
S(irliség 0,92 -0,96 g/cm?

Javasolt tipus:

Siplast Primer Speed SBS vagy azzal egyenértéki

Feliiletszivarg6 lemezek

A talajjal érintkezé falszerkezetek szigetelésvédd és a torlaszvizek gyors lecsorgasat biztositd szerkezete nagy testsrliségi
polietilén dombornyomott lemez.

Dombormagassag min. 8§ mm
Nyomoszilardsag = 250 kN/m2
Leveg6mennyiség a domborulatok kdz6tt >531/m?

Ho6allosag -30 °C-tél +80 °C-ig
Szabad méretvaltozas 80 °C-on max. 0,5 %

Javasolt tipus:
DORKEN DELTA MS vagy azzal egyenértékii
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8.9. Padldszerkezetek
8.9.1. Usztaté réteg

TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentacié

Az Usztatott padlészerkezetek hd — és hangszigetelése EPS 100-as polisztirol szigetel6tablabol késziil.

Tlzvédelmi osztaly E
Hovezetési ellenallas és hdvezetési tényezé 0,038 W/mK
Vastagsagi tlirés T1
Hosszusagi tlirés L1
Szélességi tiirés WA1
Derékszdgliségi tlirés S1
Sikbeliségi tiirés P4
Hajlitdszilardsag BS 150
Nyoméfesziiltség (10%-o0s dsszenyomddasnal) CS(10) 100
Méretalland6sag normal laboratériumi kortilmények kozott DS(N) 5
Alakvaltozas adott nyoméason és hémérsékleten DLT(1)5

Javasolt tipus: AUSTROTHERM AT-N100

8.9.2. Technologiai szigetel6 fdlia

Az Usztatéréteg és a padloburkolat ajzata kézé 1 rtg. min. 0,15 mm-es PVC takaréfélia keril.

8.9.3. Aljzatbeton

Helyszini esztrich beton.

Hajlité-huzoszilardsag min. F4

Vastagsag min. 70 mm

Nyomészilardsag min. C20

Sikpontosséag EQ2

Linearis zsugorodas 40 m2 egybefliggé fellilet felett kis
zsugorodas (max. 1 mm/m)

8.9.4. Padldéburkolatok

Csuszasmentes greslap padlélap vizes és konyhaiizemi teriileteken

Toréterhelés, hajlitoszilardsag

min. 15 N/mm2

Csuszasgatlo tulajdonsag, vizes helyiségben nedves SRT érték

min. R11

Méret és fellileti minéség

oldalhossz: max. +2,0 mm
vastagsag: max. 0,05 mm
négyzetesség: max. + 2,0 mm

Vizfelvétel

E<0,05%

Vegyszerallosag

min. A
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TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentacié

8.10. Homlokzatburkolatok
8.10.1. Falazott k6 burkolat

150-200 mm vastag faragott kiegyenlité soros, sargas-sziirke fagyallé vulkanikus kézet, hatfalhoz régzitett ponthegesztett acél
halohoz falazva.

Javasolt tipus:
Madi riolittufa
8.10.2. Hobkezelt atszelloztetett faburkolat
Hékezelt, trapéz (C1) profilozasu fenyd deszkaburkolat
(pl.: ThermoWood fenyd 20/140 falburkolat) 2 rtg. UV-allé vastaglazdrral (pl.: MILESI Hydrocrom)

8.11. Nyilaszarék
8.11.1. Kiilsé nyilaszarék

Kiilsé nyilaszarok fa tok — és szarnyszerkezetliek, 3 rétegli viztiszta Uvegezéslek, belsd Uveg kilsd fellletén Low-E
bevonattal. RAL beépitéssel.

8.11.2. Belsé nyilaszarok

Utdlag szerelhetd fa tok — és szarmnyszerkezeti nyilasok, papirracsbetéttel, MDF lemez fallal. Részletes szerkezetspecifikacio
nyil&szard konszignaciokban.
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TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentacié

Rétegrendi kimutatas

R.P.0.01 Talajon fekvé padld, csiszolt ké

20 cm
05 cm
7 cm
1 rg
16 cm
1 rtg
20 cm
2 g
1 rg
5 cm
20 cm

C2 TE min. osztalyl ragasztoval ragasztott (pl.: Mapei Keraflex S1 vagy azzal mlszakilag egyenértéki), CG
2 WA min. osztalyu fugazoval fugazott (pl.: Mapei Keracolor FF Flex vagy azzal mlszakilag egyenértékii) kdlap
burkolat (MSZ EN 14411 (G melléklet) szerint méretpontos, Bla UGL osztaly, tlizveszélyesség: A1, cslszasi
ellenallas: DIN 51130 szerint R10, illetve DIN 51097 szerint B,

szilkség szerinti onter(il aljzatkiegyenlitd (pl.: Mapei Ultraplan ECO 20, vagy miiszakilag egyenértéka)
cement esztrich aljzat, tervezetten dilatalva, CT-C30-F6, MSZ EN 13892-8 szerint B 1,0 oszt. fellileti hizo-
tapadé szilardsaga min. 1,0 N/mm? (pl.: Mapei Topcem Pronto, vagy miszakilag egyenértéki)

0,1 mm vastag PE félia technoldgiai szigetelés 20 cm-es atfedéssel lazan fektetve (pl.: Mapei Mapeplan PE
0.1 mm, vagy miszakilag egyenérték)

2x8 cm vastag, EPS 100 minéségU expandalt polisztirolhab hdszigetelés, kbtésben, egymasra feles eltolasban
fektetve (pl.: AUSTROTHERM AT-N 100)

PVC technolégiai folia

vasalt lemezalapozas, statikai tervek szerint

legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes modifikalt bitumenes vastaglemez (800/700 N/5¢m, 50 %,
-20°C, +100°C) talajnedvesség elleni szigetelés, teljes feliiletén langolvasztassal ragasztva (pl.: BMI VILLAS
E-G 4 F/K Extra vagy azzal miszakilag egyenértékii)

teljes fellleti bitumen maz kellésités, 0,2-0,3 kg/m2 anyagfelhasznalassal (pl.: Icopal SIPLAST PRIMER
Speed® SBS vagy azzal miszakilag egyenértékii)

szerelébeton min. C8, statikai tervek szerint

95%-ra témaritett kavics réteg, statikai tervek szerint

termett talaj

R.P.0.02 Talajon fekvd padld, greslap, vizes helyiséq

20 cm
2 g
0,5 cm
7 cm
1 rtg
16 cm
1 g
20 cm
2 g
1 g
5 cm
20 cm

C2 TE min. osztalyu ragasztdval ragasztott (pl.: Mapei Keraflex S1 vagy miszakilag egyenértéki), CG 2 WA
min. osztalyu fugazéval fugazott (pl.: Mapei Keracolor FF Flex vagy mliszakilag egyenértéki) greslap burkolat
(MSZ EN 14411 (G melléklet) szerint méretpontos, Bla UGL osztaly, tlizveszélyesség: A1, cslszasi ellenallas:
DIN 51130 szerint R12, illetve DIN 51097 szerint B,

Uzemi viz elleni bevonatszigetelés (pl.: Mapei Mapelastic) két rétegben félhordva, rétegenként 3,4 kg/m2
anyagfelhasznéldssal, a hajlatoknal rendszersajat rugalmas hajlaterésité szalaggal ersitve (vizes
helyiségekben labazati zdnaban 20 cm, mosdd, zuhanyzd stb 1 m-es kdrnyezetében kifolydszerelvény + 60
cm magassagig felvezetve)

szilkség szerinti Onter(il aljzatkiegyenlitd (pl.: Mapei Ultraplan ECO 20, vagy miiszakilag egyenértéki)
cement esztrich aljzat, tervezetten dilatalva, CT-C30-F6, MSZ EN 13892-8 szerint B 1,0 oszt. fellleti huzé-
tapadé szildrdsaga min. 1,0 N/mm? (pl.: Mapei Topcem Pronto, vagy miiszakilag egyenérték)

0,1 mm vastag PE félia technoldgiai szigetelés 20 cm-es atfedéssel lazan fektetve (pl.: Mapei Mapeplan PE
0.1 mm, vagy miszakilag egyenérték)

2x8 cm vastag, EPS 100 minéségU expandalt polisztirolhab hdszigetelés, kotésben, egymasra feles eltolasban
fektetve (pl.: AUSTROTHERM AT-N 100)

PVC technoldgiai félia

vasalt lemezalapozas, statikai tervek szerint

legalébb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes modifikélt bitumenes vastaglemez (800/700 N/5cm, 50 %,
-20°C, +100°C) talajnedvesség elleni szigetelés, teljes feliletén l&ngolvasztassal ragasztva (pl.: BMI VILLAS
E-G 4 F/K Extra vagy azzal miiszakilag egyenértéki)

teljes fellleti bitumen maz kellésités, 0,2-0,3 kg/m2 anyagfelhasznalassal (pl.: Icopal SIPLAST PRIMER
Speed® SBS vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

szerel@beton min. C8, statikai tervek szerint

95%-ra tdmaritett kavics réteg, statikai tervek szerint

termett talaj

R.P.1.01 Szintko6zi fédém, csiszolt k
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TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentacié

C2 TE min. osztalyl ragasztoval ragasztott (pl.: Mapei Keraflex S1 vagy azzal mszakilag egyenértéki), CG
2 WA min. osztalyu fugazéval fugazott (pl.: Mapei Keracolor FF Flex vagy azzal miiszakilag egyenértékii) kélap
burkolat (MSZ EN 14411 (G melléklet) szerint méretpontos, Bla UGL osztaly, tlizveszélyesség: A1, csliszasi
ellenallas: DIN 51130 szerint R10, illetve DIN 51097 szerint B,

szilkség szerinti onterlil aljzatkiegyenlitd (pl.: Mapei Ultraplan ECO 20, vagy miiszakilag egyenértéki)
cement esztrich aljzat, tervezetten dilatalva, CT-C30-F6, MSZ EN 13892-8 szerint B 1,0 oszt. fellileti hizo-
tapadé szilardsaga min. 1,0 N/mm? (pl.: Mapei Topcem Pronto, vagy miszakilag egyenértékii)

0,1 mm vastag PE félia technoldgiai szigetelés 20 cm-es atfedéssel lazan fektetve (pl.: Mapei Mapeplan PE
0.1 mm, vagy miszakilag egyenérték)

EPS L2 mindség(i expandalt polisztirolhab 1épéshangszigetelés (pl.: AUSTROTHERM AT-L2, vagy m(iszakilag
egyenérték)

EPS 100 mindségl expandalt polisztirolhab installacios réteg (pl.. AUSTROTHERM AT-N 100, vagy
miszakilag egyenértéki)

vasbeton fodém, statikai tervek szerint

R.P.1.02 Szintkozi fodém, toszkan fodém

2,0
7

1
2
6

18
45

cm
cm

g
cm
cm

cm
cm

lakkozott keményfa ipari svédpadId, oldalhornyos csatlakozassal

cement esztrich aljzat, tervezetten dilatalva, CT-C30-F6, MSZ EN 13892-8 szerint B 1,0 oszt. fellleti huzé-
tapadé szildrdsaga min. 1,0 N/mm? (pl.: Mapei Topcem Pronto, vagy miiszakilag egyenértékd)

0,1 mm vastag PE félia technoldgiai szigetelés 20 cm-es atfedéssel lazan fektetve (pl.: Mapei Mapeplan PE
0.1 mm, vagy miszakilag egyenérték)

EPS 100 minéségl expandalt polisztirolhab installacios réteg (pl.. AUSTROTHERM AT-N 100, vagy
miszakilag egyenértéki)

nagyméretli égetett kerdmia tégla kitoltés fddém gerendékra helyezve, impregnalt és felliletstabilizalt atlatszé
lakkozéassal

10/18 keresztmetszet(i iparilag elészaritott KVH fagerenda, csiszolt, festett felilettel

10/45 keresztmetszet(i BSH feny6 gerenda (GL24), statikailag méretezett latszé gerenda

R.P.1.03 Jarthato lapostetd, nagyméretii tégla boltozat

2 cm
2 g
5 cm
1 rtg
1 rg
25 cm
1 rg.
1 rg.
2- cm
1 g
20 cm
5-100cm

fagyallo ragasztoagyazatba rakott kélap burkolat

Uzemi viz elleni bevonatszigetelés (pl.: Mapei Mapelastic) két rétegben félhordva, rétegenként 3,4 kg/m2
anyagfelhasznaldssal, a hajlatoknal rendszersajat rugalmas hajlaterdsité szalaggal erésitve

cement esztrich aljzat, tervezetten dilatalva, CT-C30-F6, MSZ EN 13892-8 szerint B 1,0 oszt. fellleti huzé-
tapado szilardsaga min. 1,0 N/mm? (pl.: Mapei Topcem Pronto, vagy miszakilag egyenértéki)

120 g/m2 felllettdmegl mianyag fatyol elvalasztd réteg lazan fektetve, 15 cm atlapolassal (pl. MAPEI
POLYDREN 120 vagy miiszakilag egyenértékii), kertészeti terv szerint

Ujrahasznositott polisztirol folidbdl kétoldalt formazott, teljes feliletén perforalt, 60 mm magas, nagy
teherbirasu vizmegtartd és vizelvezet6 drénlemez, felsd sikjan perforalva, domborulatokkal lefelé forditva (pl.
DIADEM DIADRAIN-40 vagy miszakilag egyenértéki)

lépcsbs litk6z6hézagl XPS hészigetelés és szigetelésvédelem, kdtésben fektetve (pl. AUSTROTHERM TOP
30 vagy miiszakilag egyenérték)

legalabb 4 mm vastagsagu, FLL szerinti gyokéralldsaggal, poliészterfatyol betétes modifikalt bitumenes
vastaglemez (500/400 N/5¢m, 40 %, -20°C, +100°C) csapadékviz elleni szigetelés zard rétege, teljes feliletén
langolvasztassal hegesztve (pl.: POLYGLASS ANTIRADICE E vagy miszakilag egyenértéki)

legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes modifikélt bitumenes vastaglemez (800/600 N/5cm, 40 %,
-15°C, +100°C) csapadékviz elleni szigetelés alsé rétege, teljes felliletén langolvasztassal ragasztva (pl.:
POLYGLASS FLEXO S6 PREMIUM vagy miiszakilag egyenérték)

teljes felliletli oldoszeres hideg bitumen maz kelldsités (pl.: POLYGLASS POLYPRIMER), 0,2-0,3 kg/m2
anyagfelhasznalassal

lejtésképz kavicsbeton (4 cm vastagsag alatt miianyag adalékkal (pl. Mapei Topcem javitott cementsimitas)
2% altalanos fellileti lejtéssel, 4x4 m méretil, 1 cm széles EPS szalagokkal ellatott, tervezett dilatacidval
aluminium-poliészter kombinécid és Uvegfatyol betétes, dntapadd elasztomer-bitumenes parazar6 lemez,
ragasztva (pl.: POLYVAP SA P, vagy azzal mlszakilag egyenértékii)

teljes fellleti oldoszeres hideg bitumen maz kellsités (pl.: POLYGLASS POLYPRIMER), 0,2-0,3 kg/m2
anyagfelhasznalassal

monolit vasbeton fodém, tartoszerkezeti tervek szerint

M1 féldmianyag feltoltés
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Epitési engedélyezési tervdokmentacié

geotextilia terités
parazaré alatétfélia
égetett keramiatégla boltozat

R.P.1.04 Jarthato lapostetd, belsé tér folott

20
1

cm
g

cm
g

rg

rtg.

rtg.

cm

ng

cm
rtg

fagyallo ragasztoagyazatba rakott kélap burkolat

zemi viz elleni bevonatszigetelés (pl.: Mapei Mapelastic) két rétegben félhordva, rétegenként 3,4 kg/m2
anyagfelhasznalassal, a hajlatoknal rendszersajat rugalmas hajlaterésité szalaggal erdsitve

cement esztrich aljzat, tervezetten dilatalva, CT-C30-F6, MSZ EN 13892-8 szerint B 1,0 oszt. fellleti huzé-
tapadé szildrdsaga min. 1,0 N/mm? (pl.: Mapei Topcem Pronto, vagy miiszakilag egyenértékd)

120 g/m2 felilettdmegl mianyag fatyol elvalaszto réteg lazan fektetve, 15 cm atlapolassal (pl. MAPEI
POLYDREN 120 vagy miszakilag egyenértékii), kertészeti terv szerint

Ujrahasznositott polisztirol féliabol kétoldalt formazott, telies fellletén perforalt, 60 mm magas, nagy
teherbirasu vizmegtartd és vizelvezetd drénlemez, fels sikjan perforalva, domborulatokkal lefelé forditva (pl.
DIADEM DIADRAIN-40 vagy miszakilag egyenértéki)

lépcsbs Utkdz6hézagl XPS hészigetelés és szigetelésvédelem, kdtésben fektetve (pl. AUSTROTHERM TOP
30 vagy miiszakilag egyenérték)

legalabb 4 mm vastagsagu, FLL szerinti gyokérallésaggal, poliészterfatyol betétes modifikalt bitumenes
vastaglemez (500/400 N/5¢m, 40 %, -20°C, +100°C) csapadékviz elleni szigetelés zard rétege, teljes feliletén
langolvasztassal hegesztve (pl.: POLYGLASS ANTIRADICE E vagy miszakilag egyenértékii)

legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes modifikalt bitumenes vastaglemez (800/600 N/5¢m, 40 %,
-15°C, +100°C) csapadékviz elleni szigetelés alsé rétege, teljes felliletén langolvasztassal ragasztva (pl.:
POLYGLASS FLEXO S6 PREMIUM vagy miiszakilag egyenérték)

teljes fellletl olddszeres hideg bitumen maz kellésités (pl.: POLYGLASS POLYPRIMER), 0,2-0,3 kg/m2
anyagfelhasznélassal

lejtésképz0 kavicsbeton (4 ¢cm vastagsag alatt miianyag adalékkal (pl. Mapei Topcem javitott cementsimitas)
2% altalanos fellileti lejtéssel, 4x4 m méretil, 1 cm széles EPS szalagokkal ellatott, tervezett dilatacidval
aluminium-poliészter kombinécid és Uvegfatyol betétes, dntapadd elasztomer-bitumenes parazar6 lemez,
ragasztva (pl.: POLYVAP SA P, vagy azzal miiszakilag egyenértéki)

teljes fellleti oldoszeres hideg bitumen maz kellsités (pl.: POLYGLASS POLYPRIMER), 0,2-0,3 kg/m2
anyagfelhasznalassal

monolit vasbeton fodém, tartdszerkezeti tervek szerint

beltéri glettelés és festés

R.P.1.05 Epiiletkonzol fébejaratnal

3,0

20
20

cm

cm
cm

g
cm
cm

cm
cm

C2 TE min. osztalyl ragasztoval ragasztott (pl.: Mapei Keraflex S1 vagy azzal mlszakilag egyenértéki), CG
2 WA min. osztalyt fugazoval fugazott (pl.: Mapei Keracolor FF Flex vagy azzal mliszakilag egyenértékii) kélap
burkolat (MSZ EN 14411 (G melléklet) szerint méretpontos, Bla UGL osztaly, tlizveszélyesség: A1, csliszasi
ellenallas: DIN 51130 szerint R10, illetve DIN 51097 szerint B,

szilkség szerinti Onter(il aljzatkiegyenlitd (pl.: Mapei Ultraplan ECO 20, vagy miiszakilag egyenértéki)
cement esztrich aljzat, tervezetten dilatalva, CT-C30-F6, MSZ EN 13892-8 szerint B 1,0 oszt. fellileti hizo-
tapadé szilardsaga min. 1,0 N/mm? (pl.: Mapei Topcem Pronto, vagy miszakilag egyenértéki)

0,1 mm vastag PE félia technoldgiai szigetelés 20 cm-es atfedéssel lazan fektetve (pl.: Mapei Mapeplan PE
0.1 mm, vagy miszakilag egyenérték)

EPS L2 min8ségli expandalt polisztirolhab Iépéshangszigetelés (pl.: AUSTROTHERM AT-L2, vagy miiszakilag
egyenérték)

EPS 100 mindségl expandalt polisztirolhab installacios réteg (pl.. AUSTROTHERM AT-N 100, vagy
miszakilag egyenértéki)

vasbeton fodém, statikai tervek szerint

geotextiliaval kasirozott asvanygyapot hdszigeteld tabla, f{ddémlemez aljahoz régzitve

(pl.: ROCKWOOL Fixrock FB1)

rozsdamentes acél vazszerkezetre épitett perforalt kompozit lemez homlokzatburkolat

R.P.2.01 Lapostetd emelet folott

10

cm

leterhel kavicsterités
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TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentacié

120 g/m2 felllettdmegl mianyag fatyol elvalasztd réteg lazan fektetve, 15 cm atlapolassal (pl. MAPEI
POLYDREN 120 vagy miszakilag egyenértékil), kertészeti terv szerint

Ujrahasznositott polisztirol folidbdl kétoldalt formézott, teljes feliletén perforélt, 60 mm magas, nagy
teherbirasu vizmegtartd és vizelvezetd drénlemez, felsg sikjan perforalva, domborulatokkal lefelé forditva (pl.
DIADEM DIADRAIN-40 vagy miszakilag egyenértéki)

lépcsds itk6z6hézagl XPS hészigetelés és szigetelésvédelem, kdtésben fektetve (pl. AUSTROTHERM TOP
30 vagy miiszakilag egyenérték)

legaldbb 4 mm vastagsagu, FLL szerinti gyokérallosaggal, poliészterfatyol betétes modifikélt bitumenes
vastaglemez (500/400 N/5¢cm, 40 %, -20°C, +100°C) csapadékviz elleni szigetelés zard rétege, teljes felliletén
langolvasztassal hegesztve (pl.. POLYGLASS ANTIRADICE E vagy miszakilag egyenértéki)

legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes modifikalt bitumenes vastaglemez (800/600 N/5¢cm, 40 %,
-15°C, +100°C) csapadékviz elleni szigetelés also rétege, teljes felliletén langolvasztassal ragasztva (pl.:
POLYGLASS FLEXO S6 PREMIUM vagy miiszakilag egyenértékd)

teljes felliletli oldoszeres hideg bitumen méaz kellésités (pl.: POLYGLASS POLYPRIMER), 0,2-0,3 kg/m2
anyagfelhasznélassal

lejtésképzd kavicsbeton (4 cm vastagsag alatt miianyag adalékkal (pl. Mapei Topcem javitott cementsimitas)
2% &ltalanos fellileti lejtéssel, 4x4 m méreti, 1 cm széles EPS szalagokkal ellatott, tervezett dilatacioval
aluminium-poliészter kombinacié és Uvegfatyol betétes, dntapadd elasztomer-bitumenes parazar6 lemez,
ragasztva (pl.: POLYVAP SA P, vagy azzal mliszakilag egyenértéki)

teljes felliletli oldoszeres hideg bitumen maz kelldsités (pl.: POLYGLASS POLYPRIMER), 0,2-0,3 kg/m2
anyagfelhasznalassal

monolit vasbeton fodém, tartoszerkezeti tervek szerint

beltéri glettelés és festés

(aluminium profilvazra szerelt almennyezeti tér)

R.F.01 Vasbeton fal, kiils6, hdszig, kéburkolat, beliil vakolat

20
5
15

25
1

cm
cm
cm

cm
g

fagyallo faragott riolittufa kéburkolat falazva és fugazva, atszell6ztetve

atszell6ztetett légrés

geotextilidval kasirozott asvanygyapot hészigeteld tabla, hatfalhoz mechanikailag rogzitve
(pl.. ROCKWOOL Fixrock FB1 vagy azzal mlszakilag egyenérték)

helyszinen dntott vasbeton falazat, statikai miiszaki leiras szerinti minéségben

beltéri glettelés és festés

R.F.02 Vasbeton fal, kiilsd, talajjal érintkez6é

1

15

rtg.
cm
rtg.
rtg.

cm
g

foldvisszatoltés i

nagy vizelvezetd képességli dombornyomott drénlemez, geotextiliara kasirozva (pl.. DORKEN-TERRAXX
vagy azzal mliszakilag egyenérték)

érdesitett fellletl, lépcsds itkdz6hézagl XPS hészigetelés és szigetelésvédelem, kdtésben fektetve (pl.
MAPETHERM XPS vagy azzal miiszakilag egyenértéki) foltonként ragasztva (pl.: MAPEI PLASTIMUL 1K)
vegszovet betétes SBS modifikalt bitumenes vastaglemez teljes feliiletén langolvasztva

(pl.: BMI VILLAS E-G 4 F/K Extra vagy azzal miiszakilag egyenértéki)

hidegbitumenes kelldsités (pl.: Icopal SIPLAST PRIMER Speed® SBS vagy azzal miiszakilag egyenérték)
helyszinen dntdtt vasbeton falazat, statikai miszaki leiras szerinti minéségben

beltéri glettelés és festés

R.F.03 Vasbeton fal, kiils6, angolakna

rtg.
cm

rtg.
rtg.

cm
g

labazati vakolat

érdesitett fellletl, lépcsds itkdz6hézagl XPS hészigetelés és szigetelésvédelem, kétésben fektetve (pl.
MAPETHERM XPS vagy azzal miiszakilag egyenértékii) foltonként ragasztva (pl.. MAPEI PLASTIMUL 1K)
vegszovet betétes SBS modifikalt bitumenes vastaglemez teljes feliiletén langolvasztva

(pl.: BMI VILLAS E-G 4 F/K Extra vagy azzal miiszakilag egyenértéki)

hidegbitumenes kellésités (pl.: Icopal SIPLAST PRIMER Speed® SBS vagy azzal miiszakilag egyenértéki)
helyszinen dntdtt vasbeton falazat, statikai miszaki leiras szerinti minéségben

beltéri glettelés és festés
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R.F.04 Vasbeton fal, kiilsd, hészig, kéburkolat, beliil tégla

15
5
15

25
15

cm
cm
cm

cm
cm

fagyallo, klinker tégla és méadi tdmott mészkélap burkolat falazva és fugazva, atszelléztetve
atszellztetett légrés

geotextilidval kasirozott asvanygyapot hdszigeteld tabla, hatfalhoz mechanikailag rogzitve
(pl.. ROCKWOOL Fixrock FB1 vagy azzal mlszakilag egyenérték)

helyszinen dntdtt vasbeton falazat, statikai miszaki leiras szerinti minéségben

falazott nagyméretii téglaburkolat hatfalhoz habarcsréteggel ragasztva

R.F.05 Vasbeton fal, kiils6, talajjal érintkez6, hdszig nélkiil

rtg.
rtg.

rtg.

cm
g

foldvisszatoltés

nagy vizelvezeté képességli dombornyomott drénlemez, geotextilidra kasirozva (pl.: DORKEN-TERRAXX
vagy azzal mliszakilag egyenérték)

vegszovet betétes SBS modifikalt bitumenes vastaglemez teljes feliiletén langolvasztva

(pl.: BMI VILLAS E-G 4 F/K Extra vagy azzal miiszakilag egyenértéki)

hidegbitumenes kellésités (pl.: Icopal SIPLAST PRIMER Speed® SBS vagy azzal miiszakilag egyenértéki)
helyszinen dntdtt vasbeton falazat, statikai miszaki leiras szerinti minéségben

beltéri glettelés és festés

R.T.2.01 Hészigetelt magastetd, latszé, cserép

1

10

15

g

cm
cm

cm
g
1

hornyolt cserépfedés épitész tervek szerint, szélszivas ellen szél- és sarok mez8ben minden cserép,
kézépmezBben minden 2. cserép rendszersajat cseréprogzité rugés kampdval orrészen rogzitve, tetd feliileten
eresz mentén és az azt kdvetd 4 m ként csoves héfogdval

impregnalt, lang- és gombamentesitett 3/5 cserépléc (11. osztalyd gyalulatlan, sarkos éld, 1égszaraz lucfenyd)

impregnalt, lang- és gombamentesitett 5/5 ellenléc (Il. osztalyu gyalulatlan, sarkos éll, légszaraz lucfenyd),
kézte atszelléztetett légrés

integrélt ragasztosavval ellatott, paraateresztd, szélzaro tetéfolia (pl.. DORKEN DELTA MAXX WD vagy
miszakilag egyenértéki)

5/10 impregnalt, lang- és gombamentesitett szarufa (II. osztalyl gyalulatlan, sarkos él, 1égszaraz lucfenyd),
kozte atszell§ztetett 1égrés szaruzat, kdzte: 10 cm vastag livegfatyol kasirozasu asvanygyapot hészigetelés
(pl. ROCKWOOL DELTAROCK vagy miiszakilag egyenértéki)

10/15 impregnalt, lang- és gombamentesitett szarufa (Il. osztalyu gyalulatian, sarkos él{, légszaraz lucfenyd),
kozte atszellGztetett Iégrés szaruzat, kdzte: 15 cm vastag livegfatyol kasirozasu asvanygyapot hdszigetelés
(pl. ROCKWOOL DELTAROCK vagy miiszakilag egyenértéki)

installaciés légrés, kozte aluminium bordavaz

tiizalld monolit gipszkarton tabla

rtg. glettelés és festés

Tornac kiiltéri burkolata

cm
cm

antracit-barna téglakd kiiltéri fagyallo burkolat (pl.: BARABAS téglakd)
agyazo éles szemd kavicsterités

Min. 90%-osan visszatoméritett féldvisszatoltés

termett talaj

Kozlekedok iiltéri burkolata

cm
cm

antracit-barna téglaké kiiltéri fagyallo burkolat (pl.: BARABAS téglakd)
agyazo éles szem(i kavicsterités

Min. 90%-osan visszatdméritett foldvisszatoltés

termett talaj
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Parkolofeliiletek kiiltéri burkolata

cm
cm

antracit-barna téglak® kiiltéri fagyallé burkolat (pl.: BARABAS téglakd)
agyazo éles szemdi kavicsterités

Min. 90%-osan visszatéméritett foldvisszatoltés

termett talaj

Kerti tarolo kiiltéri burkolata

cm
cm
cm
cm

antracit-barna téglaké kiiltéri fagyallé burkolat (pl.: BARABAS téglaké)
agyazé éles szem( kavicsterités

vasalt aljzatbeton (d6 10/10 halévasalassal)

homokos kavics agyazé réteg

Min. 90%-osan visszatomoritett foldvisszatoltés

termett tala
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Helyiségkimutatas
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Epitési engedélyezési tervdokmentacié

H.sz.

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

0.22

0.23

Helyiség neve
Informé&cid
Borbolt

Borbolt raktar
Gépészet
FfiwcC

Ffi el6tér

NGi elétér

N6i WC
Ak.ment.WC
Lépcso
Fogyasztétér
Bortrezor

Iroda

Oltoz8
Zuhanyz6

wC

Kdzlekedd
Talalé

Fehér mosogatd
Fekete mosogatd
Etel eldkészitd
Gépészet
Raktar kdzlekedd

Fagyaszté kamra

237,15
42,03
25,73
38,40
6,89
2,74
2,78
5,63
473
14,20
75,10
39,78
11,38
6,43
2,24
1,55
4,28
11,15
7,81
3,67
27,36
13,58
11,29

3,80
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0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

K.0.01

K.0.02

K.0.03

K.0.04

K.0.05

K.0.06

K.0.07

K.0.08

K.0.09

K.0.10

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.1

Elelmiszer raktar
Hulladék és moslék
Atadd

Kézlekedd
Z0ldség el6készits
Ital raktar

Hutd kamra
Raktar

Ffie.t.

Ffi WC

Ffi 6lt6z6

Zuhany

Néi e.t.

N6i WC

NGi 6ltdz6

Zuhany

Kerékpar kélcsonzd

FOLDSZINT 6SSzZ:

Kozlekedd
Lounge - bar
Bar - talalé
Kostolotér
Kostold terasz
Co-Working
Co-Working
Iroda

Ffi el6tér

Ffi WC

N6i elétér

TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentacié

3,26
7,61
6,95
16,46
6,61
15,58
2,88
36,58
3,86
10,11
8,33
2,70
3,86
10,11
8,33
2,70
71,71
817,34 m?
50,46
56,07
22,03
91,91
10,57
30,50
30,30
21,18
3,00
545

2,75
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1.12

1.13

N6i WC
Tak.szer. raktar

EMELET OSSz:

TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentacié

9,40
5,20

338,82 m?

0SSSZES NETTO ALAPTERULET

1 156,16 m?
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Epitési engedélyezési tervdokmentécio

Belsoépitészet

Koncepcio:

Mivel az épilet kiilseje is egyrészt a helyi anyagokbdl és formavildghol épitkezik, masrészt egy nagyon markans, és erés
anyagot illetve motivumot ad hozza a sz6l8inda mintas rézburkolattal - a belsében is visszahoztuk ezeket, erbsitve ezzel a
koncepcio egységét. Ez az épilet valdban messzirdl felismerhetd és megjegyezhetd ,jelként” kell hogy viselkedjen — amellett,
hogy illeszkedik a régi és Uj szomszédokhoz.

Ami egy helyi régi préshazban, boros pincében vagy pincészetben fogadna a betérét, annak finom atirata a latogatokozpont
belsd (és kiilsd) épitészete is, igy a latogatonak a régi és Uj kozotti kapcsolat egyértelm(, és a hangulat otthonos, ismerés.

Hagyomanyos anyagok és épitési mdd, plusz a tokaji aszu szinét idézé, és a széléinda stilizalt rajzat mutaté perforalt sargaréz
lemez burkolat teszi beazonosithatova, emlékezetessé a belsét. A rézlemez megjelenik a kiilsé témeg folytatasaként, illetve a
pultok felileteként is.

Térkapcsolatok / belsé elrendezés:

A fébejarati szélfogobdl az elécsarnokba léplink, ahonnan minden funkcié feltarul: a tér kozpontjat kijeldld felilvilagito alatt
talalhato egy nagy Osszefiiggd pult. Ebben - a bejarattal szemben -informacios szolgalat varja a vendégeket, a hatra esé
részében érintéképernyds infopontok és feliigyelt gardrébszekrény. A pult jobb oldali része pedig mar a bar fogyasztopultja.

Az elBcsarnok nagy homlokzati tivegfellilete el6tt boros palackokat imitald ledilék kaptak helyet, a bal hatsé sarkaban pedig az
interaktiv gyerekjatszo és ,selfie-fal”. It fotozkodva a tokaji sz8l6miivelés és borkészités eseményeiben talalhatjuk magunkat.

A bejarattél jobbra a borbar: hiitd és pékaru pulttal, és kényelmes fogyasztétérrel. Kilatassal a tokaji Kopasz-hegy felé.

Abérbol nyilik egy idészakosan nyitva tarto, exkluziv borkdstold kildnterem, amely egyben bortrezor is. Ide tébb ajtonyilason
keresztill csak betekintést nyer az atutazé vendég, csak alkalmakra nyilik meg — el6re szervezett csoportoknak.

Az elécsarnok masik oldalan pedig egy borbolt kapott helyet. Az itt dsszevalogatott tételeket a pultnal lehet kifizetni.

Az elécsarnok hatsé részében talalhatd az emeltre vezetd 1épcs6, amely igy a pultbél jol felligyelhetd, és szezonon kivil akar
le is zarhato.

Mindkét szinten a lépcsé mellett balra kaptak helyet vizesblokkok, az alsd szinten mozgéssérlilt is természetesen — hiszen a
terminal mindkét szintje akadalymentes. A két szint kozotti kozlekedés a kerekesszékeseknek csak kiiltérben megoldott, lift
nem épiil.

Afelsd szint a két épulettdmeg csuklidpontjaban lévd fellilvilagito koré szervezddik sugarasan. Az atnyitas kordl barki szamara
nyitott ,co-working” helyiségek lettek kialakitva, ahol éppugy lehet dolgozni, mint ételt-italt fogyasztani. A galéria kérbejarhato
és minden 6l atlathato.

A bar folotti, nyitott fedélszékes rész a nagy létszamos borkdstolok helyszine, de akar eldadasok is tarthatok itt. Minden — a
belsd tér felé esé ajtd nyilasa lezarhato falon kivil futé toldajtokkal.

Ahelyiség végében egy kérbeiilhetd zart, fa tlizelésii kandall6 talalhatd, amihez kapcsolddik egy boxos lelild.

Mind az alsd, mint a fels@ szinti fogyasztoterekhez kapcsolddnak teraszok. Ezek tébb iranybdl megkozelithetdk.
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Kiszolgalo6 helyiségek:

Aborbolt kiilén raktarral rendelkezik, ami a terepbe rejtett kiildn épiletrészbél kdzelithetd meg, igy nem a kdzdnségforgalmd
tereken torténik a feltdltés.

A borbér és annak talalé konyhdja szintén rendelkezik hatso feltdltési utvonallal és raktarakkal. A felsd szintre a
talalokonyhaban talalhatd ételliften lehet felkiildeni az ételt és italt, amit ott egy el6készitd (catering) helyiségben talalnak, majd
szerviroznak.

A személyzet 6ltdzbje és vizesblokkja az alsd szinten talalhatd, elkiilonitett részen. Ahogy az lizemeltetéshez sziikséges iroda
is — az alsd szinti talalo mellett.

Anyaghasznalat:

Az elécsarnokban, és a nyeregtetés épilettdmegben lent és fent is a falak ugyanazt a kburkolatot kapjak, mint a haz kiilsé
homlokzata: kiegyenlitd réteges.

A lapostetds épiiletrész mindkét szintjén a f6dém és a pillérek is latszd beton fellletliek maradnak — a boraszatok egyszerd,
funkcionalis feldolgozo tereit idézve. Fa lamellas almennyezet kész(il, ami csak a szilkséges gépészetet takarja.

Az also szint padléburkolata egységesen a helyi madi k6héz hasonld, soros, eltolassal rakott, kd hatasu greslap burkolat —
ami a nagy igénybevételt és az azzal jaré takaritast birja. A felsé szinten pedig tolgy svédpadlé késziil.

Alépcsé is eszerint két anyagbol éplil fel: az alsd két kar kéhatasu greslap burkolatot kap, mig a 3. Iépcsékar mar faburkolatos.

A bortrezor és a borbolt boltozatos terei — amik a borospincék hangulatat és formajat kovetik — a kéhoz illeszkedd, szirkés
sarga téglabol készlinek.
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TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentécio

A belsd ajtok, beépitett butorok, falburkolatok és korlatok pedig témar tdlgybdl késziiinének, hirdetve ezzel, hogy tobb széz
évre épitlink - akar csak a sz8l8sgazdak, boraszok. Olyan belsét terveztiink, ami idétallé és nem az aktualis trendeket kdveti.

Afiiggesztett Iampak is idézetek: a kocsikerék és gyertya imitacio helyett modern Ujraértelmezés.
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TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentacié
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TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentacié

Alternativ energiaellatas megvalésithatosagi elemzése

(az épliletek energetikai jellemzdinek meghatarozasardl sz6l6 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatarozott melléklete
szerint)

Lasd: Gépészeti miiszaki leiras!
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TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentécio

Kornyezeti allapotadatok, latvanytervek

Helyszini foto, légifotd

Atervezési terlilet [égifotoja

Atervezési terilet a kdrforgalom feldl
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TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentécio

A latogatokozpont fééplilete a rendezvénytér feldl

-

A latogatokozpont piknikterasza
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TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentécio

Kilatoterasz
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TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentécio

A féldszinti vendégforgalmi tér
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TOKAJ TERMINAL, Latogatokézpont

3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1
Epitési engedélyezési tervdokmentécio
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Emeleti kostolotér
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Szamitasok

TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentacié

Parkolémérleg-szamitas

(Az OTEK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kévetelményekrol) 4. szamu melléklete alapjan)

Arusitotér 1 db/10m2
0.02 Borbolt 42,03
0ssz 42,03
4,203
Parkolé6igény 5,00 db
Vendéglato 1db/5m2
0.11 Fogyasztotér 75,1
0.12 Bortrezor 39,78
1.02 Lounge 42,58
1.03 Bar-talalé 18,53
0ssz 175,99
35,198
Parkoléigény 36,00 db

Atervezési terlileten elhelyezett 6sszes tervezett parkoldhely:

48 db személygépkocsi parkolo
1db  akadalymentes parkol6
1db  buszparkolé

Ipari 1.db/200 m2
0.21 Etel elokészitd 27,36
0ssz 27,36
0,1368
Parkol6igény 1,00 db
Iroda 1 db/20m2
0.13 Iroda 11,38
1.06 Co-working 30,50
1.07 Co-working 30,30
1.08 Targyald 21,18
0ssz 93,36
4,668
Parkoldigény 5,00 db
(SSZES PARKOLOIGENY 47,00 | db
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Statisztikai ad

Az épllet rendeltetése

NG RE W~

©

—
e

1.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

Lakoépulet

Egylakasos lakéépiilet

Kétlakasos lakoépllet

Héarom- és tobblakasos lakdéplilet

Koz0sségi (szallo jellegu) lakoépulet (otthon, szallas)
Uduléépulet

Nem lakéépllet

hivatali (iroda)épilet

kereskedelmi  (nagy- és  kiskereskedelmi)  épilet
(bevasarlokdzpont, 0nallé zlet, fedett piac, lakossagi
fogyasztasicikk-javitd hely, szervizalloméas)

szallashely szolgaltato és vendéglato épiilet (szalloda, motel,
panzid, fogadd, egyéb nyaralé-pihend otthon, tabor, valamint
étterem, kavéhaz, bifé)

oktatasi, egészséglgyi ellatdst szolgald, valamint
szbrakoztatasra, kozmivel6désre hasznalt épiilet

kdzlekedési és hirkdzlési éplilet

ipari épllet, raktar (gyar, mihely, szerel6lizem, csarnok,
vagohid, sorfézde, sild)

mezbégazdaségi célra hasznalt gazdasagi és raktarépilet
(istallé, magtar, pince, liveghaz)

egyéb nem lakéépiilet (latogaté kozpont)

nem Uj épllet (épiletbdvités, atalakitas stb. soran épitendd
Uj lakasok)

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittetd
térzsszdma (az addszém elsd nyolc szamjegye):

atlap

A

Aléte-
sitendd
éplletek
szama

TOKAJ TERMINAL, Latogatokdzpont
3931 Mez6zombor, hrsz.: 0202/1

Epitési engedélyezési tervdokmentacié

B C
- Létesitendd
e
alaptertilete” (udulg
(m2) egységek)
szama (db)
1db 1156,16 m2

* Lakoéépilet hasznos alapterlilete: a lakas (lakésok) dsszes helyiségeinek tertilete, tovabba tdbblakasos hazakban a hazak kdzds
hasznalatl helyiségeinek teriilete is. Nem lakdépiilet hasznos alapteriilete: az épllet rendeltetésének megfeleld célu teriletek
Osszessége; a hasznos alapteriiletbe nem tartozik bele az épliletszerkezetek altal elfoglalt teriilet, a segédberendezések lizemi
tertilete (f(it6- és légkondicionald berendezések, aramfejlesztok teriilete) és az atjarok teriilete.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL tigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.07.16. 11.39.45

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOVACS KORNEL
Szilletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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