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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentacidban foglaltak:

— a hatalyos jogszabdlyoknak, az altalanos érvényl rendeletek és elGirasok figyelembe
vételével készilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozdsdabdl nyert megallapitasok és
informdcidk a valdsagnak megfelel6ek,

— akeészit6k a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

— a dokumentacid elkészitéséhez sziikséges adatokat, informaciékat a Megbizd
bocsatotta rendelkezéslinkre, az adatok, informaciok valddisagaért az adat
szolgaltatodja felelGs.

Miskolc, 2021. marcius

Dr. Szab¢ Attila
Okl. kdrnyezetmérnok
Ugyvezetd
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El6zmények

A Felsényarad kulteriilet 049/3 hrsz. alatti szanto, legel8, arok m(ivelési agban és kivett, arok
megnevezés alatt nyilvantartott ingatlanon a kordbbi években kilszini banyam(ivelést
folytattak, majd a banyamdvelés soran keletkezett medddanyagok ezen terileten keriltek
depondldsra (a terilet mdvelési ag aldl torténé kivondsi eljardsa megindult). A jelenleg
medd6&hanydként funkcionald terliletrész revitalizacidjanak igénye meriilt fel dgy, hogy a
kialakult és kialakuld végleges felszini medd&anyag réteg(ek)be a kiilénbozé telepilések
szennyviztisztitd telepén keletkezd viztelenitett kommunalis szennyviziszap mennyiségeket
bedolgozzak, bemlivelik, ezaltal a névényzet magasabb foku novekedését elGsegitsék.

A tervezett teriilet a hatalyos ingatlan-nyilvantartasi adatok alapjan szanté és legel6 mdvelési
agban, azaz termdéfoldként nyilvantartott, mely a kialakult természetbeni allapottal nem
megegyez6, azon mas célu hasznositdst folytatnak. Az ingatlan mdvelési aganak
megvaltoztatdsa az illetékes hatdsagoknal folyamatban van.

A kommundlis szennyviziszap mez6gazdasagi felhasznalasdahoz a jelen projektbe
alvallalkozéként bevont szakérté altal elkészitett talajvédelmi terv / szakvélemény adja.

Jelen dokumentacidban vizsgalt tevékenység nem mindsil mezégazdasagi felhasznalasnak,
mivel az érintett terlilet mez6gazdasagi hasznositdsra alkalmatlan, illetve azon mas célu
hasznositast folytatnak.

A hasznositas soran a Felsényarad kulterulet 049/3 hrsz. alatti ingatlanon megtaldlhaté ~18
ha nagysagu meddéhanyd teriiletébdl egy 14,4 hektar nagysagu teriilet érintett, a céglink altal
kordbban készitett talajtani tanulmany is erre a teriiletre vonatkozik.

Az AROSA Kft. megbizta a GEON System Kft.-t (székhely: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1.,
addszam: 13605045-2-05, cégjegyzékszam: 05-09-012655) a sziikséges kornyezetvédelmi
dokumentdciodk elkészitésével.

Jelen engedélykérelem célja az AROSA Kft. szamdra nem veszélyes hulladék hasznositdsdra
vonatkozo elbzetes vizsgdlati eljdrds elinditdsa a Lauf Agnes tulajdondban 1évs Felsénydrdd
049/3 hrsz.-u ingatlanon levé meddéhdnyd feliiletén 1000 t/ha + 1000 t/ha (részletesen Id.
késbbb) viztelenitett kommundlis szennyviziszap hulladék hasznositdsdra vonatkozoan.

A terlleten tervezett tevékenység a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet 3. szamu
mellékletének 107. pontja alapjan ,Nem veszélyeshulladék-hasznositd telep a) 10 t/nap
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III

kapacitastél” a Fellgyel6ség dontésétsl fliggben kornyezeti hatdsvizsgdlat koteles
tevékenységnek mindsdil.

A hulladék hasznositasa nem haladja meg a 75 t/nap mennyiséget.

Az el6bbiekben idézett rendelet 3. §-a szerint:
(1) A kornyezethasznalé — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — elézetes

vizsgalat iranti kérelmet koteles benyuljtani a fellgyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy
b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel.

Az el6zetes vizsgalati dokumentdcid a 314/2005 (X11.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerlt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. Engedélykéré azonosito adatai

Az engedély jogosultja: AROSA Kft.

Székhely: 3527 Miskolc, Besenydi ut 26.
Addszam: 12656309-2-05
Cégjegyzékszam: 05-09-008936

KUJ: 100698068

Telephely: Felsényarad 049/3 hrsz.

KTJ szam: -

2. A tervezett tevékenység célja

Az AROSA Kft. céglinket bizta meg a Felsényarad kiilteriilet 049/3 hrsz.-on, a Lauf Agnes
tulajdondban 1évé meddShanyd ~14,4 ha nagysagu teriileten rekultivacios tevékenységére
vonatkozo el6zetes vizsgalati dokumentdcié elkészitésével. A tervezett tevékenység sordn 19
06 04 hulladékazonosité kédu, telepllési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazod
kirothasztott anyag (az els6 évben Onmagaban), majd a kovetkez6 évben az iszap
banyameddével keverve (banyameddd nem hulladék statuszu) keril hasznositdsra a medence
feltletén két rétegben, 1+1 m vastagsagban. A szennyviziszap 1000 t/ha mennyiségben kerdl
bekeverésre.

A hasznositas célja a szennyviziszap elkeverése a medd6hanyd anyagdval, amely elGsegiti a
novények megtelepedését és megakadalyozza a meddShanyd rézsiinek erézidjat.

A hulladékhasznositasi technolégia a kovetkez6k hulladékokra vonatkozik:

1906 04
hulladékazonositd kédu telepilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazé kirothasztott

anyag

3. Atervezett tevékenység alapadatai

3.1. A tevékenység volumene

A tevékenység soran 2 x 14 400 tonna kommunalis szennyviziszap hasznositasa tervezett a
Fels6nyarad 049/3 hrsz.-U ingatlan medd&hanydjan. A rekultivacié kivitelezését két itemben
tervezi a Kft. megvaldsitani: a szennyviziszapot 1 m vastagsdgban bekeveri a medd6hanyd
felGletébe az els6 évben, a kdvetkez6 évben pedig 1 m vastagsagban a tovabbi a banyaszati
tevékenység sordn keletkez6 medds felhaszndlasdval teritik el 1 m vastagsdgban a
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szennyviziszapot. Ennek megfelel6en évi 14 400 tonna iszap keril elhelyezésre a meddéhanyd
feliletén. A hasznositani kivant hulladékok korét és mennyiségét a 3.1. tablazatban

ismertetjik.
Hulladék I-!asznosuta
2 n ni tervezett
azonosito Megnevezes "y
k6d mennyiség
[tonna/év]
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET KEPZODESENEK
19 TELEPHELYEN KiVUL KEZELO SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ
IVOVIZ ES IPARI ViZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
1906 hulladék anaerob kezelésébdl szarmazdé hulladék
19 06 04 | telepiilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazé kirothasztott anyag 14 400

3.1. tablazat: Hasznositani kivant hulladék

A medd6éhanyon hasznositandé nem veszélyes hulladék 6sszes mennyisége 28 800 tonna,
mely a két itemben torténd megvaldsitasbdl addéddan elsé évben 14 400 tonna mennyiséget
jelent (csak az iszap bekeverése torténik meg), masodik évben szintén tovabbi 14 400 tonna a
hasznositandd mennyiség.

A medd6hanyon hasznositani tervezett hulladék 6sszes mennyisége: 28 800 tonna

3.2. A telepités és a mikoédés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idGpontja és
idétartama, a kapacitaskihaszndlas tervezett id6beli megoszlasa

A rekultivacio kivitelezését két Gtemben tervezi a Kft. megvaldsitani: a szennyviziszapot 1 m
vastagsagban bekeveri a medddhanyd feliiletébe az elsé évben, a kovetkez6 évben pedig 1 m
vastagsagban a bdanydszati tevékenység soran keletkez6 medddével keverve teritik el 1 m
vastagsagban a szennyviziszapot.

3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben régzitett médja

3.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A tervezett tevékenység a Felsényarad kultertlet 049/3 hrsz. alatt 1évé medd6&hanydn kerdl
megvalodsitasra.
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A teriilet Felsényérad telepiiléstél ~ 1,2 km tavolsagra EK-re, FelsGkelecsény telepiiléstdl ~2,8
km tavolsdgra DK-re, a Csorgbs-patak és az Ormos-patak kozott taldlhatd. A teriiletet
mez6gazdasagi terlletek és erd6 hatarolja. A NY-i oldalon a Csorgds-patak talalhato.

Létesitmény: Felsényarad 049/3 hrsz.-u ingatlanon levé medd&hanyo
Tervezett tevékenység: A medd6hanyd rekultivacidja céljdbdl a meddShanyé

feliletén 1 m mélységig viztelenitett kommunalis
szennyviziszap, majd Udjabb 1 m vastagsagban
szennyviziszap és meddd bekeverése tervezett

A meddbhanyé elhelyezkedését a 3.1. abra szemlélteti.
A részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2. mellékleteként csatoljuk.

3.1. dbra: Meddd6hanyo elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth-2020)

3.4. A tevékenység megvalositdsahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye

3.4.1 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények

A hulladék hasznositdsahoz, a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges gépi berendezéseket
az aldbbiakban ismertetjlik részletesen.
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A feladat végrehajtasdahoz hasznalt eszk6zok:

e 1db lanctalpas dézer
e 1 db tarcsaval, mélylazitéval és forgatdboronaval felszerelt traktor

A felhasznalt anyagok:

e 1906 04 HAK kategdriaba sorolhatd, telepilési hulladék anaerob kezelésébdl
szarmazo kirothasztott anyag
e banyameddd

o sziikség esetén viz

A hulladék hasznositdsara, a munkavégzésre csak a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfeleld,
rendszeresen szervizelt berendezések, eszk6zok és munkagépek hasznalhatoak.

3.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatéinak megadasat

A tevékenység célja a Fels6nyarad 049/3 hrsz. ingatlanon levé meddéhanyo rekultivalasa, a
meddéhanyd feliletén 1 m + 1 m vastagsagl rétegben viztelenitett kommunalis
szennyviziszap bekeverése.

A banyamedd6 teriiletének revitalizacidja soran, az azon jelenleg megtaldlhaté nem allékony,
heterogén felszini formakat megsziintetik, figyelemmel a terlleten keletkez6 csapadékvizek
altal okozott erozids karok elharitasara.

A szennyviziszap hasznositas elsé l1épéseként a hasznositasra kijel6lt terlilet el6bbiek szerinti
rendezése sziikséges, oly mdédon, hogy a szennyviziszap bekeverésének technikai feltételei
adottak legyenek, melynek elvégzésével biztosithatd, hogy a kijuttatott anyagmennyiségek a
talajerézié atjan nem mosédnak le az alsébb teriletrészekre.

Allékony, ellenesés( rézsilapok kialakitasa tervezett, mely teriiletekre 1 méter mélységi
talajrétegébe 1000 tonna/ha mennyiségli (10 kg szennyviziszap/10 cm talajréteg/m?),
viztelenitett szennyviziszap mennyiségek keriilnek bedolgozasra. Ezt kovetéen a kdvetkez6
évben a teriileten 1 m vastagsdgban szennyviziszappal kevert banyameddét teritenek.

Osszességében tehat 28 800 t szennyviziszapot hasznositanak a 14,4 ha teriileten a két évben.

A rézsikon és a rézsilapokon gyepesités, illetve erdei fafajok telepitése keril elvégésre az
erdzié megakadalyozasa/csokkentése, illetve a hasznositas soran felhasznalt szennyviziszap
mennyiségekkel a teriletre bevitt tdpanyag mennyiségek hasznosuldsa érdekében.

A revitalizacidé soran alkalmazott teriiletrendezés hatasara a terilleten taldlhaté rendezetlen
felszini formak erdzid veszélyeztetettsége csokkenése, a medd6hanyd teriiletén talalhatd
talajrétegek mindségének javuldsa varhato.
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A szennyviziszap hasznositdssal kezelt tertileteken a kialakulé feltalaj tovabbi ,fejlédésének”
figyelemmel kisérése céljabdl, illetve az ezeken a teriileteken folytatott névénytermesztési,
erdészeti igények és korlatok miatt a revitalizacids folyamatok figyelemmel kisérése, ugymint
a foldtani kozeg, a felszin alatti vizek védelme és a medd&hanyé felszini talajrétegeiben
bekovetkezett valtozasok monitoringozasa érdekében évente ellenérz6 vizsgdlatok és azok
kiértékelése sziikséges.

3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szdllitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgdltatast igénybe
vevGk altal keltett jarmdi- és személyforgalomé is

Jelen fejezetben a 3.1 fejezetben feltlintetett iszap mennyiség teriletre torténd szallitdsanak
nagysagat mutatjuk be. Az iszapot kilénb6z6 telepllések szennyviztisztité izemébdl arra
alkalmas tehergépjarmdvekkel szallitjak a medd6éhanyd teriletére.

3.6.1 Telephely kozuti kapcsolata

A medddhanyd teriilete a 2605 és 2603. szamu utrdl, majd egy zuzottkoves utrél kozelithets
meg. A terilet kozuti megkozelithet6ségét a 3.3. abra szemlélteti.
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3.3. dbra: A medd6hanyé megkozelitése
Megjegyzés: A telephely korrel jeldlve. (Forrds: kira.gov.hu)
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3.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik.

3.6.3 Teherszallitas nagysagrendje

A 14,4 ha teriletre szamolva 2000 t/ha (1.000 + 1.000 t/ha) iszap bekeverése 28 800 t
felhasznaldsat jelenti. A beszéllitott iszap (két évre, 252 munkanappal szamolva naponta ~57
tonna iszapot széllithatnak) szallitasabdl eredéen a jaratok varhatéan 7% — 16 éra kdzotti
id6szakban kozlekednek. A szallitdst 40 tonnas tehergépkocsik fogjak végezni melyek
teherbirdsa egyenként 25 t. igy a szennyviziszap beszallitdsdhoz naponta 3 db teherautd
(forduld) szlikséges.

A tehergépkocsi forgalom nagysdgrendjének meghatdrozdsakor felhasznadlt adatok:

Szallitandd iszap mennyisége: 14 400 tonna/év
Napi atlagos fordulék szama: 1
Tehergépjarm park sziikséges kapacitasa: 75 tonna/forduld

1 napi kapacitds, amely a 3 tgk-hoz kapcsolédik: 75 tonna/nap

Ez alapjan egy nap maximalis esetben 3 db tehergépkocsi érkezik be a teriiletre napi 1
forduléval/jarmiivel szamolva ez 3 jarmd, ami levegGtisztasdg-védelmi és zajvédelmi
szempontbdl, (oda-vissza hatas) 6 tehergépkocsit jelent naponta.

3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A hasznositasi tevékenység elStt céglink talajtani tanulmanyt készitett, melyet az 5. sz.
mellékletben csatoltunk. A talajani tanulmany a helyszini bejardson tapasztaltak figyelembe
vételével és az igy kialakitott feltarasi s(irliségtél elvarhatd pontossaggal vizsgalta meg a
teriilet kialakult talajviszonyait. A feltart talajszelvények talajmintainak vizsgalati
eredményeib6l megadllapithatd, hogy az egy er6sen bolygatott, athalmozott, roncsolt,
antropogén hatasokkal terhelt kdzeg, ,talaj”, mely killonb6z6 foldtani mélységekbél szarmazé
banyameddével, illetve nem midre vald talajrétegekbél tevédik 6ssze, mely alapvet6en nem
talaj, azaz nem mutatja, illetve nem ismerhet&ek fel azon a talajképz6dési folyamatok.
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3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasdahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

3.8.1 A tevékenység miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelGhely vagy lerakéhely
létesitése és Uizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A tevékenység miatt nem keril |étesitésre, megnyitdsra banyalizem, cél kitermelShely vagy
lerakohely. A tevékenység végzése tereprendezéssel jar.

3.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szdllitas, raktarozds, tarolas,
vizrendezés

Szallitas:
A megvaldsitas soran a szallitdsi tevékenységet a 3.6. pontban ismertettik.

Raktarozas, tarolas:

A telepre szdllitott iszap nem keril tarolasra, egybdl a meddShanyédra juttatjak.

Vizrendezés:

«ses

tereprendezésével és aktiv novényesitéssel kivanjak megvaldsitani.

3.8.3 A megvaldsitds soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A dolgozék szocidlis ellatdsabdl telepilési szilard hulladék keletkezik. Gy(ijtése mianyag
kukdkban torténik, amelyeket a kozszolgaltato szallit el.

3.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizelldtds

A terilet vizelldtassal nem rendelkezik. A dolgozdk napi vizsziikségleteit palackos vizzel oldjak

meg.

Villamoshdldzat

A terilet nem rendelkezik sajat villamoshaldzattal, azonban a tevékenység végzéséhez nem
sziikséges villamoshdldozat, a szennyviziszap bekeverése diesel Uzemil munkagépekkel
megoldhaté.

-16-
GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

AROSA Kft. g e O n

Viztelenitett kommundlis szennyviziszap hasznositdsa o0 e Sys-l-em
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

3.8.5 Egyéb kapcsolédé mlivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb mivelet.

3.9. Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Kilonb6z6 pernyetarozok revitalizacidjara tobb hazai példa is mutatkozik, pl. Ajka, Varpalota,
illetve korabban BAZ megye teriletén talalhaté pernyetdrozék is rendelkeztek hasonld
engedéllyel, igy nem relevans.

3.10. A feltiintetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre alldsa, megadva azt, hogy a
tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A jelenleg rendelkezéslinkre all6 informacidk birtokaban tudunk adatokkal szolgdlni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

3.11. A telepitési hely lehataroldsa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévlé, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-
felhasznalasi modokat

A telephellyel szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai a kovetkezdk:

Teriilet
Fels6nyarad 046/1 hrsz.
Fels6nyarad 046/2 hrsz.
Fels6nyarad 046/3 hrsz.

Felsényarad 048 hrsz.
Fels6nyarad 049/2 hrsz.
Fels6nyarad 049/4 hrsz.
Fels6nyarad 050/1 hrsz.
Fels6nyarad 050/2 hrsz.

Fels6nyarad 085 hrsz.

3.2. tablazat szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai
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A hasznositassal érintett terlilet lehataroldsa az alabbi abran lathato.

3.4. abra: Helyszinrajz
(Forras: E-k6zm(i)

3.12. A tevékenység megvalodsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok mdédositasat

A tevékenység megvaldsitasahoz nem sziikséges a teleplilésrendezési terv modositasa.

3.13. A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység elvégzésével a meddShanyo felliletén a magasabb szervesanyag és tapanyag
tartalom miatt gyorsabb lesz a névénybetelepiilés, megindul a talajképzédés, amely megallitja
a medd6hdanyd erdzidjat, a meddbhanyd tdjba illeszthetd lesz.
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4. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi
vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvalositasi mod kivalasztasat

Egyéb valtozatrdl nem rendelkeziink informacioval.

5. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb vezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabb vezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

Jelen tevékenységnél nyomvonalas létesitmény nem kerdl kialakitasra.

6. A 3. pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kérnyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényez6k) varhaté mértékének
el6zetes becslése a tevékenység szakaszaiként elkiilonitve

A hatotényez6k varhatd mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendelet
6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell
meghatarozni:

— Telepités
— Megvaldsitas

— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilénésen a
terliletfoglalds, az épitési terlilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilénésen a létesitmény miikédtetése, lizemelése,
haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.
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A tevékenység elvégzését telepitési szakasznak lehet tekinteni, tekintettel arra, hogy egyszeri
beavatkozas tervezett, amelynek id6tartama két év. Az els6 évben a medd6hanyd anyagat 1
m mélységben keverik be, a masodik évben a banyamedddét keverik be szennyviziszappal, és
teritik el 1 m vastagon a medd6hanyd fellletén. Egyéb létesitmények telepitése nem
tervezett.

A megvaldsitasi szakasz nem relevans, tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenységet nem
Uzemszer(ien kivanjak végezni.

A tevékenység felhagydsa nem értelmezhetd, tekintettel arra, hogy a rekultivaciés munkak
befejeztével a munkagépek levonulnak a teriletrél, a zavard hatdsok megsziinnek, ezért a

felhagydsi szakasz sem relevans.

A telepitési szakasz az iszaphulladék bekeveréséhez kapcsolddik, amely soran a kornyezeti
elemekre hatdst gyakorld hatétényez6k az aldbbiak szerint csoportosithatok:

6.1. Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kozeg)

Hatotényez6 (normal korilmények k6zott):

— Anyagbeépités

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: medd6hanyé és kérnyezete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatotényezs (balesetek, meghibasodasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsodasa (pl. Uzemanyag-, ken6anyag kifolyasa) okozta
szennyezés
Hatétényez6k okozta hatasok teriileti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatdsterilet: medd6hanyd és kérnyezete

6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Hatotényezd (balesetek, meghibdsoddasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. izemanyag-, ken6anyag kifolyasa) okozta
szennyezés
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HatotényezGk okozta hatasok terileti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: meddéhanyd és kérnyezete

6.3. Levegé

Hatotényezb (normal korilmények kozott):

— Szdllitasi tevékenység, gépjarm(ivek kipufogdgazai
— Munkagépek kipufogdgazai

Hatdotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: medd6hanyé és kérnyezete

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6.4. Zaj

Hatotényez6 (normal korilmények k6zott):

— Szallitasi tevékenység
— Munkagépek zajkibocsatasa

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: meddéhanyé és kérnyezete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6.5. El6vilag, taj

Hatotényezd (normal korilmények kozott):

- El8helyek zavarasa.

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: meddéhanyé és kérnyezete

Hatotényezs (balesetek, meghibasodasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések, eszk6zok meghibasoddsa okozta szennyezés

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatdsterilet: medd6hanyo és kérnyezete
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6.6. Epitett kornyezet

Hatotényezd (normal korilmények kozott):

— Szdllitasi tevékenység, utak igénybevétele
Hatdotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7. A kornyezetre varhatdéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1. Ahatotényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a telepités
kévetkeztében

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotdnak jellemzését, majd az el6zé
fejezetben megjel6lt hatétényez6k kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsainak
el6zetes becslését végezziik el.

7.1.1 Geokornyezet

7.1.1.1 Domborzati viszonyok

Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a teriilet tajbesoroldsa az aldbbi:

Nagytdj: Eszak-magyarorszagi Kozéphegység
Kozéptdj: Eszak-magyarorszagi Medencék
Kistaj: Putnoki-dombsag

Kozséghatar: Fels6nyarad

A keskeny folydarterek csak a DK-i részen alkotnak nagyobb, 6sszefligg6 sikot. A volgysirlség
ENy-rél DK felé csokkend tendenciaju, atlagosan 2,5 km/km2. Az egész kistajra jellemzSek a
lejtés tomegmozgdasos folyamatok és formak, a talajerdzid kiilondsen intenziv a D-i kitettségl
lejt6kon és volgyfékon. Az atlagos tszf magassag 200-400 m kozt valtozik, a D-i, DK-i csapasu
medence dombsag.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhdzds csekély mértékii vdltozdst eredményez, a
meddbhanyd rézsdit stabilizaljdk az erdzio csékkentése céljabdl, a domborzatra a tevékenység
nem fejt ki jelent8s hatdst, a meddbéhdnyo alakja nagyrészt megmarad.
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A tevékenység sordn bekdvetkezd hatdsok csekélynek mindsithetéek a domborzat
szempontjabal.

7.1.1.2 Talaj

A kistdj feltoltott medence teriletének felszinét tulnyomorészt pliocén agyagos és homokos,
kisseb foltokban (Putnoki sz616k) pedig andezittufa és 16szszer( (iledékek fedik. A talajok nagy
része agyagos valyog (82%) mechanikai Osszetételli agyagbemosddasos barna erdétalaj.
Vizgazdalkoddasukra egyontetlen a kis vizvezetd és az erds viztartd képesség jellemzé. A 25-40
(ext.) és 30-50 (int.) termékenységi kategdridba sorolhatdak. ErdGsiltséglik 55%-o0s, és
jelentGs a flves teriiletek aranya, 21% is. A Ragdly hatardban levé tragyazasi tartamkisérletben
folytak meghatarozé fontossagl meszezési kisérletek. Az erdéGtalajok lepusztuldsaval
keletkezett foldes koparok részaranya 1%.

A Rudabanyatdl D-re levé dombok mészkovein rendzina talajok (8%) taldlhatdak. A kistajba a
Sajo-volgyet szegélyez6 dombok csernozjom barna erdétalajai is athuzodnak (1%). A szuha-
volgyi réti ontések terileti részaranya 8%. Mechanikai 6sszetétellik agyagos valyog.

A Fels6nydrad kornyezetére jellemz6 talajtipusokat a 7.1. dbra szemlélteti.

N
0i

7.1. abra: Fels6nyarad telepiilés és kérnyéke genetikus talajtérképe,a teriilet nyillal jel6lve.
Jelmagyardzat:
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Vildgoskék: Karbondtos, humuszos éntéstalaj;
Sotétkek: Erdbtelej eredetd lejtéhordalék talaj;
Rdszaszin: Nem podzolos agyagbemosdddsos barna erdétalaj;
Sziirke: Kéves sziklds teriilet
(Forrds: http://map.georgikon.hu/hu/magyarorszag-qgenetikus-talajterkepe)
A talajra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A meddShanyon torténd iszap hasznositasa soran kézvetleniil a talajra haté tevékenység
torténik. A tervezett tevékenység soran a meddéhanyd felliletén a bekevert szerves anyagban
gazdag iszap hatdsara beindulhat a talajképz6édés, amely a novények megtelepedését és az
erozid csokkenését segiti. Az 5. sz. mellékletben csatoltuk a cégiink altal készitett talajtani
tanulmanyt.

A feltételezhet6 havariakbdl (pl. izemanyag és kenGanyag elcsorgds, csapadék altali elmosas
stb.) eredd szennyez6désnek a talajra vonatkozé kockazata kicsi, mert az esetleg bekovetkezé
szennyez&dések a bevalt karelharitasi modszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a
szennyez&dés tovabbterjedése megakadalyozhatd.

A telepités sordn fellépd hatdsokat pozitivnak mindsitjiik.

7.1.1.3 Féldtani kézeg

A felszin tébb mint 2/3-at pliocén agyagos, homokos tledékek fedik, a Ny-i, DNy-i részén
oligocén homokks, marga, D-en kis kiterjedésben miocén vulkani tufa taldlhaté a felszin
kozelében. A felt6lt6dé medencére jellemz6 Uledék egylittes miocén rétegeiben jelentés
barnakdészén-vagyon taldlhaté, amit ma mar nem mdvelnek.

A kistajra az ENy-DK-i tektonikus irany a jellemz6, a mélyszerkezetben azonban az EK-DNy-i
irdny a meghatarozé (Darnd-vonal folytatdsa). Ennek megfelel6éen a medencealjzat
kétosztatl, K-i részén metamorfitok, Ny-ra pedig triasz karbonatos képz6dmények vannak a
mélyben. A felszint jelent6s kiterjedésben pleisztocén valyog, a D-i részeken l6szderivatum
fedi.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan Fels6nyardad telepiilés
és kornyezete jellemz6 foldtanat a 7.2. dbra szemlélteti.
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7.2. dbra: Mucsony telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Telepitési szakasz:
A telepitési szakaszban a foldtani kozegre hatd tevékenység nem torténik.

A tevékenység a foldtani kézegre nem jelent kockdzatot.

7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A kistdj a Sajoba tarto kisebb (Keleméri-, Szornylivolgyi-, Szuponya- patak) és nagyobb (Szuha-
patak és mellékdgai: Csorgbs-, Imolai-, Ormos-, Mak-patak) vizfolydsok, valamint a Bédvaba
folyd Szuhogyi-patak, tovabba a Rét- és a Telkes-patak felsé vizgydjtéjére terjed ki.

A Szuha-patak szuhakalléi vizmérce adatait mutatjuk be.

Vizfolyas Vizmérce LKV (cm) LNV (cm) | KQ(m3/s) | KOQ (m3/s) NQ (m3/s)
Szuha-patak Szuhakalld 5 327 0,05 0,45 48

7.1. Tablazat: A Sajé Sajoszentpéteri vizallas és vizhozam adatai
Forras: Magyarorszag kistajainak katasztere

Az adatok szélsGséges vizjarasrol, ritka, de heves arvizekrdl tanuskodnak, amelyeknek
idépontja a kora tavasz-kora nyar. Az arhulldmok azonban tartésan nem boritjak el a
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vOlgytalpakat. A volgyfeltoltés a Szuha-volgyében nagyméretli. A kistdj egyetlen tava a
kurityani banyagodor. (4 ha).

A felszin alatti rétegeket néhany jelentGsebb forras csapolja meg (FelsGtelkes: Kozségi-forras,
Imola: Kézségi-forras, Ragalyi-forras). Osszefliggd talajvizszint inkdbb csak a vélgyekben van,
2-4 m kozt, de csapadékos id6ben fentebb emelkedik. Mennyisége kevés, de
nitratkoncentraciéja miatt tulnyomaérészt hasznalhatatlan. Keménysége és szulfattartalma is
nagy. A rétegvizek mennyisége is korlatozott. Az artézi kutak altaldban nem mélyek és
valtozatos vizhozamuak.

A koziizemi vizellatottsag jorészt mar kiépilt 2008-ban a lakosok 77,3%-at kapcsoltdk ra. A
kozcsatornaval ellatott lakasok aranya ettdl elmarad, 54,3%, mivel a teleptlések 1/5-ében
nincs csatornahalozat.

A 7.3. dbran szemléltetjik a vizsgalt terllet kornyezetében talalhatoé felszin alatti vizeket.

7.3. abra: Felszin alatti vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében,a teriilet nyillal jel6lve.
Forras: https://map.mbfsz.gov.hu

A MFGI honlapjan megtalalhaté ,Potencidlis hulladéklerakdk elhelyezési lehet6ségei
elnevezés(i” tematikus digitdlis adatbazis, illetve térkép, amely a medd6hanyd teriiletét nem
tartja nyilvan, mint sértilékeny vizbazis védéteriilet. (7.4. abra).
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7.4. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kdrnyezetében, a teriilet nyillal jelolve
(Forrds: https://map.mbfsz.qov.hu/pothull100/)

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A technoldgia soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a kérnyezetvédelmi
el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsdkkentve igy a havéria helyzet
kialakulasanak lehet6ségét, amely sordn szennyezGdés keriilhet a felszin alatti vizbe.

A medd6hanyd felszinének szervesanyag-tartalma nd, elGsegitve ezaltal a novények
megtelepedését. Ez segit a rézslik erdzidjanak megallitasaban, és lecsdkkenti a csapadékvizek
lefolydsat.

A feltételezhetd havaridkbdl (pl. Gzemanyag és kenGanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas,
stb.) eredd szennyez6désnek a talajra, ezaltal a talajvizre vonatkozé kockazata kicsi, mert az
esetleg bekovetkez6 szennyez6dések a bevalt karelharitdasi mddszerekkel gyorsan és
hatékonyan felszamolhatdk, a szennyezddés tovabb terjedése megakadalyozhato.

Az alkalmazott technoldgia szakszerili, gondos, folyamatosan ellenérzétt és a vonatkozo
jogszabdlyoknak megfeleld lizemeltetésével a vizeket éré hatdst csekélynek mindsitjlik.
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7.1.3 Levegé

7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolé tényezék, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

7.1.3.1.1 Meteoroloégiai viszonyok

A kornyezeti levegé mindségére gyakorolt hatdsok vizsgdlatandl, a levegéminGséget, a
szennyez® anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

A Fels6nyarad 049/3 hrsz.-on levé medddhanyd foldrajzilag a Putnoki dombsdag kistdjhoz
tartozik. A kistaj éghajlata mérsékelten hlivos, mérsékelten szdraz.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Evi napfénytartam: <1 800 6ra
Evi kozéphSmérséklet: 85-9,2°C
Csapadék évi atlaga: 380-400 mm
A hoétakards napok évi atlagos szama:  45-55
Atlagos maximalis hdvastagsag: 20-22 cm
Jellemzé6 szélirdnyok: Ny-i, ENy-i
Atlagos szélsebesség: 2m/s

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az altalanos légcirkuldcié altal meghatarozott zonalis
alapdramlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi foldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodd szélirany befolyasolja, hiszen
értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastdl milyen
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fluggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracioja (higulas).

Légkdri stabilitds:

A stabilitasi kategdridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemz6.
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Stabilitas — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 7.3. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

(%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

7.2. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas
Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6fordulasa a legvaldszinlibb (az MSZ

21460/2-78 szerint: 6=normadlis, 5=pozitiv izoterm).

A fiiggdleges himeérsékleti gradiens értéle szerint megallapitott hét stabilitasi kategdria a kivetkezd:

Etahillta'_:i Elnevezés Fuggd'.?agez h{fu]";.éq':é}cleti
kategonia gradiens “C/100 m
1 2105 Inverzid =-150
2 IVErzio -1,50--1,0
3 Fyenze MVErzid 0,00 - -0,51
4 negativ izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitiv  izoterm 0,00 - 050
B normalis +0,51 - =100
7 labalis +1,00
Stabalitizi 7 6 5 1 3 2 1
katagomia
P 0,170 0,282 0,343 0384 0427 0446 (464

N7

A stabilitasi kategdriat az MEZ 2146002 szerint kell meghatarorni. az alsé 300 m vastagsaga
légréteg atlages fliggdleges homersekleti gradiens értéke alapjan.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2,0 m/s sebességl, Ny irdnyu széllel (K-i irdnyu
elszallitédas) és semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

-29-
GEON system Kft.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: (46) 200-120

office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

AROSA Kft.
Viztelenitett kommundlis szennyviziszap hasznositdsa
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

geon

XX sysfem

7.1.3.1.2 Légszennyezettség alapallapot

Felsényarad telepuilés a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és
z6nak kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesoroldsa szerint a 10. kategdridba tartozik (7.3.
tablazat).

Szennyez6 komponens

Légszennyezettségi zona L. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid .. . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
10. Az orszag tobbi terilete
o o L e F F F E F
kivéve az alabb kijeldlt varosokat

7.3. tablazat: A térség légszennyezettségi z6nabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet

A z6nak tipusait a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a

helyhez kotott

légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatdrértékeirél) 5. melléklete

tartalmazza, amely alapjan:

B csoport:

C csoport:

D csoport:

E csoport:

F csoport:

Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag

tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a
tliréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. sordaban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezd
anyagra tlréshatar nincs megdllapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag
tekintetében a leveglterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok
esetén a célértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

Azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tlréshatar
kdzott van.

Azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozé
hatdrérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. sordaban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kozott van.

Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

Azon terllet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgdlati kiisz6bot nem haladja

meg.

A levegd védelmérdl sz6lé 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:
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»alap levegéterheltség: a vizsgdlt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levegSterheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt |égszennyezd forras kibocsatasanak hatdsa hozzdaddodik”

A teriilet Felsényarad Kozségtsl EK-re, Fels6kelecsénytdl DK-re, a Csorgds-patak mellett
talalhaté.

A vizsgdlt terllet kdzelében az Orszagos Légszennyezettségi Méréhdaldzat altal mért adatokkal
nem rendelkezlink.

A vizsgdlt terililet levegbminGségének alapdllapotdt a szallitds szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO: -re (alapszennyezés) az Orszdgos Légszennyezettségi
Méréhéldzat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu/) taldlhaté ,Osszesité értékelés
hazank levegéminGségérél az automata mérdhaldzat adatai alapjan” c. dokumentum adatai
alapjan atlagértéket adtunk meg (2018. évi atlag adatai alapjan), mivel a terilet kozvetlen
kozelében nem taldlhatd mérdallomas, illetve nem allnak rendelkezéslinkre informaciok.

A feltintetett atlagértékek csak a legkozelebbi mérdallomas (a Sajoszentpéteri és
Kazincbarcikai mér6éallomas) adatait tartalmazzak.

Vizsgalt szennyezdanyag | Mértékegység | Mérg allomas | Eves atlag Atlag
NO ug/m?] Sajészentpéter 14,8 144
m ,
? He Kazincbarcika 14

7.4. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek 2018 (NO)

7.1.3.1.2.1 Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatasa

A terliletet az iszapot szallité gépjarmiivek a és a 2605. sz. f6utrdl leagazva, aszfaltos uUton
keresztlil kozelitik meg. Ezt figyelembe véve a tevékenységhez kapcsolddd forgalom
meghatdrozasakor a 2605 sz. f6ut forgalmat vettiik alapul.

Az iszap beszallitasa napi ~3 tehergépjarmivel (25 tonna atlag teherbirasu jarmd) lehetséges.
Ez levegébtisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdl (oda-vissza forgalom) Gsszesen ~6
tehergépjarmiivet jelent naponta. Az anyag kozuton érkezik, az iszap hasznositdsa 2 év alatt
torténik.

A kozutak érintett szakaszan 2019-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozut Allami
KozutkezelS Fejlesztd és Informacios Kozhasznl Tarsasag honlapjan (http://internet.kozut.hu)
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megtalalhatd ,Orszagos kozutak 2019. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c.
dokumentdcidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlaléallomas forgalmi adatait a 7.6. és 7.7. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamldlédllomas fekvése: K —kilsé
— szamlalé allom3s tipusa: M2 —kézi izemeltetésl mellékallomas

— forgalom jellege:
o jelleg 1: D — Enyhe szezondlis jelleg.
o jelleg 2: 2 — Osszes egyéb Ut, mely nem tartozik az ,,1” vagy ,3” jellegbe.

A fejlécben szerepl§ roviditések jelentése:

j—jarmi
E — egységjarm(i
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L szelvény ) ’ hossza ) forgalom ; szamlaléallomas
ut szama hatarszelvény [km] fekvése i tipusa .
[km] [km] jellege kodja
2605 13+000 6+300 ‘ 15+000 8,700 L b3 M2 7760
7.5. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai (2019)
. nehéz osszes ) . autobusz tehergépkocsi )
szamlalé- | .. 0sszes motoros személy- | kisteher- motor- .., | lassu
Osszes forgalom motoros teher- , o . kozepes pot- .., |kerékpar| ,
allomas forgalom . . | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklds | nehéz . | nyerges | specialis | kerékpar jarmi
et forgalom gépkocsi nehéz kocsis
el - - - - - - - - - - - - - - -
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
7760 1998 2224 1945 2208 198 379 1225 278 33 8 222 143 3 11 0 19 53 3

7.6. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai (2019)
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X sys’rem

Az egyes jarm(ikategoriakban szamlalt jarmd-darabszamok személygépkocsi egységre valo
atszamitasahoz a 7.7. tablazatban taldlhatd egységjarmi szorzékat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmitipus K L
(kiilterulet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(vek 2,5 2,5

7.7. tablazat: Egységjarmii szorzék
A 2605. szamu fout forgalmi adatai alapforgalom esetén, (csak motoros forgalomra
vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar lassu jarmii
% 100% 77,28% 19,49% 2,11% 0,98% 0,15%
NF [j/nap] 1945 1503 379 41 19 3
ANF [E/nap] 2575,7 1503 947,5 102,5 15,2 7,5
MOF [j/h] 309,1 180,4 113,7 12,3 1,8 0,9

7.8. tablazat: A 2605. sz. féut forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdl megadllapithatd, hogy a 2605 sz. f6ut jelenlegi tehergépjarm( forgalma az at
0sszes motoros forgalmanak a 19,49 %-a.
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszldsa a 2605 szamu féuton (alapforgalom)

O 15,49%

@ 0,92 O 2,11%

Osmx=k Oteherzk. Oautobusz Emotorker kpar W lass0 grmid

7.5. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — alapforgalom

A 2605 szami féut gépjarmiiforgalmanak jellemzé adatai (alapforgalom)

3000

2500

2000

1500

1000

500

U T T T T T 1
QOsszesen szgk. tehergk. autdbusz motorkerékpar lassd jarmi

ONF [j/nagp] O ANF [E/nap] OMOF [j/h]

7.6. abra: Gépjarmiiforgalom jellemzé6 adatai — alapforgalom
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Mivel a vizsgalt szallitasi Utszakasz egy 750 m hosszU szakasz kivételével aszfaltozott, a
gépjarmlvek légszennyezésének vizsgalatanal a kipufogd gazok légszennyez6 hatasan kivil a
szalloport is sziikséges figyelembe venni.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliiggetlenil a kémiai min6ségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiulonbozé

emissziok kozul azt a szennyez6t kell kritikusnak mingsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatdrértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogo gazok alkotdi kozil , kritikus” légszennyezs anyag a nitrogén-dioxid (NO2), ezért a
szallitasi forgalom légszennyez6 anyag kibocsatdsdnak megdllapitasahoz elegend6 ezt a
szennyez6t figyelembe venni.

7.1.3.2 Légszennyezé hatdsok

A tervezett tevékenység soran levegltisztasdg-védelmi szempontbdl a jelentésebb
vizsgalandd tevékenységek illetve leveg6terhel6 forrasok az aldbbiak:

— Aziszap beszéllitasa [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]

— Rézslk kialakitasa, iszap bekeverése [PM1]

7.1.3.3 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a koézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegémindéségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

7.1.3.3.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet A leveg6 védelmérél

— 4/2011 (l. 14.) VM rendelet A levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl.

A kozvetlen hatdsteriilet alatt a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyezGanyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhaté
hatdasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez6 havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
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(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd véltozast). A vizhez,
foldhoz, élévildaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altaldban ezen bellil maradnak.

7.1.3.3.2 Immisszios hatarértékek

A szallépor (PM1o) és nitrogén-dioxid (NO2) szennyezésével kapcsolatosan ,a leveg6terheltségi
szint hatarértékekrél és a helyhez kotott |égszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeir6l” a 4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a 7.10. tablazatban
foglalt hatarértékek vonatkoznak.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
Légszennyez6 anyag [ng/m3] [ng/m3] [ng/m?]
oras 24 6ras éves
Szallépor (PM1o) - 50 40*
Nitrogén-dioxid (NO:) 100 85 40**

7.10. tablazat: Nitrogén-dioxid (NO2) — vonatkozé hatarértékei
* Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy, véletlenszeriien
kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn egyenletesen elosztott, legaldbb
nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.
** Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldabb heti egy-egy, véletlenszeriien
kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn egyenletesen elosztott, legaldbb
8 héten keresztiil végzett mérés.

7.1.3.3.3 A levegére gyakorolt hatasok el6zetes becslése

I. Vonalforras (szallitasi utvonal) légszennyez6 hatasainak (NO:) terjedési vizsgalatainak
ismertetése

A rekultivacio soran felhasznalt iszap beszallitdsabdl eredéen a jaratok varhatdan 7%0-16°° éra
kozotti id6szakban kozlekednek majd. Ez alapjan egy nap 3 db, dtlagosan 25 tonna teherbirasu
tehergépjarmd kozlekedik, ami levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl, (oda-vissza hatas)
atlagosan 6 tehergépjarmdvet jelent naponta.

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarm forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk + 2,5x(tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)
MOF (mértékadoé 6ra forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
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Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 3
ANF [E/nap] 7,5
MOF [j/h] 0,9

7.9. tablazat

A teriiletre torténd beszallitas altal érintett kozutszakaszok:
— 2605. sz. féut

A 2605. szamu ut forgalmi adatai hulladékhasznositasi tevékenység 4dltal okozott
tobbletforgalom esetén, (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar | lassu jarmii
% 100% 77,04% 19,73% 2,10% 0,97% 0,15%
NF [j/nap] 1951 1503 385 41 19 3
ANF [E/nap] 2583,2 1503 962,5 102,5 15,2 0
MOF [j/h] 310,0 180,4 115,5 12,3 1,8 0,0

7.10. tablazat: A 2605. sz. ut, forgalmi adatai (novelt forgalom)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 2605 szamu uton (szallitas okozta
forgalomnoévekedés)

0 15,73%

3 0,57

Dszgk. Otehergk. Dautdbusz B motorker Ekpar W lassi @rmi ‘

7.7. abra: Szazalékos gépjarmtiforgalom megoszlas — névelt forgalom (2605. sz. ut)
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A 2605 szamu ut gépjarmiiforgalmanak jellemzd adatai
(szdllitas okozta forgalomnévekedés)

3000 il
2500
2000 ¥ =
1500 + |
1000 + |
s00 + |
— [ ———— P ——
0 T T T T T T
Osszesen szgk. tehergk. autdbusz motorkerékpar lassa jarmd

ONFOfnapl  @ANF[E/nap]  EIMOF [i/h] ‘

7.8. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — novelt forgalom (2605. sz. ut)

A fenti tablazatbdl és dbrakbdl megdllapithatd, hogy a 2605 sz. ut az iszap beszéllitasaval
novelt tehergépjarml forgalma az ut 0©sszes motoros forgalmanak a 0,25 %-a. A
beszallitdsahoz kapcsolddd tehergépjarm(i forgalom valtozas (oda-vissza 6 jarm(i/nap) a 2605.
féut tehergépjarm forgalmdaban 1,58 %-os valtozast jelent. A szallitds okozta forgalom nem
minGsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.

A tevékenység megvaldsuldsa esetén a szdllitds kismértékben névekszik (iszap beszdllitdsa),
azonban ennek mértéke csekély és névelt légszennyezbanyag kibocsdatds (NO2) nem jelent
szdmottevd kérnyezeti kockdzatot.

Il. Feliileti forras légszennyez6 hatasainak, terjedési vizsgalatainak ismertetése

A munkalatok sordn a 750 m hosszu zUzottkdves 6sszekdtd uton kell kiporzasra szamitani,
valamint az iszap bedolgozdsa soran is el6fordulhat kiporzas.

Zuzottkéves ut

Foldmunkak esetén tapasztalati értékek alapjan a gyorsan Ulepedd por fajlagos emisszidja
max. 1 kg/m3. A locsolds varhatdan 70%-al csékkenti a porkibocsatast. Ezek alapjan
szadmitasinkat 0,3 kg/m?3 porkibocsatési intenzitdssal végezziik el.

A burkolatlan, zuzottkoéves Utvonalon torténé széllitas okozta kiporzas:
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- Porkibocsatés intenzitasa: ~0,3 kg/m3
- Porkibocsatas a szallitas soran: 38,355 mg/s

A légszennyez8 anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81. szabvanyok

el6irdsait vettiik figyelembe. A terjedésvizsgdlati modellezést a Hatastavolsag 8.0.0.5.
szoftverrel végeztiik el.

A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:

A feliileti forras hosszabbik oldala 750 m

A szennyez0 anyag kibocsatasanak magassdaga 0,3 m
Stabilitasi index 0,282
Feliileti érdesség 0,15

A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 2,0
Szennyez6anyag kibocsatas 38,355 mg/s
Alap levegéterheltség 24 ug/m?

A szdllépor légszennyezdanyag (PM10) 24 6rdra atlagolt terjedési képét az alabbi abran
abrazoltuk.

Felsdnyarad iszaphasznositas zuzottkdves ut porkibocsatasa
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2 m/s

i T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
15+
)
E
o 10
=3 1
(6} il
H]
I
h
5 L] \
X=6m; C=3501ug/m3
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Szildrd PM10 frakcio ==+ Maximum: 18,3 pg/m3-1m __ C-feltétel: 14,6 pg/m3 — Atlag: 1,67 pg/m3
-2m

7.9. abra: A zUzottkoves Ut szallopor terhelése locsolas esetén

Kozvetlen hatasteriilet: [a) feltétel esetén c=5 pug/m3 PM10 koncentraciondl] 6m
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Meddbhdnyo rekultivdcidja:

A munkagépek altal megbolygatott medd6hanydbdl keriilhet por a levegbbe.
A munkagépek tizemelése soran a gyakorlat szerint mintegy 0,4 kg/h mennyiségben tavozik a
medd6éhanyd felliletrdl toxikus anyagot nem tartalmazd por.

— A poremisszio tehat: 0,4 kg/h
A feliileti forras hosszabbik oldala 560 m
A szennyez0 anyag kibocsatasanak magassdaga 0,3 m
Stabilitasi index 0,282
Feliileti érdesség 0,15
A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 2,0
Szennyez6anyag kibocsatas 111,111 mg/s
Alap levegéterheltség 24 ug/m?

Felsényarad iszaphasznositas meddéhanyo porkibocsatasa
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =2 mis

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

C (Hg/m3)

[ —
20 K=33m C=497g/m3 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
=— Szilard PM10 frakcio ==: Maximum: 70,7 pg/m3 -1m __, C-feltétel: 56,6 pg/m3 — Atlag: 3,95 ug/m3
-2m

7.10. dbra: A tarolo depd 24 érara atlagolt (PM1o) kibocsatdsa a tavolsag fliggvényében

A diagramrol leolvashato, hogy a bolygatott meddéhanyd PM10 hatasteriilete 33 m, a
maximalis porkibocsatas pedig 70,7 pg/m3 amely 1 m-re jelentkezik.

A medd6hanyé Fels6nyardd kilterlletén taldlhatéd. A telephely kdrnyezetében védendd
éplilet DNy-i iranyban a telephelyt6l kb. 750 m-re talalhatd. A diffuz |égszennyezd forrds altal,
a kornyezetbe emittalt szallépor (PMig) hatdsteriilete nem éri el a medd6hanyd
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kdrnyezetében |évé lakott terileteket, illetve védendd létesitményeket (uralkodé szélirany
Ny-i, ebbdl adéddan K-i irdnyu elszallitodas).

Tartds szdrazsag, erls szél esetén a munkafellletek fellazuldsaval az anyagmozgatasok
kismérték( kiporzassal jarhatnak, ezért a munkagép gondos lizemeltetésével, a ,,m(ikodé
felUletek” csokkentésével (egyszerre bolygatott fellilet nagysaganak csokkentése), a
sebességkorlatozdssal és locsolas gyakorisaganak novelésével a porkibocsatds mérsékelhetd,
megsziintethetd.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegdre elviselhetének mindsitjiik.

7.1.4 Zaj

A rekultivalassal érintett terilet zajvédelmi szempontbdl kedvezd elhelyezkedésd, lakott
terliletekt6l tavol helyezkedik el. A terilet Felsényarad teleptlést6l 750 m tavolsagra,
FelsGkelecsény teleplilésrészt6l ~ 1,5 km tavolsdgra, Ormosbanya telepiiléstél ~ 2,1 km-re
Rudabdnya teleplilést6l ~ 1,9 km-re taldlhatd, a Csorgbs-patak mellett.

7.1.4.1 Tervezett tevékenység zajterhelése

A hulladékkezel6 telepen zajforrasként a kovetkezé elemekkel kell szamolnunk:
— Szdllitassal jaro zaj
— Munkagépek zajkibocsatasa

Szdllitasbol eredd zajterhelés meghatdrozdsa:

7.1.4.2 Alapdllapot — Jarmiiforgalom zajkibocsatdsa

Az akusztikai jarmikategdridk besorolasat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelelGen:

ANF; = 1 503 jarm{i/nap
ANF2:447 = 274 jarmi/nap
ANF3.s46 = 165 jarmi/nap

Q1,napkdz = Al,napkdz * ANF1/8
Q2,napkdz = A2,napkdz * (ANFo+ ANF4+ ANF,)/8
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Q3,napkoéz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/8

Q1, napkoz = 146,54 db
Q2, napkoz = 26,61 db
Q3, napkoz = 15,94 db

Az atlagsebesség értékeit 70 és 90 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kivl).

A [ Kt] gstji szamitasa:

[mﬂw [B]ge.s,i,i*Bilogt) gs..ji 1105 *Dile®ganii o

E; +E log{ll +pp p 4540
[K; ]g,s,t,j,i =10-1g 175 g.5,t,5,0 i|

A [ Kt ] gs,tji €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz
[Ktlgstiz | 83,99
[Ktlg,sti2 84,88
[Ktlgstis | 84,35

7.13. tadblazat
A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] gstii szamitasa:

[Kp] gstji =101g (Qgsti/V gsti) - 16,3

napkoz
Ql/v 1,63
Q2/v 0,38
Q3/v 0,23

Ha Q/v >43-nal, akkor jelen el8iras szerint a szamitas nem végezhet§ el. Mivel Q/v minden
esetben <43, ezért a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstjiértékei a kovetkezék:

[dB] Napkoz
[Kplgs.ti1 -14,18
[Kolgst2 -20,49
[Kolgsti3 -22,71

7.14. tablazat
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Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt+ KD]g,s,t,j,i

3 n 1
LAEQ('?’S)gIs_['j - 1 0 . Igl:Z1 OU.'ILqu{?‘ﬁlg a1, aZ Z.l 00.11.,\&{7.5]9‘51.1" J
i=1 v

AZ Laeq(7,5)g,s,1,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkéz
Laea(7,5)estit | 69,81
(7,5)esti2 | 64,40
(

(

Laeq

Laea(7,5)esti3 | 61,64

Laea(7,5)gstiz | 71,39

7.15. tablazat

Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10 * lg (i (12 * 10(0.1ZLAeqnapkéz) 4+ 4 % 10(0.1ZLAeqeste)))
16
Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 69,353 dB

7.1.4.3 Novelt dllapot - Jarmiiforgalom zajkibocsdtdsa

ANF; = 1 503 jarm{/nap
ANF2:447 = 274 jarmi/nap
ANF3+5+6 =171 jérm(j/nap

Q1, napkoz = 146,54 db
Q2, napkoz = 26,61 db
Q3, napkoz = 16,52 db

Az dtlagsebesség értékeit 90 és70 km/h-nak vesszuk (lakott teriileten kivil).

A [ Kt]gs,tjiszamitasa:

[mﬂﬁ ] gt iitBiloglv) gst i Ci+Djlog®g st ji

+10 +10

E; +F log{11 + i
[K; ]g,s,t,j,i =10-1g i +E log( Pg,c,t,;,l)j|

A [ Ki] gs,ti értékei a kovetkezok:
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[dB] napkoz
[Ktlgsti 83,99
[Ktlgs.i2 84,38
[Ktlgsi3 84,35

7.16. tablazat

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategoridt vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Ko ] gs,ti szamitasa:

[Ko] gstii = 1018 (Qgstii /Vgstii) - 16,3

napkoz
Ql/v 1,63
Q2/v 0,38
Q3/v 0,33

Ha Q/v >43-nal, akkor jelen elGiras szerint a szamitas nem végezhetd el. Mivel Q/v minden
esetben <43, ezért a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp] ggstjiértékei a kdvetkezbk:

[dB] Napkoz
[Kolgstin -14,18
[Kolgs.ti2 -20,49
[Kolgstis -21,08

7.17. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s.1i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz
Laea(7,5)esti1 | 69,81
Laea(7,5)g5t0,2 64,40
Laea(7,5)esti3 | 63,27
Laeq(7,5)estiz | 71,60

7.18. tablazat
Laeq(7,5)nappal, alapallapot (névelt) = 69,558 dB

Alapdllapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 69,353 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 69,558 dB.
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A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,204 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

A fenti szamitds alapjan a szallité gépjarmuvek tobblet zajkibocsatasa elhanyagolhaté.
Gyakorlatilag a tevékenység a megkézelitési utak forgalmdban minimdlis vdltozdst
eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kbzvetett hatdsteriilet

kijelélése sziikségtelen!

Munkagépek miik6désébél eredd zajterhelés meghatdrozdsa:

A rekultivaciés munkaknal az alabbi munkagépeket kivanjak hasznalni:

e 1db lanctalpas dézer
e 1 db tarcsaval, mélylazitéval, forgdborondval felszerelt traktor

Gép megnevezése Mennyiség Becsiilt hangteljesitmény
(db) (dB)
lanctalpas dozer 1 103
traktor 1 101

7.19. tablazat: A tevékenység soran hasznalando gépek szama és hangteljesitményszintje

A fenti adatok alapjan meghatdroztuk az épitkezés soran miikédé munkagépek eredé
hangteljesitmény szintjét.

¥ 0. 1xLwi
Ly=10x1gX ;, 10"
Az igy 6sszegzett hangteljesitményszint Lws = 105,1 dB.
A szamitdsokat a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsdnak, valamint a zaj- és

rezgéskibocsatas ellenérzésének madjardl szélé6 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendeletalapjan
végeztik el.

Lt=Lw+ Kir+ Ka- Kd - KL- Km - Kn - Ks - Ke

azonosito | L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) K(D) |a(L) |K(L) |H(m)|K(m) |K(n) | K(B) | K(e) | L(t)
dézer 103 0 3 |1133,4|5350(193|0,26| 1,5 (437| O 0 0 47,87
traktor 101 0 3 |1133,4|5350(193|0,26| 1,5 (437| O 0 0 |45,87

Osszesen 50,00

A Kn (n6vényzet csillapité hatdsa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatasa) miatti korrekcidkkal
a biztonsag javara nem szamoltunk.
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Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Tekintettel arra, hogy a kérelmezett tevékenység egyszeri beavatkozast igényel, mely
tulajdonképpen egy épitési tevékenységnek mindsil, igy a hatarértékek meghatarozasanal a
27/2008. (XIl. 03.) KWWM-EUM egylttes rendelet 2. szamu melléklete szerinti hatarértékeket
vettik alapul 1 évnél tobb idStartamban. A hasznositds soran csak nappali munkavégzést

terveznek.
Hatarérték (LTH) az LAM. megitélési szintre*
(dB)
Sor- Zajtol védendd teriilet ha az épitési munka iddétartama
szam 1 honap vagy kevesebb 1 honap felett 1 évig 1évnéel tobb
nappal gjjel nappal gjjel nappal &jjel
06-22 ora 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora

1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek kdzill az 60 45 55 40 50 35
egészsegligyi terilet

2. Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 65 50 60 45 55 40
telepszerd beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil
az oktatasi létesitmények teruletei, a temetdk, a
zoldterulet

3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes 70 55 65 30 60 45
teriilet

4. Gazdasagi terulet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.
. ; Szamitott mértékado A- *
Telepiilés / Cim .. Ltw nappal [dB]
hangnyomasszint [dB]
Fels6nyarad 224 hrsz. 33,23 55

7.21. tablazat
*Ltn: a 27/2008. (XIl. 03.) KwWWM-EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerint
»Lakdterlilet (kisvdrosias, kertvdrosias, falusias, telepszerii beépitésti), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatdsi létesitmények teriiletei, a temetbk, a zéldteriilet” teriileti kategdria esetén.

Hatasteriilet meghatarozasa:

A kornyezeti zajforras hatasterlletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerinta 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6)
szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl
fluggetlenll — 6. § szerint mért, szamitott teriletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
meghatdarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterilet megallapitadsanak maédjat.

A kérelmezett tevékenység végzését kizardlag nappali id6szakban tervezik. Ezt figyelembe
véve a nappali idGszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) és e) pontjai
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.
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A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

e) gazdasagi teriiletek zajtdl nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A szamitasok szerint:

azonosité | L(w) [K(ir) | K(Q) | s(t) | K(D) | a(L) K(L) [H(m)| K(m) | K(n) | K(B) | K(e) | L(t)
doézer 103 0 3 79,1489 | 1,93 | 0,15 | 1,5 | 4,01 0 0 0 52,87
traktor 101 0 3 79,114896 | 193 | 0,15 | 1,5 | 4,01 0 0 0 50,87
Osszesen: 55,00

Az 55 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkateriilet hataratél a védendd létesitmény irdnydban
79,1 m-re alakul. A zajvédelmi hatdsteriletet a 4 sz. mellékletben abrazoltuk.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozé hatasteriileten beliil nincs védendé
létesitmény, lakéhaz.

Zajvédelmi szempontbdl a védendd épiiletek / teriiletek tdvolsdgdra vald tekintettel
beavatkozdsra nincs sziikség.

Osszességében megdllapithaté, hogy a vizsgdlt helyszin a zajvédelmi kévetelménynek
megfelel.

7.1.5 Elévilag

A telephelyen és annak kozvetlen kornyezetében lokdlis természeti értékként emlitendék a
véderdé fasorok, savok. Ezek fennmaraddsa a hasznositas soran biztositva van, a jelenleg
kialakult él6helyi kozosségeket karosodds nem éri. A talaj szervesanyagtartalmanak
novekedésével tovabbi novénybeteleplilések varhatdak.

7.1.6 Epitett kornyezet

Az érintett terllet Fels6nyarad kilteriletén taldlhatd. A legkdzelebbi 6sszefliggd lakdovezet a
terilett6l ~750 m-re DNy-i irdnyba talalhaté.
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A terllet megkozelitését szolgald utak burkolata alkalmas az iszap beszallitasahoz sziikséges
szallitasi forgalom kiszolgaldsara.

Az épitett kdrnyezetre gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast a tevékenység végzésének idészababan a szallitasi

11111

tehergépjarm( forgalom novekedés kismértékd.

A tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsa elviselhetd (utak igénybevétele).

7.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koriil
kell hatarolni

A tevékenység végzése soran fellépd kornyezetterhelések elsGsorban a leveg6tisztasag-
védelmi és zajvédelmi vonatkozdsai vannak. Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgalt
telepitési fazisban fellép6 hatétényezék és hatasfolyamatok ismeretében meghatarozhaté a
kozvetlen és kozvetett hatdsterlilet. A hatdsteriileteket a dokumentdcié mellékletei
tartalmazzak.

7.3. A 7.2 pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allé kornyezeti allapot, teriilethasznalati
és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentds kornyezeti dllapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

7.3.1 lJelen fejezetben arekultivacios helyszinhez legk6zelebbi Berente kdozség demografiai
adatait ismertetjiik

Telepllés KSH kodja: 32762

Tertlet: 1167 ha (2018. adat)
Lakdnépesség: 947 £6 (2018. adat)
Néps(riiség: 81,15 f6/km?  (2018. adat)
Lakasok szama: 388 (2018. adat)

7.4. A Natura 2000 teriiletet érint6 hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalé
fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A telephely nem érintett Natura 2000 terlettel, illetve egyéb védett természeti terilettel,
azonban a medd6hanydétdl Ny-ra talalhatd a Szuha-volgy megnevezésld [HUAN20005] kédu
természet megGrzési terilet.
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7.5. Az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

7.5.1 A 7.5.2. pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni

érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

A tevékenység potencialis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét 6 tényezd szerint

osztalyoztuk:
o Tevékenység helyszinen talalhaté eszk6zok és folyamatok,
e termelési tényezG6k (viz, energia, stb.),
o termékek (beleértve a sajat elGallitasu vagy vasarolt kozbensé termékeket),
o kozlekedési kapcsolatok,

77 1

e aprojekt altal elGallitott termékek vagy szolgdltatasok

e a tevékenység helyszinének kornyezetében taldlhatd meglévé eszkdzok és

infrastrukturak, melyeket a projekt, illetve a projekt adaptacidos intézkedései

befolyasol.
Ezen tényez6k egymasra vald hatasat az alabbi tablazatban mutatjuk be:

Eghajlati paraméter viltozdsa

nyersanyagok, félkész termékek) mennyiseget, minoseget
termékek szallitasanak megbizhatdsdagat befolydsolja-e az

A termelési tényezék (munkaerd, viz, energia,
es/vagy arat befolydsolja-e az éghajlatvaltozas?
[Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és

A tevékenységs helyszinén taldalhato eszkozoket és
folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

evo

2

0 megl.
acios

7

A tevékenység helyszin kornyezetében talalhat

képességét befolyasolja-e a projekt?

S |Termékek (beleértve a sajat eldallitdsi mennyiségeét,
I mindségét és/vagy drdt befolydsolja-e az éghajlatviltozds?
3 lszolgdltatdasok iranti keresletet befolydsolja-e az

= W tevékenység altal eléallitott termékek vagy

2 \eszkozok és infrastruktiurdk sériilékenységét és adapt.

(2% B

RS 8

g S

8 8

a a2

= =

> 3

5 355

Q Q)
1 Felszini levegd | nem nem nem ne
atlaghomeérsékletének lassu névekedése
2 Nyari napok szamanak novekedése | nem nem nem nem nem nem
(napi max. > 25 °C)
3 Fagyos napok szamanak csokkenése | nem nem nem nem nem nem
(napi min. < 0 °C)
4 Hoségnapok szamanak novekedése (napi | nem | nem nem nem nem nem
maximum > 30 °C)
5 Tropusi éjszakak szamanak novekedése | nem | nem nem nem nem nem

(napi minimum > 20 °C)
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geon

e osystem

6  Hohullimos  napok  szamanak
novekedese (napi kozéphomérséklet > 25
OC)

nem

nem

nem

nem

nem

nem

7 Atlagos napi héingds névekedése (napi
maximum és minimum kiilonbsége, °C)

nem

nem

nem

nem

nem

nem

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése

nem

nem

nem

nem

nem

nem

9 Csapadeékos napok szamanak csokkenése
(napi csapadékosszeg > 1 mm, %)

nem

nem

nem

nem

nem

nem

10 Atlagos  napi  csapadékossig
novekedeése (csapadékos napok dtlagos
csapadéka, mm/nap)

igen

igen

nem

nem

nem

nem

11 Max. szdraz iddszak hosszanak
novekedése (leghosszabb idoszak, amikor
a napi csapadékosszeg < 1 mm, nap)

igen

igen

nem

nem

nem

nem

12 Max. nedves idbszak hosszanak
valtozasa (leghosszabb idoszak, amikor a
napi csapadekosszeg > 1 mm, nap)

igen

igen

nem

nem

nem

nem

13 20 mm-t eléré csap. napok szamdnak
novekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 20 mm, nap)

igen

igen

nem

nem

nem

nem

14 Felszini vizek
atlaghomérsékletének lassu novekedése

nem

nem

nem

nem

nem

nem

15 Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

igen

igen

nem

nem

nem

nem

16 Megnéovekedett UV sugarzds,
csokkent felhoképzodes

nem

nem

nem

nem

nem

nem

17 Felhoszakadasi (viharos
idojarasi)  események  szamdnak ~ és
intenzitasanak novekedése

igen

igen

nem

igen

nem

nem

18 Villamarviz elofordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedese

igen

igen

nem

igen

nem

nem

19 Arhullimok  gyakorisigdnak — és
intenzitasanak novekedése

nem

nem

nem

nem

nem

nem

20 Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak novekedése

igen

igen

nem

igen

nem

nem

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi keészletének csokkenése, tavak
alacsony vizalldasu iddszakainak
gvakoribba  vdldsa,  felszin  alatti
vizkészletek csokkenése)

nem

nem

nem

nem

nem

nem

22 Aszaly gyakoribb eldfordulasa

nem

nem

nem

nem

nem

nem

23 Tomegmozgas gyvakoribb
eldfordulasa

nem

nem

nem

nem

nem

nem

24 Erdotiizek
novekedese

gyakorisaganak

nem

nem

nem

nem

nem

nem

25 Szélerozio

igen

igen

nem

igen

nem

nem

7.22. tablazat:

Eghajlati paraméter valtozasa

-51-
GEON system Kft.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu

www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

AROSA Kft. g e O n

Viztelenitett kommundlis szennyviziszap hasznositdsa 060 SySTe m
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

7.5.2 Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

A projektet éré potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa sziikséges.

A potencialis hatasok meghatdrozasa sordan még nem vessziik figyelembe az alkalmazkodasi
képességet. A potencidlis hatasok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkil értendéek.

A hulladékgazddlkoddsi projektek célja, technoldgiaja, illetve beruhazasi elemei nagyon
hasonldak a klimavaltozas altali érintettség kérdéskorében, ezért ezen projektekre kdzos
szempontrendszer alkalmazhaté.

Ismerve a vizsgalt projektek beruhazasi és Gzemelési elemeit a kdvetkez6 hatotényezbket
valasztottuk ki, melyek valtozdsa leginkdbb befolydsolja a tdmogatdssal megvaldsult
beruhdzasok mikodését a jovGben:

éves atlaghGmeérséklet;

éves abszolut maximum hémeérséklet;
meleg napok szama Tx=25 °C;

fagyos napok szama egyenl@séggel Tn <0 °C;
csapadékos napok szdma évente;

maximalis 1 napos csapadékdsszeg.

O O O O O O

Az érzékenység jellege lehet fizikai, kémiai/technoldgiai, bioldgiai, Okoldgiai, illetve
klimavaltozas miatt kialakuld hatdsok vonatkozhatnak az épitmények, gépek dllaganak
romldsdra vagy az lizemeltetés koriilményeinek megvaltozasara.

A hulladékgazdalkodasi rendszereknél a fent felsorolt hatétényezbket figyelembe véve a
kovetkez6 kdzvetlen negativ hatdsokra kell szamitani:

o a manipuldciés és mlveleti tér egy része tulsagosa feldazhat a csapadékos napok
szamanak novekedése miatt;

o a hirtelen jelentkezd rovid idejli terhelés (maximalis 1 napos csapadékosszeg)
novekedése miatt a manipuldcids és mdveleti tér egy része tulsagosan feldzhat

A hulladékhasznositasi létesitményt érint6 potencialis hatasok
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Varhato hatas

Eghajlati paraméter varhaté
valtozasa Projekt helyszinen talalhaté

eszkozok és folyamatok

Kozlekedési kapcsolatok
(munkaerd, inputok termékek
szallitasanak megbizhatdsaga)

Atlagos felszini hémeérséklet lasst | nem befolydsolja a feldolgozdsi
noévekedése kapacitdst

Héhulldmok gyakorisaganak és | . Kint dolgozo munkaeré
. e . . részben befolydsolja s .. .
intenzitdsanak novekedése produktivitdsdnak csékkenése

,,,,,

0 s R , es6zési  iddszakban  bizonyos | hulladékszdllitdsi utvonal dtmeneti
Csapadék intenzitasanak novekedése

gépek ledllitdsa sziikséges elzdrédasa
Hideg szélsGségek | a gépek lizemeltetésére
csokkenése/csokkenés a fagyos napok | hosszabb iddszak all
szamaban rendelkezésre éves szinten
Viharos id6jarasi események szamanak o . szdllitdsi utvonal dtmeneti
- e .. ; manipuldcids tér feldzdsa e
és intenzitasanak novekedése elzdaréddsa
Villdamarviz el6forduldsanak e . : .
. . . . L . szdllitdsi utvonal dtmeneti
gyakorisdganak és intenzitdsanak | manipuldcids tér feldzdsa ‘i
.. , elzdréddsa
novekedése
Belviz  kialakulasdnak gyakorisaga S 2z szdllitdsi utvonal dtmeneti
. . manipuldcids tér feldzdsa e
novekszik elzdréddsa
Arhullamok gyakorisaganak és szallitdsi utvonal dtmeneti
intenzitdasanak ndvekedése elzdréddsa

Tomegmozgas gyakoribb el6forduldsa | a hasznositott réteg sériilhet

7.23. tablazat
Megjegyzés: A nagyobb potencialis hatdsokat pirossal, a kozepeseket narancssargaval, a kisebb hatasokat
zolddel jeloltuk.

8. Mingsitett adatot, vagy a kdérnyezethasznald szerint iizleti titkot képezé
adatot, igy megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a
nyilvanossagra hozandé részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal
kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetdvé teszik

A dokumentacié nem tartalmaz mindgsitett adatot, vagy a kérnyezethaszndld szerint Gzleti
titkot képez6 adatot.

9. Osszegzés

Az AROSA Kft. a Fels6nyarad 049/3 hrsz.-U medd6hanyé feluletén 19 06 04 hulladékazonosito
kodu kommunalis szennyviziszap, bekeverését tervezi 1+1 m vastagsagu rétegben (a vastagsag
nem egyezik meg az iszap vastagsagaval, az a teljes rétegre értend6). A hasznositasi
tevékenység célja a talaj szervesanyag tartalmanak novelésével a novények
megtelepedésének elbsegitése, és a rézslik erdzidjanak csdkkentése. A teriileten tervezett
tevékenység a 314/2005 (XII. 25.) Korm. Rendelet 3. szamu mellékletének 107. pontja alapjan
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II/

»Nem veszélyeshulladék-hasznosité telep a) 10 t/nap kapacitasto
figgben kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységnek mingsiil.

a Felligyel6ség dontésétdl

A tevékenység geokornyezetre, talajra, foldtani kozegre és felszini/felszin alatti vizekre illetve
az épitett kornyezetre gyakorolt hatdsat semlegesnek, illetve elviselhetének mindsitjik.

A hulladékhasznositasi tevékenységez kapcsoldddan a rekultivdlas okozta levegl- és
zajterheléssel kell szamolni.

Foldmunkak esetén tapasztalati értékek alapjan a gyorsan lilepedé por fajlagos emisszidja
max. 1 kg/m3. A locsolas varhatéan 70%-al csokkenti a porkibocsatast. Ezek alapjan
szamitasinkat 0,3 kg/m3 porkibocsatasi intenzitassal végezziik el.

Kozvetlen hatastertlet: [a) feltétel esetén c=5 pug/m3 PM10 koncentraciéndl] 6m

A munkagépek altal megbolygatott medd6hanydbdl kerilhet por a leveg6be.

A munkagépek tizemelése soran a gyakorlat szerint mintegy 0,4 kg/h mennyiségben tavozik a
medd6éhanyd felliletrdl toxikus anyagot nem tartalmazo por.

A bolygatott medd6hanyé PM10 hatdsteriilete 33 m, a maximalis porkibocsatas pedig 70,7
pug/m3 amely 1 m-re jelentkezik.

A medd6hanyé Fels6nyarad kilteriiletén talalhaté. A telephely kornyezetében védendd
éplilet DNy-i irdnyban a telephelyt6l kb. 750 m-re talalhatd. A diffuz |égszennyezd forras altal,
a kornyezetbe emittdlt szallopor (PM10) hatdsteriilete nem éri el a meddShanyé
kornyezetében lévé lakott terileteket, illetve védendd |étesitményeket (uralkodd szélirany
Ny-i, ebbdl addéddan K-i irdnyu elszallitodas).

Tartds szdrazsadg, erGs szél esetén a munkafellletek fellazuldsaval az anyagmozgatasok
kismérték( kiporzdssal jarhatnak, ezért a munkagép gondos Uzemeltetésével, a ,,mikodé
feliletek” csOokkentésével (egyszerre bolygatott fellilet nagysaganak csokkentése), a
sebességkorlatozassal és locsolas gyakorisaganak névelésével a porkibocsatas mérsékelhetd,
megszlintethetd.

. _ s

Osszességében a tevékenység hatasat a levegére elviselhetének mindsitjiik.

Az iszap beszallitasa napi ~3 tehergépjarmlivel (25 tonna atlag teherbirasa jarm() lehetséges.
Ez levegbtisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdl (oda-vissza forgalom) Osszesen ~6
tehergépjarmivet jelent naponta. A jarm(vek varhatéan 7%° — 1630 ra kozotti idészakban
kozlekednek majd, heti 5 munkanapon. Ez alapjan egy nap maximalisan 3 db, atlagosan 25
tonna teherbirdsu tehergépjarmd, kozlekedik, ami levegétisztasag-védelmi és zajvédelmi
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szempontbdl, (oda-vissza hatds) 6 tehergépjarmiivet jelent naponta. A szallitds okozta
forgalom nem mindGsithet6 jelent8s tobblet-terhelésnek.

A szallitdsi utvonalon a forgalom zajterhelése alapallapotban Laegalap = 69,353 dB, mig a
beszéllitdssal novelt forgalom szamitott A-hangnyomadsszintje Laeg, nsveit = 69,558 dB dB.
A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,204 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmdban minimdlis valtozast
eredményez.

A szamolt hatasteriiletek nem érintenek védendd létesitményeket.

Az elvégzett elGzetes vizsgalat eredményeként kijelenthet6, hogy a kérelmezett

777

tevékenység a vonatkozé miiszaki és kornyezetvédelmi elGirasok betartasa mellett
megvaldsithaté.

Miskolc, 2021. marcius

:EU% stem Kil.

v' sholc

4 14
“‘ 0452 0s

Dr. Szabo Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezet8
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483  Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. f57t 1.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-133/2020 Kelt: 2020. augusztus 11.
Ugyintéz6 neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kbtelezetiség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskole Derkovits Gy. utca 34. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnok (szama: 36-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésuggyel Gsszefiggs szakmagyakorldsi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezetiségenek eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2025.08.11-ig tarto tovabbképzési
id6szakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kovetkezb jogosulisiga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakeérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto

Jelen hatdsagi bizonyitvanyt az épitésigyi és épitesiggyel osszefiiggd szakmagyakoriasi
tevékenységekrol sz6l6 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltalanos
kozigazgatdsi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Mémdki Kamara altal vezetett mémdk kamarai
névjegyzéki nyilvantartisban rendelkezésre allo adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyiijtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

apiak-
1. Dr. Szabé Atila
2. Irattar




Borsod-Abauij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-65/2018 Kelt: 2018. marcius 1.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szol6
266/2013. (V1. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kitelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.03.01-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezének a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

GT - Geotechnikai tervezés
KB-T - Kornyezetmérnoki (1étesitményi és technologiai)

Jelen hat6sagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel Gsszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrél szolo 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kozigazgatasi rendtartisrél szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett mérnok kamarai
névjegyz€ki nyilvéantartasban rendelkezésre allo adatokbol, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

ichny6czki Nandor
titkar

Ranidks
1. Dr. Szabo Attila
2. Irattar
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2. melléklet

Részletes helyszinrajz



GEON system Kift.

g e O n 3530 Miskolc, Goérgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120
e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Megrendel6: Datum:
AROSA Kit.

Munkaszam:

Felsényarad 049/3 hrsz. GS-055/2021

El6zetes vizsgalati dokumentacio 1:5000
Részletes helyszinrajz

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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3. melléklet

LevegGtisztasag-védelmi hatasterulet



GEON system Kift.

g e O n 3530 Miskolc, Goérgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120
e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Megrendel6: Datum:
AROSA Kit.

Munkaszam:

Felsényarad 049/3 hrsz. GS-055/2021

Méretarany:
El6zetes vizsgélati dokumentacio 1:4000
Rajzszam:
Leveg6tisztasag-védelmi hatasterllet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.

e e esystem
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4. melléklet

Zajvédelmi hatasterulet



55 dB-es hatasterulet

GEON system Kift.

g e O n 3530 Miskolc, Goérgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120
XX
SySTem e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Megrendel6: Datum:
AROSA Kit.

Munkaszam:

Felsényarad 049/3 hrsz. GS-055/2021

Méretarany:
El6zetes vizsgélati dokumentacio 1:4000
Rajzszam:
Zajvédelmi hatasterulet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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5. melléklet

Talajtani tanulmany



geon
o0 osystem
3530 Miskolc, Knézich K. u . 14/A. 4/1.

Tel.:06-1-700-4001, 46/200-120

E-mail: office@geonsystem.hu

web: www.geonsystem.hu

Viztelenitett kommunalis szennyviziszap hasznositasanak
lehet&sége a Fels6nyarad kiiltertilet 049/3 hrsz. alatti
ingatlanon megtalalhatd meddéhanyo terlletén

Viztelenitett kommunalis szennyviziszap hasznositasanak vizsgalata
soran érintett terulet talajvizsgalati és a hasznositasra tervezett
szennyviziszap vizsgalati eredményeinek kiértékelése


mailto:office@geonsystem.hu

Viztelenitett kommunadlis szennyviziszap hasznositasanak lehet6sége
a Felsényarad kilterilet 049/3 hrsz. alatt megtaldlhaté meddéhanyé

terliletén g e O n

Talajtani tanulmdny ooe sys’rem

Viztelenitett kommunalis szennyviziszap hasznositasanak
lehet&sége a Fels6nyarad kiltertlet 049/3 hrsz. alatti
ingatlanon megtalalhaté meddéhanyd teriiletén

Talajtani tanulmany

Munkaszam: 60-2020-SZVSZ01.

K6zrem(ikodao: Ellendrizte és jovahagyta:
Bialké Tibor Dr. Szabé Attila
okl. agrarmérnok okl. kérnyezetmérnok

talajvédelmi szakértd lgyvezetd

2020. november 29.

Jelen dokumentumot szerzGi jogok védik. A dokumentumban szerepld tartalom, adat kézlése, mdsoldsa, idézése,

felhaszndldsa kizardlag a szerzé irasbeli engedélye alapjan térténhet meg.
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Viztelenitett kommunadlis szennyviziszap hasznositasanak lehet6sége

:elizllse?gr\:arad kiltertilet 049/3 hrsz. alatt megtalalhaté medd8hanyd e O n
Talajtani tanulmdny e e esystem
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1. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:
4. melléklet:

SzakértGi jogosultsag igazoldsa
Helyszinrajz

Fotomelléklet

Laboratériumi jegyz6kdnyvek
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Talajtani tanulmdny ooe sys’rem

1. EL6ZMENYEK

A Fels6nyarad kiltertlet 049/3 hrsz. alatti szantd, legel6 mlivelési agban és kivett, arok
megnevezés alatt nyilvantartott ingatlanon a korabbi években kiilszini banyam(velést folytattak,
majd a banyamdvelés soran keletkezett meddSanyagok ezen teriileten keriiltek deponaldsra. A
jelenleg meddéhanyodként funkcionald teriiletrész revitalizacidjanak igénye meriilt fel dgy, hogy a
kialakult és kialakuld végleges felszini medddanyag réteg(ek)pe a MIVIZ Kft. miskolci
szennyviztiszitd telepén keletkez6 viztelenitett kommunalis szennyviziszap mennyiségeket
bedolgozzak, bemdvelik.

A tervezett elhelyezé/hasznositd terllet a hatadlyos ingatlan-nyilvantartasi adatok alapjan szanté
és legel6 miuvelési agban, azaz termé6foldként nyilvantartott, mely a természetbeni allapottal
nem megegyezd, azon mas célu hasznositast folytatnak.

A kommunalis szennyviziszap term6foldon valé mezégazdasagi felhasznaldsahoz a terméfold
védelmérdl szélé 2007. évi CXXIX. tv. 49.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan a talajvédelmi hatdsag
engedélye sziikséges, mely engedélyezési eljards alapjat a szennyvizek és szennyviziszapok
mezGgazdasagi felhaszndlasanak és kezelésének szabdlyairdl szélé 50/2001. (IV.3.) Korm.
rendelet (tovabbiakban: Korm. r.) és a talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl sz6l6
90/2008. (VI1.18.) FVM rendelet alapjan elkészitett talajvédelmi terv adja.

El6z6ekben ismertetett jogszabdlyokban foglaltak szerint, jelen tanulmdanyban vizsgalt
tevékenység nem mindsil mez6gazdasagi felhaszndlasnak, mivel az érintett terllet
mezd8gazdasagi hasznositasra alkalmatlan, illetve azon mas célu hasznositast folytatnak, ezért a
talajvédelmi hatdsag altal a tervezett tevékenység nem engedélyeztethetd.

Jelen tanulmany célja, hogy a viztelenitett kommunalis szennyviziszap mennyiségek hasznositdsa
a Fels6ényarad kultertlet 049/3 hrsz. alatti ingatlanon megtaldlhaté medddéhanyd teriiletén, a
fentebbiekben emlitett rendeletekben foglalt el6irdsok, paraméterek tekintetében milyen
mértékben felel meg.

A tanulmany készitése soran a Felsényarad kulteriilet 049/3 hrsz. alatti ingatlanon megtalalhato
~18 ha nagysdagl medd6hanyod teriletébdl egy 5 hektdr nagysagu terilet keril jellemzésre, a
mintavételi pontok ennek alapjan kerltek kijel6lésre.
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2. ALTALANOS ADATOK

2.1 A tanulmanyt készité neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagot igazolo

engedély/okirat szama

Az dllapotértékeld tanulmanyt készitd cég:

Név:

Telefon:
E-mail:

GEON system Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Knézich K. u. 14/A. 4/1.
46/200-120
info@geonsystem.hu

A talajtani tanulmanyt készit6 személy:

Bialké Tibor, okl. agrarmérnék, talajvédelmi szakérté, NEBIH: 003/2015.

Jogosultsdg igazoldsa az 1. mellékletben talalhato.

2.2 Teriileti elhelyezkedés

A viztelenitett kommunalis szennyviziszap hasznositasra tervezett terilet (isd. 2. sz. melléklet):

o ’az vizsgalt
miiv. ag alrészlet . L
. . teriilet MePAR fizikai NATURA 5
Telepiilés hrsz alrészlet / teljes ) L, Nitratérzékeny
; . nagysaga blokkazonosité 2000

megnevezés teriilete

(ha)

(ha)
szanto 17,0280 5,0
Felsényarad | 049/3 b kivett arok | 0,2716 0 F7AA9-Y-17 nem nem

C legel6 10,7703 0

osszesen: 28,0699

A vizsgalattal érintett terilet elhelyezkedése

(Forrds: www.mepar.hu)
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2.3 Atevékenység bemutatasa

A korabbi években a Fels6nydarad kultertlet 049/3 hrsz. alatti ingatlanon folytatott banyaszati
tevékenységek sordn és annak kdvetkeztében, a banyamdvelés soran nem mdre valé anyagok,
igy medd&anyag mennyiségek deponaldsara kerilt sor. A meddéhanyd felszine erdsen
heterogén, felszine jellemz&en vizerdzidonak erésen kitett, lejtémeredeksége meghaladja a ~12-
17%-ot; néhol azonban egy-két ezer négyzetméteres terileten annak felszine sik. A
medd6&hanyodn keletkezé csapadékvizek elvezetése nem megoldott, a keletkez6 csapadékvizek, az
erézid soran random maodon kialakult erdzids arkokban futnak le. A medd6hanyd rézslinek
anyagai lazak, nem beadlltak, nem allékonyak, azok a medd&anyagok szallitdsa soran alkalmazott
szallitdjarmlivek betermelése soran gravitdcids uton kialakultak. A medd6hanyd felszinén és
felszini rétegeiben talalhatd anyagmennyiségek nem homogének, a felszin tébb izben még nem
aprozodott, nem mallott talajképz6 kézet darabok taladlhatéak, melyek kiterjedése akar 50-100
cm is lehet. A medd6hanyd terlletének felszine egyrésze szabad, az lagyszaru és fasszaru
novényzettel nem fedett, mig egyes részei fedettek.

A Korm. r 8.§ (4) bekezdése szerint a szennyviziszapot a talaj felszine ala kell juttatni, vagy felszini
kijuttatas esetén szikkadds utan haladéktalanul be kell dolgozni. A viztelenitett kommunalis
szennyviziszap érintett medd6éhanyon valé hasznositdsa a sik vagy kozel sik teriletrészeken
felllteritéssel majd a felszini rétegbe valé bemdlveléssel tervezett. A medd6hdanyé heterogén
rézsdin vald hasznositds kdzvetlen felilteritéssel, kijuttatassal nem megoldhaté a kijuttaté gépek
mozgasa miatt, ezért ezen terlletrészekre kerll6 szennyviziszap mennyiségeket a kijuttatast
megel6z6en a medd6hanydbdl nyert anyagmennyiségekkel torténd homogenizalds utdn
keriilnének hasznositasra a rézs( fellleteken.

A Korm. rendeletben foglalt véd6tavolsagok adottak a vizsgalt teriilet tekintetében.

3. A VIZSGALT TERULETRE VONATKOZO TALAJVIZSGALATI ADATOK ES KIERTEKELESE

3.1 A teriileten végzett talajtani feltarasok, talajminta vételi pontok helyei, mintavétel
moadja, vizsgalatok tipusa

A talajtani tanulmany altal vizsgalt 5,0 ha nagysagu teriileten a talajmintavételezés 2020.
szeptember 18. napjan tortént, a talaj 0-30; 30-60; 60-90; 90-120; 120-150 cm-es rétegeibdl
Eijkelkamp edelman tipusu bolygatott talaj-mintavételi eszkdzzel, a talajmintak alap-, bévitett
tdpanyag-, toxikus elemtartalom-, térfogattémeg-, mechanikai Osszetétel- és kationcsere
vizsgalatait, valamint a szennyviziszap minta vizsgalatat a Szolnoki Talajvédelmi Laboratdrium Kft.
(5000 Szolnok, Vizpart krt. 32.) végezte (akkreditacios szama: NAH-1-1858/2019.).
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A talaj 0-25 cm-es rétegeibdl vett talajmintak talajtoxicitas vizsgalatat a NEBIH Pécsi Talajbioldgiai
Laboratériuma (7634 Pécs, Kodo d. 1.) végezte (akkreditaciés szama: NAT-1-1086/2018.).

A talaj- és szennyviziszap mintak PAH, TPH és PCB vizsgdlatait a Green Park 2000 Kft. Kérnyezet-
analitikai Laboratériuma (3527 Miskolc, Jozsef Attila Ut 59. - akkreditaciés szama: NAH-1-
1720/2017.), illetve a KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltaté Kft. Laboratériuma (3792
Sajébabony, Gyartelep — akkreditacids szama: NAH-1-1613/2018.) végezték el.

Az alap-, mechanikai 6sszetétel-, baziscsere és a PAH, TPH, PCB vizsgdlatokat az aldbbi EOV
koordinatdkkal jellemzett helyeken feltart, fart talajszelvények fenti rétegeib6l vett
talajmintakbdl keriltek elvégeztetésre.

Feltart
talajszelvény EOV koordinata
kédja
FNY1 765971 334561
FNY6 766042 334645

Laborvizsgalati jegyz6kényvszamok:

Talaj alapvizsgalat, NOs-N+NO3-N, mechanikai 0sszetétel, baziscsere, térfogattomeg vizsg.:

1386-3/20.; 2020.10.16.
Talaj toxikus elemtartalom vizsgalat:

1386-2/20.; 2020.10.16.
Talaj tdpanyag(bdévitett)vizsgalat:

1386-1/20.; 2020.10.16.
Szennyviziszap vizsgalat:

1387-1/20; 2020.10.16.
Talaj- és szennyviziszap PAH, TPH, PCB vizsgalata:

887-888/2020. 2020.10.09.

H-524/20. 2020.11.18.

Talajtoxicitas vizsgdlat (Azotobacter agile teszt):
3200/2986-2/2020.; 2020.10.15.
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A laborvizsgalatok az aldbbi paraméterekre terjedtek ki:

Talajmintdk vizsgalata:
- pH
- Arany-féle kotottségi szam
- 0sszes karbonattartalom vagy hidrolitos aciditas
- vizben oldott 6sszes s6
- humusztartalom
- NO3-N+NO>-N
- baziscsere (kationcsere)
- mechanikai 6sszetétel
- térfogattomeg

Atlagmintdk vizsgélata

- pH(KCI), humusztartalom, Ka, vizoldhatd 6sszes s6, CaCO3%, NOs3+ NO>—N, P,0s, K,0, Na,
Mg, SO4—S, Mn, Zn, Cu, toxikus elem tartalom (Cu,Zn,Mo,As,Hg,Cd,Co,Cr,Ni,Pb,Se)

- Azotobacter agile teszt

- PAH, TPH, PCB

Szennyviziszap vizsgalata:

- szdrazanyagtartalom; izzitdsi maradék-veszteség; pH, nitrogén, foszfor, kalium, natrium,
réz, cink, molibdén, arzén, higany, kadmium, kobalt, krém, nikkel, 6lom, szelén
- PAH, TPH, PCB

A talajmintavételi helyeket a csatolt térképmelléklet, illetve a laborvizsgalati jegyz6konyveket a
melléklet tartalmazza.

3.1.1 Talaj

A vizsgalt terileten kizardlag bolygatott, athalmozott, roncsolt, antropogén hatasokkal terhelt

talaj taldlhato, mely kiilobnb6z6 foldtani mélységekbél szarmazd banyamedddvel, illetve nem

mire vald talajrétegekbdl tevédik Ossze. A talajszelvények rétegei egymadssal talajgenetikai

kapcsolatban nem éallnak.
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A vizsgdlt teriilet talajanak jellemzése a helyszini (morfoldgiai) és laborvizsgdlatok alapjan

Az FNY1 jelii mintavételi ponton feltart talajszelvény jellemzése a talajtani alapvizsgdlatok
alapjdn:

0-30 cm: vilagos barna szin(i; szemcsés, enyhén poliéderes szerkezetl, agyagos valyog fizikai
féleségl (52KA), gyengén lugos kémhatasu (pH 7,98), agyaghartydt nem tartalmazo, szénsavas
mésztartalma 1,0 m/m%, erGsen tomdédott, gyenge (1,27 m/m%) humusztartalommal, kissé
emelkedett (0,08 m/m%) vizoldhaté sétartalommal rendelkez8, minimalis nitrit+nitrat nitrogén
tartalommal rendelkezé (3,50 mg/kg), redukciés nem mutatd talajréteg; feltételezhetGen
rahordott, felliltertitett valamikori mentett humuszos talajréteg

30-60 cm: vildgos sziirkés sdrga szin(, szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleség(i (55KA), szénsavas
meszet 2,5 m/m% mennyiségben tartalmazo, agyaghartyaval nem rendelkezd, gyengén savanyu
kémhatasd (pH 6,49); kozepesen tomddott, kozepes 1,56 m/m% mennyiségl
humusztartalommal rendelkezd, Fe és Mn foltokat, redukcids viszonyokat, glejességet enyhén
mutatd, igen magas 0,49 m/m% vizoldhaté sétartalommal rendelkez6 talajréteg, melynek
nitrit+nitrat nitrogén tartalma <1,0 m/m% alatti; a magas sétartalom és szénsavas mésztartalom
szintén, a korabban a teriileten végzett banyaszati tevékenységekre enged kdvetkeztetni, mivel
ezen anyagtartalmak feltételezhet6en a visszatoltott altalaj mennyiségek; ezen talajréteg
morfolégiai és laborvizsgalati eredményei is az antropogén hatasokat tamasztja ald

60-90- cm: vildgos sziirkés sdrga szin(; szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleségli (54KA), szénsavas
meszet 6,7 m/m%, mig vizoldhatd sdétartalmat 0,13 m/m% mennyiségben tartalmazo,
agyaghartyaval nem rendelkezd, gyengén lugos kémhatdsu (pH 8,19); er6sen tomddott, igen
gyenge humusztartalommal rendelkezd (0,47 m/m%), kimutathatdsagi hatarérték alatti
nitrit+nitrdt nitrogén tartalommal rendelkez6 (<1,0m/m%); Fe és Mn foltokat, redukcids
viszonyokat, glejességet enyhén mutaté, talajréteg; rahordott, feliiltertitett medd&anyag

90-120 cm: vildgos sziirke szin(i; szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségli (43KA),
szénsavas meszet 3,0 m/m%, mig vizoldhaté sétartalmat alacsony mennyiségben (0,05 m/m%)
tartalmazé, agyaghartyaval nem rendelkezd, lugos kémhatasu (pH 8,31); kdzepesen tomadott,
gyenge humusztartalommal rendelkezé (0,61 m/m%), 1,13 mg/kg mennyiségben nitrit+nitrat
nitrogén tartalommal rendelkezG; Fe és Mn foltokat, redukcids viszonyokat, glejességet enyhén
mutato, talajréteg; rahordott, fellltertitett meddGanyag

120-150 cm: vildgos sziirke szinl; szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségl (49KA),
szénsavas meszet 11,4 m/m%, mig vizoldhatd sétartalmat magas mennyiségben (0,14 m/m%)
tartalmazé, agyaghartydval nem rendelkez6, gyengén lugos kémhatasu (pH 7,99); kdzepesen
tomdadott, gyenge humusztartalommal rendelkez6 (0,61 m/m%), kimutathatdsagi hatarérték
alatti (<1,0 mg/kg) mennyiségben nitrit+nitrat nitrogén tartalommal rendelkez; Fe és Mn
foltokat, redukcids viszonyokat, glejességet enyhén mutato, talajréteg; rahordott, fellltertitett
medd&anyag
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Az FNY6 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése a talajtani alapvizsgdlatok
alapjdn:

0-30 cm: vilagos szlrke szin(; szerkezet nélkili, a laborvizsgdlatok alapjan agyagos valyog fizikai
féleségli (46KA), gyengén ligos kémhatasu (pH 8,08), agyaghartyat nem tartalmazé, 13,5 m/m%
mennyiségben szénsavas meszet tartalmazd, laza, igen minimalis humusztartalmu (0,26 m/m%),
kissé magas (0,13 m/m%) vizoldhatd sétartalommal rendelkez8, alacsony nitrit+nitrat nitrogén
tartalommal rendelkez6 (2,06 m/m%), redukciés folyamatokat nem mutato talajréteg; rahordott,
fellltertitett meddGanyag

30-60 cm: vildgos sziirke szinl, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségl (47KA),
szénsavas meszet 9,7 m/m% mennyiségben tartalmazd, agyaghartydval nem rendelkezd,
gyengén lugos kémhatdsu (pH 8,07); laza, nem tomd&dott, minimdlis humusztartalommal
rendelkezé 0,40 m/m%, Fe és Mn foltokat, redukcids viszonyokat, glejességet nem mutatd,
magas 0,16 m/m% vizoldhaté sétartalommal rendelkez6 talajréteg, melynek alacsony a
nitrit+nitrat nitrogén tartalma 1,35 m/m%,; rahordott, felllteritett meddGanyag

60-90 cm: zéldes vildgos sziirke szinl; szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai féleségli (51KA),
szénsavas meszet 10,5 m/m%, mig vizoldhaté sétartalmat 0,16 m/m% mennyiségben tartalmazd,
agyaghartyaval nem rendelkez6, gyengén lugos kémhatdsa (pH 8,01); laza, nem témddott,
alacsony humusztartalommal rendelkez6 (0,67 m/m%), kimutathatdsagi hatarérték alatti (<1,0
mg/kg) nitrit+nitrat nitrogén tartalommal rendelkez6; Fe és Mn foltokat, redukcids viszonyokat,
glejességet nem mutatd, talajréteg; rahordott, fellilteritett medd&anyag

90-120 cm: zéldes vildgos sziirke szind; szerkezet nélkili, agyag fizikai féleség(i (53KA), szénsavas
meszet 10,1 m/m%, mig vizoldhaté soétartalmat 0,17 m/m% mennyiségben tartalmazo,
agyaghartyaval nem rendelkez6, gyengén lugos kémhatdsa (pH 7,95); laza, nem témddott,
alacsony humusztartalommal rendelkezé (0,91 m/m%), minimalis, 1,16 mg/kg nitrit+nitrat
nitrogén tartalommal rendelkezd; Fe és Mn foltokat, redukcids viszonyokat, glejességet nem
mutato, talajréteg; rahordott, felllteritett meddGanyag

120-150 cm: zéldes sziirke szinl; szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleségli, szénsavas meszet
tartalmazé (+++), agyaghartydval nem rendelkezd, laza, nem tomd&dott, minimalis
humusztartalommal rendelkez6; Fe és Mn foltokat, redukcids viszonyokat, glejességet nem
mutato, talajréteg; rahordott, fellilteritett medd6anyag
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A feltart talajszelvények talajtani alapvizsgalati és NO2+ NOs-nitrogén vizsgalati eredményeit az
alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

. Osszes NO,+

Minta kddja m(il:';)eg :l-(l) KA sO CCen | it NOs-N

2 m/m% mg/kg

FNY1 0-30 7,98 52 0,08 1,0 1,27 3,50
FNY1 30-60 6,49 55 0,49 2,5 1,56 <1,0
FNY1 60-90 8,16 54 0,13 6,7 0,47 <1,0
FNY1 90-120 8,31 43 0,05 3,0 0,61 1,13
FNY1 120-150 7,99 49 0,14 11,4 0,61 <1,0
FNY6 0-30 8,08 46 0,13 13,5 0,26 2,06
FNY6 30-60 8,07 47 0,16 9,7 0,40 1,35
FNY6 60-90 8,01 51 0,16 10,5 0,67 <1,0
FNY6 90-120 7,95 53 0,17 10,1 0,91 1,16

A tablazat adataibdl lathatd, hogy a feltart talajszelvények rétegei kozott semmiféle genetikai
kapcsolat nem all fenn, egyes rétegek kémhatds viszonyainak hirtelen valtozasa, a felszini rétegek
alacsony humusztartalma, a vertikdlis profilt abszolit nem mutatd vizoldhatd sotartalmak,
viszont azok némely rétegben vald igen magas mennyiségei, vagy a dinamikat nem mutato
szénsavas meésztartalmak egyértelm(ien igazoljdk, hogy a vizsgdlt terilet antropogén talajjal
rendelkezik, melyben ezidaig semmilyen talajképz6dési folyamat nem kezd6dott meg.

A vizsgalt terllet talajainak jellemzése az alapvizsgalatok alapjan:

Humuszviszonyok: az FNY 1 jell szelvény esetében feltételezhetd, hogy az antropogén
hatdsokkal terhelt teriilet felszini rétegét, vagy magasabb humusztartalmu, vagy éppen
mentett humuszos talajréteg mennyiségekkel kerilt felllteritésre. A szelvények
morfoldgia és laborvizsgalati eredményei el6z6ekben foglaltakon tilmen6éen semmilyen
mas magyarazatot nem adnak az alacsony humusztartalomra csupan azt, hogy a terilet
talaja, mint korabban mar emlitésre kerilt, egy bolygatott, athalmozott, roncsolt,
antropogén hatasokkal terhelt talaj, mely kilonboz6 féldtani mélységekbdl szarmazé
banyamedddvel, illetve nem mlire valé talajrétegekbdl tevédik 6ssze. A talajszelvények

rétegei egymassal talajgenetikai kapcsolatban nem allnak.

Fizikai talajféleség, szerkezetesség: a vizsgalt terillet talajrétegeienek fizikai félesége
jellemz6en agyagos vdlyog, agyag, mely talajanyag jellemzéen szerkezetességgel nem
bir.

A talaj mechanikai Osszetétele (a talaj szilard fazisdban az elemi részecskék méret
szerinti megoszlasa) befolyasolja a talaj vizgazdalkodasi tulajdonsagait, a beszivargas és
a vizmozgas sebességét. Jellemzs, hogy a homok — a részecskék kozotti tag hézagok
miatt - a vizet jol vezeti, de csak keveset tud visszatartani. Az iszapfrakcidban (agyag) a
szemcsék erGsebben kot6dnek, a vizatereszt6-képesség gyenge, a vizvisszatartd
képesség j6. Az agyagfrakcidban a pérusok tobbsége nagyon kisméret(i, az agyag a vizet
rosszul vagy egyaltalan nem vezeti, a viztartd képessége azonban nagy. A teriilet erés,
mind vertikdlis, mind horizontdlis heterogenitdsa miatt a talajrétegek mechanikai
Osszetétele igen eltéré.
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- A talaj vizoldhaté sdtartalma: A vizsgdlt terilet talajanak kiilonb6zé rétegeinek
vizoldhatd sétartalma vertikalis dinamikat, illetve profilt nem mutat, ezért annak
vizsgalati értékei nem genetikai erdetliek. Mez6gazdasagi tevékenység soran folytatott
agrotechnikai mlveletekb6l nem szarmazhat, mivel a terilet arra alkalmatlan. A vizsgalt
talajrétegek vizoldhato sotartalma hektikusan és tag tartomdanyok kozott valtozik, annak
értéke 0,05-0,49 m/m% mennyiség kozt valtozik.

- Kémhatds és mészdllapot: A vizsgdlt terllet szénsavas mésztartalma hasonldan a
vizoldhatd soétartalomhoz tag tartomanyok kozt valtozik, ennek kovetkeztében a
kilonbozé rétegek kémhatdsa is ennek megfelel6en valtozik. A szénsavas mésztartalom
semminem({ vertikdlis dinamikdt nem mutat, igy a terlleten kilugzdodasi és
felhalmozddasi folyamatok nem jatszddtak le ezidaig vizsgalatokkal igazolhaté mdédon.

A vizsgadlt teriilet talajanak 0-30 és 30-60 cm-es talajrétegeinek datlagmintdinak jellemzése a

talaj bévitett tapanyag vizsgdlata alapjan

. N02+
Minta | meysée | pH | °5§;es CacOs | humusz | NOs- | Mg S POs | KO0 | Na | zn | Cu | Mn
kédja (em) | Kcl N
m/m% mg/kg

FNY1 030 | 697 | 52 | 008 | 1,0 1,56 | 3,50 | 786 288 | 80,1 | 237 | 66,6 | 1,85 | 4,92 | 213
FNY2 | 3060 | 6,16 | 55 | 0,49 | 2,5 0,47 | <10 | 2700 | 4470 | <25 | 224 | 51,9 | 7,81 | 3,87 | 95,7
FNY6 030 | 739 | 46 | 0,13 | 135 | 026 | 2,06 | 624 428 | 633 | 422 | 116 | 3,53 | 2,43 | 388
FNY7 | 3060 | 7,43 | 47 | 0,16 | 9,7 0,40 | 1,35 | 653 442 | 99,4 | 420 | 134 | 3,18 | 3,30 | 35,5

Az alapvizsgalatok értékelésekor tapasztaltak szerint a talaj 0-60 cm-es rétegeinek kémhatds
viszonyai, vizoldhatd so-, szénsavas mész-, humusz- és mezoelem tartalma hektikusan tag
tartomanyok kozt valtozik. A tapanyagvizsgalati eredmények, illetve a terméhely besorolas
alapjan a tdpanyagellatottsagi szinteket megdllapitani nem lehet, mivel a teriilet egyetlen
szantofoldi terméhely kozé sem sorolhatd be, mivel az egy fiatal és erés antropogén hatasokkal
terhelt.

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy a kémhatas és a talaj fizikai félesége nem
széls6séges, mig a vizoldhaté soétartalom jellemz6en meghaladja a ndvénytermesztési
szempontbdl kritikus 0,1-0,15 m/m% mennyiséget, azonban ezen vizoldhaté sétartalmak sem a
kapillarisan emelkedé talajvizbdl sem a teriileten folytatott tevékenységekbdl nem szarmazhat,
mivel a talajviz szintje ahhoz tulsagosan mélyen helyezkedik el, illetve a teriileten a tapasztaltak
alapjan olyan tevékenységet nem folytatnak, mely a talaj sotartalmat emelné. A magas
vizoldhato sétartalmak feltételezhet6en geoldgia eredetliek, mivel a vizsgalt teriilet tobb méter
vastagsagban banyameddével fedett, igazolhazja ezt tovabba a magassabb értékeket mutatd Na
vizsgdlati eredmények.

A vizsgalt terllet P05 és KO hatdanyag tartalma nem mutat kirivdan magas, illetve alacsony
értékeket, kivételt képez ezaldl az FNY1 jell szelvénnyel jellemzett teriilet 30-60 cm-es rétegének
<25 mg/kg P.0Os hatdanyag értéke. Az elGbbieket figyelembe véve a térségre jellemz6 magasabb
térszineken fekv6é agyagbemosddasos barna erdétalajok, illetve a valamikori dntés terileteken
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megtaldlhatd ontés réti-, illetve réti talajok tekintetében és azokhoz hasonlitva a vizsgalt terilet
K20 hatdéanyag ellatottsag jo, illetve igen j6, mig a P,0s hatdanyag ellatottsag kdzepes, illetve jo.

A vizsgdlt terlleten mélyitett szelvények rétegmintdinak, illetve az &atlagmintdk NO,+ NOs-
nitrogén tartalma, illetve annak dinamikdja kdros NO»+ NOs-nitrogén feldusulast, illetve
kimosodast nem mutat.

A vizsgdlt teriiletek talajanak 0-30 és 30-60 cm-es talajrétegeinek jellemzése a talaj 6sszes
nehézfémtartalom és szerves szennyezbk vizsgdlata alapjdn

Az alabbi tédblazatban a talajmintak 6sszes nehézfémtartalma, illetve PAH, PCB és TPH tartalma
lathatd, mely mintak vizsgalati eredményei egy esetben (3PAH) haladjak meg a foldtani kozeg és
a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérdl szolé 6/2009. (IV.14.) KvwWM-EUM-FVM egyuttes rendelet 1. sz.
mellékletében foglalt, azaz a szennyvizek és szennyviziszapok mez6gazdasagi felhaszndlasanak és
kezelésének szabalyairdl szél6 50/2001. (IV.3.) Kormany rendelet 3. sz. mellékletében foglalt

hatarértékeket.

Minta | mélység | Cu zZn | Mo | As | Hg | cd | co | c | Ni | Pb [ se [sPAH [ 5PcB | TPH
kodja (cm) mg/kg sz.a.

FNY1 030 | 17,8 | 538 |<L,0 | 145 | <050 | <0,50 | 9,78 | 24,2 | 23,4 | 21,7 | <0,25 | 4,65* | 0,0088 | 21,4
FNY2 3060 | 132 | 41,2 | <10 | 892 | <050 | <0,50 | 6,54 | 18,0 | 243 | 12,3 | <0,25 | - ; ;
FNY6 030 | 950 |382 |<1,0 | 1,556 | <050 | <0,50 | 420 | 13,6 | 149 | 8,11 | <0,25 | 1,51* | 0,0126 | 48,1
FNY7 3060 | 11,6 | 463 | <1,0 | 3,70 | <050 | <050 | 512 | 150 | 192 | 10,5 | <0,25 | - - ;
hataregtze: me/kg 75 200 7 15 | 050 1 30 75 40 | 100 | 1 1 0,1 100

*: A talajként vizsgalt, de gyakorlatilag a kiilszini banyaml(ivelés soran keletkezett medd&anyag
YPAH tartalma a banydszat céljat add készénnek tudhato be, melyet a banyameddd tartalmaz.

A vizsgdlt teriiletek talajanak 0-30; 30-60 és 60-90 cm-es talajrétegeinek jellemzése a talaj
baziscsere vizsgdlata alapjan

A vizsgédlat soran feltart kett6 darab talaszelvény 0-30/30-60 cm-es talajrétegeibdl vett
mintakban vizsgalt kicserélheté kationok koziil a talaj anyagforgalma szempontjabdl
legfontosabbak a Ca?*, a Mg?* és a Na*. Az adszorpcids komplexumban a kicserélhetd kationok
kézul a Ca?* aranya 61,22-79,47 S % kozotti, vagyis a 0-30 cm-es mélységbdl vett mintak
eredményei elérik a kedvezé 70-80 S%, mig a 30-60 cm-es mélységhdl vett mintak kissé
alulmaradnak a kivant 70 S% értéktél. A talaj adszorpcids komplexusanak Ca?* - telitettsége a
talaj kedvezd kémiai (kémhatds, tdpanyag-szolgdltatd képesség) és fizikai-vizgazdalkodasi
tulajdonsagaival jar egyltt. Az adszorbealt Mg?* 19,97-38,78 S %, vagyis egy esetet kivéva a 30%-
os kiisz6b alatt van. Az S-érték 30%-at meghaladé Mg?* hataséra a talaj aszaly érzékennyé vilik, a
talaj szerkezete romlik, n6 a holtviztartalom, csokken a hasznosithatd vizkészlet. A Na*
mennyisége <0,20-1,65 S %, ami a 0-60 cm-es talajrétegben nem éri el az 5 S%-ot, tehat
szikesedésre utald jel nem tapasztalhaté. (Isd.alabbi tablazat).

A fentiekben foglalt kiértékelések koriltekintéen kezelendéek, figyelmmel arra a tényre, hogy a

vizsgdlt terlilet egy er@sen bolygatott, dthalmozott, roncsolt, antropogén hatdsokkal terhelt

kozeg, ,talaj”, mely kilénbozé foldtani mélységekbdl szarmazé banyamedddével, illetve nem
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mUre valé talajrétegekbdl tevédik 6ssze, mely alapvetéen nem talaj, azaz nem mutatja, illetve
nem ismerhet6ek fel azon a talajképzédési folyamatok.

paraméter mérték Minta szama és vizsgalati eredmény (mg(kg sz.a.)
eoysé FNY1 FNY2 FNY6 FNY7
8Yyseg 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm
ca? mmol/100g 22,1 31,1 18,0 14,6
Mg?* mmol/100g 5,57 19,7 4,70 5,55
Na* mmol/100g 0,14 <0,10 0,26 0,35
K+ mmol/100g <0,40 <0,40 0,58 0,71
ca? S érték% 79,47 61,22 76,47 68,84
aban
Mg S érték % 20,03 38,78 19,97 26,17
aban
Na* S érték% 0,50 <0,20 1,10 1,65
aban
K* S érték% <1,44 <0,79 2,46 3,35
aban
s-érték mmol/100g 27,81 50,80 23,54 21,21
15
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A vizsgalt teriilet jellemzése a mechanikai 0sszetétel és a térfogattomeg vizsgalat alapjan:

Szintek - cm
Vizsgdlati paraméterek
galatip FNY1 FNY2 FNY6 FNY7
0-30 30-60 0-30 30-60
Szemcsedsszetétel % (m/m%)
>0,25 mm (m/m)% 14,02 18,76 5,11 18,55
0,25-0,05 mm (m/m)% 10,16 22,15 38,49 24,12
0,05-0,02 mm (m/m)% 7,62 11,77 15,05 9,05
0,02-0,01 mm (m/m)% 11,17 18,18 9,92 10,50
0,01-0,005 mm (m/m)% 9,00 22,09 5,43 6,76
0,005-0,002 mm (m/m)% 8,63 0,89 6,01 8,77
<0,002 mm (m/m)% 39,40 6,16 19,99 22,25
Agyag 39,40 6,16 19,99 22,25
Iszap 36,42 52,93 36,41 35,08
Homok 24,18 40,91 43,6 42,67
MindGsités agyagos valyog homokos valyog valyog valyog
A talaj vizgazddlkodadsi tulajdonsdgai és porusviszonyai
pF-értékek tf%
pFo 49,74 56,06 48,83 49,69
pFis 73,62 45,27 41,17 42,14
pF2,0 40,44 42,82 38,67 39,32
pFas 36,43 28,92 31,68 32,59
pFa2 18,85 4,44 10,66 12,47
pFe,2 3,89 1,30 1,53 1,74
differencidlt porozitds tf%
Osszes 50,19 57,36 49,06 50,19
gravitacios 9,30 13,23 10,17 10,37
gravitacids-kapillaris 5,05 20,35 10,16 9,14
kapillaris 18,61 30,93 24,20 22,54
erdsen kotott viz - felvehetetlen 3,89 1,30 1,53 1,74
vizkapacitds tf%
VK, 37,46 35,37 34,86 35,01
HV 18,85 4,44 10,66 12,47
DV 17,58 24,48 21,02 20,12
hy 3,89 1,30 1,53 1,74
RL% 25,36 38,33 28,94 30,25
LK% 18,7 23,6 20,8 20,9
Vizvezetd képesség (K-tényezé) (cm/nap) 18,13 387,66 47,21 48,51
Vizgazd. kategdria/varians (MTA TAKI 9. Sekély termdrétegliség miatt szélsGséges vizgazdalkodasi talajok
rendszer szerint)
VKs,: szabadféldi vizkapacitds (Vks,= pF2,5) — az a vizmennyiség, amit a talaj a gravitdcidval szemben, természetes kbrnyezetben vissza tud tartani
HV: holtviztartalom (HV= pF4,2) — a névények szamdra felvehetetlen vizmennyiség
DV: hasznosithatd (diszponibilis) viztartalom (DV= pF2,5-pF4,2) — a talajnedvességnek a névények szamdra felveheté része.
hy: higroszkdpossdg
RL%: relativ levegé
RV%: relativ viz
LK%: levegbkapacitds
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Vizgazdalkodasi tulajdonsagok —

Sekély termdrétegliség miatt szélsGséges vizgazdalkodasi talajok

Ebbe a kategdridba sorolhatd a koves és foldes koparok talajok, a rendzinak, az erubaz talajok,
valamint azon legkllonboz6bb talajféleségeket, amelyek szélséséges vizhaztartdsanak alapvetd
oka a sekély termdréteg. Sekély termdérétegliséget okozhatnak a felszin kdzelben el6forduld,
erdsen tomdadott, 6sszecementdlt vagy kotéanyagmentes kavicsrétegek, a széls6ségesen durva
homok vagy murvarétegek stb. Ezek a tényez6k nemcsak a gyodkerek mélyebb rétegekbe
hatolasat akadalyozzdk meg, hanem a novény tapanyag- és vizellatasa szempontjdbol szamitasba
vehet6 készleteket is csak erre a sekély ,termérétegre” korlatozzdk. Ezen kategdriaba sorolt
talajok vizhdztartdsa elsésorban a termdréteg vastagsagat korlatozé tényez6tél, kfejezettségének
mértékétsl, terep alatti mélységétdl, valamint a ,termdréteg” talajanak mechanikai
Osszetételétdl és vizgazdalkodasi tulajdonsagaitél fligg. Ez utdbbinak megfelel6en kiilonithet el
a homokos vélyog, valyog, agyagos valyog és agyag mechanikai dsszetételli sekély termdérétegl
talajok, valamint a nagy szervesanyag-tartalmu A-szinttel rendelkezs, de sekély termérétegl
talajokat. verayay mra-tacy

A vizsgalt szelvények fels6 szintjeinek bolygatatlan talajmintdibdl szamitott pF (talajban Iévé viz
adott részének eltdvolitdsdhoz sziikséges szivds a vele azonos vizoszlop-cm 10-es alapu
logaritmusdban kifejezve) értékek alapjan kerilt sor a talaj porozitds viszonyainak, illetve
vizgazddlkodasi dllanddinak (vizkapacitas-VK, holtviz-HV, diszponibilis viz-DV) meghatdrozdsara. A
pF értékek és a porozitdsviszonyok sokoldald informaciét nyudjtanak a noévények vizellatasaval
kapcsolatban. Az egy alkalommal kiadhaté 0Ont6z6viz mennyiségének maximumat a viz
befogaddasara alkalmas poérustér (6sszes porustér) hatarozza meg. Az Ontozési normat (az egy
alkalommal kiontdzhet6 viz mennyisége) a szabadfdldi vizkapacitas (VKs;) és a talaj aktudlis
nedvességtartalma befolydsolja. Az 6nt6zés intenzitasat a talaj viznyel6 képessége és hidraulikus
vezetbképessége (K) alapjan hatarozzuk meg. A névények szdmara hasznosithaté vizkészlet (DV)
szabja meg, hogy a rendelkezésre 3all6 vizmennyiség milyen id6tartamra fedezi a névények
vizellatasat, vagyis milyen gyakorisaggal sziikséges 6ntozni.

Altalaban j6 porozitasu a talaj, ha a pérustérfogat szazalékos értéke 50-60%, rossz a porozitas, ha
ez az érték 30-40% vagy igen rossz, ha ez alatti érték.
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Az vizsgdlt terlletre jellemz6, hogy a fels6 rétegeinek Osszporozitdsa minden esetben
gyakorlatilag meghaladja az 50 tf%-ot, vagyis j6 porozitdsu, ezen talajrétegek levegékapacitasa
~18,7-23,6 % kordli, azaz jdnak mondhato; a talaj hasznosithaté vizkészlete ~17,6-24,5 tf%, azaz
jo. A talaj térfogattomeg vizsgalati eredményei kedvez6ek, a térfogattémeg kedvez6, ha annak
értéke 1,2-1,5 g/cm3 érték kozott van, mig a levegé kapacitas értéke akkor kedvezd ha az 15%
feletti.

Az Osszporozitason belil fontos a pdrusterek nagysdgrendi megoszldsa, melyet a pF értékek
alapjan hatdroztunk meg. A gravitacids poérusok elsGsorban a vizvezetést, a kapillaris pérusok a
viztartd képességet szabalyozzak. A gravitaciés poérustér befolyasolja, hogy a hirtelen érkezd,
nagyobb mennyiségli vizet, csapadékot a talaj milyen mértékben tudja tarolni, valamint
meghatdrozza a talaj leveg6gazdalkodasat is.

A vizsgalt terilet talajdnak gravitdcios pérustér ardnya jo, vizvezetS képessége jo, a gravitacios-
kapillaris porustere megfeleld, a kapillaris porustere kedvez6. A csapadékbdl szarmazé vizet a
talaj felszini rétege megfeleld intenzitassal elnyeli, hirtelen az nem telit6dik, nem reked meg,
pangovizet, reduktiv viszonyokat nem okoz. Azonban a vizsgalt teriilet lejtéviszonyai és annak
kitettsége a lehulld és levonuld csapadékvizek altal okozott vizerdzidt felerGsitik, felerésithetik.

A fentiekben foglalt kiértékelések szintén korlltekintéen sziikséges kezelni, figyelmmel arra a
tényre, hogy hasznositasra tervezett szennyviziszap nem folyékony dllagi, hanem egy ~20 %
szarazanyagtartalmu viztelenitett, majdnem féldszer( anyag. Tovabba a kordbbiakban emlitettek
szerint a vizsgalt teriilet egy er6sen bolygatott, athalmozott, roncsolt, antropogén hatasokkal
terhelt kozeg, ,talaj”, mely kiilonb6z6 foldtani mélységekbdl szarmazdé banyameddével, illetve
nem mdre vald talajrétegekbdl tevédik 6ssze, mely alapvetéen nem talaj, azaz nem mutatja,
illetve nem ismerhet6ek fel azon a talajképz6édési folyamatok, igy mint a talajra, azaz a
haromfazisu polidiszperz rendszerre meghozott vizgazdalkodasi torvényszerliségek nem
fogadhatdak el feltételek nélkdl.

A talaj fels6 0-25 cm talajrétegébdl vett talajmintak talajtoxicitas vizsgalati eredményeit az alabbi
tablazatban kertltek értékelésre:

Minta Higitas

5x 10x 25x 50x 100x 250x
FNY1 +++ +++ +++ +++ +++ +++
FNY6 +++ +++ +++ +++ +++ +++

+++: a tesztbaktérium (Azotobacter agile) elszaporodott, nincs gatlas

A vizsgalat eredményeibdl [athatd, hogy a vizsgalt teriilet felszini mintai a teszt baktérium
novekedésében gatldst nem eredményezett, ezért a vizsgdlt terllet talaja nem bir
talajtoxicitassal.
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A talajtani vizsgalatok alapjan megallapithaté, hogy a medddéhanyd talaja egy vaztalajnak
tekinthet6, melynek fizikai félesége heterogén, egészen a homokos valyogtdl az agyagig terjed,
néhol alacsony, néhol magas leiszapolhato frakcioval volt jellemezhetd, ami helyenként minimalis
és mashol magas kolloid méret(i szemcsék aranya volt tapasztalhatdo. A talaj részecskék,
szemcsék kozotti kotber, azaz a kohézid is erésen valtozd néhol gyenge, mig mdshol erds. A
medddéhanyod kilonboz6 talajrétegeiben, mivel azon jelent6s névénytarsulds még nem telepedett
meg a kilugozédds domindl melynek kovetkeztében a vizoldhaté sék és kiilonos képpen a
nitrogén mélyebb rétegekbe mosddhatnak. A medd6hanyé talajréteginek kémhatas viszonyai
nem széls@ségesek az jellemzéen a gyengén savanyl és a gyengén lagos tartomany kozott
taldlhatd. A szennyviziszap kijuttatasdval, melynek kémhatasa 7,43pH, azaz genygén ligos, nem
varhato karos lugossag kialkauldsa. A hasznositasra tervezett szennyviziszap revitalizaciés célokra
torténd felhasznaldsaval a meddéhdanyé kolloid tulajdonsagai javulnak, és el6segitik a névényzet
kialakuldsat, mely lassitja a kilugzodast és megfékezi az erdzids folyamatokat. A vizsgalati
eredmények alapjan megadllapithatd, hogy a medddhanyé, mint talaj - humusz tartalma, és igy
nitrogén szolgaltaté képessége alacsony, foszforbdl kozepes, mig kaliumbdl jo ellatottsagu. Ebbdl
a szempontbdl tulajdonsagai egyaltaldn nem kedvezdStlenebbek, mint egyes rekultivaciés céllal
teritett hulladéktalajoké, vagy egyéb roncsolt vagy antropogén jellegli talajoké, s6t
vizgazdalkodasi tulajdonsagai a szennyviziszap fels6 talajrétegekbe valé bedolgozasat jobbak
lesznek, tekintettel a szennyviziszap kolloid tartalmdanak vizmegkoté képességére. A talajtani
vizsgalatok alapjan a megfelel6 szerves- és tapanyag utdnpétlasa, s azt megel6z6 kialakitasa
alapvet6 feladat, azonban figyelemmel kell lenni, arra a tényre, hogy a revitalizacié alatt allé
terileteken nem hasznosithatdk a mez6gazdasagi kulturtalajokon alkalmazott tragyazasi
rendszerek.

3.1.2 Viztelenitett kommundlis szennyviziszap jellemzése, kijutathaté mennyiségek

A MIVIZ Kft. miskolci szennyviztisztité telepén keletkez6 viztelenitett kommunalis szennyviziszap
allaga a mintavétel id6pontjaban foldszer(, szérhatd allapotu, a vizsgalati eredmények alapjan a
szennyviziszap kémhatasa gyengén lugos (pH 7,43), szdrazanyag tartalma 18,8%, szervesanyag
tartalma 13%, mig nitrogént 5,09 m/m%, P.Os hatéanyagot 6,89 m/m% és K,O hatdanygot 0,32
m/m%-ban tartalmaz. A mintavétel id6pontjdban a természetes allagu szennyviziszap az alabbi
tdpanyagokat tartalmazza:

Osszes nitrogén (kg/tonna) 9,57
Osszes foszfor hatéanyag (kg/tonna) 12,96
Osszes kédlium hatéanyag (kg/tonna) 0,598

Az aldbbi tablazatban Iathato, hogy a vizsgalt szennyviziszap el6bbiekben emlitett paraméterein
tal, annak nehézfém-, >PAH, >PCB és TPH tartalma a szennyvizek és szennyviziszapok
mezGgazdasagi felhasznalasanak és kezelésének szabdlyairdl szolé 50/2001. (IV.3.) Kormany
rendelet 5. sz. mellékletében foglalt hatarértékeket nem haladja meg.
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paraméter hatarérték szennyviziszap Ertékelés
(mg/kg s2.a.) vizsgalati
eredményei
szarazanyag 18,8 m/m%
izzitasi veszteség 39,0 m/m%
(szerves anyag)
pH 7,43
0sszes nitrogén 5,09 m/m% sz.a.
P20s
6,89 m/m% sz.a.
K20 0,32 m/m% sz.a.
réz 1000 223 mg/kg sz.a. hatarérték
alatti
cink 2500 969 mg/kg sz.a. hatédrérték
alatti
molibdén 20 5,51 mg/kg sz.a. hatarérték
alatti
arzén 75 5,90 mg/kg sz.a. hatarérték
alatti
higany 10 <0,50 mg/kg sz.a. hatarérték
alatti
kadmium 10 <0,50 mg/kg sz.a. hatarérték
alatti
kobalt 50 2,68 mg/kg sz.a. hatarérték
alatti
kréom 1000 37,3 mg/kg sz.a. hatarérték
alatti
nikkel 200 20,9 mg/kg sz.a. hatarérték
alatti
6lom 750 26,0 mg/kg sz.a. hatarérték
alatti
szelén 100 3,36 mg/kg sz.a. hatarérték
alatti
SPAH 10 0,94 mg/kg hatarérték
0,177 mg/kg sz.a. alatti
SPCB 1 0,015 mg/kg hatarérték
0,0782 mg/kg sz.a. alatti
TPH 4000 14,98 mg/kg hatarérték
79,7 mg/kg sz.a. alatti

A szennyvizek és szennyviziszapok mez6gazdasagi felhasznaldsanak és kezelésének szabdlyairdl
sz6l6 50/2001. (IV.3.) Kormany rendelet 6. sz. melléklete szerint szennyviziszappal maximalisan
az aldbbi mérgezs elemek és karos anyagok doézisai juttathatdak ki (kg/ha/év).
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L. maximalisan kijuttathaté
paraméter hatarérték (kg/ha/év) szennyviziszap elem szennyviziszap
tartalma mg/kg )

tonna /ha/év
As 0,50 1,11 450,8
Cd 0,15 0,09 1595,7
Co 0,50 0,50 992,4
Cr 10 7,01 1426,0
Cu 10 41,92 238,5
Hg 0,1 0,09 1063,8
Mo 0,2 1,04 193,1
Ni 2,0 3,93 509,0
Pb 10 4,89 2045,8
Se 1,0 0,63 1583,1
Zn 30 182,2 164,7
>PAH 0,10 0,94 106,4
>PCB 0,05 0,015 3333,3
TPH 40 14,98 2670,2

Fentiekben foglaltak alapjan, valamint a szennyviziszap >PAH vizsgalati eredménye alapjan a
kijuttatds maximalis ddzisat a mérgez6 elemek és karos anyagok tekintetében a YPAH tartalom
limitdlja, ha a kijuttatas dozisat a mez6gazdasagi teriileteken elGirt szabalyozdsnak megfelelGen
tervezzuk, mely szerint a szennyviziszap kijuttatdasanak maximalis dézisa 106,4 tonna/ha/év (~20
sz.a. tonna/ha/év).

A szennyviziszap SPAH értéke alapjan limitalt 106,4 tonna eredeti anyag/ha/év ddzisban vald
kijuttatdsaval a teriiletre évente és hektaronként 1017 kg nitrogén, 1380 kg P,Os és 63,9 kg K,O
hatdanyag kerilhetne kijuttatasra. Azonban ezen szennyviziszap doézissal kijuttatasra kerild
nitrogén és P,0s hatéanyag mennyiségek még egy intenziv szantéfoldi terileten termesztett
magas fajlagos hatéanyag igény( névény kultlra termesztése esetén tulzott lenne. Mivel a vizsgalt
terilet nem tartozik nitratérzékeny kategdridba, ezért konkrét hatdéanyag kijuttatasi felsé korlat
nincsen, jogszabaly nem korlatozza ezen hatdéanyag mennyiségeket. Fentieket figyelmbe véve és
azon tulmenden higtragya terméfoldon valé felhasznalasa esetén a felhasznalds soran kijuttathaté
nitrogén, foszfor-pentoxid és kalium hatdéanyag maximalis mennyiségei 200-150-250 kg/ha/év.
Amennyiben ezen korlatozasokat figyelembe veszzik, akkor a jelen tanulmanyban vizsgalt
viztelenitett szennyviziszap beltartalmi értékei alapjan a P,0s hatdanyag limital, mely alapjan 11,6
tonna eredeti anyag/ha/év (2,18 tonna sz.a./ha/év) juttathato ki, mely tartalmaz 111 kg nitrogén,
150 kg P20s és 6,94 kg K20 hatdanyagot.

A vizsgalt terilet talajanak tapanyagvizsgalati eredményei alapjan megallapithatd, hogy a 0-30 és
30-60 cm-es rétegek atlagolt humusz, P,Os és K,O tartalma alapjan a 0-30 cm-es réteg
humusztartalma alacsony (0,91 m/m%), P.Os tartalma kozepes (71,7 mg/kg), K20 tartalma jé (330
mg/kg), mig a 30-60 cm-es réteg humusztartalma igen alacsony (0,44 m/m%), P,Os tartalma
kozepes (62,2 mg/kg) és K,0 tartalma jo (322 mg/kg). Kizardlag csak a fenti tapanyag-vizsgalatokat
és paramétereket szem el6tt tartva egy allokultura (pl. gyimolcs) telepitése el6tti feltolté
alaptragyazasi technoldgiai ajanlasa sordn, az elérendé P,0s hatdéanyagtartalom a 0-60 cm-es
rétegek atlagaban ~120 mg/kg, mig K20 hatdanyag esetében 250-300 mg/kg.
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Abban az esetben, ha a revitalizacié soran az el6z6ekben foglalt egyszeri feltolté alaptragyazas

«ses

mg/kg P.0s hatdanyag tartalom esetén, a potlandd hatdanyag 53 ppm. 10 ppm P;0s hatéanyag
emeléshez 93 mg/kg hatdanyag kijuttatas szikséges, igy a potlandd foszfor-pentoxid hatdanyag
mennyisége 493 kg/ha, mely mennyiség 38,04 tonna eredeti szennyviziszap mennyiségben van
jelen, mely tartalmaz tovabbd 364 kg nitrogént és 22,7 kg K,0 hatdanyagot.

Amennyiben a hasznositasra tervezett teriileten eltekintiink a higtrdgya termdéféldon valéd
felhaszndldasanak engedélyezése soran maximalisan kijuttathaté 200 kg/ha/év nitrogén, 150
kg/ha/év P,0s hatdanyag dozisoktdl, Ggy az alabbi tablazatban foglalt mennyiségek kijuttatasa
valik lehet6vé, kiillonb6z6 szennyviziszap P,0s hatdanyag tartalmak mellett.

Szennyviziszap P,0s hatéanyag m/m%
6,89 6,55 6,22 5,91 5,61 5,33

150 11,6 12,2 12,8 13,5 14,2 15,0 111-143
200 15,4 16,2 17,1 18,0 19,0 20,0 148-191
250 19,3 20,3 21,4 22,5 23,7 24,9 185-238
300 23,1 24,4 25,7 27,0 28,4 29,9 222-286
350 27,0 28,4 29,9 31,5 33,2 34,9 258-334
400 30,9 32,5 34,2 36,0 37,9 39,9 295-382
450 34,7 36,5 38,5 40,5 42,7 44,9 332-430
500 38,6 40,6 42,8 45,0 47,4 49,9 369-478

'

nya

kg/ha/év
kg/ha/év

Kijuttatott P,Os hatéany

Kijuttatott Nitrogén hatda

Az el6z6ekben foglalt dozis szamitdsok mezGgazdasagi hasznositds sordn mérvaddak és azok is
csak egyes és kilonos esetekben, ezért az alabbi pont tartalmazza a vizsgalt terilet revitalizacidja
érdekében tett szennyviziszap hasznositasi javaslatokat.

Amennyiben a MIVIZ Kft. miskolci szennyviztisztitd telepén keletkez6 viztelenitett szennyviziszap
mennyiségeket, stabilizalt biohulladékként értelmezhetnénk, akkor a biohulladék kezelésérél és a
komposztalas mdiszaki kovetelményeir6l szélé 23/2003 (XI11.29) KvWM rendelet 8.§-a alapjan a
medd6hanyd revitalizacidjara, rekultivacidjara az felhasznalhaté. A KvwWM r. 8.§ (1) bekezdése
alapjan ,,a telephelyen beliili stabilizdldst kévetéen a maradék hulladék, valamint a stabilizalt
biohulladék engedély nélkiil felhaszndlhatd a hulladéklerakd iizemeltetése sordn takaro rétegként,
valamint annak rekultivdcidjdhoz a kiilén jogszabdlybanl0(22/2001.(X.10.) KOM. r.) meghatdrozottaknak
megfeleléen”. A KwWWM r. 8.§ (2) bek. alapjan ,,a rekultivdcid sordn az adott teriileten felhaszndlhato
stabilizdlt biohulladék mértéke nem haladhatja meg az 500 t/ha szdrazanyag-mennyiséget”.

Azonban a KvWM r. 2.§ a) pontjdban foglaltak szerint a biohulladék fogalma az aldbbi ,minden
olyan névényi és dllati eredetii szerves hulladék, amely aerob vagy anaerob uton bioldgiailag
lebomlik vagy lebonthatd”; azaz a jogszabalyban foglalt fogalom meghatarozds nem ad lehet&séget
a viztelenitett szennyviziszap a KvWM r. 8.§-aban foglalt hasznositasra, mivel az nem biohulladék. A
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KvVM rendelet lehetGséget ad arra, hogy a viztelenitett szennyviziszap stabilizalt biohulladékként
felhasznalhaté legyen a medd6hanyd revitalizacidja soran, de csak akkor, ha a rendeletben
foglaltak szerinti hulladékkezelési engedély birtokdban a szennyviziszap mennyiségek kezelését
elvégzik. A meddéhanyo revitalizaciojat végzd, ismereteink szerint ilyen irdnyu tevékenységet nem
kivan végezni.

4. SZENNYVizISZAP HASZNOSITASI JAVASLAT

Az el6z6eket figyelembe véve, valamint azt a tényt, hogy a vizsgalt teriileten egy friss antropogén
hatdsokkal terhelt, illetve egy tisztan és igen heterogén antropogén talaj talalhatd, melynek
revitalizacidja a cél, és azon élelmiszer alapanyag és takarmany elGallitas nem tervezett, akkor a
terilet revitalizacidja érdekében a szennyviziszap hasznositas el6z6ekben foglalt ddzisokon feliili
hasznositdsa is indokolt.

Mivel a vizsgdlt terllet talaja igen alacsony humusztartalommal és igen minimdlis bioldgiai
aktivitassal rendelkezik, ezért mindenképpen indokolt annak nagy mennyiségben vald
szervesanyaggal valé feltoltése, hogy annak viz-, hé-, leveg6- és tapanyaggazdalkodasi
tulajdonsagai javuljanak.

A viztelenitett szennyviziszap mennyiségek teriletre vald kijuttatdsa el6tt, a medd6&hanydn
esetlegesen keletkezd csapadékvizek altal okozott erdzids karok megakaddlyozasa érdekében
elleneséssel kialakitandd rézs(ilapok kialakitdsa sziikséges, melyek allékonysagat, megfelel6 rézsik
alkalmazasaval biztositani sziikséges. A rézsiilapok megkozelitését biztositd, kozlekedésre, illetve
szallitasra hasznalandé Utszakaszokat a levonuld csapadékvizek ellen be kell védeni.

Az el6z6ekben kialakitott és mar kialakult rézs(ilapok teriiletnagysagainak felmérését kévetben a
viztelenitett szennyviziszap mennyiségek ideiglenes depondlas nélkll a hasznositasi teriiletre
helyezhet6ek.

A rézsllapokon hasznositandé viztelenitett szennyviziszap mennyiségek maximalis ddzisa 1000
tonna/ha (188 sz.a.tonna/ha), ugy, hogy ezen szennyviziszap mennyiség a rézsilapok teriletén 1
méter mélységben bedolgozasra keriilnek. A bedolgozas soran ligyelni kell, hogy az 1 méter
mélységli rétegben szennyviziszap zarvanyok ne alakulhassanak ki, azaz ezen mennyiségeket
egyenletesen be kell keverni, hogy az 1 méteres mélységl talajanyagban a szennyviziszap
mennyisége és annak eloszldasa homogén legyen. A medd6hanyd talajfelszinein a kijuttatast
kovetben szennyviziszap nem maradhat.

Amennyiben a rézs(lapok alatt taldlhaté medd6anyag mennyiségek anyaga és az alkalmazott
bedolgozasi technoldgia nem teszi lehetévé az 1 méter mélységli homogén bedolgozast, ugy a
hasznosithato és bedolgozhaté szennyviziszap mennyisége 100 tonna/ha/10 cm talajréteg. Azaz 10
cm-es talajréteg 1 négyzetméterére 10 kg viztelenitett szennyviziszap mennyiség juttathaté ki,
keverhet§ be.
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Az 1000 tonna/ha dézisban kijuttatasra és példaként 60 cm-es rétegvastagsagban (a talaj ezen
rétegében keriltek elvégzésre toxikus elem és szerves szennyez$ vizsgalatok) bedolgozandd
viztelenitett szennyviziszap mennyiséggel a talaj 60 cm vastagsagu rétegében a toxikus és mérgez6
elemek koncentracidjanak valtozasa az aldbbiak szerint varhaté.

Krém Gsszes +4%
Kobalt -
Nikkel -

Réz +63%
Cink +81%
Arzén -
Szelén
Molibdén kimutathatdsdagi érték alatti mennyiség
Kadmium
Higany
Olom +4%
PAH -
PCB +25%
TPH +5%

Fentiek alapjan a fenti tablazatban foglalt paraméterek esetében nem varhaté a talaj 60 cm-es
rétegében bekdvetkez6 olyan mértéki valtozas, mely valamely paraméter esetében (figyelemmel

« sz

szennyezettségi hatarértéket.

Az 1000 tonna eredeti anyag/ha dozisban hasznositasra tervezett viztelenitett szennyviziszap
mennyiséggel a teruletre 9570 kg/ha 6sszes nitrogént, 12977 kg P.Os hatdanyag kerul kijuttatasra,
mely kirivéan magas mennyiségnek tlinik, azonban a P,0s hatdanyag jelent6s részének lekotése
varhaté a talaj agyag- és szénsavas mésztartalma miatt, melynek jelentés része a Ca-P blokkolds
miatt, kalcium-foszfat csapadék formajaban lekotédik. Figyelemmel arra a tényre, hogy a vizsgalt
terilet egy gyakorlatilag szerves anyag nélkili talajjal rendelkez6 kozeg, melynek rekultivacidja
soran az egyik els6dleges szempont, hogy annak szervesanyag készletét noveljiik, hogy ezen
kozegben a talajképzddési folyamatok elmozdulasat el@segitsiik, ezért a 1000 tonna/ha
viztelenitett szennyviziszap mennyisége 1 méter mélységben torténé homogén bedolozasaval a
meddéhanyd 1 méter mélységl talajrétegének szervesanyag készletét, a 39% -os szdrazanyagra
vonatkoztatott szervesanyag tartalmu, igy az eredeti 7,3% szervesanyag tartalmu viztelenitett
szennyviziszappal +0,57%-al keril megemelésre, mely j6 alapot adhat a medd6hanyd talajaban
bekovetkez6 kedvez6 talajbioldgiai folyamatok meginduldsahoz.
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A rézs(ik fellletére és azok rétegeibe szennyviziszap nem juttathatd ki és nem keverhet6 be az
erozid veszélye miatt. A rézsik fellletén szarazsagtlré gyepkeverék telepitése sziikséges, vagy a
spontdn gyepesedést, ha az megfelel6 mértékl fenn kell tartani.

Az els6 évet kovetben a rézsllapok teriiletén nydr-, akdc- vagy egyéb mas erdei fafaj telepitése
szlikséges, melynek telepitési térallasa soran figyelemmel kell lenni, hogy az a kés6bbiek sordn
atml(ivelhet6 legyen, annak érdekében, hogy és amennyiben a kiértékel6 vizsgdlatok azt
megengedik tovabbi szennyviziszap mennyiségek is hasznositasra és bedolgozasra kerlilhessenek.

A talaj rétegeibe be nem dolgozott szennyviziszap mennyiségek a terileten nem maradhatnak,
azok nem tarolhatdak.

A fentebbiekben részletezett revitalizacids folyamatok figyelemmel kisérése, ugymint a foldtani
kozeg, a felszin alatti vizek védelme és a meddShanyd felszini talajrétegeiben bekovetkezett
valtozdsok monitoringozasa érdekében évente ellen6rz6 vizsgalatok és azok kiértékelésének
elvégzése sziikséges.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

A Fels6nyarad kualterilet 049/3 hrsz. alatti szantd, legel6 mdlvelési agban nyilvantartott
ingatlanon a korabbi években kilszini banyaml(ivelést folytattak, majd a banyamdvelés soran
keletkezett meddSanyagok ezen teriileten keriltek depondlasra. A jelenleg medd6hanydként
funkcionald teriletrész revitalizacidjanak igénye merilt fel Ugy, hogy a kialakult és kialakuld
végleges felszini medd&anyag réteg(ek)be a MIVIZ Kft. miskolci szennyviztiszité telepén keletkezé
viztelenitett kommunalis szennyviziszap mennyiségeket bedolgozzak, bemdvelik.

A tanulmanyban ismertetett jogszabdlyokban foglaltak szerint, a tervezett szennyviziszap
hasznositds nem minGsiil mez6gazdasagi felhasznaldsnak, ezért az a talajvédelmi hatdsag altal
nem engedélyeztethet6. A Fels6nyarad 049/3 hrsz. alatti ingatlan jelenleg termd&foldként
nyilvantartott, mely nem egyezik meg a természetbeni dllapottal, ezért az ingatlan nyilvantartasi
helyzetét rendezni sziikséges.

Jelen tanulmany készitésének célja, hogy a viztelenitett kommunalis szennyviziszap mennyiségek
a medd6hanydén vald revitalizacidos tevékenység sordn, annak biztonsagos hasznositdsanak
alapjait meghatarozza.

Jelen tanulmdny a helyszini bejarason tapasztaltak figyelembe vételével és az igy kialakitott
feltarasi sdrliségtll elvarhatd pontossadggal vizsgdlta meg a terilet kialakult talajviszonyait. A
feltart talajszelvények talajmintainak vizsgalati eredményeib6l megallapithaté, hogy az egy
erésen bolygatott, athalmozott, roncsolt, antropogén hatasokkal terhelt kozeg, ,talaj”, mely
kiilonb6z6 foldtani mélységekb8l szarmazdé banyamedddvel, illetve nem mire vald
talajrétegekbdl tevédik Ossze, mely alapvetéen nem talaj, azaz nem mutatja, illetve nem
ismerhet6ek fel azon a talajképz&dési folyamatok.

A vizsgalt terilet talaja az 50/2001. (IV.3.) Korm. r. 3. sz. mellékletében és a 6/2009. (1V.14.)
KWM-EUM-FVM egylttes rendelet 1. sz. mellékletében foglalt paraméterek esetében
hatarértékek alattiak, kivéve a >PAH mennyiségét, mely a kilszini banyamuvelés soran
keletkezett szénnel szennyezett banyamedd6 mennyiségeknek tudhaté be. A hasznositasra
tervezett szennyviziszap (a mez6gazdasagi hasznositas soran irdanyadd) nehézfém-, SPAH, YPCB
és TPH tartalma az 50/2001. (IV.3.) Korm. r. 5. sz. mellékletében foglalt hatarértékeket nem
haladja meg.
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A banyameddd terlletének revitalizacidja sordn, az azon jelenleg megtaldlhaté nem allékony,
heterogén felszini formakat megsziintetik, figyelemmel a teriileten keletkezd csapadékvizek altal
okozott erdzids karok elharitasara.

A szennyviziszap hasznositas elsé |épéseként a hasznositasra kijelolt terilet el6bbiek szerinti
rendezése sziikséges, oly mddon, hogy a szennyviziszap kijuttatdsdnak technikai feltételei
adottak legyenek, melynek elvégzésével biztosithatd, hogy a kijuttatott anyagmennyiségek a
vizerdzid utjan nem mosoddnak le az alsébb teriletrészekre.

Allékony, ellenesésii rézstlapok kialakitdsa tervezett, mely teriletek 1 méter mélységl
talajrétegébe Osszességében 1000 tonna/ha mennyiségli (10 kg szennyviziszap/10 cm
talajréteg/m?) a MIVIZ Kft. miskolci szennyviztisztitd telepén keletkezé viztelenitett
szennyviziszap mennyiségek kerilnek bedolgozasra.

A rézslkon és a rézslilapokon gyepesités, illetve erdei fafajok telepitése kerul elvégésre az erézié
megakadalyozdsa/csokkentése, illetve a hasznositds soran felhaszndlt szennyviziszap
mennyiségekkel a terlletre bevitt tapanyag mennyiségek hasznosuldsa érdekében.

A revitalizdcié soran alkalmazott terliletrendezés sordn a terileten talalhatd rendezetlen felszini
formdk erdzid veszélyeztetettsége csokkenése, a medd6hanyd terliletén taldlhatd talajrétegek
minGségének javulasa varhato.

A szennyviziszap hasznositdssal kezelt terlileteken a kialakuld feltalaj tovabbi ,fejlédésének”
figyelemmel kisérése céljabdl, illetve az ezeken a teriileteken folytatott novénytermesztési,
erdészeti igények és korlatok miatt a revitalizaciés folyamatok figyelemmel kisérése, ugymint a
foldtani kozeg, a felszin alatti vizek védelme és a med6&6hanyd felszini talajrétegeiben
bekovetkezett vdltozasok monitoringozasa érdekében évente ellenérz6 vizsgalatok és azok
kiértékelése sziikséges.

Dr. Szabé Attila Bialko Tibor
okl. kérnyezetmérnok okl. agrarmérnok
kornyezetvédelmi szakért6 talajvédelmi szakért6
lgyvezetd 003/2015.
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2. sz. melléklet

w— Fe|sGnyarad 049/3 hrsz. alatti terilet hatdrvonala

JELMAGYARAZAT
A FelsBnyarad 049/3 hrsz. alatti ingatlan hatarvonala

Avizsgalt 5,0 ha terli 3gu terllet
@  Afeltar, furt talajszelvény helye, kodja, EOV koordinataja

E Atlagmintak részmintdinak vételi helyei
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4, sz. melléklet

Szolnoki Talajvédelmi Laboratdérium Kft. vizsgalati jegyz6konyvei
NEBIH Pécsi Talajbiolégiai Laboratérium vizsgélati jegyz6konyve
Green Park 2000 Kft. Kérnyezet-analitikai Laboratérium vizsgalati jegyz6konyvei

KISANALITIKA Laboratdriumi Szolgaltaté Kft. vizsgalati jegyz6konyve
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Szolnoki Talajvédelmi Laboratérium Kft.
/ Székhely és postazasi cim: 5000 Szolnok, Vizpart krt. 32.

e-mail: szolnokltalajlabor@gmml com

A NAH altal NAH-1-1858/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Laboratériumvezeté: Polgar Tiborné; Tel: +36 70/436-043 1
Laboratoriumvezetd helyettes: Pasztor Laszlo; Tel: +36 20/437-3444

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

TALAJ-TAPANYAG VIZSGALATROL
Megrendelé neve

GEON SYSTEM Kft.

Cime
3530 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4/1.

A minta szarmazasi helye

Felsonyarad 049/3 hrsz. F7TAA9Y17 2,0 ha.

Mintavételt végezte: Bialk6 Tibor talajvédelmi szakértd
A mintavétel ideje: 2020.09.18.
A minta atvételének idépontja: 2020.10.05.
A vizsgalat elvégzésének ideje: 2020.10.05-2020.10.16.

A vizsgélati jegyzOkonyv készitésének id6pontja: 2020.10.1 &dl“l .
o #

PSlgar Tiborné
Oz¢ , ~labefatériumvezetd

Laboratoriumvezeto aladirasa:

Jegyz6kdnyvszam: 1386-1/20
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Talaj-tapanyag vizsgélati eredménylap

_ Mintaazonositési szam | 34388 | 34389 | 34393 @ 34304
~ Mintajel FNY1 | FNY2 | FNY6 | FNY7 | |
Minta mélység (cm) 0-30 30-60 0-30 | 30-60 |
Vizsgalt Mérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (kalium-Kkloridos) 6,97 6,16 17,39 7,43
Al:any-fele kotottségi | 57 55 46 47
e -, s - - FIR
Osszes s6 % m/m (0,08 10,49 :0,13 0.16
Szénsavas mész %mm |1,0 25 135 |97
Humusz % m/m [1,56 0.47 0,26 0,40
Nitrit + nitrat nitrogén ~ mg/kg [3,50 <1,00 2,06 1,35
Foszfor-pentoxid mg/kg |80,1 <25,0 63,3 99.4
Kalium-oxid mg/kg 237 224 422 420
Magnézium mg/kg |786 2700 1624 653
Natrium mg/kg 66,6 51,9 116 134
Cink mg/kg (1,85 7,81 13,53 3,18
Réz mg/kg (4,92 3,87 2,43 3,30
Mangin mg/kg |213 95,7 38.8 5.5
Kén mg/kg |288 4470 428 442 A
/a}’phm ;”;;
Jegyzoékonyvszam: 1386-1/20 A_:*
%, "‘xgj
fo?g \\ﬁt./’




3/3

Vizsgalati modszerek és a mérések becsiilt bizonytalansaga

Talaj-tdpanyag vizsgalat

| mérési tartomany

A vizsgalati modszer
azonositdja

Becsiilt
| bizonytalanséag

| Alsé méréshatar/
Vizsgalt paraméter |

|

i

pH (kalium-kloridos) 212 MSZ-08-0206-2:1978 2.1. ::i: 0,1 absz. ért.
Arany-féle kotottségi szam 25-60 MSZ-08-0205:1978 5.2. + 2 absz. ért.
— I G T
Osszes s6 (vizben oldhato) !> 0,02 % m/m MSZ-08-0206-2: 1978 2.4. ':i: 12 rel. %
L IR . : I S " I ! L
: 10,1-2 % m/m | £+ 9rel. %
Szénsavas mész s 2 % m;‘m |MSZ -08-0206-2:1978 2.2. + 6 rel. %
Humusz (kalium-dikromat-kénsavas 0,2-1% mfm lMSZ 08-0210-2:1977 2.1.6. = 7rel. %
roncsolmanybol) > 1% m/m + 4 rel. %
Nitrit+nitrat- nltrogen 1-5 mg/kg +5 rel %
(kalium-klorid oldhatd) > 5 mg/kg |MSZ e TRt + 4 rel. %
Foszfor-pentoxid 25-100 mg/kg : ) +8 rel %
(ammonlum -laktat oldhato) > 100 mg/kg :MSZ e . - 3 rel %
Kalium-oxid 25-500 mgkg | . 10 rel. %
(ammonium-laktat oldhatd) > 500 mg/kg EMSZ FR S s + 10 rel %
Magnézium 5-15 mg/kg =&} rel %
(kalium-Klorid oldhatd) > 15 mgke mﬁZZOBSI%”422 - +4rel. %
Natrium 5-40 mg/kg |:t 10 rel. %
(ammoénium-laktat oldhato) > 40 rng/kg MSZ L1 BF 42151 !:l: 8 rel. %
Cink (etilén-diamin-tetra-ecetsav + kallum- 0 5 2 mg/kg 3 |i 9 rel. %
klondos kwonatbol) > 2 mg/kg Ms220155:199942.3. 3.1 +7rel. %
Réz (etilén-diamin-tetra-ecetsav + kallum- I0 5-2 mg/kg : 1= 10 rel. %
klondos klvonatbol) |> 2 mg/kg IMSZ AT 23] |:t 7 rel. %
Mangan (et1len-d1am1n-tetra—ecetsav -+ |4-20 mg/kg . : +10rel. %
kéhum-klorldos kwonatbol) > 20 mg/k (NSRS 23wl +7 rel, %
Kén 2 5 25 mg/kg . = 10 rel. %
(kalium-klorid oldhat®) > 25 mg/kg MEERIT3D9R2,3. 1, =9 rel. %

A vizsgalat soran alkalmazott berendezések: elektronikus precizios mérleg (C-300, C-1600);
labormérleg (NJW-300); razogép (korforgos, LE-209); kalciméter (egyedi); konduktométer (LF 538);
pH-mér6 (pH 730); FIAstar analizator (FIAstar 5000); GENESYS fotométer (GENESYS 5);

ICP spektrométer (iCAP 7200 Duo).

Megjegyzés: A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt minta(k)ra vonatkoznak.
Az Ugyfél 4ltal szolgaltatott adatokért a Szolnoki Talajvédelmi Laboratérium Kft. nem vallal feleldsséget.
A Vizsgalati JegyzOkonyvet a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében szabad lemésolni.

A laboratériumba bekiildétt mintat 90 napig 6rizziik meg.

A vizsgalattal kapcsolatos észrevételeit (kifogasait) sziveskedjék 90 napon beliil megtenni c ¥ 1 b

Ezen Vizsgalati Jegyz6konyv 6sszesen 3 szamozott oldalt tartalmaz.

Jegyzokonyvszam: 1386-1/20
- VEGE -




Szolnoki Talajvédelmi Laboratorium Kft.
Székhely és postazasi cim: 5000 Szolnok, Vizpart krt. 32
e-mail: szolnokitalajlabor@gmail.com

A NAH altal NAH-1-1858/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.

Laboratériumvezeté: Polgar Tiborné; Tel: +36 70/436-0431
Laboratériumvezet6 helyettes: Pasztor Laszlo; Tel: +36 20/437-3444

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

TALAJVIZSGALATROL
Megrendeld neve
GEON SYSTEM Kft.

Cime

3530 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4/1.

A minta szarmazasi helye

Felsonyarad 049/3 hrsz. FTAA9Y17 2,0 ha.

Mintavételt végezte: Bialk6 Tibor talajvédelmi szakértd
A mintavétel ideje: 2020.09.18.

A minta atvételének id6pontja: 2020.10.05.

A vizsgalat elvégzésének ideje: 2020.10.05-2020.10.16.

Lag\
_‘; \\,I
'}%,L.\h‘g}i\#“
g (P Tt
-_laberatériumvezetd
Jegyz6konyvszam: 1386-2/20
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Talajvizsgalati eredménylap (6sszes elemtartalom)

_ Mintaazonositdsi szam | 34388 | 34389 | 34393 | 34394 o SR
Mintajel FNY1 FNY2 FNY6 | FNY7 |
Minta mélység (cm) 0-30 | 30-60 0-30 | 30-60
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
Réz mg/kg sz.a. [17,8 13,2 9,50 ill,é
Cink mg/kg sz.a. |53,8 41,2 382 !46,3
i -
Molibdén mg/kgsza. [<1,00 <1,00 <100 <1,00
Arzén mg/kg sz.a. [14,5 892 1,56 3,70
Higany img/kg sza. |[<050 <050 <050 <0,50 ;
Kadmium img/kg sza. |<050 <050 <050 <0550 -
Kobalt mg/kg sz.a. [9,78 6,54 4,20 55,12
Krém mg/kg sz.a. [24,2 180 136 150 |
Nikkel | mg/kg sz.a. [23,4 243 149 19.2 |
| | | i
Olom ' mg/kg sz.a. |21,7 112,3 8,11 10,5
Szelén mg/kg sz.a. |[<0,25 <025 <025 <0,25
Jegyzékdényvszam: 1386-2/20
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Vizsgalati modszerek €s a mérések becsiilt bizonytalansaga

Talaj 0sszes elemtartalom vizsgélat

0 s ; Alsd méréshatar/ G T Becsiilt
Vizsgalt paraméter L ; A vizsgalati mddszer azonositoja . ;
mérési tartomany bizonytalansag
o 1-50 mg/kg sz.a. 'MSZ EN 16174:2013 8. + 7 rel. %
R =Dl . > 50 mg/kg sz.a. MSZ EN 16170:2017 + 4 rel. %
- 1-50 mg/kg sz.a. MSZ EN 16174:2013 8. + 9 rel. %
A ~ >50 mg/kg sza. MSZEN 16170:2017 + 7 rel. %
MSZ EN 16174:2013 8.
” ; | 5 | |4 4 0
— o imekesn MszEN 161702017 iR
. 'MSZ EN 16174:2013 8. ?
' ; a +7rel. 9
Arzén > 2,5 mg/kg sz.a MSZ EN 16170:2017 +Trel. %
. : 'MSZ EN 16174:2013 8. |
i I (2= 9
@  [Womdess  mszenieozor  FOL%
Kadmi 0,5-5 mg/kgsza.  IMSZEN 16174:2013 8. +7rel. %
L > 5 mg/kg sz.a. 'MSZ EN 16170:2017 +4rel. %
- 0,5-5mg/kgsza.  MSZEN 16174:2013 8. +6rel. %
- > 5 mg/kg sz.a. 'MSZ EN 16170:2017 +3rel. %
goa 0,5-5 mg/kg sz.a. 'MSZ EN 16174:2013 8. +9rel. %
> 5 mg/kg sz.a. 'MSZ EN 16170:2017 . 6rel %
Nikkel ' 1-10 mg/kg sz.a. EMSZ EN 16174:2013 8. !i 8rel. %
s ____ >1mgkgsza.  MSZEN 16170:2017 +5rel. %

% 1-5 mg/kg sz.a. MSZ EN 16174:2013 8. +15rel. %
T >Smgkgsza.  MSZEN161702017  +10rel.%
, MSZ EN 16174:2013 8. | !

Szelén > 0,25 mg/kg sz.a. MSZ EN 16170:2017 .:l: 10 rel. %

A vizsgalat soran alkalmazott berendezések: elektronikus preciziés mérleg (L-420S);
szaritoszekrény (LP-320/01); ICP spektrométer (iCAP 7200 Duo).

Megjegyzés: A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt minta(k)ra vonatkoznak.

Az Ugyfél 4ltal szolgaltatott adatokért a Szolnoki Talajvédelmi Laboratérium Kft. nem vallal felelésséget.

A Vizsgalati JegyzOkdnyvet a vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében szabad lemasolni.
A laboratériumba bekiildott mintat 90 napig 6rizziik meg.

A vizsgalattal kapcsolatos észrevételeit (kifogasait) sziveskedjék 90 napon beliil megtenni.

Ezen Vizsgalati JegyzOkonyv Gsszesen 3 szamozott oldalt tartalmaz.

Jegyzokonyvszam: 1386-2/20
- VEGE -




Szolnoki Talajvédelmi Laboratorium Kft.
Szekhely és postazasi cim: 5000 Szolnok, Vizpart krt. 32.
e-mail: szolnokitalajlabor@gmail.com

A NAH éaltal NAH-1-1858/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Laboratériumvezeto: Polgar Tiborné; Tel: +36 70/436-0431
Laboratériumvezetd helyettes: Pasztor Laszlo; Tel: +36 20/437-3444

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

TALAJTANI VIZSGALATROL

Megrendel6 neve

GEON SYSTEM Kft.

Cime
3530 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4/1.

A minta szarmazasi helye

Felsonyarad 049/3 hrsz. F7TAA9Y17 2,0 ha.

Mintavételt végezte: Bialkd Tibor talajvédelmi szakértd
A mintavétel ideje: 2020.09.18.
A minta atvételének idépontja: 2020.10.05.
A vizsgélat elvégzésének ideje: 2020.10.05-2020.10.16.
A vizsgélati jegyzOkonyv készitésének idépontja: 2020.10.16 om i i{/)\

Laboratériumvezetd alirasa: e B Lo A
1O Lode |

i - .
5 Polgar Tiborné
/O‘?S' ﬁlahﬁ*r-::itérium\.fezeté'u

—

Jegyzdkonyvszam: 1386-3/20
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Talajtani-, talajfizikai vizsgélati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam | 34388 | 34389 | 34390 34391 34392
| Mintajel FNY1 FNY2 | FNY3 | FNY4 | FNYS | =
Minta mélység (cm) 0-30 30-60 60-90 | 90-120 @ 120-150
Vizsgalt | Mérték- Vizsgalati
paraméter | egyseg eredmény
pH (vizes) | 7,98 6,49 58,1 6 8,31 71,99
Ar:any-féle kotottségi 57 55 | 54 43 49
sZam :
Osszes s6 - % m/m |0,08 0,49 0,13 0,05 0,14
Szénsavas mész C %m/m [1,0 25 6,7 3,0 114
Humusz - %m/m |1,27 11,56 0,47 0,61 0,61
i e i _ S S| o PR L, e P | (e , ==
Hidrolitos aciditas ' 21,8
Szédalhgossig % m/m <0,01
K —_— e L i -
Nitrit + nitrat nitrogén | mg/kg (3,50 < 1,00 < 1,00 (1,13 < 1,00 :
Mintaazonositasi szam 34393 34394 34395 34396
Mintajel | FNY6 = FNY7 FNY8 FNY9 o
Minta mélység (cm) 0-30 30-60 60-90 90-120 | |
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egyseg eredmény
: | |
pH (vizes) 8,08 8,07 8,01 7,95 | §
- 5 = : = .' = — 8 - i - !, | . ) . Il - ,: —
An:any féle kotottségi 46 47 '51 53 . |
szam . | . .| |
! i
Osszes s6 % m/m (0,13 0,16 0,16 0,17 | |
Szénsavas mész % m/m [13,5 9,7 110,5 10,1 |
Humusz % m/m |0,26 0,40 0,67 ;0,91
Hidrolitos aciditas
Szodaligossag % m/m |
Nitrit + nitrat nitrogén | mgkg (2,06 11.35 < 1,00 1,16 - bt"_‘;“x’: i
. e L,

Jegyzo6konyvszam: 1386-3/20




Mechanikai dsszetétel
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

 Mintaazonositasi szam 34388 | 34389 | 34393 | 34394 N
__Mintajel FNYI | FNY2 | FNY6 | FNY7 )
Minta mélység (cm) 0-30 | 30-60 | 0-30 30-60
Vizsgalt | Mérték- Vizsgélati
paraméter | egység eredmény
=813 muves: %mm [14,02 1876 511 18,55
szemcsefrakcio ST " W
H250,05 mm-e %m/m 10,16 (22,15 3849 24,12
szemcsefrakcié S, ' -
D000 s %m/m |7,62 11,77 1505 19,05
szemcsefrakeio E || B e R, DU e
D0 mimees %m/m [11,17 18,18 9,92 10,50 |
szemcsefrakcio . LS .. Ny |
%A10,005 e ce % m/m [9,00 22,09 543 16,76 | |
szemcsefrakeio | f SR 0 NS
0,005-0,002 mni-¢8 %m/m |8,63 08 601 877
szemcsefrakeio |- P e, B | =
e %m/m (3940 616 1999 2225
szemcsefrakceid ; ; = A PN
Fizikai homok | | |
(> 0,01 mm %m/m (4297 70,86 68,57 62,22
szemcesefrakeio ) _ | ._ SNt B "
Fizikai agyag | ;
(<=0,01 mm . %m/m [57,03 29,14 3143 37,78

szemcsefrakcio ) |

Jegyzbkonyvszam: 1386-3/20
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Talajtani-, talajfizikai vizsgélati eredménylap

Talaj kicserélheto kationjainak meghatarozasa

Mintaazonositdsi szdm 34388 | 34389 34393 | 34394 | A
Mintajel FNY1 | FNY2 FNY6 FNY?7

Minta mélység (cm) 0-30 30-60 0-30 30-60 i

Vizsgalt | Mérték- Vizsgalati

paraméter egység eredmény
Kalcium ! :
(Kicserélhets) immolf 100g|22,1 131.1 18,0 14,6
Magnézium
Natrium :
(Kicserélhets) Emmolf 100g|0,14 '< 0,10 0,26 0,35 i
Halinm ?mmolflOOg <040 <040 0,58 0,71 |
(Kicserélhetd) | il ’ el ol
* Kalcium - Sérték f _ |
(Kicserélhet6)  Y%edban | 5_61’22 _ 7647 _63’84 O
* Magnézium S érték f .

) 12 )
(Kicserélhetd) %-aban 20’03 38’78__ 19 o Bt g
* Natrium S érték
<

(Kieserélhett) oedben [P0 50 MR R =
* Kalium S érték ' ;
(Kicserélhetd) %-aban “ate <5 L 3’35_ .
S-érték mmol/100g(27,81 50,80 23,54 ;21,21

Jegyzékonyvszam: 1386-3/20
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajfizikai vizsgélatok

Mintaazonositasi szam 34397 34398 34399 | 34400 ,
Mintajel | FNYITT FNY2TT  ENYSTT  FNY6TT | |
Minta mélység (cm) 20 40 20 | 40 |
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
Térfogatsily gem® 1,32 113 |13 |13 |
| |

Jegyzokoényvszam: 1386-3/20




Vizsgélati modszerek és a mérések becsiilt bizonytalansaga
Talajtani-, talajfizikai vizsgalat

6/6

L ! " Alsé méréshatér/ I A vizsgélati médszer Becsiilt
Vizsgalt paraméter (i . s .
| meresi tartomany | azonositoja bizonytalansag
pH (vizes) j2— 12 'MSZ- 08 0206 2:1978 2.1. i:l: 0,1 absz ért.
Arany-féle kstottségi szam 25-60 MSZ-08-0205: 1978 5.2. n 2 absz. ért.
Osszes s6 (vizben oldhatd) (> 0,02 % m/m MSZ 08 0206-2:1978 2.4, +12rel. %

: , = 0,12% m/m N +9rel. %
izensavasmis_z >2 % m/m MSZ 08-0206-2:1978 2.2. +6rel. %
Humusz (kalium-dikromat-kénsavas 0,2-1 % m/m ’ {£ 7 rel. %
roncsolmanybol) > 1% m/m MSZ-08-0210-2:1977 2.1.?. +4rel. %

g o b — 0,25-10 y = Srel. %
I-iji_rolltos aciditas (y1) >10 - MSZ-08-0206-2:1978 2.5. c2rel%
Szodaligossag >0,011 % m/m MSZ-08-0206-2:1978 2.3. +9rel. %
T;i:lt'r_it+nitrét-nitrogén 1-5 rr_ag/k_g e +5rel. %
(kalium-klorid oldhatd) > 5 mg/kg MSZ <D1350593 42t 2o, 4rel %
Mechanikai Gsszetétel > 0,1 % mfm MSZ-OS 0205:1978 2. +9rel. %

. : |  MSZ-08-0214-1:1978; '
{[hetd : 2 +4rel.?
Kalcium (Kicserélhetd) B .:> 0,04 mmol/100 g 8 MSZ 1484-3:2006 5. | 4 _relu %
. , | MSZ-08-0214-1:1978; |
2 T s E= :0
M@emﬂm (Kicserélheto) 0,08 mmol{lf}o_ MSZ 1484-3:2006 5. | 4 rel. %
o " o 'MSZ 1484-3:2006 5. i
> 4 0
Natrium (Kicserélhetd) 0,1 mmol/100 g e s V- 05 2015 | 7rel. %

- : s |MSZ 1484-3:2006 5. | "
Kalium (Kicserélhetd) mry, > 0,4 mmol/100 g 65 V-06:2015 + 6 f'el. /6_
Kalcium (Kicserélhet6) S ertek %-aban Szamitott érték *

Magnézium (Kicserélhetd) S érték %-aban Szamitott ertek ¥

Natrium (Kicserélhetd) S érték %-aban Szamitott ertek *

Kallurn (chserelheto) S érték %-aban Szamitott érték *

S-érték ISzén‘utott ertek ¥ .
Térfogatsuly >0,5 g/em’ iMSZ—OS 0205 19?8 8 +5rel. %

A vizsgalat soran alkalmazott berendezések: elektromos precizios mérleg (C-300); razogép (LE-209);

kalciméter (QD-102); konduktométer (WTW LF 538); pH-mér6 (inoLab pH 730); szaritoszekrény (LP-320/2);

spektrofotométer (FIAstar 5000); spektrofotométer (GENESYS 5); ICP spektrométer (iCAP 7200 Duo).

Megjegyzés: A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt minta(k)ra vonatkoznak.
Az Ugyfél altal szolgaltatott adatokért a Szolnoki Talajvédelmi Laboratérium Kft. nem véllal feleldsséget.

A Vizsgalati Jegyz6konyvet a vizsgal6laboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében szabad lemasolni.
A laboratériumba bekiildétt mintat 90 napig 6rizziik meg.

A vizsgalattal kapcsolatos észrevételeit (kifogasait) sziveskedjék 90 napon beliil megtenni.
* Nem akkreditalt vizsgalat.
Ezen Vizsgalati JegyzOkonyv 6sszesen 6 szdmozott oldalt tartalmaz.

Jegyzokényvszam: 1386-3/20
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3 ;.g]; - Szolnoki Talajvédelmi Laboratérium Kft.
( - > Székhely és postazasi cim: 5000 Szolnok, Vizpart krt. 32.
e T e-mail: szolnokitalajlabor@gmail.com

A NAH altal NAH-1-1858/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Laboratériumvezetd: Polgar Tiborné; Tel: +36 70/436-043 1
Laboratoriumvezetd helyettes: Pasztor Laszlo; Tel: +36 20/437-3444

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZENNYVIZISZAP VIZSGALATROL

Megrendelé neve

GEON SYSTEM Kft.

Cime
3530 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4/1.

A minta szarmazasi helye

MIVIZ Kft. (Miskolc) szennyviztisztito telep.

Mintavételt végezte: MIVIZ Kft. akkreditalt mintavétel
A mintavétel ideje: 2020.09.18.
A minta atvételének idopontja: 2020.10.05.
A vizsgalat elvégzésének ideje: 2020.10.05-2020.10.14.

A vizsgalati jegyz6konyv készitésének idopontja: 2020.10.16.

Tackmi ;s
T 71
s sy D o,
Laboratériumvezeto alairasa: 3 3502\ )
sl =)
*éé Polgdr Tiborné
ﬁ r * o
70. lahoratoriumvezetd

4:9 3 '1.

Jegyzokonyvszam: 1387-1/20




Szennyviziszap-vizsgalati eredménylap

Mintaazonositasi szam 34401 | '
Vizteleni- E
Mintajel e , !
szennyviz- |
Minta mélység (cm)

Vizsgalt Mérték- Vizsgalati
paraméter egvseg eredmény
Szirazanyag tartalom mg/kg |187881

| T
Szarazanyag tartalom 1
58165
izzitasi maradéka mg/kg _
.Szaf’lrflz‘anyag t:!rta!om meke 129716
1zzitasi vesztesege ! i
pH 7,43
Osszes nitrogén ' g/kg sz.a. [50,9
Foszfor mg/kg sz.a.|30100
Kalium mg/kg sz.a.|2640
Réz mg/kg sz.a.|223 _
Cink mg/kg sz.a.[969
Molibdén mg/kg sz.a.|5,51
Arzén mg/kg sz.a.[5,90 ;
Higany mg/kg sz.a.[< 0,50
Kadmium mg/kg sz.a.|< 0,50
Kobalt mg/kg sz.a.|2,68 |
Krom mg/kg sz.a.|37,3
Nikkel mg/kg sz.a.|20,9 |
Olom mg/kg sz.a.[26,0 ;
Szelén mg/kg sz.a.|3,36 '
rdeln
Jegyzékoényvszam: 1387-1/20 %\
A
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Vizsgalati moédszerek és a mérések becsiilt bizonytalansaga

Szennyviziszap vizsgalat

w p Alsé méréshatar/ | A vizsgalati médszer Becsiilt
Vizsgalt paraméter o s g i g ;
|_mérési tartomany azonositdja bizonytalansag
Szirazanyag tartalom >20000mgkg | MSZ 318-3:1979 4.1. 0.2 rel. %
Szé.razanyag, tartalom lzz(tém maradéka > 10000 mg/kg IMSZ 3 18-3:1979 4.2. |+ 5rel. %
Szérazanyag tartalom izzitasi vesztesége > 10000 mg/kg MSZ 318 8: 1979 4.3. £ 5 rel %
pH 2 12 .MSZ EN 15933 2013 d: 0 1 absz ért
Osszes mtrogén >0, 5 gfkg sz.a. |[MSZ 318-18:1981 4.3. '+ 2 rel. %
— 25250 mg/kg sza. |MSZ EN 16174:2013 8. +8rel.%
i N 2__50 mgf_kg sz.a. MSZ ]_*_:N 1617_0:2017 |+ 3_rel. %
Kalium 50-500 mg/kg sz.a. | 'MSZEN 16174:2013 8. + 10 rel. %
- > 500 mg/kg sza.  MSZEN 16170:2017 * 10 rel. %
- 1-50 mg/kgsza.  MSZ EN 16174:2013 8. +7rel. %
> 50mg/kgsza.  MSZEN 16170:2017 +4rel. %
Cink 1-50 mg/kg sz.a. MSZ EN 16174 2013 8. 1+ 9 rel. %
: >50 mg/kgsza.  MSZEN 16170:2017 + 7 rel. %
; . |IMSZ EN 16174:2013 8. i
ki imekessawszenisiozory R
i MSZ EN 16174:2013 8. p
Arzén >2.5 mg{kg sz.a. MSZ EN 16170:2017 +7rel. %

. MSZ EN 16174:2013 8. 3
Higany > 0,5 mg/kg sz.a. MSZ EN 16170:2017 + 8 rel. %
T 0,5-1 mg/kg sz.a. MSZ EN 16174:2013 8. + 7 rel. %

. |>1mgkgsza.  MSZEN 161702017 + 4 rel. %
Kobalt 0,5-5 mg/kg sz.a. MSZ EN 16174:2013 8. |+ 6 rel. %
ona >5mgkgsza.  MSZEN 161702017 +3rel. %
Kré 10,5-5 mg/kg sz.a. IMSZ EN 161?42013 8. :t9rel %

e >5mgkgsza.  MSZEN 16170:2017 +6rel. %
i 1-10 mg/kg sza.  |MSZEN 16174:2013 8. +8rel. %

e ) > Imgkgsza.  |MSZEN 16170:2017 +5rel. %
ol 1-5 mg/kg sz.a. MSZ EN 16174:2013 8. + 15 rel. %

e >5mgkgsza.  |MSZEN16170:2017  +10rel.%
Szelén > 0,25 mg/kg sz.a. |MSZ EN 16174:2013 8, = 10rel. %

|MSZ EN 16170:2017

A vizsgalat soran alkalmazott berendezések: elektronikus analitikai mérleg (A-2008); pH-mérd (pH 730);
elektronikus precizios mérleg (L-4208); szaritoszekrény (LP-320/01); izzitokemence (OH-80);
blokkroncsol6 (OE-718/A); N-meghatéarozo6 (Auto 2300); razoégép (korforgos, LE-209);

ICP spektrométer (iCAP 7200 Duo).

Megijegvzés: A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt minta(k)ra vonatkoznak.
Az Ugyfél ltal szolgéltatott adatokért a Szolnoki Talajvédelmi Laboratorium Kft. nem vallal felelsséget.

A Vizsgalati Jegyzokonyvet a vizsgéalolaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében szabad lemasolni.
A laboratériumba bekiildtt mintat 90 napig Orizziik meg.
A vizsgalattal kapcsolatos észrevételeit (kifogasait) sziveskedjék 90 napon beliil megtenni.
Ezen Vizsgilati Jegyzokonyv Gsszesen 3 szamozott oldalt tartalmaz.

Jegyzokonyvszam: 1387-1/20

- VEGE -




Elelmiszerlanc-biztonsagi Laboratérium Igazgatdsag Tel: 72/795-121

r] b h Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal 7634 pecs, Kodo d. 1.

E-mail: pecstalajbiologia@nebih.gov.hu

Pécsi Talajbiologiai Laboratérium www.nebih.gov.hu

A NAH éltal NAH-1-1086/2018 szdmon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.
Iktatoszam: 3200/2986-2/2020 Oldalszam: 1S

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
SZENNYVIZEK, SZENNYVIZISZAPOK ES EZEK FELHASZNALASAVAL KESZULT
TERMEKEK TERMOFOLDRE TORTENO KIHELYEZESET MEGALAPOZO
TALAIJMIKROBIOLOGIAI VIZSGALATOK VEGZESEROL

A megrendel6 neve: Geon System Kft.

Cime: 3530 Miskolc, Knézzich Karoly utca 12/A. 4/1.

A minta megnevezése: Talaj: FNY1, FNY6

A minta jellege: talaj

A minta laboratériumi szama: 105/2020-106/2020

A mintavételt végezte: Bialko Tibor

A mintavétel idopontja: 2020. 09. 18.

A mintavétel helye: Felsényarad 049/3 hrsz.

A bekiild6tt minta mennyisége: 2 x 200g

A minta beszallitoja: Posta

A mintavétel mindsitése: akkreditalt/nem akkreditalt
A vizsgalt minta (vagy mintdk) atvételének 2020. 10. 09.

idopontja:



r] b I h Nemzeti Elelmiszerlianc-biztonsagi Hivatal
7634 Pécs, Kodo d. 1.

Elelmiszerlanc-biztonsagi Laboratérium Igazgatosag Tel: 72/795-121
Pécsi Talajbiologiai Laboratorium E-mail: pecstalajbiologia@nebih.gov.hu
A NAH altal NAH-1-1086/2018 szamon akkreditalt Wil gev-b

Iktatészam: 3200/2986-2/2020 vizsgalolaboratdrium, Oldalszam: 2/3

VIZSGALATI EREDMENYEK

Vizsgalat idétartama: 2020. 10. 12. - 10. 15.

Minta megnevezése Mmfa!( ) Higitas
laboratériumi
szima 5x 10 x 25 x 50 x 100x | 250x
FNY1 105/2020 F+4+ | 4| A+ | A+ | HH+ | H++
FNY6 106/2020 TR P e e e s

Jelmagyarazat: + : a tesztbaktérium elszaporodott, nincs gatlas (vOros szin)
+ : a szaporodasgatlas gyenge (halvany piros szin)
- : teljes szaporodasgatlas (fehér — szintelen)



r] b I h Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal
7634 Pécs, Kod6 d. 1.

Elelmiszerlanc-biztonsdgi Laboratérium Igazgatosag Tel: 72/795-121
Pécsi Talajbiologiai Laboratérium E-mail: pecstalajbiologia@nebih.gov.hu
ANAH altal NAH-1-1086/2018 szdmon akkreditalt sy metdls oyl

vizsgalolaboratorium.

Iktatészam: 3200/2986-2/2020 Oldalszam:

Minta elokészitési médszerek:

Veszélyes hulladékok vizsgalata. Hulladékkivonatok

készitése fizikai, kémiai és 6kotoxikologiai vizsgalatokhoz: MSZ 21978-9:1998
(visszavont szabvany)

A vizsgalatban alkalmazott médszerek:

Veszélyes hulladékok vizsgalata - Azotobacter agile teszt: MSZ 21978-30:1988

A vizsgalatban alkalmazott miiszerek és eszkozok:

3/3

Név Tipus Gyari szam
Laboratdériumi termosztat Friocell 222 - MMM 222 B 042211
Réazogép KS15A 6171 LM 00214
H+V Varioklav 500 EP-Z 51670503
Laminar box HPH 15 40173319
Téaramérleg Vibra AJ-1200 CE BL131065045
Voyager taramérleg VID 120 1120482838
Hutoszekrény (17) HB 160 5510512912
Széritoszekrény FD53 01-27862

* Nem akkreditalt vizsgalat

A vizsgalati eredményeket, valamint a mintdkat titkosan kezeltiik.

A kozolt vizsgalati eredmények a bekiildstt (vett) mintara, vagy mintavételezett tételekre
vonatkoznak.

A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgal6 laboratérium irasos engedélye nélkiil csak teljes
terjedelmében masolhato.

Pécs, 2020.10.15. / /

7~ Kovéacs Erné

N L. "
Lf/ laboratoriumvezeto



F-5.10-01/4
Green Park 2000 Kft

Kornyezet-analitikai Laboratérium
35627 Miskole, Jozsef A. ut 69.

P<13526 Miskolc, Huszar. ut 27.

& 46/358-027; Fax: 46/358-027

E-mail: green.park@chello.hu

A NAH éaltal NAH-1-

1720/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

A vizsgalati jegyzokOnyv azonositd szama: 884/2020

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendeld neve:

Cime:

A minta szarmazasi helye:

Minta megnevezése:

Mintavételt végezte:

Mintavétel ideje:

Mintavétel jellege:

Minta mennyisége:

Mintaatvevo neve:

A vizsgalt minta atvételének id6pontja:
A vizsgalat elvégzésének idépontja:

GEON system Kft

3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1.
Miskolc

Szennyviz iszap (talaj)

A Geon system Kft képvisel6je

2020.09.30

akkreditalt — nem akkreditalt

0,5kg

Dr.Kadenczki Lajos

2020.10.01

2020.10.07

| A mintak kiils6 megjelenése:

| megfeleld |

Vizsgalati eredmények

Minta ) o TPH kimutatasi hatar Mér’t
labor szama Minta azonositéja (LOQ) eredmény
(mg/kg) (mg/kg)
884 Szennyviz iszap 10 mg/kg 797

Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.
Vizsgalati médszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansaga

Vizsgalat neve Moédszer Késziilék Bizonytalansag
EPA 5021/A:2003 Rev:3 | GC-FID Head Space Varian 3800 *+ 10 rel.%
= +
TPH=VPH+EPH MSZ 21470-94:2001 GC-FID Varian 3900 10 rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgalo laboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében

masolhato!

Miskole, 2020.10.09

2

Dr. KadengZki L;_éjos
Laboratoritif, vezetd -
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P.h.



mailto:green.park@chello.hu

F-5.10-01/4
Green Park 2000 Kft

Kornyezet-analitikai Laboratérium
35627 Miskole, Jozsef A. ut 69.

P<13526 Miskolc, Huszar. ut 27.

& 46/358-027; Fax: 46/358-027

E-mail: green.park@chello.hu

A NAH éaltal NAH-1-

1720/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

A vizsgalati jegyzokOnyv azonositd szdma: 887-888/2020

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendelé neve: GEON system Kft
Cime: 3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1.
A minta szarmazasi helye: Felsényarad
Minta megnevezése: talaj
Mintavételt végezte: A Geon system Kft képvisel6je
Mintavétel ideje: 2020.10.05
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0,5kg
Mintaatvevd neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgalt minta atvételének idépontja: 2020.10.05
A vizsgalat elvégzésének idopontja: 2020.10.07

| A mintak kiils6 megjelenése:

| megfeleld |

Vizsgalati eredmények

Minta TPH kimutatasi hatar Mért
labor szima Minta azonositoja (LOQ) eredmény
(mg/kg) (mg/kg)
887 FNY6 10 mg/kg 21,4
888 FNYI 10 mg/kg 48,1

Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.
Vizsgalati médszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansaga

Vizsgalat neve Moédszer Késziilék Bizonytalansag
EPA 5021/A:2003 Rev:3 | GC-FID Head Space Varian 3800 + 10 rel.%
= +
TPH=VPH+EPH MSZ 21470-94:2001 GC-FID Varian 3900 10 rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintiara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzOkonyv a vizsgalé laboratéorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében

masolhato!

Miskolc, 2020.10.09

S

Dr. KadengZki L;éjos S
Laboratéritifn, vezetd -
R 5
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mailto:green.park@chello.hu

F-5.10-01/2

Green Park 2000 Kft
Kornyezet-analitikai Laboratorium
3627 Miskolc, Jozsef A. it 59.

P<13526 Miskolc, Huszar. ut 27.
& 46/358-027; Fax: 46/358-027

E-mail: green.park@ chello.hu
A NAH altal NAH-1-1720/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

A vizsgalati jegyzokonyv azonositd szama:884/2020
VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendel6 neve:

Cime:

A minta szarmazasi helye:

Minta megnevezése:

Mintavételt végezte:

Mintavétel ideje:

Mintavétel jellege:

Minta mennyisége:

Mintaatvevo neve:

A vizsgalt minta atvételének idépontja:

A vizsgalat elvégzésének idépontja:

GEON system Kft

3529 Miskolc , Knézich Karoly utca 12/A .4e.
Miskolc

Szennyviz iszap (talaj)

GeonSystem Kft képviseldje.

2020.09.30

akkreditalt — nem akkreditalt

0,8 kg

Dr.Kadenczki Lajos

2020.10.01

2020.10.07

A minta labor azonosit6 szdma:

884

A minta eredeti jelolése:

Szennyviz iszap (talaj)

A minta kiilsé megjelenése:

megfeleld

Vizsgalati eredmények

Talalt
Vizsgalt komponens (Iﬁg(;l?g ) mag;‘(llek
(mg/kg)

Naftalin 0,01 0,04
1-metil-naftalin 0,01 0,05
2-metil-naftalin 0,01 0,01
Osszes naftalin 0,10
Acenaftilén 0,01 0,01
Acenaftén 0,01 0,06
Fluorén 0,01 0,03
Fenantrén 0,01 1,92
Antracén 0,01 0,35
Fluorantén 0,01 3,79
Pirén 0,01 5,64

Benzo(a)antracén 0,01 15,54

Krizén 0,01 14,16

Benz (b)fluorantén 0,01 12,06
Benz (k)fluorantén 0,01 1,25

Benz(a)pirén 0,01 11,22
Indenol(1,2,3-cd)pirén 0,01 0,27
Dibenz(ah)antracén 0,01 4,63
Benz(ghi)perilén 0,01 0,56

Osszes PAH 71,49

Magyarazat: <LOQ = A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.
Vizsgalati médszerek, késziilékek és a mérések becsiilt bizonytalansaga

Vizsgailat neve

Modszer

Késziilék Bizonytalanssg'

PAH

EPA 8270 D:2007

Varian TQ 300 MS/MS

+17. rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgalé laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté!

Miskolc, 2020.10.09

———_ N

Dr. KadengZki Ldjos -

Laboratéritifa yeZ&t -
LAy F

Jopael N~

P.h.


mailto:green.park@chello.hu

F-5.10-01/2

Green Park 2000 Kft
Kornyezet-analitikai Laboratorium
3627 Miskolc, Jozsef A. it 59.

P<13526 Miskolc, Huszar. ut 27.
& 46/358-027; Fax: 46/358-027
E-mail: green.park@ chello.hu

A NAH altal NAH-1-1720/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

A vizsgalati jegyz6konyv azonositd szama:887-888/2020
VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendelé neve: GEON system Kft
Cime: 3529 Miskolc , Knézich Karoly utca 12/A 4e.
A minta szarmazasi helye: Felsonyarad
Minta megnevezése: Talaj
Mintavételt végezte: GeonSystem Kft képviseldje.
Mintavétel ideje:  2020.10.05
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0,8 kg
Mintaatvevo neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgalt minta atvételének idépontja: 2020.10.05
o o An 1 i an .. 2020.10.07
A vizsgalat elvégzésének idépontja:
A minta labor azonositd szama: 887-888
A minta eredeti jelolése: FNY6-FNY1
A minta kiilsd megjelenése: megfeleld
Vizsgalati eredmények
Talalt Talalt
Vizsgalt komponens LOQ maradék maradék
(mg/kg) | 887/FNY6 | 888/FNY1
(mg/kg) (mg/kg)
Naftalin 0,01 0,06 0,03
1-metil-naftalin 0,01 0,09 0,01
2-metil-naftalin 0,01 0,01 0,02
Osszes naftalin 0,16 0,06
Acenaftilén 0,01 0,20 <
Acenaftén 0,01 0,11 0,06
Fluorén 0,01 0,69 0,03
Fenantrén 0,01 1,49 0,63
Antracén 0,01 0,41 0,09
Fluorantén 0,01 0,27 0,26
Pirén 0,01 0,59 0,28
Benzo(a)antracén 0,01 0,29 0,02
Krizén 0,01 0,24 0,03
Benz (b)fluorantén 0,01 0,37 0,04
Benz (k)fluorantén 0,01 0,08 <
Benz(a)pirén 0,01 0,24 0,02
Indenol(1,2,3-cd)pirén 0,01 0,15 0,02
Dibenz(ah)antracén 0,01 0,03 0,01
Benz(ghi)perilén 0,01 0,59 0,04
Osszes PAH 4,65 1,51

Magyarazat: <LOQ = A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.
Vizsgalati médszerek, késziilékek és a mérések becsiilt bizonytalansaga

Vizsgailat neve

Modszer

Késziilék Bizonytalanssg'

PAH

EPA 8270 D:2007

Varian TQ 300 MS/MS

+17. rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgalo laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté!

Miskolc, 2020.10.09

Dr. Kad'e‘ngzkrlji 0s
Laboratoritifm 10

Jozael P~

P.h.


mailto:green.park@chello.hu

F-5.10-01/3

Green Park 2000 Kft
Kornyezet-analitikai Laboratérium
3527 Miskolc Jozsef A ut 59.

P<13526 Miskolc, Huszar. ut 27.
& 46/358-027; Fax: 46/358-027
E-mail: green.park@chello.hu
A NAH altal NAH-1-1720/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

A vizsgalati jegyzokonyv azonositd szama:884-T/2018
VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendel§ neve: GEON system Kft

Cime: 3529 Miskolc, Knézich Karoly u.12/A 4/1.
A minta szarmazasi helye: Miskolc
Minta megnevezése: Szennyviz iszap (talaj)
Mintavételt végezte: A GeonSystem Kft képviselje
Mintavétel ideje: 2020.09.30
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0.8kg
A vizsgalt minta atvételének iddpontja: 2020.10.01
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2020.10.07

A minta labor azonosit6 szama: 884
A minta eredeti jelolése: Szennyviz iszap
A minta kiilsd megjelenése: megfeleld

Vizsgalati eredmények

Talalt
Vizsgalt LOQ maradék
komponens (mg/kg) (mg/kg)
884
PCB-18 0,0005 0,0242
PCB-28 0,0005 0,0300
PCB-31 0,0005 0,0240
PCB-52 0,0005 <LOQ
PCB-44 0,0005 <LOQ
PCB-101 0,0005 <LOQ
PCB-118 0,0005 <LOQ
PCB-138 0,0005 <LOQ
PCB-149 0,0005 <LOQ
PCB-153 0,0005 <LOQ
PCB-180 0,0005 <LOQ
PCB-194 0,0005 <LOQ

Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.

Vizsgalati médszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansaga

Vizsgalat neve Moédszer Késziilék Bizonytalansag

PCB-k EPA 8270D:2007 GC/MS/MS Varian TQ 300 +12. rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgalo laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté!

Miskolc, 2020.10.09

~—{br. Kadengjz’ki. E_]OS
Laboratéritifm,yezet)
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F-5.10-01/3

Green Park 2000 Kft
Kornyezet-analitikai Laboratérium
3527 Miskolc Jozsef A ut 59.

P<13526 Miskolc, Huszar. ut 27.
& 46/358-027; Fax: 46/358-027
E-mail: green.park@chello.hu

A NAH altal NAH-1-1720/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

A vizsgalati jegyzokonyv azonositd szama:887-888-T/2020

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendel6 neve:

Cime:

A minta szarmazasi helye:

Minta megnevezése:

Mintavételt végezte:

Mintavétel ideje:

Mintavétel jellege:

Minta mennyisége:

A vizsgalt minta atvételének iddpontja:

GEON system Kft

3529 Miskolc, Knézich Karoly u.12/A 4/1.
Felsonyarad

Talaj

A GeonSystem Kft képviseldje
2020.10.05

akkreditalt — nem akkreditalt

0.8kg

2020.10.05

A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2020.10.07

A minta labor azonosit6 szama: 887-888

A minta eredeti jelolése: FNY6-FNY1

A minta kiilsé megjelenése: megfeleld

Vizsgalati eredmények
Talalt Talalt
Vizsgalt LOQ maradék maradék
komponens (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
887/FNY6 888/FNY1

PCB-18 0,0005 0,0030 0,0095
PCB-28 0,0005 0,0058 0,0031
PCB-31 0,0005 <LOQ <LOQ
PCB-52 0,0005 <LOQ 0,0016
PCB-44 0,0005 <LOQ <LOQ
PCB-101 0,0005 <LOQ <LOQ
PCB-118 0,0005 <LOQ <LOQ
PCB-138 0,0005 <LOQ <LOQ
PCB-149 0,0005 <LOQ <LOQ
PCB-153 0,0005 <LOQ <LOQ
PCB-180 0,0005 <LOQ <LOQ
PCB-194 0,0005 <LOQ <LOQ

Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.

Vizsgalati médszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansaga

Vizsgalat neve Moédszer Késziilék Bizonytalansag

PCB-k EPA 8270D:2007 +12. rel.%

GC/MS/MS Varian TQ 300

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintira vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgalo laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd!

Miskolc, 2020.10.09

’

~ \Dr. Kaden;;;zkir I}(,'Aljosﬁi‘ i
Laboratéritif, yezetd -
: "l ‘_7/.# ‘:,"/,

ozt

P.h.


mailto:green.park@chello.hu

(o]
() KISANALITIKA
KISANALITIKA Laboratoriumi Szolgaltaté Kft. i 2 ii Ao Jegyz6kdnyvszam
i P Vizsgalati jegyz6konyv 8y yv
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (huuadék) H-524/20
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Wab: www.kisanalitika.hu
A NAH dltal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditalt vizsgdlélaboratérium.
Megrendel§ neve, cime: GEON System Kft., 3529 Miskolc, Beérkezés ddtuma: 2020.11.17.
Roczict Karaly - A0 % @5, Vizsgalatok kezdete:  2020.11.17.
Mintavétel helye, cime:  Felsényarad Vizsgalatok befejezése: 2020.11.18.

Mintaveva: GEON System Kft.
Mintavétel datuma: 2020.11.16. Mintavétel maddja: akkreditalt/nem akkreditalt
Minta iktatdszama 6703/20

Minta megnevezése FNY1

Mintavételi mdodszer pontminta

Vizsgélt paraméter Vizsgélati eredmények
Policiklusos aromas szénhidrogének  [mg/kg sz.a.]
MSZ 21470-84:2002
naftalin <0,02
1-metil-naftalin <0,02
2-metil-naftalin <0,02
acenaftilen <0,01
acenaften <0,01
fluoren <0,01
fenantren <0,01
antracen <0,01
fluoranten <0,01
piren <0,01
benzo(a)antracen <0,01
krizen 0,034
benzo(b)fluorén <0,01
benzo(k)fluorantén 0,058
benzo(e)piren <0,01
benzo(a)piren <0,01

F-20/ A kiadds datuma: 2020. februér 1. Viltozate 2. Oldal: 1/2

A modositas ddtuma: 2020 junius 30.




Minta iktatészama

6703/20

Minta megnevezése

FNY1

Mintavételi modszer

pontminta

Vizsgdlt paraméter

Vizsgélati eredmények

Policiklusos aromas szénhidrogének
MSZ 21470-84:2002

[mg/kg sz.a.]

indeno(1,2,3-cd)piren 0,056
dibenzo(a,h)antracen <0,01
benzo(g,h,i)perilen 0,029

A vizsgélati eredmények kizarolag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak, a mintavétel felelGssége a Mintavevét terheli.

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajébdbony, 2020. november 18.

i

Szabé Szilvia

laboratériumvezet6

F-20/ A kiadas datuma: 2020. februdr 1.
A madositds datuma: 2020 janius 30.

Véltozat: 2.

Oldal: 2/2



