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1. Elézmények

A projekt célja a Lidl Magyarorszag Bt. 1j logisztikai kézpontjanak megépitése belféldon. A beru-
hazas megvalositasat az indokolja, hogy a keleti orszagrészben 1évé, illetve Gjonnan nyilé kiskeres-
kedelmi egységek ellatasat magas szinvonalon tudjak kiszolgalni. Bizva az elmult évekhez hasonlo
fejlédésben, egy 4j beruhazas mellett tette le a vallalat vezet&sége a voksot. A helyszin kivalaszta-
sanal t6bb fontos szempontot (gazdasagossag, foglalkoztatottsagi mutatok, infrastruktara, stb.) is
tigyelembe véve, Tiszatjvarosra esett a valasztasuk.

Az 4j Logisztikai Kézpont megépitése a Tiszaujvaros, 2308/29, 2308/30, 2308/50 hrsz.-i ingatla-
nokon tervezett. Az Uj, 58 181 m*-es raktarépiilet tervei a késébbi bovités lehetdségével szamolnak,
mintegy 21 330 m’-es alapteriilet fejlesztés lehetséges a késébbiekben. A raktircsarnokhoz kapcso-
lodoan Iétestl egy portaéptilet, egy soférpithend- és egy sprinkler géphaz, valamint 304 féréhelyes
személygépjarmi- és 95 db kamionparkolok kialakitasa is tervezett.

A telkek tulajdonosa a Tiszaszolg 2004 Kozszolgaltatd, Vagyonkezels és Gazdasagfejleszté Kift.,
akitdl a Beruhaz6 megvasarolja az ingatlanokat. Az adasvételi tigylet folyamatban van. Az 4j tulaj-
donos tulajdoni lapra térténé féldhivatali bejegyzése az épitési engedélyezési eljaras megkezdéséig
varhat6an lezarul. A tulajdoni lap masolata az 7. 53, mellékletben, a Foldhivatali térképmasolat a 2. sz
melléklethen talalhato. Az elézetes vizsgalat tigyintézésére vonatkozo tulajdonosi meghatalmazast a
Lidl Magyarorszag Bt. részére, illetve a Beruhazé altal a WENFIS Kft. részére adott meghatalma-
zast a 3. s3. melléklet tartalmazza.

A raktar feladata a teriiletileg hozzatartozo kiskereskedelmi egységek napi kiszolgalasa, mely tobb
osztaly 6sszehangolt munkajaval valésul meg. A zavartalan mikoédéshez szitkséges hattérfeladato-
kat (személytigy, beszerzés) az tgyviteli és arugazdalkodasi osztaly biztositja. Az tizletek ellatasahoz
kapcsolodé folyamatokat az arubeérkezési-, aru-6sszekészitési- és arukiszallitasi osztaly végzi.

A logisztikai kozpont tertletfoglalasa meghaladja a 2 hektart, valamint a tervezett parkolohelyek
szama 300 feletti, ezért a kdrmyezeti hatdsvizsgdlati és ag egységes kormyezethaszndlati engedélyezési eljardsrol
53006 314/ 2005. (XI1I. 25.) Kormdnyrendelet 3. s3. mellékleténeke 128. a) és b) pontjai alapjan a beruhazashoz
el6zetes vizsgalati eljaras lefolytatasa szitkséges.

A Beruhaz6 megbizasabol a projekt generéltervezéije a KEPTER Epitésziroda Kft., aki a WENFIS
Mérnok Iroda Kft.-t kérte fel az el6zetes vizsgalati dokumentacié elkészitésére.

Jelen dokumentum a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti tartalommal
készult el6zetes vizsgalati dokumentacio.

A dokumentaciot az engedélyessel és az épitésztervezdkkel folytatott konzultaciok, helyszini szem-
1ék, valamint a rendelkezésiinkre bocsatott adatok és dokumentaciok alapjan allitottuk Ossze. A
beruhazas muszaki adatait a Beruhazé Logisztikai Koézpontjaira (modularis raktarra) vonatkozo
altalanos muszaki lefras (Gn. BBS), valamint a szakagi koncepcidtervek (gépészeti terv, épitészeti
alaprajzok, helyszinrajz) alapjan adtuk meg.
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Az elbzetes vizsgalati dokumentacio kidolgozasanal az alabbi jogszabalyok el6irasaira voltunk fi-
gyelemmel:

e A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 7995. évi LI torvény

e A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
52016 314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet (kilonos tekintettel a rendelet 4. szamu melléklete-
iben foglalt tartalmi kovetelményekre)

e Valamennyi, a kornyezet elemeire vonatkozo, illetve a kérnyezet védelmét szolgalo torvény,
kormany-, miniszteri-, illetve 6nkormanyzati rendelet.

Az el6zetes vizsgalati dokumentaci6 iizleti titkot tartalmaz, amely a technolégiara, a mun-
kafolyamatokra és a tervrajzi dokumentaciora terjed ki. Az iizleti titkot képez6 adatokat a
4.1. és 4.2. sz. mellékletek tartalmazzak, amelyek a 4.1. A tervezett tevékenység részletes
Ismertetése és a 4.4. A létesitmény tervezett kialakitdsa cimii fejezetekhez kapcsolédnak.
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2. Alapadatok
2.1. Az engedélyeztets adatai

Teljes neve: Lidl Magyarorszag Kereskedelmi Betéti Tarsasag
Rovid neve: Lidl Magyarorszag Bt.

A cég székhelye: 1037 Budapest, Radl arok 6.

Cégjegyzékszam: 01-06-757718

Adoszam: 21588017-2-44

KSH-szama: 21588017-4711-117-01

FelelGs vezetok: Rakonczai Rébert Ferenc, Vladar Borbala

2 21:}68 vezet6k beosz- figyvezetdk

1. tablazat: Az engedélyes adatai

2.2. A telephely adatai

Cime, helyrajzi szama: Tiszadjvaros, hrsz.: 2308/29, 2308/30, 2308/50
Az ingatlanok tulajdonosa: Tiszaszolg 2004 Koézszolgaltato, Vagyonkezel6 és Gaz-

dasagfejleszté Kift.

Adasvételi tigylet folyamatban van, a Beruhazo lesz a tu-
lajdonos. A Foldhivatali bejegyzés az épitési engedélye-
zési eljaras elindulasaig megtorténik.

A telephely sulyponti EOV koor- | X: 288 840 Y: 801 200
dinatai:

Telephely megnevezése: Tiszaujvarosi Logisztikai Kézpont

F§ tevékenység TEAOR-szam TEAOR 4711°08 Elelmiszer jellegti bolti vegyes kiske-
szerint: reskedelem

2. tablazat: A telephely adatai
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ElGzetes vizsgalati dokumentacié

LIDL — Tiszadjvaros, hrsz.: 2308/29, 2308/30, 2308/50

2.3. A dokumentacid készitoi

A vallalkozas megnevezése:

WENFIS Kft.

A vallalkozas teljes neve:

WENFIS Mérnok Iroda Korlatolt Felel6sségti Tarsasag

Adészam:

22787989-2-13

Statisztikai szamjel:

22787989-7112-113-13

Cégjegyzékszam:

13-09-139507

A vallalkozas cime:

2100 Godolls, Antalhegyi u. 55.

Telephely:

2100 G6dolls, Méhész koz 5.

F6 tevékenység:

7112 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas

Telefonszam: 06-20-669-0090, 06-20-217-0410
E-mail: info(@wenfis.hu
Weblap: https://wenfis.hu/

Vezetd tisztségviselSk:

Mészaros Szabolcs Laszlo tigyvezetd,

Mészaros Beata tigyvezetd

SzakértOk és tervezGk adatai:

Mészdros Szabolcs LiszIo

Kornyezetvédelmi szakértd

13-15759

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérté
SZKV-1.2. Levegotisztasag-védelem szakérté
SZKV-1.3. Viz- és foldtanikozeg-védelmi szakért6
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

Németh Balizs

Kornyezetvédelmi szakértd

01-14632

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levego6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- és foldtanikozeg-védelmi szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakért6

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész kéz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu
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Fodor Istvin

Kornyezetvédelmi szakértd

03-00984

Bacs-Kiskun Megyei Mérnoki Kamara

SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levego6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- és foldtanikozeg-védelmi szakért6
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakérté

Magoné Széke Szilvia

Kornyezetvédelmi szakértd

13-14358

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérté
SZKV-1.2. Levego6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kbzeg-védelmi szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakérté

Agocs Gibor

Taj- és természetvédelmi szakértd
13-14358

Bacs-Kiskun Megyei Mérnoki Kamara
SZTV. Elévilag-védelmi szakérts
SZTjV. Tajvédelmi szakérté

Szalisznyo Ferenc

Kornyezetvédelmi tandcsado

Szabariné Madar Orsolya

Kornyezetvédelmi tandcsado

3. tablazat: A dokumentacio készitsi

A szakértéi jogosultsagok a https://mmbk.hu/kereses/tagok honlapon megtekinthetSk.
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3. A telephely bemutatasa
3.1. A telephely kérnyezete

Tiszaujvaros Miskolctél 35 kilométerre, a Sajo tiszai torkolatanal fekvé telepulés; kozvetlendl a
Nyékladhazatol Debrecenig huzédo 35-6s f6ut mellett fekszik, Mez6csattal pedig a 3313-as at koti
Ossze. Kozigazgatasi tertletének kisebb része a Tisza tdlsé oldalan, a bal parton fekszik, de az a
teriiletrész lakatlannak tekinthetd. A tervezési teriilet Tiszaujvaros telepiilés kézigazgatasi teriiletén
talélhaté, ipari tertleten, a Tiszai H6er6mt mellett helyezkedik el (Id. a kovetkezé abrakon).

' f

1. abra: A tervezési teriilet kornyezetének térképe!

Az ingatlan megkozelitése Tiszaujvaros telepiilésrél, valamint az M3 autépalya és a 35. sz. f6ut fell
torténhet, az ipari park utjain, és a tervezési teriilet nyugati oldalan Gjonnan 1étestls, osszekotd
mudton keresztiil. A Logisztikai Kézpont épitési engedélyezési tervéhez kiilon kézlekedési tervdo-
kumentacié készil majd.

! Fotrés: https://ekozmu.e-epites.hu
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MERNOIGIRODA LIDL — Tiszatjvaros, hrsz.: 2308/29, 2308/30, 2308/ 50

2. abra: A tervezési teriilet kornyezetének miiholdképe?

A beruhazassal érintett ingatlanok épitési 6vezeti besorolasa Tiszaujvaros Szabalyozasi terve (1zsza-
djvdros vdros onkormdnyzata képviseld-testiiletének 11/2016. (17.27.) onkormdnyzati rendelettel mddositott
10/2013. (V1.05.) inkormdnyzati rendelete Tiszasijvdros Epitési Szabalyzatirdl) alapian a 2308/29 hrsz.-u
ingatlan Gksg jelii, gazdasagi, kereskedelmi, szolgéltaté teriilet, a 2308/50 hrsz.-u telek Ge-2 jeld,
egyéb ipari gazdasagi teriilet, 2 2308/30 hrsz.-t ingatlan KOw jelii kdzlekedési teriilet. A beruhazas
soran ezen ut megsziintetésre kertl, és a telephely teljes tertilete Gksz jelti épitési Ovezet része lesz.
Emiatt a Szabalyozasi terv modositasa és a valtozas Foldhivatali bejegyzése sziikséges, amelyek az
épitési engedélyezési eljaras meginduldsaig megtérténnek.

A vizsgalt terilet és kornyezetének jelenlegi Szabalyozasi tervének részlete a 3. dbrin, méddositasa-
nak terve a 4. gbran lathatd, illetve Telepuilésszerkezeti tervének részletét az 5. dbra mutatja.

Terulethasznalatok és épitési Ovezetek a tervezési teriilet kbrnyezetében égtajak szerinti felsorolas-
ban:

e Eszakiiranyban a teriilet nyugati részén Gksz besorolasu kereskedelmi-gazdasagi teriiletek
talalhatoak, melyek jelenleg beépitetlenek. A keleti oldalon Zkk jelti z6ldtertilet talalhatd. A
létesitmény hataratol 50-100 méterre Lf jeld falusias lakotertlet talalhato.

e Keleti iranyban Gksz besorolasu kereskedelmi-gazdasagi tertletek talalhatdak, melyek je-
lenleg beépitetlenek, majd Mko besorolasu korlatozott hasznalata mezégazdasagi teriiletek,
valamint Kb besorolasu beépitésre nem szant kiilonleges tertlet.

e Déli iranyban Gip besorolasu, jelenleg gazdasagi-ipari teriiletek talalhatoak, a Tiszai
Erému éptletei.

e Nyugati iranyban Gksz besorolasu kereskedelmi-gazdasagi tertiletek talalhat6ak.

2 Forras: Google Earth
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3. abra: A telephely kornyezetérdl részlet Tiszaujvaros jelenlegi Szabalyozasi tervéb§13
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4. abra: A Szabalyozasi terv médositasanak terve

3 Forras: Tiszaujvaros Szabalyozasi terve
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Work, Environmen. Firs. Safty
/" MERNOK IRODA

5. abra: A telephely kornyezetér6l részlet Tiszaujvaros Telepiilésszerkezeti tervébol*

3.2. A telephely adatai és a telephelyen a vizsgalat id6pontjaban
folytatott tevékenységek

Jelenleg a telephely beépitetlen ipari tertlet.

A tervezett beruhazassal érintett telkek ingatlan-nyilvantartasi adatai a kévetkezSk:

Erintett Miivelési ]..EP test Osszes . ]ovobe:tlu
. , ovezeti .. Tulajdonos funkcio
ingatlanok aga . teriilete
besorolasa
Tiszadjvaros Kivett ipari ,
2308/29 hrsz. park Ghsz-6 | 104 064 m LIDL Logisztikai
Kézpont
Kivett b Tiszaszolg 2004
L. tt be- ! A
Tiszadjvaros | /ve .. Koézszolgaltato, o
2308/30 hrsz. eplteflen te- KOu 17 565 m? Vagyonkezel6 és LIDL Logisztikai
rilet Gazdasagfej- Csarnok
leszt6 Kft.
Tiszadjvaros Kivett ipari ) S
2308/50 hrsz. park Ge-2 | 156413 m LIDL Logisztikai
Csarnok

4. tablazat: A tervezett beruhazassal érintett ingatlanok jelenlegi f6ldhivatali adatai

3.3. Lehetséges alternativak vizsgalata

A telephelyi tevékenység helyszinének kijelolése soran mas alternativa nem kerult vizsgalatra. A
tervezési teriilet adottsagai megfelel6ek a Logisztikai Kozpont 1étesitésére, mivel kézel huzodik a
35-6s szamu féut és az M3-as autdpalya, igy a teleptilés elkertilésével kozelitheté meg az ingatlan.

4 Forras: Tiszatjvaros Teleptilésszerkezeti terve
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4. A tervezett tevékenység

4.1. A tervezett tevékenység részletes ismertetése

Az Gjonnan épuld Lidl Logisztikai Kézpont Tiszaujvaros és kornyéke tekintetében kézponti funk-
ciot fog ellatni a Beruhazoé altal tzemeltetett kiskereskedelmi tizletek kiszolgalasaban, f6ként Ma-
gyarorszag keleti részén.

A Logisztikai Bazis 6nalléan makodik, vezetbje tgyvezetd igazgatdi mindségben iranyit, kozvetlen
beosztottjai:

- araktarvezetd, mint Uzemvezetd,
- a szamviteli vezetd,
- az arugazdalkodasi vezetd,
- és a kereskedelmi vezetdk,
de tevékenységét a Kézpont koordinalja.

A raktar feladata az aruk megrendelése, atvétele, tarolasa, kiszallitasanak megszervezése és kiszalli-
tasa az Uzletek szamara.

A raktarban mikodé osztalyok:

- arubeérkezési

- aru-Osszekészitési

- arukiszallitasi

- szamviteli

- személyzeti

- arugazdalkodasi.
A raktar feladata a teriiletileg hozzatartozo kiskereskedelmi egységek napi kiszolgalasa, mely tobb
osztaly 6sszehangolt munkajaval valosul meg. A zavartalan mikodéshez szitkséges hattérfeladato-
kat (személytigy, beszerzés) az tgyviteli és arugazdalkodasi osztaly biztositja. Az tizletek ellatasahoz
kapcsolodé folyamatokat az arubeérkezési-, aru-6sszekészitési- és arukiszallitasi osztaly végzi.

A Tiszadjvarosi Logisztikai Kézpont kialakitasa a meglévé Logisztikai Kézpontokhoz hasonléan
kerul kialakitasra, illetve fog makodni.

A meglévé logisztikai 1étesitmények engedélyezett mikodési tevékenységgel, rendszeres hatdsagi
ellen6rzések mellett élelmiszer és nem élelmiszer termékek id6szakos tarolasat szolgaljak a Beru-
hazo altal tzemeltetett kiskereskedelmi tizletek kiszolgalasa érdekében. Nem torténik semmilyen
formaban végsé fogyasztod szamara torténé értékesités.

A Tiszatjvarosi Logisztikai Kézpontban kilénb6z6 élelmiszerek, haztartasi vegyi aruk raktarozasa
tervezett.

A létesitményekben nem zajlik:
- élelmiszer elballitas,
- kozvetlen végsé fogyasztoi kiszolgalas,

- semmilyen allati eredetd friss termék kezelése (darabolas, csontozas, szeletelés, kimérés, stb.)
vagy feldolgozasa.
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4.2. A Tiszaujvarosi Logisztikai Kézpont tervezett munkarendje és
dolgozéi létszama

A Tiszaujvarosi Kézpontban megkozelitleg 360 {6 fizikai dolgozo és 55 £6 szellemi foglalkozasu
alkalmazott fog dolgozni. A Kézpont tizemeltetése 0-24 h-ig, harom muszakos munkarendben ter-
vezett, az alabbi megosztasban:

06-14 h ko6zott a dolgozok 50 Yo-a,
14-22 h ko6z6tt a dolgozok 30 %o-a,
22-06 h k6zott a dolgozok 20 Yo-a.

4.3. A miikodés megkezdésének tervezett idGpontja és idGtartama

A létesitmény hasznalatba vételének tervezett idépontja: 2025. nyara. A Logisztikai Kézpont
mikodtetését hosszu tavra, min. 30 évre tervezik.

4.4. Telepi gépjarmiiforgalom ismertetése

A terileten jellemz6é gépjarmuforgalom paramétereinek meghatarozasa céljabol a beruhazé az
alabbi adatokat szolgaltatta:

e tchergépjarmi forgalom varhat6 adatai napi atlagban: 250 kamion;
e személyforgalom becsléséhez rendelkezésre all6 adatok:
o dolgozdi létszam: 55 £6 (szellemi) + 360 {6 (fizikai);
o dolgozok szama muszakonként:
" (06-14 6ra kozott a dolgozok 50%-a;
" 14-22 6ra kozott a dolgozok 30%-a;
" 22-06 6ra kozott a dolgozok 20%-a.
A logisztikai kézponthoz 304 féréhelyes személygépkocsi parkolo és 95 db kamionparkolé kialaki-
tasa tervezett a raktarépilet déli oldalan. A parkoldk térké burkolatiak, az utak sepriizétt beton
burkolattal ellatottak, a dokkolok el6tti tertiletek a nagy terhelés miatt szintén beton feltlettel ter-
vezettek. Az el6irasok szerinti kerékparok tarolasara acél szerkezett, fedett, oldalt nyitott tarold
kertl kialakitasra a személygépkocsi parkolé melletti részen.

4.5. A létesitmény tervezett kialakitasa

Az 4j logisztikai raktarbazis egy raktarcsarnokbdl, egy portaépiiletbdl, egy sof6rpihenébdl és egy
sprinkler géphazbdl 4ll, megkozelitleg 58 300 m*-en. A raktircsarnok foldszintes, az irodai tertilet
toldszinti és egy emeleti részbdl all. A csarnokban kialakitasra keriilnek raktarhelyiségek, komissio-
zasi teriletek, akkumulatortolté allomas, gépészeti terek, valamint irodai és szocialis helyiségek.
Tervezett kiszolgal6 1étesitmények: karbantarté muhely, sprinkler géphaz, diesel aggregator, ké-
s6bbi titemben esetlegesen tizemanyagtolté allomas (nem kozforgalmu).

A létesitmény helyszinrajza az 5. 53, mellékletben megtekinthetd.

A csarnok jovébeni bévitésével is terveznek mar a jelenlegi fazisban, melynek tertlete elérelatha-
tolag 21 330 m® lesz. A tervezés soran a gépészeti berendezések kapacitisa és darabszdma, a par-
kolok szama, a kézmuigények a teljes bovités utani 1étesitményre vonatkozoéan kertiltek meghata-
rozasra. Jelen dokumentaciénkban a teljes (bévités utani) 1étesitmény hatasait vizsgaljuk.
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4.5.1. Vizellatas

A telek jelenleg nem koézmivesitett, de a Gépészeti koncepcidterv szerint ez biztosithatd. Ennek
feltételeit a helyi kézmuszolgaltatok fogjak el6irni, amelyeket az épitési engedélyezési eljaras el6tt
egyeztetni sziikséges.

v

Ko6zmrél kertl biztositasra az ivoviz, az elektromos aram és esetlegesen a f6ldgaz (ha gazkazanok
telepitésére is sor kertl), illetve kbzcesatornaba kertl elvezetésre a keletkez6 szennyviz.

Bir6 Jozsef gépésztervezd altal 2022. jalius 6.-an készitett Gépészeti koncepcidterv alapjan a var-
haté ivéviz igény:

Mértékado napi vizigény: 16 600 1/nap

Tuziviz ellatas:

A létesitmény oltoviz igényét nedves rendszerd tlizcsaphalozat, illetve automatikus sprinkler rend-
szer biztositja. A nedves tuziviz halézat ellatasa a sprinkler géphazbdl tervezett

4.5.2. Szennyvizelvezetés

A Gépészeti koncepciodterv alapjan a varhaté szennyviz mennyiség:
Mértékadd napi szennyvizterhelés: 16 600 1/nap
A keletkez6 szennyvizek a kozcsatornaba kertilnek elvezetésre.

4.5.3. Csapadékviz elvezetés

A csapadékviz szamitast az 5.2.6.2. Usemelés sorin felmeriilé vizterhelések c. fejezeten belill a B) Csapa-
dékviz elvezetés c. altejezet tartalmazza.

A koncepcidterv szerint 2 db eséviztaroz6/szikkaszté kialakitisa tervezett a telephelyen. A csapa-
dékviz tarozasanak, esetleges szikkasztasanak és elvezetésének lehet6ségei jelenleg egyeztetés alatt
allnak az illetékes hatésagokkal és érintett szervezetekkel. A lehetséges megoldasok koziil a Meg-
biz6 szamara miszaki, gazdasagi és kornyezetvédelmi szempontbol optimalis megoldas kivalasz-
tasa tervezett. A részletes muszaki adatok az épitési engedélyezési tervezés soran, illetve a vizjogi
létesitési engedély kérelemben kertilnek meghatarozasra.

4.5.4. Ffités

A csarnokteriiletek héellatasat (fltés és légkezelSk felftitése) kondenzacids gazkazanokkal és/vagy
levegés kompakt hészivattyuval tervezik biztositani. A kazanok teljesitménye megkézelitSleg 3,0-
3,5 MW 6sszesen. A technoldgiai hiitésbol szarmazé hulladékhé is felhasznalasra keril a csarnok
teriilletek fltéséhez. Az irodatertiletek fitése VRV rendszeri leveg6-levegd hészivattyuval tervezett
az energiahatékonysag és a megujulé energiak hasznositasa érdekében, illetve a szocialis teriiletek
elektromos radiatorokkal. A portaépiiletbe is elektromos radiatorokat terveznek. A hasznalati me-
legviz el6allitasa elektromos bojlerekkel tervezett.

Hétermelésre alternativa lehet a szomszédos héerémibdl vételezett héenergia.

Jelen vizsgalatunk soran a fenti tervek koziil a kérnyezetvédelmi szempontél kedvezétlenebb, féld-
gaztlzelésl kazanokkal szamoltunk, a biztonsag javara.

Amennyiben teljes mértékben a levegds kompakt hészivattyaval torténne a csarnoképiilet fltése,
akkor - a jelenleg hatalyos kérnyezetvédelmi jogszabalyok alapjan - pontforras létesitési és mako-
dési engedélyre nem lesz szitkség a létesitmény tizemeltetéséhez.
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4.6. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedé-
sek

Az épilet fatése-httése részben kondenzacios gazkazanokkal, részben vagy teljesen levegds kom-
pakt hészivattyuval tervezett.

Atmeneti idészakban a melegvizes ftés a technoldgiai hiités kondenzatoroldali hulladékhéjének a
felhasznalasaval tervezett.

Az irodaterek hatési-fitési energiajat VRV rendszerl (valtozo hitékozeg aramu rendszer) levego-
levegé hészivattyaval tervezik biztositani az energiahatékonysag és a megujulé energidk hasznosi-
tasa érdekében.

A beruhazas keretében opcionalisan napelemek telepitése is tervezett a telephely keleti és nyugati
részére, a Logisztikai Kézpont elektromos aramigényének kiegészits ellatdsara maximum, 26 500
ezer m” felilleten.

Tervek kézott szerepel LED vilagitas kialakitasa, és jovobe mutatdéan e-autdk toltési lehetéségének
a biztositasa.

4.7. A tevékenység telepitéséhez sziikséges kapcsoldd6 miiveletek
A létesitmény teljes kivitelezésének idétartama megkéozelitSleg 1,5 év.

A kivitelezés tervezett Uitemterve:

Foldmunkak: 1,5 hénap
Alapozas: 2 honap
Betonszerkezet épités és ipari padlo: 4 honap
Szerelési munkak: 4 hénap
Kémtves munkak: 2 honap
Homlokzat burkolat és bels6 szerelt falak készitése: 4 honap
Tet6épités és szigetelés: 2 hénap
Parkol6k és utburkolat: 3 honap

A telepitéshez, sziikséges szallitds, tarolds, vizrendezés:

A telepitéshez sajat energia-ellaté rendszer vagy vizkivétel nem tervezett, bontasi munkalatokra
nem lesz sziikség, illetve banyatizem vagy lerakohely létesitése sem szitkséges. A 1étesités alatt a
villamos energia a Tiszatjvarosi kézmuthalozatbdl torténd kisfesziltségi lecsatlakozassal lesz meg-
oldva; a vizigényt kézmihalozatrdl latjak el. Az épitémunkasok szocialis igényeit bérelt mobil kon-
ténerek latjak el; az illemhely, kézmoso zart szennyvizgyGjt6 tartallyal rendelkezik, amelyet sziikség
szerinti gyakorisaggal cserél a bérbeado szervezet.

Az épitkezéshez szitkséges vizet a kivitelez6 biztositja tartalykocsival.

Az el6z6 fejezetekben ismertetett adatok a Lidl logisztikai kézpontokra (modularis raktarakra) vo-
natkoz6 muszaki leiras és a jelenlegi épitészeti és gépészeti koncepcidtervek szerinti. A tervek rész-
letes kidolgozasa, az adatok pontositasa az épitési engedélyezési tervdokumentacié készitésekor
varhato.
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4.8. Nyilatkozat 6sszetartozo6 tevékenységrol

A jelenlegi informacioink szerint a beruhazashoz kapcsoléddan nem terveznek olyan technologiat
vagy létesitményt, amellyel a Logisztikai Kozpont a kirmyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kirnyezet-
haszndlati engedélyezési eljardsrdl szdld 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. §. ¢) pontja szetint ,,0ssze-
tartozé tevékenységnek” mindsiilne.

Az errdl sz016 nyilatkozatot a 6. s3. melléklet tartalmazza.

5. A kornyezeti elemek igénybevételének és terhelésé-
nek bemutatasa

5.1. Levegdvédelem
5.1.1. Eghajlat®

Magyarorszag Kistajainak Katasztere szerint Tiszadjvaros az Alfold nagytdj Kozép-Tiszavidék ko-
zéptaj Borsodi-artérkistaj (1.7.12) északi részén helyezkedik el. Az éghajlat mérsékelten meleg, az
orszagos viszonyokhoz képest szarazabb kategériaba sorolhaté. Evi mintegy 1850-1900 6ra nap-
sutés a megszokott, nyaron 750-760 6ra kozott, télen 175-180 6ra napfénytartam valdszing.

Nyara az orszag déli-délkeleti részeithez képest htivésebb, de a nyar derekan idénként szubtrépusi
forrésag is eléfordul. A téli hémérsékleti viszonyok igen szeszélyesek: zord szaraz szakaszok és
enyhe csapadékos idészakok gyakran valtogatjak egymast.

Az évi atlagos kézéphémérséklet alacsonyabb az orszagos atlagnal, 9,7°C. A januari kézéphSmér-
séklet -2,5°C, a juniusi +20 és +20,5°C. Az évi kézepes homérsékleti ingadozas 22,5-23°C. A hé-
ségnapok szama (30°C feletti légh6mérséklet esetén) évi atlagban 20, a fagyos napoké (0 “C alatt)
110 koril alakul. Az els6 fagyok a vidéken oktober 25., az utolsok aprilis 15. kortl jelentkeznek. Az
évi abszolut maximumok 33°C, az abszoldt minimumok 4tlaga -18°C.

A globalis sugirzas, a felszin 1 m*-ére jut6 sugiarz6 energia évi 6sszege 4300-4400 MJ. A borult
napok szama — amikor a felh6zet 80 %-ot meghalad6 —, atlagosan 120 nap/év. A deriilt napok
szama 50, ilyenkor a felhézet nem éri el a 20 Y%-ot.

Az évi csapadékosszeg sokévi atlaga 550-600 mm koérili, ami alacsonyabb az orszagos atlagnal,
eloszlasa nagyon egyenetlen. Ez jellemz6 éven belil, valamint az egyes évekre is. Tavasztol Gszig
gyakori a zivatar, ami sokszor kiaddés zaporral, idénként felhészakadasszert esével jar. A zivataros
napok szama az orszagos atlagot meghaladja.

A hétakards napok atlagos évi szama 36 nap, atlagosan maximalis 16 cm-es vastagsaggal, azonban
itt is igaz az, hogy az éghajlatvaltozas kovetkeztében a hotakards napok szama az utébbi években
jelent6sen csokkent.

A térség a mérsékelten erés légaramlast éghajlati teriiletek kozé tartozik. Az B-i, az EK-i, a Ny-i és
a DNy-i a leggyakoribb négy széliriny. Az atlagos szélsebesség 2,5m/s korili.

A sz¢€l iranya és sebessége a teriileten rendkivill valtozatos, ami a tagolt domborzati felilet kovet-
kezménye. A leggyakoribbak az észak-északkeleti szelek, ugyanakkor a volgyek iranyaba esd,

5> Forras: D6vényi Zoltan: Magyarorszag kistdjainak katasztere — MTA FKI, Budapest, 2010
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szélcsatornaszert aramlas is jellemz6. Az Eszaki-Karpatok sz¢élvédo és szélirany-eltérité hatasa erd-
sen érvényesul.

A varos kozvetlen kornyezetét vizsgalva a szélirany gyakorisaganak eloszlasa némiképp moédosul.
Mind a ftési, mind a nem fitési id6szakokban az északi és a keleti-északkeleti iranyok kozotti
szelek a leggyakoribbak, ezeket a déli - délnyugati iranyok ko6zotti szelek gyakorisaga koveti. A szél-
csend szintén gyakori, 10-12 %-ban fordul elé.

A szarazsagra hajlé éghajlat miatt a kevésbé vizigényes novények termesztésére alkalmasak a varos
kornyezetében 1évé terméfoldek.

5.1.2. A létesités emisszioinak ismertetése
5.12.1. Epitkezésbdl szirmazé emissziok

Az 4 logisztikai épiilet a telephely északi részén fog megépiilni a hozza tartozoé belsé kozlekedési
utakkal és a parkol6 helyekkel.

Az alapozasi munkak, tereprendezés id6szakos leveg6terhelést jelentenek, amely a kiporzasbol fa-
kad. Bz az egyik fontos, figyelembe veendd hatas az épités fazisaban. A kiporzas mértéke az id6ja-
rasi viszonyoktol, alapvetéen a csapadékos vagy szaraz id6jarasi jellegtdl fiige; az okozott hatasa
pedig f6ként a szélsebességtdl és széliranytol.

Az emlitett munkalatok a kiporzas szempontjabdl f6ként 10 um-nél nagyobb méreti szilard szem-
csék ,felver6dését” jelenti, altalaban vizualisan is érzékelhet6 porfelhd formajaban; viszont e ré-
szecskeméretd por viszonylag gyorsan kitllepszik. Adott kbzegben a részecskék tlepedési sebessége
a Stokes-tOrvény alapjan hatarozhaté meg, amely szerint:

{p,—p)d*-g

V=

18-, , ahol

v — az adott részecske tlepedési sebessége az adott kbzegben (m/s),
M — a levegd dinamikai viszkozitasa, 17,2x10° [Pa s] (konst.),

o1 — a levegd sirlisége, normal dllapotban véve, 1,29 [kg/m’],

op — a por strlsége, amit 1500 [kg/m3] értéknek becstilhetiink,

d — a talajrél felver6dé porszemese atmérdje, amit atlagosan 50 [um] értéknek becstlhettink
egy foldmunkavégzés soran,

g —a nehézségi gyorsulis, 9,81 [m/s’] konstans.

A fentick alapjan az tlepedési sebességre kb. v ~ 0,11 m/s adédik. Ha a munkagép atlagosan 4 m
magasra veri fel a port (pl. egy kanalas markolégép rakodast végez egy teherauté platdjara), akkor
a por kitlepedési ideje t=s/v=4/0,11=306sec. A tapasztalhat6 atlagos 3-3,5 m/s-os szélsebesség
esetén (n6vényzet és domborzat) csillapito hatas nélkil a kitilepedés tavolsaga:

Sporzés:t*vszél = 36*3,5:126 m.
A fenti eredmény alapjan és a tovabbi biztonsagi tartalékkal (feltilbecsléssel) szamolva az mond-

hato, hogy az épités kiporzas miatti hatasa kb. 200 m tavolsagon beliil érzékelhetd. E tavolsag te-
kinthet6 az épitési munkalatok hatasteriiletének.
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A 10 um-nél kisebb méretli por mar jelentSs tavolsagokra is eljut, de ez kevésbé szarmazhat a
toldmunkakbol. A kiporzas és ennek hatasa idészakos, az épités néhany hétig vagy honapig tartd
id6szakaban jelentkezik.

A fent emlitett (porterhelés szempontjabdl jellemz8) 200 m-es hatastertletnél kisebb tertilet az,
ahol a munkagépek CO, NO,, CH, részecske leveg6terhelése érzékelheté hatast eredményezhet,
mivel a 35-0s szamu féut forgalmahoz képest e kibocsatasok szamottevéen kisebbek és kevésbé
koncentraltan jelennek meg; raadasul szintén csak id6szakosak.

A hasonlé volumend épitési tevékenységekre elvégzett vizsgalatok eredményei alapjan az épitési
tevékenység részfazisai kozil a szerkezetépitési munkanal alkalmazzak majd a legtobb munkagépet
és a szallitasi volumen is szamottevd, ezért a létesitési fazis tekintetében a szerkezetépitési munkak
légszennyez6anyag kibocsatasat érdemes vizsgalni.

A szerkezetépitési munkak idészaka alatt a kovetkez6 munkagépek mikodésével kell szamolni napi
8 6raban:

e auto daruk
e dizel izemi betonkeverd mixer autok
® betonpumpa
e homlokrakodé munkagépek
Az épitési munkakhoz rendelheté teher és személyszallitas lebonyolitasara:

tehergépjarmivek napi 8 6raban,
*  személygépjarmivek napi 8 6raban.

A diffaz eredetd kibocsatasok egyik részét a telephelyen mikodé dizel tizemd munkagépek kipu-
fogo gazaibdl szarmazo (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, elégetlen szénhidrogének és a szilard nem
toxikus por) kibocsatasok, valamint a telephelyen beliil mozgé tehergépjarmivek és személygép-
jarmuavek kipufogd gazaibol szarmazo (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, elégetlen szénhidrogének
és a szilard nem toxikus por) kibocsatasok képezik.

A telephelyen belil a tehergépjarmavek becsult atlagos uthossza 1200 m, a személygépjarmtvek
atlagos uthossza 500 m. A telephelyen belili légszennyezbanyag kibocsatasok tekintetében a mun-
kagépek kibocsatasai fognak dominalni. Ezen hatotényez6 részletes vizsgalatatol eltekintettiink.

Ett6l figgetlentl az épitésben csak olyan munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek e jar-
muvek muszaki és kérnyezetvédelmi kovetelményeirdl szOl6 eléirasoknak (f6ként a médositott
6/1990. (IV. 12.) K6HEM rendeletnek a kozuti jarmavek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartasanak muszaki feltételeirdl).

5.1.2.2. A kézutak forgalmabol szirmazo emissziok

A 35 -0s-es szamu kozut két szakaszra oszthaté mivel a két utszakasz forgalma kozott eltérések
vannak. Az L. szakasz a 35-6s szamu kozuat 10 + 000 (5 + 254 — 18 + 580) km szelvénye, amely a
korforgalomtol észak-nyugatra 1évé szakasz, a II. szakasz a 35-6s szama ut 20 + 442 (18 + 580 —
22 + 885) km szakasza, amely a korforgalomtodl dél-keletre esé utszakasz.

A vizsgalt utakra, illetve adott utszakaszaira vonatkozé forgalmanak 2020. évi forgalmi adatait vet-

tik alapul (https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalom-
szamlalas/). A 2020. évre vonatkoz6 forgalmi adatokra szuperponalddik ra az telephelyi épitési

tevékenység személygépjarma és tehergépjarmu forgalma 6 -14 6ra kézotti idészakban.

Az épitési munkakhoz rendelheté tehergépjarmi és személygépjarma forgalmat, amely a 2020. évi
kozati forgalomhoz képest plusz forgalomként jelenik meg, nem volt indokolt szamszerasiteni,
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ezért a 35. szamu ut épitési tevékenységbol szarmazo tobblet emisszidit sem lattuk indokoltnak
meghatarozni. Hatastertiletként a 35. szamu kozut teljes felilete azonosithato.

A felszamolasi fazis soran nagyjabol hasonlé volument kibocsatasokkal lehet szamolni, a hataste-
rulet azonosnak vehetd a létesitési faziséval.

5.1.3. Uzemelés soran felmeriil6 leveg6terhelés
5.1.3.1. Az alapadllapot emissziol és Iégszennyezd forrdsok hatdsainak ismertetése

A harom 6nall6 helyrajzi szamon nyilvantartott teriileten jelenleg semmilyen épitmény nincs, illetve
tevékenység nem folyik. A tervezett logisztikai épiilet 79512 m” alapteriiletl és 19,6 m magassigu
épulet lesz. A telephely kézuti kapcesolatat a Tiszaujvaros, Dézsa Gyorgy uton keresztiil a 35. szama
t6kozlekedési ut fogja biztositani a korforgalmi csoméponton keresztil. Tervezett telephelyen je-
lenleg semmilyen légszennyez6 forras nincs.

A kizutak forgalmabol sdarmazo emissiok

A tervezett telephely kozuti kapcesolatat a 35-0s szamu f6ut biztositja, amely a telephelytSl déli
iranyban van.
A koézlekedési emissziok nagysagat alapvetéen két tényezé szabja meg: a kézlekedési helyzet és a
gépjarmivek emisszios faktorai. A koézlekedés helyzetének jellemzéi:

— a gépjarmuvek szama oranként,

- a jarmuvek atlagos haladasi sebessége és

- a gépjarmuvek tipusa.
A gépjarmuvekre jellemz6 érték az emisszios faktor, amely az adott légszennyezé anyag emisszidja
egységnyi elfogyasztott tizeléanyag mellett. Az emissziét meghatarozé legfontosabb tényezdk a
kovetkez6k:

— amotor fajtija (Ott6-motor /2 vagy 4 titemi/, dizelmotor),

— a kipufogdgazok katalitikus tisztitasa,

— a karbantartas foka,

— agépjarmi elhasznaltsaga,

— uzemanyag felhasznalas mennyisége, az Uzemanyag minésége.
A 35 -6s-es szamu kozut két szakaszra oszthaté mivel a két utszakasz forgalma kozott eltérések
vannak. Az 1. szakasz a 35-6s szamu kozuat 10 + 000 (5 + 254 — 18 + 580) km szelvénye, amely a
korforgalomtol észak-nyugatra 1évé szakasz, a II. szakasz a 35-6s szama ut 20 + 442 (18 + 580 —
22 + 885) km szakasza, amely a kérforgalomtdl dél-keletre esé utszakasz.
A vizsgalt kozut atszakaszainak a kozuti forgalombdl szarmazé 1égszennyez6 anyag kibocsatasait a
forgalmi adatok és kiilonb6z6 gépjarmi kategoriara megallapitott an. fajlagos emissziés adatok se-
gitségével lehet megallapitani.
A vizsgalt kozutra, illetve adott utszakaszaira vonatkozé forgalmanak 2020. évi forgalmi adatait
vettitk alapul (https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalom-
szamlalas/). A forgalmi adatok kilenc kilénb6z6 gépjarmi kategoria szerint lettek felvéve, azonban
a kozlekedési eredett kibocsatasokat elegend6 négy kategoria szerint csoportositani (személygép-
jarmu, kistehergépjarmd, busz és nehéztehergépjarmi). A vizsgalt szelvényekhez tartozé 2020. évi
forgalmi adatokat a kévetkez6 tablazatban adjuk meg:
A 35-6s ut 1. utszakasz szelvénye és hatarszelvényei: 10 + 000 km szelvény; hatarszelvényei: 5 +
254 — 18 + 580 km
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F6 gépjarmi kate- Gépjarmii kategoriak Forgalom j/nap Forgalom a {8 kategori-
goriak akra j/nap
Személygépjarmi Személygépjarma 7492 7500
Motorkerékpar* 37
Kistehergépjarmii Kistehergépjarma 1529 1529
Busz Sz0616 busz 149 149
Csukl6s busz 0
Tehergépjarmi Koézépnehéz tgk. 151 415
Nehéz tgk. 117
Pétkocsis tgk. 24
Nyerges tgk. 121
Specialis tgk. 1
Lasst jarm** 1

Megjegyzés: * - 4 j/ nap motorkerékpar forgalmar 1 j/ nap személygépjarmii forgalomnak tekintettiik és hozdadink a személygépjarmii forgalomboz
Megjegyzés: ** - a lassii jarmii forgalmidt a tehergépjarmiivek forgalmdihoz hozzdadtufk,

5. tablazat: A 35-6s sz. kozat I. utszakasz forgalmi adatai, 2020. évben

A 2020. évre meghatarozott forgalmat tekintettiink a vizsgalt ut alapallapotanak. Az atszakasz
azonosito jele: 3119, az adatok szerint a kozut jelenlegi kapacitas kihasznaltsaga 56 %b.

A 35-6s 1ut 1I. utszakaszanak szelvénye és hatarszelvényei: 20 + 442 km szelvény; hatarszelvé-
nyei: 18 + 580 — 22 + 885 km

F6 gépjarmd kate- Gépjarmii kategoriak Forgalom j/nap Forgalom a {8 kategori-
goriak akra j/nap
Személygépjarmii Személygépjarmt 6862 6069
Motorkerékpar* 56
Kistehergépjarmii Kistehergépjarma 1198 1225
Busz Sz0616 busz 139 192
Csuklés busz 1
Tehergépjarmii Koézépnehéz tgk. 130 255
Nehéz tgk. 39
Pétkocsis tgk. 28
Nyerges tgk. 451
Specialis tgk. 1
Lasst jarma+* 14

Megjegyzés: * - 4 j/ nap motorkerékpar forgalmat 1 j/ nap személygépjarmii forgalomnak tekintettiik és hogzdadtnk a személygépjarmii forgalomboz,
Megjegyzés: ** - a lassii jarmi forgalmdt a tebergépjdrmiivek forgalmdhoz hogzdadtuk,

6. tablazat: A 35-6s sz. kozut II. utszakasz forgalmi adatai, 2020. évben
A 2020. évre meghatarozott forgalmat tekintettiink a vizsgalt ut alapallapotanak. Az utszakasz azo-
nosito jele: 4474, az adatok szerint a kozut jelenlegi kapacitas kihasznaltsaga 42 %.
A kozlekedésbdl szarmazo kibocsatasok becsléséhez a fenti négy gépjarmu kategoéridhoz rendelhet6
fajlagos emisszids faktorokat hasznaltunk fel. A fajlagos kibocsatasi adatok a gépjarma kategoriara
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jellemz6 adatok. A fajlagos kibocsatasi adatok a https://www.hbefa.net/e/index.html honlaprél
szarmaznak. A honlapon hat orszag benzinmotoros és dizel tizemt jarmiveinek stlyozott atlagos
kibocsatasi tényez6i allnak rendelkezésre (Ausztria, Németorszag, Svajc, Franciaorszag, Svédor-
szag, Norvégia). Tekintettel arra, hogy Magyarorszagi gépjarmi allomanyra nem volt fellelhet6 ak-
tualis kozuti fajlagos kibocsatasi adat, ezért a szomszédos Ausztriara vonatkozé sulyozott fajlagos
emisszi6s adatokat alkalmaztuk a kozuti emissziok meghatarozasara. Allaspontunk szerint a 2015,
évre vonatkozoan lekérdezett Ausztriai fajlagos adatok alkalmasak arra, hogy Magyarorszagi koz-
utak forgalmi adatait felhasznalva realis kibocsatasokat kapjunk.

A forgalomban résztvevé jarmivek zomében benzin tizemt jarmuvek, amely els6sorban a személy-
gépjarmuvekre jellemzd, a busz és tehergépjarmt kategoriakra dontéen a gazolaj felhasznalas jel-
lemz6. A benzin és diesel izemt jarmivek mikodése soran az égési folyamatok eredményeképpen
szén-monoxid, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és szilard (korom) kibocsatasokkal kell szamolni.
A benzin tzemd jarmivekre a viszonylag magas szén-monoxid kibocsatas, a diesel tizemd jarmi-
vekre a magasabb korom kibocsatas jellemzé.

A tapasztalatok szerint egy kozlekedési utvonalon a forgalom nappali és éjszakai megoszlasa olyan,
hogy az Gsszes napi forgalom 92 %-a nappal (6" — 22" 6ra), 8 Yo-a éjszaka (22" — 6" 6ra) bonyo-
lodik. A vizsgalt kozut jelenlegi forgalmabodl szarmazé emissziokat a kévetkez6 tablazatokban mu-
tatjuk be.

A vizsgalt utszakaszon a napi forgalombol szarmazé, a vizsgalt utszakasz 1 km-es hosszara
vonatkozo atlagos 6rankénti emisszidkat, a kovetkezé tablazatban adjuk meg:
(Az adott utszakasz szelvénye és hatarszelvényei: 10 + 000 (5 + 254 — 18 + 580)

1 0,0855 0,0101 0,0994 0,0028
2 0,0855 0,0101 0,0994 0,0028
3 0,0855 0,0101 0,0994 0,0028
4 0,0855 0,0101 0,0994 0,0028
5 0,0855 0,0101 0,0994 0,0028
6 0,0855 0,0101 0,0994 0,0028
7 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
8 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
9 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
10 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
11 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
12 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
13 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
14 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
15 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
16 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
17 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
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18 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
19 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
20 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
21 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
22 0,4914 0,0582 0,5715 0,0159
23 0,0855 0,0101 0,0994 0,0028
24 0,0855 0,0101 0,0994 0,0028
Osszesen (kg/nap) 8,5464 1,012 9,9392 0,2768

7. tablazat: Az 1. Gtszakaszon a napi forgalombdl szarmazd, a vizsgalt itszakasz 1 km-es hosszara
vonatkoz6 atlagos érankénti emissziok

A koziiti kizlekedéshil szdrmazd emisszid szamitdsi résgleteit példaképpen a CO-ra vonatkozdan ag alibbiakban adjuk meg reggel 7
drdra vonatkozdan:

CO emisszid (s3gk.): (431,25 (7/h)*0,847 (of km)*1 (km))= 0,365 kg/h

CO emisszid (Kistehergépjarmi): (87,92 (7/h)*0,883 (g/ km)*1 (km))= 0,0776 kg/h

CO emisszid (buszok): (23,86 (7/ h)*1,45 (of km)*1 (km))= 0,0346 kg/ b

CO emisszid (nebéztehergépjarmivek): (8,57 (7/h)*1,627 (g/ km)*1 (km))= 0,0139 kg/h
A 35-6s ut 11 utszakaszanak szelvénye és hatarszelvényei: 20 + 442 (18 + 580 — 22 + 885)
A vizsgalt utszakaszon a napi forgalombol szarmazd, a vizsgalt Gtszakasz 1 km-es hosszara
vonatkozo atlagos 6rankénti emisszidkat, a kovetkezé tablazatban adjuk meg:

1 0,0764 0,0092 0,0875 0,0024
2 0,0764 0,0092 0,0875 0,0024
3 0,0764 0,0092 0,0875 0,0024
4 0,0764 0,0092 0,0875 0,0024
5 0,0764 0,0092 0,0875 0,0024
6 0,0764 0,0092 0,0875 0,0024
7 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
8 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
9 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
10 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
11 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
12 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
13 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
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14 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
15 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
16 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
17 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
18 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
19 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
20 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
21 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
22 0,4391 0,0527 0,5033 0,014
23 0,0764 0,0092 0,0875 0,0024
24 0,0764 0,0092 0,0875 0,0024

Osszesen (kg/nap) 7,6368 0,9168 8,7528 0,2432

8. tablazat: A II. Gtszakaszon a napi forgalombol szarmazoé, a vizsgalt Gtszakasz 1 km-es hosszara
vonatkoz6 atlagos 6rankénti emissziok
Az alkalmazott fajlagos emisszios faktorok:

Személygépjarmd:

CO fajlagos emisszio: 0,847 g/km

CH fajlagos emisszi6: 0,118 g/km

NOx fajlagos emisszié: 0,758 g/km

Szilard fajlagos emisszié: 0,023 g/km
Szén-dioxid fajlagos emisszié: 184,166 g/km

Konnyd tehergépjarmd:

CO fajlagos emisszi6: 0,883 g/km

CH fajlagos emisszi6: 0,053 g/km

NOx fajlagos emisszio: 1,549 g/km

Szilard fajlagos emisszi6: 0,047 g/km
Szén-dioxid fajlagos emisszio: 245,566 g/km

Tehergépjarmd:

Buszok:

CO fajlagos emisszio: 1,450 g/km

CH fajlagos emisszi6: 0,076 g/km

NOx fajlagos emisszié: 3,208 g/km

Szilard fajlagos emisszié: 0,550 g/km
Szén-dioxid fajlagos emisszié: 828,390 g/km

CO fajlagos emisszi6: 1,627 g/km

CH fajlagos emisszi6: 0,098 g/km

NOx fajlagos emisszio: 3,719 g/km

Szilard fajlagos emisszi6: 0,066 g/km
Szén-dioxid fajlagos emisszio: 737,221 g/km
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5.1.3.2. A megvalositis, iizemelés emisszioinak ismertetése

A telephelyen a fejlesztést kvetSen egy logisztikai tevékenység fog mikdédni. A termékek beszalli-
tasa és a termékek kiszallitasa tehergépjarmivekkel fog torténni, kézuton. Az 4j tevékenységgel
Osszefiiggs szallitasi tevékenység a 35-0s szamu kozuton keresztil fog torténni. A logisztikai épu-
leten beliil az anyagok szallitasat elektromos targoncaval fogjak végezni, légszennyezbanyag kibo-
csatas nélkil. Az elektromos targoncak akkumulatorainak toltésére egy t6lt6 helység keriil kialaki-
tasra. A tOltés soran keletkez6 kénsav g6z0k a helység 1égterébdl helyi elszivassal fogjak biztositani,
tet6 folé torténd kiirtd kialakitassal. Az éptlet fitését levegb-levegs hészivattyuval vagy a miszaki
helyiségben elhelyezésre kertil6 3,5 MWth 6sszes bemend hételjesitményti foldgaz tizelést kaza-
nokkal fogjak megoldani, kazanonként egy-egy fistgaz elvezetd kiirtével, a tet6 f6lé torténd kive-
zetéssel. Az atmeneti id6szakokban a fatést a telepitésre kertlé klima berendezésekkel fogjak biz-
tositani. A szocialis melegviz ellatast lokalisan kisebb elektromos fttést bojlerekkel fogjak megol-
dani. A telephely villamos aram ellatasa vezetékes hal6zatrol lesz megoldva, azonban a hal6zati
aramkimaradas esetén a telephely villamos aram igényét a telephelyen elhelyezésre keriil§ biztonsagi
dizel generator fogja ellatni. A telephelyre tervezett bejelentés kételes pontforrasok és a belsé koz-
lekedés vizsgalatara meghatarozott D1 diffaz forras elhelyezkedését a 7.7. szdmii melléklet tartal-
mazza.

A) A telephelyi diffiiz forrdsok emisszidja

A telephelyen beliil a parkolok a logisztikai épiilett6l délre keriilnek kialakitasra, 304 személygép-
jarma és 95 kamion parkolohellyel. A személygépjarmi parkold feladata a logisztikai kézpontban
harom muszakban dolgozok parkolasanak biztositasa. Az aruk ki — és beszallitasat a kamionok
biztositjak, ahol a kamion a telephelyre behajtva a kamion parkoléban tud megallni, majd a teher-
portan keresztiil kézelitheti meg a logisztikai éptletet, ahol dokkokon keresztil biztositott az aru
ki — és bepakolasa. A telephely tekintetében naponta 250 db kamionnal és 236 db személygépjar-
muvel kell szamolni. A D1 diffaz forras tertleti kiterjedését a 7.7. szamii melléklet mutatja be.

A vizsgalt telephelyre vonatkozdan a gépjarmi forgalom a mar miik6dé logisztikai kézpont belsé
gépjarmu forgalma alapjan hatarozhaté meg. A referencia telephelyen elvégzett négy oranként Osz-
szesitett forgalmi adatok alapjan meghatarozhato volt a legnagyobb érankénti kamion- és személy-
gépjarmi forgalom, valamint a gépjarmuiivek 6rankénti forgalom eloszlasa. Az elvégzett szamitasok
eredményei alapjan az 6rankénti személygépjarmt forgalom maximum 38 jarmd, a kamion 6ran-
kénti forgalom maximuma 41 jarmd. Az elvégzett szamitasok eredményeit a vizsgalt telephelyre
vonatkozoan a kovetkez6 tablazatban foglaljuk 6ssze:

Napszak 6raban Szgk. forgalom el- Szgk forgalom Kamion forgalom | Kamion forgalom
oszlasi rata j/napszak eloszlasi rata j/napszak

0-2 0,2 16 0,06 5

2-6 0,2 32 0,15 25
6-10 1,0 152 0,90 147
10 - 14 1,0 152 0,87 144
14 -18 0,33 52 1,0 162
18 - 22 0,33 52 0,07 12
22-24 0,2 16 0,06 5

Osszesen 472 500

9. tablazat
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A difftaz eredetd kibocsatasok a telephelyen belil mozgé tehergépjarmivek és személygépjarmivek
kipufogd gazaibdl szarmazé (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, elégetlen szénhidrogének és a szilard
nem toxikus por) kibocsatasok képezik.

A telephelyen belil a tehergépjarmivek atlagos uthossza 1200 m, a személygépjarmivek atlagos
uthossza 500 m. A telephelyen beliili forgalom egy napra vonatkozé 6rankénti eloszlasa alapjan az
alapallapotnal ismertetett fajlagos emisszids adatok felhasznalasaval szamolt emisszidkat a kévet-
kezé tablazatban adjuk meg.

Légszennyez8anyag/6ra  CO emisszi6 Szén-hidrogén Nitrogén-oxidok  Korom (TSPM)

kg/h emisszi6 kg/h emisszi6 kg/h  emisszié kg/h
1 0,007738 0,0007 0,01266 0,000257
2 0,007738 0,0007 0,01266 0,000257
3 0,014263 0,001042 0,02709 0,0005045
4 0,014263 0,001042 0,02709 0,0005045
5 0,014263 0,001042 0,02709 0,0005045
6 0,014263 0,001042 0,02709 0,0005045
7 0,080473 0,005616 0,15684 0,002879
8 0,080473 0,005616 0,15684 0,002879
9 0,080473 0,005616 0,15684 0,002879
10 0,080473 0,005616 0,15684 0,002879
11 0,078733 0,005525 0,15299 0,002813
12 0,078733 0,005525 0,15299 0,002813
13 0,078733 0,005525 0,15299 0,002813
14 0,078733 0,005525 0,15299 0,002813
15 0,076846 0,004506 0,16276 0,0028555
16 0,076846 0,004506 0,16276 0,0028555
17 0,076846 0,004506 0,16276 0,0028555
18 0,076846 0,004506 0,16276 0,0028555
19 0,010726 0,001041 0,01648 0,0003475
20 0,010726 0,001041 0,01648 0,0003475
21 0,010726 0,001041 0,01648 0,0003475
22 0,010726 0,001041 0,01648 0,0003475
23 0,007738 0,0007 0,01266 0,000257
24 0,007738 0,0007 0,01266 0,000257
Osszesen (kg/nap)  1,075116 0,07372 2,11528 0,038626

10. tablazat
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A fajlagos kibocsatasi adatok a gépjarmi kategoriara jellemzé adatok. A fajlagos kibocsatasi adatok
a https://www.hbefa.net/e/index.html honlaprol szarmaznak. A telephelyen beltli 1égszennyez-
anyag kibocsatasok tekintetében a kamionok kibocsatisai dominalnak.

B) A kiziit forgalmaibil s3armazd emissiok

A tevékenység tervezett megvaldsulasa miatt a 35-6s szamu koézut személy- és teherforgalom no-
vekedésével kell szamolni. A telephelyen belili forgalom meg fog jelenni a 35-6s szamu kézuton
is. Becsléstink szerint a telephelyi forgalom 50 — 50 %-os mértékben meg fog oszlani a kérforga-
lomtdl északra 1évé 1. szakasz és a korforgalomtol délre 1év6 11. szakasz kézott.

Az emisszié szamitast a két utszakaszra vonatkozoéan a kovetkezé moédon végeztik el.

Az adott utszakaszok forgalmanak 2020. évi forgalmi adatait vettitk alapul (https://internet.ko-
zut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/). A 2020. évre vonat-
kozo forgalmi adatokra szuperponalddik ra az telephelyi gépjarmi tébblet forgalom. A telephelyi
orankénti tobblet forgalmi adatok felhasznalasaval meghataroztuk utszakaszonként a tobblet 6ran-
kénti emissziokat, majd az alapallapothoz tartozé érankénti emisszidkhoz hozzaadtuk.

A vizsgalt utszakaszon a napi megnévekedett forgalombdl szarmazo, a vizsgalt Gtszakasz 1 km-
es hosszara vonatkoz6 atlagos 6rankénti emissziokat, a kovetkezé tablazatban adjuk meg:

A 35-0s szamu féut L. utszakasz szelvénye és hatarszelvényei: 10 + 000 (5 + 254 — 18 + 580)

Légszennyezéanyag/6ra CO emisszié Szén-hidrogén Nitrogén-oxidok  Korom (TSPM)
kg/h emisszi6 kg/h emisszi6 kg/h  emisszié kg/h

1 0,090669 0,01068879 0,10642872 0,00293102
2 0,090669 0,01068879 0,10642872 0,00293102
3 0,093387 0,01083179 0,11244872 0,00303412
4 0,093387 0,01083179 0,11244872 0,00303412
5 0,093387 0,01083179 0,11244872 0,00303412
6 0,093387 0,01083179 0,11244872 0,00303412
7 0,534318 0,061848 0,645250 0,017355

8 0,534318 0,061848 0,645250 0,017355

9 0,534318 0,061848 0,645250 0,017355

10 0,534318 0,061848 0,645250 0,017355

11 0,533593 0,061810 0,643650 0,017327

12 0,533593 0,061810 0,643650 0,017327

13 0,533593 0,061810 0,643650 0,017327

14 0,533593 0,061810 0,643650 0,017327

15 0,526631 0,060525 0,642190 0,017177

16 0,526631 0,060525 0,642190 0,017177

17 0,526631 0,060525 0,642190 0,017177

18 0,526631 0,060525 0,642190 0,017177
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CO emisszid Korom

Légszennyez8anyag/6ra

Szén-hidrogén Nitrogén-oxidok (TSPM)

kg/h emisszi6 kg/h emisszi6 kg/h  emisszié kg/h
19 0,499081 0,059081 0,581240 0,016132
20 0,499081 0,059081 0,581240 0,016132
21 0,499081 0,059081 0,581240 0,016132
22 0,499081 0,059081 0,581240 0,016132
23 0,090487 0,01067979 0,10602872 0,00292412
24 0,090487 0,01067979 0,10602872 0,00292412
Osszesen (kg/nap)  9,1103504  1,05912032 10,92402976 0,29580876

11. tablazat: Az I.Gtszakaszon a napi megnévekedett forgalombol szarmazod, a vizsgalt Gtszakasz 1
km-es hosszara vonatkoz6 atlagos 6rankénti emissziok

A 35-6s ut I1. utszakaszanak szelvénye és hatarszelvényei: 20 + 442 (18 + 580 — 22 + 885)

A vizsgalt utszakaszon a napi megndvekedett forgalombél szarmazd, a vizsgalt utszakasz 1 km-
es hosszara vonatkozo atlagos 6rankénti emissziokat, a kovetkezé tablazatban adjuk meg:

CO emisszid Korom (TSPM)

Légszennyez8anyag/6ra

Szén-hidrogén Nitrogén-oxidok

kg/h emisszi6 kg/h emisszi6 kg/h  emisszié kg/h
1 0,08156036  0,0097287 0,09456874 0,00259739
2 0,08156036  0,0097287 0,09456874 0,00259739
3 0,08427836  0,0098717 0,10058874 0,00270049
4 0,08427836  0,0098717 0,10058874 0,00270049
5 0,08427836  0,0098717 0,10058874 0,00270049
6 0,08427836  0,0098717 0,10058874 0,00270049
7 0,481984 0,056328 0,577040 0,015465
8 0,481984 0,056328 0,577040 0,015465
9 0,481984 0,056328 0,577040 0,015465
10 0,481984 0,056328 0,577040 0,015465
11 0,481259 0,056290 0,575440 0,015437
12 0,481259 0,056290 0,575440 0,015437
13 0,481259 0,056290 0,575440 0,015437
14 0,481259 0,056290 0,575440 0,015437
15 0,474297 0,055005 0,573980 0,015287
16 0,474297 0,055005 0,573980 0,015287
17 0,474297 0,055005 0,573980 0,015287
18 0,474297 0,055005 0,573980 0,015287
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Légszennyez8anyag/6ra  CO emisszi6 Szén-hidrogén Nitrogén-oxidok  Korom (TSPM)

kg/h emisszi6 kg/h emisszi6 kg/h  emisszi6 kg/h
19 0,446747 0,053561 0,513030 0,014242
20 0,446747 0,053561 0,513030 0,014242
21 0,446747 0,053561 0,513030 0,014242
22 0,446747 0,053561 0,513030 0,014242
23 0,08137836  0,0097197 0,09416874 0,00259049
24 0,08137836 | 0,0097197 0,09416874 0,00259049
Osszesen (kg/nap) 8,200144 0,963116 9,737794 0,262906

12. tablazat: A Il.atszakaszon a napi megnévekedett forgalombol szarmazod, a vizsgalt Gtszakasz
1 km-es hosszara vonatkoz6 atlagos 6rankénti emissziok
A vizsgalt utszakaszok kibocsatasait tekintve a 35-0s szamu ut korforgalomtol északra hataros sza-
kasza dominal.

Az 1. szam utszakasz napi CO emisszidja 6,60 %-kal, a CH emisszidja 4,66 %o-kal, az NOx
emisszidja 9,91 %-kal és a por emisszioja 6,86 %-kal névekszik a vizsgalt tevékenység miatt
a megvalositasi fazisban.

A II. szamu atszakasz napi CO emisszio6ja 7,38 %-kal, a CH emisszidja 5,65 %-kal, az NOx
emisszioja 11,25 %-kal és a por emisszioja 8,1 %-kal névekszik a vizsgalt tevékenység miatt
a megvalositasi fazisban.

C) A pontforrasokbil szdarmazd emissgiok

A Gépészeti koncepcioterv alapjan az éptlet héellatasat (fités és 1égkezelSk felfatése) gazkazanok-
kal vagy levegés kompakt hészivattyaval tervezik biztositani. A technoldgiai hiitésbdl szarmazo
hulladékhé is felhasznalasra kertl a csarnok teriletek fatéséhez. Az irodatertletek fatése VRV
rendszerd levegb-levegé hészivattyaval tervezett, illetve a szocialis tertletek elektromos radiato-
rokkal.

Jelen vizsgalatunk soran a fenti tervek koziil a kornyezetvédelmi szempontdl kedvezotlenebb, f6ld-
gaztizelést kazanokkal szamoltunk, a biztonsag javara, az alabbiak szerint:

A vizsgalt tertleten vezetékes foldgaz halézat fog rendelkezésre allni, és a téli id6szakban (nagyjabol
3 hénapon keresztil) az éptlet hoveszteségét tilnyomorészt foldgaztiizelést berendezések tizemel-
tetésével tervezik biztositani. A tervezés jelenlegi fazisaban a beépitendé berendezések pontos ti-
pusa és mennyisége nem ismert (tervezés alatt van), minddssze az éptlet el6zetes ftési héigényre
vonatkozo szamitas all rendelkezésre (az elézetes héigény 2,5-3,5 MW). Atmeneti allapotban a hi-
tékamrak hitégépeinek kondenzator oldali hulladékhdjét is hasznositani tervezik, illetve az irodai
terilleteken VRV rendszerd levegb-levegd hészivattyaval kivannak fhtést és hiitést biztositani a
szocialis teriileteket pedig elektromos radiatorokkal.

Figyelembe véve a tervezett fatés modjat, annak levegSterhelése szempontjabdl a f6ldgaztiizelés
légszennyezbanyag-kibocsatasa a mérvado. Ezért a tervezett 1étesitménybe beépitendd flitSberen-
dezések varhatd kibocsatasait — a biztonsag javara torténé kozelitést alkalmazva —, a maximalis
3,5 MW tervezési héigény biztositasara elegend6 nagyteljesitményd kazanok hipotetikus éptileten
beltli kiosztasaval vizsgaltuk. Habar a tényleges kémény elhelyezés, tovabba a berendezések telje-
sitménye, mennyisége és tipusa ehhez képest valtozhat, az alabbi tablazatban és a 7.7. mellékletben
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bemutatott pontforras kiosztas alapjan a 1étesitmény fatési technoldgiainak kibocsatasa nagysag-
rendileg megitélhetd.

Az épiiletek fiitése és melegviz ellatas céljabol alkalmazott berendezések:

Epilet Alkalmazott fiitéberendezés Teljesitmény Osszes teljesitmény

Logisztikai 5 db gazkazan (az épiilet déli részén elhe-

) 700 kW 3 500 kW
kozpont lyezve)

13. tablazat
A P1 —P5 szamu pontforrasokhoz tartozo féldgaztiizelési tiizel6berendezések termikus hatasfoka
legalabb 90-96% korili, szennyezéanyag-kibocsatasuk alacsony, ezért a foldgaztiizelés megfelel az
elérhet6 legjobb technika kovetelményi rendszerének. A jelen dokumentaciéban bemutatott kémé-
nyek a hozzajuk kapcsol6dé berendezések teljesitménye alapjan a 306/2010. (XII. 23.) Kormany-
rendelet 22.§ (1) bekezdés szerinti engedélyezési kotelezettség hatalya ala tartoznak. A berendezé-
sek tipusanak, darabszamanak és teljesitményének véglegesitését kévetéen a 140 kWy vagy azt
meghalad6 névleges bemend hételjesitményi tiizel6berendezések forrasainak létesitéséhez és tize-
meltetésé¢hez szitkséges levegévédelmi engedélyeket a tertileti kornyezeti hatésagtol be kell szerezni.

A telephely villamos aram igénye kb. 1,6 MW villamos teljesitmény, amely energiat alapvetéen a
kézcéld villamos halézat fogja biztositani. Aram kimaradés eseténre a logisztikai épiilet 2. szintjére
4 db biztonsagi dizel generator kertl telepitésre. A telepitendé generatorok tipusa, teljesitménye
még tervezés alatt van. Az emissziok meghatarozasa tekintetében a tervez6 felilbecslés elvére ala-
pozva, a piacon elérheté teljesitmény kategoriakra is figyelemmel 4 db 0,9 MW elektromos teljesit-
ményd berendezés egytittes emisszidit fogjuk meghatarozni. A 4 db pontforras a P6 — P9 szamu
pontforrasok.

Alogisztikai épiiletben hasznalni tervezett akkumulatoros targoncak akkumulatorainak toltését biz-
tositani kell. A t6lt6helységben helyi elszivas lesz kialakitva, ahol a keletkez6 kénsav g6z6k elsziva-
sardl gondoskodni kell. A pontforras sorszama P10.

A fiitésbdl szarmazé fiistgaz mennyiségének és légszennyezdanyag-tartalmanak becslése

A gaztizelést fatéberendezések tizemeltetésébdl varhatd légszennyezbanyag-kibocsatas becslését
fajlagos emisszios értékek hasznalataval végeztik el, a fitéberendezések megfelel6ségének vizsga-
lata céljabol.

A jelen dokumentaciéban bemutatott, 140 kW és 1 MW kozotti névleges bemend hételjesitményd,
a 306/2010. (XII. 23.) Korményrendelet szerinti bejelentési kotelezettség hatélya ala tartozé tlize-
l6berendezések esetében az alkalmazandé kibocsatasi hatarértékeket az 53/2017. (X. 18.) FM ren-
delet 1. és 4. sz. melléklete tartalmazza. A szamitott kibocsatasokat e helyttt az 53/2017. (X. 18.)
FM rendelet 4. sz. melléklete szerinti (140 kW és annal nagyobb, de 1 MW-nal kisebb, II. kategori-
aju berendezésekre érvényes) hatarértékekhez hasonlitottuk, tekintettel arra, hogy azok tizembehe-
lyezése bizonyosan 2018. december 20. utan fog megtorténni.

A kibocsatasok szamitasa soran a fltési teljesitmény alapjan varhaté maximalis foldgazfogyasztas
értékét vettitk alapul. A hasonlo teljesitmény tartomanyba esé, kondenzacios gazkazanok emisszio
mérési eredményeinek felhasznalasaval képeztiik a fajlagos adatokat. A szamitashoz felhasznalt
alapadatok:

— foldgaz sirlisége: 0,709 kg/Nm?;
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- SO; fajlagos: <1,192 ¢/G]J hé;

— CO fajlagos: 12,71 ¢/G]J hé;

— NOx fajlagos: 16,18 g/G]J hé;

— szilard fajlagos: <0,199 g/GJ hé.
— foldgaz fGtSértéke: 34,5 MJ/m’
— Bevitt h6mennyiség: 2,52 GJ/h

Tiizeléstechnikai képletek felhasznilasaval a 1 m’ f6ldgaz elégetésekor 8,23 m’ 0 % oxigén tartalmy,
szaraz, normdl fiistgiz keletkezik, valamint 10,16 m’ normal allapott, nedves fiistgaz. A vizsgalt
komponensekre vonatkoz6 koncentraci6 értékeket a fiistgaz 3%-os oxigéntartalmara vonatkoz-
tatva adtuk meg. A szamitasok tovabbi eredményeit a kbvetkez6 tablazat Gsszegzi.

Foldgaztizelési flit6berendezések légszennyezd anyag kibocsatasa

Berendezés | Gazfel- | Fiistgaz | Légszeny- Kibocsatasi Légszennyezd
haszndlds| mennyiség nyezd koncentracid | hatdrértéR* | anyag emiss3id
3% Ozxre|  anyag | 3% Ostart-|  mg/Nw’ kg/h
ra mg/ Nwi’
SO, <4,28 35 <0,003
700 kW ka- | 73,04 | 701,31 CO 45,67 100 0,03203
zan Nm?’/h | Nm’/h [""No [ 5814 | 250 | 0,04077 |
oszlidd | <072 | 5 | <0,0005

*az 53/2017. (X. 18.) EM rendelet 4. sz. mellékletében szerepld hatdrértékek

14. tablazat
Megallapithat6, hogy a foldgaz tiizelést berendezések kibocsatasa alacsony, alkalmazasuk mellett
szamottevd levegSterheléssel nem kell szamolnunk. Amennyiben az illetékes kérnyezetvédelmi ha-
tosag a pontforrasok engedélyezése soran alkalmazza az FM rendelet 3. § (2) bekezdésében 1évé
teljes{itmény Osszevonasi szabalyt, ugy a tiizel6berendezések megfelelnek a rendelet 5. szama mel-
lékletében foglalt kibocsatasi kévetelményeknek is.

Akkumulator t6ltés levegSterhelése

A Logisztikai Kozpont éptletének déli részére tervezett gépmuhely (,,Werkstatt”) a kézpont ki-
szolgalasa mellett a rakodasi feladatok ellatasa céljabol rendszeresiteni tervezett elektromos targon-
cak akkumulatorainak toltésére is szolgalna. A toltShelyiséget technoldgiai elszivassal tervezik el-
latni, azonban ennek pontos helye, illetve az elszivas mértékad6 paraméterei egyel6re nem ismertek.
Az elmondhaté ugyanakkor, hogy egy ilyen elszivo kirté a 306/2010. (XII. 25.) Kormanyrendelet
hatalya ala tartozé bejelentés-koteles légszennyezé pontforrasnak mindsil, ezaltal telepitése a terii-
leti kornyezeti hatosag altal kiadott levegévédelmi létesitési-, izemeltetése pedig levegévédelmi mi-
kodési engedély birtokaban végezhetd.

Az elszivas kérnyezeti hatasanak nagysagrendi meghatarozasa céljabol — megtelel6 input paramé-
terek hianyaban — a mas, hasonlé létesitményekkel kapcsolatosan meglévé informaciok alapjan be-
cstiltik a munkafolyamat légszennyez6anyag kibocsatasat. Az Environment Australia altal 1999-ben
publikalt Emission Estimation Technigue Manual for 1 ead-Acid Battery Manufacturing cim@ ttmutatd nyo-
man a tolt6tér feletti elszivas kibocsatasait az alabbiak szerint voltak szamszerdsithet6k.
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Akkumulator t6ltés elszivasanak varhato légszennyezd anyag emisszioja:

Paraméter Mértékegység Erték
Pontforras jele — P6
Pontforrds megnevezése — Akkutolté muhely elszivo kirtéje
EOVY m 801202
EOV X m 288880
Ventilacié becstilt mértéke m3/h 4 800
Kurté kibocsatasi magassaga m 21
Kurtd 4tméré () m 0,35
Kurts kibocsito feltlete m? 0,09621
Véggiz héfoka K 293
Légszennyez6 anyag — Kénsav (HoSOy)
Koncentraci6 a véggazban mg/m3 2,5
Kibocsatasi hatarérték* mg/m> 500
Légszennyez6 anyag tomegaram kiiszobértéke* kg/h 5
Hatarérték értelmezése — Altaldnos: D osztaly*
Szamitott légszennyezd anyag emisszid kg/h 0,0120

g/s 333E-3

* A4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2 pontja alapjin

15. tablazat

Az akkumulator toltés soran az elszivo kiirtén keresztil a kornyezetbe emittalt kénsav mennyisége
a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2 pontja szetinti dltalanos technoldgiai kibocsatasi
hatarértékekkel szabalyozott. Lathato, hogy a varhaté kibocsatas nem éri el a tdmegaram kiisz6bot,
igy az elszivas az e helylitt szamitott, illetve becstlt paraméterek mellett a jogszabalyi el6irasokat
kielégfti.

Az akkutolté muhely elszivo kirtéje modellvizsgalat céljabol felvett elhelyezkedését a 7.7. melléklet
részletes helyszinrajza mutatja be. A légszennyezSanyag terjedési szamitasokhoz a pontforras fo-
lyamatos, évi 365 napon és napi 24 6ran keresztili megszakitas nélkuli tizemeltetését feltételeztik.

Biztonsagi dizel generatorok emisszioi

A kibocsatasok szamitasa soran a névleges bemend teljesitmény alapjan varhaté maximalis tiizel6-
anyag fogyasztas értékét vettiik alapul. A hasonld teljesitmény tartomanyba esé dizel aggregatok
emisszié mérési eredményeinek felhasznalasaval képeztik a fajlagos adatokat. A szamitashoz fel-
hasznalt alapadatok:

Technologia megnevezése: Tartalék aramellatas
Pontforriasok sorszama: P6, P7, P8, P9

Pontforrasok magassaga: 21 m

Pontforrasok belsé atmérdje: 0,30 m

Pontforrasok keresztmetszete: 0,07065 m?

Dizel motor névleges munkateljesitménye: 1125 kW
Névleges tizemanyag fogyasztasa: 240 1/h, 199,2 kg/h
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Bemend névleges hételjesitmény: 2,348 MWth
Dizel motor gyartéja: Perkins

Dizel motor tipusa: 400 Series 4008 TGA2A
Uzemanyag: Tiizel6olaj

Uzemanyag fltéértéke: 42,43 MJ /kg tiizel6anyag
Kéntartalma: 10* mg/kg tiizel6anyag

Megjegyzés:  *https://mol.hu/images/pdf/Vallalatiugyfeleknek /Uzemanyagok/Dizel_termek-
lap2011.pdf

A szamitashoz felhasznalt alapadatok:

— CO fajlagos: 4,097*E-5 kg/M] hd;
— NOx fajlagos: 3,1921*E-5 kg/M] hé;
— Bevitt h6mennyiség: 8452,056 MJ /h
— Flstgaz fajlagos sziraz, normaél térfogatirama: 0,11894 Nm’/M]
— Flstgaz fajlagos effektiv térfogatdirama: 0,174 Nm’/M]
—  Mért O, tartalom: 18,8 tf%
A szamitasok tovabbi eredményeit a kévetkez6 tablazat Osszegzi.

Az aggregiator berendezés légszennyez6 anyag kibocsatasa

Berendezés | Tozeldolaj | Fiistgaz | Légszennyezd Kibocsdtdsi Légszennyezd
el
névl. teljesit- | hasgnalas | mennyiség anyag koncentracid hatdrérték* anyag emisszio
ménye 15 % Os-re 15% Op-tart.- mg/ Nwi’ kg/ b
ra mg/ Nw’
2,348 199,2 367,5 CO 943 245 0,3464
MWth kg/h Nm?/h NOx 734 190 0,2698

*az 53/2017. (X. 18.) EM rendelet 5. sz. mellékletében szerepld hatdrértékek

16. tablazat
Megallapithatd, hogy a berendezések kibocsatasa nem jelentés. Az FM rendelet 4. § (13) bekezdés
(b) alpontjaban foglaltak szerint a kibocsatasi hatarértéket a sziikségaramforrast hajto, helyhez ko-
tott motorokra, amelyek 50 h/évnél révidebb ideig tizemelnek nem kell alkalmazni.

5.1.3.3. A vizsgdlt teriilet levegéminbsége

A levegd védelmérdl szl 306/ 2010. (XI1. 23.) Kormdnyrendelet el6irasa értelmében, az orszag tertletét
és teleptiléseit a légszennyezettség mértéke alapjan a kornyezetvédelmi és a kozegészségligyl hato-
sag javaslatanak figyelembevételével zénakba kell sorolni. A zéndk kijelolésére ,,a légszennyezett-
ségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl” sz6l6 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a tovabbiak-
ban: 4/2002. KvVM rendelet) kertlt sor. A rendelet az egyes zénakban 11 szennyez6 anyagot ért-
¢kel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba valamint a talajkézeli 6zon esetében O-1 és O-11 csopor-
tokba tipizalja a zonat.

A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben a vizsgalt tertilet (Tiszatjvaros telepilés) az ,,Orszag tobbi
teriilete”(10) zonaban szerepel. A rendeletben vizsgalt 11 1égszennyezbanyag alapjan, a szennyez6
anyagonkénti kategoriakat az alabbi tablazat mutatja.

Szennyez8anyag Zonacsoport szennyezd anyagok szerint
Kén-dioxid F

Nitrogén-dioxid F
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Szennyez8anyag Zdbnacsoport szennyezb anyagok szerint

Szén-monoxid
Szilard (PMm)
Benzol

Talaj-kozeli 6zon
PMyo Arzén
PM;y Kadmium
PM; Nikkel

PM10 Olom
PM;o benz(a)-pirén

Slm | |=|m | Pl ol

17. tablazat: Légszennyezd anyagok a targyi zonan beliil

A légszennyezettségi hatarértékekrdl a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. szamu melléklete rendelkezik
a légszennyezettségi zonakrol, az alabbiak szerint:

A csoport: agglomeracié: a levegs védelmérdl szo6lé 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 10-13.
§-ai szerint.

B csoport: azon tertilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezé anyag tekin-
tetében a levegSterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha vala-
mely légszennyez6 anyagra tréshatar nincs megallapitva, de a tertleten e légszennyez6 anyag
tekintetében a levegSterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell
sorolni.

C csoport: azon tertilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag tekin-
tetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tdréshatar kozott van.

D csoport: azon tertilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag tekin-
tetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegSterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegSterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag tekin-
tetében a felsé és az alsé vizsgalati kiiszob kézott van.

F csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem haladja
meg.

O-I csoport: azon terilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

O-II csoport: azon tertilet, ahol a talajkozeli 6zon koncentracidja meghaladja a hosszu tava cél-
ként kitGzott koncentracio értéket.

Megjegyzés: Also és felsé vizsgalati kiiszobérték meghatirozasata 6/2011. (I1.14.) VM rendelet tat-
talmazza.

A B-tél F-ig terjed6 kategoriakhoz koncentracié tartomanyok rendelhetSk, amelyek az alabbiakban
lathatok:

ZONAK SO (ug/m?) NO; (ug/m?) PMy (ug/m?) CO (ng/md)
B z6na - 58 felett 44 felett -
C z6na 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D zéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000
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ZONAK SO, (ug/m3) NO; (ng/m3) PMjo (ng/m3) CO (ng/m3)
E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F z6na 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

18. tablazat: Légszennyezettségi zé6nabesorolasok

A talaj kozeli 6zon az egész orszag teriiletén ,,O-1" besorolasu, azaz az egész orszag tertiletén meg-
haladja a célértéket.

A légszennyezettségi hatarértékeket a 4/2011. (I.14.) VM rendelete hatirozza meg. A rendelet alap-
jan, az orszag egész terlletére, a levegbterheltségi szint esetében, az 1. és a 2. szamui mellékletében
meghatarozott egészségligyi hatarértékeket és tervezési iranyértékeket kell alkalmazni. A hatarérté-
keket a 4/2011. (I.14.) VM rendelet alapjan, egyszerisitett kivonat formaban, a kévetkezs két tab-
lazat tartalmazza.

Légszennyez6 anyag 1 6ras 24 6ras éves
Kéndioxid 250 125 50
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Nitrogén-oxidok (mint NO)* 200 150 -
Total szallé por (TSPM)* 200 100 -
Szénmonoxid 10.000 5.000 3.000
Szallé por PMig - 50 40
Kénsav 20 10 -
(VM rendelet 2. szamii melléRletében szerepel)

19. tablazat: A 1égszennyezettség egészségiigyi hatarértékei (ug/m?3)

' i Legszennyezetyts'eg'egeszsegugyl Veszélyességi foko-
Légszennyezd anyag hatarértéke st
30 napos éves
Ulepedé por, toxikus ) o
16 g/m?x 30 nap 120 t/km?x év Iv.
anyagot nem tartalmaz

20. tablazat: Ulepedd por légszennyezettségi egészségiigyi hatarértékei
Tiszaujvaros teriiletén torténik légszennyezettség mérés. A Tiszaujvaros, Bethlen Gabor ut 7. szam
és a Dozsa Gyo6rgy utca 2. szam alatti teriileten. E RIV mintavételi helyen a 2017 — 2020 évekre
vonatkozé NO; éves atlagos szennyezettségi eredmények atlagai a kovetkez6k:

2017: 23,99 mg/m’

2018: 9,39 mg/m’

2019: 8,83 mg/m’

2020: 15,99 mg/m’
A vizsgilt négy év atlagos NO; értéke 14,55 mg/m’ koncentracio, azonban a 2018 — 2020 években
az adat rendelkezésre allas kevesebb mint 75 % volt.

A tevékenység helyszinén a levegészennyezettségi allapot, az un. alapszennyezettség megallapitasa
fontos kovetelmény, amelyet az OLM méréhalézat mérési eredményeinek felhasznalasaval,
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referencia alkalmazasaval hatarozhatjuk meg. A kovetkezé fejezetben értékeljiik a varos levegémi-
néségét a 2017-2020. évekre vonatkozo referencia mérési adatok felhasznalasaval, becsiiljik az
érintett tertilet, mint vizsgalati tertilet alap légszennyezettségét

Az Orszagos Légszennyezettség Méréhalozat (OLLM) adatai alapjan Tiszaujvarostol délre Oszlaron
mukédik egy monitoring allomas. E monitoring allomasok mérési eredményeinek felhasznalasaval
hatarozzuk meg az alaplégszennyezettséget.

A levegbszennyezettségi adatok a http://www.levegominoseg.hu/ertekelesek honlapon érhetdk el.

A kovetkezé tablazatokban megadjuk a 2017-2020. évekre vonatkoz6 mérési eredményeket, az éves

atlagos szennyezettségi adatokat.

Kén-dioxid 2017 Eves atlag ~ [2018 Eves atlag ~ [2019 BEves atlag  [2020 Eves étlag
Méréallomas helye: Oszlar pg/m3 ug/m? ug/m? ug/m?
Mért éves légszennyezettség 8,9 na 5,1 6,5
Levegémindségi hatarérték ug/md3-ben 50 50 50 50

Megjegyzés: nincs adat

21. tablazat: OLM 2017-2020 k6z6tti mérési eredményei kén-dioxidra

Nitrogén-dioxid

2017 Eves atlag

2018 Eves atlag

2019 Eves atlag

2020 Eves atlag

Méréallomas helye: Oszlar pg/m? pg/m? ug/m? ug/m?
Mért éves légszennyezettség 11,4 11,4 11,3 10,2
Levegémindségi hatarérték ug/md3-ben 40 40 40 40

Megjegyzés: nincs adat

22. tablazat: OLM 2017-2020 k6z6tti mérési eredményei nitrogén-dioxidra

Nitrogén-oxidok

2017 Eves atlag

2018 Eves atlag

2019 Eves atlag

2020 Eves atlag

Méréallomas helye: Oszlar

ug/m?

ug/m?

ug/m?

ug/m?

Mért éves légszennyezettség

15,4

14,1

14,1

13,0

Leveg6émindségi hatdrérték ug/m3-ben (napi)

Megjegyzés: nincs adat

23. tablazat: OLM 2017-2020 ko6z6tti mérési eredményei nitrogén-dioxidokra

Szén-monoxid 2017 Eves atlag | 2018 Eves atlag | 2019 Eves atlag | 2020 Eves atlag
Méréallomas helye: Budapest, Oszlar pg/m3 ug/m? pg/m3 ug/m?
Mért éves légszennyezettség 555 583 411 375
Leveg6émindségi hatarérték ug/md3-ben 3000 3000 3000 3000
Megjegyzés: nincs adat
24. tablazat: OLM 2017-2020 ko6zotti mérési eredményei szén-monoxidra
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Ozon 2017 Eves atlag | 2018 Eves atlag | 2019 Eves atlag | 2020 Eves atlag
Méréallomas helye: Oszlar pg/m? ng/m? pg/m? pg/m3
Mért éves légszennyezettség 53,5 55,0 54,0 49
Levegémindségi hatarérték ug/m3-ben 120 120 120 120

25. tablazat: OLM 2017-2020 ko6z6tti mérési eredményei 6zonra

PM10 2017 Eves atlag | 2018 Eves atlag | 2019 Eves atlag | 2020 Eves atlag
Méréallomas helye: Oszlar pg/m3 ug/m? pg/m3 pg/m3
Mért éves légszennyezettség 25 24 21 19
Levegémindségi hatarérték ug/md3-ben 40 40 40 40

26. tablazat: OLM 2017-2020 ko6z6tti mérési eredményei PM10-re

Az alap légszennyezettség meghatarozasa azért fontos, hogy eldonthet6 legyen az, hogy terhelhet6-
e, ¢és milyen mértékig a térség kornyezeti levegdie, tovabba a légszennyezé forrasok hatastertleté-
nek megallapitasahoz is sziikséges. A levegs védelmérdl sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyren-
delet 4. §-a elbirja, hogy a levegémindségi kovetelményeknek teljestilnitik kell. Tehat a tevékeny-
séghez tartozo légszennyez6 forras hatasa és a jelenlegi alap légszennyezettség egylittesen nem
okozhat levegémindségi hatarérték tallépést.

Az 4llomason mért éves kén-dioxid szennyezettségi adatok 5,1-8,9 mg/m’ szennyezettségi tarto-
manyba esnek és a kozlekedésnek nincs szerepe a szennyezettség alakitasaban, igy a vizsgalati teri-
let alap légszennyezettségi értékeként az dllomas éves adatainak 4tlaga, 6,8 mg/m’ koncentricié
elfogadhato érték.

Az allomédson mért éves nitrogén-dioxid szennyezettségi adatok 10,2-11,4 mg/m’ szennyezettségi
tartomanyba esnek és a kézlekedésnek bizonyos fokig van szerepe a szennyezettség alakitasaban,
igy a vizsgalati terllet alap légszennyezettségi értékeként az allomas éves adatainak atlaga, 11,1
mg/m’ koncentricié elfogadhaté6 érték.

Az 4lloméason mért éves nitrogén-oxidok szennyezettségi adatok 13,0-15,4 mg/m”’ szennyezettségi
tartomanyba esnek és a kézlekedésnek bizonyos fokig van szerepe a szennyezettség alakitasaban,
igy a vizsgalati tertlet alap légszennyezettségi értékeként az allomas éves adatainak atlaga 14,2
mg/m’ koncentricié elfogadhaté6 érték.

Az 4llomason mért éves szén-monoxid szennyezettségi adatok 375-583 mg/m’ szennyezettségi
tartomanyba esnek és a kézlekedésnek bizonyos fokig van szerepe a szennyezettség alakitasaban,
igy a vizsgalati tertlet alap légszennyezettségi értékeként az allomas éves adatainak atlaga 481
mg/m’ koncentricié elfogadhaté érték.

Az 4llomdson mért éves 6zon szennyezettségi adatok 49,0-55,0 mg/m’ szennyezettségi tarto-
manyba esnek és a kézlekedésnek bizonyos fokig van szerepe a szennyezettség alakitisaban, igy a
vizsgélati teriilet alap légszennyezettségi értékeként az dllomas éves adatainak 4tlaga 52,9 mg/m’
koncentracié elfogadhat6 érték.

Az allomison mért éves PM10 szennyezettségi adatok 19-25 mg/m’ szennyezettségi tartomanyba
esnek és a kézlekedésnek bizonyos fokig van szerepe a szennyezettség alakitasaban, igy a vizsgalati
teriilet alap légszennyezettségi értékeként az allomas éves adatainak atlaga 22 mg/m’ koncentracié
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elfogadhato érték. A levegGszennyezettségi mérések tapasztalatai szerint a kornyezeti levegében
mért total szalléporban a PM10 a total szallopor 75 %-a. Ezen adat felhasznalasaval képezhet6 a
total szalléporra vonatkozé atlagos szennyezettségi adat, amely 29 mg/m’. Ezen adat meghatiro-
zasara a terhelhet6ségi index megallapitasa érdekében van sziikség. A diffaz forrasok altal okozott
nitrogén-dioxid szennyezettség értékeléséhez sziikséglink van az NO,/NOx aranyanak a meghata-
rozasara. A monitoring allomasok elmult négy évre vonatkozé adatait értékelve az NO,/NOx arany
11,1/14,2 adatok hanyadosa, ami 0,78 értéknek felel meg.

5.1.3.4. A levegomindségi modellezéshez felhasznalt meteorologial adatok

A légszennyezé anyagok terjedésszamitasahoz az US EPA altal fejlesztett AERMOD programot
haszniltuk. A tervezett Tiszadjvarosi logisztikai kézpont (Tiszadjvaros, hrsz. 2308/50, 2308/30,
2308/29) helyét a kovetkezé silyponttal azonositottuk: EOV 801 200; 288 840.

Az AERMOD futtatasahoz sziikséges meteoroldgiai adatokat a WRE ARW (Weather Research and
Forecasting, Advanced Research valtozat) mezoskalaja id6jaras kutatd és elérejelz6 modellel nyer-
tiik. A programcsomaghoz a kiindulasi adatokat az alabbi helyekrél szereztiik be:

— szarazfoldi adatok: a teljes, az UCAR honlapjardl elérhet6 adatsort felhasznaltuk
(http:/ /www2.mmm.ucat.edu/wtf/users/download/get_sources_wps_geog.html);

— id6jarasi adatok: NCEP Final Analysis (FNL from GFES): 1 fok felbontasu, 6-6ranként ki-
adott adatsora 2019-re, grib2 formatumban (http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/).

Az id6jarasi alapadatok szamitasahoz modelltartomanyként Magyarorszag teljes tertiletét, és az or-
szagot 6vez6 150 km-es savot jeloltiik ki, az alabbiak szerint:

— ,,durva” halo hatarai: keleti hosszusag 12,0°—26,0°;
északi szélesség 43,0°—51,0%
—  beagyazott (nest) rész: keleti hosszusag 15,6°—23,6°;
északi szélesség 45,3°—49,8°;

—  hal6 elemek mérete (,,durva” halé): 12 X 12 km, 88 X 74 db-os kiosztasban;
—  hal6 elemek mérete (beagyazott hald): 4 X 4 km, 156 X 126 db-os kiosztasban;
— 32 fuggoleges szint, ill. 2019.06.12. 12:00 UTC-t6l 34 fuggdleges szint (Ptop: 5000);

— az alkalmazott modell parametrizaciok:
mikrofizika: WSMG6 graupel-séma;
cumulus séma: U Kain-Fritsch séma (csak a 12X12-es halonal alkalmazva);
szarazfoldi felszin: Noah séma;
felszinkozeli réteg: MM5 — Monin-Obukhov hasonlésagi elmélet;
planetaris hatarréteg: Yonsei University séma;
légkori sugarzas: RRTM (hosszahullama) és Dudhia (révidhullamu) sémak.

A modellrendszer futtatasaval kapott teljes 2020 évi eredménysorbdl allitottuk el6 az AERMET
részére sziikséges allomanyokat, melyhez a modellhal6 telephelyhez legkézelebbi racspontjara ka-
pott értékeket valasztottuk (/. 6. dbra).

A WRF-fel a vizsgalt telephelytdl (a szamitasi ponttdl) ~1,55 km tavolsagra, észak-északnyugatra
elhelyezkedd racspontra kapott eredmények a vizsgalt telephelyre reprezentativnak tekinthet6k (az
EPA ajanlasa alapjan 4 km a komplex, 12 km az egyszert [sik] teriiletre megadott legnagyobb elfo-
gadott tavolsag). A WRF adott racspontra kapott kimeneti allomanyait felhasznalva, az AERMET
futtatasaval allitottuk el az AERMOD-dal kézvetlenil felhasznalhato tertletspecifikus meteoro-
légiai allomanyokat (pfl, sfc allomanyok).
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A modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre, a talajszintre kapott szélsebességek transzport szélirany
(amerre a sz¢€l f1j) szerinti megoszlasat, tovabba a szélsebességi osztalyok szazalékos megoszlasat a
7.—9. abrdkon mutatjuk be. Az egyes szélsebességi kategoriak iranyszektor szerinti gyakorisagat tar-
talmazo riportot a 7.2. szamii mellékletben csatoltuk.

Vonal | (tvonal | Sokssg | Kér | 3D-sitvonal [P
Mérje l 3 féidfelin ket ponta kast tivolsigot
Térkép hossza: 227 kiométer v

Hosszissg talsjszinten: 227
Irényszog: 134,36 fok

| Egémavigicis Mentés Torks

6. abra: A szamitasi pont és a mezoskalaji meteorolégiai modell legkézelebbi racspontjanak
egymastol valo tavolsaga (forras: Google)

WIND SPEED
| (ms)

£l =i
M -0
[ | 880
| LR
[ 2m0-380
1 os0-210

Caims: 5.58%

7. abra: A WRF modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre kapott felszinkézeli szélsebességek
transzport szélirany szerinti megoszlasa (1.) { Wind speed: szélsebességy Calms: szélcsendes ordk;
NORTH: Eszak; EAST: Kelet; SOUTH: Dél; WEST: Nyugat}

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész kéz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 43 /162
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



Elbzetes vizsgalati dokumentacié

LIDL — Tiszatjvaros, hrsz.: 2308/29, 2308/30, 2308/ 50

/" MERNOK IRODA

Jelmagyarazat |
B =11
7 oi5-21
7 21-36
W 35-57
@ 57-88
@ sa-111

A
100 m : N

8. abra: A WRF modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre kapott felszinkozeli szélsebességek
transzport szélirany szerinti megoszlasa (2.) {forras: Google}

Wind Class Frequency Distribution

35

32,7
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25

o 201

154

Calms 050-210 210-360 360-570 570-880 880-1110 >=11,10
Wind Class (m/s)

9. abra: Szélsebességi osztalyok szazalékos megoszlasa a felszin kézelében a WRF
modellrendszerrel kapott adatok alapjan (Calms: szélcsendes orik; Wind Class:
szélsebességi osztily)
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5.1.3.5. A telephelyi légszennyezd forrdsok hatdsa

A telepehelyen tervezett tevékenység emisszioit az el6z6 fejezetekben mutattuk be. A killénb6z6
forrasok, forras tipusok levegémindségre gyakorolt hatasait 1égszennyezettségi modellek felhasz-
nalasaval hatarozzuk meg. A hatastertiletek megallapitasahoz rovid ideji (egy oras atlagos) szeny-
nyezettségl vizsgalat sziikséges, ezért ennek megfeleléen végezzik el a modellezési feladatot és mu-
tatjuk be azok eredményeit.

A levegé védelmérdl sz6l6 306/2010 (XI1.23.) kormanyrendelet 5. szamu melléklet 13. pontja a
kovetkezbket tartalmazza:

"13.a hatdsteriilet lehatdroldsa, eldzetes vizsgdlati eljdrds, kornyezeti hatasvizsgalati eljards, EKHE-eljdrds,

kdrmyezetvédelmi feliilvizsgdlati eljards, hulladékégetés esetén ag érvényes szabviny s3erinti vagy azzal egyenértékil
szdmitdssal, egyéb esetben egyszerdisitett szamitassal,"
A tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras-
16l 2016 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 3. szamu melléklete alapjan a hatalya ala tartozik,
igy a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 5. szamu mellékletében foglaltak alapjin, szabvanyos
vagy azzal egyenértékd modszerrel kell a pontforrasok és a diffuz forrasok hatastertiletét meghata-
rozni. Bzért a hatastertlet meghatarozasahoz, illetve a tevékenységhez tartozé pontforrasok, diffuz
forrasok levegémindségre gyakorolt hatasanak bemutatasa az érvényes szabvanyokkal egyenérték(i
modszer, az Aermod modell alkalmazasaval torténik. Az Aermod modell a kévetkezs web helyen
érhetd el: https://www3.epa.gov/scram001/dispersion prefrec.htm.

Az érvényben 1évé szabvanyokat az alabbiak szerint adjuk meg:

V' MSZ 21457/1-2002. 1égszennyezé anyagok tetjedésének meteorolégiai jellemzéi: 1.
rész: Fogalom-meghatarozasok.

v’ MSZ 21457/2-2002. Légszennyez6 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzébi: 2.
rész: Foldfelszini meteorologiai mérések légszennyezés-terjedési szamitasokhoz. Az
MSZ 21457-1/1979 helyett.

V' MSZ 21457/3-2002. 1.égszennyezé anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzi: 3.
rész: A 1égkori hatarrétegben végzett meteorologia mérések 1égszennyezés-terjedési sza-
mitasokhoz. Az MSZ 21457-2/1980 helyett.

v’ MSZ 21457/4-2002. Légszennyez6 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzéi: 4.
rész: A felszin kozeli 1égréteg dinamikai jellemz6inek kiszamitasa mértékadé meteoro-
l6giai adatokbol. Az MSZ 21457-3/1980 helyett.

v’ MSZ 21457/5-2002. Légszennyez6 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzéi: 5.
rész: A keveredési rétegvastagsag meghatarozasa mértékado foldfelszini és magas 1ég-
kori meteoroldgiai mérési adatokbol. Az MSZ 21457-4/1980 helyett.

V' MSZ 21457/6-2002. 1.égszennyezé anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzdi: 6.
rész: A szélsebesség, a szélirany és a hémérséklet fiiggbleges profiljanak kiszamitasa a
foldfelszin és a 850 hPa nyomasi szint kzott.

v’ MSZ 21457/7-2002. Légszennyez6 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzéi: 7.
rész: A légszennyez6 anyagok Orvényes elkeveredését jellemzé mennyiségek meghata-
rozasa.

v' MSZ 21459/1-81. Légszennyezé anyagok transzmissziéjanak meghatirozasa: Pontfor-
ras szennyez6 hatasanak szamitasa.

v MSZ 21459/2-81. Légszennyezb anyagok transzmisszidjinak meghatirozasa: Teriileti
(feltleti) forras és vonalforras hatasanak szamitasa.

V' MSZ 21459/3-81. L.égszennyezb anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa: Tébb és
Osszetett forras hatasanak szamitasa.
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V' MSZ 21459/4-82. 1.égszennyez anyagok transzmissziéjanak meghatirozasa: Transz-
missziés szamitasok adatbazisanak meghatarozasa.

v’ MSZ 21459/5-85. Légszennyezb anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa: A kibo-
csatas effektiv magassaganak szamitasa.

v\ MSZ 21460/2-78. Levegétisztasag-védelmi Terminoldgia: Légszennyez$ anyagok
transzmisszidjanak alapfogalmai.

A modellezés soran a vizsgalati tertletet sik tertletnek tekintettiik.

A 7.1, szdmii mellékletben lathatovizsgalati tertiletre a megadott kezd6 és vég paraméterekkel egy 20
* 20 m-es receptorpont halét szerkesztettiink. Az Aermod modell felhasznalasaval a 190 * 79 db
receptor pontra szamitottuk ki a szennyezettségi adatokat, légszennyezbanyagonként. A modelle-
zéshez meghataroztuk a forrasok helyét, magassagat, teriilet nagysag adatat és a kibocsatast az adott
tazisonként, légszennyezé anyagonként. Fazisonként (alapallapot, megvaldsitas) és légszennyezo
forrastipusonként meghataroztuk az éves atlagos szennyezettség eloszlasokat, a maximalis 24 6ras
¢és oras szennyezettségl értékeket. Az ilyen médon kapott 6sszegzett szennyezettség eloszlasokat
térképen abrazoltuk és értékeltiik.

A 35-6s szamu kozut fazisonkénti hatasait a telephelyi tevékenység hatasaitol kilon értékeltik, te-
kintettel arra, hogy a k6zuti forgalom véltozasaibol szarmazé hatasokat a 314/2005. (XII. 25.) Kor-
manyrendelet 7. szamu mellékletében foglaltakkal 6sszhangban levegévédelmi szempontbdl koz-
vetett hatasként kezeltik.

A légszennyezbanyag terjedésszamitasa soran a tevékenység jellemzésére alkalmazott diffaz forras
tébb adatait a kdvetkez6 tablazatban adjuk meg:

A kiindulasi adatokat a kévetkez6 tablazatban foglaltuk Gssze:

Paraméterek D(N)

Forras megnevezése A vonalforrds, vagy a (tervezett)
telephely légszennyezGanyag  ki-
bocsatassal érintett teriilete

Diffaz forras tipusa poligon

Szén-monoxid kibocsitis (g/s*m?) Fazisonként eltérs lehet
Szén-hidrogén kibocsétis (g/s*m?) Fézisonként eltérd lehet
Nitrogén-oxidok kibocsatis (g/s*m?) Fazisonként eltérd lehet

Por kibocsitas (g/s*m?) Fézisonként eltérd lehet
Kibocsatasi magassag (m) Fazisonként és diffaz forrason-

ként eltérd lehet

Felilet nagysdga m?-ben 1 km tuthosszra Fazisonként és diffuz forrason-
ként eltéré lehet

27. tablazat

A 35-6s szamu kozut vizsgalt szakasza, mint diffaz forras harom egyenes szakaszra bonthato fel.
Az L11, L12 és az 113 szamu diffaz forrasok jellemzdit a kovetkezé tablazatban adjuk meg:

Paraméterek EOV (Y) EOV (X) Utszakasz Kibocsatas
szélessége magassaga
m-ben m-ben
1.11. szakasz kezd6pont 799000 288804 7 0,1
1.11. szakasz végpont 799794 288513 7 0,1
1.12. szakasz kezd6pont 799794 288513 7 0,1
1.12. szakasz végpont 800749 288146 7 0,1
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Paraméterek EOV (Y) EOV (X) Utszakasz Kibocsatas
szélessége magassaga
m-ben m-ben
1.13. szakasz kezd6pont 800749 288146 7 0,1
1L13. szakasz végpont 800984 288000 7 0,1

28. tablazat

A nitrogén-dioxid légszennyezbanyagra elvégzett terjedés szamitasnal a modellbe beépitett un.
PVMRM modszert alkalmaztuk, amelynek lényege, hogy figyelembe veszi az alap légszennyezett-
ségként megadott éves 4tlagos 6zon koncentraciét (alkalmazott érték: 55,0 [1g/m’), a kibocsatas
soran a nitrogén-monoxid és a nitrogén-dioxid aranyat (alkalmazott arany: 0,1) és a kérnyezeti le-
vegbben az alapterhelési értékként megadott nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok koncentracié ara-
nyat (alkalmazott arany: 0,78).

A kozat, mint diffuz forras, az tizemi diffuz forrasok éves viszonylatban folyamatos kibocsatasu
forrasnak tekintheték. Mivel ezen forrasok napszaktdl fliggden valtozé kibocsatassal birnak, ezért
e diffuz forrasok modellezése soran alkalmaztuk a nap 6raihoz rendelheté emissziés faktorokat.
Az 6rai emisszios faktorok meghatarozasa a kovetkezé modon tértént. Meghataroztuk az 6ras at-
lagos kibocsatasokat, majd ezen adatok alapjan napi atlagos orai kibocsatast hataroztunk meg. Majd
meghataroztuk azokat az emisszios faktorokat, amelyet alkalmazva az adott napszakra jellemzé 6rai
kibocsatast adja.

A telephelyre tervezett P1 -P6 szamu pontforrasok és a P10 szamu pontforras éves viszonylatban
folyamatos kibocsato forrasnak tekinthetd, ezért alkalmaztuk a szezonalis emisszids faktorokat, ami
azt jelenti, hogy a szezon 3 honapja alatt a lehetséges tizemoérakhoz képest hanyad részben tortént
tizemelés. A fltési technoldgia esetében a hasonld tevékenységekre jellemz6 szezonalis faktorokat
alkalmaztuk. A P10 szamu pontforras esetében a szezonalis faktorok értéke 1-nek tekinthets, ami
azt jelenti, hogy az év soran folyamatosan tizemel az elszivo kiirt6. A telephelyre tervezett P6 -P9
szamu pontforrasok nem tekintheték éves viszonylatban folyamatos kibocsaté forrasnak a tartalék
aramforras jellegénél fogva, mivel a havi tizemora adatok is azt mutatjak, hogy az éves lehetséges
maximalis izemora téredékében tizemelnek (< 50 h/év). Ezért e pontforrasok esetében csak 1 6ras
tustfaklya tengelye alatti szennyezettség szamitast végeztiink a hatastertilet megallapitasa érdekében

A P1 — P5 pontforrasra vonatkozé transzmisszié szamitasi adatokat a kévetkez6 tablazat tartal-
mazza.

Szamitasi paraméterek P1 P2 P3 P4 P5
CO emisszi6 (g/s) 0,00889 0,00889 0,00889 0,00889 0,00889
NOy emisszi6 (g/s) 0,0113 0,0113 0,0113 0,0113 0,0113
pontforras magassaga (m) 21 21 21 21 21
pontforras atmérdje (m) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
pontforras fiistgaz héfoka (K) 323 323 323 323 323
pontforras tényleges fiistgaz se- | 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
bessége a kibocsatasi héfokon
(m/s)
pontforras tényleges fiistgaz térfo- | 876 876 876 876 876
gatirama (m>/h)
pontforras helye Y 801158 801156 801154 801152 801149
pontforras helye X 288883 288880 288877 288874 288871

29. tablazat: A P1 - P5 pontforrasra vonatkozo transzmisszi6 szamitasi adatok
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A P6 — P9 pontforrasra vonatkozé transzmisszié szamitasi adatokat a kévetkez6 tablazat tartal-
mazza.

Szamitasi paraméterek P6 P7 P8 P9
CO emisszi6 (g/s) 0,0962 0,0962 0,0962 0,0962
NOy emisszi6 (g/s) 0,0749 0,0749 0,0749 0,0749
pontforras magassaga (m) 21 21 21 21
pontforras atméréje (m) 0,30 0,30 0,30 0,30
pontforras fustgaz héfoka (K) 400 400 400 400
pontforras tényleges fiistgaz sebessége a ki- | 8,47 8,47 8,47 8,47
bocsatasi héfokon (m/s)
pontforras tényleges fiistgaz térfogatarama | 2155 2155 2155 2155
(m?/h)
pontforras helye Y 801117 801158 801152 801114
pontforras helye X 288855 288859 288828 2888306

30. tablazat: A P6 — P9 pontforrasra vonatkozoé transzmisszié szamitasi adatok

A P10 pontforrasra vonatkozo6 transzmisszio szamitasi adatokat a kovetkez6 tablazat tartalmazza.

Szamitasi paraméterek P10
Kénsav emisszié (g/s) 0,003333
pontforras magassaga (m) 21
pontforras atméréje (m) 0,35
pontforras fustgaz héfoka (K) 293

pontforras tényleges fiistgaz sebes- | 13,86
sége a kibocsatasi héfokon (m/s)

pontforras tényleges fiistgaz térfo- [ 4800
gatdrama (m’/h)

pontforras helye Y 801202
pontforras helye X 288880

31. tablazat: A P10 pontforrasra vonatkozo transzmisszié szamitasi adatok

Tekintettel arra, hogy a jogszabalyi el6irasok szerint a hatasteriletet rovid idejd (6ras), a PM10
esetében 24 6ras szennyezettségi adatok alapjan kell meghatarozni, ezért a 2020. évi adatbazisbodl a
magassagi meteorologiai adatokbol és a vizsgalati teriiletre jellemz6 felszini 6ras meteorologiai ada-
tokbdl atlagos, a tevékenység mikodési idejére jellemzé leggyakoribb meteoroldgiai adatsor sziik-
séges. A kivalasztott 1 6ras felszini meteorologiai adatsor jellemzéen semleges 1égkori allapotot
tikroz.

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész kéz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 48 /162
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



Work. Environment. Fire. Safey.

WEN FI s ElSzetes vizsgalati dokumentacio
/' MERNOK IRODA LIDL — Tiszatjvaros, hrsz.: 2308/29, 2308/30, 2308/ 50

A hatasteriilet meghatarozasihoz a kovetkez6 talajk6zeli meteoroldgiai értékeket alkalmaztunk
(2020.05.05.076ra):

14 9,0 C° -434,7 m 83 % 1001 hPa 3,24 m/s 224 °

32. tablazat: Modellezés talajkézeli paraméterei
A vizsgalati teriiletre a kévetkezé receptorpont halét alkalmaztuk, amelynek sarokpont adatai a
kovetkezbk
Bal als6 pont EOV (Y): 799000 EOV (X): 288000
Jobb fels6 pont EOV (Y) 802780 EOV (X): 289560

A vizsgalati tertletre a megadott kezd6 és vég paraméterekkel egy 20 * 20 m-es receptorpont halét
szerkesztettlink, amelynek mérete 190 * 79 db receptorpont. A vizsgalati teriiletet a 7.7. szdmii mel-
léklet mutatja. Az Aermod modell felhasznalasaval a receptor pontokra szamitottuk ki a szennye-
zettségi adatokat.

A) Alapdllapotban a 35-s szamii kot hatdsa

Az 111, 112 és a 113 szamu kozati diffaz forrasok szén-monoxidot, szén-hidrogéneket, nitrogén-
oxidokat, nitrogén-dioxid és a szilard nem toxikus por kibocsatas hatasait modelleztiik. A vizsgalt
légszennyez6anyagokra meghataroztuk a vizsgalt éves periddusra az atlagos szennyezettség elosz-
lasokat, a maximalis 24 6ras és 6ras szennyezettségi értékeket.

A kiindulasi adatokat a kévetkez tablazatokba foglaltuk 6ssze:

[ v [ e

Szén-monoxid kibocsatis (g/s*m?) 1,413*E-5 1,263*E-5
Szén-hidrogén kibocsatés (g/s*m?) 1,673*E-6 1,519*E-6
Nitrogén-oxidok kibocsitas (g/s*m?) |1,643*E-5 1,447*E-5
TSPM kibocsatas (g/s*m’) 4,577T*E-7 4,021*E-7

33. tablazat: Kiindulasi adatok

A nitrogén-dioxid 1égszennyez6anyagra vonatkozé koncentracidkat a modellbe beépitett PVMRM
modszerrel (az 6zonkoncentricié és az NO,/NOx ardny ismeretében) hatiroztuk meg.

Az elvégzett modellezés kozuti szakaszokra vonatkozo Gsszesitett eredményeit a kovetkez6 tab-
lazatban foglaljuk Ossze, megadva a maximalis szennyezettség helyét, a maximalis szennyezettség
értekeét:

A diffaz forrasok jellemzsit a kévetkez6 tablazatban adjuk meg:

Szennyezdanyag Eves leveg6vé- Maximalis EOV (Y) EOV (X) Max. konc
delmi kovetel- éves koncent- m m és alev.
mény racio min. kov.
g/m3 g/m3 hanyadosa
Szén-monoxid 3000 10,36 799520 288600 0,00345
Szén-hidrogének - 1,23 799520 288600 -
Nitrogén-oxidok - 12,04 799520 288600 -
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Szennyezdanyag Eves leveg6vé- Maximalis EOV (Y) EOV (X) Max. konc
delmi kévetel- éves koncent- m m és a lev.
mény racio min. kov.
/m3 /m3 hanyadosa
Nitrogén-dioxid 40 8,54 799520 288600 0,2135
PM (Total szallopor) - 0,34 799520 288600 -

34. tablazat: A vonalforrasra elvégzett éves modellezés eredményei

Szennyezdanyag 24 6ras leveg6vé- Maximalis 24  EOV (Y) EOV (X) Max. konc

delmi kovetel- oras koncent- m m és alev.
mény racio min. kov.
[ g/m3 [ g/m3 hanyadosa
Szén-monoxid 5000 91,38 800600 288000 0,01828
Szén-hidrogének - 10,98 800600 288000 -

Nitrogén-oxidok 150 105,92 800600 288000 0,7061
Nitrogén-dioxid 85 62,12 800600 288000 0,7308
PM (Total szallépor) 100 2,94 800600 288000 0,0294

35. tablazat: A vonalforrasra elvégzett 24 6ras modellezés eredményei

Szennyezdanyag 1 6ras levegdveé- Maximalis 1 EOV (Y) EOV (X) Max. konc

delmi kovetel- oras koncent- m m és alev.
mény racio min. kov.
Ug/m3 Ug/m3 hanyadosa

Szén-monoxid 10000 1003,65 800600 288200 0,1004
Szén-hidrogének - 120,45 800600 288200 -

Nitrogén-oxidok 200 1152,22 800600 288200 5,7611

Nitrogén-dioxid 100 665,82 800600 288200 6,6582

PM (Total szallépor) 200 32,03 800600 288200 0,1602

36. tablazat: A vonalforrasra elvégzett 1 6ras modellezés eredményei

Az 1 6ras maximum értékek a nitrogén-oxidok és a nitrogén-dioxid esetében mutatnak hatarérték
tallépést. A szennyezettség eloszlast a nitrogén-dioxid 1égszennyez6anyagra készitettik el, mivel
kornyezeti hatas szempontjabdl ez a szennyezbanyag mutatta a legmagasabb érzékenységet az égési
folyamatok soran keletkez6 gaz halmazallapotd légszennyezbanyagok tekintetében. A vizsgalt
kozat hatasat a 7.3. szdamii melléklet tartalmazza.

A 35-6s ut két utszakasz tekintetében kisebb eltérés van az Gtmenti szennyezettség alakulasaban. A
vizsgalt kozut esetében 24 6ras maximalis koncentraci6 és az 1 6ras maximalis koncentracié helye
a kozat felilete. Az 1 6ras és 24 6ras maximalis szennyezettségi értékek a nitrogén-dioxid és a
nitrogén-oxidok esetében levegéminGségi hatarérték tallépést mutat. Ezek a magas szennyezettségi
értékek éjszaka, stabil 1égkoti dllapotban és extrém alacsony szélsebesség értékek (0,3 m/s) esetében
allnak el6 és nem hozhatok 6sszefiiggésbe a vizsgalt tevékenységgel, a kézut jelent6s forgalmanak
eredménye.

B) A megvaldsitis sordan a 35-ds szdamii kot hatdsa

Az L11, .12 és a .13 szamu kozati diffaz forrasok szén-monoxidot, szén-hidrogéneket, nitrogén-
oxidokat, nitrogén-dioxid és a szilard nem toxikus por kibocsatas hatasait modelleztiik. A tervezett
logisztikai kbzpont gépjarmi forgalma megnoveli a 35-6s szamu kozut forgalmat. A telephelyi gép-
jarmd forgalom 50 — 50 %-ban megoszlik a 35-6s szami ut korforgalomtdl északra, illetve a
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korforgalomtol déli iranyba. A vizsgalt légszennyezbanyagokra meghataroztuk a vizsgalt éves peri-

odusra az atlagos szennyezettség eloszlasokat, a maximalis 24 6ras és Oras szennyezettségi értéke-
ket.

A kiindulasi adatokat a kévetkez6 tablazatokba foglaltuk Gssze:

Szén-monoxid kibocsatis (g/s*m?) 1,506*E-5 1,356*E-5
Szén-hidrogén kibocsatés (g/s*m?) 1,731*E-6 1,593*E-6
Nitrogén-oxidok kibocsitas (g/s*m?) |1,806*E-5 1,610*E-5
TSPM kibocsatas (g/s*m’) 4,891*E-7 4,347T*E-7

37. tablazat

A nitrogén-dioxid 1égszennyezbanyagra vonatkozé koncentracidkat a modellbe beépitett PVMRM
modszerrel (az 6zonkoncentricié és az NO,/NOx ardny ismeretében) hatiroztuk meg.

Az elvégzett modellezés kozuti szakaszokra vonatkozo6 Osszesitett eredményeit a kévetkez6 tab-
lazatban foglaljuk Ossze, megadva a maximalis szennyezettség helyét, a maximalis szennyezettség
értékeét:

A diffaz forrasok jellemzsit a kévetkez6 tablazatban adjuk meg:

Szennyezbanyag Eves levegové- Maximalis EOV (Y) EOV (X) Max. konc
delmi kévetel- éves koncent- m m és alev.
mény racio min. kov.
/m3 /m3 hanyadosa
Szén-monoxid 3000 11,02 799520 288600 0,00367
Szén-hidrogének - 1,28 799520 288600 -
Nitrogén-oxidok - 13,16 799520 288600 -
Nitrogén-dioxid 40 9,23 799520 288600 0,2308
PM (Total szallépor) - 0,36 799520 288600 -

38. tablazat: A vonalforrasra elvégzett éves modellezés eredményei

Szennyezéanyag 24 6ras leveg6évé- Maximalis 24  EOV (Y) EOV (X) Max. konc
delmi kovetel- oras koncent- m m és alev.
mény racio min. kov.

/m3 /m3 hanyadosa

Szén-monoxid 5000 100,21 800600 288000 0,0201
Szén-hidrogének - 11,60 800600 288000 -
Nitrogén-oxidok 150 118,50 800600 288000 0,79

Nitrogén-dioxid 85 68,24 800600 288000 0,8028
PM (Total szallépor) 100 3,19 800600 288000 0,0319

39. tablazat: A vonalforrasra elvégzett 24 6ras modellezés eredményei
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Szennyezdanyag 1 6ras levegdveé- Maximalis 1 EOV (Y) EOV (X) Max. konc

delmi kovetel- oras koncent- m m és alev.
min. kov.
hanyadosa

Szén-monoxid 10000 1113,36 800600 288200 0,1114
Szén-hidrogének - 128,12 800600 288200 -

Nitrogén-oxidok 200 1316,96 800600 288200 6,5848

Nitrogén-dioxid 100 691,12 800600 288200 6,9112

PM (Total szallépor) 200 35,32 800600 288200 0,1766

40. tablazat: A vonalforrasra elvégzett 1 6ras modellezés eredményei

Az 1 6ras maximum értékek a nitrogén-oxidok és a nitrogén-dioxid esetében mutatnak hatarérték
tullépést. A szennyezettség eloszlast a nitrogén-dioxid 1égszennyez6anyagra készitettik el, mivel
kornyezeti hatas szempontjabdl ez a szennyez6anyag mutatta a legmagasabb érzékenységet az égési
folyamatok soran keletkez6 gaz halmazallapotd légszennyezbanyagok tekintetében. A vizsgalt
kozat hatasat a 7.4. sz melléklet tartalmazza.

A 35-6s ut két utszakasz tekintetében kisebb eltérés van az Gtmenti szennyezettség alakulasaban. A
vizsgalt kézut esetében 24 6ras maximalis koncentraci6 és az 1 6ras maximalis koncentracié helye
a kozat felilete. Az 1 6ras és 24 6ras maximalis szennyezettségi értékek a nitrogén-dioxid és a
nitrogén-oxidok esetében levegémindségi hatarérték tullépést mutat. Ezek a magas szennyezettségi
értékek éjszaka, stabil légkoti dllapotban és extrém alacsony szélsebesség értékek (0,3 m/s) esetében
allnak el6 és nem hozhatok 6sszefiiggésbe a vizsgalt tevékenységgel, a kozut jelentds forgalmanak
eredménye. Az alapallapothoz képest az éves maximalis szennyezettségben a CO esetében 6,37 %
noévekedés, a CH esetében 4,07 % emelkedés, az NOx esetében 9,30 % ndvekedés, az NO, eseté-
ben 8,08 % novekedés és a szilard anyag esetében 5,88 % névekedés varhato.

C) A telephelyi belsi kizlekedés hatdsa

D1 diffaz forrasnak tekintettiik a telephelyen belil azt a tertiletet, ahol a személygépjarmuvek és a
kamionok parkolnak, illetve a kamionok rakodasi tevékenysége altal érintett teriiletet, amelynek
nagysaga 193000 m* A D1 diffaz forras kibocsatisa effektiv magassiginak meghatirozasanal a
21459/5-85 szamu szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt elirdsokat értelmezve a kamionok atla-
gos 1 m kibocsatasi magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magas-

sag).
A D1 diffaz forras helyét meghatarozé pontok EOV koordinatait az alabbi tablazatokban adjuk
meg. A D1 diffaz forras kiterjedését 11 db sarokponttal jellemezhetd poligonnal hataroztuk meg:

Paraméterek EOV (Y) EOV (X)
2. pont 801534 288920
3. pont 801513 288740
4. pont 801610 288673
5. pont 801490 288596
6. pont 601317 288613
7. pont 801142 288603
8. pont 801226 288634
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Paraméterek EOV (Y) EOV (X)
10. pont 801041 288794
11. pont 800983 288829

41. tablazat: Diffaz forras kiterjedésének sarokpontjai

Paraméterek D1 difftz forras ‘
D1 diffaz forris CO kibocsitasa (g/s*m?)  6,447%10°
D1 diffaz forris CH kibocsatasa (g/s*m?®) | 4,421%10”
D1 diffaz forris NOx kibocsétésa (g/s*m?)  1,269%107
D1 diffaz forris PM kibocsatisa (g/s*m?) | 2,316%10”
Feliilet nagysiga m*-ben 193000

42. tablazat: Difftz forras f6bb jellemzGi

A modellezés soran alkalmaztuk a nap 24 6rajahoz rendelhet6 emissziok megoszlasara vonatkozo
utasitast. A 24 6ras adatsorbdl napi atlagot szamoltunk, amelyek a fenti tablazatban lathatéak. Az
adott 6rai emisszio és a napi atlagos emisszié hanyadosa adja azt az 6ras korrekcids faktort, amellyel
a napi atlagos értéket megszorozva a konkrét 6rai emissziot kapjuk vissza. A modellben a szamitas
ezen konkrét orai adatok felhasznalasaval torténik. Az elvégzett modellezési eredményeket a ko-
vetkez6 tablazatban foglaljuk 6ssze, megadva a D1 diffdz forras altal egylittesen okozott maximalis
szennyezettség helyét, a maximalis szennyezettség értékét és a levegbterheltségi hatarértéket:

Maximalis
éves koncentra-
cio

Eves leveg6vé-
delmi kovetelmény

SzennyezGanyag EOV (Y) EOV (X)

m m

g/m?

g/m?

Max. konc és
a lev. min.
kov. hanya-
dosa

Szén-monoxid 3000 0,86 801260 288300 0,000287
Szén-hidrogének - 0,061 801260 288800 -
Nitrogén-oxidok - 1,69 801260 288800 -
Nitrogén-dioxid 40 1,29 801260 288800 0,0323
PM (Total szall6- - 0,031 801260 288800 =
por)
43. tablazat: Diffaz forrasra elvégzett éves modellezés eredményei
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SzennyezGanyag

24 6ras levegbvé-
delmi kovetelmény

g/m3

Maximalis 24
6ras koncentra-

cio

g/m3

EOV (Y)

m

EOV (X)

m

Max. konc és
a lev. min.
koév. hanya-
dosa

Szén-monoxid 5000 5,22 801400 288680 0,00104
Szén-hidrogének - 0,36 801400 288680 -
Nitrogén-oxidok 150 10,20 801400 288680 0,68
Nitrogén-dioxid 85 7,81 801400 288680 0,0919
PM (Total szallo- 100 0,19 801400 288680 0,0019
por)

44. tablazat: Diffuz forrasra elvégzett 24 6ras modellezés eredményei

SzennyezGanyag

1 6ras leveg6vé-
delmi kovetelmény

g/m?

Maximalis 1
oras koncentra-
cio

g/m?

EOV (Y)

m

EOV (X)

m

Max. konc és
a lev. min.
kov. hanya-
dosa

Szén-monoxid 10000 44,70 800980 288980 0,00447
Szén-hidrogének - 3,00 800980 288980 -
Nitrogén-oxidok 200 94,63 800980 288980 0,47315
Nitrogén-dioxid 100 73,80 800980 288980 0,738
PM (Total szalls- 200 1,65 800980 288980 0,00825
por)

45. tablazat: Diffaz forrasra elvégzett 1 6ras modellezés eredményei

A levegémindségi hatarérétékek nagy biztonsageal teljestilnek. A vizsgalt 1égszennyezbanyagok ko-
ziil a legnagyobb terhelést ad6 Nitrogén-dioxid éves szennyezettség eloszlast dbrazoltuk térképen,
mivel a hatastertlet szempontjabol ez a kritikus 1égszennyez6anyag. A D1 difftz forras altal okozott
szennyezettség eloszlasat a 7.5. sgdmii melléklet tartalmazza.

A hatastertilet meghatarozasahoz elvégeztiik a leggyakoribb meteorolégia allapotra az 1 6ras szeny-
nyezettség eloszlas modellezését. A bels6 kozlekedés emisszidjabol szarmazoé Nitrogén-dioxid 1
oras szennyezettség eloszlast az 7.6. szdanii melléklet mutatja be.

A szennyezettségi skalin a 0,944 ng/m’ koncentraci6 érték a maximalis szennyezettség 80 %-dhoz
tartozo érték. A maximalis koncentraci6 1,48 pug/m’.

D) A pontforrdsok hatisa a megvaldsitdsi fazisban

A fiiitési technoldgiahoz, tartozo P1 — P5 pontforrdsok batdsainak értékelése

A vizsgalt légszennyezbanyagokra meghataroztuk a vizsgalt éves periddusra az atlagos szennyezett-
ség eloszlasokat, a maximalis 24 6ras és Oras szennyezettségi értékeket.
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Az elvégzett modellezési eredményeket a kévetkezé tablazatban foglaljuk 6ssze, megadva a P1 —
P5 pontforrasok altal egytttesen okozott maximalis szennyezettség helyét, a maximalis szennye-
zettség értékét és a levegGterheltségi hatarértéket:

Szennyezdanyag Eves levegdveé- Maximalis EOV (Y) Max. konc és
delmi kovetelmény éves koncentra- a lev. min.
cio - koév. hanya-
g/m’ dosa
g/m’
Szén-monoxid 3000 0,86 801260 288800 0,000287
Nitrogén-oxidok - 1,69 801260 288800 -
Nitrogén-dioxid 40 1,29 801260 288300 0,0323

46. tablazat: Diffuz forrasra elvégzett éves modellezés eredményei

SzennyezGanyag

24 6ras levegbvé-
delmi kovetelmény

g/m?

Maximalis 24
oras koncentra-
cio

g/m?

EOV (Y)

m

EOV (X)

m

Max. konc és
a lev. min.
kov. hanya-
dosa

Szén-monoxid 5000 5,22 801400 288680 0,00104
Nitrogén-oxidok 150 10,20 801400 288680 0,68
Nitrogén-dioxid 85 7,81 801400 288680 0,0919

47. tablazat: Diffaz forrasra elvégzett 24 6ras modellezés eredményei

Szennyezdanyag 1 6ras leveg6vé- Maximalis 1 EOV (Y) EOV (X) Max. konc és
delmi kovetelmény 6ras koncentra- a lev. min.
cio - - koév. hanya-
g/m’ dosa
g/m’
Szén-monoxid 10000 44,70 800980 288980 0,00447
Nitrogén-oxidok 200 94,63 800980 288980 0,47315
Nitrogén-dioxid 100 73,80 800980 288980 0,738

48. tablazat: Diffuz forrasra elvégzett 1 6ras modellezés eredményei

A levegémindségi hatarérétékek nagy biztonsaggal teljestilnek. A vizsgalt 1égszennyezéanyagok ko-
ziil a legnagyobb terhelést ad6 Nitrogén-dioxid éves szennyezettség eloszlast abrazoltuk térképen,
mivel a hatédsterilet szempontjabdl ez a kritikus légszennyezbanyag. A P1 — P5 pontforrasok altal
okozott szennyezettség eloszlasat a 7.7. szamii melléklet tartalmazza.

A hatastertilet meghatarozasahoz elvégeztiik a leggyakoribb meteoroldgia allapotra az 1 6ras szeny-
nyezettség eloszlas modellezését. A P1 -P5 pontforrasok altal okozott Nitrogén-dioxid 1 6ras
szennyezettség eloszlast a 7.8. sgdmii melléklet mutatja be.

A szennyezettségi skilan a 2,76 pug/m’ koncentracié érték a maximalis szennyezettség 80 %o-ahoz
tartoz6 érték. A maximalis koncentracié 3,45 pg/m’.
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A sziikségaramforrds technoldgiahoz, tartozd P6 — P9 pontforrdsok hatdsainak értékelése

A vizsgalt légszennyezbanyagokra meghataroztuk a vizsgalt éves periddusra az 6ras szennyezettségi
értékeket. A 24 6ras és az éves szamitasokat nem lattuk indokoltnak elvégezni, mivel e berendezé-
sek éves szinten maximum 50 6rat tizemelhetnek.

. Az elvégzett modellezési eredményeket a kovetkez6 tablazatban foglaljuk 6ssze, megadva a P6 —
P9 pontforrasok altal egytttesen okozott maximalis szennyezettség helyét, a maximalis szennye-
zettség értékét és a levegGSterheltségi hatarértéket:

Szennyezdanyag 1 6ras leveg6vé- Maximalis 1 Max. konc és
delmi kovetelmény 6ras koncentra- a lev. min.
cio koév. hanya-
g/m’ dosa
g/m’
Szén-monoxid 10000 44,70 800980 288980 0,00447
Nitrogén-oxidok 200 94,63 800980 288980 0,47315
Nitrogén-dioxid 100 73,80 800980 288980 0,738

49. tablazat: Pontforrasra elvégzett 1 6ras modellezés eredményei
A levegbéminGségi hatarérétékek nagy biztonsaggal teljestilnek.

A hatastertilet meghatarozasahoz elvégeztiik a leggyakoribb meteoroldgia allapotra az 1 6ras szeny-
nyezettség eloszlas modellezését. A P6 -P9 pontforrasok altal okozott Nitrogén-dioxid 1 6ras
szennyezettség eloszlast a 7.9. sgdmii melléklet mutatja be:

A szennyezettségi skilan a 7,21 pug/m’ koncentracié érték a maximalis szennyezettség 80 %o-ahoz
tartoz6 érték. A maximalis koncentracié 9,01 pg/m’.

Az akkumulitor tiltd elszivdsi technoldgiahoz tartozd P10 pontforrds hatdsainak értékelése

A vizsgalt 1égszennyez6anyagokra meghataroztuk a vizsgalt éves periddusra az atlagos szennyezett-
ség eloszlasokat, a maximalis 24 6ras és Oras szennyezettségi értékeket.

. Az elvégzett modellezési eredményeket a kovetkezé tablazatban foglaljuk 6ssze, megadva a P10
pontforras altal okozott maximalis szennyezettség helyét, a maximalis szennyezettség értékét és a
levegbterheltségi hatarértéket:

SzennyezGanyag Eves leveg6vé- Maximalis EOV (Y) EOV (X) Max. konc és

delmi kovetelmény  éves koncentra- a lev. min.
m m

s cio k('iv;lhénya-
o osa
g/m

Kénsav - 0,013 801180 288700 -

50. tablazat: A pontforrasra elvégzett éves modellezés eredményei

SzennyezGanyag 24 6ras leveg6vé- Maximalis 24 EOV (Y) EOV (X) Max. konc és

delmi kovetelmény 6ras koncentra- alev. min.
o m m o
cié koév. hanya-

g/m’

s dosa

Kénsav 10 0,15 801180 288860 0,015

51. tablazat: A pontforrasra elvégzett 24 6ras modellezés eredményei
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SzennyezGanyag 1 6ras levegG6veé- Maximalis 1 EOV (Y) EOV (X) Max. konc és
delmi kovetelmény  6ras koncentra- a lev. min.
o m m o g
cio koév. hanya-

dosa

g/m?

g/m’
Kénsav 20 2,75 800220 288860 0,1375

52. tablazat: A pontforrasra elvégzett 1 6ras modellezés eredményei

A levegbmindségi hatarérétékek nagy biztonsaggal teljestilnek. Az éves szennyezettség eloszlast ab-
razoltuk térképen. A P10 pontforras altal okozott éves szennyezettség eloszlasat a 7.70. szdmii mel-
léklet tartalmazza.

A hatastertilet meghatarozasahoz elvégeztiik a leggyakoribb meteoroldgia allapotra az 1 6ras szeny-
nyezettség eloszlas modellezését. A P10 pontforrasok altal okozott kénsav 1 6ras szennyezettség
eloszlast a 7.71. sgamii melléklet mutatja be:

A szennyezettségi skalan a 0,14 pg/m’ koncentricié érték a maximalis szennyezettség 80 %-ahoz
tartoz6 érték. A maximalis koncentraci6 0,18 pg/m’.

5.1.3.6. A tevékenység hatdsteriilete

A hatastertlet meghatirozasa soran a levegs védelmérdl sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyren-
delet el6irasait kell figyelembe venni. A jogszabaly harom meghatarozast alkalmaz a légszennyezé
pontforrasok és a diffuz forrasok kozvetlen hatasteriiletének meghatarozasara. Ezek koziil az adott
legnagyobb teriilet lesz az érintett hatastertlet.

A 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. § 12¢. pontja a kovetkez§ el6irast tartalmazza a diffiz
forras hatasteriiletének meghatarozasa tekintetében:

"12¢. helybez kitott diffiiz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffaz forras korul lehatarolhaté azon legna-
gyobb tertlet, ahol a diffaz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz6
tzemallapot mellett kibocsatott — muszaki becsléssel meghatarozhaté — 1égszennyez6 anyag terje-
dése kovetkeztében a légszennyez6 diffiz forras kérnyezetében a talajkozeli és magaslégkori me-
teoroldgiai jellemz&k mellett, a fistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott var-
hato talajkozeli levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb (azaz a
szén-monoxid esetében az 1000 pg/m’ koncentriciot, nitrogén-oxidok és a TSPM esetében a 20
pg/m’ koncentraciot, kén-dioxid esetében a 25 pg/m’ koncentraciot, nitrogén-dioxid esetében 10
pg/m’ koncentraciot, PM10 esetében az 5 pug/m’ koncentraciot, a kénsav esetében 2 mg/m’ kon-
centraciét meghaladé szennyezettség),

b) a terhelhetéség 20 %-anal nagyobb (terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség kiilonbsége, azaz a szén-monoxid esetében (10000 - 481)*0,2= 1903,8 pg/m’,
nitrogén-oxidok esetében (200-14,2)*0,2= 37,16 pug/m’, a szilard nem toxikus por esetében (200-
22)*0,2= 36,6 pug/m’ koncentraciét és a kén-dioxid esetében (250 — 6,8)*0,2= 48,6 pug/m’ kon-
centraciot, a nitrogén-dioxid esetében (100-11,1)*0,2= 17,78 pug/m’ koncentraciot, a PM10 eseté-
ben (50 - 29)*%0,2= 34,2 ug/m’ koncentraciot, a kénsav esetében (20-0)*0,2= 4 pg/m’ koncentra-
ciot jelent.

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb;
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A telephely létesitési fazisaban a D1 diffiiz forrds emisszioibil szdrmazd hatdsok hatdsteriilete:

A telephelyen belili belsé szallitas és a munkagépek mikodése soran az tlepedé porra becsultik
meg a hatastertiletet, amely hatasterillet a munkavégzés helyétdl szamitott 200 m sugara kor altal
lefedett tertilettel jellemezhetS. A hatastertlet abrazolasanal figyelembe vettiik a D1 diffaz forras
kiterjedését, amely egy 220 m sugart korrel jellemezhetS. A hatasteriiletet Ggy abrazoltuk, hogy az
420 m sugart kor alaka teriilet legyen. Ez tekinthetd a létesitési fazis ileped6 por hatastertiletnek,
amelyet a 7.72. szanii mellékletben mutatunk be.

A telephely megvaldsitasi fazisaban a D1 diffiz; forrds eniss3idibol szarmazd hatisok hatdsteriilete:

A telephelyen beliili bels6 szallitas emissziojabol, mint D1 diffaz forrasra a 1égszennyez6anyag ter-
jedési szamitasokat az el6z6 fejezetekben foglaltak szerint elvégeztik. A fenti szabalyok alkalmaza-
saval meghataroztuk a hatasteriletet, melyek az alabbiak:

A Kormanyrendeletben el6irt harom moédszer alkalmazasaval az alabbi hatasteriiletek adédnak:

Modszer Szennyezd- Maximalis koncentracio Hozzatartozoé tavol- Hatasterilet
anyag sag m-ben
pg/m3 m-ben
2.§ (12¢) ,27  NO, 1,48 140 *
2.§ (12¢) ,b”  NO, 1,48 140 *
2§ (120) "<"  NO, 1,48 140 200

Megjegyzés: -* nem értelmezhetd

53. tablazat: D1 diffiz forras hatasteriilete
A D1 diffaz forras altal okozott maximalis szennyezettség nem haladta meg a 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 2. § (12¢) bekezdés a). és b) pontjai szerint a levegémindségi hatarérték 10 %-at
és a terhelhet6ség 20 %-at, tovabba a ¢) pont szerint a maximalis szennyezettség 80 %-ahoz tartozo
legnagyobb tavolsag a telephelyen belill van, ezért a hatastertletként a telephely tertlete hataroz-
haté meg. A D1 diffaz forras hatasteriletének kiterjedését és helyét a 7.73. szdmii melléklet tartal-
mazza.

A telephely megpalositdsi fazisaban a pontforrisok emissgidibol szarmazd batdsok hatdsteriilete:

A telephely P1 — P5 szamu pontforrasaira a légszennyezanyag terjedési szamitasokat az el6z6
fejezetekben foglaltak szerint elvégeztiik. A fenti szabalyok alkalmazasaval meghataroztuk a hatas-
tertiletet, melyek az aldbbiak:

A Kormanyrendeletben el6irt harom moédszer alkalmazasaval az alabbi hatastertletek adédnak:

Modszer Szennyezd- Maximalis koncentracio Hozzatartozoé tavol- Hatasterilet
anyag sag m-ben
pg/m3 m-ben
2.§ (14) 27 NO, 3,45 200 *
2§ (14) ,b>  NO, 3,45 200 =
2§ (14) """ NO, 3,45 200 230

Megjegyzés: -* nem értelmezhetd

54. tablazat: P1-P5 sz. pontforrasok hatasteriilete
A pontforrasok dltal okozott maximiélis szennyezettség nem haladta meg a 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 2. § (14) bekezdés a). és b) pontjai szerint a levegéminéségi hatarérték 10 %-at
és a terhelhet6ség 20 %-at, illetve a c) pont szerint a maximalis szennyezettség 80 %-ahoz tartozo
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legnagyobb tavolsag 230 m, ezért a hatastertilet a pontforrasok geometriai kézéppontjatol (Y:
801154, X: 288877) szamitott 230 m sugara kor alaku terilet lesz.

A pontforrasok hatésteriiletének kiterjedését és helyét a 7.74. szdmii melléklet tartalmazza.

A telephely P6 — P9 szamu pontforrasaira a légszennyezbanyag terjedési szamitasokat az el6z6
fejezetekben foglaltak szerint elvégeztiik. A fenti szabalyok alkalmazdsaval meghataroztuk a hatas-
tertiletet, melyek az alabbiak:

A Kormanyrendeletben el6irt harom moédszer alkalmazasaval az alabbi hatasteriiletek adédnak:

Moédszer Szennyezd- Maximalis koncentracié Hozzatartozé tavol- Hatasteriilet
anyag sag m-ben
pg/m’ m-ben
2.§ (14) 27 NO, 9,01 260 -*
2.5 (14) ,b”  NO, 9,01 260 *
2§ (14 "¢" | NO, 9,01 260 300

Megjegyzés: -* nem értelmezhetd

55. tablazat: P6-P9 sz. pontforrasok hatasteriilete
A pontforrasok dltal okozott maximilis szennyezettség nem haladta meg a 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 2. § (14) bekezdés a). és b) pontjai szerint a levegéminéségi hatarérték 10 %-at
és a terhelhet6ség 20 %-at, illetve a c) pont szerint a maximalis szennyezettség 80 %-ahoz tartozo
legnagyobb tavolsag 300 m, ezért a hatasterilet a pontforrasok geometriai kézéppontjatdl (Y:
801137, X: 288838) szamitott 300 m sugart kor alaku tertilet lesz.

A pontforrasok hatésteriiletének kiterjedését és helyét a 7.75. szdmii melléklet tartalmazza.

A telephely P10 szamu pontforrasra a 1égszennyez6anyag terjedési szamitasokat az el6z6 fejezetek-
ben foglaltak szerint elvégeztiik. A fenti szabalyok alkalmazasaval meghataroztuk a hatastertletet,
melyek az alabbiak:

A Kormanyrendeletben el6irt harom moédszer alkalmazasaval az alabbi hatasteriiletek adédnak:

Szennyezs- Maximalis koncentraci6 Hozzatartozo tavol- Hatasteriilet
anyag sag m-ben
pg/m? m-ben
2.§ (14) ,2”  Kénsav 0,18 215 i
2.§ (14),b”  Kénsav 0,18 215 -k
2.§ 14) "¢"  Kénsav 0,18 215 240

Megjegyzés: -* nem értelmezheto

56. tablazat: P10 sz. pontforrasok hatasteriilete
A pontforrasok dltal okozott maximalis szennyezettség nem haladta meg a 306/2010. (XIIL. 23.)
Kormanyrendelet 2. § (14) bekezdés a). és b) pontjai szerint a levegéminéségi hatarérték 10 %-at
és a terhelhet6ség 20 %o-at, illetve a c) pont szerint a maximalis szennyezettség 80 %-ahoz tartozo
legnagyobb tavolsag 240 m, ezért a hatastertlet a pontforras geometriai kézéppontjatél (Y: 801202,
X: 288880) szamitott 240 m sugara kor alaku tertlet lesz.

A pontforras hatastertiletének kiterjedését és helyét a 7.76. szdni melléklet tartalmazza.
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5.13.7. ésszefog]a]a’s

A LIDL Magyarorszag Kereskedelmi Kft. a tervezett telephelyen egy logisztikai kozpont 1étesitését
tervezi megvaldsitani.

Aleveg6védelmi fejezetben vizsgaltuk a tervezett tevékenység 1étesitési fazisahoz és a megvalositasi
(Gzemelési) fazisahoz tartozo kibocsatasokat. Szamszerdsitettik a telephelyen beltili tehergépjarmt
kozlekedés és a kozuti szallitassal érintett utak kibocsatasait. A tervezett tevékenységhez a
306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet hatdly ala tartoz6 pontforrisok is tartoznak (fltési techno-
logia, tartalék aramellatas, technolégiai elszivo rendszer), amelyek mikodésével Osszetiiggs emisz-
szi6it hataroztuk meg. Mivel konkrét kiviteli tervek még nem éallnak rendelkezésre, ezért a fitési
technologia és a biztonsagi aramellatas technologia esetében a tervezdi feliilbecslés elvét alkalmazva
nagyobb teljesitmény igényt vettiink figyelembe, mint az miszakilag varhat6 volna. Tovabba a ter-
vezett fitési médok kozil a kornyezetvédelmi szempontdl kedvezbtlenebb, foldgaztizelést kaza-
nokkal szamoltunk, a biztonsag javara.

A megsziintetési fazis vizsgalatatol eltekintettiink, mivel annak varhat6 emisszioi és a hatasai azo-
nosak a létesitési faziséval.

Megvizsgaltuk az egyes fazisok levegémindségre gyakorolt hatdsait. A létesités atmenetileg mérsé-
kelt kibocsatasokkal és 420 m-es tilepedd por hatastertlettel jellemezhetd, azonban a hatasok nem
okoznak levegémindségi hatarérték tallépést. A vizsgalt kozutak hatastertlete az ut teljes feltlete.

A megval6sitasi fazisban a belsé szallitas kibocsatasaibol szarmazé hatasok hatasterilete az tizemi
tertilet. A P1 — P5 kiirtk egyesitett hatastertlete 230 m sugard kor alaku teriilet. A P6 — P9 pont-
forrasok egyesitett hatasteriilete 300 m sugara kor alaku tertilet, mig a P10 pontforras hatastertlete
240 m sugarua kor alaku terilet lesz.

A megallapitott hatastertletek Tiszaujvaros kozigazgatasi teriiletét érintik.

Az elvégzett légszennyezbanyag 1égkori terjedési vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a terve-
zett tevékenység levegbtisztasag-védelmi szempontbol nem okoz a kérnyezetre olyan karos hatast,
amely a teriiletre vonatkozé levegémindségi hatarértékeket meghaladna. Az 4j tevékenységhez 10
db bejelentés koteles pontforras tartozik. A tevékenység megfelel a kibocsatasi- és a levegémindségi
koévetelményeknek.

Osszefoglaloan levegévédelmi szempontbél a tervezett tevékenység megvalositasanak
akadalya nincs, annak varhaté hatasai nem jelentdsek, a levegévédelmi kovetelmények tel-
jesithetSk. A tervezett tevékenység megfelel az elérhetd legjobb technika kévetelményei-
nek. A tevékenységbdl varhaté kibocsatasok és hatasok alapjan kérnyezeti hatasvizsgalat
elkészitése nem indokolt.

5.2. Viz és foldtani kézeg védelme

5.2.1. Domborzati viszonyok

A kistaj Borsod-Abatj-Zemplén, Hajdu-Bihar, Heves és Jasz-Nagykun-Szolnok megyében helyez-
kedik el.

A kistaj 88 és 94 m kozott tszf-i magassagu, E-i részén armentes részekkel tagolt, de egészében
artéri szintl tokéletes siksag. Kis atlagos relativ reliefd, egyhangt felszint. A gyenge lejtésviszonyok
miatt gyakoriak a rossz lefolyasu tertiletek, uralkodéak a nagy kiterjedésd laposok.
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Felszini megjelenésébe valtozatossagot a max. 5-6 m-re kiemelkedd, gyakran egymasba nétt futo-
homokformak (az E-i részen), valamint a Tisza, Sajo-Hernad és a Hej6 folyok korabbi futasiranyat
jelz6 elhagyott folydmeder-generaciok visznek.

5.2.2. Foldtani- és talajviszonyok a tervezési teriileten és kérnyezetében
A Dovényi Zoltan (szerk.) (2010): Magyarorszag kistajainak katasztere (MTA, Budapest) alapjan:

Az BK-r8l DNY-ra egyre mélyebbre siillyed6 medencealjzatrél csak bizonytalan adatok vannak. A
Borsodi-artéren a kavicsos, ill. homokos hordalékkup-felszint a Ny-i részen vékony (1-1,5 m-es)
16526s homok takarja. A korabbi lefolyast jelz6, gyengébben kiemelked6 részek kozti mélyedésben
ontésiszap talalhatd, a nagyobb kiterjedést mocsaras laposokra t6zeges-kotus talajok a jellemz6ek.
K felé a felszin kozelében a finomabb, elsésorban 16sz0s, iszapos anyagok az uralkododak. Ezek
tedik be az egykori biikki hordalékkiap D-i, homokosabb részét. Az anyagok széttelepitésében a
holocénban megjelené Tisza is részt vett. A pleisztocén végén a korabbi hordalékkupfelszinen a
kavicsos jelleg miatt kevés helyen futbhomokformak is keletkeztek; ezeket gyakran 16sz6s homok
fedi.

A vizsgalt teriilet kozvetlen kornyezetének foldtani adatai szerint a felszinen folyovizi aleurit talal-
haté. Ezt mutatja be a felszini foldtani térkép, mely a kbvetkez6 abran lathato.

atalos) f_Qhl_al
f_Qhi_al
Folydvizi
aleurit
aleurit

10. abra Tiszaujvaros telepiilés és kornyezetének felszini foldtani térképes
Az artéri kistaj talajai részben a Tisza Ontésanyagain, részben a néhany deciméterrel, helyenként
méterrel magasabb 16sz6s tledékeken alakultak ki. A Tiszat szegélyez6, valyog mechanikai Gssze-
tételd, mészmentes, atlagosan 0,5% szervesanyag- tartalmu nyers Ontéstalajok (10%) tSbbnyire
(70%) artéri ligeterdSk lehetnek. A Tiszahoz csatlakozo artéri teriilet valyog, agyagos valyog fizikai
téleségli ontés réti talajainak szervesanyag-tartalma 1% korili, s f6ként (75%) szanto és rét-legeld
lehet.

Az ontésanyagokon és a 10sz6s tiledékeken képz&dott réti talajok (30%), agyagos valyog és agyag
mechanikai 6sszetételiek, a 35-55 (int.) talajmindségi kategdriaba tartoznak. Az arteret a Hortobagy

¢ Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/
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felé esé tertileteken a sztyeppesedd réti szolonyec talajok (10%), a Borsodi Mez6ség felé pedig a
réti szolonyec talajok 6vezik (12%).

A harmadik szikes talajféleség, a szolonyeces réti talaj, kisebb foltokban csupan az Gssztertilet 2%-
an talalhat6. Féként szant6é hasznositasuk lehetséges (75%). Termékenységi besorolasuk a 30-45
(int.) talajminéségi kategoria.

A Saj6-Flernad-sik szomszédsagaban 1évé 16sz6s kiemelkedéseken alfoldi mészlepedékes ¢€s réti
csernozjom talajok vannak 4-4%-nyi tertileten. Ertékes buza- és kukoricatermé tertileteket (85-
95%) alkotnak.

A tervezési tertileten 2021. oktdberében talajvizsgalatok torténtek az SCI-COM Kift. (2011 Buda-
kalasz, Magyar u.15.) altal. A Talajvizsgalati jelentas alapjan ismertetjiik a tertilet és kornyezetének
talajviszonyait.
Foldtani-és hidrogeologiai viszonyok:
A foldtani viszonyokrdl a kévetkez6k mondhaték el a foldtani leirasok-és térképek (MAFT Alfoldi
Foldtani térképsorozat és un. térképezéfurasai, a Geobankban fellelhet6 farasok és Magyarorszag
Kistajainak Katasztere), valamint a korabbi kozeli szakvélemények, jelentések alapjan.
A teriilet Magyarorszag Kistajainak Katasztere szerint Tiszadjvaros az Alféld nagytaj Koézép-Tisza-
vidék kozéptaj Borsodi-artérkistaj (1.7.12) északi részén helyezkedik el.
A kistaj 88 és 94 m kozotti tszf.-i magassagu, északi részén armentes részekkel tagolt, de egészében
artéri szint siksag. Kis atlagos relativ relief(i, egyhangu felszinG. A gyengelejtés-viszonyok miatt
gyakoriak a rossz lefolyasu tertiletek, uralkodéak nagy kiterjedésti laposok. Felszini megjelenésébe
valtozatossagot amaximum5—6 m-re kiemelkedd, gyakran egymasba nétt futéhomok formak (azF-
1 részen), valamint a Tisza, Sajo—Hernad és a Hej6 folyok korabbi futasiranyat jelz6 elhagyott fo-
lyémeder-generaciok visznek.

A vizsgalt teriilet Tiszaujvaros EK-i szélén talalhato, a Tisztdl mintegy 800-1000 méterre. A

nagyobb méreth teriilet jelenleg tives. kozel sik. felszine fiives-gazos. A teriilet szélén fak-bokrok 1s
vannak. A teriilettél délre és nyugatra ipari jellegti épiiletek. csarnokok talalhatéak. mig északra az
Ovaros 1-3 szintes épiiletei. A teriiletté] keletre nem messze hizédik a telepiilést véds ives gét is.
A teljes teriiletrdl részletes geodéziai felmérés késziilt. A teljes teriilet magassaga kb. a 92.5-
93,5 mBf szintek kizott valtozik. A feltarasok abszolut magassagat szintezéssel hataroztuk meg a

geodéziai felmérés alapjan.

Talajfeltarasok adatai:

A tartészerkezeti tervezdvel egyeztetve. az Eurocode 7-2 (MSZ EN 1997-2) B mellékleténck
ajanlasarval dsszhangban, valamint az MSZ EN 1997-2:2008 2.4.1.3 szakaszanak iranvelveit. az
altalunk javasolt. de a kdzdsen egyeztetett feltarasi tervnek megfelelden az alibbi feltarasokat
terveztiik és végeztiik el:

o 16db 16 m-es és 22 db 5 m-es talpmélységti nagyatmérdi (180 mum) folvamatos spiralfuras

e 16db 20 m-es (talpmélységi CPTu statikus szondazas (6nlehorgonyzo CPT berendezéssel)
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A helyszini feltarasok pontos helyei a feltarasi helyszinrajzon (Mellékletel/1.abra) lathatoak.

A feltarasok 2021. oktaber 11-20. kizott késziiltek. Az épiilet alatt sakktabla-szertien felvaltva kb.

50 m-es raszterben 20 méteres firasok és CPTu szondak, mig a parkolok. utak alatt 5 m-es furasok

késziiltek.

A feltarasok (egymas utan a furasok és szondak) EOV(x.y) koordinatai. feltarasi mélységei. a

talajviz adatok az alabbi tablazatokban keriilick Ssszegzésre. A helyszinrajzi koordinatdk gps-el

lettek bemérve, melynek pontossaga kb. 2-3 méter.

A talajmechanikai furasok adatai a kovetkez6 tablazatban lathatok.

Feltiras EOV koordinatak |Terepszint ];_;‘:?:;:;l tnii]l::i:;i?e Talajvizszint
ik Y X mBf. m mBf. mBf.
1F 801 526 | 288 861 93.15 20.00 73.15 90.65
2F. 801427 | 288 892 93.33 20.00 73.33 90.03
3F. 801 330 | 288923 93.20 20,00 73,20 89.80
4F. 801231 | 2BB 955 92 55 20,00 72,55 89.25
5F. 801 560 | 2BB 799 92 95 20,00 72.95 89.35
6.F. 801 462 | 288 829 93.20 20.00 73.20 89.60
- 801 364 | 288 860 93.12 20.00 73.12 89.62
BF. 801 266 | 288 891 92.72 20,00 72,72 89.72
9F. 801496 | 288 766 93.07 20,00 73.07 89.57
10.F. 801398 | 288 797 93.28 20.00 73.28 90.08
11F. 801 300 | 288 828 92.70 20.00 72,70 89.20
12 F. 801 201 288 859 92.99 20.00 72,99 89.49
13F 801530 | 288703 93.13 20.00 73.13 89.63
14F. 801432 | 288734 93.18 20.00 73.18 8998
15F. 801334 | 288765 9298 20,00 72,98 90.28
16.F. 801 236 | 288 796 93.08 20,00 73.08 89.68
17F. 801 613 | 288 868 93.15 5.00 88.15
18F. 801 551 | 2BB 887 93.18 5.00 88.18
19F. 801 489 | 288 907 93.20 5.00 88.20
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Feltiris EOV koordinatik |Terepszint 1:2?2:: t;;g;?&'e Talajvizszint
Iete Y X mBf. m mBf. mBf.
20F. 801 427 | 288 927 93.34 5,00 88.34
21F. 801 365 | 288946 93.23 5,00 88.23
22°F. 801 303 | 288 966 9285 5.00 87.85
23.F. 801 241 288 985 92.65 5.00 87.65
24 F. 801 489 | 288 663 93.27 5.00 88.27
25.F- 801 414 | 288 688 93.06 5.00 88.06
26 F. 801334 | 288719 92.96 5.00 87.96
Z1.E. 301262 | 288 742 9295 5.00 87.95
28 F. 801 191 288 764 92.97 5.00 87.97
29.F. 301119 | 2BB 787 93.05 5,00 88.05
30F. 301043 | 288 811 92 84 5,00 37.84 838.54
31F. 800955 | 288797 9335 5.00 88.35 88.55
32F. 501490 | 288615 93.07 5.00 85.07
33F. 501 414 | 288 638 92.95 5.00 87.95
34F. 801333 | 2BB 638 92 85 5,00 87.85
35F. 301 264 | 288 660 92.79 5,00 87.79
36.F. 801 196 | 288 681 9280 5.00 87.80
37.F. 801 127 | 288703 93.02 5.00 85.02
38 F. 801058 | 288 724 9284 5.00 87.84 83.04

57. tablazat: A 2021. oktéberében végzett talajmechanikai furasok adatai

Talajviszonyok ismertetése:

A feltardasok (firdsok és szonddazdsok) alapjan az alralajviszonyoekrél az alabbi kép rajzolédott
ki:

A harantolt rétegzddés a telepiilds. a t8morség. a terhelhetdség és az dsszenyomhatosag
szempontjabdl mélységileg tulajdonképpen 6t részre — ceoportra oszthatdo. de ha minden egyes
rétegesoportot figyelembe vesziink. akkor pedig hétféle kiillinbézd talajréteg jelenik meg a teriileten

(a felso fedorétegen kiviil). A rétegszelvényeken ezeket kitlén szinnel jelsltik.

A kozel sik terepszint alatt a barna humuszos fedoréteg vastagsaga eclenyészd., a
humusztartalom alacsony. kissé-ktzepesen szervnek mindsithetd. A legtébb furasban csupan 20-30
cm, csak a felsd gydkérzona. sok esetben egyértelmiien el sem kiilénithetd az alatta [évo mar teljesen
humuszmentes agyagoktol. Ugyanakkor ezt a réteget majd hasznosithatésag szempontjabol kiilén
meg kell vizsgalni (humuszgazdalkodasi terv). Mémaki szempontbol azzal lehet szamolni, hogy
max. a felsd 30 cm-es zénat kell letermelni. eltavolitani mindenképpen. Természetesen a nagyobb
fak és bokrok gyékérzete ennél sokkal mélyebbre hatol le, ott lokalisan mélyebb kiemelések

sziikségesek.
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A felsd fedoréteg alatt jellemzéen egy merev-kemény allapoti, 1-2.3 méter kozétt valtozo
vastagsagtl. barna-sargasbarna iszap (Si) —sovany agvag (Cl) réteg. Ez aréteg a CPT szondakban
is elkiilénithetd az alatta lévo kissé kotdttebb. valtozd konzisztencidju (gyirhatd-merev-kemény).
barna-sziirkésbarna-sargasbarna szinu, kozepes-koveér (helyenkeént sovany) agvagtol (CI),

melynek fekiije a felszin alatt kb. 4.5-5.5 méteres mélységben jelentk meg.

A kézepes-kévér agvag dsszlet alatt déntden egy tomorebb kaviesos (kaviesszorvanyos)
homok (grSa) — homokos kavics (saGr) dsszlet jelenik meg. mely 6l elkiilénithetd a CPT szonda
diagramokon is. A 14. és 15, farasokban az agyag és a kavies dsszlet kdzé 5.5-6.6m. ill. 5.1-6.2

métere kdzidtt egy kdzepesen tdmér sziitke (1szapos) homok (siSa) réteg c¢kelddstt.

A kavicsos osszlet felso felszine:
A kavicsos réteg vastagsiga kb. 3-5 méter kozétt valtozik és a rétegszelvényeken 1s lathato.
hogy nem egységes mélységben van. tobb helyen mind a fels6, mind az also felszinén mélyedések

vannak. mely .,adodik™ a geologiai telepiilésbol.

A kavicsos dsszlet alatt  valtozatos kifejlddésben, wvastagsagban és  mélységben
szemesés/atmeneti/gyengén  kétdtt rétegek  wvaltjak egymast, szinitk sziirke. sziirkésbarna.

barnassziirke, talaj tipusra vonatkozdan pedig:

- iszapos homok (siSa)/agyagos homok (clSa)homok (Sa) — a rétegszelvényeken sarga
szinmel -, mely szemesés réteg jellemzéen a kavicsos §sszlet alatt jelenik meg. de nem
minden esetben

- sovany agvag (Cl) — iszap (Si). - ez is jellemzden a kavicsos dsszlet alatt é< kisebb

.mennyiségben™ van jelen

- homokos iszapos agvag (sasiCl) és homokes agvagos iszap (saclSi). mely minden
furasban markansabban megjelenik és ez a rétegdsszlet dominal jellemzéen 12-14
métertdl (de tobb furasban/szondaban nem jelenik meg)

Ezek a rétegek valtozo tomorségiiek, jellemzbéen kdzepes allapotiak.”

5.2.3. Vizrajz, felszini- és felszin alatti vizek a tervezési teriilet kérnyezetében

A kistaj a Tisza artere a Sajo-torkolat és Tiszaflired kozott. A Tisza e szakasza 62 km hosszu. Csak
jobbrol kap mellékvizeket. Ezek: Sajo (229 km, 12 708 km2), Hej6 (44 km, 293 km?2), Rigosi-f6-
csatoma (39 km, 148 km?2) és a Sulymosi-fécsatoma (17 km, 105 km2). Balrdl érinti a kistajat a
Kiraly-ér (35 km)-Alséselypes-ér (89 km, 630 km2) vizrendszere is, amely a Hortobagy-Berettyohoz
csatlakozik. Attol D-re pedig a Tiszafiiredi- f6csatorna (28 km, 79 km2) kovetkezik. Szaraz, gyér
lefolyasu tertilet.

A Tiszan és a Sajon kivil csak a Hej6rél vannak mértékado vizjarasi adatok.

A Tiszan az arvizek tavasszal, a kisvizek 6sszel gyakoriak. A Hej6 vizjarasat karsztforras teszi ki-
egyenlitetté. A belvizlevezet csatornahalézat hossza kb. 230 km. A viziiket 8 szivattyutelep emeli
arvizkor a Tiszaba. A Tisza hullimterét végig védgatak kisérik.
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A 13 alloviz kozil 9 holtag a Tisza mellett, 128 ha felszinnel (legnagyobb Tiszafiiredtél ENy-ra, 32

ha-os). 2 kis természetes tava 3,4 ha kiterjedést. Tiszakeszi és Tiszaftired mellett van 1-1 halast6 is
(48 ha, ill. 75 ha).

A ,talajviz" mélysége 2-4 m kézott van, Mennyisége csak a kistd] E-i felében szamottevd. Kémiai
jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk® kozott van, szulfattart-
alma nem haladja meg a 60-300 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége csekély. Koriilbeliil Tiszakeszi vonalatol F-ra a kutak sekélyek, de boviztek.
Attol D-re er6sen megné a mélységiik, vizhozamuk azonban csokken, a vastartalmuk nagy.

A lényegében teljes kora vezetékes vizellatas mellett latszolag jo a csatornazottsag szintje is, mivel
2008-ban a lakasok kozel 70%-a rakapcsolédott a kéztizemi csatornahalézatra. Ennek hatterében
azonban alapvetéen Tiszatujvaros teljes kord ellatottsaga allt, a falvak kozel felében nincs csatorna-
halézat. Bz veszélyezteti a felszin kozeli rétegek vizének mindségét. Tiszaujvaros strandkutja 62
°C-os hévizet ad, mint Tiszakeszié is, Tiszacsegéé 72 °C-os.

Az MBFSZ talajviztérképe alapjan a vizsgalt tertileten a talajviz szintje 2-4 méterrel a felszin alatt
talalhat6, mely a kovetkez6 térképen lathato.

Sajolyis

Tiszaujvaras

Talajviztiikdr nyugalmi szintje a felszin alatt

11. abra Tiszadjvaros telepiilés és kérnyékén jellemzd talajvizszintek?

7 Forras: https:/ /map.mbfsz.gov.hu/tvz/
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Az SCM-COM Kft. altal 2021. oktéberében végzett furasokban a felszin alatt 2,5-3,6 méteres mély-
ségben, kb. 89,2-90,65 mBf{. szintek k6zott alltak be a min. 24 6ras nyugalmi vizszintek. Az agyagos
Osszletben a furasokban ennél mintegy 2-3 méterrel lejjebb tt6tték meg a talajvizet. A Tisza vizal-
lasa (késleltetve) hatassal van a teriilet vizallasara. A Talajvizsgalati jelentés alapjan a becstlt maxi-
malis talajvizszintet 92,0 mBf. szinten javasolt felvenni, ami a mélyebb fekvési teriiletrészeken gya-
korlatilag a terepszintet jelenti.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levé telepiilések besorolasarol szolo
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan Tiszautjvaros telepiilés kozigazgatasi tertilete
telszin alatti viz szempontjabol a fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszin alatti
vizminéség védelmi tertileten 1évé teleptilés.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete
alapjan Tiszatjvaros telepiilés ,,1a” kategdridba sorolt. Az érzékenység oka az aldbbi: ,,Uzemel§ és
tavlati ivovizbazisok, asvany- és gyogyvizhasznositast szolgald vizkivételek - kilon jogszabaly sze-
rint - kijel6lt, illetve el6zetesen lehatarolt belsé-, kiilsé- és végleges vizjogi hatarozattal kijel6lt hid-
rogeologiai védétertletei.” E besorolas a kovetkezé térképen lathato.

)

Jelmagyardzat
/ [ 1. fokozotton érzékeny
- I 2. érzékeny
12. abra: A teriilet szennyez8dés érzékenységi besorolasa felszin alatti vizmindség-védelem
szempontjabol’
8 Forras: http:/ /webgis.okir.hu/base/
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Kiemelt felszin alatti vizmingségvédelmi teriiletek
. Kiemelt felszin alatti vizmi
0SM GRAY WMS
® Stadt = 1.000.000 EW
©  Stadt > 250.000 EW
©  Stadt > 25.000 EW

/ Strale
Bundesstrake
/ Autobann
[ vasserfache
Landfische
| Wald
Wiese | Acker
|| ebiuce
| Krankenhaus

S00m |

+ I ’

13. abra A vizsgalt teriiletek elhelyezkedése a kiemelt felszin alatti vizmingségvédelmi
védéteriileten °

A kovetkezé térképen lathato a teleptilés és a vizsgalt telephely vizbazis érintettsége:

° Forras: http:/ /webgis.okir.hu/base/
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Jelmagyardzat
W Felszin olatti vizbazis
védsterilete
-

14. abra: Felszin alatti vizbazis véddéteriiletének elhelyezkedésel®

{4
&lié -;i
Vizmiikit hidrogeolégiai
B véddovezetének hatara

7

15. abra: Tiszaujvaros Telepiilésszerkezeti tervének részlete!!

Az OKIR adatbazisa alapjan Tiszadjvaros teleptilés egy része és a tervezett 1étesitmény teriilete &
vizbdzisok, a tavlati vizbazisok, valamint ag ivivizellatast s30lgdld vizilétesitmények védelmérdl sz0l6 123/ 1997.
(V1. 18.) Korm. rendelet alapjan kijellt felszin alatti vizbazis védétertiletének része, a telephely viz-
mukut hidrogeoldgiai ,,B” védé6vezetén helyezkedik el, tovabba a varos Telepiilésszerkezeti terve
alapjan termalkut hidrogeologiai védé6vezete is érinti a tervezési teriiletet.

10 Forras: http:/ /webgis.okit.hu/base/

1 Forras: Tiszadjvaros Telepiilésszerkezeti terve
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A Kormanyrendelet 5. mellékletében felsorolt tevékenységek kozil a telephelyen tervezett gép-
jarmd parkolok (56. pont), és egyéb utak (53-54. pont) létesitése hidrogeoldgiai ,,B” védéovezeten
nincs korlatozva a Kormanyrendeletben, veszélyes hulladékok tizemi gytjtShelye (25. pont) nem
kertl kialakitasra, csak munkahelyi gydjtShelyek lesznek.

A telephely nitratérzékeny tertileten talalhaté a 43/2007. (V1. 1.) FI/M rendelet alapjan. A telephely
a vizek mez6gazdasagi eredetdl nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szol6 27/2006. (11. 7.)
Komm. rendelet 5 § ¢) pontja alapjan is nitratérzékeny kategoriaba tartozik. A nitratérzékenységi beso-
rolas a kévetkezé térképen lathat6. A zoldfeliiletek mesterséges tapanyagellatasa nem tervezett a
telephelyen.

BASE Y + |
Retegekeiidsa = |
Nitrat érzékeny teriiletek 2013

| Nitrat érzékeny tertilet
0SM GRAY WMS

® Stadt = 1.000.000 EW

@ Stadt = 250,000 EW

©  Stadt > 25.000 EW

p
,/"} Strafe
Bundesstralie

/ Autobahn
. Wasserflache

Landflache

vl

Wiese / Acker

[ | cebauae
. Krankenhaus

| _soom

16. abra A vizsgalt teriilet nitrat-érzékenységi besorolasal?
A vizsgalt tertiletek nem tartoznak a nagyvizi medrek, a parti savok, a vizjarta, valamint a fakadé
vizek altal veszélyeztetett tertiletek hasznalatardl és hasznositasarol, valamint a nyari gatak altal vé-
dett teriiletek értékének csokkenésével kapcsolatos eljarastol szO016 §3/2014. (111. 14.) Korm. rendelet
hatalya ala.

12 Forras: http:/ /webgis.okir.hu/base/
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Nagyvizi meder hatdr ovF-z019

Tiszaojvaros, Tiszaljvarosi Jaras

Tiszatljvéros,

Rétegek
Operational layers =
+[@ Nagyvizi meder terilete

~[% Negyvizi meder terilete

+ B Vizugyi Igezgességhatéra

17. abra A vizsgalt teriilet nagyvizi meder hataratdl val6 tavolsaga®?

A vizsgalt teriiletekhez kozel, déli iranyban a Tisza II. Héer6mu hiitévizesatornaja huzodik.

A Tisza gatja a tervezési terilet keleti szélétél 400-500 méterre talalhaté, mig a folyé 800-1000
méterre. A teriilettdl északkeletre a Sajé torkollik a Tiszaba.

13 Forras: http://geopottal.vizugy.hu/portal/
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18. abra A vizsgalt teriilet kozelében talalhaté felszini vizek!

5.2.4. Felszin alatti kozegek jelenlegi allapotanak vizsgalata

A Tiszadjvaros 2308/29, 2308/30, 2308/50 hrsz. alatti beruhdzasi tertletekre 2022. 4prilisaban és
jniusaban a MECSEKERC Zirt. vizsgalatot végzett a talaj szennyezettségének felmérésére. A vizs-
galati jegyzOkonyv a 8. sz. mellékletben kertlt csatolasra.

Az Osszesen 27,8 hektaros tertlet szennyezettségének felderitésére 10 db mintavételi furas mélyi-
tésével, méterenkénti talajmintavétellel, és furasonként két-két minta leggyakoribb szennyez&anya-
gokra elvégzett akkreditalt laboratériumi vizsgalataval kertlt sor. Harom furatbdl felszin alatti viz

mintavétel és laborvizsgalatok is torténtek.

A vizsgalatok eredményeit a MECSEKERC Zrt. 2022. jilius 4.-i jegyz6konyve alapjan is-
mertetjiik az aldbbiakban:

A felszint6l 5 m-es mélységig 1étestilt mintavételi farasok egységesen finomszemcsés folyovizi
tledék jelenlétét mutattak. A feltarasok a talajfelszint6l mintegy 0,5 m mélységig észlelt iszapos
fed6képzédmény alatt iszapos finomhomokos réteget harantoltak. Ez alatt mintegy 2,1-2,5 m at-
lagos mélységtdl a furasok talpaig rozsdafoltos agyagréteg volt azonosithat6. A viztarté nyomas
alatti: a felszintél szamitott jellemz&en 5 m korili mélységben elért felszin alatti viz szintje 1,2-2,9

14 Forras: http:/ /web.okir.hu/map/?config=BASE&amp;lang=hu
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m terepszint alatti mélységben allandosult. A felszin alatti viz varhatéan kelet-északkelet felé (a
Tisza, illetve a Sajé iranyaba) aramlik. (A furasok geodéziai bemérése jelen munka kereteit megha-
ladta, ezért a talajviz aramlasi irany pontosabb meghatarozasira nem kertilt sor).

Firdsjele |  Dénum EOVY gorx | TP ::::’?" ol lf;tgji Zi;’;‘;” W:ﬁﬂf;ﬂfﬂ;zz it fﬂgﬂrf::r; f" *;E,wn,r': i
TLE.01 | 20220426 | 800958 289032 50 50 2.90 2308/50
TLF02 | 20220426 | so1222 289 018 50 50 248 2308/50
TLF.03 | 20220427 | 801507 289 923 50 50 265 2308/30
TLF.04 | 20220427 | 801646 289 699 50 5.0 280 230830
TLF05 | 20220427 | s01358 288 756 50 50 295 230829
TLE.06 | 20220426 | 801127 788 §77 50 50 260 2308/30
TLF-07 | 20220426 | 800882 288907 50 50 120 2308/50
TLF-08 | 20220427 | 801053 288 663 50 5.0 2,60 230829
TLF.09 | 20220427 | 801231 288 619 50 50 265 2308129
TLF-10 | 20220427 | so1412 288 562 50 50 290 2308129
TLE-11 | 20220623 | 801496 288 040 50 5.0 265 2308/50
TLE.12 | 20220623 | 801527 288 924 50 50 265 2308/50
TLF13 | 20020623 |  s01493 288 896 50 50 | 265 2308/50

58. tablazat A létesitett feltaré fiirasok adatai

Az eredményeket attekintve lathatd, hogy a 6/2009. (IV. 14.) KvWVM-EuM-FVM rendeletben meg-
adott (B) szennyezettségi hatarérték tullépése csak egyes toxikus fémek és félfémek esetében volt
tapasztalhaté (arzén, barium és nikkel), olajszarmazékok vonatkozasaban a talajmintak szennyezés-
mentesek. A hatarérték tallépés mértéke a nikkel esetében a laboratériumi mérés 10%-os hibaha-
tarat sem éri el. Az arzén és a barium esetében pedig a 4,0 m mélységbdl vett mintakban mutatko-
zott csak kismértékd talajszennyezettség; vélhet6en a (B) hatarérték tallépése az érintett mintaknal
foldtani okokra vezethetd vissza. A feltart szennyezettség antropogén eredete nem valdszinGsit-
het6, annak mértéke alapjan tovabbi feltarast, egyéb kornyezetvédelmi intézkedést nem tartunk
indokoltnak.
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. g & g g g & g g g g g g g & g g g g g g &

S = I~ - O T = = -~ A~ -~ I O~ O O O - S

Paraméer ST IR I~ = A = = = = = = A = = I N B -
S S S S S S S S S S S S S S S S S S| S| SENI)
Ag mg/kg | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 0,335 | <0,25 | <0,25 2
As mg/kg | 5,24 132 | 641 9,3 6,17 13,3 443 3,38 | 6,05 20,6 | 7,22 10,6 | 586 | 6,90 | <3,0 12,5 9,40 | 9,23 6,83 | 25,1 15
B mg/kg | 13,7 10,5 | 24,2 11,0 | 20,7 11,3 16,5 15,5 16,9 10,4 18,0 12,9 16,3 11,1 10,5 13,6 | 23,0 19,1 19,1 12,6 | 1000
Ba mg/kg | 106 251 174 246 119 312 135 318 123 181 180 200 121 71,2 182 114 154 193 144 189 250
Cd mg/kg | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 0,254 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 0,293 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 0,392 1
Co mg/kg | 6,81 15,3 8,03 13,3 8,16 13,1 6,28 8,54 | 631 11,3 7,61 840 | 6,17 | 7,54 11,1 9,70 10,3 122 | 7,62 11,8 30
Cr mg/kg | 257 | 48,7 | 37,1 49,9 32,2 53 27,6 | 58,9 | 32,6 | 514 | 31,4 | 52,1 31,0 | 30,1 425 374 | 47,6 | 48,7 | 354 | 532 75
Cu mgkg | 11,9 | 24,7 18,0 | 29,0 14,5 31,2 1,2 | 223 14,5 26,4 15,1 239 13,9 142 | 22,6 | 22,4 | 23,5 | 266 173 | 274 75
Mo mg/kg | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <30 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <30 | <3,0 | <3,0 | <30 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 7
Ni mg/kg | 19,4 | 351 239 | 32,5 234 | 408 18,7 | 31,7 19,0 | 29,7 | 21,2 | 279 17,2 | 21,0 | 28,9 | 244 | 309 | 37,5 21,5 30,0 40
Pb mgkg | 12,2 | 23,8 158 | 25,0 140 | 243 12,0 | 25,0 134 | 23,9 132 | 242 12,6 13,3 20,5 16,9 199 | 21,0 16,1 24,7 100
Sb mgkg | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <I,0 5
Sn mgkg | <3,0 | 342 | <3,0 | 326 | <3,0 | 3,35 | <3,0 | 4,01 <3,0 | 3,13 | <3,0 | 982 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | 3,51 <3,0 | 4,12 30
Zn mgkg | 19,6 | 56,9 | 342 | 479 | 23,5 | 489 14,1 41,2 | 21,8 | 59,2 19,5 | 44,6 | 20,6 188 | 422 | 34,7 | 359 | 44,7 | 22,6 | 534 200
Se mg/kg | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 1
Hg mg/kg | <0,10 | 0,11 | <0,10 | 0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0,12 | <0,10 | <0,10 | 0,11 | <0,10 | <0,10 | 0,11 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0,11 0,5
TPH (GC) mg/kg | 22,9 9,2 14,8 12,5 18,7 17,6 8,2 9,0 10,9 12,8 10,9 11,3 10,7 8,2 83 15,4 9,3 10,6 12,2 13,5 100
Benzol mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,2
Toluol mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,5
Etil-benzol mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,5
Xilolok dsszesen mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,5
ngéb alkilbenzolok mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,5
Osszesen
Naftalinok dsszesen mg/kg | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 nd 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 —
Osszes PAH mg/kg | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 1
59. tablazat: Talajvizsgalatok eredményei
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Felszin alatti viz vizsgalati eredmények bemutatasa (feltarasok I. iiteme)

Paraméter Mértéke. TLF-03 TLF-06 TLE-10 (B) hatarérték*

pH — 7,6 7,5 7,5 <6,5; >9,0

Fajlagos elektromos vezetOképesség uS/cm 795 987 1275 2500

Osszes oldott anyag mg/l 510 610 830

KOl mg/1 2,1 2,2 1,23

Kalcium mg/l 80 114 106

Magnézium mg/l 29,6 39,3 47,0

m-Lugossag mmol/l 7,5 7,2 10,8

Hidrokarbonat mg/l 458 439 659

Karbonat mg/l <3 <3 <3

Osszes keménység gf(/)l 181 251 257

Karbonat keménység ?agg 181 202 257

Szulfat mg/1 72 120 180 250

Nitrit mg/l <0,10 <0,10 <0,10

Nitrat mg/1 0,17 0,55 <0,10 50

Ammonium mg/l 0,17 0,15 0,14 0,5

Klorid mg/l 11 50 14 250

Ortofoszfat mg/l 0,1 0,09 0,13 0,5

Ag pg/l <2,0 <2,0 <2,0 10

Al mg/l 0,033 0,036 0,014 0,2

B pg/l 86,2 121 209 500

Ba ug/l 204 225 94,1 700

Co pg/l <5,0 <5,0 <5,0 20

Cr ug/l <5,0 <5,0 <5,0 50

Cu pg/l <5,0 <5,0 <5,0 200

Fe mg/l 0,09 0,094 0,0

K mg/1 1,16 2,15 1,0

Mn mg/l 0,017 0,079 0,059

Mo pe/l <5,0 <5,0 <5,0 20

Na mg/l 44,6 43,5 121 200

Ni pg/l <5,0 <5,0 <5,0 20

Zn ug/l 300 177 114 200

Hg pg/l <0,05 <0,05 <0,05 1

As ug/l 1,0 0,98 1,0 10

Cd pg/l <0,05 <0,05 <0,05 5

Pb ug/l 0,19 0,14 0,16 10

Sb pg/l 0,16 0,18 0,23 5

Se pg/l 0,52 0,75 3,20 10

Sn pg/l <0,30 <0,30 <0,30 10

TPH (GC) ug/l 45,9 62,1 50,2 100

Benzol pg/l 0,12 0,04 nd 1
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Paraméter Mértéke. TLF-03 TLF-06 TLF-10 (B) hatarérték*
Toluol ug/l 2,03 1,07 0,59 20
Etil-benzol pg/l 0,4 0,23 nd 20
Xilolok 0sszesen pg/l 1,63 0,54 0,13 20
Egy¢b alkilbenzolok &sszesen ug/l 2.8 0,86 0,34 20
Naftalinok 6sszesen pg/l 0,838 0,484 0,241 2
Osszes PAH ug/l 0,043 0,064 0,046 2

*a6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben megadott (B) szennyezettségi hatarérték

60. tablazat: Felszin alatti viz vizsgalati eredmények (feltarasok I. iiteme)

Lathato, hogy a vett vizmintak kézil kizardlag a teriilet északkeleti hataranal 1étestilt mintavételi
farasbol vett TLF-03 jeld mintanal, a cink szennyez&anyag esetében volt a szennyezettségi hataréték
tullépése megfigyelhets. A vizmintak altalanos vizkémiai komponensek, valamint olajszarmazékok
tekintetében szennyezésmentesek. A terilet déli sarkdban, a Tisza II. H6er6mu telephelye szom-
szédsagaban létesilt furasbol vett TLE-10 jeld mintabol elvégzett GC-ujjlenyomat vizsgalat nem
mutatott ki olyan szennyezbéanyagokat, amelyek tovabbi mintavétel és vizsgalatok elvégzését tennék
indokoltta.

A talajviz megndvekedett cinktartalmanak oka a feltarasi eredmények alapjan nem volt azono-
sithato, ezért a kérdéses TLF-03 azonositdju furds kémyezeteben tovabbi harom uj firas
létesitéseét végeztik el a feltarasok II. tizemében. Tsmételt mintavétel tértént a TLF-03 jeli
furatbdol. walamint felszin alatti viz mintat vettitk az 1w furasokbol (TLF-11-TLF-13)
2022.06.24.-én. A II. ditemben nyert négy felszin alatti viz minta vizsgalati eredményeit a
kévetkezo tablazat sszegzi.

Paraméter Meértéke. | TLF-11 | TLF-12 | TLF-13 | TLF-03** | (B) hatarértek™

pH — 7.3 7.4 1.5 1.5 =6,5; =90

Fajlagos elektromos vezetdképesség pS/cm 1643 1755 759 751 2500

Osszes oldott anyag mg/l 1230 530 590 520

KOOI, mgfl 6.2 6.6 21 49

Kalem mgfl 184 171 89 86

Magnézium mgfl 67 58 32.1 28.0

m-Lugossag mmol/l 10,6 7.4 1.5 7.4

Hidrokarbonat mg/l 647 610 458 451

Karbonat mg/l =3 <3 <3 <3

Osszes keménység mg/l CaO 414 189 199 186

Karbonat keménység mg/l CaO 297 189 199 186

Szulfit mgfl 320 280 84 79 250

Nitrit mg/l =0.10 =0.10 =0.10 =0,10

Nitrat mg/fl =0.10 0,14 35 021 30

Amménium mg/l 0,13 0,20 0.09 0.24 Q.5

Klond mg/l 120 96 19 11 250

Fluond mgfl 0,11 =0.10 0.17 <0.10 Fie]
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Paraméter Meértéke. | TLF-11 | TLF-12 | TLF-13 | TLF-03** | (B) hatdrérték™
Ag ng/l <20 | <20 | =20 =20 10
Al mg/l 0.048 | =0.010 [ 0013 | =0.010 02
B ng/l 116 120 63.1 85.8 500
Ba ngl 141 162 184 199 700
Co pg/l =50 | =5.0 | =5.0 <5.0 20
Cr ng/l <50 | =5.0 | =5.0 =5.0 50
Cu g/l <50 | =50 | =5.0 <5.0 200
Fe mg/l <0,005 | <0005 | 0092 | 0012

K mg/l 392 | 374 | 2.08 1.8

Mn mg/1 0238 | 0329 | 0093 | 0094

Mo pg/l <50 | =50 | =5.0 <5.0 20
Na mg/l 109 84,8 42 47.1 200
Ni g/l <50 | =5.0 | =5.0 =5.0 20
Zn ng/l 84.1 129 133 190 200
He ng/l <005 | <0.05 | =005 | <0.05 1
As ng/l <020 | <020 | =020 | <=0.20 10
cd pg/l <005 | <005 | =005 | <0.05 5
Pb ng/l 010 | 011 0.10 0.16 10
Sh g/l 0.41 026 | 025 0.16 5
Se ng/l 1.78 135 | 061 0.66 10
Sn ng/l 039 | 032 | 041 0.31 10

* a2 6/2009 (IV. 14) KvWM-EiM-FVM egyittes rendeletben megadott (B) szennyezettség: hatirériék
** a furas ismételt mintavétele (2022.06.24) soran nyert vizminta

61. tablazat: Felszin alatti viz vizsgalati eredmények (feltarasok II. titeme)

Az ismételt mintavétel sordan a TLF-03 jehi firasbol nyert felszin alatti viz cinktartalima ezittal
(B) szennyezettségi hatarérték alatti volt. A TLF-03 firas kdrmyezetében potldlag kijelslt
fiarasokbal vett felszin alatti vizmintak toxikus fém tartalma (B) hatarérték alatti volt mindegyik
mért komponensre. Az altalanos vizkémiai komponensek koziil csak a szulfat esetében volt a
(B) szennyezettségi hatarériék kismértékn millépése tapasztalhaté a 2308/8 hrsz.-u féldrész-
lethez kézelebb kialakitott TLF-11 és TLF-12 azonositoji mintavételi firasokbol vett vizmin-
takban. A szulfation esetében tapasztalt hatarérték tillépés minden bizonnyal az ezen szomszé-
dos teritletekrdl (ut. utarok) szdrmazd szervesanyag-terhelést mutat. Z

A hatarérték tallépés kismértékd, tovabbi kornyezetvédelmi intézkedés foganatositasat ehhez kap-
csoléddan nem tartunk indokoltnak. A vizsgalt ingatlanok tertletén a két titemben elvégzett vizs-
galatok eredményei alapjan a talajviz beavatkozast igényl6 szennyezettsége nem volt tapasztalhato.”

5.2.5. A telephely vizhasznalata
5.2.5.1. A Iétesités sorin felmeriilé vizhasznalatok

A 1étesités soran az épitkezési munkalatokhoz technolégiai vizigény jelentkezik. Ennek biztositasa
a kivitelezést végz6 vallalkozas feladata lesz. A vizet tartalykocsival fogjak majd a teriiletre szallitani.

Ezen kivil szocialis vizfelhasznalas jelentkezik. A szocialis tevékenységbdl keletkez6 szennyvizet
(WC-hasznalat) mobil WC-ben gytjtik az elszallitasig.
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Emellett az esetleges kiporzas megakadalyozasa érdekében a kozlekedési utvonalakat és a telepitési
tertiletet szaraz id6ben locsolni sziikséges. Ha szaraz, szeles id6jaras lesz jellemz6 a telepités idején,
akkor a locsolashoz sztikséges vizet is tartalykocsival fogjak majd a tertletre szallitani.

5.2.5.2. Uzemelés sordn felmeriil6 vizhaszndlatok

A telek jelenleg nem kézmivesitett, de a Gépészeti koncepcidterv szerint ez biztosithaté. Ennek
feltételeit a helyi kézmuszolgaltatok fogjak el6irni, amelyeket az épitési engedélyezési eljaras el6tt
egyeztetni sziikséges.

v

Ko6zmrél kertl biztositasra az ivoviz, az elektromos aram és esetlegesen a foldgaz, illetve kdzcsa-
tornaba kertll elvezetésre a keletkez6 szennyviz.
A Bir6 Jozsef gépésztervezé mérnok altal 2022. julius 6.-an készitett Gépészeti koncepcioterv alap-
jan a varhat6 ivoviz igény:
Mértékadd napi vizigény: 16 600 1/nap

A vizbekotést vizoraval latjak el. A zoldfeliletek 6nt6zéséhez hasznalt viz mérésére killon méréora
keriil beépitésre, de az eséviz locsolasi céli hasznositasa is tervezett a telephelyen.
A telephelyen fart kuat létesitése nem tervezett.

Tiiziviz elldtas:
A létesitmény oltoviz igényét nedves rendszeri tzcsaphalézat, illetve automatikus sprinkler rend-
szer biztositja. A nedves tliziviz halézat ellatasa a sprinkler géphazbdl tervezett.

5.2.5.3. Felhagyis esetén felmeriilé vizhasznilatok

Felhagyas esetén a létesitéshez hasonlé szocialis vizhasznalat varhat6, mely néhany hénapos idéin-
tervallumban jelentkezik.

5.2.5.4. Havairia esetén felmeriild vizhasznalatok

Tz esetén a thziviztarozobol rendelkezésre all majd a sziikséges oltoviz, mely a tizeset méretétdl
figeben jelenthet vizhasznalatot havaria esetén.

5.2.6. A telephely vizterhelése
5.2.6.1. Létesités soridn felmeriil6 vizterhelések

A létesités soran szocialis eredett szennyviz keletkezésével kell szamolni, melyet a mobil WC-kben
gyljtenek az elszallitasig. Ennek megszervezése a kivitelez6 vallalkozas feladata lesz.

A létesitési fazisban alkalmazott nehéz tehergépjarmivek, munkagépek kozlekedése, parkolasa, va-
lamint a rakodas soran bekovetkezé meghibasodasok, esetleges balesetek alkalmi (havaria) jelleggel
kockazatos anyagok koérnyezetbe kertilését okozhatjak. Az ilyen eseti karesemények elharitasara a
kivitelez6 rendelkezni fog a megfelelé kairmentd eszkozokkel (kézi szerszamok, felitaté anyag, gytj-
téedény). Felszin alatti viz esetében - egy esetleges havaria esetén - a talajra kerilt szennyez6 anyag,
illetve a szennyezett talaj azonnali 6sszegytjtésével, eltavolitasival megakadalyozhat6 a szennyezé
anyag talajvizbe jutasa.

Magas talajviz allas esetén az alapozas soran szikség lehet a munkatertlet viztelenitésére, amely
nyiltviztartassal vagy talajvizszint-sillyesztéssel (vakuumkutakkal) végezhets. Ennek modja, mi-
szaki adatal az épitési engedélyezési tervezés soran kertlnek meghatarozasra. Vakuumkutas vizte-
lenités vizjogi létesitési engedély alapjan fog megvaldsulni.

A létesités hatasa csak az épitési tertiletre terjed ki, a telephelyen kiviil mas tertletet nem érint.
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5.2.6.2. Uzemelés sordn felmeriils vizterhelések
A) Szennyviz
A Gépészeti koncepciéterv alapjan a varhat6 szennyviz mennyiség:
Mértékadd napi szennyvizterhelés: 16 600 1/nap

A konyhakban keletkezé zsiros szennyvizet egy-egy, a mosogaté ala helyezhet6 helyi zsirfogoval
semlegesitik. A zsirtalanitott szennyviz a kozcsatornaba kertl elvezetésre.

A httéberendezések miikodése kozben keletkezd cseppvizek graviticidsan a szennyvizcesatornaba
kertilnek, bzzar kozbeiktatasaval. A keletkez6 cseppvizek semleges hatasuak.

A keletkez6 szennyvizek minésége meg fog felelni a vixsgennyezd anyagok kibocsdtdsaira vonatkoo ha-
tdrértékekril és alkalmazasnk egyes szabalyairdl szld 28/ 2004. KvV'M rendelet 4. sz. mellékletének ,,Egyéb
befogadoba vald kiozvetett bevezetés esetén” c. pontjaban el6irt hatarértékeknek. A tervezett szennyvizel-
vezetés jelentSs kornyezeti hatassal nem jar.

B)  Csapadékviz

A mértékado csapadékviz meghatarozasat Bird Jozsef gépésztervezé altal 2022. jalius 6.-an készitett
Gépészeti koncepcioterv alapjan ismertetjiik:

Csapadekviz mertekado terhelése az MSZ EN 12056-3:2001 alapjan:

Laposteto: 58.497 [m2]
Mertekado csapadekviz intenzitas, Bp. kiltertlet: 300 [I/s, ha]
Lefolyasi tenyezd: 0,90
Mértekado terheles: 1579 [I/s]
Aszfaltozott fellilet: 64.697 [m2]
Mertékado csapadekviz intenzitas, Bp. kilterilet: 300 [I/s, ha]
Lefolyasi tenyezo: 0,85
Mertékado terheles: 1746 [I/s]
Osszesen: 3325 [Us]

Az épiletekre és a burkolatlan feliletekre hullé csapadék veszélyes anyaggal nem fog érintkezni,
igy szennyez6désmentes marad, kornyezeti kockazatot nem jelent. Az ut- és parkolofeliletekrol
elfolyé es6viz iszap- és olajfogd berendezésben keriil el6tisztitasra. A mitargy tipusa még nem
ismert, de olyan CE jel6léssel rendelkezé berendezés beépitése tervezett, amely az eséviz SZOE
tartalmat 2 mg/1 ald képes csokkenteni.

Az épitészeti koncepcidterv szerint 2 db eséviztarozo/szikkaszto kialakitdsa tervezett a telephelyen,
az 1. szamu a telek nyugati részén, a 2. szamu a telek déli részén.

A csapadékviz tarozasanak, esetleges szikkasztasanak és elvezetésének lehetéségei jelenleg egyezte-
tés alatt allnak az illetékes hatésagokkal és érintett szervezetekkel. A lehetséges megoldasok kozil
a Megbiz6 szamara muszaki, gazdasagi és kornyezetvédelmi szempontbdl optimalis megoldas ki-
valasztasa tervezett. A részletes muszaki adatok az épitési engedélyezési tervezés soran, illetve a
vizjogi 1étesitési engedély kérelemben kertilnek meghatarozasra.

A tervezett tevékenység a felszini- és felszin alatti vizekre varhatéan nem gyakorol allapotromlast
okozdé hatast mivel a keletkez6 szennyvizek kézesatornaba keriilnek, mig az ut- és parkolofelile-
tekrdl elvezetett csapadékvizek el6tisztitas utan jutnak a telken betili eséviztarozokba. A létesitmény
vonatkozo jogszabalyoknak megfelel$ tizemeltetése nem jar egytutt kockazatos anyag felszin alatti
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vizbe torténd sem kozvetlen, sem kozvetett bevezetésével. A telephely tizemszerd mikoédése soran
a felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt kedvez6tlen hatas nem valdszinGsithetd, hatastertlete a
telephely teriletével veheté azonosnak.

5.2.6.3. Felhagyis esetén felmeriilé vizterhelések

A felhagyasi tevékenységbdl normal tzemallapot mellett sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe
kibocsatas nincs. A felhagyasi munkalatok soran a létesitéshez hasonlé folyamatok zajlanak. A fel-
hagyas nem jar a vizek veszélyeztetésével.

5.2.6.4. Haviria esetén felmeriild vizterhelések

Az tuzemelés soran — esetleges berendezés- vagy jarmimeghibasodas, havaria esetén — tizemanyag-
vagy olajkifolyas torténhet, amelynek szétterjedése felitaté anyag (pl.: homok) hasznalataval megal-
lithato, illetve munkagépekkel eltavolithat6. A szennyezett homokot sepri és lapat segitségével el-
tavolitjak a teriiletrdl, kilon gytjtéedényzetbe (fém tarold és/vagy ADR-zsdk) helyezik, majd ve-
szélyes hulladékként elszallittatjak és artalmatlanittatjak arra hulladékkezelési engedéllyel rendel-
kez6 céggel.

5.2.7. A beruhazas hatasa a talajra
5.2.7.1. Létesités hatdsa a talajra

Az SCM-COM Kft. Talajvizsgalati jelentése alapjan a raktarcsarnok alapozasa varhatéan sikalapo-
zassal megoldhato a felsé agyagrétegben az egyszintes csarnokrészen, ha a terhelések nem haladjak
meg a 2000-2500 kN-t. Nagyobb terhelések esetén viszont mar biztosan colopalapozasra lesz sziik-
ség. Esetlegesen felmeriilhet a 5-6 méteres mélységben megjelend tomor kavicsos Osszletre allitott
béléscséves markolt témbalap is, de varhatéan ez a c6lophoz képest nem lesz gazdasagosabb.

A teriiletre humuszgazdalkodast talajvédelmi terv késziil az épitési engedélyezéshez. A Megbizo az
ingatlan teriiletén szeretné a humuszos terméréteget lementeni, a humuszos terméréteg lementése
folyamatosan torténik és kertl felhasznalasra az ingatlan teriiletén. A talaj tulajdonsagaitol fiiggben
a termOréteget differencialtan kell eltavolitani és a kiillonb6z6 tulajdonsagu rétegeket elkiilonitetten
kell tarolni.

A létesitési fazisban alkalmazott nehéz tehergépjarmivek, munkagépek kézlekedése, parkolasa, vala-
mint a rakodas soran bekovetkezé meghibasodasok, esetleges balesetek alkalmi (havaria) jelleggel
kockazatos anyagok kornyezetbe kertilését okozhatjak. Az ilyen karesemények elharitasara a kivite-
lez6 rendelkezni fog a megfeleld karment6 eszkozokkel (kézi szerszamok, felitatd anyag, gyidjto-
edény). Felszin alatti viz esetében - egy esetleges havaria esetén - a talajra kertilt szennyezé anyag,
illetve a szennyezett talaj azonnali 6sszegytjtésével, eltavolitasaval megakadalyozhat6 a szennyezé
anyag talajvizbe jutasa.

A munkagépek rendszeres karbantartasardl arra alkalmas telephelyen — a felszini-, felszin alatti,
valamint a foldtani kézeg szennyez6désének elkertilése érdekében — gondoskodnak. Az épitési, fel-
vonulasi teriileten a munkagépek javitasa, karbantartasa, valamint tisztitasa tilos.

5.2.7.2. Uzemelés hatdsa a talajra

A Logisztikai Kozpont tizemeltetése soran keletkezd szennyvizek a kézcesatornaba kertilnek elve-
zetésre. A csapadékviz elvezetés és tarozas vagy szikkasztas telken belil tervezett.

A haztartasi vegyi aruk (veszélyes-, tlz-, illetve robbanasveszélyes haztartasi vegyszerek) tarolasa a
vonatkozo jogszabalyi és technologiai el6irasoknak megfelel6en tervezett, a raktarépileten beldl, 2
db kiilon helyiségben, melyek karmentSkiszébbel ellatottak, ezaltal megakadalyozandé a vegyi
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anyagok kijutasat a helyiségekbdl, illetve a kérnyezetbe keriilését egy esetleges havaria helyzet ese-
tén.

A mozgatast és szallitast végzé jarmivekbdl, targoncakbdl szénhidrogén kérnyezetbe jutasaval nem
kell szamolnunk normal tizem menet soran; mivel a parkolé-, valamint utfeltletekrdl elfoly6 csa-
padékviz olaj-iszapfogd berendezésekben keriil el6tisztitasra a tarozast vagy szikkasztast megel6-
zben.

A Karbantarté muhely a raktaréptileten belil, zart helyiségben kertl kialakitasra, szilard burkolattal,
az esetlegesen burkolatra kertil6 olajok felitatasa karmentékészlettel megoldott.

A telephelyen tervezett tevékenység jellegébdl adododan a talaj-, féldtani kzeg és felszin alatti viz,
mint hatasvisel6k szempontjabdl - normal izemmenet mellett - technologiai szennyezésre nem kell
szamitani, szennyez6 anyag a fenti tevékenységekbdl csak baleset vagy havaria esetén keriilhet a
kornyezetbe.

A talaj, foldtani kozeg és felszin alatti viz vonatkozasaban a tervezett Logisztikai Kézpont sem a
létesitési, sem az tzemeltetési fazisban nem jar jelentSs kornyezeti hatasokkal.

5.2.7.3. Felhagydis talajra gyakorolt hatdsa

A tevékenység felhagyasa esetén az épuletek, matargyak, berendezések elbontasa és elszallitasa so-
ran, illetve utan, a tertleten talajt és felszin alatti vizet szennyezé tevékenység nem torténik.

5.2.8. Hatasteriilet lehatarolasa talajra, foldtani kézegre, illetve felszin alatti
vizre vonatkozoan

A létesitési fazisban a talajra, féldtani kézegre, illetve a felszin alatti vizre vonatkozé hatastertlet a
kivitelezés tertiletét érinti, a telekhatart nem 1épi tal.

Az Uzemeltetési fazisban a szennyviz kozcsatornaba kertl elvezetésre, a csapadékviz szikkasztasa
telken belil valosul meg. Az el6z6 fejezetekben ismertettek alapjan a Logisztikai Kézpont tizemel-
tetése soran szennyezé anyag kornyezetbe jutasaval legfeljebb rendkiviili esetben (baleset, havaria)
kell szamolni. Mindezek alapjan megallapithat6, hogy a tervezett tevékenység talajra és felszin alatti
vizre vonatkozo hatastertilete a telephely tertiletét érinti.

A hatastertiletet a kovetkezé abran mutatjuk be.
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Talaj- és felszin alatti viz-
védelmi hatasterulet

19. abra: A Logisztikai Kézpont talaj- és felszin alatti vizvédelmi szempontu a létesitési-,
tzemeltetési- és felszamolasi fazisban

5.3. Hulladékgazdalkodas

5.3.1. Létesités soran keletkezd hulladékok

A létesités soran egyarant szamithatunk veszélyes, nem veszélyes és a haztartasi hulladékhoz ha-
sonl6 hulladékok keletkezésével. Ennek megfeleléen csoportositva adtuk meg a varhatdan kelet-
kezé hulladékok korét:

Veszélves hulladékok:

Veszélyes hulladékként kell tekintentink az épitkezés soran keletkezé olyan anyagokat, melyek a
hulladékrol szol6 2012, évi CLXXXV . tirvény 1. sgdmii mellékletében szerepld veszélyességi jellemzk
legalabb egyikével rendelkezik. Veszélyes hulladékok a telepitési munkalatok soran, illetve havaria
esetén (pl.: izemanyag elfolyas) keletkezhetnek.

Létesités soran keletkez6 veszélyes hulladékok:

e 1501 10%* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennye-
zett csomagolasi hulladék

e 150111% Veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo6 fém-
bdl készilt csomagolasi hulladék, ideértve a kitirilt hajtégazos pa-
lackokat

Egy esetleges havaria esetén az alabbi hulladékok keletkezésére kell felkésziilni:

e 130113* Egyéb hidraulika olajok

e 1501 10% Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennye-
zett csomagolasi hulladékok
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e 150202* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sztréanyagok (ide-
értve a kozelebbrél nem meghatarozott olajszirdket), torl6kenddk,
védoruhazat

e 170503* Veszélyes anyagokat tartalmazé f6ld és kovek

e 17006 03* Egyéb szigetel6anyagok, amelyek veszélyes anyagbdl allnak vagy

azokat tartalmazzak

e 1709 03* Veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitkezési és bontasi hulladé-
kok (ideértve a kevert hulladékokat is)

A telephely tertletén keril sor az esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékok ideiglenes elhelyezé-
sére szolgalé munkahelyi gytGjtShely kialakitasara, ahol a munkateriletre kihelyezett gyGjtéedényze-
tek (pl.: 200 literes fémhordok) biztositjak, hogy keletkezé hulladékok kérnyezetszennyezést kizarod
moédon, elkiilonitve kertljenek gytjtésre. A hordok alatt fém talcak (karmentdk) lesznek elhelyezve,
hogy folyékony hulladék a gytjt6edényzet sériillése esetén se okozhasson szennyezédést. A hordok
zarhatok, hogy az esetlegesen gyUjtott hulladék csapadékvizzel ne érintkezzen. Mivel a beruhazé és
a kivitelezést végz6 vallalat nem azonos, ezért az épitkezés soran keletkezd veszélyes hulladékot a
kivitelezének (akinek a tevékenysége soran a veszélyes hulladék keletkezik) kell elszallittatnia, illetve
a kérnyezetszennyezést kizaré moédon torténd gyajtésérdl, artalmatlanittatasarol gondoskodnia.

Nens veszélyes hulladékok:

Nem veszélyes hulladéknak kell tekinteni minden olyan anyagot, mely 6nmagaban veszélyes hulla-
déknak nem tekinthetd, illetve mely veszélyes hulladékkal nem szennyezett. Vizsgalni kell, hogy a
keletkezett hulladék a késébbiekben hasznosithato-e, vagy végleges lerakassal kell elhelyezni. A fen-
tiek alapjan, elkiilonitetten, lehetSleg szilard burkolaton kell a hulladékokat gyGjteni.

A létesités soran varhatoan keletkezé nem veszélyes hulladékok az alabbiak:

e 150101 Papir és karton csomagolasi hulladék

e 150102 Muanyag csomagolasi hulladék

e 150103 Fa csomagolasi hulladék

e 170101 Beton hulladék

e 170202 Uveg hulladék

e 170203 Muanyag hulladék

e 170302 Bitumen keverék, amely kiilonb6zik a 17 03 01-t6l

e 170407 Fémkeverékek

e 170411 Kabel, amely ktlénb6zik a 17 04 10-t61

e 1700604 Szigetel6 anyag, amely kiilonb6zik a 17 06 01 és a 17 06 03-t6l

e 170802 Gipsz-alapu épitéanyag, amely kilénbozik a 17 08 01-t6l

e 170904 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kilonbozik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-
t6l és a 17 09 03-t6l

Az épités soran keletkez6 hulladékok mennyisége a tervezés jelenlegi szakaszaban teljeskorien még
nem becstilheto.

A tereprendezési munkalatok soran kitermelt foldet (nem hulladékot) a helyszinen hasznositani
fogjak, a kitermelt humuszréteg és altalaj visszatoltésre kertl.

.

A helyszinen fel nem hasznalhaté hulladékokat hasznositasi, illetve artalmatlanitasi céllal atadjak
érvényes engedéllyel rendelkezé vallalkozasnak.
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A keletkez6 épitési nem veszélyes hulladékok mennyisége varhatéan eléri, illetve meghaladja az
Epitési és bontdsi hulladékok kezelésének részletes szabdlyairdl szold 45/ 2004. (V11 26.) BM-Kvl’M egytttes
rendelet 1. szama mellékletében szereplé mennyiségi kiiszobértékeket (/. alibbi tablizatban), ezért
errél a felel6s miiszaki vezetének az épitkezés megkezdését kovetden tajékoztatnia kell majd a kor-
nyezetvédelmi hatdsagot az dpitdipari kivitelegési tevékenységral szdld 191/2009. (1X. 15.) Korm. rendelet
értelmében.

Sorszim A hulladélf al'lyagi mindsége sze- Hulladék azonosit6 kédja Merinyiségi kii-
rinti csoportok sz6b (tonna)

1. Kitermelt talaj 17 05 04; 17 05 06 20,0

2. Betontérmelék 17 01 01 20,0

3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0

4. Fahulladék 17 02 01 5,0
17 04 01; 17 04 02
. . 17 04 03; 17 04 04

5. Fémhulladék 17 04 05: 17 04 06 2,0
17 04 07;17 04 11

6. Mianyag hulladék 17 02 03 2,0

7. Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04 10,0
17 01 02;17 01 03

8. Asvényi eredeti épitéanyag-hulladék 17 01 07; 17 02 02 40,0
17 06 04; 17 08 02

62. tablazat: A 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletét képezs épitési és
bontasi hulladékok csoportositasa és a mennyiségi kiiszobértékek

A keletkez6 nem veszélyes épitési hulladékokat fajtanként elkilonitve kell gydjteni, és amennyiben

az muszakilag lehetséges, a helyszinen kell felhasznalni (hasznositani). A helyszinen nem haszno-

sithat6 hulladékokat arra engedéllyel rendelkezé szervezettel kell elszallittatni, valamint megfelel6

kezeléstikr6l gondoskodni kell.

Az épitési munkalatok alatt keletkez6 szilard haztartasi hulladékhoz hasonlé hulladékrol a kivitelezé
koteles gondoskodni, mivel az 6 tevékenységi korében keletkezik.

Az épitkezési tevékenység befejezését kdvetben, az épitési tevékenység soran ténylegesen keletke-
zett hulladékok vonatkozasaban, a felel6s muszaki vezetd kitolti az épitési napléd adatai alapjan ag
Epitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 5. szamt melléklete szerinti
épitési hulladék nyilvantarté lapot, és azt kételessége atadni az épittetének.

Az épitési hulladék nyilvantart6 lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat az épittetd a
hasznalatbavételi engedély iranti kérelemmel egytitt az épitéstigyi hatosagnak benyujtja.

Haztartisi hulladékhoz hasonld hulladékok:

Az épitkezés soran haztartasi hulladékhoz hasonlé hulladék keletkezésével is kell szamolni, melynek

gytjtése 110 literes gytjtéedényekben fog torténni. Az épitkezés idStartama alatt az alabbi mennyi-
ségl hulladék keletkezhet:

80 £6 X 0,5 <L x 350 nap = 8 750,0 kg
nap

Az épités szakaszaban keletkez6 hulladékok elvarhaté gondossag mellett nem okoznak
jelentSs kornyezeti hatast. Hatasteriilete az épitési teriilet.
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5.3.2. Uzemelés soran keletkezé hulladékok
5.321 Te echnologiai hulladékok

A logisztikai raktarban keletkez6 hulladékok csoportjai:
1. Kommunilis hulladék,
2. Ijjrahasznosithaté hulladékok, azaz
o miianyag bhulladék
o papir hulladékok
o fua hulladékok

) o fém hulladékok
3. Allati eredetd melléktermékek (hulladékok)
4. Egyéb élelmiszer hulladékok

A technolégiaban keletkezé hulladékok tipusat a kovetkez6 tablazat tartalmazza.

Azonosito Hulladék neve Varhat6o mennyi- Kezelése, sorsa
kod sége
(tonna/év)
1501 01 papir és karton csomagolasi hulladék 5600 Szelektiv gytjtés,
hasznositas
1501 02 muanyag csomagolasi hulladék 260 Szelektiv gytjtés,
hasznositas
1501 03 fa csomagolasi hulladék (raklapok és 700 Szelektiv gytjtés,
ladak) hasznositas
1501 04 fém csomagolasi hulladék 24 Szelektiv gytjtés,
hasznositds
1501 07 tveg csomagolasi hulladék 7 Szelektiv gytjtés,
hasznositds
2001 01 papir és karton 100 Szelektiv gytjtés,
hasznositds
1501 06 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 700 Szelektiv gy(jtés,
hasznositds
2002 01 biolégiailag lebomlé hulladék 1200 Szelektiv gytjtés,
hasznositds
200301 kommunalis hulladék 55 Szelektiv gytjtés, ar-
talmatlanitds
020203 allati eredetti melléktermékek (hulla- 5 Szelektiv gy(jtés, ar-
dékok; fogyasztiasra vagy feldolgo- talmatlanitas
zasra alkalmatlan anyag)

63. tablazat: A technolégiaban keletkez6 hulladékok tipusai

A technolégiabdl szarmazoé nem veszélyes hulladékok hasznosité vallalkozasokhoz kertilnek.
Kommunalis hulladékok (a szocidlis helyiségekbdl):
A haztartasi hulladékhoz hasonlé hulladékokat (azonosité kod: 20 03 01) szabvanyos

.,

gyljtéedényben gytjtik, majd a helyi kbzszolgaltatoval elszallittatjak.

A varhatéan keletkezé mennyiség:

305 £6 X 360 nap X 0,5 K& =54 900 ke/év
nap
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A Logisztikai Bazis teriiletén a kommunalis hulladékot fedeles labbal nyithaté hulladéktartékban
elhelyezett hulladékgyjté zsakban gytjtik, majd a lezart zsdkokat a kozponti hulladékgyijté terti-
leten 1év6 konténerbe helyezik az elszallitasig.

Hasznosithato hulladékok (csomagoloanyag, gongyileg):

A rakomanyboritasokat, ha le kell bontani, akkor t6bbségében papir- és manyag csomagolasi hul-
ladék keletkezik, esetleg kevert csomagolasi hulladékok, illetve fa hulladékok: fa gytimolesos reke-
szek, egy-utas rakodolapok, rakodolap és lada maradvanyok.

A fa hulladékokat a rakoddlapokon gyujtik Ossze, és az egyéb hulladékoktdl elkilonitve taroljak a
raktarépulet déli oldalan kialakitasra kertil6 kozponti hulladékgyijté tertleten.

A kartonpapir hulladékok gytjtése tomorits konténerekben (2 db 30 m’-es) tervezett.

A folia hulladékokat az un. Recycling helyiségben tomoritik és balazzak a konnyebb elszallithatosag
érdekében.

A hulladékokat hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 szervezettel szallittatjak el szerzédés
alapjan.

Allati eredetit termékek hulladékai:

A 1069/2009/EK rendelet 2.cikk (1) a) pontja értelmében: ,,allati melléktermékek és a belSlik
szarmazé termékek, amelyek a kozo6sségi jogszabalyok értelmében emberi fogyasztasra nem hasz-
nalhatok fel.”

A 10. cikk szerinti, 3. kategériaba sorolt allati eredett melléktermékek:

,»a k0zOsségi jogszabalyok értelmében nem lehet emberi fogyasztasra hasznalni, killénésen abban
az esetben, ha nem felelnek meg az élelmiszer-higiéniai jogszabalyoknak, vagy élelmiszerként nem
hozhatok forgalomba, mert egészségkarositoé hatasuk vagy emberi fogyasztasra alkalmatlan mivol-
tuk miatt nem biztonsagosak (jogszabalyi értelemben vett allati melléktermékek).

A Beruhazé meglévé, MU-7.0 szdmi, Hulladékkezelés ¢. dokumentuma szerint ilyenek lehetnek a
raktarban azok az ,,allati eredetd élelmiszerek vagy allati eredetd termékeket tartalmazé élelmisze-
rek, amelyeket eredetileg emberi fogyasztasra szantak, de kereskedelmi okokbol gyartasi problémak,
csomagolasi hibak vagy mas hibak kovetkeztében, nem hoztak kereskedelmi forgalomba, amelyek
nem jelentenek kockazatot az emberek vagy az allatok szamara”, pl.: sériilt csomagoloanyagi, szennyeo-
dott, emberi fogyasztisra alkalmatlannak itélt vagy esetleg lejart mindség-megdrzeési idejii dllati eredetii termékek (te
és tejtermekek, hiisok, hiiskészitmények stb.).

A Logisztikai Kozpontban ezen hulladékok gytjtése az egyéb termékektdl elkiilonitve, kiilon hits-
kamraban, zart gyGjtéedényben tervezett az elszallitasig, amelyre 24 6ran belil kertl sor. A mellék-
termékek elszallitasa az egyszer hasznalatos, zart gyGjtéedényekben torténik.

Az elszallitast allategészségligyi engedéllyel rendelkezé szervezettel végeztetik, szerz6dés alapjan, a
nem emberi fogyasztasra sgdnt dllati eredetsi melléktermékekre vonatkozd dllategészségiigyi szabdlyok megdllapita-
sardl szl 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 3. melléklete szerinti kereskedelmi okmany kiséretében.

A keletkezett allati eredett melléktermékekrél a cég nyilvantartast fog vezetni és éves jelentést nyujt
be a NEBIH részére minden év marcius 01.-ig a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 17.§-a alapjan.

A 45/2012. (V. 8.) VM rendeletben elbirtaknak megfeleléen a Beruhdzé onellenérzési rendszert
(HACCP) tervez mukodtetni az 1) logisztikai kézpontban, amelynek részét képezi a fentieckben
hivatkozott Hulladékkezelés c. dokumentum.

Egyéb élelmiszer hulladékok:
A z0ldség-gytimoles hulladékok, névényi konzervek tartoznak ide, amelyek biologiailag lebomld
hulladékoknak mindstilnek, azaz jelentés része komposztalhatd, igy hasznosité szervezetnek
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keriilnek atadasra. Gyujtésiik zart gydjtéedényekben torténik a kézponti hulladékgytjté tertleten
(az épulet déli részén).

A telephely zoldfeltleteinek karbantartasa az el6zetes tervek alapjan finyiras formajaban fog meg-
valosulni. A zoldhulladékot a telephelyen torténé felhasznalassal, illetve z6ldhulladékként térténd
leadassal fogjak hasznositani.

5.3.2.2. Uzemeltetés sorin képz6dé veszélyes hulladékok

A szallitd bokszok hitésére szolgalé moséberendezésnél keletkez6 hasznalt viz gydjtése zart tar-
taly(ok)ban torténik a berendezésnél, és veszélyes hulladékként kertil elszallitasra, majd artalmatla-
nitasra, arra engedéllyel rendelkez6 szervezettel. Azonositéd kodja és megnevezése a hulladékjegyzék-
19l 53006 72/ 2013. (V111.27.) 1'M rendelet alapjan:

16 10 01* - veszélyes anyagokat tartalmazo vizes folyékony hulladék

Ennek varhat6 mennyisége:
A keletkez6 hasznalt viz mennyisége megegyezik a berendezés vizigényével:
0,9 liter x 1033 boksz/nap = 929,7 liter/nap (0,93 m’/nap),
Tehat az éves vizigény és a hasznalt viz mennyisége:
0,93 m’ x 365 nap = 339,45 m’/ év

5.3.2.3. Karbantartis, illetve selejtezés sorin képzédé hulladékok

A) Karbantartds, illetve selejtezés sordn keletkezd nem veszélyes hulladékok:

Azonosito Hulladék neve Varhaté mennyi- Kezelése, sorsa
kod sége
(tonna/év)
20 01 36 Kiselejtezett elektromos és elektroni- 15,0 Szelektiv gytjtés, ar-
kus berendezések, amelyek kiilonboz- talmatlanitas

nek a 20 01 21-t6], a 20 01 23-t6l és a
20 01 35-t6l

16 02 14 Kiselejtezett berendezés, amely kii- 40,0 Szelektiv gytjtés, ar-
16nb6zik a 16 02 09-t81 16 02 13-ig talmatlanitas
terjedd hulladéktipusoktol
16 03 06 Szerves hulladék, amely kiilonbozik a 8,0 Szelektiv gytjtés, ar-
16 03 05-t6l talmatlanitas

64. tablazat: Karbantartas, illetve selejtezés soran keletkez8 nem veszélyes hulladékok

B)  Karbantartdis, illetve selejtezés sordn keletkezd veszélyes hulladékok:

Azonosité kéd | Veszélyes hulladék neve | Vathaté mennyisége
i Kezelése, sorsa
(tonna/év)
20 01 21* Fénycsovek és egyéb hi- 0,1 Szelektiv gyijtés a karbantartd helyiségben,
ganytartalmu hulladékok artalmatlanitas hulladékéget6ben.
07 01 04* Egyéb szerves oldoszer, 0,1 Szelektiv gyijtés a karbantartd helyiségben,
mosofolyadék és anyalig artalmatlanitas hulladékégetében
16 06 01 Olomakkumulatorok 8,0 Szelektiv gyijtés a karbantartd helyiségben,
artalmatlanitas veszélyes hulladék lerakéban.
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Azonosité kéd | Veszélyes hulladék neve | Vathaté mennyisége
i Kezelése, sorsa
(tonna/év)

16 03 03* Veszélyes anyagokat tartal- 0,7

maz6 szervetlen hulladék
16 05 04* 454ll6 aly

Ifﬂyomasall/o tartalyokban 0.3 Szelektiv gyijtés a karbantartd helyiségben,

tarolt, veszélyes anyagokat . » _

- artalmatlanitas hulladékégetSben.
tartalmazé gazok

15 02 02* Szennyezett torlékendd, 0,1

kesztyl (géptisztitasbol)
13 05 08* Homokfogébdl és olaj-viz 5,0 Artalmatlanitas veszélyes hulladéklerakéban.

szeparatorokbdl szarmazo

hulladékok keveréke

65. tablazat: Karbantartas, illetve selejtezés soran keletkezd, eseti jelleggel képz6d6 veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok gytjtése a karbantarto helyiségben, munkahelyi gyGjtShelyen tervezett, hul-
ladék tipusonként, veszélyességi jellemzbik és halmazallapotuk szerint egymastdl elkilonitve. A
gytjtéedények hulladék azonosité kodot is tartalmazé cimkékkel feliratozottak. A folyékony veszé-
lyes hulladékot tartalmazé gydjtéedények karmentStalcan kertilnek elhelyezésre. A helyiségben kar-
menté készlet elhelyezése tervezett esetleges havaria esetére.

Az elszallittatasuk is innen, a munkahelyi gyGjtShelyrdl torténik, minimum félévente. Veszélyes hul-
ladék csak olyan kezel6nek adhaté at, aki a kornyezetvédelmi hatésag engedélyével rendelkezik az
adott veszélyes hulladék kezelésére.

Az elszallittatast a veszélyes hulladékkal kapesolatos egyes tevékenységeke részletes szabdlyairdl szl 225/ 2015,
(V11I. 7.) Korm. rendeletnef megfeleléen, dokumentaltan, fajtanként regisztraltan és mérlegelten kell
lebonyolitani. Az elszallitott veszélyes hulladékokrol visszaérkez6, igazolt ,,Sz” lapokat a veszélyes
hulladék-nyilvantartasban szerepeltetni kell.

A hulladékok tervezett gytjtése megfelel az egyes hulladékgazdalkoddsi ltesitmények kialakitasinak és
sizemeltetésének szabdlyairdl 530l 246/ 2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13.§-ban el6irtaknak.

A dolgozok rendszeres kornyezetvédelmi oktatasban részesiilnek, amelynek soran a veszélyes anya-
gok, illetve veszélyes hulladékok gytjtésének szabalyairdl is tajékoztatast kapnak.

5.3.2.4. Hulladékgazdilkodisi adminisztricio

A Beruhazé az 4j logisztikai Kézpontjanak mikodése soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes
hulladékokrol nyilvantartast fog vezetni a bulladékkal kapesolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatdsi kite-
lezettségekril szl 309/2014. (XIL. 11.) Korm. rendelet szerinti tartalommal, és évente (marcius 1.-ig)
adatszolgaltatast fog tenni az illetékes kornyezetvédelmi hatosag felé az OKIR rendszeren keresz-
tal.

5.3.3. Felhagyas esetén keletkez6 hulladékok

Felhagyas esetén két lehetéség mertl fel. Az egyik, hogy a vallalkozas a telepet az eredeti funkcio-
janak megtartasa mellett tovabb értékesiti és azt a rendeltetésének megfeleléen hasznositjak. A ma-
sik lehet6ség soran a meglévé raktarcsarnokot, és a telepitett berendezéseket elbontjak és elszallit-
jak. Ebben az esetben az éptiletek bontasabdl szarmazo hulladékok bizonyos aranyban Gjrahaszno-
sithatok pl.: betonszerkezetek; fémszerkezetek, illetve inert hulladéklerakéba elhelyezheték. Ez
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esetben a varhat6 hulladékok pontos tipusa, mennyisége csak kozvetlentl a bontast megel6zen
hatarozhaté meg.

5.3.4. Havaria esetén keletkezo hulladékok

Egy esetleges olajkifolyas esetén a burkolt felileteken felitaté anyag segitségével az olajat Gssze-

gyljtik, majd veszélyes hulladékként ideiglenesen taroljak fedett helyen, kornyezetszennyezést ki-
zar6 modon, annak elszallitasaig.

A raktarcsarnokban havaria jellegli veszélyt tizeset jelenthet. A sziikséges oltoviz igény biztositott,
illetve sprinkler rendszer tervezett az épuletben. A tizoltok felvonulasi Gtvonala és teriilete bizto-
sftott az ingatlanon és kornyezetében.

Az tzem mikodéséhez Tuzvédelmi Szabalyzat, illetve Riadoterv készul.

5.3.5. A tervezett tevékenység hulladékgazdalkodasi szempontu hatasteriilete

A tervezett tevékenység soran hulladékok csak a tevékenységgel érintett ingatlanokon keletkezhet-
nek, igy a hatastertilete telephely tertiletével vehet6 azonosnak a létesités, az tizemeltetés, valamint
a felhagyas fazisaban egyarant, melyet a kévetkez6 abran 1évé térképen abrazoltunk.

Hulladékgazdalkodasi
hatasterulet

20. abra: A Logisztikai Kézpont hulladékgazdalkodasi szemponti hatasteriilete a létesitési,
tzemeltetési- és felszamolasi fazisban

Az el6z6ekben leirtakat 6sszefoglalva megallapithat6, hogy a tervezett Logisztikai Koz-
pont a hulladékok karosité hatasa elleni védelem, illetve hulladék kezelés szempontjabdl
megfeleld, igy jelentds kornyezeti hatas nem feltételezhetd.
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5.4. Zaj és rezgés elleni védelem

5.4.1. A koérnyezet és a védenddk leirasa

A vizsgalt ingatlanok Tiszaujvaros telepiilés belteriiletén talalhatéak. Tiszaujvaros Telepiilés On-
kormanyzata Képvisel6-testtletének a helyi épitési szabalyzatrol sz6l6 11/2018. (VI. 12.) 6nkot-
manyzati rendelete alapjan a 2308/29, 2308/30 és 2308/50 hrsz.-a ingatlanok Gksz besorolasu
kereskedelmi-gazdasagi teriiletek. A vizsgalt tertilet és kornyezetének rendezési terv szerinti beso-
roldsa az alabbi abran lathaté.

21. abra: A telephely kérnyezetérdl részlet Tiszatjvaros szabalyozasi tervébél 15

A vizsgalattal érintett, tervezett létesitmény a Tiszadjvaros, belterilet 2308/29, 2308/30 és 2308/50
hrsz.-a 3 db ingatlanon helyezkedik el. A kornyezé ingatlanok tertilethasznalata a négy 6 égtaj
szerint az alabbiakban kertl ismertetésre.

e Eszakiiranyban a teriilet nyugati részén Gksz besorolasu kereskedelmi-gazdasagi teriiletek
talalhatoak, melyek jelenleg beépitetlenek. A keleti oldalon Zkk jelti zoldtertilet talalhatd. A
létesitmény hataratol 50-100 méterre Lf jelt falusias lakoterilet talalhaté. A nagy teriileti

15 Forras: Tiszaujvaros szabalyozasi terve
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kiterjedés miatt 3, a zajterhelés szempontjabdl leginkabb relevans, vélhet6en legnagyobb
zajterhelést kap6 védendével szamoltunk ebben az iranyban, melyek a kovetkezok:

o 1001 jeld védendd — 38 méterre talalhatéd a létesitmény hataratol. Helyrajzi szama:
522. Foldhivatali besorolasa: ,,Kivett lak6haz és eszpresszo, udvar”. Epitményjegy-
z€k szerinti besorolasa: 1110 — Egylakasos éptiletek.

o 1002 jelt védendd — 86 méterre talalhat6 a létesitmény hataratol. Helyrajzi szama:
323/6. Foldhivatali besorolasa: ,,Kivett beépitett tertilet”. Epitrnényjegyzék szerinti
besorolasa: 1110 — Egylakasos éptletek.

o 1003 jelt védendd — 28 méterre talalhat6 a létesitmény hataratol. Helyrajzi szama:
278. Foldhivatali besorolasa: ,,Kivett lakohaz, udvar, gazdasagi épilet”. Epl’tmény—
jegyzék szerinti besorolasa: 1110 — Egylakasos épuletek.

Keleti iranyban Gksz besorolasu kereskedelmi-gazdasagi tertiletek talalhat6ak, melyek je-
lenleg beépitetlenek, majd Mko besorolast korlatozott hasznalata mez&gazdasagi tertiletek,
valamint Kb besorolasu beépitésre nem szant killonleges teriilet. Ebben az iranyban 500
méteres kérzetben zajvédelmi szempontbdl védendd ingatlan vagy épiilet nem talalhato.
Déli iranyban Gip besorolasu, jelenleg gazdasagi-ipari teriiletek talalhatdak, a Tiszai
Eréma éptletei. Ebben az iranyban 500 méteres korzetben zajvédelmi szempontbél vé-
dendé ingatlan vagy éptlet nem talalhato.

Nyugati iranyban Gksz besorolast kereskedelmi-gazdasagi tertiletek talalhat6ak. Ebben
az iranyban 500 méteres korzetben zajvédelmi szempontbdl védendd ingatlan vagy épiilet
nem talalhato.

A védendé épiiletek meghatarozasa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
52016 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2 § p) és q) pontja alapjan tortént. A védendd épuletek a
kovetkezé térképen lathatoak.

A
1003 jelii £

- 'dendé
k.. 24
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5.4.2. A teriiletre jellemz8 hattérterhelés értéke

A vizsgalt tertilet kornyezetének zajvédelmi alapallapotanak meghatarozasa céljabdl alapallapot
meghatarozast végeztink.

A helyszini vizsgalatokat nappali id6szakban végeztiik. A tapasztalatok alapjan a tervezési terilet
kornyezetében 1évé védendo 1étesitményeknél gazdasagi eredetl zajterhelés, valamint kézlekedés-
bél szarmazé zajterhelés is tapasztalhato.

A mérést 2022. junius 30-an 11:00 és 12:00 kozott (nappali id6szakra) végeztik, valamint 22:00 és
23:00 kozott (éjjeli id6szakra) végeztuk. A méréshez SVANTEK 979 tipust zajszint analizatort
hasznaltunk. Az alkalmazott mdszer pontossaga 1. osztalya.

A mérés soran tapasztalt meteorologiai viszonyokat az alabbi tablazatban mutatjuk be:

Jellemzoé Mennyiség nappal Mennyiség éjjel Mértékegység
Hémérséklet 38 27 °C
Szélsebesség 1,5 2,1 m/s

Szélirany ENy DNy -

Egyéb jellemz6 napos tiszta -

66. tablazat: A mérés meteorolégiai jellemzbi

A vizsgalati pontokat a kornyezd, zajvédelmi szempontbdl eltérd jellemzbkkel rendelkezd tertilete-
ken vettik fel.

A vizsgalat soran a mérést addig végeztiik, mig az Laeq szint valtozasa 0,1 dB-en belil maradt.

A mérési eredményeket az alabbi tablazatban foglaljuk Gssze:

LAeq (mért) LAeq (mért)
Mérési pont helye nappal ¢jjel
dB(A) dB(A)
Huszar Andor utca végén, 1,5 méter magassagban 432 40,0
1001 jeld védendé el6tt 1,5 méter magassagban 39,6 32,8
1002 jelt védendd el6tt 1,5 méter magassagban 38,5 321

67. tablazat: Mérési eredmények

5.4.3. Létesitéskori zajterhelés
5.4.3.1. A Iétesités zajkibocsdtdsa

A zajkibocsatassal jar6 létesitési tevékenység kevesebb, mint 1 évet (a tervek szerint 10-12 hénapot)
vesz igénybe és kizardlag a nappali id6szakban zajlik.
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A létesités soran az alabbi tablazatban részletezett zajforrasokkal szamolhatunk.

Berendezés/mun- e Da- | Hangteljesit- | _. ‘s Uzemele’s1 iddvel e
- Zajforras - . Uzemelési | darabszammal sa-
kafazis megneve- , rab- menyszint |, .
\ szama \ id6 (6ra/db) | lyozott hangteljesit-
zese szam Lw . :
ményszint
Foldmunka,’ terep- 01 1 106 3 106
rendezés
Betonozas 02 2 105 8 105
Szerkezete’pltes, fa- 03 1 105 3 105
lazas
Belsoeplt?szen 04 1 103 3 103
munkak
Utépités — a“terule— 05 1 99 3 99
ten belil

68. tablazat: Munkavégzés zajkibocsatasa

A zajforrasok a munkalatok ideje alatt a telephely teriiletén belill mozognak. Ezért a biztonsag
javara a zajforrasokat a munkateriilet kézéppontjaban Osszegeztik és a 1étesitési tertilet hataranal
vettlik figyelembe minden iranyban, folyamatos tizemet feltételezve.

5.4.3.2. A Ilétesités zajterhelése

A hangterjedés szamitasat az MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban c. szabvany alapjan végezzik
el, figyelembe véve a tavolsag, a levegd hangelnyelése és a talajhatas csillapitasat.

Formalisan

Ly =L+ K; + Ko —K, =K, - K, - K, —-K, _ (A jelolések a szabvany szerint.)

A szamitas soran a zajforrasok elhelyezkedését, a vizsgalati ponttdl mért tavolsagat, a levegd elnye-
1ését, a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat vettiik figyelembe, melynek soran 10 °C
hémérséklettel és 70 % relativ paratartalomhoz tartozo6 értékkel szamoltunk.

A beépitettség arnyékold hatasat zajtérképezé szoftver segitségével vettik figyelembe.

Az épités varhato idStartama 1 honap feletti, de 1 évet meg nem haladé, munkabeosztasa 1-2 nap-
pali muszak.

A vonatkozé hatarértékeket az alabbi tablazatban foglaljuk Gssze.
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Hatarérték (Liru) az Lav, megitélési szintre*

(dB)
Sot- o . ha az épitési munka id6tartama
i Zajtol védends? teriilet . .
szam 1 hénap vagy | 1hénap felett 1 ot s
P 1 évnél to6bb
kevesebb évig
nappal | ¢éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06

ora Ora ora ora Ora ora

. | VdilSteriile, kitlonleges tertile- | 45 55 40 50 35
tek kozil az egészségligyi tertilet
Lakotertlet (kisvarosias, kertva-

rosias, falusias, telepszert be-

5 e“p1fesu), kuloi'll.eg’es t}erul}etek 65 50 60 45 55 40
kozul az oktatasi 1étesitmények
teriletei, a temetdk, a zoldtert-

let
3 Lakote,ru”let (nagyvaromfls beépi- 70 55 65 50 60 45
tést), a vegyes tertlet
4. Gazdasagi terilet 70 55 70 55 065 50

69. tablazat: Zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes t. 2. sz. melléklete

alapjan

Ezek alapjan a 1étesitési id6szakra vonatkozé nappali hatarérték a falusias lakotertileten 1évé véden-
d6kre vonatkozoan 60 dB (1001-1003 jeld védenddk). Ejszakai hatarértéket nem vesziink figye-

lembe, mivel éjszakai munkavégzés a telepités fazisaban sem tervezett.

A szamitasokat a fent felsorolt — a munkavégzés hatarahoz legkézelebb esé — védend6k homlok-

zatainak hatara el6tt 2 méterrel végezziik el 1,5 méter magassagban.

Korrekcio
Zajforras Lw | sm | Hn L(t)
Ki|[Ke| Ka |Ke|Ku| K K. Ko

1001 jeli védendd
Foldmunka, tereprendezés | 106 | 58 | 2,0 | O | 3 [46,3]0,1{3,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 [59,0
Betonozas 105158 [ 20| 0| 3 146,3]|0,1(3,6( 0,0 | 0,0 | 0,0 |58,0
Szerkezetépités, falazas 105158 120 (0] 3 [463(0,1|3,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 58,0
Bels6épitészeti munkak | 103 | 58 | 2,0 | 0 | 3 |46,3|0,1|3,6( 0,0 | 0,0 | 0,0 |56,0
Utépités — a teriileten belill | 99 | 58 | 2,0 | 0 | 3 {46,3|0,1(3,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 |520

1002 jelii védendd
Foldmunka, tereprendezés | 106 [106| 2,0 | O | 3 |51,5]0,2{4,2| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1
Betonozas 1051106 20 | 0 | 3 |51,5/0,2(42] 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1
Szerkezetépités, falazas 105 {106| 2,0 | 0 | 3 |51,5]0,2|42| 0,0 | 0,0 | 0,0 |52,1
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Korrekcio
Zajforras Lw | sm | Hn L(t)
Ki|Ke| Ka |Ki|[Ki| K Ko K

Bels6épitészeti munkak | 103 | 106 | 2,0 | 0 | 3 |51,5/0,2

>

Utépités — a teriileten belil | 99 |106| 2,0 | 0 | 3 |51,5]0,2

>

42| 00 | 00|00 |50,

>

42| 00 | 00| 00 |46,

>

1003 jelt védendo6

Féldmunka, tereprendezés | 106 | 55 | 2,0 | O
Betonozas 105 | 55 | 2,0

45810,1(3,6| 0,0 |00 | 0,0 |595
45810,1(3,6| 0,0 |00 | 0,0 |585
45810,1(3,6| 0,0 |00 | 0,0 |585
45810,1(3,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 |565
458101(3,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 |525

Szerkezetépités, falazas 105 55 | 2,0

Bels6épitészeti munkak | 103 | 55 | 2,0

S| O O O
W | QO | LW | W | W

Utépités — a teriileten belil | 99 | 55 | 2,0

70. tablazat: A védend6 homlokzatok el§tt 2 m-rel, 1,5 m magassagban varhato6 zajszint (l1étesités)

A tablazatok alapjan lathato, hogy az egyes technolégiai folyamatok kozil a f6ldmunka zajterhelése
a legjelent6sebb, azonban a legkdzelebbi védendd esetén ez is alatta marad a 60 dB-es hatarérték-
nek.

5.4.4. Az épitési tevékenység zajvédelmi hatasteriilete

Az épitési tevékenység zajvédelmi szempontu hatastertiletének (a kornyezeti zajforras hatastertle-
tének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlS a zajforrasra
vonatkozo, tidilSteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A hatasterileti hatarértékeket az egyes iranyokban az alabbiakban foglaljuk &ssze.

Megitélési pont (irany) Hatarérték Lru (dB(A))
Gazdasagi 6vezetek 55
Lakoovezet 50

71. tablazat: Epités zajvédelmi hatasteriiletének hatara
A hatasteriilet meghatarozasat hangterjedést modellez6, SoundPlan programmal végeztiik.
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A hatastertilet kiterjedését a kovetkez6 abra keretein beltil mutatjuk be.

Tiszaujvaros

Signs and symbols

[ Volume attenuation areas

Levels in dB(A)
< 50

50 - 55
-

1:6728

0 35 70 140 210 23r0n
— e s——

23. abra: A létesités zajvédelmi hatasteriilete 16
A modellezés és az elvégzett szamitasok alapjan lathatd, hogy a kivitelezés zajvédelmi hatastertilete
védends ingatlanokat érint, de a zajvédelmi hatarértékek ott is teljesiilnek.

Az épitési tevékenység soran a zajvédelemre vonatkozé elbirasokat a kérnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

A rendelet alapjan:

12. § A kivitelezd a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket az, épitdipari tevékenység ideje alatt koteles
betartan.

13. § (1) A kivitele3d felmentést kérbet a kiilin jogszabaly s3erinti ajterhelési hatdrértékek betar-
tisa aldl a kornyezetvédelmi hatdsagtol

a) egyes épitési iddszakokra, ha a kibocsdtdsi hatdrérték-kérelem sgerint a 3ajkibocsdtds miiszaki
vagy munkaserveési megolddssal hatdrértékre nem csikkenthets,

b) épitkezés kiben eldforduls, elore nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozd
épitdipari tevékenységre.

Mindezek alapjan a hatarértékek betartasara mindenképpen térekedni kell, azonban amennyiben az
el6zetes szamitasok szerint a vonatkozo hatarértékeket betartani nem lehet, a kornyezetvédelmi
hatésagtdl a zajos munkafolyamatokra felmentés kérhetd.

A létesités soran a zaj altal okozott hatas elviselhetének mindstil.

16 Az alaptérkép forrasa: Google Maps. A modellezés SoundPlan programmal tortént. A 1étesités zajvédelmi hataste-
riletének hatarat feketével jeloltik.

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész kéz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 96 / 162
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



ment. Fire. Safely.

worc e
ElGzetes vizsgalati dokumentacio
WENFIS

MERNOIGIRODA LIDL — Tiszadjvaros, hrsz.: 2308/29, 2308/30, 2308/50

Emellett elmondhato, hogy a felhagyasi fazisban a létesitési fazishoz hasonlé zajterheléssel kell sza-
molni — a hasonl6 épitési-bontasi tevékenységek kovetkeztében.

5.4.5. Uzemeléskori zajterhelés
5.4.5.1. Zajforrasok, zajkibocsadtisok ismertetése
A tervezési teriileten logisztikai kézpontot terveznek megvaldsitani.

A tervezett létesitmény zajforrasai a szallitéjarmuvek, illetve a csarnoképiletet kiszolgald gépészeti
egységek. Hasonlo létesitmények mérési tapasztalatai alapjan maga a rakodasi tevékenyég, illetve a
csarnokon beltlrél kiszr6dé zajok elhanyagolhaté mértékiek.

A tervezett 1étesitmény altal okozott zajterhelés szamitisa soran az alabbi zajforrasokat vessziik
figyelembe:

e A telephely bejaratanal kialakitott személygépjarmd, illetve kamion parkold
e A telephely bejaratanal kialakitott személygépjarmi, illetve kamion parkolo
e Szallitast okozo gépjarmuvek telken beliili mozgasa

e Kamionok rakodas

e A tetén elhelyezni tervezett hitést biztosito, illetve szell6ztetd egységek.

Parkol6 zajkibocsatasa

A kapott adatszolgaltatas alapjan nappali id6szakban 200, az éjszakai id6szakban 50 db teherauté
varhat6, melyek 75%-a httékamion.

A telephelyen 304 gépjarmt befogadasara alkalmas személygépkocsi parkold, illetve 95 db kamion
befogadasara alkalmas kamion parkol6 létestil.

A parkol6 zajkibocsatasat a Bayerische Landesamt fiir Umwelt altal kiadott Parking Area Noise
kiadvanyban lefrtak alapjan hatarozzuk meg.

A kiadvany alapjan egy parkold zajteljesitménye az alabbi képlet alapjan hatarozhaté meg:
L.=L.+Kn*K,*K,+Ks, 10*1g(B*N)

Ahol,

Ly: Parkol6 zajteljesitményszintje

Luwo: 1 elhaladas /6rara megallapitott zajteljesitmény szint. (63 dB(A))

Kpa: Parkol6 tipusara vonatkozé korrekciod

Ki: Impulzusos korrekeid

Kbp: parkolohelyet keres6 gépjarmuvekre vonatkozé korrekcid

B: Parkolok szama

N: 6rankénti gépjarmiforgalom parkoléallasonként

A szamitasok soran a nappali 8 6ras megitélési id6 alatt parkolohelyenként 0,6 mozgassal szamo-
lunk, mig éjszakai id6szak fél 6ras megitélési ideje alatt 0,1 mozgassal.

Kamionparkol6 esetén 95 db parkoldhelyre a nappali id6szakban 6ranként 29 db, és éjszakai id6-
szakban 6ranként 13 db kamion mozgasaval lehet szamolni, ami féréhelyenként nappal 0,2 mozgas,
mig éjjel 0,1 mozgast jelent.
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Az egyes parkolészakaszokra kapott eredményeket az alabbi tablazatban mutatjuk be:

Jele Parkolo 1:;21:1: LWO | KPA| Ki | Kd| f |Kstto|] B | N | Lw
nappal | 63 0 4 59 |1 0 304 10,6 | 95,5
Z1 Gépkocsi parkolo
éjjel 63 0 4 59 |1 0 304 | 0,1 | 87,7
nappal | 63 14 3 48 |1 0 95 10,2197,6
Z2 | Kamion parkol6
éjjel 63 14 3 48 |1 0 95 10,1194,6

72. tablazat: Egyes parkoloteriiletek zajkibocsatasa

Kozlekedés okozta zajterhelés

A telephelyen beliil két utszakaszt kiilonboztetink meg. Egyrészt a parkolokig bevezetd utszakaszt,
melyen a személygépjarmivek és a kamionok is kézlekednek, masrészt pedig a csarnoképiilet koriili
utszakaszt. A gépjarmivek sebességét 20 km/h-nak becsuljik.

A kapott adatok alapjan a becstlt 6ras forgalmat a nappali, illetve éjszaki id6szakra a kovetkezo,
tablazatban mutatjuk be.

Jele Megnevezése Nappal Ejjel Megjegyzés

73 Belsé bevezets ut- | S2emélygepkocsi 37 8 oda-vissza
szakasz tehergépkocsi 38 13 | forgalom

74 Csatnok koriili at- | S2emélygepkocsi ) ) Egyiranyu
szakasz tehergépkocsi 21 6 forgalom

73. tablazat: A bels6 utak atlagos 6raforgalma
A fenti adatokbol a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes sza-
balyairdl sz6l6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapjan meghataroztuk az ut-
szakaszok 25 m-es referencia szintre vett zajkibocsatasat, melyet az alabbi tablazatban mutatunk

be.

jele megnevezése napszak L2sm (dB)
nappal 51
73 Belsé bevezet6 utszakasz
éjjel 46
nappal 45
74 Csarnok korili utszakasz
éjjel 41

74. tablazat: Az utszakaszok zajkibocsatasa
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Kamionrakodas

A kamionok rakodéhelyre torténd beallasat kiilon vizsgaltuk. A tolatas zajteljesitmény szintjét mé-
rési eredmények alapjan 94 dB-nek becsiiljiik. A legzajosabb nappali 8 6raban 6sszesen 175, az
éjszakai fél 6raban 6 jarmu rakodasaval lehet szamolni.

Ugy becsiiljiik, hogy a kamionok 75%-a htit6kamion, melyek az épiilet nyugati oldalan rakodnak
ki, a tobbi kamion az épiilet északi és déli oldalan fele-fele aranyban rakodik.

A tolatas maximum 1 percet vesz igénybe. Mindezek alapjan a tolatas megitélési id6re vonatkozta-
tott hangteljesitmény szintjét az alabbi tablazat szerint hataroztuk meg:

r Miivelet " Vonatkozta-
Epiilet ol- hossza miivelet da- o1 .
Jele d napszak , tott zajteljesit-
ala rabszama ,
(perc) mény (dB)
nappal 1 131 88
75 Nyugati oldal
éjjel 1 4 88
; nappal 1 22 81
76 Eszaki oldal
&jjel 1 1 82
nappal 1 22 81
Z7 Déli oldal
éjjel 1 1 82

75. tablazat: Kamionrakodas zajkibocsatasa
A rakodasi id6t 1 6ranak becsiljik. A nappali 8 6ras megitélési id6 alatt egyszerre folyamatosan 18

httékocsival szamolhatunk, mig éjjel 6ranként 8-cal. A htit6kocsi zajkibocsatasat (Z8) a megbizo6tol
kapott adatok alapjan Lw = 85 dB-nek becsuljik.

Gépészet

A gépészeti egységek pontos adatai jelen tervezési fazisban még nem allnak rendelkezésre, ezért a
szamitasok soran a varhaté maximalis terhelést hataroztunk meg.

Az el6zetes adatszolgaltatas alapjan 1 db 1égkezel6 és 2 db hiité berendezésre lesz szlikség, melyeket
a tetd parkolo felSli oldalan helyeznek el.

A berendezések maximalis zajteljesitmény szintjét az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.

Jele Megnevezés helye Zajteljesitmény szint (dB)
79 Légkezel6 tetd 75

VRV 1 teté 75
210

VRV 2 teté 75

76. tablazat: Gépészet zajkibocsatasa

A berendezéseket a szamitasok soran folyamatos tizemtnek vessziik.
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A zajforrasok elhelyezkedését az alabbi helyszinrajzon mutatjuk be.

Naoui e ihiyes i |8 wady
a5 4 5.

W1 i 727

24. abra: Zajforrasok elhelyezkedése
5.4.5.2. Zajterhelési hatirértékek meghatdrozdsa

A vizsgalt tertlet kornyezetére vonatkozo zajterhelési hatarértékeket, amennyiben a teriileten van
védendd létesitmény a 27,/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egytttes rendelet alapjan a kévetkez6 tab-
lazatban mutatjuk be:

Hatarérték (L) az Lawws
megitélési szintre (dB)"”

Sorszam Zajtol védends teriilet -
Nappal Ejjel
(6-22 6ra) (22-6 6ra)
1 Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészség- 45 35
tgyi tertlet
Lakétertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telep-
szer beépitést), kiilonleges tertiletek kozul az okta-
2 R o “ . . 50 40
tasi létesitmények terilete, és a temetdk, a zoldteri-
let
3 Lakotertlet (nagyvarosias beépitési), a vegyes tertilet 55 45
4 Gazdasagi teriilet 60 50

77. tablazat: Uzemelés kozbeni zajterhelési hatarértékek

17 Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvény szerint.
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A fenti teriiletekre vonatkozo zajterhelési hatarérték, amennyiben a tertileten van védendd 1étesit-
mény a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytittes rendelet alapjan (az el6z6 tablazatnak megfelelGen)
az 1001-1003 jelt védenddk esetén nappal 50 dB, éjjel 40 dB.

A hatarértékeknek:

e az ¢épiletek (éptletrészek) kilsé kornyezeti zajtol védendd azon homlokzata el6tt, ame-
lyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértékd helyiség (Kortermek és betegszobak,
tantermek, lakoszobak, étkez6konyha, étkez6helyiség lakoépiiletben), konyvtari olvasote-
rem, orvosi vizsgalé helyiség nyilaszardja van, az egyes épuletszintek padloszintjének meg-
felel6 magassagtol szamitott 1,5 m magassagban a nyilaszar6tol altalaban 2 m.

e az udilGterileteken, az egészségiigyi tertileten a zajtél védendd épiiletek elhelyezésére
szolgalo ingatlanok hataran,

e atemetOk teljes teriletén
kell teljestilnie.
5.4.5.3. Hangterjedés szamitdsa

A varhato zajterhelést a tevékenység jellege, valamint a zajforrasok muszaki és telepitési jellemzdi
alapjan az iranyitasi tényez6t figyelembe véve az MSZ 18150-1:1998, az MSZ 13-111:1985 és az
MSZ 15036:2002 sz. szabvanyok alapjan szamoltuk. A hangterjedést csokkentd jelentésebb no-
vényzet a terjedési uton nincs.

Az tzemidbvel és darabszammal sulyozott hangteljesitmény szamitasa az alabbi képlettel tortént
(jelolések a szabvany szerint.):

1 (< L
Lacg = 10 x Ig x| —| D¢, x 10"

m i=1

Az iranyitasi index (Ki;) megadja, hogy a vizsgalt terjedési iranyban hany dB-lel alacsonyabb vagy
magasabb a hangforras hangnyomasszintje, mint egy iranyitatlanul sugarz6, azonos hangteljesitmé-
nyd hangforrasé ugyanabban a tavolsagban.

A tavolsagtol figeé korrekciot (Kg) a zajforras mikodési helye és a védendSktSl mért tavolsag
alapjan szamitottuk:

2

s
K/=10 x g x | 4w x—
So

A levegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csékkenés (Ki) a hang megtett utjaval aranyos:
Kp=ap Xs,

Nagyobb tavolsagok esetén a talajrol kozel teljes fazisfordulattal visszaver6dd és a koézvetlentl
érintkez6 hullamok interferenciaja miatt a hangnyomasszint rendszerint csékken. Ezt a jelenséget
— a frekvenciatol fuggéen — még a levegében 1évé szorddas, a talaj abszorpcids hatasa és a hang-
forras iranykarakterisztikaja is befolyasolja.
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Mivel a talaj és meteoroldgiai viszonyok szoros 6sszefiiggésben fejtik ki hatasukat, ezért a Ko meny-
nyiség ezeket egylittesen tartalmazza:

2h
e |
Sl‘ Sl‘
A hangterjedést erésen befolyasolja a torzsek, agak, levelek és a novények kozelében fellazitott talaj

altal okozott szorddas. Ezek egytittes hatasa a jarulékos K, csillapitas. Ez fligg a névényzet strlsé-
gétdl, fajtajatol, a hang névényzetben megtett utjanak hosszusagatdl és a frekvenciatol:

K,=a, X s,

Ha a forras és az érzékelé kozott éptiletekkel beépitett tertilet van, arnyékolas miatt csillapodas
léphet fel. A Ks csillapodas A-sulyozott értéke:

K = Kz + Kgz

A zajkibocsatasi szamitasokat a nappali és éjszakai idszakra kilon végeztik el. A technologiai
zajkibocsatas szamitasakor a berendezéseket fél térbe sugarzé gombsugarzoként modelleztiik.

A szamitasokat a vélhetbleg legnagyobb zajterhelést kapo védendé épiiletek homlokzata el6tt fel-
vett megitélési pontra végeztik el.

A megitélési pontokat az alabbi tablazatban mutatjuk be.

Megitc.élési Megitélési pont helye Pont mas

pont jele gassaga
1001 Tiszaujvaros, 522. hrsz.-a védend6 homlokzata el6tt 2 m-re 1,5m
1002 Tiszaujvaros, 323/6. hrsz.-i védend6 homlokzata elStt 2 m-re 1,5m
1003 Tiszaujvaros, 278. hrsz.-a védend6 homlokzata el6tt 2 m-re 1,5m

78. tablazat: Megitélési pontok

A megitélési pontok elhelyezkedése a 22. abra keretein beltil lathato.

A szamitas soran a zajforrasok elhelyezkedését, a vizsgalati ponttél mért tavolsagat, a levegé elnye-
1ését, a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat vettiik figyelembe, melynek soran 10 °C
hémérséklettel és 70 % relativ paratartalomhoz tartozo értékkel szamoltunk. Az éptletek arnyékold
hatasat zajtérképezé szoftver segitségével hataroztuk meg.

A megitélési pontra vonatkozo zajterhelés meghatarozasa soran hasznalt adatokat és az elvégzett
szamitasok eredményeit az alabbi tablazatokban foglaljuk Gssze.

Korrekcio
Zajforras Lw | sm | Hm L(t)
Ki|Ke| Ke |Ke K| Ks K, K
1001 jeli védendd (nappal)
Z1 9551388 20|03 |628/|0,7|47| 10,0 | 0,0 | 0,0 |20,3
72 97,6428 | 20 | 0| 3 163,6(/0,8/4,7| 10,0 | 0,0 | 0,0 [21,5
73 51,01 311 | 20 | O | 3 [60,9|0,6(4,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
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Korrekcio
Zajforras Lw | sm | Hm L(t)
Ki|Ko| Ka |KL|Kau| K8 Ku K
74 45,01 86 | 2,0 | 0 | 3 149,710,214,1| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
75 88,0 184 [ 20| 0 | 6 |563]0,4(45| 0,0 | 0,0 | 0,0 |329
76 81,01 368 | 20 | 0| 6 |62,3]0,7|4,7| 0,0 | 0,0 | 0,0 |19,3
77 81,0 367 | 2,0 {20| 6 |62,3]0,7({4,7| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
78 98,41 238 |20 |0]| 3 1(585[|05/46| 0,0 | 0,0 | 0,0 379
79 75,01 411 | 11,01 5| 3 [63,3]0,8|4,7] 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43
710 78,01 409 |11,0| 5| 3 [63,2]0,8|4,7] 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3
Osszesen 39,2
1002 jelti védendd (nappal)
Z1 95,51 451 |20 | 0| 3 (641[094,7| 10,0 | 0,0 | 0,0 |18)9
72 97,61380 | 20 | 0| 3 [62,6(0,7|4,7] 10,0 | 0,0 | 0,0 |22,6
73 51,01 478 | 20 | 0| 3 [646(09(47| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
74 45,01 134 | 20 | 0 | 3 153,5/0,3|44| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
75 88,01 351 [ 20 |5]| 6 |61,9]0,7]4,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 |21,8
76 81,01 170 | 20 | O | 6 |55,6]0,3|4,5| 0,0 | 0,0 | 0,0 |26,6
77 81,01 31520 (20| 6 |61,0]0,6{4,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8
78 98,41 353120 |5]| 31]620(0,7/46| 0,0 | 0,0 | 0,0 [29,1
79 75,01 303 |11,0| 5| 3 [60,6|0,6(46| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2
710 78,01 302 | 11,0| 5| 3 [60,6|0,6|4,6] 0,0 | 0,0 | 0,0 |10,2
Osszesen 32,3
1003 jelti védendd (nappal)

Z1 95,51 493120 |0| 3 [649(1,0|4,7] 10,0 | 0,0 | 0,0 |18,0
72 97,61338 1 20| 0| 3 [61,6(0,7|46] 0,0 | 0,0 | 0,0 |33,7
73 51,01 589 | 20 | 0| 3 |66,4|1,1147] 0,0 | 0,0 0,0 |00
74 45,01 81 |20 |0 | 3 149,2|0,2/40| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
75 88,0 505 | 2,0 20| 6 |651]1,0{4,7| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3
76 81,01 139 [ 20| 0 | 6 |539]0,3{4,4| 0,0 | 0,0 | 0,0 |23,5
77 81,01 310 [ 20 | 5| 6 |60,8]0,6(4,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 |159
78 98,41 484 | 20 |20 3 |64,7]|09(4,7| 0,0 | 0,0 | 0,0 [11,1
79 75,01 243 |11,0| 5| 3 |58,7]0,5(/46| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2
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Korrekcio
Zajforras Lw | sm | Hm L(t)
Ki|Ke| Ki | KL |Kau| K Ki K
710 78,01 245 |11,0| 5| 3 [58,8[0,5|4,6] 0,0 | 0,0 | 0,0 |12,2
Osszesen 34,4

79. tablazat: Uzemelési zajterhelés szamitasa a megitélési pontokon (nappal)

Korrekcio
Zajforras Lw | sm | Hn L(t)
Ki|Ko| Ke |Ki|Ka| Ks Ki K
1001 jelii védendd (nappal)
Z1 87,71388 [ 20| 0| 3 |628(0,7{4,7| 10,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5
72 94,61 428 | 20 | 0| 3 163,6/0,8/4,7| 10,0 | 0,0 | 0,0 [18,5
73 46,01 311 | 20 | 0 | 3 160,9]|0,6(4,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
74 41,01 86 | 2,0 | 0 | 3 149,710,214,1| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
75 88,01 184 [ 20| 0 | 6 |563]0,4(45| 0,0 | 0,0 | 0,0 |329
76 82,01 368 | 20 | 0| 6 |62,3]0,7]4,7| 0,0 | 0,0 | 0,0 |20,3
77 82,0 367 | 20 |20] 6 |623]0,7({4,7| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3
78 9401238 20| 0| 3 [585[|05|46| 0,0 | 0,0 | 0,0 335
79 75,01 411 | 11,01 5| 3 [63,3]0,8|4,7] 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43
710 78,01 409 | 11,01 5| 3 [63,2(0,8|4,7] 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3
Osszesen 36,4
1002 jelii védendd (nappal)

Z1 87,71 451 [ 20| 0| 3 |641]0,9(4,7| 10,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1
72 94,61380 | 20| 0| 3 [62,6(0,7|4,7] 10,0 | 0,0 | 0,0 |19,6
73 46,01 478 | 20 | 0 | 3 164,6|09(4,7| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
74 41,01 134 | 20 | 0 | 3 153,5/0,3|/44| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
75 88,01 351 [ 20| 5]| 6 |61,9]0,7]4,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 |21,8
76 82,01 170 | 20 | O | 6 |55,6]0,3|4,5| 0,0 | 0,0 | 0,0 |27,6
77 82,01 31520 (20| 6 |61,0]0,6|4,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8
78 9401353120 | 5| 3 [620[0,7|406] 0,0 | 0,0 | 0,0 |24,7
79 75,01 303 {11,0| 5| 3 [60,6|0,6|4,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2
710 78,01 302 [ 11,0| 5| 3 [60,6|0,6|4,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 |10,2
Osszesen 30,6
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Korrekcio
Zajforras Lw | sm | Hm L(t)
Ki|Ko| Ki |Ke|[Ka| Ke K. K
1003 jelti védendd (nappal)
Z1 87,7493 120 |0 | 3]649|1,0{4,7| 10,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2
72 94,6338 | 20|03 |61,6/0,7|46| 0,0 | 0,0 | 0,0 |30,7
73 46,01 589 |20 |0 |3 664 (1,147 00 | 0,0] 0,0 | 0,0
74 41,01 81 | 20| 0|3 [492(0,2/40( 0,0 | 0,0 ] 0,0 | 0,0
75 88,0505 | 2,0 (20| 6 |651]1,0{4,7| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3
76 82,01 139 [ 20| 5| 6 |53,9]0,3{4,4| 0,0 | 0,0 | 0,0 |24,5
77 82,01 310 [ 20 | 5| 6 |60,8]0,6(4,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 |16,9
78 94,01 484 | 20 |20 3 |64,7/09|4,7| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7
29 7501243 |11,0] 5 | 3 [58,7/0,5|4,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2
710 78,01 245|110 5 | 3 |588|0,5|4,6| 0,0 | 0,0 | 0,0 |12,2
Osszesen 31,9

80. tablazat: Uzemelési zajterhelés szamitasa a megitélési pontokon (&jjel)
Zajterhelési (A) hangnyomasszint a vizsgalt megitélési pontokon (védendé épiilet homlokzata el6tt
2 méterrel, 1,5 m magasan):

Védendd épiilet Lam [dB] | Lkua [dB] | Lam [dB] | Lku [dB]
Jele Cime Nappal Ejjel
1001 Tiszaujvaros, 522. hrsz. 39,2 50 36,4 40
1002 Tiszadjvaros, 323/6. htsz. 32,3 50 30,6 40
1003 Tiszaujvaros, 278. hrsz. 34,4 50 31,9 40

81. tablazat: Zajterhelés 6sszevetése a hatarértékekkel a kérnyez8 védendd épiiletek esetében
Szamitasaink alapjan megallapithatd, hogy a zajterhelési hatarértékek nagy biztonsaggal teljesiilnek;
a technologia mikodése nem okoz hatarérték feletti zajterhelést a kornyez6 védend ingatlanoknal.

5.4.6. Az iizemeltetésbdl szarmazoé hatasteriilet meghatarozasa

A vizsgalt ingatlanra vonatkozoan a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a 1étesitmény nappalra vonatkozo zajvé-
delmi szempontu hatastertletének (a kornyezeti zajforras hatastertletének) hatara az a vonal, ahol
a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél,
de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
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c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, udilétertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, (nappal (6:00-22:00) 45

dB, éjiel (6:00-22:00) 35 dB),

e) gazdasagi teriiletek zajt6l nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel

(6:00-22:00) 45 dB

Tehat a hatastertleti hatarértékek a kovetkezdk:

Megitélési pont (irany)

Hatasteruleti hatarérték
Lru (dB(A)) nappal

Hatasteruleti hatarérték
Lru (dB(A)) éjjel

Gazdasagi 6vezetek

55

45

Lakdovezet

40

32

82. tablazat: Hatasteriileti hatarértékek az egyes iranyokban
A hangterjedés szamitasat az MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban c. szabvany alapjan végezzuk
a korabban leirt médon. A hatéstertilet térképi lehatarolasat a SoundPlan modellezé program se-

gitségével végeztiik.

A hatastertilet hatarat az egyes iranyokban az alabbi abran mutatjuk be.

25. abra: Zajvédelmi hatasteriilet (nappal)

Tiszaujvaros

Signs and symbols

_| Volume attenuation areas
%K Point source

Line source

Levels in dB(A)
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Tiszaujvaros

Signs and symbols

Ej Volume attenuation areas
3 Point source

— Line source

Levels in dB(A)

m

26. abra: Zajvédelmi hatasteriilet (éjjel) 18

A szamitasokbdl és a modellezésbél megallapithatd, hogy a létesitmény éjszakai hatasterilete a na-
gyobb, teljes egészében magaban foglalja a nappali hatastertletet, ezért az éjszakai hatasteriletet
tekinthetjik a létesitmény zajvédelmi hatasteriletének.

A modellezés és a térkép alapjan elmondhatd, hogy a hatastertilet védendd lakoépiileteket érint,
azonban a zajvédelmi hatarértékek itt is teljestilnek. A hatastertileten 1évé ingatlanokat a kévetkez6
abran mutatjuk be.

18 Alaptérképek forrasa: Google Maps; A hatastertlet lehatarolasa SoundPlan programmal tortént.
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27. abra: A zajvédelmi hatasteriilet altal érintett ingatlanok

A fenti abra alapjan lathat6, hogy a szamitasok alapjan a hatasterilet zajtél védendd éptileteket
érint, azonban a hatarértékek itt is teljestilnek. A kévetkez6 ingatlanok érintettek a zajvédelmi ha-

tasterulettel:

Erintett ingatlan helyrajzi

Miivelési aga

Ovezeti besorolasa

szama (kivett megnevezése)

Tiszadjvaros, 2315/1 Kivett ipari park Gksz-6

Tiszadjvaros, 558 Kivett kézteriilet KOu
Tiszatjvaros, 433/43 Kivett lakohaz, udvar Lt-4
Tiszatjvaros, 433 /44 Kivett lakohaz, udvar Lt-4
Tiszatjvaros, 502/3 Kivett lak6haz, udvar Li-4
Tiszaujvéros, 502/4 Kivett lakéhaz, udvar Lt-4
Tiszatjvaros, 502/5 Kivett lak6haz, udvar Lf-4
Tiszaujvaros, 502/6 Kivett lak6haz, udvar Lf-4
Tiszaujvaros, 502/7 Kivett lak6haz, udvar Lf-4
Tiszatjvros, 428/18 Kivett kézit KOu

(Zrinyi Mikl6s )
Tiszatijviros, 522 Kivett lakohaz és eszpresszo, ud- LE4
var

Tiszatjvaros, 2301/2 Kivett Gt KOu
Tiszatjvaros, 2301/3 Kivett beépitetlen teriilet Zkk-1
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Erintett 1ngz’ltlan helyrajzi ' Miivelési aga ' Ovezeti besorolasa
szama (kivett megnevezése)

Tiszatjvaros, 2301/4 Kivett beépitetlen tertilet Zkk-1

Tiszatjvaros, 2302/2 Kivett at KOu

Tiszatjvaros, 2302/3 Kivett beépitetlen teriilet Zkk-1
Tiszatijviros, 2300 Kivett kozut KOu

(Vasvari Pal u.)
Tiszatjvaros, 2308/8 Kivett csatorna KOu
Tiszadjvaros, 2201/2 Kivett tizemi tertlet . K,Ql .
(iparvasuti tertilet)

Tiszaujvaros, 2202 Kivett tizemi tertlet Gip

83. tablazat: A zajvédelmi hatasteriileten talalhat6 ingatlanok adatai

Osszefoglalasul elmondhaté, hogy jelenlegi ismereteink és a tervek alapjan a telephely zajvédelmi
szempontbdl teljes mértékben megfelel a vonatkozo jogszabalyi el6irasoknak, nem jar jelentés kor-
nyezeti hatassal.

Ugyanakkor javasoljuk a kiviteli tervezés soran - a meghatarozasra kertlé gépészeti berendezések
pontos tipusa és gyartoi adatai alapjan - a védendd ingatlanoknal varhato zajterhelés ellenbrzését
(szamitassal), és sziikség esetén zajvédelmi intézkedések (pl. gépészeti berendezések koré zajvéds-
fal) tervezését. Tovabba javasoljuk, a létesitmény atadasat kévetSen hitelesitett mérémuszerrel
szakértdi zajmérést végezzenek mind a nappali, mind az éjszakai 6rakra vonatkozdan a létesitmény
pontos, gyakorlati zajvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa érdekében.

5.4.7. Kozvetett hatasteriilet

A 35-6s szamu féutvonal forgalma a vizsgalt tertlet kozelében (19+000 szelvény) jelenleg 9485
egységjarmi/nap. Ezek a szamok az tizemeltetés megkezdését kovetSen kb. 10%-kal emelkedni
fognak.

A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl szolo
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapjan meghataroztuk az utszakaszok 7,5 m-
es referencia szintre vett zajkibocsatasat, mely alapjan a megnévekedett forgalom miatt keletkez6
zajterhelés névekmény 3 dB alatt marad, igy kézvetett hatasterilet nem hatarolhato le.

5.4.8. Felhagyaskori zajterhelés ismertetése

A felhagyasi fazis mintegy 6-12 hénapot venne igénybe, mely soran a létesitési fazishoz hasonld
zajterhelés lenne varhaté.

5.4.9. Havaria soran keletkezd zajterhelés ismertetése

A telephelyen havaria esetén tobblet zajkibocsatas nem varhat6. Egyedili zajhatassal esetleges t(z-
eset, valamint esetleges robbanas kévetkeztében szamolhatunk. A robbanas esetében ez par pillanat
alatt lejatsz6do, intenziv zajeseményt jelent. A tlzeset soran a zajesemény ideje a tiz kiterjedtségétdl
és az oltas hatékonysagatol fiigg.

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész kéz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 109 / 162
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



ment. Fire. Safely.

worc e
ElGzetes vizsgalati dokumentacio
WENFIS

MERNOIGIRODA LIDL — Tiszadjvaros, hrsz.: 2308/29, 2308/30, 2308/50

5.4.10. Rezgés elleni védelem

Az ingatlanon végzett tevékenység a rezgésterhelés szempontjabdl nem jelentés. A technoldgia és
a gépek, berendezések, valamint a tavolsagok alapjan megallapithatd, hogy a legk6zelebbi védendd
¢épiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott egyenértékli gyor-
sulasa nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) Kvl"M-EiiM egyiittes rendelet 5. melléklete szerinti hatar-

értéket, azaz
nappal Ay = 10 mm/s?
éjjel Ay =5 mm/s’)
maximalis nappali Amw= 200 mm/s?,

maximalis éjszakai Amx= 100 mm/s* értéket.

A rezgésvédelmi hatarértékek a kovetkez6 tablazatban lathatoak.

Rezgésvizsga- | Rezgésterhelési

g , _ lati kiiszobér- | hatarértékek*
g Epiilet, helyiség ték* [mm/s?] [mm/s’]
w A{) AM Amax
1. | Rezgésre killonosen érzékeny helyiség (pl. mité) 3,6 3 100
Lakéépulet, uduléépulet, szocialis nappal 12 10 200
5 otthon, szalldshely-szolgaltato éptlet, | 06-22 6ra
" | korhaz, szanatorium, laké- és pihe- Giel
Shelviséoei . 6 5 100
néhelyiségei 2206 61a
Kulturalis, vallasi létesitmények nagyobb figyelmet
3 igényl6 helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), 1 10 00

a boleséde, 6voda, foglalkoztatd helyiséget, az or-
vosi rendeld

Miuvel6dési, oktatasi, igazgatasi és irodaépiilet na-
gyobb figyelmet igényl6 helyiségei (pl. tanterem, sza-
4. | mitégépterem, konyvtari olvaséterem, tervezdiroda, 24 20 300
diszpécserkézpont), a szinhazak, mozik nézéterei, a
magasabb komfortfokozata szallodak k6z6s terei

Kereskedelmi, vendéglato éptilet elado-, illetve ven-
5. | déglaté terei, sportlétesitmények nézétere, a kozépi- 36 30 600
letek folyoséi, elGcsarnokai

84. tablazat: Rezgésvédelmi hatarértékek (Ertelmezés az MSZ 18163-2 szerint)

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész kéz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 110 / 162
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



Work, Environment. Fire. Safety.

WEN FI s ElSzetes vizsgalati dokumentacié

! MERNOK IRODA LIDL — Tiszatjvaros, hrsz.: 2308/29, 2308/30, 2308/ 50

5.5. El6vilag, természet és taj védelme

5.5.1. Kérnyezeti alapallapot részletes bemutatasa

A LIDL Magyarorszag Kereskedelmi Bt. (1037 Budapest, Radl arok utca 6. sz.) altal a Tiszaajvaros
belteriileti 2308/29., 2308/30. és 2308/50. hrsz.-ok alatt egy uj, LIDL Logisztikai Csarnok épitése
és uzemelése természetre, él6vilagra gyakorolt hatasainak vizsgalatanal el6szor a meglévé alapalla-
pot bemutatasa, a fellelheté adatok Osszegytjtése és értékelése volt a tervezési feladat. Az alapalla-
pot bemutatasahoz sziikséges volt egy aktualis allapotfelvétel terepi adatok Osszegytjtésével és fel-
hasznalasaval, ami vegetacios id6szak alatt 2022.06.30-an tértént meg,.

5.5.1.1. Természeti dllapotfelvétel a beruhdzdssal érintett teriileten

A tervezett beruhdzassal érintett terileten, a Tiszaujvaros belterileti 2308/29., 2308/30. és a
2308/50. hrsz-u teriileteken és kozvetlen kornyékén tortént meg terepi bejaras részletes természeti
allapotfelvétel céljabol. A bejaras jo6 latasi viszonyok kozétt, napos, nyari idében tértént. A bejaras
soran rogzitésre kertiltek a tervezett teriileten €16 természetvédelmi szempontbdl jelentés névény,
illetve allatfajok, melyek részletes lefrasat, A-NER élohely-térképezését jelen dokumentum tartal-
mazza.

A tervezett LIDL Logisztikai Csarnok a Tiszaujvaros teleptilés beltertletén, annak K-i részén, an-
nak gazdasagi-ipari tertletén valésul meg z6ldmez6s beruhazas keretében. Jelenleg az érintett in-
gatlanokon épiilet vagy épitmény nincs. A telepiilés lakokornyezeti belteriiletétl D-re zoldmezds
beruhazasként létestilne és tizemelne az 4j csarnoképiilet. Az érintett tertilett6l Ny-ra és DNy-ra
jelenleg a 35. sz. féut és az M3-s autépalya mellett zomében nagyobb ipari és szolgaltato létesitmé-
nyek, mez6gazdasagi szantoteriletek, valamint kisebb fasorok, tajidegen erdésavok, parlagteriletek
talalhatoak. Az erdétertiletek igénybevétele egyaltalan nem tervezett a beruhazassal. A tertilet ant-
ropogén hatasoktol erésen kitett teleptilésrészen talalhaté. A tervezett LIDL Logisztikai Csarnok
helyszine nem fog értékes él6helyet, magas természeti értékd életk6zosség elé6fordulasi helyét érin-
teni, igénybe venni. A tervezett LIDL Logisztikai Csarnok helyszinét6l K-i iranyban kb. par szaz
m tavolsagra a Tisza mentén fordulnak olyan j6 természeti értékd él6helyek, artéri jellegti vizes
¢l6helyek, mocsarrétek és laprétek és természetkozeli allapotu teriiletek (pl. artéri, elegyes, 6shonos,
lombhullaté erdék; kocsanyos tolgyes, hazai nyarasok, fiizesek stb.) viszonylagosan jé allapotban
1évé természet kozeli vegetacioval, amelyek esetleg védett fajok nagyobb szamu el6fordulasat fel-
tételezik Ezek a teriiletek a tervezési teriilethez képest viszonylag kozel helyezkednek el kb. 2-300
m tavolsagra.

v
Rrime AUditKit®
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@
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s Vary .t ~ -

GEDOKER KET @ >

‘GLSdepvQ(lszamvéros Y y vendéghaz

28. abra: A tervezett létesitmény légi fotdja 1° (Forras: Google)

19 Forras: megbiz6i adatszolgaltatas
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29. abra: A tervezett létesitmény légi fotéja (Forras: www.mepar.hu)

A tervezési terilet ingatlanjai Tiszaujvaros telepiilés kozigazgatasi teriiletén talalhatd, egy Ipari
Parkban elhelyezkedve, fejlesztési tartaléktertiletként. Az ingatlanok jelenlegi megkézelitése a Ti-
szaujvaros telepiilésrél, illetve az M3 autopalyardl és a 35. sz. féut torténik révidebb mauton ke-
resztil kérforgalmi csomépontok kézbeiktatasaval.

Az ingatlanok fekvésiiknél fogva személyautoval és teherautéval majd szilardburkolatd utrél kény-
nyen megkozelithet. Az ingatlanok elhelyezkedésének készonheté megkozelithetésége kivalonak
mondhaté. Logisztikai szempontbdl j6 a tertletek fekvése.

A tervezett beruhazassal érintett beltertleti telkek jelenlegi (aktualis) ingatlan-nyilvantartasi adatai a
kovetkez6k: (Forras: www.magyarorszag.hu):

z ¢ . Termé- TRT szerinti | Jévébeni funk-
Erintett in- PR i 2 2 >
Sor- Miivelési | Osszes te- szetvé- besorolas* cio
, gatlan hely- 2 o R
szam R aga riilete (ha) | delmi jogi
rajzi szama .
jellege
Tiszaujvaros
1. beltertlleti | kivettipari | 5 4, nincs Ghksz-6 LIDL Logiszti-
2308/29. park .
kai Csarnok
hrsz.
Téizligylaert ?S kivett be-
2. hr épitetlen te- | 1.7565 nincs Gksz-6 LIDL Logiszti-
2308/30. .. i
riilet kai Csarnok
hrsz.
Tiszaujvaros
3. beltertllet | kivettipari | 5 413 nincs Gksz-6 LIDL Logiszti-
2308/50. park .
hrss kai Csarnok

85. tablazat: Ingatlan nyilvantartasi adatok
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B-A-Z. Megyei Kormanyhivatal Foldhivatali Féosztaly
3580 Tiszaujvaros Erzsébet tér 24.

Ingatlan leir6 adatai
2022.07.10
TISZAUJVAROS Szektor: 33

Belteriilet 2308/29 helyrajzi szam Térképszelvény:

"cimképzés alatt”

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok tertilet kat.t.jov. alosztaly adatok
miuvelési ag/kivett megnevezés/ min.o  ham2 kfill. ter. katjov
ha m2 k.fill

. Kivett ipari park 0 10.4064 0.00

86. tablazat: Erintett ingatlanok leir6 adatai (1.)

B-A-Z. Megyei Kormanyhivatal Foldhivatali Féosztaly
3580 Tiszaujvaros Erzsébet tér 24.

Ingatlan leiro adatai
2022.07.10

TISZAUJVAROS Szektor: 33

Belteriilet 2308/30 helyrajzi szam

Térképszelvény:

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o  ham2 kfill. ter. katjov
ha m2 k.fill

. Kivett beépitetlen tertlet 0 1.7565 0.00

87. tablazat: Erintett ingatlanok leir6 adatai (2.)
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B-A-Z. Megyei Kormanyhivatal Foldhivatali Féosztaly

3580 Tiszaujvaros Erzsébet tér 24.

Ingatlan leiro

2022.07.10

TISZAUJVAROS Szektor:
Belteriilet 2308/50 helyrajzi szam Térképszelvény:

"cimképzés alatt"

I rész
1. Az ingatlan
alrészlet adatok tertlet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ mino  ham2 kfill. ter. katjov
ha m2
. Kivett ipari park 0 15.6413

88. tablazat: Erintett ingatlanok leir6 adatai (3.)

A tervezet logisztikai csarnokkal érintett tertiletek megoszlasa mutvelési aganként:

Sorszam Miivelési ag Tertilet

1. kivett Ipari Park 26,0477

2. kivett beépitetlen teriilet 1,7565
Osszesen 27,8042 ha

89. tablazat: Az érintett ingatlanok teriiletének megoszlasa miivelési aganként

A foldhivatali adatok 6sszefoglaléan az érintett ingatlanrdl a kovetkezdk:

Telkek helyrajzi szamai: Tiszaujvaros beltertleti 2308/29., 2308/30., 2308/50. hrsz.
Miuvelési agak: kivett Ipari Park, kivett beépitetlen tertilet

Jogi jellege: természetvédelmi jogi jelleg nincs

- nem védett természeti tertlet,
- nem NATURA 2000 tertlet.

A tervezési helyszin elhelyezkedése a kovetkez6 abrakon lathato.
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30. abra: A LIDL logisztikai csarnokkal érintett ingatlanok elhelyezkedése a telepiilés kézigazga-
tasi teriiletén?

° N A A R\ il

31. abra: A LIDL logisztikai csarnokkal érintett ingatlanok elhelyezkedése a telepiilés kézigazga-
tasi tertiletén?!

Szembetlnd a tervezési tertilet régi topografiai térképekén, hogy a tervezett LIDL Logisztikai Csar-
nok tertlete nem volt korabban sem természetes vagy természetkozeli allapota él6hely, a teriilet
régota vegetacioval fedett beépitetlen, ipari tartaléktertilet volt. A teriilettél K-i irinyban a Tisza és
artertlete talalhat6é meg.

20 Forras: Google Earth
2l Forras: Google Earth
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5.5.1.2. ElShely-térképezés az A-NER szerint

A tervezett LIDL Logisztikai Csarnok altal érintett és kozvetlen szomszédos tipusos él6helyek az
alabbiak:

32. dbra: A-NER 2011 él6helytérkép a tervezési teriiletrdl és a szomszédos teriiletekrdl

A tervezési tertilet Tiszaujvaros teleptilés kézigazgatasi teriiletén talalhatd. Az ingatlan megkozeli-
tése Tiszaujvaros teleptlésrol, valamint M3 autépalya és a 35. sz. féut mdutakrdl torténik, majd
révidebb 6sszek6té miiaton keresztiil.

A tervezett LIDL Logisztikai Csarnok alapvetéen jelenleg mar kivett (mar atsorolt), de természet-
beni allapotaban fas legelé mivelési agu tertileten, z6ldmez&s beruhazasként tervezett.

Jelenleg a tervezési teriileten muavelt mezSégazdasagi tertiletek fas legeld, illetve kaszalt gyepteriiletek
talalhatoak. A tertiletet alapvet6en sik felszini formak jellemzik.

A tertlet telepiilésrendezési 6vezeti besorolasa: Gksz-6 gazdasagi-kereskedelmi-szolgaltatéd Gvezeti
besorolasban van.

Az érintett és kozvetlen szomszédos, el6fordulé tipikus él6helyek a tervezési teriileten:

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

Azon szaraz- vagy félszarazgyepeket soroljuk ide, amelyek E, I, G, H, I él6helyi kategoridba jelleg-
telenségiik, degradaltsaguk, kevertségiik, gyomossaguk miatt nem sorolhatok be. A 2-es és 3-as
természetességi jellegtelen, illetve nem azonosithat6 allomanyokat ide, a 2-es természetességi, de
él6helyileg azonosithato allomanyokat a megfelel6 él6helybe [E-I] soroljuk, azaz kézvetlentil nem
szamit a masodlagossag, zavartsag. Minimalis kiterjedéstik kb. 100 m2 , az ennél kisebbeket ne
vegyuk fel. Az idegenhonos (t6bbnyire invazios) fajok maximalis aranya 50%. Figyelem: a legtobb
természetesebb vegetaciés foltban vannak jellegtelen, illetve kevert fajkészletd foltok (pl. siskanad
foltok), de ezeket nem kell kiilon O-ként dokumentalni, mert a 3-as, 4-es, 5-6s természetesség is
megengedi ilyen foltok 10-30%-os jelenlétét.

Jellemz6 fajok: Jellemzbek, uralkodbak a Floraadatbazisban indiff erensnek nevezett, azaz tagabb
conolégiai kategoridkhoz is alig k6todé fajok, pl. kézonséges tarackbuza (Elymus repens), fenyérfd
(Bothriochloa ischaemum), siskanad (Calamagrostis epigeios), csillagpazsit (Cynodon dactylon), ve-
resnadrag csenkesz (Festuca pseudovina), angolperje (Lolium perenne), keskenylevela perje (Poa
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angustifolia), mezei cickafark (Achillea collina), fehér mécsvirag (Silene alba), apré szuldk (Convol-
vulus arvensis), mezei iring6d (Eryngium campestre), tovises iglice (Ononis spinosa), parlofa (Agri-
monia eupatoria), sarl6fd (Falcaria vulgaris), utszéli bogancs (Carduus acanthoides), terj6ke kigyo-
szisz (Echium vulgare), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), de alarendelt szerepben vagy egy-
egy faj uralkodé menniységben is jelen lehet a természetes szaraz- vagy félszarazgyepek fajai kozil.
Elterjedés: Jelenlegi hazai kiterjedése mintegy 157 000 ha. Az allomanyok z6me parlag, kiszaritott
rét, degradalt legel$ és/vagy gyepjavitison atesett teriilet. Bar az egész orszagban eltetjedt, a Du-
nantdl nyugati része felé ritkdbba valik. A legnagyobb allomanyok az Eszaki-kozéphegységben van-
nak (48 000 ha), ezek z6me parlag, illetve degradalt legel6. A Tiszai- és a Dunai-Alféldon egyarant
34 000 ha van bel6le, csak a vegetacidban amugy is szegény tajrészletekbdl hianyzik. A Dunantali-
kozéphegységben is gyakori (18 000 ha). A Dunantili-dombsagban (13 000 ha) egyes tajakban szin-
tén hianyzik, ami részben térképezési hiba lehet. Kisebb kiterjedést a Kisalféldon (4000 ha) és a
Nyugat-Dunantalon (6100 ha). Ertelmezési nehézségek miatt az OB, OC, D34, E1, F2 él6helyek
atmeneteinek besorolasa bizonytalan.

A tervezési tertlet ingatlanjai természeti allapotukban ebbe az él6hely-tipusba tartoznak. Termé-
szetessége 2-es, 3-as, viszonylag fajgazdag él6helynek tekinthetd.

Az élohely-tipussal érintett ingatlan:

Tiszatjvaros beltertileti 2308/29,30 és 50. hrsz.-u tertletek.

Rawid jellemzése:

Altalaban egysziktiekbdl 4ll6 szaraz gyepi tarsulas, rendszeresen kaszalt, ezért a kétsziklek aranya
kisebb. Fajgazdagsaga kiemelendé.

Erdekesebb fajok eldforduldsa a helyszini szemle sordn:

Esetleges fas szara cserjefajok el6forduld egyedei féleg a magasabb térszineken gyepiirdzsa (Rosa
canina) és a mélyebb részeken rekettyeflz (Salix cinerea) fiatal egyedei jellemzi. A védett allatfajok
el6fordulasa lehetséges, féleg védett madarak fészkelése volt megfigyelhet6 a bokrokon, fiben, igy
a toviszuro gébics, ciganycsuk, réti pityer, bubos pacsirta, szarka, szajko.

Foti(k) az élohely-tipusrol a helyszinen:

r

33. abra: A tervezési teriilettel érintett teriiletek jelenlegi természetbeni allapota
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35. abra: A tervezési teriilettel érintett teriiletek jelenlegi természetbeni allapota

OG - Taposott gyomndvényzet

Foldat melletti, arokparti, illetve leendé telep kérnyéki vegetaciora jellemz6 tarsulasok. Fajszegény,
szarazsagtir6, homoki fajokkal, azonban még ennek ellenére is az egyik legnagyobb fajgazdagsaga
a tobbi él6hely-tipushoz képest.

Az élohely-tipussal érintett ingatlan:

Tiszadjvaros beltertleti 2308/29,30 és 50. hrsz.-u tertletek kozvetlen melletti tertiletek az ipari te-
riletek felé vezet6 ut mellett.

Ravid jellemzése:

Altaldban gyomfajokbdl, 6z6nfajokbdl és nitrogénkedvel6 fajokbdl allé teriiletrész az arokparti,
mez6gazdasagi mivelést teriiletek szegélyekben. Fasszara szegélyek és bokorsavok is ide tartoz-
nak.
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Erdekesebb fajok elifordulisa a helyszini szemle sordn:

Esetleges fas szara cserjefajok el6forduld egyedeit féleg egybibés galagonya (Crataegus monogyna),
gyepurézsa(Rosa canina) és fekete bodza (Sambucus nigra) fiatal egyedei vagy sarjhajtasai jellemzi. A
védett allatfajok el6fordulasa lehetséges, féleg madarak fészkelése volt megfigyelheto.

Dominans lagyszara 6zonfajok, gyomfajok az él6hely-tipusban:

betyark6ro Conyzacanadensis
nagy csalan Urticadioica
tejolto galaj Galiumverum
fehér mécsvirag Melandrinm album
egérarpa Hordeummurinum
fekete tirébm Artemisiavulgaris
csillagpazsit Cynodondactylon
kozonséges vasfa Verbenaofficinalis
csillaros okorfarkkoro Verbascumlychnitis
pipacs Papaverrhoeas
mezei irom Artemisiacampestris
farkas kutyatej Euphorbiacyparissias
orvosi szappanfli Saponariaofficinalis
selyemkord Asclepiassyriaca
mezei cickafark Achillea collina
parlagi pipitér Anthemisarvensis
kék buzavirag Centanreacyanus
hamvas z0rg6fl Crepistectorum
kozonséges ternye Albyssumayssoides
parlagi zsombor Sysymbrinmaltissimn

Foti(k) az élohely-tipusrol a helyszinen:

36. abra: OG él6hely-tipus a szomszédos telephelyek mellett

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek

A tervezési tertiletrésztdl szomszédsagban 1évé szolgaltatd, logisztikai, raktarozasi tevékenységeket
folytat6 vallalkozasok telephelyei talalhatok D-i és Ny-1 iranyban.

A teriiletiik rendezett névényzetd zoldfelilettel és koriilottik gyomos részekbdl all.
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Jellemz&bb lagyszaru fajok:

egérarpa Hordeummunrinum
fehér libatop Chenopodium album
sz6r0s disznoparéj Amaranthusretroflexus
vadkender Cannabis sativa
csattan6 maszlag Daturastramoninm
betyark6ro Conyzacanadensis
fekete tirém Artemisiavnlgaris
csillagpazsit Cynodondactylon
kovér poresin Portuléacaoleracea
medd6 rozsnok Broumussterilis
csomosebir Dactylisglomerata
tarackbuza Agropyronrepens
fehér mécsvirag Melandrium album
tejolto galaj Galiumverum
pipacs Papaverrhoeas
piros arvacsalan Laminmpurpureum
hélyagos habszegft Stilenevulgaris

Elfordulé gerinces fajok a meglévé telephelyek kérnyékén: tengelic (Cardueliscarduelis), dolmanyos
varja (Corvuscornix), seregély (Sturnusvulgaris), mezei veréb (Passermontanus), erdei pinty (Fringillaco-
elebs), tekete rigd (Turdusmernla), széncinege (Parus major), balkani getle (Streptopeliadecaocto) , szarka

(Picapica).
Foti(k) az élohely-tipusrol a helyszinen:

37. abra: U4 él6hely-tipus a szomszédos telephelyek tekintetében, a kézvetlen szomszédos telep-
hely a miszaki vizsgabazis

S7 - Nem 6shonos faju facsoportok, erddsavok és fasorok

Elszortan allé idésebb nem Gshonos fak uralta fasorok, erdésavok vagy facsoportok, melyek tébb-
nyire lagyszara névényzet (gyep, mocsar, nadas) felett talalhatok. A facsoportot legalabb 5 nagyobb
fa alkotja, a minimalis mellmagassagi atméré 25 cm, az idegenhonos fajok aranya 50% feletti. Az
erdSkategoriak minimalis méretét vagy zarédasat nem éri el.
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Tobbnyire kozépkora nemesnyarbol (Populus x enroamericana), kozonséges akacbol (Robinia pseu-
doacacia) egyedbdl és néhol nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) és tehér faz (Salix alba) egyedekbdl alld
fasor az érintett ingatlan mellett E-i iranyban, a tervezési tertilet mellett.

Egyéb fasszaru fajok a fasorban elszortan:

gyepurozsa(Rosa canina),

tekete bodza (Sambucus nigra),

egybibés galagonya (Crataegus monogyna),
mirabolan(Prunus cerasifera),

kozonséges did (Juglans regia),

Foti(k) az élohely-tipusrol a helyszinen:

39. abra: Tobbnyire nemesnyar fafajbol allé, kb. 20 m széles erddsav a lakoteriilet iranyaba, E-i iranyba,
véderdd funkciot ellatva jelenleg és a jov6ben is. Megtartasa kivanatos lenne, a legfajgazdagabb ¢élGhely a
teriileten jelenleg

U11 - Ut és vastithalézat

A tervezett telephelyhez vezeté mautak és foldutak halézata tartozik ebbe a kategoriaba.
Szegélyét elsésorban gyomfajok jellemzik.
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Foti(k) az élohely-tipusrol a helyszinen:
B

e ’r

40. abra: A tervezési teriiletet megkézelité miiutak, a 2. képen lakott fehér golyafészekkel
U3 — Falvak, falu jellegii kiilvarosok

Olyan nem nagy beépitettségu, kertes, csaladi hazas teleptilések, amelyeket a teleptilés szerkezete, a
kulturalis malt és jelen, illetve a korabbi vagy még fennall6 haztaji mivelés és életforma egytittesen
hataroz meg. Az idetartozé, belteriileteken taldlhat kertek, gytimolesésok, sz616 és bogyods kulta-
rak, udvarok, épiletek egytitt jellegzetes novény- és allatkozosségek életfeltételeit tartjak fenn. A
kategériaba sorolandok a falvak beltertiletein talalhato ipari, agrar, kereskedelmi stb. 1étesitmények,
jellegtelen temetdk, faluszerd kisvarosok is. Természetessége 1-es, az extenziven muvelt, regenera-
16d6 kerteké, szO8l6ké 2-es.

A Tiszaugjvaros teleptilés beltertleti, killonosen a lakotertleti része tartozik ebbe az él6hely katego-
riaba.

Foti(k) az élohely-tipusrol a helyszinen:

41. 4bra: Tiszaujvaros telepiilés lakoovezete az tt6l jobbra, E- i iranyban a tervezési teriilettd]

A tervezett LIDL Logisztikai Csarnok telephely tertilete jelenleg még nincs keritéssel bekeritve.
Jelenleg a tertilet mezSgazdasagi kezelt, fas-legel§ teriilet és kaszald tertilet.

Osszességében a 2022. janiusi, vegetacios idében megtartott helyszini felmérés soran védett, illetve
fokozottan védett névényfaj egyede nem kerilt el6 az érintett teriiletr6l. Védett allatfajok tébbnyire
és talnyomorészt madarak kozul kerilt felmérésre, melyek a legkézelebbi erdékben, fasorokban,
bokrosokban talaljak meg kedvez6 életfeltételeiket alland6 ittléttel vagy fészkeld fajként. A helyszini
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szemle utan feltételezhetd, hogy a kornyezé fasorokban, bokrosokban a természeti értékek, a védett
madarak fészkel6ként jelennek meg, mivel az él6hely alkalmas fészkelésre, utédnevelésre, taplalko-
zasra vegetacios idében.

A tervezési teriilettél K-i iranyban 1év6, Tisza menti, illetve az orszagos 6kologiai haldzat részét
képez6, 6shonos fajokbdl allo vizes élShely tertlet, mely nagyobb természeti értéket képvisel a
térségben. Jellemz6 £6 fafajai a kocsanyos tolgy, rekettyefliz, fehér fiz, fehér nyar, vorosgytris
som, gyepurdzsa, kokény, egybibés galagonya stb.

Ennek a tervezési tertilett6l nem messze 1évé teriiletnek a fajgazdagsaga valészindsithetéen na-
gyobb a kornyezé teriiletekétdl, az ipari teriilet kozelsége ellenére. A kozelébe teleptld logisztikai
csarnok tertletileg nem érinti azonban ezt a tertiletet, mint a helyi magasabb természeti értékd ter-
mészeti tertlet részét. A tervezett logisztikai csarnok szamottevé hatasaival sem éri el a védett ter-
mészeti tertletet, NATURA 2000 tertletet.

a) A beruhazassal érintett teriiletek természetvédelmi besorolasa

Tiszaujvaros telepiilés kozigazgatasi teriletén a Bukki Nemzeti Park Igazgatosag gyakorolja a ter-
mészetvédelmi kezelési feladatokat.

A tervezett létesitménnyel érintett ingatlan orszagos vagy helyi védett természeti tertiletet nem érint.
A legkézelebbi védett természeti teriilet a Kesznyéteni TK teriilete F-i, EK-i iranyban kb. 2.000 m-
re.

Tiszaujvaros teleptlés kérnyezetében tobb ex-lege védett kunhalom talalhaté meg.

A tervezett LIDL Logisztikai Csarnokkal érintett ingatlan természetes vegetacioju tertiletet nem
érint. A Logisztikai Koézpont altalaban meglévé fas legel6, mivelt, kaszalt teriileten, z6ldmezbs
beruhazasként valésul meg.

Az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozé szabalyokrdl sz616 2/2002. (1. 23.) KOM- F1VM egyiit-
tes rendelet szerint Tiszaujvaros telepulés teljes kozigazgatasi tertilete része a ,,7.1.2. A Hortobagyi
Nemzeti Park véd6zonaja” kiemelten fontos érzékeny természeti tertiletnek.

Az eurdpai kozosségi jelentGségll természetvédelmi rendeltetést teriiletekrdl szolo, 266/2008.
(X1.6.) Korm. rendelettel és a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel modositott 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet és az eurdpai kozosségi jelent6ségti természetvédelmi rendeltetésd tertletekkel
érintett foldrészletekrdl szol6 14/2010. (17.11) KIV'T'M rendelet szerint az érintett tervezési teriilet
nem része NATURA 2000 tertletnek.

A tervezési teriilethez legkézelebbi 1évé NATURA 2000 teriiletek:

Sorszam NATURA 2000 te- | NATURA Tavolsaga a ter- | Iranya a terve-
rilet  megneve- | 2000 teriilet | vezési teriilettdl | zési teriilettdl
zése koédja

1. ,» Tiszaujvarosi — ar- | HUBN22096 | kb. 500 m K-DK-iiranyban

téri erd6k® kilonle-
ges természetmeg-
Orzési tertilet

90. tablazat: A legkozelebbi NATURA 2000 teriilet fobb adatai
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42. abra: Legkoézelebbi NATURA 2000 teriilet elhelyezkedése (sarga csillaggal a tervezési teriilet,
kék szinnel a NATURA 2000 teriilet elhelyezkedése)

Alapadatok:

Teriilet neve

Tiszaujvarosi artéri erd6k

Tertilet kodja

HUBNZ22096

Kiterjedés (ha)

188.48

Leguto6bbi adatfrissités

2012-10-01

A tertlet hivatalos EU-adatlapja (SDF)
Védettség, statusz

Tertilet statusza a Natura 2000 halézaton beliil

Kilonleges Természetmegbrzési Tertlet

Kijelolés alapjaul szolgal6 fajok, él6helyek:

Teriilet jelentésége a fajvédelem szempontjabol
Az 0rszagos allomanyhoz viszonyitott arany
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= P > 2%,
C: 2% >= P > 0%,

=

nem jelentds, el6fordul
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Fajok:
Allomanynagysag (min-max)
Tudomanyos  al- szaporod6 / fész-te- atvonulé / gyile-

Név név land6 keld lel6 kezd

Voroshasa unka  Bowbina bombina 50 - 500 C
Dunai tarajosg6te Lriturus dobrogicus - D
Nagy tlzlepke  Lycaena dispar - D
Nagy szarvasbo- Lucanus cervus - D

gar

Piros kigyoszisz  Hypodryas maturna - C
Ko6zonséges vidra Lutra lutra -

El6helytipusok

Elbhely kédja ElShely neve Kiterjedés (ha) Boritas (%)
6440 artéri mocsarrétek 2.6 13

91E0 éger- és korisligetek, puhafas ligeterd6k, laperdék  41.05 27

3270 artéri magaskords pionir novényzet 1.5 1

91F0 keményfas ligeterdk 27.97

Ajanlott idézés
Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet (2022) Natura 2000 adatbazis: Tiszatujvarosi ar-

téri erdok. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn22096

Letoltés datuma: 2022-04-23

A honlapon  felhasznalt  térképi  és  egyéb  adatok  tajékoztaté  jellegliek.
Hivatalos adatokkal a Félmtiveléstigyi Minisztérium és az EU Bizottsaganak Kornyezetvédelmi Fo-
igazgatosaga rendelkezik.

Az érintett tervezési teriilettél E-i és K-i iranyban, nem kozvetlen szomszédsagban 1évé, viszonylag
természetkozeli allapotd, 6shonos fafajokbol allo, artéri puhafas teriilet, az orszagos 6kologiai ha-
l6zathoz tartozé 6kologiai folyoso teriilete a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletren-
dezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX. torvény értelmében része az orszagos 6koldgiai haldzat-
nak. Az érintett tervezési teriilet ezt az orszagos 6kologiai haldzatot azonban nem érinti.

A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakad6 vizek altal veszélyeztetett tertiletek hasznalatarol,
hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és
tartalmara vonatkozé szabalyokrdl szol6 83/2014. (111.14.) Kormdnyrendelet szetint az érintett terve-
z¢ési tertilet nem része a nagyvizi medernek, hullamtérnek.
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43. abra: Tiszaujvaros telepiilés kﬁzigazgatési teriiletének természetvédelmi besorolasa (Forras:
www.okir.gov.hu) Sarga csillaggal jelolve a tervezési teriilet!

5.5.1.3. A tervezési teriiletekkel érintett fldrajzi kistdj névényzete”

A tervezési teriiletekkel érintett f6ldrajzi kistajak névényzete
(Forras: www.novenyzetiterkep.hu)

1. Alfold

1.9. Eszak-alféldi hordalékkip siksig
1.9.32. Sajo—Hernad-sik

A taj potencialis névényzetét a Sajé és a Hernad alacsony arterein flz-nyar ligetek, a magasabb
terszineken tolgy-kdris-szil ligetek jelentik. A tatérjuharos 16sztolgyesek jelentésebb foltjai a Sajo-
Hernad torkolattél E-EK-re és a Biikkalja alfoldi peremein néttek. A sziki tolgyesek a taj déli, dél-
keleti, Tisza menti részein alakulhattak ki.
Ma a taj talnyomo része mez6gazdasagi teriilet, nagytablas szant6foldi kultarakkal. A puhafas faz-
nyar artéri erd6k gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (fehér fiz — Salix
alba, csoregettz — S. fragilis, elvétve fekete nyar — Populus nigra —id6s példanyai), allomanyaikat sok-
felé nemesnyarasokkal valtottak fel, témegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erd6k mara meg-
maradt, erésen atalakult foltjai a Belegrad melletti Kemelyi-erdé és a girincsi Nagy-erdé. A Sajoladi-
erd6t gyakorlatilag letermelték. Jellemz6k a spontan terjedé és a telepitett idegenhonos fajok (v6ros
tolgy — Quercus rubra, tekete did — Juglans nigra, balvanyfa — Ailanthus altissima, akic — Robinia pseu-
doacacia). Ertékesebb lagyszartak a fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium), orvosi tad6é£a (Pul-
monaria officinalis), odvas keltike (Corydalis cava), erdei tyaktaré) (Gagea lutea), szagos galaj (Galium
odoratum).

A taj déli tertiletein szikes gyepek (f6ként cickéros pusztak) vannak, melyekbe tirmdspuszta-foltok
keverednek. A 16sz6s tertileteket a macskahere (Phlomis tuberosa), ligeti zsalya (Salvia nemorosa), hen-
geres peremizs (Inula germanica), dunai szegtt (Dianthus collinus), Janka-tarsoka (Thlaspi jankae) jelzik

22 Forras: www.novenyzetiterkep.hu
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(olykor csillagbszirdzsa — Aster amellus, tarka imola — Centaurea trinmfetti, magyar zergevirag — Doro-
nicum  hungaricum, magyar nészirom — Iris aphylla subsp. hungarica, nagyviragh gyiktG — Prunella
grandiflora — el6fordulasaval).

A taj jellegzetességel a nagy kiterjedésti kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatol és a felhagyas
id6tartamatdl fiiggé masodlagos névényzettel.

Gyakori ¢l6helyek: P2a, OB, OC, ]4, Fla, F1b, D34; kozepesen gyakori élShe-
lyek: P2b, Bla, OA, H4, RB, D6, F2, I.2x, RC, E1, RA, L5, I1; ritka él6he-

Fajszam: 400-600; védett fajok szama: kevesebb mint 20; 6zonfajok: akac (Robinia psendoacacia) 3,
z0ld juhar (Acer negundo) 3, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 3, se-
lyemkord (Asclepias syriaca) 1.

BARATI Sandor, HUDAK Katalin

1.9. Eszak-alfldi hordalékkip siksag
1.9.31. Borsodi-mezdség

A tajban jelent6s kiterjedést gyepeket talalunk (kb. 25%), melyek megoszlasa jellemz6 térbeli ano-
maliat mutat. Délkeleten a Tisza egykori magas arterén erekkel és 6vzatonyokkal stirtin behalézott
pusztai rész talalhatd. A gyepek szama és kiterjedése ezzel szemben nyugati iranyban jelentésen
lecsokken, a Biikkalja peremén, a 16szplatokon a természetes vegetacio teljesen felaprézodott. Az
egykori morotvakkal tarkitott pusztan jelentSs kiterjedést érnek el a vizes él6helyek (hinartarsula-
sok, mocsarak, mocsarrétek), melyek természetes fluktuacidjat és regeneraciojat a klimatikus viszo-
nyokon kiviil a vizes rekonstrukcidés munkak is elésegitik. Viznyomta szantékon gazdag iszapno-
vényzet tenyészik. Szolonyec szikesei jelentések, valtozatos megjelenéstiek. Az erdéket jobbara ftz-
ligetek  és  telepitett tolgyesek  képviselik  (sok  esetben  értékes  orchideafléraval).
Egykori sziki erdéssztyepp erdeje erésen degradalodott, viszont sziki magaskorosai még természe-
tesek (Szil-puszta): réti 6szirdzsa (Aster sedifolins), aranyfirt (Aster linosyris), sziki kocsord (Peucedanum
officinale) karakterfajokkal. A hinarak kozil kiemelendé a fehér tiindérrézsa (Nymphaea alba), kolokan
(Stratiotes aloides), racadrom (Salvinia natans), mig mocsarréteken, kaszalokon eléfordul a zsombéksas
(Carex elata), a kétsoros sas (Carex disticha), a kornistarnics (Gentiana pnenmonanthe) és a fatyolos n6-
szitom (I7is spuria) is. Losznovényzete jelentSs, a 16szhatakon az alabbi karakterfajokkal: macska-
here (Phlomis tuberosa), hengeres peremizs (Inula germanica), hasznos tisztestQ (Stachys recta), tavaszi
hérics (Adonis vernalis), agarkosbor (Orchis morio). A Biikkalja felé kollin fajokkal gazdagszik a 16sz-
vegetacié: dunai szegfh (Dianthus collinus), koloncos lednek (Lathyrus lacteus), pusztai arvalanyhaj
(Plantago maritima, P. schwargenbergiana), mig szikes mocsarak értékes eleme a buglyos boglarka (Ra-
nunculus polyphyllus) és kistészka aszat (Cirsium brachycephalum). Ozénnévényei kézil a csatornik
mentén terjedé gyalogakac okozza a legjelent6sebb problémat.

Gyakori ¢l6helyek: F2, F1b, Fla, OB, Bla, H5a; kozepesen gyakori éléhe-
lyek: OC, RC, P2a, BA, B6, 11; ritka éléhe-

Fajszam: 700-800; védett fajok szima: 40-45; ézonfajok: gyalogakic (Amorpha fruticosa):3, arany-
vesszO-fajok (Solidago spp.) 2, akac (Robinia pseudoacacia) 3, balvanyfta (Ailanthus altissima) 2, z61d juhar
(Acer negundo) 2.

SCHMOTZER Andras
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5.5.2. A létesitmény kornyezeti hatasai 1étesités alatt

A vonatkozo jogszabalyi hattér:

— 1996. évi LIIL t6rvény a természet védelmérdl,

— a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. tor-
vény,

— 275/2004. (X. 8.) Kormanyrendelet az eurdpai kozosségi jelentGségl természetvédelmi rendel-
tetésu tertletekrdl,

— A kornyezetvédelmi és viztigyi miniszter 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelete az eurdpai kézosségi
jelent6ségt természetvédelmi rendeltetést tertiletekkel érintett foldrészletekrdl,

— 13/2001. (V. 9.) KoM rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrdl, a foko-
zottan védett barlangok korérdl, valamint az Eurépai Kozosségben természetvédelmi szempontbél
jelentés névény- és allatfajok kozzétételérdl,

-2/2002. (1.23.) KOM-FVM egyiittes rendelet az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozé szaba-
lyokrol.

ELOVILAG -VVEDELEM:

A tervezett beruhazas épitési fazisa soran az alabbi, legfontosabb hatoétényezokkel kell szamolni,
amelyek az él6vilagra hatast gyakorolhatnak:

- geodézia,

- esetleges kisebb fa- és cserjeirtas,

- Lkerités létesitése,

- fo6ldmunkak, humuszolas, tereprendezés,
- kézmuvek kivaltasa, fektetése,

- alapozas,

- ¢épités,

- szerelvényezés,

- betlizemelés, probatizem,

- keletkezezett hulladékok, maradékanyagok, gytjtése, elszallitasa,
- parkositas, zoldfelulet-rendezés.

Esetleges hatasvisel6k:

e nem védett és védett-, fokozottan védett névény- és allatfajok,

e novény- és allattarsulasok,

e  kozeli helyi védett természeti tertilet él6helyei és fajai,

e kozeli NATURA 2000 éléhelyek, jelols fajok.
A telepités kb. 12-18 hénapot vesz igénybe ugy, hogy nappali 8-12 6ras maszakban dolgoznak a
terileten.

A tervezett épitési ttemterv az alabbi:
Teljes kivitelezésre becstilt idétartama 1,0-1,5 év.

Foéldmunkak: 1,5 hénap
Alapozas: 2 hoénap
Betonszerkezet épités és ipari padlé: 4 hénap
Szerelési munkak: 4 honap
Kémtves munkak: 2 honap
Homlokzat burkolat és belsé szerelt falak készitése: 4 honap
Tetéépités és szigetelés: 2 honap
Parkol6k és utburkolat: 3 honap
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A gépjarmutvek altaldban nem egyszerre mikoédnek és mikodési idejiik joval kevesebb, mint napi
8-12 6ra. A kivitelezés nagy részében foldmunkak, épités és szerelvényezés torténik, 1égszennyezé
anyag kibocsatas megnovekszik a tertileten. A gépek korszertségébdl kiindulva kijelenthetd, hogy
a kipufogogaz altal okozott terhelések olyan kismértékdek, hogy varhatéan elhanyagolhaté mérték-
ben, id6szakosan okoznak majd alig észlelhet6 valtozast a levegé 1égszennyezbanyag tartalmaban
az adott helyen. Ugyanis a tertleten az Ipari Park, a kozeli M3 autopalya, a 35. sz. maut forgalma
¢és a kornyez6 ipari-gazdasagi és szolgaltaté 1étesitmények kozuti forgalma mar eleve nagy terhelést
jelent a levegémindségre.

Alapvetéen a munkakat egy titemben tervezik elvégezni, illetve a munkak 12-18 hénapnal tovabb
nem tartananak.

A tervezési teriileten és a szallitashoz szikséges egyéb tertileteken (kozlekedési utvonalak, depohely
stb.) a zaj és a helyfoglalas miatt a névény- és allatfajok esetleges elvandorlasa, a bioldgiai feltiletek
zavarasa varhat6. A hulladék helybeni Gjrahasznositasa,az épitkezés nem jelentés mértékd szennye-
z6dést juttat(hat) a kornyezetbe a felvonul6 nehéz jarmuvek altal felvert por és a kipufogd gazok
formajaban. A por lerakédik a kornyez6 novényzeten, ami magat a névényeket és a rajtuk él6 allat-
vilagot is zavarja. Az épitkezés idején a kornyéket nagyobb zavaras éri; a szallitasi kozlekedéssel jaro
forgalomnévekedés, az épités a zajhatas, ami a kézvetlen kornyék allatvilagara bizonyara hatassal
van.

A kornyéken el6forduld allatfajok zavarasaval els6sorban a szallitasi és épités (szerelés) idStartama
alatt kell szamolni. Az épités és szerelés mar kisebb mértékii zavarassal jar. Az épitési munkak
befejeztével a megfelel6 zoldfelileteket (gyepesitések, fa- és cserjefajok telepitése) ki kell alakitani
6shonos fajok alkalmazasaval.

Az érintett tervezési helyszinen a jelen 1évé védett névény-és allatvilag szegényes, alapvetéen kor-
bezart mez&gazdasagi gyeptertletrél van szo, gyakorlatilag a jelenlétikkel nem kell szamolni. A
tervezési teriilet tobbnyire szanté mivelési agban van jelenleg. Az eredeti tajhasznalatot a mez6-
gazdasag rendezett allapota jellemzi a tertileten.

A Iétesitéskori hatisok részletezése a messzebbi védett-, fokozottan védett és NATURA
2000 jeldl6 fajaira:

Alapvetben a kérnyez6 magas természeti értékd tertiletek (helyt védett természeti tertletként nyil-
vantartott él6helyek, tavolabbi NATURA 2000 tertletek, az 6koldgiai halozatba tartozo teriiletek)
névényfajaira a nagymérva kivitelezési munkak varhatéan kisebb mértékd negativ vagy semleges
hatassal lesznek.

Az allatfajok koziil a védett és tavolabbi NATURA 2000 jelol6 fajok esetében a kivitelezési munkak
zavarassal jarnak, amelyek az id6ben és térben jol optimalizalt munkavégzéssel (zajterhelés, leveg6-
terhelés, latvany stb.) nagyrészt csillapithatéak.

A helyvaltoztatasra gyorsan képes fajokra (izeltldbuak, madarak, eml&sok) a zavard hatasok kiseb-
bek, mig a kétéltlekre és hiillbkre gyakorolt zavard és esetleg veszélyezteté hatasok valamelyest
nagyobbnak varhaték az épitéskor.

A kivitelezési munkalatok soran az esetleges, foldalatti vagy arkokban torténd vezetéképitési mun-
kalatoknal a hull6- és kétéltimentési tevékenységet be kell tervezni a munkakba; a munkaarkok
kialakitasanal a hill6k- és kétéltek menekdiilési esélyeit meg kell adni.

A DK-i, K-i iranyban 1év6 |, Tiszadjvarosi artéri erd6k ” kozeli artéri, vizes él6helyekrdl, vizzel teli
kisebb tavacskakbol, csatornakbol, tocsogokbol vizi gerinctelenek eléfordulhatnak esetlegesen raj-
zaskor. Ugyanez igaz a DK-i, K-i iranyban 1év6 egyéb orszagos 6koldgiai halozat, az orszagos 6ko-
logiai folyoso teriileteinek iranyabol.
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A szitkséges épités elotti fa- és cserjeirtasokat a vegetacios idén kiviil célszert elvégezni a karositas
vagy veszélyeztetés elkertilése érdekében. Ez a teljes tertileten lehetséges.

Ez a vegetacids id6n kivili idészak altalaban a szeptember 1. és marcius 1. kozotti id6szak. (mada-
rak fészkelési és utdbdnevelési idején kivili idészak)

A kozeli, értékesebb él6helyek és el6forduld fajok pontos természeti allapot-felvételezése, termé-
szeti felmérése csak vegetacids id6n belil lehetséges, marcius 1. és augusztus 1. kozott leginkabb.

JAVASOLT VEDELMI INTEZKEDESEK:

e az ¢épitési munkalatokat térben és idében tugy kell megtervezni a teriileten, hogy a legkisebb
zavarassal jarjon az él6vilagra. Javasolt lenne ehhez egy épitési terv Osszeallitasa munkafa-
zisonként, id6ben titemezetten az épitési engedélyezési fazisban!

e az ¢épitési kivitelezést végzo szakcéggel ismertetni kell a munka megkezdése elétt, hogy az
élovilag-védelem tertileten hogyan kell csOkkenteni a zavaras és/vagy veszélyeztetés meg-
elézésére, mérséklésére (hills- és kétéltimentés).

e az épités elbtt tajékoztatni kell a kivitelezést végzé munkasokat arrdl, hogy az épitkezés
soran esetleg helyvaltoztatd védendd természeti értékek fordulhatnak eld. Fel kell hivni a
tigyelmet arra, hogy ezért kiilonésen fontos a munkavégzéssel kapcsolatos kornyezet- és
természetvédelmi célu kotlatozasok betartasa, ismertetni kell a konkrét védelmi intézkedé-
seket is.

e a munkavégzés kezdetérél — a munkavégzés el6tt 15 nappal — tajékoztatni kell a mikoédés
szerinti nemzeti park igazgatdsagot és az illetékes természetvédelmi hatésagot, amennyiben
ezt a hatésagok kérik, el6irjak.

e sziikség esetén az épitési fazisban természetvédelmi mivezetd jelenléte szitkséges (ha a ha-
tosag és a kezeld ezt el6irjal).

e a munkalatok soran a kornyezetet kimélni kell.

e atelep korili keritést nagylyuka keritéssel kell kivitelezni a kétélttiek és hiillok mozgasa-
nak akadalytalanna tétele miatt.

5.5.3. Az tizemelés hatasai az él6vilagra
5.5.3.1. Hatotényezdk és hatdsviselok
Az tzemelési fazis hatotényezoi az alabbiak:

e Uzemeltetés, szallitasok, logisztikai miveletek stb.
e feliigyelet, riasztorendszer tizemeltetés,
e munkagép- és személyforgalom karbantartaskor, ellenérzéskor, javitaskor,

e kaszalisok, zoldfelulet karbantartas.
Esetleges hatasvisel6k:

e nem védett és védett-, fokozottan védett névény- és allatfajok,

e novény- és allattarsulasok.
A kivitelezési munkalatok befejezése utan a zavard hatas némileg mérséklédik, de az tizemeltetésbdl
(féként szallitasokbdl, logisztikai tevékenységekbdl, karbantartasbol, javitasbol) és az id6szakos
kozati kozlekedésbol adodo zaj- és a légszennyezés hatasaival tovabbra is még erételjesebben sza-
molni kell.
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A LIDL logisztikai Csarnok tizemeltetése soran az épités kovetéen a kornyéken 1évo, ritka, védett
és NATURA 2000 jelol6 fajok mar nem térnek vissza, helytiket mas, alkalmazkodni jobban képes
fajok foglaljak majd el.

5.5.3.2. Javasolt védelmi intézkedések

A tervezett kaszalasokat, zoldfelilet-gazdalkodasokat a természeti értékek figyelembevételével és
kiméletével kell végezni.

5.5.4. Az él6vilag-védelemre gyakorolt varhaté hatasok 6sszefoglalasa

Jelen tanulmany egy telepitési valtozatot vizsgal, ezért az élvilagra gyakorolt hatasok is csak egy
valtozatnal lettek vizsgalva. A ,,0” valtozat, amikor is nem torténik semmi és marad minden a régi-
ben, a tertleten nem torténik épités, az élévilag szamara természetesen a legkedvezébb valtozat,
azonban a beruhazasnak fontos kézérdekei, gazdasagi-kozjoléti indokai lennének.

A tanulmanyban meghatarozasra kertiltek az élévilagra (hatasviselére) hatassal 1évé hatétényezék
az ¢épitési és az lzemelési fazisban is. A havaria (vészhelyzeti) események valdszintisége nagyon
kicsi, talan nincs is.

A kivitelezési munkakat valdszintileg egy iitemben tervezik elvégezni, illetve a munkak
6sszesen max. 18 honapig tartanak.

A terepi kitGzések, geodéziai feladatok gyalogosan varhatéan csak kisebb zavarassal jarhatnak, de
nem okozhatnak szamottevé negativ hatast.

A tereprendezések, humuszmentések, foldmunkak gépi (pl.: dozerek, rakodogépek, szallitéjarmi-
vek) felvonuldsokkal jarnak majd, ami jelentSsebb zajterhelést okoz a tertileten (a zajterhelés mér-
téke intenziven maximum 12 hénap). A zaj miatt a helyvaltoztatasra képes él6lények atmenetileg
vagy véglegesen elhagyjak a kornyéket. Bz kismértékben negativ hatasu lesz az élévilagra, de a mér-
téke alacsony szamu munkagép és idében (nem egyszerre) eltolt munkavégzéssel minimumra cs6k-
kenthet6. Az alkalmazkodni képes allatok késébb hagyjak el a kornyéket és késébb vissza is térnek
a kornyékre.

A tereprendezések, munkaarkok létesitése, kozmu vezetékfektetések soran szamolni kell az esetle-
gesen megjelend védett kétélttek és hill6k eléfordulasara. Itt a kétéltiek vagy hill6k menekiilési
esélyei lecsokkennek, ezért azokra fokozottan kell figyelni, menekulési atvonalakat kell elSttik
nyitva hagyni. Az esetleges veszélyeztetés vagy karositas elkertiléséhez tehat alapos szemle és két-
¢ltimentés kell az egyes munkamuveletek el6tt és utan. A kétéltimentést és a szemlét alapos gon-
dossaggal a helyszinen munkét végz6k fogjak elvégezni, amennyiben sziikséges. gy a hatas ennél a
munkafazisnal semleges lesz.

A telepitései tevékenységek soran el6fordulé atmeneti és végleges anyagdeponalasok helyének ki-
valasztasanal a bolygatott tertiletrészeket, esésorban a mar roncsolt vagy burkolt teriiletrészeket kell
preferalni. Ha a deponéldsok nem vegetacioval fedett tertiletre torténnek, a hatas semleges lesz.

Az épitések és a tovabbi idéigényesebb munkak a megnovekvé személy- és gépjarmuiforgalom mi-
att atmeneti zavarassal jarhatnak a tertileten.

A szallitasok és a telepités okoznak varhatéan a legnagyobb zajterhelést a tertileten. A zajterhelésiik
igy is valoszintsithet6en a telep teriiletén beliil maradnak az él6vilag zavarasa szempontjabol, ezért
a zavartalanabb, kézeli 6kolégiai folyosora vagy a tavolabbi NATURA 2000 tertiletre a hatas mar
nem ér el.
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Az esetlegesen elkoborld, hatastertiletbe tévedt védett- és fokozottan védett madarfajok a zavaras
intenzitasatol és mértékétdl fliggden visszatérnek a tertletiikre, igy a zavaras idébenileg nagyon
révid és nem karos.

A kivitelezési munkalatok varhaté hatasteriilete a természetre vonatkozdan szintén a telephelyen
beliil marad a zavaras, f6ként zaj szempontjabol.

A tervezett épitmények létesitését kbvetSen sziikséges a telephelyen beltli zoldfeluletek 1étrehozasa.
A burkolatlan tertileteken fiivesitéssel, a telekhatarokon éshonos fa- és (f6ként) cserjefajokkal to1-
ténd, biologiailag aktiv fa- és cserjesor kialakitasara van sziikség.

Az tzemelési fazisban a gépi forgalom drasztikusan megné a tertileten az eredetihez képest, mivel
logisztikai-szallitmanyozasi tevékenység fog folyni a telephelyen. Ez a hatas tovabbi negativ valto-
zast okoz az él6vilag szamara. Meghibasodaskor, karbantartaskor lesz még megnovekedett emberi
jelenlét a tertileten.

A kisebb karbantartasok, fenntartasok vagy kaszalasok motoros kaszaval, legeltetések allattal, illetve
maga a logisztikai bazis tizemeltetése az élévilagra hatasteriilet kijel6lését nem indokoljak.

Ezek a zavar6 hatasok, a kozelebbi helyi védett természeti teriilet és 6kologiai folyoso tertiletekre,
a tavolabbi védett természeti tertiletrészekre és NATURA 2000 tertletrészekre nem érnek mar el.
Ezek a hatasok r6vid idejlek és atmenetiek.

Az esetleges kaszalasok (tajidegen fajok, igy a Solidago fajok vagy parlagfli megjelenése esetén)
soran ugyelni kell a védett természeti értékek menekiilési lehet6ségeinek biztositasara, ezért vagy
beltlrél kifelé, korkorésen vagy inkabb savosan végezhetSk a kaszalasok. Ha ez betartasra kertil,
akkor a hatds semleges lesz.

Az tizemelés soran havaria esemény el6fordulasaval szinte nem kell szamolni. Esetlegesen a logisz-
tikai csarnok havariaja (villiamcsapas, tlzvész, vihar stb.) okozhat kérnyezetszennyezést, amely koz-
vetetten az élévilagra is negativ hatassal lehet. A lehetséges kornyezetszennyezés tizvész esetén a
legszamottevSbb.

Osszességében megallapithatok, hogy a tervezett munkakkal jaré hatotényezSk az élévilagra, a ha-
tasvisel6kre atmeneti, kismértékd negativ vagy semleges hatasokat okoznak, amelyek idébenileg és
térbenileg j6l megszervezett munkavégzésekkel csillapithatok. A munkalatok nappali és éjszakai
muszakban egyarant tervezettek.

Tervezett, illetve javasolt a terv vagy beruhazas révén bekovetkez6 kedvezdtlen hatasok enyhitését,
csokkentését, mérséklését szolgald intézkedések.

A beruhazas részeként megvaldsitanddépitési munkak az él6hely és a fajok legkisebb zavarasaval
és veszélyeztetésével valosithaté csak meg.

A létesitési fazisban csak a sziikséges mértékd munkagép és munkas tartdzkodhat majd a tertleten.
A munkalatok varhatéan napi 8-12 6raban torténnek, a kivitelezés varhat6 idétartama 18 honap
koril alakul. Az épitési munkalatok majd kizardlag a kivett miivelési agu ingatlanrészeket érinthetik.

A tervezett épitmények elhelyezése csak tajba ill6 médon lehetséges. Nagyon fontos a tajvédelem
kovetelményeinek valé megfelelés, a térség szin- és formavilagahoz torténd igazodas; az épitmény
funkcioi csak a megadott célt szolgalhatja. Ajanlott a tajvédelem kévetelményeinek vald megfelelés
érdekében a miikédés szerint illetékes nemzeti park igazgatosaggal és a természetvédelmi hatosag-
gal torténd egyeztetés, konzultacio.
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5.5.5. A létesitmény tajvédelmi hatasai
5.5.5.1 A tijvédelem dltalinos szabailyai”

Epitési tevékenység engedélyezése (elvi épitési engedély, épitési engedély, Gsszevont épitésiigyi
hatésagi engedély, bontasi engedély, hasznalatbavételi engedély, fennmaradasi engedély)

Tajvédelmi gyakorlati tanacsok
pitmeények, épiiletek hatdsdgi engedélyezési eljardsa

(1) Epiilet, épitmény kiilteriileten valé elhelyezésénél célszert megvizsgalni, hogy az adott telepii-
1és rendezési terve megengedi-e az épitést, kulonos tekintettel arra, hogy az adott telepiilésrende-
zési tervben foglaltakkal egyetértett-e az illetékes kornyezetvédelmi és természetvédelmi feliigye-
16ség /Tvt. 7.§ (2) ¢)/. Lak6épiiletek nemcesak a beépitésre szant teriileten helyezhetSk el, hanem
a beépitésre nem szant terileten is (pl. mez6gazdasagi tertileten), ha a vonatkozé szabalyozasi el6-
irasok annak lehet6ségét nem zarjak ki.

(2) A mez6gazdasagi rendeltetést teriilleteken elsédlegesen a gazdalkodashoz, termékfeldolgozas-
hoz sziikséges épitményeknek, az ezeket ellato infrastruktaranak célszerti helyet biztositani, a taj
jellegéhez igazodé épitészeti megoldasokat kévetve /Tvt. 7.§ (2) a), ) /.

(3) Az uj éptleteket els6sorban a mar beépitett tertiletekhez, illetve a beltertilethez kapcsolodéan
kijelolt (beépitésre szant) tertileteken javasolt elhelyezni.

(4) Epitmények létesitésénél, atalakitisanal a tajesztétikai szempontokat is figyelembe kell venni

JTvt. 6.§ (2),7.§ (2) a), ©), €), h)/.

(5) Tajvédelmi szempontbdl a tajbaillesztési kotelezettség altalaban a taj jellegéhez és épitészeti
hagyomanyaihoz igazodo6 beépitésen (a beépités modja, mértéke, helye, stb.), épitészeti és tajépité-
szeti megoldasokon keresztil valosithaté meg /Tvt. 7.§ (2) a)/.

(6) Udiiléépiileteket tajvédelmi indokbdl a tajegységre jellemz6 kiilteriileti beépitéshez igazodva
(pl. egységes beépitési vonal szerint, a terep lejtését, terepalakulatokat kévetd beépités) javasolt
elhelyezni, a taj jellegéhez igazodo épitészeti megoldasokkal.

(7) Az allattart6 épileteket, telepeket a térségi hagyomanyokra jellemzé természetes anyagok (ter-
méskd, fa, valyog, tégla) alkalmazasaval, valamint névénytelepitéssel célszerl tdjba illeszteni /Tvt.
7.§ (2)/ e)/. A létesitmény engedélyezésekor tanacsos ellendrizni, hogy a tragyakezelés és felhasz-
nalas feltételei biztositottak-e olyan médon, hogy azok tajvédelmi, természetvédelmi kart ne
okozzanak. E korbe tartozik tovabba a keletkez6 hulladék, szennyviz, illetve amennyiben higtra-
gyas technoldgiaju, a higtragya kérnyezetszennyezés-mentes elhelyezéséhez, kezeléséhez és rend-
szeres szallitasdhoz szukséges feltételeinek biztositasa is /Tvt. 17.§ (4)-(6)/.

(8) Eppiiletek kiilteriileten valé elhelyezésekor nem javasolt a dombteték, magaslatok, domborzati
gerincek, hegycsucsok beépitését, mert ez kedvezbtlen, zavard sziluetthatast okoz. Ez alol csak
azok az épitmények lehetnek kivételek, amelyek miszaki indokok alapjan mashol semmilyen mo-
don nem helyezhetSk el és 1étesitésiikh6z orszagos érdek fazodik.

9) Uj épiiletekhez, épitményekhez tartozo tajékoztaté és hirdetd (reklam) tablak elhelyezésénél
célszerd figyelembe venni a helyi hagyomanyokat, az épitett kornyezet értékeinek és a hagyoma-
nyos tajképnek a megdvasat, tovabba a zoldfelilet megbrzését.

23 Tajvédelmi Kézikonyv — Téjvédelmi szempontok vizsgalata a Hatdsagi eljarasokban (Vidékfejlesztési Minisztérium
Kornyezet- és Természet megbrzési Helyettes Allamtitkarsag, Budapest, 2014)
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(10) Epiiletet, épitményt, nyomvonalas létesitményt, berendezést létesiteni vagy tizembe helyezni
védett természeti tertileten csak akkor lehet, ha nem ttkozik a Tvt. 35.§ (1) bekezdés a)

pontjaba foglalt tilalomba, azaz a terilet jellegét és allapotat nem veszélyezteti, nem karositja, il-
letve a tajképi egység biztosithato.

(11) A szennyviztisztito telepek, illetve a szennyvizcsatorna-halézathoz tartozo egyéb felszini léte-
sitmények tajbaillesztése a telep kortl, a beruhazas telkén kialakitand6 védé erddsav telepitésével
ajanlott./Tvt. 7.§ (2) a)/.

(12) Védett természeti tertileten 1évé beépitésre szant tertileten az Gj beépités akkor felel meg a
tajvédelmi kovetelményeknek, ha az igazodik a telepiilésre jellemz6 hagyomanyos beépitési mod-
hoz (pl. utcavonalas, fésts, el6kertes beépités), méretekhez, témegformahoz, stilushoz, anyag-
hasznalathoz, szinezéshez. Javasolt a tijidegen létesitmények és formaelemek mell6zése. /Tvt.
35.§ (1) a), valamint MSZ 20376-1-5:1999, MSZ 20376-7-10:2007/.

(13) Védett természeti tertileten, illetve torténelmileg kialakult telepiilésszerkezettel rendelkez6
teleptilésrészen — ha a teleptlés utcaképe megengedi — fasorok és a tajjellegnek megfelel6 nové-
nyek telepitésével szebbé lehet tenni a telepiilésképet, a kozlekedési tertleteket /MSZ 20376-1-
5:1999, MSZ 20376-7-10:2007 /. Torténelmi teleptiléstészeken a névénykitltetés tervezése a torté-
nelmi kornak megfelelé névényanyag megvalasztasaval kertiljon sor. Falusi teriileteken, kertekben
a hazai, hagyomanyos, parasztkerti névények alkalmazasa javasolhato.

(14) A mGemléki jellegti létesitmények, épuletek,épitmények kertjét az éptlet stilusahoz alkalmaz-
kodva a kert korabbi allapotanak, tervének megfelel6en célszert rekonstrualni vagy az éptlet sti-
lusahoz illeszkedd, korh kialakitasy, illetve a korra jellemz6 fajosszetételt novénytelepitéssel fel-
djitani kutatasokra alapozott kertépitészeti, kertrekonstrukcids terv alapjan.

(15) MGemléki ingatlan telkén csak az éptilet funkcidjaval kapcsolatos, az éptlet stilusahoz iga-
zodo feliratok, tajékoztato tablak elhelyezése javasolt.

(16) Mdemléki ingatlan telkén - a memléki vagy természetvédelmi kezelésbél fakado hirdetéseket
kivéve - hirdet6 tablak elhelyezése nem javasolt.

(17) Tevékenység felhagyasa esetén, 0j funkcid betoltésének hianyaban a hasznalaton kivili épit-
ményeket el kell bontani /Tvt. 7.§ (2) b)/ (kivéve egyedi tdjérték vagy miemléki jelentSség ese-
tén), és a teriilet rendezéséhez célszerd tajrehabilitacios tervet késziteni. A tajrendezést az engedé-
lyezett tajrehabilitaciés terv szerint javasolt elvégezni.

(18) Amennyiben a természetvédelmi oltalom alatt all9, illetve torténelmileg kialakult szerkezetd
teleptilés utcaképére jellemzbk az el6kertek, javasolhaté azok beépités nélkili megbrzése, attort
keritések épitése, az el6kertben novényzet telepitése /MSZ 20376-1-5:1999 és MSZ 20376-7-
10:2005 szerint/.

(19) A felszinformakat, a természetes terepfelszint az ingatlanok beépitése, hasznalata soran lehe-
t6ség szerint meg kell 6rizni.

(20) Zoldfeliletek, ktlonosen fak és cserjék telepitése soran a tajjellegnek megfelel6 fajok alkal-
mazasa ajanlott.

(21) Epiiletek kiil- és belteriileti elhelyezésénél javasolt a latvanyvédelem (kilatas és ralatas) szem-
pontjainak kiemelt vizsgalata, sziikség esetén latvanyterv készitése /MSZ 20372:2004/.
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Vizsgalati szempontok védett természeti teriilet érintettsége esetén:

Védett természeti teriilet érintettsége esetén vizsgalandod, hogy a tevékenység a Tvt. 38.§
(1) bekezdés c) pontja hatalya alé tartozik-e, azaz a tevékenység a teriilet helyreallitasat,
jellegének, hasznalatanak megvaltoztatasat okozza-e, mivel ebben az esetben ahhoz a ter-
mészetvédelmi hatésag engedélye is sziikséges, amelyre nézve erre iranyul6 kérelem alap-
jan — az épitésiigyi engedélyezési eljarastol fiiggetleniil — hatdsagi engedélyezési eljarast
kell lefolytatni. Védett névényfaj, illetve allatfaj jelenléte esetén — védett természeti teriile-
ten kiviil is — az engedélyezési eljaras soran a Tvt. 42.§ (1) és a 43.§ (1) bekezdésében foglalt
tilalomra figyelemmel kell lenni, és ha a kérelem teljesitése e rendelkezésekbe iitkozik, a
szakhatésagi hozzajarulas nem adhaté meg vagy — amennyiben lehetséges — kikotések el6-
irasaval gondoskodni kell a védett természeti értékek védelmérol.

A jelen tdjvédelmi munkarész az alabbi hatalyos jogszabalyokat és utmutatokat vette figyelembe:

253/1997. (X1I. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleptlésrendezési és épitési kovetelményekrdl

1-45.§,

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a foldhivatalokrdl, a Foldmérési és Tavérzékelési Intézet-

r6l, a Foldrajzinév Bizottsagrol és az ingatlan-nyilvantartasi eljaras részletes szabalyairdl

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az épitéstigyi és az épitésfeliigyeleti hatdsagok kijelolésérdl

és mikodési feltételeirdl

194/2009. IX. 15.) Korm. rendelet az épitési beruhazasok megvaldsitisahoz sziikséges eljarasok

integralt intézésének részletes szabalyairdl és a kozremikods hatosagok kijelolésérdl

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvantartasrél szol6 1997. évi CXLIL térvény

végrehajtasarol

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakitasrol

24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet a telekalakitasi és épitési tilalom elrendelésérdl
Szabvanyok :

MSZ 20372:2004 Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése

MSZ 20376-1:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tijbaillesztése védett természeti

tertleteken

MSZ 20376-2:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Duna—Tisza koze

védett természeti teriiletein

MSZ 20376-3:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Balaton-felvidék

védett természeti tertletein

MSZ 20376-4:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Kisalfold védett

természeti teriiletein

MSZ 20376-5:1999 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Budapest és kor-

nyéke védett természeti teriiletein

MSZ 20376-7:2004 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése Nyugat-Dunantul

védett természeti teriiletein

MSZ 20376-8:2004 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése Eszak-Magyaror-

szag védett természeti teriletein

MSZ 20376-9:2006 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése az Alféld védett

természeti teriiletein

MSZ 20376-10:2006 Természetvédelem. Epiiletek, épitmények tajbaillesztése a Felsé-Tisza-vi-

dék védett természeti tertletein

MSZ 20374 Természetvédelem. Gazdalkodasi épiiletek, épitmények tajbaillesztése (el6készités

alatt)

MSZ 20381:2009 Természetvédelem. Egyedi tajértékek kataszterezése
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MSZ 20374 Természetvédelem. Gazdalkodasi épiletek, épitmények tajbaillesztése (el6készités
alatt

TAJVEDELMI KEZIKONYV
TAJVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGALATA A HATOSAGI ELJARASOKBAN

Vidékfejlesztési Minisztérium Kornyezet- és Természet meg6rzési Helyettes Allamtitkarsag
Budapest, 2014

5.5.5.2. Az érintett teriilet tdjvédelmi adottsdgai

A tervezési tertilet jelenleg a teleptlés jovahagyott tertiletrendezési terve alapjan Gksz-6 (Gazda-
sagi-kereskedelmi-szolgaltato) Gvezeti besorolasban van.

A tervezési teriileten alapvetSen a killteriileti gazdasagi-kereskedelmi-szolgaltato és mez&gazdasagi
tajhasznalat (ipari tertletek, utak, facsoportok, cserjesorok, parlagteriiletek) valtakozé és tombos
mozaikjai szerinti tajkarakter jellemz6. A tervezett logisztikai csarnok jelenleg gyepes tartalékteri-
leten, Gksz-6 Ovezeti teriiletrészen fog megvalosulni, ahol a meglévé tajkarakteri elemek a kovet-
kezok: ipari-szolgaltato-kereskedelmi telephelyek, utak, cserjések, parlagtertiletek. A tervezett meg-
valésitas nem von el terméfoldet, az mar kivett tertilet, a csarnok zoldmezds beruhazasként valdsul
meg. A tervezett megvaldsitds dominans tajelemként fog megjelenni a terileten. A terilet nyilt
teriilet 3 oldalrdl, takarisa a jovébeni létesitménynek jelenleg egyik oldalrél van pl. erdésavval F-i
iranyban megoldva.

A tervezett épitéssel a tajhasznalat lokalisan meg fog megvaltozni, a telepdj beruhazasként domi-
nans elem lesz a tijban. A dominans megjelenését azonban a kozeli, nagyméretti szolgaltatd és
kereskedelmi kézpontok megjelenése nagyban tompitja mar D-i és Ny-i iranyban. A D-i és Ny-i
iranyban meglévé vallalkozasok épiiletei és épitményei pedig mar nagyban rontotta a taji megjelenés
természetességét korabban.

Tajvédelmi értelemben hatastertiletnek azok az érintett tertiletek szamitanak, ahol a beruhazas je-
lentbs, és allandosuld valtozast okoz a taj életében és latvanyaban egyarant.

T4aji szinten az épitmény hatasteriilete a tertilethasznalati, teriiletfejlesztési és vizualis szempontbol
érintett régi6. Koézvetlen hatastertlet a fedett épitmények konkrét tertlete és a kdzvetlen kérnyezet,
ahol tizemelésével és megjelenésével hat a taji elemekre és a tertilethasznalatra. Kozvetett hataste-
rulet az a tagabb kornyezet, ahol a tajalkot6 elemek latszanak, valamint ahonnan az épitmény latszik
és azok a tertiletek, ahol az épitmény meglétének hatasai kimutathatok.

5.5.5.3. A beruhizds tdjra gyakorolt hatdsai

A tervezett LIDL logisztikai csarnok és létesitményei a kivitelezés stadiumaban atmeneti jelleggel
kedvez6tlentl hat a tajképre, ez a hatas azonban lakétertiletet is érint, Gidiil6tertiletet azonban nem
érint. Védett természeti terliletet, NATURA 2000 tertiletet szintén nem, mert a védett természeti
terilet egyrészt messze helyezkedik el, masrészt a teriilet egyenetlensége miatt a jovobeni létesit-
mény nem latszik majd a védett természeti teriilet iranyabol.

A tervezett logisztikai kézpont kiemelt tajképvédelmi vagy teleptilésképi érzékeny ovezetet szintén
nem érint.

A tervezett létesitmények épitési fazisban kissé negativan hat a tertilet latvanyara, azonban a meg-
felel6en kivalasztott forma- és szinkialakitassal, valamint tovabbi telekhatari védéndvényzet (bio-
logiai védésav 1étrehozasa) kialakitasaval ez a hatas tompithat6. A tervezett épitmények forma- és
szinvilaga a mar meglévo, a kozelben is hasonld tevékenységet folytatd vallalkozasokéhoz igazodik
az ipari teriileten.
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5.5.5.4. A tervezett Iétesitmények megépiilésének tdjra gyakorolt hatdsai

A tervezett épitményeket az el6zetes vizsgalati dokumentacio részeként elkészitett és benyujtott
elhelyezési terveknek megfelel6en kell megépiteni. Az egyes épitmények szinei és formai a Lidl
Magyarorszag Bt. sajatos arculatanak allandé jellemz6i, vagyis standardizalt megjelenés fogja jelle-
mezni a mavi kialakitasokat.

5.5.5.5. A tervezett épitmények tajképi értékelése

A hatastertileten él6k szempontjai a meghatarozoak, hiszen nekik egytitt kell a jovében élniiik a
térségben teljesen uj, és jelenleg abban idegennek tiné létesitményekkel.

A tajképi hatas a telekhataron torténd tovabbi novényzettelepitéssel tompithato.

A beruhazasi teriilet alapvetéen sik teriileten valosul meg. Az épitmények dominans tajelemként
jelennek majd meg. A takarofasitas minden oldalrdl elképzelhetd és kivanatos is még f6leg a déli,
keleti és nyugati oldalon, ahol nem erd6 hatarolja.

A novényzet telepitését harom szinten kell kivitelezni; egyrészt a roncsolt tertleteken a terepren-
dezéseket kovetSen fuvesiteni sziikséges, masrészt a telekhataron gyorsan névé, 6shonos fa, illetve
cserjefajokkal védésavot kell 1étrehozni. Az 6shonos fafajok fajtait mindig a kornyezé tarsulasok-
hoz igazoddan és a talajtani adottsagok figyelembevételével kell megvalasztani.

A novényzet kialakitasaval a tajképvédelmi negativ hatasok lecskkennek.

A zoldfeliileti rendszer tovabbfejlesztése haromszintesen javasolt. (gyepszint-cserjeszint-fasszaruak
szintje)

Haromszintd névényzet: gyep és 40 db cserje/150 m?és 1 db nagy lombkoronaju fa/150 m?

5.5.5.6. A minisztériumi tdjvédelmi elvirt dltalinos szabilyoknak valo megfelelés
Tajvédelmi gyakorlati tanacsok
épitmenyek, épiiletek hatdsdagi engedélyezési eljdrdsa

(1) Epiilet, épitmény kiilteriileten valé elhelyezésénél célszerd megvizsgalni, hogy az adott te-
leptilés rendezési terve megengedi-e az épitést, kiillonds tekintettel arra, hogy az adott tele-
piilésrendezési tervben foglaltakkal egyetértett-e az illetékes kornyezetvédelmi és termé-
szetvédelmi feliigyel6ség /Tvt. 7.§ (2) ¢)/. Lakéépuletek nemesak a beépitésre szant terii-
leten helyezhet6k el, hanem a beépitésre nem szant tertileten is (pl. mez&gazdasagi tertle-
ten), ha a vonatkozé szabalyozasi el6irasok annak lehetéségét nem zarjak ki.

A tervezett épités illeszfedik a helyi TRT és HESZ érvényben lévd szabilyrendszeréhez,

(2) A mezbgazdasagi rendeltetést teriileteken elsédlegesen a gazdalkodashoz, termékfeldol-
gozashoz szlikséges épitményeknek, az ezeket ellatd infrastruktaranak célszerd helyet biz-
tositani, a taj jellegéhez igazodd épitészeti megoldasokat kévetve /Tvt. 7.§ (2) a), e)/.

A tervezett logisztikai csarnok nem gazddalkoddashoz vagy termeékfeldolgozdshoz kapesolidik, de mezdgazdasdagi
teriileten valdsul meg.

(3) Az 4j épileteket els6sorban a mar beépitett teriiletekhez, illetve a beltertilethez kapcsolo-
dodan kijelolt (beépitésre szant) tertileteken javasolt elhelyezni.

A tervezett fejlesztés 2oldmezds berubazas leszg a belyszinen.

(4) Epitmények létesitésénél, atalakitisanal a tajesztétikai szempontokat is figyelembe kell
venni /Tvt. 6.§ (2), 7.§ (2) ), ¢), ), h)/.
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Az épitészeti tervezésnél a tajestétikai szempontokat figyelembe vették.

(5) Tajvédelmi szempontbdl a tajbaillesztési kotelezettség altalaban a taj jellegéhez és épité-
szeti hagyomanyaihoz igazodé beépitésen (a beépités modja, mértéke, helye, stb.), épité-
szeti és tajépitészeti megoldasokon keresztill valdsithaté meg /Tvt. 7.§ (2) a)/.

Az épitészeti tervezésnél a tajba illestési szempontokat figyelembe vették.

(6) Udiiléépiileteket tajvédelmi indokbdl a tajegységre jellemz6 kiilteriileti beépitéshez iga-
zodva (pl. egységes beépitési vonal szerint, a terep lejtését, terepalakulatokat kovets beépi-
tés) javasolt elhelyezni, a taj jellegéhez igazodo épitészeti megoldasokkal.

New relevins.

(7) Az allattart6 éptleteket, telepeket a térségi hagyomanyokra jellemz6 természetes anyagok
(terméskd, fa, valyog, tégla) alkalmazasaval, valamint névénytelepitéssel célszerd tajba il-
leszteni /'Tvt. 7.§ (2)/ e)/. A 1étesitmény engedélyezésekor tanacsos ellendrizni, hogy a
tragyakezelés és felhasznalas feltételei biztositottak-e olyan médon, hogy azok tajvédelmi,
természetvédelmi kart ne okozzanak. E korbe tartozik tovabba a keletkezé hulladék,
szennyviz, illetve amennyiben higtragyas technolégiaja, a higtragya kérnyezetszennyezés-
mentes elhelyezéséhez, kezeléséhez és rendszeres szallitasahoz sztikséges feltételeinek biz-
tositasa is /Tvt. 17.§ (4)-(6)/.

Newm: relevans.

(8) Epiiletek kiilteriileten valé elhelyezésekor nem javasolt a dombtetk, magaslatok, dom-
borzati gerincek, hegycstucsok beépitését, mert ez kedvezétlen, zavaré sziluetthatast okoz.
Ez aldl csak azok az épitmények lehetnek kivételek, amelyek muszaki indokok alapjan
mashol semmilyen médon nem helyezhet6k el és Iétesitésikhoz orszagos érdek fhzédik.

New relevins.

) Uj épiiletekhez, épitményekhez tartozé tajékoztaté és hirdetd (reklam) tablak elhelyezésé-
nél célszerd figyelembe venni a helyi hagyomanyokat, az épitett kornyezet értékeinek és a
hagyomanyos tajképnek a megovasat, tovabba a zoldfelilet megSrzését.

Jelen tervfazisban nincs informidcid a jovibeni tajékogtatd és hirdetd (reklim) tablak elhelyezésérdl.

(10) Epiiletet, épitményt, nyomvonalas létesitményt, berendezést létesiteni vagy tizembe helyezni
védett természeti teriileten csak akkor lehet, ha nem ttkozik a Tvt. 35.§ (1) bekezdés a)

pontjaba foglalt tilalomba, azaz a terilet jellegét és allapotat nem veszélyezteti, nem karositja, il-
letve a tajképi egység biztosithato.

A tervezett logisztikai csarnok teriilete nem érint védett természeti teriiletet. A védett természeti teriilet kb. 2.000
m tavolsdagban van tole E-i irdnyban.

(10) A szennyviztisztito telepek, illetve a szennyvizcsatorna-halézathoz tartozé egyéb
felszini 1étesitmények tajbaillesztése a telep kortl, a beruhazas telkén kialakitand6 védo
erdGsav telepitésével ajanlott./Tvt. 7.§ (2) a)/.

New relevins.

(11) Védett természeti teriileten 1évé beépitésre szant tertileten az 4j beépités akkor fe-
lel meg a tajvédelmi kovetelményeknek, ha az igazodik a telepiilésre jellemzé hagyoma-
nyos beépitési moédhoz (pl. utcavonalas, fésts, el6kertes beépités), méretekhez, toémegfor-
mahoz, stilushoz, anyaghasznalathoz, szinezéshez. Javasolt a tajidegen létesitmények és
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formaelemek mell6zése. /Tvt. 35.§ (1) a), valamint MSZ 20376-1-5:1999, MSZ 20376-7-
10:2007/.

New relevins.

(12) Védett természeti tertileten, illetve torténelmileg kialakult teleptilésszerkezettel
rendelkezé teleptilésrészen — ha a teleptilés utcaképe megengedi — fasorok és a tajjellegnek
megfelel§ névények telepitésével szebbé lehet tenni a teleptilésképet, a kozlekedési tertile-
teket /MSZ 20376-1-5:1999, MSZ 20376-7-10:2007/. Torténelmi teleptléstészeken a no-
vénykitltetés tervezése a torténelmi kornak megfelelé névényanyag megvalasztasaval ke-
ruljon sor. Falusi teriileteken, kertekben a hazai, hagyomanyos, parasztkerti novények al-

kalmazasa javasolhato.
New relevins.

(13) A muiemléki jellegt 1étesitmények, épiiletek,épitmények kertjét az éptlet stilusahoz
alkalmazkodva a kert korabbi allapotanak, tervének megfelelen célszert rekonstrualni
vagy az épulet stilusahoz illeszkedd, korhi kialakitasu, illetve a korra jellemzé fajosszeté-
teld novénytelepitéssel feltjitani kutatdasokra alapozott kertépitészeti, kertrekonstrukcios
terv alapjan.

Nenz relevans.

(14) Miuemléki ingatlan telkén csak az épiilet funkcidjaval kapcsolatos, az épiilet stilusa-
hoz igazodo feliratok, tajékoztatd tablak elhelyezése javasolt.

Newms relevans.

(15) Miemléki ingatlan telkén - a mtiemléki vagy természetvédelmi kezelésbél fakado
hirdetéseket kivéve - hirdetd tablak elhelyezése nem javasolt.

Nenz relevans.

(16) Tevékenység felhagyasa esetén, Uj funkcid betoltésének hianyaban a hasznalaton
kivili épitményeket el kell bontani /Tvt. 7.§ (2) b)/ (kivéve egyedi tajérték vagy mdemléki
jelentéség esetén), és a tertlet rendezéséhez célszerd tajrehabilitacios tervet késziteni. A
tajrendezést az engedélyezett tajrehabilitacids terv szerint javasolt elvégezni.

Newr relevins.

(17) Amennyiben a természetvédelmi oltalom alatt all6, illetve torténelmileg kialakult
szerkezet( telepiilés utcaképére jellemzok az el6kertek, javasolhat6 azok beépités nélkiili
megdrzése, attort keritések épitése, az el6kertben névényzet telepitése /MSZ 20376-1-
5:1999 és MSZ 20376-7-10:2005 szerint/.

Nenz relevans.

(18) A felszinformakat, a természetes terepfelszint az ingatlanok beépitése, hasznalata
soran lehet6ség szerint meg kell 6rizni.

A termiészetes felszinformak (sik, de kissé lankds, egyenetlen teriilet) megmaradnak.

(19) Zoldfeluletek, kulonosen fak és cserjék telepitése soran a tajjellegnek megfeleld
fajok alkalmazasa ajanlott.

Az épités kivetden a tajbaillesztést eldsegiten tibbszintes nivényzettelepités javasolt és kivanatos.
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(20) Epiiletek kiil- és belteriileti elhelyezésénél javasolt a latvanyvédelem (kilatas és ra-
latas) szempontjainak kiemelt vizsgilata, sziikség esetén latvanyterv készitése /MSZ
20372:2004/.
Az épitési tervdokumentdcidhoz, latvanytervek fognak késiilni.
21) Széler6miivek épitésével kapcsolatos szempontokat Isd. a 2. fejezet b) (5)-(14)
pontjaiban.

Nem relevins.
Vizsgalati szempontok védett természeti teriilet érintettsége esetén

Védett természeti teriilet érintettsége esetén vizsgalandod, hogy a tevékenység a Tvt. 38.§
(1) bekezdés c) pontja hatalya ala tartozik-e, azaz a tevékenység a teriilet helyreallitasat,
jellegének, hasznalatanak megvaltoztatasat okozza-e, mivel ebben az esetben ahhoz a ter-
mészetvédelmi hatésag engedélye is sziikséges, amelyre nézve erre iranyul6 kérelem alap-
jan — az épitésiigyi engedélyezési eljarastol fiiggetleniil — hatoésagi engedélyezési eljarast
kell lefolytatni. Védett névényfaj, illetve allatfaj jelenléte esetén — védett természeti teriile-
ten kiviil is — az engedélyezési eljaras soran a Tvt. 42.§ (1) és a 43.§ (1) bekezdésében foglalt
tilalomra figyelemmel kell lenni, és ha a kérelem teljesitése e rendelkezésekbe iitkozik, a
szakhatésagi hozzajarulas nem adhaté meg vagy — amennyiben lehetséges — kikotések el6-
irasaval gondoskodni kell a védett természeti értékek védelmérdl.

A vizsgalt teriilet védett természeti teriiletet kdzvetleniil nem érint.

5.5.5.7. Osszhang vizsgilata a meglévd Tervekkel

A Magyarorszag ¢és egyes kiemelt térségeinek tertletrendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX.
torvény értelmében a tervezett csarnoképtlet teriilete kbzvetlentl nem érint, de relativ, kézvetetten
szomszédos az orszagos 6kologiai halézat pufferteriletével.
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Rétegek lefésa

44. abra: Az orszagos 6kologiai halozat elemeinek kozeli elhelyezkedése a vizsgalt teriileteken és

koérnyezetében?*
24 Forras: www.baz.hu
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Megyei Teriiletrendezési terv megyei tdjképvédelmi teriiletének érintettsége

A Borsod-Abatj-Zemplén Megye Teriiletrendezési Tervérdl sz6lo 10/2009. (V.5.) Megyei Onk.
rendelet Gvezeti tervei értelmében a vizsgalt tertilet nem érint tajképvédelmi tertletet.

45. abra: A tajképvédelmi teriiletek elhelyezkedése a telepiilésen (piros korrel jelezve a tervezési
teriiletet) és a Megyei Teriiletrendezési Tervben?

JELMAGYARAZAT |

SZABALYOZASI ELEMEK

Orszagos jelentdségl 1ajképvédelmi terlilet
| 6vezete

Térségl jelentdségl tajképvédelmi teriiletek

ALAPTERKEPI ELEMEK

——

] | Telepilési teriilet

ﬁh/ Gyorsforgalmi Gt /F&0t
| 1érségi jelentSségl mellékit/Egyéb Gt

/’s's/ Vasitvonal

W Orszaghatar/Megyehatar
/\/ Kézigazgatas hatar

Ez I Vizfeliiletek, virfolyésok / Arvizl térozé

46. abra: Megyei Teriiletrendezési Terv jelmagyarazata

Egyedi tijértékek érintettsége

A természet védelmérdl szol6 1996. évi LIIL t6rvény 6. és 7. §-a kiemeli az egyedi tajértékek meg-
Orzésének fontossagat. Az egyedi tajértékek mutatjak a telepiilés multjat, hagyomanyait, esztétikai
szempontbol egy kozosség szamara jelentéssé valtak, de nem allnak mdemléki, vagy
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természetvédelmi oltalom alatt. Az egyedi tajérték kérnyezetével egyiitt védends. A helyszinelés és
a térképi adatbazis alapjan a vizsgalt tertileten egyedi tajértéket nincs nyilvantartva.

Helyi tiajképvédelem

A tervezési teriilet és kérnyezete nem része az orszagos, a regionalis és helyi tajképvédelmi tertletek
ovezetének. Tajképvédelmi szempontbdl vertikalis és jelentds horizontalis kiterjedésd, a nagy csar-
nok mutkédéssel kapesolatos tajelemek (beépitett tertiletek, villanyvezetékek, athalézatok stb.) ke-
rilnek megvaldsitasra, ezért a mostani allapothoz képest jelent6s valtozas kovetkezik be.

A tervezett csarnok kérnyezetében nincs olyan védett, védelemre érdemes vagy meghatarozo taj-
elem, aminek latvanybeli konkurense lenne, annak latvanyat eltakarna, kitakarna. A Tiszaujvaros
Viros belteriileti ingatlanjairdl a tervezett csarnok nem lesz lithat6, amennyiben az B-i irdnyban
1évé nyarfas védofasitas valtozatlanul megmarad.

5.5.5.8. Javasolt tajvédelmi intézkedések

Torekedni kell arra, hogy a fejlesztéshez, az 4j épitmények épitéséhez csak az elengedhetetlentl
szitkséges foldteriiletet vegyék igénybe, a lehet6 legkevesebb teriilet névényzete sériljon, minél ki-
sebb tertileten torténjen a teriletigénybevétel.

A megkozelitési ut menti névénytelepitések hangsilyos eszkozei a tajvédelemnek, tajrendezésnek,
az épitménytajba illesztésének. A névénytelepités eszkoze a kornyezetvédelemnek is, valamint az
arra kozlekedSk szamara is valtozatos és esztétikus kornyezetet biztosit. A tovabb tervezések soran
(engedélyezési-, tender-, kiviteli tervek) novénytelepitési tervek készitése lehet sziukséges a zoldfe-
liletek fejlesztéséhez az alabbi szempontok alkalmazasaval:

a) A tajvédelmet és a kornyezetvédelmet szolgald névénytelepités esetében fontos szempont a
megzavart 6kolégiai viszonyok javitasa, az eredeti természetes vagy természetkozeli 6ko-
szisztéma védelme, a helyi klimaviszonyok kedvez6bbé tétele, a rombolt feliletek rekultiva-
cidja, valamint a kézlekedésbdl eredé kérnyezeti artalmak csékkentése.

b) Emellett a megkozelitési ut menti névénytelepitések hozzajarulnak a kézlekedés-biztonsag
fokozasiahoz. Novénytelepitéssel biztosithatjuk az optikai vezetést, a novényzet megnyugtato
térérzetet kelt, csokkenti a balesetek gyakorisagat, mivel valtozatos pszichikai ingereket kelt.
A n6vényzet csokkenti az idGjarasi viszonyok veszélyes hatasait, néveli a rézstk allékonysa-
gat, csokkentheti a balesetek sulyossagat (cserjesavl).

c) Az él6 névényanyag kapcsolatot teremt a megkdzelitési ut és a tdj mas elemei kozott. A he-
lyesen megvalasztott telepitési formakkal, a honos fa- és cserjefajokkal utalni lehet a taj ka-
rakterére, foldrajzi helyzetére és az adott tajegység sajatos 6kologiai viszonyaira.

d) Zavar6 latvanyok (pl. rombolt feliiletek, nem esztétikus épitmények) eltakarasanak is legfon-
tosabb eszkoze a novénytelepités.

e) A szikséges novénytelepitésekkor 6shonos névényfajok alkalmazasa javasolt. A rézstallé-
konysag biztositasa talajvédelmi és tajvédelmi szempontbdl is fontos, ezért a rézstkre talaj-
fogd névények telepitése javasolt. A novénytelepitések rendszeres fenntartasi munkalatait,
valamint a sziikséges potlasokat idében, szakszerten el kell végezni. Az éshonos fafajok faj-
tait mindig a kornyez6 tarsulasokhoz igazododan és a talajtani adottsagok figyelembevételével
kell megvalasztani.

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész kéz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 142 / 162
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



Work. Ex
7

ronment. Fire. Safety.

FIS

MERNOK IRODA

ElGzetes vizsgalati dokumentacio

LIDL — Tiszadjvaros, hrsz.: 2308/29, 2308/30, 2308/50

5.5.6. A varhat6 hatasok 6sszefoglalasa

Az épités, felhagyas és tizemelés kornyezeti elemekre gyakorolt hatasait az alabbi tablazatban fog-

laltuk Ossze.

Erintett kot-

A kornyezeti ele-
mekre hat6 tevé-

Haté-ténye-

Koérnyezeti hatas

A valtozas jellem-

Hatas mindg-

nyezeti elem | kenység/ hatast ki- z6k zése sitése
valté ok
foldmunkak soran . .
, i negatfv, majd
.. , humuszréteg  at- .
. , foldmunkak, . R . semleges, 6sz-
teriiletfoglalas . | meneti  eltavoli- | dtmeneti b
tereprendezés | L a1 szességében
tasa, de késébbi . .
. iy elviselhetd
visszateritése
FOLD, TAJ- | .. , S s
S J havaria a munkagépek | olajelfolyas a . , karelharitassal meg- . .
KEP . , , . talajszennyezés L. elviselhetd
tzemelése soran talajba szlnik
e, zavaré mavi ele- elviselhetd,
L zavaré latvany . , .
logisztikai csarnok .. . .2 | mek jelenléte, egy- . , névényzette-
.. . az 4 épitmé- | ., | dominans hatas "
tzemelés avek sikd  elrendezés, lepitéssel
Y homogén latvany tompithaté
L , .| megsziné élShe- | atmeneti tobbletter-
épiiletek, épit- S ) . .
. , , lyek, zaj, légszeny- | helés a jelenlegihez . .
épités, felhagyas mények elhe- . . . A elviselhetd
H nyez6 anyagok ki- | képest, dllatvilig el-
lyezése . . ,
bocsatasa vandorlasa
az ¢épitési te- . . . .
S LOVILA vékenysé épi zavards, zaj atmeneti , kis mér-
ELOVILAG, szallitds, rakodas az idétarzarri igé szenn rezé’ " | tekd tobbletrerhelés
NATURA s, ESZERAYEZO 1 4 jelenlegihez képest, | elviselhetd
épités alatt alatt,  12-18 | anyagok kibocsa- | | ) )
2000 , , allatok elvandorlasa,
hénap,  tgk. | tasa . L
. vissza nem térése
mozgasok
élélények  zava-
L folyamatos . .
logisztikai csarnok , rasa, veszélyezte- o , . .
.. . mozgas, for- | .7 | dominans hatas lehet | elviselhet6
tizemelés alom tése; nekirepiilés,
8 utkozés, sérulések
zaj, légszennyez6 | atmeneti tébbletter-
épités, felhagyas 12-18 hénap anyagok kibocsa- | helés a jelenlegihez | elviselhetd
tasa képest
az épitési te- éoi mogods. zai
cpT vékenység £°p 2% 28 | stmeneti, kis mértéki
EPITETT oy . i légszennyez6 . ) . . .
= szallitas, rakodas idGtartama : , | tobbletterhelés a je- | elviselhets
KORNYE- ) 1218 anyagok kibocsa- lenleoihes ké
ZET alatt, - thea enlegihez képest
hénap
logisztikai csarnok | . .
. , nincs nincs semleges semleges
tizemelés
91. tablazat: Az épités, felhagyas és tizemelés kérnyezetre gyakorolt hatasai
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5.5.7. Osszefoglalas

A helyszini szemlekor szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésre allé6 dokumentacidk szerint,
szakszerd kivitelezés és ellenérzott korilmények mellett a kialakitas és tizemeltetés, illetve felhagyas
soran, a technolégiai-, illetve munkafegyelem betartasa mellett a tajban és az élévilagban veszélyez-
tetés vagy karositas el6relathatdlag nem kovetkezik be. A tervezési teriilet alkalmas a 1étesitmény
elhelyezésére és mikodtetésére, mivel a kbzelben mar mikédnek hasonld jellegl épitmények, koz-
pontok. A tiszaujvarosi Ipari Parkban, az M3 aut6palya és a 35. sz. maut kézelsége miatt, a forga-
lombdl ered6 zavaras és mozgasok fennallnak a teriileten.

Megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas tajvédelmi érdekeket varhatéan nem sért. A természeti
¢és épitett kornyezet jellegét, aranyat (tajkaraktert), tovabba a tajban talalhato jellemzé él6helyeket,
ezek okologiai jellemzdit, illetve fennmaradasukhoz, mikodésiikhoz szitkséges Okologiai és kor-
nyezeti feltételeket megvaltoztatja majd, de azokra varhatdéan nem lesz szamottevo, illetve nagy-
mértékd hatassal.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacié megallapitja, hogy tervezett épités kovetkeztében a taji- és
természeti allapotok valtozasara kell szamitani, ami érdemben kilonbozik majd a valtozas megva-
l6sulasa nélkili allapotoktol.

A tevékenység kornyezeti hatasainak attekinté Gsszefoglalasat az el6z6 ,, Attekinté Tablazat” tartal-
mazza.

A tervezett valtozas nem tekinthet6 azonban karosnak, visszafordithatatlannak, talzottan agressziv
beavatkozasnak; tizemszer mikodést feltételezve az élévilagban és f6ként a tajban okozandé ka-
rositas kizarhato a technologiai-, illetve munkafegyelem betartasaval, ill. havaria jellegli események
bekovetkezésekor a szakszerti és idében torténé beavatkozassal.

Osszességében a tervezett beruhazasanak és kés6bbi iizemeltetésének nincs természetvé-
delmi vagy tajvédelmi akadalya, ha a védelmi intézkedések betartasra keriilnek.

5.6. Klimavédelem, éghajlatvaltozasra vonatkozé hatasok

5.6.1. Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése

A tervezés alatt all6 projekt esetében egy valtozat kerilt kidolgozasra, melyet az el6z6 fejezetekben
ismertettiink. A tervezett baromfineveld telep klimakockazatanak értékelését az alabbi dokumen-
tumok figyelembevételével végeztik:

e 2 Miniszterelnokség megbizasabol a Klimapolitika Kft. altal készitett, Rész/etes klimakockd-
gati modsgertan c. dokumentaci6 (kozzé téve: 2017. januar);

e 2 Miniszterelnokség altal kiadott Kiimakockdizati Utmutaté c. dokumentacio,

e valamint a Magyar Mérnoki Kamara Kérnyezetvédelmi Tagozata éltal kiadott FEghajlatvilto-
ds hatdsaihog vald alkalmazkodds — Mddszertani sitmutats ag éghajlatvaltozds hatdsainak érzékeny-
séguizsgdlatahoz, kitettségelemzéséhez megnevezésd utmutatoja.

Egy adott rendszert attol fiigeben neveziink érzékenynek, hogy mikodését mennyire befolyasoljak
az éghajlatvaltozashoz kot6dé idjarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatasai. Az érzékenység
vizsgalata soran az éghajlatvaltozas hatasait/éghajlatvédelmi kockazatait hataroztuk meg a projektre
és szolgaltatasaira vonatkozéan. A projekt érzékenységének meghatarozasa az alabbi tablazat sze-
rinti érzékenységi matrix alapjan tortént.
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Az értékelés soran négy kategoriaba soroltuk a hatasokat: nem érzékeny, alacsony, kézepes, magas

érzékenység lehetséges.
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1. Felszini levegé atlaghémér-
; B S . Koézepes Kozepes Kozepes Kozepes Alacson:
sékletének lassu névekedése P P P P Y
2. Nyari napok szamanak no-

, R Kozepes Kozepes Kozepes Kozepes Nem érzékeny
vekedése (napi max. > 25 0C) P P P P ’
3. Fagyos napok szamanak Nem érzé- | Nem érzé-

.. ol , POx 0 Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
csokkenése (napi min. < 0°C) keny keny
4. Héségnapok szamanak no-
vekedése (napi max. 230 °C " . i .« o
, (nap ., . ), Kozepes Kozepes Kozepes Kozepes Nem érzékeny
Forré napok szamanak nove-
kedése (napi max. 235 °C),
5. Tropusi éjszakak szamanak . i Nem érzé- | Nem érzé- L
. , . o Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
névekedése (napi min.=20 °C) keny keny
6. Héhullamos napok szama-
nak névekedése (napi kézépT Kozepes Koézepes Kozepes Kozepes Nem érzékeny
> 25 0C)
7. Atlagos napi héingas néve-
. g ap . 828 .. . . Nem érzé- | Nem érzé- .
. . - K
kedése (napi max. és min. kii- | Nem érzékeny Nem érzékeny keny keny Nem érzékeny
16nbsége °C) ’ ’
8. Eves csapadékmennyisé .y . Nem érzé- | Nem érzé- .
.. , P VIS8 | Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
csokkenése ’ keny keny
9. Csapadékos napok szama- o o
. , . . . Nem érzé- | Nem érzé- L
nak csokkenése (napi csapa- | Nem érzékeny Nem érzékeny keny keny Nem érzékeny
dékodsszeg = 1 mm)
10. Atlagos napi csapadékos-
sag novekedése (csapadékos . , Nem érzé- | Nem érzé- .y
s , (csap , Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
napok  atlagos  csapadéka, keny keny
mm/nap)
11. Max. szaraz id6szak hosz-
szanak novekedése (leghosz- . .y Nem érzé- | Nem érzé- .

1z . (leg Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
szabb id6szak, amikor a csapa- ’ keny keny
dékosszeg < Imm/nap)

12. Max. nedves id6szak hosz-
szanak valtozasa (leghosszabb . . Nem érzé- | Nem érzé- .
1 . (leg . Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
id&szak, amikor a napi csapa- keny keny
dékosszeg =1 mm/nap)
13. A 20 mm-t elérd csap. na-

ok szamanak no6vekedése . , Nem érzé- | Nem érzé- _
p , . . | Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
(napok szama, amikor a napi keny keny
csapadékosszeg 220 mm)
14. Felszini vizek atlaghémér- . - Nem érzé- | Nem érzé- .y

; P . . Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
sékletének lassu névekedése ’ keny keny
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15. Csapadék évszakos elosz- . . Nem érzé- | Nem érzé- .
L, , , Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
lasanak valtozasa keny keny
16. Megnévekedett UV sugar- " . Nem érzé- | Nem érzé- L
N < PR Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
zas, csokkent felhSképzodés keny keny
17. Felh&szakadasi (viharos
id6jarasi) események szama- " . ) Nem érzé- L
] , ) ., ,} . Kozepes Nem érzékeny Kozepes Nem érzékeny
nak és intenzitasinak noveke- keny
dése
18. Villamarviz el6fordulasi .y L
C o s - . Nem érzé- | Nem érzé- .
gyakorisaganak és intenzitdsa- | Nem érzékeny Nem érzékeny keny keny Nem érzékeny
nak névekedése ’
19. Arhullimok gyakorisaga- L
- c s . " - " Nem érzé- -
nak és intenzitasinak noveke- Kozepes Nem érzékeny Kozepes ken Nem érzékeny
) y
dése
20. Belviz kialakulasanak gya- " i Nem érzé- | Nem érzé- .
C , Kozepes Nem érzékeny Kozepes
korisagnévekedése keny keny
21. Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok, nyari kisvizi
készletének csOkkenése, tavak . . Nem érzé- | Nem érzé- ,
s e s 1 . Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
alacsony vizallasi idGszakai- keny keny
nak gyakoribba vélasa, felszin
alatti vizkészletek cstkkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6for- .y . Nem érzé- | Nem érzé- L
, v &y Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
dulasa ’ keny keny
23. Toémegmozgas gyakoribb . . Nem érzé- | Nem érzé- L
h ,g gas gy Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
el6fordulasa ’ keny keny
24. Erdbtuzek gyakorisaganak " - Nem érzé- | Nem érzé- .
. , &Yy 8 Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
novekedése ’ keny keny
25. Széler6zid . . Nem érzé- | Nem érzé- L
Nem érzékeny Nem érzékeny ken ken Nem érzékeny
y y

92. tablazat: Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységi matrix

Az érzékenység matrixbol 6sszegzésképpen megallapithatd, hogy az elsédleges érzékenységi szem-
pontok kozil a Logisztikai Kézpont a kévetkezd évszazadra prognosztizalt atlagos hémérsékleti
emelkedésre, a kialakuld hémérsékleti szélséségekre (emelkedésre), a csapadékintenzitas valtozasra,
viharokra, belvizi gyakorisag névekedésre érzékeny.

Egyes klimavaltozashoz kotheté hatasokra, mint példaul a hideg szélséségek csokkenésére sem a
tizikai infrastruktira, sem a nyujtott szolgaltatasok nem érzékenyek, itt pozitiv hatasokkal szamol-
hatunk, mint példaul a csékkend téli utkarok.
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A himérséklet emelkedésével, kilonGsen nyari idészakban, széls6ségesen magas hémérséklet esetén a
héhullamok kialakulasaval:

- a hitést igényl6 aruk szallitisanal és raktarozasanal a hiitési igény névekedésével kell
szamolni, amely a hitéberendezések gyorsabb amortizaciéjat, meghibasodasat, révidebb
élettartamat, gyakoribb karbantartasi igényét jelenti.
- A huatés fokozasa miatt n6vekvé energia igény és koltségek varhatok az aruszallitasnal és
raktarozasnal.
- az italok, jégkrémek kereskedelmi forgalmanak novekedésével a szallitéjarmivek
meghibasodasa, gyakoribb karbantartasi igény és rovidebb élettartam 1éphet fel.
A wiharos idgjdrdsi események gyakorisaganak és intengitdsanak nivekedésével az utak, parkolok szerkezete
karosodhat. A hirtelen lezaduld, nagy mennyiségd csapadék miatt belviz alakulhat ki.

A viharos idgjdrdsi események gyakorisaginafk, és intenzitisanak novekedése f6ként a kiegészité infrastruk-
tarara lehet hatassal, annak karosodasat eredményezheti. Kozvetett hatasként a kozlekedés akada-
lyoztatasa is jelentkezik, az Gtpalyara boruld oszlopok, lampak, fak miatt. A kézlekedés akadalyoz-
tatasa mellett baleseti kockazatot is jelentenek ezek az események.

5.6.2. A telephely és a feltételezhet hatasteriilet kitettségének értékelése

A kitettség alapvetSen egy helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti tertlet, stb.) kapcsol6do
tulajdonsag, jelen esetben elsésorban a projekt megvaldsitasanak helyszinéhez. A kitettség elemzése
arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatval-
tozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz, villiamarviz, aszaly, stb.

A tervezési helyszinre vonatkozoé egyes éghajlati paraméterek varhat6 valtozasat a 2021-2050 id6-
szakra vonatkozéan a NATER adatbazisa (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) segitségével mutat-
juk be.

A kitettség értékelését (/d. kivetkezd tablazatban) arra az éghajlati paraméterre végeztiik el, ahol az
érzékenység vizsgalat soran ,,nem érzékeny” besorolastol eltéré értékelést kapott a hatotényezé.

Az értékelés soran a torténelmi adatokat (legalabb 30 évre vonatkozdan), tovabba a klimamodell ered-
ményeket megvizsgalva a tertilet kitettségét harom kategériaba soroljuk.

kiizepes
alacsony
Telephely
(Tiszaujvaros,
Eghajlati paraméter valto- Projekthelyszin (Tiszaujvaros) kitettségére vonat- 2308/29, 2308/30,
zasa koz6 eredmények 2308/50 hrsz.)
kitettségének érté-
kelése

A varhato atlaghémérséklet névekedése Tiszadjvaros tér-
ségében 2,0-2,5 °C a 2021-2050-es idészakban az ALA-
DIN-Climate modell esetén, mig a RegCM modellnél 1,5- alacsony
2,0 2,0-2,5 °C. Ezen viltozasra a tervezett Logisztikai
Koézpont kismértékben tekinthetd kitettnek.

Felszini levegé atlagh6mér-
sékletének lassu novekedése

A héhullamos napok és a forré napok szamanak néveke-

dése a vizsgalt teriileten igen jelentSs. A héségriados na-

7 ) ) pok (napi k6zéphémérséklet magasabb 25°C-ndl) szima a kézepes

“(?Cvelfeiefﬁ (E?Pl max. zio 2021-2050-cs id6szakban 25-30 nappal n6 az ALADIN-
) € hohullimos napo Climate és 0-5 nappal a RegCM modell esetén.

Forré napok (napi max.> 35
9C), a héségnapok szamanak
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Telephely
(Tiszaujvaros,
Eghajlati paraméter valto- Projekthelyszin (Tiszaujvaros) kitettségére vonat- 2308/29, 2308/30,
zasa koz6 eredmények 2308/50 hrsz.)
kitettségének érté-
kelése
szamanak névekedése (napi A forré napok szamanak névekedése kistérségi szinten a
kozépT > 25 0C) 2021-2050-es id6szakban 15-20 nappal n6 az ALADIN-
Climate és 0-5 nappal a RegCM modell esetén.
Magyarorszag teljes tertilete kitett. Tiszatjvaros és kornyé-
kén a felh6szakadasok veszélye kézepes.
A jévében varhatéan megné az extrém id6jarasi jelensé-
Felh6szakadasi (viharos id5ji- iei]r{t %yakloris/zgal ’és 3it(;tenzitélsa, rpint ahlt?kélisan jelent/kezé,
o ) o A elen lezadul6, 30 mm/nap intenzitist meghaladé csa-
rasi) események szamanak és padékeseményeke.
intenzitasanak névekedése; kézepes
belviz kialakuldsanak gyakori- | A 10 és 20 mm-t meghaladé (szélséséges) napi csapadék-
sagnovekedése mennyiségek tekintetében, évi 6sszesitésben a 2021-2050-
es id6szakban 2-17%-os emelkedés varhaté. Ugyanakkor
évszakok tekintetében a nyari hénapokat leszamitva az év
minden idészakaban emelkedés valdszintsithetd, kulono-
sen Osszel és télen.
Folyék mentén varhaté (kiilonosen a Tisza teljes hosz-
szan).
Arhullamok gyakorisaganak A Katasztrofavédelmi Hatosag altal tizemeltetett alacson
és intenzitisdnak novekedése | http://geoportal.vizugy.hu/elontes/ térkép adatai alapjan Y
a telephely 30 éves elontési valoszintisége 0, igy a teriilet
alacsony kitettségtinek tekinthetd.

93. tablazat: A tervezett Logisztikai K6zpont éghajlati kitettségének értékelése

5.6.3. Az egyes éghaijlati tényez6kre vonatkozoan a lehetséges hatasok elem-
zése, potencialis hatasok értékelése

A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el8, ha a projekt érzékeny
egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati
paraméternek. A két feltétel egytittes fennallasa szitkséges.

A kitettség és az érzékenység fliggvényében a potencialis hatas értékelésére alkalmazott értékelési
szintek a kovetkezSk:
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Forras: ADB

Potencialis hatas

\éﬁ Alacsony
=

(=] .

e Kozepes
3]

N

=i
geal Magas

Alacsony
Alacsony

Alacsony

Kitettség

Kézepes Magas
Alacsony Kozepes
Kozepes -

94. tablazat Potencialis hatasok értékelési szintjei

A potencialis hatas meghatarozasat a korabban emlitett dtmutaté alapjan végeztik: a rendszer ér-
zékenységének, valamint a tertlet kitettségének értékeibdl egy matrixot képeztiink, mellyel megha-
tarozhat6 a vizsgalt rendszer sériilékenysége az egyes klimatikus hatasokkal szemben, /. alibbi tib-

ldzatban.
Eghaijlat-valtozasi Potencilis
ghajlat-va Erzékenység | Kitettség Varhaté hatasok hatas értéke-
paraméter lése
A hémérsékletemelkedés kis mértékben
novelheti:
Felszini levegt atlag- ) e a hitends aruk szillits-, és
hémérsékletének lassa Kozepes Alacsony raktarozas alatti hiitési igényét, amely Alacsony
névekedése - . . P
novelheti a termékek arat,
e tovabba az italok, jégkrémek
kereskedelmi forgalmat.
Forr6 napok (napi
b 3{2’ Oc?a a,hél; e Energiasziikséglet nvekedése.
segnapok szamana e Berendezések tulmelegedése, karoso-
névekedése (napi max. M Kéy 44
>30 0C) és hohulls- agas 07epes asa.
mos napok szamanak o Italok, ]égkfémek kereskedelmi fofgﬂ—
névekedése (napi ko- lom-névekedése.
zEépT > 25 °C)
Felhp S,,Z.%k?d.am (v1h,a ) e Hirtelen né az elvezetend6 csapadékviz
ros id6jarasi) esemé- o -
. L. mennyisége; a telken belili utak, parko-
nyek szamanak és in- . .
BB . . 16k szerkezete karosodhat.
tenzitdsinak néveke- Magas Ko6zepes i ) ) o
dése: belviz kialakula- e  FelhGszakadas esetén a gépjarmuforga-
sénal; gyakotisignéve- lom étr{lenfati korlatozasara/ leallitasara
kedése lehet sziikség.
Arhullimok gyakorisa- e Hirtelen né az elvezetend6 csapadékviz
ganak és intenzitisa- Kozepes Alacsony mennyisége; a telken belili utak, parko- [ Alacsony
nak névekedése 16k szerkezete karosodhat.

95. tablazat Potencialis (varhat6) hatasok értékelése a tervezett Logisztikai Kézpontra
vonatkozo6an
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A potencialis hatas értékelésének eredménye, hogy a projekt keretében megépiil6, illetve tizemelte-
tés el6tt allo 1étesitményeket a 93. Ziblizatban felsorolt klimavaltozassal 6sszefiiggésbe hozhatd je-
lenségek befolyasolhatjak.

5.6.4. Az el6z8 pontokban bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban ké-
szitett kockazatértékelés

Miutan beazonositasra kertlt a projekt sériilékenysége, a potencialis hatasok, a kovetkezé 1épésben
annak a felmérése sziikséges, hogy az egyes jovébeli, a klimavaltozashoz kotheté események beko-
vetkezése milyen kockazattal jar a tervezett projektre nézve, milyen karokat okozhat.

A sérulés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kor-
nyezeti hatasok lehet6sége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a kar

bekovetkezési valoszintiségének szorzata.

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelési szintjeit az alabbi tablazat tartalmazza.

Bekovetkezés
Kockazat hatasanak/ kévetkezményének nagysaga, sulyossaga
valészintisége
Katasztrofalis | JSilentds | Mérsékelt Kicsi Jelentéktelen
) (Nagy) (Kozepes) @) )
“) &)
Majdnem bizonyos
) Magas Kozepes
(95% esély évente)
Valoszinii (4)
Magas Magas Kozepes
(80% esély évente)
Lehetséges/ Koze-
pes valbszintiség (3) Magas Magas Kozepes Alacsony
(50% esély évente)
Nem valészini (2)
Magas Magas Kozepes Alacsony Alacsony
(20% esély évente)
Ritka (1)
Magas Magas Kozepes Alacsony
(5% esély évente)

96. tablazat A kockazatok mértékének és hatasanak értékelési szintjei

Az egyes kockazatokat, valamint azok bekovetkezésének valoszintségét és sulyossagat a kovetkezd
tablazat tartalmazza.

. . , . s , A bekovetke- Kockazat Kockazat Hatasa
Eghajlatvalto- Potencialis hatas/ , s N .,
A , ., zés valoszinii- | hatasanak mértéke
z4asi paraméter kar tipusa . .
sége nagysaga
Fortd napok (napi | A magas hémérsékleti értékek miatti 2 3 6 Alacsony
max.> 35 °C), a h6- | aruromlas.
ségnapok szamanak | Novekvs energia igény és koltségek a 3 3 9 Magas
névekedése (napi | hités fokozdsa miatt.
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2 et T , A bekovetke- Kockazat | Kockazat Hatasa
Eghajlatvalto- Potencialis hatas/ . .o . e
ir e s zés valoszinl- | hatasanak | mértéke
zasi paraméter kar tipusa .1 .
sége nagysaga
max. 230 °C) és h6- | HatSberendezések  tdlmelegedése,
hulldimos napok sza- | meghibasoddsa, révidebb élettartam,
manak névekedése | gyakoribb karbantartisi igény a 3 3 9 Magas
(napi kézépT > 25 | fokozott mikodés miatt.
0C)
Szallitéjarmivek gyorsabb
amortizacidja, meghibasodasa,
révidebb ’ Ae.le’ttartarn," g}j}akogbk’) 2 3 6 Alacsony
| karbantartsi igény a novekvé szamu
Felh6szakadisi (vi- | felhGszakadasi  (viharos — idéjarasi)
haros idGjarasi) ese- | események miatt.
rr/lerhlyek S.Za,m’anak Felhészakadas esetén a
ST ¢pjarmuforgalom atmeneti
novekedése; belviz 8 p], . 5 s s 3 3 9 Magas
. A korlatozasara/ leallitasara lehet
kialakulasanak gya- s
N g szitkség.
korisagnovekedése
Felh6szakadas esetén né az elveze-
tend6 csapadékviz és talajviz mennyi-
sége; a telken beltli utak, parkolok 3 3 6 Magas
szerkezete karosodhat.

97. tablazat A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése a tervezett Logisztikai Kézpontra

I A bekovetkezés valoszinisége:

1: ritka (5% esély évente);

2: nem val6szind (20% esély évente);

3: kbzepes valoszintség (50% esély évente);
4: valészint (80% esély évente);

5: majdnem bizonyos (95% esély évente)

2 Kockazat hatdsinak/ kovetkezményének nagysaga, silyossiga:

1: jelentéktelen;
2: kicsi;

3: kozepes;

4: nagy;

5: katasztrofalis

5.6.5. A tervezett tevékenységre vonatkozdéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz
val6 alkalmazkodas bemutatasa

A rugalmassag, adaptacié egy rendszer azon képessége, hogy idében és hatékonyan el6re lassa,
tompitsa egy veszélyes esemény hatasait, alkalmazkodjon azokhoz, vagy helyrealljon e hatasokat
kovetben gy, hogy tovabbra is mikodjenek 1ényeges és alapvetd struktarai és funkcidi. Vagyis egy
rendszer azon képessége, hogy az alapvet6 funkcioit tekintve jelentds kiilsé valtozasok kozepette
is viszonylag stabil tudjon maradni.

A tervezett Logisztikai Kozpont tizemeltetésére a valtozé hémérsékleti és csapadékviszonyok fejt-
hetnek ki hatast az éghajlatvaltozas kévetkezményeiként. Ezen hatasok lehetséges kévetkezménye-
ire az éptlet és kapcsolodo létesitményei tervezésénél szikséges felkésziilni. A telephelyi alkalmaz-
kodasi lehet6ségeket, illetve a tervezett adaptacids intézkedéseket az alabbi tablazatban ismertetjiik.
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Kockazatot jelentd ég-
hajlati paraméter val-
tozas

Kockazat

Alkalmazkodasi lehet6ségek, illetve
tervezett adaptacios intézkedések

Forr6 napok (napi
max.> 35 0C), a h6-
ségnapok szamanak
névekedése (napi
max. 230 °C) és ho-
hulliamos napok sza-
manak névekedése
(napi k6zépT > 25
0C)

A magas hémérsékleti értékek mi-
atti aruromlas.

Névekvo energia igény és koltségek
a htités fokozasa miatt.
Hit6berendezések tulmelegedése,
meghibasodasa, révidebb élettar-
tam, gyakoribb karbantartasiigény a
fokozott mikddés miatt.

- Napelemek telepitésével a villa-
mos energiakoltségek csokkenthe-
tok.

- A tervezett légkezel§ berende-
zések  korszer, = ERP2018-as
(1253/2014. EU rendeletnek meg-
felel6) hévisszanyerével rendelkez-
nek.

- A hévisszanyerés hitési rend-
szer megvaldsitasaval a gépek tul-
melegedése elkertilhetd, az energia-
hatékonysag névelhetd.

- Az irodatertiletek fltése és hd-
tése, illetve a 1égkezel6k kaloriferje-
inek hitése VRV rendszerd leveg6s
hészivattyival tervezett.

- A csarnokteriilet ipari padlofi-
tésének ellatasa részben vagy telje-
sen kompakt levegSs hészivattytval
torténik.

- A hitéberendezések karbantar-
tasat, szivargasvizsgalatat arra képe-
sitett szervezet fogja végezni a
gyarto, illetve a vonatkozo jogsza-
baly altal el6irt gyakorisaggal, igy a
meghibasodas, ht6kozeg szivargas
val6szintsége csdkkenthetd.

- LED lampak hasznalataval az
energiafelhasznalas csékkenthetd.

FelhGszakadasi (viha-
ros id6jarasi) esemé-
nyek szamanak és in-
tenzitasanak néveke-
dése; belviz kialakula-
sanak gyakorisaignve-
kedése

Szallitéjarmiivek gyorsabb amorti-
zacibja, meghibasodasa, révidebb
élettartam, gyakoribb karbantartasi
igény a névekvé szamu felh6szaka-
dasi (viharos id&jarasi) események
miatt.

Felh6szakadas esetén a gépjarmi-
forgalom 4tmeneti kotldtozasira/
leallitasara lehet szitkség
FelhGszakadas esetén né az elveze-
tendd csapadékviz és talajviz
mennyisége; a telken belili utak,
parkolok szerkezete karosodhat.

- A telken belili utak, parkolok ré-
tegrendjének, szerkezetének terve-
zése, kivitelezése ezen éghajlati pa-
raméter-valtozas figyelembevételé-
vel torténik.

98. tablazat Alkalmazkodasi lehetdségek, illetve tervezett adaptacids intézkedések

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész kéz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu

152 / 162

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



nvironment. Fire. Safety.

worc e
ElGzetes vizsgalati dokumentacio
WENFIS

MERNOIGIRODA LIDL — Tiszadjvaros, hrsz.: 2308/29, 2308/30, 2308/50

5.6.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltéte-
lezhetd hatasteriilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képessé-
gére

Jelen fejezet célja annak vizsgalata, hogy a helyszin kérnyezetében talalhatd eszk6zok és infrastruk-

tarak sérulékenységét és adaptacios képességét befolyasolja-e a tervezett tevékenység (Logisztikai

Kozpont).

A Logisztikai Kézpont telepitési szakaszaban a szallitojarmivek és a tertileten dolgozé belséégést

motorok kipufogdgazai tiveghazhatasu gazokat engednek a levegébe, és mint ilyenek, hozzajarul-

nak a globalis éghajlatvaltozashoz, am az ebbdl adédé kibocsatasok hatasa csak a munkatertilet
kozvetlen kornyezetére fog korlatozodni; mértéke az 6sszkibocsatast tekintve elhanyagolhato, alap-
jaiban nem fogja megvaltoztatni az eddigi tendenciakat.

A Logisztikai Kézpont tizemeltetési fazisaban az irodatertiletek hitési-fttési energiajat VRV rend-
szerl (valtozo hiit6kozeg aramu rendszer) leveg6-levegd hészivattyuval tervezik biztositani az ener-
giahatékonysag és a megujul6 energiak hasznositasa érdekében, ezaltal is csékkentve a foldgaz fel-
hasznalast és az Giveghazhatasu gazok (CO,, NOy) kibocsatasat.

Tervek szerint h6-visszanyerds hiitési rendszer megvalositasa a cél, amellyel az energia hatékonysag
novelhetd.

A létesitmény hitéberendezéseinek karbantartasat, szivargasvizsgalatat arra képesitett szervezet
fogja végezni a gyarto, illetve a vonatkozo jogszabaly altal el6irt gyakorisaggal, igy hiit6kozeg szi-
vargas el6fordulasa nem valészinGsithetd.

A Logisztikai Kézponthoz kapcsolédod gépjarmiforgalom nem érinti Tiszadjvaros kozpontjat, igy
a telepulés belteriiletén esetlegesen kialakuld hésziget hatast ez nem fokozza.

A telephely észreveheté mértéka kérnyezeti hémérséklet-névekedést varhatéan nem okoz.

Tervek k6zott szerepel LED vilagitas kialakitasa, és jovébe mutatéan e-autok hasznalata és toltési
lehet&ségének a biztositasa, ezaltal is csokkentve a kipufogdgaz kibocsatast.

A telephely hatarain novénytelepités tervezett, amely csokkenti a gépjarmutforgalom okozta varhaté
levegbterhelést a Logisztikai Bazis kornyezetében.

A Logisztikai Kozpont tizemeltetése valoszintsithetéen minimalis hatassal lesz a ktilonb6z6 éghaj-
lati tényezokre (hémérséklet, csapadékmennyiség-, eloszlas, széljaras,- szélerésség, felhéboritottsag
stb.), illetve varhatéan csekély mértékben befolyasolja a kérnyezetében 1évé teriletek, létesitmé-
nyek és az ott €16 vagy dolgoz6 emberek éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességét.
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6. A varhat6 kornyezeti hatasok becslése és értékelése

6.1. Kibocsatasok 6sszefoglalasa

6.1.1. Leveg6védelem

Aleveg6védelmi fejezetben vizsgaltuk a tervezett tevékenység 1étesitési fazisahoz és a megvalositasi
(Gzemelési) fazisahoz tartozo kibocsatasokat. Szamszerdsitettik a telephelyen beltili tehergépjarmt
kozlekedés és a kozuti szallitassal érintett utak kibocsatasait. A tervezett tevékenységhez a
306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet hatdly ala tartoz6 pontforrisok is tartoznak (fltési techno-
logia, tartalék aramellatas, technolégiai elszivo rendszer), amelyek mikodésével Osszetiiggs emisz-
szi6it hataroztuk meg. Mivel konkrét kiviteli tervek még nem éallnak rendelkezésre, ezért a fitési
technologia és a biztonsagi aramellatas technologia esetében a tervezdi feliilbecslés elvét alkalmazva
nagyobb teljesitmény igényt vettiink figyelembe, mint az miszakilag varhat6 volna. Tovabba a ter-
vezett fitési médok kozil a kornyezetvédelmi szempontdl kedvezbtlenebb, foldgaztizelést kaza-
nokkal szamoltunk, a biztonsag javara.

A megsziintetési fazis vizsgalatatol eltekintettiink, mivel annak varhat6 emisszioi és a hatasai azo-
nosak a létesitési faziséval.

Megvizsgaltuk az egyes fazisok levegémindségre gyakorolt hatasait. A létesités atmenetileg mérsé-
kelt kibocsatasokkal és tilepedd por hatastertilettel jellemezhetd, azonban a hatasok nem okoznak
levegémindségi hatarérték tallépést. A vizsgalt kbzutak hatastertlete az ut teljes felilete.

A megval6sitasi fazisban a belsé szallitas kibocsatasaibol szarmazé hatasok hatasterilete az tizemi
tertilet. A P1 — P5 kiirtk egyesitett hatastertlete 230 m sugard kor alaku teriilet. A P6 — P9 pont-
forrasok egyesitett hatasteriilete 300 m sugara kor alaku tertilet, mig a P10 pontforras hatastertlete
240 m sugarua kor alaku terilet lesz.

A megallapitott hatastertletek Tiszaujvaros kozigazgatasi teriiletét érintik.

Az elvégzett légszennyezbanyag 1égkori terjedési vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a terve-
zett tevékenység levegbtisztasag-védelmi szempontbol nem okoz a kérnyezetre olyan karos hatast,
amely a teriiletre vonatkozé levegémindségi hatarértékeket meghaladna. Az 4j tevékenységhez 10
db bejelentés koteles pontforras tartozik. A tevékenység megfelel a kibocsatasi- és a levegémindségi
koévetelményeknek.

Osszefoglaloan levegévédelmi szempontbél a tervezett tevékenység megvalositasanak
akadalya nincs, annak varhaté hatasai nem jelentdsek, a levegévédelmi kovetelmények tel-
jesithetSk. A tervezett tevékenység megfelel az elérhetd legjobb technika kévetelményei-
nek. A tevékenységbdl varhaté kibocsatasok és hatasok alapjan kérnyezeti hatasvizsgalat
elkészitése nem indokolt.

6.1.2. Vizvédelem

A telek jelenleg nem kézmivesitett, de a Gépészeti koncepcidterv szerint ez biztosithatd. Ennek
feltételeit a helyi k6zmuszolgaltatok fogjak eléirni, amelyeket az épitési engedélyezési eljaras el6tt
egyeztetni szikséges.

A telephely vizellatasa kézmirol tervezett, furt kut nem keril kialakitasra.

A szennyviz befogaddja a kdzcsatorna lesz. A keletkezé szennyvizek minésége meg fog felelni a
vizsennyexd anyagok kibocsdtasaira vonatkozd hatdrértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl 53000
28/2004. KvV'M rendelet 4. sz. mellékletének ,,Egyéb befogadiba vald kizvetett bevezetés esetén™ c. pontja-
ban el6irt hatarértékeknek.
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Az épiletekre és a burkolatlan feliletekre hullé csapadék veszélyes anyaggal nem fog érintkezni,
igy szennyez6désmentes marad, kornyezeti kockazatot nem jelent, akar szikkaszthaté. Az ut- és
parkolofeliletekrdl elfoly6 eséviz iszap- és olajfogd berendezésben kertl el6tisztitasra. A matargy
tipusa még nem ismert, de olyan CE jel6léssel rendelkezé berendezés beépitése tervezett, amely az
eséviz SZOE tartalmat 2 mg/1 ala képes csokkenteni.

A koncepcioterv szerint 2 db esGviztirozd/szikkaszté kialakitasa tervezett a telephelyen, az 1.
szamu a telek nyugati részén, a 2. szamu a telek déli részén.

A csapadékviz helyben tarozasanak, esetleges szikkasztasanak és elvezetésének lehet6ségei jelenleg
egyeztetés alatt allnak az illetékes hatosagokkal és érintett szervezetekkel. A lehetséges megoldasok
koziil a Megbiz6 szamara miszaki, gazdasagi és kornyezetvédelmi szempontbol optimalis megoldas
kivalasztasa tervezett. Szikkasztas esetén vizjogi létesitési engedély alapjan kertil kialakitasra a rend-
szer, majd a muakodtetéséhez vizjogi tzemeltetési engedélyt fognak kérni a Katasztrofavédelmi
Igazgatdsagtol.

Uzemszerii miikodés kovetkeztében felszini- vagy felszin alatti vizeket ér6 szennyezések

sy 7

nem valdszintisithetbek, jelentds kornyezeti hatassal nem kell szamolni.

A tevékenység felszini- vagy felszin alatti vizre gyakorolt hatasainak hatastertlete a telephely teljes
teriiletével veheté azonosnak.

6.1.3. Talajvédelem

A tervezési teriileten a létesitéskor kitermelt humusz és talaj helyben, az ingatlanon beltl kerl fel-
hasznalasra. A létesitési fazisban a talajra, foldtani kozegre, illetve a felszin alatti vizre vonatkozé
hatastertlet a kivitelezés teriiletét érinti, a telekhatart nem 1épi tal.

Az tzemeltetési fazisban a létesitményben keletkez6 szennyvizek a kbzcsatornaba keriilnek elveze-
tésre. A Logisztikai Kézpont elvezetendé csapadékvizei helyben tarozasra vagy esetlegesen szik-
kasztasra kertilnek a telek nyugati-, illetve déli részén. A mozgatast és szallitast végz6 jarmivekbol,
targoncakbol szénhidrogén kornyezetbe jutasaval nem kell szamolnunk normal tizem menet soran;
mivel a parkolé-, valamint utfeliiletekrdl elfolyé csapadékviz olaj-iszapfogd berendezésekben kertil
el6tisztitasra a szikkasztast megel6zéen.

A haztartasi vegyi aruk (veszélyes-, tlz-, illetve robbanasveszélyes haztartasi vegyszerek) tarolasa a
vonatkozo jogszabalyi és technoloégiai el6irasoknak megfelelen tervezett, a raktarépiileten beldil,
két killon helyiségben, melyek karmentékiiszobbel ellatottak, ezaltal megakadalyozand6 a vegyi
anyagok kijutasat a helyiségekbdl, illetve a kérnyezetbe keriilését egy esetleges havaria helyzet ese-
tén.

A Karbantarté muhely a raktaréptileten belil, zart helyiségben kertl kialakitasra, szilard burkolattal,
az esetlegesen burkolatra kertil6 olajok felitatasa karmentékészlettel megoldott.

A telephelyen tervezett tevékenység jellegébdl adododan a talaj-, féldtani kzeg és felszin alatti viz,
mint hatasvisel6k szempontjabdl - normal tizemmenet mellett - technolégiai szennyezésre nem kell
szamitani.

A tervezett Logisztikai K6zpont tevékenysége talaj, foldtani kézeg vonatkozasaban sem a
létesitési-, sem az tizemeltetési fazisban nem jar jelent6s kornyezeti hatasokkal; hatasterii-
lete az ingatlan teriiletére terjed ki.

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész kéz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 155/ 162
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



ment. Fire. Safely.

worc e
ElGzetes vizsgalati dokumentacio
WENFIS

MERNOIGIRODA LIDL — Tiszadjvaros, hrsz.: 2308/29, 2308/30, 2308/50

6.1.4. Hulladékgazdalkodas

A kivitelezési fazisban a tereprendezési munkalatok soran kitermelt foldet (nem hulladékot) a
helyszinen hasznositani fogjak: a kitermelt humuszréteg és altalaj visszatoltésre kertil. A helyszinen
fel nem hasznalhat6 hulladékok hasznositasi, illetve artalmatlanitasi céllal érvényes hulladékgazdal-
kodasi engedéllyel rendelkez6 szervezetnek kertilnek atadasra.

A Logisztikai Kézpont izemeltetése soran els6sorban nem veszélyes csomagolasi hulladékok ke-
letkeznek: mtianyag, papir, fa- és fém hulladékok, amelyek tomoritést és balazast kévetéen haszno-
sité szervezethez kertilnek elszallitasra. Gyujtéstik és el6kezelésik (tOmorités, balazas) erre a célra
kijelolt helyiségben, illetve a kozponti hulladékgyijté tertileten torténik a raktarépiilet déli részén.

Az allati eredetd termékek hulladékainak (pL: sériilt csomagoldanyagi, s3ennyezidott, emberi fogyasztasra
alkalmatiannak itélt vagy esetleg lejart mindség-megdr3ési idejii dllati eredetii terméfkek - tej és tejtermékek, hiisok,
hiiskészitmeények) gyGjtése kilon hitékamraban, egyszer hasznalatos, zart gydjtéedényekben terve-
zett, amelyek elszallittatasa naponta torténik allategészségligyi engedéllyel rendelkezé szervezettel.

Veszélyes hulladékok els6sorban kisebb karbantartasi munkalatok, illetve selejtezés soran képzod-
hetnek, amelyek gydjtése a karbantarté mihelyben tervezett.

A szallit6 bokszok tisztitasara szolgalé mosoberendezésnél keletkez6 hasznalt viz gydjtése zart tar-
taly(ok)ban torténik a berendezésnél, és veszélyes hulladékként kertil elszallitasra, majd artalmatla-
nitasra, arra engedéllyel rendelkezé szervezettel.

A Logisztikai Kézpont tervezett kialakitasa és hulladékgazdalkodasa a hulladékok karosité
hatasa elleni védelem szempontjabol megfeleld, igy jelentds kornyezeti hatas nem feltéte-
lezhetd.

6.1.5. Zaj és rezgés elleni védelem

A tervezett tevékenység hatasait szamitassal és modellezéssel vizsgaltuk. Az eredmények azt mu-
tatjak, hogy a 1étesités egyes technoldgiai folyamatai kézil a foldmunka zajterhelése a legjelent6-
sebb, azonban a legkozelebbi védend6 esetén ez is alatta marad a 60 dB-es hatarértéknek.

Szamitasaink alapjan megallapithat6, hogy a tervezett Logisztikai Kozpont tzemelésekor a zajter-
helési hatarértékek biztonsaggal teljestilnek; a technolégia mtkédése nem okoz hatarérték feletti
zajterhelést a kérnyez6 védend6 ingatlanoknal. A létesitmény éjszakai hatasteriilete a nagyobb, tel-
jes egészében magaban foglalja a nappali hatasteriiletet, ezért az éjszakai hatasteriletet tekinthetjik
a létesitmény zajvédelmi hatasteriiletének, amely védendé lakoépiileteket érint, azonban a zajvé-
delmi hatarértékek itt is teljestilnek.

6.1.6. El6vilag, taj, tajkép és épitett kornyezet védelme

A helyszini szemlekor szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésre allé dokumentaciok szerint,
szakszerd kivitelezés és ellenérzott koriilmények mellett a kialakitas és tizemeltetés, illetve felhagyas
soran, a technolégiai-, illetve munkafegyelem betartasa mellett a tajban és az élévilagban veszélyez-
tetés vagy karositas el6relathatélag nem kévetkezik be. A tervezési terilet alkalmas a 1étesitmény
elhelyezésére és mukodtetésére, mivel a kozelben mar ipari-, kereskedelmi létesitmények mikod-
nek. A tiszaujvarosi Ipari Parkban, az M3 autopalya és a 35. sz. miat kozelsége miatt, a forgalombol
eredd zavaras és mozgasok jelenleg is fennallnak a tertileten.

Megallapithato, hogy a tervezett beruhazas tajvédelmi érdekeket varhatéan nem sért. A természeti
és épitett kornyezet jellegét, aranyat (tajkaraktert), tovabba a tajban talalhat6 jellemz6 él6helyeket,
ezek Okologiai jellemzébit, illetve fennmaradasukhoz, mikodésiikhoz sziikséges Okologiai és
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kornyezeti feltételeket megvaltoztatja majd, de azokra varhatéan nem lesz szamottevd, illetve nagy-
mértékd hatassal.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacié megallapitja, hogy tervezett épités kovetkeztében a taji- és
természeti allapotok valtozasara kell szamitani, ami érdemben kilonbo6zik majd a valtozas megva-
losulasa nélkili allapotoktol. A tervezett valtozas nem tekintheté azonban karosnak, visszafordit-
hatatlannak, tdlzottan agressziv beavatkozasnak; tizemszerd mikodést feltételezve az élévilagban
¢és foként a tajban okozandd karositas kizarhaté a technologiai-, illetve munkafegyelem betartasaval,
ill. havaria jellegt események bekévetkezésekor a szakszerd és idében torténé beavatkozassal.

Osszességében a tervezett beruhazasanak és kés6bbi iizemeltetésének nincs természetvé-
delmi- vagy tajvédelmi akadalya, ha a védelmi intézkedések betartasra keriilnek.

6.1.7. Klimavédelem

A Logisztikai Kozpont telepitési szakaszaban a szallitéjarmavek és a teriileten dolgozé bels6égést
motorok kipufogdgazai tiveghazhatasi gazokat engednek a levegébe, és mint ilyenek, hozzajarul-
nak a globalis éghajlatvaltozashoz, am az ebbdl addédoé kibocsatasok hatasa csak a munkatertlet
kozvetlen kornyezetére fog korlatozodni; mértéke az 6sszkibocsatast tekintve elhanyagolhaté, alap-
jaiban nem fogja megvaltoztatni az eddigi tendenciakat.

A Logisztikai Kozpont tizemeltetési fazisaban az irodatertletek hitési-fitési energiajat VRV rend-
szer( (valtozé hat6kozeg aramu rendszer) leveg6-levegd hészivattyuval tervezik biztositani, mig a
csarnoktertiletekét részben vagy egészben kompakt levegé hészivattyaval latjak el az energiahaté-
konysag és a megujulé energiak hasznositisa érdekében, ezaltal is csokkentve az tiveghazhatasa
gazok (CO,, NO,) kibocsatasat.

Tervek szerint hévisszanyerds hitési rendszer megvalositasa a cél, amellyel az energia hatékonysag
névelhetd.

A beruhazas keretében opcionalisan napelemek telepitése is tervezett a telephely keleti és nyugati
részén, a Logisztikai Kézpont elektromos aramigényének kiegészité ellatasara.

Tervek koézott szerepel LED vilagitas kialakitasa, és jovobe mutatéan e-autdk toltési lehetéségének
a biztositasa.

A létesitmény httéberendezéseinek karbantartasat, szivargasvizsgalatat arra képesitett szervezet
fogja végezni a gyarto, illetve a vonatkozo jogszabaly altal el6irt gyakorisaggal, igy hiit6kozeg szi-
vargas el6fordulasa nem valdszinGsithetd.

A tervezett Logisztikai Kozpont az alabbi éghajlat-valtozasi paraméterekre lehet érzékeny és kitett:
a kialakul6 hémérsékleti szélséségekre (emelkedésre), a csapadékintenzitas valtozasra, viharokra,
belviz gyakorisaganak névekedésére, amelyek esetében az esetlegesen bekovetkezé kar mértéke
magas lehet, azonban a telephelyen tervezett adaptacios intézkedésekkel a kar bekovetkezésének
valoszintisége-, illetve mértéke 1ényegesen csokkenthetd.
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6.2. Osszevont hatasteriilet

A vizsgalt kornyezeti elemek kozil a legnagyobb hatasteriletet a tervezett Logisztikai Kézpont
tzemeltetési fazisara az éjjeli zajkibocsatas szempontjabdl, illetve levegétisztasag-védelmi szem-
pontbdl (nitrogén-dioxid légszennyezé anyagra) kaptuk, amelyek egyiittesen a tervezett tevékeny-
ség Osszevont hatasteriiletének tekinthetdk, 1d. a kévetkezd abran.

Tiszatjvaros

Osszevont
hatésteriilet

Signs and symbols

¥ [ | Volume attenuation areas
¥ Point source
—— Line source

Levels in dB(A)

47. abra: A tervezett Logisztikai K6zpont 6sszevont hatasteriiletének a kiterjedése

A modellezések és a térkép alapjan elmondhatd, hogy az 6sszevont hatastertilet védend6 lakéépi-
leteket is érint, azonban a zaj- és leveg6tisztasag-védelmi hatarértékek itt is teljestilnek. A kovetkezé
ingatlanok érintettek az Osszevont hatasteriilettel:

Erintett inggz:f: izl ( kivzdttﬁr‘:leel;lieigzése) Ovezeti besorolasa

Tiszatjvaros, 2315/1 Kivett ipari park Gksz-6

Tiszadjvaros, 558 Kivett kozteriilet KOu
Tiszatjvaros, 433/43 Kivett lakéhaz, udvar Lf-4
Tiszatjvaros, 433/44 Kivett lakéhaz, udvar Lt-4
Tiszatjvaros, 502/3 Kivett lakéhaz, udvar Lf-4
Tiszatjvaros, 502/4 Kivett lakéhéaz, udvar Lf-4
Tiszatjvaros, 502/5 Kivett lakéhaz, udvar Lf-4
Tiszaujvaros, 502/6 Kivett lak6héaz, udvar Lf-4
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Erintett 1ngz’ttlan helyrajzi ' Miivelési aga ' Ovezeti besoroldsa
szama (kivett megnevezése)
Tiszaujvaros, 502/7 Kivett lak6haz, udvar Lt-4
Tiszatijviros, 428/18 Kivett kozut KOu
(Zrinyi Miklés o)
Tiszadjvaros, 522 Kivett lakohaz és eszpresszo, ud- LE4
var
Tiszatijvaros, 2301/2 Kivett tt KOu
Tiszadjvaros, 2301/3 Kivett beépitetlen tertilet Zkk-1
Tiszadjvaros, 2301/4 Kivett beépitetlen tertilet Zkk-1
Tiszatjvaros, 2302/2 Kivett ut KOu
Tiszatjvaros, 2302/3 Kivett beépitetlen teriilet Zkk-1
Tiszatijviros, 2300 Kivett kozut KOu
(Vasvari Pal u.)
Tiszatjvaros, 2308/8 Kivett csatorna KOu
Tiszadjvaros, 2201/2 Kivett tizemi tertlet RO
(iparvasuti tertilet)
Tiszaujvaros, 2202 Kivett tizemi tertlet Gip
Tiszadljvdros, 2308 /23 Kivett ipari patk Ge-2
Tiszatjvdros, 2308/ 28 Kivett ipari park Ge-2
Tiszatjvdros, 2308/ 38 Kivett ipari park Gksz-6
Tiszatjvdros, 2308/ 39 Kivett ipari park Gksz-6
Tiszarijvdros, 502/ 8 Kivett lakéhaz, udvar Lt-4
Tiszailjvdros, 523 Kivett lakéhaz, udvar Lt-4
Tiszarijvdros, 526 Kivett lakéhaz, udvar Lf-4
Tiszadijvdros, 527 Kivett lakéhaz, udvar Lf-4
Tiszadjvdros, 540 Kivett lakéhaz, udvar Lf-4
Tiszadjvdros, 539 Kivett lakéhaz, udvar Li-4
Tiszajvdros, 531/ 1 Kivett lakéhaz, udvar Li-4
Tiszadtjvdros, 531/2 Kivett lakdhdz, udvar Lf-4
Tiszarijvdros, 531/ 3 Kivett lakéhaz, udvar Lt-4
Tiszadljvros, 532 Kivett lak6hdz, udvar Lf-4

99. tablazat: Az 6sszevont hatasteriileten talalhat6 ingatlanok adatai
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6.3. Osszefoglalé hatasmatrix

A hatasmatrix a tevékenység hatotényezéinek megjelenitése a kérnyezeti elemek szempontjabdl. A
Tiszaujvaros, hrsz.: 2308/29, 2308/30, 2308/50 hrsz.-0 ingatlanokon tervezett Logisztikai Koz-
pont kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalé hatasmatrixat az alabbi tablazatban mu-

tatjuk be.

N o0 !

. &N 9) o

g = & & i =

S = o a0 » (=]

?O T a0 £ > E ) 5 ;5
2 £ 3 = £ g E & £y
g =% £ 2 2 < g 5

= ) N ® 8 = 4 £

< = F Z I a,

H o 85 i)

CO; kibocsatas

CO kibocsatas

NOx kibocsatas

Szilirdanyag/ por kibo-
csatasa

Szennyviz keletkezése

Csapadékviz gytjtés, el-
vezetés

Zaj- és rezgésterhelés

Veszélyes hulladék kelet-
kezése

Nem veszélyes hulladék
keletkezése

Epiiletek/épitmények 1é-
tesitése

Polaros fényszennyezés

Eghajlatvaltozas

Kedvez6tlen hatas Semleges hatis/ Kedvezb hatas
> “— Nincs hatds

100. tablazat: ésszefoglal() hatasmatrix

Jelen dokumentaciéban modellezett kérnyezeti hatasokat figyelembe véve és Osszefog-
lalva, a tervezett Tiszaujvarosi Logisztikai Kézpont kérnyezetvédelmi, illetve természetvé-
delmi érdekeket nem sért, jelent8s kornyezeti hatas nem val6szintisithetd.
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7. Mindésitett adatok, a kornyezethasznald szerint tiz-
leti titkot képez6 adatok kore

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié tizleti titkot tartalmaz, amely a technolégiara, a
munkafolyamatokra és a tervrajzi dokumentaciora terjed ki. Az tizleti titkot képez6 adato-
kat a 4.1. és 4.2. sz. mellékletek tartalmazzak, amelyek a 4.1. A tervezett tevékenység rész-
letes ismertetése és a 4.5. A Iétesitmény tervezett kialakitisa cimii fejezetekhez kapcsolod-
nak.

8. Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok vizsga-
lata

Az elbzetes vizsgalat alapjan orszaghataron atterjedé kornyezeti hatds nem varhato a tervezett Ti-
szaujvarosi Logisztikai Koézponthoz kapcsolédodan.

9. Osszefoglalas

Osszefoglalasként elmondhaté, hogy a tervezett beruhazas kornyezeti elemeket érinté hatisa nem
jelents. Javasoljuk az el6zetes vizsgalat elfogadasat és a kornyezeti hatastanulmanytol valo eltekin-
tést.

Godalls, 2022. jdlius 22.
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MELLEKLETEK JEGYZEKE

szamu melléklet: A 1étesitéssel érintett ingatlanok tulajdoni lapjai

szamu melléklet: A 1étesitéssel érintett ingatlanok Foldhivatali térképmasolatai
szamu melléklet: Meghatalmazasok

szamu melléklet: Uzleti titkot képezd adatok és informacidk

szamu melléklet: Helyszinrajz

szamu melléklet: Nyilatkozat 6sszetartoz6 tevékenységekre vonatkozoan

G o

szamu melléklet: Levegdbtisztasag-védelmi fejezet mellékletei

7.1. szama melléklet: A vizsgalati tertilet helyszinrajza

7.2. szama melléklet: Meteoroldgiai adatok (Frequency distribution report)

7.3. szamu melléklet: A 35-6s szamu at NO; éves szennyezettség eloszlasa alapallapotban
7.4. szamu melléklet: A 35-6s ut NO, éves szennyezettség eloszlasa a megvaldsitasi fazisban
7.5. szamu melléklet: A D1diffaz forrasok éves NO;eloszlasa a megvaldsitasi fazisban

7.6. szamu melléklet: A D1 diffuz forras 1 6ras NOzszennyezettség eloszlasa a megvalositasi
tazisban

7.7. szamu melléklet: A P1-P5 pontforrasok éves NO eloszlasa a megvaldsitasi fazisban
7.8. szamu melléklet: A P1-P5 pontforras 1 6ras NO; eloszlasa a megvalositasi fazisban
7.9. szamu melléklet: A P6-P9 pontforras 1 6ras NO; eloszlasa a megvalositasi fazisban
7.10. szamu melléklet: A P10 pontforras éves kénsav eloszlasa a megvalositasi fazisban
7.11. szamu melléklet: A P10 pontforras 1 6ras kénsav eloszlasa a megvalésitasi fazisban
7.12. szamu melléklet: A D1 difftz forras tlepedd por hatastertilete a 1étesitési fazisban
7.13. szamu melléklet: A D1 diffaz forras NO, hatastertlete a megvaldsitasi fazisban
7.14. szamu melléklet: A P1-P5 pontforrasok NO, hatastertilete a megvaldsitasi fazisban
7.15. szamu melléklet: A P6-P9 pontforrasok NO, hatastertilete a megvaldsitasi fazisban

7.16. szamu melléklet: A P10 pontforras kénsav hatastertiilete a megval6sitasi fazisban

8. szamu melléklet: Felszin alatti kézegek allapotanak vizsgalati jegyz6konyve
(Mecsekérc Zrt., 2022.0.04.)



