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6. számú melléklet 
 
 

N y i l a t k o z a t  ö s s z e t a r t o z ó  t e v é k e n y s é g e k r e  v o n a t k o z ó a n  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. számú melléklet 
 
 

L e v e g ő t i s z t a s á g - v é d e l m i  f e j e z e t  m e l l é k l e t e i  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. számú melléklet 
 
 

A  v i z s g á l a t i  t e r ü l e t  h e l y s z í n r a j z a  



 

A vizsgálati terület a telephely és a 35-ös számú főút tekintetében                                                                              7.1. számú melléklet 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. számú melléklet 
 
 

M e t e o r o l ó g i a i  a d a t o k  ( F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  r e p o r t )  



Az egyes szélsebességi kategóriák irányszektor szerinti gyakorisága                                                                            7.2. számú melléklet 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. számú melléklet 
 
 

A  3 5 - ö s  s z á m ú  ú t  N O 2  é v e s  s z e n n y e z e t t s é g  e l o s z l á s a  
a l a p á l l a p o t b a n  



 

A 35-ös számú főút éves NO2 szennyezettség eloszlása g/m3-ben alapállapotban                                                         7.3. számú melléklet 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4. számú melléklet 
 
 

A  3 5 - ö s  ú t  N O 2  é v e s  s z e n n y e z e t t s é g  e l o s z l á s a  a  
m e g v a l ó s í t á s i  f á z i s b a n  



 

A 35-ös számú főút éves NO2 szennyezettség eloszlása g/m3-ben a megvalósítás során                                                     7.4. számú melléklet 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5. számú melléklet 
 
 

A  D 1 d i f f ú z  f o r r á s o k  é v e s  N O 2  e l o s z l á s a  a  m e g v a l ó s í t á s i  
f á z i s b a n  



 

A D1 diffúz forrás éves NO2 szennyezettség eloszlása a megvalósítási állapotban                                                           7.5. számú melléklet 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6. számú melléklet 
 
 

A  D 1  d i f f ú z  f o r r á s  1  ó r á s  N O 2  s z e n n y e z e t t s é g  e l o s z l á s a  a  
m e g v a l ó s í t á s i  f á z i s b a n  



 

A D1 diffúz forrás 1 órás NO2 szennyezettség eloszlása a megvalósítási állapotban                                                           7.6. számú melléklet 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7. számú melléklet 
 
 

A  P 1 - P 5  p o n t f o r r á s o k  é v e s  N O 2  e l o s z l á s a  a  m e g v a l ó s í t á s i  
f á z i s b a n   



 

A P1 – P5 számú pontforrások éves NO2 szennyezettség eloszlása a megvalósítási állapotban                                    7.7. számú melléklet 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.8. számú melléklet 
 
 

A  P 1 - P 5  p o n t f o r r á s  1  ó r á s  N O 2  e l o s z l á s a  a  m e g v a l ó s í t á s i  
f á z i s b a n   



 

A P1 – P5 pontforrások 1 órás NO2 szennyezettség eloszlása a megvalósítási állapotban                                                   7.8. számú melléklet 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.9. számú melléklet 
 
 

A  P 6 - P 9  p o n t f o r r á s  1  ó r á s  N O 2  e l o s z l á s a  a  m e g v a l ó s í t á s i  
f á z i s b a n  



 

A P6 – P9 pontforrások 1 órás NO2 szennyezettség eloszlása g/m3-ben a megvalósítási állapotban                    7.9. számú melléklet 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.10. számú melléklet 
 
 

A  P 1 0  p o n t f o r r á s  é v e s  k é n s a v  e l o s z l á s a  a  m e g v a l ó s í t á s i  
f á z i s b a n  



 

A P10 számú pontforrás éves kénsav szennyezettség eloszlása g/m3-ben a megvalósítási állapotban           7.10. számú melléklet 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.11. számú melléklet 
 
 

A  P 1 0  p o n t f o r r á s  1  ó r á s  k é n s a v  e l o s z l á s a  a  m e g v a l ó s í t á s i  
f á z i s b a n  



 

A P10 pontforrás 1 órás kénsav szennyezettség eloszlása g/m3-ben a megvalósítási állapotban                          7.11. számú melléklet 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.12. számú melléklet 
 
 

A  D 1  d i f f ú z  f o r r á s  ü l e p e d ő  p o r  h a t á s t e r ü l e t e  a  l é t e s í t é s i  
f á z i s b a n  



 

A D1 diffúz forrás ülepedő por hatásterülete a létesítési fázisban                                                                         7.12. számú melléklet 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.13. számú melléklet 
 
 

A  D 1  d i f f ú z  f o r r á s  N O 2  h a t á s t e r ü l e t e  a  m e g v a l ó s í t á s i  
f á z i s b a n  



 

A D1 diffúz forrás NO2 hatásterülete a megvalósítási fázisban                                                                         7.13. számú melléklet 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.14. számú melléklet 
 
 

A  P 1 - P 5  p o n t f o r r á s o k  N O 2  h a t á s t e r ü l e t e  a  m e g v a l ó s í t á s i  
f á z i s b a n  



 

A P1 – P5 pontforrások NO2 hatásterülete a megvalósítási fázisban                                                                         7.14. számú melléklet 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.15. számú melléklet 
 
 

A  P 6 - P 9  p o n t f o r r á s o k  N O 2  h a t á s t e r ü l e t e  a  m e g v a l ó s í t á s i  
f á z i s b a n  



 

A P6 – P9 pontforrások NO2 hatásterülete a megvalósítási fázisban                                                                         7.15. számú melléklet 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.16. számú melléklet 
 
 

A  P 1 0  p o n t f o r r á s  k é n s a v  h a t á s t e r ü l e t e  a  m e g v a l ó s í t á s i  
f á z i s b a n  



 

A P10 pontforrás kénsav hatásterülete a megvalósítási fázisban                                                                         7.16. számú melléklet 

 

 

 

 

 



8. számú melléklet 

F e l s z í n a l a t t i k ö z e g e k á l l a p o t á n a k v i z s g á l a t i j e g y z ő k ö n y

v e   ( M e c s e k é r c  Z r t . ,  2 0 2 2 . 0 7. 0 4 . )  
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1. Általános adatok 

1.1. Bevezetés 

A LIDL Magyarország (Megbízó) megbízta a MECSEKÉRC Zrt.-t a Tiszaújváros belterület, 
2308/29, 2308/30, 2308/50 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan a talaj szennyezettségének 
vizsgálatával. A Megbízó által megjelölt, összesen 27,8 hektáros terület szennyezettségének 
felderítésére 10 db mintavételi fúrás (feltárások I. üteme) mélyítésével, méterenkénti talaj-
mintavétellel, és fúrásonként két-két minta leggyakoribb szennyezőanyagokra elvégzett 
akkreditált laboratóriumi vizsgálatával került sor. Három furatból felszín alatti víz mintavétel 
és laborvizsgálatok is történtek. Az eredmények értékelése alapján további 3 db új kutatófúrást 
létesült a TLF-3 fúrás környezetében (II. ütem). Ismételt vízmintavételt végeztünk a TLF-3 
fúrásból, valamint a három új fúrásból is felszín alatti víz mintát vettünk és elvégeztük a II. 
ütemben vett vízminták laboratóriumi vizsgálatát. Jelen dokumentáció a feltárások eredményeit 
értékelő és az eredmények alapján a továbbiakban foganatosítandó környezetvédelmi 
intézkedésekre javaslatot megfogalmazó szakvélemény. 

 

1.2. A vizsgált terület adatai 

Vizsgált terület:  Tiszaújváros belterület, hrsz. 2308/29, 2308/30, 2308/50   
 (beruházási terület) 

Befoglaló koordináták: EOV Y: 800 740 — 801 710; EOV X: 288 560 — 289 050  

 

1.3. Megrendelő adatai 

Név:  LIDL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság 

Székhely:  1037 Budapest, Rádl árok 6. 

Cégjegyzékszám:  01-06-757718 

Adószám:  21588017-2-44 

 

1.4. Tervező adatai 

Név:  MECSEKÉRC Zrt. 

Cím:  7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19. 

Cégjegyzékszám:  02-10-060233 

Adószám:  11563192-2-02 

Felelős tervező:  Földing Gábor, környezetvédelmi igazgató 
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1.5. A vizsgált terület elhelyezkedése és jellemzői 

Megbízó a vizsgált terület helyrajzi számait bocsátotta társaságunk rendelkezésére a vizsgálatok 
elvégzéséhez. A földhivatali nyilvántartás szerint a vizsgált beruházási terület Tiszaújváros 
északkeleti részén, a ipari park területén helyezkedik el (1. ábra). A vizsgált területet alkotó 
három különálló földrészlet földhivatali adatai a következők. 

1. sz. táblázat. A vizsgált terület ingaltanjainak leíró adatai  
(forrás: Földhivatal online, 2021.04.04.-i lekérdezés alapján) 

Ssz. Hrsz. Cím Művelési ág Terület 
1 Tiszaújváros belterület 2308/29 „címképzés alatt” Kivett ipari park 10 ha 4064 m2 
2 Tiszaújváros belterület 2308/30 — Kivett beépítetlen terület 1 ha 7565 m2 

3 Tiszaújváros belterület 2308/50 „címképzés alatt” Kivett ipari park 15 ha 6413 m2 

 

 
1. sz. ábra. A vizsgált terület elhelyezkedése (forrás: Google Earth) 

 

Az ingatlannyilvántartási bejegyzések szerint a vizsgált terület ipari park, a szabályozási terv 
szerinti területhasználati besorolás Ge és Gksz, illetve a 2308/30 terület mint közlekedési terület 
(kerékpárút) szerepel a szabályozási terv térképén. A területrészről rendelkezésre álló 
légifotókat (forrás: Google) végigtekintve, a legkorábbi felvétel 2003-as (2. sz. ábra). Ezt a 
legfrissebb (2021-es) fotóval (3. sz. ábra) összehasonlítva elmondható, hogy a terület nyugati-
délnyugati részén épültek gazdasági létesítmények az elmúlt húsz évben, a terület többi része 
beépítetlen és többé-kevésbé érintetlen állapotú. 

 

Vizsgált terület 
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2. sz. ábra. A vizsgált terület légifotója 2003-ból (forrás: Google) 
 

 

3. sz. ábra. A vizsgált terület légifotója 2021-ből (forrás: Google) 
 

A vizsgált terület környezetében lévő, a légifotók alapján azonosított létesítmények: 
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 a vizsgált területtől északra út (Vasvári Pál utca), azon túl pedig falusias beépítettségű 
lakóterület húzódik; 

 a vizsgált területtől keletre további ipari parki ingatlanok, azokon túl töltés és a Tisza 
II. Hőerőmű üzemvíz-csatornája helyezkednek el;  

 a vizsgált terület délkeleti sarkában található a Tisza II. Hőerőmű, állóhengeres 
olajtartályai a légifelvételeken egyértelműen azonosíthatók; 

 a vizsgált területtől délre csatorna, valamint a hőerőmű iparvágányai húzódnak; 

 a vizsgált területtől nyugatra napelemes erőmű, valamint ipari létesítmények (Low and 
Bonar Hungary Kft., Eko Fire Kft., Karád Kontroll Kft., BMP Profi Kft., Tiszaújváros 
Transz Kft.), észak felé haladva pedig beépítetlen ipari parki területek húzódnak.  

A vizsgált terület beépítetlen, korábbi ipari tevékenység nyomai nem voltak azonosíthatók a 
feltárások időpontjában. 

 

1.6. Szennyeződés érzékenységi besorolás 

A vizsgált ingatlanok a web.okir.hu honlapon publikált szennyeződés érzékenységi térkép 
szerint a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny területen helyezkednek el, az ipari 
park vizsgálatra kijelölt ingatlanjai vízbázis védőövezetet érintenek. A vizsgált területen 
folytatható tevékenységek meghatározásakor ezért figyelembe kell venni a 123/1997. (VII. 18.) 
Kormányrendelet 5. sz. mellékletében foglalt korlátozásokat. 

 

 

4. sz. ábra. Szennyeződés érzékenységi térkép részlete (forrás: web.okir.hu) 
 



Felszín alatti közegek állapotának vizsgálata             Lidl Magyarország, Tiszaújváros 

MECSEKÉRC Zrt.                     Munkaszám: 29-43/2022           oldalszám: 9/24 

 

 

5. sz. ábra. Felszín alatti vízbázis védőövezetének elhelyezkedése (forrás: web.okir.hu) 
 

2. A felszín alatti közegek vizsgálatának módszertana 

2.1. A feltárások tervezése, a mintavételi helyek kijelölése 

A mintavételi helyek kijelölését az MSZ 21 470–1:1998 sz. szabvány szerint, előzetesen 

azonosítható szennyezőforrások hiányában négyzethálós mintavételi rendszerben végeztük. A 

második körben létesült fúrások esetében a korábban kialakított TLF-3 körül sugaras feltárási 

rendszert követve jelöltük ki. A mintavétel tervezésekor alkalmazott szabványok: 

– MSZ ISO 5667-1:1993 Mintavételi programok tervezése 

– MSZ 21470-1:1998 Talajmintavétel 

A feltárások terepi munkálatait a tervezett mintavételi helyeket részletes helyszínrajzon 

tartalmazó, a mintavételezés és a laboratóriumi vizsgálatok rendjére is kitérő mintavételi terv 

alapján, két ütemben (I. ütem: 2022.04.26–27, II. ütem: 2022.06.23–24) végeztük el.  

 

2.2. A feltárások módszertana, mintavételezés és helyszíni mérések 

A vizsgált terület felszín alatti közegeinek feltárásához száraz spirálfúrási technológiát 

alkalmaztunk, 60 mm-es fúróspirállal, Borro gyártmányú gépi fúróberendezéssel. A területen 

létesített furatokból méterenként történt akkreditált talajmintavétel. Három fúrást ideiglenes 

szűrőcsővel biztosítottunk a felszín alatti víz (talajvíz) mintavétel idejére.  

A mintavételek során alkalmazott szabványok: 
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– MSZ ISO 5667-2:1993 Mintavételi technikák előírásai 

– MSZ 5667-11:2012 Vízmintavétel felszín alatti vizekből 

– MSZ 21470-1:1998 Talajmintavétel 

– MSZ EN ISO 5667-3:2018 A vízminták tárolására és kezelésére vonatkozó előírások 

– MSZ 21470-1:1998 8. pontja: talaj tárolására és szállítására vonatkozó előírások 

 

A vízmintavételhez kapcsolódóan végzett helyszíni mérések során alkalmazott szabványok: 

– MSZ 1484-22:2009 pH meghatározás; 

– MSZ EN 27888:1998 Fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása 

– MSZ EN ISO 5814:2013 Oldott oxigén meghatározása 

–  APHA Method 2580:1992 Eh (redoxpotenciál) meghatározása 

A vett vízminták hőmérsékletmérése nem akkreditált módszerrel történt, ezért a talajvíz 

hőmérsékleti adatokat a jegyzőkönyvek tájékoztató jelleggel tartalmazzák. 

A fúrási jegyzőkönyveket a 3. mellékletben, a mintavételi jegyzőkönyveket pedig a 

4. mellékletben csatoltuk. 

 

2.3. Laboratóriumi vizsgálatok módszerei 

A vizsgált területen vett talajminták szerves kémiai vizsgálatait a Bálint Analitika Kft. 

(akkreditációs okirat száma: NAH-1-1666:2019), míg az általános vízkémiai és a toxikus fém 

vizsgálatokat a MECSEKÉRC Zrt. (akkreditációs okirat száma: NAH-1-1370/2019) végezte el.  

A talajminták vizsgálata során alkalmazott szabványok a következők voltak: 

– EPA Method 6010C:2007 Ag, B, Sb meghatározása 

– EPA Method 6020A:2007 Se, Hg meghatározása 

– MSZ 21470-50:2006 4.1 szakasz As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sn és Zn 

meghatározása 

– MSZ 21470-105:2009 Illékony alifás szénhidrogének meghatározása 

– MSZ 21470-94:2009 Extrahálható szénhidrogének meghatározása 

– MSZ 21470-92:1998 és MSZ   

21470-93:2009 

Illékony aromás szénhidrogének meghatározása 

– MSZ EN 16181:2018 Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) meghatározása
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A felszín alatti víz minták vizsgálat során alkalmazott szabványok: 

– MSZ 1484-22:2009 pH meghatározása 

– MSZ EN 27888:1998 Fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása 

– MSZ 448-19:1986 Összes oldott anyag meghatározása 

– MSZ 448-3:1985  Kalcium, magnézium meghatározása (visszavont 

szabvány) 

– MSZ 448-11:1986 Lúgosság, hidrokarbonát- és karbonátion meghatározása 

– MSZ 448-21:1986 Összes és karbonát keménység meghatározása 

– MSZ EN ISO 10304-1:2009 Szulfát, nitrit, nitrát, klorid meghatározása 

– MSZ ISO 7150-1:1992 Ammóniumion meghatározása 

– MSZ 448-18:2009 Oldott ortofoszfát meghatározása 

– MSZ EN SIO 11885:2009 és  

MSZ 1484-3:2006 

Ag, Al, B, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Mo, Na, Ni és Zn 

meghatározása 

– MSZ EN ISO 17852:2008 Hg meghatározása 

– MSZ EN ISO 17294-2:2017 As, Cd, Pb, Sb, Se, Sn meghatározása 

– MSZE 20361:2004 és MSZ  

1484-5:1998 (visszavont szabvány) 

Illékony alifás szénhidrogének meghatározása 

– MSZ 1484-7:2009 Extrahálható szénhidrogének meghatározása 

– MSZ 1484-4:1998 (visszavont sz.) és 

MSZ 1484-5:1998 (visszavont sz.) 

Illékony aromás szénhidrogének meghatározása 

– MSZ 1484-6:2003 Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) meghatározása

– EPA 8260 D:2017 és EPA 8270 

E:2018 

GC-MS screen vizsgálat 

 

3. A vizsgálati eredmények ismertetése 

3.1. Földtani, vízföldtani felépítés 

A felszíntől 5 m-es mélységig létesült mintavételi fúrások egységesen finomszemcsés folyóvízi 

üledék jelenlétét mutatták. A feltárások a talajfelszíntől mintegy 0,5 m mélységig észlelt iszapos 

fedőképződmény alatt iszapos finomhomokos réteget harántoltak. Ez alatt mintegy 2,1–2,5 m 

átlagos mélységtől a fúrások talpáig rozsdafoltos agyagréteg volt azonosítható. A víztartó 

nyomás alatti: a felszíntől számított jellemzően 5 m körüli mélységben elért felszín alatti víz 

szintje 1,2–2,9 m terepszint alatti mélységben állandósult. A felszín alatti víz várhatóan kelet-
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északkelet felé (a Tisza illetve a Sajó irányába) áramlik. (A fúrások geodéziai bemérése jelen 

munka kereteit meghaladta, ezért a talajvíz áramlási irány pontosabb meghatározására nem 

került sor).  
2. sz. táblázat. A létesített feltáró fúrások adatai 

Fúrás jele Dátum EOVY EOVX 
Talp tereptől 

(m) 
Megütött vízszint 

(m tereptől) 
Nyugalmi vízszint  

(m tereptől) 
Ingatlan helyrajzi 

száma 

TLF-01 2022.04.26 800 958 289 032 5,0 5,0 2,90 2308/50 

TLF-02 2022.04.26 801 222 289 018 5,0 5,0 2,48 2308/50 

TLF-03 2022.04.27 801 507 289 923 5,0 5,0 2,65 2308/50 

TLF-04 2022.04.27 801 646 289 699 5,0 5,0 2,80 2308/30 

TLF-05 2022.04.27 801 358 288 756 5,0 5,0 2,95 2308/29 

TLF-06 2022.04.26 801 127 288 877 5,0 5,0 2,60 2308/50 

TLF-07 2022.04.26 800 882 288 907 5,0 5,0 1,20 2308/50 

TLF-08 2022.04.27 801 053 288 665 5,0 5,0 2,60 2308/29 

TLF-09 2022.04.27 801 231 288 619 5,0 5,0 2,65 2308/29 

TLF-10 2022.04.27 801 412 288 562 5,0 5,0 2,90 2308/29 

TLF-11 2022.06.23 801 496 288 940 5,0 5,0 2,65 2308/50 

TLF-12 2022.06.23 801 527 288 924 5,0 5,0 2,65 2308/50 

TLF-13 2022.06.23 801 493 288 896 5,0 5,0 2,65 2308/50 

 

3.2. Talajvizsgálati eredmények bemutatása 

A laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket az 5. mellékletben csatoltuk. A talajvizsgálatok 

fontosabb eredményeit a következő oldal táblázata foglalja össze. 

Az eredményeket áttekintve jól látható, hogy a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

rendeletben megadott (B) szennyezettségi határérték túllépése csak egyes toxikus fémek és 

félfémek esetében volt tapasztalható (arzén, bárium és nikkel), olajszármazékok vonatkozá-

sában a talajminták szennyezésmentesek. A határérték túllépés mértéke a nikkel esetében a 

laboratóriumi mérés 10%-os hibahatárát sem éri el. Az arzén és a bárium esetében pedig a 4,0 m 

mélységből vett mintákban mutatkozott csak kismértékű talajszennyezettség; vélhetően a (B) 

határérték túllépése az érintett mintáknál földtani okokra vezethető vissza. A feltárt 

szennyezettség antropogén eredete nem valószínűsíthető, annak mértéke alapján további 

feltárást, egyéb környezetvédelmi intézkedést nem tartunk indokoltnak. 

 



Felszín alatti közegek állapotának vizsgálata             Lidl Magyarország, Tiszaújváros 

MECSEKÉRC Zrt.                     Munkaszám: 29-43/2022           oldalszám: 13/24 

 

3. sz. táblázat. Fontosabb talajvizsgálati eredmények 

Paraméter 

M
ér

té
ke

. 

TL
F

-0
1/

1 
m

 

TL
F

-0
1/

4 
m

 

TL
F

-0
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m
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F
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4 
m
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m
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m
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m
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F
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TL
F

-1
0/

1 
m

 

TL
F

-1
0/

4 
m

 

(B
) 

ha
tá

ré
rt

ék
*  

Ag mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,335 <0,25 <0,25 2 

As mg/kg 5,24 13,2 6,41 9,3 6,17 13,3 4,43 3,38 6,05 20,6 7,22 10,6 5,86 6,90 <3,0 12,5 9,40 9,23 6,83 25,1 15 

B mg/kg 13,7 10,5 24,2 11,0 20,7 11,3 16,5 15,5 16,9 10,4 18,0 12,9 16,3 11,1 10,5 13,6 23,0 19,1 19,1 12,6 1000 

Ba mg/kg 106 251 174 246 119 312 135 318 123 181 180 200 121 71,2 182 114 154 193 144 189 250 

Cd mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,254 <0,25 <0,25 <0,25 0,293 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,392 1 

Co mg/kg 6,81 15,3 8,03 13,3 8,16 13,1 6,28 8,54 6,31 11,3 7,61 8,40 6,17 7,54 11,1 9,70 10,3 12,2 7,62 11,8 30 

Cr mg/kg 25,7 48,7 37,1 49,9 32,2 53 27,6 58,9 32,6 51,4 31,4 52,1 31,0 30,1 42,5 37,4 47,6 48,7 35,4 53,2 75 

Cu mg/kg 11,9 24,7 18,0 29,0 14,5 31,2 11,2 22,3 14,5 26,4 15,1 23,9 13,9 14,2 22,6 22,4 23,5 26,6 17,3 27,4 75 

Mo mg/kg <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 7 

Ni mg/kg 19,4 35,1 23,9 32,5 23,4 40,8 18,7 31,7 19,0 29,7 21,2 27,9 17,2 21,0 28,9 24,4 30,9 37,5 21,5 30,0 40 

Pb mg/kg 12,2 23,8 15,8 25,0 14,0 24,3 12,0 25,0 13,4 23,9 13,2 24,2 12,6 13,3 20,5 16,9 19,9 21,0 16,1 24,7 100 

Sb mg/kg <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5 

Sn mg/kg <3,0 3,42 <3,0 3,26 <3,0 3,35 <3,0 4,01 <3,0 3,13 <3,0 9,82 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 3,51 <3,0 4,12 30 

Zn mg/kg 19,6 56,9 34,2 47,9 23,5 48,9 14,1 41,2 21,8 59,2 19,5 44,6 20,6 18,8 42,2 34,7 35,9 44,7 22,6 53,4 200 

Se mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 1 

Hg mg/kg <0,10 0,11 <0,10 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,12 <0,10 <0,10 0,11 <0,10 <0,10 0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,11 0,5 

TPH (GC) mg/kg 22,9 9,2 14,8 12,5 18,7 17,6 8,2 9,0 10,9 12,8 10,9 11,3 10,7 8,2 8,3 15,4 9,3 10,6 12,2 13,5 100 

Benzol mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,2 

Toluol mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,5 

Etil-benzol mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,5 

Xilolok összesen  mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,5 

Egyéb alkilbenzolok 
összesen 

mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,5 

Naftalinok összesen mg/kg 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,001 0,001 nd 0,001 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 — 

Összes PAH mg/kg 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 1 

* a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott (B) szennyezettségi határérték 
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3.3. Felszín alatti víz vizsgálati eredmények bemutatása 

A laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket az 5. mellékletben csatoltuk. Az első mintavételi 
ütemben vett minták fontosabb vízvizsgálati eredményeket az alábbi táblázat mutatja. 

 
4. sz. táblázat. Fontosabb felszín alatti víz vizsgálati eredmények (feltárások I. üteme) 

Paraméter Mértéke. TLF-03 TLF-06 TLF-10 (B) határérték* 

pH — 7,6 7,5 7,5 <6,5; >9,0 

Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 795 987 1275 2500 

Összes oldott anyag mg/l 510 610 830   

KOIps mg/l 2,1 2,2 1,23   

Kalcium mg/l 80 114 106   

Magnézium mg/l 29,6 39,3 47,0   

m-Lúgosság mmol/l 7,5 7,2 10,8   

Hidrokarbonát mg/l 458 439 659   

Karbonát mg/l <3 <3 <3   

Összes keménység mg/l CaO 181 251 257   

Karbonát keménység mg/l CaO 181 202 257   

Szulfát mg/l 72 120 180 250 

Nitrit mg/l <0,10 <0,10 <0,10   

Nitrát mg/l 0,17 0,55 <0,10 50 

Ammónium mg/l 0,17 0,15 0,14 0,5 

Klorid mg/l 11 50 14 250 

Ortofoszfát mg/l 0,1 0,09 0,13 0,5 

Ag µg/l <2,0 <2,0 <2,0 10 

Al mg/l 0,033 0,036 0,014 0,2 

B µg/l 86,2 121 209 500 

Ba µg/l 204 225 94,1 700 

Co µg/l <5,0 <5,0 <5,0 20 

Cr µg/l <5,0 <5,0 <5,0 50 

Cu µg/l <5,0 <5,0 <5,0 200 

Fe mg/l 0,09 0,094 0,0   

K mg/l 1,16 2,15 1,0   

Mn mg/l 0,017 0,079 0,059   

Mo µg/l <5,0 <5,0 <5,0 20 

Na mg/l 44,6 43,5 121 200 

Ni µg/l <5,0 <5,0 <5,0 20 

Zn µg/l 300 177 114 200 

Hg µg/l <0,05 <0,05 <0,05 1 

As µg/l 1,0 0,98 1,0 10 

Cd µg/l <0,05 <0,05 <0,05 5 

Pb µg/l 0,19 0,14 0,16 10 

Sb µg/l 0,16 0,18 0,23 5 

Se µg/l 0,52 0,75 3,20 10 

Sn µg/l <0,30 <0,30 <0,30 10 
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Paraméter Mértéke. TLF-03 TLF-06 TLF-10 (B) határérték* 

TPH (GC) µg/l 45,9 62,1 50,2 100 

Benzol µg/l 0,12 0,04 nd 1 

Toluol µg/l 2,03 1,07 0,59 20 

Etil-benzol µg/l 0,4 0,23 nd 20 

Xilolok összesen  µg/l 1,63 0,54 0,13 20 

Egyéb alkilbenzolok összesen µg/l 2,8 0,86 0,34 20 

Naftalinok összesen µg/l 0,838 0,484 0,241 2 

Összes PAH µg/l 0,043 0,064 0,046 2 

* a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott (B) szennyezettségi határérték 

 

Látható, hogy a vett vízminták közül kizárólag a terület északkeleti határánál létesült 
mintavételi fúrásból vett TLF-03 jelű mintánál, a cink szennyezőanyag esetében volt a 
szennyezettségi határérték túllépése megfigyelhető. A vízminták általános vízkémiai 
komponensek, valamint olajszármazékok tekintetében szennyezésmentesek. A terület déli 
sarkában, a Tisza II. Hőerőmű telephelye szomszédságában létesült fúrásból vett TLF-10 jelű 
mintából elvégzett GC-ujjlenyomat vizsgálat nem mutatott ki olyan szennyezőanyagokat, 
amelyek további mintavétel és vizsgálatok elvégzését tennék indokolttá. 

A talajvíz megnövekedett cinktartalmának oka a feltárási eredmények alapján nem volt azono-
sítható, ezért a kérdéses TLF-03 azonosítójú fúrás környezetében további három új fúrás 
létesítését végeztük el a feltárások II. üzemében. Ismételt mintavétel történt a TLF-03 jelű 
furatból, valamint felszín alatti víz mintát vettük az új fúrásokból (TLF-11–TLF-13) 
2022.06.24.-én. A II. ütemben nyert négy felszín alatti víz minta vizsgálati eredményeit a 
következő táblázat összegzi. 

 
5. sz. táblázat. A feltárások II. ütemében vett vízminták vizsgálati eredményei 

Paraméter Mértéke. TLF-11 TLF-12 TLF-13 TLF-03** (B) határérték* 

pH — 7,3 7,4 7,5 7,5 <6,5; >9,0 

Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 1643 1755 759 751 2500 

Összes oldott anyag mg/l 1230 530 590 520   

KOIps mg/l 6,2 6,6 2,1 4,9   

Kalcium mg/l 184 171 89 86   

Magnézium mg/l 67 58 32,1 28,0   

m-Lúgosság mmol/l 10,6 7,4 7,5 7,4   

Hidrokarbonát mg/l 647 610 458 451   

Karbonát mg/l <3 <3 <3 <3   

Összes keménység mg/l CaO 414 189 199 186   

Karbonát keménység mg/l CaO 297 189 199 186   

Szulfát mg/l 320 280 84 79 250 

Nitrit mg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10   

Nitrát mg/l <0,10 0,14 3,5 0,21 50 

Ammónium mg/l 0,13 0,20 0,09 0,24 0,5 

Klorid mg/l 120 96 19 11 250 

Fluorid mg/l 0,11 <0,10 0,17 <0,10 1,5 
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Paraméter Mértéke. TLF-11 TLF-12 TLF-13 TLF-03** (B) határérték* 

Ag µg/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 10 

Al mg/l 0,048 <0,010 0,013 <0,010 0,2 

B µg/l 116 120 63,1 85,8 500 

Ba µg/l 141 162 184 199 700 

Co µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 20 

Cr µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 50 

Cu µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 200 

Fe mg/l <0,005 <0,005 0,092 0,012   

K mg/l 3,92 3,74 2,08 1,8   

Mn mg/l 0,238 0,329 0,093 0,094   

Mo µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 20 

Na mg/l 109 84,8 42 47,1 200 

Ni µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 20 

Zn µg/l 84,1 129 133 190 200 

Hg µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 1 

As µg/l <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 10 

Cd µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 5 

Pb µg/l 0,10 0,11 0,10 0,16 10 

Sb µg/l 0,41 0,26 0,25 0,16 5 

Se µg/l 1,78 1,35 0,61 0,66 10 

Sn µg/l 0,39 0,32 0,41 0,31 10 
* a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott (B) szennyezettségi határérték 
** a fúrás ismételt mintavétele (2022.06.24) során nyert vízminta 

 

Az ismételt mintavétel során a TLF-03 jelű fúrásból nyert felszín alatti víz cinktartalma ezúttal 
(B) szennyezettségi határérték alatti volt. A TLF-03 fúrás környezetében pótlólag kijelölt 
fúrásokból vett felszín alatti vízminták toxikus fém tartalma (B) határérték alatti volt mindegyik 
mért komponensre. Az általános vízkémiai komponensek közül csak a szulfát esetében volt a 
(B) szennyezettségi határérték kismértékű túllépése tapasztalható a 2308/8 hrsz.-ú földrész-
lethez közelebb kialakított TLF-11 és TLF-12 azonosítójú mintavételi fúrásokból vett vízmin-
tákban. A szulfátion esetében tapasztalt határérték túllépés minden bizonnyal az ezen szomszé-
dos területekről (út, útárok) származó szervesanyag-terhelést mutat. A határérték túllépés 
kismértékű, további környezetvédelmi intézkedés foganatosítását ehhez kapcsolódóan nem 
tartunk indokoltnak. A vizsgált ingatlanok területén a két ütemben elvégzett vizsgálatok 
eredményei alapján a talajvíz beavatkozást igénylő szennyezettsége nem volt tapasztalható. 
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