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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai
Hejébaba Kozség Onkormanyzata TOP-2.1.3-16-B0O1-2021-00121 projekt keretében célul
tizte ki a belteriiletvédelme érdekében a vizelvezetd arkok rendezését, 1) belteriileti

csapadékviz halozat kiépitését és vizfolyasrendezését.

A projekt célja a telepiilés kornyezeti allapotanak javitasa, a helyi vizkar csokkentése.
A fejlesztés rovid, kdzép €és hossztavon is garantalja a rendkiviili csapadék/belviz biztonsagos
elvezetését a belteriiletrdl a kiilteriiletek veszélyeztetése nélkiil, igy a lefolyd viz rendezett,
egyenletes modon tud a befogadd felé aramolni, ezaltal csokkentve a telepiilés helyi vizkar

veszélyeztetettségét.

A targyi fejlesztés keretében kapcsolédva az 1. {itemben 2020. év soran megvaldsult
fejlesztéshez a Hejo utca és a F6 utca csapadékvizelvezetd rendszerének tovabbfejlesztése

tervezett.

A II. litemben tervezett beruhdzas az alabbi hrsz-kon valésul meg: Hejobaba 052, 113/2, 113/3,
114, 271/2.

A Hejobaba 052 hrsz-u, kivett patak jellegii ingatlan Natura2000 védelem alatt all, igy a
tervezett tevékenység a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 128. d) pontja

szerint Eldzetes Vizsgdlat koteles tevékenység.

Hejébaba Onkormanyzata felkérte a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u.

31.) az engedélyes dokumentacié elkészitésére.

Jelen dokumentacio célja, hogy bemutassa a Hejébaba telepiilésen tervezett munkalatokat és az

ezzel jard kornyezetterhelési hatasokat.



2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitéje

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
Székhelye: 3528, Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

Jogosultsagat igazolo6 okiratszam:  05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)
Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elovilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2.2. Kérelmezo6 adatai

Kérelmezo: Hejobaba Kozség Onkorméanyzata

Székhelye: 3593, Hejobaba, Fo u. 39.

3. Atervezett tevékenység ismertetése

Hejobaba Kozség Onkormanyzata a telepiilés belteriiletét veszélyezteté csapadékviz elvezetd
arkok vizkar-elharitasi fejlesztését (mederkotras, part rehabilitacid, keresztezd miitargyak,

hordalékfogd miitargyak, mederburkolatok épitése, illetve felujitasa) tervezi.

A kozséget keleti és nyugati iranybol a Kering6-csatorna és az Alom-zugi-csatorna hatérolja.
Az Alom- zugi-csatorna fogadja a Keringé-csatorna vizeit is és vezeti a befogadd Hejo-

focsatornaba.

A tervezett vizilétesitmények épitésének oka az, hogy Hejébaba lefolyastalan teriiletek kozott,
sik mélyfekvésii tajon helyezkedik el, emiatt a teriiletre hullé csapadékvizek zome a telepiilésen
talalhaté mélyedésekben, id0szakos vizfolyasokban gylilik 6ssze. Ezek a vizeny0s teriiletek
nem rendelkeznek lefolyassal a telepiilés befogaddiba a Keringé-csatornéba és az Alom-zugi-
csatornaba. A telepiilés belteriiletére koncentralodva a kordbbi években apranként megépiilt
vizelvezetd rendszer nem teljes. Az 0Osszehangolt koncepcid eredményeként létrejott
arokrendszerek fejlesztésre szorulnak. Tobb iddszakos vizjarta teriileten nagy csapadék esetén

kezelhetetlen mennyiségii viz marad a telepiilés belteriiletén, amelyet a csapadékviz elvezetd
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rendszer nem képes tovabbitani a befogadok iranyéba, az esdviz az utcakon és kerteken at talal

utat magénak.

Fenticknek megfeleléen a jovébeni karok megeldzése érdekében, Hejobaba Kozség
Onkormanyzata a belteriilet védelme érdekében a vizelvezetd arkok rendezését, 01j belteriileti

csapadékviz halozat kiépitését és vizfolyasrendezését hatarozta el.

3.1. Tevékenység volumene

Hejobaba Kozség épiild vizrendezési létesitményeinek részletrajzat a mellékelt V-2.1. - V-3.1.
tervlapok tartalmazzak. A teljes beavatkozasi hossz 652 fm, amelyb6l 74 fm foldarok, 578 fm
burkolatot kap. A kivitelezés soran kialakitasra keriil a Keringd csatorna 1 darab torkolati

becsatlakozasa is.
A részletes miszaki leirast a 3.4 fejezetben ismertetjiik.

3.2. A tevékenység megkezdésének varhato idopontja

Az épités munkalatok 2023-ban varhatoak.

A kivitelezés varhato idétartama: 1 évnél kevesebb iddtartamot vesz igénybe ( varhatdan 2-3

hoénap)

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

Hejobaba kozség Miskolctdl kozuton 23 kilométerre délre fekszik. A kornyezd telepiilések

koziil Nemesbikk 3, Szakald 4, Sajoszoged 5, Hejopapi pedig 7 kilométerre talalhato, a

legkdzelebbi varos a 11 kilométerre fekvo Tiszatjvaros.

Kozuton tobb irdnybdl is megkozelithetd: Hejdszalonta-Szakald feldl a 3309-es, Sajoszoged
feldl a 3311-es, Hejopapi és Tiszaujvaros feldl pedig a 3312-es tton érhetd el.

A teriilet részletes helyszinrajzait az Eldzetes Vizsgalati Dokumentacio melléklete

tartalmazza.


https://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemesbikk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A1ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Saj%C3%B3sz%C3%B6ged
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hej%C5%91papi
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza%C3%BAjv%C3%A1ros
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hej%C5%91szalonta
https://hu.wikipedia.org/wiki/3309-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/3311-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/3312-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
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1. abra Tervezett beruhazas atnézeti helyszinrajza

1. tablazat A beruhazas altal érintetett ingatlanok helyrajzi szamai:

Miivelési aga

Erintett ingatlanok

Hejobéaba 052 Kivett patak (Alom-zugi csatorna Befogadé Hejé
— fOcsatorna)
Hejébaba 113/2 Kivett kozt
Hej6baba 113/3 legeld
Hejobaba 114 (Hej6 utca) Kivett kozat




Hejobaba 271/2 ( F6 utca) Kivett kozut

2. tablazat: A beruhazassal érintett ingatlanok helyrajzi szamai
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2. abra Beruhazasi teriilet kozigazgatasi hatarokkal (forras: sajat szerkesztés)

Az ingatlanok Hejébaba Onkormanyzat és a Magyar Allam tulajdondban vannak.
A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat,

osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervvel.
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3.4. Tervezett beruhazas részletes ismertetése

3.4.1. Sikrajzi vonalvezetés
A sikrajzi vonalvezetést az M=1:500 méretaranyt részletes helyszinrajzokon &brazoltuk,
melyeket a V- 2.1- V-3.1 tervrészig lehet a dokumentacioban megtalalni.
A fejlesztési teriileten megvalosuld miiszaki beavatkozasok 2 csoportba foglalhatdak:
- Belteriiletet védd csapadékviz levezetd rendszer fejlesztése, a befogadd Keringd-
csatornaba valod bevezetése;
- Belteriileten athuzodo, utarok szelvénybdvitése, €s tovabb épitése, a korabbi iitemben

megépiilt vizelvezetd arokig mint befogadoig.

Az els6 beavatkozasi teriilet, mint vizgy(ijtd, Hejobaba déli, mélyfekvésii teriiletekkel hatarolt
belteriilete. A beépités mod oldalhataros csalddi hazas 6vezet nagyméretii telkekkel. A tervezett
arok 518 m hosszi. A teriilet jellemzden mezdgazdasagi miivelés alatt all, egy része
hasznositatlan nadas, rét egybefiiggd megszakitatlan, viszonylag nagyméretii telekkel.
A vizgyijté teriilet nagysaga, figyelembe vehetd teriilettel egyiitt cca. 44.000 m? = 4,4 ha.

A masodik beavatkozasi teriilet, mint vizgy(ijtd, szintén a telepiilés déli teriiletén talalhato.
A kozut melletti Utarok a kozlekedo feliiletek, valamint a lakoovezetben keletkezd vizek

elvezetésére szolgald arok rendszer.

A beépités mod szabadon 4ll illetve oldalhataros telepiiléskozponti vegyes és csaladi hazas

ovezet. A vizgyiijtd teriilet nagysaga, 6.000 m? = 0,6 ha.

A sikrajzi vonalvezetést a telekhatarok és telkek tényleges hasznalata, valamint a korabban
részben kiépiilt arok rendszer hatdrozta meg. Lényeges meghatdrozd tényezd volt a

becsatlakoz6 arok szelvények és kozmiivek helyzete is.

A tervezés soran figyelembevételre keriilt, hogy csak a helyben, illetve a teriileten vissza nem
tarthatd, ott nem hasznosithat6 tobbletvizek keriiljenek elvezetésre (147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet 4. § (6) bekezdés alapjan). A csapadékviz elvezetd halozat tervezésekor a meder
megfeleld méretre torténd méretezése tortént, a tilméretezés ellensulyozasa céljabol a megbizo
a csapadékviz elvezetd rendszer terhelésének csokkentésére torekszik a projekt keretében

megvalositandd szemléletformalo akcidokon keresztiil.
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Zart csapadékviz elvezetd rendszer kialakitasara csak olyan helyen kertilt sor, ahol az
miiszakilag indokolt és szlikségszerii volt. Ilyenek voltak az utak alatti szelvényben, valamint
az ingatlanokhoz torténd bekdzlekedés biztositdsa érdekében kialakitott kapubejarokban és az

ingatlan hasznalhatosagat biztosito esetekben.
Fejlesztéssel érintett helyrajzi szamok: 052, 113/2, 113/3, 114, 271/2.

3.4.2. Magassagi vonalvezetés

A magassagi vonalvezetés meghatarozo pontjai elsdsorban a betorkolds magassaga a Keringo
csatornaba ¢€s a meglévo utarokba, valamint az Ut alatti atereszek magassaga ¢€s a keresztez6
kézmiivek. Tovabba meghatarozo az utak korona szintjei, mivel nagyobb mélységl utarkot
keriilni akartuk. Az arok mélységek kialakitasat ugy terveztiik, hogy atlagosan 0,4 m-t6l 1,2 m-
ig kialakithat6 legyen a megfeleld esés. Nagyobb mélységek kialakitasara lehetdség sincs, az

arok felsd szélessége illetve a tobblet épités és fenntartasi koltségek miatt.

Legnagyobb esésti csatorna a CS-2-0 0+369 és 0+418 kozotti szakasza 12 %q amely még
energiatord elem beépitését nem indokolja. A csatorndk magassagi vonalvezetését a hossz-
szelvények tartalmazzak részletesebben. Ugyancsak itt talalhato a szelvénytipus is, amelyben a
tervezett lejtések €s miszaki beavatkozasok is megtalalhatok, valamint az egyéb magassagi

adatok is.

A Kozség vizgylijto teriilet felosztasat (lehatarolasat) a hidrologiai helyszinrajz tartalmazza. Az
egyes csatornak csapadékviz terhelését pedig a hidroldgiai és hidraulikai szdmitdsokban
dokumentaljuk kiilon tervfejezetben. A részletes hossz-szelvények a V-2-2 tervrésztol a V-3-2

tervrészig talalhatok meg.

3.4.3. Miitargyak
A tervezés sordn harom fécsoportba soroltuk dket. Elsészamu a tisztito, €s csatlakoz6 akndk,
masodsorban a keresztez6 miitargyak - Ut alatti atvezetések - ezeket igyekeztlink a korabbi

szinten ¢és helyén tartani. Harmadik fécsoport a torkolati miivek.

A tervkészités soran torkolati mii a Keringd csatornaba torténd bevezetés szelvényében a CS-

2- 0 arok torkolatdban keriil kialakitasra csévég csappantys kivitelben a csatlakozas
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tengelyétdl 3-3 m hosszisdgban a folyasfenék kdszorasos mederstabilizalast kap.
A keresztez6 mutargyak talpas betoncsdvekbdl késziilnek O 40-50 cm és a két végen

szarnyfallal vannak lezarva.

A csoatereszek és trapéz szelvényl elemek csatlakozasa érdekében 70/100 monolit vb. akna
keriil elhelyezésre a CS-2-0 csatorna szakaszon. Az akna falvastagsaga 15 cm mélysége a

hosszelvényen jelolve.

A burkolatépitést az MSZ szerint eloregyartott elemeknél THK agyazatra, beton mederlapoknal
min C20 aljzatbetonra terveztiik fektetni. A fektetés és hézagkiontés utan szegélybetont

terveztink 15x15 cm-es kialakitdssal mindkét oldalra.

A burkolat feletti résziit humuszboritassal és fiimagvetéssel terveztiik kialakitani, a megfelelé
karbantarthatdsag, allékonysadg és nem utolsd sorban a tdjba illeszkedés miatt (bioldgiai

rézstivédelem).

3.4.4. Kiindulasi magassag
A felmérés és feldolgozas relativ alapszintre tortént, az alappont telepitése a felmérés soran

megtortént.

Kiindulasként felhasznalhat6 pont:
A F6 Ut (271/2 hrsz) kozat és a Hejo utca (114 hrsz) tengelyének metszéspontjaban a kozht

burkolatanak felso sikja, jelolése festéssel, magassaga 100,00 relativ.

3.4.5. Epités

A Cs-1-0 arok TB30/50/40 mederburkol6 elemmel késziil a kapubejarok, autobuszmegalld és
ut keresztezésében 0 40 talpas betoncsd keriil elhelyezésre mindkét oldalan kerékvetds
eléfejjel. A teljes rendszer 134 m hosszliisagi. A rendszer befogaddja a korabbi ilitemben
megépiilet burkolt csapadékviz elvezetd utarok.

A Cs-2-0 arokrendszer 515 m hosszisagban késziil a jelenlegi szakaszosan fellelhetd
foldarokkal megegyez6 nyomvonalon ugy, hogy a folyamatos lefolyas biztositott legyen. Az
arok TB40/70/50 mederburkolé elemmel késziil a kapubejarok és az Ut keresztezésében 0 50
talpas betoncsé keriil elhelyezésre mindkét oldalan kerékvetds eldfejjel, a hosszelvényen jeldlt

folyasfenék szintekkel. A rendszer kialakitdsa soran 0+087 és 0+004 szelvények kozott a
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mélyfekvési teriilet a nyomvonalban teljes hosszan feltoltést kap €s ebben a feltoltott teriiletben
kertil kialakitdsra 74 m hosszusagu szakaszon meder profilozassal foldarok 0,4 m fenék
szélességgel 1:1,3 rézsti kialakitdsa mellett. A Keringd csatornaba torkolati csatlakozas
csappantyus mitarggyal torténik, valamint a felvizi és alvizi szakaszon 3-3 m Kkészorasos
fenékmegerdsités torténik.

A kapubejarok egységesen 5 m szélességliek kivételt képeznek az utak keresztezései és az ipari
tevékenységet végzo ingatlanok bejaroi.

A konnyebb tisztithatosag és iranytorés miatt a Cs-2-0 arokszakaszon 70/100 monolit vb. akna

keriil beépitésre a terven jelzett helyeken.

A burkolat feletti résziit és a profilozott foldarkot humuszboritassal és flimagvetéssel terveztiik
kialakitani, a megfeleld karbantarthatdsag, allékonysag és nem utolso sorban a tajba illeszkedés

miatt (biologiai rézsiivédelem).

A tervezés soran figyelembe vettiik a vizgylijt6-gazdalkodas egyes szabalyairol szol6 221/2004
(VI1.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-aban el6irt feltételeket, melyeknek a terv megfelel.

A fejlesztés kozérdekbdl valosul meg, a megvédett teriileten talalhato épitett kdrnyezet értéke
meghaladja a beruhdzas 6sszegét.

A tervezés soran figyelembevételre kertilt, hogy csak a helyben, illetve a teriileten vissza nem
tarthato, ott nem hasznosithat6 tobbletvizek keriiljenek elvezetésre (147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet 4. § (6) bekezdés alapjan). A belteriileti csapadékviz elvezetd halozatanak tervezésekor
a meder megfeleld méretre torténd méretezése tortént, a thlméretezés ellensulyozasa céljabol a
megbizd a csapadékviz elvezetd rendszer terhelésének csokkentésére torekszik a projekt
keretében megvalositando szemléletformalo akcidkon keresztiil.

Zart csapadékviz elvezetd rendszer kialakitasara csak miiszakilag indokolt esetben kertil sor,

kivéve az ingatlanokhoz torténd bekozlekedés biztositasa érdekében kialakitott kapubejarokat.
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3.5. Atelepitési hely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési

tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi médok

A beruhazas menti szomszédos teriiletek kimutatasat a 2. szama tablazat tartalmazza.

2. tablazat A beruhazassal szomszédos teriiletek

Beruhazas

Hrsz. Miivelési

megnevezése
Hejébaba 2. fejlesztési
teriilet Cs-2-0

Hejébaba 1. fejlesztési
teriilet Cs-1-0

Hejobaba a
106;107;108;109/1;110/1;111; Lakohéz,
112/38;112/40;112/5;112/6;112/7;112/8;112/9; udvar
112/10;112/11;112/12;112/15;112/27;113/1; Nadas
112/28;112/29;112/30;112/31;112/32;112/33;112/34;112/35;112/
36;
113/3

98/1;98/2; 505; 537/2;538/1;538/2;539;540;114 Lakohéz,
udvar
Kivett at

LY

JELMAGYARAZAT

HATAROK

EGYEB SIABALYOLASI
ELEMEK

——— | BELTEROLET HATAR

(1) |HELYI VEDET ERDLET]

TERVEZETT BELTERULETI HATAR

(® feviveoerea

VONALAS STABALYOZASI ELEMEK

MAGYFESILULTSEGU
LEGKABEL

SZABALYOZAS| VONAL

—VEDOTAVOLSAG

TERULETFELHASINALAS| EGYSEG HATARA

OPYBGHERERPARLT

SIABALYOZASI JEL

............... AVETET| HATAR JEL | MAGYARAZAT
IRANYADC TELEKHATAR f o 30
EFITESI vOMAL ! 45 K
—— o] 30
|| eriresi ey @ T5 T
=il ELOVASARLAS] JOGGAL TERHELT TEROLET HATARA @ o] an
v ==| HIDROGEOLOGIAI VEDOIDOM HATARA 45 K
REGESTET| TERULET HATARA @ 405 %]0
SIABALYOZAS 0 | 30
i 3 7 . , 6.0 | Koo
D SIABALYOZASI JEL @ =T 5
6.0 | Koo
1 | TERULETFELHASINALAS STERINT SZABALYOZAS 52 -lls_IL
Lf FALUSIAS LAKGTERDLET @ 6.0 K
Wi - TELEFOLESKOIPONT VEGYES TERDLET SE 15
- - 6.0 | Kjieon)
s - KERESKEDELMI, SIOLGALTATO GAIDASAG TERULET 1 25 |
Gip - PAR] GAIDASAG TEROLET @ 90 | K
K - KIILOMLEGES TERULET @ s | 5
- POLOTERDLET 35 £
52 5
E- ERDOTERLET 35 | K
Wi - MEZOGAZDASAG] TERULET 2kherilet
tepor

BAk o KEBTES AETACATOASAGI TEROI ET

3. abra Hejobaba belteriileti szabalyozasi terve
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PCSkéssz0q

068/2

JELMAGYARAZAT

SIABALYOZAS! JEL

HATAROK

JEL | MAGYARAZAT

IGATGATASI TEROLET HATARA

S 25
7.5 | 3000

BELTERDLETI HATAR

Ercidterllet

MEGSZONG BELTERLETI HATAR

véoerad

TERVEZTT BELTERULETI HATAR

B5idtclyds. cialoma

BEEPITESRE STANT TERULET HATARA

vizgarselioadn terilst

REGESZETI TERULET HATARA

Aronds wrepiet

VONALAS STABALYOZASI ELEMEK

[ry——

—————— TERULETFELHASINALAS EGYSEG HATARA

OVEZET| HATAR

[Iy———

saanss

77 PN TAIVEDELMI KORIET HATARA,

[IR———
Grep

i orszAGOs JeLEnICsEG D TERILET

TERMESZET TERULET HATARA

[r——

------ 4| vEpSTERULET, VEDOTAVOLSAG, VEDGSAY HATARA

SIABALYOZAS

erlas Mazdgazd, erdle

SIABALYOZASI JEL

OCOSOOTSOD

Pullerin el

1 | TERULETFELHASZNALAS STERINTI SZABALYORAS

LI FALUSIAS LAKOTER[LET

Wt - TELEPULESKOZPONT VEGYES TERULET

Ghsz - KERESKEDELM|, SIOLGALTATE GAIDASAG) TERULET

Gip - PARI GAIDASAG TERLET

K - KILONLEGES TERDLET

1 - ZOLDTERULET

E- ERDOTERTLET

M@-1- KORLATOZAS NELKDL HASZNALHATS MEZOGAIDASAGI TERDLET

M@-1- KORLATOZOTT HASZNALATU MEZGGAIDASAGI TERULET

Ma-1- HASZNALATI MOD VALTOZASRA JAVASOLT MEZOGAIDASAG| TERULE]

A jelenleg érvényes telepiilésszerkezeti tervek alapjan (3. dbra) az érintett teriiletek besorolasa

Hejobaba telepiilés esetében:

e Lf- Falusias lakotertilet

e Ma-2 Mezbgazdasagi teriilet Gyep
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3.6. Atevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a

szolgaltatastigénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések .

A tevékenység nem igényli kornyezetvédelmi létesitmények kialakitasat. A tevékenység
kovetkeztében kismértékii, rovid ideig tartdé kornyezet terheléssel szdmolhatunk, mely nem
igényel kiilonosebb intézkedéseket. A 7. fejezetben felsorolt intézkedések betartasaval

elkertilhetok lesznek a szennyezések.

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsolodo miiveletek.

3.8.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Az arkok kialakitasat kizarélag lanctalpas arokasé gépekkel végzik. A napi munkaidé 8 ora.

A kivitelezd személye még nincs kivalasztva, ezért az ilyen jellegli munkdkhoz hasznalatos
géptipust neveziink meg. Az alkalmazhat6 arokaso tipus a kovetkezd lehet:

= Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m? kanaltérfogat

fgy a helyszinen egyszerre csupan négy-ot ember tartézkodik majd, 6ket személygépkocsival
szallitjdk a helyszinre. Tisztalkodasukat a telephelyen oldjak meg. Az arokasé gépek a
munkateriilet helyszinén maradnak. A beruhdzas soran ezért kiilon létesitmény megépitésére

nem kertl sor.

3.8.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés
A tervezett tevékenység célja a teriilet vizrendezése. A kivitelezési munkak nem igényelnek

kiilon raktarozasi munkalatokat.

A szallitas a 35 - Nyékladhdza-Debrecen masodrendii fout - 3311 - Sajoszoged-Hejobaba

osszekoto ut - 3312 - Hejopapi-Hejobaba-Oszlar dsszekoto uton fog torténni.

A szallitas intenzitdsa: A beszallitandd (kiilonb6z0 méretii) beton atereszek, mederburkold
elemek. Megkozelitéleg 10 db tehergépjarmi szallitja a helyszinre. A betonelemek kiszallitasa

kiilonbdzd napokon torténik, igy maximum napi 1 forduloval szdmolhatunk. Tovéabbi gépjarmi
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forgalmat jelent a keletkezd hulladékok elszallitasa, de ezek esetében is maximum napi kettd

fuvarral szdmolhatunk.

A szallitasi utvonalat az alabbi dbra szemlélteti.
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Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat az 3.

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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3. tablazat

3312. sz. 0+600 0+00 14+2 475 96 7 23 14 26 0 1 9 5
0sszekoto 0 99
ut
3311 sz. 0+ 700 0+ 5+ 418 125 21 0 1 11 7 7 22 17
0sszekotd 000 010
ut
35.sz. fout 10+000 @ 5+25 1845 7492 1529 149 0 151 117 24 121 32 1
4 80
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3.8.3. A megvaldsitas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés

Tisztalkodasra nincs mod a teriiletén, igy szocialis szennyviz nem keletkezik. Mobil WC
iizemel majd, melynek rendszeres iiritését az lizemeltetd végzi.

A részletes hulladék kezelésre a 11.5 fejezetben keriil sor.

A kivitelezés soran keletkezd foldet (HAK kod: 17 05 04, varhaté mennyiség: 250 m®)
deponiaépitésre €s tereprendezésre keriil felhasznaldsra, igy a kitermelt talaj elszallitasarol nem
kell gondoskodni. A keletkezd beton hulladékot (HAK :17 01 01, varhaté mennyiség: 20 m®)
engedéllyel rendelkezd inert hulladéklerakoban.

3.8.4. A beruhazas energia sziikséglete
A tervezett munkalatoknak nincs kiillon energia sziikséglete. A rendezést végzd gép

izemanyaggal valo feltoltése mobil t61t6 gépjarmiivel lesz megoldva.

3.8.5. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges 1étesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolddo 1étesitmények felsorolasa és helye
A kivitelezés soran minddsszesen egy darab mobil WC keriil kihelyezésre, tovabbi

létesitmények kihelyezésére nem keriil sor.

3.9. Magyarorszagon uj, kiillfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Nem relevans

3.10. Nyilatkozat arrodl, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor
keriil-e Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé6 10j tevékenység
megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii
mas tevékenységgel osszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a
3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

Hejdbaba Kozség Onkormanyzata ezaton nyilatkozza, hogy amennyiben a telephelyen vagy
szomszédos ingatlanon a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil Osszetartozd vagy

azonos tevékenység megvalositasara, akkor annak lehetdségét a vonatkozo eldirdsoknak
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megfeleléen megvizsgalja, annak igazolasara, hogy a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegi mas tevékenységgel
Osszeadodva NEM ¢éri el a tevékenységre a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. sz.

melléklet szerinti meghatéarozott kiiszobértéket.

3.11. A vizekbe tortén6é beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-

gazdasagi elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett projekt nem jar a vizekbe torténd beavatkozdssal, igy ezen pont vizsgalata nem

relevans.

3.12. A szamitasba vett valtozatok dsszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen
terillet vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti eroéforras
felhasznalasi vagy védelmi koncepcidokkal, amelyek befolyasoltak
a telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat

A jelenlegi helyszin a legidealisabb, megfeleld hely all rendelkezésre a tervezett 1étesitmény

elhelyezésére.

3.13. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb
vezetésének és tavlati Kiépitésének ismertetése, és a tovabb vezetés
tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart

kornyezeti hatasok 6sszegzése

A 1étesités kapcsan egyéb, a jelen dokumentécioban nem vizsgalt, illetve a beruhdzassal érintett
telekhataron kiviili nyomvonalas létesitmény kialakitdsa, bdvitése, tovabb vezetése nem

tervezett.

3.14. Szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és Kkornyezet-
igénybevétele varhaté6 mértékének eldzetes becslése a tevékenység
szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetdségeire

figyelemmel

5 fejezet. A tervezett beruhazas kornyezeti elemekre torténé hatasanak vizsgalata.
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» A hatétényezok varhaté mértékének eldzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm.
rendelet 6.
§ (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kdvetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell
meghatarozni:
>telepités
>megvalositas

> felhagyéas

> Telepités: a tevékenység gyakorlasahoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilonosen
a teriiletfoglalas, a teriilet el6készitése, az épités. Ebben a szakaszban jellemzd
tevékenységek: sziikség esetén tereprendezés, illetve munkagépek helyszinre szallitasa.
A telepités kornyezeti hatdsait a késébbiekben részleten ismertetjiik

» Megvaloésitas: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiillondsen a létesitmény
miikddtetése, lizemelése, hasznalata. A megvalositas kornyezeti hatésait a késébbiekben
részleten ismertetjiik.

» Felhagyas: a tevékenység megsziintetése. A kivitelezés, lizemelés soran a kornyezeti
elemekre hatast gyakorlo hatotényezok a 4. tablazatban foglaltak szerint

csoportosithatok:

4. tablazat

Felszini viz nincs nincs nincs nincs -
Felszin alatti viz ~ Havaria Semleges minimalis Visszafordithato
jellegli
szennyezes
(pl.: géphiba)
Levegé Munkagépek  Elviselheté = 10-60 m Napi  Visszafordithato
(kivitelezés) 1égszennyezd 8 ora
anyagai
Levegé Szallito Elviselhet6 | Nincs nincs | Visszafordithatd
(kivitelezés) jarmuvek hatastertile
légszennyezd t
anyagai
Zaj (kivitelezés) = Munkagépek  Elviselhetd 46,7 m Napi  Visszafordithato
zajterhelése 8 ora
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Zaj (kivitelezés) Szallito Elviselheté = Nincs nincs | Visszafordithato
jarmuvek hatasteriile
zajterhelés t
Hulladékgazdalk Aziizemelés  Elviselheté beruhazas munk  Visszafordithatd
odas soran teriilete alatok
keletkezd id6tart
hulladékok ama
Talaj Havaria Elviselheté | beruhazas = munk = Visszafordithatod
jellegli teriilete alatok
szennyezes idotart
(pl.: géphiba) ama
Elévilag Aziizemelés  Elviselheté  kozvetlen munk  Visszafordithatd
okozta zaj és kornyezete alatok
levegdszennye beruhdzas  idotart
z€s teriilet és  ama

4. A tervezési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

4.1. Foldtani kornyezet

Az alaphegység zomét triasz iddszaki, zommel karbonatos képzddmények alkotjdk, melyet
elszortan harantolnak idésebb paleozoos kézetsavok. A triasz mészko a Blikkium szerves részét
képezi, annak az alfoldi medence felé lépcsézetesen, sakktablaszertien lezokkent rogei.
Hidrodinamikailag a biikki karszttal egy rendszert alkot, annak mély, meleg karsztjat képviseli.
A triasz alaphegység nagyszerkezeti keretét észak - kelet felé a Tokaji - hegység, északi felét a
Kazincbarcikdig lenyuld szendréi paleozoikum devon - karbon egységei jelenitik meg. Délkelet
felé egy KEK - DDNY-i iranyti mélyszerkezeti lineamentum mentén (Polgar - Kémld vonal) a
tridsz alaphegység tektonikusan érintkezik az Alfold ismeretlen kora és feltaratlan
medencealjzataval. Ezt kelet felé¢ a szenon - paleogén karpati flis vonulat valtja fel, melybdl
kiemelkedik a Hajduszoboszl6 - Ebes kornyéki opaelozoos csilldmpala rogvonulat. Az eocén
képzédmények (lithothamniumos mészkd és agyag) a Biikk hegységet koszoruszeriien dvezik.
A mészkd a biikki tridsszal egységes karsztvizrendszert alkot. Ennek szép példajat adjak a Biikk
deélkeleti peremén mélyiilt salyi furdasok. A foleg mészkobdl allo Osszletek csak foltokban,
erozids roncsként ismertek. Az emddi furéds adatai szerint az emlitett paleogén vonal DNY-r6l
ENY felé fordul és nagyjabol a Sajo vonalat kovetve huzodik egészen Kazincbarcikaig.
Amennyiben Hejépapi térsége a vonaltol nyugatra helyezkedik el, igy az oligocén Osszlet
vastagsaga mintegy 400 m-re becsiilhetd. Ez agyagmargabol, homokkdépadokbdl és agyagbol

all. E vonulat homokkd rétegeibdl termel a kazincbarcikai hévizkut.
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A felsé miocén vulkanizmus termékei egy 60 ... 70 km széles savban a Tokaji-hegységtdl (sot
egészen a szlovakiai Vihorlattol) kiindulva EK - DNY iranyban valtakozo mélységben és
vastagsagban az egész orszdgon végigkovethetd, egészen Nagykanizsaig. Teriiletiinkhoz
legkozelebb a sajohidvégi (koromi) furasok tartak fel, igen nagy (1466 m ) vastagsagban.
A vulkanoszediment 0sszlet kialakulasa a karpati emelet végén kezdddott, €s a badeni, szarmata
emeletben is folytatdédott. A dacittufas vulkanizmus piroklasztikumos, agglomeratumos
anyagaiba a vulkani tevékenységgel parhuzamosan végbemend iiledékképzodés révén agyagos,
margas, homokos rétegek telepiiltek. Nagy vastagsaga ellenére héviz- és szénhidrogén kutatas
szempontjabol nem perspektivikus. A miocénre telepiil0 also-pannon nyugati elterjedési hatara
az eocénnél emlitett paleogén vonallal esik egybe. Ez a jelentds szerkezeti €s 0sfoldrajzi zona
nemcsak az emlitett épz6dmények elterjedését hatarozta meg, hanem joval késobb tektonikusan
preformalta az OsSajé irdnyat is.

Az also-pannon rétegsor a Tiszapalkonya - II. jelii furasbdl ismert. Tobb szdz méter vastag,
fekiije nem ismert. Agyagos, aleuritos, agyagmargds és margas kifejlodést, mely vastag
homokkd padokat tartalmaz. Harom barnaszén telepet is feltartak (1,7; 2,3 és 4,0 vastagok).

A fels6-pannon rétegsora pl. Tiszatjvarosnal 1475 m. teriiletiinkon az un. Torteli Homokkdvel
indul, majd a kozel 1300 m vastag Biikkaljai Lignit Formécio kovetkezik. Ez az uralkoddan
aleuritos rétegdsszlet tartalmazza azt a hat homokréteg csoportot, amelyek a térség
hévizkatjainak vizbazisat adjak. (Tiszaujvaros, Tiszavasvari, tavolabb Hajdunanas,
Hajdudorog, a felsébb szinteken Polgar, Mezdcsat stb.)

A fels6é-pannonra iiledékfolytonosan telepiil a pleisztocén Osszlet. A hatar a geofizikai
szelvények szerint az agyag fekiire telepiilt els6 durvatérmelékes kavicsréteg alapjan konnyen
meghuzhat6. A pleisztocén rétegsor vastagsaga a pannonhoz hasonldéan a medence belseje felé
novekszik. Térséglinkben 25 ... 45 m kozt valtozik, de Tiszatjvarosban pl. 204 m. Kdzettani

Osszetétele 40% agyag, 25% homok, 20% kavics, 15% aleurit (Polgar).
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4.2. Vizfoldtani jellemzok
A 27/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet a feszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny

terlileteken 1évo telepiilések besorolasa szerint: Hejobaba fokozottan érzékeny tertilet.

Vizgazdalkodasi szempontbol a vizsgalt teriilet a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak egyik eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgyijto-
gazdalkodasi Terv analdgiaja szerint a Tisza részvizgytlijton beliil a 2-6 szamu Sajé a Boédvaval
megnevezési tervezési alegység teriiletén helyezkedik el.

A 2-6 sorszamu Sajo a Bodvaval megnevezésli tervezési alegység a Sajo magyarorszagi
vizgylijtdjét foglalja magaba.

Vizfoldtani szempontbdl az alegység meghatarozo6 két eleme a Biikk és az Aggteleki-karszt.
Mindkét hegység mezozods karsztosodott kdzeteiben nagy mennyiségli hideg viz raktarozodik.
Az alegység délkeleti része ald nyulik be a kt.2.1 Biikki termélkarszt viztest, melyre a
Miskolctapolcai fiirdd épiilt. Az alegységet keresztiilszel6 Sajé kavicsterasza is jelentOs
vizraktarozas szempontjabol. A pleisztocén kavics, homokos kavicsrétegek kapcsolatban allnak
a folyoval. Az alegység teriiletén a felsé pannon felsé 100-300 m-ében j6 vizadd homok,
homokos rétegek talalhatok. Az alegység délkeleti része ala benyuld pt.2.2 Eszak-Alfold
porozus termal viztest felsé pannon homok rétegeibdl szarmazo hévizre épiilt a tiszaujvarosi28
termalfiirdd.

A VKI analdgidja szerint a felszini vizeket viztestek alkotjak. ,,Felszini viztest” a felszini viznek
egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen egy td, egy tarozo, egy vizfolyas, folyd
vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

A vizsgalt tevékenység nem keriil kapcsolatba a vizgazdalkodési alegység felszin alatti

viztestjeivel.
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5. abra vizsgalt teriilet kornyezetében lévo kijelolt hidrogeologiai védoidomok
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4.3. Atervezési teriilet éghajlati jellemzoi

A kistaj éghajlata mérsékelten meleg, E-on mar mérsékelten szaraz, mashol inkabb szaraz. Evi
mintegy 1950 o6ra napsiités a megszokott, nydron 780 ora koriili, télen 180-185 ora
napfénytartam valoszinli. Az évi kozéphdmérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C.

A fagymentes idGszak hossza D-en 191-193 nap, E-on 188-189 nap. Az évi abszolit
hémérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34,0-34,5, illetve -17,0-17,5 °C.

A csapadék évi 6sszege 570 mm koriili, de E-on megkozeliti a 600 mm-t. Evente mintegy 36
hotakarés nap valészinti, az atlagos maximalis vastagsaga 16 cm. Az ariditasi index 1,23, E-on
1,17. Az uralkod6 szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagi a Ny-i és DNy-i. Az atlagos

sz€lsebesség kevéssel 2,5 m/s feletti.

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonld
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen iddszak 4tlagaihoz viszonyitott szédzalékos eltérések idOsorait mutatjuk be
éves €s évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linedris kozelitésbol adodo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén

exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazad els6 felében 1éptek fel (3. dbra). Az utdbbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0S

megbizhatosagi szint tekintetében.
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3. dbra: Az éves csapadékosszeg orszdgos dtlaganak anomalidi, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek datlagdhoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és idoben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatésara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikdns novekedést mutat, addig a csapadék
valtozdsa még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathato ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutato térkép (4. dbra) az exponencialis trendillesztésbdl adodod
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szdzad kozepétdl végbement, az exponencidlis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 5. dbrdn. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadéekellatottsag az elmult fél évszazadban.
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4. abra: Az éves csapadékosszeg %-os valtozdasa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk iddsora (3. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
¢vszak 0sszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld idésor alapjan.

A nyarak sokéves orszdgos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlodod tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozasa novekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadek szintén csokkent, de nem szamottevo mértékben.
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5. dbra: Az évszakos csapadékosszegek orszdgos dtlagainak anomadliai, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es datlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal bOoségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jard események, periodusok

el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett

valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez

kozelitink (6. dbra). A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok viszont enyhe novekedést

mutatnak, s a szdraz id6szakok hossza (vagyis a leghosszabb i1d6szak, amikor a napi csapadék

nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje Ota. A napi intenzitas,

mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg €s a csapadékos

napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megnodvekedett. Az atlagos napi

csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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6. dabra: Néhany extrém csapadék klimaindex rdacsponti datlaganak iddsora, a tizéves mozgo

dtlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 7. dbra

trendtérképe. A nydri napi intenzitds orszagos atlagban ndvekedett, ezt a novekedést a

délnyugat-dunantali, és
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csapadé¢kintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikansak.
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1. abra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitds (dtlagos csapadékossdg) viltozasa az 1960-
2009 idoszakban racsponti trendbecslés alapjan
Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat

(http://Iwww.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/meqgfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-2000 kodzott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eldéfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az emelked6 homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny a tervezett
beruhazas, éppen ellenkezéleg a heves zivatarok okozta problémak megoldasat szolgalja.
A vizmosasok, patakok vizjarasa heves, a csapadékossag szerint szeszélyes. Feljegyzések

szerint ritkabban fordulnak el6 szélséséges nagyvizek hoolvadasbol, sokkal veszedelmesebbek
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a tavaszi-, 0szi, kiilonosen pedig a nyari heves nagycsapadékok okozta arhullamok, melyek

gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetnek el6.

Ezt a megallapitast tamasztja ala 2006. jinius 2-an, 3-a4n és 2010. majus — jinius honapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta arhullam, amely magas vizallassokkal vonult le a
biikki patakokon, vizmosasokban jelentés vizkarokat okozva. Mar korabban is jelentds
arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében és 1997. juniuséban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, am tobbnapos esézést okozd mediterran ciklon valtotta ki (a
lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mint 100 mm). A majusi ciklon, a kiterjedt
intenziv es6zés végiil a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli, vagy azt meghaladd szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmultdval elhuzod6 apadasba kezdtek. Junius
elején szokatlan mdédon egy ujabb mediterran ciklon érkezett térségiinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagra, most pedig néhany héten beliil ketto is. Ennek
csapadékmennyiségét a még apadod vizfolydsok mar nem tudtdk befogadni és ujabb
vizallasrekordot dontve megaradtak, hatalmas kéarokat okozva.

Az emelkedé homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazandé technolégia, éppen ellenkezéleg a heves zivatarok okozta problémak
megoldasat szolgalja. Az atlag hdmérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem

nehezitik a dolgozok munkakoriilményeit neheziti.
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5. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

5.1. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni.

A létesités sordn a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a

kovetkezok:

e A teriileten allandd szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag
tarolo, stb.) nem lesz.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfelel? tiritése.

e A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kbolajszdrmazék keriil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig. A vizsgalt
teriileten azonban iszapos rétegek alkotjak a felszin kozeli rétegeket, igy az esetlegesen
talajra jutd szennyez6 anyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

e A talajra csak véletlenszerli géphiba soran keriilhet kdolaj szdrmazék. Ez a jellegli hiba
csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol
adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.

A beruhdzas megvalosuldsa sordn a kovetkeziket kell betartani a felszin alatti vizek védelme

érdekeében:

e Az épitdanyagok helyszinre szallitasanal csak megfeleld miiszaki allapotu, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld szallitd jarmiivet hasznalnak.

e Az alkalmazott foldmunkagépek csak megfeleld miiszaki 4llapotd, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld munkagépek lehetnek.

e Az ¢épités soran a teriiletre kihelyezett mobil WC tartalyait rendszeresen ellendrizni és iiriteni
kell.

o A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszdrmazek) hasznélata esetén megfeleld
miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogoé talcat
alkalmaznak).

e A beruhazés soran lizemeld gépek lizemanyag feltoltését tartalyautokbol karmentd talca
alkalmazaséval fogjadk megvaldsitani, igy felfogjadk az esetleges olajcsopogést €s

megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe kertiilését.
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e A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelezd telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

o A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforrds a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsOpogo olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol
adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt muiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén azonnal intézkedni kell a szennyezés fiirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitasarol.

e Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra
csOkkenthetd.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel

megeldzhetok.

A tervezett beruhazas nem lesz karos hatassal a felszini- és felszin alatti vizekre.
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5.2. Levegdszennyezés

5.2.1. Alevego6 alapallapota, eldirt hatarértékek

A tervezett beruhazasi teriilet Hejobaba kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el A vizsgalt
teriilethez legkdzelebbi manudlis mérdallomas Tiszatjvarosban talalhatd, automata
mérdallomas viszont csak Miskolcon, amely 23 km-re talalhatd a beruhazas helyétol.

A tiszatjvarosi mérdallomason csak NO2 mérésére keriil sor. A 1égszennyezd anyagok értékei

a 24 oras atlagok alapjan 2021.01.01.-2021.12.31. kozott:NO2: 8,83 pug/m?

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol — Tiszababolna és térsége a 10. zdnacsoportba tartozik:

5. tablazat

Kén-dioxid Nitrogén- Szén-monoxid  Szilard (PMuo) Benzol
dioxid
F C D B F

S. tablazat: Hejobaba légszennyezettségi zona besoroldsa

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kdovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe.

Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép ¢és szallitd jarmiivek miikodése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évd

légszennyezd anyagok koziil az alabbiak a meghatarozoak:

Légszennyezo Hatarérték (ug/md) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 éras Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 .
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 I,
Szall6 por (PM - 50 40 .
10)

6. tablazat: A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei
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A tervezett tevékenység légszennyezd hatotényezoként a kornyezeti levegd mindségének
romldsa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbirdlasdhoz a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levego egészségiigyi

kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén. A modellszamitasok alapjan jeldltiik ki a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatasteriilet nagysagat. A szallitas esetében, amely
vonalforrasként hatarozhaté meg, szintén igy jartunk el. A szadmitasokat a leggyakrabban
alkalmazott terjedési modell alapjan végeztik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

5.2.2. Az épitési-kivitelezési tevékenység okozta légszennyezés

A kivitelezd személye még nincs kivalasztva, igy a pontos géptipusok még nem ismertek. Ezért
az ilyen jellegi munkdkhoz hasznalatos géptipusokat neveziink meg, melyeket nagy
valdszinliséggel hasznalnak majd:

= vizelvezetd arkok kialakitasa: Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas géppel

= felesleges anyag elszallitasa és a vizépitési anyagok beszallitasa

Az arokaso gép dieselmotorja altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét a 9. tablazatban

talalhatd, szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

Szakirodalom Emisszié [g/kWh]
CH CO NOx Korom SO2
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

6. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdarosanyag kibocsdtdisa
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Tovabbi adatok:
» A gép kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogdocsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C
» Fistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05
Az arokas6 munkagép (68 KW) esetében a teljes névleges teljesitmény 80 %-at vettiik
figyelembe A 55 kW teljesitmény és a 9. tablazatban 1&v6 atlagértékek alapjan a hosszutavu,
nappali kibocsatasok:
CH =33 mg/s
CO =248 mg/s
NOx = 140 mg/s
Korom = 4,9 mg/s
SOz = 15,1 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és
az 1d6 fliiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kéaval szdmolunk, mint NOx.
A szadmitasnal figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatast is. A jarmiivek atlagos

fajlagos gaznemi szennyezGanyag kibocsatasat a 8. tdbldzat tartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszié qin, mg/m*s*db
goria NOy SO, Korom Pb
co CH
3,84 51 1,0 - - 0,057
személy 3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyii 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

1. tablazat: Kiilonbozo kategoriaju gépjarmiivek fajlagos szennyezoanyag kibocsdtdsa

A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
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kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szamitdsok eredményeit az lizemel6 gép

helyétél mért tavolsag fiiggvényében a 9. szdmu tablazatban és a 10-11. szamu dbrdkon

mutatjuk be.

Levegoszennyezés az arokaso géptol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

CO CH NO; NO
pg/m? gtg/ m ugg/ m ug3/ m
3845 445 831 141

3
2475 312 459 7,80
1319 167 305 519

709 094 161 273

411 052 071 121

273 035 053 0,90

1,90 025 039 067

133 019 031 052

099 012 025 043

070 009 021 036

057 007 019 033

044 003 017 0728

038 002 015 0725

033 002 013 021

PMi SO
ugslm ugslm
471 1,73
2,60 1,20
1,73 0,70
091 0,42
0,40 0,27
0,30 0,20
022 0,16
0,17 0,12
0,14 0,11
0,12 0,09
0,11 0,07
0,09 0,03
0,08 0,03
0,07 0,02

Tavolsag

50

100

150

200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

Levegoszennyezés az arokaso géptol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

Co
ugslm
30,7
6
19,8
0
10,5
5
5,67
3,29
2,19
1,52
1,07
0,80
0,56
0,45
0,35
0,31
0,26

CH NO;
pg/m  pg/m
3 3
3,56 6,65
2,50 3,67
1,34 244
0,75 1,29
042 057
0,28 0,43
020 0,31
0,15 0,24
0,10 0,20
0,07 0,17
0,05 0,15
0,03 0,13
0,02 0,12
0,02 0,10

NOx PMip SO,
ugslm u93/m ugs{m
11,3 377 1,38
0
6,24 2,08 0,96
415 1,38 0,56
219 073 0,33
097 032 022
072 024 0,16
053 018 0,13
042 014 0,10
034 011 0,09
029 0110 0,07
0,26 009 0,05
023 0,08 0,03
0,20 0,07 0,03
0,17 006 0,02

8. tablazat: A munkagép és egy szallito jarmii okozta levegdszennyezés az ut tengelyétol

mért tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben)
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1. abra: Levego szennyezés az arokdsotol és egy teherautotol mért tavolsag fiiggvényében
(nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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8. dbra: Levegd szennyezés az arokdsotol és egy teherautotol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes])
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A 10-11. szamu dbrak azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsdgban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyezO6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték 10 %-a hatarozza meg a hatésteriilet vonalat.

A 6. tablazat (,,A 1égszennyezd anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait Osszevetve a 9.
tablazat adataival a kovetkezoket allapithatjuk meg:

Az NOx, a CO, a szénhidrogének és a SO2 immisszidoja a leggyakoribb meteorologiai
feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét Kkijelolni.
Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak Ki a tervezési teriileten
kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket dsszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m?®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m?]), megallapithatjuk, hogy a

tevékenység okozta levegGszennyezés nem haladja meg a jogszabalyi el6irasokat.
A tervezett tevékenység volumenébdl adodoan nagyon csekély mértékii légszennyezést

okoz majd, az is mindosszesen maximum 2- 3 hénapig tart. igy elmondhatjuk, hogy a

tervezett beruhazas nem okoz karos kovetkezményt a kornyék levegojére.
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5.2.3. Szallitas okozta légszennyezés
A széllitds a 35 - Nyékladhaza-Debrecen masodrendii fout - 3311 - Sajoszoged-Hejobaba

0sszekotd ut - 3312 - Hejopapi-Hejobaba-Oszlar 6sszekotd tton fog torténni.

A szallitds intenzitasa: A beszallitandd beton atereszek, mederburkoldo elemek 10 db
tehergépjarmii szallitja a helyszinre. A betonelemek kiszallitasa kiilonb6zé napokon torténik,
igy maximum napi 1 forduloval szdmolhatunk. Tovéabbi gépjarmii forgalmat jelent a keletkezd
hulladékok elszallitasa, de ezek esetében is maximum napi kettd fuvarral szamolhatunk.

Az emlitett utszakaszOk jelenlegi forgalmat a 12. tdblazar tartalmazza, a 2021-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

9. tablazat Szallitassal érintett utszakaszok alapallapota

Kozt Szel Hatarsz Szem  Kis Szolé Cs Kozep Nehéz Pétko Nye Spe Motor L

szama vény elvénye élygé teher busz ukl esen teherg  csis rges cial kerékp a

szam i pkoc gépk 6s nehéz épkoc teherg szer s ar S

Si 0CSsi bu teherg Si épkoc elvé u

sz épkoc Si ny j

Si a

-

m

u

3312. 0+60 O+ | 14 475 96 7 23 14 26 0 1 0 9 5
SZ. 0 00 | +2
osszek 0 99

ot6 ut

3311 0+ 0 5 418 125 21 0 1 11 7 7 0 22 1

SZ. 700  + | + 7
osszek 00 01
ot6 ut 0 0

35.sz.  10+0 5+ 18 7492 1529 149 0 151 117 24 121 1 32 1
fout 00 25 +5
4 80

A szallitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szalld por
koncentracid6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezé komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallépor a meghatarozd, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitdo gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponenst szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az

SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6é emmissziok koziil
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azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitdsban résztvevd jarmivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategoridba soroldsat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

10. tablazat A gépjarmiivek jarmiikategoridaba soroldsa

Jelolés: k  Jarmiikategéri  Akusz- Jarmiivek foébb jellemzoi
a megnevezése tikai
(0T 2-1.109) jarmii-
kategoria
1. személy- és l. személygépkocsi vontatmannyal, vagy szgk
kistehergépkocsi anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,

tehergépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos

teherbirasu)
2. $z0616 autdbusz 1. KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a busz
16 férdhely alattiakat)
3. csuklos . KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz
4, konnyi 1. tehergépkocsi, 3500-7000 kg Ossztomegili ktg
tehergépkocsi (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
5. $z616 nehéz 1. tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany ntg
tehergépkocsi nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasu)
6. tehergépkocsi, 1. tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
7. motorkerékpar l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
¢s segédmotoros
kerékpar

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomnovekedés a

kovetkezd tablazat szerint alakul:
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3312. sz. 6sszekoté ut (0+000 — 14+299)

Akusztikai Atlagos A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap]
l. 580 580
. 21 21
i 50 70
Osszesen 651 671
Akusztikai Atlagos A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap]
l. 565 565
. 22 22
i 25 45
Osszesen 612 632
Akusztikai Atlagos A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap]
l. 9053 9053
Il. 300 300
i 263 283
Osszesen 9616 9636

11. tablazat: A szallitdsi utvonal 2021-es jarmiiforgalma

A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténo haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- Kén-dioxid Részecs
km/h monoxid hidrogének oxid SO; ke

CcoO CH NO:; PM

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 214 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

12. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi a (g/km)
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Uzemmod Szén- Szén-hidrogének  Nitrogén-  Kén-dioxid Részecske

km/h monoxid CH (FID) oxid SO PM
CO NO-

5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

13. tablazat: A 1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- Kén-dioxid  Részecske
km/h monoxid hidrogének oxid SO2 PM10
CO CH (FID) NO2
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

14. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszi6 meghatarozasara szolgalo képlet:

ahol:

Ek = a folytonosan miikddd vonalforras rovid idétartamra vonatkozé szennyezdanyag
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emisszioja [mg/(mxs)],

k = a szennyezé komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,

V = a gépjarmi iizemmodja (sebessége) [km/h]
sv = az adott iizemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszios tényez0 [g/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartozd gépjarmi stirtiség [jarmi/nap].

Az emisszié szamitas eredményei az érintett utak esetében:
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9. dbra Emisszio szamitds alapforgalomra 3312. sz. osszekoto ut (0+000 — 14+299) esetében

(a szallitast nem tartalmazza)

INSZM KH KTFO - Hatastévolsag - 8.0.0.4 - X
FOMENU Vonalforras Riport| Diagram
_JFAL || szAMITASOK () INFORMACIO (77 SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK
A projekt cime:| Hejbaba vizrendezés EVD 3312 sz 56 515 it ALAP] |
Atlagolasi idék Eredé terheliségek
® 1 érds maximum () 24 éras maximum () Eves maximum O 1 éras eredd O 24 éras eredd ) Eves eredd
Napi gépjammii forgalom Mériékadé 6rai forgalom (MOF)
Személygépjarmi 580 jarmi/nap Személygépjarmi 3335 jarmiléra
351> tlehergépiarma (21 | jarmiinap 3.5t > tehergépiarmi jarmilora
- - Autsbusz saemscen
STABILITASI INDEX, S = \s=6 normélis, p=0.282 v| FELULETI ERDESSEG. z0 =  |0.50 - kistelepilés v| m
ATLAGOS SZF1 SEBESSEG. u = 25 mis A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nilrogén—dinxid_ NO2 ~ \
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 Hg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 8.83 pg/m3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |50 v| km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.0195 mals*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 oo
Szdamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terhelfség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ug/m3) 5.35 1.95 117 0.852 0.68 0.57 0.493 0.436 0.392 0.357
Atlagériék: 0911 pg/m3
1 oras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m
VONALFORRAS  2022.07. 25.

10. dbra Emisszio szamitis a 3312. sz. dsszekoté ut (0+000 — 14+299) esetében a

szallitassal terhelt forgalomnovekményre

JMSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 - X
FOMENU Vonalforras Riport| Diagram
_JFAIL || SZAMITASOK (j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG |- KORMANYHIVATALOK
A projekt cime:|Hejdbdba vizrendezés EVD 3312 sz 66 515 (it Szallitdssal terhelt |
Atagolasi idék Eredd terheltségek
Napi gépjammi forgalom Mértékadé érai forgalom (MOF)
Személygépjarmia 580 jarmifnap Személygépjarmi 3335 jarmiléra
35t>tehergépjdrmi 21 |  jarmiinap 3.5t > tehergépjarma jarmifora
Autébusz 70 | jarmanap Autobusz iarmi/ora
STABILITASI INDEX. S = \s=6 normalis, p=0.282 v\ FELULETI ERDESSEG. z0 =  |0.50 - kistelepilés v\ m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 o
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nilrngén—din:lid_ NO2 v|
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 8.83 ug/m3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |50 v| km/h AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.0213 mg/s*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000), X = 100 o
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag ferhelfség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ng/m3) 5.84 213 127 093 0.742 0.622 0.539 0477 0.429 0.39
Atlagérik: 0.995 pg/m3
1 6ras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarérték helye: m
VONALFORRAS  2022.07. 25.
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11. dbra Emisszio szamitds alapforgalomra 35.sz. fout ( 5+254-18+580) esetében

szallitast nem tartalmazza)

STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282

ATLAGOS SZELSEBESSEG, u =
A SZELIRANY ES A7 UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180%). alfa = 45

JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 - %
FOMEND Vonalforras Riport| Diagram
| JFAIL | SZAMITASOK ([J) INFORMACIO (%) SEGITSEG .o KORMANYHIVATALOK
A projekt cime:|Hejobaba vizrendezés EVD 35 sz faul alapir
Atlagolasi idék Eredé terheltségek
(®) 1 6ras maximum (O 24 6ras maximum ) Eves maximum O 1 érés eredd (O 24 6rds eredd O Eves ereds
Napi gépjarmi forgalom Mériékadé orai forgalom (MOF)
Személygépjarma 9053 jarmdinap Sz jarmi 520 5475 jarmilsra
351> tehergépjarma jarmainap 35t> tehergépiama  [17.25 jarmiiora
Attbuns — - e
-] FELOLETI ERDESSEG. z0 =  |0.50 - kistelepilés v| m

25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) =
o

10 m

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ‘Nilrogén—dio:lid, NO2

VONALFORRAS  2022.07.25.

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 883 pg/m3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |9d v| km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0257 mals*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terhelfség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ugim3) 705 257 15.4 11.2 8.96 7.51 6.5 5.75 517 an
Atlagériék: 12 pg/m3
1 6ras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m

12. abra Emisszio szamitds a 35.sz. fout ( 5+254-18+580) esetében a szdllitassal terhelt

forgalomnévekményre

JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

| dFAIL

Atagolasi idék

Napi gépjarmmi forgalom

Szemeélygépjarmi
3.5t > tehergépjarmi
Autdbusz

STABILITASI INDEX, S = |Sﬁ normalis, p=0.282

- X
FOMENO Vonalforras Riport| Diagram
= sZAMITASOK ([j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK
A projekt cime:|Hejobaba vizrendezés EVD 35 sz._ fout terhelt forgalomnavekményre]
Eredé terheltségek
® 1 6ras maximum () 24 6ras maximum () Eves maximum ) 1 éras eredd. () 24 éras eredd ) Eves eredé
Mértékadé 6rai forgalom (MOF)

jérmiinap 2lygépidrma 520.5475 jarmiléra

jarmafnap 351> tehergépjarmi  |17.25 jarmaléra

283 jarmi/nap Autébusz 16.2725 jarmdléra

- FELULETI ERDESSEG, 0=  |0.50 - kistelepalés v'm

10 m

(a

ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 mi/s A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) =
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 1807). alfa = 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Nitrogén-dioxid. NO2

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ngfm3 ALAP | EVEGOTERHELTSEG= 883 pa/m3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |90 | kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA- 0.259 mals*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ug/m3) 71.1 259 15.5 11.3 9.03 757 6.55 5.79 521 475
Atlagértékc 12.1 pg/m3
1 oras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarériék helye: — m

VONALFORRAS ~ 2022.07. 25.

48



13. abra Emisszio szamitas alapforgalomra 3311.sz. fout ( (0+000-5+010) esetében (a

szallitast nem tartalmazza)

JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.04 - X
FOMENU ras Riport| Di
_dFAJL o) SZAMITASOK () INFORMACIO (%)) SEGITSEG |/ KORMANYHIVATALOK
A projekt cime: [Hejobaba vizrendezés EVD 3311 sz ooszekots ut Alapforgalom |
Atlagolasi idsk Eredé terheltségek
@® 16ras maximum () 24 6rds maximum () Eves maximum O 1 6rds eredd O 24 éras ereds () Eves eredd
Napi gépjammi forgalom Mértékadé 6rai forgalom (MOF)
Személygépiarma jarmiinap 2lygépidrma 324875 jarmiifora
35t> lchergépjdrmi |22 jérmiiinap 3.5t > tehergépijarmii jarmilora
P B | ssmameo Nz e
STABILITASI INDEX. S = ‘S=6 normalis, p=0.282 v\ FELULETI ERDESSEG. 20 =  |0.50 - kistelepalés v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 | m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Nitrogén-dioxid. NO2 v\
1 0RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK~ 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 8.83 ug/m3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: (50 | kmih AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.0171 | mgis*m
A VIZSGALANDO TAVOL SAG (D< X <= 1000). X = 100 m
Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ug/m3) 4.69 1.71 1.02 0.747 0.596 05 0.432 0.383 0.344 0.313
Atlagériék: 0.799 pg/m3
1 oras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarériék helye: — m
VONALFORRAS  2022.07. 25.

14. dbra Emisszio szamitds a 3311.sz. fout (0+000-5+010) esetében a szallitassal terhelt

forgalomnévekményre

JNSZM KH KTFQ - Hatéstavolsag - 8.0.0.4 - X
FOMENU Vonalforras Riport| Diagram
| JFANL |7 sZAMITASOK ([j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK
A projekt cime:| Hejsbaba vizrendezés EVD 3311.5z. 66 515 it Szallitassal terhelt |
Atlagolasi idék Eredé terheliségek
Napi gépjammii forgalom Mértékadé 6rai forgalom (MOF)
Sz jarmd 565 jarmiinap Személygépjarmi 32.4875 jarmifora
35t>tehergépigmd 22 | jarminap 3.5t > tehergépjarmi jarmilora
Autsbusz isrmiinap Autsbusz isrmaéea
STABILITASI INDEX, S = |s=6 normalis, p=0.282 v| FELOLETI ERDESSEG, z0 = | 0.50 - kistelepalés v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°), alfa = 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ‘Nilrogén—dioxid. NO2 ~ |
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP | EVEGOTERHEL TSEG= 8383 pgim3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |50 v| km/h AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 00188 | mgis*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o
Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheliség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ug/m3) 5.16 1.88 1.12 0.821 0.655 0.549 0.475 0.421 0.378 0.344
Atlagérték: 0.878 pg/m3
1 oras hatarériék- 100 pg/m3 Hatarériék helye: — m
VONALFORRAS ~ 2022.07. 25.
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A szamitasok alapjan a szallitas mértéke olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest,
hogy alig okoz novekedést az emisszioban.

Hatasteriilet a kritikus légszennyezd anyag esetében (NO2) nem jelolhetdo ki egyik
utszakasz esetében sem.

rer s r

a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

5.2.4. Megvalositasi szakasz:
A megvalosult beruhazés az tizemelés soran levegéterhelést nem okoz. Ebben a szakaszban a

hatasok értékelése nem relevans.

5.2.5. Felhagyasi szakasz:

A kialakitas utan (2-3 honap) a légszennyezés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kiornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A csapadékviz elvezetés rendezés €s a szallitds a tapasztalatok és a szamitdsok szerint sem
okozhat kornyezetében kifogasolhatdo mértékii 1égszennyezettséget.

A munkagép tizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.

A leveglterhelés megelozését/mérséklését szolgaldo intézkedések betartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem nodvekszik szamottevéen. A terhelésndvekedés lakott telepiilést
nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai a kornyezeti levegdben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kdrnyez6 telepiiléseken az ott ¢16k életmindségét
nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhato teriiletet amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatdsok
elviselhetok a szodldteriiletek kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezd lakott

telepiiléseket.

50



A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden a
légszennyezd anyagok felhigulnak, és a teriilet kdrnyezetében kiiilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem

befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen él6k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése
- A levegoéterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon
intézkedést nem tartunk sziikségesnek.
A kornyezetet érd hatdisok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezéje megsziinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

szlikségtelen.

5.3. Zaj

5.3.1. Zaj alapallapota

Hejobaba kozség Miskolctol koziton 23 kilométerre délre fekszik. A kornyezd telepiilések
koziil Nemesbikk 3, Szakald 4, Sajoszoged 5, Hejépapi pedig 7 kilométerre talalhatd, a
legkdzelebbi varos a 11 kilométerre fekvd Tiszatjvaros.

A teriilet kozvetlen kornyezetében jelentds zajterheléssel jard tevékenység (ipari,

mezdgazdasagi) nem folyik.

5.3.2. Munkalatok okozta zajterhelés
A csapadékviz elvezetés, vizrendezés sordn a kovetkezd zajterheléssel szdmolhatunk:
» Tarozo6 kialakitasa, vizelvezet6 arkok kialakitasa: Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas géppel

= felesleges anyag elszallitasa és a vizépitési terméskd beszallitasa
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemesbikk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A1ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Saj%C3%B3sz%C3%B6ged
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hej%C5%91papi
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza%C3%BAjv%C3%A1ros

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtol védendo teriileteken a 27/2008. (XI1.3.) KOM-
EiM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszdmu pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni.

A csapadékviz elvezetés rendezési tevékenység max. 3 honapot vesz igénybe. Az egyes
szakaszok kialakitasa azonban kevesebb mint 1-1 hénapot vesz igénybe, ezért a zajvédelmi

hatarértékek a kovetkezOok szerint alakulnak:

Sor- Zajtol védendd tertilet Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
szam szintre (dB)
1 hénap - 1 évig
nappal 6-22 ora éjjel 22-6 ora
2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, 60 45

falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges
teriiletek kozlil az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetok, a zoldtertilet

15. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

A csapadékviz elvezetés, belteriileti vizrendezéshez hasznalt géptipus még nincs kivalasztva,
ezért egy olyan berendezés adatait hasznaljuk fel a szdmitds soran, melyhez hasonlot
(teljesitményben) hasznalnak majd: CATERPILLAR tipusu arokasé gép, mely diesel tizemi
foldmunkagép zajkibocsatasa megfelel a mai kor igényeinek.

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatdrozdsa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szo16 29/2001 (X11.23.)
KO6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

Az arokaso gép esetében a hangteljesitményszint a kovetkezd képlettel szamolhato:
82+111IgP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény (kW) Hangteljesitményszint (d1BA)
Caterpillar arokasé 68 kW 102,1

15. tdbldzat: Arokdsé gép hangteljesitményszintje

A kornyezetben valosziniisithetd zaj mérteke:
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A homlokzati hangvisszaverddést Kn = 2 dB-nek vessziik.
Az egyenlet altalanos forméaban hangelnyeld talaj felett (a védendd épiiletek (beépités)
pereméig)):

Laeq = Lwa-20*log(d)-11- (4,8-(han/d)*(17+300/d))-0,0019*d+2 (dB)
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A védendo épiileteknél (melyek atlagosan 15 méterre talalhatok) a zajterhelés mértéke:
Laeq = 102,1 dB-20*log (15)-11- (4,8-(hau/15)*(17+300/15))-0,0019*15+2 (dB)

Laeq = 64,9 dB

A miiveleteket csak nappali idészakban végzik, igy a 27/2008. (XII.3.) KoM-EiiM rendelet
2.sz. mellékletének 2. sorszami pontja eldirt nappali hatarérték (65 dB) 14,5 méterre

teljesiil.

Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kérnyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-/el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hatterterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdarérték,
d) zajtol nem védenddé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrdsra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjdban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljik ki a hatasteriiletet (55 dB).
Lam=Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K; - Km

r=46,7m

Ebben az esetben 46,7 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a munkalatok idejére.
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5.3.3 Szallitas okozta zajterhelés
A széllitds a 35 - Nyéekladhdza-Debrecen masodrendti fout - 3311 - Sajészoged-Hejobaba

0sszekoto ut - 3312 - Hejopapi-Hejobaba-Oszlar 6sszekotd tton tervezett.

A széllitas intenzitdsa: A beszéllitandd (kiilonb6z6 méretil) beton atereszek, mederburkold
elemek 10 db tehergépjarmii szallitja a helyszinre. A betonelemek kiszallitdsa kiilonbozo
napokon torténik, igy maximum napi 1 forduldval szamolhatunk. Tovabbi gépjarmi forgalmat
jelent a keletkezd hulladékok elszéllitasa, de ezek esetében is maximum napi kettd fuvarral
szamolhatunk.

A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a speciélis nehéz jarmi a II1. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki eldirés szerint.

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali éraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF;)/16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eldiras altal meghatarozott tényezok, mely az L. és II. kategéria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat és a telepitési munkalatok okozta

forgalomnovekményét a 15. tdbldzat tartalmazza, a 2021-es forgalomszamlalasi adatok alapjan.

15. tablazat
3312. sz. osszekoté ut (0+000 — 14+299)
Akusztikali Atlagos A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap]
l. 580 580
. 21 21
1! 50 70
Osszesen 651 671

3311 sz. dsszekoto ut (0+000-5+010

Akusztikal Atlagos A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap]
l. 565 565
. 22 22
i 25 45
Osszesen 612 632

35. sz. féut (5+25418+580
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Akusztikai Atlagos A szallitassal novelt forgalom [j/nap]

jarmiikategoria alapforgalom[j/nap]
l. 9053 9053
. 300 300
i 263 283
Osszesen 9616 9636

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- ¢és id6szakaszhoz tartozo referencia egyenértékii A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

3 n
Laeq(7,5) g,z = 10+ log [z 1001 Laeqa(75)gseji 4 Z 100'1'LAeqUﬁ)gmﬁv]
i=1 v

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
idGszakaszon beliil Laeq (7,5)gstji az i-edik akusztikai jarmilkategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)g5tjv az egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazo kiindulasi egyenértékii A-

hangnyomadsszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)g,stj.i Kiszamitasa:

LAeq (715)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:

(Ktgstji — €rtékét z adott akusztikai jarmilkategériahoz tartoz6 a szabvany A jeli
fodiagramjabol kell venni.

A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 Utlejtést
vettiink figyelembe.

Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gs.tji értékei a kovetkezok a vizsgalt

utszakaszok esetében:
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16. tablazat Alapforgalom a 3312. sz. 6sszekoté ut (0+000 — 14+299) szelvényében (a szallitast nem tartalmazza)

Ki[dB]

Ko[dB

d[m

Jarmii Q [Jarmii/h]
nappal

1. 539.4 33.7

2. 194 1.2

3. 45.9 2.9

Jarmi Jarmii éjjel Q [Jarmii/h]

kat.

1. 40.6 5.1

2. 1.6 0.2

3. 4.1 0.51

LAeq(7,5)g,st, j nappal=
LAeq(7,5)g,s:t,j éjjel =

v [km/h]
49.99 0
49.99 0
49.99 0
vikmh] | p
50 0
50 0
50 0
57.7 dB
49.7 dB

1
-18

-32.5

-28.7
Kp[dB]

-26.2

-40.3

-36.2

Laea(7,5)[dB
]

55.59
45.08

52.76
Laeq(7,5)i[dB]

47.39
37.28

45.26

1
B8

5.5

55
d[m]

5.5

5.5

5.5

KidB  Koop[dB KJ[dB Kn[dB KJ[dB K[dB Lacq(d,h)[dB
17 0.5 0 0 0 0 : 57.79
1.7 0.5 0 0 0 0 47.28
1.7 0.5 0 0 0 0 54.96

KadB] = KeweoldB]  KJdB | KmdB] = KedB] = K[dB] = Laeq(d,h)[dB]
1.7 0.5 (]) 0 0 0 49.59
1.7 0.5 0 0 0 0 39.48
1.7 0.5 0 0 0 0 47.46

17. tablazat 3312. sz. 6sszekoto ut (0+000 — 14+299) szelvényében szallitasi tevékenység okozta forgalomnovekménybol adodo zajterhelés:

Ki[dB]

Ko[dB

d[m

Q [Jarmii/h]

1. 539.4 33.7

2. 194 1.2

3. 64.3 4
Jarmii Jarmdii éjjel Q [Jarmii/h]

kat.

1. 40.6 5.1

2. 1.6 0.2

4999 O
4999 O
4999 O
vlkmih]  p
50 0
50 0

73.5
9
77.5
8
81.4

6
Ki[dB]

73.5
9
77.5
8

]
-18

-32.5

-27.3
Ko[dB]

-26.2

-40.3

Laea(7,5)[dB
]

55.59
45.08

54.16
Laeq(7,5)i[dB]

47.39

37.28

56

515

5.5

55
dm]
55

5.5

KiddB  KwooldB  KJdB  Kn[dB KJ[dB K[dB  Lae(d,h)[dB
1 7 0.5 0 0 0 0 : 57.79
1.7 0.5 0 0 0 0 47.28
1.7 0.5 0 0 0 0 56.36

KoldB] | Krwo[dB] | KJdB | Km[dB] | Kc[dB] | K[dB] = Lacq(d,h)[dB]
1.7 0.5 (]) 0 0 0 49.59
1.7 0.5 0 0 0 0 39.48



3. 5.7 0.71 50 0 02 814 -348 46.66 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 48.86
9 6
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 58.2 d
B
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 503 d
B

18. tablazat Alapforgalom a 3311.sz. féut (0+000-5+010) szelvényében (a szallitast nem tartalmazza)

Q [Jarmii/h] KldB] Ko[dB Lae(7,55[dB dm KidB K ee[dB KJdB Ku[dB | KJ[dB K[dB Lae(d,h)[dB
1. 525.5 32.8 8999 0 0.2 80.1 -2.7 : 59.48 5.5 17 0.5 0 0 0 0 61.68
2. 204 1.3 89.99 | 0 0?2 84?.1 -34.7 49.48 55 17 0.5 0 0 0 0 51.68
3. 23 1.4 89.99 0 0?2 8?.3 -34.4 52.98 55 17 0.5 0 0 0 0 55.18
Jarmii Jarmii éjjel | Q[Jarmi/h] | v[km/ih] | p ﬁ Kt[EcgiB] Ko[dB] | Laeg(7,5)(dB] | dlm] | Kq[dB] | Kwe[dB] = KJdB | Km[dB] | KdB] | K[dB] | Laeg(d,h)i[dB]
k’?t 39.6 5 90 0 02 801 -289 51.28 55 17 0.5 (]) 0 0 0 53.48
2. 1.7 0.2 90 0 0?2 8513.1 -42.8 41.38 55 17 0.5 0 0 0 0 43.58
3. 2.1 0.26 90 0 0?2 8?.3 -41.7 45.69 55 17 0.5 0 0 0 0 47.89
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 60.7 d ’ ’
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 52.7 E
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19. tablazat 3311.sz. féut (0+000-5+010) szelvényében a szallitasi tevékenység okozta forgalomnévekménybdl adodé zajterhelés:

Jarmii kat.  Jarmii nappal Q v [km/h] Laea(7,5)5[d  d[m KidB Kiweold KJdB Kn[dB Ke[dB K[dB Laeg(d,h)i[d
[Jarmii/h] B] 1 1 B] 1 B]
1. 525.5 32.8 49.99 0 02 735 -18.1 55.49 55 1.7 0.5 0 0 0 0 57.69
9 9
2, 20.4 1.3 49.99 0 02 775 -321 45.48 55 1.7 0.5 0 0 0 0 47.68
9 8
3. 41.3 2.6 49.99 0 02 814 -29.1 52.36 55 1.7 0.5 0 0 0 0 54.56
9 6
Jarmii kat. Jarmdi éjjel Q v [km/h] P K | K{dB] Kp[dB | Laeg(7,5)[d | dim | KiqdB & K. ew[dB @ KJdB | Kn[dB | K[dB = K[dB | Laeg(d,h)[d
[Jarmii/h] ] B] ] ] ] 1 ] ] ] B
1. 39.6 5 50 0 02 735 -26.3 47.29 55 1.7 0.5 0 0 0 0 49.49
9 9
2, 1.7 0.2 50 0 02 775  -40.3 37.28 55 17 0.5 0 0 0 0 39.48
9 8
3. 3.7 0.46 50 0 02 814 -36.7 4476 55 1.7 0.5 0 0 0 0 46.96
9 6
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 61.3 dB
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 53.3 dB

20. tablazat Alapforgalom a 35.sz. féut ( 5+254-18+580) szelvényében (a szallitast nem tartalmazza)

Jarmii Q [Jarmii/h] K{dB] Ko[dB Lacg(7,54[dB dm KydB KeuldB | KJdB Kn[dB KJdB K[dB Lac(d,h)[dB
1. 526.2 8876 0 0.2 80.0 -.6 : 71.41 55 17 0.5 0 0 0 0 73.61
2. 277.5 17.3 88.76 O 0?2 84:.0 -23.4 60.61 55 1.7 0.5 0 0 0 0 62.81
3. 2414 15.1 88.76 0 0?2 871.2 -24 63.23 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 65.43

Jarmii Jarmii éjjel | Q[Jarmi/h] | v[km/h] | p 2 Kt[?iB] KoldB] | Lacq(7,5)[dB] = d[m] KydB] KrepldB] KJdB = Kn[dB] = Kc[dB] = K[dB]  Lacq(d,h)[dB]
k;f- 633.7 79.2 8997 0 Oé2 8%.1 -16.9 63.28 5.5 1.7 0.5 (]) 0 0 0 65.48
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2, 225 2.8 8997 0 02 841 -314 52.77 56 17 0.5 0 0 0 0 54.97

9 7
3. 21.6 2.7 8997 O 02 873 -315 55.88 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 58.08
9 8
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 723  d
B
LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 64.3 d
B

21. tablazat 3S.sz. fout ( 5+254-18+580) szelvényében szallitasi tevékenység okozta forgalomnévekménybdl adodé zajterhelés:

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Lae(7,5)[dB  dm KydB KewldB KJdB Ku[dB | KJdB K[dB Lae(d,h)i[dB
1. 8419.3 526.2 8876 0 02 80.0 -.6 : 71.41 5.5 17 05 0 0 0 : 73.61
2. 277.5 17.3 88.76 | 0 0?2 84:.0 -23.4 60.61 55 17 0.5 0 0 0 0 62.81
3. 259.8 16.2 88.76 0 0?2 871.2 -23.7 63.53 55 1.7 0.5 0 0 0 0 65.73
Jarmii Jarmii éjjel | Q[Jarmd/] | vikm/h] | p 3 Kt[::’:iB] Ko[dB] | Lacg(7,5)[dB] | dm] | Kq[dB] | Kiwo[dB] = KJ[dB | Km[dB] | KdB] | K[dB] | Laeg(d,h)[dB]
k’?t 633.7 79.2 8997 0 02 801 -16.9 63.28 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 65.48
2, 22.5 2.8 89.97 | 0 0?2 8513.1 -31.4 52.77 55 1.7 0.5 0 0 0 0 54.97
3. 23.2 29 89.97 0 092 877.3 -31.2 56.18 55 1.7 0.5 0 0 0 0 58.38
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 724 d ’ °
LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 64.4 E
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A szamitdsok sordan 10 tehergépjarmili forduldval szamoltunk, az igy kapott eredményeket

Osszegezve az alabbi tablazat tartalmazza.

L Aeq (7,5 szamitott) L Aeq (7,5
(dB) szamitott) (dB)
3312. sz. osszekoto ut (0+000 — 57,7 58,2 +0,5
14+299)
3311.sz. o1t ( (0+000-5+010) 60,7 61,3 +0,6
35.sz. fout ( 5+254-18+580) 72,3 72,4 +0,1

22. tablazat: Szdllitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A novekedés mértéke is minddssze csak 0,5- 0,6 dB. Osszességében elmondhatjuk, hogy a
szallitas nem okoz jelentés zajterhelés novekedést az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi Gitvonallal szomszédos zajtél védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbdl eredden a zajterhelés valtozas kismértékdi, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

5.3.3. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kiilonbozé technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben a tavolsagok miatt nem kéarosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan jelentkeznek a az
arokrendszer kialakitasa soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartasa

ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhatd hatasok kiilonbdz6 miiszaki intézkedésekkel
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csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A valtozasok mar tartds, stabil intenzitdsu valtozasok.
Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan hatasokat,
amelyek kimutathat6 hatassal birndnak.

Ebben a szakaszban a hatasok min0sitése: elviselhetd

Felhagvyasi szakasz:

A kialakitas utan (2-3 honap) a zajterhelés megsziinik.
Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
A bekovetkezd kiornyezeti dllapot viltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint
A csapadékviz elvezetés rendezés €s a szallitas a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem
okozhat kornyezetében kifogasolhatdo mértékii zajterhelést.
A munkagép iizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezo telepiiléseken nem lehet
kimutatni.
A zajterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések (korszerli gépek alkalmazésa)
betartasa esetén a zajterhelési szint nem novekszik szamottevéen. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatasai visszafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyez6 telepiiléseken az ott €10k életmindségét nem rontja.
A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhato teriiletet amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatdsok
elviselhetdk a patak kdrnyezetében. A hatasok nem érik el a kdrnyezd lakott telepiiléseket.
A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan véltozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszadllnak az alapallapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése

- A zajterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
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A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetoen:

A tevékenység felhagyasat kovetéen annak minden addigi hatotényezbje megszinik. Igy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

5.4. Talaj

A teriileten alland6 veszélyforrast jelentd objektum (pl.: {izemanyag tarold) nem lesz. A
csapadekviz elvezetés rendezési tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartidsa nem a
munkateriileten, hanem a kivitelezd telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor
veszélyes hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara sem.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabdl adodhat.
Ez a jellegli hiba csdszakaddsbol, szivattytthibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds muszaki
vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

5.5. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kdvetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, nem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

5.5.1. Veszélyes hulladék

Az alkalmazhato arokaso tipus a kovetkez6 lehet:

= Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogat

A tevékenység sordn potencialisan képzddo veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések

miikodéséhez, karbantartisihoz, illetve az esetleges meghibasodasdhoz kotddik. Igy a
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jarmuvek, rakodégép lizemanyaggal torténd feltoltése, tizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziir6k €s olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezo
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladékok a miithelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkez6 cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania. Az
lizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves

mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alapjan a kovetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze.

A hulladék

g Focsoport EWC kodszama Becsiilt éves
megnevezése .,
mennyiség (kg)
Csak asvéanyolaj Olajhulladékok 1301 10* ~ 40
szdrmazékokat
tartalmazo
hidraulikaolajok
Kloérmentes motor- 13 02 05* ~60
hajtomu- €s
kendolajok
Vegyes Osszetételli, = Csomagoloanyagok, 15 01 05 5
tarsitott kozelebbrol nem
csomagoloanyagok meghatarozott
veszélyes anyagokkal felitatdanyagok, 15 02 02* 10
szennyezett torldkendok,
torlokendok, szlirbanyagok ¢€s
védoruhazat védoruhazat
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajszﬁrc'i 16 01 07* 2
Kitermelt talaj és 17 0501 nem becsiilhetd
kéhulladék

23. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok

A csapadékviz elvezetés rendezést és a szallitadst csak kifogastalan allapotu gépekkel és
jarmuvekkel végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsOp0gd anyag Osszegyljtésére olajfogd edényt haszndlnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytijtik és azonnal a javitdo mithelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol adodhat.

Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattylhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
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meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kozetanyagot a jogszabdlyi eldirasoknak
megfelelden gytjtik és szintén a javité mithelybe szallitjak.

Akkumulator tarolasdra nem keriil sor, mivel ) akkumuldtor vasarlasa esetén hasznalt

akkumulatort rogton leadjak.

5.5.2. Nem veszélyes hulladék

A Kkivitelezés soran keletkezd foldet (HAK kod: 17 05 04, varhatd mennyiség: 250 m?)
depodniaépitésre és tereprendezésre keriil felhasznalasra, igy a kitermelt talaj elszallitdsarol nem
kell gondoskodni. A keletkezé beton hulladékot (HAK:17 01 01, varhaté mennyiség: 20 m®)
engedéllyel rendelkezd inert hulladéklerakdban.

5.5.3. Kommunalis hulladék
A dolgozok kommunalis hulladékainak gytijtésére rendszeresitett hulladékgytijté edény kertilt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitdsa biztositott.

5.5.4. Kommunalis szennyvizek
A munkavégzés teriiletén mobil WC keriilt elhelyezésre, melynek tartalyat rendszeresen {iritik

és elszallitjak.

5.6. El6vilag

A mederrendezésnek jelentds része belteriilet. A kiilteriiletrdl altalanossagban elmondhato,
hogy egykor foként mocsarrét és legeld volt, ma mar megmiivelt teriilet, szant6. Valamikori
gazdag allatvilaga is atalakult. Az ember rendszeres jelenléte, a vegyszerek haszndlata sok,
korabban honos ¢él6lényt kiszoritott a tajrol. Novények koziil megtalalhat6 itt tobbek kozott a
macskahere, az arvalanyhaj, a kakukkfli, a boglarka, a cickafark, a tavaszi hérics, a mocsari
ndszirom stb. Az allatok koziil fellelhetd a nagy sziki bagolylepke és kiilonb6z6 mas lepketajok,
tuzok, szalakota, molnargdrény, lirge, haromcesikos egér, kékvércse, barna kanya.

A vizes élohelyek egy része napjainkra degradalodott, illetve termohelyeiket szadntdk és
telepitett nemesnyarasok foglaljak el. Invazios fajként jelentkezik novekvd térfoglaldsaval a

selyemkoro.
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Hejobaba Belteriileti 113/2, 113/3, 114 és 271/2 hrsz-u ingatlanok orszagos jelentdségli védett,
vagy védelemre tervezett teriiletet €s a természet védelmérdl szold 1996. évi LIIL. térvény 23.
§ (2) bekezdés alapjan ex lege védett természeti teriiletet nem érintenek. Tovabba a fenti
ingatlanok az eurdpai kozosségi jelentGségli természetvédelmi rendeltetésti teriiletekrél szolo
275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az eurdpai kozosségi jelentéségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl sz6l6 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet altal
meghatdrozott Natura 2000 haldzat teriiletének, és az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol szold

2003. évi XXVI. térvényben lehatarolt orszagos okologiai halézatanak sem részei.

Hejobaba Kiilteriilet 052 hrsz-u ingatlan orszagos jelentdségli védett, vagy védelemre tervezett
teriiletet és a természet védelmérdl szold 1996. évi LIIL. térvény 23. § (2) bekezdés alapjan ex
lege védett természeti teriiletet nem érint azonban a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az
eurdpai  kozosségi jelentdségli  természetvédelmi rendeltetésti teriiletekkel —érintett
foldrészletekrol szo16 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 halozat
teriiletének része. Azonban a tervezett munkdlatok nem érintenek NATURA 2000 teriiletet,
sem a kivitelezés helyének, sem a tervezett vizilétesitmények dltal eldidézett hatdisoknak a

tekintetében ahogy az alabbi dbra is mutatja.
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Hejobaba
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15. abra
A beruhazas nyomvonala természet és tajvédelmi szempontbol
Megjegyzés: Nyomvonal (piros szinnel jelove.)
Osszesitetett Natura 2000 teriiletek lilaszinnel jelélve.
Forras: web.okir.hu

5.7. Kulturalis orokségvédelem
A csapadékviz elvezetés rendezéssel érintett teriiletet mar megbolygattadk. Nagy valdszinliség

szerint régészeti lelet nem kertil el6 a munkélatok soran.
A kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. torvény 7.§ 31. pontja alapjan a

tervezett banyaszati tevékenység nem mindsiil nagyberuhdzasnak, igy nem sziikséges el6zetes

régészeti dokumentacio készitése.

5.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhazas altal érintett telepiilés:
Hejébaba Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Tiszatjvarosi jarasban talalhato.

A telepiilés teriilete 18,72 km?, lakossaga 1899 6 (2015.01.01).
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Az 5. fejezetben bemutatasra keriilt, hogy a tervezett tevékenység nem okoz jelentds
kornyezetterhelést, igy kijelenthetjiik, hogy a hatasfolyamatok ismeretében nem kovetkeznek
be jelentds kdrnyezeti allapotvaltozasok.

A tervezett tevékenység a lakossag érdekeit szolgalja, hiszen alapvetd cél a lehulld csapadék

rendezett elvezetése.

5.9. Atevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

Az 5. fejezetben részletesen vizsgaltuk a tervezett beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt

hatasat. A hatasokat az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.
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Kornyezeti elem

Szennyezo forras tipusa

Hatas erdssége

Hatas térbeli

kiterjedése

Hatas idobeli

kiterjedése

Hatas

visszafordithatosaga

Felszini viz

Felszin alatti viz

Levegdé  (csapadékviz
elvezetés rendezés)

Leveg6 (szallitas)

Zaj (csapadékviz
elvezetés rendezés)

Zaj (szallitas)
Hulladékgazdalkodas

Talaj

Elévilag

Havdaria jellegli szennyezés
(pl.: géphiba)
Havdaria jellegli szennyezés
(pl.: géphiba)

Munkagépek 1égszennyez6
anyagai

Szallit6 jarmuivek
légszennyez0 anyagai
Munkagépek zajterhelése

Szallité jarmiivek zajterhelés

A csapadékviz elvezetés
rendezés soran keletkezd
hulladékok
Havéria jellegli szennyezés
(pl.: géphiba)

A csapadékviz elvezetés
rendezés okozta zaj és
levegdszennyezés

kis mértékii

kis mértéki

kis mértéki

kis mértéki

kis mértéki

kis mértékii

kis mértékii

kis mértéki

kis mértékii

minimalis

minimalis

Nincs hatastertilet

Nincs hatasterilet

46,7 m

Nincs hatasteriilet

beruhazasi teriilet és
kozvetlen kdrnyezete

beruhazasi teriilet és
kozvetlen kdrnyezete
beruhazasi teriilete és
kozvetlen kdrnyezete

24. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa

68

munkalatok
id6tartama

Napi max. 8 éra

munkalatok
id6tartama

Napi max. 8 éra

munkalatok
id6tartama

munkalatok
idotartama
munkalatok
idétartama

Visszafordithato

Visszafordithat6

Visszafordithato

Visszafordithatd

Visszafordithatd

Visszafordithatd
Visszafordithatd

Visszafordithato

Visszafordithatd



6. Munkavédelem

A csapadékviz elvezetés rendezési munkalatok soran max. 4-5 f6 dolgozik.

A kivitelezd cég vezetdjének gondoskodni kell a Munkavédelemrdl sz6lo 1993. évi XCIIL.
Torvény ¢és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés ¢€s munkakorilmények
kovetelményeirdl szold 25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirdsai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIL.14.)
Kormény rendelet szerint.

A munkateriileten a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis
ellatottsagarol lizemorvosi megbizatassal rendelkezé korzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosndl torténik az 01j felvételes dolgozok alkalmassagéanak elbirdlasa, valamint az idészakos
orvosi vizsgalat.

Az elsOsegélynytjtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legaldbb egy elsdsegélynytjtdé van. Védoéruhdkat, védofelszereléseket

elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

7. Havaria

Az arokésé gép meghibasoddsa kovetkeztében olajelfolyas kovetkezhet be, ami a talajra
kertiilhet.

Ennek hatdsara a talaj szennyezddhet. A teriilet talajviztarté rétegeire a gyenge vizvezetd
képesség jellemz0, igy az esetlegesen talajra jutd szennyezd anyagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogd talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szadrmazek talajra jutdsa esetén a szennyezd anyagot azonnal fel kell itatni
firészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet szerint. Rendszeres miiszaki
ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekovetkezése csokkenthetd.
Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségu olaj kiomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén
szennyezOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd mint veszélyes hulladékot el kell szallitani.

Olajszennyezés szabad vizfelileten
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e A szennyez0 forrast azonnal meg kell sziintetni.

e A vizfeliiletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacios terv szerint.

e A viz felszinén sz6 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f616zni.

e A szennyezett mentesit anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe 6ssze kell
gyljteni.

e A szennyezett anyagot a kdrmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre kell
szallitani.

A tevékenységhez hasznalt gépek taroldsa, karbantartdsa, rendszeres iizemanyag feltoltése csak

a munkateriileten kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,

gépek javitasat, lizemanyag toltését tigy végzik, hogy annak sorén talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

A munkavégzés teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik,

majd elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a munkateriileten az illegalis hulladéklerakast.

A csapadékviz elvezetés rendezés végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerien

géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytihibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds

miszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. A

szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.)

Korm. rendelet szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. Igy a gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek lizemanyaggal valamint hidraulika olajjal valo

feltoltése szintén az emlitett telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgéasképtelen munkagép javitasat a munkateriileten csak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkertilheto:
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e A rendezés soran iizemeld gépek ilizemszerli karbantartasadt rendszeresen sziikséges
elvégezni.

o Az 4rokas6 gép ¢és szallitdé jarmivek csak megfeleld miszaki allapotuak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

e Arokasd gép patakba borulasa: Azonnal emelégépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az lizemzavar nem hatosagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

Varatlan szennyezések elhdritdsara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasahoz

sziikséges eszkozoket €s anyagokat.
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