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Készitette: OKO-KONTAKT Bt.
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 3.
cégjegyzékszama: 05-06-006718

Megbizé neve
és cime: Serenity Solution Kift.
1139 Budapest, Teve u. 24-28.

A vizsgalt telephely: Serenity Solution Kift.
3527 Miskolc, Sajoszigeti utca 6.

A vizsgalathoz felhasznalt miiszerek:

— SVANTEK 959 tipusu integrald zajszintmérd (gyartasi szam: 36587)
Hitelesités szama: M 126424 (hitelesités érvényes: 2022.09.26.)
— SVANTEK SV30 akusztikus kalibrator

A miszerek az MSZ EN 60651:1998. ,Hangszintmérék” szabvany szerint megfelelnek a
1. pontossagi osztalyu mérémiszerekkel szemben tamasztott kovetelményeknek.

1. A vizsgalat célja

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolc Jarasi Hivatala BO-
08/KT/00218-1/2019 ugyiratszamu hatarozataban 2023. november 30-i érvényességi
idével kornyezetvédelmi engedélyt adott a Serenity Solution Kft. részére, hogy a 3527
Miskolc, Zsigmondy u. 6. (4520/6 hrsz.) alatti telephelyén fémhulladék-kezelési
tevékenységet folytasson 2023. november 30-ig. A Serenity Solution Kft az engedélyben
szerepld technoldgiat kib6vitené egy Uj elektrosztatikus szeparator Uzembe helyezésével
a telephely csarnokaban. Erre vonatkozéan a Titan Csillag Kft. altal elkészitett
fémhasznositasi engedélykérelmet nyujtottak be a Kormanyhivatal illetékes féosztalyara.
A kérelem alapjan hianypodtlasra szolitottak fel a céget, melyben arra kotelezték a
Tarsasagot, hogy méressék be a Sajoszigeti utca 13./a és 13./b lakdingatlanoknal a
zajszintet a szeparator probalzemi mikddése alatt. A Serenity Solution Kft. az uyj
Uzemvitel bevezetése utani zajkibocsatas meghatadrozasara megbizast adott
tarsasagunknak szabvanyos zajvizsgalat elvégzésére, és a vizsgalat mérési
jegyz6koényvben torténd dokumentalasara.

2. A vizsgalat soran alkalmazott el6irasok

— 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl,

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a koérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

— 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM sz. egyuttes rendelet a zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasaral,

— MSZ 18150-1:1998: A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése,

— 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasaral,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maédijardl



3. Helyszin bemutatasa

A vizsgalt telephely és kornyezetének légifotdjat az 1. abran, a telepllésrendezési terv
vonatkozo részletét a 2. abran mutatjuk be.

2. abra




Miskolc hatalyos telepllésrendezési terve alapjan a telephely hatastertletén belll
valamennyi épitési dvezet egyéb ipari gazdasagi (Ge) besorolasu, fliggetlenil az ott lévé
ingatlanok funkcigjatol.

4. Technologia, zajforrasok és miikodési koriilményeik ismertetése

A telephelyen folytatott tevékenység a hulladékrél szolé 2012. évi CLXXXV. torvény,
valamint a 310/2014. (XII.11.) Korm. rendelet alapjan "el6kezelés" (Ht. 2 § (1) 7.). A
tevékenység magaban foglalja a fémhulladékok gyUjtését, kezelését és elszallitasat.

A hulladék napi 3 darab nehéz-tehergépjarmin, nyithatdé konténerben érkezik. A
konténerek Uritése mérlegelés utan a jarmivek sajat hidraulikus emel6 berendezése
segitségével torténik a szilard burkolati manipulaciés terlletre. A szabadtéri anyagtarolo
120 m3-es beton boxaiba polipmarkolos, forgdgémes Sennebogen 817E tipusu
gumikerekes rakod6 deponalja a hulladékot. A markologép a boxokbdl igény szerint tolti
be a hulladékot a Z15/1000-250 Hammermill tipusu kalapacsos daralégép betoltd
garataba, mely a csarnokon kivll, a keleti homlokzat mellett talalhaté. A csarnokban lévé
daral6é altal felapritott fémhulladékot osztalyozzak, valogatjak, a keletkezett port tdbb
helyen elszivjak, és az Uzemcsarnok déli oldalfala mellett a szabadba telepitett zsakos
porlevalasztéban gydijtik. A daralas utan szétvalogatott és elkllonitett fém és mianyag
hulladéktarolé edényekbe, zsakokba, konténerekbe kerlil. A csarnokon beldli
anyagmozgatast egy Still elektromos villastargonca végzi. Az Uzemcsarnok masik
meghatarozd6 berendezése egy elektromos hulladékok elbkezelését vegzd
kabelfeldolgozd gépsor, melyre a feldolgozandd anyag a kalapacsos daralobol érkezik a
targonca segitségével. A gépbe kézi ervel adagoljak a tovabb feldolgozandé anyagot. A
berendezés sajat zsakos porlevalasztéja az tUzemcsarnok keleti kilsé falazata mellett, a
szabadban talalhato.

A technoldgia bévitése kapcsan egy EBS-2-27x150-20 tipusu elektrosztatikus szeparatort
mikodtetnének a csarnokban az északi falazathoz kozel feldllitva, kizardlag a nappali
id6szakban A berendezés gépkdonyve szerint a szeparator zajszintje 70 dBA, ami a daralé
gépsor és a kabelfeldolgozé gépsor zajteljesitményétdl toébb, mint 20 dB-lel kisebb.

A kiszallitast nehéz-tehergépjarmivek végzik a nappali id6szakban. A telephelyen bellli
kozlekedés zaja elhanyagolhaté a technolégiai berendezésekéhez képest. Nappal a
csarnok valamennyi feldolgozd berendezése, és a porlevalasztok folyamatosan, a
polipmarkolos rakodo igény szerint Gzemelnek. A keleti és déli csarnokajtd nyitva lehet.
Ejszakai miiszakban csak a kabelfeldolgoz6 berendezés és a hozza tartozé porlevalaszté
mikodhet, de ebben az évben a termelés egy miszakban, nappal térténik. A csarnok
keleti oldalan l1évé csarnokajtod nyitva lehet éjjel is.



Az Uzem dominans kdrnyezeti zajforrasai, és a lehetséges effektiv izemelési idék az
alabbiak:

1. tablazat
Zajforras Megnevezése Zajforras Uzemidé Zajkibocsatas
jele magassaga (6ra) jellege
(m) nappal/éjjel

Z1 Kabelfeldolgozé 15 8/0,5 allando
porlevalaszté

z2 Nyitott csarnokajté a 3 8/0,5 allando
keleti homlokzaton

Z3 Kalapacsos daral6 15 8/- allandé
porlevalaszté

Z4 Nyitott csarnokajtoé a déli 3 8/- allando
homlokzaton

Z5 Rakodo gép 2 4/- valtozo

A 1. abran bejeloltik a zajforrasokat a legkedvezdtlenebb zajkibocsatast eredményezé
uzemelésuk helyén.

5. Mérési pontok

A zajterhelési mérési pontokat a B-A-Z Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi
Féosztalya BO/32/5078-14/2022 szamu hianypotlasi kotelezésében foglaltak alapjan
vettk fel, a Sajoszigeti ut 13/A és 13/B lakoéplletek telephelyre nézé védendd
helyiségének homlokzata el6tt 2 m-re, a helyiség padlézatahoz képest 1,5 m
magassagban.

2. tablazat
Jele Helye Magassaga [m] | Jellege
101 | A Sajészigeti u. 13/A. utcai védendd 2,5 ZT
homlokzata el6tt.
102 | A Sajoszigeti u. 13/B. utcai védendd 2,5 T
homlokzata elétt.

6. Zaj elleni védelmi elbirasok

Uzemi létesitményekt6l szarmazo zaj terhelési hatarértékeit zajtol védendd terileten a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza. (3.
tablazat)



3. tablazat

Hatéarérték (L) az Lam megitélési
Sor- Zaitol védends teriilet szintre* (dB)
szam -
Nappal Ejjel
06-22 ¢6ra 22-06 o6ra
1. Uduléteriilet, killonleges teriiletek koziil az
PRSI 45 35
egészseégugyi tertletek
2. Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitési), kulénleges 50 40
teruletek ko6zul az oktatasi létesitmények
terulete, a temetdk, a zdldterulet
3. Lakoterllet (nagyvarosias beépitési), a
. 55 45
vegyes terllet
4. Gazdasagi terulet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A zajkibocsatasi hatarértéket a B-A-Z Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/2493-6/2020
szamu hatarozata tartalmazza, mely szerint a Sjoszigeti ut 13/A és 13/B lakbhazak
védendd homlokzatai el6tt

nappal 60 dBA, éjjel 50 dBA
lehet a zajszint.

7. Mérés idépontja és az idéjarasi korilmények

2022. augusztus 26. 9:00-10:30:
Napos, derllt égbolt, a hémérséklet 25-30 °C, szélcsend, 58-38%-0s paratartalom, a
légnyomas 1013 hPa volt.

8. A mérések kivitelezése

A zajterhelési mérépontokon végrehajtott mérésiunket normal technolégiai Gzemmenet
mellett végeztik, a rakodd a kalapacsos apritogép garatanak kilrtlése fuggvényében
szakaszosan adagolta a fémhulladékot, a csarnokajték nyitva voltak. Ejszakai mérést nem
tartottuk szilkségesnek, mert a teljes technolégia nappali Uzemelése soran mért
zajterhelési értékek is alatta maradtak az éjszakai hatarértéknek.

A mérésekhez SVANTEK 959 tipusu integralé zajszintméré mdiszert hasznaltunk. A
mérések megkezdése el6tt és utan is SVANTEK SV30 tipusu pisztonfonnal kalibraltuk a
mérékort. Mérési idének mérépontonként 15-15 percet valasztottunk, mert az egyenértéki
zajszint mar 5 perce nem valtozott a zajmér6 miszeren. A Kkozlekedési zajt
méréstechnikailag kikiiszOboltik a mérés ideiglenes megszakitasaval.

A zajterhelési mér6pontokon a kibocsatott zaj nem tartalmazott keskenysavu 0sszetevot,
impulzus zaj miatti korrekciét a nappali megitélési idére vonatkozdéan mérépontonként 20-
20 impulzus atlaga alapjan a megitélési id6 5%-aban alkalmaztunk a mérépontokon. Az
alapzajt a Sajoszigeti ut olyan részén meértik, ahol a vizsgalt telephely zaja emberi
érzékszervvel nem volt észlelhetd.



9. Mérési eredmények

Megitélési A-hangnyomasszint a kritikus ponton (Lawm):

4. tablazat
Kritikus Megitélési A-szint Kibocsatasi hatarérték” | Hatarérték tullépés [dB]
pont jele L [dB] Ly, [dB]
Egész szamra kerekitve
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
(06-22 6ra) | (22-06 6ra) | (06-22 o6ra) | (22-06 6ra)
101 45 <45 60 50 - -
A nappali részletes mérési adatokat az 5. tablazatban kdzoljik.
5. tablazat

Mérési|Laeqi,| Laa | ALa | Ka [Laegi|Kimp|Kton| & | Lawi | Tu Lawm Lam

pont | mét | 4] | (B | [dB] | [dB] | [@B] | [d&] [perc]| [d8] |[perc] | [d] kerekitve

101 |45,3|34,8|10,5|-04(449(24| 0 | 24 | 47,3
45,3134,8|110,5|-0,4|449| O 0O | 456 | 44,9
480 | 45,1 45

102 |45,2|34,8|10,4|-0,4448(2,4| 0 | 24 | 47,2
45,2 134,8110,4|-0,4|448| O O | 456 | 44,8
480 | 45,0 45

Az 5. tablazat jeldléseinek jelentései:
Laegimert: @ mért zaj egyenértékl A-hangnyomasszintje [dB]
Laa: alapzaj [dB]
Ka: alapzaj miatti korrekcio [dB]
Laeg:  alapzajjal korrigalt egyenértéki A-szint [dB]
Kimp:  impulzus korrekcioé [dB]
Kton: keskenysavu jelleg miatti korrekcio [dB]

ti: az i-edik részid6 tartama [s]

Lami: rész-megitélési szint [dB]

Twm: vonatkoztatasi id6, nappal folyamatos 8 6ra [perc]
Lam: megitélési A-hangnyomasszint [dB]



A mérési eredmények értékelése a vonatkoztatasi id6 részidékre bontasa esetén
alkalmazandé

k

1 0,1-LAmi

Ly = 10 |g[T—(Zti 10 )] dB,
M i=1

Osszefliggés szerint térténik, ahol

Lami = LAeq,i + Kimpi + Kioni

ahol
Kimp - impulzus korrekcio
2  _ _
Kimp = 5 (L Almax — L Asmax) <6
Kton - keskenysavu korrekcio
LAeq,i = LAeqi,mért + Ka
ahol

Ka - az alapzaj miatti korrekcio
Ka=10Ig(1-100214, )

ALA = Laeg, msrt — Laa

10. A vizsgalat eredményének értelmezése

Jelen zajvizsgalati jegyzékonyvben rogzitett legkedvezétlenebb Ulizemviteli
korilmények, és zajforrasok esetén a vizsgalt telephely zajkibocsatasa megfelel.



