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Mellékelten megkiildjik a BO/32/00052-2/2022. {igyiratszamu, ,ACELMAX Szolgaltatd és
Kereskedelmi Zrt. (Sajokeresztur) altal a Sajékeresztur, kiilteriilet volt ércel8készité mi (BEM)
terliletén tervezett ,Mészk6torecs” hulladék hasznositasara vonatkozé el6zetes vizsgdlati
felhivas eljarasban felhivas hidnypotlasra” targyu végzéssel kapcsolatban késziilt adatpdtlast
és az igazgatasi szolgaltatasi dij-el6leg befizetésérdl sz616 igazold dokumentumot.

. Igazgatasi szolgaltatasi dij-eldleg

Az igazgatasi szolgaltatasi dij-el6leg befizetésérdl sz616 igazold dokumentumot csatoltuk az 1.
szamu mellékletben.

Il Adatpotlas

1. Igazolja a vasbeton mlitargy feltoltésének sziikségességét a dokumentacidban szerepl6
teriilethaszndlathoz (napelem park). Ezt kovet6en mutassa be a feltéltéshez hasznalt
anyag alkalmassagat, vagy alkalmassa tehetdségét a dokumentacioban ismertetett
feltoltési célra.

A Téarsasag jelentds kapacitdsu napelemes kiser6miuvet tervez létrehozni, igy a teljes m(itargy
szerelés szempontjdbdl szabad felliletét be kivanja napelemekkel épiteni. Az elkészil6
létesitmény tervezett lizem idejére biztositani kell a tartdszerkezetek megfelel6 statikai
feltételeit, a lehorgonyzas tartds fizikai szildrdsagat. Olyan alaptest sziikséges, amely a
tervezett Gzemidd alatt karbantartds nélkil képes feladatat ellatni.

A |étesitmény tartdszerkezete alatt nem maradhat olyan (ireg, amely barmely okbdl a jov6ben
karbantartast vagy barmilyen mértékd mdszaki beavatkozast igényel. Erre a napelemek
telepitését kdvetGen, a létesiilé berendezések sériilékenységét figyelembe véve nem is lesz
fizikailag lehet&ség. A tartds fizikai és statikai szilardsag elérése és biztositasa érdekében a
meglévs, a jovGben hordozdszerkezetként funkcionalé vasbeton mitargy hézagmentes
feltoltése szakmailag kifejezetten sziikséges és indokolt, mert igy biztosithatd a hordozd
m(itargy hosszu tavu fizikai védelme és tartdszerkezeti funkcidja. Az alkalmazott anyag
kifejezetten kedvez6 feltételeket biztosit a betonmltargy feliileteinek kémiai védelme
tekintetében is.

2. Mutassa be a hasznositdsba bevonni tervezett miitargy feltoltéséhez sziikséges
térfogatot és a hozzarendelt tomeget. Becsiilje meg hany m3® az a térfogat, mely
feltolthet6. A rendelkezésre allé adatok alapjan mutassa be azt is, ha a feltdltés utan
marad vissza mészk6torecs, annak mi a tovabbi sorsa.

A miszaki felmérés alapjan a m(térgy belsé szabad térfogata 26.500 m3. A targyi technoldgiai
el6iras szerint tomoritett anyag tests(rlisége a kordbbi helyszini prébamérések alapjan 1,9-
2,0 tonna/m3. A beépiteni tervezett anyag 60.170 tonnds mennyisége becslésen alapul, igy
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jelenleg csak feltételezni tudjuk, hogy cca. 7.000-9.000 tonna anyagmennyiséggel kell tovabbi
hasznositas tekintetében szamolni.

A helyszinen megmaradé anyag mennyisége a teljes feltoltést kovetGen lesz mérhetd egzakt
modon. Az Acélmax Zrt. az elvégzett munkafolyamat utdn kiadédo valés anyagmennyiség
ismeretében dont a tovabbi hasznositds vagy artalmatlanitas lehet6ségeirdl, melyrdl értesiti a
Hatdsagot.

Tarsasdg az anyag felhasznaldsara vonatkozdéan rendelkezik a Carmeuse Hungaria Kft.
szandéknyilatkozataval, melyet a 2. szdmu mellékletben csatoltunk. Ezzel kapcsolatban
folyamatban vannak az egyeztetések.

3. Vizsgalja feliil a ,mészkétorecs” hulladék a hulladékjegyzékrdl sz61672/2013. (VIII.27.)
VM rendelet szerinti besorolasat (HAK 10 02 99 — kozelebbrél meg nem hatarozott
hulladék) figyelembe véve, hogy a HAK 16 03 04 szervetlen hulladék, amely kiilonbozik a
16 03 03-tdl besorolas jobban jellemzi a targyi hulladékot.

A Tarsasag elfogadja a Hatdsdag részérdl tett javaslatot, miszerint a hasznositandé hulladékot
a hulladékjegyzékrél sz61672/2013. (VII1.27.) VM rendelet szerinti besorolasat figyelembe véve
a HAK 16 03 04 szervetlen hulladék, amely kiilénb6zik a 16 03 03-t6l besorolas szerint sorolja
be.

4. Mutassa be a ,,mészk6torecs” hulladékon tervezett el6kezelés folyamatat.

A ,mészkétorecs” hulladék hasznositasat megel6z6 miiveltként, elGkezelésként a hulladékot
sziikség esetén osztalyozza a Tarsasag.

A mivelet szikségességét a szdllitds és rakodas soran szemrevételezés alapjan lehet
megallapitani. Amennyiben az anyag egy részét osztdlyozni kell, arra Onjard osztalyozé
alkalmazhatdé. Az anyagot legfeljebb 0/22 és 0/45 kozotti frakcidoméretre kell osztalyozni.

A hulladék hasznositasa sordn a teriileten |év6 beton mdtargy feltoltését tervezi a Tarsasag.
2012.évi CLXXXV. torvény a hulladékokrél értelmében:

2. § (1) E torvény alkalmazasaban

12. feltoltés: olyan hasznositasi mivelet, amely soran

a) a célokra alkalmas nem veszélyes hulladékot haszndlnak,

c) a feltoéltéshez hasznalt hulladékkal hulladéknak nem minésiilé anyagot helyettesitve,
valamint

d) szigoruan a célok eléréséhez sziikséges mennyiségben;
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5. Ismertesse, hogy a ,,mészk6torecs” hulladék hasznositdsat megel6z6en, a szennyezett
részek eltavolitasara szolgalo kezelésekhez milyen anyagmennyiségenként terveznek
kémiai, illetve mechanikai ellen6rz6 vizsgalatokat végezni a kezelt frakciok
megfeleldsége céljabdl, illetve miként kivanjak meghatarozni az eltavolitasra keriilé
szennyez6 komponensekkel terheltebb fels6 réteg vastagsagat. Mutassak be a
keletkezett hulladékok mely szervezetnek keriilnek atadasra.

A feltolteni tervezett mdtargy szerkezeti méreteibdl, vizsgalt vastagsagabdl és szilardsagi,

slrliségi tulajdonsagaibdl addéddan alkalmas a tervezett szérddd asvanyi anyagok

befogadasara. Alapozdsa a tarolt anyag sulyat alakvaltozas és karosodas nélkil képes
elviselni. Talajnedvesség, talajviz nyoma a falakon nem lathato, az aljzatbeton vastagsaga
és minGsége alapjan kijelenthet6, hogy az nem vizatereszts. A kivitelezés soran a nyilasok
lezarasaval biztositani kell, hogy a csapadékviz a majdan zart szerkezetbe ne jusson be, igy

a tarolt anyagbdl torténd a kdrnyezetre veszélyes kimosddas nem tud a talajba, talajvizbe

jutni.

Ennek igazolasaképpen kerilt benyujtasra a m(itargy éplletszerkezeteinek allapotardl
sz6l96, az el6zetes vizsgdlati dokumentacidéhoz 5. szamu mellékletként csatolt szakvélemény
és a KTl allasfoglalasa, amelyet korabban 10. szamu mellékletként csatoltunk.

A részletes vizsgalati eredmények alapjan nem kerl szétvalasztasra a ,,mészkStorecs”, mert
azt a vizzard beton mitargy feltoltésével, teljes mértékben elszigeteljiik a kornyezetétdl, igy
nem tud kapcsolatba |épni sem a talajjal, sem a talajvizzel.

6. Hogyan kivanjak biztositani a kezelt hulladék kémiai és fizikai paramétereinek
allanddsagat.

A mészkdliszt kémiai hatdsa a szerkezetre nem jelent veszélyt, mert a beton korrézids kocka-
zatdt tovabb csokkenti a kémiai Osszetétele miatt. A teljesen zart betonszerkezettel
biztosithatd a hulladék kémiai és fizikai paramétereinek allanddsaga.

7. A dokumentum 16. oldalan a ,,mészkétorecs” jol tomorithetd tulajdonsagat szerepelteti.
Nyujtsa be az allitast megalapozé vizsgalati eredményeket.

A ,mészk6torecs” tomorithet6ségére a korabbiakban mar voltak helyszini mérések. A targyi
technoldgiai elGirds szerint tomoritett anyag tests(irlisége ezeken a korabbi helyszini
probamérések alapjan 1,9-2,0 tonna/m?3.

A hidnypotlas rovidsége miatt jelenleg csak labor koriilmények kozott tudtunk testsirlség
mérést végeztetni, melynek vizsgalati eredményeit a 3. szdmu mellékletben csatoljuk.

Mivel az anyag elég inhomogén a tomorithet&ségrdl teljes bizonyossaggal a beépités sordn
tudunk biztosat mondani. A feltoltést kdvetéen a fennmaradd anyag vonatkozasaban
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térfogatmérést fogunk végezni, melynek eredményeirdl értesiteni fogjuk a Hatdsagot. Ezen
eredmények birtokaban fog a Tarsasag donteni a Fennmaradd ,mészk6torecs” sorsarol.

8. Nyilatkozzon arrdl, tervez-e egyéb hulladékhasznositasi modot. Amennyiben igen,
ismertesse, hogyan tervezik igazolni hulladék a hulladék statusz megsz(inését.

A benyujtott dokumentaciéban bemutatott hulladék hasznositasi médon kivil jelenleg nem
tervez a Tarsasdg egyéb hulladékhasznositasi modot, mely jelen el6zetes vizsgdlati
dokumentdcidhoz kapcsolodik.

Miskolc, 2022. janudr

Green Protection Kft
3528 Miskolc, Balaton u. 27.
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MELLEKLET JEGYZEK
1. szdmu melléklet Igazgatdsi szolgaltatasi dij-el6leg
2. szamu melléklet Carmeuse Hungaria Kft. nyilatkozata
3. szamu melléklet KTl vizsgalati jegyz6konyv
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