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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai
Az ERV ZRt. iizemeltetésében 1év6 Borsodszirdki vizmiitelep tizembiztonsaganak novelése és
a vizigények biztonsagos kielégitése érdekében tavvezeték épitése tervezett mar 2019 ota.
A Csucsvizmiibdl biztositjak majd a vizmiitelep tovabbi vizigényeit, a tervezett kozel 23 000

fm hosszusagu D400 KPE vezetéken keresztiil.

A tervezett tevékenység a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 79. b) pontja
szerint Eldzetes Vizsgalat koteles tevékenység, mivel a tervezett nyomvonal nem esik orszagos
jelentdségli védett teriiletbe, Bodva-volgy és Sas-patak-volgye HUAN 20003 jelolészamu
Natura 2000 teriiletet keskeny savban érinti, a Nemzeti Okologiai Halézat részeként, mint

,,okoldgiai folyosd™-t érinti.

Az ERV Zrt. els6 izben 2019-ben kérte fel a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Zsedényi
Béla u. 31.) az elézetes vizsgalati dokumentacio elkészitésére. Ennek elkészitésébe a Titan
Csillag Kft. bevonta a Hatas-Kor 2000 Bt.-t is. Az elézetes vizsgalat BO-08-KT-3193-2019.
szamon lefolytatasra is keriilt a BAZ MKH Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalya altal. Az elézetes vizsgalat a BO-08-KT-3193-60-2019. szamu hatarozattal
zarult, melyben megallapitast nyert, hogy a tevékenység végzés¢hez nincs sziikség
kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatasara. (Mellékletben a BO-08-KT-3193-60-2019. szamu
hatarozat). Az elmult idoszakban (tobb, mint 2 év) az ivoviz tavvezeték kiépitése nem

kezdodott meg, ezért az elozetes vizsgalati eljaras ujboli lefolytatasa sziikséges.
Fentiekre valo tekintettel kérelmezziik az eljaras ujboli lefolytatasat.
Jelen dokumentacio célja, hogy ismételten és a 2019-es dokumentacidhoz képest valtozatlanul

bemutassa az Onga és Borsodszirak kozott tervezett tavvezeték épitési munkalatokat és az ezzel

jér6 kornyezetterhelési hatasokat.



2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitéje

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (ElGvilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2.2. Kérelmezo6 adatai

Kérelmez6:  ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek ZRt.
Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

3 _es medence

Az Ongai nyomasfokoz6tol a Borsodszirdki vizmiitelepen épiilé 2x750 m
zarkamrajaig ~ 23,0 km hossziisagli D400 KPE anyagu tavvezeték épitése. tervezett.
A beruhazas soran kialakitasra keriil :

* V-1 jelii tavvezeték D400 KPE P-10 SDR 17 cs6bél, 22.837 fm hosszban;

* D500 és D630 KPE védocso tervezett.

A részletes miiszaki leirast a 8. fejezetben ismertetjiik.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A tervezett tevékenységet a sziikséges engedélyek beszerzését kovetden, 2022. Il.-1V.

negyedévben. A kivitelezés varhat6 idotartama: 18 honap



3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet

hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett

modja

A tervezési teriilet Borsod-Abatj-Zemplén megyében talalhatd. Onga és Borsodszirak

telepiilések kozotti tertiletet foglalja magaban.

A teriilet atnézetes helyszinrajzat a 2. szdmu melléklet szemlélteti.

A beruhdzas altal érintetett ingatlanok helyrajzi szamai és miivelési aga:

Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési ag
019 kivett orszagos kozut
020 kivett kdzut
024 kivett kozut
031 kivett kdzut
035 kivett kozut
Felsézsolca 037 kivett kozut
038 kivett kdzut
040/1 kivett kozat
052 kivett orszagos kozut
053/3 szanto
054 szanto
Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési ag
047 Saj6 folyo
Arnot 049 kivett kozut
062 kivett orszagos kozut
032/1 kivett orszagos kozut
Sajopalfala 032/2 kivett orszagos kozat
042 kivett vizmosas
043/1 kivett kozuat
088/3 szanto
090/3 kivett ut
090/15 kivett ut
Sajévamos 091/32 legeld
094/61 kivett ut
098/2 kivett kozut
0101 kivett kozut
0143/1 kivett orszagos kozut
602 kivett kozut
15 kivett koztertilet
16 kivett koztertilet
Sajosenye 023 kivett orszagos kozut
64/2 kivett orszagos kozut
65 kivett orszagos kozut
04 kivett kozut
Boldva 08 kivett kozut
011 kivett orszagos kozut
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25/3 kivett kozut
26 kivett lakohaz, udvar
27 kivett kdzut
30 kivett kozut
49/1 kivett kozforgalmu vasut
062 Kivett orszagos kozut
010/2 kivett kozut
012/1 szantd
013/3 szanto
013/4 szanto
Ziliz 015 Kivett csatorna
016 kivett kdzut
018/4 kivett Bodva folyo
022/1 kivett kozforgalm vasut
025 kivett orszagos kozut
Sajdészentpéter 014 Kivett Bodva foly6
Borsodszirak 019 kivett Bodva folyo

1. tablazat: A beruhazdssal érintett ingatlanok helyrajzi szamai

Tervezett vezeték kezddszelvényének (0+000) EOV koordinatai:
Y=785935m,;
X=309 274 m
Tervezett vezeték végszelvényének (22+837, vizmiitelepen beliil) EOV koordinatai:
Y=776 483 m;
X=323 703 m
A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési tervek modositasat,

osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervekkel.

4. A tervezési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

DOMBORZAT: A kistaj_felszine 90-161 mBf kozotti magassagi hordalékkup siksag. D felé

lejt6 felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé D-i alacsonyodd
része szigetszertien 8-10 m magasra kiemelkedik.

EGHAJLAT: A kistaj éghajlata mérsékelten meleg - szaraz, de E-on mar kozel van a
mérsékelten szaraz éghajlati tipushoz.

A taj D—i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kozéphémérséklet, mig a
tenyésziddszaké 16,8-17,0 °C.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 560 és 600 mm kozotti (E-rol D felé csokken). A

tenyésziddszakban 350 mm kortili csapadék a megszokott, de D-en ennél kevesebb.
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Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurépahoz hasonld
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen iddszak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések idOsorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linedris kozelitésbol adodo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A
szdzalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén

exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazad elsd felében 1éptek fel (1. dbra). Az utdbbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s

megbizhatdsagi szint tekintetében.

50%
40%
30%

Wﬂl AT i b fLa g
~ HH{T A T

-20%

-30%

-40%
e 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

2
1. abra: Az éves csapadékisszeg orszdagos atlaganak anomaliai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hOmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphémérséklet az elmult 30 évben szignifikdns novekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutato térkép (1. dbra) az exponencidlis trendillesztésbol adodod

50 év alatti %-os valtozast jelzi.
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A mult szazad kozepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 2. dabrdan. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csOkkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.

<-25
-25--15
-15--5
-5-5
5-15
15-25
25-35

oumsZ | >35%

2. abra: Az éves csapadékisszeg %-os viltozdasa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk iddsora (2. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak Osszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszdzadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 ko6zott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlddd tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozasa novekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéns.

Az 6sz 1971 ¢és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadek szintén csokkent, de nem szamottevé mértékben.
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3. dbra: Az évszakos csapadékisszegek orszdgos dtlagainak anomadliai, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal boségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jard események, periodusok
el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (3. dbra). A 20 mm-t meghaladdé csapadéku napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szdraz id6szakok hossza (vagyis a leghosszabb i1d6szak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg €s a csapadékos
napok szadménak hédnyadosa) nyaron szintén jelentdsen megndvekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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4, abra: Néhdany extrém csapadék klimaindex rdacsponti datlaganak iddsora, a tizéves mozgo

datlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 5. dbra
trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a ndovekedést a
délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikansak.
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5. dbra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozdsa az 1960-

2009 idiészakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgélat

(http://Iwww.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/meqgfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kodzott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eloéfordult egy-egy hiivdsebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb révid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formdjaban hullik.

Az emelkedé homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazandé technologia. Az 4tlag hdmérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem

nehezitik a dolgozok munkakoriillményeit.
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http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

TALAJOK: Az artéri kistaj talajai részben a Tisza allaviumain, részben 16sz0s iiledékeken
alakultak ki. A réti ontés, réti és nyers Ontéstalajok dominalnak. A Tiszat szegélyez6, valyog
mechanikai Osszetételli, mészmentes, kis szervesanyag-tartalmua (0,5 %) nyers ontések 10 %
tertiletet boritanak. Az ugyancsak a Tiszahoz csatlakozo artéri teriilet valyog, agyagos valyog
fizikai féleségli talajai az Ontés réti talajok, amelyek szervesanyagtartalma a nyers 6ntésekénél
nagyobb (1 % kortili). Az alluvialis anyagokon, vagy a 18sz0s iiledékeken képzddott, agyagos
valyog, agyag mechanikai Osszetételii, az V. vagy VI. talajmindségi kategoridba sorolt réti
talajok kiterjedése 30 %. A szolonyeces réti talajok kisebb foltokban az Osszteriiletnek csupan
2 %-at foglaljak el. Mezdgazdasagi hasznositasuk is lehetséges; termékenységi besorolasuk a
VIL. talajmindségi kategéria. A  Sajo-Hernad-sik szomszédsagdban 1évé 16sz0s
kiemelkedéseken képz6dott alfoldi mészlepedékes és réti csernozjom atnyulnak a kistajba (4-4

%). Ertékes mez6gazdasagi adottsagu teriiletek.

5. Atervezési teriilet vizrajza

A kistdj teriilete a Tisza artere a Sajo-torkolat és Tiszafiired kozott. A Tiszanak e szakasza 62
km hosszi1. Csak jobbrél kap mellékvizeket. Ezek: Sajé (229 km, 12709 km?), Hejo 44 km, 293
km?), Rigési-focsatorna (39 km, 148 km?) és Sulymosi-focsatorna (17 km, 105 km?). Balrél
érinti a kistajat a Kiraly-ér (35 km) — Alsoselypes-ér (89 km, 630 km?) vizrendszere is, amely
a Hortobagy-Berettyohoz csatlakozik. Attol D-re pedig a Tiszafiired-focsatorna (28 km, 79

km?) kovetkezik. Szaraz, gyér lefolyas teriilet.

Lf=1,5 I/s.km?, Lt=8%, Vh=100 m/év.
Vizfolyas | Vizmérce LKV | LNV KQ | KOQ | NOQ
cm m3/s
Tisza Tiszakeszi -212 713 109 530 4135
Sajo Onod 92 520 9,5 63,1 710
Hejé Ny¢ékladhaza 19 154 0,3 0,45 15

2. tablazat: Vizjardsi adatok

A Tiszéan az arvizek tavasszal, a kisvizek Osszel gyakoriak. A Hej6 vizjarasat karsztforras teszi
kiegyenlitetté. A Tisza hullamterét végig védgatak kisérik.

A talajviz mélysége 2-4 m kozott van. Mennyisége csak a kistaj E-i felében szamottevé (3,5
I/s.km?). Kémiai jellege Kalcium-magnézium- hidrogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk°
kozott van. Szulfattartalma a 60-300 mg/I-t nem haladja meg.

A rétegviz mennyisége 1 1/s.km? alatt marad. Nagy a viz vastartalma.
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A tervezett beruhazas ivovizbazis hatésagi hatarozatban Kkijelolt, illetve elézetesen

770

lehatarolt hidrogeologiai védoteriiletét, védoidomat nem érinti.

6. dbra: Onga és Borsodszirdk térségében 1évi kijelolt hidrogeologiai védoidomok
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A felszin alatti viz szempontjabodl érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl szolo
27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet szerint Boldva, Sajoenye, Sajopalfala, Sajovamos,
Borsodszirak és Ziliz érzékeny besorolasu telepiilések, mig Arnot és Fels6zsolca fokozattan
érzékeny besorolasu telepiilések..

A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgyljton beliil a 2-6 Saj6 a Bodvaval alegységen helyezkedik

el.

6. A Tervezési teriilet geoldgiai viszonyai

A Borsodi-artéren a kavicsos, illetve homokos hordalékkup-felszint a Ny-i részen vékony (1-
1,5 m-es) 16sz6s homok takarja. A korabbi lefolyast jelzd, gyengébben kiemelked6 részek kozti
mélyedésben Ontésiszap talalhatd, a nagyobb kiterjedésti mocsaras laposokra tézeges-kotus
talajok a jellemzéek. Kelet felé a felszin kozelében a finomabb, elsésorban 16sz0s, iszapos
anyagok az uralkodoak. Ezek fedik be az egykori biikki hordalékkup D-1, homokosabb részét.
Az anyagok széttelepitésében a holocénban megjelend Tisza is részt vett. A pleisztocén végén
a korabbi hordalékktp-felszinen a kavicsos jelleg miatt kevés helyen futbhomok-formak is

keletkeztek, ezeket gyakran 16sz6s homok fedi. Potencialis szeizmitas a teriileten 7° MS.

7. Hidraulikai vizsgalatok

Sziikséges napi vizmennyiség: 8000 m3/d

Jelentkezhet6é maximalis vizigény: 350 — 375 m3/h (20 — 22 6raban szolgaltatva)

A csatlakozasi pontban a jellemz6é nyomas érték 5,8 -6,2 bar.

A vizigényeket majd a Borsodszirdki vizmiitelepen lévo térszini medencékbol és az épiilo 2x750

m3

-es medencékbol tervezik kielégiteni.

Nyomasfokozo (csotetd) szintje: 115,88 mBf
Tavvezeték legmagasabb cséteto szintje: 147,21 mBf
Geodetikus magassag kiilonbség: 31,33 m

Minimalis cséatmérd: DN352 mm (D400 mm)

Minimalis sebességhez és 4tméréhoz tartozo sziikséges vizszallitas: 325 m3/h
Minimalis aramlési sebesség: 0,92 m/s
Surlodasi vesztesség 325 m>/h vizszallitas mellett: 46,52 m

Szivattyll emeldmagassag igény: 31,33 m + 46,52 m=77,85m
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Minimalis sebességhez és 4tméréhodz tartozo sziikséges vizszallitas: 350 m3/h
Minimalis aramlasi sebesség: 0,99 m/s
Surlodasi vesztesség 350 m>/h vizszallitas mellett: 53,96 m

Szivattyl emeldmagassag igény: 31,33 m + 53,96 m = 85,29 m

Minimalis sebességhez és 4tmér6hoz tartozo sziikséges vizszallitas: 375 m3/h
Minimalis aramlasi sebesség: 1,06 m/s
Surlédasi vesztesség minimalis vizszallitas mellett: 61,93 m

Szivattyu emelémagassag igény: 31,33 m + 61,93 m = 93,26 m

8. Tervezettlétesitmények

8.1. Tervezett tavvezeték
Epiil:
* V-1 jelii tdvvezeték D400 KPE P-10 SDR 17 ¢s6bél, 22.837 fm hosszban;
* D500 és D630 KPE véddcso tervezett.
A tervezett vizvezeték anyaga 10 bar nyomastartomanyt KPE cs0, a szerelvények és idomok
10 bar nyomastartomanyuak.
A tavvezeték 0+000 kezdd szelvénye csatlakozik a DN600 acél lizemeld vizvezetékhez, egy
nyomasfokoz6 allomas beépitésre tervezett a 0+007 szelvényben vasbeton aknaban (2. jelii
csomobpont).
A vezeték a 22+837 végszelvényben a Borsodsziraki vizmiitelepen épiilé 2 x 750 md-es
medence zarkamrdjahoz csatlakozik.
Vizszintes ¢és magassagi vonalvezetést a részletes helyszinrajz és a hossz — szelvények
szemléltetik.
A tervezési teriilet részletes helyszinrajzat a 3. szdmiut melléklet tartalmazza, mig a hossz-
szelvényeket a 4. szdmu melléklet tartalmazza.
Igényelt maximalis vizmennyiség: Qnesics = 375 m3/h
Beépitésre keriilo szivattyd miiszaki adatai a maximalis vizigény biztositasahoz:
A nyomasfokozd aknaba egy darab kompakt nyomasfokozo allomas keriil beépitésre, mely
négy darab (3 db {lizemi + 1 meleg tartalék) filiggéleges tengelyli, tobblépcsds
centrifugalszivattyibol és 1 db vezérld szekrénybdl all.
Q =375 m¥h (50-375 m3/h)
H=950m
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8.2. Csomopontok

A szerelvény akndk eldre gyartott vasbeton aknak lesznek, egyedi vasaldssal, gyarto szerinti
kialakitassal. Az eldre gyartott vasbeton akndk a gyarto altal garantalt mindsitési tantisitvannyal
rendelkeznek mind terhelésre, mind szallitasra.

A talajba keriild beton mindsége: C30/37, megrendeld kovetelményeiben eldirtakat be kell
tartani, szulfatall6 cement!

Aknak fedlapja d600 mm, csuklopantos, szilikon tomitéssel. Az aknakba valo lejutdst miianyag

bevonatos hagcsok kiépitésével kell megvalositani!

8.3 K6zmiikeresztezések

A keresztezési helyeken a szabvanyban eldirtakat és a kozmii-egyeztetési jegyzokonyvekben
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Az épités idején feltart keresztezd kozmiivek
allaganak megovasat biztositani kell!

A tervezési teriileten tobb meglévd kozmii talalhato, igy meglévd vizvezeték,
szennyvizvezeték, iizemeld gazvezeték, tavkozlési halozat, elektromos haldzat.

Gazvezeték

A tervezett vizvezeték tobb helyen keresztezi, illetve parhuzamosan halad az iizemeld
gazvezetékkel, az E-k6zmiibdl kapott adatszolgaltatas alapjan.

A keresztezési helyeket a részletes helyszinrajzokon €s a hossz-szelvényen feltiintetettiik. A
keresztezés alulrdl torténik. A keresztezési pontokon a sziikséges védotavolsag biztositott
(csOpalast kozott vertikalis értelemben 0,2 m). Parhuzamos nyomvonal esetén, a gazvezeték és
a vizvezeték palésttavolsdga min. 0,7 m kell, hogy legyen!

Telefon kabelek keresztezése, oszlopok megkozelitése

A tervezett miivek megkozelitik, illetve keresztezik a teriileten talalhatd tavkozlési
foldkabeleket, létesitményeket. A kivitelezés soran a keresztezési helyeken csak kézi
foldmunka végezhetd, a munkavédelmi szabalyok betartasaval.

A tavkozlési oszlopok 2-2 m-es kornyezetében nem végezhetd foldmunka arok és munkagddor
nyitas ceéljabol, ezeken a helyeken a vezetéket nyilt arok nélkiil farassal véddcsoben kell
megépiteni.

Az épités idejére a szakfeliigyelet megrendelése elengedhetetlen!

Szennyvizcsatorna

A tervezett tdvvezeték az lizemeld szennyvizcsatorndkat €rinti, illetve keresztezi.
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Az ¢épités idején feltart keresztezd vezetékek, allagdnak megovasat biztositani kell! A
munkavégzés idejére szakfeliigyelet megrendelése sziikséges!

Csapadékviz elvezetd kozmii

A tervezett vizilétesitmények keresztezik, illetve parhuzamosan haladnak nyilt csapadékviz
elvezeto arkokkal, atereszekkel.

A vizvezeték épitése soran a csapadékviz elvezetdé mitvek nem sériilhetnek.

A kivitelezés iddtartama alatt is gondoskodni kell a csapadékvizek zavartalan elvezetésérol!

8.4. Vizfolyasok, kozutak és vasuti palya keresztezése, megkozelitése
A tervezett vizvezeték aszfalt utat érint.

Autopalya, orszagos kozut keresztezése és megkozelitése

A tervezett ivovizvezeték az 5+038 - 5+129 szelvények kozott keresztezi a Miskolc -
Tornyosnémeti k6zott tervezett M30 autopalyat annak 34+508 km szelvényében.

A fenti ut teriiletén munkét végezni, csak érvényes tutkezel6i hozzéjarulas és vagyonkezeldi
hozzajarulés kiadasa utdn, az abban foglaltak betartasa mellett szabad!

A tervezett ivovizvezeték a 15+695,5 szelvényben a 011 helyrajzi szamu 2617 Edelény-

Felsézsolca 6sszekoto utat keresztezi 11 km 462 m szelvényében.

Vizfolydsok keresztezése

A tervezett ivoviz tAvvezeték a 17+372 szelvényben D630 KPE véddcsében alulrél az Ordog-
patakot keresztezi. A keresztezés az Ordog-patak 1+672 fkm szelvényében torténik.

A tervezett ivoviz tavvezeték a 19-497 szelvényben D630 KPE véddécsében alulrdl, az
Hangacs-patakot keresztezi. A keresztezés a Hangacs-patak 1+211 fkm szelvényében
torténik.

A tervezett ivoviz tavvezeték az 22+025 szelvényben D630 KPE véddcsdben alulrdl, a Bodva-
patakot keresztezi. A keresztezés a Bodva-patak 4+930 fkm szelvényében torténik.

A D400 KPE haszoncs6 behuzasra keriil az épiil6 DN630 KPE véddocsobe, a patakmeder
megbontasa, a rézsi, illetve mederfenék érintése nélkiil.

A patak teriiletén munkat végezni, csak érvényes kezel6éi hozzdjarulas és vagyonkezeld

hozzajarulas kiadasa utan, az abban foglaltak betartasa mellett szabad!
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Vasuti palya keresztezése

A tervezett D400 KPE ivoviz tavvezeték a 20+204 — 20+215 szelvények kozott D630 KPE

védocso beépitésével, iranyitott furassal a Miskolc-Tornanadaska vasiti palyat keresztez. A
vasuti palyat az 505 + 77 hm szelvényben keresztezi.
A MAV Zrt. kezelésében 1é6vé vasut teriiletén munkat végezni, csak érvényes kezel6i

hozz4jarulas kiadasa utan, az abban foglaltak betartasa mellett szabad!

9. Vezetéképités

A tervezett vizvezeték anyaga 10 bar nyomastartomanytt KPE csd, a szerelvények és idomok
10 bar nyomastartomanyuak.

A KPE csovek feliilete — az alapanyag sajatos fizikai tulajdonsagai miatt — konnyen megsériil,
roncsolddik, ezért tarolasuk, mozgatasuk és szallitdsuk kiilonleges feltételeket igényel.

A KPE csovek a szabadban tarolhatok. A napsugdrzassal szembeni védelem céljabol takarassal
6vni kell a csoveket. A maximalis rakodasi magassag 1,5 m. A KPE idomok csak zart, fedett
helyen tarolhatok.

A KPE csoveket a D400 mérettartomanyban 12, 18 méteres szalakban szallitjak.

A csovek egymas kozti kdtése tompa-, és (iveknél) elektrofiizids hegesztéssel oldjak meg. A
csOfektetés €s a csokotesek kivitelezése kozben tigyelni kell arra, hogy semmiféle szennyezddés
vagy mas idegen anyag a cso belsejébe ne keriiljon. A hegesztési helyeknél a munkaarokban
fejgodrot kell kialakitani. A hegesztés eldkészitd szakaszait €s a hegesztési miiveletet kioktatott
¢és vizsgazott dolgozd végezheti. A munkalatok iranyitasat hegesztomérnok, vagy KPE
iranyitoi végzettséggel rendelkezo dolgozé végezheti. A munkékat a megfeleld hiilési 1d6rdl
¢s mas fontos hegesztési paraméterekrdl protokolt ado berendezésekkel szabad végezni.

A vezeték magas pontjain a légtelenitési, a mély pontokon az iiritési lehetdségek
biztositottak.

A nyomovezetékek épitése fiiggdleges oldalfali munkadrokban végezhet6. A munkaarok
fenékszintjét, ducolasat a mintakeresztszelvény szerint kell kialakitani. A munkaarok aljanak
simanak, és komentesnek kell lennie.

A csoveket 15 cm vastag, a csé mellett a munkaarok oldalfaldig és a cs6 folott a tet6tdl mért
legalabb 20 cm magassagig homokégyazatba kell fektetni. Az agyazat fol¢ a kitermelt talaj
visszatOlthetd a csO felett 50 cm magassagig, amelynél kovetelmény a kOmentesség. A
csoveknek, kotdelemeknek és idomoknak teljesen fel kell fekiidniiik. Az agyazatot Trp=95%-

os tomorségi fokra kell tomdriteni. Az iszapolassal torténd tomorités nem megengedett!
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A vezeték toréspontjain beépitésre keriilé — kivéve a huzésbiztos idomokat - elmozdulas ellen
betontombokkel meg kell tamasztani.

A nyomovezetéket a kozmiikeresztezések, ut alatti atvezetések helyein véddcsdbe kell helyezni.
A védocsoveket burkolat alatt azok atsajtolassal kell megépiteni. 20 m-nél hosszabb
szakaszokon a csofektetés iranyitott furassal torténjen.

Eldkészités

A sziikséges agyazati anyagot az arok szélére kell ledonteni, olyan siirtiségben elhelyezkedd
deponiakban, hogy az agyazati anyagot egyszeri bekarolassal végleges helyére lehessen
juttatni. Az agyazati anyagot az arokba kell lapatolni és ott az eldirt vastagsagban egyenletesen
elteriteni. A csoveket, cs6idomokat, csokotési elemeket és a beépitendd szerelvények
illesztodarabjait eldszor szemrevételezéssel ellendrizni kell. Nem lehet a csoveken és
csOkotéseken réteges levalas, valamint a vizzarosagot befolyasold sériilés, illetve deformacio.
Az esetleges repedés megallapitasa érdekében a csdveket és csdidomokat fakalapaccsal végig
kell kopogtatni. A csovek szarazak és méretpontosak legyenek. A csovégeket drotkefével le
kell tisztitani.

Ha a csOvég vastag, vagy nem sima, a folosleges vastagsdgot, illetve egyenetlenséget
szakszeriien le kell reszelni. Uzemeld (nyomas alatti) vezetékre torténd rakotés esetén a
vonatkoz6 eldirasok szerint kell eljarni (megfeleld tolézarak lezardsa, nyomasmentesités,
irités).

Nyomocso méretre vagdsa

A vagas megkezdése eldtt a vagas helyét a csére ra kell mérni és pontosan bejeldlni, majd
megoldani a csd teljes hosszéban torténd biztonsadgos alatdmasztast.

Csovagas géppel:

A csovek vaghatok géppel is az anyaguknak megfeleld vagdkoronggal. A vagas utan a cséveéget
le kell sorjazni és az eldirt anyaggal passzivalni kell.

A darabolas csak véddszemiivegben, védokesztyliben €s biztonsagos testhelyzetben végezhetd.

Nyomocsd és csoidom leeresztés munkadrokba

A csOleeresztést a szerelés iitemének megfelelden kell elvégezni. A csékotések ala fejgodrot
kell kialakitani.

Kotéllel torténd leeresztés esetén: A csleeresztéshez a cso alatt két helyen kotelet kell athtizni
€s a csovet az arok sz€lére gorgetni, majd fokozatosan a munkaarokba engedni.

Daruval torténo leeresztés esetén: a csOleeresztéshez a csé alatt sodronykdtelet kell athtizni,
vagy a csovet kotélhimban rogziteni, majd a terhet a daru emel6horgédra biztonsagosan

felerdsiteni. A daruval a csovet meg kell emelni és a munkaarokba engedni.
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Csoleeresztés munkaarkon kiviil szerelt csovezeték esetén

A munkadrok mellett folytonos iitemben szerelhetd a csévezeték és szerelt allapotban torténhet
a munkaarokba valo6 leengedés.

A munkaarkon keresztiil megfeleld teherbirast tartokat kell fektetni, majd az Osszeszerelt
vezetékszakaszt az arok melldl a tartofakra kell racsusztatni. A vezetékszakaszon egyenld
tavolsagokban kotélmegfogasokat kell késziteni. A vezetékszakaszt a tartéfak fokozatos
kivaltasaval - kotélmegtartas mellett - a munkaarokba kell leereszteni, majd dvatos igazitd
mozgatassal az dgyazaton tengelyiranyban be kell allitani és a szintet ellendrizni.
Nyomdsproba

A nyomasprobazand6 szakasz hosszat az erre vonatkozo eldirdsok figyelembevételével az
épittetd, a beruhazo és a kivitelezd kozos megallapodassal hatdrozza meg, figyelembe véve az
MSZ 2873:1989 eldirasait.

Feltoltés eldtt a vizsgalando vezetékszakasz végeit le kell zarni és ki kell tdmasztani. Ellendrizni
kell, hogy a vezetékszakasz a terv szerint késziilt-e el, a fejgddrok kihagyasaval a f6ld csovallig
fel van-e toltve és tomoritve, tovabba a beépitett idomok ¢és szerelvények kitdmasztasa
megfelel6-e. Ellendrzés utan a vezeték legmélyebb pontjara csatlakoztatott szivattyuval kell
elvégezni a vizfeltltést, ligyelve a vezeték légtelenitésére. A feltoltott vezetéket 24 oOraig
pihentetni, majd ujbal 1égteleniteni kell a gdzok eltdvozasanak érdekében.

A nyomasproba el6tt ellendrizni kell:

- a csOkotéseket

- a tartoszerkezeteket

- a csatlakozasokat, csdvég lezarasokat

- a vezeték hdtagulasi lehetdségét

- a vezeték légtelenitett allapotat

Helyredllitds

A munkalatok befejezése utan az igénybevett teriiletet az eredeti allapotanak megfeleléen
helyre kell allitani.

Az épités €s helyreallitas soran az nkormdnyzati utak és kozteriiletek vonatkozasaban kiadott
tulajdonosi, valamint a kiadott kezel6i hozzajarulasaban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani!

A munkalatok befejezése utan az igénybevett kozuti teriiletet — adott esetben beleértve a

csapadékviz elvezetd arkot is —, tovabba az egyéb érintett teriileteket (zoldsavot, jardat, stb.)
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annak tulajdonosa illetve kezeldje eltérd rendelkezése hidnyaban — eredeti allapotanak
megfelelden helyre kell allitani.

A burkolatbontés ill. aszfaltozds miatt sériilt vagy megsemmisiilt burkolati jeleket a meglévo
forgalmi rendnek megfelelden fel kell festeni. A burkolat végleges helyreallitasat kovetden a
burkolati jeleket tartos kivitelii (3-4 év élettartam1) festékanyaggal kell felfesteni.

A megbontott padkat nemesitett ziizalékkal kell visszatdlteni és Try=95%-o0s mértékiire kell
tomoriteni. Az utpadkat az arok felé torténd 5%-os lejtés kialakitasaval kell helyreallitani.

Nyomovezetékek szerelvenyei

A nyomovezeték szerelvényeinek szereléséhez készen kell lennie:

- gjonnan épitendd vezeték esetén fedlappal letakart, a szerelvény beépitéséhez sziikséges
miutargynak,

- tolozar szereléséhez a csGvezetékbe ideiglenesen beépitett, a tolozar méreteinek megfeleld
illesztédarabnak 1ugy, hogy a peremes csatlakozas furatainak allasa lehetdévé tegye az
illesztddarab helyére keriil6 tolozar fiiggdleges beépithetdségét,

Munkateriilet:

- legalabb egy, a beépitendd szerelvény méretéhez sziikséges, de minimum 2 m? alapteriiletii
munkagodor,
- a munkagodor, illetve munkadrok egyik oldalan 1-3 m széles szabad sdv az anyagok
mozgatasara.

A nyomasprobaig és a vizzardsagi vizsgalatokig a munkaarkot betakarni nem szabad.

10. A miiszaki beavatkozasok sziikségessége

A projekt célja az ERV ZRt. iizemeltetésében 1évé Borsodsziraki vizmiitelep
lizembiztonsaganak novelése és a vizigények biztonsagos kielégitése. Ennek érdekében
tavvezeték épitése tervezett.

A Csucsvizmiibdl biztositjak majd a vizmiitelep tovabbi vizigényeit, a tervezett kozel 23 000

fm hosszisagh D400 KPE vezetéken keresztiil.
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11. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsol6d6 miiveletek

11.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A tarozok kialakitasat kizarélag lanctalpas arokasoé gépekkel végzik. A napi munkaidé 8 ora.
A kivitelezd személye még nincs kivalasztva, ezért az ilyen jellegli munkékhoz hasznalatos
géptipust neveziink meg. Az alkalmazhat6 gépek tipusa a kovetkezo lehet:

= Caterpillar 320, (Teljesitmény: 68 kW) lanctalpas, 1,7 m? kanaltérfogat

= Kato NK-250E-v mobil autédaru (teljesitmény: 115 kW)

A helyszinen egyszerre csupan 8-10 ember tartozkodik majd, éket személygépkocsival
szallitjdk a helyszinre. Tisztdlkodasukat a telephelyen oldjak meg. Az arokasé gép a
munkateriilet helyszinén maradnak. A beruhdzas soran ezért kiilon létesitmény megépitésére

nem kertl sor.

11.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A kivitelezési munkak nem igényelnek kiilon raktarozasi munkalatokat.

A szallitds Miskolc iranyabdl a 2617. szamu Osszekotd Gton torténik Arndt Borsodszirdk
iranyaban, illetve a 37. szdmu féuton, és a 3605. szamu 6sszekotd uton Felsdzsolca irdnyaba
torténik.

A széllitas intenzitdsa: A KPE csoveket a D400 mérettartomanyban (~29000 m 6ssz hosszban)
12, 18 méteres szalakban szallitjak. Tovabba mintegy 250 méter D+630 KPE csd is kiszallitasra
keriil. A csovek kiszallitasa kiilonb6z6é napokon torténik, igy maximum napi 2 forduldval
szamolhatunk. Tovéabbi gépjarmii forgalmat jelent a sziikséges homok (kb. 7500 m®) szallitasa.

3 kapacitast teherautokkal szallitjak a helyszinre. A homok

Ezt a mennyiséget 20 m
kiszallitasara is max. napi 4 forduloval szamolhatunk. Mindez azt jelenti, hogy éranként 1-1,5
teherauto elhaladassal szamolhatunk az érintett Gitszakaszokon.

A szallitasi utvonalat a 2. szadmit abra szemlélteti.
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Az emlitett utszakasz jelenlegi

forgalmat

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

a 4.
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a 2017-es
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11.3. A megvalositas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés
Tisztalkodasra nincs mod a teriiletén, igy szocialis szennyviz nem keletkezik. Mobil WC
iizemel majd, melynek rendszeres iiritését az lizemeltetd végzi.

A részletes hulladek kezelésre a 11.5 fejezetben keriil sor.

A keletkez6 engedéllyel rendelkezd inert hulladéklerakoba szallitjak.

11.4. A beruhazas energia sziikséglete
A tervezett munkalatoknak nincs kiilon energia sziikséglete. A rendezést végzd gép

iizemanyaggal valo feltoltése mobil t61t6 gépjarmiivel lesz megoldva.

11.5. A beruhazas soran felhasznalandé anyagok mennyisége
A beépitésre keriild anyagok mennyiségét az 5. tabldazat tartalmazza, ahol a jelentdsebb

anyagfelhasznalasokat tiintettiik fel.

Megnevezés Mennyiség
KPE D400 vezeték 22800 m
KPE D630 vezeték 250 m
homok ~ 7500 m®

4, tablazat: Vizvezeték fektetés sordan beépitésre keriilo anyagok mennyisége
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11.6. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye
A kivitelezés soran minddsszesen egy darab mobil WC keriil kihelyezésre, tovabbi

1étesitmények kihelyezésére nem keriil sor.

11.7. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

A munkalatokhoz sziikséges anyagigény meghatarozasa megtortént (11.5. fejezet) A

késébbiekben bemutatasra keriild szamitasok (zaj-, levegdszennyezés) soran mar ezeket a

pontos adatokat hasznaltuk fel.
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12.A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

12.1. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni.

A létesités sordn a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a

kovetkezok:

A teriileten allandé szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag
tarolo, stb.) nem lesz.

A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld liritése.

A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kdolajszarmazék kertil a talajra és ez a szennyez6dés leszivarog a talajvizig. A vizsgalt
teriileten azonban iszapos rétegek alkotjak a felszin kozeli rétegeket, igy az esetlegesen
talajra jutd szennyez6 anyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

A talajra csak véletlenszerli géphiba sordn keriilhet kdolaj szdrmazék. Ez a jellegli hiba
csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasoddsabol

adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.

A beruhadzas megvaldsuldasa soran a kovetkezoket kell betartani a felszin alatti vizek védelme

érdekeében:

Az épitdanyagok helyszinre szallitdsdnal csak megfelel6 miiszaki allapotd, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld szallitd jarmiivet hasznalnak.

Az alkalmazott foldmunkagépek csak megfeleldé miiszaki allapotl, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld munkagépek lehetnek.

Az ¢épités sordn a teriiletre kihelyezett mobil WC tartalyait rendszeresen ellendrizni és liriteni
kell.

A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszdrmazék) hasznalata esetén megfeleld
miuszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogd talcat
alkalmaznak).

A beruhédzas soran lizemeld gépek lizemanyag feltoltését tartalyautdkbol karmentd talca
alkalmazaséval fogjak megvaldsitani, igy felfogjak az esetleges olajcsOpogést ¢és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe kertilését.

A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartisa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelezé telephelyén torténik. fgy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:

faradt olaj) tarolasara sem.
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e A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsopogo olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék csak véletlenszerlien géphibabol
adodhat. Ez a jellegii hiba csészakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibék esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén azonnal intézkedni kell a szennyezés flirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitasarol.

e Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra
csOkkenthetd.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel

megeldzhetdk.

A tervezett beruhazas nem lesz karos hatassal a felszini- és felszin alatti vizekre.
12.2. Levegdszennyezés

12.2.1. A levego alapallapota, eldirt hatarértékek

A tervezési teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhatd. Onga és Borsodszirak
telepiilések kozotti tertiletet foglalja magéaban.

A telepiilés kornyezetében jelentds 1égszennyezéssel jaro tevékenység (ipari, mezdgazdasagi)
nem folyik. Az immisszios értékeket dontd mértékben a lakossagi tiizelés hatarozza meg. Ebbol
a szempontbol kedvezd helyzetet teremt, hogy a telepiiléseken bevezetésre keriilt a gazfiités,
igy a flitésbol szarmazo korom, kén-dioxid, nitrogén-oxidok mennyisége az elmult idészakban
csokkent.

A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat miskolci (Lavotta
utcai) allomasanak 2022-es adatait hasznaltuk fel. Miskolcon harom olyan méréallomas (Btza
tér, Lavotta utca, Alfoldi utca) talalhatd, melyeknél 2022-ben mérték a SO2, NOx, NO2, PM10
értékét. Azért a Lavotta utcai mérdallomas adatait hasznaltuk fel, mert ezen mérdallomas
Miskolc kertvarosi részén talalhatd - szemben a Buza térrel — , és ezen mérdallomas adatait
jobban kozelitenek a vizsgalt teriilet 1égszennyezettségéhez. Valdszintisithetjlik, hogy a vizsgalt

térség levegdmindsége jelentdsebb jobb, mint a bemutatasra keriilé Miskolc levegémindsége.
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tlagok alapjan 2021.04.30.-2022.04.30. kozott:
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9. abra: CO napi dtlagok 2021.04.30.-2022.04.30. kézott (Miskolc, Lavotta utca)

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol — a vizsgalt térség a 10. zonacsoportba tartozik:

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMuo) Benzol

F F F E F

5. tablazat: Légszennyezettségi zona besoroldsa

E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsé és az alsé
vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az als6 vizsgalati kiiszo6bot nem haladja meg

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.
A vizsgalat készitésénél a kdrnyezeti levegd egészségiigyi kdovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szolo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép ¢és szallitd jarmiivek miikdodése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évo

légszennyezd anyagok koziil az aldbbiak a meghatarozoak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m®) Veszélyességi
anyag 16ras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 1.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 .
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 [l.
Szall6 por (PM 10) - 50 40 I

6. tdablazat: A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

A tervezett nyomvonal nem esik orszagos jelentdségli védett teriiletbe, Bodva-volgy és Sas-
patak-volgye HUAN 20003 jel616szamu Natura 2000 teriiletet keskeny savban érinti, a Nemzeti
Okolodgiai Halozat részeként, mint ,,6kolégiai folyos6™-t érinti
Az 0kologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb
kritikus levegdterheltségi szinteket hatdroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [pug/m?]

Kén-dioxid esetében 20 [pg/m?].

34



A tervezett tevékenység légszennyezO hatotényezoként a kornyezeti levegd mindségének
romldsa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbirdlasdhoz a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levego egészségiigyi
kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettliink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegOémindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeldltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhatdé meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

12.2.2. A kivitelezés okozta légszennyezés

A vizvezeték fektetése soran a kdvetkezd 1égszennyezd forrasokkal szamolhatunk:

= Tarozo6 kialakitasa, vizelvezet6 arkok kialakitasa: Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas gép, 25
tonnas autodaru

= felesleges anyag elszallitasa és a vizvezeték épitési anyagok beszallitasa

Az alkalmazhat6 gépek tipusa a kdvetkezd lehet:

= Caterpillar 320, (Teljesitmény: 68 kW) lanctalpas, 1,7 m? kanaltérfogat

= Kato NK-250E-v mobil autédaru (teljesitmény: 115 kW)

Az arokaso gép, illetve az autédaru dieselmotorja altal emittilt szennyezd anyagok

mennyiségét a 8. tablazatban talalhato, szakirodalombol vett fajlagos kéros anyag kibocsatasok

alapjan szamitottuk ki.

: Emisszio [g/kWh
SzaKirodalom CH CO NOx Korom SO2
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

1. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdasa

Tovabbi adatok:

» A gép kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
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» A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hdmérseklete: 250 °C
» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt leveg6tényez6: 1,05
A két gép (arokaso, illetve daru) nem iizemel egyszerre, illetve egy helyen, ezért a nagyobb
teljesitményii daru (115 KW) esetében a teljes névleges teljesitmény 70 %-at vettiik figyelembe
A 80 kW teljesitmény és a 8. tablazatban 1évé atlagértékek alapjan a hosszatavia, nappali
kibocsatasok:
CH =48 mg/s
CO =360 mg/s
NOx =203 mg/s
Korom = 7,1 mg/s
SO2 =21,9 mg/s

Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fliiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint NOx.

A szamitasndl figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatést is. A jarmiivek atlagos

fajlagos gaznemii szennyezdanyag kibocsatasat a 9. tabldzat tartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszié qwv, mg/m*s*db

goria co