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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENO
BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK
BEMUTATASAVAL EGYUTT

2.1. ELOZMENYEK, TEVEKENYSEG CELJA, ELOZETES VIZSGALAT
VEGZESENEK SZUKSEGESSEGE

A targyi projekt tervezési feladatait a Civis Komplex Mérnok Kft. nyerte €s késziti.

A kornyezethasznalo el6zetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a kornyezetvédelmi hatosagnal, ha olyan
tevékenység megvalositasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu
mellékletben szerepel.

Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 87. pontja értelmében:

87. Kozutak és kdzforgalom eldl el nem zart maganutak, kerékparutak (amennyiben nem tartozik az 1.
szamu mellékletbe)

a) orszagos kozut épitése (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe)
b) orszagos kozit fejlesztése 1 km hossztél

¢) az el6z6 pontokba nem tartozo orszagos kozut, helyi kozut, a kdzforgalom eldl el nem zart
maganut és kerékparut védett teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang véddovezetén
méretmegkotés nélkiil.

A tervezett fejlesztés Tolcsva és Vamosujfalu kozotti szakaszt érinti a 37. szama fout 52+697 kmsz. és a
534050 kmsz kozott, ill. a 3716 jelt osszekotdut 31+230 kmsz és 31+636 kmsz kozott. A fejlesztett két ut
csomoéponti talalkozasanal (37 sz. fout 52+887,75 kmsz és 3716. sz. ok. 0t 31+355,25 kmsz) a csomopont
korforgalmi csomoépontta térténd atépitése tervezett. Az érintett szakaszok hossza meghaladja az 1 km
tavolsagot, ezért elézetes vizsgalati eljaras lefolytatasara van sziikség a beruhazas engedélyezése érdekében.

2.2. AZELOZETES VIZSGALAT KIDOLGOZASANAK MENETE

Az elozéekben ismertetettek alapjan a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szo616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai
¢s tartalmi eldirasokat szerint 6sszeallitott kérelmet allitottunk Gssze.

A elbzetes vizsgalat kiterjed a kornyezeti hatasvizsgélat-koteles tevékenységnek az élovilagra, a biologiai
sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000
terliletekre, a tajra, a foldtani kozegre, a levegdre, a felszini és felszin alatti viztestekre, az éghajlatra, az épitett
kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasainak az tigyek
egyedi sajatossagainak figyelembevételével torténd meghatirozasara, valamint a tevékenység ennek alapjan
torténd engedélyezhetdségére.

A tanulmany els6 szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve
a létesités és az lizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kovetden a hatotényezoket ismertetjiik megjeldlve azok
mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatasfolyamatok varhatoak.

Ezt kovetden vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kdrnyezeti elemenként, szamszerisitjiik a nélkiile allapot
paramétereit. A nélkiile allapot meghatarozasa érdekében a teriileten felméréseket végeziink, mely
eredményeit részletesen ismertetjiik.

Az eldzetes vizsgalat keretében nem mért alapadatokat mémoki szamitasokkal becsiiljiik.

Az egyes kornyezeti elemekre varhatdoan gyakorolt hatasok elézetes becslése fejezetben szamitasokon,
modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasait, a hatasok altal
indukalt folyamatokat, megjeldlve a kockazati tényezoket is. A szamitasok — melyeket mar a hatastavolsagok
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meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos mddszereken
alapulnak.

Elokészito szakasz
P A tervezésrélrendelkezésre allo alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A teriileten alapallapot felméréshez kapcsolodo felmérések elvégzése
(zajmérés, feltaro farasok, élohelytérképezes, laboratormi vizsgalatok).

P A tervezett technologia atvildgitasa, épliletgépészetiberendezések megismerése.  -----------—---- |

P 1P A tervezett technolégia és az elérhets legjobb technolégidknak vald megfelelésének vizsgalata. |

\ 4 A :

Javaslatok az el6készit6 szakasz lezartak kbvetden, beavatkozasok a technologiai folyamatokba. — - -

4

Hatotényezék meghatarozasa.

a) Az egyes kémyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa muszaki szakértol szamitasok alapjan.
b) A telepitési hely kérnyezetében talalhato veszélyeztetS tényezok felmérése (ipar, természeti katasztrofak,
veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemek).
—#  ¢) A létesiteshez szitkséges alapanyagok mennyiségének becslése.
d) A létesités soran hasznalt munkagépek és eszkdzdk mennyiségének és miszaki adatainak begyljtése,
szallitasigény meghatarozasa.
e) A felujitott kdzut jelenlegi és varhato forgalmanak alapjan a hatotényezék kategorizalasa.

¥

Hatasfolyamatok és hatasteriiletek meghatarozasa.
Létesités

a) Levegotisztasag-vedelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi teveékenység
légszennyezése)

b) Zajvédelmi modellezések (munkagépek és egyéb zajforrasok)

c) Talaj- és vizvédelmi modellezések 1étesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)

d) Keletkezé hulladékok s hulladékgyijtés, -kezeléslehetSségemek vizsgalata.

¢) El6vilagra kifejtett hatasok vizsgalata.

Uzemeltetés

a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (forgalombél eredd légszennyezd anyagok kibocsatasa)

b) Zajvédelmi modellezések (forgalom zajemisszioja)

c) Talaj- és vizvédelmi modellezések 1étesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)
d) Keletkezd hulladékok és hulladékgyijtés, -kezeléslehetéségemek vizsgalata.

¢) El6vilagra kifejtett hatasok vizsgalata.

f) Egliﬂilﬂn'éltozéssal kapcsolatos elemzések

¥

————————————————— Hatastertileteklehatarolasa, térképi abrazolasa.

El6zetes vizsgalatjogszabalyi elSirasok szerinti sszeallitasa.

1. dbra A tanulmany Osszeallitdsanak menete a targyi feladat vonatkozasaban
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3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1. TERVEZETT TEVEKENYSEG VOLUMENE

A tervezési feladat, a 37. sz. masodrendi fout 52+890 km szelvényében és a 3716. j. Osszekotd Ut
keresztezésében jelenleg jarmiiosztalyozos, kiiltertileti, szintbeni csomopont korforgalmu csomdpontta torténd
atépitése.

A csomopont atépitésén til, a tervezési feladat része a 3716. jelu kozat ~31+430 — 31+635 km szelvények
kozotti felujitasa, a szakaszon beliil 1évo ateresz és szintbeni csomdpont felujitasaval.

A 37. szamu féuton a beavatkozas az 52+700 km szelvényben kezdddik, ahol is a meglévo allapothoz igazodva
a korforgalmi dgon tervezett sziget a kezddszelvényig keriil kiépitésre. A csomdpontot kdvetden, pedig a
meglévo burkolat egy része lebontasra kertil és visszacsatlakozik a meglévd burkolathoz az utkategoéridnak
megfeleld szélességben.

A 3716. j. 0sszekotd uton a 31+230-31+636 km szelvények kozott tervezett beavatkozas. A korforgalmt
csomopont kiépitése miatt a sziikséges hosszon atépiil, a maradék szakaszon pedig a meglévdé burkolat
felyjitasra kertil.

3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK
VARHATO IDOPONTJA ES [IDOTARTAMA, A KAPACITAS-
KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

Finanszirozas: unids és hazai forras

Az engedélyezést kovetden varhatéan 2023-2024 kozotti idészakban.

3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO
TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULES-
RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

Erintett helyrajzi szamok Tolcsva és Vamosujfalu telepiilés kozigazgatasi teriiletén helyezkednek el. Az alabbi
tablazat tartalmazza a két érintett telepiilés kozigazgatasi teriiletéhez tartozo, a beavatkozasokkal kdzvetleniil
érintett teriilet tulajdoni adatait.

Helyrajzi szam Telepiilés Miivelési ag
048 kivett orszagos koziit
050/1 szant6
049 Tolcsva Kivett lizemanyagtolto-allomas és iizlet és autdomosd
046 Kivett orszagos kozut
045/2 legel6 kozségi mintatér
059 kivett orszagos koziit
060/3 kivett arok
060/4 , . szantd
047 Vémostjfalu kivett mocsar
324 kivett sajat hasznalata Gt
326 kivett iizlet, udvar

1. tablazat A tervezett beavatkozasok altal érintett ingatlanok
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3.4. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES
LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO
LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

3.4.1. Tervezést megelozé allapot

A tervezéssel érintett teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Sarospataki jarasban helyezkedik el.
Jelenleg a 37. szamu Fels6zsolca-Satoraljatjhely masodrenda fout és a 3716. jelii Vilmany-Vamostjfalu
Osszek6td Ut szintben, jelzotablaval szabalyozott osztalyozos csomodpontban keresztezik egymast. A
csomopontban a féut 6nalld balra kanyarodoé savokkal rendelkezik. A csomopont kdrnyezetében tizemanyag
tolt6allomas helyezkedik el, melynek a kozlekedési kapcsolatat figyelembe kell venni.

2. abra Jelenlegi csomdpont

3.4.2. Tervezési dontések indoklasa, utszakasz leirasa

Miszaki paraméterek

A terv az e-UT 03.01.11 (UT 2-1.201:2008) Kozutak tervezése (KTSZ) Utiigyi Miiszaki Eldirasban
foglaltaknak megfeleléen késziilt. A korforgalmakra vonatkoz6 miiszaki paramétereinek a meghatarozasahoz
a 2020. augusztus 5-én megjelent 99/2020. (VIIL.5.) UB Hatarozatot vették alapul.

Az utak osztalyba sorolasa a kdvetkezo:

A létesitmény megnevezése: 37. sz. Fels6zsolca — Satoraljatjhely II. rendi fout
Rendeltetése: kiilteriileti II. rendd fout

Tervezési osztaly: K IV. A

Tervezési sebesség: 90 km/h

Szelvényezett hossz: 353 m

Beavatkozas jellege: atépités
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A létesitmény megnevezése:

Rendeltetése: kiilteriilet 0sszekoto ut
Tervezési osztaly: K. V. A

Tervezési sebesség: 90 km/h
Szelvényezett hossz: 406,48 m
Beavatkozas jellege: atépités

Vizszintes vonalvezetés

3716. j. Vilmany — Vamostjfali 0sszekoto ut

Tervezési elem V=90 km/h esetén

El6irt tervezési paraméter

Tervezett kialakitas

e-UT 03.01.11:2008 2022
Legkisebb korivsugar, Rmin, M 340 m 340 m
Legkisebb dtmenetiiv-paraméter, Pmin, M 165m 165m

2. tablazat Vizszintes vonalvezetés

Magassagi vonalvezetés

Tervezési elem V=60 km/h esetén

El6irt tervezési paraméter

Tervezett kialakitas

e-UT 03.01.11:2008 2022
Legnagyobb emelkedés, illetve esés 6 % 2,55 %
Legkisebb domboru iv- megallasi 1atotavolsaghoz 5500 m -m
Legkisebb domborti iv el6zési latoétavolsaghoz 40000 m -m
Legkisebb homoru iv megallasi latétavolsdghoz 3000 m 3000 m

3. tablazat Magassagi vonalvezetés

Keresztszelvényi elrendezés

A 37. sz. Fels6zsolca — Satoraljatijhely II. rendii {60t keresztmetszeti kialakitasa a kdvetkezo:

Forgalmi sav szama: 2x1
Forgalmi sav szélessége: 3,50 m
Biztonsagi sav mérete: 0,25m
Burkolatszélesség: 7,50m
Padkaszélesség: 2,50m
Koronaszélesség: 12,00 m

A 3716. j. Vilmany — Vamosujfalt 6sszekoto ut keresztmetszeti kialakitasa a kovetkezo:

Forgalmi sav szama: 2x1

Forgalmi sav szélessége: 3,00 m
Biztonsagi sav mérete: 0,25m
Burkolatszélesség: 6,00 m
Padkaszélesség: 1,75m
Koronaszélesség: 9,50 m

13|



Csomopontok, utcsatlakozasok, parhuzamos utak

Szelvényszdm Oldal Tervezett burkolat Szélesseg Lekerekit6 iv Megnevezése
[kmsz.] [m] sugara [m]
31+531 jobb aszfalt 4,50 6,00 m Fatelep utca
314636 csomopont aszfalt 6,50 8,00 m 3801 . ‘l?liszekom

Palyaszerkezet

4. tablazat 3716. j. Vilmany — Vamosujfalt 6sszekoto ut

Az aszfalt burkolata utpalya palyaszerkezetének meghatarozasa a tervezett Utszakasz forgalmi terhelési
osztalya alapjan tortént, azaz a 100kN egységtengelyeknek a tervezett élettartam alatti 6sszes athaladasi szdma
alapjan. A 2022-es forgalomszamlalasi adatok alapjan elkészitettiik a palyaszerkezet méretezést.

Tervezési élettartam: 15 év

Uzembe helyezés feltételezett idépontja: 2024

37. sz. fout tervezett palyaszerkezete:
- 4 cm SMA 8 (mF) aszfalt koporéteg
- 9cm AC 22 kot6 (mF) aszfalt kotoréteg

- 10 cm AC 32 ko6t6 (mF) aszfalt alapréteg

- 20 cm CKt. cementstabilizacios alapréteg

3716. j. 6sszekoto ut tervezett palyaszerkezete:

- 4 cm AC 11 kop6 (mF) aszfalt koporéteg

- 7 cm AC 16 kot6 (mF) aszfalt kotoréteg

- 9cm AC 22 kot6 (mF) aszfalt alapréteg

- 15 cm CKt. cementstabilizacios alapréteg
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3. abra Tervezett fejlesztések

15|



3.5. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS
NAGYSAGRENDJE, SZALLITASIGENYESSEGE, SZOLGALTATAST
NYUJTO TEVEKENYSEGNEL A SZOLGALTATAST IGENYBE VEVOK
ALTAL KELTETT JARMU- ES SZEMELYFORGALOME IS

3.5.1. Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

A fejlesztés soran az épitési alapanyagok kozuton keriilnek a munkatertiletre.

A beruhazas idején varhato jarmtiszam naponta: 8-10 db — kétiranyu forgalom esetén ez max. 22 db
teherjarmdi.

Jarulékos személyforgalom: 20 jarmi/nap (kétiranyt forgalom esetén)
A beszallitas idotartama: 30 nap.
A teljes épitési jarmuforgalom 4 utszakaszt érint:

- 30%-ban a 37 sz. f6ut Miskolc feldli szakaszat,

- 30%-ban a 37 sz. fout Sarospatak feldli szakaszat,

- 20%-ban a 3716. j. ut Vamosujfalu feldli szakaszat,

- 20%-ban a 3716. j. ut Tolcsva feldli szakaszat.

37 sz. fout 37 sz. fout 3716.j. ut 3716.j. ut
Jarmtipus Osszesen Miskolc feldli Sarospatak Vamosujfalu | Tolcsva fel6li
szakasza fel6li szakasza | fel6li szakasza szakasza
Személygépjarmii 20 6 6 4 4
Tehergépjarmii 22 6,6 6,6 44 4,4

5. tablazat A tevékenységhez kapcsolodo additiv, maximalis napi jarmiiszam (kétiranyu forgalom esetén)

3.5.2. Uzemeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

A tervezd altal biztositott forgalomszamlalasi adatok alapjan a kdvetkezo abrakon és tablazatban lathatok a
jelenlegi és a varhato tavlati (2038). forgalom szerint az egyes utszakaszokra vonatkoztatott atlagos napi
forgalmi adatok.

3716. j. ut Vamosujfalu | 37. sz. féut Sarospatak feldli 3716.j.ut Tolcsva 37. sz. féut Miskolc
feldli szakasza szakasza feldli szakasza feldli szakasza
jelenlegi 2038 jelenlegi 2038 jelenlegi 2038 jelenlegi 2038
személygépkocsi 1323 1733 5000 6817 1858 2465 4843 6632
k]s . 482 632 1822 2485 677 898 1765 2417
tehergépkocsi
egyes autobusz 22 29 85 116 32 42 82 112
csuklds autobusz 0 0 0 0 0 0 0 0
nehéz
. . 118 154 445 606 165 219 431 590
tehergépkocsi
Nyerges 130 170 490 668 182 242 475 650
tehergépkocsi
motorkerékpar 17 22 64 88 24 32 62 85
Osszesen 2093 2740 7905 10779 2938 3898 7658 10487
novekedés
Jelenlegi - 31% - 36% - 33% - 37%
forgalomhoz
képest

6. tablazat Forgalomszamlalasi adatok alapjan becsiilt forgalmak — 2038. év
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Tolesva, 37. sz. féut - 3716. j. Gt csp. Tolcsva, 37. sz. féut - 3716. j. Gt csp.

Forgalomaramlési abra Forgalomaramlasi abra
ANF (2022, év, Ejm/nap) ANF (2038. év, Ejm/nap)
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4. dbra Az atlagos napi forgalom (ANF) jelenlegi és a varhato tavlati (2038. évi) értéke

3.6. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES
INTEZKEDESEK

3.6.1. A Kkaros hatasokat mérséklo modszerek

3.6.1.1. Létesités

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kdvetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kornyezetvédelmi és természetvédelmi foosztaly felé.

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (XII. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az lizemeltetOnek a tevékenység teljes idotartama alatt biztositani kell.

A szallitas csak a nappali id6szakban végezhetok. A 1étesités soran keletkez6 hulladékok kdrnyezetszennyezést
kizar6 modon torténd gyiljtésérdl, lehetdség szerint minél nagyobb arany( hasznositasarol, illetve
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A munkagépek okozta kornyezetterhelések és a kiporzas csokkentésére, megel6zésére tett tovabbi
intézkedések:

- A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti er6forras hasznalattal
jard beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kozlekedési modozatokat igénybe
vevO beszallitok; alacsonyabb iizemanyag felhasznalast (pl. helyi) beszallitok; kornyezetbarat
logisztikai modszereket alkalmaz6 beszallitok.

- A munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszeri
motoroknal 3 évenként, diesel rendszerii motoroknal évente sziikséges elvégeztetni a vonatkozo
jogszabalyok szerint. A feliilvizsgalatot igazold lap (z6ld kartya) érvényességét figyelemmel kell
kisérni az épités soran.

- Ozonkérosit6 anyaggal toltott berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem iizemeltetheto.
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- Az Omlesztett anyagok tarolasa soran a diffuz légterhelés megakadalyozasa céljabdl az anyagokat
takarni kell.

- A szilard burkolata utakat le kell takaritani a munkafolyamatok befejezése utan. Szaraz idoben a
jelentds porszennyezéssel jard tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsolassal enyhiteni
sziikséges.

- Minden alkalmazott kotelessége, hogy a technologiai utasitdsok, munka-, kornyezet- és tlizvédelmi
eldirdsok betartdsaval a rendkiviili 1égszennyezést megeldzze.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében az épitési kivitelezési
tevékenységbol zajterhelés 1 honap felett 1 évig terjedd épitési idOtartam esetén nappal gazdasagi teriileten
nem lehet tobb 70 dB-nél, mig lakott teriileten 60 dB-nél.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eléirasoknak megfeleléen szabad tarolni, és a gépek feltdltése esetén
nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizaciojardl, illetve
semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

A munkagépek iizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas szintii
lizembiztonsadg és lizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsdgi szempontbol
figyelmet érdemld részein védérendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az lizem
kornyezetére potencidlisan negativ kihatassal jard iizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6 a kornyezetszennyezés (tulzott zaj,
olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:
- Aszennyez6 anyagok kikeriilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

- A téarol6 rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok karmentdinek id6szakos
ellendrzése javasolt.

- A kiviteli munkak soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet — az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat eldirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eléirasoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizaciojarol, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

- A munkak befejezése utan a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.
A 1étesités soran a varatlanul bekovetkezheté események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A havaria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrdl, hogy minden
miiszakban tartozkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1évo technologia, vagy berendezés miikodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az tlizemszeri allapottol valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalyt.

A Kornyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely iizem, technoldgia vagy berendezés miikodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol vagy karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésr6l (monitorinkrol), mintavételrdl,
elemzésrdl, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrél, tanulmanyrdl, melyet a létesitményre vonatkozodan
készitettek, illetve barmely értékelésrdl, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megeldzése:
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- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabol.

A Kkarbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem keriil sor.

3.6.1.2. Természetvédelmi intézkedések

3.6.1.2.1. Javasolt idébeli korlatozas

Javasoljuk, hogy a madarak fészkelésére alkalmas magasabb rendii novényzet (fak, cserjék) eltavolitasaval
jaré munkafolyamatokat (pl. fa- és cserjeirtas, kivagas) a madarak fészkelési idészakan kiviil (augusztus 15. —
marcius 15. kozott) végezzék el, mivel igy minimalizdlhaté a fészekaljak sériilésének és kozvetlen
pusztulasanak a veszélye. A fészkelési és fiokanevelési idoszak kivételével az érintett fajok vagy nem
tartozkodnak a teriileten (pl. telelési id6szakban afrikai teleldteriiletiikon tartézkodnak), vagy pedig ropképes
egyedekként vannak jelen (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani koborlas idészakaban), melyek képesek a
zavar6 hatasokra elkeriil6 magatartassal reagélni.

3.6.1.2.2. Egyéb javasolt intézkedés

Javasoljuk, hogy a munkagodrok, arkok, elvezetd-rendszerek 1étesitése és fenntartasa soran tegyék lehetové
az ezen csapdakba esett kétéltiiek, hiillok (és egyéb kistestli allatok) szamara a kimenekiilést (pl. egy oldalon
megfeleld rézslis kialakitas, és/vagy tn. békapalld behelyezése, €s/vagy aktiv kimentés). A munkagddrok,
arkok betemetése és az esetleges mederburkolat kialakitasa eldtt javasolt kiméletes modon dsszegytjteni az
ezekbe belehullott éldlényeket, és javasolt Oket zavardsmentes terilletre szallitani. Javasolt a kiasott
munkagddroket, munkadrkokat a miszaki és technologiai lehetOségek szerint a lehetd leggyorsabban
visszatemetni.

Javasoljuk, hogy a kivitelezés soran beépitésre keriilé vizelvezetd arkokban ne alkalmazzanak 45°-nal
meredekebbek betonelemeket.

3.6.2. Az utdellenorzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékét.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
sz0l6 1995. évi LIIL torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
tartalmi kovetelményeirdl szolo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eldirasoknak
megfeleld felillvizsgalat lefolytatasa utdn megszerzett jogerds engedély birtokaban torténhet.

Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. A létesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatasai hasonloak az
¢épités hatasaihoz.

3.6.3. A kornyezetet éro hatasok mérésének lehetséges eszkozei

A l1étesités soran lakossagi panasz esetén elére be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet ellendrizni a
rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valdo megfelelést.

A 1étesités soran a porképzddést a munkateriiletek locsolasaval lehet csokkenteni.

Intézkedés a por emisszié csokkentésére
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A foldutak pormentesitd locsolasa vizzel lehetséges, amely maximum egy napra biztositja a porlekotést. A por
lek6tés jobb modszere a CaClz-oldattal torténd locsolas, azonban ennek a lehetdségét az esetleges szennyezés
megeldzése érdekében, valamint a felszini viztest kdzelsége miatt elvetjiik, pedig ez a modszer akar egy hétre
is biztositana a pormentességet.

A fentiek figyelembevételével, csapadékmentes id6szakban a szallitasok megkezdése eldtt el kell végezni a
szallitasi titvonal locsolasat. A locsolast megfeleld térfogatu viztartallyal rendelkezd jarmiivel végzik. A viz
alacsony nyomassal (0,5-0,7 bar), gravitacids iton vagy nyomasfokozo szivattyu (t6bblépcsds centrifugal
szivattyu) segitségével jut az ut feliiletére az iitkdzolapos kifolydcsoveken keresztiil. A kifolydcsovek
Szorasiranya vizszintes €s fiigg6leges sikban vagy szereléssel, vagy a vezetdiilésbol elektro-pneumatikus tton
kézzel allithato be.

A locsolasnal alkalmazott vizmennyiség 1,5-2 liter/m?. Az intézkedés eredményeként varhatoan a poremisszio
min. 75%-kal csokken.

3.7. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES
FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

3.7.1. Leétesités

A létesités idején a teriileten folytatott épitdipari munkakbol adéddan szamithatunk nagy szamu hatétényezo
megjelenésére.

A hatotényezok a kozvetlen és kozvetett hatdsok és a hatasteriiletek ismeretében a hatdsfolyamatok
becstilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthet6k és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdsziniisithetd hatasviseld
meghatarozasa céljabol szdmba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

Az épitkezéshez hasznalt munkagépek éltalaban dizel iizemiiek, melyek egyrészrdl nagy mennyiségi
légszennyez6 anyagot juttatnak ki a levegdbe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki.

A teriilet elokészitése soran jelentds mennyiségii talaj megmozgatasara (humuszleszedés, alapozas) keriil sor,
mely kiporzast eredményez. A kiporzas sordn a leveg6be juto szallo €s iilepedd por a légaramlatokkal nagy
terliletekre juthatnak el, és ezen teriileteken a légszennyezettségi hatarérték tallépését eredményezhetik.

Egy helyszinen egyszerre 2-3 munkagép egyiittes munkavégzésével kell szamolni. Egy brigdd megfeleld
munkaszervezés (organizacio) esetén akar szaz méter szilard burkolat épitésére képes naponta. A gépkezelok
¢és gépek a munkafolyamatban géplancban dolgoznak.

Az épitési miiveletek soran keletkez6 épitési hulladékok elhelyezésérol, engedéllyel rendelkezd hasznositonak
atadasarol szintén gondoskodni kell. A nagy szamu munkagép karbantartasa soran a telepen keletkezo
veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen gyiijteni sziikséges.

Az épitkezéshez sziikséges épitdanyagok beszallitasa soran a beszallitasi Gtvonalakon a levegbterheltség és a
zajszint emelkedhet, azonban ez a hatas csak iddszakos.

Foldmunkak, terepeldkészités
- Humuszréteg letermelése a tervezett utak és kozmii nyomvonalak mentén

A kitermelt foldanyag mindségétdl fliggden beépithetd. A beépitésig a foldanyagot a munkateriilet
sz¢1én deponalni kell.

- Tereprendezés
Utépités, padka kialakitasa
Munkamiiveletek:
1. Burkolat bontasa: meglévé burkolat marasa, a mart anyag szallitojarmiire rakasa.

2. Az utépitéssel érintett burkolatlan felszinr6l a humuszt a késobbi talajvédelmi terve foglaltaknak
megfeleld vastagsagban, a csatlakozo vizszintes feliiletekrél a talajtani szakvéleményben el&irt
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vastagsagban, a fas novényzet eltavolitasat kdvetden lehet letermelni. A humuszt a munkateriilet
sz€lén — az jrahasznositasig az MSZ 21476 sz. szabvany eldirasait figyelembe véve — deponalni kell.

3. A tiikorszintet tomoriteni kell, majd a fagyvédé homokos kavics talajjavitd réteg és az alap réteg

megépitése kovetkezik.

4. Az utalap megépitését kdvetden torténik az alap-, a kotd- és a kopo aszfaltréteg kialakitasa

- feliilet-elékészitési munkak, a fogado feliilet tisztitasa

- ragasztoanyag kipermetezése (bitumenpermetezd gépkocsikkal)

- afiniserbe val¢ {irités (résztvevé munkagépek: aszfalt finiser és tehergépkocsi)

- az aszfalt teritése (aszfalt finiser)

- az aszfaltréteg tomoritése (gumihenger, tandemhenger)

5. Az el6irt uttest megépitése utan keriilhet sor a padka megépitésére és a zart csapadékviz-elvezetd

rendszer kialakitasara.

6. A befejezd miivelet a feliiletek finom-rendezése, a humuszterités és a kétoldali padka befejezése.

7. Az utfejlesztés az ut-tartozékok elhelyezésével fejezddik be.

Az aszfalt burkolat kialakitdsa 2 munkamiiveletre oszthat6. Elsé fazisban megtorténik az aszfalt utfeliilet
alapjanak kialakitasa, masodik fazisban torténik maganak az aszfaltozott tUttestnek a megépitése, mig a
harmadik fazis a padka kialakitdsdhoz kdthetd. A varhato hatotényezok az elsd és a harmadik fazisban

megegyeznek.

A létesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszidval lehet szamolni.

Hatotényezok

Kozvetlen emisszio

A hatotényez6
térbeli kiterjedése

Id6tartam,
gyakorisag

Munkagépek be- és kiszallitasa.

Hulladékok elszallitasa

Az épitési anyagok
beszallitasaval érintett
kozutakon
forgalomnovekedésbol
eredd légszennyezo
emisszié novekedése.
Beszallitasi utvonalakon
megndvekedett zajszintek.

telephely/anyagnyeréhely
és a munkateriilet kozott

Epitési alapanyagok kirakodasa

Fék és cserjék letermelése, tuskdzas

Burkolat bontasa

Humusz letermelés és deponalas

Utalap alapok helyének rendezése

Homokos kavics alapréteg tomoritése

Tiikorszint kialakitasa

Alap-, koté és kopo aszfaltréteg kialakitasa

Csapadékviz elvezetés kiépitése

Humusz terités

Novénytelepités

A csomodpont
kornyezetében:
munkagépek 1égszennyez6
anyagainak kibocsatasa
zajkibocsatas
aszfaltozas PAH kibocsatas

Talajfunkcio elvesztése €s
talajtomorodés.

Zajterhelés a beavatkozasi
teriilet kdzvetlen
kdrnyezetében.

csomopont

Epitési, kommunélis és veszélyes hulladékok
keletkezése

nincs (csak a hulladék
kezelésének helyén
jelentkezik)

nem relevans

A létesités
ideje alatt.

7. tablazat Hatotényezok azonositasa
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3.7.2. Uzemeltetés

Az lizemelés soran a kovetkezd hatotényezdkkel/munkafolyamatokkal kell szamolni.

Az lizemeltetés soran a legfontosabb hatotényezé maga az Ut hasznalata, az uton mozgd jarmiivekbdl eredd
emissziok (légszennyezOk, zaj). A tevékenységhez csak id6szakos fenntartasi munkafolyamatok
kapcsolodhatnak.

Fenntartas, allagmegorzés: folyamatos, céltudatos, tervszerii és gazdasagos atfogo tevékenység, amelybe
mindazok — az év és nap minden szakaszaban folyamatosan végzend6 — tevékenységek beletartoznak, amelyek
az idojarastol fliggetleniil lehetdvé teszik a biztonsagos, zavartalan lizemelést és biztositjak a berendezések,
épiiletek allagmegovasat.

Az lizemeltetés feladatai:
- informécidszerzés, ellendrzés
- lizemi feltételek biztositasa, kialakitott Gj burkolt feliiletek karbantartasa
- padkak karbantartasa
Az lizemelés soran az alabbi hatasokkal szamolhatunk:
- A miikodés soran hulladék képzodik.
- Akarbantartasbol, utjavitasbol eredd zajhatasok 1épnek fel.

- A Kkarbantartas soran megkozelitésére hasznalt jarmtivek légszennyezé anyag kibocsatasai, ill.
zajkibocsatasa varhato.

- Uj légszennyez6 forrasok megjelenése a teriileten (allagfenntartd munkagépek).

3.7.3. Havaria

3.7.3.1. Létesités idején eléforduld havaria

A létesités soran tekintettel a korszeri munkagépekre és technologiara a varatlan, nagy intenzitasu szennyezési
esemény el6fordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilonosen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,
mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairdl és a tereprendezés soran képzddé porrdl elmondhatod, hogy ezek
mérgezdek is lehetnek, fokozottan tiiz- és robbanasveszélyesek, az €16 és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk
példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg. A gaz halmazallapotu anyagok dontden
inhalacios mérgek, amelyek a 1égutakon felszivodva mérgeznek.

A kivitelezési munka soran a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM rendelet 2. szamt mellékletében felsorolt fokozott
veszélyt jelentdé munkak és munkakoriilmények koziil az alabbiak:

,1. Azok a munkak, amelyek talajmegcsuszas kovetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten valod
elmeriiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a munkavallalot.

11. Nehéz, elére gyartott elemek Osszeszerelésével vagy szétbontasaval kapcsolatos munka.”
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Végrehajtott fobb miivelet

Varhato6 havaria helyzetek

kozteriileten a forgalom korlatozasa,
munkateriiletek lehatarolasa

hatokorben  tartdzkodok  (érintett  kozteriileten
figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartasa

kozlekeddk)

kozlekedés

eliités, megbotlas, elcstiszas, beesés veszélyei;
szallitdjarmiivek sériilése

munkaeszk6zok: gépek, berendezések
hasznélata

munkaeszk6zok nem megfeleld hasznalatabol, miiszaki allapotabol
ado6doé veszélyek

anyagmozgatas

lecstiszds, raesés, veszélyei, személyi sériilések

elokészito terepi munkak — favagas
gépi foldmunkak

beddlés, radolés, omlas veszélyei;

leesés, beesés veszélyei;

kézi- és gépi anyagmozgatas veszélyei;

idegen anyag (robbanoszer, 18szer);

ismeretlen vezeték, idegen vezeték sériilése (megsértése, elvagasa)
és az ebbdl adodé havdria-helyzet

vegyi anyagok/készitmények hasznalata (pl.
lizemanyag)

vegyi anyag/készitmény tulajdonsagaibodl
adodoé veszélyek

szabadban torténé munkavégzés

id6jarasi viszonyok okozta terhelés (hdguta, fagyas)

8. tablazat A kivitelezési folyamatban el6zetesen varhat6 veszélyek

Havariabol ered6 hatotényezok:

- Munkagépek meghibasodasabol eredden olaj a talajra keriil.

- Munkagépek lizemanyaggal toltése soran bekovetkez6 szennyezés.

- Thzeset.
‘o p . L, A hatoté 6 térbeli
Hat6tényezok Kozvetlen emisszio atoFenyezS) térbeli
kiterjedése
Fol kagépek . . o 1
;S??&;%ZZ Veszélyes anyagok talajra keriilése, A meghibasodassal
tereprin dezés idején majd felszin alatti viztestbe szivargasa érintett teriilet
Foldmgn}( asep ek Toltésrézsli megcestiszasabol eredden a1
meghibasodasa P .. oy A meghibasodassal
e s .. | mivikornyezetben bekovetkezd karok, . N
tikorkialakitas/atépités S, , érintett teriilet
sordn emberi egészségkarosodas
Munkaeszk6zok nem Munkagépek Uzemanyagok talajfelszinre jutdsa és Uzemanyagtdltéssel
megfeleld iizemanyaggal toltése beszivargas a felszin alatti viztestbe érintett teriilet
h alatabol res ix o ’ i i vi
mﬁsiili?iil?aa O(,Z a{b(')l Szallité jarmiivek Uzemanyagoklif;,lss;m alatti vizbe Beszallitasi utvonal
P meghibasodasa J érintett szakasza

adodo veszélyek

szallitott rakomany talajra keriilése

Rakodas sordn a

Veszélyes anyagok talajra keriilése,
majd felszin alatti viztestbe szivargasa,

. f e 1l A meghibasodassal
munkagépek vagy felszini viztestbe keriilése neg .
oo , . érintett teriilet
meghibasodasa rakomany okozta emberi
egészségkarosodas, rad6lés miatt
Tlzeset Légszennyezd anyag kibocsatas Uzer.l.lanyagto tes
kornyezete

Terepi munkak soran
fellépd egyéb
hatotényezok

Idegen anyag
(robbanoszer, 16szer)
altal kivaltott hatas,
(robbanas)

Légszennyezd anyag kibocsatas,
Zajemisszio,
16késhullam miatt a mvi kdrnyezetben
bekdvetkezo karok, emberi
egészségkarosodas

Esemény kozvetlen
kornyezete

9. tablazat Havariabol ered6 legfontosabb hatotényezok

A megeldzés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:

- veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat ¢és a veszélyes hulladékokat anyagok mindségiiknek
megfeleléen, a szallitashoz hasznalt edényzetben, csomagold anyagban kell tarolni. A tarolas
korilményeit Ggy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt edényzetbdl kijutdé anyagok az
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¢épiiletbdl olyan uton juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehetdség legyen. Munkateriiletre
csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyag keriilhet és barmely bejelentéshez kotott tevékenység
csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készitménnyel végezhetd. A
feliratot (cimkét) a tevékenység soran alkalmazott valamennyi csomagolasi egységen el kell helyezni.
A legnagyobb veszélyt jelentd tulajdonsagokat a szimbolumok és veszélyjelek jelzik a cimkén. A
konkrét tulajdonsdgokbol adodo veszélyekre a kiilonds kockdzatokat megjelold H mondatok
szolgalnak. A veszélyes anyag, illetve a veszélyes készitmény biztonsagos hasznalatahoz, kezelésé¢hez
sziikséges oOvintézkedésekre pedig az P mondatok hivjdk fel a figyelmet. A biztonsagi adatlap
tartalmazza az egészség és a kornyezet védelméhez sziikséges informéciokat, ezen belil a
veszélyességére, kezelésére, tarolasara, szallitasara, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzés feltételeire vonatkozo adatokat. Munkavégzés kizarolag csak a felhasznalt
veszélyes vegyi anyag, vagy készitmény adatait tartalmazd biztonsagi adatlap birtokédban kezdhetd
meg.

Munkagépek karbantartdsa (rendszeres feliilvizsgalat)

A munkateriileteken beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetdségét a
kozlekedési utak megfelel kiépitésével és karbantartasaval)

A munkavégzés kozben pihen6idok beiktatdsaval, testmozgassal (torna) csokkenthetdek a kockazatok.

3.7.3.2.Uzemeltetés eléforduld havaria események idején varhato hatotényezok

Az lizemeltetés soran fellépé havaria helyzetek lehetnek:

a fenntartasi miiveletek soran hasznalt munkagépek meghibasodasa,

felszin alatti viztest szennyezodése (gépészeti berendezésekbdl, fenntartast végzo munkagépekbdl olaj
szivargas),

ut, atereszek meghibasodasa, sériilése,
ut kornyezetében kialakulo problémak (fakiddlés, idegen targy keriilése az tttestre),
uttest vizzel torténd elontése zapor esetén;

balesetek.

Az lizemeltetés sordn a havaria helyzeteket azonnal el kell haritani.

A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényezbje a megeldzés, preventiv intézkedések foganatositasa
(HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:

a kiilonbozo jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok, technoldgiai, kezelési és
karbantartasi utasitasok betartasa;

az eldirt szakmai képesitésii és gyakorlatu személyek alkalmazasa;
a kotelezo idOszakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;
az alkalmazott személyek (vezetok és beosztottak) rendszeres oktatasa, tovabbképzése;

a megfelelo szintli és gyakorisagu ellenorzés.

3.7.3.3.Felhagyas

Nem relevans.

Azonban amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékeét.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kdrnyezet védelmeének altalanos szabalyairol
sz0l6 1995. évi LIII. torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
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tartalmi kdvetelményeirdl szolo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eldirasoknak
megfeleld feliilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerds engedély birtokaban torténhet.

Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. A 1étesitmények felhagyasanak (bontdsanak) hatasai hasonldak az
¢épités hatasaihoz.

3.8. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

Nem relevans.

3.9. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvalositani tervezett technoldgiakra vonatkoznak.

3.10.A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN

A kovetkezo abrakon lathaté a tevékenység elhelyezkedése és kornyezete.
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3.11.A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E
TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A TELEPULESRENDEZESI
ESZKOZOK MODOSITASAT

A tervezett csomopont és a kapcsolodd kozlekedési 1étesitmények Tolcsva és Vamosujfalu kozigazgatasi
tertiletét érintik.

A tervezett kialakitas jelenleg illeszkedik Tolcsva Kozségi Onkorméanyzat Képviseld-testiiletének tobbszor
modositott 9/2005. (IX.30.) énkormanyzati rendeletében, valamint Vamostjfalu Kozség Onkorményzat
Képviselé-testiiletének 8/2021. (IX.23.) szamu Onkormanyzati rendeletében foglaltakkal a szabalyozasi
tervérdl és helyi épitési szabalyozasrol, ezért modositani nem sziikséges. A nyomvonal nem tér el a jelenlegitol,
felujitasra keriilnek a kijeldlt szakaszok, a csomopontban pedig korforgalom kialakitasara kertil sor.
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9. dbra Tervezési teriilet — Vamosujfalu telepiilésrendezési terv részlet
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A beavatkozas altal érintett teriiletek besorolasa a kovetkez6 tablazatban lathato.

Telepiilés Helyrajzi szém Miivelési dg Telepiil.és¥endezési’ terv
szerinti besorolas
048 kivett orszagos koziit KO-u-3
050/1 szantd Ma-I
Tolcsva 049 Kivett ﬁzemanyagtérlt()'-élrlomés és lizlet és Gksz
autdmoso
046 Kivett orszagos kozit KOu-2
045/2 legeld kozségi mintatér Ma-E
059 kivett orszagos koziit KOu-2
060/3 kivett arok KOu-2
Vamostjfalu 060/4 . szanto Mk
047 kivett mocsar Ma-L
324 kivett sajat hasznalata it KoU
326 kivett tizlet, udvar Gksz

10. tablazat Teriilethasznalati médok

3.12.A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SORRA KERULO
OSSZETARTOZO TEVEKENYSEG VIZSGALATA

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor dsszetartozd tevékenységnek mindsiilé Uj tevékenység
megvalositasara.

A tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel Osszeadddva nem éri el a tevékenységre a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. szamu
melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

3.13.A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG
TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-
HASZON ELEMZES ALAPJAN

A tevékenység soran felszin alatti vizekben torténd beavatkozas nem torténik.
A tervezési teriileten felszini viztestbe beavatkozas nem torténik.
A tevékenységhez nem kapcsolodik vizfelhasznalés.

A tervezett beruhazas nem jar jelent6s kornyezetterheléssel és tarsadalmi-gazdasagi szempontbdl szamos
elénnyel jar.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE TERULET-
VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES
TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL

A Kormany 2020. november 13-i dontésével modositotta a Magyarorszag rovid és kozéptava kozuti
infrastruktira fejlesztéseinek végrehajtasahoz sziikséges allamhaztartasi intézkedésekrol szolo 1181/2019.
(IV. 4.) Kormanyhatarozatot. A Kormany fenti dontésének végrehajtasa keretében az Innovacios és
Technologiai Minisztérium a KIFEF/57057/2021-ITM iktatoszamtl levelében elrendelte, illetve a
KIFEF/77461/2021-1TM levélben pontositotta a Tolcsva, 37. sz. féut - 3716 jelt Gti csomdpont atépitésének
megvaldsitasat tartalmazo, kiviteli terv szintig torténd el6készitését.

A tervezés megkezdésekor a 37. szamu féut 52+650 km szelvényében 1év6 lizemanyag toltéallomas kozuti
kapcsolatat figyelembe véve 2 valtozat késziilt. Az egyik valtozat szerint a toltéallomas forgalmi iranya
megvaltozott volna, viszont a toltéallomas Képviseldje jelezte, hogy ezzel a megoldassal a toltdallomason
alkalmazott technoldgidk atépitése valna sziikségessé, igy ez a valtozat elvetésre kertilt.

4.1. A HATOTENYEZOK ALTAL ELINDITOTT HATASFOLYAMATOK

4.1.1. Leétesités

A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegot.
A szallitd jarmiivek kipufogo6 gazaival terhelik a szallitdsokkal érintett utvonalak kornyezetének levegdjét.

A szallitasbol adddo, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathaté lesz, de szamottevd
levegdmindség romlas nem feltételezheto.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet el6készités, a tereprendezési, miiveletek
jelentds porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthatd. A felvert por lilepedd része tekintve,
hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatést. A felvert por szall6 és lebegd frakcioja
kedvezotlen meteoroldgiai koriilmények kdzott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatas
néhany 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatés elviselhet0 hatasu.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezO anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgo
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentracidoban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel
teljestilése esetén jelentds hatds nem varhatd. A munkagépek tizemelésébdl eredd 1€gszennyezés csak lokalis
jellegti.

Az épitési munkak soran normal iizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem érheti
szennyez¢Es.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos ideji mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj h6- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébdl eredden a helyszinen veszélyes anyagokbdl szdrmazd szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval a
kornyezetvédelmi megfeleloség biztositott. A munkagépek tankoldsa ¢és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfelelden torténik. Az esetleges taltoltések megeldzésére
a tartalykocsit talfolyas-gatlo szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilhetdk az iizemanyag
elfolyasok.
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A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd eré- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas sordn a
tevékenységbdl eredé zajterhelés gazdasagi teriileten nappal nem lehet tobb 70 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozéasok zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani k6zéppontjatol
szamitva nappal a 100-200 m-re becsiilhetd, varhatdan a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga
miatt a 1étesitési tevékenység hatarérték-tallépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhazas kis id6tartama
miatt a hatas elviselhet6 lesz.

A létesités idején varhato hatotényezoket és legjelentdosebb emissziokat a kovetkezo tablazatban
foglaljuk 6ssze.

Hatétényezok

Kozvetlen emisszid

Munkagépek be- és kiszallitasa.

Hulladékok elszallitasa

Epitési alapanyagok kirakodasa

Fak és cserjék letermelése, tuskozas

Munkagépek 1égszennyezdk anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PM1o
Zajemisszio

Utburkolat bontasa

Humusz letermelés és deponalas

Utalap alapok helyének rendezése

Homokos kavics alapréteg tomoritése

Tiikorszint kialakitasa

Munkagépek 1égszennyezdk anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PMyo
Zajemisszio
Kiporzas: szalld por (PMyo), 6sszes lebeg anyag
(TSPM)

Alap-, kot6 és kopo aszfaltréteg kialakitasa

Munkagépek 1égszennyezok anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PMyo
PAH emisszio
Zajemisszid

Csapadékviz elvezetés kiépitése

Munkagépek 1égszennyezok anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PMyo
Zajemisszio
Kiporzas: szalld por (PMag), 6sszes lebegd anyag
(TSPM)

Humusz terités

Munkagépek 1égszennyezdk anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),

PMio
Zajemisszio
Novénytelepités Kiporzas: szallé por (PMuo), 0sszes lebegd anyag
(TSPM)
Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok keletkezése Hulladék

11. tablazat Kozvetlen emissziok meghatarozasa

A bemutatott emissziokbol eredoen az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatoak:

Kozvetlen hatasok

Lokalis 1égszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

kornyezetében: szén-monoxid,

szénhidrogének.

Lokalis 1égszennyezés (kiporzas)

crer

nitrogén-oxidok,

crer

nitrogén-dioxid,

szallo por, el nem égett

kozvetlen kérnyezetében: iilepedd por, 6sszes lebegd por (TSPM), szallo por (PMag).
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- Zajszint emelkedése a szallitasi utvonalak és a munkateriiletek kdrnyezetében az épitkezés ideje alatt.
- A munkateriiletek kornyezetében talajtomorodés.

- Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén varhato olaj elfolyéasok)

Kozvetett hatasok
- Idgszakosan romlo levegémindség a beavatkozas kornyezetében
- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt id6szakosan mérsékelten romld életkoriilmények.
- A beavatkozas kornyezetében talalhato épiiletekben keletkezo karok, repedések.

Emberre Kkifejtett hatas

- Id6szakosan romld életkoriilmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb 1égszennyezd anyag és
porkoncentraci6 miatt.

A nagyobb koncentracioban megjelend légszennyez6 anyagok élettani hatasai az emberre:
Szén-monoxid (CO)
A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgez6. Belélegezve két f6 tdamadaspontja van.

Ez egyik a véraramban 1év6 hemoglobin molekula, melyhez kapcsolodva kiszoritja onnan az oxigént.
A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer €s a szivizom oxigén hidnyat
okozza. A masik tamadéspont az agy, kéreg alatti kozpontjai.

A heveny mérgezés tiinetei: fejfajas, nehéz 1égzés, szivmiikodési zavarok, sulyos esetben
eszméletvesztés, [égzésbénulds. Heveny mérgezés szabad 1égkdri koriilmények mellett nem fordul el6.
Idiilt hatasok tiinetei: fejfajas, szédiilés, almatlansag, szivtaji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek, a
szivinfarktus gyakorisaganak ndvekedése.

Nitrogén-oxidok (NOy, NO,)

A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezéek. Az NO, hatasmechanizmusa kettds.
Egyrészt a nedves 1éghti nyalkahartyahoz kapcsolodva salétromos- ill. salétrom-savva alakul, €s
helyileg karositja a szovetet. Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat
methemoglobinna oxidalja, igy az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tiinetei: koto- és nyalkahartya izgalom, kohogési, hanyasi inger, fejfajas, szédiilés.
A tlinetek 1-2 6ran beliil lezajlanak, majd tobb 6ras tiinetmentes id6szak utan kifejlodik a tiidovizenyd
¢és a tlidogyulladas. Szabad 1égkdri koriilmények kozott heveny mérgezés nem fordul eld. Huzamos
hatas tiinetei: az NO, csokkenti a tiid6 ellenallo képességét a fert6zésekkel szemben, sulyosbitja az
asztmas betegségeket, gyakori 1éguti megbetegedéshez, idével pedig a tiidéfunkcid gyengiiléséhez,
vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Kén-dioxid, SO

A SO; belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas. A nedves légiti nyalkahartyahoz
adszorbedlodva, savas kémhatasa folytdn izgatdé hatasi. A véraramba jutva a hemoglobint szulf-
hemoglobinna alakitja, gatolja az oxigénfelvételt. Tiszta levegdn a vérkép helyreall.

Heveny hatasa soran irritalja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiidét, kohogést, valadékképzodést és
asztmas rohamokat okozhat. A szabad légkori koncentraciok mellett ezek nem fordulnak eld.

Kroénikus esetben a SO, 1égz6szervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.
Szallo és lebegd por (PMio, TSPM)

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a felsé 1égutak nyalkahartyajat. A 10
mikronnal nagyobb porrészecskéket a légutak csilloszOrds hamja kisziiri, a kisebbek lejutnak a
tiildoholyagokba. A tiidoelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsagai és
kémiai Osszetétele. A por belégzése a 1€gz0szervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat sulyosbitja,
csokkenti a tiido ellenalld képességét a fertdézésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék
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toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, virusokat,
gombakat adszorbealnak, és eldsegitik bejutasukat a szervezetbe.

El nem égett szénhidrogének (HC)

A szervezet lipidekben gazdag szoveteiben (idegrendszer, csontveld, mellékvese, zsirszovet) halmozodik
fel. Heveny hatéslégkori levegdben nem fordul eld. Kronikus mérgezésben vérképzdszervi elvaltozasok,
fehérvértiség, nyirokszervi daganatok fejlédhetnek ki, rakkelt6 hatasu.

- Zavard zajhatés a lakott ingatlanoknal.

A létesités soran az allando zajnak szintén karos hatdsai lehetnek a telep kdrnyezetében élokre, az erls
hanghat4s megndveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartds, érrendszeri
betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a tevékenységbdl
eredd zaj nem jelentds, karos egészségiigyi hatés a lakott ingatlanoknal nem varhato.

- Esetleges felszini és felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhasznalatok a beruhdzas kdrnyezetében
korlatozotta valhatnak.

Emisszié Hatasfolyamat Kozvetlen hatds a kornyezeti elemekre Hatas az emberre

Munkagépek légszennyezs anyag emisszid

Légszennyez anyagok feldiisulasa a munkateriiletek

ayeEo anyag ! A » Levegdmindség romlik! > Légzoszervi meghetegedések kockizata né.
és elszillitodasa a szélmozgas irdinyaba
» Légszennyezd anyagok kiiilepednek a talajra. » Talajszennyezés
» Légszennyezd anyagok beoldédnak a csapadékba » Talajsavanyodas
Goz- és aeroszol-képzddés Légszennyezd anvagok feldisuldsa a munkateriiletek » Levesomi X - Rikkeltd anyagok megjelenése a
. - - e 1ok At 1k B PP vegominoseg romlik > . - C
bitumen forrd feldolgozisa kézben és elszillitoddsa a szélmozgis irinyiba 20 = lakéksiyezet légterében.
PAH emisszio ) o . X ,
Szaghatas. # LevegéminGség romlik! » Zavaré hatis!
- L . L Por feldisulasa a munkateriiletek e a P . . ; .
Tereprendezéshdl eredS poremisszio L ez a: . PP » Levegomindség romlik! » Légzszervi meghetegedések kockazata nd.
és elszdllitéddsa a szélmozgds irinyiba
Por kitilepedik a talajra. » Talajszennvezés

Zajkibocsatis ' s s .
) . Eletkériilmények romlasa, idegrendszen

¥ Zajtol védendd Svezetben zajszint emelkedés. . .
meghbetegedések kockazata nd.

Koézutakon forgalomnévekedés
Munkagépekbdl elfolyis » Beszivirgis a felszini kézegbe. » Talaj és felszin alatti viz szennyezés Romlé hasznositisi lehetéség
Uj tajképi elemek (1it, csapadékviz-elvezetd) > Teriiletfoglalis . » Zavaré hatis az élévilig tekintetében

» ElShely zavards, migricio

» Eléhely csékkenés, migricio

» Tajhasznalati valtozasok

10. abra Fontosabb hatasfolyamatok a 1étesités idején

Minosité hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatasok modszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatotényezok okozhatnak-e valtozast az egyes
kornyezeti tényezok kiillonbozo allapotjellemzdiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges hatotényezoket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Fiiggdlegesen az érintett kdrnyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemzdi (kornyezeti komponensek)

"o

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategoridk magyarazata:

A: Javito: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi
jellemzdjét pozitiv iranyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek 1éte igazolhato, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem
érzékelhetd.

C: Elviselhetd: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott
vizsgalati egység semmilyen lényeges tulajdonsagat.
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D: Terhel6: A hatotényez6 a vizsgalt kdrnyezeti elem mindségi allapotat nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illetd kdrnyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése, és a valtozas csak
feltételesen reverzibilis folyamat.

Hat6tényez6 Levegd Feﬁ?“‘ j;tltslzé‘:z Talaj | Elvildg | Taj | Ember | V0V
Munkagépek be- és kiszallitasa. C B B B B B C B
Hulladékok elszallitasa C B B B B B B B
Epitési alapanyagok kirakodasa C B B B B B C B
Fak és cserjek’ le,:termelese, c B B B c B c B
tuskdzas
Utburkolat bontas C B B B C B C B
Humusz letermelés és deponalas C B B C B B C B
Utalap alapok’helyenek c B B B B B c B
rendezése
H0m0k0§ ke'l'vic’s alapréteg c B B B B B c B
tomoritése
Tiikorszint kialakitasa C B B B B B C B
Alap-, koté és korpf) aszfaltréteg c B B B B B c B
kialakitasa
Csapadékviz elvezetés kiépitése C B C B B B C B
Humusz terités B B B A B B B B
Novénytelepités A B B B B B A A
Epitési, kommunalis és
veszélyes hulladékok B B B B B B C B
keletkezése

4.1.2. Uzemeltetés

12. tablazat Mindsité hatasmatrix — 1étesités

Az lizemeltetés sordn jelentds hatdtényezokkel nem kell szdmolnunk.

A beavatkozas utan (kvazi az lizemelés idején) a hatotényezok a kialakitott allapot fenntartasara irdnyuld

munkafolyamatokb6l adodnak. Ez a tevékenység Iényegében szakszerii ut,

karbantartasara, fenntartasara iranyul6 folyamatokbdl allnak.

csapadékviz-elvezetés

A beruhazas eredményeként a csomdpontban uj 1égszennyez6 vonalforras, és zajforras jelenik meg.

A csomopont kdrnyezetében kisebb levegdmindség romlas prognosztizalhato.

A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A tereprendezés
és a ndvényboritottsag atalakitasa (fakivagas, cserjeirtds) megvaltoztathatja a lefolyasi és a beszivargasi

folyamatokat.

" ,, .. L A hatotényez6 térbeli Iddtartam,
Hatotényezo Kozvetlen emisszid LT .,
kiterjedése gyakorisag
_ - zajkibocsatas
A kozat normal iizemben . ) . " "
ot . kozlekedésbol eredd kozut kdrnyezete
torténd hasznalata , p . L
légszennyezdanyag kibocsatas
zajkibocsatas . _— o
| FAKIDOCS: " a hibaelharitassal érintett ,
. o kozlekedésbol eredd N egész
Hibaelharitas, . " . (s tertilet ,
, , légszennyezdanyag kibocsatas évben
hulladék keletkezése . " p
csak a hulladék kezelésének helyén ,

X : nem relevans
jelentkezik

. . légszennyezd anyag kibocsatas az nyomvonal kozvetlen

Normal tizem, karbantartas & yezo any g ’ yorm

zajterhelés kornyezete

13. tablazat HatotényezOk az tizem

elés idején
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Hatbtényezd Kozut normal tizeme

-
Légszennyezb anyagok emisszidja
(szén-monoxid, nitrogén-oxidok, el nem égett
szénhidrogének, kén-dioxid)
!
Légszennyez6 anyagok feldusulasa a forrasok koril
és elszallitddasa a szélmozgas irdanyaba

Hatasfolyamat Zajkibocsatas

v

Kozvetlen hatas Zajtol védendd Gvezetben zajszint emelkedés.

a kérnyezeti
elemekre

Légszennyez6 anyagok kitilepednek a talajra.

v v
Zavaro zajhatas, tartos zaj esetén Légzbszervi megbetegedések kockazata né.
egészségkarosodis
Eletkériilmények romldsa, idegrendszeri
megbetegedések kockazata nd.

Hatas az emberre

11. abra Fontosabb hatasfolyamatok az tizemelés idején (leveg6t érd hatasok és zajvédelem)

Hatétényezd Gépjarmuvekbdl szarmazo elfolysok, balesetek

Hatasfolyamat Esetleges elfolyasok (normdl iizemben nem virbats) ———» Csapadékviz szennyezbdés

Kozvetlen hatas s
a kornyezeti A talaj és a felszin alatti viz minSségének romlasa,
elemekre vizkészletek csdokkenése

Roml6 hasznositasi lehet6ségek.

Hatas az emberre
Vizszennyezésbol eredd betegségek.

. abra Fontosabb hatasfolyamatok az iizemelés idején (vizvédelem)

12
or . . Felszini Felszin . I . Mivi
Hatotényez6 Levegé iz alatti viz Talaj El6vilag T4j Ember elemek
Utkafbantartam c B B B B B B B
miuveletek
Ko6zat normal lizeme C B B B C C A B
Csapadékviz elvezetés B B C C B B B B

14. tablazat Mindsité hatasmatrix — iizemelés

4.2. A HATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE TERJEDHETNEK KI;
E TERULETEKET TERKEPEN IS KORUL KELL HATAROLNI

A tevékenység hatasteriiletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.
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43. A HATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI
ALLAPOT ISMERTETESE

4.3.1. A teriiletrol rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriilethasznalati adatok

4.3.1.1. A teriilet kdzigazgatasi lehatarolésa, teriileti egységek

Régid Eszak-Magyarorszag régio
Megye Borsod-Abatj-Zemplén megye
Telepiilés Tolcsva

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
Kistaj Hegyalja

Erintett Kornyezetvédelmi Hatosag

A kistaj Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el. Tertilete 208 km2 (a kozéptaj 19,8%-a, a nagytaj
1,9%-a).
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13. abra Kistgj

4.3.1.2.F6ldrajzi adottsagok, éghajlat

Meteorologiai viszonyok

A DK-i részeken mérsékelten meleg- mérsékelten szaraz, masutt mérsékelten hiivés- mérsékelten szaraz az
¢ghajlat, de az E-i részek a mérsékelten nedves Gvezet hataran teriilnek el.

Az évi napfénytartam 1850 6ra koril varhatd. Nyaron 730-740, telen 170 6ra koriili napsitésre szamithatunk.
Az évi kozéphomérséklet az E-1, magasabban fekvo részeken 8,0, D-en és a DK-i szegélyen 9,5-9,8 °C, a nyari
félévé ugyanilyen eloszlasban 15,0 °C koriil, ill. 16,5-17,0 °C kozott. E-on évente 181, D-en 186 napon
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keresztiil a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot, ez az id6tartam a magassag és a foldrajzi szélesség
fiiggvényében apr. 10-15. és okt. 14. kozé esik. Atlagosan tobb mint 180 napon at a hémérséklet nem csdkken
fagypont ala, de a lejtokon ez az iddszak a 190-et is megkozeliti. A fagymentes idészak apr. 20. koriil kezdodik
¢és okt. 15-20. kozott ér véget.

Az évi legmagasabb hémérsékletek atlaga 32,0-33,0 °C, a legalacsonyabbaké pedig -16,0, -17,0 °C.

Mintegy 600-620 mm, de E-on 660 mm az évi csapadékosszeg; a vegetacios idészakban kb. 380-400 mm esd
varhat6. Makkoshotykan mértek a legtobb egy nap alatt lehullott esét (108 mm). A téli félevben D-en mintegy
40, E-on 60 napon at boritja a talajt ho, a maximalis hovastagsag atlaga 22-25 cm.

Az ariditasi index E-on 1,05-1,08, DK-en ennél nagyobb, mintegy 1,15-1,20. Leggyakrabban E-i, EK-i és D-i
sz¢l fuj, az atlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 2 m/s értéket.

Eghajlata alkalmassa teszi a kistdjat mind a szant6foldi névények, mind pedig a kiilonbozé gyiimolesok
termesztésére. Sz616termesztésre is kivaloan alkalmas.

A térségre jellemz0 szélviszonyokat AERMET szoftver segitségével generaltuk.

A felszini és magaslégkori meteoroldgiai adatokat adjuk meg AERMET default formatumban.

A meteorologiai adatok forrasa:

Lakes Environmental Consultants Inc.
170 Columbia St. W, Suite 1 Waterloo, Ontario, N2L 3L3 Canada
Order #: MET2016250

Tiszavasvari zéna

2 Year(s) of MMb5-Preprocessed Meteorological Data,
AERMET-Ready

Period: Jan 01, 2018 - Dec 31, 2019

Latitude: 47.960042 N, Longitude: 21.361136 E, Time
Zone: UTC +1

Closest City & Country: Tiszavasvari, Hungary

Order #: MET2016247

Contact: Sandor Barna

Met Type: AERMET-Ready MM5

Period: Jan 01, 2018 - Dec 31, 2019

Latitude: 47.520653 N

Longitude: 17.336397 E

Time Zone: UTC + 1
14. abra A modell érvényességi teriiletei a debreceni Closest City: Tiszavasvari

zonaban (100 x 100 km-es négyzet alapu teriilet) Country: Hungary
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WIND ROSE PLOT:

DISPLAY:
Wind 5§

Direction (blowing from)

RAIN ROSE PLOT:

DISPLAY:
Precipitation Intensity

.@l

XL

Ziis

2

lll

WIND SPEED
(mis)

3 =10
Il ::o-10

210 deg - 0%

I Resultant v

COMMENTS: DATA PERIOD: COMPANY NAME: COMMENTS: DATA PERIOD: COMPANY NAME:
Start Date: 2019 01 01. - Enviro-Expert Kft. 4018 Debrecen, Hadhizi ar 7. 15, Start Date: 2019. 01. 01. - Enviro-Expert Kft. 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 15,
004 00-00
Ead Date: 2019.12. 31. - MODELER: End Date: 2019.12.31_- MODELER:
23:00 Barna Sandor SZKV/08-1057 13:00 Barna Sandor SZKV/09-1087
a.) i)
CALM WINDS: TOTAL COUNT: DRY HOURS: TOTAL COUNT:
T.34% 8760 hrs. 93.48% 8760 hrs.
AVG. WIND SPEED: DATE: EDITOR: AVG. PRECIPITATION INTENBATE EDITOR:
329mis 2020. 06. 03. Dr. Moluar Tibor 0.04 mm/hr 2020. 06. 03, Dr. Molnar Tibor
e e
15. abra Szélrdzsa, csapadékintenzitas
Wind Class Frequency Distribution
40

354

Station ID: 66666

Run ID:

Start Date: 2019. 01. 01. - 00:00
End Date: 2019. 12. 31. - 23:00

Frequency Distribution
(Count)

Wind Direction (Blowing From) / Wind Speed (m/s)

050-210 210-360 3.60-570 570-8808.80-1110 >=11.10 Total
N 82 146 184 61 1 0 474

NNE 109 241 415 143 17 4 929

NE 158 264 373 188 20 0 1003

ENE 114 152 a7 10 0 0 363

E ) 95 52 7 0 0 246

ESE 88 100 76 6 0 0 270

SE 61 100 17 16 0 0 204

SSE a7 123 100 19 0 0 348

s 134 162 233 70 0 0 509

SsSW 154 200 330 30 0 0 813

sw 145 230 304 104 6 0 879

wsw 88 144 196 86 0 0 494

w 81 118 118 35 0 0 350

WNW 62 114 135 23 7 0 341

NW 75 125 17 16 3 4 304

calms 210-360  570-880 >= 1110 w e " o e
0.50-2.10 3.60-570 8.80-11.10 Total 1602 2530 3103 820 54 8 8760

Wind Class (m/s)

WRFLOT Vit 3 2.0 Latas Environmenty Somere

Frequency of Calm Winds: 643
Average Wind Speed: 3.29 m/s

16. abra Szélgyakorisagok
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Domborzati adatok

A kistaj 100 és 514 m kozott valtozo tszf-i magassagu, ersen tagolt, DK-i kitettségii lejtovidék. A felszin 2/3-
a a kOzepes magassagu, tagolt dombsagok orografiai domborzattipusiba sorolhatd. Az EK-i csapasu kistajat a
Zemplénihegység Bodrog felé kifutd gerincei tagoljak, amelyek k6zén félmedencék alakultak ki.

A tagolt hegylabfelszin atlagos relativ reliefe 115 m/km? EK-en 130, a kozéps6 szakaszon 50 m/km? értékii.
Az atlagos vizfolyasstirliség 2,2 km/km?, a félmedencékben ezt meghalado értékil. A felszin tobb, mint 80%-
a talajerozidval veszélyeztetett.

Foldtan

A kistaj kb. 60%-at szarmata riolittufa épiti fel, a kozéps6 és a DK-i részek a centralis kitdrésekbdl szarmazo
szarmata piroxénandezitbdl allnak (20%). Ez utobbiak a nagyobb abszolit magassagu felszinekhez
kapcsolodnak.

A képet az intenziv hidrotermalis, kovas, karbonatos vulkani utomiikodés termékei és a szarmata
lagunarendszerben lerakodott athalmozott vulkanitok szinezik. Erd6bénye mellett a szarmata kora gejzirto-
medencében 30-40 m vastagsagban kovafold képzddott, amit 1937 ota miivelnek. Mad és Sarospatak
térségében kaolinel6fordulasok vannak. A pleisztocénben megndvekedd relativ relief a lepusztitd folyamatok
hajtoerejévé valt.

A felszint mindeniitt vékonyabb-vastagabb szoliflukcios iiledék fedi, a peremeken erre helyenként 16sz
telepiilt. A kistaj jellemzd szerkezeti iranyai az EK-DNy-i (ez egyben a DK-i hatart is jeloli) és az EENy-
DDK-i.

A teriilet felszini foldtani képzédményeit a MAFI fedett foldtani térképe alapjan mutatjuk be.
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17. abra Foldtani alapszelvény

Kozlekedés

Félperiferikus kozlekedési haldzati helyzeti teriilet, amelynek csak DNy-i peremét szeli at rovid szakaszon a
37. sz. fout, tovabba a Szerencs-Satoraljatjhely €s a részben megsziintetésre kijelolt Szerencs-Hidasnémeti
egyvaganyu vasuti mellékvonalak néhany km-es szakaszai. A 37. sz. féut nagy része mar a kistajon kiviil, a
Bodrog mentén vezet, akarcsak a vele parhuzamos Szerencs-Satoraljaujhely vasutvonal.

A térség néhany, e tengelyre merbleges alsorendli kozatja e foutra és a vasutvonal allomasaira hordja a
forgalmat, biztositva a kozségek szamara Szerencs, Satoraljaujhely és Sarospatak kozuti és vasuti
elérhet6ségét. Az allami kozutak hossza 62 km, amelybdl a féutak hossza 9 km (15%). Kozutstriiség 34
km/100 k™2 foutstirtiség 5 km/100 km?. Makkoshotyka és Hercegkut kozithalézati végpont. A vasutvonalak
hossza 12 km, a vasttstirtiség 6,7 km/100 km?.

Telepiilései koziil 3 kozség, Mad, Erdobénye, Tolcsva (a telepiilések 42%-a) rendelkezik vasutallomassal, de
az utobbi kett6é a kistdj teriiletén kiviil talalhato.
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4.3.1.3.Levego (alap-légszennyezettség)

4.3.1.3.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet szerint az ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijeldlt varosokat” zoénacsoportba tartozik.

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PM1o Benzol Talgjzlzt;zeh
F F F E F O-I
PM3g PM3go PM3g ~ PMyo PMyo
Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Olom (Pb) | benz(a)-pirén (BaP)
F F F F D

15. tablazat Légszennyezettség mindsités

A-t6l F kategoriaig tartd, javulé mindsitést jelzd besorolas szerint a térség orszagos és nemzetkdzi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol a légszennyezettség az alsod
vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
terlileteken a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob
¢s a levegoterheltségi szintre vonatkozd hatarérték kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a
levegoterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték és a tliréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart
meghaladja.

Az O-I csoportba tartozo teriileteken a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalati teriileten és annak térségében a nitrogén-dioxid
a felsd vizsgalati kiiszob és a levegéterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van. A talajkdzeli 6zon
koncentracidja a torvényben meghatarozottnak megfeleléen — az O—I kategoriaba lett sorolva, azaz az egész
orszag teriiletén meghaladja a célértéket. A PM10, vagyis a 10 um méret alatti benz(a)-pirén (BaP)
koncentracidja a D kategoriaba sorolhatd. A kiilon nem emlitett egyéb komponensek koncentracidja a
levegéterheltségi szint alsd vizsgalati kiiszobét nem haladja meg (F).

A hattérszennyezettséget a 2020. évi Osszesitd értékelés hazank levegdmindségérol az automata méréhaldzat
adatai alapjan hatarozzuk meg. A figyelembe vett mérdéallomas: Hernadszurdok

Hattérszennyezettség (1 oras atlagok — éves atlag):

- kén-dioxid 5,3 ug/m®
- nitrogén-dioxid 8 ng/m®

- nitrogén-oxidok 9,8 ug/m®
- szén-monoxid 159 pg/m?®
- sz4ll6 por (PMyo) 19 pg/m?
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4.3.1.3.2. A fejlesztéssel érintett Gtszakasz jelenlegi 1égszennyezettsége

4.3.1.3.2.1. Szamitasi alapok

A vizsgalat elvégzéséhez alapadatként forgalomszamlalast végeztek.
A forgalomszamlalasi hely:
1. 37. sz. féut — 3716. j. ut csomdpont
Mérés ideje:
2022.05.25. szerda, 06:00-18:00 kozott,
2022.05.26. csiitortok, 06:00-18:00 kozott,
2022.05.28. szombat, 08:00-16:00 kozott.

18. abra Forgalomszamlalasi hely

Szamlalas tipusa:
- Csomoponti szamlalas, minden iranybol minden iranyba megtortént a szamlalas
Idébeli bontés:

- Negyedoras bontas

Jarmikategoriak szama: 8 jarmiikategoria
- Személygépkocsi
- Kistehergépjarmi
- Egyes busz
- Csuklos busz

el



- Kozepesen nehéz és nehéz tehergépjarmd, lasst jarmiivek
- Potkocsis, nyerges szerelvények, specialis jarmiivek

- Motorkerékpar

- Kerékpar

A forgalomszamlalas vide6s modszerrel késziilt, melynek kdszonhetéen a mérési pontatlansag elenyészo.

A csomodpont 8 agat kiilonitjiik el:

- Airany —3716. j. at Vamostjfalu felé
- Airany —3716. j. ut Vamosujfalu fel6l
- Birany — 37. sz. fout Sarospatak felé

7 7.

- B irany — 37. sz. féut Sarospatak feldl

20
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- Cirany — 3716. j. it Tolcsva felé

- Cirany— 3716. j. ut Tolcsva feldl

- Dirany — 37. sz. féut Miskolc felé
- Dirany — 37. sz. féut Miskolc feldl

19. dbra A 37. sz. fout — 3716. j. Gt csomoponti agai

A forgalomszamlalasi adatok alapjan végzett szamitasokat tartalmazza jelen fejezet.
Célunk a jelenlegi forgalombdl kiindulva a kézutak hatasteriiletének meghatarozasa.

A szamitasaink az atlagos oraforgalom alapjan végeztiik el.

ANF jarmiikategorianként
Id6szak Utszakasz Irany - (]armli/na ) -

szgk kis egyes | csuklds | nehéz | nyerges motorkp
" | thgk. | autdbusz | autdbusz | thgk. | thgk. '

- C s .. s Vamosujfalu felé | 671 | 244 11 0 60 66 9

A irdny — 3716. j. it Vamosujfalu fel6li szakasza Vamostifalu feldl | 653 | 238 11 0 58 64 8

. S s Sérospatak fel¢ | 2509 | 914 43 0 223 246 32

lenle B irany — 37. sz. féut Sarospatak fel6li szakasza Sérospatak fell | 2491 | 908 12 0 299 244 32

2 Clindny - 3716. . it Tolosva el svakasza Tolesvafele | 919 | 335 | 16 0 82 | 0 12

Y - Tolcsva fel6l 939 | 342 16 0 84 92 12

- s s Miskolc felé 2414 | 880 41 0 215 237 31

D irany — 37. sz. f6ut Miskolc fel6li szakasza Miskole feldl 12429 | 885 n 0 216 238 31

16. tablazat Forgalomszamlalasi adatok alapjan becsiilt forgalmak

Légszennyez6 anyag emisszié meghatarozasa
Az egyes Utszakaszok légszennyez6 anyag emisszidjat a HBEFA program segitségével hataroztuk meg.

A HBEFA (Kozati Kozlekedés Kibocsatasi Faktorainak Kézikonyve, Handbook Emission Factors for Road
Transport) egy Microsoft Access adatbazis-alkalmazas, melyet a kdzati kozlekedésbdl szarmazo kibocsatasok
becslésére hasznalnak.
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A program altal meghatéarozott fajlagos kibocsatasok 2022. évre az alabbiak.

Légszennyezd Jarmiitipus Emisszio Emisszio Emisszio
anyag g/km/jarmi | g/km/jarmi g/km/jarmii
30 km/h 70 km/h 90 km/h
pass. car 0,243 0,307 0,267
LCV 0,203 0,288 0,240
Co coach 2,285 1,613 1,749
motorcycle 3,916 4,795 6,577
HGV 1,116 0,990 0,818
pass. car 0,019 0,015 0,013
LCV 0,021 0,011 0,010
HC coach 0,382 0,140 0,121
‘g motorcycle| 1,759 1,134 1,304
- HGV 0,118 0,045 0,041
3 pass. car 0,121 0,109 0,108
™ LCV 0,253 0,349 0,368
NO: coach 0,746 0,367 0,328
motorcycle 0,004 0,007 0,008
HGV 0,504 0,236 0,206
pass. car 0,026 0,026 0,030
LCV 0,026 0,026 0,030
PM1o coach 0,100 0,100 0,130
motorcycle 0,012 0,008 0,006
HGV 0,100 0,100 0,130
pass. car 0,243 0,227 0,453
LCV 0,203 0,179 0,343
Cco coach 2,285 1,603 1,398
motorcycle 3,916 4,038 6,087
HGV 1,116 0,964 0,885
pass. car 0,019 0,015 0,016
LCV 0,021 0,012 0,011
HC coach 0,382 0,210 0,150
= motorcycle 1,759 1,057 1,309
= HGV 0,118 0,061 0,047
g pass. car 0,121 0,106 0,132
™ LCV 0,253 0,321 0,428
NO, coach 0,746 0,511 0,381
motorcycle 0,004 0,006 0,007
HGV 0,504 0,359 0,250
pass. car 0,026 0,026 0,030
LCV 0,026 0,026 0,030
PMso coach 0,100 0,100 0,130
motorcycle 0,012 0,011 0,008
HGV 0,100 0,100 0,130
17. tablazat Fajlagos értékek 2022-re (30, 70 és 90 km/h esetén)
Jelmagyarazat:
Jarmiikategoriak Légszennyezdk
pass.car személygépkocsi CcoO szén-monoxid
LCV konnyt tehergépkocsi HC el nem égett szénhidrogén
coach sz0l6 busz NO, nitrogén-dioxid
motocycle motorkerékpar PMio szall6 por
HGV nehéz teherképkocsi kategoriak




A fenti fajlagos értékek alapjan a kdvetkezo tablazatban lathatok az egyes utszakaszok légszennyezd anyag
kibocsatasai. A szamitasnal figyelembe vettiik az egyes jarmiitipusok szdmat és a megengedett sebességeket.

Légszennyezd anyag 371§. j-ut 37. sz. foat 3716.j. ut 37. sz. fout
Vamosujfalu fel6l Sarospatak felol Tolcsva feldl Miskolc feldl

CO 0,9254237| 0,8137136 3,2548923 1,6049167 | 1,1426121 3,1530486

HC 0,0855708 | 0,1030058 0,2194367 0,0966249 | 0,1446401 0,2125707

NO2 0,4225796 | 0,4230934 1,4623939 0,6763933 | 0,5941053 1,4166364

PM10 0,0741167| 0,0741337 0,3069708 0,1141451 | 0,1040981 0,2973659

18. tablazat Emisszi6 utszakaszonként (g/nap/m) — atlagos napi forgalommal szamolva
4.3.1.3.2.2. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A vizsgdlt 4 utszakasz kibocsatasait 1 modellben futtattuk.

A kovetkezd abrakon és tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyezd
anyag koncentraciok az utak kornyezetében. Az utak légszennyezést a kornyezetvédelmi szakértGi
gyakorlatban tapasztaltak alapjan a nitrogén-dioxid hatdrozza meg, ezért a tovabbiakban csak erre a szennyezd
anyagra hatarozzuk meg a légszennyez6 anyag eloszlast az utak koriil. NO, esetében a nemzetkdzi ajanlasokkal
Osszhangban a 98%-0s percentilist alkalmaztuk.

Modellparaméterek Eredmények
Hattér 8
Hatarérték 100
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio NO
98%-os percentilis esetén (ug/m®) 2
"C" feltételhez tartozé koncentracié- (ug/m®) 78,12
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 62,50
"A" feltételhez tartozo koncentricio (ug/m®) 30
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 10
"B" feltételhez tartozé koncentracié (ug/md) 130
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 18,4

19. tablazat Eredmények, hatastavolsagok 6sszefoglalasa (NO2)

A szamitasaink szerint jelenleg a legkdzelebbi laké ingatlanoknal hatarérték tallépés nem varhato.
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20. abra A csomopont jelenlegi NO; terheltsége ANF esetén (the worst scenario)

4.3.1.4.Kornyezeti zaj

4.3.1.4.1. A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzoen a kozlekedés és az urbanus kornyezet dsszetett zajemisszioi
alakitjak. A zajkibocsatok kozott elsé helyen a kozlekedés (kozati) all. A kérnyezeti zaj problémajat a kialakult
teleptilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszeri kozlekedési rendszer, valamint a kozlekedési
rendszert hasznaldo magas zajszintli technikdk (jarmtvek, munkagépek) szinergikus hatasa eredményezi. A
teriileten folytatott mez6gazdasagi tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet hattérzaj szintjéhez.

A 27/2008. (XI11.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet értelmében:

- A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken nappal ,,Kisvarosias

Iroy

beépitettségli” besorolasu teriileten nem lehet tobb 65 dB-nél.

4.3.1.4.1.1. Zajmérés koriilményei

A hattérzaj meghatarozasara mérést végeztiink az érintett teriilet 1 pontjan.

Meérés ideje: 2022. julius 14. 10%°-12% 4ra.
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A mérést végezte:

N NOSE AND EAR Kit.
Nose + Ear 4762 Tyukod, Arpad t 107.

Barna Sandor - kornyezetvédelmi szakértd

g OMH q Hitelesités
. . s . Gyartasi . f Kalibralasi |, o
Sorszam | Megnevezés Gyartmany Tipus , Hitelesitési . . érvényességéne

szam . . bélyeg jele o

bélyeg szdma k hatarideje

1. I'nte'gralcr) . | Briiel & Kjaer | 2250 3029056 M431009 - 2024.03.24.
zajszintmero

2. Akusztikus | g o) @ Kiaer | 4231 | 3024702 - - -

kalibrator

20. tablazat Mér6 muszerek

Meteorologiai tényez6k 2022. julius 14.
a mérés idején 1000_1220
Atlag hdmérséklet 25 °C
Szélsebesség: ,
— 3 m/s; ENY
Szélirany:
Csapadék viszony: napos, szeles

21. tablazat Vizsgalati koriilmények

4.3.1.4.1.2. Vizsgalati modszer

A méréseket a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az abban hivatkozott szabvanyokban eldirtak
alapjan végeztiik.

Mérofeliilet A mérofeliilet leirasa Magassag Jelleg
M1 3716. sz. Gt mentén — 322 hrsz. 15m ZT
M2 37. sz. f6at Miskolc fel6li szakasza 15m ZT
M3 37. sz. fout Sarospatak fel6li szakasza 1,5m ZT

22. tablazat A mérofeliiletek elhelyezkedése

A beruhazassal érintett teriileten zajforras nincs, az ut kdrnyezetében jelentkezd jelenlegi zajterheltségét a
kozeli 37. sz. fout és a 3716. sz. Ut zajemisszioja hatarozza meg.

A zajszintmérdt a mérés megkezdése elott a hangnyomasszint kalibratorral ellendriztiik.

A mérés idején a mérési pontok kdrnyezetében a normal tizemi viszonyoknak megfeleld allapotok voltak.
A vizsgalatot a mérési ponton csak nappal végeztiik el.

A kibocsatott zaj 10 perces mérési idéintervallumokat valasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasaban megismételve, az eredmények nem kiilonboztek egy-mastol
nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vonatkoz6 szabvanyok eldirasa alapjan az alapzaj értékét is vizsgaltuk, mely értéket olyan helyen hataroztuk
meg, ahol a vizsgalt zajforrasok zaja mar nem volt észlelhetd és az alapzaj feltételezhetden azonos a mérési
pontokon fellépd mérést zavaro alapzajjal.
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\ 3716. sz. osszekotout

35 70 140 210 280 350
1:4 000
Meters

Projekt megnevezése: Korforgalmiu csomopont tervezése a 37. sz. fout és a 3716. j.
0sszekoto ut keresztezésében

Projekt helyszine: Tolcsva

Rajz megnevezése: Atnézetes térkép - Zajmérés

21. abra Zajmérési pontok
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4.3.1.4.1.3. A vizsgdlati eredmények részletes ismertetése

A mérések eredményeit mérdfeliiletenkénti és mérési pontonkénti bontasban dolgoztuk fel. Az Lam megitélési
szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok el6irasai alapjan
tortént.

Az Lav megitélési szint meghatirozasa

Az LAM megitélési szintek meghatarozdsa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok
el6irasai alapjan tortént.

Lavm = LAeq + Kimp + Kion

Lam megitélési szint dB(A)
LAeq a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére dB(A)
Kimp impulzuskorrekcid dB(A)
Kion keskenysavu korrekcid dB(A)

A mérések eredményeit és a korrekcios tényezok értékeit a kovetkezd tablazatban méréfeliiletenkénti s mérési
pontonkénti bontasban adtuk meg.

A vizsgalt zaj Laeq egyenértékii A-hangnyomasszintjének meghatarozasa
I—Aeq = LAeq,mért + Ka

Lacgmert @ mért egyenértékli A-hangnyomasszint  dB(A)
Ka alapzaj-korrekcid dB(A)

A K, alapzaj-korrekci6é meghatérozésa: Ka = 10lg(1-10"/4%)
ahOI ALA = LAeq,mért - LAa-

A megengedett zajkibocsatasi hatarérték meghatirozasa

A zajkibocsatasi A-hangnyomasszintek hatarértékekkel valo 0sszehasonlitasanal a 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendeletben eldirtakat vettiik figyelembe.

A fentiek alapjan a hatarérték valamennyi méréfeliiletekre vonatkozoan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 1. szamu melléklet 3. pontja, valamint a Telepiilés Rendezési Terve szerint:

- utak mentén: 65 dB
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Zajszintelemzés

Mérési pont Alapzaj M1 M2 M3
Start id6 2022.07.14 10:21 2022.07.14 11:05 2022.07.14 11:47 2022.07.14 12:07
Eltelt id6 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

Folyamatos Overload 0 0 0 0
LAFTeq 71,74 73,28 75,12 49,27
LAFmax 81,23 85,31 87,69 60,86
LASmax 77,67 79,76 85,18 51,26
LAImax 79,85 86,38 89,14 52,34
LCFmax 90,98 89,64 89,45 87,45
LCSmax 84,06 86,42 86,79 81,77
LClmax 94,45 90,99 90,58 89,9
LAFmin 45,54 41,19 48,81 28,41
LASmin 46,19 41,88 49,3 31,28
LAImin 45,9 41,66 49,03 31,92
LCFmin 55,28 53,37 58,85 45,92
LCSmin 56,95 54,79 60,84 48,74
LCImin 57,91 55,66 61,05 49,32
LCcstics 100,12 97,32 100,56 94,56

LAleg 67,91 69,82 71,87 48,71
LCleg 77,59 75,2 75,47 70,48
LAeq 45,73 66,38 67,89 34,82
Lep,d 45,45 66,49 67,13 34,54
Lep,d,v 45,45 66,49 67,13 34,54
LCeq 72,49 71,51 73,13 62,71
LAE 92,23 89,35 96,9 67,31
LCE 99,99 95,48 100,65 89,19
LAleg-LAeq 3,18 4,44 2,46 7,89
LCeg-LAeq 7,76 6,13 3,76 21,89
LAFTeq-LAeq 7,01 79 5,71 8,45
tulvezérlés 0 0 0 0
végkitérés 143,50 143,50 143,50 143,50
Max. Bemeneti szint 142,20 142,20 142,20 142,20

23. tablazat Zajszint elemzés M1 ponton

A megitélési szint, Lam meghatarozasa

Az Law megitélési szint az Laeq egyenértékii A-hangnyomasszint Kimp impulzuskorrekcioval és Kion tonalis
korrekcioval korrigalt értéke. A kibocsatott zaj valamennyi méréfeliileten valtozo szintlinek volt tekintheto,
tiszta-hangu 6sszetevOt nem tartalmazott, impulziv jelleggel nem rendelkezett, ezért a Kion értéke 0.

A Kimp impulzuskorrekciot akkor kell alkalmazni, ha a szubjektiv megfigyelés szerint észlelhetd zajimpulzusok
(pl. kalapalas, csattano zajok) impulzus (I) és lassu (S) id6éallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszintje
kozotti killonbség a 3 dB-t eléri vagy meghaladja.

Lawvj a rész megitélési szinteket Osszesitve a Ty, (i-edik részidé vonatkoztatasi ideje) alapjan kapjuk a
megitélési szintet (Lam) — nappal.

M¢érési pont Laa I—Acq,mén: ALA Ka Laimax | LAsmax Kimp Kion LAeq LAMj Lam Ty
M1 34,82 45,73 |10,91|-0,367 | 79,85 | 77,67 | 0,0 0,0 | 4536 | 45,36 | 454 | 8,0
M2 34,82 66,38 | 31,56 | -0,003| 86,38 | 79,76 | 44 00 | 66,38 | 70,79 | 70,8 | 8,0
M3 34,82 67,89 |33,07|-0,002| 89,14 | 85,18 | 2,6 00 | 67,89 | 70,53 | 70,5 | 8,0

24. tablazat Megitélési szint meghatarozasa
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Ertékelés

A méréfeliileten 1évo kritikuspontra vonatkozo Lam megitélési szint és az zajkibocsatasi hatarértékei ” Lk’
mérdfeliiletenként.

Méréfeliilet Law [dB(A)] Lis = Lt [AB(A)] Minsités
Nappal Nappal
M1 45,4 65 megfeleld
M2 70,8 65 tullépés
M3 70,5 65 tullépés

25. tablazat Megitélési szint és a hatarértékek viszonya

A beruhazasi teriileten a hattérzaj hatarérték feletti, a hatarérték-tallépés a 37. sz. fout és a 3716. sz. it egyiittes
zajemissziojanak az eredménye.

4.3.1.4.2. Csomopont €s vizsgalt utszakasz jelenlegi zajszintje

4.3.1.4.2.1. Vizsgalati modszer

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhato kdrnyezeti zajterhelésének meghatarozasa és értékelése,
¢s sziikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhatd intézkedésekre, azok
hatasara a védendo¢ teriileten varhatd hatds mértékének bemutatasaval.

A mértékado forgalmi adatok, helyszinrajzok, becpitési jellemz8k alapjan a jelenlegi mértekadd zajterhelest
szémitassal, az e-UT 03.07.42 sz. ,,Kozuti kozlekedési zaj szamitasa” c. Utligyi Miiszaki Eliras és a 25/2004.
(X1I1.20.) KvVM rendelet eldirasai szerint hataroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszié pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés
akadalyozatlansaga (ill. akadalyozottsaga — épitett kdrnyezet objektumainak hatdsa, lasd. visszaverddés,
arnyékolas adott esetben).

A szamitast a német SoundPLAN szadmitogépes programmal készitettiik. A program a fenti magyar el6irasok
szerint szamol. A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa utan a program szamitja ki a
varhato zajterhelést. Ennek megfelelden a magyar szabvany szerinti korrekciok nem keriilnek kiilon
meghatarozasra. Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 ,,Hangterjedés
a szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.

Emisszio szamitas: A teriiletnek megfelelo sebességgel és a megadott forgalombol szamolva 7,5 m-re
meghatarozva.

Forgalom aramlasa: egyenletes.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. sz. kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo rendelet
(tovabbiakban ZR.) értelmében a kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato létesitményeket ugy kell tervezni és
megvaldsitani, hogy a védendd teriileten, épiiletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a
zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.

Az lizemi és szabadidés létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendo teriileteken a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendelet 3. szam® melléklete tartalmazza.
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A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EiiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedést6l szarmazo
zajterhelés LAM kO megitélési szintje 0j tervezésl, vagy megvaltozott teriilet-felhasznalast teriileteken az
épiiletek ZR. szerint meghatarozott védendé homlokzatai el6tt, kisvarosias lakoteriiletek esetén, az orszagos
kozathalozatba tartozé mellékutaktol, a telepiilési onkormanyzat tulajdonaban 1évo gytijtoutaktol és kiilteriileti
kozutaktol, a vasuti mellékvonaltdl és palyaudvaratol, a repiil6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyektdl szarmazo zajra

- napkozben LAM’k6 = 65 dB
- este LAM’k6 =65 dB
- ¢jjel LAM’ko6 = 55 dB értéket nem [épheti thl.

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM’k6 megitélési szintre* (dB)

az orszagos kozathalozatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol,
a telepiilési dnkormanyzat
tulajdonaban 1évé belteriileti
gyorsforgalmi utaktol, belteriileti
elsérendi féutaktol és belteriileti
masodrendli féutaktol, az autobusz-
palyaudvartol, a vasuti févonaltol és
palyaudvaratol, a repiil6tértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és

az orszagos kozuthalozatba

tartozo mellékutaktol, a

telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban 1év6 gyiijtéutaktol
kiszolgalo uttdl, és kiilteriileti kozutaktol, a
Zajtol védendo tertilet lakouttol szarmazo zajra vasuti mellékvonaltol és
palyaudvaratol, a reptilotértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyekto1** szarmazo

zajra leszall6helyts1*** szarmazo zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 2206 ora 06-22 6ra 2206 ora 06-22 ora 2206 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek 50 40 55 45 60 50

koziil az egészségiigyi teriilet

Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
beépitésit), kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi 1étesitmények

teriiletei, és a temetOk, a zoldteriilet

Lakoterilet (nagyvirosias 60 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes teriilet

Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

26. tablazat Hatarértékek

Bizonytalansagok
A zajvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezokkel van szoros Osszefiiggésben
- forgalmi prognozis,
- eldirt sebesség betartdsa, ill. betartatasa (kiilonosen €&jjel).
- jarmiivek zajemisszioja,
- meteorologiai koriilmények,
- érvényes zajszamitasi szabvanyok,

- utburkolat allapota stb.

A forgalmi prognodzis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitas pontossaga +1-2 dB-re becsiilheté. A
jarmuivek zajemisszidja tavlatban cs6kkenni fog, igy a jelen szabvannyal szamitott értékeknél 2-3 dB-el kisebb
zajterhelés lesz 15-20 év tavlataban varhato. Ezt alapozza meg az Europai Unid A gépjarmiivek zajszintjérol
{COM(2011) 856 vegleges}, ill. {SEC(2011) 1505 végleges} sz. célkitiizése.
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4.3.1.4.2.2. Védendo épiiletek helye, funkcioja, helyrajzi szama, cime, a hatasteriileten lévé védendo
teriiletekhez, épiiletekhez viszonyitva a tervezett zajforras pontos helyzete és a
hatasteriileten elhelyezkedd védendo teriilet zajvédelmi besorolasa

Az egyes megkozelitési utak mentén a legkozelebbi €s jo monitoringpontnak itélt helyeken vettiink fel a
modellben receptorokat. A kovetkezd tablazatban ismertetjik a receptorpontok helyrajzi szamat,
épitményjegyzék szerinti és HESZ szerinti besorolasat.

Ingatlan helyrajzi szam Epitményjegyzék szerinti besorolas teF:l:Eeliliistﬁ)neclzerEs
Vamosujfalu 321 1110 Egylakasos épiiletek Lf
Vamosujfalu 322 1110 Egylakasos épiiletek Lf
Vamostjfalu 326 1110 Egylakasos épiiletek Lf
Vamosujfalu 327 1110 Egylakasos épiiletek Lf
Vamosujfalu 328 1110 Egylakésos épiiletek Lf
Vamosujfalu 329 1110 Egylakasos épiiletek Lf
Vamosujfalu 340 1263 Iskolak, egyetemek és kutatointézetek Vit

27. tablazat A modell receptor pontjai, védendo épiiletek tulajdonsagai

4.3.1.4.2.3. A vonalas forrasok (37. sz. fout és 3716 . ut) zajkibocsatasanak jellemzdi, a szamitas

alapjat képezo forgalmi

adatok

A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljabol az alabbiak szerint csoportositottuk a NMPB

96 (Guide du Bruit) szabvany szerint:

- light vehicle (1., 2., 7. kategdria)

- heavy vehicle (3., 4., 5. 6. kategoria)

. . napkdzben (06-22) ¢éjszaka (22-06)
Agak ANF light vehicle | heavy vehicle | light vehicle | heavy vehicle
A —3716. j. Gt Vamosujfalu fel6li szakasza | 2098 107 18 14 4
B — 37. sz. féut Sarospatak fel6li szakasza | 7926 397 64 60 12
C —3716. j. ut Tolcsva fel6li szakasza 2946 150 24 20 4
D — 37. sz. fout Miskolc fel6li szakasza 7678 385 62 59 12

28. tablazat Jelenlegi oras forgalom a fenti 2 kategoriara osztva

4.3.1.4.2.4. Zajterhelés meghatarozasa - alapallapot

A forgalomszamlalasi adatokat és a jelenlegi kozlekedési infrastruktara alapjan a SOUNDPLAN szoftverrel
szamitott emisszios értékek nappal, este és éjszaka az egyes utszakaszokon a kovetkez6kben mutatjuk be.

A kovetkezd tablazatban lathatok az egyes tutszakaszonra szamitott forgalmi adatok (nappali cstics), a
megengedett sebesség, és hogy a jarmii éppen gyorsitd (acce) vagy lassitd (dece), vagy egyenletes aramlo
(stea) vagy valtozd (unsteady) mozgast végez, a beépitettségbdl eredd visszaver6désbol szarmazo additiv
zajszint, az Utszakasz esése, a burkolat tipusa és a szamitott zajemisszio.
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A modellbe az alabbi utszakaszokat épitettiik be:
1. 3716. .0t Vamosujfalu fel6li szakasza (652 m, 50 km/h)

2. 3716.j. Gt Vamosujfalu fel6li szakasza (158 m, 30 km/h)
3. 37.sz. féut Sarospatak fel6li szakasza (457 m, 90 km/h)
4. 37.sz. féut Sarospatak feldli szakasza (151 m, 90 km/h)
5. 3716.j. 0t Tolcsva feldli szakasza (328 m, 90 km/h)
6. 3716.j. Gt Tolcsva feldli szakasza (121 m, 30 km/h)
7. 37. sz. foéut Miskolc feldli szakasza (316 m, 90 km/h)
8. 37. sz. féut Miskolc feldli szakasza (184 m, 90 km/h)
Megengedett Ut
Jarmiikategoria sebesség emelkedés
Utszakasz (Light / Heavy) (Light / Heavy / Burkolat Min /
forgalom tipusa) Max
napkdzben | éjszaka | napkozben | éjszaka %
3716. . Gt Vamostjfalu feldli szakasza (652 my| 07 /18 | 1474 5% g?’ S/OU/n > . jrzz‘r’eoého?ﬂ;as';c) 14
3716. . Gt Vamostjfalu feldli szakasza (158 m)| 07 /18 | 1474 5% g?’ S/OU/n > . jrzz‘r’eoého?ﬂ;as';c) 0.5
37. sz. féut Sarospatak fel6li szakasza (457 m) 150/24 1 2074 gos{ezo / 9/0545110 (Cc?r:r;?(;)t;hoarsggaslttic) 0.2
37. sz. 60t Sarospatak feldli szakasza (151 m) 397/64 160/12 gou/nss)to / gloulnssato (Cc?rzz?(;)tfahoarsr?wgzlttlc) 0.7
3716. j. 0t Tolcsva feldli szakasza (328 m) 150/24 1 2074 QOS{eQaO / glosieio (Cc?rzz?(;)tfahoarsr?wgzlttlc) 0.4
3716. j. 0t Tolcsva feldli szakasza (121 m) 150/24 1 2074 60u/n(55t0 / 6/0u/ngt0 (Cc?rzz?(;)tfahoarsr?wgzlttlc) 1.2
37. sz. 56t Miskolc feldli szakasza (316 m) | Sc0/62 |59/12 90790/ 190/90 | = Smooth asphalt 16
stea / stea | (concrete or mastic)
37. sz. f6ut Miskolc feloli szakasza (184 m) 385/62 | 59/12| 90/90/ | 90/90 | Smooth aSphaIt. 21
unst /unst | (concrete or mastic)

29. tablazat Input adatok

Szamitott zajemisszio (dB(A))

Utszakasz napkdzben (06-22) éjszaka (22-06)
3716. j. it Vamostjfalu feldli szakasza (652 m) 76,9 69,8
3716. j. Gt Vamostjfalu feldli szakasza (158 m) 76,9 69,8
37. sz. f6t Sarospatak feldli szakasza (457 m) 81,4 73,2
37. sz. fét Sarospatak feldli szakasza (151 m) 85,6 77,9
3716. j. Gt Tolcsva feldli szakasza (328 m) 81,4 73,2
3716.j. it Tolcsva feldli szakasza (121 m) 78,5 70,4
37. sz. 64t Miskolc felbli szakasza (316 m) 85,5 77,9
37. sz. 64t Miskolc felbli szakasza (184 m) 85,5 77,9

30. tablazat Az utak zajemisszioja
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Elézetes vizsgilat

Korforgalmi csomopont tervezése

a 37. sz. fout és a 3716. j. 8sszekotd
keresztezésében

Zajtérkép

Zajszintek az at koriil

Jelenlegi allapot
Iddszak: Nappal (06-22)

Jelmagyarizat

Foldrészlet hatarok
[".] Volume attenuation areas
Epaletek

Emisszios vonal

Nyomvonal

Levels in dB(A)

&

Enviro-Expert

Elbzetes vizsgilat

Korforgalmia csomépont tervezése
a37. sz. fout és a 3716. j. 6sszekotd 0
keresztezésében

Zajtérkép

Zajszintek az at koriil

Jelenlegi dllapot
Id6szak: Ejszaka (22-06)

Jelmagyarazat
Foldrészlet hatirok
[.] Volume attenuation areas
Epaletek

Emisszios vonal

Nyomvonal

Levels in dB(A)

Enviro-Expert

23. abra Zajszintek jelenleg az utak kdrnyezetében (éjjel)



A kovetkez6 tablazatban lathatok az Gt hatastavolsagai napkozben és éjszaka.

Elézetes vizsgalat

Korforgalmi csomopont tervezése
a 37. sz. fout és a 3716. j. dsszekoto G
keresztezésében

Hatasteriilet
(nappal: 65 dB, éjszaka: 55 dB)

Zajszintek a kdrnyez0 ingatlanoknal

Jelenlegi allapot

Jelmagyarazat
Foldrészlet hatirok
Volume attenuation areas
Lpiiletek
®  Szamitisi pont a homlokzatoknal

= Emisszios vonal

Nyomvonal
Zajszint tablazatok

Zajszint tdblazatok

—— Limitline Day: 60 dB(A)
1:3000

g2

I-'n{—}?xpcn
24. abra Ut hatastavolsaga
Sorszam Helyrajzi szam K)? ordindta (EO\? Epiilet iranya | Epiilet szint magaRs(as(;egF:(():nB f
1 Vamosujfalu 321 828336,25 326935,69 North east GF 106,25
2 Vamosujfalu 322 828354,60 326866,74 North east GF 106,15
3 Vamosujfalu 326 828520,17 326914,36 North GF 103,20
4 Vamosujfalu 327 828536,66 326905,62 North GF 102,87
5 Vamosujfalu 328 828551,13 326911,72 North GF 102,74
6 Vamosujfalu 329 828566,91 326914,55 North west GF 102,64
7 Vamosujfalu 340 828708,40 326996,06 North west GF 101,52
31. tablazat Receptorpontok adatai
a Zajszint (dB) Tullépés mértéke
Sorerin Helyrajzi Hatarérték (dB) (dB
szam napkdzben | éjszaka | napkdzben | éjszaka | napkdzben | éjszaka
(06-22) (22-06) (06-22) (22-06) (06-22) (22-06)

1 Vamosujfalu 321 65 55 44,20 36,70 - -

2 Vamosujfalu 322 65 55 43,20 35,70 - -

3 Vamosujfalu 326 65 55 51,30 44,10 - -

4 Vamosujfalu 327 65 55 46,60 39,20 - -

5 Vamosujfalu 328 65 55 46,80 39,40 - -

6 Vamosujfalu 329 65 55 46,00 38,50 - -

7 Vamosujfalu 340 65 55 44,40 36,70 - -

32. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal
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A szamitasok alapjan lathato, hogy a jelenlegi forgalom mellett a lakott teriileten talalhaté védendd objektumok
kozelében tallépés nem figyelhetd meg.

4.3.1.5.Talaj adottsagok

4.3.1.5.1. A kistdj talajai

A kistdjat 55%-ban agyagbemosdodasos barna erddtalajok boritjak. Andezit- és riolittufa- malladékon, ill.
harmadiddszaki agyagos ililedékeken képzddtek, és rendszerint kisebb nagyobb mértékben erodalodtak.
Mechanikai dsszetételiik altalaban agyagos valyog. Vizgazdalkodasuk fiigg az erodaltsdg mértékétdl, azaz a
termdréteg vastagsagatdl. Ahol a termdréteg nem korlatozott kiterjedésti, ott a kis vizvezetd, a nagy
vizraktaroz6 €és az erds viztartd képesség a jellemzd, mig a sekély termoérétegii valtozatok esetében a
vizgazdalkodas széls6séges. Az erdsen savanyl kémbhatasti erodalt valtozatok és a nem vagy csupan
kismértékben erodalt, gyengén savanyt talajok termékenységi besorolasa eltérd (ext. 20-45, int. 25-55).
Erdésiiltségiik 46%-0s, de jelentds a sz6l6teriiletek aranya is (23%).

A szelidebb K-i dombokon képzddott barnafoldek teriileti aranya 39%. Talajképz6 kozetiik harmadiddszaki
iledék vagy nyirok. Mechanikai dsszetételiik agyagos valyog. Vizgazdalkodasukra a kis vizvezetd, az erds
viztartd és a nagy vizraktirozd képesség jellemzd. Az erdsen erodalt, sekély termdrétegli valtozatok
vizgazdalkodasa széls6séges. Elébbick jobb, utobbiak gyengébb termékenységiiek (ext. 25-35 és int. 30-55).
Az erdzidval erésen veszélyeztetett teriiletek altalaban szo16k (74%).

A koves és a foldes koparok részaranya csupan 4%. A kevés szanton buzat, kukoricat, burgonyat termesztenek,
a savanyu lejtds talajokon pedig vorosherét. A talajvédelem kiilonosen a sz6l6tertileteken lehetne kiterjedtebb.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a tertilet fiatal nyes Ontéstalaj ill. Ramman- féle barna erd6talaj
talajfoltra esik.

A nyers ontéstalajok tulajdonsagai

Ide soroljuk a folydvizek és a tavak fiatal képzédményeit, amelyek a vizboritas alol szarazra keriilve a
ndvényzet megtelepedésére alkalmassa valtak. Az ismétl6d6 vizboritas a megtelepedd novényzetet mindig Gjra
elboritja, és igy a talajképzddés is 1j anyagon indul meg. Ennek kovetkeztében mélyrehato valtozast nem tud
el6idézni.

A humuszosodas a felszini rétegben is csak jelentéktelen, és a szerves anyag mennyisége nem haladja meg az
1%-ot. Vizgazdalkodasuk altaldban kedvezo, de erésen fiigg az ililedék szemcsedsszetételétdl. Tapanyag-
gazdalkodasuk kdzepes.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):
- Talajképzo kézet: Glacialis és alluvialis iiledék
- Fizikai féleség: Agyag

- Agyagasvany Osszetétel

Dominans Kozepes Kevés
5 Sz - LKV, I-K, I-Sz
K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerti agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- Atalaj vizgazdalkodasi tulajdonsagai: Kozepes viznyelési és vizvezetd-képességil, nagy vizraktarozo-
képességli, jo viztarto talajok

- A talaj kémbhatasa és mészallapota: Gyengén savanyu talajok
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Ramman- féle barna erdétalaj tulajdonsagai

Ide azokat a talajokat soroljuk, amelyekben a humuszosodas, valamint a kiligzas folyamatahoz csak az
erbteljes agyagosodas és a gyenge savanyodas jarul. Ennek kovetkezményeként a kilugzasi és a felhalmozdodasi
szint agyagtartalma kozott nincs 1ényeges kiilonbség, ugyanakkor mindkét szint tobb agyagot tartalmaz, mint
a talajképzd kbzet. A barnafoldek A szintje altaldban 20-30 cm vastag, barnds, szerkezete morzsas vagy
szemcsés, kémhatdsa gyengén savanyl vagy semleges. Atmenete az alatta levd felhalmozodasi szint felé
fokozatos, de rovid. Elterjedési teriiletiik altaldban a barna erdétalajok €s a csernozjomteriiletek szomszédsaga.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):

- Talajképzo kozet: Harmadkori és idésebb tiledék

- Fizikai féleség: Agyag

- Agyagasvany Osszetétel

Dominans

Kozepes

Kevés

5

Sz

LKV, I-K, I-Sz

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszer(i agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- A talaj vizgazdalkodasi tulajdonsagai: Kozepes viznyelésli és gyenge vizvezetd-képességii, nagy
vizraktarozo-képességi, erdsen viztarto talajok

- A talaj kémhatasa és mészallapota: Er6sen savanyu talajok
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Agyagbemosoddsos bamna erdétalajok Agyagbemosodisos bama erdétalajok
Agyagbemosadasos barna erddtalajok

Agyagbemosodasos barna erdétalajok

Barnaféldek (Ramann-féle barna erdétalajok)

Barnaftldek (Ramann-féle barna erdétalajok)

Fiatal, nyers ontéstalajok

Bamafoldek (Ramann-féle barna erdétalajok) Réti Sntéstalajok

Barnaféldek (Ramann-féle barna erdétalajok)
Fiatal, nyers ontéstalajok
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elers
Projekt megnevezése:  Korforgalmi csomopont tervezése a 37. sz. foat és a 3716, j.
Osszekoto ut keresztezésében
Projekt helyszine: Tolcsva
Rajz megnevezése: Atnézetes térkép — Talajféleségek (AGROTOPO)

25. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkép




4.3.1.5.2. A talaj mindségének meghatarozasa érdekében végzett feltaro furdsok

A feltalaj néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra keriilt a HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo
Laboratériumban. A mintat a teriileten végzett 1 feltard furasbol vettek.

A mintat vette: Mertcontrol HL-LAB Kft. Agrar és Kornyezetvédelmi Laboratorium (4031 Debrecen,
Kontosgat sor 1-3.) A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgéalolaboratorium.

A farasi munkak kivitelezését hazi gyartasu furdberendezéssel végeztiik el, melynek 6ssztomege 0,5 tonna.
Szallitasa rafutas elleni védelemmel ellatott gyari utanfuté (2,0 x 1,25 m) berendezésen torténik.

A furoberendezés vazszerkezete 120 x 40 x 4 mm-es acél zartszelvény.
Meéretei: szallitaskor: 1,20 x 1,95 x 2,0 méter; furas kézben: 1,20 x 1,95 x 4,3 méter.
Meghajtasa: Ford Escort 1.6 literes szivo diesel motor (1989. évjarat)

Miikodése: A fotengely végén Hardy fOtarcsan meghajtott kozvetitdtengely, ami dupla ékszijon keresztiil
meghajt egy 160 bar-os német ikerszivattyit. A TATRA emel6daru 3 karos vezérl6tombbel rendelkezik.

Els6 vezérlés: torony felallitasa, melynek munkahenger mérete 560 mm. Masodik vezérlés: TO8S tipusu
szerves tragyaszoré ORBIT motor meghajtasu, bronzkerekes hajtomiivon keresztiil egy végtelenitett duplalanc
emeli a tornyon 1év0 szant. A szanon 1évé masodik ORBIT motor 1:5-6s athajtassal felel a furospiral forgatasi
nyomatékaért.

A mintavételi spiralszarak végtelenitettek. 5 db x 3,0 m hosszuak. Tengelyatmérdjiik 40 mm, spirdl atméré 80
mm. A motorok visszajelzé berendezésekkel és megfeleld hiitéssel vannak ellatva. A berendezésen talalhatd
hidraulika tomlok 275 bar nyomaskapacitasuak. A hidraulika olaj tartalya 35 liter. A berendezés lizemanyag
tartalya 20 liter.

A vizsgalatok soran alkalmazott mintavételi modszerek:
MSZ I1SO 5667-11:2012 Mintavétel
Mintak szama:1 db talajvizminta, 2 db talajminta
Helyszini mérések, vizsgalatok: Nyugalmi talajvizszint mérések.
Vizsgalati modszerek:
Mintavétel és laborvizsgalatok (2022.)
Mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.)
Mintavételi médszer: MSZ ISO 5667-1:2007; MSZ I1SO 5667-11:2012; MSZ 21464:1998
A mintavételi pontok bemérése az alabbi miiszerrel tortént:
PooLee G20M GNSS vevd
UT12 phablettel, SurPad szoftverrel

RTK iizemmoédban Hz: 10mm-+1.0ppm, V:I5mm+1.0ppm
pontossag

CORRIGO RTK szolgaltatassal.

Mintavétel ideje: 2022.06.22. Mintavétel: akkreditalt
Mintavétel helye: X: 327158; Y: 828393
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Vizsgalt paraméterek Vizsgalati eredmények Ertékelés
Vevé azonositdja T1/1 T1/2 -
Szint mélysége [cm] 0-50 550-600 -
pH (1:10 vizes kivonat) [-] 7,37 7,39 gyengén ligos
Vizben oldhaté 6sszes s6 [m/m%] 0,06 0,07 kis sotartalom
Szarazanyagtartalom [m/m%] 85,90 79,37 magas
Szervesanyag (izzitasi veszteség) [m/m%] 7,30 7,63 magas szervesanyag
Osszes nitrogén [mg/kg szarazanyag] 554 <300
Kalium [mg/kg szarazanyag] 6407 5522 O ellatottsagn
Osszes kalium (K;0) [mg/kg szirazanyag]* 7688 6626 10 ellatottsagu
Foszfor [mg/kg szirazanyag)] 362 306 10 ellatottsagu
Osszes foszfor (P,0s) [mg/kg szirazanyag]* 829 701 j0 ellatottsagu
* NAH altal akkreditalt mérésbdl szamitott érték
33. tablazat Vizsgalati eredmények
Vizsgalt paraméterek Eredmények »B” szennyezettségi
hatarérték
Vevo azonositdja T1/1 T1/2 -
Szint mélysége [cm] 0-50 550-600 -
Arzén [mg/kg szarazanyag] 9,96 4,48 15
Kadmium [mg/kg szarazanyag] 0,35 0,38 1
Kobalt [mg/kg szarazanyag] 10,65 8,22 30
Krom [mg/kg szarazanyag] 51,41 45,28 75
Réz [mg/kg szérazanyag] 10,25 6,44 75
Molibdén [mg/kg szarazanyag] <1 <1 7
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 28,13 28,07 40
Olom [mg/kg szarazanyag] 13,22 11,71 100
Cink [mg/kg szérazanyag] 51,62 51,01 200
Higany [ng/kg szarazanyag] <1 <1 0,5
Szelén [ug/kg szarazanyag] <5 <5 1
VPH (C5-C12) [mg/kg sz.a] <10 <10 -
EPH (C10-C40) [mg/kg sz.a] 34 29 -
Osszes alifas szénhidrogén [mg/kg sz.a] 34 29 100

34. tablazat A teriilet talajanak nehézfém és szénhidrogén tartalma

A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Renatdo — Giczi Zsolt — Dr. Schmidt Rezs6 — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztiik.

A teriilet talaja nehézfém és szénhidrogének tekintetében nem volt hatarérték-tallépés megfigyelhetd,
Osszességében a teriilet nem szennyezett.
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4.3.2. A varhato6 kornyezeti hatasok becslése

4.3.2.1.Létesités

4.3.2.1.1. Levego6tisztasag-védelemmel 6sszefliggd hatasok becslése

4.3.2.1.1.1. Modszertan

A levegdmindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az
USA Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiikodésében
fejlesztettek ki 1991-ben.

Az AERMOD alkalmazhato vidéki és varosi, sik és Osszetett teriileteken, feliileti és magaslégkori
kibocsatasoknal is, valamint tobbféle 1égszennyezd forras (beleértve a pont-, feliileti és térfogati forrasokat)
modellezésére is alkalmas. A modell kialakitasakor a diszkontinuitasokat is figyelembe vették, ahol a szamitott
koncentracio nagy valtozasait a bemeneti paraméterek kis valtozasai okozzak elkeriilése érdekében.

Az AERMOD diszperzidos modellel a kiilonbozé forrastipusokbdl szarmazo szennyezdanyagok légkdori
kibocsatasanak hatasat lehet megbecsiilni. A diszperzidos modszerek mellett a hatarréteg hasonlosagi elméletét
alkalmazza, s figyelembe veszi az alapvet6 légkorfizikai folyamatokat, mindezek alapjan finom koncentracio-
becslések eldallitasat teszi lehetdvé a meteoroldgiai- €s terepviszonyok széles valasztékan.

A modell érvényességi teriilete a forrastol szamitott 50 km sugari kornyezetre terjed ki. A szamitasokat
gaznemi 1égszennyezdanyagokra és aeroszol részecskékre is képes elvégezni, valamint az AERMOD képes a
szennyezOanyagok szallitdsa soran fellépd kikeriilési mechanizmusok, igy a széraz és a nedves iilepedés
szamitasara is.

Az AERMOD lehet6séget nytjt a planetaris hatarréteg jellemzésére a felszin és a keveredési réteg skalazasan
keresztiil. A modell a sziikséges meteoroldgiai elemek vertikalis profiljait a mérések, illetve azok
extrapolacidja alapjan allitja elé a hasonlosagi elmélet Osszefiiggéseinek felhasznalasaval. A szélsebesség,
sz€lirany, turbulencia karakterisztikak, homérséklet és a homérsékleti gradiens vertikalis profiljainak
kozelitése valamennyi rendelkezésre 4llo meteorologiai megfigyelés felhasznéldsaval torténik. Az AERMOD
figyelembe veszi a planetaris hatarréteg vertikalis inhomogenitasat, ennek megvalositasa az aktualis planetaris
hatarréteg paramétereinek atlagolasaval torténik, melynek eredményeként egy ekvivalens, homogén planetaris
hatarréteget kapunk.

A stabil hatarrétegben (SBL) a koncentraciot Gauss-eloszlastinak feltételezik, mind fliggblegesen, mind
vizszintesen. A konvektiv hatarrétegben (CBL) pedig vizszintes iranyban Gauss-eloszlast, fiiggélegesen pedig
kettés Gauss-eloszlast tételeznek fel (Willis, and Deardorff, 1981) és (Briggs, 1993) alapjan.

Az AERMOD magéban foglal egy 0j, egyszerli megkozelitést, mellyel az dramlas és a diszperzid jelenlegi
koncepcioit komplex terepen is alkalmazhatova teszi. A fiistfaklyat Ggy modellezi, hogy az beleiitkozik
és/vagy koveti a terepet, ennek eredményeként az AERMOD megsziinteti a komplex tereprendszerek
meghatarozasanak sziikségességét; az 0sszes terepet kovetkezetesen és folyamatosan kezeli.

Diszperzios egyiitthatok becslése

Mind az oldaliranyu, mind a fiiggéleges koncentracid eloszlasanak (oy, illetve o;) szoérasa a kovetkezOk
egylittes hatasaibol szarmazik: a kornyezeti turbulencia a); a fiistfaklya felhajtoereje altal indukalt turbulencia
(b); és az épiilet altal keltett hullamok hatasa (c).

A kornyezeti turbulencia altal kivaltott diszperzidonal (oya, ©za) iSmert, hogy a magassag fiiggvényében
jelentésen valtozik, értéke a foldfelszin kozelében a legnagyobb. A jelenlegi modellektdl eltéréen az
AERMOD-ot ugy tervezték, hogy figyelembe vegye ezt a magassagtol fliggd ingadozast.
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Az AERSURFACE modul a felszini karakterisztikakat hatarozza meg az AERMET szamara. Ez igen fontos
1épés ahhoz, hogy a valdsagot jobban kozelitd felszini jellemzdket - mint az albedd, a Bowen-arany és a felszini
érdességi magassag — is figyelembe vegylink.

Az AERMAP az adott teriiletre jellemz0 felszini skalamagassagot szamitja ki az egyes receptor pontokra a
racspontokban megadott felszini adatokbdl. Ezen adatokat jelenleg kotott adatfajlban, a Digitalis Magassagi
Térkép (Digital Elevation Map, DEM) altal meghatarozott formatumban kell megadni az AERMAP szamara.

Az AERMIC terepi eléfeldolgozo, az AERMAP a terepadatokat racsrendszerben haszndlja a reprezentativ
terep-befolyasi magassag (hc) kiszdmitasahoz, amelyet terepmagassagi skaldnak is neveznek. A c terep h
magassagi skalajat, melyet az egyes receptor helyekre egyedileg hataroz meg, hasznalja a hc osztd
aramlasmagassag kiszamitasara. Az AERMAP-hez sziikséges racsadatokat a Digitalis Elevation Mapping
(DEM) adatok koziil véalasztja ki. Az AERMAP-et receptorracsok 1étrehozasara is hasznalja.

4.3.2.1.1.2. A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumoknal a levegdterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékeinek tallépését (4/2011. (1. 14.) VM rendelet).

Légszennyez6 anyag . ,1 fSrés 3 . 2 4’(’)rés 3
hatarérték [pg/m?] hatarérték [pg/m?]
Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 85
Szén-monoxid 10000 5000
114 50
$z4ll6 por (PM1o) i a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem 1éphetd tul

35. tablazat A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott ,,A levegbterheltségi szint egészségiigyi

hatarértékei”
2. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez
T y ey 7 trk k / 3
Légszennyez6 anyag [CAS szam]| o g:;/sezem TAyTeXe “é% I;leaces
Szall6 por (TSPM: Gsszes lebegd por) 100 200
PAH (naftalin) 1 3

36. tablazat Egyes 1égszennyezd anyagok tervezési iranyértékei

4.3.2.1.1.3. Hatasteriilet meghatarozdsara vonatkozo eléirdasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasait alkalmaztuk.

,»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhatoé azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz6 iizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idtartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 dras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMug esetében 24 Oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezoitlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOanyagok eloszlasat a munkateriiletek kornyezetében.
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. . 1 orés feltételek |

Légszennyez6 anyagok Hatarérték A Hattér "B"
NOx 200 20 9,8 38,0
S0, 250 25 5,3 48,9

co 10000 1000 159 1968,2
PMyo (24h) 50 5,0 19 6,2
HC 500 50 5 99,0
TSPM 200 20 22,4 35,5
PAH 3 0,3 0 0,6

37. tablazat A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi elirasok és a feltételezett
hattérszennyezettség alapjan

4.3.2.1.1.4. Hatasteriilet meghatarozasa — teriilet elokészités, tereprendezés, burkolatbontas

4.3.2.1.1.4.1. Kibocsatisok meghatarozasa

Kibocsatasok csoportositasa:
- Munkagépek kipufogdgazainak emisszioja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOKx), szall6 por (PMao)

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhato kiporzas
Légszennyez6 anyagok: szallo por (PMyo), dsszes lebegd por (TSPM)

A kibocsatasokat a maximalis kibocsatasokra hataroztuk meg.

Munkagépek kibocsatasa

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok.

Munkagép Munk? gépek Teljesitmény Faj lagos. legsz'emeezo anyag iizemido
: szama kibocsatas (g/h)

megnevezése (db) (kwh) co HC NO, PV (h)
Gréder 1 105 525 | 19,95 | 42,0 1,58 4
Forgérakodé 1 125 625 | 23,75 | 50,0 1,88 2
Tomoritd gép 1 36 180 6,84 14,4 0,54 4

Tehergépkocsi 2 295 1033 | 56,05 | 118,0 | 443 0,1
Aszfaltmardgép 1 470 1645 | 89,30 | 188,0 | 7,05 4

38. tablazat Munkagépek, teljesitmény €s lizemora — teriiletelokészités
Co HC NOx PM1o
Munkagépek 0,377 0,018 0,038 0,0014

39. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s) — teriiletelokészités

Kiporzés

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~6500 m?,

Fajlagos porkibocsatas: 0,1 g/m? (Atlagosan ezt az értéket hatdroztuk meg).
960 munkaodra esetén a poremisszio: 0,00019 g/s.

A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szall6 por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pum).
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A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhato emisszios értékek:
- PMyo: 0,00011 g/s
- TSPM: 0,00008 g/s

4.3.2.1.1.4.2. AERMOD szoftverrel végzett szamitdasok

A kovetkez6 tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyezé anyag
koncentraciok a munkateriiletek kornyezetében. A tablazatban feltlintetésre keriil az ,,A” és a ,,B” feltétel is,
amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a légszennyezd anyag koncentracidja meghaladta a
szdmitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastdvolsdg nagysagat térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

Hatéstavolsagnak a munkateriiletektél mért legnagyobb tavolsagot vettiik.

A modellben az egyes munkateriileteken végzett munkakat egyidejiileg vettiik.

Munkagépek kibocsatasa tereprendezés idején

A kovetkezO tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyez6 anyag
koncentraciok a munkateriiletek kornyezetében. A tablazatban feltlintetésre keriil az ,,A” és a ,,B” feltétel is,
amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a légszennyezd anyag koncentracidja meghaladta a
szamitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

A szakért6i gyakorlat alapjan a hatasteriiletet a legtobb esetben a munkagépek nitrogén-oxid emisszidja
hatarozza meg, ezért a szamitdsaink nitrogén-oxidra végeztiik el.

Hatastavolsagnak a munkateriiletektl mért legnagyobb tavolsagot vettiik.

Modell paraméterek NOXx
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio a 75949
munkateriiletek koriil (ug/m?3) ’

"C" feltétel (ug/md) 6,076
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 15

"A" feltétel (ug/md) 20,0
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -

"B" feltétel (ug/md) 38,04
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -

40. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek — teriiletelokészités

A tevékenység légszennyezé anyag kibocsatasanak a nitrogén-oxidok tekintetében a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint meghatarozott ,,C” feltételéhez tartozo hatastavolsaga 15 m (munkateriilet
kozéppontjatdl mérve).

Az ,,A” ¢és a, B” feltételhez tartozo hatastavolsag esetében megallapithatjuk, hogy a maximalis 1égszennyezd
anyag koncentracio nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz
tartozo koncentracié peremfeltételt, ezért a feltétel nem értelmezhetd.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségligyi szempontbol
kedvez6tlennek tekinthetd hatarértéket, s6t annak 10%-at sem.
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26. abra Nitrogén-oxid koncentracid eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h) - teriiletelokészités

Kiporzas
Modell paraméterek PMio TSPM
A szoftver altal szamitott maximalis legszet(l:llgféc;)anyag koncentracié a munkateriiletek koriil 0,7264 2.3055
"C" feltétel (ug/m?®) 0,581 1,844
"C" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) 20 16
"A" feltétel (ug/m®) 50 20,0
"A" feltételhez tartozo6 hatastavolsdg (m) - -
"B" feltétel (ug/me) 6,20 35,53

"B" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) - -

41. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — kiporzas - teriiletel6készités

A kiporzasbdl eredd osszes lebegd por és szalld por koncentraciéo nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LA” és . B” feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd. A
hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, ami 20 m (PMyo) és 16 m (TSPM).

A hatasteriileten beliill a légszennyez6 anyag koncentracioja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezotlennek tekinthetd hatarértéket.

A kovetkezo abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazo szennyez6 anyag eloszlasok a beruhazas kornyezetében.
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4.3.2.1.1.5. Hatasteriilet meghatarozasa - aszfaltozas

4.3.2.1.15.1. Kibocsatasok meghatarozasa munkaszakaszonként

Kibocsatasok csoportositasa:

Munkagépek kipufogdgazainak emisszidja - Légszennyez6 anyagok:

szén-monoxid (CO),

el nem égett szénhidrogének (HC),

nitrogén-oxidok (NOXx),

szallo por (PMuo)

Aszfaltozas PAH emisszioja.

Munkagépek kibocsatasa aszfaltozas idején

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezd tablazatban lathatok:

Munkagép Munk’a gépek Teljesitmény Faj lagog 1egsz’e¥1nyezo anyag tizemidd
. szama kibocsatas (g/h)

megnevezése (db) (kwh) co HC NO, PV (h)
Tehergépkocsi 1 295 1033 | 56,05 | 118,0 4,43 0,1

Finisher 1 65 325 12,35 26,0 0,98 6

Gumis vibro henger 1 7,5 38 1,43 3,0 0,11 6

42. tablazat Munkagépek, teljesitmény ¢és {izemora
Emisszi6 meghatarozasa
Co NOx PMyo
Munkagépek 0,079 0,003 0,006 0,0002

43. tablazat Emisszié meghatarozasa (g/s)

PAH emisszid aszfaltozas idején

A kibocsatas meghatarozasa érdekében végzett szakirodalmi kutatdsaink alapjan az alabbi szakirodalmi

forrasokat hasznaltuk fel:

Li, Na, et al. "Emission behavior, environmental impact and priority-controlled pollutants assessment
of volatile organic compounds (VOCs) during asphalt pavement construction based on laboratory
experiment." Journal of hazardous materials 398 (2020): 122904.

Chong, Dan, et al. "Asphalt fume exposures by pavement construction workers: current status and
project cases." Journal of Construction Engineering and Management 144.4 (2018): 05018002.

A szakirodalmi adatok alapjan a mért szennyezdanyag koncentraciok (mg/m®) és az abbdl szarmaztatott
tomegaramok (g/s) az alabbi tablazatban lathatok.
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Meért légszennyez6 anyag

Szamitott tomegaram

Légszennyez6 anyagok koncentracié (mg/m?®) (g/s)
Metil-etil-keton (2-butanon) [78-93-3] 0,14 5,34E-05
Aceton [67-64-1] 0,37 1,41E-04
Pentanal [110-62-3] 0,27 1,03E-04
Butil-aldehid (Butiraldehid) [123-72-8] 0,40 1,52E-04
Propion-aldehid [123-38-6] 0,59 2,25E-04
Etilén [74-85-1] 0,18 6,86E-05
Propilén [115-07-1] 0,21 8,00E-05
n-butén [106-97-8] 0,14 5,34E-05
Propan [74-98-6] 0,19 7,24E-05
PAH 1,99 7,62E-04

Naftalinok (naftalin, 1-metil-naftalin, 2-metil-naftalin) [91-20-3]

44. tablazat Légszennyez0 anyag koncentraciok és szamitott tomegaram

4.3.2.1.1.5.2. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A kibocsatasokat a maximalis kibocsatasokra hataroztuk meg.

Modell paraméterek NOXx PAH
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anya,
koncentraci6é a munkateriiletek kgriil (ug/m3) e 0,4920 8,8882
"C" feltétel (ug/md) 0,3936 7,1106
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 18 16
"A" feltétel (ug/m?) 20,0 0,3
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - 190
"B" feltétel (ug/m?®) 38,04 0,60
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - 87

45. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastdvolsagok — aszfaltozas

A tevékenység légszennyez6é anyag kibocsatasanak a nitrogén-oxidok tekintetében a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint meghatarozott ,,C” feltételéhez tartozo hatastavolsaga 18 m. (munkateriilet
kozéppontjatol mérve). Az ,,A” és ,,B” feltételhez tartozd hatastavolsag esetében megallapithatjuk, hogy a
maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracid nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
meghatarozott hatastavolsaghoz tartoz6 koncentracid peremfeltételt, ezért a feltétel nem értelmezheto.

A PAH esetében a hatastavolsag 190 m (,,A” feltétel).

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten belill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségligyi szempontbol

kedvezotlennek tekinthet6 hatarértéket.
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29. abra Nitrogén-oxid koncentracid eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h) — aszfaltozas
PROJECT TIMLE: COMMENTS:
37 - 3716 csomopont fejlesztése Asohitonis

Kibocsatas forrasa: aszfaltozas
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EDITOR:
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30. abra Policiklusos aromas szénhidrogén (PAH) eloszlasa a munkateriilet koril (1 h) — aszfaltozas
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4.3.2.1.1.6. Osszefoglalé értékelés

A tervezett 1étesités tekintetében 3 nagy hatotényezd csoportot azonositottunk.

Az elso két csoportba a létesités altal kdzvetleniil érintett teriileteken dolgozd munkagépek (tereprendezés,
aszfaltozas), dizel tizemi jarmiiveket soroltuk. A legfontosabb légszennyezd anyag kibocsatasok az aldbbiak
lehetnek: szén-monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szallé por (PMao). A masodik
légszennyezé csoport a munkateriileteken mozgd munkagépek foldmunkaibol (tereprendezés) eredd
porfelverddés kérdéskore. A felvert port 2 csoportra osztottuk PMio és TSPM. A 3. csoportba az aszfaltozas
soran alkalmazott munkagépek kibocsatasait, valamint az aszfaltbdl emittdlodd policiklusos aromas
szénhidrogén kibocsatasokat sorolhatjuk.

A kovetkezd tablazatban foglaljuk Ossze az egyes fazisonként varhato hatastdvolsagokat 1égszennyezd
anyagonként.

Munkagépek kibocsatasabol Kiporzas hatastavolsaga
R Wl a s . . . PAH
.- Hatarérték eredd hatastadvolsaga (geometriai kozépponttol -
Munkafazisok . e 3 . (geometriai
feltételek | (geometriai kbzEépponttdl mérve) mérve) kozépponttol mérve)
NOX PMio TSPM PP
LA feltétel - - -
Tereprendezés | ,,B” feltétel - - -
,C” feltétel 15 20 16
LA feltétel - 190
Aszfaltozas ,,B” feltétel - 87
,C” feltétel 18 16

46. tablazat LevegOtisztasag-védelmi hatasteriiletek (1.-2. munkafazis)

-2 a tevékenységbdl eredé maximalis szennyezéanyag koncentracié nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LA” és,, B” feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd.
A létesités jogszabaly szerinti hatasteriiletén lakott ingatlan nem talalhato, a 1étesités soran a 1égszennyezo
forrasok hatdsairol egyontetiien kijelenthetjiik, hogy a munkateriiletek kornyezetében sehol sem okoz
hosszitavi romlést a kornyezo lakossag életmindségét tekintve. A lakott ingatlanoknal kialakul6 1égszennyezd
anyag koncentraciok a tevékenység idején az egészségiigyi hatarérték alatt marad.

Egyértelmiien kijelenthetjiikk, hogy a tervezett épités hatasteriiletén beliill nem varhatd olyan mértékil
levegémindség-romlas, amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen formaban veszélyeztetné.

A hatas — annak iddszakossagat és szamszerisitett értékét figyelembevéve — egyértelmiien semlegesnek
itélhetd.
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4.3.2.1.1.7. A létesités soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatdasai

4.3.2.1.1.7.1. Szamitasi alapok

A forgalomszamlalasi adatok alapjan végzett szdmitasokat tartalmazza jelen fejezet.

A szamitasaink az atlagos oraforgalom alapjan végeztiik el.

A hatésteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait alkalmaztuk.

,»12a. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhat6 azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzd iizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras komyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri meteorologiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoOras (PMap esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMyo esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

Felhasznalt szabvanyok:

MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

MSZ 2159/1-81: Légszennyez0 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa

Folytonos pontforris kornyezetében a maximdlis felszinkdzeli koncentricié a légkdri stabilitds mértékétsl
fuggben a szennyezd forrdstdl azon xp,x szélmenti tivolsigban alakul ki, ahol a o, fiiggSleges turbulens
szor6ddsi egyiitthato értéke 0,707 H-val egyenlG. Ebben a tivolsigban — az atalakuldsi és az ilepedési
mechanizmus elhanyagoldsdval — az 1 6ra dtlagoldsi idGtartamra vonatkozo maximdlis koncentriciét
[CG max (#1)] az aldbbi kifejezés adja:

Eg
CG max (t))= Teum 0y 0, .mﬂma ) ©6)

A legkedvezétlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzido — 1. stabilitasi kategoria) és atlagos
meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 3,51 m/s, 6. stabilitasi kategoéria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezOanyag emisszidjanak hatastavolsagat.

Légszennyez6 anyag emisszié meghatarozasa: A KTI 1999. évi utmutatdjaban megfogalmazott modszer
szerint hatarozzuk meg a jarmitipusok szerinti légszennyez6 anyag kibocsatast. A fajlagos emisszio-értékek
foként a jarmii-sebességtol fiiggnek. Szorzofaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos értékeket.
Ezek a valtozasok jelentds terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak. Elfogadva a KTI 1999. évi
utmutatojaban kozolt adatokat, az emisszio csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az
évek szama. Az igy kiszamitott f faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy
megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-értékeket.)
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2000 ota eltelt évek szama 22 Jarmikategoria
- személygépkocsi busz tehergépkocsi
SO 0,794 0,533 0,533
L p Co 0,794 0,555 0,630
Emisszioé csokkentd faktor (f) NO, 0.794 0.235 0.336
CH 0,794 0,715 0,630
PM1o 0,630 0,145 0,350
47. tablazat Emisszio csokkentd faktor (f) meghatarozasa a 2000. évhez képest
Jarmiikategoria Sebesség (km/h) CoO CH NO; SO, PM1o
5 32,658 2,685 1,099 0,012 0,184
10 26,064 2,418 1,083 0,010 0,152
20 16,800 1,931 1,013 0,008 0,112
30 12,639 1,591 1,044 0,007 0,088
40 9,578 1,287 1,052 0,006 0,075
= § 50 7,929 1,233 1,115 0,006 0,065
= 60 6,076 1,225 1,272 0,005 0,062
S 70 4,428 1,154 1,445 0,006 0,063
80 3,902 1,115 1,617 0,006 0,067
90 4,200 1,130 1,735 0,006 0,073
100 4,875 1,178 1,884 0,007 0,076
110 6,375 1,201 2,041 0,008 0,084
130 8,243 1,217 2,190 0,008 0,096
30 6,665 1,165 1,329 0,072 0,268
N 40 5,665 0,865 1,277 0,066 0,248
é 50 5,310 0,681 1,282 0,064 0,236
60 4,244 0,575 1,343 0,063 0,235
70 3,641 0,184 1,468 0,063 0,233
30 8,152 0,712 2,097 0,055 0,616
= 40 6,993 0,513 2,013 0,051 0,567
_é é 50 5,784 0,406 2,010 0,050 0,546
o = 60 5,109 0,347 2,117 0,050 0,542
°0 70 4,379 0,309 2,309 0,509 0,535
80 3,766 0,300 2,478 0,054 0,549
48. tablazat Fajlagos 1égszennyez anyag emisszio (g/km) 2022. évre
A teljes épitési jarmtiforgalom 4 utszakaszt érint:
- 30%-ban a 37 sz. f6ut Miskolc fel6li szakaszat,
- 30%-ban a 37 sz. féut Sarospatak feldli szakaszat,
- 20%-ban a 3716. j. ut Vamosujfalu feléli szakaszat,
- 20%-ban a 3716. j. ut Tolcsva fel6li szakaszat.
37 sz. féut 37 sz. fout 3716.j. ut 3716.j. Gt
Jarmtipus Osszesen Miskolc feldli Sarospatak Vamosujfalu | Tolcsva fel6li
szakasza fel6li szakasza | fel6li szakasza szakasza
Személygépjarmii 20 6 6 4 4
Tehergépjarmii 22 6,6 6,6 4.4 4.4

49. tablazat A tevékenységhez kapcsolddo additiv, maximalis napi jarmiszam (kétiranyt forgalom esetén)
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4.3.2.1.1.7.2. 37 — Felsozsolca-Satoraljaujhely masodrendii fout Miskolc feldli szakaszanak létesitéskor

varhato légszennyezettsége

Ha a korabbi fejezetben bemutatott szamitasokat elvégezziik gy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a 1étesités

jarmiiforgalmaval az alabbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval novelve | a létesités forgalméval novelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 6676 380 379
tehergépjarmi 913 52 52
busz 82 5 5
50. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és 1étesités idején)
Ut elhelyezkedése Jarmitipus CO CH NO, SO, PMao
személygépkocsi 0,442986 0,119234 0,182990 0,000661 0,007670
Kiilteriileten busg 0,004587 0,000234 0,001774 0,000079 0,000276
tehergépjarmi 0,061757 0,004354 0,031598 0,000712 0,007343
Ei 0,509330 0,123822 0,216362 0,001452 0,015289
személygépkocsi 0,835539 0,129881 0,117472 0,000587 0,006819
belteriileten bus; 0,006689 0,000868 0,001550 0,000081 0,000279
tehergépjarmii 0,080983 0,005690 0,027311 0,000689 0,007433
Ei 0,923211 0,136439 0,146333 0,001357 0,014531

51. tablazat E;. a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és a létesitéskori [égszennyez6 anyag emisszio kiillonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése CoO CH NO; SO, PM1o
jelenleg 0,50849 0,12368 0,21597 0,00145 0,01523
Kiilteriileten 1étesités idején 0,50933 0,12382 0,21636 0,00145 0,01529
Novekmény - AE; 0,00084 0,00014 0,00039 0,00001 0,00006

%-os valtozas 0,17% 0,11% 0,18% 0,40% 0,39%
jelenleg 0,92321 0,13644 0,14633 0,00136 0,01453
belteriileten 1étesités idején 0,92455 0,13660 0,14664 0,00136 0,01459
Novekmény - AE; 0,00134 0,00016 0,00030 0,00001 0,00006

%-os valtozas 0,15% 0,12% 0,21% 0,41% 0,41%

52. tablazat A létesités idején a vizsgalt Gtszakaszon athaladé teljes 1égszennyez6 anyag novekmény az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A létesités jarmiiforgalma atlagosan kiilteriileten 0,25%-os, belteriileten 0,26%-o0s légszennyezd anyag
kibocsatas ndvekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kdzelében kialakuldo maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csdkken a
1égszennyezd anyag koncentracioja.
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o , ) Maximalis e Hatérértékig az "A" "B" o

Meteorologiai Legszennyezo koncentrécié | TiBtareriek aldbbi feltétel | feltétel | feltétel

allapot anyag 3 (ng/md) tavolsagban csokken

(ng/m’) a koncentraci6 (m) (m) (m) (m)
CO 181,3 10000 - - - 2,7
CH 44,1 500 - - - 2,7
Atlagos NOXx 77,0 200 - 19,5 7,7 2,7
5 SO2 0,5 250 - - - 2,7
;d—é PM1o 54 50 - 14 - 2,7
8 CO 596,5 10000 - - - 2,8
Z CH 145,0 500 - 13,1 4,1 2,8
Kedvezdtlen NOXx 253,4 200 2,8 86,0 39,1 2,8
SO2 17 250 - - - 2,8
PMio 17,9 50 - 17,6 13,1 2,8
CO 329,1 10000 - - - 2,1
CH 48,6 500 - - - 2,1
Atlagos NOx 52,2 200 - 8,8 2,8 2,1
5 SO2 0,5 250 - - - 2,1
% PM1o 5,2 50 - 0,7 - 2,1
8 CO 1082,7 10000 - 1,0 - 2,1
3 CH 160,0 500 - 11,8 3,9 2,1
Kedvezétlen NOx 171,7 200 - 41,9 18,6 2,1
SO2 1,6 250 - - - 2,1
PMio 17,1 50 - 12,9 9,5 2,1

53. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo
hatastavolsagok.

Az Ut hatastavolsagat atlagos meteorologiai viszonyok mellett és inverzios allapot esetén is az ,,A” feltétel és
a nitrogén-oxidok hatarozzak meg a beltertileti és kiilteriileti szakaszokon.

Az 0t hatastavolsaga

kiilterileten

atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett

kedvezobtlen meteorologiai koriilmények mellett

belteriileten

atlagos meteorologiai koriilmények mellett

kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett

19,5 m,
86,0 m,
8,8 m,

41,9 m,

noévekmény: 0,1 m
névekmény: 0,3 m
névekmény: 0,1 m
névekmény: 0,1 m

Kiilteriileten kedvezdtlen meteorologiai koriilmények kozott az Gt légszennyezettsége nitrogén-oxidok
tekintetében meghaladja a jogszabalyban foglalt hatarértéket, a koncentracié belteriileten 2,8 m tavolsagban

csokken hatarértékig.
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4.3.2.1.1.7.3. 37 — Felsozsolca-Satoraljaujhely masodrendii fout Sarospatak feldli szakaszanak létesitéskor
varhato légszennyezettsége

Ha a korabbi fejezetben bemutatott szamitasokat elvégezziik tigy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a 1étesités
jarmiiforgalmaval az alabbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval novelve | a létesités forgalméval novelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 6892 392 392
tehergépjarmi 942 54 53
busz 85 5 5
54. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és l1étesités idején)
Ut elhelyezkedése Jarmitipus CO CH NO, SO, PMao
személygépkocsi 0,457318 0,123091 0,188911 0,000682 0,007919
Kiilteriileten busg 0,004755 0,000243 0,001839 0,000082 0,000286
tehergépjarmi 0,063719 0,004492 0,032602 0,000735 0,007576
Ei 0,525793 0,127826 0,223352 0,001499 0,015780
személygépkocsi 0,862597 0,134087 0,121276 0,000606 0,007040
belteriileten bus; 0,006934 0,000900 0,001607 0,000084 0,000289
tehergépjarmii 0,083575 0,005872 0,028185 0,000712 0,007671
Ei 0,953106 0,140859 0,151068 0,001401 0,015000

55. tablazat E;. a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és a létesitéskori [égszennyez6 anyag emisszio kiillonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése CoO CH NO; SO, PM1o
jelenleg 0,52495 0,12769 0,22296 0,00149 0,01572
Kiilteriileten 1étesités idején 0,52579 0,12783 0,22335 0,00150 0,01578
Novekmény - AE; 0,00084 0,00014 0,00039 0,00001 0,00006

%-os valtozas 0,16% 0,11% 0,18% 0,38% 0,38%
jelenleg 0,95311 0,14086 0,15107 0,00140 0,01500
belteriileten 1étesités idején 0,95445 0,14102 0,15137 0,00141 0,01506
Novekmény - AE; 0,00134 0,00016 0,00030 0,00001 0,00006

%-os valtozas 0,14% 0,11% 0,20% 0,40% 0,40%

56. tablazat A létesités idején a vizsgalt Gtszakaszon athaladé teljes 1égszennyez6 anyag novekmény az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A létesités jarmiiforgalma atlagosan kiilteriileten 0,24%-os, belteriileten 0,25%-o0s légszennyezd anyag
kibocsatas ndvekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kdzelében kialakuldo maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a
1égszennyezd anyag koncentracioja.

76|



Hatarértékig az A "B non

Meteorologiai Légszennyez6 klg/i):rllltlr?::?é Hatarérték alabbi i} feltétel | feltetel | feltétel
allapot anyag 3 (ng/md) tavolsagban csokken

(ng/m’) a koncentracio (m) (m) (m) (m)
CO 187,2 10000 - - - 2,7
CH 45,5 500 - - - 2,7
Atlagos NOXx 79,5 200 - 20,3 8,1 2,7
8 SO2 0,5 250 - - - 2,7
:Lé PM1o 5,6 50 - 1,7 - 2,7
2 CO 615,8 10000 - - - 2,8
Z CH 149,7 500 - 13,8 44 2,8
Kedvezétlen NOx 261,6 200 3,1 89,4 40,6 2,8
SO2 1,8 250 - - - 2,8
PM1o 18,5 50 - 18,4 13,6 2,8
CO 339,7 10000 - - - 2,1
CH 50,2 500 - 0,2 - 2,1
Atlagos NOXx 53,9 200 - 9,3 3,0 2,1
8 SO2 0,5 250 - - - 2,1
% PM1o 54 50 - 0,9 - 2,1
2 CO 11177 10000 - 1,3 - 2,1
3 CH 165,1 500 - 12,3 4.3 2,1
Kedvezdtlen NOx 177,3 200 - 43,6 19,4 2,1
SOz 1,6 250 - - - 2,1
PMao 17,6 50 - 13,4 10,0 2,1

57. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo
hatastavolsagok.

Az Ut hatastavolsagat atlagos meteorologiai viszonyok mellett és inverzios allapot esetén is az ,,A” feltétel és
a nitrogén-oxidok hatarozzak meg a beltertileti és kiilteriileti szakaszokon.

Az 0t hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett 20,3 m, novekmény: 0,1 m
kedvezodtlen meteorologiai koriilmények mellett 89,4 m,  ndvekmény: 0,3 m
belteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 9,3m novekmény: 0,1 m

kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett 43,6 m  ndvekmény: 0,1 m

Kiilteriileten kedvezdtlen meteorologiai koriilmények kozott az Gt 1égszennyezettsége nitrogén-oxidok
tekintetében meghaladja a jogszabalyban foglalt hatarértéket, a koncentracio belteriileten 3,1 m tavolsagban
csokken hatarértékig.

4.3.2.1.1.7.4. 3716 — Vilmany-Vamosujfalu osszekoto ut Vamosujfalu feloli szakaszanak létesitéskor varhato
légszennyezettsége

Ha a korabbi fejezetben bemutatott szamitasokat elvégezziik tigy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a 1étesités
jarmiiforgalmaval az alabbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval ndvelve | a létesités forgalmaval ndvelve a kozat orés forgalma
személygépkocsi 1826 104 104
tehergépjarmii 252 14 14
busz 22 1 1

58. tablazat Jarmiforgalom (jelenleg és 1étesités idején)
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Ut elhelyezkedése Jarmiitipus co CH NO;, SO, PM1o
személygépkocsi 0,121164 0,032612 0,050051 0,000181 0,002098
Kilteriileten busz 0,001231 0,000063 0,000476 0,000021 0,000074
tehergépjarmii 0,017080 0,001204 | 0,008739 0,000197 0,002031
Ei 0,139475 0,033879 0,059266 0,000399 0,004203
személygépkocsi 0,228239 0,035479 0,032089 0,000160 0,001863
belteriileten busz 0,001795 0,000233 0,000416 0,000022 0,000075
tehergépjarmii 0,022167 0,001558 0,007476 0,000189 0,002035
Ei 0,252201 0,037269 0,039981 0,000371 0,003972

59. tablazat E;.a vizsgalt Gtszakaszon athalado teljes légszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és a létesitéskori [égszennyez6 anyag emisszio kiilonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése CoO CH NO; SO, PM1o
jelenleg 0,138912 0,033787 0,059004 | 0,000395 | 0,004163
Kiilteriileten 1étesités idején 0,139475 0,033879 0,059266 0,000399 | 0,004203
Novekmény - AFE; 0,000563 0,000092 0,000262 0,000004 | 0,000040

%-os valtozas 0,41% 0,27% 0,44% 0,97% 0,96%
jelenleg 0,252201 0,037269 0,039981 0,000371 | 0,003972
belteriileten 1étesités idején 0,253095 0,037375 0,040184 | 0,000374 | 0,004012
Novekmény - AE; 0,000894 0,000106 0,000203 0,000004 | 0,000040

%-o0s valtozas 0,35% 0,28% 0,51% 1,00% 1,01%

60. tablazat A 1étesités idején a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag novekmény az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A létesités jarmiiforgalma atlagosan kiilteriileten 0,61%-os, belteriileten 0,63%-o0s légszennyezd anyag
kibocsatas ndvekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyezd anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a
légszennyez6 anyag koncentracioja.

Hatarértékig az

Meteorologiai | Légszennyezd Coneentierd Hatrertéke |~ alabbi | foteel | felckel | flteel
allapot anyag 3 (png/m3) tavolsagban csokken

(ng/m’) a koncentracio (m) (m) (m) (m)
CO 49,6 10000 - - - 2,7
CH 12,1 500 - - - 2,7
Atlagos NOXx 21,1 200 - 1,0 - 2,7
8 SO 0,1 250 - - - 2,7
% PMzo 15 50 - - - 2,7
£ CO 163,3 10000 - - - 2,8
i~ CH 39,7 500 - - - 2,8
Kedvezdtlen NOXx 69,4 200 - 16,9 6,4 2,8
SO2 0,5 250 - - - 2,8
PMio 4,9 50 - - - 2,8
CO 90,1 10000 - - - 2,1
CH 13,3 500 - - - 2,1
Atlagos NOXx 14,3 200 - - - 2,1
8 SO2 0,1 250 - - - 2,1
% PMio 1,4 50 - - - 2,1
8 CO 296,4 10000 - - - 2,1
3 CH 43,8 500 - - - 2,1
Kedvezbtlen NOx 47,1 200 - 7,6 2,0 2,1
SO2 0,4 250 - - - 2,1
PMio 4,7 50 - - - 2,1

61. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozoé rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo
hatastavolsagok.
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Az Ut hatastavolsagat atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett a ,,C” feltétel, kedvez6tlen meteorologiai
korilmények kozott az ,,A” feltétel és a nitrogén-oxidok hatarozzak meg a belteriileti és kiilteriileti
szakaszokon.

Az 1t hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,7m,  nincs ndvekmény
kedvezbtlen meteorologiai koriilmények mellett 16,9 m, ndévekmény: 0,1 m

belteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,1m, nincs névekmény
kedvez6tlen meteorologiai koriilmények mellett 7,6 m,  ndovekmény: 0,1 m

Az 0t 1égszennyezettsége varhatéban nem haladja meg a jogszabalyban foglalt hatarértékeket a 1étesités idején.

4.3.2.1.1.7.5. 3716 — Vilmany-Vamosujfalu osszekoto ut Vamosujfalu feloli szakaszanak létesitéskor varhato
légszennyezettsége

Ha a korabbi fejezetben bemutatott szamitasokat elvégezziik tigy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a 1étesités
jarmuforgalmaval az alabbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategéria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval novelve | a létesités forgalmaval novelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 2563 146 146
tehergépjarmi 351 20 20
busz 32 2 2
62. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és 1étesités idején)
Ut elhelyezkedése Jarmitipus CO CH NO, SO, PMsgo
személygépkocsi 0,170068 0,045775 0,070252 0,000254 0,002945
Kiilteriileten bus; 0,001790 0,000091 0,000692 0,000031 0,000108
tehergépjarmii 0,023780 0,001677 0,012167 0,000274 0,002827
Ei 0,195638 0,047543 0,083112 0,000559 0,005880
személygépkocsi 0,320561 0,049830 0,045069 0,000225 0,002616
belteriileten bus; 0,002610 0,000339 0,000605 0,000032 0,000109
tehergépjarmii 0,031016 0,002179 0,010460 0,000264 0,002847
Ei 0,354188 0,052348 0,056134 0,000521 0,005572

63. tablazat E;. a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és a létesitéskori légszennyez6 anyag emisszio kiillonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése [efe) CH NO;, SO, PMio
jelenleg 0,195074 | 0,047451 | 0,082850 | 0,000555 | 0,005840
Kilteriileten 1étesités idején 0,195638 | 0,047543 | 0,083112 | 0,000559 | 0,005880
Novekmény - AE; 0,000563 | 0,000092 | 0,000262 | 0,000004 | 0,000040

%-os valtozas 0,29% 0,19% 0,32% 0,69% 0,68%
jelenleg 0,354188 | 0,052348 | 0,056134 | 0,000521 | 0,005572
belteriileten 1étesités idején 0,355083 | 0,052453 | 0,056337 | 0,000524 | 0,005612
Novekmény - AE; 0,000894 | 0,000106 | 0,000203 | 0,000004 | 0,000040

%-os valtozas 0,25% 0,20% 0,36% 0,71% 0,72%

64. tablazat A 1étesités idején a vizsgalt Gtszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag novekmény az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A létesités jarmiforgalma atlagosan kiilteriileten 0,43%-os, belteriileten 0,45%-0s légszennyezd anyag
kibocsatas novekedést okoz.
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A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csékken a
légszennyez6 anyag koncentracioja.

Lo . " Maximalis s Hatérégékig a "A" "B" "c"

Meteorologiai Legszennyezd koncentracio Hatdrértek aldbbi . feltétel | feltétel | feltétel

allapot anyag 3 (ng/md) tavolsagban csokken

(ng/m?) a koncentracio (m) (m) (m) (m)
CO 69,6 10000 - - - 2,7
CH 16,9 500 - - - 2,7
Atlagos NOx 29,6 200 - 4,2 - 2,7
8 SOz 0,2 250 - - - 2,7
;d—é PMio 2,1 50 - - - 2,7
2 CO 229,1 10000 - - - 2,8
Z CH 55,7 500 - 1,6 - 2,8
Kedvezétlen NOx 97,3 200 - 26,3 11,0 2,8
SOz 0,7 250 - - - 2,8
PM1o 6,9 50 - 3,6 1,6 2,8
CO 126,4 10000 - - - 2,1
CH 18,7 500 - - - 2,1
Atlagos NOXx 20,1 200 - 0,2 - 2,1
8 SOz 0,2 250 - - - 2,1
;“é’ PM1o 2,0 50 - - - 21
B CO 415,8 10000 - - - 2,1
8 CH 61,4 500 - 2,0 - 2,1
Kedvezétlen NOx 66,0 200 - 12,3 4.6 2,1
SOz 0,6 250 - - - 2,1
PM1o 6,6 50 - 2,5 0,9 2,1

65. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo6 rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo
hatastavolsagok.

Az Ut hatastavolsagat atlagos meteorologiai viszonyok mellett a ,,C” feltétel, kedvezbtlen meteorologiai
korilmények kozott az ,,A” feltétel és a nitrogén-oxidok hatarozzak meg a belteriileti és kiilteriileti

szakaszokon.

Az 0t hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett
kedvezobtlen meteorologiai koriilmények mellett

belteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett
kedvezbtlen meteorologiai koriilmények mellett

42 m
26,3 m
21m
12,3 m

nincs novekmény

névekmény: 0,1 m
névekmény: 0,2 m
névekmény: 0,1 m

Az ut 1égszennyezettsége varhatoan nem haladja meg a jogszabalyban foglalt hatarértékeket a 1étesités idején.
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4.3.2.1.2. Zajvédelemi hatasok becslése

4.3.2.1.2.1. Hatarértékek bemutatasa és a hatasteriilet hataranak definialasa

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési

szintre* (dB)

ha az épitési munka idStartama

Sor- P A 1 honap va, 1 honap felett| ., . .
szAm Zajtol védendo teriilet kevelsa ebbgy 1 és i 1 évnél tobb
nappal | éjjel |nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 |22-06| 06-22 |22—-06| 0622 |22-06
ora ora | oOra | ora | Ora | oOra
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségligyi teriilet| 60 45 55 40 50 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. | beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények | 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
4, Gazdasagi tertilet 70 55 70 55 65 50

66. tablazat Zajterhelési hatarértékek

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,

mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védenddé kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.
Esetiinkben a rendelet 6§ d) pontjat vettiik a hatasteriilet hataranak, tehat: 55 dB.

4.3.2.1.2.2. A beruhazas kornyezetében talalhato ingatlanok

Az egyes megkozelitési utak mentén a legkozelebbi és jo monitoringpontnak itélt helyeken vettiink fel a
modellben receptorokat. A kovetkez0 tablazatban ismertetjiik a receptorpontok helyrajzi szamat,
épitményjegyzék szerinti és HESZ szerinti besorolasat.

Ingatlan helyrajzi szam Epitményjegyzék szerinti besorols t;:ff;ﬁiﬁ)n;zzrzsl;s Hatarértek
Vamosujfalu 321 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
Véamosujfalu 322 1110 Egylakdsos épiiletek Lf 60
Véamosujfalu 326 1110 Egylakdsos épiiletek Lf 60
Vamosujfalu 327 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
Vamosujfalu 328 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
Vamosujfalu 329 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
Vamosujfalu 340 1263 Iskolak, egyetemek és kutatointézetek Vit 60

67. tablazat A modell receptor pontjai, védendo épiiletek tulajdonsagai
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4.3.2.1.2.3. Szamitasi modszerek

A szamitast a német SoundPLAN essential 4.1 szamitogépes BT
programmal készitettiik. Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: g
zajforras és immisszi6 pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés
akadalyozatlansaga ill. akadalyozottsaga. A geometriai adatok
digitalizalasa, bemen6 adatok megadasa utan a program szamitja ki
a varhatd zajterhelést. Ennek megfelelden a magyar szabvany st
szerinti korrekciok nem keriilnek kiilon meghatarozasra. Bl
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ

15036: 2002 ,,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi

figyelembe.

+ Berndt GmbH

A munkagepek zajkibocsatasa a , kiilteri hasznalatra tervezett berendezések zajkibocsatasara
vonatkoz6 tagallami jogszabalyok kozelitésérol” szol6 AZ EUROPAI PARLAMENT ES A
TANACS 2000/14/EK IRANYELVE (2000. majus 8.) alapjan lett meghatarozva.

4.3.2.1.2.4. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa — teriilet elokészités

A forrasok zajkibocsatasanak jellemzoi, létesités zajkibocsatasa

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

o . Hangnyomasszint Uzemid$ ti _
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (hnappal) T (h) Lam,i LAeq
Gréder 1 106,9 6 8 106,9 105,7
Forgoérakodd 1 103,4 4 8 103,4 100,4
Tomoritd gép 1 109,3 6 8 109,3 108,1
Tehergépkocsi 2 95 0,1 8 98,0 79,0
Aszfatmardgép 1 107 4 8 107,0 104,0

68. tablazat Zajforrasok, tizemidék
Az egyenértékil zajszint nappal: 111,36 dB(A).
St Lw Kir Ka Kqg KL Km Kn Ks Ke Lt

109,6 1114 0 0 51,80 0,307 4,26 0 0 0 55,0

69. tablazat Hatasteriilet nappali id6szakban (Ltn = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjdban
foglaltakat, a Iétesités zajvédelmi szempontll hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kézéppontjatol
szamitva nappal 109,2 m-re helyezkedik el.
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Zaijterhelés és hatasteriilet meghatarozasa — SoundPlan szoftverrel

A kovetkez6 tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakulo zajszintek.

Helyrajzi EOV X EOV Y Szint Receptor Hatarérték | Zajszint | Tallépés
szam (m) (m) magassaga (m) (dB) (dB) (dB)

Vamostifalt| gogaze | 326936 |Foldszint| 106,25 60 51,9 .
Vamosujfalu
322
Vamosujfalu
326
Vamosujfalu
327
Vamosujfalu
328
Vamosujfalu
329
Vamosujfalu
340

Sorszam

1

2 828355 326867 | Foldszint 106,15 60 49,5 -

828520 326914 | Foldszint 103,2 60 52,1 -

828537 326906 | Foldszint 102,87 60 51,1 -

828551 326912 | Foldszint 102,74 60 51 -

828567 326915 | Foldszint 102,64 60 50,6 -

7 828708 326996 | Foldszint 101,52 60 48,2 -

70. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tallépés mértéke — teriiletelokészités idején

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatésteriiletek és a zajszintek a beruhazas kdrnyezetében.

Elozetes vizsgalat

Korforgalmi csomépont tervezése
a 37. sz. fout és a 3716. j. osszekoto uf
keresztezésében

Zajtérkép

Zajszintek a beruhazas koriil

Epitési fizis:
Tereprendezés, terillet elokészité

o

Jelmagyarizat

Foldrészlet hatdrok
L Volume attenuation areas
Epoletek

Feltleti forras

Levels in dB(A)

9 120
m

Enviro-Expert

31. ébra Zajszintek a munkateriilet koriil - teriilet el6készités
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Elézetes vizsgalat

Korforgalmii csomépont tervezése

a 37. sz. fout és a 3716. j. dsszekotd U
keresztezésében

Hatésteriilet

Zajszintek a kdrnyezo ingatlanoknal

Epitési fazis:
Tereprendezés, teriilet elokészités

60
Jelmagyarazat

Foldrészlet hatdrok
~] Volume attenuation areas
Eptletek
@ Szimitisi pont a homlokzatoknal
Feluleti forras
Zajszint tablazatok
Zajszint tablazatok

= Limit line Day: 55 dB(A)

1:3000
0 1530 60 90 120
—————]

60
1 495 60

60
1 52, |
60 J
1 511 Enviro-Expert

32. dbra Zajvédelmi hatasteriilet — teriilet elokészités

Nappali iddszakban a tervezett iizemidok mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal nem varhato hatarérték-tallépés.

Az adott beruhazas esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

4.3.2.1.2.5. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa — aszfaltozas

A forrasok zajkibocsatasanak jellemzoi, létesités zajkibocsatasa

A megitélési id6 a nappali id0szakra vonatkozolag: T = 8 ora.

e, , Hangnyomasszint Uzemids ti '
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (hnappal) T (h) Lam,i Laeq
Tehergépkocsi 1 95,0 0,1 8 95,0 76,0
Finisher 1 104,5 6 8 104,5 103,3
Gumis vibro henger 1 98,8 6 8 98,8 97,6
71. tablazat Zajforrasok, tizemidék
Az egyenértékil zajszint nappal: 104,29 dB(A).

St Lw Kir Ko Kq Ki Km K Kg Ke Lt

53,8 104,3 0 0 45,62 0,151 3,54 0 0 0 55,0

72. tablazat Hatasteriilet nappali id6szakban (Lt = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, a létesités zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kézéppontjatol
szamitva nappal 53,8 m-re helyezkedik el.
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Zaijterhelés és hatasteriilet meghatarozasa — SoundPlan szoftverrel

A kovetkez6 tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakulo zajszintek.

Sorszam

Helyrajzi
szdm

EOV X
(m)

EOV Y
(m)

Szint

Receptor
magassaga (m)

Hatarérték
(dB)

Zajszint
(dB)

Tuallépés
(dB)

1

Vamosujfalu
321

828336

326936

Foldszint

106,25

60

47,9

2

Vamosujfalu
322

828355

326867

Foldszint

106,15

60

45,5

Vamosujfalu
326

828520

326914

Foldszint

103,2

60

48,1

Vamosujfalu
327

828537

326906

Foldszint

102,87

60

47,1

Vamosujfalu
328

828551

326912

Foldszint

102,74

60

47

Vamosujfalu
329

828567

326915

Foldszint

102,64

60

46,6

Vamosujfalu
340

828708

326996

Foldszint

101,52

60

44,2

73. tablazat Zajszintek a védendd objektumokndl és a hatarérték-tullépés mértéke

Nappali iddszakban a tervezett lizemidék mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal nem varhaté hatarérték-tallépés.
Az adott munkateriilet esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatésteriiletek és a zajszintek a beruhazéas kdrnyezetében.

Elozetes vizsgalat

Korforgalmi csomopont tervezése
a 37. sz. fout és a 3716. j. osszekoto uf

keresztezésében

Zajtérkép

Zajszintek a beruhazas koriil

Epitési fazis:
Aszfaltozis

Jelmagyarazat

Foldrészlet hatarok

Volume attenuation arcas

Epoletek

Felaleti forras

Levels in dB(A)

<=35
35 - 40

- 45
5 - 50
50 - 35
5 - 60
- 65
- 70

Enviro-Expert

33. abra Zajszintek a munkateriilet koriil - aszfaltozas
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Elozetes vizsgalat

Korforgalmii csomépont tervezése

a 37. sz. fout és a 3716. j. dsszekdtd
keresztezésében

Hatasteriilet
Zajszintek a kdrnyez0 ingatlanoknal

Epitési fazis:
Aszfaltozis

60
1442

Jelmagyarazat

Foldrészlet hatdrok

| Volume attenuation areas
= Fpuletek

1 466 @ Szamitdsi pont a homlokzatoknal
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34. dbra Zajvédelmi hatésteriilet- aszfaltozas

Enviro-Expert

4.3.2.1.2.6. A4 létesités idejen varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

A beruhazas idején varhatdo maximalis napi jarmiiszam:

37 sz. fout 37 sz. fout 3716.j. 0t 3716.j.ut
Jarmtipus Osszesen Miskolc feldli Sarospatak Vamosujfalu | Tolcsva fel6li
szakasza fel6li szakasza | fel6li szakasza szakasza
Személygépjarmii 20 6 6 4 4
Tehergépjarmi 22 6,6 6,6 4.4 4.4

74. tablazat A tevékenységhez kapcsolodo additiv, maximalis napi jarmiiszam (kétiranyu forgalom esetén)

Az alapanyagok, épitdanyagok, munkagépek szallitasa zajterheléssel jar. Mivel szallitas csak a nappali
id6szakban, 6-22 6ra kozott torténik, ezért a kdrnyezd kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali
id6szakban modositja a kdzutak zajkibocsatasat és ezaltal az Gt menti zajterhelést. A kordbban bemutatott
alapallapot szamitast elvégezve ugy, hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval noveljiik az érintett utak
forgalmat, az alabbi fejezetben ismertetett eredményeket kapjuk.
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varhato zajszint novekedése

4.3.2.1.2.6.1. 37 — Felsozsolca-Satoraljaujhely masodrendii fout Miskolc feldli szakaszanak létesitéskor

Az atlagos napi forgalom az alabbi tablazat szerint valtozik.

Jarmiikategoria Varhato Novekmény
személy- és Kisteher-gépkocsi 6614 6
sz016 autdbusz 82 0
csuklds autdbusz 0 0
kdnnyt tehergépkocsi 0 0

sz616 nehéz tehergépkocsi 437,6 6,6

tehergépkocsi szerelvény 475 0
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 62 0

Kiilteriileti szakasz

75. tablazat ANF (létesités forgalméaval novelt)

Akusztikai . . -napkoz (valtozas
Jérm{;]kjtelg(l)ll'la Qnapktiz NapkOZbeII 06-18 ora Vmegengedett A Qnapkéz (s4v) Vx-napkoz Vxnaploz (viltozds)
. 430,02 90 26,3 81,43 -0,02
. 9,32 70 24,9 249,13 61,25 -0,02
1l. 58,91 70 24,9 61,25 -0,02

76. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 mM; [K]g,stji Utburkolat miatti korrekcio: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

Laeq(7,5)g.s.t.j. i

1d6szak Akusztikai jarmiikategoria [Kig,s. ti.i [Kblg, s, t.j.i L Acq(7.5)0.5.ti0
I 76,86 -9,07 67,79
napkdzben Il. 77,29 -24,47 52,82
1. 80,87 -16,47 64,40

77. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes Ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenérték(i A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi

tavolsagban
B Az egyes Ut- es }doszak’asz’olfhoz tartozo Hatarérték (LTH) az Lamks Tuallépés
Id6észak vonatkoztatasi egyenértékii A hang- A
L megitélési szintre (dB)
nyomasszint (Laeq(7.5)gs.))
jelenleg 69,51 65,00 4,51
1étesités idején 69,52 65,00 4,52
78. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsagban napszakonként
Belteriileti szakasz
Akusztikai Qnapk(’iz o . Vx-napkoz
jarmiikategoria Napkozben 06-18 ora Vimegengeditt A Qnapkor (s Vxenaphe (valtozas)
l. 430,02 50 23,5 41,25 -0,02
1. 9,32 50 23,5 249,13 41,25 -0,02
1. 58,91 50 23,5 41,25 -0,02

79. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora
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Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gsji Utburkolat miatti korrekcio: 0,49; ¢ értéke:

0,1; Pgstji értéke: 0,1

LAegf7.5)g St i
1d6észak Akusztikai jarmiikategdria [Kilg, s t.ii [Kolg, s tji L aeq(7,5)0.5.ti0
. 73,30 -6,12 67,18
napkozben Il. 76,80 -22,76 54,04
1. 80,47 -14,75 65,72

80. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1 j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id0szakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi

tavolsagban
Az egyes t- és idészakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tallépés
Id8szak tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii Lavins meeftélési szintre™ (dB)
A hang-nyomésszint (Laeq7.5)gs.) AM'ks MEE
jelenleg 69,63 60,00 9,63
1étesités idején 69,64 60,00 9,64

81. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsagban napszakonként

Lathato, hogy az létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,01 dB,
belteriileten 0,02 dB (<3 dB), vagyis a forgalombol szarmazo zaj névekménnyel nem kell szamolni.

4.3.2.1.2.6.2. 37— Felsozsolca-Satoraljaujhely masodrendii fout Sarospatak feloli szakaszanak letesitéskor

vdrhato zajszint névekedése

Az atlagos napi forgalom az alabbi tablazat szerint valtozik.

Jarmiikategoria Varhato Novekmény
személy- és kisteher-gépkocsi 6828 6
sz016 autdbusz 85 0
csuklds autdbusz 0 0
konnyt tehergépkocsi 0 0

sz016 nehéz tehergépkocsi 451,6 6,6

tehergépkocsi szerelvény 490 0
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 64 0

82. tablazat ANF (létesités forgalmaval novelt)

Kiilteriileti szakasz

Akusztikai .. . -napkoz (valtozas
Jérml?kjt::g()lrla QnapkézNapkOZben 06-18 ora Vmegengedett A Qnapkéz (s4v) Vx-napkoz Vxnaploz (viltozds)
. 443,93 90 26,3 81,18 -0,02
1. 9,65 70 24,9 257,18 61,00 -0,02
1l. 60,78 70 24,9 61,00 -0,02

83. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gstji Utburkolat miatti korrekcio: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pgs.ji értéke: 0,1

LAeg(7,5)g S tj.i
Id6szak Akusztikai jarmiikategéria [Kilg, st [Kolg, s tji L peq(7,5)g.5.ti0
I 76,83 -8,92 67,91
napkozben 1. 77,25 -24,31 52,94
1. 80,83 -16,32 64,52

84. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1, j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése
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Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi

tavolsagban
) Az egyes ut- &s iddszakaszokhoz tartoz6 Hatarérték (LTH) az Laws | Tallépés
Iddszak vonatkoztatsi egyenértékii A hang- s ias
L megitélési szintre* (dB)
nyomasszint (Laeqz5)g.s1)
jelenleg 69,62 65,00 4,62
1étesités idején 69,64 65,00 4,64
85. tablazat Egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi tdvolsdgban napszakonként
Belteriileti szakasz
Akusztikai Qnapkt‘)z L . VX—napkéz
jarmiikategoria Napkdzben 06-18 éra Vmegengedet A Quapioz oi) | Vicnapioz (viltozas)
l. 443,93 50 23,5 41,02 -0,02
Il. 9,65 50 23,5 257,18 41,02 -0,02
1. 60,78 50 23,5 41,02 -0,02

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,49; ¢ értéke:

86. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

0,1; Pgsji értéke: 0,1

Laeq(7.5)g.s.t.j.i
I1d6szak Akusztikai jarmiikategoria [Kig,s. ti.i [Kblg, s, t.j.i L Aeq(7.5)g.5.Lii
. 73,25 -5,96 67,29
napkdzben 1. 76,74 -22,59 54,15
1. 80,41 -14,59 65,82

87. tablazat Laeq(7,5)g, s 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi

tavolsagban
Az egyes Ut- és idészakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tullépés
1ddszak tartozé vonatkoztatasi egyenértékii L avrro megitélési szintre® (dB)
A hang-nyomésszint (Laeqz,5gs.t]) °
jelenleg 69,73 60,00 9,73
1étesités idején 69,75 60,00 9,75

88. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsagban napszakonként

Lathato, hogy az 1étesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,01 dB,
belteriileten 0,02 dB (<3 dB), vagyis a forgalombol szarmazo zaj névekménnyel nem kell szamolni.

4.3.2.1.2.6.3. 3716 — Vilmany-Vamosujfalu osszekoto ut Vamosujfalu feldli szakaszanak létesitéskor varhato

zajszint névekedése

Az atlagos napi forgalom az alabbi tablazat szerint valtozik.

Jarmiikategoria Vérhato Novekmény
személy- és kisteher-gépkocsi 1809 4
sz616 autdbusz 22 0
csuklds autdbusz 0 0
konnyii tehergépkocsi 0 0

sz016 nehéz tehergépkocsi 1224 4.4

tehergépkocsi szerelvény 130 0
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 17 0

89. tablazat ANF (létesités forgalmaval novelt)
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Kiilteriileti szakasz

Ak tk i . r -napkoz (valtozas
_]érml'julfjt::gzlrla Qnapkéz NapkOZbell 06-18 ora Vmegengedett A Qnapkéz (sav) Vx—napkéz Vx k. (véle )
l. 120,97 90 26,3 87,41 -0,01
1. 2,60 70 24,9 70,18 67,29 -0,01
I1. 16,80 70 24,9 67,29 -0,01

90. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gsji Utburkolat miatti korrekcio: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pgsyji értéke: 0,1

Laeg(7,5)g.s.t.j, i
1d6észak Akusztikai jarmiikategéria [Kig. s t.pi [Kolgs. tji L Aeq(7,5)g,5.tsi
I 77,66 -14,89 62,77
napkozben Il 78,36 -30,44 47,93
1. 81,81 -22,33 59,48

91. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1 j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi

tavolsagban
) Az egyes ut- & idoszakaszokhoz tartoz6 Hatérérték (LTH) az Laws | Tallépés
Iddszak vonatkoztatasi egyenértékii A hang- e
L. megitélési szintre (dB)
nyomasszint (Laeq7.5gst)
jelenleg 64,50 65,00 0,00
1étesités idején 64,54 65,00 0,00
92. tablazat Egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi tdvolsdgban napszakonként
Belteriileti szakasz
Akusztikai Qnapkéz L . VX—napkéz
jarmiikategoria Napkdzben 06-18 6ra Vmegengedet A Quapioz i) | Vicnaphoz (viltozas)
l. 120,97 50 23,5 47,18 -0,01
Il 2,60 50 23,5 70,18 47,18 -0,01
1. 16,80 50 23,5 47,18 -0,01

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,67; ¢ értéke:

93. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

0,1, Pg,s,t,j,i értéke: 0,1

LAegf7.5)g St j,i
1ddszak Akusztikai jarmikategéria [Kig, st [Kolg,s.tji L Aeq(7,5)g,5.tsi
l. 76,23 -12,21 64,02
napkdzben . 79,97 -28,89 51,07
1l. 83,30 -20,79 62,52

94. tablazat Laeq(7,5)g, s 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi

tavolsagban
Az egyes ut- és id6szakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tallépés
Id6szak tartozo vonatkoztatasi egyenértékii L anrio megitélési szintre* (dB)
A hang-nyomésszint (Laeq7,5)gs.1) °
jelenleg 66,42 60,00 6,42
1étesités idején 66,47 60,00 6,47

95. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként
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Lathato, hogy az létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten és
beltertileten is 0,04 dB (<3 dB), vagyis a forgalombdl szarmaz6 zaj ndvekménnyel nem kell szamolni.

4.3.2.1.2.6.4. 3716 — Vilmany-Vamosujfalu osszekoto ut Vamosujfalu feloli szakaszanak létesitéskor varhato
zajszint novekedese

Az atlagos napi forgalom az alabbi tablazat szerint valtozik.

Jarmukategoéria Varhat6 Novekmény
személy- és kisteher-gépkocsi 2539 4
$z016 autdbusz 32 0
csuklos autdbusz 0 0
konnyti tehergépkocsi 0 0

sz016 nehéz tehergépkocsi 169,4 4.4

tehergépkocsi szerelvény 182 0
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 24 0

Kiilteriileti szakasz

96. tablazat ANF (1étesités forgalmaval novelt)

Jéﬁllgjksazttell;zlrla Qnapkéz Naka)Zben 06-18 ora Vmegengedett A Qnapkéz (sav) Vx—napki')z VX—napkéz (valtozds)
l. 169,76 90 26,3 86,41 -0,01
1. 3,73 70 24,9 98,42 66,26 -0,01
1. 23,36 70 24,9 66,26 -0,01

97. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gstji Utburkolat miatti korrekcio: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pgsyji értéke: 0,1

LAegf7.5)g St i
I1d6szak Akusztikai jarmiikategoria [Kig,s. ti.i [Kblg, s, t.j.i L Aeq(7.5)g.5.Lii
l. 77,53 -13,37 64,16
napkdzben Il. 78,19 -28,80 49,39
Il. 81,65 -20,83 60,82

98. tablazat Laeq(7,5)g, s 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes Ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenérték(i A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi

tavolsagban
\ Az egyes ut- &s iddszakaszokhoz tartoz6 Hatarérték (LTH) az Lawis | Tallépés
Id6szak vonatkoztatasi egyenértékii A hang- A
L. megitélési szintre* (dB)
nyomasszint (Laeq7,5)gs.))
jelenleg 65,89 65,00 0,89
1étesités idején 65,91 65,00 0,91
99. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsagban napszakonként
Belteriileti szakasz
AkUSZtikai Qnapkf)z . i B VX—napkéz
jarmiikategoria Napkozben 06-18 éra Vmegengedet A Quaphor sty | Vowmpioz | o -
l. 169,76 50 23,5 46,14 -0,01
Il. 3,73 50 23,5 98,42 46,14 -0,01
1. 23,36 50 23,5 46,14 -0,01

100. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora
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Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

LAeg(7.5)g St i
1d6észak Akusztikai jarmiikategdria [Kilg, s t.ii [Kolg, s tji L aeq(7,5)0.5.ti0
. 75,97 -10,64 65,33
napkozben Il. 79,70 -27,22 52,47
1. 83,05 -19,26 63,80

101. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1, j, i SZamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id0szakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes t- és idészakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tallépés
Id8szak tartozé vonatkoztatasi egyenértékii Lavins meeftélési szintre™ (dB)
A hang-nyomésszint (Laeq7.5)gs.) AM'ks MEE
jelenleg 67,74 60,00 7,74
létesités idején 67,77 60,00 7,77

102. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy az létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten és
belteriileten is 0,03 dB (<3 dB), vagyis a forgalombol szdrmazo zaj ndvekménnyel nem kell szamolni.

4.3.2.1.2.7. Zajterhelés csokkenése érdekében megvalosulo egyéb intézkedések

Javaslat 1.

Lakossagi panasz esetén a védendé objektumok és a munkateriilet kz¢é mobil zajvédé fal elhelyezése; a mobil
zajvédo falat a beruhazas telekhataran javasolt elhelyezni.

Panasz esetén javasolt lehet mobil zajvédo falak kialakitasa a védendo ingatlanok kdzelében.

Hangelnyel6 tipusu zajvédé falak sokféle anyagbol (kialakitassal), szerkezettel és beépithetdséggel allnak
rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékold falakkal altalaban maximum 13-15 dB zajcsokkenés érheto el. A
vonatkoz6 akusztikai kovetelmények: Iéghanggatlas az MSZ EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-
1 szerint. A korszeri mobil zajvédd falakkal a zajcsokkentés mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier -
http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr)

Javaslat 2.

Az épitési munkak a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvWM - EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EilM egyiittes rendelet] 2.
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfeleld6 munkaszervezéssel,
idokorlatozassal, zajszegény gépek €s mobil zajvédofal alkalmazasaval csak nappali idészakban végezhetok.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznélni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatastt munkagépeket kell alkalmazni.

Javaslat 3.

Zajvédelmi szabalyozé elemek alkalmazasa.
- Az épitési feladatoknal az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal miikodo gép hasznalata;
- afém-fém itkozések elkeriilése;

- zajcsillapitas, a rezgd részek szigetelése;
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- zajfogo berendezések elhelyezése;

- megel6z6 karbantartds végrehajtasa: az alkatrészek elhasznalddasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

Javaslat 4.

Az épitési tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil kell betartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehetdség szerint keriilni kell a kora reggeli, késo esti €s a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢jszakai idészakban be- €s kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehet6vé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
- A munkagépek folyamatos karbantartasarél gondoskodni kell.
- A munkagépek feleslegesen nem {izemeltethetok.

- Az épitési teriileten a rakodasi teriiletet a védendd épiiletektdl a lehet legtavolabbi helyen kell
elhelyezni.

- A zajosabb munkafizisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kozotti idoszakra kell idoziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehet6 legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési teriiletet.

- Az anyagmozgatast végzo jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehetd legrévidebb id6 alatt kell elvégezni.

- A hatarérték tallépéssel jaro munkalatok id6tartamarol az érintett lakokat tajékoztatni kell.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti zajt okozo épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében eldirt
hatarértékek betartasa aloli felmentés, MELYET kérhet a kivitelez6 egyes épitési iddszakokra, ha a
zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csdkkentheté, ESETUNKBEN
NEM REEVANS, NEM JAVASOLT.

Javasolt zajvédelmi monitoring az épités idoszakéban.

4.3.2.1.3. Talajvédelem

4.3.2.1.3.1. Varhato hatdasok

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitasara. Ennek betartatasaért az
illetékes miszaki vezetd a felelds.

Az épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, az épitésnél hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

Foldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorddik,
aminek kovetkezményeként negativ hatasok 1éphetnek fel, pl. csokken a talaj pérustérfogata, kevesebb levego
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jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegbhaztartas, igy megvaltozik a talaj héhaztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazd szennyezés nem valdszinli tekintettel a mai alkalmazott
technologiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a kdrnyezetvédelmi
megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges szervizelése a munkateriileten a
kornyezetvédelmi eldirasoknak megfelel6 telephelyen torténik.

A munkagépek lizemanyaggal torténd feltltése a helyszinen torténhet tartalykocsirol. Az esetleges tultoltések
megelOzésére a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilhet6k az
lizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozé erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléforduldsa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali kérelhéritdssal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal létesitési lizemben relevans hatasként egyediil a légszennyezé anyagok
kitilepedését kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Leveg6tisztasdg-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat,
a kitilepedésbdl eredd terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyezd anyag
¢s annak kiiileped6 hanyadanak negativ hatasa elenyészo. A kibocsatott szervetlen szennyezék (NOx, CO, SO»
stb.) nem jelennek meg olyan koncentracidban a leveg6ben, hogy ott karos folyamatokat inditsanak el.

A foldmunkak soran esetlegesen a teriiletrdl letermelt humuszt a helyszinen teritik szét.

4.3.2.1.3.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megelozésére tett intézkedések bemutatdsa

Havaria esetén sziikséges teenddk

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotdltéssel. Lehetbleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kornyezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg élovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, tgy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, f6ld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarold edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisito helyre
nem keriil beszallitasra. Amennyiben a kornyezetet szennyez6 anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani ugy, hogy a talajbol kimetsszink egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezOdott. A talajt megfeleléen biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisitd telephelyre nem keriil beszallitdsra. A
kiemelt foldet szennyez6désmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
¢rintett teriiletet lokalizalni szlikséges.

- A jarmuvek iizemanyaggal val6 feltoltése lizemanyagtoltd alloméson, a munkagépek iizemanyaggal
valo6 feltoltése pedig az kivitelezo telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgyijtok kijelolését koriiltekintéen végezzEék ugy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegyiik igénybe.

- A f0ld felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhetk
el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a krnyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Az épitési munkak, valamint a mindennapi tevékenység soran ovni kell a termdfoldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstdl, hulladékoktol, ill. a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.
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- A beruhazasi teriiletek kdrnyezetében zoldfeliiletek is talalhatok, a beruhazas idején kismértékben
azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezeté ut, munkagépek mozgasa), a tevékenyég soran
minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A beruhédzéssal érintett foldrészleteken a beavatkozas utdn az eredeti termdképesség visszadllitdsa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazasaval elvezetendd kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonuldst, taroldteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijeldlését koriiltekintéen kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

A létesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is -, jelentds mértékben megterhelhetik a kdrnyezetet. Ezért
a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni, és célszerli végig gondolni az épités soran

rrrrrr

A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi és kornyezeti fenntarthatosagi érdek.

Az ideiglenes teriiletfoglalas és anyagszallitasi utvonal pontos tervezése segit az épitési munkak (a
munkagépek ¢és kozlekedési eszkdzok megndvekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb.) lehetd legteljesebb megel6zésében. Fontos az igénybevett munkateriilet korlatozésa és
sziikséges az igénybe vett munkateriilet megfeleld helyreallitasa.

Az épitési terlileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (csak az épitési
itemezésnek megfeleld mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztositasa érdekében
folddeponiat kell kialakitani.

A felvonulasi teriiletek nagysagat minimalizalni kell, igy a telepiilésen egy viszonylag kis teriiletii épitési
teriiletet alakitunk ki.

Term6fold és talaj védelme

A létesités term6foldet nem érint, igy a term6fold védelmérdl szo16 eldirasok nem relevansak a jelen beruhazas
tekintetében.

Humuszmentés

A humusz a talaj felsd, biologiailag aktiv, szerves anyagot tartalmazoé rétege. A beruhazasok megvalositasa
soran a beruhazo koteles gondoskodni a humuszos termoréteg megmentésérdl és hasznositasarol.

A talaj humuszos termorétegének mentését megalapozo talajvédelmi terv a beruhazassal érintett term6fold
teljes teriiletén meghatarozza a humuszos termdéréteg vastagsagat, valamint a mentésre érdemes humuszos
talajréteg mélységét, mindségét és javaslatot annak felhasznalasara.

A humuszos termoréteg tényleges mentését a talajvédelmi tervben foglaltak figyelembe vételével elkészitett
humuszgazdalkodasi terv alapjan kell elvégezni — kizarolag a beavatkozas miszaki sziikségességének
mélységéig.

A beruhazasok megvalositasa soran keletkezett mentett humuszos termoréteg teljes mennyiségét elsdsorban a
beruhazas kivitelezése soran igénybe vett foldrészleteken kell felhasznalni ugy, hogy a kialakitott felsd
humuszos terméréteg vastagsaga az eredeti humuszos termoréteggel egyiitt az 1 métert ne haladja meg.
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4.3.2.1.4. Hulladékgazdalkodassal 6sszefliggd hatasok

Altalanos hatasok, el8irasok

A létesités soran a képz6do inert beton térmelék (mitargyak) keletkezhet az infrastruktura kialakitasa soran.

Hulladékfajta EWC Négg?g&i‘;g Kezelés
cey¢b telepiilési hulladek, ideértve a vegyes | 5030, 16 m? elszallitas hulladéklerakoba
telepiilési hulladékot is
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a - atadas arra jogosult
kozelebbrdl meg nem hatarozott olajsztirdket), 150202 100 kg szervezetnek
torlékendok, védoruhazat
szerves olddszereket vagy mas veszélyes - atadas arra jogosult
anyagokat tartalmazé festék- és lakk-hulladék 080111 100 kg szervezetnek
klérozott szerves vegytileteket tartalmazd, 130109* 20 k atadas arra jogosult
asvanyolaj alapt hidraulikaolaj g szervezetnek
asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet tartalmazo 130204* 20 k atadas arra jogosult
motor-, hajtémii- és kendolaj g szervezetnek
dlomakkumuldtorok 160601* 50 kg dtadis arra jogosult
szervezetnek
vas és acél 170405 500 kg dtadis arra jogosult
szervezetnek
beton, tégla, cserép és keramia frakci6 vagy . fo
azok keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06- | 170107 50 m?3 lujrah,aszn?“fas: vagy BIb
6] erakoba torténd beszallitas
bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 3 ujrahasznositas, vagy Blb
01-t8l 170302 100 m lerakoba torténd beszallitas
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 100 kg elszallitas hulladéklerakdba
mianyag csomagolasi hulladék 150102 150 kg elszallitas hulladéklerakoba
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 50 kg elszallitas hulladéklerakdba
A letermelésre keriilo
novényzetrdl, hulladékrol
e A 20 m® vallalkozoénak kell
hulladékka valt ndvényi szovetek 020103 fa és cserjeirtds gondoskodnia a vonatkozé
eléirasoknak, jogszabalyoknak
megfelelden.
. s s a4 elszallitas tisztito telepre
egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 3 . ’
telepilési hulladékot is (mobil WC hulladéka) | 200301 50m melyet a mobil WC
lizemeltetdje végez

103. tablazat Becsiilt hulladékok mennyisége

Az épitbipari tormeléket arra jogosult vallalkozasnak adjak at vagy kozvetleniil hasznositjak.

Az utak esetlege visszabontasbol szarmazo beton- és kétormelék (EWC 17 01 01, EWC 01 04 08) és
vashulladék (EWC 17 04 05) elkiilonitett gyiijtésérol és tovabbi kezelésérol a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM
egylittes rendelet értelmében kell gondoskodni.

A fejlesztési munkak soran tébblet foldanyag (humusz) keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz —
a teriileten hasznositasra keriilhet. A talaj szétteritéssel hasznositasra keriil.

Ezen kiviil az épitési anyagok csomagold anyagai, a vagasbol szarmazd csddarabok és idomok, valamint
festékek, feliiletkezelOk, ragasztok gongydlegei teszik ki a keletkezd hulladék fotomegét.

Az épitd gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlékenddk eléfordulasa lehetséges.

Az épitési munkak soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhet. A munka- és szallitojarmiivek szamabol becsiilhetden a teriileten 15 ember egyidejil
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f8-vel szdmolva, naponta kb. 45 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 6 honapos épitési munkaszakaszt
figyelembe véve ez kb. 8 m® hulladékot jelent.)
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A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltatdo szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek ilizemanyag utanpoétlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatlo toltdszeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval tobbnyire megel6zhetd a taltoltés. Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a
tevékenységnél karmentd talcat kell alkalmazni. A szallitdjarmiivek lizemanyag utanpotlasa a legkdzelebbi
telepiilésen torténjen, ezzel is csokkentve a szénhidrogén szennyezddések kialakuldsanak lehetOségét a
munkateriiletek kornyezetében.

A zart tartdlyban gyiijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajsziirdk, kendanyag
flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kiséréjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas
celjabol.

Veszélyesnek mindsiil6é tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feliiletkezeld anyagok maradvényai stb.)
a beruhazé szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevod szervnek.

A létesitésénél kiilonbozo tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gyiijtésérdl és artalmatlanitasarol az alabbi
jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- ahulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. térvény

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvWM
egylittes rendelet

- 225/2015.(VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

- Az épités alatt, a munkagépek miikodtetése soran keletkezo veszélyes hulladékok (72/2013. (VIIL 27.)
VM rendelet a hulladékjegyzékrdl)

Hulladékok gyiijtése

A tervezett beruhdzas mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken iizemi vagy munkahelyi
gyljtéhelyeket kialakitani nem lehet, mivel a munkateriiletek altalaban kozteriiletek, ezért a hulladékok
elszallitasarol azonnal gondoskodni kell.

A veszglyes hulladék képzddésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibdsodasok soran
szdmithatunk, ill. egyes feliiletkezelési munkak (kisebb festések) idején.

A munkateriileteken képz6d6 veszélyes hulladékokat a képzddés helyén zart 120-200 l-es gyiijtéedényekben
elkiilonitetten tervezik gyljteni. Gyljtéedényzetet valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak
el. A gylijtéedényzetet szilard burkolat teriileten kell elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezést6l szamitott 1 napon
beliil atadasra keriil a kivitelezés megkezdése el6tt kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék
kezelésére, gyiijtésére jogosult szervezetnek.

Epitési hulladék elhelyezése

Az épitési-bontasi hulladék nyilvantart6 lap benytijtasara az épitési €s bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyair6l sz616 45/ 2004. (VI1.26.) BM-KVVM rendelet 10. §-a, az épitési-bontasi hulladék nyilvantarto lap
tartalmara az épitGipari kivitelezési tevékenységrol 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szam melléklete
vonatkozik.

45/ 2004. (V11.26.) BM-KvVM rendelet 3. § (2) bekezdés az alabbiakat mondja ki:

(2) Amennyiben barmely az 1. szamt mellékletben szerepld, a hulladék anyagi minésége szerinti csoportban
(a tovabbiakban: csoport) a keletkez6 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szamu
mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot — a
hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatosdga érdekében — a tobbi csoporthoz tartozo hulladéktdl
elkiilonitetten gytjteni mindaddig, amig a hulladékot a kezeldének at nem adja.
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Rendelet 1. szamu melléklete

sSz(a)i;l A hulladék anyagi mindsége szerinti csoportok HAK Menn}(/:cs;%:)(uszob
. . 170504
1. Kitermelt talaj 17 0506 20,0
2. Betontérmelék 170101 20,0
3. Aszfalttormelék 1703 02 5,0
4 Fahulladék 170201 5,0
170401
17 04 02
170403
. . 17 04 04
5. Fémhulladék 17 0405 2,0
17 04 06
1704 07
1704 11
6. Miianyag hulladék 1702 03 2,0
7. Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04 10,0
170102
170103
8. Asvanyi eredetii épitéanyag-hulladék g 8; 8; 40,0
17 06 04
17 08 02

104. tablazat 1. szamu mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobérték

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkez6 befogado telepen lehetséges. Az
épitkezés soran keletkez6 hulladékot a kivitelez6 koteles a teriiletrdl elszallitani, a szallitas soran a hulladékok
kiporzasat kiszorodasat meg kell gatolni. Az beton miitargyak bontasa utan keletkezo hulladékot a Megrendeld
altal megjelolt helyre kell szallitani, azt bizonylatolni kell, taroldsarol, kezelésrdl nyilvantartast kell vezetni. A
tarold helynek a kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget kell tenni (pl. csapadékviz elvezetés).

Megnevezés HAK Hulladék azon051tf) szerinti Mennyiség Veszelyes§eg1
megnevezeés besorolas
Aszfalt 17 03 02 Aszfalttormelék 500 m? Nem veszélyes

105. tablazat Tervezett épitési- bontasi hulladékok mennyisége

Javasolt a mart aszfalt helyszinen térténd Gjrahasznositasa.

A letermelt humuszt ideiglenesen deponaljak, majd a fiivesitéshez visszateritésre kertil.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megelbzésére tett intézkedések bemutatisa

Epitési hulladék megfeleld modon torténd gyiijtése, tarolasa, elszallitisa a cél.
Maradék épitdanyag megfeleld modon torténd gyljtése, tarolasa, elszallitasa fontos feladat.

Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csokkentése érdekében szorgalmazzak a
forgalmazo/gyarto cégekkel valo megéllapodast az esetlegesen megmarado anyagok visszavételére.

A munkateriilet rendje, tisztantartasa:

Az ¢épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, Ossze kell gyijteni a szemetet,
hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A hulladék kezelésének menete: a
hulladékok 0Osszegylijtése, elokezelése, atmeneti tarolasa, elszallitasa, feldolgozasa, végleges
elhelyezése. Az épitési munkateriileten keletkezett hulladék ipari hulladék. A hulladékokat
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Osszegyljtve, vagy esetleges tovabbi felhasznalasig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz megfeleld
lehetdleg zart 1adakat, edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jeloliink ki.

- A csomagolasi hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhetd. Gytijtése szelektiven
torténik.
- A munkagépek miikddtetése sordn keletkezd veszélyes hulladékok varhatéan csak kis mennyiségben

keletkeznek. Térolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtében, elszallitdsa engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel6 telepre.

- Akivitelezd koteles az épités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gytijtésérdl gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelének at nem adja.

- A kivitelez6 koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-, és
felszin alatti vizekbe, illetve a levegdbe jutva szennyezze, vagy karositsa a kdrnyezetet

- A létesités sordn keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést kizaré6 moddon torténd gyljtésérdl,
lehetdség szerint minél nagyobb ardnyt hasznositasarol, illetve artalmatlanitasardl gondoskodni kell.

- Masodlagos alapanyag felhasznalas aranyanak novelése a teljes alapanyag felhasznalasan beliil:

A kivitelezés soran keletkezd hulladék mas termék alapanyagaul szolgéalhat, ezzel csokkentve a
lerakasra/megsemmisitésre keriild hulladék mennyiségét. Nemcsak a sajat termelésben vagy épités-
bontas soran keletkez6 hulladékok hasznalhatok fel, hanem a masodnyersanyag-piacon vasarolhatd
alapanyagok is (pl. betonadalékként vagy toltdanyagként a bevizsgalt bontdsi hulladék). A
masodnyersanyagok eredményesen hasznosithatok elteregetés, visszatoltés, illetve a burkolatkészités
soran.

- A kitermelt anyagok felhasznalasa: a kitermelt fold felhasznalasra keriilhet geotechnikali
szakvélemény alapjan (foldvisszatoltéshez).

- A kornyezet fenntarthato fejlesztésének kiemelkedo teriilete a helyes energiagazdalkodas, a pazarld
energiafogyasztas visszaszoritasa, a megujuld energiak hasznalatanak ndvelése.

- A kivitelezés soran torekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és ujrahasznositasara.

- Az épités alatt keletkezd hulladékot gytijteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

- A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az lizemanyag taroloit ugy kell kialakitani, hogy azok
kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg
kell bizni egy felel6s személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek
lizemanyaggal torténd feltoltését ugy kell elvégezni, hogy lizemanyag, kenGanyag a talajba, felszin-,
illetve felszin alatti vizbe ne keriilhessen.

- A felszini vizet meg kell 6vni a szennyez6 anyagoktol.

- A kivitelez6 csak olyan kezeldnek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi hatdsag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténé hasznositasara vagy
energiahordozoként valo felhasznalasara a muszaki, illetve gazdasagi lehetdségek még nem adottak, vagy a
hasznositas koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.
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4.3.2.2.Uzemelés kornyezeti hatésai

4.3.2.2.1. Levegotisztasag-védelemmel 6sszefiiggd hatasok becslése

4.3.2.2.1.1. Varhato hatasok dltalanos jellemzése

A levegétisztasag-védelmi hatasok koziil a legjelentdsebbek a kozati jarmiiforgalombdl szarmazo
légszennyezdanyag-kibocsatasok.

A forgalombecslés alapjan 2 idOpontra (atadas éve — 2023., 2038.) meghataroztuk az it 1égszennyez6 anyag
kibocsatasait és értékeltiik annak hatasait. Az ut fejlesztésével a teriileten 1 modosult 1égszennyezd vonalforras
jelenik meg, amely hatassal lesz a csomdpont nyomvonaldnak kozelében éldkre.

Az utfenntartdshoz és karbantartdsokhoz kapcsoldodd hatdsok nem jelentdsek, csak lokdlis és iddszakos
jellegtiek.

4.3.2.2.1.2. A tervezett csomdpont varhato terheltsége megépitést kovetéen (2023. év)

4.3.2.2.1.2.1. Alapadatok — 2023.

Célunk a jelenlegi forgalombol kiindulva a kdzutak hatasteriiletének meghatarozasa. A szamitasokhoz a
jelenlegi forgalomszamlalasi adatokat vettiik alapul.

A szamitasaink az atlagos oraforgalom alapjan végeztiik el.

ANF jarmiikategorianként
(jarmii/nap)

Id6szak Utszakasz Irdny - - p

szgk kis egyes | csuklds | nehéz | nyerges motorkp
" | thgk. | autdbusz | autobusz | thgk. | thgk. '

- s . s Vamosujfalu felé | 671 | 244 11 0 60 66 9

A irany — 3716. j. ut Vamostjfalu fel6li szakasza Vamostifalu feldl | 653 | 238 11 0 58 64 8

. s . Sarospatak felé | 2509 | 914 43 0 223 246 32

2025 B irany — 37. sz. foéut Sarospatak fel6li szakasza Sérospatak felol | 2491 | 908 12 0 299 o 32

| Cirany ~ 3716, . it Tolesva feldli sakasza Tolewvafele | 919 1 335 | 16 D B2 X 12

Y I Tolcsva fel6l 939 | 342 16 0 84 92 12

- s s Miskolc felé 2414 | 880 41 0 215 237 31

D irany — 37. sz. f6ut Miskolc fel6li szakasza Miskole feldl 12429 | 885 n 0 216 238 31

106. tablazat Forgalomszamlalasi adatok alapjan becsiilt forgalmak

Légszennyez6 anyag emissziéo meghatarozasa
Az egyes utszakaszok légszennyez6 anyag emisszidjat a HBEFA program segitségével hataroztuk meg.

A HBEFA (Kozuati Kozlekedés Kibocsatasi Faktorainak Kézikonyve, Handbook Emission Factors for Road
Transport) egy Microsoft Access adatbazis-alkalmazas, melyet a kozhti kozlekedésbol szarmazo kibocsatasok
becslésére hasznalnak.

A program altal meghatérozott fajlagos kibocsatasok 2023. évre az alabbiak.
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Légszennyezd Jarmitipus Emisszio Emisszio Emisszio
anyag g/km/jarmi g/km/jarmii g/km/jarmii
30 km/h 70 km/h 90 km/h
pass. car 0,199 0,276 0,248
LCV 0,128 0,221 0,197
Cco coach 2,032 1,455 1,580
motorcycle 3,643 4,109 5,498
HGV 0,931 0,801 0,666
pass. car 0,013 0,011 0,010
LCV 0,013 0,008 0,006
HC coach 0,318 0,117 0,102
‘g motorcycle 1,687 1,007 1,131
= HGV 0,089 0,036 0,033
3 pass. car 0,114 0,103 0,102
& LCV 0,229 0,316 0,333
NO; coach 0,774 0,357 0,311
motorcycle 0,004 0,006 0,007
HGV 0,497 0,221 0,191
pass. car 0,026 0,026 0,030
LCV 0,026 0,026 0,030
PMyo coach 0,100 0,100 0,130
motorcycle 0,012 0,008 0,006
HGV 0,100 0,100 0,130
pass. car 0,199 0,197 0,423
LCV 0,128 0,142 0,264
CO coach 2,032 1,452 1,279
motorcycle 3,643 3,532 5,099
HGV 0,931 0,789 0,721
pass. car 0,013 0,011 0,012
LCV 0,013 0,008 0,008
HC coach 0,318 0,176 0,126
= motorcycle 1,687 0,955 1,131
= HGV 0,089 0,049 0,038
3 pass. car 0,114 0,101 0,125
& LCV 0,229 0,290 0,387
NO; coach 0,774 0,509 0,368
motorcycle 0,004 0,006 0,006
HGV 0,497 0,351 0,237
pass. car 0,026 0,026 0,030
LCV 0,026 0,026 0,030
PMyo coach 0,100 0,100 0,130
motorcycle 0,012 0,011 0,008
HGV 0,100 0,100 0,130
107. tablazat Fajlagos értékek 2023-ra (30, 70 és 90 km/h esetén)
Jarmiikategoriak Légszennyezdk
pass.car személygépkocsi CO szén-monoxid
LCV konnyt tehergépkocsi HC el nem égett szénhidrogén
coach sz016 busz NO.  nitrogén-dioxid
motocycle motorkerékpar PMio szall6 por
HGV nehéz teherképkocsi kategoriak
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A fenti fajlagos értékek alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok az egyes utszakaszok 1égszennyezd anyag
kibocsatasai. A szamitasnal figyelembe vettiik az egyes jarmiitipusok szamat és a megengedett sebességeket.

Légszennyez6 3716.j. ut 37. sz. fout 3716.j. ut 37. sz. fout
anyag Vamosujfalu fel6l Sarospatak fel6l Tolcsva feldl Miskolc feldl
CO 0,7866622 0,6623160 | 2,8211255 | 2,9204488 | 1,4053078 | 0,9300205 | 2,7328541 | 2,4238621
HC 0,0699576 0,0807982 | 0,1768056 | 0,2441358 | 0,0778009 | 0,1134564 | 0,1712734 | 0,2956952
NO2 0,3915619 0,4013417 1,3561496 | 1,2168473 | 0,6333924 | 0,5635619 | 1,3137164 | 1,4687807
PM10 0,0741167 0,0741337 | 0,3069708 | 0,2800042 | 0,1141451 | 0,1040981 | 0,2973659 | 0,2713052

4.3.2.2.1.2.2. AERMOD szoftverrel végzett szamitdasok — 2023.

108. tablazat Emisszio utszakaszonként (g/nap/m) — atlagos napi forgalommal szamolva

A tablazatban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyez6 anyag koncentraciok az utak
kornyezetében. Az utak 1égszennyezést a korabban mar elmondottak alapjan a nitrogén-dioxid hatarozza meg,

Modellparaméterek Eredmények
Hattér 8
Hatarérték 100
Maximalis 1égszennyezd anyag koncentracio NO
98%-os percentilis esetén (ug/m°) 2
"C" feltételhez tartozd koncentracio- (ug/md) 72,16
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 57,73
"A" feltételhez tartozé koncentracio (ug/md) 32
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 10
"B" feltételhez tartozé koncentracié (ug/me) 123
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 18,4

109. tablazat Eredmények, hatastavolsagok 6sszefoglalasa (NO2)

PROJECT TILE:
37 - 3716 csomopont fejlesztése

Y-Direction [m]
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326800
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PLOT FILE OF 98.00TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 72.157 [ug/m"3] at (828143.18, 327064.37)

~—3.000

COMMENTS:

Létesités
Kibocsatas forrasa: kézat (2023)
Emisszié:nitrogén-dioxid (NO2)

SOURCES:

RECEPTORS:

961

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

72.157 ug/m*3

COMPANY NAME:

ENVIRO-EXPERT Kit. 4028
Debrecen, Hadhazi at 7.
1/5.

MODELER:

Barna Sandor

SCALE: 1:11.451

L —

2

Enviro-Expert

EDITOR:

Dr. Molnar Tibor

AERMOD View - Lakes Environmental Software

35. abra A csomopont jelenlegi NO; terheltsége ANF esetén (the worst scenario)
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A szamitasaink szerint a megépités kdvetden a geometria modosulasa kovetkeztében a legkdzelebbi lakod
ingatlanoknal hatarérték tullépés nem varhato.

Az Ut kornyezetében az indikatornak tekinthetd nitrogén-dioxid koncentracidja kis mértékben
csokkenni fog.

4.3.2.2.1.3. A tervezett csomopont varhato terheltsége taviati forgalom idején (2038. év)

4.3.2.2.1.3.1. Alapadatok — 2038

ANF jarmiikategérianként

Id6szak Utszakasz Irany - (]arrnu’/na ) -
szgk. kis eqyes csgklos nehéz | nyerges motorkp.
thgk. | autdbusz | autdbusz | thgk. | thgk.
A irany — 3716. j. ut Vamosujfalu fel6li szakasza \\;;;1:3:{;;&11111 t%llgl g;i gi? ii 8 ;2 gi ﬁ
. L s 1 Sarospatak fel¢ | 3430 | 1250 58 0 305 336 44
2036, B irany — 37. sz. féut Sarospatak fel6li szakasza Saros gatak e8] 13387 [ 1234 57 0 301 332 3
C irany — 3716. j. 0t Tolcsva fel6li szakasza Tolcsva fel'é 1219 | 444 21 0 108 119 16
Tolcsva feldl 1246 | 454 21 0 111 122 16
D irany — 37. sz. féat Miskolc feléli szakasza l\l\/ﬁli‘;’llcc ffeelljl gggg 522 gg 8 gg? gg? jg
110. tablazat Forgalomszamlalasi adatok alapjan becsiilt forgalmak
Légszennyez6 anyag emisszié meghatarozasa
A HBEFA program altal meghatarozott fajlagos kibocsatasok 2038. évre az alabbiak.
Légszennyezd Jarmitipus Emisszio Emisszio Emisszio
anyag g/km/jarmi g/km/jarmii g/km/jarmii
30 km/h 70 km/h 90 km/h

pass. car 0,179 0,179 0,221

LCV 0,054 0,054 0,101

CO coach 0,508 0,508 0,355

motorcycle 1,669 1,669 2,026

HGV 0,342 0,342 0,202

pass. car 0,005 0,005 0,005

LCV 0,005 0,005 0,015

HC coach 0,056 0,056 0,023

‘5 motorcycle 0,861 0,861 0,459

= HGV 0,032 0,032 0,017

3 pass. car 0,029 0,029 0,027

& LCV 0,034 0,034 0,053

NO; coach 0,875 0,875 0,195

motorcycle 0,002 0,002 0,003

HGV 0,581 0,581 0,179

pass. car 0,026 0,026 0,030

LCV 0,026 0,026 0,030

PMyo coach 0,100 0,100 0,130

motorcycle 0,012 0,012 0,006

HGV 0,100 0,100 0,130

111. tablazat Fajlagos értékek 2038-ra (30, 70 és 90 km/h esetén) — 37. sz. fout
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pass. car 0,199 0,191 0,304
LCV 0,128 0,061 0,128
Cco coach 2,032 0,366 0,322
motorcycle 3,643 1,298 1,861
HGV 0,931 0,268 0,231
pass. car 0,013 0,006 0,007
LCV 0,013 0,013 0,016
HC coach 0,318 0,034 0,026
N1 motorcycle 1,687 0,411 0,457
= HGV 0,089 0,024 0,019
3 pass. car 0,114 0,026 0,032
& LCV 0,229 0,046 0,064
NO; coach 0,774 0,451 0,279
motorcycle 0,004 0,003 0,003
HGV 0,497 0,398 0,242
pass. car 0,026 0,026 0,030
LCV 0,026 0,026 0,030
PMio coach 0,100 0,100 0,130
motorcycle 0,012 0,011 0,008
HGV 0,100 0,100 0,130
112. tablazat Fajlagos értékek 2038-ra (30, 70 és 90 km/h esetén) — 3716. j. ut
Jarmikategoridk Légszennyezdk
pass.car személygépkocsi CO szén-monoxid
LCV konnyti tehergépkocsi HC el nem égett szénhidrogén
coach sz016 busz NO. nitrogén-dioxid
motocycle motorkerékpar PMiyy szallo por
HGV nehéz teherképkocsi kategoriak

A fenti fajlagos értékek alapjan a kovetkezo tdblazatban lathatok az egyes utszakaszok légszennyezo anyag
kibocsatasai. A szamitasnal figyelembe vettiik az egyes jarmiitipusok szamat és a megengedett sebességeket.

Légszennyez6 3716.j. ut 37. sz. fout 3716.j.ut 37. sz. fout
anyag Vamosujfalu feldl Sarospatak fel6l Tolcsva feldl Miskolc feldl
CO 0,6052802 0,5069447 2,2810971 | 2,2522463 | 1,0613268 | 0,7212012 | 2,2192519 | 1,9403044
HC 0,0464315 0,0433904 | 0,1405681 | 0,1571835 | 0,0579880 | 0,0617291 | 0,1367570 | 0,1660747
NO2 0,1764316 0,2852530 | 0,6199498 | 0,7381549 | 0,3390384 | 0,4058132 | 0,6031417 | 1,0917911
PM10 0,0970441 0,0970663 | 0,4185508 | 0,3817821 | 0,1514186 | 0,1380907 | 0,4072030 | 0,3715164

113. tablazat Emisszi6 utszakaszonként (g/nap/m) — atlagos napi forgalommal szamolva
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4.3.2.2.1.3.2. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok — 2038.

A tablazatban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyez6 anyag koncentraciok az utak
kornyezetében. Az utak 1égszennyezést a korabban mar elmondottak alapjan a nitrogén-dioxid hatarozza meg,

Modellparaméterek Eredmények
Hattér 8
Hatarérték 100
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio NO?2
98%-os percentilis esetén (ug/m®)
"C" feltételhez tartozé koncentracié- (ug/m?) 39,22
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 31,38
"A" feltételhez tartoz6 koncentracio (ug/m?®) 28
"A" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) 10
"B" feltételhez tartozé koncentracié (ug/md) 96
"B" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) 18,4
114. tablazat Eredmények, hatastavolsagok osszefoglalasa (NO2)
PROJECT TITLE: COMMENTS:
37 - 3716 csomopont fejlesztése Létesites
Kibocsatas forrasa: kézut (2038)
| o Emisszio: nitrogén-dioxid (NO2)
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

36. dbra A csomépont jelenlegi NO, terheltsége ANF esetén (the worst scenario)

A szamitasaink szerint a megépités kovetden a geometria modosulasa kovetkeztében a tavlati forgalom mellett
sem varhato a legkozelebbi lako ingatlanoknal hatarérték tallépés.
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4.3.2.2.1.4. Osszegzés

A szigorodu kornyezetvédelmi el6irasok miatt 2038-ig az emisszids normak folyamatosan csokkenni fognak,
igy az elkeriil6 2038. évi kibocsatasai a forgalomnovekedés ellenére is csokkeni fognak.

Légszennyezé anyagok | 2022 2023 2038 Y:}éﬁf:;lnsfﬁfﬁeeza
co 17,303 | 14,683 | 11588 | -151% | -33,0%
HC 1294 | 1230 | 0810 | -49% | -37,4%
NO; 7874 | 7,345 | 4260 | 6,7% | -459%
PMuo 1575 | 1522 | 2,063 | -34% | 30,9%

115. tablazat A vizsgalt Gitszakaszok 1 m-re vonatkoztatott dsszesitett napi légszennyezd anyag emisszidi (g/nap)

Atlagosan 2023-ban 7,5%, 2038-ban 21,3% emissziocsokkenéssel szamolhatunk.

4.3.2.2.2. Zajvédelemi hatdsok vizsgalata

4.3.2.2.2.1. Vizsgalati modszer

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhatod kdrnyezeti zajterhelésének meghatarozasa és értékelése,
¢és sziikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhato intézkedésekre, azok
hatasara a védendo¢ teriileten varhatd hatas mértékének bemutatasaval.

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendod teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM’ko megitélési szintre* (dB)

az orszagos kozathalozatba
az orszagos kozithalozatba | tartozo gyorsforgalmi utaktol és

tartoz6 mellékutaktol, a foutaktol, a telepiilési
telepiilési onkormanyzat Oonkormanyzat tulajdondban 1évo
tulajdonaban 1évo belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
Kiszolgals Gttol gyljtéutaktol és kﬁlterﬁleti belterl’ilet.i elsérendii féutaktol és
Zaitol védends teriilet lakoitt] syérmazo ’zajra kozutaktol, a vasuti belteriileti masodrendii féutaktol,
mellékvonaltol és az autobusz-palyaudvartol, a
palyaudvaratél, a repiil6tértol, vasuti fovonaltol és

illetve a nem nyilvanos fel- és | palyaudvaratol, a reptilotértol,
leszallohelyektdl** szarmazo | illetve a nem nyilvanos fel- és

zajra leszallohelytdl*** szarmazo
zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 2206 ora 06-22 6ra 2206 ora 06-22 6ra 2206 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek 50 40 55 45 60 50

koziil az egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
beépitésii), kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
kozil az oktatasi létesitmények
teriiletei, és a temetok, a zoldterlilet

Lakoterilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

116. tablazat Hatarértékek

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EiM egyiittes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévé kozlekedési titvonal vagy

mor "o

1étesitmény korszersitése, utkapacitas bovitése utani allapotra az alabbiakat irja el6:
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- a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megeléz6 allapotra vonatkozo
szamitasok és mérések a hatarérték teljestilését igazoljak;

- legalabb a valtozast megeldzo zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast megel6z6
allapotra vonatkoz6 szamitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

A hatésteriilet meghatarozasat a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol szolo 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § el6irdsai szerint kell elvégezni.

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo16 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.

Hatastavolsag hatara: 6. § (1) bekezdés d) pontja alapjan:
- nappal: 60 dB
- ¢&jjel: 50 dB

4.3.2.2.2.2. A csomdpont megépitését kovetd forgalombol eredé zajvédelmi hatasok becslése (2023.)

4.3.2.2.2.2.1. Input adatok meghatarozasa

A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljabol az alabbiak szerint csoportositottuk a NMPB
96 (Guide du Bruit) szabvany szerint:

- light vehicle (1., 2., 7. kategoria)
- heavy vehicle (3., 4., 5. 6. kategoria)

. . napkozben (06-22 éjszaka (22-06
Agak ANF light velr)licle h(eavy v)ehicle light veﬂlicle : heavy) vehicle
A —3716. j. Gt Vamosujfalu fel6li szakasza | 2098 107 18 14 4
B — 37. sz. féut Sarospatak fel6li szakasza | 7926 397 64 60 12
C —3716. . Gt Tolcsva feldli szakasza 2946 150 24 20 4
D — 37. sz. féut Miskolc fel6li szakasza 7678 385 62 59 12

117. tdblazat Jelenlegi 6ras forgalom a fenti 2 kategéridra osztva
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4.3.2.2.2.2.2. Zajterhelés meghatarozasa — 2023.

A forgalomszamlalasi adatokat €s a jelenlegi kozlekedési infrastruktara alapjan a SOUNDPLAN szoftverrel
szamitott emisszios értékek nappal, este és éjszaka az egyes utszakaszokon a kovetkezékben mutatjuk be.

Jirmikategoria Megengedett sebesség Ut
) (Light / Heavy) (Light / Heavy / forgalom emel}(edés

Utszakasz tipusa) Burkolat Min /

napkdzben | éjszaka | napkozben éjszaka Max
%
3716. j. it Vamostjfalu fel8li szakasza (652 m) | 107/18 | 14/4 | 50/50/unst | 50 /50 /unst | Smooth asphalt 14
3716. . Gt Vamosujfalu fel8li szakasza (158 m) | 107/18 | 14/4 | 50/50/unst | 50 /50 /unst | Smooth asphalt 0,5
37. sz. fét Sarospatak fel6li szakasza (457 m) | 150/24 | 20/4 | 90/90/stea | 90/90/stea | Smooth asphalt 0,2
37. sz. fét Sarospatak fel6li szakasza (151 m) | 397/64 |60/12| 90/90/unst | 90/90/unst | Smooth asphalt 0,7
3716. j. Gt Tolcsva feldli szakasza (328 m) 150/24 | 20/4 | 90/90/stea | 90/90/stea | Smooth asphalt 04
3716. j. Gt Tolcsva feldli szakasza (121 m) 150/24 | 20/4 | 60/60/unst | 60/60/unst| Smooth asphalt 1,2
37. sz. 64t Miskolc felbli szakasza (316 m) 385/62 |59/12] 90/90/stea | 90/90/stea | Smooth asphalt 1,6
37. sz. 64t Miskolc felbli szakasza (184 m) 385/62 |59/12]90/90/unst | 90/90/unst| Smooth asphalt 2,1

118. tablazat Input adatok

Utszakasz

Szamitott zajemisszio (dB(A))

napkdzben (06-22)

éjszaka (22-06)

3716. . it Vamostjfalu fel6li szakasza (652 m) 76,9 69,8
3716. . it Vamostjfalu fel6li szakasza (158 m) 77,9 70,9
37. sz. f6t Sarospatak fel6li szakasza (457 m) 81,4 73,2
37. sz. f6t Sarospatak fel6li szakasza (151 m) 83,5 76,0
3716.j. Gt Tolcsva feldli szakasza (328 m) 81,4 73,2
3716. j. Gt Tolcsva feldli szakasza (121 m) 79,2 71,2
37. sz. 64t Miskolc felbli szakasza (316 m) 85,5 77,9
37. sz. 64t Miskolc felbli szakasza (184 m) 84,2 76,8

119. tablazat Az utak zajemisszioja
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38. abra Zajszintek jelenleg az utak kornyezetében (éjjel)
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Elozetes vizsgilat

Korforgalmi csomépont tervezése
a37. sz foat és a 3716. j. 6sszekoto O
keresztezésében

Hatasteriilet
(nappal: 65 dB, éjszaka: 55 dB)

Zajszintek a kornyezo ingatlanoknal

2023

Jelmagyarazat

Foldrészlet hatdrok
Volume attenuation arcas
Epaletek

@ Szamitasi pont a homlokzatoknal

Emissziés vonal
Nyomvonal

Zajszint tablazatok

% Zajszint tablazatok

= Limit line Day: 60 dB(A)

1 434 360
s Limit line Night: 50 dB(A)

1:3000

0 15 30 60 90 120
— — —

m
60 - ./
1 462 389 Enviro-Expert

39. abra Zajvédelmi hatasteriilet — 2023.

1425 351

Sorszam Helyrajzi szam K)? ordindta (EO\? Epiilet irAnya | Epiilet szint magaRsesZiech()rrnB f
1 Vamosujfalu 321 828336,25 326935,69 North east GF 106,25
2 Vamosujfalu 322 828354,60 326866,74 North east GF 106,15
3 Vamosujfalu 326 828520,17 326914,36 North GF 103,20
4 Vamosujfalu 327 828536,66 326905,62 North GF 102,87
5 Vamosujfalu 328 828551,13 326911,72 North GF 102,74
6 Vamosujfalu 329 828566,91 326914,55 North west GF 102,64
7 Vamosujfalu 340 828708,40 326996,06 North west GF 101,52
120. tablazat Receptorpontok adatai
a Zajszint (dB) Tullépés mértéke
Sorerin Helyrajzi Hatarérték (dB) (dB
szam napkdzben | éjszaka | napkdzben | éjszaka | napkdzben | éjszaka
(06-22) (22-06) (06-22) (22-06) (06-22) (22-06)
1 Vamosujfalu 321 60 50 43,40 36,00 - -
2 Vamosujfalu 322 60 50 42,50 35,10 - -
3 Vamostjfalu 326 60 50 51,20 44,00 - -
4 Vamosujfalu 327 60 50 46,20 38,90 - -
5 Vamosujfalu 328 60 50 46,30 39,00 - -
6 Vamostjfalu 329 60 50 45,50 38,20 - -
7 Vamosujfalu 340 60 50 43,70 36,00 - -

121. tablazat Zajszintek a védend6 objektumoknal
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Zajszint (dB) Zajszint (dB) Zajszint-csokkenés
Sorszém Helyrajzi jelenleg 2023 (dB
szam napkozben | éjszaka | napkdzben | éjszaka | napkdzben | éjszaka
(06-22) (22-06) (06-22) (22-06) (06-22) (22-06)
1 Vémosujfalu 321 44,20 36,70 43,40 36,00 -0,80 -0,70
2 Vémosujfalu 322 43,20 35,70 42,50 35,10 -0,70 -0,60
3 Vémosujfalu 326 51,30 44,10 51,20 44,00 -0,10 -0,10
4 Vémosujfalu 327 46,60 39,20 46,20 38,90 -0,40 -0,30
5 Vémosujfalu 328 46,80 39,40 46,30 39,00 -0,50 -0,40
6 Vémosujfalu 329 46,00 38,50 45,50 38,20 -0,50 -0,30
7 Vémosujfalu 340 44,40 36,70 43,70 36,00 -0,70 -0,70

122. tablazat Zajszint-csdkkenés mértéke a védendd objektumoknal

A szamitasok alapjan lathato, hogy a megépitést koveté forgalom mellett a lakott teriileten talalhato védendd
objektumok kozelében tallépés nem figyelheté meg, a burkolatfelyjitas eredményeként kialakul6 j allapotban
a védendd objektumoknal zajszint-csokkenés varhato.

4.3.2.2.2.3. A csomopont megépitését kovetd forgalombol eredé zajvédelmi hatasok becslése (2038.)

4.3.2.2.2.3.1. Input adatok meghatarozasa

A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljabol az alabbiak szerint csoportositottuk a NMPB
96 (Guide du Bruit) szabvany szerint:

- light vehicle (1., 2., 7. kategoria)

- heavy vehicle (3., 4., 5. 6. kategodria)

. , napkdzben (06-22) ¢éjszaka (22-06)
Agak ANF light vehicle | heavy vehicle | light vehicle | heavy vehicle
A —3716. j. Gt Vamosujfalu feldli szakasza | 2747 140 238 18 4
B — 37. sz. féut Sarospatak fel6li szakasza | 10807 542 912 82 16
C —3716. j. 0t Tolcsva fel6li szakasza 3908 199 338 26 6
D — 37. sz. féut Miskolc fel6li szakasza 10514 527 887 80 16

123. tablazat Jelenlegi oras forgalom a fenti 2 kategdriara osztva

4.3.2.2.2.3.2. Zajterhelés meghatarozasa — 2038.

A forgalomszamlalasi adatokat és a jelenlegi kozlekedési infrastruktura alapjan a SOUNDPLAN szoftverrel
szamitott emisszios értékek nappal, este és éjszaka az egyes tszakaszokon a kovetkezékben mutatjuk be.

Jarmiikategoria Megengedett sebesség Ut
) (Light / Heavy) (Light / Heavy / forgalom emel}(edés

Utszakasz tipusa) Burkolat Min /

napkdzben | éjszaka | napkdzben ¢éjszaka Max
%

3716. j. it Vamosujfalu fel6li szakasza (652 m) | 140/23 | 18/4 | 50/50/unst | 50 /50 /unst | Smooth asphalt 14
3716. j. it Vamosujfalu feldli szakasza (158 m) | 140/23 | 18/4 | 30/30/unst | 30/30/unst | Smooth asphalt 0,5
37. sz. f6ut Sarospatak fel6li szakasza (457 m) | 542/86 [82/16| 90/90/stea | 90/90/stea | Smooth asphalt 0,2
37. sz. féat Sarospatak fel6li szakasza (151 m) | 542/86 |82/16| 30/30/unst | 30/30/unst| Smooth asphalt 0,7
3716. . it Tolcsva feldli szakasza (328 m) 199/32 | 26/6 | 90/90/stea | 90/90/stea | Smooth asphalt 04
3716. . it Tolcsva feldli szakasza (121 m) 199/32 | 26/6 | 90/90/stea | 90/90/stea | Smooth asphalt 1,2
37. sz. 64t Miskolc felbli szakasza (316 m) 527/84 |80/16| 90/90/stea | 90/90/stea | Smooth asphalt 1,6
37. sz. 64t Miskolc fel6li szakasza (184 m) 527/84 |80/16| 30/30/unst | 30/30/unst| Smooth asphalt 2,1

124. tablazat Input adatok
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Szamitott zajemisszio (dB(A))

Ut napkozben (06-22) &iszaka (22-06)
3716. j. it Vamostjfalu fel6li szakasza (652 m) 78,0 70,1
3716. j. it Vamostjfalu fel6li szakasza (158 m) 79,0 71,1
37. sz. 60t Sarospatak feldli szakasza (457 m) 86,9 79,2
37. sz. 60t Sarospatak feldli szakasza (151 m) 84,8 77,3
3716. j. Gt Tolcsva feldli szakasza (328 m) 82,6 74,7
3716. j. Gt Tolcsva feldli szakasza (121 m) 80,5 72,9
37. sz. f6Ut Miskolc fel6li szakasza (316 m) 86,8 79,2
37. sz. f6Ut Miskolc fel6li szakasza (184 m) 85,5 78,0

125. téblazat Az utak zajemisszioja

A forgalomszamlalasi adatokat és a jelenlegi kozlekedési infrastruktira alapjan a SOUNDPLAN szoftverrel
szamitott emisszios értékek nappal, este és éjszaka az egyes utszakaszokon a kovetkezékben mutatjuk be.

Elozetes vizsgalat

Korforgalmi csomépont tervezése
a 37. sz. fout és a 3716. j. dsszekoto Ui
keresztezésében

| Zajtérkép
Zajszintek az at koriil

2038.
Iddszak: Nappal (06-22)

Jelmagyarazat

Foldrészlet hatarok
.. Volume attenuation arcas

Epiiletck

Lmisszios vonal

Nyomvonal

Levels in dB(A)

40. abra Zajszintek jelenleg az utak kornyezetében (napkdzben)
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42. abra Zajvédelmi hatasteriilet — 2038.
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Sorszam Helyrajzi szam K)? ordindta (EO\? Epiilet irdinya | Epiilet szint magaRses(a:iegF:?rrnB f
1 Véamosujfalu 321 828336,25 326935,69 North east GF 106,25
2 Véamosujfalu 322 828354,60 326866,74 North east GF 106,15
3 Véamosujfalu 326 828520,17 326914,36 North GF 103,20
4 Véamosujfalu 327 828536,66 326905,62 North GF 102,87
5 Véamosujfalu 328 828551,13 326911,72 North GF 102,74
6 Véamosujfalu 329 828566,91 326914,55 North west GF 102,64
7 Véamosujfalu 340 828708,40 326996,06 North west GF 101,52
126. tablazat Receptorpontok adatai
s Zajszint (dB) Tullépés mértéke
Sorsim Helyrajzi Hatarérték (dB) (dB
szam napkozben | éjszaka | napkdzben | éjszaka | napkdzben | éjszaka
(06-22) (22-06) (06-22) (22-06) (06-22) (22-06)
1 Vamosujfalu 321 60 50 4510 37,50 - -
2 Vamosujfalu 322 60 50 44,20 36,50 - -
3 Vamosujfalu 326 60 50 52,40 44,60 - -
4 Vamosujfalu 327 60 50 47,80 40,00 - -
5 Vémosujfalu 328 60 50 48,00 40,20 - -
6 Vémosujfalu 329 60 50 47,20 39,50 - -
7 Vamosujfalu 340 60 50 47,20 39,60 - -
127. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal
Zajszint (dB) Zajszint (dB) Zajszint-valtozas
Sorszém Helyrajzi jelenleg 2038 (dB
szam napkdzben | éjszaka | napkdzben | éjszaka | napkdzben | éjszaka
(06-22) (22-06) (06-22) (22-06) (06-22) (22-06)
1 Vémosujfalu 321 44,20 36,70 45,10 37,50 0,90 0,80
2 Vémosujfalu 322 43,20 35,70 44,20 36,50 1,00 0,80
3 Vémosujfalu 326 51,30 44,10 52,40 44,60 1,10 0,50
4 Vémosujfalu 327 46,60 39,20 47,80 40,00 1,20 0,80
5 Vamostjfalu 328 46,80 39,40 48,00 40,20 1,20 0,80
6 Vamostjfalu 329 46,00 38,50 47,20 39,50 1,20 1,00
7 Vémosujfalu 340 44,40 36,70 47,20 39,60 2,80 2,90

128. tablazat Zajszint-csokkenés mértéke a védendd objektumoknal

A téavlati forgalom esetén varhato jelent6s jarmiszam novekedés eredményeként a védendd objektumoknal
csak kisebb zajszint ndvekedés (<3 dB) varhatd, de a szamitasok alapjan lathat6, hogy a tavlati forgalom
mellett a lakott teriileten talalhato védendd objektumok kozelében tallépés tovabbra sem figyelheté meg.

Egyértelmiien Kkijelenthetjiik, hogy az uj korforgalom zajvédelmi szempontbdl nem fejt ki negativ
hatast.

4.3.2.2.3. Talajvédelem

A beruhazas 6nmagaban teriiletet foglal, mellyel az érintett foldrészlet elveszti talaj funkcidjat, ezért ebbol a
szempontbdl — bar az adott helyen megsemmisité — de Gsszességében elviselhetéen terheld hatasu.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az uton kozlekedd gépjarmiivek
meghibasodasabol, balesetek esetén elfolyasokbol szarmazhat.

Ennek el6fordulésa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni
a terjedést.

A tervezett forgalom normal iizemben talajszennyezést nem idézhet eld.
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A talaj tekintetében normal {izemben relevans hatasként egyedil a 1égszennyez6 anyagok kiiilepedését kell
megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegbtisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat, a kitilepedésbol
eredd terhelés csekély.

Természetesen talajvédelmi szempontbdl a tervezett tevékenység nem kedvezd, azonban a hatis az ut
teriiletére koncentralodik.

4.3.2.2.4. Hulladékgazdalkodas

Az lizemeltetés sordn hulladék normaél koriilmények kozott nem keletkezik, esetleg a karbantartds soran
keletkezhet minimalis mennyiségli hulladék.

A karbantartas soran létesités soran bemutatott hulladékok keletkezhetnek.

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatas semleges.
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4.3.2.3. Elévilégot, illetve a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000
teriiletet, és a teriilet természetvédelmi statuszatol fliggetleniil a védett fajokat
¢rintd hatasok ismertetése

4.3.2.3.1. Hatasteriletek

4.3.2.3.1.1. Kozvetlen épitesi élovilag-védelmi hatasteriilet

A kozvetlen hatasteriilet élovilag-védelmi szempontbol minden olyan teriilet, amelyet az épitéssel kapcsolatos
munkalatok fizikailag érintenek. Ennek megfelelden ide tartoznak a fa- és cserjeirtdsi munkalatokkal, a
foldmunkakkal, a tervezett épitésekkel, valamint a tervezés jelen fazisdban mar tudhatd anyagszallitassal és
deponalassal érintett teriiletek. A tervezés jelen fazisaban a kdzvetlen élovilag-védelmi épitési hatasteriilet kb.
5 ha-ra tehetd.

4.3.2.3.1.2. Kozvetett épitési elovilag-védelmi hatasteriilet

Az élovilag szempontjabol az épitési fazis kdzvetett hatasteriiletéhez soroljuk azokat a teriileteket, ahol az
¢épitési munkalatok hatasai nem kozvetlentil fizikai értelemben, hanem kdzvetve, mas kornyezeti elemre (pl.
levegdre, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatasan keresztiil érzékelhetéen befolyasoljak az élovilag
valamelyik alkotéelemének (az élovilagot alkotd fajok egyedei, allomanyai) életfolyamatait, viselkedését,
ezaltal befolyasoljak az adott teriileten a faj dllomanyéanak alakulasat (pl. reprodukciods rata, ezen keresztiil
pedig a populacioméret). Természetesen ide tartoznak az épitési munkalatok zaj és vibracios terhelésen, a
kivitelezést végz6 munkasok és munkagépek altal az épitést megel6zo allapothoz képest keltett vizualis
zavardsan, ill. a munkafolyamatok fényszennyezésén keresztiil kozvetetten jelentkezo hatasok is. Ezek mellett
a kozvetett hatasteriilethez tartoznak azok a megkozelitési utvonalak, ill. azok kozvetlen kdrnyezete, amelyeket
a munkagépek és a munkalatok kivitelezésében részt vevok ténylegesen hasznalnak a szallashely és a
munkateriilet, ill. a munkavégzés soran felhasznalt anyagok forrashelye és a munkateriilet kozott.

Az ¢élovilagra gyakorolt varhatd kozvetett hatdsok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd
érzékenységet mutatnak a kilonb6zo kornyezeti hatasokra, példaul eltéré mértékben érzékenyek a
levegOkornyezeti hatasokra, a zaj és vibracios hatasokra vagy a vizualis zavard hatasokra. A 4/2011 (1.14) VM
mellett a 4. mellékletben megtalalhatok az Okologiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus
levegéterheltségi szintek tobb kiillonb6z6 szennyez0 anyagra vonatkoztatva. Az élovilagot alkoto
fajpopulaciok tilnyomo tobbsége esetében azonban alapkutatasi szinten sem rendelkeziink arra vonatkozo
ismeretekkel, hogy a jogszabalyban szereplé hatarértékek hogyan viszonyulnak az adott faj szempontjabol
relevans kiiszobértékekhez.

Szamos gyakorlati tapasztalat tdmasztja ala, hogy a zajhatasra és a vizualis zavard hatasra szamos allatfaj
egyedei megfigyelhetden érzékenyebben reagalnak, mint az emberek és ezek a hatdsok menekiilést, ill.
egyfajta elkeriildo viselkedést valtanak ki az egyedekbdl. Ugyanakkor mar a gerinctelen allatok szamos
csoportjara (pl. puhatestiiek, izeltlabuak) is jellemz0 a tanulas egyik legegyszeriibb, latens formaja, az Un.
habituaciés tanulas, melynek lényege, hogy ugyanazon ingerrel ismételt szembesiilés eredményeként a
figyelem vagy reakcid intenzitdsa csdkken. Az egyedek hozzaszoknak az ismételt €s a megerdsités hidnya
miatt szamukra nem veszélyesnek, kozombosnek itélt ingerekhez.

A fentiek alapjan jelen beruhazas esetében a munkatertilet sz€létol szamitott S0 méteres tdvolsagban kijeldlhetd
a kozvetett €l6vilag-védelmi hatasteriilet hatara. Az igy meghatarozott kozvetett hatasteriileten kiviil az épitési
fazisban a kornyezeti tényezOkben bekovetkezd esetleges valtozasok varhatéan még a teriileten jelenlegi
ismereteink alapjan el6fordulo legérzékenyebb fajok életmenetét sem befolydsoljak érdemben.
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4.3.2.3.1.3. Uzemelési élévilag-védelmi hatdsteriilet

El6vilag-védelmi szempontbol az iizemelés hatasteriiletéhez tartozik minden olyan teriilet, melyen a tervezett
beavatkozasok megvalositasanak eredményeként a jelenlegi kiindulasi allapothoz képest tartésan
megvaltoznak az ottani életkdzosséget alkoto fajok el6fordulési viszonyait ténylegesen befolydsold 6koldgiai
kornyezeti tényezok jellemz6 értékei. Jelen projekt esetében az épitési fazisban végzett beavatkozasok
érzékelhetden megvaltoztatjak az érintett éldhelyek jellegét, adottsagait, hiszen

- korforgalmi csomopont keriil kialakitasra;

- melynek soran fakat és cserjéket sziikséges kivagni, igy a fas teriiletek csokkennek;

- az épitési teriilet atmenetileg ndvényzetmentes lesz;

- az aszfaltozott, burkolt teriileteken névényzet nem alakul ki Gjra;

- de a tobbi felhasznalt teriileten vetett, jellegtelen gyepek, és mas novénykulturak jelennek meg.

Mindezek az lizemelési fazisban befolydsoljadk az érintett élohelyeket ujra birtokba vevd, kolonizalo
fajegyiittes Osszetételét és mennyiségi viszonyait, az egyes fajok relativ gyakorisagat. Ebbol kovetkezden
iizemelési hatasteriiletként kell szamitasba venni az ¢lovilag-védelmi szempontbol lehatarolt teljes kozvetlen
¢épitési hatasteriiletet.

Az épités altal érintett és a kivitelezési munkalatok hatasara modosulo €l6helyeket minden valdszinliség szerint
az épitéssel érintett teriileten kiviili élohelyeken €16 egyedek is hasznaltak korabban és valdsziniileg hasznalni
fogjak az lizemelési fazisban is attol fliggden, hogy mennyire valtozik meg az €¢l6hely az adott faj kornyezeti
igényeinek viszonylataban. Ilyen értelemben az épitési fazisban bekdvetkezo valtozasok az lizemelési fazisban
tagabb értelemben véve nagyobb teriilet él6vilaganak bizonyos elemeire is hatassal lehetnek, azonban jelen
beruhazas tekintetében ez esetleges, kis mértékii, és nem szamithato hatas.

Az lizemelési idoszakban a tervezett beavatkozas eredményeként kialakitott teriiletek funkcidja és fenntartasa
lényegében megegyezik majd a jelenlegi Ut infrastruktira fenntartasi (iizemelési) gyakorlattal.

A fentieknek megfelelden iizemelési hatésteriiletnek jelen beruhazas esetében a kozvetett épitési hatasteriiletet
fogadjuk el.
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4.3.2.3.1.4. Az élovilag-védelmi hatasteriiletek abrazolasa

valamint a beruhazas kozvetett épitési él6vilag-védelmi hatasteriiletének és tizemelési él6vilag-védelmi hatésteriiletének
(sarga hatarvonal) elhelyezkedése

4.3.2.3.2. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

A tervezett beruhazas nem érint orszagos jelentOségli védett természeti teriiletet, helyi jelentoségti védett
természeti teriiletet, bioszféra-rezervatumot, erdérezervatumot, ramsari vizes él6helyet, tovabba ex lege védett
barlangot, forrast, kunhalmot, foldvarat, lapot és szikes tavat, valamint nem érinti az Okoldgiai halozat
(magteriilet, 6kologiai folyoso, pufferteriilet besorolasu) elemeit sem.

A meglévo és a kozelben talalhato természetvédelmi érintettségeket az alabbiakban ismertetjiik.

4.3.2.3.2.1. Natura 2000 teriiletek

A beruhazas a Natura 2000 haldzat részét képez6 HUBN 10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és
a Hernad-volggyel madarvédelmi teriiletet érinti.

Az Eurépai Unio altal 1étrehozott Natura 2000 teriiletek egy olyan eurdpai 6kologiai haldzatot alkotnak, amely
a kozosségi jelentdségli természetes élohelytipusok, vadon €16 allat- és novényfajok védelmén keresztiil
biztositja a biologiai sokféleség megovasat, illetve hozzajarul a fajok és éléhelyek kedvezd természetvédelmi
helyzetének fenntartasahoz, illetve helyreallitasahoz. Olyan zo6ld infrastruktira, mely biztositja Europa
természetes €lohelyeinek Okoszisztéma szolgaltatasait, valamint jo allapotban torténd megorzottségét. A
Natura 2000 halozat alapja az 1979-es madarvédelmi iranyelv (Birds Directive, 79/409/EEC), illetve az azt
2009-ben felvaltdé kodifikalt valtozat, valamint az 1992-es él6helyvédelmi iranyelv (Habitat Directive,
92/43/EEC). A teljes halozat Eurdpa szarazfoldi teriileteinek mintegy 17%-at fedi le, ez koriilbelill teljes
Németorszag teriiletével egyenl6 (http://www.wikipedia.org).
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2. abra. A beruhazas tervezett teriilete (piros hatarvonal) és a Natura 2000 halozat részét képezé6 HUBN10007
Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel madarvédelmi teriilet (attetszé narancssarga teriilet)
elhelyezkedése

4.3.2.3.2.2. Vilagorokségi teriiletek

A tervezett beruhazas érinti A tokaji torténelmi borvidék vilagorokségi tertiletet.

A vilagorokségek az UNESCO gondozéséban allo gylijtemény, mely a természeti és kulturalis jelentoséggel
bird helyszineket foglalja magaban. Az UNESCO az Egyesiilt Nemzetek (ENSZ) Nevelésiigyi, Tudomanyos
és Kulturalis Szervezete, mely 1945 6ta folyamatosan fejti ki tevékenységét, hogy az emberiség ,,intellektualis
¢s moralis szolidaritasat” eldsegitse, tehat szorosabbra fiizze az allamok egyiittmiikddését alapvetden 6t 6
terlileten, amelyek a nevelésiigy, természettudomany, tarsadalomtudomdény, kulttra, kommunikéci6é és
informaci6. Az UNESCO Vilagorokségi jegyzéke tobb mint 1 000, a legszebbnek, legcsodalatosabbnak és
legkivételesebbnek tartott helyszint tartalmaz a vilag minden tajar6l. Hazankban eddig nyolc helyszin keriilt
fel a Vilagorokségi Listara, melyek kozott természeti és kulturalis emlékhelyek is talalhatok. (Forras és tobb
informacio: https://europa.eu/youth/node/68382_en)
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3. ébra. A beruhazas tervezett teriilete (piros hatarvonal) és A tokaji torténelmi borvidék vilagorokségi teriilet (attetszo
sOtét-narancssarga teriilet) elhelyezkedése

4.3.2.3.2.3. Fontos madarélohelyek (IBA teriiletek)

A tervezett beruhazas érinti a HU042 Zempléni-hegység fontos madaréldhelyet (IBA teriiletet).

A fontos madarélohelyek, angol roviditéssel az ,,JBA” (Important Bird Areas) rendszere olyan, a Fold
madarvilaga szempontjabol kulcsfontossagu teriiletek haldzata, amelyek, ha megfeleld védelmet kapnak,
hosszu tdvon biztosithatjdk a vadonélé madarfajok, rajtuk keresztiil pedig az 6ket magéaba foglal6 ¢letkdzosség
fennmaradasat (http://www.wikipedia.org). A fontos madaréléhelyek (IBA site) kijelolését a BirdLife
International nemzetkozi szovetség végzi. Az IBA site halozatba olyan él6helyek keriilhetnek bele, melyek
globalis viszonylatban is fontos szerepet jatszanak a madarfaj allomanyok megovasdban. A halozat kiterjed
minden madarak lakta kontinensre, tobb mint szaz orszagra. A 12.126 fontos madarvédelmi él6hely 6sszesen
12.446,195 km2-t foglal magaba (2015. aprilis 7.) (http://www.birdlife.org).
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4. abra. A beruhazas tervezett teriilete (piros hatarvonal) és a HU042 Zempléni-hegység fontos madarélohely (IBA
teriilet, attetsz6 kozéplila szinnel megjelenitve) elhelyezkedése

4.3.2.3.3. Az ¢éldvilag érintettsége

4.3.2.3.3.1. Magasabb rendii névényzet

4.3.2.3.3.1.1. Altalinos florisztikai és vegetdciés vonatkozdsok

A vizsgélati teriilet florisztikai alapon a Kozép-Europai florateriilet Panndniai floratartomanyéanak
Eupannonicum fléravidékében elhelyezkedd Eszak-Alfold (Samicum) florajarasba sorolhaté (POCS 1981). Az
els6sorban a névényzet sajatossagai alapjan kialakitott vegetacios kistajak rendszere (MOLNAR et al. 2009)
alapjan az érintett helyszin a Hegyalja kistdjban helyezkedik el. Az orszag klimazonatérképe szerint a teriilet
a tolgyeserddk ovébe esik (BORHIDI 1960), potencialis ndvényzetét a déli részen artéri ligeterd6k és mocsarak,
az északi végében cseres-tolgyesek alkotnak (ZOLYoMI 1981). Magyarorszag kistajkatasztere alapjan a
Bodrogkoz kistaj leggyakoribb éléhelyei a nem tézegképzd nadasok, a harmatkasés, békabuzoganyos,
pantlikafiives mocsari ndvényzet, a nem zsombékold magassasrétek, a mocsarrétek, a jellegtelen iide gyepek,
az tide és nedves cserjések, illetve az 6shonos fafaju jellegtelen puhafas erd6k (TUBA és mtsai. 2010).

4.3.2.3.3.1.2. A vizsgalatok idopontja, helyszine, modszere

A magasabb rendii novényzet felmérésére 2022. majus 18-an keriilt sor, melynek soran a teljes beavatkozasi
helyszint bejartuk. A teriileten megfigyelt vegetaciot, éldhelyeket jellemeztiik, és feljegyeztiik az eléfordulo
hajtasos novényfajokat.

A vizsgalat soran azonositott él6helyeket az Altalanos Nemzeti Eléhely-osztalyozasi Rendszer, roviden
LANER” (BOLONI et al. 2011) altal alkalmazott leirasnak megfeleléen és kodjainak felhasznalasaval, az
ismertetett természetességi értékkategoridk figyelembevételével targyaljuk. A novényfajok nevezéktana
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LKIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei. Hatarozokulcsok.”
munkajat kdveti.

4.3.2.3.3.1.3. Avizsgalatok eredményei

A magasabb rendil vegetacio felmérését célzo terepbejaras soran 28 éldhelyfoltot kiilonitettiink el, melyeket
az alabbi éldhelytérképen mutatunk be.

5. abra. A vizsgalati teriilet él6helytérképe a foltszamokkal

A f6bb ¢€lohelytipusok és az oda sorolhato foltok részletes ismertetése az alabbiakban olvashato.

1. él6helyfolt (ANER-kod: OCxOB, természetesség: 3)

Jellegtelen, félszaraz-iide kaszalt gyep, mely néhol cserjésedik. Jellemzd fajok: Crataegus monogyna
(elszortan), Cornus sanguinea (ritka), Rubus caesius (ritka), Calamagrostis epigeios (foltokban),
Arrhenatherum elatius (néhol tomeges), Poa pratensis (gyakori), Alopecurus pratensis, Potentilla argentea,
Cardaria draba, Carlina vulgaris, Picris hieracioides, Cerastium vulgare, Dactylis glomerata, Fragaria
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viridis (foltokban), Carduus acanthoides, Salvia pratensis (néhany td), Festuca rupicola (szarazabb foltokon),
Galium verum, Tanacetum vulgare, Rumex acetosa, Lychnis flos-cuculi, Ranunculus acris, Plantago media,
Veronica chamaedrys, Stellaria graminea, Cirsium arvense, Hieracium bauhinii, Convolvulus arvensis, Inula
salicina.

43. abra Az 1. él6helyfolt jellemz6 novényzeti képe

2.,19., 25. él6helyfolt (ANER-kéd: T1, természetesség: 1)

Intenziv szant6foldek (kukoricavetések, illetve arpatabla). Jellemz6 fajok: Zea mays, Hordeum vulgare,
Cardaria draba, Echinochloa crus-galli, Elymus repens.

44. 3bra A 2. él6helyfolt jellemz6 ndvényzeti képe
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3., 23., 24. él6helyfolt (ANER-kéd: S7xS6, természetesség: 1)
Nem dshonos faju iiltetett fasorok, illetve ezek spontan terjedé allomanyai.

Az északi részen (3-as folt) egy akacsor talalhato az Gt mentén, melynek jellemz6 ndvényei: Robinia
pseudoacacia, Juglans regia (két kisebb fa), Elymus repens, Cardaria draba, Ornithogalum boucheanum,
Aristolochia clematitis, Asperugo procumbens, Galium aparine, Dactylis glomerata, Ballota nigra.

A nyugati részen (23-as folt) szintén az ut mentén idGsebb ¢és fiatal eziist juharok, illetve arokparti akacos:
Robinia pseudoacacia, Acer saccharinum, Acer platanoides, Alliaria petiolata, Chaerophyllum bulbosum, Poa
trivialis, Geranium robertianum, Bromus sterilis, Ranunculus ficaria, Carex hirta, Lapsana communis.

Ugyanitt az orszagit masik oldalan (24-es folt) 1 fa szélességili id6és nemesnyarfasor (Populus %
euramericana), mely alatt nyirott gyep jellemzo.

45. abra A 3. éléhelyfolt jellemzd ndvényzeti képe

4., 9. él6helyfolt (ANER-kéd: OBxD34, természetesség: 3)

Jellegtelen tlide kaszalok, melyek hasonlitanak az 1. folthoz, de kelet felé haladva egyre inkabb a mocsarrétek
felé mutatnak atmenetet. Jellemzé fajaik: Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum elatius, Alopecurus
pratensis, Poa pratensis, Eryngium campestre, Anchusa officinalis, Euphorbia cyparissias, Ajuga genevensis,
Euphorbia virgata, Verbascum phoeniceum, Trifolium montanum, Filipendula vulgaris, Ranunculus acris,
Symphytum officinale, Serratula tinctoria, Colchicum autumnale, Cirsium canum, Ranunculus repens.

5. él6helyfolt (ANER-kéd: B5, természetesség: 4)

Egy nagyobb, természetszerii magassasos folt része. Allomanyalkoto a Carex riparia, egyéb novényfajok:
Carex melanostachya, Humulus lupulus, Calamagrostis epigeios, Symphytum officinale.
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46. abra Az 5. él6helyfolt jellemz6 ndvényzeti képe

6., 7., 8. élohelyfolt (ANER-k()d: P2a, természetesség: 3)

Kisebb rekettyefiizes foltok a fout két oldalan, jellemzé fajok: Salix cinerea, Salix fragilis, Rhamnus
catharticus, Lysimachia nummularia, Ranunculus repens, Geum urbanum, Iris pseudacorus, Humulus lupulus,
Anthriscus sylvestris, Aristolochia clematitis, Rubus caesius.

47. abra A 6. él6helyfolt jellemz6 ndvényzeti képe
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10.,12., 16., 17., 22. él6helyfolt (ANER-kéd: P2b, természetesség: 2)
Utszéli, siirii kokényes-galagonyas-vadrézsas savok: Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa spp. A 22-
es folt nagy része ki van vagva.

48. abra A 10. él6helyfolt jellemz6 novényzeti képe

11., 20. él6helyfolt (ANER-kéd: RA, természetesség: 3)

Pionir nyarfas foltok. Az egyikben (11-es folt) allomanyképz6 a Populus nigra, mellette Ulmus minor talalhato
(a 2. szintben), Rosa canina, Humulus lupulus, Alliaria petiolata, Rubus caesius, Ranunculus ficaria, Galium
aparine, Urtica dioica jellemz6. A masikban (20-as folt) dominans a Populus % canescens, aljndvényzete

hasonlé.

49. abra A 11. ¢él6helyfolt jellemz6 ndvényzeti képe

126 |



13., 14., 15. él6helyfolt (ANER-kod: OF, természetesség: 1)

Ruderalis magaskoros, szedres teriilet a vasit mentén, jellemz6 novényei: Artemisia vulgaris, Cichorium
intybus, Dipsacus laciniatus, Sambucus ebulus, Rumex patientia, Rubus fruticosus agg., Tanacetum vulgare,
Urtica dioica, Arctium lappa, Euonymus europaeus, Morus alba, Prunus spinosa, Chelidonium majus, Silene
alba, Reseda lutea, Bromus hordeaceus, Calamagrostis epigeios.
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50. abra A 13. ¢él6helyfolt jellemz6 novényzeti képe

18., 21. él6helyfolt (ANER-k6d: OB, természetesség: 2)

Jellegtelen, kaszalt arokparti gyepek, szegényes fajkészlettel: Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum elatius,
Poa pratensis, Elymus repens.

26., 27., 28. élGhelyfolt (ANER-kod: U11, természetesség: 1)

Az Ut- és vastthalozat ndvényzettdl mentes részei tartoznak ide: vasuti sinek és toltés (26.), szilard burkolata
utak (27.) és egy kamionparkold (28.).

4.3.2.3.3.1.4. Osszefoglalds

A vizsgalati teriileten lehatarolt 28 él6helyfoltbol minddssze 1 élohelyfolt természetességi értéke éri el a 4-es
(jo) értéket, 8 folt éri el a 3-as (kOzepes) kategoriat, a tobbi az erésen vagy teljesen leromlott (2-es, 1-es)
kategoriaba sorolhatd. Osszességében tehét a vizsgalati teriileten talalhato él8helyek tobbsége kdzepes vagy
alacsony természetességiinek bizonyult, igy véleményiink szerint a tervezett beavatkozasoknak téji szinten
nincs természetvédelmi relevanciajuk.

A felmérés soran jogszabalyi oltalom alatt 4116 ndvényfajt nem talaltunk.
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[ hatéstertilet
természetesség

51. abra A vizsgalt teriilet természetességi térképe

4.3.2.3.3.2. Kéteéltiiek és hiillok

4.3.2.3.3.2.1. Avizsgalatok idopontja, helyszine, modszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2021. majus 18-an keriilt sor a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer
(NBmR) protokollja (KORSOS 1997) szerint, vizualis és hang alapjan valdo megfigyelés alkalmazasaval, mely
magaban foglalta az utakon estlegesen eliitott példanyok keresését is. A felmérés herpetoldgiai szempontbol
aktiv idészakban tortént, megfeleld idojarasi koriilmények kozott.

4.3.2.3.3.2.2. A vizsgalatok eredményei

A felmérési teriileten egyetlen kétéltii- vagy hiilléegyedet sem észleltiink a vizsgalat soran.

4.3.2.3.3.2.3. Osszefoglalds

A felmért helyszineken kevés a kétéltiek és hiillok megtelepedésére alkalmas él6hely. Vizes éléhelyet
egyaltalan nem talaltunk, a meglévé arkok mindegyike teljesen szaraz volt. A beavatkozas altal érintett
terliletek tehat herpetoldgiai szempontb6l nem tekinthetdk jelentés élohelyeknek.

4.3.2.3.3.3. Madarak

4.3.2.3.3.3.1. Avizsgalatok idopontja, helyszine, modszere

Az ornitologiai felmérés 2022. majus 18-an tortént, mely a madarak fészkelési idészakara esett, és a madarak
napi aktivitasanak figyelembevételével, reggel 08:00 és délelbtt 11:00 kozott valosult meg, megfeleld idGjarasi
koriilmények kozott.
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A vizsgalatot a Nemzeti Biodiverzitds-monitorozo Rendszer leirasanak megfeleléen (BALDI és mtsai. 1997) a
relativ modszerek kozé tartozo, un. vonaltranszekt modszerrel végeztiik. Ennek soran a beavatkozasi teriileten
1 km/h sebességgel végighaladva rogzitettiik az észlelt énekhangokat és egyéb hangokat (pl. vészhang,
hivohang), valamint a vizualis ¢észleléseket egy GPS-vevovel ellatott okostelefon segitségével.
Megfigyeléseinket egy 10-szeres nagyitast, 50 mm-es lencseatmérdjii keres6tavesod segitségével végeztik.

A madarfajok elnevezésénél a "birding.hu" weboldalon szerepld, az International Ornithological
Committee (IOC) altal alkalmazott tudomanyos neveket vessziik alapul. A teriilet jellege, illetve a
kiilonbozo revirtartd hangok, magatartasok alapjan valdsziniisithetdleg fészkeld madarfajok neveit
félkovérrel emeltiik ki.

4.3.2.3.3.3.2. Avizsgalatok eredményei

A vizsgalati teriilet északi részén, bokros szegélyben észleltiik a tovisszaré gébics (Lanius collurio) 1 és a
ciganycsuk (Saxicola rubicola) 3 példanyat. Ezenkiviil lattunk és hallottunk is egy termikeld egerészolyvet
(Buteo buteo). Késébb a keleti részen, rekettyeflizesbol szolt egy énekl mezei poszata (Curruca communis),
majd tobb alkalommal is megfigyeltiink egy fidkait eteté mezei verebet (Passer montanus). A teriilet déli
részén, a vasut melletti siirli bokrosban szintén énekelt egy revirtartd him mezei poszata (Curruca communis).
Végiil a nyugati oldalon, a talajra leszalld, a kamionparkol6 tocsajabol ivo kenderikét (Linaria cannabina)
figyeltiink meg.

Természetv Berni Madarvédelmi  Voros lista (Globalis)

édelmi Egyezmény Iranyelv
érték

ciganycsuk 25 000 Ft Berni nem fenyegetett (Least
Saxicola rubicola Linnaeus, 1758 Egyezmény 2. Concern)
melléklete
egerészolyv 25000 Ft Berni nem fenyegetett (Least
Buteo buteo Linnaeus, 1758 Egyezmény 2. Concern)
melléklete
kenderike 25 000 Ft Berni nem fenyegetett (Least
Linaria cannabina Linnaeus, 1758 Egyezmény 2. Concern)
melléklete
Mezei poszata 25000 Ft Berni nem fenyegetett (Least
Curruca communis Latham, 1787 Egyezmény 2. Concern)
melléklete
Mezei veréb 25 000 Ft Berni nem fenyegetett (Least
Passer montanus Linnaeus, 1758 egyezmény 3. Concern)
melléklete
tovissziré gébics Berni Madarvédelmi | nem fenyegetett (Least
Lanius collurio Linnaeus, 1758) 25 000 Ft Egyezmény 2. Iranyelv 1. Concern)
melléklete melléklete

1. tablazat. Az észlelt madarfajok természetvédelmi helyzete

4.3.2.3.3.3.3. Osszefoglalds

Az észlelt 6 madarfaj koziil 5 fészkelhet is a teriileten. Ezek mindegyike altalanosan elterjedt, gyakori fajnak
szamit, ugyanakkor koziiliik kiemelend6 a tovissziro gébics (kozosségi jelentdségii és a Natura 2000 teriileten
jelolo madarfaj) jelenléte. A beavatkozas altal érintett teriiletek tehat 6sszeségében nem tekinthetok jelentds
madarélohelyeknek.
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4.3.2.3.4. Az ¢ldvilagra kifejtett hatasok

4.3.2.3.4.1. Az épités idején

4.3.2.3.4.1.1. Magasabb rendii névényzet

A beavatkozas soran mar az elokészitd tisztitasi €s foldmunkak soran a magasabb rendii vegetacio egyes elemei
el fognak pusztulni, és a vegetacio 0jboli megjelenése a beavatkozast kdvetéen nem varhatd, igy a hatas
varhato jellege lokalis szinten megsziinteté. Mivel azonban a vizsgélati teriileten észlelt fajok és az azokbdl
allo kozosségek egyike sem tekinthetd természetvédelmi—botanikai szempontbol kiilondsebben értékesnek,
t4ji szinten nézve a beavatkozas hatasa elviselheto.

4.3.2.3.4.1.2. Kétéltiiek és hiillok

Mivel az érintett teriileteken kétéltli- és hiilléfajokat nem észleltiink, annak az es¢lye, hogy a munkalatok ezen
fajok egyedeinek pusztulasaval jarnanak, minimdlis. Tovabba herpetologiai szempontbol aktiv idészakban
(marcius kozepétdl oktdober végéig) torténd kivitelezés esetén a potencialisan eléforduld fajok mindegyike
aktiv helyvaltoztatd mozgassal képes a kiilonbozd veszélyforrasokat elkeriilni. igy a herpetofauna szamara a
létesités elviselheto.

4.3.2.3.4.1.3. Madarak

A kozvetlen hatésteriilettel szomszédos €lohelyek madaregyiitteseire nézve a kivitelezés idészakaban kis
mértékil idéleges zavaro hatas varhatd. Az épités soran a madarfajok fészkelésére alkalmas fa- €s cserjefajok
egy része varhatoan eltavolitasra keriil, igy az itt kolté madarfajok fészkel6helyei megsziinnek. Azonban a
Javasolt természetvédelmi célu intézkedések fejezetben javasolt id6beli korlatozasok betartasaval egyedek
kozvetlen pusztulasa nem valosziniisithetd, tovabba az érintett teriiletek jelentGsége tajegységi szinten nem
kiemelendd, hiszen a hasonld jellegli fészkelShelyek gyakorinak tekinthetok. A fentiek alapjan a hatas
Osszességében a madarfaunara nézve elviselhetd.

4.3.2.3.5. Az lizemelés soran

4.3.2.3.5.1.1. Magasabb rendii névényzet

Mivel az tlizemelés sordn nem varhatd a ndvényzet tovabbi karositasa, negativ hatast a friss talajfelszinen
megjelend, invazids tulajdonsaggal rendelkez6 gyomok terjedése, agressziv térhoditasa okozhat. A jovoben
végzett rendszeres kaszalasokkal azonban ez a hatas is elviselheté mértékii lehet.

4.3.2.3.5.1.2. Ketéltiiek és hiillok

Mivel az érintett helyszin jelenleg is forgalmas utvonalnak szamit, és nem tekinthetd kiilonosen értékesnek
herpetoldgiai szempontbdl, varhatéan az iizemelési fazisban nem kell szamolni a kétéltii- és hiill6fajok jelentds
érintettségével. Ezért az tizemelés hatasat semlegesnek itéljiik meg.

4.3.2.3.5.1.3. Madarak

A teriilet jelenleg is forgalmas Utvonalnak szamit, igy csak tag tlir6képességii, zavarastiir6 madarfajok voltak
kimutathatok. Mivel jelentds forgalomndvekedés a feltijitas utan sem varhatd, e fajok varhatoan jol toleraljak
majd a feltételezett kismértékii zavarast a jov6ben is. Ezért az izemelés hatasa semlegesnek tekinthetd.
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4.3.2.4. A tajra (a t4j szerkezetére, hasznalatara, jellegére €s a tajképre) gyakorolt
hatdsok ismertetése

A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kozmiivezetékek stb.) a taji adottsagokhoz igazodo
kialakitasa és elhelyezése, amely magaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat, illetve az épitmény kornyezetének rendezését”
(T4jvédelmi Kézikonyv)

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni. Mindenféle
Uj épiiletet/létesitményt a teriileten a tajba illesztési szempontok szerint kellene kialakitani, az épiiletek
elhelyezésétol a szériiskert helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a létesitményeknek, az épitményeknek
a taji adottsagok messzemend figyelembevételével torténd, funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz
tajértéknoveld céla elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiik.

4.3.2.4.1. Tajtorténeti vizsgalat

Tolcsva és Vamosujfali Magyarorszag északkeleti részén, Tokajhegyalja vilagorokseégi teriiletén fekvo
jelentds kozségek. Vamostjfali Bodrog jobb parti oldalan fekszik, a folyotdl mintegy 800 méterre északra, a
Tolcsva-patak mellett. Teriilete és hataranak nagyobb része sik vidék, csak a Tolcsvaval hataros, a
vasutvonalon tali hatarrész hegyes (odaig nyulnak a tolcsvai hegyek labai). Foldrajzi szempontbdl azonban
tiszta alfoldi telepiilésnek vehetd.

52. abra Els6 katonai felmérés

Tolcsva és kornyéke az 6skokortol kezdve lakott volt, amit az itt talalt régészeti leletek is bizonyitanak. A
Varhegy nevii hatarrész arra utal, hogy ott var allhatott, IV. Béla korabeli, melynek nyomai még a mult szazad
kozepén lathatok voltak.

Az oklevelek 1255-ben emlitették eldszor, Tolchwa néven. A Zsigmond-kori okmanyokban nyomon
kovethetok Tolcsva birtokosainak valtozasai.

Egykor arany- és eziist-banyaszata is volt. A Tolcsva kornyéki hegyek pedig jaspist, obszidiant és kalcedont
tartalmaznak. Vamosujfalu nevét a 14. szazadban emlitették el6szor, mint vamszedd helyet.

131 |



53. abra Masodik katonai felmérés

A gorogok megjelenése Tolesvan 1711 utan figyelhetd meg, akik az un. Tokaji Compania kereskedd tarsasag
tagjaiként fontos szerepet jatszottak a Hegyalja borkereskedelmével és a vidéknek kiilfoldi arukkal torténd
ellatasaban.

A 18. szazad végén Tolcsva bekapcsolodott az orszagos postahalozatba. A faluban gyogyfirdé miikodott.
telepiilést 1856-ban sulyos tlizvész pusztitotta. A filoxéra jarvany (sz616vész) 1886-ban érte el Tolcsvat, és a
hegyaljai telepiilések koziil itt volt a legnagyobb a sz616 pusztulasa. Az Gjratelepités utan 1895-re majdnem
visszaallt a vész eldtti allapot. A nagyobb szdélobirtokosok nemcsak pincészettel, hanem feldolgozo és
palackoz¢ tizemekkel is rendelkeztek, 6nalld kereskedelmi, értékesitési joggal, az livegeken sajat cimerrel
ellatott cimkékkel. A Hegyaljan a 19. szazad mésodik felétdl kiilonbozd tarsasagok, egyesiiletek alakultak,
melyekhez a tolcsvai birtokosok is csatlakoztak.

o i & Y6 AL \Zi

54. abra Harmadik katonai felmérés
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1913-ban nagy arviz pusztitott a telepiilésen. A természeti csapas utan, emberi aldozatokat kdveteld

vilaghaboruk jottek.
A bor jelent6s meghatarozdja a térségnek. 1974-ben kezdte meg mitkddését a tolcsvai palackozé tizem.
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A Borkombinat megalakulasatél a Rakoczi-csalad torténelmi cimerének felhasznalasaval készitette el

emblémajat, borcimkéjét.

A rendszervaltds utan, 1993-ban a Borkombinat allami vallalatbol gazdasagi tarsasaggéd alakult, Tokaj
Keresked6haz Zrt. néven. Az atalakitott, 100 % allami tulajdonu tarsasag székhelye ekkor Tolcsvara keriilt, és

azota is itt van. 2016. ota Grand Tokaj Zrt. néven mikodik.

56. abra 1966. és 1999 évi légifotd



57. abra Jelenlegi teriilethasznalatok (2021. évi Google 1égifoto)

4.3.2.4.2. A meghatérozo tajelemek vizsgalata és a tajképi adottsagok

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata (,,tajalkotod elem”, amelyek lehetnek természeti
¢s tarsadalmi keletkezéstiek. A taj természeti alkotdeleme gyakorlatilag a kornyezet elemeivel egyeznek meg,
miként azonban a t4j és kdrnyezet fogalmabdl kovetkezik, a kornyezeti elemek allandosult karaktervonasaikkal
valnak tajalkotd elemmé. A taj tarsadalmi alkotd elemei a tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen meg-
jelend objektumok.

A tajalkoto elemek természetessége alapjan az alabbi csoportokba sorolhatok a tajak:
I. természetes,v. érintetlen
II. természetkozeli
I11. félig befolyasolt
IV. erdsen befolyasolt
V. urbanus
A telepitési hely félig befolyasolt tajként értelmezhetd.
A vizsgalt teriileten fellelhet6 tajelemek:
- mezdgazdasagi teriiletek

Az a tajtipus, amelynek karakterét a szant6foldon és a gyepteriileten folytatott, id6- és térbeli
valtozékonysagot, labilis 6kologiai allapotot eredményezd novénytermesztés és allattenyésztés adja.
Gyepteriiletek, szantok ¢s erdd foltok maradtak meg az egyre iparosodo lakohdzas ovezetek mellett.

- vasuti sinpadlya

A 37. sz. f6ut jelenlegi it tengelyétél 70-100 méterre délre taldlhaté a MAV Zrt. kezelésében 1év6
Hatvan—Miskolc—Szerencs—Satoraljatijhely-vasttvonal.

- lakohazas ovezetek

Telepiilési t4j: jellegadd hasznositas alapjan besorolt tajtipus, ahol a telepiilési funkcidk és ennek
megfeleld antropogén elemek meghatarozo szerepet toltenek be a tajkarakter alakulasaban.

- kozlekedési utak, it menti korridorok

Az Gt menti folyosok magukba foglaljak a jarmtvek altal hasznalt utakat kiséré barmilyen vegetacios
savot. Az utak mentén altalaban nyilt és erésen zavart folyosdk alakulnak ki.
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Fiives, bokros és fas vegetacio is kisérik a meglévd utat, amelyek a kdrnyezo tajrésztol fiiggden
kornyezetiiknél alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek, gyakran arkok, keritések és falak is részei
ennek a folyosonak.

- lizemanyagtolté dllomds, automoso

58. dbra Kornyezo tajelemek

4.3.2.4.3. A beruhazas tajképi értékelése

A tajképi értékelés célja, az 4ltaldnos teriilet-értékelésen, optimalizalason til a vizualis-esztétikai eérték
meghatarozasa, az alkalmassag megallapitasa. Az értékelés feladata, hogy meghatarozzuk és értékeljiik a
tervezett vezetéképités tajra gyakorolt hatasait, valamint a jelenlegi allapot és a tervezett beruhazas utani
allapot szamszer(i mindsitésével alatamasszuk a teriilethasznalatban torténd valtozas mikéntjét.

A tajnak pszicholdgiai és esztétikai hatasok révén érvényesiild hatasat, ,,teljesitOképességét”, az ilyen értelmii
tajképi potencialt kozvetett modszerekkel lehet érzékelhetdve tenni.

Tehat réviden: a tajjal kapcsolatos szubjektiv értékitéletek objektivebb formaba ontése.

Tajképi potencidlértékelés meghatarozasanak médszere

A vizsgalt teriilet tajképi potencialjanak meghatarozasara a tajjelleg értelmezését térrendszerek szerinti
lathatosag vizsgalataval végeztiik el.

Egy meghatarozo értékelési nézépontot jeldltiink ki, melyek dsszevetésével komplex értékelést kaphatunk,
mivel az egyes néz6pontokrol kiilonbozé latvanyok tarulnak fel. Tekintettel a lehetséges nézépontok Oriasi
szamara, csak a kozhasznalatu, azaz a mindenki szamara hozzaférhet6 adottsagokkal foglalkozunk.
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59. abra Néz6pontok a két ut keresztez6désébdl (felsé képek: 37.sz utrdl Miskolc és Sarospatak irAnyaba, also képek:
3716 sz 6sszekotd utrél Vamosujfala majd Tolcsva iranyaba)

Vizsgaltuk az érintett csomopontot a foutrol és a bekdtoutrol is, de a legjobb ralatast a csomodpont
keresztezddésébol kaphatjuk. Gyakorlatilag ez a nézpont az, ami konnytiszerrel gyalogosan megkdzelithetd,
¢s a tertiletre ralatast biztosit.

Az egyes tajrészletek latvanya a nézépont megvalasztasa szerint eltéré. Vannak feliiletek, épitmények,
amelyek tobb helyrdél, majdnem mindenhonnan lathatok, mig masok csak egyes pontokrol vagy egyaltalan
nem. Az egyes feliiletek latvanyédnak jelentdsége attol fiigg, hogy tobb vagy kevesebb, illetve csak egy-egy
helyrdl lathatok. A sok helyrdl feltaruld felilletek az Osszbenyomas, a vizualis hatasok kialakulasaban
meghatarozoak.

Befolyasol6 tényez6 az is, hogy el6térben, kozéptérben, vagy hattérben feltarulo tajképet vizsgaljuk.

El6tér
A kozvetlen kornyezet allapota mindeniitt érzékelhet. Az el6tér adottsagai valtoztathatok
(kilatasnyitas nyiladékban, eltakaras fasitassal, beépitéssel).

Kozéptér
A tajjelleg els6sorban a tagabb kornyezetben érzékelhets. Az a 2-3 km-ig terjedd tavolsag,
amelyen belill a nagysdg, szin, forma ¢és az egyes mozgasformak egyértelmiien
elkiilonithetdek.

Hattér
A konturok, sziluettek, tomeghatasok a latohatarig érzékelhetdek. Akar 50-80 km-re 1évo
domborzati jellegzetességek vagy objektumok is lathatok.

A lathatosagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati
mod ¢€s a beépitettség hatarozza meg. Masként tarul fel a térrendszerek jellege az egyes kilatohelyekrol és
masképpen haladas kozben. A néz6pont és a latottak kapcsolata igen szoros. A nézépont helyzete meghatarozta
a latotér tavolsagat, a kilatas szogét €s a térméretet.
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A tajképi értékelést végezve kiilon vizsgaltuk a jelenlegi allapotot, és az Uszd szalloda megépitése utan
bekovetkezo tajképi hatasokat kiilonbozo értékelési szempontok alapjan.

Fogalmak, magyarazé értelmezések

Lathatosag: A tajképi potencidl meghatarozasanal a térrendszerek szerinti lathatdsag vizsgélata és
értékelése az allapotrogzitéshez nélkiilozhetetlen. A lathatosagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza meg.

Ralatas: A kornyezetbol az objektumot értékeljiik.
Kilatas: Az objektumbol a kdrnyezetet értékeljiik.

Szegélyhatas: Egyrészt biologiai, masrészt pszichologiai értelemben érvényesiilo jelenség. A taj
sokoldalusaga a foldfelszini adottsagokon tulmenden, a tajhasznositasi modok €s a miivelési agak
valtozatossdgan, azaz hatarol6 vonalaik, szegélyeik hosszan és milyenségén keresztiil jut kifejezésre.
A szegélyek a t4j karakterét, ezen belill az eltérd teriilethasznalati modok egymasmellettiségét is
kifejezésre juttatjak. Fény-arnyék hatasok, zartsag-nyitottsag érzete, valamint szin- ¢és
formakontrasztok fordulnak el6 a szegélyek menti keskeny savban.

Tajelem: A taj alapvet6 alkotorészei, illetve azok kapcsolata ,tajalkotd elemek”, amelyek lehetnek
természeti és tarsadalmi keletkezésiieck. A taj természeti alkotdeleme gyakorlatilag a kdrnyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a t4j és kornyezet fogalmabol kovetkezik, a kdrnyezeti
elemek allandosult karaktervonasaikkal valnak tajalkotd elemmé. A téj tarsadalmi alkotd elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.

60. abra A tajképi vizsgalat iranyai

Az értékelés pontrendszere

A fenti fejezetben ismertetett kiilonb6zé nézépontokbol feltaruld latvanyt az alabbi értékelési szempontok
szerint vizsgaltuk. Az az értékelési szempont jelenti a magasabb pontot, amely legkevésbé befolydsolja negativ
iranyban a tajképet.

Lathatosag
a.) kivalo kilatas/ralatas 6 pont
b.) kozepes kilatas/ralatas 4 pont
c.) gyenge kilatas/ralatas 2 pont
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Atlatas
a.) teljes atlatas biztositott
b.) részleges atlatas biztositott

c.) atlatas kevésbé vagy egyaltalan nem biztositott

A kilatas mekkora részét érinti
a.) a kilatas 20-30% - at
b.) a kilatas 40-60% - at
c.) a kilatas 60 % folott

Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya a tajképben
a.) ember alkotta, de dominalnak benne a természeti elemek
b.) ember alkotta, dominansan miivi megjelenésii elemek

c.) kizarolag miivi megjelenésii elemek

Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege
a.) tajalkoto elem, mely tajképileg pozitiv vizualis karaktert jelent
b.) jelent6s, de nem uralja a tajat

c.) tajképi konfliktust jelent

Latvanyt karosit6 vizudlis artalmak szama
a.) latvanyt karosito vizualis artalom nincs
b.) egy, vagy néhany latvanyt roncsol6 elem

c.) tobb latvanyt karosité artalom

Szegélyek
a.) kivalo latvany (szegélyekkel gazdagon hatarolt tajkép)
b.) kedvezo latvany
c.) elénytelen latvany (homogén, egyhangt tajkép)

Feltarulo latkép
a.) kiilonosen szép kilatas
b.) szép latkép, de a kérnyéken tébb helyrdl lathato hasonlo

c.) a feltarulo latkép nem igazan esztétikus

Tajképben megjelend ndvényallapot, névényalkalmazas

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

a.) kivalé a novényallomany allapota, tajbaill6, honos ndvényalkalmazas, optimalis térérzet jellemzi

6 pont

b.) kdzepes a novényallomany allapota, tobb a tajbaillé ndvények szama, mint az egzotaké, torzul az

optimalis térérzet

4 pont
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c.) rossz, gyenge mindségii névényallomany allapota, tajidegen vegetacio, nem lehet ralatni a szép

tajrészletekre 2 pont
Egyediilallosaga
a.) a feltarul¢ tajkép kiemelkedden jelentds 6 pont
b.) szép tajkép, de mashol is eléfordul 4 pont
c.) nem egyediilallo 2 pont
Tajképi értékelés
Jelenlegi allapot Tevékenység megkezdése utan
Ertékelési nézépont Ertékelési nézépont
Bekdto ut feldl Fout feldl Bekoto ut feldl Fout feldl
1. Lathatosag 6 6 6 6
2. Atlatas 6 6 6 6
3. A kilatas mekkora részét érinti 4 4 4 4
4. Ember alkotta miivi és természeti elemek ardnya 4 4 4 4
5. Tajképben megjelend karakteres tdjelemek jellege 4 4 4 4
6. Latvanyt karosité vizualis artalmak szama 2 2 2 2
7. Szegélyek 4 4 4 4
8. Feltarulo latkép 4 4 4 4
9. Tajképben megjelend novényallapot,
. . 4 4 4 4
ndvényalkalmazas
10. Egyediilallosag 4 4 4 4
OSSZESEN: 42 42 42 42
SZUMMA: 84 84

129. tablazat Tajképi értékelés

Ertékelés, 0sszegzés

A vizsgalt teriiletrol feltarulo tajképet két kivalasztott nézépontbdl, a tajképi hatasokat jol tikrozo értékelési
szempontok szerinti pontoztuk. Ez utan 6sszevethetjiik a jelenlegi tajképi potencidlt, valamint a tervezett
bovités megépiilése utani tajképi hatasokat. Az dsszehasonlitasnal érdemes a jelenlegi és a tervezett allapot
azonos nézdpontra vonatkozo pontértékeit vizsgalni.

Az elérheté maximalis pontszam az egyes nézépontokbol 60 pont, igy a két nézopont alapjan 6sszesen 120
pont a maximum. Lathatjuk, hogy az idealis tajképi megjelenéshez képest a jelenlegi allapot 84 pontot ért el.
A tervezett tevékenységet tekintve fontos tény, hogy a tervezett tevékenységhez kapcsolodo tajalkoto elemek
(utak, csomopont) a tajképben nem egy 0j tajelemként fog megjelenni, hisz ott mar jelenleg is talalhato
kozlekedési infrastruktara. Ez alapjan a kiilonb6z6 nézépontokbdl vizsgalva a tajképet meghatarozo értékelési
szempontok tekintetében nem fog jelentés modosulast okozni. A csomodponti jelleg megvaltozik korforgalom
keriil kialakitasra, melynek jellegébdl adddoan is nagyobb a teriiletfoglalasi igénye, mint a jelenlegi
keresztezddésnek.

4.3.2.4.4. A tajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

A Természetvédelem. Tdjak esztétikai mindsitése c. MSZ 20372:2004 Magyar Szabvany (a tovabbiakban:
Szabvany) meghatarozasa szerint a taj a foldfelszint térben lehatarolhato, jellegzetes felépitésii és sajatossagu
rész, a ra jellemzé természeti értékkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultira
jellegzetességeivel egyiitt, ahol kdlcsonhatasban talalhatok a természeti erék és a mesterséges (ember altal
létrehozott) kornyezeti elemek. A tajalakitas olyan intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek a tdj
allapotat megvaltoztatjak.

Minden beruhazas esetében vizsgalnunk kell, hogy hogyan tudjuk a tervezett beruhazas esetében elvégezni a
tajba illesztést, ami az épitményeknek és a létesitményeknek a taji adottsadgokhoz igazodo elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a 1étesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
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az esztétikai megjelenést kedvezéen befolyasold kialakitasat (taji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és
szinhasznalat), illetve a 1étesitmény, épitmény kornyezetének rendezését.

Tajvédelmi szempontbdl hatotényezonek tekinthetdk a létesitmények épitése, a foldmunkaval jaro épités és
egyéb tervezett beavatkozasok.

A taj érzékelése a néz6 helyzetétdl fiiggden kiilonbozo tavolsagi zonakra oszthatd, nevezetesen, hogy honnan
nézik a feltarulkozé latvanyt, egy nyomvonalrol, mozgas kdzben, vagy egy helyhez kotott kilatopontrol. A
latotavolsag a mindenkori klimatikus viszonyoktdl is fiiggd tajkép éles belathatosaga.

A t4j funkcionalis, 6kologiai és vizualis egységet alkot, igy a t4j esetében értendd hatasteriilet a tobbi
kornyezeti elem tekintetében felmeriild hatasteriilettel egylittesen, vagy azoktol bizonyos mértékig eltéréen
hatarozhaté meg.

Tajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletnek tekintjikk a tajképi/vizualis hatasteriiletet. Tajképi
hatasteriilet az a frekventalt néz6pontnak tekinthetd tajrészlet, ahonnan a tervezett beavatkozas legalabb
kozéptérben jelenik meg, vagyis a Szabvany szerint ez a tér 1 km-t6l 5 km-ig tart, ahol egészen tiszta és
paramentes idében a taj jellemz6 formai felismerheték. A Szabvany alapjan a beruhazas altal érintett teriilettl
haladva 300 m-ig kdzvetlen eldtérrdl beszéliink, ahol a taj részletei még jol megkiilonboztethetdk, valamint
eldtérnek szamit a 300 métertdl 1 km-es tavolsag, ahol a részletek még megkiilonboztethetok. Frekventalt
nézoépontnak pedig azokat a helyszineket tekintettiik, ahol tartos emberi tartozkodas jellemz6 (pl. lakoteriiletek,
telepiilésszegély, fobb kozlekedési utak).

A becsiilt kozvetlen hatasteriiletek:

e ¢szaki iranyban: ~800 m, (mezdgazdasagi teriilet)

e TR T i e B e W RN W WG e YA TN TR e

61. abra Lathatosag 800 m-rél (3D)
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e déli iranyban: ~339 m, (telepiilés)

IE 1T

62. abra Lathatosag 400 m-rdl (3D)

e keleti iranyban: 300 m, (mezdgazdasagi teriilet, ut, fasor)

63. abra Lathatosag 300 m-rdl (3D)
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e nyugati iranyban: ~1000 m, (Mez6gazdasagi teriilet)

== - TRy

64. abra Lathatésag 1000 m-rdl (3D)

Tajvédelmi szempontbol mindazon teriilet kdzvetett hatésteriilet, ahol az aktualis tdjhasznalati modokban,
okologiai kapcsolatrendszerben, illetve a tajkép megjelenésében valtozas varhatd. Ennek tiikrében a tajvédelmi
hatasteriilet 0sszességében, azokra a teriiletekre terjed ki, ahonnan a tervezett 0 épiiletek a kapcsolodd
létesitményeivel egyiitt lathato, illetve a becsiilt hatasok altal érintett, értékes tajalkotd elemek, egyedi
tajértekek allapotaban valtozés varhatd. A lathatosag érvényesiilése a 1étesitmény elemeinek és a szemlélonek
a tengerszint feletti magassagtol, a lejtok hajlasatol, hosszatol és a hegy-volgy formaciok jellegétol fiigg. A
lathatosagot, az at-, a ki- és a ralatast a geomorfoldgiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a
beépitettség hatarozza meg. A kdzvetett hatdsteriilet részét képezik tovabba az épitkezés sordn ideiglenesen
hasznalt szallitasi utvonalak, a deponiak és az lizemi teriiletek.

Tajvédelmi szempontbdl kozvetlen hatasteriiletnek tekintjiikk a tervezett a logisztikai kézpont altal érintett
foldrészletek kisajatitasi hatar altal érintett részét, amely egyben a tdjhasznélati hatésteriiletet képezi. A
hatastertilethez tartozik az 0j l1étesitmény 4ltal igénybe vett konkrét teriilet és a kdzvetlen kdrnyezet, valamint
a kapcsolddod miszaki 1étesitmények altal igénybe vett teriilet, ahol {izemelésével és megjelenésével hat a taji
elemekre és a teriilethasznalatra. Az igy lehatarolt teriilet magaban foglalja a megvaldsuld beavatkozasok,
tovabba a kivitelezés soran a munkagépek mozgasahoz sziikséges teriiletigényt, munkateriileteket, esetleges
anyagdeponidk elhelyezésére szolgalo teriileteket. Az iizemelés (és a karbantartds) tajvédelmi szemponti
hatastertilete is a kdzvetlen hatastertilete a létesitményeknek.
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4.3.2.4.5. Tajvédelmi javaslatok meghatarozasa

4.3.2.45.1. Tajba illesztés

»A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kozmiivezetékek stb.) a taji adottsdgokhoz igazodd
kialakitasa és elhelyezése, amely magaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat, illetve az épitmény kornyezetének rendezését”
(Téjvédelmi Kézikonyv)

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni. Mindenféle
Uj épiiletet/létesitményt a terlileten a tdjba illesztési szempontok szerint kellene kialakitani, az épiiletek
elhelyezésétdl a szériiskert helyének kivalasztasaig. T4jba illesztésnek a 1étesitményeknek, az épitményeknek
a taji adottsdgok messzemend figyelembevételével torténd, funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz
tajértéknoveld célu elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiik.

A tervezett korforgalmi csomopont tajba illesztésé nem csupan a természet- és tajvédelem érdekeit kell, hogy
szolgélja, hanem a szemnek tetszd, esztétikus elhelyezést is. Egy 11 tereptargy a tajban elhelyezésérdl ugy kell
gondoskodni, hogy annak megkozelithetdsége idealis és biztonsagos legyen, vagyis kapcsolata a tajban 1évo
egyéb tereptargyakkal megfeleld legyen.

Az utak tajba illesztése tajokologiai, funkciondlis és esztétikai szempontok szerint térténik (mas miivi elemek
tajba illesztése is rendszerint ezen szempontok alapjan torténik). Meg kell jegyezni azonban, hogy a kiilonb6z6
utkategoridknal egymastol eltéroek a kozlekedésbiztonsagi, a gazdasagossagi és az esztétikai kovetelmények.

A tajokologiai kévetelmény a domborzathoz valé alkalmazkodas, a novénytakar6, az allatvilag, a vizrajzi és
helyi klimaviszonyok figyelembevételét, a barrier-hatds enyhitését az élolények terjedési folyamatainak
eldsegitését jelenti.

A funkciondlis kovetelmény alatt a kiilonboz6 tdj- és felszinboritas tipusok, teriiletfelhasznalasi egységek
kozotti kedvez6 kapcesolat figyelembevételét, az atmenet megteremtését, a biztonsagos hasznalatot (optikai
vezetés stb). értjiik.

Az esztétikai kovetelmény a tajkarakterhez, tajformakhoz, megjelenéshez, hangulathoz vald illeszkedés; a
percepcionalis jellemzok pozitiv befolyasolasa (vizualis, akusztikai stb. hatasok).

Az utak tajba illesztésének harom alapveté eszkoze a nyomvonalvezetés (A), a tereprendezés (B) és a
novénytelepités (C).

A nyomvonalvezetés kialakitdsanak szempontjai (A)

Terep-és térformakhoz illeszkedés és az élohelyek figyelembevétele
- ataj ives tarhatasait az ut is ivesen kovesse pl. teraszos tajban az Ut is teraszosan fusson.

- a természetes terepalakulatokat, élohelyeket ne vagjuk ketté tuttal. Pl. toltés épitése volgyben
keriilendo.

- avédett teriiletek elkeriilése, védotavolsagok kijelolése, megtartasa

Kornyezeti, funkcionalis szempontok
- erdziodveszElyt okozd terepalakitasok keriilése
- vizhaztartas befolyasolasanak minimalizalasa
- kozlekedésbiztonsag: kanyarivek, belathatosag a terep domborzati formaira tekintettel
- zaj és légszennyez0 hatas csokkentése lakott teriiletek elkertilésével

- valtozatossag megteremtése: hosszi egyenes szakaszok keriilése
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Terepalakitas, tereprendezés szempontjai (B)

Bevagasok és toltések helyes megvalasztasa tekintettel az esztétikai és 6kologiai szempontokra. A tajrombolo
hatas a rézsiiknél lehet a legjelentdsebb, kedvezobb a minél enyhébb hajlasu rézsi. A padkak, arkok és
folyokak kialakitdsa kulcsfontossagli a vizelvezetés miatt kozlekedésbiztonsagi szempontbol, de vizualis
hatasuk is van.

Novénytelepités tervezési szempontjai (C)

- Kozlekedésbiztonsagot fokozd ndvénytelepitések

- Optikai vezetés elosegitése-kiilsd iven telepitett magas ndvényzet

- Megnyugtat6 térérzet keltése

- Valtozatossag- kiilonboz6 ndveénytelepitési formak alkalmazéséaval, eltérd szinhatasokkal

- Rossz id6jarasi viszonyok kozlekedést veszélyeztetd hatasanak csokkentése — pl. széllokések
- Fényvédelem

- Kiilonleges szakaszok, pontok eldre jelzése

- Rézsiik allékonysaganak novelése

Esztétikai: vizualis tajba illesztést eldsegité ndvénytelepitések
- Formagazdagsag
- Kapcsolatteremtés az ut és az uttol tdvolabbi ndvénytakaro elemei kozott
- Utalas a taj karakterére a helyesen valasztott fajokkal, telepitési formakkal
- Mitargyak és pihendhelyek tajba illesztésének eszkdzei
- Zavaro6 elemek takarasa

- Magas rézsiik zavaro latvanyanak oldasa

Tajvédelmet és kornyezetvédelmet szolgald novénytelepitések
- Helyi klimaviszonyok kedvezobbé tétele
- Utmenti roncsolt, kopar feliiletek rehabilitacidja

- Kozlekedésbol ered6 kornyezeti artalmak csokkentése pl. 1égszennyezés, zaj

Az utak egyéb jarulékos létesitményeit (pl. korlatok, pihendhelyek, buszmegallok stb.) is sziikséges tajba
illeszteni.

Mivel a tervezett beruhazas két meglévo utszakaszon valosul meg, a tajat érd valtozas szempontjabdl a
legjelent6sebb a csomopont korforgalomma torténd atépitése tobb kihajtasi lehetdséggel ill. a nyomvonal
minimalis valtozasa.

Tajvédelmi szempontbdl a létesitmény tajba illesztését jelentdés mértékben a mar telepitett, valamint a
tervezendd novénytelepités oldja meg. A Iétesités miatt esetlegesen kivagasra keriild, atmenti ndvényzet
potlasarol gondoskodni kell, mert a ndvénytelepités a tajesztétikai hatdsokon til a levegd, a viz, a ho, a talaj
miszaki szempontbol karos mozgasainak akadalyozasaban is részt vesz, valamint a kdzlekedési eredetii
terhelések mérséklésében (porsziird képesség, légszennyezés csdkkentésében az iliveghdzhatasu gazok
adszorbedlasa) jatszik szerepet. Ugyanakkor a biztonsagos kozlekedést is eldsegiti optikai vezetést biztositva
az uton kozlekeddknek. Az eldnevelt fak telepitése a tajképi valtozas gyorsabb regeneralddasat segiti eld.
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Az Utnak, mint mivi tajalkotd elemnek, nagyon hossz(i idészakra szoléan meghatirozo szerepe van a
tajszerkezetben. Ez a taj sokoldalti hasznalatat eldsegitd funkcionalis feladat ellatdsa mellett egyrészt az
okologiai modosito hatasokon, masrészt a legtobb esetben domindlo tajképi megjelenésén keresztiil
érvényesiil.

A tajba illesztés kovetelménye azt jelenti, hogy az it 6sszhangban legyen a kdrnyezd, az utat is magéaba foglald
taj alapvetd jellegével. Az 6sszhang egyarant jelenti a tajokologiai, a funkcionalis és az esztétikai harmoniat.

A tervezett csomopont atépitésénél fontos tény, hogy a tervezett tevékenységhez kapcsoldodo tajalkoto
elemek a tijképben nem egy uj tijelemként fognak megjelenni, hisz ott mar jelenleg is a két ut
talalkozasa meglévé csomépontot alkot. Ez alapjan a kiilonb6z6 nézépontokbdl vizsgilva a tiajképet
Mmeghatarozo értékelési szempontok tekintetében nem fog jelentds modosulast okozni, dsszességében
megallapithatd, hogy a vizsgalt és tervezett utak és a kapcsolédo létesitmények oOsszeférhetetlen
tajhasznalati konfliktust nem okoznak.

A jelenlegi tajkép az emberi beavatkozasok révén atalakitott dontéen mezdégazdasagi formakat
tartalmazo allapotbol, mesterséges elemeket (pl. épiiletek, utak) tartalmazo habitussa. Ez manapsag a
telepiilések kornyéki agazati teriileteinek megfelel6 megjelenési forma.

4.3.2.45.2. A sziikséges tajvédelmi intézkedések

Torekedni kell a minél révidebb szallitoutak kialakitasara lehetéleg a meglévo uthaldzaton.

A felvonulasi utvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és t4ji értékek, valamint a tajvédelmi
szempontbdl meghatarozott érzékeny teriiletek ne sériiljeneck maradandé (tartds) és visszafordithatatlan
modon. A felvonulasi utvonalakkal a nem védett természeti teriileteket is szlikséges elkeriilni, melyek koziil a
meglévd okolodgiai halozat mentén beazonosithato élohelyek, erdd- és gyepteriiletek képviselik a legnagyobb
értéket.

A kivitelezés utan hatramaradé rombolt felszinek (pl. munkateriiletek, anyagdeponiak helyszinei,
megkozelitési utvonalak) rehabilitacigja — tereprendezés, novénytelepités — javasolt a tajképi és okologiai
szempontok (pl. az invazios fajok terjedésének megakadalyozasa) miatt.

A kiviteli munkak kialakitasahoz csak az elengedhetetleniil sziikséges foldteriilet vehetd igénybe, a lehetd
legkevesebb teriilet novényzete sériiljon. A meglévo és megmaradd novényallomany védelmérél gondolkodni

kell.

crer

létesitmények (pl. utbaigazitd tablak) ne okozzanak a taj szempontjabol vizualis tobbletterhet.

Amennyiben a tervezett beruhazas kivitelezése soran fakivagasra van sziikség, azt a fas szara novények
védelmérdl szolo 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében csak fakivagasi engedély alapjan lehet
megtenni, amelyhez fakivagasi-és novénytelepitési terv készitése sziikséges. A fapotlasokat a fakivagasi
engedélyben foglaltak szerint kell megtenni.

A t4j arculatanak tovabbi fenntartasdhoz fontos kezelési iranyok lehetnek:
- Oshonos gyepallomany fenntartésa, tajidegen fajok kiszoritasa,
- takaréfasitas fenntartésa,
- terilet rehabilitacio,
- veszélyeztetett allatfajok védelme,
- csatorna-felszamolasi, 1égvezeték kivaltasi projektek folytatasa,

- nemkivanatos tdjhasznalati modok felszamolasa, tajléptékii rehabilitacid. taj adottsagait, sajatos
téraranyat, beépitetlenségét megdrzo intézkedések.
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4.3.3. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiljto-gazdalkodas egyes
szabalyairdl szoldo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre Kkijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érint6 hatasok a vizgyiijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

4.3.3.1.Jelenlegi allapot jellemzése

4.3.3.1.1. Vizfoldtani viszonyok

Vizfoldtani szempontbol az alegység meghatarozé eleme a Bodrog-folyo6. A teriilet felszinét is alkoto
kiilonféle tipusu és jellegi vulkdni kézetek és iiledékei igen valtozatos vizfoldtani képet
eredményeznek. A sok kis hozamu forras alapjan a lavakézetek és tufak tartalmaznak kozvetlen
csapadékeredetli vizet hasadékviz formdjaban. A paleozdos koézetek felett elhelyezkedd mélybe
siillyedt triasz karbonatos kdzetek jo vizvezetdk, amelybdl a viz felaramlik a felette levd, kdzepes
mértékben vizvezetd vulkani tufakba. Ezekbdl Sarospatak térségében a talajviz is taplalkozik, amit
az itteni talajviz atlagnal magasabb hdfoka igazol.

4.3.3.1.2. A porozus medencekitoltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztarto

A talajviztarté képzoédmények a teriilet nagy részén holocén és késo-pleisztocén, elsdsorban artéri, folydvizi
képzédményekben: iszap, agyag, homok, kavics, homokliszt, 18sziszap, infuzios 16sz, 16szben, homokos
16szben, lejt6loszben, illetve eolikus képzédményekben futdbhomokokban, 16szokben alakultak ki. A
vizfolyasok mentén durvabb szemcsés folyovizi képzodmények (homok, kavics) alkotjak a talajviztartot. A
fenti képz6dmények altalanos elterjedéstiek a teriileten; holocén folyovizi homokos, kavicsos képzodmények
elsésorban a felszini vizfolyasok mentén jellemzéek — legnagyobb vastagsagban a Tisza mentén. A
talajviztarto vastagsagat néhany méterre, estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajviz domborzat alakulasa
koveti a felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—6 méterrel a felszin alatt jellemz06, a dombhatak alatt
a néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az allavium jelenti a talajvizadé képzédményt,
ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.

Regiondlis elterjedésii hideg és termalis rétegvizek

A talajviztarté alatti elsé jelent6sebb viztarto Gsszlet a pleisztocén folyovizi—artéri liledékek alkotta regionalis
viztartdo, mely D-i irdnyban kivastagodast mutatva, a vizsgalati teriileten akar mintegy 300—-450 m-es
vastagsagot ér el. Ugyanakkor meg kell jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiild,
hasonlo kifejlodési és hidrodinamikailag kapcsolodd Nagyalfoldi Tarkaagyag és Zagyvai Formacioktol. Az
Osszlet komoly jelent6séggel bir, hiszen a telepiilések vizmii-kttjainak nagy része elsésorban a felsé kb. 200
m vastag homokosabb, relative sekély kutakkal konnyen elérhetd, megfelelé vizminéségii vizado rétegeken
telepiil.

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiild, folyovizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képzddott fels-pannoniai iiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui Formaciok
— Dunantuli Formaciocsoport); a képzédmények egymastol nehezen, szinte csak a sziniikben kiilonithetéek el.
Az egymasra teleplilé és egymasba fogazddo—kiékel6dé homokos—agyagos rétegek alkotta viztartd Gsszlet
egylittes vastagsaga rendszerint meghaladja a 200 m-t, a medenceteriiletek iranyaban, D felé elérheti vagy akar
meg is haladhatja a 900-1000 méteres vastagsagot is.

Az Osszlet rétegeinek térbeli alakuldsat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltdltéssel egyidejli és azt
kovetd szerkezetalakulési és erdzids folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald kapcsolodasokra jelentds
hatassal vannak. Ezek a deformalt réteg menti foldtani kényszerpalydk alapvetéen meghatirozzak az
utanpotlodasi utvonalakat, a jelenlévd vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régiok sos vizének
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sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter és fels6-pannoniai Osszlet hataranak kornyékén hatarolhatjuk el a
medence porozus iiledékeiben kialakult kdztes (intermedier) aramlasi rendszert. 300—-350 m-es mélység alatt
mar 30 °C-nal magasabb hdmérséklettel rendelkezd vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.

A Zagyvai Formaci alatt elhelyezkedd Ujfalui Formacié homokos vizadéja az alfoldi eléfordulasokhoz képest
kisebb vastagsdgban jelenik meg a koncesszids teriileten. Legnagyobb (kb. 250 m-es) vastagsagat a vizsgalati
tertilet DK-i részén, Hajdiinanas térségében éri el. A vizsgalati teriilet egyéb részein vastagsaga altalaban ennél
kisebb, mintegy 30-200 m. A kvarter Osszletben elsésorban alacsony Gsszes oldottanyag-tartalom (TDS) —
tobbnyire 550-850 mg/l — és els6sorban CaMgHCOsz-o0s és CaMgNaHCOs-os kémiai jelleg jellemz6 az
intenziv aramlasokkal rendelkez6 viztartokban.

A fels6-pannoniai 6sszletbdl rendelkezésre alld kdzel hisz vizminta alapjan elmondhat6, hogy a teriileten és 6
km-es kornyezetében a fels6-pannoniai képzédményekben tarolt vizek dsszes oldottanyag-tartalma (TDS) és
kémiai Osszetétele széles tartomanyban valtozik, igy a kezdetben Ca(Mg)NaHCOs-os vizek a mélységgel
névekedve NaCaHCOs-0s, illetve NaHCOs3-0s, NaHCO3Cl-os kémiai jellegilivé valnak. Itt tbbnyire alacsony
(kb. 650-1000 mg/l) TDS-1, a mélységgel valtozo Gsszetétel a jellemzé a mintegy 200 méteres mélységnél
sekélyebben elhelyezked6 rétegekben. Vagyis altalaban CaNaHCO3-0s, NaCaHCOs-o0s kémiai jelleg tarsul az
alacsony 0Osszes oldottanyag-tartalom mellé. A magasabb, mintegy 1200-1650 mg/l-es TDS-hez azonban
Na(CaMg)HCOsCl-os és Na(CaMg)CIHCOz-os kémiai jelleg tartozik.

A nagyobb mélységbdl, kb. 600 méteres mélységnél mélyebbrol szarmazo vizmintak fentiekkel ellentétben
joval magasabb és mélységgel novekvo TDS-sel (4400-12900 mg/l) és NaCl-os, ritkdbban NaCIHCO3-0s
kémiai jelleggel rendelkeznek, mely félig elzart viztartok jelenlétére, illetve rosszabb utanpotlodasi
viszonyokra utal.

Megvizsgalva a teriilet dramlési viszonyait elmondhatd, hogy a teriileten a kés6-pannodniai Gsszletben
(Dunéantuli Formacidcsoport) a vizsgalati teriileten E, ENy-i iranybol délies iranyba, D, DNy felé torténd,
valamint K-i iranyb6l Ny felé torténd regionalis aramlassal szamolhatunk.

Az Ujfalui Formaci6 fekiije egyuttal a medence pordzus, regionalis aramlasi rendszerének fekiijét is jelenti.

A Dunantali Formaciocsoport (régi felsd-pannoniai) rétegek nyomdasviszonyai a teriileten hidrosztatikusnak
tekinthetok.

Lokalis, a késO-pannoniai képz6dményeknél idOsebb rétegviztartok

A vizsgalati teriileten a fels6-pannodniai rétegek alatt lokalis vizadokkal kell szdmolni elsésorban az als6-
pannoéniai képzédmények turbidit-homokjaiban, illetve homokosabb kifejlédéseiben.

A vizsgalati teriileten a Peremartoni Formaciocsoport (régi also-pannoniai) képzédményei (Endrddi és Algydi
Formaciok), illetve a Szaki Agyagmarga Formaciok képviselik az alsépannoniai képzodményeket.
Osszvastagsaguk erésen valtozo, néhany 10—100 méter kozott alakul a vizsgalati teriileten beliil, de Polgar felé
kivastagodast mutatnak, igy ott nagyobb vastagsagot is elérhetnek.

A teriiletre jellemzd, hogy az Algy6i Formacioban gravitacios atiilepitéssel kozbetelepiilé homokos aleurit,
homok(ké) testek is megjelenhetnek, valamint, hogy a Nyirség északi és keleti teriiletein kifejezetten homokos
felépitésii. Az Endrédi Formacio bazisan esetlegesen talalhato kavicsbetelepiilésekben is szamolhatunk lokalis
viztartokkal, azonban a baziskonglomeratumrdl a teriileten furasok hidnyaban pontosabb informacioik nem
allnak rendelkezésre. Sot, vizfoldtani jelentOsége is csak ott van a képzédménynek, ahol mas viztartd
képzédményekkel kapcsoltan jelenik meg. Osszefoglalva, az dsszleten beliil elsésorban az Algysi Formécid
homokosabb képzédményeiben lehet lokalis vizadokkal, rezervoarokkal szamolni.

A vizsgalt teriileten és kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabol e képzédményeket nem vették
szamitasba a kvarter és a felsG-panndniai vizadok joval kedvez6bb adottsagai, valamint ezen also-pannoniai
képz6dmények nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezetd-képessége
miatt. A teriileten az alsé-panndniai Osszletb6l nem all rendelkezésre vizminta, egy vizminta ismert
Ujszentmargita térségébdl az 5 km-es teriilethataron beliilrdl. Ez a vizminta kozel 13 000 mg/1-es TDS-ével és
NaCl-os kémiai jellegével (félig) elzart viztartora utal. Kevert vizminta szarmazik Priigyrdl a felso- és also-
pannoéniai 6sszletbol: kozel 1160 mg/l-es TDS és NaHCOsz-o0s kémiai jelleg mutathato ki.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak el6 még a vizsgalati teriileten talalhato, kora-pannoniainal idésebb miocén,
elsésorban karpati—badeni iiledékekben, amennyiben a tormelékes Osszlet durvabb tormelékes
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konglomeratum-, vagy homokké-, mészkorétegekkel is rendelkezik (Kozardi, Sajovolgyi Formacio). Fontos
megemliteni a teriiletre jellemzd kifejezetten nagy vastagsagban megjelend prepannoniai miocén koru vulkani
Osszlet megjelenését (Satoraljaujhelyi Riolittufa, Szerencsi Riolittufa, Baskoi Andezit, Galgavolgyi Riolittufa,
Amadévari Andezit Formaciok), mely képzodmények repedezettségiik, illetve porozitasuk miatt lehetnek
taroloképzédmények. A panndniaindl idésebb, miocén képzddmények vastagsaga erdsen valtozik: a néhany
szaz métert6l az akar 1000 méteres, vagy azt jelentdsen meghaladd (Polgar iranyaban) vastagsaga vulkani
sorozatig. A miocén lledékek a teriileten szénhidrogéntaroloként is szolgalnak abban az esetben, ha
viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk €s a rétegtani, vagy tektonikai feltételek adottak hozza.

Szerencs térségébdl két vizminta all rendelkezésre az Erdobényei Formaciobol, melyekre 600—700 mg/1 koriili
TDS és a CaNaHCOz-os kémiai jelleg a jellemz0. A taktaszadai vizminta a Sajovolgyi Formaciobodl szarmazik,
mely 1080 mg/l-es Gsszes oldottanyag-tartalommal és NaHCOs-os kémiai jelleggel rendelkezik. Tovabbi két
vizminta all még rendelkezésre, egyik a Kishutai Riolit Tagozatbol, mely el6bbivel hasonld dsszetételi és kb.
850 mg/l TDS-sel rendelkezik. Gorbehazarol is szarmazik egy vizminta, mely szemben a fentebbi, jo
utanpotlodassal rendelkezé viztartoktol eltéréen mar kdzel 11000 mg/l-es TDS-sel és NaCl-os kémiai jelleggel
rendelkezik, elzartabb viztartora utalva a kornyéken.

Mint szénhidrogén-tarold kézetek, a fentebb emlitett képz6dmények a teriileten szamitasba veendéek. A
keletkezett szénhidrogének tobb helyen csapdazodhatnak a teriileten:

- apaleozoos-mezozoos aljzatképz6dményekben,
- apannoniai miocén vulkanitokban,
- a pannoéniai homokokban, homokkévekben (Ujfalui Formacio).

A Peremartoni Formaciocsoport (régi alsd-pannoniai) és a prepannoniai miocén rétegek nyomasviszonyai a
hidrosztatikusnak megfelel6ek.

Lokalis porozus, kettos porozitasu rendszerek

A lokalis, pordzus, kettds porozitasu rendszerek kozé sorolhatjuk a vizsgélati teriileten eléfordulo prepanndniai
miocén képzddmények karbonatos kifejlodéseit, kozbetelepiiléseit (esetenként a Kozardi Formacio).
Vizfoldtani jelentdsége csak akkor van, ha kdzvetlenill telepiil az aljzaton és egy hidraulikai rendszert képez a
repedezett alaphegységi zonakkal.

Vizkémiai elemzés egyértelmiien nem szarmazik fentebbi képzddménybol, osszefoglald értékelést az el6zo
fejezetben adtunk.

A prepannéniai miocén képzédmények szénhidrogén szempontjabol tarolé képzédmények lehetnek
masodlagos porozitasuk révén. A létesitmények telepitésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni.

Regiondlis vizzaro egységek

Az Ujfalui Formacié és a prekainozoos aljzat kozott az also-pannéniai rétegsor leginkabb Kifejlettebb
képzédményei, az Endrédi és Algy6i Formaciok, valamint a Szaki Agyagmarga Formacio sorolhatok ide, ott,
ahol azok dontéen finomszemcsés, agyagos, aleuritos kifejlédéstiek, és benniik a homokkdlencsék,
betelepiilések részaranya alacsony. A képzédmények az aljzat kiemelkedései felett elvékonyodnak és
egymason telepiilnek, azonban D-i, DNy-i iranyban mintegy 200 méteres, vagy azt jelentGsen is meghaladhato
Osszvastagsagot is elérhetnek.

Az Endrédi és Algy6i Formaciok atlagosan néhany tiz—szaz méter koriili vastagsaggal jellemezhetok a
teriileten, nyugati, DNy-i iranyban kivastagodast mutatva. Mivel az aljzat kiemelkedései felett csak erdsen
redukalt vastagsagban (néhany 10 m) jelennek meg, ezeken a részeken nem feltétleniil tekinthetdk regionalis
vizzaronak. A prepanndniai miocén képzédmények koziil a Szilagyi Agyagmarga Formacié inkabb lokalis
vizzaréonak tekinthetd, finomszemcsés képzédményeinek a teriileten ismert vastagsdga nem til nagy.

A vizkémiai jellemzést 1asd a Lokalis, a kés6-pannoniainal id6sebb rétegviztartok alfejezetnél.

Itt kell megemliteni, hogy a prepanndniai miocén, ritkabban az als6-panndniai finomszemcsés, margas
képzédmények akar szénhidrogén anyakdzetek is lehetnek.
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A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlédasa

Beszivargas csapadekbol

A felszinen [évo képzédmények felsé egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok
mellett donto szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran, a felszinen megismert
képzédmények alapjan az évi csapadeék kb. 5%-dra becsiilhetjiik a beszivdrgds mértékét. A teriileten el6forduléd
homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képzédmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 16sz6s,
homokos felszini képzédmények esetében ez 10% is lehet, de konkrét terepi mérések hianyaban célszert az
értékeléseknél egységesen 5%-o0s arannyal szamolni.

Beszivargas oldaliranyu hozzafolyasokbol (a kapcsolodod teriiletek talaj-, réteg-, kKarszt- és repedésvizeibol)

A vizsgalt teriileten és azon kiviil taldlhatéak a panndniai, prepanndniai miocén, az alaphegységi és mas
hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen szlikebb teriiletiinkon ,,oldaliranyt” utanpotlasként
jelentkeznek, melyet a nagyobb régidra készitett hidrogeologiai értékelések alapjan célszerli megadni. A
pannoniai képzédmények esetében oldaliranyt utanpétlasra elsdsorban a kozéphegység peremei felsl, ENy-i,
E-i irAnybol, valamint EK feldl szamithatunk, mely mellett a koztes aramlasi rendszer felsé 100-300 m-es
zonajaban szamithatunk a talajviz irdnyabol szarmazo komponensekre is. Az aramlas mértéke és pontosabb
utvonalai csak részletesebb kutatasi fazis soran szerzett ismeretek alapjan hatarozhatok meg.

A térségben esetlegesen tervezendd geotermikus energiahasznositasok esetében az itteni termalviztartok
lokalis és regionalis aramlasi rendszereinek egyiittes modellezése, értékelése alapvetden sziikséges feladat
lesz, kiilonosen a porozus termal viztestek tekintetében. Sziikséges tehat e teriileten a CH-hasznositasok és a
geotermikus hasznositasok egymasra hatasainak tisztazasa, értékelése.

A teriiletre esd, illetve az ahhoz legkozelebbi CH-hasznositasok soran végzett vagy tervezett, a kitermelést
segitd (EOR) visszataplalasok vizsgalati teriiletre gyakorolt hatdsait szintén tisztdzni kell.

A teriilet vizfoldtani egységeinek megcsapoldsai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megcesapolasai
A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolasi formakat kell szamitasba venni:
- allando6 vizfolyasok, tavak,

- talajviz-parolgéssal jellemezhet? teriiletek,

szivarg6 felszinek,

oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, €s repedésvizei felé).

Az els6 harom tipus teriiletiinkon dont6é mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis és részben
intermedier aramlasi Utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez viszonyitott
magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencidlszinteket és
talajvizszinteket.

A lokdlis feldramlasi utvonalak végén szadmos felszin alatti viztd]l fiiggd dkoszisztéma (FAVOKO) talalhato,
melyek természetvédelmi szempontbol is védettnek tekinthetdk.

A mélyebb pordzus regionalis vizado rendszerek regionalis aramlasait oldaliranyu elfolyasként lehet szamba
venni. Itt a peremek fel6l E, ENy felél DK-i, D-i, illetve K fel6l Ny-i, DNy-i iranyba tarté regionalis aramlas
rajzolodik Kki.

A teriilet mesterséges megcsapolasai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres korzetében elsésorban a kvarter— felsd-panndniait
érintd ivoviz-, gyogyaszati- (Hajdudorog, Hajdinanas, Tiszavasvari), fiirdé-, ipari-, mezégazdasagi céli
viztermelések jellemzoek.
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Fontos megemliteni, hogy a teriilet geotermikus hasznositas szempontjabdl is perspektivikus lehet, igy a
szénhidrogén-kutatasi, -termelési 1étesitmények elhelyezésekor a teriilet foldtani, vizfoldtani, szénhidrogén-
foldtani adottsagai mellett figyelembe kell venni a kdérnyezé meglévé — és lehetséges — geotermikus
hasznositasokat is.

Egyeb, vizfoldtani viszonyokat befolydsolo tényezok

Vizsgalatunk soran ki kell térniink a szénhidrogén-banyaszati tevékenységeknek a felszin alatti vizek
alakuldsara gyakorolt lehetséges hatasaira is. Itt alapvetden a szénhidrogénekkel egyiitt termelt vizek
depresszios hatasait, a termeléseket segitd, illetve vizlikvidaldsokat biztositd visszasajtolasok mennyiségi,
mindségi hatasait kell szamba venni.

4.3.3.1.3. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek alapadatai

4.3.3.1.3.1. Felszini vizfolyasok

A vizgyijté teriilet jelentdsebb vizfolyasai: Ronyva-patak, Ronyva-arapasztd, Fehér-patak, Bozsvapatak,
Biso-patak, Nyiri-patak, Kemence-patak, Kovacsvagasi-patak, Tolcsva-patak, Bényei-patak, Hercegkuti-
patak.

A vizfolyasok koziil csak a nagyob patakok lettek 6nalod viztestként kijeldlve, igy az alegység teriiletén 8
vizfolyas viztest talalhato.

Az alegységek teriiletén 1évo vizfolyasok belteriileteket érint6 alsé mederszakaszain az 1960-1970- es években
jelent6s mederrendezések torténtek. A mederrendezés soran jellemzden trapéz szelvényti meder épiilt ki, egyes
helyeken depdniakkal, néhany telepiilésen burkolt mederrel. A hegyvidéki teriileten 1évo viztestek nagyobb
részt szabalyozatlan, természetes mederben folynak.

A vizfolyasokat a heves, sz€éls6séges vizjaras jellemzi, ugyanis a héolvadas, vagy csapadékos id6jaras hatasara
arvizkarokat okoz6 vizfolyasok némelyike (pl. a Hercegkuti-patak és a Bozsvafelsd vizrendszeréhez tartozo
patakok) a szarazabb augusztusi idoszakban gyakran ki is szaradnak.

Az alegység allovizeit a Bodrog szabalyozasbol visszamaradt holtagak jellemzik, azonban ezek (kis méretiik,
nyilt artérben vald elhelyezkedésiik miatt) nem lettek 6nallo alloviz viztestként kijelolve. A teriileten a
banyatavak szama nem jelentds.

Tokaj-Hegyaljan harom viztirozé itizemel. Mindharom tarozé kisebb mellékagon épiilt, dombvidéki,
volgyzarogatas kialakitassal, és joléti hasznositasi céllal (horgasztavak). Osszes térfogatuk 67,7 ezer m?, 4,9
ha tofelszin mellett.

Azonosito Viztest neve Erésen modositott Tipus leirésa (km)

Vizfolyas hossza

dombvidéki — kozepes esésli — meszes —
AEQO071 Tolcsva-patak nem durva és kozepes-finom mederanyagu — 6,77
koézepes vizgyljtéji

sikvidéki — kis esésli — meszes —
AEP334 Bodrog nem kozepes-finom mederanyagt — nagyon 51,07
nagy vizgyujtéji

130. tablazat Kérnyez6 viztestek
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65. abra Kornyez6 felszini vizfolyasok
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4.3.3.1.3.2. Felszin alatti viztest

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kdzvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a vizligy.hu - Viztestek a vizgytijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

, .
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66. abra Sekélyporozus és sekély hegyvidéki felszin alatti viztestek

Azonositd Viztest neve Viztest kod Viztest tipus leirdsa
AlQ665 Zempléni-hegység - Bodrog-vizgyiijté sh.2.7 sekély hegyvidéki
AIQ666 Zempléni-hegység - Bodrog-vizgyiijté h.2.7 hegyvidéki
AlQ496 Bodrogkéz sp.2.5.2 sekély pordzus
AIQ495 Bodrogkéz p.2.5.2 pordzus

131. tablazat Viztestek

A tervezett korforgalom altal érintett teriilet Osszesen 4 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének
teriiletét érinti.

A porozus viztestek Magyarorszag legnagyobb kiterjedésti, hidraulikailag 6sszefiiggd felszin alatti
viztest-csoportja. Als6 hatarat a paleozods, mezozoos alaphegység alkotja, bar vastagsaganak
megallapitasakor annak esetleg viznyerésre alkalmas felsd néhany 10 m-es repedezett zOnajat is
figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki viztest-csoporttal kozos hatarat) az alsé- és felsépannon
hatar felszini metszése adja.

Zempléni-hegység — Bodrog-vizgyiijto (sh.2.7): A viztest keleten és délkeleten a sp.2.5.2, nyugaton
¢és délen az sh.2.6 viztestekkel hataros. Az sh.2.7 viztest hegylabi teriiletei és a feramalasi teriiletnek
tekinthetd sp.2.5.2 sekély pordzus viztest egymassal hidrodinamikai kapcsolatban allhat.

Az alegységen 3 db hegyvidéki patak felsé vizgyijtéje fiigg felszin alatti forrasoktol. 2 db
dombvidéki kisvizfolyas €és 2 db domvidéki kozepes vizfolyas medre a felszin alatti viztestre drénezd
hatéassal van. FAVOKO kapcsolat van.

Zempléni-hegység — Bodrog-vizgyiijtd (h.2.7): A viztest keleten és délkeleten a p.2.5.2, nyugaton és
délen a h.2.6 viztestekkel hatdros. FAVOKO kapcsolat van.

Bodrogkoz (sp.2.5.2): Az sp.2.5.2. viztest az alegység K-i részén illeszkedik az sh.2.7 viztesthez. Az
sh.2.7 viztest hegylabi teriiletei és a ferdmalasi teriiletnek tekinthetd sp.2.5.2 sekély pordzus viztest
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egymassal hidrodinamikai kapcsolatban allhat. 1 db sikvidéki kozepes vizfolyas (Ronyvapatak)
kapcsolatban van az sp.2.5.2 sekély viztest targyi alegységre es6 részével. FAVOKO kapcsolat van.

Bodrogkoz (p.2.5.2): A p.2.5.2. viztest az alegység keleti részén illeszkedik a h.2.7 viztesthez.
FAVOKO kapcsolat nincs.

4.3.3.1.3.3. Erintett felszin alatti viztest dllapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat otféle teszttel vizsgaltdk. A tesztek elvégzése soran kiemelt
szerepet kapnak a felszin alatti viztdl fiiggd okoszisztémak.

A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A sekély porozus
viztestek esetében a trendszeri siillyedés alapjan a viztest a jo, de gyenge kockazata mindsitést kapta, ha a 0,05
- 0,2 m/év mértékd siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at érinti, a 0,2 m/évet meghaladé mértéki
stillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 20 %-at érinti, a kettd egyiitt a viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at
érinti. Az Un. vizmérleg-teszt a viztest szintli vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota akkor jo, ha
az utanpoétlodas elegendd mind a felszin alatti viztdl fiiggd Okoszisztémak, mind a tdrsadalmi vizigények
kielégitésére. A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fiiggé okoszisztémdk természet-védelem
szerint meghatarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelentds 6koszisztémak karosodtak a felszin alatti
viz rendelkezésre allasanak hianya miatt, akkor a viztest gyenge allapotu. Az intruzids teszt azt vizsgalja, hogy
a vizkivétel kovetkeztében létrejott-e a természetes dramlési rendszerek olyan mértékii atalakulasa, hogy az a
felszin alatti viz hdmérsékletében és vizkémiai 0sszetételében tartds valtozast eredményezett. A felszin alatti
vizbol szarmazo taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolyasok alapvizhozamara is hatassal lehet.
A kisvizi hozam, ill. forrdshozam azonban tartésan nem lehet kisebb, mint az 6kologiai minimum igény, mert

Jelmagyarazat I ————|
— orszighatis Viztestek mindsitése Viztest gyenge minGsitésének |

i . gyenge allapot kockazatanak cka
= alegységhatir I3 » B
. ViZlgyi igazgatisag j6, de gyenge Allapot kockizata ) silllysdés teszt eredménye
T hatar
—— vizfoly3s viztestek fvEngE N I felszini vizre vonatiozd teszt
EZd dlouiz viztestek T .

. o FAVOKO 3liapota

— egysbvmioyas -4 <
[ egyéh iliniz a vizmérieg teszt

— = viztesthatar

67. abra Porozus és hegyvidéki viztestek mennyiség allapota (Forras: VGT2)
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Viztest kod sh.2.7 h.2.7 sp.2.5.2 p.2.5.2
Siillyedés teszt jo j6 | j6, de gyenge kockazata j6
Regionalis siillyedés (viztest teriileté-nek
%)
Vizmérleg teszt jo jo jo jo
Felszini vizre vonatkozd teszt jo jo j -
Vizes és szarazfoldi 6koszisztémak ., ., . -
allapota Jo J0 o
Intriziods teszt - - - jo
Osszesitett mindsités VGT2 jo jo |96, de gyenge kockézata j6
j0, de fennall a gyenge .. .
Osszesitett mindsités VGT3 : allapot kockionta io gyenge (siillyedés, i6
. . vizmérleg)
(stillyedés)

132. tablazat A mennyiségi tesztek eredményei a VGT2_ VGT3 esetében az érintett viztesteknél

A viztestek mennyiségi allapota valtozik a VGT2-hoz képest a VGT3-ban. Sekély hegyvidéki viztest igaz jo
allapoti marad, de fennalld a gyenge kockazat esélye. A sekély porozus viztest allapota viszont romlik gyenge
mindsitésre a siillyedéses teszt eredménye miatt, ami a korabbi jo, de gyenge kockazatr6l a VGT3-ban mar
csak gyenge mindsitést ért el.

Felszin alatti viztestek kémiai allapota

VOR kod AlQ665 AlQ666 AlQ496 AIQ495
Viztest kodja sh.2.7 h.2.7 sp.2.5.2 p.2.5.2
Zempléni- Zempléni-
Viztest neve hegység - hegység - Bodrogkoz Bodrogkoz
Bodrog Bodrog
Diffuz szennyezddés (nitrat, ammoénium) a . ., .
viztesten (>20%) J° J° Jo i
Szennyezett ivovizbazis védoteriilet jo jo kog: E’ét(zi:tf}ggi;n) jo
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités . ., . .,
(jo, gyenge, kockazatos) JO Jo Jo J0
Felszini vizek allapota jo j6 jo -
Felszin alatti vizt6l fliggé vizes él6helyek és

szarazfoldi 6koszisztémak allapota ) i i i
Intrizios teszt - - - j6
Osszesitett kémiai mindsités VGT2 jo jo kog: E’e’ljzt?ggizin) jo
Osszesitett kémiai mindsités VGT3 io i6 i6 i6

133. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT2-VGT3)

Elmondhatd, hogy a viztestek kémiai allapota a VGT3-ban mar minden esetben jo. A sekély pordzus viztest
atrazin tekintetében gyenge kockazatot mutatatott korabban, de ez megvaltozott. Az dsszesitett trend szerint a
porozus viztest allapota a kordbbi jo, helyett romlo (NH4) allapotot mutat, de ez az dsszesités jo allapotat nem

befolyasolja.

FAYV vizkivételek m®év a VGT2-ben

Viztest Vigtest VGT2-VGT3 allapot m*/nap , ) |
kod fztestneve Ivoviz | lpari | Ontdzés | Egyéb Mg. | Fiirdéviz | Egyéb | Osszesen
sh2.7 | Zemplénihegység-Bodrog- | 76 43 | gy - - 68 199
vizgyujto
ho7 | Zempléniheeység-Bodrog- | g1 | 50 | . 23 - 104 | 1137
vizgyujto
$p.2.5.2 Bodrogk®z 7435 | 356 | 270 337 - 24 | 842
p.2.5.2 Bodrogkdz 1600 - - 187 - 18 1805

134. tablazat Vizhasznalatok az érintett felszin alatti viztestek esetén m%/év a VGT2-és VGT3-ban
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A VGT teriiletén leginkabb a felszin alatti viztest tipusokat vizsgalva megallapithatd, hogy az 0Osszes
vizkivételt tekintve a legnagyobb mennyiségli vizkivétel a sekélypordzus viztestbol torténik, majd a pordzus
kovetkezik a sorban.

4.3.3.1.4. Talajviz helyzete, mindsége

4.3.3.1.4.1. Talajviz elhelyezkedése, terepi mérések

A ,talajviz" a volgyek alsobb szakaszain 4-6 m kozott, feljebb 6 m-nél mélyebben érhet6 el. Az artézi kutak
altalaban sekélyek, a vizmennyiségiik mérsékelt.

| Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt

68. abra Talajviz mélység (m) — map.mfgi.hu

Terepi mérések

Laboratorium: Mertcontrol HL-LAB Kft HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratorium (4031
Debrecen, Kontosgat sor 1-3.)

Akkreditacio szama: A NAT altal NAT-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Mintavétel ideje: 2022. junius 22.

Mintajele | EOV X | EOVY | Megiitott vizszint | Nyugalmi vizszint
1. Furat 327158 | 838393 7,3m 49m

135. tablazat A helyszinen végzett furasok adatai

A teriileten a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 4,9 m kozott volt mérheté a vizsgalat
idépontjaban. A talajviz a — a fedéréteg tulajdonsagait is figyelembe véve mélységi tipusnak felel meg.
Tekintettel az észlelés idépontjara, valamint a talajviz feletti sszlet tulajdonsagaira, a talajviz allas maximuma
marcius elejére, relativ minimuma oktober végére tehetd. Az évi talajviz ingadozas 0,5-0,8 m lehetséges.
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4.3.3.1.4.2. A talajviz mindsége

Vizsgélo laboratorium: HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalod Laboratorium

Akkreditacio szama: NAT-1-1776/2019.

Vizsgalt paraméterek M.e. Hatarérték | 22/47714
pH [-] 6-9 7,71
Fajlagos elektromos vezet6képesség 25°C-on uS/cm 2500 714
Amménium mg/dm?3 0,5 0,10
Klorid mg/dm?® 250 36
Nitrat mg/dm?3 50 40
Nitrit mg/dm?® 05 0,07
Ortofoszfat mg/dm?3 0,5 0,45
Szulfat mg/dm?3 250 66

136. tablazat Altalanos vizkémiai vizsgalatok

Vizsgalati paraméterek Hatarértck 22/47714
Eziist [mg/dm?] 0,01 <0,002
Arzén [mg/dm?] 0,01 0,025

Bérium [mg/dm?®] 0,7 0,074
Bor [mg/dm?] 0,5 0,053
Kadmium [mg/dm?] 0,05 <0,001
Kobalt [mg/dm?] 0,02 <0,002
Kréom [mg/dm®] 0,05 <0,01
Réz [mg/dm?] 0,2 <0,005
Molibdén [mg/dm?] 0,02 <0,002
Nikkel [mg/dm?] 0,02 <0,002
Olom [mg/dm?] 0,01 <0,002
On [mg/dm?] - <0,002
Cink [mg/dm?] 0,2 0,006
Higany [ug/dm?3] 1 <0,2
Szelén [pg/dm?] 0,01 <1

137. tablazat Toxikus elemek (fémek és félfémek) vizsgalata a talajvizben

Vizsgalati paraméterek M.e. 1.
VPH (C5-C12) ug/dm?® <10
EPH (C10-C40) ug/dm?® 39
Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40) ug/dm?® 39

138. tablazat Alifas szénhidrogének vizsgalata a talajvizben

A tervezett Gt kdrnyezetében talalhato talajvizre a lagos kémbhatas jellemzo.

A vezetOképesség az oldat elektromos ellenallasanak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm? feliiletii
elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos vezetdképesség egysége az 1
cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (uS/cm= mikrosiemens/centiméter). A vezetoképesség a vizben
oldott 6sszes ion mennyiségétdl fiigg. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok mas ion is (pl. Na,
K, Cl stb.).

A talajviz sotartalma a megengedett hatarértéket nem éri el.

A biologiai nitrogénciklus a nitrogén megkotésébdl a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén megkdtése
baktériumok és kékalgak altal), az ammonifikaciobdl, a nitrifikaciobol és denitrifikaciobol allo korfolyamat.
Az ammonifikacio soran a szerves anyag ammoniava alakul. A vizek ammonia tartalma tehat a szerves anyag
biologiai lebomlasat jelzi és igy a szerves szennyezések legfontosabb mutatdja. Az ammonia, ha elegendd
mennyiségili oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik nitritté (NO2") és nitratta (NO3). Az oxidaciot a
majdnem minden vizben megtalalhato Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. A denitrifikacié soran anaerob
koriilmények kozott a nitritet és a nitratot oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritté, majd
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nitrogénné redukaljak. A keletkezett nitrogéngaz eltavozik a levegébe. A nitrogénformak egymashoz
viszonyitott aranya igen fontos mutatdegyiittes a vizmindség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak
kis mennyiségben szoktak eléfordulni, jo fokméréi a felszin kozeli talajvizek szerves eredetii friss
szennyezO0désének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek. Ezért a felszin kozeli talajvizben
¢szlelt ammoénia mindig arra enged kovetkeztetni, hogy a felszin alatti vizet valamilyen antropogén
tevékenység szennyezte be. Az ammonia néha szervetlen eredeti is lehet. Ilyenkor nitratokbol és nitritekbdl
kénhidrogénnel, kétvegyértékli vassal, humusztartalmi organikus anyagokkal (stb.) valo redukcio
eredményeképpen keletkezik. A mérési eredményekbdl jol lathatd, hogy az ammoniumion-tartalom a
talajvizben nem haladta meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéknek. A természetes vizekben az ammonia nem
képez stabil vegyiiletet, mivel oxigénnek a jelenlétében nitrifikaldo baktériumok hatasara nitritté alakul.
Gyakorlati jelent6sége abban 4ll, hogy viznek szerves anyagokkal vald szennyezddésére utal.

A mérési adatok alapjan megallapithatd, hogy ammonium, nitrat és nitrat tekintetében sem volt hatarérték-
tallépés megfigyelhetd.

A szulfat-ion féleg iiledékes kozetek oldodas utjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok és a
természetes kén oxidacidjanak eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari és
haztartasi szennyvizek utjan is. A szulfation tekintetében a teriileten szennyezettség nem volt tapasztalhato.

A nehézfémek és TPH tekintetében hatarérték-tallépés nem volt megfigyelhetd.

4.3.3.1.5. Felszin alatti viztestek érzékenységi besoroldsa

Tolcsva és Vamosujfalu kozigazgatasi teriilete —a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
tertileteken levd telepiilések besorolasardl szold 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, -
Erzékeny.

219/2004. (VIII.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep
teriilete a 3, - Felszin alatti viz allapota szempontjabol kevésbé érzékeny teriilet. — érzékenységi
kategoriaban helyezkedik el. A beavatkozasi teriilet nem vizbazis véddteriileten helyezkedik el.

69. abra A teriilet érzékenységi besorolasa

Vizbazis Vizbéazi Vizbazi
VOR Vizbazis kodja | Viztest kod 12 S » | Telepiilés Vizbazis név . 13
kédia sériilekeny-e’ tipuskodja

AID415 4152-10 sh.2.7 igen Hercegkut | Hercegkut, kdzségi vizmi | R Q1 Iv2

139. tablazat Legkozelebbi vizbazis védotertilet
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70. abra Vizbazis védoteriiletek a térségben (Forras: OKIR)
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4.3.3.2. Vizvédelemmel 0sszefiiggd hatasok becslése

4.3.3.2.1. Létesités soran varhato kornyezeti hatasok

4.3.3.2.1.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

A tanulmany szoros targyat képezd beavatkozasok soran a felszini viztest kdzvetlen igénybevétele nem
torténik.

A létesitmények megépiilését kdvetden a felszini viztestre kifejtett hatas semleges.

4.3.3.2.1.2. Felszin alatti vizet éré hatasok

Normal {izemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technologiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargasmentes tartalyban gyijtik. Az igy
Osszegyljtott vizek normal {izemi koriilmények kozott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket
nem érinti.

A keletkez6 hulladékok normal tizemi koriilmények kdzott nem szennyezik a kornyezetet.

A tervezett 1étesitmény, illetve tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a
felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol szo16 220/ 2004. (VIL. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti
vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezésnél és az tizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet
eldirdsait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek jo mindségi allapotanak biztositdsa érdekében a
létesitmények lizembe helyezésénél és lizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré modon gy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezd6djon.

A vizbe torténd kibocsatasok €s azok alapvetd potencialis forrasai a kovetkezok lehetnek:
- létesités idején keletkezé kommunalis szennyviz, ill.

- az utakrol és egyéb feliiletekrdl elvezetett esetlegesen szennyez6do csapadékviz.

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenység olyan technologiai
elemet nem tartalmaz, amely szennyezést eredményezne a felszin alatti viztestek tekintetében, a felszin alatti
viztestek karos hatas nem érheti.

Az utak burkolt feliiletén lefolyd mértékado csapadékvizek kdzvetleniil a teriileten 1étesitendd szikkaszto
arkokban keriilnek.

A hatas a megfelelé miiszaki védelem kiépitését kovetden semleges.
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Beszivargas modellezése a talajvizig

A szamitasok a létesitésre és az lizemeltetésre egyarant igazak.

A tervezett tevékenység soran alapveté kovetelmény, hogy a szennyezd anyag ne jusson a
munkatertilet/telephely talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység eldtt
figyelembe vessziik az teriilet talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsagokat.

Fed6 | Fekii Réteg
0 0,5 homokos agyag (k=1*10" m/s)
0,5 7.3 agyagos iszap (k=2*10"° m/s)
7,3 8,0 homokos agyag (k=1*10" m/s)

140. tablazat A teriileten a tipizalt rétegrend

Talajviz: ~4,9 m mélységben

Vertikalis terjedés a talajvizig

A teriiletre vonatkozoan a vizsgélataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:

A felszini vékony feltalaj réteg alatt a talajvizig homok és homokos agyag rétegek keriiltek feltarasra. A
vizsgalt teriileten a vizszint 6 m mélységben helyezkedik el atlagosan. A vizado fedérétegének szivargasi
tényezéje 110 - 1*10°® m/s. Ilyen feddréteg esetében a felszinre kijutatott esetleges szennyezd anyag nagyon
rovid ido alatt eléri a talajvizadd Osszletet, és ezaltal annak szennyezettségét okozhatja.

A szamitasahoz egydimenzios analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alapdsszefiiggésként az Ogata
(1970) egyenletet vettiik:

C L-v, -t v, -L L+v, -t
C(L,t) = =] erfc X _ |+e X -erfc X
(0 2{ [2JDLJ Xp( D, J (2 DL~tB

A szamitasok egy vizmolekuldra vonatkoznak, azt feltételezziik, hogy a vizmolekula tekintetében késleltetés
nincs (R=1). A kovetkez6 tablazatban lathatd szamitasok alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen érd

esetleges szennyezés a talajvizet ~3 évre van sziikség.

Beszivargas M.e. 1. réteg 2. réteg - talajviz 3. réteg 4. réteg
szivargasi tényez6 (ki) m/s 1,0E-07 2,0E-09 5,0E-09 1,0E-07
effektiv porozitas (ne*) - 0,07 0,04 0,05 0,07
effektiv sebesség (Vetr) m/d 1,19E-01 4,04E-03 8,92E-03 1,19E-01

Retardacid (R) ml/g 1 1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d 5,93E-02 2,02E-03 4,46E-03 5,93E-02
Réteg vastagsiga (L) m 0,50 4,40 2,40 0,70
dinamikus diszperzivitas (ar) m 6,36E-03 1,52E-01 6,28E-02 1,04E-02
eltelt id§ (1) d 4,22 1087,85 268,94 5,90
diffzios koefficiens (D) m?/s 5,27,E-09 5,27,E-09 5,27,E-09 5,27,E-09
effektiv diffuzids koefficiens (D*) m?/s 7,7,E-10 51E-11 1,1,E-10 5,5,E-10
longitudinalis diszperzios m¥fs | 7,5E-04 6,2,E-04 5,6,E-04 1,2,E-03
koefficiens (D.)
Toes nap 4,22 1087,85 268,94 5,90
cléres Shap 4,2 1092,1 1361,0 1366,9
Zey 0,01 2,99 3,73 3,74

141. tablazat Beszivargas szamitasa Ogata modell segitségével

A fenti szamitas elvégezve egy provizorikus szénhidrogén (TPH) szennyezéssel (mely a berendezések
meghibasodasabdl szarmazhat) a tovabbiakban bemutatasra keriilé eredményeket kapjuk. A TPH esetén a
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retardacios faktort 3 értékkel vettiikk figyelembe, a kiindulasi szennyezdanyag koncentraciét 100000 pg/l
értékben allapitottuk meg, mig a modellezés ideje: 1 év

- M.e. 1. réteg 2. réteg - talajviz 3. réteg 4. réteg
Kiinduldsi szennyezbanyag ug/l | 100000,0 100000,00 0,00 0,00
koncentracid (co-Cx)
szivargasi tényez0 (ki) m/s 1,0E-07 2,0E-09 5,0E-09 1,0E-07
effektiv porozitas (ne*) 0,07 0,04 0,05 0,07
effektiv sebesség (Vetr) m/d 1,19E-01 4,04E-03 8,92E-03 1,19E-01
Retardacié (R) ml/g 3,0 3,0 3,0 3,0
tényleges sebesség (Vieny) m/d 2,97E-02 1,01E-03 2,23E-03 | 2,97E-02
Réteg vastagsaga (L) m 0,50 4,40 2,40 0,70
dinamikus diszperzivitas (aL) m 6,36E-03 1,52E-01 6,28E-02 1,04E-02
eltelt idé (t) d 365,00 365,00 365,00 365,00
diffuzios koefficiens (D) m?/s | 9,31,E-09 9,31,E-09 9,31,E-09 | 9,31,E-09
effektiv diffiizios koefficiens (D”) m?/s 1,4,E-09 9,0,E-11 1,9,E-10 9,7,E-10
longitudinalis diszperzids koefficiens (D) m?/s 7,5E-04 6,2,E-04 5,6,E-04 1,2,E-03
A talajoldatban, ill. talajvizben
kialakulo szénnyezc’ianyag koricentrécié (c1) ne/l 100000 0.0 0.0 0.0
Telerss Tev 0,05 11,97 14,92 14,98

142. tablazat Provizorikus olaj szennyezés terjedésének szamitasa

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen érd esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje,
~12 évre van sziikség. A teriilet vizfoldtani felépitésébdl lathatd, hogy a talajvizadd feletti rétegeket a
felszinkozeli rétegek addig védik a felszini szennyezésektdl, amig a karelharitasi beavatkozas elvégezhetd.

4.3.3.2.1.3. Javaslatok

Annak ellenére, hogy a beavatkozasok nem vizbazis kozelében torténnek a felszin alatti viztestek védelme
érdekében a munkafolyamatokat a lehet6 legnagyobb koriiltekintéssel kell elvégezni.

A megfeleld miszaki allapoti, karbantartott munkagépek és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kozvetlenill a kitermelés soran
kialakitott munkagodorbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell kezdeni.

A talajvizre keriil6 olajat felitaté paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

Normal {izemi koriilmények kozott a 1étesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezodhetnek.

4.3.3.2.2. Uzemelés idején véarhato kornyezeti hatdsok

A tervezett létesitmények lizemeltetése, a felszin alatti viz allapotdt sem mennyiségi, sem mindségi
szempontbdl nem befolyasolja.

A felszin alatti viz mindsége normal iizemi koriilmények kozott nem romolhat.

A 1étesitmények {izemeltetése a felszin alatti vizek igénybevételével nem jar, a felszin alatti vizbe
szennyezOanyag kozvetlen vagy kozvetett bevezetése nem torténik.

Csapadékviz elvezetés

Az Utépitéssel Osszhangban biztositani kell az atrdl lefolyd, illetve a tereprdl lefolyd csapadékvizek
Osszegylijtését és elvezetését, vagy tarozasat.

161 |



A csapadékviz elvezetés alapvetd koncepcioja, hogy a meglévo lefolyasi viszonyokat nem valtoztatjak meg,
fontos, hogy a kdrnyezo teriiletek vizjarasat a tervezett it karos mértékben ne befolyasolja.

A viztelenités sordn az alabbi feladatok megoldésa sziikséges:
- felszin alatti vizek elleni védelem
- palyaszerkezet viztelenitése
- felszini hozzafolyasbol eredd vizek elvezetése

- burkolat felszini viztelenitése

A tervezett vizépitési megoldas a burkolatra hullo, a palyaszerkezetbe szivargo, a felszini vagy felszin alatti
hozzéfolyasbol eredd vizek karos hatasatdl a palyaszerkezetet €s a foldmunkat megovja.

A tervezett csapadékviz-elvezetés rendszere a jelenleg a teriileten megtalalhato rendszer kisebb fejlesztésével
jar. A targyi projekt vonatkozasdban a tervezési teriileten keletkezd csapadékviz nyilt arokrendszer
segitségével keriilt elvezetésre.

A Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (BME) Vizi kozmi és Kornyezetmérnoki tanszéke (dr.
Buzas Kalman és Budai Péter) 2008-ban készitette el ,,Az autdopalyakrol és nagyforgalmu kozutakrol lefolyd
csapadékviz TPH szennyezettsége” cimli publikacidt, amelyet egy kozel masfél éves, az MO és az M7
autopalya mentén, az Gtrol lefolyo csapadékviz szennyezettségére vonatkozo vizsgalat el6zott meg.

A tanulmany a kdvetkezd kovetkeztetésre jutott:

,»700 jarm{/ora forgalmi intenzitas értékig nem indokolt beavatkozas, mivel a szennyezé anyag
koncentracidja hatarérték alatti marad burkolt arkok esetén (megfelelden fiivesitett arok, azaz
burkolatlan vizelvezetd rendszer esetén 1600 jarmii/ora forgalmi intenzitas értékig hatarérték alatt
marad)”.

A tervezett csomopont oras forgalma nem éri el a 1600 jarmiivet, ezért a csapadékviz helyszini szikkasztasa
megoldast jelenthet.

A teriilet vizfoldtani adottsagai miatt, a talajviz feletti rétegek kozel vizzard iszapos agyag rétegek, a
szikkasztas nem megfelel6 megoldas.

A tervek szerint csomodponttdl D-re talalhatd a jelenlegi Gt meglévd csapadékvizgy(ijté arkaba vezetik a
csapadékvizet, amely részben parologtatd arokként funkcional, részben nagycsapadék esetén a Tolcsva-
patakba vezeti az Gtrol 6sszegyijtott csapadékvizet.

A parologtatd arkok méretezése soran figyelembe kell venni, hogy a meghatarozott csapadékviz mennyiséget
az arkok képesek legyenek befogadni, ezért az tizemelés soran karos hatdsok nem varhatok.

A csapadékviz jelenleg is részben a teriileten helyben szikkad, ill. parolog el, és ez a helyzet a beruhazas utan
sem valtozik meg, csak a csapadékviz gyijtése kontrollalt feltétételek mellett torténik majd.

A csapadékvizek 0sszegylijtése nem valtoztatja meg a teriilet mikroklimatikus viszonyait.

4.3.3.3.VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalat sziikségessége

Az Eurdpai Bizottsag az 1990-es évek elso felében megallapitotta, hogy a hatalyban 1év6 eurdpai vizvédelmi
iranyelvek nem elég hatékonyak, ezért 1996 februarjaban egy, a K6zosségi vizpolitika teriiletén megteendd
intézkedésekhez jogszabalyi kereteket add keretiranyelv 1étrehozasara tett javaslatot, amelyet egy év alatt el is
készitettek.

Az érdekeltek széles korti meghallgatdsa utan 1999. februarban targyalta el6szor az Eurdpai Parlament a tobb
alkalommal atdolgozott Keretiranyelv javaslatot, amelyhez ekkor is szamos tovabbi valtoztatasi javaslat
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sziiletett. Ezekbdl tobb is bekeriilt az Eurdpai Unié Tanacsanak 1999. oktoberi Kozos Allaspontjaba. A Kozos
Allaspontot az Europai Parlament altal 2000 februarjaban megtartott masodik targyalason sem fogadtak el, igy
tovabbi kozvetitd eljardsokra volt sziikség.

A 2000 majusaban elkezdett kozvetitd eljarasok 2000 juiniusaban sikeresen lezarultak. A kompromisszumos
dontéseket 2000 szeptemberében a Tanacs és a Parlament is elfogadta és 2000. december 22-én hatalyba 1épett
a vizpolitika terén a kozdsségi fellépés kereteinek meghatarozasarol sz616 2000/60/EK Iranyelv, az Eurdpai és
Parlament és a Tanécs un. Viz Keretirdnyelve (VKI).

A Viz Keretirdnyelv megteremti a jogi kereteket a szarazfoldi felszini vizek, az dtmeneti vizek, a parti vizek
¢s a felszin alatti vizek védelmének megvalodsitasahoz.

Az iranyelv altalanos céljait az 1. cikk hatarozza meg:

- A vizi 6koszisztémak, és — tekintettel azok vizsziikségletére — a vizi 6koszisztémaktol kdzvetleniil
fliggo szarazfoldi 6koszisztémak és vizes élohelyek allapotanak javitasa és védelme.

- A vizkészletek fenntarthatd hasznalatanak elésegitése.

- A kiilondsen veszélyes anyagok vizekbe vald bevezetésének fokozatos csokkentése és
megsziintetése.

- A felszin alatti vizek szennyezésének csokkentése.

- Az aradasok és aszalyok hatasainak mérséklése.

A VKI kornyezeti célkitlizéseit az iranyelv 4. cikke hatarozza meg. A legfontosabb kornyezeti célkitiizések a
felszini vizekkel kapcsolatban:

- Elkell érni a viztestek jo 6kologiai allapotat 15 év alatt.

- El kell érni az er6sen modositott és mesterséges viztestek jo potencialjat €s jo kémiai allapotat 15
¢év alatt.

- Meg kell akadalyozni a felszini vizek allapotanak romléasat.

A legfontosabb kdrnyezeti célkitlizések a felszin alatti vizekre vonatkozoan:

- Meg kell akadalyozni a felszin alatti vizek allapotanak romlasat.

- Vissza kell forditani a jelent6s terhelési trendeket.

- Meg kell akadalyozni, illetve korlatozni kell a karos anyagok vizekbe torténd bejutasat.
- El kell érni a j6 mennyiségi €s mindségi allapotot 15 év alatt.

Az Europai Parlament és a Tanacs — tekintettel a felszin alatti vizek védelmével kapcsolatos célkitiizésekre —
specialis intézkedéseket irt el6 a vizszennyezés korlatozasara és csokkentésére vonatkozoan. Ehhez az Eurdpai
Bizottsagnak a Keretirdnyelv hatalybalépésétdl szamitott két éven beliil javaslatokat kellett eloterjesztenie.

A védett teriiletekkel kapcsolatos kdrnyezeti célkitiizések:

- A tagallamok legkésdbb ezen iranyelv hatalybalépését kdvetd 15 éven belill megfelelnek minden
védett teriiletekkel kapcsolatos szabvanynak és célnak, hacsak azok a kozdsségi jogszabalyok,
amelyek alapjan kijelolték az egyes védett teriileteket, masként nem rendelkeznek.

A mesterséges €s erdsen modositott viztestek kiilon kategoriat képeznek, kijelolésiik minden esetben csak az
adott allapot javitasara vonatkozo lehet6ségek alapos vizsgilatdt kovetéen torténhet meg. Ezeknél a
viztesteknél, illetve viztest-részeknél, amelyek esetében a jo Okologiai allapot egyaltalan nem, illetve
elviselhetd mértékii raforditasokkal nem allithaté helyre, valamint a helyreallitds bizonyos tarsadalmi
szempontbdl fontos vizhasznalatokat (mint a vizerémivek, hajozas, arvizvédelem), tarsadalmi szempontbol
fontos, fenntarthatdo emberi fejlesztési tevékenységeket dontéen akadalyozhat, nem a jo Okoldgiai allapot,
hanem a jo dkologiai potencial elérése a cél. A jo dkologiai allapot és a jo 6koldgiai potencial meghatarozasa
a Keretiranyelv V. Mellékletében talalhato tablazatok alapjan torténik.

A VKI fent részletezett altalanos és kornyezeti célkitlizéseibdl egyértelmiien kovetkezik, hogy az Iranyelv
kozponti kérdése a felszini és felszin alatti vizek ,,jo allapotanak™ elérése és hosszl tdvi megorzésének
biztositasa, ill. a kivald és referencialis allapotu viztestek esetében az allapotromlas megallitasa, ill. elkertilése.

A ,,j6 allapot” szempontjabol felszini vizeknél a viztest 6kologiai és kémiai allapota, felszin alatti viztestek
esetén a mennyiségi és kémiai allapot szamit és a végsoO, altalanos értékelésben a rosszabbik mindsitési
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eredmény a mérvado. Az dkologiai allapotot a vizi 6koszisztémak szerkezetének és mitkkodésének mindsége
hatarozza meg. A jo kémiai allapot eléréséhez az sziikséges, hogy a szennyezdanyagok koncentracidja ne
haladjon meg bizonyos, meghatarozott hatarértékeket (a VKI IX. mellékletben és a 16. cikk (7) bekezdésében
meghatarozott kdrnyezetmindségi kovetelményeket, és mas vonatkozé kozosségi joganyagban, kozosségi
szinten megallapitott kornyezetmindségi kdvetelményeket). A mennyiségi allapotot a tulzott kitermelés
veszélyezteti, és csak akkor jo, ha a hosszu idejli éves atlagos kitermelés 6sszhangban van a hasznosithato
felszin alatti vizkészlettel. A jo allapot elérését a felszini és felszin alatti viztestek szintjén egyarant biztositani
kell.

A Viz Keretiranyelv kornyezeti célkitlizéseinek eléréséhez sziikséges, részben a VKlI-ben egyértelmiien
meghatarozott sokrétl feladatok végrehajtasaért minden tagorszag maga viseli a felel6sséget.

A legfontosabb feladatok koz¢é tartoznak a kdvetkezok:

- A felszini és felszin alatti viztestek kijelolése.

- A kijelolt felszini és felszin alatti viztestek allapotfelmérése (jelenlegi allapot), ill. az
allapotvaltozas monitorozasa.

- A célallapotra (elérendo allapot) jellemz6 paraméterek, mérdszamok meghatarozasa.

- A jelenlegi kedvezdtlen allapot kialakulasaért és fennmaradasaért felelés antropogén terhelések,
beavatkozasok azonositasa, hatasainak értékelése.

- Koltséghatékony intézkedések tervezése (vizgyljto-gazdalkodasi terv készitése) a kornyezeti
célkitlizések elérése érdekében.

- A vizgyljté-gazdalkodasi tervben meghatarozott intézkedések gyakorlati végrehajtasa.

Amennyiben a tagorszagok nem teljesitik a VKI 4. cikkében meghatarozott kornyezeti célkitlizéseket, ill. nem
végzik el a célkitlizések teljesitéséhez kapcsoloddan a VKI altal eldirt feladatokat, akkor megszegik a Viz
Keretiranyelvet, ill. nem teljesitik az iranyelv teljesitésére vonatkozo kotelezettség-vallalasukat. Ez kezdetben
az EU Pilot rendszerének keretében egy vizsgalat meginditasat vonja maga utan. Ha a Pilot eljaras keretében
zajlo parbeszéd soran nem sikeriil az adott tagorszaggal tisztazni az unids jog megsértésének gyanujat, ill.
megoldast talalni az unids jog megsértésének elkeriilésére, akkor hivatalos kdtelezettségszegési eljaras indul
az ligyben, melyet az EU Bizottsaga kezdeményez. Amennyiben az érintett tagallam bizottsagi felszolitasra
sem rendezi a jogsértést az Europai Unid Bizottsaga peres eljarast indit és az Eurdpai Unid Birdsaga elé
terjeszti az ligyet. Ha a tagallam a Birdsag elmarasztalo dontése esetén sem rendezi a jogsértést, akkor a
Bizottsag pénziigyi szankcidkat helyez ¢letbe biintetésiil.

Az egyes viztestek esetében a kornyezeti célkitiizés elérésének elmaraddsa nem minden esetben jelenti azt,
hogy az érintett tagallam megszegi a Viz Keretiranyelv teljesitésére vonatkozd kotelezettség-vallalasat.
Amennyiben valamely felszini vagy felszin alatti viztest jo allapotanak (mesterséges és er6sen modositott
felszini viztestek esetén az okoldgiai allapot helyette jo 6koldgiai potenciajanak) elérése nem teljesiil, vagy
allapotromlas kovetkezik be ijabb keletli antropogén moédositasok, ill. a felszin alatti viztestek szintjében,
emberi hatasra bekdvetkezd 0j keletii valtozasok, vagy teljesen 1j, fenntarthaté antropogén fejlesztési
tevékenység kovetkezményeként, akkor az alabbi feltételek maradéktalan teljesiilése sziikséges ahhoz, hogy a
VKI kornyezeti célkitlizései elérésének elmaradasa ne mindsiiljon unios jog megsértésének:

- a tagallam minden lehetséges 1épést megtesz a viztest allapotara gyakorolt artalmas hatas
mérséklésére;

- e valtoztatasok okait a VKI 13. cikk elvarasai szerint elkésziilo vizgyljto-gazdalkodasi terv
részletesen tartalmazza, és a célkitiizéseket hatévente felilvizsgaljak;

- ¢ valtoztatasok vagy moddositasok oka elsérendii kozérdek és/vagy ha a hasznokat, amelyek a
kornyezet és a tarsadalom szamara a VKI komyezeti célkitiizéseinek elérésébdl fakadnak,
feliilmuljak az adott viztest allapotara kedvezotlen hatast gyakorlo tervezett valtozasok hasznai az
emberi egészség, az emberi élet biztonsaganak megtartasa vagy a fenntarthatd fejlodés
tekintetében;

- a viztest megvaltoztatasaval, modositasaval vagy nagyobb volumenii hasznositdsaval szolgalt
hasznos célkitlizések a miiszaki megvalosithatosdg vagy az aranytalan koltségek miatt nem
érhet6k el mas olyan mddon, ami a kdrnyezet szamara joval elényOsebb lenne, ill. kisebb
mértékben akadalyozna a VKI kornyezeti célkitlizéseinek teljesiilését.
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Minden olyan terv, beruhazas, emberi tevékenység esetében, melynek végrehajtasa veszélyezteti a VKI
kornyezeti célkitiizéseinek teljesiilését a VKI 4. cikkely 7., 8. és 9. bekezdése értelmében el kell késziteni egy
részletes elemzést arra vonatkozoan, hogy a terv, beruhazas, emberi tevékenység, milyen felszini és felszini
alatti viztesteket érint, milyen ezen viztestek jelenlegi, kiindulasi allapota, milyen hatotényezok és
hatasfolyamatok azonosithatok a tervezett beruhazas, ill. emberi tevékenység megvalositasa kapcsan, ezek
milyen modon és milyen mértékben befolyasoljak az érintett viztestek allapotat, ill. az érintett viztestek
allapotanak javitasara tervezett (és az érvényes vizgyiijt0-gazdalkodasi tervben foglalt) intézkedések
hatékonysagat. Az elemzésnek tartalmaznia kell minden olyan hatasmérsékld intézkedést, amelyet az érintett
viztestek kedvez6tlen allapotvaltozasat okozo hatdsok mérséklése céljabol figyelembe vettek, ill. minden olyan
alternativ megoldast és ezeknek az érintett viztestekre gyakorolt hatasat, melyet a terv, beruhazas, emberi
tevékenység céljainak elérése érdekében megvizsgaltak. A fent emlitett részletes elemzést VKI 4. cikk (7)
bekezdés szerinti vizsgalatként emlitik a vonatkozo6 szakmai anyagok.

A VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalatot, az un. VKI-elemzést a terv vagy beruhazas kornyezetvédelmi
engedélyezése soran a kornyezeti hatasvizsgalat (KHV) keretében kell elvégezni. A KHV-nak tehat az un.
VKIl-elemzéssel kiboviilve alkalmasnak kell lennie a fentiekben részletezett szempontok megitélésére.

Jelen dokumentici6é elkészitésének célja, hogy feltarja, mely felszini és felszin alatti viztestekre
gyakorolhatnak potencialis hatast a projekt részét képezd tervezett beavatkozasok, és ezek nyoman milyen
tényleges hatotényezokkel kell szdmolnunk, amelyek befolydsolhatjdk a potencialisan érintett viztestek
allapotat.

A dokumentacio egyértelmii célja annak megallapitasa, hogy befolyasolja-e érdemben a projekt megvalositasa
az érintett viztestek esetében a Viz Keretiranyelvben (VKI) meghatarozott kornyezeti célkitlizés elérését, és
sziikséges-e a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti mentesség alkalmazasa és alatimasztasa. Ezen vizsgalatok
elvégzését a hazai jogrendben a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6a) bekezdés irja el6, utalva a vizgyiijto-gazdalkodas
egyes szabalyairol sz616 221/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 10. és 11. §-aban foglaltakra.

Vizgyiijté-gazdalkodasi Terv — 2015. 7-2 melléklet: Utmutato a VKI 4.7 cikk az alabbiakat mondja ki:

,»A VKI szerinti vizsgalatot, az in. VKI-elemzést az SKV, a KHV, vagy mas hatdsagi, szakhatosagi eljarasban
- a KHV rendelet 2/A. § alapjan — a kornyezeti hatasok jelentségét vizsgalo egyszertisitett eljaras keretében
kell elvégezni. Ha a terv, fejlesztés, tevékenység nem jelentds hatasa, akkor nem SKV, vagy KHV-kételes és
nem tartozik a VKI 4. cikk (7) bekezdése ala sem. Ezt azonban a VKI-elemzés elvégzésével a KHV rendelet
2/A. § alapjan a vizjogi, vagy épitési, vagy mas engedélyezési eljaras keretében kell bizonyitani. Roviden,
tehat a VKI-elemzést minden vizet érint0 terv, beavatkozas esetében el kell végezni, de a VKI 4. cikk (7)
bekezdés szerinti mentességi eljarast csak a jelentds hatasu, kivételes esetekre kell és lehet alkalmazni.”

A 4. cikk 7-es cikkely két féle tevékenységre vonatkozik:

1. A felszini viztest fizikai jellemzéiben (hidroldgiai, morfologiai jellemzdk valtozasa), vagy egy felszin alatti
viztest vizszintjében bekovetkezett valtozast okozd 1ij beavatkozasokra (tovabbiakban hidromorfologiai
beavatkozasok).

Nem vdrhato ilyen beavatkozds.

2. Uj fenntarthato emberi fejlesztési tevékenységekre, illetve fenntarthato fejlesztések koziil azok, amelyek
nem hidromorfologiai beavatkozasok (tovabbiakban fenntarthato fejlesztések):

- 10j vagy nagyobb kapacitasu szennyviztisztito-telepek,

- ipari szennyvizbevezetések,

turisztikai létesitmények,
- veszélyes anyag bevezetések.

A tervezett fejlesztés nem tartozik a felsorolt kategoridba.
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5. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO - KEDVEZOTLEN
KORNYEZETI HATASOK CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT
INTEZKEDESEK

A vizek allapotromlasa a tervezett vizhasznalatokbdl eredden szamitasaink alapjan nem feltételezheto.
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6. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES

A klimavaltozas mérséklése €s a klimavaltozas miatt bekdvetkezd sz€lsdséges iddjarasi eseményekhez vald
minél jobb alkalmazkodas feladatai mar kovetelményként jelennek meg a miiszaki tervezésben és a
beruhazasok kérnyezetvédelmi eldkészitésében is.

A hazai szabalyozasban a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szo6lo 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi moddositasaval kivantdk a magyarorszagi
klimavédelmi torekvéseket 6sszhangba hozni az Eurdpai Uni6 éghajlatvédelmi célkitiizéseivel.

A modositas értelmében a rendelet hatalya ala tartozo tevékenységek engedélyeztetése soran be kell mutatni,
hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggd hatdsoknak. Ertékelni
kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési helyen és a feltételezhetd hatésteriileten az éghajlati
tényezOkbdl szarmazd kitettséget. Az értékelést legalabb az elmult harminc évre vonatkozd, és a
klimamodellekbél szarmaztathatd, illetve a jovobeli, legalabb harminc évre eldre jelzett adatokkal kell
alatdmasztani.

Amennyiben az érzékenység-elemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati tényezok valtozasaval
kapcsolatban lehetséges hatdsokat tar fel, azokat elemezni kell. Igy tehat a hataselemzéshez tartozoan
kockazatértékelést kell végezni és ennek eredménye alapjan be kell mutatni a lehetséges jovobeli kockazatok
mértéket is.

Az elemzést az Eurépai Bizottsag Eghajlat-politikai Féigazgatosaga megbizasa szerint elkésziilt ,,Non-
paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimi itmutato
Magyarorszagra torténé adaptalasanak, az ,, Utmutaté projektek klimakockdzatinak értékeléséhez és
csokkentéséhez” cimii dokumentum (a tovabbiakban: Klimakockazati Utmutato) alapjan készitettiik el.

6.1. AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKT
AZONOSITASA

Az éghajlatvaltozas valamilyen médon minden tevékenységet, beruhazast érint. A felmelegedés novekvo
iiteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok novelik a sulyos, atfogod
¢és esetenként visszafordithatatlan karos hatasok kockazatat. Az éghajlatvaltozas befolyasolni fogja a
kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai eszkozoket és infrastruktirakat, és azok
kolcsonhatésat ezekkel a rendszerekkel.

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt milyen mértékben befolyasolt az éghajlat altal,
a kdvetkezd tablazatban szerepl6 ellenérzo listat alkalmazhatjuk.

Amennyiben a projekt adaptacios projekt, vagyis f6 célja a klimavaltozashoz valo alkalmazkodas eldsegitése,
sziikségesek tovabbi vizsgalatok a beruhazasra vonatkozoan a kovetkezd tablazatban 1-9. kérdésekre adott
valaszoktol fiiggetlenil.

Ha nem adaptacios projektrdl van sz6, a kovetkezd, 1. kérdésére a valasz ,,igen”, és emellett a 2-9. kérdések
barmelyikére ’igen’-a valasz, a végrehajtandd projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt
projekt, ezért a projekt sériillékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacios
utmutatoban foglaltak szerint javasolt! Ha a kdvetkez6 tabldzat minden kérdésre ,,nem” a valasz, akkor tovabbi
elemzésre nincs sziikség.
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0. A projekt megvalodsitasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas?

A projekt nem az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazast segiti el6, a beruhazas célja a 37. sz. féut és 3716. j Gt
keresztez0désében egy 1ij csomdpont kialakitasa.

igen/nem

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett ¢lettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett miikodése
legalabb 15 év?

A kozlekedési infrastrukturak hozzavetdleges élettartama 20-30 év, az 01j beruhazasok miatt kialakitott térhalozatok (pl.
yj utak, 0j épiiletek) tobb szaz évig is megmaradhatnak.

igen/nem

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek
az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhdzasok élettartamat, izemeltetését, az altaluk nytjtott
szolgaltataisok minéségét. Az éghajlatvaltozas a projektek ilizemelését is befolyasolhatja. Ez jelentkezhet a
berendezések hatékonysaganak csokkenésében, illetve a megengedett hibahatarok csokkenésében vagy kényszeri
iizemsziinetekben.

Az éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei a fizikai beruhazasokra és infrastrukturak tekintetében az alabbi
kategoriakra bonthato:

- azéghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkez06 karok és rovidebb élettartam, pl. utakat és hidakat karositd
arviz, épiiletek tetGszerkezetét karositd szélvihar stb. melyek a projekt megvalositasa utan vagy megvalositas
kozben jelentkezhetnek.

- az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kdrnyezetében (egyéb infrastruktarakban, természeti
kornyezetben stb.) keletkezo fizikai karok, illetve az ezek kapcsan felmeriil peres eljarasok koltségei, pl. a
nem megfeleléen rogzitett tetdcserepek altal okozott emberi sériilések, a viz lefolyasat akadalyozo utak miatt
keletkez6 arvizkarok stb.

- aberuhazas altal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasokaz éghajlatvaltozas hatdsara, pl. utak
jarhatatlanna valadsa, szennyviztisztitas szlinetelése, termelés hatékonysaganak csokkenése stb. és adott
esetben az ezzel Osszefiiggd bevételkiesés, illetve tobbletkoltség, valamint a beruhazas megitélésének
romlasa, hirnévvesztés.

- az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikddési, illetve potlolagos beruhdzasi
koltségek,

- az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitok, illetve fogyasztokra kifejtett hatason keresztiil, pl. az
¢élelmiszer feldolgozashoz sziikséges nyersanyagok nem allnak rendelkezésre megfelelé mennyiségben vagy
mindségben a beszallitokat érinté éghajlatvaltozas miatt stb.

- megndvekedett biztositasi koltségek,

- egyéb tarsadalmi koltségek.

Ezen elsédleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és
kornyezet korében, pl. munkahelyek szamanak csokkenése, vallalkozasok csddje stb.

igen/nem

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és az egyéb
éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez
vagy a berendezések meghibasodasahoz?

A kozlekedési infrastruktirak kiilondsen ki vannak téve az éghajlati elemeknek, mint pl. a héhullamos id6szakoknak,
az intenziv csapadékoknak, extrém iddjardsi eseményeknek, viharoknak, villamarvizeknek, arvizeknek,
tomegmozgasnak, csokkend fagyos napok szdménak, melyek kedvezdtlen valtozasa az utak allapotromlasdhoz,
¢lettartamuk csokkenéséhez, a kozlekedési szolgaltatds mindségének romlasdhoz vezetnek. A széls6séges iddjarasi
helyzetek kozuti balesetekre gyakorolt hatdsasa is jelentos.

igen/nem

4. A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eléallitott termékeknek
vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esGvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hlitéviz stb. és
ezekhez kapcsolodd infrastruktira, valamint az ezekt6l fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentOs szerepe van a projekt tizemeltetésében (pl. hiitGviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl.
italok gyartisa) vagy a szolgaltatdsnak (pl. vizparti turizmus) gy a projektet befolydsolhatja az éghajlatvaltozas.

igen/nem

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl.
vezetékek karosodasa extrém iddéjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megtjuld energia
potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében stb.)

igen/nem

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas,
illetve azok fliggenek-e mas kozbensé termékekt6l vagy szolgaltatasoktol, amelyek ardt vagy mennyiségét
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

igen/nem

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjarasi eseményekre (pl.
viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

igen/nem

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve homérsékleti stressznek vagy
sz¢élsGséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

A csomoépont fenntartasi tevékenységét az éghajlat valtozas hatasait figyelembe véve kell tervezni: ez érintheti a
sziikséges tevékenységek korét, a tevékenység elvégzésének idOpontjat vagy a mindsitési értékeket. Az utak
fenntartasat a munkavédelmi el6irasok betartasaval kell végezni, mert a karbantartast végzé munkaerd ki van téve az
extrém id6jarasi viszonyoknak.

igen/nem

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek
hiitése és fiitése stb.)

igen/nem

143. tablazat Ellen6rz6 lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara
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Mivel a tervezett beruhdzas nem adaptacids projekt, valamint a beruhdzasra az ellen6rz6 lista 1. pontja
érvényes (,, Fizikai beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzds esetén a projekt tervezett
miikodése legalabb 15 év”) és tovabbi kérdésekre is ,,igen”-nel feleltiink, ezért a végrehajtando projekt az
¢ghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése
és a projekt klimabiztossa tétele a Klimakockéazati Utmutatoban foglaltak szerint javasolt.

6.2. PROJEKTEK KLIMABIZTOSSA TETELENEK INTEGRALASA A
HAGYOMANYOS ESZKOZ ELETCIKLUSBA — ALAPFOGALMAK

Az adaptacids itmutatdban bemutatott elemzések elvégzése két szinten lehetséges:

Modulok sorrendje Modul megnevezése
Projekt érzékenységelemzés
Helyszin kitettségének értékelése
Potencialis hatdsok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan)
Kockazatértékelés
Adaptécios opcidok beazonositasa és eldzetes sziirése
Adaptacids opcidk értékelése
Adaptacids intézkedések integraldsa a projektbe
Adaptacids intézkedések hatdsossdganak monitorozésa

O N[O |W(IN (-

144, tablazat A klimakockazat csokkentési eszkoztar 8 modulja

Eldzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a projekt
érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje alacsony,
kozepes vagy magas. Jellemzden a stratégiaalkotas fazisaban késziil.

Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitdsokon, modellezésen
alapul. Jellemzden a részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében a részletes vizsgalatot minden esetben javasolt elvégezni, mig az egyéb projektek
esetében az 1-4 modulok alkalmazasa soran elegend6 egy kvalitativ vizsgalat elvégzése, mely az eldzetes
vizsgalatok mélységével megegyezik.

A nagyprojektek esetében a 6. Modul szerinti kdltség-haszon elemzés kotelezd, az egyéb projektek esetében e
helyett egy egyszeriibb mddszertan is alkalmazhat6 a legjobb adaptacios intézkedés kivalasztasahoz.

6.3. 1. MODUL: A BERUHAZAS ERZEKENYSEGENEK ELEMZESE

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a beruhdzasra és az altala
nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasadnak a feltarasa.

A vizsgalat soran beazonositjuk azokat a tényezoket és éghajlati paramétereket, melyek hatassal lehetnek az
adott tevékenységre, beruhazasra.

Els6 lépésben meg kell hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. es0, szél, hoémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal Gsszefliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly). A
projektek potencialis éghajlati veszélyekre valod érzékenységét 6 tényezo szerint lehet osztalyozni.

A vizsgalt idoszakok hossza minimum 30 év, de fontos megvizsgélni a hosszabb iddintervallumot is a ritkan
bekovetkez6 szElsdséges természeti események miatt.

A vizsgalat elvégzését a tevékenységgel, beruhdzassal Osszefiiggd egyes tényezOk feltarasaval és
csoportositasaval kezdjiik.
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A tényezoket 6 csoportra osztottuk:

- A beruhazas helyszinén talalhat6 eszk6zoket és folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Ide
soroljuk a meglévé vagy a tervezett épiiletdllomanyt, a technologia eszkozeit, az épiiletgépészeti
eszkozoket.

A beruhdzas targya meglévé utak atalakitdsa egy 10j csomopont kiépitésével. A kozlekedési
infrastruktirdkra jellemzd6, hogy az extrém iddjarasi jelenségek bekdvetkezési gyakorisdganak
novekedése negativ hatassal van az utak mindségére, igy a kozlekedési szolgaltatasra. A kozlekedési
infrastruktira tobb kornyezeti elemnek is kitett: az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezd
hémérsekletvaltozas, valamint az UV sugarzds novekedése jelentOsen befolyasolja az utak
¢lettartamat. A bitumen Oregedése felgyorsul, feliileti repedések jelennek meg. Az éves csapadék
eloszlasanak valtozasa, a hirtelen lezudulé csapadékok az utak allékonysagat, a toltések ¢s padkak
allagat ronthatjdk, az utak szerkezete karosodik (alap kimoséasa, beszakadds, siillyedés, toltés
stabilitasanak csokkenése). Foldmi teherbirasanak csokkenése varhaté a viztartalom ndvekedése
miatt. Az éghajlatvaltozas eredményeként a tomegmozgas okozta karok kockazata né. A szélsdséges
hémérseéklet ingadozds, a fagyhatds eredményeként bekdvetkez6 burkolatromlds miatt a
kozlekedésbiztonsag csokkent.

- A térségre jellemzd széler6zid felerésdodése a tervezett csomdpont mitargyainak az éllettartamat
csokkenti, valamint kedvezOtlen hatdssal lehet a kozlekedésbiztonsagra. A termelési tényezdk
(munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek) mennyiségét, mindségét
¢és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Itt kell figyelembe venni a beszerzésre keriild
nyersanyagok, felhasznalt viz, energia és segédanyagok mennyiségét és mindségét befolyasolo
tényezoket.

A tervezett tevékenység nem tekinthetd termeldtevékenységnek. A tervezett tevékenységhez az utak
tisztitasahoz sziikséges vizfelhasznaldson kiviil egyéb vizhasznalat nem kapcsolodik.

- Termékek (beleértve a sajat eldallitdsu vagy vasarolt kdzbenso termékeket) mennyiségét, mindségét
¢és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Nem befolyasolja, a beruhazas keretein beliil nem allitanak eld termékeket. — Nem relevans.

- Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitasanak megbizhatdsagat
befolyasolja-e az ¢ghajlatvaltozas?

A tervezett beavatkozas a kozlekedési kapcsolatok javitasat szolgalja, igy kozvetve befolyasolja a
munkaer6 szabad aramlasat, a termékek/aruk szallitasat.

- A projekt altal eloallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az
¢ghajlatvaltozas?

A tervezett tevékenység nem termelGtevékenység, a projekt altal 1étesiild csomopont altal nyujtott
szolgaltatds er6sen kitett az éghajlatvaltozasnak, valamint az extrém iddjarasi tényezoknek, de a
keresletet nem befolyasolja.

- A projekthelyszin kérnyezetében talalhatdo meglévd eszkdzok és infrastruktirak sériilékenységét €s
adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

A projekt kornyezete esetében azt vessziik figyelembe, hogy az ut megvaldsulasa befolyasolja-e a
kornyezetében talalhatd meglévé eszkozok és infrastrukturak sériilékenységét és adaptacios
képességét. Ez a beruhazas esetében kismértéki hatas lesz, hiszen egy meglévd csomdpont atépitését
tervezik.

Azon éghajlati tényezok, melyek vizsgélata relevans, azokra vonatkozoan sziikséges végrehajtani az értékelést.
Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol.

Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzié mentén *magas’ vagy ‘kdzepes’ mindsitést kapott a
projekt.

- Jelent@s hatasa lehet, vizsgalando — magas
- A hatas kismértékii — kozepes
- Nincs hatassal — alacsony
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1. Felszini levegd atlaghomérsékletének lassi novekedése kozepes nem relevans nem relevans alacsony alacsony alacsony
2. Nyéri napok szdméanak novekedése (napi max.>25°C) [ alacsony | nemrelevins | nem relevans alacsony alacsony alacsony
3. Fagyos napok szamdnak csokkenése (napi min. <0 °C) kozepes nem relevans nem relevans alacson kozepes alacson
4. Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > . .
30°C) nem relevans nem relevans magas IMEGEY] alacsony
5. Trépusi éjszakak szamanak novekedése (napi . .
pusl cjszaxax o (nap alacson nem relevans nem relevans alacson alacson alacson
minimum > 20 °C)
6. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi . . . ..
kézépl?émérséklet >25°() (nap kozepes nem relevans nem relevans magas kozepes alacsony
7. Atlagos napi hingas névekedése (napi maximum és .. . . . ..
& pminim%l m kiilonbsége (o Cl; kozepes nem relevans nem relevans kozepes kozepes alacsony
>
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony nem relevans nem relevans alacsony alacsony alacsony
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi . .
P POt (nap alacson: nemrelevans | nem relevans alacson alacson alacson
csapadékosszeg > 1 mm, %)
el , /0
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos .. . .
napok étlagos csapadéka, mm/nap) kozepes nem relevans nem relevans alacsony alacsony alacsony
11. Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése
(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 alacsony nem relevans nem relevans alacsony alacsony alacsony
mm, nap)
12. Max. nedves idészak hosszanak valtozasa
(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 alacsony nem relevans nem relevans alacsony alacsony alacsony
mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak névekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, magas nem relevans nem relevans alacsony alacsony
nap) -
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassi novekedése | alacsony nem relevans nem relevans alacsony alacsony alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak véltozsa alacson nem relevans | nem relevans alacsony alacson alacson
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhéképzédés nem relevans nem relevans alacsony alacsony
17. Felhdszakadasi (viharos iddjarasi) események . . . ..
. A crs N X ozepes nem relevans nem relevans ozepes
szamanak és 1n(ten21tasanalj< novgkedese Y i : ! Rl O el
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és . . . .. ..
intenzitisanak névekedése kozepes nem relevans nem relevans alacsony kozepes kozepes
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak " . . " "
gy nfjvekegdése kozepes nem relevans nem relevans alacsony kozepes kozepes
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése kozepes nem relevans nem relevans alacsony kozepes kozepes
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallast
. . R . S alacson: nemrelevans | nem relevans alacson alacson alacson
idészakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek Y Y y y
csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb eléforduldsa alacsony nem relevans nem relevans alacson alacsony alacsony
23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa kozepes nem relevans nem relevans aga kozepes kozepes
24. Erdétiizek gyakorisdganak novekedése alacsony nem relevans nem relevans alacsony alacsony alacsony
25. Szélerdzid kozepes nem relevans nem relevans kozepes kozepes kozepes

145. tablazat Matrix a projekt érzékenységének eldzetes vizsgalatahoz

Az érzékenység matrixbol 6sszegzésképpen megallapithatod, hogy az érzékenységi szempontok koziil a vizsgalt
projekt — és altalaban a hasonlo jellegli infrastrukturalis beruhdzasok egységesen — a XXI. szdzad végéig

prognosztizalt atlagos hdémérsékleti

emelkedésre,

a kialakuld hoémérsékleti

sz€ls6ségekre  (foként

emelkedésre), a csapadékintenzitas valtozasra, viharokra, a talajmozgasokra, az arvizi és belvizi eseményekre,
valamint az esetlegesen fellépd szélerdziora érzékenyek. Egyes klimavaltozashoz kothetd hatdsokra, mint
példaul a hideg szélsdségek csokkenése tekintetében pozitiv hatasokkal szdmolhatunk, mint példaul a
csokkend téli ttkarok. A homérséklet emelkedésével, kiilonésen nyari idészakban, szélséségesen magas
homeérséklet esetén a hohullamok kialakulasaval az utburkolatok deformalédhatnak, nyomvalyusodasuk
felgyorsul, az élettartamuk megrovidiil. Emellett szamolni kell az extrém homérsékleti értékek felleépésével a
kozlekedoket éro egészségiigyi hatasokkal is.
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A csapadék intenzitdsanak novekedésével az utak szerkezete karosodik, szélsGséges esetben az tUtalap
kimosodasat, a palya siillyedését, beszakadasat is eredményezheti. A hirtelen leziduld, nagy mennyiségi
csapadék miatt villamarvizek alakulhatnak ki, amelyek a kozlekedést akadalyoztathatjak, egyes mélyebben
fekvo szakaszok viz ala keriilhetnek. A viharos id6jarasi események gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése foként a kiegészitd infrastruktirara lehetnek hatassal, annak karosodasat eredményezhetik.

Altalanossagban kijelenthet, hogy az utak kifejezetten érzékenyek az arvizek, villamarvizek és belvizek
hatasaival szemben. Az alacsonyabban fekv teriileteken, artereken, vizfolyasok mentén viz ala keriilhetnek a
felszini kozlekedési infrastruktira elemei. Az Ut egy része tartds vizboritas ala keriilhet, a magasabb
tertiletekrdl lezaduld vizek pedig elmoshatjdk az utakat és egyéb mitargyakat, vagy a palyaszerkezetet. Az
elontések miatt a kozlekedés akadalyozotta valhat. A varhato éghajlatvaltozas kovetkeztében megvaltozhatnak
a felszin alatti vizfolyasok mennyiségi értékei, idobeni lefolyasainak gyakorisadga, intenzitasa, amelyek
hatasara kialakulhatnak talajmozgésok. Ezek az utak szerkezetére, annak karosodasat vonjak maguk utén,
illetve az ezzel jard forgalomkorlatozasokat, mivel az ut nem tudja a funkcidjat ellatni.

Relevans elemek:
1. Felszini levegd atlagh6mérsékletének lassu novekedése
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0 °C)
4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C)
6. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi kozéphdémérséklet > 25 °C)
7. Atlagos napi héingas novekedése (napi maximum és minimum kiilénbsége, °C)
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor a napi csapadékosszeg > 20
mm, nap)

16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhoképzodés

17. Felho6szakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak €s intenzitdsanak novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

23. Tomegmozgas gyakoribb eldfordulasa

25. Széler6zio

6.4. 2. MODUL: A PROJEKTHELYSZIN KITETTSEGENEK ERTEKELESE

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezo 1épés annak eldontése, hogy a projekt
megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett
elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus kiilonbozé éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire
érzékeny altalaban, a 2. Modul pedig azt hatarozza meg, hogy az adott beruhdzasi helyszin mennyire van kitéve
egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (a tovabbiakban: NAT¢ER)
adatai alapjdn hatdroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A Kkitettség
meghatarozasakor regionalis, valamint globalis klimamodelleket, az ALADIN-Climate, a RegCM, az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5, az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCPS.5 modellek adatait vettiik figyelembe és a kedvezétlenebb elérejelzést vettiik alapul.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirasan alapul, amely azonban a benne
kozremiikodo fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelité modon tehetd meg. A
modellezés bizonytalansaga ezekre a kozelité modszerekre, valamint arra a tényre vezethetd vissza, hogy nincs
pontos ismeretiink arr6l, milyen hatassal lesz a jovoben az emberi tevékenység az éghajlat alakulasara. Utdbbi
figyelembevételére kiilonféle kibocsatasi forgatokdnyvek késziilnek, melyek a tarsadalom, a gazdasag és a
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technoldgia teriiletén varhato valtozasok becslésében kiilonboznek. A klima szimulaciok elvégzése
klimamodellek segitségével torténik, melyek kiilonféle matematikai szamitasi modszerek és parametrizacios
sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat alakitasaban részt vevd folyamatok leirasat. Minél tobbféle
modellre és forgatokonyvre alapozva végezziik el a jovobeli klima megismerésére célzott vizsgalatainkat,
annal pontosabban tudjuk figyelembe venni az egyes szimulaciokbol adodod eredményekhez tartozo
bizonytalansagot.

Az ALADIN-Climate klimamodell az ARPEGE-Climat globalis altalanos cirkulacids modell és az ALADIN
id6jaras eldrejelz6 modell alapjan a francia meteorologiai szolgélatnal nemzetkozi egyiittmiikddés keretében
kifejlesztett modell.

A RegCM (Regional Climate Model) regionalis skalaju hidrosztatikus éghajlati modellt eredetileg az amerikai
Légkori Kutatasok Nemzeti Kozpontjaban fejlesztették ki, melyet az ELTE Meteorologiai Tanszékén végzett
magyarorszagi adaptalasat kovetOen hasznalhatunk a hazai eloérejelzésekhez is. A modellt regiondlis
klimakutatasokhoz és évszakos eldrejelzésekhez hasznaljak vilagszerte.

Az IPCC Negyedik Helyzetértékeld Jelentése (2007) szerint a sugarzasi kényszer annak a hatasnak a mértéke,
amivel egy hatdtényezd megvaltoztatja a Fold-1égkor rendszer bejovo és kimend energiajanak egyensulyat. A
sugérzasi kényszer értékeit az iparosodas el6tti, 1750-es allapotokhoz viszonyitjak, és W/m? egységben adjak
meg. Az RCP forgatokonyvek két globalis klimamodell, (az CNRM-CERFACS-CNRM-CMS5 ¢és az ICHEC-
EC-EARTH) alapjan késziiltek, és figyelembe veszik a kibocsatds-csokkentési (mitigacios) torekvéseket.

srer

jovobeli értékeit. A szcenario-csalad négy reprezentativ (RCP2.6, RCP4.5, RCP6 és RCP8.5) tagjat aszerint
nevezték el, hogy az altaluk leirt koncentracidndvekedés 2100-ra mekkora sugarzasi kényszer valtozast (rendre
2,6, 4.5, 6 és 8,5 W/m?-t) jelent. Elemzésiink soran az RCP4.5 és RCP8.5 szcenaridkat vessziik figyelembe,
melyek K6zép- és Kelet-Eurdpat lefedd 10 km-es felbontasu szimulaciok.

Az RCP4.5-6s szcenario egy 2065. évi tetOpontra teszi a primerenergia felhasznalas és a népesség maximumat,
ezutan csokkenést vetit eldre. A fosszilis energiahordozok szerepe tovabbra is nagymértékii, tovabbi CO>
emelkedést eredményezve. 2080-ra a szén arak ndvekedésébdl kifolyolag stabilizalodik a kibocsatas, igy az
évszazad végére 4,5 W/m? sugarzasi kényszer varhato.

Az RCP8.5 forgatokonyv a legpesszimistabb, az évszazad végére 8,5 W/m?-es sugarzasi kényszert jelez elore.

crcr

nagymértékii novekedését, folyamatosan novekedd globalis népességet vetit elore, amelynek kdvetkezménye
a megnovekedett energiaigény és a fosszilis energiahordozok még nagyobb szerepe, ami az liveghazhatasi
gazok még nagyobb kibocsatasahoz vezet.

A vizsgalt teriileten varhat6 éghajlatvaltozas jellemzésére az alabbi valtozok keriilnek bemutatasra.
- Hoémérséklet:
1. Varhat6 atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (°C)
2. Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa megyei szinten a 2021-2050 idészakra (%o/év)
3. A forrd napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szdma)
4

Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa
a 2021-2050 iddszakra (napok szama)

- Csapadék és aszaly:

5. Az évszakos csapadékintenzitas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra
(mm/nap)

6. 30 mm-t meghaladd mennyiségli csapadékos napok szamanak novekedése a 2021-2050
id6szakra (napok szama)

7. Az éves csapadékmennyiség varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (mm)
8. Az évszakos csapadék varhaté valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra (mm)

9. A modositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 iddszakra
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- Idgjarasi sz€éls6ségek:
10. A tavaszi fagyos napok szdmanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szama)

11. A klimavaltozas varhatdo hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t
meghalado6 csapadékos napok gyakorisaga a 2021-2050 idészakra

12. Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado6 szEéllokések) jelenséggel érintett napok
éves atlagos szamanak valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szama)

- Pérolgas:
13. A potencilis evapotranszspiraci6 varhat6 valtozasa a 2021-2050 idészakra (mm)
14. A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra (mm)
- Belvizgyakorisag alakulasa
15. Belvizérzékenység
- Arviz és villamarvizek gyakorisaga
16. Villdmarviz gyakorisdganak és intenzitdsanak vizsgalata
17. Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak vizsgalata
- Globalsugarzas:

18. A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (MJ/m?)

6.4.1. Homérséklet

A Magyarorszagra vonatkoz6 multbeli megfigyelések és a jovore vonatkozoan rendelkezésre 4llo regiondlis
klimamodellek eredményei egyarant a hdmérséklet emelkedését mutatjak. Ez a XXI. szazadra minden évszak
¢s minden modell esetében statisztikailag szignifikans, azaz a valtozasok nagysaga meghaladja a természetes
valtozékonysagot. A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-2100 idészakban ez
nagyobb mértékl (atlagosan 3,5 fok), mint a kordbbi 2021-2050 iddszakban (amikor 1,7 fok az atlagos
valtozas).

Magyarorszagon a nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott, az éves kdzéphdmérséklet — a
globalis tendencidkkal 6sszhangban — novekszik. Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1981 és 2016 kozott az
évi k6zéphémérséklet 1,70-1,75 °C-kal emelkedett.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

[]1.50 - 1.55

[J1.55-1.6
[71.60 - 1.65

E1.65-1.7
[ 1.70-1.75
Em1.75-1.8
I >1.8°C

71. abra Az éves kozéphomérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016 id6szakban
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Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évé klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghémérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a
korabbiaktol) jelentdsnek itélhetd.

A XXI. szazadban folytatodik az atlaghémérséklet emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig minden
évszak, idészak és modell esetében statisztikailag szignifikdns modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag
nem haladja meg a valtozas mértékét). A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
2100 id6szakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban (amikor 1,7
fok az atlagos valtozas).

6.4.1.1. Eghajlati paraméter: Felszini levegé atlaghdmérsékletének lassu novekedése

Felszini levegd atlaghémérsékletének lassti novekedése Magyarorszag teljes teriiletén varhato, fokozottan az
Alf6ldon és a Dunantili-dombsagban, valamint a nagyvarosokban.

Kitettség - Magyarorszég &tlaghdmérzéklete az
1961-1990 idSzzakban (°C)
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72. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomérséklete az 1961-1990 idészakban (°C)
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73. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomérséklete az 1971-2000 idészakban (°C)
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A beruhazas helyén az atlaghomérséklet alakulasa az 1961-1990 idészakban 9-10°C volt. Az abran lathato
érték a CARPATCLIM-HU adatbazis napi kozéphdmérsékleti adatainak a teljes id6szakra vett atlagolasaval
alltak el6. Az ALADIN-Climate klimamodell és a RegCM klimamodell a varhat6 atlaghomérséklet valtozast
a projekt helyszinén 2021-2050 id6szakaban a 1961-1990 referencia idészakhoz képest vizsgalja, az értékek a
két idészak atlaghomérsékleteinek kiilonbségei.

Magyarorszag atlaghémérsékletét abrazolo térkép szerint az 1971-2000 idészakban a térségben 9-10°C volt
az atlaghémérséklet. Az RCA4/CNRM-CMS5 és RCA4/EC-EARTH klimamodellek az 1971-2000
referenciaidészakhoz viszonyitanak.

A beruhazas teriiletének atlaghomérsékletében bekovetkezd varhatd valtozas teriileti eloszlasat vizsgalja a
2021-2050 iddszakra az RCA4 regionalis modell, CNRM-CM5 és EC-EARTH globalis modell adatokkal
meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest. Az értékek a két idoszak atlaghomérsékleteinek kiilonbségei. A modellek
eredményeit a kovetkezo tablazat tartalmazza.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Fghaijlati paraméter Climate 'RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
Varhat6
atlaghomérséklet
viltozds a 20212050 15-2 1-15 05-1 05-1 152 15-2
id6szakra (napok
szama)
(9]

146. tablazat Varhato atlaghdmérséklet valtozas a 20212050 idészakra (°C) a projekthelyszinen

A modellek kiilonboz6 adatokat josolnak, de a tendencia az 6sszes klimamodell esetében megegyez0: a varhatod
atlaghémérséklet valtozas a projekt teriiletén emelkedni fog.

A kitettség mindsitése: KOZEPES

6.4.1.2. Eghajlati paraméter: Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

Hohulldmok gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold.

B > 14 nap

74. dbra Héhullamos napok szama (napi k6zéphémérséklet > 25°C) az 1981-2016-0s iddszakban, racsponti trendbecslés
alapjan
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Hoéhulldam az északi félgomb mérsékelt éghajlatu teriiletein az anticiklonokhoz kapcsolddo, forrd iddjarasi
helyzet, amikor a nappali hémérséklet tartosan 30°C, az ¢éjszakai 25°C felett marad, és ez magas
paratartalommal parosul.

Az 1981-2016-0s id6szakban a héhullamos napok szama a térségben 6-8 nap volt.

Az alabbi térkép a beruhazasi teriiletet magaba foglald Sarospataki jarasra vonatkozo, a CARPATCLIM-HU
klimamodellel szerzett hosszu idésoros (1970-2010 kdzotti) meteorologiai adatok (napi kozéphomérséklet)
alapjan az éghajlatvaltozas héhullamokkal 0sszefliggd hatasait jeleniti meg. Mérése: a legalabb 25 °C napi
atlaghdmérsékletli napok szama 1971-2010 ko6zott a nyari (majus 1. — szeptember 30.) idészakokban a
jarasokban. A térkép alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazas helyszine héhullamokkal szembeni kitettség
alapjan kozepes kitettségii.
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75. abra Kitettség — Hohulldmokkal szembeni kitettség jarasi szinten, 2021-2050

Az aldbbi térkép a klimamodell 2021-2050 id6szakdban a hoéhullamos napok szdmanak valtozasat (%)
szemlélteti a klimamodell 1991-2020 id6szakahoz képest kistérségi szinten.
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76. abra Kitettség — Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa kistérségi szinten, 2021-2050

A tervezési teriileten a héhullamos napok gyakorisag valtozasa 74,59%/év.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES
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6.4.1.3. Eghajlati paraméter: A forré napok szaménak novekedése

A kovetkez6 térkép a forrd napok atlagos évi szdmanak teriileti eloszlasat abrazolja a beruhazas teriiletére, az
1961-1990 idészakra. Forré napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hdémérséklet eléri,
vagy meghaladja a 35°C-t. A megjelenitett értékek a forré napok évi szamainak a teljes id6szakra vett atlagai.
Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a térégben a forré napok szama
évente 0-0,2 nap volt az 1961-1990 idészakban.
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77. abra Kitettség — A forrd napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (napok szama)

A kovetkezo térkép a forro napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja Magyarorszag teriiletére
az 1971-2000 id6szakra.
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78. abra Kitettség — A forrd napok szama Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (napok szama)

A forr6 napok atlagos évi szdmaban bekdvetkezd varhato valtozast Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra
az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz

"or

képest vizsgalja. Az értékek a két iddszakra jellemz6 atlagos évi szamok kiilonbségei.

A forr6 napok atlagos évi szamaban bekovetkezd varhatod valtozast vizsgalja a beruhazas teriiletén a 2021—
2050 id6északra az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS5 ¢és az EC-EARTH globalis modell adatokkal
meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP4.5 és az RCP 8.5 forgatokdnyvre alapozva, az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest.

A modellek eredményeit a kdvetkez0 tablazat tartalmazza.
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ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/

klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

Eghajlati paraméter Climate
klimamodell

A forré napok szamanak
varhato valtozasa a
2021-2050 idészakra
(napok szama)

147. tablazat A forrd napok szdmanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 id6szakra (napok szama) a projekthelyszinen

A klimamodellek a fent ismertetett elorejelzések alapjan megkdzelitleg egységesen josolnak a forré napok
szamanak valtozasa tekintetében a 2021-2050 id6szakra.

A valtozas jelentdsnek itélhetd, legfoképp az ALADIN-Climate klimamodell alapjan.
A kitettség mindsitése: MAGAS

6.4.1.4. Eghajlati paraméter: Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 6ra alatt) érintett
napok éves atlagos szdmanak valtozasa

A mutatd a hirtelen hoémérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasat
jeleniti meg telepiilési szinten a modellezett 2021-2050 és a és az 1971-2000 referenciaid6szak viszonylataban,
a vizsgalt klimamodellek alapjan. A mutat6 alkalmas az utak éghajlatvaltozasnak valo kitettségét jellemezni.

Az adatok két globalis modellel (CNRM-CMb5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regionalis klimamodell adatai
alapjan a kdzepesen optimista, RCP4.5-0s és a pesszimista, RCP8.5-6s forgatokonyvre alapozva késziiltek.

Vé%e

_4 4 Trebisov V*TOPOA
Vetké puiany / )J /

Vel‘ké Kapuuny

Informacié Informécié (1/3)
- Hirtelen hémérsékleteséssel
(10°C 3 6ra alatt) érintett napok éves
atlagos szamanak viltozasa 2021-2050
idGazakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5
Kdii dell alapjén (napok széma)

Tolcsva

Kitettség

(10°C 3 6ra alstt) érintett napok éves
stlagos széménak valtozasa 2021-2050
idGszakra, RCA4/CNRM-CMS/RCP3.5

dell alapjén (napok
Telepilés Tolczva
Napok =zama 0.347220577

Telepiles
Napokszama -0.169043714
Nagyitde/kicsinyités erre:

Nagyitds/kicsinyités erre:

79. abra Kitettség — Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021-
2050 idészakra az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan (referencia iddszak: 1971-2000)
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80. abra Kitettség — Hirtelen homérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szdmanak valtozasa 2021-
2050 idészakra az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan (referencia iddszak: 1971-2000)

RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eohailat ” CNRM-CM5/ CNRM-CM5/ EC-EARTH/ EC-EARTH/
ghaylatl parameter RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

Hirtelen hdmérsékleteséssel (10°C 3
ora alatt) érintett napok éves atlagos
szamanak valtozasa a 2021-2050
iddszakra
(napok szama)
148. tablazat Hirtelen hdmérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa a 2021-2050 idészakra
(napok szama) a projekthelyszinen

A vizsgalt klimamodellek nem josolnak egységes valtorzast a hirtelen hdmérsékleteséssel érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasara. Mig az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 ¢és RCA4/EC-EARTH/RCP4.5
klimamodellek kis mértékii csokkenést josolnak, a tobbi vizsgalt klimamodell kis mértékii novekedést
jeleznek.

A kitettség mindsitése: ALACSONY

6.4.2. Csapadék és aszaly

6.4.2.1. Altalanos adatok

A csapadék térben ¢és idoben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara bekovetkezd —
tendenciakat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi kozéphomérséklet az elmult 36 évben
szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még egy hosszabb, tobb mint 50 évet feldleld
idészakban sem mutathato ki egyértelmiien. A térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltették. Az elmult 56
évben, 1961 és 2016 kozott bekdvetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis trendillesztésbol
adodo 56 év alatti %-os valtozast jelzi. A nyugati orszagrészben, valamint a Dunantil kozéps6 részén
csokkenés jellemz6 az elmult fél évszazadban. A Duna-Tisza-koze, valamint a Tiszantul legnagyobb részén
novekedés lathato.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1961 és 2016 kozott az atlagos csapadékdsszegek 6-12%-kal novekedtek.
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)
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> 12%

81. abra Az éves csapadékdsszeg %-os valtozdsa 1961 és 2016 kozott

A 20 mm-t meghalad6 csapadéku napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a
leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20.
szazad eleje Ota. A napi intenzitds (egy adott periddusban lehullott 6sszeg €s a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron jelentésen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a
csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott 0-1 mm/nap értékre adodott. A nyari napi
intenzitas orszagos atlagban novekedett, ezt a novekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az
¢északkelet-magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitadsanak csokkenése mérsekli.
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82. abra A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016 iddszakban

A 2021-2050 id6szakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban és a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a projekciok.

A csapadék a hémérséklethez képest nehezebben modellezhetd meteoroldgiai elem, ebbdl adédoan jovobeli
megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas
mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak egyezést.
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6.4.2.2.Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitasanak novekedése

A szélséséges iddjarasi események gyakorisaganak novekedésével fokozottan kell szdmitani majd arra, hogy
a hirtelen, nagy csapadékhozamu es6zések gyakrabban fordulnak el, tovabba az intenzitasuk is novekszik.

Kitett teriilet: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kézéphegység, valamint a Dunantuli-
kozéphegység és a Dunantuli-dombsag teriiletei

A kovetkez6 térképek az atlagos, évszakonkénti csapadékintenzités teriileti eloszlasat dbrazoljak a beruhézas
terliletére az 1961-1990, valamint az 1971-2000 idGszakra. A csapadékintenzitas a csapadékdsszeg és a
csapadékos napok szamanak hanyadosaként all elé. Csapadékos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a
napi csapadékosszeg eléri, vagy meghaladja az 1 mm-t. A megjelenitett értékek az egyes évek évszakos
csapadékintenzitasainak a teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol
szdrmaznak.

Az évszakonkénti csapadékintenzitas varhatd valtozasanak teriileti eloszlasanak abrazolasanal az ALADIN-
Climate és a RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia iddszakhoz képest mutatja a valtozast. Az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CM5 globalis modell
adatokkal meghajtott szimuldciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokdnyvre alapozva, az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest mutatja a valtozast, hasonloan az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodellhez,
ami az RCP 8.5 forgatokonyvet veszi alapul. Az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5, valamint az RCA4/EC-
EARTH/RCP8.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, EC-EARTH globalis modell adatokkal meghajtott
szimuléaciok adatai alapjan prognosztizal — az elobbi az RCP 4.5 forgatokonyvre, mig az utébbi az RCP 8.5
forgatokonyvre alapoz. Mindkét modell az 1971-2000 referencia idészakhoz viszonyit.
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83. 4bra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékintenzitas a beruhazas teriiletén az 1961-1990 idészakban (mm/nap)
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84. abra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékintenzits a beruhazés teriiletén az 1971-2000 idészakban (mm/nap)

A vizsgalt klimamodellek alapjan a csapadékintenzitas varhato évszakos valtozasara a kovetkezo adatok allnak

elo.
) ALADIN- RegCM RCA4/CNRM- | RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCAA4/EC-
Evszak Climate Klimamodell CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 | EARTH/RCP4.5 | EARTH/RCPS8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

tél 0-1 0 0-1 0-1 0-1 0-1

tavasz 0 0-1 0 0-1 0-1 0-1

nyar 0 1-2 0-1 0-1 0-1 0

Osz 0-1 0-1 0 0-1 0 0-1

149. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhat6 valtozasa 2021-2050 kozott a projekthelyszinen

A téli id6szakra nézve a RegCM klimamodell kis mértékii csokkenést (0-1 mm/nap) prognosztizal, mig a tobbi
vizsgalt klimamodell a csapadékintenzitas novekedését (0-1 mm/nap) josolja a 2021-2050 iddszakra.

A tavaszi id6szakra vonatkozoan az ALADIN-Climate és az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell is 0-1
mm/nap érték kozotti csokkenést josol a csapadékintenzitasra vonatkozodan, viszont a tobbi klimamodell
szerint a nyari honapokra vonatkozéan ndvekedés varhato.

A nyari idészakra nézve két klimamodell, az ALADIN-Climate és az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klimamodell
a csapadékintenzitas-csokkenést josolja a 2021-2050 iddszakra, mig a tobbi vizsgalt klimamodell a
csapadékintenzitas ndvekedését prognosztizalja.

Az Oszi id6szakra nézve is két klimamodell jelez elé csokkenést az évszakos csapadékintenzitasra
vonatkozoan: az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 klimamodell.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES
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6.4.2.3.Eghajlati paraméter: 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékos napok

szamanak novekedése

A kovetkezokben bemutatjuk azt a mutatot — az utszerkezet sériilékenységével kapcsolatos vizsgalatok
szempontjabol jelentds valtozot —, mely a 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékkal érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasat jeleniti meg telepiilési szinten a modellezett 2021-2050 és az 1971-2000
referenciaidészak viszonylataban, a vizsgalt klimamodell alapjan.

Az adatok két globalis modellel (CNRM-CM5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regionalis klimamodell adatai
alapjan a kdzepesen optimista, RCP4.5-06s és a pesszimista, RCP8.5-6s forgatokdnyvre alapozva késziiltek.

A kovetkezo két abra referenciaértékként azon napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja az
1961-1990 és az 1971-2000 iddszakban, amikor 0°C-nal magasabb atlaghdmérséklet mellett a napi
csapadékosszeg meghaladta a 30 mm-t. A megjelenitett értékek a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok évi
szamainak a teljes idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
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85. abra Kitettség — A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szdma a beruhdzas teriiletén az 1961-1990 idészakban
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86. abra Kitettség — A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szama a beruhazas teriiletén az 1971-2000 idészakban

(mm)
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ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/

Eghajlati paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/
, klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

A 30 mm-t meghalad6
mennyiségi
csapadékkal érintett
napok éves atlagos
szamanak véltozasa
2021-2050 idGszakra

(napok szama)

150. tablazat A 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékkal érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021-
2050 iddszakra a vizsgalt klimamodellek alapjan (napok szama)

A fenti adatokbol lathatd, hogy az Gsszes klimamodell a targyi teriiletre vonatkozdan a 30 mm-t meghalado
csapadékos napok szamanak novekedését josolja meg. Az intenziv zaporbol, zivatarbol rovid id6 alatt nagy
mennyiségli csapadékhullas gyakoribba, az intenzitdsa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erésebbé
valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES

6.4.2.4.Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

Magyarorszagon a csapadék térben és idében egyarant valtozékony éghajlati paraméter. Ebbol kifolyodlag a
csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eldjelében is eltérnek, raadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak.

A kovetkezo6 térkép a beruhdzas kornyezetének atlagos évi csapadékanak teriileti eloszlasat abrazolja az 1961-
1990 ¢és az 1971-2000 iddszakra. A megjelenitett értékek a CARPATCLIM-HU adatbazis alapjan
szarmaztatott évi csapadékdsszegek teljes idoszakra vett atlagolasaval alltak eld.
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87. 4bra Kitettség — Atlagos évi csapadékdsszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)
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88. abra Kitettség — Atlagos évi csapadékosszeg Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (mm)

Az atlagos évi csapadékosszeg a beruhdzas kornyezetében az 1961-1990 idészakban és az 1971-2000
iddszakra vonatkozdan is 575-600 mm-re adodott.

Az éves csapadékmennyiség varhatd valtozasat a beruhazas teriiletére vonatkozoan megvizsgaltuk a mar
fentebb bemutatott klimamodellek segitségével. Az alabbi tablazat az atlagos évi csapadékdsszeg varhato
valtozasat mutatja be a 2021-2050 idGszakra a klimamodellek projekcidja alapjan, az ALADIN-Climate
RegCM klimamodellek esetében az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest, mig az RCP4.5 és RCP8.5
forgatokonyvek esetében az 1971-2000 referencia iddszakhoz képest. A megjelenitett értékek a két iddszak
atlagos évi csapadékosszegeinek kiilonbségei.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eghajlati paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
ghajlati paramete Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

A csapadé¢k varhato
valtozasa a 2021-2050
idészakban (mm)

25-50 25-50 0-25

151. tablazat Kitettség — A csapadék varhato valtozasa a beruhazas teriiletén a 2021-2050 id6szakra a klimamodellek
alapjan (mm)

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozodan eltérd adatokat prognosztizalnak. Az
ALADIN-Climate, RegCM ¢és RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell szerint a csapadékmennyiség
csokkenni fog az 2021-2050 idészakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia
idészakhoz képest. A masik harom vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozoan
novekedést jelez eld.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

6.4.2.5.Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

A csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak el6jelében is eltérnek, rdadasul a véltozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak. Ezzel egyiitt elmondhaté, hogy a magyarorszagi atlagos
csapadékosszeg nyari csokkenése varhatd, mig 6sszel és télen tobb csapadék valdsziniisithetd, kiillondsen az
orszag déli teriiletein. A nyari csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-ot, 2071-2100-ra 20%-ot elérd
csokkenésében jobbéra egységesek a becslések. Osszel orszagos atlagban 3- 14%-os ndvekedés varhato.

A kovetkez0 abrak a beruhazas teriiletének atlagos évszakos csapadékanak teriileti eloszlasat abrazold térképek
részletei, melyek az 1961-1990, valamint 1970-2000 idészakra nézve jelenitik meg az értékeket. A
megjelenitett adatok az évenkénti évszakos csapadékdsszegeknek a teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai,
melyek a CARPATCLIM-HU adatbazisbdl szarmaznak.
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NG

Informaad

1961-1990 idoezakban (mm)

Csapadék (mm) 125- 150

Nagyitas/kicsinyités erre:

Caapadék(mm) 125-150
Cazpadék (mm) 200- 225

Nagyitde/kicsinyités erre:
Nagyitds/kicsinyités erre:

1971-2000 idGszakban (mm)

Cazpadék (mm) 125-150
Czapadék{mm) 75-100

4 Nagyitda/kicsinyités erre:
Nagyitda/kicsinyités erre:

id&ezakban {mm)

Csapadék (mm) 200-225 Csapadék(mm) 125-150

Nagyitds/kicsinyités erre:

Nagyiftde/kicsinyités erre:

90. 4bra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékdsszeg Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (mm)
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Az alabbi tablazat az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasat mutatja be az elébbiekben
leirt referencia id6szakokhoz képest. A megjelenitett értékek a két idOszak atlagos, évszakonkénti
csapadékdsszegeinek kiilonbségei.

) ALADIN- RegCM RCA4/CNRM- RCA4/CNRM- RCAA4/EC- RCAA4/EC-
Evszak Climate Klimamodell CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 EARTH/RCP4.5 EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
tél 0 0 0-25 0-25 0-25 0-25
tavasz 0 0 0 0 0-25 0-25
nyar 0 25 - 50 0 0-25 0-25 0
Osz 0-25 0 0 0-25 0 0-25

152. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhatd valtozasa 2021-2050 kozott a projekthelyszinen

A klimamodellek elérejelzései valtozo tendenciat mutatnak a csapadékmennyiségek évszakos valtozasara
vonatkozoan.

A téli idészakra nézve az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell alapjan a csapadékmennyiség csokken
(0-25 mm kozotti csokkenés varhato), mig az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek a csapadékmennyiség varhato valtozasaban novekedést jeleznek
el6 (0-25 mm kozotti ndvekedés varhato).

A tavaszi id6szak tekintetében sem josoljdk ugyanazt a tendenciat a klimamodellek: a RegCM, az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan a csapadékmennyiség csokken (0-25 mm kozotti
csokkenés varhatd), mig a tobbi vizsgalt klimamodell szerint a csapadékmennyiség ndvekedni fog (0-25 mm
kozotti novekedés varhato).

A nyari idészakra vonatkozoan harom modell josol csokkenést: az ALADIN Climate, az RCA4/CNRM-
CM5/RCP4.5 és az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klimamodell 0-25 mm és 25-50 mm kozotti csokkenést
prognosztizal, mig a tobbi vizsgalt klimamodell 0-25 ¢s 25-50 mm kozotti novekedést josol a
csapadékmennyiség valtozasaban.

Az 6szi idOszakra vonatkozdan is harom klimamodell novekedést, mig hdrom klimamodell cs6kkenést josol.

A kitettség mindsitése: KOZEPES

6.4.2.6.Eghajlati paraméter: Aszalyos iddszakok hosszanak novekedése

Erintett: Aszalyos id6szakok hosszanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott.
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91. abra Kitettség — A modositott Palfai-féle aszalyindex a projektteriileten az 1961-1990 k6zotti idészakban
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A teriiletre jelenleg jellemz6 moddositott Palfai-féle indexet abrazolja a fenti abra, mely az atlagos értékeit
abrazolja Magyarorszag teriiletére az 1961-1990 idGszakra. A megjelenitett értékek az egyes évekre szamolt
indexeknek a teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
A térkép alapjan a teriiletre jellemzo Palfai-féle index értéke 4,00-4,25 kozotti, ami a PaDI szerinti
aszalykategoria szerint enyhe aszalyos teriiletnek mindsiil.

A Palfai-féle index az aszalyviszonyok id6beli (évenkénti) és térbeli valtozasanak kimutatasara, (adott) térség
aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A kovetkez abrak a modositott Palfai-féle aszalyindex atlagos
értékeiben bekovetkezd varhatod valtozast abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN
Climate és RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia iddszakhoz képest. A
megjelenitett értékek a két idoszakra jellemz6 atlagos indexek kiilonbségei.

~ A ey < 1 PR YKTOPOA

Verké Kapusany

| Kedlovsky 4 —8ans_

Bats s
Kitettség - A médositott Palfai-féle ] Kitettség - A médositott Palfai fele %
aszalyindex varhat6 valtozasa a aszilyindex varhat6 valtozésa a
2021-2050 idGezakra az ALADIN-Climate 2021-2050 id6szakra a RegCM
klimamodell alapjan klimamodell alapjin
,,,,, 05-075 shozis 0,25-05

92. abra Kitettség — A modositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan

Az elorejelzések szerint a ALADIN-Climate klimamodell alapjan 0,50-0,75, a RegCM klimamodell alapjan
0,25 — 0,50 egységgel ndvekedni fog a térség aszalyossaga.

A térségeket sulytd aszalyok erdsségét kifejezO osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga
kozelit, de a legrosszabb esetben sem éri el a mérsékelt aszaly sujtotta teriileti kategoriat (6 — 8°C/100 mm).

Szaraz idészakrol akkor beszéliink, amikor a napi csapadék Osszege nem haladja meg az 1 mm-t. A szaraz
napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmi valtozast az évszazad kozepére. Azonban a szazad
végére mar szignifikans névekedés varhatd az orszag egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel varhatéan n6 a
szarazsag €s aszaly lehetdsége és valdszinilisége.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

6.4.3. Idojarasi szélsoségek

6.4.3.1.Eghaijlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok
szdmaban

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A fagyos napok (napi minimumhémérséklet <0°C) szdmanak csokkenése és a hdség napok (napi
maximumhoémérséklet >30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ).
A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektol

szembeting az extrém meleg idGjarasi helyzetek gyakoribba valasa, a szélséséges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvéltozdsa a meleg
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sz¢élsoségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg szE&lsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is
feldlel6 id6szakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghaladé pozitiv anomaliak a teljes id6szak 5-10%-aban
fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmi
a pozitiv hdmérsékleti anomaliak XXI. szdzad végére varhatd gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb novekedés varhatdo a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 idészak
atlagat +4 °C-kal meghalad6é anomaliak valészinisithetd gyakorisaga. A PRECIS modell szerint a szazad
végére jelentGsebb lesz a multbeli atlagos homérsékletnél legalabb +4 ©°C-kal magasabb havi
atlaghomérsékletek el6fordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Tavaszi fagyos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi minimum hémérséklet 0°C ala siillyed.
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93. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban

Bystncal Slovensko Kosick
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94. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az 1961-1990 idészakban, valamint az 1971-2000
iddszakban is 18-20 nap volt. A kovetkezd tablazatban a klimamodellek ezekhez a referencia id6szakhoz
képest mutatjak a valtozast.

190 |



RCA4/ RCA4/

RCA4/ RCA4/
o , ALADIN- RegCM CNRM- CNRM- | EC.EARTH/ | EC-EARTH/
Eghajlati paraméter Climate Kli dell CM5/ CM5/ RCPAS RCPS 5
klimamodell | < amode RCP4.5 RCP8.5 ' '

klimamodell | klimamodell

klimamodell | klimamodell

A tavaszi fagyos
napok szamanak
varhato valtozasa a
2021-2050 idészakra
(napok szama)

153. tablazat A tavaszi fagyos napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra a projekthelyszinen

Az 0sszes vizsgalt klimamodell alapjan a tavaszi fagyos napok szamanak csokkenése varhato. Az ALADIN-
Climate (10-12 nap csokkenés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 (5-10 nap, illetve 10-15
nap csokkenés) klimamodellek eldrejelzései alapjan a csokkenés jelentds.

A kitettség mindsitése: MAGAS

6.4.3.2. Eghajlati paraméter: Foldtani veszélyforras aktivitds

A foldtani veszélyforras aktivitast a hivatkozott éghajlati forgatokdnyvek és a 44 mm-t meghalado
csapadékesemények gyakorisdga alapjan vizsgalhatjuk, hogy miként hat az éghajlatvaltozas a felszinmozgasok
aktivalodasara a referencia-idészakhoz viszonyitva. A csapadékmennyiségek tekintetében 44 mm feletti
csapadékesemény el6fordulasakor varhatunk az adott liledékfoldtani-morfologiai szituacidban felszinmozgast.
A varhato hatast 5 kategoriaba lehet sorolni. A foldtani veszélyforras fogalma alatt sokféle jelenséget értiink.
A legismertebbek a foldrengések és a vulkani tevékenység kiilonb6z6 megjelenési formai. Ezek
Magyarorszagon nem jelentenek gyakorlati kockazatot, tovabba bekovetkezésiik nem iddjaras, illetve
klimafiigg6. A harmadik csoport, az un. sekély foldtani veszélyforrasok azonban orszdgunkban sem
elhanyagolhat6 veszélyforras tipus, hiszen hazankban e probléma 942 telepiilést, a telepiilésallomany harmadat
érinti.

A 2014-ben készitett orszagos katasztrofa kockazatértékelési jelentés a sekély foldtani veszélyforrasokat két
f6 csoportra osztotta, nevezetesen tdmegmozgasokra és iiregbeszakaddsok. E jelenségek kiilonosen akkor
okoznak jelent6s karokat, ha épitményeket vagy valamilyen — jellemzben vonalas — infrastrukturalis
létesitményt érintenek.

A tdomegmozgasok, valamint a banyavagat, pince, esetleg barlang eredetii iiregbeszakadasok veszélyforrasként
vald kezelését elsGsorban a teriilethasznalat kiterjesztése okozza, hiszen az emberek a telepiilések fejlodésével
olyan teriileteket is beépitenek, amelyek ezekkel érintettek.

|
95. abra Hatas — A klimavaltozas varhato hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghaladd

csapadékos napok gyakorisaga az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan, 2021-2050
id6szakra (referencia id6szak: 1971-2000)
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96. abra Hatas — A klimavaltozas varhato hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisaga az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan, 2021-2050 idészakra
(referencia idészak: 1971-2000)

A klimavaltozas varhaté hatasa a foldtani veszélyforrasok
aktivalodasara a 44 mm-t meghaladdé csapadékos napok

Hande - AKimavahozte virhaes hatdsa afldani gyakorisdgat tekintve az 1971-2000 referencia idészakhoz
veazélyforrdzok aktivélddizdra a 44 mm-t meghalads 4 . o, ) i ; L.
czapadékos napok gyakoriziga é2 az RCAVEC képest az érintett telepiilésekre, Tolcsvara és Vamostjfalura

EARTH/RCPE.5 klimamadell alapjdn, 2021-2050
iddzzakra (referencia iddzzak: 1971-2000)

Elhanyagolhats varhats hatds

vonatkozoan eltérd mértékii valtozast prognosztizalnak a
klimamodellek. Az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 ¢és az
Caakily wirhass hatds RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 ¢és RCP8.5  klimamodellek
Méreakals varhamd hatis Tolcsvara vonatkozoan jelentés varhatd hatast, mig
Vamosujfalut illetden csekély  hatast josolnak. Az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell Tolcsvara mérsékelt,
mig Vamosujfalura csekély hatast jelez el6.

A kitettség mindsitése: ALACSONY

Jelentds varhatd hatds

Kiemelkedd varhatd hatds

6.4.3.3.Eghajlati paraméter: Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladé
sz€llokeések) jelenséggel érintett napok éves atlagos szdmanak valtozasa

A mutatd — az épiiletallomany-sériilékenységgel kapcsolatos vizsgalatok szempontjabol jelentds valtozot — a
85 km/h-t meghalado széllokésekkel érintett napok éves atlagos szamanak valtozasat jeleniti meg telepiilési
szinten a modellezett 2021-2050 idGszakban az 1971-2000 referenciaidészak viszonylataban, a vizsgalt
klimamodellek alapjan.

97. abra Kitettség — Sz¢élvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado széllokések) jelenséggel érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasa az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan (referencia idszak:
1971-2000)
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98. abra Kitettség — Sz¢élvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado széllokések) jelenséggel érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasa az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan (referencia idészak: 1971-
2000)

Fitettzég - Szélvéaz, heves szélvéaz, orkan (85 kmih-t L, L, i i
meghaladd széllokézek] jelenzéggel érintent napok &ves Sz¢lvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado

?ﬁ;ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ?ﬁ?“zuﬁf ir’ﬁ’ﬂ_{ﬂ'}’“- . széll6kések) jelenséggel érintett napok éves atlagos
i 2 imEmagEl SsRIEningRe szamanak  valtozasat  tekintve az = RCA4/EC-

=zama)
| -054--033 EARTH/RCP8.5 klimamodell kismértéki csokkenést
O nr33 DI12 josol a targyi teriiletre vonatkozoan, mig a tdbbi vizsgalt
e klimamodell kismértékii novekedést jelez el6 az 1971-
E -012-0,09 2000 referencia iddszakhoz képest.
0,09-0,30 . .
B 030051 A kitettség mindsitése: ALACSONY

6.4.4. Parolgas

6.4.4.1.Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracid

A potencidlis evapotranszspiracié Thornthwaite modszere alapjan kertilt meghatarozasra. A projekt helyszinén
a potencialis evapotranszspiracio mértéke — az 1961-1990, valamint az 1970-2000 id6szak adatai alapjan —
640-660 mm.
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99. abra Kitettség — Potencialis evapotranszspiracio a projektteriileten az 1961-1990 idészakban (mm)
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100. abra Kitettség — Potencialis evapotranszspiracio a projektteriileten az 1971-2000 idészakban (mm)

Az alabbi tablazat a kiilonb6z6 modellek alapjan becsiilt varhatd potencialis evapotranszspiracid mértékét
tartalmazza.

RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
) ALADIN- RegCM CNRM- CNRM- EC- EC-
Eghajlati paraméter Climate Klimamodell CM5/ CM5/ EARTH/ EARTH/
klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell | klimamodell | klimamodell | klimamodell
A potencialis
evapotranszspiracio varhatod
Vltozdsa a 20212050 60 — 80 20-40 20-30 20-30 40 -50 50 - 60
idészakra (mm)

154. tablazat Kitettség — A potencialis evapotranszspiracioé varhaté valtozasa a 2021-2050 idészakra a
projekthelyszinen

Az 6sszes vizsgalt klimamodell alapjan a potencialis evapotranszspiracidé novekedése varhato. Az ALADIN-
Climate (60-80 mm novekedés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 (50-60 mm novekedés)
klimamodellek el6rejelzései alapjan a legnagyobb a novekedés, ami kortilbeliil 6-13%-o0s novekedésnek felel
meg.

A kitettség mindsitése: ALACSONY

6.4.4.2. Eghajlati paraméter: Klimatikus vizmérleg

Az alabbi térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 iddszakra. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékdsszeg és az €vi potencialis evapotranszspiracio
kiilonbségeként allt eld, ahol a potencialis evapotranszspiracio Thornthwaite modszere alapjan keriilt
meghatarozasra. A megjelenitett értékek az éves klimatikus vizmérleg teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai. Az
adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbdl szarmaznak. Az 1961 és 1990 kozti id6szak adatai alapjan a
klimatikus vizmérleg a projekt helyszinén -75 — -50 mm, mely megegyezik a 1971-2000 idészakban mért
adatokkal.
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102. abra Kitettség — Klimatikus vizmérleg a beruhazas teriiletén az 1971-2000 kozotti idészakban

RCA4 RCA4
ALADIN- CI\?R M/- CI\CI:R M/- RCA4/ RCA4/
R , f RegCM EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Eghajlati paraméter Climate , CM5/ CM5/
, klimamodell RCP4.5 RCP8.5
klimamodell RCP4.5 RCP8.5 , ,
, , klimamodell | klimamodell
klimamodell | klimamodell

A klimatikus

vizmérleg varhato
véltozasa a 2021-2050 SRRl U S 75— -50

iddszakra (mm)

155. tablazat Kitettség — A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra a projekthelyszinen

A klimavaltozas hatasai legerételjesebben valdsziniileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. A klimatikus vizmérleg valtozasabal jol lathato, hogy a térségben a vizhiany tovabb emelkedik
2050-ig a legtobb vizsgalt modell eldrejelzése szerint. Az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell kis

mértékli emelkedést josol.

A Kkitettség mindsitése: MAGAS
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6.4.5. Belvizgyakorisag alakulasa

Az evapotranspiracio novekedése és a fagyos napok szamanak csokkenése a belviz képzddés csokkenése
iranyaban hat, mig az intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések annak novekedéséhez
jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben valtozas nem azonosithaté egyik modell eredményei
alapjan, az adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% kozott szornak. A 2071-2100 kozotti periddusra a szamitott
valtozas értékek alig haladjak meg a £1%-ot mindkét modell esetében, tehat a belvizveszéEly jelentds valtozasat
a HUMI index valtozasai nem vetitik eld. A valtozasok térbeliségét tekintve a szazad végére a REMO alapjan
az alfold keleti részén varhato a belvizveszély igen csekély mértékii novekedése.

Az ,Arvizi kockézati térképezés ¢s stratégiai kockazatkezelési terv keszitése” (KEOP 2.5.0/B/09-12-2013-
0001) cimii palyazat (tovabbiakban AKK) keretein beliil az arvizkockazat kezelés tervezés I11. litemében kiilon
feladatrészként valosult meg a ,,Belvizi veszélytérképezés”.

Az adatok alapjan a térség ,,ALACSONY” érzékenységii.

Belvizérzékenység térképezés
Komplex belviz-veszél) '

X, Késziilt a NAIK OVKI megbizisibol
88 2015-ben az MTA ATK TAKI
& Koenyezetinformatikai Oszedlyin

103. abra Belvizérzékenység — Komplex belviz-veszélyeztetettségi valoszinliség

6.4.6. Arviz és villamarvizek gyakorisaganak novekedése

6.4.6.1.Eghajlati paraméter: Villamarviz eléfordulasanak, gyakorisaganak és
intenzitdsanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete érintett az Alfld és a Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-kozéphegység,
valamint a Dunantali-k6zéphegység, a Dunantuli-dombsag és az Alpokalja teriiletein, valamint varosi
tertileteken.

A terillet Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe alapjan magas kockazat teriilet villamarvizek
eléfordulasa tekintetében.

Az adatok alapjan a térség MAGAS kitettségli.
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Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Jelmegyarizat
Té

Folyd

[ Megye

Kockazat
Kiemelkedd
Magas
Kozepes
Meérsékelt

[ & 2 50
—— Alacsony

104. abra Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

6.4.6.2. Eghajlati paraméter: Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

Erintett: Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6ros és mellékagai, a
Raba, a Drava egyes szakaszai)

Az éarhullam a folyo, vizfolyas meghatarozott allapota, vizjarasi helyzete, amelynél a vizhozam és a vizallas
jelentékenyen megnovekszik. A gyakorlat a kdzépvizi meder partélét meghalado, az abbdl kilépd vizeket
nevezi arviznek (nagyviznek). Az arhullam természetes vizfolydsok meghatarozott keresztszelvényében a
vizallasok (vizhozamok) volgyelést kdvetd emelkedésének, tet6zésének, ez utani ujabb volgyeléséig tartd
siillyedésének egyiittese. A beruhdzassal érintett teriilet kozepes mértékben van kitéve arhullamnak, a teriilet
veszélyeztetett elontés altal.

A telepiilesek ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldsarol sz616 18/2003. (XI1. 9.) KvVM-
BM egyiittes rendelet alapjan:

1. § (1) A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasat a legveszélyeztetettebb
telepiilésrész hatarozza meg.

(2) A telepiilés:

a) erfsen veszélyeztetett ,,A” kategoridba tartozik, ha a hullamtéren lakoingatlannal
rendelkezik, illetéleg, amelyet a védmii nélkiili folyok és egyéb vizfolydsok mederbdl kilépd
arvize szabadon elonthet;

b) kozepesen veszélyeztetett ,,B” kategoriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren
fekszik, és amelyet nem az el6irt biztonsagban kiépitett védm véd;

c) enyhén veszélyeztetett ,,C” kategéridba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren
helyezkedik el, és el6irt biztonsagban kiépitett védmiivel rendelkezik.

Telepiilés Megye Jellemzd mindsités
Tolcsva Borsod-Abauj-Zemplén A — erGsen veszélyeztetett
Vamosujfalu Borsod-Abauj-Zemplén B — kdzepesen veszélyeztetett

156. tablazat A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasa
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épitett komyezet és a
természetvédelmi teriiletek
a ,Kék térképen”

PRRETAYEE = 57 40 41V

105. abra Elontéssel veszélyeztetett épitett kornyezet

Az arvizveszély:

1: jelentéktelen

v v 2: kismértékii
v vy P 3: kozepes
B ,,,,Zf/,,’
v, 2 Gz 4: sulyos

Arviz veszélyességi fokozatba tartozik a
kistdj mintegy

&
5: 25%-a
) 6: 50%-a
~ 1. 5. 7. 75%-a
2. EZje. 8: a kistdj egyes részeit az atlagosnal
s, HHAT Iényegesen nagyobb arvizveszély
s v s fenyegeti

106. abra Az arvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban

Az arvizveszély a fenti térkép alapjan sulyos a targyi teriileten.
A kitettség mindsitése: MAGAS

6.4.7. Globalsugarzas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A globalsugarzas alatt a Napbol érkezo kozvetlen sugarzas, valamint az égbolt minden részérdl érkezd szort
sugarzas Osszegét értjiik.

A globalsugarzas novekedésével nohet az atlaghomérséklet, a parolgas mérteke, igy hosszabb tavon a kisvizek
id6tartama hosszabbodik.

A kovetkezd térkép az évi teljes globalsugarzas atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 iddszakra. A megjelenitett értékek a globalsugarzas éves Osszegeinek a teljes vizsgalt idoszakra vett
atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a tervezési teriileten a
globalsugarzas értéke 4400-4500 MJ/m?.
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107. abra Kitettség — Globalsugarzas Magyarorszagon az 1961-1990 kdzotti idészakban (MJ/m?)

Z)) . XY X [ - L g~ \‘\ \ ¢ werersposaty
{ / F— ¥ [ 47 \ 5 ok
L \v\ ) . f "

Globélzugérzds-vikozas (MJ/m?) 0-50

Globalsugarzas-viltozas (MJ/m?} 50-100

Nagyitda/kicsinyités erra: s

8l Nagyitde/kicsinyités erre: wes toh

108. abra Kitettség — A globalsugarzas varhatd valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
és a RegCM klimamodell alapjan (MJ/m?)

A klimamodellek altali eldrejelzések szerint a globalsugarzas mértéke a projekt helyszinén csak kis mértékben
valtozik (1-3%), az ALADIN-Climate klimamodell50-100 MJ/m?névekedést josol, a RegCM klimamodell 0-
50 MJ/m?novekedést josol a globalsugarzas valtozasara.

A kitettség mindsitése: ALACSONY
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6.4.8. Kitettség vizsgalat eredményeinek osszefoglalasa

Eghajlati paraméter valtozasa Kitettség
1. Felszini levegd atlagh6mérsékletének lassi novekedése kozepes
2. Nyari napok szamanak nvekedése (napi max. > 25 °C) kozepes

3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C) magas

4. Héségnapok szaménak novekedése (napi maximum > 30 °C) magas
5. Trépusi éjszakak szamanak ndvekedése (napi minimum > 20 °C) alacsony
6. Hohullimos napok szamanak novekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C) kozepes
7. Atlagos napi h8ingas novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C) alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %) alacsony
10. Atlagos napi csapadékossag nvekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kozepes
11. Max. szaraz idészak hosszanak novekedése (leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap) kozepes
12. Max. nedves iddszak hosszanak valtozasa (leghosszabb idGszak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap) alacsony
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap) kozepes
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassi novekedése alacsony

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes

16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képz6dés kozepes

17. Felhészakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitdsanak novekedése kozepes

18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése magas

19 Arhullamok gyakorisiganak és intenzitdsanak novekedése magas
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése alacsony

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu idészakainak
Py ] [ - . alacsony
gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa kozepes
23. Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa alacsony
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése alacsony
25. Széler6zid alacsony

157. tablazat Kitettségvizsgalat 6sszefoglalasa

Az eldrejelzések szerint a csapadék mennyiségének valtozasa dsszességében nem lesz jelentds, de a csapadék
¢vszakos eloszlasanak valtozasa okozhat vizgazdalkodasi problémakat. Az altalanos projekcid, hogy a
hémérséklet és a parolgds novekedésével varhatdan kisebb lesz az évi lefolyas a térség vizfolyasain. A
természetes vizellatottsag és a vizmindség romlasa az Okoszisztémakra hatranyos, és kiilondsen a vizes
¢l6helyek fennmaradasat, biodiverzitasat veszélyeztetik.

A homérsékletre vonatkoz6 adatokat tekintve az elkdvetkezd 30 évre sz616 klimamodelleket vizsgalva tovabbi
novekedést prognosztizalhatunk. A héhullamos napok és a forrd napok szdmanak ndvekedése a vizsgalt
teriileten jelentds. A forré napok (a napi maximum hémérseklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.) szdma a
2021-2050-es iddszakban 5-10 nappal n6 az ALADIN-Climate klimamodell esetén, és 0-5 nappal a RegCM,
az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCPS8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5
klimamodell modell esetén. A modellek kdzotti kiilonbség miatti bizonytalansag ellenére is egyértelmii a nyari
hoénapok atlaghomérsékletének novekvd tendencidja, illetve ezzel parhuzamosan az extrém meleg napok
szdmanak novekedése is.

A modellek szerint a tervezett beruhazas helyszine héhullamokkal szembeni kitettség alapjan kismértékii
kitettségii. A héhullamos napok gyakorisagaga a vizsgalt teriileten 74,59%-kal novekszik a kovetkezé 30
évben.

A klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szamanak csokkenése €s a hdség napok szdmanak
novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi a beruhazas teriiletén. Az 0sszes vizsgalt klimamodell alapjan
a tavaszi fagyos napok szamanak csokkenése varhat6. Az ALADIN-Climate (10-12 nap csokkenés), valamint
az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 (5-10 nap, illetve 10-15 nap csokkenés) klimamodellek el6rejelzései
alapjan a csokkenés jelentds.

Tovabb ronthatja a helyzetet, hogy az éjszakai hémérséklet emelkedésével veszélybe kerlilhet, elmaradhat a
nyari, csapadékszegény iddszakban kiilondsen fontos harmatképzddés.

A csapadék a hémérséklethez képest nehezebben modellezhetd meteorologiai elem, ebbdl addéddan a
kiilonboz6 modellek eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak
egyezést. Az ALADIN-Climate, RegCM ¢és RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell szerint a
csapadékmennyiség csokkenni fog az 2021-2050 id6szakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-
2000 referencia iddszakhoz képest. A masik harom vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre
vonatkozoan ndvekedést jelez eld.
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Az intenziv zaporbdl, zivatarbdl rovid id6 alatt nagy mennyiségii csapadékhullas gyakoribba, az intenzitasa
pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan er0sebbé valik. A nagymennyiségii és intenziv csapadékos
jelenségek varhatoan elsGsorban a nyarak kivételével lesznek gyakoribbak, a szaraz idészakok hossza pedig
nyaron fog leginkabb ndvekedni. Az Gsszes vizsgalt klimamodell a targyi teriiletre vonatkozoan a 30 mm-t
meghalad6 csapadékos napok szdmanak novekedését josolja meg. Az intenziv zaporbol, zivatarbol révid idé
alatt nagy mennyiségl csapadékhullds gyakoribbd, az intenzitdsa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan
erdsebbé valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A targyi teriilet magas kockazatu teriilet villamarvizek eléfordulésa tekintetében. A telepiilések dr- és belviz
veszélyeztetettsegi alapon torténd besorolasarol sz616 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egyiittes rendelet alapjan
a projekthelyszin Tolcsva tekintetében erdsen veszélyeztetett, mig Vamosujfalu tekintetében kézepesen
veszélyezetetett ar- és belvizveszéllyel.

Kedvezétlen valtozas a nagyintenzitasu csapadékok gyakoribba valasa, melyek esetén gyakran el6fordul, hogy
a talaj vizbefogado-képességét meghaladd mennyiségii csapadék esik, a nem hasznosithaté vizmennyiség
pedig egyszertien elfolyik, nem tarozodik. A csapadék mennyiségének eloszlasanak szélséségessé valik, az
aszalyos idészakokban vizhiany 1ép fel.

Az aszalyos napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kozepére,
azonban a szazad végére mar szignifikdns ndvekedés varhatod az orszag egyes teriiletein (varhatéan a projekt
helyszinén is). A térségeket sulytd aszalyok erésségét kifejezd osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet
aszalyossaga kozelit, de a legrosszabb esetben sem éri el a mérsékelt aszaly sujtotta teriileti kategoriat (6 —
8°C/100 mm).

A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghaladd csapadékos
napok gyakorisagat tekintve az 1971-2000 referencia id6szakhoz képest az érintett telepiilésekre, Tolcsvara és
Véamosujfalura vonatkozdan eltéré mértékli valtozast prognosztizalnak a klimamodellek. Az RCA4/CNRM-
CMS5/RCP8.5 és az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek Tolcsvara vonatkozoan jelentds
varhato hatast, mig Vamosujfalut illetben csekély hatast josolnak. Az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5
klimamodell Tolcsvara mérsékelt, mig Vamosujfalura csekély hatast jelez elo.

Szélvész, heves sz€lvész, orkan (85 km/h-t meghalad6 széllokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos
szdmanak valtozasat tekintve az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klimamodell kismértékii csokkenést josol a targyi
terliletre vonatkozoan, mig a tobbi vizsgalt klimamodell kismérték(i ndovekedést jelez elé az 1971-2000
referencia idészakhoz képest.

Az 0sszes vizsgalt klimamodell alapjan a potencialis evapotranszspiracioé novekedése varhatdo. Az ALADIN-
Climate (60-80 mm novekedés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 (50-60 mm ndvekedés)
klimamodellek el6rejelzései alapjan a legnagyobb a ndvekedés, ami koriilbeliil 6-13%-o0s novekedésnek felel
meg.

6.5. 3. MODUL: POTENCIALIS HATASOK ELEMZESE

A projektet ér6 potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny egy adott
¢ghajlati paraméterre, és ezzel egyidoben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel egylittes fennallasa sziikséges. A kdvetkezo tablazatokbol kideriil, hogy a 1étesitmények és a hozzajuk
kotheto szolgaltatasok a szélsOséges iddjarasi koriilmények hatasara karosodhatnak leginkabb. Ilyenek példaul
az intenziv csapadék, héhullamok, belvizek stb. A hosszatavon bekovetkezd valtozasok kevésbé vannak
hatassal rajuk. Illetve kijelenthetjiik, hogy a szolgaltatasok terén (pl.: idegenforgalom) hamarabb jelennek meg
zavarok, mint eszk6zOk terén. Az infrastruktira jellemzOen olyan hatasokkal szemben mutat magas
érzékenységet, amelyek bekovetkezési valoszinlisége alacsony (pl.: foldrengés). A kovetkezdkben azokat a
potencialis hatasokat vesszilk szamba a lehetséges kovetkezményekkel egyetemben; eszkozokre,
szolgaltatasokra és kornyezetre vonatkozd bontasban, amelyeknek a projekt teriilet ténylegesen ki van téve.
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Varhat6 hatas
Eghajlati jellemz8k vérhatd Kozlekedési
valtozasa Fizikai infrastruktira Kozlekedési szolgaltatas, munkaerd létesitmények hatasa a
kornyezetre
’ Az utkarosodas miatt a kozlekedés
Atlagos felszini hdmérséklet , , akadalyoztatasa, baleseti kockéazat
lassti névekedése Utbur%o!atf)k elettal:tama névekedése.
megrovidiil (repedések, o,
R Orvosmeteorologiai hatasok a
deformal6dé utburkolatok), R . o N
: i ) kozlekeddkre, kozlekedd emberek
acél tartoelemek élettartama f .

111 ., P komfortérzete csokken. B )
Hoéhullamok gyakorisaganak megrovidiil paras meleg .. . . . Az utak h6csapdaként
P N . . nis . A Kozlekedés akadalyoztatasa utak 1
¢s intenzitasanak novekedése id@jaras esetén. ) . . miikddnek.

Deformalédo karosodésa miatt.
nvomvalviiso d’é A kérosodott infrastruktura baleseti
, Y yUSOL kockazatot jelenthet (pl. karos mértéki
. L utburkolatok. Megndvekedett L, .
Megnévekedett UV sugarzas, dilataciés mozedsok burkolatdeformacio stb.). A karbantartast
csokkent felh6képzddés £asox. veégzé munkaerd produktivitasanak
csokkenése kovetkezhet be.
. L Utak szerkezete karosodik
Csapadék intenzitasanak . . .
Svekeds (alap kimosasa, beszakadas,
novekedese siillyedés, toltés Kozlekedés akadalyoztatasa villamérviz
stabilitdsanak csokkenése), esetén az alacsonyan fekvo kozlekedési . -
.. . , ot Y, Kozlekedési
tomegmozgas okozta karok létesitmények viz ala keriilése. ot
o . ,, . . létesitmények
kockézatanak Kozlekeddk akadalyoztatottsaga az . . .
. , 1o I - ot e e akadalyozzak a vizek
megnovekedése. Foldmii elontott utak, kozlekedési 1étesitmények ha .. "
. iz . . P . lefolyésat a kornyezd
Belviz teherbirasanak csokkenése a viz ala kertilése miatt. teriiletekrd]
viztartalom névekedése Kozlekedésbiztonsag csokkenése a
miatt. csuszoOssa valt utak miatt.
Foldmi és palyaszerkezet
kimosddasa.
Hideg sz¢ls6ségek Csokkend téli utkarok, N 1 . .
csokkenése/csokkenés a utburkolatok élettartama Kozlekedesblz’torns%g JaYulasa kevesebb -
.. - ho és jég miatt
fagyos napok szamaban meghosszabbodik.
Aszdlyos idészakok Latasi \flszonyoka,t b’efel}{as,olo
hosszénak névekedése - homokviharok yaloszmusegenek -
novekedése, baleseti kockazat novekedése
Viharos iddjarasi események | Kiegészitd infrastruktura (pl, Kozlekec}es e}kadal}./.oztatas’a, balesetek
. . C P . kockazatanak novekedése, utak
szamanak és intenzitdsanak vilagitas, korlatok stb.) - C a1z . er ,, -
. , . . jarhatatlanna valasa a raborul6 fak, tetok,
novekedése karosodasa. . .
lampak, oszlopok stb. miatt.
i ’ Utak szerkezeténck KPZlekefies akadalyoztatas? az utak
Tomegmozgas . . kérosodésa vagy csuszamlas okozta -
karosodasa - .
akadalyok miatt.
Erdétiiz Utak felszinének karosodasa Kozlekedésbiztonsag romlasa -

158. tablazat A potencialis hatasok és kovetkezményeik 6sszefoglalasa

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulopontjaul. Ezek eredményeit kell
szerepeltetni a kovetkezO tablazatban. A tablazat megfeleld cellajaba kell beirni a kiilonb6z6 éghajlati
paramétereket, melyekre a projekt érzékeny. Egy hatast akkor tekintiink potencialisnak, ha az érzé¢kenység €s
a kitettség egylittesen jelentkezik az adott projekt teriiletén, tehat minimum kozepes kitettség és minimum
kozepes érzékenység (matrix 2. — 3. oszlop és 2. és 3. sor).
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Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
7. Atlagos napi h8ingas novekedése
(napi maximum €és minimum 1. Felszini leveg6
kiilonbsége, °C) atlaghdmérsékletének lassu
9. Csapadékos napok szamanak ndvekedése
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 2. Nyari napok szamanak
mm, %) novekedése (napi max. > 25 °C)
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének 8. Eves csapadékmennyiség 3. Fagyos napok szamanak
lasst novekedése csokkenése csokkenése (napi min. <0 °C)
Alacsony 21. Vizkészletek csokkenése 11. Max. szaraz id6szak hosszanak 19 Arhullamok gyakorisdganak és
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének novekedése (leghosszabb idészak, intenzitdsanak novekedése
csokkenése, tavak alacsony vizallasa amikor a napi csapadékdsszeg <1
iddszakainak gyakoribba valasa, felszin mm, nap)
alatti vizkészletek csokkenése) 15. Csapadék évszakos eloszlasanak
24. Erdétiizek gyakorisaganak valtozasa
novekedes 22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa
25. Széler6zid
&0
‘2
>
=
[
i)
O
X
=
. S Tl'(?PUSi éjgzal?élf szamanak 10. Atlagos napi csapadékossag
ndvekedése (napi minimum > 20 °C) novekedése (csapadékos napok
12. Max. nedves id6szak hosszanak atlagos csapadéka, mm/nap)
véltozésa (legh9s§zabb idészak, amikor a 13. 20 mm-t elérd csap. napok 8 6ford
Kéozepes napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap) szamanak novekedése (napok gyakorisag €s Inte
20. Belviz kialakulasanak sz%m}a, amikor a napi ovexedese
gyakorisiganak novekedése csapadékdsszeg > 20 mm, nap)
23. Témegmozgas gyakoribb 16. Megndvekedett UV sugarzas,
eléforduldsa csokkent felh6képzodés
O 0 O poO
ap 0 0 & €
_ ° O poO a 0 d
Magas bszakads - 0°
ao C &
€ a 0 d

159. tablazat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése

A potencialis hatasok értékelése

A belvizek, aszalyok, szélviharok, hoéséghulldmok, korai és késdi fagyok, jégesok, sikos uttestek és
0zOnvizszerl zivatarok stb.) valdszinlisége novekedni fog a jovoben, melyek jelentds kdrnyezeti, valamint
gazdasagi karokat, illetve egészségiigyi és szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezd a szélséséges id6jarasi helyzetek (,,Atlagos napi
csapadékossag novekedése”; ,,Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa”; ,,Felh6szakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és intenzitasanak novekedése”) a projekt altal érintett utakra karosan hathat. Az utak viz
ala kertilése ronthatja azok miiszaki allapotat, a karbantartési és fenntartési koltségeket ndvelheti.

A csapadék intenzitdsanak novekedése az utak szerkezeti karosoddsdhoz vezethet (alap kimosodaésa,
beszakadas, siillyedés, toltés stabilitasanak csokkenése), valamint hozzajarul a tdmegmozgas okozta karok
kockézatanak noveléséhez.

A palyaszerkezetre hullo csapadék csokkenti az Ut teherbirasat, a gyorsan mozgo viz pedig az Gt kimosasat és
tonkremenetelét eredményezheti.
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A viharos id6jarasi események szamanak novekedése, a hevesebb, erdsebb széllokésekkel jard viharok a
kiegészitd infrastruktira (pl. korlatok) karosodasdhoz vezethet, valamint a koézlekedési kapcsolatok
akadalyoztatasa léphet fel a balesetek kockazatanak novelésével, utak jarhatatlanna valasaval pl. fak, lampak,
oszlopok kid6lése miatt.

A felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu novekedése miatt az utburkolatok élettartama rovidiilhet
(repedések, deformalodd utburkolatok), a hdéségnapok és hoéhullamok szdmanak ndvekedése szintén a
deformalddashoz, nyomvalytisodashoz jarul hozza szélséséges esetben egyes szakaszok lezarasat, az ezeken
zajlo kozlekedés korlatozasat is sziikségessé teheti).

A megnovekedett UV sugérzas a bitumen Sregedésének felgyorsuldsahoz vezethet, valamint hozzajarulhat a
feliileti repedések kialakulasahoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is csokkenti.

A tervezett ut esetében az elsddleges klimatikus valtozok koziil az atlagos csapadékmennyiség novekedése, az
extrém csapadékok, a hosszan tarto csapadék, a maximalis széler0sség, zivatar, tovabba a masodlagos hatasok
koziil a hirtelen hoolvadas és a talaj instabilitas szamithat kockazatosnak.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hoolvadas, a hosszan tart6 csapadgk, illetve ezek kombinacioi egyrészt
aradasokhoz vezetnek, mdsrészt a tervezett ut toltésének 4tdzasat, terhelését eredményezik. Ezek
kovetkezménye pedig az lehet, hogy 1t alatti t6ltés instabilla valik és az it megsiillyed. A tervezett iton a
katyuképzodés valosziniisége a szélsdséges iddjarasi koriilmények hatasara (pl. a hiivosebb és a melegebb
peridodusok gyors valtakozasa) szintén eldtérbe keriilhet.

A nagy meleg szerepet jatszik az tut-burkolatok nyomvalyusoddsdban. A nagy mennyiségli csapadék
kovetkeztében miitargyak, foldmiivek, burkolatok karosodnak. Az intenziv havazas, a fagy neheziti a téli
kozlekedést és fokozza az lizemeltetési beavatkozasok volumenét (hoeltakaritas, sikossag megsziintetése, téli
burkolatkarok javitasa, hofuvas elleni védekezés).

A nagy hideg a talajfagy kialakulasara vezet.

Az utak alapjainak fagyemelése jelentds karokat okoz. Az tttest megemelkedését pl. az idézi eld, hogy a
fagyott talaj térfogata megnd, aminek kovetkeztében megemelkedik a talaj, az utburkolatokon jéggel tomott
fagydombok, kidudorodasok alakulnak ki, olvadaskor pedig megsiillyednek.

A fagyos napok szamanak és hideg szélsdségek csokkenése ellenére télen is eldfordulhatnak szélsdséges
id6jarasi koriilmények. Ekkor a sikos utak és a rossz latasi viszonyok (kod) eléfordulasa névekedhet, mely a
kozlekedési feltételek romlasat vonja maga utan. A fagypont koriili homérséklet és a valtozé halmazallapota
csapadékok is kedvezdtleniil érintik az utburkolatok allagat: az aszfaltrepedésekbe szivargd nedvesség
katyusodast okoz, mely jelenség szintén gyakoribba valhat. Széls6séges idGjaras esetén hoakadalyok
kialakulasara is fel kell késziilni.

A tartos aszalyos iddszak is rontja a miitargyak allékonysagat (siippedést okozva). A latasi viszonyokat
befolyasold homokviharok valosziniis€gének novekedése varhatd, ezaltal baleseti kockazat ndvekedése.

Masodlagos hatasként jelentkezhet a fizikai infrastruktarat érintd negativ hatisok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

A személy és teherforgalom akadalyoztatasanak tarsadalmi koltségei kozé tartozik pl. az aruk megromlasa,
termelési inputok késése, utazasi idé meghosszabbodasaval jard joléti veszteség, siirgdsségi ellatas
akadalyoztatasa stb.

Baleseti kockazat valtozasa (kockazat csokkenése a hideg sz¢lsdségek csokkenése miatt, kockazat novekedése
a szélséséges 1dojarasi események gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése eredményeképpen) és az
ebbdl kdvetkezo valtozasok a személyi sériilések és haladlozasok szamaban.

Az erddtiizek gyakorisaganak novekedése az infrastrukturalis elemek karosodasahoz vezet.
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6.6. 4. MODUL: KOCKAZATELEMZES

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kdrnyezeti
hatasok lehetdsége kockdzatnak mindsiil. A kockéazat a potencialis kar nagysdganak és a kar bekovetkezési
valoszinliségének szorzata. A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezd
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylirizé tarsadalmi,
gazdasagi, kdrnyezeti hatasait is.

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

E. Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, iizemeltetési):

BE

uttestben keletkezett karok, és egyéb infrastruktirak megrongalodasa:
utburkolat élettartamanak rovidiilése, oregedés felgyorsulasa
utburkolat deformalodasa, nyomvalyusodas
burkolt feliiletek aldmosodasa a sz€élséséges csapadékviszonyok miatt.
utalap kimosodasa, utpalya beszakadas
burkolt feliileteken jelentkez6 fagykarok; katyuk kialakulasa
kiegészitd infrastruktara (pl. csapadékviz elvezetés) karosodasa

a karbantartasi feladatok novekedésével a munkagépek iiveghazhatast gazainak nagyobb mértéki
kibocsatasa

. Biztonsag és egészség:

1970 és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltadk a homérséklet egészségre
gyakorolt hatasat; a héhullamok és a haldlozasi arany Osszefliggését. Megallapitottak, hogy a 18
°C-os napi atlaghomérséklet felett meredeken emelkedik a napi halalesetszam. A hémérséklet
valtozékonysaga az 6sszhalalozas esetében 7%-0s Kockazatnovekedést jelent, a sziv- és érrendszeri
halalozas kockéazata pedig a nyari honapokban 6%-kal né. A tobbi meteorologiai elem ehhez képest
joval kisebb kockazati tényezot jelent.

Kozlekedési biztonsag csokkenése
Halalozéssal jaro balesetek szamanak novekedése

A komolyabb betegséggel kiizdé munkaerd jellemzéen nem megterhel6 fizikai munkat végez, igy
annak a valdszinisége, hogy a megvalositasi fazisban, a vizsgalt kockazati tényezok kapcsan
halalesettel jaro rosszullét kdvetkezik be, igen alacsony.

Mivel hazankban haromfokozati hdségriasztasi rendszer mikodik, illetve kiilon munkavédelmi
eléirdsok vonatkoznak hdségriadd esetére, igy a rosszullétek bekovetkeztének kockazata sem
haladja meg a kdzepes szintet.

Amennyiben a létesités idején betartjdk a munkavédelmi eldirdsokat, torvényi szabalyozasokat,
odafigyelnek az esetleges hdségriasztasokra, tigy a vizsgalt kockdzatok csak ritkdn és mérsékelt
moédon jelentkezhetnek. Nagyobb a bekdvetkezési valoszinlisége az lizemelési fazisban, a
kozlekeddk korében bekdvetkezd rosszulléteknek és az ebbdl bekovetkezo baleseteknek.

K. Kornyezet:

- Levegbszennyezés — szamitasaink szerint nem jelentds.
- Foldtani kdzeg szennyezddése — normal lizemi koriilmények kozott nem varhato.
- Felszin alatti viztest szennyez6dése — normal lizemi koriilmények kdzott nem varhato.

- Az vonalas létesitmények, igy kozutak egyik legaltalanosabb karos hatdsa a természeti
kornyezetre az ¢lohelyek feldarabolésa. Jelen esetben egy meglévo utszakaszrol van szo, igy
ez a kockazat tulajdonképpen a projekt esetében nincs jelen. A masik altalanos karos hatas az
0zonfajok terjedése az utak mentén. Amennyiben az épiilé miiutat zoldszigetek, zoldsavok
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fogjak kisérni, ugy nem megfeleld kezelés mellett ezeken megjelenhetnek invaziv és allergén
gyomok. Meg kell még emliteni a gazolast is, azonban urbanizalt kérnyezetben ennek mértéke

nem szamottevo.

Mivel egy mar meglévo utszakasz atalakitasarol van szo, igy €l6helyek feldarabolasardl jelen
projekt kapcsan nem beszélhetiink. A zoldsdvok gyomosodasa és a gazolas kis
valoszinliséggel kovetkezhetnek be. Legvaldsziniibb a s6zasbol eredd kdrnyezeti karokozas.

T. Tarsadalom:

A projekt nincs hatdssal a tarsadalmi stabilitasra vagy kisebb, helyi szinti tdrsadalmi
elégedetlenség alakulhat ki a beruhdzasi helyszin kozelében a légszennyez$ anyagok
koncentracidja vagy a zajszint emelkedése miatt.

Munkahelyek megsziinés nem varhato.

Elvandorlas nem feltételezheto.

G. Gazdasagi/pénziigyi:

Nem rentdbilis fenntartasi koltségszint kialakuldsa az utkarosodas kovetkeztében. Jelen
projekt esetében pénziigyi, gazdasagi kdvetkezmények leginkabb a megépiilt utszakasz jo
karban tartdsa, javitasa kovetkeztében keletkezhetnek. Az eszkozokben bekovetkezd karok
javitasa valhat sziikségessé, ezzel pénziigyi és gazdasagi terhet rova a fenntartora.

Additiv fenntartasi munkak:

- A karosodott burkolatok javitasa.

- Zoldfeluletek fenntartasa.

- Kiegészitd infrastruktarak javitasi, karbantartasi koltségei.

2. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valosziniiség egyiittes meghatarozasan

keresztiil
1
Jelentéktelen

ESZkOZOKbeI,l A hatés a normalis
keletkezett kar . ..
. . iizemmeneten beliil

(miiszaki, .

. L kezelhetd

iizemeltetési)

Biztonsag és
egészség

Kornyezet

Tarsadalom

Gazdasagi/
pénziigyi

Els6segélynyujtast
igényel

Nincs hatassal a
komyezet kiindulasi
allapotara.
Lokalizalt pont
forrasa, helyreallitas
nem sziikséges

Nincs tarsadalmi
hatas.

X % IRR
<2% Bevétel

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

2
Kicsi

A hatés lizletmenet-
folytonossag
menedzsmenten
keresztiil kezelhetd

Kisebb sériilés, mely
orvosi ellatast igényel,
esetlegesen
atmenetileg korlatozott
munkaképességgel

Lokalizalt hatés a
projekt
helyszinén/iizemen
beliil, Helyreallitas 1
honapon beliil
lehetséges.

Helyi, atmeneti
tarsadalmi hatasok

X % IRR
2 — 10% Bevétel

Kozepes
Egy komoly
esemény, mely
stirgdsségi
izletmenet-
folytonossagi
intézkedéseket
igényel

Sulyos sériilés, mely
a munka
elvesztésével jarhat

Meérsékelt karok
esetleges szélesebb
kor(i hatassal.
Helyreallitas 1 év.

Helyi, hosszi tava
tarsadalmi hatas

X % IRR
10 — 25% Bevétel

4
Nagy

Egy kritikus esemény,
mely kivételes
iizletmenet-
folytonossagi
intézkedéseket igényel

Komoly, illetve
tobbszorosen sériilt,
maradando sériilés
vagy fogyatékossag

Jelentds karok, helyi
hatés. Helyreallitasi
id6 1 évnél hosszabb.
A kornyezetvédelmi
eldirasoknak torténd
megfelelés sikertelen.

Szegény és sériilékeny
tarsadalmi csoportok
megvédése sikertelen.
Orszéagos szintii
hosszl tavi tarsadalmi
hatas.
X % IRR
25 — 50% Bevétel

5
Katasztrofalis

Katasztrofa az
eszkoz/halozat
0sszeomlasahoz
vezethet

Egy vagy tobb
halaleset

Jelentds karok
kiterjedt hatassal.
Helyreallitasi id6
1 évnél hosszabb.

Teljes
helyreallitas nem
lehetséges.

Tarsadalmi
elégedetlenség.

X % IRR
>50% Bevétel

160. tablazat Hatas/kovetkezmény nagysagrendjének megitélésére szolgalo kategoriak
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1 Ritka

2 Nem valoszini

3 Kozepes valdszinliség

4 Valoszini

5 Majdnem bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

161. tablazat A valdszintliség értékelésének szempontjai

balesetek szamanak novekedése

. . Hatas/kovetkezmény i , .
Jel Kovetkezmények ertékelése Val6sziniiség Stlyossag
utburkolat élettartamanak . ) Egg’ulsoérsl;)élyies:g gﬁg;lgfly
El rovidiilése, dregedés Kozlekedes Valoszinii Kdzepes £OS5CE L
: akadalyoztatasa varhato folytonossagi
felgyorsulasa ; : ¢ s . =
az utak karosodésa miatt. intézkedéseket igényel
utburkolat deformalddasa, A rendszeres feltjitasok o
=| E2 nyomvalytsods mellett is az utak Valoszinii Nagy
g — - — szerkezete karosodik,
= bu'rkc')ylt 'feluletek alzilmqsodasa a | tajesztétikai szempontbol o
g| E3 | széls6séges csapadékviszonyok az allapota romlik. A Valoszinii Nagy
[ H :
N miatt. megndvekedd Egy kritikus esemény, mely
iv) . karbantartasi igény Kozepes kivételes tizletmenet-
=~ , o
g E4 Utalap kimosodsa megndvekedett valosziniiség Nagy folytonossagi
:g gépkocsiforgalomhoz intézkedéseket igényel
= utpalya beszakadas vezet, amely az Kozepes
k| ES N . .. . L 16szintisé Nagy
¥ (tdmegmozgas) iiveghazhatasu gazok valoszinuseg
5 - ) B kibocsatasanak a
E_, E6 burko%t felule’tek,en J;lentkgzo novekedését l\!erT] ) Nagy
5 fagykarok; katyuk kialakulasa eredményezi. Az utak valdszinli
g alvaszerkezet rossz karosodasa balesetekhez Egy komoly esemény, mely
5 patyasze . p vezethet, téli idészakban Kozepes ; slirg6sségi tizletmenet-
S E7 viztelenitése miatt az ut (kossé [ PP Kozepes L.
S teherbirasa csokken a stxossag m’entesues valésziniiség folytonossagi
X ellenére a karosodott intézkedéseket igényel
N kiegészitd infrastruktara (pl. burkolatok kockdzat
M| E8 csapadékviz elvezetés) mértéke nd. Az Ritka Kicsi A hatés izl
karosodasa utburkolati hibak ?tzllstuz etrr}enet-
a karbantartasi feladatok kovetkeztében eldallo olytonossag
. o . balesetek menedzsmenten keresztiil
E9 novekedésével a munkagépek ; Ritka Kicsi kezelhetd
iveghazhatdsu gazainak olajszennyezhez vezet.
nagyobb mértékii kibocsatasa
Iétesités soran a gépészeti A nehéz fizikai munka, . . (s
BE X A s Kozepes . Sulyos sériilés, mely a
berendezések meghibasodasabol nagy koncentraciot P Kozepes o 1 in
1 B /S valdszinliség munka elvesztésével jarhat
eredd balesetek igényl6é munka,
munkafolyamatok vagy
munkavégzés szervezési
létesités soran a szallitd hianyossagabol adodo ..
BE I o S PR Kozepes
jarmiivek meghibasodasabol pszichés terhelés miatt RSP Nagy .
2 " . " valdszinliség Komoly, illetve
eredd balesetek bekdvetkezd . I o
s . . tobbszorosen sériilt,
. egészségkarosodas esélye AP
3 nagy. maradandé §eml§s vagy
;qi létesités és az utak karbantartasa Orvosmeteorologiai fogyatékossig
° BE soran a szabadban torténd hatasok a kozlekedokre, Nem Na
*4;0 3 munkavégzés alatt bekovetkezd baleseti kockazat néhet. valdszinii 9y
] egészségkarosodas A homérséklet
§ valtozékonysaga az
% Osszhalalozas esetében
7%-0s
BE ext{em 1d03, aras leat’t chkazatnov?ke(}est Ritka Katasztrofilis
4 bekdvetkez halalozas jelent, a sziv- és
érrendszeri halalozés Egy vagy tobb halaleset
kockézata pedig a nyari
hénapokban 6%-kal nd.
BE . kozle,kedeﬁ !)lzt(,)nsag. . Kozlekedé emberek - -
csokkenése, halalozassal jaro R . Ritka Katasztrofalis
5 komfortérzete csokken.

162. tablazat A valoszintiségek és kovetkezmény nagysagrendjének értékelése 1.
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A megkdzelitési utak
kornyezetében a

« i légszennyezettségi allapot Kozepes . Lokalizalt hatas a projekt
K1 levegdszennyezés romlik. valésziniiség Kicsi helyszinén/iize-men beliil,
A szamitasaink szerint a Helyreallitas 1 honapon
hatas nem jelentds. beliil lehetséges.
K2 foldtani k"oz'eg Normftl tizemi koFulm§nyek Ritka Kicsi
szennyezOdése kozott nem varhato.
A felszin alatti viztest
elhelyezkedése miatt nem
- felszin alatti viztest varhat6 szennyezés ill. a . . L, .
8| K3 Py - Ritka Kozepes Mérsékelt karok esetleges
N szennyezOédése burkolt feliiltek ‘lesebb korii hatassal
4 megakadalyozzak a szélesebb korli hatassal.
£ gaxaca yoz Helyreallitas 1 év.
S beszivargast.
s felszini viztest Normal tizemi koriilmények
K4 1 o T meny Ritka Koézepes
szennyezOdése kozott nem varhato.
Mivel egy mar meglévo
utszakasz atalakitasarol van
K5 ¢é16vilag 320, 18Y élo'h’el)'/ek Ritka Jelentéktelen Nincs hatassal a kornyezet
feldarabolasarol jelen . . .
) . kiindulasi allapotara.
projekt kapcsan nem -, .
. Lokalizalt pont forrasa,
beszélhetiink. . I
— helyreallitas nem sziikséges
mitvi elemekben A tervezett beruhazas a )
K6 - 1 kornyez6 miivi elemekben Ritka Jelentéktelen
bekovetkezo karok. ,
nem tesz kart.
A projekt nincs hatassal a
tarsadalmi stabilitasra vagy
kisebb, helyi szintli
tarsadalmi elégedetlenség
T1 tarsadalmi elégedetlenség alakulhat ki a beruh4zasi Ritka Kicsi
g helyszin kdzelében a
E légszennyez6 anyagok Helyi, atmeneti tarsadalmi
g koncentracioja vagy a hatasok
= zajszint emelkedése miatt.
T2 munkahely megsziinés Zavard hatés miatt a Ritka Kicsi
kornyez6 lakoovezetbdl
T3 elvandorlas clkoltoznek. Ritka Kicsi
Gl A kgro§(?dott L}tbt}rlfolatok A kl}mavaltozas hozzajarul Valészinii Jelentéktelen
javitasa, katytizasa. az utburkolat folyamatos
Karosodott utszerkezetek romlasahoz, amit . )
G2 javitasa. karbantartdsi munkakkal Ritka Jelentékielen
Ut menti zoldfeliiletek helyre kell llitani. - ]
3 G3 fenntartdsi koltségei. Pénziigyi, gazdasgi hatés Valoszini Jelentéktelen
2 leginkabb az ebbél ered . . |
< < A
'5 koltségek vonatkozasaban X % IRR <2% Bevéte
O] . L, varhatd. A klimavaltozas
Kiegészitd infrastruktarak . . ,
o L. eredményeként az Gt . )
G4 javitasi, karbantartasi o . . Val6szinii Jelentéktelen
Ksltséoei mindsége csokken, igy a
oliseget. tervezett szolgaltatas iranti
kereslet is csokken, az ut
kihaszndlatlan lesz.
163. tablazat A valoszintiségek és kovetkezmény nagysagrendjének értékelése 2.
3. Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kdvetkezmények és azok bekdvetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni
a kockazat mértékét és eléfordulasanak gyakorisagat.
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. . Valoészintliségi | Stlyossagi | Kockazati | Kockazat
el Kovetkezmények értek értek értck | mértéke
" E1 utburkolat élettartamanak r9v1dulese, Oregedés 4 3 12 Magas
~ felgyorsulasa
g E2 utburkolat deformalddasa, nyomvélyusodas 4 4 16 Extrém
g/ E3 burkolt feluletek, ala}mosodasa a sz€lséséges 3 4 12 Magas
5 csapadékviszonyok miatt.
2= E4 utalap kimosddésa 3 4 12 Magas
E) ‘}3_,3 E5 utpalya beszakadas (tomegmozgas) 3 4 12 Magas
Yo " - ,, PRSI
235 E6 burkolt feliileteken Jplentke;o fagykarok; katytk 2 4 8 Magas
o g kialakuldsa
2 .§ E7 palyaszerkezet rossz viztelenitése miatt az it 3 3 9 Magas
g teherbirasa csokken 9
e . e , 7 7
= E8 kiegészitd mfrast,ruktu’ra (pl. 'csapadesz 1 2 2 Alacsony
S elvezetés) karosodasa
'ﬁ a karbantartasi feladatok novekedésével a
4 E9 munkagépek ﬁveghézhgtésﬁ gézainak nagyobb 1 2 2 Alacsony
mértékii kibocsatasa
1étesités soran a gépészeti berendezések
BE1 meghibasodasabol eredb balesetek 3 3 9 Magas
” létesités soran a szallitod jarmiivek
‘Z’D 0 BE2 meghibasodasabol eredd balesetek 3 4 12 Magas
3 a 1étesités ¢s az utak karbantartdsa soran a
5 ~a;3n BE3 szabadban torténd munkavégzés alatt 2 4 8 Magas
N o bekovetkezd egészségkarosodas
& BE4 extrém id6jaras miatt bekovetkez6 halalozas 1 5 5 Kozepes
BE5 kozlek’eqem biztonsag 'csqkkenefe, hala,lozassal 1 5 5 Kézepes
jaro balesetek szdmanak novekedése
K1 levegdszennyezés 3 2 6 Kozepes
‘QN'S K2 foldtani kozeg szennyezddése 1 2 2 Alacsony
2 K3 felszin alatti viztest szennyezO6dése 1 3 3 Alacsony
:g K4 felszini viztest szennyez6dése 1 3 3 Alacsony
N K5 élvilag 1 1 1 Nincs
K6 Miivi elemekben bekovetkezd karok. 1 1 1 Nincs
g T1 tarsadalmi elégedetlenség 1 2 2 Alacsony
=
F‘E T2 munkahely megsz(inés 1 2 2 Alacsony
—
= T3 elvandorlas 1 2 2 Alacsony
Gl A karosodott utburkolatok javitasa, katytzasa. 4 1 4 Kozepes
B =y G2 Kérosodott utszerkezetek javitasa. 1 1 1 Nincs
Neavi cn
3 ~§ G3 Ut menti zoldfeliiletek fenntartasi koltségei. 4 1 4 Kozepes
&}
G4 Kiegészité 1nfrastrukfura'k Ja}v1tas1, karbantartasi 4 1 4 Kézepes
koltségei.
164. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgaldé matrix
Valésziniisé Kovetkezmény/hatas
ZINusee Katasztrofalis JelentGs Mérsékelt Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos & Y o 3
Extrém Extrém Extrém Kozepes
Valészinii A & i
" Extrém Extrém Kozepes
. 15 6 3
Lehetséges Extrém Kozepes Alacsony
Nem valoszinti 8 g 2
Kozepes Alacsony Alacson
Ritka : 4 3 2
Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony

165. tablazat Matrix értékelés szempontjai
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A kovetkez6 matrixban lathato az el6bbiekben ismertetett értékelési rendszer szerinti szamozas alapjan
osszeallitott kockazati matrix.

Valdszintisé Kovetkezmény/hatas

A0SzINUSCy Katasztrofalis Jelentbs Meérsékelt Kicsi Jelentéktelen

Majdnem bizonyos
Valdszini E1l Gl; G3; G4
) E3, E4; E5; .

Lehetséges BE? E7; BE1 K1

Nem valoszini E6; BE3
. ) . ES8; E9; K2;

166. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgald matrix

6.7. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

6.7.1. Lehetséges adaptacios intézkedések azonositasa és elozetes sziirése

Az utobbi években a mitigacio (a klimavaltozast okozo tevékenységek korlatozasa) mellett egyre fontosabb
szerepet kap az adaptacio (klimavaltozashoz val6 alkalmazkodas) is.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, él6hely, élolénycsoport stb., mennyire érzékeny,
sériilékeny egy adott kockazati tényezore nézve, meg kell vizsgalnunk azt is, hogy milyen mértékben képesek
alkalmazkodni a wvaltozadsokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptacids képességiiket becsiiljik. Ez a
klimakockazati elemzés egyik utolso, ugyanakkor egyik legfontosabb, &m legtobb bizonytalansagot hordozo
1épése is. A bizonytalansag abbol fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkodoképessége sok kiilonb6zo,
¢s még eddig nem vizsgalt tényezotdl fligghet; eltéré mértékii lehet. A fontossaga ennek a lépésnek pedig
abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt torténik meg a lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az érintett
rendszerekben bekovetkezo valtozasok emberi tarsadalomra gyakorolt negativ hatasainak a mérséklésére valo
torekvés.

Az egyes beruhazasi elemek esetében a beruhazas kdlcsonhatasa annak fizikai kornyezetével rendkiviil fontos
tényez0 lehet adaptacios szempontbol.

Adaptacios eszkoztar:

1. Fizikai beruhazas:
- Természetkdzeli megoldasok, zold és kék infrastruktura
- Sziirke infrastruktira (pl. arvizvédelmi infrastruktara)
- Gépészeti és egyéb technikai, miiszaki megoldasok
- JelzOrendszerek kiépitése
- Egyéb fizikai beruhazas

2. Szervezeti/szervezési intézkedések:
- Szervezetépités és szervezetfejlesztés
- Kozosségi szervezés, kozosségfejlesztés
- Eletmdd, viselkedési és magatartdsmintak

3. Szabalyozasi eszkozok (foldhasznalat szabalyozasa, épitési elGirasok, ingatlanregisztracio,
szabvanyok stb.)

4. Gazdasagi eszkdzok (adok, tamogatasok stb.)

5. Informacids eszkdzok, ismeretterjesztés, kapacitasépités
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6. Erdekképviselet, kooperacio és partnerség

7. Stratégiai eszk6zok (tervek, mint pl. vészhelyzeti késziiltségi tervek ¢és varostervezés,
szakpolitikak, programok, stratégidk, technologiai valtozasok Osztonzését szolgald stratégiai
eszkozok stb.)

8. A kockazat szétteritését célzo intézkedések (biztositas, kockazatkozosség)

Az adaptacios megoldasok kidolgozasa soran fontos az is, hogy az egyes megoldasok kivitelezése milyen
foldrajzi szinten lehetséges, és hogy egy adott beruhazési projektnek ebbdl kifolyolag milyen foldrajzi térségre
van hatasa. Egy teljes korzetet feloleld komplex beruhdzés soran sokkal tobb adaptacidos megoldas all a
beruhazo rendelkezésére, mint egy ¢piilet/egyetlen infrastruktira elemet feldleld beruhazas esetében.
Ugyanakkor a korzeti szinten alkalmazott megoldasok sokkal hosszabb tdvon meghatarozzak a tovabbi
adaptacios lehetdségeket, mivel korzet szintii felujitasra, beavatkozasra ritkan keriil sor.

Az adaptacios megoldasok alapvetden harom beavatkozasi ponton hatnak:
- akdresemény bekovetkezési valdszintiségének befolyasolasa
- az okozott kar nagysaganak befolyasolasa

- az okozott karra valo sériilékenység befolyasolasa

A harom beavatkozasi pont egyben egyfajta hierarchiat is tiikr6z. A Koppenhagai Adaptacios Terv ennek
megfeleléen a karesemények bekovetkezésének megeldzését (ez a valdszinliség nullara csokkentésével
egyenértékil) tizi ki célul elsé kdrben. Amennyiben a karesemény bekovetkezésének valoszinliségét nem lehet
megsziintetni technikai vagy gazdasagi okoknal fogva, ugy a bekovetkezett kar csokkentése a kovetkezd cél.
Végiil amennyiben ez sem lehetséges teljes mértékben, tigy a kar helyrehozasat kell megkdnnyiteni.

Az eszk6zok és infrastruktirak klimabiztossa tétele soran szdmos szempont van, amelyet figyelembe kell
venni, hogy az egyes Uj infrastruktirak vagy egyéb fizikai beruhazasok egyéb, a beruhazasi helyszinen, illetve
annak kozelében 1év0 meglévd infrastrukturdkkal és eszkozokkel kolcsonhatasba keriilnek. Az adaptacios
megoldasok kivalasztasa soran sziikséges figyelembe venni, hogy azok a megoldasok hogyan hatnak a
beruhazas kornyezetében talalhato fizikai kornyezetre. A kozlekedési 1étesitmények hosszh élettartama (20-
100 év) és az éghajlatvaltozasra vonatkozd elOrejelzésekben rejlé bizonytalansagok megnehezitik az
adaptacios stratégiak kidolgozasat. A fenntartasi tevékenységet az éghajlat valtozas hatasait figyelembe véve
kell tervezni: ez érintheti a sziikséges tevékenységek korét, a tevékenység elvégzésének idépontjat vagy a
mindsitési értékeket.

Az éghajlatvaltozas hatasait megcélzo beruhazasi intézkedések koziil esetiinkben potencialis intézkedések:

megfeleld magassagi vonalvezetés,

- deformacid-hajlam csokkentése megfeleld kdtéanyaggal, merevebb kdtdanyagok vagy bitumen,
- ¢éghajlati valtozasokhoz vald adaptacidé megfeleld bitumen és aszfaltkeverékek alkalmazasa,
- megfelel6 nyomvonal tervezés,

- légszennyezettség csokkentése megfeleld forgalomiranyitasi rendszerekkel,

- z0ld infrastruktara,

- infrastruktara folyamatos monitorozasa,

- megfeleld vizgazdalkodasi infrastruktara,

- koporéteg vizateresztd képességének minimalizalasa,

- palyaszerkezet megfeleld viztelenitése,

- fenntarthat6 vizelvezet0, viztarozo rendszerek,

- Osszegyljtott csapadékviz hasznalata fak és zoldteriiletek ontdzésére,
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- megfeleld utalap, mélyebb és erdsebb alapozasok,

- talajstabilizalas,

- vegetacid-gazdalkodas,

- jobban vizmentesitett utalapok,

- foldhasznalat feliigyelete.

Klimahatas

HOmérséklet-
valtozas

Vizi er6forrasok
¢és vizgazdalkodas

Talajer6zio és
talajcsuszamlasok

Létesitményszintii intézkedések

megfelelé magassagi vonalvezetés

napvédelem (arnyékolas, tajolas,
fasitas)

deformacio-hajlam csokkentése

megfelel6 kotéanyaggal, merevebb

kotéanyagok vagy bitumen

¢éghajlati valtozasokhoz vald
adaptaci6é megfelel6 bitumen és
aszfaltkeverékek alkalmazasa
megfelel6 vizgazdalkodasi
infrastruktira
koporéteg vizateresztd
képességének minimalizalasa

palyaszerkezet megfeleld
viztelenitése

padka stabilizalasa
drénaszfalt koporétegek beépitése

vizelvezetd szegély és surrantd
hasznalata

csapadékviz elvezetés, gyijtés

kozlekedési 1étesitmények
kiemelése a terepbdl

vizszintes vonalvezetés tervezése
megfeleld Gtalap, mélyebb és

erésebb alapozasok

megtamasztas, timfal

megfeleld hid- és feliiljaroszerkezet,

robusztus alapozas
talajstabilizalas
vegetacio-gazdalkodas

nedvességszabalyozé rendszerek
vagy talaj-rehidratalas

Korzeti szintii intézkedések

nyomvonal tervezés

fokozott szell6zés a tajolas és a
varosmorfologia kihasznalasaval

légszennyezettség csokkentése
megfelelé forgalomiranyitasi
rendszerekkel

fenntarthato vizelvezetd,
viztarozo rendszerek

intenziv csapadék esetén lehullo
csapadékviz elvezetése soran
szabalyozott arhullam levezetés
csapadékviz hasznositasa
Osszegyujtott csapadékviz

hasznalata fak és zoldteriiletek
ontozésére

felszini erdziévédelmi
szerkezetek

jobban vizmentesitett Gtalapok

Térségi / vizgyijto teriileti
szintli intézkedések

z061d infrastruktara

vonalszerti
szennyezésforrasok kezelése

nyilt viztestek,
csapadékviztarolo tavak

infrastruktira folyamatos
monitorozasa

csapadékviz-tulfolyas
kezelése

vizhatékonysagi szabvanyok

foldhasznalat feliigyelete
lejtdk megerdsitése

lejtok lejtési szogének
megvaltoztatasa

novénytelepités az erdzio
mérséklésére

167. tablazat Az éghajlatvaltozas hatasait csokkentd potencialis beruhazasi intézkedések
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6.7.2. Adaptacios intézkedések

Az adaptacios intézkedések projektbe torténd integralasa soran a potencialis intézkedések meghatarozasat
kovetéen dontést kell hozni arrdl, hogy a projekt tervében és lizemeltetésében, menedzsmentjében milyen

valtoztatasok sziikségesek.

Ennek megfeleléen az adapticios intézkedéseket integralni kell a projektterv és a beszerzési és épitési

fazisokba.

A kovetkez0 tablazatokban bemutatjuk azokat az adaptacids intézkedéseket, mellyel a projekt klimabiztosabba
tehetd, melyek a klimakockazati tényezdoket jelent6sen mérséklik.

Intézkedéstipus

Adaptacios
infrastruktara

Potencialis

relevancia

(igen/nem)

Konkrét intézkedés megnevezése

Tervezés, projekteldkészités

A tervezés soran olyan nyomvonalat valasztottak, amely alkalmazkodik a
tervezett tevékenységekhez, igazodik a kornyezethez és az adottsagokhoz,
figyelembe veszi a domborzati és vizrajzi adottsagokat, valamint
alkalmazkodik az emberi tényez6khoz. Korszer(i csomopont épiil, mely
lehet6vé teszi a megfeleld kapcsolatokat mas utszakaszokkal.

A terv Osszhangban van a teriilet telepiilés-fejlesztési és az thaldzat-
fejlesztési terveivel.

Ellen6rz6 és fenntartasi, javitasi munkak megfeleld mennyiségben és
mindségben torténd elvégzése tervezett.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

A létesités soran alacsony lizemanyagfogyasztast és szén-dioxid kibocsatasu
munkagépeket alkalmaznak.

A étesités helyszinére az utépitd alapanyagokat a legrovidebb uton
szallitjak. A 1étesités soran a veszélyes hulladékok gyiijtése soran a
kornyezetszennyezés/karositas lehetdségét is ki kell zarni. A keletkezd
veszélyes hulladékok gyiijtését, kezelését a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm.
Rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

Vizgazdalkodassal kapcsolatos intézkedések

A talajban és a felszinen megnovekedett viztartalom csokkenti az aszfalt
teherbirdsat, a gyorsan mozgd viz pedig az burkolatok kimosasat és
tonkremenetelét eredményezheti.

A fagypont koriili hémérséklet és a valtozé halmazallapota csapadékok is
kedvezotleniil érintik a burkolatok allagat: a repedésekbe szivargd nedvesség
felpaposodast okoz.

A beépitésre keriilé kopdréteg nagy porozitasi, melyek segiti a viz gyors
levezetését az ttpalya feliiletérél nagy mennyiségii csapadékesemény utan.
Ezen hatasok ellen a megfeleld vizelvezetéssel védekeznek a beruhazas
soran, mely a legfontosabb adaptacids intézkedés az éghajlatvaltozas
esetében.

A Dbiztositasra keriil az burkolt feliiletekrél lefolyd csapadékvizek
Osszegyljtése és elvezetése. A tervezett beruhdzas altal érintett teriileten a
vizelvezetd arkok rendszeres karbantartasa javasolt.

Nagy intenzitasu csapadék esetén a sebesség csokkentésével nagymértékben
lehet csokkenteni a baleset kockazatat. Az adaptacids intézkedés a csapadék
intenzitdsanak mérését és a jarmiivezetok megfeleld tajékoztatasat igényli.
A tervezett beruhazas kozvetleniil felszini viztestet nem érint, arvizveszély
nem fenyegeti.

Hoteher miatti kdrosodas megel6zése
Korszerli és tartos anyagok és technologiak alkalmazasa. Az épitésiigyi és
mindségbiztositasai eldirasok betartasa.

168. tablazat Adaptacios intézkedések feltarasat szolgalo matrix — Adaptacios infrastruktira 1. — Tervezés,
projektelokészités, A legfontosabb energia- €s anyaghatékonysagi intézkedések, Vizgazdalkodassal kapcsolatos
intézkedések, Hoteher miatti karosodas megel6zése
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Potencialis

Intézkedéstipus :
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Levegémindségre gyakorolt kedvezdbtlen hatasok csdkkentése

A jelen projekt keretében megvalosulo fejlesztés csokkenti a kozlekedési
dugodk kialakuldsi gyakorisaganak valoszinliségét és tartossagat. Ezaltal
hozzajarul  az  érintett  utakon  4athalad6  forgalom  fajlagos
kornyezetterhelésének, levegémindségre gyakorolt kedvezdtlen hatdsanak
csokkentéséhez, igy csokkenti a valdszinliségét Los Angeles tipust szmog
kialakulasanak az érintett fejlesztési teriilet térségében.

UV sugarzas emelkedés elleni védekezés
Az aktualis miiszaki el6irasokat vették figyelembe a tervezés soran.
Az ultraibolya sugarzasnak ellenall6 épitéanyagok keriilnek beépitésre.

Hoémérséklet emelkedés elleni védekezés

A homérséklet-emelkedése a  burkolatok  deformacio-hajlaméanak
novekedését eredményezi. A deformacio-hajlam elsésorban az alkalmazott
kotbanyag mindségétol fiigg, ezért merevebb kotdéanyagok, magas
hémérséklet-tiird képességii bitumen-tipusok hasznalataval ez a hatas
kezelhetd. A szemszerkezet, a kdtdanyag tartalom és mindség, a modifikalod
szerek megvalasztasakor elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat,
amelyekkel a palyaszerkezet megfeleld merevségili és faradasellenallo lesz a
magas homérsékleti értékeknek valdo  kitettséggel szemben. A
bitumentartalom meghatarozasakor ne a minimumkdévetelmények, hanem a
kozéptartomany teljesitése legyen a cél. Kivitelezéskor az épitési
technologiai fegyelmet szigorian be kell tartani és tartatni, tovabba a
bitumenadagolasnak egyenletesnek kell lennie.

Az aktualis miiszaki elbirasokat vették figyelembe a tervezés soran a

(igen/nem) | megvalasztott épitanyagok tekintetében. Jelen projekt keretében a miiszaki
tervek szerint az aszfalt burkolata utpalyaszerkezetek az e-UT 06.03.13
Aszfaltburkolati Gtpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése, és az e-UT
06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek utiigyi miiszaki eléirasok szerint
keriilnek kialakitasra. A kivitelezés sordn az esetlegesen megjelend
sz€lsGséges iddjarasi koriilmények ellen a helyszinen dolgozd munkésok
szamara védett pihendhely biztositdsa sziikséges. Emellett hohullamok
idején kiemelt figyelmet kell forditani a dolgozok szamara torténd folyadék
biztositasara.

Adaptacios
infrastruktara

Témegmozgas elleni védekezés

Tomegmozgas elleni védelem kevésnek bizonyulhat a megvaltozott éghajlati
feltételek mellett. A megfeleld adaptaciohoz az eldrejelz6 modellek és a
kockazatelemzési modszerek fejlesztése sziikséges. Beazonositanddak a
veszélyeztetett helyek, és ott a szikséges megel6z6 intézkedések
foganatositandoak. A tervezett megel6z6 intézkedések: talaj-, padka- és
burkolatstabilizalas A padkak stabilizalasaval, szilardabba tételével a nagy
intenzitasu csapadék okozta kimosodasok elkeriilhetdek. A stabilizalt padka
a forgalom lebonyolddasa szempontjabol is eldonyds. A tdmegmozgasok
elleni adaptacio része lehetne hosszabb tdvon még egy orszagos szintll, a
tomegmozgasi adatokat tartalmazd tudasbazis kiépitése, és ehhez tartozdan
a tomegmozgas-események regisztracios rendszere is kidolgozando.

Fagyos napok szamanak novekedése

A fagyos napok szadmanak novekedésével az tutburkolatok élettartama
csokken, a téli utkarok el6fordulasa né. Az utak mindségének, valamint a
kornyezet megovasa érdekében kornyezetkiméld sikossdg mentesitést
fognak alkalmazni.

Szervezet/szervezési

intézkedések (igen/nem) )

169. tablazat Adaptacios intézkedések feltarasat szolgaldo matrix — Adaptacios infrastruktira 2. — Levegdmindségre

gyakorolt kedvezétlen hatasok csokkentése, UV sugarzas emelkedés elleni védekezés, Homérséklet emelkedés elleni
védekezés, Tomegmozgas elleni védekezés, Fagyos napok szamanak névekedése
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Potencialis

Intézkedéstipus .
relevancia
Tudasbazis épitése, .
(igen/nem)

hézagok potlasa

Szabalyozasi eszk6z6k (igen/nem)

Gazdasagi eszkdzok (igen/nem)
Informacios eszk6zok (igen/nem)
Erdekképviselet (igen/nem)

Kooperacio és partnerség | (igen/nem)

Stratégiai eszk6zok (igen/nem)

Kockazat szétteritését
szolgalo intézkedések

(igen/nem)

Konkrét intézkedés megnevezése

Informacio gytijtése kiilonbozd éghajlati forgatokonyvek megvalosulasa
esetén varhatd atlagos hoémérsékletr6l ¢és hohullamok szamarodl,
intenzitasarol, csapadékesemények adatairol.

Zoldfeliiletek aranyanak szabalyozasa.

A zoldfeliiletek fenntartasi munkdinak megfeleld mennyiségben és
mindségben torténd elvégzése.

A tervezett Gt kdrnyezetében talalhatd zoldfeliiletek kezel6je a Magyar Kozt
Zrt. az eddigi gyakorlatnak megfelelGen biztositja a sziikséges kezelést (pl.:
rendszeres kaszalas, flinyiras)

Megengedett  sebesség  szabdlyozdsa a  csapadék intenzitasanak
fiiggvényében: Nagy intenzitasu csapadék esetén a sebesség csokkentésével
nagymértékben lehet csokkenteni a baleset kockazatat. Az adaptacios
intézkedés a csapadék intenzitasanak mérését és a jarmiivezetok megfeleld
tajékoztatasat igényli.

Csapadék intenzitdsanak mérése: A kozati forgalom biztonsaga
szempontjabol a veszélyes helyzetek felismerése fontos. A meteorologiai
allomasok megfeleld siirliségii telepitése jelentds koltségvonzattal jar.
Jarmiivezetok tajékoztatasa a sebességkorlatozasrol

Partnerség kialakitasa a klimavaltozas kovetkezményeiként bekovetkezd
karesemények elharitasaban illetékes szervezetekkel.

Az lizemeléshez sziikséges karelharitasi, ill. havaria tervek kidolgozasa az
iizemelés megkezdéséig megtorténik.

Biztonsagi intézkedések

A munkagépek iizemelése soran figyelembe veszik az {izembiztonsagi
szempontokat. A létesités és palyafenntartds soran tgyelni kell a
munkavédelmi eléirasokra. A kozlekedésbiztonsag érdekében a fenntartonak
folyamatosan ellendriznie kell, hogy az utpalya, illetve az utburkolat
megfelel-e a biztonsagos kozlekedés eldirasainak.

Szennyezések megeldzése

A létesités és lizemelés soran keletkezé hulladékokat megfeleld engedéllyel
rendelkezé szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol. Az Gtpalyara folyo
nagy mennyiségii olajat a legrovidebb id6n beliil el kell tavolitani.

Baleset-megel§zés, kbzegészségiigy

Az lizemszerl allapottol valdé barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés
elleni intézkedéseket azonnal meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell
az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalyt.
Amennyiben a tevékenység soran karesemény kovetkezik be, a kovetkezdk
szerint kell eljarni.

- Az észlelt kareseményt, annak nagysagatol fliiggéen azonnal jelenteni
kell az ut tizemeltetdjének és a kornyezetvédelmi vezetOnek, aki
megteszi a sziikséges 1épéseket.

- Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét és a veszélyeztetés
mértékét, majd meg kell kezdeni a karmentesitést.

- Amennyiben az lizemeltetd vagy a kdrnyezetvédelmi vezetd ugy itéli
meg kiilsé kornyezetvédelmi szakcéget kell bevonni a mentesitési
munkalatokba, egyéb esetben a mentesitést a védekezési tevékenységet
irdnyitd személy iranyitasaval a tevékenységbe bevonando személyek
megkezdhetik.

- A keletkezett kareseményt ki kell vizsgalni, jegyzokonyvet kell rola
késziteni és intézkedni, hogy a jovoben ne fordulhasson eld.

170. tablazat Adaptacios intézkedések feltarasat szolgald matrix — Tudasbazis épitése, hézagok potlasa,
Szervezet/szervezési intézkedések, Szabalyozasi eszkozok, Gazdasagi eszkdzok, Informacids eszkozok,
Erdekképviselet, Kooperacid és partnerség, Stratégiai eszk6zok, Kockazat szétteritését szolgalo intézkedések
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6.8. A KLIMAVALTOZASRA HATO EGYEB INTEZKEDESEK

A létesités idején fellépd liveghazhatasu gaz kibocsatasok mérséklése érdekében a munkagépek okozta
légszennyez6 anyag kibocsatasokat és a munkafolyamatok soran varhatd szallé por emisszid csokkentésére,
az alabbi intézkedések javasoltak:

- A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti er6forras hasznalattal
jéard beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kozlekedési modozatokat igénybe
vevl beszallitok; alacsonyabb iizemanyag felhasznaldsu (pl. helyi) beszallitok; kornyezetbarat
logisztikai modszereket alkalmazé beszallitok.

- A munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszeri
motorokndl 3 évenként, diesel rendszerii motoroknal évente sziikséges elvégeztetni a vonatkozo
jogszabalyok szerint. A feliilvizsgéalatot igazold lap (z6ld kartya) érvényességét figyelemmel kell
kisérni az épités soran.

- Ozonkérosito anyaggal toltott berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem iizemeltethetd.

- Az Omlesztett anyagok taroldsa soran a diffuz légterhelés megakadalyozéasa céljabol az anyagokat
takarni kell.

- A szilard burkolata utakat le kell takaritani a munkafolyamatok befejezése utan. Szaraz idében a
jelentds porszennyezéssel jard tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsoldssal enyhiteni
sziikséges.

A létesités idején a teriileten talalhatd fasszara novények koziil csak azok kivagasa javasolt melyek a beruhdzas
nyomvonalaban helyezkednek el. A 1égszennyezd anyagok terjedésének csokkentése, a szén-dioxid megkotd
hatasuk miatt a 1étesitést kdvetden fasitas mindenképpen javasolt. A fasitas lehet6leg 6shonos fafajokkal kell,
hogy megtorténjen figyelembe véve a teriileten marado tallos ndszofii egyedek élohelyigényeit is.

A nem kivant gyomosodas és az invazios fajok terjedésének megakadalyozasa érdekében az épitéssel érintett
terlileteken a kaszalasardl 3 éven keresztiil, évente minimum két alkalommal (elsé alkalommal viragzast
megel6zéen) gondoskodni kell.

Az iizemelést tekintve eldjaroban rogziteniink kell, hogy a kozuti kozlekedés a levegd mindségét foként a
szilard részecske (PMao) és a nitrogén-oxid (NOx kibocsatasaval jelent6sen befolyasolja. A leveg6szennyezés
elsdsorban a benzin- €s gazolaj-lizemli motorok altal kibocsatott gazok miatt kovetkezik be. A kodzuti
kozlekedési kibocsatasban harom tényezd jatszik f6 szerepet: az lizemanyag és a gépjarmu-allomany mindsége,
valamint a gépjarmithasznalat mennyisége.

Az liveghazhatasu gazok kibocsatasanak mérséklésére iranyuld jogi és miiszaki intézkedésekhez tartozik a
jarma forgalomba helyezésének szabalyozasa (tipusvizsgalat), a kornyezetvédelmi kovetelményeket is
kielégito 10j jarmiigeneraciok bevezetése, a kotelez6 kornyezetvédelmi felilvizsgalat eldirasa és a
szurdprobaszerii ellendrzések.

A kozlekedési kibocsatasok csokkentése a kozlekedési igények optimalizalasa, a nem motorizalt mobilitas
elésegitése, a kozosségi kozlekedés fejlesztése, a kornyezetre kisebb terhelést jelentd aruszallitasi modok
tamogatasa, alacsony vagy zérd kibocsatassal miikodo jarmivek részaranyanak novelése, az lizemben 1évo
kozati jarmiallomany miiszaki allapotanak javitasa révén csokkenthetd.

Azon kozlekedési eszk6zok, modok elterjesztésének Osztonzése javasolt, melyek a fosszilis lizemanyagok
igénybevételének mérséklése révén segitik a karbonszegény gazdasag felé vald atmenetet.
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Kozlekedési szektorban javasolt intézkedések az liveghazhatasti gazok csokkentése érdekében:
- az egyes jarmiivekbdl szarmaz6 kibocsatasok csokkentése,

- a kozati gépjarmti forgalom csokkentése, az utakon kialakulo torlodasok, dugék mértékének
csokkentése megfeleld forgalomszabélyozasi moédszerekkel,

- atomegkdzlekedés fejlesztése,
- avarosi forgalom szabalyozasa és megtervezése,
- varosi mobilitas tervezés,

- az alternativ tiizel6anyagok infrastruktarajanak fejlesztése (elektromos; CNG tolt6allomasok, LNG
toltdéallomasok tehergépkocsiknak; Hidrogén toltdallomasok; LPG toltdallomasok),

- alacsony vagy nulla kibocsatasu jarmiivek hasznalatanak elésegitése (elektromos gépjarmiivek
(tolthetd hibrid, hatotavnovelt elektromos, tiszta elektromos, lizemanyagcellas); CNG, LNG, LPG
tizemi jarmvek; Hidrogén tizem{ jarmivek).

Az Eurépai Uni6 tagorszagainak kornyezetvédelmi iigyekben illetékes miniszterei sikeresen kozds allaspontra
jutottak 2022 juniusaban és elfogadtak az Eurdpai Bizottsag azon javaslatat, amelynek értelmében 2035-t61
kizarélag zéro szén-dioxid-kibocsatasu uj gyartasa autokat lehet majd értékesiteni.

A felsorolt intézkedések fokozatos bevezetése a pozitiv globalis hatasok mellett a csomopontra nézve lokalisan
is jelentés légszennyezO anyag, koztik a globalis klimavaltozas okaként emlegetett szén-dioxid emisszio
mértékét is jelentésen csokkentené.

6.9. EGYES UVEGHAZHATASU GAZOK VARHATO EVES KIBOCSATASA

6.9.1. HBEFA (Handbook of Emission Factors for Road Transport)

A HBEFA (Kozati Kozlekedés Kibocsatasi Faktorainak Kézikdnyve, Handbook Emission Factors for Road
Transport) egy Microsoft Access adatbazis-alkalmazas, melyet a kozati kozlekedésbol szarmazo kibocsatasok
becslésére hasznalnak. Az alkalmazas emisszios tényezoket hataroz meg a kozuti kozlekedésre vonatkozoan,
azaz a fajlagos kibocsatast g/km-ben adja meg az 6sszes kozuti jarmiikategoriara (személygépkocsik, konnyt
tehergépjarmiivek, nehéz tehergépjarmiivek, buszok és motorkerékparok). A kibocsatasi tényezoket a szén-
dioxid kibocsatasra, illetve az 0sszes szabalyozott és a legfontosabb nem szabalyozott 1égszennyez6 anyagra,
valamint az lizemanyag-fogyasztasra vonatkozoan tudjuk megadni.

Az els6 valtozat (HBEFA 1.1) 1995 decemberében jelent meg. A legujabb verzi6 a HBEFA 4.1, 2019
augusztusaban jelent meg, vizsgalatunk soran ezt a verziot alkalmaztuk. Ez a valtozat Svajc, Németorszag,
Ausztria, Franciaorszag, Svédorszag és Norvégia kozlekedési adataira vonatkozoan tartalmaz adatokat 1990.
évtol.

A HBEFA adatbazis Un. jarmiirétegekhez (jarmtikategoria, lizemanyag, emisszidos szabvany, Urtartalom
alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszios faktorokat, amelyeket motorpadi vagy valos helyszini
mérésekkel hataroznak meg. Az adott orszag jarmiiparkja, illetve a jarmiivek futasteljesitménye ismeretében
ezekbdl meghatarozhat6 az atlagos emisszios faktor. A HBEFA adatbazis az tutkategoria, forgalmi helyzet
fiiggvényében kiilonboz6 emisszids faktorokat ad meg.
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HBEFA MS Access adatbazis

Jarmipark
Futasteljesitmény

Emisszios faktorok
(jarmirétegenként)

¥

Forgalom-
Osszetetel

L

Sulyozott emisszids faktorok
(forgalmi helyzetre,
uttipusra, evre)

Forgalom

Forgalmi helyzet,

uttipus

v

| Emisszio

109. abra Emisszioszamitas HEBFA alapjan (Forras: BME — Aramlastan, 2015)

A Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (a tovabbiakban: BME) altal elvégzett vizsgalatban a
HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi jarmiipark, valamint a magyarorszagi személygépkocsi park
kozott emisszid szempontjabdl 4 éves lemaradas volt megallapithatd, vagyis a 2020-as atlagos magyar
emisszios faktor a 2016-os németorszaginak felel meg.

A jarmupark korszerisodésének lassulasat feltételezve a vizsgalatok idotavlatdhoz igazodva a fentiek alapjan
4 helyett 5 éves eltolddast alkalmazva a 2022-es allapothoz a 2017-es, a tavlati 2038-as allapot esetében pedig
a szamitas soran a forgalmi prognozis adataihoz a 2030. évi emisszios faktorokat parositottuk a hivatkozott 4
helyett 8 éves eltolodast alkalmazva. Igy a megadott emisszids értékek a biztonsag javara nagyobb mértékiiek,

mint a varhatoan ténylegesen realizal6do értékek.

E
Select VEHICLE CATEGORIES = | Selected Country: D
’VW PC Loy [ HGY [ UtbanBus [ Coach MC

Select COMPOMENTS [Pollutants]
’7’7 regulated ¥ Fuel comsumption ™ CO2rep. [ athers
—Select YEARS

™ 2005 2020 ™ 2o T 2050
MT1ges [T 200 o200 ™ 2040

Constiuct your own list |

Constiuct waur avwn list |

Co2oo0 Woams [ ozoan T o2048

—Select FLEET COMPOSITION [=traffic scenaria)
' EF weighted with fleet composition
[REFD HEH |

¥ Specify parameters for HOT EMISSION FACTORS

(*)[Individual TiafficS tuations: |
|Gradients: |

" EF per subsegment [without weighting]

Constuct wour awn list

Constuct paur awn list

— Select aggregation level of output =
& per veh-category
" per veh-category and technology/fuel type
" per veh-category and emission concept

‘ " per veh-category and subsegment

(O[Agaregate TrafficSituations (incl. Gradient-Distribution):

—Mame of parameter zet:

enter name [no blanks, no special cases):

Temp. @Germany

Info: Amb. Select a termperature distibution:

dizplay the list of the cases

enter comment:
e

[~ -Specify parameters for COLD START EXCESS EMISSION FACTORS

r-SpEdfy parameters for EVAPORATION EMISSION FACTORS

L [~ Save data in UserMDE only [without displaying them automatically]?

110. abra A HBEFA adatbazis lekérdez6 ablaka
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Az emissziok kiszamitasahoz el6szor a jarmuikategoriakat valaszthatjuk ki. Valaszthatunk személygépkocsi
(PC — Passenger car), 3,5 tonnanal kisebb témegii, konnyii haszongépjarmiivek (LCV — Light commercial
vehicle), nehéz tehergépjarmivek (HGV — Heavy goods vehicles, tehergépkocsik, nyerges vontatok), buszok
(Urban Bus, Coach — varosi és turista buszok), valamint motorkerékpar (MC — Motorcycle) kozott.

Ha kivalasztottuk a jarmiikategoriat, melyeket vizsgalni szeretnénk, kivalaszthatjuk, hogy mely
komponensekre szeretnénk a kozlekedésbol szarmazé emissziokat meghatarozni.

Please select one or several component(s]

Components available Components selscted

FC fuel consumption (mass) e Total hydrocarbons
PM particulate matter {mass) o carbon monoxide

PN particle number NOx nitrogen oxides {in NO2 equivalents)
CO(rep) carbon dioxide (reported fossi) > NO2 nitrogen dioxide

co2(total) carbon dioxide (total/ ultmate) =

CH4 methane

NMHC non-methane-hydrocarbons

Pb Lead <

502 Sulfur dioxide %

N20 Nitrous Oxide 4

NH3 Amonia

FC_M1 fuel consumption (in M)

PM (non-exhaust) PM 10 (non-exhaust, total)

Benzene Benzene

PM2.5 PM2.5 exhaust

BC (exhaust) Black Carbon - exhaust

PM2.5 (non-exhaust) | PMZ5 (non-exhaustt/ total)

BC (non-exhaust) Black Carbon (non-exhaust/ total)

Co2e CO2 equivalents

Return

111. abra A HBEFA adatbazisaban szerepld emisszidés komponensek

A vizsgalni kivant komponensek bedallitdsa utan beallitjuk, hogy az alkalmazas a kibocsatasi tényezok
megadasat a jarmiiflotta osszetételével (Fleet Composition) silyozva adja-e meg. A stlyozasnal meg kell
hataroznunk kiilonboz6é kozlekedési helyzetekre jellemzé adatokat. Az alkalmazas 4 dimenzidé mentén
kiilonbozteti meg a kozlekedési helyzeteket: varosi/vidéki teriiletek, 6 funkcionalis uttipus (Motorway —
Autopalya; Semi-motorway — Autdit; Primary-nat. non-motorway — elsérend fout; Distributor/Secondary —
masodrendi féut; Local/Collector — helyi ut; Access-residential — bekotéut) kiilonb6z6 sebességhatarok és 5
szolgaltatasi szint (Freeflow — szabad kozlekedés; Heavy — nagy forgalom; Saturated — telitett forgalom;
Stop+go — kozlekedési dugd). A HBEFA 4.1. valtozatidba vezették be az 5. szolgaltatasi szintet ("Heavy
stop+go"”, azaz 5-10 km/h atlagsebességii dugd). A HBEFA 4.1-ben 365 forgalmi helyzetet kiilonboztet meg.

Minden kozlekedési helyzetet egy sebesség-id6 gorbe jellemez.

Select one or several traffic situations...

Level Of Service

) Freeflow Return

i) Heavy

{3 Saturated Select Default Save as Default

{_) Stop+go Unselect Al Select All

i) Stop+go2

Speed Lirpit: 32 42 20 82 TO 80 50 100 110 120 130 =130

M otanway-M at, O 0O0600n0aqaadg
Semi-Motanaay | O
Frimnary-niat. non-motonsay I Y I N A
Diztributar/S econdary O O oo o d
Diztributor/S econdary(sinuous) O 00000
Local/Callector O O o ad
Local/Collectorfsinuousg) O O 0O o
Access-residential O O O

112. abra Kozlekedési helyzetek meghatarozasa HBEFA adatbazisban
A szamitasba az ut emelkedési viszonyait is belekalkuldlhatjuk, kivéalasztva a lejtési értékeket.

Végezetiil a program kiadja a kivant kibocsatasi tényezoket jarmiikategoriankeént, jarmukategorianként és
kibocsatasi koncepcio szerint (pl. hagyomanyos személygépkocsik, Euro-5-0s diesel személygépkocsik stb.),

219 |



jarmiikategoria és lizemanyagtipus (illetve technoldgia, pl. benzin, dizel, gaz, BEV stb.) szerint vagy
alszegmensenként (pl. Euro-6d benziniizemii személygépkocsik).

6.9.2. Emisszios faktorok és éves UHG emisszio meghatarozasa

Az emisszio meghatarozdsanal a HBEFA adatbazisban rendelkezésre allo, azonosnak tekinthetd kozlekedési
szituaciot vettiik figyelembe.

Jelen helyzetre a németorszagi jarmiiparkot vettiik alapul, figyelembevéve a BME altal végzett vizsgalatot,
vagyis, hogy a HBEFA adatbazisban hasznalt a németorszagi jarmtpark, valamint a magyarorszagi
személygépkocsi park kozott emisszid szempontjabol 4 éves lemaradéas volt megéllapithatd. Ez alapjan 4
helyett 5 éves eltolodast alkalmazva a 2022-es allapothoz a 2017-es, a megépiilést kdvetden a 2023-as
allapothoz a 2018-as allapothoz, a tavlati 2038-as allapot esetében pedig a szamitas soran a forgalmi prognozis
adataihoz a 2030. évi emisszios faktorokat parositottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolodast alkalmazva.

A korforgalom megépiilését kovetéen az adott csomopontban Gjabb, lassul6 szakaszok jonnek létre. A jelenlegi
helyzetben a 3716. j. utnal vettilk figyelembe az elsdbbségadashoz kotelezo lassulast, mig a megépiilést
kovetden és a 2038. évi allapot jellemzésénél mar a 37. sz. féutnal is.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésiinkre all6 jarmiiosztily besorolds és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhetd jarmiiréteg szerinti emisszids faktorok kozil a személygépkocsi, a nehéztehergépjarmii,
emisszids faktort alkalmaztuk. Személygépkocsik esetében vizsgaltuk a dizel, benzin és Plug-in Hybrid
lizemi, nehézgépjarmiinél a dizel és cseppfolyositott foldgaziizemii (LNG) jarmiiveket.

2022. —jelenlegi allapot
Vizsgalt UHG-k: CO; (total), CH4, N2O, CO-e

Utszakasz Sebesség Forgalmi adatok (ANF) Utszakasz
(km/h) PC LCV | HGV | Coach | MC hossza (km)
3716. . it Vémostifalu felsl szakasza oo —{Joas 0o 28T 22 7 8?22
37. sz. {6t Sarospatak feléli szakasza gg Em;n 2888 12;; ggj gg gj 8:121
3716. j. Gt Tolcsva feldli szakasza gg E%E 1222 g;; 22; g; gj 8?3?
37. sz. f6at Miskolc fel6li szakasza gg Em;ﬂ jgjg 1;22 ggg gg g; 8:?;2

171. tdblazat Input adatok

Az egyes utszakaszokon a megadott forgalmi viszonyok mellett a kdvetkezd tablazatban lathaté emisszios
faktorokat (EFA) varhatok.

Jarmiikategoriak Légszennyezdk

pass.car személygépkocsi COy (total)  szén-dioxid

LCV konnyti tehergépkocsi CHa4 metan

coach 52016 busz N20 dinitrogén-oxid

motocycle  motorkerékpar COgz szén-dioxid  egyenérték;  az
HGV nehéz teherképkocsi kategoridk iiveghazhatasu gazok kibocsatasanak

szamszerisitési folyamata az Gsszes kibocsatast a
globalis felmelegedési potencial (GWP)
segitségével COzeq (egyenérték) tonnara szamitja at.
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VehCat Year | TrafficScenario | Component | RoadCat TrafficSit Gradient \ EFA
pass. car 2022 REF D HB41 CO2(total) Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,655 | 144,345
pass. car 2022 REF D HB41 CHq4 Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,655 | 0,004
pass. car 2022 REF D HB41 N.O Rural RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,563 0,003
pass. car 2022 REF D HB41 CO2 Rural RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,655 | 138,814
LCV 2022 REF D HB41 COo(total) Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,637 | 215,496
LCV 2022 REF D HB41 CHa4 Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,637 | 0,003
LCV 2022 REF D HB41 N20 Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,506 | 0,004
LCV 2022 REF D HB41 CO2 Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,637 | 206,245
coach 2022 REF D HB41 COqx(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,267 | 578,696
coach 2022 REF D HB41 CHa4 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,267 | 0,003
coach 2022 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,267 | 0,026
coach 2022 REF D HB41 COg2 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,267 | 558,481
motorcycle | 2022 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Trunk/90/Freeflow 0% 83,740 | 109,730
motorcycle | 2022 REF D HB41 CHa Rural RUR/Trunk/90/Freeflow 0% 83,740 0,160
motorcycle | 2022 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/90/Freeflow 0% 83,593 | 0,002
motorcycle | 2022 REF D HB41 CO2 Rural RUR/Trunk/90/Freeflow 0% 83,740 | 110,365
HGV 2022 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,231 | 635,943
HGV 2022 REF D HB41 CH4 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,231 | 0,001
HGV 2022 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,172 | 0,051
HGV 2022 REF D HB41 CO2 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,231 | 620,074
172. tablazat A 37. sz. féuton 2022-ben becsiilt EFA — 90/70 km/h maximum sebességnél
VehCat Year | TrafficScenario | Component | RoadCat TrafficSit Gradient \ EFA
pass. car 2022 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Distr-sin./90/Freeflow 0% 76,726 | 157,758
pass. car 2022 REF D HB41 CHa4 Rural RUR/Distr-sin./90/Freeflow 0% 76,726 | 0,005
pass. car 2022 | REF DHB41 N20 Rural RUR/Distr-sin./90/Freeflow 0% 76,646 | 0,004
pass. car 2022 REF D HB41 CO2 Rural RUR/Distr-sin./90/Freeflow 0% 76,726 | 152,154
LCV 2022 REF D HB41 COz(total) Rural RUR/Distr-sin./90/Freeflow 0% 76,747 | 228,195
LCV 2022 REF D HB41 CH4 Rural RUR/Distr-sin./90/Freeflow 0% 76,747 | 0,003
LCV 2022 REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr-sin./90/Freeflow 0% 76,633 | 0,007
LCV 2022 REF D HB41 CO2 Rural RUR/Distr-sin./90/Freeflow 0% 76,747 | 219,061
coach 2022 REF D HB41 CO>(total) Rural RUR/Distr-sin./70/Freeflow 0% 66,023 | 624,628
coach 2022 REF D HB41 CH4 Rural RUR/Distr-sin./70/Freeflow 0% 66,023 | 0,004
coach 2022 REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr-sin./70/Freeflow 0% 66,023 | 0,026
coach 2022 REF D HB41 COg2 Rural RUR/Distr-sin./70/Freeflow 0% 66,023 | 602,186
motorcycle | 2022 | REF D HB41 COg(total) Rural RUR/Distr-sin./90/Freeflow 0% 72,287 | 105,782
motorcycle | 2022 REF D HB41 CHa Rural RUR/Distr-sin./90/Freeflow 0% 72,287 | 0,161
motorcycle | 2022 REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr-sin./90/Freeflow 0% 72,174 | 0,002
motorcycle | 2022 | REF D HB41 COze Rural RUR/Distr-sin./90/Freeflow 0% 72,287 | 106,584
HGV 2022 | REFDHB41 COg(total) Rural RUR/Distr-sin./70/Freeflow 0% 65,963 | 692,502
HGV 2022 REF D HB41 CH4 Rural RUR/Distr-sin./70/Freeflow 0% 65,963 | 0,001
HGV 2022 REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr-sin./70/Freeflow 0% 65,907 | 0,051
HGV 2022 REF D HB41 CO2 Rural RUR/Distr-sin./70/Freeflow 0% 65,963 | 673,880

173. téblazat A 3716. j. Giton 2022-ben becsiilt EFA — 90/70 km/h maximum sebességnél
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VehCat Year | TrafficScenario | Component | RoadCat TrafficSit Gradient \ EFA
pass. car 2022 | REF D HB41 COz(total) Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,527 | 155,440
pass. car 2022 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,527 | 0,005
pass. car 2022 REF D HB41 N.O Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,474 | 0,004
pass. car 2022 REF D HB41 CO2 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,527 | 149,960
LCV 2022 | REF D HB41 COz(total) Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,539 | 197,085
LCV 2022 | REFDHB41 CH4 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,539 | 0,004
LCV 2022 | REFDHB41 N20 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,469 | 0,007
LCV 2022 | REFDHB41 CO2e Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,539 | 189,501
coach 2022 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,483 | 666,363
coach 2022 | REFDHB41 CH4 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,483 | 0,006
coach 2022 | REFDHB41 N20 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,483 | 0,026
coach 2022 REF D HB41 CO2 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,483 | 641,953
motorcycle | 2022 | REF D HB41 COg(total) Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 40,608 | 87,479
motorcycle | 2022 REF D HB41 CHa Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 40,608 | 0,279
motorcycle | 2022 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 40,353 | 0,001
motorcycle | 2022 | REF D HB41 COze Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 40,608 | 92,648
HGV 2022 | REFDHB41 COz(total) Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,483 | 609,989
HGV 2022 | REFDHB41 CHg4 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,483 | 0,002
HGV 2022 | REFDHB41 N20 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,434 | 0,045
HGV 2022 | REFDHB41 COze Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,483 | 593,756
174. tablazat A 3716. j. Giton 2022-ben becsiilt EFA — 50 km/h maximum sebességnél
VehCat Year | TrafficScenario | Component | RoadCat TrafficSit Gradient \Y/ EFA
pass.car | 2022 | REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 31,044 | 168,537
pass.car | 2022 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 31,044 | 0,005
pass.car | 2022 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 31,008 | 0,004
pass. car 2022 REF D HB41 CO2 Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 31,044 | 162,553
LCV 2022 | REF D HB41 COz(total) Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 31,044 | 180,074
LCV 2022 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 31,044 | 0,005
LCV 2022 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 30,997 | 0,007
LCV 2022 | REF D HB41 COze Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 31,044 | 173,362
coach 2022 REF D HB41 CO>(total) Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 27,417 | 773,848
coach 2022 REF D HB41 CH4 Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 27,417 | 0,009
coach 2022 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 27,417 | 0,026
coach 2022 | REF D HB41 COze Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 27,417 | 744,292
motorcycle | 2022 | REF D HB41 COg(total) Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 32,898 | 101,771
motorcycle | 2022 REF D HB41 CHa Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 32,898 | 0,282
motorcycle | 2022 REF D HB41 N20 Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 32,713 | 0,001
motorcycle | 2022 | REF D HB41 CO2 Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 32,898 | 106,417
HGV 2022 | REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 27,416 | 613,110
HGV 2022 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 27,416 | 0,003
HGV 2022 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 27,385 | 0,045
HGV 2022 | REFDHB41 COze Rural RUR/Local/30/Freeflow 0% 27,416 | 596,750
175. tablazat A 3716. j. Gton 2022-ben becsiilt EFA — 30 km/h maximum sebességnél
Az egyes utszakaszokon becsiilt éves UHG kibocsatasok (t/év) a kovetkezd tablazatban lathatok

jarmukategoridnként és Osszesitve.
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3716. j. ut 37. sz. fout 3716. j. it 37. sz. féut
Jarmikategoria Ev UHG Vamosujfalu Sarospatak fel6li Tolcsva fel6li Miskolc feldli
feléli szakasza szakasza szakasza szakasza
pass. car 2022 COx(total) 61,818323 160,156354 48,930493 127,586475
pass. car 2022 CHa 0,002087 0,004150 0,001499 0,003306
pass. car 2022 N20 0,001680 0,002893 0,001308 0,002305
pass. car 2022 CO2e 59,635776 154,019002 47,192496 122,697233
LCV 2022 COg(total) 27,631353 87,142236 23,889568 69,420728
LCV 2022 CHa 0,000590 0,001014 0,000400 0,000807
LCV 2022 N20 0,000963 0,001739 0,000750 0,001385
LCV 2022 COze 26,574070 83,401174 22,948185 66,440459
coach 2022 COg(total) 4,561754 10,891427 3,434579 8,676514
coach 2022 CHs 0,000044 0,000063 0,000026 0,000050
coach 2022 N20 0,000174 0,000495 0,000136 0,000394
coach 2022 COze 4,393084 10,510970 3,308738 8,373428
motorcycle 2022 COx(total) 0,453522 1,563367 0,409456 1,245436
motorcycle 2022 CHs 0,001406 0,002278 0,000755 0,001815
motorcycle 2022 N20 0,000007 0,000026 0,000007 0,000021
motorcycle 2022 COze 0,478979 1,572419 0,416644 1,252647
HGV 2022 COq(total) 44,653177 131,881159 38,201250 105,061408
HGV 2022 CHa 0,000158 0,000244 0,000097 0,000194
HGV 2022 N20 0,003298 0,010494 0,002796 0,008360
HGV 2022 CO2e 43,464268 128,590160 37,175914 102,439677
COg(total) 139,1181 391,6345 114,8653 311,9906
. o CHa 0,0043 0,0077 0,0028 0,0062
OSSZESITES NzO 0,0061 0,0156 0,0050 0,0125
CO2e 134,5462 378,0937 111,0420 301,2034
176. tablazat Osszesitett UHG emisszio (t/év) — 2022. év
COx2(total) 957,6086
. . CHa4 0,0210
OSSZESITES N2O 0,0392
COze 924,8853

177. tablazat Osszesitett UHG emisszid (t/év) — 2022. év

2023. — atadast kovetden
Vizsgalt UHG-k: CO; (total), CH4, N2O, CO-e

A korforgalom megvaldsitasa utan az adott Gitszakaszon a jarmtivek lassitani kényszeriilnek a 37. sz. féuton is,
mely sebességeket figyelembe véve végeztiik a szamitast.

Utszakasz Sebesség hatarok | PC LCV HGV Coach MC Utszakasz hossza
(km/h) (db) (db) (db) (db) (db) (km)
3716. j. ut Vamosujfalu 50 km/h 1323 482 247 22 17 0,652
fel6li szakasza 30 km/h 1323 482 247 22 17 0,158
37. sz. féut Sarospatak 90 km/h 5000 | 1822 934 85 64 0,457
fel6li szakasza 30 km/h 5000 | 1822 934 85 64 0,151
3716. j. ut Tolcsva feldli 90 km/h 1858 677 347 32 24 0,328
szakasza 30 km/h 1858 677 347 32 24 0,121
37. sz. f6ut Miskolc 90 km/h 4843 | 1765 905 82 62 0,316
fel6li szakasza 30 km/h 4843 | 1765 905 82 62 0,184

178. tablazat Input adatok

Az egyes utszakaszokon a megadott forgalmi viszonyok mellett a kdvetkezd tablazatban lathatd emisszios
faktorokat (EFA) varhatok.
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VehCat Year | TrafficScenario | Component | RoadCat TrafficSit Gradient \ EFA
pass. car 2023 REF D HB41 CO2(total) Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,655 | 143,689
pass. car 2023 REF D HB41 CHq4 Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,655 | 0,004
pass. car 2023 REF D HB41 N.O Rural RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,499 0,003
pass. car 2023 REF D HB41 CO2e Rural RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,655 | 137,380
LCV 2023 REF D HB41 COo(total) Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,641 | 213,852
LCV 2023 REF D HB41 CHs Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,641 | 0,003
LCV 2023 REF D HB41 N20 Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,441 | 0,005
LCV 2023 REF D HB41 CO2e Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,641 | 203,778
coach 2023 REF D HB41 COqx(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,267 | 573,628
coach 2023 REF D HB41 CHs Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,267 | 0,003
coach 2023 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,266 | 0,028
coach 2023 REF D HB41 CO2e Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,267 | 551,585
motorcycle | 2023 REF D HB41 CO2(total) Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 83,726 | 109,271
motorcycle | 2023 REF D HB41 CHa Rural RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 83,726 0,153
motorcycle | 2023 REF D HB41 N20 Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 83,566 | 0,002
motorcycle | 2023 REF D HB41 CO2¢e Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 83,726 | 109,051
HGV 2023 REF D HB41 COx(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,231 | 633,017
HGV 2023 REF D HB41 CH4 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,231 | 0,001
HGV 2023 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,159 | 0,051
HGV 2023 REF D HB41 CO2e Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,231 | 614,511
179. tablazat A 37. sz. féuton 2023-ban becsiilt EFA — 90/70 km/h maximum sebességnél
VehCat Year | TrafficScenario | Component | RoadCat TrafficSit Gradient V EFA
pass. car 2023 REF D HB41 COg(total) Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 76,7340 | 157,0691
pass. car 2023 REF D HB41 CH4 Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 76,7340 | 0,0051
pass. car 2023 REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 76,5971 | 0,0045
pass. car 2023 REF D HB41 CO2e Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 76,7340 | 150,6694
LCV 2023 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 76,7551 | 226,4041
LCV 2023 REF D HB41 CHq Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 76,7551 | 0,0032
LCV 2023 REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 76,5798 | 0,0078
LCV 2023 REF D HB41 CO2e Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 76,7551 | 216,6052
coach 2023 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 45,3618 | 682,1686
coach 2023 REF D HB41 CH4 Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 45,3618 | 0,0042
coach 2023 REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 45,3613 | 0,0285
coach 2023 REF D HB41 COze Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 45,3618 | 654,3727
motorcycle | 2023 REF D HB41 COq(total) Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 72,2770 | 105,3026
motorcycle | 2023 REF D HB41 CH4 Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 72,2770 | 0,1528
motorcycle | 2023 REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 72,1539 | 0,0018
motorcycle | 2023 REF D HB41 COze Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 72,2770 | 105,2645
HGV 2023 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 45,3318 | 717,1784
HGV 2023 REF D HB41 CH4 Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 45,3318 | 0,0013
HGV 2023 REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 45,2839 | 0,0514
HGV 2023 REF D HB41 CO2e Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 45,3318 | 694,1837

180. tablazat A 3716. j. iton 2023-ban becsiilt EFA (90/70 km/h maximum sebességnél)
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VehCat Year | TrafficScenario | Component | RoadCat TrafficSit Gradient \ EFA
pass. car | 2023 | REF D HB41 COz(total) Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,528 | 155,043
pass. car | 2023 | REF D HB41 CHq4 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,528 | 0,006
pass. car 2023 REF D HB41 N.O Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,437 0,005
pass. car 2023 REF D HB41 CO2e Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,528 | 148,765
LCV 2023 | REF D HB41 COz(total) Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,539 | 195,609
LCV 2023 | REF D HB41 CHs Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,539 | 0,004
LCV 2023 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,432 | 0,008
LCV 2023 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 46,539 | 187,489
coach 2023 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,483 | 657,435
coach 2023 | REF D HB41 CHs Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,483 | 0,005
coach 2023 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,483 | 0,028
coach 2023 REF D HB41 CO2e Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,483 | 630,979
motorcycle | 2023 | REF D HB41 COg(total) Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 40,600 | 86,687
motorcycle | 2023 REF D HB41 CHa Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 40,600 0,276
motorcycle | 2023 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 40,322 | 0,001
motorcycle | 2023 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 40,600 | 91,408
HGV 2023 | REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,483 | 607,787
HGV 2023 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,483 | 0,002
HGV 2023 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,426 | 0,046
HGV 2023 | REF D HB41 COze Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,483 | 589,052
181. tablazat A 3716. j. iton 2023-ban becsiilt EFA (50 km/h maximum sebességnél)
VehCat Year | TrafficScenario Component | RoadCat TrafficSit Gradient \Y EFA
pass. car 2023 REF D HB41 COx(total) Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 168,287
pass. car 2023 REF D HB41 CH4 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 0,005
pass. car 2023 REF D HB41 N20 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 30,983 0,005
pass. car 2023 REF D HB41 CO2¢ Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 161,397
LCV 2023 REF D HB41 CO2(total) Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 178,280
LCV 2023 REF D HB41 CHq Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 0,005
LCV 2023 REF D HB41 N20 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 30,972 0,008
LCV 2023 REF D HB41 CO2¢ Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 171,119
coach 2023 REF D HB41 CO2(total) Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,417 | 758,325
coach 2023 REF D HB41 CH4 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,417 0,008
coach 2023 REF D HB41 N20 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 0,028
coach 2023 REF D HB41 COze Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,417 | 726,553
motorcycle | 2023 REF D HB41 COx(total) Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 32,896 | 100,914
motorcycle | 2023 REF D HB41 CH4 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 32,896 0,278
motorcycle | 2023 REF D HB41 N20 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 32,694 0,001
motorcycle | 2023 REF D HB41 COze Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 32,896 | 105,018
HGV 2023 REF D HB41 CO2(total) Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 | 608,012
HGV 2023 REF D HB41 CH4 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 0,002
HGV 2023 REF D HB41 N20 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,380 0,046
HGV 2023 REF D HB41 CO2e Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 | 589,284

182. tablazat A 37. sz. fétuton 2023-ban becsiilt EFA (30 km/h sebességnél)
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VehCat Year TrafficScenario | Component | RoadCat TrafficSit Gradient V EFA
pass. car 2023 REF D HB41 COx(total) Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 168,287
pass. car 2023 REF D HB41 CHg4 Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 0,005
pass. car 2023 REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 30,983 | 0,005
pass. car 2023 REF D HB41 COze Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 161,397
LCV 2023 REF D HB41 | COq(total) Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 178,280
LCV 2023 REF D HB41 CHg4 Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 0,005
LCV 2023 REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 30,972 | 0,008
LCV 2023 REF D HB41 CO2e Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 171,119
coach 2023 REF D HB41 COx(total) Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,417 | 758,325
coach 2023 REF D HB41 CH4 Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,417 | 0,008
coach 2023 REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 | 0,028
coach 2023 REF D HB41 CO2e Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,417 | 726,553
motorcycle 2023 REF D HB41 COq(total) Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 32,896 | 100,914
motorcycle 2023 REF D HB41 CHq Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 32,896 | 0,278
motorcycle 2023 REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 32,694 | 0,001
motorcycle 2023 REF D HB41 COze Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 32,896 | 105,018
HGV 2023 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 | 608,012
HGV 2023 REF D HB41 CHg4 Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 | 0,002
HGV 2023 REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,380 | 0,046
HGV 2023 REF D HB41 CO2e Rural RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 | 589,284

183. tablazat A3716. j. aton 2023-ban becsiilt EFA (30 km/h sebességnél)

Az egyes utszakaszokon becsiilt éves UHG kibocsatasok (t/év) a kovetkezd tablazatban lathatok
jarmikategorianként és 0sszesitve.

3716. j. ut 37. sz. fout 3716. j. ut 37. sz. fout
Jarmtikategoria Ev UHG Vamosijfalu | Sarospatak feldli | Tolcsva feléli | Miskolc fel6li

feloli szakasza szakasza szakasza szakasza

pass. car 2017 COo(total) 61,674227 166,206836 48,756644 135,007824
pass. car 2017 CH4 0,002164 0,004683 0,001553 0,003867
pass. car 2017 N20 0,001774 0,003472 0,001381 0,002964

pass. car 2017 CO2e 59,171105 159,046198 46,767347 129,241985
LCV 2017 COo(total) 27,412033 82,905023 23,690653 64,674144
LCV 2017 CH4 0,000601 0,001348 0,000415 0,001165
LCV 2017 N20 0,001118 0,002209 0,000870 0,001882
LCV 2017 CO2e 26,280738 79,123915 22,681918 61,774259
coach 2017 COo(total) 4,493964 11,659351 3,630117 9,619591
coach 2017 CH4 0,000037 0,000076 0,000027 0,000069
coach 2017 N20 0,000189 0,000536 0,000147 0,000427
coach 2017 CO2e 4,311491 11,199023 3,480988 9,235423
motorcycle 2017 COo(total) 0,449479 1,527260 0,407184 1,205323
motorcycle 2017 CH4 0,001389 0,002620 0,000730 0,002258
motorcycle 2017 N20 0,000007 0,000025 0,000007 0,000019
motorcycle 2017 CO2e 0,472591 1,539419 0,411400 1,220881

HGV 2017 COo(total) 44,450817 129,986483 39,149152 103,057799
HGV 2017 CH4 0,000123 0,000272 0,000090 0,000241
HGV 2017 N20 0,003367 0,010378 0,002842 0,008162
HGV 2017 CO2e 43,080851 126,137283 37,905681 99,986998
CO2(total) 138,4805 392,2850 115,6338 313,5647

. - CH4 0,0043 0,0090 0,0028 0,0076
OSSZESITES N:O 0,0065 0,0166 0,0052 0,0135

CO2e 133,3168 377,0458 111,2473 301,4595

184. tablazat Osszesitett UHG emisszi6 (t/év) — 2023. év
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OSSZESITES

COx(total) 959,9639
CHa 0,0237
N2 0,0418
COse 923,0695

2038.

185. tablazat Osszesitett UHG emisszio (t/év) — 2023. év

Vizsgalt UHG-k: CO (total), CHa, N,O, COze

Utszakasz Sebesség hatarok | PC LCV HGV Coach MC Utszakasz hossza
(km/h) (db) (db) (db) (db) (db) (km)
3716. j. it Vamosujfalu 50 km/h 1733 632 324 29 22 0,652
fel6li szakasza 30 km/h 1733 632 324 29 22 0,158
37. sz. f6ut Sarospatak 90 km/h 6817 | 2485 1274 116 88 0,457
fel6li szakasza 30 km/h 6817 | 2485 1274 116 88 0,151
3716. j. ut Tolcsva feldli 90 km/h 2465 898 461 42 32 0,328
szakasza 30 km/h 2465 898 461 42 32 0,121
37. sz. f6at Miskolc 90 km/h 6632 | 2417 1240 112 85 0,316
fel6li szakasza 30 km/h 6632 | 2417 1240 112 85 0,184

186. tablazat Input adatok — 2038.

Az egyes utszakaszokon a megadott forgalmi viszonyok mellett a kdvetkezd tablazatban lathaté emisszios
faktorokat (EFA) varhatok.

VehCat Year | TrafficScenario | Component | RoadCat TrafficSit Gradient \Y EFA
pass. car 2038 REF D HB41 CO2(total) Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,66 | 118,1911
pass. car 2038 REF D HB41 CH4 Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,66 | 0,0035
pass. car 2038 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 77,80 0,00
pass. car 2038 REF D HB41 CO2e Rural RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,66 111,37
LCV 2038 | REF D HB41 COo(total) Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,65 | 172,44
LCV 2038 | REF D HB41 CHs Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,65 | 0,0130
LCV 2038 | REF D HB41 N20 Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 85,21 | 0,0063
LCV 2038 | REF D HB41 CO2e Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 87,65 | 163,67
coach 2038 REF D HB41 COx(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,27 481,47
coach 2038 REF D HB41 CH4 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,27 | 0,0006
coach 2038 REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,00 | 0,0380
coach 2038 REF D HB41 COgze Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,27 | 462,59
motorcycle | 2038 REF D HB41 CO2(total) Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 83,98 | 102,46
motorcycle | 2038 REF D HB41 CHa Rural RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 83,98 0,0977
motorcycle | 2038 | REF D HB41 N20 Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 82,74 | 0,0018
motorcycle | 2038 | REF D HB41 COze Rural | RUR/Trunk-Nat./90/Freeflow 0% 83,98 99,89
HGV 2038 | REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,23 | 514,42
HGV 2038 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,23 | 0,0012
HGV 2038 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 67,55 | 0,0538
HGV 2038 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Trunk/70/Freeflow 0% 68,23 | 497,90

187. tablazat A 37. sz. fé6aton 2038-ban becsiilt EFA (90/70 km/h maximum sebességnél)
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VehCat Year | TrafficScenario | Component | RoadCat TrafficSit Gradient \ EFA
pass. car | 2038 | REF D HB41 COz(total) Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 85,08 | 12041
pass. car | 2038 | REF D HB41 CHq4 Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 85,08 | 0,0039
pass. car 2038 REF D HB41 N.O Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 75,51 0,0023
pass. car 2038 REF D HB41 CO2e Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 85,08 113,46
LCV 2038 | REF D HB41 COz(total) Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 85,08 | 173,09
LCV 2038 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 85,08 | 0,0154
LCV 2038 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 82,70 | 0,0063
LCV 2038 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 85,08 | 164,33
coach 2038 REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 61,97 513,58
coach 2038 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 61,97 | 0,0006
coach 2038 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 61,73 | 0,0380
coach 2038 REF D HB41 CO2e Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 61,97 492,69
motorcycle | 2038 | REF D HB41 COg(total) Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 79,72 100,11
motorcycle | 2038 REF D HB41 CHa Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 79,72 0,0969
motorcycle | 2038 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 78,59 | 0,0018
motorcycle | 2038 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Distr/90/Freeflow 0% 79,72 97,66
HGV 2038 | REF D HB41 COz2(total) Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 61,89 | 548,19
HGV 2038 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 61,89 | 0,0013
HGV 2038 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 61,28 | 0,0538
HGV 2038 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Distr/70/Freeflow 0% 61,89 | 529,53
188. tablazat A 3716. sz. titon 2038-ban becsiilt EFA (90/70 km/h maximum sebességnél)
VehCat Year | TrafficScenario | Component | RoadCat TrafficSit Gradient \ EFA
pass.car | 2038 | REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 48,937 | 112,616
pass.car | 2038 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 48,937 | 0,003
pass.car | 2038 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 42,994 | 0,004
pass. car 2038 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 48,937 | 106,765
LCV 2038 | REF D HB41 COz(total) Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 48,941 | 133,085
LCV 2038 | REF D HB41 CHa Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 48,941 | 0,007
LCV 2038 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 47477 | 0,012
LCV 2038 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 48,941 | 128,487
coach 2038 | REF D HB41 CO>(total) Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 44134 | 513,301
coach 2038 | REF D HB41 CHg4 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 44134 0,001
coach 2038 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,964 | 0,038
coach 2038 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 44,134 | 492,433
motorcycle | 2038 | REF D HB41 COx(total) Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 42,296 | 74,043
motorcycle | 2038 REF D HB41 CHa Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 42,296 0,189
motorcycle | 2038 REF D HB41 N20 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 40,110 0,001
motorcycle | 2038 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 42,296 | 76,487
HGV 2038 | REF D HB41 CO2(total) Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 44,118 | 480,895
HGV 2038 | REF D HB41 CH4 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 44,118 | 0,001
HGV 2038 | REF D HB41 N20 Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 43,587 | 0,049
HGV 2038 | REF D HB41 CO2e Rural RUR/Local/50/Freeflow 0% 44,118 | 465,163

189. tablazat A 3716. sz. uton 2038-ban becsiilt EFA (50 km/h maximum sebességnél)

228 |



VehCat Year | TrafficScenario | Component | RoadCat TrafficSit Gradient \Y EFA
pass.car | 2038 | REF D HB41 COz(total) Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 168,287
pass.car | 2038 | REF D HB41 CH4 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 0,005
pass. car 2038 REF D HB41 N.O Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 30,983 0,005
pass. car 2038 REF D HB41 CO2e Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 161,397
LCV 2038 | REF D HB41 COz(total) Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 178,280
LCV 2038 | REF D HB41 CH4 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 0,005
LCV 2038 | REF D HB41 N20 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 30,972 0,008
LCV 2038 | REF D HB41 CO2e Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 171,119
coach 2038 REF D HB41 CO2(total) Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,417 | 758,325
coach 2038 | REF D HB41 CH4 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,417 0,008
coach 2038 | REF D HB41 N20 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 0,028
coach 2038 REF D HB41 CO2e Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,417 | 726,553
motorcycle | 2038 | REF D HB41 COg(total) Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 32,896 | 100,914
motorcycle | 2038 REF D HB41 CHa Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 32,896 0,278
motorcycle | 2038 | REF D HB41 N20 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 32,694 0,001
motorcycle | 2038 | REF D HB41 CO2e Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 32,896 | 105,018
HGV 2038 | REF D HB41 COz2(total) Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 | 608,012
HGV 2038 | REF D HB41 CHg4 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 0,002
HGV 2038 | REF D HB41 N20 Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,380 0,046
HGV 2038 | REF D HB41 CO2e Rural URB/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 | 589,284
190. tablazat A 37. sz. féuton 2038-ban becsiilt EFA (30 km/h sebességnél)
VehCat Year | TrafficScenario | Component | RoadCat TrafficSit Gradient \ EFA
pass. car 2038 REF D HB41 | COx(total) | Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 168,287
pass. car 2038 REF D HB41 CH4 Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 0,005
pass. car 2038 REF D HB41 N20 Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 30,983 0,005
pass. car 2038 REF D HB41 CO2e Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 161,397
LCV 2038 REF D HB41 | COg(total) | Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 178,280
LCV 2038 REF D HB41 CHg4 Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 0,005
LCV 2038 REF D HB41 N20 Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 30,972 0,008
LCV 2038 REF D HB41 CO2e Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 31,044 | 171,119
coach 2038 REF D HB41 | COx(total) Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,417 | 758,325
coach 2038 REF D HB41 CHg4 Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,417 0,008
coach 2038 REF D HB41 N20 Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 0,028
coach 2038 REF D HB41 CO2e Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,417 | 726,553
motorcycle | 2038 REF D HB41 | COq(total) | Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 32,896 | 100,914
motorcycle | 2038 REF D HB41 CHa Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 32,896 0,278
motorcycle | 2038 REF D HB41 N20 Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 32,694 0,001
motorcycle | 2038 REF D HB41 COze Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 32,896 | 105,018
HGV 2038 REF D HB41 | COx(total) | Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 | 608,012
HGV 2038 REF D HB41 CH4 Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 0,002
HGV 2038 REF D HB41 N20 Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,380 0,046
HGV 2038 REF D HB41 CO2e Rural | RUR/Distr/30/Freeflow 0% 27,416 | 589,284

191. tablazat A 83133. sz. Giton 2038-ban becsiilt EFA (30 km/h sebességnél)

Az egyes utszakaszokon varhato éves UHG kibocsatasok (t/év) a kovetkezd tablazatban lathatok

jarmukategoridnként és Osszesitve.
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) ) 3716. j. 1t 37. sz. fout 3716. j. 1t 37. sz. fout
Jarmikategoria Ev UHG Vamosujfalu Sarospatak fel6li Tolcsva fel6li Miskolc feldli
fel6li szakasza szakasza szakasza szakasza
pass. car 2038 CO2(total) 63,257079 197,626477 53,857747 165,370161
pass. car 2038 CHa 0,001701 0,005887 0,001719 0,004961
pass. car 2038 N20 0,002292 0,004350 0,001181 0,003800
pass. car 2038 CO2e 60,155745 187,286038 51,057324 157,086452
LCV 2038 CO»(total) 26,494774 95,877651 25,692429 77,017241
LCV 2038 CHa 0,001198 0,006093 0,001855 0,004457
LCV 2038 N20 0,002159 0,003684 0,000989 0,003029
LCV 2038 COqze 25,542991 91,260510 24,466179 73,408393
coach 2038 CO»(total) 4,875926 14,119805 3,971518 11,976944
coach 2038 CHa4 0,000019 0,000060 0,000017 0,000065
coach 2038 N20 0,000314 0,000915 0,000243 0,000708
coach 2038 COgze 4,676101 13,553222 3,808261 11,491960
motorcycle 2038 CO2(total) 0,521567 1,982942 0,520459 1,583622
motorcycle 2038 CHa4 0,001358 0,002769 0,000756 0,002551
motorcycle 2038 N20 0,000009 0,000033 0,000009 0,000026
motorcycle 2038 COgze 0,539775 1,965199 0,516912 1,581840
HGV 2038 CO2(total) 48,421161 152,028448 42611627 124,167082
HGV 2038 CHa4 0,000124 0,000406 0,000115 0,000354
HGV 2038 N20 0,004656 0,014670 0,003905 0,011527
HGV 2038 COqze 46,858816 147,202126 41,201233 120,245926
COx(total) 143,5705 461,6353 126,6538 380,1151
. o CHa 0,0044 0,0152 0,0045 0,0124
OSSZESITES N2O 0,0094 0,0237 0,0063 0,0191
COqze 137,7734 441,2671 121,0499 363,8146
192. tablazat Osszesitett UHG emisszid (t/év) — 2038. év
CO>(total) 1111,9747
.. . CHa 0,0365
OSSZESITES
N20 0,0585
COqze 1063,9050
193. tablazat Osszesitett UHG emisszid (t/év) — 2038. év
Osszegzés
1d6szak 2022 2023 2038
., 37.sz. 3716.j. 37. sz. ., 37. sz. 3716. j. 37. sz. ., 37. sz. 3716. j. 37. sz.
) LA B at fou | SO g at foa | SO g at 56t
UHG f o Sarospatak | Tolcsva | Miskolc e Sarospatak | Tolcsva | Miskolc o Sarospatak | Tolcsva | Miskolc
eloli P - re fel6li P o e feléli P i ers
szakasza felSli felSli felSli szakasza felSli feléli feldli szakasza felSli feldli feldli
szakasza | szakasza | szakasza szakasza | szakasza | szakasza szakasza | szakasza | szakasza
COy(total) 139,118 391,635 | 114,865 | 311,991 138,481 392,285 | 115,634 | 313,565 143,571 461,635 | 126,654 | 380,115
CH, 0,004 0,008 0,003 0,006 0,004 0,009 0,003 0,008 0,004 0,015 0,004 0,012
N.O 0,006 0,016 0,005 0,012 0,006 0,017 0,005 0,013 0,009 0,024 0,006 0,019
CO,e 134,546 378,094 | 111,042 | 301,203 133,317 377,046 | 111,247 | 301,460 137,773 441,267 | 121,050 | 363,815
194. tablazat Osszes UHG kibocsatas 2022 és 2038 kozott (t/év)
Id6szak Valtozas jelenlegihez képest
UHG 2022 2023 3038 2023 3038
COq(total) 957,609 959,964 1111,9747 0,25% 16,12%
CHa 0,021 0,024 0,0364671 13,06% 73,79%
N20 0,039 0,042 0,0584991 6,48% 49,12%
COqze 924,885 923,069 1063,905 -0,20% 15,03%
Valtozas jelenlegihez képest 0 -0,2% 15,0% - -

195. tablazat Valtozas 2022 és 2038 kozott (t/év)
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A Bizottsag 2030-ra vonatkozo éghajlatpolitikai terve szerint az iiveghazhatast gazok (UHG) kibocsatasanak
2030-ig torténd, 1990-hez képest legalabb 55%-o0s nettd csokkentési céljat. E cél segitségével az EU
kiegyensulyozott mddon érheti el 2050-re a klimasemlegességet.

A kozati kozlekedésben az EU célja, hogy 6sztondzze a viselkedésbeli valtozasokat, a mobilitasi megoldasokat
korszertsitse. A személygépkocsik szén-dioxid-kibocsatasi teljesitményére vonatkozo szabalyozas jelenti a 6
hajtoerot a tiszta, korszeru és innovativ jarmiivek, példaul az elektromos autok miel6bbi elterjedésére.

A tavlati forgalom novekedésével parhuzamosan a szén-dioxid kibocsatds novekedése varhatd, melynek
mértéke az adott csomopontban atlagosan 16%-kal fog noévekedni, mely figyelembe véve a varhatd
forgalomnovekedés aranyat (31-37%), elviselhetd mértékiinek tekintheté — koszonhetden a technologiai
fejlédésnek, a jarmtiallomany megujulasanak. Az Osszes iiveghazhatasu gazt figyelembe véve az értékiik
atlagosan 15%-kal fog ndvekedni a jelenlegi kibocsatasokhoz képest. A jelenlegi allapothoz képest a
csomopont megépiilését kovetden (2023.) az iiveghazhatasu gazok atlagos kibocsatasanak csokkenése varhato,
mivel a korforgalom miatt a jarmiivek lassitasra kényszeriilnek a 37. sz. fouton is, mely altal kevesebb
karosanyagot bocsatanak a lebegdbe.

7. MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatirozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:
- Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/Kira/index.jsp;jsessionid=6 D26 1IEED8E807654BF6309CB275EDDIF

- A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2020. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik.

- Meteorologiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatasa

Kornyezeti za] meghatarozasa:

A hattérzaj meghatarozasara tajékoztatdo mérést végeztiink az érintett térség 1 pontjan.
Mérés ideje: 2022. julius 14. 10%-122 4ra.
Mérést végezte Barna Sandor kornyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.4.-09-1037)

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa

Talajmechanika, talajviz:
OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TAR
GYEV&dir=ASC

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/

Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Adattar kutadatai

Korabbi a térségben végzett talajmechanikai furasok adatai.

Alaptérképek forrasa:

https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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Egyéb:
- Foldhivatali alaptérképek

- Telepiilésrendezési tervek

8. 314/2005. (XIII. 25.) KORM. RENDELET 4. MELLEKLET 3. PONTJA
SZERINTI KIEGESZITO INFORMACIOK

8.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Engedélyes:
NIF Nemzeti Infrastruktiara Fejleszt6 zartkorien miikodo Részvénytarsasag
Roviditett név: NIF Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Vaci tt 45.
Levélcim: 1439 Budapest Pf.: 695
Tel: +36 (1) 4368-100
Fax: +36 (1) 4368-110
E-mail: info@nif.hu
Tervezd:
Civis Komplex Mérnok Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Roviditett név: Civis Komplex Mérnok Kft.
Székhely: 4034 Debrecen, Nagybanya utca 17.
Tel: +36 (52) 795-467
Fax: +36 (52) 998-422
E-mail: info@ckmkft.hu

Szakagi tervezo:

ENVIRO-EXPERT Kornyezetvédelmi, Szolgaltaté és Tanacsado Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Roviditett név: ENVIRO-EXPERT Kift.

Székhely: 4028 Debrecen, Hadhéazi at 7. 1. em. 5.

Mobil: +36 (20) 426-4352

Email: info@enviroexpert.hu

8.2. MINOSITETT ADATOT, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT
UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOK

Nem relevans.
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83. A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA,
FELHASZNALANDO ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK
KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE

Nem relevans.

8.4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

Nem relevans.

8.5. AZ ERDO IGENYBEVETEL

Erd6 igénybevételének mindsiil az erdd mezdgazdasagi miivelésbe vonasa, termelésbdl vald kivonasa,
idbleges igénybevétele és rendeltetésszerli hasznalatat akadalyozo 1étesitmény elhelyezése ill. tevékenység
gyakorlasa.

A tervezett beruhazas az erdordl, az erd6 védelmérdl és az erdégazdalkodasrol szolo 2009. évi XXXVIL tv.
(Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdének mindsiild, az Orszagos Erdéallomany Adattarban
nyilvantartott erddteriileteket részben érint, a beruhdzas néhany szakaszon az Evt. 77. §-a szerint erdd
igénybevételével nem jar.
o 70

113. abra Uzemtervezett erddk a beruhazas koriil

9. EGYEB FORRASOK

Kornyezetvédelem

Levegdtisztasdg-védelem
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Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal

AERMOD View

Plume Air Dispersion
MOdel 9 bt Vi [ Vit Al b | mET |

o) DBIDIH 7

| A sy e P

) EEhEEE ==

Maintenance

Licensz: A szerzbi jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolasa torvénybe iitk6z6 cselekedet,
ennek megfeleléen ellenkezik az Enviro-Expert Kft. politikajaval, és adott esetben biintetjogi feleldsségre
vonassal jar.

Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.

Contact Name: Sandor Barna
E-mail: barna.sandor@gk.szie.hu
Address: Hadhaziut 7. 1./5.
City: Debrecen
Postal Code: 4028
Country: Hungary
Serial #: AER0009279
Maintenance Expiration Date: 21-Mar-2023

196. tablazat AERMOD View licensz adatai

Vizmindség-védelem (létesités hatasainak vizsgalata sordn)

Vertikalis  terjedés  (elérés) C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével eléalld koncentracio (mg/1)
szamitasa egydimenzios

analitikus modellel (Ogata): Co: a szennyez0 anyag kezdeti koncentracidja (mg/1)

L: tavolsag a szennyez6 forrastol (m)
Vx: sikszivargasi sebesség (m/d)
C(Lt)f& erfe] =0t | Y | o) et e e . )
R R PG iy 2/D Dv: longitudinalis diszperzios koefficiens (m)

t: a szennyezési eseménytol eltelt ido

Zajvédelmi hatasok becslése

Az egyenértékil zajszint szamitasa

A zajterjedés szamitdsat a német SoundPLAN essential 4.1 |EEs

szamitdgépes programmal készitettiik. bt
Szallitasbodl ered6 zaj: A jarulékos forgalom okozta zajterhelést a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes
szabalyairol szol6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan meghataroztuk meg.
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Jogszabalyok:
- 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérol
- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

- 14/2001. (V.9.) KoM-EiiM-FVM egy. rendelet a 1égszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairdl

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezOgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni
védelmérdl

- 27/2008 (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

- 30/2008. (X11.31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalo
tevékenységekre és Iétesitményekre vonatkozo miszaki szabalyokrol

- 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi
miveletek felsorolasarol

- 54/2014. (XIL. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol
- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vizgazdalkodasi hatosagi jogkor gyakorlasarol

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgalo tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

- 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi l1étesitmények kialakitasanak és
tizemeltetésének szabalyairol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

- 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a telepiiléstervek tartalmarol, elkészitésének és elfogadasanak
rendjérol, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrol

- MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
- MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa
- MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyezd hatasanak szamitasa szabvanyok

- A fajlagos kibocsatasokat a nem kozuti mozgd gépek belsé égésli motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapoti szennyezbanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl sz6l6 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg.

- MSZ 15036:2002 szam1 szabvany
- UT 2-1.302:2000 szami Gtiigyi miiszaki el8iras

235 |



Eldvilag, természetvédelem:

Botanika
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regions of Hungary. Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl.): 47-58.
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okoldgia. Nemzeti Tankdnyvkiado, Budapest.
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Kételtiiek és hiillok
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Madarak
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