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1. AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO TARGYA, ELKESZITESENEK CELJA, KESZITOI
1.1. Az elozetes régészeti dokumentacio (ERD) targya: Sarospatak és Tolcsva kozott
kerékparozhato kozutak tervezése

1.2. A tervezett valtoztatas helyszine: Sarospatak, Hercegkut, Bodrogolaszi, Sarazsadany és
Tolcsva telepiilések kiil- és belteriilete

1.3. Az ERD megrendeléje: Bokut-Terv Mérnoki és Vallalkozo Kft.

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Engedélyezési eljaras

1.5. Készitette: Magyar Nemzeti Muzeum

1.6. Az ERD elkészitése soran a kulturdlis érokség védelmérol szolo 2001. évi LXIV. torvény
(tovabbiakban: Kotv.) ¢és a Kormdny, a kulturdlis orokség védelmével kapcsolatos
szabdalyokrol szolo 68/2018. (IV. 9.) Kormdanyrendeletének (tovabbiakban: Korm. R.)
eldirdsait alkalmaztuk.

1.7. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése alapjan az ERD probafeltaras elvégzése nélkiil,
egyszerusitett ERD-ként késziilt.

1.8. A projekt a 345/2012. (XI1.6.) Kormanyrendelet értelmében nemzetgazdasdgilag kiemelt

jelentoségii beruhazasként valosul meg.

2. REGESZETI ERTEKVIZSGALAT, LELOHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGALATOK

2.1. Adattari, szakirodalmi, térképészeti adatgyiijtés

A tervezett beruhdzas helyszine a Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Sarospatak, Hercegkut,
Bodrogolaszi, Sarazsadany és Tolcsva telepiilések kiil- és belteriiletén talalhato.

A vizsgéland¢ teriilet természetfoldrajzilag a Bodrogkoz és a Hegyalja kistajak talalkozasanal
helyezkedik el.
A Fels6-Tisza-vidék kozéptd) részét képezé Bodrogkdz 94,1 és 152 méter kozotti tszf-i

magassagu artéri szintli tokéletes siksag. A felszin atlagos relativ reliefe 4 m/km2; a kozépso
részen élénkebb, a Bodrog és a Tisza mentén kevésbé valtozatos a felszin. A horizontélis
felszabdaltsag a keleti és a nyugati részein a Tisza és a Bodrog medervaltozasai (morotvak,
elhagyott medrek) kovetkeztében az atlagot meghalad6. A felszini formakat tekintve a
Bodrogkoz kozépso része a legvaltozatosabb. A karcsai egykori Tisza-ag €s a jelenlegi Tisza-
aghoz kapcsolodo folyohatak kézén kialakult, a szabalyozasokig mocsaras-vizeny0s teriiletet
futbhomoksziget tarkitja. A Tisza és a Bodrog menti alluvidlis siksagot elhagyott morotvak és
mederszakaszok tagoljak. A kistajat a Tisza Zsurk-Tokaj kozotti szakasza és a Bodrog

hataroljak. A kistdj napjainkban szdraz, vizhianyos teriilet. A kistdj talajtakardjanak kozel 90%-
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a Ontésanyagon, vizhatds alatt képzodott. A legnagyobb teriileti kiterjedésben agyag
mechanikai Osszetételli, réti talajok fordulnak el6. A masik kiterjedt talajféleség a valyog,
agyagos valyog vagy agyag mechanikai Osszetételii ontés réti talaj. A t4j északi részének
mélyebb térszinein siklap talajok fordulnak elé. A Bodrog menti nyers, agyagos valyog,
helyenként valyog fizikai féleségli ontéstalajok jelentds kiterjedésiiek. A kistaj nyugati hatara
mentén nyirokszerli iiledékein agyagos valyog mechanikai Osszetételi barnafoldek vannak
elenyész6 mennyiségben. A magasabb térszinek homokos iiledékeinek talajai kovarvanyos
barna erddtalajok szintén elenyé€szé mennyiségben. A kistdj teriiletén taldlhatd néhany
homokszigeten humuszos homoktalajok is vannak.

A Tokaj — Zempléni-hegyvidék kozéptaj részét képezd Hegyalja kistdj 100 és 514 méter kdzott
valtozo tszf-i magassagl, erdsen tagolt, délkeleti kitettségli lejtévidék. A felszin nagy része
kozepes magassagu, tagolt dombsag orografiai domborzattipusaba sorolhato. Az északkeleti
csapasu kistajat a Zempléni-hegység Bodrog felé kifutdé gerincei tagoljak, amelyek kozott
félmedencék alakultak ki. A kistdj felszinének nagy része talajerozioval veszélyeztetett. A
Zempléni-hegységnek a Bodrog felé lejtd peremvidékét délkeletnek haladd vizfolyasok
tagoljak. A kistdjat terliletének nagyjabol a felét agyagos valyog mechanikai Gsszetételd,
agyagbemosodasos barna erddtalajok boritjdk. A szelidebb keleti dombokon képzddott,
agyagos valyog mechanikai Osszetételli barnafoldek teriileti ardnya mintegy 39%. A kistdj
talajai kozott a kdves €s a foldes koparok részaranya elenyészo.

A torténeti térképek tantisdga szerint a vizsgalt teriilet és kornyezete a lakott tertileteken kiviili,
tobbnyire legeldként, kaszaloként, kisebb részben szOolosként hasznalt, részben beerddsiilt
teriileteken helyezkedett el.

A tervezett beruhazas teriiletének tilnyomo része a Hegyalja kistaj teriiletére esik.

A torténeti térképek tantisdga szerint a vizsgalt teriilet és kornyezete a lakott teriileteken kiviili,
tobbnyire legeldként, kaszaloként, kisebb részben szOlosként hasznalt, részben beerddsiilt

teriileteken helyezkedett el.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartds, a mizeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok
soran, a tervezett beruhazas altal érintett teriileten és 500 méter széles Ovezetében ismert
(nyilvantartott) régészeti lel6helyhez kapcsol6dd informdciot, vagy régészeti leldhelyre

vonatkozd adatot nem talaltunk.

A vizsgalt teriiletet az 1.I. és 1.IL. sz. térképmellékleteken abrazoltuk, a térinformatikai

allomanyok a digitalis melléklet ,, Terinformatika’ mappéjaban érhetdk el.
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2.2. Régészeti terepbejaras

A nyomvonalszakasz régészeti terepbejarasara 2022. februar 25-én keriilt sor. A nyomvonal
tulnyomod részén a novényi fedettség, kisebb részben a beépitettség és az elkeritettség,
kornyezetében a ndvényi fedettség, az elkeritettség és a beépitettség miatt nem lehetett a felszini
vizsgélatokat elvégezni. A Sarospatak ¢és Bodrogolaszi kozotti nyomvonal-szakaszokon
bodzaval, 6szi gabonaval bendtt, illetve szantott felszinek terepbejarasi moddszerekkel
korlatozottan kutathatok voltak. A Sarospatak ¢és Bodrogolaszi ko6zotti nyomvonal-
szakaszokon, illetve a Tolcsvatol délkeletre elhelyezkedd nyomvonal-szakaszon széantott
felszinek terepbejarasi modszerekkel jol kutathatok voltak.

A tervezett beruhazids megkozelitése az érintett telepiilések teriiletérdl kisebb részben
aszfaltozott kozutakon, nagyobb részben erdei és/vagy mezdgazdasigi utakként miikodo
leromlott allapoti aszfaltozott utakon, foldutakon, vagy murvaval fedett utakon keresztiil
lehetséges.

A tervezett beruhdzés teriiletét tilnyomorészt mezdgazdasagi teriiletek (tilnyomd részben
mivelt, kisebb részben felhagyott sz016k, bodza-, vagy egy¢éb iiltetvények, kaszalok, miivelt,
vagy felhagyott gylimolcsosok, tarlok, szantok, telepitett tdlgyes), kisebb részben természetes
novényzettel fedett teriiletek (erdok, rétek, bokrosok), tovabba beépitett és/vagy elkeritett
teriiletek hataroljak.

A tervezett beruhazas teriilete az el6z6 bekezdésekben ismertetett, teriilethasznositasaban és
voOlgyekben, hegylabi régiokban halad.

A tervezett beruhdzas részben mar meglévd részben 1j, részben erdsen leromlott allapotu
aszfaltozott utakon, foldutakon, illetve murvaval boritott mez6gazdasagi és/vagy erdei utakon,
kozutakon, vagy azok mentén halad. Néhany nyomvonal-szakasz a rossz allapotu foldutakon,
illetve lezart maganutakon nem volt megkozelithetd.

A terepbejaras soran régészeti leletanyag nem kertilt eld.

A vizsgalt teriiletet az 1.1. és 1.11. sz. térképmellékleteken abrazoltuk.

2.3. Az értékvizsgalat eredményének osszefoglalasa

Az ¢értekvizsgalat keretében végzett kozhiteles leldhely-nyilvantartds, a muzeumi adattari,
szakirodalmi, térképészeti kutatasok soran, a tervezett beruhazas altal érintett teriileten és 500
méter széles dvezetében ismert, nyilvantartott régészeti lel6helyhez kapcsolddd informaciot,

vagy régészeti lelohelyre vonatkoz6 adatot nem talaltunk.
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Az értékvizsgalat keretében végzett régészeti terepbejards sordn a nyomvonal tulnyomo részén
a novényi fedettség, kisebb részben a beépitettség s az elkeritettség, kornyezetében a ndvényi
fedettség, az elkeritettség és a beépitettség miatt nem lehetett a felszini vizsgalatokat elvégezni.
A Sarospatak ¢és Bodrogolaszi kozotti nyomvonal-szakaszokon bodzaval, 6szi gabonaval
bendtt, illetve szantott felszineken a felszini vizsgalatokat korlatozott koriilmények mellett
tudtuk elvégezni. A Sarospatak és Bodrogolaszi kozotti nyomvonal-szakaszokon, illetve a
Tolcsvatol délkeletre elhelyezkedd nyomvonal-szakaszon 1év6 szantott felszineken a felszini
vizsgélatokat jO megfigyelési viszonyok mellett tudtuk elvégezni. A terepbejaras soran

régészeti leletanyag nem keriilt eld.

A vizsgalt teriiletet az 1.I. és 1.IL. sz. térképmellékleteken abrazoltuk, a térinformatikai

allomanyok a digitalis melléklet ,, Terinformatika” mappéjaban érhetdk el.

3. FELTARASI PROJEKTTERV

3.1. A valtoztatasi szandékok ismertetése

Megrendeld a vizsgalt teriileten kerékparut €s kapcsolodo kiegészitd elemek kialakitasat tervezi
tengelytdl szamitott 10-10 méteres tervezett atlagos szélességgel, mintegy 17,69 km
hosszusagban. A tervezett nyomvonal mintegy 10,82 km-es szakasza 11j épitésii lesz.

A tervezett kerékpartt az aldbbi szakaszokkal és megoldasokkal fog megvaldsulni. Az elsd
szakaszon a 37 sz. fout mentén, Sarospatak teriiletén parhuzamosan vezetett 6nalldo Uj
nyomvonaltu kétiranya kerékparat kialakitasaval 0,88 km hosszon. A maésodik szakaszon
Sarospatak és Hercegkut telepiilések teriiletén uj épitésti tervezett vegyes hasznalati uton
kerékparozasra torténd kijeloléssel 1,07 km hosszon. A harmadik szakaszon Hercegklt
terliletén meglévo uton kerékparozasra torténd kijeldléssel 0,73 km hosszon, amelybdl meglévd
ut 3 méterre torténd szélesitése tervezett 0,14 km hosszon. A negyedik szakaszon Hercegkut
teriiletén meglévd uton kerékparozasra torténd kiijeldléssel 1,47 km hosszon. Az 6todik
szakaszon Hercegkut teriiletén 0j épitésii tervezett vegyes hasznalatli Gton kerékparozasra
torténd kijeloléssel 0,07 km hosszon. A hatodik szakaszon Hercegkut teriiletén meglévd uton
kerékparozasra kijelolés 0,77 km hosszon, meglévd ut 3 méterre torténd szélesitésével. A
hetedik szakaszon Sarospatak, Bodrogolaszi, Sarazsadany és Tolcsva teriiletén 0j épitésu
tervezett vegyes hasznalata Uton kerékpdrozasra torténd kijeldléssel 8,8 km hosszon. A
nyolcadik szakaszon Tolcsva teriiletén meglévé uton kerékparozasra torténd kijeldléssel 0,74

km hosszon. A kilencedik szakaszon Séarazsadany teriiletén meglévd tton kerékparozasra
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torténd kijeldléssel 0,34 km hosszon, meglévd ut tervezett helyi javitasaval. A tizedik szakaszon
Tolcsva teriiletén meglévo uton kerékparozasra torténd kijeloléssel 2,82 km hosszon.
Foldmunkaval érintett teriiletek csak az uj épitésii szakaszokon tervezettek, a meglévé tton
kerékparozasra torténd kijeldlés esetén foldmunka nem tervezett.

A tervezett nyomvonalat terepen, illetve legfeljebb 0,5 méteres toltésben tervezik kialakitani.
A tervezett palyaszerkezet vastagsaga 58 cm lesz. A terepen vezetett Gtnal a meglévd talajt
megkozelitdleg 50-60 cm mélységben tervezik letermelni. Ez a tervezett vastagsag megegyezik
a talajmechanikai szakvéleményben meghatarozott 0.5 méterben meghatarozott alkalmatlan
fedOréteg vastagsaggal. Az eldallo termett talaj felszinre sziikség esetén geotextilia és georacs,
ezekre a foldmitiikorszintig durvaszemcsés cseretalaj visszaépitése tervezett.

A tervezett nyomvonalon 60-80 cm-nél mélyebb bevagast nem terveznek.

Egyéb miiszaki paraméterek e tervezési szakaszban még nem ismertek.

3.2. Orokségvédelmi hataselemzés, 6rokségvédelmi hatascsokkenté javaslatok

A régészeti értékvizsgalatot a tervezett beruhdzas teriiletének tulnyomod részén a ndvényi
fedettség, a beépitettség, illetve az elkeritettség miatt nem tudtuk a teljes foldmunkéval érintett
teriileten elvégezni, ezért a Feltarasi projekttervben javasolt megolddsok csak a beruhazas
reprezentativ modon vizsgalhato részteriileteire érvényesek.

A vizsgalhato teriiletet az 1.1. és 1.11. sz. térképmellékleteken abrazoltuk.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett teriileten nem
azonositottunk olyan helyben megtartandé 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)

bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kertilni.

A megrendeld altal atadott miiszaki adatok és a régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan
megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas foldmunkai nem érintenek ismert régészeti

lelohelyet, ezért megeldzo feltaras elvégzésére nincs sziikség.

A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhazas megvaldsitidsa esetén a kivitelezés
Joldmunkdi régészeti megfigyelés mellett végezhetoek, ennek megfeleloen az egyéb feltirdsi
modszerekkel fel nem tart teriileten régészeti megfigyelést kell biztositani (Korm. R. 43. § (3)
bekezdés). Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett foldmunkak soran régészeti
leldhely kertil el6, a jelenségeket ki kell bontani és megfelelden dokumentalni kell. A Korm. R.
35. § (1) bekezdés szerint, ha a régészeti megfigyelés soran régészeti bontomunka valik
szlikségessé a régészeti bontomunkat — legalabb a beruhazési foldmunkaval érintett mélységig

— ¢s az elsddleges leletfeldolgozast a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
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A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuhdzas régészeti megfigyelése soran eldkerilt régészeti
lel6hely vagy lelet a kivitelezés hatraltatasa nélkiil régészeti bontdbmunka keretében nem tarhatod
fel, a régészeti megfigyelést végzd intézmény haladéktalanul értesiti a hatdsadgot. A hatosag a
sziikséges intézkedésekrdl a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 6t napon beliil dont.

A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapjan, ha a megeldzo feltaras vagy a régészeti megfigyelés
sordn eredeti Osszefliggéseiben megmaradt régészeti emlék keriil eld, a feltarast végzo
intézmény harom napon beliil koteles bejelenteni a hatéosagnak, valamint megel6z6 feltaras
esetén értesiteni a beruhdzot. A bejelentett régészeti emlék elkeriilésérdl vagy helyszini
megtartasarol és kezelésérdl, valamint a sziikséges allagmegdrzd intézkedésekrdl a hatosag
husz napon beliil dont. Ha a régészeti emlék megel6z0 feltards soran keriilt eld, és a hatdsag
hatarozata alapjan azt a helyszinen kell megdrizni, a beruhazas soran a miiszaki tervezésnek és
a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megdrzésére. Ebben az esetben a feltarast végzo
intézmény koteles a feltaras terepi munkainak befejezését kovetd tizendt napon beliil a régészeti
emlékrol adatot szolgéltatni a beruhazonak. Az adatszolgaltatas részeként rajzi dokumentacion
egyértelmiien fel kell tiintetni a bonthatoé és a helyszinen — eredeti helylikon — megérzendd

régészeti emlékeket.

3.3. A javasolt orokségvédelmi intézkedések koltségkalkulacioja

3.3.1. A régészeti megfigyelés koltsége

A nagyberuhdzasok esetén az ismert régészeti leldhelyek teriiletén kiviil végzett foldmunka
régészeti megfigyelésének elszdmolasa oradijas rendszerben torténik, a valos teljesités — azaz a
megfigyelt foldmunkak idétartama — alapjan.

A régészeti megfigyelés maximdlt hatosagi egységdara 8 000 Ft/ora (netto), de min. 36.000

Ft/nap.
Régészeti jelenségek elOkeriilése esetén, a Korm. R. 8. melléklete szerinti régészeti

bontomunka elszamoldsanak maximalt hatosdgi egységdra: 3 150 Ft/m? (netto).

3.3.2. A régészeti koltségek osszesen

A régészeti lelohelyeken kiviil végzett foldmunkadk régészeti A tervezés jelenlegi szakaszdaban

megfigyelésének nettd kiltsége nem kalkuldlhato
Régészeti megfigyelés keretében végzett bontomunka koltsége | Nem kalkulalhato
Osszesen A tervezés jelenlegi szakaszaban

nem kalkulalhaté

3.4. A régészeti megfigyelés idokerete

Régészeti megfigyelést a kivitelezés foldmunkainak idétartaméra kell biztositani.



Sdrospatak és Tolcsva kizott kerékparozhato kozutak tervezése Elbzetes regészeti dokumentdcio

3.5. A régészeti feladatellatasra Kijelolt intézmény megjelolése

A beruhéazés a 345/2012. (XI1.6.) Kormanyrendelet értelmében nemzetgazdasagi szempontbol
kiemelt jelentoségii beruhdzdasként valosul meg, ezért a jogszabalyban Kijelolt
orokségvédelmi szerv (Magyar Nemzeti Muzeum, regeszetiprojektiroda@hnm.hu)

gondoskodik a régészeti megfigyelés ellatasarol.

Nyiregyhdza, 2022. marcius 10.
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