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BEVEZETES
A Rubin NewCo 2021 Kft. egy multinaciondlis hatter(i autéalkatrész-gyarté vallalat, a vilag legnagyobb

s sz

A Kft. j féltengely és kardantengelyek gyarté telephely megval6sitasat hatarozta el Magyarorszagon,
a Miskolci Ipari Park teriiletén. A fejlesztési teriilettel érintett helyrajzi szdmok a kovetkezdk:
0110,0120,0118/3-11,0124/2-3,0124/15. Osszteriiletiik hozzavetéleg: 351 700 m2.

Az érintett ingatlanok Miskolc kézpontjatdl 10,5 km-re talalhato.

A beruhazasi teriileten jarmiivek szamara féltengely és kardantengely (illetve azok alkatrészeinek)
gyartasat tervezik. A tevékenységhez kapcsolédéd épiiletek megvaldsitdsa harom fazisban kertl
kivitelezésre, a tervek szerint az el6zetes vizsgalat soran vizsgalt teljes kapacitas kihasznalas 2028-ig
eléria 100%-ot.

A tervezett tevékenység teljes gyartasi kapacitasa:

o Tengelyek: 39000 t/év
o Tengely alkatrészek: 30 000 t/év
o Osszesen: 69 000 t/év

A gyartasi tevékenység részeként a félkész termékek feliiletkezelési, valamint festési eljarason esnek
keresztiil. A feliiltkezelést megel6z6en a fémek feliiletét zsirtalanitjak.

A kezeléshez kapcsolodo festés feliiletkezelési kapacitasa a kdvetkez6:

o Porfestés: 512 700 m2/év
o Nedves festés: 1950 000 m2/év
o Osszesen: 2 462 700 m2/év

A tervezett tevékenység soran alkalmazott feliiletkezelési eljaras kapacitisa miatt a kérnyezeti
hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljdrdsrél 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet hatalya ala tartozik.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szdmu melléklete alapjan a tervezett tevékenység el6zetes
vizsgalat-koteles a kovetkezd pont alapjan:

Sorszam A tevékenység megnevezése Kiiszobérték feltétel
65 Fémeket és miianyagokat elektrolitikus vagy kémiai
’ folyamatokkal feliiletkezel6 tizem

a) 20 ezer m2/év feliilet kezelésétdl

Az elézetes vizsgalat elkészitésével a Bilfinger Tebodin Hungary Kft. (1139 Budapest, Lomb utca 37-
39.) az ENVIPROG GROUP Kft-t (8000 Székesfehérvar, Honvéd utca 3/A.) bizta meg.

Az el6zetes vizsgalat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szdmud mellékletében meghatarozott
tartalmi el6irasok alapjan késziilt.
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1. AZELOZETES VIZSGALATOT KESZITOK SZAKERTOK ADATAI
Az el6zetes vizsgalat készitése soran kozremiikoddk adatait az 1. tdbldzatban részletezziik.

1. tdblazat Az elbzetes vizsgdlatot készitok adatai

. . - Szakeértoi . ,
Részteriilet Szakérto neve ; ; Szakteriilet megnevezése
engedély szama

Hulladék SZKV 1.1. Hulladékgazdalkodas
Leveg6tisztasag-védelem Téth Roland SZKV/07-1063 SZKV 1.2. Levegétisztasag-védelem
Viz- és foldtani kdzeg védelem SZKV 1.3 Viz-és foldtani kozeg védelem
Hulladék ; p SZKV 1.1. Hulladékgazdalkodas
Viz- és foldtani kdzeg védelem Hafra Agnes 46-52/2014. SZKV 1.3 Viz-és foldtani kozeg védelem
Zaj Major Balazs 131-3/2013/SZE | SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem

fa s s g . SZTjV Tajvédelem

El6vilag, tajvédelem Bruckner Attila Sz-043/2009. SZTV Elévilagvédelem
LevegGtisztasag-védelem ) . o

Viz- 65 foldtani kozeg védelem Ficza Helga - okl. kérnyezetmérnok

£ . . Ficza Helga

Eghajlatvédelmi szempontok Hafra Agnes 46-S7./2014. K-Sz Klimavédelmi szakért6
A szakért6i engedélyek masolatat az 1. mellékletben csatoljuk.

2. ENGEDELYES ES A TELEPHELY ALAPADATAI

Kérelmez6 neve: Rubin NewCo 2021 Kft.

Székhelye: 1085 Budapest, Kalvin tér 12-13. 4. em.
Adodszam: 29042942-2-42

Telephely cime: 3527 Miskolc, Ipari Park

Beruhazassal érintett helyrajzi szamok: 0110,0120,0118/3-11,0124/2-3,0124/15
Beruhazasi teriilet nagysaga: 351 700 m2

Beépitett teriiletek: 122 380 m2

Burkolt feliiletek: 68 260 m2

Az érintett ingatlanok tulajdoni lapjat a 2. mellékletben csatoljuk.

A beruhazasi teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megye kdzponti részén, Miskolc kdzpontjatdl D-re kb. 6
km-re, Goréomboly és Kistokaj kozott talalhaté.

Lakott teriiletektdl viszonylag tavol (legkozelebbi lakott teriilet tavolsaga DNy felé, mintegy 180 m), j6
kozlekedési adottsagu teriileten (3. sz. féut, M30 autépalya, az el6zé kettét dsszekotd 304. ut,

villamositott vasutvonal k6zelében) valésul meg.

A beruhdzasi teriilet tengerszint feletti magassaga 108-110 mBf.
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1. dbra Telephely elhelyezkedése

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A Rubin NewCo 2021 Kft. tulajdonosi kore piacvezetd poziciot tolt be az dllandé sebességli csukldk és
a hajtétengelyek gyartdsdban. Tapasztalataikb6l adédéan a mar bevalt és fejlett technologidkat
alkalmaz a Miskolcon tervezett féltengely és kardantengely (és azok alkatrészeinek) gyartasa soran.

Miskolc nagy gazdasagi potenciallal rendelkezd telepiilés, mivel az M30-as autépdlya, illetve a

térségben folytatott gazdasagi tarsasagok kozelsége kitlinG logisztikai és egyéb célu fejlesztési

lehetéséget kinal.

Miskolc Megyei Jogii Varos Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégidja (2014) alapjan az egyik
kulcsprojektként szerepel a ,Déli és keleti befektetési ovezet kialakitdsa”, amely a foglalkoztatas-
bévitést szolgalé 6nkormanyzati gazdasagfejlesztési akciok kozé tartozik, az 6nkormanyzati tobbségi
tulajdonu ipari parkok, technolégiai parkok, iparteriiletek, inkubatorhazak, logisztikai kozpontok

szolgaltatasfejlesztésével és a még sziikséges infrastrukturalis hattér kiépitésével.

A tervezett tevékenység célja, hogy a beruhazoé termékei irant mutatkozé piaci keresletet az j
gyaraval ki tudja elégiteni.
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4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI
4.1. SZAMITASBA VETT VALTOZATOK

A telepitési helyszin kivalasztasa soran Magyarorszag tobb varosat vizsgaltak. A telephely kivalasztasa
mellett szélt, hogy
o az M30-as autdpalya kozel van, amely megfeleld logisztikai kapcsolatot biztosit,

o atevékenység végzéséhez szlikséges munkaerd a térségben rendelkezésre all,
o atelephely logisztikai elhelyezkedése idealis a potencialis vevdk kiszolgalasa érdekében.

A telepitési helyszin kivalasztasanal kiemelt szempont volt a teriilet kornyezetvédelmi megfelel6sége
is. A vizsgalt alternativak koziil a fejlesztéssel érintett ingatlan kertlt kivalasztasra.

4.2. TEVEKENYSEG VOLUMENE, ANYAGARAMA

A tevékenységet napi 24 6raban (3 miiszak), heti 7 nap végzik. Az éves munkanapok szama: 350 nap.

A tevékenység anyagaramat az éves maximalis gyartasi volumenre adjuk meg.

s

3. tabldzat: A tevékenység egyszerlisitett anyagdrama

BELEPO ANYAGARAMOK KILEPO ANYAGAROMAOK

Megjegyzés Mennyls,eg Termék, veszteség, hulladék Mennyls,eg
tonna/év tonna/év

Fém alapanyag

(félkész termék), 80500 Gyartott termékek 69 000
csomagolasok
Festékek 1470
Oldészer 30 Hulladékok 13 000
(zsirtalanitas)

4.3. TELEPITES ES A MUKODES MEGKEZDESE ES IDOTARTAMA, A KAPACITASKIHASZNALAS
MEGOSZTASA

A gyartélizem 3 beruhdazasi litemben valdsul meg, a tevékenység megkezdése az els6 csarnok
megvalositasat kovetden kertil sor. A kapacitaskihasznalas az els6é csarnok megvaldsulasat kovet6en
30 %, a harmadik csarnok megvaldsulasat koveten 100 %.

Az 1-1 épiilethez kapcsol6do telepitési iddsziikséglet 10 hénap.

Az lizemszer( miikodés megkezdése a hasznalatba vételi eljarasok lezarasat kovet6en lehetséges.

Az els6 csarnokban a tevékenység megkezdésének varhaté idépontja 2022. A masodik csarnok
megvalosulasanak idépontja 2023, a harmadik csarnok megvaldsuldsanak id6épontja 2025. A
kapacitaskihasznalas 100%-osan 2028-ban varhaté.
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4.4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

A tervezett létesitményben hajtémii-atviteli alkatrészek (féltengely, illetve féltengely alkatrészek)
gyartasat tervezik. A gyartast nagy pontossagu gyartoberendezéseken végzik, képzett szakemberek
felligyelete mellett.

Ezek a gyartott autbalkatrészek elengedhetetlen fontossaguak a gépjarmiivekben, kritikusan
befolyasoljak a jarmivek teljesitményét, hatékonysagat, kezelhet6ségét és kényelmét.

A gyartasi tevékenység az alabbi 1épésekbdl all:
1. Alapanyagok beszallitas és tarolas

Alkatrészek 6sszeszerelése
Mechanikai kezelés

Lakkozas, festés
Porbevonat felvitele
Hékezelés

Miiszaki ellenOrzés
Csomagolas, tarolas
Késztermék kiszallitas

O 0Nk W

4.4.1. Alapanyagok beszallitas és tarolas

A Rubin NewCo 2021 Kft. a gyartashoz szlikséges alkatrészeket és anyagokat (Pl.: acélrudak, csévek,
acéldarabok, gumiburkolatok, csapagyak, rogzité gytlirik, csavarok, alatétek, zsirok, olajok,
csomagolbéanyagok) hazai és kiilfoldi beszallitoktol szerzi be.

Alapanyagok

A hajtotengelyek és hajtomiivek gyartasa soran felhaszndlt alapanyagok acélbdl, aluminiumbdl,
gumibol vagy mlianyag burkolatokbol és egyéb anyagokbdl késziilnek, az ligyfelek igényei szerint.

A f6 alapanyag acél.

Gyakran hasznalnak 6tvozeteket, hogy a tengely erésebb legyen. A Cr-Mo acélokban a 0,2-0,3%-0s Mo-
0tvozés megszlinteti a Cr acélok megeresztési ridegségre vald hajlamat. Ezekbdl az acélokbdl
gyarthatok a nagyszilardsagu, szivos, terhelhetd, dinamikusan igénybevett alkatrészek, hajtérudak,
tengelyek.

Sziikséges segédanyagok

A sziikséges segédanyagok a kovetkezdk: kartondobozok, fa csomagolé anyagok, mlianyag vagy
polisztirol tavtarték, fa raklapok, hiitéfolyadékok, hidraulikaolajok, kendanyagok, torlékenddk,
technoldgiai folyamatban sziikséges tartdsitoszerek, mosdszerek lugos vizes oldatok formajaban,
szlUrék. A segédanyagok iranti éves igény nagymértékben valtozik a tervezett gyartas tipusatol.

Az anyagokat a termelési és raktarcsarnok Kkijelolt részében, taroldéallvinyokon vagy Kkijeldlt
tarolohelyeken taroljak. A beszallitok altal szallitott fa ladakban és mlianyag/fém csomagol6
egységekben taroljak az alapanyagokat. Tobb ezer kiilonb6z6 alapanyagot, alkatrészt hasznalnak fel,
ami lehetdvé teszi, hogy sokféle tengelytipust 6ssze tudjanak szerelni. Az alapanyagok mennyisége
fligg a végfelhasznal6k igényeit6l.

4.4.2. Alkatrészek osszeszerelése

A kiilonb06z6 alkatrészeket (peremes, csavaros, reteszes, ékes vagy konuszos csatlakozasok, tomiték,
nyomotiiskék, golydk, rugok) osszeillesztik, egybekovacsoljak a f6 tengellyel.
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4.4.3. Mechanikai kezelés

Esztergdlds, mards, készortilés
A dolgozdk vagy az automatizalt folyamatok satuban rogzitik, szoritjak az anyag rudakat és forgatjak
Oket. Forgas kozben a specialis eszkdzok vagjak és alakitjak a fémet.

Indukcids edzés

Az indukciés edzésnél az alkatrész kérgesitendd feliileti rétegét szeretnénk csak felheviteni.

Az indukciods hevités elvi alapja az, hogy egy valtéarammal atjart vezet6 erdterébe helyezett acél a
benne fellép6 magneses (hiszterézis) és villamos (6rvényaram) veszteségek miatt felmelegszik.
Automatizalt gyartasi folyamat, a hagyomanyos eljarasokhoz viszonyitva energiatakarékos,
kornyezetkiméld. Az indukcids edzéshez alkalmazott gépcsoport egy indukcios hevité generatorbdl és
a miikodést vezérld, a feladathoz illesztett intelligens vezérl6bél all.

Az edzés utan a munkadarabot vizzel, vagy vizes oldattal hiitik.

Tisztitds
Ezen miiveletek soran az alkatrészek tisztitasa, mosasa torténik.

Jelé6lés

Az acéltermékre jellemz6 kiegészitd jeleket nyomnak. A szdmjelek szerinti jelolés az adatkezelést
konnyiti meg. A jel informdaciét ad a termék mindségérdl, mechanikai tulajdonsagarol, vegyi
Osszetételérdl, kialakitasardl, kezelési allapotardl.

Hegesztés

Jelolést kovet6en a karimakat és kereszteket rogzitik a mar meglévé anyaghoz. Mechanizalt CO;
arnyékolé gdzhegesztést alkalmaznak annak érdekében, hogy az elektromos {v stabilan égjen. A levegd
igy nem befolyasolja a hegesztést, egy véd6gaz keriil az égési zonaba, amely létrehoz egy kupolat,
amely megakadalyozza az oxidaciét.

A hegesztés utdn megtorténik a kardantengelyek centirozasa, kiegyensulyozasa is.

4.4.4. Lakkozas, festés

Az alkatrészeket el6készités utan szaritjdk. A tengelyek rozsda elleni védelme érdekében
elektrosztatikusan permetezik fel a festéket az alkatrészekre. Utana a festékréteget megszaritjak.

4.4.5. Porbevonat felvitele

A porfestés olyan eljaras, amely soran a bevonatot ugy hozzak 1étre, hogy szabadon foly¢, szaraz por
formajaban alkalmazzdk a festéket. Bevonjak a feliiletet, ezutdn kemencében legalabb 160 °C-on
hékezelik, a feliilet bevonati anyagtol fliggéen rendkiviil rugalmas és tartds lesz. A munkadarabot
szobah6mérsékletig hagyjak visszahiilni.

4.4.6. Hokezelés (edzés)

Az edzés eredményeként martenzites szerkezet keletkezik, melynek keménysége igen nagy, de
nyuldsa mérsékelt. Az edzést kovetSen a tengelyek rendkiviil szivdssa és kopasalléva valnak.

4.4.7. Miiszaki ellenorzés

A hajtotengelyek ellendrzésénél megvizsgaljak a tengely nem sériilt-e, nem hajlott-e meg, vannak-e
hianyzé alkatrészek. Ellen6rzik a megfeleld radialis mozgast az 6sszes lehetséges kormanyszogben.

4.4.8. Csomagolas, tarolas

A kész termékeket csomagoljak. A becsomagolt termékeket a késztermék raktarcsarnokban taroljak.
A termékek a vevdi igényektdl fliggden keriilnek kiszallitasra.
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4.4.9. Be- és Kkiszallitas
4.4.9.1. Logisztikai rend

Az alap- és segédanyagok beszallitasa a telephely nyersanyagraktar csarnokan keresztiil torténik.
A Dbeszallitasra keriil§ anyagokat a rendelt mennyiségtél fliggéen, a lehetd leghatékonyabb
kiszerelésben nehéztehergépjarmiivekkel szallitjak.

A telephelyen beliili kozlekedés KRESZ szabdalyainak megfelel6en, 20 km/h sebességgel, kétiranyu
forgalomban torténik.

A gyartasi anyagok folyamatos ellatasa és az alapanyagok folyamatos beérkezése miatt a raktar
teriiletén kétféle rakodo- és kirakodé allomast terveznek. Igy biztositott a folyamatos gyartashoz
szlikséges 3 napos anyagellatas.

A raktarhelyiségekben targoncakkal végzik az anyagmozgatast.

A belsd szallitds magaban foglalja:
o Kiilsds partnerektdl atvett nyersanyagok raktarba és polcokra pakolasa
o Késztermékek szallitasa csomagolasra majd raktarba
e Hulladékok szallitasa hulladékraktarba

4.4.9.2. Szallitds volumene
A beruhazas megvaldsulasakor 1677 munkavallalé dolgozik a telephelyen.

Az irodai dolgozdk 8.00-16.00, a miliszakban dolgozdék 6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00 fognak
dolgozni. A dolgozdk munkahelyre térténd jutasa els6sorban iranybuszokkal, illetve személyautokkal
torténik. A telephely logisztikai alapjellemzéit a 5. tdbldzatban részletezziik.

5. tablazat: A telephely forgalmi adatai

Forealom tipusa Mozgatott mennyiség Eves forgalom Oras cstics
8 p [t/év] [db jarmii/év] [db jarmii/éra]*

TECHNOLOGIAI FORGALOM

Alapanyag, segédanyag beszallitas* 82 000 10 000 3

Termék, hulladék kiszallitas* 82 000 10 000 3
SZEMELYFORGALOM

Személygépjarmii forgalom* - - 300

Autdbusz forgalom* - 20 5

*Az éjszakai forgalom ardnya 30 %

A telephelyen az arubeszallitas 0-24 6ras munkarend szerint zajlik.

4.5. NYILATKOZAT OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGROL

A telephelyen a 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet definicidja szerinti dsszetartozo6 tevékenységet
nem folytatnak.
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4.6. TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

4.6.1. Létesités idoszakaban

A kivitelez6 az érvényes jogszabdalyok figyelembevételével végzi a munkalatokat. Az inert épitési
hulladékot csak ponyvaval ellatott tehergépjarmivel szallitja, a varakozasok id6tartama alatt a
jarmiivek motorjait leallitjak.

A kivitelezésben csak olyan munkagépek vehetnek részt, amelyek érvényes zold kartyaval
rendelkeznek. Szadraz id6jarasi viszonyok esetén a kiporzas csokkentése érdekében a szallitas soran
hasznalt utakat, Utszakaszokat sziikség szerint locsoljak.

4.6.2. Megvalésitas idészakaban

A telephelyen tervezett technolégia a vilagszerte tobb helyen is referenciakkal rendelkezik.

A felszin alatti vizek és a talaj védelmében a fejlesztéssel érintett teriileten kiépitik a
szennyvizcsatorna-hal6zatot.

A keletkez6 szennyvizek elvezetése a jogszabalyoknak megfelel6en torténik.

4.6.3. Felhagyas idészakaban
Az intézkedések megegyeznek a létesités id6szakaban meghatarozottakkal.

4.7. ADATOK BIZONYTALANSAGA

A megvalésitasara kertiil6 1étesitmények pontos miiszaki tartalma épitési engedélyezési eljaras soran
keriilnek pontositadsra. Az el6zetes vizsgalatban bemutatott kialakitasi tervek kis mértékben
modosulhatnak, azonban az esetleges modositasok mellett a becsiilt kornyezeti hatasok valtozatlanok.

A tervezett beruhazas 1étesitési ideje a kiils6 tényezéktdl fliggben valtozhat, azonban ez a kdrnyezeti
hatasok szempontjab6l nem relevans.

A tanulmdnyban bemutatott kérnyezeti hatdsok tiilbecslésen alapulnak, ezért az adatok
bizonytalansdga nem relevdns tényezé.
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5. ILLESZKEDES FEJLESZTESI TERVEKHEZ, KONCEPCIOKHOZ

Miskolc Megyei Jogti Varos Onkormanyzata tobbszér médositott 21/2004. (VIL.6.) sz. rendeletében
elfogadta Miskolc Megyei Jogu Varos Epitési Szabalyzatat (MESZ).

A MESZ 9/2019 (VI.24.) 6nkormanyzati rendelete médositotta a tervezett tevékenységgel érintett
teriilet szabalyozasi tervlapjat, amely alapjan a tervezési teriilet Ge-611X07(G) 6vezetbe sorolt.

a1 K0TIE)

- |Jelmagyarazat =

e s : e 0 100 200 300  400m
| [0 Telephely: " < NS~  — —
2. dbra Tervezési teriilet elhelyetkedése a MESZ alapjdn
Forrds: MESZ 2019. évi médositds 2. melléklete

A telephely kérnyezetét a rendezési terv szerint besorolasok alapjan az alabbiakban adjuk meg:

1. irany ( nyugat): A telephelytél nyugati irdnyban jelenleg beépitetlen, mez6gazdasagi tertiletek
talalhatoak. A legkozelebbi lakéépiilet ebben az irdnyban Miskolc kilteriiletén, a tervezési
tertiilett6]l mintegy 1,1 km-re talalhaté.

2. irany (észak): Ebben az iranyban jelenleg beépitetlen zajt6l nem védendé gazdasagi tertiletek
vannak. A teriileteken tudl a legk6zelebbi védendd 1étesitmény tébb, mint 3 km-re talalhaté.

3. irany (kelet): Keleti iranyba jelenleg beépitetlen mezdgazdasagi teriiletek talalhatdak, majd
Kistokaj kozigazgatasi tertilete kezd6dik. A telepiilés beltertilete a telekhatartél tobb, mint 1,3
km-re talalhaté.

4. irdny (dél): A déli irdnyban Kistokaj kiiltertilete talalhaté. a tervezési tertilet telekhataratol
légvonalban ~ 180 m-re Telepiilésrendezési terv szerinti Kmg - kiilonleges mezdgazdasagi
lizemi 6vezetben szallashely funkci6ju védendd 1étesitmény talalhato.
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6. KORNYEZETTERHELES ES KORNYEZET-IGENYBEVETEL ELOZETES BECSLESE
6.1. JELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA

6.1.1. Levegb
6.1.1.1. Eghajlati jellemzék

-

Eghajlat
Az Eszak-magyarorszagi Régié természeti adottsagai koziil kiemelkedik éghajlata, ami az orszdgos

atlagtol kissé eltéré melyet az északi fekvés és a magasabb felszini formak befolyasolnak. A teriilet
éghajlata joval hiivosebb és csapadékosabb az orszagos atlagnal.

Hoémérséklet és csapadék
A Hernad és a Bodva folyok volgyében pl. a tenyészidészak kozéphdmérséklete 16-17°C koriil van, a

Sajo-medencében még hlivosebb, csak a déli részek melegebbek. Az év leghidegebb hénapja altalaban
a januar, a legmelegebb a julius. A h6mérséklet évi atlagdnak varoson beliili eltérése a domborzati
kiilonbségek miatt tobb mint 3°C. A Biikk hegységben 7 C° a Saj6 volgyében 10,5 C° az éves atlagos
kozéphémeérséklet. A csapadék évi atlaganak kiilonbsége pedig tobb mint 240 mm, a Biikkben 800 mm,
mig a Sajé volgyében 560 mm.

Légnedvesség, paranyomas
A hegyvidék feldl folyamatosan hiivos, tiszta, paradus levegd aramlik a Szinvavolgy felé. A NY-rél

érkez6 levegd hajtéerejét az a hémérsékleti és paratartalom kiilonbség adja, melyet a magassag
kiilonbség és az erddség mikroklimaja hoz 1étre.

Légaramlas, szélviszonyok
A szél irdnya és sebessége a teriileten rendkiviil valtozatos, ami a tagolt domborzati feliilet

kovetkezménye. Az észak-északkeleti szelek a leggyakoribbak. A vélgyek irdanyaba es6,
szélcsatornaszer( dramlas a legjellemz6bb. Az Eszaki-Karpatok szélvédé és szélirdnyeltéritd hatasa
erdsen érvényesiil.

A telephely és kornyezetének szélsebesség gyakorisaganak eloszlasat, valamint 2020. évi szélrozsajat
a 3-4. dbran mutatjuk be.

Szélsebesség
Gyakorisagi eloszlas

60 57,5

40

%
30|

20

0,0 0,0

1 : " 1
Szélesend 0,50-2,10 2,10- 3,60 3,60-5,70 5,70 - 8,80 8,80-11,10 >=11,10
Szélsebesség [m/s)

3. dbra Jellemz6 szélsebességek a telephely kérnyezetében (2020.)
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Szélsebesség
[m/s]

B -0

B ss0-11.10
[] s70-880
I 3.60-570
I 210-360
Il os0-210

Szélesend: 27,82%

e pa == —

4. dbra Szélrézsa a telephely kérnyezetében (2020.)

6.1.1.2. Levegdtisztasdg-védelmi kovetelmények

Az orszag teriileteinek levegémindségi besorolasat a légszennyezettségi agglomerdcick és zondk
kijelélésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet allapitja meg. A rendelet alapjan Miskolc kézigazgatasi
teriilete a 8. légszennyezettségi “Sajo Vilgye” zonaba tartozik.

2. tablazat: Kiemelt komponensek besoroldsi kategdridi

Szilard (PM1o
F C D B

A tablazatban szerepld besorolasi kddokat a levegdterheltségi szint hatdrértékeirél és a helyhez kotott
légszennyezé pontforrdsok kibocsdtdsi hatdrértékeirdl szolé 4/2011. (1. 14.) VM egyiittes rendelet
5. szamu mellékletének értelmében az aldbbiakban adjak meg:

. B csoport:

e (csoport:

2021. aprilis

azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozo6 hatarértéket és a tiiréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs
megallapitva, de a teriileten e légszennyezd anyag tekintetében a levegGterheltségi
szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat
3-6. soraban szerepl6 anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell
sorolni

azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték és a tliréshatar kozott
van
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e Dcsoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a leveglterheltségi szintre vonatkozd
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld
anyagok esetében a célérték kozott van

e Fcsoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

6.1.1.3. Alapdllapot

A légszennyezettség okai
A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztaly

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértdi Osztalya 2016 szeptemberében elkészitette a Sajo
volgye Leveg6mindségi terv részleges feliilvizsgalatat.
A teriilet alapallapotanak jellemzését a Levegémindségi terv megallapitasai alapjan 6sszegezziik.

PM;o

A szilard részecske koncentracié éves atlaga a 2008-ban valamennyi allomason hatarérték ala
csokkent, majd ezt kovetéen 2009-ben ismét novekedni kezdett, a 2011-es csics utan viszont
kismértéki ismételt csokkenés tapasztalhatd.

Szembetiing, hogy a Miskolc, Buiza téri monitor allomas koncentraciéja a 2006. évig mutatkozé
emelked6 tendencia utan jelentds csokkenésen ment at, és a 2010-es kismértékli novekedést kovetéen
ismét csokken. 2010 és 2011 kozott a jellemzben lakossagi kibocsatast rogzitd tobbi allomason
mutatkozé koncentracié emelkedést 2012-t kdvet6en jelentds csokkenés koveti. 2012 utdn a PMyo
koncentracio értéke mindegyik mérdallomasnal hatarérték alatt maradt.

CO és SO;

Mindkét légszennyez6 komponens éves atlaga a hatarérték 20-30 %-a koriil alakul és nem mutat
jelentds ingadozast. Mind az SO, mind a CO tipikusan tlizelési komponens, vagyis a lakossagi és ipari
tiizel6berendezések kibocsatasara jellemzé.

A tendenciak alapjan megallapithatd, hogy egyik paraméter sem okoz problémat, az allapot megtarté
tervben foglalt intézkedések végrehajtasat kovetéen sikeriilt ezen komponensek tekintetében a jo
leveg6min6ség megtartasa, tehat egyik komponens sem igényel beavatkozast.

NO;

Az NO; koncentracid valtozasahoz els6sorban a kozlekedés és a tiizel6berendezések kibocsatasa jarul
hozza.

Lathat6, hogy a méréallomas kozvetlen kozelében az NO; koncentracié a kordbbi csokkenéssel
szemben 2011-ben kismértékli névekedést mutat, viszont egyetlen dllomas tekintetében sem kozeliti
meg a hatarértéket.

Mérési adatok:
A telephely alapdallapotat a legkdzelebb elhelyezett automata méréallomas (Miskolc Lavotta)
cstucsidében mért (2020. marcius 22.) adataival jellemezziik.

3. tabldzat Immisszios koncentrdcidk (ug/m3)

| Méréallomas . NOx | NO, . CO | SO PMy |
9,7 7,7

Miskolc Lavotta 367 9,2 21
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6.1.2. Vizek
6.1.2.1. Felszini vizek
Miskolc teriilete vizgytijtégazdalkodasi szempontbdl a Sajé a Bodvaval Alegységhez tartozik.

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténé besorolasardl szdl6 18/2003. (X11.9.)
KvVM-BM egyiittes rendelet alapjan Miskolc tertilete:
B - kézepesen veszélyeztetett

Az arvizkockazatok értékelésérdl és kezelésérdl szolo 2007/60/EK sz. Iranyelv elbirja valamennyi
vizgy(jt6keriiletre, hogy azonositasra Keriiljenek azon teriiletek, ahol jelentds potencialis arvizi
kockazat all fenn, illetve el6fordulasa valdszin(sitheto.

Az Iranyelvben ésszefoglalt tagallami kotelezettséget Magyarorszag Arvizi Orszagos Kockazatkezelési
Tervében (2016. aprilis 7.) teljesitette. Az aktualizalt mellékletek alapjan a tervezési helyszin
besorolasa:

e Artéri 6blozetek vagyoni kockazata alapjan: Nem érintett.

e Artéri 6blozetek emberi élettel kapcsolatos kockazata alapjan: Nem érintett.

A telephely teriiletéhez legkozelebb a Szirma-Sajéorsi artéri 6blozet teriilete talalhatd, amely kb 2,8
km-re Ny-ra huzdédik, 100 éves elontési gyakorisadgra vonatkoztatva.

5. dbra Elontési teriiletek (100 éves)

Forrds: Viziigyi Geoinformatikai Portdl

A vizsgadlt teriilet nem érintett drvizveszélyeztetettséggel.
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A tervezési teriilet kdzvetlen szomszédsagaban hiizédik a Hejé Malomcsatorna, amelynek bedogadéja
Hej6-patak (VOR: AEP573). A Hej6 Malomcsatorna befogaddjanak részletes adatait a kovetkezd
tablazat foglalja 6ssze.

4. tablazat Hejo-patak vizgytjté mindsitése

Viztest Mindsités q
. ‘ . . = Viztest
meg- VOR | Befogado Tipus Bioldgiai Fizikai- H Specifikus NPy
2 P 2 : p minositese
nevezes elemek kémiai elem morfologia | jellemzok

mérsékelt jo kivalo n.a.
58 Sikvidéki - OKkolégiai allapot: mérsékelt
Hej6- Hej6- kis esésii - meszes ] L,
dvcsatorna mederanyagt -

kicsi vizgyijt6ji n.a.
Kémiai allapot: n.a.

6.1.2.2. Vizfoldtani leirds

Miskolc teriilete a Vizgy(ijt6gazdalkodasi Terv alapjan a Sajé a Bodvaval alegységhez tartozik.
Vizfoldtani szempontbo6l az alegység meghatarozd két eleme a Biikk és az Aggteleki-karszt. Mindkét
hegység mezozods karsztosodott k6zeteiben nagy mennyiségi hideg viz raktarozodik. Az alegység
délkeleti része ala nyulik be a kt.2.1 Biikki terméalkarszt viztest, melyre a MiskolcTapolcai fiird6 épiilt.
Az alegységet keresztiilszel6 Sajo kavicsterasza is jelent6s vizraktarozas szempontjabdl. A pleisztocén
kavics, homokos kavicsrétegek kapcsolatban allnak a folyéval. Az alegység teriiletén a fels6 pannon
fels6 100-300 m-ében j6 vizadé homok, homokos rétegek taldlhatok. Az alegység délkeleti része ala
benytilé pt.2.2 Eszak-Alfold porézus termal viztest felsé pannon homok rétegeibdl szarmazé hévizre
épiilt a tiszaujvarosi termalfiird6.

Vizfoldtani szempontbdl a teriilet szlikebb kérnyezetét Magyarorszag hidrogeolégiai térképe alapjan
mutatjuk be.

T O S

EQEEE
1 -

s képességti kavicsos, homokos folyovizi tledék és hordalékiip.
_ d6 képességii kavicsos, homokos, iszapos fluvidtos lerakéddsok és diinehomok
== Dolomitéskarszt A L o

500 1000 1500 2000m

6. dbra Hidrogeoldgiai térkép
Forrds: Magyarorszdg hidrogeoldgiai térképe
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6.1.2.3. Felszin alatti vizek

A Saj6-Hernad-sik kistaj teriiletén a ,talajviz" mélysége Igricitl E-ra 4-6 m, a Hejé alsé szakasza
mentén 2 m felett, mashol 2-4 m kozo6tt van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai
tipusa f6leg kalciummagnézium- hidrogénkarbonatos. Keménysége Fels6zsolcatdl E-ra és a
teleptilések korzetében 25-35 nk®, mashol 15-25 nk®. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/1
felett, mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

Arétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altalaban sekély, de onnan
is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez6csat mélyfurasa 49 °C-os, Sajohidvégé 95 °C-os vizet ad.

Az Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv (VGT2) Felszini alatti viztestek kémiai allapota a kiillénb6z6
vizaddé kozeg térképmellékletei alapjan az érintett teriilet azonosit6it és mindsitését a kovetkezo
tablazat mutataja be.

5. tabldzat A beruhdzdsi tertilet felszin alatti vizeinek mindsitése

Vizado6 kozeg Viztest szama Minosités

Karszt és termalkarszt kt.2.1 jo
Pordzus termal n.a. n.a.
Porézus és hegyvidéki p.2.8.1 jo
Sekély porozus és sekély
hegyvidéki s.p.2.8.1 rossz

6.1.2.4. Kérnyezé vizbdzisok jellemzése

A legkdzelebbi vizbazisvédelmi véddovezet a MIVIZ Kft. kézponti telepi hévizkitjanak (Miskolc, Szent
Gyorgy-forras) védelmére lehatarolt hidrogeglégiai “B” védéidom felszini vetiiletének hatara a
tervezési tertiilettdl hozzavet6leg 1,75 km-re E-ENy-i irdnyban huzédik.

e [ely

™
Jelmagyarazat

[_] Telephely 0 500 1000 1500 2000 m
B sériilékeny vizbazis védéteriiletei N .

= <HT 77 W \
7. abra Telephely kérnyezetében 1évé vizbdzis véddtertiletek
Forrds: Okir
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6.1.2.5. Telephely besoroldsa

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol szolo
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, Miskolc teriilete a felszin alatti viz allapota
szempontjabol fokozottan és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi tertiletre esik.

A vizsgalt tertilet a felszin alatti vizek védelmérdl szo6l6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. szdmi
melléklete szerint késziilt részletes érzékenységi térképe (Felszin alatti vizek allapota szempontjabol
érzékeny teriiletek alkatego6ridk szerint) alapjan:
- kategoéria: 2.
- alkategoéria: a) Azok a teriiletek, ahol a csapadékbdl szarmazé utanpotlodas sokévi atlagos
értéke meghaladja a 20 mm/évet.

6.1.2.6. Mintavételi eredmények bemutatdsa

A beruhazasi teriileten a talaviz allapotanak megismerése érdekében 2021. februar 15-én a WESSLING
Hungary Kft. (1045 Budapest, Anonymus utca 6., NAH: NAH-1-1398/2019) harom mintavételi ponton
akkreditalt mintavételt és mérést végzett. A mintavételi pontok elhelyezkedését az alabbi abra mutatja
be.

| Jelmagyarazat

[] Telephely © Mintavételi pontok

8. dbra Mintavételi pontok elhelyezkedése

A mintavétel soran talajvizet a harom mérési ponton 2,5 és 3,3 méter kozott iitottek meg. A mérési
eredményeket az alabbi tablazat mutatja be.
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6. tablazat: Felszin alatti viz vizsgdlati eredmények

S B
P F1/FAV F2/FAV F3/FAV hatarérték*

pH 7,65 7,10 7,30 6,5-9
Vezet6képesség 20 °C-on [puS/cm] 860 893 724 2500
KOI [mg02/1] 1,2 1,3 0,6 -
p-lagossag [mmol/1] <0,1 <0,1 <0,1 -
m-lugossag [mmol/1] 6,0 4,5 5,9 -
Hidrogén-karbonat [mg/1] 366 275 360 -
Karbonat [mg/1] <6 <6 <6 -
Hidroxid [mg/]] <2 <2 <2 -
Fluorid [mg/1] <0,5 <0,5 <0,5 1,5
Klorid [mg/1] 42 58 16 250
Bromid [mg/1] <0,5 <0,5 <0,5 -
Ortofoszfat [mg/1] <0,06 <0,06 <0,06 0,5
Szulfat [mg/]] 120 200 70 250
Ammodnium [mg/1] 0,06 0,07 0,02 0,5
Nitrit [mg/1] <0,01 <0,01 <0,01 0,5
Nitrat [mg/1] <5 <5 <5 50
Osszes keménység [mgCa0/1] 288 279 243 -
Vas [ug/1] 280 160 100 -
Mangan [pg/]] 350 630 <10 -
Natrium [mg/1] 19,2 26,1 12,2 200
Kalium [mg/1] 2,6 59 1,4 -
Kalcium [mg/]] 184 155 156 -
Magnézium [mg/1] 13,3 26,9 10,8 -
Krém [pg/l1] <0,5 <0,5 <0,5 50
Kobalt [ug/1] 1,6 6,9 <0,5 20
Nikkel [ug/1] 1,4 17,7 <0,5 20
Réz [ug/1] <0,5 <0,5 <0,5 200
Cink [pg/1] <0,5 51 <0,5 200
Arzén [pg/l1] 6,6 24,7 0,8 10
Molibdén [ug/1] 1,3 1,9 <0,5 20
Szelén [pg/1] <1 <1 <1 10
Kadmium [pg/]] <0,1 <0,1 <0,1 5
On [pg/1] <0,5 <0,5 <0,5 10
Barium [pg/1] 87,3 217 76,4 700
Higany [pg/]] <0,2 <0,2 <0,2 1
Olom [ug/1] <0,5 <0,5 <0,5 10
Bor [ug/1] 70 80 60 500
Ezist [pug/]] <1 <1 <1 10
Antimon [ug/]] 2,9 17,7 0,6 5
Aluminium [pg/]] 8 21 24 200
Benzol [ug/]] <0,2 <0,2 <0,2 1
Toluol [pg/1] <1 <1 <1 20
Etilbenzol [pg/1] <1 <1 <1 20
Xilolok 6sszesen [ug/l1] <2 <2 <2 20
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen [ug/l] <15 <15 <15 20
VAPH (C6-C12) [ug/1] <20 <20 <20 -
n-Hexan [pg/]] <1 <1 <1 -
n-Dekan [pg/]] <1 <1 <1 -
VALPH (C5-C12) [pg/1] <25 <25 <25 -
VPH (C5-C12) [pg/1] <25 <25 <25 -
EPH (C10-C40) [pg/1] <25 <25 <25 -
Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40) [ug/1] <50 <50 <50 100

*6/20009. (1V. 14.) KvWM-EiiM-FVM egylittes rendelet szerinti (B) szennyezettségi hatdrérték felszin alatti vizekre

Az F2 ponton antimon és arzén esetében detektaltak hatarérték feletti koncentraciot. A mintavételi és
mérési jegyzékonyvet a 3. mellékletben csatoljuk. A teriilet alapallapotanak felmérése kapcsan a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag megkeresése is megtortént.

A Hato6sag altal kiadott tajékoztatas alapjan a 6/2009. (IV.14) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendeletben
rogzitett hatarértéket meghaladé koncentraciéval kapcsolatban tovabbi intézkedések nem
sziikségesek, alapallapotnak tekinthetd. A tajékoztatast a 4. mellékletben csatoljuk.
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6.1.3. Foldtani kozeg
6.1.3.1. Altaldnos ismertetés

A vizsgalt teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Miskolc telepiilés D-i részén, belteriileten
helyezkedik el. MTA Foldrajztudomanyi Kutaté Intézete altal kiadott Magyarorszag Kistajainak
Katasztere alapjan a vizsgalt teriilet az Alfold nagytaj — Eszak-Alfoldi hordalékkipsiksag kozéptaj —
Borsod-Zempléni-sikvidék kistajegység — Sajo-Hernad-sik kistajhoz tartozik.

Domborzat

A Kistaj 90 és 161 m kozotti tszf-i magassagti hordalékkipsiksag. D felé lejts felszinének E-i része
kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és D-i, alacsonyodd része szigetszerlien 8-10 m
magasra kiemelkedik. A tertiletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja épiti fel.

A fels6pannoéniai rétegekre &tmenet nélkil telepiil a pleisztocén durva tiledéke, amely a siillyedés miatt
vastagon boritja be a korabbi képz6dményeket. A felszin legelterjedtebb képz6dménye a folydvizi
kavics. A Sajé-Hernad arterén 16szésagyagos liledékek, ill. holocén 6ntésanyagok vannak a felszinen.

Talajtipusok
A kistaj a két foly6 hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek egy része kavics,

Ontés reti és réti talajok (30 és 12%) talalhatdk. Mechanikai 6sszetételiik valyog vagy agyagos valyog,
szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.) foldmindségi
kategoria. A Sajo-volgy talajai - amelyek kozott kevés nyers ontés is van - inkdb savanyuak, mig a
Hemad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak.

Az Ontés réti talajokéhoz hasonl6 fizikai és kémiai jellemzdjii, de nagyobb (>4%) szervesanyag-
tartalmu réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatarokkal jellemezhetd.
Hasznosithatosaguk mindegy 50%-ban szant6 és 30-35%-ban rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80%-ban legel6ként, mig a kedvez6bb termékenységii sztyepesedd

réti szolonyec talajok 25%-ban legel6ként és 75%-ban szantéként hasznosithatok.

Jelmagyarazat

(h3 Fulyiivizi agyag, aleuril

'I‘U]C hcl (h2 Folydwizi agyag, aleurit, homol, kavies
b LA

Folydvizi agyag, aleurit, homok, kavics
(it paii-Telsd-pleiseLocén)
Folyivizi-tavi homal, 0 200 400 600 800 m

aleurit, sgyegmarga; lgnit N .

0p2

MPI2  Zagvval Formiécid —

9. dbra Telephely kérnyezetének féldtani alapszelvénye
Forrds: MBFSZ
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6.1.3.2. Mintavételi eredmények bemutatdsa

A beruhazasi teriileten a talaj allapotanak megismerése érdekében 2021. februar 15-én a WESSLING
Hungary Kft. (1045 Budapest, Anonymus utca 6., NAH: NAH-1-1398/2019) harom mintavételi ponton
akkreditalt mintavételt és mérést végzett. A mintavételi pontok elhelyezkedését a 8. dbra szemlélteti.

A mérési eredményeket az aldbbi tablazat mutatja be.

7. tabldzat: Talaj vizsgdlati eredmények

-zm Hatarertek
Krém [mg/kg sz.a.] 22 27 27 75
Kobalt [mg/kg sz.a.] 7 6 8 30
Nikkel [mg/kg sz.a.] 22 19 23 40
Réz [mg/kg sz.a.] 19 13 18 75
Cink [mg/kg sz.a.] 59 47 59 200
Arzén [mg/kg sz.a.] 9 23 8 15
Szelén [mg/kg sz.a.] 0,3 0,5 <0,3 1
Molibdén [mg/kg sz.a.] <1 <1 <1 7
Kadmium [mg/kg sz.a.] <0,3 <0,3 <0,3 1
On [mg/kg sz.a.] <1 1 1 30
Barium [mg/kg sz.a.] 130 183 143 250
Higany [mg/kg sz.a.] 0,09 0,11 0,09 0,5
Olom [mg/kg sz.a.] 18 15 18 100
Eziist [mg/kg sz.a.] <0,9 <0,9 <0,9 2
Antimon [mg/kg sz.a.] 0,7 0,7 0,8 5
Bor [mg/kg sz.a.] <50 <50 <50 1000
Benzol [mg/kg sz.a] <0,05 <0,05 <0,05 0,2
Toluol [mg/kg sz.a] <0,05 <0,05 <0,05 0,5
Etilbenzol [mg/kg sz.a] <0,05 <0,05 <0,05 0,5
Xilolok 6sszesen [mg/kg sz.a] <0,1 <0,1 <0,1 0,5
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen [mg/kg sz.a] <0,5 <0,5 <0,5 0,5
VAPH (C6-C12) [mg/kg sz.a] <5 <5 <5 -
n-Hexan [mg/kg sz.a] <0,05 <0,05 <0,05 -
n-Dekan [mg/kg sz.a] <0,05 <0,05 <0,05 -
VALPH (C5-C12) [mg/kg sz.a] <25 <25 <25 -
VPH (C5-C12) [mg/kg sz.a] <25 <25 <25 -
EPH (C10-C40) [mg/kg sz.a] <25 <25 <25 -

Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40) <50 <50 <50 100
[mg/kg sz.a]

Az F2 ponton arzén esetében detektaltak hatarérték feletti koncentraciét. A mintavételi és mérési

jegyzokonyvet a 3. mellékletben csatoljuk, a hat6sagi tajékoztatas a 4. melléklet részét képezi.

6.1.4. Epitett kornyezet

6.1.4.1. Alapadatok

Avizsgdlat célja

Jelen dokumentaciéban vizsgaljuk, hogy a tervezett ipartertilet és annak 1étesitményei a kdrnyezetbe
hogyan illeszkednek, mennyire és milyen teriiletekrdl lathatok és a tajképet milyen moédon
valtoztatjak meg. Feltartuk a meglévd tajhaszndlat tipusait, a tajképben meghatarozé tajelemeket, a
morfolégiai adottsagokat, valamint a beruhazas tajképre gyakorolt hatasat és a tajba illesztéséhez
szliikséges beavatkozasok korét. A tajrészlet vizsgalatat els6sorban a MSZ 20372 szamu, Tajak
esztétikai mindsitése cimii szabvany alapjan végeztiik. A vizsgalat (részletes helyszinelés) ideje: 2019.
jalius 1.
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Helyszin

BOI%;od—Abaﬁj—Zemplén megye kozponti részén, a megyeszékhely, Miskolc Megyei Jogu Varos D-i
telepiilésszélén jelenleg erd6savokkal szabdalt szantoteriileten, de a telepiilésrendezési terv szerint
ipari-gazdasagi 6vezetben keriilt kijellésre beruhazo altal a tervezett iparteriilet helye. A beruhazasi
tertilet lakott teriiletektdl viszonylag tavol (legkdzelebbi lakott teriilet tdvolsaga DNy felé, mintegy 370
m), j6 kozlekedési adottsagu teriileten (3. sz. f6ut, M30 autdpalya, az el6z6 kett6t 6sszekotd 304. ut,
villamositott vasutvonal kdzelében) valésul meg.

A tervezett beruhazas ingatlancsoportjan a meglévd tengerszint feletti magassag 108-110 mBf. Az
ingatlan hatdrai a kovetkezdék: E felsl: szantéteriilet (iparteriilet kiépitésére kijelolt teriilet); K fel6l:
szantoteriilet, mogotte (420 méterre) villamositott vasutvonal (Budapest-Miskolc); D fel6l: puhafas
erddsavokkal szabdalt szantéteriiletek; Ny fel6l: a Hejot kisérd puhafas erdétarsulasok. A helyszint
jelenleg E feld), az épiil6 ipari parkot feltaré aszfaltos titon és DNy feldl, a 3. sz. féut iranyabél lehet
megkozeliteni.

A vizsgdlt teriilet részletes bemutatdsa

A beruhazasi teriilet kozlekedési titvonalak, iparteriiletek és mezdgazdasagi teriiletek (szanték) kozé
ékel6dik. Minden oldalrdl jellemz&en mez6gazdasagi, ipari és kozlekedési tajhasznalatu teriiletek
hataroljak az el6z6 fejezetben részletezett modon. Telepiilési teriiletek viszonylag tavol, legkozelebb
DNy felé mintegy 370 m-re fekszenek.

A vizsgalt tajrészletben nincs olyan kiemelkedé vagy védendd tajképi elem (var, varrom,
templomtorony, sziklaszirt stb.), melynek a tervezett objektum latvanybeli vetélytarsa lenne vagy
annak kedvezd hatasat elnyomna vagy eltakarna.

6.1.4.2. Avizsgdlat tdj esztétikai mindsitése

//////

értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultira jellegzetességeivel egyiitt, ahol
kélcsonhatdsban taldlhaték a természeti erék és a mesterséges (ember dltal létrehozott) kornyezeti
elemek.

Minden tdj egyedi, unikdlis, jellegzetességei mdshol nem megismételheték. Nincs két egyforma tdj,
tdjegység. A tdj egyedi, nem univerzdlhaté. A tdj a tdrsadalom anyagi létfeltétele, ugyanakkor
magasrendil 6koldgiai és vizudlis kvalitdsok hordozdja. (Csemez, 1996.) A tdjban tiikrézédnek a
mindenkori tdrsadalomi és gazdasdgi funkcidk.

A tdjjelleg és az egyes tdji elemek leképzése, érzékelése a szemiinkén keresztiil megjelend ldatvdnyban
testestil meg. A t6bbdimenzids formdk, vonalak, feliiletek, szinek, foltok képe vagy Gsszképe az dllatok
szdmdra tdjékozdddsul szolgdl, a lét- és fajfenntartds irdnytiije, mig az ember szdmdra mindez sokoldalti
absztrakcid révén a tudatban keletkezett fogalmi értékii tdjképpé alakul. A Ildtdssal befogadott kép
mellett a széleskériien érzékelhetd szin, illat, fény, drnyék, hé, légmozgds, pdratartalom, csend és
zajhatdsok tér- és idbbeli egyiittesei alakitjdk a tdj benniink keltett képét, érzetét és tudatosoddsdt.
Megfigyelések, tapasztalatszerzések, elemzések révén szerzett ismeretek birtokdban a természeti, tdji
elemek, a bennlik lezajlo jelenségek hatdsai és azok tudati, érzelmi, érzéki sikon vald feldolgozdsa ttjdn
sziiletik meg a tdjélmény és a jol megvdlasztott rendezdelvek, kovetelményrendszerek mentén a tdjak
esztétikai mindsitése. Végsd soron a képi élményhez régziild tdjkép tudati formdléddsa személyiségtdl,
foglalkozdstdl, féldrajzi hovatartozdstol is fiiggd folyamat.
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z:

Tdjhaszndlat
A tajhaszndlat a tajpotencidl adottsigainak tarsadalmi célu igénybevétele. A tajpotencidl a t3j

teljesitoképessége, amelynek alkotdi az adott tajegység egymassal kdlcsonhatasban all6 6kolégiai,
O0kondmiai és tajképi potencidljai. A tajpotencial kifejezi a tdjhasznalat lehetséges mértékét, azt, hogy
egy taj milyen mértékben alkalmas a tarsadalom sokrétii igényeinek kielégitésére. Mas megfogalmazas
szerint a tdjhasznalat a természetes rendszerekbe vald olyan mesterséges, antropogén beavatkozas,
amely a természet adta lehetdségeket tudatos, célirdnyos, egyéni vagy kozosségi célok szolgalataba
allitja.

A vizsgalt teriilet telepiilés kiilteriiletén, mez6gazdasagi tertileten (erdésavokkal felszabdalt szantén),
kozlekedési palydk és ipari-gazdasagi oOvezetek szomszédsdgdban, azaz tobbféle hasznalatu
tajrészletben helyezkedik el.

Telepiilési tdjhaszndlat

A beruhdazasi teriilet Borsod-Abaudj-Zemplén megye székhelyének, Miskolc Megyei Jogi Varos
kiiltertiletén, a D-i telepiilésszélen, a varos kozpontjatél D-re csaknem hat km-re, a teleptilésbdl
Budapest felé kivezetd 3. sz. f6ut és a Budapest-Miskolc villamositott vastutvonal kozotti teriileten
fekszik Kistokaj telepiilés és Miskolc Goromboly telepiilésrésze kozott. A beruhazasi teriilet lakott
tertiletektdl viszonylag tavol (legkozelebbi lakott teriilet tavolsdga DNy felé, mintegy 370 m), jo
kozlekedési adottsagu teriileten (tobb fékozlekedési Ut csomoépontjanak kozelében) valosul meg.
Goromboély lakéteriileteinek legkozelebbi tavolsaga ENy felé mintegy 1200 m, Kistokaj K-re fekszik
min. 1300 méterre.

Kozlekedési tdjhaszndlat

A térségben a kozlekedési tdjhasznalat dominans, mivel a tervezett beruhazas kozelében (300, illetve
900 méterre) halad a Budapestet Miskolccal 6sszekotd 3. sz. fout, és a varost az M30-as autdpalyaval
0sszekotd 304. sz. féut. A vizsgalt beruhazasi teriilet K-i hataratél mintegy 420 méterre talalhat6 a
Budapest-Miskolc villamositott vasutvonal. Az M30 autépalya legkdzelebbi tavolsaga K felé mintegy
2,8 km. Az emlitett kozlekedési palyakon jelentds személy- és kereskedelmi forgalom bonyolédik. A
kiilteriileti utak tobbsége valtozé mindségli foldut. A tervezett iparteriilet E fel6li megkozelitését
szolgalé aszfaltos Ut 2019. évben megépiilt. Kijelolt kerékparut a vizsgalt térségben nincs. Légi
kozlekedés nem jellemzd. Repiil6tér a kozelben nincs.

Erdégazdasdgi tdjhaszndlat

Az erd6gazdasagi tajhasznositas a vizsgalt térségben alarendelt. Nagy tertilet(i, 6sszefiiggd erd6tertlet
a kozelben nincs. A térségben el6fordulnak és mozaikosan szabdaljak a tajrészletet a volgytalpakon,
vizfolyasok (Hej6), vizelvezet6 arkok és utak, mezsgyék mentén kialakult kisebb erdé6foltok, -savok. A
termohelyi viszonyok és a tajpotencial kihasznaldsa inkabb a mez6gazdasagi kultaraknak kedveznek.

Vadgazdalkodds

A vadgazdalkodas az erdégazdalkodassal 6sszefiigg. A nagy teriiletdi erd6k hianya és a tajrészlet
mezbgazdasagi jellege miatt els6sorban aprévadban (fican, mezei nyudl) gazdag a térség illetve a
nagyvadak koziil az 6z vdalasztja él6helyiil a szantokat illetve a kisebb erdéfoltokat. Vadaszati,
vadgazdalkodasi rendeltetésii 1étesitmények (vadfold, magasles, s6z6, etet6, dagonya stb.) a kdrnyezd
teriileteken nem talalhatok meg (féutak, autépalya, vasutvonal és lakott tertiletek kozelsége miatt).

Mezdbgazdasdgi tdjhaszndlat

A térség dominans tajhaszndlata a szant6foldi mivelés. A vizsgalt beruhazas teriiletén és
szlikebb/tagabb kérnyezetében is ez az egyik meghatarozé tajhasznalat. A szantdk nagysaga valtozg,
altalaban kozepes és nagy méretiiek. Parlagon hagyott szant6 kevés, gyakorlatilag csak a tervezett
ipari-gazdasagi ovezetben talalhat6, a varhato fejlesztések miatt mar nem vetettek bele terményt a
gazdak. Kaszalok és legel6k a nedvesebb teriileteken vagy a szant6foldi miivelésre kevésbé alkalmas
meredekebb terepen és/vagy rosszabb humuszmindség esetén alakultak ki.
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Kertgazdasdgi tdjhaszndlat

Jelent6sebb kertészeti kulttra (sz616, gytimolcs, zoldség) a kdzelben nincs. A Biikk hegylabi teriileten
viszont - els@sorban a 3. sz. f6uttél Ny-ra, legkdzelebb 700 méterre - nagy teriileteket foglalnak el a
féleg kislizemi hasznositasu sz616- és gyiimolcstertiletek.

Vizgazddlkodadsi tertilet

A vizsgalt ingatlan tébbletvizhatastol fliggetlen. Rajta és a kdzelében forras, patak, té, szivargé vizek
nincsenek. Allandé vizfeliilet a beruhazasi teriilet 1,8 km-es kornyezetében nincs. Legkodzelebbi té a
kistokaji banyatd, mely ma mar leginkabb rekreaciés hasznositasu, tavolsaga KDK felé 1,8 km.
Legkozelebbi élovizfolyas a beruhazasi teriiletet Ny fel6l hatarol6 Hej6, melynek vizhozama csekély és
medre mesterségesen szabalyozott. A kozeli Hej6 és tavoli banyatavak élévilagat a beruhazas nem
befolyasolja. A Hej6t kisérd puhafas ligeterd6k megtartasa hosszu tavon biztositott.

Idegenforgalom

A vizsgalt térség jelentds idegenforgalmi vonzerdvel nem rendelkezik, tidiil6korzetnek nem része,
idegenforgalmi vonzerd a beruhazas tertiletén és hatasteriiletén nincs. Kijelolt turistait vagy egyéb
turaut (kerékpar, nordic walking, lovas taraut stb.) a koézelben nem vezet. A kozeli Miskolc
varoskozpontjanak és Miskolctapolca résztelepiilés idegenforgalmi nevezetességeinek jellemzd
tavolsaga min. négy km.

Ipari, bdnydszati tdjhaszndlat

Az ipari tdjhasznositas a vizsgalt tajrészletben - telepiilésszéli helyzete és a jo kozlekedési adottsagok
miatt - domindns. A vizsgalt teriiletts] E és D felé szamos ingatlant hasznalnak ipari-gazdasagi célokra.
A tervezett beruhazas is a teriilet ipari hasznositasat célozza meg. Miivelt banyateriilet a vizsgalt
térségben (kett6 km-en beliil) nincs.

Tdjhaszndlati konfliktusok

A tajhasznalati konfliktus az optimalis tarsadalmi-gazdasagi hasznositastdl eltéréen, a taj potencialis
értékeit rontd tevékenység megnyilvanulasa. Tébb tajhasznalat megjelenése, halmozédasa el6bb-
utobb tajhasznalati konfliktushoz vezet. Csoportositasuk szerint lehetnek: funkciondlis, tajokolégiai és
vizudlis-esztétikai  tajhaszndlati konfliktusok. Jellegiik szerint lehetnek: megfordithato,
megfordithatatlan, mérsékelhetd, nem mérsékelhetd, id6szakos, tartés, végleges.

Helyszinelés soran a kdvetkez6 tajhaszndalati konfliktusokkal szembestltiink:
o meglévl kozutak, vasutvonal koérnyezeti terhelése
gyomfajok terjedése (akac, fehér eper)
nem kell6en fasitott vagy tajba illesztett ipartertletek
utfasitasok hianya vagy csupan hézagos, nem egyontet(i fasorok
nagy tertiletli szant6k mezdvédd erdésavok, mezsgyék nélkiil
a beruhdazasi teriileten és kornyezetében a kozép- és magasfesziiltségli 1égvezetékek rendszere.

Tdjképi elemek

A tajképpel, azaz a taj szépségével, rutsagaval, tajegységek, tajrészletek megjelenésének és varhatod
valtozdsanak vizsgalataval a tajesztétika tudomanya foglalkozik. A tajképet formald, olykor
meghataroz6 miivi elemek, elemegyiittesek a raciondlis tajhasznalat soran 1étesiiltek.

A tajba illeszkedés vagy a tajidegenség az egyéni és a koronként valtoz6 izlés kérdése. A tajkép
megitélése szubjektiv és az egyes diszciplindk képvisel6i szamara eltérd. A tajképi potencial
meghatarozdsanal a térrendszerek szerinti lathatésag vizsgalata és értékelése mindenfajta
allapotrogzitéshez és beavatkozas megitéléséhez nélkiilozhetetlen.

A tajkaraktert kedvezd&en befolyasold tajképi elemek a vizsgalt teriileten a kovetkezdk:

= utak, vizfolyasok, vizelvezetd arkok, mezsgyék mellett spontan megtelepedett vagy
telepitett fas-cserjés-erdds részek, fasorok, erd6savok
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A tajkaraktert kedvezétleniil befolyasolo tajképi elemek a vizsgalt teriileten a kovetkezdk:
= légvezetékek slirli rendszere a tartéoszlopokkal
= nagyiizemi szanték
= nem kell6en fasitott iparteriiletek épitményekkel, nagy burkolt feliiletekkel, a
hozzajuk vezetd utakkal
= siirl kozlekedési halozat (utak, vasut)

A tajképi jellegzetességek koziil a vizsgalt teriileten a tajképet kedvezobtleniil befolyasolé elemek
vannak tulsdlyban (szantok, iparteriiletek, kozlekedési palyak stb.).

A vizsgadlt tdjkép értelmezése:
= jelenkori antropogén taj - vidéki (ruralis) taj - termel6 t4j

Tdjszerkezet

Fogalommeghatarozas: a tajszerkezet a tajhasznalat médjanak térbeli vetiilete, a kiilonb6z6 funkcidju
tajalkoto elemek és elemegyiittesek elhelyezkedésének térbeli rendje.

A vizsgalt tij jellemz6 tajszerkezete a kovetkez6:

8. tablazat Tdjképi elemek kategorizdldsa

Alacsony Kozépmagas Magas
0-2 m 2-8m 8-40 m

Felilleti elemek dominans dominans dominans
(szantdk) (iparteriiletek) (iparteriiletek)
dominans p .

Vonalas elemek (at, vasut, elgfordul (toltésen el6fordul (erdésavok)

- vezetett utak)
autdpalya)
p el6fordul dominans (villanyoszlopok,
Pontszer(i elemek B (kandelaberek) traverzek)

A tajszerkezetet a tervezett 1étesitmény befolyasolja, mivel kijelolt ipari-gazdasagi 6vezetben nagy
feltileti iparteriiletet valdsitanak meg. Jelentds valtozas azonban nem prognosztizalhatd, mivel a
tajkaraktert a jelenben is az ipari-gazdasagi és kozlekedési teriiletek hatarozzak meg.

A tdj érzékenysége

A tajérzékenység a tajnak az az alapvetd tulajdonsaga, hogy az emberi tevékenység hatdsara a tdji
adottsagoktdl fiiggben kiilonb6z6 mértékben (részben vagy egészben) megvaltozik, a karos
hatasoknak kisebb-nagyobb mértékben ellenall. Az érzékenység lehet: csekély, mérsékelt, kozepes,
erds, igen erds.

A vizsgalt taj érzékenysége: csekély. Ennek oka elssorban a mezégazdasagi, ipari és kozlekedési
tajhasznalatok dominanciaja, a természetkozeli teriiletek hidnya, az él6helyek természetességének
alacsony értéke és a csekély bioldgiai aktivitasi érték.

A ldtvany keletkezésének fizikai és térbeli lehetdségei

A néz6pont helye

Néz6pont a tdjban barhol valaszthaté olyan kilatopont, amely a taj esztétikai mindsitése
szempontjabdl kiemelt adottsagu hely.

Dinamikus ldatvdany
A sebesség fliggvényében valtoz6 vizudlis élmény, a dinamikus képvaltasok 6sszességébdl lesziirt taj-
és térélmény jellemz6 erre a nézépontra. A dinamikus latvany a kdzaton haladé jarmiibél (személy- és
tehergépjarmi, motorkerékpar, kerékpar) és gyalogosan is érzékelhetd.
A vizsgalt objektum esetében dinamikus latvany nézdpontjaként a kovetkez6 kozlekedési palyak
johetnek szamitasba:

e 3.sz fout

o 304. sz. féut (M30 autdpalya és a 3. at kozott)

o a304. sz. féutrdl bevezet6 és az iparteriiletet feltaré aszfaltozott Ut

e Budapest-Miskolc villamositott vasutvonal
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Az M30 autdpalya a vizsgalt tajrészletben a beruhazasi tertilettél min. 2,8 km-re taldlhaté K-i iranyba,
ezért latvanykapcsolat a meglévé domborzati adottsagok, a nagy tavolsag és a novényzet (erd6savok)
miatt nem lesz.

Helyhez kétott, statikus ldtvdny

Statikus, azaz helyhez kotott nézépontként csupan a szomszédos és kozeli ipari teriiletek illetve a
vizsgalt tajrészlet gorombolyi és kistokaji lakdtertiletei jonnek szamitasba. A lakott teriiletek fel6l a
meglévd novényzet takar6 hatasa és a mar viszonylag nagy (min. 370 m, de altalaban inkdbb 1100 m-
nél nagyobb) tavolsag miatt jelentds latvanyvaltozas nem prognosztizalhato.

Buszmegalld, vasutallomas vagy vasuti megalléhely a kézelben nincs. A meglévd tajelemek takard
hatasa miatt a lakott tertiiletekrél sem lesznek lathaték vagy latvanyosak a beruhazasi teriileten
létesiil6 épitmények.

T4ji lathatosag

A tajkép a latéhatar vizualisan érzékelhetd é16 és élettelen tajalkotd elemek vonalakkal, formakkal,
textdrakkal (mintazatokkal) és szinekkel jellemzett egyiittese.

»~Mindenféle beavatkozds - kézvetve vagy kiozvetleniil - hat a kérnyezeti elemekre, a tdjhdztartdsra, a
tdjszerkezetre, azaz a tdj egészére. A tdjképben is minden beavatkozds ldtvdnya megjelenik. A tdjnak
éppen a valtozdsok, a mindenkori tdrsadalom megnyilvdnuldsainak tiikrézése az eqyik legf6bb ismérve.
A tdjkép az adott tdrsadalom anyagi-technikai, ideoldgiai helyzetének mindenkori olvasékényve.”

A tajképpel, azaz a taj szépségével, rutsagaval, tajegységek, tajrészletek megjelenésének és varhato
valtozdsanak vizsgalataval a tajesztétika tudomanya foglalkozik. A tajképet formald, olykor
meghatarozo6 miivi elemek, elemegyiittesek a raciondlis tajhasznalat soran 1étesiiltek.

A tajba illeszkedés vagy a tajidegenség az egyéni és a koronként valtozé izlés kérdése. A tajkép
megitélése szubjektiv és az egyes diszciplindk képvisel6i szamara eltérd. A tajképi potencial
meghatarozdsanal a térrendszerek szerinti lathatésag vizsgalata és értékelése mindenfajta
allapotrogzitéshez és beavatkozas megitéléséhez nélkiilozhetetlen.” (forras: Csemez Attila (1996):
Tajtervezés - tjrendezés. Mez6gazda Kiad6, Budapest)

A t4j (tajkép, tajérték) érzékelése a nézd helyzetétdl fiiggden kiillonbo6zd tavolsagi zonakra oszthato,
nevezetesen, hogy honnan (mekkora tavolsagbh6l) nézziik a feltdrulkozé latvanyt. A lathatosag a
mindenkori klimatikus viszonyokto6l is fliggd tajkép éles belathatdsaga. A taji lathat6sag szempontjabol
a tavolsagi z6nak a kovetkezdk:

9. tabldzat Tdvolsdgi zéndk

2 Rl eyl Nézdpont és tajelem ,
Tavolsagi zonak P9 > 4 Jellemzés
tavolsaga

Kozvetlen el6tér 0-300 méter a tajelem részletei j6l megkiilonboztethet6ek
El6tér 300 - 1000 m kozott a részletek még megkiilonboztethetéek
Kézéptér 1-5 km tiszta és paramentes id6ben a t4j jellemz6 formai
p felismerhetdk, a részletek mar elmosddnak
Hattér 5 km-t61 a latohatarig a tdj jellemz6 formainak csupan a kérvonalai lathatok,

a szineknek alarendelt szerepiik van

A jellemz6é nézépontokbdl (féleg dinamikus latvany nézdépontjaibdl, azaz kozlekedési palyakrol)
tobbnyire kozvetlen el6térként és el6térként (azaz egy km-en beliil) szemlélheté majd az objektum.
Természetesen minél kozelebbrol 1atjuk a vizsgalt tajelemcsoportot, az annal meghatarozébb szerepli
a tajképben. Kozép- és hattérként (azaz 1 km-nél tavolabb) a tervezett l1étesitmény és épitményei a
tajrészletbdl nem jellemz6 moédon, lokalisan, csupan elhanyagolhatéan, kis teriiletrél lathaté majd a
novényzet (erddsavok) és a meglévé antropogén tajelemek (kozlekedési palyak, ipartertiletek stb.)
takaré hatasa miatt.
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A taj természeti jellegének értékelése

A tajon beliil alapvet6 jelent6ségli a természeti allapot jelenlétének az adott teriilet nagysagrendjéhez
mért viszonya. Ennek mértékeit a természetes vagy a természetkozeli allapot szazalékos aranya
szerint szamoljuk.

A természetkozeli tarsuldsok ardnya a vizsgalt tajrészletben hidnyz6 (0-10%). Természetkozeli
tarsulast a beruhazas 300 m-es kdrnyezetében nem azonositottunk.

A beruhdzds természetkézeli tarsuldst nem sziintet meg és nem veszélyeztet!

yos

A vizsgdlt tdj dtfogd esztétikai mindsitése

A vizsgalt tajrészlet a térség tipikus taja, ellentétben a védett vagy tajképvédelemben részesitett Un.
kiemelt tajtol. Azokat a tdjakat nevezhetjiik tipikusnak, ahol a formak, a vegetacio, a vizek és a
kulturalis orokség egyestilése altaldnos vagy mindennapos latvanyossagot mutat fel. Ezekben a
tadjakban még kéznapi mddon jelenhetnek meg azok a jellemzdk, amit a kiillonb6z6ség, az egység, az
életszerliség, az érintetlenség, a rend, a harmoénia, az egyediség, a szabalyossag és az egyensuly
egyenként és egyiittvéve jelent.

6.1.4.3. A tdj alkotdéelemeinek vdltozatossdga szerinti osztdlyozdsa

A t3aj esztétikai értéke mindenki szdmara nyilvanval6, amikor egy kilatordl széttekintve befogadja a
kornyez6 panordma latvanyat. A taj szépsége - akar kultirtajrol, akar természeti teriiletek dominalta
tajrol van szé - nagymértékben annak fiiggvénye, hogy a kiilonféle tajhasznalati modok, az emberi
kultirkérnyezet és a természeti teriiletek képe harmonikusan fonddjon egymasba.

A tajvédelem nem csupdan a kiemelked8en szép és kiilonleges tajképi részek megovasat jelenti, hanem

minden taj sajdtossagainak erdsitését, fejlesztését, esetenként pedig 6sszefonddik a tajba szervesen
illeszkedd kulturtorténeti értékek védelmével is.

Az alabbiakban a taj alkotéelemeinek valtozatossagat osztalyozzuk (vastagon keretezett, sziirkével
szinezett mez6k vonatkoznak a vizsgalt tervezési teriiletre).

10. tablazat A tdj vdltozatossdgdnak osztdlyozdsa

A tajat

meghatérozé I. osztaly ’ IL. osztaly II1. osztaly
ténvezék Igen értékes tajrészletek Ertékes tajrészletek Ko6zombdos tajrészletek
Erdsen tagolt, valtozatos, 40 foknal Enyhén tagolt, hullamos. 40 = Enyhén tagolt vagy
1. Felszin meredekebb lejtdk, szurdokvolgyek, foknal enyhébb lejtok, hullamos, 15 foknal
' éles gerincek, ormok. Nagy kiterjedésti, = széles volgyek. 100 km2-nél = enyhébb lejtk. 100 km2-nél
tokéletes siksag, toretlen latohatar. kisebb medencék. nagyobb medencék.
Nagyméretii sziklaalakzatok,
. (. 521k,1afalak, 521.klak1buva,sok, . Kisméret( sziklafalak, Nincsenek sziklafalak,
2. Foldfelszini tanthegyek. Ritka, orszagosan is : N . : ool
képz6dmények jelentds rétegfeltarasok, foldtani S,lefla,l,{ 1b,uvasok; K,lsebb sz1klak1buva’sok. Bolygatott
értékd rétegfeltarasok. homokbuckak.

értékek. Természetes allapotban 1év6
homokbuckak. Erintetlen szikesek.
Erdds vagy részben erdds

szegéllyel hatarolt tavak. 5-

50 hektar nagysagu szikes 5 hektarnal kisebb szikes

Meredek lejt6kkel, erésen tagolt
felszinnel hatarolt tavak. 50 hektarnal
3. Vizek, allovizek nagyobb szikes tavak. 50 hektarnal

. . tavak. 10-50 hektar tavak, mocsarak, lapok.
nagyobb mocsarak, lapok, laprétek, L .
i nagysagu mocsarak, lapok,
turjanok. P
laprétek.

Nagy folyok és holtagaik, sziklas medri

patakok, sziklaforrésok, vizesések. Kisebb folyok és holtagaik. Patakok, csatornak.

Vizek, folydvizek

Kisebb valtozatossag a
novényzetben, nagy
teriileten elegyetlen

Valtozatos novényzet, idGs

faallomanyok, elegyes erddk, Kis valtozatossag a

4. Novényzet szﬂurldok(?rdols, ligeterddk. Kul’onljeges faallomany. 1000-3000 nove:ny%etben, kulttrerddk,

novénytarsulasok. 3000 hektarnal . PR kultarkornyezet.
. . hektar nagysagu szikes
nagyobb szikes pusztak. .
pusztak.

Ritka fajokbdl allo, latvanyos Kozonséges fajokbdl allo

5 Allatvila madarvilag, madartelepek. Nagy testt, latvanyos madarvilag. Nagy = Kozonséges fajokbal allo,

' g vadon €él6 emlGsallatok. Régi magyar test(i, vadon é16 gyér allatvilag.

haziallatfajtak. emlgsallatok.
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A tajat L. osztaly II. osztaly II1. osztaly
Igen értékes tajrészletek Ertékes tajrészletek Ko6zombdos tajrészletek

meghatarozé
tényezok

Alarendeltek, megjelenésiikben a taj
formaihoz, szinéhez alkalmazkodok.
Miiemlékek, varromok, foldvarak,
kunhalmok.

Megjelenésiik a tajban
uralkodo, falvak, varosok,
ipartelepek, felszini banyak,
allattenyésztd lizemek stb.

Megjelenésiik a tajban nem
alarendelt, iidiil6telepek, kis
falvak, tanyak, majorok.

6. Létesitmények

Néhany részletben magas
foku esztétikai élményt
nyujt.

Részleteiben, tobb kilatopontrél magas
foku esztétikai élményt nyujt.

7. Latvény ﬁ;a:,l(;i.ony esztétikai élményt
A tajak vizualis értékelésiik szerint, a tajrészletek alapjan harom osztalyba sorolhaték:
I. osztalyra az igen értékes tajrészletek jellemzdk
I1. osztalyra az értékes tajrészletek jellemzdk
I1I. osztalyra a k6zombdos tajrészletek jellemzok.

A fenti tablazatbdl jol kiolvashatd, hogy a vizsgdlt tdjrészletben az dsszes jellemzd alapjan a k6zombos
tdjrészletek jellemzdk, tehdt a vizsgdlt tdj IlI. osztdlyu. Ennek oka a vizsgdlat helyszinén taldlhato
mezdogazdasdgi, ipari- és kdzlekedési teriiletek dominancidja, azaz a meglévé tdjhaszndlat. A tervezett
beruhdzds a tdjkép vizudlis értékelését kedvezdtieniil nem befolydsolja, a tdjértékelés I11. osztdlyt marad,

a kdozé6mbés tdjrészletek dominancidja nem vdltozik.

6.1.4.4. Tdjesztétikai vizsgdlat
Ertékelési szempontok

A tAJErtéKRelEs CElja. ..o a lathatosag mértékének megallapitasa

AZ ErtéKRelés tArgYa: ..o reesseesseesessseesesssesssssens feltiletek

A vizsgalati teriiletek elkUlONItése: .....omvreenreernerreeenn. raszteres (négyzetracsos)

Raszter (NégyZetracs) METrete: ... eneeeneesseesreenens 333x333 m (11,11 hektar)

Vizsgalt teriiletek SZAma: .....coccveerecereeeeeereenseesseesseeseenseens 100 db

Vizsgalt teriiletek Osszes feliilete: .. 1111 hektar

Az eredmény Abrazolasa:....eneecseeseesseenseessesseeenne térképszert (5. melléklet Tajesztétikai vizsgalat)

Objektumtoél vald tavolsag

A taj (tajkép, tajérték) érzékelése a nézd helyzetétdl fiiggden kiillonbo6zd tavolsagi zonakra oszthato,
nevezetesen, hogy honnan nézziik a feltarulkozé latvanyt. A 1atétavolsag a mindenkori klimatikus
viszonyoktdl is fliggd tajkép éles belathatdsaga. A vizsgalati mez6 k6zéppontjanak az objektumtél vald
tavolsaga alapjan a kovetkez6 osztalyozasban:

0 pont Beruhazas teriilete és kozvetlen el6tér (0-300 m)
2 pont Kozeli el6tér (300-667 m)

4 pont Tavoli el6tér (667-1000 m)

6 pont Kozéptér (1000 m felett)

Objektum lathatésaga
A tervezett 1étesitmény vizsgalata szempontjabol a legfontosabb tényezd a lathatésag, ezért kettdzott
értékkel jeloltiik.

0 pont az objektum meghatarozé

2 pont az objektum vagy egy része lathat6

4 pont az objektum potencialisan lathato (pl. n6vényzet takarasa)
6 pont az objektum nem lathat6

Vizsgalati mez0 jellemz6 névényzete
A tajkép masik fontos jellemzdje a névényzet mindsége, jellege. Igen kevés olyan névénytarsulas van

hazankban, mely tobb ezer éve ugyanazt a képet mutatja és az emberi tevékenység nem érvényestlt.
Az lzemtervi erddgazdalkodas megjelenése 6ta szinte minden erdéteriilet emberi tevékenység
»aldozata” lett. Egy tajképi elem lathatésaga nagy mértékben fiigg attdl, hogy a nézépontbdl a tajelemet
milyen mértékben takarja el a névényzet.

0 pont alacsony, sik (pl. szantd, rét, legeld, vizfeliilet stb.)

1 pont 1-3 m magassagu (pl. nadas, cserjés, sz616 stb.)

2 pont tagolt (pl. belteriileti, zartkerti, Gtszéli novényzet, mozaikolt stb.)
3 pont zart, erdds jellegli
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Domborzat jellege

Az eredeti természetes felszini formak a tajkép vizsgalatanak szinterei. Nem mindegy ugyanis, hogy
egy hegycsucsrol vagy egy volgytalpbol nézziik az egyes elemeket. A kiilonb6z6 domborzati formakroél
nézve a nézdtér kitdgul vagy sziikiil, az ellathatésag tavolsaga novekszik vagy csokken. Példaul egy
hegy északi és déli oldalarél egészen mas latvany tarul a szemiink elé.

0 pont az objektum felé lejt6 vagy annak lejtéje

1 pont sik vagy enyhe lejtésti

2 pont tagolt, valtozatos felszinli

3 pont objektummal ellentétes iranyba lejté vagy a domborzat miatt az objektum nem lathaté

Nézbépontok
A vizsgalati mez6ben taldlhat6-e olyan dinamikus vagy statikus nézépont, ahonnan a létesitmény

jellemzéen szemlélhetd.

0 pont kilatopont, kilatéhely

1 pont jellemzd statikus nézdpont, lakott tertilet
2 pont dinamikus nézépont, kdzlekedési palya
3 pont nincs jellemzé néz6pont

Tajesztétikai vizsgalat — értékeld tablazat

11. tablazat A tdjesztétikai vizsgdlat kiértékelése 1.

Sor- Ertékelési szempontok Kategéria
szam 2
1. 6 6 2 2 1 17 1V.

2. 6 6 2 2 1 17 V.
3. 6 6 2 2 1 17 V.
4. 6 6 2 2 1 17 V.
5. 6 6 2 1 2 17 V.
6. 6 6 2 1 0 15 V.
7. 6 6 2 1 2 17 V.
8. 6 6 2 1 2 17 V.
9. 6 6 2 2 2 18 V.
10. 6 6 2 1 2 17 V.
11. 6 6 2 1 1 16 V.
12. 6 6 2 2 0 16 V.
13. 6 6 2 2 1 17 V.
14. 4 4 2 1 1 12 111
15. 4 4 2 1 1 12 111
16. 4 4 2 1 0 11 111
17. 4 4 2 1 3 14 V.
18. 6 6 0 1 3 16 V.
19. 6 6 0 1 2 15 V.
20. 6 6 0 1 3 16 V.
21. 6 4 2 2 1 15 V.
22, 6 2 2 1 1 12 111
23. 4 2 0 2 2 10 111
24. 2 4 2 1 1 10 111
25, 2 2 2 1 1 8 IL
26. 2 2 2 1 2 9 IL
27. 2 4 0 1 2 9 IL
28. 4 4 2 1 3 14 V.
29. 6 4 2 1 3 16 V.
30. 6 4 2 1 2 15 V.
31. 6 4 2 1 1 14 V.
32. 4 2 0 1 3 10 111
33. 2 2 2 2 0 8 IL
34. 2 4 0 0 3 9 IL
35. 0 2 2 0 3 7 IL
36. 0 2 0 0 3 5 L
37. 2 2 2 0 2 8 IL
38. 4 2 2 1 3 12 111
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szam

Tavolsag

Ertékelési szempontok
Lathat6sag \ Novényzet

Domborzat

Nézopont

Osszesen

Kategoéria

48. 4 2 2 1 3 12 111
49. 4 6 2 1 3 16 V.
50. 6 6 2 1 3 18 V.
51. 6 2 2 2 1 13 111
52. 4 2 0 2 3 11 I11.

58. 2 4 2 1 2 11 111
59. 4 6 0 1 3 14 V.
60. 6 6 2 1 3 18 V.
61. 6 4 2 2 1 15 V.
62. 4 2 2 2 1 11 I11.

68. 2 4 2 1 2 11 111
69. 4 6 0 1 3 14 V.
70. 6 6 2 1 1 16 V.
71. 6 6 2 3 1 18 V.
72. 6 4 2 3 1 16 V.
73. 4 2 2 3 3 14 V.
74. 2 4 2 2 1 11 I11.
76. 2 4 2 1 1 10 1L
77. 2 4 2 1 3 12 1L
78. 4 4 2 1 2 13 1L
79. 6 6 0 1 3 16 V.
80. 6 6 2 1 1 16 V.
81. 6 6 2 3 1 18 V.
82. 6 6 3 3 1 19 V.
83. 4 6 2 3 3 18 V.
84. 4 6 2 3 1 16 V.
85. 2 6 2 3 1 14 V.
86. 4 4 0 1 3 12 111,
87. 4 4 2 1 3 14 V.
88. 6 6 2 1 1 16 V.
89. 6 6 2 1 1 16 V.
90. 6 6 2 1 1 16 V.
91. 6 6 3 3 3 21 V.
92, 6 6 3 3 3 21 V.
93. 6 6 3 3 3 21 V.
94. 6 6 2 3 3 20 V.
95. 4 6 2 3 1 16 V.
96. 6 6 0 1 1 14 V.
97. 6 6 2 1 1 16 V.
98. 6 6 2 1 1 16 V.
99. 6 6 2 1 1 16 V.
100. 6 6 0 1 3 16 V.
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Osszefoglalé tablazat

12. tablazat A tdjesztétikai vizsgdlat kiértékelése I1.

Kategoéria Pontszam Ertékelés DI Arany
Teriilet[ha

Az objektum a tajrészletben uralkodd 7 (77,77]
6 9 Az objektum kozepes mértékii latvanyvaltozast okoz 17 [188,87] 17 0
III. 10-13 Az objektum kis mértéki latvanyvaltozast okoz 20 (222,20] 20,0

Az objektum a tajrészletre nincs hatassal vagy
elhanyagolhat6 a latvanyvaltozas mértéke 56 [622,16] 56,0
Osszesen 100 [1111,00] 100,0

IV. 14-21

Fogalom meghatdrozds
13. tdbldazat A tdjesztétikai vizsgdlat kiértékelése 11,

Meghatarozas Ertelmezés

Az objektum a tajrészletben Az objektum meghatarozd, eltakarhatatlan, kozeli néz6pontu, részletei
uralkodé jol megkiilonboztethetdk, altalaban 40-160 fokos szogben lathato

Az objektum kozepes mértékii Az objektum nem meghatarozo, de felé tekintve jol észlelhetd, elGtér
latvanyvaltozast okoz helyzetf, részletei elmosddnak, altalaban 20-40 fokos szégben lathato

Az objektum nem meghatarozo, de felé tekintve még észlelhetd,
altalaban kozéptér helyzett, részletei nem lathatok a nézépontbol 5-
20 fokos szogben lathatd

Az objektum Kis mértékii
latvanyvaltozast okoz

Az objektum a tajrészletre nincs Az objektum nem vagy csak egy kiemelkedd részlete (pl. toronycstcs)
hatassal vagy elhanyagolhaté a lathato, altalaban tavoli kozéptér helyzet(, részletei nem lathatdk, a
latvanyvaltozas mértéke néz6pontbol 0-5 fokos szégben lathato

A vizsgdlt tevékenység ldthatdsdgi terliletének tekintheték — a fentiek alapjdn - azok a tertiletek,
tdjrészletek, ahonnan szemlélve a tervezett iparteriilet és létesitményei uralkodéak vagy kidzepes
mértékii ldtvanyvdltozdst idéznek eld.

Ertékelés a latvanyvaltozas mértékének megéllapitdsahoz

Hét vizsgalati mezo6ben, tehat a teljes vizsgalati teriilet 7%-an lesz uralkod6 vagy meghatarozé a
tervezett létesitmény: tobbségében a 1étesitmény épitési helyét magaba foglalé mezékben.

A beruhazas kozvetlen kérnyezetében, attol f6leg Ny-ra, K-re és D-re 6sszesen 17 vizsgalati mezdben,
tehat a teljes vizsgalati tertilet mintegy 17%-4an a latvanyvaltozas mértéke kozepes. Ez az érték
els6sorban a tervezett beruhazashoz val6 viszonylagos kozelség, a sik térfelszin, illetve a lathatast
korlatozé tajelemek (véderd6k) hianya miatt alakult ki a vizsgalt beruhazasi tertilet kozelségében.

A vizsgalt teriilet mez6inek 20%-an (20 mezd6ben) a latvanyvaltozas mértéke kicsi, azaz a 1étesitmény
potencialisan vagy nem jellemzé mértékben lathato illetve befolyasolja a tajképet, féleg ott, ahol a
meglévd iparteriiletek, kozlekedési pdalyak, csomoépontok és a telepiilési kérnyezet miatt az
objektumcsoport nem (vagy potencialisan vagy csak részben) lesz lathaté.

A teljes vizsgalati teriilet 56%-an (56 mezdben) a tervezett beruhazas altal okozott latvanyvaltozas
elhanyagolhaté mértéki vagy nem értelmezhet6, tehat jelentds latvanyvaltozas nincs.

A fentiek szerint a tervezett létesitmények a vizsgalati teriilet 76%-an nem okoznak érdemi
latvanyvaltozast, tehat nem befolyasoljak jelentdsen a latvanyt.

A tervezett beruhdzdsi tertilet épitményei egy km-nél tdvolabbi nézépontbdél nem vagy csak
elhanyagolhaté mértékben fognak ldtszani. Ezért kijelenthetd, hogy az itt részletezett tdjesztétikai
vizsgdlati mezbékdn kiviili teriiletekrél a tervezett létesitmény egydltaldn nem vagy nem jellemzd mddon
lesz lathatd, azaz a latvanyvdltozds elhanyagolhaté mértékil.

6.1.5. Hulladék

A tervezési teriileten jelenleg hulladékképzddéssel jaro tevékenységet nem folytatnak.
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6.1.6. Zaj

A vizsgalt teriilet Miskolc Varos D-i részén taldlhatd. A vizsgalt teriilet szabalyozasi terv szerinti
besorolasa, Ge - egyéb ipari gazdasagi zona.

A telephely kornyezetét a rendezési terv szerint besorolasok alapjan az alabbiakban adjuk meg:

1. irdny ( nyugat): A telephelytdl nyugati irdnyban jelenleg beépitetlen, mez6gazdasagi teriiletek
talalhatoak. A legkozelebbi lakdteriilet Miskolc belteriiletén Vk - Kézponti vegyes zona
besorolasu, a telephelyt6l mintegy 550 m-re talalhato.

2. irany (észak): Ebben az iranyban jelenleg beépitetlen zajtdl nem védendé gazdasagi teriiletek
vannak. A teriileteken tul a legkdzelebbi védendd 1étesitmény tobb, mint 1400 m-re talalhaté.

3. irany (kelet): Keleti iranyba jelenleg beépitetlen mezégazdasagi teriiletek talalhatéak, majd
Kistokaj kozigazgatasi teriilete kezdddik. A telepiilés belteriilete a telekhatart6l t6bb, mint
1100 m-re kezddédik.

4. irany (dél): A déli iranyban Kistokaj kiilteriilete taldlhaté. A tervezési tertilet telekhataratol
légvonalban ~ 180 m-re Telepiilésrendezési terv szerinti Kmg - kiilonleges mezb6gazdasagi

lizemi 6vezetben szallashely funkci6ju védendd 1étesitmény talalhaté. A 3. sz f6ut tuloldalan
Mk - Kertes mezdgazdasagi 6vezeten lakohazak is vannak.

A telephelyet és kdrnyezetét a rendezési tervlapon az alabbi abran mutatjuk be:

780500 781000 781500 782000 782500 783000 784000

302500
302000 & 302000
301500 -+ 301500
301000

301000 g

300500 300500

“ [] Telephely
780500 781000 781500 782000 782500 783000 784000

300000 300000

10. abra Telephely és kérnyezete
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6.1.6.1. Vonatkozo hatdrertékek

A fenti teriiletekre vonatkozé zajterhelési hatarértékeket, amennyiben a teriileten van védendd
létesitmény a 27/2008. (X1I. 3.) KvWM-ETiM egylittes rendelet alapjan az alabbi tablazatban mutatjuk
be:

14. tablazat Vonatkozo hatdrértékek
Hatarérték (Ltn) az Lam,

megitélési szintre*

Zajtodl védendo teriilet (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra

kilonleges tertiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, a temetdk, a 50 40
zoldterilet
3. Vegyes teriilet 55 45
4.  Gazdasagi teriilet 60 50
A hatarértékeknek:

2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésti),

e az épiiletek (épiiletrészek) kiilsé kornyezeti zajtdl védend6é azon homlokzata el6tt, amelyen
legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértékdi helyiség (Kortermek és betegszobak,
tantermek, lakészobak, étkez6konyha, étkez6helyiség lakdépiiletben), konyvtari olvasoterem,
orvosi vizsgalé helyiség nyilaszardja van, az egyes épiiletszintek padlészintjének megfeleld
magassagtdl szamitott 1,5 m magassagban a nyilaszaro6tél altalaban 2 m.

o az ldiil6tertleteken, az egészségiigyi teriileten a zajtél védendd épiiletek elhelyezésére
szolgalé ingatlanok hataran,

o atemetdk teljes teriiletén

kell teljesiilnie.

6.1.6.2. Jelenlegi alapdllapot

A telephely kornyezetének a jelenlegi zajhelyzetének megismerése céljabdl alapallapot mérést
végeztliink. A mérés koriilményeit és a hasznalt eszkozoket az alabbiakban mutatjuk be:

Mérés idépontja: 2021. 03.04. 14:30 - 17:50,
2021.03.04.22:00 - 00:10

A mérés sordn tapasztalt idbjdrdsi kértilmények

Hoémérséklet
nappal/éjjel

15. tablazat Meteoroldgiai viszonyok
Mennyiség

T
5 1

oC

Szélsebesség - - m/s
Szélirany - -

Egyéb jellemz6 deriilt égbolt deriilt égbolt
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Vizsgdlathoz haszndlt eszk6zdk
A vizsgalat elvégzéséhez a kovetkez6 miiszereket hasznaltuk:
16. tabldazat Méréshez haszndlt miszerek

a a Gyari . Bl s Hitelesités Hitelesités
Megnevezeés Tipus 2 Hitelesitési szam ; P z
szama datuma érvényessége

Zajszint BP/0103-AKU/01280-
. SVANTEK 979 27140 001/2020 2020. 06. 17. 2022. 06.17.
Akusztikai Svantek SV 30A 29103 AKU 0050/2016 2016. 06. 23. *
kalibrator

* A MKEH Méréstigyi és Miiszaki Biztonsdgi Hatosdg Kalibrdldsi bizonyitvdnya alapjdn az tjrakalibrdlds idépontjdt a felhaszndlo
dénti el a méréeszkéz haszndlatdnak és dllapotdnak fiiggvényében.

— A zajmérések soran alkalmazott miiszerek pontossaga: I. osztaly.

— Avizsgalati eredmények pontossagi fokozata: pontos értékek

— Helyszini pontossag ellendrzés: Svantek SV 30A tipusu akusztikai kalibratorral:
1. mérések el6tt 94 dB 2x10-5 Pa-ra vonatkoztatva 1kHz (a miiszeren beallitva),
2. mérések utan 94 dB 2x10-5 Pa-ra vonatkoztatva 1kHz.

Vizsgdlati pontok
A vizsgalati pontokat a a legkdzelebbi védendd létesitmények el6tt jeloltiik ki, az alabbi tablazat
alapjan:

17. tablazat Alapdllapot mérési pontok

M1 Kistokaj, Szabd Loérinc u. 27. 1,5m 7T

M2 Avalon International Sch0.0¥ - épités alatt, Miskolc, 15m 7T
Pesti ut

M3 Miskolc, Harsanyi u. 38. 1,5m 7T

M4 Kistokaj, Erzsébet tanya szallashely 1,5m 7T

A mérési pontok helyét az alabbi dbran mutatjuk be:

780500 781000 781500 782000 782500 783000 783500

302500 302500

302000 302000

301500 301500

301000 301000

300500 300500

Jelmagyarazat
© Vizsgalati pont
[ Telephely

780500 781000 781500 782000 782500 783000 783500

11. abra Vizsgdlati pontok
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Vizsgdlati eredmények:
A kapott eredményeket az alabbi tablazatban mutatjuk be:
18. tablazat Mérési eredmények
Laeq (meért)

Pont jele
M1 36,4/33,1 33,1/30,9
M2 52,5/35,5 45,2/33,4
M3 43,4/34,30 38,9/30,4
M4 35,4/33,8 32,1/30,2

A helyszini tapasztalatok alapjan a zajterhelést a kornyezé utak forgalma adja.

Az eredmények alapjan megdllapithaté, hogy a védendé létesitmények kérnyezetében a teriilet
zajvédelmi szempontbdl terhelheté.

6.1.7. Elévilag

Miskolc kozigazgatasi teriilete természetvédelmi szempontbdl a Blikki Nemzeti Park Igazgat6saganak
illetékességi teriiletén talalhaté.

A beruhazas nem érint orszagos és helyi jelent8ségii természetvédelmi oltalom alatt all6 és Natura
2000 teriiletet. A Nemzeti Okoldgiai Halézat elemeit nem érinti a beruhazasi teriilet.

Védett és Natura 2000 tertiiletek a tervezett beruhazasi teriilet 3,2 km-es kornyezetében nincsenek. A
nagy tavolsag, a tajhaszndlat és a meglévd novényzet miatt a beruhazas létesitése és lizemeltetése
védett tertiletek értékes tarsulasait és fajait nem érinti, rajuk hatassal nincs.

A tervezett beruhazas nem érint egyedi tajértéket és ex lege védett természeti teriiletet vagy értéket
(forras, 1ap, barlang, viznyeld, szikes t6, kunhalom, foldvar) illetve kérnyezetiiket, mert ilyen a
beruhazasi teriileten és kornyezetében nem talalhato.

Legkozelebbi védett tertilet a beruhazasi teriilett6l Ny-ra 3,2 km-re 1év8, mintegy 66 207 hektaros
Biikk hegység és peremteriiletei elnevezésli Natura 2000 védettségl teriilet (HUBN10003). A védett
tertilet 6kologiai dllapotara a beruhazas kiépitése és lizemeltetése a nagy tavolsadg miatt hatast nem
gyakorol és a latvanykapcsolat sincs.
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- A

Jelmagyarazat

[_] Telephely Nemzeti Okoldgiai Halozat (NOH):

Natura 2000 (SPA) [l Magteriilet

=5 Natura 2000 [SAC]_ |:|:4‘?.‘édézéna o\ 300 600 900 1200m
[ Okologiai folyoso - O — —

e [ o A )
12. dbra Természetvédelmi teriiletek a tervezési teriilet kirnyezetében

Egy teriilet természeti allapotat legjellemz6bben a rajta talalhaté él6vilag, ezen belill is a
névényboritottsag szempontjabél vizsgalva tudjuk a legpontosabban megbecsiilni. Eppen ezért a

Ve

miatt jelen tanulmanyban a noévényzet vizsgalatara helyeztiink a hangsulyt, nem feledkezve meg
természetesen a tajrészlet zoologiai felmérésérol sem.
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6.1.7.1. Névényvildg

A felszint borité novényzet tipusa, magassaga, Osszetétele, kora, miivelési viszonyai alapjaiban
meghatarozzak a tajhasznalatot és a tajképi potencialt. A mintegy 35 hektaros részletesen vizsgalt
beruhazasi teriileten csupan kett§ féle novényzettipust (RB és T1) kiilonitettiink el, melyet a
késdbbiekben részleteziink.

Anévényzettipust az A-NER 2011 (Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer) alapjan soroltuk
be. Tipikus conézisokat nem taldltunk. Az elegyes vegetaciéfoltok sokkal inkabb jellemezhetéek a
természetvédelemben is hasznalt A-NER Kkategériaval, melyet a vegetacié lefrasakor alkalmaztunk. A
vegetaciotipus jellemzése utdn a novényzet természetességét értékeljiik a Németh-Seregélyes-féle
természetesség osztalyozas szerint.

A META program soran elszor mérték fel a hazai névényzeti tipusok természetességét, amelyet
minden él6hely-allomanyra egy 6tfokozatl skala szerint értékeltek. Magyarorszagon a természetesség
becslésére a - 15 éves hasznalata soran bevalt - Un. Németh-Seregélyes-féle skalat hasznaljuk
(NEMETH és SEREGELYES 1989, MOLNAR és mtsai 2003, MOLNAR et al. 2007):

e 1”7 - a természetes Aallapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacié6 nem ismerhetd fel,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el

e ,2” - a természetes allapot erdsen leromlott, az eredeti tarsulas csak nyomokban van meg,
dominans elemei szérvanyosan, nem jellemz6 aranyban fordulnak eld, tomegesek a gyomjellegli
novények

o ,3”-atermészetes allapot kozepesen romlott le, az eredeti vegetacio elemei megfelel6 aranyban
vannak jelen, de szinez6elemek alig fordulnak el6, jelentds a jellegtelen fajok aranya

e 4" - az allapot természetkozeli, az emberi beavatkozas nem jelent6s, a fajszam a tarsulasra
jellemz6 maximum kozelében van, a szinezéelemek aranya jelentds, a gyomok és a jellegtelen
fajok aranya nem jelentds

e ,5”-azallapottermészetes, illetve annak tekinthetd, a szinez6 elemek (z6miik védett faj) aranya
kiemelkedd, koztiik reliktum jellegii ritkasagok is fellelhet6k. A gyomnak mindsiil6 fajok koziil
kevés jellemz6

A természetesség-érték az adott él6helyfolt szerkezeti és fajkészleti jellemzdit egyiitt figyelembe vevd
szakért6i mindsités, amelynek viszonyitasi széls6ségeit az él6helytipusnak a térségiinkben ismert
legjobb (legtermészetesebb, legfajgazdagabb) és a legdegradaltabb, legfajszegényebb (de még
tipusként felismerhet6) allomdanyai jelolik ki.

A beruhdazas kornyezetében - a tajrészlet dominans mezdégazdasagi tajhasznalata mellett jelentds
ipari, teleptilési és kozlekedési jellege miatt — szadmos épitett elem, létesitmény talalhato. A
nagyvarosias telepiilésszél, az M30 autdpalya, annak a 304. sz., varos felé vezet6 bekotdutja, a 3. sz.
féut illetve a forgalmas vasutvonal kozelsége illetve a meglévd, j6 adottsagu infrastruktdra miatt a
térség vonzd az ipari beruhdzasok szamara. Kilatéhely, kirdnduléhely a kozelben nincs.
Természetkozeli erddtarsulasok, él6helyek tobb km-es korzetben nincsenek. A vizsgalt tajrészletben
a helyszini szemle alapjan, 1égifot6 felhasznalasaval az él6helyek térképi abrazolasa a kdvetkezé:
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Jelmagyarazat:
piros poligon .......oeeenreeeeens
sarga vonal

ocC

RB

T1

T6

T10

U4

U11

Vizsgalt beruhazas helye

Vegetaciotipusok kozotti hatarvonal

Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskorosok
Puhafas pionir és jellegtelen erd6k

Egyéves, nagyiizemi szantofoldi kulturak

Kistablas mozaikok

Fiatal parlag és ugar

Telephelyek, roncsteriiletek

Ut és vasuthélézat

A kovetkezOkben csupan a vizsgalt tevékenység teriiletére es6 vegetaciotipusokat (RB, T1 - fenti
jelmagyarazatban félkovérrel jelolve) ismertetjiik részletesen:
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RB - Puhafas pionir és jellegtelen erddk

A-NER dltaldnos jellemzés: Olyan puha fajii 6shonos fajok uralta, erdei lagyszariakban tébbnyire
szegényes erddk gyljt6csoportja, amelyek mas csoportba [J-L-ig] nem sorolhaték be biztosan.
Mocsaras teriiletek, lecsapolt lapok, korabbi erdds tertileteken kialakitott gyepek, szantok felhagyasa
utdn, azok spontan erddsddésével alakulnak ki, de lehetnek - rendszerint hasonlé teriiletekre -
telepitett fadllomanyok is. Leggyakoribb alkotéik Salix és Populus fajok, az Alnus glutinosa és a Betula
pendula, a Délnyugat-Dunantilon a Pinus sylvestris is. Minimalis magassaga 2 m, zar6dasa 50%,
minimalis szélessége 5 m. A kemény fak aranya max. 50%, az adventiv fafajoké max. 50%. Az
idegenhonos fajokat tartalmazé allomanyok természetessége 2-es, az ezeket nem tartalmazoké
tobbnyire 3-as.

Helyszin: a beruhazasi teriilet szegélyén illetve kett6 keskeny savban K-Ny irdnyban keresztiilhtiz6
erddsavok.

Jellemzés: évtizedekkel ezel6tt a teriilet vizviszonyainak rendezése miatt szamos vizelvezetd arkot
astak, melyek a Hejo felé vezették le a felszini csapadékvizeket. Ezeket az arkokat elhanyagoltak, nem
gondoztak, a mederfalak n6vényzetét nem nyirtak, ezért azon spontan, emberi behatasoktol mentesen
fasszaru novényzet telepedett meg. Az dllomanyok, egyedek vagy csoportok magassaga, kora valtozé.
A magasabb allomanyok 20-25 méteresek, de az atlagmagassag alacsonyabb, 12-15 méterre tehetd.
A zarédas sem egységes, a vegetacid helyenként kiritkul, OB vagy OD jellegli vegetaciéval mozaikol,
mashol szinte teljesen zart csoportok alakultak ki. Leggyakoribb a szilirke nyar (Populus x canescens),
a fehér nyar (Populus alba), a magoncként koénnyen megtelepedé nemesnyar (Populus x
euramericana), a fehér fliz (Salix alba), a z6ld juhar (Acer negundo), de megtalalhaté a tajidegen fehér
akac (Robinia pseudoacacia) is. A cserjeszintet els6sorban fekete bodza (Sambucus nigra) és kecskefiiz
(Salix caprea) alkotja. A fak-cserjék boritasa mintegy 80%. Védett novényfajokat nem talaltunk,
megjelenésiik egyik aspektusban sem valdszintisithetd. Az él6hely gyepszintje az drnyékviszonyoktdl
fligg, a fas-cserjés allomany zarédasanak fliggvénye. A gyepszint legjellemz6bb faja a nagy csalan, a
magas aranyvessz0, a ragados galaj és a foldi szeder, de a nedves arokaljak miatt a nad is gyakori.

Németh-Seregélyes-féle természetességi mutato: ,2” - a természetes dllapot erésen leromlott, az eredeti
tarsulas csak nyomokban van meg, dominans elemei szérvanyosan, nem jellemzd aranyban fordulnak
eld, tomegesek a gyomjellegli novények.

T1 - Egyéves, nagyiizemi szant6foldi kultarak

A-NER dltaldnos jellemzés: Tavaszi vagy 6szi vetés(i egyéves nagyiizemi kulttirdk vagy learatott helyiik,
rendszeresen szantott teriiletek. T6-tl nem a tablaméret, hanem a mivelés kiiloniti el (fokozott
miitragyahasznalat, vegyszerezés, gépesités, az apréparcellas tertileteken nincsenek koztes mezsgyék
és legfeljebb egy-két gyomfaj dominal). Szlikség esetén alegységekre bonthat6: T1a - kalaszosok (pl.
buza, rozs, zab), T1b - kapasok (pl. kukorica, napraforg6), T1lc - egyéb egyéves, intenziv szant6foldi
kultirak. Az extenziv miivelési egyéves szant6foldi kultiarak a T6-ba sorolandék. Természetessége
altalaban 1-es, de a ritka, védendd gyomfajokkal biré allomanyokat kettesnek tekintjiik.

Helyszin: a beruhazasi teriilet egészén (a két erdésavot kivéve) miivelt szantotertilet talalhato.

Jellemzés: tavaszi vagy 6szi vetésli egyéves nagyiizemi kulturak, rendszeresen szantott tertletek,
melyen vetésforgd alapjan els6sorban gabonandvényeket, kukoricat, repcét termelnek. Vetés utan
monokultara alakul ki, mely vegyszerhaszndlat nélkiil és az idéjaras fliggvényében elgyomosodhat. A
rendszeres mivelés, foldmunkak miatt védett névény jelenléte vagy megtelepedése gyakorlatilag
kizart. Mindegyik szanté6 miivelt. A szantok szélén taldlhaté un. mezsgyéken els6sorban gyomflora
alakul ki. Védett novényfajokat nem talaltunk, és a mivelési viszonyok (tajhasznalat) miatt
el6fordulasukra sincs esély. A helyszinelés idején gabonaallomanyt talaltunk a két szantén.

Németh-Seregélyes-féle természetességi mutaté: ,1” — a természetes allapot teljesen leromlott, az
eredeti vegetacié nem ismerhet9 fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elé.

A vizsgalt beruhazasi teriilet szomszédsagaban és tagabb kornyezetében a kovetkezd él6helytipusok
fordulnak el6, de ezekkel csupan érintélegesen foglalkozunk (Id. él6helytérkép!), mivel a vizsgalt
tevékenység tertlettel nem érinti ket:
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19. tablazat A tdjesztétikai vizsgdlat kiértékelése II.

Németh-Seregélyes-

Megnevezés

Jellegtelen szaraz-

Révid jellemzés

A beruhazasi terulettdl ENy-ra, a 3. sz. f6at mentén

féle természetességi

értéek

0ocC vagy fils,zaraz el6forduld, de nem gyakori vegetacio, melyeket 1”7
gyepex es. els6sorban kaszal6ként hasznositanak.
magaskorosok
Leginkabb a beruhazasi tertilettel kozvetleniil Ny fel6l
hataros Hej6 és annak szomszédos erdéallomanyait
RB Puhafas pionir és jellemzg élGhelytipus, de a kornyék arkait benové és a o
jellegtelen erd6k mezsgyéken kialakul6 erd6k tobbségét is ehhez a "
tipushoz soroltuk. A tajszerkezet karakteres elemei és
egy résziik 6koldgiai folyoso.
Egyéves,
T1 giégg ;Zfzrlréll A térség egyik leggyakoribb tajhasznalati médja. .17
kultarak
Kistablas Féleg a 3. sz. f6ittdl Ny-ra talalhat6 jellemzg,
T6 . kisparcellas tajhasznalat, f6leg hajdani zartkerti W17
mozaikok . . S ) e
ingatlancsoportok és hajdani vagy fiatal gytimolcsésok
Fiatal parlag és A kozeljovoben ipari-gazdasagi hasznositasra tervezett
T10 ugar széntéterii,letek jellemzd vegetacidja, féleg a beruhazasi W17
tertilettl E-ra.
U4 Telephelyek, A beruhazasi teriilettd] E-ra és D-re jellemzd 1
roncsteriiletek tajhasznalat. "
A vizsgalt térség kozlekedési titvonalainak (kozut,
U11 Ut &s vasiithalézat vasut) teriiletét és csatlakozé létesitményeit (szegély, 17

padka, arok, kiséré zoldfeliiletek) azonositottuk U11-
ként.

i y W
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AT sy 1 ae o A r T e " i 1
14. dbra A teriiletet Ny feldl hatdrolo Hejét kisérd puhafds ligeterddk (RB) erdbszegélyének jellemzd

képe a beruhdzadsi tertilet Ny-i szegletében

i3 i |
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16. dbra A beruhdzds meglévd tdjhasznositdsdnak képe (szdnto és elektromos légvezetékek)
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17. dbra A vizsgdlt teriiletre E fel6l vezetd, ipari tit képe
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6.1.7.2. Allatvildg

Legnagyobb faj- és egyedszamban az izeltlabuak népesitik be a tervezési teriiletet és kornyezetét. A
tanulmany készitése soran az alacsonyabb rendii allatok csoportjaira (gerinctelenek) részletes
vizsgalatot nem végeztiink, mivel természetkozeli tertiletet a tevékenység nem érint és védett fajok
el6fordulasa sem valdszintsithetd.

Halak szamara alkalmas él6hely a vizsgalt teriileten nincs, kétéltieket és hiill6ket sem észleltiink, bar
néhany gyakori faj alkalmi jelenléte val6szin(sithet6 (pl. zold gyik). Szaporodasukhoz sziikséges vizes
éléhely a tervezett beruhazas tertiletén és kornyezetében nincs.

Latvanyos és jél tanulmanyozhato a teriileten a madarvilag. Az észlelt madarfajok tobbsége atreptil6 a
tertilet felett, a vizsgalt tertiletre nem szall le. A helyszinelés soran észlelt fajok a kdvetkezdk voltak:
facan (Phasianus colchicus), barna rétihéja (Circus aeruginosus), egerészolyv (Buteo buteo), voros
vércse (Falco tinnunculus), 6rvés galamb (Columba palumbus), balkani gerle (Streptopelia decaocto),
mezei pacsirta (Alauda arvensis), partifecske (Riparia riparia), fiisti fecske (Hirundo rustica), sarga
billeget6 (Motacilla flava), baratposzata (Sylvia atricapilla), szajkd (Garrulus glandarius), seregély
(Sturnus vulgaris), mezei veréb (Passer montanus), tengelic (Carduelis carduelis).

Fokozottan védett madarfaj a teriileten és kornyezetében nem fészkel. Gyurgyalag és partifecske
fészkelésére alkalmas partfal nincs sem teriileten, sem annak koézelében. A helyszinelés soran
partifecskét csupan atrepiil6ként észleltiik. Ragadozémadarak szamara a teriileten nincs alkalmas
fészkel6hely vagy nagyobb gyepes taplalkozoteriilet. A megfigyelt ragadozémadar fajokat csupan
atrepiil6ként észleltiik. A nagy testli madarfajok szamara erds korlatozé tényez6 a tajrészletet slirlin
behal6z6 kdzép- és magasfesziiltségli elektromos légvezetékek rendszere.

A vizsgalt teriilet és kornyezetének madarvilaga gyakori, altalanosan elterjedt, az mezégazdasaghoz
illetve az emberi kornyezethez kothetd fajokbdl tevédik 6ssze. A fajok egy része természetvédelmi
oltalom alatt all, de hazankban gyakori, tobb szazezres vagy egyes esetekben milliés példanyszamu
orszagos allomanynagysag jellemz6. Ritka, érdekes vagy fokozottan védett fajok el6fordulasat nem
észleltiik és a kozlekedési/telepiilési kornyezet miatt tartés megjelenésiik vagy fészkelésiik sem
valoszintsithet6.

Emlésfajokat a vizsgalt ingatlan teriiletén nem észleltiink. A kérnyezé tajrészlet zavarasa (kozlekedés)
miatt védett vagy fokozottan védett emldsfaj megtelepedése, szaporoddsa vagy rendszeres
el6fordulasa a teriileten nem valdszinlsithetd. A talajban ragcsalék élhetnek (els6sorban mezei
pocok), mely a nappali és éjjeli ragadozémadaraknak és eml&sfajoknak nytjthatnak taplalékot.

6.1.8. Havaria

A telephelyen jelenleg tevékenységet nem végeznek, igy havaria események bekdvetkezése kizarhato.

2021. 4prilis 44 ENVIPROG GROUP Kft.



Rubin NewCo 2021 Kft.
3527 Miskolc, 0110, 0120,0118/3-11, 0124/2-3,0124/15 hrsz.
Féltengely és kardantengely gyartd telephely - El6zetes Vizsgalat

6.2. A TELEPITES KORNYEZETI HATASA

A telepités soran kovetkez6 munkafazisokat végzik:
1. El6készité foldmunkavégzés,
Zsaluzas, betonozas
TetGszerkezet épités, kiils6 szerkezeti munkak,
Bels6 munkak, technolégia telepités,
Jarda, végsé tereprendezés.

v N

Az egyes munkafazisokhoz kapcsolédé gép- és munkaerdigényeket az aldbbi tablazat adatai alapjan
0sszegezziik.

20. tabldzat A telephely létesitéséhez kapcsolédé forgalmi adatok

1 db toldlapos munkagép

El6készit6 foldmunkavégzés 2 db markol6gép 250 6
3 db teherauté
6 db markol6gép
2. Zsaluzas, betonozas 3 db betonmixer teherauté 250 f6
3 db daru
5 db teherauté
0 . . 2 db daru
3. Kills6 szerkezeti munkdk, 10 hénap 4 db teherauté 250 £6
technolégiai szerkezetek épitése .
3 db emel6gép
4. Bels6 munkak, technoldgia 3 db emel6gép 250 £6
telepités 2 db teheraut6

2 db tolélapos munkagép
3 db markolégép
5. Végsé tereprendezés 1 db betonmixer teheraut6 250 6
3 db teherauté
1 db aszfaltozogép

6.2.1. Levegb
6.2.1.1. Mozgd légszennyezd forrdsok kibocsdtdsai

Porkibocsatas
A telepités soran szamolni kell a munkagépek kiporzasaval. Szamitasa a US EPA AP-42:2011 13.2.1.
szakaszanak segitségével keriilt megallapitasra, a kovetkezd képlettel:

P
E=k 10.91 W1.02 [1 _ _]
* S * * aN

Ahol:
k Frakciéméretre vonatkozo korrekcids tényezo [-]
| Uttestre lerak6dé pormennyiség [g/m?]
w Jarmi tomege [t]
P Csapadékos napok szama a vizsgalt id6szak soran [-]
N Vizsgalati id6szak [-]

A szamitas figyelembe veszi a por frakcioméretét, az uttestre lerakédé pormennyiséget, a jarmiivek
toOmegét a csapadékos napok szamat, illetve a megtett it hosszat.

Az egyszerre miikddtetett, maximalis kdrnyezeti terhelést okozé jarmiivek szamaval, az épitési tertlet
és szallitasi utvonal figyelembe vételével tortént a modellezés.
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21. tablazat Fajlagos kibocsdtds jarmiikategoridnként

Jarmiikategoriak Légszennyez0 forrasokra becsiilt PM1o kibocsatas
g osszesen megtett it [km/h jatmiivenként [g/h

Munkagépek 5,4 11,95
Szallitéjarmiivek 9,6 21,24

A szamitasok eredményeit a 6.2.1.3. fejezetben ismertetjiik.

Szennyezdanyagok kibocsatasa

A munkagépek és a szallitéjarmilivek emisszioi EEA air pollutant emission Inventory guidebook 2016
alapjan lettek meghatarozva, figyelembe véve a jarmiivek atlagos teljesitményére vonatkozé
korrekcios tényezbket. (A modszer alapja a US EPA 1991-es burkolatlan utakra vonatkoz6
szabalyozasa, illetve ennek a részletesebb, bdvitett valtozata a Tier 3.)

E=Nx*xHRS*P x(1+ DFA) * LFA * EFgg,

Ahol:
E Emisszi6, adott id6szakra [g/nap]
N Jarmiivek szama [-]
HRS  Uzemid6 [h/nap]
P Jarmiivek netto6 teljesitménye [kW]

DFA  Romlasi tényezd [-]
LFA Terhelési tényez [-]
EFBase  Emisszios faktor [g/kWh]

22. tablazat Munkagépek, szdllitojarmiivek fajlagos kibocsdtdsa

Romlasi tényezo Terhelési tényezo Emisszids faktor [g/kWh] Fajlagos emisszio6 [g/kWh]
1 1

0,151 0,027 0,008 1 1,5 0,13 0,4 1,73 0,13 0,40

23. tablazat Munkagépek, szallitéjarmiivek kibocsdtdsa

Munkagép; szallitsjarmii asznos Fajlagos kibocsatas [g/h] i Osszes kibocsatas [g/h]

megnevezése teljesitmény Cco CxH (o{0) CxH. NO
4 [kW] xkly xIy x

Betonmixer teherautd 300 517,95 40,05 120,96 1553,85 | 120,16 362,88
Tehergépjarmi 300 517,95 @ 40,05 | 120,96 2589,75 | 200,27 @ 604,80
Markolé 20 34,53 2,67 8,06 207,18 16,02 48,38
Daru 150 258,98 20,03 60,48 776,93 60,08 181,44

6.2.1.2. Alevegdt éré hatdsok becslése

A 1étesités fazisaban kialakulé immisszids viszonyok becslésére terjedésmodellezést végeztiink.
A transzmisszios szamitasokat AERMOD VIEW 9.9.5 szoftverrel végeztiik, a szamitasok eredményeit a
kovetkez6 dbrakon mutatjuk be.
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kiporzés napi teedési kép a létesités fazisdban (24 ords)

o3 &t b ]
19. dbra NO 6rds terjedési kép a létesités fazisaban
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L Rk

20. dbra CO 6rds terjdési kép a létesités fazisdban

%

21. dbra Szénhidrogén ords terjedési kép a létesités fazisaban
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Az 06ras modellszamitasok soran a program az éves meteoroldgiai adatok alapjdn minden
receptorpontra meghatarozza a legmagasabb 6ras atlagbdl szarmaz6 talajszinti immisszios értéket.

24. tablazat A létesités sordn a telephelyen kialakulo immisszios csticskoncentrdciok

Jarmii Szen-monox1d Nitrogén-oxid | Szilard anyag Paraffin
NOx" PMi1o
-_
Munkagép, szalllt0]armu 31,9 9,67 2,47

Hatarérték 10 000 (6ras) 100 (oras) 50 (24 éras) 500 (6ras)
*nitrogén oxidok NO: egyenértékben kifejezve

A 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben szerepl6 hatarértékeket vizsgalva megallapithat6, hogy a tervezési
tertilet 1égterében kialakulé 1égszennyezdanyag koncentracié a rendeletben rogzitett hatarértékeket
tulbecslések alkalmazasa mellett sem 1épi tul. A csticskoncentraciok a telephelyen, illetve annak
kozvetlen kérnyezetében alakulnak ki.

Ennek alapjan a levegémindségre gyakorolt hatds a telepités idészakdban elviselhetének
mindsithetd, a hatdsteriilet nem Iépi til a fejlesztésre kijelélt ingatlan hatdrait, a tervezett
létesitési fazis nincs jelentds hatdssal a telepiilés levegémindségi dllapotdra.

6.2.1.3. Hatdsterlilet lehatdroldsa
A terjedésszamitas alapjan a hatasteriiletet a vonatkozé jogszabdlyi definicidk alapjan hataroztuk meg.

25. tabldzat A létesités sordn a telephelyen kialakulo immisszios csticsterhelések

Mozg6 légszennyezo forrasok - kibocsatas
Max. terhelés [ug/m3] | Hatasteriilet hatara [ug/m3] | Hatasteriilet hatara [m]

10 000*0,1=1000

co 31,9 b| (10000-367)*0,2=1926,6 -
c 31,9%0,8=25,5 273

a 500*0,1=50 -

Paraffin CH 2,47 b (500- 0)*0,2=100 -
c 2,47%0,8=1,98 273

a 100%0,1=10 -

NOx 7,46 b (100-9,7)*0,2=18,06 -
c 7,46%0.8=5,97 273
50*0,1=5 334
PM1o 9,67 b (50-21)*0.2=5,8 321
c 9,67%0,8=7,74 237

Ennek alapjan a levegémindségre gyakorolt hatias a telepités idészakaban elviselhetének
mindsithetd, a hatasteriilet az adott iitem soran létesiil6 épiilet/épiilletek mértani
kozéppontjatdl szamitott 334 m sugara kor adja.

A tervezett tevékenység létesitési fazisa nincs jelentés hatassal a telepiilés levegoémindségi
allapotara.
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6.2.2. Vizek

A telepités soran maximalisan 250 f§ folyamatos tevékenysége tervezett, az egy fére jutd
vizfelhasznalasa napi 80-120 1/f6-re becsiilhetd. A vizigény napi mennyisége 25 m3-re tehetd.

A telepités fazisaban technolégiai vizigényként a betonfeliiletek locsolasi vizigénye meriilhet fel.

A sziikséges ivovizet a telephelyen kiépitett infrastruktirarol biztositjak.

A dolgozok sziikségleteinek kielégitésére hordozhaté WC-ket, illetve szocialis konténereket
telepitenek.

A telepités fazisaban a vizeket éré hatas mértéke elviselhetd, a hatasteriilet nem lépi til a
fejlesztésre kijel6lt ingatlan hatarait.

6.2.3. Talaj (fold)

Az épités soran az épitmények helyén termdréteget eltavolitjak, ezaltal a fels6 rétegekben lako és
életteret talalé allatfajok részben elpusztulnak, de a tereprendezési munkak soran visszateritett
talajban tovabb élhetnek.

A létesitményekhez kapcsoldddan kialakitott kozmiivek vezetékeinek kiépitését a telephelyen
meglévd infrastruktirahoz kapcsolédva tervezik.

A kialakitott 1étesitményekhez kapcsoléddan a kézmiivek, infrastruktira kiépitését egyedi tervek
alapjan, a kozmiiellat6 rendszerekhez kapcsolodva tervezik. A tervezett kozmiihalézat fejlesztésnek a
kornyezé teriiletekre nincs hatasa.

A talajra gyakorolt hatas a létesités id6szakaban terheld, a hatasteriilet nem lépi tdl a
fejlesztésre Kkijel6lt ingatlan hatarait.

6.2.4. Epitett kornyezet

Tajba illesztésnek, a létesitményeknek, az épitményeknek a t3ji adottsagok messzemend
figyelembevételével torténd, funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz tajértéknovel6 célu
elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiik. (Csemez, 1996). A miivi létesitmények tajba
illeszkedésének vagy tajidegen voltanak megitélése az egyéni és koronként valtozo izlés kérdése.

A fentiekben részletesen targyaltuk, hogy a tervezési teriilet kozvetlen latvanykapcsolatban all mar
meglévd, ipari, kozlekedési és mez6gazdasagi/erd6gazdasagi hasznalatu tajrészletekkel.

A vizsgalt kornyezetben kritikus nézépontként a tajrészlet kozlekedési palyai (elsésorban a 3. sz. féut,
a 304. sz. féut - M30 autopalya és a 3. ut kozott -, a 304. sz. f6Utrol bevezetd és az ipartertiletet feltard
aszfaltozott ut, illetve a Budapest-Miskolc villamositott vasditvonal) johetnek majd szamitasba.
Ezekrdl a palyakrdl a latvany dinamikus (menet kézbeni) latvanyként fog érvényesiilni. A vizsgalt
tajrészletben kerékparut, gyalogos tdradtvonal és egyéb idegenforgalmi/turisztikai utvonal (lovas
palya, nordic walking, vizitdra Uitvonal stb.) nincs.

A beépitend6 épiiletek, épitmények és miitargyak tajba illesztése érdekében olyan megoldasok
preferalhatok, melyekkel latvanyterheld hatasuk csokkenthetd, esztétikai megjelenésiik javithatd.
Ennek ellenére le kell szogezniink, hogy a teljes tajba illesztés nem lehetséges. Az 0j tajelemek tajba
illesztését az is kedvez6bbé teheti, ha kornyezethez illeszked? feliiletkezelést, szinezést alkalmaznak.
Ezért javasoljuk, hogy amennyiben a technoldgia lehet6vé teszi, akkor valamilyen természetes
szindrnyalatu (pl. sotétzold, sotétbarna, sziirke, pasztell szinek stb.) lefestést végezzenek a tiz
méternél magasabb épitmények esetén.

A tervezett tevékenységgel 6sszefliggd Uj tajelemek védett vagy értékes tajelemek (pl. templomtorony,
varrom, sziklaszirt stb.) latvdnyat nem korlatozzak, nem veszélyeztetik. Tajképvédelmi szempontbol
értékes teriilet a kozelben nincs. Nincs kilatopont, kilatéhely, épitett kilaté. A tajhasznalati és
novényzeti adottsagok miatt a létesitmény csupan kozvetlen el6térként (azaz 300 m-en beliil) lehet
uralkodé vagy latvanyos. Az ipari létesitmény tajba illesztését a meglévé novényallomanyok és
antropogén eredetii tajelemek (iparteriiletek, kozlekedési csomoépontok toltései stb.) részben
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biztositjak. A beruhazas soran a taj jellege és a tajszerkezet jelent6sen nem valtozik, mivel meglévé,
kijeldlt ipari parkon beliil 1étesiil a beruhazas.

A vizsgalt tevékenység a szomszédos tajhasznalatokat nem szilinteti meg, illetve nem korlatozza. Az
élovilag jelentds, nagyaranyu elvandorlasa, taplalkozasi-fészkelési lehet6ségeinek korlatozasa nem
valdszinlsithetd. A tevékenység a szomszédos tajhasznalatokra jelentds zavar6 hatassal nincs.

A tervezett, illetve javasolt, a beruhdzas révén bekovetkezd kedvezOtlen hatasok enyhitését,
csokkentését, mérséklését szolgalo intézkedések a kovetkezdk:

Altalanos javaslatok (létesitési fazisban):
kizaro6lag nappali, természetes fénynél végzett munkavégzés
a munkateriilet ésszerii és minimalizalt lehatarolasa
csapadékmentes id6ben a kiporzas hatasanak csokkentése miatt a munkatertilet locsolasa
HESZ szerinti fasitas létrehozasa.

Tovabbi javaslatok kézmiifektetés esetén:
e minél gyorsabb arokasas, vezetékfektetés és a munkaarok visszatemetése
e anyitott munkaarkot legalabb naponta, és a betemetés el6tt még egyszer ellenérizni kell és
az esetlegesen bele keriilt védett allatfajok egyedeit (kétéltiiek, kiseml6sok stb.) kiméletesen
el kell tavolitani

//////

esetén a fels6, humuszban gazdag talajréteget az altalajtdl kiilon kell az arok mellé
ideiglenesen deponalni illetve lezarasként visszatdlteni (azaz nem a munkaarok aljaba); igy
elérhet6 a kivitelezés soran sérilt feliilet természetes uton torténd regeneralédasa minél
gyorsabban, akar néhany hénap alatt végbe menjen.

Az épités alatti rendezetlenség a kivitelezés el6rehaladtaval fokozatosan csokken, majd a telepités
eredményeként a kérnyezé ipari tertilet altal meghatarozott képhez jol illeszkedd épiilet jon 1étre.

Ezen hatasok figyelembe véve a hatas az épitett kornyezetre javito, a hatasteriilet nem lépi tal
a fejlesztésre Kkijelolt ingatlan hatarait.

6.2.5. Hulladék

A 1étesités soran az alabbi hulladéktipusok keletkezhetnek, melyek elhelyezésérél gondoskodni kell:

e inert hulladék
o veszélyes hulladék
e kommunalis hulladék

Inert hulladék

Szarmazhat a teriileten megindul6 épitkezések sordn keletkezd épitési, esetlegesen visszabontasi
(minimalis) maradékokbdl. Az ilyen jellegii hulladék mennyiségét becsléssel hatarozhatjuk meg, mivel
az épitkezés soran keletkezd hulladékokat valogatjak, és a lehetdségekhez mérten egyéb tertileten
felhasznalhatjak.

A hulladékmennyiséget a kivitelez6 engedéllyel rendelkez6 szallitéd kozremiikodésével jogszabalyban
el6irt médon helyezi el.

e Betontdérmelék (HAK 17 01 01): becstilt mennyiség: 3-6 t
e Fahulladék (HAK 17 02 01): becstilt mennyiség: 1-2 t
e Fémhulladék (HAK 17 04 02,17 04 05,17 04 07): becstilt mennyiség: 2-4 t
e Mianyag hulladék (HAK 17 02 03): becstilt mennyiség: 5-7 t
e Vegyes épitési hulladék (HAK 17 09 04): becstilt mennyiség: 6-8 t
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Veszélyes hulladék

A munkagépek karbantartasat a kivitelez6 cég telephelyén végzik. Veszélyes hulladék a teriileten a
munkagépek lizemeltetése soran nem keletkezhet. Kis mennyiségben keletkezhet specialis
épitéanyagok, festékek csomagoldanyagaibdl, gongyolegeibdl. A bontasi és épitési munkalatok soran
keletkezd veszélyes hulladékokat a jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 kialakitasi munkahelyi
gyljtében gyljtik 6ssze, ahonnan a lehetd legrévidebb gy(jtési id6 utan elszallitjak.

26. tabldzat A létesités sordn esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége

HAK
08 04 09* Szerves oldészereket, vagy mas veszélyes anyagokat 75
tartalmazo ragasztok, tomit6anyagok hulladékai
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd, vagy azokkal

*
150110 szennyezett csomagolasi hulladékok

120

Kommundlis hulladék

A tertileten max. 250 épitdmunkas jelenlétét feltételezziik, az altaluk keletkez6é kommunalis hulladék
mennyiségét 3 db 1 100 literes gy(ijtéedényben gyjtik.

A gyiijtéedényeket rendszeresen, heti egy alkalommal irittetik, arra szakosodott, és engedéllyel
rendelkezd vallalkozéval (k6zszolgaltatoval).

A létesités soran hulladék, mint 6nalléan kezelt hatétényezé hatasa a Kkivitelezo cég megfelel6
munkafegyelem megtartasa mellett elviselhetd, a hatasteriilet nem 1épi til a fejlesztésre
kijelolt ingatlan hatdrait.

6.2.6. Zaj
6.2.6.1. Zajforrdsok

Az épitkezés zajkibocsatasa a szokasosan alkalmazott technolégiai miiveletek alapjan hatarozhaté
meg. Az épitési zaj becslésénél korabbi mérési eredményekre és szakirodalmi adatokra
tdmaszkodunk.

A becslilt adatok alapjan az alabbi zajforrasokkal és tizemelési id6vel szamolhatunk:

27. tablazat A létesités zajforrdsai

Munkagépek Zajteljesitmény Zajterljesitmény
Utem Munkagép szama szint szint 6sszesen
odsszesen(db dB(A dB(A

toldlapos munkagép 1 102
1. munkafazis markologép 2 102
teherautd 3 98
markologép 6 102
2 munkafdzis betonmixer teheraut6 3 100 112
daru 3 89
teherauté 5 98
daru 2 89
3. munkafazis teheraut6 4 98 105
emel6gép 3 89
- emel8gép 3 89
4. munkafazis teherauté 2 98 102
toldlapos munkagép 2 102
markologép 3 102
5. munkafazis betonmixer teherautd 1 100 111
teherautd 3 98
aszfaltozogép 1 102

A legnagyobb zajkibocsatassal varhatélag a 2. munkafazis, zsaluzas, betonozas munkafolyamat jar,
ezért a szamitasokat erre az épitési szalaszra végezzik el.

Az épitési tevékenység kb. 1 évet vesz igénybe.
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6.2.6.2. Vonatkozo hatdrertékek

A korabban bemutatott teriiletekre vonatkozé zajterhelési hatarértékeket, amennyiben a teriileten
van védendd létesitmény a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet alapjan az alabbi
tablazatban mutatjuk be:

28. tabldzat Vonatkozé hatdrértékek
Hatarérték (Ltn) az Lam, megitélési szintre* - (dB)

ha az épitési munka idétartama

Zajtol védendo teriilet 5
SETOVER) 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 éra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 éra | 22-06 6ra
55

beépitésii), kiilonleges tertiletek koziil 65 50 60 45
az oktatasi létesitmények tertiletei, a
temetdk, a zoldterilet

3. Vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45

4.  Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

2. Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszert

6.2.6.3. Zajterjedés szdmitdsa

A korabban bemutatott adatok alapjan lathatd, hogy a legnagyobb zajkibocsatassal varhatélag a
zsaluzas, betonozas munkafolyamat jar, ezért a szamitasokat erre az épitési szalaszra végezziik el. Az
épitési szakasz a telepités elsé négy hdmapjaban torténik.

A telephelyen a gépek folyamatosan mozognak, ezért a szamitadsok soran a teljes épitési teriiletre
vonatkoztatjuk, mindezek alapjan az épitési zajkibocsatast a teljes teriiletet lefedd feliiletforrasként
vesszik figyelembe.

A fenti adatok alapjan a munkafolyamatok 6sszegzett zajteljesitmény szintje 112 dB(A). Ezt a teljes
feltiletre lebontva 56 dB/m2 értéket kapunk.

A szamitdsok soran ugy vessziik, hogy a legzajosabb 8 6rabél a munkavégzés folyamatos 6 6ran
keresztil zajlik.

A hangterjedés szamitasat CadnaA zajterjedés modellezd szoftver segitségével végeztik. A szoftver
szamitasi metédusként az MSZ 15036 - Hangterjedés a szabadban c. szabvannyal egyenértékd, ISO
9613-2 nemzetkozi szabvanyt hasznalja.

A szamitasokat a telephelyhez legkdzelebb 1évé védendd 1étesitmény el6tt 2 m-re felvett, M1-M4-el
jelolt megitélési pontra végeztiik el.

A részletes szamitasokat az 6. mellékletben csatoljuk, az eredményeket az alabbi tablazatban
mutatjuk be:
29. tablazat Létesités zajterhelése

Megitélési Hatarérték
Vizsgalati pont Napszak szint, LAM LTH dB
dBA dB(A

M1 nappal 31 60
M2 nappal 33 65
M3 nappal 32 65
M4 nappal 45 70

Az eredmények alapjan lathat6, hogy a varhat6 zajterhelés a vonatkozé hatarértékek alatt marad.
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A szamitasokkal parhuzamosan elkészitettiik a 1étesitési folyamatok zajtérképét, melyet az alabbi
abran mutatunk be:

780500 781000 781500 782000 782500 783000 783500

Jelmagyarazat
© Vizsgalati pont 301000

[ Telephely

Zajterhelés mértéke (dB(A))
Il 3540

Il 40-45

[ 45-50

I 50-55 300500

S I 55-60

Il 60-65

Bl 65-70

Il 70-75

e Il 75-80 300000

780500 781000 781500 782000 782500 783000 783500 784000

22. dbra Létesités zajtérképe

6.2.6.4. Zajvédelmi hatdstertilet meghatdrozdsa

Az épitési tevékenység zajvédelmi szempontd hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras

hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatdrérték,

b) egyenld a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb,
mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtél nem védendd kiornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrdsra vonatkozd,
lidiilétertiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A hatastertlet feltételrendszerét az egyes iranyokban az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:
Tekintettel arra, hogy a munkavégzés helye folyamatosan valtozik, ezért a hatastertilet kiterjedését az
egyes épitési tevékenységek helyétdl szamitjuk:

30. tablazat Hatdstertilet hatdra
Hatasteriilet hatara

Megitélesi pont Hatarérték Lru-10 dB
(irany)
Falusias lakoétertilet 50
Gazdasagi teriilet 60
Vegyes teriilet 55
Zajtol nem védendo tertilet 55

A lehatarolt hatasteriiletet az aldbbi dbran mutatjuk be:
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780500 781000 781500 782000 782500 783000 783500

-

¥ 302500

E ; e X
302000 = - ¥ 302000
s ~ 1

301500

1 © Vizsgalati pont
301000 i [ Telephely 301000
: a Zajterhelés mértéke (dB(A))

300500 S A : 55.60 300500

o5 Yl ol Il 7550
300000 I : e gre ' ) Zajvédelmi hatasteriilet |350000
780500 781000 781500 782000 782500 783000 783500 784000

23. dbra Létesités zajvédelmi hatdstertilet
A létesités soran a zaj altal okozott hatas elviselhetének mindsiil.

6.2.7. Elévilag
6.2.7.1. A beruhdzds hatdsa a védett tertiletekre

A beruhazas és hatasteriilete nem érint orszagos és helyi jelentéségl védett természeti tertiletet,
Natura 2000 teriiletet és az Orszagos Okoldgiai Hal6zat elemeit. Ezek nagy tavolsagra (tobb km-re),
kiilonféle tajhasznalatokkal, épitményekkel és novényzettel jol elkiilonitve helyezkednek el és
latvanykapcsolat sincs. Ezért kijelenthetd, hogy a tervezett fejlesztésnek a védett teriiletekre és azok
él6helyeire, populacidira hatdsa nincs, rajuk nézve veszélyt és kockazatot nem jelent.

A beruhazasi teriiletet Ny feldl hatarolé Hejé és annak puhafas ligeterd6i az Orszagos Okoldgiai
Hal6zat okolégiai folyosoéjanak részét képezik. A Beruhdzas létesitése a szomszédos okologiai
folyosora és annak él6vilagara jelentds hatassal nem lesz, azok él6helye valtozatlan marad. Fakivagast
az 6kologiai folyoso teriiletén a beruhazas telepitése nem indukal.

A kozeli védett teriileteket a 7.1.7. fejezet térképe mutatja be.

Fogalommeghatdrozds: az 0kologiai haldzat dkologiai folyosdjanak dvezete Magyarorszag és egyes
kiemelt térségeinek tervérdl szolé 2018. évi CXXXIX. torvényben megallapitott, kiemelt térségi és
megyei terililetrendezési tervben alkalmazott 6vezet, amelybe olyan teriiletek - tobbnyire linearis
kiterjedésti, folytonos vagy megszakitott él6helyek, él6helysavok, él6helymozaikok, él6helytoredékek,
él6helylancolatok - tartoznak, amelyek dont6 részben természetes eredetiiek, és amelyek alkalmasak
az 0kologiai halézathoz tartozé egyéb él6helyek - magteriiletek, pufferteriiletek - kozotti biologiai
kapcsolatok biztositasara. Az 6kologia folyos6 a fajok egyedeinek élet- és szaporodasi feltételeit
kielégiteni képes, azonos vagy kiilonbo6z6 él6helyeket 6sszekotd tér azon része, amelyen keresztiil az
0sszekottetés megvalosulhat.

A Hejot kisér6 oOkologiai folyoson tovabbra is megvalésul a fajok migracidja, az el6bb emlitett
Osszekottetés.
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6.2.7.2. A beruhdzds hatdsa a védett fajokra

Védett novényfajt vagy értékes novénytarsulast a vizsgalt beruhazasi teriileten és hatasteriiletén nem
talaltunk. Ezek megjelenésére potencialisan alkalmas él6hely a beruhazas létrehozasa soran nem
szlinik meg illetve nem sériil. Védett allatfajok jelentds vagy nagy 1étszamu populacidinak el6fordulasa
a vizsgalt és kornyez6 teriileteken nem feltételezhetd. Az emberi tevékenységhez, lakott tertiletekhez
kothetd énekesmadarak (pl. hazi rozsdafarky, barazdabillegetd, bibos pacsirta stb.) szempontjabol
gyakori védett fajok el6fordulasat regisztraltuk a helyszinelés soran, de ezek életfeltételei a beruhazas
soran tovabbra is megmaradnak.

6.2.7.3. A létesités dltaldnos hatdsa az élévildgra

A vizsgalt tevékenység értékes élovilagot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj él6helyét nem
szlinteti meg, azok taplalkozd teriiletének megsziinését nem okozza. Gyom- és jellegtelen fajok
dominalnak.

A tevékenységgel érintett teriileten a tervezett épiiletek, épitmények és a hozzajuk vezet6 utak alatt a
bioldgiailag aktiv feliilet véglegesen megsziinik. Természetes vagy természetkozeli él6hely azonban
nem szlinik meg és nem sériil. Az él6vilagot terhelé hatasok csupan a beruhazas tertiletén beliil
érvényestilnek.

Ajelenlegi RB és T1 él6helyek a beruhazas soran U4 él6hellyé (Telephelyek, roncstertiletek) valtoznak.
Az él6helyek természetessége azonban valtozatlan marad, a Németh-Seregélyes-féle természetességi
mutat6 értéke tovabbra is ,1” lesz, azaz a természetes allapot teljesen leromlott marad, az eredeti
vegetacio nem ismerhetd majd fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak majd el6.

A beruhazas soran létrehozott U4 él6hely A-NER szerinti altalanos jellemzése a kovetkezd: Gyarak,
kistizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonai és specialis mliszaki létesitmények,
palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt teriiletek, valamint gyomnoévényzetiik. Tébbnyire
szdraz, kotott talaju vagy soderrel, kétormelékkel, betonnal boritott, zart teriiletek, melyek
gyomnovényzetét a kategéria magaba foglalja. Ide sorolanddk a szilard és folyékony hulladék
elhelyezésére szolgal6 szeméttelepek, lerakok, lilepitétavak és zagytarolok teriiletei is.

A telephely épitésében részt vevd szallitéjarmilivek a beruhazasi teriilet és a kornyezd (nem
természetkozeli) vegetaciok él6vilagara zaj- és a kipufogogaz 1égszennyezésével lehetnek hatassal. A
populacidk pusztulasahoz azonban nem vezet, a tarsulasok visszaszorulasatél nem kell tartani, mivel
értékes, nagy diverzitasu él6hely a kozelben nem taldlhatd. Zajra érzékeny nagy testli madarfajok (pl.
fekete golya, ragadozomadarak, uhu) a tervezett iparteriileten és tagabb koérnyezetében nem
fészkelnek. Az él6vilagra vonatkoz6 tovabbi hat6tényez6k a kovetkezdk:

31. tabldzat Az élbvildgra vonatkozo tovdbbi hatotényezdk a létesités fazisaban

Hatotényezo Hatds értékelése Megjeqgyzés

a tervezett létesitmények megépitése miatt a teriilet fadllomanya (a
beruhazasi teriileten keresztiilvezet6 RB erddsavok) kivagasra keriil
az épitési munkak soran a bioldgiailag aktiv feliilet a burkolatok és
elviselhet6 épiiletek teriiletén végleg megsziinik, a maradék teriileten pedig uj,

Fakivdgdsok elviselhet6

Bioldgiailag aktiv

Jeliilet megsziinése intenziven fenntartott zoldfeliilet épiil
Gépjdrmiiforgalom elviselhetd a szallit6 jarmiivek lég- (klpufcigogaz) és zajkibocsatasukkal terhelik
a kornyezetet
p . P a munkagépek tizemelés kdzben lég- (kipufogdgaz) és
Munkagépek elviselhetd zajkibocsatasukkal terhelik a kornyezetet
értékteremtd a beruhazas, ha a tajkarakter gazdagabb,
s _— p valtozatosabb lesz, Uj hasznositasi formak gyakorlasara nyilik
Parkositds értékteremtd

lehet6ség; a teriilet parkositasa soran az Uj tiltetési fak, cserjék a
biodiverzitast novelik

A telepités fazisaban az élovilagot ért hatasok elviselheték, a hatasteriilet nem lépi tdl a
fejlesztésre Kijel6lt ingatlan hatarait.

2021. 4prilis 56 ENVIPROG GROUP Kft.



Rubin NewCo 2021 Kft.
3527 Miskolc, 0110, 0120,0118/3-11, 0124/2-3,0124/15 hrsz.
Féltengely és kardantengely gyartd telephely - El6zetes Vizsgalat

6.2.8. Havaria

Levegd

Levegémindséget befolyasolé havaria tlizesemény esetén alakulhat ki, mely akar gépjarmiivek nem
megfeleld6 miszaki allapotab6l, akar kiils§ koriilmények (villamcsapds, emberi gondatlansag,
szandékos gyujtogatas) hatasara bekovetkezhet.

Vizek
A tervezési teriilet megfelel6 miiszaki védelmének kdszonhetéen felszini és felszin alatti vizek
szennyezése havaria eseménykor sem valdsziniisithetd.

Fold

A tervezési teriileten a termdtalaj folyékony halmazallapotd anyaggal torténé lokalis szennyezése a
gépjarmiivek nem elbirdsszer(i lizeme soran - meghibasodas, illetve baleset esetén - kovetkezhet be. A
tervezési teriileten lizemanyagot vagy olajat nem tarolnak.

Hulladék
A tevékenység soran havaria a hulladékok nem eldirasszerti gytijtésébdl ad6doé kdérnyezetszennyezés,
illetve baleset lehet.

Zaj

Atevékenység létesitésének egyes fazisai soran esetlegesen bekovetkez6 havaria események zajhatasa
minimalis.

Elévildg

A tervezési teriilet hasznalatabdl, jellegébdl ad6ddan havaria bekovetkeztekor az élgvilagot jelentds

terhelés nem éri.

A havaria események hatasa terheld.
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6.3. A MEGVALOSITAS KORNYEZETI HATASA

6.3.1. Levegd
6.3.1.1. Pontforrdsok jellemzése

A tervezett tevékenységnél a festéshez, a laborelszivasokhoz, valamint az épiilet és a technolégia
energiaigényéhez kapcsolddodan tervezettek légszennyezo6 pontforrasok.
A pontforrasok elhelyezkedését az alabbi abra mutatja be.

s R ™

24. dbra Tervezett pontforrdsok elhelyezkedése

A tervezett pontforrasok fizikai és kibocsatasi adatait az alabbi tablazatok foglaljak dssze.

32. tablazat Tervezett pontforrdsok fizikai jellemzéi

; ; Magassag Hoémérséklet Térfogataram
Pontforras Megnevezés [m] K] [Nm3/h]
P1 Labor elszivas kivezetése 1. 8 297 0,25 1350
P2 Labor elszivas kivezetése 2. 8 297 0,25 1350
P3 Labor elszivas kivezetése 3. 8 297 0,25 1350
P4 Festés elszivasanak kivezetése 1. 12 343 0,4 2300
P5 Festés elszivasanak kivezetése 2. 12 383 0,2 400
P6 Festés elszivasanak kivezetése 3. 12 353 0,2 350
P7 Bevonatolds elsziviasanak kivezetése 1. 12 343 0,35 2300
P8 Bevonatolds elszividsanak kivezetése 2. 12 373 0,2 200
P9 Bevonatolds elszividsanak kivezetése 3. 12 373 0,2 200
P10 Bevonatolds elszividsanak kivezetése 4. 12 463 0,2 300
P11 Bevonatolds elszividsanak kivezetése 5. 12 463 0,2 300
P12 Kazan kivezetése 1. 14 368 0,4 2500
P13 Kazan kivezetése 2. 14 368 0,4 2500
P14 Kazan kivezetése 3. 14 368 0,4 2500
P15 Kazan kivezetése 4. 14 368 0,4 2500
P16 Kazan kivezetése 5. 14 368 0,4 2500
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33. tabldzat Tervezett pontforrdsok kibocsdtdsi jellemzGi

Koncentraciéo | Hatarérték

Megnevezés Komponens [mg/Nm?] [mg/Nm?]
P1 Labor elszivas kivezetése 1. Sésav 0,01 5 30
P2 Labor elszivas kivezetése 2. Sésav 0,01 5 30
P3 Labor elszivas kivezetése 3. Sésav 0,01 5 30
co 0,02 10 500
P4 Festés elszivasanak kivezetése 1. NOx 0,02 10 500
VOC vegytiletek 0,08 35 75*
co 0,00 10 500
P5 Festés elszivasanak kivezetése 2. NOx 0,00 10 500
VOC vegytiletek 0,01 35 75*
co 0,00 10 500
P6 Festés elszivasanak kivezetése 3. NOx 0,00 10 500
VOC vegytiletek 0,01 35 75*
co 0,02 10 500
P7 Bevonatolds elsziviasanak kivezetése 1. NOx 0,02 10 500
szilard anyag 0,02 10 150
co 0,002 10 500
P8 Bevonatolds elszividsanak kivezetése 2. NOx 0,002 10 500
szilard anyag 0,002 10 150
co 0,002 10 500
P9 Bevonatolds elsziviasanak kivezetése 3. NOx 0,002 10 500
szilard anyag 0,002 10 150
co 0,00 10 500
P10 Bevonatolds elsziviasanak kivezetése 4. NOx 0,00 10 500
szilard anyag 0,003 10 150
co 0,00 10 500
P11 Bevonatolds elsziviasanak kivezetése 5. NOx 0,00 10 500
szilard anyag 0,003 10 150
L 3 co 0,19 77 100
P12 Kazan kivezetése 1. NOx 0.19 7 100
, . 3 co 0,19 77 100
P13 Kazan kivezetése 2. NOx 0.19 7 100
P14 | Kazan kivezetése 3. co 0,19 77 100
NOx 0,19 77 100
L 3 co 0,19 77 100
P15 Kazan kivezetése 4. NOx 0.19 7 100
, . 3 co 0,19 77 100
P16 Kazan kivezetése 5. NOx 0.19 7 100

*26/2014. (111 25.) VM rendelet 2. melléklet 8. pontja ald tartozé hatdrértékkel kifejezve mg C/Nm3-ben megadva

6.3.1.2. Vonalforrdsok

Az 5.4.3.1. fejezet tdblazata alapjan az 6ras jarmiiforgalom elhanyagolhat6 a kérnyezd autdpalya és a
3. szamu fliut forgalmahoz képest. A tervezett tevékenység lakott teriiletektdl viszonylag tavol
tervezett.
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6.3.1.3. Terjedésszdmitds

A pontforrasok miikodése miatt kialakul6 immissziés viszonyok meghatarozasara
terjedésmodellezést végeztliink. A transzmissziés szamitasokat AERMOD VIEW 9.9.5 szoftverrel
végeztilk, meteoroldgiai adatként a térségre jellemz6 2020. évi adatokat vettiik figyelembe.

A program nem az éves eloszlasi aranyok alapjan hatarozza meg az 6ras eloszlast, hanem az év minden
egyes orajara megallapitja az adott meteoroldgiai viszonyokhoz tartozo legnagyobb leveg6terhelést.
Az 6rds modellszamitdsok soran a program az éves meteorolégiai adatok alapjan minden vizsgalati
pontra (6x6 km-es teriilet) meghatarozza a legmagasabb 6ras atlagb6l szarmazo6 talajszinti immisszios
értéket.

A terjedésszamitas sordn a kialakulé csticskoncentracidkat rendelkezésre all6 meteoroldgiai adatok
felhasznalasaval vizsgalatuk. A szoftver az egyes szamitasi helyeken a modellt 365 x 24 alkalommal
végzi el és a kapott legnagyobb értéket jeleniti meg.
Ennek megfeleléen a terjedési képek a legrosszabb meteoroldgiai allapotok mellett bekovetkezd
legmagasabb immissziés terheléseket mutatjak be.

A modellezés soran kapott immisszids eloszlasokat a 25-29. dbrdkon mutatjuk be.

25. dbra CO 6rds terjedési kép
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26. dbra NOx drds terjedési kép

27. dbra Szildrd anyag 24 ords terjedési kép
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29. dbra Sésav vegyliletek drds terjedési kép
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6.3.1.4. Kialakulé immissziés koncentrdcidk jellemzése, hatdstertilet

A megvalositas soran a pontforrasok altal kialakulé immisszids koncentraciokat a 35. tdbldzatban 6sszesitjik.
34. tabldzat A megvalositds sordn a telephelyen kialakulé immisszids 6rds csticskoncentrdciok
Szén-monoxid | Nitrogén-oxidok | Szilard anyag | C osztalyba sorolt

egyéb szerves

Sésav (HCI)

Immisszids alapallapot 367 9,7 21 0 0
Pontforrasok hatasa 22,6 22,6 0,44 5,47 2,71
Osszesen 389,6 32,3 21,44 5,47 2,71
Hatarérték 10 000 100 50 - 20

*nitrogén oxidok NO: egyenértékben kifejezve
** 24 6rds hatdrétékkel kifejezve
A4/2011. (1. 14.) VM rendeletben szerepl6 hatdrértékeket vizsgdlva megdllapithatd, hogy a tevékenység megvaldsitdsa tilbecslések alkalmazdsa mellett sem
lépi tul a rendeletben régzitett hatdrértékeket.

A levegbmindségi hatasteriilet meghatarozasara a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet el6irtakat vettiik figyelembe. A jogszabaly 2. § 14. pontjaban négy
meghatarozas szerepel a helyhez kotott pontforras hatasteriiletének meghatarozasara. Ezek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett
hatasteriilet. A hatasteriilet az a)-c) alpontok alapjan kertilt meghatarozasra, mivel a tevékenységnek szaghatasa nincs.

“helyhez kotétt pontforrds hatdstertilete: a vizsgdlt pontforrds koriil lehatdrolhaté azon legnagyobb tertilet, ahol a pontforrds dltal maximadlis
kapacitaskihaszndlds mellett kibocsdtott légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra szdmitott, a légszennyezé pontforrds
kérnyezetében fellépé leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhatd talajkozeli levegbterheltség-valtozds

a) az egydrds (PM;o esetében 24 drds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dandl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-dndl nagyobb, vagy

c) az egydrds (PM;o esetében 24 érds) maximadlis érték 80%-dndl nagyobb;

d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatdrozdsa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenlé vagy anndl nagyobb;”

35. tabldzat Tervezett pontforrdsok hatdstertilete

Pont- Maximégis. , A AT . .. O AT z 5 N z ..
forrés Komponens koncentracio Maximalis "A" Hatastertiilet [m] Maximalis "B" Hatastertiilet [m] Maximalis "C" Hatasteriilet [m]
[ng/m’]
P1 Sésav 2,58 20*%0,1=2 - (20-0)*0,2=4 - 2,58%0,8 = 2,064 94
P2 Sésav 2,25 20*%0,1=2 - (20-0)*0,2=4 - 2,25%0,8=1,8 127
P3 Sésav 2,71 20*%0,1=2 - (20-0)*0,2=4 - 2,71*%0,8 = 2,168 87
co 1,03 10000*0,1 = 1000 - (10000 - 367)*0,2 = 1926,6 - 1,027*%0,8 = 0,822 429
P4 NOx 1,03 100%0,1=10 - (100-9,7)*0,2 = 18,06 - 1,027*%0,8 = 0,822 429
vocC 3,59 - - - - 3,59%0,8 = 2,872 429
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Maximalis
Komponens koncentracio Maximalis "A" Hatastertiilet [m] Maximalis "B" Hatastertiilet [m] Maximalis "C" Hatasteriilet [m]
[ng/m’]

co 0,33 10000*0,1 = 1000 - (10000 - 367)*0,2 = 1926,6 - 0,326*%0,8 = 0,261 311
P5 NOx 0,33 100*0,1=10 - (100-9,7)*0,2 = 18,06 - 0,326*%0,8 = 0,261 311
vocC 1,14 - - - - 1,14*0,8=0,912 311
co 0,37 10000*0,1 = 1000 - (10000 - 367)*0,2 = 1926,6 - 0,365*0,8 = 0,292 275
P6 NOx 0,37 100*%0,1=10 - (100 -9,7)*0,2 = 18,06 - 0,365*0,8 = 0,292 275
vocC 1,28 - - - - 1,28%0,8 = 1,024 275
co 0,95 10000*0,1 = 1000 - (10000 - 367)*0,2 = 1926,6 0,945*0,8 = 0,756 476
P7 NOx 0,95 100*0,1=10 - (100-9,7)*0,2 = 18,06 0,945*0,8 = 0,756 476
szilard anyag 0,30 50*%0,1=5 - (50-21)*0,2=5,8 0,3*0,8 = 0,24 191
co 0,23 10000*0,1 = 1000 - (10000 - 367)*0,2 = 1926,6 0,232*0,8=0,186 249
P8 NOx 0,23 100*0,1=10 - (100-9,7)*0,2 = 18,06 0,232*0,8=0,186 249
szilard anyag 0,05 50*%0,1=5 - (50-21)*0,2=5,8 0,046*0,8 = 0,037 69
co 0,24 10000*0,1 = 1000 - (10000 - 367)*0,2 = 1926,6 0,235%0,8=0,188 200
P9 NOx 0,24 100%0,1=10 - (100-9,7)*0,2 = 18,06 0,235%0,8=0,188 200
szilard anyag 0,05 50*%0,1=5 - (50-21)*0,2=5,8 0,045*0,8 = 0,036 105
co 0,22 10000*0,1 = 1000 - (10000 - 367)*0,2 = 1926,6 0,22*0,8=10,176 316
P10 NOx 0,22 100*0,1=10 - (100-9,7)*0,2 = 18,06 0,22*0,8=10,176 316
szilard anyag 0,05 50*%0,1=5 - (50-21)*0,2=5,8 0,047*%0,8 = 0,037 181
co 0,22 10000*0,1 = 1000 - (10000 - 367)*0,2 = 1926,6 0,22*0,8=0,176 329
P11 NOx 0,22 100*0,1=10 - (100-9,7)*0,2 = 18,06 0,22*0,8=0,176 329
szilard anyag 0,04 50*%0,1=5 - (50-21)*0,2=5,8 0,042*0,8 = 0,034 265
P12 co 543 10000*0,1 = 1000 - (10000 - 367)*0,2 = 1926,6 5,43*0,8 = 4,344 368
NOx 543 100*0,1=10 - (100-9,7)*0,2 = 18,06 5,43*0,8 = 4,344 368
P13 co 5,46 10000*0,1 = 1000 - (10000 - 367)*0,2 = 1926,6 5,46%0,8 = 4,368 371
NOx 5,46 100*0,1=10 - (100-9,7)*0,2 = 18,06 5,46%0,8 = 4,368 371
P14 co 5,48 10000*0,1 = 1000 - (10000 - 367)*0,2 = 1926,6 5,48%0,8 = 4,384 374
NOx 5,48 100%0,1=10 - (100-9,7)*0,2 = 18,06 5,48%0,8 = 4,384 374
P15 co 5,48 10000*0,1 = 1000 - (10000 - 367)*0,2 = 1926,6 5,48%0,8 = 4,384 376
NOx 5,48 100*0,1=10 - (100-9,7)*0,2 = 18,06 5,48%0,8 = 4,384 376
P16 co 5,50 10000*0,1 = 1000 - (10000 - 367)*0,2 = 1926,6 5,5%0,8=4,4 380
NOx 5,50 100*0,1=10 - (100-9,7)*0,2 = 18,06 5,5%0,8=4,4 380

A pontforrasok egyesitett hatasteriiletét az egyes pontforrasok koré felvett, a fenti tablazatban meghatarozott sugariu kérok unidja adja. A
levegdémindségre gyakorolt hatas a megval6sitas idészakaban elviselhet6nek mindsithetdo.

2021. aprilis

64

ENVIPROG GROUP Kft.



Rubin NewCo 2021 Kft.
3527 Miskolc, 0110, 0120,0118/3-11, 0124/2-3,0124/15 hrsz.
Féltengely és kardantengely gyartd telephely - El6zetes Vizsgalat

6.3.2. Vizek

A tervezett tevékenységnek szocidlis, valamint technolégiai vizigénye 384 m3/nap, amelybdl a
szocialis vizigény 104 m3/nap, a fennmarad¢ vizsziikséglet a hiit6tornyok és a technolégia vizellatasat
biztositja. A tevékenység teljes vizigényét kozmiihal6zatrdl biztositjak.

A keletkez6 szocialis szennyvizek k6zmiihalézaton keresztiil kertilnek elvezetésre, amely 154 m3/nap.
A technolégia soran keletkez6 szennyviz pedig tengelyen elszallitidsra keriil. A maradék
vizfelhasznalas a hlit6tornyok parolgasi veszteségeként tavozik a vizforgalmi rendszerbdl.

A tet6rdl, valamint a burkolt feliiletekrél szarmazé csapadékviz, vagy kozvetleniil, vagy pedig tisztitast
kovetben zaportarozdba kertil elvezetésre és dsszegyltijtésre.

A feliiletkezelés soran keletkezd szennyvizeket semlegesit6be vezetik és kdzcsatornara vezetik.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a tervezési teriileten a megval6sitas idészakaban sem a
felszini, sem a felszin alatti vizek nem veszélyeztetettek.

A megvalésitas id6szakaban a felszini és felszin alatti vizek terhelése nem torténik, a hatasok
elviselhetéek lesznek, a hatasteriilet nem lépi til a fejlesztésre kijel6lt ingatlan hatarait.

6.3.3. Talaj (fold)

A tevékenység miiszaki létesitményeinek tervezése, kivitelezése és lizemeltetése soran kiemelt
prioritas, hogy a talaj és talajvizek szennyez6dése kizarasra kertiljon.

Az alkalmazott aktiv és passziv biztonsagot szolgal6 korszerii berendezések telepitésével, miiszaki
intézkedések alkalmazasaval a talajt és talajvizet ér6 karos hatasok kikiiszobolhetdk.

o

A talajt éré hatasokat semlegesnek mindsitjiik, a hatasteriilet nem 1épi tiil a fejlesztésre kijelolt
ingatlan hatdrait.

6.3.4. Epitett kornyezet

A megépitésre keriil ipari épililetek szervesen kapcsolédnak a teriilet kornyezetében végzett
tevékenységekhez. A tervezett 4j épililetek, épitmények nem okoznak meghatarozé valtozast a vizsgalt
tajrészlet kornyezetében mar kialakult ipari-gazdasagi-kézlekedési-mezégazdasagi tajhasznalat
mozaikossaga altal dominalt 6sszképben.

Javaslatok (ilizemeltetés fazisdban):
e HESZ szerinti minimalisan Kkotelezd fasitds gondozasa, az esetlegesen kipusztult egyedek
pétlasa
e azoldfeliiletek rendszeres nyirdsa, gyomosodas megakadalyozasa
e invaziv fajok betelepiilésének megakadalyozasa rendszeres gyommentesitd nyirassal
o esetlegesen az épitményekben megtelepedd védett fészkel6 madarfajok (pl. hazi rozsdafarky,
barazdabillegetd stb.) védelmének biztositasa.

Miskolc Megyei Jogti Varos Onkormanyzata tobbszér médositott 21/2004. (VIL.6.) sz. rendeletében
elfogadta Miskolc Megyei Jogi Varos Epitési Szabalyzatat (MESZ). A MESZ 9/2019 (V1.24.)
onkormanyzati rendelete mddositotta a tervezett tevékenységgel érintett teriilet szabalyozasi
tervlapjat, amely alapjan a tervezési tertilet Ge-611X07(G) 6vezetbe sorolt.

Az iizemelés soran az épitett kornyezetre gyakorolt hatas semleges.
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6.3.5. Hulladék

A tevékenység soran keletkezd hulladékokat és azok becsiilt mennyiségét a kdvetkez6 tablazatban
foglaljuk Ossze.
36. tabldzat A kelektezd hulladékok becstilt mennyiségei

Megnevezés Becsiilt

HAK kéd éves mennyiség

NEM VESZELYES HULLADEKOK

120101 vasfém részek és esztergaforgacs 8012

120102 vasfém részek és por 3004

12 0103 nemvas fém reszelék és esztergaforgacs 4

12 01 04 nemvas fém részek és por 4

120121 elhasznalt csiszoldanyagok és eszkoz, amelyek kiilonboznek a 12 01 20-tdl 18

150101 papir és karton csomagolasi hulladék 1102

1501 02 miianyag csomagolasi hulladék 24

1501 03 fa csomagolasi hulladék 12

15 01 04 fém csomagolasi hulladék 124

1501 07 iiveg csomagolasi hulladék 10
kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 13-ig

16 02 14 C o . 1
terjedd hulladéktipusoktél

19 08 09 olaj-viz elvalasztasbdl szarmazd, étolajbol és zsirbol eredd zsir-olaj keverék 108

VESZELYES HULLADEKOK

1201 07* halogénmentes, dsvanyi alapu gépolaj (kivéve az emulziét és az oldatot) 30

12 01 09* halogénmentes hiit6-kend emulzio és oldat 2203

12 01 12* elhasznalt viasz és zsir 44

12 01 18* olajat tartalmazé fémiszap (csiszolas, honolas, lappolas iszapja) 361

" klérozott szerves vegyiileteket nem tartalmazoé asvanyolaj alapt

130110 : : : 2
hidraulikaolaj

13 05 02* olaj-viz szeparatorokbél szarmazé iszap 8

13 05 07* olaj-viz szeparatorokbdl szdrmazd olajat tartalmazé viz 14

14 06 03* egyéb oldoszer és oldoszer keverék 1
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett

1501 10* , . , 174
csomagolasi hulladék
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok (ideértve a

1502 02* N P . s Y % Py . 627
kozelebbrol meg nem hatarozott olajsziiréket), torlékenddk, véddruhazat

16 06 01* 6lomakkumulatorok 1

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazé fagyalld folyadék 2

Tekintettel a tevékenység jellegére a tevékenység soran keletkez6 hulladékok gy(ijtésére munkahelyi
és/vagy lizemi gyijtéhelyen keriil sor. A gy(ijtéhelyek miiszaki kialakitasa a 246,/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet el6irdsainak megfelel6en torténik.

Az lizemi és munkahelyi gy(jt6helyek elhelyezkedése az ilizembehelyezést megel6z6en keriil
meghatarozasra. Az lizemi gy(ijtéhely lizemeltetési szabdalyzata a hasznalatbavételt megel6z6en

benyujtasra kertil.

A hulladékok telephelyrdl torténd elszallitasat megfelel§ gyakorisaggal szerz6déses partner végezheti.
A partnerek kivalasztasa a hasznalatbavételig megtorténik, csak olyan cég keriil kivalasztasra, amely
érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezik.

A hulladéknak, mint 6nallé hat6tényez6nek hatisa a megval6sitas soran semleges.
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6.3.6. Zaj

6.3.6.1. A tervezett zajforrdsok

A tevékenység a csarnoképliiletekben zajlik. A csarnoképiilet szendvicspanel szerkezet(i.

Az éplileteken beliili zajforrasokrél jelen tervezési fazisban pontos adatok még nem allnak
rendelkezésre, azonban a hasonlé lizemekben szerzett tapasztalatok alapjan az innen kiszlir6dé zaj
mértéke elhanyagolhato.

Jelent6s zajforrasként jelennek meg a kiiltérben elhelyezett gépészeti berendezések. Ezek egyrészt a
hiit6tornyok, egyéb hiitéberendezések melyeket a kiiltéren 1év6 gépészeti terekben helyenek el, illetve
az épiiletgépészethez kapcsolédd légkezel6berendezések, melyek a gyartdécsarnokok tetején
talahatoak.

A gépészeti berendezéseken tudl a jelentds szallitasi forgalom is kapcsolédik az lizemhez, illetve a
munkavallalok, latogaték gépjarmiiveinek parkoldsara egy 844 féréhelyes parkolot is 1étesitenek.

A kilonbo6z6 zajforrasok, gépészeti berendezések zajkibocsatasat tervezdi adatszolgaltatas alapjan az
alabbi tablazatban adjuk meg:

37. tabldzat Az lizemelés zajforrdsai

Zajforras jele Zajteljesitmény szint Uzemelesnnldo

71 Hiit6torony (7 db) 95 folyamatos
72 Hécseréldk (4 db) 89 folyamatos
73 Rooftop (128 db) 75 folyamatos
74 AHU (11 db) 70 folyamatos
75 VRV (4 db) 70 folyamatos

A telephely varhaté szallitasi forgalma nappal 47, éjjel 20 teherauté.
A belsd ut zajkibocsatasat az aldbbiak szerint hatarozzuk meg:
A tehergépjarmii zajkibocsatasat 10 km/h megengedett sebesség mellett 92 dB(A)-nak vessziik. A
nappali id6szakban 6ranként 6 (oda-vissza 3-3), mig az éjszakai fél 6ras megitélési idében 3 teherauté
forgalmaval szamolunk.
Az utat vonalforrasként vessziik figyelembe
A fenti adatokbol az it 1 m-re esé zajteljesitmény szintje az alabbi képlettel hatarozhaté meg:
Ly = Lymozg + 10 x logQ — 10 * logv — 30 dB

Ahol:

Lwmozg: A mozgéforras zajteljesitmény szintje (dB(A))

Q: az elhaladasok szama éranként (db/h)

v: A mozgo forras sebessége (km/h)

Mindezek alapjan az ut (Z8) zajteljesitmény szintje:

L‘Wnappa] = 60 dB(A)
L'Wéjje1 =57 dB(A)

A telephelyen tobb kisebb, és egy nagy parkolot 1étesitenek. A kisebb 30 allas kortli parkolé zajhatasa
elhanyagolhatd, az 1435 allasos parkolé hatasait azonban figyelembe vessziik.
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A parkol6 zajkibocsatasat a Bayerische Landesamt fiir Umwelt altal kiadott Parking Area Noise
kiadvanyban leirtak alapjan hatarozzuk meg.

A kiadvany alapjan egy parkolé zajteljesitménye az aldbbi képlet alapjan hatarozhaté meg:

L=Lt K.t K.+K,+ K., +10*1gB*N)
Ahol,
Lw: Parkol6 zajteljesitményszintje
Lwo: 1 elhaladas /6rara megallapitott zajteljesitmény szint. (63 dB(A))
Kpa: Parkol6 tipusara vonatkoz6 korrekcio
Ki: Impulzusos korrekcid
Kp: parkoldhelyet keresé gépjarmiivekre vonatkoz6 korrekcio
B: Parkoldk szama
N: 6rankénti gépjarmiiforgalom parkoléallasonként

A megadott adatok alapjan a személyforgalom jelenleg 300 gépjarmli/miszak, ami 35%-os
kihasznaltsagot jelent.

A legzajosabb 8 6raban, és az éjszakai id6szakra vonatkozé fél 6raban is 2-2 mozgassal szamolunk
hasznalt parkoléallasonként.

Mindezek alapjan a parkoléra vonatkozé zajteljesitmény szint a kovetkez6 tablazat szerint adédik:
38. tabldzat Parkoldora vonatkozo zajteljesitmény szint

|_Parkol6 | Napszak __LW0 | KPA___ Ki_ Kd | f |Kstro B | N | _Lw__
63 0 7,9 1 0 88

P1 nappal 0 673 0,089
éjjel 63 0 0 7,9 1 0 673 0,35 94
P2 nappal 63 0 0 7,9 1 0 171 0,089 81
éjjel 63 0 0 7,9 1 0 171 0,35 87

A zajforrasok helyét az alabbi abran mutatjuk be:
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30. dbra Telephely zajforrdsai

6.3.6.2. A tervezett rezgésforrdsok

Beruhdzdi adatszolgaltatds alapjan a gyartashoz olyan berednezések nem kapcsolddnak, melyek a
talajban érzékelhet6 rezgést keltetének. Mindezek miatt a telephely rezgésterhelést nem okoz.

6.3.6.3. Zajterjedés szdmitdsa

A hangterjedés szamitasat CadnaA zajterjedés modellez6 szoftver segitségével végeztiik. A szoftver
szamitasi metédusként az MSZ 15036 - Hangterjedés a szabadban c. szabvannyal egyenértéki, MSZ
ISO 9613-2 nemzetkozi szabvanyt haszndlja.

A szamitasokat a telephelyhez legkozelebb 1év6 védendd 1étesitmény elétt 2 m-re felvett, M1-M5-el
jelolt megitélési pontra végeztiik el.

A részletes szamitasokat az 6. mellékletben csatoljuk, az eredményeket az alabbi tablazatban
mutatjuk be:

39. tablazat Vizsgdlati pont zajterhelése
Megitélési szint, Hatarérték
Lam (dBA Ltu (dB(A

Vizsgalati pont
M1 24,4 24,5 50 40
M2 24,7 24,9 55 -*
M3 22,7 23,2 55 45
M4 36,6 36,9 60 50

*: Iskola csak a nappali id6szakban védett

A tablazat alapjan lathato, hogy a hatarértékkek teljesiilnek, illetve hogy a nappali és éjszakai
terhelés gyakorlatilag azonos.
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A tervezés tovabbi szakaszaiban a zajforasok pontos ismeretében a zajvédelmi szamitasokat
ismételten el kell végezni, és sziikség esetén a zajcsokkentést meg kell tervezni.

A megitélési pontra val6é szamitason kiviil az lizemelési zajra szintén elkészitettiik a zajterjedésének
térképét, melyet az alabbi abran mutatunk be:
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31. dbra Uzemelés zajtérképe

6.3.6.4. Zajvédelmi hatdstertilet meghatdrozdsa

Kézvetlen hatdstertilet
A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6.§.-a alapjan létesitmény zajszempontt hatastertiiletének hatara
az a vonal, ahol a zajforrasto6l szarmazé zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatdrérték,
b) egyenlé a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,
¢) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,
d) zajtél nem védendd kérnyezetben - gazdasdgi terliletek kivételével - egyenld a zajforrdsra vonatkozd,
lidiil6tertiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,
e) gazdasdgi tertiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A védend§ létesitmények kozelében egyéb hasonlé megitélés ala es6 zajforras nem volt érzékelhetd,
ezért a 95%-os statisztikai szintet vettiik figyelembe.

Mindezek alapjan az egyes irdnyokban a kévetkez6 kovetelményeknek kell teljesiilnie:
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40. tablazat Hatdstertileti kovetelmények nappal
Hatasteriilet hatara

Teriilet dB (A)
Kertvarosias Lakéteriilet 40 33 50 - -
Vegyes teriilet 45 45 55 - -
Gazdasagi teriiletek - - - - 55
Gazdasagi teriilet védendd létesitménnyel 50 32 60
Zajtol nem védend® teriiletek - - - 45 -

41. tablazat Hatdstertileti kévetelmények éjjel
Hatasteriilet hatara

dB (A)
Lakotertilet 30 31 40 - -
Vegyes teriilet 35 33 45
Gazdasagi teriiletek - - - - 45
Gazdasagi teriilet védendd létesitménnyel 40 30 50
Zajtol nem védendo teriiletek - - - 35 -

A legnagyobb Kkiterjedést az éjszakai hatasteriilet adja. A lehatarolt hatasteriiletet az alabbi 4bran
mutatjuk be:
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32. dbra Zajvédelmi hatdsteriilet

Kézvetett hatdsteriilet
A tervezett telephely forgalma a 3. sz. féutat, a 304-es utat illetve az M30 autdépalyat érinti, melyek
koziil legalacsonyabb forgalommal a 304 sz. Gt rendelkezik.

Az 304 fout jelenlegi forgalmi adatait az alabbi tablazatban mutatjuk be:

2021. aprilis 71 ENVIPROG GROUP Kft.



Rubin NewCo 2021 Kft.
3527 Miskolc, 0110, 0120,0118/3-11, 0124/2-3,0124/15 hrsz.
Féltengely és kardantengely gyartd telephely - El6zetes Vizsgalat

e

42. tabldzat 304 f6utra vonatkozo szakaszdnak jelenlegi forgalma

ANF (] /nap

Személygépkocsi 7105
Kis tehergépkocsi 1288
Sz616 autdbusz 30
Csuklés autébusz 0
Kozepes tehergépkocsi 62
Nehéz tehergépkocsi 44
Pétkocsis szerelvény 28
Nyerges 186
Specialis jarmii 1
Motorkerékpar 79
Lassu jarmi 10

A korabban bemutatott adatok alapjan a telephelyre vonatkoz6é maximalis napi forgalom nagysaga a
gépjlirmi elhaladasokat szamolva 133 db teherauté.

Mivel a varhaté névekmény jelentésen alacsonyabb, mint a jelenlegi forgalom, ezért részletes
szamitasok nélkiil is belathat6, hogy a tervezett Gitszakasz altal okozott megnovekedett forgalom miatt
a megnovekedett zajterhelés 3 dB alatt marad, igy kdzvetett hatasteriilet nem allapithaté meg.

Az elvégzett szamitasok alapjan megallapithat6, hogy a tervezett tevékenység altal okozott
zajterhelés a vonatkozoé hatarértékek alatt marad, a hatas mértéke elviselhetd.
A tevékenység megvalositasanak zajvédelmi szempontb6l akadalya nincs.

6.3.7. Elévilag

A telephely megvalésitasaban (lizemeltetésében) részt vevd szallitdjarmiivek a beruhazasi teriilet és
a kornyez6 (nem természetkozeli) vegetaciok éldvilagara zaj- és a kipufogdgaz 1égszennyezésével
lehetnek hatassal. A populaciék pusztuldsahoz azonban nem vezet, a tarsulasok visszaszoruldsatol
nem kell tartani, mivel értékes, nagy diverzitasu él6hely a kozelben nem talalhaté. Zajra érzékeny nagy
testl madarfajok (pl. fekete gélya, ragadozémadarak, uhu) a tervezett iparteriileten és tagabb
kornyezetében nem fészkelnek. A szilard burkolat miatt jelentds porhatassal nem kell szamolni.

A madarvildg szempontjabdl az ipari kornyezet egyaltaldn nem szamit okoldgiai sivatagnak. Az
épiiletek réseiben, liregeiben kisebb populaciéban fészkelhet majd a hazi veréb (Passer domesticus), a
hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros) és a barazdabillegeté (Motacilla alba), a gyepes, nyilt
teriileteken a bubos pacsirta (Galerida cristata) és a mezei pacsirta (Alauda arvensis) szamara is
alkalmas lesz a gyepfeliilet fészkelésre. A teriilet minden oldalrol zart keritéssel lesz korbekeritve, igy
kozepes és nagy testli emldsallatok teriiletre valé bejutasa gyakorlatilag kizart. A nem bolygatott
talajokban kisragcsalok tovabbra is élhetnek, de nagy 1étszamu, ragadozdk taplalékanak alkalmas
populacidjuk bizonyosan nem alakul majd ki.

43. tabldzat Az éldvildgra vonatkozo tovdbbi hatotényezik a megvaldsitds fazisdban

Hatotényezo Hatas értékelése Megjegyzés

a szallit6 jarmivek 1ég- (kipufogdgaz) és zajkibocsatasukkal
terhelik a kdrnyezetet
a kozlekedési utak kozelsége miatt ez a kornyezeti terhelés jelenleg
is fennall, a forgalom minimalis névekedésével kell szamolni
els6sorban a zoldfeliilet novényzetének nyirasabdl ad6dé zajjal és a
Fenntartasi munkak elviselhet6 fenntarté gépek légterhelésébdl szarmazé kibocsatassal kell
szamolni
a teriileten telepitett kandelaberek biztositjak sotétedés utan a
térvilagitast; a lampatestek kortil éjjel a gazdag rovarvilag éjjeli
Térvilagitas elviselhet6 madarakat csalhat oda taplalkozni illetve néhany madarfajt
éneklésre 6sztondzhet (vorosbegy, fekete rigd), de egyéb hatasa
nem ismert.

Gépjarmiiforgalom elviselhet6

Emberi forgalom elviselhet6

A beruhdzas lizemeltetése nem okoz kart illetve nem befolyasolja a kévetkezdket:
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e a szaporodasi helyek, fészkel6helyek, pihen6helyek, taplalkozohelyek, vonuléhelyek
nyugalmat

e azegyedek dllomanyai k6zotti szabad mozgas meglétét

e az egyedek és él6helyek fennmaradasahoz sziikséges egyéb kornyezeti tényezdék -
killonésen a taplalékallatok vagy -novények, talajszerkezet, vizhaztartas,
mikroklimatikus tényez&k fennmaradasa - fennallasat

e az dllomanylimitalé tényezdk valtozasait

e aragadozdk dllomanyanak novekedését.

Az élovildgra gyakorolt hatds semleges, a hatdsteriilet a telephely hatdrain beliil marad.

6.3.8. Havaria

Levegd

Levegémindséget befolyasolé havaria tlizesemény esetén alakulhat ki, mely akar gépjarmiivek nem
megfeleld6 miszaki allapotab6l, akar kiils§ koriilmények (villamcsapas, emberi gondatlansag,
szandékos gyujtogatas) hatasara bekovetkezhet.

Vizek
A tervezési teriilet megfelel§ természetes és miiszaki védelmének koszonhetSen felszini és felszin
alatti vizek szennyezése havaria eseménykor sem valdsziniisithet6.

Fold
A tervezési terlileten a fold cseppfolyds anyaggal torténd lokalis szennyezése a gépjarmiivek nem
el6irasszeri lizeme soran - meghibasodas, illetve baleset esetén - kovetkezhet be.

Hulladék
A tevékenység sordn havaria a hulladékok nem eldirasszerti gytijtésébdl ad6doé kdérnyezetszennyezés,
illetve baleset lehet.

Zaj
A tevékenység végzése soran esetlegesen bekovetkezd havaria események zajhatasa minimalis.

Elévildg
A tervezési teriilet hasznalatabdl, jellegébdl adéddan havaria bekovetkeztekor az élgvilagot jelentds

terhelés nem éri.

A havdria események hatdsa terheld.
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6.4. A FELHAGYAS KORNYEZETI HATASA

A tervezett tevékenység folytatasat hosszutadvon tervezik, a telephely a késébbiekben is
iparteriiletként miikodik tovabb. Igy a felhagyas fogalma a beruhazas jellegébdl adéddéan nem
értelmezhetd. A sziikség szerint litemezett feldjitdsi munkak soran az akkor érvényes jogszabalyok
betartasa mellett, a lehetd legkisebb kérnyezeti elem igénybevétel mellett kell a munkalatokat végezni.

6.4.1. Levegb

A tervezett létesitmény felhagyasanak, teljes lebontasanak nincs realitdsa. Amennyiben gazdasagi
vagy Uzletpolitikai okokbdl profilvaltas kovetkezne be, a jogszabalyokban rogzitett engedélyezési
eljaras keretében ennek minden varhaté hatdsa a sziikséges intézkedések megtétele érdekében
azonosithato.

A bontdsi munkdlatok sordn tapasztalhaté levegdszennyezés vdrhatéan a létesitéskor
tapasztalhato levegészennyezés mértékéhez kézelit. A hatds elviselhetd, a hatdsteriilet nem Iépi
tul a telephely hatdrait.

6.4.2. Vizek

A létesitmény felhagyasa kapcsan a jogszabalyi el6irdsoknak megfelel6en végzett bontasi munkalatok
a felszini és felszin alatti vizeket nem terhelik.

A felhagyds idészakdban a hatds semleges.

6.4.3. Talaj
A tervezési teriilet termétertletté torténd visszaallitasara a jelenlegi koncepcidk szerint nem kertil sor.

Az épiiletek elbontdsdt kévetoen azonban a termétalaj ismét képes elldtni eredeti funkciéjat, igy
a felhagyds sordn a talajt éré hatdsok javitok.

6.4.4. Epitett kornyezet

A tevékenység felhagyasa soran az épiiletek elbontasra keriilnek. A bontasi munkalatok kérnyezeti
hatasai a létesités kdrnyezeti hatasaival megegyeznek.

A felhagyds sordn végzett munkdk az épitett kornyezetre elviselheté hatdssal vannak.

6.4.5. Hulladék

A felhagyassal egyiitt jaré bontasi munkalatok soran nagy mennyiségii bontasi hulladék keletkezik. A
hulladék mennyisége nem becsiilhet6. A bontds sordan keletkezé hulladékokat az akkor érvényes
jogszabalyoknak megfelel6en kell elszallitani és Gjrahasznositani, illetve kezelni.

A hatads elviselhetd, a hatdsteriilet nem Iépi tiil a fejlesztésre kijelolt ingatlan hatdrait.

6.4.6. Zaj

A felhagyas id6szakaban a bontasi és szallitasi tevékenységekbdl ered6 zajterhelés mértéke varhatéan
megegyezik a 1étesitési fazisban vizsgalt zajterheléssel.

A hatas elviselhetd.

6.4.7. Elévilag

Az esetleges felhagyas soran, a bontdsi munkalatok kivitelezésekor a telepitéshez hasonlé hatasok
1épnek fel. Ezt kovetSen tereprendezésre keriil sor, melynek eredményeként a tervezett b6vités altal
okozott tajseb megsziinik, természetkozelibb allapotok allhatnak elé.

Az élovildgot éré hatds a felhagyds sordn javito.
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6.4.8. Havaria
6.4.8.1. Levegd

Levegdmindséget befolyasolé havaria tlizesemény esetén alakulhat ki, mely akar gépjarmiivek nem
megfeleld6 miszaki allapotab6l, akar kiilsé koriilmények (villamcsapas, emberi gondatlansag,
szandékos gyujtogatas) hatasara bekovetkezhet.

6.4.8.2. Vizek

A gépjarmiivek, munkagépek nem elbirasszer(i iizeme soran meghibasodasbdl, illetve balesetbdl
lizemanyag csak a burkolt feliiletekre juthat. Ezért a talaj szennyezése ilyen esetekben is kizarhato.

A telephelyen beliil érvényes kozlekedési szabalyok és a teleprend betartasaval megel6zhet6 a baleset.
A teriilet megfeleld természetes és miiszaki védelmének kdszonhetden felszini és felszin alatti vizek
szennyezése havaria eseménykor sem valdsziniisithet6.

6.4.8.3. Talaj

A gépjarmiivek, munkagépek nem el6irasszerii iizeme soran meghibasodasbdl, illetve balesetbdl
lizemanyag csak a talaj feliiletére juthat. A felhagyas soran fokozott eldvigyazatossaggal kell eljarni,
hogy a havaria események megel&zhetdk legyenek.

6.4.8.4. Hulladék

Havaria esetén veszélyes hulladék (elsdsorban felitaté anyagok) keletkezésére kell felkésziilni.
Ezen anyagok gy(jtésére, tarolasara a vonatkoz6 jogszabalyok el6irasait kell érvényre juttatni.

Az el6irasok betartasaval a veszélyes hulladékok gy(ijtését megoldhaté kérnyezetszennyezést kizaré
modon kell megvalositani.

A beavatkozast kovetd karmentesitési idészakban a szilikséges szallitasi, kezelési engedélyekkel

rendelkezd vallalkozasok igénybevételével kell a keletkezett veszélyes hulladékok artalmatlanitasat
biztositani.

6.4.8.5. Zaj
Az esetleges havaria események soran bekdvetkezd zajhatas atmeneti, rovid ideig tarté esemény.

6.4.8.6. Elévildg
A lehetséges havariahelyzetek rovid id6tartamuak, ezért hatasuk az él6vilagra elhanyagolhaté.

6.4.8.7. Epitett kérnyezet
A felhagyas soran bekovetkezo esetleges havia esemény az épitett kornyezetre nincs hatassal.

A havdria események hatdsa terhelé.
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7. EGHAJLATVEDELMI SZEMPONTOK ERVENYESITESE

A tervezett beruhazas éghajlatvaltozassal val6 dsszefliggésének vizsgalatat az alabbi dokumentacidkat
vettlik figyelembe:

— Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia 2017-2030-2050,

— ,Megfigyelt hazai éghajlati valtozasok” (OMSZ, 2015)

— Klimakockazati ttmutaté (Klimapolitika Kft., 2017),

— Borsod-Abatj-Zemplén megyei klimastratégia (KEHOP 1.2.0-15-2016-00006 projekt
keretében).

— Miskolc varos klimavédelmi és levegbtisztasag-védelmi akcidterv (B.AZ. Megyei
Koérnyezetvédelmi Tertiletfejlesztési Kht., 2005)

Magyarorszag egész terliletére vonatkoz6 altalanos érintettségi besorolasd, a héhulldamok altali
egészségligyi veszélyeztetettség és az épiiletek viharok altali veszélyeztetettsége. A projekt vizsgalata
soran figyelemmel vagyunk ezen tényez6k hatasara is.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyére érvényesiild kiemelt jelent6ségli problémak, érintettségi tényezdk a
kovetkezdk:

— VillAmarviz veszélyeztetettség

— Ivévizbazisok veszélyeztetettsége

— Természeti értékek veszélyeztetettsége

— Erd6tlz veszélyeztetettség

— Turizmus veszélyeztetettsége

A teriilet érintettségére vonatkozd problémakorék miatt a tovabbiakban ezen kiemelkedd jelentéségli
veszélyeztetettségeket kiemelten vizsgaljuk a projekt szempontjabdl.

7.1. EGHAJLATVALTOZASSAL SZEMBENI ERZEKENYSEGERE VONATKOZO ELEMZES

A szamitasba vett valtozatok, a tevékenység érzékenységének vizsgalata soran - az éghajlatvaltozas
hatasait, érintettségét - a beruhazasra és a beruhazas altal nyujtott szolgaltatasok hatasanak elemzése
szerint vizsgaljuk.

A vizsgalt id6szakok hossza min. 30 év, viszont a ritkdn bekoévetkezd szélsGséges természeti
események miatt egyes éghajlati tényez6knél hosszabb idintervallumot is vizsgalunk.

Az érzékenység besorolasat Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient (2013) alapjan adjuk meg. (nem relevans - alacsony - kdzepes — magas kategoriak szerint)

A tevékenység érzékenységi besoroldsdt a beruhdzds teriileti adottsdgaihoz (jelenlegi dllapoti
jellemzdihez) és a tevékenység volumenéhez és jellemzdbihez mérten soroltuk be.

44. tabldzat A tervezett tevékenyséqg érzékenységének vizsgdlata

P . .. . . Erzékenységi
Eghajlati tényez6 Erzékenység elemzése

Eghajlati tényez6k valtozasa (hémérséklet, csapadék

A beruhdzds, a beruhdzds dltal nytjtott

Hoémeérséklet P < 5 P

Felszini 1 P tlachémérsékletének  lass szolgdltatdsok és a tevékenység az éghajlati

- elszinl - levego atlaghomersekletene asst tényezdk vdltozdsa szempontjabdl dltaldnos
novekedése

érvénnyel figyelembe vehetd éghajlati tényezd,

— Nyari-, fagyos-, héségnapok és a tropusi éjszakak amely szerkezeti kialakitdssal, alkalmazkoddssal

szamanak valtozasa

e a4 , csokkenthetd hatds.
—  Napi héingas valtozasa A tevékenység tervezése sordn a tervezdék hiitési kézepes
—  Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzddés és fiitési célra korszerti berendezéseket

vdlasztanak, a technoldgiai berendezések olyan
miiszaki felszereléssel rendelkeznek, amelyek
biztositjak a megfelel6 mértékii
energiahatékonysdgot, igy minimalizdlva az
érzékenységet.

Csapadék
—  Csapadékmennyiség csokkenése
—  Csapadékos napok szamanak valtozasa
—  Napi csapadékossag valtozasa
—  Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa
—  Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa
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P . .. . . Erzékenységi
Eghajlati tényez6 Erzékenység elemzése

Hoéhullamok okozta veszélyeztetettség
—  Ho6hullamos napok szamanak névekedése

Epiiletek viharok 4latali veszélyeztetettsége

A tevékenység szempontjdbdél a humdn erdforrds
egészségiigyi dllapotdra lehet negativ hatdssal.

A viharos események gyakorisdgdnak és
intenzitdsdnak vdltozdsa a beruhdzds éplileteire
lehet negativ hatdssal. A beruhdzds dltali

—  Felhészakadasi  (viharos iddjarasi) események beépitettség vdltozdsa negativ, illetve pozitiv
szamanak és intenzitasanak noévekedése értelemben is befolydsolja a teriilet
érzékenységét.
A dokumentdcié 7.1.2. fejezete alapjdn a
Arviz veszélyeztetettség tevékenység teriilete nem veszélyeztetett drtéri
— Arhullimok gyakorisdginak és intenzitasanak Oblézet érintettség szempontjdbol. A

novekedése

Belviz veszélyeztetettség

—  Belviz kialakuldsanak gyakorisaganak névekedése

Villamarviz veszélyeztetettség
—  VillAmarviz el6fordulasi
intenzitasanak novekedése

Aszaly veszélyeztetettség
—  Szaraz id6szak hosszanak novekedése
—  Aszaly gyakoribb el6fordulasa

Ivévizbazisok veszélyeztetettsége
—  Vizkészletek csokkenése

—  Felszini vizek atlaghémérsékletének
novekedése

Természeti értékek veszélyeztetettsége

Erdotiiz veszélyeztetettség
—  Erdétiizek gyakorisaganak névekedése

Turizmus veszélyeztetettség

Egyéb veszélyeztetettségek
—  Foldrengések gyakoribb el6fordulasa
—  Szélero6zid

2021. aprilis

gyakorisaganak

raktdrcsarnokok szocidlis vizigényét
kézmiihdlézatrol biztositjdk.

A tevékenység tertilete nem tartozik a
rendszeresen belvizjdrta teriiletek kozé, viszont a
kézlekedési kapcsolatokat negativan
befolydsolhatja. A tevékenység vizelvezetése a
kéziizemi k6zmiihdlézatra csatlakozik, vagy
hulladékként elszallitdsra kertil.

Nagy mennyiségii lokdlis csapadék révid idé alatti

lehulldsa kovetkeztében a kisvizfolydsokon

kialakulhatnak drvizek, a tevékenység sordn ez a
kézlekedési kapcsolatokat befolydsolhatja, a

és dokumentdcio 7.1.2. fejezetének térképe alapjdn a

tevékenység terlilete nem érintett eléntési
teriiletek szempontjdabdl. A legkézelebbi a Szirma-
Sajoorsi drtéri 6blozet tertilete, amely kb 2,8 km-

re Ny-ra hiizodik.

A tervezett tevékenység nem mezdgazdasdgi
jellegti, amelyre az aszdly vesztélyeztetettsége
kiemelt negativ hatdssal birna, nem jelentds
kockdzati tényezd a tervezett tevékenység
szempontjabdl.

A szocidlis és technoldgiai vizigényt
kézmiihdlézatrol biztositjak. A dokumentdcio
7.1.2 térképe alapjdn sériilékeny vizbdzis a
lasst  peruhdzdsi helyszintél kézeli kérnyezetében nem

taldlhato.

Az elézetes vizsgdlat részletesen foglalkozik az
eldvildg érintettségével és érzékenységével a
7.1.7, és a 7.3.7. fejezetekben (az esetleges
bioldgiai diverzitds csékkenésével, az invaziv
fajok eldretérésével).

A tervékenység tertiletén jelentds erddstilt
teriiletek nem taldlhatok a nébih erdétérképe
alapjdn. A kézeli erdéteriiletek pedig alacsony
tiizveszélyességii tertiletek. A tevékenység és a
telepités szempontjabdl nem relevdns tényezo, a
tdrolds sordn a tiizvédelmi szempontokat
figyelembe veszik.

Nem relevdns a tevékenység szempontjdbol.

A tevékenység szempontjdbol nem relevdns
tényezo.

kézepes

kézepes

alacsony

alacsony

alacsony

nem relevdns

alacsony

alacsony

nem relevdns

nem relevdns

nem relevdns
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7.2. A VIZSGALT TERULET ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET KITETTSEGENEK ERTEKELESE

A Kkitettség alapvetSen egy helyszinhez kapcsolédé tulajdonsag, jelen esetben els6sorban a projekt
megval6sitasanak helyszinéhez. A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin
milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatadsnak (pl. a helyszinen jelentkezhet-e
potencialisan arviz, villdimarviz, aszaly, stb.)

Miskolc térsége és a telephely teriilete nem minden esetben kitett. A jelenlegi és a jovébeli allapotra
vonatkozoéan az OMSZ klimamodelljei, valamint a NATER adatbéazisai adnak tdmpontot.

45. tabldzat A tervezett tevékenység kitettségének vizsgdlata

& o ez 2 Kietettség

Eghajlati tényezG6k valtozasa

Hoémeérséklet
—  Felszini levegd atlagh6mérsékletének lassti névekedése
—  Nyari-, fagyos-, hdségnapok és a tropusi éjszakak szamanak valtozasa
—  Napi héingas valtozasa
—  Megnovekedett UV sugarzas, csékkent felh6képzddés kizepes

Csapadék
—  Csapadékmennyiség csokkenése
—  Csapadékos napok szamanak valtozasa
—  Napi csapadékossag valtozasa
—  Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa
—  Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Héhulldmok okozta veszélyeztetettség alacsony
—  Hé6hulldmos napok szamanak novekedése

Epiiletek viharok alatali veszélyeztetettsége
—  Felh@szakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitasanak
novekedése
Arviz veszélyeztetettség
—  Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése
Belviz veszélyeztetettség
—  Belviz kialakulasanak gyakorisdganak névekedése

Villamarviz veszélyeztetettség
—  Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

kozepes

alacsony

alacsony
kozepes
Aszaly veszélyeztetettség

—  Szaraz id6szak hosszanak névekedése kozepes
—  Aszaly gyakoribb el6fordulasa

Ivovizbazisok veszélyeztetettsége
—  Vizkészletek csokkenése alacsony

—  Felszini vizek atlaghmérsékletének lassi novekedése

Természeti értékek veszélyeztetettsége alacsony
Erdotiiz veszélyeztetettség alacsony

—  Erdétiizek gyakorisdganak novekedése

Turizmus veszélyeztetettség nem relevdns

Egyéb veszélyeztetettségek
—  Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa
—  Szélerdzid

alacsony
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7.3. EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZO LEHETSEGES HATASOK ELEMZESE
A Nemzeti Alkalmazkodasi Kézpont (NAK), megyei jelent6ségii éghajlatvaltozasi problémakorok koziil
Borsod-Abauj-Zemplén megyére kiemelten kezeli a 8. fejezetben felsorolt klimavédelmi tényezdket. Az
Osszesitett hatdsok alapjan a kovetkezd tényez6k nem lesznek kozvetlen befolyassal a klimavaltozasi
szempontbdl, igy kiilon vizsgalatra nem kertilnek. Az értékelés alapjan az alabbi tényezdk kertiltek
kizarasra:

o lvovizbazis veszélyeztetettség

o Erdétiiz veszélyeztetettség

o Természeti értékek veszélyeztetettsége

o Turizmus veszélyeztetettsége

Az érzékenységelemzés és az adott éghajlati paraméterre vonatkozoé helyi kitettség alapjan 6t
hatdst azonositottunk. Hatdst ott feltételeztiink, ahol az érzékenység és/vagy a kitettség kozepes
vagy magas értéket mutatott.

46. tabldzat Eghajlati tényezdékre vonatkozo lehetséges hatdsok dsszesitése

Eghajlati tényezok valtozasa Kitettség

(hémérséklet, csapadék) Nem relevans Alacsony Kozepes Magas

Nem relevans
2 . Alacsony
BIZEKEnyseg Kozepes kézepes
Magas
Ho6hullamos napok szamanak Kitettség
novekedése Nem relevans Alacsony Kozepes Magas
Nem relevans
q 2 Alacsony Alacsony
Erzékenység i
Magas
Viharok szamanak és Kitettség
intenzitasanak novekedése = Nem relevans Alacsony Kozepes Magas
Nem relevans
2 . Alacsony
LA S Kozepes kézepes
Magas
YA s s . Kitettség
Villamarviz kialakulasa Nem relevans Alacsony Kozepes Magas
Nem relevans
Alacsony Alacsony

Erzékenység

Kozepes
Magas

Kitettség

Aszaly kialakulasa Nem relevans Alacsony Kozepes Magas
Nem relevans Nem relevdns
L, p Alacsony
Erzékenység e
Magas
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A Nemzeti Alkalmazkodasi Kézpont alkalmazkodasi helyzetértékelése alapjan orszagos tekintetben
altalanos érvényességii
e az atlaghémérséklet lassii novekedése:
o Kozvetve fejti ki hatdsdt az éghajlati tényezdkre
¢ ahdhullamok altal okozott egészségiigyi hatasok:
e  Emberi tébblethaldlozds
e aviharok altal az épiiletekben okozott kar:
—  Epitmények tet6szerkezetének rongdléddsa

—  Elektromos hdlézat megrongdldddsa, légvezetékek szakaddsa

—  Novényzet, elsésorban fdk kid6lése, dgak letérése

—  Kénnyebb, kisebb tdrgyak feldontése

—  Nagy mennyiségii por és szemét szdllitdsa

—  Epiiletek romosoddsa kévetkeztében emberi és dllati veszteségek
—  Utak jdrhatatlannd vdldsa

—  Fdk autokra, hdazakra délnek

—  Kézegészségligyi problémdk Iépnek fel a hulladékok miatt

—  Lokadlis tiizesetek dimenzidvdltozdsa

Ennek megfelelen a hatasok 0sszefoglaldsa alapjan kifejezetten a beruhazasi teriiletre a villimarviz
kialakuldsanak gyakoribb el6fordulasaval, az arvizek kialakuldsaval kell kiemelten foglalkozni.

7 oz

tat, valtozasat a kovetkezé abra szemlélteti, a NATER adatbazisa alapjan.
= o ] 2 ’ = 7

i A\ 2

Az azonositott hatasok allapo

33. dbra Vizgyiijték és kifolydsi pontjaik a tervezési teriilet kozelében
Forrds: Nemzeti Alkalmazkoddsi Térinformatikai Rendszer
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Villamarviz veszélyeztetettség a hegy- és dombvidéki telepiiléseken intenziv csapadék esetén
(legaldbb 30 mm/nap), ha a vizgy(jtén lefolyd vizcseppek osszegyiilekezésének optimalisak a
feltételei - korhoz hasonlité alakt, néhany km? méret(i, erdével kevéssé boritott, meredek lejtékkel
Ovezett a vizgy(ijt6 - villAmarviz kialakuldsanak nagyobb az esélye.

A telepiilés sziik kornyezetében atfolyd vizfolyasok legalacsonyabban fekvd, tgynevezett kilépési
ponthoz képest szamithat6 az a vizgyiijt6, amin a megjelend intenziv csapadék a telepiilésre nézve
veszélyt jelenthet.

A tervezési helyszin kozelében helyezkedik el a Hejé patak kozepes besorolasu kifolyasi pontja
(33. dbra). A vizgylijt6 kitettsége csak egy erG6sebb vagy gyengébb lehetdségre hivja fel a figyelmet, a
tényleges bekovetkezés csak olyan extrém csapadékkal egyiitt all fenn, amelynek elvezetésére a
teleptiléshez kapcsolhaté vizelvezetés nem alkalmas.

Miskolc vdros klimavédelmi és levegétisztasdg-védelmi akcidterv c. dokumentum alapjan az
arhullamokkal és a hirtelen lezidulé nagy mennyiségii csapadékkal szembeni védekezés a
kockazatnak Kitett telepiilésrészeken arvizvédelmi toltésekkel biztositott.

Az el6zetes vizsgalat 7.1.2. fejezetének abraja alapjan, a tevékenység teriilete nem érintett
artéri és elontési teriiletek szempontjabol.

7.4. LEHETSEGES HATASOK KOCKAZATERTEKELESE
A lehetséges hatasok kockazatértékelése soran minden hatashoz hozzarendeltiink stlyossagot és a
bekovetkezés valésziniiségét a Klimakockazati Utmutatéban foglaltak alapjan.

47. tabldzat Valészintiség meghatdrozdsa

1 2 3 4 5

5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 80% esély évente 95% esély évente

48. tabldzat Kockdzat (K) meghatdrozdsa
Hatas sulyossaga (H)

Valodszintiség (V
() Katasztrofalis - 5 Mersékelt -3 Alacsony- 1
- B i :

Majdnem bizonyos - 5

Valészinii - 4 20 16 12 8 4
Lehetséges - 3 15 12 9 6 3
Nem valészinii - 2 10 8 4 2
Ritka- 1 5 4 3 2 1

A stlyossag értékelését a Klimakockazati Utmutatéban szerepeltetett relevans szempontok alapjan
végezzik.
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49. tabldzat Hatds stlyossdgdnak meghatdrozdsa

Szempont 1 3 4 5
Jelentéktelen Kozepes Nagy Katasztrofalis
Egy komoly
o esemény, mely . . .
Eszkozokben keletkezett A hatés a normalis A hatés uzletrr}enet siirgésségi Egy kr}tlkus esemeny, mely Kata"sztrtffe} az
. . . . N folytonossag i kivételes iizletmenet- eszkoz/halézat
kar (miiszaki, tzemmeneten beliil lizletmenet- . . . .
. ‘o P menedzsmenten P folytonossagi 0sszeomldsahoz
lizemeltetési) kezelhetd N . folytonossagi . A 2
keresztiil kezelhetd .y p intézkedéseket igényel vezethet
intézkedéseket
igényel
Kisebb sértilés, mely
orvosi ellatast Sulyos sériilés, Komoly, illetve
Biztonsag és egészség Elsose.gclelynyu]tast 1gen¥el, eset!egesen mely a rfmrnka tobbszor’osgn"s?rult, Egy vzigy tobb
igényel atmenetileg elvesztésével maradandd sériilés vagy haléleset
korlatozott jarhat fogyatékossag
munkaképességgel
Nincs hatassal a
kornyezet Lokalizalt hatds a Mérsékelt kdrok | Jelentds karok, helyi hatas. Jelentds karok
kiindulasi projekt esetleges Helyreallitasi id6 1 évnél kiterjedt hatassal.
Kérnvezetvédelem allapotéra. helyszinén/lizemen szélesebb korl hosszabb. A Helyreallitasi id6 1
yezetv Lokalizlt pont beliil, Helyreallitas 1 hatassal. kérnyezetvédelmi évnél hosszabb.
forrasa, hoénapon beliil Helyreallitas 1 el6irasoknak torténd Teljes helyreallitas
helyreallitds nem lehetséges. év. megfelelés sikertelen. nem lehetséges.
sziikséges

A kockazatértékelést a bemutatott hatasok vonatkozasaban a kovetkezd tablazat foglalja
0ssze:

50. tablazat Tervezett beruhdzds kockdzatértékelése

72

ERINTETT RENDSZEREK
Eghajlati tényezo és Lehetséges Eszkozokben Biztonsag és Kérnvezet
hatasa kovetkezmény keletkezett kar egészség Y
H \"% K H \"% K H \"% K
Eghajlati tényezdk valtozasa Hatas a hiitési és hiitési 2 2 ) ) ) 3 2 6

Hémeérséklet, Csapadék*
Héhullamok okozta

veszélyeztetettség
Héhulldmos napok szdmdnak
névekedése

Epiiletek viharok 4latali

rendszerek hatékonysagara

Negativ hatas az ott
tartdozkod6 munkavallalok - - - 2 1 2 1 1 1
egészségiigyi allapotara

veszélyeztetettsége
Felhdszakadadsi (viharos
iddjardsi) események szamdnak
és intenzitdsdnak névekedése
Villamarviz veszélyeztetettség
Villimdrviz eléforduldsi
gyakorisdgdnak és
intenzitdsdnak névekedése

A telephelyen beliili
éptiletekben, utakban 2 2 4 1 2
bekovetkez6 kar

Az szallitas befolyasolasa 2 1 2 1 1

*A hatdsokat a 8.1. és 8.2. fejezet tabldzatai tartalmazzdk.

J[elmagyarazat:

V - Valdszintiség ldsd 48. tablazat
K - Kockazat Idsd 49. tdbldzat
H - Hatas / kévetkezmény nagysagrendje Ildsd 50. tabldzat

A tevékenység leirasa, valamint a kérnyezeti hatasok értékelése alapjan megallapithatd, hogy
a tervezett tevékenység kornyezeti hatasa nem jelentds. A tevékenység kornyezeti hatasa a

kovetkezé 30 éves idotartamban sem lesz relevans a klimavaltozasi folyamatok
szempontjabol.
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Klimavaltozas szempontjabodl tevékenységre a széls6séges idbjarasi korilmények okozta
anyagi karok meriilhetnek fel, mint pontencialis klimakockazati tényez6. Folyamatos
karbantartassal és megfeleld iranyitastechnikaval biztositjak a minél alacsonyabb kockazatot.

7.5. A TEVEKENYSEG EGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO ALKALMAZKODASA

A lehetséges adaptacids intézkedések azonositasat a kovetkezd tablazat tartalmazza.

51. tabldzat Hatds stlyossdgdnak meghatdrozdsa

Eghajlatvaltozas hatasa Alkalmazkodas

Eghajlati tényezok valtozasa (Homérséklet, Csapadék)

A beruhazas tervezése soran a tervezdk hiitési és fiitési célra
Hatas a hiitési és hiitési rendszerek hatékonysagara korszer( berendezéseket valasztanak, amelyek biztositjak a
megfelel6 mértékii energiahatékonysagot.

Héhullamok okozta veszélyeztetettség

A héhullamokkal szembeni védekezést épitésiigyi szabalyozassal
oldjak meg. Aktiv (korszeri hitési/fiitési rendszerek) és passziv
(arnyékolas, szigetelés) alkalmazkodasi lehetdségekkel.

Negativ hatas az ott tartdzkodé munkavallalok
egészségiigyi allapotara
Viharok alatali veszélyeztetettsége

A telephelyen beliili épiiletekben, utakban bekévetkezé = Telephely korszer(sitése, karbantartasa.
kar Az épiiletekre, berendezésekre biztositas kotése.

Villamarviz veszélyeztetettség

Koézvetleniil nem hatast gyakorlé tényezd, a hirtelen leziidul6
Az aruszallitas befolyasolasa nagy mennyiségli csapadékkal szembeni védekezés a kockazatnak
kitett telepiilésrészeken arvizvédelmi toltésekkel biztositott

7.6. A TEVEKENYSEG HATASA A FELTETELEZHETO HATASTERULET EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO
ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

A tervezett tevékenység és a feltételezett hatasteriilete nem rontja kérnyezetének éghajlatvaltozashoz
val6 alkalmazkodoképességét.

A tervezett beruhazas 6sszhangban van Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Klimastratégia 2018-2030
célkitizisével. Az épiiletek kialakitasa és flitési/hiitési rendszere energiahatékony beruhazast tesz
lehet6ve.
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8. EGYESITETT HATASTERULET MEGHATAROZASA

A kérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl szolé 1995. LIIL térvény 6. § (1) bekezdésben elbirtak
alapjdn a legkisebb mértékii kirnyezetterhelés és igénybevétel eldidézésével kell a kérnyezethaszndlatot
megszervezni és végezni, valamint a kérnyezetszennyezést meg kell el6zni, a kérnyezetkdrositdst ki kell

zdrni.

A tervezett tevékenység értékelését az alabbi szempontok alapjan értékeljiik (Magyar E. - Szilagyi P. -

Tombacz E.):

e Akontrollkérnyezet adott allapotjellemz6jétol valo eltérés mértéke

e A hatas térbelisége

e Ahatas id6belisége

o A folyamatok visszafordithat6saga

e A hatasfolyamat kialakuldsanak akadalyoztatasi lehet6sége

A hasznalatvaltozasokat a 53. tdblazatban foglalt mindsitési kategoriak szerint értékeljiik.

,,,,,,

kategoria neve

Megsziintet6

Karosito

Terhel6

Elviselhet6

Semleges

Javitd

Ertékteremtd

//////

A kornyezeti elem vagy annak egy része megsziinik.

A vonatkozd hatarérték tullépésre keriil, az okozott terhelés
rendszeres vagy nem visszafordithaté

A vonatkozd hatarérték nem Kertil tallépésre, az okozott terhelés
rendszeres vagy nem visszafordithaté

A kornyezetterhelés mértéke kimutathato, azonban az nem okoz
hatarérték feletti terhelést. A hatasok Kis teriiletre korlazozddnak.
Az okozott valtozas mértéke olyan Kicsi, hogy az nem érzékelhetd.
Az okozott hatasok a kdrnyezeti elem/rendszer valamilyen
jellemzgjét pozitiv irdnyba mozditjak

A hatasteriileten 1j, kdrnyezeti szempontbdl értékesnek tekintett
elemek/rendszerek megjelenése varhaté

53. tabldzat A kérnyezetterhelésébdl varhato hatdsok mértéke

Kornyezeti elem Megvaldsitas Felhagyas

Epitett kérnyezet

Levegd
Viz
Fold

Hulladék
Zaj
Elévilag
Havaria

Elviselhet6 Elviselhet6 Elviselhet6
Elviselhet6 Elviselhet6 Semleges
Terheld Semleges Javito
Javito Semleges Elviselhet6
Elviselhet6 Semleges Elviselhet6
Elviselhet6 Elviselhet6 Elviselhet6
Elviselhet6 Semleges Javito
Terhel6 Terhel6 Terhel6

9. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK VIZSGALATA

A lehatarolt egyesitett hatasteriilet alapjan megallapithat6, hogy a tevékenységnek orszaghataron tul

terjed6 hatasa nincs.

10.NYILATKOZAT ADATOK TITOKNAK MINOSITESEROL

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié nem tartalmaz mindsitett adatokat, tovabba az allam- vagy

szolgalati titoknak, illetve iizleti titoknak min6stilé adatokat.
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11.MELLEKLETEK

1. melléklet: ~ Szakeért6i engedélyek

2. melléklet:  Tulajdoni lapok

3. melléklet:  Talaj és talajviz vizsgalati jegyz6konyv

4. melléklet:  Hatdsagi tajékoztatas alapallapoti felmérésrdl
5. melléklet:  Tajesztétikai és lathatosagi vizsgalat

6. melléklet:  Részletes zajszamitasok

7. melléklet:  Térképmelléklet
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WESSLING Hungary Kift.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: ENVIPROG GROUP Mérnoki

Tanacsado Kift.
8000 Székesfehérvar, Honvéd utca 3. A. ép. 2. em. 33.

Projekt: Miskolc Inpark (2021/K/01154)

Vizsgalati jegyz6kdnyv szama: 649817/1

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Analitika kezdete: 2021. 02. 16.
Analitika vége: 2021. 02. 23.

A megrendeld altal nyujtott informacidkért a laboratérium nem vallal felelésséget.
A nem a laboratérium altal vett mintdk mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintdkra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkul a vizsgalati jegyzdkdnyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato.

Vizsg. jegyzok. sz.:
649817/1;
2021. 02. 23.
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Altalanos vizkémiai paraméterek

Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ EN ISO 10523:2012
(2) MSZ EN 27888:1998
(3) MSZ EN ISO 8467:1998
(4) MSZ EN ISO 9963-1:1998
(5) MSZ EN ISO 10304-1:2009
(6) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet
(7) MSZ I1SO 7150-1:1992
(8) MSZ EN 26777:1998
(9) MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Fliggelék

. . . L. i Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység F1/FAV F2/FAV F3/FAV
pH 1 7,65 7,10 7,30
Vezetbképesség 20 °C-on 2 uS/cm 860 893 724
KOlps 3 mgQO2/dm?3 1,2 1,3 0,6
p-lugossag * mmol/dm3 <0,1 <0,1 <0,1
m-ligossag * mmol/dm?3 6,0 45 59
Hidrogén-karbonat mg/dm?3 366 275 360
Karbonat mg/dm? <6 <6 <6
Hidroxid * mg/dm?3 <2 <2 <2
Fluorid 3 mg/dm?3 <0,5 <0,5 <0,5
Klorid 5 mg/dm?3 42 58 16
Bromid ° mg/dm?3 <0,5 <0,5 <0,5
Ortofoszfat & mg/dm3 <0,06 <0,06 <0,06
Szulfat ® mg/dm?3 120 200 70
Ammoénium 7 mg/dm3 0,06 0,07 0,02
Nitrit 8 mg/dm?3 <0,01 0,06 0,03
Nitrat 5 mg/dm?3 <5 <5 26
Osszes keménység ° mgCaO/dm? 288 279 243

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: Agilent 5800 ICP-OES 02; Metrohm 850 Professional IC; Metrohm 855 titrator;
Metrohm 905 titrator; UV/VIS Evolution300; UV/VIS Evolution300 (2)

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szdmon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.
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Oldott elemtartalom
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ EN ISO 11885:2009
(2) MSZ EN ISO 17294-2:2017
(3) EPA Method 200.8:1999

. . . . . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység F1/FAV F2/FAV F3/FAV

Vas (oldott) ng/dm? 280 160 100
Mangan (oldott) ug/dm? 350 630 <10
Natrium (oldott) ° mg/dm3 19,2 26,1 12,2
Kalium (oldott) ! mg/dm?3 2,6 5,9 1,4
Kalcium (oldott) mg/dm3 184 155 156
Magnézium (oldott) ’ mg/dm? 13,3 26,9 10,8
Krom (oldott) 2 ug/dm3 <0,5 <0,5 <0,5
Kobalt (oldott) 2 ug/dm3 16 6,9 <0,5
Nikkel (oldott) 2 ug/dm? 1,4 17,7 <0,5
Réz (oldott) 2 ug/dm3 <0,5 <0,5 <0,5
Cink (oldott) 2 ug/dm3 <0,5 5,1 <0,5
Arzén (oldott) 2 ug/dms3 6,6 24,7 0,8
Molibdén (oldott) 2 ug/dm? 1,3 1,9 <0,5
Szelén (oldott) 2 ug/dm? <1 <1 <1

Kadmium (oldott) 2 ug/dms3 <0,1 <0,1 <0,1
On (oldott) 2 ug/dm3 <0,5 <0,5 <0,5
Barium (oldott) 2 ug/dms3 87,3 217 76,4
Higany (oldott) >3 ug/dms3 <0,2 <0,2 <0,2
Olom (oldott) 2 ug/dm?3 <0,5 <0,5 <0,5
Bor (oldott) 2 ug/dm3 70 80 60

EzUlst (oldott) 2 ug/dm? <1 <1 <1

Antimon (oldott) 2 ug/dm3 2,9 17,7 0,6
Aluminium (oldott) 2 pg/dm? 8 21 24

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: Agilent 5800 ICP-OES 02; Agilent 7900 ICP-MS 02
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Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40), benzol és alkilbenzolok (BTEX)

Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) WBSE-26:2019

(2) MSZ 1484-7:2009
(3) MSZ 20354:2003
(4) WBSE-75:2019

. . . s , Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység F1/FAV F2/FAV F3/FAV

Benzol ug/dm3 <0,2 <0,2 <0,2
Toluol ! ug/dm3 <1 <1 <1
Etilbenzol ! ug/dm? <1 <1 <1
Xilolok 6sszesen ' ug/dm? <2 <2 <2
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen (16) ° ug/dm3 <15 <15 <15
VAPH (C6-C12) ! ug/dm3 <20 <20 <20
n-Hexan ! ng/dm? <1 <1 <1
n-Dekan ! ug/dm3 <1 <1 <1
VALPH (C5-C12) ! ng/dm?3 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) ! ug/dm3 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) ? ug/dm? <25 <25 <25
82(8)??’82?;}288 szénhidrogén (TPH C5- ug/dm? <50 <50 <50

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-6890-GC_04-FID/FID; HP-6890-GCMS_09-5975

Elemtartalom
Mintatipus: Talaj
(1) EPA Method 6020A:2007
. . . . . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység F1/0.2m F2/0.2m F3/0.2m
Krom ! mg/kg sz.a. 22 27 27
Kobalt ! mg/kg sz.a. 7 6 8
Nikkel mg/kg sz.a. 22 19 23
Réz ' mg/kg sz.a. 19 13 18
Cink 1 mg/kg sz.a. 59 47 59
Arzén ' mg/kg sz.a. 9 23 8
Szelén! mg/kg sz.a. 0,3 0,5 <0,3
Molibdén mg/kg sz.a. <1 <1 <1
Kadmium ! mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3
On' mg/kg sz.a. <1 1 1
Barium ’ mg/kg sz.a. 130 183 143
Higany ' mg/kg sz.a. 0,09 0,11 0,09
Olom ! mg/kg sz.a. 18 15 18
Ezist ! mg/kg sz.a. <0,9 <0,9 <0,9
Antimon ! mg/kg sz.a. 0,7 0,7 0,8
Bor mg/kg sz.a. <50 <50 <50
sz.a.: szarazanyag
A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: Agilent 7900 ICP-MS 01
A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt Projekt: Vizsg. jegyzok. sz..

6/7 649817/1;

vizsgalolaboratorium. 2021. 02. 23.

Miskolc Inpark (2021/K/01154)


http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
http://www.wessling.hu/

== WESSLING

WESSLING Hungary Kift.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40), benzol és alkilbenzolok
Mintatipus: Talaj

(1) WBSE-26:2019
(2) MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz
(3) MSZ EN 14039:2005
(4) WBSE-75:2019

. , X L. . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység F1/0,2m F2/0,2m F3/0.2m
Benzol ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05
Toluol mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05
Etilbenzol ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05
Xilolok dsszesen ! mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen (16) ' mg/kg sz.a. <0,5 <0,5 <0,5
VAPH (C6-C12) 1 mg/kg sz.a. <5 <5 <5
n-Hexan ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05
n-Dekan ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05
VALPH (C5-C12) mg/kg sz.a. <25 <25 <25
VPH (C5-C12) ! mg/kg sz.a. <25 <25 <25
EPH (C10-C40) 2 mg/kg sz.a. <25 <25 <25
?Tfﬁeésfgjz)sfe;ﬂdr°ge” mg/kg sz.a. <50 <50 <50

sz.a.: szarazanyag

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-6890-GC_04-FID/FID; HP-6890-GCMS_08-5975

2021. februér 23.

Volk Gabor
Laboratériumvezet6-helyettes

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz&konyv, amely alairas nélkil is hiteles.

Vizsg. jegyz6k. sz.:
649817/1;
2021. 02. 23.

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szdmon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.

Projekt:

77 Miskolc Inpark (2021/K/01154)


http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
http://www.wessling.hu/

4. MELLEKLET

HATOSAGI TAJEKOZTATAS ALAPALLAPOTI FELMERESROL

2021. aprilis



r FONUEEBRISATRES HEESET
k t 14

"= 4Dr. Csapé Zoltan [SK] es Q
35500/3274-1/2021 alt.

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
IGAZGATO-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTROFAVEDELMI HATOSAGI SZOLGALAT

Ugy szama: 35500/3274/2021.4lt. Targy: Tajékoztatds RUBIN NEWCO 2021 Kft.
Ugyintéz6: Halaszné Bartus Katalin allapot felmérése kapcsan
Hivatkozasi szam:
Ugyintézé:
Melléklet:
ENVIPROG GROUP Kift.
Székesfehérvar
Honvéd u. 3/a
8000

Hivatkozassal a 2021. marcius 31-én érkezett megkeresésiikre, a targyi ligyben az aldbbi
tajékoztatast adom:

A RUBIN NEWCO 2021 Kft. teriilet vasarlasa kapcsan végzett eldzetes allapot felmérés
soran a Miskolc, 0120 hrsz.-u teriileten furt mintavételi furas F2/FAV jeli talajvizében és F2
0,2 m talajmintadban mért a 6/2009. (IV.14) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben rogzitett,
felszin alatti vizre és a foldtani kozegre vonatkozd (B) szennyezettségi hatarértéket
meghalad6é As koncentracid miatt a felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VIL. 21)
Korm rend szerinti intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

Amennyiben a tervezett tevékenység indokolja, javasoljuk kdrnyezethasznalati monitoring
kiépitését és lizemeltetését, melynek soran a tevékenység hatasa a foldtani kozegre és a felszin
alatti vizre nyomon kovethetd. A monitoring kialakitasa soran az alapallapot jellemzoi
tekinthet6k alap értéknek.

Kérem a tajékoztatasban foglaltak tudomasulvételét.

Kelt Miskolcon, az elektronikus bélyegz6 szerint.

Liptak Attila tiizolté6 dandartabornok
tiizoltosagi tanacsos,
megyei igazgato
helyett és nevében

dr. Csapd Zoltan
szolgalatvezetd-helyettes
Kapjik:
1. Cimzett
2. Iratokhoz

Cim: 3525 Miskolc, Dozsa Gy. ut 15. ™: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962
E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu
Ugyfélfogadas és iigyintézéi telefonos iigyfélfogadas:
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388
Hétf6, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



5. MELLEKLET

LATHATOSAGI VIZSGALAT
TAJESZTETIKAI VIZSGALAT
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Aterv rendeltetése: 4 P 4
Lathatosagi vizsgalat
Helyzin: Miskolc, iparteriilet
Rajzszém: 1 ‘Dé‘”mi 2021. aprils ‘Mé’e‘a’é”V: M1:17.500
Beruhézg: . Szakért: Bruckner Attla
Rubin NewCo 2021 Kit 8300 Tapolca, Bacst Bélau. 2.
1085 Budapest, Kalvin tér 12-13. 4. em. téjvédelmi szakénd, Sz-043/2009.
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A vizsgalati teriletek elkiilonitése: raszteres (négyzetracsos)

Raszter (négyzetracs) mérete......333,33 x 333,33 m (11,11 hektdr)

Vizsgalt teriletek szama: -100db

Vizsgalt teriiletek dsszes feliilete: 1111 hektar
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Alen rendelctese: L atikai vivens
e Tajesztétikai vizsgalat
Miskolc, iparteriilet
Rajzszim: Il, ‘Dé‘”mi 2021. aprilis ‘Mé’e‘a’é”V: M1:17.500

Berunézo: . Saakért: Bruckner Attla
Rubin NewGo 2021 Kt 8300 Tapolca, Bacs6 Bélau. 2.
1085 Budapest, Kalvin tér 12-13. 4. em. téjvédelmi szakénd, Sz-043/2009.

Helyszin:
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RESZLETES ZAJSZAMITASOK
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Receiver
Name:
ID:

M1

X:  783384.86 m
Y: 301399.44 m

Z 1.50 m
Area Source, ISO 9613, Name: "TELEPHELY_EVD_0406", ID: "101!1"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S I/a |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm|Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)|dB(A)
1] 781679.19| 301515.64 1.00 0| 56.1]1710| 51.5 0.0| 3.0| 0.0| 75.7| 3.3] 4.8| 0.0/ 0.0] 26.9
2| 781591.77| 301117.51 1.00 0| 56.1/1815| 48.6 0.0| 3.0 0.0/ 76.2| 3.5| 4.8| 0.0/ 0.0] 23.3
4| 781576.22| 301398.46 1.00 0| 56.1/1809| 46.2 0.0| 3.0| 0.0/ 76.1| 3.5| 4.8/ 0.0/ 0.0] 21.0
7| 781563.58| 301321.22 1.00 0| 56.1]1823| 45.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 76.2| 3.5| 4.8| 0.0/ 0.0] 20.4
10| 781566.94| 301241.82 1.00 0| 56.1/1825| 45.6 0.0| 3.0| 0.0/ 76.2| 3.5| 4.8| 0.0/ 0.0] 20.2
15| 781595.87 | 300948.04 1.00 0| 56.1/1845| 44.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 76.3| 3.6| 4.8/ 0.0/ 0.0] 19.3
18| 781740.21| 301033.59 1.00 0| 56.1/1685| 42.8 0.0| 3.0| 0.0/ 75.5| 3.2| 48| 0.0/ 0.0] 184
19| 781379.67| 301154.18 1.00 0| 56.1]2020| 33.7 0.0| 3.0/ 0.0 771| 3.9| 48| 0.0 0.0 7.1
23| 781375.29| 301129.60 1.00 0| 56.1/2028| 33.0 0.0| 3.0/ 0.0/ 77.1| 3.9| 48| 0.0/ 0.0 6.3
25| 781890.56| 301044.81 1.00 0| 56.1/1536| 27.0 0.0| 3.0| 0.0/ 74.7| 3.0/ 48| 0.0/ 0.0 3.7
27| 781385.76| 301163.92 1.00 0| 56.1/2013| 28.7 0.0| 3.0/ 0.0 77.1| 3.9] 48| 0.0 0.0/ 2.1
30| 781671.37| 300916.16 1.00 0| 56.1/1780| 24.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 76.0| 3.4| 4.8/ 0.0/ 0.0/ -0.9
36| 781931.77| 301067.73 1.00 0| 56.1/1490| 19.0 0.0| 3.0| 0.0/ 74.5| 29| 48| 0.0/ 0.0/ -3.9
40| 781480.27| 300930.61 1.00 0| 56.1]1961|21.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 76.9| 3.8| 4.8/ 0.0/ 0.0] -5.0




Receiver

Name: M2
ID:

X: 780833.48 m
Y: 302585.96 m

Z 1.50m
Area Source, ISO 9613, Name: "TELEPHELY_EVD_0406", ID: "101!1"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S I/a |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm|Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)|dB(A)
5| 781633.27| 301476.03 1.00 0| 56.1/1368| 45.4 0.0| 3.0 0.0/ 73.7| 2.6| 48| 0.0/ 0.0] 23.5
9| 781830.55| 301308.13 1.00 0| 56.1]1621|45.4 0.0| 3.0/ 0.0/ 75.2| 3.1| 48| 0.0/ 0.0] 21.5
13| 781626.48| 301639.20 1.00 0| 56.1/1235| 48.4 0.0| 3.0| 0.0/ 72.8| 2.4| 48| 0.0/ 0.0] 27.6
22| 781591.77| 301117.51 1.00 0| 56.1/1653| 48.6 0.0| 3.0/ 0.0/ 754| 3.2| 48| 0.0/ 0.0] 24.5
31| 781674.86| 301314.51 1.00 0| 56.1/1525| 43.2 0.0| 3.0| 0.0| 74.7| 2.9| 4.8| 0.0/ 0.0] 20.0
34| 781477.59| 301482.41 1.00 0| 56.1/1278| 43.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 73.1| 2.5| 4.8| 0.0/ 0.0] 22.0
39| 781667.78| 301256.25 1.00 0| 56.1|1570| 42.8 0.0| 3.0| 0.0/ 74.9| 3.0/ 4.8| 0.0/ 0.0] 19.2
43| 781459.38| 301386.19 1.00 0| 56.1]1353| 42.8 0.0| 3.0 0.0/ 73.6| 2.6| 4.8/ 0.0/ 0.0/ 20.9
47| 781566.94| 301241.82 1.00 0| 56.1/1531| 45.6 0.0| 3.0| 0.0/ 74.7| 3.0| 4.8| 0.0/ 0.0] 22.3
51| 781595.87| 300948.04 1.00 0| 56.1/1807| 44.8 0.0| 3.0| 0.0/ 76.1| 3.5| 4.8/ 0.0/ 0.0] 19.5
53| 781740.21| 301033.59 1.00 0| 56.1]1798| 42.8 0.0| 3.0 0.0/ 76.1| 3.5| 4.8| 0.0/ 0.0] 17.7
55| 781379.67| 301154.18 1.00 0| 56.1/1532| 33.7 0.0| 3.0/ 0.0| 74.7| 3.0| 4.8/ 0.0/ 0.0] 10.5
58| 781375.29| 301129.60 1.00 0| 56.1/1554| 33.0 0.0| 3.0| 0.0/ 74.8| 3.0/ 48| 0.0/ 0.0 9.5
60| 781355.08| 301306.73 1.00 0| 56.1/1381|28.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 73.8| 2.7| 48| 0.0/ 0.0 6.7
63| 781385.76| 301163.92 1.00 0| 56.1/1526| 28.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 74.7| 29| 48| 0.0/ 0.0 5.5
66| 781890.56| 301044.81 1.00 0| 56.1/1869| 27.0 0.0| 3.0/ 0.0/ 76.4| 3.6| 48| 0.0/ 0.0 1.3
71| 781671.37| 300916.16 1.00 0| 56.1/1868|24.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 76.4| 3.6| 4.8/ 0.0/ 0.0] -1.5
73| 781480.27| 300930.61 1.00 0| 56.1|1777|21.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 76.0| 3.4| 4.8/ 0.0/ 0.0] -3.8
75| 781931.77| 301067.73 1.00 0| 56.1/1874| 19.0 0.0| 3.0| 0.0/ 76.5| 3.6| 4.8| 0.0/ 0.0 -6.7
77| 781354.35| 301433.49 1.00 0| 56.1/1265| 14.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 73.0] 2.4| 48| 0.0/ 0.0] -7.0
79| 781361.16| 301297.00 1.00 0| 56.1/1393| 14.8 0.0| 3.0| 0.0/ 73.9| 2.7| 48| 0.0/ 0.0] -7.4




Receiver

Name: M3
ID:

X: 780240.76 m
Y: 302044.85 m

Z 1.50m
Area Source, ISO 9613, Name: "TELEPHELY_EVD_0406", ID: "101!1"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S I/a |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm|Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)|dB(A)
3| 781731.91| 301392.08 1.00 0| 56.1/1628| 48.4 0.0| 3.0 0.0/ 75.2| 3.1| 48| 0.0/ 0.0] 245
11| 781626.48| 301639.20 1.00 0| 56.1]1444| 484 0.0| 3.0/ 0.0/ 74.2| 2.8| 4.8 0.0/ 0.0] 25.9
14| 781591.77| 301117.51 1.00 0| 56.1/1639| 48.6 0.0| 3.0| 0.0/ 75.3| 3.2| 4.8/ 0.0/ 0.0] 24.6
17| 781674.86| 301314.51 1.00 0| 56.1]1609| 43.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 48| 0.0/ 0.0] 194
21| 781477.59| 301482.41 1.00 0| 56.1/1359| 43.2 0.0| 3.0| 0.0| 73.7| 2.6| 4.8| 0.0/ 0.0] 21.3
29| 781563.58| 301321.22 1.00 0| 56.1/1508| 45.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 746| 29| 4.8| 0.0| 0.0] 22.7
32| 781566.94| 301241.82 1.00 0| 56.1/1550| 45.6 0.0| 3.0| 0.0/ 74.8| 3.0| 4.8| 0.0/ 0.0| 22.1
35| 781595.87| 300948.04 1.00 0| 56.1]1743| 44.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 75.8| 3.4| 4.8| 0.0/ 0.0/ 20.0
38| 781740.21| 301033.59 1.00 0| 56.1/1809| 42.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 76.1| 3.5| 4.8/ 0.0/ 0.0] 17.6
42| 781379.67| 301154.18 1.00 0| 56.1|1446| 33.7 0.0| 3.0| 0.0/ 74.2| 2.8| 48| 0.0 0.0| 11.1
45| 781375.29| 301129.60 1.00 0| 56.1/1458]| 33.0 0.0| 3.0 0.0/ 74.3| 2.8| 4.8| 0.0/ 0.0/ 10.3
49| 781355.08| 301306.73 1.00 0| 56.1/1337|28.8 0.0| 3.0| 0.0/ 73.5| 2.6| 48| 0.0 0.0 7.1
52| 781385.76| 301163.92 1.00 0| 56.1|1445| 28.7 0.0| 3.0| 0.0/ 74.2| 2.8| 4.8| 0.0 0.0/ 6.1
56| 781890.56| 301044.81 1.00 0| 56.1]1929| 27.0 0.0| 3.0/ 0.0/ 76.7| 3.7 48| 0.0/ 0.0 0.9
59| 781671.37| 300916.16 1.00 0| 56.1/1822|24.2 0.0| 3.0| 0.0/ 76.2| 3.5| 4.8/ 0.0/ 0.0] -1.2
62| 781480.27| 300930.61 1.00 0| 56.1/1667|21.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 754| 3.2| 48| 0.0/ 0.0] -3.0
64| 781931.77| 301067.73 1.00 0| 56.1/1953| 19.0 0.0| 3.0/ 0.0/ 76.8| 3.8| 4.8/ 0.0/ 0.0] -7.2
67| 781361.16| 301297.00 1.00 0| 56.1/1347| 14.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 73.6| 2.6| 4.8/ 0.0/ 0.0] -7.0
69| 781354.35| 301433.49 1.00 0| 56.1/1270| 14.1 0.0| 3.0| 0.0/ 73.1| 2.4| 48| 0.0/ 0.0| -7.1




Receiver

Name: M4
ID:

X: 781706.66 m
Y: 300696.99 m

Z 1.50m
Area Source, ISO 9613, Name: "TELEPHELY_EVD_0406", ID: "101!1"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S I/a |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm|Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)|dB(A)
6| 781508.14| 300899.42 1.00 0| 56.1/284 | 26.6 0.0| 3.0/ 0.0/ 60.1| 0.5| 4.6/ 0.0/ 0.0] 20.5
8| 781540.40| 300865.50 1.00 0| 56.1]237 | 26.6 0.0| 3.0/ 0.0/ 58.5| 0.5| 4.6/ 0.0/ 0.0] 22.2
12| 781461.68| 300959.40 1.00 0| 56.1|359 |23.9 0.0| 3.0| 0.0/ 62.1| 0.7| 47| 0.0| 0.0] 155
16| 781507.10| 300910.30 1.00 0| 56.1]292 | 23.9 0.0| 3.0/ 0.0/ 60.3| 0.6| 46/ 0.0/ 0.0] 17.5
20| 781512.41| 300901.95 1.00 0| 56.1/282 | 20.1 0.0| 3.0| 0.0/ 60.0| 0.5| 4.6/ 0.0/ 0.0] 14.0
24| 78154552 | 300868.54 1.00 0| 56.1/235 | 20.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 584| 0.5| 46| 0.0/ 0.0] 15.7
26| 781574.86| 300885.95 1.00 0| 56.1/230 | 32.6 0.0| 3.0| 0.0/ 58.2| 0.4| 46| 0.0/ 0.0] 284
28| 781568.39| 300935.14 1.00 0| 56.1|275 | 32.6 0.0| 3.0/ 0.0/ 59.8| 0.5| 4.6/ 0.0/ 0.0] 26.8
33| 781530.51| 300950.67 1.00 0| 56.1/309 | 33.3 0.0| 3.0| 0.0/ 60.8| 0.6| 4.7| 0.0/ 0.0] 26.5
37| 781536.98| 300901.48 1.00 0| 56.1|266 |33.3 0.0| 3.0| 0.0/ 59.5| 0.5| 4.6/ 0.0/ 0.0] 27.9
41| 781488.32| 300975.17 1.00 0| 56.1/354 | 36.3 0.0| 3.0| 0.0/ 62.0| 0.7| 4.7| 0.0/ 0.0] 28.2
44| 781626.63| 300908.33 1.00 0| 56.1|226 | 30.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 58.1| 0.4| 46| 0.0/ 0.0] 26.9
46| 781633.38| 300948.56 1.00 0| 56.1|262 | 30.8 0.0| 3.0| 0.0/ 59.4| 0.5| 46| 0.0/ 0.0] 255
48| 781593.54| 300959.80 1.00 0| 56.1/286 | 37.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 60.1| 0.6| 4.6/ 0.0/ 0.0/ 30.9
50| 781669.20| 300961.85 1.00 0| 56.1/268 | 37.1 0.0| 3.0| 0.0/ 59.5| 0.5| 4.6/ 0.0/ 0.0] 31.5
54| 781707.78| 300970.51 1.00 0| 56.1|274 | 28.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 59.7| 0.5| 46| 3.5/ 0.0] 18.8
57| 781744.95| 300980.34 1.00 0| 56.1]286 | 34.5 0.0| 3.0/ 0.0/ 60.1| 0.6| 46| 7.1| 0.0] 213
61| 781798.79| 300996.16 1.00 0| 56.1|313 | 10.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 60.9| 0.6| 4.7| 7.0/ 0.0] -3.3
65| 781803.73| 300997.76 1.00 0| 56.1|316 | 16.6 0.0| 3.0| 0.0/ 61.0| 0.6| 4.7|/14.2| 0.0] -4.7
68| 781510.33| 300897.17 1.00 1] 56.1/291 | 25.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 60.3]| 0.6| 46| 0.0 2.0] 174
70| 781469.59| 300949.06 1.00 1| 56.1/357 | 25.8 0.0| 3.0| 0.0/ 62.0| 0.7| 4.7| 0.0| 2.0] 155
72| 781535.11| 300873.85 1.00 1| 56.1/257 |28.8 0.0| 3.0| 0.0/ 59.2| 0.5| 46| 0.0/ 2.0] 21.6
74| 781525.11| 300901.84 1.00 1| 56.1/285 | 22.9 0.0| 3.0/ 0.0/ 60.1] 0.5| 4.6/ 0.0/ 2.0] 14.8
76| 781486.90| 300951.12 1.00 1| 56.1/347 | 22.9 0.0| 3.0/ 0.0/ 61.8| 0.7| 4.7| 0.0/ 2.0] 13.0
78| 781546.64| 300878.65 1.00 1| 56.1/253 | 26.0 0.0| 3.0| 0.0/ 59.1| 0.5| 4.6/ 0.0/ 2.0] 18.9
80| 781482.21| 300950.39 1.00 1| 56.1/349 | 259 0.0| 3.0/ 0.0/ 61.9| 0.7] 47| 0.0/ 2.0] 15.8
81| 781520.42| 300901.11 1.00 1| 56.1/287 | 25.9 0.0| 3.0| 0.0/ 60.2| 0.6| 4.6/ 0.0| 2.0] 17.7
82| 781456.17| 300975.02 1.00 1| 56.1/385 |28.9 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.7| 0.7| 47| 0.0| 2.0] 17.9
83| 781576.13| 300887.34 1.00 1| 56.1/242 | 31.7 0.0| 3.0| 0.0/ 58.7| 0.5| 46| 0.4| 2.0] 24.7
84| 781576.82| 300914.89 1.00 1| 56.1/265 | 28.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 59.5| 0.5| 4.6/ 0.3] 2.0] 20.9
85| 781553.96| 300955.59 1.00 1| 56.1/311 | 28.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 60.9| 0.6| 4.7 0.2| 2.0] 19.5
86| 781532.95| 300951.95 1.00 1| 56.1/319 | 32.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 61.1| 0.6| 4.7 0.2| 2.0] 22.7
87| 781543.70| 300904.05 1.00 1| 56.1/274 | 32.1 0.0| 3.0| 0.0/ 59.8| 0.5| 4.6/ 0.3| 2.0] 24.0
88| 781497.69| 300975.83 1.00 1| 56.1/359 | 35.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.1| 0.7| 47| 0.1| 2.0] 24.6
89| 781617.06| 300925.37 1.00 1| 56.1/256 | 33.2 0.0| 3.0| 0.0/ 59.2| 0.5| 46| 0.0/ 2.0| 26.1
90| 781582.71| 300959.24 1.00 1] 56.1/301 |36.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 60.6| 0.6| 4.7| 0.0/ 2.0] 27.6
91| 781636.27 | 300955.21 1.00 1| 56.1/278 | 34.8 0.0| 3.0| 0.0/ 59.9| 0.5| 4.6/ 0.3| 2.0] 26.6
92| 781663.76| 300960.70 1.00 1| 56.1/277 | 33.3 0.0| 3.0| 0.0/ 59.9| 0.5| 46| 7.7| 20| 17.7
93| 781677.92| 300963.73 1.00 1| 56.1/278 | 23.6 0.0| 3.0/ 0.0/ 59.9| 0.5| 46| 89| 2.0/ 6.8
94| 781718.40| 300973.56 1.00 1| 56.1/286 | 36.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 60.1| 0.6| 4.6/12.8| 2.0] 15.9
95| 781783.43| 300991.42 1.00 1| 56.1/312 | 24.9 0.0| 3.0| 0.0/ 60.9| 0.6| 4.7/13.4| 2.0 25
96| 781798.53| 300996.12 1.00 1] 56.1/320 | 19.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 61.1| 0.6| 4.7/13.5| 2.0 -3.6
99| 781410.92| 301128.53 1.00 0| 56.1|523 | 37.5 0.0| 3.0| 0.0/ 654| 1.0| 4.7| 0.0/ 0.0] 25.6
100| 781459.31| 301049.49 1.00 0| 56.1|431 | 37.5 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.7| 0.8| 4.7| 0.0/ 0.0] 27.4
101| 781466.43| 301128.55 1.00 0| 56.1/494 | 31.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.9| 1.0] 4.7| 0.0/ 0.0] 19.7
102| 781506.23| 301054.67 1.00 0| 56.1/410 | 31.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.3| 0.8| 4.7| 0.0/ 0.0] 21.5
103| 781455.04| 301129.84 1.00 0| 56.1|501 | 33.7 0.0| 3.0| 0.0/ 65.0/ 1.0| 4.7| 0.0| 0.0] 22.2
104| 781406.66| 301208.88 1.00 0| 56.1]593 | 33.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.5| 1.1] 4.7| 0.0/ 0.0] 20.6
105| 781576.70| 301084.73 1.00 0| 56.1/409 | 38.8 0.0| 3.0| 0.0/ 63.2| 0.8| 4.7| 0.0/ 0.0] 29.2
106| 781527.96| 301116.42 1.00 0| 56.1|456 | 38.9 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.2| 0.9| 4.7| 0.0/ 0.0] 283
107| 781488.17| 301190.30 1.00 0| 56.1/540 | 38.9 0.0| 3.0/ 0.0/ 656| 1.0] 4.7| 0.0/ 0.0] 26.7
108| 781646.32| 301117.94 1.00 0| 56.1]425 | 41.6 0.0| 3.0 0.0/ 63.6| 0.8] 4.7 0.0/ 0.0] 31.7
109| 781708.36| 301112.19 1.00 0| 56.1|415 | 32.7 0.0| 3.0| 0.0/ 63.4| 0.8| 4.7| 2.0/ 0.0] 21.0
110| 781768.61| 301107.90 1.00 0| 56.1/416 | 40.1 0.0| 3.0 0.0/ 63.4| 0.8| 4.7 5.7| 0.0] 24.7
111| 781832.07| 301104.20 1.00 0| 56.1|426 | 20.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.6| 0.8| 4.7| 5.6/ 0.0 5.2
112| 781849.45| 301103.46 1.00 0| 56.1|431 | 32.9 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.7| 0.8| 4.7/13.9| 0.0 9.0
113| 781871.88| 301102.60 1.00 0| 56.1/438 | 26.3 0.0| 3.0| 0.0/ 63.8| 0.8 4.7/ 14.0) 0.0 2.1




Area Source, 1ISO 9613, Name: "TELEPHELY_EVD_0406", ID: "l01!1"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S I/a |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm|Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)|dB(A)
114| 781891.79| 301101.98 1.00 0| 56.1/445 | 31.0 0.0| 3.0| 0.0/ 64.0| 0.9| 4.7/14.5 0.0/ 6.1
115| 781922.75| 301101.25 1.00 0| 56.1]458 | 28.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.2| 0.9| 4.7/14.5| 0.0 3.5
116| 781952.84| 301100.81 1.00 0| 56.1|473 | 25.8 0.0| 3.0| 0.0/ 64.5| 0.9| 4.7/14.5| 0.0/ 0.3
118| 781429.98| 301012.09 1.00 1| 56.1/430 | 25.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.7| 0.8| 4.7| 0.0/ 2.0] 13.0
119| 781408.24| 301139.89 1.00 1| 56.1/545 | 36.9 0.0| 3.0| 0.0/ 65.7| 1.1| 47| 0.1| 2.0] 225
120| 781456.64| 301060.86 1.00 1| 56.1/452 | 36.9 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.1| 0.9]| 47| 0.1] 2.0] 243
121| 781458.43| 301017.26 1.00 1| 56.1/416 | 30.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.4| 0.8| 4.7| 0.1| 2.0] 19.0
122| 781477.16| 301091.92 1.00 1| 56.1/468 | 26.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 644| 09| 47| 0.1| 2.0] 13.8
123| 781439.83| 301168.23 1.00 1| 56.1/552 | 26.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 658 1.1| 47| 0.1] 2.0] 12.2
124| 781500.85| 301054.68 1.00 1| 56.1/424 | 29.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.5| 0.8| 4.7 0.1| 2.0] 17.7
125| 781431.79| 301169.13 1.00 1| 56.1/557 |29.2 0.0| 3.0| 0.0/ 659| 1.1| 47| 0.1| 2.0] 146
126| 781469.12| 301092.83 1.00 1| 56.1/473 |29.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 645 09| 47| 0.1] 20| 16.2
127| 781402.05| 301210.02 1.00 1| 56.1/608 | 32.2 0.0| 3.0| 0.0/ 66.7| 1.2| 47| 0.0/ 2.0] 16.8
128| 781551.54| 301086.50 1.00 1| 56.1/430 | 38.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.7| 0.8| 4.7| 0.0/ 2.0/ 26.1
129| 781507.75| 301120.08 1.00 1| 56.1/478 | 38.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.6| 0.9| 4.7| 0.0/ 2.0] 25.0
130| 781465.40| 301195.47 1.00 1| 56.1/565 | 38.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.0f 1.1| 4.7| 0.0/ 2.0] 23.4
131| 781587.83| 301124.10 1.00 1| 56.1/454 | 39.4 0.0| 3.0| 0.0/ 64.1| 0.9| 47| 0.1| 2.0| 26.7
132| 781635.37| 301119.00 1.00 1| 56.1/438 | 37.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.8]| 0.8] 4.7| 6.6| 2.0] 19.0
133| 781658.77| 301116.69 1.00 1| 56.1/432 | 28.1 0.0| 3.0| 0.0/ 63.7| 0.8| 4.7| 7.8/ 2.0 8.2
134| 781724.22| 301111.25 1.00 1| 56.1|/424 | 41.7 0.0| 3.0| 0.0/ 63.5| 0.8| 4.7/11.8| 2.0] 18.0
135| 781811.01| 301105.38 1.00 1| 56.1/429 | 324 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.7| 0.8] 4.7/12.7| 20| 7.7
136| 781829.57| 301104.45 1.00 1| 56.1/433 | 29.4 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.7| 0.8| 4.7/12.8| 2.0 4.4
137| 781838.52| 301104.03 1.00 1| 56.1/435 | 245 0.0| 3.0| 0.0/ 63.8| 0.8| 4.7/12.9| 2.0/ -0.6
138| 781856.88| 301103.27 1.00 1| 56.1/440 | 32.6 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.9| 0.8] 4.7/13.0 20| 7.3
139| 781878.97| 301102.46 1.00 1| 56.1/447 | 26.0 0.0| 3.0| 0.0/ 64.0/ 0.9| 4.7/13.0| 2.0/ 0.6
140| 781886.38| 301102.23 1.00 1| 56.1/449 | 23.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.1| 0.9| 4.7/13.0/ 2.0| -1.8
141| 781448.23| 301593.68 1.00 0| 56.1/933 | 37.9 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.4| 1.8 4.8| 0.0/ 0.0/ 20.1
142| 781592.52| 301601.08 1.00 0| 56.1]911 | 48.0 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.2| 1.8| 4.8| 0.0/ 0.0] 304
143| 781689.07| 301567.39 1.00 0| 56.1/871 | 31.8 0.0| 3.0| 0.0/ 69.8| 1.7| 48| 0.0/ 0.0] 14.7
144 781691.27| 301420.49 1.00 0| 56.1|724 | 31.8 0.0| 3.0| 0.0/ 68.2| 1.4| 47| 0.0/ 0.0] 16.6
145| 781682.61| 301579.07 1.00 0| 56.1/882 | 34.4 0.0| 3.0| 0.0/ 69.9| 1.7| 48| 0.0/ 0.0] 17.2
146| 781676.79| 301741.42 1.00 0| 56.1/1045| 34.4 0.0| 3.0/ 0.0/ 71.4| 2.0| 4.8| 0.0/ 0.0] 154
147| 781716.15| 301452.11 1.00 0| 56.1|755 | 36.6 0.0| 3.0| 0.0/ 686| 1.5/ 4.7| 0.5 0.0] 20.5
148| 781705.84| 301605.93 1.00 0| 56.1/909 |39.3 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.2| 1.8| 48| 0.1| 0.0] 21.7
149| 781825.41| 301277.82 1.00 0| 56.1|593 | 39.7 0.0| 3.0| 0.0/ 66.5| 1.1| 4.7| 4.1| 0.0] 224
150| 781754.40| 301504.23 1.00 0| 56.1|809 |42.0 0.0| 3.0| 0.0/ 69.2| 1.6| 47| 1.0/ 0.0] 24.7
151| 781808.86| 301376.57 1.00 0| 56.1|687 | 42.0 0.0| 3.0| 0.0/ 67.7| 1.3| 4.7| 3.1| 0.0] 243
152| 781878.77| 301255.85 1.00 0| 56.1|585 | 24.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.3] 1.1| 47| 39| 0.0 7.3
153| 781893.53| 301232.53 1.00 0| 56.1|567 | 35.8 0.0| 3.0| 0.0/ 66.1| 1.1| 4.7/13.4| 0.0 9.7
154| 781912.62| 301202.81 1.00 0| 56.1|546 | 28.6 0.0| 3.0 0.0/ 65.7| 1.1| 4.7/13.6| 0.0 2.6
155| 781926.98| 301180.97 1.00 0| 56.1|532 | 32.6 0.0| 3.0| 0.0/ 655| 1.0| 4.7/13.8| 0.0 6.7
156| 781947.97| 301149.65 1.00 0| 56.1|513 | 29.5 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0| 4.7/14.3| 0.0 3.5
157| 781965.92| 301123.47 1.00 0| 56.1]499 | 25.9 0.0| 3.0 0.0/ 65.0{ 1.0| 4.7/14.4| 0.0/ 0.0
159| 781395.68| 301602.94 1.00 1| 56.1/968 | 17.4 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.7| 1.9| 48| 0.0/ 2.0| -2.8
160| 781470.89| 301591.46 1.00 1| 56.1/935 | 40.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.4| 1.8| 4.8| 0.0| 2.0] 20.9
161| 781555.48| 301592.24 1.00 1| 56.1/918 | 43.7 0.0] 3.0/ 0.0/ 70.3| 1.8] 4.8| 4.0 2.0/ 20.1
162| 781598.52| 301598.24 1.00 1| 56.1/918 | 35.5 0.0| 3.0| 0.0/ 70.3| 1.8| 4.8| 5.0/ 2.0] 10.8
163| 781640.54| 301608.90 1.00 1| 56.1/924 | 44.9 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.3| 1.8| 4.8| 8.0| 2.0] 17.2
164| 781790.00| 301325.33 1.00 1| 56.1/642 | 41.1 0.0| 3.0| 0.0/ 67.2| 1.2| 4.7/11.0) 2.0| 14.1
165| 781707.69| 301522.08 1.00 1| 56.1/834 |40.3 0.0| 3.0/ 0.0/ 694| 1.6| 47| 9.1| 20| 125
166| 781701.07| 301685.11 1.00 1| 56.1/997 | 40.3 0.0| 3.0/ 0.0/ 71.0| 1.9| 48| 8.2| 2.0|] 11.6
167| 781768.69| 301452.85 1.00 1| 56.1|767 |43.3 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5| 4.7/10.1| 2.0] 155
168| 781854.99| 301294.90 1.00 1| 56.1/624 | 36.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.9| 1.2| 47/11.6| 2.0 9.5
169| 781874.12| 301263.74 1.00 1| 56.1/598 | 33.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.5| 1.2| 4.7/11.9| 2.0/ 5.9
170| 781882.69| 301249.99 1.00 1| 56.1/587 |27.9 0.0| 3.0| 0.0/ 66.4| 1.1| 47/12.1| 2.0/ 0.8
171| 781898.21| 301225.52 1.00 1| 56.1/569 |35.5 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.1| 1.1| 4.7/12.3| 2.0/ 84
172| 781916.75| 301196.75 1.00 1| 56.1/548 |28.2 0.0| 3.0| 0.0/ 65.8| 1.1| 4.7/125| 20| 1.4
173| 781922.39| 301188.13 1.00 1| 56.1/543 | 25.7 0.0| 3.0| 0.0/ 65.7| 1.0| 4.7|/12.5| 20| -1.2
175| 781943.49| 301084.63 1.00 0| 56.1]454 | 28.0 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.1| 0.9 4.7/14.6| 0.0 2.8
176| 781906.18| 301069.58 1.00 0| 56.1]423 | 30.3 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.5| 0.8| 4.7/14.7| 0.0 5.8
177| 781871.13| 301055.93 1.00 0| 56.1/395 | 32.0 0.0| 3.0| 0.0/ 62.9| 0.8 4.7/14.7) 0.0/ 8.1
178 | 781849.57| 301047.74 1.00 0| 56.1|379 | 271 0.0| 3.0/ 0.0/ 626| 0.7] 4.7/14.3| 0.0 4.0
179| 781834.95| 301042.31 1.00 0| 56.1/368 | 30.7 0.0| 3.0| 0.0/ 62.3| 0.7| 4.7/14.2| 0.0/ 8.0
180| 781818.86| 301038.07 1.00 0| 56.1|359 |29.6 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.1| 0.7| 4.7|14.1| 0.0] 7.2
181| 781811.46| 301037.25 1.00 0| 56.1/356 |20.4 0.0| 3.0/ 0.0/ 620 0.7| 4.7| 6.4| 0.0 5.7
182| 781764.78| 301032.21 1.00 0| 56.1|340 | 37.6 0.0| 3.0/ 0.0/ 61.6| 0.7| 4.7| 6.9| 0.0] 22.9
183| 781708.14| 301026.21 1.00 0| 56.1/329 | 28.1 0.0| 3.0| 0.0/ 61.3| 0.6| 4.7| 29| 0.0] 17.7




Area Source, 1ISO 9613, Name: "TELEPHELY_EVD_0406", ID: "l01!1"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S I/a |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm|Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)|dB(A)
184| 781665.05| 301021.82 1.00 0| 56.1|327 | 35.2 0.0| 3.0| 0.0/ 61.3| 0.6| 4.7| 0.0| 0.0] 27.7
185| 781585.20| 301013.98 1.00 0| 56.1/339 |33.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 61.6| 0.7] 4.7| 0.0/ 0.0] 26.0
186| 781501.13| 301006.18 1.00 0| 56.1|371 | 30.5 0.0| 3.0| 0.0/ 624| 0.7| 47| 0.0] 0.0] 21.9
187| 781866.24| 301054.21 1.00 1| 56.1|397 | 24.6 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.0/ 0.8| 4.7/13.3| 2.0] -0.0
188| 781858.44| 301051.25 1.00 1| 56.1/392 | 26.8 0.0| 3.0| 0.0/ 62.9| 0.8| 4.7/13.3| 2.0 23
189| 781838.47| 301043.80 1.00 1| 56.1/378 | 324 0.0| 3.0 0.0/ 625| 0.7] 4.7/13.3| 2.0/ 83
190| 781822.36| 301038.34 1.00 1| 56.1/367 |24.2 0.0| 3.0| 0.0/ 62.3| 0.7| 4.7/13.3| 2.0/ 0.3
191| 781818.51| 301037.91 1.00 1| 56.1/366 |24.4 0.0| 3.0| 0.0/ 62.3| 0.7| 4.7/13.3| 2.0 0.7
192| 781810.75| 301037.06 1.00 1| 56.1/363 | 29.0 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.2| 0.7] 4.7/13.2| 2.0/ 53
193| 781794.84| 301035.33 1.00 1| 56.1/357 | 31.3 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.1| 0.7| 4.7/13.1| 2.0 7.9
194| 781731.89| 301028.65 1.00 1| 56.1/341 | 37.8 0.0| 3.0| 0.0/ 61.7| 0.7| 4.7/12.5| 2.0| 155
195| 781670.59| 301022.33 1.00 1| 56.1/337 |22.0 0.0| 3.0/ 0.0/ 616| 0.7 47| 85| 2.0/ 3.8
196| 781653.74| 301020.64 1.00 1| 56.1/338 | 31.0 0.0| 3.0/ 0.0/ 61.6| 0.7| 47| 7.3| 2.0] 13.9
197| 781619.62| 301017.27 1.00 1| 56.1/342 | 31.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 61.7| 0.7| 47| 0.2| 20| 21.2
198| 781568.78| 301012.41 1.00 1| 56.1/355 | 32.3 0.0| 3.0| 0.0/ 62.0| 0.7] 4.7| 0.0/ 2.0] 22.1
199| 781498.96| 301005.98 1.00 1| 56.1/383 | 29.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.7| 0.7| 47| 0.1| 2.0] 18.8
200| 781439.62| 301000.75 1.00 1| 56.1/415 | 15.3 0.0| 3.0| 0.0/ 634| 0.8| 4.7/ 0.0/ 2.0/ 3.6
201| 781398.97| 301508.99 1.00 0| 56.1/868 | 38.0 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.8| 1.7| 4.8/ 0.0/ 0.0/ 20.9
202| 781464.63| 301486.57 1.00 0| 56.1/826 | 40.4 0.0| 3.0| 0.0/ 69.3| 1.6/ 4.7| 0.0/ 0.0] 23.8
203| 781597.82| 301385.82 1.00 0| 56.1|697 |42.0 0.0| 3.0| 0.0/ 67.9| 13| 4.7| 0.0/ 0.0] 27.2
204| 781708.94| 301302.40 1.00 0| 56.1/605 | 31.6 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.6| 1.2| 4.7| 0.8/ 0.0] 174
205| 781781.18| 301248.63 1.00 0| 56.1|557 |37.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 659| 1.1| 47| 4.0/ 0.0] 213
206| 781858.83| 301191.07 1.00 0| 56.1/517 | 17.1 0.0| 3.0| 0.0/ 65.3| 1.0| 4.7| 45| 0.0/ 0.7
207| 781875.30| 301178.92 1.00 0| 56.1]511 | 29.0 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0] 4.7/13.6| 0.0 3.7
208| 781896.55| 301163.26 1.00 0| 56.1/503 | 22.0 0.0| 3.0| 0.0/ 65.0/ 1.0| 4.7/13.8| 0.0] -3.4
209| 781913.55| 301150.75 1.00 0| 56.1|499 | 26.3 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.0/ 1.0| 4.7/13.9| 0.0 0.9
210| 781938.86| 301132.15 1.00 0| 56.1]493 | 23.5 0.0| 3.0| 0.0/ 64.9| 1.0| 4.7/14.4| 0.0/ -23
211| 781961.40| 301115.63 1.00 0| 56.1/490 | 20.1 0.0| 3.0 0.0/ 64.8| 0.9| 4.7/14.5| 0.0] -5.6
213| 781399.18| 301508.86 1.00 1| 56.1/879 | 38.0 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.9| 1.7| 48| 0.0/ 2.0] 18.9
214 | 781424.09| 301517.44 1.00 1| 56.1,878 |30.7 0.0| 3.0| 0.0/ 69.9| 1.7| 48| 0.0/ 20| 11.6
215| 781485.63| 301470.65 1.00 1| 56.1/815 |41.2 0.0| 3.0| 0.0/ 69.2| 1.6| 4.7| 0.0] 2.0] 22.8
216| 781584.18| 301396.07 1.00 1| 56.1/720 | 38.4 0.0| 3.0 0.0/ 68.1| 1.4| 47| 4.8 2.0] 16.4
217| 781627.88| 301363.16 1.00 1| 56.1/681 | 28.1 0.0| 3.0| 0.0/ 67.7| 13| 47| 6.3| 2.0/ 53
218| 781715.50| 301297.60 1.00 1| 56.1/610 | 40.4 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.7| 1.2| 4.7/10.5| 2.0| 144
219| 781835.04| 301208.67 1.00 1| 56.1/535 | 29.3 0.0| 3.0/ 0.0/ 656| 1.0| 4.7/121| 2.0/ 3.0
220| 781854.67| 301194.16 1.00 1| 56.1/526 |25.9 0.0| 3.0| 0.0/ 654| 1.0| 4.7/12.3| 2.0/ -04
221| 781863.76| 301187.44 1.00 1| 56.1/522 |20.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 654| 1.0| 4.7/12.4| 2.0/ -55
222| 781881.09| 301174.66 1.00 1| 56.1/515 | 28.6 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0| 4.7/12.5| 2.0 23
223| 781901.79| 301159.41 1.00 1| 56.1/508 |21.7 0.0| 3.0| 0.0/ 65.1| 1.0| 4.7|/12.7| 2.0| -4.7
224| 781908.33| 301154.59 1.00 1| 56.1/506 | 19.2 0.0| 3.0 0.0/ 65.1| 1.0| 4.7|12.7| 20| -7.2
225| 781378.49| 301281.04 1.00 0| 56.1|670 | 33.5 0.0| 3.0| 0.0/ 67.5| 1.3| 4.7| 0.0/ 0.0| 19.1
226| 781384.80| 301302.67 1.00 0| 56.1/686 | 30.1 0.0| 3.0| 0.0/ 67.7| 1.3| 4.7| 0.0/ 0.0] 154
227| 781470.87| 301277.57 1.00 0| 56.1|627 | 42.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.9| 1.2| 47| 0.0/ 0.0] 28.5
228| 781628.42| 301221.74 1.00 0| 56.1/531 | 39.3 0.0| 3.0/ 0.0/ 655| 1.0| 4.7| 0.0/ 0.0] 27.3
229| 781708.63| 301193.73 1.00 0| 56.1|497 | 29.8 0.0| 3.0| 0.0/ 64.9| 1.0/ 47| 1.4| 0.0] 17.0
230| 781774.69| 301170.94 1.00 0| 56.1]479 |36.7 0.0] 3.0/ 0.0/ 646| 0.9| 4.7 49| 0.0/ 20.8
231| 781845.18| 301146.77 1.00 0| 56.1|471 | 16.7 0.0| 3.0| 0.0/ 64.5| 0.9| 47| 5.0/ 0.0/ 0.8
232| 781862.31| 301140.94 1.00 0| 56.1|/470 | 28.7 0.0| 3.0| 0.0/ 64.5| 0.9| 4.7/13.7) 0.0| 4.1
233| 781884.42| 301133.44 1.00 0| 56.1]471 | 22.0 0.0| 3.0 0.0/ 64.5| 0.9| 4.7/13.9| 0.0] -2.9
234| 781903.03| 301127.14 1.00 0| 56.1]473 | 26.4 0.0| 3.0 0.0/ 645 0.9]| 4.7/144) 0.0/ 1.1
235| 781931.29| 301117.61 1.00 0| 56.1|477 |23.9 0.0| 3.0| 0.0/ 64.6| 0.9| 4.7/14.4| 0.0 -1.6
236| 781957.46| 301108.81 1.00 0| 56.1]482 | 20.8 0.0] 3.0/ 0.0/ 64.7| 0.9| 4.7/14.5| 0.0] -4.9
238| 781375.21| 301271.22 1.00 1| 56.1/674 | 30.2 0.0| 3.0| 0.0/ 67.6| 1.3| 4.7| 0.0| 2.0] 13.7
239| 781383.05| 301295.61 1.00 1| 56.1/691 | 33.5 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.8| 1.3| 4.7| 0.0/ 2.0| 16.7
240| 781448.27| 301285.63 1.00 1| 56.1/654 |41.0 0.0| 3.0| 0.0/ 67.3| 1.3| 4.7| 0.0| 2.0] 24.8
241| 781551.37| 301248.88 1.00 1| 56.1/584 |37.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.3] 1.1] 4.7| 0.0/ 2.0] 22.6
242 | 781615.73| 301226.19 1.00 1| 56.1/547 | 35.6 0.0| 3.0| 0.0/ 65.8| 1.1| 4.7| 5.8 2.0] 154
243| 781646.39| 301215.43 1.00 1| 56.1/532 | 25.7 0.0| 3.0| 0.0/ 655| 1.0| 47| 7.2| 20| 4.4
244 | 781721.40| 301189.37 1.00 1| 56.1/502 | 38.8 0.0| 3.0| 0.0/ 65.0/ 1.0] 4.7/11.3| 2.0] 13.9
245| 781822.47| 301154.54 1.00 1| 56.1/480 | 28.6 0.0| 3.0| 0.0/ 64.6| 0.9| 4.7/12.4) 2.0/ 3.1
246| 781841.75| 301147.96 1.00 1| 56.1/478 | 25.4 0.0| 3.0| 0.0/ 64.6| 0.9| 4.7/12.6| 2.0| -0.2
247| 781850.87| 301144.85 1.00 1| 56.1/478 | 20.4 0.0| 3.0/ 0.0/ 646| 0.9| 4.7/12.6| 2.0] -5.2
248 | 781868.92| 301138.71 1.00 1| 56.1/477 | 28.4 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.6| 0.9| 4.7/12.8| 2.0/ 2.6
249| 781890.56| 301131.37 1.00 1| 56.1/478 | 21.6 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.6| 0.9| 4.7/12.9| 20| -43
250| 781897.60| 301128.99 1.00 1| 56.1/478 | 19.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.6| 0.9| 4.7/12.9| 2.0/ -6.7
251| 781376.94| 301401.82 1.00 0| 56.1|778 | 36.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.8| 1.5| 4.7| 0.0/ 0.0] 20.3
252| 781461.69| 301378.79 1.00 0| 56.1|724 | 41.8 0.0| 3.0| 0.0/ 68.2| 1.4| 4.7| 0.0/ 0.0] 26.6




Area Source, 1ISO 9613, Name: "TELEPHELY_EVD_0406", ID: "l01!1"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S I/a |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm|Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)|dB(A)
253| 781614.96| 301295.61 1.00 0| 56.1/606 | 40.3 0.0| 3.0| 0.0/ 66.6| 1.2| 47| 0.0/ 0.0] 26.9
254| 781708.78| 301245.15 1.00 0| 56.1/548 | 30.4 0.0| 3.0/ 0.0/ 658 1.1] 47| 1.1| 0.0] 16.9
255| 781777.93| 301208.27 1.00 0| 56.1|516 | 37.0 0.0| 3.0| 0.0/ 65.3| 1.0| 4.7| 4.4| 0.0] 20.7
256| 781852.01| 301168.94 1.00 0| 56.1)494 | 16.6 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.9| 1.0/ 47| 4.8/ 0.0] 0.5
257| 781868.85| 301160.04 1.00 0| 56.1/491 | 28.6 0.0| 3.0| 0.0/ 64.8| 0.9| 4.7/13.6| 0.0 3.6
258| 781890.58| 301148.57 1.00 0| 56.1]488 | 21.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.8| 0.9| 4.7/13.8| 0.0 -3.4
259| 781908.40| 301139.19 1.00 0| 56.1/486 | 26.1 0.0| 3.0| 0.0/ 64.7| 0.9| 4.7/14.0/ 0.0/ 0.8
260| 781935.19| 301125.10 1.00 0| 56.1|485 | 234 0.0| 3.0| 0.0/ 64.7| 0.9| 4.7|/14.4| 0.0] -2.2
261| 781959.50| 301112.35 1.00 0| 56.1/486 | 20.1 0.0| 3.0| 0.0/ 64.7| 0.9| 4.7/14.5| 0.0] -5.6
263| 781377.07| 301401.76 1.00 1| 56.1/789 |36.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.9| 1.5| 4.7| 0.0/ 2.0] 18.2
264 | 781432.20| 301394.89 1.00 1| 56.1/761 | 39.7 0.0| 3.0| 0.0/ 68.6| 1.5/ 4.7| 0.0| 2.0] 22.0
265| 781522.89| 301345.44 1.00 1| 56.1/684 |39.0 0.0| 3.0 0.0/ 67.7| 13| 4.7| 0.0/ 2.0] 224
266| 781601.56| 301302.82 1.00 1| 56.1/625 | 36.7 0.0| 3.0| 0.0/ 66.9| 1.2| 47| 54| 2.0] 156
267| 781637.90| 301283.22 1.00 1| 56.1/600 |26.6 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.6| 1.2| 47| 6.8/ 2.0 4.5
268| 781718.89| 301239.81 1.00 1| 56.1/552 | 39.3 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.8| 1.1] 4.7/10.9| 2.0] 13.9
269| 781828.69| 301181.30 1.00 1| 56.1/507 |28.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.1| 1.0| 4.7/12.3| 2.0 2.8
270| 781848.19| 301170.98 1.00 1| 56.1/502 | 25.4 0.0| 3.0| 0.0/ 65.0| 1.0| 4.7|/12.4| 2.0/ -0.6
271| 781857.32| 301166.15 1.00 1| 56.1/500 |20.4 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.0] 1.0| 4.7/12.5| 20| -57
272| 781875.04| 301156.79 1.00 1| 56.1/496 |28.2 0.0| 3.0| 0.0/ 64.9| 1.0| 4.7/12.6| 2.0 2.1
273| 781896.26| 301145.59 1.00 1| 56.1/493 | 214 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.9| 1.0| 4.7/12.8| 2.0| -4.8
274 | 781903.06| 301142.01 1.00 1| 56.1/493 | 18.9 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.9| 0.9| 4.7/12.8| 20| -7.2
275| 781379.67| 301154.18 1.00 0| 56.1|562 | 33.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.0f 1.1] 4.7| 0.0/ 0.0| 21.1
276| 781418.69| 301025.38 1.00 1| 56.1/448 | 18.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.0/ 0.9| 47| 0.0/ 2.0/ 5.7
277| 781383.94| 301137.08 1.00 1| 56.1/557 |32.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 659| 1.1| 47| 01| 20| 176
278| 781364.31| 301212.95 1.00 1| 56.1/630 |28.0 0.0| 3.0| 0.0/ 67.0| 1.2| 47| 0.0] 2.0] 12.2
279| 781375.29| 301129.60 1.00 0| 56.1|545 | 33.0 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.1| 47| 0.0/ 0.0] 20.6
280| 781413.71| 301031.24 1.00 1| 56.1/455 | 20.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.2| 0.9]| 47| 0.0 2.0/ 8.1
281| 781383.77| 301103.96 1.00 1| 56.1/530 |29.9 0.0| 3.0 0.0/ 655| 1.0] 4.7 0.1| 2.0] 157
282| 781360.97| 301170.56 1.00 1| 56.1/597 | 29.5 0.0| 3.0| 0.0/ 66.5| 1.2| 47| 0.0/ 2.0] 14.2
285| 781744.24| 300959.74 1.00 0| 56.1|265 | 17.8 0.0| 3.0| 0.0/ 59.5| 0.5| 46| 7.5/ 0.0 4.8
286| 781707.68| 300937.77 1.00 0| 56.1|241 | 10.8 0.0| 3.0| 0.0/ 58.6| 0.5| 4.6/ 4.0/ 0.0 23
287| 781676.57| 300919.07 1.00 0| 56.1]224 | 19.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 58.0| 0.4| 4.6/ 0.0/ 0.0] 153
288| 781653.04| 300904.93 1.00 0| 56.1|215 | -3.8 0.0| 3.0| 0.0/ 57.6| 0.4| 46| 0.0/ 0.0 -7.3
289| 781632.79| 300893.08 1.00 0| 56.1]210 | 184 0.0| 3.0 0.0/ 574| 0.4| 46| 0.0/ 0.0/ 15.1
290| 781589.98| 300868.03 1.00 0| 56.1/207 | 15.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 57.3| 0.4| 46| 0.1| 0.0] 11.9
291| 781556.58| 300848.49 1.00 0| 56.1|213 1.0 0.0| 3.0| 0.0/ 57.6| 0.4| 46| 0.0/ 0.0 -24
296| 781720.64| 300945.55 1.00 1| 56.1/258 | 19.6 0.0| 3.0| 0.0/ 59.2| 0.5| 4.6/13.0/ 2.0/ -0.6
297| 781683.03| 300922.96 1.00 1| 56.1/237 | 5.8 0.0| 3.0/ 0.0/ 58.5| 0.5| 4.6/ 9.3| 2.0 -9.8
298| 781671.89| 300916.26 1.00 1| 56.1/232 | 15.3 0.0| 3.0| 0.0/ 58.3| 0.4| 46| 8.1| 2.0/ 1.0
299| 781657.61| 300907.68 1.00 1| 56.1/227 | 12.6 0.0| 3.0/ 0.0/ 58.1| 0.4| 46| 05 2.0 6.2
300| 781646.81| 300901.29 1.00 1| 56.1/223 | 13.7 0.0| 3.0| 0.0/ 58.0/ 0.4| 46| 0.5 2.0/ 7.3
301| 781624.53| 300888.25 1.00 1| 56.1/219 | 16.9 0.0| 3.0/ 0.0/ 57.8| 0.4| 46| 0.0/ 2.0] 11.2
302| 781590.58| 300868.39 1.00 1| 56.1/218 | 14.3 0.0| 3.0/ 0.0/ 57.8| 0.4| 46| 0.5 2.0 8.1
303| 781562.62| 300852.02 1.00 1) 56.1/222 | 6.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 57.9| 0.4| 46| 0.0/ 2.0/ 0.3
305| 781936.50| 301072.54 1.00 0| 56.1/440 | 20.9 0.0| 3.0| 0.0/ 63.9| 0.8| 4.7|/14.7| 0.0] -4.0
306| 781896.19| 301047.63 1.00 0| 56.1|399 | 222 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.0] 0.8| 4.7/14.8| 0.0] -1.8
308| 781860.46| 301026.92 1.00 0| 56.1|364 | 21.7 0.0| 3.0| 0.0/ 62.2| 0.7| 4.7/14.8| 0.0] -1.6
309| 781835.91| 301013.51 1.00 0| 56.1|342 | 12.9 0.0| 3.0| 0.0/ 61.7| 0.7| 4.7|14.4| 0.0 -94
310| 781824.70| 301007.39 1.00 0| 56.1/332 | 12.0 0.0| 3.0 0.0/ 61.4| 0.6| 4.7/14.4| 0.0/ -9.9
312| 781845.65| 301018.83 1.00 1| 56.1/357 | 145 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.0| 0.7| 4.7/13.5| 2.0/ -93
313| 781831.19| 301010.93 1.00 1| 56.1/344 | 15.7 0.0| 3.0| 0.0/ 61.7| 0.7| 4.7/13.5| 2.0| -7.8
314| 781385.76| 301163.92 1.00 0| 56.1|567 |28.7 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.1] 1.1] 4.7| 0.0/ 0.0] 16.0
315| 781420.86| 301022.82 1.00 1| 56.1/444 | 11.7 0.0| 3.0| 0.0/ 64.0f 0.9| 4.7| 0.0/ 2.0/ -0.7
316| 781387.16| 301157.84 1.00 1| 56.1/572 | 28.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.1| 1.1| 47| 0.1| 2.0] 13.2
317| 781367.96| 301239.04 1.00 1| 56.1/650 | 19.0 0.0| 3.0| 0.0/ 67.3| 1.3| 47| 0.0/ 2.0/ 29
318| 781496.26| 300910.25 1.00 0| 56.1/300 | 19.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 60.5| 0.6| 46| 0.0/ 0.0] 12.5
319| 781465.11| 300949.68 1.00 0| 56.1|350 | 13.3 0.0| 3.0/ 0.0/ 61.9| 0.7| 47| 0.0/ 0.0 5.3
320| 781448.79| 300970.88 1.00 0| 56.1|376 | 14.9 0.0| 3.0| 0.0/ 62.5| 0.7| 47| 0.0 0.0 6.1
321| 781500.64| 300904.67 1.00 1| 56.1/303 | 18.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 60.6| 0.6| 4.7 0.0/ 2.0 9.5
322| 781459.90| 300956.56 1.00 1| 56.1/369 | 18.2 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.3| 0.7| 47| 0.0/ 20| 7.6
323| 781352.78| 301359.81 1.00 0| 56.1|751 | 14.5 0.0| 3.0| 0.0/ 68.5| 1.4| 4.7 0.0/ 0.0| -1.1
324| 781355.33| 301308.13 1.00 0| 56.1/705 | 28.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.0] 1.4| 4.7| 0.0/ 0.0] 13.2
325| 781354.02| 301279.92 1.00 0| 56.1/681 | 19.5 0.0| 3.0| 0.0/ 67.7| 1.3| 47| 0.0/ 0.0/ 4.9
326| 781353.73| 301340.87 1.00 1| 56.1|745 | 224 0.0| 3.0/ 0.0/ 684| 1.4| 47| 0.0/ 2.0/ 4.9
327| 781355.74| 301299.64 1.00 1| 56.1/708 | 27.0 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.0] 1.4| 4.7| 0.0/ 2.0/ 10.0
328| 781354.02| 301279.92 1.00 1| 56.1/692 | 19.5 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.8| 1.3| 4.7| 0.0/ 2.0 27
333| 781365.53| 301261.17 1.00 0| 56.1/659 | 5.1 0.0| 3.0| 0.0/ 67.4| 1.3| 4.7 0.0/ 0.0/ -9.1




Area Source, 1ISO 9613, Name: "TELEPHELY_EVD_0406", ID: "l01!1"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S I/a |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm|Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)|dB(A)
334| 781360.95| 301298.71 1.00 0| 56.1/694 | 14.1 0.0| 3.0| 0.0/ 67.8| 1.3| 4.7| 0.0/ 0.0/ -0.6
337| 781362.13| 301288.83 1.00 1| 56.1/696 | 13.0 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.8] 1.3| 4.7 0.0/ 2.0/ -3.8
338| 781356.51| 301335.93 1.00 1| 56.1/739 | 85 0.0| 3.0/ 0.0/ 684| 1.4| 47| 0.0/ 2.0/ -89
339| 781354.35| 301433.49 1.00 0| 56.1/816 | 14.1 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.2| 1.6| 47| 0.0/ 0.0] -2.3
340| 781354.35| 301433.49 1.00 1| 56.1/827 | 14.1 0.0| 3.0| 0.0/ 694| 1.6| 47| 0.0 2.0/ -4.5




Receiver

Name: M1
ID:
X: 783384.86 m
Y: 301399.44 m
Z: 1.50 m
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hdt&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
1| 781757.23| 301463.60| 2.00 0| 95.0/1629 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.2] 3.1| 4.8/ 0.0] 0.0] 14.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Hatétorony", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
2| 781751.98| 301461.26| 2.00 0| 95.0/1634 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3] 3.2| 48 0.0/ 0.0] 14.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
4| 781747.15| 301459.26| 2.00 0| 95.0/1639 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.3] 3.2| 48 0.0/ 0.0] 14.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Hatétorony", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
5| 781736.81| 301455.01 2.00 0| 95.0/1649 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753 3.2| 48 0.0/ 0.0] 147
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
9| 781730.89| 301452.43| 2.00 0| 95.0/1655 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754| 3.2| 48] 0.0] 0.0] 147
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hutbétorony", ID: ™
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
13| 781593.32| 301114.12| 4.00 0| 95.0/1814 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.2] 3.5 4.7/ 0.0/ 0.0] 13.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Huatotorony”, ID: "™
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
16| 781590.98| 301119.79| 4.00 0| 95.0/1816 0.0/ 3.0] 0.0/ 76.2] 3.5/ 4.7/ 0.0/ 0.0] 13.6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhaté", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
20| 781755.17| 301449.76| 6.00 0| 89.0/1630 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1 47 0.0/ 0.0] 8.9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y VA Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
24| 781750.80| 301448.04| 6.00 0| 89.0/1635 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.3] 3.2/ 47, 0.0/ 0.0| 8.9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
27| 781743.21| 301445.10| 6.00 0| 89.0/1642 0.0/ 3.0] 0.0/ 753 3.2/ 47 02| 0.0 8.6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
31| 781585.96| 301127.05| 11.00 0| 89.0/1819 0.0/ 3.0] 0.0/ 76.2] 3.5/ 4.7 0.0/ 0.0| 7.6
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
35| 781491.05| 301209.28| 0.50 0| 50.6/1903 0.0/ 3.0/ 0.0/ 766/ 3.7) 48 15| 0.0 2.9
39| 781495.07| 301159.51 0.50 0| 50.6/1905 0.0/ 3.0/ 0.0/ 766/ 3.7| 48 0.2| 0.0 1.2
43| 781497.24| 301130.33| 0.50 0| 50.6/1907 0.0/ 3.0/ 0.0/ 766/ 3.7/ 48 0.1] 0.0] 3.5




Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB [(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
47| 781498.50| 301112.73| 0.50 0| 50.6/1908 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.6/ 3.7 4.8 0.0/ 0.0 -6.0
51| 781499.03| 301105.07| 0.50 0| 50.6/1909 0.0/ 3.0/ 0.0/ 766/ 3.7) 48 0.0/ 0.0 -0.3
56| 781486.89| 301091.15| 0.50 0| 50.6/1923 0.0/ 3.0| 0.0/ 76.7/ 3.7 48/ 0.0/ 0.0 -0.8
58| 781459.88| 301074.04| 0.50 0| 50.6/1952 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.8) 3.8/ 48 0.0/ 0.0 -4.7
72| 781430.72| 301130.82| 0.50 0| 50.6/1973 0.0/ 3.0] 0.0/ 76.9| 3.8/ 48/ 0.0/ 0.0 3.2
76| 781426.22| 301186.14| 0.50 0| 50.6/1970 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.9] 3.8/ 48 0.0/ 0.0 3.0
79| 781444.77| 301231.40| 0.50 0| 50.6/1947 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.8) 3.8/ 48/ 0.0/ 0.0 3.2
164| 781420.72| 301242.72| 0.50 0| 50.6/1970 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.9| 3.8/ 4.8/ 0.0/ 0.0| 0.1
Line Source, ISO 9613, Name: "Belsé at", ID: "
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
84| 781812.83| 301463.18| 0.00 0| 56.8/1573 0.0/ 3.0] 0.0/ 749, 3.0H 4.8 0.0/ 0.0 4.2
87| 781754.26| 301116.72| 0.00 0| 56.8/1655 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2) 48 0.0/ 00, 1.6
134| 781557.67| 301653.23| 0.00 0| 56.8/1845 0.0/ 3.0| 0.0/ 76.3] 3.6| 48 0.0/ 0.0/ -0.3
160| 781492.92| 301060.51 0.00 0| 56.8/1922 0.0/ 3.0] 0.0/ 76.7| 3.7 4.8/ 0.0] 0.0| -3.1
162| 781494.18| 301057.89| 0.00 0| 56.8/1921 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.7| 3.7| 4.8/ 0.0] 0.0] -3.1
483 | 781419.03| 301570.27| 0.00 0| 56.8/1973 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.9] 3.8/ 4.8 0.0 0.0 -8.2
706| 781578.63| 301075.12| 0.00 0| 56.8/1835 0.0/ 3.0] 0.0/ 76.3] 3.5/ 4.8/ 0.0/ 0.0/-10.0
708| 781915.18| 301215.46| 0.00 0| 56.8/1481 0.0/ 3.0/ 0.0/ 744 29| 48 0.0/ 0.0] -93
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "100!"
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
140| 781423.12| 301391.51 0.50 0| 48.8/1962 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.9] 3.8/ 48 22| 0.0 -14
145| 781432.74| 301345.58| 0.50 0| 48.8/1953 0.0/ 3.0| 0.0/ 76.8/ 3.8/ 48 1.0/ 0.0| -6.9
147| 781428.26| 301335.25| 0.50 0| 48.8/1958 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.8) 3.8/ 4.8/ 0.3| 0.0 -8.2
346| 781400.28| 301418.78| 0.50 0| 48.8/1985 0.0/ 3.0/ 0.0/ 770/, 3.8/ 48 0.8 0.0 -34
704| 781391.35| 301402.83| 0.50 0| 48.8/1994 0.0/ 3.0/ 0.0/ 77.0, 3.8/ 4.8 0.3| 0.0 -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB [(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
167| 781851.71| 301246.66| 13.00 0| 75.0/1541 0.0/ 3.0] 0.0/ 748/ 3.0) 46/ 0.0/ 0.0 -4.4
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB [(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
171| 781835.53| 301285.67| 13.00 0| 75.0/1554 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.8/ 3.0/ 46/ 0.0/ 0.0 -4.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |[(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
175| 781832.37| 301238.16| 13.00 0| 75.0/1561 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0 46 0.0/ 0.0| -4.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB [(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
177| 781820.03| 301323.19| 13.00 0| 75.0/1567 0.0/ 3.0] 0.0/ 749 3.0/ 46/ 0.0/ 0.0/ -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |[(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
185| 781816.36| 301276.84| 13.00 0| 75.0/1573 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 46/ 0.0/ 0.0 -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Y4 Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |[(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
187| 781811.69| 301342.86| 13.00 0| 75.0|/1574 0.0/ 3.0] 0.0/ 749, 3.0 46/ 0.0/ 0.0/ -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |[(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
191| 781813.36| 301230.82| 13.00 0| 75.0/1581 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.0, 3.0/ 46/ 0.0/ 0.0 -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Y4 Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |[(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
196| 781799.52| 301314.52| 13.00 0| 75.0/1588 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/, 3.1| 46/ 0.0/ 0.0 -4.7




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
202| 781795.35| 301381.54| 13.00 0| 75.0/1590 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.0| 0.0| -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
204| 781792.85| 301334.52| 13.00 0| 75.0/1593 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0, 3.1| 46| 0.0/ 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
209| 781796.85| 301269.00| 13.00 0| 75.0/1593 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.0/ 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
212| 781793.35| 301222.48| 13.00 0| 75.0/1601 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.0/ 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
216| 781779.35| 301420.22| 13.00 0| 75.0/1606 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.0/ 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
220| 781781.52| 301306.85| 13.00 0| 75.0/1606 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.0/ 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
222| 781776.51| 301373.37| 13.00 0| 75.0/1609 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.0/ 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
224 781777.51| 301261.00| 13.00 0| 75.0/1613 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1| 0.0| -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
228| 781772.85| 301326.35| 13.00 0| 75.0/1614 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.0/ 0.0] 49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
232| 781774.78| 301214.20| 13.00 0| 75.0/1621 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.0/ 0.0] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
236| 781760.17| 301411.55| 13.00 0| 75.0/1625 0.0] 3.0] 0.0/ 752 3.1| 46| 0.0/ 0.0] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
240| 781760.84| 301299.34| 13.00 0| 75.0/1627 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1] 0.0] -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
244 | 781757.84| 301365.20| 13.00 0| 75.0/1627 0.0] 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.0/ 0.0] -5.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
248 | 781758.81| 301253.27| 13.00 0| 75.0/1633 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.3] 3.1| 46| 0.1] 0.0] -5.2




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
255| 781753.51| 301318.35| 13.00 0| 75.0/1633 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.1| 46| 0.1| 0.0] -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
257| 781755.24| 301206.64| 13.00 0| 75.0/1641 0.0] 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.2| 46| 0.0/ 0.0] -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
259| 781741.00| 301403.21| 13.00 0| 75.0/1644 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.3| 3.2| 46| 0.0/ 0.0| -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
262| 781742.85| 301291.09| 13.00 0| 75.0/1646 0.0| 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.2| 46| 0.1| 0.0| -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
265| 781737.17| 301357.20| 13.00 0| 75.0/1648 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.2| 46| 0.1| 0.0| -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
268| 781742.01| 301246.34| 13.00 0| 75.0/1650 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.2| 46| 0.1| 0.0| -5.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
273| 781733.82| 301310.62| 13.00 0| 75.0/1653 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 46| 0.1| 0.0| -5.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
277| 781736.13| 301198.24| 13.00 0| 75.0/1661 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 47| 0.0/ 0.0] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
280| 781720.99| 301395.71| 13.00 0| 75.0/1664 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754| 3.2/ 47 0.1] 0.0] -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
285| 781723.73| 301284.15| 13.00 0| 75.0/1665 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2 47 0.1] 0.0] -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
287 | 781718.27| 301349.27| 13.00 0| 75.0/1667 0.0/ 3.0] 0.0/ 754| 3.2| 47| 0.1] 0.0] -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
289| 781719.11| 301238.15| 13.00 0| 75.0/1674 0.0/ 3.0/ 0.0/ 755/ 3.2| 47 0.1] 0.0] -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
291| 781714.07| 301302.64| 13.00 0| 75.0/1674 0.0] 3.0] 0.0/ 755/ 3.2| 47| 0.1] 0.0| -55
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
294 | 781708.82| 301426.89| 13.00 0| 75.0/1676 0.0/ 3.0] 0.0/ 755 3.2| 47 0.1] 0.0] -54




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
298| 781704.20| 301388.55| 13.00 0| 75.0/1681 0.0/ 3.0| 0.0/ 755/ 3.2| 47| 0.1| 0.0| -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
300| 781717.01| 301190.26| 13.00 0| 75.0/1681 0.0/ 3.0| 0.0/ 755 3.2| 47| 0.0/ 0.0| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
303| 781703.36| 301275.96| 13.00 0| 75.0/1686 0.0/ 3.0| 0.0/ 755/ 3.3| 47| 0.1| 0.0| -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
310| 781698.95| 301341.92| 13.00 0| 75.0/1687 0.0/ 3.0/ 0.0/ 755 3.3 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
314| 781701.26| 301229.33| 13.00 0| 75.0/1692 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3/ 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
318| 781695.38| 301294.24| 13.00 0| 75.0/1693 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
322| 781692.15| 301464.73| 13.00 0| 75.0/1694 0.0/ 3.0| 0.0/ 756/ 3.3| 47| 0.0/ 0.0| -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
326| 781689.64| 301418.64| 13.00 0| 75.0/1695 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
358| 781696.85| 301182.06| 13.00 0| 75.0/1702 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3 47| 0.0/ 0.0] -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
362| 781682.35| 301380.15| 13.00 0| 75.0/1703 0.0/ 3.0] 0.0/ 756| 3.3| 47| 0.1] 0.0] -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
364| 781685.08| 301268.82| 13.00 0| 75.0/1705 0.0] 3.0] 0.0/ 756/ 3.3| 47| 0.1] 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
366| 781680.25| 301333.10, 13.00 0| 75.0/1706 0.0/ 3.0] 0.0/ 756| 3.3| 47| 0.1] 0.0] -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
372| 781678.15| 301286.67| 13.00 0| 75.0/1710 0.0] 3.0] 0.0/ 75.7) 3.3| 47| 0.1] 0.0| -5.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
374| 781676.31| 301504.42| 13.00 0| 75.0/1712 0.0] 3.0] 0.0/ 75.7) 3.3| 47| 0.0| 0.0] -5.6




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
377| 781672.97| 301457.14| 13.00 0| 75.0/1713 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.7) 3.3| 47| 0.0/ 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
381| 781680.67| 301221.35| 13.00 0| 75.0/1714 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.7 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
385| 781670.32| 301412.02| 13.00 0| 75.0/1715 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.7| 3.3| 47| 0.1| 0.0| -57
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
388| 781664.29| 301372.17| 13.00 0| 75.0/1721 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.7| 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
392| 781678.47| 301174.09| 13.00 0| 75.0/1721 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.7| 3.3| 47| 0.0/ 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
394 | 781665.13| 301259.58| 13.00 0| 75.0/1725 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.7| 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
399| 781660.93| 301324.48| 13.00 0| 75.0/1726 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.7| 3.3| 47| 0.1| 0.0| -58
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
403| 781660.31| 301542.26| 13.00 0| 75.0/1730 0.0/ 3.0| 0.0/ 758/ 3.3| 47| 0.0| 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
409| 781656.95| 301496.31| 13.00 0| 75.0/1731 0.0/ 3.0/ 0.0/ 758/ 3.3| 47| 0.0/ 0.0] -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
411| 781654.71| 301449.73| 13.00 0| 75.0/1731 0.0/ 3.0/ 0.0/ 758 3.3 47 0.1] 0.0] -59
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
417| 781657.57| 301278.90| 13.00 0| 75.0/1732 0.0] 3.0/ 0.0/ 75.8/ 3.3| 47| 0.1] 0.0| -59
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
419| 781662.09| 301213.09| 13.00 0| 75.0/1733 0.0/ 3.0/ 0.0/ 758 3.3 47 0.1] 0.0] -59
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
421| 781651.00| 301403.82| 13.00 0| 75.0/1734 0.0] 3.0] 0.0/ 75.8/ 3.3| 47| 0.1] 0.0| -5.9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
425| 781644.54| 301363.77| 13.00 0| 75.0/1741 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.8/ 34| 4.7 0.1] 0.0] -59




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
429| 781658.98| 301166.12| 13.00 0| 75.0|/1742 0.0/ 3.0/ 0.0/ 758/ 3.4| 47| 0.0/ 0.0| -5.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
431| 781646.09| 301251.27| 13.00 0| 75.0|/1745 0.0/ 3.0/ 0.0/ 758/ 34| 47| 0.1| 0.0| -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
435| 781640.76| 301318.18| 13.00 0| 75.0|/1746 0.0/ 3.0/ 0.0/ 758/ 34| 47| 0.1| 0.0| -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
439| 781641.47| 301534.95| 13.00 0| 75.0/1749 0.0/ 3.0| 0.0/ 759 34| 47| 0.0/ 0.0| -59
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
443 | 781637.77| 301488.37| 13.00 0| 75.0/1749 0.0/ 3.0| 0.0/ 759 34| 47| 0.0/ 0.0| -59
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
446| 781640.08| 301271.11| 13.00 0| 75.0/1750 0.0/ 3.0/ 0.0/ 759 34| 47| 0.1| 0.0|] -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
448| 781634.06| 301442.19| 13.00 0| 75.0/1751 0.0/ 3.0/ 0.0/ 759 34| 47| 0.1| 0.0| -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
452| 781631.81| 301394.95| 13.00 0| 75.0/1753 0.0/ 3.0/ 0.0/ 759 34| 47| 0.1| 0.0|] -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
454 | 781642.42| 301204.92| 13.00 0| 75.0/1753 0.0/ 3.0/ 0.0/ 759 34| 47 0.1]0.0] -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
458 | 781625.64| 301356.20| 13.00 0| 75.0/1760 0.0/ 3.0/ 0.0/ 759 34| 4.7 01| 0.0 -61
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
463| 781639.64| 301158.70| 13.00 0| 75.0/1762 0.0/ 3.0] 0.0/ 759, 34| 47 0.0/ 0.0] -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
468| 781626.41| 301243.94| 13.00 0| 75.0/1765 0.0/ 3.0/ 0.0/ 759 34| 4.7 01| 0.0 -61
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
470| 781621.74| 301309.79| 13.00 0| 75.0/1765 0.0] 3.0/ 0.0/ 759, 34| 47| 0.1 0.0] -6.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
474| 781622.28| 301526.75| 13.00 0| 75.0/1767 0.0] 3.0] 0.0/ 759, 34| 47| 0.0/ 0.0] -6.0




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)

498| 781618.71| 301480.04| 13.00 0| 75.0/1768 0.0| 3.0/ 0.0/ 759 34| 47| 0.1| 0.0] -61
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)

505| 781615.80| 301433.99| 13.00 0| 75.0/1769 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0, 3.4| 47| 0.1| 0.0| -6.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)

507| 781612.49| 301386.75| 13.00 0| 75.0|/1772 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0/ 3.4| 47| 0.1| 0.0| -61
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

511| 781617.58| 301262.94| 13.00 0| 75.0/1773 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0, 34| 47| 0.1| 0.0| -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)

513| 781623.58| 301198.09| 13.00 0| 75.0/1773 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0/ 34| 47| 0.1| 0.0| -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

515| 781605.24| 301347.47| 13.00 0| 75.0/1780 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0, 34| 47| 0.1| 0.0| -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

519| 781620.22| 301150.54| 13.00 0| 75.0/1782 0.0| 3.0/ 0.0/ 76.0/ 3.4| 47| 0.0/ 0.0| -61
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

522| 781607.91| 301235.43| 13.00 0| 75.0/1785 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0, 3.4| 47| 0.1| 0.0| -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)

527| 781602.40| 301301.46| 13.00 0| 75.0/1785 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0) 34| 47 0.1] 0.0] -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

534| 781602.83| 301518.81| 13.00 0| 75.0/1786 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0/ 34| 47 0.1] 0.0] -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

539| 781600.05| 301472.63| 13.00 0| 75.0/1786 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0) 34| 47 0.1] 0.0] -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

541| 781595.55| 301425.52| 13.00 0| 75.0/1790 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.1] 34| 47 0.1] 0.0] -6.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

549| 781599.40| 301255.27| 13.00 0| 75.0/1791 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5/ 47| 0.1] 0.0] -6.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

555| 781591.90| 301378.82| 13.00 0| 75.0/1793 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5/ 47| 0.1] 0.0] -6.3




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
557| 781603.90| 301189.08| 13.00 0| 75.0/1793 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5/ 47| 0.1| 0.0| -6.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
560| 781586.57| 301338.97| 13.00 0| 75.0/1799 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5/ 47| 0.1| 0.0| -6.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
564 | 781600.96| 301142.70| 13.00 0| 75.0/1802 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5/ 47| 0.0/ 0.0| -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
571| 781588.73| 301227.26| 13.00 0| 75.0/1804 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5 47| 0.1| 0.0| -6.4
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
574| 781583.40| 301293.29| 13.00 0| 75.0/1805 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5 47| 0.1 0.0| -64
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
578| 781582.85| 301510.47| 13.00 0| 75.0/1805 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5 47| 0.1| 0.0| -6.4
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
580| 781580.07| 301463.76| 13.00 0| 75.0/1806 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5 47| 0.1| 0.0| -64
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
582| 781576.39| 301418.00| 13.00 0| 75.0/1809 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5/ 47| 0.1| 0.0| -6.4
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
584| 781580.56| 301246.60| 13.00 0| 75.0/1811 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.2] 35| 47 0.1] 0.0] -64
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
592| 781573.39| 301371.81| 13.00 0| 75.0/1812 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.2] 35| 47 0.1] 0.0] -64
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
594 | 781585.06| 301180.58| 13.00 0| 75.0/1813 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.2) 3.5 47| 0.1] 0.0] -64
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
595| 781567.39| 301331.47| 13.00 0| 75.0/1819 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.2] 35| 4.7 0.1] 0.0] -6.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
600| 781564.19| 301502.67| 13.00 0| 75.0/1824 0.0] 3.0/ 0.0/ 76.2| 3.5/ 47| 0.1] 0.0| -6.5
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
606| 781561.56| 301455.84| 13.00 0| 75.0/1824 0.0/ 3.0] 0.0/ 76.2| 3.5/ 47| 0.1] 0.0| -6.5




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
608| 781564.22| 301285.62| 13.00 0| 75.0/1824 0.0/ 3.0/ 0.0/76.2| 3.5 47| 0.1| 0.0| -6.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
613| 781559.39| 301408.99| 13.00 0| 75.0/1826 0.0/ 3.0/ 0.0/76.2| 3.5/ 4.7/ 0.1| 0.0| -6.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
615| 781568.06| 301219.09| 13.00 0| 75.0/1826 0.0/ 3.0| 0.0/ 76.2| 3.5/ 47| 0.1| 0.0| -6.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
617 | 781555.55| 301363.14| 13.00 0| 75.0/1830 0.0/ 3.0/ 0.0/76.2| 3.5/ 47| 0.1| 0.0| -6.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
619| 781560.06| 301238.60| 13.00 0| 75.0/1832 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.3] 3.5/ 47| 0.1| 0.0| -6.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
625| 781547.89| 301324.13| 13.00 0| 75.0/1839 0.0/ 3.0/ 0.0/76.3] 3.5/ 47| 0.1| 0.0| -6.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
627 | 781545.55| 301494.19| 13.00 0| 75.0/1842 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.3| 3.6/ 47| 0.1| 0.0| -6.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
631| 781541.72| 301447.34| 13.00 0| 75.0/1844 0.0/ 3.0/ 0.0/76.3| 3.6/ 47| 0.1| 0.0| -6.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
633| 781545.05| 301277.28| 13.00 0| 75.0/1844 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.3] 3.6/ 47| 0.1] 0.0] -6.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
635| 781538.55| 301400.66| 13.00 0| 75.0/1846 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.3] 3.6/ 47| 0.1] 0.0] -6.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
639| 781535.05| 301354.31| 13.00 0| 75.0/1850 0.0/ 3.0/ 0.0/76.3] 3.6/ 47| 0.1] 0.0| -6.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
641| 781528.55| 301315.46| 13.00 0| 75.0/1858 0.0/ 3.0/ 0.0/ 764 3.6| 47| 0.1] 0.0] -6.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
643| 781526.71| 301485.35| 13.00 0| 75.0/1860 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.4) 3.6/ 47| 0.1] 0.0| -6.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
646| 781521.71| 301439.50| 13.00 0| 75.0/1864 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.4) 3.6/ 47| 0.1] 0.0| -6.8




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
649| 781519.38| 301394.15| 13.00 0| 75.0/1866 0.0/ 3.0/ 0.0/ 764 3.6| 47 0.1| 0.0/ -6.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
651| 781516.21| 301346.97| 13.00 0| 75.0/1869 0.0/ 3.0/ 0.0/ 764, 3.6| 4.7 0.1| 0.0| -6.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
653| 781506.70| 301478.18| 13.00 0| 75.0/1880 0.0/ 3.0| 0.0/ 76.5 3.6| 4.7 0.1| 0.0/ -6.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
659| 781503.54| 301432.67| 13.00 0| 75.0/1882 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76,5 3.6| 4.7/ 0.1| 0.0| -6.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
661| 781500.37| 301385.65| 13.00 0| 75.0/1885 0.0/ 3.0| 0.0/ 76.5 3.6| 4.7/ 0.1| 0.0/ -6.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
665| 781487.86| 301471.18| 13.00 0| 75.0/1898 0.0/ 3.0/ 0.0/ 766/ 3.7| 4.7/ 0.1| 0.0 -7.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
675| 781483.20| 301423.83| 13.00 0| 75.0/1902 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.6/ 3.7 47, 0.1| 0.0 -7.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
680| 781468.02| 301462.01| 13.00 0| 75.0/1918 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.7| 3.7 47| 0.1| 0.0| -7.1




Receiver

Name: M2
ID:
X: 780833.48 m
Y: 302585.96 m
Z 1.50m
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hdt&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
3| 781730.89| 301452.43| 2.00 0| 95.0/1446 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8) 48] 6.6| 0.0 9.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Hatétorony", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
6| 781736.81| 301455.01 2.00 0| 95.0/1447 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8 4.8 1.7| 0.0] 145
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
10| 781747.15| 301459.26| 2.00 0| 95.0/1451 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.2| 2.8| 4.8/ 0.1] 0.0] 16.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Hatétorony", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
15| 781751.98| 301461.26| 2.00 0| 95.0/1452 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8) 4.8/ 0.0/ 0.0] 16.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
18| 781757.23| 301463.60| 2.00 0| 95.0/1454 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8) 4.8/ 0.0/ 0.0] 16.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hutbétorony", ID: ™
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
22| 781590.98| 301119.79| 4.00 0| 95.0/1650 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 32| 47/116| 0.0 3.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Huatotorony”, ID: "™
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
26| 781593.32| 301114.12| 4.00 0| 95.0/1656 0.0/ 3.0] 0.0/ 754, 3.2/ 47 6.3 0.0 84
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhaté", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
32| 781743.21| 301445.10| 6.00 0| 89.0/1459 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.3] 2.8 4.7 0.1] 0.0] 10.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y VA Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
44| 781750.80| 301448.04| 6.00 0| 89.0/1462 0.0/ 3.0] 0.0/ 74.3] 2.8| 4.7/ 0.1] 0.0] 10.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
48| 781755.17| 301449.76| 6.00 0| 89.0/1463 0.0/ 3.0] 0.0/ 74.3] 2.8| 4.7/ 0.1] 0.0| 10.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
52| 781585.96| 301127.05| 11.00 0| 89.0/1642 0.0/ 3.0] 0.0/ 753/ 3.2 47, 0.0/ 0.0| 8.9
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
55| 781494.40| 301255.18| 0.50 0| 50.6/1486 0.0/ 3.0] 0.0/ 744, 29| 48 0.0/ 0.0 -5.6
59| 781510.71| 301209.81 0.50 0| 50.6/1534 0.0/ 3.0] 0.0/ 74.7/ 3.0H 4.8 0.0/ 0.0| 0.2
63| 781517.67| 301182.40| 0.50 0| 50.6/1561 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0) 48 0.0/ 0.0/ 1.0




Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
67| 781488.69| 301140.36| 0.50 0| 50.6/1587 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 48 0.0/ 0.0| 109
73| 781433.28| 301180.31 0.50 0| 50.6/1528 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 29| 48 0.0/ 0.0] 10.9
80| 781477.54| 301269.38| 0.50 0| 50.6/1466 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.3| 2.8| 48| 0.6| 0.0| -7.5
138| 781394.57| 301222.09| 0.50 0| 50.6/1475 0.0] 3.0| 0.0/ 744, 28| 48 0.0/ 0.0| -2.6
142| 781427.61| 301248.43| 0.50 0| 50.6|1464 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.3| 2.8| 48 0.0/ 0.0 23
Line Source, ISO 9613, Name: "Belso ut", ID: ™
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
97| 781876.44| 301309.93| 0.00 0| 56.8/1648 0.0/ 3.0/ 0.0/75.3] 3.2| 48 0.3] 0.0] -2.2
99| 781835.00| 301409.78| 0.00 0| 56.8/1545 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 48 0.0/ 0.0| -44
104| 781801.18| 301491.23| 0.00 0| 56.8|1461 0.0] 3.0] 0.0/ 74.3) 2.8| 48 0.0/ 0.0] -3.0
110| 781749.64| 301615.40| 0.00 0| 56.8/1335 0.0/ 3.0/ 0.0/ 735 2.6/ 48 0.0/ 0.0 1.6
112| 781488.58| 301297.49| 0.00 0| 56.8/1445 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8| 48 0.0/ 0.0 44
115| 781557.67| 301653.23| 0.00 0| 56.8/1181 0.0/ 3.0] 0.0/ 724 23| 48 0.0/ 0.0| 4.8
132| 781768.60| 301122.83| 0.00 0| 56.8/1736 0.0] 3.0] 0.0/ 758 3.3 48 1.2| 0.0| -0.6
156| 781415.53| 301555.82| 0.00 0| 56.8/1183 0.0] 3.0] 0.0/ 725 2.3| 48 0.0| 0.0] -0.3
158| 781554.00| 301085.13| 0.00 0| 56.8/1665 0.0/ 3.0] 0.0/ 754| 3.2| 48| 0.0| 0.0| -7.7
174| 781467.00| 301050.06| 0.00 0| 56.8/1661 0.0/ 3.0| 0.0/ 754 3.2| 48] 0.0/ 0.0] -3.0
176| 781468.32| 301047.58| 0.00 0| 56.8/1664 0.0/ 3.0] 0.0/ 754| 3.2| 4.8/ 0.0 0.0] -31
181| 781555.20| 301082.24| 0.00 0| 56.8/1668 0.0/ 3.0| 0.0/ 754 3.2| 48 0.0/ 0.0| -7.8
783| 781405.47| 301504.74| 0.00 0| 56.8/1223 0.0] 3.0] 0.0/ 72.7| 24| 48 0.0/ 0.0| -7.8
785| 781578.63| 301075.12| 0.00 0| 56.8/1685 0.0/ 3.0] 0.0/ 755/ 3.2| 48 0.0] 0.0| -89
818| 781709.86| 301705.90| 0.00 0| 56.8/1242 0.0/ 3.0| 0.0/ 729 24| 48| 0.0/ 0.0] -9.6
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "100!"
Nr. X Y VA Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
119| 781424.93| 301377.03| 0.50 0| 48.8/1346 0.0/ 3.0/ 0.0/ 736/ 2.6/ 48/ 0.0/ 0.0/ 6.7
184| 781400.55| 301417.77| 0.50 0| 48.8/1299 0.0] 3.0] 0.0/73.3| 25| 4.8 0.0/ 0.0 29
233| 781394.00| 301385.20| 0.50 0| 48.8/1325 0.0/ 3.0/ 0.0/ 734, 2.6/ 48 0.0/ 0.0 0.9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |[dB(A)
188| 781468.02| 301462.01| 13.00 0| 75.0/1291 0.0] 3.0/ 0.0/73.2 25| 46| 0.0/ 0.0] -2.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
194| 781487.86| 301471.18| 13.00 0| 75.0/1293 0.0/ 3.0/ 0.0/73.2 25| 46| 0.0/ 0.0] -2.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
201| 781506.70| 301478.18| 13.00 0| 75.0/1296 0.0/ 3.0] 0.0/73.3] 25| 46| 0.0/ 0.0] -24
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
205| 781526.71| 301485.35| 13.00 0| 75.0/1301 0.0/ 3.0/ 0.0/73.3] 25| 46| 0.0/ 0.0| -24
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
214| 781545.55| 301494.19| 13.00 0| 75.0/1304 0.0] 3.0] 0.0/73.3] 25| 46| 0.0/ 0.0] -24
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
217| 781564.19| 301502.67| 13.00 0| 75.0/1307 0.0] 3.0/ 0.0/73.3] 25| 46| 0.0/ 0.0| -24
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
219| 781582.85| 301510.47| 13.00 0| 75.0/1311 0.0/ 3.0] 0.0/ 734 25| 46| 0.0/ 0.0| -25




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
221| 781602.83| 301518.81| 13.00 0| 75.0/1316 0.0/ 3.0/ 0.0/ 734| 25| 46| 0.0/ 0.0| -25
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
226| 781622.28| 301526.75| 13.00 0| 75.0/1321 0.0/ 3.0/ 0.0/ 734 25| 46| 0.0/ 0.0| -2.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
230| 781641.47| 301534.95| 13.00 0| 75.0/1326 0.0/ 3.0/ 0.0/ 734, 26| 46| 0.0/ 0.0| -2.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
237| 781483.20| 301423.83| 13.00 0| 75.0/1331 0.0/ 3.0| 0.0/ 735 26| 46| 0.1| 0.0| -2.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
241| 781660.31| 301542.26| 13.00 0| 75.0/1332 0.0/ 3.0| 0.0/ 735 2.6| 46| 0.0/ 0.0| -2.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
245| 781503.54| 301432.67| 13.00 0| 75.0/1334 0.0/ 3.0| 0.0/ 735 26| 46| 0.1| 0.0| -2.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
253| 781521.71| 301439.50| 13.00 0| 75.0/1337 0.0/ 3.0/ 0.0/ 735 2.6| 46| 0.1| 0.0| -2.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
261| 781541.72| 301447.34| 13.00 0| 75.0/1341 0.0/ 3.0/ 0.0/ 735 2.6| 46| 0.1| 0.0| -2.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
266| 781561.56| 301455.84| 13.00 0| 75.0/1344 0.0/ 3.0/ 0.0/ 736/ 2.6/ 46| 0.1] 0.0] -29
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
270| 781580.07| 301463.76| 13.00 0] 75.0/1348 0.0/ 3.0/ 0.0/ 736/ 2.6/ 46| 0.1] 0.0] -29
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
274| 781600.05| 301472.63| 13.00 0| 75.0/1352 0.0] 3.0/ 0.0/ 736/ 2.6/ 46| 0.1] 0.0| -29
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
279| 781618.71| 301480.04| 13.00 0| 75.0/1356 0.0/ 3.0/ 0.0/ 736/ 2.6/ 46| 0.1] 0.0] -3.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
282| 781637.77| 301488.37| 13.00 0| 75.0/1361 0.0] 3.0/ 0.0/ 73.7) 2.6/ 46| 0.1] 0.0] -3.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
286| 781656.95| 301496.31| 13.00 0| 75.0/1366 0.0] 3.0/ 0.0/ 73.7) 2.6/ 46| 0.1] 0.0] -3.1




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
290| 781676.31| 301504.42| 13.00 0| 75.0/1371 0.0/ 3.0/ 0.0/ 73.7) 26| 46| 0.1| 0.0] -31
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
292| 781500.37| 301385.65| 13.00 0| 75.0/1373 0.0/ 3.0/ 0.0/73.8/ 2.6| 46| 0.1| 0.0| -3.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
296| 781519.38| 301394.15| 13.00 0| 75.0/1375 0.0/ 3.0/ 0.0/73.8/ 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
302| 781538.55| 301400.66| 13.00 0| 75.0/1379 0.0/ 3.0/ 0.0/73.8/ 2.7| 46| 0.1| 0.0] -3.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
306| 781559.39| 301408.99| 13.00 0| 75.0/1383 0.0/ 3.0/ 0.0/ 73.8/ 2.7| 46| 0.1| 0.0|] -3.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
307| 781576.39| 301418.00| 13.00 0| 75.0/1384 0.0/ 3.0/ 0.0/73.8/ 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
311| 781595.55| 301425.52| 13.00 0| 75.0/1388 0.0/ 3.0/ 0.0/73.8/ 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
315| 781615.80| 301433.99| 13.00 0| 75.0/1393 0.0/ 3.0/ 0.0/ 739, 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
320| 781634.06| 301442.19| 13.00 0| 75.0/1396 0.0/ 3.0/ 0.0/ 739 2.7/ 46| 0.1] 0.0] -3.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
324| 781654.71| 301449.73| 13.00 0| 75.0/1402 0.0/ 3.0/ 0.0/ 739 2.7/ 46| 0.1] 0.0] -34
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
328| 781672.97| 301457.14| 13.00 0| 75.0/1407 0.0/ 3.0] 0.0/ 74.0) 2.7| 46| 0.1] 0.0] -34
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
332| 781692.15| 301464.73| 13.00 0| 75.0/1412 0.0/ 3.0/ 0.0/ 740/ 2.7| 46| 0.1] 0.0] -3.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
336| 781516.21| 301346.97| 13.00 0| 75.0/1415 0.0] 3.0] 0.0/ 74.0/ 2.7| 46| 0.1] 0.0| -3.5
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
340| 781535.05| 301354.31| 13.00 0| 75.0/1417 0.0/ 3.0] 0.0/ 74.0) 2.7| 46| 0.1] 0.0| -3.5




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
347| 781555.55| 301363.14| 13.00 0| 75.0/1420 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.0/ 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
350| 781573.39| 301371.81| 13.00 0| 75.0|/1422 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
354| 781591.90| 301378.82| 13.00 0| 75.0/1426 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
356| 781612.49| 301386.75| 13.00 0| 75.0/1430 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741 2.8| 46| 0.1| 0.0| -3.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
359| 781631.81| 301394.95| 13.00 0| 75.0/1434 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741 28| 46| 0.1| 0.0| -3.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
363| 781651.00| 301403.82| 13.00 0| 75.0/1437 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 28| 46| 0.1| 0.0| -3.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
367| 781670.32| 301412.02| 13.00 0| 75.0|1442 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 28| 46| 0.1| 0.0| -3.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
370| 781689.64| 301418.64| 13.00 0| 75.0/1448 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 28| 46| 0.1| 0.0| -3.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
376| 781528.55| 301315.46| 13.00 0| 75.0/1448 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8| 46| 0.1] 0.0] -3.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
379| 781547.89| 301324.13| 13.00 0| 75.0/1450 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8| 46| 0.1] 0.0] -3.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
383| 781708.82| 301426.89| 13.00 0| 75.0/1453 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8| 46| 0.1] 0.0| -3.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
386| 781567.39| 301331.47| 13.00 0| 75.0/1453 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8| 46| 0.1] 0.0] -3.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
389| 781586.57| 301338.97| 13.00 0| 75.0/1457 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.3) 2.8| 46| 0.1] 0.0| -3.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
395| 781605.24| 301347.47| 13.00 0| 75.0/1459 0.0] 3.0] 0.0/ 74.3) 2.8/ 46| 0.1] 0.0| -3.9




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
398| 781625.64| 301356.20| 13.00 0| 75.0/1463 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.3| 2.8| 46| 0.1| 0.0| -39
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
402| 781644.54| 301363.77| 13.00 0| 75.0|1467 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.3| 2.8| 46| 0.1| 0.0| -39
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
406| 781664.29| 301372.17| 13.00 0| 75.0/1471 0.0/ 3.0/ 0.0/ 744 28| 46| 0.1| 0.0| -39
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
410| 781682.35| 301380.15| 13.00 0| 75.0/1475 0.0/ 3.0/ 0.0/ 744, 28| 46| 0.1| 0.0| -4.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
415| 781704.20| 301388.55| 13.00 0| 75.0/1481 0.0/ 3.0/ 0.0/ 744, 29| 46| 0.1| 0.0| -4.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
423| 781720.99| 301395.71| 13.00 0| 75.0/1485 0.0| 3.0/ 0.0/ 744 29| 46| 0.1| 0.0| -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
427| 781545.05| 301277.28| 13.00 0| 75.0/1490 0.0| 3.0| 0.0/ 745 29| 46| 0.1| 0.0| -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
434| 781741.00| 301403.21| 13.00 0| 75.0/1491 0.0| 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1| 0.0| -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
437| 781564.22| 301285.62| 13.00 0| 75.0/1492 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
441| 781583.40| 301293.29| 13.00 0| 75.0/1494 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
447| 781760.17| 301411.55| 13.00 0| 75.0/1496 0.0] 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
451| 781602.40| 301301.46| 13.00 0| 75.0/1497 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -4.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
457 | 781621.74| 301309.79| 13.00 0| 75.0/1500 0.0] 3.0] 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -4.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
462| 781779.35| 301420.22| 13.00 0| 75.0/1501 0.0/ 3.0] 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -4.2




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
466| 781640.76| 301318.18| 13.00 0| 75.0/1503 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1| 0.0| -4.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
472| 781660.93| 301324.48| 13.00 0| 75.0/1509 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.1| 0.0| -4.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
476| 781680.25| 301333.10| 13.00 0| 75.0/1512 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.1| 0.0| -4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
480| 781698.95| 301341.92| 13.00 0| 75.0/1516 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.1| 0.0| -4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
490| 781718.27| 301349.27| 13.00 0| 75.0/1521 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.1| 0.0| -4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
493| 781737.17| 301357.20| 13.00 0| 75.0/1525 0.0] 3.0| 0.0/ 74.7) 29| 46| 0.1| 0.0| -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
497| 781560.06| 301238.60| 13.00 0| 75.0/1531 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
503| 781757.84| 301365.20| 13.00 0| 75.0/1531 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
509| 781580.56| 301246.60| 13.00 0| 75.0/1534 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
514| 781599.40| 301255.27| 13.00 0| 75.0/1535 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
518| 781776.51| 301373.37| 13.00 0| 75.0/1536 0.0] 3.0] 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
523| 781617.58| 301262.94| 13.00 0| 75.0/1538 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7/ 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
526| 781795.35| 301381.54| 13.00 0| 75.0/1541 0.0] 3.0] 0.0/ 74.8/ 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -45
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
532| 781640.08| 301271.11| 13.00 0| 75.0/1543 0.0/ 3.0] 0.0/ 74.8/ 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -4.5




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
535| 781657.57| 301278.90| 13.00 0| 75.0/1545 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
538| 781678.15| 301286.67| 13.00 0| 75.0/1550 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
542 | 781568.06| 301219.09| 13.00 0| 75.0/1552 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
546| 781695.38| 301294.24| 13.00 0| 75.0/1553 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
550| 781588.73| 301227.26| 13.00 0| 75.0/1555 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
554| 781714.07| 301302.64| 13.00 0| 75.0/1556 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
558 | 781607.91| 301235.43| 13.00 0| 75.0/1557 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
563 | 781626.41| 301243.94| 13.00 0| 75.0/1559 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749, 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
565| 781733.82| 301310.62| 13.00 0| 75.0/1561 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -46
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
567| 781646.09| 301251.27| 13.00 0| 75.0/1563 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
570| 781665.13| 301259.58| 13.00 0| 75.0/1566 0.0] 3.0/ 0.0/ 749| 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
573| 781753.51| 301318.35| 13.00 0| 75.0/1566 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
577| 781685.08| 301268.82| 13.00 0| 75.0/1569 0.0/ 3.0] 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -4.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
581| 781772.85| 301326.35| 13.00 0| 75.0/1571 0.0/ 3.0] 0.0/ 749, 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -4.7




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
583| 781703.36| 301275.96| 13.00 0| 75.0/1573 0.0/ 3.0| 0.0/ 749| 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -47
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
586| 781792.85| 301334.52| 13.00 0| 75.0|/1577 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0, 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
589| 781723.73| 301284.15| 13.00 0| 75.0|/1577 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
593| 781811.69| 301342.86| 13.00 0| 75.0/1582 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
597 | 781742.85| 301291.09| 13.00 0| 75.0/1582 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.1| 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
601| 781760.84| 301299.34| 13.00 0| 75.0/1586 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.1| 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
605| 781781.52| 301306.85| 13.00 0| 75.0/1592 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.1| 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
609| 781585.06| 301180.58| 13.00 0| 75.0/1594 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.1| 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
611] 781603.90| 301189.08| 13.00 0| 75.0/1595 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.1] 0.0] 49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
622| 781799.52| 301314.52| 13.00 0| 75.0/1597 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.1] 0.0] -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
628| 781623.58| 301198.09| 13.00 0| 75.0/1597 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.1] 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
632| 781642.42| 301204.92| 13.00 0| 75.0/1601 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.1] 0.0] -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
636| 781820.03| 301323.19| 13.00 0| 75.0/1602 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.1] 0.0| -49
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
640| 781662.09| 301213.09| 13.00 0| 75.0/1604 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.1] 0.0] -5.0




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
644 | 781680.67 | 301221.35| 13.00 0| 75.0/1606 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.1| 0.0| -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
647| 781701.26| 301229.33| 13.00 0| 75.0/1610 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.1| 0.0] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
655| 781719.11| 301238.15| 13.00 0| 75.0/1613 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1| 0.0| -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
657 | 781742.01| 301246.34| 13.00 0| 75.0/1619 0.0| 3.0/ 0.0/75.2) 3.1| 46| 0.1| 0.0] -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
663| 781758.81| 301253.27| 13.00 0| 75.0/1622 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1| 0.0] -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
668| 781777.51| 301261.00| 13.00 0| 75.0/1627 0.0| 3.0/ 0.0/75.2) 3.1| 46| 0.1| 0.0| -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
672| 781796.85| 301269.00| 13.00 0| 75.0/1632 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753/ 3.1| 46| 0.1| 0.0| -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
678| 781600.96| 301142.70| 13.00 0| 75.0/1635 0.0| 3.0| 0.0/ 75.3| 3.2| 46| 0.1| 0.0| -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
681| 781620.22| 301150.54| 13.00 0| 75.0/1637 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3] 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
683| 781816.36| 301276.84| 13.00 0| 75.0/1637 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
686| 781639.64| 301158.70| 13.00 0| 75.0/1639 0.0] 3.0] 0.0/ 75.3] 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
693| 781835.53| 301285.67| 13.00 0| 75.0/1642 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
695| 781658.98| 301166.12| 13.00 0| 75.0/1642 0.0] 3.0] 0.0/ 75.3] 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
703| 781678.47| 301174.09| 13.00 0| 75.0/1645 0.0] 3.0] 0.0/ 75.3) 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.3




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
707| 781696.85| 301182.06| 13.00 0| 75.0/1648 0.0/ 3.0] 0.0/ 753 3.2/ 46/ 0.1| 0.0/ -53
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
711| 781717.01| 301190.26| 13.00 0| 75.0/1652 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754, 3.2| 46/ 0.1| 0.0 -53
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
718| 781736.13| 301198.24| 13.00 0| 75.0/1655 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754, 3.2/ 46/ 0.1| 0.0/ -53
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
721| 781755.24| 301206.64| 13.00 0| 75.0/1659 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754, 3.2| 46/ 0.1| 0.0 -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
728| 781774.78| 301214.20| 13.00 0| 75.0|/1664 0.0/ 3.0| 0.0/ 754, 3.2/ 47 0.1| 0.0 -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
730| 781793.35| 301222.48| 13.00 0| 75.0|/1667 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754, 3.2 47 0.1 00| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
735| 781813.36| 301230.82| 13.00 0| 75.0/1672 0.0/ 3.0| 0.0/ 755 3.2/ 47 0.1| 0.0| -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
738| 781832.37| 301238.16| 13.00 0| 75.0/1678 0.0/ 3.0| 0.0/ 755 3.2 47 0.1 0.0 -5.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
742| 781851.71| 301246.66| 13.00 0| 75.0/1682 0.0/ 3.0/ 0.0/ 755 3.2 47 0.1] 0.0/ -55
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
745| 781434.32| 301497.73| 10.00 0| 70.0/1243 0.0/ 3.0/ 0.0/ 729 2.4 46 0.0/ 0.0] -6.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
749| 781458.41| 301506.86| 10.00 0| 70.0/1247 0.0/ 3.0/ 0.0/ 729 24| 46| 0.0/ 0.0 -7.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
759| 781450.60| 301452.07| 10.00 0] 70.0{1291 0.0/ 3.0/ 0.0/ 73.2] 25| 46/ 0.0/ 0.0 -7.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
765| 781456.34| 301437.83| 10.00 0| 70.0/1306 0.0/ 3.0/ 0.0/ 73.3] 2.5 46/ 0.0/ 0.0 -7.5
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
768| 781464.36| 301418.86| 10.00 0| 70.0/1327 0.0/ 3.0/ 0.0/ 735 26| 4.7 0.0/ 00 -77




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
772| 781470.71| 301402.58| 10.00 0| 70.0/1344 0.0/ 3.0/ 0.0/ 736/ 2.6| 4.7 0.0/ 0.0 -7.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
776| 781478.52| 301385.14| 10.00 0| 70.0/1363 0.0/ 3.0| 0.0/ 73.7, 26| 4.7/ 0.0/ 0.0 -8.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
780| 781486.73| 301365.13| 10.00 0| 70.0/1385 0.0/ 3.0| 0.0/ 73.8/ 2.7 47 0.1| 0.0 -8.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "l00!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
791| 781507.24| 301316.03| 10.00 0| 70.0/1438 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 28| 4.7 0.1 0.0 -87
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
798| 781466.35| 301295.25| 5.00 0| 70.0/1438 0.0/ 3.0| 0.0/ 742 2.8| 4.7/ 0.0/ 0.0/ -8.6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
802| 781513.37| 301302.11| 10.00 0| 70.0/1453 0.0/ 3.0| 0.0/ 742 28| 4.7 0.1 0.0 -88
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
804 | 781521.13| 301282.81| 10.00 0| 70.0/1473 0.0/ 3.0| 0.0/ 744 28| 4.7 0.1| 0.0/ -9.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
807 | 781537.41| 301243.78| 10.00 0| 70.0/1516 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746, 29| 47 0.1 00| -93
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
810| 781544.68| 301226.38| 10.00 0| 70.0/1534 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7| 3.0/ 47 0.1] 0.0] -94
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
813| 781552.89| 301206.32| 10.00 0| 70.0/1556 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0 47 0.1] 0.0] -96




Receiver

Name: M3
ID:
X: 780240.76 m
Y: 302044.85 m
Z 1.50m
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hdt&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
7| 781730.89| 301452.43| 2.00 0| 95.0/1604 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1] 3.1| 4.8/ 149/ 0.0 0.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Hatétorony", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
11] 781736.81| 301455.01 2.00 0| 95.0/1608 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1) 48/10.7] 0.0] 4.4
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
14| 781747.15| 301459.26| 2.00 0| 95.0/1616 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 4.8/ 5.0/ 0.0/ 10.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Hatétorony", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |[(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
19| 781751.98| 301461.26| 2.00 0| 95.0/1620 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 48] 32| 0.0] 117
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
29| 781757.23| 301463.60| 2.00 0| 95.0/1624 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 4.8 1.8]| 0.0] 13.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hutbétorony", ID: ™
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
34| 781590.98| 301119.79| 4.00 0| 95.0/1637 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753 3.2| 47 6.8/ 0.0 8.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Huatotorony”, ID: "™
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
36| 781593.32| 301114.12| 4.00 0| 95.0/1642 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.3] 3.2 47/ 0.0| 0.0| 14.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhaté", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB [(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
38| 781743.21| 301445.10| 6.00 0| 89.0/1618 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1 47 28| 00| 6.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y VA Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB [(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
42| 781585.96| 301127.05| 11.00 0| 89.0/1629 0.0/ 3.0] 0.0/ 752 3.1| 47, 0.0/ 0.0/ 9.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB [(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
46| 781750.80| 301448.04| 6.00 0| 89.0/1624 0.0/ 3.0] 0.0/ 752 3.1 47, 07| 0.0 8.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB [(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
50| 781755.17| 301449.76| 6.00 0| 89.0/1627 0.0/ 3.0] 0.0/ 752 3.1| 47, 03| 0.0, 8.6
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB [(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
60| 781492.17| 301238.47| 0.50 0| 50.6/1489 0.0/ 3.0] 0.0| 745 29| 4.8 0.0/ 0.0 23
64| 781503.63| 301175.47| 0.50 0| 50.6/1533 0.0/ 3.0] 0.0/ 74.7/ 3.0 4.8 0.0/ 0.0) 7.8
69| 781484.93| 301114.74| 0.50 0| 50.6/1553 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.8/ 3.0/ 4.8 0.0/ 0.0] 9.1




Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
75| 781424.02| 301135.69| 0.50 0| 50.6/1492 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 48| 0.0/ 0.0|] 7.2
77| 781435.64| 301202.74| 0.50 0| 50.6/1462 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.3] 2.8| 48 0.0/ 0.0] 8.7
82| 781467.16| 301254.89| 0.50 0| 50.6/1459 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.3| 2.8| 48 0.0/ 0.0 0.7
165| 781398.21| 301224.96| 0.50 0| 50.6/1418 0.0] 3.0| 0.0/ 74.0) 2.7| 48 0.0/ 0.0| -0.6
168| 781421.34| 30124543| 0.50 0| 50.6/1426 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741| 2.7| 48] 0.0/ 0.0 0.2
178| 781452.95| 301264.23| 0.50 0| 50.6/1442 0.0/ 3.0] 0.0/ 742 2.8| 48 0.0|/ 0.0| -2.8
Line Source, ISO 9613, Name: "Belsé ut", ID: "
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
89| 781449.19| 301392.01 0.00 0| 56.8/1374 0.0/ 3.0/ 0.0/73.8| 2.6/ 4.8/ 0.0/ 0.0] 21
93| 781498.39| 301273.95| 0.00 0| 56.8/1475 0.0] 3.0] 0.0/ 744 28| 4.8 0.2| 0.0| -7.7
98| 781537.79| 301179.43| 0.00 0| 56.8/1559 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 48] 0.0/ 0.0| -04
117| 781803.57| 301485.48| 0.00 0| 56.8/1660 0.0] 3.0] 0.0/ 754| 3.2| 48 0.0| 0.0| -7.9
121| 781788.17| 301522.60| 0.00 0| 56.8/1633 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.1| 48 1.9| 0.0| -9.0
129| 781774.67| 301555.10| 0.00 0| 56.8/1610 0.0] 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 48 0.1] 0.0] -9.0
131| 781741.61| 301634.76| 0.00 0| 56.8/1556 0.0] 3.0/ 0.0/ 74.8) 3.0/ 48/ 0.0| 0.0] -1.2
133| 781557.67| 301653.23| 0.00 0| 56.8/1374 0.0/ 3.0/ 0.0/73.8/ 2.6/ 4.8/ 0.0/ 0.0] 31
150| 781629.35| 301063.48| 0.00 0| 56.8/1700 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3| 48 0.0/ 0.0| -64
161| 781796.98| 301134.92| 0.00 0| 56.8/1803 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5| 4.8/ 0.2| 0.0] -11
186| 781557.78| 301086.65| 0.00 0| 56.8/1629 0.0/ 3.0] 0.0/ 752 3.1| 48 0.0/ 0.0| -85
192| 781467.87| 301050.41 0.00 0| 56.8/1579 0.0] 3.0] 0.0/ 75.0, 3.0/ 4.8/ 0.0/ 0.0| -2.3
195| 781469.97| 301048.24| 0.00 0| 56.8/1582 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.0/ 3.1| 48 0.0 0.0] -2.3
200| 781559.79| 301084.07| 0.00 0| 56.8/1632 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.3| 3.1| 48 0.0/ 0.0| -88
208| 781415.53| 301555.82| 0.00 0| 56.8/1272 0.0| 3.0/ 0.0/ 73.1| 25| 48| 0.0/ 0.0] -11
788| 781578.63| 301075.12| 0.00 0| 56.8/1652 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754| 3.2| 48 0.0/ 0.0] -87
805| 781405.47| 301504.74| 0.00 0| 56.8/1284 0.0] 3.0/ 0.0/73.2| 25| 48 0.0/ 0.0|] -84
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
141| 781424.93| 301377.03| 0.50 0| 48.8/1360 0.0/ 3.0] 0.0/ 73.7| 2.6/ 48 0.0/ 0.0 6.6
206| 781400.55| 301417.77| 0.50 0| 48.8/1318 0.0/ 3.0| 0.0/ 734 25| 48| 0.0/ 0.0| 27
215| 781394.00| 301385.20| 0.50 0| 48.8/1329 0.0/ 3.0/ 0.0/ 735 2.6/ 48 0.0/ 0.0] 0.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
211| 781468.02| 301462.01| 13.00 0| 75.0/1359 0.0] 3.0/ 0.0/ 73.7/ 2.6/ 46| 0.0/ 0.0| -29
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
223 | 781487.86| 301471.18| 13.00 0| 75.0/1373 0.0/ 3.0] 0.0/73.8 2.6/ 46| 0.0/ 0.0] -3.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
225| 781506.70| 301478.18| 13.00 0| 75.0/1387 0.0] 3.0/ 0.0/73.8) 2.7| 46| 0.0/ 0.0] -31
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |[dB(A)
227| 781483.20| 301423.83| 13.00 0| 75.0/1389 0.0/ 3.0/ 0.0/73.9) 2.7| 46| 0.0/ 0.0] -3.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
231| 781526.71| 301485.35| 13.00 0| 75.0/1402 0.0] 3.0/ 0.0/ 739 2.7| 46| 0.0/ 0.0|] -3.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
234| 781503.54| 301432.67| 13.00 0| 75.0/1403 0.0/ 3.0] 0.0/ 739 2.7| 46| 0.0/ 0.0] -3.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Zz Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
239| 781545.55| 301494.19| 13.00 0| 75.0/1416 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.0/ 2.7| 46| 0.0/ 0.0| -34




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
243 | 781521.71| 301439.50| 13.00 0| 75.0/1417 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.0/ 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
246| 781500.37| 301385.65| 13.00 0| 75.0|/1422 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741 2.7| 46| 0.0/ 0.0| -34
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
250| 781564.19| 301502.67| 13.00 0| 75.0/1430 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741| 2.8| 46| 0.0/ 0.0| -3.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
252| 781541.72| 301447.34| 13.00 0| 75.0/1432 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741 2.8| 46| 0.1| 0.0| -3.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
256| 781519.38| 301394.15| 13.00 0| 75.0/1435 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741| 28| 46| 0.0/ 0.0| -3.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
260| 781582.85| 301510.47| 13.00 0| 75.0/1445 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8| 46| 0.0/ 0.0| -3.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
264| 781561.56| 301455.84| 13.00 0| 75.0|1446 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 28| 46| 0.1| 0.0| -3.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
269| 781538.55| 301400.66| 13.00 0| 75.0/1449 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 28| 46| 0.1| 0.0| -3.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
272| 781516.21| 301346.97| 13.00 0| 75.0/1454 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.3] 2.8| 46| 0.0/ 0.0] -3.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
275| 781580.07| 301463.76| 13.00 0| 75.0/1460 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.3] 2.8| 46| 0.1] 0.0] -3.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
278| 781602.83| 301518.81| 13.00 0| 75.0/1460 0.0] 3.0/ 0.0/ 74.3] 2.8| 46| 0.0/ 0.0| -3.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
283| 781559.39| 301408.99| 13.00 0| 75.0/1464 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.3] 2.8| 46| 0.1] 0.0] -3.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
293| 781535.05| 301354.31| 13.00 0| 75.0/1467 0.0] 3.0] 0.0/ 74.3) 2.8| 46| 0.0/ 0.0| -3.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
297| 781600.05| 301472.63| 13.00 0| 75.0/1475 0.0/ 3.0] 0.0/ 744 2.8| 46| 0.1] 0.0] -4.0




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
304| 781576.39| 301418.00| 13.00 0| 75.0|/1475 0.0/ 3.0/ 0.0/ 744 28| 46| 0.1| 0.0| -4.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
308| 781622.28| 301526.75| 13.00 0| 75.0/1476 0.0/ 3.0| 0.0/ 744, 28| 46| 0.0/ 0.0| -3.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
312| 781528.55| 301315.46| 13.00 0| 75.0/1480 0.0/ 3.0| 0.0/ 744 29| 46| 0.0/ 0.0| -39
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
316| 781555.55| 301363.14| 13.00 0| 75.0/1481 0.0/ 3.0/ 0.0/ 744, 29| 46| 0.1| 0.0| -4.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
319| 781618.71| 301480.04| 13.00 0| 75.0/1489 0.0| 3.0/ 0.0/ 7454 29| 46| 0.1| 0.0| -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
323| 781595.55| 301425.52| 13.00 0| 75.0/1490 0.0| 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1| 0.0| -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
327| 781641.47| 301534.95| 13.00 0| 75.0/1491 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.0/ 0.0| -4.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
331| 781547.89| 301324.13| 13.00 0| 75.0/1493 0.0/ 3.0| 0.0/ 745 29| 46| 0.0/ 0.0| -4.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
337| 781573.39| 301371.81| 13.00 0| 75.0/1493 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
341| 781637.77| 301488.37| 13.00 0| 75.0/1504 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -4.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
345| 781615.80| 301433.99| 13.00 0| 75.0/1505 0.0/ 3.0] 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -4.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
349| 781660.31| 301542.26| 13.00 0| 75.0/1506 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746| 29| 46| 0.0/ 0.0] -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
357| 781567.39| 301331.47| 13.00 0| 75.0/1506 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.1] 0.0] -4.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
361| 781591.90| 301378.82| 13.00 0| 75.0/1506 0.0/ 3.0] 0.0/ 746 29| 46| 0.1] 0.0] -4.2




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
365| 781545.05| 301277.28| 13.00 0| 75.0/1513 0.0| 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.0/ 0.0| -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
369| 781634.06| 301442.19| 13.00 0| 75.0/1518 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746, 29| 46| 0.1| 0.0| -4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
373| 781656.95| 301496.31| 13.00 0| 75.0/1519 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.1| 0.0| -4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
380| 781586.57| 301338.97| 13.00 0| 75.0/1520 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.1| 0.0| -4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
384| 781612.49| 301386.75| 13.00 0| 75.0/1521 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.1| 0.0| -4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
387| 781564.22| 301285.62| 13.00 0| 75.0/1526 0.0| 3.0| 0.0/ 74.7) 29| 46| 0.0/ 0.0| -4.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
390| 781605.24| 301347.47| 13.00 0| 75.0/1532 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
397| 781676.31| 301504.42| 13.00 0| 75.0/1534 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
401| 781654.71| 301449.73| 13.00 0| 75.0/1534 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
404| 781631.81| 301394.95| 13.00 0| 75.0/1535 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
408| 781583.40| 301293.29| 13.00 0| 75.0/1539 0.0] 3.0] 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
412| 781560.06| 301238.60| 13.00 0| 75.0/1546 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.8 3.0/ 46| 0.0/ 0.0] -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
414| 781625.64| 301356.20| 13.00 0| 75.0/1547 0.0] 3.0] 0.0/ 74.8/ 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -45
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
420| 781672.97| 301457.14| 13.00 0| 75.0/1548 0.0/ 3.0] 0.0/ 74.8/ 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -4.5




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
426| 781651.00| 301403.82| 13.00 0| 75.0/1549 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
430| 781602.40| 301301.46| 13.00 0| 75.0/1551 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
433| 781580.56| 301246.60| 13.00 0| 75.0/1560 0.0/ 3.0| 0.0/ 749| 3.0/ 46| 0.0/ 0.0| -45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
438| 781644.54| 301363.77| 13.00 0| 75.0/1560 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749, 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
444 | 781692.15| 301464.73| 13.00 0| 75.0/1563 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
450| 781568.06| 301219.09| 13.00 0| 75.0/1563 0.0/ 3.0| 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.0/ 0.0| -45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
456| 781670.32| 301412.02| 13.00 0| 75.0/1563 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749| 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -47
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
459| 781621.74| 301309.79| 13.00 0| 75.0/1564 0.0/ 3.0| 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
461| 781599.40| 301255.27| 13.00 0| 75.0/1571 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749| 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -47
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
464 | 781664.29| 301372.17| 13.00 0| 75.0/1575 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
469| 781588.73| 301227.26| 13.00 0| 75.0/1577 0.0] 3.0] 0.0/ 75.0, 3.0/ 46| 0.0/ 0.0] -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
471| 781640.76| 301318.18| 13.00 0| 75.0/1577 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.00 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
473| 781689.64| 301418.64| 13.00 0| 75.0/1578 0.0] 3.0] 0.0/ 75.0/ 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -4.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
477| 781617.58| 301262.94| 13.00 0| 75.0/1583 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.1] 0.0| -4.8




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
481| 781682.35| 301380.15| 13.00 0| 75.0/1588 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0, 3.1| 46| 0.1| 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
484 | 781607.91| 301235.43| 13.00 0| 75.0/1589 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.1| 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
488| 781660.93| 301324.48| 13.00 0| 75.0/1592 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.1| 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
491| 781708.82| 301426.89| 13.00 0| 75.0/1593 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.1| 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
494| 781585.06| 301180.58| 13.00 0| 75.0/1598 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.0/ 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
496| 781640.08| 301271.11| 13.00 0| 75.0/1599 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.1| 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
500| 781626.41| 301243.94| 13.00 0| 75.0/1601 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.1| 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
502| 781704.20| 301388.55| 13.00 0| 75.0/1604 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.1| 0.0] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
506| 781680.25| 301333.10| 13.00 0| 75.0/1606 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.1] 0.0] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
508| 781603.90| 301189.08| 13.00 0| 75.0/1610 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.0/ 0.0] -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
512| 781657.57| 301278.90| 13.00 0| 75.0/1611 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1 46| 0.1] 0.0] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
516| 781646.09| 301251.27| 13.00 0| 75.0/1614 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1] 0.0] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
521| 781720.99| 301395.71| 13.00 0| 75.0/1616 0.0] 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1] 0.0] -5.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
524 | 781698.95| 301341.92| 13.00 0| 75.0/1619 0.0] 3.0/ 0.0/75.2) 3.1| 46| 0.1] 0.0] -51




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
529| 781623.58| 301198.09| 13.00 0| 75.0/1622 0.0| 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1| 0.0] -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
531| 781678.15| 301286.67| 13.00 0| 75.0/1625 0.0| 3.0/ 0.0/75.2) 3.1| 46| 0.1| 0.0| -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
536| 781665.13| 301259.58| 13.00 0| 75.0/1627 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1| 0.0] -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
540| 781741.00| 301403.21| 13.00 0| 75.0/1632 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753/ 3.1| 46| 0.1| 0.0|] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
544 | 781600.96| 301142.70| 13.00 0| 75.0/1632 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.1| 46| 0.0/ 0.0|] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
548 | 781718.27| 301349.27| 13.00 0| 75.0/1633 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753/ 3.1| 46| 0.1| 0.0|] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
552| 781642.42| 301204.92| 13.00 0| 75.0/1634 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.2| 46| 0.1| 0.0| -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
556| 781695.38| 301294.24| 13.00 0| 75.0/1637 0.0| 3.0| 0.0/ 75.3| 3.2| 46| 0.1| 0.0| -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
561| 781685.08| 301268.82| 13.00 0| 75.0/1640 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3] 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
569| 781620.22| 301150.54| 13.00 0| 75.0/1644 0.0/ 3.0/ 0.0/75.3] 3.2| 46| 0.0/ 0.0] -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
572| 781760.17| 301411.55| 13.00 0| 75.0/1646 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.3] 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
576| 781662.09| 301213.09| 13.00 0| 75.0/1647 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753 3.2 46| 0.1] 0.0] -53
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
587| 781737.17| 301357.20| 13.00 0| 75.0/1647 0.0] 3.0] 0.0/ 75.3] 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
591| 781714.07| 301302.64| 13.00 0| 75.0/1650 0.0] 3.0] 0.0/ 75.3) 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.3




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
596| 781703.36| 301275.96| 13.00 0| 75.0/1652 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 46| 0.1| 0.0| -53
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
599| 781639.64| 301158.70| 13.00 0| 75.0/1656 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 46| 0.1| 0.0| -5.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
603| 781680.67 | 301221.35| 13.00 0| 75.0/1659 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 46| 0.1| 0.0| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
607 | 781779.35| 301420.22| 13.00 0| 75.0/1661 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 46| 0.1| 0.0| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
612| 781757.84| 301365.20| 13.00 0| 75.0/1662 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754| 3.2| 47| 0.1| 0.0| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
616| 781733.82| 301310.62| 13.00 0| 75.0/1664 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 47| 0.1| 0.0| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
620| 781723.73| 301284.15| 13.00 0| 75.0/1667 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 47| 0.1| 0.0| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
623| 781658.98| 301166.12| 13.00 0| 75.0/1668 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 47| 0.1| 0.0| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
629| 781701.26| 301229.33| 13.00 0| 75.0/1673 0.0/ 3.0/ 0.0/ 755/ 3.2| 47 0.1] 0.0] -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
637| 781776.51| 301373.37| 13.00 0| 75.0/1676 0.0/ 3.0/ 0.0/ 755 3.2| 47 0.1] 0.0] -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
645| 781753.51| 301318.35| 13.00 0| 75.0/1678 0.0] 3.0] 0.0/ 755 3.2| 47| 0.1] 0.0| -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
648 | 781742.85| 301291.09| 13.00 0| 75.0/1681 0.0/ 3.0/ 0.0/ 755/ 3.2| 47 0.1] 0.0] -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
652| 781678.47| 301174.09| 13.00 0| 75.0/1681 0.0] 3.0] 0.0/ 755/ 3.2| 47| 0.1] 0.0| -55
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
656| 781719.11| 301238.15| 13.00 0| 75.0/1684 0.0] 3.0] 0.0/ 755 3.2| 47| 0.1] 0.0| -55




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
660| 781795.35| 301381.54| 13.00 0| 75.0/1690 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3/ 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
662| 781772.85| 301326.35| 13.00 0| 75.0/1692 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
666| 781696.85| 301182.06| 13.00 0| 75.0/1693 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
670| 781760.84| 301299.34| 13.00 0| 75.0/1693 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
674| 781742.01| 301246.34| 13.00 0| 75.0/1700 0.0/ 3.0| 0.0/ 756/ 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
676| 781717.01| 301190.26| 13.00 0| 75.0/1706 0.0/ 3.0| 0.0/ 756/ 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
679| 781792.85| 301334.52| 13.00 0| 75.0/1707 0.0/ 3.0| 0.0/ 756/ 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
684 | 781781.52| 301306.85| 13.00 0| 75.0/1708 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.7 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
691| 781758.81| 301253.27| 13.00 0| 75.0/1712 0.0/ 3.0/ 0.0)/75.7| 3.3| 47 0.1] 0.0] -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
697 | 781736.13| 301198.24| 13.00 0| 75.0/1718 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.7] 3.3 47 0.1] 0.0] -5.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
699| 781811.69| 301342.86| 13.00 0| 75.0/1721 0.0] 3.0] 0.0/ 75.7) 3.3| 47| 0.1] 0.0| -5.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
702| 781799.52| 301314.52| 13.00 0| 75.0/1721 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.7| 3.3| 47 0.1] 0.0] -58
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
710| 781777.51| 301261.00| 13.00 0| 75.0/1725 0.0] 3.0] 0.0/ 75.7) 3.3| 47| 0.1] 0.0| -5.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
713| 781755.24| 301206.64| 13.00 0| 75.0/1731 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.8/ 3.3| 47| 0.1] 0.0| -59




Point Source, 1ISO 9613, Name

: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
719| 781820.03| 301323.19| 13.00 0| 75.0/1736 0.0/ 3.0| 0.0/ 758/ 3.3 47/ 0.1| 0.0 -5.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
722| 781796.85| 301269.00| 13.00 0| 75.0/1739 0.0/ 3.0/ 0.0/ 758/ 3.4 47 0.1] 0.0/ -5.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
731| 781774.78| 301214.20| 13.00 0| 75.0|/1745 0.0/ 3.0| 0.0/ 758/ 3.4 47 0.1| 0.0/ -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
734| 781816.36| 301276.84| 13.00 0| 75.0/1753 0.0/ 3.0| 0.0/ 759, 3.4| 4.7 0.1] 0.0/ -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
739| 781793.35| 301222.48| 13.00 0| 75.0|/1757 0.0/ 3.0] 0.0/ 759, 3.4 4.7 0.1 0.0/ -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
744| 781835.53| 301285.67| 13.00 0| 75.0/1766 0.0/ 3.0| 0.0/ 759| 3.4 47 0.1| 00| -6.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
748| 781813.36| 301230.82| 13.00 0| 75.0/1771 0.0/ 3.0| 0.0/ 76.0f 3.4 4.7, 0.1| 0.0| -6.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
752| 781832.37| 301238.16| 13.00 0| 75.0/1784 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0, 3.4 47 0.1 0.0 -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
756| 781851.71| 301246.66| 13.00 0| 75.0/1798 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.1] 3.5/ 4.7 0.1] 0.0 -6.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
760| 781434.32| 301497.73| 10.00 0| 70.0/1313 0.0/ 3.0/ 0.0/ 734 25| 46/ 0.0/ 0.0 -7.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
764 | 781458.41| 301506.86| 10.00 0| 70.0/1331 0.0/ 3.0/ 0.0/ 735 26| 4.7 0.0/ 00 -7.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
767| 781450.60| 301452.07| 10.00 0| 70.0/1347 0.0/ 3.0/ 0.0/ 736/ 2.6| 47 0.0/ 0.0 -7.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
770| 781456.34| 301437.83| 10.00 0| 70.0/1359 0.0/ 3.0/ 0.0/ 73.7] 2.6| 47 0.0/ 0.0 -7.9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
774| 781464.36| 301418.86| 10.00 0| 70.0/1374 0.0/ 3.0/ 0.0/ 73.8/ 2.6| 4.7 0.0/ 0.0] -8.1




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
778| 781470.71| 301402.58| 10.00 0| 70.0/1388 0.0/ 3.0| 0.0/ 73.8/ 27| 4.7/ 0.0/ 0.0 -8.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
784| 781478.52| 301385.14| 10.00 0| 70.0/1403 0.0/ 3.0/ 0.0/ 739 27| 4.7 0.0/ 0.0 -83
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
792| 781486.73| 301365.13| 10.00 0| 70.0/1419 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.0, 2.7| 47, 0.0/ 0.0/ -84
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "l00!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
796| 781466.35| 301295.25| 5.00 0| 70.0/1437 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741 2.8| 4.7/ 0.0/ 0.0 -8.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
799| 781507.24| 301316.03| 10.00 0| 70.0|1461 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.3 2.8 4.7/ 0.0/ 0.0, -8.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
801| 781513.37| 301302.11| 10.00 0| 70.0/1474 0.0/ 3.0| 0.0/ 744 28| 4.7 0.0/ 0.0 -89
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
808 | 781521.13| 301282.81| 10.00 0| 70.0/1490 0.0/ 3.0] 0.0/ 745 29| 4.7 0.0/ 0.0/ -9.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
811| 781537.41| 301243.78| 10.00 0| 70.0|/1524 0.0/ 3.0] 0.0/ 747 29| 4.7 0.0/ 0.0| -93
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
815| 781544.68| 301226.38| 10.00 0| 70.0/1540 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7| 3.0/ 4.7/ 0.0/ 0.0] -94
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
819| 781552.89| 301206.32| 10.00 0| 70.0/1557 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 4.7/ 0.0/ 0.0 -95
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB) (dB) |(dB) dB(A)
824 | 781523.61| 301083.46| 5.00 0| 70.0/1603 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1 47/ 0.0/ 0.0 -9.9




Receiver

Name: M4
ID:
X: 781706.66 m
Y: 300696.99 m
Z 1.50m
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Huatétorony”, ID: ™
Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)]| (dB) |(dB)|dB(A)
8| 781593.32| 301114.12| 4.00 0| 95.0/432 0.0] 3.0/ 0.0/ 63.7| 0.8/ 4.6/ 0.0] 0.0] 28.9
12| 781593.32| 301114.12| 4.00 1] 95.0/443 0.0] 3.0/ 0.0/ 63.9] 0.9] 46| 0.2] 2.0] 26.5
17| 781593.32| 301114.12| 4.00 1| 95.0/458 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.2| 0.9| 46| 0.0] 2.0| 26.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Huatétorony", ID: ™
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
21| 781590.98| 301119.79| 4.00 0| 95.0/438 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.8| 0.8/ 46| 0.0] 0.0] 28.8
23| 781590.98| 301119.79| 4.00 1| 95.0/449 0.0] 3.0/ 0.0/ 64.0/ 0.9/ 46| 0.2] 2.0] 26.3
25| 781590.98| 301119.79| 4.00 1] 95.0/452 0.0] 3.0/ 0.0/ 64.1] 0.9] 46| 0.0] 2.0] 264
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
28| 781730.89| 301452.43| 2.00 0| 95.0|756 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5| 4.7/17.7| 0.0 5.5
30| 781730.89| 301452.43| 2.00 1| 95.0/765 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5| 4.7/19.0] 2.0 2.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hat&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)]| (dB) |(dB)|dB(A)
33| 781736.81| 301455.01 2.00 0| 95.0|759 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 4.7/16.4| 0.0 6.8
37| 781736.81| 301455.01 2.00 1] 95.0/768 0.0] 3.0| 0.0/ 68.7] 1.5] 4.7/18.0] 2.0/ 3.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)]| (dB) |(dB)|dB(A)
40| 781747.15| 301459.26| 2.00 0| 95.0/763 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5| 4.7[{16.4| 0.0 6.8
41| 781747.15| 301459.26| 2.00 1| 95.0/772 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.8| 1.5| 4.7/18.0] 2.0/ 3.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
45| 781751.98| 301461.26| 2.00 0| 95.0/766 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5| 4.7/16.4| 0.0 6.7
49| 781751.98| 301461.26| 2.00 1| 95.0|/775 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.8| 1.5| 4.7/18.0] 2.0/ 3.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)]| (dB) |(dB)|dB(A)
53| 781757.23| 301463.60| 2.00 0| 95.0/768 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5/ 4.7|16.4| 0.0 6.7
57| 781757.23| 301463.60| 2.00 1] 95.0/777 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.8] 1.5] 4.7[{18.0] 2.0 3.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
61| 781585.96| 301127.05| 11.00 0| 89.0/447 0.0] 3.0/ 0.0/ 64.0/ 0.9] 43| 0.0] 0.0] 22.8
65| 781585.96| 301127.05| 11.00 1| 89.0/457 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.2| 0.9] 43| 0.5] 2.0] 20.2
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
70| 781463.93| 301100.95| 0.50 0| 50.6/471 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.5| 0.9] 47| 0.0 0.0] 18.0
74| 781482.08| 301131.46| 0.50 0| 50.6/489 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.8| 0.9] 4.7| 0.0] 0.0] 14.9
78| 781492.53| 301150.96| 0.50 0| 50.6|502 0.0] 3.0/ 0.0/ 65.0{ 1.0] 4.7 0.0] 0.0] 16.7
81| 781507.56| 301181.41 0.50 0| 50.6|524 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.4| 1.0] 4.7| 0.0] 0.0] 19.5
86| 781531.15| 301165.84| 0.50 0| 50.6/501 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.0/ 1.0] 4.7| 0.0 0.0] 10.5
88| 781460.74| 301095.73| 0.50 1| 50.6/479 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.6| 0.9] 47| 0.1] 2.0] 146
90| 781479.97| 301127.59| 0.50 1| 50.6/498 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.9| 1.0] 47| 0.0 2.0] 14.2
92| 781492.47| 301150.56| 0.50 1| 50.6/512 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0] 4.7| 0.2] 2.0] 14.3




Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
96| 781507.70| 301181.19| 0.50 1| 50.6/534 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.6| 1.0| 47| 0.0] 2.0] 17.3
100| 781531.35| 301165.92| 0.50 1| 50.6/511 0.0] 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0/ 47| 0.0] 2.0/ 7.8
107| 781420.78| 301120.77| 0.50 0| 50.6/511 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0] 4.7| 0.0] 0.0] 15.3
111| 781424.13| 301173.11 0.50 0| 50.6|554 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.9| 1.1] 47| 0.0 0.0] 18.3
114| 781443.14| 301205.23| 0.50 0| 50.6|572 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.2| 1.1] 47| 0.0 0.0] 129
118| 781455.26| 301226.87| 0.50 0| 50.6|586 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.4| 1.1] 47| 0.0] 0.0] 123
122| 781470.06| 301254.54| 0.50 0| 50.6|606 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.6| 1.2| 47| 0.0] 0.0 9.9
125| 781420.78| 301120.75| 0.50 1| 50.6|522 0.0| 3.0/ 0.0/ 654| 1.0] 4.7| 0.0 2.0] 13.0
127| 781421.68| 301169.00/ 0.50 1| 50.6/562 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.0] 1.1] 4.7 0.0] 2.0/ 153
135| 781440.00| 301199.82| 0.50 1| 50.6/580 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.3| 1.1] 4.7| 0.0 2.0] 12.8
137| 781454.98| 301226.39| 0.50 1| 50.6|597 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.5| 1.2| 47| 0.0| 2.0/ 10.1
139| 781469.83| 301254.14| 0.50 1| 50.6/616 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.8] 1.2| 4.7 0.0] 2.0/ 7.8
428 | 781395.34| 301222.70| 0.50 0| 50.6/611 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.7| 1.2| 47| 0.0/ 0.0 7.1
432| 781408.09| 301236.85| 0.50 0| 50.6/617 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 47| 0.0| 0.0 56
436| 781437.54| 301254.56| 0.50 0| 50.6/619 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 4.7/ 0.0/ 0.0/ 10.1
440| 781395.35| 301222.71 0.50 1| 50.6/622 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.9| 1.2| 47| 0.0] 2.0 4.9
442| 781403.77| 301234.26| 0.50 1| 50.6/628 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.0| 1.2| 47| 0.0] 2.0/ -2.8
445| 781431.59| 301250.98| 0.50 1| 50.6/629 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.0] 1.2] 47| 0.0/ 2.0/ 9.0
449| 781473.18| 301276.07| 0.50 1| 50.6|647 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.2| 1.2] 47| 0.0] 2.0] -6.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
144| 781743.21| 301445.10| 6.00 0| 89.0|749 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.5| 1.4| 46|14.8| 0.0 26
148| 781743.21| 301445.10| 6.00 1| 89.0|758 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 4.6/16.9| 2.0/ -1.6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
151| 781750.80| 301448.04| 6.00 0| 89.0|752 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.5| 1.5| 4.6/14.9| 0.0 25
155| 781750.80| 301448.04| 6.00 1| 89.0/761 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5 4.6/16.9| 2.0] -1.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
159| 781755.17| 301449.76| 6.00 0| 89.0/754 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5 4.6{14.9| 0.0 24
163| 781755.17| 301449.76| 6.00 1| 89.0/763 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5| 46/17.0] 2.0| -1.7
Line Source, ISO 9613, Name: "Belsé at", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
166| 781608.73| 301054.69| 0.00 0| 56.8/371 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.4| 0.7] 47| 0.0] 0.0 26
169| 781657.39| 301075.43| 0.00 0| 56.8/382 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.6| 0.7 47| 0.0| 0.0] 11.4
172| 781708.45| 301097.19| 0.00 0| 56.8/400 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.0] 0.8] 4.7 23] 0.0 1.2
173| 781781.62| 301128.38| 0.00 0| 56.8/438 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.8| 0.8] 47| 59| 0.0/ 6.0
183| 781873.27| 301167.44| 0.00 0| 56.8/499 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.0f 1.0| 4.7/13.6| 0.0] -74
193| 781615.78| 301057.70| 0.00 1| 56.8/382 0.0] 3.0/ 0.0/ 62.6| 0.7] 47| 0.1] 2.0/ 3.9
197| 781644.87| 301070.10| 0.00 1| 56.8/388 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.8| 0.7] 47| 7.0] 2.0 -1.8
203| 781735.99| 301108.93| 0.00 1| 56.8/422 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.5| 0.8| 4.7/12.0| 2.0| -1.5
207 | 781820.87| 301145.11 0.00 1| 56.8/470 0.0] 3.0/ 0.0/ 64.4| 0.9 4.7[125] 2.0/ -9.8
218| 781881.76| 301171.06| 0.00 1| 56.8/512 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0| 4.7/12.6| 2.0| -8.7
229| 781635.93| 301066.29| 0.00 1| 56.8/521 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.3| 1.0] 4.7| 0.0] 2.0/ -5.9
235| 781696.30| 301092.02| 0.00 1| 56.8/534 0.0] 3.0/ 0.0/ 65.6| 1.0/ 48| 0.1] 2.0/ 74
238| 781764.81| 301121.21 0.00 1| 56.8/558 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.9| 1.1] 48| 13| 2.0| -1.6
242| 781840.29| 301153.38| 0.00 1| 56.8/594 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.5| 1.1] 48| 3.8| 2.0/ 3.1
247| 781447.16| 301396.88| 0.00 0| 56.8/746 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.5| 1.4] 4.8/ 0.0/ 0.0] 84
249| 781530.01| 301198.10| 0.00 0| 56.8/531 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.5| 1.0] 4.8/ 0.0| 0.0] 11.8
251| 781447.08| 301397.08| 0.00 1| 56.8|757 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 4.8/ 0.0] 2.0/ 6.3
254 | 781529.76| 301198.70| 0.00 1| 56.8/543 0.0] 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0/ 4.8 0.0] 2.0/ 9.6
263| 781902.37| 301247.47| 0.00 0| 56.8/584 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.3] 1.1] 4.8/{13.3| 0.0] -8.8
281| 781840.65| 301396.16| 0.00 0| 56.8|712 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.0| 1.4 48|16.2| 0.0| -8.4
284 | 781789.19| 301520.13| 0.00 0| 56.8|827 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.4| 1.6| 4.8/13.8| 0.0] -9.7
288| 781752.92| 301607.51 0.00 0| 56.8/912 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.2| 1.8| 4.8/11.2] 0.0] -8.7
301| 781721.63| 301682.88| 0.00 0| 56.8/986 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.9| 1.9| 48| 7.4| 0.0 -9.1
305| 781902.28| 301247.69| 0.00 1| 56.8/591 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.4| 1.1] 4.8|12.2| 2.0/ -9.7
348| 781462.13| 301045.11 0.00 0| 56.8/425 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.6| 0.8/ 4.7 0.0 0.0/ 10.7
351| 781541.12| 301076.62| 0.00 0| 56.8/414 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.3| 0.8| 4.7| 0.0] 0.0 9.3
355| 781418.77| 301027.81 0.00 1| 56.8/449 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.1| 0.9] 47| 0.0] 2.0/ -3.0




Line Source, 1ISO 9613, Name: "Belsd ut", ID: "

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
360| 781462.52| 301045.26| 0.00 1| 56.8/436 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.8| 0.8] 47| 0.1] 2.0/ 7.7
368| 781537.92| 301075.34| 0.00 1| 56.8/425 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.6| 0.8/ 4.7 0.0/ 2.0/ 75
371| 781528.55| 301071.61 0.00 1| 56.8/428 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.6| 0.8/ 47| 0.0] 2.0/ 0.8
375| 781539.87| 301079.43| 0.00 0| 56.8/417 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.4| 0.8/ 47| 0.0] 0.0 9.2
378| 781460.73| 301047.54| 0.00 0| 56.8/428 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.6| 0.8/ 4.7| 0.0| 0.0] 10.6
382| 781536.64| 301078.13| 0.00 1| 56.8/428 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.6]| 0.8/ 4.7 0.0/ 2.0 74
391| 781460.90| 301047.61 0.00 1| 56.8/439 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.9| 0.8| 47| 0.1] 2.0/ 7.7
393| 781417.18| 301029.98| 0.00 1| 56.8/452 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.1| 0.9] 47| 0.0] 2.0/ -3.3
396| 781527.53| 301074.46| 0.00 1| 56.8/425 0.0] 3.0/ 0.0/ 63.6| 0.8/ 4.7 0.0] 2.0/ 0.8
504 | 781639.12| 301687.08| 0.00 0| 56.8/992 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.9| 1.9| 4.8/10.6| 0.0] -8.0
510| 781538.01| 301645.06| 0.00 0| 56.8/963 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.7| 1.9) 4.8/11.1] 0.0] -8.2
520| 781461.17| 301613.12| 0.00 0| 56.8/948 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.5| 1.8] 4.8 2.8/ 0.0] -7.3
525| 781439.10| 301603.94| 0.00 0| 56.8/946 0.0| 3.0/ 0.0| 70.5| 1.8| 4.8| 43| 0.0/ -7.1
841| 781578.63| 301075.12| 0.00 0| 56.8/399 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.0/ 0.8] 4.7 0.0/ 0.0 6.1
843| 781578.63| 301075.12| 0.00 1| 56.8/410 0.0] 3.0/ 0.0/ 63.3] 0.8/ 4.7 0.0] 2.0/ 3.9
1002| 781422.20| 301583.36| 0.00 0| 56.8/931 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.4| 1.8| 4.8/ 6.3| 0.0 -9.5
1003| 781415.41| 301555.33| 0.00 0| 56.8/906 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.1| 1.7| 48| 8.1| 0.0 -9.8
1004 | 781410.72| 301535.97| 0.00 0| 56.8/890 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.0| 1.7] 4.8/ 0.0] 0.0] -84
1005| 781407.56| 301522.93| 0.00 0| 56.8/878 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.9| 1.7| 48| 0.0] 0.0] -3.5
1011| 781407.48| 301522.57| 0.00 1| 56.8/889 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.0| 1.7| 4.8/ 0.0] 2.0/ -5.8
1035| 781589.13| 301057.05| 0.00 0| 56.8/379 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.6| 0.7] 47| 0.0/ 0.0 2.8
1036| 781589.13| 301057.05| 0.00 1| 56.8/389 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.8| 0.8/ 4.7 0.1] 2.0/ 04
1046| 781598.80| 301052.85| 0.00 0| 56.8/372 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.4| 0.7| 47| 0.0| 0.0 1.6
1047| 781598.80| 301052.85| 0.00 1| 56.8/382 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.7| 0.7] 47| 0.1] 2.0/ -0.8
1052| 781915.18| 301215.46| 0.00 1| 56.8/623 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.9| 1.2| 48| 3.7| 2.0/ -5.9
1059| 781910.56| 301187.30| 0.00 1| 56.8/633 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.0| 1.2| 48| 3.8/ 2.0/ -6.8
1078| 781917.61| 301201.57| 0.00 1| 56.8/632 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.0] 1.2] 48| 3.7| 2.0/ -9.2
1091| 781571.75| 301095.56| 0.00 0| 56.8/421 0.0] 3.0/ 0.0/ 63.5| 0.8/ 4.7 0.0] 0.0] -1.2
1092| 781571.75| 301095.56| 0.00 1| 56.8/431 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.7| 0.8| 4.7| 0.0] 2.0/ -3.5
1098| 781405.47| 301504.74| 0.00 0| 56.8|862 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.7| 1.7| 48| 0.0/ 0.0| -4.1
1099| 781405.47| 301504.74| 0.00 1| 56.8/873 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.8| 1.7| 48| 0.0] 2.0] -6.2
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
400| 781419.81| 301359.49| 0.50 0| 48.8|722 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.2]| 1.4| 48| 0.0] 0.0/ 10.2
405| 781427.79| 301391.91 0.50 0| 48.8/749 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.5| 1.4| 48| 0.0] 0.0/ 8.9
407 | 781430.60| 301404.85| 0.50 0| 48.8/760 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5 4.8/ 0.0] 0.0 2.0
413 | 781441.23| 301383.44| 0.50 0| 48.8/736 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.3| 1.4| 48| 0.0] 0.0 0.5
416| 781419.78| 301359.13| 0.50 1| 48.8/732 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.3| 1.4| 48| 0.0] 2.0 8.0
418 | 781427.75| 301391.15| 0.50 1| 48.8|759 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 4.8/ 0.0| 2.0/ 6.6
422| 781430.66| 301404.41 0.50 1| 48.8/770 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5 4.8/ 0.0/ 2.0/ 0.8
424| 781441.34| 301383.48| 0.50 1| 48.8|747 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.5| 1.4| 48| 0.0] 2.0] -2.2
865| 781400.80| 301399.06| 0.50 0| 48.8|766 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5] 4.8/ 0.0] 0.0 6.5
866| 781397.77| 301441.47| 0.50 0| 48.8/806 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.1| 1.6/ 4.8/ 0.0/ 0.0/ -1.1
867 | 781401.18| 301452.59| 0.50 0| 48.8/815 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.2| 1.6| 4.8/ 0.0] 0.0 1.8
869 | 781400.80| 301399.16| 0.50 1| 48.8|777 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.8| 1.5/ 48| 0.0] 2.0/ 44
870| 781397.66| 301441.27| 0.50 1| 48.8/817 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.2| 1.6| 48| 0.0] 2.0/ -3.8
871| 781400.98| 301452.02| 0.50 1| 48.8/825 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.3| 1.6| 4.8/ 0.0] 2.0/ -0.2
969| 781394.00| 301385.20| 0.50 0| 48.8|756 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 4.8/ 0.0] 0.0 6.9
970| 781394.00| 301385.20| 0.50 1| 48.8/767 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5| 48] 0.0] 2.0/ 4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "l00!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
453 | 781600.96| 301142.70| 13.00 0| 75.0/458 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.2| 0.9] 42| 0.0] 0.0 8.7
455| 781600.96| 301142.70| 13.00 1| 75.0/469 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.4| 0.9] 43| 0.5 2.0/ 5.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
460| 781620.22| 301150.54| 13.00 0| 75.0/462 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.3| 0.9] 42| 0.0] 0.0 86
465| 781620.22| 301150.54| 13.00 1| 75.0/472 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.5| 0.9 43| 54| 2.0/ 09
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
467| 781639.64| 301158.70| 13.00 0| 75.0|467 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.4| 0.9 43| 0.0] 0.0 85




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

475| 781639.64| 301158.70| 13.00 1| 75.0|477 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.6| 0.9 43| 58| 2.0/ 05
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)| dB(A)

479| 781658.98| 301166.12| 13.00 0| 75.0|472 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.5| 0.9 43| 0.0/ 0.0 84

482| 781658.98| 301166.12| 13.00 1| 75.0/481 0.0] 3.0/ 0.0/ 64.7| 0.9] 43| 6.1 2.0, 0.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

486| 781678.47| 301174.09| 13.00 0| 75.0{478 0.0] 3.0/ 0.0/ 64.6| 0.9] 43| 03] 0.0] 79

489| 781678.47| 301174.09| 13.00 1| 75.0/488 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.8| 0.9] 43| 6.3| 2.0/ -0.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

492| 781696.85| 301182.06| 13.00 0| 75.0/485 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.7| 09| 43| 0.5/ 0.0 7.6

495| 781696.85| 301182.06| 13.00 1| 75.0/495 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.9| 1.0| 43| 6.5| 2.0/ -0.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

499| 781717.01| 301190.26| 13.00 0| 75.0/494 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.9| 1.0/ 43| 09| 0.0 7.1

501| 781717.01| 301190.26]| 13.00 1| 75.0/503 0.0] 3.0) 0.0/ 65.0f 1.0] 43| 6.7] 2.0/ -1.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

551| 781585.06| 301180.58| 13.00 0| 75.0[499 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.0f 1.0/ 43| 0.0/ 0.0 7.8

553| 781585.06| 301180.58| 13.00 1| 75.0/509 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.1| 1.0] 43| 05| 2.0/, 5.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

559| 781736.13| 301198.24| 13.00 0| 75.0/502 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.0/ 1.0] 43| 1.1] 0.0 6.7

562| 781736.13| 301198.24| 13.00 1| 75.0/511 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0| 43| 6.9| 20| -14
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

566| 781603.90| 301189.08| 13.00 0| 75.0/503 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.0f 1.0/ 43| 0.6| 0.0 7.1

568| 781603.90| 301189.08| 13.00 1] 75.0/513 0.0] 3.0/ 0.0/ 65.2] 1.0] 43| 5.0/ 2.0/ 0.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

575| 781623.58| 301198.09| 13.00 0| 75.0/508 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.1] 1.0/ 43| 0.6/ 0.0 7.0

579| 781623.58| 301198.09| 13.00 1| 75.0/518 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.3| 1.0] 43| 54| 2.0/ 0.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

585| 781755.24| 301206.64| 13.00 0| 75.0/512 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0] 43| 13| 0.0 6.2

588| 781755.24| 301206.64| 13.00 1| 75.0/521 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.3| 1.0| 43| 7.0| 2.0/ -1.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

590| 781642.42| 301204.92| 13.00 0| 75.0/512 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0] 43| 0.6| 0.0 6.9

598 | 781642.42| 301204.92| 13.00 1| 75.0/522 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.4| 1.0] 43| 5.7 2.0/ -0.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

602| 781662.09| 301213.09| 13.00 0| 75.0/518 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.3] 1.0/ 43| 0.6/ 0.0 6.8

604 | 781662.09| 301213.09| 13.00 1| 75.0/528 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.5| 1.0] 43| 59| 2.0/ -0.7




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

610| 781774.78| 301214.20| 13.00 0| 75.0|522 0.0 3.0/ 0.0/ 654| 1.0] 43/ 15| 0.0, 58

614| 781774.78| 301214.20| 13.00 1| 75.0/530 0.0/ 3.0/ 0.0/ 655 1.0/ 43| 7.2| 20, -20
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

618| 781680.67| 301221.35| 13.00 0| 75.0/525 0.0] 3.0/ 0.0/ 654| 1.0/ 43 0.6]| 0.0, 6.7

621| 781680.67| 301221.35| 13.00 1| 75.0/535 0.0| 3.0| 0.0/ 65.6| 1.0/ 43| 6.2] 2.0] -11
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

624 | 781701.26| 301229.33| 13.00 0| 75.0/532 0.0 3.0/ 0.0/ 65,5/ 1.0/ 43| 0.7| 0.0, 64

626| 781701.26| 301229.33| 13.00 1| 75.0/542 0.0 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0| 43| 6.4| 20 -14
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

630| 781793.35| 301222.48| 13.00 0| 75.0/533 0.0 3.0/ 0.0/ 655/ 1.0] 43| 1.7/ 0.0, 54

634| 781793.35| 301222.48| 13.00 1] 75.0/541 0.0/ 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0] 43| 73] 20 -23
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

638| 781568.06| 301219.09| 13.00 0| 75.0/540 0.0 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0/ 43| 0.0/ 0.0, 7.0

642| 781568.06| 301219.09| 13.00 1| 75.0/551 0.0 3.0/ 0.0/ 65.8| 1.1] 43| 04| 20/ 4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

650| 781719.11| 301238.15| 13.00 0| 75.0|541 0.0 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0/ 43| 0.9]| 0.0/ 6.1

654| 781719.11| 301238.15| 13.00 1| 75.0|551 0.0/ 3.0/ 0.0/ 65.8| 1.1| 43| 6.5| 2.0, -1.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

658| 781588.73| 301227.26| 13.00 0| 75.0/543 0.0 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0] 43| 0.5/ 0.0 64

664 | 781588.73| 301227.26| 13.00 1| 75.0/554 0.0] 3.0/ 0.0/ 65.9, 1.1] 43| 04| 20, 4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

667 | 781813.36| 301230.82| 13.00 0| 75.0|545 0.0] 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0/ 43 17| 0.0, 52

669| 781813.36| 301230.82| 13.00 1| 75.0/552 0.0 3.0/ 0.0/ 65.8| 1.1] 43| 7.3| 20| -2.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

671| 781607.91| 301235.43| 13.00 0| 75.0|548 0.0 3.0/ 0.0/ 65.8| 1.1] 43| 0.6| 0.0, 6.3

673| 781607.91| 301235.43| 13.00 1| 75.0/558 0.0 3.0/ 0.0/ 659, 1.1] 43/11.0] 2.0, -6.4
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

677 | 781742.01| 301246.34| 13.00 0| 75.0|551 0.0 3.0/ 0.0/ 65.8| 1.1] 43| 11| 0.0, 57

682| 781742.01| 301246.34| 13.00 1| 75.0/559 0.0] 3.0| 0.0/ 66.0/ 1.1| 43| 6.7| 2.0| -21
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

687 | 781626.41| 301243.94| 13.00 0| 75.0/553 0.0 3.0/ 0.0/ 65.9| 1.1] 43| 0.6| 0.0, 6.2

689| 781626.41| 301243.94| 13.00 1| 75.0/563 0.0 3.0/ 0.0/ 66.0/ 1.1] 4.3/ 11.3| 2.0/ -6.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

692| 781832.37| 301238.16| 13.00 0| 75.0/556 0.0 3.0/ 0.0/ 659, 1.1| 43| 1.6| 0.0/ 51

694 | 781832.37| 301238.16| 13.00 1| 75.0/563 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.0) 1.1| 43| 7.4| 20 -29




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m), dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) (dB)| dB(A)

698 | 781646.09| 301251.27| 13.00 75.0/558 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.9| 1.1] 43| 05| 0.0 6.1

o

701| 781646.09| 301251.27| 13.00 75.0/568 0.0/ 3.0 0.0/ 66.1| 1.1 44|/116] 20| -7.1

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

705| 781758.81| 301253.27| 13.00 75.0/559 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.9| 1.1] 43| 1.2/ 0.0 54

o

709| 781758.81| 301253.27| 13.00 75.0/568 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.1| 1.1 44| 6.8] 20| -2.3

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB_|(dB)|(dB)| (dB) | (dB) | (dB)| (dB) [(dB)|dB(A)

714| 781560.06| 301238.60| 13.00 75.0/561 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.0f 1.1] 43| 0.0/ 0.0] 6.6

o

716| 781560.06| 301238.60| 13.00 75.0/572 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.1| 1.1 44| 04| 20| 4.0

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

720| 781580.56| 301246.60| 13.00 75.0/564 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.0| 1.1] 43| 05| 0.0 6.0

o

724| 781580.56| 301246.60] 13.00 75.0/574 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.2| 11| 44| 04| 20 39

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

726| 781665.13| 301259.58| 13.00 75.0/564 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.0] 1.1] 43| 0.5 0.0 6.0

o

733| 781665.13| 301259.58| 13.00 75.0/574 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.2| 1.1 44/11.8] 20| -74

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)] (dB) |(dB)|dB(A)

736| 781777.51| 301261.00| 13.00 75.0/569 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.1| 1.1] 44| 14| 0.0/ 5.1

o

740| 781777.51| 301261.00| 13.00 75.0/577 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.2| 1.1 44| 69| 20| -2.6

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

743| 781851.71| 301246.66| 13.00 75.0/569 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.1| 1.1] 44| 1.5/ 0.0 5.0

o

746| 781851.71| 301246.66] 13.00 75.0/576 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.2| 1.1] 44| 75| 20| -3.1

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

750| 781599.40| 301255.27| 13.00 75.0/569 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.1| 1.1] 44| 0.6] 0.0 5.9

o

754| 781599.40| 301255.27| 13.00 75.0/579 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.3| 1.1 44/10.7| 20| -6.4

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) | (dB)] (dB) |(dB)|dB(A)

758 | 781685.08| 301268.82| 13.00 75.0/572 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.2| 1.1] 44| 05| 0.0 5.9

o

762| 781685.08| 301268.82| 13.00 75.0/582 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.3| 1.1| 44/12.0] 20| -7.8

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m), dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

766| 781617.58| 301262.94| 13.00 75.0/573 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.2| 1.1] 44| 05 0.0 5.8

o

771| 781617.58| 301262.94| 13.00 75.0/583 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.3] 1.1 44/11.0] 2.0 -6.8

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

777| 781640.08| 301271.11| 13.00 75.0/578 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.2] 1.1] 44| 05| 0.0 5.8

o

779| 781640.08| 301271.11] 13.00 75.0/588 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.4| 1.1 44/113] 20| -7.2

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m), dB |(dB)|(dB) (dB) | (dB) |(dB)| (dB) (dB)| dB(A)

782| 781703.36| 301275.96| 13.00 75.0/579 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.3| 1.1] 44| 3.8/ 0.0 25

o

786 | 781703.36| 301275.96| 13.00 75.0/588 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.4| 1.1 44|122| 20| -8.1

-




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

790| 781796.85| 301269.00| 13.00 0| 75.0/579 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.3| 1.1| 44| 16| 0.0, 4.7

794| 781796.85| 301269.00, 13.00 1| 75.0/587 0.0/ 3.0/ 0.0/ 664, 1.1 44| 7.0] 20, -29
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

797| 781657.57| 301278.90| 13.00 0| 75.0/584 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.3] 1.1] 44| 05| 0.0, 57

800| 781657.57| 301278.90| 13.00 1| 75.0/594 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.5| 1.1] 44/11.5| 20| -7.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

803| 781723.73| 301284.15| 13.00 0| 75.0/588 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.4| 11| 44| 44|00 17

806| 781723.73| 301284.15| 13.00 1| 75.0/597 0.0 3.0/ 0.0/ 66.5| 1.2| 44/12.4| 20 -84
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

809| 781816.36| 301276.84| 13.00 0| 75.0/590 0.0 3.0/ 0.0/ 664, 11| 44 16| 0.0, 45

812| 781816.36| 301276.84| 13.00 1| 75.0/598 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.5| 12| 44| 71|20 -32
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

814| 781678.15| 301286.67| 13.00 0| 75.0/590 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.4| 1.1] 44| 05| 0.0, 56

817| 781678.15| 301286.67| 13.00 1| 75.0/600 0.0 3.0/ 0.0/ 66.6| 1.2| 44/11.8| 20| -7.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

820| 781742.85| 301291.09| 13.00 0| 75.0/595 0.0 3.0/ 0.0/ 66.5| 1.1] 44| 5.0 0.0, 1.0

822| 781742.85| 301291.09| 13.00 1| 75.0/604 0.0 3.0/ 0.0/ 66.6| 1.2| 44/125| 2.0, -8.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

825| 781695.38| 301294.24| 13.00 0| 75.0|597 0.0 3.0/ 0.0/ 66.5| 1.2| 44| 05| 0.0, 55

827 | 781695.38| 301294.24| 13.00 1| 75.0/607 0.0] 3.0| 0.0/ 66.7| 1.2| 44/11.9] 2.0| -81
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

830| 781545.05| 301277.28| 13.00 0| 75.0/602 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.6| 1.2| 44| 0.0] 0.0, 5.9

832| 781545.05| 301277.28| 13.00 1| 75.0/613 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.7| 1.2| 44| 04| 204 3.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

835| 781835.53| 301285.67| 13.00 0| 75.0/603 0.0 3.0/ 0.0/ 66.6| 12| 44| 15| 0.0, 44

839| 781835.53| 301285.67| 13.00 1| 75.0/611 0.0 3.0/ 0.0/ 66.7| 1.2| 44| 7.2| 204 -34
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

847| 781760.84| 301299.34| 13.00 0| 75.0/605 0.0 3.0/ 0.0/ 66.6| 12| 44| 54| 00 04

849| 781760.84| 301299.34| 13.00 1| 75.0/614 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 44/12.6| 2.0, -89
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

851| 781564.22| 301285.62| 13.00 0| 75.0/606 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.6| 1.2| 44| 05| 0.0/ 53

852| 781564.22| 301285.62| 13.00 1| 75.0/616 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 44| 04| 204 32
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

853| 781714.07| 301302.64| 13.00 0| 75.0/606 0.0 3.0/ 0.0/ 66.6| 1.2| 44| 3.8/ 0.0, 20

854 | 781714.07| 301302.64| 13.00 1| 75.0/615 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 44121 2.0, -84




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

855| 781583.40| 301293.29| 13.00 0| 75.0/609 0.0 3.0/ 0.0/ 66.7| 1.2| 44| 05| 0.0, 52

856| 781583.40| 301293.29| 13.00 1] 75.0/619 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.8) 1.2| 44/10.2] 2.0, -6.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

857 | 781602.40| 301301.46| 13.00 0| 75.0/613 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.8) 1.2| 44| 05| 0.0, 52

858 | 781602.40| 301301.46| 13.00 1| 75.0/624 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.9| 1.2| 44/10.5| 2.0, -7.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)[(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

859| 781733.82| 301310.62| 13.00 0| 75.0/614 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 44| 44| 00 1.3

860| 781733.82| 301310.62| 13.00 1| 75.0/623 0.0 3.0/ 0.0/ 66.9| 1.2| 44/12.2| 2.0, -8.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

861| 781781.52| 301306.85| 13.00 0| 75.0/615 0.0 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 44| 59| 0.0/, -0.3

862| 781781.52| 301306.85| 13.00 1] 75.0/623 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.9] 1.2| 44/12.8] 2.0/ -9.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

863| 781621.74| 301309.79| 13.00 0| 75.0/619 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.8] 1.2| 44| 05| 0.0] 51

864 | 781621.74| 301309.79| 13.00 1| 75.0/629 0.0 3.0/ 0.0/ 67.0/ 1.2| 44/10.8| 2.0/ -74
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

873| 781753.51| 301318.35| 13.00 0| 75.0/623 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.9| 12| 44| 49| 0.0/ 06

874| 781753.51| 301318.35| 13.00 1| 75.0/632 0.0 3.0/ 0.0/ 67.0) 1.2| 44/12.4| 2.0, -9.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

875| 781799.52| 301314.52| 13.00 0| 75.0/625 0.0 3.0/ 0.0/ 66.9) 1.2| 44| 6.3| 0.0/, -0.8

876| 781799.52| 301314.52| 13.00 1| 75.0/633 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.0/ 1.2| 44/12.8| 2.0/ -9.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

877| 781640.76| 301318.18| 13.00 0| 75.0/625 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.9, 1.2| 44| 05| 0.0, 5.0

878| 781640.76| 301318.18| 13.00 1| 75.0/635 0.0 3.0/ 0.0/ 67.1| 1.2| 44/11.0] 20| -7.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

879| 781660.93| 301324.48| 13.00 0| 75.0/629 0.0 3.0/ 0.0/ 67.0/ 1.2| 44| 05| 0.0, 49

880| 781660.93| 301324.48| 13.00 1| 75.0/639 0.0 3.0/ 0.0/ 67.1| 1.2| 44/11.3| 2.0, -8.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

881| 781772.85| 301326.35| 13.00 0| 75.0/633 0.0 3.0/ 0.0/ 67.0/ 1.2| 44| 53| 0.0, 0.0

882| 781772.85| 301326.35| 13.00 1| 75.0/642 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.1| 1.2| 44/125| 20| -9.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

883| 781820.03| 301323.19| 13.00 0| 75.0/636 0.0 3.0/ 0.0/ 67.1| 12| 44| 6.5/ 0.0 -1.2

884 | 781820.03| 301323.19| 13.00 1| 75.0/645 0.0 3.0/ 0.0/ 67.2| 1.2| 44/129| 2.0/ -9.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

885| 781680.25| 301333.10| 13.00 0| 75.0/637 0.0/ 3.0/ 0.0/ 67.1| 12| 44| 05| 0.0, 438

886| 781680.25| 301333.10| 13.00 1| 75.0/646 0.0 3.0/ 0.0/ 67.2| 1.2| 44/11.5| 20, -8.3




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

887 | 781792.85| 301334.52| 13.00 0| 75.0/643 0.0 3.0/ 0.0/ 67.2) 1.2| 44| 57| 0.0/ -05

888| 781792.85| 301334.52| 13.00 1| 75.0/652 0.0 3.0/ 0.0/ 67.3] 1.3]| 44/12.6| 2.0/ -9.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

889| 781528.55| 301315.46| 13.00 0| 75.0/644 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.2| 1.2| 44| 0.0] 0.0, 52

890| 781528.55| 301315.46| 13.00 1| 75.0/654 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.3| 1.3 44| 04| 20, 27
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

891| 781698.95| 301341.92| 13.00 0| 75.0/645 0.0 3.0/ 0.0/ 67.2| 12| 44| 28| 00 24

892| 781698.95| 301341.92| 13.00 1| 75.0/654 0.0 3.0/ 0.0/ 67.3| 1.3| 44/11.6| 2.0, -8.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

893| 781547.89| 301324.13| 13.00 0| 75.0/647 0.0 3.0/ 0.0/ 67.2) 1.2| 44| 05| 0.0/ 4.7

894 | 781547.89| 301324.13| 13.00 1| 75.0/657 0.0/ 3.0/ 0.0/ 674 13| 44| 04|20 26
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

895| 781567.39| 301331.47| 13.00 0| 75.0/650 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.3| 13| 44| 0.5/ 0.0, 46

896| 781567.39| 301331.47| 13.00 1| 75.0/660 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.4| 13| 44| 04| 204 25
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

897 | 781718.27| 301349.27| 13.00 0| 75.0/652 0.0 3.0/ 0.0/ 67.3| 13| 44| 33| 00 17

898 | 781718.27| 301349.27| 13.00 1| 75.0/662 0.0/ 3.0/ 0.0/ 674, 13| 44/11.8| 2.0, -89
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

899| 781586.57| 301338.97| 13.00 0| 75.0/653 0.0 3.0/ 0.0/ 67.3| 13| 44| 05| 0.0, 45

900| 781586.57| 301338.97| 13.00 1| 75.0/663 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.4| 1.3] 44/10.1] 2.0, -7.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

901| 781811.69| 301342.86| 13.00 0| 75.0/654 0.0 3.0/ 0.0/ 67.3| 1.3 44| 6.1] 0.0, -1.0

902| 781811.69| 301342.86| 13.00 1| 75.0/663 0.0 3.0/ 0.0/ 67.4| 13| 44/12.7| 20| -9.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

903 | 781605.24| 301347.47| 13.00 0| 75.0/658 0.0 3.0/ 0.0/ 674, 13| 44| 05| 0.0, 45

904 | 781605.24| 301347.47| 13.00 1| 75.0/668 0.0 3.0/ 0.0/ 67.5| 1.3| 44/10.3| 2.0, -7.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

905| 781737.17| 301357.20| 13.00 0| 75.0/661 0.0 3.0/ 0.0/ 674, 1.3| 44| 3.8/ 0.0/ 11

906| 781737.17| 301357.20| 13.00 1| 75.0/670 0.0 3.0| 0.0/ 67.5| 1.3| 44/11.9] 2.0] -91
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

907 | 781625.64| 301356.20| 13.00 0| 75.0/664 0.0| 3.0/ 0.0/ 674 13| 44| 05| 0.0, 44

908 | 781625.64| 301356.20| 13.00 1| 75.0/674 0.0 3.0/ 0.0/ 67.6| 1.3| 44/10.6| 2.0/ -7.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

909| 781644.54| 301363.77| 13.00 0| 75.0/670 0.0 3.0/ 0.0/ 67.5| 13| 44| 05| 0.0, 4.3

910| 781644.54| 301363.77| 13.00 1| 75.0/680 0.0 3.0/ 0.0/ 67.6| 1.3| 44/10.8| 2.0, -82




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

911| 781757.84| 301365.20| 13.00 0| 75.0/670 0.0 3.0/ 0.0/ 67.5| 13| 44| 43| 0.0 05

912| 781757.84| 301365.20| 13.00 1| 75.0/679 0.0/ 3.0/ 0.0/ 67.6] 1.3 44/121] 20, -94
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

913| 781664.29| 301372.17| 13.00 0| 75.0/677 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.6| 13| 44| 05| 0.0, 4.2

914| 781664.29| 301372.17| 13.00 1| 75.0/686 0.0 3.0/ 0.0/ 67.7| 1.3 44/11.0] 2.0, -85
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

915| 781516.21| 301346.97| 13.00 0| 75.0/677 0.0 3.0/ 0.0/ 67.6| 13| 44| 0.0] 0.0/, 4.7

916| 781516.21| 301346.97| 13.00 1| 75.0/688 0.0/ 3.0/ 0.0/ 67.8| 1.3| 44| 03] 20, 22
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

917 | 781535.05| 301354.31| 13.00 0| 75.0/679 0.0/ 3.0/ 0.0/ 67.6| 13| 44| 03| 0.0, 43

918| 781535.05| 301354.31| 13.00 1| 75.0/690 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.8] 1.3 44| 04| 2.0 21
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

919| 781776.51| 301373.37| 13.00 0| 75.0/680 0.0 3.0/ 0.0/ 67.7| 13| 44| 47| 0.0/, -0.0

920| 781776.51| 301373.37| 13.00 1| 75.0/689 0.0 3.0/ 0.0/ 67.8| 1.3| 44|12.2| 20| -9.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

921| 781555.55| 301363.14| 13.00 0| 75.0/683 0.0 3.0/ 0.0/ 67.7| 1.3| 44| 05| 0.0 41

922| 781555.55| 301363.14| 13.00 1| 75.0/693 0.0 3.0/ 0.0/ 67.8| 1.3| 44| 04| 20| 21
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

923| 781682.35| 301380.15| 13.00 0| 75.0/684 0.0 3.0/ 0.0/ 67.7| 1.3| 44| 04| 0.0/ 41

924 | 781682.35| 301380.15| 13.00 1| 75.0/693 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.8| 1.3]| 44/11.2] 2.0, -8.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

925| 781573.39| 301371.81| 13.00 0| 75.0/688 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.8| 13| 44| 0.5/ 0.0, 4.0

926| 781573.39| 301371.81| 13.00 1| 75.0/698 0.0 3.0/ 0.0/ 67.9| 13| 44| 9.7| 20| -7.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

927 | 781795.35| 301381.54| 13.00 0| 75.0/690 0.0 3.0/ 0.0/ 67.8| 1.3| 44| 5.0| 0.0/, -05

928 | 781795.35| 301381.54| 13.00 1| 75.0/699 0.0 3.0/ 0.0/ 67.9| 1.3| 44/12.3| 2.0, -9.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

929| 781591.90| 301378.82| 13.00 0| 75.0/692 0.0 3.0/ 0.0/ 67.8| 13| 44| 05| 0.0, 4.0

930| 781591.90| 301378.82| 13.00 1| 75.0/702 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.9| 1.4| 44| 99| 20| -7.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

931| 781704.20| 301388.55| 13.00 0| 75.0/692 0.0 3.0/ 0.0/ 67.8| 13| 44| 25| 00 20

932| 781704.20| 301388.55| 13.00 1| 75.0|701 0.0 3.0/ 0.0/ 67.9| 1.4| 44/11.4| 20| -91
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

933| 781612.49| 301386.75| 13.00 0| 75.0/696 0.0 3.0/ 0.0/ 67.9, 13| 44| 05| 0.0, 3.9

934| 781612.49| 301386.75| 13.00 1| 75.0/706 0.0/ 3.0/ 0.0/ 68.0/ 1.4| 44/10.2| 2.0, -8.0




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

935| 781720.99| 301395.71| 13.00 0| 75.0/699 0.0 3.0/ 0.0/ 67.9| 13| 44| 29| 00 15

936| 781720.99| 301395.71| 13.00 1| 75.0/708 0.0/ 3.0/ 0.0/ 68.0) 14| 44/11.5] 2.0/ -9.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

937 | 781631.81| 301394.95| 13.00 0| 75.0/702 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.9| 14| 44| 04| 0.0, 338

938| 781631.81| 301394.95| 13.00 1| 75.0/712 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.0/ 1.4| 44/104| 2.0, -8.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

939| 781741.00| 301403.21| 13.00 0| 75.0|707 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.0/ 1.4| 44| 33| 00 09

940| 781741.00| 301403.21| 13.00 1| 75.0/716 0.0 3.0/ 0.0/ 68.1| 14| 44/11.6| 20, -9.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

941| 781651.00| 301403.82| 13.00 0| 75.0/709 0.0 3.0/ 0.0/ 68.0/ 1.4| 44 04| 00 38

942| 781651.00| 301403.82| 13.00 1] 75.0/719 0.0/ 3.0/ 0.0/ 68.1| 14| 44/10.6] 2.0/ -8.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

943| 781670.32| 301412.02| 13.00 0| 75.0/716 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.1| 14| 44| 04| 0.0/, 37

944 | 781670.32| 301412.02| 13.00 1| 75.0/726 0.0 3.0/ 0.0/ 68.2| 1.4| 45/10.8| 2.0/ -89
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

945| 781760.17| 301411.55| 13.00 0| 75.0|717 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.1| 14| 44| 3.7/ 00 04

946| 781760.17| 301411.55| 13.00 1| 75.0/725 0.0 3.0/ 0.0/ 68.2) 1.4| 45/11.7| 20, -9.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

947| 781500.37| 301385.65| 13.00 0| 75.0/719 0.0 3.0/ 0.0/ 68.1| 14| 44| 0.0| 0.0, 4.0

948 | 781500.37| 301385.65| 13.00 1| 75.0/730 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.3| 1.4| 45 03] 20, 1.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

949| 781689.64| 301418.64| 13.00 0| 75.0|722 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.2| 14| 45 04| 0.0, 36

950| 781689.64| 301418.64| 13.00 1| 75.0|731 0.0 3.0/ 0.0/ 68.3| 1.4| 45/11.0] 2.0| -91
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

951| 781519.38| 301394.15| 13.00 0| 75.0|722 0.0 3.0/ 0.0/ 68.2| 1.4| 45 03] 0.0/ 3.7

952| 781519.38| 301394.15| 13.00 1| 75.0/732 0.0 3.0/ 0.0/ 68.3| 1.4| 45 03| 20 15
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

953| 781538.55| 301400.66| 13.00 0| 75.0|724 0.0 3.0/ 0.0/ 68.2| 14| 45 04| 0.0 36

954 | 781538.55| 301400.66| 13.00 1| 75.0/734 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.3| 1.4| 45 03] 20, 15
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

955| 781779.35| 301420.22| 13.00 0| 75.0|727 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.2| 14| 45 41| 0.0 -02
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

957 | 781559.39| 301408.99| 13.00 0| 75.0|727 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.2) 1.4| 45 04| 00/ 35

958| 781559.39| 301408.99| 13.00 1| 75.0/737 0.0 3.0/ 0.0/ 68.4| 14| 45 93| 20 -75




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

959| 781708.82| 301426.89| 13.00 0| 75.0/730 0.0 3.0/ 0.0/ 68.3| 14| 45 23| 0.0 16

960| 781708.82| 301426.89| 13.00 1] 75.0/739 0.0/ 3.0/ 0.0/ 684| 14| 45/11.2] 20, -94
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

961| 781576.39| 301418.00| 13.00 0| 75.0/733 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.3| 14| 45 04| 004 34

962| 781576.39| 301418.00| 13.00 1| 75.0/743 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.4| 1.4| 45 95| 20| -7.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) [(dB) dB(A)

963| 781595.55| 301425.52| 13.00 0| 75.0|737 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.3| 14| 45 04| 004 34

964 | 781595.55| 301425.52| 13.00 1| 75.0/747 0.0 3.0/ 0.0/ 68.5| 1.4| 45 9.8| 2.0/ -81
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

965| 781615.80| 301433.99| 13.00 0| 75.0|743 0.0 3.0/ 0.0/ 684| 14| 45 04| 004 33

966| 781615.80| 301433.99| 13.00 1| 75.0/753 0.0/ 3.0/ 0.0/ 685 1.5| 45/10.0] 2.0, -84
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

967 | 781634.06| 301442.19| 13.00 0| 75.0/749 0.0] 3.0/ 0.0/ 685 14| 45 04| 004 32

968 | 781634.06| 301442.19| 13.00 1| 75.0/759 0.0 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 45/10.2| 2.0/ -8.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

971| 781654.71| 301449.73| 13.00 0| 75.0|755 0.0| 3.0/ 0.0/ 686| 1.5/ 45 0.4] 0.0/ 31

972| 781654.71| 301449.73| 13.00 1| 75.0/764 0.0 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5| 45/10.4| 2.0, -9.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

973| 781483.20| 301423.83| 13.00 0| 75.0|761 0.0 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5| 45 0.0] 0.0, 35

974 | 781483.20| 301423.83| 13.00 1| 75.0|771 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5] 45 0.3] 20, 1.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

975| 781672.97| 301457.14| 13.00 0| 75.0|761 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 45 0.4] 0.0] 31

976| 781672.97| 301457.14| 13.00 1| 75.0/770 0.0 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5| 45/10.6| 2.0/ -9.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

977 | 781503.54| 301432.67| 13.00 0| 75.0/763 0.0 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5/ 45 0.3] 0.0/ 31

978 | 781503.54| 301432.67| 13.00 1| 75.0/774 0.0/ 3.0/ 0.0/ 68.8| 1.5| 45 03| 20 1.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

979| 781521.71| 301439.50| 13.00 0| 75.0|765 0.0 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5/ 45 04| 0.0 3.0

980| 781521.71| 301439.50| 13.00 1| 75.0|/776 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.8) 1.5| 45 0.3] 20, 0.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

981| 781523.61| 301083.46| 5.00 0| 70.0/428 0.0 3.0/ 0.0/ 63.6| 0.8/ 45 0.0] 0.0, 4.0

982| 781523.61| 301083.46| 5.00 1| 70.0/438 0.0 3.0/ 0.0/ 63.8| 0.8] 45 0.0] 20, 1.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

983| 781692.15| 301464.73| 13.00 0| 75.0/768 0.0 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5/ 45 04| 0.0 3.0

984 | 781692.15| 301464.73| 13.00 1| 75.0/777 0.0 3.0/ 0.0/ 68.8| 1.5| 45/10.7| 2.0, -9.5




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

985| 781541.72| 301447.34| 13.00 0| 75.0/768 0.0 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5/ 45 04| 00 29

986| 781541.72| 301447.34| 13.00 1] 75.0/779 0.0/ 3.0/ 0.0/ 68.8) 1.5/ 45 0.3] 20 09
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

987 | 781561.56| 301455.84| 13.00 0| 75.0|773 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.8) 1.5/ 45 0.4] 00 29

988 | 781561.56| 301455.84| 13.00 1| 75.0/783 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.9) 1.5| 45 9.1 2.0, -8.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)[(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

989| 781580.07| 301463.76| 13.00 0| 75.0|777 0.0 3.0/ 0.0/ 68.8| 1.5/ 45 04|00 28

990| 781580.07| 301463.76| 13.00 1| 75.0/787 0.0/ 3.0/ 0.0/ 68.9| 1.5| 45 94| 20 -83
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

991| 781600.05| 301472.63| 13.00 0| 75.0/783 0.0 3.0/ 0.0/ 689 15| 45 04| 0.0 28

992| 781600.05| 301472.63| 13.00 1] 75.0/793 0.0/ 3.0/ 0.0/ 69.0/ 1.5] 45 9.6] 2.0, -86
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

993| 781618.71| 301480.04| 13.00 0| 75.0/788 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.9) 1.5/ 45 04| 004 27

994 | 781618.71| 301480.04| 13.00 1| 75.0/798 0.0 3.0/ 0.0/ 69.0/ 1.5| 45 9.8| 2.0/ -89
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

995| 781637.77| 301488.37| 13.00 0| 75.0/794 0.0 3.0/ 0.0/ 69.0/ 1.5| 45 04| 00 26

996 | 781637.77| 301488.37| 13.00 1| 75.0/804 0.0 3.0/ 0.0/ 69.1| 1.6/ 4.5/10.0] 2.0| -91
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

997 | 781656.95| 301496.31| 13.00 0| 75.0/801 0.0 3.0/ 0.0/ 69.1| 15| 45 04| 00 25

998 | 781656.95| 301496.31| 13.00 1| 75.0/811 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.2| 1.6| 45/10.2| 2.0, -94
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

999 | 781468.02| 301462.01| 13.00 0| 75.0/801 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.1| 1.5 45 0.0] 0.0, 29

1000| 781468.02| 301462.01| 13.00 1| 75.0/812 0.0 3.0/ 0.0/ 69.2| 1.6| 45 03| 20, 05
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1013 | 781487.86| 301471.18| 13.00 0| 75.0/805 0.0 3.0/ 0.0/ 69.1| 1.6| 45 03| 0.0, 26

1014 | 781487.86| 301471.18| 13.00 1| 75.0/815 0.0 3.0/ 0.0/ 69.2, 1.6| 45 03| 20 04
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

1015| 781506.70| 301478.18| 13.00 0| 75.0/806 0.0 3.0/ 0.0/ 69.1| 1.6| 45 0.3]| 0.0, 25

1016| 781506.70| 301478.18| 13.00 1| 75.0/817 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.2| 1.6| 45 03] 20, 04
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1017 | 781676.31| 301504.42| 13.00 0| 75.0/808 0.0 3.0/ 0.0/ 69.1| 1.6| 45 04| 004 25

1018| 781676.31| 301504.42| 13.00 1| 75.0/818 0.0 3.0/ 0.0/ 69.3| 1.6| 45/10.3| 2.0/ -9.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1019| 781526.71| 301485.35| 13.00 0| 75.0/809 0.0 3.0/ 0.0/ 69.2| 1.6| 45 04| 00 24

1020| 781526.71| 301485.35| 13.00 1| 75.0/819 0.0 3.0/ 0.0/ 69.3| 1.6| 45 0.3| 20 04




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1021| 781545.55| 301494.19| 13.00 0| 75.0/813 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.2| 1.6| 45| 04| 0.0 24

1022| 781545.55| 301494.19| 13.00 1] 75.0/824 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.3] 1.6] 45 8.7| 2.0/ -8.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

1023| 781564.19| 301502.67| 13.00 0| 75.0/818 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.3]| 1.6| 45/ 04| 0.0 23

1024 | 781564.19| 301502.67| 13.00 1] 75.0/828 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.4| 1.6] 45 89| 2.0 -84
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1025| 781582.85| 301510.47| 13.00 0| 75.0/823 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.3| 1.6| 45| 04| 0.0 23

1026| 781582.85| 301510.47| 13.00 1| 75.0/833 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.4| 1.6| 45| 9.2| 2.0/ -87
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1027| 781602.83| 301518.81| 13.00 0| 75.0/828 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.4| 1.6| 45| 04| 0.0 22

1028| 781602.83| 301518.81| 13.00 1] 75.0/838 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.5| 1.6] 45| 9.4] 2.0/ -9.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1029| 781622.28| 301526.75| 13.00 0| 75.0/834 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.4| 1.6/ 45 04| 0.0 2.1

1030| 781622.28| 301526.75| 13.00 1| 75.0/844 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.5| 1.6| 45| 9.6| 2.0 -9.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1031| 781641.47| 301534.95| 13.00 0| 75.0/841 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.5| 1.6| 45 0.3| 0.0 2.1

1032| 781641.47| 301534.95| 13.00 1| 75.0/850 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.6| 1.6| 45| 9.8| 2.0/ -95
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1033| 781660.31| 301542.26| 13.00 0| 75.0|847 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.6| 1.6/ 45| 0.3 0.0 2.0

1034| 781660.31| 301542.26| 13.00 1| 75.0/856 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.7| 1.7] 45| 99| 2.0/ -97
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1037| 781552.89| 301206.32| 10.00 0| 70.0/532 0.0| 3.0/ 0.0/ 65,5 1.0/ 44| 0.0/ 0.0] 2.0

1038| 781552.89| 301206.32| 10.00 1| 70.0/543 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0] 44| 03] 2.0/ -0.5

1039| 781552.89| 301206.32| 10.00 1| 70.0|534 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.6| 1.0/ 44| 0.3| 2.0/ -0.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1040| 781544.68| 301226.38| 10.00 0| 70.0|554 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.9| 1.1] 44| 03] 0.0 1.3

1041| 781544.68| 301226.38| 10.00 1| 70.0/564 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.0] 1.1] 44| 0.3 2.0/ -0.9

1042| 781544.68| 301226.38| 10.00 1| 70.0|556 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.9| 1.1] 44| 03] 2.0/ -0.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1043| 781537.41| 301243.78| 10.00 0| 70.0|572 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.2| 1.1] 44| 03] 0.0 1.0

1044 | 781537.41| 301243.78| 10.00 1| 70.0|583 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.3| 1.1] 45| 03] 2.0] -1.2

1045| 781537.41| 301243.78| 10.00 1| 70.0/575 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.2] 1.1] 44| 03| 2.0/ -1.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1053| 781521.13| 301282.81| 10.00 0| 70.0/615 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.8] 1.2| 45| 0.0/ 0.0] 0.6

1054 | 781521.13| 301282.81| 10.00 1| 70.0/625 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.9| 1.2| 45| 0.3] 2.0/ -1.9

1055| 781521.13| 301282.81| 10.00 1| 70.0/616 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 45| 03| 2.0/ -1.7




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1060| 781513.37| 301302.11| 10.00 0| 70.0/635 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.1| 1.2| 45| 0.0] 0.0 0.2

1061| 781513.37| 301302.11| 10.00 1| 70.0/646 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.2] 1.2] 45| 03] 2.0/ -2.2

1062| 781513.37| 301302.11| 10.00 1| 70.0/637 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.1| 1.2] 45/ 0.3| 2.0/ -2.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1063| 781507.24| 301316.03| 10.00 0| 70.0/650 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.3] 1.3] 45| 0.0/ 0.0 0.0

1064 | 781507.24| 301316.03| 10.00 1| 70.0/661 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.4| 1.3] 45| 0.3]| 20| -24

1065| 781507.24| 301316.03| 10.00 1] 70.0/652 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.3] 1.3] 45| 03] 2.0/ -23
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1066| 781466.35| 301295.25| 5.00 0| 70.0/645 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.2| 1.2] 46| 0.0/ 0.0/ -0.0

1067 | 781466.35| 301295.25| 5.00 1] 70.0/655 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.3] 1.3] 46| 0.0] 2.0/ -2.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1068| 781486.73| 301365.13| 10.00 0| 70.0/703 0.0| 3.0| 0.0/ 67.9| 1.4| 45| 0.3| 0.0 -1.1

1069| 781486.73| 301365.13| 10.00 1| 70.0|/714 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.1| 1.4 45| 03] 2.0/ -3.2

1070| 781486.73| 301365.13| 10.00 1| 70.0/705 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.0] 1.4] 45 0.3| 2.0/ -3.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1071| 781478.52| 301385.14| 10.00 0| 70.0{725 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.2| 1.4] 45| 0.2] 0.0] -14

1072| 781478.52| 301385.14| 10.00 1| 70.0|736 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.3| 1.4 45| 0.2] 2.0/ -3.5

1073| 781478.52| 301385.14| 10.00 1| 70.0|727 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.2| 1.4| 45| 0.2| 2.0/ -34
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1079| 781470.71| 301402.58| 10.00 0| 70.0|744 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.4| 1.4 45| 0.0] 0.0 -1.4

1080| 781470.71| 301402.58| 10.00 1| 70.0/755 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5] 45| 0.2] 2.0/ -3.8

1081| 781470.71| 301402.58| 10.00 1| 70.0|746 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.5| 1.4 45| 0.2] 2.0/ -3.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1082| 781464.36| 301418.86| 10.00 0| 70.0|761 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 45| 0.0] 0.0 -1.6

1083| 781464.36| 301418.86| 10.00 1| 70.0|772 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.8| 1.5] 45| 0.2| 2.0/ -4.0

1084 | 781464.36| 301418.86| 10.00 1] 70.0/763 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.7] 1.5] 45| 0.2] 2.0/ -3.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1085| 781456.34| 301437.83| 10.00 0| 70.0/782 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.9| 1.5| 45| 0.0] 0.0] -1.9

1086| 781456.34| 301437.83| 10.00 1| 70.0/793 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.0| 1.5] 45| 0.2] 2.0 -4.3

1087 | 781456.34| 301437.83| 10.00 1| 70.0|/784 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.9| 1.5/ 45| 0.2| 2.0/ -4.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "l00!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1088| 781450.60| 301452.07| 10.00 0| 70.0|797 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.0/ 1.5| 45/ 0.0/ 0.0 -2.1

1089| 781450.60| 301452.07| 10.00 1| 70.0/808 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.1| 1.6| 46| 0.2 2.0/ -4.5

1090| 781450.60| 301452.07| 10.00 1| 70.0/799 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.0| 1.5] 45| 0.2] 2.0] -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1093| 781434.32| 301497.73| 10.00 0| 70.0|846 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.5| 1.6| 46| 0.0] 0.0] -2.7

1094 | 781434.32| 301497.73| 10.00 1| 70.0|856 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.7| 1.7| 46| 0.2| 2.0/ -5.1

1095| 781434.32| 301497.73| 10.00 1| 70.0/847 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.6| 1.6| 46| 0.2] 2.0/ -4.9




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
1096| 781458.41| 301506.86| 10.00 0| 70.0|847 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.6| 1.6| 46| 0.6| 0.0 -3.4
1097 | 781458.41| 301506.86| 10.00 1] 70.0/858 0.0] 3.0) 0.0/ 69.7| 1.7] 46| 4.6] 2.0/ -95




Receiver

Name: M1
ID:
X: 783384.86 m
Y: 301399.44 m
Z: 1.50 m
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hdt&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
1| 781757.23| 301463.60| 2.00 0| 95.0/1629 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.2] 3.1| 4.8/ 0.0] 0.0] 14.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Hatétorony", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
2| 781751.98| 301461.26| 2.00 0| 95.0/1634 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3] 3.2| 48 0.0/ 0.0] 14.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
4| 781747.15| 301459.26| 2.00 0| 95.0/1639 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.3] 3.2| 48 0.0/ 0.0] 14.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Hatétorony", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
5| 781736.81| 301455.01 2.00 0| 95.0/1649 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753 3.2| 48 0.0/ 0.0] 147
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
9| 781730.89| 301452.43| 2.00 0| 95.0/1655 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754| 3.2| 48] 0.0] 0.0] 147
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hutbétorony", ID: ™
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
13| 781593.32| 301114.12| 4.00 0| 95.0/1814 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.2] 3.5 4.7/ 0.0/ 0.0] 13.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Huatotorony”, ID: "™
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
16| 781590.98| 301119.79| 4.00 0| 95.0/1816 0.0/ 3.0] 0.0/ 76.2] 3.5/ 4.7/ 0.0/ 0.0] 13.6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhaté", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
20| 781755.17| 301449.76| 6.00 0| 89.0/1630 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1 47 0.0/ 0.0] 8.9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y VA Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
24| 781750.80| 301448.04| 6.00 0| 89.0/1635 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.3] 3.2/ 47, 0.0/ 0.0| 8.9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
27| 781743.21| 301445.10| 6.00 0| 89.0/1642 0.0/ 3.0] 0.0/ 753 3.2/ 47 02| 0.0 8.6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
31| 781585.96| 301127.05| 11.00 0| 89.0/1819 0.0/ 3.0] 0.0/ 76.2] 3.5/ 4.7 0.0/ 0.0| 7.6
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
35| 781491.05| 301209.28| 0.50 0| 44.6/1903 0.0/ 3.0] 0.0/ 76.6/ 3.7 4.8/ 15| 0.0| -3.1
39| 781495.07| 301159.51 0.50 0| 44.6/1905 0.0/ 3.0| 0.0/ 766/ 3.7| 48/ 0.2| 0.0, -4.7
43| 781497.24| 301130.33| 0.50 0| 44.6/1907 0.0/ 3.0/ 0.0/ 766/ 3.7/ 48 0.1] 0.0 -2.5




Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
51| 781499.03| 301105.07| 0.50 0| 44.6/1909 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.6/ 3.7 48 0.0/ 0.0| -6.2
56| 781486.89| 301091.15| 0.50 0| 44.6/1923 0.0/ 3.0/ 0.0)/76.7) 3.7| 48 0.0/ 0.0| -6.8
72| 781430.72| 301130.82| 0.50 0| 44.6/1973 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.9| 3.8/ 48 0.0| 0.0| -2.7
76| 781426.22| 301186.14| 0.50 0| 44.6/1970 0.0/ 3.0] 0.0/ 76.9) 3.8/ 4.8 0.0 0.0| -29
79| 781444.77| 301231.40| 0.50 0| 44.6/1947 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.8 3.8 48 0.0/ 0.0| -2.8
164| 781420.72| 301242.72| 0.50 0| 44.6/1970 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.9) 3.8| 4.8/ 0.0] 0.0| -5.9
Line Source, ISO 9613, Name: "Belsé ut", ID: "
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
84| 781812.83| 301463.18| 0.00 0| 59.8/1573 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 48 0.0/ 0.0] 7.2
87| 781754.26| 301116.72| 0.00 0| 59.8/1655 0.0] 3.0] 0.0/ 754| 3.2| 48 0.0/ 0.0| 4.6
130| 781566.83| 301109.75| 0.00 0| 59.8/1841 0.0| 3.0/ 0.0/ 76.3| 3.5/ 4.8/ 0.0/ 0.0| -81
134| 781557.67| 301653.23| 0.00 0| 59.8/1845 0.0/ 3.0/ 0.0/76.3] 3.6/ 4.8/ 0.0/ 0.0| 2.7
160| 781492.92| 301060.51 0.00 0| 59.8/1922 0.0| 3.0/ 0.0/ 76.7| 3.7| 4.8/ 0.0/ 0.0] -01
162| 781494.18| 301057.89| 0.00 0| 59.8/1921 0.0] 3.0/ 0.0/ 76.7) 3.7| 4.8/ 0.0/ 0.0] -01
483| 781419.03| 301570.27| 0.00 0| 59.8/1973 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.9) 3.8| 4.8/ 0.0] 0.0] -5.2
706| 781578.63| 301075.12| 0.00 0| 59.8/1835 0.0/ 3.0] 0.0/76.3] 3.5/ 4.8/ 0.0/ 0.0| -6.9
708| 781915.18| 301215.46| 0.00 0| 59.8/1481 0.0/ 3.0/ 0.0/ 744 29| 48| 0.0/ 0.0| -6.3
712| 781910.56| 301187.30| 0.00 0| 59.8/1489 0.0/ 3.0] 0.0/ 745 29| 4.8/ 0.0/ 0.0] -71
763| 781917.28| 301199.91 0.00 0| 59.8/1481 0.0/ 3.0/ 0.0/ 744, 29| 48| 0.0/ 0.0| -8.2
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
140| 781423.12| 301391.51 0.50 0| 42.8/1962 0.0/ 3.0/ 0.0/76.9) 3.8| 4.8/ 22| 0.0| -7.3
346| 781400.28| 301418.78| 0.50 0| 42.8/1985 0.0/ 3.0/ 0.0/ 77.0/ 3.8 48 0.8| 0.0|] -94
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
167| 781851.71| 301246.66| 13.00 0| 75.0/1541 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.8/ 3.0/ 46| 0.0/ 0.0| -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
171| 781835.53| 301285.67| 13.00 0| 75.0/1554 0.0/ 3.0| 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.0/ 0.0| -45
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
175| 781832.37| 301238.16| 13.00 0| 75.0/1561 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.0/ 0.0] -45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
177| 781820.03| 301323.19| 13.00 0| 75.0/1567 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749, 3.0/ 46| 0.0/ 0.0] -4.6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
185| 781816.36| 301276.84| 13.00 0| 75.0/1573 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.0/ 0.0] -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
187| 781811.69| 301342.86| 13.00 0| 75.0/1574 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749, 3.0/ 46| 0.0/ 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
191| 781813.36| 301230.82| 13.00 0| 75.0/1581 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.0/ 3.0/ 46| 0.0|/ 0.0| -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
196| 781799.52| 301314.52| 13.00 0| 75.0/1588 0.0] 3.0] 0.0/ 75.0, 3.1| 46| 0.0/ 0.0| -4.7




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
202| 781795.35| 301381.54| 13.00 0| 75.0/1590 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.0| 0.0| -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
204| 781792.85| 301334.52| 13.00 0| 75.0/1593 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0, 3.1| 46| 0.0/ 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
209| 781796.85| 301269.00| 13.00 0| 75.0/1593 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.0/ 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
212| 781793.35| 301222.48| 13.00 0| 75.0/1601 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.0/ 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
216| 781779.35| 301420.22| 13.00 0| 75.0/1606 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.0/ 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
220| 781781.52| 301306.85| 13.00 0| 75.0/1606 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.0/ 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
222| 781776.51| 301373.37| 13.00 0| 75.0/1609 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.0/ 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
224 781777.51| 301261.00| 13.00 0| 75.0/1613 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1| 0.0| -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
228| 781772.85| 301326.35| 13.00 0| 75.0/1614 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.0/ 0.0] 49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
232| 781774.78| 301214.20| 13.00 0| 75.0/1621 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.0/ 0.0] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
236| 781760.17| 301411.55| 13.00 0| 75.0/1625 0.0] 3.0] 0.0/ 752 3.1| 46| 0.0/ 0.0] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
240| 781760.84| 301299.34| 13.00 0| 75.0/1627 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1] 0.0] -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
244 | 781757.84| 301365.20| 13.00 0| 75.0/1627 0.0] 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.0/ 0.0] -5.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
248 | 781758.81| 301253.27| 13.00 0| 75.0/1633 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.3] 3.1| 46| 0.1] 0.0] -5.2




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
255| 781753.51| 301318.35| 13.00 0| 75.0/1633 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.1| 46| 0.1| 0.0] -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
257| 781755.24| 301206.64| 13.00 0| 75.0/1641 0.0] 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.2| 46| 0.0/ 0.0] -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
259| 781741.00| 301403.21| 13.00 0| 75.0/1644 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.3| 3.2| 46| 0.0/ 0.0| -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
262| 781742.85| 301291.09| 13.00 0| 75.0/1646 0.0| 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.2| 46| 0.1| 0.0| -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
265| 781737.17| 301357.20| 13.00 0| 75.0/1648 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.2| 46| 0.1| 0.0| -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
268| 781742.01| 301246.34| 13.00 0| 75.0/1650 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.2| 46| 0.1| 0.0| -5.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
273| 781733.82| 301310.62| 13.00 0| 75.0/1653 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 46| 0.1| 0.0| -5.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
277| 781736.13| 301198.24| 13.00 0| 75.0/1661 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 47| 0.0/ 0.0] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
280| 781720.99| 301395.71| 13.00 0| 75.0/1664 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754| 3.2/ 47 0.1] 0.0] -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
285| 781723.73| 301284.15| 13.00 0| 75.0/1665 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2 47 0.1] 0.0] -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
287 | 781718.27| 301349.27| 13.00 0| 75.0/1667 0.0/ 3.0] 0.0/ 754| 3.2| 47| 0.1] 0.0] -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
289| 781719.11| 301238.15| 13.00 0| 75.0/1674 0.0/ 3.0/ 0.0/ 755/ 3.2| 47 0.1] 0.0] -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
291| 781714.07| 301302.64| 13.00 0| 75.0/1674 0.0] 3.0] 0.0/ 755/ 3.2| 47| 0.1] 0.0| -55
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
294 | 781708.82| 301426.89| 13.00 0| 75.0/1676 0.0/ 3.0] 0.0/ 755 3.2| 47 0.1] 0.0] -54




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
298| 781704.20| 301388.55| 13.00 0| 75.0/1681 0.0/ 3.0| 0.0/ 755/ 3.2| 47| 0.1| 0.0| -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
300| 781717.01| 301190.26| 13.00 0| 75.0/1681 0.0/ 3.0| 0.0/ 755 3.2| 47| 0.0/ 0.0| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
303| 781703.36| 301275.96| 13.00 0| 75.0/1686 0.0/ 3.0| 0.0/ 755/ 3.3| 47| 0.1| 0.0| -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
310| 781698.95| 301341.92| 13.00 0| 75.0/1687 0.0/ 3.0/ 0.0/ 755 3.3 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
314| 781701.26| 301229.33| 13.00 0| 75.0/1692 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3/ 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
318| 781695.38| 301294.24| 13.00 0| 75.0/1693 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
322| 781692.15| 301464.73| 13.00 0| 75.0/1694 0.0/ 3.0| 0.0/ 756/ 3.3| 47| 0.0/ 0.0| -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
326| 781689.64| 301418.64| 13.00 0| 75.0/1695 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
358| 781696.85| 301182.06| 13.00 0| 75.0/1702 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3 47| 0.0/ 0.0] -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
362| 781682.35| 301380.15| 13.00 0| 75.0/1703 0.0/ 3.0] 0.0/ 756| 3.3| 47| 0.1] 0.0] -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
364| 781685.08| 301268.82| 13.00 0| 75.0/1705 0.0] 3.0] 0.0/ 756/ 3.3| 47| 0.1] 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
366| 781680.25| 301333.10, 13.00 0| 75.0/1706 0.0/ 3.0] 0.0/ 756| 3.3| 47| 0.1] 0.0] -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
372| 781678.15| 301286.67| 13.00 0| 75.0/1710 0.0] 3.0] 0.0/ 75.7) 3.3| 47| 0.1] 0.0| -5.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
374| 781676.31| 301504.42| 13.00 0| 75.0/1712 0.0] 3.0] 0.0/ 75.7) 3.3| 47| 0.0| 0.0] -5.6




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
377| 781672.97| 301457.14| 13.00 0| 75.0/1713 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.7) 3.3| 47| 0.0/ 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
381| 781680.67| 301221.35| 13.00 0| 75.0/1714 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.7 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
385| 781670.32| 301412.02| 13.00 0| 75.0/1715 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.7| 3.3| 47| 0.1| 0.0| -57
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
388| 781664.29| 301372.17| 13.00 0| 75.0/1721 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.7| 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
392| 781678.47| 301174.09| 13.00 0| 75.0/1721 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.7| 3.3| 47| 0.0/ 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
394 | 781665.13| 301259.58| 13.00 0| 75.0/1725 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.7| 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
399| 781660.93| 301324.48| 13.00 0| 75.0/1726 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.7| 3.3| 47| 0.1| 0.0| -58
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
403| 781660.31| 301542.26| 13.00 0| 75.0/1730 0.0/ 3.0| 0.0/ 758/ 3.3| 47| 0.0| 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
409| 781656.95| 301496.31| 13.00 0| 75.0/1731 0.0/ 3.0/ 0.0/ 758/ 3.3| 47| 0.0/ 0.0] -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
411| 781654.71| 301449.73| 13.00 0| 75.0/1731 0.0/ 3.0/ 0.0/ 758 3.3 47 0.1] 0.0] -59
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
417| 781657.57| 301278.90| 13.00 0| 75.0/1732 0.0] 3.0/ 0.0/ 75.8/ 3.3| 47| 0.1] 0.0| -59
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
419| 781662.09| 301213.09| 13.00 0| 75.0/1733 0.0/ 3.0/ 0.0/ 758 3.3 47 0.1] 0.0] -59
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
421| 781651.00| 301403.82| 13.00 0| 75.0/1734 0.0] 3.0] 0.0/ 75.8/ 3.3| 47| 0.1] 0.0| -5.9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
425| 781644.54| 301363.77| 13.00 0| 75.0/1741 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.8/ 34| 4.7 0.1] 0.0] -59




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
429| 781658.98| 301166.12| 13.00 0| 75.0|/1742 0.0/ 3.0/ 0.0/ 758/ 3.4| 47| 0.0/ 0.0| -5.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
431| 781646.09| 301251.27| 13.00 0| 75.0|/1745 0.0/ 3.0/ 0.0/ 758/ 34| 47| 0.1| 0.0| -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
435| 781640.76| 301318.18| 13.00 0| 75.0|/1746 0.0/ 3.0/ 0.0/ 758/ 34| 47| 0.1| 0.0| -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
439| 781641.47| 301534.95| 13.00 0| 75.0/1749 0.0/ 3.0| 0.0/ 759 34| 47| 0.0/ 0.0| -59
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
443 | 781637.77| 301488.37| 13.00 0| 75.0/1749 0.0/ 3.0| 0.0/ 759 34| 47| 0.0/ 0.0| -59
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
446| 781640.08| 301271.11| 13.00 0| 75.0/1750 0.0/ 3.0/ 0.0/ 759 34| 47| 0.1| 0.0|] -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
448| 781634.06| 301442.19| 13.00 0| 75.0/1751 0.0/ 3.0/ 0.0/ 759 34| 47| 0.1| 0.0| -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
452| 781631.81| 301394.95| 13.00 0| 75.0/1753 0.0/ 3.0/ 0.0/ 759 34| 47| 0.1| 0.0|] -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
454 | 781642.42| 301204.92| 13.00 0| 75.0/1753 0.0/ 3.0/ 0.0/ 759 34| 47 0.1]0.0] -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
458 | 781625.64| 301356.20| 13.00 0| 75.0/1760 0.0/ 3.0/ 0.0/ 759 34| 4.7 01| 0.0 -61
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
463| 781639.64| 301158.70| 13.00 0| 75.0/1762 0.0/ 3.0] 0.0/ 759, 34| 47 0.0/ 0.0] -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
468| 781626.41| 301243.94| 13.00 0| 75.0/1765 0.0/ 3.0/ 0.0/ 759 34| 4.7 01| 0.0 -61
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
470| 781621.74| 301309.79| 13.00 0| 75.0/1765 0.0] 3.0/ 0.0/ 759, 34| 47| 0.1 0.0] -6.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
474| 781622.28| 301526.75| 13.00 0| 75.0/1767 0.0] 3.0] 0.0/ 759, 34| 47| 0.0/ 0.0] -6.0




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)

498| 781618.71| 301480.04| 13.00 0| 75.0/1768 0.0| 3.0/ 0.0/ 759 34| 47| 0.1| 0.0] -61
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)

505| 781615.80| 301433.99| 13.00 0| 75.0/1769 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0, 3.4| 47| 0.1| 0.0| -6.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)

507| 781612.49| 301386.75| 13.00 0| 75.0|/1772 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0/ 3.4| 47| 0.1| 0.0| -61
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

511| 781617.58| 301262.94| 13.00 0| 75.0/1773 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0, 34| 47| 0.1| 0.0| -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)

513| 781623.58| 301198.09| 13.00 0| 75.0/1773 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0/ 34| 47| 0.1| 0.0| -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

515| 781605.24| 301347.47| 13.00 0| 75.0/1780 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0, 34| 47| 0.1| 0.0| -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

519| 781620.22| 301150.54| 13.00 0| 75.0/1782 0.0| 3.0/ 0.0/ 76.0/ 3.4| 47| 0.0/ 0.0| -61
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

522| 781607.91| 301235.43| 13.00 0| 75.0/1785 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0, 3.4| 47| 0.1| 0.0| -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)

527| 781602.40| 301301.46| 13.00 0| 75.0/1785 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0) 34| 47 0.1] 0.0] -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

534| 781602.83| 301518.81| 13.00 0| 75.0/1786 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0/ 34| 47 0.1] 0.0] -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

539| 781600.05| 301472.63| 13.00 0| 75.0/1786 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0) 34| 47 0.1] 0.0] -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

541| 781595.55| 301425.52| 13.00 0| 75.0/1790 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.1] 34| 47 0.1] 0.0] -6.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

549| 781599.40| 301255.27| 13.00 0| 75.0/1791 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5/ 47| 0.1] 0.0] -6.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)

555| 781591.90| 301378.82| 13.00 0| 75.0/1793 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5/ 47| 0.1] 0.0] -6.3




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
557| 781603.90| 301189.08| 13.00 0| 75.0/1793 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5/ 47| 0.1| 0.0| -6.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
560| 781586.57| 301338.97| 13.00 0| 75.0/1799 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5/ 47| 0.1| 0.0| -6.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
564 | 781600.96| 301142.70| 13.00 0| 75.0/1802 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5/ 47| 0.0/ 0.0| -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
571| 781588.73| 301227.26| 13.00 0| 75.0/1804 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5 47| 0.1| 0.0| -6.4
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
574| 781583.40| 301293.29| 13.00 0| 75.0/1805 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5 47| 0.1 0.0| -64
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
578| 781582.85| 301510.47| 13.00 0| 75.0/1805 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5 47| 0.1| 0.0| -6.4
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
580| 781580.07| 301463.76| 13.00 0| 75.0/1806 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5 47| 0.1| 0.0| -64
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
582| 781576.39| 301418.00| 13.00 0| 75.0/1809 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5/ 47| 0.1| 0.0| -6.4
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
584| 781580.56| 301246.60| 13.00 0| 75.0/1811 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.2] 35| 47 0.1] 0.0] -64
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
592| 781573.39| 301371.81| 13.00 0| 75.0/1812 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.2] 35| 47 0.1] 0.0] -64
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
594 | 781585.06| 301180.58| 13.00 0| 75.0/1813 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.2) 3.5 47| 0.1] 0.0] -64
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
595| 781567.39| 301331.47| 13.00 0| 75.0/1819 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.2] 35| 4.7 0.1] 0.0] -6.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
600| 781564.19| 301502.67| 13.00 0| 75.0/1824 0.0] 3.0/ 0.0/ 76.2| 3.5/ 47| 0.1] 0.0| -6.5
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
606| 781561.56| 301455.84| 13.00 0| 75.0/1824 0.0/ 3.0] 0.0/ 76.2| 3.5/ 47| 0.1] 0.0| -6.5




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
608| 781564.22| 301285.62| 13.00 0| 75.0/1824 0.0/ 3.0/ 0.0/76.2| 3.5 47| 0.1| 0.0| -6.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
613| 781559.39| 301408.99| 13.00 0| 75.0/1826 0.0/ 3.0/ 0.0/76.2| 3.5/ 4.7/ 0.1| 0.0| -6.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
615| 781568.06| 301219.09| 13.00 0| 75.0/1826 0.0/ 3.0| 0.0/ 76.2| 3.5/ 47| 0.1| 0.0| -6.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
617 | 781555.55| 301363.14| 13.00 0| 75.0/1830 0.0/ 3.0/ 0.0/76.2| 3.5/ 47| 0.1| 0.0| -6.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
619| 781560.06| 301238.60| 13.00 0| 75.0/1832 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.3] 3.5/ 47| 0.1| 0.0| -6.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
625| 781547.89| 301324.13| 13.00 0| 75.0/1839 0.0/ 3.0/ 0.0/76.3] 3.5/ 47| 0.1| 0.0| -6.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
627 | 781545.55| 301494.19| 13.00 0| 75.0/1842 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.3| 3.6/ 47| 0.1| 0.0| -6.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
631| 781541.72| 301447.34| 13.00 0| 75.0/1844 0.0/ 3.0/ 0.0/76.3| 3.6/ 47| 0.1| 0.0| -6.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
633| 781545.05| 301277.28| 13.00 0| 75.0/1844 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.3] 3.6/ 47| 0.1] 0.0] -6.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
635| 781538.55| 301400.66| 13.00 0| 75.0/1846 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.3] 3.6/ 47| 0.1] 0.0] -6.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
639| 781535.05| 301354.31| 13.00 0| 75.0/1850 0.0/ 3.0/ 0.0/76.3] 3.6/ 47| 0.1] 0.0| -6.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
641| 781528.55| 301315.46| 13.00 0| 75.0/1858 0.0/ 3.0/ 0.0/ 764 3.6| 47| 0.1] 0.0] -6.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
643| 781526.71| 301485.35| 13.00 0| 75.0/1860 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.4) 3.6/ 47| 0.1] 0.0| -6.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
646| 781521.71| 301439.50| 13.00 0| 75.0/1864 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.4) 3.6/ 47| 0.1] 0.0| -6.8




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
649| 781519.38| 301394.15| 13.00 0| 75.0/1866 0.0/ 3.0/ 0.0/ 764 3.6| 47 0.1| 0.0/ -6.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
651| 781516.21| 301346.97| 13.00 0| 75.0/1869 0.0/ 3.0/ 0.0/ 764, 3.6| 4.7 0.1| 0.0| -6.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
653| 781506.70| 301478.18| 13.00 0| 75.0/1880 0.0/ 3.0| 0.0/ 76.5 3.6| 4.7 0.1| 0.0/ -6.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
659| 781503.54| 301432.67| 13.00 0| 75.0/1882 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76,5 3.6| 4.7/ 0.1| 0.0| -6.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
661| 781500.37| 301385.65| 13.00 0| 75.0/1885 0.0/ 3.0| 0.0/ 76.5 3.6| 4.7/ 0.1| 0.0/ -6.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
665| 781487.86| 301471.18| 13.00 0| 75.0/1898 0.0/ 3.0/ 0.0/ 766/ 3.7| 4.7/ 0.1| 0.0 -7.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
675| 781483.20| 301423.83| 13.00 0| 75.0/1902 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.6/ 3.7 47, 0.1| 0.0 -7.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
680| 781468.02| 301462.01| 13.00 0| 75.0/1918 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.7| 3.7 47| 0.1| 0.0| -7.1




Receiver

Name: M2
ID:
X: 780833.48 m
Y: 302585.96 m
Z 1.50m
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hdt&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
3| 781730.89| 301452.43| 2.00 0| 95.0/1446 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8) 48] 6.6| 0.0 9.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Hatétorony", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
6| 781736.81| 301455.01 2.00 0| 95.0/1447 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8 4.8 1.7| 0.0] 145
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
10| 781747.15| 301459.26| 2.00 0| 95.0/1451 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.2| 2.8| 4.8/ 0.1] 0.0] 16.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Hatétorony", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
15| 781751.98| 301461.26| 2.00 0| 95.0/1452 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8) 4.8/ 0.0/ 0.0] 16.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
18| 781757.23| 301463.60| 2.00 0| 95.0/1454 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8) 4.8/ 0.0/ 0.0] 16.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hutbétorony", ID: ™
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
22| 781590.98| 301119.79| 4.00 0| 95.0/1650 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 32| 47/116| 0.0 3.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Huatotorony”, ID: "™
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
26| 781593.32| 301114.12| 4.00 0| 95.0/1656 0.0/ 3.0] 0.0/ 754, 3.2/ 47 6.3 0.0 84
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhaté", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
32| 781743.21| 301445.10| 6.00 0| 89.0/1459 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.3] 2.8 4.7 0.1] 0.0] 10.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y VA Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
44| 781750.80| 301448.04| 6.00 0| 89.0/1462 0.0/ 3.0] 0.0/ 74.3] 2.8| 4.7/ 0.1] 0.0] 10.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
48| 781755.17| 301449.76| 6.00 0| 89.0/1463 0.0/ 3.0] 0.0/ 74.3] 2.8| 4.7/ 0.1] 0.0| 10.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
52| 781585.96| 301127.05| 11.00 0| 89.0/1642 0.0/ 3.0] 0.0/ 753/ 3.2 47, 0.0/ 0.0| 8.9
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
59| 781510.71| 301209.81 0.50 0| 44.6/1534 0.0/ 3.0] 0.0/ 74.7/ 3.0/ 4.8 0.0/ 0.0 -5.8
63| 781517.67| 301182.40| 0.50 0| 44.6/1561 0.0/ 3.0] 0.0/ 749, 3.0H 4.8 0.0/ 0.0 -4.9
67| 781488.69| 301140.36| 0.50 0| 44.6/1587 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.0/ 3.1 48 0.0/ 0.0] 4.9




Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
73| 781433.28| 301180.31 0.50 0| 44.6/1528 0.0/ 3.0| 0.0/ 747 29| 48 0.0/ 0.0| 49
138| 781394.57| 301222.09| 0.50 0| 44.6/1475 0.0/ 3.0/ 0.0/ 744 2.8| 48 0.0/ 0.0] -8.6
142| 781427.61| 301248.43| 0.50 0| 44.6/1464 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.3| 2.8| 48| 0.0/ 0.0| -3.7
Line Source, ISO 9613, Name: "Belso ut", ID: ™
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
94| 781908.28| 301233.23| 0.00 0| 59.8/1728 0.0] 3.0] 0.0/ 75.7) 3.3| 48 0.2| 0.0| -8.6
97| 781876.44| 301309.93| 0.00 0| 59.8/1648 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.3| 3.2| 48 0.3| 0.0/ 0.8
99| 781835.00| 301409.78| 0.00 0| 59.8/1545 0.0/ 3.0/ 0.0/74.8 3.0/ 48 0.0/ 0.0] -14
102| 781819.38| 301447.39| 0.00 0| 59.8/1506 0.0/ 3.0] 0.0/ 746| 29| 48 04| 0.0| -88
104| 781801.18| 301491.23| 0.00 0| 59.8|1461 0.0] 3.0] 0.0/ 74.3| 2.8/ 48 0.0/ 0.0/ 0.0
110| 781749.64| 301615.40| 0.00 0| 59.8/1335 0.0/ 3.0| 0.0/ 735/ 2.6| 48 0.0/ 0.0| 46
112| 781488.58| 301297.49| 0.00 0| 59.8/1445 0.0/ 3.0] 0.0/ 742 2.8| 48 0.0/ 0.0 74
115| 781557.67| 301653.23| 0.00 0| 59.8/1181 0.0/ 3.0] 0.0/ 724 23| 48] 0.0/ 0.0| 7.8
123| 781610.17| 301055.31 0.00 0| 59.8/1716 0.0] 3.0| 0.0/ 75.7) 3.3| 48 0.0/ 0.0|] -9.3
126| 781623.26| 301060.89| 0.00 0| 59.8/1717 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.7| 3.3| 48 0.1] 0.0| -9.7
132| 781768.60| 301122.83| 0.00 0| 59.8/1736 0.0/ 3.0] 0.0/ 758/ 3.3| 48 1.2| 00| 24
156| 781415.53| 301555.82| 0.00 0| 59.8/1183 0.0/ 3.0| 0.0/ 725 23| 4.8 0.0/ 0.0| 27
158| 781554.00| 301085.13| 0.00 0| 59.8/1665 0.0/ 3.0] 0.0/ 754| 3.2| 48 0.0| 0.0| -4.7
174| 781467.00| 301050.06| 0.00 0| 59.8/1661 0.0/ 3.0| 0.0/ 754| 3.2| 48] 0.0/ 0.0|] -0.0
176| 781468.32| 301047.58| 0.00 0| 59.8/1664 0.0] 3.0] 0.0/ 754, 3.2| 48 0.0/ 0.0| -0.0
181| 781555.20| 301082.24| 0.00 0| 59.8/1668 0.0] 3.0] 0.0/ 754| 3.2| 48 0.0/ 0.0| -4.8
783| 781405.47| 301504.74| 0.00 0| 59.8/1223 0.0] 3.0] 0.0/ 72.7| 24| 48 0.0/ 0.0| -4.8
785| 781578.63| 301075.12| 0.00 0| 59.8/1685 0.0/ 3.0| 0.0/ 755/ 3.2| 48] 0.0/ 0.0| -59
818| 781709.86| 301705.90| 0.00 0| 59.8/1242 0.0/ 3.0/ 0.0/ 729 24| 48 0.0/ 0.0] -6.6
821| 781915.18| 301215.46| 0.00 0| 59.8/1746 0.0] 3.0/ 0.0/ 758/ 3.4| 48| 0.2| 0.0| -85
823| 781693.45| 301709.87| 0.00 0| 59.8/1228 0.0] 3.0] 0.0/ 72.8| 24| 4.8 0.0| 0.0| -7.7
826| 781701.66| 301710.93| 0.00 0| 59.8/1233 0.0/ 3.0/ 0.0/ 72.8) 24| 48 0.0/ 0.0| -7.8
836| 781589.13| 301057.05| 0.00 0| 59.8/1705 0.0/ 3.0] 0.0/ 756/ 3.3| 4.8/ 0.0| 0.0| -99
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
119| 781424.93| 301377.03| 0.50 0| 42.8/1346 0.0] 3.0/ 0.0/ 736/ 2.6/ 48 0.0/ 0.0 0.8
184| 781400.55| 301417.77| 0.50 0| 42.8/1299 0.0] 3.0] 0.0/73.3] 25| 4.8 0.0/ 0.0] -3.0
233| 781394.00| 301385.20| 0.50 0| 42.8/1325 0.0] 3.0/ 0.0/ 734, 2.6/ 48 0.0 0.0] -5.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
188| 781468.02| 301462.01| 13.00 0| 75.0/1291 0.0/ 3.0/ 0.0/ 73.2] 25| 46| 0.0/ 0.0] -2.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
194| 781487.86| 301471.18| 13.00 0| 75.0/1293 0.0] 3.0/ 0.0/ 732 25| 46| 0.0/ 0.0] -2.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
201| 781506.70| 301478.18| 13.00 0| 75.0/1296 0.0] 3.0] 0.0/73.3] 25| 46| 0.0/ 0.0] -24
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
205| 781526.71| 301485.35| 13.00 0| 75.0/1301 0.0] 3.0] 0.0/73.3] 25| 46| 0.0/ 0.0] -24
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop”, ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
214| 781545.55| 301494.19| 13.00 0| 75.0/1304 0.0] 3.0] 0.0/73.3] 25| 46| 0.0/ 0.0] -24
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Zz Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
217| 781564.19| 301502.67| 13.00 0| 75.0/1307 0.0/ 3.0/ 0.0/73.3] 25| 46| 0.0/ 0.0| -24




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
219| 781582.85| 301510.47| 13.00 0| 75.0/1311 0.0/ 3.0/ 0.0/ 734| 25| 46| 0.0/ 0.0| -25
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
221| 781602.83| 301518.81| 13.00 0| 75.0/1316 0.0/ 3.0| 0.0/ 734 25| 46| 0.0/ 0.0| -25
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
226| 781622.28| 301526.75| 13.00 0| 75.0/1321 0.0/ 3.0/ 0.0/ 734 25| 46| 0.0/ 0.0| -2.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
230| 781641.47| 301534.95| 13.00 0| 75.0/1326 0.0/ 3.0/ 0.0/ 734 26| 46| 0.0/ 0.0| -2.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
237| 781483.20| 301423.83| 13.00 0| 75.0/1331 0.0/ 3.0/ 0.0/ 735 26| 46| 0.1| 0.0| -2.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
241| 781660.31| 301542.26| 13.00 0| 75.0/1332 0.0/ 3.0| 0.0/ 73,5 2.6| 46| 0.0/ 0.0| -2.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
245| 781503.54| 301432.67| 13.00 0| 75.0/1334 0.0/ 3.0/ 0.0/ 735 2.6| 46| 0.1| 0.0| -2.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
253| 781521.71| 301439.50| 13.00 0| 75.0/1337 0.0/ 3.0/ 0.0/ 735 2.6| 46| 0.1| 0.0| -2.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
261| 781541.72| 301447.34| 13.00 0| 75.0{1341 0.0/ 3.0/ 0.0/ 735 2.6/ 46| 0.1] 0.0] -2.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
266| 781561.56| 301455.84| 13.00 0| 75.0/1344 0.0/ 3.0/ 0.0/ 736/ 2.6/ 46| 0.1] 0.0] -29
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
270| 781580.07| 301463.76| 13.00 0| 75.0/1348 0.0] 3.0/ 0.0/ 736/ 2.6/ 46| 0.1] 0.0| -29
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
274| 781600.05| 301472.63| 13.00 0| 75.0/1352 0.0/ 3.0/ 0.0/ 736/ 2.6/ 46| 0.1] 0.0] -29
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
279| 781618.71| 301480.04| 13.00 0| 75.0/1356 0.0] 3.0] 0.0/ 736/ 2.6/ 46/ 0.1] 0.0] -3.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
282| 781637.77| 301488.37| 13.00 0| 75.0/1361 0.0/ 3.0] 0.0/73.7) 2.6/ 46| 0.1] 0.0] -3.0




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
286| 781656.95| 301496.31| 13.00 0| 75.0/1366 0.0/ 3.0/ 0.0/ 73.7) 26| 46| 0.1| 0.0] -31
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
290| 781676.31| 301504.42| 13.00 0| 75.0/1371 0.0| 3.0/ 0.0/ 73.7| 2.6| 46| 0.1| 0.0] -31
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
292| 781500.37| 301385.65| 13.00 0| 75.0/1373 0.0/ 3.0/ 0.0/73.8/ 2.6/ 46| 0.1| 0.0| -3.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
296| 781519.38| 301394.15| 13.00 0| 75.0/1375 0.0/ 3.0/ 0.0/73.8/ 2.7| 46| 0.1| 0.0] -3.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
302| 781538.55| 301400.66| 13.00 0| 75.0/1379 0.0/ 3.0/ 0.0/ 73.8/ 2.7| 46| 0.1| 0.0|] -3.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
306| 781559.39| 301408.99| 13.00 0| 75.0/1383 0.0/ 3.0/ 0.0/73.8/ 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
307| 781576.39| 301418.00| 13.00 0| 75.0/1384 0.0/ 3.0/ 0.0/73.8/ 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
311| 781595.55| 301425.52| 13.00 0| 75.0/1388 0.0/ 3.0/ 0.0/73.8/ 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
315| 781615.80| 301433.99| 13.00 0| 75.0/1393 0.0/ 3.0/ 0.0/ 739 2.7/ 46| 0.1] 0.0] -3.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
320| 781634.06| 301442.19| 13.00 0| 75.0/1396 0.0/ 3.0/ 0.0/ 739 2.7 46| 0.1] 0.0] -3.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
324| 781654.71| 301449.73| 13.00 0| 75.0/1402 0.0] 3.0] 0.0/ 739, 2.7| 46| 0.1] 0.0] -34
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
328| 781672.97| 301457.14| 13.00 0| 75.0/1407 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.0) 2.7/ 46| 0.1] 0.0] -34
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
332| 781692.15| 301464.73| 13.00 0| 75.0/1412 0.0] 3.0] 0.0/ 74.0/ 2.7| 46| 0.1] 0.0| -3.5
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
336| 781516.21| 301346.97| 13.00 0| 75.0/1415 0.0/ 3.0] 0.0/ 74.0) 2.7| 46| 0.1] 0.0| -3.5




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
340| 781535.05| 301354.31| 13.00 0| 75.0/1417 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.0/ 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
347| 781555.55| 301363.14| 13.00 0| 75.0/1420 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.0) 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
350| 781573.39| 301371.81| 13.00 0| 75.0|/1422 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
354| 781591.90| 301378.82| 13.00 0| 75.0/1426 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
356| 781612.49| 301386.75| 13.00 0| 75.0/1430 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741| 2.8| 46| 0.1| 0.0| -3.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
359| 781631.81| 301394.95| 13.00 0| 75.0/1434 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741| 2.8| 46| 0.1| 0.0| -3.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
363| 781651.00| 301403.82| 13.00 0| 75.0/1437 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 28| 46| 0.1| 0.0| -3.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
367| 781670.32| 301412.02| 13.00 0| 75.0|1442 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 28| 46| 0.1| 0.0| -3.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
370| 781689.64| 301418.64| 13.00 0| 75.0/1448 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8| 46| 0.1] 0.0] -3.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
376| 781528.55| 301315.46| 13.00 0] 75.0/1448 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8| 46| 0.1] 0.0] -3.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
379| 781547.89| 301324.13| 13.00 0| 75.0/1450 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8| 46| 0.1] 0.0| -3.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
383| 781708.82| 301426.89| 13.00 0| 75.0/1453 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8| 46| 0.1] 0.0] -3.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
386| 781567.39| 301331.47| 13.00 0| 75.0/1453 0.0] 3.0/ 0.0/ 742 2.8| 46| 0.1] 0.0| -3.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
389| 781586.57| 301338.97| 13.00 0| 75.0/1457 0.0/ 3.0] 0.0/ 743 2.8| 46| 0.1] 0.0| -3.8




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
395| 781605.24| 301347.47| 13.00 0| 75.0/1459 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.3| 2.8| 46| 0.1| 0.0| -39
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
398| 781625.64| 301356.20| 13.00 0| 75.0/1463 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.3| 2.8| 46| 0.1| 0.0| -39
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
402| 781644.54| 301363.77| 13.00 0| 75.0/1467 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.3| 2.8| 46| 0.1| 0.0| -39
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
406| 781664.29| 301372.17| 13.00 0| 75.0/1471 0.0/ 3.0| 0.0/ 744, 28| 46| 0.1| 0.0| -39
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
410| 781682.35| 301380.15| 13.00 0| 75.0/1475 0.0/ 3.0/ 0.0/ 744, 28| 46| 0.1| 0.0| -4.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
415| 781704.20| 301388.55| 13.00 0| 75.0/1481 0.0/ 3.0| 0.0/ 744, 29| 46| 0.1| 0.0| -4.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
423| 781720.99| 301395.71| 13.00 0| 75.0/1485 0.0| 3.0/ 0.0/ 744 29| 46| 0.1| 0.0| -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
427| 781545.05| 301277.28| 13.00 0| 75.0/1490 0.0| 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1| 0.0| -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
434| 781741.00] 301403.21| 13.00 0| 75.0/1491 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
437| 781564.22| 301285.62| 13.00 0| 75.0/1492 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
441| 781583.40| 301293.29| 13.00 0| 75.0/1494 0.0] 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
447| 781760.17| 301411.55| 13.00 0| 75.0/1496 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
451| 781602.40| 301301.46| 13.00 0| 75.0/1497 0.0] 3.0] 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -4.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
457| 781621.74| 301309.79| 13.00 0| 75.0/1500 0.0/ 3.0] 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -4.2




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
462| 781779.35| 301420.22| 13.00 0| 75.0/1501 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1| 0.0| -4.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
466| 781640.76| 301318.18| 13.00 0| 75.0/1503 0.0] 3.0| 0.0/ 745 29| 46| 0.1| 0.0| -4.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
472| 781660.93| 301324.48| 13.00 0| 75.0/1509 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.1| 0.0| -4.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
476| 781680.25| 301333.10| 13.00 0| 75.0/1512 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.1| 0.0| -4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
480| 781698.95| 301341.92| 13.00 0| 75.0/1516 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.1| 0.0| -4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
490| 781718.27| 301349.27| 13.00 0| 75.0/1521 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746, 29| 46| 0.1| 0.0| -4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
493| 781737.17| 301357.20| 13.00 0| 75.0/1525 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 29| 46| 0.1| 0.0| -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
497| 781560.06| 301238.60| 13.00 0| 75.0/1531 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
503| 781757.84| 301365.20| 13.00 0| 75.0/1531 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
509| 781580.56| 301246.60| 13.00 0| 75.0/1534 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
514| 781599.40| 301255.27| 13.00 0| 75.0/1535 0.0] 3.0] 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
518| 781776.51| 301373.37| 13.00 0| 75.0/1536 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7/ 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
523| 781617.58| 301262.94| 13.00 0| 75.0/1538 0.0] 3.0] 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -45
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
526| 781795.35| 301381.54| 13.00 0| 75.0/1541 0.0/ 3.0] 0.0/ 74.8/ 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -4.5




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
532| 781640.08| 301271.11| 13.00 0| 75.0/1543 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
535| 781657.57| 301278.90| 13.00 0| 75.0/1545 0.0/ 3.0| 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
538| 781678.15| 301286.67| 13.00 0| 75.0/1550 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
542| 781568.06| 301219.09| 13.00 0| 75.0/1552 0.0/ 3.0| 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
546| 781695.38| 301294.24| 13.00 0| 75.0/1553 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
550| 781588.73| 301227.26| 13.00 0| 75.0/1555 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
554 | 781714.07| 301302.64| 13.00 0| 75.0/1556 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
558| 781607.91| 301235.43| 13.00 0| 75.0/1557 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
563| 781626.41| 301243.94| 13.00 0| 75.0/1559 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -46
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
565| 781733.82| 301310.62| 13.00 0| 75.0/1561 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
567 | 781646.09| 301251.27| 13.00 0| 75.0/1563 0.0] 3.0/ 0.0/ 749| 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
570| 781665.13| 301259.58| 13.00 0| 75.0/1566 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
573| 781753.51| 301318.35| 13.00 0| 75.0/1566 0.0/ 3.0] 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -4.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
577| 781685.08| 301268.82| 13.00 0| 75.0/1569 0.0/ 3.0] 0.0/ 749, 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -4.7




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
581| 781772.85| 301326.35| 13.00 0| 75.0/1571 0.0/ 3.0| 0.0/ 749| 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -47
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
583| 781703.36| 301275.96| 13.00 0| 75.0/1573 0.0/ 3.0| 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
586| 781792.85| 301334.52| 13.00 0| 75.0|/1577 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
589| 781723.73| 301284.15| 13.00 0| 75.0|/1577 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
593| 781811.69| 301342.86| 13.00 0| 75.0/1582 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.0/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
597| 781742.85| 301291.09| 13.00 0| 75.0/1582 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.1| 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
601| 781760.84| 301299.34| 13.00 0| 75.0/1586 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.1| 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
605| 781781.52| 301306.85| 13.00 0| 75.0/1592 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.1| 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
609| 781585.06| 301180.58| 13.00 0| 75.0/1594 0.0/ 3.0/ 0.0/ 750/ 3.1| 46| 0.1] 0.0] 49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
611| 781603.90| 301189.08| 13.00 0| 75.0/1595 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.1] 0.0] -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
622| 781799.52| 301314.52| 13.00 0| 75.0/1597 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.1] 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
628 | 781623.58| 301198.09| 13.00 0| 75.0/1597 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.1] 0.0] -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
632| 781642.42| 301204.92| 13.00 0| 75.0/1601 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.1] 0.0| -49
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
636| 781820.03| 301323.19| 13.00 0| 75.0/1602 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.1] 0.0| -4.9




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
640| 781662.09| 301213.09| 13.00 0| 75.0/1604 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.1| 0.0| -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
644 | 781680.67| 301221.35| 13.00 0| 75.0/1606 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.1| 0.0] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
647| 781701.26| 301229.33| 13.00 0| 75.0/1610 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.1| 0.0| -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
655| 781719.11| 301238.15| 13.00 0| 75.0/1613 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1| 0.0| -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
657 | 781742.01| 301246.34| 13.00 0| 75.0/1619 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1| 0.0] -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
663| 781758.81| 301253.27| 13.00 0| 75.0/1622 0.0| 3.0/ 0.0/75.2) 3.1| 46| 0.1| 0.0| -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
668| 781777.51| 301261.00| 13.00 0| 75.0/1627 0.0| 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1| 0.0| -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
672| 781796.85| 301269.00| 13.00 0| 75.0/1632 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753/ 3.1| 46| 0.1| 0.0| -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
678| 781600.96| 301142.70| 13.00 0| 75.0/1635 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3] 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
681| 781620.22| 301150.54| 13.00 0| 75.0/1637 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
683| 781816.36| 301276.84| 13.00 0| 75.0/1637 0.0] 3.0] 0.0/ 75.3] 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
686| 781639.64| 301158.70| 13.00 0| 75.0/1639 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
693| 781835.53| 301285.67| 13.00 0| 75.0/1642 0.0] 3.0] 0.0/ 75.3] 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
695| 781658.98| 301166.12| 13.00 0| 75.0/1642 0.0] 3.0] 0.0/ 75.3] 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.2




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
703| 781678.47| 301174.09| 13.00 0| 75.0/1645 0.0/ 3.0] 0.0/ 753 3.2/ 46/ 0.1| 0.0/ -53
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
707| 781696.85| 301182.06| 13.00 0| 75.0/1648 0.0/ 3.0| 0.0/ 753 3.2 46/ 0.1| 0.0 -53
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
711| 781717.01| 301190.26| 13.00 0| 75.0/1652 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754, 3.2/ 46/ 0.1| 0.0/ -53
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
718| 781736.13| 301198.24| 13.00 0| 75.0/1655 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754, 3.2| 46/ 0.1| 0.0 -53
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
721| 781755.24| 301206.64| 13.00 0| 75.0/1659 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754, 3.2/ 46/ 0.1| 0.0 -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
728 | 781774.78| 301214.20| 13.00 0| 75.0|/1664 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754, 3.2 47 0.1 00| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
730| 781793.35| 301222.48| 13.00 0| 75.0/1667 0.0/ 3.0| 0.0/ 754, 3.2/ 47 0.1| 0.0 -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
735| 781813.36| 301230.82| 13.00 0| 75.0/1672 0.0/ 3.0| 0.0/ 755 3.2 47 0.1 0.0 -5.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
738| 781832.37| 301238.16] 13.00 0| 75.0/1678 0.0/ 3.0/ 0.0/ 755 3.2 47 0.1] 0.0/ -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
742| 781851.71| 301246.66| 13.00 0| 75.0/1682 0.0/ 3.0/ 0.0/ 755 3.2 47 0.1] 0.0 -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
745| 781434.32| 301497.73| 10.00 0| 70.0/1243 0.0/ 3.0/ 0.0/ 729 24| 46| 0.0/ 0.0 -6.9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
749| 781458.41| 301506.86| 10.00 0| 70.0/1247 0.0/ 3.0/ 0.0/ 729 24| 46 0.0/ 0.0 -7.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
759| 781450.60| 301452.07| 10.00 0| 70.0{1291 0.0/ 3.0/ 0.0/ 73.2] 25| 46/ 0.0/ 0.0 -7.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
765| 781456.34| 301437.83| 10.00 0| 70.0/1306 0.0/ 3.0/ 0.0/ 73.3] 25| 46/ 0.0/ 0.0 -7.5




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
768| 781464.36| 301418.86| 10.00 0| 70.0/1327 0.0/ 3.0| 0.0/ 735 26| 4.7 0.0/ 00| -7.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "l00!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
772| 781470.71| 301402.58| 10.00 0| 70.0/1344 0.0/ 3.0/ 0.0/ 736/ 26| 4.7/ 0.0/ 0.0| -7.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
776| 781478.52| 301385.14| 10.00 0| 70.0/1363 0.0/ 3.0| 0.0/ 73.7, 2.6| 4.7/ 0.0/ 0.0/ -8.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "l00!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
780| 781486.73| 301365.13| 10.00 0| 70.0/1385 0.0/ 3.0/ 0.0/ 73.8/ 27| 47 0.1] 0.0 -82
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
791| 781507.24| 301316.03| 10.00 0| 70.0/1438 0.0/ 3.0| 0.0/ 742 2.8 4.7 0.1| 0.0) -87
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "l00!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
798| 781466.35| 301295.25| 5.00 0| 70.0/1438 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 28| 4.7 0.0/ 0.0 -8.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
802| 781513.37| 301302.11| 10.00 0| 70.0/1453 0.0/ 3.0| 0.0/ 742 28| 4.7 0.1 0.0) -88
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
804 | 781521.13| 301282.81| 10.00 0| 70.0/1473 0.0/ 3.0/ 0.0/ 744 28| 4.7 0.1| 0.0 -9.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
807 | 781537.41| 301243.78| 10.00 0| 70.0/1516 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746| 29| 47 0.1] 0.0/ -93
Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
810| 781544.68| 301226.38| 10.00 0| 70.0/1534 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7 3.0/ 47 0.1] 0.0] 94
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
813| 781552.89| 301206.32| 10.00 0| 70.0/1556 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.8/ 3.0/ 4.7 0.1] 0.0 -96




Receiver

Name: M3
ID:
X: 780240.76 m
Y: 302044.85 m
Z 1.50m
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hdt&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
7| 781730.89| 301452.43| 2.00 0| 95.0/1604 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1] 3.1| 4.8/ 149/ 0.0 0.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Hatétorony", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
11] 781736.81| 301455.01 2.00 0| 95.0/1608 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1) 48/10.7] 0.0] 4.4
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
14| 781747.15| 301459.26| 2.00 0| 95.0/1616 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 4.8/ 5.0/ 0.0/ 10.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Hatétorony", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |[(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
19| 781751.98| 301461.26| 2.00 0| 95.0/1620 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 48] 32| 0.0] 117
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
29| 781757.23| 301463.60| 2.00 0| 95.0/1624 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 4.8 1.8]| 0.0] 13.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hutbétorony", ID: ™
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
34| 781590.98| 301119.79| 4.00 0| 95.0/1637 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753 3.2| 47 6.8/ 0.0 8.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Huatotorony”, ID: "™
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
36| 781593.32| 301114.12| 4.00 0| 95.0/1642 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.3] 3.2 47/ 0.0| 0.0| 14.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhaté", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB [(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
38| 781743.21| 301445.10| 6.00 0| 89.0/1618 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1 47 28| 00| 6.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y VA Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB [(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
42| 781585.96| 301127.05| 11.00 0| 89.0/1629 0.0/ 3.0] 0.0/ 752 3.1| 47, 0.0/ 0.0/ 9.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB [(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
46| 781750.80| 301448.04| 6.00 0| 89.0/1624 0.0/ 3.0] 0.0/ 752 3.1 47, 07| 0.0 8.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB [(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
50| 781755.17| 301449.76| 6.00 0| 89.0/1627 0.0/ 3.0] 0.0/ 752 3.1| 47, 03| 0.0, 8.6
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB [(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
60| 781492.17| 301238.47| 0.50 0| 50.6/1489 0.0/ 3.0] 0.0| 745 29| 4.8 0.0/ 0.0 23
64| 781503.63| 301175.47| 0.50 0| 50.6/1533 0.0/ 3.0] 0.0/ 74.7/ 3.0 4.8 0.0/ 0.0) 7.8
69| 781484.93| 301114.74| 0.50 0| 50.6/1553 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.8/ 3.0/ 4.8 0.0/ 0.0] 9.1




Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
75| 781424.02| 301135.69| 0.50 0| 50.6/1492 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 48| 0.0/ 0.0|] 7.2
77| 781435.64| 301202.74| 0.50 0| 50.6/1462 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.3] 2.8| 48 0.0/ 0.0] 8.7
82| 781467.16| 301254.89| 0.50 0| 50.6/1459 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.3| 2.8| 48 0.0/ 0.0 0.7
165| 781398.21| 301224.96| 0.50 0| 50.6/1418 0.0] 3.0| 0.0/ 74.0) 2.7| 48 0.0/ 0.0| -0.6
168| 781421.34| 30124543| 0.50 0| 50.6/1426 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741| 2.7| 48] 0.0/ 0.0 0.2
178| 781452.95| 301264.23| 0.50 0| 50.6/1442 0.0/ 3.0] 0.0/ 742 2.8| 48 0.0|/ 0.0| -2.8
Line Source, ISO 9613, Name: "Belsé ut", ID: "
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
89| 781449.19| 301392.01 0.00 0| 56.8/1374 0.0/ 3.0/ 0.0/73.8| 2.6/ 4.8/ 0.0/ 0.0] 21
93| 781498.39| 301273.95| 0.00 0| 56.8/1475 0.0] 3.0] 0.0/ 744 28| 4.8 0.2| 0.0| -7.7
98| 781537.79| 301179.43| 0.00 0| 56.8/1559 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 48] 0.0/ 0.0| -04
117| 781803.57| 301485.48| 0.00 0| 56.8/1660 0.0] 3.0] 0.0/ 754| 3.2| 48 0.0| 0.0| -7.9
121| 781788.17| 301522.60| 0.00 0| 56.8/1633 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.1| 48 1.9| 0.0| -9.0
129| 781774.67| 301555.10| 0.00 0| 56.8/1610 0.0] 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 48 0.1] 0.0] -9.0
131| 781741.61| 301634.76| 0.00 0| 56.8/1556 0.0] 3.0/ 0.0/ 74.8) 3.0/ 48/ 0.0| 0.0] -1.2
133| 781557.67| 301653.23| 0.00 0| 56.8/1374 0.0/ 3.0/ 0.0/73.8/ 2.6/ 4.8/ 0.0/ 0.0] 31
150| 781629.35| 301063.48| 0.00 0| 56.8/1700 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3| 48 0.0/ 0.0| -64
161| 781796.98| 301134.92| 0.00 0| 56.8/1803 0.0/ 3.0/ 0.0/76.1| 3.5| 4.8/ 0.2| 0.0] -11
186| 781557.78| 301086.65| 0.00 0| 56.8/1629 0.0/ 3.0] 0.0/ 752 3.1| 48 0.0/ 0.0| -85
192| 781467.87| 301050.41 0.00 0| 56.8/1579 0.0] 3.0] 0.0/ 75.0, 3.0/ 4.8/ 0.0/ 0.0| -2.3
195| 781469.97| 301048.24| 0.00 0| 56.8/1582 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.0/ 3.1| 48 0.0 0.0] -2.3
200| 781559.79| 301084.07| 0.00 0| 56.8/1632 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.3| 3.1| 48 0.0/ 0.0| -88
208| 781415.53| 301555.82| 0.00 0| 56.8/1272 0.0| 3.0/ 0.0/ 73.1| 25| 48| 0.0/ 0.0] -11
788| 781578.63| 301075.12| 0.00 0| 56.8/1652 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754| 3.2| 48 0.0/ 0.0] -87
805| 781405.47| 301504.74| 0.00 0| 56.8/1284 0.0] 3.0/ 0.0/73.2| 25| 48 0.0/ 0.0|] -84
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
141| 781424.93| 301377.03| 0.50 0| 48.8/1360 0.0/ 3.0] 0.0/ 73.7| 2.6/ 48 0.0/ 0.0 6.6
206| 781400.55| 301417.77| 0.50 0| 48.8/1318 0.0/ 3.0| 0.0/ 734 25| 48| 0.0/ 0.0| 27
215| 781394.00| 301385.20| 0.50 0| 48.8/1329 0.0/ 3.0/ 0.0/ 735 2.6/ 48 0.0/ 0.0] 0.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
211| 781468.02| 301462.01| 13.00 0| 75.0/1359 0.0] 3.0/ 0.0/ 73.7/ 2.6/ 46| 0.0/ 0.0| -29
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
223 | 781487.86| 301471.18| 13.00 0| 75.0/1373 0.0/ 3.0] 0.0/73.8 2.6/ 46| 0.0/ 0.0] -3.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
225| 781506.70| 301478.18| 13.00 0| 75.0/1387 0.0] 3.0/ 0.0/73.8) 2.7| 46| 0.0/ 0.0] -31
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |[dB(A)
227| 781483.20| 301423.83| 13.00 0| 75.0/1389 0.0/ 3.0/ 0.0/73.9) 2.7| 46| 0.0/ 0.0] -3.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
231| 781526.71| 301485.35| 13.00 0| 75.0/1402 0.0] 3.0/ 0.0/ 739 2.7| 46| 0.0/ 0.0|] -3.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
234| 781503.54| 301432.67| 13.00 0| 75.0/1403 0.0/ 3.0] 0.0/ 739 2.7| 46| 0.0/ 0.0] -3.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Zz Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
239| 781545.55| 301494.19| 13.00 0| 75.0/1416 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.0/ 2.7| 46| 0.0/ 0.0| -34




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
243 | 781521.71| 301439.50| 13.00 0| 75.0/1417 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.0/ 2.7| 46| 0.1| 0.0| -3.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
246| 781500.37| 301385.65| 13.00 0| 75.0|/1422 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741 2.7| 46| 0.0/ 0.0| -34
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
250| 781564.19| 301502.67| 13.00 0| 75.0/1430 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741| 2.8| 46| 0.0/ 0.0| -3.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
252| 781541.72| 301447.34| 13.00 0| 75.0/1432 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741 2.8| 46| 0.1| 0.0| -3.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
256| 781519.38| 301394.15| 13.00 0| 75.0/1435 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741| 28| 46| 0.0/ 0.0| -3.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
260| 781582.85| 301510.47| 13.00 0| 75.0/1445 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 2.8| 46| 0.0/ 0.0| -3.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
264| 781561.56| 301455.84| 13.00 0| 75.0|1446 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 28| 46| 0.1| 0.0| -3.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
269| 781538.55| 301400.66| 13.00 0| 75.0/1449 0.0/ 3.0/ 0.0/ 742 28| 46| 0.1| 0.0| -3.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
272| 781516.21| 301346.97| 13.00 0| 75.0/1454 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.3] 2.8| 46| 0.0/ 0.0] -3.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
275| 781580.07| 301463.76| 13.00 0| 75.0/1460 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.3] 2.8| 46| 0.1] 0.0] -3.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
278| 781602.83| 301518.81| 13.00 0| 75.0/1460 0.0] 3.0/ 0.0/ 74.3] 2.8| 46| 0.0/ 0.0| -3.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
283| 781559.39| 301408.99| 13.00 0| 75.0/1464 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.3] 2.8| 46| 0.1] 0.0] -3.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
293| 781535.05| 301354.31| 13.00 0| 75.0/1467 0.0] 3.0] 0.0/ 74.3) 2.8| 46| 0.0/ 0.0| -3.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
297| 781600.05| 301472.63| 13.00 0| 75.0/1475 0.0/ 3.0] 0.0/ 744 2.8| 46| 0.1] 0.0] -4.0




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
304| 781576.39| 301418.00| 13.00 0| 75.0|/1475 0.0/ 3.0/ 0.0/ 744 28| 46| 0.1| 0.0| -4.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
308| 781622.28| 301526.75| 13.00 0| 75.0/1476 0.0/ 3.0| 0.0/ 744, 28| 46| 0.0/ 0.0| -3.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
312| 781528.55| 301315.46| 13.00 0| 75.0/1480 0.0/ 3.0| 0.0/ 744 29| 46| 0.0/ 0.0| -39
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
316| 781555.55| 301363.14| 13.00 0| 75.0/1481 0.0/ 3.0/ 0.0/ 744, 29| 46| 0.1| 0.0| -4.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
319| 781618.71| 301480.04| 13.00 0| 75.0/1489 0.0| 3.0/ 0.0/ 7454 29| 46| 0.1| 0.0| -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
323| 781595.55| 301425.52| 13.00 0| 75.0/1490 0.0| 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1| 0.0| -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
327| 781641.47| 301534.95| 13.00 0| 75.0/1491 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.0/ 0.0| -4.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
331| 781547.89| 301324.13| 13.00 0| 75.0/1493 0.0/ 3.0| 0.0/ 745 29| 46| 0.0/ 0.0| -4.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
337| 781573.39| 301371.81| 13.00 0| 75.0/1493 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
341| 781637.77| 301488.37| 13.00 0| 75.0/1504 0.0/ 3.0/ 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -4.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
345| 781615.80| 301433.99| 13.00 0| 75.0/1505 0.0/ 3.0] 0.0/ 745 29| 46| 0.1] 0.0] -4.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
349| 781660.31| 301542.26| 13.00 0| 75.0/1506 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746| 29| 46| 0.0/ 0.0] -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
357| 781567.39| 301331.47| 13.00 0| 75.0/1506 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.1] 0.0] -4.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
361| 781591.90| 301378.82| 13.00 0| 75.0/1506 0.0/ 3.0] 0.0/ 746 29| 46| 0.1] 0.0] -4.2




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
365| 781545.05| 301277.28| 13.00 0| 75.0/1513 0.0| 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.0/ 0.0| -41
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
369| 781634.06| 301442.19| 13.00 0| 75.0/1518 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746, 29| 46| 0.1| 0.0| -4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
373| 781656.95| 301496.31| 13.00 0| 75.0/1519 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.1| 0.0| -4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
380| 781586.57| 301338.97| 13.00 0| 75.0/1520 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.1| 0.0| -4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
384| 781612.49| 301386.75| 13.00 0| 75.0/1521 0.0/ 3.0/ 0.0/ 746 29| 46| 0.1| 0.0| -4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
387| 781564.22| 301285.62| 13.00 0| 75.0/1526 0.0| 3.0| 0.0/ 74.7) 29| 46| 0.0/ 0.0| -4.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
390| 781605.24| 301347.47| 13.00 0| 75.0/1532 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
397| 781676.31| 301504.42| 13.00 0| 75.0/1534 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
401| 781654.71| 301449.73| 13.00 0| 75.0/1534 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
404| 781631.81| 301394.95| 13.00 0| 75.0/1535 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
408| 781583.40| 301293.29| 13.00 0| 75.0/1539 0.0] 3.0] 0.0/ 74.7) 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
412| 781560.06| 301238.60| 13.00 0| 75.0/1546 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.8 3.0/ 46| 0.0/ 0.0] -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
414| 781625.64| 301356.20| 13.00 0| 75.0/1547 0.0] 3.0] 0.0/ 74.8/ 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -45
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
420| 781672.97| 301457.14| 13.00 0| 75.0/1548 0.0/ 3.0] 0.0/ 74.8/ 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -4.5




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
426| 781651.00| 301403.82| 13.00 0| 75.0/1549 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
430| 781602.40| 301301.46| 13.00 0| 75.0/1551 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
433| 781580.56| 301246.60| 13.00 0| 75.0/1560 0.0/ 3.0| 0.0/ 749| 3.0/ 46| 0.0/ 0.0| -45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
438| 781644.54| 301363.77| 13.00 0| 75.0/1560 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749, 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
444 | 781692.15| 301464.73| 13.00 0| 75.0/1563 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
450| 781568.06| 301219.09| 13.00 0| 75.0/1563 0.0/ 3.0| 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.0/ 0.0| -45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
456| 781670.32| 301412.02| 13.00 0| 75.0/1563 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749| 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -47
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
459| 781621.74| 301309.79| 13.00 0| 75.0/1564 0.0/ 3.0| 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.1| 0.0| -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
461| 781599.40| 301255.27| 13.00 0| 75.0/1571 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749| 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -47
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
464 | 781664.29| 301372.17| 13.00 0| 75.0/1575 0.0/ 3.0/ 0.0/ 749 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
469| 781588.73| 301227.26| 13.00 0| 75.0/1577 0.0] 3.0] 0.0/ 75.0, 3.0/ 46| 0.0/ 0.0] -4.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
471| 781640.76| 301318.18| 13.00 0| 75.0/1577 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.00 3.0/ 46| 0.1] 0.0] -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
473| 781689.64| 301418.64| 13.00 0| 75.0/1578 0.0] 3.0] 0.0/ 75.0/ 3.0/ 46| 0.1] 0.0| -4.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
477| 781617.58| 301262.94| 13.00 0| 75.0/1583 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.1] 0.0| -4.8




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
481| 781682.35| 301380.15| 13.00 0| 75.0/1588 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0, 3.1| 46| 0.1| 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
484 | 781607.91| 301235.43| 13.00 0| 75.0/1589 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.1| 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
488| 781660.93| 301324.48| 13.00 0| 75.0/1592 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.1| 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
491| 781708.82| 301426.89| 13.00 0| 75.0/1593 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.0/ 3.1| 46| 0.1| 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
494| 781585.06| 301180.58| 13.00 0| 75.0/1598 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.0/ 0.0| -4.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
496| 781640.08| 301271.11| 13.00 0| 75.0/1599 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.1| 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
500| 781626.41| 301243.94| 13.00 0| 75.0/1601 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.1| 0.0| -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
502| 781704.20| 301388.55| 13.00 0| 75.0/1604 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1| 46| 0.1| 0.0] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
506| 781680.25| 301333.10| 13.00 0| 75.0/1606 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.1] 0.0] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
508| 781603.90| 301189.08| 13.00 0| 75.0/1610 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1| 46| 0.0/ 0.0] -49
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
512| 781657.57| 301278.90| 13.00 0| 75.0/1611 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.1| 3.1 46| 0.1] 0.0] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
516| 781646.09| 301251.27| 13.00 0| 75.0/1614 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1] 0.0] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
521| 781720.99| 301395.71| 13.00 0| 75.0/1616 0.0] 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1] 0.0] -5.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
524 | 781698.95| 301341.92| 13.00 0| 75.0/1619 0.0] 3.0/ 0.0/75.2) 3.1| 46| 0.1] 0.0] -51




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID:

"100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
529| 781623.58| 301198.09| 13.00 0| 75.0/1622 0.0| 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1| 0.0] -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
531| 781678.15| 301286.67| 13.00 0| 75.0/1625 0.0| 3.0/ 0.0/75.2) 3.1| 46| 0.1| 0.0| -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
536| 781665.13| 301259.58| 13.00 0| 75.0/1627 0.0/ 3.0/ 0.0/ 752 3.1| 46| 0.1| 0.0] -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
540| 781741.00| 301403.21| 13.00 0| 75.0/1632 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753/ 3.1| 46| 0.1| 0.0|] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
544 | 781600.96| 301142.70| 13.00 0| 75.0/1632 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.1| 46| 0.0/ 0.0|] -5.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
548 | 781718.27| 301349.27| 13.00 0| 75.0/1633 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753/ 3.1| 46| 0.1| 0.0|] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
552| 781642.42| 301204.92| 13.00 0| 75.0/1634 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3| 3.2| 46| 0.1| 0.0| -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
556| 781695.38| 301294.24| 13.00 0| 75.0/1637 0.0| 3.0| 0.0/ 75.3| 3.2| 46| 0.1| 0.0| -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
561| 781685.08| 301268.82| 13.00 0| 75.0/1640 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.3] 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
569| 781620.22| 301150.54| 13.00 0| 75.0/1644 0.0/ 3.0/ 0.0/75.3] 3.2| 46| 0.0/ 0.0] -51
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
572| 781760.17| 301411.55| 13.00 0| 75.0/1646 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.3] 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
576| 781662.09| 301213.09| 13.00 0| 75.0/1647 0.0/ 3.0/ 0.0/ 753 3.2 46| 0.1] 0.0] -53
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
587| 781737.17| 301357.20| 13.00 0| 75.0/1647 0.0] 3.0] 0.0/ 75.3] 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
591| 781714.07| 301302.64| 13.00 0| 75.0/1650 0.0] 3.0] 0.0/ 75.3) 3.2| 46| 0.1] 0.0] -5.3




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
596| 781703.36| 301275.96| 13.00 0| 75.0/1652 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 46| 0.1| 0.0| -53
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
599| 781639.64| 301158.70| 13.00 0| 75.0/1656 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 46| 0.1| 0.0| -5.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
603| 781680.67 | 301221.35| 13.00 0| 75.0/1659 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 46| 0.1| 0.0| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
607 | 781779.35| 301420.22| 13.00 0| 75.0/1661 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 46| 0.1| 0.0| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
612| 781757.84| 301365.20| 13.00 0| 75.0/1662 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754| 3.2| 47| 0.1| 0.0| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
616| 781733.82| 301310.62| 13.00 0| 75.0/1664 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 47| 0.1| 0.0| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
620| 781723.73| 301284.15| 13.00 0| 75.0/1667 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 47| 0.1| 0.0| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
623| 781658.98| 301166.12| 13.00 0| 75.0/1668 0.0/ 3.0/ 0.0/ 754 3.2| 47| 0.1| 0.0| -54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
629| 781701.26| 301229.33| 13.00 0| 75.0/1673 0.0/ 3.0/ 0.0/ 755/ 3.2| 47 0.1] 0.0] -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
637| 781776.51| 301373.37| 13.00 0| 75.0/1676 0.0/ 3.0/ 0.0/ 755 3.2| 47 0.1] 0.0] -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
645| 781753.51| 301318.35| 13.00 0| 75.0/1678 0.0] 3.0] 0.0/ 755 3.2| 47| 0.1] 0.0| -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
648 | 781742.85| 301291.09| 13.00 0| 75.0/1681 0.0/ 3.0/ 0.0/ 755/ 3.2| 47 0.1] 0.0] -55
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
652| 781678.47| 301174.09| 13.00 0| 75.0/1681 0.0] 3.0] 0.0/ 755/ 3.2| 47| 0.1] 0.0| -55
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
656| 781719.11| 301238.15| 13.00 0| 75.0/1684 0.0] 3.0] 0.0/ 755 3.2| 47| 0.1] 0.0| -55




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
660| 781795.35| 301381.54| 13.00 0| 75.0/1690 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3/ 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
662| 781772.85| 301326.35| 13.00 0| 75.0/1692 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
666| 781696.85| 301182.06| 13.00 0| 75.0/1693 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
670| 781760.84| 301299.34| 13.00 0| 75.0/1693 0.0/ 3.0/ 0.0/ 756/ 3.3 47| 0.1| 0.0| -5.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
674| 781742.01| 301246.34| 13.00 0| 75.0/1700 0.0/ 3.0| 0.0/ 756/ 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
676| 781717.01| 301190.26| 13.00 0| 75.0/1706 0.0/ 3.0| 0.0/ 756/ 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
679| 781792.85| 301334.52| 13.00 0| 75.0/1707 0.0/ 3.0| 0.0/ 756/ 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
684 | 781781.52| 301306.85| 13.00 0| 75.0/1708 0.0/ 3.0| 0.0/ 75.7 3.3| 47| 0.1| 0.0| -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
691| 781758.81| 301253.27| 13.00 0| 75.0/1712 0.0/ 3.0/ 0.0)/75.7| 3.3| 47 0.1] 0.0] -5.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
697 | 781736.13| 301198.24| 13.00 0| 75.0/1718 0.0/ 3.0/ 0.0/ 75.7] 3.3 47 0.1] 0.0] -5.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
699| 781811.69| 301342.86| 13.00 0| 75.0/1721 0.0] 3.0] 0.0/ 75.7) 3.3| 47| 0.1] 0.0| -5.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
702| 781799.52| 301314.52| 13.00 0| 75.0/1721 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.7| 3.3| 47 0.1] 0.0] -58
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
710| 781777.51| 301261.00| 13.00 0| 75.0/1725 0.0] 3.0] 0.0/ 75.7) 3.3| 47| 0.1] 0.0| -5.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
713| 781755.24| 301206.64| 13.00 0| 75.0/1731 0.0/ 3.0] 0.0/ 75.8/ 3.3| 47| 0.1] 0.0| -59




Point Source, 1ISO 9613, Name

: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) |dB(A)
719| 781820.03| 301323.19| 13.00 0| 75.0/1736 0.0/ 3.0| 0.0/ 758/ 3.3 47/ 0.1| 0.0 -5.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
722| 781796.85| 301269.00| 13.00 0| 75.0/1739 0.0/ 3.0/ 0.0/ 758/ 3.4 47 0.1] 0.0/ -5.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
731| 781774.78| 301214.20| 13.00 0| 75.0|/1745 0.0/ 3.0| 0.0/ 758/ 3.4 47 0.1| 0.0/ -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
734| 781816.36| 301276.84| 13.00 0| 75.0/1753 0.0/ 3.0| 0.0/ 759, 3.4| 4.7 0.1] 0.0/ -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
739| 781793.35| 301222.48| 13.00 0| 75.0|/1757 0.0/ 3.0] 0.0/ 759, 3.4 4.7 0.1 0.0/ -6.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
744| 781835.53| 301285.67| 13.00 0| 75.0/1766 0.0/ 3.0| 0.0/ 759| 3.4 47 0.1| 00| -6.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
748| 781813.36| 301230.82| 13.00 0| 75.0/1771 0.0/ 3.0| 0.0/ 76.0f 3.4 4.7, 0.1| 0.0| -6.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
752| 781832.37| 301238.16| 13.00 0| 75.0/1784 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.0, 3.4 47 0.1 0.0 -6.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) (dB) dB(A)
756| 781851.71| 301246.66| 13.00 0| 75.0/1798 0.0/ 3.0/ 0.0/ 76.1] 3.5/ 4.7 0.1] 0.0 -6.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
760| 781434.32| 301497.73| 10.00 0| 70.0/1313 0.0/ 3.0/ 0.0/ 734 25| 46/ 0.0/ 0.0 -7.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
764 | 781458.41| 301506.86| 10.00 0| 70.0/1331 0.0/ 3.0/ 0.0/ 735 26| 4.7 0.0/ 00 -7.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
767| 781450.60| 301452.07| 10.00 0| 70.0/1347 0.0/ 3.0/ 0.0/ 736/ 2.6| 47 0.0/ 0.0 -7.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)) (dB) |(dB) dB(A)
770| 781456.34| 301437.83| 10.00 0| 70.0/1359 0.0/ 3.0/ 0.0/ 73.7] 2.6| 47 0.0/ 0.0 -7.9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
774| 781464.36| 301418.86| 10.00 0| 70.0/1374 0.0/ 3.0/ 0.0/ 73.8/ 2.6| 4.7 0.0/ 0.0] -8.1




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
778| 781470.71| 301402.58| 10.00 0| 70.0/1388 0.0/ 3.0| 0.0/ 73.8/ 27| 4.7/ 0.0/ 0.0 -8.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
784| 781478.52| 301385.14| 10.00 0| 70.0/1403 0.0/ 3.0/ 0.0/ 739 27| 4.7 0.0/ 0.0 -83
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
792| 781486.73| 301365.13| 10.00 0| 70.0/1419 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.0, 2.7| 47, 0.0/ 0.0/ -84
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "l00!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
796| 781466.35| 301295.25| 5.00 0| 70.0/1437 0.0/ 3.0/ 0.0/ 741 2.8| 4.7/ 0.0/ 0.0 -8.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
799| 781507.24| 301316.03| 10.00 0| 70.0|1461 0.0/ 3.0| 0.0/ 74.3 2.8 4.7/ 0.0/ 0.0, -8.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
801| 781513.37| 301302.11| 10.00 0| 70.0/1474 0.0/ 3.0| 0.0/ 744 28| 4.7 0.0/ 0.0 -89
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
808 | 781521.13| 301282.81| 10.00 0| 70.0/1490 0.0/ 3.0] 0.0/ 745 29| 4.7 0.0/ 0.0/ -9.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
811| 781537.41| 301243.78| 10.00 0| 70.0|/1524 0.0/ 3.0] 0.0/ 747 29| 4.7 0.0/ 0.0| -93
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)
815| 781544.68| 301226.38| 10.00 0| 70.0/1540 0.0/ 3.0/ 0.0/ 74.7| 3.0/ 4.7/ 0.0/ 0.0] -94
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
819| 781552.89| 301206.32| 10.00 0| 70.0/1557 0.0/ 3.0/ 0.0/ 748/ 3.0/ 4.7/ 0.0/ 0.0 -95
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw S |Optime| KO | Di |Adiv|Aatm|Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m) | dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB) (dB) |(dB) dB(A)
824 | 781523.61| 301083.46| 5.00 0| 70.0/1603 0.0/ 3.0/ 0.0/ 751 3.1 47/ 0.0/ 0.0 -9.9




Receiver

Name: M4
ID:
X: 781706.66 m
Y: 300696.99 m
Z 1.50m
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1_Huatétorony”, ID: ™
Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)]| (dB) |(dB)|dB(A)
8| 781593.32| 301114.12| 4.00 0| 95.0/432 0.0] 3.0/ 0.0/ 63.7| 0.8/ 4.6/ 0.0] 0.0] 28.9
12| 781593.32| 301114.12| 4.00 1] 95.0/443 0.0] 3.0/ 0.0/ 63.9] 0.9] 46| 0.2] 2.0] 26.5
17| 781593.32| 301114.12| 4.00 1| 95.0/458 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.2| 0.9| 46| 0.0] 2.0| 26.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Huatétorony", ID: ™
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
21| 781590.98| 301119.79| 4.00 0| 95.0/438 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.8| 0.8/ 46| 0.0] 0.0] 28.8
23| 781590.98| 301119.79| 4.00 1| 95.0/449 0.0] 3.0/ 0.0/ 64.0/ 0.9/ 46| 0.2] 2.0] 26.3
25| 781590.98| 301119.79| 4.00 1] 95.0/452 0.0] 3.0/ 0.0/ 64.1] 0.9] 46| 0.0] 2.0] 264
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
28| 781730.89| 301452.43| 2.00 0| 95.0|756 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5| 4.7/17.7| 0.0 5.5
30| 781730.89| 301452.43| 2.00 1| 95.0/765 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5| 4.7/19.0] 2.0 2.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hat&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)]| (dB) |(dB)|dB(A)
33| 781736.81| 301455.01 2.00 0| 95.0|759 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 4.7/16.4| 0.0 6.8
37| 781736.81| 301455.01 2.00 1] 95.0/768 0.0] 3.0| 0.0/ 68.7] 1.5] 4.7/18.0] 2.0/ 3.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)]| (dB) |(dB)|dB(A)
40| 781747.15| 301459.26| 2.00 0| 95.0/763 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5| 4.7[{16.4| 0.0 6.8
41| 781747.15| 301459.26| 2.00 1| 95.0/772 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.8| 1.5| 4.7/18.0] 2.0/ 3.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
45| 781751.98| 301461.26| 2.00 0| 95.0/766 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5| 4.7/16.4| 0.0 6.7
49| 781751.98| 301461.26| 2.00 1| 95.0|/775 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.8| 1.5| 4.7/18.0] 2.0/ 3.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_H{t&torony", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)]| (dB) |(dB)|dB(A)
53| 781757.23| 301463.60| 2.00 0| 95.0/768 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5/ 4.7|16.4| 0.0 6.7
57| 781757.23| 301463.60| 2.00 1] 95.0/777 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.8] 1.5] 4.7[{18.0] 2.0 3.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
61| 781585.96| 301127.05| 11.00 0| 89.0/447 0.0] 3.0/ 0.0/ 64.0/ 0.9] 43| 0.0] 0.0] 22.8
65| 781585.96| 301127.05| 11.00 1| 89.0/457 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.2| 0.9] 43| 0.5] 2.0] 20.2
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"
Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
70| 781463.93| 301100.95| 0.50 0| 50.6/471 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.5| 0.9] 47| 0.0 0.0] 18.0
74| 781482.08| 301131.46| 0.50 0| 50.6/489 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.8| 0.9] 4.7| 0.0] 0.0] 14.9
78| 781492.53| 301150.96| 0.50 0| 50.6|502 0.0] 3.0/ 0.0/ 65.0{ 1.0] 4.7 0.0] 0.0] 16.7
81| 781507.56| 301181.41 0.50 0| 50.6|524 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.4| 1.0] 4.7| 0.0] 0.0] 19.5
86| 781531.15| 301165.84| 0.50 0| 50.6/501 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.0/ 1.0] 4.7| 0.0 0.0] 10.5
88| 781460.74| 301095.73| 0.50 1| 50.6/479 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.6| 0.9] 47| 0.1] 2.0] 146
90| 781479.97| 301127.59| 0.50 1| 50.6/498 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.9| 1.0] 47| 0.0 2.0] 14.2
92| 781492.47| 301150.56| 0.50 1| 50.6/512 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0] 4.7| 0.2] 2.0] 14.3




Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
96| 781507.70| 301181.19| 0.50 1| 50.6/534 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.6| 1.0| 47| 0.0] 2.0] 17.3
100| 781531.35| 301165.92| 0.50 1| 50.6/511 0.0] 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0/ 47| 0.0] 2.0/ 7.8
107| 781420.78| 301120.77| 0.50 0| 50.6/511 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0] 4.7| 0.0] 0.0] 15.3
111| 781424.13| 301173.11 0.50 0| 50.6|554 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.9| 1.1] 47| 0.0 0.0] 18.3
114| 781443.14| 301205.23| 0.50 0| 50.6|572 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.2| 1.1] 47| 0.0 0.0] 129
118| 781455.26| 301226.87| 0.50 0| 50.6|586 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.4| 1.1] 47| 0.0] 0.0] 123
122| 781470.06| 301254.54| 0.50 0| 50.6|606 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.6| 1.2| 47| 0.0] 0.0 9.9
125| 781420.78| 301120.75| 0.50 1| 50.6|522 0.0| 3.0/ 0.0/ 654| 1.0] 4.7| 0.0 2.0] 13.0
127| 781421.68| 301169.00/ 0.50 1| 50.6/562 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.0] 1.1] 4.7 0.0] 2.0/ 153
135| 781440.00| 301199.82| 0.50 1| 50.6/580 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.3| 1.1] 4.7| 0.0 2.0] 12.8
137| 781454.98| 301226.39| 0.50 1| 50.6|597 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.5| 1.2| 47| 0.0| 2.0/ 10.1
139| 781469.83| 301254.14| 0.50 1| 50.6/616 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.8] 1.2| 4.7 0.0] 2.0/ 7.8
428 | 781395.34| 301222.70| 0.50 0| 50.6/611 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.7| 1.2| 47| 0.0/ 0.0 7.1
432| 781408.09| 301236.85| 0.50 0| 50.6/617 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 47| 0.0| 0.0 56
436| 781437.54| 301254.56| 0.50 0| 50.6/619 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 4.7/ 0.0/ 0.0/ 10.1
440| 781395.35| 301222.71 0.50 1| 50.6/622 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.9| 1.2| 47| 0.0] 2.0 4.9
442| 781403.77| 301234.26| 0.50 1| 50.6/628 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.0| 1.2| 47| 0.0] 2.0/ -2.8
445| 781431.59| 301250.98| 0.50 1| 50.6/629 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.0] 1.2] 47| 0.0/ 2.0/ 9.0
449| 781473.18| 301276.07| 0.50 1| 50.6|647 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.2| 1.2] 47| 0.0] 2.0] -6.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
144| 781743.21| 301445.10| 6.00 0| 89.0|749 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.5| 1.4| 46|14.8| 0.0 26
148| 781743.21| 301445.10| 6.00 1| 89.0|758 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 4.6/16.9| 2.0/ -1.6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)| (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
151| 781750.80| 301448.04| 6.00 0| 89.0|752 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.5| 1.5| 4.6/14.9| 0.0 25
155| 781750.80| 301448.04| 6.00 1| 89.0/761 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5 4.6/16.9| 2.0] -1.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhatd", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
159| 781755.17| 301449.76| 6.00 0| 89.0/754 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5 4.6{14.9| 0.0 24
163| 781755.17| 301449.76| 6.00 1| 89.0/763 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5| 46/17.0] 2.0| -1.7
Line Source, ISO 9613, Name: "Belsé at", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
166| 781608.73| 301054.69| 0.00 0| 56.8/371 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.4| 0.7] 47| 0.0] 0.0 26
169| 781657.39| 301075.43| 0.00 0| 56.8/382 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.6| 0.7 47| 0.0| 0.0] 11.4
172| 781708.45| 301097.19| 0.00 0| 56.8/400 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.0] 0.8] 4.7 23] 0.0 1.2
173| 781781.62| 301128.38| 0.00 0| 56.8/438 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.8| 0.8] 47| 59| 0.0/ 6.0
183| 781873.27| 301167.44| 0.00 0| 56.8/499 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.0f 1.0| 4.7/13.6| 0.0] -74
193| 781615.78| 301057.70| 0.00 1| 56.8/382 0.0] 3.0/ 0.0/ 62.6| 0.7] 47| 0.1] 2.0/ 3.9
197| 781644.87| 301070.10| 0.00 1| 56.8/388 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.8| 0.7] 47| 7.0] 2.0 -1.8
203| 781735.99| 301108.93| 0.00 1| 56.8/422 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.5| 0.8| 4.7/12.0| 2.0| -1.5
207 | 781820.87| 301145.11 0.00 1| 56.8/470 0.0] 3.0/ 0.0/ 64.4| 0.9 4.7[125] 2.0/ -9.8
218| 781881.76| 301171.06| 0.00 1| 56.8/512 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0| 4.7/12.6| 2.0| -8.7
229| 781635.93| 301066.29| 0.00 1| 56.8/521 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.3| 1.0] 4.7| 0.0] 2.0/ -5.9
235| 781696.30| 301092.02| 0.00 1| 56.8/534 0.0] 3.0/ 0.0/ 65.6| 1.0/ 48| 0.1] 2.0/ 74
238| 781764.81| 301121.21 0.00 1| 56.8/558 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.9| 1.1] 48| 13| 2.0| -1.6
242| 781840.29| 301153.38| 0.00 1| 56.8/594 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.5| 1.1] 48| 3.8| 2.0/ 3.1
247| 781447.16| 301396.88| 0.00 0| 56.8/746 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.5| 1.4] 4.8/ 0.0/ 0.0] 84
249| 781530.01| 301198.10| 0.00 0| 56.8/531 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.5| 1.0] 4.8/ 0.0| 0.0] 11.8
251| 781447.08| 301397.08| 0.00 1| 56.8|757 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 4.8/ 0.0] 2.0/ 6.3
254 | 781529.76| 301198.70| 0.00 1| 56.8/543 0.0] 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0/ 4.8 0.0] 2.0/ 9.6
263| 781902.37| 301247.47| 0.00 0| 56.8/584 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.3] 1.1] 4.8/{13.3| 0.0] -8.8
281| 781840.65| 301396.16| 0.00 0| 56.8|712 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.0| 1.4 48|16.2| 0.0| -8.4
284 | 781789.19| 301520.13| 0.00 0| 56.8|827 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.4| 1.6| 4.8/13.8| 0.0] -9.7
288| 781752.92| 301607.51 0.00 0| 56.8/912 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.2| 1.8| 4.8/11.2] 0.0] -8.7
301| 781721.63| 301682.88| 0.00 0| 56.8/986 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.9| 1.9| 48| 7.4| 0.0 -9.1
305| 781902.28| 301247.69| 0.00 1| 56.8/591 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.4| 1.1] 4.8|12.2| 2.0/ -9.7
348| 781462.13| 301045.11 0.00 0| 56.8/425 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.6| 0.8/ 4.7 0.0 0.0/ 10.7
351| 781541.12| 301076.62| 0.00 0| 56.8/414 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.3| 0.8| 4.7| 0.0] 0.0 9.3
355| 781418.77| 301027.81 0.00 1| 56.8/449 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.1| 0.9] 47| 0.0] 2.0/ -3.0




Line Source, 1ISO 9613, Name: "Belsd ut", ID: "

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
360| 781462.52| 301045.26| 0.00 1| 56.8/436 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.8| 0.8] 47| 0.1] 2.0/ 7.7
368| 781537.92| 301075.34| 0.00 1| 56.8/425 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.6| 0.8/ 4.7 0.0/ 2.0/ 75
371| 781528.55| 301071.61 0.00 1| 56.8/428 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.6| 0.8/ 47| 0.0] 2.0/ 0.8
375| 781539.87| 301079.43| 0.00 0| 56.8/417 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.4| 0.8/ 47| 0.0] 0.0 9.2
378| 781460.73| 301047.54| 0.00 0| 56.8/428 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.6| 0.8/ 4.7| 0.0| 0.0] 10.6
382| 781536.64| 301078.13| 0.00 1| 56.8/428 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.6]| 0.8/ 4.7 0.0/ 2.0 74
391| 781460.90| 301047.61 0.00 1| 56.8/439 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.9| 0.8| 47| 0.1] 2.0/ 7.7
393| 781417.18| 301029.98| 0.00 1| 56.8/452 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.1| 0.9] 47| 0.0] 2.0/ -3.3
396| 781527.53| 301074.46| 0.00 1| 56.8/425 0.0] 3.0/ 0.0/ 63.6| 0.8/ 4.7 0.0] 2.0/ 0.8
504 | 781639.12| 301687.08| 0.00 0| 56.8/992 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.9| 1.9| 4.8/10.6| 0.0] -8.0
510| 781538.01| 301645.06| 0.00 0| 56.8/963 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.7| 1.9) 4.8/11.1] 0.0] -8.2
520| 781461.17| 301613.12| 0.00 0| 56.8/948 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.5| 1.8] 4.8 2.8/ 0.0] -7.3
525| 781439.10| 301603.94| 0.00 0| 56.8/946 0.0| 3.0/ 0.0| 70.5| 1.8| 4.8| 43| 0.0/ -7.1
841| 781578.63| 301075.12| 0.00 0| 56.8/399 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.0/ 0.8] 4.7 0.0/ 0.0 6.1
843| 781578.63| 301075.12| 0.00 1| 56.8/410 0.0] 3.0/ 0.0/ 63.3] 0.8/ 4.7 0.0] 2.0/ 3.9
1002| 781422.20| 301583.36| 0.00 0| 56.8/931 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.4| 1.8| 4.8/ 6.3| 0.0 -9.5
1003| 781415.41| 301555.33| 0.00 0| 56.8/906 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.1| 1.7| 48| 8.1| 0.0 -9.8
1004 | 781410.72| 301535.97| 0.00 0| 56.8/890 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.0| 1.7] 4.8/ 0.0] 0.0] -84
1005| 781407.56| 301522.93| 0.00 0| 56.8/878 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.9| 1.7| 48| 0.0] 0.0] -3.5
1011| 781407.48| 301522.57| 0.00 1| 56.8/889 0.0| 3.0/ 0.0/ 70.0| 1.7| 4.8/ 0.0] 2.0/ -5.8
1035| 781589.13| 301057.05| 0.00 0| 56.8/379 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.6| 0.7] 47| 0.0/ 0.0 2.8
1036| 781589.13| 301057.05| 0.00 1| 56.8/389 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.8| 0.8/ 4.7 0.1] 2.0/ 04
1046| 781598.80| 301052.85| 0.00 0| 56.8/372 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.4| 0.7| 47| 0.0| 0.0 1.6
1047| 781598.80| 301052.85| 0.00 1| 56.8/382 0.0| 3.0/ 0.0/ 62.7| 0.7] 47| 0.1] 2.0/ -0.8
1052| 781915.18| 301215.46| 0.00 1| 56.8/623 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.9| 1.2| 48| 3.7| 2.0/ -5.9
1059| 781910.56| 301187.30| 0.00 1| 56.8/633 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.0| 1.2| 48| 3.8/ 2.0/ -6.8
1078| 781917.61| 301201.57| 0.00 1| 56.8/632 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.0] 1.2] 48| 3.7| 2.0/ -9.2
1091| 781571.75| 301095.56| 0.00 0| 56.8/421 0.0] 3.0/ 0.0/ 63.5| 0.8/ 4.7 0.0] 0.0] -1.2
1092| 781571.75| 301095.56| 0.00 1| 56.8/431 0.0| 3.0/ 0.0/ 63.7| 0.8| 4.7| 0.0] 2.0/ -3.5
1098| 781405.47| 301504.74| 0.00 0| 56.8|862 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.7| 1.7| 48| 0.0/ 0.0| -4.1
1099| 781405.47| 301504.74| 0.00 1| 56.8/873 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.8| 1.7| 48| 0.0] 2.0] -6.2
Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
400| 781419.81| 301359.49| 0.50 0| 48.8|722 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.2]| 1.4| 48| 0.0] 0.0/ 10.2
405| 781427.79| 301391.91 0.50 0| 48.8/749 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.5| 1.4| 48| 0.0] 0.0/ 8.9
407 | 781430.60| 301404.85| 0.50 0| 48.8/760 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5 4.8/ 0.0] 0.0 2.0
413 | 781441.23| 301383.44| 0.50 0| 48.8/736 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.3| 1.4| 48| 0.0] 0.0 0.5
416| 781419.78| 301359.13| 0.50 1| 48.8/732 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.3| 1.4| 48| 0.0] 2.0 8.0
418 | 781427.75| 301391.15| 0.50 1| 48.8|759 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 4.8/ 0.0| 2.0/ 6.6
422| 781430.66| 301404.41 0.50 1| 48.8/770 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5 4.8/ 0.0/ 2.0/ 0.8
424| 781441.34| 301383.48| 0.50 1| 48.8|747 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.5| 1.4| 48| 0.0] 2.0] -2.2
865| 781400.80| 301399.06| 0.50 0| 48.8|766 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5] 4.8/ 0.0] 0.0 6.5
866| 781397.77| 301441.47| 0.50 0| 48.8/806 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.1| 1.6/ 4.8/ 0.0/ 0.0/ -1.1
867 | 781401.18| 301452.59| 0.50 0| 48.8/815 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.2| 1.6| 4.8/ 0.0] 0.0 1.8
869 | 781400.80| 301399.16| 0.50 1| 48.8|777 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.8| 1.5/ 48| 0.0] 2.0/ 44
870| 781397.66| 301441.27| 0.50 1| 48.8/817 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.2| 1.6| 48| 0.0] 2.0/ -3.8
871| 781400.98| 301452.02| 0.50 1| 48.8/825 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.3| 1.6| 4.8/ 0.0] 2.0/ -0.2
969| 781394.00| 301385.20| 0.50 0| 48.8|756 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 4.8/ 0.0] 0.0 6.9
970| 781394.00| 301385.20| 0.50 1| 48.8/767 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5| 48] 0.0] 2.0/ 4.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "l00!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
453 | 781600.96| 301142.70| 13.00 0| 75.0/458 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.2| 0.9] 42| 0.0] 0.0 8.7
455| 781600.96| 301142.70| 13.00 1| 75.0/469 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.4| 0.9] 43| 0.5 2.0/ 5.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
460| 781620.22| 301150.54| 13.00 0| 75.0/462 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.3| 0.9] 42| 0.0] 0.0 86
465| 781620.22| 301150.54| 13.00 1| 75.0/472 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.5| 0.9 43| 54| 2.0/ 09
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"
Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
467| 781639.64| 301158.70| 13.00 0| 75.0|467 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.4| 0.9 43| 0.0] 0.0 85




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

475| 781639.64| 301158.70| 13.00 1| 75.0|477 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.6| 0.9 43| 58| 2.0/ 05
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)| dB(A)

479| 781658.98| 301166.12| 13.00 0| 75.0|472 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.5| 0.9 43| 0.0/ 0.0 84

482| 781658.98| 301166.12| 13.00 1| 75.0/481 0.0] 3.0/ 0.0/ 64.7| 0.9] 43| 6.1 2.0, 0.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

486| 781678.47| 301174.09| 13.00 0| 75.0{478 0.0] 3.0/ 0.0/ 64.6| 0.9] 43| 03] 0.0] 79

489| 781678.47| 301174.09| 13.00 1| 75.0/488 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.8| 0.9] 43| 6.3| 2.0/ -0.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

492| 781696.85| 301182.06| 13.00 0| 75.0/485 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.7| 09| 43| 0.5/ 0.0 7.6

495| 781696.85| 301182.06| 13.00 1| 75.0/495 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.9| 1.0| 43| 6.5| 2.0/ -0.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

499| 781717.01| 301190.26| 13.00 0| 75.0/494 0.0| 3.0/ 0.0/ 64.9| 1.0/ 43| 09| 0.0 7.1

501| 781717.01| 301190.26]| 13.00 1| 75.0/503 0.0] 3.0) 0.0/ 65.0f 1.0] 43| 6.7] 2.0/ -1.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)| (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

551| 781585.06| 301180.58| 13.00 0| 75.0[499 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.0f 1.0/ 43| 0.0/ 0.0 7.8

553| 781585.06| 301180.58| 13.00 1| 75.0/509 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.1| 1.0] 43| 05| 2.0/, 5.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

559| 781736.13| 301198.24| 13.00 0| 75.0/502 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.0/ 1.0] 43| 1.1] 0.0 6.7

562| 781736.13| 301198.24| 13.00 1| 75.0/511 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0| 43| 6.9| 20| -14
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

566| 781603.90| 301189.08| 13.00 0| 75.0/503 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.0f 1.0/ 43| 0.6| 0.0 7.1

568| 781603.90| 301189.08| 13.00 1] 75.0/513 0.0] 3.0/ 0.0/ 65.2] 1.0] 43| 5.0/ 2.0/ 0.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

575| 781623.58| 301198.09| 13.00 0| 75.0/508 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.1] 1.0/ 43| 0.6/ 0.0 7.0

579| 781623.58| 301198.09| 13.00 1| 75.0/518 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.3| 1.0] 43| 54| 2.0/ 0.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

585| 781755.24| 301206.64| 13.00 0| 75.0/512 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0] 43| 13| 0.0 6.2

588| 781755.24| 301206.64| 13.00 1| 75.0/521 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.3| 1.0| 43| 7.0| 2.0/ -1.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

590| 781642.42| 301204.92| 13.00 0| 75.0/512 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.2| 1.0] 43| 0.6| 0.0 6.9

598 | 781642.42| 301204.92| 13.00 1| 75.0/522 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.4| 1.0] 43| 5.7 2.0/ -0.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

602| 781662.09| 301213.09| 13.00 0| 75.0/518 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.3] 1.0/ 43| 0.6/ 0.0 6.8

604 | 781662.09| 301213.09| 13.00 1| 75.0/528 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.5| 1.0] 43| 59| 2.0/ -0.7




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

610| 781774.78| 301214.20| 13.00 0| 75.0|522 0.0 3.0/ 0.0/ 654| 1.0] 43/ 15| 0.0, 58

614| 781774.78| 301214.20| 13.00 1| 75.0/530 0.0/ 3.0/ 0.0/ 655 1.0/ 43| 7.2| 20, -20
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

618| 781680.67| 301221.35| 13.00 0| 75.0/525 0.0] 3.0/ 0.0/ 654| 1.0/ 43 0.6]| 0.0, 6.7

621| 781680.67| 301221.35| 13.00 1| 75.0/535 0.0| 3.0| 0.0/ 65.6| 1.0/ 43| 6.2] 2.0] -11
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

624 | 781701.26| 301229.33| 13.00 0| 75.0/532 0.0 3.0/ 0.0/ 65,5/ 1.0/ 43| 0.7| 0.0, 64

626| 781701.26| 301229.33| 13.00 1| 75.0/542 0.0 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0| 43| 6.4| 20 -14
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

630| 781793.35| 301222.48| 13.00 0| 75.0/533 0.0 3.0/ 0.0/ 655/ 1.0] 43| 1.7/ 0.0, 54

634| 781793.35| 301222.48| 13.00 1] 75.0/541 0.0/ 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0] 43| 73] 20 -23
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

638| 781568.06| 301219.09| 13.00 0| 75.0/540 0.0 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0/ 43| 0.0/ 0.0, 7.0

642| 781568.06| 301219.09| 13.00 1| 75.0/551 0.0 3.0/ 0.0/ 65.8| 1.1] 43| 04| 20/ 4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

650| 781719.11| 301238.15| 13.00 0| 75.0|541 0.0 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0/ 43| 0.9]| 0.0/ 6.1

654| 781719.11| 301238.15| 13.00 1| 75.0|551 0.0/ 3.0/ 0.0/ 65.8| 1.1| 43| 6.5| 2.0, -1.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

658| 781588.73| 301227.26| 13.00 0| 75.0/543 0.0 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0] 43| 0.5/ 0.0 64

664 | 781588.73| 301227.26| 13.00 1| 75.0/554 0.0] 3.0/ 0.0/ 65.9, 1.1] 43| 04| 20, 4.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

667 | 781813.36| 301230.82| 13.00 0| 75.0|545 0.0] 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0/ 43 17| 0.0, 52

669| 781813.36| 301230.82| 13.00 1| 75.0/552 0.0 3.0/ 0.0/ 65.8| 1.1] 43| 7.3| 20| -2.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

671| 781607.91| 301235.43| 13.00 0| 75.0|548 0.0 3.0/ 0.0/ 65.8| 1.1] 43| 0.6| 0.0, 6.3

673| 781607.91| 301235.43| 13.00 1| 75.0/558 0.0 3.0/ 0.0/ 659, 1.1] 43/11.0] 2.0, -6.4
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

677 | 781742.01| 301246.34| 13.00 0| 75.0|551 0.0 3.0/ 0.0/ 65.8| 1.1] 43| 11| 0.0, 57

682| 781742.01| 301246.34| 13.00 1| 75.0/559 0.0] 3.0| 0.0/ 66.0/ 1.1| 43| 6.7| 2.0| -21
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

687 | 781626.41| 301243.94| 13.00 0| 75.0/553 0.0 3.0/ 0.0/ 65.9| 1.1] 43| 0.6| 0.0, 6.2

689| 781626.41| 301243.94| 13.00 1| 75.0/563 0.0 3.0/ 0.0/ 66.0/ 1.1] 4.3/ 11.3| 2.0/ -6.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

692| 781832.37| 301238.16| 13.00 0| 75.0/556 0.0 3.0/ 0.0/ 659, 1.1| 43| 1.6| 0.0/ 51

694 | 781832.37| 301238.16| 13.00 1| 75.0/563 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.0) 1.1| 43| 7.4| 20 -29




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m), dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) (dB)| dB(A)

698 | 781646.09| 301251.27| 13.00 75.0/558 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.9| 1.1] 43| 05| 0.0 6.1

o

701| 781646.09| 301251.27| 13.00 75.0/568 0.0/ 3.0 0.0/ 66.1| 1.1 44|/116] 20| -7.1

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

705| 781758.81| 301253.27| 13.00 75.0/559 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.9| 1.1] 43| 1.2/ 0.0 54

o

709| 781758.81| 301253.27| 13.00 75.0/568 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.1| 1.1 44| 6.8] 20| -2.3

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB_|(dB)|(dB)| (dB) | (dB) | (dB)| (dB) [(dB)|dB(A)

714| 781560.06| 301238.60| 13.00 75.0/561 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.0f 1.1] 43| 0.0/ 0.0] 6.6

o

716| 781560.06| 301238.60| 13.00 75.0/572 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.1| 1.1 44| 04| 20| 4.0

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

720| 781580.56| 301246.60| 13.00 75.0/564 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.0| 1.1] 43| 05| 0.0 6.0

o

724| 781580.56| 301246.60] 13.00 75.0/574 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.2| 11| 44| 04| 20 39

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

726| 781665.13| 301259.58| 13.00 75.0/564 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.0] 1.1] 43| 0.5 0.0 6.0

o

733| 781665.13| 301259.58| 13.00 75.0/574 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.2| 1.1 44/11.8] 20| -74

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)] (dB) |(dB)|dB(A)

736| 781777.51| 301261.00| 13.00 75.0/569 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.1| 1.1] 44| 14| 0.0/ 5.1

o

740| 781777.51| 301261.00| 13.00 75.0/577 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.2| 1.1 44| 69| 20| -2.6

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

743| 781851.71| 301246.66| 13.00 75.0/569 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.1| 1.1] 44| 1.5/ 0.0 5.0

o

746| 781851.71| 301246.66] 13.00 75.0/576 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.2| 1.1] 44| 75| 20| -3.1

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

750| 781599.40| 301255.27| 13.00 75.0/569 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.1| 1.1] 44| 0.6] 0.0 5.9

o

754| 781599.40| 301255.27| 13.00 75.0/579 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.3| 1.1 44/10.7| 20| -6.4

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) | (dB)] (dB) |(dB)|dB(A)

758 | 781685.08| 301268.82| 13.00 75.0/572 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.2| 1.1] 44| 05| 0.0 5.9

o

762| 781685.08| 301268.82| 13.00 75.0/582 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.3| 1.1| 44/12.0] 20| -7.8

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m), dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

766| 781617.58| 301262.94| 13.00 75.0/573 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.2| 1.1] 44| 05 0.0 5.8

o

771| 781617.58| 301262.94| 13.00 75.0/583 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.3] 1.1 44/11.0] 2.0 -6.8

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A) (m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

777| 781640.08| 301271.11| 13.00 75.0/578 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.2] 1.1] 44| 05| 0.0 5.8

o

779| 781640.08| 301271.11] 13.00 75.0/588 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.4| 1.1 44/113] 20| -7.2

-

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m), dB |(dB)|(dB) (dB) | (dB) |(dB)| (dB) (dB)| dB(A)

782| 781703.36| 301275.96| 13.00 75.0/579 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.3| 1.1] 44| 3.8/ 0.0 25

o

786 | 781703.36| 301275.96| 13.00 75.0/588 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.4| 1.1 44|122| 20| -8.1

-




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

790| 781796.85| 301269.00| 13.00 0| 75.0/579 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.3| 1.1| 44| 16| 0.0, 4.7

794| 781796.85| 301269.00, 13.00 1| 75.0/587 0.0/ 3.0/ 0.0/ 664, 1.1 44| 7.0] 20, -29
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

797| 781657.57| 301278.90| 13.00 0| 75.0/584 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.3] 1.1] 44| 05| 0.0, 57

800| 781657.57| 301278.90| 13.00 1| 75.0/594 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.5| 1.1] 44/11.5| 20| -7.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

803| 781723.73| 301284.15| 13.00 0| 75.0/588 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.4| 11| 44| 44|00 17

806| 781723.73| 301284.15| 13.00 1| 75.0/597 0.0 3.0/ 0.0/ 66.5| 1.2| 44/12.4| 20 -84
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

809| 781816.36| 301276.84| 13.00 0| 75.0/590 0.0 3.0/ 0.0/ 664, 11| 44 16| 0.0, 45

812| 781816.36| 301276.84| 13.00 1| 75.0/598 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.5| 12| 44| 71|20 -32
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

814| 781678.15| 301286.67| 13.00 0| 75.0/590 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.4| 1.1] 44| 05| 0.0, 56

817| 781678.15| 301286.67| 13.00 1| 75.0/600 0.0 3.0/ 0.0/ 66.6| 1.2| 44/11.8| 20| -7.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

820| 781742.85| 301291.09| 13.00 0| 75.0/595 0.0 3.0/ 0.0/ 66.5| 1.1] 44| 5.0 0.0, 1.0

822| 781742.85| 301291.09| 13.00 1| 75.0/604 0.0 3.0/ 0.0/ 66.6| 1.2| 44/125| 2.0, -8.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

825| 781695.38| 301294.24| 13.00 0| 75.0|597 0.0 3.0/ 0.0/ 66.5| 1.2| 44| 05| 0.0, 55

827 | 781695.38| 301294.24| 13.00 1| 75.0/607 0.0] 3.0| 0.0/ 66.7| 1.2| 44/11.9] 2.0| -81
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

830| 781545.05| 301277.28| 13.00 0| 75.0/602 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.6| 1.2| 44| 0.0] 0.0, 5.9

832| 781545.05| 301277.28| 13.00 1| 75.0/613 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.7| 1.2| 44| 04| 204 3.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

835| 781835.53| 301285.67| 13.00 0| 75.0/603 0.0 3.0/ 0.0/ 66.6| 12| 44| 15| 0.0, 44

839| 781835.53| 301285.67| 13.00 1| 75.0/611 0.0 3.0/ 0.0/ 66.7| 1.2| 44| 7.2| 204 -34
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

847| 781760.84| 301299.34| 13.00 0| 75.0/605 0.0 3.0/ 0.0/ 66.6| 12| 44| 54| 00 04

849| 781760.84| 301299.34| 13.00 1| 75.0/614 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 44/12.6| 2.0, -89
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

851| 781564.22| 301285.62| 13.00 0| 75.0/606 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.6| 1.2| 44| 05| 0.0/ 53

852| 781564.22| 301285.62| 13.00 1| 75.0/616 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 44| 04| 204 32
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

853| 781714.07| 301302.64| 13.00 0| 75.0/606 0.0 3.0/ 0.0/ 66.6| 1.2| 44| 3.8/ 0.0, 20

854 | 781714.07| 301302.64| 13.00 1| 75.0/615 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 44121 2.0, -84




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

855| 781583.40| 301293.29| 13.00 0| 75.0/609 0.0 3.0/ 0.0/ 66.7| 1.2| 44| 05| 0.0, 52

856| 781583.40| 301293.29| 13.00 1] 75.0/619 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.8) 1.2| 44/10.2] 2.0, -6.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

857 | 781602.40| 301301.46| 13.00 0| 75.0/613 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.8) 1.2| 44| 05| 0.0, 52

858 | 781602.40| 301301.46| 13.00 1| 75.0/624 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.9| 1.2| 44/10.5| 2.0, -7.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)[(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

859| 781733.82| 301310.62| 13.00 0| 75.0/614 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 44| 44| 00 1.3

860| 781733.82| 301310.62| 13.00 1| 75.0/623 0.0 3.0/ 0.0/ 66.9| 1.2| 44/12.2| 2.0, -8.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

861| 781781.52| 301306.85| 13.00 0| 75.0/615 0.0 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 44| 59| 0.0/, -0.3

862| 781781.52| 301306.85| 13.00 1] 75.0/623 0.0/ 3.0/ 0.0/ 66.9] 1.2| 44/12.8] 2.0/ -9.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

863| 781621.74| 301309.79| 13.00 0| 75.0/619 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.8] 1.2| 44| 05| 0.0] 51

864 | 781621.74| 301309.79| 13.00 1| 75.0/629 0.0 3.0/ 0.0/ 67.0/ 1.2| 44/10.8| 2.0/ -74
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

873| 781753.51| 301318.35| 13.00 0| 75.0/623 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.9| 12| 44| 49| 0.0/ 06

874| 781753.51| 301318.35| 13.00 1| 75.0/632 0.0 3.0/ 0.0/ 67.0) 1.2| 44/12.4| 2.0, -9.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

875| 781799.52| 301314.52| 13.00 0| 75.0/625 0.0 3.0/ 0.0/ 66.9) 1.2| 44| 6.3| 0.0/, -0.8

876| 781799.52| 301314.52| 13.00 1| 75.0/633 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.0/ 1.2| 44/12.8| 2.0/ -9.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

877| 781640.76| 301318.18| 13.00 0| 75.0/625 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.9, 1.2| 44| 05| 0.0, 5.0

878| 781640.76| 301318.18| 13.00 1| 75.0/635 0.0 3.0/ 0.0/ 67.1| 1.2| 44/11.0] 20| -7.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

879| 781660.93| 301324.48| 13.00 0| 75.0/629 0.0 3.0/ 0.0/ 67.0/ 1.2| 44| 05| 0.0, 49

880| 781660.93| 301324.48| 13.00 1| 75.0/639 0.0 3.0/ 0.0/ 67.1| 1.2| 44/11.3| 2.0, -8.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

881| 781772.85| 301326.35| 13.00 0| 75.0/633 0.0 3.0/ 0.0/ 67.0/ 1.2| 44| 53| 0.0, 0.0

882| 781772.85| 301326.35| 13.00 1| 75.0/642 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.1| 1.2| 44/125| 20| -9.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

883| 781820.03| 301323.19| 13.00 0| 75.0/636 0.0 3.0/ 0.0/ 67.1| 12| 44| 6.5/ 0.0 -1.2

884 | 781820.03| 301323.19| 13.00 1| 75.0/645 0.0 3.0/ 0.0/ 67.2| 1.2| 44/129| 2.0/ -9.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

885| 781680.25| 301333.10| 13.00 0| 75.0/637 0.0/ 3.0/ 0.0/ 67.1| 12| 44| 05| 0.0, 438

886| 781680.25| 301333.10| 13.00 1| 75.0/646 0.0 3.0/ 0.0/ 67.2| 1.2| 44/11.5| 20, -8.3




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

887 | 781792.85| 301334.52| 13.00 0| 75.0/643 0.0 3.0/ 0.0/ 67.2) 1.2| 44| 57| 0.0/ -05

888| 781792.85| 301334.52| 13.00 1| 75.0/652 0.0 3.0/ 0.0/ 67.3] 1.3]| 44/12.6| 2.0/ -9.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

889| 781528.55| 301315.46| 13.00 0| 75.0/644 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.2| 1.2| 44| 0.0] 0.0, 52

890| 781528.55| 301315.46| 13.00 1| 75.0/654 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.3| 1.3 44| 04| 20, 27
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

891| 781698.95| 301341.92| 13.00 0| 75.0/645 0.0 3.0/ 0.0/ 67.2| 12| 44| 28| 00 24

892| 781698.95| 301341.92| 13.00 1| 75.0/654 0.0 3.0/ 0.0/ 67.3| 1.3| 44/11.6| 2.0, -8.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

893| 781547.89| 301324.13| 13.00 0| 75.0/647 0.0 3.0/ 0.0/ 67.2) 1.2| 44| 05| 0.0/ 4.7

894 | 781547.89| 301324.13| 13.00 1| 75.0/657 0.0/ 3.0/ 0.0/ 674 13| 44| 04|20 26
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

895| 781567.39| 301331.47| 13.00 0| 75.0/650 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.3| 13| 44| 0.5/ 0.0, 46

896| 781567.39| 301331.47| 13.00 1| 75.0/660 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.4| 13| 44| 04| 204 25
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

897 | 781718.27| 301349.27| 13.00 0| 75.0/652 0.0 3.0/ 0.0/ 67.3| 13| 44| 33| 00 17

898 | 781718.27| 301349.27| 13.00 1| 75.0/662 0.0/ 3.0/ 0.0/ 674, 13| 44/11.8| 2.0, -89
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

899| 781586.57| 301338.97| 13.00 0| 75.0/653 0.0 3.0/ 0.0/ 67.3| 13| 44| 05| 0.0, 45

900| 781586.57| 301338.97| 13.00 1| 75.0/663 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.4| 1.3] 44/10.1] 2.0, -7.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

901| 781811.69| 301342.86| 13.00 0| 75.0/654 0.0 3.0/ 0.0/ 67.3| 1.3 44| 6.1] 0.0, -1.0

902| 781811.69| 301342.86| 13.00 1| 75.0/663 0.0 3.0/ 0.0/ 67.4| 13| 44/12.7| 20| -9.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

903 | 781605.24| 301347.47| 13.00 0| 75.0/658 0.0 3.0/ 0.0/ 674, 13| 44| 05| 0.0, 45

904 | 781605.24| 301347.47| 13.00 1| 75.0/668 0.0 3.0/ 0.0/ 67.5| 1.3| 44/10.3| 2.0, -7.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

905| 781737.17| 301357.20| 13.00 0| 75.0/661 0.0 3.0/ 0.0/ 674, 1.3| 44| 3.8/ 0.0/ 11

906| 781737.17| 301357.20| 13.00 1| 75.0/670 0.0 3.0| 0.0/ 67.5| 1.3| 44/11.9] 2.0] -91
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

907 | 781625.64| 301356.20| 13.00 0| 75.0/664 0.0| 3.0/ 0.0/ 674 13| 44| 05| 0.0, 44

908 | 781625.64| 301356.20| 13.00 1| 75.0/674 0.0 3.0/ 0.0/ 67.6| 1.3| 44/10.6| 2.0/ -7.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

909| 781644.54| 301363.77| 13.00 0| 75.0/670 0.0 3.0/ 0.0/ 67.5| 13| 44| 05| 0.0, 4.3

910| 781644.54| 301363.77| 13.00 1| 75.0/680 0.0 3.0/ 0.0/ 67.6| 1.3| 44/10.8| 2.0, -82




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

911| 781757.84| 301365.20| 13.00 0| 75.0/670 0.0 3.0/ 0.0/ 67.5| 13| 44| 43| 0.0 05

912| 781757.84| 301365.20| 13.00 1| 75.0/679 0.0/ 3.0/ 0.0/ 67.6] 1.3 44/121] 20, -94
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

913| 781664.29| 301372.17| 13.00 0| 75.0/677 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.6| 13| 44| 05| 0.0, 4.2

914| 781664.29| 301372.17| 13.00 1| 75.0/686 0.0 3.0/ 0.0/ 67.7| 1.3 44/11.0] 2.0, -85
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

915| 781516.21| 301346.97| 13.00 0| 75.0/677 0.0 3.0/ 0.0/ 67.6| 13| 44| 0.0] 0.0/, 4.7

916| 781516.21| 301346.97| 13.00 1| 75.0/688 0.0/ 3.0/ 0.0/ 67.8| 1.3| 44| 03] 20, 22
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

917 | 781535.05| 301354.31| 13.00 0| 75.0/679 0.0/ 3.0/ 0.0/ 67.6| 13| 44| 03| 0.0, 43

918| 781535.05| 301354.31| 13.00 1| 75.0/690 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.8] 1.3 44| 04| 2.0 21
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

919| 781776.51| 301373.37| 13.00 0| 75.0/680 0.0 3.0/ 0.0/ 67.7| 13| 44| 47| 0.0/, -0.0

920| 781776.51| 301373.37| 13.00 1| 75.0/689 0.0 3.0/ 0.0/ 67.8| 1.3| 44|12.2| 20| -9.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

921| 781555.55| 301363.14| 13.00 0| 75.0/683 0.0 3.0/ 0.0/ 67.7| 1.3| 44| 05| 0.0 41

922| 781555.55| 301363.14| 13.00 1| 75.0/693 0.0 3.0/ 0.0/ 67.8| 1.3| 44| 04| 20| 21
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

923| 781682.35| 301380.15| 13.00 0| 75.0/684 0.0 3.0/ 0.0/ 67.7| 1.3| 44| 04| 0.0/ 41

924 | 781682.35| 301380.15| 13.00 1| 75.0/693 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.8| 1.3]| 44/11.2] 2.0, -8.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

925| 781573.39| 301371.81| 13.00 0| 75.0/688 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.8| 13| 44| 0.5/ 0.0, 4.0

926| 781573.39| 301371.81| 13.00 1| 75.0/698 0.0 3.0/ 0.0/ 67.9| 13| 44| 9.7| 20| -7.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

927 | 781795.35| 301381.54| 13.00 0| 75.0/690 0.0 3.0/ 0.0/ 67.8| 1.3| 44| 5.0| 0.0/, -05

928 | 781795.35| 301381.54| 13.00 1| 75.0/699 0.0 3.0/ 0.0/ 67.9| 1.3| 44/12.3| 2.0, -9.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

929| 781591.90| 301378.82| 13.00 0| 75.0/692 0.0 3.0/ 0.0/ 67.8| 13| 44| 05| 0.0, 4.0

930| 781591.90| 301378.82| 13.00 1| 75.0/702 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.9| 1.4| 44| 99| 20| -7.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

931| 781704.20| 301388.55| 13.00 0| 75.0/692 0.0 3.0/ 0.0/ 67.8| 13| 44| 25| 00 20

932| 781704.20| 301388.55| 13.00 1| 75.0|701 0.0 3.0/ 0.0/ 67.9| 1.4| 44/11.4| 20| -91
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

933| 781612.49| 301386.75| 13.00 0| 75.0/696 0.0 3.0/ 0.0/ 67.9, 13| 44| 05| 0.0, 3.9

934| 781612.49| 301386.75| 13.00 1| 75.0/706 0.0/ 3.0/ 0.0/ 68.0/ 1.4| 44/10.2| 2.0, -8.0




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

935| 781720.99| 301395.71| 13.00 0| 75.0/699 0.0 3.0/ 0.0/ 67.9| 13| 44| 29| 00 15

936| 781720.99| 301395.71| 13.00 1| 75.0/708 0.0/ 3.0/ 0.0/ 68.0) 14| 44/11.5] 2.0/ -9.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

937 | 781631.81| 301394.95| 13.00 0| 75.0/702 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.9| 14| 44| 04| 0.0, 338

938| 781631.81| 301394.95| 13.00 1| 75.0/712 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.0/ 1.4| 44/104| 2.0, -8.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

939| 781741.00| 301403.21| 13.00 0| 75.0|707 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.0/ 1.4| 44| 33| 00 09

940| 781741.00| 301403.21| 13.00 1| 75.0/716 0.0 3.0/ 0.0/ 68.1| 14| 44/11.6| 20, -9.5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

941| 781651.00| 301403.82| 13.00 0| 75.0/709 0.0 3.0/ 0.0/ 68.0/ 1.4| 44 04| 00 38

942| 781651.00| 301403.82| 13.00 1] 75.0/719 0.0/ 3.0/ 0.0/ 68.1| 14| 44/10.6] 2.0/ -8.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

943| 781670.32| 301412.02| 13.00 0| 75.0/716 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.1| 14| 44| 04| 0.0/, 37

944 | 781670.32| 301412.02| 13.00 1| 75.0/726 0.0 3.0/ 0.0/ 68.2| 1.4| 45/10.8| 2.0/ -89
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

945| 781760.17| 301411.55| 13.00 0| 75.0|717 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.1| 14| 44| 3.7/ 00 04

946| 781760.17| 301411.55| 13.00 1| 75.0/725 0.0 3.0/ 0.0/ 68.2) 1.4| 45/11.7| 20, -9.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

947| 781500.37| 301385.65| 13.00 0| 75.0/719 0.0 3.0/ 0.0/ 68.1| 14| 44| 0.0| 0.0, 4.0

948 | 781500.37| 301385.65| 13.00 1| 75.0/730 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.3| 1.4| 45 03] 20, 1.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

949| 781689.64| 301418.64| 13.00 0| 75.0|722 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.2| 14| 45 04| 0.0, 36

950| 781689.64| 301418.64| 13.00 1| 75.0|731 0.0 3.0/ 0.0/ 68.3| 1.4| 45/11.0] 2.0| -91
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

951| 781519.38| 301394.15| 13.00 0| 75.0|722 0.0 3.0/ 0.0/ 68.2| 1.4| 45 03] 0.0/ 3.7

952| 781519.38| 301394.15| 13.00 1| 75.0/732 0.0 3.0/ 0.0/ 68.3| 1.4| 45 03| 20 15
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

953| 781538.55| 301400.66| 13.00 0| 75.0|724 0.0 3.0/ 0.0/ 68.2| 14| 45 04| 0.0 36

954 | 781538.55| 301400.66| 13.00 1| 75.0/734 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.3| 1.4| 45 03] 20, 15
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

955| 781779.35| 301420.22| 13.00 0| 75.0|727 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.2| 14| 45 41| 0.0 -02
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

957 | 781559.39| 301408.99| 13.00 0| 75.0|727 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.2) 1.4| 45 04| 00/ 35

958| 781559.39| 301408.99| 13.00 1| 75.0/737 0.0 3.0/ 0.0/ 68.4| 14| 45 93| 20 -75




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

959| 781708.82| 301426.89| 13.00 0| 75.0/730 0.0 3.0/ 0.0/ 68.3| 14| 45 23| 0.0 16

960| 781708.82| 301426.89| 13.00 1] 75.0/739 0.0/ 3.0/ 0.0/ 684| 14| 45/11.2] 20, -94
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

961| 781576.39| 301418.00| 13.00 0| 75.0/733 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.3| 14| 45 04| 004 34

962| 781576.39| 301418.00| 13.00 1| 75.0/743 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.4| 1.4| 45 95| 20| -7.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) [(dB) dB(A)

963| 781595.55| 301425.52| 13.00 0| 75.0|737 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.3| 14| 45 04| 004 34

964 | 781595.55| 301425.52| 13.00 1| 75.0/747 0.0 3.0/ 0.0/ 68.5| 1.4| 45 9.8| 2.0/ -81
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

965| 781615.80| 301433.99| 13.00 0| 75.0|743 0.0 3.0/ 0.0/ 684| 14| 45 04| 004 33

966| 781615.80| 301433.99| 13.00 1| 75.0/753 0.0/ 3.0/ 0.0/ 685 1.5| 45/10.0] 2.0, -84
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

967 | 781634.06| 301442.19| 13.00 0| 75.0/749 0.0] 3.0/ 0.0/ 685 14| 45 04| 004 32

968 | 781634.06| 301442.19| 13.00 1| 75.0/759 0.0 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 45/10.2| 2.0/ -8.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

971| 781654.71| 301449.73| 13.00 0| 75.0|755 0.0| 3.0/ 0.0/ 686| 1.5/ 45 0.4] 0.0/ 31

972| 781654.71| 301449.73| 13.00 1| 75.0/764 0.0 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5| 45/10.4| 2.0, -9.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

973| 781483.20| 301423.83| 13.00 0| 75.0|761 0.0 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5| 45 0.0] 0.0, 35

974 | 781483.20| 301423.83| 13.00 1| 75.0|771 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5] 45 0.3] 20, 1.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

975| 781672.97| 301457.14| 13.00 0| 75.0|761 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 45 0.4] 0.0] 31

976| 781672.97| 301457.14| 13.00 1| 75.0/770 0.0 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5| 45/10.6| 2.0/ -9.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

977 | 781503.54| 301432.67| 13.00 0| 75.0/763 0.0 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5/ 45 0.3] 0.0/ 31

978 | 781503.54| 301432.67| 13.00 1| 75.0/774 0.0/ 3.0/ 0.0/ 68.8| 1.5| 45 03| 20 1.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

979| 781521.71| 301439.50| 13.00 0| 75.0|765 0.0 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5/ 45 04| 0.0 3.0

980| 781521.71| 301439.50| 13.00 1| 75.0|/776 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.8) 1.5| 45 0.3] 20, 0.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

981| 781523.61| 301083.46| 5.00 0| 70.0/428 0.0 3.0/ 0.0/ 63.6| 0.8/ 45 0.0] 0.0, 4.0

982| 781523.61| 301083.46| 5.00 1| 70.0/438 0.0 3.0/ 0.0/ 63.8| 0.8] 45 0.0] 20, 1.8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

983| 781692.15| 301464.73| 13.00 0| 75.0/768 0.0 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5/ 45 04| 0.0 3.0

984 | 781692.15| 301464.73| 13.00 1| 75.0/777 0.0 3.0/ 0.0/ 68.8| 1.5| 45/10.7| 2.0, -9.5




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

985| 781541.72| 301447.34| 13.00 0| 75.0/768 0.0 3.0/ 0.0/ 68.7| 1.5/ 45 04| 00 29

986| 781541.72| 301447.34| 13.00 1] 75.0/779 0.0/ 3.0/ 0.0/ 68.8) 1.5/ 45 0.3] 20 09
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

987 | 781561.56| 301455.84| 13.00 0| 75.0|773 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.8) 1.5/ 45 0.4] 00 29

988 | 781561.56| 301455.84| 13.00 1| 75.0/783 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.9) 1.5| 45 9.1 2.0, -8.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)[(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

989| 781580.07| 301463.76| 13.00 0| 75.0|777 0.0 3.0/ 0.0/ 68.8| 1.5/ 45 04|00 28

990| 781580.07| 301463.76| 13.00 1| 75.0/787 0.0/ 3.0/ 0.0/ 68.9| 1.5| 45 94| 20 -83
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

991| 781600.05| 301472.63| 13.00 0| 75.0/783 0.0 3.0/ 0.0/ 689 15| 45 04| 0.0 28

992| 781600.05| 301472.63| 13.00 1] 75.0/793 0.0/ 3.0/ 0.0/ 69.0/ 1.5] 45 9.6] 2.0, -86
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

993| 781618.71| 301480.04| 13.00 0| 75.0/788 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.9) 1.5/ 45 04| 004 27

994 | 781618.71| 301480.04| 13.00 1| 75.0/798 0.0 3.0/ 0.0/ 69.0/ 1.5| 45 9.8| 2.0/ -89
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

995| 781637.77| 301488.37| 13.00 0| 75.0/794 0.0 3.0/ 0.0/ 69.0/ 1.5| 45 04| 00 26

996 | 781637.77| 301488.37| 13.00 1| 75.0/804 0.0 3.0/ 0.0/ 69.1| 1.6/ 4.5/10.0] 2.0| -91
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

997 | 781656.95| 301496.31| 13.00 0| 75.0/801 0.0 3.0/ 0.0/ 69.1| 15| 45 04| 00 25

998 | 781656.95| 301496.31| 13.00 1| 75.0/811 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.2| 1.6| 45/10.2| 2.0, -94
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

999 | 781468.02| 301462.01| 13.00 0| 75.0/801 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.1| 1.5 45 0.0] 0.0, 29

1000| 781468.02| 301462.01| 13.00 1| 75.0/812 0.0 3.0/ 0.0/ 69.2| 1.6| 45 03| 20, 05
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1013 | 781487.86| 301471.18| 13.00 0| 75.0/805 0.0 3.0/ 0.0/ 69.1| 1.6| 45 03| 0.0, 26

1014 | 781487.86| 301471.18| 13.00 1| 75.0/815 0.0 3.0/ 0.0/ 69.2, 1.6| 45 03| 20 04
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

1015| 781506.70| 301478.18| 13.00 0| 75.0/806 0.0 3.0/ 0.0/ 69.1| 1.6| 45 0.3]| 0.0, 25

1016| 781506.70| 301478.18| 13.00 1| 75.0/817 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.2| 1.6| 45 03] 20, 04
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1017 | 781676.31| 301504.42| 13.00 0| 75.0/808 0.0 3.0/ 0.0/ 69.1| 1.6| 45 04| 004 25

1018| 781676.31| 301504.42| 13.00 1| 75.0/818 0.0 3.0/ 0.0/ 69.3| 1.6| 45/10.3| 2.0/ -9.6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar|RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1019| 781526.71| 301485.35| 13.00 0| 75.0/809 0.0 3.0/ 0.0/ 69.2| 1.6| 45 04| 00 24

1020| 781526.71| 301485.35| 13.00 1| 75.0/819 0.0 3.0/ 0.0/ 69.3| 1.6| 45 0.3| 20 04




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1021| 781545.55| 301494.19| 13.00 0| 75.0/813 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.2| 1.6| 45| 04| 0.0 24

1022| 781545.55| 301494.19| 13.00 1] 75.0/824 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.3] 1.6] 45 8.7| 2.0/ -8.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB) dB(A)

1023| 781564.19| 301502.67| 13.00 0| 75.0/818 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.3]| 1.6| 45/ 04| 0.0 23

1024 | 781564.19| 301502.67| 13.00 1] 75.0/828 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.4| 1.6] 45 89| 2.0 -84
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1025| 781582.85| 301510.47| 13.00 0| 75.0/823 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.3| 1.6| 45| 04| 0.0 23

1026| 781582.85| 301510.47| 13.00 1| 75.0/833 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.4| 1.6| 45| 9.2| 2.0/ -87
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1027| 781602.83| 301518.81| 13.00 0| 75.0/828 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.4| 1.6| 45| 04| 0.0 22

1028| 781602.83| 301518.81| 13.00 1] 75.0/838 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.5| 1.6] 45| 9.4] 2.0/ -9.0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1029| 781622.28| 301526.75| 13.00 0| 75.0/834 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.4| 1.6/ 45 04| 0.0 2.1

1030| 781622.28| 301526.75| 13.00 1| 75.0/844 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.5| 1.6| 45| 9.6| 2.0 -9.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1031| 781641.47| 301534.95| 13.00 0| 75.0/841 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.5| 1.6| 45 0.3| 0.0 2.1

1032| 781641.47| 301534.95| 13.00 1| 75.0/850 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.6| 1.6| 45| 9.8| 2.0/ -95
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "100!"

Nr. X Y Y4 Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1033| 781660.31| 301542.26| 13.00 0| 75.0|847 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.6| 1.6/ 45| 0.3 0.0 2.0

1034| 781660.31| 301542.26| 13.00 1| 75.0/856 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.7| 1.7] 45| 99| 2.0/ -97
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1037| 781552.89| 301206.32| 10.00 0| 70.0/532 0.0| 3.0/ 0.0/ 65,5 1.0/ 44| 0.0/ 0.0] 2.0

1038| 781552.89| 301206.32| 10.00 1| 70.0/543 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.7| 1.0] 44| 03] 2.0/ -0.5

1039| 781552.89| 301206.32| 10.00 1| 70.0|534 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.6| 1.0/ 44| 0.3| 2.0/ -0.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1040| 781544.68| 301226.38| 10.00 0| 70.0|554 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.9| 1.1] 44| 03] 0.0 1.3

1041| 781544.68| 301226.38| 10.00 1| 70.0/564 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.0] 1.1] 44| 0.3 2.0/ -0.9

1042| 781544.68| 301226.38| 10.00 1| 70.0|556 0.0| 3.0/ 0.0/ 65.9| 1.1] 44| 03] 2.0/ -0.7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1043| 781537.41| 301243.78| 10.00 0| 70.0|572 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.2| 1.1] 44| 03] 0.0 1.0

1044 | 781537.41| 301243.78| 10.00 1| 70.0|583 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.3| 1.1] 45| 03] 2.0] -1.2

1045| 781537.41| 301243.78| 10.00 1| 70.0/575 0.0] 3.0/ 0.0/ 66.2] 1.1] 44| 03| 2.0/ -1.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1053| 781521.13| 301282.81| 10.00 0| 70.0/615 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.8] 1.2| 45| 0.0/ 0.0] 0.6

1054 | 781521.13| 301282.81| 10.00 1| 70.0/625 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.9| 1.2| 45| 0.3] 2.0/ -1.9

1055| 781521.13| 301282.81| 10.00 1| 70.0/616 0.0| 3.0/ 0.0/ 66.8| 1.2| 45| 03| 2.0/ -1.7




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1060| 781513.37| 301302.11| 10.00 0| 70.0/635 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.1| 1.2| 45| 0.0] 0.0 0.2

1061| 781513.37| 301302.11| 10.00 1| 70.0/646 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.2] 1.2] 45| 03] 2.0/ -2.2

1062| 781513.37| 301302.11| 10.00 1| 70.0/637 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.1| 1.2] 45/ 0.3| 2.0/ -2.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1063| 781507.24| 301316.03| 10.00 0| 70.0/650 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.3] 1.3] 45| 0.0/ 0.0 0.0

1064 | 781507.24| 301316.03| 10.00 1| 70.0/661 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.4| 1.3] 45| 0.3]| 20| -24

1065| 781507.24| 301316.03| 10.00 1] 70.0/652 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.3] 1.3] 45| 03] 2.0/ -23
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1066| 781466.35| 301295.25| 5.00 0| 70.0/645 0.0| 3.0/ 0.0/ 67.2| 1.2] 46| 0.0/ 0.0/ -0.0

1067 | 781466.35| 301295.25| 5.00 1] 70.0/655 0.0] 3.0/ 0.0/ 67.3] 1.3] 46| 0.0] 2.0/ -2.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1068| 781486.73| 301365.13| 10.00 0| 70.0/703 0.0| 3.0| 0.0/ 67.9| 1.4| 45| 0.3| 0.0 -1.1

1069| 781486.73| 301365.13| 10.00 1| 70.0|/714 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.1| 1.4 45| 03] 2.0/ -3.2

1070| 781486.73| 301365.13| 10.00 1| 70.0/705 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.0] 1.4] 45 0.3| 2.0/ -3.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1071| 781478.52| 301385.14| 10.00 0| 70.0{725 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.2| 1.4] 45| 0.2] 0.0] -14

1072| 781478.52| 301385.14| 10.00 1| 70.0|736 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.3| 1.4 45| 0.2] 2.0/ -3.5

1073| 781478.52| 301385.14| 10.00 1| 70.0|727 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.2| 1.4| 45| 0.2| 2.0/ -34
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1079| 781470.71| 301402.58| 10.00 0| 70.0|744 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.4| 1.4 45| 0.0] 0.0 -1.4

1080| 781470.71| 301402.58| 10.00 1| 70.0/755 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5] 45| 0.2] 2.0/ -3.8

1081| 781470.71| 301402.58| 10.00 1| 70.0|746 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.5| 1.4 45| 0.2] 2.0/ -3.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr|Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1082| 781464.36| 301418.86| 10.00 0| 70.0|761 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.6| 1.5/ 45| 0.0] 0.0 -1.6

1083| 781464.36| 301418.86| 10.00 1| 70.0|772 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.8| 1.5] 45| 0.2| 2.0/ -4.0

1084 | 781464.36| 301418.86| 10.00 1] 70.0/763 0.0] 3.0/ 0.0/ 68.7] 1.5] 45| 0.2] 2.0/ -3.9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1085| 781456.34| 301437.83| 10.00 0| 70.0/782 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.9| 1.5| 45| 0.0] 0.0] -1.9

1086| 781456.34| 301437.83| 10.00 1| 70.0/793 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.0| 1.5] 45| 0.2] 2.0 -4.3

1087 | 781456.34| 301437.83| 10.00 1| 70.0|/784 0.0| 3.0/ 0.0/ 68.9| 1.5/ 45| 0.2| 2.0/ -4.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "l00!"

Nr. X Y Z |Refl.] Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1088| 781450.60| 301452.07| 10.00 0| 70.0|797 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.0/ 1.5| 45/ 0.0/ 0.0 -2.1

1089| 781450.60| 301452.07| 10.00 1| 70.0/808 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.1| 1.6| 46| 0.2 2.0/ -4.5

1090| 781450.60| 301452.07| 10.00 1| 70.0/799 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.0| 1.5] 45| 0.2] 2.0] -44
Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

1093| 781434.32| 301497.73| 10.00 0| 70.0|846 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.5| 1.6| 46| 0.0] 0.0] -2.7

1094 | 781434.32| 301497.73| 10.00 1| 70.0|856 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.7| 1.7| 46| 0.2| 2.0/ -5.1

1095| 781434.32| 301497.73| 10.00 1| 70.0/847 0.0] 3.0/ 0.0/ 69.6| 1.6| 46| 0.2] 2.0/ -4.9




Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "100!"

Nr. X Y Z Refl.| Lw | S |Optime| KO | Di | Adiv |Aatm| Agr |Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) dB(A)|(m)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
1096| 781458.41| 301506.86| 10.00 0| 70.0|847 0.0| 3.0/ 0.0/ 69.6| 1.6| 46| 0.6| 0.0 -3.4
1097 | 781458.41| 301506.86| 10.00 1] 70.0/858 0.0] 3.0) 0.0/ 69.7| 1.7] 46| 4.6] 2.0/ -95




7. MELLEKLET

TERKEPMELLEKLET

2021. aprilis



Jelmagyarazat

[] Beruhazasi teriilet

A_A Elézetes Vizsgalat

K Rubin NewCo 2021 Kft.

ENVIPROG GROUP Miskolc, 0110,0120,0118/3-11,0124/2-3,0124/15 hrsz.

Mérnoki Taniesadd it

1. térkép

Attekint6 helyszinrajz

Készitette: Ficza Helga I Datum: 2021. aprilis

Lépték: 1:100000

Copyright © Enviprog Group Kft. - http://enviprog.com/




Jelmagyarazat

[] Beruhazasi tertilet

Elézetes Vizsgalat
Rubin NewCo 2021 Kft.
Miskolc, 0110,0120,0118/3-11,0124/2-3,0124/15 hrsz.

2. térkép

Atnézetes helyszinrajz

Készitette: Ficza Helga Datum: 2021. aprilis
Léptek: 1:15000
Copyright © Enviprog Group Kft. - http://enviprog.com/




Jelmagyarazat

[] Beruhazasi tertilet
[ ] Gyarépiilet

[ Parkold

[ Belsé dt

Elézetes Vizsgalat
Rubin NewCo 2021 Kft.
ENVIPROG GROUP Miskolc, 0110,0120,0118/3-11,0124/2-3,0124/15 hrsz.

3. térkép

Részletes helyszinrajz

Készitette: Ficza Helga Datum: 2021. aprilis
Léptek: 1:5000
Copyright © Enviprog Group Kft. - http://enviprog.com/




Jelmagyarazat

[] Beruhazasi tertilet

B sériilékeny vizbazis védéteriiletei

| Malyi-to

Malyn . lll';‘

|
|1

Fe_ Elézetes Vizsgalat
,
\‘\ Rubin NewCo 2021 Kft.
e

ENVIPROG Group | Miskolc, 0110,0120,0118/3-11, 0124/2-3, 0124/15 hrsz.

4. térkeép

Vizrajz, vizbazisok elhelyezkedése

Készitette: Ficza Helga Datum: 2021. aprilis
Léptek: 1:40000
Copyright © Enviprog Group Kft. - http://enviprog.com/



b\
\

Jelmagyarazat

[] Beruhazasi teriilet
[ ] Natura 2000 SAC
[ ] Natura 2000 SPA

Nemzeti Okol6giai Hal6zat (NOH):
B Magteriilet
[_] Pufferteriilet

[ Okolégiai folyosé

AA Elézetes Vizsgalat
—.

Rubin NewCo 2021 Kft.
ENVIPROG GROUP Miskolc, 0110,0120,0118/3-11,0124/2-3,0124/15 hrsz.

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

5. térkép

Természetvédelmi teriiletek

Készitette: Ficza Helga | Datum: 2021. aprilis

Lépték: 1:20000

Copyright © Enviprog Group Kft. - http://enviprog.com/




Jelmagyarazat

[] Beruhazasi teriilet

[ Epiiletek
e Pontforrasok

I 1 Levegévédelmi hatasteriilet

[T

I "1 Zajvédelmi hatasteriilet

-

Egyesitett hatastertilet

Elézetes Vizsgalat
Rubin NewCo 2021 Kft.
Miskolc, 0110,0120,0118/3-11,0124/2-3,0124/15 hrsz.

6. térkép

Egyesitett hatasteriilet

Készitette: Ficza Helga Datum: 2021. aprilis
Léptek: 1:10000
Copyright © Enviprog Group Kft. - http://enviprog.com/




