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1. Elézmények, alapadatok, beruhazas célja

Az EMASZ Halézati Kft. a Miskolc Déli Ipari Park 132/22 kV-os z5ld mezés aldllomasanak
tervezésének elvégeztetésérél dontott. Az alallomas 132 kV-os fesziiltségszinten a HEJO-
DAM 132 kV-os tavvezeték felhasitasaval keriil beillesztésre az EMASZ halozataba.

A felhasitas a meglévé MDEL- HEJO, HEJO- DAM 132 kV-os kétrendszerii szabadvezeték
meglévé 9. sz., ELF+0 tipusa leagazo oszlopardl indul a bal oldali HEJO- DAM rendszer
beforgatdsaval az uj alallomasba.

A kétrendszerli 132 kV-os tdvvezeték leagazas a 9. sz. oszloptdl indulva, egy 0j 9/A. sz. vég-
feszitd oszlop beépitése utan csatlakozik a tervezett alallomasi portalokra.

Jelen dokumentacio a meglévo 132 kV-os tavvezeték alakzat felhasitasaval
kialakulo, az uj MDIP alallomasi portalokra csatlakozo uj két- rendszeri
szabadvezetéki szakaszok épitésével kialakulo, 122,33 m hosszua uj (engedé-
lyes), 132 kV-os szabadvezetéki nyomvonalszakaszra vonatkozo kornyezet-
védelmi szempontu elozetes vizsgalatot tartalmazza.

Az engedeélykero adatai és az atalakitando tavvezeték szakasz adminisztracios adatai

Megrendeld, beruhdzo:

EMASZ Halézati Kft. (3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy it 13.)

A megleévo és tervezett 120 kV-os tavvezetékek tulajdonosa, engedélyese és tizemeltetoje:

EMASZ Halézati Kft. (3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy ut 13.)
Villamos szakagi tervezo:

LINEA-TERV Mérnoki Iroda Kft. (1143 Budapest, Utasz u. 9. VII/1.)

1.1. A tanulmadny elkészitésének jogszabalyi hdttere

A kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6-
16 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklete 76. pontja szerint ,,villamos légvezetek
létesitése 35 kV-tol (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)”, a teriiletileg illetékes kornyezetvé-
delmi hatosag eldzetes vizsgdlatban hozott dontésétdl fliggden kornyezeti hatisvizsgdlatra
kotelezett tevékenység.

1.2. Szabvanyok, jogszabalyok, eldirdsok

A tervezett tavvezeték épités tervezésének, kivitelezésének €s késdbbi lizemeltetésének 1do-
szakaban az aldbbi fobb jogszabalyok, szabvanyok és eldirdsok vonatkozo eldirdsait kell fi-
gyelembe venni (felsorolva, de nem korldtozddva kizarolag ezekre).
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Jogszabdlyok:

314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelete a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

1995. évi LIII torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl, ellenérzések-
rél, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol

2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiarol

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatosagi enge-
délyezési eljarasokrol

8/2001.(I11.30.) GM rendelet a Villamosmii Miiszaki - Biztonsagi Kovetelményei Sza-
balyzat hatalyba léptetésérdl

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és koz-
vetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl

63/2004. (VIL.26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz kozotti frekvenciatartomanyu
elektromos, magneses ¢€s elektromagneses terek lakossagra vonatkozo egészségligyi
hatéarértékeirdl

9004/1982 KPM-IpM egyiittes kdzlemény a nyomvonaljellegli épitmények kereszte-
zésének miszaki kovetelményeire vonatkozd altalanos érvényli hatdsagi eldirasok
(szabalyzatok) kozzétételérol

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl (és a végrehajtasarol kiadott rendeletek)
1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizolto-
sagrol

54/2014. (X11.5.) BM. rendelet az Orszagos Ttlizvédelmi Szabalyzatrol

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az €pitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgald tevékenységekre ¢és létesitményekre vonatkozd altaldnos szabé-
lyokrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl
1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

6/2009. (IV. 14.) KvWVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennye-
zések mérésérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyai-
ol
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelé-
sének részletes szabalyairol

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adat-
szolgaltatasi kotelezettségekrol
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- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevé-
kenységek részletes szabalyairol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes

szabalyair6l

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol

Szabvdanyok:
MSZ 1:2002
MSZ EN 60038:2012

MSZ EN 50341-1:2013

MSZE 50341-2:2014

MSZ 1585:2016

MSZ EN 60071-1:2006

MSZ EN 60071-2:2000

MSZ 275-6:1986

MSZ 453:1987
MSZ EN 50182:2001

MSZ EN 60305:2000

MSZ EN 60794-4:2004

MSZ EN 60865-1:2012

MSZ EN 61232:2000

Szabvanyos villamos fesziiltségek

CENELEC szabvanyos fesziiltségek (IEC 60038:2009, modo-
sitva)

1 kV-nal nagyobb valtakozé fesziiltségli szabadvezetékek. 1.
rész: Altaldnos kovetelmények. K6zos eldirdsok

1 kV-nal nagyobb valtakozd fesziiltségii szabadvezetékek. 2.
rész: Nemzeti eldirasok

Villamos berendezések tizemeltetése (EN 50110-1:2013 €és nem-
zeti kiegészitései)

Szigeteléskoordinacio. 1. rész: Fogalommeghatarozasok, elvek
¢s szabalyok (IEC 60071-1:2006)

Szigeteléskoordinacio. 2. rész: Alkalmazasi utmutatdé (IEC 71-
2:1996)

Erésaramu szabadvezetékek szerelvényei. SzigetelGegységek
villa-ful csatlakozasanak f6 méretei

Biztonsagi tablak erdsaramu villamos berendezések szamara

Szabadvezetékek vezetdi. Kor szelvényll huzalokbol allo, kon-
centrikus sodrasu vezetok

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli tavvezetékek szigeteldi.
Valtakoz6 dramt hdlozatok porcelan- vagy iivegszigeteldi. Egy-
sapkas szigetelok szigeteld-egységeinek jellemzéi (IEC
305:1995)

Fényvezetd kabelek. 4. rész: Termékcsoport-eldirds. Erdsdramu
szabadvezetékek mentén hasznalhatd fényvezetd légkabelek
(IEC 60794-4:2003)

Zarlati aramok. Hatasszamitasok. 1. rész. Fogalommeghataroza-
sok €s szdmitasi moédszerek (IEC 60865-1:2011)

Aluminiumboritasu  acélhuzalok villamos célokra (IEC
1232:1993, moddositva)
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MSZ EN 61466-1:1999

MSZ EN 61466-1:2017

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetéki kompo-
zit fiiggdszigetelo-egységek. 1. rész: Szabvanyos szilardsagi
osztalyok és végszerelvények (IEC 61466-1:1997)

1000 V-nal nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetéki kom-
pozit fliggdszigeteld-egységek. 1. rész: Szabvanyos szilardsagi

osztalyok és végszerelvények (IEC 61466-1:2016)

MSZ HD 474 S1:1999 Fliggdszigeteld-egységek bunkds-kosaras csatolasanak méretei
(IEC 120:1984)

MSZ-09-00.0248:1992 Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigetelok villamos méretezése

MSZ-09-00.0287:1986 3-400 kV-os berendezések tulfesziiltségvédelme

MSZ-09-00.0342:1988 Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigeteldlancok ivallosaganak
vizsgalata

MSZ 7487-1:1979 Kozmii- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Foga-
lommeghatarozasok

MSZ 7489-3:1980 Elhelyezés térszint felett.

1.3.  Allam-, szolgdlati-, vagy iizleti titoknak minésitett adatok kezelése

A tanulmany éallamtitoknak mindsiild adatokat nem tartalmaz. A tanulmany készitéi a fel-
hasznalt adatokat €s az elkésziilt tanulmanyt bizalmasan kezelik, harmadik félnek — a Beruha-
z6 irasbeli engedélye nélkiil - nem adjak at.

1.4. Orszaghatdron dtterjedo kornyezeti hatds bekovetkezésének lehetosége

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatdsok a helyszin foldrajzi helyzetébdl eredden és a 1éte-
sitmény jellege miatt nem varhatok.

2. A tervezett atépités, tevékenység alapadatai

A tervezett teriilet atnézeti helyszinrajzat 1:10000 méretardnyban az LTR.20-0012/102/01a
szamu, részletes helyszinrajzat pedig 1:2000 méretaranyban az LTR.20-0012/103/01a/EVD
szamu rajzokon mutatjuk be, melyek a dokumentacié csatolmanyaként megtalalhatok.

A jelen dokumentacidban vizsgalt atalakitassal érintett ingatlanok adatait az 1a. sz melléklet-
ben megtekintheto tervezoi teriiletkimutatés tartalmazza.

Az atépités lényegében a meglévé nyomvonal kis mértékii ledgaztatasa, 1 db 0j oszlop (9/A.
szamu) beépitésével a meglévo 9. szdmu oszloprol ledgaztatva, mely soran 122,33 m-es 1j,
132 kV-os nyomvonalszakasz jon létre.
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2.1. Az atépités, illetve uj nyomvonalszakasz bemutatdasa

A felhasitassal kialakulo ) 132 kV-os tavvezeték szakasz, az MSZ EN 50341 szabvany sze-
rinti 1. megbizhatosagi szintnek megfelelden kialakitott, gyari duplex feliiletvédelemmel ella-
tott, 1 db ,,Budapest II.” tipust, kétrendszeri, egyenes elrendezésii, egy véddvezetds (E1V)
oszlop beépitésével, 2x3x250/40+ 1xASLH-D(S)b 48 SMF (AL3/A20SA 88/50 — 20,3)
OPGW sodronyokkal, egysapkas livegszigetelokbol Osszedllitott szigetel6lancokkal kertil
megvalositasra.

A felhasitas indit6 oszlopa a meglévo tavvezeték nyomvonaldban 1€v6 9. sz. oszlop. Végpont-
ja pedig a 9/A. szammal jelolt uj Budapest II. tipusu kétrendszerti, egy védévezetds oszlop
lesz.

Az optikai kapcsolat biztositasa érdekében a meglévé 9. sz. oszlopon jelenleg elhelyezett op-
tikai kotdédoboz és a tervezett MDIP alallomas portalon elhelyezendd 1j optikai kdtédoboz
kozotti uj tavvezeték szakaszon, 48 optikai szalat tartalmazd6 OPGW sodrony keriil felszere-
1ésre.

A kiviteli tervezés soran készitendd talajmechanikai szakvélemény alapjan keriil meghatéro-
zasra az 0j oszlop alapozéasanak tipusa.

A tervezett 1j, kétrendszerti tavvezeték szakasz javasolt elnevezése: HEJO-MDIP, MDIP-
DAM 132 kV.

2.2. A tevékenység volumene, a tervezett dallapot bemutatdisa

Uj (engedélyes) egy rendszerre szamitott nyomvonal hossza: 122,33 m
Az érintett tavvezeték adatai:

a tdvvezetéki rendszer jelenlegi neve: HEJO- DAM 132 kV

a tdvvezetéki rendszer Uj neve: HEJO-MDIP, MDIP- DAM 132 kV
kialakul6 uj feszit6kozok: 9-9/A. 9/A-P1. 9/A-P2.
kialakul6 0j feszit6k6zok hossza: 57,56 m 59,86 m 64,77 m
kialakul6 0j oszlopk6zok: 9-9/A. 9/A-P1. 9/A-P2.
kialakul6 0j oszlopk6zok hossza: 57,56 m 59,86 m 64,77 m
az aramvezeto sodrony: 2x3x250/40 ACSR,

omax.=20,0 N/mm2 (9-9/A.)

omax.= 20,0 N/mm2 (9/A-P1, 9/A-P2)
a véddévezetd sodrony: 1x88/50 AL3/A20SA OPGW,

omax.=30,0 N/mm2 (9-9/A.)

2x88/50 AL3/A20SA OPGW,

omax.= 30,0 N/mm2 (9/A-P1, 9/A-P2)

(Az egyik OPGW hagyomanyos védévezetoként
funkcional.)
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oszloptipus: 9.,,ELF-250” ELF+0(170-180)
(meglévd, megmarado)
9/A. ,,Budapest II.” OVSF-3 (90°-180°) (1))
(1vv., egyenes kialakitas)

szigetelok: 9. —2x3x(1x9) U120B (ef) (tervezett, 0j)
9/A. — 2x6x(1x9) U120B (ef/ef) (tervezett, 0j)
P1, P2 - 2x3x(1x9) U120B (ef) (tervezett, 1))

2.3. Kozigazgatasi adatok

A tervezett felhasitassal érintett kozigazgatasi teriilet: Miskolc
Az épitendd nyomvonalszakaszt részletesen a csatolt helyszinrajzok mutatjdk be. Az érintett
ingatlanok list4jat és érintettségét a mellékletben 1évo teriilet kimutatds tartalmazza.

Az 10j oszlop beépitése és a felhasitandd meglévé nyomvonal kizarolag ipari gazdasagi beso-
rolasu tertileteket érint.

2.4. A telepités és a miikodés megkezdésének varhato idopontja, idétartama, kapacitis

kihasznalas
A telepités megkezdésének legkorabbi idépontja: 2021. II. negyedév.
A telepités varhat6 id6tartama: 2 hoénap.

A mikddés megkezdésének varhato legkésobbi idépontja  2021. IV. negyedév.

A mikddés varhato idotartama: megfeleld iizemeltetés mellett, a sziikséges rekonstrukcidig
50 év.
Kapacitaskihasznalas: a tdvvezeték megépitését kdvetden teljes kapacitassal tud tizemelni.

2.5. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet haszndlatanak jelen-
legi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

A tervezett atalakitds, és ) nyomvonalszakasznak helyet add ingatlanok helyrajzi szamat,
mivelési agat, teljes teriiletét, és a nyomvonal altal ezekbdl elfoglalt (oszlop, vezeték, bizton-
sagi ovezet) terlileteket a mellékelt teriiletkimutatdsi tablazatban foglaltuk 6ssze.

A csatlakozéssal érintett 1j nyomvonalszakasz teriilete Miskolc kozigazgatasi teriiletén talal-
hato, mely a jelenlegi hatalyos telepiilésrendezési eszk6zok alapjan Gip — ipari gazdasagi
tertilet besorolasu teriiletet érint, melynek tdgabb kornyezete is ugyanilyen besorolasu. Lasd
1. sz. abra.
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DELI ATKOTOUT

#
el ¢

1. abra: Telepiilésrendezési terv részlet: piros téglalappal
jelolt teriilet a tervezett csatlakozas nyomvonalaval étintett teriilet

A tavvezeték atépitése altal tertiletileg €rintett ingatlanok ipari gazdasagi besorolasu teriiletek.
Jelenleg egyik ingatlanon sem taldlhato épitmény.

A tervezett kialakitas sordn, az alabbi alapelvek, szempontok figyelembevételével jartunk el:

- A tervezett nyomvonal a miiszaki és gazdasagi szempontrendszer optimumaként valo-
sulhasson meg.

- A tervezett tavvezeték nyomvonal vezetése meg kell, hogy feleljen az MSZ 151-1,
MSZ 172, MSZ 1585 ¢s MSZ 13207 sz. szabvanysorozatok ill. szabvanyok, valamint
a villamosmii biztonsagi dvezetérdl szolo 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet vonatkozo
eldirasainak.

- A mezOgazdasagi sajatossagok, telekhatarok, uthalozat, épitmények, meglévo és jelen
tervfazisban ismert kozmiivek figyelembevétele.

- A tavvezeték altal elkeriilhetetleniil érintett, megkdzelitett ingatlanok nyomvonallal,
oszlopokkal és biztonsagi dvezettel torténd érintettségének, zavarasdnak minimalizala-
sa.

- Az oszlopok és a nyomvonal — épités és lizemeltetés céljabdl torténd — megkozelithe-
tésége.

Az épitendd tavvezeték konkrétan vett helyigényét, az oszlopok altal elfoglalt teriilet jelenti.
A létesités soran 1 db ,,Budapest-11" tipusu kétrendszerli oszlop keriil elhelyezésre. A tarto-
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oszlopnak 4 db laba van, melyek alatt 1-1 négyzet keresztmetszetii, 80x80 cm atmérdji be-
tonalap késziil. Ezen adatok alapjan az 1 db 0j tartdéoszlop esetében a betonalapok dsszesen
koriilbeliil 2,56 m? teriiletet foglalnak

A biztonsagi Ovezet hatara, a targyi tervezett 132 kV-os tavvezeték esetében, a kiilsé sodro-
nyoktol mért 13-13 méteres tavolsagig terjed. A biztonsagi ovezet teriilete a ledgazas iranya-
ban mutat tbblet ndvekedést a jelenlegi dllapothoz képest, mintegy 4700 m? nagysagban.

2.6. A tevékenység megvalositisahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kap-
csolodo létesitmények felsoroldsa és helye

A kivitelezési munkalatokat végz0 vallalkozas jelen tervezési fazisban még nem ismert, igy a
megvalositashoz sziikséges létesitmények (6rzott kdzponti kivitelezdi teriilet) pontos helye
sem ismert, azonban az elmondhato, hogy ezek eldre kijelolt, Beruhdzoi teriileten keriilnek
kialakitasra, vélhetden az atalakitast sziikségessé tevd épitési teriileten. Az Orzott kdzponti
kivitelezdi tertiilet, és az ezen teriileten kialakitdsra keriild alabb felsorolt 1étesitmények a tele-
pitési munkalatok idejére, ideiglenesen keriilnek kialakitasra:
- szerelési teriilet
- munkagép tarolo teriilet
- oszlopépitési anyagok tarolasi teriilet
- oszlopszerelvény anyagok tarolasara szolgalo teriilet
- veszélyesnek mindsiilé kivitelezési segédanyagok (festékek, olddszerek, olajok stb.)
tarolasara alkalmas, karmentd aljzattal ellatott, zart tarolokonténer
- aképzd6do hulladékok tarolasara szolgald konténerek elhelyezési teriilete
- a kivitelezést végzd vallalkozés alkalmazottai szamdra szocidlis konténerek (61t6z0,
mosdo)
- akivitelezést felligyeld, koordinald, irdnyitod alkalmazottak szdmara irodakonténer
- az Orszolgalat szdmara, irodakonténer, amely egyben pihend és melegedo is.

2.7. Tervezett technologia, a tevékenység megvalositisa, anyagfelhasznalas

A tervezett kivitelezési munkak nem lehetnek artalmasak a kdrnyezetre, és nem szennyezhetik
azt. A szerelés soran esetleg hasznalt, technologiai szempontbdl indokolt, kérnyezetre karos
segédanyagokat biztonsadgosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anya-
gok biztonsagos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott eldvigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljon a kornyezetbe, il-
letve az esetleg bekovetkezd szennyezés karelharitdsat azonnal meg kell kezdeni. A gytijtést
¢és tarolast ugy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kornyezetbe
(talajba, vizbe, levegObe) torténd kijutasat. A gyiijtést és tarolast célszerli szallitasra kész alla-
potban megoldani.

12/46



Miskolc Déli Ipari Park 132/22 kV-os alallomas csatlakozasaval dsszefiiggd 132 kV-os tavvezeték 1étesités
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A kivitelezési munkék alatt keletkez6 valamennyi hulladékot el kell szallitani/szallittatni, arra
engedéllyel rendelkezd szallitoval. A szallitast tgy kell elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne
veszélyeztesse. A hulladékkezeldk kivalasztasa sordn figyelembe kell venni az épitési és bon-
tasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasait, a keletkezd épitési hulladékok minél nagyobb mértékii hasznositasanak
érdekében.

2.7.1. Az épitéshez kapcsolodo munkdalatok, elvégzendo részfeladatok, miiveletek

A 132 kV-os tavvezeték felhasitdsahoz sziikséges munkalatok:

- Orzott telep kialakitasa az atépitéshez, oszlopszereléshez sziikséges anyagok tarolasara
(elore kijelolt, lehetdleg Beruhdzoi teriileten)

- aterilet elokészitése (esetleges tereprendezés)

- az oszlopok alapjainak elkészitése (kitlizés, alapgddor gépi kiasasa, foldeld keret elhe-
lyezése, alaptest betonozasa)

- oszlopszerkezetek helyszinen torténd dsszeszerelése

- oszlopszerkezetek allitasa daruval (az oszlopok méretétdl fiiggden egy vagy két rész-
letben)

- aram- ¢és véddvezetd sodronyok kihuzésa (csigak felszerelése az oszlopokra, behuzo-
kotél felhelyezése, vezetékhuzas csorldvel)

- szigetel6lancok, szerelvények és egyéb tartozékok felszerelése

- technolodgiai szerelés, foldelések telepitése, a kordbban elhelyezett foldeld keretekhez
valo csatlakoztatas

- alaptestek feliileti kezelése

- talaj rekultivacio (kiilon rekultivacios terv alapjan), tereprendezés

A megépitett halozatot a miiszaki dtadaskor a tidvvezeték Uzemeltetdje, a fent felsorolt szab-
vanyok el6irdsai alapjan ellendrzi, és megfeleloség esetén atveszi azt lizemeltetésre.

2.7.2. A létesitmény megvalositasahoz kapcsolodo anyagfelhasznalas

Oszloptipus

A felhasitassal kialakulo kétrendszerti 132 kV-os tavvezeték szakaszon, az MSZ EN 50341
szabvany szerinti 1. megbizhatdsagi szintnek megfelelden kialakitott, gyari duplex feliiletvé-
delemmel ellatott, 1 db ,,Budapest II”” tipust, kétrendszerii, egy véddvezetds oszlop keriil be-
épitésre. Ezek az oszlopok 2x3x250/40 ACSR (84 N/mm?) + 1x95/55 ACSR (115 N/mm2)
sodronyok felszerelésére, és ezekkel a sodronyokkal 300 m-es atlagos oszlopkdz megvalosita-
sara alkalmasak, tehat igen nagy biztonsaggal megfelelnek a tervezett kiépités szerinti elméle-
ti oszlopkiosztasnak.
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Oszlopok alapozasa:

A talajmechanikai- és talajviz viszonyoknak megfeleld stlyalapok, esetleg lemez- vagy co-
16palapok.

Aramvezeté sodrony:

A tervezett tdvvezeték aramvezetd sodronydnak tipusat a meglévd tdvvezeték egyrendszerii
szakaszara felszerelt aramvezetd tipusaval (250/40 ACSR) megegyezden valasztottuk ki.

Ennek megfelelden tehat, a felhasitassal kialakulo uj, 132 kV-os szabadvezetéki nyomvonal-
szakaszra 2x3x250/40 ACSR (MSZ 149/4-83) sodrony keriil felszerelésre.
Terhelhetéség (MSZ-09-00.0316:1991):
Tartosaramu terhelés : 710 A (nyari idészak); 860 A (téli idészak)
Rovid idejii tulterhelés: 835 A (nyari id6szak); 955 A (téli idészak)
Maximalisan megengedett zarlati aram (MSZ-09-00.0316:1991): 24 kA

Védovezeto sodrony:

A meglévo 9. sz. oszlop, a tervezett 9/A. sz. oszlop és a tervezett MDIP alallomas portalja
kozotti szakaszon uj, 48 szalas, 1x88/50 AL3/A20SA tipusi OPGW sodrony keriil felszere-
1ésre.

A 9/A. sz. 0j végteszitd oszlop és a portalok kozott 2x88/50 AL3/A20SA tipusit OPGW sod-
rony keriil felszerelésre, ebbdl a jobb oldali (P2 irany) OPGW sodrony hagyomanyos véddve-
zetOként funkcional.

A tervezett 1j 9/A. sz. oszlop 1x95/55 ACSR sodronyra van méretezve. A felszerelendd uj
ASLH-D(S)bb 1x48 SMF (AL3/A20SA 88/50 -20,3) tipusi OPGW sodrony miiszaki paramé-
terei a kovetkezok (0sszehasonlitva a 95/55 ACSR sodronnyal):

Optikai szalak szama: 48 db

Maximalisan megengedett zarlati &ram (MSZ-09-00.0316:1991): 20,3 kA

(95/55 ACSR sodrony zarlati szilardsaga: 17 kA)

Sodrony atmérdje: 15,8 mm (95/55 ACSR sodrony datméroje: 16 mm)

Teherviseld keresztmetszet: 137,7 mm? (95/55 ACSR sodrony esetén 152,81 mm?)

Sodrony tomege: 614 kg/km (95/55 ACSR sodrony tomege: 712 kg/km)

Figyelembe véve a meglévd oszlopok terhelhetdségét, a meglévd véddvezetd sodrony zérlati
szilardsagat, illetve az igényelt legalabb 48 db optikai szalsziikségletet, olyan OPGW sod-
ronyt valasztottunk, mely nem jelent a meglévd oszlopszerkezetekre a jelenlegi (illetve az
oszlopszerkezet legnagyobb, megengedett igénybevételét) mechanikai terhelésnél nagyobb
igénybevételt, emellett zarlati szempontb6l a meglévo sodronnyal azonos, vagy annal jobb
tulajdonsagokkal bir.

Szigetelolancok:

Az alkalmazott 01j szigeteldlancok az MSZ-09-00.0248:1992, MSZ 151-1:2000 és az MSZ
IEC 815:1993 szabvanyoknak megfelelden kivalasztott U120B tipusu egysapkas livegszigete-
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10kbdl Osszeallitott, 145 kV-os legnagyobb fesziiltségre méretezett, 120 kN mechanikai ter-
helhetdségli, 9 tagos lancagakbol allo egyes feszitdlancok. A szigeteldlancok kiiszéadramutja
2880 mm, ami 19,86 mm/kV fajlagos klisz6dramut hossznak felel meg. Ez a fajlagos kliszo-
aramut hossz az MSZ IEC 815:1993 1. Mérsékelt (16 mm/kV) és a II. Kozepes (20 mm/kV)
szennyezettségi szintje kdzé esik, a II. szint elérését alulrol kozeliti.

2.8. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitdas nagysdgrendje, szallitasigényes-
sége

A tervezett tavvezeték lizemeltetéséhez rendszeres gépjarmiiforgalom nem kothetd. A tavve-
zeték rendszer idészakos ellendrzése soran a nyomvonal bejarasahoz személygépjarmiiveket
alkalmaznak, illetve esetleges karbantartasi és javitdsi munkalatok soran teheraut6 megjelené-
sére is szamitani lehet, de ezen forgalom nagysdga elhanyagolhatd, illetve nem becsiilhetd
meg pontosan.

2.9. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések

Munkagép- és gépjarmiivezetok kornyezetvédelmi feladatai:

e Elindulés eldtt koteles szemrevételezéssel ellendrizni a gépjarmdi, illetve a munkagép alla-
potat kipufogdgaz, olajszivargas, fagyalloszivargas, lizemanyag-szivargas vonatkozasa-
ban.

e A gépjarmiikezeldk a haldzati nyomvonalakon térténd munkavégzésnél lehetdleg azonos
nyomvonalon kozlekedjenek. Kiilonos tekintettel ismerjék a teriiletiikon talalhatod tajvé-
delmi korzeteket, ahol csak indokolt esetben szabad munkagéppel kozlekedni.

e Veszélyes hulladékot mas anyaggal egyiitt széllitani tilos.

e Zajt vagy rezgést el6idéz0 l1étesitményt, berendezést, technologiat és egyéb, helyhez kotott
zajforrast csak oly modon szabad tervezni, 1étesiteni, lizembe helyezni, hogy azok rendel-
tetésszerli hasznalata soran keletkezd zaj, illetve rezgés a megengedett hatarértéket ne ha-
ladja meg.

e A viz védelme kiterjed a felszini és felszin alatti vizekre. Felszini vizekbe és vizfolyasok-
ba csak csapadékviz bevezetése engedélyezett abban az esetben, ha a csapadékviz veszé-
lyes hulladékkal torténd szennyezése kizart, valamint a csapadékviz szennyezd anyag tart-
alma a megengedett hatarérték alatt marad.

e A munkateriileten 1év0 szerelési anyagokat, kitermelt foldet, stb. tigy kell elhelyezni, hogy
az a csapadékviz folyasat ne akadalyozza.

e A munkavallalé koteles a munkéjat — lehetdségekhez képest — a kdrnyezet maximalis
megovasa mellet végezni.
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e Okologia —Az épitkezés ideje alatt a sziikséges nyomvonalak kiépitéséhez bizonyos terii-
leteket, illetve az lizemelés idején az oszlopok kozvetlen korzetét a miivelésbol ki kell
vonni. A kivonas a beruhazas befejezését kovetden megsziintethetd, a foldteriilet rekulti-
valhato és eredeti hasznositasra alkalmazhato.

A kornyezetvédelem megszervezése a Kivitelez6 kizarolagos feladata.

Az eddig elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett épitmény nem veszé-
lyezteti a vele kapcsolatba keriild kornyezeti elemeket (a levegdt, a felszin alatti- és felszini
vizeket, a talajt), nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést. A kornyezd természetes €l6he-
lyek nem sériilnek.

2.10. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsdahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

A tevékenység megvalositasahoz nincs sziikség banyaiizem, célkitermeldhely, illetve lerako
1étesitésére, tovabba vizkivételi hely kialakitdsa sem sziikséges.

2.10.1. A telepitéshez és megvalositashoz sziikséges szdllitds, raktarozas, tarolds

A létesités soran a sziikséges eszk6zok, beépitésre szant anyagok, ¢és a teriileten felhasznalasra
nem keriil¢ anyagok, illetve hulladékok szallitasaval és tarolasaval kell szamolni. A munka-
végzési terliletek a legtobb esetben burkolt utakon, kisebb szdzalékban foldutakon kozelithe-
tok meg.

Az oszlopok és vezetékek elemeinek szallitasa kiilonleges dvintézkedést nem igényel, normal
kozhti-, illetve vasuti forgalomban szallithatok. A széllitds soran a kozutakra torténd sarfel-
hordast meg kell akadalyozni.

A tavvezeték ilizemeltetése szamottevo személy- és anyagforgalmat nem von maga utan. A
tervezett létesitmény és a megkozelitési utvonal forgalma nem veszélyezteti a vele kapcsolat-
ba keriild kornyezeti elemeket, nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést.

A telepitéshez és megvalodsitashoz sziikséges teherszallitas nagysagrendje (szallitasi igé-
nye):
A helyszin kozton, fold-, illetve diildutakon jol megkozelithetd. Ahhoz, hogy a munkagépek

¢és a szallitd eszkozok akadalytalanul eljuthassanak a helyszinre, varhatéan 0j ut épitése nem
sziikséges.

A beruhazashoz sziikséges Munkagépek ¢és szallitojarmiivek:

e Az ¢épitkezés soran felhasznalt anyagok szallitasa teherautokkal torténik.

e Az ¢épitési munkak soran rakodogépeket és szallito jarmiiveket alkalmaznak.

o Az ¢épitkezéshez szilikséges anyagok beszallitasahoz teherautokat hasznalnak.

o Az ¢épitéshez, szereléshez vibratort, elektromos kisgépeket, hegesztd berendezéseket és
kéziszerszamokat alkalmaznak.
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A tervezett munkak nem lehetnek artalmasak a kornyezetre, és nem szennyezhetik azt. A sze-
relés soran esetleg hasznalt, technoldgiai szempontbdl indokolt, kérnyezetre karos segéd-
anyagokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anyagok
biztonséagos elszallitdsarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott eldvigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljon a kornyezetbe, il-
letve az esetleg bekovetkezd szennyezés karelharitdsat azonnal meg kell kezdeni. A gytijtést
¢és tarolast ugy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kornyezetbe
(talajba, vizbe, levegObe) torténd kijutasat. A gyiijtést és tarolast célszerli szallitasra kész alla-
potban megoldani.

A kivitelezési munkak alatt keletkezd valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast ugy
kell elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne veszélyeztesse.

A kiilonbozo telepitési folyamatok, valamint a szallitas soran, a munkagépek altal keltett 1ég-
mozgasok, valamint a széljaras kovetkeztében néhet a levegd szallopor tartalma.

A hulladékgytijté edényzetek, anyagtarolasi teriiletek helyét és kiterjedését, valamint a mun-
kateriilet megkozelitésének modjat pontosan meg kell hatdrozni a kivitelezés megkezdése
eldtt. A hulladékgytijto, illetve ideiglenes depdnia tertliletek vizellatasat biztositani kell.

A hulladékgyiijto, illetve deponia teriiletek, az anyagtarolasi teriiletek és szallitdsi utvonalak
pontos megjeldlésével a karos kornyezetterheld hatasok minimalisra csokkenthetdek, illetve
megelézhetdk.

2.10.2. A megvaldsitas soran keletkezo hulladékokkal torténo gazdalkodas és szennyvizkeze-
lés

A tevékenység soran szennyvizkezeld rendszer telepitésére nincs sziikség. A kivitelezés soran
a munkateriileten dolgozé alkalmazottak szocidlis igényeinek ellatasa szempontjabol ideigle-
nesen telepitett illemhelyekben, és mosdokban kell kommunaélis szennyviz keletkezésével
szamolni.

Az itt gylijtott szennyvizet tartalyos autdval tervezik elszallittatni a mobil illemhelyeket bizto-
sito vallalkozéssal. A szennyviz kezelési helye a legkdzelebbi szennyviztisztito telep.

A munkateriilet megfeleld6 mennyiségii mobil illemhely telepitése, illetve azok rendszeres
tisztittatasa, és a szennyvizek elszallittatasa a kivitelezést végzo vallalat feladata.

Az 1 db uj oszlop épitése és az érintett meglévo tavvezeték oszlopan minimadlisan sziikséges
atalakitas soran, illetve annak kovetkeztében, varhatoan keletkezo hulladékok:

Hulladék tipus HAK kéd Hulladék kezelése
(megnevezés)
Kevert bontasi hulladék 1709 04 | Hulladéktarolo-, feldolgozo telepre szallitjak
Fold és kivek 17 05 04 Elszalhtjak,’a tfar\ffzzett letesm’neny’ alapozasanal,
tereprendezésnél ujra felhasznalhato
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Hulladék tipus

, HAK kod Hulladék kezelése
(megnevezés)

Acél hulladék (vasoszlop,

vasszerkezet, szerelvények) 17 04 05 | Hulladéktarolo-, feldolgozo telepre szallitjak

Uveg (bontott szigetel6k) 17 02 02 | Hulladéktarolo-, feldolgozo telepre szallitjak

Betontormelék (bontott

alap) 1701 01 | Hulladéktarolo-, feldolgozo telepre szallitjak

A képzodott hulladékokat szelektiven fogjak gytijteni (tekintettel egyes bontott anyagok érté-
két, ez a beruhazo kiilon érdekeltsége is). A gytljtott hulladékokat arra érvényes engedéllyel
rendelkezd szervezet(ek)nek fogjak atadni.

2.11. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében kiil-
foldi referencia

A kivitelezés soran alkalmazott technoldégia Magyarorszagon nem szamit Gijnak. A kivitelezés
modja hazdnkban altaldnosan haszndlt tdvvezetéképitési modszer.

2.12. A fentebb dsszefoglalt adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dllasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késobbi szakaszdaban és milyen informdciok ismeretében lehet
azokat pontositani

Tekintettel arra, hogy a tervezett nyomvonal teriilete elézetesen felmérésre kertilt, illetve,
hogy a tervezett tavvezeték épitése Magyarorszagon mar rutinszeriien végezhetod tevékenység,
ezért a fentebb kozolt adatok bizonytalansaga csekély mértékli. Az 6sszefoglalt tevékenysé-
gek, sziikséges anyagok felhasznaldsa csak abban az esetben méddosulhat, ha az épitkezés so-
ran olyan, eddigiekben nem ismert tényezok keriilnek feltarasra, mely hatdsara a kiviteli ter-
vek, esetlegesen a nyomvonal modositasa valik sziikségessé.

2.13. A telepitési hely lehatdarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsdagaban
meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett teriiletfelhasznaldsi
modokat

Az érintett teriiletet abrazolo térkép a csatolt LTR.20-0012/103/01a/EVD szamu helyszinraj-
zon megtekinthetd. A részletes helyszinrajzon megfigyelhet6k a nyomvonallal érintett, illetve
azok kozvetlen kornyezetében 1évo ingatlanok jelenlegi felhasznaldsi modjai, illetve helyrajzi
szamai.

Az atépitéssel érintett tavvezeték atnézeti elhelyezkedését a 2. abra szemlélteti. Az atépités
vazlatos dbrazolésa a 3. sz dbréan keriil szemléltetésre.
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Az egyes teriiletekre vonatkozéan HRSZ, illetve miivelési 4g adatokat tablazatosan is Ossze-
foglaltuk, mely az 1. sz. mellékletben megtekinthetd.

2.14. A tevékenység megvalositdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a telepii-
Iésrendezési eszkozok modositdasat

Jelenlegi informécidink szerint a tervezett atépités NEM teszi sziikségessé a jelenleg hatalyos
teriiletrendezési tervek, illetve a telepiilésrendezési eszkdzok modositasat.

2.15. Nyilatkozat ,,0sszetartozo” tevékenységekrol

A létesitést €s lizemelést kovetden, jelenlegi informacidink alapjan nem keriil sor 0sszetartozo
tevékenységnek mindsiilo Uj tevékenység megvalositasara.

2.16. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése, és a to-
vabbvezetés tervezése sordn figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti
hatasok osszegzése

Jelenlegi informacidink alapjan a kialakitand6 0j allapot nem keriil tovabbvezetésre, ezt egy
végleges allapotnak tekinthetjiik. Azonban meg kell jegyezniink, hogy a hal6zat sziikség ese-
tén tovabb fejleszthetd.

3. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele az eset-
legesen kornyezetterhelést okozo balesetek, vagy meghibasodasok eléfordulasi lehe-
toségeire figyelemmel

A tervezett nagyfesziiltségii tavvezeték felhasitisa, a tervezett 1 db 10j oszlop beépitése soran
kiilonbozd hatasok érvényesiilnek, amelyek mas-mas hatasviseloket érintenek, ezért a harom
esetet kiilon vizsgaljuk.

A légvezetékes haldzatot altalaban 50 éves lizemelési id6tartamra tervezik, ez id6 alatt kizaro-
lag karbantartasi, illetve ellendrzési feladatok meriilnek fel. Az elektromos rendszer ellendr-
zése évente maximum két alkalommal torténik. A villamos halézat karbantartasat normal el-
lendrzés keretében, vagy szilikség esetén végzik el.

Az emberéletet veszélyeztetd tényezok (mint példaul az oszlop - eléggé valdsziniitlen - dolé-
se, vagy egy¢b esetlegesen lehull6 tdrgyak minimalizalasa, vagyis a biztonsag maximalizalasa
elsdrendli szempont a 1égvezetékes halozat tervezése soran.
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3.1. Kivitelezesi szakasz

A létesitmény telepitése a kozvetlen kornyezet porszennyezésével, potencidlis talajszennye-
zéssel (munkagépekbdl, gépjarmiivekbdl elfolyo hidraulika olaj, lizemanyag vagy kendolaj,
felhasznalt festékek stb.), valamint némi zajjal és hulladékkeletkezéssel jar. Az épitkezés
(megvalositas) idején a megndvekedett jarmiiforgalom az érintett gazdasagi teriileteken zaj-
¢és légszennyezést okozhat. Az épitkezés €s a technologiai szerelés befejeztével ezek a hatasok
megszinnek. A hatdsokat a 4. fejezetben részletezziik.

Az 1 szakasz kiépitése utan bontdsi és rekultivacios munkalatok kovetkeznek, ebben az eset-
ben is az épitkezés idején figyelembe vett hatdsokat €s hatasviseldket kell vizsgélni.

Okolégia:

A nyomvonalnak helyet ad6 ingatlanok és azok kézvetlen kdrnyezete nem érintettek orszagos
jelentdségli védett természeti teriilet, Natura 2000 k6zosségi jelentdségl teriilet, illetve orsza-
gos Okologiai haldzat teriiletei altal.

Tovabba megjegyzendd, hogy a bolygatassal leginkabb érintett oszlop €pités teriilete jelenleg
is egy beépitetlen, 6kologiailag semleges gazdasagi teriiletre esik.

Zaj:

A telepités sordn a kiilonb6zé munkagépekkel végzett munkalatokbol, elektromos kéziszer-
szamokkal vald6 munkavégzésbol, és a fémszerkezetek épitésébdl eredd zajhatasokkal kell
szamolni, 4&m ezen hatasok atmeneti jellegliek és kizarolag a kivitelezési munkalatok idejére

korlatozddnak. Ezen tényezdk hatdisainak elemzését részletesen lasd az 4.1 szamu zajvédelmi
fejezetben.

Légszennyezés:

Levegotisztasdg-védelmi szempontbol az épitkezés sordn végzett foldmunkdk, és gépjarmii
kozlekedés soran képzddd porterheléssel, illetve a gépjarmii (teher, személy €s munkagép)
forgalombol szarmazo kipufogdgazokkal kell szdmolni. Ezen tényezok hatdsait a 4. fejezet-
ben részletezziik.

A talajra, termofoldre, vizekre gyvakorolt hatas, hulladéekkezelés:

A 1étesités soran keletkezett hulladékot, tormeléket a helyszinrdl el kell szallitani. Ily modon a
talaj karosodésa jelentéktelennek mondhato.

A teriileten dolgoz6 munkagépek esetleges miiszaki meghibasodasa soran ezen gépekbdl elfo-
lyd olajok és lizemanyagok lokalisan okozhatnak talajszennyezést, azonban ezek mértéke el-
hanyagolhatd, és felszdmoldsa a helyszinen azonnal elvégezhetd. A felvonuld és iizemeld
munkagépekbdl esetlegesen kifoly6 olaj, lizemanyag, azzal szennyez0do talaj és annak felita-
tasabol szarmazd veszélyes anyaggal szennyezett felitatdanyag veszélyes hulladéknak mind-
stil, melyet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységekrol szolo 225/2015. (VIII.
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7.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelden kell 6sszegytijteni és kezelni, gytijtésiik, szal-
litasuk a kornyezetet nem veszélyeztetheti.

Az épités iddszakaban a villamos halozat szakasz épitési teriiletén, megkozelitési utvonalan
kovetkezhet be talajt érint hatds, megfeleld miiszaki 4llapotban 1év6é gépek hasznalataval a
talaj szennyezése megel6zhetd.

A kivitelezés soran az oszlopok alapozasi munkalatai a talajvizet elérhetik, azonban a rétegvi-
zekre a telepités varhatoan nem lesz hatéassal.

3.2. A tavvezeték és a kornyezet kolcsonhatdsa (iizemeltetési szakasz)

A tavvezeték és a kornyezet kolcsonhatdsabol szarmazéd problémak megeldzésére, illetve
megsziintetésére a vonatkozo szabvanyok ¢€s rendeletek a kornyezd 1étesitményektdl vald ta-
volsagok betartdsat (minimalis megkozelitési tavolsagok, biztonsagi dvezet stb.), a megenge-
dett hatarértékek betartasat (megengedett érintési fesziiltség, villamos- és magneses térerdsség
hatarértékei, az er6saramu befolyasolds megengedett értékei stb.), valamint megfeleld védel-
mi intézkedések megtételét, illetve védOberendezések létesitését irjak eld.

Ezen eldirasok betartdsa biztositja azt, hogy a tdvvezeték a kornyezetét karosan ne befolyasol-
ja és a kornyezet a tavvezeték biztonsagos lizemét, ne akadalyozza.

Ezen el6irasok betartasa jelen tavvezeték tervezése esetében a kdvetkezOk szerint tortént.

3.2.1. Létesitményektol valo tavolsag, biztonsagi intézkedések és eszkozok

A fesziiltség alatti berendezésrészek veszélyforrast jelentenek, mivel megérintésiik vagy at-
ivelési tavolsagban, ill. azon beliil torténd megkozelitésiik életveszélyes. Ez elleni védelem
érdekében a kovetkezo tervezési megoldasok, illetve intézkedések szolgalnak:

- az dramvezetd sodronyok terv szerinti felfliggesztési magassagait és belogésait az eld-
irt oszloptipusok, szigeteldlancok és huzofesziiltségek alkalmazdsaval kell megvalosi-
tani;

- az oszlopszerkezet kialakitasa olyan, hogy illetéktelenek felmaszasat a hagcs6 2 m-en
feliili magassagban val6 elhelyezésével akadalyozza.

A fentiekben leirt intézkedések ill. tervezési alapelvek azt eredményezik, hogy a fesziiltség
alatt all6 részeket kiilon segédeszkdz nélkiil a foldrdl, épiiletrdl, vagy mas - emberek altal
megkozelithetd - helyrdl nem lehet véletleniil megérinteni, illetve veszélyesen megkdzeliteni.

Egyéb intézkedések:

- az oszlopokon a nagyfesziiltségbdl eredd veszélyre figyelmeztetd, az érvény-
ben 1év6 szabvanyoknak megfeleld méretii és feliratozasu figyelmeztetd tablak
keriilnek elhelyezésre;

- az 0j oszlopokra, az oszlop fészéraira jol lathatd mddon felfestésre keriil az
oszlopok sorszama, azonositoja;
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- az oszlopok érintésvédelme az érvényben 1évé MSZ 172-3 sz. szabvany vonat-
koz¢ eldirasai szerint kertil kialakitasra.

Amennyiben a tavvezetékek kozelében 1évo fak az érvényben 1évé MSZ 151-1:2000 sz. szab-
vanyban el6irt tdvolsagon beliil megkdzelitik ill. megkozelithetik az lizemszertien fesziiltség
alatt all6 fém részeket, ugy gondoskodni kell a ndvényzet eltavolitasarol.

Madarvedelmi intezkedeések:

Oszlopfejek szigetelésének lehetosége:

Kis-, és kozépfesziiltségii szabadvezeték halozatokon 1étezik tipusmegoldas az oszlop fejszer-
kezetek szigetelésére annak érdekében, hogy az oszlopszerkezetre szall6 madarak ne tudjak
¢érinteni egyidOben a fazisvezetd sodronyt, illetve a foldpotencialon 1évé oszlopszerkezetet.
Ennek érdekében a fejszerkezet azon részeit, melyekre a madarak le tudnak szallni, egy mii-
anyag burkolattal latjak el. Az ilyen tipust tdvvezetéki oszlopok esetében erre azért van sziik-
ség, mert a fejszerkezet kialakitasabol addddan a tavolsagok akkorak, melyek egy kozepes,
vagy nagyobb testli madar szarnyfesz tavolsagaval 0sszemérhetoek.

Targyi 132 kV-os tavvezeték esetében ezek a tavolsagok joval nagyobbak. Eppen ezért ezen a
fesziiltségszinten nem sziikséges ilyen jellegli dvintézkedések bevezetése, igy erre sem gya-
korlat, sem tipusmegoldas nem alakult ki, nincs hasznalatban. A jelen esetben alkalmazott
oszlopszerkezet felsd részének kialakitdsa olyan, hogy az egymads felett elhelyezkedd karok
egymastol 4 méteres tavolsdgban vannak. A fliggesztett szigetel6lancok legnagyobb hossza-
bol adédoan (2 m), a fazisvezetd sodrony és a foldelt tartészerkezet ez alatt elhelyezkedd -
madarak leszallasara alkalmas — feliilete koz6tt minimum 2 méteres tdvolsag mérhetd. Szintén
ekkora a tavolsadg a nyugalomban 1év0 fazisvezetd sodrony és az oszlopszerkezet fliggdleges
elemei kozott is. Ezen meglévo biztonsagi tavolsagok onmagukban biztositjak, hogy a fe-
sziltség alatt 1évo szerelvények és a foldelt tartoszerkezet egyidében torténd érintése még
nagytestli madarak esetében sem fordul eld.

Sodronvok dltal okozott sériilések minimalizaldsa:

Ugyan a felhasitds nem érint madarvédelmi teriiletet, azonban figyelembe veendd tény, hogy
a tavvezeték sodronyok veszélyt jelenthetnek az arra repiild madarak szamara. Az elsédleges
vesz¢€lyt nem az aramiités jelenti, hanem a sodronyokkal val6 iitk6z¢és okozta mechanikai sé-
rilések (pl.: beleakadnak a vezetékekbe ¢és ¢hen halnak, vagy agyrazkodast szenvednek stb.).
Gyakran 6k maguk okozzak a sériiléseket azzal, hogy az elzsibbadt szarnyukat idegen testként
érzékelik és elkezdik csipkedni. Az iitkozések megeldzése végett a kivitelezd tobb lehetséges
megeldzési megoldast is szamba vett (firefly madarvédelmi rendszer, un. malacfarka stb.),
melyek koziil a kivitelezési tervezés soran keriil kivalasztasra a sziikséges, illetve megfeleld
miiszaki megoldas.
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3.2.2. A tavvezeték biztonsagi dvezete

A tavvezetékek biztonsagi dvezetérdl szolo 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmii és
kornyezete kolcsonds védelmét célozza. A rendelet meghatirozza a tavvezeték biztonsagi
Ovezetét, tilalmakat és korlatozasokat ir eld a biztonsagi Gvezetben, illetve azon kiviil a villa-
mosmi térségében végezhetd tevékenységekre, a villamosmiih6z nem tartozé 1étesitmények
telepitésére.

A targyalt tdvvezeték biztonsagi dvezete a vezeték mindkét oldalan a sz€lsd, nyugalomban
1évo aramvezetd sodronyoktol vizszintesen, €s a nyomvonalra merdlegesen mért 13-13 m
(132 kV) tavolsagokban 1évé fiiggdleges sikokig terjed.

3.2.3. Erintésvédelem

A tavvezeték, valamint a keresztezett (ill. megkdzelitett) fémkeritések érintésvédelmét, az
érvényben 1évé MSZ 172-3 sz. szabvany el6irasai szerint kell kialakitani.

Az oszlopok és fémkeritések érintésvédelme: védofoldelés.

A tavvezetéken - az lizembe helyezés elott, s az lizemeltetés soran rendszeresen - az érvény-
ben 1évé MSZ 172-3. sz. szabvany 6. szakaszaban eldirt méréseket, ellenérzéseket és feliil-
vizsgalatokat kell elvégezni.

3.2.4. Tavolbahatas

Az egyes Uzemeltetdk adatszolgaltatdsa, ill. a késébbiek sordn elvégzendd kozmiiegyezteté-
sek alapjan felderitett s a tervezett tavvezeték altal érintett fémet tartalmazo tavkozld haloza-
tok védelmérdl a vonatkozo eldirdsoknak megfelelden gondoskodni kell a tervezés késdbbi
szakaszaban.

3.2.5. Okolégia

Az lizemelés idején a beépitendd oszlop kozvetlen korzetét a miivelésbdl ki kell vonni. Kar-
bantartasi munkalatok kis szamat tekintve azonban az oszlopok kornyezete ritkan keriil boly-
gatasra, ennek kovetkeztében az év nagy részében az oszlopok kornyezete lagyszart nové-
nyek és kisebb allatok ¢l6helyéiil szolgalhat.

Madarvédelmi szempontbdl a tervezett miiszaki védelmi megoldasokra a 3.2.1. sz. fejezetben
tértiink ki.
3.2.6. Zaj
A vezeték lizemébdl adddd zaj nem haladja meg az adott teriiletre, a 27/2008. (XIIL. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendeletben meghatarozott zajszintet. Az épitkezés ideje alatt a munka-

gépek nem szadmottevd zajhatasaval kell szamolni. Részletesen lasd az 4.1 szamu zajvédelmi
fejezetben.

3.2.7. Légszennyezés

A tavvezeték nem szennyezi a kornyezetet. A villamos 1égvezetékes halozatnak karosanyag-
kibocsatasa nincs. A 1égvezetékes halozat iizemeltetése €s sziikség szerinti karbantartdsa nem
okoz légszennyezést.
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3.2.8. A talajra, termdfoldre gyakorolt hatdas

Az lizemeltetési szakaszban nem tervezett olyan tevékenység, mely a talajra, illetve term6fol-
dekre negativ hatassal lenne.

A villamos halézat lizemeltetése €s sziikség szerinti karbantartdsa nem okoz talajszennyezést.
3.2.9. A vizekre gyakorolt hatds

A talajvizzel érintkezd vasbeton alaptestek a talajvizre - mai tudasunk szerint — nem fejtenek
ki kéaros hatast. A tervezett légvezetékes haldzat szakasz miikodése nem jar vizhaszndlattal,
szennyvizkeletkezéssel, illetve egyéb vizszennyezd hatasokkal, igy tovabbi vizmindség-
védelemi vizsgalatokat nem tartottunk sziikségesnek.

3.2.10. Villamos térerosség és magneses indukcio

Az alkalmazott oszlopkép, valamint az alsé aramvezetd sodronyok tényleges fold feletti ma-
gassaga azt eredményezi, hogy a ténylegesen fellépd villamos térerésség és magneses induk-
ci6 értékek a nemzetkozi ajanldsok, és hazai eldirasok altal a lakossagra tartosan megengedett
értekek, azaz E= 5 kV/m és B= 100 uT alatt maradnak.

3.2.11. Radiofrekvencids zavarok

A tavvezeték koronakisiilései altal keltett radiofrekvencids zavarok mértékét miiszaki eldira-
sok korlatozzak, altalaban a szabvanyosan tervezett tavvezetéken ezek mértéke a megengedett
szint alatt marad. Az ¢élvilagra mai tudasunk szerint ezek a zavarok nem jelentenek veszélyt,
vagy egyéb karositod hatast.

3.2.12. A tajképre gyakorolt hatas

Az atépitéssel érintett szabadvezeték szakasz Halimba telepiilés kiilteriiletén halad keresztiil.
A felhasitassal az eredeti nyomvonal nem modosul, a ledgaztatas pedig olyan rovid tava (41-
42 m), hogy 1j oszlop nem kertil beépitésre a nyomvonalon kiviilre.

A beruhazas nem érint se védett természeti teriiletet, se Natura 2000 statuszu teriiletet, se Or-
szagos Okologiai Halozat teriiletét. A beruhazas nem tajképvédelmi dvezetbe sorolhaté teriile-
ten talalhato.

A tavvezetéki oszlopok nem esztétikusak, a tajképet, mint ipari objektum bizonyos mértékben
zavarjdk, azonban a nyomvonal modositdssal megvalositandd 1), rovid szabadvezeték sza-
kasz, a tajban mar meglévo szabadvezetéktdl nem kiiloniil el, igy nem 1j t4ji elemként jelenik
meg.

3.2.13. A tavvezeték ellendrzése, karbantartdsa, javitisa

A tavvezeték ellendrzésére, karbantartasara, javitdsara vonatkozé részletes eldirasokat az ér-
vényben 1évé MSZ 1585. sz. szabvany alapjan az lizemeltetdnek kell a részletes technolégiai,
karbantartési, kezelési utasitdsban megadni. Ebben ki kell dolgozni a biztonsdgos munkavég-
z¢s személyi és targyi feltételeinek biztositasara vonatkozo eldirdsokat, igy pl. meg kell hata-
rozni az egyes munkafolyamatok végzéséhez sziikséges személyzet szakképzettségét, 1étsza-
mat.
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Az 4ram- ¢és véddvezetd sodronyok maximalis huzdereje, valamint az oszlopkiosztas az al-
kalmazott tavvezetéki oszlopok névleges terhelhetoségének (szél- és stlyoszlopkdz, max.
hazoerd stb.) megfelelen lett meghatarozva.

Az oszlopokra az lizemeltetdvel egyeztetett szamozast kell az elédzdéekben mar leirt modon
festeni.

3.3. Hatdasok a tevékenység felhagydsa esetén

A jelenlegi ismeretek szerint a villamos légvezetékes haldzat tizemélettartama 50 év. A légve-
zetékes halozat lebontdsakor veszélyes hulladék nem, vagy csak kis mértékben keletkezik.

A felhagyés soran az oszlopok acélszerkezetei, azok kialakitott vasbeton alapjai, a magasfe-
sziiltségli halozat elemei (sodronyok, szigeteldk stb.) elbontasra keriilnek. A bontasi hulladé-
kok nagy része hasznosithatd és masodnyersanyagként felhasznalhato.

A tervezett 1étesitmény felhagyasa miatt varhat6d hulladék-kibocsatasok szamottevd mértékii-
ek, azonban az 0sszegylijtott hulladékot a munka végeztével a teriiletrdl elszallitjak, hulladék
a helyszinen nem marad.

A felhagyas idészakéaban keletkezd hulladékokat az akkor érvényben 1évo eldirdsoknak meg-
felelden kell majd kezelni. A hulladékgazdalkodas tervezett modja esetén a kornyezet véden-
do6 elemeire helyszini és a vizsgalt teriileten kiviili hatdsok nem vérhatok.

A villamos halozat teriiletét a 1étesitmény elbontasa utan rekultivalni kell.

A tervezett villamos halozat felszamoléasa a vazolt feltételek, és javaslatok betartdsa esetén a
vizsgalt teriileten a talaj jelenlegi mindségét nem fogja megvaltoztatni.

A kornyezet tobbi elemére gyakorolt hatds mértéke a kivitelezési szakaszban foglaltakkal
egyenértékil. A tevékenység felhagyésat, és a 1étesitmények elbontasat kovetden karos hatas a
terlileten nem marad vissza, igy visszaallithato a teriilet eredeti allapota.

4. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése
4.1. Zaj- és rezgésvédelem

4.1.1. A vizsgalt teriilet zaj- és rezgésvédelmi szemponti bemutatdsa

A mellékelt helyszinrajzokon bemutatott meglévo, és a felhasitdssal tervezett nyomvonal
Miskolc telepiilés ipari gazdasagi teriiletén hiizodik, lakoteriiletek érintése nélkil. A felhasita-
si teriilet a Miskolc Déli Ipari Park teriiletén talalhatd. A nyomvonalszakasszal érintett ingat-
lanok kozvetlen szomszédsagaban jelenleg 1 db ipari 1étesitmény (SPINTO Hungaria Kft.
gyara) helyezkedik el, a tervezett 1j oszloptol mintegy 50 m-es tdvolsagban. Tagabb kdrnye-
zetét tekintve, illetve a jelenleg ismert beruhazasi tervek alapjan az alabbiak mondhatoak el az
uj nyomvonal kérnyezetérol:

e akivitelezési teriilettd] E-i, K-i és Ny-i iranyban beépitetlen iprai teriiletek talalhatéak.
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e a kivitelezési teriilettdl D-i irdnyban ipari 1étesitmény (SPINTO Hungdria Kft. gyara)
talalhato.
o a legkozelebbi lakoéteriilet a Miskole Goromboly telepiilésrészén, a Pesti ut (3-as sza-

r s

mu fout) taloldalan talalhatd, mintegy 900 m-re.

A legkozelebbi zajvédelmi szempontbdl védett teriiletet a 4. sz. abra szemlélteti.

4. abra: Legkozelebbi védendo 1étesitmény

4.1.2. Zajvédelmi kovetelmények

A tervezett nyomvonallal kozvetleniil szomszédos teriiletek zajvédelmi kategoridba soroldsa
¢s eldirt lizemi zajterhelési hatarértékei, a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek meg-
allapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet alap-
jan:

Hatarérték
Nappal (6-22 h) | Ejjel (22-6 h)
Ipari gazdasagi teriiletek 60 dB 50 dB

Zajvédelmi kategoria

Az épitdipari kivitelezéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a kdrnyezeti zaj- és rezgéster-
helési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2.
sz. melléklet alapjén:
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Zajvédelmi kategéria Epitési munka idétartama Hatarérték, LTH

Ipari gazdasagi teriiletek 1 honap felett 1 évig Nappal 70 dB, Ejjel 55dB

4.1.3. Telepités soran varhato hatotényezok, hatdsfolyamatok és hatasviselok

A létesitmény megvalositasahoz sziikséges €pitési munkalatokat az lizemelést megelézden
teljes kortien el kell végezni.

A tavvezetéki 1étesitmény megvaldsitasa idején a foldmunka és a betonozas, részleges bonta-
sok, illetve az 1j oszlop Osszedllitasa, a telekhatarokkal szomszédos teriileteken id6szakosan
¢épitési eredetli zajterhelést okoz. Esetiinkben az alkalmazott épitdipari munkagépek, és a kézi
szerszamok miikodtetésébdl, valamint a szallitasbol eredd zaj lesz a meghatérozo.

Hatasviselok a Kijelolt iizemi telekhatarokkal kozvetleniil szomszédos mezégazdasagi
terilletek.

A kivitelezés varhato zajkibocsatasa a jelenlegi vizsgalati fazisban a szokasosan alkalmazott
technologiai miiveletek alapjan hatarozhaté meg. A hasznalni kivant épitdipari berendezések
zajszint adatait (referenciatavolsag: 5 m) korabbi méréseink tapasztalatai alapjan adjuk meg:

Gépi berendezés Hangnyomasszint Gépi berendezés Hangnyomasszint
UniYerzélis foldmun- 78 dB (A) Sar(’)k(’:siszolc'), dara- 82 dB (A)
kagép boldgép
Kanalas kotrogép 73 dB (A) Furogép 81 dB (A)
Foldgyalu 80 dB (A) Kompresszor 82 dB (A)
Daru 72 dB (A) Bob Cat rakodogép 67 dB (A)
Betonpumpa 80 dB (A) Homlokrakod6 82 dB (A)
Tomoritdgép 82 dB (A) Autddaru 80 dB (A)

A kivitelezésre vonatkozo tényleges tervek még nem ismertek, de figyelembe vettiink minden
olyan épitdipari gépet, amit hosszabb vagy révidebb ideig hasznalnak majd az €pités soran.

A zajterhelés szdmitasa:

A tervezett létesitmény nyomvonalas jellege miatt a berendezések térben elkiiloniilten iize-
melnek, igy egyidejii, egy helyen torténd miikddéssel nem szdmoltunk. A zajvédelmi szem-
pontbdl legkedvezdtlenebb lizemelésnek a legzajosabb berendezés folyamatos tizemét tekin-
tettiik. gy a kiindulasi hangnyomasszintnek az 5 méteres vonatkoztatési tavolsagra adodé La
= 82 dB(A) értéket tekintettik.

Az alabbi szamitasok soran ezen kiinduld érték alapjan dolgoztunk. A szamitasokat a nappali
(6-22 ora) idészakra végeztiik el, mert a berendezések lizemeltetési az ¢jszakai 6rdkban nem
tervezett.

A szamitas sordn a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. melléklete és az MSZ 15036:2002
sz. szabvany alapjan az aldbbi képletet alkalmaztuk:

Lxi=Lw+ K+ Ko+ K -Kd— K — Kim—Kn—Ks - Ke
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ahol,

Lki avizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhat6 zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje
Lw  azajforrdsok varhatdo A-hangteljesitményszintje

Kir  azajforrasok iranytényezdje

Ko  asugarzasi térszog miatti korrekcio

Kr a védendo6 homlokzati visszaverddétol fiiggd korrekciod

K4 a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio

KL a levegd elnyeld hatésat kifejez6 korrekciod

Km  atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasat kifejezd korrekcio
Kn a novényzet csillapitd hatdsat kifejez6 korrekciod

Ks a lakott tertilet beépitésének csillapitod hatasat kifejez6 korrekcid

Ke zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

A kiindulési Lw hangteljesitményszint meghatarozasa:

Mivel a zajforrds hangteljesitményszintjére vonatkozd adat nem all rendelkezésre, igy az
MSZ 15036:2002 szamu szabvany értelmében ennek értékét a d=5 méteres tavolsagban mért
hangnyomadsszint alapjan az alabbi 6sszefiiggéssel hatarozzuk meg:

Lw=La+ 10lg [4r (d + Ina/2)’]

Az Imax értékének a munkagép hatsé motorterének 1 méteres szélességét hataroztuk meg.
A kiindulasi adatok alapjan Lw= 107,8 dB.
A korrekcios tényezdket a szamitds sordn az alabbiak szerint vettiik figyelembe:

A korrekcids tényezok értékeinek megallapitasanal ugy jartunk el, hogy a legkedvezdtlenebb
eseteket vettiik figyelembe, mivel az iizemeltetési helyek kornyezete elére nem ismert.

A Kir (zajforras irdnytényezdje) korrekcio értéke 0 dB, mivel a zajforrasok a szabadban lesz-
nek iizemeltetve.

A Ka (sugarzasi térszog miatti korrekcio) értéke 3 dB, mivel a zajforrasok a szabadban lesz-
nek lizemeltetve.

A Kr (védendé homlokzati visszaverddéstdl fiiggd korrekcio) értékét 0 dB-nek vettiik, mivel
nincs épitmény a kornyéken.

A K (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa az aldbbi Ossze-
fliggés alapjan tortént:
Ka=201g (si/s0) + 11
ahol,
S0 a vonatkoztatési tavolsag (1 méter)
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S1 a vizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga

A K (levegd elnyeld hatéasat kifejezd korrekcid) mértékét a legkedvezdtlenebb esetre optima-
lizalva 0 dB-nek tekintettiik.

A K (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcid) mértékét a leg-
kedvezbtlenebb esetre optimalizalva 0 dB-nek tekintettiik.

A Kn (n6vényzet csillapito hatdsat kifejez6d korrekcio) korrekceio értéke 0 dB, mivel a zajforra-
sok a szabadban lesznek lizemeltetve, zart ndvénysav jelenlétével nem szamoltunk.

A Ks (lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) mértékét a legkedve-
zOtlenebb esetre optimalizalva 0 dB-nek tekintettiik.

A Ke (zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége) mértékét a legkedvezitlenebb esetre
optimalizalva 0 dB-nek tekintettiik.

Szamitasi eredmények:

Fenti kiindulasi értékek alapjan lathatd, hogy a hangnyomasszint valtozasat a tavolsdg miatti
korrekcid befolyasolja. Tehat a szamitas a kovetkezdre egyszeriisithetd.

Lk,i=Lw + Ka - Kd
A szamitési feladat 1ényege az s1 tavolsdg meghatarozasa a gazdasagi dvezeti besorolasu ove-
zetek, illetve falusias lakoteriiletek hatarértékeinek teljesiilésére vonatkozdan (ahol Lk.i a ha-
tarérték).

Fentiek alapjan elvégzett szdmitasok alapjan az aldbbi tavolsagok keriiltek meghatarozasra a
zajforrasoktol szamitva:

Zajforras megne- | Lw | +Ko | Epitési hatarérték Kiilon- -Ka S1
vezése (dB) | (dB) bozo ovezetre (Ltu; dB; (dB)** (m)
nappal)*
Kivite}ezési tevé- 107.8 3 Gazdasagi teriilet 70 40,8 31
kenység

* a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott zajterhelési hatarértékek
** sziikséges érték a hatarerték teljesiiléséhez.

A fenti tavolsag alapjan a kivitelezés zajvédelmi szempontbol jelenleg meglévd 1étesitményt
nem érint.
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A kivitelezési teriilet kozvetlen kornyezete:

A legkdzelebbi lakott teriilet Miskolc Goromboly telepiilésrész kertvarosias lakotertileti ingat-
lanjai. Az ennek szélén htzodo legkozelebbi érintett lakoingatlanja tobb, mint 900 m tavol-
sadgban helyezkedik el.

A legkdzelebbi lakdingatlan homlokzata el6tt varhato kivitelezési zajterhelés mértéke a fenti
kiindulési adatok alapjan:

Zaj ell édendo te-
Kivitelezési fazis e e“ri:fete“ 0% | Zajterhelés | Hatarérték | Mindsités
Uj ny’or}ﬂ’/onalsza- Miskolc })estl }1t mogott 40,7 dB 60 dB megfelel
kasz épitése (900 m tavolsag)

Figyelembe véve a lakoteriilet és a kivitelezési teriilet kozott elhelyezkedd ipari létesitménye-
ket, illetve az itt keresztiilhaladd 3-as szamu fout forgalmat, kijelenthetd, hogy az épitésbol
eredo6 zajterhelés nagy valoszindséggel nem lesz megkiilonbdztethetd az alapzajtol, azt a lako-
tertileteken nem fogjak érzékelni.

Hatéasteriilet:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforrdas hatdas-
teriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrdstol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6.:00-
22:00) 45 dB.

Hatésteriilet tekintetében a lakoovezeti besoroldsu teriiletek nagy tavolsdga (900 m) miatt
ezekre vonatkozoan a szamitasok elhagyhatok.

Fenti szamitasokat alapul véve a hatasteriilet vonala az alabbi tavolsagra tehetd a gazdasagi

Ovezeti besorolasu teriiletek iranyaba:

Zajforras megne- | Epitési hatarérték kiilon- | Hatasteriilet | Hatasteriilet
vezése b6z6 ovezetre (Ltu; dB; hatara tavolsaga

nappal)* (dB) (m)

Kivitelezési tevé-

. Gazdasagi teriilet 70 55 174
kenység

A szamitott hatésteriileti tdvolsdgon beliil zajvédelmi szempontbol védendd 1étesitmény nem
talalhato.
A hatasteriilet vonala az 5. sz. d4bran megtekinthetd.
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Google Earth

5. abra: hatasteriilet vonala a kivitelezési szakaszra

Epités soran fellépé teherforgalom okozta zajterhelés:

Az érintett kivitelezési teriileteket a kdrnyezd {6 kozlekedési utak iranyabol, a lakoovezeteket
nem érintd, iparteriileti és f0 kozlekedési utakon, illetve az épitési teriileten kijeldlt foldutakon
keresztiil lehet megkdzeliteni.

A kivitelez6 jelen pillanatban nem ismert, igy nem mondhaté meg, hogy az épitéshez sziiksé-
ges egyéb anyagok (foldkiszallitas, betonszallitas) honnan keriilnek beszerzésre, illetve hova
helyezik el azokat, de az elsddleges itvonal vélhetden a fentiekkel megegyezo.

Ezen érintett utszakaszokon a kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a kornyezeti
zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek megéllapitdsarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet alapjan, zajtél védend¢ teriileteken az utkategoria és az Gvezeti besorolasok
figyelembevételével (gazdasagi teriiletek):

Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
65 dB(A) 55 dB(A)

Az ¢épitkezéshez kapcsolodo jarmiimozgéas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hataroz-
tuk meg. Ejszakai jarmiimozgéassal nem szamoltunk.

A szallitasok tekintetében a tehergépjarmi forgalom volumene napi maximumban 6-8 db te-
herautora teheté (max. 16 elhaladds/nap), de ezen mennyiség idében jelentdsen valtozo képet
mutat, mivel lesznek olyan id6szakok, amikor nem lesz varhaté teherautdé mozgés.

A munkdésokat érinté személyszallitds volumene mikrobuszok és személyautok figyelembe
vételével naponta maximum 5-6 gépjarmiire tehetd (max. 12 elhaladas/nap).

A létesitményhez tartoz6 jarmiimozgas igy az aldbbiak szerint adodik:
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I. akusztikai jarmiikategoria I11. akusztikai jarmiikategéria
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
n =12 db/nap n = 0 db/nap n = 16 db/nap n =0 db/nap

A mértékadd zajterhelést szamoltuk a hossza tavra megadott forgalmi adatok alapjan. A vizs-
galathoz felhasznalt forgalmi adatok kielégitették az egyidejliség kovetelményét. A forgalmi
adatokat a napi elhaladasok szama alapjan hataroztuk meg. Az elhaladasi sebességet a rendel-
kezésre allo utak, illetve a kdzuthalozat jellemzdit tekintve vettiik figyelembe. Az érintett te-
rilet kornyékén 50 km/oras sebességkorlatozas van érvényben.

A forgalmi kategoridk dsszevonasa akusztikai jarmiikategoriakka:

Akusztikai kategoria | Evi atlagos nappali draforgalom | Evi atlagos éjszakai draforgalom
L Qnappal = 0,75 _]/h Qéjjel = 0,0 _]/h
III. Qnappal = 1,00 _]/h Qéjjel = 0,0 _]/h

A kapcsolodo forgalomtdl szarmazd zajterhelés szempontjabol kritikusnak tekintett teriilete-
ken a kozuti zaj terjedése akadalytalan. A zajforras és a megitélési pontok kozott szamottevd
novényzet nincs. A zajterhelési pontot 7,5 m-es referencia pontban jeldltiik ki, mivel az ttsza-
kaszok mentén ezen tavolsagon beliil nincs védendod épiilet.

A gépjarmiimozgasok altal okozott L4eqi(7,5) zajszint értékeit a kovetkezd dsszefiiggéssel kell
szamitani:

1. akusztikai kategoria: Laeqin(7,5) = 15,0 + 10 Ig01 + 16,7 1gv1
1I1. akusztikai kategoria: Laeqi3(7,5) =232+ 10 1g03 + 16,7 1gvs
ahol:

01-0s — az egyes jarmiikategoriak mértékado nappali, illetve éjszakai forgalma, jarmii/h,
vi—v3 — az egyes jarmiikategéridkra érvényes, az adott Utszakaszon megengedett legnagyobb
menetsebesség, km/h.

A szamitas soran alkalmazhat6 legnagyobb sebességek: vi = 50 km/h; v3 = 50 km/h;

A megitélési zajterhelés az tszakaszok mentén 7,5 m-es referenciatavolsagban, amennyiben
egy utiranyt vesziink figyelembe valamennyi jarmii esetében nappal:

Akusztikai
Lacq (7, korrekcié Leq (d,h
jarmiikategoria Aea (7,5) Orrexeo a(d;)
L. 42,2 dB 0dB 42 dB
I1I. 51,6 dB 0dB 52 dB

Zajterhelés az Gt mentén 7,5 m-re kijel6lt referenciapontban:

nappal ¢jjel

Lacg(7,5) = 53 dB Lacq(7,5) =0 dB
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A vizsgalati eredmények alapjan a kapcsolddo €pitési forgalomtol szarmazo zajterhelés a kor-
nyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EliiM egyiittes rendeletben eldirt hatarértékeket a maximalis forgalmat tekintve sem haladja
meg.

4.1.4. Megvalosulast kovetoen vdarhato hatotényezok, hatdsfolyamatok és hatasviselok

A tavvezeték hallhatd zaja altalaban esds, paras hajnalokon tlinhet zavaronak, amikor az
egy¢b zajforrasok megsziinnek. A zaj mértékét noveli a fesziiltségszint, illetve a koronakisii-
lésre hajlamos szerelvények és sodronyelrendezések alkalmazasa. Alaphalozati 400 kV-os
tavvezetékek esetében elvégzett mérések alapjan sem sikeriilt eddig 40 dB feletti zajszintet
kimutatni, ami az tidiil60vezetek szigora ¢éjszakai hatarértéke. A vizsgalt tavvezeték fesziilt-
ségszintjébdl (132 kV) kovetkezden, a térségben kialakuld zajszint sziikségszerien kisebb
mint 40 dB.

Fenti megallapitasokbol kiindulva, illetve mivel a tervezett 1étesitmény telepitése soran, 1j,
kornyezeti zajterhelés szempontjabodl figyelembe veendd zajforrés telepitésére nem keriil sor,
ezért megallapithatdo, hogy a Ilétesitmény iizemelésébdl eredd kornyezeti zajterhelés a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete altal eldirt zajkibocsata-
si hatarértéket nem haladja meg.

4.1.5. Felhagyas soran varhato hatotényezok, hatdasfolyamatok és hatasviselok

A felhagyas esetén elvégzendd elbontasi miiveletek soran a telepitési fazisra megallapitottak-
kal azonos hatotényezok ¢€s hatdsfolyamatok azonosithatdk, abban az esetben, ha a jelenlegi
kornyezeti tényezoket vessziik alapul.

Megjegyzendd, hogy a minimalisan 50 év iizemiddre tervezett beruhdzas esetleges felhagyasi
idejére — a nagy id6tavra valo tekintettel — nem becsiilhetd meg a 1égvezeték kornyezeti atala-
kulasdnak mértéke, és mindsége, igy erre az idészakra pontos becslést nem lehet megallapita-
ni.

4.1.6. Osszefoglalds

Osszességében megallapithatd, hogy az épitendé 132 kV-os tadvvezeték tervezett elhelyezésé-
vel és kialakitasaval a kornyezeti zaj €és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo
284/2007 (X. 29.) Korm. rendeletben eldirt kovetelmények teljesiilnek, illetve teljesithetdk.

A tervezett létesitmény épitése és késobbi miikodtetése a zaj- és rezgés elleni védelem
szempontjabdl nem okoz jelentés kornyezeti hatast.

34/46



Miskolc Déli Ipari Park 132/22 kV-os alallomas csatlakozasaval dsszefiiggd 132 kV-os tavvezeték 1étesités
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

4.2. Levegotisztasag-védelem

4.2.1. Levegotisztasag-védelmi hatdasok becslése a telepités sordan

Porterhelés:

A kiilonbozo kivitelezési folyamatok, valamint a szallitas soran, a munkagépek altal keltett
1égmozgésok, valamint a széljaras kovetkeztében néhet a levegd szallopor tartalma.

A hulladékgytijté edényzetek helyét €s kiterjedését, valamint a munkateriilet megkozelitésé-
nek modjat pontosan meg kell hatarozni a kivitelezés megkezdése eldtt. A hulladékgytijto,

illetve ideiglenes depodnia teriiletek vizellatasat szaraz idéjarasi koriilmények kozott biztosita-
ni kell.

Az épitkezés soran keletkezd porterhelés mértéke nem haladhatja meg a levegdterheltségi
szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
sz616 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu mellékletében (,,1.1 a levegbterheltségi szint
egészségiigyi hatarértékei””) megadott hatarértékeket:

Légszennyez6 Veszélyességi Hatarérték [pug/m’]
anyag fokozat 24 oras éves
Szall6 por (PMio) I11. 50 40

A hulladékgyijto, illetve depdnia teriiletek, és szallitasi utvonalak pontos megjelolésével,
szaraz idoszakban a kitermelt talaj felsé rétegének nedvesen tartasaval (pl. locsolas), a szél
altal szallitott lebegd por mennyisége csokkentendd, igy a porterhelés megeldzheto.

Vérhatoan az épitkezés 2021. 1. negyedévben kezdddik meg, igy a csapadékos iddjaras miatt
az alapozasi munkak sordn varhatd nagyobb porterhelés is mérséklodik. Megjegyzendd to-
vabba, hogy egyetlen oszlop alapozasat igényli az atalakitas, és egyéb foldmunka a teriileten
nem varhato.

Kivitelezési teherforgalom 4ltal okozott 1égszennyezés:

A mellékelt helyszinrajzokon bemutatott teriilet Miskolc Déli Ipari Parkjaban talalhatd, lako-
teriileteket nem érint.

A kivitelezési teriiletek alapvetden foldutakrol, a tdvolabbi szakaszokon aszfaltozott utakon
kozelithetd meg.

A kivitelez6 jelen pillanatban még nem ismert, igy nem mondhatd meg, hogy az épitéshez
sziikséges egyéb anyagok (foldkiszallitas, betonszallitds) honnan keriilnek beszerzésre, illetve
hové helyezik el azokat, de az elsddleges megkdzelitési titvonal vélhetden 304-es - 3-as sza-
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mu féut — Bogancs utca Gtvonalon, aszfaltozott kozaton, lakoteriiletek kozvetlen érintése nél-
kiil tervezett.

Az épitkezéshez kapcsolddod jarmiimozgas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hataroz-
tuk meg. Ejszakai jarm{imozgassal nem szamoltunk.

A szallitasok tekintetében a tehergépjarmii forgalom volumene napi maximumban 6-8 db te-
herautéra tehetd (max. 16 elhaladds/nap), de ezen mennyiség iddben jelentésen valtozd képet
mutat, mivel lesznek olyan iddszakok, amikor nem lesz varhato teherautdé mozgés.

A munkdésokat érintd személyszallitds volumene mikrobuszok és személyautok figyelembe
vételével naponta maximum 5-6 gépjarmiire tehetd (max. 12 elhaladas/nap).

A 1étesitményhez tartoz6 jarmtiimozgas igy az aldbbiak szerint adodik:

I. akusztikai jarmiikategoria I1I. akusztikai jarmiikategoria
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
n =12 db/nap n =0 db/nap n =16 db/nap n = 0 db/nap

Fentiek alapjan az aldbbiakban bemutatjuk a kivitelezés sordn varhatdo gépjarmii forgalom
novekmény altal okozhatd legkedvezdtlenebb mértékii levegéterhelést a kipufogdgazokra
vonatkozoan.

A tervezett 1étesitmény kornyezetében, figyelembe véve az adottsdgokat, a megkdzelitési se-
bességet 30 km/h-ara atlagolhatjuk. Ezen sebességnél a fajlagosan kibocsatott 1égszennyezd
anyagok mennyisége személygépkocsiknal, és kamionoknal a kdvetkezo:

Sebessé CcO K
Gépjarmii- . ¢ esse'g ., NOx emisz- (Trmfl, CO; emisz-
tipus uzemmod emisszio szi6 [g/km] emisszio szi6 [g/km]
[km/h] [g/km] [g/km]*
Személyauto 30 22,1 1,36 0,00504 196,5

* csak dizel lizemt gépjarmiveknél.

A maximalis kihasznaltsag melletti karos anyag emisszid a létesitmény eldtti 500 m-es utsza-
kaszon, fenti kiindulési adatokon alapul6 szamitdsok alapjan:

Szennyezo Maximalis
anyag emisszié [kg/h]|
Szén-monoxid 0,013088
Nitrogén-oxid 0,006295
Szén-dioxid 0,403788
Korom 0,000821

A varhaté gépjarmiforgalomtol szdrmazod légszennyezd anyagokra vonatkozd immisszids
értekeket az MSZ 21459-2:1981 alapjan hataroztuk meg, az alabbiak szerint.
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Fenti szamitasokat alapul véve a hatarértékkel szabalyozott I¢égszennyezd anyagok E; emisszio
értéke az alabbiak szerint alakul:

Légszennyezo6 anyag | Ei (mg/s*m)
Cco 0,013088
NOx 0,006295
PMio 0,000821

Folytonos vonalforras gazallapoti szennyezOanyag kibocsatasa kdvetkeztében — rovid ideji
atlagos id6tartamra (1 6ra) vonatkozoan — a koncentracid szamitasa, felszin-kozeli receptor-
pontban az alabbi képlettel torténhet (figyelmen kiviil hagyva az iilepedés és az atalakulas
hatésat):
Ci = (2/m)*° * E/(sino*u*oz)
ahol:
Ci:  az immisszi6s koncentracié (mg/m?)
Ei:  az emisszi6 értéke (mg/s*m)
u:  aszélsebesség (esetiinkben ennek atlagos értéke 2,5 m/s)
oz folytonos vonalforras esetében a fiiggéleges turbulens szorodasi egyiitthatd (m)
a:  aszélirdny és az ut altal bezart szog (fok)

A folytonos vonalforras esetén fellépo fiiggéleges turbulens szorddasi egylitthato (ozv) értéké-
nek szamitasa:

o = (620 + 0,)'?
ahol:
0z folytonos pontforras esetén a fliggéleges turbulens szorodasi egyiitthatd (m)
620: a figgobleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthatd (gépkocsira vonatkozdan en-

nek értéke 1,5 m)

A folytonos pontforras esetén fellépo fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd (o) értéke az
alabbi egyenletbdl hatarozhatoé meg:
oz = 0,38*p!3*(8,7-In(H/z0))*x-33exP(-2:35p)

ahol:
H: a kibocsatas effektiv magassaga (gépkocsi esetén 0,3 m)
X: a kibocsaté forrastol mért tavolsag
z0: az érdesség paraméter (jelen esetben értéke 3,0 m)
p: a sz¢élprofil egyenlet kitevdje, értéke a Pasquill-féle stabilitds indikatortol fiigg

(érteke jelen esetben 0,143)

Fenti paraméterek figyelembe véve az elvégzett szamitdsok a vonalforras tengelyétdl mért 10
m-es tavolsadgban az aldbbi immisszios értékeket adja:
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, v Szamitott immisszios érték | Egészségiigyi hatarérték*
Légszennyezo anyag 3 3
(ng/m°) (ng/m°)
CO 0,85 10000
NOx 0,41 100
PMio 0,053 500

*4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete alapjan
(1): 24 oras hatarérték

Fenti adatokat figyelembe véve megallapithato, hogy a létesitmény kivitelezése sordan a gép-
Jjarmiiforgalom novekmény dltal okozott légszennyezés mértéke, nem okoz szamottevo kor-
nyezeti tobbletterhelést, illetve a kivitelezés befejeztével meg is sziinik.

A szamitasok alapjan a legkozelebbi lakoépiiletek teriiletén, a jelen beruhazas éltal véarhato
tobbletforgalom nem okoz kimutathat6 valtozast a levegd mindségében.

Levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet a kivitelezési szakaszban:

A kivitelezés soran ,,helyhez kotott pontforras™, vagy helyhez kotott difftiz forrds nem 1étesiil.
Mivel a levego védelmérdl szo16 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§-a ezen tipusu forra-
sokra hataroz meg hatéstertileti kritériumokat, melyek a szamitas alapjat képeznék, igy szdmi-
tassal nem hatarozhaté meg hatésteriilet, mivel az jelen esetben nincs definialva.

4.2.2. Levegotisztasag-védelmi hatdasok becslése a mitkodés sordan

A tavvezeték nem szennyezi a kdrnyezetet. A villamos légvezetékes haldzatnak karos anyag
kibocsatasa nincs. A 1égvezetékes hdlozat lizemeltetése €s sziikség szerinti karbantartasa nem
okoz kdrnyezetszennyezést.

4.2.3. Levegotisztasag-védelmi hatdasok becslése a felhagyds sordn

A tevékenység felhagyasa soran a tavvezeték szakasz lebontasa soran a kivitelezési fazisban
szerepld hatotényezokkel kell szamolni.

4.3. Taj- és élovilag védelem

A beruhazas nem érint se védett természeti teriiletet, se Natura 2000 statuszu teriiletet, se Or-
szagos Okologiai Halozat teriiletét. A beruhazas nem tajképvédelmi dvezetbe sorolhaté teriile-
ten talalhato.

A tavvezetéki oszlopok nem esztétikusak, a tajképet, mint ipari objektum bizonyos mértékben
zavarjak, azonban a nyomvonal felhasitasa, illetve 1 db Uj oszlop beépitésével megvaldsitan-
do6 1), rovid szabadvezeték szakasz (az uj oszlop és a transzformator dallomas kozotti mintegy
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130 m-es szakasz), a tdjban mar meglévé szabadvezetéktdl nem kiiloniil el oly mértékben,
hogy 1j taji elemként jelenne meg.

4.3.1. Teriileti adottsagok

A kivitelezéssel érintett teriilet és kornyezete jelenleg jellemzden beépitetlen ipari teriilet.
El6vildg-védelmi szempontbol a beruhdzas megvalosulasaval kért szenvedd novényi tarsulds,
illetve allatallomany a teriileten nem talalhato.

Az érintett ingatlan a domborzati adottsagokat tekintve alapvetden sik.

4.3.2. A teriileten talalhato erdoteriiletek, facsoportok esetleges keresztezése, megkozelitése
a tervezett nyomvonallal. Az erdéteriiletekre gyakorolt hatds.

A tervezett beruhazas erdéteriiletet nem érint. Lasd 6. abra.

500 m

6. abra: erdéteriiletek a beruhazas kornyezetében
(forras: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/)
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4.4. Varhato hatasfolyamatok, a teriilet allapotinak és funkcidinak valtozdsa a telepités
kovetkeztében

A tervezett létesitményrdl kapott eldzetes informdciok szerint a villamos halozat tervezett
atépitésének megvalositasa alig kimutathat6é primer hatdsokat okoz, igy varhatéan nem ered-
ményez kornyezeti karokat. Ilyen gyenge hatasok kovetkeztében hatasfolyamatok kialakulasa-
ra nem lehet szamitani.

A hatétényezdk a tevékenységbdl (telepitésébdl, megvalositasabol, felhagyasabol) szarmazo,
a kornyezetre hatdssal bird anyag- és energia-kibocsatasok ill. elvonasok (technolégidk, tech-
nologiai miiveletek és ezek kiszolgalasahoz sziikséges tevékenységek); a hatasviseldk az érin-
tett kornyezeti elemek (levegd, vizek, fold, él6vilag, miivi kornyezet, ember), az életterek
(6koszisztémak, telepiilési kornyezet), valamint a taj. Az €lovilag és a tdj szempontjabdl hato-
tényezoknek azok a technologiai folyamatok (épités, miikodés, megsziintetés) soran bekovet-
kez6 hatasok szamitanak, melyek akar kozvetlen, akar kozvetett médon befolyasoljak a fent
emlitett hatasviseloket. A kozvetlen hatasok azonnali médon, mig a kozvetett hatdsok mas
kornyezeti elemeken keresztiil fejtik ki hatasukat.

4.5. A hatasfolyamatok kiterjedése, a teriiletek behatdroldasa

A kiilonb6z6 hatotényezOk més-mas teriileten, tovabba eltérd idészakokban (telepités, megva-
16sitas, felhagyas) fejtik ki hatasukat, ezért a hatotényezokre egyenként kell meghatdrozni a
vizsgalt teriileteket (elvi hatésteriiletet), figyelembe véve a kivalasztott teriilet helyi adottsadga-
it is.

A vizsgilt teriileteket altalaban csak elézetes becslés vagy tapasztalat alapjan lehet e munka-
fazisnal kijelolni. A vizsgélt teriiletnek tartalmaznia kell a hatésteriiletet, ami altalaban az el-
végzett hatasvizsgalat eredménye. A hatésteriilet meghatarozasdhoz az egyes hatasok kiterje-
dését kell megvizsgalni.

A hatasok kizéarolag a villamos halozat szakasz teriiletére terjednek ki.

Minden beruhdzéasnak vannak kdrnyezeti hatasai. Ez a hatds lehet kdzvetlen, azaz kdzvetleniil
az adott létesitmény muiikddése idézi eld a hatést, példaul a kibocsatott szennyezés, az eldidé-
zett zaj vagy a megtermelt hulladék révén. A kozvetett kornyezeti hatds az a hatds, amelyet
nem a létesitmény mitkodése, hanem példaul az altala felhasznalt termékek eldallitasa soran
keletkezik, illetve amelyet az altala eldallitott termékek valtanak ki hasznalatuk vagy felhasz-
nalasuk soran, vagy hulladék formajukban.

A vizsgalt hatasteriiletek kijelolése és behatarolasa a hatasok kiterjedésének fliggvényében:

- Teriilethasznalat: a villamos héalézat szakasz épitési teriilete, illetve az oszlophelyek 4l-
tal elfoglalt, véglegesen kivont teriilet (1asd mellékelt helyszinrajzot).

- Levegd: a villamos haldzat szakasz épitési teriilete, szallitasi titvonal.

- Talajt ér6 hatasok: a villamos haldzat épitési teriilete, szallitasi ttvonal
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- Felszini vizek, kibocsatott szennyezés: nincs hatasteriilet (az épitési teriileten eldfor-
dulhatnak felszini vizek, mivel a nyomvonal keresztezi a Dézsa-patakot, azonban a 1¢é-
tesitend6 haldzat nem szennyezi azokat)

- Elektromagneses sugarzas: a villamos haldzat épitési teriilete.
- Hulladék: a villamos halozat épitési tertilete.

- Eldvilag, flora, fauna: a villamos halozat épitési teriilete, szallitasi utvonal, vezeték
nyomvonala.

- Legkozelebbi lakott tertilet: 1250 méteres tavolsagban.
- T4j: a villamos halozat 5 km-es korzete.

A vérhatd kozvetlen hatdsok miatt vizsgalt teriileteket a telepités, miikodés és a felhagyas
1doszakara az aldbbiakban hatdrozzuk meg (a vizsgalt teriilet megnevezése utan zarojelben a
vizsgalati szempontokat adtuk meg).

A telepités idészakéaban:
- avillamos halozat (levego, talaj, ¢l6vilag, hulladék, zaj);
- avillamos halozat szakasz épitési teriilete és korzete (levegd, ¢lovilag, zaj);

- akiépitendd villamos héalézat szakasz megkozelitési titvonala, €s kdzvetlen kornyezete
az Utjavitas és hasznalat miatt (levegd, talaj, élovilag, telepiilési kornyezet, zaj);

A mukodés idoszakaban:
- avillamos hélézat szakasz teriilete (elektroméagneses sugarzas, t4j, hulladék);

- a villamos hdlozat teriiletének megkozelitési Gitvonala, és kozvetlen kdrnyezete (leve-
g0, ¢élovilag, telepiilési kornyezet, zaj).

A felhagyas idészakaban lényegében az épitkezéshez hasonld hatdsokra lehet szamitani, igy
ujabb teriileteket nem kell a vizsgalatba vonni.

Kozvetlen hatasok lehetnek a tajra és az ¢ldvilagra:

- Tertletfoglalas
- Léatvanyhatas
- Utkozések.

A varhato kozvetlen hatasok kovetkeztében kozvetett hatdsokra, hatasfolyamatok kialakuldsa-
ra nem lehet szamitani, igy kozvetett hatasok, illetve hatdsfolyamatok altal érintett teriiletek
nem hatarozhatok meg. Kozvetett hatdsok és hatasfolyamatok hidnyéaban a teljes vizsgalt terii-
let azonos lesz a kdzvetlen hatasok altal érintett teriilettel.
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4.6. A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet természet-
védelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinto hatdsok ismertetése

A tervezési teriiletek orszagos jelentségli védett természeti teriilet, Natura 2000 kozosségi

jelentdségl teriilet, illetve orszagos dkoldgiai halozat teriiletei altal nem érintettek.

4.7. Eghajlat

»A 2014-2020 idészakra sz616 Eurdpa 2020 stratégia” az Eurdpai Unio legfobb stratégiai cél-
kitlizéseit meghatarozé dokumentum, amelyben a klimavaltozéas kockéazatanak csdkkentése a
stratégiai célkitlizések egyike. Az EU2020 stratégia az liveghazhatast gazok kibocsatdsanak
csOkkentését jeloli meg legfobb célkitiizésként minden szektorban, elsdsorban az energiafel-
hasznaléas csokkentése, a megjuld energiahordozok ardnyanak novelése, az 01j technologiak
kihasznaldsa révén. Hasonldan fontos cél a klimakockézatokkal szembeni ellenallo-képesség
javitasa, és a katasztrofdk megeldzését és kezelését szolgalo képesség fejlesztése.

A 1303/2013 EU rendelet eldirasai szerint a tagallamok ¢és a Bizottsag biztositjak a partnersé-
gi megallapodasok €s a programok elkészitése és végrehajtasa soran az éghajlatvaltozas mér-
séklését és az ahhoz torténd alkalmazkodast, a biologiai sokféleséget, valamint a katasztro-
fakkal szembeni ellenallo képességet ¢s a kockazat megeldzését és kezelését.

4.7.1. Klimavaltozas lehetséges hatdsai

A klimavaltozas utal az éghajlatban végbemend barmilyen valtozasra. A klimavaltozas hatasai
mar jelenleg is érzékelhetdek, és a jovoben feltételezhetden egyre erdteljesebbé valnak. A
hoémérsekleti €és csapadékviszonyok €s azok kdlcsonhatasaibol adodo valtozasok kovetkezté-
ben az éghajlat valtozasa fokozodik, gyakoribba as sulyosabba valhatnak a természeti csapa-
sok, mint erds viharok sok csapadékkal és nagysebességii szelekkel, folyami és villamarvizek,
belvizek, korai és kései fagyok, jégesd, novekvd UV-B sugarzas, stb.

A varhato klimavaltozéssal jard extrém iddjarasi jelenségek gyakorisaganak, valamint a valo-
szinlisithetd karok nagysaganak novekedése varatlanul és sokoldaluan hathat a tarsadalomra,
gazdasagra €s a természeti kdrnyezetre, amelyekre fel kell késziilni. Jelen beruhazasra, annak
beépitett eszkdzeire hatdssal lehetnek ezek a valtozasok, abban kéarokat okozhatnak, ami az
ellatott szolgaltatas mindségét kozvetetten befolyasolja. A beruhdzas éghajlatvaltozassal
szembeni sériilékenységén lehetdség szerint javitani lehet kiilonb6zd adaptacios intézkedé-
sekkel.

A tervezett beruhdzas varhato élettartama hosszu, legaldbb 50 év. A klimamodellek jellemzo-
en a 21. szdzad kozepéig és végéig vizsgaljak az éghajlatvaltozas varhato hatasait. Jelen ta-
nulmanyban az 50 éves tavlatot lefedd elemzések megallapitasait vettiik elsddlegesen figye-
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lembe, a beruhdzas varhat6 élettartalmahoz igazodva.

Magyarorszagra vetitve az alabbiakban foglalhat6 dssze az éghajlatvaltozas varhato hatésai:
- Csapadék eloszlas atalakuldsa, a rovid ideig tartd, de intenziv zaporok elterje-

dése fog néni, amely noveli az arvizek kialakuldsanak kockézatat is.

- Eves atlaghdmérséklet fokozatos novekedése, azonban az éven beliil egyenl6t-

len a ndvekedés eloszlas, a nyari idészakban varhatd erdteljesebb melegedés.

- Novekedés a héhullamok el6forduldsai valosziniiségében és tartdssagaban.

- Hideg sz¢ls6ségek mennyiségi csokkenése.

- Eves atlagos csapadékmennyiség csokkenése, a csapadék éves eloszlasanak

valtozasa.
- Csapadékos események intenzitdsanak novekedése.
- Aszalyos id0szakok hosszdnak novekedése.
- Megnovekedett UV sugérzas, csokkent felhdképzddés.

Az éves kozéphdmérséklet ndvekedése 2021-2050 kozotti idészakban 1-2,5°C kozott feltéte-
lezhetd, mig 2071-2100 kozott a felmelegedés mértéke mar elérheti a 2-5°C-ot a masodik

Nemzeti Eghajlatstratégia szerint.

4.7.2. A projekt éghajlatvaltozassal szembeni érzékenysége és a projekt klimabiztossa téte-

lének bemutatdasa

1. A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Projekt megnevezése

132 kV-o0s tavvezeték 1étesités

Miskolc Déli Ipari Park 132/22 kV-os aldllomas csatlakozasaval 6sszefiiggd

Pélyézati azonositd n.a.
Nagyprojekt igen/nem
Beruhazas rovid leirdsa Lasd a tobbi fejezetben

2. A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZASA

2.1 A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas? nem
2.2 Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt | igen
tervezett miikodése legalabb 15 év?

2.3 A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans | nem
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

2.4 A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és | nem
az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenység-

hez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

2.5 A viz szerves része-e a projekt mitkodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eldalli- | nem

tott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, es6vizelvezetés, ivoviz és
csatornaviz haldzatok, hiitéviz, stb. €s ezekhez kapcsolddo infrastruktira valamint az ezektdl fiiggd
termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt lizemeltetésében
(pl. hiitéviz egy termelési eljards sordn), illetve része a terméknek (pl. italok gyartdsa) vagy a szol-
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galtatasnak (pl. vizparti turizmus), ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

2.6 A projekt energiaellatisat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az éghajlat- | igen
valtozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kdvetkeztében, viz, biomassza vagy

egyéb megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)

2.7 A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiséget befolyasolja-e | nem
az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kézbensd termékektol vagy szolgaltatasoktol, ame-
lyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati tényezdk vagy iddjarasi események? (pl.

¢élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

2.8 A projekt szallitasi utvonalai kiillondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idéjarasi | nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tdmegmozgasok, stb.)?

2.9 A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillondsképpen ki van-e téve homérsékleti | nem
stressznek vagy széls6séges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6-
z0 épliletekben, vagy kint dolgozik)?

2.10 A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy éghaj- | nem
lat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

Az éghajlatvaltozas miatt minden projekt esetében az alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire seriilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépo szélsoséges
esemeényekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbol adodo kockazatokat, és hogyan
lehet gondoskodni arrdl, hogy a projekt megvalositasat és fenntartdsdt ne veszélyeztessék ezek
az esemenyek)?

A projekt nem sériilékeny az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szélsOséges események-
kel szemben, tekintettel annak elhelyezkedésére és funkcidjara. Ett6l fiiggetleniil a kivitele-
zésnél az épitést a technoldgiai fegyelem betartdsa mellett kell végezni.

A beépiteni tervezett tartoszerkezeteket a ma elérhetd legjobb mindségli anyagokbdl késziil-
nek, melyek szélsdséges iddjarasi koriilményekre is méretezve vannak.

2. Hogyan tud a projekt hozzajarulni az tiveghazhatasu és a savasodast kivalto gazok
kibocsatdasdanak csokkentéséhez?

A projekt kivitelezése kozvetleniil nem jarul hozza az iiveghdzhatasu és a savasodast kivalto
gazok kibocsatasadhoz.

A projekt megvalosuldsa nem jarul hozza az liveghdzhatast és a savasodast kivaltd gazok
kibocsatasanak csokkentéséhez.

3. Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta probléemak megoldasahoz,
tudja-e tamogatni az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodast?

A projekt nem alkalmas arra, hogy az éghajlatvaltozas okozta problémak megoldasdhoz hoz-
zajaruljon.
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4.7.3. Kockazatelemzeés

Az Utmutatéban felsorolt négyféle karcsoport koziil csak a technikai eszkozokben keletkezett
kar lehet relevans.

A beruhazas helyszinén talalhato eszkozoket és folyamatokat éré hatdsok:

. . L A bekovetkezés Hatas/ kovetkezmény
Kockazat, kovetkezmény tipusa e - -
valoszinusége nagysagrendje
1. Oszlopok élettartamanak rovidiilése, i .
N o . Nem valoszinii Kozepes
oregedésének felgyorsuldsa
2. Vezetékek, kiegészitd infrastruktara e .
1 1x Nem valdszini Kicsi
deformalodésa
3. Teherbiras csokkenése, siillyedés Nem valoszinli Kozepes
4. Szélviharok okozta vezetékszakadas Nem valoszinii Kozepes
5. Onoses6 okozta vezetékszakadas Nem valoszinii Kozepes
6. K 16 rend kben fellép6 lizem- N ,
apcsolo rendszerekben fellépd lizem Nem valszini Kozepes
zavar
7. Extrém mértéki belvizesedés okozta i N
.. . Nem valoszinii Kozepes
oszlopalap siillyedés
8. Arviz okozta oszlopalap kimosodas és e "
. Z OR0z zlopatap Nem valoszinii Kozepes
stillyedés

A jelenlegi szerelési, karbantartasi és kezelési technika biztositja, hogy a kdvetkezményként
felsorolt technikai hatdsokat mar a tervezés soran figyelembe vették. Mivel ezek nem tartosak,
atmeneti/ideiglenes jellegiiek, a hatasok kockazata jelentéktelen: a hatds a normalis lizemme-
neten beliil kezelhetd.

Kiemeljiik, hogy fizikai hatas és a kdvetkezmény kozott kiilonbség van. A fizikai hatas a ter-
mészeti szférdkra vonatkozik; a kdvetkezmény a (mezdgazdasagi, technikai, egészségiigyi)
karok valosziniisége.

A felsorolt (beruhdzas helyszinén talalhat6 eszkozoket és folyamatokat érd) hatasok kocka-

zatelemzése:
Hatas/ kovetkezmény
Kicsi Kozepes
&' Nem valoszinii
Z
S [Kozepes valosziniiségii
o
G ——
> |Valészini
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— bekovetkezésének valdszinlisége: nem valoszinii
— nagysagrendje: kicsi-kozepes (Ez a tényez6 a kar mértéke.)

A kockazat: a két tényez6 szorzata: jelentéktelen (rendkiviil alacsony).

4.7.4. Ertékelés

Osszességében megallapithatd, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavéltozashoz, és
nem kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta sz€lsdséges iddjarasi viszonyaival szemben.

Ez nem azt jelenti, hogy a kivitelezés és iizemelés idején nem kell felkésziilni példaul egy
viharra, azonban nem igényel tobbet az elvarhatd technoldgiai fegyelem betartasanal.

Jelen értékelés az ,,utmutato projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csékkentéséhez”
cimii dokumentacio alapjan késziilt. A tervezett projektet ezen dokumentéacio alapjan, nem
szlikséges részletesebben vizsgalni ebben a témakdrben.

5. Osszegzés

Megitélésiink szerint a kornyezetvédelmi szempontu eldzetes vizsgalat soran olyan kérdések
nem meriiltek fel, illetve olyan kérdések nem maradtak megvalaszolatlanul, amelyek részletes
hatasvizsgalatot tennének sziikségessé.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeinek birtokaban megallapithatd, hogy a teriileten tervezett
beruhdzas miatt tervezett villamos halozat atépitésének varhatd hatasai, a vizsgalt teriilet kor-
nyezeti elemeit elfogadhaté mértékben fogjak terhelni, a karos hatdsok minimalizalasaval,
ezaltal a beruhazas megitélése kornyezetvédelmi szempontbol megfeleld. Az épités tervezett
modja, a teriileten tervezett fejlesztések véghezviteléhez, a jelenlegi €lovilag legkisebb mér-
tékben torténd zavartatdsa szempontjabol a legmegfelelobb.

6. Rajzok
LTR.20-0012/102/01a Atnézeti helyszinrajz M1 : 10000
LTR.20-0012/103/01a/EVD Részletes helyszinrajz M1 : 2000

7. Mellékletek

la. sz. melléklet: Beruhazassal érintett ingatlanok kimutatasa.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum JUHASZ
GABOR {igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.12.18. 16.41.04

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: JUHASZ GABOR

Sziiletési hely: BUDAPEST 19
Sziiletési datum: 1979.04.24.

Anyja neve: SOVARY EDIT ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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