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I. Elozmények:

Sajobabony Varos Onkorményzata megbizasa alapjan, a B.-A.-Z. m.-i Onkorméanyzat PEA projektje
keretében a B.-A.-Z. m.- Onkormanyzat Tervezd Irod4ja késziti el a Vargaszogi patak telepiilésen
keresztiil haladé medrének rekonstrukcids a tervezését.

Az elmult évek csapadékos iddjardsanak kovetkeztében Sajobabony varos belteriiletén athalado

Vargaszogi patak szamos alkalommal veszélyeztette a kdrnyezd ingatlanokat. A patakot
keresztezd kozlekedési hidak, és bejard hidak alépitményei megrongalddtak, a meder beton
burkolata 0Osszetort szinte a teljes szakaszon, a Petéfi utcan ¢és a Dozsa Gyorgy utcan
ingatlanokat 6ntott el a medrébdl kilépd patakviz.

A jovébeni karok megelézése érdekében, Sajobabony Varos Onkormanyzata a belteriiletet
veszélyeztetd patakmeder rendezését, rekonstrukcidjat hatarozta el.

A feladatot neheziti, hogy a patak egy jelentOs részen a Dozsa Gyorgy €s Szabadsag utcai ingatlanok
kozotti teriileten a kertek végében hiizodik.

A leglényegesebb probléma a vizelvezetés szempontjabol a meglévd burkolt és foldmedrii arok rossz
miiszaki allapota.

Mindezen szempontok alapjan allitottuk 6ssze az aldbbiakban ismertetendd - vizjogi 1étesitési engedé-
lyezési terviinket.

A tervezéssel érintett helyrajzi szamok: Sajébabony 155, 578, 065, 064/1.

A rekonstrukcié célja a kornyezd domboldalakrol érkezd zaporcsapadék biztonsdgos és gyors
atvezetése a telepiilésen, a kornyezetvédelmi szempontok figyelembevételével.

Jelen terviink alapjat a 2016.-ban készitett palyazatos anyag képezi.
A belteriileti vizek befogadoja a Babony patakon keresztiil a Bodva foly6.

I1. Hidrologiai méretezés:
A kedvezdtlen allapotok megsziintetése érdekében ellendriztiik a korabban elvégezett, a teriiletre
vonatkozé hidrologiai vizsgalatot.
A patak teljes vizgyljtSteriilet nagysaga 3,53 km?. A volgyfelszinek lejtésiranya DK-i. Alakjat
tekintve keskeny, hosszan elnyult, egy f6 volggyel és tobb oldalrdl jovo mellék volggyel jellemezhetd.
A mellékvolgyek lejtésiranyuk merdleges a fovolgyre, esésiik 10-13%-o0s, inkabb a kdzepesen
meredek lejtd kategoridba. A vizgytjtoteriilet hossza 3730 m, legnagyobb szélessége 1340 m. A
tertilet legmagasabb pontja 280 mBf, terepszint a torkolatnal 140 mBf{, f6volgy esése atlagosan 4%-os.

Lefolyasi viszonyok vizsgalata:

A Vargaszogi-patak teljes vizgyijto teriiletébdl kozel 200 ha Sajoszentpéter zartkertes teriiletére esik,
jorészt kert, gytimolcsos, legeld, illetve kis parcellas szantd és kopar teriiletek is el6fordulnak.
Sajobabony kiilteriiletére 117 ha esik, dontden szanto és legeld, a szantd részarany ~60%.

A vizgytjtoteriileten dontden a mezdgazdasagi teriilethaszndlatok dominalnak, az erddteriilet csekély.
A domborzati, foldtani és ndvényzeti viszonyok alapjan a noveld és csokkentd tényezdk kiegyenlitik
egymast. Jelenleg a patak belteriileti szakaszanak ~50 %-a burkolt meder, a kiilteriileti szakasz
foldmedrii. A teljes fovolgyi lefolyasi hosszt nézve a burkolt arany 13%.

A jellemzd teriilethasznalatok megoszlasa az alabbi:

MEGNEVEZES ha

erdoteriilet 10,0
szOlomuvelés és szantoteriiletek 224.0
legeld, rét 93,0
kertvarosias jellegli beltertilet 26,0
OSSZESEN: 353,0




Meértékado vizhozam meghatdrozasa
A vizsgalt vizgyiijtoteriilet kisebb, mint 10 km?. Bar a mértékadd vizhozam meghatarozasat a

Vargaszogi-patak esetében a kisebb vizgyljtoteriiletekre ajanlott racionalis moddszer
eredményeit fogadtuk el.

A 3 % - os és 1 %-o0s valoszinliségli zaporcsapadék mellett — a topografiai térkép és helyszini
bejaras soran tapasztaltak alapjan - a Qz«%= 5,8 m%/s, ill. Q1% = 7,5 m3/s értékre adodott torkolati
vizhozamként.

Mederszelvény méretezése:

A kivélasztott mederelem a I1/80/115 1:1 mederelem. A meder minimalis lejtése 7,5 %o.

A mederelem hidraulikai méretezése
A mederelem tervezett fenék szélessége d m 0.80
A meder mélysége h' m 0.91
A tervezett viz mélysége h m 0.81
Vizszintesés a mederben Im 0.0075
A mederelem rézsiihajldsa : r=1:1 ( x:h =ctga ) r 1.00
A mederelem simasagi tényezdje (simitott beton) Y 0.06
A keresztszelvény nedvesitett feliilete F m? 1.30
A keresztszelvény nedvesitett keriilete k m 3.09
Hidraulikus sugér R m 0.42
A hidraulikus sugar négyzetgyoke R | m 0.65
Bazin-féle mederérdességi tényezd c 79.64
Kozépsebesség a mederben vk | m/s 4.48
A mederelem szamitott emészté képesége | Q | m’/s | 5.84

A tervezett mederelem 3%-o0s valdszintliségli csapadék estén megfelelé! Mivel a tervezett meder
mindenhol meghaladja az 1,2 m mélységet, igy az 1%-os valdszinliségli csapadékot is kiontés
nélkil el tudja vezetni.

III. Tervismertetés:

Jelenlegi allapot ismertetése:
A rendezni kivant szakasz a torkolattol a beltertilet E-i hataratol a régi ravatalozé bekotd utjaig

tat. Jelenleg a torkolattél a Kossuth utcai kanyarig, illetve a hidak, keresztezé miitargyak
szelvényeiben épiilt burkolt mederszelvény a fenti szakaszokon. A burkolat tobbhelyen megron-
galodott elmozdult, csak akadadlyozza viz szabad lefolydsat. A Kossuth utcai szakasza a
pataknak rendben van a tobbihez viszonyitva jo6 muszaki allapotban van, ezért jelen terv nem
foglalkozik vele.

A patak innen egy elfajult foldmederként halad felfelé, csak az atjaroknal vélni felfedezni
burkolt medret. A kertek végében huzodo patakmeder tobb felé hulladékkal terhelt. A keritések
sem mindenhol vannak jé helyen.




Tervezett dallapot ismertetése:
A Vargaszogi patakot a rekonstrukcid szempontjabdl harom egymadstol elkiilonithetd szakaszra

bontottuk. A szakaszok egyenként is megvalosithatok.

A szakaszok:
1. Torkolat és a Kossuth u.-i hid alvizi oldala kozotti szakasz (BA-1);
2. Kossuth utcai hid felvizi oldala és a telepiilés E.-i hatara kozotti szakasz (BA-2);
3. Telepiilés E.-i hatara és a Ravatalozo bekotd ut kozotti szakasz (A-1).

A BA-1 jelii szakasz a Babony patak torkolatatol (0+00) a Kossuth utcai koziti hid alvizi oldalaig
(2+11) tart6 szakasz Vargaszogi pataknak. A meder tobb lapbdl kialakitott burkolattal késziilt, amik az
1dok soran kimozdultak, ezzel jelentdsen rontva a lefolyast. Mivel ezt a szakaszt terheli e legnagyobb
viz, ezért kiemelten fontos a meder dallapota. Egy masik probléma, hogy a patak melletti
onkormanyzati kozat keskeny, igy nehezen megoldhat6 a kétiranyt kozlekedés, illetve a parkolds. A
lakok sokesetben kénytelenek tigy allni, hogy az mar a meder sz¢€lét érinti.

A rekonstrukcid sordn a meder teljes hosszaban uj I1/80/115 1:1 mederburkold elemet kap. A
kivalasztott mederelem a tervezett lejtési viszonyok kozott képes elvezetni a Qz-0s vizmennyiséget. A
mederelem feletti rész marad foldburkolatu, 1:2 rézsiivel.

A meder minimalis mélysége 1,20m kell legyen.

A meder bal oldaldn a 0+18 — 1+92 szelvények kozotti szakaszon egy 25 ¢cm vtg. vasbeton tamfal
keriil kiépitésre melynek alapozasi sikja a mederfenékt6l 0,5 m-re van. A tdmfal teteje a rendezett
terepszint felet van 0,5m-re. A tdmfal tetejére 0,Sm magas NA2”-os csokorlatot terveztiik. A tamfal
¢s az utburkolat kozotti részt zazalékos burkolattal kell ellatni, a patak felé torténd lejtéssel. A
tamfalba 2,0m-enként DN150-es atvezetéseket kell kialakitani a csapadékviznek.

Az ingatlanokra (6 db) torténd bejutdst 0j, ingatlanonkénti 4,5 m széles beton bejarokkal kivanjuk
biztositani. Az atjarok koriireges sik fodémpanelekbdl (4 db/bejard) keriilnek kialakitasra a széleken
monolit kerékvetdkkel. Az atjarok 10 cm vtg. 100x100-as hald vasalattal megerdsitett monolit beton
boritast kap.

A 11/80/115 1:1 mederburkold elembdl épitendd arok hossza 211 m, lejtése 8,0 %oo.

Az éarok elhelyezkedését lasd a 01-01 tervlapon, a keresztszelvényeket lasd a 03-01 tervlapon.

A BA-2 jelii szakasz a Kossuth utcai hid felvizi oldala (0+00) — telepiilés E.-i hataraig (6+60) tart. A
patak a 0+00 szelvény és az 1+38 szelvények kozotti szakasza a Kossuth utcaval halad parhuzamosan
majd elkanyarodik a D6zsa gyorgy utca irdnyaba.

A patak 1+38 — 5+16 szelvények kozotti szakasza a Dozsa Gy. és Szabadsag utcai ingatlanok hatso
telekhatarai kozott halad, kozteriiletrél nehezen megkozelithetd. Csak az ingatlanokra bevezetd hidak
melldl kozelithetok meg.

Ez a mederszakasz is 11/80/115 1:1 mederelembdl tervezziik megépiteni a sziikséges mederkotras €s
korrekcid utan. Tobb helyen a nem megfeleld helyre épitett keritést is at kell helyezni, hogy legyen
elegendo tér a meder mellett a fenntartashoz.

Az ingatlanokra (7 db) torténd bejutast biztositd hidakat nem véltoztatjuk meg, a meder elemet
monolit betonnal kell illeszteni a hidhoz. Amennyiben a hid ald beilleszthetd, akkor a mederelemet
nem szabad megszakitani, folytatélagosan lehet elhelyezni.

A 11/80/115 1:1 mederburkolé elembdl épitendd arok hossza 660 m, lejtése 8,5 %o, két helyen
energiatord bukoval.

Az arok elhelyezkedését lasd a 01-02, 01-03 tervlapokon, a keresztszelvényeket lasd a 03-02
tervlapon.



Az A-1 jelii szakasz a (0+00) a telepiilés belteriileti hataratol a régi ravatalozo bekotd tjaig (0+250)
terjed. Ezt az arokszakaszt nem tervezziik burkolni, mivel itt nem veszélyeztet lakdingatlanokat, €s a
foldmeder jobban illeszkedik a tijba. A rekonstrukcié célja az elvadult meder kitisztitdsa ¢&s
profilozédsa, ezzel segitve a viz lefutdsat. A kialakitando meder 0,80 m fenékszélességii, 2:1-es
rézsiivel kialakitott foldmeder. A mederszakaszon 1évé ateresz becsatlakozasnal vizépitési
terméskovel kell kirakni a medret 3-3 m hosszon.

A mederbdl és annak 3-3 m-es kdrnyezetébdl a fakat és cserjéket ki kell vagni és a tuskokat is ki kell
szedni. Az ilyen fak és cserjék csak akadalyozzék a viz lefolyasat.

A rekonstrukcios szakasz végében 1évé bekotd utat 0,5m-rel meg kell magasitani az elagazastol az
¢épiiletig, tovabba az alatta 1év0 atereszt is fel kell jitani. Az it megmagasitasaval az ut feletti szakasz
zaportarozoként fog funkciondlni a szélsdséges vizhozamok esetén.

Az atereszt NA100-as beton csobdl kell kialakitani 1%-os lejtéssel a két végén eldfejjel. Az ateresz
utani mederszakaszt vizépitési terméskdvel stabilizalni kell, egyben ez energiatoréként is szolgal.

Az arok elhelyezkedését lasd a 01-03 tervlapon.

IV. KOZMUKERESZTEZESEK:

A kozmi keresztezéseknél minden esetben be kell tartani a kozmi iizemeltetd altal az egyeztetési
jegyzokonyvben eldirtakat. Az eldirtak be nem tartdsabol eredd karokozds a beruhdzd vagy a
kivitelezo feleldssége!!
A telefon és villanyoszlopok mellett 1,50 m tavolsdgot tartani kell, és 2-2 m hosszon csak kézi
foldmunka végezhetd.

1V. 1. Ivovizvezetékek keresztezése, megkozelitése:

A tervezett patak rekonstrukci6 érintik a telepiilések ivoviz gerincvezetékeit, és tobb helyen keresztezi
az ingatlanok bekotd vezetékét. Az ivoviz gerine €s bekdtd vezetékek pontos helyét és mélységét az
iizemelteté ERV Zrt. szakfeliigyelete mellett kell kézi foldmunkaval kell feltarni.

A tervezett arok rekonstrukcid soran megépitendd burkolt arok feliilrél keresztezi a vizvezetéket. A
vizvezetékre 5 cm vtg hdszigetelést és acél véddcsovet kell tenni.

Parhuzamos ¢épitésnél a vizvezeték és a csatorna kozotti szabvany altal eldirt véddtavolsdgokat
biztositani kell. A keresztezésre vonatkozdan be kell tartani a kézmii egyeztetésekor a kozmii
iizemeltetdje altal a kivitelezésre vonatkozo eldirasokat. Az eldirasok be nem tartdsabol eredd karok a
kivitelezdt terhelik.

1V.2. Gazvezeték keresztezése:

A tervezett patak rekonstrukcid érintik a telepiilés géz gerincvezeték halozatat, és tobb helyen
keresztezi az ingatlanok bekotd gazvezetékét. Az gdz gerinc és bekotd vezetékek pontos helyét €s
mélységét az iizemelteté TIGAZ- DSO Kft. szakfeliigyelete mellett kell kézi foldmunkaval kell
feltarni.

A tervezett arok rekonstrukcié sordn megépitendd burkolt arok feliilrdl keresztezi a gazvezetéket.

A gazvezeték keresztezésekor csak kézi foldmunka végezhetd, a kozmii iizemelteté — TIGAZ- DSO
Kft. — szakfeliigyelete mellett.

A keresztezésre vonatkozoan be kell tartani a kozmii egyezetésekor a kozmii lizemeltetdje altal a
kivitelezésre vonatkoz6 eldirasokat. Az eldirasok be nem tartasabol eredd karok a kivitelezodt terhelik.

1V.3. Tavkozlési kdbel keresztezés:

A tervezett patak rekonstrukcio érinti a szakdgi nyilvantartas szerinti érint tobb hirk6zl6 halozatot
alépitményeit (foldkabelt), illetve a 1éges halozatok tamberendezéseit (oszlopokat).

Az alépitmények keresztezése minden esetben feliilrdl torténik. A hirkdzld haldzatok tdimberendezéseit
1,50m-nél jobban megkdzeliteni nem lehet.

A keresztezésre vonatkozoan be kell tartani a kozmii egyezetésekor a kozmii lizemeltetdje altal a
kivitelezésre vonatkozo eldirasokat. Az eldirasok be nem tartasabol eredd karok a kivitelezot terhelik.




1V.4. Elektromos kabel keresztezés:

A tervezett patak rekonstrukci6 érint a szakagi nyilvantartas szerinti elektromos halozatok foldkabeleit,
illetve a léges haldzatok tamberendezéseit (oszlopokat).

Az kabelek keresztezése minden esetben feliilrl torténik. A hirkozld héalézatok tdmberendezéseit
1,50m-nél jobban megkdzeliteni nem lehet.

A keresztezésre vonatkozoan be kell tartani a kozmii egyezetésekor a kozmii lizemeltetdje altal a
kivitelezésre vonatkoz6 eldirasokat. Az eldirasok be nem tartasabol eredd karok a kivitelezodt terhelik.

V. Allami kozit érintése:
A tervezett Vargaszogi patak medrének rekonstrukcidjanak munkalatai érintik a Magyar Kozt
Nonprofit Zrt. kezelésében 1évd 25138. szamu Sajobabony bekotd ut a 2+105 — 2+243 km szelvények
kozott a jobb oldalon.
Az utpadkéan, a patak mederben folyd épitési munka esetén a munkateriiletet tereld korlattal teljes
hosszéaban le kell zarni a kivitelezési munkak idejére. A lezaras csak a szakasz teljes befejezése €s a
forgalomterelés megsziintetése utan szilintethetdé meg. Az egyes kapubejarokat zuzalékos feltoltéssel
kell a meglévo burkolathoz igazitani.
A kivitelezés soran a kozutat érintd szakasz elkészitésének ideje varhatéoan 7 nap (1 hét). Ezen id6 alatt
kell a megfelelé forgalomtechnikai berendezéseket miikddtetni, a sziikséges kozuti jelzétablakat
helyszinen tartani. A munka végén az esetlegesen megsériilt burkolatot a Kht. altal eléirt modon kell
helyreéllitani.
Az egyes iitemek pontos €pitési datumat a kivitelezés megkezdése elott a kivitelezd cég hatarozza meg
¢s a Kozutkezeld fel¢ azt koteles bejelenteni.
A forgalomtechnikai terveket az UT 2-1.119:1998 ,Koézuton folyé munkak elkorlatozasanak és
ideiglenes forgalomszabalyozasanak kézikonyve” eldirdsai alapjan készitettiik.
A csapadékviz arok nyomvonala Ggy lett tervezve, hogy az az utpadkan kiviil legyen.
Az elvi kezeldi hozzajarulas Kivitelezésre nem jogosit! A Kivitelezé a kivtelezés megkezdése elott
a B.-A.-Z. m.-i_Kozitkezelo Kht.-nél a kezeloi hozzajaruliast megkapta (forgalomtechnika,
munkavégzési idépontokat bejelentette és az tithaszndlati dijat befizette).

”rr

V1. Munkavédelmi és Tuzvédelmi eloirasok:

A kivitelezés soran a munkavédelemroél szol6 1993. évi XCIII. Tv. elbirasait, a tiiz elleni védeke-
z¢&srol, a miiszaki mentésrol €s a tlizoltdsagrol szolo 1996. évi XXXI. Tv eldirasait, valamint az
alabbiakban felsorolt egyéb jogszabalyok, szabvanyok vonatkozo eléirasait maradéktalanul be kell
tartani.
—5/1993. (XI1.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl,
—28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat kiadasardl,
—4/2002. (I1.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken es az épitési
folyamatok soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol,
—24/2007. (VIL.3.) KvVM rendelet mellékletet képezd Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat eldirasai
es kovetelmény rendszere,
—MSZ-04-901:1989 — Munkavédelem. Epitéipari foldmunkak, dacolasok és alapozasok
biztonsag-technikai kdvetelményei
— MSZ-10 280:1983 Szennyviz- es csapadékviz csatornazas munkavédelmi kovetelményei,

VL1 Altaldnos munkavédelmi szempontok

- A munkdk megkezdése el6tt minden esetben meg kell gy6zddni arrdl, hogy biztositottdk-e a
biztonsagos es balesetmentes munkavégzés feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkoz6 eld-
irasoknak.

- A kivitelezéssel kapcsolatos biztonsagtechnikai intézkedéseket a kivitelezés idejére — a helyi
adottsagokat figyelembe véve — a munkaval megbizott szakvallalkozonak kell elkészitenie.- A munkak
megkezdése eldtt a munkahelyi felelds vezetd koteles ismertetni a munkavallalokkal a
munkafolyamatok végzésével kapcsolatos tennivalokat, a megfeleld technoldgiat, a tliz elleni vedelem
szabdlyait, a biztonsagi eldirasokat, es az esetleges havarianal sziikséges mentesi tervet.- Munkat csak
tizvédelmi- es munkavédelmi oktatdson reszt vett személyek végezhetnek, kis-gépeket,
berendezéseket csak erre kioktatott, vizsgdzott dolgozok, hasznalhatnak, illetve kezelhetnek.- A munka
megkezdése eldtt valamennyi dolgozd szamara munkavédelmi oktatast kell tartani, amelyben fel kell




hivni a figyelmet a helyi jellegli baleseti veszélyekre.- Az oktatasrdl a vonatkozé biztonsagtechnikai
eldirasoknak megfelelden jegyzOkonyvet kell késziteni.- A dolgozok kotelesek a munkaval
kapcsolatos ¢letvédelmi es balesetvédelmi, es balesetelharitasi eldirdsokon tul a tlizrendészeti es
kozlekedési eldirasokat betartani.- Az anyagok szallitasanal az érintett utak kozlekedési rendjét be kell
tartani.
V1.2 A vezetékek kivitelezessenek fontosabb munkavédelmi kovetelményei, munkabiztonsdgi,
egészségvédelmi eldirdsok
- A munkateriiletet megkdzelitd itvonalat mindig szabadon kell hagyni.
- Kozlekedési itvonalak menten torténé munkéaknal az ott dolgoz6 munkavallaldkat feltiing,
¢lénk szinli mellénnyel kell ellatni.
- A kivitelezésnél csak kifogastalan allapotu szerszamokkal es védoéfelszerelésekkel szabad
dolgozni. A szerszam hibatlansagardl a dolgozd koteles meggydzddni. A dolgozonak csak
azokkal a szerszdmokkal, felszerelésekkel, gépekkel szabad dolgoznia, amelyek kezelésére,
hasznalatara ok-tatast kapott.
- A kivitelezésnél alkalmazott gépek es berendezések rendelkezzenek a vonatkozd jogszabaly
szerinti mindségtanusitassal es munkavédelmi mindsitéssel.
- A foldmunkak megkezdése el6tt a dolgozokat ki kell oktatni, fel kell hivni figyelmiiket a
munka soran eléforduld veszélyforrasokra, illetve azok megeldzésére.
- Munkaarok es a godor megnyitdsa eldtt a munkateriileten levd foldalatti kozmiivek es egyéb
létesitmény helyet pontosan ki kell jelolni a megbizd képviseldjének jelenlétében. Elektromos
kabelek fesziiltség-mentesitésérol elézetesen gondoskodni kell.
- Kébelek es egyéb kozmiivek kozelében csak kézi foldmunka végezhetd, a tervben nem
szerepld kozmiivezetékek észlelése eseten a munkat le kell allitani, es azonnal értesiteni kell a
Megrendel6t, a tervezot, es a kezeldt. A kezeld/lizemeletetd tisztazasat kdvetden a munka annak
szakfeliigyeleti biztositasa mellett folytathato.
- Munkaarok es munkagddor nyitasanal és munkaarokban valé munkavégzésnél az MSZ-04-
900 es az MSZ-04-901 eldirasait kell betartani.

0,8 m-nél melyebb munkagoddroket, munkadrkokat ducolni kell. Az 1 m-nél melyebb godorbe
vagy arokba a lejarast elmozdulés ellen rogzitett 1étraval, vagy 1épcsds kiemeléssel kell
biztositani.

- Kézi foldmunka végzése soran az arkokban dolgozok kozatti tavolsag legalabb 3,0 m legyen.
- A munkadrok feletti kozlekedés biztositasara legalabb 0,85 m magas korlattal es 1dbdeszkaval
el-latott atjarot kell 1étesiteni.

- A munkaarok, munkagodor feletti atjarot korlattal, 1abléccel kell ellatni; es sotétedés utan az
MSZ-04-61/1-nek megfelelden kell kivildgitani a balesetek elkeriilésére.

- Foldmunka végzése kozben az észlelt valtozas (talajvizszint emelkedés, buzgarosodas,
rétegvaltozas, kagylosodas, stb.) eseten a sziikséges biztonsagi intézkedéseket azonnal meg kell
tenni.

- A dongolébéka miikddése kozben 2,0 m-es korzetben — a kezelén kiviil mas nem
tartozkodhat.

- Hosszabb munkasziineteltetés, valamint esdk utan, miiszakok kezdete eldtt az arkok, godrok,
fel-toltések partjait, rézstit minden esetben meg kell vizsgalni — a beomlassal, megcsuszassal
fenyegeto részeket el kell tavolitani, vagy mas mddon kell biztositani.

- A munkahelyen az Orizetlen, nyitott munka arkokat, munkagoddroket biztonsagi raccsal kell
ellatni es sotétedés utan megvilagitasardl gondoskodni kell.

- Csdvezetekek épitésénél a felszinen végrehajthatdé munkakat a terepszinten kell elvegezni
(csOveé-gek megmunkalasa, peremezése, hegesztése, valamint a c¢sd korr6zid elleni védelmet
szolgalé munkak).

- A kiilonboz6 vezetékek, csatornacsovek kézi erével torténd munkagddorbe valo
leeresztésénél kotél haszndlata sziikséges.

- Cs0 leeresztésénél a munkadrok ducolésat a cs6 tomegével megterhelni tilos.

- Elektromos berendezések vagy vezetékek kdzelében a csovek iranybeallitasara, erre a célra
rendszeresitett, nem fémtestii segédeszkozt (pl. fadorongot) kell hasznélni.




VI3. Védbeszkozok

- A kivitelezésnél csak 18. életévét betoltott személyek alkalmazhatok. Nekik az idészakos orvosi
vizsgalaton meg kell felelnitik.

- A kivitelezés soran a munka jellegének megfeleld véddfelszerelések hasznalata kotelezd.

- A munkat végzo személyek kotelesek az alabbi személyi véddeszkozoket alkalmazni: Munkaru-
ha, véddsisak, védokesztyl, labszar- es térdvédd, véddszemiiveg, zart munkavédelmi bakancs, az
alkalmazott gépekhez kapcsolodo egyéb védoeszkozok, kéztisztitod szer.

- A gépek, berendezések egyedi véddeszkozeit az eldirdsoknak megfelelden minden esetben
hasznalni kell.

- Rongyos, szakadt, a testtdl elallé munkaruhaban dolgozni nem szabad.

- Kozlekedési titvonalak menten torténd munkaknal az ott dolgozé munkavallaldkat felting, élénk
szinli mellénnyel kell ellatni.

- A munkateriileten a vonatkoz6 eldirdsoknak megfeleld tartalmti mentéladat kell tartani.

- A védofelszereléseket es a mentdlada tartalmat rendszeresen illetve minden munkakezdés eldtt
ellendrizni kell.

- A véddeszkozok munka kdozbeni meghibasodasa eseten cseréjiikrol haladéktalanul gondoskodni
kell.

VII. Kornvezetvédelem:

Az épitendd létesitmények kornyezeti hatasainak, a ndvény- €s allatvilagnak kifejtett hatdsait az épitett
emberi kornyezettel vald kapcsolatat a vonatkozo rendeletek szerint nem kellett kornyezeti
hatartanulményban feltarni.

Az épitendd létesitmények épitése ritka vagy egyedi természeti értékeket nem érint. Az 1étesitmények
kiépitése az €lovizek tisztasagat nem veszélyezteti.

VIl. 1 Levegominoség-védelem:
A tervezett szennyviz rendszer ¢épitése soran szennyezd anyag levegébe jutdsdval, azaz
1égszennyezéssel nem kell szamolni.

VII.2 Zaj es rezgés vedelem

A teriilet a kornyezeti zaj- es rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008.(XI11.3.)
KvVM-EuM egyiittes rendelet 1. es 2. melléklete szerinti csoportositds alapjan a lakoteriilet
(kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
létesitmények tertilete, a temetdk, a zoldtertilet teriilet kategdridba sorolhato.

Epitési zaj:

A kiilsé vizi 1étesitmények telepitési ideje varhatdéan nem fogja meghaladni az 1 honapot. Az épitd-
ipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértéke 1 honap vagy kevesebb iddtar-
tamra lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek ko-ziil
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet teriilet 6vezeten beliil a kdrnyezetben nappal
65 dB, ¢jszaka 50 dB lehet.

A kiviteli munkakat ugy kell megszervezni, lebonyolitani, hogy a megengedett zajterhelési értékek
teljestiljenek. A hatarértékek teljesiiléséért a kivitelezd, illetve az épittetd a felelds.

Uzemi zaj:

A tervezési teriilet lizemi zajterhelésének hatarértéke (LTH) lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetok,
a zoldtertilet teriilet 6vezeten beliil nappal 50 dB, ¢jszaka 40 dB.

A megvalositasra keriilé vizi létesitményeknek nincs zajemisszidja, ezért hatarértéket meghalado
zajterheléssel nem kell szamolni.

VII.3 Talaj- es vizvédelem:

A tervezett szennyvizrendszer megvaldsitdsa soran, a munka jellegébdl adodoan minimalis a talaj es
azon keresztiil a talajviz szennyezésének kockazata.

Kisebb mennyiségli lizemanyag, kendanyag, akkumulator sav elcsopogést, elfolyast okozhat a
kivitelezéshez hasznalt munkagépek, egyéb gépi berendezések lizemanyag tarold tartalyanak, kend-
anyagot tartalmazd gépegységeinek a meghibasodasa, sériilése, valamint a technoldgiai fegyelem be
nem tartésa.




A rendkiviili talaj szennyezés bekdvetkezését lehetdleg el kell keriilni, a megelézésben elsddleges
szempontnak tekintendé a technoldgiai fegyelem betartésa.

Amennyiben mégis karesemény torténik, szennyezOanyag kerlil az épitési terlileten a talajra, ugy
haladéktalanul meg kell kezdeni a kornyezetbe keriilt szennyezéanyag lokalizaciojat. A lokalizacid
elsé lépése a karesemény helyének azonositasa, amit a tovabbi szennyezés utanpotolédasanak a
megsziintetése kovet. A sériilt gépegység ala olajfogo talcat kell helyezni, technoldgiai fegyelem-sértés
eseten az eldirds szerli iizemeltetést 0jbdl biztositani kell. Ezt kovetden a talajra keriilt szennyezd
anyagot erre a célra rendszeresitett torlérongyok segitségével fel kell itatni, vagy a sziikséges
mennyiségli szaraz homokkal le kell szorni es igy felitatni. A szennyezett talajt es adszorbens, fel-itatd
anyagot kézi eszkozokkel (lapat) Ossze kell gylijteni es milanyag zsakba, vagy zarhaté mi-
anyaghorddba kell rakni.

A lokalizacid, illetve a szennyezddés felitatdsa torténhet flirészpor segitségével is. A gylijté edény-
zetben 0sszegylijtott szennyezd anyagot, illetve szennyezett felitatd anyagot a vonatkozo eléirdsoknak
(a hulladékgazdalkodasrdl szold 2000. évi XLIII. Torvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl szo6ld modositott 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet, es a
modositott 16/2001 (VII.18.) KoM rendelet, valamint a kapcsolddo egyéb jogszabalyokban foglalt
eldirasok) megfelelden arra engedéllyel rendelkezd szervezetnek 4t kell adni artalmatlanitasra.

A kivitelezés soran a felszini es a felszin alatti vizekben szennyez6anyag nem keriilhet.

Amennyiben ez megtorténik azt az érintett hatésagoknak, szerveknek (EMI-KTVF, EM-VIZIG)
azonnal jelenteni kell.

A nyilt viztartds eseten a munkagddorbe keriil6 felszini vizek szennyezdanyagot nem tartalmazhatnak.
Az innen szarmazd viz csapadékviz elvezetd rendszerbe csak a médositott 28/2004. (XI1.25.) KvvM
rendelet 2. szamu melléklete szerinti vizmindségi paraméterek mellett vezethetd.

A megvalositasra keriild vizi létesitményeknek {izemszerlien nincs a kdrnyezetre, a felszini és fel-szin
alatti vizekre, valamint a talajra nézve karos kornyezeti hatasa.

A tervezett 1étesitmények megvalositasa, és késobbi iizemeltetése sordn a kornyezetre karos anya-gu,
hatasu berendezés, 1étesitmény nem keriilhet hasznalatra, beszerzésre, beépitésre.

A vizi létesitmények terv szerinti kialakitasa, es késdbbi szakszerli lizemeltetése mellett a kornyezet
veszélyeztetésével nem kell szamolni.

Amennyiben a munkavégzés soran aszfaltbontasra keriil, sor a hulladékot az erre jogosult épitdipari
szervezet részére at kell adni, a bontott (mart aszfaltot) az erre a célra kijelolt terepre kell szallitani. A
bontott és elszallitott anyagrol (beleértve a keletkez6 miianyag €s egyéb hulladékot is) mennyiségi
bizonylatolést kell késziteni.

Miskolc 2022. januar 19.

A

Fodor Zsolt sk.
vezeto tervezo




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.09.30. 17.30.26

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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