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MELLEKLETEK

Szakért6i engedélyek (Didszegi Sandor, Mezei Gabor, Ludanyi Csaba)

Miszaki leiras a Sajobabony Vargaszogi patak meder rekonstrukcié engedélyezési
tervéhez.

Ingatlan-nyilvantartasi adatok T2. Melléklet

0100-Atnézetes helyszinrajz

0101-Léptékhelyes helyszinrajz

0102-Léptékhelyes helyszinrajz

0103-Léptékhelyes helyszinrajz

ELOZETES KORNYEZETI VIZSGALAT SAJOBABONY, VARGASZOGI-PATAK
MEDERREKONSTRUKCIO  TERMESZETVEDELMI  ES  TAJVEDELMI
MUNKARESZ

Sajobabony varos Telepiilésrendezési eszkozeinek 2022. évi M2 jelli modositasa

10. Igazgatasi szolgaltatasi dij befizetését igazold bizonylat



Bevezetés

A tervezett beruhdzés, a ,,Sajobabony Vargaszégi patak meder rekonstrukcio” a
Vargaszogi patakot 6vez6é domboldalakrol érkezé zapor- €s zivatarcsapadéknak a
telepiilésen torténd biztonsagos ¢és gyors atvezetését hivatott lehetdvé tenni, a
villamarvizek 4ltal a kornyez0 ingatlanokban okozott Iehetséges kartételek
minimalizalasaval.

A fenti cél, valamint az esetleges tovabbi kartételek elkeriilése érdekében Sajobabony
Varos Onkormanyzata a Vargaszdgi patak mederének rekonstrukcioja mellett dontétt,
¢s elkészittette a ,,Sajobabony Vargaszogi patak meder rekonstrukcié”
majd benyujttatta azt vizjogi létesitési engedélyezési eljarasra az illetékes hatosag
részeére.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgélat (3525 Miskole, Dozsa Gy. at 15.;
tovabbiakban: Eljaréo Hatdsag), mint illetékes eljar6 hatosag a ,,Sajobdbony,
Vargaszogi patak mederrekonstrukcidjanak vizjogi létesitési engedélyezése — felhivas
hianypotlasra” targyu, 35500/2639-2/2022. alt. tgyiratszdmu, ¢és ,,Sajobabony,
Vargaszdgi patak mederrekonstrukciojanak vizjogi 1étesitési engedélyezése —
kozigazgatasi eljaras felfiiggesztése” targya, 35500/2639-3/2022. alt. ligyiratszdmu
végzéseiben felfliggesztette az eljarast, valamint felhivta a kérelmezdt — tobbek kozott
— az elbzetes vizsgalati eljarast lezar6 véglegessé valt kornyezetvédelmi hatosagi
hatarozat benytjtasara, tekintettel arra, hogy a kdrnyezeti hatadsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan a kornyezethasznald
elézetes vizsgalatot koteles kezdeményezni, amennyiben olyan tevékenység
megvalositasat tervezi, amely a rendelet 3. szami mellékletében szerepel. A Khvr. 3.
szamu melléklet 127. a) pontja (vizfolyasrendezeés 1 km vizfolyashossztol), értelmében
a targyi beruhdzas a kdrnyezetvédelmi hatdsag elézetes vizsgalatban hozott dontésétdl
fliggden kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenység.

A ,Sajobabony, Vargaszogi patak mederrekonstrukciojanak vizjogi létesitési
engedélyezése” eljarashoz benytjtott tervdokumenticié részét képezé ,MUSZAKI
LEIRAS a Sajobabony Vargaszogi patak meder rekonstrukcié engedélyezési tervéhez”
— készitette: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Onkormanyzat Teriiletfejlesztési,
Tervezési és Stratégiai Osztaly (3525 Miskole, Varoshéaz tér 1.); Munkaszdm: PEA-
13/2021 (tovabbiakban: ,,Miiszaki Leiras”) tartalma alapjan:

». Az elmult évek csapadékos idojarasanak kovetkeztében Sajobabony varos
belteriiletéen athalado Vargaszégi patak szamos alkalommal veszélyeztette a kornyezo
ingatlanokat. A patakot keresztezd kozlekedési hidak, és bejaré hidak alépitményei
megrongalodtak, a meder beton burkolata osszetort szinte a teljes szakaszon, a Petdfi
utcan és a Dozsa Gyorgy utcan ingatlanokat ontétt el a medrébdl kilépo patakviz.

A jovébeni karok megelézése érdekében, Sajobdabony Viros Onkormdnyzata a
belteriiletet veszélyezteto patakmeder rendezését, rekonstrukciojat hatarozta el...

A leglényegesebb probléma a vizelvezetés szempontjabol a meglévo burkolt és
foldmedrii arok rossz miiszaki allapota...



A tervezéssel érintett helyrajzi szamok: Sajobabony 155, 578, 065, 064/1.

A rekonstrukcio célja a kornyezé domboldalakrol érkezd zaporcsapadék biztonsdgos
és gyors dtvezetése a telepiilésen, a kornyezetvédelmi szempontok figyelembe
vételével...”

A 2022. augusztusban végzett terepi (hidro)geografiai, botanikai és zoologia felmérés
soran helybeli lakosok szobeli kozlése alapjan egy villamarviz esetén a Vargaszogi-
patak altal szallitott viz a vizfolyas medrébdl kilépve a Dézsa Gyorgy uton fekvo
lakoingatlanok kertjeit és alépiileteit arasztotta el, tovabba a Magyar K6zt Nonprofit
Zrt. altal lizemeltetett Egységes Hidnyilvantartasi Rendszerben (tovabbiakban: EHR;
(hidadatok.hu)) a Vargaszogi-patakot a Szabadsag ut és Kossuth ut keresztezodésénél
keresztez6, 2-03504-001 azonositoju, ,,.Sajobabony, Szabadsadg u., Vargaszogesi-patak-
hid” elnevezésti kozuti hid atereszének a felsdbb vizfolyasszakaszrol érkezd uszadék
altali eldugitasat kdvetden a mederbdl kilépd viz a Kossuth utat keresztezve, Kossuth
uti lakoingatlanok kertjein keresztiil haladva érte el a befogadé Babony-patakot.

A végzés alapjan a beruhazas megvalodsitasa eldtt a kornyezethasznald a "R" 3. § (1)
bekezdése alapjan koteles eldzetes vizsgdlati eljarasat kezdeményezni a
kornyezetvédelmi hatosagnal, mely kérelemhez csatolni kell a Kormanyrendelet 4.
szamu melléklet tartalmi kdvetelményeit kielégitd eldzetes vizsgalati dokumentéciot,
melynek egyes részeit a tartalmi kovetelményeknek megfeleld részszakteriileteken — a
kornyezetvédelmi, természetvédelmi és tajvédelmi szakértéi tevékenységrol szolo
jogszabaly (297/2009. (XII. 21.) Korm. rend.) alapjan — szakértéi jogosultsdggal
rendelkezd szakértd készit el.

Az elozetes vizsgalati dokumentaciot készito szervezet és szakért6k megnevezése

DLS-5 Kdornyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
és szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedélye
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019
érvényesség ideje: 2024. 05. 08.
szaktertlet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérto

SZKV-1.2. LevegOtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara
Iktatéoszam: 693/2011
érvényesség ideje:  Visszavonasig
szakteriilet: W-V-11 Viziigyi szakértoi szakdgon, Vizanalitika és
vizmindségvédelem részszakteriileten
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara



Mezei Gabor
okl. banyamérnok
okl. kornyezetvédelmi szakmérnok

kornyezetvédelmi szakértd
SZKV-1.1,, 1.3, 1.4.

Ludanyi Csaba Laszlo
okl. kornyezetkutatd geografus
okl. természetvédelmi mérndk
okl. favizsgal6 és fadpold szakmérnok

természetvédelmi és tajvédelmi szakértd (SZTV, SZTjV)

Nyilvantartasi szam: SZ-010/2015

Iktatoszam: OKTF-KP/10696-5/2015

érvényesség ideje: Visszavonasig

szakteriilet: SZTV Elévilagvédelem

SZTV  Foldtani természeti értékek és barlangok védelme

SZTjV  Tajvédelem

kiadoja: Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeliigyeldség
kiadas ideje: 2015. szeptember 25.

Viz Keretiranyelv szakértd

Oklevél szama: 63

kiaddja: UNESCO-IHE / KvWM / BME
kiadas ideje: 2005. szeptember 7.

mindsitett favizsgalo

Minésités sorszama: FV-19/008
kiadoja: Magyar Faapolok Egyesiilete
kiadas ideje: 2019. februar 14.

A szakért6i jogosultsdgokat az 1. melléklet tartalmazza.

Felelosségvallalasi nyilatkozat

A jelen eldzetes vizsgalati dokumentacioban szerepld tervezési alapadatok a Fodor Zsolt
vezetd tervezd és Sajobabony Varos Onkorményzata adatszolgaltatasabol szarmaznak.

A DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatdé Bt. kijelenti, hogy jelen elézetes vizsgalati
dokumentéciot az érvényben lévd kornyezetvédelmi jogszabalyok eldirasai alapjan
készitette el, és a kozolt szamitdsok, értékelések megfeleldségéért teljes kori
felel0sséget vallal.



Az eldzetes vizsgalati dokumentacié készitésének indokolasa, a tevékenység

ismertetése
A B. C.
Sorszam | A tevékenység megnevezése Kiiszobértek, feltétel

Nomenklatiraba nem besorolt tevékenységek, illetve 1étesitmények

127.

Vizfolyasrendezés (kivéve az
eredeti vizelvezetd- képesség
helyreéllitasara iranyulo,
fenntartési célu iszapeltavolitast
¢s rézstirendezést, amennyiben
az a vizgylijté-gazdalkodas
egyes szabalyair6l sz616
kormanyrendeletben eldirtak
szerint a vizek allapota
romlasanak megeldzését,
megakadalyozasat szolgalja)

a) 1 km vizfolyashossztol

b) 50 m vizfolyashossztdl vizbazis
védoovezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgalo vizilétesitmények védelmérdl
sz6106 jogszabaly a védoovezeten nem
zarja ki)

C) védett természeti teriileten, Natura
2000 teriileten, barlang védéovezetén
méretmegkotés nélkiil

SAJOBABONY, VARGASZOGI-PATAK MEDERREKONSTRUKCIO

szakaszai:

Szakaszok Vizfolyas-
hossz
(km)

1. Torkolat és a Kossuth u.-i hid alvizi oldala kozétti szakasz (BA-1): 0,211

211 m

2. Kossuth utcai hid felvizi oldala és a kanyar kdzotti szakasz 0,138

BA-2 0+00 -- 1+38

138 m

3. Kossuth utcai kanyar ¢és a telepiilés E.-i hatara kozotti szakasz 0,522

(BA-2); 1+38 -- 6+60

522 m

4. Telepiilés E.-i hatara és a Ravataloz6 bekoté ut kozotti szakasz (A-1): | 0,250

250 m

Burkolt arok épiil (1, 2, 3): 211 + 138 + 522 = 871 fm; 0,871

Foldmedrii arok (4) rekonstrukcio, felujitas (profilozas): 250 fm 0,250

Arok épités dsszesen: 871 + 250 = 1.121fm 1,121

Fentiek miatt az elozetes vizsgalati dokumentacio készitése indokolt.
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A tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténo beavatkozdssal jaro tevékenység esetében
a kozérdek bemutatasaval egyiitt

A tervezett tevékenység célja és a kozérdek bemutatésa:
A tervezett beruhdzas, a ,,Sajobabony Vargaszégi patak meder rekonstrukcio” a
Vargaszogi patakot 6vezé domboldalakrdl érkez6 zapor- és zivatarcsapadéknak a
telepiilésen torténd biztonsagos és gyors atvezetését hivatott lehetévé tenni, a
villamarvizek 4ltal a kornyezé ingatlanokban okozott lehetséges kartételek
minimalizalasaval.

A tervezett tevékenység részletes leirasat a 2. melléklet tartalmazza. (Miiszaki leiras a
Sajobabony Vargaszogi patak meder rekonstrukcio engedélyezési tervéhez.)

A tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mads ésszeri telepitési, technologiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitisba vett viltozatok), akkor azok
alapadatai

3.2.1. A tevékenység volumene

Vizfolyasrendezés
Vizfolyas hossz (km) =1 121 m =1,121 km

3.2.2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és
idotartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

Engedélyek jogerdre emelkedésétdl és a kozbeszerzési eljarads lezarultat kovetd
1d6ponttol szamitott 1 év.

3.2.3. A tevékenység helye és teriiletigcénve, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

A tervezéssel érintett helyrajzi szamok: Sajobabony 155, 578, 065, 064/1.

Az ingatlan nyilvantartdsi adatok:

Hrsz.: Mivelési ag Teriilet Tulajdonos
(ha, m?)

155 | Kivett Vargaszdgi-patak 1421 Sajébdbony Varos Onkorményzata

578 | Kivett Vargaszogi-patak 4843 Sajobabony Varos Onkorményzata

065 | Kivett Vargaszogi-patak 1802 Sajobabony Varos Onkormanyzata

064/1 | Legeld 4212

3979/4212 | Kéalman Tibor

233/4212 | Sajébabony Varos Onkormanyzata

A nem hiteles tulajdoni lapokat a 3. melléklet tartalmazza.
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Telepiilésrendezési eszkOzokkel vald Gsszhang vizsgalata

A tervezett mederrendezés nincs Osszhangban Sajoébabony véros hatélyos
telepiilésrendezési eszkozeinek tartalmaval, ezért az sziikségessé teszi azok
modositasat.

A Sajobabony Véaros Onkormanyzata (3792 Sajoébabony, Bocskai Istvan u. 2.)
altal rendelkezésre bocsatott, ,SAJOBABONY VAROS Telepiilésrendezési
Eszkozeinek 2022 évi M-2 jeli modositasa” — eldzetes tajékoztatasi dokumentacio;
Tervezo: Borsodi Tervezd Kft. (3535 Miskolc, Janos u. 46.), (a tovabbiakban:
Modositas) tartalma alapjan:

,Sajobabony Varos Onkormanyzat Képvisel-testiilete a 106/2022. (V.31.) sz.
hatarozataval dontott arrdl, hogy modositja az hatalyban 1évd Telepiilésrendezési
Eszkozeit a 064/1 és 065 hrsz. ingatlanok részteriiletének vonatkozasaban.

A modositasi szandék célja a 064/1 és 065 hrsz. ingatlanok kozotti dvezeti hatar
korrekcigja a  bemért  allapotnak  megfeleléen, a  Vargaszogi-patak
mederrekonstrukcidjanak végrehajthatdsaga érdekében.”

A Modositas dokumentacioja — tobbek kozott — tartalmazza:

e A ,Sajobabony Varos Onkorményzat KépviselStestiilete... /2022. (.....) szamu
hatarozata a Telepiilésszerkezeti Terve 2022 évi M-1 jelli modositasardl, tovabba a
kapcsolodo feladatokrdl” cimii hatarozati javaslatot.

e A -SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA
KEPVISELOTESTULETENEK ...../..... (........) Onkorméanyzati rendelete
Sajobabony Véros Helyi Epitési Szabalyzatarol szolo 22/2005. (X1.30.)
onkorméanyzati rendelet modositasarol” cimii, Sajobabony Véros Helyi Epitési
Szabélyzatat (HESZ) modositd rendelettervezetet.

e A Sajobabony Varos Onkormanyzata Képviseld-testiilete 2022. méjus 31. napjan
megtartott rendes, nyilt iilésének jegyzOkonyvébdl szarmazo hitelesitett kivonatot,
amely tartalmazza Sajobabony Véros Onkormanyzata Képviselé-testiiletének
106/2022. (V.31.) dnkormanyzati hatarozatat Sajobabony Varos Telepiilésrendezési
Eszkozeinek a 065 hrsz-u teriiletet érinté modositasarol.

A Modositds tartalma alapjan megallapithatd, hogy Sajobabony Varos Onkormanyzata
Képviselo-testiilete, annak érdekében, hogy a Vargaszdgi-patak mederrekonstrukcio
beruhazasanak szabalyozasi feltételei biztositva legyenek, hatarozatban dontott a 064/1
¢és 065 ingatlan-nyilvantartasi helyrajzi szdmu foldrészletek valtozasi vazrajz szerint
telekhatar rendezésérodl, valamint a 064/1 hrsz.-i ingatlan egy részének vizgazdalkodasi
teriiletbe — altalanos vizfolyas dvezetté torténd modositasarol.

A tervezett ,,2022 évi M-2 jelti mddositas” megvaldsuldsa esetén a telepiilésrendezési
eszk0zok az aldbbiak szerint modosulnanak: A teljes anyagot a 9. melléklet tartalmazza.



12

A 22/2005. (X1.30.) rendelettel elfogadott, 2017-ben ujraszerkesztett hatilvos Szabalyozasi
Terv - kivonat

t Lo

N

A hatalyos Szabalyozasi Terv (kivonat)
A 22/2005. (X1.30.) rendelettel elfogadott szabalyozasi terv modositasa

NN LLHE SAJOBABONY
L , | 11| ||| TELEPULESRENDEZESI ESZKOZEI
LN SZABALYOZASI TERV |
11k | T M =1:1000 I
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A Szabalyozasi Terv a tervezett ,,2022 évi M-2 jelli modositas” utén (pirossal abrazolva a
tervezési vonal)
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A 181/2005. (X1. 25.)hatarozattal elfogadott telepiilésszerkezeti terv médositasa

3.2.4.

i

NN\ % N L SAJOBABONY
Maigy || TELEPULESRENDEZESI ESZKOZEI
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A Telepiilésszerkezeti Terv a tervezett ,,2022 évi M-2 jellt modositas™ utan

A tervezett tevékenység, a Vargaszogi-patak tervezett mederrendezése sziikségessé
teszi teriiletrendezési tervek vagy telepiilésrendezési eszkozok modositasat,
amelyek folyamatban vannak. Amennyiben Sajébabony Viros Onkormanyzata
Képviselé-testiilete a Médositas részét képezo, ,,Sajobdibony Viros Onkormdnyzat
Képviselotestiilete... /2022. (.....) szamu hatdrozata a Telepiilésszerkezeti Terve 2022
évi M-1 jelii modositisarol, tovabba a kapcsolodo feladatokrol” cimi hatarozati
javaslatot, valamint a ,SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA
KEPVISELOTESTULETENEK  ....../...... [ ) oOnkormanyzati rendelete
Sajébdabony Viros Helyi Epitési Szabdlyzatdarol szol6 22/2005. (X1.30.) onkormdnyzati
rendelet mddositisdirél” cimii, Sajébabony Varos Helyi Epitési Szabalyzatat
(HESZ) moédosité rendelettervezetet dontésével elfogadja, ugy a Vargaszogi-patak
tervezett mederrendezése Sajobabony varos telepiilésrendezési eszkozeivel
osszhangban lesz, az azokban foglaltaknak meg fog felelni.

A tevékenyséo megvalositasahoz sziikséges létesitménvek, valamint az azokhoz

kapcsolodo létesitménvyek felsorolasa és helye

A 2. mellékletben részletesen ismertetésre keriiltek a megvalositdshoz sziikséges
létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolodo 1étesitmények.

A tervezéssel érintett helyrajzi szamok: Sajobabony 155, 578, 065, 064/1.

A tevékenység nagysagrendje:
Vizfolyasrendezés - Vizfolyas hossz (km) =1 121 m =1,121 km
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3.25. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység
megvalositasanak leirdsa, ideértve az anyagfelhasznalas fébb mutatéinak
megadasat
A 2. mellékletben részletesen ismertetésre keriilt a tevékenység megvalositasanak
leirasa.

3.2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitdis nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is
A tevékenységhez sziikséges teher — €s személyszallitas tervezett mértéke:

A mederrendezés tervezett munkagépei, szallitojarmiivei:

- arokéso (mederrendezéshez)

- homlokrakodé (mederrendezéshez, rakodashoz, talajtomoritéshez)

- tehergépkocsik (szallitashoz)

- beton mixer gépkocsi

- kistehergépkocsik (szallitashoz)

- személygépkocsik (személyszallitdshoz)
A munkagépeket varhatoan trélerrel szallitjak a helyszinre.
A mederrendezés soran eltavolitott — a mederbdl a lefolydst gatldé — fak, bokrok,
valamint a kitermelt, és a helyszinen fel nem hasznalt fold, ko, (esetleg hulladék)
elszallitdsa naponta 3-7 db tehergépkocsi forduloval megoldhato.

3.2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések
A terv kiindulasi alapjat a jelenlegi allapotok képezték.

A tervezés soran mar figyelembe vették a kornyezetvédelmi szempontokat, igy kiilon
kornyezetvédelmi intézkedésekre nincs sziikség.

A mederrendezés soran figyelembe veszik az érvényben 1évé és ide vonatkozo
kornyezetvédelmi rendeleteket, eldirasokat.

A kivitelezés soran kiilon gondot forditanak arra, hogy a lehetd legkevesebb hulladék
képzddjon, a képzddott hulladékokat az eldirdsoknak megfelelden juttassdk az
artalmatlanitohoz.

A munkakat nappal végzik, igy a teriilet haszndlok zavaréasa a rovid épitési iddtartamot
tekintve minimalisra szorul.

3.2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitisahoz és felhagyiasihoz sziikséges

Kkapcsolodo miiveletek

3.2.8.1 A4 telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és

tizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Nem értelmezheto.
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3.2.8.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A mederrendezés soran eltavolitott — a mederbdl a lefolyast gatldé — fak, bokrok,
valamint a kitermelt, és a helyszinen fel nem hasznalt fold, ko, (esetleg hulladék)
elszallitasa naponta 3-7 db tehergépkocsi forduloval megoldhato.

A beépitendd anyagokat kozvetleniil a beépités eldtt viszik a helyszinre.

Ezek leirasat a 2. melléklet tartalmazza.

A beépitendd anyagok a kovetkezok:
Mederburkold elemek, vasbeton tamfal, csOkorlat, zuzalék, DN 150
atvezetések, koriireges sik fodémpanelek, keresztezd vizvezetékre
hészigetelés, acél véddcso, kozuti jelzétablak.

3.2.8.3 A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal torténd gazdalkodas, és szennyvizkezelés

Hulladékgazdalkodas

A SAJOBABONY, VARGASZOGI-PATAK MEDERREKONSTRUKCIO soran
a kovetkezo funkcionalis hulladékok keletkezhetnek:

- bontasi, épitési hulladékok

Bontasi és épitési hulladékok

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyait a 45/2004. (V1. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendelet szabalyozza.

A hivatkozott rendelet lényege az, hogy amennyiben a bontasi, épitési hulladékok
anyagmindsége szerinti csoportban a keletkezd bontési, épitési hulladékok mennyisége
meghaladja az anyagcsoportra megallapitott kiiszobértéket, akkor az adott csoportba
tartozd hulladékot a tobbi csoporthoz tartoz6 hulladéktol elkiilonitetten gylijtent
sziikséges mindaddig, mig a hulladékot a hulladék tulajdonosa, az épittetd kezeldnek at
nem adja. A hulladékot kezel6 vallalkozasnak érvényes engedéllyel kell rendelkeznie
az atadott hulladékokra vonatkozoan.

Az ¢épités soran az épittetd nyilvantartast vezet az épitési hulladékokrol a rendelet
szerinti nyilvantarto lapon (Epitési hulladék nyilvantarto lap).

Amennyiben a Kkivitelezési munkalatok soran a keletkezé hulladékok valamely
komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
1. szami mellékletében meghatarozott kiiszobértékeket, gy a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjanak megfeleléen — a felelds miiszaki
vezetOnek kell értesiteni az illetékes kornyezetvédelmi és viziigyi feliigyeldséget arrol,
hogy az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontéasi hulladék mennyisége elérte a
fenti rendeletben eldirt kiiszobértékeket.

A hasznélatbavételi eljaras soran az épitési hulladék nyilvantartd lapot, valamint a
hulladékot kezeld atvételi igazolasat az épittetd koteles a hasznélatbavételi engedély
iranti kérelemmel egyiitt az épitésiigyi hatosdgnak benyljtani.

Az épitési hulladék mennyiségének anyagcsoportonkénti nyilvantartasanal a 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet eldirasait is be kell tartani.
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Az épitési hulladékokra vonatkozo eldirasokat az épittetd teljesiteni fogja.

Bontasi és épitési hulladékok a kdvetkezok lehetnek:

17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A

SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET
IS)

1701 beton, tégla, cserép €s keramia

170101  |beton

170201 |fa

17 05 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrél szarmazo kitermelt
foldet), kovek és kotrasi meddo

170504 fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-tol

17 05 06 kotrasi meddd, amely kiilonbozik a 17 05 05-t61

17 09 egyeb épitési-bontasi hulladék

17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t6l,
a 17 09 02-t61 és a 17 09 03-tol

A hulladékokat elkiilonitve kell elszallitasukig tarolni és nyilvantartani. A szallitast
engedélyes szallitoval szabad elvitetni engedélyes kezel6hoz, hasznositohoz.

Veszélyes anyagok tarolasa, kezelése

Veszélyes anyagokat a helyszinen nem tarolnak, a munkagépeket feltankolva szallitjak

a helyszinre.

Havaria soran esetlegesen keletkezhetd veszélyes hulladékok:

Hulladék kod Megnevezés
13 02 05* asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmaz6 motor-,
hajtomii- és kendolaj
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlirdanyagok (ideértve a kozelebbrdl meg nem hatarozott
olajsziirket), torlokenddk, véddruhazat
16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmaz6 fagyallo folyadék

A hulladékok gytijtését, kezelését, artalmatlanitasat, elhelyezését tigy kell végezni, hogy
a kornyezeti elemek (elsOsorban a talaj, felszini és felszin alatti vizek, stb.)
szennyezddése kizart legyen.
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Epités sordn képzédd veszélyes hulladékok
Az épités soran minimalis hulladékok képzOdnek vagy egyaltalan nem keletkeznek
- afejlesztendd teriileten a mobil gépek karbantartasat, nagyobb javitasait nem
végzik, ez megfeleld szervizekben torténik;
- a fejlesztendd teriileten csak ilizemzavar elhdritast, kisebb javitdsokat
végezhetnek varatlan meghibasodas eseténnek.

Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok az épités sordn a kivitelezo tulajdonat
képezik, a rendeleteknek megfeleld gyiijtésérdl, elszallittatasardl, artalmatlanitasarol a
kivitelezonek kell gondoskodnia.

Uzemeltetés soran képzédé hulladékok
Veszélyes hulladékok nem képzddnek az iizemelés soran.

A veszélyes hulladékok elszallitasahoz szallitasi lap kitoltése sziikséges, melyet a
vesz€lyes hulladék termeldje tolti ki. Ez a kisérdjegy a kezeldig dokumentélja a
hulladékot.

A veszélyes hulladékok azonositdsira a hulladékjegyzékben felsorolt azonositd

szamokat kell hasznalni.

A termeld szamara betartand6 kotelezo eldirdsok szallitas esetén:

1. A termeld kdoteles minden veszélyeshulladék-szallitmanyt 4 példanyos, altala
kitoltott szallitasi lappal ellatni.

2. A kiséréjegy negyedik példanya a termelénél marad. Az 1-3. példanyokat a
szallito magaval viszi. A kezel6 a veszélyes hulladék atvétele utan a 3. példanyt
visszakiildi a termelOnek, ezzel igazolja a termeldnek azt, hogy a veszélyes
hulladék a birtokéba keriilt.

3. A termeld koteles a kezeld szdmara a szallitasi jegyen kért adatokon til tovabbi
adatokat szolgaltatni a veszélyes hulladékok keletkezésének koriilményeirdl és
veszélyességi jellemzoirél, amennyiben ezek a kezeld kornyezetének,
személyének és berendezéseinek védelme, illetve a veszélyes hulladék szakszerti
kezelése érdekében sziikségesek.

4. A termeldnek a veszélyes hulladékot tartalmazo csomagoloeszkozon lathatdan
fel kell tiintetnie a szallitasi lap szamat és a hulladék azonosité kodszamat.
5. Ha a veszélyes hulladék kisérdjegyének masodpéldanya a szallitmany Utnak

inditasat kovetd 30 napon beliill nem keriil vissza a termel6hoz, ekkor ezt a
koriilményt a termeldnek jelentenie kell a kornyezetvédelmi feliigyeldség
részére.

Minden tevékenységet, amelynek végzése soran veszélyes hulladék keletkezik, ugy kell

megtervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék

a) mennyisége, illetve veszélyessége a lehetd legkisebb legyen,

b) hasznositasat minél nagyobb mértékben segitse eld,

c) keletkezésének, kezelésének ellenérzése és mennyiségének meghatarozasa
biztositva legyen,

d) kezelése a munka-egészségiligyi és munkabiztonsagi szabalyok maradéktalan
betartasaval torténjen.
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A veszélyes hulladék birtokosa koteles megakadéalyozni, hogy tevékenysége végzése
soran a vesz¢lyes hulladék a talajba, a felszini, a felszin alatti vizekbe, a levegdbe jutva
szennyezze vagy karositsa a kornyezetet.

A veszélyes hulladék birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyén, illetve a tevékenység
végzése soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gytijtésérél gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezeldnek at nem adja.

Betartando veszélyes hulladék nyilvantartasi szabalyok:

a) minden veszélyes hulladékot eredményezd tevékenységérdl anyagmeérleget készit —
mely tartalmazza az adott termelési technologidba bemend anyagok mennyiségét és
Osszetételét, a keletkez6 termékek mennyiségét €s Osszetételét, valamint a veszélyes
hulladékok mennyiségét és dsszetételét —,

b) aveszélyes hulladék tarolasara és kezelésére hasznalt 1étesitményei és berendezései
lizemeltetésérol tizemnaplot vezet, tovabba

C) nyilvantartast vezet és adatot szolgaltat

a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgéltatasi 309/2014. (XIL. 11.)

Korm. rendelet el6irasai szerint.

Tilos a veszélyes hulladékot mas veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal
vagy barmilyen mds anyaggal keverni, ha e tevékenység kizarolag a szennyezd
Osszetevok higitasara irdnyul.

Ezen eldirasokat a kivitelezé a miikddése soran betartja.

Kommunalis hulladékok

A keletkez6 kommunalis hulladékot a hulladékgytijté edényzetekben fogjak gytijteni. A
kommunalis hulladékokat a kozszolgaltato szallitja el szerzddés alapjan.

3.2.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajdt energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel

tortenik

A kivitelezés soran kiilon energia- és vizellatasi rendszer nem épiil ki.

3.2.8.5Egyeb 3.2.8.1. 3.2.8.4 pontokban nem szereplé — kapcsolodo miivelet

Nincs egyéb miivelet.

3.2.8.6 .A telepitest megelozé bontasi munkalatok ismertetése, az azok sordn keletkezo

3.2.9

hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elobbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatdsa

A bontasi munkalatok ismertetését a 2. melléklet tartalmazza.

Magvarorszagon uj, Kiillfoldon mar alkalmazott technoldogia bevezetése esetében

kiilfoldi referencia

A tervezett technologia Magyarorszagon mar alkalmazott technologia.
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3.2.10. Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés mely
késobbi szakaszaban és milven informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

Az adatok az €pitési engedélyezési tervben szerepelnek, eltérés a kiviteli tervekben csak
minimalisak lehetnek.

3.2.11 A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplo —
tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

A végzett tevékenység Sajobabony telepiilés teriiletén valosul meg.

Tervezett tevékenység: Vargaszogi-patak mederrekonstrukciod

A tervezett tevékenység kozvetlen kornyezetét a 4, 5, 6, 7 mellékletek mutatjak be.

A telepitési helyszomszédsagaban szerepld teriilet felhasznalasi modokat a 3.2.3.
fejezetben bemutattuk

og‘\




3.3.

3.4.

3.2.12
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A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

3.2.13

telepiillésrendezési eszkozok modositasat

A modositasra vonatkozo leirast a 3.2.3. fejezet tartalmazza.

Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenysés megkezdését kovetoen sor Kkeriil-e

3.2.14

osszetartozo tevékenységnek minosiilo uj tevékenység megvalositasara, és a
tevékenység a telepitési helven vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel osszeadodva eléri-e a tevékenységre a
314/2005. (XI1I. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szama melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

A tevékenység megkezdését kovetben nem keriil sor Osszetartozo tevékenységnek
mindsiilo uj tevékenység megvalositasara.

A vizekbe torténo beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi

elonveinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A Sajobabony Vargaszogi patak meder rekonstrukcio” a Vargaszdgi patakot dvezd
domboldalakroél érkezd zapor- és zivatarcsapadéknak a teleptilésen torténd biztonsagos
és gyors atvezetését hivatott lehetévé tenni, a villimarvizek &ltal a kornyezd
ingatlanokban okozott lehetséges kartételek minimalizalaséaval.

A szamitasba vett vidltozatok osszefiiggése olyan kordbbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti erdforrds felhaszndalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolydsoltik a
telepitési hely és a megvaldsitdsi mod kivilasztdsdat

Nincs ilyen Osszefliggés.

Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovibbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése sordn figyelembe vett kornyezeti
szempontok, feltart kornyezeti hatasok osszegzése

A kérdés esetiinkben nem értelmezhetd, nem megvalaszolhatd, nem nyomvonalas
létesitmény tervezeésérdl van szo.
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A 3.2. pontban szamitdsba vett valtozatok kornyezetterhelése és kiornyezet-igénybevétele
(a tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhato mértékének elozetes becslése a

tevékenység

szakaszaiként

[6. § (2) bekezdés] elkiilonitve,

az esetlegesen

kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibdsoddsok eldfordulasi lehetdoségeire

figyelemmel

Az esetleges kornyezetterhelést okozd balesetek vagy meghibasodasok eléfordulasi
lehetGségei igen alacsony szintliek.

Telepités

Miikodés

Felhagyas

Jarmiivek kozlekedése,

Hatas értékelése: nem értékelhetd

A felhagyas nem tervezett

Levegdtisztasag- | miikodése. Hatas értékelése:
védelem Hatas értékelése: elhanyagolhato.
elhanyagolhato.
Gépekbdl esetlegesen A tevékenységbdl talajterheld A felhagyas nem tervezett
Lo 5 olaiat ka . 16 S5
N féf:;f?:lnfg O';Eat arment6 323/};% : ornyezetbe jutidsa nem Haths értckelése:
Talaj- és glax, : elhanyagolhato.

talajvizvédelem

artalmatlanitohoz juttatjak

Hatas értékelése:
elhanyagolhato.

Hatas értékelése: elhanyagolhato.

Hulladékok
keletkezése

A bontasi és épitési
hulladékokat gytijtik,
hasznositohoz,
artalmatlanitéhoz juttatjak.

Gépekbdl esetlegesen
elcsdppend olajat karmentd
talcan felfogjak,
artalmatlanitohoz juttatjak

Hatas értékelése:
elhanyagolhato.

A patakba esetleg bekeriilhetnek
olyan hulladékok, amelyek

tizemszertien nem keriilhetnek oda.

Ez havaria esetet jelentene.

Normal esetben ez az eset nem
fordul el6.

Hatas értékelése: elhanyagolhato.

A felhagyas nem tervezett

Hatas értékelése:
elhanyagolhat6.

Zajvédelem

A kivitelezés soran be kell
tartani a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasarol sz616 27/2008.

(XI1. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendelet 2. mellékletében
megadott hatarértékeket

Hatas értékelése: nem értékelhetd

A felhagyas nem tervezett

Hatas értékelése:
elhanyagolhat6.

Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodéasok eléfordulasi
lehetdségeinek valoszinlisége csekély. Tervszerli megeldzé karbantartdssal a gépek
meghibdsodasat minimalisra lehet csdkkenteni.
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3.6. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok eldzetes becslése, kiilondsen

3.6.1. A hatétényezok milyen jellesii hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

3.6.1.1 Vig

a.) FOLDTANI KOZEG, TALAJ

Foldtani kozegen elsdsorban a munkalatokkal érintett talajréteget és felszinkdzeli
réteget értjlik.

A tervezési teriilet Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a Tardonai-dombsag
megnevezeésii, 6.5.31 azonositd szdmu kistd) K-i részén helyezkedik el. A teriilet
tajbesoroladsa az alabbi:

Nagytaj (makrorégid) Eszak-magyarorszagi Kozéphegység
Kozéptdj (mezorégio) Biikk-vidék
Kistdj (mikrorégid) Tardonai-dombsag

A kistaj Borsod-Abatj-Zemplén megyében helyezkedik el. Teriilete 228 km? (a kozépta;

13,4%-a, a nagytaj 2,1%-a).
=B W T,
Borsgdszirak =&\ & /

=" A ( : ;Zﬁiz

S
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A teriilet domborzati viszonyai

A kistaj EK-i kitettségli és lejtésiranyt, 124 és 408 m kozotti, 350 m atlagos tszf-i
magassagu, medencékkel tagolt, kdzéphegységi eldtérben elhelyezkedd dombsag.
Genetikailag volgykozi hatakra tagolt egykori hegylabfelszinként értelmezhetd.

Az 4tlagos relativ relief 105 m/km?, a Ny-i, iil. a peremi részeken 80 m/km? alatti, a
kozépso részeken 120 m/km? feletti.

Atlagos vizfolyassiirtisége 2,7 km/km?, a peremeken 2 alatti, D-en, DNy-on 4 km/km?
feletti értékek a jellemzoek.

Az egész felszinre jellemz6 az intenziv lejt6formalddas, amely jelenleg is hat. A K-i
részen nagymértéki, egyébként kdzepes talajerdzio jellemzi.

A teriilet foldtani jellemzése

A felszin kb. 60%-4at als6-miocén homok, kavics, agyag fedi, eloforduldsa a kistdj
kozépso és K-i részén uralkodo. A felsdmiocén andezittufa, homok, agyag a Ny-i részek
jellemz6 képzédménye (kb. 25%). A K-i és az ENy-i peremeket vastag pleisztocén,
szoliflukcidval athalmozott agyag, nyirok boritja.

A Kistaj f6 szerkezeti iranya az EK-i.
A teriilet talaj viszonyainak az ismertetése

Annak ellenére, hogy a kistaj 81%-at agyagbemosoddasos barna erddtalajok boritjak,
talajtanilag meglehetésen valtozatos. A valtozatossdgot az okozza, hogy az
agyagbemosoddasos barna erddtalajok kiilonb6z6 alapkdzeten, igy harmadiddszaki
kozépkotott agyagos iiledékeken, tovabba andezit- és riolittufan képzddtek.

Ezek a talajvaltozatok mechanikai Gsszetételiikben (valyog, agyagos valyog, ill. nem
vagy részben madllott durva vazrészil), vizgazdilkoddsukban (kozepes vizvezetd
képességli, nagy vizraktaroz6 képességli ¢€s jO viztarto talajok, ill. a sekély
termérétegiiség miatt sz&lsOséges vizgazdalkodastak) és termékenységi besorolasukban
(ext. 15-35, int. 25-45) is kiillonboznek.

Lepusztulasukkal foldes €s koves koparok alakultak ki, amelyek tertileti részaranya 5%.

A kistd) K-1 felében 16sszel keveredett malladékon barnafoldek képzddtek (5%).
Mechanikai

Osszetételiik valyog, vizgazdalkodasuk kedvezd. Termékenységiiknek az erdsen
savanyl kémhatas szab hatart (ext. 20-45, int. 40-65).

A Miskolc-Sajoszentpéter kozotti dombvonulaton nyirokszerli agyagon csernozjom
barna erddtalajok taladlhatok (5%). Mechanikai Osszetételiik agyagos valyog,
vizgazdalkodasukra a kis vizvezetd ¢€s a nagy viztartd képesség jellemzo.
Termékenységiik kedvezé (ext. 35-50, int. 35-60).
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A Sajoba torkolld patakok volgyében agyagos valyog mechanikai Osszetételii réti
ontések talalhatok. Vizgazdalkodasukra a kdzepes vizvezetd és a nagy viztartd képesség
jellemzé. Szénsavas meszet nem vagy csak kis mennyiségben tartalmaznak.
Termékenységi besorolasuk 25-45 (ext.) és 30-55 (int.) lehet.

Az agyagbemosddasos barna erddtalajok 25%-a szantoként és erdoként hasznositott, a
barnafoldek 50%-a, a csernozjom barna erdétalajok 90%-a is szantoként hasznosithato.

A felszin tagoltsaga kovetkeztében a szantdként is hasznosithatd teriileteken az er6zios
potencial jelentds, amelyet a lejtoviszonyok megoszlasa is mutat. A talajvédo
gazdalkodas ezért itt nagy jelentéséget nyer.

A tervezett munkalatok, a patakmeder burkolatanak javitasa és a mederrendezés soran
kapcsolodnak a talajhoz és a foldtani kozeghez. Normal munkavégzés esetén
kornyezetét éré karos hatassal nem kell szamolnunk. Az érintett teriilet foldtani
kozegének allapota és funkcidi nem valtoznak meg, az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenység is marad alacsony foki. A hatasteriilet a munkavégzések teriiletére
korlatozodik.

Havaria helyzetben (pl. olajelfolyds munkagépbol) minimalis mennyiségben
keletkezhet olajjal szennyezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj
kitermelésekor. Ezen esetben a vonatkozd szabalyzatok (pl. Uzemi Vizmindségi
Karelharitasi Terv) szerint kell eljarni.

A 1étesitési munkalatok befejezését kovetden lizemelési fazisban a foldtani kdzeget és a
talajt érintd kornyezeti hatdsok nem jelentkeznek.

A Foldmiivelésiigyi és Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a
talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl rendelkezik. A termdfold
védelmérdl szo616 2007. évi CXXIX. torvény 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-aban
felsorolt, termdfoldon  folytatott —mezOgazdasagi  tevékenységekkel, illetve
beruhazasokkal, valamint a term6fold igénybevételével jaro, vagy arra hatast gyakorlo
beruhazasokkal kapcsolatos talajvédelmi  kovetelmények  meghatidrozasdhoz
talajvédelmi terv készitése sziikséges a kovetkezd esetekben:
e asavanyu, a szikes és a homoktalajok javitasahoz,
e amezOgazdasagi céll tereprendezéshez,
e 570106, gyiimdlcs, bogyds gyiimdlcs, illetve — ha jogszabaly tgy rendelkezik — egyéb
iltetvények telepitéséhez,
e az 1500 m>-nél nagyobb sz618, és gyiiméles, és 500 m>nél nagyobb
bogyosgyiimdlcs-iiltetvény telepitése esetén,
e a term6foldon torténd, 400 m>-t meghaladé beruhdziasok megvaldsitisa soran a
humuszos terméréteg mentéséhez,
e a mezdgazdasagi céli  hasznositast lehetévé tevd  rekultivacidhoz,
ujrahasznositashoz,
e az ontozéshez,
e a higtragya term6foldon torténd felhaszndldsahoz, az allattartas soran keletkezd
egyéb szerves tragya kivételével,
e aszennyviz és szennyviziszap mez0gazdasagi felhasznalasahoz,
e amezoOgazdasagi teriiletek vizrendezéséhez,
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e a nem mezdgazdasagi eredetli, nem veszélyes hulladékok term6foldon torténd
felhasznalasahoz;
e az erdzid elleni miiszaki talajvédelmi beavatkozasok megvaldsitasdhoz.

Az ismertetett adatokbol egyértelmiien kovetkezik, hogy jelen esetben a rendelet
meghatarozasai nem vonatkoznak a tervezett beruhdzasra, hiszen termdfold
igénybevételérdl nem beszélhetiink, a tervezett beruhazas a jelenlegi patakmeder altal
elfoglalt teriileten valosul meg.

b.) FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

Az érintett teriiletet magaba foglalo kistajra vonatkozd, a viz, mint kornyezeti elem
allapotat meghatdrozo, perem feltételeket az alabbiakban mutatjuk be.

A teriilet éghajlati és csapadék viszonyai, felszini és talajvizjardsa
Meérsékelten hiivos mérsékelten szaraz éghajlati kista;.

Az évi napfény tartam kevéssel 1830 ora alatt van; a nyari 720-730, a téli 150-170 ora.
Az évi kozéphomérséklet 8,8-9,3 °C, a vegetacios idoszak sokévi atlaga 15,5-16,0 °C.
Vérhatoan apr. 18. utdn mar 10 °C f61¢ emelkedik a napi kozéphdmérséklet, és 174 nap
mulva, okt. 11-én ér véget ez az idészak. Az utolso tavaszi fagy apr. 25. koriil varhat6,
az els 6szi pedig okt. 10. koriil valoszinii. A fagymentes idészak kb. 170 nap, de az E-
1 részeken ennél rovidebb. A legmelegebb nyéri napok maximum hdémérsékleteinek
sokévi atlaga 1,0-33,0 °C, a minimumoké -17,0 °C kortili.

Az évi csapadékosszeg 550 és 600 mm kozott van, a tenyésziddszak atlaga 350-380
mm. A 24

6ra alatt lehullott legtobb csapadék 94 mm volt, Varbon mérték. Atlagosan évente 45
olyan nap van, amikor hétakar6 fedi a foldeket. Az atlagos maximalis hdvastagsag 18-
22 cm.

Az arriditasi index D-en 1,12, K-en 1,20.

Jellemzd szélirdnyok a Ny-i és a K-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriil van.

Az E-i részeken az erdbgazdalkodas a jellemzd, a kozéps6 és a D-i teriileteken a
mezdgazdasagi kultardknak is kedvezd az éghajlat.

A kistaj a Szinva bal oldali vizgyijtéjére, valamint a Sajoba folyé Tardona-, Harica-,
Nyogb- és Babonyi-patak vizgyiijtéjére terjed ki.

A kistaj teriiletének lefolyasi viszonyait a kovetkezd tdblazat rogziti.

Fajlagos lefolyas Lefolyasi tényezo Vizhiany
Lf Lt Vh
(I/s.km2) (%) (mm)
A hegységbol EK-re 20 %-161 11 %-ig 30-40 mm, de
lejtve 4,0 I/s.km?-r6l csokken hasonlo helyenként 50 mm-es
2,0-ig csokken teriileti eloszlasban | hianyra is csokkenhet
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A vizfolyasok esetében a vizjarast és a vizhozamokat iranyit6 tényezok ismerete alapjan
mérsékelt karsztos kiegyenlitd hatassal, tehat fokozott szélséségekkel kell szamolni. Az
iddészakos arvizek az erds lejtés miatt nem veszélyesek, szaraz idészakban viszont a
medrekben alig van viz.

A tervezési teriilet, azaz a Vargaszogi-patak a Béabony-patak vizgyljto teriiletén
helyezkedik el, annak a bal oldali iddszakos mellé¢k vizfolyasa.

A Vargaszogi-patakon és az azt befogadé Babony-patakon a teriiletileg illetékes Eszak-
magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag (EMVIZIG) vizrajzi mérdallomast nem lizemeltet,
illetve rendszeres mennyiségi méréseket nem végez.

A kistajat érint6 patakok vizmindsége a hegységi szakaszon megfeleld, de a telepiilések
elhagyasa utan elszennyezddnek.

A kistajnak nagyobb allovize nincs, de meg kell emliteni a Szinvaba torkoll6 Pece-patak
4 arviztarozojat (1 =4,3 ha, Il = 3,3 ha, IIl = 3,1 ha, IV = 1,8 ha), amelyek Miskolcot
ovjék a nagy zaporok kartevésétol.

Jelent6s vizhozamt a varboi Harica-forras (1773-1,2 1/p).

Sajobabony kozigazgatasi teriiletén nem talalhaté felszin kozeli vizrajzi dllomas, azaz
olyan talajvizszint észlelokut, melyet az EMVIZIG iizemeltet.

A vonatkoz6 szakirodalom szerint a kistaj teriiletén ,,Talajviz" csak az alsobb
volgyszakaszokon van, altalaban 4-6 m kozotti mélységben, ami Sajobabony esetében
is iranyadonak tekinthetd. Mennyisége nem szdmottevod, de kevés a rétegviz is. Az artézi
kutak szdma is, vizhozama is csak a Sajo volgyéhez kozelebbi teriiletsdvon jelentdsebb.

A kistdj teriiletén minden kdzség kdzmiives vizellatasban részesiil, amit a talajviz nitrat
tartalma sziikségessé is tesz.

Sajobabony telepiilés ivovizelldtasa a Sajoecsegi Regionalis Vizmirendszerrdl valo
lecsatlakozassal torténik. Telepiilési elosztohalozatot az ERV Zrt. lizemelteti.

Csatornazas a kistdj teriiletén csak 2 telepiilésen hidnyzik, igy a kdzcsatornaval ellatott
lakasok aranya kistaji szinten 60,9 %.

Sajobabony telepiilés kiépitett szennyvizelvezetd halozattal rendelkezik. A rendszer
tizemeltetdje az ERV Zrt. A képzddott kommunalis szennyvizek a Sajobabonyi Ipari
Szennyviztisztito telepen keriilnek megtisztitasra.

Az érintett teriilet vizfoldtani adatait a vonatkoz6 vizgylijt6-gazdalkodasi terv, valamint
a tertileten talalhat6 kutak alapjan mutatjuk be, a nagyobb egység feldl a kisebb teriilet
iranyaba haladva.

Vizgazdalkodasi szempontbol Sajobabony teriilete a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK
iranyelv, tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak eszkozeként elkésziilt Orszagos
Vizgyiijt6-gazdalkodasi Terv (tovabbiakban VGT) analdgidja szerint a Tisza
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részvizgytijtdjén beliil a 2-6 azonositd szamu €s Sajo a Bodvaval megnevezésii tervezési
alegység kozépso részén helyezkedik el.

A 2-6. sorszami Saj6 a Bodvaval megnevezésii tervezési alegység, — a Tisza
részvizgylijto részeként — a Sajo magyarorszagi vizgyiijtéjét foglalja magaba, a Hernad
¢s a Szerencs-Takta vizgyiijtdje nélkiil. Az alegység teriilete teljes egészében Borsod-
Abatj-Zemplén megyében helyezkedik el.

A vizgylijtd nagysaga 6sszesen 6.651 km?, amelybdl a Sajo vizgyijtdje 6sszesen 4.924
km?, és a Bodva vizgyiijtéje 1.727 km?.

A vizgyiijtoteriiletbdl dsszesen 2.576 km? esik Magyarorszag teriiletére, a Sajo
vizgyijt6jébdl 1.707 km?, a Bédvaébol 869 km?.

A tervezési alegység lehatdroldsat a természetes vizgy(ijté hatdrok mellett a teriiletének
egységes medence jellege tette indokoltta.

2-6 Sajo a Bodvaval
tervezési alegység
bemutatasa

‘.\ 7" \rt
T
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ba) Felszini viztestek

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirasait és elvarasait az ugynevezett
viztesteken

keresztiil érvényesiti, igy a vizgylijté-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a
viztestek. Az Unio a jellemz0 viztestek kijelolésével kivanja a vizek allapotat megitélni,
illetve az &llapotmegtartd és -javitd intézkedéseket meghozni. Mivel az Europai
Ko6z0sség valamennyi vizének figyelembevételével e munkat elvégezni lehetetlen, a
viztestként kijelolt vizrész(ek)nek a teljes vizgylijtét reprezentalniuk kell, igy a
végrehajtott javitod intézkedések mind a viztestre, mind a vizgyiijtd egészére hatassal
lesznek. A viztestek kijelolése ezért igen alapos és megfontolt munkat igényelt,
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mikozben a vizekkel kapcsolatos ismeretek sok esetben hidnyosak, a részlegesen
kiépitett monitoring hélozatok €s az értékelések mddszertani hidnyossagai miatt.
Az iranyelv — Magyarorszagra relevans — meghatdrozésa szerint

_ ,felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilondllo és jelentds elemét jelenti,
amilyen

egy to, egy tarozo, egy vizfolyas, folyo vagy csatorna, illetve ezeknek egy része,

_ . felszin alatti viztest™ a felszin alatti viz térben lehatarolt része egy vagy tobb viztartd
képzédményen beliil.

A vizgyljté-gazdalkodasi tervezés soran kiilonds figyelemmel kell lenni a vizekhez
kapcsolhaté védelem alatt allo teriiletek allapotéra, ezért ezeket 6nalloan kezeli a terv.

Magyarorszagon tehat, a VKI fogalom meghatarozasait kovetve, a kovetkezd viztest
fajtak keriiltek kijelolésre:

- természetes felszini vizek: vizfolyas és alloviz viztestek,

- erdsen modositott viztestek olyan természetes eredetii felszini vizek, amelyek az
emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegiikben jelentdsen megvaltoztak,
fenntartasuk e megvaltozott formaban azonban t6bb szempont alapjan is indokolt;

- atermészetes felszini vizekhez hasonld mesterséges; valamint

- felszin alatti viztestek.

A tervezési teriilet onmaga egy felszini vizfolyas, a Vargaszogi-patak. A Vargaszogi-
patak befogaddja pedig Sajobabony teriiletén a Babony-patak.

;_:ﬁ;.'f- A
270 Sajghabony
WEeT 28I ¢
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A VKI analogiaja szerint a felszini vizeket viztestek alkotjak.
»Felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti,
amilyen egy to, egy tarozo, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

A vizfolyas viztesteket Magyarorszdg ArcGIS alapu, 1:100 000-es méretaranyt
vizhalozat térképe alapjan jelolték ki ugy, hogy a viztestek végpontjai mindig
valamilyen jellegzetes, j6l meghatarozhatd pontba (példaul torkolat, vagy jelentds
keresztmiitargy) keriiltek. Viztest hatart jelenthet (betorkolld vizfolyashoz vagy nagy
mitargyhoz kotve) a tipusvaltas is. Az azonos tulajdonsagokkal rendelkezd vizfolyasok
egy viztestként valo kezelése is gyakori.

Az EU Viz Keretiranyelv alapjan a 10 km2-nél nagyobb vizgyiijtével rendelkezé
vizfolyasokat kellett kijelolni viztestként, mint a vizhaldzat jelentés elemét vagy
elemeit.

A Vizgylijté-gazdalkodasi Terv 2-6 azonositd szaml Sajé a Bodvaval megnevezésii
vizgylijté alegység terve a Vargaszdgi-patakot nem nevesiti vizfolyas viztestként, de
még vizfolyas szegmensként sem.

A VGT-r6l kozzétett vonatkozo teriiletet abrazold térképszelvény a Vargaszogi-patak
idészakos vizfolydst nem is abrdzolja, annak elhelyezkedését a mederrekonstrukcid
engedélyezési tervéhez készitett, fentebb bemutatott topografiai térképen rogziti a
tervezo.

A Vargaszogi-patakot Sajobabony teriiletén befogadé Babony-patakot azonban a VGT
AEP290 VOR azonositd szdmmal és azonos elnevezéssel vizfolyas viztestként
azonositja.
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A Babony-patak a Biikk hegység K-i oldalan ered. Vizgyijtéje 250 — 300 mBf.
magassagu, mely kb. 50 %-ban mezdgazdasagi miivelés alatt all.

A vizfolyas a felso szakaszara telepiilt egykori ,,Sajobabonyi Vegyi Miivek” miatt végig
rendezve volt.

A Babony-patak (AEP290) viztestet alkotd vizfolyas neve: Babony-patak
A viztest hatarai [fkm]: 0+000 — 9+850

A viztest befogadoja (viztest név, fkm): Sajo; 66,874

Kozvetleniil a viztesthez tartozo vizgyiijto kiterjedése [km?]: 29 km?
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Megjegyzés:
Aktualis viztest pirossal, egyéb vizfolydsok kék szinnel, a viztestek vastagabban, mig a szegmensek
vékonyan.

Kozvetlen vizgyiijto vilagoszolddel kiemelve.
Tavak poligonjai az LWSeg allomany alapjan, kék szini kitdltéssel.
Telepiilések poligonjainak abrazolasa sarga kitoltéssel.
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A Babony-patak vizfolyas viztest fobb jellemzdit az OVGT melléklete alapjan az

alabbiakban foglaljuk 6ssze:

Viztest kod AEP290
Viztest neve Babony-patak
Mesterséges viztest nem
Erésen modositott viztest nem
Tipus kodja 3S

Tipus leirasa

dombvidéki — kdzepes esésii — meszes —
durva ¢s kdzepes-finom mederanyagt —

kicsi vizgytijtéji
Osszetett viztest nem
Alegység kodja 2-6
VIZIG kéd EM
Vizfolyés vagy élloviz jelleg vizfolyds
Duna-vizgytijté Keriilet szinten kiemelt
(ICPDR) i
Tisza-részvizgylijt6 szinten kiemelt (ICPDR) -
Hatarvizi targyalas (orszag kodja) -
Vizfolyés hossza [km] vagy alloviz feliilete 995
[km?] ’
Szélesség leggyakoribb vizhozamnal [m] 2
Mélység (leggyakoribb vizhozamnal) [m] 0,08
Esés leggyakoribb vizhozamnal [%o] 8,46
Szelvény  kozépsebesség  leggyakoribb 01
vizhozamnal [m/s] '
Teljes vizgytijtd-méret [km?] 29
Sokéves kozépvizhozam a teljes vizgylijtén 0.053
(1971-2000) [m®/s] '
Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgytijtén 0018
(1981-2010) [m®/s] ’
Augusztusi  80%-os vizhozam a teljes 0.005
vizgyiijtén (1981-2010) [m?/s] ’
Okoldgiai kisviz a teljes vizgytijtén [m%/s] 0,002
Viztest kozvetlen vizgyiijtd-méret [km?] 29
Viztest atlagos kozvetlen vizgyiijté-mérete
Osszetett vizfolyés viztesteknél [km?]
Sokéves  kozépvizhozam a  kozvetlen 0.053
vizgytijtén (1971-2000) [m*/s] ’
Sokéves fajlagos lefolyds a kozvetlen 1838
vizgytijtén (1971-2000) [I/s/km?] ’
Leggyakoribb  vizhozam a  kozvetlen 0.018
vizgyiijtén (1981-2010) [m®/s] ’
Leggyakoribb fajlagos lefolyas a kozvetlen 0.606
vizgytijtén (1981-2010) [I/s/km?] ’
Augusztusi 80%-os vizhozam a kozvetlen 0.005

vizgyiijtén (1981-2010) [m®/s]
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Augusztusi  80%-os fajlagos lefolyas a

kozvetlen vizeytijtén (1981-2010) [l/s/km?] 0,159
Okologiai kisviz a kozvetlen vizgyiijtén

3 0,002
[m®/s]
Okolégiai kisvizhez tartozo fajlagos lefolyas 0.071

a kozvetlen vizgyijton [1/s/km?]

Iddszakossag

allando vizszallitasa

Vizgazdalkodasi besorolas

természetes vizfolyas

Jellemzd hasznositas

Vizelvezetés

Jellemzo hasznositas

Vizellatas

Jellemzo hasznositas

Valtozas VGT2/VGT1

Nincs valtozas

Eléd viztest kod

AEP290

bb) Felszin alatti viztestek

Felszin alatti viz minden olyan viz, ami a fold felszine alatt a telitett zondban
helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A VKI
analdgiaja szerint a felszin alatti vizeket a felszini vizekhez hasonloan viztestek
alkotjak.

»Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil
lehatérolhato részét jelenti.

Magyarorszagon valamennyi felszin alatti viz része valamely viztestnek. A felszin alatti
viztest lehatarolas és jellemzés modszertana az iranyelv hatdlyba 1épését kovetden
fokozatosan fejlédott ki. A felszin alatti viztestek lehatarolasi szempontjai a geologia,
vizhomeérseklet, érzékenység, vizgylijtd, valamint az aramlasi rendszer.

Az érintett teriilet az alegységet érintd felszin alatti viztestek koziil az sh.2.5 szamu,
Biikk, Borsodi-dombsag, Sajo-vizgylijté megnevezésli sekély hegyvidéki viztest
teriiletén talalhato.

A térségeében a sekély hegyvidéki viztest alatt a h.2.5 szdmu, azonos, tehat Biikk,
Borsodi-dombsag, Sajo- Hernad-vizgyilijté megnevezésii hegyvidéki viztest
helyezkedik el.

A teriilet alatti felszin alatti viztestek koziil a talajszinthez legkdzelebbi sekeély
hegyvidéki viztest tekinthetd a leginkabb érintetettnek.

A Biikk, Borsodi-dombsdg, Sajo-vizgyiijté megnevezésli, sh.2.5 szamu sekély
hegyvidéki viztest teljes teriilete 1868,2 km?, melybdl 1849,2 km? esik az alegységre. A
viztest az alegységet 64% aranyban érinti. A viztest keleten a sp.2.7.1, illetve a sp.2.8.1,
délen a sh.2.3 és a sh.2.4, valamint a sp.2.9.1 viztestekkel hatéaros.
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Biikk, Borsodi-dombsag, Sajé-vizgyiijté sekély hegyvidéki viztest

A viztestet a tormelékes ¢és félig ateresztd képzédményekbdl allo Sajo-Hernad-volgy
(sp.2.8.1) sekély pordzus viztest északi és déli részre osztja. Az sh.2.5. viztest
vonatkozasaban a kis vizgy(jtéji patakoknal (Nyogé- és Harica-patakok, Telekes-
patak) valoszinlisithetd, hogy az utanpotlodasukban a kozeli felszin alatti forrasok
szerepet jatszanak. A kozepes vizgyljtéjii dombvidéki kdzepes vizfolyasok (Rakaca-
patak, Szinva-patak, Szuha-patak als6) medre a talajvizre drénez6 hatassal lehet.

A sekély vizadok, viztestek:

— er6teljes meteorologiai hatds alatt allo felszin alatti vizek, amelyek vizjarasa
kiilonbozik a mélységi vizekétdl;

— afelszini vizekkel kozvetlen kapcsolatban allnak;

— az emberi hatasoknak valo kitettségiik miatt ténylegesen, illetve potencialisan
veszélyeztetettek lehetnek.

A sekély hegyvidéki felszin alatti viztest fobb jellemzdit az OVGT 1-4 melléklete
alapjan az aldbbiakban foglaljuk 6ssze:
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VOR AIQ510
viztest kod sh.2.5
viztest név Biikk, Borsodi-dombsag - Sajo-vizgyiijtd
foldtani tipus tormelékes
vizad¢ tipusa pordzus
vizhémérséklet hideg
hidrodinamikai tipus vegyes
nyomads alatti vizadd nem
morfologiai tipus kozéphegység
viztest felszini tagoltsdga kozepesen tagolt
megforditasi pont legfeljebb 75%
a viztest teriilete (km?) 1 253,32

a V‘1.ztest fe15221n1 kibuvasban 1évo részének 1253,32
teriilete (km®)

vizadd Osszletek darabszdma 2

a viztest atlagos tetOszintje terep alatt (m) 6

a viztest atlagos fekiiszintje terep alatt (m) 17

a viztest atlagvastagsaga (m) 10
viztest vastagsag meghatarozas modja vizfoldtani

FAV vizforgalom szempontjabol jelentds
vizhdztartési elem

alaphozam , forras

FAVOKO érintettség

igen

jelentés FAVOKO-kat taplal6 vizhaztartasi
elem

alaphozam --> vizi, forras --> vizi

jelentés FAVOKO tipusok

vizi (forrds, alaphozam)

érintett orszaghatar (1) SK
érintett orszaghatar (2) -
hatarvizi megegyezés -
Duna szinten kiemelt viztest ICPDR kodja -
viztest GIS szintje 1

a viztest elsé lehatorasanak idépontja 2007.12.22
a viztest modositasa a VGT2-ben (érvényes nem
2012.12.22-t61)

koordinald VIZIG kodja EM

alegység

2-6 Sajé a Bodvaval

bc) A felszini- és a felszin alatti viztestek allapota

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutobbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles
¢s nyilvanosan hozzaférhetd allapotfelmérésnek a vizgyiijto-gazdalkodasi tervezés
(VGT) soran végzett felmérés tekinthetd.

Ennek megfeleléen az érintett teriilet vizkészleteinek altaldnos allapotat a nyilvanos
vizgylijt6-gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezziik.

A vizek allapotanak értékelése a feliilvizsgalt vizgylijté-gazdalkodasi terv
mellékleteiben keriil rogzitésre. A viztestek mindsitésének alapvetd célja annak
bemutatdsa, hogy az egyes viztestek adott id6 szerinti allapota milyen, a célul kitlizott
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allapothoz képest. A vizgylijté-gazdalkodasi terv esetében a mindsités a VKI monitoring
adataira épiil, és az EU utmutatdsainak megfeleld, Magyarorszagon kidolgozott vagy
adaptalt modszerek alkalmazéasaval késziilt.

Felszini vizek

A VGT a felszini vizfolyasokat az EU iranyelvei alapjan, viztest szinten mindsiti, azaz
az allapotértékelés viztest szinten tortént, torténik.

A felszini viztestek besoroldsa és mindsitése tipusuk szerint torténik. A VKI altal eldirt
kotelezo tipoldgiai elemek: a tengerszint feletti magassag, a vizgytijto-teriilet nagysag,
a geologia és ezt kiegészitve, valasztott jellemzOként: a mederanyag, melyek a
magyarorszagi vizfolyasok differencidlasahoz felhasznalasra keriiltek.

Mint azt korabban mar rogzitettiik, a tervezési teriiletet képez6 Vargaszogi-patak nem
6nallo viztest, igy erre a VKI monitoring nem terjedt ki, aminek megfelelden a VGT-
ben mindsités sem késziilt.

A Vargaszogi-patakot Sajobabony teriiletén befogado Babony-patak viztest a VGT-ben
mindsitésre keriilt, mely mindsités eredményét a viztestet alkoto vizfolyasokra egyarant
érvényesnek lehet tekinteni.

A felszini vizek esetében a VGT készités soran végzett mindsités a VKI-ban és a
kapcsolodo utmutatoban eldirt, részben kozosségi, részben nemzeti szinten rogzitett
modszereket koveti, ezek figyelembevételével késziiltek el a hazai tipus-specifikus
mindsitési rendszerek is.

A VGQT alapjén a felszini viztestek mindsitése:

— biologiai elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal
mindsités),

— fizikai-kémiai elemek (oxigén haztartas, tapanyag és sOtartalom, savassag),

— hidromorfologiai elemek (morfologiai, atjarhatosagi, hidrologiai allapot),

— specifikus szennyez0 anyagok (fémek),

— védettség miatti specifikus kovetelmények (ivovizbazis, halas viz, fiirdéviz
mindsités),

—  kémiai

— 0Okologiai allapot,

allapot szerint torténik.

A hivatkozott felszini viztest VGT soran végzett mindsitésének eredményét az alabbi
tablazatban foglaltuk Gssze:

Viztest Mindsités
Jele Neve Biologia Fizikai- Hidromor- | Specifikus | Okolégiai | Védettség Kémiai
Tipus elemek kémia fologiai szennyezo allapot miatti allapot
kédja elemek elemek anyagok kovetel-
mények
AEP290 Babony- rossz rossz kivalo adathiany rossz - nem jo
3S patak
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Mindezek alapjan a VGT a Babony-patak viztest integralt allapotat rossz allapotiinak
mindsitette.

A viztest allapotanak megitéléséhez a VGT ,,Felszini viztestek dllapota: Vizfolyas
viztestek okologiai és kémiai allapota” cimi, mellékletében foglalt atlagos vizmindségi
paraméter értékeket vessziik figyelembe. Ezen értékek képezték az alapjat a viztest
Okologiai és kémiai mindsitésének is. A vizfolyds vizmindségi allapotanak az
értekeléséhez referencia értékként a VGT mellékletében rogzitett vizfolyas osztalyhatarok
szolgalnak.

A Vargaszogi-patakot Sajobabony teriiletén befogadé Babony-patak viztest
vizmindségi allapotanak és az arra megallapitott osztalyhataroknak az dsszehasonlitasat
a kovetkez6 tablazat rogziti:

VGT melléklete
Babony-patak viztest | Felszini vizek fizikai-
VGT szerinti kémiai és kémiai
Vizmin6ségi mutato mindsitésének allapotértékelése:
szamértékei a VGT Vizfolyas
melléklet alapjan osztalyhatarok
3S tipus
pH 8,2 Kivalo/Jo
Vezetd képesség 2220,7 Gyenge/Rossz
(uS/cm)
Klorid (mg/l) 336,4 Gyenge/Rossz
i Kivalo/Jo —
. . o o
Oxigén telitettség (%) 87,1 16/Mérsékelt
Oldott oxigén (mg/l) 9,7 Kivalo/Jo
BOls (mg/l) 21,0 Gyenge/Rossz
KOler (mg/l) 98,2 Gyenge/Rossz
Jo/Mérsékelt
NHe-N (mg/l) 0,7 Mérsékelt/Gyenge —
NO.-N (mg/l) 0,35 -
NOs-N (mg/l) 6,3 -
, Meérsékelt/Gyenge —
Osszes N (mg/1) 12,6 Gyenge/Rossz
) Meérsékelt/Gyenge —
PO4-P (mgl/l) 0,445 Gyenge/Rossz
Osszes P (mg/) 1,094 Gyenge/Rossz

Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek allapotanak mindsitése a VGT-ben a VKI eldirasaival, a ,,Felszin
alatti vizek védelme Iranyelvvel” és az EU szinten kiadott utmutatoval egyarant
Osszhangban 1év6 30/2004 KvVM rendelet alapjan kertilt végrehajtasra.
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A VGT soréan a felszin alatti viztestek mindsitése:

— mennyiségi (stillyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkozo teszt, vizes €s
szarazfoldi 6koszisztémak allapota)

— kémiai (diffuz szennyezddés, szennyezett ivovizbazis védoteriilet, 6sszesitett trend,
felszini vizek allapota, felszin alatti vizt6l fliggd vizes €l6helyek és szarazfoldi
Okoszisztémak allapota)

allapot szerint tortént.

A mennyiségi allapotra vonatkozo tesztek 1ényege a kutakbdl torténd vizkivételek és az
egyéb vizhasznalatok altal okozott vizelvonasok hatasanak értékelése volt.

A kémiai allapot mindsitése a monitoring kutakban észlelt kiiszobértéket meghalado
koncentraciok feltarasan alapult. A kémiai allapotra vonatkozo tesztek alapvetd célja a
felszin alatti vizhasznalatokat, illetve a felszin alatti vizektol fliggd okoszisztémakat
vesz€lyeztetd szennyezések feltardsa, a szennyezett teriiletek meghatdrozasa és az
esetleges iddbeli vizmindségi valtozasok értékelése volt.

A hivatkozott felszin alatti viztest VGT (jelenleg érvényes feliilvizsgalata) soran végzett
mindsitésének eredményét az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Viztest Mindsités
Jele Neve Mennyiségi allapot Kémia allapot
sh.2.5 Biikk, Borsodi-dombsag jo jo
AIQ510 - Sajo-vizgyijté

bd) A felszini- és a felszin alatti vizek érzékenysége

Felszini vizek

Felszini vizkivételek

A Vargaszogi-patakon és az azt befogadd Babony-patakon a VGT szerint nincs
nyilvantartott €s engedélyezett felszini vizhasznalat.

Ennek megfelelden a tervezési teriilet felszini vizbéazis hatarozatban kijeldlt
védoteriiletet, illetve védoidomot nem érint.

Felszini vizbevezetések

A Vargaszogi-patak vonatkozasdban a VGT szerint nyilvantartott és engedélyezett
felszini vizbevezetés nincs.

A Vargaszogi-patakot Sajobabony teriiletén befogadé Babony-patak vonatkozasaban a
VGT szerint egy nyilvantartott €s engedélyezett felszini vizbevezetés van.

Vizbevezetés , , | Idészak- Engedélyezett
EOV X | EOV Y . "
Vizfolyas helye Engedélyes Vlzbceéslf;::etes ossag vizmennyiség
(km) (m) (m) (I/N) [m3/d] [m3/év]
EMK Eszak-
Babony-p. 5+935 313452 |773 663 | MAGYAOTSZAg! | i ooy, | 4llands - 6150
Kérnyezetvédel
mi Kft.
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Ez a hasznaltviz bevezetés az EMK Eszak-Magyarorszagi Komyezetvédelmi Kft.
tisztitott szennyvizelvezetése.

Vizmindségi hatarértékek

2010. augusztus 18-an megjelent ,,a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirol és
azok alkalmazasanak szabalyairol szolo 10/2010. (VI 18) VM rendelet”. A rendelet 2.
§ (1) bekezdése értelmében a felszini viz jo allapotanak eléréséhez €s megdrzéséhez a
rendelet mellékleteiben meghatarozott kornyezetmindségi és vizmindségi hatarértékek
(a tovabbiakban egyiitt: vizszennyezettségi hatarértékek) betartasat biztositani kell.

A felszini viz 6kologiai allapotat befolyasold vizmindségi hatarértékeket a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.

A | felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirol és azok alkalmazasanak szabalyairol
szolo 10/2010.(VIIL.18.) VM rendelet” 2. melléklete az egyes vizfolyasokra és
allovizekre vonatkoz6 hatarértékeket a Vizgylijté-gazdalkodasi Tervben meghatarozott
viztest tipusonként adja meg.

A VGT szerint a Babony-patak viztest és a vizgyljt6jén 1évo taplald vizfolyas
szegmensek, illetve vizfolyasok a (3S) dombvidéki — kdzepes esésii — meszes — durva
¢és kdzepes-finom mederanyagt — kicsi vizgyljtoji viztest tipusba tartoznak.

Ennek megfeleléen a viztestek és csatlakozo vizfolyas szegmenseinek, vizfolyasainak a
vizmindségi, vizszennyezettségi hatarértékei a felszini viz jo allapotanak eléréséhez,
illetve megtartasahoz a 10/2010. (VIIL.18.) VM rendelet 2. szdma mellékletének 1.1.
pontjaban rogzitett hatarértékek koziil a B oszlopban meghatarozott hatarértékek.

2. melléklet a 10/2010. (VIIL.18.) VM rendelethez
Vizekre vonatkozo hatarértékek
Vizminéségi hatarértékek vizfolyasokra

A Kiilon jogszabaly eldirasai szerint meghatarozott viztest tipus
B C D E F G H |
1 Fizikai-kémiai Hegyvidéki  és
jellemzok dombvidéki

kisvizfolyasok
fels6 szakaszai
(1,2, 4, 8 tipusok)

2 pH 6,5-9

3 Vezetd képesség

(uS/cm) <900

4 Klorid (mg/) <50

5 Oxigén telitettség (%) 85-90

6 Oldott oxigén (mg/l) >8

7 BOI5 (mg/l) <3

8 KOl (mg/l) <15

9 NHs-N (mg/l) <0,1

10 | NO2-N (mg/l) <0,04

11 | NOs-N (mg/l) <3*

12 | Osszes N (mg/l) <4*

13 | PO4-P (mg/md) <30**

14 | Osszes P (mg/md) <80**
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* Az érték tullépése csak abban az esetben igényel intézkedést, ha az a vizfolyas alsobb
szakaszara eldirt célallapot biztositasahoz sziikséges.

** Ha a befogado alloviz, illetve tarozas esetén (ha a tartézkodasi id6 a 14 napot
meghaladja) a szigoribb hatarértéket kell elérni.

Vizmindségi hatarértékeknek valo megfelelés

A viztestek allapotanak megitéléséhez a VGT ,,Felszini viztestek allapota: Vizfolyas
viztestek 6kologiai és kémiai dllapota” cimli mellékletében foglalt atlagos vizminéségi
paraméter értékeket vettiilk figyelembe. Ezen értékek képezték az alapjat a viztest
okologiai és kémiai mindsitésének is.

A vizfolyasok vizmindségének az értékeléséhez referencia értékként a 10/2010. (VIII.
18.) VM rendelet alapjan az arra megallapitott vizmindségi, kornyezetmindségi hatarértékek
szolgalnak.

A Babony-patak viztest vizmindségi allapotdnak és az arra megallapitott vizmindségi
hatarértékeknek az dsszehasonlitasat a kovetkez6 tablazat rogzitik:

Vizminoségi
Bdbony-patak viztest hatarértékek a
VGT szerinti 10/2010. (V111.18.)
Vizmindségi mutaté mindsitésének VM rendelet
szamértékei a VGT 2. szamu melléklet
melléklet alapjan 1.1. pont B oszlopa
szerint
pH 8,2 6,5-9
Vezetd képesség (uS/cm) 2220,7* <900
Klorid (mg/l) 336,4* <50
Oxigén telitettség (%) 87,1 85-90
Oldott oxigén (mg/l) 9,7 >8
BOIs (mg/) 21,0* <3
KOl (mg/l) 98,2* <15
NHs-N (mg/l) 0,7* <0,1
NO2-N (mg/l) 0,35* <0,04
NOs-N (mg/l) 6,3* <3
Osszes N (mg/l) 12,6* <4
PO4-P (mg/l) 0,445* <0,030
Osszes P (mg/1) 1,094* <0,080

*Hatarértéktol eltérd paraméter
Felszin alatti vizek

A tervezési teriilet szennyezddés érzékenységi besorolasa (Sajobabony kozigazgatasi
tertiletének érintett része) a felszin alatti vizek szempontjabol: érzékeny felszin alatti
tertilet (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel
modositott 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint). A 27/2006. (1I. 7.) Korm.
rendelet alapjan az érintett teriilet nitratérzékeny teriiletnek mindstil.
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A Vizgylijté-gazdalkodasi Terv adatai szerint a tervezési teriilet szikebb kornyezetében
egy nyilvantartott és engedélyezett sekély meélységli, felszin alatti vizhasznalat,
vizkivétel van, melynek fontosabb adatait a kdvetkezo tablazatban tiintettiik fel.

Viztipus
T: talajviz
S.sz Vizkivétel s EQV X EOVY Talpmélység P: . 2
helyi név Telepiilés (m) (m) (m) T Engedélyes Kut allapota
viz
R: rétegviz
Chem-Trade Kft. . .
1. em- frade Sajébabony | 314606,10 | 774105,20 7.9 talajviz Chem-Trade Kft.

A kut a tervezési teriilettdl DNy-i irdnyban vannak kb. 1,7 km tavolsagra.

Ugyanakkor Sajobabony kozigazgatasi terililetét és igy a tervezési teriilet sem érinti ,, a
vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizelldtast szolgalo vizilétesitmények
védelmeérol” szol6 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. szerinti, hatalyos hatarozattal
kijelolt, vagy elézetesen lehatdrolt kozcélu ivovizmii felszin alatti véddidoma,
védoteriilete.

A tervezett mederrendezés felszin alatti vizbazis kijelolt hidrogeoldgiai védoéidomat,
védoteriiletét tehat nem érinti.

Magyarorszagon az lizemeld vizbazisok mellett 75 kedvezd vizbeszerzési adottsdgokkal
rendelkez0 teriiletet — tavlati vizbazist — tartanak nyilvan, amelyekbdl mintegy 2 millié
m®/d viz termelhet6 ki. Ezek a vizbazisok jelentik az orszag stratégiai ivoviztartalékait.

A tervezési terlilet egyik tavlati vizbazis védodtertiletét sem érinti.

be) A teriileti adottsagokhoz valo illeszkedés, a VGT relevans részeihez
torténo kapcsolodas

A VGT-ben a vizek jo allapotanak megdrzését, illetve a jo allapot elérését szolgald
intézkedések szintén viztest szinten keriiltek meghatarozésra, ennek megfeleléen a
felszini vizek tekintetében a Vargaszogi-patakot befogadd Babony-patak felszini
viztest, mig a felszin alatti vizek tekintetében a teriilet alatt a felszinhez legkozelebbi
Biikk, Borsodi-dombsag, Sajo-vizgylijté megnevezést, sh.2.5 szamu sekély hegyvidéki
viztest vonatkozasaban meghatarozott intézkedéseket ismertetjiik.

Erintett felszini viztestre meghatdrozott intézkedések

A felszini vizfolyas viztestre meghatarozott VGT intézkedések a kovetkezok:

A fizikai-kémiai allapotjellemzdk javitasa céljabol a pontszer(i és a diffiiz terhelés
(szervesanyag, tapanyag) csOkkentésével, a veszélyes anyag terhelés csokkentésével
kapcsolatban keriiltek megfogalmazasra intézkedések.

A hidromorfolégiai allapot javitasaval kapcsolatban pedig a szabalyozottsagot, illetve
annak Okoldgiai hatasat csokkentd intézkedések keriiltek megfogalmazasra a
kovetkezOk szerint.
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A viztest fizikai-kemiai dllapotanak és hidromorfologiai allapotanak javitasat célzo

VGT intézkedések
Inte’zk.edes Intézkedés megnevezése
kodja

1.1 A Szennyviz Program megvalositasa. Uj szennyviztisztitd telep létestése, meglévd
szennyviztisztito telepek korszertsitése (kapacitds novelés, technologia fejlesztés,
rekonstrukcid), a felszini befogadéra vonatkozd hatarértékek betartasaval.

1.3. Alternativ tisztitott szennyviz elhelyezési mod (pl. tisztitott szennyviz nyarfas elhelyezése,
atvezetés masik befogadoba), a befogado felszin alatti vagy felszini viztest jo allapotanak
veszélyeztetése nélkiil.

21 A mez6gazdasagi termelés tdpanyag szennyezésének csokkentésére vonatkozo altalanos
szabalyrendszer, a tapanyag kihelyezés tényleges korlatozdsa szantd ¢és iiltetvény
teriileteken

2.3. Tapanyag-gazdalkodasi terv alapjan torténd tapanyag kihelyezés szantok esetében, agrar-
kornyezetgazdalkodasi programok (AKG) keretében

24 Miivelési g valtas (szanto-gyep, szantd — erdd, szantd-vizes €16hely konverzid)

6.5 Vizfolyasok és allovizek jo okologiai allapotanak, potencialjanak fokozatos elérése és
megtartasa fenntartadsi munkak keretében

16.1 Az ipari lizemekbdl felszini befogaddba vezetett szennyviz mindségére vonatkozo
kovetelmények teljesitése. A technologia altal biztositott koncentracié és a hatarérték
kozotti kiilonbség kezelése tisztitassal.

17.1 Szennyezbéanyag és hordalék lemosddas csokkentése gyepesitéssel, fasitassal, lejtos
terlileteken teraszolassal, beszivargd feliiletekkel, belteriileti ndvénytermesztés
izolalaséaval

17.5 Szennyezdanyag lemosddas csokkentése sikvidéki teriileten agrar-kornyezetgazdalkodasi
program (AKG) keretében (pl. tablamenti szegélyek, mélyszantés.... )

17.6 A legeltetés és a takarmanygazdalkodas jo gyakorlata legelokre.

17.8 Vizfolyasok és tavak melletti pufferzonak kialakitasa gyepesitéssel vagy agrar-erdészeti
moddszerrel (Osszehangolas a parti novényzonak rehabilitacidjaval, arvizvédelmi és
fenntartasi szempontok figyelembevételével

17.9 Az er6zid és a lefolyas csokkentése erddteriileteken, a jo erddgazdalkodasi gyakorlat
alkalmazasaval (zart korona vagy aljndvényzet, tarvagas melldzése, erdei utak kijeldlése)

29.2 Allattartotelepek korszeriisitése az EU Nitrat Iranyelv alapjan

30.1 Mezbgazdasagi teriiletr6l szarmazo belvizek sziirése a befogadoba torténd bevezetés elott
(szlirémezd)

Erintett felszin alatti viztestre meghatdrozott intézkedések

A kozvetve érintett felszin alatti viztestre meghatarozott VGT intézkedések a

kovetkezok:

A viztest jo kemiai allapotanak javitasat, fenntartasat célzo, valamint vizbdzis vedelmi

intézkedések
Intézkedés kédja Intézkedés megnevezése
2 Mezogazdasagi eredetii tapanyagszennyezés csokkentése: vizbazisok védoéteriiletén
talalhato szantok, gylimdlcsdsok teriiletén
3 Mezogazdasagi eredetli peszticid szennyezés csokkentése: viztest teljes teriiletén,
kiemelten vizbazisok védoteriiletén
4.1 Szennyezett teriilet karmentesitése (feltaras, megfigyelés, biztositas, felszamolas)
131 IV(’)vizm@n('Sség biztositasa a csapn.éll, az EU IV(.')ViZ. Iranyelvnek megfelelden (Az
Ivovizmindség Javitd program befejezése, + monitoring)
13.2 Ivovizbazisok védelme, védézonak kijeldlése, tevékenységek szabalyozasa,

modositasa (A diagnosztikai és a biztonsagba helyezési program végrehajtasa)
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A vizbazisvédelmi szabalyozason kiviili megoldasok (egyedi megoldasok, vizbazis-
13.3 védelem szempontjabol kedvez6 teriilethasznalat valtas, jo gyakorlatok dsztonzése,
terlilethasznaldkkal vald megegyezés)
134 Vizbiztonsagi tervek készitése, alkalmazasa
21.1 Kommunalis hulladéklerakok megfeleld kialakitadsa, miikddtetése és ellendrzése
215 Illegalis hulladéklerakok felszamolasa, a hulladéklerakas ellendrzése, birsdgolasa
21.7 A Szennyviz Program megvalositasa (csatorndzas, egyedi szennyvizkezelés)
21.8 Azonos céllal, mint 21.7, de a Szennyviz Programban jelenleg nem szerepld
agglomeraciokra.
Tovabbi csatornarakotések elésegitése és megvalositasa: viztest teljes teriiletén,
21.9 . P ame 12
kiemelten vizbazisok védéteriiletén
Csatornahalozatok rekonstrukcidja: az egész viztest teriiletén, de kiilondsen a
21.10 A e 1 2
vizbazisok védoteriiletén
29.2 Allattartotelepek korszeriisitése az EU Nitrat Irenyelv alapjan
36. Szakszerttleniil kiképzett kutak ellendrzése, rekonstrukcioja, felszamolasa

A viztest jo mennyiségi allapotanak megorzesét, javitasat célzo intézkedések

Intézkedés kodja Intézkedés megnevezése
7.a.2 Felszin aloli vizkivételek nyilvantartasa, feliilvizsgalata, mddositasa, engedélyezése
8.1 Viztakarékos megoldasok alkalmazdsa novénytermesztésben (ndvénykultira,
ont6zési technoldgia, energiahatékonysag)
8.2 Technoldgiai és halozati veszteségek csokkentése
8.4 Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban
23.2 Csapadékgazdalkodas, tablaszinti vizvisszatartas a tablakon beliil a beszivargas
novelése €s a lefolyas csokkentése érdekében

Felszini vigtestre meghatdrozott intézkedésekhez kapcsolodas

A telepiilésen megvaldsuld patakmeder rekonstrukcid az érintett felszini viztestre
meghatarozott VGT intézkedések koziil leginkabb a intézkedések teljesitését szolgalja.

Intézkedés kédja

Intézkedés megnevezése

6.5 Vizfolyasok és allovizek jo dkologiai allapotanak, potencialjanak fokozatos elérése
és megtartasa fenntartdsi munkak keretében

171 Szennyezdanyag és hordalék lemosddas csokkentése lejtds teriileteken

17.5 Szennyezdanyag és hordalék lemosoddas csokkentése sikvidéki teriileteken

A viztestek szabalyozottsagabol, a teriilethaszndlatokbol és hazank természeti
viszonyaibol adéddan a viztesteken jellemz6 folyamat a hordalék-lerakodas.

A viztestek jo okologiai allapota/potencialja elérésének és tartdos megdrzésének egyik
zaloga az 6kologiailag is megfeleld mederfenntartés.

Az intézkedések VGT mellékletében taldlhatd adatlapja értelmében belteriileten a
szennyezOanyag ¢€s hordalék lemosddas csokkentésére telepiilésszintli és az
ingatlanhasznalokat érintd szerkezeti (miiszaki) €és nem szerkezeti intézkedések
foganatositasa egyarant sziikséges.
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A mederer6zi6 ¢és az annak kovetkeztében bekdvetkezd hordalék lemosodas
megakadalyozasa tehat kivénatos, ami nemcsak vizmindségi, hanem allékonysag,
telepiilés biztonsagi szempontbol is fontos kérdés.

A tervezett mederrekonstrukci6 eldsegiti a szennyezdanyag €s hordalék lemosodasanak
csokkentését, hiszen ennek érdekében nyilt felszinli, és dontden eldre gyartott
mederelemekkel burkolt meder kertil kialakitasra.

A rekonstrukci6 ezaltal szerkezeti (miliszaki) intézkedésként szolgalja a vizgazdalkodasi
szempontok teljesiilését.

A vb. elemek anyaga id6allo, fagyallo, kopasallo. A kivitelezés konnyi, jol gépesithetd.
A mederérdességi tényezd csokkenésével mar kis lejtéseknél is nagyobb a vizsebesség,
kisebb a lerakodasveszély, jobb a vizszallitd képesség ¢és igy kisebb
mederkeresztmetszet is kielégit6 a mértékadd csapadékvizek levezetésére. A
mederburkold elemek haszndlata megsziinteti a kimosodasi, az er6zids veszélyt.
Fenntartdsa egyszer(i, mert a mederben névényzet nem telepszik meg, az esetlegesen
lerakodott hordalék pedig a mederfenékrdl kdnnyen kilapatolhato.

Elozéek alapjan rogzithetd, hogy a tervezett mederrekonstrukcio, fejlesztés
osszhangban van a VGT-ben megfogalmazott intézkedésekkel, valamint
hozzajarulhat a kozvetve érintett viztestek jo allapotanak eléréséhez, illetve
fenntartasahoz.

Felszin alatti viztestre meghatdrozott intézkedésekhez kapcsoloddas

A kozvetve érintett felszin alatti viztestre meghatarozott VGT intézkedések elemeihez
a tervezett projekt altalaban csak kozvetve kapcsolodik.

bf) A viztestek allapotromlasat okozdé kornyezeti hatdsok csokkentése
érdekében javasolt intézkedések

Az eldz6 fejezetek meghatarozasaibol egyértelmiien kovetkezik, hogy a tervezett
tevékenység soran a vizek allapotromlésat okozo, kedvezdtlen kdrnyezeti hatdsok nem
lépnek fel, igy az ilyen jellegli hatasok csokkentése érdekében intézkedések
foganatositasara nincs sziikség.

bg) A tevékenység hatasa a kornyezeti allapotra

bga. A tervezett beruhazas, vizre mint kornyezeti elemre, vonatkozo részletei

A Vargaszdgi patak rekonstrukcio részletei a 2. mellékletben keriiltek ismertetésre.
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beb). Felszini viztestek

Leétesités, szallitas

Foldmunkak
A tervezett beruhdzas kialakitasi folyamataban a felszini vizrendszer nem valtozik.

Szennyezés

A tervezett beruhdzas kialakitasi folyamataban a felszini vizrendszer nem
szennyezOdhet. Szennyezddés csak kozvetett modon keriilhetne a vizrendszerbe abban
az esetben, ha az épités sordn esetlegesen bekovetkezd havaria helyzet hatdsat nem
sziintetik meg idében.

Ez a helyzet elkeriilhetd a talaj szennyezésének kikiiszobdlésére a vizmindségi
karelharitasi izemi tervben felsorolt intézkedések megtételével.

Miikodés

A tervezett patakmeder rekonstrukcié az lizemelési idészakban, a felszini vizhaldzat
részeként lizemel.

bac). Felszin alatti viztestek

Létesites, szallitas

Foldmunkak
A tervezett beruhazas kialakitasa a felszin alatti vizet nem érinti.

Szennyezés
A tervezett beruhazas kialakitasa a felszin alatti vizet nem érinti.

Miikodeés

A tervezett patakmeder rekonstrukcié az iizemelési idészakban a felszini vizhal6zat
részeként, az eddigi kapcsolatot valositja meg a felszin alatti vizzel (talajvizzel),
miszerint nagyviz esetén a patakbol torténik beszivargas a felszin alatti vizbe, mig kisviz
esetén a felszin alatti viz taplalhatja a patak vizkészletét. Mivel a patak iddszakos jellegii
vizfolyas nagy valdszinliséggel a felszin alatti vizzel valo kapcsolatban az elsd eset a
meghatarozo.



45

3.6.1.2 Levegd
Minésitéshez alkalmazott elvek

A kornyezeti levegd egészségligyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.
melléklete hatarozza meg.
A terjedési szamitdsokat az MSZ 21459, MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok
alkalmazaséaval végeztiik.

a.) Epités szakasza

A légszennyezd anyag kibocsatast a miikodés idején dontéen a teriileten dolgozéd
munkagépek, tehergépkocsik kipufogoibdl tavozo flistgazok jelentik. illetve a bontas,
épités soran kialakul6 porkibocsatas.

A helyhez kétott diffuz forrds hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhatd
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitdskihasznalas,
ennek hianyaban jellemz6 iizemallapot mellett kibocsatott — miszaki becsléssel
meghatarozhaté — 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz
forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott véarhatéd talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy

C) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A szamitasokat a munkagépek kipufogo6ibodl tavozo flistgazokra végezziik el.

Mindésitéshez alkalmazott elvek

A kornyezeti levegd egészségligyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.
melléklete hatarozza meg.
A terjedési szamitasokat az MSZ 21459, MSZ 21460 ¢és MSZ 21457 szabvanyok
alkalmazasaval végeztiik.

Levegdmindség valtozasa a tevékenység hatdsara

Miikddéskor a diesel tizemli munkagépek és tehergépkocsik kibocsatasai (NO2, SOz,
CO, szilard) valamint a talaj porzasa hat a kornyezeti leveg6 allapotara. A patak medre
¢s kozvetlen kornyezete nedves, illetve viszonylag nedves, ezért a patakmeder
kotrasabol, profilozasabol adodo porterhelés elhanyagolhat6.

Gepek kibocsatasa

A varhato imissziét az MSZ 21459/2-81 alapjan hataroztuk meg. A szamitasnal
alkalmaztuk azt a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezziik el a
szamitasokat, vagyis arra, amelyre a vonatkoz6 imisszids hatarértéke a legkisebb, és a
kibocsatasi értéke a legnagyobb.
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Ezen egyszerlsitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a higuldsi paraméterek kozel
azonosak a kibocsatas kornyezetében, ahol a kritikus koncentracio eléfordul.
a.) feltétel ellendrzése

Egységjarmiire vonatkoztatva adjuk meg az En/ln rangsort 1 000 Ej/h forgalommintara
szamolva:

Légszennyezo6 anyagok En/ln
NO2 0,0034
Por 0,00044
SOz 0,00015
CO 0,00015

A rangsorbdl lathatd, hogy elegendd elvégezni a szamitast az NO2-re, mivel a
terhelhet6ség szempontjabol ez a kritikus 1égszennyez6 anyag.

A KTI altal korabban kozzétett fajlagos emisszio 40 és 70 km/h haladasi sebesség
mellett.

Sebesség NO2
[km/h] [g/km]

40 5,94

70 6,82

A biztonsag javara a legnagyobb értéket vettiik figyelembe.

A szamitasoknal egy kedvezOtlen légallapotot vessziink figyelembe (4 m/s
sz¢lsebesség).

Szamitasi alapadatok:

Tehergépkocsik, munkagépek szama oranként (maximum): 8db

(Ez a szam joval a valos érték felett van, a biztonsag javara torténd méretezés miatt
vettiik fel ezt az értéket.)

Az atlagos kipufogd magassag: 0,3m

A szélsebesség kozépértéke: 4 m/s

Meteorologiai adatok: nappali iddszak, gyenge besugarzas

Ossz NO; kibocsatas:
E_ 6820 (mg / gépkocsi- km) x 8 (gepkocsi/ h)
1000 (m/km) x 3600 (s/h)

=0,01516 mg /(s - m)

Az MSZ 21457/4 szerint a Pasquill-féle stabilitas indikator: C
A szamitést a biztonsag javara 5 m tavolsadgban 1év6 pontra hatdrozzuk meg.

Tételezziik fel, hogy a szél irdnya a mozgasra 20°, 30°, 45°, 90°-os szogeket zarhat be.
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Ekkor a receptorpont a vonalforrastol vald szélmenti tavolsaga:

X200 = 14,6 M
X300 =10m
Xg5e=7TM
X90° =5 M

p = 0,196
z0=1,0

oz meghatarozasa:
14,6 m tavolsagban: c6z=6,23m

10 m tavolsagban: oz=4,30m
7 m tavolsagban: oz=3,03m
5 m tavolsagban: cz=2,18m

ozv meghatarozasa:
14,6 m tavolsagban: ozv=6,40m

10 m tavolsagban: ozv=4,55m
7 m tavolsagban: ozv=3,38m
5 m tavolsagban: ozv=2,65m

Ha az iilepedés és az atalakulds hatasat figyelmen kiviil hagyjuk, akkor a koncentracid
szamitasa a kovetkezo:

20°-0s szélirany esetén: C =1,381 pug/m?

30°-0s szélirany esetén: C =1,328 ug/m?

45°-0s sz¢élirany esetén: C =1,264 ug/m®

90°-o0s szélirany esetén: C =1,142 pug/m3

A kozvetlen hatasteriilet fogalma: azt a tdvolsagot értjiik alatta, amikor a hatasbol eredd

valtozas a 1égszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Hatarérték: 100 ug/m®  (6ras érték, az NO, értékre megadott szigoribb értéket
vessziik figyelembe)

Normativ terhelési index a hatasteriilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 ug/m?

Megallapitas: A szadmitast a munkagépektdl 5 m tavolsagra torténd pontra hatdroztuk
meg, ¢és itt mar nem alakult ki hatasteriilet. Kijelenthetd, hogy a
kozvetlen hatasteriileten kiviil vannak a legkozelebbi védend6
homlokzatok, nem érik el a terhelésb6l addédd koncentraciok a
megengedett hatarérték 10 %-at.

Hatasteriilet nagysaga, abrazolasa:

Nem alakul ki hatasteriilet., mivel a koncentracio az ut kozvetlen kozelében sem éri
el a hatarérték 10%-at.
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b) feltétel ellendrzése

Terhelhetoség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap levegbterheltség kiillonbsége
Hatarérték: 100 pg/m®  (6ras érték, az NO; értékre megadott szigoriibb értéket
vessziik figyelembe)

Az NO; oras hatarértéke a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeirdl sz616 4/2011 (I. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m?®

A hattérszennyezettség értékeit az orszagos méréhalozat adatai tartalmazzak. Az adatok
koziil egy jellemzo értéket valasztottunk.

Szennyezo gazok koncentraciojanak havi menete
3 (K-puszta, 2021. marcius)

P omzicce, S0 NO HNO e NH
! METE! LOGIA) P— ) a—
o SZOLGALAT 2 2 3 3

A mérdhalozat kozzétett adatai nem tartalmazzak az orés hattérkoncentracio értékeit.
A hattérkoncentracio értékét a jelenlegi ellendrzéshez 2021. marciusi adatok
legmagasabb értékével vessziik figyelembe. (2021. marcius 25.)

Ertéke: 7,7 pg/m3

A terhelhetdség szamitdsanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Terhelhetdség 6ras iddintervallumra: 100 pg/m3- 7,7 pg/m3= 92,3 ug/m?®
Terhelhetéség 20 %-a: 92,3 pg/m® x 0,20 = 18,5 pg/m3

Ez az érték magasabb, mint az a) feltételnél, de ott sem alakult ki hatasteriilet, igy itt
sem.

c) feltétel ellendrzése

az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A ,virtualis” hatasteriilet (c feltétel) az ut kozvetlen kozelében van (6 m tavolsagban),
abrazolésa felesleges.

A beruhdzas soran teljesiilnek a védendd homlokzatok eldtt az épitdipari kivitelezési
tevékenységtdl szarmazo levegdtisztasag-védelmi hatarértékek.

b.) Uzemeltetési szakasz
Az iizemeltetési szakaszban nem alakul ki 1€gszennyez6 anyag kibocsatas.
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3.6.1.3 Zaj

A munkavégzés helyeihez a Petfi Sandor utca, a Kossuth Lajos utca, és a Ddzsa
Gyorgy utca lakohazai vannak a legkdzelebb Lf falusias lakodvezetben.

A védendo tertiletek és épiiletek:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § szerint:

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti

pa) lako-, iidiilé-, vegyes tertilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségiligyi
terliletek és temetok teriiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendd épiilet helyezkedik el;

q) védendo (védett) épiilet, helyiség:

ga) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek és elfadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek és
halohelyiségek bolcsddékben, 6vodakban,

gc) lakoszobak lakoépiiletekben,

qd) lakészobak szallodakban és szallo jellegii épiiletekben,

ge) étkezékonyha, étkezéhelyiség lakoépiiletekben,

gf) szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,

qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglatdo helyiségei,
varotermek;

Védendé  homlokzata  lakdépiiletek a  Vargaszogi  patak  rekonstrukcid
munkavégzéseinek kornyezetében.

*
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Kornyezetvédelmi hatosag kijelolése

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) szerint — amennyiben a tevékenység a
rendelet 1. szamu mellékletében szerepel — zaj- és rezgésvédelmi tigyekben az elséfoka
hatdsagi jogkort a kistérség székhelye szerinti telepiilési onkormanyzat jegyzdje
gyakorolja.

41 épliletek épitése

42 egyéb épitmények épitése

43 specialis szaképités

45 gépjarmii, motorkerékpar kereskedelme, javitasa
46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjarmi, motorkerékpar)
55 szallashely szolgéltatas

56 vendéglatas

73 reklam, piackutatas

81 épitmény-iizemeltetés, zoldteriilet-kezelés

90 alkoto-, miivészeti szorakoztato tevékenység

93 sport, szorakoztato, szabadidds tevékenység

A patak rekonstrukcio épitési tevékenység, ezért zaj- és rezgésvédelmi tigyekben az
els6foku hatdsagi jogkort a kistérség székhelye szerinti telepiilési dnkormanyzat
jegyzéje gyakorolja.

Bontads, épitési zaj

A bontasi, épitési munkak soran a kovetkez6 munkalatokat kell elvégezni:

- A bontasra kijelolt épitményeket, mederelemeket el kell bontani.

. A bontasi anyagokat el kell széllitani a helyszinrdl.

- Az épitési anyagokat az épités helyére kell szallitani, mig az épitési hulladékokat el
kell szallitani.

- Az épitési munkalatokat el kell végezni.

Kornyezetvédelmi kovetelménvyértékek meghatarozasa

Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 2. sz. melléklete hatdrozza meg.

3. § (2) Az ¢épitési kivitelezési tevékenység teljes iddtartamat a 2. melléklet szerinti
szakaszokra kell bontani, és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfelelden kiilon-
kiilon kell meghatarozni.

(3) A 2. melléklet hatarértékei megitélési szintben kifejezett értékek, ahol a megitélési
id6

a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 ora,

b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést adod folyamatos fél ora.
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Epitési kivitelezési tevékenységbél szarmazoé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (L) az Law megitélési szintre®

dB)
Sor- ha az épitési munka idétartama
. Zajtol védends teriilet
szam 1 hénap vagy kevesebb | 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal é&jel nappal é&jel nappal é&jel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 2206 ora
. = g7 . g ee t ..1 t k k.. ..1
1 Ud,ulotfarlflet3 kulf)nleges eriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
2. |Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
fal.l.JSIas, te}e;'?szeru beeplFes,u), }(ul(,)nleges 65 50 60 45 55 40
terliletek koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletei, a temetok, a zoldteriilet
3. Lakoterule:c (nagyvarosias beépitéstii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

A zajterhelési hatarértékének megallapitasahoz a kdvetkezoket rogzitjik:

1. A bontési/épitési munka varhaté idOtartama a teljes beruhdzas idészakaral honap
felett 1 évig. Ugyanakkor a meder rekonstrukcio folyamatosan halad ezen idStartam
alatt, igy az egyes patakmeder részek munkalatai 1 honap vagy kevesebb id6tartam alatt
befejezddnek.

2. Nappali munkavégzés torténik az épitési teriileten.

3. A telephely kornyezetében talalhato védendd teriiletek a kdvetkezdk:

,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges
terliletek koziil az oktatési létesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet”, illetve

A vizsgalt izem kornyezetében mas épitkezés zaja nem észlelhetd,
= Kny=0dB

Fentiek alapjdn az ¢épitdipari kivitelezési tevékenységbdl szarmazod zajterhelési
hatéarértékei a zajtol védendd teriileten

,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet” 60 dB

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol az épitési 7aj- és rezgésforras miikddésével kapcsolatosan a
kovetkezoképpen rendelkezik:

Epitési zaj- és rezgésforrds miikidtetésével kapcsolatos elGirdsok
12. § A kivitelezd a zaj- és rezgésvédelmi kdvetelményeket az épitdipari tevékenység
ideje alatt koteles betartani.
13. §(1) A kivitelezd felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek betartasa alol a kdrnyezetvédelmi hatdsagtol
a) egyes épitési idoszakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas
miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkentheto,
b) épitkezés kozben eléfordulod, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést
okozo épitdipari tevékenységre.
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(2) A kérelemben meg kell jelolni a hatarérték tullépés okat, a felmentéssel érintett
iddszak kezdd és végnapjat, a zajesokkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok
varhat6 eredményeit.

(3) A kornyezetvédelmi hatdsag a zajterhelési hatarérték aloli felmentésrél sz6lo
hatarozataban az épitdipari tevékenység napi, heti idobeosztasara és a munkavégzés
teljesitményére vonatkozdan is eléirhat korlatozast.

Az épitteté a kivitelezOvel szerzddésben ugy allapodik meg, hogy a kivitelezd a
Kivitelezés soran olyan gépeket, technologiat alkalmaz, amelyeknek a miikddésébol
keletkezé hangnyomasszint a védendd homlokzatok el6tt nem 1épi tal a hatarértékeket.
A kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozéasat a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM
egyiittes rendelete szabalyozza. A szdmitasokat az épitési tervezett technoldgia alapjan
figyelembe vett gépparkra végezziik el. A szamitasoknal csak a dominans zajforrasokat
vesszilk figyelembe. Az ¢épitkezéshez hasznalt gépek hangteljesitményszintjét a
29/2001. (X1I. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet alapjan hataroztuk meg.

A meder rekonstrukciojat tobb litemben lehet megvalositani.

Elsd 1épésben el kell tavolitani a mederbdl a lefolyast gatld fakat, bokrokat. Ennél a
1épésnél fokozottan figyelni kell, hogy valdoban csak a gatld elemek keriiljenek
eltavolitasra.

Masodik litemben lehet elkezdeni a meder 0j profiljanak a kialakitasat.

A mederrendezés elsé szakaszaban a kovetkezé munkalatokat kell elvégezni:
- felvonulés a helyszinre,
- mederbe belogo fak, bokrok kivagasa,
- régi mederelemek eltavolitasa
- akivagott fak, bokrok tehergépkocsira rakodasa, elszallitasa,
- akitermelt régi mederelemek elszallitasa
- levonulas a helyszinrdl.

A mederrendezés masodik szakaszaban a kovetkezd munkalatokat kell elvégezni:

- felvonulés a helyszinre,

- meder kotrasa, rendezése,

- 1) mederelemek beépitése, a miiszaki leirasban szerepld miiszaki
objektumok kialakitésa,

- ateriileten fel nem hasznalt anyagok, esetlegesen talalt, képzddott
hulladékok rakodasa, elszallitasa,

- levonulas a helyszinrdl.

A mederrendezés tervezett munkagépei, szallitojarmiivei:

- benzinmotoros lancfiirész
- 4arokaso

- homlokrakod6

- tehergépkocsik

- beton mixer gépkocsi

- kistehergépkocsik

- személygépkocsik

A munkagépeket varhatoan trélerrel szallitjak a helyszinre.
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A mederrendezés soran eltavolitott — a mederbdl a lefolyast gatldé — fak, bokrok,
valamint a kitermelt, €s a helyszinen fel nem hasznalt fold, ko, (esetleg hulladék)

elszéllitasa naponta 3-7 tehergépkocsi forduléval megoldhato.

A szamitasoknal a kovetkez0 munkagépekkel ¢és hangteljesitményszintekkel
szdmolunk:
Els6 titem:
e Mennyiség Hangteljesitményszint
Berendezés fajtaja [dB] [dB]
Benzinmotoros lanfiirész 1 112
Onrakodés tehergépkocsi 1 107
Osszesen: 113,2

Benzinmotoros lancfirész esetében Lw =

szamolunk (pl.: Lancfiirész benzines Stihl MS 251).

112 dB(A) hangteljesitményszinttel

Masodik iitem:
Berendezés fajtdja Me?dng]lseg Hangtelj ?(sjlg]nenyszmt
Arokésé 1 101
Homlokrakodé 1 101
Dong6l6gép 1 106
Tehergépkocsi (domper) 2 101
Osszesen: 5 109,6

Feltételezziik, hogy a megitélési idében (8 ora) a fenti munkagépek zajhatassal jaro

tevékenységet 4 6raban végeznek.

Elsd litem hangteljesitményszintje:

Lw=110,2dB
Masodik iitem hangteljesitményszintje:
Lw=106,6 dB

Kritikus pont meghatarozasa

A védendé homlokzatok a munkavégzés helyétél minimalis tdvolsdgra vannak,

atlagosan 5 m-re

Szamitasok
Kritikus pont St Lw | Ki | Ko Ka Ko hm Kn | Ki | Kg Ke L:
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] [ [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Elsé Gtem | 5 |1102] 0 | 3 |2498|001| 1 | 0 | 0 | 0 | o | 8821
Misodik | o 115661 o | 3 [2408|001| 1 | o | 0o | 0 | o | 8461
utem

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m
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Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik
az ¢épitési zaj, akkor a szamitott értéket ndvelni kell, ellenkez6 esetben nem.

Elso litem: Kr=0dB
Li+ Kr=88,21dB+3dB=91,21dB=91dB >65dB

Masodik iitem: Kr=3dB
L: + Kr=84,61dB +3dB =87,61dB =88 dB >65dB

A kibocsatasi hatarérték 6sszehasonlitasa a varhato hangnyomasszintekkel

A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet 2. mellékletében szerepld terhelési
hatarértékekkel  Osszehasonlitva a védendd homlokzatok elétt  kialakuld
hangnyomasszinttel, megallapithatdo, hogy a =zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a
kovetelmény értéknek nappali idészakra nem felel meg.

Fentiek miatt a kivitelez6 felmentést kérhet a Kkiilon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek betartasa alél a kornyezetvédelmi hatésagtol ezen épitési
idoszakokra, mivel a zajkibocsatias miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal
hatarértékre nem csokkentheté. (A patakmeder és a védendé homlokzatok
tavolsaga adott és a sziikséges munkakat el kell végezni.)

Miikédésbol eredd zaj

A patak csordogalasa nem tekintheté mitkodési zajnak.

Az engedélyezési terv zajvédelmi dokumentdcidja a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 9. § (6) és 2. melléklet szerint

1. A létesitmény egvyedi zajforrasai az lizemre vonatkozoan

Az épitési zajt okoz6 munkagépeket ezen fejezet b) pontjaban részleteztiik.

2. A varhato hatasteriilet bemutatéasa €s térképi megjelenitése

Az épitési zaj hatésteriilete a Pet6fi Sandor utca, a Kossuth Lajos utca, és a Ddzsa
Gyorgy utca lakohéazai, amelyek a Vargaszogi patak mellett vannak.

3. A hatasteriileten elhelyezked6 ingatlanok rendezési terv szerinti besorolasa

A Pet6fi Sandor utca, a Kossuth Lajos utca, és a Dozsa Gyorgy utca lakohazai Lf
falusias lakoteriileten vannak.

4. Hattérterhelés értékei

A hattérterhelés értékét a DLS-5 Bt szabvanyos zajméréssel hatarozta meg.

A hattérterhelés fogalmat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl 2. § 1.) pontja szabalyozza.
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l) hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatasteriiletén a vizsgalt forras miikddése nélkiil,
de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés;

A hattérterhelés vizsgalatdit az MSZ 18150-1: 1998 6. pontja targyalja. A 6.4.1.b)
szerint, ha a kijelolt mérési pontokon mas iizemi zajforras hatasa nem észlelhetd, akkor
a hattérterhelés a 4.1.5. szakasz szerint mért Lags 95 %-0S A-hangnyomadsszint. Az
M3.1. szerint az Lags 95 %-0s A-hangnyomasszintet annak kozvetlen meghatarozasara
alkalmas mérémiiszerrel, gyors (F) idéallandoval kell mérni.

A hattérterhelés értékei

Mért egyenértékii A
Meérési pont jele jglggje LAzsz,mmtért Megjegyzés
dB

Pet6fi Sandor tt 20. allandé 30,0 nappal
Pet6fi Sandor ut 2. allando 29,5 nappal
Kossuth ut 64. allando 29,5 nappal
Kossuth ut 73. allando 29,0 nappal
Dézsa Gyorgy ut 44. allando 28,5 nappal

A mérést 2022. 09. 24-én végeztiik.
A méréshez hasznalt miiszerek €s berendezések tipusa €s gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integralo hangnyomdsszintméro

Gyari szam: 1805665

Bélyegzés: M 126503

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00603-001/2021
Ervényességi ideje: 2023. 03. 17.

Sz¢élsebességmérd, hdmérd

5. Megitélés helyén varhato zajkibocsatas értéke

A patak mederhez kozel 1évd hazaknal — amennyiben a munkavégzés intenziv
munkavégzéssel parosul — hatarérték feletti zajkibocsatas varhato.

Fentiek miatt a kivitelezo felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek betartasa alél a kornyezetvédelmi hatésagtol ezen épitési
idoszakokra, mivel a zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal
hatarértékre nem csokkentheté. (A patakmeder és a védendé homlokzatok
tavolsaga adott és a sziikséges munkakat el kell végezni.)

6. Irdnyok megadasa, ahol zajcsOkkentési intézkedések nélkiil is hatarérték alatti
zajkibocsatas varhato

Patakmeder melletti hazaknal nincs ilyen irany.
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7. Iranyok megaddasa, ahol zajcsOkkentési intézkedések nélkiil hatarérték feletti
zajkibocsatas varhato

Patakmederre merdleges iranyban.

8. Zajcsokkentésre alkalmazhatd mddszerek

A zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem
csOkkenthetd. (A patakmeder és a védendd homlokzatok tavolsaga adott és a sziikséges
munkakat el kell végezni.)

9. Zajkibocsatas min6sitése

A létesitmény a kdrnyezetben hatarérték feletti zajterhelést okoz az épités idoszakaban.
A kornyezetvédelmi hatésdg a zajterhelési hatarérték aldli felmentésrdl szo6lo
hatarozataban az épitdipari tevékenység napi, heti id6beosztasara €¢s a munkavégzés
teljesitményére vonatkozodan is eldirhat korlatozast.

Szallitasi tevékenységbol adodo kozlekedési zaj

A mederrendezés soran megforduld gépjarmiivek fajtija, maximalis darabszédma:
Szallitast végz6 teherautok: 7 db

Személyszallitast végz6 gépkocsi: 3 db

A szallitas nappali id6szakban (napkdzben) torténik.

A szallitas utvonala: 26. sz. masodrendi f6ut — 25138. sz. bekoto ut.
A vizsgélatot a 25138. sz. bekotd utra végeztiik el.

Kozati kozlekedési zaj meghatarozasa

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése
A szamitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvWM r. 5. melléklete szerint végeztiik.

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt adatbazisa szerint a 25138. szamu bek6td tton 2021-ben
a kovetkez6 gépjarmii forgalom volt:

25138. szamu bekotd ut

Szamlaloallomas kodja: 7896

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. Személygépkocsi 411
2. | Kistehergépkocsi 62
3. Autdbusz, sz616 11
4. Autobusz, csuklos 1
5. Tehergépkocsi, kozépnehéz 19
6. Tehergépkocsi, sz616 nehéz 9
7. | Tehergépkocsi, potkocsis 0
8. Tehergépkocsi, nyerges 0
9. Tehergépkocsi, specialis 0
10. | Motorkerékpar 25
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A szamitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvWM r. 5. melléklete szerint végeztiik.

Alapallapot:

ANF; =473 db
ANF, + ANF4 + ANF7 =55 db
ANF3 + ANFs5 + ANFg = 10 db

Q1, napksz = 0,802 x 473/12 = 31,61 db
Q2, napksz = 0,799 x 55/12 = 5,86 db
Q3, napksz = 0,795 x 10/12 = 2,58 db

Q1 este = 0,139 x 473/4 = 16,44 db
Q2, este = 0,138 x 55/4 = 3,04 db
Q3,este = 0,136 x 10/4=1,33db

Q1. ¢jet = 0,059 x 473/8 = 3,49 db
Q2, ¢jjet = 0,063 x 55/8 = 0,69 db
Q3,este = 0,069 x 10/8 = 0,34 db

(kis ¢éjszakai forgalmu ut)
v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint
(Laeg(7,5)g,s,t, i) szamitdasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g,s, tj= [K: + KD]g,s, t i

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkézben Este Ejjel

Qi/v | 0,63<43 0,33 <43 0,07 < 43
Qo/v 0,12 <43 0,06 <43 0,01 <43
Qs/v | 0,05<43 0,03 < 43 0,01 <43

A mobdszer alkalmazhat6.
Utburkolati korrekcid

A meglévo burkolat toredezett vékonyaszfalt.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: C

[K]g, s tji— 0,49
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Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.
Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg,s t,j i szdmitasa

A szamitasi képlet:
[Kt]g, stz 10- Ig |;I_OA1+[K]g,s,t,j,i+Bi'|09(V)g,s,t,j,i +10Ci+Di'|°9(V)g,s,1,j,i +10Ei+Fi'|Og(ll+pg,s,l,j,i) J
[dB]

[dB]
[Kt]g,s,t,j,l 75,56
[Kt]gys,t_jvz 79,49
[Kt]g,s,t,j,:% 83,09

[Kblgstji szamitdsa

A szamitasi képlet:
[Kblgstii = 10 19 (Qgsitji / Vgstji) —16,3  [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kp]gsitia -18,29 -21,13 -27,86
[Kolgstj2 -25,61 -28,47 -34,88
[Kp]gstjs -29,17 -32,06 -38,02

Laeq(7,5)g,stji szdmitdsa

A szamitasi képlet:
Laeq(7,5)g:stji = [Kt + Kplgs.ti [0B]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gstj1 57,27 54,42 47,69
Laeq(7,5)gs.tj2 53,88 51,02 44,60
Laeq(7,5)g.st3 53,92 51,02 45,07

Laeq(7,9)gstj Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
LAeq (715)9'“’]_ =10 Ig |:210011LAeq(7v5)g‘5‘t,ji + ZloovlLAequvs)g‘s‘t,j,v :|
i=1 %

[dB] Napkézben Este Ejjel
Laeq(7.5)gst 60,10 57,24 50,78
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A szamitasokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

Kozati kozlekedésbol szarmazo mértékado
25138. sz. bekoto ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaléallomas kédja: 7896 Lam, ks = L aeq [dB]

Nappal (6-22 h)

Ejszaka (22-6 h)

Alapallapot 59,54

50,78

Alapallapot + tervezett ki- és beszallitas altal okozott tobbletforgalom:

Az iizemeléshez sziikséges személy- és teherszallitas tervezett mértéke az aldbbiak

szerint alakulhat:
- 3 db személygépkocsi / nap

- 7 db nehéz tehergépkocsi v. kamion / nap

Q1. napksz = 0,802 x 473/12 + 6/12 = 32,11 db
Q2, napksz = 0,799 x 55/12 = 5,86 db
Q3. napksz = 0,795 x 10/12 + 14/12 = 3,75 db

Q1 este = 0,139 x 473/4 = 16,44 db
Q2, este = 0,138 x 55/4 = 3,04 db
Q3,este = 0,136 x 10/4 = 1,33 db

Q1. ¢jjet = 0,059 x 473/8 = 3,49 db
Q2, sjiet = 0,063 x 55/8 = 0,69 db
Qs,este = 0,069 x 10/8 =0,34 db

(kis ¢éjszakai forgalmu ut)

v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint

(Laeq(7,5)g,s,t, i) szamitasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g,s, tj= [K: + KD]g,s, t i

A szamités alkalmazhatdsadganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel

Qu/v 0,64 <43 0,33 <43 0,07 <43
Qolv 0,12 <43 0,06 <43 0,01 <43
Qs/v 0,08 <43 0,03<43 0,01 <43

A mobdszer alkalmazhat6.
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Utburkolati korrekcid

A meglévo burkolat toredezett vékonyaszfalt.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: C

[l(]gY s tj,i— 0,49
Akusztikai jarmitkategoridhoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 ttszakaszon alapvetden egyenletesen aramlo forgalom alakul Ki.
Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg,s t,j i szdmitdsa

A szamitasi képlet:
[Kt]g, stji= 10- Ig |‘10Ai+[K]g,s,t.j‘i+Bi'|Og(V)g,s,t‘j,i +1Oci+Di'|°g(V)g,s‘t,j,i +10Ei+Fi'|°9(ll+pg,s‘t,j‘i) J
[dB]

[dB]
[Kilgs.ti,1 75,56
[Kilgs.tiz 79,49
[Kt]g,s,t.j,3 83,09

[Kblgst,i szamitdsa

A szamitasi képlet:
[Kolgstii = 1019 (Qgstji / Vgstii) — 16,3 [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kbplgsitja -18,22 -21,13 -27,86
[Kblgsitz2 -25,61 -28,47 -34,88
[Kbplgsiti3 -27,55 -32,06 -38,02

Laeq(7,5)g;stji Szamitdsa

A szamitasi képlet:

LAaeq(7,5)gstii = [Kt + Kplgsi [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeg(7,5)gs.tj1 57,33 54,42 47,69
Laeg(7,5)gstj2 53,88 51,02 44,60
Laeg(7,5)gs.tj3 55,54 51,02 45,07
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Laeq(7,5)gstj szdmitdsa

A szamitasi képlet:

3 n
Lieq(7.5)g; =10 |g{2100'1%‘1‘7'5%“ + Y100 el Do }
i=1 v

[dB] Napkézben Este Ejjel
Laea(7,5)gstj 60,58 57,24 50,78

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazé mértékado

25138. sz. bekdto ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaloallomas kédja: 7896 Lam, ks = Llaeq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)

Alapallapot + tervezett ki- és beszallitas,
kozlekedés

59,96 50,58

Vizsgéalati eredmény

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom nappali idészakban varhatoéan 0,42
dB-lel noveli meg az alapallapotot.

Hatasterilet meghatarozasa szallitasi tevékenységnél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatdrozza a 1étesitmény kozlekedési
zajvédelmi szemponta hatasteriilet megéllapitasanak maodjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitdsi Utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd
tertilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB meérteki jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet azokra a szallitdsi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozaton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrendi féutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megéllapitasahoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi itvonalak mentén az alaptevékenység megvaldsitasi helyszinétdl legfeljebb 25
km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezeld altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhatd legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.
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A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatésteriilete nem értelmezhetd,
nem hatarozhaté meg, mivel a valtozas mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos zajterhelés
valtozasnak (0,42 dB).

3.6.1.4 Elgvildg-védelem

A fejezet 6nalloan késziilt, amelyet a 8. mellékletként csatolunk.
Az élovilag-védelem munkarész 8. oldalan 1évé — az EVD készités kotelezettségének
eldirasara vonatkozd hatosagi eldirasra vonatkozd — megjegyzés mar nem aktudlis,

mivel pontositasra keriilt a Vargaszdgi-patak mederrekonstrukcioé vizfolyashossza.

SAJOBABONY, VARGASZOGI-PATAK MEDERREKONSTRUKCIO

szakaszai:

Szakaszok Vizfolyas-
hossz
(km)

1. Torkolat és a Kossuth u.-1 hid alvizi oldala kozotti szakasz (BA-l): 0,211

211 m

2. Kossuth utcai hid felvizi oldala és a kanyar k6zotti szakasz 0,138

BA-2 0+00 -- 1+38

138 m

3. Kossuth utcai kanyar ¢s a telepiiles E.-i hatara kozotti szakasz 0,522

(BA-2); 1+38 -- 6+60

522 m

4. Telepiilés B.-i hatara és a Ravataloz6 bekotd Gt kozotti szakasz (A-1): | 0,250

250 m

Burkolt arok épiil (1, 2, 3): 211 + 138 + 522 = 871 fm; 0,871

Foldmedrii arok (4) rekonstrukcid, felujitas (profilozas): 250 fm 0,250

Arok épités osszesen: 871 + 250 = 1.121fm 1,121

Fentiek miatt az el6zetes vizsgalati dokumentacio készitése indokolt.

Osszesitve a természetvédelmi szempontd vizsgilatot megfontolasra ajanljuk a
kovetkez6 szempontok érvényesitését:

- a tervezett 2 buko esetén indokolt azok olyan modon torténé kialakitasa, hogy az
a hossziranyu atjarhatosagot ne akadalyozza, még kisvizi idészakban sem

- az 'A-1' jeli szakaszon indokolatlan a 3-3 méter széles sivban minden fat és
cserjét kiirtani és tuskozni - foként, hogy védett rigofajok fészkelohelye

- a tervezett fakivagasokat és cserjeirtasokat fészkelési idoszakon kiviil kell végezni
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A hatasfolyvamatok milven teriiletekre terjedhetnek Ki: e teriileteket térképen is

3.6.3.

koriil kell hatarolni

Levegoétisztasag-védelmi szempontbol az ¢épités kozvetlen hatasteriilete a
porszennyezés soran nem terjed til a patakmedertdl 5 m tavolsagon tul, nem éri el a
terhelésbdl adodo koncentracid a megengedett hatarérték 10 %-4at.

A miikodés soran a munkagépek mitkodésébodl ered6 kozvetlen hatasteriilet a nem terjed
tul a patakmedert6l 5 m tavolsagon tul, nem éri el a terhelésbdl ad6dé koncentracio a
megengedett hatarértek 10 %-at.

Zajvédelmi szempontbdl az épitési zaj hatésteriilete a Petéfi Sandor utca, a Kossuth
Lajos utca, és a Dozsa Gyorgy utca lakohdzai, amelyek a Vargaszogi patak mellett
vannak.

A szallitasi tevékenységnek nem alakul ki hatastertilete.

El6vilag-védelmi szempontbol a 8. mellékletben talalhatok a vonatkozé informaciok.

A 3.6.2. pont szerinti teriiletrol rendelkezésre allo6 kornyezeti allapot,

teriilethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatdsfolyamatok jellesének
ismeretében milyen és mennyire jelentos kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok)

léphetnek fel

A Vargaszogi patak meder rekonstrukci6 a Sajobdabony 155, 578, 065, 064/1. helyrajzi
szamu teriileteket érinti.

A kornyezeti allapotok felmérése természetvédelmi, tijvédelmi szempontbol (8.
melléklet), illetve zajvédelmi szempontbol tortént (3.6.1.3. fejezet).

A tervezett tevékenység levegdtisztasag-védelmi szempontbol elhanyagolhatd, ezen
EVD készitéséhez kornyezeti allapot felmérés nem késziilt.
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A tevékenységbol eredd kornyezeti hatasok elhanyagolhatok.

Telepités

Miikodés

Felhagyas

Jarmuvek kozlekedése,

Hatas értékelése: nem értékelhetd

A felhagyas nem tervezett

Levegdtisztasdg- | Mikodése. Hatas értékelése:

védelem Hatés értékelése: elhanyagolhato.
elhanyagolhato.
Gépekbdl esetlegesen A tevékenységbol talajterheld A felhagyas nem tervezett
elcsoppenod olajat karmentd anyag kornyezetbe jutdsa nem AL A

Talai- & talcan felfogjak, vérhaté. Hatas ertckelcse:

P artalmatlanitohoz juttatjak clhanyagolhat6.

talajvizvédelem Juttay Hatas értékelése: elhanyagolhato.
Hatas értékelése:
elhanyagolhato.
A bontasi és épitési A patakba esetleg bekeriilhetnek A felhagyas nem tervezett
hulladékokat gytijtik, olyan hulladékok, amelyek TN
hasznositohoz, tizemszer(ien nem keriilhetnek oda. I—Etz;s ertelﬁf lc?e.
artalmatlanitéhoz juttatjak. . . cihanyagothato.

Ez havaria esetet jelentene.
Hulladékok Gépekbdl esetlegesen ,
. . P . Normal esetben ez az eset nem
keletkezése elcsoppenod olajat karmentd i
o . fordul eld.

talcan felfogjak,
artalmatlanitohoz juttatjak Hatas értékelése: elhanyagolhato.
Hatas értékelése:
elhanyagolhato.
A kivitelezés soran be kell Hatas értékelése: nem értékelheté | A felhagyas nem tervezett
tartani a kdrnyezeti zaj- és AL T A
rezgésterhelési hatarértékek Iﬁtf ertelﬁf I?G'

Zajvédelem megallapitasarél sz6l6 27/2008. cihanyagothato.

(XI11. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendelet 2. mellékletében
megadott hatarértékeket

A beruhazas szempontjabol a demografiai adatok nem meghatarozok.
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3.6.4. A Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet Kijelolésének alapjaul szolgalé
fajokra és élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan

A Natura 2000 teriiletet érintd vizsgalatot a 8. mellékletben tartalmazza.

A tervezett beruhdzas eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii
teriiletet (a tovabbiakban: Natura 2000 teriilet) nem érint.

5. BA-1

NN %)

10. kép) A tervezett mederrendezés nyomvonala (piros €s zold pontvonallal abrazolva)
¢és a kornyezetében talalhatd Biikk hegység és peremteriiletei (HUBN10003) Natura
2000 tertilet kiterjedése (narancssarga szinnel abrazolva).

(forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

Az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti teriiletekkel érintett
foldrészletekrél szolo  14/2010. (V.11) KvVM rendelet alapjan Sajobabony
kozigazgatasi teriiletét egyetlen Natura 2000 teriilet érinti, amely az alabbi:

Biikk hegység és peremteriiletei

A tertilet kodja: HUBN10003

A teriilet statusza:  kiilonleges madarvédelmi teriilet

A tertilet altal érintett Sajobabony kozigazgatasi teriiletén talalhatd ingatlanok ingatlan-
nyilvantartasi helyrajzi szamai:

Sajobabony

024/1, 024/53, 024/56, 024/69, 024/70, 024/72, 024/77, 024/78, 024/87, 024/95, 024/96,
024/97, 024/102, 024/106, 024/107, 024/115, 024/135, 024/167, 024/168, 024/169,
024/172, 025, 027, 029/2, 029/4, 029/3a, 029/3b, 029/3c, 029/3d, 029/3f, 029/3g,
029/3p, 029/3r, 030/1, 030/2, 031, 032/1, 032/2, 033/1, 033/3, 033/4, 033/5, 034, 035,
036, 037, 038, 039/1a, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010,
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049, 1050, 1051, 1052
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A fenti, Sajobabony Natura 2000 hélozattal érintett ingatlanjainak felsorolasaban a
tervezett mederrekonstrukcios munkalatok helyszine, a Sajobabony 155, 578, 065 és
064/1 ingatlan-nyilvantartasi helyrajzi szamu ingatlanok nem szerepelnek.

A tervezett mederrekonstrukcid6 a Biikk hegység ¢és peremteriiletei
(HUBN10003) Natura 2000 tertilettél 1égvonalban legkdzelebb megkdzelitdleg mintegy
617 m tavolsagban talalhato.

A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) syakorolt hatasok

3.6.6.

ismertetése

A tajvédelmi szempontokat a 8. melléklet 2.1.5 fejezete targyalja.

A tervezett mederrendezés kivitelezése esetén a t4j szerkezete, hasznalata, jellege nem
valtozna, az *A-1’ jelll szakasz volgyének képe a ndvényzet eltavolitisanak megfeleld
mértékben valtozna adtmenetileg, a fak ismételt térhoditasaig, azonban t4ji 1éptékben
tekintve ez sem tekinthet6 jelentds valtozasnak.

A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgviijto-gazdalkodas egves

szabalyairdl szolo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre Kijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinto hatasok a vizgviijto-
oazdalkodasi tervben foglaltak fisyelembevételével

A tervezett beruhazis felszini- ¢és felszin alatti vizkészlet vonatkozdséban
megvalosithatd, a varhatoan fellépd vizigénybevételek és azok hatasai a teriilet vizrajzi
¢s vizfoldtani viszonyait érdemben nem befolyésoljak.

A 3.6. pont 3.6.5. alpontja alapjan azonositott — a vizek dllapotromldsadt okozo — kdros
kornyezeti hatdsok csokkentése érdekében javasolt intézkedések

A tervezett beruhazis felszini- és felszin alatti vizkészlet vonatkozasadban
megvalosithato, a varhatoan fellépd vizigénybevételek és azok hatésai a teriilet vizrajzi
¢és vizfoldtani viszonyait érdemben nem befolyasoljak.

Az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

- a szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkoz6 elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzéEs),

- atelepitési hely és a feltételezhetd hatésteriilet kitettségének értékelése,

- az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozdan a lehetséges hatasok elemzése,

- a bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés,

- a tervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas bemutatasa,

- annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére;

- az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszerlien be kell mutatni
az egyes liveghdzhatasu gazok varhato éves kibocsatasat tonnaban kifejezve;
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a.) A bemutatott tevékenységnek az éghajlatvaltozdssal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

A Vargaszogi-patak Mederrekonstrukcié projekt az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenység elemzését a NES-2, a NATER és az OMSz adatai alapjan adjuk meg.
Az érzékenység a varhato éghajlatvaltozas (kitettség) figyelembe vételével hatarozhato

meg.

Homérséklet varhato valtozasai:

Az emberi tevékenység kovetkeztében az atlaghoémérséklet kb. 1 °C-kal nétt az
iparosodds 6ta, amennyiben a melegedés a jelenlegi litemben folytatodik, 2030-2050-
ben elérheti a 1,5 fokot (globalis értékek). Az évszazad végeig akar 3-5 fok ndvekedés
varhato, a bizonytalansagok ¢€s a cselekvés litemezésétdl fliggden.

Atlagos érték Varhato valtozas (nap)
Szélséséges homérsékleti indexek (nap)
1961-1990 2021-2050- 2071-2100

Fagyos napok széma (Tmin<0°C) 93 -35 -54
Nyari napok szdma (Tmax>25°C) 67 38 68
Héségnapok szama (Tmax>30°C) 14 34 65
Forrd napok szama (Tmax>35°C) 0,3 12 34
Héhulldmos napok szdma (Tiszep>25°C) 4 30 59

Forrés: Orszagos Meteorologiai Szolgalat

Sajobabony hohullamoknak valo kitettsége:

Kitettség - Hohulldmokkal szembeni kitettség

kismértéka

Erzékenység - Hohullamokkal szembeni érzékenység

mérsékelt

Hdéhullamos napok gyakorisaganak valtozasa kistérségi szinten, 2021-2050

65-71

Alkalmazkodas - Alkalmazkoddoképesség a hdhullamok hatasaihoz

eros

Sériilékenység - Hohullamok hatdsaival szembeni komplex sériilékenység

mérsékelt
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Tobblethaldlozas valtozas megyei szinten, 2021-2050
166 — 173
Meértékegység: %o/év

A jelen iddszak jellemzésére a 2005 és 2014 kozott megfigyelt napi dtlaghdmérsékleti
adatok ¢s a lakossdg napi haldlozéasi adatok alapjan, kistérségi és megyei szintl
elemzéseket végeztek a hdségnek tulajdonithatod tobblethaldlozas meghatarozasara. Az
¢ghajlatvaltozas hatdsmechanizmusa szerint ez a tobblethaladlozéas a jelenre vonatkozd
érzékenységi indikator.

A klimamodell prognosztizalt iddszakaiban (2021-2050 ¢és 2071-2100) varhatoan
gyakoribba ¢€s intenzivebbé valé hoéhullamok tobblethaldlozast noveld hatasat a
homérséklet viszonyok valtozéasa alapjan, azonos érzékenységet feltételezve hataroztak
meg. A homérsékleti viszonyokban torténd valtozas az éghajlatvaltozas kitettségi
indikatoranak, a tobblethaldlozasban vérhaté valtozds pedig az éghajlatvaltozas
sériilékenységi indikatoranak tekintheto.

Forras: Natér

Sajobabony homérséklet valtozdasnak valo kitettsége:

Hoémérséklet

Kitettség - Varhat6 atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (°C)

15-2

Forras: Nateér

Csapadék:

Csapadék éves Osszegének hosszutavli idésora 1901-t61 6 %-os csokkenést mutat,
jelentds ingadozasok mellett.

1050 mm
950 mm

850 mm +
650 mm |‘ ||

W i ]

——————————————

3
3

1. abra Atlagos évi csapadékdsszeg alakulasa 1901-2020

Az atmeneti évszakok csapadékosszege csokken: tavasszal 17 %-os, Osszel 13 %-0S
csokkenés mutatkozik 1901-t6l.
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Kevesebb napon hullik csapadék, mintegy kéthetes a csokkenés 1901-t6] szamitva.
Hosszabbakké valnak a szaraz id0szakok. Az orszag északi felén 1961-tdl helyenként 2
mm-t meghaladd napi intenzitdsnovekedés jellemzé nyaron, ami a heves
csapadékesemények novekvo ardnyat jelzi. Egyre inkabb a rovid ideig tartd intenziv
zaporok, zivatarok soran érik el a felszint.

2021-2050-re éves atlagban csekély €s bizonytalan valtozas varhatd, a nyari novekedés
latszik egyértelmiinek. A nyari széraz idészakok az évszazad végére lesznek jellemzdek.

1961-1990 2021-2050 2071-2100
Eves 29 28-30 32
Tavasz 16 14-18 17-19
Szaraz idGszakok Nyar 15 16 20-21
Osz 24 23-24 25-26
Tél 20 18-21 19-21
] Eves 34 4,0-4,2 4,5-54
Napi 20 mm-t Tavasz 0,6 0,7-0,8 0,9-1,0
meghaladd Nyar 16 1,819 16
csapadékésszegi iy
események Osz 0,9 1,2-1,4 1,5-1,8
Tél 0,3 0,4 0,5-0,9
Eves 6,1 6,3-6,4 6,5-6,8
Tavasz 55 5,6 5,8-59
Nydr 7.0 7,0-7,2 7,0-7,2
Osz 6,5 7,0-7,4 7,6-7,8
Tél 5,0 5,2-5,3 5,2-58

2. abra Csapadékkal kapcsolatos szélséségindexek mért és a jovében varhatd éves és évszakos magyarorszagi értékei
(nap, az intenzitas esetében mm/nap) Forras. NES-2. AZ OMSZ mindkét modellje szerinti intenzitasndvekedést zold,
a szarazodast barna szin jel6li.

Sajobabony csapadék varhato valtozdasa
Csapadék varhaté valtozasa - 2021-2050 kozt a NATER térkép alapjan:
A varhat6 valtozés 0sszességében csokkenést mutat -25-0 mm mértékben.

Erdotiiz veszélyeztetettség:

Magyarorszdg megyéinek
erdétiizveszélyességi besoroldsa

I

32. abra Magyarorszag megy¢inek erdétiiz veszélyességi besorolas
(forras: BM-OKF honlap)

Sajobabony erdotiiz veszélyeztetettsége
Teljes Borsod-Abatj-Zemplén megye teljes teriilete nagymértékben tlizveszélyes
besorolast kapott.
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1. Felszini levegé atlaghdmérsékletének lassti novekedése Alacsony Alacsony
2. Nyari napok szaméanak ndvekedése (napi max. > 25 °C) Alacsony Alacsony
3. Fagyos napok szaménak csdkkenése (napi min. < 0°C) Alacsony Alacsony
4. Héségnapok szamanak novekedése (napi max. >30 °C) Kozepes Alacsony
5. Trépusi éjszakék szaménak ndvekedése (napi min.>20 °C) Alacsony Alacsony
6. Hohullamos napok szaménak novekedése (napi kozépT > 25 °C) Alacsony Alacsony
7. Atlagos napi héingis nvekedése (napi max. és min. kiilonbsége °C) Kozepes Alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése Kozepes Alacsony
9.Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm) Kozepes Alacsony
10. Atlyagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos Alacsony Alacsony
csapadéka, mm/nap)
11.Max. szaraz iddszak hosszanak ndvekedése (leghosszabb idészak, amikor Kézepes Alacsony
a csapadékdsszeg < lmm/nap)
12. Max. nedves iddszak hosszanak valtozasa (leghosszabb idészak, amikor
. - Alacsony Alacsony
a napi csapadékdsszeg >1 mm/nap)
13.20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor
. e Alacsony Alacsony
a napi csapadékosszeg >20 mm)
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lass novekedése Alacsony Alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Kozepes Alacsony
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhéképzdés Alacsony Alacsony
17. Felh6szakadasi  (viharos idgjarasi) események szamanak és . ..
. o o . Kozepes Kozepes
intenzitdsanak novekedése
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése Kozepes Kozepes
19. Arhulldmok gyakorisagénak és intenzitdsanak novekedése Kozepes Kozepes
20. Belviz kialakuldsanak gyakorisagndvekedése Kozepes Kozepes
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének Kézenes Alacson
csOkkenése, felszin alatti vizkészletek csokkenése) “ep Y
22. Aszaly gyakoribb el6éfordulasa Kozepes Alacsony
23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa Kozepes Alacsony
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Magas Magas
25. Széler6zid Kozepes Alacsony
26. Gyakoribb zizmaraképzddés, fagyos esd és onos esd Kozepes Kozepes

b.) A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése

mor

A kitettség értékelését azokra a sorokra végezziik el, ahol az alacsonytdl eltérd értékelést kapott
a hatétényezo.

Eghajlati paraméterek valtozasa Teriilet kitettségének
értékelése
Héségnapok szamanak novekedése (napi max. >30 °C) kozepes
Atlagos napi hingas novekedése (napi max. és min. kiilonbsége °C) kozepes
Eves csapadékmennyiség csokkenése kézepes
Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm) kézepes
Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb iddszak, amikor a csapadékosszeg kézepes
<1 mm/nap)
Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kbzepes
Felhészakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitasanak novekedése kbzepes
Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése kbzepes
Arhullamok gyakorisaganak ¢és intenzitasanak novekedése kdzepes
Belviz kialakulasanak gyakorisagnovekedése kdzepes
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének csokkenése, felszin alatti kozepes
vizkészletek csokkenése)
Aszaly gyakoribb eléfordulasa kozepes
Erdétiizek gyakorisaganak novekedése magas
Széler6zid kdzepes
Gyakoribb zuzmaraképzddés, fagyos esé és onos esé kdzepes
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Magasnak az erdétiizek gyakorisaganak novekedését vettiik. A telephely kornyezetében fas
teriilete is talalhatok. Az orszagos adatok is Borsod-Abauj-Zemplén megye teljes teriiletét
nagymértékben tlizveszélyesnek itéltek.

C.) Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése

A potencialis hatasok a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi érzékenységétdl és a helyszin
¢ghajlatvaltozastol valo kitettségétol fliggnek. A tevékenységet érd potencialis fizikai hatasok
abban az esetben fordulhatnak eld, ha a tervezett tevékenység érzékeny egy adott éghajlati
paraméterre, ¢s ezzel egy idoben a helyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel fennalldsa esetén az érzékenység, valamint a kitettség mértékének nagysagabol a
potencialis hatads mértéke adodik.

Héségnapok szamanak novekedése (napi max. >30 °C): a hatést azért vettiik kozepesnek,
mivel patak kiszaradasa érzékeny a magasabb homérsékletekre.

Atlagos napi héingas novekedése (napi max. és min. kiilonbsége °C): szintén az a patak
¢lélényeire vonatkozdan vettiik ezt a tényezdt kdzepes hatdsunak.

Eves csapadékmennyiség csokkenése: a hatast azért értékeltiik kozepesnek, mivel a
csapadékmennyiség csokkenése a patak kiszaradasat eldsegiti, a csapadék teriileten valdo minél
tovabb tartasa siirgetd feladat.

Max. szaraz idészak hosszanak novekedése (leghosszabb iddészak, amikor a
csapadékosszeg < 1 mm/nap): a szaraz iddszak hosszanak novekedése csokkenti a patak part
novényeinek normalis fejlodését, hatast kozepesnek itéljiik.

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa: A hatdst kozepesnek itéljiik, mivel a patakmeder
kiszaradhat.

Felhdszakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak és intenzitasanak novekedése: A
felhdszakadasok igénybe veszik a patak partot és medrét. Az erds viharok erds széllel jarnak.
Gyakoribbak lehetnek a parton 1év6 fak kidilése.

Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasinak novekedése: A helyszini
tapasztalatok azt mutatjak, hogy szamolni kell a villamarvizek gyakorisagdnak novekedésével.

A 2022. augusztusban végzett terepi (hidro)geografiai, botanikai és zoologia felmérés soran
helybeli lakosok szdbeli kozlése alapjan egy villamarviz esetén a Vargaszogi-patak altal
szallitott viz a vizfolyas medrébdl kilépve a Dozsa Gyorgy uton fekvd lakoingatlanok kertjeit
¢s aléplileteit arasztotta el, tovabba a Magyar Kozt Nonprofit Zrt. 4ltal tizemeltetett Egységes
Hidnyilvantartasi Rendszerben (tovabbiakban: EHR; (hidadatok.hu)) a Vargaszogi-patakot a
Szabadsag ut ¢és Kossuth Ut keresztezodésénél keresztezd, 2-03504-001 azonositoja,
,ajobabony, Szabadsag u., Vargaszogesi-patak-hid” elnevezésii kozuti hid atereszének a
felsobb vizfolydsszakaszrol érkezd uszadék altali eldugitasat kovetden a mederbdl kilépd viz a
Kossuth utat keresztezve, Kossuth uti lakoingatlanok kertjein keresztiil haladva érte el a
befogado Babony-patakot.

Arhullimok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése: Sajobabony telepiilés védelme
érdekében az arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak ndovekedését kozepesnek itéljik.

Belviz kialakulasianak gyakorisagnovekedése: A belviz nem jellemz0 a vizsgalt teriileten, de
a patak kornyezetében a vegetaciora kozepes hatassal bir.
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Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének csokkenése, felszin alatti
vizkészletek csokkenése): A csapadékmentes napok szama fokozatosan nd, a hirtelen
lezudulo, nagymennyiségii csapadékkal jar6 események szama is noni fog. Ezért a lehullo
csapadékot érdemes helyben tartani, amivel eldsegitheté a lehulld csapadék helyben
beszivargasa. (Zaportaroldo megléte)

Aszaly gyakoribb eléforduldsa: a gyakoribb, kiilonosen nyaron varhato aszalyok ellen a
lehull6 csapadékvizek helyben tartasara hozott intézkedésekkel lehet jol reagélni.

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése: A teriilet kdzvetlen szomszédsagaban erddsavok
talalhatok, ezért a hatdssal szamolni kell. (Novekvd zivatar gyakorisdg nagyobb mértéki
villamtevékenységgel ¢és szaraz teriileten okozott erdétiizekkel jarhat.) Az erddtérképen a
tertilet tlizveszélyessége magas besorolast kapott.

Szélerdzio: magasabb homérséklet intenzivebb 1égmozgéssal tarsul, ez a teriiletre tervezett
miiszaki 1étesitményekre lesz els@sorban hatdssal, de hatdsa a be- és kiszallitdst nehezitd
koriilményként is jelentkezhet.

Gyakoribb ziizmaraképzodés, fagyos esé és onos esé: a patak parton 1évo fakra, telepitett
ndvényekre rongald hatassal lehet.
d.) A bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozdsdban készitett kockdzatértékelés

Potencialis hatas értékelésére alkalmazott kockazatértékelési szintek

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Magas Kozepes
Erzékenység | Kozepes Alacsony Kozepes
Alacsony Alacsony Alacsony | Kozepes
Ertékelés a fentiek alapjan:
Eghajlati paraméterek valtozasa Teriilet kitettségének
értékelése
Héségnapok szdménak ndvekedése (napi max. >30 °C) Kozepes
Atlagos napi héingas novekedése (napi max. és min. kiilsnbsége °C) Kozepes
Eves csapadékmennyiség csokkenése Kozepes
Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm) Kozepes
Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb iddszak, amikor a Kozepes
csapadékosszeg
<1 mm/nap)
Csapadék évszakos eloszldsanak valtozasa Kozepes
FelhOszakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak és intenzitasanak Kozepes
ndvekedése
Villamarviz eléfordulasi gyakorisdganak és intenzitasanak novekedése Kozepes
Arhullimok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése Kozepes
Belviz kialakuldsdnak gyakorisdgndvekedése Kozepes
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének csokkenése, Kozepes
felszin alatti vizkészletek csokkenése)
Aszaly gyakoribb eléfordulasa Kozepes
Erdétiizek gyakorisdgénak ndvekedése _
Szélerdzid Kozepes
Gyakoribb zuzmaraképzddés, fagyos esd és onos esd Kozepes
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e.) A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatviltozdas hatdsaihoz valo
alkalmazkodds bemutatdsa

Adaptaciot segito lehetséges intézkedések:

Zoldfeliiletek intenziv alkalmazéasa a patak parton, mellyel a kornyezet a nyari nagy
melegben hiivosebbé tehetd, csokkenti a kézvezetett UHG kibocsatast. Emellett a
leztidulé nagymennyiségii csapadék lassabb lefolyasat is segitik.

Vizek helyben tartasa: a csapadékviz helyben tartasat szolgalja a zéportarolo.

Villamarviz ellen a Vargaszogi patak meder rekonstrukcidja védi Sajobabony telepiilést.

f.) Annak bemutatisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté
hatasteriilet éghajlatviltozdshoz valo alkalmazkodasi képességére

Minden zoldfeliilet veszteség rontja az éghajlatvaltozdshoz vald alkalmazkodas

képességét, mert a zold feliiletek:

— novelik a csapadékviz lassu beszivargasat (kiilondsen a faval boritottak), a vizek
helyben tartasat

— csoOkkentik a felmelegedés mértékét a parologtatasukkal, amely a kornyezetébdl
héelvonassal jar

— afak ezen feliil lombkoronéjukkal az arnyékolast is szolgaljak, csokkentik a felszin,
burkolatok, feliiletek felmelegedését, csokkentik a hiitési igényt

— javitjak a helyi mikroklimat

— javitjak a helyi levegdmindséget (szennyezdanyagok kiszilirése)

— helyet adnak egyéb ¢€l61ényeknek is, melyek a biodiverzitas megdérzéséhez jarulnak
hozza, ezaltal novelik a teriilet ellenalld képességét a valtozo koriilmények kozt.

A zoldfeliileti veszteségek a felsoroltakkal ellentétes iranyu hatasokat idéznek eld.
A zoldfeliileti veszteséget potolni kell:
— vizek helyben tartasat kell szorgalmazni

g.) A megalapozé informaciok bemutatasa

A megalapoz6 informaciokat részben a NES-2 (,a 2017-2030 kozotti idészakra
vonatkozo, 2050-ig tartd iddszakra is kitekintést nyQjt6 masodik Nemzeti
Eghajlatvaltozasi Stratégiarol” a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium altal 2017-ben
kiadott, az Orszaggyllés altal 23/2018. (X. 31.) OGY hatarozattal elfogadott
dokumentécid), részben a NATER térképsorozata, és az OMSZ adatai alapjan keésziilt.

Az egyes térképek, adatsorok alatt a forrast megjeloltiik. A szoveges részben leirtak
forrasa a NES-2.
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Csak a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletbe tartozé
tevékenységek esetén

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhato tevékenységek kozé. A tevékenység besorolasa a 314/2005. (XI1.
25.) Korm. rendelet 3. szamu 128. pontja szerinti.

A létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzoi

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szadmu
mellékletben talalhaté tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

A tervezett létesitmény, illetve tevékenység leirdsa, beleértve a telephelyen lévo
miiszakilag kapcsolodo létesitményeket

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben taldlhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvélaszoldsa nem
értelmezheto.

A tervezett létesitmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besoroldsa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben taldlhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszolasa nem
értelmezheto.

A létesitmény tervezett termelési kapacitisa
A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhaté tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

Az alkalmazando technikak rovid ismertetése
A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

A létesitmény varhato kornyezeti hatdsainak leirdsa
A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu

mellékletben talalhatoé tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.
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A létesitményben tervezett tevékenység hatdsteriiletének meghatdarozdsa a szakteriileti
jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszaghatdron dtterjedd
hatdsokat

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

Az engedélykérd dltal tanulmanyozott f6bb alternativak rovid leirdasa
A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu

mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

A nyilvanossag tdjékoztatasa érdekében esetlegesen megtett intézkedések bemutatdsa és
a vélemények osszefoglalasa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu

mellékletben taldlhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszolasa nem
értelmezhetd.

Ha a létesitmény a Natura 2000 teriiletre hatdssal lehet, a hatdsok elozetes becslése a
teriilet kijelolésének alapjaul szolgadlo fajokra és éléhelytipusokra gyakorolt hatdsok
figyelembevételével

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben talalhat6 tevékenyseégek kozé.

A vizsgalt teriilet nem része a Natura 2000 teriiletnek.
A 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet 1-3. szam mellékletbe tartozo tevékenységek
dokumentacidjanak egyéb (kozos) kovetelményei

A tevékenység besorolasa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamt 127. pontja
szerinti.

Az engedélykérd azonosito adatai

Engedélyt kérd: Sajobabony Varos Onkormanyzata
Székhely: 3792. Sajobabony, Bocskai u. 2.,
Adoszam: 15726054-2-05

Mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalo szerint iizleti titkot képezd adatot, igy
megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentdcioban és a nyilvanossdagra hozando
résztben ezeket az adatokat olyan informadciokkal kell helyettesiteni, amelyek a
tevékenység megitélést lehetové teszik

A jelen dokumentacid nem tartalmaz mindsitett, iizleti titkot képezd adatot.



5.3.

5.4.

5.5.

76

Ha a tevékenység sordan alkalmazando technologia, felhaszndlando anyagok és

elodllitando termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozo
mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

Nincs ilyen mindsité okirat a végzett tevékenységgel kapcsolatban.
Orszdghatdron dtterjedo kornyezeti hatds bekovetkezésének lehetosége

A végzett tevékenység nem jar orszaghataron atterjedd kdrnyezeti hatassal.
Ha az elozetes vizsgalatra erdo igénybevételével jaro beruhdzdashoz vagy tevékenységhez
kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosdag igénybevételi vagy elvi
igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatisra, az eldzetes vizsgdlatra vonatkozo

kérelemhez csatolni kell

Erd6 igénybevétellel a vizsgalt patak rekonstrukcidé nem jar.

5.5.1. A tervezett igénybevétellel érintett erdo ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,

helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység,
tagszam, részlet jel) teriilletazonosité adatait

Erdd igénybevétellel a vizsgalt patak rekonstrukcio nem jar.

5.5.2. A tervezett isénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros

pontossaggal

Erdd igénybevétellel a vizsgalt patak rekonstrukcid nem jar.

5.5.3. Az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000

méretaranyu helyszinrajzot

Erd6 igénybevétellel a vizsgalt patak rekonstrukcié nem jar.

5.5.4. Erintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelolése

Erd6 igénybevétellel a vizsgalt patak rekonstrukcié nem jar.

5.5.5. A tervezett igénybevétel kozérdekkel valo 6sszhangjanak indokolasa

Erd6 igénybevétellel a vizsgalt patak rekonstrukcié nem jar.

Eméd, 2022. szeptember 30.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.09.30. 17.30.26

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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