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1 Bevezetés, el6zmények

A Sajékeresztur kilteriiletén |évé tervezett Iparteriilet fejlesztés elGzetes vizsgalati
dokumentdcidjanak osszedllitdsdval az ACELMAX Szolgaltaté és Kereskedelmi Zrt.
(Tovabbiakban: ACELMAX Zrt.) megbizta a Green Protection Kft.-t.

Cég elnevezése: Green Protection Kft.

Cég székhelye: 3535 Miskolc, Balaton u. 27.
Telefon: 30/279-8694

E-mail: greenprotectionkft@gmail.com

A dokumentacio 6sszeallitasaért felel§s személy:

Havasiné Kovacs Nikoletta, ligyvezet6

Kamarai névjegyzék szama: 05-1628
Szakképesités: okl. kérnyezetmérnok, okl. kézgazdasz
Szakértéi jogosultsagai: SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakért6

SZKV-1.2. - Leveg6tisztasag-védelem szakért6
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakért6
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért6

A szakért6 jogosultsagot igazolé engedélyt az 1. szdmu melléklet tartalmazza.

A zajvédelmi fejezet 6sszedllitdsaban részt vevé személy:

Kovacs Kornél
okl. kérnyezetmérnok, kérnyezetvédelmi szakértd
Mérnok Kamarai tagsag: 05-1448

Az ACELMAX Zrt. jelen dokumentdcio benyujtdsdval kéri a Tisztelt Hatésdgot az el6zetes
vizsgdlati eljards lefolytatdsdra.

A kérnyezeti hatdsvizsgdlati eljards
A tervezett létesitmény ,A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati

engedélyezési eljarasrol” szolé 314/2005. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletének
120. a) pontjaba sorolhatd:

Green Protection Kft.
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3. szdmu melléklet a 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelethez

A feliigyel6ség el6zetes vizsgdlatban hozott dontésétél fiiggéen kérnyezeti
hatdsvizsgdlatra kételezett tevékenységek
A. Sorszam B. A tevékenység megnevezése C. Kiisz6bérték, feltétel
Ipari, raktarozasi célu épitmények
elhelyezésére szolgdlé terulet kialakitasa
(mUszaki infrastrukturaval valé ellatdsa) mas
célra hasznalt terileten

120. a) 3 ha-tol

Elézetes vizsgdlat

3. § (1) 19 A kornyezethaszndld — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — el6zetes
vizsgdlat iranti kérelmet koteles benyujtani a feliigyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitdsat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel.

Az elGzetes vizsgalati dokumentdcié a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kdovetelményei alapjan kerilt kidolgozasra, a Megbizd altal rendelkezésiinkre bocsatott
sziikséges informaciok, adatok alapjan.

El6zmények, parhuzamosan folyo fejlesztések

A volt ércel6készit6 mi barnamez6s teriiletének el6készitése a teriileten lévé romos
[étesitmények nagy részének bontdsaval és a teriilet megtisztitasaval indult. Az ipari park elsé
beteleplil6 beruhdzdsa a MOVEO Jarm{ipari kbzpont, melynek tervezése és engedélyeztetése
mar lezajlott, és megkezd&dott a Iétesitmény kivitelezése.

Az els6 beruhazassal parhuzamosan egy kerékparut fejlesztési projekt keretében kerilt
megtervezésre és kapott engedélyt a Sajdkeresztir-Szirmabesenyd-Miskolc kerékparut
rendszer, melynek kiviteleztetése jelenleg all kozbeszereztetés alatt. A kerékparut a 26-os féut
keleti oldalan épll az iparteriilet bejarati Utjdig. A bejarati Ut melletti rovid szakasznal pedig
csomoépontok fejlesztése fog torténi.

2020 nyaran a Magyar Kozut Nonprofit Zrt beruhdzasaban felutjitottak és 6 m-re szélesitették
a 26141 sz. bekotéut kiilteriileti szakaszanak burkolatat, valamint a Sajékeresztur beltertilete
el6tti 200 m-en erdsitett, burkolt padka éplilt mindkét oldalon a kerékpdrsavok szamara.

A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00003 azonosité szamu ,lparteriiletek fejlesztése” ciml projekt
keretében késziilnek az iparterilet gerincit halézatanak tervei, a vizi- és energia kozmdvek
telken kivili és iparterileten beliili Iétesitményeinek tervei, valamint a 26-0os csomdpontok
fejlesztésérdl szol6 tervek.

Green Protection Kft.
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2 A tervezett tevékenység bemutatasa a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 4. szamu
melléklete szerint

2.1 A tervezett tevékenység célja

Az ACELMAX Zrt. (3791 Sajokeresztur, Rakéczi utca 107.) a TOP-1.1.1-15-BO1-2016 00003

azonosité szamu ,lparterilet-fejlesztés Sajékeresztirban” targyu pdalyazata keretében végez
Iparteriilet fejlesztést.

A projekt célja, hogy a korabbi BEM (Borsodi Ercel6készité M(vek) felhagyott, barnamez6s
terliletén olyan infrastrukturdlis fejlesztéseket hajtson végre, melyekkel alkalmassa teszi a
terlletet korszer( ipari beruhazasok fogaddsara. A kézmuvek kiépitése mellett a tertlet belsé
kozlekedési halézatanak és kiils6 kozlekedési kapcsolatainak kiépitése is megtorténik.

.
o

A

_

1. dbra: Helyszinrajz

Green Protection Kft. ..
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Az ACELMAX Zrt. nyertes TOP Iparteriilet fejlesztési pdlydzatdbdl a volt BEM iparteriileten a
kévetkezd infrastrukturdlis fejlesztéseket tervezi megvaldsitani a beruhdzds Il. litemében:

- Bels6 dramfejlesztés: A bels6 utak mentén térvilagitas kialakitasa.
- Kozlekedési csomopont kialakitasa: a 26-os féut feldl.

- lparterilet bels6 szennyvizhalozata

- Fogado épllet felépitése

- Belsé vizvezeték 2 kialakitasa

KOZMUFEJLESZTESEK:

- Kulsé vizvezeték: ERV halzatfejlesztés.

- Kulsé d4ramfejlesztés: S5MW &dram bevezetési az EMASZ Halézati  Kft
halézatfejlesztésével.

- Optikai kabel fejlesztés: Magyar Telekom haldzatfejlesztés.

2.1.1 Csomopont dtépitése és fejlesztése

a 26. sz. féut fel6l. Ezért a projekt része az iparteriilet kilsé megkozelitését szolgald két fouti
csomoépont atépitése és fejlesztése:
- aziparterllet bejarati utjanak csomdpontja a 26. sz. f6ut 6+765,76 km. szelvényében
- a 26. sz. Ut és a 26141 Sajékereszturi bekot6ut csomdpontja a féut 7+659 km.
szelvényében

A forgalmi rend alapjan a tervezett feladat:

- A 26-osf6ut és a 26141-es bekot6ut csomdbpontjaban minden forgalmi iranyt biztosité
4-3gu  jelz6lampds keresztez6dés kialakitdsa az autdbusz megdlldk gyalogos
forgalmanak biztositasaval,

- A 26-o0s féut és a bejarati Ut csomoépontjaban csak kisives forgalmi irdnyokat biztositd
1" csatlakozas kialakitasa az autdbusz megalldk gyalogos forgalmanak biztositasaval

Green Protection Kft.
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A

3. abra: Az iparteriilet bejarati utjanak csomépontja
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4. abra: Helyszinrajz
Erintett hrsz-ek: 010, 012/2, 017, 03/25, 03/26, 03/29, 049/2, 06

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kézlekedési, Mliszaki Engedélyezési és
Mérésiigyi FGosztaly Utiigyi Osztalya BO/30/357-23/2021. iktatészamon, ,Sajokeresztir
Iparteriilet fejlesztése kapcsan a 26. sz. fout- bejarati ut, a 26. sz. fout — 26141 sz. beko6to ut
csomopontjai, kerékparut, jarda, autobusz6bol és ut épitésének és bontasanak, tovabba a
6+667 km és a 6+785 km szelvényeiben gyalogos atkel6hely kijel6lésének és athelyezésnek
engedélyezési ligye targyaban” a benytjtott épitési engedélyezési dokumentacidk alapjan a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koézlekedési, Mliszaki Engedélyezési és
Mérésiigyi Fosztaly Utligyi Osztalya BO/30/357-23/2021. iktatészamon épitési engedélyt
adott.
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2.1.2 Ugyfélfogadé épiilet

Egyszintes, lapostet(s ligyfélfogado éplilet. Kialakitasra keriil egy porta helyiség teakonyhaval
és a hozzd tartozé vizesblokkal. Kilon bejaraton keresztiil kozelitheté meg egy vendég
(kamionosok, arufuvarozoék) szdmara kialakitott vizesblokk csoport és szintén kiilon bejaraton
érhetd el egy nagyobb alapteriilet(, Ggyféltér-targyald helyiség.

Az alabbi fotbkon, a tervezett épile i 6lt) helyszinérdl készilt fellinézeti ké

5. abra: Fogaddépiilet elhelyezkedése a beruhazas teriiletén

Green Protection Kft. ..
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6. abra: Fogado épiilet latvanyterve

A fogadd éplilet az Iparteriilet fejlesztés teriletét megkozelit jarmdvek fogadasa, ellenGrzése
céljabol keriilt megtervezésre.

1. tablazat: Fogaddépiilet helységlista

Helyiség szam Helyiség neve Mért teriilet
P-01 porta 23,55
P-02 teakonyha 9,17
P-03 WC+zuh. 2,71
P-04 "kamionos" mosdoé | 6,43
P-05 "kamionos" WC 4,50
P-05 "kamionos" zuh. 3,66
P-06 tgyféltér - targyald | 50,50
100,52 m?

Energiatakarékossagi — és hévédelmi szempontbdl a tervezett flitési rendszer (hészivattyu
kialakitas; részletesebben az éplletgépészeti leirasban olvashatd) egyaltalan nincs kdros
hatdssal a kornyezetre, kils6 teherhordd falszerkezete — a mai energetikai el6irdasokon
tulteljesitett Porotherm 38 Klima tipusu falazéelem + 10 cm grafitpor adalékos polisztirol
hészigetel6 rendszerbdl késziil.

A tervezett épllet tervezett helye: 3791 Sajokeresztir 03/26 Hrsz.

2.1.3 Zuzottkéves parkolo épitése
Tervezési terilet: 052 Hrsz
A Sajékereszturi bekoté atrdl feltarhatd teriletrél korabban mar a sineket felszedték és

megmaradt a vasuti agyazat. Az volt vasuti palyatest mellett meglév6 csapadékviz elvezet6
arkok nyomvonalai megvannak, azok kozé tervezziik a zuUzottkdves parkold teriletet. A
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tervezett személygépkocsi parkold kozforgalom szamara nem keril megnyitdsra, és 6sszesen
4db személygépkocsi féréhely keril kialakitasra a behajté Utcsatlakozassal egylitt zuzottkoves
palyaszerkezettel.

7. abra: Zuzottkoves parkolo tervezési teriilete

Az iparterilettel szemben a Sajékereszturi bekot6é ut tuloldaldan a 052 hrsz-u volt vasuti
iparvdgdny ingatlanan kerdl kialakitdsra a zUzottkoves parkold, a behajtast biztosito
Utcsatlakozdssal egyiitt. A tervezett zUzottkdves parkold a tovabbiakban bévithetd a felmerilé
parkolasi igények szerint.

Az Utcsatlakozas alatt ki kell épiteni a D600 beton atereszt 25,0m hosszon 5 ezrelék eséssel. A
zUzottkoves parkold uUtcsatlakozas helyszinrajzi ivsugarai R= 12,0m és R = 10,0m. A behajtd
hossza 28,60m. A zuzottkoves utpdlya kétoldali eséssel tetdszelvényes kialakitasban késziil,
amerdleges személygépkocsi parkold jobb oldali esésben lejt a meglévé arok felé. dsszesen
4db személygépkocsi férGhely keril kialakitasra. A burkolatszélen szegély nem épil. A
tervezett személygépkocsi parkold kdzforgalom szdmdra nem keril megnyitasra, Kresz
tablaval szabalyozott mddon ,Behajtani tilos” tabla alatt kihelyezésre keril a ,Kivéve
célforgalom kiegészit6” és a ,Zsak” utca tabla. A tervezett parkold mellett el kell helyezni a
»Parkold” Kresz tablat. Az utcsatlakozasbdl térténd kihajtas ,Els6bbségadas kotelezd” Kresz
tablaval szabalyozott.

Tervezett parkold palyaszerkezete:

5 cm 0/5 zUzottkd kiékelés
10 cm 5/35 zuzottkd

25 cm 35/80 zuzottkd

- 20 cm homokos kavics
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- Foldmd: E2 =40 MN/m?2
Epiil 6sszesen:
- 241 m2 zuzottkoves palyaszerkezet( behajto at
- 51 m2 zlzottkoves palyaszerkezet(i személygépkocsi parkold
- 72 m2 nemesitett foldpadka
- 25m D600 beton ateresz
- 4dbKresz tabla
- 1 db Kiegészité Kresz tabla
- 3 dbtdblaoszlop

2.1.4 Elektromos ellatas:

Sajokeresztur iparteriilet fejlesztéséhez kapcsoldddan 2 kiilon villamos kiviteli terv késziilt.
— 26-0s féuti bejarati csomépontok kozvilagitasa
— lIpari Park teriletén beluli kdzvilagitas taladlhato
»A” és,B” jeli utak megvilagitasahoz kapcsolédod

Mindkét esetben cél egy energiatakarékos Uzemeltetés(i, mechanikai igénybevételnek
fokozottan ellendllé kozvilagitas létesitése.

26-0s féuti bejarati csomdpontok kézvildgitdsa:

A 26. sz. fGutat megvilagitd berendezések tulajdonosdaval tortént megallapodas értelmében
mindkét csomdpontban elbontasra kerlilnek a meglévé kandeldbereket és uj, korszerl LED
fényforrassal ellatott kandeldberes Utvilagitast terveztek.

Ipari park bejarata:

A 26. sz. féut tervezéssel érintett szakaszan valtott elrendezésli beton kandeldberes

,,,,,

/////

HF vevét, a magneskapcsolét és a kismegszakitokat. Az atalakitds az elosztd betapldlasat nem
érinti. A Banréve felé tarté forgalmi savok kiszélesitése az ipari terlilet bejarati
csomépontjaban a 26. sz. f6uton és a f6bejarathoz vezeté bekotéuton a kandeldberek és a
hozzdajuk tartozé fold alatti kabelek kivaltasat teszi sziikségessé azonban a korszerdsitést az
elrendezés(, a tervezési terlilet az elbontandd kandelaberek altal jelenleg is megvilagitott
terilet.

Sajokereszturi csomépont:

A Sajokereszturi csomdpontban megvaltozik az Ut geometridja ezért a 26. sz. f6uton beton
kandeldbereket és a hozzdjuk tartozd kabeleket, a 26141 sz. bekot6uton pedig
betonoszlopokat kell kivaltani. A bekotéut kozvilagitdsa B10/4-es attort gerincl beton
oszlopokra rogzitett ldampatestekkel biztositott, a kozvilagitasi halézat ebben az esetben
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légvezetékes. A tervezett forgalmi sav a bekotdutat csak kis mértékben, az utolsé két oszlopot
(B1/1 és B1/2) érinti, a fogyasztasmérd és az M1 jel(i oszlop kozo6tti szakasz nem tervezési
terlilet. Az Uj lampaoszlopok (T1 és T2) a jelenlegi elrendezés megtartasaval a savok
szélesitésének iranyaban az uttestre meré6legesen jelenlegi helylktél kb. 1,5 méter
tdvolsagban legyenek elhelyezve. Az uttesten a megvildgitds jelentGs csokkenését a
jelenleginél hosszabb l[dmpakarok alkalmazdasaval lehet elkeriilni. A bontandd oszlopokrdl a
l[ampatestet le kell szerelni és tisztitas utan az Uj oszlopokra at kell helyezni.

A tervezett 8m magas kupos korkeresztmetszetli tlizihorganyzott kandeldberek magas
fényhasznositasu, semlegesfehér LED fényforrassal vannak ellatva, a ldmpatestek névleges
teljesitménye 65W, névleges fénydrama 7700 Im, a lampakar 1,5m kinyulasu egyagu acélcsé.

Ipari Park teriiletén belliili kézvildgitds:

Az Ipari Parkon beliil elkészilt az ,A” és ,,B” jeli utak megvilagitasahoz kapcsolddé villamos
kiviteli terv.

A tervezett kozvilagitds egy oldalas elrendezésti, LED fényforrassal ellatott acél kandeldberes
halozat. A fénypontmagassag 8m, a jellemzé oszloptavolsag 36m.

/////

fébiztositot, a fogyasztasmérbhelyet, a HF vev6t, a mdagneskapcsolét és a kézi kapcsoldt,
valamint az aramkori kismegszakitdkat. A tervezési teriletet harom dramkdrre osztottuk fel
amelyek az alabbi terileteket vilagitjak meg:

L1, az A jell atnak a portatdl északra esé része
L2, a B jell ut és az A jel(i Utnak az A-B keresztez6désig tarto része
L3, az A jell atnak az A-B keresztez6déstél délre esé része

A tervezett 8m magas kupos korkeresztmetszetli tlizihorganyzott kandeldberek magas
fényhasznositasu, semlegesfehér LED fényforrassal vannak ellatva, a lampatestek névleges

teljesitménye 50W/65W, névleges fényarama 6260lm/7700Im, a lampakar 1,5m kinyalasu
egyagu acélcsé.

2.1.5 Szennyvizcsatorna hdlozat kiépitése:

Meglévé dllapot:

A tervezési teriilet a kordbbi BEM ipar teriilete, mely az egykori funkcidkat ellaté vizi kdzmd
halézattal kerdlt kiépitésre. A terlileten az egykori gyar m(ikodése teljesen megsz(int, mara
gyakorlatilag mar csak romos éplletek taldlhatdéak a terlileten, melyek t6bbségében
elbontdsra keriilnek. A régi ipari éplletekhez kiépilt kozmi haldzatok is évek 6ta hasznalaton
kiviil vannak. A tervezés alkalmaval a helyszini bejarassal a teriilet szemrevételezése
megtortént.
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A kézml(ivekrél megallapithato, hogy a felszinen talalt aknak tébbnyire széttoredezett romos
allapotban vannak, és a bennik 1évé szerelvények is tonkrement, elhasznalédott allapotuak,
igy az iparteriileten belil teljesen Uj szennyvizcsatorna haldzat kerilt megtervezésre.

Folyamatban van a jelenleg is meglév6 korabbi szennyvizcsatorna kamerazasa,
allapotfelmérésre. Amennyiben megoldhaté ennek a feldjitdsa, akkor a tervezett
szennyvizcsatorna nyomvonala mellett taldlhaté korabbi rendszer kerl feldjitasra.

Tervezésiterilet /

8. abra: Szennyvizcsatorna haldzat tervezési teriilete

Tervezett dllapot:

777

Az iparterileten keletkez6 kommunalis szennyviz - a rendeletekben el@irt el6tisztitas utan —
az Ujonnan megéplld szintén palyazati forrasbdl megvaldsuld telken kiviili szennyviztisztitod
telepen keriil tisztitasra. Az iparteriileten gravitdciés csatornahaldzattal gydjtjik Ossze a
szennyvizet. A zsiros szennyvizek el6tisztitdsa a kés6bbiekben betelepiil6 véllalkozasok altal
megvaldsuld éplleteken belil (konyhdkban), vagy az épllet melletti zsirfogdkban térténhet.
Az iparterilet kelet-nyugati tengelyében DN400 KGPVC gerincvezeték kiépitését tervezik az S-
0-0 jel(i csatorna AE; S1; S2; aknak kozotti szakaszon. Az iparteriilet észak-déli tengelyében
keriil kialakitasra a tervezett ,A” jel(i feltaréut, amelynek nyugati oldalan tervezik az S-0-0 jel(
csatorna DN300 KGPVC gerincvezetéket az S2; S11; akndk kozotti szakaszon. Az S11 akna
egyben egy iranyforditd akna is, ahonnan a tervezett nyomvonal a tervezett ,B” jel(i feltaréut
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nyomvonala mellett halad a bejarat felé DN250 KGPVC dimenziéval egészen az S15; jeld
aknaig.

Az S15; jelli aknatol a tervezett csatorna S21; jelli aknaig DN200 KGPVC dimenziéval épll. Az
S21; jelli akna az S-0-0 szennyvizcsatorna utolsé aknaja, amelybe bekot az iparterilet
fejlesztés kapcsan megvaldsuld porta épllet.

A szennyvizcsatorna halézat S-1-0 jeld mellékaga DN300 KGPVC és DN250 KGPVC
cs6vezetékbdl, maximum 45-60 m-ként elhelyezett akndkkal épil meg. A tervezett S-0-0 és S-
1-0 jeld szennyvizcsatorndk befogaddja az iparteriileten belil meglévé nagyteljesitményl
atemeld (AE) berendezés, ahonnan a fekalids szennyviz nyomott vezetéken keresztiil tavozik
a palyazati forrdsbdl megvaldsuld telken kivili szennyviz telepre. Mivel a teriilet lapos, a
szennyviz gravitacidsan torténd elvezetését csak telekhataron belil lehet megoldani. A telken
kiviili szakasz nyomott rendszer(i, de ahhoz, hogy m(ikédjon a rendszer a tervezési teriilet
keletk6zép részén meglévé szennyviz atemel6be Uj szivattyukat szikséges telepiteni a
mUikodtetést biztositd gépészeti elemekkel egyitt komplettre szerelve. A meglévs atemel6
akna foédémeén lévé akna nyilasokat Uj egyedi fedlapokkal helyre kell allitani, melyek koziil 3db
60x60cm-es nyilds, és 1db egyedi félkdrives 3,5m? dssz-feliiletd nyilas.

A sziikséges akndk @100cm-es monolit beton akndk @600mm-es Rexel fedlapokkal.

A szennyviz elvezetd hdldzat csatornainak KGPVC cs6vezetékbdl gumigylirlis kdtéssel, DN40O-
as, DN300-as, DN250-es, és DN200-as atmér6vel kell megépilni. A gravitacios
szennyvizelvezet6 haldzat esése mindenhol 3 ezrelék.

Epiilé szennyvizcsatorna:

S-0-0 j. szennyvizcsatorna: 832,70 m

DN400 KGPVC szennyvizcsatorna: 99,80 m
DN300 KGPVC szennyvizcsatorna: 398,40 m4
DN250 KGPVC szennyvizcsatorna: 193,00 m
DN200 KGPVC szennyvizcsatorna: 141,50 m
d=1,0m beton akna 21 db

d=5,0m beton atemel6 mdtargy 1 db

D500 KGPVC véd6cesd 25,0 m

D400 KGPVC véd6cs6 52,0 m

D300 KGPVC véd6ces6 37,0 m

S-1-0j. szennyvizcsatorna: 509,80 m

DN300 KGPVC szennyvizcsatorna: 358,80 m
DN250 KGPVC szennyvizcsatorna: 151,00 m
d=1,0m beton akna 10 db
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Meglévd atemeld mitargy gépészeti helyre allitdsa:

NP 3085 SH 253 tipusu szivattyu telepités komplett gépészettel 2 db

2.1.6 Belsé vizvezeték kialakitasa

Kordbban tervezett vizvezeték:

Az Ugyfélfogadd épiilet beruhdzisit megel6z8en Sajokeresztur Iparteriilet fejlesztés I.
Utemében kiépitésre kerll a V-0-0/I iparteriilet Gj D 315 KPE bekoté vizvezetéke, valamint az

iparteriileten beliil a V-0-0/11 jelG D 315 KPE viz gerincvezeték a teriilet E-i - ENY-i szegmensén.

A Sajokereszturi Iparteriilet fejlesztés jelen beruhazasa a 03/26 hrsz-on létesiilé Ugyfélfogadd
épllet vizvezetékkel torténd ellatdsa.

Az éplilet az iparteriilet f6bejaratandl a bejarati Ut szelvényezés szerinti jobb oldalan kerul

elhelyezésre. A fogadd épllet vizmegtapldldsa az 1. Gtem( V-0-0/Il jeld D 315 KPE
gerincvezetékrdl torténik.

-

tervezési tertlet

9. dbra: Vizvezeték haldzat tervezési teriilete
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Az épulet vizigénye: 0,58 I/s

Atlagos napi vizfelhasznalds: 0,5 m3/nap

A tlizvédelmi tervezd altal meghatarozott oltdviz sziikséglet: 900 I/perc, melyet 0,5 6ran
keresztil kell biztositani.

Az épiilet vizvezeték kitorési pontja a D-i homlokzat elektromos bojler zart helyiségébdl van
kidgaztatva.

A gerincvezetékrdl torténd ledgazastdl az Ugyfélfogadd épiiletig a V-1-0 jel( tervezett
vizvezeték kerul kiépitésre 288 m hosszon.

Epiil6 vizvezeték:

V-1-0j. vizvezeték: 288 m
— D225 KPE SDR 11 PN 16 vizvezeték: 156 m
— D110 KPE SDR 11 PN 16 vizvezeték: 73 m
— D32 KPESDR 17 PN 10 vizvezeték: 59 m
— 3,0x2,40 m belméretl szerelvény akna 1 db
— 2,10x1,50 m belméret( szerelvény akna 1 db
— 2,50x1,80 m belméret( vizora akna
— MOM DN 100/20 kombi mérédraval 1 db
— DN 100 kitorésbiztos tlizcsap 1 db

2.2 Atervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszerdii telepitési, technoldgiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok
alapadatai

2.2.1 A tevékenység volumene

Az ACELMAX Zrt. nyertes TOP Iparteriilet fejlesztési pdlydzatdbdl a volt BEM iparteriileten a
kévetkezd infrastrukturdlis fejlesztéseket tervezi megvaldsitani a beruhdzds Il. litemében:

- Bels6 dramfejlesztés: A bels6 utak mentén térvilagitas kialakitasa.
- Kozlekedési csomopont kialakitasa: 2db csomdpont

- lIparterilet bels6 szennyvizhdldzata: 832,7 m+ 509,8 m

- Ugyfélfogadd épiilet felépitése: 100,52 m?

- Belsé vizvezeték 2 kialakitasa

Jelen dokumentaci6 nem tartalmazza a késGbbiekben betelepiil6 vallalkozdsok
tevékenységeire vonatkozo6 vizsgdlatokat. A fejlesztés ezen szakaszaban még nem ismert a
kés6bbiekben betelepiilé vallalkozasok tevékenysége, igy az (izemelésre vonatkozéan nem
relevans a tevékenység volumenének meghatarozasa.

A fogadod épliletben 1-2 ember fog portaszolgdalatot végezni a jelenlegi informacidink alapjan.
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2.2.2 A telepités és a miikodés vagy haszndlat megkezdésének vdarhaté idépontja és
idétartama, a kapacitdskihaszndlds tervezett idébeli megoszidsa

Epitkezés varhaté kezdete: 2021. oktéber
Epitkezés varhato befejezése: 2022. augusztus
Mdkodés varhato kezdete: 2022. szeptember

2.2.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet haszndlatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6z6kben régzitett modja

Az ACELMAX Zrt. altal tervezett Iparteriilet fejlesztés az aldbbi Hrsz-G teriileteken fog
megvaldsulni (belsé ut melletti kdzvilagitas, vizvezeték, szennyvizvezeték):

2. tablazat
Helyrajzi szam Milivelési ag ha.m? Tulajdonos
03/14 kivett kozforgalom 13.0113 Acélmax Zrt.
el6l elzart maganut
03/15 kivett, ipartelep 1.4649 Acélmax Zrt.
03/17 11.5038 | Onkormanyzat
Sajokeresztur
03/18 7.8411 Acélmax Zrt.
03/25 Kivett kozforgalom 2.8369 Acélmax Zrt.
el6l el nem zart
maganut
03/26 Kivett ipartelep 9829 Acélmax Zrt.

Az Iparteriilet fejlesztés kapcsan a 26. sz. f6ut-bejarati ut, 26.sz. f6ut — 26141 sz. bekotéut
csomépontjai Utépités és vizelvezetés soran érintett ingatlanok:

3. tablazat
Hely,rajn Miivelési 4g ha.m? Tulajdonos

szam

010 Kivett orszagos kozut 6.5568 | Magyar Allam

03/25 Kivett kozforgalom el6l el nem zart 2.8369 Acélmax Zrt.

maganut

03/26 | Kivett ipartelep 9829 Acélmax Zrt.

03/29 | Kivett ipartelep 8.3936 Acélmax Zrt.

049/2 | Szantd és kivett arok 5.2349 Csillag Istvan

06 Kivett orszagos kozut 9969 | Magyar Allam

017 Kivett kdzut 5520 | Onkormanyzat

Sajokeresztur

012/2 | Kivett ut 9497 | Onkormanyzat

Sajokeresztur
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A fogado épilet a 03/26 Hrsz-u ingatlanon keril felépitésre, a tervezett parkolé pedig a 052
hrsz-u keril kialakitasra.

4, tablazat
Helyrajzi szam Mlivelési ag ha.m? Tulajdonos
052 kivett iparvasut 1.2694 Acélmax Zrt.

Sajokeresztur kozség Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Miskolci jardsban. Miskolctdl

77 7

északra, Szirmabeseny( és Sajoecseg kozott fekszik. A telephelyet a 26. sz. f6at felél szilard

7

burkolatu bekoétéuton lehetséges megkdzeliteni.

A tulajdoni lapok masolatat a 2. szdmu melléklet tartalmazza.

A vizsgdlt teriletet a 3. szdmu mellékeltben taldlhatd 1: 10 000 méretaranyu atnézetes és a 4.
szadmu mellékletben 1évé részletes helyszinrajzon dbrazoltuk.

Sajokeresztur érvényben |évé teleplilésszerkezeti terve szerint az Iparterilet fejlesztés —igy a
jelen tervezés soran megvalosulé Ugyfélfogadd épllettel érintett — ingatlan Ovezeti
besorolasa: ipari gazdasagi terilet (Gip). A f6uti csomdpont atépitése és fejlesztése altal
érintett terllet besoroldsa: kdzuti kozlekedési teriilet (Kou). A 052 hrsz-U ingatlanra tervezett
zUzottkoves parkold besorolasa: kotottpalyds (vasuti) kozlekedési teriilet (Kok).

10. dbra: Belteriileti szabalyozasi tervrészél Sajokeresztir
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ACELMAX Szolgaltaté és Kereskedelmi Zrt.

11. abra: Kiilteriileti szabalyozasi tervrészlet Sajokeresztur
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2.2.4 A tevékenység megvalositdsahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsoroldsa és helye

Az infrastruktura fejlesztéshez hasznalt berendezések:

A beruhazashoz igénybevett munkagépek:
- 2 dbdobzer,
- 2 db arokasoé-rakodod,
- 4 db kotro,
- 20 db nyerges vontaté.

A tervezett beruhdz alkalmaval csak a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfeleld, rendszeresen
szervizelt eszk6zok, berendezések és munkagépek haszndlhatdak.

2.2.5 A tervezett technoldogia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység
megvaldsitdsanak leirdsa, ideértve az anyagfelhaszndlds fébb mutatoinak
megaddsat

Aterileten a kés6bbiekben betelepiil6 vallalkozasok altal hasznalt technoldgidk nem ismertek
jelenleg.

Jelen beruhazas soran kiépitésre kerll§ infrastrukturat a 2.1. fejezetben részletesen
bemutattuk.

Green Protection Kft.

3528 Miskolc, Balaton u. 27. 23 2021. mdjus



ACELMAX Szolgéltaté és Kereskedelmi Zrt.
Iparteriilet fejlesztése Sajokeresztirban
El6zetes vizsgalati dokumentacid

226 A

tevékenységhez

sziikséges

teher-

grece of®
: e e —

és

vevok dltal keltett jarmii- és személyforgalomé is

személyszallitdas
szdllitasigényessége, szolgdltatdst nyujto tevékenységnél a szolgdltatdst igénybe

nagysdgrendje,
A telepités sordn a kozuti szallitds a rendelkezésre all6 kozathalézaton torténik.
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13. abra: Szallitasi utvonal: 26-os szamu Il. rendi

Szamlalédllomas kédja:

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt. altal kozzé tett: ,, Az orszagos kozutak 2019. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” kiadvany szerint a forgalom a 5. tablazatlévé adatok szerint alakult.

4470 (hatdrszelvényei: 4+849 — 9+309 km+m)
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5. tablazat: 26 sz. Il. rendi féut - szamlaléallomas kédja:4470

Osszes motoros | Személy- | Kisteher- s — Tehergépkocsi Motor-
K?zut forgalom gépkocsi | gépkocsi kézépnehéz | nehéz | poétkocsis | nyerges | specialis | kerékpar
szédma
i/nap | E/nap i/nap j/nap j/nap i/nap j/nap j/nap i/nap i/nap i/nap
26 16555 | 18194 13491 1887 129 119 332 96 427 0 73

Az épitési szakaszban vdrhato napi forgalom:

A kozmlvezetékek épitése soran (kivitelezés sordn legkdzelebbi munkaterilet a védend6
lakéhdazakhoz) az épitési, kivitelezési tevékenységhez kapcsoléddan vdarhatdéan az alabbi
munkagépek fordul(hat)nak el6 a munkaterileten:

— 2 db doézer — m(ikddési idS: 6/8 dra

— 2 db arokasé-rakodd) — miikodési id6: 6/8 dra

— 4 db kotré — m(ikodési ids: 6/8 ora

— 20 db nyerges vontaté — m(ikodési id6: 4/8 dra

A kivitelezéshez tehergépkocsi szerelvényekkel szallitjidk a munkateriiletre a sziikséges
alapanyagokat.

Naponta tervek szerint mintegy 20 db szerelvény fordulhat meg (napkdézben).

Miikédési szakaszban vdrhatd napi forgalom:

Jelen beruhdzas sordn az ALCELMAX Zrt. a volt BEM iparteriileten infrastrukturalis
fejlesztéseket kivan végrehajtani. A fejlesztések soran az iparteriletet kdzmdvesitik,
alkalmassa kivanjak tenni a korszer( ipari beruhazasok fogadasara. Arra vonatkozdan jelenleg
a tarsasagnak nincs informacidja, hogy az iparteriletre milyen Uzemek/technoldgidk
teleplilnek majd, arrdl kilon eljarasban — épitési engedélyezés, sziikség esetén Ujabb el6zetes
vizsgalat — fognak tudni leirast adni a betelepilé cégek.

A fogadd éplilet esetében személygépjarmi-forgalom lehetséges, napi szinten néhany
(legfeljebb 4 db) személygépkocsi fordulhat meg.

2.2.7 A mdr tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések
A tevékenység sordn a talajba, talajvizbe kockdzatos anyag bevezetésére sem kozvetleniil, sem

kozvetve nem keriil sor. A talaj szennyez6dése a m(iveletek ideje alatt nem varhaté, havaria esetén
a talaj- és talajvizszennyezés megel6zésére kilon figyelmet kell forditani.

2.2.7.1 Havdria

A technolégia sordan hasznalt gépek, berendezések esetlegesen torténé meghibdsodasa
esetén torténd kdresemény soran azonnal intézkedni kell a karelharitasrol.

A megel6zés érdekében a munkagépeket rendszeres ellendrizni kell.
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Havdria esetén a veszélyességi fokozat figyelembevételével gondoskodni kell:
— adolgozdkkal valé ismeretek és tennivaldk informalasarol,
— akarelharitasi anyagok helyszinre vitelérél.

A karmentesités befejezésekor a karmentesitési eszkozoket meg kell tisztitani, fel kell mérni
az elhasznalt karelharitasi anyagokat, eszkozdket. A felmérésrél jegyz6konyvet kell késziteni.

A jegyz6konyvben dokumentalni kell:
— akar keletkezésének lehetséges okat, felelGseit,
— akiértesités végrehajtasat,
— akarmentesités lefolytatasat,
— a keletkezett karokat, a pétolandd mentesit6 anyagokat, eszkozoket,
— anormal Gzemvitel helyreallitdsara vonatkozé javaslatokat.

Amennyiben a karmentesitésben a teriletileg illetékes Hatdsag is részt vesz, akkor a felvett
jegyz6konyv masolatdt a hatasok kiértékelésének dokumentacidjdhoz is mellékelni kell. A
normal lGzemvitelt, megfelel6 technoldgiat a kdresemény elharitasa, a sériilt berendezések-,
gépek cseréje, a technoldgidhoz tartozé épliletek, vezetékek atvizsgaldsa utan lehet
visszadllitani. A veszélyhelyzeteket oktatason fel kell dolgozni a munkavallalék részére. A
karesemény megismétl6désének elkerillése érdekében az ok feltarasat és az Uj technoldgiai
utasitasok feldolgozasat is meg kell tenni.

2.2.8 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsahoz és felhagydsdhoz sziikséges
kapcsolédo miiveletek

2.2.8.1 A telepités miatt megnyitott bdnyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakohely
létesitése és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotrds

A telepités miatt nem keriil sor bdanyalizem megnyitasra, lerakdhely létesitésére és
mederkotrasra.

Az infrastruktura kiépitése sordn a tereprendezést, az elkészilt tervdokumentacidkban
leirtaknak megfelel6en kell végezni, figyelembe véve a relevdns jogszabalyokat és az épitési
engedélyben foglalt erre vonatkozé elGirasokat.

2.2.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szdllitds, raktdrozds, tdrolds,
vizrendezés

A telepitéshez és a tevékenység megvaldsitasdhoz sziikséges teher- és személyszallitast és
nagysagrendjét a 2.2.6. pontban részleteztiik.
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Az épitési beruhdzds kapcsan kiilonds gondot forditanak a teriilet parkositasara, zold feltletek
kialakitasara. Nem keriil sor hosszu tavu raktarozasra, vizrendezésre.

2.2.8.3 A megvaldsitds sordn keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés

2.2.8.3.1 Hulladékkezelés

A fogadd épliletben keletkezé minimalis mennyiségld kommunalis hulladékot gydjtés utdn,
engedéllyel rendelkez6 szolgaltato szallitja majd heti rendszerességgel.

2.2.8.3.2 Szennyvizkezelés

Jelen beruhaz keretében még csak a fogadd éplilet kialakitasara keril sor, ahol minimalis
mennyiségl szennyviz keletkezik.

Az iparterileten keletkez6 kommunadlis szennyviz - a rendeletekben elGirt el6tisztitds utan —
az Ujonnan megépuld szintén palyazati forrdsbdl megvaldsuld telken kivali (0132/2 hrsz)
szennyviztisztitd telepen kerul tisztitasra.

A szennyvizhaldzat kiépitése jelen dokumentacidban kordbban ismertetett beruhdzas része, a
sziikséges tervdokumentaciok elkésziltek. A szennyvizcsatorna haldzat kiviteli tervének
mdszaki leirdasat az 5. szdmu mellékelt tartalmazza.

2.2.8.4 Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

2.2.8.4.1 Vizellatds

Az Ugyfélfogadd épiilet beruhdzdsit megel6z8en Sajokeresztur Iparteriilet fejlesztés |I.

utemében kiépitésre kerul a V-0-0/I iparterilet Gj D 315 KPE bekoté vizvezetéke, valamint az

iparteriileten beliil a V-0-0/11 jel( D 315 KPE viz gerincvezeték a teriilet E-i - ENY-i szegmensén.

Az iparteriilet fejlesztés része az ivoviz haldzat kiépitése.

A fogado épulet vizmegtaplalasa az I. Gtem( V-0-0/Il jel(i D 315 KPE gerincvezetékrdl torténik.

Az épulet vizigénye: 0,58 I/s
Atlagos napi vizfelhasznalds: 0,5 ms/nap

A tlizvédelmi tervezd altal meghatarozott oltdviz sziikséglet: 900 I/perc, melyet 0,5 éran
keresztlil kell biztositani. Az épllet vizvezeték kitorési pontja a D-i homlokzat elektromos
bojler zart helyiségébdl van kidgaztatva.
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2.2.8.4.2 Energiaellatds

A meglévd Ipari park a villamos energia ellatasa megoldott. Az alap funkcidjahoz igazoddan
jelent6s kapacitdsu taprendszer van megépitve a telephely részére. Err6l fog elektromos
ellatast kapni a tervezett porta - fogadd épllet. A csatlakozdsi pont a telephelyi bejarat
kozelében meglévd legkozelebbi foldkabeles csatlakozé szekrény.

A tervezett éplilet elektromos energia igénye a kovetkez6k szerint szdmolhaté:

6. tablazat
Beép. telj. Egyid. Csatl. telj.:

Epllet  kdrnyezete 1 kw 1 1 kW
vilagitas

Epilet vilagitas 1,4 kW 0,9 1,3 kW
Epilet dugaljak 4 kW 0,3 1,2 kW
Epiletgépészet 9 kW 0,7 6,3 kW
Tea konyha 18 kW 0,7 12,6 kW
Sorompd 1 kW 0,7 0,7 kW
Osszesen 34,4 kW 23,1kW

A szabvdanyos biztositd sorban a 23,1 kW teljesitményhez 3x40A tartozik. llyen biztosités
ledgazast kell késziteni a meglévé telephelyi csatlakozé szekrényben, ahonnan NAYY 4x50
mm?-es foldkabelt kell a tervezett éplilethez vezetni. A kdbelen a sziikséges 3x40 A-nél
nagyobb aram is atvihetd, de esetleges kés6bbi fejlesztéseknél a tartalék kapacitasra szlikség
lehet. A porta éplilet elektromos taplalasdba — annak elosztdjaba - egy bels6 elszamolasi célu
fogyasztasmérét terveznek felszerelni, ami lehetGséget ad az épililet elektromos energia
felhasznaldsanak ellenGrzésére.

2.2.8.5 Egyéb-—a 2.2.4.-2.2.7. pontokban nem szerepl6 — kapcsolédo miivelet;

A tervezett beruhdzashoz nem tartoznak egyéb tevékenységek.

2.2.9 Magyarorszdgon uj, kiilféldén mdr alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilféldi referencia

A technoldgia Magyarorszagon mar alkalmazott.

2.2.10 A 2.2.1.2.2.9. pont szerinti adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dlldsa, megadva

azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében
lehet azokat pontositani

Az adatok olyan valtoztatdsaval, mely a hatasokat jelent6s mértékben médositana, nem
szamolunk.
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2.2.11 A telepitési hely lehatdroldsa térképen, megjelélve a telepitési hely

szomszédsdgaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé -
tervezett teriilet-felhaszndldsi médokat

A terilet atnézetes helyszinrajzat a 3. szdmu melléklet, a részletes helyszinrajzat az 4. szamu
melléklet tartalmazza.

Atelepiilésrendezésitervekben szereplé —tervezett teriilet-felhaszndlasi médokat részletesen
a 2.2.3 fejezetben mutattuk be.

2.2.12 A tevékenység megvaldsitdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6z6k modositdsat

A tevékenység megvaldsulasa nem teszi sziikségessé a teriletrendezési tervek modositasat.

2.2.13 Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kdvetéen sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitdsdra, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mds tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az
1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatdrozott kiiszébértéket

A tevékenység megkezdését kdvetden nem keril sor 6sszetartozd tevékenységnek mindésilé
Uj tevékenység megvaldsitdsara.

2.3 A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilondsen teriilet- vagy
telepilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel
és természeti er6forrds felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat

A tervezett tevékenység kapcsan nem keriilt sor mas valtozatok kidolgozdasara.

2.4 Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb vezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabb vezetés tervezése soran figyelembe vett
kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatdsok dsszegzése

A szennyvizvezeték racsatlakozik a 0132/2 hrsz-U ingatlanra épul6 szennyviztisztitora. A
szennyvizcsatorna haldzat kiviteli tervének mszaki leirasat az 5. szamu melléklet tartalmazza.
A tervezett vizvezeték haldzat részletes leirdsat a vizvezeték bekotés kiviteli terének mdszaki
leirdsa tartalmazza (6. szamu melléklet).

Mivel a tervezett nyomvonalas létesitmények ipari teriileten kerilnek kiépitésre, nem
okoznak karos kornyezeti hatdsokat.
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2.5 A 2.2. pontban szamitasba vett valtozatok koérnyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének el6zetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok el6forduldsi lehetdségeire
figyelemmel

A 314/2005 (XII.25.) Kormanyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a hatétényez6k
varhatd mértékének elézetes becslésekor az alabbi tevékenységi szakaszokat kell figyelembe
venni:

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilbndsen a
teriiletfoglalds, az épitési terlilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbnésen a létesitmény miikddtetése,
lizemelése, haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

Magat a beruhazast, az infrastruktura kiépitését a telepitési szakasznak lehet tekinteni. Ebben
a szakaszban torténik, a kozml(ivek kiépitése, a fogaddépiilet megépitése és a csomdpontok
épitése.

A megvaldsitdsi szakasznak, ezen beruhdzds soran csak a fogaddépiilet miikodése szamit.

Mivel jelen beruhdzas egy Uj ipartertlet kialakitasa, fejlesztése, a Tarsasag a kdzeljov6ében nem
tervezi a felhagyasat a tevékenységnek.

2.5.1 Telepités

2.5.1.1 Geokdrnyezet
Tervezési és el6készitési szakasz:

A tervezett Iparfejlesztési teriilet és a hozzd kapcsolodéd létesitmények megvaldsitasanak
tervezési és el6készitési szakaszaban torténd munkalatok (pl. tanulmanyok készitése, helyszin
bejardsa, geodéziai bemérések, mintavételek) geokodrnyezeti hatdsait jelentéktelennek itéljik
meg, ezért ezeket az elemzések soran, figyelmen kivil hagyjuk.

Tertiletfoglalads, épités:
— Felvonulas
— Kozlekedési utak feldjitasa, bGvitése, épitése
— Humuszleszedés, terilet kialakitasa
— Cs6- és kabel haldzat helyének kidsatdsa
— Epitmények létesitése
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Az épitési szakaszban jelentkez6 dominans hatdtényezé a maradandé teriletfoglalas és
épitkezés.

2.5.1.2 Levegé

A foldmunkak, miszaki berendezések telepitése soran a munka és szallitogépek okozta gaz-
és porképzédés a teriilet kornyezetében atmeneti levegéminéség romldst okozhatnak.
Amennyiben szlikséges locsolassal, a gépjarmUvek sebességének korlatozasaval kell védekezni
a kiporzas ellen.

2.5.1.3 Zaj

A zajhatas szempontjabdl az Iparfejlesztési teriilet létesitményeinek megépitése soran
megjelend hatétényez6 a terlileten mozgo, épité munkagépek, berendezések zaja.

Jellemz6 tevékenységek a telepités soran: felvonuldas épitkezés megkezdéséhez,
tereprendezés, alapdsas, épitési alapanyagok helyszinre szallitasa, kozm(ivek kiépitése, a
fogaddépilet megépitése, betonozas, levonulds a munkateriiletrdl, technolégia telepitése.

Az épitési tevékenység soran haszndlt munkagépeket és azok adatait a megbizdi
adatszolgdltatas alapjan a 2.6.3.2.4.fejezben mutatjuk be.

2.5.1.4 Hulladék

A telepités soran képz6d6 hulladékok (fold, épitkezési és bontdsi hulladékok) gydjtése az
épitési terileten nyitott konténerekben torténik, kilon gy(jtve. Elszallitdsat arra jogosult,
engedéllyel rendelkez6 vallalkozd végzi.

2.5.1.5 Elévildg

Mivel a terlilet a kordbbiakban is ipari terilet volt, a teriileten nincs védendé allat és
novényfa;j.

Védett természeti teriilet, természetvédelmi teriilet, tajvédelmi koérzet, nemzeti park, Nemzeti
Okoldgiai Haldzat, nemzetkodzi egyezmények altal érintett teriilet, Natura 2000 teriilet a
telephelyen és kozvetlen kdrnyezetében nem taldlhaté. A telephely nem all természetvédelmi
oltalom alatt.
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2.5.2 Megvalositdas (a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilonésen a Iétesitmény
miikddtetése, iizemelése, haszndlata)

2.5.2.1 Geokdrnyezet

Az Uzemelési szakaszban, a geokornyezeti elemek allapotvaltozasdban meghatarozé
jelent&séglinek a tervezett tevékenységek végzésével - a kozvetlen hatasterileten jelentkezd
- kornyezeti hatdsokat tekintjik. Az lGzemelési szakasz hatdtényez6inek a geokornyezeti
elemeket érinté hatas-erGssége kicsi, mert a tervezett |étesitményben nem torténik ipari,
termeld tevékenység.

2.5.2.2 lLevegé
A beruhaz ezen szakaszaban nem kell szamolni levegSterheléssel, hiszen a terililetre tervezett
fogado épiiletben nem torténik technoldgia telepitése, az 1 f6 portaszolgalatot teljesitd személy,

illetve a terilletre érkez6 egyéb személygépkocsi forgalom nem jelentés.

Amennyiben a kés6bbiekben ipari tevékenység koltozik a teriletre, tovabbi vizsgdlatokra lehet

177

szamitani, amennyiben a jogszabalyok azt eldirjak a tervezett technoldgiaktél fiiggben.

2.5.2.3 Zaj
A mUikodés sordn a beruhaz ezen szakaszaban nem kell szamolni zajterheléssel.

Amennyiben a kés6bbiekben ipari tevékenység koltozik a teriletre, tovabbi vizsgdlatokra lehet

szamitani, amennyiben a jogszabalyok azt eldirjak a tervezett technoldgiaktél fliigg6en.

2.5.2.4 Viz

Zart technoldgiai rendszer keril kialakitasra, a terileten szennyezett viz nem kerilhet ki.
Normal Gzemi koridlmények kozott kizarhatd a felszini -, és a felszin alatti vizek szennyezése is.

Havaria helyzet a szennyvizvezeték sériilése esetén fordulhat elé. Tekintve a varhatdan

keletkez6 kommundlis szennyviz mennyiségére szamottevs kornyezetterhelésre ekkor sem
kell szamitani.

2.5.3 Felhagyds (a tevékenység megsziintetése)

A tarsasag nem tervezi elGre az Iparfejlesztési terilet felhagyasat.
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2.6 A kornyezetre varhatdan gyakorolt hatasok el6zetes becslése, kiilondsen

2.6.1 A hatotényezék milyen jellegii hatdsfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkcioi miként vdltozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

7. tablazat: A tervezett beruhazas kozvetlen hatasai

Hatasvisel6 Tevékenység varhato Normal L ‘.
.. . e s .. ; Felhagyas | Havariaesetek
kornyezeti elem hatétényezéi lizemelés
Pontszer(i szennyez6anyag
kibocsatas i i i
Levegé Teruleti jelleg(i szennyez8anyag
kibocsatas i i i
Szaghatas - - -
Szennyviz kibocsatas - - X
Viz Terlleti jellegl szennyezés - - -
Kozvetlen szennyezGanyag
bevezetés felszin alatti vizbe i i i
Nehéz gépek mozgdsa X - -
Foldtani kézeg HuIIad:ék eIher"ezés - - -
Szennyez8anyag kdzvetlen
bevezetése i i i
Elc'ivilég Valamely faj egyec,iine.k pusztuldsa - - -
Zavaro zaj - - -
Uj létesitmény megjelenése - -
Muivi kdrnyezet Terllethasznalati valtozas - -
Rezgéskibocsatas - - -
Zajkibocsatas X - -
Ember Lakossagra balesetveszélyt jelentd
tevékenység i i i
Jelmagyarazat:
X7 nem jelentGs hatas (az eddig folytatott tevékenység(ek)hez képest nem varhato jelent6s kornyezeti
valtozas, kérnyezetterhelés)
" nem varhato ilyen jellegl hatas
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2.6.2 A hatdsfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koriil
kell hatdrolni

2.6.2.1 A tevékenység zajkibocsdatdsdnak hatdsteriilete
Telepités:

A telepités soran alkalmazott gépek és berendezések varhatd zajkibocsatdsa 6sszességében
megfelel, mert hatarérték tullépés nem mutathato ki.

A 284/2007. (X.29.) Korm. r. 7.8. (1) szerint ,,szallitasi tevékenység hatasterilete az a szallitasi
utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység legaldbb 3
dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”.

A megnovekedett forgalom 0,03 dB-es tobbletterhelést okoz, hatdsa nem érzékelhetd.

A szdllitasi tevékenységnek nincs hatdsterilete, mivel a teriiletfejlesztés altal okozott szallitasi,
fuvarozasi tevékenység jarulékos zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

Megvalositds, miikédés:

Kézvetlen hatastertiilet:

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerinta 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a koérnyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétél fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdasterilet megallapitasanak médjat.

A zajvédelmi hatdsteriiletet azonosnak vessziik a telekhatarral.

Kbézvetett hatdsteriilet:

A szallitasi tevékenységnek nincs hatasterilete, mivel a teriletfejlesztés altal okozott szallitasi,
fuvarozasi tevékenység jarulékos zajterhelés valtozdsa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.
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2.6.3 Az 2.6.2. pont szerinti teriiletr6l rendelkezésre dallo koérnyezeti dllapot,
teriilethaszndlati és demogrdfiai adatok, valamint a hatdsfolyamatok jellegének
ismeretében milyen és mennyire jelentés kérnyezeti dllapotvdltozdsok (hatdsok)
léphetnek fel

2.6.3.1 A telephely és hatasteriiletének bemutatdsa

2.6.3.1.1 Demogrdfiai adatok

A helység hivatalos megnevezése: Sajokeresztur
KSH-kéd: 26949

Jogallas: Kozség

Teljes népesség: 1507 f6

Terilet nagysaga: 1640 ha

Régio: Eszak-Magyarorszag
Megye: Borsod-Abauj-Zemplén
Kistérség neve: Miskolci

Kistérség székhelye: Miskolc

2.6.3.1.2 Féldtani, vizfoldtani jellemzék, élévilag

Foldrajzi elhelyezkedés

A legkozelebbi lakoteriilet a telephelytdl kb. 50 m-re K-re talalhatd, Sajokeresztur Jékai u. és
Kossuth u. lakéhdzai. A vizsgalt telephelytd E-i és Ny-i irdnyokban tovabbi telephelyek
talalhatdk, ahol gazdasagi tevékenységeket végeznek. A teriilett6l D-re mezdgazdasagi
m{(ivelés alatt all6 terilletek helyezkednek el. A telephely megkézelitése Ny-i irdnybdl, a 26. sz.
féut feldl lehetséges szilard burkolatu bekotéuton. Ivéviz-, elektromos ellatas kézmivekrél
biztositott.

Féldtan, geomorfologiai viszonyok

A vizsgilt teriilet a Sajo-folyd volgyében taldlhatd. A telephely K-i (a MAV vasutvonal melletti)
keritésétdl szamitva a Sajé 300-350 m-re talalhato.

A terililet meghatarozd felszinkozeli rétegei quarter és pleisztocén kord Uledékek.
Meghatarozd a Sajoé pleisztocén koru kavicsterasza. A Sajo ,artéri” teraszanak terepszintje
118,0-119,0 mBf. kozotti. A ,teleplilési” terasz terepszintjét a 127,00 mBf. korili abszolut
magassag jellemzi. A teleplilési teraszon fekszik a vizsgalatra kijelolt terilet.

A teleplilési terasz viszonylag sik kifejlédés(. A telephely f6kapuja és a 26. sz. f6kdzlekedési ut
kozott egy tereplépcssd van, amely természetes eredeti. A tereplépcss egy terasz hatart jelez.
A 26. szamu f6kozlekedési ut egy magasabb terasz hataran létesiilt.
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A 26. szamu uttdél Ny-ra a volgyet hatarold miocén lledékekbdl feléplilé dombsorig a terep
egyenletesen emelkedik. A Sajé teraszkavics kiékel6dési hatara a dombldb mellett
valdszindsithetd.

Az artéri terasz teriletén a pleisztocén teraszkavicsot 2-4 m vastag, agyag, homokos agyag,
agyagos homok, homok anyagu fed6réteg fedi. Vannak olyan teriletrészek is, ahol a fed6réteg
teljesen hianyzik. A Sajé pleisztocén végén és holocén elején meanderezése és a nagy
vizhozamok révén a mar lerakott kavicsos tGledéket tobbszorésen athalmozta.

A teraszkavics vastagsaga folyamatosan névekszik DK, az ugynevezett ,Miskolci kapu” felé. A
vizsgalt terllet térségében homokos kavics anyagu teraszkavics vastagsaga 3-6 m kozotti
lehet. A teraszkavicsot finomabb szemcsézetl Uledék fedi. A fekl felé a szemcseméret
folyamatosan durvul. A réteg aljan gorgeteges kifejlédés is el6fordul. A teraszkavics fekUjét
miocén Uledékek képviselik.

A magasabb helyzet(i teraszokndl a fed6réteg megvastagodasaval kell szdmolni. A
teraszhatarok térségében a kavicsréteg elagyagosodhat, a teraszok kézotti atmenet a legtébb
esetben agyagos kaviccsal, kavicsos agyaggal kezdddik. A mélyebb szintekben mar homokos
kavics biztositja a talajviz terasz képz6dmények kozotti transzportjat.

A telepilési terasz esetében a homokos kavics fed6rétege akdr 8-9 m vastag is lehet. A
feddréteg altaldban agyag, homokos agyag anyagu, amelyben homokos kozbetelepilések is
el6fordulnak.

A kavicsos terasz liledékek talajvizet tarolnak. A talajviz dramldsi irdnya ENy-DK. A Sajé az altala
lerakott lGledékbe agyazddik, ezért kozvetlen hidraulikai kapcsolatban van vele. A Sajé kisvizi
esetben megcsapolja, kozepesnél nagyobb vizhozam esetén pedig taplalja a talajvizet.

A Sajé kozvetlen hatasterlilete néhany szdaz méter lehet, ahol a talajvizjdrdas minden

tekintetben hasonlit a Sajé vizjarasara.

A teriilet érzékenyséqgi besoroldsa

Sajokeresztur a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levé teleptilések
besoroldsardl szélé 27/2004. (XIl. 25.) KvwWM rendelet alapjan érzékeny felszin alatti
vizmin@ség védelmi teriletek kozé tartozik.
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Erzékenységi kategoriak
I Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Kevésbé érzékeny

Erzékenységi kategoriak
—a_ [l Fokozottan érzékeny
|| Erzékeny
¥ 1| Kevésbé érzékeny

15. abra: Felszin alatti vizek allapota szempontjabél érzékeny teriiletek, Telepiilések besorolasa
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16. abra: Kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek

Erzékenységi alkategoriak
B 1a - Vizbazisvédelmi védéterilet
~_ I 1b - Felszini karszt
[ 1c- Felszini alléviztél 0,25 km

2 1d - Nemzetko6zi vadvizek
2a - 20 mm-nél nagyobb utanpdétiodasu teriletek
2b - Karszt 100 m mélységen belil
2c - F6 vizad6 100 m mélységen belil
2d - Felszini alléviztdl 0,25-1,0 km
2e - Egyéb védett természeti érték
3 - Kevésbé érzékeny terilet

Erzékenységi alkategoriak

Il 1a - Vizbazisvédelmi védoterilet
Il 1b - Felszini karszt

[ 1c - Felszini alléviztol 0,25 km

[ ] 1d - Nemzetkézi vadvizek

[ ]2a-20 mm-nél nagyobb utanpétiodasu tertletek
[ 12b-Karszt 100 m mélységen beldl

[ 1 2c- Févizadé 100 m mélységen bell
d - Felszini alléviztol 0,25-1,0 km

e - Egyéb védett természeti érték

- Kevésbé érzékeny terulet

18. abra: Felszin alatti vizek allapota szempontjabdl érzékeny teriiletek, Telepiilések besorolasa alkategoriak
szerint
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Védendoé természeti vagy épitett értékek

Védett természeti teriilet, természetvédelmi teriilet, tdjvédelmi korzet, nemzeti park, Nemzeti
Okolégiai Haldzat, nemzetkdzi egyezmények altal érintett teriilet, Natura 2000 teriilet a
telephelyen és kozvetlen kdrnyezetében nem taldlhaté. A telephely nem 3all természetvédelmi
oltalom alatt.

A teriileten nem taldlhaté miiemlékvédelmi oltalom alatt all6 épiilet.

A tervezett technoldgia legkdzelebbi pontja a Natura 2000-es tertilethez (HUAN20006 Sajo-
volgy kiemelt jelent6ségli természetmeglrzési terlilet) 280 m-re taldlhaté a
Természetvédelmi Informaciés rendszer adatai alapjan. A HUBN10003 Blikk hegység és

peremteriiletei kiilonleges madarvédelmi teriilet 2700 m-re helyezkedik el.

A Natura 2000-es terliletek térképi dbrdzoldsat a 7. szdmu melléklet tartalmazza.

Sajo-vélgy HUAN20006

A Sajo-volgy kistajat kozéptdjon metszi a Darné-vonal, mely tektonikai vonaltél keletre devon-
karbon metamorf képz6dmények, nyugatra pedig tridsz karbonatos kézetek alkotjak az
alaphegységet. Erre kés6bb oligocén marga, homok, barnakészén-telepes miocén és
homokos-homokkdves Osszletek telepiiltek. A felszin mintegy 60%-at folydvizi homok fedi,
ezen kivil jellemzé a terilleten kavics, teraszkavics, 16sz és 16szderivatum, valamint glacialis
valyog. Ezeken agyagbemosdddsos barna erdétalajok alakultak ki. A Sajé-volgy jellemzd
éghajlata mérsékelten hlvos-mérsékelten szdraz, de az északi és észak-nyugati teriileteken
kozelit a mérsékelten nedves éghaijlati tipushoz.

Az évi napfénytartam 1800 6ra kozott van, a varhatod évi csapadékmennyiség nyugaton 600
mm, keleten 380 mm. Az évi kézéphémérséklet 8,8 — 9,3 °C.

Potencialis vegetacidja folyd menti ligeterd6 és mocsarrét. Néhdany nevezetes novény
el6fordulasa a békaliliom (Hottonia palustris) és vizitok (Nuphar lutea) Banrévénél, a Tisza-
parti margitvirag (Chrysanthemum serotinum) Edelénynél, a nyari t6zike (Leucojum aestivum)
Dubicsanynal. Sajnos az invazids novények akadaly nélkil terjednek a volgyben, dllomanyaik
igen nagy kiterjedésben talalhatok meg a folydparton.

Biikk hegység és peremteriiletei kiilonleges madarvédelmi teriilet HUBN10003

Magyarorszag legmagasabb atlagos tengerszint feletti magassdgli hegysége, az Eszaki-
kozéphegységben taldlhatd karszthegység. Mély volgyek, nagy fennsikok, szubmontan és
montan bilikkosok, tolgyesek, karsztbokorerddk, mészkd-sziklagyepek, lejtésztyepprétek

jellemzik.

A terlilet statusza a Natura 2000 halézaton belil: Kiilonleges Madarvédelmi Terllet - Special
Protection Area (SPA)

Fontos madarélShely (Important Bird Area - IBA): Bikk IBA; 62900 hektar
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Egyéb védettség:

— Kilonleges természetmegdrzési terilet (Natura 2000)
— Orszagos jelent6ségli védett teriilet
— Helyi jelent&ségl védett teriilet

Madartani jellemzés:

Els6sorban az erdei madarfajok szdmadra jelentds teriilet. A ragadozé madarak szama alapjan
kozosség jelentbségl terilet, de ezek mellett jelent6sek a kozép fakopdncs, a hamvas kullg,
az Orvos légykapo és a kis légykapo allomdnyai is. Parlagisas-dllomanya globalis jelentSségl.

Foldhasznalat:

Erd6gazdalkodas, honvédelem, szallitas, telepiilés, természetvédelem és kutatds, turizmus és
tdulés, tzemi terilet.

Veszélyeztets tényezdbk:

Intenziv erd6gazdalkodds, madarak zavardsa, szelektiv fakitermelés, turizmus. A
peremteriileteken visszaszorult a hagyomadanyos dllattartas. A terlletet korbevevé ipari
terliletek okozta kornyezetszennyezés is érezteti hatdsat.

2.6.3.1.3 Meteorologiai viszonyok jellemzése

A kornyéknek mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz kontinentalis éghajlata van. Az
altalanos éghajlati jellemz6ket szamottev6en befolydsolja a domborzat, a telephely a
dombvidéki és sikvidéki éghajlat kozotti atmeneti savban helyezkedik el. Az évi
kozéphémérséklet 9,5°C korili, mintegy 0,5°C-kal marad el az orszagos atlagtél (10°C). A
domboldalakon viszont ennél néhany tizeddel-, a Zemplén magasabb részein akar 2-3 fokkal
is alacsonyabb a sokévi kozepes hémérséklet.

A fagymentes id6szak hossza-aprilis 15-17. és oktdber 18. kozott- 184-186 nap. A h6ségnapok
(amikor a maximalis hémérséklet meghaladja a 30°C-ot) szdma 12-16 nap. Az abszolut
maximalis h6mérsékletek sokévi atlaga 33-34°C korili. Az abszolit minimum hémérsékletekké
-16-17,0°C kozotti. A téli napok szama (amikor a h6mérséklet maximum 0°C alatt van) 33 nap.

A napsugérzas évi dsszege 4300 MJ/m?, a napfénytartam 1900-1950 éra koézétti. A
napsugarzas janudari 6sszege 105 MJ/m?2. A janudri napfénytartam 50, a juliusi 270 6ra.
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19. abra: Az évi atlagos napfénytartalom (6ra) Magyarorszagon az 1971-2000 ko6zotti idGszak alapjan.

Télen gyakran fordul el6 hémérsékleti inverzid, amely miatt a napsitéses orak szdma igen
alacsony. llyen inverziés helyzetekben halmozédik fel a fistkod (szmog). Az inverzid gradiense
a téli hédnapokban nagyobb gyakorisdg mellett alacsonyabb. Nydron viszont megkozeliti, s6t
tulhaladja a légkori atlagos 0,65°C/100 m értéket. A tartds inverzidk és a kizardlag koradélutani
inverziok gyakorisaga elenyészd a hajnali inverzidkhoz képest (Vitanyi-Gal-Makra 2003).

Az évi csapadékosszeg sokévi atlaga 574 mm. A legnagyobb évi csapadékot, 896 mm-t (322
mme-el haladja meg a sokévi atlagot) 1965-ben, a legkisebbet 321 mm-t (253 mm-el marad el
a sokévi atlagtol) 1992-ben észlelték. A maximum 2,8-szor haladja meg a minimumot.
Altaldban a legtdbb csapadék juniusban (78 mm), a legkevesebb janudr-marcius hénapokban
(havi 31 mm) hullik. Az eddig észlelt legnagyobb havi csapadék 189 mm volt 1958 juniusban,
illetve 187 mm 1974 oktdberben. Tobbszor is el6fordult olyan hdonap, amikor nem hullott
mérhet6 mennyiségl csapadék (0 mm), igy 1976 februarban, 1953 és 1974 marciusban, 1986
szeptemberben, 1951 oktdberben, de 2000 augusztusban is csak 1 mm csapadékot mértek.
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20. abra: 2013. évi csapadék mennyisége
Légnedvesség, paranyomas
A pdranyomas a térségben keletkez6 és az ide érkez6 légtomegeket jellemzi, és kisebb
mértékben valtozhat a felszinek nedvességviszonyaitdl fliggéen. A magas, 14,1 Hgmm-t
meghaladd paranyomads értékek fiilledtség-érzetet keltenek.
Levegéterhelés
A légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérdl sz6lé mddositott 4/2002. (X. 7.)
KvwWM rendelet 1. sz. melléklete alapjan leveg6terhelés tekintetében Sajékeresztur az 5.

légszennyezettségi zonadba tartozik (Sajé Volgye).

Leggyakoribb meteoroldgiai dllapotok:

— Kornyezeti h6mérséklet 8,5 °C

— Stabilitasi kategoria: S=6; p=0,282

— Szélirany: NY

— Elszallitédas irdnya: 90 ° (K)

— Szélsebesség: u=1,2m/s

— Avizsgdlt terilet: sik (érdességi paraméter: 2,0 m)
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2.6.3.1.4 A tervezési teriilet alapdllapot felmérése

2.6.3.1.4.1 Talajviz

A teriileten korabban tortént vizsgalatok alkalmaval késziilt kutatégodros feltards és a furasos
feltaras soran sem észleltek talajvizet. Talajvizet a kavicsos pleisztocén réteg tarol.

A vizsgidlt teriileten a terepszint alatti 6,0-7,0 m terepszint alatti mélységben kezd6dik a
pleisztocén koru kavicsos réteg, amelyet agyagos kifejl6désben észleltek.

A nyugalmi talajvizszint a feltards id6pontjdban a terepszint alatti 7,0 m-nél nagyobb
mélységben volt.

A talajviztarto réteg agyagos fedérétege, a morfoldgiai helyzet és a Sajé-folyétél vald 300 m-
nél nagyobb tdvolsdg miatt a vizsgdlt terlleten talajvizzel nem kell szamolni, amely a

kivitelezésre hatassal lenne.

A talajvizaramlasi irdnyt kordbbiakban vett vizmintdk alapjan a 21. dbra szemlélteti.

mBf

1183

118.28

118.26

118.24

118.22

1182

118.18

21. abra
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2.6.3.1.4.2 Talajmintavételezés

A BO-08/KT/05138-2/2018. ligyiratszamu BEM Zrt. ,f.a.” (Sajokeresztir) részére kiadott
BO/16/18237-1/2016. ugyiratszamu hatarozat modositasa targyd hatdrozat 2. szamu
tablazata alapjan a terileten az elmult években tényfeltards tortént.

A tényfeltardst hdrom szakaszra bontottuk. Mindharom tényfeltarasi zarodokumentacio
benyujtasra keriilt a Hatdsag részére.

A Tényfeltaras lll. szakasza a 03/14. 03/16, 03/17 és a 03/22 ingatlanrészekre vonatkozé
tényfeltarasi zarédokumentacidt tartalmazta. A Tényfeltards I. és Il. szakaszdban végzett
mérési eredményekkel kiegészitve torténtek a modellezések. Az Osszes addigi mérési
eredményt kiértékeltiik, megallapitva a teljes teriiletet érint6 szennyezettséget.

A 03/14, 03/16, és 03/17 helyrajzi szamu teriletekrél a Tényfeltaras lll. szakaszaban tovabbi
mérések késziiltek, azokon a teriileteken, ahol a kordbbi tényfeltarasi szakaszokban nem volt
lehetdség a mintavételre a teriileten |év6é anyagmaradékok miatt.

A 0132/2 hrsz. alatti terileten, ahol a koradbbi szennyviztisztité Gzemelt kordbban nem tortént
mintavételezés, igy ezen a teriileten 2019. szeptemberében tortént mintavételezés.

A  BO-08/KT/07848-12/2019.  gyiratszamU  hatdrozat alapjan a  tényfeltard
zarédokumentacidkat egységes keretbe foglaltuk kiegészitve a kilon teriileten elhelyezkedd
0132/2 hrsz. teriileten végzett mintavételi eredményekkel.

Mivel a 0132/2 hrsz.-U teriileten nem volt szennyez6dés a mintakban, a Tényfeltaras IIl.
szakaszaban, 2019 juliusdban készitett korabbi szennyez6désterjedés szamitdsokat nem volt
sziikség kibdviteni.

A 2019 oktéberében benyujtott Tényfeltdrdo zarddokumentdcid a teriileten vett Osszes
mintavételi eredményt, melyet a zarédokumentacidk elkészitéséhez, 2018-2019 évben
tortént mintavételezésekb6l kaptunk. Tartalmazza tovabbd az egyes tényfeltarasi
szakaszokban a konkrét terlletre vonatkozé lehatdrolasokat, az akkori mintavételi
eredmények alapjan, és az 6sszes mérési eredmény alapjan késziilt teljes teriletre vonatkozé
szennyez8dés lehatdarolast is.

Szennyezés kizardlag a talaj felsé rétegeiben kerlilt feltarasra, a talajviz —a kivilrél bekertlt
peszticideken tul- nem szennyezett. A szennyezés utdnpédtldsa a felhagyott ipari tevékenység
okdn megszlint. A szennyezés mas kornyezeti elemre (felszin alatti viz) valé attevGdése
beavatkozdas nélkiil nem valdszinUsithet6, figyelemmel arra, hogy a szennyez8anyag talaj felsé
rétegeiben van jelen, az alsébb rétegekben pedig tobb méter vastagsagban agyagréteg
talalhatd, amely meggatolja a felszin alatti vizekbe a szennyezés bemosédasat, ezt tamasztja
ald a mélyfurdsok mintainak elemzése is.

Az egykori lizem mikodése alatt lzemeltetett monitoring rendszer mérési eredményei
alapjan elmondhatd, hogy nem alakultak ki expoziciés utak.
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A tényfeltarasi zarédokumentacié BO-08/KT/09826-12/2019. Ugyiratszamon elfogadasra
kerllt. A hatdrozatban a Hatdésag az iparteriileten kordabban feltart talajszennyezés
karmentesitését a 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésének e) pontja alapjan
befejezettnek tekinti.

A szennyez8 komponensenkénti szennyezettséggel érintett teriiletek sarokponti EOV
koordinatdi, a megallapitott (D) karmentesitési célallapot hatarérték, valamint a lehatarolas
térképi abrazolasa foldtani kozegre vonatkozéan a BO-08/KT/09826-12/2019. lgyiratszamu
hatdrozat 1. sz. mellékletében taldlhaté. Foldtani kdzegre vonatkozéan a teljes
szennyezettséggel érintett terllet lehatdrolasdnak térképi abrazoldsat a BO-08/KT/09826-
12/2019. Ggyiratszdmu hatarozat 2. szdmu melléklete tartalmazza (8. szdmu melléklet).
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2.6.3.2 A tervezett tevékenység kornyezeti hatdsai

2.6.3.2.1 Levegdtisztasdg védelem

2.6.3.2.1.1 A jelenlegi allapot bemutatdasa

A Sajo volgye régiod ,a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérél” szolé 4/2002.
(X. 7.) KvwWM rendelet szerint kén-dioxid vonatkozasaban "F", nitrogén-dioxid szennyezettség
vonatkozasaban "C", mig porszennyezettség vonatkozdsaban "B" zdnacsoportba esik.

8. tablazat
Zd6nacsoport a szennyez6 anyagok szerint kén- nitrogén- szén- szilard benzol
dioxid dioxid monoxid (PM1o)
Sajo volgye F C D B E

ahol:

B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozod hatarértéket és a tiiréshatart, az 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl§
anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar
nincs megallapitva, de a terlleten e légszennyez6 anyag tekintetében a levegé6terheltségi
szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjadban foglalt tablazat 3-
6. sordban szerepl6 anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kézott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez§ anyag
tekintetében a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatdsok vizsgalatanal, a légszennyez6 anyagok
terjedésével kialakuld immissziés allapotot, a szennyez6 anyagok terjedését befolyasold
tényez6k, illetve az alapallapot hatarozza meg.
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23. abra: Szallépor (PM1o) koncentracid 24 6ras atlaga

A vizsgalt terlletre jellemz6 légszennyezettségi alapdllapotot az Orszagos Légszennyezettségi
Mérdhaldzat automata méréhaldzatanak (Buza téri dllomas) 2020. évre vonatkozd NOx (mint

NO;) és PM1p adatai alapjan vettiik fel (22. dbra és 23. abra).
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A mér6allomdas 2020.01.01.-2020.12.31. idbintervallumban mért atlag légszennyezettség
adatai:

e szallopor (PMag) 24 6ras 30,30 [ug/m3]
e nitrogén-oxidok (mint NO;) 28,84 [ug/m3]

A levegGterheltségi szint egészségligyi hatdrértékei a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete alapjan:

Nitrogén-oxidok (mint NO>):

Az 6rds hatarérték: 200 pg/m3 Veszélyességi fokozat: Il.
Az éves hatdrérték: 40 pg/m3
Szdllépor (PM1o):
A 24 6ras hatérérték: 50 pg/m3 Veszélyességi fokozat: Il
Az éves hatérérték: 40 pg/m3
2.6.3.2.1.2 Az emisszio terjedésének vizsgdlata (transzmisszids szamitasok)

Mivel a tervezett technolégia esetlinkben egyediil a fogadd éplilet, ahol sem légszennyez6
pontforrassal, sem feliileti forrassal nem kell szamolni, nem végeztiink transzmisszids
szamitast

2.6.3.2.1.3 A szdllitas okozta levegoterhelés

Az elGzetes tervek szerint a kdzuti forgalom a 26-os szamu |l. rend(i f6ut varosbodl kivezet6
szakaszan fog torténi.

I ORI

A tevékenységhez szikséges szallitds nagysdgrendjét a 2.6.6. fejezetben részletesen
bemutattuk.

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt. altal kozzé tett: ,, Az orszagos kozutak 2019. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” kiadvany szerint a forgalom a 9. tabldzatban bemutatott adatok
szerint alakult.
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9. tablazat: 26 sz. Il. rendii féut - szamlaléallomas kédja:4470

Osszes motoros | Személy- | Kisteher- s — Tehergépkocsi Motor-
K?zut forgalom gépkocsi | gépkocsi kézépnehéz | nehéz | poétkocsis | nyerges | specialis | kerékpar
szédma
i/nap | E/nap i/nap j/nap j/nap i/nap j/nap j/nap i/nap i/nap i/nap
26 16569 | 18618 12922 2164 190 301 99 90 542 0 104

A kézmiivezetékek épitése sordn vdarhatoé napi forgalom:

— 2 db dozer

— 2 db arokasé-rakodod
— 4.db kotré

— 20 db nyerges vontaté

Az épitkezés idején a megnovekedett forgalom idGszakos, csak az épitkezés idejére terjed ki.
Az lizemelés sordn fellépd szdllitds nagysdgrendje:

A fogadd épililet esetében személygépjarmi-forgalom lehetséges, napi szinten néhany
(legfeljebb 4 db) személygépkocsi fordulhat meg.

Arra vonatkozdan jelenleg a Tarsasagnak nincs informacidja, hogy az iparteriiletre milyen
uzemek/technoldgiak telepulnek majd, milyen gépjarm(forgalmat bonyolitanak majd le, arrdl
kiilon eljarasban — épitési engedélyezés, sziikség esetén Ujabb el6zetes vizsgalat — fognak
tudni leirast adni a betelepil6 cégek.

A tervezett beruhdzas kialakitdsa soran keletkez6 max. 4 személygépkocsi/nap
tobbletforgalom a szallitasi utvonal nehéz személygépjarmu forgalmahoz (a 26-os utnal pedig
12922 j/nap) képest kisebb mint 0,1%-o0s ndvekedést mutat, ezért a szallitds nitrogén-oxidok
(mint NO2) NOy légszennyez6 anyag hatasterllet ndvekedése nagyon minimalis mértékd.

2.6.3.2.2 Hulladékgazddlkodds
A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek:

A telephelyen képz6d6 hulladékok fajtajat, mennyiségét és kezelési mddjukat a 2.2.8.3.1
fejezetben mutatjuk be.

A fogado éplilet Gzemeltetése soran keletkez6 kommunalis hulladékok gy(ijtésérél a tarsasag
gondoskodik, elszallitdsukat és kezelésiket kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6
alvallalkozé végzi.

A kivitelezés soran a gépek szervizelésénél esetlegesen keletkezé hulladékok (hasznalt
motorolaj, hidraulikafolyadék, szennyezett alkatrészek, stb.) elszdllitasarél és szakszeru
kezelésérdl a szervizelést végz6 partner, a szerz8dés szerint, gondoskodik.
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Hatastertiilet:

A keletkezett hulladékokat folyamatosan elszallitjdk, igy az lparfejlesztési teriletet nem
terhelik. Hatasuk az artalmatlanitas, tarolas helyén jelentkezik.

2.6.3.2.3 Vizgazddlkodds

A terilet vizgazdalkodasa a 2.6.3.1.1. pontban kerilt bemutatdsra.

2.6.3.2.3.1 Vizfelhasznalas

Kommundlis vizfelhaszndlds

Személyi feltételek a fogado épiiletben:

Tervezett |étszam: 1-2 6

Egy f6 atlagos ivovizigénye fizikai alkalmazottak esetén: 100 I/ nap
Egy f6 atlagos ivovizigénye szellemi alkalmazottak esetén: 50 I/ nap
Osszes ivovizigény maximum: 2 x 100 |/nap = 0,2 m3/nap

Egyéb vizigény (takaritas): ~ 0,3 m3/nap

Osszes vizigény: ~0,5 m*/nap

Ipari vizfelhaszndlds

A beruhdzas jelenlegi stadiumaban nem kerdl sor ipari vizfelhasznalasra.
A beruhaz soran kerul kiépitésre a vizhaldzat, és a szennyvizhdaldzat, hogy az Iparfejlesztési

terliletre kés6bbiekben beteleplil6 vdéllalkozasoknak megfelel6 infrastruktira alljon
rendelkezésre.

2.6.3.2.3.2 A keletkez6 hulladékvizek és kezelésiik

Az Gizemelés sordn az elézetes becslések szerint ~0,5 m3/nap kommunilis szennyviz keletkezik.

A teriileten keletkez6 kommunalis hulladék vizek elszallitasara Uj szennyviz gerinchdldzat
kiépitése a beruhdzas része.

2.6.3.2.3.3 Foldtani k6zegre és a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok

A tervezett beruhazas sem a foldtani kozegre, sem a felszin alatti vizekre nincs kimutathatd
hatassal.
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2.6.3.2.3.4 Osszefoglal6 értékelés

Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a tervezett beruhdz sordn a vizfelhaszndlas, illetve a
szennyvizkibocsatds a foldtani kozeg, a felszini és felszin alatti vizek terhelésével sem
kozvetett, sem kozvetlen Uton nem kell szamolni.

A tevékenységbdl a talajba, talajvizbe lGzemszerlien kockdzatos anyag bevezetésére sem
kozvetlenil, sem kdzvetve nem keril sor.

2.6.3.2.4 Zaj- és rezgésvédelem

2.6.3.2.4.1 Jogszabalyi hattér

— 27/2008. (XIl. 03.) KWWM-EUM egylttes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

— 93/2007. (XIl. 18.) KvWWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatds ellenérzésének médjardl

A kornyezeti zajforrdsok koziil, a zajforrdsok jellegének megfelel6en a kovetkez6k
befolyasolhatjak domindns médon a védett teriiletek zajhelyzetének alakulasat:

— kozlekedési jellegl zajforrasok,

— Uzemi jellegl zajforrasok.

A zajhatasokat a kilénboz8 |étesitési és lizemeltetési fazisokra vonatkozdan is vizsgaljuk.

A varhato zajhatdasok bemutatasa:
— szabalyozasi kbvetelmények, hatarértékek,
— épités-létesités varhatd hatasanak vizsgalata,
— Uzemelés varhaté hatasanak vizsgalata,
— hatasteriilet meghatarozdsa, bemutatasa.

2.6.3.2.4.2 Szabdlyozasi kovetelmények, hatarértékek

Sajokeresztur érvényben Iévé teleplilésszerkezeti terve szerint az Iparterilet fejlesztés —igy a
jelen tervezés sordan megvalosuld Ggyfélfogadd épllettel érintett — ingatlan Ovezeti
besoroldsa: ipari gazdasagi terilet (Gip).

A f6Uti csomOdpont atépitése és fejlesztése altal érintett terilet besoroldsa: kozuti kozlekedési
terilet (K6u).

A 052 hrsz-U ingatlanra tervezett zUzottkoves parkolé besoroldsa: kotottpalyas (vasuti)
kozlekedési terilet (Kok).
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Megjegyzés: A Sajokereszturi bekot6 uatrdl feltdrhatd teriletrél korabban mar a sineket
felszedték és megmaradt a vasuti dgyazat. A volt vasuti palyatest mellett meglévé csapadékviz
elvezetd arkok nyomvonalai megvannak, azok kdzé tervezziik a zuzottkoves parkolé teriletet.
A tervezett személygépkocsi parkoléd kozforgalom szamara nem kerll megnyitasra, és

osszesen 4db személygépkocsi fér6hely keril kialakitdsra a behajtd Utcsatlakozdssal egyditt
zUzottkoves palyaszerkezettel.

Déliiranyban (Szirmabeseny6 kozigazgatasi terilete) altaldnos mez6gazdasagi teriilet — szanto
(Ma/sz) és kozlekedési tertilet — vasuti (Kok) besorolastak a szomszédos ingatlanok.

A legkozelebbi védend6 épiiletek a Sajokeresztur, Kossuth utca, Jokai utca, Petdfi utca
lakoépiiletei. Szabalyozasi terv szerinti besoroldsuk: falusias lakéterilet (Lf).

A védendd éplilet funkcidja épitményjegyzék alapjan:
1110 Egylakasos lakééplletek

i

24. abra: Sajokeresztur szabalyozasi tervrészlete
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Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes
rendelet 2. sz. melléklete alapjan a 10. tablazat mutatja be.
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10. tablazat: Epitési tevékenységre vonatkoz6 zajterhelési hatarértékek

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre* (dB)
ha az épitési munka id6tartama
1 hénap vagy 1 hénap felett 1 et
ssz‘;:n Zajt6l védends teriilet kevesebb évig 1 évnél t°’bb
Nappal Ejjel | Nappal Ejjel Nappal Ejjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora ora dra
1. Uduléteriilet, kilénleges
terlletek kozll az egészségligyi 60 45 55 40 50 35
terlletek
2. Lakoterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
b?ef)ltesu), kul?hle,ges :terulletek 65 50 60 45 55 20
kozul az oktatasi létesitmények
terilete, a temetdk, a
zoldterilet
3. |Lakoterilet (nagyvarosias | 55 65 50 60 45
beépitési), a vegyes terilet
4. Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

Az épités varhatd idGtartama: 1 hénap felett, 1 évig, nappali id6szakban

Az ipari teriiletrdl elsugarzott (izemi zaj megengedett terhelési hatarértékeit zajtél védendd
terileten a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 1. szamu melléklete szabalyozza
(11. tablazat).

11. tablazat: Uzemi létesitményektdl szirmazé zaj terhelési hatarértékei

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre*
S‘f" Zajtol védendd teriilet (1)
szam Nappal Ejjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. Udiléterilet, kiildnleges teriiletek koézil az 45 35
egészségligyi teriiletek
2. Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerd beépitésd), kilonleges teriletek kozil 50 20
az oktatasi létesitmények terilete, a temetdk, a
zoldterdlet
3. Lakoterilet (nagyvdrosias beépitési), a vegyes 55 45
terilet
4. Gazdasagi terilet 60 50

* Ertelmezése és ellenSrzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint, a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasahoz alkalmazasa az MSZ-13-111 szerint. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést add
folyamatos nappali 8 éra, éjjeli 0,5 dra.

A jarmdipari beszallitoi kdzpontba 1 miiszakos munkarendet terveznek.

A kozlekedéstdl szarmazo zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyuttes
rendelet 3. sz. melléklete hatdrozza meg (12. tablazat).
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12. tablazat: Kozlekedéstdl szarmazé zajra vonatkozé zajterhelési hatarértékek

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre* (dB)
az orszagos kozuthaldzatba az orszagos kozuthaldzatba tartozd
tartozo gyorsforgalmi utaktdl és féutaktdl, a
mellékutaktdl, a telepilési telepiilési 6nkormanyzat
o6nkormanyzat tulajdondban
tulajdonaban Iév6 lév6 belterileti gyorsforgalmi
kiszolgalé uttdl, gyUjt6utaktdl és kiltertleti utaktdl,
Sor- T e lakéuttol kozutaktdl, a vasuti belterileti elsérend(i féutaktol és
., Zajtol védendd terilet ; .. i o, o o ,
szam szarmazo zajra mellékvonaltdl és belterileti masodrend( féutaktol,
palyaudvaratal, az autébusz-palyaudvartdl, a vasuti
a repulétértdl, illetve a févonaltdl és pélyaudvaratdl, a
nem nyilvanos fel- és repulétértdl, illetve a nem nyilvanos
leszalldhelyektdsl** fel- és leszallohelytsl***
szarmazo zajra szarmazo zajra
l\cl)aGr_)zp;I ZEZ”—?JIG Napp?I Ejjel’ Nappal ’ 06- Ejjel'
2 . 06-22 6ra 22-06 ora 22 ora 22-06 ora
ora ora
1. | Udiléteriilet,
klonleges _ terlletek | o, 45 55 40 50 35
kozil az egészséglgyi
teriiletek
2. Lakdterilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitési),
kiilonleges teriletek 65 50 60 45 55 40
koézil az  oktatasi
|étesitmények
teriilete, a temeték, a
zoldterilet
3. Lakdterilet
(nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépités(i), a vegyes
teriilet
4. Gazdasagi terllet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabdlyairdl szol6
25/2004. (XIl. 20.) KWWM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan replil6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszalléhelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallé tomegnél
kisebb, légcsavaros repiil6gépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszall6 tomegnél kisebb helikopterek
kozlekednek.

*#* Olyan repiilSterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszéllohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallé témeg(
vagy anndl nagyobb, légcsavaros replilégépek, 2,73 tonna maximalis felszallé tomegl vagy annal nagyobb
helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmUvek kozlekednek.

2.6.3.2.4.3 Epités-létesités varhato hatasanak vizsgalata

Hatétényezd (normal Gizemi koriilmények kozott):
— Gépjarmdvek és munkagépek kozlekedési zaja
— Anyag mozgatasa, beépitése
— Foldmunka
— Nyitott fellletek kiporzasa
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Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehataroldsa:
— Kozvetlen hatasteriilet: a telepités teriilete

11111

— Kozvetett hatasterdilet: szallitasi utvonal

Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek: felvonulds kivitelezés megkezdéséhez,
kozlekedési csomopont kialakitdsa (26-os f6ut fel6l), iparterilet belsé viz- és szennyvizvezeték
és elektromos vezeték kiépitése, fogadd épllet felépitése, tereprendezés, levonulds a
munkatertletrél.

Az ACELMAX Zrt. az Iparteriilet fejlesztési beruhazasa keretein beliil a volt BEM iparteriileten
a kovetkez6 infrastrukturalis fejlesztéseket tervezi megvaldsitani a beruhazas Il. Gtemében:

e Bels6 aramfejlesztés: A belsé utak mentén térvilagitas kialakitasa.
o Kozlekedési csomdpont kialakitdsa: a 26-os féut feldl.

e Iparterilet bels6 szennyvizhdldzata

e Fogadd épllet felépitése

e Belsé vizvezeték 2 kialakitasa

Kozmdifejlesztések:
e Kiils6 vizvezeték: ERV haldzatfejlesztés.
e Kills6 &ramfejlesztés: SMW dram bevezetési az EMASZ Haldzati Kft
halozatfejlesztésével.

e Optikai kabel fejlesztés: Magyar Telekom halézatfejlesztés.

Kézvetlen hatds

A Sajokeresztur lIparteriilet fejlesztése kapcsan a 26. sz. f6ut — bejarati Ut, a 26. sz. féut —
26141. sz. bekot6 ut csomédpontjai, kerékparuat, jarda, autdbuszobdl, és ut épitésének és
bontdsanak, tovabba a 6+667 km és 6+785 km szelvényeiben gyalogos atkel6hely kijelolését
és athelyezését a BAZ Megyei Kormanyhivatal Koézlekedési, M(iszaki Engedélyezési és
Mérésiigyi Fosztaly Utligyi Osztaly a BO/30/357-23/2021. iktatdszamon engedélyezte. A BAZ
Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztadly a BO/32/04903-
6/2021. tgyiratszamu szakmai véleményében feltételekkel hozzajarult.

A Zrt. az épitési munkalatokat kizardlag nappali id6szakban fogja végezni. A kivitelezési
munkak soran torekszik a zajcsokkentésre (munkaszervezési megoldasokkal és kiméletes
anyagmozgatdsokkal egyarant).

A Sajokeresztur, 03/26 hrsz-u ingatlanon az , Ugyfélfogadd” éplilet épitésére a BAZ Megyei
Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly a BO/24/443-12/2021. iktatészamon
az épitési engedélyt megadta. A BAZ Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi FSosztaly a BO/32/00929-2/2021. ugyiratszamu szakmai véleményében
el6irasokkal hozzajarult.
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A kozmlvezetékek épitése soran (kivitelezés sordn legkdzelebbi munkaterilet a védend6
lakéhdazakhoz) az épitési, kivitelezési tevékenységhez kapcsoléddan varhatdéan az alabbi
munkagépek fordul(hat)nak el6 a munkaterileten:

e 2dbddzer (LWA = 103 dB) — mikodési id6: 6/8 ora
e 2 db arokasé-rakodo (LWA = 101 dB) — m(ikodési id6: 6/8 dra
e 4db kotré (LWA =101 dB) — mikodési id6: 6/8 ora
e 20db nyerges vontatd (LWA =90 dB) — mikodési id6: 4/8 dra

A hasznalni kivant gépek pontos tipusai egyel6re nem ismertek, igy a gépek hangteljesitmény-
szint adatai részben kordbbi mérésekbdl alkalmazott adatok, részben pedig a 29/2001. (XII.

23.) KOM-GM egyiittes rendeletben elGirt hatarértékek. A szamitasoknal a fenti dominans
zajforrasokat vettiik figyelembe.

Megjegyzés: A biztonsag javara valamennyi gép tavolsagat a legkdzelebbi lakéhaz tavolsagara,
azaz 280 m-re hataroztuk meg.

Z1: Sajékeresztur, Kossuth Lajos u. 32., hrsz.: 150:

13. tablazat: Z1: Sajokeresztur, Kossuth Lajos u. 32., hrsz.: 150

Forrasok St Lw Kir Ko Kd Ko hm Km Kn Ks Ke Lt
[m] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
dézerek 280 106 0 3 59,94 | 0,54 1,5 4,61 0 0 0 43,91
arokdsok 280 104 0 3 59,94 | 0,54 1,5 4,61 0 0 0 41,91
kotrék 280 107 0 3 59,94 | 0,54 1,5 4,61 0 0 0 44,91
tgk. 280 103 0 3 59,94 | 0,54 1,5 4,61 0 0 0 40,91
tizemelési id6k figyelembevételével 47,74

A Kn (n6vényzet csillapitd hatdsa), Ke (akaddlyok hangarnyékold hatdsa) miatti korrekcidkkal
nem szamoltunk — biztonsag javara.

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

14. tablazat
Megitélési Szamitott mértékado Ltu Ti
pont A-hangnyomasszint [dB] [dB] [dB]
Sajokeresztur, Kossuth u. 32., hrsz.: 150 48 60 -

A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM. egyuttes rendelet 2. mellékletében szerepl6 zajterhelési
hatarértékekkel 6sszehasonlitva a védenddé homlokzat el6tt kialakulé hangnyomasszintet,
megallapithatod, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kovetelmény értéknek nappali
id6szakra megfelel.

Ejszakai id6szakban épités nem torténik.
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Kézvetett hatds

A Kkivitelezéshez tehergépkocsi szerelvényekkel szdllitjdk a munkateriiletre a szilikséges
alapanyagokat.
Naponta tervek szerint mintegy 20 db szerelvény fordulhat meg (napkdzben).

A szallitads utvonala: 26. sz. masodrendd féut.

15. tablazat
26 sz. fout
- Akusztikai
Jel6lések |Jarmiikategdria megnevezése UT2-1.109| ., ,E‘sm a,' . Jel forgalma
jarmiikategoria iy

jarmii/nap

1. Személy- és kistehergépkocsi I szgk 15378

2. Autdbusz, sz6l6 Il busz 71

3. Autdbusz, csuklos 1] cs-busz 58

4, Tehergépkocsi, konnyl I ktgk 119

5. Tehergépkocsi, sz6l6 nehéz 1]} ntgk 332

6. Tehergépkocsi szerelvény 1 tgk-sz 523

7 Motorkerékpar ,es s,eged motoros " mkp 73

kerékpar
Szamldaléallomas kddja: 4470 (hatdrszelvényei: 4+849 — 9+309 km+m)

A szamitas alapjat képezd forgalmi adatnak a Magyar Kézut Nonprofit Zrt. 2019. évi adatait
vettik.

Alapdllapot:
Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfelelGen:

ANF1 = 15378 jarm(i/nap
ANF2+4+7 = 263 jarm{/nap
ANF3+5+6 = 913 jarm{/nap

Q1,napkodz = 961,13 jarm(i/éra
Q2,napkoz = 16,28 jarmd/éra
Q3,napkoz = 56,00 jarm(i/éra

Q1,este = 622,81 jarm{/ora
Q2,este = 10,52 jarm(i/dra
Q3,este = 36,06 jarm(i/dra

Q1,éjjel = 169,16 jarm(i/éra
Q2,éjjel = 3,19 jarmd/6ra
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Q3,éjjel = 12,10 jarm(i/6ra
(Nagyaranyu nemzetkozi forgalmat lebonyolité féutak.)

Az atlagsebesség értékeit 90 illetve 70 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kival).
A [ Kt ] gs,tjiszamitasa:

0 =]0'lg[loﬁi*’[K]g,s,t,j,i"Bi103(“] gstii oGt Dila®geyji ) oFi+Eiloa(ll *Pg,s,!,j,i)i|
A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:
16. tablazat
[dB] napkozben este éjjel
[Ktlgs.tiz 81,77 82,09 82,31
[Ktlgsti2 82,30 82,86 83,25
[Kt]gs,ti3 85,62 86,14 86,50

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozdsanal a ,C” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,49 (repedezett aszfalt kopdréteg).

A [ Kp ] gs,t,ji Szamitdsa:
[KD] gstji = 10 |g (Q g,s,t,j,i /V g,s,t,j,i) -16,3
A modszer alkalmazhato.

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezbk:

17. tablazat
Napkoéz Este Ejjel
[Kplgs.ti1 -5,81 -7,81 -13,55
[Kplgst2 -22,27 -24,37 -29,70
[Kolgs.ti3 -16,90 -19,02 -23,91
Az Laeq(7,5)g,s.1,),i €rtékei a kovetkezbk:
18. tablazat
[dB] Napkodz | Este | Ejjel

Laea(7,5)est,1 | 75,95 | 74,27 | 68,76
Laeq(7,5)gst,2 | 60,04 | 58,49 | 53,55
Laeq(7,5)est3 | 68,72 | 67,12 | 62,59
Laeq(7,5)estz | 76,80 | 75,13 | 69,80

Laeq(7,5)nappal, alapéllapot = 76,44 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 69,80 dB
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Kivitelezés soran okozott tobbletforgalom

Q1,napkodz = 961,13 jarm(i/éra
Q2,napkoz = 16,28 jarm(i/éra
Q3,napkdz = 56,00 + 40/12 = 59,33 jarm(i/éra

Ql,este = 622,81 jarmd/ora
Q2,este = 10,52 jarm(i/6ra
Q3,este = 36,06 jarm(i/6ra

Q1,éjjel = 169,16 jarm(i/éra
Q2,éjjel = 3,19 jarmd/6ra
Q3,éjjel = 12,10 jarmd/éra

(Nagyaranyu nemzetkozi forgalmat lebonyolité féutak.)
Az atlagsebesség értékeit 90 illetve 70 km/h-nak vesszik (lakott terileten kiviil).
A [ Kt ] gstjiszamitasa:

p1p TBike®astii g

LBy Ty =10_lg[mP»ﬁ[K]g,s,t,j,i*Bilog(V] B4
BS.Lid

Ej+Elog{11+pgct i) :I

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezdk:

19. tablazat
[dB] napkozben este éjjel
[Kt]gs 1 81,76 82,09 82,31
[Kt]gst)2 82,30 82,86 83,25
[Kt]gst)3 85,61 86,14 86,50

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,C” akusztikai érdességi

kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,49 (repedezett aszfalt koporéteg).

A [ Kp ] gs,t,ji Szamitdsa:

[KD] gstii = 10 Ig (Q g,5,t,j,i /V g,s,t,j,i) -16,3

A modszer alkalmazhato.

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezok:

20. tablazat
Napkoz Este Ejjel
[Kolgstii | -5,81 -7,81 -13,55
[Kolg,s.ti2 -22,27 -24,37 -29,70
[Kolgstis | -16,65 -19,02 -23,91
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Az Laeq(7,5)g,s.1,,i értékei a kovetkezbk:

21. tablazat
[dB] Napkoz | Este | Ejjel
Laeg(7,5)gseit | 75,96 | 74,27 | 68,76
Laca(7,5)gst,2 | 60,04 | 58,49 | 53,55
Laca(7,5)gst3 | 68,96 | 67,12 | 62,59
Lae(7,5)gsriz | 76,83 | 75,13 | 69,80

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tébbletforgalom = 76,47 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + tobbletforgalom= 69,80 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 76,44 dB.

A fogado épilet altal okozott tébbletforgalommal névelt szamitott A-hangnyomasszint nappal
LAeq, novelt = 76,47 dB.

A megnovekedett forgalom 0,03 dB-es tobbletterhelést okoz, hatdsa nem érzékelhetd.

A szdllitasi tevékenységnek nincs hatasteriilete, mivel a teriletfejlesztés dltal okozott

szallitasi, fuvarozasi tevékenység jarulékos zajterhelés valtozdsa nem haladja meg a 3 dB-es
értéket.

2.6.3.2.4.4 Megvalositas, milikodés varhaté hatasanak vizsgalata

Koézvetlen hatds

Jelen beruhazas soran az ALCELMAX Zrt. a volt BEM iparteriileten infrastrukturalis
fejlesztéseket kivan végrehajtani. A fejlesztések soran az iparteriiletet kozmdvesitik,
alkalmassa kivanjak tenni a korszer( ipari beruhdzasok fogadasara.

Arra vonatkozdan jelenleg a tarsasagnak nincs informacidja, hogy az iparteriiletre milyen
Uzemek/technoldgiak teleplilnek majd, arrél kilon eljarasban — épitési engedélyezés, sziikség
esetén Ujabb el6zetes vizsgalat — fognak tudni leirdst adni a betelepllé cégek.

A kozmdvek, illetve a fogadd éplilet mikodéséhez nem kerll letelepitésre olyan zajforras,
amely az alapzajtdl elkilonilé zajkibocsatassal Gizemel.

Zajvédelmi hatdsteriilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterllet megallapitasanak maédjat.

A zajvédelmi hatasteriiletet azonosnak vessziik a telekhatarral.

Kézvetett hatds

Jelen beruhdzas soran az ALCELMAX Zrt a volt BEM iparteriileten infrastrukturalis
fejlesztéseket kivan végrehajtani. A fejlesztések soran az iparteriiletet koézmdvesitik,
alkalmassa kivanjak tenni a korszer( ipari beruhdzasok fogadasara.

A fogadd éplilet esetében személygépjarmi-forgalom lehetséges, napi szinten néhany
(legfeljebb 4 db) személygépkocsi fordulhat meg.

Arra vonatkozdan jelenleg a tarsasagnak nincs informdacidja, hogy az iparteriiletre milyen
uzemek/technolégiak telepllnek majd, milyen gépjarmdforgalmat bonyolitanak majd le, arrdl

kiilon eljarasban — épitési engedélyezés, sziikség esetén Ujabb elGzetes vizsgalat — fognak
tudni leirast adni a betelepiilé cégek.

A szallitas utvonala: 26. sz. masodrendd féut.

22. tablazat: Forgalmi adatok

) 26 s7. &0
s Jarm{(ikategdria megnevezése UT2- Akusztikai 6 sz fout
Jel6lések e . Jel forgalma
1.109 jarmukategdria e
jarmd/nap
1. Személy- és kistehergépkocsi | szgk 15378
2. Autobusz, sz6l6 1] busz 71
3. Autdbusz, csuklds 1 cs-busz 58
4. Tehergépkocsi, konnyd Il ktgk 119
5. Tehergépkocsi, sz6l6 nehéz 11 ntgk 332
6. Tehergépkocsi szerelvény 1] tgk-sz 523
7 Motorkerékpar ’es slegedmotoros " mkp 73
kerékpar
Szamldaléallomas kddja: 4470 (hatdrszelvényei: 4+849 — 9+309 km+m)

A szamitas alapjat képezd forgalmi adatnak a Magyar Kozut Nonprofit Zrt 2019. évi adatait
vettik.

Alapallapot
Az akusztikai jarmUkategoéridk besorolasat a vonatkozd rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfelelGen:
ANF; = 15378 jarm(i/nap
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ANF21447 = 263 jarm(i/nap
ANF3546 = 913 jarm(i/nap

Q1,napkodz = 961,13 jarm(i/éra
Q2,napkoz = 16,28 jarm(i/éra
Q3,napkoz = 56,00 jarm(i/éra

Q1,este = 622,81 jarmd/ora
Q2,este = 10,52 jarm(i/6ra
Q3,este = 36,06 jarm(i/6ra

Q1,éjjel = 169,16 jarm(i/éra
Q2,éjjel = 3,19 jarmdi/6ra
Q3,éjjel = 12,10 jarmd/éra

(Nagyaranyu nemzetkozi forgalmat lebonyolité féutak.)
Az atlagsebesség értékeit 90 illetve 70 km/h-nak vesszik (lakott teruleten kiviil).

A [ Kt ] gs.ti SzZamitasa:

[K; 1gss; =10- lg|:l[)ﬂi+[K] gt ji*Bilogl) g5t Ci+Dilog®g st ji +

+10

1o *Filog11 + Pg,s,t,j,i)i|

A [ Ki] gs,ji értékei a kovetkezdk:

23. tablazat
[dB] napkozben este éjjel
[Ktlg,s 1.1 81,77 82,09 82,31
[Kt]gs,ti2 82,30 82,86 83,25
[Ktlgs,ti3 85,62 86,14 86,50

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,C” akusztikai érdességi
kategériat vettik figyelembe, értéke: 0,49 (repedezett aszfalt koporéteg).

A [ Kp] g5t szamitasa:
[Kol gstji = 10 1g (Qgsti/V gstii) - 16,3
A modszer alkalmazhato.

A [ Kp] gstiértékei a kdvetkezbk:

24, tablazat
Napkoz Este Ejjel
[Kolgstj -5,81 -7,81 -13,55
[Kplgs,tj.2 -22,27 -24,37 -29,70
[Kplgs.tj3 -16,90 -19,02 -23,91
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Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezbk:

25. tablazat
[dB] Napkoz | Este | Ejjel
Laeq(7,5)gsei1 | 75,95 | 74,27 | 68,76
Laca(7,5)gst,2 | 60,04 | 58,49 | 53,55
Laeg(7,5)g5ei3 | 68,72 | 67,12 | 62,59
Lae(7,5)gsriz | 76,80 | 75,13 | 69,80

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 76,44 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 69,80 dB

Fogadd épilet altal okozott tobbletforgalom

Q1,napkodz =961,13 + 8/12 = 961,79 jarm(i/dra
Q2,napkoz = 16,28 jarm(i/éra
Q3,napkoz = 56,00 jarm(i/éra

Ql,este = 622,81 jarm{/ora
Q2,este = 10,52 jarm(i/dra
Q3,este = 36,06 jarm(i/dra

Q1,éjjel = 169,16 jarm(i/éra
Q2,éjjel = 3,19 jarmd/o6ra
Q3,éjjel = 12,10 jarmd/éra

(Nagyaranyu nemzetkozi forgalmat lebonyolité féutak.)
Az atlagsebesség értékeit 90 illetve 70 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kivil).
A [ Kt] gs,tji szdmitasa:

+[&] gt iitBilog g st Ci+DjloaRig ot i

+10

L qqFi * Eilosll1 *Dg,s,t,j,i):|

%
[K: 1gstii =10-1g[10 '

A [ Ki] gs,i értékei a kovetkezdk:

26. tablazat
[dB] napkozben este éjjel
[Kt]g,stj1 81,76 82,09 82,31
[Ktlgsi2 82,30 82,86 83,25
[Ktlgs.ti3 85,62 86,14 86,50

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,C” akusztikai érdességi
kategériat vettik figyelembe, értéke: 0,49 (repedezett aszfalt koporéteg).
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A [ Kp ] g5t szamitasa:
[Ko] gstji =10 18 (Qgsti /Vgstii) - 16,3
A modszer alkalmazhaté.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

27. tablazat
Napkoz Este Ejjel
[Kplgs,tj1 -5,81 -7,81 -13,55
[Kolgsti2 | -22,27 24,37 -29,70
[Kolgstis | -16,90 -19,02 -23,91
Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezbk:
28. tablazat
[dB] Napkoz | Este | Ejjel
Laea(7,5)gstj1 | 75,96 | 74,27 | 68,76
Laea(7,5)gst2 | 60,04 | 58,49 | 53,55
Laea(7,5)gst3 | 68,72 | 67,12 | 62,59
Laeq(7,5)gstjs | 76,80 | 75,13 | 69,80

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tobbletforgalom = 76,44 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + tébbletforgalom= 69,80 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 76,44 dB.

A fogadd épiilet altal okozott tébbletforgalommal névelt szamitott A-hangnyomasszint nappal

LAeq, novelt = 76,44 dB.

A megnovekedett forgalom nem okoz tobbletterhelést.

A szallitasi tevékenységnek nincs hatasteriilete, mivel a teriletfejlesztés altal okozott
szallitasi, fuvarozasi tevékenység jarulékos zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es

értéket.
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2.6.3.2.4.5 Felhagyas

A beruhdzds teljesen Uj, illetve az épittet6 hosszu ideig kivanja az iparteriiletet lizemeltetni,
igy felhagyassal a kozeljovében nem kell szamolni.

2.6.4 A Natura 2000 teriiletet érinté hatdsok, a teriilet kijelolésének alapjdul szolgadlo
fajokra és éléhely tipusokra gyakorolt hatdsok alapjdn

A tervezett technoldgia legkdzelebbi pontja a Natura 2000-es tertilethez (HUAN20006 Sajo-
volgy kiemelt jelent6ségli természetmegGrzési teriilet) 280 m-re taldlhaté a
Természetvédelmi Informaciés rendszer adatai alapjan. A HUBN10003 Blikk hegység és
peremteriiletei kiilonleges madarvédelmi teriilet 2700 m-re helyezkedik el.

A térképen vald abrdzolasat a 7. szdmu mellékleten mutattuk be.
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3 Atevékenységek dokumentacidjanak egyéb (kozos) kovetelményei

3.1 azengedélykérd azonosito adatai

Tulajdonos neve: ACELMAX Szolgéltaté és Kereskedelmi Zartkoriien
M(ik6ds6 Részvénytarsasag

Székhelye: 3791 Sajokeresztur, Rakéczi utca 107.

Cégjegyzékszam: 05-10-000557

Addszam: 24794534-2-05

Statisztikai szamijel: 24794534-2562-114-05

Képviseli: Temesvari Gabor Laszl6 vezérigazgatd

3.2 mingGsitett adatot, vagy a kdrnyezethaszndld szerint lizleti titkot képez6 adatot, igy
megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és a nyilvdnossagra
hozandé részben ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell helyettesiteni, amelyek
a tevékenység megitélést lehet6vé teszik

Jelen eljaras keretében nem merilt felt mindsitett vagy kilonds kiemeltséget igénylé lzleti
titkot képez6 adat.

3.3 ha a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhasznalandé anyagok és
eléallitandé termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a

,,,,,,

Nincsenek ilyen okiratok.
3.4 orszaghatdron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetGsége

A tervezett tevékenységgel kapcsolatban nem kell szamolni orszaghatdron atterjedé
kdrnyezeti hatas bekdvetkezésének a lehetdségével.

Miskolc, 2021. majus
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MELLEKLET JEGYZEK

1. szamu melléklet Szakértdi jogosultsag

2. szamu melléklet Tulajdoni lapok

3. szamu melléklet Atnézetes helyszinrajz

4. szamu melléklet Részletes helyszinrajz

5. szamu melléklet Szennyvizcsatorna halézat kiviteli tervének

muUszaki leirdsa

6. szamu melléklet Vizvezeték bekotés kiviteli tervének muiszaki
leirasa

7. szamu melléklet Natura 2000-es teriletek

8. szdmu melléklet BO-08/KT/09826-12/2019. Hatarozat
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