Energir Magyarorszag Kft.

Siemens FITformer 3150kVA/24kV
adatlap - Tier2

Vonatkoz6 szabvany IEC 60076
Tipus Siemens FITformer 3150/24
Névleges teljesitmény kVA 3150
Primer fesziiltség \% 22 000
Szekunder fesziiltség \Y 660
Fokozatkapcsold tartoménya % +2x2,5
Kapcsolasi csoport - Dyn5
Fézisszdm - 3
Névleges frekvencia Hz 50
Rovidzarasi fesziiltségeses (75 °C) (%) % 6
Hétési mod - ONAN
Veszteségi osztaly - eco design Tier2 (Ao-10%, Ak)
Uresjarasi veszteség (100% Un) W 1 980
Rovidzarési veszteség (75 °C) W 23 000
Hangteljesitmény Lwa dB 65
Hangnyomas Lpa dB 55
Maximalis primeroldali fesziiltség kV 24
Primer szigetelési szint kv LI125-ACS50
Maximalis szekunderoldali fesziiltség kV 1,1
Szekunder szigetelési szint - LI-AC3
Korroziovédelem / fedbfestés szine - festés / RAL 7033
Maximalis kornyezeti hdmérséklet °C 40
Tekercs / olaj hémérsékletemelkedése K 65 /60
Maximalis tengerszint feletti magassag m 1000
Tekercselés anyaga (primer/szekunder) - AL/AL
El6zetes adatok:
Hosszusag mm 2100
Szélesség mm 1300
Magassag mm 2500
Gorgo tavolsag mm 1070
Transzformator teljes tomege kg 7900
Olaj tomege kg 1 680
Tank tipusa: Hermetikusan zart, hullamosfalu
Tartozékok:
fvtereld szikrakoz Nem
Primer és szekunder porcelan atvezetdk Igen
Fesziiltségmentes atkapcsold Igen
2 db foldel6érintkezd Igen
Olajszintjelz6 (védelembe integralt) Igen
Olajleereszto szelep Igen
Adattabla Igen
Huz6 szemek, emel6 szemek Igen
90°-ban allithatd gorgdk Nem
Védelmek:
Kombinalt védelemi relé (DMCR) Igen




