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liciocS

1 Bevezetés, el6zmények

Regéc kozség TOP-2.1.3-16 palyazat utjan nyerte el a csapadékviz elvezetés megvaldsitdsahoz
sziikséges anyagi tdmogatast. Regéc kdzség Onkormanyzata (3893 Regéc, F6 utca 47)
megbizta Fabidn Maria (3528 Miskolc, Guttenberg u. 13.) egyéni vallalkozot a csapadékviz
elvezetés vizjogi engedélyezési és kiviteli tervének elkészitésével.

Regéc Kdzség Onkormdnyzata (3893 Regéc, F6 Ut 47.) meghatalmazdsa alapjan Fabian Maria
e.v. (3528 Miskolc, Gutenberg u. 13.) a 2022. janius 13-an érkezett beadvanydban Regéc
kdzség csapadékviz-elvezetésének és a Puskas-(Malom-)patak rendezésének vizjogi létesitési
engedélyezését megkérte.

A Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdosdg Igazgatd-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgdlat a Regéc kozség csapadékviz-elvezetésének és
Puskds-(Malom-) patak rendezésének vizjogi létesitési engedélyezésére iranyuld,
35500/5210/2022.3lt. szdmon folyamatban |évé kozigazgatasi eljarast a 314/2005. (XII.25.)
Korm.rendelet 3. § (1) bek. szerinti elGzetes vizsgdlati eljarast lezaré végleges dontés
benyujtdsaig felfliggesztette.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
FGosztaly BO/32/05651-2/2022. szamon szakhatdsagi hozzajarulasat nem adta meg,
indokolasaban foglaltak szerint:

LA tervezési terlilet orszdgos jelentdségii védett természeti teriilet, az 1/1984. (XIl. 13.) OKTH
hatdrozattal kihirdetett és a 147/2007. (XIl. 27.) KvWM rendelettel fenntartott védettségii
Zempléni Tajvédelmi Kérzet részét képezi.

A kbrnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kdrnyezethaszndlati engedélyezési eljardsrol sz6lo
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (,R”) 3. § (1) bek. a) pontja alapjdn: ,,A kérnyezethaszndlé
—az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — elbzetes vizsgdlat iranti kérelmet kételes
benyujtani a kérnyezetvédelmi hatdésdghoz, ha olyan tevékenység megvaldsitdsat tervezi,
amely a 3. szdmu mellékletben szerepel.”

3. szamu mellékletben az aldbbiak szerepelnek:

A feliigyeldség el6zetes vizsgdlatban hozott dontésétél fiiggéen kérnyezeti
hatdsvizsgdlatra kételezett tevékenységek

A. Sorszam

B. A tevékenység megnevezése

C. Kuszobérték, feltétel

127.

Vizfolyasrendezés (kivéve az eredeti
vizelvezet6 képesség helyreallitasara
iranyulo, fenntartasi célu
iszapeltavolitast és rézslirendezést,
amennyiben az a vizgy(jt6gazdalkodas
egyes szabalyairdl sz6lo
kormanyrendeletben el8irtak szerint a
vizek allapota romlasanak
megel6zését, megakadalyozasat
szolgdlja)

a) 1 km vizfolydshossztdl

b) 50 m vizfolyashossztdl vizbazis védGovezetén
(ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok, a
tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgdlé vizilétesitmények védelmérdl szdold
jogszabaly a védGovezeten nem zarja ki

c) védett természeti terileten, Natura 2000
terileten, barlang védbovezetén
méretmegkotés nélkal
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Tekintettel arra, hogy a Puskas- (Malom-) patak medrének rendezése védett természeti
teriiletet érint, a beruhazas megvaldsitasa el6zetes vizsgdlat koételes.

Engedélyes neve: Regéc Kozség Onkormanyzata
Székhely: 3893 Regéc, F6 ut 47.

Képviseli: Bakos Ferenc, polgarmester
Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100 161 724

Telepuilés statisztikai azonosité szama: 08 4029

Tervezési teriilet: 3893 Regéc

Tervezési terilet helyrajzi szamai: Regéc, Hrsz: 37, 42, 35, 85, 92/4

A dokumentacid elkészitésével Regéc kdzség Onkormanyzata megbizta a Green Protection
Kft.-t. A meghatalmazast az 1. szdmu melléklet tartalmazza.

Cég elnevezése: Green Protection Kft.

Cég székhelye: 3535 Miskolc, Balaton u. 27.
Telefon: 30/279-8694

E-mail: greenprotectionkft@gmail.com

A dokumentaciod 6sszeallitdsdért felel6s személy:

Havasiné Kovacs Nikoletta, ligyvezet6

Kamarai névjegyzék szama: 05-1628
Szakképesités: okl. kdrnyezetmérnok, okl. kozgazdasz
SzakértGi jogosultsagai: SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakért6

SZKV-1.2. - LevegGtisztasag-védelem szakért6
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakért6
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért6

Természetvédelmi tervfejezet 6sszedllitasaért felelGs személy:
Kordzs Zsuzsanna Magdolna

Szakképesités: bioldgus, BSc kérnyezetmérndk, okleveles hidrobioldgus
Szakértdi jogosultsag: SZTV — Természetvédelmi és tajvédelmi szakért6

A szakért6 jogosultsagot igazoldé engedélyeket az 2. szdmu melléklet tartalmazza.

Az el6zetes vizsgalati dokumentécid a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan keriilt kidolgozdsra, a Megbizd dltal rendelkezéslinkre bocsatott
szukséges informacidk, adatok alapjan.

Jelen dokumentadcio benyujtdsdval kérjiik a Tisztelt Hatosdgot az el6zetes vizsgdlati eljdrds
lefolytatdsdra.
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2 A tervezett tevékenység bemutatasa a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 4. szamu
melléklete szerint

2.1 Atervezett tevékenység célja

Regéc Kozség Onkormanyzata csapadékviz elvezetés megvaldsitdsat tervezi a telepiilésen, a
tervezett tevékenység ennek a megvaldsitasa.

2.2 Atervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszerii telepitési, technoldgiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok
alapadatai

A kdzségben kiépitett csapadékviz elvezetd arok csak részben taldlhatd. Nagy es6zések idején
a csapadékviz az ingatlanok allapotat veszélyezteti. Sok helyen a viz altal alamosott teriilet
[athatd. A teleplilés utcai nagy esésliek, nagy csapadék esetén a hegyrdl lefolyd viz az utcakat
elonti.

A hegyekben tobb forras taldlhatd, melynek vize a telepilésre érkezik. A teleplilés egy részén
a 3716 szamu orszagos kozut halad at. A teleplilés csapadékviz befogaddja a Malom patak és
a Malom patak mellékaga, mely ideiglenes vizfolyds. A telepilésre jellemz6 a nagy

szintklilonbség, 418-615 mBf kozott valtozik a terepszint.

A tervezett beruhdz keretében kiépitésre keril a csapadékvizelvezet6 rendszer. A tervezett
arkok KV beton mederburkold elemekbdl késziilnek.

2.2.1 A tevékenység volumene

A csapadékvizelvezet6 rendszer 583 m hosszusagban épil meg.

1. tablazat
Arok jele Osszes hossz (m)

CS-1 56,5
CS-1-1 5

CS-2 50

Cs-3 310

CS-4 100

CS-5 30

CS-6 31,5
Osszesen: 583

2.2.2 A telepités és a miikédés vagy haszndlat megkezdésének vdarhaté idépontja és
idétartama, a kapacitdskihaszndlds tervezett idébeli megoszildsa

Epitkezés varhaté kezdete: 2023. marcius 15.
Epitkezés varhaté befejezése: 2023. aprilis 15.
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2.2.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet haszndlatdnak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkézékben régzitett modja

A fejlesztési altal érintett Regéc 35, 85, 92/4 helyrajzi szamu kozutak, Regéc Kozség
Onkormanyzat tulajdondban vannak.

A nevezett Regéc 35. helyrajzi szamu kozut kozvetlen szomszédsagaban elhelyezked6 28 és 37
helyrajzi szamu patak, valamint a 42 helyrajzi szamu patak, mig a Regéc 85 és 92/4 helyrajzi
szdmu utak esetében az utak részét képez6 csapadékviz elvezet§ vizfolyds a tervezett
fejlesztés célteriilete.

Regéc telepilésnek jelenleg nincs hatadlyban a rendezési terve. A hatdlyon kivil helyezett
kordbbi rendezési terve szerint a beruhdzassal érintett tervezési teriilet szerint a legk6zelebbi
védendd épliletek: Falusias lakdteriilet (Lf) és Telepiiléskézpont vegyes teriilet (Vt), Udiil6
teriilet (U0).

1. dbra: Rendezési tervrészlet

—
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ElGzetes vizsgalati dokumentacié

Tervezéssel érintett helyszin megkozelithet6sége:

Regéc kozség F6 utcajan tervezett csapadékvizelvezetés kivitelezéssel érintett épitési terilet
a 3716 sz. 0sszekot6 uton keresztiil kozelitheté meg, majd Vilmany telepiléstél a 3713. sz
0sszekotd uton Vizsoly felé haladva, majd a 3724. sz. 6sszekotd uton Novajidrany felé éri el a
3. szamu f6utat.

2.2.4 A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsoroldsa és helye

A kivitelezés soran igénybe vett munkagépek:
- 2 db kombi tipusu arokasoé

- 2 db rakodd gép.

- 2db Kcr-es daruval felszerelt teherauté

- 2db mobil darus teherauté

- 2db kozepes teherautd

- 2db kis rakod6 (bobcat szerd)

Atervezett beruhdaz alkalmdval csak a kornyezetvédelmi elGirdsoknak megfelel6, rendszeresen
szervizelt eszk6zok, berendezések és munkagépek hasznalhatoak.

A beruhdzas sordn 583 m hosszban éplil meg csapadékvizelvezets rendszer.

2.2.5 A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység
megvaldsitasanak leirdsa, ideértve az anyagfelhaszndlds fébb mutatdinak
megadadsat

Tervezett létesitmények:

CS-1 jelii drok: a 85 hrsz-u F6 utcaban éplil, az utca jobb oldalan.
Hossza: 50 m, jellemz6 esése: 48-123%o
Tervezett elem: KV 30/200 beton elem.

CS-2 jeld drok: a 85 hrsz-u Ut bal oldalan épdil.

Hossza: 50 m, jellemz6 esése: 51,2-183%o

Tervezett elem: KV 20/200 beton elem.

A 0+00 szelvényben a CS-1 és CS-2 jell arkot a tervezett 6,5 m hosszd DN 80 beton ateresz
koti 6ssze és szallitja a meglévé CS-1-1 jell burkolt drokba a vizet. A meglévé arok vizét a kdzut
alatti DN 80 beton ateresz vezeti el a Malom patakba.

CS-1-1 jelli drok: meglévs drok 40 x 40 x 10 cm-es betonlap burkolattal késziilt, 5 m szakaszon
az arok burkolata tonkrement, ezen a szakaszon 5 m KV 30/200 beton elemet terveztiink a
meglévé DN 80 ateresz el6tt.

Green Protection Kft.
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CS-3 jelli drok: 47 hrsz-u és 92/4 hrsz-u F§ Ut bal oldalan épdil.

A 47 hrsz-on érinti a 3716 szamu orszagos kozutat 10+4900-11+105 km szelvény kozott, érinti
a 92/4 hrsz-G kozségi utat.

A tervezett hossz: 300 m, jellemz6 esés: 28-62,5%o.

Tervezett mederburkolat: KV 20/200 mederelem.

A 0+00 szelvényben az utat keresztezve DN 60 beton atereszt terveztiink, mely a
csapadékvizet a Malom patakba vezeti el. A patakba torténé bevezetésnél a rézs(it 6 m
hosszon 20 cm beton burkolat terméskével burkoljak.

A tervezett ateresz a 3716 szamu kozut 10+900 km szelvényében épdil.

CS-4 jeld drok: ez az arok Malom patak néven szerepel.
A tervezett arkot Q3%-os vizhozamra méreteztik.
A felujitasra tervezett hossz: 100 m, jellemzd esés: 25%o
Helyrajzi szam: 28,42.
Tervezett mederburkolat: KV 60/200 mederelem 92 m hosszon

KV 70/200 mederelem 2 m hosszon.
A 0+002 — 0+008 szelvény kozott 6,0m hosszon monolit vb. mederelemburkolat épiil atmeneti
zonaként.
Szerkezeti beton 15 cm C30/37-XC4-XV2-16-F3
Szerel8 beton 10cm C8/10-XN-16-F1
A tervezett monolit beton atmeneti zéna a 0+005 szelvényben a CS-9 jelli patak
becsatlakozdsanal 80cm fenékszélességgel 1:2 rézslihajlassal épiil, amelynek mélysége 1,0m.
A 04005 szelvényt6l 3,0m hosszon csatlakozik a 0+002 szelvényben a KV70/200 beton
mederelemig, a 0+008 szelvényben csatlakozik a KV60/200beton mederelemig.

CS-5 jelli csapadékviz elvezetés: a tervezett DN 40 betoncsé az eredeti ut felél érkezé
csapadékvizet vezeti el.

Tervezett hossz: 20 m.

Az utat Hauraton DN 30 racsos folyokaval keresztezziik a keletkez6 hordalék megfogasara.

A tervezett folydka hossza: 10 m. A rdcsos folydka utan a DN 40 betoncs6re hordalékfogd
aknat terveztek.

Jellemz6 esés: 20-135%o, hossz: 20 m DN 40 betoncsé

CS-6 jelli drok: a tervezett arok a 37 hrsz-U arok nyomvonaldn épll. Az arok id6leges vizfolyasa
a Malom patak mellékaga.

Jellemz6 esés: 40%o

Tervezett burkolat KV 40/200 mederelem, hossza: 25 m.

A Malom patakba az ut alatt tervezett 80x80 cm-es keretelem vezeti el a csapadékvizet, a
keretelem hossza 6,5 m. 6. Tervezett atereszek:

Tervezett dtereszek:

Ateresz épiil:
— (S-1és CS-2 jell arok 6sszekotésére: 6,5 m hosszon, DN 80 beton.
— CS-3jeld arok 3716 szamu kozat alatt 10 m hosszon, DN 60 beton.

Green Protection Kft.
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— CS-6 jell arok utkeresztez6désnél 6,5 m hosszu 80x80 cm-es keretelem épdil.

Tervezett kapubejarok:

A kapubejarok KV vasalt fedlapbdl késziilnek 4-5 m hosszon, kiskapunal 1 m hosszon.
— CS-1 jell arok: épul: 7 m KV 30 vasalt fedlap (3 db)
— CS-3jelli arok: éptl: 76 m KV 20 vasalt fedlap (16 db)
— CS-6 jelli arok: épul: 4 m KV 40 vasalt fedlap (1 db)

Osszesen: 20 db épiil.

Tervezett hordalékfogo akna:

A tervezett hordalékfogd akna 2,0x1,0x1,7 m belméret(i beton m(itargy, falvastagsag 20 cm.
A fodém tolgyfa palldval készul. Mdtargyon belil 2 db meriléfal keril elhelyezésre.

A beton ml(itargy alatt 6 cm szerelGbeton készil, a szerelG6beton alatt 15 cm homokos
kavicsagyazat. Szerkezeti beton C16/20-XV1-16-F3, szerel6beton C10/80-XN-16-F1. Iszaptér
3,0 m* Az iszapot, ha megtelt a tér ki kell szedni.

Atmeneti 2603 CS & 4
fenekszglesséd
BDrCn'Zu ség, Y2 rezsinailés
100cm mélyséd: )=

6,0m

o X ¥ | s O | 3 y
P % 4 > - T & |
o o / e o ! L lelmagyarézat
S < . e Tervezett arok mederelem
2 o a—T s ——=—— Tervezett teresz

s AT - Y 00, > . i ——v—— Meglévd Zemplén Vizmi vizvezeték

¥ €38 20 1 . -
/ ¥ gEE~gi 5180+ GJ [ ——=—— Meglévo Emész elektromos légkébel

J 3Es 4

/ Blox  °F T O | — = Meglévo Telekom Uivkozlés légkibel

5. abra: Csapadékvizrendszer helyszinrajza 1. részlet
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6. abra: Csapadékviz helyszinrajza 2. részlet

Kézut érintettség:

A CS-3 jell burkolt arok a 3716 szamu orszagos kozutat szelvényezés szerint a bal oldalan
10+900-11+105 km szelvény kozott érinti.

Epiil: utpadkan kiviil.

A tervezett DN 60 beton ateresz keresztezi a kdzutat 104900 km szelvényben. A tervezett
ateresz hossza: 10 m. Az ateresz félszelvény( Ut atvagassal épll. Az ateresz megépitése utan
az utburkolatot helyre kell allitani.

Burkolat helyredllitas palyaszerkezete:

4 cm AC-11 aszfalt kopéréteg,

— 7 cm AC- 22 aszfalt kotéréteg,

25 cm vasalt beton C25/30-XC2-24-F3 (100 x 100 x 10 mm halévasalas),
— 20 cm homokos kavics dgyazat.

Kézmii érintettség:

A telepulésen vizvezeték, elektromos légvezeték, telefon légvezeték épiilt ki. A vizvezetéket
és vizbekotd vezetéket fellilr6l keresztezik. Az elektromos és telefon oszlopoktdl a
véddtavolsagot betartjak.

2.2.6 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitds nagysdgrendje,
szdllitasigényessége, szolgdltatdst nyujté tevékenységnél a szolgdltatdst igénybe
vevoék dltal keltett jarmii- és személyforgalomé is

Tervezéssel érintett helyszin megkozelithet&sége:

Regéc kozség F6 utcajan tervezett csapadékvizelvezetés kivitelezéssel érintett épitési terilet
a 3716 sz. 6sszekoté uton keresztll kozelitheté meg, majd Vilmany telepiléstél a 3713. sz
0sszekotd uton Vizsoly felé haladva, majd a 3724. sz. 6sszek6t6 Uton Novajidrany felé éri el a
3. szamu f6utat.
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A vizsgalat soran a Regéc telepiilést érinté 3716 sz. 0sszekotd ut forgalmi adatait vettik
figyelembe. Mivel a forgalomnovekedés minimalis és rovid idére korlatozédik, ezért nem volt

szlikséges a tovabbi utszakaszokat is megvizsgalni.

A szallitas - ,,a nehéz tehergépkocsik kozlekedésének korlatozasarol” sz6lé 190/2008. (VII. 29.)
Korm. rendelet szerinti el6irdsok (kamion stop) szerint - nyari és téli id6szakban kiilonb6z6
madon korlatozott. A szallitas a nappali 6érakban reggel 6-t6l este 6-ig torténik.

4
4 3
Yol ’ / €
¥ . b / 3
», 2 N Vi f ~ 3
/ N
Y |
7 / N
: B . Tervezeési zeruy
NS L
7

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt. altal kdzzé tett: ,,Az orszdgos kdzutak 2021. évre vonatkozé
keresztmetszeti forgalma” kiadvany szerint a forgalom a 2. tablazatban lévé adatok szerint

alakult.
7856 (hatarszelvényei: 4+679 - 17+599 km+m)

Szamlaléallomas kédja:
Szamlalo allomas fekvése:

L
Szamlalé allomas tipusa: M2 — kézi izemeltetésl mellékallomas (masodrend)

Forgalom jellege: d3
2. tablazat: 3716 Osszekotd ut - szamlaléallomas kédja: 7856
Bsszekdts Osszes motoros Sz'emély: Ki’steher.— Ao Tehergépkocsi Mcftor:
ut forgalom gépkocsi | gépkocsi kozépnehéz | nehéz | pétkocsis | nyerges | specidlis | kerékpar
szama i/nap | E/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap
3716 553 605 372 80 11 24 13 10 8 0 32
*j: jarmd, E: egységjarm
15 2022. november
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Alap gépjarmiiforgalom szdzalékos megoszldsa a 3716 sz. 6sszekétd uton

B motorkerekpar

6%

tehergépkocsi
10%

B lassajarmd
0,54%

B autdabusz
2%

m szemelyek. kistehergk. = autdbusz

m matork erékpar

m szemelygk
67%

tehergepkocs!

m lass0 jarmi

8. dbra: Alap gépjarmiiforgalom a vizsgalt szakaszon

3. tablazat: Egységjarmii szorzok

Sz, Jarmiitipus Szamlaloallomas fekvése
K (kiilteriilet) L (lakott terilet)

1. | Személygépkocsi 1 1

2. | Kisteher- gépkocsi 1 1

3. | Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4. | Csuklés autdbuszok 2,5 2,5

5. | Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. | Potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. | Specialis nehézgépjarmda 2,5 2,5
10. | Motorkerékpar+segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. | Kerékpar 0,3 0,3
12. | Lassu jarm(ivek 2,5 2,5

NF (napi forgalom):
ANF (atlagos napi forgalom):
MOF (mértékado éra forgalom):

4. tablazat: Alap gépjarmiiforgalom

telephely napi tehergépjarm( forgalma
ANF=szgk.+1,8 x (tgk.) + 2,5 x (busz) + 0,7 x (mkp.)
az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar | lassu jarmd Osszesen
% 67 24,5 2 6 0,5 100
NF [j/nap] 372 135 11 32 3 553,0
ANF [E/nap] 372 217,5 27,5 25,6 7,5 650,1
MOF [j/h] 44,64 26,1 3,3 3,07 0,9 78,012
Green Protection Kft. 16 2022. november
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9. dbra: Alap gépjarmiiforgalom

Az épités sordn varhato napi forgalom:

Az épitési, kivitelezési tevékenységhez kapcsoldoddan varhatdéan az alabbi munkagépek
fordul(hat)nak el6 a munkatertleten:

A kivitelezés soran igénybe vett munkagépek:
- 2 db kombi tipusu arokasé

- 2 db rakodd gép.

- 2db Kcr-es daruval felszerelt teherauté

- 2db mobil darus teherauto

- 2db kozepes teherauto

- 2db kis rakodo (bobcat szer(i)

A munkagépek m(ikodési ideje: 6/8 dra

A kivitelezéshez igénybe vett munkagépek forgalma csak arra az id6szakra korlatozédik, mikor
a beruhazas helyszinére érkeznek és tavoznak.

Az épitési szakaszban varhaté maximalis napi forgalom, amellyel az egész épitkezés ideje
alatt szamolnunk kell:

— 2 db Kcr-es daruval felszerelt teherauté

— 2db kozepes teherautd

A tervezett épitési tevékenység kapcsan, megrendel6i adatszolgdltatas alapjan 4
elhaladas/nappal n6 meg az alapforgalom, igy elhanyagolhaté  mérték(
forgalomnovekedéssel kell szamolni, az adott Utszakaszok forgalmi adatihoz viszonyitva az
adott rovid id6szakban.

Green Protection Kft.
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A gépjarmivek jarm(ikategdridba soroldsat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi tablazat tartalmazza.

5. tablazat: Akusztikai jarmiikategoriak

s Jarmiikategoria o
Jeldlés: ; Akusztikai . Lp s
ke megnevezése iarmiikategéria Jarmiivek fobb jellemzGi Jel
= (UT 2-1.109) ) &
személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkiil, kis
1 személy- és kisteher autdbusz 16 féréhely alatt, tehergépkocsi, amelynek szek
' gépkocsi megengedett legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 g
kg-nal (kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
2 52616 autébusz I KRES.Z szerint meghatarozott (kivéve a 16 féréhely busz
alattiakat)
3. csuklés autdbusz 118 KRESZ szerint meghatdrozott cs-busz
. o . . tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegi (kb. 1500-
4, k h k Il. ktgk
onnyd tehergepkocsi 3000 kg hasznos teherbirdsu) te
52616 nehéz tehergepk?cm potkocil, vagy vorltatmany nélkl, ,
5. , . Il 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomeg(i (kb. 30000 kg-nal ntgk
tehergépkocsi o
nagyobb hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi, . L . .
6. szerelvény Il tehergépkocsi pétkocsival, nyergesvontato tgk-szer
7. mot}orkerekpar es _ Il. KRESZ szerint meghatarozott mkp
segédmotoros kerékpar
Megnévelt gépjdrmtiforgalom szdzalékos megoszidsa a 3716 sz. 6sszekotd uton:
tehergepkocsi ® Iasstjarmi
e 11% 0,54%
B motorkerekpar
6%
o autobusz
2%
B kistehergk!
14%
szemelygk.
67%
személygk. M kistehergk.  mautdbusz W motorkerékpar tehergépkocsi M lassu jarmi
10. abra: A megnovelt gépjarmiiforgalom a vizsgalt szakaszon
6. tablazat: Novelt gépjarmiiforgalom
szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar | lassujarmu osszesen
% 66,5 25 2 6 0,5 100
NF [j/nap] 372 139 11 32 3 557
ANF [E/nap] 372 227,5 27,5 25,6 7,5 660,1
MOF [j/h] 44,64 27,3 3,3 3,07 0,9 79,21
Green Protection Kft. 18 2022. november
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11. abra: Megnovelt gépjarm(iforgalom

Az lzemelés sordn okozott tobbletforgalom még a fél szazalékos novekedést sem éri el a
vizsgalt utszakaszon.

2.2.7 A madr tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések
A tevékenység soran a talajba, talajvizbe kockdzatos anyag bevezetésére sem kozvetlenil, sem

kozvetve nem keril sor. A talaj szennyez6dése a miiveletek ideje alatt nem varhatd, havaria esetén
a talaj- és talajvizszennyezés megelSzésére kilon figyelmet kell forditani.

2.2.7.1 Hulladék

A beruhdzas soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok gyl(ijtésérél a kivitelez6 cég
gondoskodik, elszallitasukat és kezelésiiket engedéllyel rendelkezd alvallalkozd végzi.

Veszélyes hulladék a technoldgia jellegébdl adéddan nem keletkezik.
A gépek szervizelésénél esetlegesen keletkez6 hulladékok (hasznalt motorolaj,

hidraulikafolyadék, szennyezett alkatrészek stb.) elszallitasardl és szakszer( kezelésérél a
szervizelést végz6 partner gondoskodik.

2.2.7.2 Zaj- és rezgésvédelem

A beruhazas soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasi értékei megfelelnek a
vonatkozd el6irdasoknak.

Green Protection Kft.
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2.2.7.3 Levegdtisztasdag-védelem

A mozgd gépjarmivek sebességének korlatozasaval a szokdsos kozlekedési jellegl
porkibocsatas jelent6sen csokkenthetd.

2.2.7.4 Felszini és felszin alatti vizek védelme

Az épitkezés sordn szennyviz nem keletkezik. A tevékenységbdl a talajvizbe lGzemszerlen
kockazatos anyag bevezetésére sem kozvetleniil, sem kdzvetve nem kerl sor. Havaria esetén
a talajvizszennyezés megel6zésére kiilon figyelmet kell forditani.

2.2.7.5 Talaj

A tevékenységbdl a talajba Gzemszerlen kockadzatos anyag bevezetésére sem kozvetlenil, sem
kozvetve nem keriil sor. A talaj szennyez6dése a m(iveletek ideje alatt nem varhato, havaria esetén
a talajszennyezés megel6zésére kilon figyelmet kell forditani.

2.2.7.6 Havdria

A beruhdzas soran hasznalt gépek, berendezések esetlegesen torténé meghibdsodasa esetén
torténd karesemény soran azonnal intézkedni kell a karelharitasrol.

A megel6zés érdekében a munkagépeket rendszeres ellendrizni kell.

Havaria esetén a veszélyességi fokozat figyelembevételével gondoskodni kell:
— adolgozdkkal valé ismeretek és tennivaldk informaldsardl,
— akarelharitasi anyagok helyszinre vitelérdl.

A kdrmentesités befejezésekor a karmentesitési eszkozoket meg kell tisztitani, fel kell mérni
az elhasznalt karelharitasi anyagokat, eszkozoket. A felmérésrél jegyz6konyvet kell késziteni.

A jegyz6konyvben dokumentalni kell:
— akar keletkezésének lehetséges okat, felel§seit,
— akiértesités végrehajtasat,
— a karmentesités lefolytatasat,
— a keletkezett karokat, a pétolandd mentesit6 anyagokat, eszkdzoket,
— anormal Gzemvitel helyredllitdsara vonatkozo javaslatokat.

Amennyiben a karmentesitésben a teriiletileg illetékes Hatdsag is részt vesz, akkor a felvett
jegyz6konyv masolatat a hatasok kiértékelésének dokumentdcidojahoz is mellékelni kell. A
normal Gzemvitelt, megfelel§ technoldgiat a kdresemény elharitdsa, a sériilt berendezések-,
gépek cseréje, a technoldgidhoz tartozd épliletek, vezetékek &atvizsgaldsa utan lehet
visszadllitani.
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2.2.8 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsdhoz és felhagydsahoz sziikséges
kapcsolédo miiveletek

A tervezett tevékenység vizelveztd arok kiépitése ezért a kapcsolédd miveletek csak az épitési
szakaszban jelentkeznek, a megvaldsitasi szakasz nem relevans.

2.2.8.1 A telepités miatt megnyitott bdnyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakohely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A telepités miatt nem kerll sor banyalizem megnyitdsra, lerakdhely |étesitésére és
mederkotrasra.

A teleplilésre jellemzd a nagy szintkllonbség, 418-615 mBf kozott valtozik a terepszint. A
teleplilés utcai nagy esésliek.

s

A kitermelt foldanyagot el kell szallitani a megrendel6 altal kijeldlt helyre.
Az infrastruktura kiépitése soran a tereprendezést, az elkészilt tervdokumentacidkban

leirtaknak megfelel6en kell végezni, figyelembe véve a relevdns jogszabalyokat és az épitési
engedélyben foglalt erre vonatkozé elGirasokat.

2.2.8.2 A telepitéshez sziikséges szdllitas, raktarozads, tarolds, vizrendezés

A telepitéshez és a tevékenység megvaldsitdasahoz sziikséges teher- és személyszallitast és
nagysagrendjét a 2.2.6. pontban részleteztik.

Nem kerll sor hosszu tavl raktarozdsra, tdrolasra. A létesités kapcsan vizrendezés
végrehajtasa nem sziikséges.

2.2.8.3 A telepités sordn keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés

A telepités soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok gydjtésér6l a kivitelez6 cég
gondoskodik, elszallitasukat és kezelésiiket engedéllyel rendelkezé alvallalkozéd végzi.
Veszélyes hulladék és szennyviz a telepités sordan nem keletkezik.

A gépek szervizelésénél esetlegesen keletkez6 hulladékok (hasznalt motorolaj,

hidraulikafolyadék, szennyezett alkatrészek stb.) elszallitasardl és szakszer( kezelésérdl a
szervizelést végz6 partner gondoskodik.

2.2.8.4 Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaelldto-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nem relevans.
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2.2.8.5 Koézmli érintettség

A kozmlifeltarasoknal a kézi foldmunkavégzés sziikséges. A munkadrok visszatoltést és
tomoritést a szabvanyoknak megfelel tomorségi fokra kell elvégezni. Kézmlvek feltarasakor,
keresztezésekor szakfelligyeletet kell kérni a kodzmdutulajdonostdl. Az engedélyben és
egyeztetési jegyz6kdonyvekben leirtakat maradéktalanul be kell tartani.

2.2.8.6 Egyéb—a 2.2.4.-2.2.7. pontokban nem szerepl6 — kapcsolodo miivelet;

A tervezett tevékenységhez nem tartoznak egyéb tevékenységek.

2.2.9 Magyarorszdgon uj, kiilfoldon mdr alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilféldi referencia

Nem relevans.

2.2.10 A 2.2.1.2.2.9. pont szerinti adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dlldsa, megadva
azt, hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében
lehet azokat pontositani

Az adatok olyan valtoztatasaval, mely a hatasokat jelent6s mértékben moddositand, nem
szamolunk. A dokumentdcié elkészitése sordn a Megbizé dltal rendelkezéslinkre bocsatott
adatok, informaciok lettek figyelembe véve. Az adatok a tervezési fazisbdl szarmaznak, melyek
az épitési engedélyeztetésig, illetve a kivitelezésig még kis mértékben valtozhatnak.

A szamitasokat, modellezéseket minden esetben a legrosszabb esetet feltételezve készitettiik

.....

kornyezeti hatdsai a jelen dokumentaciéban bemutatottnal csak kisebbek lehetnek.

2.2.11 A telepitési hely lehatdroldasa térképen, megjelélve a telepitési hely
szomszédsdgaban meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé -
tervezett teriilet-felhaszndldsi médokat

A terlilet atnézetes és részletes helyszinrajzat a 2.2.3. fejezet tartalmazza.

Atelepllésrendezésitervekben szerepl6 —tervezett teriilet-felhasznalasi médokat részletesen
a 2.2.3 fejezetben mutattuk be.

2.2.12 A tevékenység megvaldsitdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6z6k modositdsat

A tevékenység megvaldsulasa nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési tervek modositasat.
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2.2.13 Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését koévetéen sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitdsdara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mds tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az
1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatdrozott kiiszébértéket

A tevékenység megkezdését kdvetGen nem keriil sor 6sszetartozd tevékenységnek minésilé
Uj tevékenység megvaldsitasara.

2.3 A szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiiléndsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel
és természeti erdforrds felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat

A tervezett tevékenység kapcsan nem kerilt sor mas vdltozatok kidolgozdsara.

2.4 Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb vezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabb vezetés tervezése soran figyelembe vett
kdrnyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok dsszegzése

A vizelvezetd csatorna kivitelezésének ismertetését a 2.2. fejezet tartalmazza.

A tervezett nyomvonalas létesitmény nem okoznak karos kérnyezeti hatasokat.

25 A 2.2. pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének elGzetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetGségeire
figyelemmel

A 314/2005 (XI1.25.) Kormanyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a hatotényezék
varhatd mértékének elézetes becslésekor az alabbi tevékenységi szakaszokat kell figyelembe

venni:

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilbnésen a
teriiletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilénésen a létesitmény miikédtetése,
lizemelése, haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.
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A Tarsasdg nem tervezi a tevékenység felhagyasat, illetve a csapadékelvezet6 rendszer
kiépitését kovet6en annak hasznalata, azaz a megvaldsitdsi szakasz nem relevans a
kornyezetterhelés szempontjabdl.

2.5.1 Telepités

2.5.1.1 Geokdrnyezet
Tervezési és el6készitési szakasz:

A tervezett csapadékvizelvezeté csatorna megvaldsitasanak tervezési és el6készitési
szakaszdban torténé munkalatok (pl. tanulmdnyok készitése, helyszin bejarasa, geodéziai
bemérések, mintavételek) geokdrnyezeti hatasait jelentéktelennek itéljiik meg, ezért ezeket
az elemzések soran, figyelmen kivil hagyjuk.

Tertiletfoglalds, épités:
— Felvonulas
— Humuszleszedés, terilet kialakitasa
— Vizelvezet6 csatorna helyének kialakitdsa
— Vizelvezet6 csatorna létesitése

Az épitési szakaszban jelentkez6 domindns hatdtényez6 a maradando teriletfoglalds és
épitkezés.

2.5.1.2 Llevegé

A foldmunkak, az épitkezés és a mliszaki berendezések telepitése soran a munka és
szallitdgépek okozta gaz- és porképzédés a teriilet kérnyezetében minimalis atmeneti
leveg6mindség romlast okozhatnak, melyek mértéke elhanyagolhaté. Amennyiben sziikséges
locsolassal, a gépjarmivek sebességének korlatozasaval kell védekezni a kiporzas ellen.

2.5.1.3 Zaj

A zajhatas szempontjabdl a telephely létesitményeinek megépitése soran megjelené
hatétényezé az épitési terlileten mozgd, épité munkagépek, berendezések zaja.

Jellemzé tevékenységek a telepités soran: felvonulds épitkezés megkezdéséhez,
tereprendezés, alapdsas, épitési alapanyagok helyszinre szdllitasa, vizelvezt6 csatorna
megépitése, levonulds a munkateriletrél, technoldgia telepitése.

Az épitési tevékenység sordn hasznalt munkagépeket és azok adatait a megbizdi
adatszolgdltatas alapjan a 2.6.6.fejezben mutattuk be.
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2.5.1.4 Hulladék

A telepités soran képz6d6 hulladékok (fold, épitkezési és bontdsi hulladékok) gydijtése az
épitési terileten nyitott konténerekben torténik, kilon gyljtve. Elszallitdsat arra jogosult,
engedéllyel rendelkez6 vallalkozo végzi.

2.5.1.5 Elévildg

A kivitelezésnél fellép6 foldmunkak soran bolygatott teriiletek jonnek létre. A roncsolt
terlileteknek azonban csak egy része keril beépitésre, a masik része jarulékosan kdrosodik pl.
munkagépek mozgdsa, épitési anyag mozgatdsa szallitasa soradn vagy a jarulékos mutargyak
épitésével. Ezek a be nem épitett teriiletek minden esetben gyomosodasnak indulnak, ezért a
beruhdzas kotelezd eleme a rekultivacid!

Az épités viszonylag kis teriletre korlatozédik. A kornyezé élettér jelentésen nem valtozik,
hiszen a felvonulasi utak és az épitéshez kapcsolédo létesitmények (ideiglenes telephelyek,
szerel6tér, depdnia tér stb.) kialakitdsa a mar meglévé uton elvégezhetd. Ez a tevékenység
akkor jelent8s, ha ezeket a helyeket és f6leg a felvonulasi utakat természetvédelmi
szempontbdl értékes teriileteken helyezik el. llyen esetben, amennyiben lehet6ség van r3,
mashol kell kialakitani ezeket a helyeket, vagy ha a mdszaki technolégia ezt nem teszi
lehet6vé, akkor minimalizalni kell az igénybevételt.

Az épités sordan a kozvetlen hatdsteriileten belll a novényzettel boritott él6helyeken
kovetkezik be tertleti csokkenés.

Minden esetben szamitani kell invazidos novényfajok beteleplilésére. Az 6z6nnovények
terjedésének kedvez az Uj szegélyek kialakulasa. A nyomvonalas |étesitmények igy a kozutak
szegélyében is tobb invazids faj terjedése is tapasztalhaté, amely a vizsgalt terileten is
varhaté.

Az 6z6nnovények megjelenése csak akkor tekintheté atmeneti hatasnak, ha az irtasukrol
gondoskodnak, a terjedésiiket megakadalyozzak.

A kivitelezési id6szakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek altal okozott zaj- és
porterhelés az érzékenyebb fajok el6forduldsat id6szakosan zavarhatja.

Ez a zavaras az lzemeltetési idGszakban azonban jelentGsen csdkken, vagy akar meg is
szlinhet.

Az épités sordn a szallitas és épités okozta megnovekedett nehézgépjarmi forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kornyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja (levegs-
szennyezés, tobblet zajkibocsatas stb.), ezek az él6vilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités
ideje alatt azzal, hogy a teriiletrél egyes érzékenyebb fajok elvandorolnak, illetve viselkedésiik
megvaltozik. A rendszeres emberi jelenlét is zavaré hatdssal jar, igy az elvandorlds ennek
kovetkezménye is lehet, ugyanakkor ez csak ideiglenesen allhat fenn az épités id6szakaban.
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Targyi projekt kapcsan leginkdbb szembet(ing, tajat ér6 valtozds a meglévé novényzet
részbeni eltlinése. A nyomvonal kozvetlen kornyezetében meglévé novényzet, cserjés

szegélyek részbeni eltlinése az épités teriletfoglalasaval (és az esetlegesen sziikségessé valo
mas kozmdvek kivaltasaval) érintett tertleten.

2.5.2 Megvaldsitas (a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbnésen a Ilétesitmény
miikédtetése, ilizemelése, haszndlata)

Nem relevans.

2.5.3 Felhagyads (a tevékenység megsziintetése)

Nem relevans.
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2.6 A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok el6zetes becslése, kiilonésen

2.6.1 A hatotényezék milyen jellegii hatdsfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

7. tablazat: A tervezett beruhazas kozvetlen hatasai

Hatasvisel6 ; . ; " Tevékenység . .
.. . Tevékenység varhatd hatotényezoi . Havariaesetek
kérnyezeti elem soran
Pontszer( szennyez6anyag kibocsatds - -
Levegd Terileti jellgg(j sz,en,nyezc'ianyag i i
kibocsatds
Szaghatds - -
Szennyviz kibocsatas - -
Viz Terileti jellegl szennyezés - -
Kozvetlen szennyez6anyag bevezetés
felszin alatti vizbe i ]
Nehéz gépek mozgdsa X -
Foldtani kozeg Hulladék elhelyezés - -
SzennyezGanyag kozvetlen bevezetése - -
Elc'ivilég Valamely faj egye(?ine.k pusztuldsa - -
Zavaro zaj - -
Uj létesitmény megjelenése X -
Muivi kérnyezet Terulethaszndlati valtozas X -
Rezgéskibocsatas - -
Zajkibocsatas - -
Ember Lakossagra balesetveszélyt jelent6
tevékenység i i
Jelmagyarazat:
X" nem jelentGs hatas (az eddig folytatott tevékenység(ek)hez képest nem varhaté jelentds kornyezeti
valtozas, kérnyezetterhelés)
" nem varhato ilyen jellegl hatas
Green Protection Kft. 27 2022. november

3528 Miskolc, Balaton u. 27.



Regéc kozség Onkormanyzata g,ww
Csapadékviz elvezetés megvalositasahoz /@MW“
——

ElGzetes vizsgalati dokumentacié

2.6.2 A hatdsfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koriil
kell hatarolni

2.6.2.1 A tevékenység zajkibocsdatdsdnak hatdsteriilete

Kivitelezési munkak zajvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerinta 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kérnyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl figgetlenll — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysdgat az eljaras sordn a kérelmez6 bemutat;ja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdsterilet megallapitasanak madjat.

A kornyezeti zajforras hatasteriletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni,
amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhet6, illetve szamithatdé. A tevékenységet
kizardlag nappali id6szakban fogjak végezni.

Nappali id&szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

a) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriilete nappali id6szakra az a vonal, ahol a
zajforrastol szdrmazd zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a
hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint meghatdarozasra keriil az 50 dB-es és az 55 dB-es hatasteriilet.

A zajforras hatasteriletének meghatdrozasahoz a szamitdsokat a 93/2007. (XII. 18.) KvwWM
rendelet szerint végeztiik el.

Nappali idészak, 50 dB:

A szamitasok szerint az 50 dB-es hatasteriileti gorbe 80 m-re alakul ki a munkavégzés helyétdl.
Nappali iddszak, 55 dB:

A szamitdsok szerint az 55 dB-es hatdsteriileti gérbe 50 m-re alakul ki a munkavégzés helyétdl.
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12. dbra: Zajvédelmi hatasteriilet
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2.6.2.2 A tevékenység légszennyezé hatdsteriilete

Az épitkezés rovid idején fellép6 munkagépek Osszesitett nitrogén-oxid kibocsatasanak
hatasterllete nem értelmezhetd, az NOx koncentrdcié maximuma nem éri el a jogszabalyban
meghatdrozott a) és b) feltételek szerinti értékeket.

Osszességében megallapithatd, hogy a forgalomndvekedés nem jar érzékelhetd imisszié
valtozassal.
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2.6.3 Az 2.6.2. pont szerinti teriiletr6l rendelkezésre dll6 kérnyezeti dllapot,
teriilethaszndlati és demogrdfiai adatok, valamint a hatdsfolyamatok jellegének
ismeretében milyen és mennyire jelentés kérnyezeti dllapotvdltozdsok (hatdsok)
léphetnek fel

2.6.3.1 A telephely és hatdsteriiletének bemutatdsa

2.6.3.1.1 Féldrajzi elhelyezkedés
A tervezési teriilet Regéc teriiletén taldlhaté.

A Zempléni-hegység kozéps6 részén helyezkedik el, a megyeszékhely Miskolctdl 64
kilométerre északkeletre.

A kozvetlenil szomszédos telepiilések: észak felSl Telkibanya, északkelet fel6l Nagyhuta, kelet
fel6l Haromhuta, dél fel6l Mogyordska, nyugat fel6l pedig Fony. A legkdzelebbi varos a 19

kilométerre fekvé Gonc.

A vizsqdlt tertilet tajbesoroldsa:

Nagytaj: Eszak-Magyarorszagi-Kozéphegység
K6zéptaj: Tokaj-Zempléni-hegyvidék
Kistaj: Abauji-Hegyalja

Demogrdfiai adatok:

A helység hivatalos megnevezése: Regéc

KSH-kdd: 084029

Jogallas: Kozség

Teljes népesség: 100 f6

Teriilet nagysaga: 27,21 km?

Régio: Eszak-Magyarorszag
Megye: Borsod-Abauj-Zemplén
Jaras: Gonci

2.6.3.1.2 Domborzati viszonyok, féldtan

A teleplilés a zempléni hegység nyugati részén helyezkedik el, kézel Hernad volgyéhez. A
teleplilésen vezet at a Vilmany és Tolcsva kozotti ut, mely a Zempléni hegység egyik kelet-
nyugati 0sszekotd volgyében halad, érinti Fonyt, Hiromhutat, Erd6horvatit. E torténelmi ut a
Hernad volgyét és a Bodrog folyot koti 6ssze.

A kornyez6 taj erd6séggel fedett. A telepiilés kornyezetében rétek, legel6k taldlhaték E legelSk
az allattartds Ujraindulasaval tarthatdk fenn, tehat az emberi tevékenység hatdsara alakult ki.
FoldmUvelés nem folyik a teleptilés kérnyezetében, csak a telepiilés belteriletének telkein
figyelhet6 meg a kertml(ivelés, a gyiimolcstermelés.
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A kornyez6 erd6ket 6shonos fafajok alkotjak, melyekkel vad gyiimdlcsfak keverednek. Ezek
gazdag taplalékot kinalnak az erdei allatvilagnak. A rétek, legel6k védett novény és allatfajok
otthonai. A felszint vékony humuszréteget fedi, alatti vulkanikus eredet( tufa kézet talalhato.
A Telepllés vizmosasban fekszik, 2-3 méter vastag tormelék fedi a sziklat, melyben intenziv
talajviz mozog.

o

v‘/’ ¢

Térképi kod 8M

Kdzetosszetétel Piroxénandezit, dacit;
pircklasztit —
Amadévari, Baskéi,
Dubicsanyi Andezit

>
.,,QI.F:V,r [NIT

13. abra: Magyarorszag felszini foldtana
Forras: https://map.mbfsz.gov.hu

Magyarorszag felszini foldtana térképe alapjan a tervezési teriilet foldtani indexe 8M.
K6zetosszetétel: Piroxénandezit, dacit; piroklasztit, Amadévari, Baskdi, Dubicsanyi Andezit.

2.6.3.1.3 Felszin alatti vizek

A Telepllés vizmosasban fekszik, 2-3 méter vastag tormelék fedi a sziklat, melyben intenziv
talajviz mozog. A talajviz mélységét a felszin alatt a 14. abra mutatja be.
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Talajvizszint mélysége a felszin alatt

telajvizmentes terdlet

Jelmagyarézat

Talajvizszint mélysége a felszin alatt

talajvizmentes terilet

14. abra: Talajvizszint mélysége a felszin alatt
Forras: https://map.mbfsz.gov.hu

A tervezi terillt nem érint sériilékeny vizbazis védéteriletet.

Litka

Csenyéte

Ujhuta

Haromhuta

Komléska

Bodiog  Eléntssi tertletsk (0,19

15. abra: Sériilékeny vizbazis védéteriiletek
Forras: https://map.mbfsz.gov.hu

A teriilet érzékenységi besoroldsa

Magldd a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levé telepulések
besoroldsardl szolé 27/2004. (XIl. 25.) KvwWM rendelet alapjan érzékeny felszin alatti
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vizmindség védelmi teriiletek kozé tartozik, nem kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin&ség-
védelmi terlleten fekszik.

Erzékenységi kategoriak
I Fokozottan érzékeny

Erzékeny .
Kevésbé érzékeny i' ”

21972004 (V11.21.) Korm. rendelet
2. melléklete

» i
‘ .
- 8 -~ a
R .‘I.] y *
S
Vil R - e
& “b".f = -
I N\
R 5
£y &

16. dbra: Felszin alatti vizek allapota szempontjabol érzékeny teriiletek (1a)

219/2004 (V11.21.) Korm. rendelet
2. melléklete

: .’Tow;io,{i teriilet

Jr o

e <
vl A

Erzékenységi kategoriak
Il Fokozottan érzékeny
) Erzékeny

1o [ LA Kevésbé érzékeny

17. abra: Felszin alatti vizek allapota szempontjabal érzékeny teriiletek, Telepiilések besorolasa (1b)
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219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet

.
S
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[ Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi terillet

18. dbra: Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGség-védelmi teriiletek (2a)

219/2004 (VI11.21.) Korm. rendelet
2. melléklete

[ Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi teriilet

19. dbra: Kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek, Telepiilések besorolasa (2b)
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219/2004 (V11.21.) Korm. rendelet

Erzékenységi alkategoriak 4
I 1a - Vizbazisvédelmi védoterilet . " 2. melleklete
- 1b - Felszini karszt 5 o

1c - Felszini alloviztol 0,25 km 1-,,,‘,.,",. '"&""

1d - Nemzetkézi vadvizek = 3 ), ° {‘

2a - 20 mm-nél nagyobb utanpétiodasu teriletek y .

2b - Karszt 100 m mélységen belll %

2c - F6 vizado 100 m mélységen beltl

2d - Felszini lloviztdl 0,25-1,0 km

2e - Egyéb védett természeti érték
3 - Kevésbé érzékeny tertlet ‘e

20. abra: Felszin alatti vizek allapota szempontjabél érzékeny teriletek alkategéridk szerint (3a)

Erzékenysegi alkategériak 219/2004 (VI1.21.) Korm. rendelet
Il 1a - Vizbazisvédelmi védoterilet 2. melléklete
- 1b - Felszini karszt
1c - Felszini alloviztol 0,25 km
1d - Nemzetkozi vadvizek
2a - 20 mm-nél nagyobb utanpétlédasu tertletek
2b - Karszt 100 m mélységen bell
2c - F6 vizaddé 100 m mélysegen beliil
2d - Felszini alloviztél 0,25-1,0 km
2e - Egyéb védett természeti érték
3 - Kevésbé érzékeny terilet

=

=

21. abra: Felszin alatti vizek allapota szempontjabél érzékeny teriiletek, Telepiilések besorolasa alkategoriak
szerint (3b)
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2.6.3.1.4 Felszini vizek

A Zempléni-hegység vizrajza a rogdarabos szerkezetbdl addddan, rendkiviil szétszért és
valtozatos. A hegységet két jelentds folyd, nyugatrél a Szlovakiaban ered6 Hernad, keletrdl a
Szlovakidban és Ukrajnaban ered6 Latorca, Ung, Laborc, Ondava és Tapoly folydk vizébdl
taplalkozé Bodrog szegélyezi. A sok kisebb-nagyobb volgy szamtalan patakjat a Bodrog és a
Hernad gydjti 0ssze és vezeti a Tiszaba. A hegység északnyugati oldalan, a Borso-hegy aljdig a
patakok kozvetleniil a Hernadba torkollnak. Hejcét6l délre viszont a patakok a Szerencs-
patakba futnak.

A helyi vizgy(jt6k kozil a Ronyva, s a beléje 6ml6 Bdzsva a legjelentésebbek. A Nagy-Milic
kornyéke, a hegykoz és a hegység kozépsG6 részének (pl. Kemence-patak) vizeit a Ronyvaba
oml6 Bozsva-patak gylijti 6ssze. A Ronyva Fels6regmect6l Satoraljaujhelyig hatarfolyé, nem
sokkal utdna a Bodrogba dmlik. A hegység délkeletre tartd patakjai mind a Bodrogba tartanak.
A Bodrog legszebb kanyarulatait és morotvait Szegilong és Bodrogkeresztur kozott lehet [atni.
A Tisza a tokaji Kopasz-hegy labanal, a Bodrog torkolatanal érinti a hegységet.

Bar a térség forrdsokban és felszini vizfolyasokban gazdag, de a folyék és patakok vizhozama
egyenetlen. A térségben a Tisza, Bodrog és Hernad folydk alkalmas terepei a vizi turizmusnak,
vizparti Gdulésnek, de a Zempléni-hegység csillamld patakjai kitlin6 és még tiszta vizforrasai
lehetnek a természetjardknak, kerékparral, Iéval turdzéknak.

Regéc teleplilés egy viz altal kialakitott volgyben helyezkedik el. A telepiilés Utja egy patakkal
halad a volgy aljan.

A hegyekben tobb forrds taldlhatd, melynek vize a teleplilésre érkezik. A teleplilés csapadékviz
befogaddja a Malom patak és a Malom patak mellékaga, mely ideiglenes vizfolyas.

2.6.3.1.5 Védendé természeti vagy épitett értékek

2.6.3.1.5.1 Vizsgalati mddszerek, fébb felhasznalt jogszabalyok, tanulmanyok

Botanikai vizsgalati mdédszerek
A botanikai felmérés sordn elkészitettlik a tervezési és beavatkozasi terlilet kornyezetében és
kozvetett hatasterlletének aktualis él6helytérképét és természetességi allapotat.

Zooldgai vizsgdlati modszerek
A zooldgiai vizsgalatokat 2022. év kora Gszi terepi bejarasokkal, a térségre vonatkozo
publikaciék adatfeldolgozasaval és terepi mintavételek adatszolgdltatdsa révén
végeztik.
F6bb felhaszndlt jogszabalyok

— 1996. évi LIll. torvény a természet védelmérdl.

— 1996. évi XXI. torvény a teriletfejlesztésrdl és a teriletrendezésrdl
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— 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai k6zosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésd terlletekrdl.

— 13/2001. (V. 9.) KoM rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrdl,
a fokozottan védett barlangok korérél. valamint az Eurdpai Kozosségben
természetvédelmi szempontbdl jelentds novény- és allatfajok kozzétételérdl - Magyar
Kozlony 2001/53: 3446-3484.

— 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett névény- és
allatfajokrél, a fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Eurépai Ko6zosségben
természetvédelmi szempontbdl jelentGs novény- és allatfajok kozzétételérdl szold
13/2001. (V. 9.) K6M rendelet és a novényvédelmi tevékenységrél sz6lé 43/2010. (IV.
23.) FVM rendelet mddositasardl — Magyar Kozlony 2012/128: 20903

— Eurdpai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak
védelmérél.

— Eurdpai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 novény és allatfajok,
valamint él6helyek védelmérdl.

— Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktdber 22.) az
idegenhonos invaziés fajok betelepitésének vagy behurcoldsanak és terjedésének
megelGzésérdl és kezelésérdl.

— T/12590. szamu torvényjavaslat egyes torvényeknek az idegenhonos invazids fajok
betelepitésének vagy behurcoldsanak és terjedésének megelGzésével és kezelésével
Osszefliggésben torténd modositasarodl

2.6.3.1.5.2 Jelenlegi allapot bemutatasa
ElGvilag

A Tokaj-Zempléni-hegyvidék kozépsé részéig terjed a Pannonicumot Ovez6 karpati
flératartomany beékel6dése. A karpati, magas-hegyvidéki névényfajok el6forduldsa alapjan a
karpati flératartomany (Carpaticum) észak-kdrpati floravidéke (Eucarpaticum) kassai
flérajardsanak (Cassovicum) tagja. Az e lehatarolastdl délre esé terllet a magyar
flératartomanyba (Pannonicum) sorolt északi-k6zép-hegységi fléravidékének (Matricum)
tokaji flérajarasaba (Tokajense) tartozik.

A potencidlis erd6takarét elsGsorban a gyertydnos kocsanytalan tolgyes (Querco petraeae-
Carpinetum boreo-praecarpaticum), a bikkos tarsuldsok (Aconito- Fagetum), a mészkeril6
tolgyesek (Luzulo Quercetum) képviselik. A kopar fellileteken a magyarperje sziklagyepek, a
riolit alapk&zeten pedig a karpati szilikat sziklagyepek a jellemzék.

Lagyszaruak szintjében a piroslé hunyor (Helleborus purpurascens), a tatrai holgymal
(Hieracium bupleuroides), a karpati kutyatej (Euphorbia carpatica) és a kovér daravirdg (Draba
lasiocarpa) az elterjedtebb karpati elemek.
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Az erd6gazdasagilag muvelt terileteken zommel k6zép- és idéskord keménylombos és elegyes
feny6erddk tenyésznek. A mez6gazdasagi kulturak kdzil a buza, a rozs, a tavaszi arpa, valamint
a voroshere a fontosabb.

Allattani adottsdgok

Kétéltliek kozil a kecskebékdk (Rana esculenta) gyakoriak. Rokonai kozil az erddkben is
elterjedt a barna erdei béka (Rana dalmatina), amely csak szaporodaskor vonul a vizek felé,
fellelhets tovabba a barna varangy (Bufo bufo) és a zold levelibéka (Hyla arborea), valamint a
voroshasu unka (Bombina bombina), sargahasu unka (B. variegata). Farkos kétéltliek kozil a
pettyes g6te (Triturus sulgaris) a legelterjedtebb a vidéken.

A hill6k kozil a fiirge gyik (Lacerta agilis), és a zoldgyik (L. viridis), a vizisiklé (Coronella
austriaca), a rézsiklé (Coronella austriaca), el6fordul a kuszmat (Anguis fragilis).

Az erdds terileteken nem ritka a moékus (Sciurus vulgaris), az eml&s allatok koziil a kornyéken,
a horgassz6rd denevér (Myotis natteren), a bajuszos denevér (M. mystacinus), a pisze denevér
(Barbastella barbastellus), a r6t korai denevér (Nyctalus noctula), a barna hosszufiliidenevér
(Plecotus auritus), és a vizi denevér (Myotis daubentoni).

Ragcsalok kozil az erdei cickany (Sorex araneus), térpecickany (S. minutus), keleti cickany
(Crocidura suaveolens), kozonséges erdei egér (Apodemus sylvaticus), sdrganyaku erdei egér
(A.flavicollis), pirok egér (A.agrarius), hazi egér (Mus musculus), glizii egér (M. spicilegus),
torpeegér (Micromys minutus), mezei pocok (Microtus arvalis), kozonséges vizipocok (Arvicola
terrestis), vakond (Talpa europaea), keleti stin (Erinaceus roumanicus).

A ragadozé eml6sok koziil nyest (Martes foina), borz (Meles meles), vords réka (Vulpes vulpes)
gyakori a kornyéken.

Nagyvadak koziil az 6z (Capreolus capreolus), gimszarvas (Cervus elaphus) és a vaddiszné (Sus
scrofa) talalhaté a kérnyéken.

A térséq kistdjainak névényvildga

K6zponti-Zemplén (6.7.11)

Fajszam: 1200

Védett fajok szama: 120

Ozoénfajok: balvanyfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakdc (Amorpha fruticosa) 2, selyemkdréd
(Asclepias syriaca) 2, tajidegen Gszirdzsa fajok (Aster spp) 3, kisviragu nebancsvirag (Impatiens
parviflora) 2, amerikai alkormoés (Phytolacca americana) 2, japankeserdfd fajok (Reynoutria
spp.) 3, fehér akac (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessz6 fajok (Solidago spp.) 3.

Novénytani adottsagok

A kistaj novényzete valtozatos, dsszetett. D-i felén zondlis cseres-tolgyes, Eszakabbra egyre
gyakrabban gyertydnos-tolgyesek, a 600 m feletti hegyekben blikkosok jelennek meg. A
legmagasabb részeken montan biikkdsok diszlenek, karpati novényfajokkal (karpati sisakvirag
- Aconitum moldavicum, ikrds fogasir Dentaria glandulosa, havasi iszalag — Clematis alpina,
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fekete lonc — Lonicera nigra, havasi ribiszke — Ribesalpinum, kévi szeder — Rubus saxatilis; voros
afonya — Vaccinium vitis-idaea). A hegyvidéki hangulatot az égerligetek, magaskoérdsok,
laprétek és t6zegmohas lapok erésitik (hamvas éger — Alnus incana, sz6rés nyir — Betula
pubescens, toviskés sas —Carex echinata, havasi varazsléfl — Circaea alpina, gyapjusasfajok —
Eriophorum spp., struccpafrany — Matteuccia struthiopteris, filles fliz — Salix aurita,
t6zegpafrany — Thelypteris palustris).

A magasabb teriiletek mészmentes alapk&zetein, csapadékosabb klimdban mészkeril6
tolgyes és biikkos tarsuldasok jellemzék. Itt gyakoriak a savanyu talajt jelz6 névények: afonyak,
korpafiivek, csarab, kortikék. A tolgyesek és blikkdsok irtasain fajgazdag kaszalérétek alakultak
ki (kenyérbél-cickafark — Achillea ptarmica, karcsu sisakvirag — Aconitum variegatum subsp.
gracile, csengettylivirdg — Adenophora liliifolia, palastflfajok — Alchemilla spp., északi sas —
Carex hartmannii, réti kardvirdg — Gladiolus imbricatus, pettyes orbancfi — Hypericum
maculatum, szibériai nészirom — Iris sibirica, gdmboskosbor — Traunsteinera globosa).

Az eredendden erddtlen szikldk novényzetében a Karpatok kozelsége érezhetd.

Mohakban, ritka fajokban bévelkedd gyepeikben él a szikla ternye (Aurinia saxatilis), az apré
nészirom (Iris pumilla), a magyar k6hur (Minuartia frutescens), a magyar perje (Poa pannonica
subsp. glabra), a flirtos k6toréfl (Saxifraga paniculata), a satorhegyi tarséka (Tlaspi schudichii)
és az északi szirtpafrany (Woodsia ilvensis). A D-i részeken erd@sztyep elemekben gazdag
tolgyesek taldlhatok. E rész gazdag pannon és kontinentalis elemekben (térpe mandula —
Prunus tenella, nagy gombafli — Androsace maxima, magyar nészirom — Iris aphylla subsp.
hungarica, hegyi kokorcsin — Pulsatilla montana).

Gyakori éléhelyek
K2: Gyertydnos-kocsanytalan tolgyesek
K5: Blukkosok
L2a: Cseres-kocsanytalan tolgyesek
OC: Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskordsok
P2b: Galagonyas-kdkényes-bordkas cserjések
RC: Keményfas jellegtelen vagy telepitett egyéb erd6k
L4a: Zart mészkeriil6 tolgyesek
OB: Jellegtelen lide gyepek és magaskdrosok
RB: Puhafas pionir és jellegtelen erd6k

K6zepesen gyakori él6helyek
J5: Egerligetek
H3a: Lejtégyepek egyéb kemény alapk&zeten
H4: Félszaraz irtdsrétek, szdraz magaskordsok és erddssztyeprétek
E1: Franciaperjés rétek
E34: Hegy-dombvidéki sovany gyepek és sz6rfligyepek
K7b: Mészkeril6 gyertyanos-tolgyesek
E2: Veres csenkeszes hegyi rétek
LY2: Tormeléklejt6-erddk
L1: Mész- és melegkedvel§ tolgyesek
D34: Mocsarrétek
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P2a: Ude cserjések

LY4: Tolgyes jellegli sziklaerddk, tetGerddk és egyéb elegyes Gide erddk
K7a: Mészkeril6 bikkosok

L2x: Hegylabi és dombvidéki elegyes |6sztolgyesek

Helyszini bejards

A helyszini bejaras id6pontja 2022.11.02. délutani 6rdiban a belterlletet érinté teljes
nyomvonal bejardsra keriilt, ami teljes egészében a F6 Uthoz kapcsolddik. A kornyezd
terlileteken mesterségesen telepitett fas szard novényzet volt a jellemzd, valamint
megfigyelhetd volt tobb ponton a patakot kiséréen tobbféle ndvénytarsulds foltokban.

A kisér6 lagyszaru novényzet egy része volt fellelhet6 a mar kordbban beadllt fagyoknak
kdszonhetden, a jelentGs zavards miatt (kozut és turizmus) zommel gyomfajok és kiséré fajok
voltak a jellemzéek.

22. abra
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24, dbra

A megfigyelt novényfajok:
e Nagy csalan (Urtica dioica) (kozm; Hemikryptophyta; zavarastl(ir6 faj-kisérd faj)
e Pongyola pitypang (Taraxacum officinale) (eua-med; Hemikryptophyta; gyomfaj)

Green Protection Kft.

3528 Miskolc, Balaton u. 27. 41 2022. november



Regéc kozség Onkormanyzata green
Csapadékviz elvezetés megvalositasahoz WW”
e —

ElGzetes vizsgalati dokumentacié

e Ragados galaj (Galium aparine) (cirk-(med); Therophyta; gyomfaj)

e Fehér fliz (Salix alba)

e Kozonséges komld (Humulus lupulus)

e Egybibés galagonya (Crataegus monogyna) (eu-ed-med-; fas cserje; kiséré faj)
o Kokény (Prunus spinosa) (eu-med-ea; fas cserje; zavarast(iré faj)

e Landzsas utifl (Plantago lanceolata) (eud; Hemikryptophyta; zavarast(ré faj -
o kisér6 faj)

e Mezei acat (Cirsium arvense) (eud-(med); Kryptophyta; gyomfaj)

e Mezei katdng (Cichorium intybus) (eua-med; hemikriptophyta; gyomfaj)

e KoOzonséges did (Juglans regia) (DK-eu-ea-kauk; fa; gazdasagi novény)

o KoOzonséges fagyal (Ligustrum vulgare) (eu; fas cserje; tarsuldsalkoto faj)

o KbzOnséges gyertyan (Carpinus betulus) (kdz-eu; fa, cserje; tarsuldsalkoto faj
e Vadkorte (Pyrus pyraster) (eu-(med); fa; kiséré faj)

e Fekete bodza (Sambucus nigra) (eu-(med); fa; gyomfaj

S TN
NP TR
S .‘ " h'

Y
bW e

N \
'
-

25, abra
Zooldgiai felmérés:

A késGi idGszakot tekintve vizualis megfigyelést alkalmaztunk. A hideg id6 bealldsa miatt, mar
szamos helyszinen nyari id6szakban el6forduléd énekes kolt6z6 madar faj mar nem volt
megfigyelhetd.
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Gerinctelenek esetében szintén a fellelhet6 fajok voltak a teleplilés belteriiletén az Ut mentén
megfigyelhet6ek.

Tobb teriileten jellemz8, de melegebb id6szakokban aktiv faj nem volt megfigyelhet6 a bejaras
alkalmaval hill6kbdl és kétéltl fajok kozdl.

A nagyvadak a kornyéken élék, illetve a lathatd nyomok alapjan kertiltek leirdsra.
Bejards alkalmaval megfigyelhetd, vagy hang alapjan azonositott fajok:

Gerinctelenek:
— Gyaszlepke (Nymphalis antiopa)
— Nappali padvaszem (Inachis io)
— Z0ld lombszocske (Tettigonia viridissima)

Hullok:
— Fali gyik Podarcis muralis

Madarak:
— Kakukk (Cuculus canorus)
— Kis fakopancs (Dendrocopos minor)
— Vorosbegy (Erithacus rubecula)
— Fillemile (Luscinia megarhynchos)
— Hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros)
— Fekete rigd (Turdus merula)
— Kék cinege (Parus caeruelus)
— Hollé (Corvus corax)

Gerincesek:
— MOkus (Sciurus vulgaris)
— Erdei egér (Mus sylvaticus)
— Voros réka (Vulpes vulpes)

Tajvédelem

A XIX. szazad els6 felében a Zempléni hegységben a szantd- és gyepteriiletek terjedésével
jelent6sen megnétt a mez6gazdasagilag mivelt terillet. A szantdk a legel6k rovasara, a legel6k
pedig az erddirtdsok nyoman terjeszkedtek.

A hegység kozponti részén, az Erdévidéken nagy Osszefliggé gyepek jottek létre a kordbbi
gyepsavok helyett, amelyek minden bizonnyal a vizfolyasok menti ,erdei legel6k” voltak: A
XVII. szazadban korlatozottan bar, de megjelentek a szantéféldek a hegység belsejébe
telepllt kozségek hatdraban is, és a XIX. szdzad els6 felében az Erd6vidék tobb telepiilésén
novekedést mutat a szantoterilet.
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A Zempléni-hegységben a XVIIl. szdzadban [étesitett (veghutdk, k&edény és
porceldanmanufaktiurak faszén és hamuzsirsziikségletét a térség kiterjedt blikkallomanyaibdl
fedezték. A manufaktirak telepolések |étrejottét vontak maguk utdn. A XVIII. szazad masodik
felében telepliilt hegykdzi falvak lakdinak nem a mezégazdasag volt, de a gabonatermesztés és

az allattenyésztés ezekben a telepilésekben is megkezd6dott, ami szintén erddirtdsokat
eredményezett.

A felhasznalhatd torténeti forrasok a torténeti felszinboritdas azonositasahoz kiléndsen
részletes informacio tartalommal rendelkeznek az un. katonai felmérések altal, amelyek XVIII.
szdzad végétdl allnak rendelkezésre. A kornyéken az Uveggydrtas helyi alapanyagra és
energiara épllve jott létre és terjedt el. Az Uveg szilikat nyersanyagat, az un. békasét a
patakokon muikodtetett k6torékben 6rolték. A masik fontos alapanyagot a hamuzsirt a
mUihelyekben fahamubdl vizzel oldottak ki, a flitGenergiat a faszén adta.

A legjelent6sebb lvegkészité miihely a regéci Giveghuta volt, amelyet Il. Rdkdczi Ferenc 1698-
ban alapitott. Valészintleg a mai Ohutan allt az elsé mihely. A szatmari béke utdn a Trautsohn
csalad tovabb lGzemeltette a hutat, majd 1726-ban atépitették, 1758-ban pedig athelyezték a
mai Ujhutdra. Itt a helyben m(ikddé hamuzsirf6zé mihelybdl eladésra is termeltek. A regéci
Uveghuta tobbszori tulajdonos és bérlécsere utan 1916-ig lizemeltas.

26. abra: Regéc kornyéke Magyarorszag katonai felmérése (1941) dllomanyon.
(Forras: Magyar Hadtorténeti Mizeum és az Arcanum adatbazis.)

28 Takacs B. (1966): A Zempléni-hegység lUiveghutdi. M(szaki Kényvkiadd, Budapest. p. 151.

Regéc kozségtdl keletre ekkor még mindig szantéteriiletet latunk a mai vordscsenkeszes gyep
helyén, amely szantéterilet felhlzédik a legfels6é kardcsonyfatelepités foltjaig: az is
szantoterilet volt.

A teriileti és a természetvédelmi célu tervezési és kutatdsi tevékenységek soran nem csak a
vizsgalt terllet jelenlegi allapotdnak ismerete sziikséges, hanem alapveték azok az
informacidk is, amelyek a terilet korabbi allapotardl tajékoztatnak, illetve arrél a folyamatrdl,
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amelynek soran az elnyerte jelenlegi arculatat. Kiemelkedd tdji, természeti értékekkel
rendelkez6 védett teriileteken kiilonos jelentGsége van a torténeti hattér ismeretének.

Tdjképi adottsdagok

A tavolabbi makrotajképet tekintve a Regéc-mogyordskai medence szdmtalan pontjardl a
sator formaju tajképformald hegyek (vulkdnromok) medencét 6vez6 koszordja a meghatarozé
tajképi elem. A volgységi peremteriiletek, a medence a zart, teljes foldrajzi tajegység érzetét
adja. (Makrotdjképrdl szabad ralatas, ill. 400 m-nél nagyobb latétavolsag esetében beszéliink,
magas kildtédpontrdl, nagy kiterjedési siksagon vagy vizfellleteken levd , pontok”-rél lathaté
tajrészlet esetében (Pajer J. 2000).

Egyedi tajértéknek tekinthet6k azok a leginkdbb kiilterileten el6forduld antropogén hatas
soran kialakult foldrajzi képz6dmények, vagy épitett emlékek, melyek nem allnak semmilyen
orszagos vagy helyi védelem alatt, de meg6rzésiik a helyi koz6sség szamara fontos lehet. llyen
jellegl értéknek tekinthet6k kékeresztek, gémeskutak, vizimalmok, emlékhelyek, hatarkovek,
kéhidak, stb.

Védett természeti teriiletek és Natura 2000 teriiletek bemutatdsa

Natura 2000-es terliletek:

A ,Natura 2000” az Eurdpai Kozosség tagdllamai 4ltal meghatdrozott, egységes
szempontrendszer szerint javasolt és kijeldlt, szlikséges nagysagu és elhelyezkedésd, eurdpai
jelent6ségl természeti teriletek 6koldgiai halézata. Létrehozasuk tudomanyos, politikai és
jogi kereteit az Eurdpai K6zosség természetvédelmi szabdlyozé rendszerének két f6 pillére: a
madarak védelemérdl 1979-ben (a Tanacs 1979. aprilis 2-i 79/409/EGK iranyelve a vadon é16
madarak védelmérél); valamint a természetes élGhelyek, vadon él6 allatok és novények
védelmérdl szolé 1992-ben megalkotott irdnyelvek hatdrozzak meg. (A Tanacs 1992. majus 21-
i 92/43/EGK irdnyelve a természetes él6helyek, illetve a vadon él6 novény és allatvilag
védelmérél.)

Az él6helyvédelmi irdnyelv 6(3) cikkének megfelelGen barmely olyan projektre vagy tervre,
aminek jelent8s hatdsa lehet a Natura 2000 teriiletre, hatasvizsgalatot kell végezni. A
hatasvizsgalatnak az adott terilet természetvédelmi célkitlizéseire kell 6sszpontositani, ami
elsGsorban az irdnyelv . mellékletében szerepl6 él6helytipusokat és a Il. mellékletben szerepld
fajokat jelenti. Ugyanezen cikk szerint nemzeti hatésagok nem jarulhatnak hozza olyan terv
vagy projekt megvaldsitasdhoz, amely feltehetéen kedvezdtlen hatast gyakorol majd a teriilet
természetvédelmi dllapotara.

Az Eurdpai Bizottsag elkészitett egy szakanyagot a 6. cikk magyardzatdra, a dokumentum a
Jterv”, illetve ,projekt értelmezésére széles korl definiciot alkalmaz, de az altaldnos jogi
megfogalmazasra nem kerlt sor. Példaul a kovetkez6k tartoznak ide:

—  Epitési munkalatok,

— Asvanyvagyon kitermelése,

— A mez8gazdasagi tevékenység intenzifikalasa,
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— Terlletfejlesztési tervek,
— Infrastrukturafejlesztés, vizgazdalkodas stb.

A jelent6s hatds meghatarozasanal kiemelten hangsulyozni kell, hogy nem csupan a Natura
2000 teriileten belili tevékenységet kell figyelembe venni, hanem az azon kiviil es6, de
lehetséges hatassal bird terveket és tevékenységeket is.

Fontos szempont annak megitélése, hogy a tervek vagy projektnek van-e, lehet-e hatdsa a
tertileten el6forduld I. mellékletben szerepld élShelytipusra és a Il. mellékletben szereplé
fajokra.

A fejlesztés altal természetvédelmi szempontbdl értékes teriiletek koziil egyediil Natura 2000
terllet kdzvetett érintettsége az egymast atfedd ,HUBN10007 ,,Zempléni hegység a Szerencsi
dombsaggal és a Hernad-volggyel SPA-teriilet’-nél valamint a Az ,El&helyvédelmi Irdnyelv”
alapjan kijelolt ,K6zosségi Jelent&ségl Teriletek (SCI)” a természetvédelmi oltalom alatt allé
terliletekkel mutatnak atfedést. A ZTK kozponti részén Kdzponti-Zempléni-hegység (8665,78
ha, HUBN20084) és a Regéci Varhegy (245,68 ha, HUBN20088) SCI teriletek kertltek
kijelolésre.

27. abra: Regéci Varhegy (HUBN20088)
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ites (pSCI, SCI or SAC)
Kézponti-Zempléni-hegység (SiteCode:
N20084)

8662,45 ha
2021

28. abra: Kézponti-Zempléni-hegység (HUBN20084)

Birds Directive Sites (SPA)

Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal
és a Hernad-voliggyel (SiteCode:
HUBN10007)
: 114 497,65 ha
ar: 2021

29. abra: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-vélggyel (HUBN10007)
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o

A tervezési terililet a Zempléni Tajvédelmi Korzet teriiletén fekszik.

Zempléni Tajvédelmi Korzet

1984-ben hoztdk létre, Magyarorszdg EK-i vidékének egyik jellegzetes természeti tajan.
Terllete: 4 578,6 ha (ebbdl fokozottan védett: 985,7 ha). A terililet nemcsak orszagos
jelent8ségli védett természeti teriilet, hanem a 275/2004 sz. (X. 8.) Korm. rendelet alapjan a
védett teriilet teljes kiterjedésében a Natura 2000 haldzat része.
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30. abra: Tajvédelmi kérzet

A védetté nyilvanitds idején értékként hataroztdk meg azokat a tajképi elemeket, a
hagyomanyos gazddalkodds altal kialakult felszini formakat, élShely-struktirakat, melyek
jellemezték a hegyvidéket. A tajvédelmi korzet 85%-at erdd boritja, az itt é16 védett fajok az
értékes élGhelyek jo része az erd6khoz kotédik, ezért kiemelt fontossagu az erdék
természetvédelmi szempontbdl megfelel6 kezelése.

Orszdgos jelentdséqli védett és fokozottan védett természeti teriiletek:

A beruhazas a hatéstertileten beliil jogszaballyal vagy egyedi hatarozattal kihirdetett ,,ex lege”
védett lapteriiletet, szikes tavat, forrast, foldvarat tekintve nem érint.

Helyi jelentdségii védett természeti teriiletek érintettsége:
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Helyi jelent&ségli védett természeti teriilet nem érint.

Orszdgos Okoldgiai HGldzat:

Az Orszagos Okoldgiai Halézat a Paneurdpai Okoldgiai Halézat része. Legfontosabb
alkotérészei a magteriletek, amelyek természetes, vagy természetkozeli él6helyeket
foglalnak magukba, eurdpai, illetve hazai jelent&ségl teriiletek, fajok populacidinak élGhelyei.
Az Okoldgiai folyosék a vandorlé fajok mozgasat, az értékes élGhelyek, populacidk
0sszekottetését biztositjak térbeli és genetikai szinten egyarant.

Az 6koldgiai folyosdk halézatanak elemei szervesen illeszkednek az eurdpai, orszdgos, megyei,
telepulési és él6hely szintl 6koldgiai haldzati felépitésbe. Az 6koldgiai folyosok kialakitasanal
torekedtek a folytonos haldzati elemek kijelolésére, de el6fordulhatnak megszakitott (un.
"stepping stone") haldzati elemek is.

Az orszagos okoldgiai halézat teriletét az Orszagos Teriiletrendezési Tervrél (OTRT) szélo
2003. évi XXVI tv. jeloli ki.

A tervezett beruhdzas az 6koldgiai halézat magtertiletén valésul meg.

0Orszagos Okoldgiai Haldzat (aktualis munkaallomany)
B rragterilet dvezete

[ 8kolagiai folyoso tvezete

[ pufferterilet dvezete

31. abra: Okolégiai halézat
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2.6.3.1.6 Meteorologiai viszonyok jellemzése

2021-ben a napsiitéses orak éves 6sszege hazank teriiletén 2100 és 2500 6ra kozott valtozott.
Az orszag kozéps6 részén sutott a legtobbet a nap, 2400-2500 6rat, mig a legkevesebb
napsltéses 6ra az északkeleti megyékben volt, itt 2100-2300 d6ra volt a jellemz6. Még az
északnyugati hatarszélen és a Bakonyban fordult el6 kevesebb napsiités, ahol a magasabban
fekvé tertileteken 2300 6ra koril alakult a napsitéses 6rak éves szama.

fﬁ(;ﬁ\ﬁ ORSZAGOS
ill,_. i METEOROLOGIAI
~ ) SZOLGALAT

pa—

2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450
32. abra: A napsiitéses 6rak szama 2020-ban

Az orszagos évi csapadékosszeg 2021-ben 514 mm volt, mely az 1991-2020-as sokévi atlag
83%-a. A 2021-es év ezzel a 20. legszarazabb év lett 1901 6ta, a 121 évet feldlel6 hosszu
éghaijlati sorban. Januarban még a havi normal érték negyedével tébb csapadék hullott, de a
februdri csapadékosszeg mar nem érte el a szokdsos mennyiséget. Marciusban orszagos
atlagban mindossze 12,9 mm-t regisztraltunk, ami az 1991-2020-as normalnak 38%-a, ezzel a
marcius a 15. legszarazabb lett 1901 6ta. Aprilisban a havi csapadékdsszeg megfelelt az 1991-
2020-as atlagnak, mig az utolsd tavaszi hénapban 79 mm érkezett, mely 23%-kal haladta meg
az ilyenkor megszokott értéket. 1901 6ta ez volt a legszarazabb junius, orszagos atlagban 16
mm csapadék hullott, a szokasos csapadékmennyiség minddssze 23%-a. A juliusi és az
augusztusi csapadékosszeg is elmaradt a normaltél (12% és 4%-kal), igy a nyar a 23.
legszarazabb lett a 121 éves adatsorunkban. Osszel is folytatddott a csapadékszegény idGjaras,
szeptemberben a megszokott mennyiség felét, 30 mm-t regisztraltuk, mig oktéberben tobb
mint 40%-kal volt kevesebb a csapadék. Az 6sz utolsé honapja mar meghaladta a normal
értéket (114%), majd decemberben is tobb csapadék (118%) hullott, mint szokott.

Az orszag nagyrészén az évi csapadékosszeg 350-550 mm kozott alakult, térbeli eloszlasa
részben tikrozte a domborzati adottsagok hatdsat. A délnyugati hatarszélen, és az orszag
északnyugati teriletein hullott a legtobb csapadék, itt el6fordultak 600 mm-t meghaladd
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terliletek is. A legmagasabb évi csapadékdsszeget (760 mm) 2021-ben Miskolc Lillafiired-
Javorkut dllomason 6sszegeztiik. A legszarazabb az Alfold volt, ahol 350-450 mm kozott alakult
az éves csapadékmennyiség. A legkisebb évi csapadékosszeget a Jasz-Nagykun-Szolnok
megyei Jaszladany allomdson jegyeztlink, ahol minddssze 359,7 mm hullott egész évben.

=0 ORSZAGOS
'l METEOROLOGIA
= }9 SZOLGALAT

\‘-_

350 400 430 500 530 600 650 700 730 800 830

33. abra: 2020. évi csapadék mennyisége

A Zempléni-hegység éghajlata a szomszédos terlletektdl valtozatosabb és bonyolultabb,
benne mar szubkarpati vondsok is jelentkeznek. Az évi csapadék terlileti megoszlasa sem
egyenletes: A hegység belsejében 600-700 mm, a nyugati oldalon 400-450 mm, a keleti
oldalon csupan 320-370 mm koril alakul.

A hémérséklet itt is, - mint minden hegyvidéken - a magassag novekedésével aranyos,
altalaban 100 méterenként kb. 0,5 celsius fok értékkel csokken. A Zempléni-hegység évi
kozéphémérséklete 7-8 celsius fok, de jelentés eltérések mutatkoznak a kiilonb6z6 kistajak
kozott. Jol érvényesiil az az altaldnos torvényszerlség is, mely szerint a hegység déli és északi
oldala kozott 2-3 fok eltérés tapasztalhatd. Tobbek kozott ennek is kdszonhetd a déli,
délnyugati lejt6k sz6l6termelésre kilonodsen kedvez6 klimdja (Hegyalja).

A hegység terililetén nyaron - de f6leg tél elején - az északnyugati, nyugati szelek uralkodnak,
melyek a csapadékot szallitjak. Ennek kovetkeztében a nyugati oldal a szélarnyékban levé
keletinél csapadékosabb. Télen viszont a Lengyel-siksag fel6l északi, északkeleti szelek
érkeznek, s ezért itt koszont be az orszagban el6szor a fagy (oktdber kdzepén), s itt tart a
legtovabb (aprilis végéig).

Regéc meteoroldgiai adatait a 34. dbra mutatja be.
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Regéc 2021-12-19 - 2022-10-18 meteoblue
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34. abra: Regéc atlagos meteoroldgiai adatai (Forras: www.meteoblue.com)

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az altalanos légcirkuldcié altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibél eredd
madositd hatds jatszik szerepet.

A telephely kornyezetében talalhaté mér6allomdasok adataibdl és a meteoblue adatai alapjan,
a teriletre jellemz6 leggyakoribb széladatok:

o Szélsebesség 2,5-3 (m/s)
e Szélirdny ENY
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35. dbra: Szélrdzsa

A stabilitasi kategoriak kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.

Stabilitdas — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyezdanyagok terjedése a

leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is aldtamasztjak, ezeket a 8. tdblazatban foglaltuk 6ssze.

8. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

s u[m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategoriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légallapotok elé6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ

21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).
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A fliggoleges homeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitast kategoria a kdvetkeza:

Eta.billltai_':i Elnevezés Fugg{'-'.?agez h{f-r.:.ér':ékletf
kategoria gradiens "C/100 m
1 2T0s IMVerzio = -150
2 Inverzid -1,50--1,0
3 EVENZS IMVErZLo 0,00 - -0,51
4 negatlv 1zoterm 0,50 - -0,01
5 pozitly  1zoterm 0,00 - 0,50
5] normalis +0.51 - +1,00
7 labilis +1,00 =
E-ta':-l.liti_:si 5 & 3 4 3 2 1
kategona
o 0,170 0,282 0,343 0384 0,427 0,446 0464

N/

A stabilitasi kategoriat az MSZ 2146002 szerint kell meghatdrozni, az alsdé 300 m vastagsaga
légréteg atlages fliggdleges himeérsékleti gradiens értélee alapjan.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 3 m/s sebesség(, északnyugati iranyu (ENY) széllel
és semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

2.6.3.2 A tervezett beruhdzds kérnyezeti hatdsai

2.6.3.2.1 Levegdtisztasdg védelem

2.6.3.2.1.1 A jelenlegi allapot bemutatasa

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl” szolé 4/2002. (X. 7.) KvwwM
rendelet szerint kén-dioxid vonatkozdsaban "F", nitrogén-dioxid szennyezettség
vonatkozasaban "C", mig porszennyezettség vonatkozasaban "B" zénacsoportba esik.

9. tablazat

Zonacsoport a sze‘nnyezo kén-dioxid | nitrogén-dioxid | szén-monoxid il benzol talaljkozell
anyagok szerint (PMao) 6zon
Az orszag tobbi teriilete,
kivéve az alabb kijelolt F F F E F O-1
varosokat
ahol:

B csoport: azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart, az 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé
anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar
nincs megallapitva, de a terlileten e légszennyez6 anyag tekintetében a levegGterheltségi
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e

szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-
6. soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez§ anyag
tekintetében a felsé vizsgdlati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez§ anyag

tekintetében a felsé6 és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja

meg.

A kornyezeti levegd min&ségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a légszennyezd anyagok
terjedésével kialakuld immisszids allapotot, a szennyez6 anyagok terjedését befolydsold

tényezdk, illetve az alapallapot hatarozza meg.

A tervezési terilet kdrnyezetében elhelyezkedé legkozelebbi, az Orszagos Levegbtisztasag-
védelmi Méréhaldzatba tartozé mérdallomas Hernadszurdok telepiilésen talalhato.

A vizsgdlat soran figyelembe vehet6 alapallapoti adatokat 2021. oktéber 1. — 2022.
szeptember 30. k6z6tti mérési eredményei alapjan hatarozzuk meg az alabbi tablazatban.

NOx

ug,/m3
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36. abra: NOx (mint NO2) koncentracié 24 dras atlaga
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37. abra: Szallépor (PM1o) koncentracié 24 6ras atlaga
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38. abra: CO koncentracid 24 oras atlaga

A mér6allomdas 2021.10.01.-2022.09.30. iddintervallumban mért atlag légszennyezettség
adatai:

e szallépor (PM1o) 24 brés 14,9 [ug/m3]
e szén-monoxid (mint CO) 391,7 [ug/m3]
e nitrogén-oxidok (mint NO3) 8,5 [ug/m3]
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A levegGterheltségi szint egészségligyi hatarértékei a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete alapjan:

Nitrogén-oxidok (mint NO,):

Az 6rds hatarérték: 200 pg/m3 Veszélyességi fokozat: Il.
Az éves hatdrérték: 40 pg/m?3
Szdllépor (PM1o):
A 24 6ras hatarérték: 50 pg/m3 Veszélyességi fokozat: [l
Az éves hatdrérték: 40 pg/m?3

Szén-monoxid (CO):

A 24 6ras hatarérték: 5000 pg/m3 Veszélyességi fokozat: Il.
Az éves hatdrérték: 3000 pg/m3
2.6.3.2.1.2 Fontosabb leveg6kornyezeti jogszabalyok

— 1995. évi Llll. Tv. A kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

— 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

— 4/2011. (1.14.) VM rendelet a leveg6terhelési szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl

A levegd védelmérdl” szl 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelmében:

14. helyhez kotott pontforras hatasterilete: a vizsgdlt pontforras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott, a
légszennyez6 pontforras kornyezetében felléps leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok
mellett, a fUstfaklya tengelye alatt varhaté talaj kozeli leveg6terheltség-valtozas

a) azegyords (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy
b) aterhelhet&ség 20%-anal nagyobb;

A szamitasoknal a kozvetlen hatasteriletet - a szamitasok eredményétdl fliggd - legszigorubb
feltétel szerint allapitottuk meg.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. fejezetének 7. § c) szerint:

5. A helyhez kotott légszennyezs forras |létesitésének levegéminGségi kovetelményei
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7.8 c¢) az engedélyes bizonyitja, hogy a légszennyez6 pontforras hatdsteriiletén a helyi
mérésekkel megallapitott alap levegGterheltség a légszennyez6 pontforrds kibocsatasaval
egyltt sem haladja meg az éves légszennyezettségi hatarértéket.

2.6.3.2.1.3 Az emisszid terjedésének vizsgalata (transzmisszids szamitasok) az épitkezés
soran

Kozvetlen hatas:

Az épitési, kivitelezési tevékenységhez kapcsoldoddan varhatdéan az alabbi munkagépek
fordul(hat)nak el6 a munkaterileten:

A kivitelezés soran igénybe vett munkagépek:
e 2 db kombi tipusu arokdso
e 2 dbrakodd gép
e 2 db Kcr-es daruval felszerelt teherautd
e 2 db mobil darus teherauté
e 2 db kozepes teherauté
e 2 db kis rakodd (bobcat szer)

A munkagépek mikodési ideje: 6/8 6ra

Fentiek figyelembevételével a legnagyobb terhelés a foldmunkak, alapozasi tevékenység
soran fordulhat el6 a munkateriileten. Ekkor maximum 12 munkagép dolgozik egyszerre.

A munkagépek és jarmlvek miikédése eredményez légszennyezést. A berendezések
emisszidjanak szamitasakor a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004-ben elvégzett vizsgalatat
vettlik figyelembe. A szennyezdanyagok terjedését figyelembe véve kritikus komponens a
nitrogén-oxid (mint NO3). A dokumentacidban kozoltek szerint a tehergépjarm(ivek fajlagos
emisszidja alapjaraton 36,4 g/o6ra. A legnagyobb terhelés esetében a 12 db munkagép 6sszes
emisszidjat, ha egyszerre dolgoznak 437 g/dra értékben hatarozzuk meg.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81. szabvanyok
el6irdsait vettik figyelembe. A hatasteriilet meghatdrozasat a Hatdstdvolsag 8.0.0.4 levegds
hatdsteriilet szamitd szoftverével végeztiik el.

A légszennyez anyag kibocsatas 0,0012 mg/s*m, a nitrogén-oxid kibocsatasanak
hatdsterilete nem értelmezhetd, az NOx koncentracié maximuma nem éri el a jogszabalyban
meghatdrozott a) és b) feltételek szerinti értékeket.

Osszességében megadllapithatd, hogy a terjedés szempontjdbdl kritikus nitrogén-oxid-
kibocsdtds az épitkezés ideje alatt, nem befolydsolja szamottevé médon a kérnyezeti levegé
mindségét.
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A szdllitas okozta levegé6terhelés:

Kozvetett  hatdsterlilet: A  beszallitdsahoz, kapcsolédd  szallitdsi  tevékenység

,,,,,

A légszennyez8 anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2:1981. szabvany

elGirasait vettik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a Hatastdvolsag 8.0.0.4. levegbs
hatasterillet szamito szoftverével végeztiik el.

A munkagépek, valamint a szallitd jarmdvek légszennyezését teljesitményiik, illetve haladasi
sebességlik hatarozza meg. Légszennyez6-anyag komponensek [CO, CH (FID), NO2, SO,, PM1o]
Mivel a vizsgalt szallitdsi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmlvek légszennyezésének
vizsgdlatanal, csak a kipufogdgazok légszennyez6 hatdsat vettik figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai minGségtél (csak az
SOz-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonboz6
emissziok kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozdé immisszids
hatdrértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogdgazok alkotdi kozul , kritikus” légszennyezd anyag a nitrogén-dioxid (NO>), ezért a
kdzvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a forgalomban résztvevé jarm(ivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési
emisszidos paramétereknél a Kozlekedéstudomdnyi Intézet 2004. évi adatait vettik
figyelembe. Mivel a mér&allomas lakott tertleten kivil fekszik, igy a jdrmivek sebességét 90
és 70 km/h értéknek vettiik. A gépjarm(ivek jarmikategoridba sorolasat (a 25/2004. (XII. 20.)
KvWM rendelet szerint) a 10. tablazat tartalmazza:

10. tablazat: Akusztikai jarmiikategoriak

Jeldlés: Jarmiikategoria Akusztikai
o megnevezése jarmikategor Jarmiivek f6bb jellemzéi Jel
(UT 2-1.109) ia
személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkil, kis
személy- és kisteher autdbusz 16 féréhely alatt, tehergépkocsi, amelynek
1. } . . o . szgk
gépkocsi megengedett legnagyobb 6ssztémege kisebb 3500
kg-nal (kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
2. 2616 autdbusz I, KRES.Z szerint meghatarozott (kivéve a 16 féréhely busz
alattiakat)
3. csuklés autdbusz Il KRESZ szerint meghatdrozott cs-busz
4 konnyd " tehergépkocsi, 3500-7000 kg ossztomeg (kb. 1500- Ktek
’ tehergépkocsi ) 3000 kg hasznos teherbirasu) g
52616 nehéz tehergepk?cm potkoc§|, vagy vorltatmany nélkdl, ,
5. , . Il 7000 kg-nal nagyobb dssztdmegi (kb. 30000 kg-nal ntgk
tehergépkocsi P
nagyobb hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi, . L . .
6. szerelvény Il tehergépkocsi pétkocsival, nyergesvontatd tgk-szer
motorkerékpar és
7. segédmotoros Il KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar
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R

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 3716 Osszekotd ut 4+679 - 17+599 hatdrszelvényl
szakaszon |évé forgalmi adatok az akusztikai jarmUkategoriak alapjan a kovetkez6:

11. tablazat: A vizsgalt Utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarm(ikategoridba sorolas utan

Akusztikai Atlagos alapforgalom | Novelt forgalom
jarmikategoria [i/nap] [i/nap]
l. 452 452
. 70 74
I, 31 31
Osszesen 553 557

A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott tertleten kivil
torténd haladasra (v = 90 és 70 km/h) vonatkozé adatok talalhatok.

12. tablazat: Fajlagos emissziés adatok 70 km/h esetén

Akusztikai Fajlagos emisszios tényezék 70 km/h esetén [g/km]
jarmikategoria co CH (FID) NO; SO, PMyo
l. 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
ll. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53

13. tablazat: Fajlagos emissziés adatok 90 km/h esetén

Akusztikai Fajlagos emissziés tényez6k 70 km/h esetén [g/km]
jarmikategoria co CH (FID) NO; SO, PMyo
l. 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
. 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
1l. 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

Az emisszid meghatdrozasdara szolgald képlet: Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E
[mg/s*m], a gépjarmivek fajlagos emisszidja [mg/km] alapjan hatarozhaté meg a kdvetkezd
képlettel:

~ (ZFoomyey)

Ei= 5 6103

ahol:

Ei: a vizsgalt Utszakaszon athaladé gépjarmiforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbdl [mg/s*m]

ejj: a ,j’-edik jarmdfajta kibocsatdsa az ,i”-edik légszennyez6 komponensbdl, a
jarmdforgalom tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarm(folyam jarmdszama az adott jarmdtipusbdl (j=1 — személygépkocsi, j=2
— 3,5 t-nal nagyobb témeg(i tehergépjarmdi, j=3 — autdébusz) [db/éra]

1/3.6*103 a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

A szamitdsokat a Hatastdvolsag 8.0.0.4. leveg(6s hatdsterlilet szamité szoftverével végeztiik el.
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Alapforgalom emisszids értéke az 6sszes jarmlikategoridra vonatkozdan:
70 km/h-ndl 0,0241 [mg/s*m]
90 km/h-nal 0,0302 [mg/s*m]

A megnovelt forgalom esetén az emisszids értéke az dsszes jarmikategéridra vonatkozdan:
70 km/h-nal 0,0245 [mg/s*m]
90 km/h-nal 0,0307 [mg/s*m].

Az alapallapot és a novelt allapot kibocsatasa kdzotti minimalis kiilonbségbdl 1athato, hogy a
szdllitas kovetkeztében fellépd forgalom novekedés minimalis emisszionovekedéssel jar
[0,0004 mg/(m*s)] 70 km/h és [0,0005 mg/(m*s)] 90 km/h esetében, amely mértékénél fogva
nem jar érzékelhet6 immisszié valtozassal. A telepllésen beliil megengedett 50 km/h
sebességnél ez az érték még ennél is joval kevesebb.

Lefuttatva az alapallapotot és megnévelt forgalmi adatait a programban, az aldbbi, azonos
eredményeket kaptunk mindkét esetben, azaz nem volt kimutathaté a forgalomndvekedés

hatasa.

SZAMITASI EREDMENYEK:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0 pug/m3

1 6ras hatarérték: 100 pg/m3

1 6rds hatarérték tavolsaga: nem értelmezhetd, tul kicsi emmisszids
érték

Megdllapitdsok:

Osszességében megallapithatd, hogy a forgalomnévekedés nem jar érzékelheté immisszié
valtozassal.

2.6.3.2.1.4 Az emisszio terjedésének vizsgalata (transzmisszids szamitdsok) a miikodés
soran

Mivel a tervezett technoldgia esetiinkben vizelvezets arok épitése, ahol sem légszennyez6
pontforrassal, sem fellileti forrassal nem kell szamolni, nem végeztlink transzmisszids
szamitast a mkodés soran.
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2.6.3.2.2 Hulladékgazddlkodads

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek:

A kivitelezés sordan a gépek szervizelésénél esetlegesen keletkez6 hulladékok (hasznalt
motorolaj, hidraulikafolyadék, szennyezett alkatrészek, stb.) elszallitdsardl és szakszer(
kezelésérdl a kivitelez6 cég, a szerz6dés szerint, gondoskodik.

Hatadsteriilet:

A keletkezett hulladékokat folyamatosan elszallitjak, igy a tevékenységgel érintett teriletet
nem terhelik. Hatasuk az artalmatlanitas, tarolas helyén jelentkezik.

2.6.3.2.3 Vizgazddlkodas
A teriilet vizgazdalkodasa a 2.6.3.1.1. pontban kerilt bemutatasra.

Ipari vizfelhaszndlds

A tevékenység sordan nem kerl sor ipari vizfelhasznaldsra, és nem képzddik szennyviz.

2.6.3.2.3.1 Foldtani k6zegre és a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok

A tervezett tevékenység megfelel§ kivitelezés esetén sem a foldtani kdzegre, sem a felszin
alatti vizekre nincs kimutathaté hatdssal.

A tevékenységbdl a talajba, talajvizbe lizemszerlien anyag bevezetésére sem kozvetleniil, sem
kdzvetve nem kerul sor.

2.6.3.2.4 Zaj- és rezgésvédelem

2.6.3.2.4.1 Jogszabalyi hattér

— 27/2008. (XIl. 03.) KWWM-EUM egyittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl.

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

— 93/2007. (XIl. 18.) KvWWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maédjardl

A kornyezeti zajforrdasok kozil, a zajforrdsok jellegének megfelel6en a kovetkez6k
befolyasolhatjak dominans mddon a védett teriletek zajhelyzetének alakulasat:
— kozlekedési jellegl zajforrasok,
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— Uzemi jellegli zajforrasok.

A zajhatasokat a kiilonb6z6 |étesitési és lizemeltetési fazisokra vonatkozdan is vizsgaljuk.
A vérhato zajhatasok bemutatasa:

— szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek,

— épités-létesités varhato hatasanak vizsgalata,

— Uzemelés varhatd hatdsanak vizsgalata,

— hatasterllet meghatdrozasa, bemutatasa.

2.6.3.2.4.2 Szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek

A fejlesztési altal érintett Regéc 35, 85, 92/4 helyrajzi szamu kozutak, Regéc Kozség
Onkorményzat tulajdondban vannak.

A nevezett Regéc 35. helyrajzi szamu kozut kozvetlen szomszédsagaban elhelyezkedd 28 és 37
helyrajzi szamu patak, valamint a 42 helyrajzi szamu patak, mig a Regéc 85 és 92/4 helyrajzi
szdmu utak esetében az utak részét képez6 csapadékviz elvezets vizfolyds a tervezett
fejlesztés célteriilete.

A legkozelebbi védendé épliletek a Szabalyozasi terv szerinti besorolasuk: Falusias lakétertlet
(Lf) és Telepiiléskézpont vegyes teriilet (Vt), Udil8 teriilet (Ud).

Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egylttes
rendelet 2. sz. melléklete alapjan a 14. tablazat mutatja be.

14. tablazat: Epitési tevékenységre vonatkoz6 zajterhelési hatarértékek

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre* (dB)
ha az épitési munka idGtartama
1 hénap vagy 1 hénap felett 1 ol
Sor-
oo Zajt6l védends teriilet kevesebb évig 1 évnél tobb
Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora ora ora
1. | Uduléteriilet, kilénleges
terliletek kozil az egészségligyi 60 45 55 40 50 35
teriiletek
2. Lakoterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszer(
b?e’pltesu), kqu)r?Ie,ges :cerulletek 65 50 60 45 55 20
kozul az oktatasi Iétesitmények
terilete, a temetok, a
zoldteriilet
3. | Lakaterilet (nagyvdrosias | 55 65 50 60 45
beépitésl), a vegyes terilet
4, Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
Az épités varhatd id6tartama: 1 hdénap vagy kevesebb, nappali id6szakban
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A kozlekedéstdl szarmazo zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes
rendelet 3. sz. melléklete hatarozza meg.

15. tablazat: Kozlekedéstdl szarmazo zajra vonatkozé zajterhelési hatarértékek

Hatdarérték (Lru) az Law megitélési szintre* (dB)

az orszagos kozuthaldzatba az orszagos kozuthaldzatba tartozd
tartozé gyorsforgalmi utaktdl és féutaktol, a
mellékutaktdl, a telepulési telepiilési 6nkormanyzat
onkormanyzat tulajdonaban
tulajdonaban Iévé |évé belterileti gyorsforgalmi
kiszolgald uttdl, gyUjt6utaktol és kulterileti utaktdl,
Sor- . e lakouttol kozutaktdl, a vasuti belterileti els6rendd féutaktol és
, Zajtol védendd teriilet , L. , o o o i
szam szarmazé zajra mellékvonaltdl és belteriileti masodrend( f6utaktol,
palyaudvaratal, az autobusz-palyaudvartdl, a vasuti
a repul6tértdl, illetve a févonaltol és palyaudvaratdl, a
nem nyilvanos fel- és replil6tértdl, illetve a nem nyilvanos
leszalléhelyekt6l* * fel- és leszalléhelytdI** *
szarmazé zajra szarmazé zajra
'\ggjggl ZEZJ{gls Napp?I Ejjell Nappal , 06- Ejjell
, , 06-22 6ra 22-06 ora 22 é6ra 22-06 ora
ora ora
1. | Uduléterilet,
klonleges  terlletek | o) 45 55 40 50 35
kozul az egészséglgyi
teruletek
2. Lakoéterilet

(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépités),
kilonleges teriletek 65 50 60 45 55 40
kozul az  oktatasi
|étesitmények
terlilete, a temetdk, a
zoldterilet

3. Lakéterilet
(nagyvarosias

e 70 55 65 50 60 45
beépitésli), a vegyes
terilet
4. Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabdlyairdl szolé
25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan repul6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszalléhelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallé témegnél
kisebb, légcsavaros repuilGgépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszall6 témegnél kisebb helikopterek
kozlekednek.

*** Olyan repll6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallé tomeg
vagy annal nagyobb, |égcsavaros repiil6gépek, 2,73 tonna maximalis felszallé témegl vagy anndl nagyobb
helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmUvek kozlekednek.

2.6.3.2.4.3 Epités-létesités varhaté hatasanak vizsgalata

Hatétényezd (normal Gizemi koriilmények kozott):
— Gépjarmdvek és munkagépek kozlekedési zaja
— Anyag mozgatasa, beépitése
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— Foldmunka

— Nyitott felliletek kiporzasa

Hatétényez6k okozta hatasok terlileti lehataroldsa:
— Kozvetlen hatdsterilet: a telepités terilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek: felvonulas kivitelezés megkezdéséhez, a
tervezett épitési munkalatok elvégzése, tereprendezés, levonulds a munkateriiletrdl.

Koézvetlen hatds

A kivitelez6 cég az épitési munkalatokat kizarélag nappali idészakban fogja végezni. A
kivitelezési munkdk soran torekszik a zajcsdkkentésre (munkaszervezési megolddsokkal és
kiméletes anyagmozgatasokkal egyarant).

Mivel a tervezi teriilet a Szabdlyozasi terv szerinti besoroldsa: Falusias lakdteriilet (Lf) és
Telepiiléskdzpont vegyes teriilet (Vt), Udiilg teriilet (Ul), a hatasteriilet lehatarolasndl az
ehhez tartozo hatarértékeket vettiik figyelembe.

Az épitési, kivitelezési tevékenységhez kapcsoléddan vdarhatdéan az alabbi munkagépek és
szallitéjarm(ivek fordul(hat)nak el a munkaterileten:

A Kkivitelezés soran igénybe vett munkagépek (egyid6ben tébb munkaterileten is
dolgozhatnak):

- 2 dbrakodo gép (LWA =101 dB)

- 2 db kombi tipusu arokasé (LWA =101 dB)

- 2 db Kcr-es daruval felszerelt teherauté (LWA = 100 dB)
- 2 db mobil darus teherautd (LWA = 100 dB)

- 2db kozepes teherauté (LWA =90 dB)

- 2 db kis rakodé (bobcat szerd) (LWA =90 dB)

M(ikodési idejuk maximalisan: 6/8 dra

A hasznalni kivant gépek pontos tipusai egyel6re nem ismertek, igy a gépek hangteljesitmény-
szint adatai részben korabbi mérésekbdl alkalmazott adatok, részben pedig a 29/2001. (XII.
23.) K6M-GM egyiittes rendeletben elGirt hatarértékek. A szdmitdsokndl a fenti dominans
zajforrasokat vettik figyelembe, melyek az épitkezés soran a terlleten dolgoznak, a szallitd
jarmdvek zaja, csak minimalis id6ére van jelen, amig a terileten tartézkodnak.

A munkagépek egyszerre sosem Uzemelnek. Szamitasaink soran a biztonsag javara, azt
feltételeztiik, hogy a telepiilésen egy védendd ingatlan kozelében egyid6ben maximum 1 db

teherautd és 1 db arokasé dolgozik egyszerre.

M(ikodési idejiik maximalisan: 6/8 éra
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Ejszakai id&szakban épités nem torténik.

Fentiek alapjan az 6sszhangteljesitmény-szint: Lswa = 100,1 dB

A munkagép és jarm( 4dltal okozott zajterhelést helyhez kotott pontszer( zajforrastol
szarmazoként szamolom.

A szamitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet szerint végeztik el.

A zajforrashoz legkdzelebb |évé lakdhazak esetében:

R-Z1: Regéc, hrsz.: 39/1. (6vezeti besorolas: Uii)

16. tablazat: R-Z1: Regéc, hrsz.: 39/1.

Forrasok St Lw Kir Ko Ka Ku hm Km Kn Ks Ke Lt
[m] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
Lswa,
munkagép, 7 100,1 0 3 27,90 0,01 1,75 0 0 0 0 75,18
tgk.

R-Z2: Regéc, F6 u. 62. (6vezeti besorolas: Lf)

17. tablazat: R-Z2: Regéc, F6 u. 62.

Forrasok St Lw Kir Ka Ka Ku hm Km Kn Ks Ke Lt
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
Lswa,
munkagép, 5 100,1 0 3 24,98 0,01 1,75 0 0 0 0 78,11
tgk.

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

18. tablazat: Osszehasonlitas a hatarértékkel

Szamitott mértékado L, T,
Megitélési pont nappal
A-hangnyomasszint [dB] [dB] [dB]

R-Z1
Regéc, hrsz.: 39/1
R-Z1
Regéc, F6 u. 62.

75 60 15

78 65 13

A 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyittes rendelet 2. mellékletében szerepld zajterhelési
hatarértékekkel 6sszehasonlitva a védendd homlokzat el6tt kialakuld hangnyomasszintet,
megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kovetelmény értéknek nappali
idGszakra nem felel meg.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § értelmében:
13. § (1) A kivitelez6 felmentést kérhet a kiilon jogszabadly szerinti zajterhelési hatdarértékek
betartdsa alol a kérnyezetvédelmi hatdésdagtol
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a) egyes épitési id6szakokra, ha a kibocsatdsi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatds
m{Uiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd,

b) épitkezés kozben el6forduld, el6re nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozd
épitGipari tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jelolni a hatarérték tullépés okat, a felmentéssel érintett idészak
kezd6 és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok varhatd
eredményeit.

(3) A kornyezetvédelmi hatdsag a zajterhelési hatarérték aldli felmentésrél szold
hatdrozatdban az épit6ipari tevékenység napi, heti id6beosztasara és a munkavégzés
teljesitményére vonatkozdan is el6irhat korlatozast.

A szamitdsok alapjan kijelenthet6, hogy a nagyon kozel |év6 védendé ingatlanok esetében sem
mdszaki, sem munkaszervezési megoldassal nem lehet hatarérték ala vinni a varhaté

zajkibocsatast, ugyanakkor a beruhazas elvégzése a lakossag érdekeit is érinti.

Kivitelezési munkak zajvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerinta 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kérnyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl figgetlenll — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljards soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdsterilet megallapitasanak maddjat.

A kornyezeti zajforras hatdsteriletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni,
amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithatd. A tevékenységet
kizardlag nappali id6szakban fogjak végezni.

Nappali id&szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontd hatdsteriletet.

a) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete nappali id6szakra az a vonal, ahol a
zajforrastdl szdrmazd zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a
hattérterhelés is legaldabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint meghatdrozasra kerlil az 50 dB-es és az 55 dB-es hatasterllet. A zajforras
hatasterliletének meghatarozasahoz a szamitasokat a 93/2007. (XIl. 18.) KvWWM rendelet
szerint végeztiik el.

Nappali idészak, 50 dB:
A szamitdsok szerint az 50 dB-es hatdsteriileti gérbe 80 m-re alakul ki a munkavégzés helyétdl.

Nappali idészak, 55 dB:
A szamitdsok szerint az 55 dB-es hatdsteriileti gérbe 50 m-re alakul ki a munkavégzés helyétdl.
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39. abra: Zajvédelmi hatasteriilet

40. abra: Epitkezés szallitasi Gtvonala

0sszekotd uton Vizsoly felé haladva, majd a 3724. sz. 6sszekodtd uton Novajidrany felé éri el a

a 3716 sz. 6sszekot6é uton keresztll kozelitheté meg, majd Vilmany telepiléstél a 3713. sz
3. szamu f6utat.

Regéc kozség F6 utcajan tervezett csapadékvizelvezetés kivitelezéssel érintett épitési terilet

Koézvetett hatds
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oS

A gépjarmivek jarm(ikategdridba soroldsat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi tablazat tartalmazza.

19. tablazat

) Akusztikai 3716 6sszekoto ut
Jelolések | Jarmiikategéria megnevezése UT2-1.109 | ., L. Jel forgalma
jarmikategoria e
jarmii/nap
1. Személy- és kistehergépkocsi | szgk 452
2. Autdbusz, sz6lo Il busz 11
3. Autdbusz, csuklds 1 cs-busz 0
4, Tehergépkocsi, konnyl 1] ktgk 24
5. Tehergépkocsi, sz6l6 nehéz 1] ntgk 13
6. Tehergépkocsi szerelvény 1] tgk-sz 18
7. Motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 1] mkp 35

A szamitas alapjat képez6 forgalmi adatnak a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. 2021. évi adatait
vettik fel.

Szamlaléallomas kaddja: 7856 (hatarszelvényei: 4+679 - 17+599 km+m)
Szamlalé allomas fekvése: L

Szamlalé allomas tipusa: M2 — kézi izemeltetésli mellékallomas (masodrendi)
Forgalom jellege: d3

20. tablazat: 31 sz. Il. rendd féut - szamlaléallomas kédja:4021

Osszes motoros | Személy- | Kisteher- P — Tehergépkocsi Motor-
Kolzut forgalom gépkocsi | gépkocsi kozépnehéz | nehéz | pétkocsis | nyerges | specidlis | kerékpar
szama
j/nap | E/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap
31 24 063 | 25555 19.889 3.017 188 90 206 65 460 0 143

*j: jarmdi, E: egységjarm
Alapdllapot:
Az akusztikai jarmU(ikategoriak besoroldsat a vonatkozo rendelet szerint végeztik el.

Ennek megfelelGen:
ANF1 = 452 jarm{i/nap
ANF2+4+7 = 70 jarm(i/nap
ANF3+5+6 = 31 jarm{/nap
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Jelleg 2: 3|Forg.sawv: | 2
ANF1= 452 Viimeg” 30(km/h
ANF2= 70 Vil meg: 30(km/h
ANF3= 31 Vill meg- 30| km/h
Jarmii kat.|Jarmi nappal| @ [Jarmid/mh] [ v [kmh] p K KJdB] Mo[dB]  |Lapgl7,5)[dB
1 4253 26,6 90 0 0,29 80,18 21,6 58,58
2. 65,6 4,1 90 0 0,29 84,18 29,7 54,48
3 28,9 1,8 90 0 0,29 57,39 33,3 54,09
Jarmii kat.| Jarmii éjjel | @ [Jarmi/h] | v [kmh] p K KidB] KoldB] | La.o(7,5)[dB
1 26,7 3.3 90 0 0,29 50,18 30,7 | 49.48
2 4.4 0.6 90 0 0.29 54,18 35,1 46,08
3 2.1 0.26 90 0 0,29 87.39 417 | 45869
LAeq(7.5)g,s.t, | nappal= 61 dB
LAeq(7.5)g.5.t,] éjjel = 52,2 dB
41. dbra

Kivitelezés soran okozott tobbletforgalom

A kivitelezés soran atlagosan napi 4 db tehergépkocsi fogja beszallitani az épitkezéshez
szlikséges anyagokat. Ez 8 db tgk. plusz elhaladast eredményez.

ANF1 = 452 jarm(/nap
ANF2+4+7 = 74 jarm(/nap
ANF3+5+6 = 31 jarm(/nap

Jelleg 2: 3|Forg.sawv. | 2
ANF1= 452 Vi, meg: 90(km/h
ANF2= 74 Vil meg” 90(km/h
ANF3= M Vill.meg- 90(km/h
Jarmii kat.|Jarmi nappal| @ [Jarmii/h] | v [km/h] p K K{dB] KoldB] | Lasol7,5)[dB
1. 4253 26.6 90 0 0,29 80,18 216 58,58
2. 69,3 43 90 0 0,29 84,18 295 54 68
3 289 1.8 g0 0 0,29 87.39 333 5409
Jarmii kat.| Jarmii éjjel | @ [Jarmi/h] [ v [km'h] p K K{[dB] Ko[dB]  |Lasol7,5)[dB
1. 26,7 3,3 g0 0 0,29 80,18 30,7 49 48
2. 47 0,6 90 0 0,29 84,18 -38.1 46.08
3. 21 0.26 90 0 0,29 87.39 417 45 (9
LAeq(7.5)g,5.t, | nappal= 61 dB
LAeq(7.5)g.5.1.] &jjel = 522 dB

42, abra

Az épitkezés dltal okozott tobbletforgalommal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal
LAeq, névelt = 61 dB.
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A megnovekedett forgalom tobbletterhelés hatdsa nem érzékelhet§, mert minimalisan
novekszik meg a forgalom.

A szallitasi tevékenységnek nincs hatasteriilete az épitkezés ideje alatt, mivel a
terlletfejlesztés altal okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység jarulékos zajterhelés valtozasa
nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

2.6.3.2.4.4 Megvalositas, miikodés varhaté hatasanak vizsgdalata

Nem értelmezhetd.

2.6.3.2.4.5 Felhagyas

A Tarsasdg nem tervezi a tevékenység felhagydsat, nem relevans.

2.6.4 A Natura 2000 teriiletet érinté hatdsok, a teriilet kijelolésének alapjdaul szolgdlo
fajokra és éléhely tipusokra gyakorolt hatdsok alapjdan

2.6.4.1 Elévildg

2.6.4.1.1 Az épités varhato hatdsai
Altaldnos hatdsok

A fejlesztés megvaldsitasa sordn, a természetes él6helyekben teriletveszteség nem
kovetkezik be. Az épités id6szakaban a megnovekvé forgalom jelentkezhet hatotényezéként
a térségben.

Epitési idészakban vdrhato hatdsok

A kivitelezésnél fellép6é foldmunkak soran bolygatott terliletek jonnek létre. A roncsolt
terlileteknek azonban csak egy része keril beépitésre, a masik része jarulékosan karosodik pl.
munkagépek mozgasa, épitési anyag mozgatasa szallitasa soradn vagy a jarulékos mutargyak
épitésével. Ezek a be nem épitett teriiletek minden esetben gyomosodasnak indulnak, ezért a
beruhazas kotelez6 eleme a rekultivacid!

Az épités viszonylag kis terlletre korlatozddik. A kérnyezé6 élettér jelentésen nem valtozik,
hiszen a felvonulasi utak és az épitéshez kapcsolédd |étesitmények (ideiglenes telephelyek,
szerelGtér, depdnia tér stb.) kialakitasa a mar meglévé Uton elvégezhetd. Ez a tevékenység
akkor jelent6s, ha ezeket a helyeket és f6leg a felvonuldsi utakat természetvédelmi
szempontbdl értékes terilileteken helyezik el. llyen esetben, amennyiben lehet6ség van r3,
mashol kell kialakitani ezeket a helyeket, vagy ha a mdszaki technoldgia ezt nem teszi
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lehetévé, akkor minimalizalni kell az igénybevételt. Az épités sordn a kdzvetlen hatasterileten
belll a novényzettel boritott él6helyeken kdvetkezik be terileti csokkenés. Minden esetben
szamitani kell invazidés novényfajok betelepliilésére. Az 6z6nnovények terjedésének kedvez az
Uj szegélyek kialakulasa. A nyomvonalas létesitmények igy a kozutak szegélyében is tobb
invazids faj terjedése is tapasztalhatd, amely a vizsgalt terlileten is varhaté.

Az 6z6nnovények megjelenése csak akkor tekinthet6 atmeneti hatdsnak, ha az irtasukrol
gondoskodnak, a terjedésiiket megakadalyozzak. A kivitelezési idGszakban a fokozott emberi
jelenlét, munkagépek altal okozott zaj- és porterhelés az érzékenyebb fajok el6forduldsat
id6szakosan zavarhatja. Ez a zavaras az Gzemeltetési id6szakban azonban jelent6sen csokken,
vagy akar meg is szlinhet.

Az épités sordn a szallitas és épités okozta megnovekedett nehézgépjarmi forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kornyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja (levegs-
szennyezés, tobblet zajkibocsatas stb.), ezek az él6vilagra is hatnak, igy szdmolni kell az épités
ideje alatt azzal, hogy a tertletrél egyes érzékenyebb fajok elvandorolnak, illetve viselkedésiik
megvaltozik. A rendszeres emberi jelenlét is zavard hatassal jar, igy az elvandorlas ennek
kovetkezménye is lehet, ugyanakkor ez csak ideiglenesen allhat fenn az épités rovid
id&szakaban.

2.6.4.1.2 Az iizemelés varhato hatdsai

A rendezett csapadékviz elvezetéssel és az esGzések alkalmaval Osszegy(lé csapadékviz
telepilésen beliili rendezett elvezetésével a teriileten csokkennek a pangdvizes teriletek,
ezdltal a patakra nehezedé esetleges tobblet viz terhelés is nem lokdlisan, hanem elosztva a
teljes folyas szakaszon jelentkezik.

Ezaltal csdkken a hordalék mennyisége, valamint a kétéltliek sem a belteriileteken keresnek
pangd vizes terilleteket ivasi id6szakban, ami jelent6sen megndvelheti a tulélés esélyliket,
mivel nem kell a kiszaradé ideiglenes vizes pocsolydkkal szamolni.

2.6.4.1.3 Kapcsolodo tevékenységek megvaldsitdsa soran varhato hatdsok

A munkateriilet helyredllitdsdhoz kapcsolddd egyoldali padkaerdsités megépitésekor
figyelmet kell forditani a szervesanyag és humuszanyag eltavolitasara és a természetes finom
kézuzalék alkalmazasara. Bizonytalan kémiai Osszetételli kohdsalak védett természeti
teriileten annak véd6zonajaban, sekély viztest teriiletén tilos!

2.6.4.1.4 Létesitmény felhagydsanak hatdsai

A létesitmény felhagyasdaval nem szamolunk, mivel a rendezett csapadékviz elvezetés jelen
esetben tobb évtizedre tervezett.
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2.6.4.2 Tdjvédelem

2.6.4.2.1 Epités és a létesitmény hatdsai
Tdjhaszndlati modokban bekévetkezé valtozdsok

Targyi projekt kapcsdn leginkdbb szembet(ing, tdjat éré valtozds a meglévé novényzet
részbeni eltlinése. A nyomvonal kozvetlen kérnyezetében meglévé novényzet, cserjés
szegélyek részbeni eltlinése az épités teriletfoglaldsaval (és az esetlegesen szlikségessé valo
mas kozmdvek kivaltasaval) érintett terlleten.

Tdjképben bekévetkez6 valtozdsok

Az épitési folyamat lezarulta, a rézs(fellletek rekultivadldsa, gyeptéglazasa, illetve az
esetlegesen érintett padkafelliletek szervesanyag mentesitése, stabilizacidja és tomoritése
utan nem lépnek fel.

2.6.4.2.2 Uzemelése és iizemeltetés sordn vdrhato hatdsok

Az utat érint6 rendszeres karbantartasi munkdk soran az (Grszelvényt, a rézsliket, az
oldaldrkokat az ott megtelepedett névények mechanikai, illetve sziikség szerint vegyszeres
irtdsaval megtisztitjak.

A vegyszermaradvanyok nem megfelel6 hasznalat esetén a kapcsolddd teriiletekre is
atterjedhetnek. Az esetleges téli sézas az Ut menti novényzet rekultivacié novényzete
egészségi allapotara lehet kedvez6tlen hatdssal.

2.6.4.2.3 Kapcsolodo tevékenységek megvaldsitdsa soran varhato hatdsok

Koézml(ikeresztezések és kivaltasok az Ut nyomvonala mentén talalhatdk kozvetlendil, részben
féként belterileti szakaszon. Révid ideig érvényesiild hatas.

Az épités Regéc belterliletén, Regéc teriiletén lévé kozségi F6 ut mentén valdsul meg. A
kozségi utkeresztezéseknél —amennyiben a keresztezés Utatvagassal torténik -, a csapadékviz
vezeték folott az Utpalyaszerkezetet vissza kell épiteni. Ugyancsak visszaépitendd a kozségi
uton nyitott drok helyén az Ut szerkezete. Belteriileten az aroknyitassal érintett Snkormanyzati
utak meglévével megegyez6 szerkezet(i (aszfaltburkolat) helyredllitasat tervezik. Tobblet
teriletfoglalds nem tervezett.

2.6.4.2.4 Létesitmények felhagydsdanak hatdsai

A |étesitmények felhagydsa nem varhaté.
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2.6.5 Az éghajlatvdltozdssal sszefiiggésben

2.6.5.1 A szamitdsba vett vdltozatoknak az éghajlatvdltozdssal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés),

Az elemzés a Klimapolitika Kft. altal készitett ,Utmutaté projektek klimakockazatdnak
értékeléséhez és csokkentéséhez (Klimakockazati Uutmutatd)” ciml dokumentum alapjan
készilt.

Az érzékenység vizsgdlat az éghajlatvdltozas elsédleges és masodlagos hatdsainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatdsra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltdrasa. Elsé |épésként egy el6zetes érzékenységvizsgalatot
végeztink, hogy meghatarozzuk a tevékenység potencialis érzékenységét az éghajlati
paraméterek teljes skaldjara (pl. esd, szél, h6mérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal
Osszefligg6 hatasokra (pl. arviz, aszaly). A potencidlis éghajlati veszélyekre valo érzékenységet
az 21. tablazatban értékeltiik.

A tevékenység potencialis éghajlati veszélyekre val6 érzékenységét 6 tényezd szerint lehet
osztalyozni:
— atevékenység helyszinén taldlhato eszkozok és folyamatok,
— termelési tényezbk (viz, energia, stb.),
— termékek (beleértve a sajat el6allitasu vagy vasarolt kozbensé termékeket)
— kozlekedési kapcsolatok,
— a projekt altal el6allitott termékek vagy szolgdltatasok
— atevékenység helyszinének kornyezetében taldlhaté meglévé eszkdzok és
infrastrukturak, melyeket a projekt, illetve a projekt adaptacids intézkedései
befolyasolhatnak

A tervezett tevékenység érzékenységét a 6 tényezd szerint vizsgaltuk meg:

I. A beruhdzds helyszinén taldlhato eszkézéket és folyamatokat befolydsolja-e az
éghajlatvdltozds adott tényezéje?

Jelen tevékenység esetben nem relevans.

Il. A termelési tényez6k (munkaeré, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyiségét, minéségét és/vagy drat befolydsolja-e az éghajlatvdltozds adott
tényezdje?

Jelen tevékenység esetben nem relevéns.

lll. A termékek (beleértve a sajat elédllitasu vagy vdsdrolt kézbensé termékeket)
mennyiségét, minéségét és/vagy drdt befolydsolja-e az éghajlatvdltozds adott tényezdje?

Jelen tevékenység esetben nem relevéns.
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IV. A kozlekedési kapcsolatokat, a munkaeré, inputok és termékek szdllitasanak
megbizhatésdagadt befolydsolja-e az éghajlatvaltozds?

Jelen tevékenység esetben nem relevans.

V. A projekt dltal elédllitott termékek vagy szolgadltatdsok irdnti keresletet befolydsolja-e az
éghajlatvaltozads?

Jelen tevékenység esetén azt vizsgaltuk, hogy a tervezett tevékenység megvaldsitasa hogyan
hat a kdrnyezet adaptacids képességére.

Azt vizsgdltuk, hogy a csapadékvizelvezets rendszer, hogyan hat a telepiilésre.

VI. A projekt helyszin kérnyezetében taldlhaté meglévé eszk6zok és infrastrukturdk
sériiléekenységét és adaptdcios képességét befolydsolja-e a projekt?

Jelen tevékenység esetben nem relevans.

21. tablazat: Matrix a tevékenység érzékenységének el6zetes vizsgalatahoz

Eghajlati paraméter viltozdsa

Py

Relevdns az adott vizsgadlatban?
V. A projekt dltal elGdllitott termékek vagy
szolgdltatdsok irdnti keresletet befolydsolja-e az

éghajlatvdltozads?

Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu ndvekedése Igen Nincs hatdssal
Nyari napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C) Igen Nincs hatdssal
Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C) Igen Nincs hatdssal
Hdéségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C) Igen Nincs hatdssal
Atlagos napi h6ingas novekedése (napi maximum és minimum
kilénbsége, °C)

Eves csapadékmennyiség csokkenése Igen Nincs hatdssal
Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi

Igen Nincs hatdssal

o Igen Nincs hatdssal
csapadékosszeg =21 mm, %) g
Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok . . .
. § P ; P & (csap P igen Nincs hatdssal
atlagos csapadéka, mm/nap)
Max. szdraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb nem
id6szak, amikor a napi csapadékodsszeg < 1 mm, nap)
Green Protection Kft. 75 2022. november
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Max. nedves id6szak hosszdnak valtozasa (leghosszabb nem
id6szak, amikor a napi csapadékosszeg > 1 mm, nap)
JelentGs
20 mm-t eléré csap. napok szamdnak novekedése (napok hatdssal g
. . p P (L= (nap A hatds kisértékdi
szama, amikor a napi csapadékosszeg = 20 mm, nap) lehet,
vizsgdlando
Nem, nincs
Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu ndvekedése felszini
vizhaszndlat
Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa nem
Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzbdés nem
Jelentés
Felh6szakaddsi (viharos id6jarasi) események szamanak és hatdssal A hatds
intenzitasanak novekedése lehet, kismértekd
vizsgdlando
Villamarviz el6forduldsi gyakorisdganak és intenzitasanak nem
novekedése
Arhulldamok gyakorisdganak és intenzitdsanak névekedése nem
Belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése nem
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének | nem, nincs
csokkenése, tavak alacsony vizallasu idGszakainak gyakoribba vizigényes
valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése) technoldgia
Aszaly gyakoribb el6fordulasa nem
nem, a
Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa tertilet nem
érintett
nem, mert
. s N , nem
Erd6tuzek gyakorisaganak névekedése s
hatdroljdk
erdék
Szélerdzid nem

2.6.5.2 A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése

A kovetkezd |épésben azt vizsgaltuk, hogy a tevékenység helyszine ki van-e téve és milyen
mértékben az éghajlatvaltozasnak. A kitettség vizsgdlatot azoknal a hatasoknal végeztiik el,
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ahol az érzékenység vizsgalatnal ,jelent6s hatdsa lehet, vizsgdlandd” értéket allapitottunk
meg.

Kitettség a vizkdrok (drviz, belviz) szempontjabol

Az ,Arvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban” c. térkép alapjan a tervezési teriileten az
arvizveszély jelentéktelen. A tevékenység teriilete ezek alapjan, vizkdroktdl vald kitettség
szempontjabdl, illetve arvizvédelmi szempontbdl kevésbé veszélyeztetett, alacsony kitettségi
helyzetben van.

} {
. st ars)

2. e
J . sy v

3. Hi7.
B 4. v 8.

43. dbra: Arvizveszély mértéke Magyarorszig Kistajaiban

(mtafki.hu — Természeti veszélyek Magyarorszagon)
1 = az arvizveszély jelentéktelen; 2 = kismérték(; 3 = kozepes; 4 = sulyos; 5 = alacsonyabb arviz és belviz veszélyességi fokozatba tartozik a

kistdj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a, 7 = 75%-a; 8 = a kistaj egyes részeit az atlagosnal Iényegesen nagyobb arvizveszély fenyegeti

Az ,Belvizveszély mértéke Magyarorszag kistdjaiban” c. térkép alapjan a tervezési teriileten a
belvizveszély jelentéktelen.

A tevékenység teriilete ezek alapjan, vizkaroktdél valé kitettség szempontjabdl, illetve
belvizvédelmi szempontbdl kevésbé veszélyeztetett, alacsony kitettségl helyzetben van.
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44, 3bra: Belvizveszély mértéke Magyarorszag Kistajaiban
(mtafki.hu — Természeti veszélyek Magyarorszagon)

1 = a belvizveszély jelentéktelen; 2 = kismértékd; 3 = kozepes; 4 = sulyos; 5 = alacsonyabb arviz és belviz veszélyességi fokozatba tartozik a
kistdj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a, 7 = 75%-a; 8 = a kistaj egyes részeit az dtlagosnal lényegesen nagyobb belvizveszély fenyegeti

Az ,Aszdlyveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban” c. térkép alapjan a tervezési teriileten
az aszalyveszély kismértékd. A tevékenység terllete ezek alapjan, aszalytdl vald kitettség
szempontjabdl kevésbé veszélyeztetett, alacsony kitettség(i helyzetben van.
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45, dbra: Az aszalyveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban
1 = az aszély veszély jelentéktelen; 2 = kismérték(; 3 = kozepes; 4 = sulyos; 5 = alacsonyabb aszaly-veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj
mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 = a kistaj egyes részeit az dtlagosnal Iényegesen nagyobb aszély veszély fenyegeti
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Kitettség felh6szakadads, villamdrvizek szempontjabol

FelhGszakadas a tervezési teriileten el6fordulhat, a terilet kozepesen veszélyeztetett,
kozepes kitettségd.

Kitettség a foldrengések szempontjabol

A foldrengés-veszélyeztetettséget a 46. dbra segitségével hatarozhatjuk meg, melyen a
Magyarorszag terliletére vonatkozd, 50 évre sz6l6, 10%-os valdszinliségi meghaladds melletti
(1/475 év) horizontalis gyorsulasi értékek lathatéak, az alapkdézetre vonatkoztatva, m/s?
mértékegységben.

agr
PGA (g)

5.z6na 0.15

4.z6na 0.14

3.26na 0,12

2. z6na

1. zéna
© Toth et al., 2006 0 50 100

46. abra: Foldrengés-veszélyeztetettségi térkép

,Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térképe” alapjan a tervezési teriilet 2. zé6naba
sorolhaté. A Regécre megadott talajgyorsulasi referenciaérték agR=0,10g. A térség
foldrengéseknek vald kitettsége alapjan tehat a kevésbé veszélyeztetetett, alacsony kitettség
kategéridba tartozik.

Hirtelen lezudulé nagy menniségii csapadék gyakorisagdnak és intenzitdsdanak névekedése

Annak ellenére, hogy a csapadék éves mennyiségére vonatkozéan a térségben csokkend
tendenciat vetitenek el6re a klimamodellek, az intenziv zdporbdl, zivatarbdl rovid id6 alatt
nagy mennyiségli csapadékhullds gyakoribba, az intenzitasa pedig a tapasztalatok szerint
folyamatosan erGsebbé valik.
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A kitettség meghatarozasara a 30 mm-t meghaladd mennyiségl csapadékkal érintett napok

éves szamanak varhatd valtozasat vizsgdltuk a 2021-2050 idészakra két globalis (ALADIN-
Climate és RegCM) klimamodell projekcidja alapjan.

./ Csapadek_indexek .
= Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csspadékos napok

; & széménak vérhatd véltozass Magysrorszégon a 2021- |-
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47. abra: Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak varhaté valtozasa Magyarorszagon a
2021-2050 id&szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)

vlid=5
Csapadek_indexek

Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csapedékos napok
széménak vérhat6 véltozéss Magyerorszégon a 2021-
2050 idészekre oz ALADIN-Climate Klimamodell
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48. abra: Kitettség - A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szamanak varhato valtozasa Magyarorszagon a
2021-2050 idészakra a RegCM klimamodell alapjan (napok szama)

A vizsgalt klimamodellek a csapadékintenzitdsra kozepes szintl novekedést jeleztek a
tervezett tevékenység helyszinén, igy a kitettséget kozepesnek itéljik meg.
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Viharos idéjardsi események szamdnak és intenzitdsdnak névekedése

Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd széllokések) jelenséggel érintett napok
éves atlagos szamanak valtozasat 2021-2050 id6szakra, a RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és a
pesszimista RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 klimamodell alapjan viszgaltuk meg.
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49. abra: Kitettség - Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladé széllokések) jelenséggel érintett
napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021-2050 idGszakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan
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50. abra: Kitettség - Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladé széllékések) jelenséggel érintett
napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021-2050 idészakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell alapjan

(napok szama)
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Az elGrejelzések alapjan a tertlet viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak
novekedésének vald kitettségét kozepesnek értékeljiik.

2.6.5.3 Az egyes éghajlati tényezékre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése

A potencidlis hatasok az érzékenységétdl, illetve a helyszin éghajlatvaltozasnak vald
kitettségétdl fluggenek. A projektet ér6 potencidlis fizikai hatasok abban az esetben
fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a
projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A potencidlis hatdsok
meghatdrozasa soran még nem vesszik figyelembe az alkalmazkodasi képességet. A
potencialis hatasok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkil értendGek.

A két feltétel fenndllasa esetén az érzékenység, valamint a kitettség mértékének nagysagabdl
a potencidlis hatds mértéke is meghatarozhaté.

A vizsqalt éghajlati paraméterek 6sszeqzése:

Hirtelen lezudulé nagy menniségli csapadék gyakorisdgdnak és intenzitdsdanak névekedése

Erzékenység Kitettség Hatds
Kozepes Kbzepes Kozepes

Viharos idéjardsi események szamdnak és intenzitdsdanak névekedése

Erzékenység Kitettség Hatds
Kozepes Alacsony Alacsony

2.6.5.4 A tervezett tevékenység sériilékenységének meghatdrozdsa

Az azonositott potencialis hatdsok szerinti sériilékenységet az adaptdacids kapacitas mértéke
hatdrozza meg. A projekt sériilékenységének megallapitdsahoz a tervezett projekt mdszaki
tartalmanak az alkalmazkoddképességhez vald hozzajaruldsat sziikséges megvizsgalni.

A tervezett tevékenység sordn karos anyagok nem jutnak a talajba, talajvizbe.

Hirtelen lezudulé nagy menniség( csapadék gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése:
- atervezett csapadékvizgylijt6 rendszerek méretezésénél figyelembe lett véve

Az extrém idgjarasi korilmények figyelembe véve a beruhdzas révod id6tartamat nem
befolyasoljak az épitési tevékenységet.

A tervezett csapadékvizelvezet6 rendszer tervezése soran figyelembe vették az extrém
idGjarasi koriilményeknek valé ellenalléképességet is.
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Osszességében megallapithato, hogy bar az éghajlatvaltozas miatt érintett a telepiilés,
azonban a tervezett tevékenység a korszer(i csapadékviz elvezetd rendszer kiépitésével épp
az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd széls6séges események hatasa csokkenthetd.

2.6.5.5 A projekt iiveghdzhatdsu gdzok kibocsatdsanak csokkentéséhez valé hozzdjaruldsa

A tervezett tevékenység a terlleten nem noveli az Uveghdzhatasu gazok képz&dését.
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3 Atevékenységek dokumentacidjanak egyéb (kozos) kovetelményei

3.1 azengedélykérd azonosito adatai

Engedélyes neve: Regéc Kozség Onkormanyzata
Székhely: 3893 Regéc, F6 ut 47.

Képviseli: Bakos Ferenc, polgarmester
Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100 161 724

Telepuilés statisztikai azonosité szama: 08 4029

Tervezési teriilet: 3893 Regéc

Tervezési terllet helyrajzi szdmai: Regéc, Hrsz: 37, 42, 35, 85, 92/4

3.2 mindGsitett adatot, vagy a kdrnyezethasznald szerint iizleti titkot képez6 adatot, igy
megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és a nyilvanossagra
hozando részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal kell helyettesiteni, amelyek

P

a tevékenység megitélést lehetdvé teszik

Jelen eljaras keretében nem merilt felt mindsitett vagy kilénds kiemeltséget igényl6 Gzleti
titkot képez6 adat.

3.3 ha a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhasznalandé anyagok és
eléallitandé termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a

llllll

Nincsenek ilyen okiratok.
3.4 orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetGsége

A tervezett tevékenységgel kapcsolatban nem kell szamolni orszaghataron atterjedd
kdrnyezeti hatas bekdvetkezésének a lehet&ségével.

Miskolc, 2022. november
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MELLEKLET JEGYZEK
1. szamu melléklet Meghatalmazas
2. szamu melléklet SzakértGi jogosultsagok
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