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MEGHATALMAZAS

Alulirott, mint a Rudolftelep Kézségi Onkormanyzat (3742 Rudolftelep, Jozsef Attila utca 1.)

képviseldje
meghatalmazom

a ViszCAD Mérnokiroda Kft.-t (3700 Kazincbarcika, Tancsics M. u. 28/A.) ligyvezetbjét és
tervezéjét Viszoczky Gyorgydt (3700 Kazincbarcika, Munkas utca 78.) hogy Rudolftelep

Kozségi Onkormanyzata nevében és helyett a

Belteriileti vizrendezés Rudolftelep telepiilésen
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00079

vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentacié elkészitése soran a szikséges
kozmiiveknél, hatosagoknal és egyéb szervezeteknél az altalam képviselt szervezet neveben

eljarjon.

Ez a meghatalmazas a targyi munkara kidllitott vizjogi létesitési engedely jogerdre

emelkedéséig érvényes.

Rudolftelep, 2023. majus 22.
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ViszCAD Mérnokiroda Kft.
Kazincbarcika

KORNYEZETVEDELMI ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
a
»Belteriileti vizrendezés Rudolftelep telepiilésen” megnevezésit munkahoz

Készitette:

] _MENDIKAS
MERNOKI KORNYEZETVEDELMI KFT.
Miskole, Kazinczy u. 28.

MENDIKAS
Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kit.
3545 Miskolc, Pf.: 513.
Addszam: 11061391-2-0
Telefon: 46/l411-40
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Miskolc, 2023. augusztus - szeptember



FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Targy: A Mak-patak és a patakba csatlakozé csapadékviz elvezeto rendszer fejlesztése
Rudolftelep belteriiletén — Kérnyezetvédelmi elézetes vizsgalat

Targyi elézetes vizsgalati dokumentéci6 készitje a MENDIKAS Méméki Kornyezetvédelmi
Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.). Mint a Téarsasag ligyvezetdje, ezuton nyilatkozom, hogy
az elozetes vizsgalati dokumentacioban foglalt adatok valodisagaért és az azokbdl nyert
informaciok megfeleloségéért, valamint a dokumentumban szereplé meghatarozasok
szakmaisagaért Tarsasagunk teljes kori felelosséget vallal.

Az eldzetes vizsgilati dokumenticié mindsitett adatot vagy iizleti titkot képezé adatot
nem tartalmaz.

A tevékenység soran felhasznalandé anyagok kornyezetvédelmi mindsitése nem
sziikséges.

A tevékenység soran orszighataron atterjedé hatisok nem lépnek fel.

Erdé teriilet igénybevételére a munkavégzés soran nem Keriil sor.

Miskolc, 2023. augusztus 23.
MENDIKAS

Mérnoki Kornyezetvédelmi Kit.
3545 Miskolc, Pf.: 513.
Addszam: 11061391-2-05

\J\/(/ Telefon:\46/411-4
Mezei Zé .
iigyvezeto

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2332_EVD_Rudolf Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 1. El6zmények, a dokumentdcio készitdje
Rudolftelep 1.1. A tervezett tevékenység célja

1. ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJE
1.1. A tervezett tevékenység célja

Magyarorszag helyi Onkormanyzatairol szolo 2011. évi CLXXXIX. térvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontja értelmében a helyi koziigyek, valamint a helyben biztosithato
kozfeladatok korében ellatando helyi 6nkormanyzati feladatok kiilondsen a helyi kornyezet-
¢s természetvédelem, vizgazdalkodas, vizkarelharitas.

Ezen jogszabalyi rendelkezés alapjan a telepiilési Onkorményzat feladata a helyi
kozszolgaltatasok korében a telepiilésfejlesztés, a telepiilésrendezés, az épitett €s természeti
kornyezet védelme, és tobbek kozott a vizrendezés és vizelvezetés biztositasa. A torvény
értelmében a telepiilési Onkormanyzat a lakossag igényei alapjan, anyagi lehetdségeitol
fliggden maga hatarozza meg mely feladatokat, milyen mértékben és modon latja el.

A Dbiztonsagos csapadékviz Osszegyljtése és alkalmas felszini befogaddba vezetése a
telepiilésen €16k alapvetd igénye. Ennek megfelelden a fejlesztés célja a telepiilés kornyezeti
allapotanak javitasa, a helyi vizkar veszélyeztetettségének csokkentése.

Rudolftelep belteriiletének vizrendezése egységesen nem kezelt, ugyan a belteriilet nagy
részén talalhatok csapadékviz-elvezetd arkok, de ezek nem megfeleld6 moddon keriiltek
megeépitésre.

A kozség terlileteire hullé csapadékvizek nagy esdzések alkalmaval a nem megfeleléen
méretezett és kiépitett rendszerbdl kiontve igen jelentds veszélyt jelentenek a lakoingatlanok
¢s az ott €10k szamara, illetve nagy karokat okoznak a természetes és épitett kornyezetben.

Az onkormanyzatok jogszabalyban foglalt alapfeladatai koz¢é tartozik a kezelésiikben 1évo
felszini vizfolyasokkal Osszefiiggd vizkarelharitasi-, mederfenntartasi-, vizmindség-védelmi
feladatok ellatasa, illetve az ehhez kapcsolddd megel6z6 intézkedések elvégzése; a
kezelésiikben 1év6 ar- és belvizvédelmi miivek és kapcsolodd 1étesitmények fenntartdsa,
fejlesztése, lizemeltetése.

Emiatt Rudolftelep Kozség Onkormanyzata a telepiilés csapadékviz elvezetd halozatat
fejleszteni kivanja, mellyel biztosithatd a telepiilés teriiletére hullo csapadékvizek ellendrzott
modon valod kezelése.

Az onkorméanyzat a TOP-Plusz-1.2.1-21 Elhetd telepiilések, Telepiilési kékinfrastruktira
fejlesztése (vizgazdalkodasi beavatkozasok) palyazati konstrukcid keretében kivanja
megvaldsitani a csapadékviz elvezetd halozatanak fejlesztését.

Rudolftelep Kozség Onkormanyzata (3742 Rudolftelep, Jozsef Attila utca 1.) a fejlesztés
tervezésével a ViszCAD Mérndkiroda Korlatolt Feleldsségii Tarsasagot (3700 Kazincbarcika,
Tancsics M. utca 28/A.) bizta meg.

A tervezett tevékenység szerepel a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. mellékletében, igy a
kornyezetvédelmi hatosag dontésétdl fliigg, hogy sziikséges-e kornyezetvédelmi engedélyezési
eljaras lefolytatasa. A hatdsag a dontését kornyezetvédelmi eldzetes vizsgalati dokumentacio
alapjan hozza meg, mely dokumentumot a kdrnyezethasznalonak sziikséges elkészitenie és
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 1. El6zmények, a dokumentdcio készitdje
Rudolftelep 1.2. Az elbzetes vizsgalati dokumentdcio készitdje

benyUjtania a hatdésag részére, jelen esetben a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyahoz.

Az engedélykérd

e neve: Rudolftelep K6zség Onkormanyzata
e postacime: 3742 Rudolftelep, Jozsef Attila u. 1.
o telefonja: (48) 351 061

e email cime: rudolftelepl @freemail.hu

Fentickre valo tekintettel a ViszCAD Mérnokiroda Kft. megbizta a MENDIKAS Mérnoki
Kornyezetvédelmi Kft.-t jelen kornyezetvédelmi elézetes vizsgéalati dokumentéacio
elkészitésével.

Az eldvizsgalati dokumentacioban bemutatjuk a projekt altal érintett teriilet kornyezeti
allapotat, a projekt altal érintett kdrnyezeti elemekre, rendszerekre vonatkozoan. Bemutatjuk,
hogyan fogja valtoztatni a kdrnyezeti allapotot a kivitelezd, a projekt megvalositasa sordn az
érintett kornyezeti elemekben és, hogy ezen valtozasok elérik-e az intézkedési hatarértékeket.

1.2. Az elozetes vizsgalati dokumentacio készitéje

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio elkészitésére a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi
Kft. kapott megbizast.

Tarsasagunk rendelkezik a munkavégzéshez eldirt akkreditdcioval, amelynek adatai az
alabbiak:

- Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, levegdtisztasag-
védelem, viz- és foldtani kozeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakteriiletekre
Név: Fiilop Miklos
Kamarai reg. szam: 05-0762
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 440/2012
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, viz- és foldtani
kozeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakteriiletekre
Név: Mezei Géabor
Kamarai reg. szam: 05-0758
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 05-48/2019
Erv. ideje: 2024. 02. 27.

Az EVD okologiai fejezetét alvallalkozonk Mesterhazy Attila készitette el. Akkreditacios
adatai az alabbiak:

- Természetvédelmi szakértdi tevékenység (SZTV) éldvilagvédelem szakteriiletre
Kiadoja: OKTVF Foéigazgato
Széma: SZ-0060/2012.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.1. A tevékenység volumene

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Rudolftelep

- Természetvédelmi szakértdi tevékenység (SZTjV) tajvédelem szakteriiletre
Kiadoja: OKTVF Jogi, Kozigazgatasi €¢s Koordinacios Féosztaly
Szama: SZ-007/2010.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

Az engedélyek megléte és érvényessége a Mérndki Kamara Névjegyzékében
(www.mmbk.hu/kereses/tagok) ellendrizheto.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio elkészitése soran a ViszCAD Mérndkiroda Kft.
tervanyagai, ill. a beruhazo altal kozolt szobeli informacidk jelentették az alapadatokat.

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATAINAK
ALAPADATAI, MINOSITETT ADATOK

A tervezett tevékenység megvaldsitdsa sordn mas telepitési, technoldgiai vagy egyéb
alternativakkal nem szamolunk. A tervezett tevékenység alapadatait jelen fejezetben mutatjuk
be.

Az elézetes vizsgalati dokumentacio mindsitett adatot vagy iizleti titkot képezo adatot
nem tartalmaz.

A tevékenység soran felhasznalandé anyagok kornyezetvédelmi mindsitése nem
sziikséges.

A tevékenység soran orszaghataron atterjedé hatasok nem lépnek fel.

Erdo teriilet igénybevételére nem keriil sor.

2.1. A tevékenység volumene
A tervezett munkalatok atnézetes és részletes helyszinrajzait a mellékletek tartalmazzak.

A tervezett vizi munka Rudolftelep telepiilésen a Mdak-patak és egyes utcakban huzodé
csapadékviz elvezetd arkok fejlesztése részben nyilt felszinii foldmedri, részben nyilt felszini
burkolt arkok, részben pedig zart-, felszin alatti csatornarendszer kialakitasaval.

A tervezett csapadékviz elvezetd rendszer elemek célja a telepiilés kornyezeti allapotanak
javitasa, a helyi vizkar veszélyeztetettség csokkentése, Osszhangban a Viz Keretiranyelv,
illetve az azon alapuld Vizgytijté-gazdalkodasi Terv (VGT) célkitlizéseivel. A fejlesztésnek
Osszességében rovid, kozép ¢és hosszutavon is garantdlnia kell a rendkiviili csapadék
biztonsagos elvezetését a belteriiletrdl a kiilteriiletek veszélyeztetése nélkiil.

A kornyezetvédelmi eldzetes vizsgalati dokumentacid targyaként a Mak-patak rendezése
szerepel, de a teljesség igényének megfelelden a tovabbi tervezett munkdalatokat is
ismertetjiik. A kornyezetvédelmi hatdsok meghatarozéasat azonban csak az érintett Mak-patak
terliletére végezziik el.
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Mak-patak rendezése (CS-1-0-0)

A tervezett csapadékviz elvezetd arkok telepiilésen beliili befogaddja a Mék-patak. A patak a
Kazinc- €s az Ormos-bérc 1dbanal talalhatdé volgyben ered, befogaddja — ez altal a teljes
projekt befogaddja — a Szuha-patak. A patak Rudolftelep telepiilés északi részén 1ép be a
kozség belteriiletére, a patakmeder a Mikoviny Samuel utca és Jozsef Attila utca mellett
halad, majd a teleptilés déli részén hagyja el a belteriileti szakaszt és egyben kilép Rudolftelep
kozigazgatasi teriiletérél is. A Maék-patak a kornyezd hegyekrdl é€s dombokrol lefolyd,
valamint a telepiilésen keletkezd vizeket gytijti és vezeti le. A vizfolyas Onkorményzati
tulajdonu €s kezelésii. A patak jelenleg ndvényzettel stirin bendtt teriileten taldlhatd, ahol
nincs biztositva az akadalytalan lefolyds. A patak rendezése sordn az eredeti vizelvezetd-
képesség helyreallitasara iranyulo, fenntartasi céli iszapeltavolitast és rézstirendezést
hajtunk végre. Igy az oda érkezé megfelelden elvezetddnek. A mederben vald tartozkodas
soran a levezetendd vizek egy része elszikkad, egy része elparolog. Nagyobb vizfeliiletek
kialakitasanal szabéalyozott vizindvény telepités lehetséges, melyek tisztitjak, szlirik az érkezd
vizeket, valamint a parologtatast is eldsegitik. A szakasz egyes részeinek jellemzdi miatt a
csapadékviz helyben tartdsa, mint a palydzat egyik irdanyelve is megvalosul. A Mikoviny
Samuel utca északi végén a domboldalrdl érkezd vizeket az ott kialakitott hordalékfogoba
gyljtjiik 0ssze, majd innen jut a viz a Mak-patakba.

1836 hrsz.-u foldarok (CS-1-1-0)

Az Ady Endre utca melletti 1836 hrsz.-u teriileten kialakitott foldmedri 4rok az Ady utca és a
kornyez6 teriiletek vizeit vezeti a patakba. A jelenleg rendezetlen foldarok a fejlesztés soran
rendezésre keriil, hogy az altala levezetendd vizeket biztonsaggal eljuttassa a Mak-patakba.
Az Ady Endre utca uttorkolata melletti keresztezésénél egy kb. 10 méter hossza P60 cm
atmérdji kor keresztmetszetli beton ateresz kertil elhelyezésre.

1798 hrsz.-u burkolt arok (CS-1-2-0)

Az 1798 hrsz.-u teriileten a jelenleg rendezetlen foldarok vezeti le a vizeket a kdrnyezd
épiiletek kozott az utarok irdnyaba. A tervezett fejlesztés soran 20/30/30 mederelemes
burkolatot kap az arok (energiatords, ateresztd) ezzel biztositva, hogy az elfajult foldmeder
helyett rendezett mdédon keriiljon levezetésre a teriiletre érkezd viz. Tovabba a burkolt arok
biztositja az épitett kornyezet védelmét, hiszen épiiletek kozott kell levezetni a vizeket. A
burkolt arok az ut alatt 12 méteren fedlapozott megoldassal vezeti a vizeket a Mak-patakba.

Kossuth Lajos utca foldarok (CS-1-3-0)

A Kossuth Lajos utca vizeit az 1755 hrsz.-i1 ingatlanon kialakitott f6ldmedrii arok vezeti le. A
szakaszon, a kapubehajtok esetében, NA 30-as atereszek keriilnek kialakitasra, mig az ut alatti
ateresz NA 40-es méretii, amin keresztiil a Mak-patakba jut a levezetett viz.

Hunyadi és a Népkert utcak burkolt arok (CS-1-4-0)

A Hunyadi és Népkert utcakba kiépitendd ateresztd burkolt drok a Béke utca vizét vezeti a
Mak-patakba. A tervezett fejlesztés soran 30/50/40 mederelemes burkolatot kap az arok
(energiatords, ateresztd) ezzel biztositva, hogy az elfajult foldmeder helyett rendezett moédon
keriiljon levezetésre a teriiletre érkezd viz. Tovabba a burkolt arok biztositja az épitett
kornyezet védelmét, hiszen épiiletek kozvetlen kornyezetében kell levezetni a vizeket. A
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sziikséges helyeken a mederelemek fedlapozott megoldassal késziilnek. A burkolt arok az it
alatt 11 méteren fedlapozott megoldassal vezeti a vizeket a Mak-patakba.

Népkert utca foldarok (CS-1-4-1)
A Népkert utca vizeit a kialakitott foldmedrii arok vezeti le. Az ut alatti ateresz NA 30-as
méretll, amin keresztiil a CS-1-4-0 arokba, majd Mék-patakba jut a levezetett viz.

Mikoviny Samuel utca burkolt arok (CS-1-5-0)

A tervezett fejlesztés soran 30/50/40 mederelemes burkolatot kap az arok (ateresztd) ezzel
biztositva, hogy rendezett modon keriiljon levezetésre a teriiletre érkezd viz. Tovabba a
burkolt arok biztositja az épitett kornyezet védelmét, hiszen ¢épitmények kozvetlen
kornyezetében kell levezetni a vizeket. A burkolt drok az Ut alatt 10 méteren NA-60-as
atereszen keresztiil vezeti a vizeket a Mak-patakba.

Rakaczi Ferenc utca és 1577 hrsz.-u teriilet burkolt arok (CS-1-6-0)

A teriiletek vegyes szerkezetli arkanak elbontdsa utan keriil sor a fejlesztésre. A tervezett
fejlesztés soran 30/50/40 mederelemes burkolatot kap az arok (energiatords, ateresztd) ezzel
biztositva, hogy az elfajult vegyesen burkolt arok helyett rendezett modon keriiljon
levezetésre a teriiletre érkezd viz. Tovabba a burkolt arok biztositja az épitett kornyezet
védelmét, hiszen épitmények kozvetlen kornyezetében kell levezetni a vizeket. A sziikséges
helyeken a mederelemek fedlapozott megoldassal késziilnek. A burkolt arok az ut alatt 20
méteren fedlapozott megoldéssal vezeti a vizeket a Méak-patakba.

1527 hrsz.-u foldarok (CS-1-7-0)

A teriileten kialakult elfajult arok helyett a fejlesztés soran profilozott foldmedrii arok keriil
kialakitasra, amely az utca feletti zold teriiletrdl gytijti 6ssze a vizeket és egy meglévd NA 60-
as atereszen keresztiil a Mak-patakba vezeti a vizeket.

1530 hrsz.-u és 1624 hrsz.-u foldarok (CS-1-7-1)

A CS-1-7-0 jelt foldarokba csatlakozik bele a 1530 és 1624 hrsz.-u teriiletekre tervezett
foldarok, amely a zdld teriiletekrdl gytijti 6ssze a vizeket. A szakaszon a burkolat alatt 1 db,
NA 50-es ateresz ¢épiil 20 méter hosszban.

1848/2 hrsz.-u foldarok (CS-1-8-0)

A teriileten kialakult elfajult arok helyett a fejlesztés soran profilozott foldmedrii arok keriil
kialakitasra, amely az utca feletti zold teriiletrél gytijti 6ssze a vizeket és egy NA 60-as 4 m
hosszu atereszen keresztiil a Mak-patakba vezeti a vizeket. A bevezetés eldtt hordalékfogo
kertil kialakitasra, igy a csapadékvizekkel esetlegesen lemosodo hordalék, illetve lebegd
anyagok visszatartdsa megvaldsulhat.

Ateresz-1

Az 1t alatti ateresz NA 50-es méretli 9 m hosszl, amin keresztiil a Mék-patakba jut az ut
tuloldalérél levezetett viz.
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Ateresz-2

Az ut alatti ateresz NA 50-es méretii 15 m hosszu, amin keresztiil a Mak-patakba jut az ut

taloldalarodl levezetett viz.

Torkolati miitargyak 10 helyen

Minden, a Maék-patakba vezetésnél az eldirdsoknak megfeleld torkolati mitargyat kell

kialakitani betonba rakott termésko és kdszoras kialakitasaval.

Az alkalmazott miiszaki megoldasokkal elsddlegesen a tervezési teriileten jelentdsen csokken
a csapadék karok bekovetkezésének veszélye, javul a belteriileti csapadékviz elvezetés és
helyben tartas megfeleldsége.

A fejlesztésre keriilé arkok tervezett kialakitasat, mliszaki paramétereit az alabbi tablazatban
foglaljuk 6ssze a jellemz06 szakaszonként.

2.1.-1. tablazat

N=) = -
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g = 23 i &
5 g 2 N B 2
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£ = 2%~ S E )
= 3 2 < N = Nl R @ =<
2 2 © = 39 Dy 'S
- =) - = =< 2 25 ) =
2 |52 |Ts (2% E22 =3 ¥ | 3z
=2 S8 | uE | 25328 =€ ssk 32 2 & S
s |TT |8Z 853 &% % 3 EE 28 == | 8%
o) = > < | =280 =28 E LR E = = = = > <&
CS-1-0-0 | 2.141,7 40 | 44143 fold meglévd 5db, 1,5-41,9 | Valtozé | 5409,02
5 valtozd, 26m
CS-1-1-0 | 191,5 1 81 fold | 1db, 60cm, 10m 5.7 | Valtozo 976,04
CS-1-2-0 | 1483 | 03 203 | 203030 | 1db fedlapozott | ) yoq ot \arioss 40,32
arokelem, 12m
. 1db, 40cm, 9m; , .
CS-1-3-0 | 1768 | 05 40,5 I | ¢ ib 300m. 30.5m | 20:1-175.7 | Viltozo 90,31
CS-1-4-0 | 300,6 2| 18225 | 30550040 | dbs fedlapozott g 5 o an l Giltozs 964,54
arokelem, 56m
CS-1-4-1 677 03] 2025 fold 1db, 30cm, 5m | 16,4-127,7 | Valtoz6 77.91
CS-1-5-0 465| 05| 121,5| 30/50/40 | 1db, 60cm, 10m 16,3 | Valtozo 401,75
5db, fedlapozott
CS-1-6-0 | 2348 1 135 | 30/50/40 | Arokelem,dSmi\ g o o0\ atoz0 978,98
meglévo 1db,
60cm, 8m
CS-1-7-0 | 103,8 1 351 fold meglévd 1db, | 5 5 139 4 | Valtozo 372,55
60cm, 11,5m
CS-1-7-1 | 2974 2 270 f5ld | 1db,30cm, “;fl 8,2-218,9 | Valtozo 314,66
CS-1-8-0 542 2 162 fold 1db, 60cm, 4m 38,6 | Valtozo 510,32
Ateresz 1 126 05 40,5 | 40/70/50 1db, 50cm, 9m | 5,9-233,6 | Valtozo | 3031,39
Ateresz 2 1721 05 40,5 | 30/50/40 | 1db, 50cm, 15m 14,7 | Valtozo | 2506,88
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A kiépitésre kerlild csapadékviz elvezetd rendszer hidraulikai méretezése térinformatikai
tervezd szoftvert hasznalataval tortént.

Megjegyzések:

— Ateljes hossz az egyes szakaszok tényleges vetiileti hosszat jelenti.

— A vizgyljté teriilet nagysaga a vizgyljto lehatarolas alapjan kapott poligonbdl két
tizedes értékre kerekitve meghatarozott érték.

— A mértékado, elvezetendd csapadékviz mennyiség a vizgylijté teriilet nagysagabol, a
kordbban meghatarozott lefolyasi tényezobdl, valamint a korabban a lefolyasi id6
figyelembe vételével meghatarozott mértékado csapadék intenzitdsbol szamitott érték.

— Az esést a program értelemszerlien listdzza a felvett mederfenék alapjan, ami arkon
beliil tobbféle lehet, ezt a tablazatban —tol —ig hatarok kozt rogzitjiik.

— A vizszallité képesség a felvett mederelem szelvényparamétereibdl, és az arokban
kialakul6 vizsebességbdl a program altal szamitott érték.

— Az atereszek részben ujonnan épitendd, részben meglévd, de atépitendd atereszek,
ezeket a rajzokon jeloltiik.

— Az EVD targyat csak a CS-1-0-0 jelti szakasz, vagyis a Mak-patak képezi.

A csapadékviz elvezetd arok rekonstrukcidjanak tervezéséhez adatszolgaltatis kérés tortént a
teleptilés teriiletén szolgaltatast végzo szervezetektol.

Az adatszolgaltatas térinformatikai adatai a rekonstrukcios terv rajzi mellékleteibe beépitésre
keriiltek.

A beépitett adatok alapjan megallapithatd, hogy csapadékviz elvezetd nyilt felszinli arkokat
tobb helyen keresztezi also keresztezéssel szennyvizbekdotés, szennyviz nyomoévezeték,
gravitacios szennyvizcsatorna, kdzépnyomast gézvezeték, ivoviz vezetéket, ivoviz bekotd
vezeték, hirk6zl6 vezeték, telefonkabel alépitményt.

A keresztezd kozmivezetékek a meglévd csapadékviz elvezetd nyilt arkok kialakitasa,
kialakuldsa utdn keriiltek elhelyezésre. Ennek megfelelden a keresztezd Iétesitmény
értelmezése tekintetében a kozmii vezetékek keresztezik a mar meglévd, felgjitasra kertild
csapadék arkokat.

A keresztezések megvaldsitasat a kozmii lizemeltetd sajat 1étesitménye védelme érdekében a
vonatkozd jogszabalyi €s miiszaki eldirasok szerint végezte, ennek megfeleléen annak
kialakitdsa megfeleld. A meglévd csapadékviz elvezetd 4arok rekonstrukcidojanak a
tervezésénél a keresztezésre vonatkozo jogszabalyi és miiszaki eldirasok figyelembe vételre
keriiltek.

A meglévd keresztezések helyét a dokumentédcido rajzi mellékletei, szemléltetik. A
keresztezések csak a vizelvezetd arkokra terjednek ki, amelyek nem képezik
kornyezetvédelmi eldzetes vizsgalatunk targyat.
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2.2. A miikodés megkezdésének varhato idopontja, idétartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idobeli megoszlasa

A tervezett munkalatok engedélyezési eljarasanak befejezését kovetden a munkavégzeés
megkezdddik (varhatoan 2023 évben).

A munkalatok iddtartama kb. 1,5 hénap, a munkavégzés csak nappali (06-22 6ra) idészakban
torténik.

A létesitést kovetden a miikodési szakasz azonnal megindul, idétartamat a beépitett anyagok
eloregedése hatarozza meg.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésfejlesztési tervben rogzitett modja

A tervezett tevékenység elemeinek teriiletigénye:

e A tevékenység helye: Rudolftelep telepiilés belteriilete
e Teriiletigény (Méak-patak esetében) 10 710 m?

A helyszinrajzokat a mellékletek kdzott mutatjuk be. Az érintett ingatlan helyrajzi szamat és
mivelési agat, valamint a kornyezo ingatlanok helyrajzi szamat és mutivelési agat, a kdvetkezod

tablazat tartalmazza.

2.3.-1. tablazat

Telepiilés Helyrajzi szamok Miivelési agak
Rudolftelep 1527 Kivett kozteriilet
Rudolftelep 1530 Kivett kozteriilet
Rudolftelep 1562 Kivett kdzut
Rudolftelep 1577 Kivett kdzut
Rudolftelep 1594 Kivett kozat
Rudolftelep 1609 Kivett kozut
Rudolftelep 1625 Kivett vizmosés
Rudolftelep 1634 Kivett kdzut
Rudolftelep 1682 Kivett kozat
Rudolftelep 1683/1 Kivett beépitetlen teriilet
Rudolftelep 1683/4 Kivett kozteriilet
Rudolftelep 1684 Kivett helyi kozuat
Rudolftelep 1711/1 Kivett kdzut
Rudolftelep 171172 Kivett kozat
Rudolftelep 1727 Kivett kozut
Rudolftelep 1751/5 Kivett lakohaz, udvar
Rudolftelep 1751/9 Kivett ut
Rudolftelep 1755 Kivett kdzut
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2.4. A tevékenység megvalositasdahoz sziikséges és

Rudolftelep az azokhoz kapcsolodo létesitmények felsoroldsa
és helye
Rudolftelep 1798 Kivett arok
Rudolftelep 1836 Kivett arok
Rudolftelep 1847 a: Kivett Mak-t]()')atak, b: Kivett
a: Kivett beépitetlen teriilet, b:
Rudolftelep 1848/1 Kivett meddéhanyé

Az érintett ingatlanok mindegyike a K6zségi Onkormdanyzat tulajdonaban van.

2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges és az azokhoz kapcsolodo létesitmények
felsorolasa és helye

A mederrendezés kivitelezése alapvetden a felvonulo gépparkkal lehetséges. Ezen kiviil egyéb
l1étesitményt nem kell kialakitani, telepiteni a munkateriilethez kapcsoloddan.

A munkavallalokkal, a tevékenységgel kapcsolatos szocidlis, adminisztracios, karbantartasi
stb. feladatok ellathatok az Onkormanyzat és a kivitelez6 cég meglevo létesitményeivel.

A tevékenység megvaldsitasa soran betartand6 kornyezetvédelmi eldirasok:

- A munkahelyen a gépek iizemanyaggal valo feltoltése, olajcseréje, olajfolyast
eredményez0 javitasa tilos.

- A munkdlatok sordn keletkezd hulladékot, faradt olajat, egyéb veszélyes hulladékokat
kiilon taroldedényben kell gylijteni, majd a berendezés levonulasaval el kell szallitani a
megfeleld helyre.

- A munkavégzés soran esetleg jelentkezd havaria jellegli esemény (felszini vagy felszin
alatti szennyezés) bekovetkeztekor a kivitelezét bejelentési kotelezettség terheli az
illetékes kornyezetvédelmi-, természetvédelmi-, viziigyi hatosagok felé.

2.5. A tervezett technologia, tevékenység megvalositasanak leirasa az anyagfelhasznalas
fobb mutatéinak megadasaval

2.5.1. Munkafolyamatok

A mederrendezési munkat kisvizi, csapadékmentes iddszakban kell elvégezni. A jelenlegi
vizrendszerben folyamatosan biztositani kell a nagy- és kisvizek szabad levonulasat.

A mederrendezés a mederben felgylilemlett iszap €s novényzet eltavolitasat, valamint az
eredeti keresztszelvény méretek visszaallitasat jelenti. Az eddigi ismereteink alapjan ez a
munka kb 1800 m? iszap- és foldmennyiség kitermelését jelenti. A kitermelésre keriil$ iszap-
¢s foldmennyiség a patak jobb partjan, a vizfolyashoz tartoz6 ingatlanhataron beliil,
folyamatos depdzasra keriil. A depdzas soran a viztartalmat csaknem teljesen elveszti. A
munkalatokat végz6 kotrd gép szintén a patak jobb partjara vonul fel. A munkavégzés 1 db
forgd-kotré gép alkalmazasaval torténik. A munkavégzéshez, eseti jelleggel, 1 db
tehergépjarmi csatlakozik. Feladata a kotro gép kiszolgalasa.
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
Rudolftelep 2.6. A teher- és személyszallitas nagysdgrendje,
szallitasigényessége

A forgd-kotrd gép naponta egy 8 6ras miiszakban 50 m-es patakszakaszt tud kitakaritani. A
munkalatok igy varhatoan 1,5 honapot vesznek igénybe.

2.5.2. Géppark

A meder rendezéséhez és a kitermelt anyag széllitasahoz felhasznaland6 géppark ma még
konkrétan nem ismert.

Azért, hogy a tovabbiakban a kornyezeti hatasok becsiilhetok legyenek, egy a munkak
elvégzésére képes lehetséges gépparkot allitottunk dssze, melyet az aldbbiakban mutatunk be:

- 1 db Caterpillar M318D tipust gumiléncos forgd-kotrd gép
e Dizel
e 130 kW teljesitmény
e kanal méret: 1,2 m
- 1 db MAN tipust tehergépjarmi
e Dizel
e 75 kW teljesitmény

A gépek telephelye a kivitelezd altal jelenleg is haszndlatban levd telephelyeinek
valamelyikén lesz, a gépek minden munkanap innen vonulnak ki és oda térnek vissza.
Ugyancsak a kivitelezd telephelyein torténik a gépek {izemanyag ellatdsa, javitasa,
karbantartdsa. Ez utobbiakra természetesen sor keriilhet szakszervizben is.

2.6. A teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitasigényessége

A szallitas csak esetenként fordul eld, ilyenkor napi 1 jarmi forgalméval kell szamolnunk.

2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések és létesitmények

Az altalanos eloirasok az alabbiak:

Hulladék kezelésének modja:

o Feleljen meg az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol
sz01645/2004 (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirdsainak. A kitermelt
iszapot az Onkorméanyzat altal meghatarozott helyre kell elszillitani. A
teriileten bontési anyag, hulladék nem maradhat!

Veszélyes hulladék kezelése:

o A kiviteli tervdokumentacié részét képezi a ,,Hulladék-tervlap”, mely tételesen
sorolja fel a keletkezhetd hulladékokat, besorolasukat és kezelésiik modjat.
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
Rudolftelep 2.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi
intézkedések és létesitmények

o A kivitelezés soran keletkezd veszélyes hulladékok nyilvantartasarol
Osszegyljtésérol, tarolasardl €s elhelyezésérdl gondoskodni kell. A munkak
soran az alabbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek: olajos f6ld, olajos rongy.

Havaria esetén keletkezett veszélyes hulladék kezelése:

o Havaria esetén a veszélyes anyag kezelésére szallitasi engedéllyel rendelkezd
céget kell megbizni. A kornyezetszennyezést vagy annak veszélyét ilyen
esetben azonnal meg kell sziintetni.

Baleseti forrasok:

o Kivitelezés sordn a mindenkori kivitelez6 Tarsasdg Munkavédelmi
Szabalyzata, végrehajtasi €s technologiai utasitdsok betartdsaval a baleseti
veszély minimalizalhato.

Vizvédelem:

o Gondoskodni kell arrol, hogy a felszini vagy felszin alatti vizekbe
szennyezeés ne jusson be. A létesitmények kialakitasa, anyaga lehetdveé
teszi, hogy megvalositasuk soran, illetve tizemeltetéskor a foldtani kozeg
veszélyeztetése nem allhat fenn, illetve nem veszélyezteti a felszini és
felszinalatti vizkészletek mindségét. A kivitelezés soran minden olyan
jellegli ilizemzavart, amely a foldtani koézegre, valamint a felszini és
felszinalatti vizkészletre veszélyforrast jelent soron kiviil be kell jelenti az
illetékes kornyezetvédelmi hatdsagnak.

o Szennyezettség gyanujanak felmeriilése esetén a modositott 219/2004.
(VIL.21.) Korm. rendelet szerint kell eljarni.

o A szennyezésrdl bejelentést kell tenni a vizvédelmi hatosagnak és a teriiletileg
illetékes viziigyi igazgatosagnak.

= Azilletékes vizvédelmi hatosag:
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Igazgato-helyettesi Szervezet - Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat
3525 Miskolc, Dozsa Gy. ut 15. (Mindszent tér 4.)
46/502-962 (46/517-300)
= [lletékes viziigyi igazgatosag:
Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag
3530 Miskolc, Vorosmarty M. at 77.
46/516-600

Talajvédelem

o Az épités megkezdése eldtt humuszgazdalkodasi tervet kell késziteni. A
kivitelezési munkalatokat csak az elfogadott humuszgazdalkodasi terv
szerinti sziikséges intézkedések megtétele utdn lehet megkezdeni. Az
épités soran esetleg keletkezd szennyezddéseket az illetékes
kornyezetvédelmi és talajvédelmi hatosagoknak haladéktalanul jelenteni
kell.
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
Rudolftelep 2.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi
intézkedések és létesitmények

Zaj és rezgés ellenei védelem

o Az épités idején a 284/2007. (X.29.) Korm rendelet,,,a kdrnyezeti zaj €s rezgés
elleni védelem egyes szabdlyairol” sz6l6 rendeletben foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

A technoldgia veszélyforrdsai

o A kivitelezés hagyomanyos technoldgiaval torténik, ezért kiilonleges
veszélyforrasokkal nem kell szdmolni.

o Kozmuvek keresztezésénél be kell tartani az MSZ 7484/1. 2. 3. és az MSZ
13207 elGirasait, valamint MSZ 7487/2-80, MSZ 7048/1. 2. 3.
szabvanyokat.

o Elektromos légvezeték /és tavkozlési 1égvezeték keresztezésénél az MSZ
151. el6irasai betartandok. A tartdoszlopok térségében fokozott figyelemmel

kell dolgozni, azok épitési 1d6 alatti allékonysagat biztositani kell.

Kivitelezéskor betartand6 fontosabb eldirasok

o Kivitelezés soran a felszini és felszin alatti vizekbe, talajba szennyezd anyag
nem kertilhet.

e Rendkiviili szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elharitasarol és
azt az elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi
Hatosag részére.

o Kivitelezést tigy kell végezni, hogy az nappal 70 dB, éjszaka 55 dB hatarérték
feletti zajterhelést ne okozzon a gazdasagi teriileten.

o A kivitelezést ugy kell végezni, hogy az ne okozzon diffuz 1égszennyezést.

e Kivitelezési munkalatok befejezése utan a teriiletet az eredeti allapotnak
megfelelden helyre kell allitani.

e QGallyazast és fakitermelést csak a sziikséges engedélyek beszerzése utan —
megfeleld szakszerliséggel — lehet végezni. Az ¢épités soran a jelentds
dendrolégiai vagy természeti értéket képviselé fas vegetaciot javasolt
megOrizni. Fakivagas esetén a kivagott faegyedek potlasa, vagy a tijvédelmi
szakhatdsag eldzetes allasfoglalasa alapjan pénzbeli megvaltasa is szoba johet.
A fapotlas helyét, idejét, modjat és a telepitendé faegyedek fajat a
természetvédelmi hatosag jeldlheti ki. Pénzbeli megvaltas esetén altaldban a
természetvédelmi hatosagra harul a telepitési munka.

e A munkatertiiletet a lehetd legrovidebb hataridon beliil javasolt rendezni, ami
magaba kell, hogy foglalja a természeti kérnyezet vizudlis és biologiai allapot-
mindségének helyreallitasat is.
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
Rudolftelep 2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz
és felhagyasdhoz sziikséges kapcsolodo miiveletek

2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyatizem, célkitermelOhely vagy lerakdhely 1étesitése €s
uzemeltetése, a telepitéshez sziikkséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett mederrendezés ismertetett munkalataihoz banya, célkitermeldhely, lerakohely
l1étesitése nem kapcsolddik, a tevékenység ezen kapcsolddd miiveletek mikodtetését nem
igényli. Tereprendezési tevékenység az érintett nyomvonal teljes teriiletén megvaldsul, az
elozo fejezetekben ismertetett mértékben. A tereprendezés nem tekinthetd kapcsolodo
miveletnek, hiszen ezen tevékenységek a tervezett munkalatok részét képezik.

2.8.2. A telepitéshez és a megvalodsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A megvalodsitashoz sziikséges szallitas kornyezetvédelmi hatasait a levegotisztasag-védelmi és
a zajvédelmi fejezetben elemezziik. A mederrendezés soran — elsdsorban a miitargyakhoz
felhasznalni tervezett anyagok — raktarozasa, tarolasa sziikséges. Ez megoldhaté az
Onkormdnyzat 4ltal biztositandé teriileten. Maga a mederrendezés egy vizrendezési feladat,
melynek hatdsait jelen EVD soran elemezziik. Ezen vizrendezési feladathoz tovabbi
vizrendezések nem kapcsolddnak.

2.8.3. A megval0dsitas soran keletkez0 hulladék- és szennyvizkezelés

A megvalodsitas soran szennyviz nem keletkezik, a keletkezheté minimalis hulladék sorsat a
hulladékgazdalkodasi fejezet és a 2.7. pont tartalmazza.

2.8.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A tervezett munkavégzéshez sziikséges gépi eszkozok diesel iizemiiek. A munkavégzéshez
vizellatasi igény nem merdiil fel.

2.8.5. Egyéb —a 2.4.—2.7. pontokban nem szereplé — kapcsoldodo miivelet

A munkavégzés soran egyéb kapcsolédé miivelet — az ismertetetteken kivill — nem
jelentkezik.
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2. A tervezett tevékenység szamitdasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar
alkalmazott technologia bevezetése esetén kiilfoldi
referencia

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Rudolftelep

2.8.6. A telepitést megel6z0 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezo
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabbd az eldbbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak bemutatasa

A tervezett beruhazas Un. ,,z0ld mez6s” beruhazas, igy a munkalatokat bontasi tevékenység
nem elézi meg, igy hulladékok sem keletkeznek €és ebben a vonatkozasban a kornyezeti
elemekre gyakorolt hatads sem relevans.

2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetén
kiilfoldi referencia

Az alkalmazasra keriil6 technologiak Magyarorszagon mar bevezetett, ismert technoldgidk.

2.10. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A tervezett tevékenységrdl az eddigiekben bemutatasra keriilt adatok 100 % - os
bizonyossaguak, elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok.

2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglevo vagy — a telepiilésrendezési tervekben szerepldo — tervezett
teriilet-felhasznalasi modokat

A helyszinrajzokat a mellékletek tartalmazzak, mig az érintett teriilet tertilet-felhasznalasi
adatai a 2.3. pontban taldlhatok meg. Az ismertetett teriilet-felhasznalasi adatokon valtoztatas
nincs tervezve, €s az nem is sziikségszer.

2.12. A tevékenység megvalositasanak osszhangja a teriiletrendezési tervekkel,
telepiilésrendezési eszkozokkel

A tervezd ezuton nyilatkozik arr6l, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévo
terliletrendezési tervek modositasdra nincs sziikség, a tervezett fejlesztések létesitése a
meghatarozott teriileti besoroldsokat érdemben nem valtoztatja.

2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését kovetoen esetlegesen kialakulo dsszetartozo
tevékenységnek mindsiilé 1j tevékenységek hatasara kialakulhaté kiiszobérték feletti
terhelésekrol, a telepitési helyen vagy annak szomszédsagaban

Az eldzetes vizsgalati dokumentécio készitdje ezuton nyilatkozik arrdl, hogy a tevékenység
megkezdését kovetden sem tervszeriien, sem eldre nem lathaté okokbdl, nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 11j tevékenység megvaldsitasara, sem megvaldsulésara.
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3. A tevékenység szamitasba vett valtozatanak dsszefiiggése
olyan korabbi teriilet- vagy telepiilésfejlesztési,
rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési
dontésekkel és természeti erdforras felhasznalasi
vagy védelmi koncepciokkal, amelyek
befolyadsoltdak
2.12. A tevékenység megvalositasanak osszhangja
a teriiletrendezési tervekkel, telepiilésrendezési
eszkozokkel

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Rudolftelep

A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanokon jelenleg azonos jellegli mas tevékenység
nem folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a
314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatarozott kiiszobértékek
szerinti moédon torténd esetleges dsszekapcsolodasa sem képzelheto el.

2.14. A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A vizsgalt tevékenység az aldbbiak szerint keriil kapcsolatba a vizekkel:

- A megvalositandd6 mederrendezés a teriilet felszini vizrendszerének lefolyasi
viszonyait moédositja, oly modon, hogy a vizgyiijté teriileten Osszegyild felszini
vizmennyiség egy rendezett, vizszallitd kapacitasat visszaallitott, mederben vezetddik
el a teriiletrél, anélkiil, hogy a felszini viz mennyiségi- és mindségi viszonyai
megvaltoznanak.

A tervezett mederrendezésnek kozvetlen tarsadalmi elénye nincs, viszont gazdasagi elényként
— ¢és igy kozvetett tdrsadalmi elényként is — jelentkezik, hogy a mederrendezés megvédheti a
telepiilést a hirtelen kialakulo6 villamarvizektdl, azok karos hatasaitol.

A tarsadalmi-gazdasagi elonyok, koltség-haszonelemzésen alapulo, bemutatasatol eltekintiink,
hiszen a tervezett megoldds az egyetlen gazdasidgosan kivitelezhetd lehetdség az adott
tertileten.

3. A TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATANAK OSSZEFUGGESE
OLYAN KORABBI TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL  ES
TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési helyet a mellékletek kozott szerepld helyszinrajzon mutatjuk be.

A tervezési teriilet Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Rudolftelep telepiilések belteriiletén
helyezkedik el.

Az érintett ingatlanok adatait a 2.3. fejezetben ismertettiik.

A kozvetlen tervezési terlileten felszin alatti viznyer6 hely (kat) nem talalhato.

A tervezett tevékenység jellegébdl adododan a telepitési helyek adottak. A tervezett
munkalatok esetében tehat a telepitési helyet és a megvaldsitasi modot,

- korabbi teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, rendezési tervek,
- infrastruktirafejlesztési dontések,
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4. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése
5.1. Az épitési fazis hatdsfolyamatai
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- természeti eréforras felhasznélasi, vagy védelmi koncepciok,

nem befolyasoltdk. A munkalatok tervezését és a felhaszndlandé anyagok mindségét, a
kornyezetvédelmi szempontokon kiviil, csak a célszerliség hatarozza meg.

- A tervezési teriilet nem része orszagosan védett természeti teriiletnek, sem NATURA
2000 védettségli teriiletnek.

- Kijjelolt, vagy kijelolés alatt allo sériilékeny vizbazis védoteriiletet nem érint, illetve
nem helyezkedik el nagyvizi mederben.

4. A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEPITESENEK ISMERTETESE

Az ismertetett mederrendezés nyomvonalan egy meglévd természetes vizfolyds adott
szakaszanak iszaptalanitasat, természetes vizszallito képességének visszaallitasat valositjak
meg. A kezdé- és a befejezé pont tehat a meglévd természetes vizfolyas részét képezi. Igy a
tervezett nyomvonal tovabbvezetésének nincs relevancidja.

5. A HATOTENYEZOK VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE

A mederrendezett 1étesitmény mindsége jo allapotba tarthatd tervszeri karbantartissal,
1d6szakonkénti vizualis ellendrzéssel, soron kiviili hibaelharitadssal és ¢€lettartam vége elotti
rekonstrukciéval.

A tervezett létesitmény kivitelezése soran varhaté egyszeri kornyezetterhelés (zaj,
légszennyezés), melynek mértékét a tanulmany tovabbi részeiben hatarozzuk meg. A tervezett
beruhdzas megvaldsitasa sordn jelentés mennyiségli hulladék keletkezése nem varhatd. A
hulladékok keletkezése sordn a 2.7. fejezet szerint kell eljarni.

A mikddéshez egyéb kornyezetterhelés nem kapcsolodik.

A kivitelezés iddszakdban, balesetek, meghibasodasok eldéforduldsanak valosziniisége a
vonatkoz6 — tokéletesen bevalt és ismert — biztonsagi szabalyok betartasa esetén csekély. Az
,,uzemelési” szakaszban balesetrol nem beszélhetiink.

5.1. Az épitési fazis hatasfolyamatai

A kivitelezési idoszakban a kornyezeti hatdsok soran jelentkezd hatétényezdk koziil az
alabbiak emelkednek ki:

Levegdszennyez6 anyagok kibocsatasa, zajkibocsatas

Ezen hatétényezok a munkagépek miikodésébdl €és a kapcsolddo szallitasi tevékenységbdl
1épnek fel. A hatotényezok a teljes épitési teriileten, iddben és térben elkiiloniilve fejtik ki
hatdsukat a kornyezetre. A késobbi fejezetekben bemutatandd szamitasok figyelembe veszik
ezen elkiiloniiltséget.
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A munkalatokhoz tovabbi, elhanyagolhatd jelentdséggel bird, hatdtényezdként az aldbbiak
kapcsolodnak:

Teriilethasznalat valtozas

Csak ideiglenes jelleggel, a munkagépek felvonuldsa soran képzelhetd el. A munkavégzést
kovetden visszadll az eredeti allapot.

Foldtani kozegbe torténd beavatkozas

Foldtani kozegbe torténd beavatkozas csak ideiglenes jelleggel torténik, hiszen a patakmeder
iszapja keriil kitermelésre, az eredeti vizszallito képesség visszaallitasa végett. A mederiszap
egy specialis helyzeti foldtani kozegalkotd, hiszen gyakorlatilag a képzddés folyamataban
van. Amennyiben azonban a szdrmazdsat kialakuldsat tekintjiik, mindenképpen ebbe a
kornyezeti elembe kell sorolnunk.

Mivi elemek létesitése

A patakmeder esetében tervezett beavatkozas soran 1j miitargy létesitésére nem kertil sor.

5.2. Miikodési fazis hatasfolyamatai

A rendezett meder miikodése soran kdrnyezetterhelés nem 1ép fel.

6. AZ EGYES KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT
HATASOK ELOZETES BECSLESE

A varhat6é hatasokat és kornyezetterheléseket kornyezeti elemenként mutatjuk be, kiilonds
tekintettel arra, hogy:

e a hatotényezok milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, 0j telepités soran a
terlilet allapota és funkcidi miként valtozhatnak meg és ez befolyasolhatja az
¢ghajlatvaltozast,

e a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjednek ki (hatasteriiletek),

e a hatasteriileten milyen €s mennyire jelentds kornyezeti allapotvaltozasok Iéphetnek
fel,

e a természetvédelmi fejezetben figyelembe vettiik a védett terlileteket €s a védett
fajokat és az ezeket érint6 hatasokat, ill. a tajképre gyakorolt hatasokat,

e a felszini- és felszin alatti vizekrdl szolo6 fejezetet a vonatkozd Vizgytijtd-gazdalkodasi
Terv alapjan készitettiilk el, meghatarozva a felszini- és felszin alatti viztesteket,
valamint az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett védelem alatt all6 teriileteket
érintd hatdsokat.

6.1. Foldtani kozeg, talaj

Foldtani kdzegen elsdsorban a talajréteget és a felszin alatti kdzetrétegeket értjiik.
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A telepiilés teriilete Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a Putnoki-dombsag
megnevezési kistajon fekszik.

A kistdj térképét a kovetkezd abran mutatjuk be. A térképen jol latszik, hogy az érintett
telepiilés a kistaj DK-i hatardn helyezkedik el, kozel a szomszédos Szendrdi-rogvidék
(6.8.51.) megnevezésii kistajhoz.

Y 2 s K 5 10 km
AN eAngtele.(,, (,‘ ,P; rrrr ‘x '. s

\
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& ¢
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6.1.-1. tablazat
Nagytdj (makrorégid) Eszak-magyarorszagi Kozéphegység
Ko6zEptdj (mezorégiod) Eszak-magyarorszagi medencék
Kistdj (mikrorégid) Putnoki dombsag (6.8.42.)

Teriilete 381 km? (a kozéptaj 11,5%-a, a nagytaj 3,5%-a).

A kistdj 200-400 m tszf-i atlagmagassagli (maximum 441 m, minimum 139 m), D-i, DK-i
csapasu volgyekkel felszabdalt medencedombsag. Felszinének mintegy 20-20%-a — tobbnyire
laza iiledékekbdl felépiild — tetdfelszin, volgykozi hat, illetve folyoartér, kb. 5%-a
teraszfelszin, 55%-a pedig hegylabi és domblabi lejté. Az 4tlagos relativ relief 68 m/km?, a
felszin tobb mint 70%-a az 5-17° kozti lejtOkategoriaba esik. A keskeny folydarterek csak a
DK-i részen alkotnak nagyobb 6sszefliggd sikot.

A volgysiirtiség ENy-rol DK felé csokkend tendenciaju, atlagosan 2,5 km/km?. Az egész
kistajra jellemzdek a lejtds tomegmozgasos folyamatok és formak, a talajerdzid kiilondsen
intenziv a D-1 kitettségii lejtokon €s volgyfokon.

A teriilet foldtani jellemzése
A felszin tobb mint 2/3-4t pliocén agyagos, homokos iiledékek fedik, a Ny-i, DNy-i részen

oligocén homokkd, marga (20%), D-en kis kiterjedésben (5% alatt) miocén vulkani tufa
talalhat6 a felszin kozelében.
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A feltoltddd medencére jellemzd iiledék egyiittes miocén rétegeiben jelentds barnakdszén-
vagyon talalhatd, amit ma mar nem muvelnek.

A Rudolftelepen iizemelt un. ,,Rudolf-akna” banyatelke az Un. ,,Kelet-borsodi barnakdszén
medence” részét képezte.

A Borsodi medencében, de az egész hazai barnaszénbanyaszatban egykor kiemelkedd
jelentéséggel bir6 Makvolgy-Edelény térségi banyacsoport utolsd tagja volt Rudolf IV.
Banya, mely 2000.-ben bezarasra keriilt.

Banyaszati jogosultsaggal a teriileten az utols6 években a Borsodi Banyavagyon-hasznosito
Rt. (BBVH Rt.) rendelkezett. A banya miikddtetését azonban a végsd szakaszban a RUDOLF
Ipari Kereskedelmi és Kornyezetvédelmi Vallalkozas Kft. végezte.

A banya gazdasdgosan kitermelhetd asvanyvagyona kimeriilt, a termelést legkésébb 2000.
februarjaban allitottak le.

A banya bezarasanak foldalatti munkalataira miiszaki iizemi terv (MUT) késziilt, melynek
jovahagyasa csak kornyezetvédelmi engedély birtokaban volt lehetséges. Tarsasagunk 1999.-
ben egy -elézetes kornyezeti hatastanulmanyt készitett és nyujtott be az akkori
kornyezetvédelmi hatosdg részére. A tervezett bezarasi tevékenység kornyezetvédelmi
engedélyt kapott.

A Rudolf IV. banya kiilszinét a Csonka—bférc, Cseres-tet,('i2 Zubogo-tetd, Gede-tetd, valamint a
Mak-volgy, Csonka-volgy jellemzdéen E-D, illetve EEK-DDNy-i iranya felszinalakzatai
hataroztak meg.

A vizsgalt teriilet rétegtani értelemben a Kelet-borsodi barnakdszén medence E-i peremén
talalhato.

Devon

A vizsgalt teriileten a medencealjzatot devon kord, a Szendrdi-hegységivel rokon mészko, és

szericites agyagpala alkotja. A mészkd két formaban ismeretes:

- Az egyik sziirke, sotétsziirke szinii, tomott, kristdlyos vagy lemezes szerkezetli, kissé
rostosan szélesen elvalo, vékony 0,5-1,5 mm-es kalcit erekkel atjart képzédmény.

- A masik fehér, piszkos fehér vagy sziirkésfehér, kissé¢ sargas arnyalata, tomott, gyakran
cukorszdvetli, egyenetlen torésii, szogletes elvalasa kozet.

Az agyagpala sziirke, sotétsziirke, szdlasan, rostosan elvalo, szericites. Gyakran selymes
fényli. Gyakoriak a vékony repedés kitoltésekként jelentkezd kalcit erek, vagy kovas
atitatodasok. Az agyagpalat csak legritkabb esetben taldljuk tisztan, altalaban tormelékes
réteget alkot, melyben kalcit darabok, mészkd tormelék, kalcit erek talalhatok.

A devon képzédményekre jellemzd a gyakran jelents vastagsagu fehér, kékesfehér kissé
attetsz6, opalos kalcit hasadékkitoltések.

A devon medencealjzat legmagasabbra, 220-230 tszf-i magassagban kiemelkedve E-on a
Csaszta-puszta vonaldban talalhatd. Itt a felszinre is kibukkan. Ugyancsak magas helyzetben
van a teriilet EK-i hatdra mentén. A teriilet kozepén kis medencét alkot, majd D felé a
medencealjzat fokozatosa siillyed.
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Miocén-eggenburgi

Azokon a teriileteken, ahol a medencealjzat a mélybe siillyed az ,,als6 riolittufa” alatt
agyagos, homokos, helyenként széncsikokat, szenesedett novényi maradvanyt tartalmazo
glaukonitos rétegeket harantoltak. 1967-ben késziilt kutatasi zardjelentés ezeket a
képzdédményeket némi fenntartassal az oligocénbe helyezi, de a jelenlegi felfogas szerint az
eggenburgi emeletbe tartoznak.

Az eggenburgi rétegek Rudolf TV. akna kozépsé részétél E-ra kiemelkednek, az V. telep
ezeken a teriileteken elmeddiil, kornyezetében elvékonyodik. D-i nagyobb vastagsagu részein
a furdsok a medencealjzatot nem érték el.

A Saj6 bal partjan taladlhatdo eggenburgi rétegek feltehetden csak foszldnyai a valosziniileg

nagyobb teriileten kifejlodott és utodlag denudalodott képzddményeknek (a felsdnyaradi
medencerész kivételével).

Miocén-ottnangi

Az ,alsé riolittufa” sszletet teriiletiinkon az V. telep fekiijében talalhatd zold tufas agyag,
tufit, riolittufa képviseli. Az V. telep ezen rétegek egyenetlen felszinére telepiil. Ahol a tufas
rétegek kiemelkednek, ott az V. telep is megemelkedik, elvékonyodik, s6t meg is szlinhet.

A széntelepes Osszlet

A V/a. telep az V. telep alatt néhany méterrel, foltokban atlagosan 0,65 m vastagsagban
fejlodott ki.

Az V. telep a legvéltozatosabb kifejlédésii, majdnem a teljes teriileten megtalalhato. Az E-i
részen a medencealjzat magasabbra keriilése vagy az eggenburgi rétegek felboltozodéasa miatt
nem fejlédhetett ki.

Rudolf IV. akna Ny-i részén a telep vastagsaga viszonylag alland6 1,5-2,0 m.

Rudolf IV. akna E-i, EK-i részén vastagsaga rendkiviili modon valtozik. E-on az elmeddiilés
kozelében a telep vékony, de a kdzépso részen kivastagodott €s elérte a 9,20 m-t is. A nagy
vastagsaghoz gyakori medddbedgyazasok is tarsulnak, igy gyakorlati, banyamiivelési

szempontbol csak a felsé 2,5-3,0 m johetett szdmitasba, mivel a telep mindsége lefelé romlik.

Rudolf akna D-i részén, a volt Albert 1. akna teriiletén az atlagos vastagag 1,3-1,4 m volt. A
nagyobb vastagsagok Ny felé¢ fordultak eld, K felé 1 m ala csokkent.

A mindsége 11000-13400 kJ/kg kozott valtozik.
A telepet a teriilet Ny-i részén, valamint kisebb foltokban a D-i hatarainak kézelében fejtették.
Az V. és a IV. telep kozotti egyvereti rétegsort agyagos, aleuritos képzoddmények toltik ki 35-

40 m vastagsagban. Kisebb (néhany m-es) homok betelepiilések a D-i Albert 1. aknai teriileten
fordulnak eld.
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A 1V. telep a Rudolf IV. teriiletén - az E-i teriiletrész egy kisebb foltja kivételével - mindeniitt
eléfordult. Vastagsdga egyenletes 2,0-2,5 m kozotti. Mindsége meglehetdsen allando
12000 KJ/kg koriili. Rudolf IV. akna teriiletének tilnyomod részén lefejtették. Lefejtetlen
készénvagyon a bényateriilet K-i hatarainal, pillérekben és a teriilet E-i kozéps6 részein
maradt. Ez utobbi teriileten folyt az 1990-es években a miivelés.

A IV. és a Ill/a. telepek kozotti rétegsorban az agyagos, aleuritos és homokos rétegek
tobbszor valtakoznak. A IV. telep felett jellemzden nagy, 15-30 m vastagsdgban aleurit
telepiil, amin zomében homokbdl 4ll6 rétegsor kovetkezik a Ill/a. kisérd telepig. A rétegsor
vastagsaga 80-100 m.

A III/b kisér6 telep a Ill/a telep alatt 12-14 m-rel, 0,2-0,4 m vastagsagban, kisebb foltokban,
elsésorban a teriilet E-i részén helyezkedik el.

A Ill/a. kisérd telep 5-8 m-rel a III. telep alatt altalaban a Rudolf IV. akna K-i felén fordul
eld, a tobbi terliletrészen lepusztult. Az eldfordulési teriileten kifejlodését megszakitja a
Kiscsasztai-volgy vonala ugyantgy, ahogy a III. és a II. telepét is. Vastagsaga 0,5-0,8 m
kozott valtozik, E felé novekszik. Fiitéértéke 12000 kJ/kg koriili. A Ferenc lejtdsaknaban
mivelték.

A IIl/a. és I11. telep kozott agyagos, aleuritos rétegek talalhatoak, melyek a teriilet D-i részén
kiss¢ homokossa valnak. A rétegsor vastagsaga 6-8 m.

A III. telep jelenlegi elterjedésében nagy szerepe van a késObbi lepusztulasnak. Eredetileg
valészintileg joval nagyobb teriileten fejlodott ki, mint ahol jelenleg megtalalhato. Rudolf I'V.
akna K-i felén fordul el6. Vastagsaga leggyakrabban 0,6-0,8 m kozotti. Futéértéke 11000
kJ/kg koriili.

A III és a II. telep kozott uralkoddan agyagos, aleuritos rétegek talalhatok, 25-28 m vastag
rétegsort alkotva.

A IL. telep a teriilet K-i részén, néhany elkiiloniilt tektonikus arokban nem pusztult le. A telep
1,0-1,2 m kozotti vastagsagu 12800-13400 kJ/kg flitdértékd.

Miocén-szarmata

A szarmata képzédmények teriiletiink E-i részén talalhatoak. Legalso tagja zold, csak kevéssé
mallott riolittufa. Ez keletkezése idején minden bizonnyal 0sszefiiggd takarot alkotott, de egy
késdbbi erdzios iddszak alatt a magasabb részekrdl lehordodott. A lepusztulds hosszabb ideig
tarthatott, mivel sok helyen megtaldlhatoak a magasabb helyzetli tufdk athalmozodasai. A
tufak also része rétegzettebb, épebb, egységesebb, a felsd rész rétegzetlen (mas anyagokkal
kevert).

A tufa Osszlet felett, illetve beleagyazva a lignit telepek talalhatdéak, melyek limnikus
eredetlick. Ezeket a Rudolf IV. akna kozelében elhelyezkedd Nagy-volgyi kiilfejtés az 1950-
es években fejtette.
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Miocén - szarmata és pannon

A szarmata és pannon emelet hataran vékony kavicstakarok, majd felette durva homokos
agyag rétegek talalhatok.

Pleisztocén holocén

Képzddményeit agyagos kavics, agyag €s feltalaj képviseli.

A teriilet szerkezeti viszonyait az EK-DNy-i és az EEK-DDNy-i csapésirdanyt vetok
hatdrozzak meg. A vetOk az uj-stajer, esetleg a lajtai orogén fazisban keletkeztek. Elvetési
magassaguk legfeljebb 30 m, de altalaban 5-10 m-rel jellemezhetok. A Rudolf banya teriilete
tektonizaltsag szempontjabol kissé zavartnak volt tekinthetd.

A telepek dolésiranyat E-on elsésorban a medencealjzat befolyasolta, itt altaldban
meredekebb volt a dSlés szoge. A teriilet ENy-i részén a d6lésirany DK-i, ami az EK-i részen
D-ire fordult. A volt Albert 1. aknai teriileteken ismét a DK-i ddlésirany volt a jellemz6. A
telepek ddlésszoge 2-5° volt, ami helyenként 6-7°-ra emelkedett.

A teriilet talaj viszonyainak az ismertetése

A kistaj feltoltott medence teriiletének felszinét tilnyomorészt pliocén agyagos és homokos,
kisebb foltokban (Putnoki sz016k) pedig andezittufa és 16szszerli tiledékek fedik.

A talajok nagy része (82%) agyagos valyog mechanikai dsszetételli agyagbemosodasos barna
erddtalaj. Vizgazdalkodasukra egyontetlien a kis vizvezetd €s az erds viztartd képesség
jellemzd. A 25-40 (ext.) és 30-50 (int.) termékenységi kategoéridkba sorolhatok. Erddsiiltségiik
mintegy 55%-o0s, €s jelentds a fiives teriiletek ardnya (21%) is.

A Rudabanyatdl D-re 1évé dombok mészkdvein rendzina talajok talalhatok (8%). E talajok
vizgazdalkodasa szélsdséges, termékenységiik igen gyenge (ext. 10-20, int. 15-25). Fas ¢és
fiives felszinek.

A kistajba a Sajo-volgyet szegélyezé dombok csernozjom barna erddtalajai is athtizdédnak
(1%).

A Szuha-volgyi réti ontések teriileti részaranya 8%. Mechanikai 0sszetételiikk agyagos valyog.
Vizgazdalkodasukra a kdzepes vizvezetd €s a nagy vizraktarozd képesség jellemzd. A 25-50
(ext.) és 30-55 (int.) termékenységi kategoéridkba sorolhatok. 3/4 részben szantdként, 1/4
részben rétként hasznosithatok.

A tervezett munkalatok ugyan nem kapcsolédnak a talajhoz, de a foldtani kézeghez igen,
hiszen a kitermelendd iszapot a foldtani kozeg részének tekintjiikk. Normal munkavégzés
esetén kornyezetét éréd karos hatassal nem kell szamolnunk. Az érintett teriilet foldtani
kozegének allapota és funkcidi nem valtoznak meg, az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenység is marad alacsony foku. Hatasteriiletnek ebben az esetben a munkalatokkal
érintett teriiletet, vagyis a medret nevezhetjiik.
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Havaria helyzetben (pl. olajelfolyds munkagépbdl) minimalis mennyiségben keletkezhet
olajjal szennyezett f6ld, mint veszélyes hulladék, a szennvezett talaj kitermelésekor. Ezen
esetben a 2.7. pontban leirtak szerint kell eljarni.

A létesitési munkéalatok befejezését kovetden lizemelési fazisban a foldtani kdzeget és a talajt
érintd kornvezeti hatasok nem jelentkeznek.

6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Az érintett teriilet vizfoldtani adatait a vonatkozd vizgylijt6-gazdalkodasi terv, valamint a
korabbi évtizedek banyaszati miivelésébdl eredd tapasztalatok alapjan mutatjuk be, a nagyobb
egység feldl a kisebb teriilet irdnyaba haladva.

2000. december 22-én 1épett hatalyba az EU tagorszagaiban az Eurdpai Uni6 1) vizpolitikéja,
a ,,Viz Keretiranyelv” (2000/60/EK iranyelv, tovabbiakban VKI). A Viz Keretiranyelv célja,
hogy 2015-re, illetve az olyan viztestek esetében, ahol a jo allapot/potencial csak hosszabb
tavon érhetd el, 2021-re, illetve legkésdbb 2027-re a felszini és felszin alatti viztestek ,,jo
allapotba” keriiljenek. A Keretiranyelv szerint a ,,j6 allapot” nemcsak a viz tisztasagat jelenti,
hanem a vizhez ko6tddé éldhelyek minél zavartalanabb allapotanak biztositasat, illetve a
megfeleld vizmennyiség rendelkezésre allasat is.

Az Eurépai Unidhoz vald csatlakozasa oOta Magyarorszagra nézve is kotelezd a
Keretiranyelvben el6irt feladatok végrehajtasa. E célok eléréséhez sziikséges intézkedéseket
elsé izben az 1042/2012. (I1.23.) szamu Korm. hatarozattal kihirdetett els6 vizgytijto-
gazdalkodasi terv (VGT1) foglalta 6ssze. A VGT1 végrehajtasi idészaka 2015. december 22-
vel zarult le.

Az Eurépai Unio 2000/60/EK Viz Keretiranyelv (tovabbiakban: VKI) eldirasa szerint a
vizgyljté-gazdalkodasi terveket hatévente feliil kell vizsgalni.

Az els6 ,,Vizgyljto-gazdalkodasi Terv” feliilvizsgalata (VGT2) 2015 decemberében zarult le.
Magyarorszag feliilvizsgalt vizgyiijté-gazdalkodasi tervét (VGT2) a Kormany 1155/2016.
(IIL. 31.) Korm. hatarozataban hagyta jova.

A VGT2 feliilvizsgalata (VGT3) 2021. decemberében zarult le, Magyarorszag 2021. évi
vizgyljté-gazdalkodasi tervét (VGT3) Magyarorszag Kormanya a 2022. 4prilis 28-an kiadott,
1242/2022. (IV. 28.) szamu Korm. hatarozataval elfogadta.

A VGT tartalmazza az 6sszes sziikséges informaciot, amely a felszini és felszin alatti vizekrdl
rendelkezésre all, az allapotértékelések eredményét, azt, hogy milyen problémak jelentkeznek
adott tervezési teriileten és ezek okait.

Ennek megfelelden targyi dokumentéacio 0sszeallitdisahoz a www.vizeink.hu webes feliileten
nyilvanosan hozzaférheté6 VGT dokumentumait, valamint eredményeit hasznaltuk fel.
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6.2.1. Felszini viztestek

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirasait és elvarasait az igynevezett viztesteken
keresztiil érvényesiti, igy a vizgyljté-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a
viztestek. Az Unid a jellemzd viztestek kijelolésével kivanja a vizek allapotat megitélni,
illetve az allapotmegtartd és -javitd intézkedéseket meghozni. Mivel az Eurdpai Kozosség
valamennyi vizének figyelembevételével e munkat elvégezni lehetetlen, a viztestként kijelolt
vizrész(ek)nek a teljes vizgyljtét reprezentalniuk kell, igy a végrehajtott javitd intézkedések
mind a viztestre, mind a vizgyijté egészére hatassal lesznek. A viztestek kijelolése ezért igen
alapos és megfontolt munkat igényelt, mikozben a vizekkel kapcsolatos ismeretek sok esetben
hidnyosak, a részlegesen kiépitett monitoring halézatok ¢és az értékelések moddszertani
hianyossagai miatt.

Az irdnyelv — Magyarorszagra relevans — meghatdrozasa szerint

_ ,felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonall6 és jelentds elemét jelenti, amilyen
egy to, egy tarozo, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része,

_ nfelszin alatti viztest” a felszin alatti viz térben lehatarolt része egy vagy tobb viztartd
képzdédményen beliil.

A vizgyljté-gazdalkodasi tervezés soran kiilonds figyelemmel kell lenni a vizekhez
kapcsolhaté védelem alatt allo teriiletek allapotara, ezért ezeket 6nalldan kezeli a terv.

Magyarorszagon tehat, a VKI fogalom meghatarozasait kovetve, a kovetkezd viztest fajtak
keriiltek kijelolésre:

- természetes felszini vizek: vizfolyas és alloviz viztestek,

- er6ésen modositott viztestek olyan természetes eredetii felszini vizek, amelyek az
emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegiikben jelentésen megvaltoztak,
fenntartasuk e megvaltozott formaban azonban tobb szempont alapjan is indokolt;

- atermészetes felszini vizekhez hasonl6 mesterséges; valamint

- felszin alatti viztestek.

Vizgazdalkodasi szempontbo6l Rudolftelep teriilete a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgyiijto-
gazdalkodasi Terv (tovabbiakban VGT) analdgidja szerint a Tisza részvizgyijtdjén belill a
Tisza részvizgytjtéjén beliil a 2-6 azonositdé szamu Sajé a Boédvaval megnevezésl tervezési
alegység kozépso részén helyezkedik el.

A 2-6. sorszamu Sajo a Bodvaval megnevezésii tervezési alegység, — a Tisza részvizgyljtd
részeként — a Sajé magyarorszagi vizgyujtojét foglalja magaba, a Hernad és a Szerencs-Takta
vizgyljtdje nélkiil. Az alegység terlilete teljes egészében Borsod-Abauj-Zemplén megyében
helyezkedik el.
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A vizgyiijtd nagysiga dsszesen 6.651 km?, amelybdl a Sajé vizgytijtéje dsszesen 4.924 km?,
és a Bodva vizgytijtéje 1.727 km?.
A vizgytjtoteriiletbd] dsszesen 2.576 km? esik Magyarorszag teriiletére, a Sajo vizgyiijt6jébsl
1.707 km?, a B6dvaébol 869 km?.

24 Sajo a Bodvaval
tervezésl slegyaég
bemutatisa

A tervezési alegység lehatarolasat a természetes vizgyiijtd hatarok mellett a teriiletének
egységes medence jellege tette indokoltta.

A kistaj vizrajzat meghatarozo éghajlati adatok az alabbiak:

- Meérsékelten hiivos, de a hiivos hataran, mérsékelten szaraz, de kozel a mérsékelten
nedves tipushoz - ez jellemzi a kistaj éghajlatat.

- Kevéssel 1800 alatti a napfényes orak szama. Nyaron 700 6ranal valamivel tobb, télen
160-170 6ra napsiitést €lvez a kistaj. Az évi kozéphdmérséklet 8,5 és 9,2 °C kozott
van, a vegetacios iddszak atlaga 15,3-15,8 °C. A 10 °C kézéphdmérsékletet
meghalad6 napok szama aprilis 18-20. és oktober 12. kozott kb. 174 nap. A
fagymentes 1d6szak elég rovid (165-170 nap), csak az aprilis 25. és az oktober 8-10.
kozotti idészakban nem kell fagypont alatti hdmérséklettdl tartani. A legmelegebb
nyari napok maximum homérsékleteinek sokévi atlaga 31,0-32,0 °C, a leghidegebb
téli napok minimumainak atlaga igen alacsony, -19,0 °C koriili.

- E-on az évi csapadék meghaladja a 630 mm-t, de D-en kevéssel 600 mm alatt marad.
A nyari félévben atlagosan lehulld esé6 mennyisége 380-400 mm. A legtdbb egy nap
alatt lehullott es6t (101 mm) Sz6lésardon és Keleméren észlelték. A téli félévben
altalaban 45-55 napon keresztiil a talajt 6sszefliggd hotakaro boritja, az atlagos
maximalis hovastagsag 20-22 cm.

- Az ariditasi index a kistdj E-i részén 1,10 koriili, D-en kevéssel 1,15 folotti.

- A Ny-i és az ENy-i szél a leggyakoribb, az atlagos szélsebesség 2 m/s koriili.
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Erdégazdalkodas mellett a szantofoldi és a kevésbé hdigényes és nem fagyérzékeny kertészeti
kultardknak megfelel6 az éghajlat.

A kistaj vizhaztartéasi adatai:

6.2.-1. tablazat

Fajl Lefolyasi
oilagos [ Lefolydsi |y,
lefolyas tényezo
Lf Lt vh
(mm)
(I/s.km2) (%)
3,5 13-18 20

A kistdj a Sajoba tartdo kisebb (Keleméri-, Szornylivolgyi-, Szuponya-patak) €s nagyobb
(Szuha-patak ¢és mellékagai: Csorgds-, Imolai-, Ormos-, Mak-patak) vizfolyasok, valamint a
Bodvéba folyd Szuhogyi-patak, tovabba a Rét- és a Telekes-patak felsé vizgytjtojére terjed
ki.

Vizmérce adatokat a Szuhardl kozliink, a kistajon kiviili Szuhakallérol. Eszerint:
LKV =5 cm, LNV =327 cm; KQ = 0,05 m*/s, KOQ = 0,45 m®/s; NQ = 48 m?/s.

Az adatok szélsdséges vizjarasrol, ritka, de heves arvizekrol vallanak, amelyeknek idopontja a
kora tavasz és a kora nyar. Az arhullamok azonban tartésan nem boritjak el a volgytalpakat.

A volgyfeltoltés a Szuha volgyében nagyméretii.
Felszini vizek

A telepiilés teriilete a Mak-patak vizgytijto teriiletén helyezkedik el. A tervezett csapadékviz
elvezetd arkok telepiilésen beliili befogaddja a Mék-patak. A patak a Kazinc és az Ormos-bérc
labanal talalhat6 volgyben ered, befogadoja a Szuha-patak.

A patak Rudolftelep telepiilés északi részén 1ép be a kdzség belteriiletére, a patakmeder a
Mikoviny Samuel utca és Jozsef Attila utca mellett halad, majd a telepiilés déli részén hagyja
el a belteriileti szakaszt és egyben kilép Rudolftelep kozigazgatasi tertiletérol is.

A Mik-patak a kornyezo hegyekrdl és dombokrol lefolyo, valamint a telepiilésen keletkezd
vizeket gytijti és vezeti le. Ennek megfeleléen kozvetlen érintett felszini viznek ez a vizfolyas
tekinthetd.

A Vizgylijto-gazdalkodasi Terv 2-6 azonositd szdmu Sajé a Bodvaval megnevezésii vizgylijtd
alegység terve a Mdak-patakot nem nevesiti vizfolyas viztestként. A Mak-patak érintetett
szakaszat a VGT AEE423 VOR azonositoval és azonos megnevezéssel csak vizfolyas
szegmensként nevesiti.

A felszini vizek besoroldsa és mindsitése ugyanakkor viztest szinten, tipusuk szerint torténik.
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Rudolficlep hatasok elézetes becslése
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A Mék-patak vizfolyas szegmens befogaddja a Szuha-patak vizfolyas viztest.

A Szuha-patak vizfolyas viztest a Sajé folyd bal parti mellékaga. A vizgyQjtéjén a
hegyoldalak a banyamiivelés kovetkeztében szakadozd, suvadt, vizmosésos teriiletek. A
vizfolyas dombvidéki jellegti.
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1. ébra: Tervezési teriilet kornyezetében 1€v0 felszini vizfolyés szegmensek és viztestek

A patakot 1910-ben, majd 1930-ban rendezték. 1957-ben indult meg a Miucsony-
Kazincbarcikai atmetszés. A mederatmetszésbol kikeriild foldtomeget hasznaltak fel a két
telepiilést 6sszekotd ut anyagéul, amely egyuttal a Szuha jobb parti toltése is. Jobb parton a
miiat 200%-o0s, a bal parton a védtoltés 100%-os arvédelmi biztonsadgot nyujt.

Az 1+795 szelvényben egy duzzasztd és az 1+800 szelvényben egy vizkiviteli mi épiilt,
amely a holtdggd valé meder ¢él6viz bevezetését szolgdlja. Az 0 nyomvonalon létesiilt,
visszatdltésezett also szakasz az 1%-os gyakorisagu arviz vezetésére épiiltek ki.

Jelenleg van folyamatban a 26-os szamu fout Sajoszentpétert elkeriilé szakaszanak épitése,
ami a féut Mucsony-Kazincbarcikai részén a Szuha-patak torkolati szakaszat is érinti.
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Megjegyzés:

Aktualis viztest pirossal, egyéb vizfolyasok kék szinnel, a viztestek vastagabban, mig a szegmensek vékonyan.
Kozvetlen vizgyiijté vilagoszolddel kiemelve.

Tavak poligonjai az LWSeg allomany alapjan, kék szint kitoltéssel.

Telepiilések poligonjainak abrazolasa sarga kitdltéssel.
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6. Az egyes kdrnyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok elozetes becslése
6.2. Felszini és felszin alatti vizek

A Mak-patak betorkollasaval érintett szakasz a Szuha-patak-als6 megnevezésii vizfolyas
viztest, melynek fobb jellemzdit az OVGT melléklete alapjan az alabbiakban foglaljuk dssze:

6.2.-2. tablazat

Viztest kod AEQO025

Viztest neve Szuha-patak alsé (Sajé-vizgylijtd)
Mesterséges viztest nem

Er6sen modositott viztest nem

Tipus kdédja 3M

Tipus leirasa

dombvidéki — kozepes esésli — meszes —
durva és kdzepes-finom mederanyagu —
kozepes vizgydjtojd

Osszetett viztest

nem
VIZIG EM
Alegység kddja 2-6
Alegység neve Sajo a Bodvaval
Részvizgyiijt6 neve Tisza
Vizfolyas vagy alloviz jelleg vizfolyas
Vizfolyas hossza [km] 10,7
Viztest atlagos kozvetlen vizgylijt6-mérete 545
Osszetett vizfolyas viztesteknél [km2] ’
Viztest kozvetlen vizgylijt6-méret [km2] 54,5
Teljes vizgylijt6-méret [km2] 200,00
Befogadé viztest kddja AEP931

Befogadé viztest neve

Sajo felsé

Vizgazdalkodasi besorolas

természetes vizfolyds

Villamarviz vizsgalat mintateriilet igen
Vizfolyas legkisebb kisvizi szélessége [m] 1,2
Vizfolyas legnagyobb kisvizi szélessége [m] -
V|zt?st hldromorfologlal szakaszain a 0,00187
legkisebb esés
Viztest hldro’morfologlal szakaszain a 0,00300
legnagyobb esés
Viztest esése (hidromorfolégiai szakaszok
esésének sulyozott atlaga) 0,002
Min mélység (kisvizi allapotoknal) [m] 0,18
Max mélység (kisvizi allapotoknal) [m] 0,31
Szelvény ko6zépsebesség leggyakoribb

. . 0,3600
vizhozamnal [m/s]
Sokéves kozépvizhozam a teljes vizgylijton 03639
(1971-2000) [m3/s] ’
Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgydijton 01051
(1981-2010) [m3/s] ’
Augusztusi 80%-os vizhozam a teljes 00372
vizgy(ijtén (1981-2010) [m3/s] ’
Okoldgiai kisviz a teljes vizgylijtén [m3/s] 0,0185
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Sokéves kozépvizhozam a kozvetlen

vizgy(ijtén (1971-2000) [m3/s]

0,0949

Sokéves fajlagos lefolyas a kozvetlen
vizgy(ijtén (1971-2000) [I/s/km?]

1,6918

Leggyakoribb vizhozam a kozvetlen

vizgy(ijtén (1981-2010) [m3/s]

0,0266

Leggyakoribb fajlagos lefolyas a kozvetlen
vizgy(ijtén (1981-2010) [I/s/km?]

0,4737

Augusztusi 80%-os vizhozam a koézvetlen
vizgy(ijtén (1981-2010) [m3/s]

0,0086

Okolégiai kisviz a kozvetlen vizgydijtén

[m3/s]

0,0047

Viztest hidromorfologiai tipusa

6 Kdzepesen nyilt-nyilt, egyenes kanyargo
alakd, murva frakcidju alluvialis tipus

6.2.2. Felszin alatti viztestek

A telepiilés teriiletére hullo csapadékvizek a zold teriileteken, a meglévd és megmaradd
foldmedra arkokban, valamint az ujonnan kialakitasra keriilé flivesitett foldarkokban, illetve
ateresztd beton mederburkold elemekkel ellatott arok €s mederszakaszokban részben a talajba

is beszivarognak, majd azon keresztiil a talajvizbe keriilnek.

A Mak-patak rendezése soran az eredeti vizelvezetd- képesség helyreallitasara iranyulo,
fenntartasi céla iszapeltavolitas és rézslirendezés is tervezett. A mederben valo
tartozkodas soran a levezetendé vizek egy része itt is elszikkad. Ennek megfeleloen

kozvetve érintett a telepiilés teriiletén a talajfelszin alatti els6, sekély felszin alatti viz is.

A Viz Keretiranyelv a kovetkezo felszin alatti vizekkel kapcsolatos fogalmakat vezeti be:

»Felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine alatt a telitett zonaban

helyezkedik el, és kdzvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal.

- ,Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil

lehatarolhato részét jelenti.

- ,Viztart6” (vagy vizado) olyan felszin alatti kdzetréteget vagy kdzetrétegeket, illetve
masfoldtani képzddményeket jelent, amelyek porozitisa és ateresztd képessége
lehetové teszia felszin alatti viz jelentds aramléasat, vagy jelentds mennyiségii felszin

alatti vizkitermelését.

A felszin alatti viztestek elsd lehatarolasi szempontja a geolégia, amelynek eredményeként

haromféle vizfoldtani fétipus kiilonithetd el:

- Medencebeli, uralkodéan porézus vizadok a tormelékes liledékes kdzetekben,

- Karszt (csak a fokarsztba, azaz a tridsz kora dolomit és mészkd kozé sorolhatd)

akarbonatos kozetekben,

- Vizadok a hegyvidéki teriiletek vegyes Osszetételli kozeteiben (kivéve a fokarszt).
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A porozus viztestek Magyarorszag legnagyobb kiterjedési, hidraulikailag 6sszefliggd felszin
alatti viztest-csoportja. Alsé hatdrat a paleozods, mezozods alaphegység alkotja,
barvastagsaganak megallapitasakor annak esetleg viznyerésre alkalmas fels6 néhany 10 m-
esrepedezett zonajat is figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki viztest-csoporttal kozds
hatarat) az also- és fels6- pannon hatar felszini metszése adja. A porozus viztestek kod jele:

2

»P -

A Kkarszt viztestek Magyarorszag teriiletén - a pordzus utan - a masodik legfontosabb
regiondlisjelentéségli vizadd képzddmény, amelyek a mezozods — elsOsorban tridsz koru —
karbonatos,repedezett, karsztosodott Osszletben fordulnak eld, ez az tigynevezett fokarszt-
viztarol6. Veliikszoros hidraulikai kapcsolatban allo eocén mészkovekkel egyiitt, ezek a
képzédmények alkotjak akarszt viztestek csoportjat. Aldrendelten jira és kréta, valamint
paleozods mészkovek is a,,fokarsztba” sorolhatok. A karszt viztestek — amelyeknek részei a
lezokkent, mélyben futd karsztnytlvanyok is - lehatarolasaban tiikkr6zddnek a hagyomanyos
vizfoldtani tajegységek. A karsztviztestek kodjele: ,,k”.

A hegyvidéki viztestek neviikhoz hiien a hegyvidéki tertileteken talalhatdoak. Ehhez a viztest
fotipushoz — a karszt viztestek csoportjdba soroltakon kiviil — valtozatos foldtani
képzédmények tartoznak, amelyek kora a quartertdl a mezozoikumon at a paleozoikumig
terjed, egyarant el6fordulnak benniik porozus, repedezett és karsztosodott vizadok. A f6-
karsztviztarolbhoz nem sorolt karbonatos képzoddmények a hegyvidéki viztest részei. A
térképeken a karszt viztestek felszini kibuvasai a hegyvidéki viztestekben ,,folytonossagi
hianyként” jelennek meg. A hegyvidéki viztestek kodjele: ,,h”.

A porozus és karszt viztestek esetében a masodik lehatarolasi szempont a vizhomérséklet:

- Hideg vizek (kitermelt viz hémérséklete nem haladja meg a 30°C-ot)

- Termalvizek (kitermelt viz hdmérséklete eléri, illetve meghaladja a 30°C-ot)

A porozus viztestek (medencebeli, dombvidéki) és a hegyvidéki viztestek esetében a
kovetkezdlehatarolasi szempont az érzékenység:

- Sekély (hagyomanyosan un. ,talajviz”)

- Nem sekély (réteg és hasadékos vizek)

A negyedik lehatarolasi szempont a vizgyiijto:

A felszin alatti viztesteket - a Viz Keretirdnyelv szerint - a felszini vizgylijtokhoz kell
rendelni, ezért adminisztrativ szempontbol egyszerlsiti a helyzetet, ha - ahol lehetséges ¢és
értelme van - a felszin alatti viztestek felszini vizgyiijték szerint tovabb osztddnak. Ennek
eredményeképpen a porozus és a hegyvidéki (sekély, réteg €s hasadékos) viztesteknél a
felszini vizek vizvalasztoi, mig a karszt viztesteknél a nagyobb forrasokhoz kothetd felszin
alatti vizgylijté hatar és a termal viztesteknél is a felszin alatti vizgyiijtd jelenti a tovabbi
felosztast.
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Az 6todik lehataroldsi szempont — az aramlasi rendszer - egyediil a pordzus viztesteknél
alkalmazhatd, ezaltal a beszivargasi €s megcsapolasi teriiletek szétvalasztasa torténik meg:

- Learamlasi teriletek
- Felaramlasi teriiletek

- Vegyes aramlasi rendszerti dombvidéki és hegylabi teriiletek

A telepiilés teriiletén a talajfelszin alatti kozvetve érintett elsd, sekély felszin alatti vizet a
VGT sh.2.5 viztest koddal, Biikk, Borsodi-dombsag - Sajo-vizgyiijtd megnevezéssel sekély
hegyvidéki viztestként nevesiti.

A teriilet alatti felszin alatti viztestek koziil a talajszinthez legkdzelebbi sekély hegyvidéki
viztest tekinthetd a leginkabb érintettnek.

A Biikk, Borsodi-dombsdg, Sajo-vizgyiijté megnevezési, sh.2.5 szaml sekély hegyvidéki
viztest teljes teriilete 1868,2 km? melybdl 18492 km? esik az alegységre. A viztest az
alegységet 64% aranyban érinti. A viztest keleten a sp.2.7.1, illetve a sp.2.8.1, délen a sh.2.3
¢s a sh.2.4, valamint a sp.2.9.1 viztestekkel hatéros.

A viztestet a tormelékes és félig ateresztd képzdédményekbdl allé Sajo-Hernad-volgy
(sp.2.8.1) sekély porozus viztest északi és déli részre osztja. Az sh.2.5. viztest vonatkozasaban
a kis vizgyljtéjii patakoknal (Nyogd- és Harica-patakok, Telekes-patak) valoszinlisitheto,
hogy az utanpotlédasukban a kozeli felszin alatti forrdsok szerepet jatszanak. A kdzepes
vizgyljtéjii dombvidéki kdzepes vizfolyasok (Rakaca-patak, Szinva-patak, Szuha-patak also)
medre a talajvizre drénez0 hatdssal lehet.

A sekély vizadok, viztestek:

— erfteljes meteorologiai hatas alatt allo felszin alatti vizek, amelyek vizjarasa
kiilonbozik a mélységi vizekétdl,

— afelszini vizekkel kozvetlen kapcsolatban allnak;

— az emberi hatdsoknak vald Kkitettségiik miatt ténylegesen, illetve potencialisan
veszélyeztetettek lehetnek.
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3. Aabra: Biikk, Borsodi-dombsag, Sajo-vizgylijté sekély hegyvidéki viztest

A sekély hegyvidéki felszin alatti viztest fobb jellemzoit az OVGT 1-4 melléklete alapjan az

alabbiakban foglaljuk 6ssze:

6.2.-3. tablazat

VOR

AlQ510

viztest kod

sh.2.5

viztest név

Biikk, Borsodi-dombsag - Sajé-vizgy(ijté

foldtani tipus

tormelékes

vizadé tipusa pordzus
vizh6mérséklet hideg
hidrodinamikai tipus vegyes
nyomas alatti vizadd nem
morfoldgiai tipus kozéphegység
viztest felszini tagoltsaga kdzepesen tagolt
megforditasi pont legfeljebb 75%
a viztest tertilete (km?) 1 253,32

a letest felszini kibuvasban |évé részének 125332
terilete (km?)

vizado osszletek darabszama 2

a viztest atlagos tetdszintje terep alatt (m) 6

a viztest atlagos fekiszintje terep alatt (m) 17

a viztest atlagvastagsaga (m) 10
viztest vastagsag meghatarozas maddja vizfoldtani

FAV  vizforgalom szempontjabdl jelentGs

alaphozam , forras
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vizhaztartasi elem

FAVOKO érintettség igen

jelent8s FAVOKO-kat taplalé vizhaztartasi elem alaphozam --> vizi, forras --> vizi
jelentds FAVOKO tipusok vizi (forrds, alaphozam)
érintett orszaghatar (1) SK

érintett orszaghatar (2) -

hatarvizi megegyezés -

Duna szinten kiemelt viztest ICPDR kddja -

viztest GIS szintje 1

a viztest elsé lehatordsanak id6pontja 2007.12.22

a viztest modositdsa a VGT2-ben (érvényes

2012.12.22-t4l) nem
koordindlé VIZIG kddja EM
alegység 2-6 Sajo a Bddvaval

6.2.3. A felszini és felszin alatti viztestek allapota

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutobbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles €s
nyilvanosan hozzaférhetd allapotfelmérésnek a vizgyiijté-gazdalkodasi tervezés (VGT) soran
végzett felmérés tekintheto.

Ennek megfelelden az érintett teriilet vizkészleteinek 4ltalanos allapotat a nyilvanos
vizgyljté-gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezziik.

Felszini vizek

A VGT a felszini vizfolyasokat az EU irdnyelvei alapjan, viztest szinten mindsiti, azaz az
allapotértékelés viztest szinten tortént, torténik.

A felszini viztestek besoroldsa és mindsitése tipusuk szerint torténik. A VKI altal eldirt
kotelez6 tipologiai elemek: a tengerszint feletti magassag, a vizgyiijté-teriilet nagysag, a
geologia €s ezt kiegészitve, valasztott jellemzoként: a mederanyag, melyek a magyarorszagi
vizfolyasok differencidlasdhoz felhasznalasra kertiltek.

Mint azt korabban mar rogzitettiik, a tervezési teriiletet képezé Mak-patak nem 6nallé viztest,
igy erre a VKI monitoring nem terjedt ki, aminek megfeleléen a VGT-ben mindsités sem
késziilt.

A Maik-patakot befogadd Szuha-patak alsé viztest a VGT-ben mindsitésre keriilt, mely
mindsités eredményét a viztestet alkoto vizfolyasokra egyarant érvényesnek lehet tekinteni.

A felszini vizek esetében a VGT készités soran végzett mindsités a VKI-ban és a kapcsolodo
utmutatoban eldirt, részben kdzosségi, részben nemzeti szinten rogzitett modszereket koveti,
ezek figyelembevételével késziiltek el a hazai tipus-specifikus mindsitési rendszerek is.
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A VGT alapjan a felszini viztestek mindsitése:

— Dbiologiai elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal
mindsités),

— fizikai-kémiai elemek (oxigén haztartas, tapanyag és sotartalom, savassag),

— hidromorfologiai elemek (morfologiai, atjarhatdsagi, hidrologiai allapot),

— specifikus szennyezd anyagok (fémek),

— védettség miatti specifikus kdvetelmények (ivovizbazis, halas viz, flirdéviz mindsités),

—  kémiai

— 0Okologiai allapot,

allapot szerint torténik.
A hivatkozott felszini viztest VGT soran végzett mindsitésének eredményét az alabbi

tablazatban foglaltuk ossze:
6.2.-4. tablazat

Viztest MinGsités
Jele Neve Bioldgia Fizikai- Hidromor- | Specifikus | Okolégiai | Védettség Kémiai
elemek kémia folégiai szennyez6 allapot miatti allapot
elemek elemek anyagok kovetel-
mények
AEQQ2 Szuha- mérsékelt jo jo jo mérsékelt - PBT
5 patak alsé komponen
(Sajo- sekkel
vizgyljtd) nem jo
azok
nélkal jo

Az integralt 6kologiai allapotat tekintve a viztest az 6t osztalyos mindsitési skalan mérsékelt
mindsitést kapott, ugyanakkor a VGT3 szerint a viztest allapota a VGT2 allapotértékeléshez
képest javult.

A viztest allapotanak megitéléséhez a VGT ,,Felszini viztestek allapota: Vizfolyas viztestek
okologiai és kémiai allapota” cimi, mellékletében foglalt atlagos vizminéségi paraméter
értékeket vessziik figyelembe. Ezen értékek képezték az alapjat a viztest 6koldgiai és kémiai
mindsitésének is.

A vizfolyds vizmindségi 4allapotanak az értékeléséhez referencia értékként a VGT

mellékletében rogzitett vizfolyas osztalyhatarok szolgalnak.

A Mak-patakot befogadd Szuha-patak als6 viztest vizmindségi allapotanak és az arra
megallapitott osztalyhataroknak az dsszehasonlitasat a kdvetkezo tablazat rogziti:
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6. Az egyes kdrnyezeti elemekre varhatoan gyakorolt

hatadsok eldzetes becslése
6.2. Felszini és felszin alatti vizek

6.2.-5. tablazat

VGT
A Szuha-patak also melléklete
(Sajo-vizgyiijté) viztest |  Felszini vizek fizikai-
VizminGségi VGT szerinti kémiai és kémiai
mutaté mindsitésének allapotértékelése:
szamértékei a VGT Vizfolyas
melléklet alapjan osztalyhatarok
3M

pH 7,99 Kivalé/Jo
Vezetd Kivalo/16 —
képesség 732,21 J6/Mérséklet
(nS/cm)
Klorid (mg/1) 14,9 Kivalé/Jo
Oxigén Kivald/16
telitettség 93,05
(%)
Oldott oxigén 10,45 Kivald/1é
(mg/1)
BOIs (mg/l) 5,79* J6/Mérsékelt
KOlcr (mg/1) 29,67* J6/Mérséklet
NHa-N (mg/1) 0,16 J6/Mérséklet
NO2-N (mg/I) 0,02 -
NOs-N (mg/1) 1,53 -
Osszes N 543 Kivald/Jé —
(mg/1) ’ J6/Mérsékelt
PO4-P (mg/l) 0,1 Jo/mérsékelt
Osszes P 0.24* Jo/Mérsékelt —
(mg/1) ’ Mérsékelt/Gyenge

Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek allapotanak mindsitése a VGT-ben a VKI eléirdsaival, a ,,Felszin alatti
vizek védelme Iranyelvvel” és az EU szinten kiadott atmutatoval egyarant 6sszhangban 1évo

30/2004 KvVM rendelet alapjan keriilt végrehajtasra.

A VGT soran a felszin alatti viztestek mindsitése:

— mennyiségi (slllyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkozd teszt, vizes és

szarazfoldi 6koszisztémak allapota)

— kémiai (diffuz szennyezddés, szennyezett ivovizbazis védoteriilet, 0sszesitett trend,
felszini vizek allapota, felszin alatti viztdl fiiggd vizes éldhelyek és szarazfoldi
Okoszisztémak allapota)

allapot szerint tortént.
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A mennyiségi allapotra vonatkoz6 tesztek 1ényege a kutakbol torténd vizkivételek és az egyéb
vizhasznalatok altal okozott vizelvonasok hatdsanak értékelése volt.

A kémiai allapot mindsitése a monitoring kutakban észlelt kiiszobértéket meghaladd
koncentraciok feltarasan alapult. A kémiai allapotra vonatkozo tesztek alapvetd célja a felszin
alatti vizhasznalatokat, illetve a felszin alatti vizektdl fliggd Okoszisztémakat veszélyeztetd
szennyezések feltardsa, a szennyezett teriiletek meghatdrozasa ¢és az esetleges idobeli
vizmindségi valtozasok értékelése volt.

A hivatkozott felszin alatti viztest VGT (jelenleg érvényes feliilvizsgalata) soran végzett
mindsitésének eredményét az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:
6.2.-6. tablazat

Viztest Mindsités

Jele Neve Mennyiségi allapot Kémia allapot
sh.2.5 Bukk, Borsodi- jo jo
AlQ510 dombsag - Sajo-
vizgyUjt6

6.2.4. A felszini és felszin alatti viztestek érzékenysége

Felszini vizek
Felszini vizkivetelek

A Miék-patakon ¢és az azt befogadd Szuha-patak alsé szakaszan a VGT szerint nincs
nyilvantartott és engedélyezett felszini vizhasznalat.

Ennek megfeleléen a tervezési teriilet felszini vizbazis hatarozatban kijelolt véddteriiletet,
illetve védéidomot nem érint.

Felszini vizbevezetések

A Mik-patakon és az azt befogadd Szuha-patak also szakaszan a VGT szerint nyilvantartott
¢és engedélyezett, jelenleg miikodo felszini vizbevezetés ugyancsak nincs.

Vizmindségi hatarértékek

2010. augusztus 18-an megjelent ,.a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok
alkalmazasanak szabdalyairol szolo 10/2010. (VIIL18) VM rendelet ™.

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a felszini viz jo allapotdnak elérésé¢hez ¢és
megorzésehez a rendelet mellékleteiben meghatarozott kdrnyezetmindségi €s vizmindségi
hatarértékek (a tovabbiakban egyiitt: vizszennyezettségi hatarértékek) betartasat biztositani
kell.

A felszini viz Okologiai allapotat befolyasold vizmindségi hatarértékeket a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.
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A | felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirol és azok alkalmazasanak szabdlyairdl szolo
10/2010.(VII1.18.) VM rendelet” 2. melléklete az egyes vizfolydsokra és allovizekre
vonatkozé hatarértékeket a Vizgyljto-gazdalkodasi Tervben meghatarozott viztest
tipusonként adja meg.

A VGT szerint a Szuha-patak als6 viztest a (3M) 9 dombvidéki — kozepes esésii — meszes —
durva és kdzepes-finom mederanyagu — kdzepes vizgyiijtdji természetes viztest.

Ennek megfeleléen a viztest és csatlakozo vizfolyds szegmenseinek vizmindségi,
vizszennyezettségi hatarértékei a felszini viz jo allapotanak eléréséhez, illetve megtartasahoz
a 10/2010. (VII.18.) VM rendelet 2. szdmt mellékletének 1.1. pontjaban rogzitett
hatarértékek koziil a 3M viztest tipushoz (C oszlop) meghatarozott hatarértékek.

2. melléklet a 10/2010. (VIIL.18.) VM rendelethez
Vizekre vonatkoz6 hatarértékek
Vizmindségi hatarértékek vizfolyasokra
6.2.-7. tablazat

A Kiilon jogszabaly elGirasai szerint meghatarozott viztest tipus
B C D E F G H |
1 Fizikai-kémiai jellemzdék Hegyvidéki és
dombvidéki
kisvizfolydsok

(3, 5, 9 tipusok)
2 pH 6,5-9
3 Vezet6 képesség <900

(uS/cm)

4 Klorid (mg/1) <50
5 Oxigén telitettség (%) 80-110
6 Oldott oxigén (mg/l) >7
7 BOI5 (mg/l) <3,5
8 KOler (mg/1) <20
9 NHas-N (mg/1) <0,2
10 | NO2-N (mg/l) <0,06
11 NOs-N (mg/l) <3*
12 | Osszes N (mg/l) <4*
13 | POs-P (mg/m3) <100*
14 | Osszes P (mg/m3) <200*

* Az érték tullépése csak abban az esetben igényel intézkedést, ha az a vizfolyas alsobb
szakaszara eldirt célallapot biztositasahoz sziikséges.

Vizmindségi hatarértékeknek valo megfelelés

A viztest allapotanak megitéléséhez a VGT ,,Felszini viztestek allapota: Vizfolyas viztestek
okologiai és kémiai allapota” cimii mellékletében foglalt atlagos vizmindségi paraméter
értékeket vessziik figyelembe. Ezen értékek képezték az alapjat a viztest 6kologiai és kémiai
mindsitésének is.
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A vizfolyds vizmindségi allapotdnak az értékeléséhez referencia értékként a 10/2010.
(VIIL18.) VM rendelet alapjan az arra megéllapitott vizmindségi, kornyezetmindségi hatarértékek,
¢s a VGT mellékletében rogzitett vizfolyas osztalyhatarok szolgalnak.

A kozvetett befogadd viztest vizminOségi hattér allapotanak ¢és az arra megallapitott
vizmindségi hatarértékeknek az 6sszehasonlitasat a kovetkezo tablazat rogziti:
6.2.-8. tablazat

A Szuha-patak also ey
(Sajo-vizgyiijts) viztest Vizminosegt
e o . L hatarértékek a 10/2010.
Vizminoéségi VGT szerinti
. e aee s (V111.18.) VM rendelet
mutaté mindsitésének ., R
N 2. szamu melléklet
szamértékei a VGT .
, .. C oszlopa szerint
melléklet alapjan
pH 7,99 6,5-9
Vezet6
képesség 732,21 <900
(uS/cm)
Klorid (mg/l) 14,9 <50
Oxigén
telitettség 93,05 80-110
(%)
Oldott oxigén 10,45 57
(mg/1)
BOIs (mg/1) 5,79* <3,5
KOlcr (mg/1) 29,67%* <20
NH4-N (mg/l) 0,16 <0,2
NO2-N (mg/l) 0,02 <0,06
NOs-N (mg/l) 1,53 <3
Osszes N
2,43 <4
(mg/1)
PO4-P (mg/l) 0,1 <0,100
Osszes P 0,24* <0,200
(mg/1)

*Hatarértéktol eltéré paraméterek
Veédett teriiletek

A vizgyujté-gazdalkodasi tervek készitése soran a védett teriiletek listdjanak Osszedllitasa is
elvégzésére keriilt, ezért a tervezési teriilet védendd természeti értékeinek felméréséhez a
VGT alap- és hattér-informaciéit hasznaltuk.

A VKI és a vizgytjté-gazdalkodas egyes szabalyairdl szo6ld kormanyrendelet szerint védett
teriiletnek kell tekinteni a jogszabdlyban vagy a hatdsdg hatarozatdban kijelolt
koriilhatarolhato foldteriiletet, melyekhez természeti értékek, viztdl fliggd €élohelyek, fajok
megovasa érdekében eldirasok kapcsoldodnak. Ennek értelmében a természetvédelmi oltalom a
torvényi szinttdl egészen a helyi szinti védelemig terjedhet.
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A kiemelt tertletek:

- A természet védelmérdl” szold 1996. évi LIII. torvény (Tvt) alapjan meghatarozott
orszagos jelentOségii védett természeti teriiletek;

— az egyedi jogszaballyal védett természeti teriiletek (nemzeti parkok, tajvédelmi
korzetek, természetvédelmi teriiletek);

— atorvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti teriiletek (lapok, szikes tavak),
természeti emlékek (forrasok, viznyeldk) és természeti értékek (barlangok);

— az EU szabdlyozassal 0sszhangban kijelolt védettségi elemek (kiilonleges
madarvédelmi tertilet, kiilonleges €s kiemelt jelentdségli természet-megdrzési teriilet,
jelolt Natura 2000 teriilet, jovahagyott Natura 2000 teriilet);

— aRamsari Egyezmény keretében kijelolt nemzetkozi jelentdségii vizes teriiletek;

— ahelyi jelentOségii védett teriiletek, természeti emlékek.

A telepiilés kozigazgatasi teriiletének tervezéssel érintett részét azonban ilyen teriiletek
nem érintik.

A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési terverol szolo 2018. évi
CXXXIX. torveny tartalmazza tovabba az Orszagos Okologiai Halozat Gvezeteit az aldbbiak
szerint.

— Az Okoldgiai halézat magteriiletének Ovezete: az OTrT-ben megallapitott, kiemelt
térségi €s megyei teriiletrendezési tervben alkalmazott Ovezet, amelybe olyan
természetes vagy természetkozeli €lohelyek tartoznak, amelyek az adott teriiletre
jellemzé természetes ¢lovilag fennmaradasat és életkoriilményeit hosszu tdvon
biztositani képesek, és tobb védett vagy kozosségi jelentdségli fajnak adnak otthont;

— Az Okolégiai hdlézat ékolégiai folyosdjanak évezete: az OTrT-ben megillapitott,
kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervben alkalmazott 6vezet, amelybe olyan
teriiletek — tobbnyire linedris kiterjedésli, folytonos vagy megszakitott ¢ldhelyek,
¢lohelysavok, ¢lohelymozaikok, ¢éléhelytoredékek, élohelylancolatok — tartoznak,
amelyek dontd részben természetes eredetiiek, és amelyek alkalmasak az okoldgiai
halozathoz tartozé egyéb €lohelyek — magteriiletek, pufferteriiletek — kozotti biologiai
kapcsolatok biztositasara;

— Az Okolégiai hdlézat pufferteriiletének ovezete: az OTrT-ben megallapitott, kiemelt
térségi ¢és megyei teriiletrendezési tervben alkalmazott Ovezet, amelybe olyan
rendeltetésti teriiletek tartoznak, amelyek megakadalyozzak vagy mérséklik azon
tevékenységek negativ hatasat, amelyek a magteriiletek és az okologiai folyosok
allapotat kedvezdtleniil befolyasolhatjak vagy rendeltetésiikkel ellentétesek.

A telepiilésen athaladdo Mak-patak kozigazgatasi teriileten kiviili, E-ra esé felsé szakasza,
valamint a telepiilés kozigazgatasi teriiletének D-i hatdran a Mak-patakba torkolld névtelen
1d6szakos vizfolyas kozigazgatasi teriileten kiviili bal parti része érintett

— az Okolodgiai halézat pufferteriiletének dvezete altal (lasd.: alabbi térképszelvény)
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T o TN | [ L&

Jelmagyarazat

W wmr Gkolégiai hdlézat magteriilet

B or Okaldgiai hdlézat pufferteriilet

et Okolégiai hdldzat Skoldgiai folyosd
____________ Teleplilés kézigazgatdsi teriilete, hatdra

4. ébra
Ezen kiviil a telepiilés kozigazgatasi teriilete

— az Okoldgiai halozat magteriiletének dvezete 4ltal
— az Okoldgiai Halozat 6kologiai folyosodinak dvezete altal

nem érintett.

A Maiak-patak projekt altal érintett belteriileti szakasza pedig nem érintett egyik ovezet
altal sem.

Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek szempontjabol a telepiilés teriiletének szennyezddés érzékenységi
besorolasa a 219/2004. (VIL21.) Korm. rendelet és 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel
modositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet szerint érzékeny felszin alatti teriilet.

A telepiilés belteriilete a 27/2006. (I1.7.) Korm. rendelet melléklete alapjan nitratérzékeny
tertiletnek mindsiil.

A Vizgyljté-gazdalkodasi Terv adatai szerint a tervezési teriilet szlikebb kornyezetében 2
nyilvantartott és jelenleg engedélyezett felszin alatti vizhaszndlat, vizkivétel, valamint 2
felszin alatti monitoring kut talalhato, melyeknek fontosabb adatait a kovetkezd tablazatban
tiintettiik fel.
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6.2.-9. tablazat
Viztipus
- T: talajviz
S.sz Vizkivétel Telepiilés/t | oy x EOVY | Talpmélység P: . i
g elepiilésrés NP Viztest kod
helyi név 2 (m) (m) (m) partisziirésii
viz
R: rétegviz
Balogh-tanyai
1. juhtenyészté telep | Rudolftelep 333 280,00 770 450,00 82 R h.2.5
kutja (Rudolf-telep)
, | Rudolfi kiffejtés M4 | )0 sley | 33294000 | 770 289,00 20 T sh.2.5
jell figyel6kut
3 | Rudolfi kilfejtés M1 |\ 0 sy | 33234500 | 770 243,00 10 T sh.2.5
jeld figyelokuat
4 | Makvleyi viztelenits | 0 322600,00 | 770 260,00 T 5p.2.8.1
kutak (Rudolftelep) &y ! ! p-£.S.

Ugyanakkor Rudolftelep kozigazgatasi teriiletét €s igy a tervezési teriilet sem érinti ,,a
vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmeények
védelmeérol” szolo 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. szerinti, hatalyos hatarozattal kijelolt,
vagy eldzetesen lehatarolt kozcélu ivovizmii felszin alatti véddéidoma, védétertilete.

A tervezett mederrendezés felszin alatti vizbazis kijelolt hidrogeologiai véddidomat,
veédoteriiletét tehat nem érinti.

Magyarorszagon az lizemeld vizbazisok mellett 75 kedvezd vizbeszerzési adottsdgokkal
rendelkezd teriiletet — tavlati vizbazist — tartanak nyilvan, amelyekbdl mintegy 2 milli6 m3/d
viz termelhetd ki. Ezek a vizbazisok jelentik az orszag stratégiai ivoviztartalékait.

A tervezési teriilet egyik tavlati vizbazis védoteriiletét sem érinti.

6.2.5. A viztestek allapotromlasat okozd kornyezeti hatasok csdkkentése érdekében javasolt
intézkedések

A VGT-ben a vizek jo allapotanak megorzését, illetve a jo allapot elérését szolgalo
intézkedések szintén viztest szinten keriiltek meghatarozésra, ennek megfelelden a felszini
vizek tekintetében a Mak-patakot befogadd Szuha-patak also felszini viztest, mig a felszin
alatti vizek tekintetében a teriilet alatt a felszinhez legkdzelebbi Biikk, Borsodi-dombsag,
Sajo-vizgyljté megnevezésli, sh.2.5 szamu sekély hegyvidéki viztest vonatkozasaban
meghatarozott intézkedéseket ismertetjiik.

Erintett felszini viztestre meghatdrozott intézkedések
A felszini vizfolyas viztestre meghatarozott VGT intézkedések a kovetkezOk:
A fizikai-kémiai allapotjellemzék javitasa céljabol az egyéb pontszeri terhelésekre

vonatkozoan, valamint a diffuz terhelés (szervesanyag, tapanyag) csokkentésével
kapcsolatban keriiltek megfogalmazasra intézkedések.
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Rudolftelep 6.2. Felszini és felszin alatti vizek
6.2.-10. tablazat
Intézkedés , , .
. 1 Intézkedés megnevezése
kodja
2.1 Mez6gazdasagi eredet(i tapanyagszennyezés csokkentése a helyes
gazdalkodasi gyakorlatok alkalmazdsanak Osztonzésével (nitratérzékeny
tertletek)
2.7 Mez6gazdasagi terlletrél szarmazd belvizek szlirése a befogaddba
torténd bevezetés el6tt
6.4 Vizfolydsokon és alldvizekben felhalmozédott iszap és mederbeli
novényzet egyszeri eltavolitdsa, hasznositasa
10 A KOLTSEGMEGTERULES ELVENEK ALKALMAZASA A MEGFIZETHETOSEG
FIGYELEMBEVETELEVEL AZ IPARI ViZSZOLGALTATAS TERULETEN
12 MEZOGAZDASAGI TANACSADAS ViZVEDELMI SZEMPONTTAL
KIEGESZITETT RENDSZERE
17.1 SzennyezGanyag és hordalék lemosddas csokkentése gyepesitéssel,
fasitassal, lejtés terlleteken teraszolassal, beszivargd feliiletekkel,
belterlleti n6vénytermesztés izolaldsaval
17.2 Talajer6zio elleni védekezés ndvényzet telepitésével
17.3 Talajerdzio elleni mdszaki [étesitmények, terepalakulatok kialakitasa
(vizmosasok megkotése, hordalékfogo gatak stb.)
21.4 Teleplilési eredetli, belteriileti novénytermesztésbdl, allattartasbdl,

kozterlletekrdl szarmazoé terhelések csokkentése

Erintett felszin alatti viztestre meghatdrozott intézkedések

A kozvetve érintett felszin alatti viztestre meghatarozott VGT intézkedések a kovetkezdk:

A vigtest jo kémiai és mennyiségi dallapotinak megtartdsat célzo intézkedések

6.2.-11. tablazat

Intézkedés kodja Intézkedés megnevezése

Uj szennyviztisztitd telep létesitése, meglévé szennyviztisztitd

1.1 telepek korszer(sitése 2000 LE feletti agglomeracidkban a szennyviz
iranyelvnek valé megfeleléssel

19 Szennyvizek kezelése azonos céllal, mint 1.1, 2000 LE alatti

' telepuléseken

Szennyviztisztitas kiegészitd§ intézkedései kornyezeti szempontbdl

1.3 Osszességében kedvez6bb megoldasok megvaldsitdsa a befogadd
felszin alatti vagy felszini viztest j6 allapotanak veszélyeztetése nélkdl
Csapadékviz szennyvizcsatornara térténd rakotéseinek csdkkentése,

1.5 egyéb kilsé vizek kizarasa, kiléndsen a felszini, vagy felszin alatti viz
szempontjabdl fokozottan érzékeny, valamint védett teriileteken

13 IV(:)V[,ZBAZ‘I'SOK VEDELMET SZOLGALO INTEZKEDESEK
(VEDOTERULETEK, PUFFERZONAK)

171 SzennyezBanyag és hordalék-lemosddas csokkentése
novénytermesztési technoldgiak alkalmazasaval

17.2 Talajerozié elleni védekezés novényzet telepitésével
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174 Vizfolydasok és tavak melletti vizvédelmi savok, pufferzénak
' kialakitasa
175 Szélerdzid elleni védekezés a légkori killepedésbdl eredd terhelés

csokkentése érdekében

17.6 A legeltetés és a takarmanygazdalkodas jo gyakorlata

Az erozi6 és a lefolyds csokkentése erd6terileteken a jo

17.7 erd6gazdalkodasi gyakorlat részeként

19.1 Tavak létesitése és muikodtetése az Okoldgiai szempontokra is
figyelemmel

20.3 Halastavak létesitésének és miikodésének szabalyozdasa
KAROSODOTT VEDETT Vizl, VIZES ES SZARAZFOLDI ELOHELYEK

29 VEDELME VIZMINOSEGI HATASOKKAL SZEMBEN AZ EGYEB
INTEZKEDESEKEN FELUL

312 Balesetek megelGzésére és kezelésére vonatkozd tervek és a

végrehajtasra valo felkészilés

Felszini vigtestre meghatdarozott intézkedésekhez kapcsolodas

A telepiilésen megvaldsuld csapadékviz elvezetd infrastruktara fejlesztés a kozvetve érintett
felszini és felszin alatti viztestre meghatarozott VGT intézkedések koziil leginkabb a
6.2.-12. tablazat

Intézkedés kddja Intézkedés megnevezése
2.7 Mezbgazdasagi terlletrdl szarmazd belvizek szlirése a befogaddba

torténd bevezetés el6tt

6.4 Vizfolyasokon és allévizekben felhalmozédott iszap és mederbeli
novényzet egyszeri eltavolitdsa, hasznositasa

17.1 Szennyez&anyag és hordalék lemosddas csokkentése
17.3 Talajerozid elleni miszaki létesitmények, terepalakulatok kialakitasa

(vizmosasok megkotése, hordalékfogd gatak stb.)

intézkedések teljesitését szolgalja.

Az intézkedések VGT mellékletében taldlhato adatlapja értelmében ugyanis belteriileten a
szennyezbanyag ¢és hordalék lemosodas  csokkentésére telepiilésszinti és az
ingatlanhasznalokat érint6 szerkezeti (miiszaki) és nem szerkezeti intézkedések foganatositasa
egyarant sziikséges. A hordalék lemosodas megakadéalyozasa nemcsak vizmindségi, hanem
allékonysag, telepiilés biztonsagi szempontbol is fontos kérdés.

A telepiilési csapadékviz elvezetd rendszer korszerlisitése — a telepiilés E-oldalan 16v6
dombokrol a csapadékvizek altal lemosott hordalék visszatartasara a Mikoviny Samuel utca
E-i oldalan tervezett vasbeton hordalékfogd miitargy kiépitésén keresztiil — célzottan eldsegiti
a szennyezbanyag ¢€s hordalék lemosddasanak csokkentését, ezaltal szerkezeti (miiszaki)
intézkedésként szolgalja a vizgazdalkodasi szempontok teljesiilését.
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A viztestek szabalyozottsagabol, a teriilethasznélatokbol és hazank természeti viszonyaibol
adddoan a viztesteken jellemzd folyamat a hordalék-lerakodas. A viztestek jo Okologiai
allapota/potencialja elérésének ¢és tartdos megdrzésének egyik zaloga az Okologiailag is
megfelel6 mederfenntartas.

Mint azt mar emlitettiik a Mak-patak rendezése sordn az eredeti vizelvezetd- képesség
helyreéllitasara irdnyulo, fenntartsi célu iszapeltavolitas és rézsiirendezés tervezett.

A mederben valo tartozkodas sordn a levezetendd vizek egy része elszikkad, egy része
elparolog. Nagyobb vizfeliiletek kialakitasdnal szabalyozott vizindvény telepités lehetséges,
melyek tisztitjak, sziirik az érkezd vizeket, valamint a parologtatast is eldsegitik. A szakasz
egyes részeinek jellemzoi miatt a csapadékviz helyben tartasa, mint a palyazat egyik iranyelve
is megvalosul.

A mederrekonstrukcié ezaltal ugyancsak szerkezeti (miiszaki) intézkedésként szolgdlja a
vizgazdalkodasi szempontok teljesiilését.

Felszin alatti viztestre meghatarozott intézkedésekhez kapcsolodas

A kozvetve érintett felszin alatti viztestre meghatarozott VGT intézkedések elemeihez a

tervezett projekt altalaban csak kozvetve kapcsolddik.

6.2.6 A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

6.2.6.1. Felszini viztestek

Létesités, szallitas

Patakmeder rendezése
Az 1j patakmeder rendezés folyamatdban a felszini vizrendszer nem valtozik.

Szennyezés

Az 0j patakmeder rendezés folyamatdban a felszini vizrendszer nem szennyezddhet.
Szennyezddés csak kozvetett modon keriilhetne a vizrendszerbe abban az esetben, ha a
rendezés sordn a patakmederbe, mitargyakra jutd, és ott maradt szennyezOdés a patak
raengedése utan annak vizébe keriil.

Ez a helyzet elkeriilhetd a talaj szennyezésének kikiiszobolésére a kovetkezokben felsorolt
intézkedések megtételével.

Miikodés

A mederrendezési tevékenység eredményének fo hatasviseldje a felszini vizrendszer.
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A rendezett patakmeder a jelenlegi tervek szerint tovabb miikddik. A mederszakasz a telepiilés
csapadék vizének befogado arkaként tovabb funkciondl, segitve ezzel a novény-¢és allatvilag
¢l6helyét.

A hatasteriilet tehat megegyezik a jelenlegi patakmeder teriiletével. Igy a felszini vizek
hatésteriiletét a munkalatok helyszinrajzai szemléltetik.

6.2.6.2. Felszin alatti viztestek

Létesités, szallitas

Patakmeder rendezése
A mederrendezés a felszin alatti vizekre nem lesz hatéassal, a talajvizet és talajviz tartd réteget
nem érinti.

Szennyezés

A patak meder rendezésének munkai elvileg szennyezéssel veszélyeztethetik a felszin alatti
vizeket. A szennyezés lehetdségének valdszinlisége kicsi a patakmedret és kornyezetét alkotd
koézetek jo vizzardsagi tulajdonsagai miatt. A f6 veszélyforrast a munkavégzésben résztvevo
gépek ¢és szallitdeszkozok jelentik. Ezek ugyanis miikodésiikhoz tobbféle olajat hasznélnak,
ami meghibasodas esetén szennyezddést okozhat.

A potencialis szennyezddés elkeriilése érdekében az alabbiakat javasoljuk:

o A szallitast és a kotrast csak kifogastalan allapot gépekkel végezhetik;

o Az lizemeld gépek és egyéb gépi berendezések olajcsepegésére fokozott figyelmet kell
forditani. A rendszeres ellenOrzéssel, karbantartassal ez minimalis mértékiire szorithato.

e A munkateriileten a mobil gépek karbantartasat ne végezzék, ez a gépek telephelyeinek
miihelyeiben torténjen;

e A technoldgiai eldirasok fokozott betartasaval meg kell akadalyozni, a szennyezdanyagok
felszini, felszin alatti vizekbe, foldtani kdzegbe vald bejutasat.

e Rendkiviili szennyezés esetén a kivitelezd aktudlis jovahagyott vizmindségi karelharitasi
tervében foglaltak szerinti azonnali lokalizalast, karelharitdst el kell végezni, a
kornyezetvédelmi hatosdg felé torténd jelentési, adatszolgaltatasi kotelezettséget
haladéktalanul €és maradéktalanul teljesiteni kell. A lokalizalds soran a szennyezddés
forrasat meg kell sziintetni, a szennyezéseket homok, meddd vagy perlites szordssal meg
kell kotni. A felszedett anyagot acél horddkba kell lapatolni, a megtelt hordokat a
banyatizem kozponti veszélyes hulladék gytijtéjébe kell szallitani.

e A vizmindségi karelharitasi tevékenységét ,,Vizmindségi karelharitasi napld”-ban kell
dokumentélni.

Miikodés

A patakmeder miikodésébdl a felszin alatti viztestekre semmilyen kimutathaté hatds nem
varhatd. Hatésteriiletet igy nem jeldliink ki.
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6.3. El6vilag, taj

A jelen fejezetben szerepld meghatarozadsokat a ,,Rudolf-banya bezarasanak -eldzetes
kornyezeti hatdstanulmanya — Eldvilag és t4)” fejezetébdl emeltiik at. A szerzék Papp Viktor
Gaébor kornyezetvédelmi szakértd és Szatmari Eva biologus voltak.

A tertilet tajfoldrajzi besorolasa:

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi-kozéphegység
Kozéptaj: Eszak-magyarorszagi medencék
Kistajcsoport: Borsodi-dombsag

Kistdj: Putnoki-dombsag

Rudabanyai eléembertelep ismertetése:

A telepiiléshez legkozelebb esO orszagos jelentOségli, teriilettel védett természeti érték. A
rudabanyai emberszabdsu dsmajom lel6helye Rudabanya teriiletén 3 ha kiterjedésben 1977-
ben kertiilt védelem ala.

A rudabanyai vasérctartalmu tridszkori dolomit felszinébe mélyedd egykori volgyeket 10
millié évvel ezeldtt tropusi-szubtropusi mocsarak toltotték ki. Megdrzddtek benne az also-
pannoniai id0szak ndovénymaradvanyai, kagylds rakok tekndi, csigahazai és gerinceseinek
csontjai, fogai. Utobbiak kozott majomleletek is eldkeriiltek. Koziiliik legértékesebb a
Rudapithecus hungaricus. Ez a faj annak az euréazsiai elterjedésti Dryopithecus-féléknek a
tagja, amelyek a késdbb, mintegy 5-6 milli6 éve szétvald csimpanz és ember Osei voltak.

Ziliz - Tolgyfa ismertetése:
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6.3. Elévilag, tdj

A telepiiléshez legkdzelebb eso helyi jelentdségl, teriilettel védett természeti érték.

A Boddva-volgyben, Boldva és Borsodszirak kozott, Ziliz hataraban talalhat6 a hatalmas, 540

cm torzskeriiletli, 500 év koriili maganyos kocsanyos tolgy tantfat. Koronaatmérdje 60 m
koriili.

A teriilet n6vényfoldrajzi besorolasa:
6.3.-1. tablazat

Tudomanyos név |Magyar név Megjegyzés
Pannonicum (Pannoniai floratartomany)
Matricum (Eszaki-kozéphegység fléravidék)
Tornense (Tornai-karszt flovajaras)
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hatasok elézetes becslése

6.3. Elévilag, tdj

A teriilet vegetacidja:

6.3.-2. tablazat

Tudomanyos név Magyar név Megjegyzés
CHENOPODIETEA RUDERALIS GYOMNOVENYZET

Atriplicetum tataricae tatarlabodas GYT
Agropyro-Convolvuletum arvensis tarackbuza-szulak tarsulas GYT
Onopordetum acanthii bogancstarsulas GYT
ARTEMISIETEA UTSZELI GYOMNOVENYZET

Conietum maculati biiréoktarsulas GYT
Arctio-Ballotetum nigrae peszterce-bojtorjan tarsulas GYT
PLANTAGINETEA TAPOSOTT GYOMNOVENYZET
Lolio-Plantaginetum nagy utifii tarsulas GYT
Lolio-Alopecuretum angolperjés ecsetpazsit tarsulas GYT
EPILOBIETEA VAGASNOVENYZET

Epilobietalia Vagastarsulasok

Calamagrostietum epigeii szaraz vagastarsulas GYT
SALICETEA FUZESEK

Salicetalia Bokorfiizesek és fiizligetek

Salicetum albae-fragilis \fiiz-nydr ligeterdd v. puhafaliget TT
Prunetalia Szegélycserjések

Pruno spinosae-Crataegetum toviskes GYT
SILVAE CULTAE KULTURERDOK

Urtico dioicae-Robinietum gyongyvirdgos tolgyes-akdcos GT

A teriilet florgja:

6.3.-3. tablazat

Tudom{myos név Magyar név Simon | Borhidi |[Raunkiaer|Rédei-Horvath
Achillea millefolium agg. kozénséges cickafark | TZ H KOZ
Agrimonia eupatoria L. kozonséges parlofii TZ | DT H EUR
Agropyron intermedium Host deres tarackbuza TZ | DT G PoM
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle |hdlvanyfa G AC MM ADV
Arctium lappa L. kozonséges bojtorjan | GY W TH EUA
Artemisia vulgaris L. ekete tirom GY \% H(Ch) CIR
Calamagrostis epigeios (L.) Roth  |(siskandd TZ RC H EUA
Carduus acanthoides L. utszeli bogancs GY \% TH EUR
Carex hirta L. borzas sds GY | DT G EUR
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Cichorium intybus L. mezei katding GY W H(Th) EUA
Cirsium eriophorum (L.) Scop. gyapjas aszat GY W TH CEU
Cirsium vulgare (Savi) Ten. kbzonséges aszat GY \\Y% TH EUA
Datura stramonium L. maszlag GY \\Y Th KOz
Daucus carota L. subsp. carota vadmurok tipusa TZ DT Th-TH KOz
Dipsacus laciniatus L. héjakutmacsonya GY | W TH PoM
Echinochloa crus-galli (L.) P. B. kozonséges GY AC Th KOz
kakaslabfii
Echium vulgare L. terjokekigydszisz TP W TH EUA
Epilobium hirsutum L. borzas fiizike K DT H-HH EUA
Equisetum arvense L. mezei zsurlo GY | DT G KOZ
Erigeron canadensis L. betyarkoro GY | AC | Th-TH ADV
Falcaria vulgaris Bernh. sarlofii GY \\Y% Th-TH EUA
Festuca pseudovina Hack. sovany csenkesz TZ C H CON
Festuca rubra agg. veres csenkesz E H CIR
Galium verum L. tejolto galaj K DT H EUA
Heracleum sphondylium L. kozonséges K G H EUA
medvetalp
Hieracium pilosella L. (agg.) eziistos holgymal K DT H EUR
Hypericum perforatum L. kozénséges orbancfii | TZ | DT H EUA
Lactuca serriola L. keszeg salata GY W Th-TH EUA
Linaria vulgaris Mill. kozonséges TZ W | H(TH) EUA
gyujtovanyfii
Lolium perenne L. angolperje GY DT H KOZ
Lotus corniculatus L. szarvas kerep TZ DT H EUA
Matricaria maritima L. ebszékfii GY W Th-TH- EUA
H
Melilotus officinalis (L.) Pall. orvosi somkoro TZ W Th-TH EUA
Ononis arvensis L. mezei iglice TZ G H-Ch EUA
Pastinaca sativa L. asztinak TZ DT H EUA
Picris hieracioides L. kesertigyokér GY DT TH-H EUA
Plantago lanceolata L. landzsas utifii TZ(K)| DT H KOz
Plantago media agg. réti utifii TZ H EUA
Polygonum aviculare agg. madarkeseriifii GY | RC Th KOZ
Populus tremula L. rezgo nyar TZ G MM-M EUA
Prunus domestica L. szilva G M ADV
Prunus spinosa L. kokény TZ C M EUR
Robinia pseudo-acacia L. akadc GY AC MM ADV
Rosa canina agg. gyepiirozsa Tz | DT M EUR
Salix alba L. eher fiiz E C MM-M EUA
Salix caprea L. kecskefiiz Tz | DT M EUA
Sambucus ebulus L. oldi bodza GY \\ H SME
Sambucus nigra L. ekete bodza GY | DT | MM-M EUR
Saponaria officinalis L. szappanfii TZ DT H EUA
Solanum dulcamara L. keserti csucsor TZ | DT | Ch(N) EUA
Solidago gigantea Ait. magas aranyvesszo K AC H ADV
Stenactis annua (L.) Nees egynydari seprence TZ AC Th ADV
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Trifolium pratense L. réti here TZ DT H EUA
Tussilago farfara L. martilapu TZ DT G(H) EUA
Urtica dioica L. nagy csaldn TZ(K)| DT H KOZ
Urtica urens L. kis csalan GY \\ Th KOZ
Verbascum lychnitis L. csillaros K G TH EUR
okorfarkkoro
Verbascum phlomoides L. 520sz0s okorfarkkoro | TZ w TH SME
Verbena officinalis L. kozonséges vasfii GY | W Th-H KOZ

A teriilet florajat gyomok jellemzik, vagyis a fellelt novények nagy része - mint azt a
grafikonok is mutatjdk - egy ¢és kétéves novényekbdl all, melyek altalanosan elterjedt
(kozmopolita, eurdzsiai) gyomok vagy zavarastiird (GY, TZ) fajok, melyek leginkabb emberi
tényezoktdl zavart termbhelyek ndvényei (DT, W, RC, AC).

A teriilet allatfoldrajzi besorolasa:

6.3.-4. tablazat

Tudomanyos név Magyar név Megjegyzés
Matricum Osmadtra faunakérzet
Eumatricum Borzsony-Matra-Biikk vonulat faunajaras

A teriilet faungja:

6.3.-5. tablazat

Tudomanyos név

Magyar név

Megjegyzés

Araneus diadematus

koronas keresztespok

mindenfelé gyakori

Argiope bruennichi darazspok mindenfelé gyakori
Calliptamus italicus olaszsdska szaraz, napos ¢l6helyeken mindeniitt megtalalhato
Cepea vindobonensis korocsiga mindenfelé gyakori

Chortippus longicornis

kozonséges rétisaska

nedves, dus réteken, legel6kon

Corvus corax

hollo

Védett, eszmei értéke 50 000 Ft.

Decticus verrucivorus

szemolcsevd szocske

réteken, bokros teriileteken

Inachis io nappali pavaszem Védett, eszmei érteke 2000 Ft
Linyphia triangularis haromszéges mindenfelé gyakori
vitorlapok
Oedipoda coerulescens kék saska nyilt térségeken, utak mellett
Pardosa lugubris gyaszos farkaspok nyilt térségeken, utak mellett, erd6szegélyek mentén

Polistes gallicus

\francia daradzs

réteken, bokros teriileteken

Sympetrum pedemontanum

barnacsikos szitakoto

az orszagban tobb helyen, de ritka de nem védett

Tettigonia viridissima

zold lombszocske

réteken, gabonafoldeken, fakon és bokrokon; nem ritka

Vanessa atalanta

Atalanta lepke

Védett, eszmei értéke 2000 Ft

A fellelt allatfajokbdl is kitlinik, hogy a terlilet allatvilaga szegényes és kozdonséges,
mindenfelé gyakori fajokbol all. Tavasszal és nyar elején azonban bizonyosan tobb védett, kis
énekes vagy galambalaku fészkelhet az akécosban és az épiiletek kornyékén.
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Ily nagymértékben degradalt teriiletrdl csak nagyon kicsiny valdszintiséggel keriilhet el
természetvédelmi szempontbol figyelemre mélté faj.

A teriilet él6helyeinek ismertetése:

TERMESZETKOZELI ELOHELYEK
Liget- és laperddk
Fliz- és nyarligetek
Foly6k alacsony arterén, ritkdbban patakok mellett kialakult higrofil szalerddk,
melyek lombkoronaszintjét elsésorban Salix- és Populus-fajok képezik.

FELTERMESZETES BOLYGATOTT ES GYOMOS ELOHELYEK
Masodlagos, illetve jellegtelen szarmazék mocsarak, rétek és gyepek
Ruderalis és utszéli gyomndvényzet
Taposott gyomnovényzet
Taposassal  zavart teriiletek  egyszintli, tObbnyire alacsony-elfekvd
gyomndvényzete.

ERDO-, MEZOGAZDASAGI ES EGYEB ELOHELYEK
Telepitett erdészeti faiiltetvények és szarmazékaik
Akacosok
Akéccal létesitett, tobbnyire elegyetlen, iiltetvényszerii allomanyok, melyek
gyepszintje nagyobbrészt nitrofil fajokbdl all.

Egyéb élohelyek
Falvak
Olyan é¢l6hely, amelyet a telepiilés szerkezete, kultiralis multja és jelene
egyiittesen hatdroz meg a kornyezetével.

Telephelyek
Gyarak, kislizemek, lerakatok, palyaudvarok stb. altal elfoglalt teriiletek
gyomnovenyzete.

Roncsteriiletek
Nagy formatumu, hasznalhatatlanna valt tartdos hasznélati eszkozok

gyljtohelyei.

Medddéhanyok

Ipari tevékenység melléktermékeként keletkezd, nem talaj jellegi asvanyi
szubsztratok (leggyakrabban homok, agyag, salak, zagy, koé- vagy
kavicstormelék), a spontdn vagy rekultivaciés szukcesszid kiilonbozo
stadiumaiban 1évo valtozatos (rendszerint ruderalis) él61énykozosségekkel.

Foly6vizek
Allando6, egyiranyt, a magasabb térszinttdl az alacsonyabb felé tarté mozgassal
rendelkezd felszini vizek.
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Természeti értékek:

Nemzetkozi, orszagos vagy helyi jelentOségli, teriilettel védett vagy védelemre tervezett
természeti értékek a telepiilés tdgabb kornyékén sem talalhatok.

Nemzetkdzi, orszdgos vagy helyi jelentdségtl, teriilet nélkiil védett vagy védelemre tervezett
természeti értékek a telepiilés teriiletén:
6.3.-6. tablazat

Tudomanyos név Magyar név Megjegyzés

Corvus corax hollo Védett, eszmei értéke 50 000 Ft.
Inachis io nappali pavaszem Védett, eszmei érteke 2000 Ft
Vanessa atalanta Atalanta lepke Védett, eszmei érteke 2000 Ft

A fentebb felsorolt lepkéknek az akdcos kornyékén talalhatd csalanos szaporodo helye. Mivel
a mederrendezés a terliletet nem érinti mind az akac, mind a csalan szaporodni fog, igy ezek a
védett természeti értékek karosodast nem szenvednek. A hollo a teriilet felett csak atrepiil, a
lakott telepiilést elkertili.

Védett novénytani értékek a telepiilés teriiletén nem talalhatok.

Az TUCN Nemzeti Okologiai Halozat javaslataban a kistajnak ezt a részletét a Nemzetkozi
Okologiai Haldzatban orszagos jelentdségli tajképi értékli rehabilitacios teriiletként
szerepelteti.

Természetvédelmi szempontbol jelentds geoldgiai, geomorfoldgiai, hidroldgiai, antropologiai
érték a telepiilés teriiletén nem talalhato.

A tervezett mederrendezés tehat természetvédelmi érdekeket nem sért, a teriilet jelenlegi
természeti adottsagait nem befolyasolja, természetvédelmi szempontbdl megvaldsithato.

6.4. Levego

A patakmeder rendezésén tulajdonképpen a meder kotrasat értjiikk, vagyis a mederben
felhalmozoddott iszap eltavolitasat, az eredeti vizszallitd képesség visszaallitisa érdekében.
Ezen tevékenységhez diesel motor meghajtdsi munkagépeket hasznalnak. Ezek kipufogo
gazai szennyezik a koOrnyezeti levegét, ezért ezt a hatdst a tovabbiakban részletesen
megvizsgaljuk. A kotrasi tevékenységet végzo forgd-kotrd a meder jobb partjara vonul fel.

A tevékenység, elsOsorban a szallitas, soran por is képzddik. A tapasztalatok alapjan azonban
a keletkezd viszonylag durva szemcséji por rovid id6 alatt és a tevékenység végzésének sziik
kornyezetében leiilepszik. A mederrendezésnél pedig azért nem kell szamottevo
porképzddéssel szamolni, mert a mozgatott iszap nagy nedvességtartalmu és igy kiporzasra
nem hajlamos.
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A tervezett mederrendezés kornyezetének mikrokliméjat a jellegzetes domborzati viszonyok
hatdrozzak meg. A térség talajkozeli légaramlasat a nyugat-északnyugat — kelet-délkelet
foiranya Sajo-volgy befolyasolja leginkabb. Az észak fel6li dombok, hegyek védo-fékezo
hatasai kovetkeztében a vizsgalt zona szélvédett, kdzepesen gyenge szélsebességii teriiletnek
szamit. Az ¢évi szélirany gyakorisagot (%) és a kiilonbozé széliranyokhoz tartozo
sz€lsebességet (m/s) a 6.4.-1. tdblazatban foglaltuk ssze.

A vizsgalt teriiletre jellemzo évi szélirany gyakorisag és a széliranyokhoz tartozo atlagos

szélsebesség.

6.4.-1. tablazat

SZELIRANY GYAKORISAG % SZELSEBESSEG m/s
E 8,7 3,3
E-EK 3,2 3,5
EK 3,9 2,6
K-EK 43 2.4
K 3,9 22
K-DK 3,3 2,5
DK 6,5 22
D-DK 7.4 2,1
D 6,3 1,8
D-DNY 2,1 2,6
DNY 1,9 2,3
NY-DNY 3,3 1,9
NY 4,7 1,8
NY-ENY 6,0 2,3
ENY 10,1 2,2
E-ENY 15,2 2,8
Szélcsend 9,2 0,0

A teriilet atlagos szélsebessége a nyari félévben (4prilis-szeptember kozott) 1,5-2,5 m/s, a téli
félévben valamivel magasabb, 2,0-3,0 m/s k6zott ingadozik. A tdblazat adatai jol mutatjak a
Sajo volgyét nyugat-délnyugatrdl lehatdrold6 domborzat légtereld hatasat, amely egy
északnyugatrol délkelet iranyba mutatd ,,szél-csatorndva” alakitja a tajat. Ennek
kovetkeztében északnyugati, észak-északnyugati és északi irdnyokbol Osszesen tobb mint
30%-os gyakorisaggal fuj viszonylag kicsi sebességli szél, mig a délnyugati irdnybdl csak
nagyon ritkan, kettd szdzalékot sem elérd valoszintiséggel észlelhetd gyenge légmozgés. Ez
azt jelenti, hogy a tervezett banyabezaras teriiletén 1évo forrasokbol a 1égszennyezd anyagokat
nagy valdszinliséggel a tdvolabb 1évo Edelény iranyaba szallitja, nem pedig a dél-nyugatra
fekvo kozeli Szuhakallo, a nyugatra 1éve Izsofalva, illetve az északnyugatra elhelyezkedd
Ormosbanya iranyaba. Igy a viszonylag kozel fekvd telepiilések ritkdbban és kevéssé
szennyezOdnek, Edelényig pedig a nagyobb tavolsdgon végbemend felhigulds miatt jut
kevesebb légszennyezd anyag el.

A napfénytartam évi 0sszege a Sajo-folyd volgyében kb. 1850-1900 o6ra, emiatt a teriilet
Magyarorszag egyik legkevésbé napfényes részének szamit. Ennél kisebb napfénytartam csak
az orszag legnyugatibb részén, az Alpok kozelében van. A sokévi atlagos homérsékleti
adatokat a 6.4.-2. tablazat tartalmazza.
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6.4. Levego
A Sajo-volgy sokévi, havonkénti minimalis, maximalis
és atlagos homérséklete.
6.4.-2. tablazat

Honapok Maximum. °C Minimum., °C Atlag °C
Januér 13,5 -29,0 -4,0
Februar 17,1 -27,7 -1,0
Marcius 26,0 -25,0 3,0
Aprilis 29.6 7,7 9,6
Maijus 33,0 -3,3 14,5
Junius 34,7 0,6 18,1
Julius 36,7 3.8 19,6
Augusztus 39,8 2,1 18,9
Szeptember 33,2 -4.8 14,7
Oktober 27,4 -9.,8 9,0
November 21,0 -16,2 3,6
December 14,9 -26,6 -1,2

A teriiletre jellemzd évi kozéphOmérséklet nem éri el a 10 °C -ot, holott Magyarorszag
teriiletének dontd részén 10-11 °C-os a sokévi atlaghdmérséklet. A legnagyobb hdmérsékleti
ingadozas marcius honapban szokott lenni. A leghidegebb honap januar (-4 °C), a
legmelegebb a julius (+19,6 °C). A téli napok (Tmax < 0 °C) atlagos szama az orszagban itt a
legnagyobb, tobb mint 40 nap.

A borultsag az égboltnak felhdkkel, vagy stiri koddel valo takartsaganak szazalékban
meghatdrozott értéke. Kifejezetten borus napnak szamit az az eset, amikor az égboltnak tobb,
mint 80 %-4t felhd, vagy kod boritja. Ha az égboltnak kevesebb, mint 20 %-at fedi csak felhd,
akkor deriilt idérdl beszéliink. A folyok folotti paradis levegd és a nagyon kicsi méretii (d < 1
um) szallopor részecskék, valamint a gyenge 1égmozgas intenziv kodképzodéshez vezetnek.

A Sajo6 volgyében mind a harom kodképzo elem viszonylag nagy gyakorisaggal fordul eld,
emiatt a vizsgalt térség a 64-66 %-os borultsagaval az orszag legborultabb, legkod6sebb
helyének szamit. Itt a deriilt napok szama évenként nem éri el az 50-et. A Kazincbarcika
feletti dombokon 50-70, a tavolabbi, magasabb Biikk-hegységben pedig mar 70-90 az
évenkénti deriilt napok szama. Ez is j6l mutatja a Sajo-volgy jellegzetes mikroklimajat.

A viszonylag nagyaranyu borultsag ellenére a volgyekre jellemzden szarazabb az iddjaras. A
csapadék sokévi atlagos Osszege 550-600 mm kozott ingadozik. A csapadék havonkénti
értekét [mm], valamint a levegd relativ nedvességét [%], a reggeli (7 ora) és a délutani (14
ora) iddszakra vonatkozdan a 6.4.-3. tablazatban foglaltuk 6ssze.

A leveg6 relativ nedvességének évi lefutdsa azt mutatja, hogy a maximalishoz kozeli értékek
december-januar honapban, a minimalis relativ légnedvességek pedig a nyar derekan
figyelhet6k meg.
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6.4. Levego
A vizsgalt térség havi csapadékosszege és
a leveg6 relativ nedvessége a reggeli és a déli 6rakban.
6.4.-3. tablazat

Hoénapok Csapadék (mm/ho) Relativ nedvessége (%)

Hoénap atlag Min./nap 07 ora 14 ora
Januar 31 24 90 79
Februar 24 28 90 71
Marcius 29 22 87 57
Aprilis 44 30 84 51
Maijus 66 58 80 52
Junius 85 41 81 54
Julius 72 42 82 50
Augusztus 64 41 87 52
Szeptember 43 45 92 54
Oktober 35 39 95 61
November 46 25 92 75
December 35 32 92 84

A vegetacios id6szakra jellemz6 atlagos hdmérséklet és a szdrazsagi index alapjan a telepiilés
¢és kozvetlen kornyezete mérsékelten hlivos-szaraz teriiletnek szamit. Az innen délkeletre kb.
40 km tavolsagra elteriild Miskolc mérsékelten meleg-szaraz, a Sajo-volgyétdl dél-nyugatra
1évo Biikk-hegység északi lejtdi mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz, a tavolabbi 700 m
folotti magaslatok hiivos-nedves éghajlati korzetbe tartoznak.

A csapadékos napok évi atlagos szdma:
- legalabb 1 mm-es csapadékkal: 81 nap,
- legalabb 8 mm-es csapadékkal: 38 nap,
- tobb mint 8 mm-es csapadékkal: 17 nap.

6.4.1. A hatasteriilet kiterjedésének feltételei

A 306/2010 (XIL.23) Kormanyrendelet 2. § 14. pontja szerint a 1égszennyezd forras kdzvetlen
hatésteriilete a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatdé azon legnagyobb teriilet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitdskihasznalds mellett kibocsatott légszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott, a légszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a flistfaklya tengelye
alatt varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6rés) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az

alap légszennyezettség kiilonbsége).

Az egészségiigyi levegdszennyezettségi hatarértékek az aldbbiak:
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6.4.-4. tablazat
Egészségiigyi hatarértékek
Vegyjel/rovid 2 ora
e Név oras 24 éras éves
R hatdrérték | ¢srerték (ng/m3)hatrérték (ng/m3)
(ng/m3)
5000 (Napi 8 oras
Cco Szén-monoxid 10000 |, O8O 3000
atlagkoncentraciok
maximuma)
120 (Napi 8 oras
, . mozgo
Os Ozon funes atlagkoncentraciok
maximuma)
NO Nitrogén-monoxid
100 (a naptari
év alatt 18-nal
NO:2 Nitrogén-dioxid tobbszor nem 85 40
léphetd tal
pg/m3)
NOx Nitrogén-oxidok
250 e8| 12 o o
SO, Kén-dioxid N .. alatt 3-nal tobbszor 50
10bbszOr nem | 1 Jephets tal)
1éphetd tal) p
50 (a naptari év
Szall6 por - 10 mikron 4tméronél . alatt 35-nél
PMio kisebb részecskék fnes tobbszor nem 40
léphetd tal)
25,7
PM.s Szallé por - ,2,5 m1k¥onnal kisebb nincs nincs (Meg@gyze;:ZOlS.
részecskék januar 1-tél: 25
pg/m3)
Szallo por - 1 mikronnal kisebb
PM, o ) j
részecskék
CsHe Benzol nincs 10 5

A vizsgalt esetre vonatkozo fontosabb értékek tehat az alabbiak:
e A kén-dioxid oras hatarértéke 250 pg/m?, 24 oras hatarértéke pedig 125 pg/m?.
e A nitrogén-dioxid 6ras hatarértéke 100 ng/m?, 24 6ras hatarértéke 85 pug/m?.
e A szén-monoxid 6ras hatarértéke 10 000 pg/m?>, 24 6ras hatarértéke 5000 pg/m?.
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6.4.2. A levegOmin0Oségi alapallapot jellemzése

A telepiilés levegOtisztasag-védelmi szempontu besorolasa a 4/2002.(X.7.)KvVM rendelet 2.
melléklete szerint, a Sajo volgye zona.

Hazénkban a légszennyezettség megfigyelését egy rendszeres mérések elvégzésére telepitett
mérdhalozat végzi. Az egyes allomésok vezetése a kormanyhivatalok kezében van, de a
tudoményos munkat és az operativ feladatokat a Levegdtisztasag-védelmi Referencia Kozpont
(LRK) irdnyitja. A haldzat az egész orszagot lefedi, dllomdsai méas-mas levegOszennyezettségi
zonaban talalhatoak, igy a mérések altal a varosi levegdszennyezés €s a hattérszennyezettség
is folyamatos megfigyelés alatt all. Az Orszagos Levegdszennyezettségi Mérdhalozat (OLM)
nagyjabol 150 db allomasa automata €s manualis mérdhelyekbdl adodik 6ssze, ahol a kiemelt
jelentéségli kornyezeti €s egészségligyi hatassal rendelkezd anyagok mennyiségét figyelik
meg. A kapott adatok megbizhatésaguknak ¢és konnyli Osszehasonlithatosaguknak
koszonhetden megfelelnek az EU és barmely érdekl6do igényeinek.

Magyarorszagon az Orszadgos Meteoroldgiai Szolgdlat 6 db hattérszennyezettség-mérd
allomast tart fenn az orszag teriiletén. Ezek az alabbiak: Farkasfa, Hegyhatsal, Siofok, K-
puszta, Nyirjes, Hortobagy.

Hattérszennyezettségen a kozvetlen forrasoktdl messzebb elhelyezkedd teriiletek
szennyezOanyag-tartalmat értjiik, vagyis azt a mennyiséget, ami akar egy tavoli erdd teriiletén
is jelentkezik, s amelyhez varosi kornyezetben még hozzdaddédnak az emberi tevékenységbdl
szarmazo tobbletek. A mérdallomasok tobbsége a rovidebb tartézkodasi idejii, kisebb
koncentracioban jelen 1évd szennyezOk (példaul az aeroszolok vagy a felszinkozeli 6zon)
mennyiségét méri, viszont Hegyhatsalon a térben ¢és idOben kevésbé valtozékony
tiveghdzgazok értékei keriilnek rogzitésre.

A kérdéses terlilethez legkdzelebb a nyirjesi mérési pont (Nyirjes méréallomas (47° 52° N,
19° 57" E, 702 m) a Matra hegységben, Matrahaza kozelében talalhatod, és az Eszaki-
kozéphegység 1égszennyezettségérdl ad képet.) fekszik, mely az aldbbi adatokat rogzitette az
elmult évek soran:

Néhany fontosabb légkori szennyezbanyag évi atlagos regionalis hattér-koncentracioja

[ng/m3]
20,0
4/\
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10,0 \ —e— SO2
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Megjegyzés: A mérési adatok mennyiségben és mindségben is hianyosak.

Az orszagos trendek azt mutatjdk, hogy a kén-dioxid hattérszennyezettség csokkend, a
nitrogén-dioxid koncentracid stagnald, illetve kismértékben csokkend tendenciat mutat.

A telepiilésrl nem, de a kornyezd telepiilésekrdl allnak rendelkezésre mért immisszios
adatok.

Ezek a telepiilések Putnok, Rudabinya és Sajoszentpéter. Az OMSZ ,,2021. évi Osszesitd
értékelés hazank levegdmindségérdl az automata mérOhalozat adatai alapjan” cimi
jelentésében a telepiilésekrdl az alabbiak szerepelnek:

Putnok
- SO2 kivalo
- NO2 kivalo
- NOx kivalo
- PMio megfeleld
- CO kivalo
- 03 o

Rudabénya
- NO2 kivalo
- NOx kivalo
- O3 jo

Sajoszentpéter
- SOz kivalo
- NO2 kivalo
- NOx kivalo
- PMio megfeleld
- PMys szennyezett
- CO kivalo
- 03 o

A kozeli telepiilések mérési adatai szerint, a telepiilések levegdjének szennyezettsége a 2021.
évben az Osszesitett 1égszennyezettségi index alapjan, a kdvetkezo:

- Putnok megfeleld (3)
- Rudabanya j6 (2)
- Sajoszentpéter szennyezett (4)

6.4.3. A tevékenység hatasa a levegd mindségére

A tervezett létesitmény kivitelezése soran a mederkotras jar jelentOsebb terheléssel, mig a
széllitas kornyezetterhelése ett6l lényegesen elmarad. A szallitds ugyanis aszfaltozott
kozlekedési titon torténik és nagysagrendje sem emeli a kozlekedési ut jelenlegi forgalmat és
csak eseti jelleggel torténik.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
2332 EVD Rudolf Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

63/87



6. Az egyes kdrnyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok elozetes becslése
6.4. Levego

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Rudolftelep

Fentiek alapjan a tovéabbiakban a mederrendezés, kotras levegére gyakorolt hatasait
vizsgaljuk. A tevékenység a meder jobb partjan folyik.

A levegbbe keriil6 szennyezd gazok mennyiségét a munkagépek iizemanyag-felhasznalasabol
¢s a fajlagos szennyezdanyag kibocsatasbol lehet kiszdmitani.

A munkagépek ¢€s a szallitd jarmiivek energia-sziikségletét diesel iizemli motorok biztositjak,
melyekben gézolajat égetnek el. Az egyes gépek lizemanyag fogyasztasa az alabbiak szerint
alakul:

6.4.-5. tablazat

A gép megnevezése Fogyasztas
forgd- kotrd 10-13 1/h
tehergépjarmii 12-14 1/h

Maximalis kornyezetterhelés akkor jelentkezik, ha a munkateriileten a kotrogép ¢és a
tehergépjarmii egy iddben, egymas kozelében dolgozik. Ez Gsszesen 27 l/h (22 kg/h)
lizemanyag felhasznalast jelent, ami a kovetkezd kibocsatasokat eredményezi:

6.4.-6. tablazat

i . kibocsatott
légszennyezd légszennyez6 anyag
anyagok ke/ora
szén-monoxid 0,70
szénhidrogének 0,25
nitrogén-oxidok 0,09
kén-dioxid 0,16
korom 0,13

A fenti kibocsatds eredményezte koncentraciok az alabbiakban meghatarozott tavolhatast
eredményezik. A meghatarozast egy korabbi EVD — bdl vettiik at, amelyet egy a jelenlegivel
megegyez0 kornyezetben és megegyezd nagysagrendben 1évé patakathelyezés kapcsan
végeztiink el. (Tarndca patak athelyezése — Visonta Banya).

Mivel a kiilonb6z6 munkafazisok egymastdl elkiiloniilve zajlanak, igy a szamitdsokat
elegendd a legnagyobb terheléssel jaro folyamatra elvégezni (jelen esetben a mederkotras), a
tobbi ennél bizonyosan kisebb hatéassal lesz a kornyezetére.

A patakmeder kotrasaval jar6 kornyezetterhelés, a tavolsag filiggvényében, valamint a
306/2010 (XIL.23) Kormanyrendelet 2. § 14. pontja szerinti hatasteriilet-hatart kijel616
koncentraciok a kovetkezd tdblazatban lathatoak.

A patakmeder kotrasaval jaré kornyezetterhelés a tavolsag fiiggvényében, valamint a
hatasteriilet-hatart kijelolo koncentraciok
6.4.-7. tablazat
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6.5. Zaj
koncentracio hatarérték | hatarérték
[mg/m3] 10 m 20 m 30 m 40 m [mg/m3] 10%-a
szén-monoxid 3749 190,2 108,9 69,6
szénhidrogén 12,0 6,2 3,6 2.3
nitrogén-oxidok 50,4 26,1 15,0 9,6 100 10
kén-dioxid 83,9 43,5 25,0 16,0 250 25
részecske 68,3 35,4 20,3 13,0

A mederkotras hatasteriiletének hatara a patakmeder jobb parti élét6]l 40 m-re talalhatd.

A hatastertiletet a mellékletek kozott mutatjuk be.

A széllitasbol fakadd kornyezetterhelés a tavolsadg fliggvényében, valamint a fent emlitett
hatasteriilet-hatarok az alabbi tablazatban lathatdak.

A szallitasbol fakadé kornyezetterhelés a tavolsag fiiggvényében, valamint hatasteriilet-

hatarok
6.4.-8. tablazat
[pg/m3] 1m 5m 10 m h?ﬁ;f;gik halt(z;‘l)zl_‘;ek
szén-monoxid 3,63 1,51 1,03
szénhidrogén 0,41 0,17 0,12
nitrogén-oxidok 141 059 040 100 10
kén-dioxid 0,03 0,01 0,01 250 25
részecske 0,43 0,18 0,12

Az Tttengelytdl szamitott 1 m tavolsagban a hattérszennyezés ¢és a mederrendezés
kovetkeztében megnott kozlekedésbdl szarmazd levegdterhelés egyiittes nagysaga is joval
alatta marad a légszennyezettségi hatarértékeknek; nagyobb tavolsdgban a szennyezettség
még tovabb csokken.

Mivel a szallitassal a levegdbe jutd anyag atlagos szemcsemérete nagyobb, mint 70 um, a
jelentds tilepedési sebesség (nagyobb, mint 0,3 m/s) miatt a kb. 3 m magasra felvert por 3 m /
0,3 m/s = 10 s ideig tartozkodik a levegdben. Ezen id6 alatt -a jellemzd 3 m/s atlagos
sz€lsebesség esetén- max. 30 méter tavolsagra jut el a részecske, ezen a tavolsdgon beliil
ilepedik le a kibocsatott por.

A szallitas hatasteriiletének hatara az ut tengelyétol 30 m-re talalhato.

A tervezett mederrendezési tevékenység csak ideiglenes jelleggel torténik és a fentiek alapjan
érdemben nem valtoztatja meg a telepiilésre jellemzd levegOtisztasdgi allapotot.

6.5. Zaj

A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezo rendeletek, eldirasok betartasaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
e 25/2004. (XII.20) KvVM rendelet
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A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol
e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének a modjarol
e 27/2008. (XII.3.) KOM-EUM egyiittes rendelet
A kdrnyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

e 29/2001. (XII.23.) KoM-GM egyiittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési
modszerérdl
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatdsi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
o UT2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
o UT 2-1.109:2004
Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

6.5.1. A hatastertilet kiterjedése

A létesités hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi a patakmedertdl, 34 - 51 m-ig tart6 tertilet.

A szallitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbol hatésteriiletet nem jeldliink ki.

6.5.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennalld koérnyezeti allapot

A tevékenység hatasa nélkiil fennallo kornyezeti allapotot a kornyezeti elemekre gyakorolt
hat4sokat elemzd fejezetekben mutatjuk be.

6.5.3. A tevékenység hatasa a kornyezeti allapotra

6.5.3.1. Epités

A Rudolftelep belteriileti vizrendezése soran az alkalmazott gépi berendezések eszkozok
miikodése eredményeként folyamatos zajkibocsatassal kell szamolnunk.

A terhelési pontot (,,B) a mederrendezéshez legkdzelebbi kertvarosias lakoteriileten levd
védendo épiiletnél (Rudolftelep, Jozsef Attika u. 24.) jeloltiik ki.

A terhelési pontnal a mederrendezés soran keletkezd zajokat szamitas Gitjan hataroztuk meg.
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Rudolftelep hatasok elézetes becslése

6.5. Zaj

6.5.3.1.1. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértekek meghatarozasa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KoOM-EiM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendo teriileten kell teljestilniiik, illetve a teriiletek kijelolt részén.
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A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulési feltételei az
alabbiak.

e A patakmeder rendezés zajvédelmi szempontok szerint ,.¢épités”, igy a keletkezd zaj
»epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj”-ként jellemezheto.

o A zajt6l védendd teriiletek
- lakotertiletek, kertvéarosias jellegli beépitettséggel (,,B” terhelési pont)

- vegyes teriilet
- lakoteriiletek falusias jellegli beépitettséggel, zoldtertilet
- gazdasagi teriilet

e A munkavégzés soran csak nappali (06-22 o6ra) idOszakban torténd tevékenységgel
szamolunk.

e Az ¢pitési munka id6tartama 1 honap vagy kevesebb. (Az épitési munka idétartama a
vizrendezéssel érintett teljes terilileten 1,5 honap lesz. De mivel a munkavégzéssel érintett
teriiletek — igy a zajforrasok — helye folyamatosan valtozik a teriileten, az egyes zajforrasok
egy-egy védendo épiilet kdzelében (amikor jelentds a zajhatdsuk) legfeljebb néhany napot
tartozkodnak.)

e A mederrendezés kozvetlen hatésteriilete — ismereteink szerint — nem 4ll fedésben mas
lizemi, vagy szabadidds zajforrds kozvetlen hatastertiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:

e kertvarosias lakoéterileten:
LTH(nappal,f) =65 dB(A)

A zajkibocsatéasi hatarértéket az 1. foka kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete alapjan.

A hatésagnak a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasahoz a kovetkezd szempontokat
javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértéket a zajforras hatésteriiletére kell meghatarozni.

A mederrendezési tevékenység zajkibocsatasi hatarértéke a 93/2007. (XII1.18) KvVM rendelet
1. melléklete alapjan a vizsgalt esetre (mivel a kozvetlen hatasteriilet ismereteink szerint nem
all fedésben mas épitési tevékenység kozvetlen hatésteriiletével):

e kertvarosias lakotertileten:

LKH(nappal,f) =65 dB(A)

A zajterhelési hatarértéknek a védendd épiilet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarotol 2 m-rel
kell teljestilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban.

A legkozelebbi lakoépiiletnél a 1étesités soran keletkezd zajokat szamitds ttjan hataroztuk
meg.
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6.5.3.1.2. Hangteljesitményszintek meghatarozasa

A vizrendezés épitésének zaj hatdsai a foldmunkdk valamint a mederrburkolas (burkolat
javitds) végzésétél szarmaznak. A vizrendezést végzd gépparkot a 2.5.1. pontban
korabbiakban bemutattuk. Ahhoz, hogy az egyes gépek hangteljesitményszintjeit meg tudjuk
hatarozni, az egyes feladatok elvégzésére alkalmas konkrét tipusokat feltételeztiink, mellyel a
munka elvégezheto.

e 1 db forgo-kotrd gép [gumikerekes kotro-rakodogép]
- Caterpillar M318D
diesel lizem1,
motor teljesitmény: 130 kW
kanal méret: 1,2 m’
termelési kapacitas: 60 m>/h (50 fogas/h-val szamolva)

e 1 db tehergépjarmii
- MAN
platé térfogat 7-8 m?
motor teljesitmény: 75 kW

A foldmunka végzést végzd forgd-kotrd gép a Mak-patak belteriileti részének végzi
tevékenységét ugy, hogy végig halad a patak nyomvonalan.

Az eddigi ismereteink alapjan ez a munka kb. 1800 m?® iszap- és foldmennyiség kitermelését
jelenti. A kitermelésre keriild iszap- ¢s foldmennyiség a patak jobb partjan, a vizfolyashoz
tartozo ingatlanhataron beliil, folyamatos depozéasra keriil. A depdzas soran a viztartalmat
csaknem teljesen elveszti. A munkalatokat végzo kotrd gép szintén a patak jobb partjara vonul
fel. A munkavégzés 1 db forgd-kotrd gép alkalmazasaval torténik. A munkavégzéshez, eseti
jelleggel, 1 db tehergépjarmii csatlakozik. Feladata a kotrdé gép kiszolgalasa. A foldmunka
végzést végzd forgd-kotrd gép a Mak-patak belteriileti részének végzi tevékenységét gy,
hogy végig halad a patak nyomvonalén.

A forgo-kotrd gép naponta egy 8 o6ras miiszakban 50 m-es patakszakaszt tud kitakaritani..

Az egyes munkafolyamatok egy 12 oOras miiszakra esdé mennyiségét és az azt elvégzd
munkagépek atlagos napi lizemidejét a 6.5-1. tdblazatban mutatjuk be.

6.5-1. tablazat. Az atlagos napi iizemidok a kiilonb6z6 tipusu eszkozokre vetitve

Munkagép fajtaja Munkagép | Egy munkagép Egy
darabszama | egy miiszakon | munkagép egy
beliili miiszakon
iizemideje beliili
maximalis lizemideje
teljesitménnyel | terhelés nélkiil
[h/nap]
[h/nap]
forgoé-kotrd gép [gumikerekes 1 2,0 1,0
kotré-rakoddgép]
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[ tehergépjarmii | 1] 1,0 0,0]

Az épitési tevékenység soran alkalmazand6 gépek mechanikai és akusztikai teljesitményét a
6.5-2. tablazatban foglaljuk dssze.

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes
tevékenységekhez kapcsolodo gép lizemiddket a legnagyobb zajterhelést ado 8 orara torténd
meghatdrozasat irja eld. A 8 6ras megitélési idére vonatkozo mitkodési id6tartamokat a 6.5-2.
tablazatban mutatjuk be.

Az egy iddszakra esé egyenértékii hangteljesitményszint — T = 8 oOrara vonatkoztatva — a
kovetkezo 6sszefiiggéssel hatdrozhatd meg:

1
LWAeq =10 lg[? (talapj . IOO,ILAaIap + tmax A 10(),1144,“ax )]

Az Osszefiiggésben:
Laatap :  hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
Lamax : hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]
taap :  alapjdratt miikodés 8 oras megitélési idére vonatkozé iddtartama [h]
tmax © @ maximalis teljesitményli miikodés 8 oOras megitélési idére vonatkozd
id6tartama [h]

6.5-2. tablazat. Egy munkagép hangteljesitmény szamitasanak alapadatai

Eszkoz Teljesitmény A 8 oras | Egyenértékii
hangteljesit- | megitélési hang-
mény-szint- idore | teljesitmény-

[kW] hatarérték |vonatkozo| szintegy
[dB] miikodési | munkagépre
idotartam
[h] [dB]

forgo-kotrd max. 130 *105 1,0 98,3
gép teljesitménnyel
[gumikerekes alapjaraton *101 0,5
kotro-
rakoddgép]
tehergépjarmii max. 75 **101 1,0 91,70

teljesitménnyel

alapjaraton 0,0

* 29/2001. (XI1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet alapjan

**  Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988) c. jegyzete 248 oldal, moddositva
70/157/BGK iranyelv és mod. alapjan az Lwa =101eN, +82

szerint,

ahol N: névleges teljesitmény [kW]

[dB] Osszefiiggés

A szabvany szerint a szabadban 1év0 hangforrdsok egy csoportja a kornyezeti
hangnyomadsszint szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani
kozéppontjatdl a terhelési pontig mért tdvolsag legalabb kétszer akkora, mint a csoport
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legnagyobb linearis mérete. Ez alapjan az egy helyen miikodé gépek (esetlinkben a két
bobcat) egyiittes hangteljesitményszintjét a kovetkezo dsszefliggéssel szamitjuk.

L

Wossz

—10. 0,1-Ly 0.1-Ly , 0.,1-Ly,
=10-1g(10™" +10M™> 4 410" oy

Az Osszefiiggésben:
Lwi : az 1. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lw> : a 2. eszk6z hangteljesitményszintje [dB]

Lwn : a n. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

6.5-3. tablazat. Az dsszes hangteljesitényszint

Eszkoz Darabszam | Egyenértékii Osszes
hang- Hangteljesit-
teljesitmény- | ményszint
szint egy
munkagépre
[dB] [dB]
forgd-kotrd gép 1 98,3 99,2
[gumikerekes kotro-
rakodogép]
tehergépjarmi 1 91,7

Feltételezziik, hogy egyes munkafolyamatok a patakmeder mentén egymastdl akkora
tavolsagra vannak, hogy a hozzajuk legkozelebbi terhelési pontra csak az adott
munkafolyamat fejti ki a hatasat, a tdvolabbiak elhanyagolhaté mértékiiek.

A fentiek alapjan megaéllapithatjuk, hogy a legnagyobb zajterhelést ad6 8 oOrdra az egyes
terhelési pontok kozelében

Lw=99,2 dB

hangteljesitményszint 1ép fel

6.5.3.1.3. Hangnyomasszintek meghatarozasa

A tovabbiakban megvizsgaljuk a ,,B” terhelési ponthoz legkdzelebbi patakmeder szakasz (,,A”
zajforrds) mederrendezése soran a fellépd hangnyomasszintet. Az egy miiszak alatti
mederrendezés hossza 50 m. A zajforrast a szakasz kdzepén, a terhelési ponthoz legkdzelebbi
pontban tételezziik fel.

A terhelési pontban fellépd hangnyomdsszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kovetkezd 0sszefliggés szerint szamitjuk:

L =L, +K, +K,-K,-K, K -K, —-K,-K,+L

visszaverddés

[dB]
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Az Osszefiiggésben:

Lw = Hangteljesitményszint [dB]
Ertékeit a fentiekben meghataroztuk.

Ki:= Irényitasi index [dB]
Mivel az eszkdzoknek nincs hatarozott irdnyhatasa,
Ki:=0dB

Ka = Irdnyitasi tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezo Gsszefliggéssel torténik:

Az Osszefiiggésben:
Q= terszog [sr]
Mivel az eszkdz erdsen tiikkrozd feliilet felett helyezkednek el,
Q=2m.

Ka=+3 [dB]

Ka: Atavolsagtol fliggd tényezo [dB] -
Szamitasa a kovetkezo 6sszefliggéssel torténik:

K, =10-1g@r-s>/s2)=20-1g(s, /5,)+11

Az Osszefiiggésben:
st: terhelési pont és a zajforrds tdvolsaga [m] (a késObbiekben a
vonalforrasoknal a terhelési pont és a véges hosszisagu vonalforras
felezOpontjanak a tavolsaga [m])
so: vonatkozasi tavolsag. so =1 m.

[dB]

KL = Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csdkkenés [dB]

Szamitasa a kovetkezo Gsszefliggéssel torténik:

K, =a-s, [dB]

Az Osszefiiggésben

aL = a levego altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hdémérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas ap. = 0,00193 dB/m.

K = A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasa [dB]
Szamitasa a kdvetkezd Osszefliggéssel torténik:

K, = {4,8— 2h, [17 +@H >0
s, s, [dB]

Az Osszefiiggésben

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
2332 EVD Rudolf Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

72/87



6. Az egyes kdrnyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok elézetes becslése
6.5. Zaj

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Rudolftelep

hm = a terjedési ut kdzepes fold feletti magassaga [m]. Zaj-terhelési pont
viszonylatban hy, = 2 m-t vesziink.

K : A hosszu idejli szint meghatarozasara szolgalo korrekcio [dB]
Mivel rovid ideig tartd zaj hatassal kell szamolnunk , értéke Kn= 0 [dB]

Ks = A ndvényzet csillapitod hatdsa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold novényzetnél tehetd fel a
ndvényzet miatti csillapités. Igy jelen szdmitasunkban értéke K, = 0 dB.

Kg = A beépitettség csillapitod hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek épiiletek Kg = 0 dB-
lel szamolunk.

A szabvany altal eldirt

K,+K,+K, <15 [dB]

feltétel matematikailag teljesiil.

Ke= Arnyékolas
Mivel a zajforrdsok és a terhelési pont kozdtt nincsenek akadalyok
Kg = 0 dB-lel szdmolunk.

Liiksr = Visszaver6dési korrekcio
A lakdépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet el6tt van visszaverddéssel kell
szamolnunk. Az erdsen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Luwsr = +1 dB-nek
vessziik, ami ugyan matematikailag nem pontos szamitds eredménye, viszont a

gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontban fellépd hangnyomadsszintek a fentiek alapjan a kdvetkezd Osszefliggéssel
szamithatok:

hasi>244m

Lt :Lw‘l‘KQ_Kd _KL_Km_Ltiik(")r :LW_ZOZgSt_0,0()lgB 'St+
2(17+32) - 11,8

St St
hasi<24,4m

Ly=Ly+Ko—K;— K, — Ky — Legsr = Lw — 20 - lg s, — 0,00193 - s, — 7

Az dsszefiiggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszintet, tavolsdgokat

It=64,9 dB
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Megallapithatjuk, hogy megadott eszkdzokkel végzett mederrendezési tevékenység sordn
fellépd hangnyomasszint a legkOzelebbi patakmeder - védendd épiilet helyzetnél (a
legkedvezbtlenebb esetben) 64.9 dB, ami kielégiti az eldirt 65 dB zajterhelési hatarértéket.

6.5.3.1.4. A hatasteriilet meghatarozdsa

A mederrendezés hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)

bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjlik, ahol a zajforrasokt6l (a mederrendezés teriiletérdl)

szarmazo6 zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, lidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.

A terhelési pontokra a hangnyomasszintre felirt osszefliggésiinket az épitési tevékenységre
alkalmazva meghatarozhato az a terhelési pont — zajforrds tavolsag, ahol teljesiilnek a

fentiekben meghatarozott értékek.

Kertvarosias, falusias lakoéteriileten, zoldteriileten: 55 dB

300

99,1 —20-1lgs, —0,00193 - s, + (17+—)—11,8=55

=51m

Vegyes teriileten, gazdasagi teriileten, zajtdl nem védendo kornyezetben: 60 dB

300

99,1 —20-1lgs, —0,00193 - s, + (17+—)—11,8=60

=34m

A létesités hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi a patakmedertdl, 34 - 51 m-ig tart6 tertilet.

6.5.3.2. Szallitas

A szallitas csak esetenként fordul eld, ilyenkor napi 1 jarmi forgalmaval kell szamolnunk. A
szallitas zajterhelési vonatkozésai elhanyagolhatok.

A szallitasra zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl hatasteriiletet nem jeloliink ki.

6.5.3.3. Miikédés
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A mederrendezés utan létrejott patakmeder miikodése zajkibocséjtdssal nem jar. A meder
karbantartasa elhanyagolhat6 mértékii zajkibocsajtast fog okozni.

6.6. Hulladékgazdalkodas

2023. jalius 1-t61 a hulladékgazdalkodas jelenlegi rendszerét egy kozpontositott
hulladékgazdalkodasi rendszer valtotta fel. A feladatokat koncesszid keretében a MOL-
csoport részeként 1étrejott MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt. latja el az egész orszagra
kiterjedden.

A koncesszid részeként 2023. julius 1-t6l a BMH Nonprofit Kft., mint a Borsod-Abauj-
Zemplén varmegyében hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatdsi feladat ellatasara kijeldlt
szervezet a kozszolgaltatassal egybefliggd tevékenységét befejezte.

2023. jalius 1-t8l a szolgaltatasi teriileten a MiReHu Nonprofit Kft., a Zempléni Z.H.K.
Nonprofit Kft. és a ZV Zold Volgy Nonprofit Kft. latja el a hulladékgazdalkodasi
tevékenységet, igy az atallast kdvetden kizardlag a fenti szervezeteknek van lehetdsége a
megkereséseket fogadni, illetve azok feliilvizsgalatat lefolytatni személyesen, elektronikusan
vagy postai uton.

2023. julius 1-t61 a ZV Zold Volgy Nonprofit Kft. szolgaltatasi teriiletéhez tartozo
telepiilések:

Abaujlak, Abatjszolnok, Abod, Aggtelek, Alacska, Alsdédobsza, Alsdszuha, Alsotelekes,
Alsovadész, Arlo, Amot, Aszalo, Balajt, Banhorvati, Banréve, Becskehaza, Berente, Berzék,
Bodvalenke, Bodvarako, Bodvaszilas, Boldva, Borsodbota, Borsodnadasd,
Borsodszentgyorgy, Borsodszirdk, Bocs, Biikkkmogyordsd, Csernely, Csokvaomany, Damak,
Debréte, Dédestapolcsany, Domahédza, Dovény, Dubicsany, Edelény, Egerszog, Farkaslyuk,
Felsokelecsény, Felsonyarad, Felsotelekes, Felsdvadasz, Fels6zsolca, Gadna, Galvécs,
Gesztely, GomorszOlés, Hangacs, Hangony, Hegymeg, Hernadkak, Hernaddnémeti, Hét,
Hidvégardo, Homrogd, Imola, Irota, Izsofalva, Jakfalva, Jardanhdza, Josvafd, Kéno,
Kazincbarcika, Kelemér, Kirald, Kissikator, Komjati, Kondo, Kupa, Kurityan, Ladbesenyd,
Lak, Lénarddaroc, Mélyinka, Martonyi, Meszes, Monaj, Mucsony, Nagybarca, Nekézseny,
Nyésta, Nyomar, Onga, Ormosbanya, Ozd, Parasznya, Perkupa, Putnok, Radostyan, Ragaly,
Rakaca, Rakacaszend, Rudabanya, Rudolftelep, Sajobabony, Sajoecseg, Sajogalgoc,
Sajoivanka, Sajokapolna, Sajokaza, Sajokeresztir, Sajolaszlofalva, Sajomercse, Sajonémeti,
Sajopalfala, Sajopiispoki, Sajosenye, Sajoszentpéter, Sajovamos, Sajovelezd, Sata, Selyeb,
Serényfalva, Sostofalva, Szakacsi, Szalonna, Szendrd, Szendrdlad, Szikszd, Szin, Szinpetri,
Szogliget, SzOl6sardd, Szuhafd, Szuhakéllo, Szuhogy, Tardona, Teresztenye, Tomor,
Tornabarakony, Tornaképolna, Tornanadaska, Tornaszentandras, Tornaszentjakab, Trizs,
chsanélos, Uppony, Vadna, Varbo, Varbéc, Viszlo, Zadorfalva, Ziliz, Zubogy

A ZV Zold Vélgy Nonprofit Kft. elérhetoségei 2023. julius 1-tol:
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldvolgy.hu

Telefon: 06 21 2233 100
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A cég hulladékszallitasra vonatkozo6 engedélyei az aldbbiak:

Engedély tipusa Engedély szama
Hulladé¢kgazdalkodasi engedély PE/KTFO/04755-8/2022.
Kereskedo, kozvetitd nyilvantartasba
vétel 103212667/2KERKOZ/2022.

A munkavégzés soran keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kiillonvalasztva a
vonatkoz6 eldirasoknak megfelelden kell kezelni.

6.6.1. Létesités

A tervezett munkalatok soran, elvileg a kdvetkezd hulladéktipusok, korlatozott mennyiségii
megjelenésével kell szamolni, illetdleg kezelésiiket kell megoldani:

e kiilonleges kezelést igényld, Un. veszélyes hulladékok,
e kommunalis hulladékok,
o termelési hulladékok.

Veszélyes hulladék

A munkalatok végzése soran veszélyes hulladékok keletkezése meglehetdsen korlatozott
mértékben kovetkezhet be, gyakorlatilag csak esetleges havaria helyzetben kell szamolnunk
ilyen tipust hulladék keletkezésével.

Ezen havaria helyzetet gépek meghibasodasabol eredd olajecsepegés jelenti, amelynek
karmentesitése soran keletkezhet Un. ,,veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek”
megnevezeést, 17 05 03* azonositasi koddal jelolt veszélyes hulladék. Keletkezése esetén a
225/2015. (VIIL.07.) Korm. rendelet szerint kell eljarni.

Kommunalis hulladék

Kommunalis hulladékok keletkezésével szintén csak feltételes modban kell beszélniink,
hiszen maga a munkavégzés ilyen tipusu hulladékok keletkezésével nem jar.

A munkavégzeés belteriileten €s annak kozelében zajlik, ahol a kommunaélis hulladék gytijtése,
taroldsa megoldott. Esetlegesen ilyen tipusu hulladék keletkezésekor a telepiilési

hulladékkezeld rendszer vehetd igénybe.

Termelési hulladék

Epitési és bontasi hulladékok keletkezése esetén a kivitelezénél —alkalmazott
hulladékgazdalkodasi szabalyzat szerint kell eljarni. Bontasbol szarmazéd hulladékok nem
maradhatnak a teriileten

A kitermelt iszap a Mak-patak partjain keriil elteritésre. Az anyag igy nem mindsiil
hulladéknak.
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6.6.2. Uzemelés

A 1étesitést kovetd lizemeltetési fazisban a mikodésbol eredden hulladék nem keletkezik.

6.7. Az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben vizsgalt kérdések ismertetése

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,, A magyarorszagi klimamodellek” cimu
tanulmanya és a teriiletre vonatkoz6 vizgyljt6-gazdalkodasi terv alapjan mutatjuk be.

A vérhat6 hatésteriileteken fellépd, a klimavaltozassal Osszefliggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez sziikség van a varhato klimavaltozasnak a bemutatasara. Ehhez
szolgéltatnak alapot a regiondlis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-nagyobb
eltérésekkel vazoljak fel a jovO éghajlatara vonatkozé tendenciakat.

A 1étezd klimamodellek koziil szdamunkra nem a planetdris szinti modellezés,hanem a
regionalis és az orszagos léptéki modelleredmények alkalmazhatok. Ezek a regionalis
éghajlati modellek — miként a révid tava iddjaras-eldrejelzésben — kisebb tertiletre készitenek
projekcidkat a globalis modellek eredményeit hatarfeltételekként felhasznalva. A regiondlis
modellek tobbnyire mar csak az éghajlati rendszer 1égkdri komponensének leirasat tiizik ki
célul, ezért kifejlesztésiik altalaban a rovid tavh eldrejelzésben is hasznalt iddjarasi modellek
adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly modon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a
felhoképzodést, sugarzast) az éghajlati tér- és iddskalanak megfelelden irnak le.

Magyarorszagon a regiondlis éghajlati modellezés alapvetden négy modell futtatiséara terjed
ki: a nemzetkdzi egylittmikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-
modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCM modelleket az ELTE
Meteoroldgiai Tanszékén dolgoztak at és alkalmaztak hazai kdrnyezetre.

Az éghajlat elorejelzése soran arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazottmodell
mennyire pontosan képes leirni a 1égkdrnek egy hosszabb, de véges idOszakra vonatkozé
atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott iddintervallumra érvényes klimaéllapotot, illetve
annak egy éghajlati kényszer nyoman bekdvetkez0 megvaltozasat. A feladat megoldasédhoz ki
kell jelolni egy vonatkoztatasi alapot, amelyet ,,normal éghajlati allapotnak™ tekintiink, és
amelyhez a valtozast viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként
egy 30 éves idOszakot valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek
képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A klimamodellekkel kapcsolatban altalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett miikodésének €s jovobeli viselkedésének tanulmanyozasara a numerikus modellezés
eszkoztara szolgaltat megfeleld, objektiv modszert. A globalis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes OsszetevOi (a 1égkor, az ocean, a szarazfold, a jégtakard és az
¢lovilag) fizikai folyamatainak leirdsara, valamint a komponensek kozotti bonyolult
kolcsonhatasok €s visszacsatolasok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét
egyliitt tekintik, ezért lehetdségiink van veliik leirni az éghajlati rendszer vélaszat egy
feltételezett jovobeli kényszerre.
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A feltételezett jovobeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az
antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatassal biré emberi tényezoket a globalis
modellek szdmara oly modon szamszerisithetjiik, hogy meghatarozzuk mindezen
tényezoknek (a népesség, az energiafelhasznalés, az ipari és a mezdgazdasagi szerkezet stb.
valtozasainak) az éghajlati rendszerre gyakorolt ,,sugarzasi kényszerét” (azaz mennyiben
modosulnak ezaltal a foldi sugéarzasi viszonyok), s kiszamitjuk a hatassal egyenértékii szén-
dioxid-kibocsatast, valamint az ennek megfeleld koncentraciét. A bizonytalansdg abbol
adoédik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan
valtoznak az antropogén tevékenység egyes részletei a jovoben. Eppen ezért a jovobeli
kibocsatasi tendencidkra szamos hipotézist allitanak fel, melyek kozott vannak optimista,
pesszimista vagy atlagosnak tekinthetd valtozatok, s ezek figyelembevételével készitenek
globalis projekcidkat a Fold egészére.

Kijelenthetd, hogy a nagy klimakutaté kozpontokban fejlesztett globalis modellek
kidolgozottsdga napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatoéan leirni
az ¢éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a kozottiik 1évo Osszetett kolcsonhatasokkal
egylitt, tovabba jol hasznalhatok az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaju jellemzdinek
vizsgalatara. Altalanos jellemvonas, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a
hémérséklet és a csapadék varhato alakuldsa. A kettdé koziil a csapadék a bizonytalanabb
elem, ezért az értékelések soran azt is szem elott kell tartani, hogy a modellfuttatasok soran a
hémérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghalado eltérés
elfogadhaténak tekintheto.

A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptadlasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

Homérséklet szempontjabol a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghomérséklet novekedését jelzik. A kovetkezd évtizedekben 1°C-os, mig az évszazad
végére 3°C-ot meghaladd melegedés valdszinii. A legjelentdésebb valtozdsokat a modell
nyaron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tdjakon 2021-2050-re 1,5-2°C-o0s, 2071—
2100-ra pedig 4-5°C-os hémérsékletemelkedés varhatd. A legkisebb novekedésre mindkét
idészakban tavasszal és télen lehet szamitani.

A csapadék éves 0sszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kdvetkezd évtizedekben
Eurdpdban nem varhaték 10%-ot meghaladd szignifikdns valtozasok. A Karpat-medencétdl
¢szakra ¢és keletre ndvekedést, délre €s nyugatra csokkenést valdszintisitenek az eredmények,
a térségiinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjdk a valtozasok. Az éven beliili
eloszlas esetében azonban mar a 21. szdzad kozepére jelentds atrendezddésre szamithatunk:
nyaron ¢€s tavasszal a referencia idoszak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak
a modelleredmények, Osszel pedig északon novekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A
modell alapjdan a 21. szdzad utols6 évtizedeire a nyari csapadékcsokkenés mértéke
megkozelitheti, a téli novekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a homérséklet éves atlaganak valtozasédban
északnyugatrol délkelet felé egyre nagyobb mértékli novekedést prognosztizal. Evszakos
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atlagokat tekintve a homérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a
nyari évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok iddbeli menetében a hdmérséklet
hosszabb iddszakon emelkedd tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb
ingadozéasok jellemzik. Tehdt a melegedés ellenére a jovében is szép szammal lesznek az
atlagosnal hlivosebb évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysadg megnd, és a
legnagyobb valtozékonysag egyontetiien a nyari idészakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati teriiletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékdsszegek
kismértékli csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentdsek. Az atmeneti
évszakokban csapadéknovekedés varhato, télen és nyaron csokkenés, a valtozékonysag
novekedésére pedig nydron és dsszel lehet szamitani.

A PRECIS-modell adaptaldasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimuldcidk alapjan varhatéan a nyéri atlaghdmérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a
Magyarorszagon a kiilonboz6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos
homérseklet-valtozasok kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkabb
az egyes modellek eredményei. Az évszdzad végére a valtozékonysag az atmeneti
évszakokban megnd, télen pedig lecsokken. Az A1B forgatokonyv esetén a valtozékonysag
kismértékli modosulasara szamithatunk; a modellfuttatdsok alapjan 0sszegészében melegebb
Oszokre szamithatunk.

A modelleredmények szerint a jovOben éves szinten kevesebb csapadékos napra
szamithatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes id0szak hossza is ndvekedni fog, igy az
aszalyhajlam megerdsddésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem egyértelmiiek a
valtozasok a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulaci6 alapjan a csapadékos napok
éves szamanak csOkkenésével egy idoben a nagy csapadékt helyzetek gyakorisdga megnd,
igy a csapadék intenzitasa is novekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel készitett futtatas
viszont nem jelzi: a kevesebb ¢€s tobb csapadékkal jaro idéjarasi helyzetek szama egyarant
csokken, az éves intenzitas pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adaptaldasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

A modell 21. szazadra vonatkozé homérsékleti eldrejelzése emelkedd tendenciat mutat. Az
atlaghomérséklet varhaté emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rakovetkezd év atlaghdmérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt
30 éves idészakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatoan melegebbek lesznek az azt
megeldzé 30 év atlaganal. A felmelegedés varhatéan a 21. szdzad végére olt drasztikus
mértéket, amikor 3°C koriili éves kozéphOmérséklet-emelkedés valdsziniisithetd a Karpat-
medencében ¢és kozvetlen kdrnyezetében. Teriileti kiillonbségeket tekintve a szdzad kozepére a
legkisebb meértékli éves kozéphomérséklet-valtozas az orszag ¢€szaknyugati teriiletén
(Kisalfold), mig a szazad végére a délnyugati teriileteken valdszinlsithetd (Mecsek és
kornyéke).

Az ¢évszakos atlaghomérsékletek varhatd alakuldsaban a legnagyobb mértékli valtozas a
szazad kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehetd. Az
évszazad végére azonban forditott eredmények adddnak, nyéaron varhaté a legnagyobb
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mértékl melegedés (3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli
¢s Oszi varhatd6 melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szama varhatdéan
csokkenni fog, mig nyaron a klima egyértelmiien valtozékonyabb lesz. A napi
kozéphomérsékletek atlaga a magasabb homérsékletek iranyaba fog eltolodni 3-4°C-kal, és a
melegrekordok gyakoribbakka fognak valni.

A modelleredmények alapjan az éves csapadékosszegekben nem mutatkozik Iényeges
valtozas. Ez az eredmény abbol is fakad, hogy Magyarorszdg a szdrazabbd, illetve
csapadékosabba valas képzeletbeli hatarzonajan helyezkedik el. Az éves csapadékosszeggel
ellentétben az évszakos csapadékdsszegekben jelentdsvaltozasok varhatok. A 2021-2050
kozotti idoszakban a legjelentdsebb valtozas nyaron, mig a legkisebb télen valoszini. Télen és
tavasszal a csapadékosszeg csokkenése egyontetli, azonban nyéaron €s dsszel egy nyugat—kelet
megosztottsag mutatkozik. Nyugaton €s délnyugaton a nyari és 6szi csapadékosszegek akar
20-30%-kal csokkenhetnek, mig ugyanezen iddszakokban a keleti, északkeleti tertiletek 10-
20%-kal csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvésii helyeken (Bakony, Matra, Biikk) az
¢vszakok szarazabbd valdsa valdszinilisithetd. A 2071 és 2100 kozotti idoszakban minden
évszakban atlagosan kismértékben ugyan, de ndvekedni fog az évszakos csapadékosszeg,
kivéve nyaron, tehat a modell igen jelentds valtozast valdszinlisit a szdzad kozepétdl
kezdédden a szazad végeig.

Roviden osszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb
telek, valamint forrobb és szarazabb nyarak valoszinusithetoek az A1B éghajlati
forgatokonyv alapjan integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

Az éghajlatvaltozdsa magyar tarsadalmat, a nemzetgazdasagot, és a vizek célként megjelolt
allapotat fenyegetd, cselekvésre kényszeritd tényezd. A tudomdnyos elemzések alapjan
varhatd,hogy az elkdvetkezd évtizedekben jelentds mértékben megvaltozd homérséklet- és
csapadékviszonyok, az évszakok lehetséges eltolodasa, egyes szEélséséges iddjarasi jelenségek
er6sodése és gyakorisaguk novekedése veszélyezteti a természeti értékeinket, a vizeinket, az
¢lovilagot, az erddinket, a mezdgazdasagi terméshozamokat, az épitményeinket és a
lakokornyezetiinket, valamint a lakossag egészségét és életmindségét.

A klimavaltozéssal foglalkozo tuddsok dontd része egyetért abban, hogy a fold éghajlata
meleg szikés ez a globalis felmelegedés az eldttiink allo évszazad legnagyobb kihivésa lesz. A
modellezések arra is fényt deritettek, hogy a globalis valtozasok regionalis hatasai esetenként
mar most is joval erdsebbek a korabban vart szintektdl, ill. hogy bizonyos teriiletek sokkal
kitettebbek és érzékenyebbek a valtozasokra.

A Karpat-medence, igy hazdnk ¢és folydink vizgyijtiteriiletei is az ilyen, a globalis
valtozasokndl nagyobb mértékli anomalidt mutatd régiok sordba tartozik. A jelenlegi
prognézisok szerint, a 1éghdmérséklet éves atlaga a medencében - azt az Gvezd teriiletekéhez
képest — masfélszeres mértékben emelkedhet a folyamat els6 évtizedeiben. A legnagyobb
pozitiv eltérés a nyari idészakban valdszini.

A modellek alapjan megallapithatd, hogy a csapadék intenzitdsa atlagosan ndni fog. A
zaporok ¢€s egyéb ,,nagycsapadékok” szama emelkedik majd, még a ,kis csapadékkal jaro
jelenségek™ ritkabbak lesznek. A homérséklet emelkedésével a 1€égkdrbdl kihullhatéd
vizmennyiség eddig megszokott értékei jelentdsebben noéhetnek és eddig nem tapasztalt,
nagycsapadékok kialakulasat idézhetik eld. Ennek hatasara megnd a hirtelen arhullamok
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kockézata, valamint a kiszaradas ¢és hirtelen csapadék pulzalasa az er6zi6 ndévekedéséhez
vezethet.

A téli id6szakban megnovekvo csapadék és magasabb 1éghdmérsékletek miatt valtozik a ho
felhalmozodasanak folyamata, ami a kordbbiaknal szélsdségesebb arvizi helyzeteket
eredményezhet, valamint jelentdsen megvaltoztatja a talajfeltoltodési és a tavaszi lefolyasi
viszonyokat.

A csokkend nyari csapadék és magasabb 1éghOmérsékletek miatt Magyarorszagi folyok
nyaranta, akar a most szokésos felére is apadhatnak, kisebb vizfolyasok akar — korabban nem,
vagy igen ritkan tapasztalt médon — idészakosan kiszaradhatnak. A talajviz szintje megfeleld
utanpotlas hijan siillyedni fog, féleg a volgyekben és az alacsonyabb fekvési, alfoldi jellegi
tertileteken.

A csapadék varhato valtozasa a Karpat-medencében a XXI. szdzad végéig, a kovetkezd dbran
lathato.

TAVASZ (M-A-M) NYAR (J-J-A)

0SZ (Sz-0-N)
CSAPADEKVALTOZAS (%)

0 +40 +80
6. dbra
A korabbiaknal kisebb vizmennyiségek miatt a vizfolydsokban 1évd szennyezd anyagok
koncentracidja ndvekedhet és megfeleld vizutanpotlas nélkiil az allovizek mindsége is
jelentdsen romlik majd. Az ivovizbazisokban rendelkezésre allo vizkészletek tartdsabban és
nagyobb mértékben csokkenhetnek.

Osszességében elmondhatd, hogy a vizgazdalkodas csaknem minden teriiletén, eddig nem
tapasztalt széls6ségek kialakulasa varhato.

A fentiek miatt fontos feladatta valik a megfigyelés és eldrejelzés fejlesztése, a teriileten
lehullott csapadék visszatartasa, a meglévo vizes élohelyek, holtdgak, mellékagak
vizigényének biztositasa, a mezdgazdasagi szempontbdl fontos 6ntdzés lehetdségének
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megteremtése, valamint a vizhasznalatok tervezhetdségének, gyors nyomon kovetésének és a
beavatkozas lehetdségének megteremtése.

Mara nyilvanvalo, hogy az éghajlat valtozékonysaga és véltozasa befolydsolja az eurdpai és
hazai termelési (pl. mezOgazdasag, erdészet ¢és haldszat) és gazdasagi agazatok (pl.
energiatermelés, turizmus), valamint a természeti kornyezet tulajdonsagait és szerepét. A
hatdsok némelyike elény0s, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhatd kovetkezmény
kedvezdtlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatasainak vizsgélatakor célszerli onnan elindulni, hogy
az egyes terliletek — orszagok, régiok, kistérségek vagy jardsok — az Oket ér0 hatisokra
kiilonbozoképpen reagalnak, eltérd jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatasok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek
(pl. aszaly, terméshozam-kiesés, mezdgazdasidgi jovedelmek csokkenése). Ezért a
klimavaltozas tertileti hatdsait a kitettség (exposure) — €rzékenység (sensitivity) — varhatd
hatas (impact) — adaptivitas (adaptive capacity) — sériilékenység (vulnerability) lancolatban
kell vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek — bizonyos esetekben egymasnak ellentmondé
megallapitasaikkal is — egylittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mar a 21. szdzad kdzepére
olyan éghajlati valtozasokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is
erdteljes hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a véarhato negativ hatasokat mérsékelni,
az esetleges pozitiv hatasokat erdsiteni tudjuk, a klimamodellekbdl szarmazd eredmények
megbizhatdsdganak fokozéasara és az ezekre az eredményekre épiilé tarsadalmi-gazdasagi
adaptacids lehetdségek, modszerek kidolgozasara van sziikség.

A fentiekben elemzett varhato éghajlati valtozasokra a vizsgalt tevékenység, amely elsdsorban
a rovid létesitési szakaszban, zaj- és légszennyezd anyagok kibocsatasdval veszi igénybe a
kornyezetét, nem gyakorol hatast. A megvalositanddé nyomvonalas létesitmény ugy keriil
kialakitasra, hogy alkalmazkodni tud a varhat6 éghajlati valtozasokhoz.

6.7.1. Erzékenységelemzés

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. Okoszisztéma, emberi egészség, fizikai
infrastruktura) kapcsolodod tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz
kapcsolodik elsdsorban. Egy projekttipus esetében az érzékenység azt mutatja, hogy az adott
projekt egy adott éghajlatvaltozési hatdsra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzékenyek
lehetnek a hohullamokra, az épililetek az arvizre, stb., mivel ezek az események karokat
okoznak az utakban, épiiletekben, illetve az azok altal betoltott funkcidkban.

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a
beruhazasra €s az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltarasa.
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Els6é 1épésben meghatirozand6 a projekt potencidlis érzékenysége az éghajlati paraméterek
teljes skaldjara (pl. esd, szél, hdmérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal Osszefliggd
hatasokra (pl. arviz, aszaly).

Az esetiinkre vonatkoz6 relevans éghajlati paraméterek:

patakmeder - intenziv csapadék
kotrasa - aszaly

Lathatd, hogy az érzékenység elsdsorban a miikddésre vonatkozik, ami a miikddési- és
l1étesitési 1d0 kozotti 1ényeges kiilonbség eredménye. A létesités néhany hete alatt ugyan
1épnek fel kornyezeti hatasok, de az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységet a mitkodés
évtizedei hatarozzak meg.

Az azonositott relevans éghajlati paraméterek tekintetében osztalyozni/értékelni lehet a
projektek érzékenységét. Ezt egy kvalitativ értékelés keretében el lehet végezni, mely sordn
»magas”, ,kozepes” vagy ,,alacsony” mindsitést kapnak az egyes projektek érzékenysége
tekintetében a kiilonb6z6 éghajlati paraméterek.

Jelen tervezett munkalatok esetében az ,,alacsony” mindsités az elfogadhato.

6.7.2. A kitettség értékelése

A Kkitettség alapvetéen egy helyszinhez (pl. telepiilés, régio, természeti teriilet, stb.)
kapcsolodo tulajdonsag, jelen esetben elsésorban a projekt megvalositasanak helyszinéhez. A
kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatdsnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz,
villamarviz, aszaly, stb.

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra kertilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus
kiilonboz6 éghajlati veszélyekre és kockdzatokra mennyire érzékeny altalaban, a 2. Modul
pedig azt hatdrozza meg, hogy az adott beruhdzasi helyszin mennyire van kitéve egyes
éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak. Igy példaul az 1. Modul alapjan meghatarozhat,
hogy az utak esetében relevans éghajlati kockazatnak szamit az arviz, a 2. Modul keretében
pedig meghatarozasra keriil, hogy az adott beruhazasi helyszinen az arviz relevans éghajlati
veszély vagy sem, €s ha igen, akkor milyen mértékben.

A kitettség vizsgalatot azoknal a hatdsoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kdzepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és
szcenari6 idOszakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

A klimavaltozas kockazatanak vizsgalatit a megvaldsitandd beruhazas méretétdl fliiggden
vizgyijto, kis- vagy kozéptaj térbeli viszonylatdban kell vizsgalni, megéllapitva a terhelt és
kompenzacios teriileteke a kivalasztott téregységen beliil.
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A kitettség értékelésének két 1épése van: elsé lépésben a jelenlegi/multbeli éghajlati
koriilmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik 1épésben, amennyiben megfelelé
adatok rendelkezésre allnak, a jovobeli, megvaltozott éghajlati koriilmények melletti
kitettség értékelésére keriil sor.

Esetlinkben az érzékenység ,,alacsony” mindsitése eredményeként a kitettség vizsgalata nem
relevans.

6.7.3. Az éghajlati tényezOkre vonatkozd potencialis hatdsok elemzése

A kitettség és érzékenység egyiittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencialis
hataslehetdsége fennalljon. Példaul az utak érzékenyek lehetnek a folyami arvizekre, azonban
ha az adott projekt olyan helyszinen valoésul meg, ahol nincs a kdzelben folyo, akkor ez
esetben a potencialis hatas nem all fenn.

Fontos észrevenni, hogy a potencialis hatds nem tartalmaz informaciot a hatas bekovetkezési
valdszintiségének vonatkozasaban.

A projektet érd potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott €ghajlati paraméterre, €s ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa sziikséges, ami esetiinkben
nem valosul meg, igy lehetséges hatasok nem alakulnak ki.

6.7.4. A potencialis hatasok kockazatértékelése

A sériilés, kar, veszteség, funkcidk ellatdsaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatdsok lehetdsége kockazatnak mindsiill. A kockdzat a potencialis kar
nagysaganak ¢s a kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatds és a kdvetkezmény kozotti kiillonbségre. Mig az
éghajlatvaltozas fizikai hatdsai kozé tartozik példaul az aszaly vagy a folydk aradésa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatdsok altal okozott
karra 6sszpontosit, példdul a mezdgazdasagi karokra, az infrastrukturak megrongalodasaban
vagy emberi ¢életben keletkezett karokra. Az IPCC definicidja szerint a kovetkezmény/hatés
(impacts) kifejezés elsOsorban olyan hatasokra alkalmazando, melyek a természetes ¢és
tarsadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést, egészségi allapotot, Okoszisztémakat,
gazdasagi, tarsadalmi és kulturdlis javakat és szolgaltatasokat. Az éghajlatvaltozas fizikai
hatdsai ezzel szemben a természeti szférakra (pl. litoszféra, hidroszféra, bioszféra) kifejtett
hatés, pl. az arvizek, aszalyok és a tengerszint emelkedése.

A ,Jelentés Magyarorszdg nemzeti katasztrofakockazat-értékelési modszertanarol és annak
eredményeirél” cimii dokumentum az aldbbi kovetkezmény csoportokat kiilonbozteti meg:

- Eletvédelem és egészség (halalesetek, sériilések és betegség, korai elhalalozas)
- Természet €s kornyezet (tartds természeti €s kdrnyezeti kar)
- Pénziigy/gazdasag (pénziigyi €s anyagi veszteségek)
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- Tarsadalmi stabilitas (tarsadalmi nyugtalansag, mindennapi életben jelentkezd
zavarok)

- Kormanyzoképesseég €s teriileti igazgatas (orszagos szintli kormanyzoképesség
meggyengiilése, teriileti igazgatds meggyengiilése)

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezd kdzvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgadlni kell ezek tovabbgylirizd
tarsadalmi, gazdasagi, kdrnyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a
kockézatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az ezek
kozotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett
elemzés utjan nem sikertilt beazonositani.

A kockézatelemzés 1épései az alabbiak:
- Kovetkezmények listajanak felallitasa
- Kovetkezmények bekovetkezési valoszintiségének becslése
- Kockazatok értékelése a kovetkezmény €s bekovetkezési valosziniliség egylittes
meghatarozasan keresztiil

- Kockéazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekdvetkezési gyakorisagan alapszik, ahol
meg kell hatarozni a kockdzat mértékét és eléfordulasanak gyakorisagat.

Esetiinkben, mivel hatasok kialakulasa nem kovetkezhet be a kockazatértékelés nem relevans.

6.7.5. A tervezett tevékenység éghajlatvaltozasi hatasokhoz vald alkalmazkodésa

Fontos, hogy a potencidlis hatds és a sériilékenység kozotti kiillonbséget az adaptacios
kapacitas mértéke hatdrozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvaltozas
emberi egészségre gyakorolt potencidlis hatdsa magas, azonban a tarsadalom
alkalmazkodoképessége jo, akkor Osszességében a sériilékenység mértéke kevésbé lesz
magas, vagy akar alacsony is lehet.

Esetiinkben az ,,alacsony” mindsitésli érzékenység eredményeként potencidlis hatdsok nem

allnak el6, igy az éghajlatvaltozas hatasaihoz val6 alkalmazkodas nem relevans.

6.7.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére

Az eddigiekbdl kovetkezik, hogy a tervezett tevékenység nem befolyasolja a hatasteriilet
¢éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodasi képességét.

6.7.7. A 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 1. szama mellékletbe tartozo tevékenység esetén
szamszerlien be kell mutatni az egyes Uveghdzhatdsu gdzok varhatd éves kibocsatasat
tonnaban kifejezve
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A tervezett tevékenység a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 127. a)
pontjaba tartozik.

6.8. A megalapoz6 informaciok bemutatasa

Az eldvizsgalati dokumentacié elkészitése soran az alabbi dokumentumokra, informéciokra
tdmaszkodtunk:

- A Megbizo6 altali adatszolgaltatds miiszaki leirds, helyszinrajzok formajaban

- Vizgyljté-gazdalkodasi terv

- Klimakockazati Utmutatd

- Hoyk Edit: A magyarorszagi klimamodellek

- MENDIKAS Kft.: A Matrai Erémii ZRt. Visontai és Biikkabranyi Banyaiban torténd
patakmeder rendezések és athelyezések kornyezetvédelmi hatasvizsgalatai

- MENDIKAS Kft.: Rudolf Banya bezarasanak kornyezetvédelmi hatastanulméanya

6.9. A hatasteriilet Kkiterjedése

A kivitelezési munkalatok €s az azt kovetd lizemelési szakasz varhatd kornyezeti hatasait az
el6z0 fejezetrészekben vizsgaltuk.

A vizsgalat soran megallapitast nyert, hogy

- foldtani kozeg, talaj vonatkozésaban a hatasteriilet az adott munkavégzés teriiletére terjed
csak ki,

- felszini vizek vonatkozasdban a hatasteriilet megegyezik a jelenlegi meder
nyomvonaldval, mig felszin alatti vizekkel a tevékenység nem keriil kapcsolatba, igy
hatasteriilet nem Iép fel,

- az O0kologia vonatkozasaban hatésteriilet nem alakul ki,

- levegdszennyezettség vonatkozasaban a varhatd kibocsatasok értékei és a kibocsatasok
id6tartama miatt a hatasteriilet a mederrendezés végzésének teriiletén a patakmeder jobb
parti €lét6l szamitott 40 m, mig a szallitasi utvonalakon az uttengelytdl szdmitott 30 m,

- zajvédelem vonatkozasdban a mederrendezés hatésteriilete a patakmeder jobb parti ¢létol
szamitott, maximum 51 m-ig tarté tertilet.

A tervezO ezuton nyilatkozik arr6l, hogy a tervbe vett munka a telepiilések teriiletrendezési
terveinek modositasat nem igényli.
6.10. A hatasteriilet kornyezeti allapota

A tervezett beruhdzassal érintett tertilet jelenlegi felhasznalasi mdodja nem valtozik. Az épités
belteriileten torténik, Rudolftelep telepiilés kozigazgatasi hatarain beliil.

Az elOzetes kornyezeti vizsgalat alapjdn a hatasteriileten olyan hatdsfolyamatok, amelyek a
jelenlegi teriilethasznalatot, demografiai  viszonyokat, éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységet és a kornyezeti dllapotot érdemben befolyasolnak, nem alakulnak ki.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
2332 EVD Rudolf Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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6. Az egyes kdrnyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok elozetes becslése
6.10. A hatasteriilet kdrnyezeti dallapota

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Rudolftelep

A meghatarozast az alabbiak tdmasztjak ala:

- avizekbe torténd karos beavatkozassal jaro tevékenység jelen esetben nem valosul meg

- a szamitasba vett valtozat megfelel a teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési
terveknek, infrastruktira-fejlesztési dontéseknek és természeti eréforras felhasznalasi vagy
védelmi koncepcidknak, amelyek befolydsoltdk a telepitési hely és a megvaldsitasi mod
kivélasztasat

- a teriilet allapota és funkcidi, az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenysége, nem valtozik
meg a telepités kdvetkeztében,

- védett természeti teriiletet, barlangot €s a teriilet természetvédelmi statuszatol fliggetleniil
védett fajokat a telepités nem érint,

- NATURA 2000 tertilet érintettsége nem all fenn,

- atajra (a t4j szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) nem gyakorol kedvezotlen
hatast

- a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgylijt6-gazdalkodas egyes szabalyairol
sz016 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett védelem
alatt allo tertileteket a telepités karosan nem érinti

- igy- a vizek A&llapotromlasat okozd - kedvezdtlen kornyezeti hatasok csokkentése
érdekében intézkedéseket nem kell bevezetni

- aszamitasba vett valtozat az éghajlatvaltozassal szemben nem érzékeny.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
2332 EVD Rudolf Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Mak-patak
MELLEKLETEK
1. melléklet: Atnézetes helyszinrajz, hatasteriiletekkel
2. melléklet: Telepiilésrendezési tervtérkép

3. melléklet: Részletes helyszinrajzok
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2. melléklet Telepiilésrendezési tervtérkép
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3. melléklet Részletes helyszinrajzok
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
VISZOCZKY GYORGY ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.09.12. 19.06.07

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziletési név: VISZOCZKY GYORGY
Sziletési hely: KAZINCBARCIKA
Sziletési datum: 1971.03.07.

Anyja neve: SZLOBODA ZSUZSANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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