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1. El6zmények

A First Solar Villamosenergetikai Kft. a tulajdonaban 4ll6 Tiszapalkonyai H6erém(ihoz
(ledllitott  széntlzelésl er6m) tartozé TiszaSun és PalkonyaSolar Kft. tulajdondba
zagytarozén (3580 Tiszaujvaros, 036/6 hrsz.-u mivelésbdl kivett terilet egy 19,2 MW
névleges teljesitményl villamosenergia-termel$ (Un. fotovoltaikus) naperémli létesitését
kivdn megvaldsitani. Az 6sszesen 160 ha kiterjedés(i zagytér a korabbiakban Tiszaujvaros
036/1 és 036/3 hrsz-U ingatlanokon volt nyilvantartva, azonban 2020-ban lefolytatott
telekalakitasi eljaras révén a két ingatlanbdl 6sszesen 10 Uj helyrajzi szamu ingatlan
képz6dott. A 036/1 hrsz-bdl 036/5 és /6 hrsz.-U ingatlan kertlt kialakitasra, a tervezett
naper6m(i a 036/6 hrsz-u telekre kerult, amely fizikailag megegyezik a korabbi tervezett
helyszinnel.

2021-ben a First Solar Kft. engedélyes a Ptk. rendelkezései szerinti szétvalasrél dontott,
amely révén az érintett ingatlanok és kapcsolodé engedélyek a TiszaSun Kft.-hez kertiltek a
kivalasi szerz6dés alapjan. Az épitési engedély mddositasok megtorténtek, jelenleg a
jogutddlds tudomasulvételi eljaras zajlik.

A targyi beruhdazas négy tervezési egységbdl all:
1. Tiszaajvaros kulterilet 036/6 hrsz.-u ingatlan (IV/1. jel(i zagykazetta) teriiletén
tervezett fotovoltaikus er6mi
2. Villamosmii 22 kV-os belsé termel6i vezetéke
3. 132/22 kV-os alallomas
4. 132 kV-os tavvezeték kiépitése (kulon kornyezetvédelmi engedély)

A négy tervezési egység kozul a targyi EVD a Tiszaljvaros 036/6 hrsz-U ingatlanra tervezett
fotovoltaikus er6mlire és a 22 kV-os belsé termelGi vezetékre vonatkozik, amely
|étesitményekre egy épitési engedély vonatkozik.

A  naperé6mi park létesitése, a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.
szadmu mellékletének 120. pontja ald tartozik [,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozo
épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett vagy beépitésre — a) 3 ha teriiletfoglaldstdl”].

A hivatkozott jogszabaly értelmében az el6bbi tevékenység engedélyezése el6tt elGzetes
vizsgalatot kell lefolytatni.

Az el6bbiekben idézet rendelet 3. §-a szerint:
(1) A koérnyezethasznalo — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — elGzetes
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vizsgdlat iranti kérelmet koteles benyujtani a felligyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyardnt szerepel.

Az elGzetes vizsgalati dokumentaciod elkészitésével a TiszaSun Kft. céglinket bizta meg.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacié a 314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet
tartalmi kovetelményei alapjan keriilt kidolgozasra. Az elkészitéshez sziikséges
informacidkat, adatokat a Megbizé bocsatotta rendelkezésiinkre.

2. Engedélykéro adatai

Név: TiszaSun Villamosenergetikai Kft.
Székhely: 3580 Tiszaujvaros, Jedlik Anyos ut 1.
KSH szam: 29228786-3511-113-05.
Cégjegyzék szam: 05-09-034178

KUJ szdm: 103 825 663

A létesitéssel érintett teriilet adatai:

Terlilet megnevezése: Tiszapalkonyai H6erém(i IV/1. sz. zagykazettaja
Helyrajzi szam: 3580 Tiszaujvaros 036/6 hrsz.
Telephely KTJ szdma: 102940 137

3. A tervezett tevékenység célja

A tervezett tevékenységek célja a beruhazé tulajdonban Iévé IV/1. sz. zagykazettan
energiatermelés céljabdl torténd fotovoltaikus naperém park létesitése.

Az elGzetes vizsgalat célja a tervezett naperémli park létesitésébdl és Gzemeltetésébdl adodo
kornyezetre gyakorolt hatasok vizsgalata.
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4. A tervezett tevékenység alapadatai

4.1. A tevékenység volumene

Az erémU adatai:

Megnevezés Mértékegység Adatok

Névleges Adatai

Haldzati engedélyes neve, amelyik hal6zatara

) E.ON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.
csatlakozik

A kiser6md tervezett élettartamanak vége év 25

A beruhazas kezdetének varhato id6pontja

e datum
(meglévénél tényadat)

2022.03.01.

Mdiszaki adatai

Beépitett (DC kapacitas) teljesit6képessége MW 24

Beépitett teljesitmény 24 MWp

PV Panel tipusa 1000-1030 mm x 2000-2100 mm-es 72/84 cellas

mono kristalyos napelem (400 - 460Wp
egységteljesitmény, a technoldgia el6rehaladdsa
fliggvényében)

PV panel darabszama cc.: 48000-55000 db

PV panel telepitési modja Fix tartészerkezetre telepitve (2 sor magas panel, 252-

os dblésszog, a napelem tablak sorokba rendezve

Sorok tavolsaga’ 8,5 - 10 méter

Napelemek tervezett szdma asztalonként 24-26

Asztalok tervezett kialakitasa 2x13m (allo)

Tartdszerkezetek szama 2133 db

Inverterek tervezett egységteljesitménye | Pey > 185 kVA / db
Transzforméatorok teljesitménye 2500 kVA / db
Transzformdtorok darabszdma 8

Transzformator allomasok tipusa 2,5 MVA teljesitmény trafok
Kivitelezési mennyiségek 8 db BHTR

Veszteségek (haldzat, inverter, 6nfogyasztas,| 14%

stb.)

4.2. A telepités és a mi{ikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato id6pontja és
id6tartama, a kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

A tervezett létesitmény kivitelezését majd a termelést az el6zetes vizsgdlati eljaras,

L A modul vetiilete valamint az 4rnyékolasi teriilet (tehat a modul és a tartészerkezet valamint az arnyékolasi

sav)
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valamint a sziikséges engedélyek megszerzését, kézhezvételét kovetben kezdi meg a
beruhdzé.

A telepités tervezett kezdési idGpontja az épitési engedély jogerére emelkedését
kdvetéen, mig a mikodés megkezdésének id6pontja a hasznalatbavételi engedély jogerére
emelkedése utan vdrhatd, de a kiserémdvi 6sszevont engedély, mint legfébb engedély
értelmében 2023. december 30-ig kell izembe helyezni a létesitményt és a villamosenergia
termelést megkezdeni.

Kapacitaskihaszndlas: folyamatos és vdltozé. A napelemek alapanyaguktél és
technoldégidjuktdl flggben kilonboz6 hatasfokkal képesek villamos energiat termelni,
valamint a kornyezeti tényez6k egyarant befolyasoljak. A kornyezeti tényezék kozil a
hémérséklet és besugdrzas a legfontosabb, de ide lehet sorolni a cella fellletének
tisztasagat, a megvilagitas erdsségét is.

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veend§ teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkdzokben régzitett madja

A tiszaujvdrosi napelemes kiserém(ivek (19,2 MW) tervezett helyszine a leallitott
Tiszapalkonyai H6eré6muU V. szamu zagytarozdja. Az 6sszesen 83 ha méretl zagytarozé a
Polgart Tiszaljvarossal Osszekotd 35. sz. f6ut és a Tisza mellett terdl el. A tervezett
projektrészek elkulonitése érdekében a beruhazé az érintett ingatlanok kiszabalyozasat
kezdeményezte, amely révén Tiszaujvaros 036/1 hrsz-u telekbdl két Uj ingatlan keletkezett,
036/5 és 036/6 helyrajzi szamokon. A kiszabalyozasnak készonhetSen az ingatlan megegyezik
a tervezett napelempark méretével. A kiszabalyozasnal figyelembe kellett venni a Magyar
Energetikai és K6zm(-szabdlyozasi Hivatal jogszabalyi kovetelményét is, amely értelmében a
tervezett naperémd telephelye nem valtozhatott a korabbiakhoz képest. A helyszinrajzokat
a 2. mellékletben csatoltuk, a valtozasi vazrajz a 4.1. abran lathato.

4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A naperém( park létesitésével érintett terilet a Tiszaujvaros 036/6 hrsz.-U ingatlan. A
telepitési terilet a 4.1. abran lathato.

A teriilet a kovetkez6 kozponti koordinataval jellemezhet6 (EOV rendszerben):

EOV X EOVY
287 298 803 704

A Tiszaujvaros 036/6 hrsz-u ingatlan terllete (tervezési egység): 44,4835 ha.
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4.1. abra: Tervezési teriilet

11

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kdroly u. 12/A 4.em/1.
Tel: 06-46-200-650, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Tisza Sun Villamosenergetikai Kft.
Naperémii park Iétesitése g < 3 O n

Tiszaujvdros 036/6 hrsz. eeoesystem
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio y

A terlilet jelenlegi és teleplilésrendezési tervben rogzitett modjat a 4.1. tablazatban
foglaljuk 0Ossze.

Helyrajzi szam Tiszadjvaros 036/6
Jelenlegi hasznositasi médja mivelés aldl kivett teriilet
Tiszaujvaros szabdlyozasi terv Kk/me — megujuld energia hasznositasanak céljara
besorolas* szolgald terilet

4.1. tablazat: Erintett ingatlan teriilethasznalati médja
*Forrds: www.varoshaza.tiszaujvaros.hu

A telepitéssel érintett zagytér terllete (IV/1. sz. kazetta) jelenleg hasznositas alatt nem All,
a terileten spontdn cserjésedé gyepterilet talalhato.

A Tiszaujvaros 036/6 hrsz-u ingatlanra tervezett naperé6md parkkal szomszédos teriletek:

Helyrajziszam A teriilet hasznalata, miivelési aga
Tiszaujvaros 035 Kivett ut
Tiszaujvaros 036/5 Kivett terilet - Zagytarozé
Tiszaujvaros 036/7 Kivett teriilet - Zagytarozé
Tiszaujvaros 050 Kivett ut

4.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolado létesitmények felsorolasa és helye

A naper6mil megvaldsitasahoz sziikséges egységek:

A tervezett naperémdi telep az aldbbi létesitményekbdl fog allni:
e Kerités és szerkezetei
e Betonhazas transzformator allomas (BHTR) 2,5 MVA 8db.
e Napelem, és tartdszerkezet

e 22 kV-ost termeli vezeték a napelemparkban megtermelt energia 22/132 kV-os
transzformator alallomdasba torténd tovabbitasa céljabdl.

A telepen személyzet allando jelleggel nem fog tartdzkodni, igy a tertileten huzamos
tartdzkodas céljara szolgdld helyiség, éplilet nem készil.

A naperéml, és a hozza tartozé 22 kV-os termel6i kabel, illetve az indité transzformator
sajatos épitményfajtanak mindsil, ezért a naperémi engedélyeztetését a 2007 LXXXVI. tv.
és a382/2007. (XI1.23.) Korm. rendelet vonatkozé elGirasai szerint kell lefolytatni.
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4.5. Atervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a
tevékenység megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatdinak
megadasat

A tervezett technoldgia:

A napsugarzas, illetve szért fény hatasara a napelem panelek egyenaramot termelnek. Az
egyes panelek altal megtermelt energia Osszegzésére a napelem modulokat soros-
parhuzamos kapcsolassal haldzatba kell kétni. A napelem modulok — DC kabelekkel torténd
— soros kapcsoldsaval sztringek keriilnek kialakitdsra. A sztringek az inverterekhez
parhuzamos kapcsoldssal csatlakoznak. A haromfazisi inverterek az egyendramot
atalakitjdk haromfazisu valtakozé dramma. Az inverterek kimeneti 0,8 kV-os névleges
fesziiltségét 22 kV-ra transzformaljdk a transzformatorok. A 8 db BHTR 22 kV-on egy
hurokba lesz 6sszefogva és igy kapcsolddik az alallomds 22 kV-os gy(jt6sinjére. A naperémdi
teriilete 8 BHTR koOrzetre lesz osztva, minden korzethez 1 betonhazas
transzformatordllomds és 13-14 db kiltéri inverter tartozik. Az egységek mind mdszaki
kialakitasban, mind térben jol elkiilonitettek, igy id6ben szakaszos kiépitésiik biztositott.

A naperéml park telepitése:

A napelemeket déli tdjolassal, kb. 25 fokos ddlésszoggel helyezik el az optimalis
energiatermelés érdekében. A foldre telepitett napelemes rendszer tartdszerkezete
nagyon egyszer( és rendkivil id6tallé fémszerkezet.

A tervezett napelem-park alapozasahoz a jogel&d First Solar Kft megbizasabdl, a VIRAG SZKT
Kft. Talajtani szakvéleményt készitett 2017 aprilisaban. A Talajvizsgalati jelentés alapjan a
tervezett naperémd park telepitésének geotechnikai akadalya nincsen.

A terep minimdlis rendezést igényel, amelyet kézi és gépi erével végeznek el. A kerités
oszlopok és napelem tartdszerkezet alapozasakor, feldllitasakor fold hulladék jelentéktelen
mennyiségben keletkezik, amit elegyengetnek a tartdoszlopok koriil, illetve a terilet
mélyebb helyein.

Ezt koveti a tartdszerkezet majd a napelem modul sor kézi médszerrel vald szerelése. Majd
az inverter, transzformator, mérGé berendezés, szabalyozék felallitasa, vezeték rendszerek
kiépitése.

A szerelések befejezése utan a napelem sorokat kis és nagyfesziltségli berendezéseket
belzemelik, a keletkezd villamos energiat a 22 kV-os haldzatra taplaljak.
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Napelemmodaul és tartoszerkezet
A tartoszerkezeten elhelyezett napelemekbdl (2*¥13/12) 24-26 db sorba lesz kotve, ez alkot
egy sztringet. A sztringek kozvetlenil az inverterekhez fognak csatlakozni.

OPTIMALIS KIHASZNALAS
A napelemek elrendezését a gazdasagossagi szempontok, megrendelSi igények, és a
rendelkezésre allé terilet jellemzG6it figyelembe véve hatdroztuk meg, az el6z6ekben
ismertetett tervezési szempontok alapjan, az aldbbiak szerint:

e Tartdszerkezet: Fix tdjolasu (dél)

o DOGlésszog: 25°

e Sorok tavolsaga: min 8,53 méter (minimum)

e Napelemek szdma tartoszerkezetenként: 24-26

e Tartdszerkezetek szama: max. 2133

4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarmu- és személyforgalomé is

A telepitési szakaszban a kozuti szallitas a berendezések, létesitmények (keritéselemek,

napelemek, tartdszerkezetek, konténerek, vezetékek, egyéb épitéanyagok, egyéb
szerelési anyagok, szerszamok stb.), illetve a telepitést végzé6 munkagépek helyszinre
torténd szallitdsat jelenti.

Az Uzemelési szakaszban normal Gzemmenet esetén szallitasi feladattal nem kell szamolni.

Rendszeres, de évente maximum 4 — 5 alkalommal elvégzendd feladatok a teriilet
kaszalasat, flinyirdsat, valamint a napelemek lemosdsat jelentik. Ez az adott napokon egy
kisteherautdval, vagy egyéb szallitdjarmd helyszinre érkezését jelenti.

A karbantartdsi munkak soran az eseti forgalomndvekedés, a nagyobb munkak esetén
a meghibasodott berendezések elszallitdsdhoz kapcsolédd forgalom jelenti, illetve a
megjavitott vagy Uj berendezések beszallitdsat az lzemi terlletre. Tekintettel arra,
hogy a beépitett anyagok varhaté élettartama kb. 25 év, az ilyen tipusu forgalom a
kozeljov6ben nem varhato.

4.6.1 Telephely kozuti kapcsolata

A létesitési helyszin Tiszaljvaros kilteriiletén, a telepiilés belteriiletétdl K-i irdanyban talalhaté.
A terlilet megkozelithet6 a kozvetlenil a 35. sz. f6uton, illetve a zagytér bels6 Uthalézatdn
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keresztil.

4.6.3 Teherszallitas nagysagrendje

Telepitési szakaszban a teherszallitdas mértéke az alabbiak szerint alakul:
e Kb. 15 tehergépjarmii/nap

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A jogel6d First Solar Kft. 2015. aprilis 22-én engedélykérelmet nyujtott be a zagytér
rekultivalasara, amelyet a hatésag BO-08/KT/293-1/2017. sz. hatdrozataval elfogadott a
hatdrozatban szerepl6 elGirasok betartas és feladatok végrehajtasa mellett. A rekultivaciés
engedélyezéshez készitett kockadzatelemzés szerint a zagytéren Kkililepedett, majd
megszilardult salakpernye O6nmaga képezi a zagytér védbérétegét és a zagytér
rekultivaciéjahoz mdvi rétegek kialakitasa nem indokolt. A salakpernye felszinén kizarélag
vegetdcids réteg kialakitasi szlikséges.

A BO0-08/KT /06712-6/2019. szamu kornyezetvédelmi hatdsagi tdjékoztatd alapjan a
Tiszaujvaros 036/1 és 036/3 hrsz.-on fekvé IV. szamu zagytérre vonatkozo - rekultivacios
el6irdsokat a Hatésag teljesitettnek tekinti.

A naperémivek létesitése, valamint a villamos energiatermelés soran nem kell szadmolni
jelentés kornyezetterheléssel, igy minimalisak a légtérbe, felszini és felszin alatti vizekbe
torténd kibocsatasok, valamint a zajkibocsatas, illetve szinte elhanyagolhatd a
hulladékképz6dés.

Fentiek miatt egyéb kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések nem tervezettek.

4.8. Atevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelGhely vagy lerakdhely létesitése
és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Nem értelmezheté.

A telepités nem igényli banyalizem, célkitermelGhely vagy lerakdhely létesitését, a
telepitéshez nem sziikséges tereprendezés vagy mederkotras. A telepitési hely ugy lett
kivalasztva, hogy a napelem tartdszerkezetek telepitése nem igényelnek tereprendezést.

4.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés
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Szallitas:
A szallitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettiik.

Raktarozas, tarolas:

Az egy-egy tehergépjarmiivon beérkezé napelemeket, tartdszerkezetet stb. a telepités
helyszinén kijelolt helyen raktarozzdk kb. 1 napra elegendé mennyiségben, amiket az
Osszeszerelés Utemében hasznalnak fel. A kivitelezés alatt rovid ideig lesz anyag- és
eszkoztdrolds. Veszélyes anyagok taroldasara nem kerdil sor.

Vizrendezés
Nem relevans.

Csapadékvizelvezetés

A terileten keletkez6 csapadékvizek elvezetésérél kilon nem kell gondoskodni, a
salakpernye 6nmagdaban képes elszikkasztani a lehulld csapadékot, illetve a villamarviz
idején a zagytér csapadékviz elvezetd haldzatdn keresztil a Tiszaba keril elvezetésre.

4.8.3 A megvaldsitas soran keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés

Az (izemeltetés soran hulladékok a naperémi park karbantartdsabdl adédhatnak, amelynek
mennyisége nem jelentds. A terlileten kommunalis hulladék nem keletkezik, mivel a teriileten
allandd személyzet nem tartdzkodik.

A tevékenység soran technoldgiai vizfelhasznalas, illetve technoldgiai szennyviz kibocsatas
nem torténik.

4.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nem relevans.

4.8.5 Egyéb-a4.4-4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolédé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb mlvelet.

4.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldén mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.
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4.10. A 4.1 - 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késGbbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet
azokat pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre all6 informaciok birtokaban tudunk adatokkal szolgdlni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

4.11. Atelepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévo, vagy - a teleplilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett teriilet-
felhasznalasi modokat

A Tisza Sun Kft. tulajdondban Iév6é naper6mu park létesitésére szant terilet lehatdroldsa a
4.3. pontban, illetve a 2. mellékletben taldlhaté helyszinrajzokon megtortént. A teriilet
telepllésrendezési terv szerinti besoroldsa: Kk/me (megujulé energia hasznositasanak céljara
szolgalé terilet).

4.12. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6z6k modositasat

A tevékenység megvaldsitdsa nem teszi szlikségessé a teleplilésrendezési terv mddositasat.

4.13. nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kdvetben sor keriil-e 6sszetartozo
tevékenységnek mindsiild uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszébértéket

A jelen dokumentacidban bemutatott, telepitési teriilet szomszédsagaban 1 db 19,2 MW
névleges teljesitményl naperé6mii létesitése tervezett, amely tevékenység végzésére épitési
engedélyezési eljaras keriilt lefolytatasra. Epitési engedély szama: EM-223/2018.

5. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi, kiilondésen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti eroforras felhasznalasi
vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvaldsitasi mod kivalasztasat

A telepitési hely kordbban megvélasztasra kerilt, mely soran figyelembe vették a helyi
adottsagokat. A tervezett tevékenység helyét a megvdlasztasra keriilt terilet elhelyezkedése
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hatarozta meg.

6. Nyomvonalaslétesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

Az Ujonnan létesiil6 TINA 132/22 kV-os allomas csatlakoztatdsa a NAF orszagos 132 kV-os
féelosztéhdldzatra teljesen kilon, 6ndllé épitési engedélyezési eljaras keretében kerdl
lebonyolitasra az alabbi miszaki tényez6k és kdrnyezeti szempontok figyelembevételével.
A naperé6mu létesitmény egyik alapeleme a 22 kV-os termeldi kdbel. A naperémiben
megtermelt, és az er6mU BHTR-eiben 6sszegy(ijtott villamos energiat 22 kV-os foldkabel
szallitja sajat ingatlanon beliil az Gjonnan létesilé 132/22kV-os TINA nevet viseld
aladllomasaban Iévé csatlakozasi pontig.

A 22kV-os termelGi kabel nyomvonala egy villamos huarkot képez, mely Osszekoti a
naperé6mdu teriletén elhelyezkedd 8 db BHTR allomast.

Az aldllomast a meglévé 132 kV-os tavvezetékkel 6sszekapcsold kozcélu nagyfesziiltségli
tavwezetéki nyomvonalra — az engedélyezé hatdsag vezetékjogi engedélye alapjan — a
foldhivatali nyilvantartasban vezetékjogot kell bejegyeztetni az elosztéhaldzati engedélyes
részére az épitési engedélyezési eljaras keretén belil.

A meglévd zagycsovek, és igy a tervezett kabel nyomvonala erdét, Natura 2000 teriiletet
nem keresztez.

7. AA4) pontban szamitasba vett valtozatok kérnyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének
el6zetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés]
elkilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozdé balesetek vagy
meghibasodasok el6fordulasi lehetdségeire figyelemmel

A hatétényezSk varhatd mértékének elGzetes becslését a314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendelet
6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell
meghatarozni:

— Telepités

— Megvaldsitas

— Felhagyas
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Telepités: a tevékenység gyakorldsdahoz sziikséges feltételek megteremtése, kiléndsen a
terlletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitas: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kilonosen a létesitmény miikodtetése,
Uzemelése, hasznalata.

Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.

A tervezett tevékenység esetében a telepités a naperémi kialakitasat foglalja magdba, mig
a megvaldsitds a telepitett Iétesitmények (izemeltetését. A kivitelezés varhato idGtartama
maximum 1-2 hénap.

A felhagyas mdlveletei hasonléak a telepités hatdsaihoz, hatasuk ugyanolyanok, mint a
telepitésre vonatkozé hatasok.

A fentiek és a jelenleg rendelkezésre allé adatok alapjan az egyes szakaszokban fellép6
hatétényez6k ismertetésre keril sor. A tevékenység sordan a kornyezeti elemekre hatdst
gyakorlé hatétényez6k az alabbiak szerint csoportosithatok.

7.1. Geokodrnyezet

Hatdtényezd (normal Gzemi korilmények kozott):

— Terlletfoglalas
— Anyagmozgatas

Hatétényez6 (balesetek, meghibasoddsok el6fordulasa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsodasa (pl. izemanyag-, ken6anyag kifolyasa)
okozta szennyezés

— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas Hatotényez6k okozta hatasok
terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telepités teriilete

11111

7.2. Felszini és felszin alatti vizek

Hatétényez6 (normal izemi koriilmények kozott):

—  Epitési tevékenység
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Baleset, meghibdsodds eléforduldsa esetén

— Gépek, berendezések meghibdsodasa (pl. izemanyag-, kenéanyag kifolydsa)
okozta szennyezés

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterlilet: a telepités terilete

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7.3. Levegé

Hatotényez6 (normal Gzemi kérilmények kozott):

— Gépjarmlvek és munkagépek kipufogdgazai

— Anyagmozgatas

Hatdotényez6k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telepités teriilete

11111

— Kozvetett hatastertlet: szallitasi utvonal

7.4. Zaj

Hatdtényez6 (normal Gizemi korilmények kozott):

— Szallitéjarm(ivek és munkagépek zajkibocsatasa Hatétényez6k okozta hatasok
terileti lehatdarolasa:
— Kozvetlen hatasterllet: a telepités teriilete

11111

— Kozvetett hatastertlet: szallitasi utvonal

7.5. Eldvilag, taj

Hatétényez6 (normal izemi koriilmények kozott):
— Terlletfoglalds
— ElShelyek zavarasa

Hatotényezs (balesetek, meghibasodasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. izemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
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szennyezés
— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telepités terilete

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi dtvonal

7.6. Epitett kornyezet

Hatotényez6 (normal Gzemi korilmények kozott):

— Kozutak terhelése

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

8. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok el6zetes becslés

8.1. A hatdtényezbk milyen jellegli hatdsfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a telepités
kévetkeztében

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjelolt hatétényezGk kornyezeti elemekre varhatdéan gyakorolt hatasainak
el6zetes becslését végezziik el.

8.1.1 Geokdrnyezet

A tervezési terlilet a Tiszaujvaros kilterlletén, a Tisza-hidtol D-re, a Tisza bal partjan a Polgar
feldli oldalon a féuttdl ENy-ra 1évé drmentes sik teriileten, a Tiszapalkonyai Héeréma V. jeld
zagytér 1. sz. zagykazettdjan helyezkedik el. A zagykazettdban a héeré6mi lizemelése alatt
salakpernye hulladékot [HAK: 10 01 01 hamu salak és kazanpor (kivéve 10 01 04*) és HAK:10
01 02 széntizelés pernyéje] helyezek el. A zagytér azdéta felhagydsra kerilt, a terilet
rekultivalt mingsitése megtortént, jelenleg az utdgondozasi tevékenység zajlik.

8.1.1.1 Domborzati viszonyok
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Tiszaujvaros teleplilés a Borsodi-artér kistajhoz tartozik, amely foldrajzilag az Alfold nagyt3j
K6zép-Tisza- vidék kdzéptajaban fekszik.

A kistaj 88 és 94 m kozotti tszf- i magassagu, E-i részén drmentes részekkel tagolt, de egészében
artéri szintl tokéletes siksag. Kis datlagos relativ relief(i, egyhangu felszin(i. A gyenge
lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyasu teriletek, uralkoddéak a nagy kiterjedés(
laposok.

Felszini megjelenésébe valtozatossdgot a max. 5-6 m-re kiemelkedd, gyakran egymasba nétt
futéhomokformak (az E-i részen), valamint a Tisza, Sajé-Hernad és a Hejé folydk korabbi
futasiranyat jelz6 elhagyott folydmeder-generacidk visznek.

A tervezési terilet teriletet a Tisza bal partjan taldlhatd. A terilet mélyfekvésd, feltoltott
egykori Tisza holtag volt, melyet a zagytér épitése soran feltoltottek.

Telepitési
teriilet

8.1. abra: Domborzati viszonyok
(Forrds: mepar.hu)

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhdzas nem eredményez valtozast, a domborzatra
a tevékenység nem fejt ki hatast.
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A telepités, lizemeltetés és felhagyds sordn bekévetkezd hatdsok semlegesnek minésithetéek
a domborzat szempontjabal.

8.1.1.2 Talaj

Az artéri kistdj talajai részben a Tisza Ontésanyagain, részben a néhdany deciméterrel,
helyenként méterrel magasabb |16sz6s lledékeken alakultak ki.

A Tiszat szegélyez6, vdlyog mechanikai 0Osszetételli, mészmentes, atlagosan 0,5 %
szervesanyag-tartalmu nyers ontéstalajok (10 %) tobbnyire (70 %) artéri ligeterdék lehetnek.
A Tiszahoz csatlakozd artéri terlilet valyog, agyagos valyog fizikai féleségli ontés réti talajainak
szervesanyag-tartalma 1% koruli, s f6ként (75 %) szanto és rét-legeld lehet.

Az Ontésanyagokon és a 10sz6s Uledékeken képz6dott réti talajok (30 %), agyagos valyog és
agyag mechanikai 6sszetételliek, a 35-55 (int.) talajmin&ségi kategdriaba tartoznak. Az arteret
a Hortobdgy felé es6 teriileteken a sztyepesedé réti szolonyec talajok (10%), a Borsodi
MezGség felé pedig a réti szolonyec talajok dvezik (12 %). A harmadik szikes talajféleség, a
szolonyeces réti talaj, kisebb foltokban csupan az dsszteriilet 2 %-an talalhatd. F6ként szanté
hasznositasuk lehetséges (75 %). Termékenységi besoroldsuk a 30—45 (int.) talajminGségi
kategoria.

A Tiszaujvaros kornyezetére jellemzé talajtipusokat a 8.2. abra szemlélteti.

A tervezett létesitmény a pernyetdrozo teriiletén valoul meg, a befejezett, hatésag
altal elfogadott rekultivaciot kévetéen, az utéogondozasi szakaszban.
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8.2. abra: Tiszaujvaros telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe

Jelmagyaradzat:
Vildgoskék Nem karbondtos, éntés réti talaj (31/2);
Tiirkiz Karbondtos réti talaj (29/1);
Lila Réti szolonyec talaj (24/2);
Zéld Nem karbondtos csernozjom réti talaj (33/2)
Megjegyzés: A telepitési helyszin nyillal jelélve.
(Forrds: http://map.georgikon.hu/hu/magyarorszag-genetikus-talajterkepe)

A talajra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:
— Telepitési szakasz

A telepités soran tereprendezést elenyész6 mértékben végeznek, a jelenleg kialakult
terepre  (rekultivalt pernyetarozd) helyezik el a napelemtdbldkat. A terileten
humuszmentést nem kell végezni. Foldmunkaval a tartdszerkezetek alapozdsa, valamint
a vizsgdlt zagykazettan belll esetlegesen létesitend6 kabelarkok kialakitasa jar. Az AC
foldkabelek létesitésekor a talajt atmeneti terhelés éri, amely az arok visszatemetésével
helyreall.

A napelemek tartészerkezete kilon alapozast nem igényel, a DC kdbelek pedig a
tartoszerkezeten keriilnek elhelyezésre, a napelemek és inverter kozotti kabel szakaszok
helyenként véd6csébe helyezve a foldarokba keriilnek.
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Az épités hatdsa a talajra els6sorban a munkagépek mozgasdval, a szallitdssal fligg 6ssze.
A telepitéskor alkalmazott gépek rendszeres karbantartdsa esetén nem okoz
szennyez6dést a beruhdzas.

Havdria esetén a foldre kifolyt Gzemanyag, olaj okozhat szennyezést. A féldre kifolyt
Uzemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6ssze kell gydjteni,
és mint veszélyes hulladékot az el6irdsoknak megfeleléen el kell szdllitani, és az
artalmatlanitdsarél gondoskodni sziikséges. Gépjavitast az érintett terilileten nem
végeznek, Uzemanyag taroldsra nem keriil sor.

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehet6 legkisebb mértékd
legyen. A munkdlatok befejezése utdn az esetleg mégis fellépd szennyezédésektél a
terliletet mentesiteni kell.

— Uzemelési szakasz
A naperém( mUkodésekor a talajt terhel6 hatdsok nem érik
— Felhagyasi szakasz

Afelhagyas miiveletei hasonldak a telepités hatdsaival. Hatasuk ugyanolyan, mint a telepitésre
vonatkozo hatdsok.

A tevékenység sordn bekévetkezd hatdsok semlegesnek mindsithetéek a talaj szempontjdabdl.

8.1.1.3 Foldtani kbzeg

Az EK-ré| DNy-ra egyre mélyebbre siillyedd medencealjzatrél csak bizonytalan adatok vannak.
A Borsodi-artéren a kavicsos, ill. homokos hordalékkup-felszint a Ny-i részen vékony (1-1,5 m-
es) l6sz6s homok takarja. A korabbi lefolydst jelz6, gyengébben kiemelked6 részek kozti
mélyedésben ontésiszap taldlhatd, a nagyobb kiterjedés(i mocsaras laposokra t6zeges-kotus
talajok a jellemzGek. K felé a felszin kozelében a finomabb, els6sorban 16sz6s, iszapos anyagok
az uralkodéak.

Ezek fedik be az egykori bikki hordalékkip D-i, homokosabb részét. Az anyagok
széttelepitésében a holocénben megjelend Tisza is részt vett. A pleisztocén végén a korabbi
hordalékkup felszinen a kavicsos jelleg miatt kevés helyen futéhomokformak is keletkeztek;
ezeket gyakran 10sz6s homok fedi.
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A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a TiszaUjvaros
és kornyezete jellemzé foldtanat a 8.3. abra szemlélteti.

f_Qh2

Folyévizi iiledék

itologia folydvizi tledékek
osszevontan

|
Rékozelit

p%wé%\

8.3. abra: Tiszaujvaros telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe
Megjegyzés: A telephely korrel jel6lve.
Forras: https://map.mfgi.hu

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

— Telepitési szakasz

A naperé6mil megépitése a foldtani kdzeget nem érinti. A telepités soran alkalmazott
munkagépek megfelel6 mdszaki dllapotat rendszeresen ellenérizni sziikséges.

Egy esetleges meghibasodds, havaria helyzet esetén a kifolyt Gizemanyag, veszélyes hulladék
nem érintkezik a foldtani kozeggel. A foldre kifolyt Gizemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell
itatni, a keletkez6 hulladékot Ossze kell gydjteni, és mint veszélyes hulladékot az el6irdsnak
megfelel§ elszallitasardl, artalmatlanitasardl gondoskodni sziikséges. A tevékenység normal
Uzemelés és az alkalmazott gépek folyamatos karbantartasa esetén nem okoz szennyez&dést.
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— Uzemelési szakasz
Uzemelési szakaszban a naper6m(i nem fejt ki kedvezétlen hatast a féldtani kzegre.

— Felhagyasi szakasz
A felhagyasi szakaszban a varhaté hatasok megegyeznek az épités soran varhaté hatasokkal.

A szerkezetek bontasat kovetben a teljes teriiletet rekultivalni kell, az esetleges
tereprendezést, a ndvényesitést és a talajmindség javitast el kell végezni.

A tevékenység sem a létesitési, sem az lizemeltetési, sem a felhagydsi szakaszban a féldtani
kézegre nem jelent veszélyt.

8.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A kistdj a Tisza artere a Sajo-torkolat és Tiszaflired kozott. A Tisza e szakasza 62 km hosszu.
Csak jobbrdél kap mellékvizeket. Ezek: Sajo (229 km, 12 708 km?), Hej6 (44 km, 293 km?), Rigdsi-
fécsatorna (39 km, 148 km?) és a Sulymosi-fécsatorna (17 km, 105 km?). Balrdl érinti a kistajat
a Kirdly-ér (35 km)-Alsdselypes-ér (89 km, 630 km?) vizrendszere is, amely a Hortobagy-
Berettyohoz csatlakozik. Attdl D-re pedig a Tiszaflredi-fécsatorna (28 km, 79 km?)
kovetkezik. Szaraz, gyér lefolyasu terilet.

A Tiszan és a Sajon kiviil csak a Hejérél vannak mértékadd vizjarasi adatok.

A Tiszan az arvizek tavasszal, a kisvizek 6szszel gyakoriak. A Hej6 vizjarasat karsztforras teszi
kiegyenlitetté. A belvizlevezet6 csatornahaldzat hossza kb. 230 km. A viziiket 8 szivattyutelep
emeli arvizkor a Tiszdba. A Tisza hulldmterét végig védgatak kisérik.

A "13 4ll6viz kdziil 9 holtag a Tisza mellett, 128 ha felszinnel (legnagyobb Tiszafiiredtsl ENy-ra,
32 ha-os). 2 kis természetes tava 3,4 ha kiterjedésu. Tiszakeszi és Tiszafired mellett van

1-1 halasté is (48 ha, ill. 75 ha).

A Sajordl az énodi, a Tiszardl a tiszakeszi vizmérce adatait mutatjuk be.

. . o LKV LNV KQ KOQ NQ
Vizfolyas Vizmérce
cm m3/s
Tisza Tiszakeszi -212 796 109 530 4135
Sajé Onod 86 520 9,5 63,1 710

8.1. tablazat: A Tisza és a Sajé vizallas és vizhozam adatai
Forrds: Magyarorszdg kistdjainak katasztere
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A ,talajviz" mélysége 2-4 m kdzott van. Mennyisége csak a kistdj E-i felében szamottevé.
Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk® k6z6tt van,
szulfattartalma nem haladja meg a 60-300 mg/I-t. A felszin alatti viz mennyisége a kozeli
felszini vizfolyasok vizallasatoél erésen fligg, azzal szoros kapcsolatban all. Kisviz idején a felszin
alatti viz rataplal a vizfolydsokra, nagyviz idején ez a folyamat megfordul.

A vizsgdlt teriilet Tiszaljvaros kozigazgatasi terliletén talalhatd. A teleplilés felszin alatti viz
szempontjabdl fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség
védelmi teriletet érint a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A 8.4. dabran szemléltetjiik a vizsgalt teriilet kornyezetében talalhatd felszin alatti vizeket.

P
N iR

- Tiszapalkonya | |
P

L

i W 7 | w ’:3\‘

8.4. abra: Felszin alatti vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében
Megjegyzés: A telephely korrel jel6lve.

Forras: https://map.mfgi.hu

A rétegviz mennyisége csekély. Koriilbeliil Tiszakeszi vonalatél E-ra a kutak sekélyek, de

b6- vizliek. Attdl D-re er6sen megnd a mélységiik, vizhozamuk azonban csdkken, a
vastartalmuk nagy.

Az Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv 3.1. és 3.2. mellékletei alapjan a tervezési
teriilet kornyezetében (5 km-en belil) 4 darab ivoviz kivétel céljat szolgdld, lizemel6
felszin alatti vizbdzis taldlhaté. A 3.2. mellékletben szerepl6é egyéb — asvany-és
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gyogyvizek, valamint élelmiszeripari célokat szolgald — vizbazis nem taldlhaté.
Vizbézis Vizbazis Vizhdzis | Vizkivétel Vizbazis | Védendd | Vizbazis |  Védéteriileti |  Eovx
Kkédja Telepiilés Vizbazis neve lizemeltetdje tipusa célja statusza termelés |sériilékeny- hatérozat EOVY
(m3/nap) e? szama
Tiszaujvarosi 289160
4338-30 Tiszatjvaros Varosi Vizm( Sajo-Vizm(i Kft. FAV ivoviz tzemeld 9000 igen 2936-1/2007. 800156
Ujtikos- Ujtikos- ) -
- ) . i 4 Tiszameeléki 290909
e T|szag\;ulahaz Tlszagjril.ahaza Mélyépit6 Kft FAV ivoviz izemeld 300 nem 806371
) ] Polgari o i j . 1411- 282352
8003-10 Polgar Polgar vm. R Vérosgondnokség FAV ivoviz tzemeld 2000 igen 18/2003. 804742
j 1411- 278607

8.2. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhaté vizbazisok
Megjegyzés: FAV: felszin alatti

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:
— Telepitési szakasz

A telepités sordn nem torténik beavatkozds felszini és felszin alatti vizkészletbe. A
terlletrél vizkivétel nincs, az épitéshez felhasznalt vizet (pl: betonalap készitéshez,
kézmosashoz) tartdlykocsival szallitjdk a helyszinre. A dolgozdk szocialis szlikségletének

biztositasara mobil WC-t helyeznek ki.

A telepitési szakaszban csak havdria esemény bekovetkezése (kifolyt (izemanyag,
kenbanyag, olaj) okozhat jelentds kornyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini és
felszin alatti vizeket. A foldre kifolyt Gizemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a
szennyezett foldet 6ssze kell gy(jteni. Mint veszélyes hulladékot, az el&irdsoknak
megfelel6en el kell szallitani és az artalmatlanitdsarél gondoskodni sziikséges. A

meghibdsodas az alkalmazott gépek, berendezések rendszeres és szakszer(

karbantartassal megel6zhetGek (kivéve a havéria helyzeteket).

— Uzemelési szakasz

A naperé6mi Gzemelése soran a napelemek id6szakos mosasa soran hasznalhatnak fel vizet.
A mosdviz semmilyen vegyszert nem tartalmaz. A mosdviz mennyisége nem éri el azt a
mennyiséget, hogy a felhasznaldsi helyszinrél elfolyhasson. A mosast kovetéen a
napelemekrél lecsurgd viz a talajon elszikkad. Az Gzemeltet6 a mosodvizet tartdlykocsival

szallittatja a helyszinre.

Uzemelés soran a tervezett tevékenység nem fejt ki kedvezétlen hatast a felszini és
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felszin alatti vizekre.

— Felhagyasi szakasz
A felhagyds m(iveletei hasonldak a telepités hatasaival.

A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdt semlegesnek
mindsitjiik. A felszin alatti vizek elszennyez6désének kockdzata szakszeriien végzett telepités
és lizemeltetés mellett csekély.

8.1.3 Levegd

8.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék, meteoroldgiai
adatok (leggyakoribb dllapot)

8.1.3.1.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatdsok vizsgdlatanal, a leveg6minGséget, a
szennyezG6 anyagok terjedését befolyasolo tényezdk, illetve az alapdllapot a meghatdrozo.
Tiszaujvaros foldrajzilag a Borsodi-artér kistajhoz tartozik. A kistaj éghajlata mérsékelten
meleg, szaraz.

Evi napfénytartam: 1850-1900 6ra

Evi k6zéphSmérséklet: 10 °C

Csapadék évi atlaga: 530-550 mm A hétakards napok évi atlagos
szama: 36

Atlagos maximalis hévastagsag: 16 cm

Leggyakoribb szélirany: EK-i

Atlagos szélsebesség: 2,5 m/s folott

A vizsgalt terllet Tiszadjvaros telepiilés kozpontjatdl K-i iranyban talalhaté.

A légkéri stabilitas, szélirdny , szélsebesséqg gyakorisagok:

Stabilitas — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 8.3. tablazatban foglaltuk dssze.
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s u[m/s] Osszes
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 123 | 16 en
1 03 1,7 15 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 03 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 53
3 0,5 3,5 3,9 11 0,2 0,1 0 0 9,3

4 0,4 43 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2

5 0,4 5,9 9,1 4,6 16 0,4 0,1 0 22,1

6 0,5 7,2 14,6 10,1 | 5.2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
ossnze[f;:] 2,4 25,7 39,8 206 | 85 2,4 0,5 0,1 100

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategéridk kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) Iégallapotok el6fordulasa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A fuggdleges homérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitast kategdria a kévetkezd:

'Stabillltai_':i Elnevezés Fuggé-'.fa_ze-: h{:'-]j:.ér-:ékleti
kategoria gradiens "C/100 m
1 SIS IMVeIzle =-150
2 inverzid -1,50--1,0
3 EyeNZe INVErZLO 0,00 - -0,51
4 negatlv Izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitly  Izoterm 0,00 - <050
3 normalis +0.51 - +1,00
T labalis +1,00 =
Stablliti_ii - & < 4 3 2 1
kategoria
r 0,170 0,282 0,343 0,324 0,427 0,446 0464

A stabilitasi kategoniat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsé 300m vastagsago

légréteg atlagos fiiggdleges homeérseékleti gradiens értéke alapjan.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebesség(, EK-i iranyu széllel és semleges
D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

8.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

Tiszaujvaros a 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérdl légszennyezettségi zdnabesoroldsa szerint a "8. Sajo Volgye" kategdriaba tartozik
(8.4. tablazat).
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Szennyez6 komponens
Légszennyezettségizona Szilard
2 2 B
SO NO co (PM10) enzol
8.Saj6 Volgye F C D B E

8.4. tablazat: Tiszaujvaros légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forrés: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet)

A z6nak tipusait a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a levegsterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeir6l) 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

B csoport: Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a
tliréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyezd anyagra tliréshatdr nincs
megdllapitva, de a terlileten e légszennyez6 anyag tekintetében a
levegbterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba
kell sorolni.

C csoport: Azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tliréshatar
kozott van.

D csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kliszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték kozott van.

E csoport: Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 és az alsd vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon teriilet, ahol a légszennyezettség az also vizsgalati kiisz6bot nem
haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

,alap levegdterheltség: a vizsgalt légszennyezd forrds miikodése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgdlt légszennyez6 forras kibocsatasanak hatasa hozzaadddik”

32

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kdroly u. 12/A 4.em/1.
Tel: 06-46-200-650, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




Tisza Sun Villamosenergetikai Kft.

Naperéml(i park létesitése g e O n

Tiszaujvdros 036/6 hrsz. 0005 S-I-em
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio y

A vizsgalt teriilet Tiszaujvarostdél K-i iranyban taldlhato, az 6sszefliggd lakoterilettél mintegy
1,9 km-re, Polgdr telepuléstél kb. 2 km-re, Tiszagyulahazatdl kb. 3,5 km-re légvonalban. A
terlletet tulnyomorészt artéri erd6k és mez6gazdasagi teriletek veszik kordil.

A vizsgalt terllet levegémindségének alapallapotat a végezni kivant tevékenység
szempontjabdl relevans nitrogén-dioxid (NOz) légszennyez6 anyagra az Orszagos
Légszennyezettségi Mér6éhaldzat adatbazisabdl (http://www.levegominoseg.hu/) toltottiik le.

A nitrogén-dioxid (NO;) légszennyez8 anyag esetében az alapszennyezés értékét — vizsgalt
terllethez legkdzelebbi adatokkal rendelkez6 — az Oszlari méréallomds 2015. évi atlag adatai
alapjan a 8.5. tablazat mutatja.

Vizsgalt Atlag
g" Mértékegység Vizsgalt év Méré6allomas koncentracio
szennyez6anyag e
NO: [ug/m3] 2015 Oszlar 12,2

8.5. tablazat: Oszlari mérdallomas adatai, 2015 (NO:)

8.1.3.2 A tervezett tevékenység légszennyez6 hatdsa tevékenységi szakaszonként
csoportositva

A7.fejezetben leirtakra hivatkozva az aldbbiakban csak a tervezett tevékenység légszennyez6
hatasait elemezziik részletesen.

Aterliletre torténé napelemek, tartdszerkezetek, egyéb eszkdzok beszallitdsa soran a munka-
és szallitégépek gaz emisszidja, a terilet kornyezetében atmeneti levegbmindség romlast
okozhatnak.

A tevékenység soran jellemz6 leveg6hasznalat:

—  Munkagépek, szallitéjarmuvek kipufogd gazai [CO; CH; (FID); NO3; SO2; PM1o]
—  Aterep minimalis el6készitése

— Alapozasi munkak, foldkabel fektetés, kerités épités

—  Szerkezetépités

—  Technoldgiai szerelési munkak

8.1.3.1.3 Forrasok

Vonalforrdsok — Nitrogén- dioxid { NO>) kibocsdtds
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sy s e s

—  Szallitasi utvonalak, gépek mikodése

A szallité jarmivek dizel-UzemUek. A szallitds légszennyezését a helyszinen és a szdllitdsi
utvonalon mozgd szdllitdjarmdlvek, daru motorikus emisszioi hatarozzak meg. A
szdllitéjarmlivek és a munkagépek kipufogbégaz emisszidja az lizemanyagok felhasznalt
mennyiségétbl (a gépek tipusa, allapota) és fajlagos emisszidjatdl fugg. A technoldgia
motorikus eredet(i Iégszennyezd hatasaval nem szamoltunk.

8.1.3.2.1.2 Légszennyezd anyagok

—  Nitrogén-oxidok (mint NOy):
légszennyezésének vizsgalatanal, csak a kipufogd gdzok légszennyezd hatasat vettik
figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponens(i szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai minéségtél (csak az
SO;-nakismert a kémiai felezésiideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6

emissziok kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mind@siteni, melynek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A figyelembe vehet6 légszennyezd anyagok kozil nem sziikséges valamennyivel elvégezni
a szamitdsokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkozdé immisszids hatarértéke
legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higuldsi paraméterek
azonosak. A ,kritikus” szennyez6 a nitrogén-oxidok (mint NO.), ezért a kézvetett

hatdsteriilet megallapitdsdhoz elegendé ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Osszefoglalva megallapithato, hogy a Kft. tevékenységével kapcsolatos légszennyezé
hatas szempontjabol meghatarozé forras, a vonalforras. A meghatarozé légszennyez6
komponens a nitrogén-dioxid (NO.).

8.1.3.3 A hatdsfolyamatok teriileti kiterjedése, térképi lehatdroldsa

8.1.3.1.4 Kibocsatasi hatarértékek

A létesités légszennyez6 hatasaval kapcsolatos kdzvetett hatdsteriilet megallapitasahoz a
nitrogén-dioxid (NO2) |égszennyez6 anyagot vettik figyelembe.
A levegbterheltségi szint hatarértékekrdl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
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kibocsatasi hatarértékeirdl szolé a 4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a
vonatkozo hatarértékeket a 8.6. tablazatban ismertetjik.

Hatarérték Hatarérték Hatarérték
Légszennyezd anyag [ug/m3] [ug/m3] [ng/m’]
oras 24 6ras éves
Nitrogén-dioxid (NO2) 100 85 40*

8.6. tablazat: Nitrogén-dioxid — vonatkozé hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

8.1.3.1.5 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgalata, a kozvetlen hatasteriilet
meghatarozasa, az emisszio levegémindségre gyakorolt hatdsanak bemutatasa

8.1.3.1.6 A légszennyez6 forras kdzvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb levegbékérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIIL. tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

— 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérél

— 4/2011 (1. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kézvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, az érintett ingatlanon végzett tevékenység
szennyezGanyag kibocsatasa 4dltal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhato
hatdsteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkez6 havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tdvolabb a szennyez6anyag koncentracid mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddd kdzvetlen hatdsteriiletek altalaban ezen belil maradnak.

8.1.3.3.1.2 Az emisszid terjedésének vizsgalata
— Telepitési szakasz

I. Vonalforras (szallitasi utvonal) légszennyez6 hatasainak (NO.) terjedési
vizsgalatainak ismertetése
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A szallité tehergépjarmivek a 35. sz. f6uton keresztiil kozelitik meg a vizsgalt teriletet.
A szadllitdsi utvonal teljes hosszaban aszfaltozott. A szallitasi utvonal 35. sz. féuton
érintett szakaszat a 8.5. abran abrazoltuk.

Az épit6elemek és berendezések helyszinre torténd szallitdsa munkanapokon 7:00-15:00
kozott torténik.

A fentieket figyelembe véve, a tovabbiakban napi 8 éra szdllitdssal szamolunk. (Szallitas
kizarélag nappali id6szakban torténik.)

A napelemek, tartészerkezetek és egyéb berendezések beszdllitdsa napi ~15
tehergépjarmdvel (20 t atlag teherbirasu jarmUvek) lehetséges. Ez levegGtisztasag-védelmi és
zajvédelmi szempontbdl (oda-vissza forgalom) Osszesen ~30 tehergépjarmlivet jelent
szakaszolassal.

A megvizsgalt tehergépjarm( forgalom valtozashoz kapcsolddd emisszids szamitdsokat is
elvégeztiik, amelyeket az aldbbiakban ismertetiink.

/35 = Termalfurds Tiszaszederkény
. - Sport
< A Bt
e N e, Tiszaujvaros

Tiszai Vegyi
Kombindt —x=x
Nyrt.

MOL Tiszaujvdrosi
olajfinomité

8.5. abra: 35. sz. féut vizsgalt szakasza

Mivel a vizsgalt szallitdsi Utszakasz végig aszfaltozott, a szdllitd gépjarmivek
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légszennyezésének vizsgalatanal, csak a kipufogd gazok légszennyez§ hatasat vettik
figyelembe.

Mint azt kordbban részleteztiik a kipufogd gazok alkotéi kozil , kritikus” |égszennyezé anyag
a nitrogén-oxidok (mint NO,), ezért a kozvetett hatasterilet megallapitdsahoz elegendé ezt a
szennyezGt figyelembe venni.

Az emisszid szamitdsdnal a 35. sz. kozut érintett szakaszat vettik figyelembe.
A 35. sz. kozut érintett szakaszan 2015-ban mért forgalmi adatokat — mint legfrissebb elérhetd

adat — a Magyar Kozut Allami Kozutkezel§ FejlesztS és Informaciés Kozhaszni Tarsasag
honlapjan (http://web.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszagos kozutak 2015. évre vonatkozd

keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A vizsgalt kdzut érintett szakaszat a 8.5. dbran tiintettik fel.

A vizsgalt szdmlaldallomas, ut forgalmi adatait a 8.7.-8.8. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szereplé kodok é s roviditések jelentése:

— szamlaldallomas fekvése: L - Lakott
— szamlalé allomas tipusa: M1 — kézi Gzemeltetésl mellékdllomas (elsérendi)

A szamlalé dllomas jellege:

o jellegl: D — Enyhe szezonalis jelleg.
o jelleg2: 2 — Osszes egyéb ut, mely nem tartozik az ,,1” vagy ,,3”
jellegbe

A fejlécben szerepl6 roviditések jelentése:

j—jarmd

E — egységjarmd
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35 18+640 18+580 23+270 4,756 L D2 M1 4474

8.1. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai

4474 7811 | 9120 | 7811 | 9120 939 961 5629 1009 147 1 170 87 87 617 0 54

8.2. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai (2015)
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Az egyes jarm(ikategéridkban szamldlt jarmU-darabszamok személygépkocsi egységre
vald atszdmitdsdhoz a 8.9. tablazatban talalhaté egységjarmu szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmditipus K L
(kulterulet) (lakott teriilet)

1. Személygépkocsi 1 1

2. Kisteher — gépkocsi 1 1

3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8

4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5

5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4

6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8

7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5

8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5

9. Specidlis nehézjarmd 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmuivek 2,5 2,5

8.9. tablazat: Egységjarmii szorzok
Az alabbiakban a vizsgalt kozut jelenlegi forgalmi adatait mutatjuk be részletesen.

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarm( forgalma
ANF (atlagos napi forgalom):

MOF (mértékado 6ra forgalom):

ANF= NF x egységszorzé
az 4tlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

A 35. szamu kozut forgalmi adatai alapforgalom esetén, 18+640 szelvény (csak
motoros forgalomravonatkoztatva)

Osszesen szgk. teherg autobus motorkerékp lassu jarmii
% 100% 84.98 12.30 1.89% 0.69% 0.13%
NF [j/nap] 7811 6638 961 148 54 10
ANF [E/nap] 9122.5 6638 2154. 267.1 37.8 25
MOF [j/h] 1094.7 796.6 258.6 32.1 4.5 3.0

8.10. tablazat: A 35. sz. féut, 18+640 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tdblazatbdl megallapithatd, hogy a 35. sz. f6ut 18+640 km szelvény jelenlegi tehergépjarm
forgalma az ut 6sszes motoros forgalmanak a 12,3 %-a.
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A

Gépjarmliforgalom szazalékos megoszlasa a 35. szamu féuton, 18+640
km szelvény (alapforgalom)

0 84,98%

B 0,13% 0 12,30%

[} 0,69% ] 1,89%

Oszgk. DOtehergk. DOautébusz B motorkerékpar Mlassdjarmi

8.6. abra: Szazalékos gépjarmtiforgalom megoszlas — alapforgalom (35. sz. féut, 18+640 szelvény)

A 35 sz. fout 18+640 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemz6 adatai
(alapforgalom)

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

0 T T 1

Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassu jarmd
ONF[j/nap] DANF[E/nap] DOMOF [j/h]

8.7. abra: Gépjarmiiforgalom jellemzé adatai — alapforgalom (35. sz. féut, 18+640 szelvény)
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A 35. szamu féut forgalmi szallitas altal okozott tobbletforgalom esetén, 18+640 szelvény
(csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk | autébusz | motorkerékp lasst jarmii
% 100% 84.66% | 12.64% 1.89% 0.69% 0.13%
NF [j/nap] 7841 6638 991 148 54 10
ANF [E/nap] 9176.5 6638 2208.6 267.1 37.8 25
MOF [j/h] 1101.2 796.6 265.0 32.1 4.5 3.0

8.11. tablazat: A 35. sz. féut, 18+640 szelvény forgalmi adatai (nvelt forgalom)
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Gépjarmliforgalom szazalékos megoszlasa a 3. szamu féuton, 17+1600
km szelvény (tobbletforgalom)

0O 84,66%

W 0,13% O 12,64%

@ 0,69% O 1,89%

Oszgk. DOtehergk. DOautébusz B motorkerékpar Mlassdjarmi

8.8. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — tobbletforgalom (35. sz. f6ut, 18+640 szelvény)

2 7

A 35. sz. féut 18+640 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé6 adatai
(tobbletforgalom)

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmd

ONF[j/nap] DANF [E/nap] I:IMOF[j/h]‘

8.9. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai —tobbletforgalom (35. sz. féut, 18+640 szelvény)
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Az épit6elemek és berendezések beszdllitdsaval jard tehergépjarmi forgalom véltozdsa
(tobblet: 15 jarm(/nap; levegdbtisztasag-védelmi szempontbdl oda-vissza hatast figyelembe
véve 30 jarmd/nap) a 35. sz. f6ut tehergépjarmd forgalmaban 0,34 %-os ndvekedést jelentene
az 6sszes motoros forgalomhoz viszonyitva.

Feltételezziik, hogy a kozvetlen hatasok teriilete megegyezik a tevékenység
levegGterhelésével, illetve zajkibocsatdsdval kapcsolatban lehatdrolt hatasteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildghoz kapcsolddd kdzvetlen hatdsteriiletek dltaldaban ezen belil maradnak.

o Kozvetett hatdsterilet:
— A beszdllitasdhoz, kapcsolddo szallitasi tevékenység légszennyezésének

11111

Az emisszio terjedésének vizsgalata

A légszennyez6 anyagok transzmissziéjanak szamitdsandl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
elGirdsait vettik figyelembe. A terjedésvizsgdlati modellezést a Hatastavolsag 8.0.0.4. levegls
hatasteriilet szamitd szoftverével végeztiik el.

A munkagépek, valamint a szallité jarmdvek légszennyezését teljesitménylk, illetve haladasi
sebességiik hatarozza meg. Légszennyez6-anyag komponensek [CO, CH (FID), NO2, SO2 PM1q]

Mivel a vizsgalt szallitdsi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmivek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogd gazok légszennyez§ hatasat vettiik figyelembe.

A kozlekedési emisszid sok komponensl szennyezGanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai minGségtél (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonbozé
emissziok kozul azt a szennyezét kell kritikusnak mingsiteni, melyek a vonatkozd immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb. A kipufogd gazok alkotdi koziil
Hkritikus” légszennyezé anyag a nitrogén-dioxid (NOz), ezért a kdzvetett hatasterilet

megallapitdasahoz elegend6 ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a forgalomban résztvevd jarmlvek tipusa, életkora vdltozé, ezért a kozlekedési
emisszios paramétereknél a Kozlekedéstudomadnyi Intézet 2004. évi adatait vettik
figyelembe. Mivel a mér6allomas lakott teriileten kiviil fekszik, igy a jarmUvek sebességét 90
és 70 km/h értéknek vettik.
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A gépjarml(ivek jarmiikategdriaba sorolasat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet
szerint) az alabbi, 8.10. tablazat tartalmazza.

Jarmikategoria
(e megnevezése Akusztikai sarmiivek f6bb jellemz5i Jel
k= (0T 2-1.109) jarmiikategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkdil,
személy- és kisteher- kis autdbusz 16 féréhely alatt,
1. gépkocsi I tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
legnagyobb 6ssztémege kisebb 3500 kg-nal
KRESZ szerint meghatdrozott (kivéve a 16
2. sz6l6 autdbusz 1. féréhely alattiakat) busz
3. csuklds autdbusz M. KRESZ szerint meghatdrozott cs-busz
tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegi (kb.
4. konnydtehergépkocsi II. 1500- 3000 kg hasznos teherbirasu) ktgk
tehergépkocsi pdtkocsi, vagy vontatmany
5. 52616 m’ehéz . Il nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegli ntgk
tehergépkocsi )
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
6. tehergépkocsi, szerelvény Il tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontaté tgk-szer
motorkerékpar és
7. segédmotoros . KRESZ szerint meghatarozott mkp
8.12. tablazat: Akusztikai jarm(ikategoriak
(Forrds: 25/2004 (XIl. 20.) KvWM rendelet)
A forgalomszamldlasi adatok alapjan a 35. szamu féut 18+580 és 23+270

hatarszelvény( szakaszon |év6 forgalmi adatok az akusztikai jarmdkategdriak alapjan a

kovetkez6:

Atlagos forgalom [j/nap]

Akusztikai — p——
jarmikategéria 35. sz. foéut alapforgalom 35. sz. féut novelt forgalom
(18+580 és 23+270 szelvény) (18+580 és 23+270 szelvény)
l. 6638 6 638
Il. 371 371
M. 792 822
z 7 801 7831

8.13. tablazat: Vizsgdlat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kivil

torténd haladasra (v = 90 és 70 km/h) vonatkozd adatok talalhatok.
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Akusztikai Fajlagos emissziés tényezék 70 km/h esetén [g/km]
jarmikategdria co CH (FID) NO; SO. PM10
l. 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
Il. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
1. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
8.14.  tablazat: Fajlagos emissziétényez6k (70 km/h)
Akusztikai Fajlagos emissziés tényezék 90 km/h esetén [g/km]
jarmikategdria co CH (FID) NO: SO PM10
l. 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
Il. 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
. 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

8.15.

tablazat: Fajlagos emissziétényezék (90 km/h)

Az emisszio meghatdrozdasara szolgald képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s+m], a gépjarmdvek fajlagos
emisszidja

[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezd képlettel:

ahol:

(Z,m)

E: =
' 3,6« 103

a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarmdforgalom teljes karosanyag
kibocsatdsa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbdl [mg/s<m]

a ,j"-edik o1 -edik
komponensbdl, ajarm(iforgalom tényleges sebességénél [g/km]
adott
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-ndl nagyobb tomegl tehergépjarmd, j=3
— autdbusz) [db/éra]

jarm(fajta  kibocsatdsa az légszennyez§

a jarm(folyam jarmlszama az jarm(tipusbol (=1 -

1/3.6*103a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.
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Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategori co CH NOx SO> PM1o

I 0.4110 0.1106 0.1698 0.0006 0.0091

Il. 0.0282 0.0011 0.0268 0.0005 0.0069

. 0.0637 0.0045 0.0631 0.0088 0.0140

p2 0.5029 0.1162 0.2597 0.0099 0.0300

8.16. tablazat: Az alapforgalom emisszios értékei
Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmikategori co CH NO«x SOz PM1o

I 0.4110 0.1106 0.1698 0.0006 0.0091

1. 0.0282 0.0011 0.0268 0.0005 0.0069

. 0.0661 0.0047 0.0655 0.0091 0.0146

2 0.5053 0.1164 0.2621 0.0102 0.0305

8.17. tablazat: A kapacitasmodositassal novelt forgalom emisszios értékei

A vizsgalt utszakaszra jellemz6 adatok, paraméterek
35. sz. Ut 18+640 szelvény:
e Haladasi sebességek (szgk.; tgk.; autdbusz; mkp.) [km/h]: 90, 70
e Vizsgalt utszakasz hossza [km]: 4,756
e Szélirany (E-hoz): 45° (EK)
e Szélsebesség: 2,5m/s
e Kibocsatas (NO;) — alapallapot [mg/(m-=s)]: 0,2597
e Kibocsatas (NO;) — novelt allapot [mg/(m=s)]: 0,2621

Az alapdllapot és a ndvelt allapot kibocsatasa kozotti minimalis kiilonbségbél lathatd, hogy
a szallitds kovetkeztében fellépd tehergépkocsi tobblet (30 db/nap) minimalis emisszid

novekedéssel jar [0,0024 mg/(m*s)], amely mértékénél fogva nem jar érzékelhetd immisszio
valtozassal.

Fellileti forras légszennyez6 hatasainak, terjedési vizsgalatainak ismertetése

A betonhazas transzformator dllomasok, mérndkallomas, kapcsoldallomas kiépitése, a teriilet
el6készitési, foldkabel fektetési, kerités oszlopainak furasi munkdinak elvégzése sordn
jelentkezhet minimalis mértékd porkibocsatas.

A kornyezet porterhelésének mértéke nehezen becsiilhetd, hiszen minimalis foldmunkakkal
jar, befolyasoljak a kornyezet terhelését a megmozgatott fold nedvességtartalma és
porozitdsa, az aktudlis meteoroldgiai viszonyok (a mindenkori csapadékviszonyok, szélirany,
szélsebesség stb.).
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Az épitkezés soran keletkez6 kiporzott szildard anyag diffuzids ill. diszperziés hatdsra a

levegbkornyezetbe szétterjed; egy része kililepszik. Tapasztalatok (és a kornyezeti adottsagok)
alapjan az épitési terilet kb. 50 m-es sdvjaban korlatozott terjedéssel lehet fokozottabb
porterhelés az alapozdsok folyaman. Az épitési helyszint6l a legkdzelebbi 6sszefliggd
lakddvezet tobb kilométerre talalhato.

A kiporzas és porterhelés hatasteriilete locsoldssal 30 m alatt tarthatd, amely minden
korilmények kozott az épitési teriileten belili savot jelent.

A munkalatok igen rovid idejd és kis mennyiség(, kis koncentracioju leveg6terhelést okoznak,
a munkalatok végeztével ez megsz(inik!

o Kozvetlen hatdsterilet:
— Atelephelyen végzett tevékenység légszennyezésének hatasteriilete.

- Uzemelési szakasz

A naperémd (izemeltetése soran nincs légszennyez6 anyag kibocsatas. Légszennyez6 anyag
kibocsaté pont/diffuz forrds nem létesiil. Uzemeltetési szakaszban csak a rendszeres
ellen6rzés és az eseti jelleggel el6forduld karbantartas miatti forgalom jelentkezik, ami
alkalmanként 1-2 személygépjarmlivet jelent. Ebbél adéddan a naperémli lizemeltetése soran
a leveg6be torténd kibocsatas elenyész6, hatasa elhanyagolhatd.

- Felhagyasi szakasz

Afelhagyas mUveletei hasonldak a telepités hatdsaival. Hatasuk ugyanolyan, mint a telepitésre
vonatkozd hatdsok.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegére elviselhetének mindsitjiik.
8.1.4 1Zjj

A telepités jelenleg hasznalaton kivili teriileten torténik. Kornyezetében artéri erdék és
mez6gazdasagi teriiletek talalhatok, amelyeken nincs védend6 objektum, létesitmény. A
legkdzelebbi zajtdl védendd létesitmény, a kapcsolddd |étesitmények, a kilon épitkezési
engedély alapjan épiil6 transzformatorallomasok telepitésének hataratdl viszonyitva ~70 m
tavolsagban taldlhaté Tiszaujvaros 053 hrsz.-U ingatlanon lévé tanya (K/mg — Kilénleges
mez6gazdasagi Uzemi terilet)
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M=1:1000

8.10. abra: zajforras tavolsaga a védendo épiilettdl

A beruhdzds sordn fellép zajkibocsatdssal jaré miveletek:
— Tehergépjarmivek szallitasi tevékenysége
— Munkagépek Gizemeltetése (autds daru, dozer)

A szdllitassal érintett utak kozil a 35. sz. f6ut 18+640 szelvényét vizsgaljuk, mivel a féut
ezen szakaszat a szallitds minden esetében érinti.

8.1.4.1 Alapdllapot

Az akusztikai jarm(ikategéridk besoroldsat a vonatkozd rendelet szerint végeztiik el. Ennek
megfelelSen:
ANF1 = 6 638 jarm(/nap ANFa:447 = 371 jarmi/nap ANFs.si = 792 jarm(i/nap

Ql,napkéz = Al,napkﬁz * AN F1/12 =431,47 db
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Q2,napksz = A2, napksz * (ANFo+ ANFa+ ANF7)/12 = 24,02 db
Q3,napksz = A3, napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/12 = 51,02 db

Q1,este = Al,este * ANF1/4 = 248,93 db
Qz,este = Az,este * (ANFZ"' AN F4+ ANF7)/4 = 13,73 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/4 = 28,71 db

Q1,¢jjel = Al,sjel * ANF1/8 = 58,08 db
Q2,¢jjel = A2,6jjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/8 = 3,48 db
Q3,¢éjjel = A3,éjjel * (ANF3+ ANF5+ ANFg)/8 = 8,12 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kiviil).

A [ Kt ]g,s,t,j,i szamitasa:

+10

(K, Joor _10_1g[10ﬂ~i+[K]g,s,t,j,i+BilOS(V]g.s,t,j.i 1100 * DibE@ g, ii
b dgstyl ™

E;+F log(11 +ng et i) ]

A[Kt]g,s,t,ji értékei a kdvetkezbk:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgs., 83.87 83.96 84.00
[Ktlgs., 84.67 84.84 84.92
[Ktlgs., 87.85 88.01 88.09

8.18. tablazat

A ,Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D” akusztikai

érdességi kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67
A [KD ] g,s,t,j,i szamitasa:
[KD] g,s,t,j,i =101g (Qg,s,t,j,i /V g,5,t,j,i) - 16,3 A mddszer alkalmazhaté.

A[KD ] g,s,t,j,i értékei a kdvetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolestin -9.44 -11.87 -18.20
[Kolgsti2 -20.85 -23.34 -29.34
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[Kolgsti3 -17.58 -20.14 -25.65
8.19. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,),i = [Kt + KDlg,s,t,j,i

3 n
Lo Sy =104 3107 T |
i=1 v

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a kdvetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
Laeqa(7,5)gs.t,j 74.42 72.10 65.80
Laca(7,5)gst 63.81 61.49 55.58
Laca(7,5)est 70.27 67.87 62.43
Laeq(7,5)gsti 76.10 73.75 67.72

8.20. tablazat

Nappali dllapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10 % lg (1_16 (12 % 10(0.12LAeqnapkaz) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste) ))

LAeq(7,5)nappal, alapallapot = 75,622 dB
LAeq(7,5)éjjel, alapallapot = 67,72 dB

— Telepitési szakasz

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabdlyozza, a kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII.
3.) KWM-EiM egyiittes rendelet tartalmazza.

Az utdbbi jogszabdly 2. sz. melléklete tartalmazza az épitési kivitelezési tevékenységbdl
szdarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé terileten, amelyeket az aldbbi 8.21.
tablazat tartalmazza.
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Uduléteriilet, kiildnleges
teruletek kozll az egészségligyi

60 45 55 40 50 35

Lakoterilet (kisvarosias,
kertvérosias, falusias, telepszer
2. beépitésl), kilonleges teriletek 65 50 60 45 55 40
kozul az oktatdsi létesitmények
teriletei, a temetdk, a zoldterilet

3. | Lakéteriilet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésl), a vegyes teriilet

4. | Gazdasagiteriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:* Ertelmezése az MSZ 18150~1 szabvany szerint.

A[Kt]gst,,i értékeia kdvetkezbk:

[Ktlgs.tit 83.87 83.96 84.00
[Ktlgs.ti2 84.67 84.84 84.92
[Ktlgs,tis 87.85 88.01 88.09

8.22. tablazat

A ,Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D” akusztikai
érdességi kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A[KD ] gs,t,j,i szamitésa:

[Ko] gstji = 10 18 (Q g,s1i /V gsiii) - 16,3 A mddszer alkalmazhatd.
A [ Kp]gs,tiértékei a kovetkezdk:

[Kolgsti1 -9.44 -11.87 -18.20
[Kolgsti2 -20.85 -23.34 -29.34
[Kolegsti3 -17.42 -20.14 -25.65
8.23. tablazat
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Az LAeq(7,5)g,s,t,),i = [Kt + KDlg,s,t,j,i

Az Laeq(7,5)g,s,1,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
Laeq(7,5)gstj,1 74.42 72.10 65.80
Laeq(7,5)gstj,2 63.81 61.49 55.58
Laeq(7,5)gst,3 70.43 67.87 62.43
Laeq(7,5)gstiz 76.14 73.75 67.72

8.24. tablazat

LAeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomvaltozas = 75,657 dB
LAeq(7,5)éjjel, alapallapot = 67,72 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 75,622 dB.
A beszadllitassal névelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, névelt = 75,657 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,035 dB-es értéket
mutat.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmaban minimalis valtozast
eredményez. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, kozvetett hatdsterilet
kijelolése szlikségtelen!

8.1.4.3 Munkagépek varhato zajterhelése a legkézelebbi védendé épiiletnél

Az épitkezés soran 1 db autddaru, valamint 1 db ddézer mikodését feltételezziik, melyek
becsiilt hangteljesitmény szintjeit az aldbbi tdblazat tartalmazza. A gépek l(zemelése csak
nappali id6szakban fog torténni. A feltételezett munkaidé: 6 éra.

mennyiség L .

Gép megnevezése (db) Hangteljesitményszint Lw (dB)
Autddaru 1 101
Dézer 1 101

8.25. tablazat: Munkagépek becsiilt zajteljesitmény szintjei
Megjegyzés: a 29/2001. (XIl. 23.) KOM-GM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjdn

A fenti adatok alapjan meghatdroztuk az épitkezés soran mikddé munkagépek eredd
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hangteljesitmény szintjét.
Az igy Osszegzett hangteljesitményszint Lys = 104 dB.

A legkozelebbi védendd létesitmény Tiszaujvaros 053 hrsz.-U ingatlanon lév6 tanya, amely
Tiszaujvaros Teruletrendezési Terve alapjan K/mg — Kulénleges mez6gazdasagi terilet.

A szamitasokat Microsoft Excel programmal végeztiik el, ahol az L; értékét a kovetkezd
képlettel hatdroztuk meg:

I-t=|-w'|'KIr+KQ'Kd'KL'Km‘Kn‘KB'Ke

Nappali id6szakra a szamitdsok szerint varhatdéan a kdvetkez6 hangnyomadsszintek alakulnak
ki a legkozelebbi védend§ épiiletnél:

Telepiilés / Cim Szamitott mértékado A-hangnyomasszint [dB]
Tiszaujvaros 053 hrsz. 48.54 dB

8.26.tablazat
A Kn (novényzet csillapité hatasa) miatti korrekcidkkal, a biztonsag javara, nem szamoltunk.

Osszehasonlitds a hatarértékekkel:

e Szamitott mértékado LTH, nappal .
Megitél t : ) Ti 1dB
Sl A-hangnyomasszint [dB] [dB] i [dB]
Tiszaujvaros 053 hrsz. 48.54 70 -

8.27. tablazat
*LTH:  a27/2008. (XIl. 03.) KWM-EUM egylttes rendelet 2. szamu melléklete szerint ,Gazdasagi teriilet”
terileti kategoria esetén.

A zajszamitds eredményeként elmondhatd, hogy valamennyi irdnyban, a védendé homlokzat
el6tt a hatarérték alatt maradt, hatarérték folotti zajkibocsatds egyik irdnyban sem varhaté.

8.1.4.4 Hatasteriilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a tevékenység, illetve |étesitmény jellegétdl
flggetlenll — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.
§ meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilet megallapitasanak maédjat.
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Nappali id6szak

Nappali idGszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § e) pontja szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatdstertletet.
e) gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Az épités csak a nappali id6szakban torténik, napi 6 6ras miiszakidével.

A koradbbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatdrozasra keril az 55 dB-es hatasteriilet.

Nappali idoszak

A legkozelebbi zajtol védends létesitmény, a naper6miihoz kapcsolddé létesitmények, a
kiilon épitkezési engedély alapjan épiil6 transzformatorallomasok telepitésének hataratdl
viszonyitva 69,7 m tdvolsdgban taldlhatd Tiszaujvaros 053 hrsz.-U ingatlanon [év6 tanya
(K/mg — Kulonleges mez6gazdasagi lizemi terilet)

gépek L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) | K(D) | a(L) | K(L) |H(m)| K(m) | K(n) | K(B) | K(e) | L(t)
autédaru 101 0 3 37.5 | 42.48 | 1.93 | 0.07 1.5 | 2.80 0 1.12 {5.48 | 52.08

dozer 101 0 3 37.5 | 4248 | 1.93 | 0.07 1.5 | 2.80 0 1.12 {5.48 | 52.08
Mértékado A-hangnyomasszint 55.09

A szamitasok szerint az 55 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkateriilet hataratél a védends
|étesitmény irdnydban (s:) 37,5 m-re alakul.

A Kn (ndvényzet csillapitd hatdasa) miatti korrekciokkal, a biztonsag javara, nem szamoltunk.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozé hatasteriileten beliil nincs védendd
lIétesitmény, lakdhaz.
A zajvédelmi hatasteriletet a 3. mellékletben csatoljuk.

a. Uzemelési szakasz

A naperéml Uzemszeri muUkddése sordn csak a naper6mluparkban talalhaté
transzformatoroknak lesz kornyezeti zajkibocsatdsa. Az lGizemelés alatt a létesitmény
terlletén 8 db betonhdazas transzformator létesitése tervezett.

A kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM
egylttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az lGzemi és szabadidGs |étesitményektdl
szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd teriileten, amelyeket az alabbi 8.28.
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tablazat tartalmazza.

Hatarérték (Ltx) az Lam
Sorszam Zajtol védendé teriilet R el )
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
Udiil6teriilet, kiildnleges teriiletek koziil az egészségligyi
1. . 45 35
terilet
Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
5 telepszer(i beépités(), kulonleges teriiletek kozil az 50 20
oktatdsi létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldterilet
3. Lakoterilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes terilet 55 45
Gazdasagi terilet 60 50

8.28. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

Az Gzemelési fazisban jelentkez6 zajterhelést a haszndlatbavételi engedélyezés sordn be
kell mutatni, szamitassal, vagy méréssel ala kell tdmasztani.

A tevékenység végzése soran meg kell felelni a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyiittes
rendelet 1. szamu mellékletében feltlintetett hatarértékeknek.

A haszndlni tervezett betonhdzas transzformatorok maximalis, a kornyezetet
terhel6zajteljesitményszintjét irodalmi adatok alapjan LW = 70 dB-es értéknek becsiiljik.

Az Gzemeltetés hatasteriletét az alabbi mddon hataroztuk meg:
Nappali idGszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontjai szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

d) zajtdl nem védend6 kornyezetben - gazdasagi teriletek kivételével - egyenl6 a
zajforrasra vonatkozd, idilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, mely jelen

esetben 45 dB

A 8 db. transzformator kérnyezetében a 45 db-es hatasterilet 20 m-re adodik.

Ennek megfelel6en az allomdsok kérnyezetében jelentkezd hatasteriilet az ingatlan
hatdrain belll marad.

Felhagyasi szakasz

A felhagyasi szakasz hatasai a telepités soran fellép6 hatasokhoz hasonldak.
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8.1.5 Elgvilag

Az él6vilag-védelmi fejezetet a Belemnites Mérnoki Iroda Kft. (2100 Godoll6, Ddzsa Gyorgy ut
13.) allitotta 6ssze 2017-ben.

A felmérést és eredményeit valtozas nélkil a 4. mellékletben kozoljik.

8.1.6 Epitett kornyezet

A telepitési helyszin Tiszaujvaros kilteriletén talalhaté. A legkozelebbi lakdovezet
(Tiszaujvaros) az ingatlan hataratdl ENy-i iranyban taldlhaté ~1900 m-re.

Aterilet a 35. sz. aszfalt burkolatu féuton keresztiil megkdzelithetd, amely alkalmas a szallitasi
forgalom kiszolgalasara.

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatdasok el6zetes becslése:

A telephelyet artari erd6k és mez6gazdasagi teriiletek ovezik, az 6sszefliggé lakdovezet kb. 1,9
km-re talalhaté ENy-i irdnyban.

A telepités soran elviselhet6 mértékld forgalomnovekedés jelentkezik. Az (izemeltetési
szakaszban a kozutak terhelése nem szamottev6. Az lizemelés napi szint(i karbantartast,
terlletre torténd kijarast nem igényel.

A tevékenység épitett kbrnyezetre gyakorolt hatdsa semleges (lakoteriilet), ill. kismértékben
terhel6 (utak igénybevétele).

8.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koriil
kell hatarolni

7 _

Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgdlt Uzemelési fazisban fellépd hatdtényez6k és
hatasfolyamatok ismeretében meghatarozhaté a kozvetlen és kozvetett hatasterilet.

Kozvetlen hatasteriilet minden esetben az ingatlan tertlete (Tiszaujvaros 036/6 hrsz.) és
annak szlk kornyezete, mig kdzvetett hatasterliletnek a szallitas utvonala mindsdil.
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8.3. A 8.2 pont szerinti teriiletr6l rendelkezésre allé kornyezeti allapot, teriilethasznalati
és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentds kérnyezeti dllapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

8.3.1 Tiszaujvaros demografiai adatai

Telepiilés KSH kddja: 28352

Terllet: 4 604 ha (2012. januar 1-i adat)
Lakdnépesség: 16 557 f6 (2012. januar 1-i adat)
Népsuriség: 359,62 f()’/km2 (2012. januar 1-i adat)
Lakasok szama: 7 120 (2012. januar 1-i adat)

8.4. A Natura 2000 teriiletet érint6 hatasok, a teriilet kijel6lésének alapjaul szolgalé fajokra
és élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A telephely (Tiszaujvaros 036/6 hrsz.) nem érint természetvédelmi oldatalom ala esé teriiletet
(Natura 2000 teriilet, természetvédelmi terilet). A vizsgalt teriilet kozvetlenil szomszédos a
HUBN22096 kodszamu Tiszaujvarosi artéri erd6k megnevezés(i Natura 2000 kiilonleges
természetmegdrzési terilettel.

labitats Directive Sites (pSCI, SCl or SAC)

rosi rtri erdék (SiteCode: HUBN22096)
188,

8.11. abra: Natura 2000 teriiletek a telephely kérnyezetében
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9. Osszegzés

A Tisza Sun Kft. a Tiszapalkonyai H6erém(i IV/1. sz. zagykazettdjan elsé litemben két kiilonallo
és flggetlen naperémivet kivan megvaldsitani. A tervezett naperémd |étesitése elGzetes
vizsgdlat koteles tevékenységnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a teriiletfoglalasa 3 ha-ndl
nagyobb. Az elG6zetes vizsgalati dokumentacié 6sszedllitasaval a Kft. a GEON system Kft.-t
(3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1.) bizta meg.

Az el6zetes vizsgdlat eredményét az aldbbiakban foglaljuk dssze.

Geokérnyezet szempontjabol:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhazas nem eredményez valtozast.
A telepités sordn bekévetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjdbol.

Talaj és féldtani kbzeg szempontjabol:

A munkdlatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehetd legkisebb mérték
legyen. A munkalatok befejezése utan az esetleg mégis fellép6 szennyezédésektdl a teriiletet
mentesiteni kell.

A naperém( telepitésének a foldtani kdzegre nincs érzékelhetd hatdsa. A telepités soran
alkalmazott munkagépek megfeleld mdszaki dllapotat rendszeresen ellendérizni sziikséges.

A telepitési tevékenység a talajra és foldtani kézegre nincs hatdssal. A telepités sordn fellépé
hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.

Felszini, felszin alatti vizek szempontjabdl:

A vizsgalt teriilet Tiszaujvaros kozigazgatasi teriiletén talalhaté. A teleplilés felszin alatti viz
szempontjabdl fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin&ség
védelmi terlletet érint a 27/2004 (XII. 25.) KWWM rendelet alapjan.

A tervezett tevékenység hatdsdt a felszini és felszin alatti vizekre csekélynek mindsitjiik. A
felszin alatti vizek elszennyezédésének kockdzata szakszerlien végzett kivitelezés mellett
csekély.

A tevékenységek kapacitasmddositasa a levegbre, mint kornyezeti elemre és a zajterhelésre
van f6ként hatdssal.
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Levegd szempontjdbdl:

Az telepitési szakaszban az épitési elemek, anyagok helyszinre torténé szallitasanak
kovetkeztében fellépé tehergépkocsi tobblet (30 db/nap) minimalis emisszié novekedéssel
jar [0,0024 mg/(m*s)], amely mértékénél fogva nem jar érzékelhetd immisszié valtozassal.

A telepités minimalis foldmunkakkal jar, ennek kdvetkeztében az ebbdl eredd porterhelés
levegbterhelést okoznak, ami a munkalatok végeztével megsz(inik! Az épitési teriilet kb. 50
m- es savjdban korlatozott terjedéssel lehet fokozottabb porterhelés az alapozdsok
folyaman.

A naperém( Gzemeltetése sordn nincs légszennyezd anyag kibocsatas.

Zajterhelés szempontjdbdl:

A telepités kornyezetében mez6gazdasagi teriletek talalhatdk, amelyeken nincs védenddé
objektum, létesitmény. A legktzelebbi védendd létesitmény a kapcsolddod, kiilon engedély
alapjan épl6 transzformatorallomasoktdl kb. 69.7 m-re taldlhaté.

Nappali id&szakra a szamitdsok szerint varhatéan a kdvetkezd hangnyomasszintek alakulnak
ki a legkozelebbi védendd épiletnél: 48.54 dB. A transzformator allomdasok esetében a
telepités kozvetlen hatasteriilete 37.5 m-re, az lizemelés sordn pedig a hatasterilet 20 m-
re tehet6. A hatasteriiletek védendd objektumot nem érintenek.

A telepités soran jelentkezd forgalomvaltozas a megkozelitési utak forgalmaban minimalis
valtozast eredményez. Mivel a zajterhelés ndvekedése nem éri el a 3 dB-t, kdzvetett
hatdstertilet kijelolése szlikségtelen!

A telepitéskor varhato szallitas zajterhelése ideiglenes jellegli és elhanyagolhaté mérték(. A
tervezett tevékenység zajvédelmi hatdsat telepitési és Uzemelési fazisban minimalisnak

itéljak.

Elévildg szempontjébdl:

A telepités, épités idoszakaban varhaté hatasok

ElGhelyek, névények
A beépitésre tervezett teriileten a jelenlegi élGhelyek alapvet6en megszlinnek. Ezek az
él6helyek természeti értékkel nem birnak, hiszen zomben 6z6nnovényekkel fert6zott,
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bolygatott, kis fajszamu, degradalt él6helyekrél van sz6.

Madarak

A beavatkozds kovetkeztében a madar él6helyek tébbnyire megszlinnek, igy megszlinik a
fészkel6 fajok él6helye is. Nem fog fészkelni a teriileten a gyurgyalag, a parlagi pityer, a
tovisszurd gébics és a réti tiicsokmadar. Ezek a fajok a beavatkozasra elkeriléssel fognak
reagalni.

A tervezett beavatkozas a gyurgyalag telepet érinti (47°54'19.76"E, 21° 6'3.28"K).

Korlatozasok

A tervezett tevékenységhez kapcsolddéd munkalatokat javasolt a fészkelési id6szakon kiviil,
augusztus 15. és marcius 01. kozott végezni. igy elkeriilhetd védett madarak fészkeinek
megsemmisliilése.

A kivitelezés soran kilonos figyelmet kel forditani arra, hogy a jelenleg kolt6, fokozottan védett
gyurgyalag ne tudjon lefészkelni a terilileten. Amennyiben a gyurgyalag mégis koltésbe kezd a
vizsgdlati terilileten beliil, a fészkel6helyet és annak 50 méteres korzetét bolygatatlanul kell
hagyni a koltés lezarultaig.

Az lizemelés idGszakaban varhatd hatasok

ElGhelyek, névények

A beépitendd teriileten mesterséges felszinek és él6helyek jonnek Iétre. Ezeken a névényzet
jelentésége csekély, elhanyagolds esetén esetleg gyomosodasi goécot, illetve
propagulumforrast jelenthet a szomszédos teriletek felé.

Madarak
A beépitett terlileteken a madarél6helyek megsziinnek.

A felhagyas hatasai

ElGhelyek, névények
Felhagyas esetén a terlileten gyomvegetacido megjelenése, er6s cserjésedés varhato.

Madarak

A terlletre haszndlatanak felhagyasa lehet6séget teremt az él6vildg természetes
visszatelepedésére, mely tovabbi fészkel6helyet teremt a tovisszurd gébics (Lanius collurio) és
egyéb, tag tlirésii madarfaj, mint pl. a fekete rigd (Turdus merula), énekes rigd (Turdus
philomelos), baratposzata (Sylvia atricapilla) és a citromsarmany (Emberiza citrinella) részére.
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Tdjvédelmi szempontbdl:

Vonatkozo6 jogszabalyok és szabvanyok ismertetése

. 1995. évi LIl torvény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl;

. 1996. évi LIll. térvény a természet védelmérdl;

° 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol;

. 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Terlletrendezési Tervrdl;

. 2007. évi CXI. torvény a Firenzében, 2000. oktdber 20-an kelt, az Eurdpai T3j
Egyezmény kihirdetésérdl;

Az 1996. LIIl. tv 7.§. értelmében ,,gondoskodni kell az épliletek, épitmények, nyomvonalas
létesitmények, berendezések kilterileti elhelyezése sordn azoknak a természeti értékek, a
mesterséges kornyezet funkcionadlis és esztétikai 0Osszehangoldsdval torténd tajba
illesztésérdl”.

A 2003. évi XXVI. tv. IV. fejezet 12. §. rendelkezik a kiemelt térségi 6vezetekrdl (pl. 6koldgiai
folyosdk, magteriiletek), az V. fejezet 13. §. rendelkezik az 6koldgiai haldzat elemeinek teriilet
felhasznalasardl.

Osszefiiggés teriiletfejlesztési - és rendezési tervekkel
Az ingatlanok jelenleg ,Kk-me” (Megujuld energia hasznositasanak céljara szolgdld terilet)
besoroldsu a hatalyos teleplilésrendezési terv besorolas szerint.

Jelenlegi allapot jellemzése

A tervezet tevékenység teriilete nem tartozik az orszagos teriletrendezési torvényben (2003.
évi XXVI. torvény) és mellékleteiben meghatarozott orszagos jelent6ségl tajképvédelmi
terlilet Ovezetébe, valamint tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd terilet
Ovezetébe. A tervezett beruhdzas nem tartozik vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos
terllet 6vezetébe.

A telepités, épités id6szakaban varhatd hatasok
Az épitési szakaszban a munkagépek tartds jelenléte, és a kialakitdshoz felhalmozott
nyersanyagok, épit6anyagok jelenthetnek a tdjban vizualis zavard tényez6t.

Az lizemel és idGszakaban varhaté hatasok

Az lzemelési szakaszon beliil a terlleten kialakitott napelem park jelent zavaré tényez6t.
Figyelembe véve, hogy a teriilet jelenleg is bolygatott, tajképi értelemben véve degradalt,
jelentds zavard hatas nem fog fellépni.

A felhagyas hatasai
Amennyiben a felhagyds a napelem park teljes felszamolasat jelenti, a tajba illesztés, a
l[athatdsag tekintetében javitdé hatdsuként értékelhetd.

Havaria események bekdvetkeztében fellépd hatasok bemutatasa
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A tervezett Ultetvény létesitése, lizemelése és felhagydsa soran havarias jellegl tajvédelmi
hatdssal nem kell szamolni.

Az elvégzett elGzetes vizsgdlat eredményeként kijelenthetd, hogy a tervezett naperémii
létesitése a jelenleg érvényben lévo elGirasok és hatdlyos jogszabalyok betartdsaval nem jar
tobblet kornyezetterheléssel, az a vonatkozé miliszaki és kornyezetvédelmi elGirasok
betartasa mellett megvaldsithaté.

A tervezett tevékenység hatasai jorészt semlegesek, terhel6 hatasai csak ideiglenesek az

s

épités ideje alatt, és elviselhetd szinten tarthatoak.

Miskolc, 2021. augusztus

Dr.”Szabé Attila
okl. kérnyezetmérndk
Ugyvezetd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.08.13. 15.18.30

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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