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ALARO LAP
Intenziv recirkulacios halfarm létesitése

Miskolc, Sajdszigeti ut 17.
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriiletén

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

Az el6zetes vizsgdlati dokumentacio elkészitésében a kovetkez6 szakértGk vettek részt, akik
rendelkeznek a munkavégzéshez elGirt jogosultsagokkal az alabbiak szerint:

Mezei Gabor
Hulladékgazdalkodasi szakértd (SZKV-1.1.)
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérndki Kamara
Szama: 85/2/05/2014
Erv. ideje: hatdrozatlan ideig érvényes

Viz- és foldtani kozeg védelmi szakért6 (SZKV-1.3.)
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérndki Kamara
Szama: 86/2/05/2014
Erv. ideje: hatdrozatlan ideig érvényes

Zaj- és rezgésvédelmi szakért6 (SZKV-1.4.)
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérndki Kamara
Szdma: 87/2/05/2014
Erv. ideje: hatdrozatlan ideig érvényes

Falop Miklds
Koérnyezetvédelmi szakért6i tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, levegGtisztasag-
védelem, viz- és foldtani kozeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakteriletekre
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 440/2012
Erv. ideje: visszavondsig érvényes

Mesterhdzy Attila
Természetvédelmi szakértGi tevékenység (SZTV) él6vilagvédelem szakteriletre
Kiaddja: OKTVF Féigazgatd
Szama: SZ-0060/2012.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

Sipkas Laszlo
Viz- és foldtani kozeg védelmi szakérts (SZKV-vf)
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 572/2012
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

A szakértGi jogosultsagok megléte és érvényessége a Magyar Mérnoki Kamara névjegyzékében
ellendrizhet6 https://www.mmk.hu/kereses/tagok?uj=1.
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Telepllésrendezési terv 20-1 szdmu szabalyozasi tervlapja
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Részletes helyszinrajz — Meglévé allapot

3.4.1.1. melléklet

Részletes helyszinrajz — Tervezett dllapot
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Eszak-Magyarorszagi Viziigyi lgazgatdsag altal E2019-2571-016/2021.
szamon kiadott vagyonkezel6i hozzajarulas
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Eszak-Magyarorszagi Viziigyi lgazgatdsag altal E2021-2531-002/2021.
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nyilatkozat
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A felszini viz szempontjabdl meghatdrozott hatasterilet
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6.3.5.2.1. melléklet
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1. BEVEZETES

1.1. ELOZMENYEK

Heged(s Ferenc egyéni vallalkozé (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 56.) a sajat tulajdond Miskolc 4506/3
hrsz-U teriileten a tevékenységének bévitése céljabdl intenziv RAS rendszerd halnevel6 telepet kivan
|étesiteni részben 6nerébdl, részben palyazati forrasbal.

A tervezett tevékenység szerepel a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 9.
pontjaban:

9. Haltenyésztés intenziv ketreces vagy medencés haltermel6 (izemben (amennyiben nem
tartozik az 1. szamu mellékletbe) méretmegkotés feltétel nélkil

ezért elGzetes vizsgalat lefolytatasa szlikséges.

A tervezett tevékenység megvaldsitdsdhoz engedélykoteles el6zetes kornyezeti vizsgalati
dokumentaciét (Miskolc, Sajészigeti ut 17. sz. (Miskolc 4506/3. hrsz-u) ingatlanon uj halneveld telep
épitésének és lizemeltetésének Elézetes Kérnyezeti Vizsgdlata — Osszedllitotta: Krusniczky Lérdnd —
Miskolc 2021. november) nyujtott be a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazddlkodasi F6osztalyahoz.

A Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FSosztaly BO/32/00979-6/2022.
(El6zményszdam: BO/32/09408/2021.) szamu ,,Heged(is Ferenc EV (Miskolc) dltal a Miskolc, Sajészigeti
ut 17. sz. (Miskolc 4506/3 hrsz-u) ingatlanon intenziv, recirkuldcids pisztrang halneveld telep
|étesitésére és lizemeltetésére vonatkozo elbzetes vizsgdlati eljdrds lezdrdsa” targyu hatarozataval az
el6zetes vizsgalati eljarast lezarta és megallapitotta, hogy kérnyezeti hatdsvizsgdlati eljards lefolytatdsa
szlikséges.

Beruhdzé id6kozben a telephelyén meglévé mitargyak minél magasabb foku hasznosithatésaga,
valamint a piaci igények figyelembevételével fellilvizsgalta a tervezett tevékenységet. A felllvizsgdlat
eredményei alapjan az eredetileg tervezett technoldgia jelentés mddositdsai is sziikségessé valtak,
melyek eredményeként a tervezett tevékenység egyes kornyezetre gyakorolt hatdsai is jelentGsen
valtoznak, illetve valtozhatnak.

A 2021. novemberében készilt el6zetes vizsgdlati dokumentacidban bemutatottakhoz képest
tervezett legfontosabb valtozasok az alabbiak:

Tenyészteni tervezett (6shonos) halfajok:
eurdpai harcsa (Silurus glanis)
sebes pisztrang (Salmo trutta)
Technolégiai vizigény:
Eves mennyiség: 156.220 m3/év = 428 m3/d (4tlag)

Csucs vizfelhaszndalds: 535 m3/d.

Aqua & Pharma Kft. oldal 6 /143 AP-109-22-EVD



Intenziv recirkulacids halfarm létesitése El6zetes Vizsgalati Dokumentacid
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

A befogaddba vezetett tisztitott szennyviz mennyisége:
Eves mennyiség: 200.239 m3/év = 548,6 m3/d (maximum)

Fentiekben foglaltak alapjan a tervezett mddositasok figyelembevételével a BO/32/00979-6/2022.
(El6zményszam: BO/32/09408/2021.) szamU hatarozat szerinti kornyezeti hatdsvizsgalati eljaras
lefolytatasa okafogyotta valt, helyette a tervezett Uj technoldgiara vonatkozéan U] elGzetes vizsgalati
dokumentdacid készitése és elbzetes vizsgalati eljaras lefolytatdsa mellett dontétt a beruhazé.

1.2. ENGEDELYKOTELES ADATAI

Erdekelt neve: Heged(s Ferenc EV
Székhelye 3528 Miskolc, Kisfaludy u. 56.

A képviseletre jogosult(ak) adatai:
HegedUs Ferenc

A képviselet mddja: 6nalld

Statisztikai szamjele: 45007673-4771-231-05

Nyilvantartdsi szdma: 3206614

KUJ: 103875303

KTJ: 102981185

2.  ATERVEZETT TEVEKENYSEG CELIA, A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL
JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT

Heged(is Ferenc egyéni vallalkozd (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 56.) a sajat tulajdonu Miskolc 4506/3
hrsz-u teriileten a tevékenységének bévitése céljabodl intenziv RAS rendszerd halnevelG telepet kivan
|étesiteni részben 6nerébdl, részben palyazati forrasbal.

Az engedélyes célja a halnevelés mielGbbi beinditasa, ezért a rendszer inditasa vasarolt ivadékok
telepitésével torténik. Tenyésztési szempontbdl — mar meglévé allomany esetén — kockazatot jelent
mas tenyészt6kt6l vasdrolt ivadékok beszerzése ezért a tervezett telep sajat anyajeloltjeinek
kivalasztasa az étkezési (végtermék) halak koziil torténik majd meg. Az igy kivalogatott halakkal, melyek
a halgazdasagok legértékesebb halait jelentik, indul meg az anyatartds és az ivadéknevelés. Az
anyatartds és az ivadéknevelés megindulasat kovetéen a sajat nevelésl ivadékokkal valik a telep
onellatova.
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A kornyezethaszndlé el6zetes vizsgdlatot koteles kezdeményezni a felligyel6ségnél, ha olyan
tevékenység megvaldsitasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu
mellékletben szerepel.

llyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 9. pontja értelmében:

9. Haltenyésztés intenziv ketreces vagy medencés haltermel6 (izemben (amennyiben nem
tartozik az 1. szdmu mellékletbe) méretmegkdtés feltétel nélkil

A tervezett tevékenység a jogszabdly ezen pontjaba besorolhatd, ezért elézetes vizsgalat lefolytatdsa
valik sziikségessé a vizjogi létesitési engedély (épitési engedély) megszerzése el6tt, a folytatando
tevékenység engedélyezhetGsége céljabdl.

A kordbban elmondottak miatt a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz6lé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében meghatarozott
formai és tartalmi el8irdsok szerinti kérelmet allitottunk 6ssze.

A elGzetes vizsgdlat kiterjed a kornyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységnek az élGvilagra, a
bioldgiai sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre, valamint a
Natura 2000 teriletekre, a tajra, a foldtani kbzegre, a levegére, a felszini és felszin alatti viztestekre, az
éghajlatra, az épitett kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére
gyakorolt hatdsainak az egyedi sajatossagaik figyelembevételével tértén6é meghatarozasara, valamint
a tevékenység ennek alapjan torténé engedélyezhetGségére.

A tanulmany elsé szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti,
kitérve a létesités és az (izemeltetés munkafolyamataira. Ezt kbvet6en a hatétényez6ket ismertetjik
megjeldlve azok mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatasfolyamatok varhatdak.

Az egyes kornyezeti elemekre varhatdan gyakorolt hatasok el6zetes becslése fejezetben szamitasokon,
modellezéseken és méréseken keresztil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasait, a
hatdsok altal indukalt folyamatokat, megjel6lve a kockazati tényezéket is. A szdmitdsok — melyeket mar
a hatdastdvolsagok meghatarozasanal is hasznaltunk — szlikség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb
tudomanyos maddszereken alapulnak.

3.  ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1. TERVEZETT TEVEKENYSEG VOLUMENE

A tervezett haltenyésztési technoldgiaval 320 t/év hozamot kivannak elérni ugy, hogy egész év soran
(mintegy 220 nap/év), egyenletesen 1,5 t/nap hal kerulhessen lehalaszasra.

3.2. ATELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTIA ES IDOTARTAMA, A
KAPACITAS- KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

A tervezett beruhdzast a kedvezd kornyezetvédelmi hatdsagi vélemény és a létesitési engedély
megszerzését kovetben, 2022-2023. évben tervezik.
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A tervezett intenziv recirkulacids halnevel6 technolégia legnagyobb részben a tervezett megvalédsitasi
helyszinen meglévé vasbeton mdltargyak, épitmények és épiletek felhasznalasaval és atalakitasaval
keril kialakitasra, az épitési munkakat minimalisra csokkentve.

A tervezett technoldgidba beépitésre keril6 gépészeti rendszerek jellemzéen mihelyben kerilnek
el6regyartasra, a helyszinen azok 6sszeszerelése torténik.

A munkalatok id6tartama vdrhatéan 3-4 hénap, a munkavégzés csak nappali (06-18 éra) idészakban
torténik.

A létesitést és a probalzemet kovet6en a mikodési szakasz azonnal megindul, id6tartamat a
berendezések eloregedése hatarozza meg.

3.3. ATEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEEND® TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A
TELEPULES-RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODIA

3.3.1. Ingatlan-nyilvantartasi adatok
A tervezett fejlesztés altal érintett telepulés: Miskolc
A tervezett halnevel§ telep Miskolc Megyei Jogu Varos belteriiletén, HRSZ.: 4506/3 alatti terlleten, a

Varos keleti felén a Sajo-folyd déli partjan valdsul meg. A tervezett fejlesztés sordn kivitelezéssel
érintett ingatlan adatait a 3.3.1.1. tablazat ismerteti.

Telepiilés | Helyrajzi | Alrészlet | Teriilet Miivelési ag Tulajdonos Tulajdoni hanyad
szam (m?)
Miskolc 4506/3 - 13.972 kivett telephely Heged(is Ferenc 1/1

3.3.1.1. tablazat: Erintett ingatlan alapadatai

A tervezett fejlesztéssel érintett terillet elhelyezkedését a 3.3.1.1. melléklet szerinti atnézetes

helyszinrajz mutatja be.

Yyl

A tervezett fejlesztés soran mar meglévé létesitmények felhaszndldsdval érintett ingatlanok adatait
a 3.3.1.2. tdblazat ismerteti.

Telepiilés | Helyrajzi | Alrészlet | Terilet | Mlivelési ag Tulajdonos Tulajdoni
szam (m?) hanyad
Miskolc 4506/1 - 6.935 kivett toltés Magyar Allam 1/1
Kezeld:

Eszak-Magyarorszagi Viziigyi
Igazgatdsag

Miskolc | 0775/3 a 22.730 erdd Magyar Allam 1/1
Kezel6:

b >.944 legeld Eszak-Magyarorszagi Viziigyi

lgazgatdsag
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Miskolc 0776 85.197 | kivett Sajé Magyar Allam 1/1
folyd Kezeld:
Eszak-Magyarorszagi Viziigyi
lgazgatdsag

A Miskolc 0775/3 hrsz-u ingatlanbdl csak az a) alrészlet érintett
3.3.1.2. tablazat: Erintett ingatlan alapadatai

Atervezett fejlesztés sordn kivitelezéssel érintett ingatlannal szomszédos ingatlanok adataita 3.3.1.3.

tablazat ismerteti.

Telepiilés | Helyrajzi | Terilet Miivelési ag Tulajdonos Tulajdoni
szam (m?) hanyad
Miskolc 4506/2 4.602 kivett telephely Magyar Allam 1/1
Kezeld:
Eszak-Magyarorszagi Viziigyi
Igazgatdsag
Miskolc 4517 25.380 kivett kozut Miskolc Megyei Jogu Varos 1/1
Onkormanyzata
Miskolc 4506/9 403 kivett lakohaz, Leskd Krisztian 1/2
udvar
Leskoné Gombos Viktdria Alexandra 1/2
Miskolc | 4506/10 | 1.026 kivett telephely Csizmar Csaba Tibor 5248/16416
Petrovics Istvan 740/16416
Szigeti Ferencné 740/16416
Dedk Ferencné 5248/16416
Petrovics Istvan 740/16416
Szigeti Ferencné 740/16416
Szikra Kdlmanné 370/16416
Petrovics Sandor Jézsef 370/16416
Petrovics Attila 1480/16416
Magyar Allam 740/16416
Kezeld:
Maradvanyvagyon-hasznosité Zrt.
Miskolc | 4506/11 712 kivett sajat Csizmar Csaba Tibor 5248/22816
hasznalatu ut
Petrovics Istvan 748/22816
Szigeti Ferencné 748/22816
Dedk Ferencné 5248/22816
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Telepiilés | Helyrajzi | Terilet Miivelési ag Tulajdonos Tulajdoni
szam (m?) hanyad
NG Project Automatizalasi, 6336/22816

Informatikai Es Szolgaltaté Kft.

Petrovics Istvan 748/22816

Szigeti Ferencné 748/22816

Szikra Kalmanné 374/22816

Petrovics Sandor Jozsef 374/22816

Petrovics Attila 1496/22816

Magyar Allam 748/22816
Kezel§:

Maradvanyvagyon-hasznosité Zrt.

3.3.1.3. tdblazat: Szomszédos ingatlanok alapadatai

3.3.2. Telepulésrendezési terv szerinti besorolas

A tervezési teriilt a Ge-611806 besorolasu 6vezetben helyezkedik el.
Miskolc 4506/3 Ge-611806

Ge: Egyéb ipari gazdasagi zéna

6: Epitészeti karakter: Vegyes

1: Epitési 6vezet: Nem kialakult

1: Beépitési maéd: Szabadonall6 — telepszerd

8: Megengedett legkisebb épitési telek nagysaga: 2.500 m?
0: Megengedett legnagyobb beépitettség mértéke: 50%

6: Megengedett épitménymagassag: 12,5m

Miskolc Megyei Jogl Véaros Epitési Szabalyzatardél - (MESZ) sz6l6 Miskolc Megyei Jogl Varos
Onkormaényzatanak 21/2004. (VII. 6.) sz. rendeletében foglalt elirdsok szerint:

8.§ (3) Egyéb ipari gazdasdgi zéna (Ge)

a) A terilet a jellemz6en ipari, energiaszolgdltatasi és teleplilésgazdalkodasi telephelyek,
kereskedelmi, szolgdltatasi épliletek, tovabba védétavolsagot nem igényl6 mezégazdasagi majorok
elhelyezésére szolgal.
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b) A teriileten

- aza) pontban felsoroltakon tulmendéen kivételesen elhelyezhetSk gazdasagi célu épileteken belil
a tulajdonos, a hasznald és a személyzet szamdra szolgald lakasok, egyhazi, oktatasi, egészségligyi,
szocialis épuletek

- tovabbd 10.000 m? épiilet-szintteriiletet nem meghaladé kereskedelmi és szolgaltatd épiiletek,
valamint épuletnek mindsild kdzlekedési épitmények.

Miskolc 4506/3 Ev: Védelmi rendeltetésii erd6z6na (kivett toltés)
Miskolc 0775/3 Ev: Védelmi rendeltetésii erd6z6na ( a) erdd; b) legel6 )

Miskolc Megyei Jogu Varos Epitési Szabdlyzatarél - (MESZ) szélé Miskolc Megyei Jogl Varos
Onkormaényzatanak 21/2004. (VII. 6.) sz. rendeletében foglalt el&irdsok szerint:

14.§ (1) Védelmi rendeltetésii erdézéna (Ev)

a) A terilet els6dlegesen védelmi (védd, kornyezet-védelmi, ill. természetvédelmi) rendeltetési
célokat szolgal.

b) A terlleten éplilet jonnan nem helyezhet6 el.

Miskolc 0776 Vv Vizgazdalkodasi zéna (kivett Sajo folyd)

Miskolc Megyei Jogl Varos Epitési Szabalyzatarél - (MESZ) szélé Miskolc Megyei Jogl Varos
Onkormanyzatanak 21/2004. (VII. 6.) sz. rendeletében foglalt el&irasok szerint:

18.§ (1) A z6na teriiletébe

a) a folydvizek medre és parti sdvja,

b) az allévizek medre és parti sdvja,

c) a koézcélu nyilt csatorndk medre és parti savja,
d) a vizbeszerzési teriletek és

e) vizmd(teriletek

tartoznak.

(2) A zdéndban az (1) bekezdés a) — d) pont szerinti terileteken csak a vizgazddlkodassal,
vizkarelharitassal kapcsolatos épitmények és magasabbrend( jogszabalyokban meghatarozott
funkciéju épiiletek helyezheték el, figyelembe véve a viziigyi jogszabalyok rendelkezéseit is. Egyéni
horgdsztanya és hasonld funkcioju épliletek nem épithetdk.

(3) A vizmliterileteken bellli technolégiai |étesitmények, mdltargyak beépitettségi mértékét és
épitménymagassagat az illetékes szakhatdsag bevondsdval, azzal egyeztetve, az ide vonatkozo szakagi
jogszabalyok alapjan kell megallapitani.
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(4) A vizm(terileteken max. 10%-os beépités és 4,5 m épitménymagassag engedélyezhetd.

Koérnyez6 teriletek:

- Ge—Egyéb ipari gazdasagi zéna

- Ev—Védelmirendeltetés(i erd§zdna
-V —Vizgazddlkodasi zéna

Miskolc Megyei Jogl Varos Epitési Szabalyzatarél - (MESZ) szélé6 Miskolc Megyei Jogl Varos
Onkormaényzatadnak 21/2004. (VII. 6.) sz. rendelete 24. szdmU melléklete szerinti belteriileti
telepulilésrendezési tervének vonatkozd 20-1 szamu szabalyozasi tervlapjat a 3.3.2.1. melléklet mutatja
be.

3.3.3. Az ingatlan jelenlegi beépitettsége

A tervezett beruhdazassal érintett ingatlan az egykori Lenin Kohdszati Mvek vizkivételi és viztisztitd
miiveként szolgalt, jelenlegi beépitettsége is ennek megfelelS. A telep egykori Iétesitményeit a fellelt
Technoldgiai m(ikodési abra felhasznaldsaval a 3.3.3.1. melléklet ismerteti. A terlleten jelenleg az

alabbi f6 létesitmények, épliletek és épitmények helyezkednek el, melyeket eredeti megnevezésiikkel
ismertetiink:

> Vizkivételi szivattylhaz
e Alaprajzi méret: 81mx7,3m
e Alapteriilet: 59,1 m?

» Dobsziir6haz
e Alaprajzi méret: 11,1 mx8,4m
e Alapteriilet: 93,2 m?

> Uj Dorr iilepits

Kils6 atméré: 30 m

Belsd atmérG: 29 m

Alapterilet: ~ 706,5 m?

Legkisebb mélység: 2,51 m

Legnagyobb mélység: 3,84 m
» Homokfogd mdtargy és épllete
e Alaprajzi méret: 21,6 mx9,7m

e Alapteriilet:  209,5 m?
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> Dorr llepit6 1.
e Kils6 atmérs: 22,6 m
e Bels§ atmérs: 22 m
e Alapteriilet:  400,9 m?
o Legkisebb mélység: 3,83 m
e Legnagyobb mélység: 4,63 m
» Dorr Ulepit6 2.
o Kilsé dtmér6: 22,6 m
e Bels§ atmérs: 22 m
e Alapterilet:  400,9 m?
e Legkisebb mélység: 3,83 m
e Legnagyobb mélység: 4,63 m
» Nagynyomasu szivattyuhaz és szivémedencék
e Alaprajzi méret: 38,6 mx17m
e Alapteriilet:  656,2 m?
Fentiek mellett a telephely rendelkezik:

e Szocidlis és irodahelységekkel

e Mdhellyel

e Sajat bels6 uthaldzattal, mely kdzuthoz csatlakozik
e Parkoldval

e Villamos energia ellatassal

e Kommundlis szennyviz gy(ijt6 rendszerrel

e Csapadékviz elvezet6 rendszerrel

A telephely természetben Miskolc, Sajészigeti Ut 17. szdm alatt helyezkedik el, megkdzelitése a
telephely déli oldalarél a Sajdszigeti Ut irdnyabdl biztositott.

A telephely meglévé allapotat a 3.3.3.2. melléklet szerinti részletes helyszinrajz mutatja be.

3.4. ATEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO
LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

3.4.1. Tervezett |étesitmények

A recirkuldcids halnevel6 telep tervezett létesitményei az egykori vizml(itelep hasznosithatd
technoldgiai m(itargyainak és épileteinek felhasznalasaval keriilnek kialakitasra. A felhaszndlasra
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kerl6 meglévS létesitmények a tervezett funkcidk elldtdsdhoz szilkséges mértékben keriilnek
kiegészitésre Uj |étesitményekkel.

A telephely teriiletén bellil az aruhal nevelés, illetve az anyatartds és az ivadéknevelés elkilonitetten
kerul kialakitasra.

Az aruhal nevelés-, valamint a hozzd kapcsolédd vizforgatds és vizkezelés létesitményei és
berendezései a 30 m atmérgjd ,,uj Dorr Ulepit6” megnevezés(i mtargyban kerlilnek megvaldsitdsra.

Az anyatartds és az ivadéknevelés |étesitményei és berendezései a volt homokfogd miitargy
éplletében keriilnek kialakitasra.

Az értékesitésre kerill6 halak eladas el6tti 1-3 nap id6tartamu ,pihentetésére” az aruhal neveld
rendszertél elkllonitetten a — homokfogd mdtargy nyugati oldalan elhelyezked6 — 22 m atmérgjd
,Dorr llepitd 1.” megnevezés( mdtargy kerl atalakitasra.

A recirkulacids halneveld telep poétviz igényének biztositasara 5 db talajvizre telepitett viztermeld kit
keril kialakitasra a telepen beldl.

A telephelyen keletkez6 technoldgiai szennyvizek tisztitdsat biztositd berendezések, illetve
|étesitmények a ,Dobsziir6haz” megnevezési- és a — homokfogd miitargy keleti oldalan elhelyezkedd
— 22 m 3atméréjli ,Dorr Ulepitéd 2.” megnevezésl ml(itargyakban keriilnek elhelyezésre, illetve
kialakitasra.

A mintegy 0,5-1 hdnapi takarmany elhelyezésére szolgald takarmanyraktar meglévé épiletben kerdil
kialakitasra.

Az esetleges villamos-energia kimaradds idején a vizforgatd és levegbztet6 rendszer halak
életkorilményeihez sziikséges mértékld miikodésének biztositasa érdekében a telephelyen telepitésre
keril egy Diesel Uzem(i aggregator, mely villamos-energia kimaradas esetén lép m(ikodésbe.

Szintén telepitésre kerill a telephely teriletén belll egy folyékony oxigén tartaly és elparologtato,
mellyel teljes villamos-energia kiesés esetén —minden egyéb vizkezelés leallasa mellett — a halallomany
oxigén elldtasa biztosithatd.

A recirkulacioés halnevelG telep tervezett kialakitasat a 3.4.1.1. melléklet szerinti mutatja be.

3.4.2. Aruhal nevel8 rendszer étesitményeinek kialakitasa

Az aruhal nevelésére az atalakitott Dorr medecében kialakitott terekben keril sor. A tervezett
felhasznalasi célnak valdo megfelelés érdekében vizszintes fenéklemez keril kialakitasra a medence
fenekének felbetonozasaval.

Az atalakitas soran a 30 m atmérdgji, kor alaki medencében egy 90° kbzépponti szogl térrész kerdl
levélasztasra 2 db, a medence sugaraban beépitett vasbeton fallal. Az igy levalasztott térrész ad helyet
a visszaforgatdsra keril6 viz tisztitdsat biztosité berendezéseknek, illetve tereknek.

srrr

A medence fennmaradd terébe a medence sugaranak negyedel6jében vasbeton gylr(fal kerdl
beépitésre, igy két térrészre osztva a medence térfogatat. Az aruhal nevel6 terek kialakitdsara a
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medence sugaraba tovabbi két vasbeton fal keriil beépitésre 45°, 90° és 135° kdzépponti szogl tereket

levalasztva.

Az igy atalakitott medencében a belsé korgy(rlben a harcsa-, a kiilsé korgydrlben a pisztrang nevelés
keril kialakitasra az alabbi térfogatu terekkel:

Pisztrang nevelés: (Vizmélység 1,7 m)
1. medence: V=63m3
2. medence: V=128m3
3. medence: V=193m3
Harcsa nevelés: (Vizmélység 2,0 m)
1. medence: V=109 m3
2. medence: V=225m3
3. medence: V=340m?

A nevelni tervezett halfajok ragadozdk, és nevelésik soran jelent6s méretbeli kiilonbségek is
kialakulhatnak, ami méret szerinti valogatdsukat teszi szilkségessé. A méret szerinti szétvalogatas
biztositasara a 2. és a 3. medence mindkét halfaj esetében tovabb oszthatdé beemelheté falakkal,
azonban ezek a falak a viztereket nem osztjadk meg, csak a halak szamara atjarhatatlanok.

A fentiek szerint atalakitott medence acél vazszerkezeten elhelyezett szendvicspanellel kerdl
lefedésre.

A medencékben sziikséges oldott oxigén tartalom biztositdsdra a medencékben Uszd oxigén beolddk
is elhelyezésre keriilnek:

Pisztrang nevelés:

» 1. medence Uszd oxigén beoldd —1 db

Q: 1m3/h (1,3 kg/h) oxigén gaz

Pm: 0,37 kW

» 2. medence Uszd oxigén beoldd —1 db

Q: 1m3/h (1,3 kg/h) oxigén gaz
e Pm: 0,37kW

> 3. medence Uszd oxigén beoldd —1 db
e Q: 1,5m3h(2kg/h)oxigén gaz
e Pm: 0,55kwW

Harcsa nevelés:

» 1. medence Uszd oxigén beoldd —1 db
e Q: 1,5m3h(2kg/h)oxigén gaz
e Pn: 0,55kW

Aqua & Pharma Kft. oldal 16 / 143 AP-109-22-EVD



Intenziv recirkulacids halfarm létesitése El6zetes Vizsgalati Dokumentacid
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

> 2. medence Usz6 oxigén beoldd — 1 db
e Q: 1,5m3h(2kg/h)oxigén gaz
e Pn: 0,55kW

> 3. medence Uszd oxigén beoldd —2 db
e Q: 1,5m3h(2kg/h)oxigén gaz
e Pn: 0,55kW

A medencékben keletkezd lledék eltavolitdsara szivokotrok keriilnek beépitésre:

» Kotré szivattyu (pisztrang nevelés) — 2 db
e Q: 449mh
e H: 3,22m
e P 1,3kW
> Kotrd szivattyu (harcsa nevelés) — 4 db
e Q: 62,2m?h
e H: 3,27m
e Pn: 1,8kW

Pihentet6 medence

A halak étkezési célra torténd értékesitése eldtt altaldban 1-3 napig azokat ,pihentetni” sziikséges,
hogy szervezetiikbGl a kellemetlen szagok eltdvozzanak. A pihenteté medence céljadra a homokfogd
m{(itargy nyugati oldalan elhelyezked6 22 m atméréji ,Dorr llepité 1.” megnevezésl miitargy kerdl

felhasznalasra.

A pihentet6 medence kodzvetlenil kutvizzel kerll megtéplalasra és atfolydsos rendszerben tGzemel. A
pihentet6 medencérél elvezetésre keriil§ viz 50-70%-ban a recirkuldciés rendszer podtvizeként
hasznositasra kerdl.

3.4.3. Technoldgiai vizellatas és kezelés létesitményei

A technoldgia vizigények kiszolgalasara a telephelyen 5 db talajvizre telepitett, 15 m talpmélységl
viztermeld kat keril kialakitdsra. A tervezett kutak szaraz furdsi technoldgiaval keriilnek kivitelezésre.

Varhato rétegsor
0,0-3,0m holocén termétalaj (kGzetlisztes agyag, humuszos)
3,0-10,0m pleisztocén homokos kavics
10,0-15,0 m alsépannon iszapos, homokos agyag
Tervezett sz(ir6zés
5,0—10,0m A furds soran feltart tényleges foldtani helyzethez igazodva

A kutfejek elhelyezésére vasbeton kitaknak létestilnek.
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Tervezett vizkivétel:
Atlagos napi vizigény: Qdtag = 428 m3/d

Maximalis napi vizigény: Qdwmax = 535 m3/d

3.4.4. Technoldgiai vizkezelés, szennyviz tisztitas

Az intenziv haltenyésztés soran a rendszerben forgatott viz mindségének fenntartasara kezelési
eljarasok sorozata keril alkalmazasra. A visszaforgatott viz kezelésébél szarmazd hulladékvizek pedig
szennyviz tisztitd rendszerre keriilnek elvezetésre.

3.44.1.  Technologiai (visszaforgatott viz) kezelés

A technoldgiai vizkezelés |étesitményei az aruhal tartast is szolgald, 30 m atmérdji Dorr medencében
kerillnek kialakitasra a 2 db, a medence sugaraban beépitett vasbeton fallal lehatarolt 90° kozépponti
sz0g( térrészben a kovetkez6k szerint:

» Dobsz(ir6 —2 db
e Q: 800m3/h
e s 60 um
e P, 0,55kW

» Szlirt viz puffermedence (vasbeton)

e V: 15md

» Mosdviz szivattyl (dobsz(ir6khoz) — 2 db
e Q 6,1m?h
e H: 80m
e P, 3,0kW
» MMBR reaktor 1. — szervesanyag eltavolitas (vasbeton)
o V: 64 m3
®  Nievegdztets elem- 222 db
> Levegd ellaté fuvé — MMBR reaktor 1. — 3 db

e Q: 700Nm3h
e Ap: 300 mbar
e P, 11,0kW

» MMBR reaktor 2. — nitrifikacié (vasbeton)

o V: 54 m?3
®  Nievegiztets elem- 367 db
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> Levegd ellatd fuvé — MMBR reaktor 2. — 3 db
e Q: 900Nm3h
e Ap: 270 mbar
o Pn: 11,0kW

» MMBR reaktor 3. — denitrifikacio (vasbeton)

o V\: 22 m?

> Reaktor kever6 — MMBR reaktor3.— 1 db

e Pn: 0,55kW

» Homokszlir6kre felado szivattyi — 1 db

e Q: 337m?/h
e H: 6,75m
e P, 85kwW

» Deszorberekre feladd szivattyd — 2 db
e Q: 337m?/h
e H: 6,75m
e Pn: 85kW

» Homoksz(iré — 4 db

e A 5m?

» CO, deszorber torony—3db  6400-PI-LB

e Q: 384m3h
e Fellleti terhelés: 118 1/s/m?
e P,: 0,55kW

» Kompresszor (s(iritett levegd ellatashoz) — 1 db

e Q: 627!/min
e p: 8har
e Pn: 55kW

» Aerator medence (vasbeton)

o V: 110 m?

» Levegd ellaté fuvo — Aerdtor medence — 3 db

e Q: 700Nm3/h
e Ap: 210 mbar
e Pn: 85kwW
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» Aerator medence Usz6 oxigén beoldd — 4 db

e Q: 1,5m3h(2kg/h)oxigén gaz
e Pn: 0,55kW

» Recirkulacios szivattyu (pisztrang nevelés)

1. medence
e n:
° Q:
e H:

o P,
2. medence
e n:

e Q:

e H:

e P
3. medence
e n:

° Q:

e H:

e Py

1db

95 m3/h
1,32 m
3 kW

1db

192 m?/h
1,32m

3 kW

1db

289 m3/h
1,23 m

3 kW

» Recirkulacios szivattyu (harcsa nevelés)

1. medence
e n:
° Q:
e H:

e Py
2. medence
e n:

e Q:

e H:

e P
3. medence
e n:

° Q:

e H:

e P,

1db

164 m3/h
1,31m

3 kW

1db

337 m3/h
1,3m

4 kw

1db

510 m3/h
1,28 m
7,5 kW
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» Viz-viz h6szivattyu 1db

e H(tési kapacitas: 1046 kW
e Pn: 154,2 kW

3.4.4.2.  Szennyviz tisztitds

A telephelyen keletkez6 technoldgiai szennyvizek tisztitdsat biztositd berendezések, illetve
|étesitmények a ,Dobszlir6haz” megnevezésl- és a —homokfogd mdtargy keleti oldalan elhelyezkedd
22 m atmérgjd ,Dorr llepitd 2.” megnevezés(i mitargyakban kerilnek elhelyezésre.

Dobsz(ir6hazban elhelyezésre keril6 berendezések:

> Atemeld szivattyl 1db
e Q: 251m?h

e H: 9,98m
e P 2,2kW

» BOPAC adagol6 szivattyu 1db
e n: db
e Q: 76I/h
e H: 7bar
o Pn: 30W

» Szeparator 5db
e A: 45m?
e V. 10m?
e Pn: 0,55kW

» Sdritett iszap tarold

e V: 55m?

» Sdritett iszap tarol6 keverd 1db

e Pm: 0,37kW

» Iszap feladd szivattyl 1db

e Q 3m?/h
e H: 20m
e Pn: 2,2kW

> Polielektrolit oldo és tarold 1db

e Q: 400I/h
e Pm 1,5kw
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> Polielektrolit adagol6 szivattya 1 db
e Q: 2711/h
e H: 7bar
e Pn: 0,22kW
» Gépiiszapviztelenitd
e M: max.350kg/hSz.a.
e Pn: 185+3kwW
» Kihorddcsiga

e P.: 3kW

A ,Dorr Ulepit6 2.” megnevezés(i m(itargy atalakitasaval kialakitando terek:

A 22 m sugaru Dorr medencébe két vasbeton gydir(fal keril beépitésre, igy harom térrészre osztva a
medence térfogatdt. A harom térrészben az aldbbi terek kerilnek kialakitasra:

Szennyviz gy(jt6 atemel6 tér: V=650 m3

Anoxikus tér: V=34md
Aerob tér: V =300 m?
Ulepité tér: V=80m?

» Reaktor keverd — Anoxikus tér— 1 db
e Pm 1,5kW
Az atalakitott ,,Dorr llepitd 2.” megnevezés(i m(itargyban, illetve annak déli oldalan l1évé fedett szinben
elhelyezésre kerll6 berendezések:
> Levegd ellatd fuvo — Szennyviz tisztitd rendszer — 1 db

e Q: 238Nm3/h
e Ap: 360 mbar
e Pn: 55kW

A tisztitott szennyviz atemel6 m(itargyban elhelyezésre keriil6 berendezések:

> Arvizi dtemeld szivattyt — 1 db
e Q: 43,7m?h

e H: 889m
e P, 3,0kwW
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3.4.4.3.  Kiegészitd letesitmények

Az esetleges villamos-energia kimaradds idején a vizforgatd és leveg6ztet6 rendszer halak
életkorilményeihez sziikséges mérték(i miikodésének biztositdsa érdekében telepitésre keril egy
Diesel lizemU aggregator, mely villamos-energia kimaradds esetén lép miikédésbe. A tervezett
aggregator az atalakitott ,,Dorr Ulepit6 2.” megnevezésl mitargy déli oldalan Iévé fedett szinben kerdil
elhelyezésre.

» Diesel Uzem( aggregator —1 db

e Villamos teljesitmény: 250 kVA

e Aramerdsség: 397 A

e Meghajtomotor: soros 6 hengeres, 4 tGtem( diesel
e Hités: vizh(ités

e Fordulatszam: 1500/perc

Szintén telepitésre keriil egy folyékony oxigén tartdly és elparologtatd, mellyel teljes villamos-energia
kiesés esetén — minden egyéb vizkezelés ledllasa mellett — a haldllomdany oxigén elldtasa biztosithato.
A tervezett folyékony oxigén tartaly és elpdrologtatd a volt vizkivételi szivattyuhdz keleti oldaldn
kialakitasra keril6 kilén vasbeton alaplemezen keril elhelyezésre. A cseppfolyds oxigén beszallitasa
tehergépkocsival torténik.

> Folyékony oxigén tartaly és elparologtaté — 1 db

e V: 12md
e ¢: 2,2m
e h: 75m

3.4.5. Anyatartds és ivadéknevelés Iétesitményeinek kialakitasa

Az anyatartas és az ivadéknevelés berendezései a volt homokfogd mlitargy éplletében kerilnek
elhelyezésre. A homokfogd m(itargy 21,6 m x 9,7 m alaprajzi méreti, 209,5 m? alapteriilet(i féldszintes
éplilet.

Keltet6 technoldgiai egység

A kelteté és larva tartd technoldgiai egységben rozsdamentes acél tartd szerkezeten az alabbi
berendezések kertlilnek elhelyezésre:

e 8db 10 I-es Zugger liveg, alsé és felsd viztartallyal (400 I/db)
e 1dblarva tarté ballonnal (200 I/db)

e 10 db larva tarté valyuval (200 |/db)

o 2db tUzemi+ 1 db tartalék UV viz sterilizalé (P = 80 W/db)

e 2db Gzemi + 2 db tartalék keringtetd szivattyu (P = 300 W/db)

e csGvezeték rendszer szerelvényekkel
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lvadéknevel6 technoldgiai egység

Az ivadékneveld technoldgiai egységben rozsdamentes acél tartd szerkezeten az aldbbi berendezések
kerillnek elhelyezésre:

e 8db2,0mx20mx0,5m-es livegszal erdsitési ivadéknevels kad

e 2db tGzemi+ 1 db tartalék UV viz sterilizalé (P = 80 W/db)

e 1db Uzemi+ 1 db tartalék keringtetd szivattyu (P = 1,2 kW/230 V)

e 2 db mozgd agyas sz(iré (V=2 m3/db), Levapor téltettel

e 1dballé dgyas sz(ir6 (V=2 m3), HEL-X tdltettel

e 2db tzemi + 2 db tartalék oldalcsatornas légfavéval (P = 1,6 kW/400 V)
e 1 db csepegtetd torony (V=1 m3)

e csGvezeték rendszer szerelvényekkel

3.5. A TERVEZETT TECHNOLOGIA ISMERTETESE

3.5.1. A tervezett halnevelG rendszer technoldgiaja, a technoldgia létesitményei

A tervezett halnevel§ telep recirkuldcids rendszer( lesz — recirkulacids akvakultira-rendszer — (RAS). A
mely a viz termelési folyamatban torténd tobbszori Gjrafelhasznaldsdval mikodik. A viz tébbszori
Ujrafelhaszndldsat biztositd technoldgia mechanikai és bioldgiai szlrék hasznalatdval torténdé
tisztitason alapul, és a mddszer elvileg minden akvakultiraban termesztett fajnal alkalmazhato.

Koérnyezetvédelmi szempontbdl a recirkulaciés rendszerben felhasznalt frissviz csekély mennyisége
kifejezetten el6ny0s, mivel a viz sok régidban korlatozott eréforrdssa valt. A csekély pdtviz mennyiség
szintén csekély kibocsatott vizmennyiséget eredményez a hagyomanyos halgazdasagokhoz képest, ami
kénnyebbé és olcsébba teszi a kibocsatott viz tisztitasat.
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A kllénb6z6 halnevel6 rendszerek frissviz felhasznaldsdnak adatait a 3.5.1.1. tablazat mutatja be.

A rendszer tipusa

1 kg/év termelt
halmennyiséghez
felhasznalt frissviz

A rendszer frissviz
felhasznalasa

Napi frissviz
felhasznalas a
rendszer teljes

A recirkulacié foka
a rendszer teljes
viztérfogatanak

mennyiség viztérfogata oranként egyszeri
aranyaban megforgatasanak

aranyaban
Atfolyé rendszer 30 m3 1.712 m3/h 1.028 % 0%
Alacsony foku RAS 3md 171 m3/h 103 % 95,9 %
Intenziv RAS 1m?3 57 m3/h 34 % 98,6 %
Szuper intenziv RAS 0,3 m3 17 m3/h 6% 99,6 %

A szamitasok egy 500 t/év kapacitdsu 4.000 m? teljes rendszertérfogatu (3.000 m3 haltarté térfogatd) elméleti
rendszerre vonatkoznak

3.5.1.1. tablazat: Kilonboz6 halnevels rendszerek recirkulacids fokanak 6sszehasonlitasa

A recirkulaciés rendszerekben a medencéken folyamatosan atfolyé vizb6l a rendszer elemeként
kiépitett tisztitd rendszer tavolitja el a szennyez6 anyagokat. Az igy megtisztitott viz a vizkezeld
rendszer veszteségeit potld frissviz mennyiséggel keverve Ujra felhasznalhaté a halnevel6 rendszerben.
A rendszer a frissviz felhaszndaldst minimalizalja, és a forgatott viztdmeg hGtartalmanak nagy részét is
megGrzi. A forgatott vizmennyiség haldllomany szamara idedlis nevelési h6foka hécserélén keresztil
hdszivattyuval lesz biztositva.

A recirkulaciés rendszerekben a medencékbdl kilépd, forgatott viz tisztitasa tobb l1épésben torténik.
Els6 1épésben egy mechanikai (dob) sz(ir6 kiveszi a haltrdgya és a takarmanymaradék nagy részét. Ezt
kovetben a viz egy tobbfokozatu bioldgiai szlrdre kerdil, ahol baktériumok a szerves anyagot lebontjak,
a halakra nézve mérgez8 ammaniat — a halkra nézve semleges/kevésbé mérgezs — nitratta alakitjak. A
részleges denitrifikacio a rendszerben a semleges/elfogadhatd szintii nitrat koncentracié fenntartasat
teszi lehet6vé. A rendszerben marado, vagy a fel nem dolgozott szennyezddéseket fiziko-kémiai tton,
lehet eltavolitani, lecsokkentve ezzel a recirkuldltatott viz szennyezését. A megfelel6 koncentracidokat
folyamatos pdtviz bevétellel tudjak elfogadhaté szinten tartani. A sziikséges potviz mennyiség a teljes
viztérfogat ~6-10%-a. A recirkuldcids rendszer bioldgiai tisztitéegységébdl elfolyd zagy/viz keverék

jelentés mennyiségli szerves (lebegd) anyagot, nitratot és foszfort tartalmaz.

A halnevel6 medencék sziikséges oxigén igényét a recirkulacios agba épitett légtelité és a halneveld
medencékbe telepitett levegbztetd berendezések biztositjak.
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3.5.1.1. A haltenyésztés f6bb paraméterei

Altalanos vizmin&ségi kévetelmények

A viz minGségi 0sszetevGivel szemben tamasztott kbvetelményeket a halak szempontjabdl a 3.5.1.1.1.

tablazat ismerteti.

Paraméter Mértékegység Normal érték Kedvezétlen szint
H6émérséklet
Pisztrang °C 17 16-18 °C
H6émérséklet
Harcsa °C 24 22-26 °C
Oldott oxigé
ot oxigen % 70-100 <40 és >250
Nitrogén szaturdcioé % 80-100 >101
Szén-dioxid mg/| 10-15 >15
0-2,5
Ammonium mg/| (pH fuigg6) >2,5
<0,01
Ammonia mg/| (pH fliggd) >0,025
Nitrit mg/| 0-0,5 >0,5
Nitrat mg/| 100-200 >300
pH - 6,5-7,5 <6,2 és >8,0
Lugossag mmol/I 1-5 <1
Foszfat mg/| 1-20
Osszes lebeg&anyag mg/| 25 >100
KOl mg/| 25-100
BOI mg/| 5-20 >20
Kalcium mg/| 5-50

3.5.1.1.1. tablazat: A viz minGségi 6sszetevGivel szemben tdmasztott kdvetelmények a halak

szempontjabdl
A haltenyésztés karos anyagai és hulladékai

A zart rendszerekben torténé halnevelés sordn kulcsfontossagu a halak szdmara optimalis vizminGség
folyamatos fenntartasa. A halak anyagcseretermékeibdl (urilék stb.), az el nem fogyasztott tapbdl,
illetve a meg nem emésztett tapalkotdkbdl, elpusztult algabdl, a vizben oldott, lebegé és lelilepedett
részecskék keletkeznek.

A halnevel6 medencékbe pisztrang (20%), illetve harcsa (80%) keriil telepitésre, melyek vizhmérséklet
szempontjabdl eltéré igényld halfajok. A pisztrdng szdmdra az idedlis h6mérséklettartomany a
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16-18 °C, a harcsa szamara pedig a 22-26 °C. A visszaforgatasra keril6 viz kezelése a két halfaj esetében
egylttesen torténik, melyet kovetSen viz-viz hdszivattyl beépitésével a pisztrang allomany szdmara
visszaforgatott vizbGl elvonasra kerlil a h6 és a harcsa allomany szdmara visszaforgatott vizbe kerdl
atadasra. A rendszerben sziikséges friss kutviz szintén a pisztrang allomany szamara visszaforgatott
vizdramba keril betaplalasra, hogy annak h(it6 hatasa is érvényesiljon.

A RAS technoldgidhoz felhasznalasra keriil§ frissviz tervezett éves mennyisége 131.400 m3. Egyéb a
technolégidhoz kapcsolédé tervezett éves vizigény 24.820 m?,

A vizforgatd rendszerbdl kikeriil6 szennyviz mennyisége azonos a felhasznaldsra kerGl6 frissviz
mennyiségével, mely a telepen kialakitasra keril6 szennyvizkezel6 rendszerbe keril elvezetésre. A
szennyvizkezel6 rendszerben megtisztitott szennyviz a Sajo-folyéba, mint befogaddba keril
elvezetésre.

A Sajo-folyd a vizszennyez6 anyagok kibocsdtdsaira vonatkozo hatdrértékekrél és alkalmazdsuk egyes
szabdlyairdl sz6l6 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 2. szamu melléklete (A szennyvizek befogaddba
valo kdzvetlen bevezetésére vonatkozd, vizminGségvédelmi terileti kategdridk szerint meghatarozott
kibocsatasi hatarértékek) szerint 4. Altaldnos védettségi kategdridba tartozé befogadd.

3.5.1.2. A halnevelés fébb folyamatai

A tervezett RAS rendszer(i technoldgia a harcsa és pisztrang tenyésztéséhez idedlis mdszaki
paraméterekkel kerdl kialakitasra. A technoldgiai paraméterek atallitasaval mas halfajok tenyésztésére
is alkalmas lehet. A halnevelés fGbb folyamatai a kovetkez6k:

» Indukalt szaporitas
> ElGnevelés

» Aruhal elGallitas

3.5.1.3.  Indukadlt szaporitds technologidja

A les6harcsa (Silurus glanis) szaporoddsa a természetben az akacviragzdssal kezd6dik, majus kozepén,
és a kiilonféleképp melegedd vizekben akar junius végéig is eltart. A harcsa keltet6hazi szaporitasahoz
idedlis a 24 °C-os hémérséklet. A hormonkezelést célszerl kozvetlenll a keltet6hazba szallitaskor
megkezdeni. A harcsa a GnRH, vagy GtH tartalmu készitményekre egyarant jél reagdl. Ezek ddzisaként
20-30 pg/testsuly-kg GnRH, ill 4-5 mg/testsuly-kg hipofizis ajanlott. Az ovulaciéra 24 °C-on a dontd
hormonadag beoltasat kdvet6 10 % draban kerilhet sor. Az elsé ikraszemek megjelenését kévetd akar
2-3 6ra multan is jol termékenyithet6 ikrat lehet még kipréselni a ndstényekbdl. A koénnyd
termékenyithetGség érdekében a harcsaikrat kisebb porcidkban (150-250 g) szokas mUianyag talakba
fejni. A harcsa sperma fejése meglehet&sen nehéz, és csak igen kis mennyiség, néhany csepp, fejhetd,
egy akar 8- 10 kg-os tejestdl is. A spermat egy Petri-csészében 0Osszegyl(jtve, majd egy tillhalon
atszlirve lehet azt termékenyitésre hasznalni. A termékenyités a lesGharcsanal is szaraz modszerrel
torténik. Az ikra és a sperma 6sszekeverése utan szlrt vizzel, vagy 0,4 %-os NaCl oldattal inditjak el a
spermiumok mozgdsat. Mivel a harcsa ikra is ragadds, ezért a termékenyitést kovetd 2 percen belil a
sés-karbamidos oldatra valtanak, és ebben duzzasztjdk az ikrat 10 percig. Ezt kovet6en 0,04 %-os
csersav oldattal mossak at az ikrat (30 mp). Ez elveszi az ikrak ragaddssagat, és azok keltetSilivegbe

Aqua & Pharma Kft. oldal 27 / 143 AP-109-22-EVD



Intenziv recirkulacids halfarm létesitése El6zetes Vizsgalati Dokumentacid
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

kerlilhetnek. Régebben az 6sszetapadt ikraszemek szétvalasztasat az ikrak felliletének a termékenyités
utan 10-12 draval folytatott protedz enzimes emésztésével végezték. A harcsaikrak kelése 24 °C-on a
termékenyitést kovetd 48-55 ora elteltével kezd6dik meg. Ekkor a larvak még mézsargak, és kelés utan
a larvanevel6 edények aljan csoportba verédnek. Az utébbi években kedvezé eredményeket lehet
elérni mélyh(itott harcsaspermaval is.

3.5.1.3.1. Anyatartds és az ikrdk megtermékenyitése

Tenyésztési szempontbdl az anyajeloltek és anydk a halgazdasagok legértékesebb halait jelentik, ezért
tartasukra kiemelt figyelmet kell forditani. A témegszelekciéval dolgozd tenyészetekben a jeldltek
kivalasztdsa az étkezési (végtermék) halak kozil torténik. Olyan esetekben, ahol a nemek kozott
jelent6s méretbeli kilénbség van nem elég csak a legnagyobbakat kivalasztani, mert kénnyen
el6fordulhat, hogy ezdltal csak ikrasokat, vagy csak tejeseket vdlasztunk ki jelélteknek. llyen fajoknal
kiilon ikrasokbdl és kiilon tejesekbdl is ki kell valasztani a legnagyobbakat. A jelolteket és az anydkat
célszer( kiilon tartani. Ennek oka az, hogy a jel6lteknél az ivari érésen tul még egy jelentés testtomeg
novekedést is el kell érni, az anyahalaknal viszont inkdbb csak a j6 min6ségl ivartermékek produkcidjat
kell el6segiteni.

A viszonylag kisszamu intenziv les6harcsa tenyésztelepen az anyahalakat kilon medencékben nevelik
és a szaporitds el6tt 2-3 hdnappal takarmanyhallal (préda) etetik. A zart rendszerl intenziv
gazdasagokban ezeket a préda halakat is helyben termelik meg.

Az intenziv atfolydvizes hazai pisztrangosokban az anyahalakat viszonylag ritka népesitésben, 5-6
db/m?, tartjak. Etetésiikhoz részben természetes taplalékot részben széraz tdpokat haszndlnak ugy,
hogy a kdzosen szamitott nyers fehérje tartalom 35% folotti értéket ér el.

3.5.1.3.2. Az ikra érlelése, kezelése

A séoldatban az ikra nem duzzad és nem ragad. A 4-5 perces keverés utdn az ikrat 7-9 literes Zuger-
Uvegbe ontik. Az ikra az Giveg falara és egymashoz tapad majd folyamatosan duzzadni kezd. Kb. 12-15
Ordn at az ikranak igen kicsi az oxigénigénye. A Zuger-livegben természetesen ez alatt az id6 alatt is
van vizatfolyas (kb.1 liter percenként). A viz az 6sszeragadt ikrak kozotti réseken folyik keresztil és
ezzel biztositja azt a minimalis oxigénmennyiséget, ami ebben az idGszakban a zavartalan
csirafejl6déshez elég. A mozdulatlan ikra a mozgasra mechanikai behatdsokra érzékeny szedercsira
allapotot igy igen kevés veszteséggel vészeli at.

A 16-20. o6ratél amikor a nem termékenyilt ikrak kezdenek megfehéredni, illetve rajtuk a
penészgombak szaporodni, mar kadros az egymashoz valé tapadas.

A fejlédés kés6bbi szakaszdban fokozatosan né az embrid oxigénigénye (oxigénhidny esetén sok torz
embri6 fejlédik). Ezért a szedercsira allapot utan a harcsaikra tovabbi fejlédéséhez is kedvezs a szabad,
egymastol fliggetlen, lebegés, forgas, az alulrdl jové vizdram. A harcsaikra sajatsagait figyelembe véve
erre Uj eljarast dolgoztak ki. A termékenyités utdn kb. 12-15 érdval egy vaszonnal bevont végl vékony
m(ianyag csével a rugalmas héju ikrat dvatosan ledorzsoljik a Zuger-liveg falardl. Ezt kovetGen az egy
csomoba dsszeragadt ikrat proteolitikus (fehérjebontd) enzimoldattal kezelik (1 %-os alkalikus proteaz
oldatbdél 20 ml-t oOntlink egy-egy keltet6livegbe és az Ulvegeken a vizatfolydst egyidejlileg
megszlntetik).
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Az embriogenezis el6rehaladtdval az embrié mozgdsa kdzben allanddan béviti az ikrat, ezért a kelést
8-10 drdval megel6z6en az ikra ismét duzzadni kezd és a keltet6lvegben térfogatanak csaknem
duplajara n6. A 2,5-3 napig tartd embriogenezis masodik napjatél kezdve az ikrat célszerl 3-4
alkalommal malachit-z6ld oldattal kezelni a Saprolegnia-fert6zés megel6zésére.

3.5.1.3.3. Aldrvdk gondozdsa

A kelés kozeledtével az embridé er6teljesen mozog az ikraban. Amikor a mozgas és a kelési enzim
egylttes hatdsara a larva kiszabadul az ikraburokbdl valamilyen felszinhez igyekszik tapadni, mert
ebben az id6ben még képtelen az 6nalld Uszasra. A keltetSlivegben erre nincs lehet&sége, ezért a még
kikeletlen ikrakkal és mar kikelt tarsaival egyiitt kavarog a vizben. Amikor az elsé kikelt |arvat észlelik
az Uvegben a vizatfolyast fokozatosan csokkentik (percenkénti 0,1-0,2 literre). Ezzel meggyorsitjuk a
terméketlen ikrak elkllonilését is (a harcsa terméketlen ikrdja elveszti ikraburkat, ezért sulyosabb,
mint a kelés el6tt allo éls ikra és a keltetGliveg alsd részében gyllik 6ssze). Néhany perces varakozas
utan a kelés tomegessé valik és ezzel elérkezett az id6 a larva kivételére.

A leszivas folyamdn a legtobb még kikeletlen ikra héja is kiszakad és az embrid kiszabadul.

Ezutdn a kikelt larvdkat osztdlyozzak kb. fél mm-es lyukb&ségli mlianyag szitaszovetbdl késziilt
tartoladakba (30x40x60 cm). Egy-egy tartoladaban 2-4 liter/perces vizatfolyassal 10.000-20.000 larva
tarthato veszteségmentesen.

Az egészséges larva a masodik naptdl fokozatosan szirkilni kezd, egyre aktivabb, gyorsabb Uszasra
képes és a 4.-5. napon az Uszéhdlyag megtelik leveg6vel. Ebben az id6ben a larvak dvatosan kezdenek
felhuzddni a szitaszovet lada oldalai mentén egészen a vizfelszinig és keresik a tdpldlékot. Ekkor a
szikhdlyag még részben megvan, de mar a szdjszerv és az emésztérendszer alkalmassa valt a kilsé
tapldlkozasra, az élelemfelvételre.

3.5.1.4. Ivadéknevelés (elbnevelés)

Az engedélyes célja a halnevelés miel6bbi beinditdsa, ezért a rendszer inditdasa megfeleld
tenyésztGszervezett6l vasarolt, mintegy 50 g-os ivadékok telepitésével torténik. Tenyésztési
szempontbdl — mar meglévé allomany esetén — kockazatot jelent mas tenyésztéktél vasarolt ivadékok
beszerzése ezért a tervezett telep sajat anyajeldltjeinek kivalasztasa az étkezési (végtermék) halak
kozal torténik majd meg. Az igy kivalogatott halakkal, melyek a halgazdasagok legértékesebb halait
jelentik, indul meg az anyatartas és az ivadéknevelés. Az anyatartds és az ivadéknevelés meginduldsat

7

kovetSen a sajat nevelési ivadékokkal valik a telep onellatéva.

Az anyatartas és az ivadéknevelés berendezései a volt homokfogd miitargy éplletében kerilnek
elhelyezésre, mely 21,6 m x 9,7 m alaprajzi méret(, 209,5 m? alapteriilet(i féldszintes épiilet.

Az ivadéknevelés az aruhal neveléstdl elkiilonilé recirkulacids korben torténik. Az ivadék nevelésre 8
db, 8sszesen 12,8 m? hasznos térfogatu egység kivitelezése és lizemeltetése tervezett.
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Az ivadéknevel6 technoldgiai egység ivadéknevel6 kadjai rozsdamentes acél tartd szerkezeten
kerillnek elhelyezésre:

e 8db2,0mx2,0mx0,5m-es livegszal erdsités(i ivadéknevels kad

Elénevelés jellemzéi:

Zart medencékben 6ndlléd vizforgatd rendszerrel

Allomany s(ir(iség: 200-400 db/liter

A vizkezelés létesitményei:

e 2db tGzemi + 1 db tartalék UV viz sterilizalé (P = 80 W/db)

e 1db Gzemi + 1 db tartalék keringtetd szivattyu (P = 1,2 kW/230 V)

e 2 db mozgb agyas sz(ir6 (V=2 m3/db,) Levapor téltettel

e 1db fix dgyas szliré (V=2 m3), HEL-X toltettel

e 1 db csepegtetd torony (V=1 m3)

e 2db tzemi + 2 db tartalék oldalcsatornas légfavéval (P = 1,6 kW/400 V)
e csGvezeték rendszer szerelvényekkel

Az ivadéknevel$ kadak vize gravitacidésan jut a fix agyas-, majd a 2 db sorba kapcsolt mozgd agyas
bioldgiai szlir6re, ahonnan a keringetd szivattyu tovabbitja a deszorber toronyra, melyen a gaztalanitas
torténik. A forgatott viz oxigén telitén és UV fertStlenitén keresztil jut vissza az ivadék nevel6 kadakba.

A megfelelS vizmindséget a PLC a mért jelek alapjan folyamatosan biztositja.

Kiegészit6 egységek:

e 2 rekeszes VB medence jarhatd fédémmel Vy=4+8 m?3

e Elektromos medence flités csévezetékkel: 4 db, soronként 1 db parhuzamosan kotve

e Halnevel6 medencék egyedi oxigén ellatasa: 32 db (Oxigénellatd matrac szerelvényekkel)

3.5.1.5  Arubal tartds

Az aruhal nevelésére az atalakitott Dorr medecében kialakitott terekben keril sor. A tervezett
felhasznalasi célnak valdo megfelelés érdekében vizszintes fenéklemez keril kialakitasra a medence
fenekének felbetonozasaval.

Az atalakitas soran a 30 m atmérgjli, kor alaki medencében egy 90° kbzépponti szogl térrész kerdl
levélasztasra 2 db, a medence sugaraban beépitett vasbeton fallal. Az igy levalasztott térrész ad helyet
a visszaforgatdsra kerild viz tisztitdsat biztosité berendezéseknek, illetve tereknek.

A medence fennmaradd terébe a medence sugaranak negyedel6jében vasbeton gylir(fal kerdl
beépitésre, igy két térrészre osztva a medence térfogatat. Az aruhal nevel6 terek kialakitdsara a
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medence sugaraba tovabbi két vasbeton fal keril beépitésre 45°, 90° és 135° kdzépponti szogl tereket
levalasztva.

Az igy atalakitott medencében a belsé korgylriben a harcsa-, a kiilsé korgydrlben a pisztrang nevelés
keril kialakitasra az alabbi térfogatu terekkel:

Pisztrang nevelés: (Vizmélység 1,7 m)
1. medence: V=63m3
2. medence: V=128m3
3. medence: V=193m3
Harcsa nevelés: (Vizmélység 2,0 m)
1. medence: V=109 m3
2. medence: V=225m3
3. medence: V=340m?

A nevelni tervezett halfajok ragadozdk, és nevelésik soran jelent6s méretbeli kiilonbségek is
kialakulhatnak, ami méret szerinti valogatdsukat teszi szilkségessé. A méret szerinti szétvalogatas
biztositasara a 2. és a 3. medence mindkét halfaj esetében tovabb oszthaté beemelheté falakkal,
azonban ezek a falak a viztereket nem osztjdk meg, csak a halak szamara atjarhatatlanok.

A halak szamara megfelel6 vizminGség folyamatos fenntartdsa érdekében 1,5 szeres vizcsere kerdl
kialakitdsra a medenceterekben. A medencékbdl a viz eltdvolitasa also- és felsé vizelvétellel torténik.
Afelsé vizelvétel bukdval kerl kialakitasra és itt keril elvételre a teljes vizmennyiség 85-95%-a. Az alsé
vizelvétel és a keletkez6 Uledék eltavolitdsa szivékotréval torténik. A szivdkotréd elhelyezésére 270°-
ban alternald mozgast végzé kotréhid keril beépitésre a miitargyra. A szivokotréval a teljes
vizmennyiség 5-15%-a keril elvételre.

A halneveld medencékrél elvezetett teljes vizmennyiség (Qn=1.587 m3/h; Q4=38.088 m3/d) vizkezelésre
keril elvezetésre. A tisztitasi technoldgidban eltavolitasra keriilnek a szennyez6anyagok, valamint a
tisztitott viz oxigénnel kerdl telitésre. A tisztitott viz a friss potvizzel kiegésziilve visszaforgatdsra kerdl
a halnevel6 medencékbe.

A harcsa dllomdny szamara megfelel6 vizh6mérséklet elSallitdsa beépitett hbszivattyuval, kerdl
biztositasra.

Takarmdnyozds rendszere

Az aruhal nevel6 rendszerben a halak takarmanyozasara 11 db izemi + 4 db tartalék automata Gzemd
etet6 berendezés keriil telepitésre. Az etet6é specidlis mechanizmusa biztositja, hogy a takarmany
sértetleniil érjen a halakhoz, a szilkséges mennyiségben. A takarmanyban garantaltan nem alakul ki
nedvesség, melyen gombafélék szaporodhatnak el. A telepitésre kerllé berendezések maximalis
etetési kapacitasa 1kg tap/perc, az etetési idé és gyakorisag programozhaté (maximum 99 etetés/nap).
Az etet6 berendezés légfuvo segitségével biztositja a tap vizfelszinen ~5 x 5 m-es terileten térténd
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egyenletes eloszlatdsat. Az etet6 berendezésekhez 70 kg takarmany tarolasara alkalmas, allvanyra
szerelt manyag takarmany tartaly keril csatlakoztatdsra.

3.5.2. Technoldgiai vizellatas

A technoldgia vizigények kiszolgalasara a telephelyen 5 db talajvizre telepitett, 15 m talpmélység(
viztermeld kat keril kialakitdsra. A tervezett kutak szaraz furdsi technoldgiaval keriilnek kivitelezésre.

Varhato rétegsor
0,0-3,0m holocén termétalaj (k6zetlisztes agyag, humuszos)
3,0-10,0m pleisztocén homokos kavics
10,0-15,0 m alsépannon iszapos, homokos agyag
A kutfejek elhelyezésére vasbeton kitaknak létestlnek.
Tervezett vizkivétel:
Atlagos napi vizigény: Qdtag = 428 m3/d
Maximalis napi vizigény: Qdwmax = 535 m3/d
Vizkészlet jarulék besorolds szempontjabol:
Vizkészlet jellege: talajviz Il. osztalyu
Vizhasznositas jellege: Halgazdalkoddas és rizstermelés
Vizmennyiség: mért
Eves mennyiség: 156.220 m3/év = 428 m3/d étlag
Csucs vizfelhaszndalds: 535 m3/d.

A halnevel§ telep tervezett atlagos vizigényét 3 db kut képes lesz biztositani, a maximalis vizigény
esetén varhatéan 4 db kat tGzeme szikséges a frissviz mennyiség biztositasahoz. Egy kut pedig
tervezetten tartalékba kerdil.

Kutak tervezett kialakitasa
Végleges mélység: 15,0 m
Csovezése: 324/312 mm acél 0,0 m-t4l — 3,5 m-ig

280/250 mm @ PVC 0,0 m-t6l — 15,0 m-ig

SzlirGzése: PVC 10/80-as sargaréz szitaszovet
Varhato6 nyugalmivizszintje:  -4,6 m
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Katszivattyd — 4 db

e Q 7,9m3h
e H: 30m
e P 1,4kW

Az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsag altal E2019-2571-016/2021. szamon kiadott ,Miskolc
4506/3 hrsz. alatt 5 db talajvizkit vizjogi létesitési engedélyezéséhez szikséges vagyonkezelGi
hozzajarulds” targyd hozzdjarulasa a 3.5.2.1. mellékletben kerill bemutatasra.

3.5.3. RAS rendszer vizkezelése

A recirkuldcids akvakultira-rendszereket (RAS) az intenziv haltenyésztés soran a halak neveléséhez
hasznaljak, jellemz&en ott ahol frissviz korlatozottan all rendelkezésre. A RAS f6 elénye, hogy jelentGs
mértékben csokkenthetd a friss, tiszta viz igénye, mikdzben fenntartja a halak szamara megfeleld
kornyezetet. Gazdasagi szempontbdl a RAS-nek nagy dllomanys(riséggel kell rendelkeznie, melynek
fejlesztése napjainkban is folyamatosan torténik, hogy az intenziv akvakultiura életképes formdja
legyen.

Az intenziv haltenyésztés soran kezelési eljarasok sorozatat hasznaljdk a vizminGség fenntartasara.
Ezeket a |épéseket gyakran sorrendben, vagy néha parhuzamosan hajtjak végre. A halakat tartd
medencébdl vald tdvozas utdn a vizet elészor szilard anyag levalasztékkal kezelik, miel6tt belépnének
a bioldgiai kezelGtérbe, hogy atalakitsak az ammoniat, ezutan gaztalanitds és oxigénellatas kovetkezik,
amelyet gyakran melegités / h(ités és csiratlanitas kovet. E folyamatok mindegyikét kilonféle
madszerek és berendezések felhasznaldsaval lehet elvégezni, azonban valamennyi folyamat sziikséges
a halak megfelel§ életkoriilményeinek fenntartdsa és novekedésének maximalizadlasa érdekében. A
vizkezelés technolégidjanak folyamatat a 3.5.3.1. dbra mutatja be.

A tervezett halneveld rendszerben egy komplett vizkezel6 rendszer |étesiil, melynek egyes elemei gy
vannak egymassal 6sszekotve, hogy egy esetleges meghibdsodas esetén egymas tartalékai lehessenek.

Fish tanks Mechanical filter Biofilter

-

¢ Degasser
(Trickling filter)

i

UV disinfection Oxygen enrichment

3.5.3.1. dbra: Az aruhal nevel6 rendszer tervezett tisztitas technolégidja
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3.5.3.1.  Szildrd szennyezdk és a lebegdanyag eltdvolitdsa

A halnevel8 medencékrél elvezetett teljes vizmennyiség (Qn=1.587 m3/h; Q4=38.088 m3/d) a 30 m3
térfogatu szennyviz gy(jté medencébe keril elvezetésre. A visszaforgatasra kerllé vizmennyiség
kezelésének elsé |épése a szilard, lebegb szennyez6k mechanikai levalasztasa.

A szilard anyagok eltdvolitasa csokkenti a baktériumok novekedését, az oxigénigényt és a betegség
elterjedését. A szilard anyagok eltavolitasanak altaldanos mddszere a mechanikus dobsz(iré hasznalata,
ahol a vizet forgd dobszitdn vezetik at, amelyet periodikusan tisztitanak nyomas alatt allé6 permetezé

fuvdkakkal, majd az igy keletkezd iszapot tovabbi kezelésre vezetik el.

A tervezett rendszerben a szildrd anyagok mechanikai levalasztdsdra 1+1 db parhuzamosan kapcsolt,
60 um lyukméretl dobszlré keril beépitésre. A tisztitandd viz a szennyviz gy(jté medencébdl
gravitaciésan keril révezetésre a dobsz(ir8kre, melyeket kdvetSen a 15 m? térfogati sz(irt viz puffer

e

medencébe jut, ami egyben a szlir6mosdviz szivattyuk szivotereként is szolgal.
A sz(ir6k mosdsa soran keletkez§ iszap a szennyviztisztito rendszerbe keril elvezetésre.

A visszaforgatasra keril6 viz a szlrt viz puffer medencébdl a bioldgiai tisztité rendszerre kerdl
elvezetésre gravitacidsan.

3.5.3.2.  Bioldgiailag bonthato szerves és szervetlen anyagok eltdvolitdsa

e

A dobszlrékon atvezetett viz biolégiailag bonthatd szennyez6anyag tartalmanak eltavolitdsara a
kovetkez6 technoldgiai elemeket tartalmazo soros tisztitd rendszer keril kialakitasra:

1. Szervesanyag eltavolitds

A kezelendd viz gravitacidsan lép be a sz(rt viz puffer medence iranyabdl a szervesanyag eltavolitast
biztositd elsd reaktorba. A szervesanyag tartalom eltdvolitadsara 64 m3 hasznos térfogati mozgddgyas,
levegbztetett bioreaktor keril kialakitasra. Az ammonifikacid, azaz a szennyviz (fehérjékbdl,
karbamidbdl stb. szarmazd) nitrogén tartalmanak ammadnium formaban térténd atalakitasa a szerves
vegyliletek lebontdsdval egylitt megtorténik. Heterotrof szervezetek jelenlétében (azaz bioldgiai
szennyviztisztitas esetén gyakorlatilag mindig) ez a folyamat gyorsan, akadalytalanul végbemegy. A
szervesanyag tartalom meghatarozd részének eltavolitasat kovetéen a viz gravitacidsan kerl
tovabbvezetésre a nitrifikdld rektorrészbe.

2. Nitrifikacio

A recirkuldcids halnevel6 rendszerekben kiemelt fontossagu, hogy a halak altal kivalasztott ammania
(NHs és NHs) eltavolitasa a viz visszaforgatasat megel6z6en megtérténjen. A nitrogén eltavolitas
masodik [épését jelent6 nitrifikdcid soran az ammodnium, nitrattd alakitdsa torténik meg aerob
viszonyok-, kis szerves anyag terhelés-, nagy iszaptartdézkodasi idé mellett. A tervezett rendszerben az
ammonia eltavolitasa két lépcsGben torténik, melynek elsé lépcsGje a nitrifikacid. A nitrifikacio
biztositdsdra 54 m* hasznos térfogatl mozgdagyas, levegSztetett bioreaktor keril kialakitasra. A
nitrifikacié lejatszédasat kovetGen a viz gravitacidosan kerlil tovabbvezetésre a denitrifikald

rektorrészbe.
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3. Denitrifikacid

A nitrogén eltavolitas harmadik Iépése a nitrogén valddi eltavolitasa, a nitratbdl nitrogén gaz képzése,
a denitrifikacié. A denitrifikdcid anaerob korilmények kozott, mikroorganizmusok hatasara
végbemend anaerob folyamat, amely a vizoldhaté nitritek és nitratok redukcidjaval és nitrogéngaz
képz6désével jar. A nitrifikacidt kovetS denitrifikdcid biztositdsdra 22 m® hasznos térfogatl
mozgdagyas, anoxikus bioreaktor keril kialakitasra. A leveg6ztetés hianydban a biofilmet hordozé
toltetanyag lebegésben tartdsara a denitrifikald térbe keverd keril beépitésre.

A szervesanyagok és a nitrogén eltavolitast kovetGen a visszaforgatdsra keril6 viz osztdmedencébe
keril gravitacidésan elvezetésre, ahonnan a kdvetkez6 technoldgiai [épésekbe keriil tovabbitasra:

» Részaramu foszfor- és szén-dioxid eltavolitds (20%)
> Részaramu szén-dioxid eltavolitas (50%)
> Oxigéntelités (30%)

4, Részaramu foszfor- és szén-dioxid eltavolitas

A tisztdn bioldgiai foszforeltdvolitds valdszin(ileg lehetetlen az iszaprecirkulacié hidnya, valamint az
aerob és anaerob korilmények céliranyos véltogatasanak a hidnya miatt. A hagyomanyos bioldgiai

szennyviztisztitas jellemzden a foszfor 20-30%-anak eltavolitdsara alkalmas. A visszaforgatasra keril6

viz foszforkoncentracidjanak csdkkentése legegyszerlibb mddon a kémiai foszforeltavolitassal oldhatd

meg. Els6 lépésben a foszfor kicsapdsa torténik meg haromértékl vas s6 adagolasaval, majd ezt

kovetSen a kicsapatott foszfor a bioldgiai szennyviztisztitas lebeg6anyagaival egyitt homoksz(ir6kén
kerul eltdvolitasra.

e

A homokszlir6ket kovetéen a visszaforgatasra keril6 viz deszorber toronyra keril elvezetésre, ahol
megtorténik a szén-dioxid tartalom eltdvolitdsa, melyet kovetSen a viz az aerdtor medencébe jut.

5. Részaramu szén-dioxid eltavolitas

A bioldgiai tisztitast kovetéen az osztomedencébdl a visszaforgatasra kerilé viz 50%-a 2 db
parhuzamosan kapcsolt deszorber toronyra keriil elvezetésre, ahol megtorténik a szén-dioxid tartalom
eltdvolitdsa, melyet kovetben a viz az aerdtor medencébe jut.

6. Oxigén telités

A bioldgiai tisztitast kovetSen az osztdmedencébdl a visszaforgatadsra kerilS viz 30%-a kozvetleniil az
aerdtor medencébe keril elvezetésre. Kezelést kdvet6en szintén az aerdtor medencébe érkezik a
foszfor- és szén-dioxid eltavolitasra elvezetett 20% részdram, valamint a szén-dioxid eltavolitasra
elvezetett 50% részaram, azaz a teljes tisztitott vizmennyiség egyesitésre kerdl.

A rendszerben forgatott viz reoxigenizdlasa kulcsfontossagu a magas termelési slirliség eléréséhez.

Az oldott oxigénszintet két mddszerrel, levegSztetéssel és oxigénnel noveljik. A levegbztetés sordn a
levegét mikrobuborékos levegbztet6 elemeken keresztil juttatjuk a viztérbe, amely igy kis
buborékokat hoz Iétre a vizoszlopban, ami nagy felllethez vezet, ahol az oxigén feloldédhat a vizbe. Ez
a mdédszer azonban dnmagdban nem elégséges, ezért a vizbe tiszta oxigén is kerill bevezetésre Usz6
oxigén beoldd berendezéseken keresztiil.
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A harcsaneveléshez szlikséges vizmennyiség kdzvetleniil az aerdator medencébdl keril visszaforgatasra
az druhal nevel6 medencékbe.

6. Tisztaviz medence

A pisztrang allomany neveléséhez szilkséges vizmennyiség az aerator medencébdl a tisztaviz
medencébe jut. A recirkulacids rendszer vizveszteségeinek poétlasara szolgdld friss katviz szintén a
tisztaviz medencébe keriil bevezetésre, annak érdekében hogy segitse a visszaforgatasra keriil6 viz
visszah(itését.

A pisztrangneveléshez sziikséges vizmennyiség a tisztaviz medencébdl keril visszaforgatasra az aruhal
nevel6 medencékbe.

3.5.3.3. A RAS rendszer midkddési paramétereinek ellendrzése

A recirkulaciés akvakultura rendszerek legkritikusabb paramétere a viz oldott oxigén tartalma. Az
oldott oxigén tartalom folyamatos ellendrzésére on-line oldott oxigén méré miszerek kertlnek
beépitésre a rendszer mitargyaiba.

Az alkalmazott vizkezelS rendszeren keresztiilhaladva a kezelt viz pH értéke valtozik, igy a forgatott viz
pH értékének folyamatos ellenérzésére on-line pH mér6é miiszerek keriilnek beépitésre a
technoldgiaba.

A halak novekedési itemének szempontjabol kiemelked6 fontossagu, az adott halfaj szamara optimalis
hémérséklet biztositasa az aruhal nevel6 rendszer medencéiben. A halneveld rendszer h6mérsékleti
viszonyainak folyamatos ellenGrzésére és nyomonkovetésére on-line hémérséklet mérék kerilnek
beépitésre.

A recirkulaciés rendszer miikodése szempontjabdl Iényeges tovabbi paraméterek ellenérzése
laboratériumi vizsgalatokkal torténik, jellemzGen heti gyakorisaggal.

3.5.4. Technolégiai szennyviz kezelés

A dobsz(rékrdl, illetve a folyamatos Gzem( homoksz(irSkrél elvezetésre kerilé magas lebeg6anyag
tartalmu mosadvizek a technolégiai szennyviztisztitd rendszer atemeld tartalyaba keriilnek elvezetésre.
A technoldgiai szennyvizek kezelésének elsé |épése az iszap és vizfazis elvalasztdsa, melynek

”

berendezései az egykori ,,Dobsz(ir6haz” épiiletében kertlilnek elhelyezésre.

Az atemel6 tartalybdl — deritGszer adagolasa mellett — atemel6 szivattyl tovabbitja a magas
lebegBanyag tartalmu szennyvizet az 5 db péarhuzamosan kapcsolt, egyenként 4,5 m? feliiletd

szepardtor tartaly irdnyaba. A szeparétortartalyokrdl az iszapfazis az 5,5 m? térfogatu s(iritett iszap
taroldba-, a vizfazis pedig a bioldgiai szennyviztisztitd rendszer anoxikus terébe keril elvezetésre.

rr s s s

A s(iritett iszap tarolobol — polielektrolit adagoldsa mellett — iszap felado szivattyu tovabbitja a s(iritett
iszapot a gépi viztelenits berendezésre. A viztelenitett iszapot kihorddcsiga konténerbe tovabbitja és
term&foldi hasznositasra és/vagy biogaz izembe kertl elszallitasra. A gépi viztelenit6 berendezésrél
elvezetett vizfazis a bioldgiai szennyviztisztitd rendszer anoxikus terébe keril elvezetésre.
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A teljes tisztitasra kerll6 szennyviz bioldgiai tisztitasat anoxikus-aerob rendszerl eleveniszapos
bioldgiai reaktor biztositja. A szennyvizkezel8 rendszerhez tartozik egy 650 m? térfogatli szennyviz
gyljtd kiegyenlits tér.

A szennyviz tisztité rendszer berendezései, illetve létesitményei a homokfogd miitargy keleti oldalan

17 11

elhelyezked6 22 m atmérgjd ,,Dorr llepitd 2.” megnevezésli mdtargyban kerillnek elhelyezésre.

A szepardatorokrdl és az iszapviztelenit6 berendezésekrdl elvezetett vizfazis a szennyviztisztité rendszer
anoxikus rekeszébe keril tovébbitasra gravitdciésan. A 34 m? térfogaty anoxikus térbe jutott
szennyvizhez keriil bevezetésre a bioldgiai tisztitas recirkuldltatott eleveniszapja. A rendszer belsé
iszaprecirkuldcid drama szintén az anoxikus térbe keril bevezetésre. A medencébe érkezé
vizmennyiség és az eleveniszap homogenizaldsat, illetve homogén allapotban tartasat keverd
biztositja.

Az eleveniszappal 8sszekeveredett, homogén szennyviz bukds vizelvételt kdvet&en a 300 m? térfogatu,
aerob térbe jut. A bioldgiai folyamathoz szlikséges oxigén biztositdsa mélyleveg6zteté rendszerrel
torténik. A medence homogén keverését a felaramlo levegd biztositja. A levegéztetd teret a szennyviz-
eleveniszap keverék bukdvalyun keresztll hagyja el, igy lehetGség van az esetlegesen fellszé iszaphab
ledsztatasara is.

Az eleveniszap-viz elegy szétvélasztdsra 22 m? hasznos feliiletd, és 80 m? térfogatd, Dorr tipusu
utodillepité medence szolgdl, amelyben az iszap kotrdsat, és az esetlegesen fellszd hab leUsztatdsat
kotroszerkezet biztositja. Az iszap, az Ulepit6 medence zsompjiban gyllik Ossze, ahonnan
iszapszivattyu szivja azt el, és tovabbitja (recirkulaltatja) az anoxikus tér felé.

A rendszerben keletkezd folosiszapot iszapszivattyu a szeparatorokra tovabbitja.

Az utdiilepité medencérdl tisztitott szennyviz bukds vizelvétellel a 26 m® térfogatd, tisztitott szennyviz
atemeld aknaba kerdil tovabbitasra.

3.5.5. Tisztitott szennyvizelvezetés

Az utdiilepitd medencérdl elfolyd tisztitott viz a 26 m? térfogatd, tisztitott szennyviz dtemel8 aknaba
keril elvezetésre, ahonnan bukds vizelvétellel a telephely meglévé csapadékviz csatorna rendszerén
keresztil a befogadd Sajo-folydba keril elvezetésre. A befogadd magas vizallasa esetén a tisztitott
szennyviz a csapadékviz csatorna nyomdakndjaba keril szivattydval atemelésre, ahonnan a
befogaddba jut.

Az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsag altal E2021-2531-002/2021. szamon kiadott ,Miskolc
4506/3 hrsz-U ingatlanon tervezett haltelep Sajo folydba szennyvizbevezetéshez elvi vagyonkezel6i
hozzajarulds és befogadodi nyilatkozat” targyu nyilatkozata a 3.5.5.1. mellékletben keriil bemutatdsra.

3.5.6. Villamos-energia ellatds aramsziinet esetén

Az esetleges villamos-energia kimaradds idején a vizforgatd és leveg6ztet6 rendszer halak
életkorilményeihez sziikséges mérték(i miikodésének biztositdsa érdekében telepitésre keril egy
Diesel lizemU aggregator, mely villamos-energia kimaradds esetén |ép miikédésbe. A tervezett
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aggregator az atalakitott ,,Dorr Glepit6 2.” megnevezésl mitargy déli oldalan Iévé fedett szinben kerdil
elhelyezésre.

> Diesel izem(i aggregator — 1 db

e Villamos teljesitmény: 250 kVA

e Aramer8sség: 397 A

e Meghajtomotor: soros 6 hengeres, 4 Gtemd diesel
e Htés: vizh(ités

e Fordulatszdm: 1500/perc

3.5.7. Iranyitastechnikai rendszer

A tervezett technoldgiai rendszer PLC vezérléssel kerll megvaldsitasra, igy alkalmas lesz a teljesen
0nallé mlkodésre. A rendszer mikodési jellemz&i (mérési adatok), valamint a gépek, berendezések
allapotjelzései a folyamatiranyitd szamitdgépen kerilnek megjelenitésre, igy biztositva az izemmenet
mindenkori atlathatésagat.

3.6. ATEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDIE, SZALLITASIGENYESSEGE,
SZOLGALTATAST NYUJTO TEVEKENYSEGNEL A SZOLGALTATAST IGENYBE VEVOK ALTAL KELTETT JARMU- ES
SZEMELYFORGALOME IS

Létesitéshez kapcsolédd gépjdrmiiforgalom

A fejlesztés soran a beszallitott anyagok részben anyagnyerd helyekrdl, részben az el6regyartott

77 7

elemeket el6allitd Gzemekbdl kozuton kerlilnek a munkateriletre.
A teher és személyszallitas mértékére az alabbi becslést adjuk:

Betonszallité mixer
Teljesitmény: 272 kW 2db 100 éra
Térfogat: 9 m3

Teherauto .
s, 2db 110 6ra
Teljesitmény: 272 kW
Arokéso
Teljesitmény: 68,5 kW 1db 120 éra

Markoldkanal térfogata: 1 m3
Homlokrakodé

Telj: 68,5 kW 1db 80

Lapatszélesség:2,35 m
Daru (12 1)

o 2db 240 6ra
Teljesitmény: 208 kW

Egyéb gépjarmlvek (személy- és kisteher autdk) 6 db 320 6ra
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Uzemeléshez kapcsolédo gépjarmiiforgalom

» Takarmany beszéllitasa — raktarak feltdltése heti 1 alkalommal varhaté teherautés beszallitassal.

> Folyékony oxigén beszallitdsa és a telepitett tartdly feltdltése 3 hetente 1 alkalommal varhaté
teherautds beszallitassal.

> Megtermelt hal kiszallitds napi 1 alkalommal kisteher-, vagy heti 1 alkalommal kozepes
tehergépjarm(ivekkel torténik.

» A dolgozodi létszam alapjan 3-5 személygépkocsi/nap forgalom varhato.

3.7. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK
3.7.1. A kdros hatdsokat mérséklé mddszerek

3.7.1.1. Létesités

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen
fellépd rendkivili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekdvetkezett kdreseményt, valamint a
megtett intézkedéseket jelenteni kell a kbrnyezetvédelmi és természetvédelmi f6osztaly felé.

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (XII. 3.) KOM-EUM egylittes rendelet 2. sz. mellékletében
megallapitott zajterhelési hatarértékek teljesiilését az izemeltetSnek a tevékenység teljes id6tartama
alatt biztositani kell.

A szdllitds csak a nappali id6szakban végezhet6k. A |étesités soran keletkez6 hulladékok
kornyezetszennyezést kizar6 maddon torténd gyljtésérél, lehetdség szerint minél nagyobb aranyu
hasznositasardl, illetve artalmatlanitasardl gondoskodni kell.

A létesités soran a porképz6dést a munkaterilletek locsoldsaval lehet csékkenteni, amennyiben
lakossdgi panasz vagy a kibocsatds sziikségesség teszi. Az intézkedés eredményeként a poremisszié
min. 70-90%-kal csékkenhet.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (XII.3.) KWM-EGM egylittes rendelet értelmében az épitési
kivitelezési tevékenységbdl zajterhelés gazdasagi terlileten 1 hdnap felett 1 évig terjedd épitési
id6tartam esetén nappal nem lehet tobb 70 dB-nél.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az el6irasoknak megfelel6en szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak

,,,,,,

A munkagépek lizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas
szintl Uzembiztonsdg és Uzemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi
szempontbdl figyelmet érdemld részein véddérendszereket szikséges felszerelni. Ezeknek a
rendszereknek a célja az Gzem kornyezetére potencidlisan negativ kihatassal jaré Gzemzavarok és
balesetek megakadalyozdsa, amennyiben ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen
hatasainak mérséklése.

Az épitGgépeket olyan miszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhatd a kérnyezetszennyezés (tulzott
zaj, olajfolyas stb.).
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A kockdzatok kezelésére létrehozott biztonsdgi rendszer elGirdsok:

v' A szennyez8 anyagok esetleges kijutdsat a munkavallalék folyamatosan figyelik.

v Atérold rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazé tartalyok kirment8inek id6szakos
ellenérzése javasolt.

v" A kiviteli munkdak sordn be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Orszagos Tlzvédelmi

77 1

Szabdlyzat elGirasait.

v" Uzemanyagot az épitési teriileten csak az elSirdsoknak megfelel6en szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizacidjardl, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

v" A munkdk befejezése utan a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.
A |étesités soran a varatlanul bekovetkezhet6 események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A havaria tervben foglaltakrdl a dolgozdknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrdl, hogy minden
m{(iszakban tartdzkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az épittet6 feljegyzést készit barmely a terlileten haszndlatban Iévé technoldgia, vagy berendezés
m(ikodési zavararél, meghibasodasardl, évi rendszeres ledlldsardl, illetve karbantartdas miatti
ledllasardl a kiilon erre a célra rendszeresitett napldban.

Az Gzemszer( allapottdl valé barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal
meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
FGosztalyt.

A Kornyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely lzem, technoldgia vagy berendezés
m(ikodési zavarardl, meghibasodasardl, évi rendszeres leallasardl vagy karbantartas miatti leallasarol
a kilén erre a célra rendszeresitett napldban, valamint minden elvégzett megfigyelésrdl
(monitorinkrdl), mintavételrdl, elemzésrdl, kalibraciordl, vizsgalatrdl, mérésrdl, tanulmanyrdl, melyet
a létesitményre vonatkozdan készitettek, illetve barmely értékelésrél, elemzésrél, melyet ilyen adatok
felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megelézése:

v" A karbantartdsok soran keletkezé hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkez8 szervezetnek
adjak at artalmatlanitas céljabal.
v' A karbantartas soran keletkez8 veszélyes hulladékok gy(ijtésére a teriileten nem keriil sor.

3712 Uzemeltetés

A beruhdzads soran atalakitast kdvetSen hasznositasra keril6 meglévd létesitmények, valamint a
tervezett funkcid ellatdsahoz azok kiegészitésére megvaldsuld Uj elemek a legmagasabb mdiszaki
szinvonalon valdsulnak meg.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysdgi intézkedések:

v' Az épliletekben energiatakarékos vilagitasi rendszer keriilt kialakitasra
v' Az lizem csak azon részei keriilnek flitésre, amelyek feltétleniil sziikségesek
V' Alétesitmény a kdzut kdzelébe telepiil, ezért a belteriileti szallitasi tavolsagok csekélyek
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A tervezett lizem kompakt kialakitdsu, amely soran a lehetd legrovidebb belsé szallitasi tdvolsagok
kerililtek megtervezésre, ezaltal a tervezett |étesitmény energia felhaszndlasa a leghatékonyabb
maodon torténik

A tervezett lizem kozpontilag vezérelt, ezért felesleges kapacitdsok (tulzé kapacitasok), ezaltal
felesleg energia felhasznalas nem torténik

A belsé anyagmozgatast végz6 berendezések elektromos Gizem(iek

A telephely vizelldtasat biztositd rendszert az lizemeltetetési szabdlyzat szerint rendszeresen
ellendrzik. A telephely vizfogyasztasat folyamatosan, mérémf(iszerrel nyomon kovetik, és a mért
adatokat feljegyzik. A telephely vizellaté rendszere megfelelS, az elfolydsok megakadalyozasa
érdekében a rendszerben biztonsagi elzardkat (szelepeket) alakitanak ki.

Az Gzemelés idején keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkezé szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabdl.

A technoldgiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyljtése sordn a
kornyezetszennyezés/karositas lehetfségét is ki kell zarni. A tevékenység sordn keletkez§
veszélyes hulladékok gy(jtését, kezelését a 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. Rendeletben
meghatdrozottak szerint kell végezni.

Biztonsdgi intézkedések

v

v

A berendezések lizemelése soran fontos figyelembe venni az (izembiztonsagi szempontokat. A
magas szint(i Gzembiztonsag és lizemeltetési biztonsdg megvaldsitasa érdekében a létesitmény
biztonsdgi szempontbdl figyelmet érdemld részein véddérendszereket sziikséges felszerelni.
Ezeknek a rendszereknek a célja az telephely kérnyezetére potencidlisan negativ kihatassal jaré
Uzemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az (izemzavarok és
balesetek ilyen hatdsainak mérséklése.

A gépészeti berendezéseket olyan miuszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhaté a
kornyezetszennyezés (tulzott zaj, olajfolyds stb.).

A kockdzatok kezelésére létrehozott biztonsdgi rendszerek a telephelyen

v

Tarold rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazé edényzetek elhelyezésére szolgald
éplletek karmentdével vannak ellatva.

Tlizvédelmi rendszerek és eszkozok kialakitdsa megtorténik

Szabotazs elleni védelmi rendszerek kialakitasa tervezett (pl. Epiilet biztonsagi berendezései,
beléptetést szabdlyozé és megfigyelésre vonatkozo intézkedések)

Villdmvédelem a tervek alapjan kialakitasra kerdl

Tlzolto késziilék a bejaratok mellett taldlhatok, tlz esetén ez haszndlhaté oltasra. Amennyiben
tlzet észlel valaki az els6 teendd a karelharitasért felelGs személy értesitése

Figyelmeztetd, riasztd és biztonsdgi rendszerek, melyek vagy a normalis mikodésben bedllé
zavarok esetén lépnek mikodésbe, vagy megakaddlyozzdk az izemzavarokat, vagy visszaallitjdk a
normalis allapotokat, megtaldlhatdk

Szennyezések megeldzése

v

Az (izemelés és a karbantartdsok sordn keletkez6 hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkezé
szervezetnek adjdk at artalmatlanitas céljabol
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v' A karbantartds soran keletkez8 veszélyes hulladékok gydjtésére a teriileten munkahelyi
gy(ljt6helyen keril sor. Az egyes veszélyes hulladékot mads veszélyes hulladékkal, nem veszélyes
hulladékkal (pl. kommunalis hulladék), vagy barmilyen mas anyaggal keverni tilos. A hulladékok
gylijtése, taroldsa csak feliratozott, hulladék azonositéval ellatott gongyodlegben patentzaras
fémhorddban vagy IBC tartalyban torténik

v' Aveszélyes hulladékokat minden esetben kdrment6 talcdkon helyezik el

v' A hulladék tarold helyiség a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan keril kialakitasra a hulladék
kémiai hatasainak ellenallé teherbird padozattal és kdrmentd aljzattal

v' Atervezett tevékenység sordn a hulladék gydjtése szelektiven, zart edényzetben térténik

Baleset-megel6zés, kbzegészségligy

Kédresemény esetén (berendezés meghibasodasa) a munkavédelmi megbizottat kell értesiteni, aki
megallapitja, hogy az adott karesemény elharitdsdhoz milyen véddeszkdzt kell hasznalni.
Védé6felszerelés lehet indokolt esetben: védGszemiiveg, védbalarc, védbkesztyd, védGruha, specialis
védé labbeli.

Az GUzemszer( allapottdl vald barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal
meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
FGosztalyt.

Amennyiben a tevékenység sordn kdresemény kévetkezik be, a kévetkezbk szerint kell eljarni:

v’ Az észlelt kdreseményt, annak nagysagitdl figgben azonnal jelenteni kell a telephely
GUzemeltetSjének és a kornyezetvédelmi vezetének, aki megteszi a szlikséges |épéseket

v Fel kell mérni a bekdvetkezett kdr mértékét és a veszélyeztetés mértékét, majd meg kell kezdeni a
karelharitast

v' Amennyiben az lizemeltetd vagy a kérnyezetvédelmi vezetd Ggy itéli meg kiilsé kdrnyezetvédelmi
szakcéget kell bevonni a mentesitési munkalatokba. Egyéb esetben a mentesitést a védekezési
tevékenységet iranyitd személy iranyitasaval a tevékenységbe bevonandd személyek
megkezdhetik

v' A keletkezett kdreseményt ki kell vizsgalni, jegyz6konyvet kell réla késziteni és intézkedni, hogy a
jovében ne fordulhasson el6

3.7.13 Természetvédelmi intézkedések

Javasolt idébeli korlatozasok

A fészkel6 madarfajok védelmében javasoljuk, hogy amennyiben sziikséges, a fa és cserjefajok
eltdvolitdsat a madarak fészkelési id6szakan kiviil (altaldnos fészkelési id6szak: marcius 15. — augusztus
15.) végezzék el, igy minimalizalhatd a fészekaljak sériilésének és kozvetlen pusztulasnak a veszélye. A
fészkelési és fiokanevelési idGszak kivételével az érintett fajok vagy nem tartdzkodnak a terileten (pl.
telelési id6szakban afrikai telelSteriletiikon tartézkodnak), vagy pedig vagilis (ropképes) egyedekként
figyelhet6k meg (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani kéborlas idészakaban), melyek képesek a
zavaro hatasokra elkeril6 magatartdssal reagalni.
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3.7.2. Az utéellen6rzés mddja a tevékenység felhagyasat kbvetben

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett kdrok és karosodasok mértékét.

A tevékenység felhagydsa csak a mindenkor hatdlyos — jelenleg a kérnyezet védelmének altalanos
szabalyairdl szélé 1995. évi LIIl. torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kornyezetvédelmi
felllvizsgalat végzéséhez szilkséges szakmai feltételekrél és a feljogositdas maddjardl, valamint a

< sz

megfogalmazott — eldirdsoknak megfelel6 feliilvizsgalat lefolytatdsa utdn megszerzett jogerds
engedély birtokaban torténhet.

/////

mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni
kell a természetes kornyezeti allapot elérésére. A létesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatasai
hasonldak az épités hatasaihoz.

3.7.3. Akornyezetet éré hatasok mérésének lehetséges eszkozei

Felszini vizbe torténé bevezetés vizsgalata az Uzemeltetéshez kapcsoléddan

Atervezett fejlesztése nyoman megvaldsuld halnevel6 telep, illetve annak szennyviz elvezetd és tisztitd
rendszere a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl sz616 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
27. § (2) c) pontja szerint 6nellenérzésre kotelezett létesitmény lesz. A rendelet 28. § (1) szerint Az
onellendrzésre kotelezett a haszndlt és szennyvizek kibocsatdsanak ellenérzésére vonatkozo részletes
szabalyokrdl szélé miniszteri rendeletben meghatarozottak szerint OnellenGrzési tervet koteles
késziteni, amelyet a vizvédelmi hatdsag részére kdteles megkuldeni.

LevegSbe torténd kibocsatas vizsgdlata a diesel UzemU aggregator Uzemeltetéshez kapcsoldddan

Az esetleges villamos-energia kimaradds idején a vizforgatd és leveg6ztet6 rendszer halak
életkorilményeihez sziikséges mértékl miikodésének biztositasa érdekében a telephelyen telepitésre
keril egy Diesel Uzem(i aggregator, mely villamos-energia kimaradas esetén lép m(ikbdésbe.

e

A tervezett aggregator az atalakitott ,Dorr Ulepitd 2.” megnevezés(i mitargy déli oldalan Iévé fedett
szinben keriil elhelyezésre.

> Diesel izem(i aggregator — 1 db

e Villamos teljesitmény: 250 kVA

e Aramerdsség: 397 A

e Meghajtomotor: soros 6 hengeres, 4 titem( diesel
e H(ités: vizh(ités

e Fordulatszam: 1500/perc

A 140 kWy és anndl nagyobb, de 50 MW:w-nal kisebb teljes névleges bemend hdételjesitményi
tlzel6berendezések miikodési feltételeirél és légszennyezd anyagainak kibocsatdsi hatarértékeirdl
sz616 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4.§ (13) bekezdése szerint:

A helyhez kotott motorok esetében a kibocsatasi hatarértékeket nem kell alkalmazni
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a) azon 1 MWy-ndl kisebb névieges bemené hdételjesitményld motorokra, amelyek tizel6anyag-
felhasznalasa 50 kg/h alatt van, és

b) a szlkségaramforrast hajtod, helyhez kotott motorokra, amelyek 50 h/évnél rovidebb ideig
tUzemelnek.

3.8. ATEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO
MUVELETEK

3.8.1. Létesités

A létesités idején a teriileten folytatott épitési-, szerelési munkakbdl adéddan szamithatunk nagy
szamu hatdtényez6 megijelenésére. A létesitéshez jelentés szamu munkagépre van sziikség, melyek a
tevékenységiik soran levegé- és talaj-igénybevételt okoznak, valamint jelentds zajhatassal jarnak.

A |étesités soran az alabbi tevékenységekkel lehet szamolni:

o foéldmunka, kitlizéssel, finomtereprendezés
o felépitmények kialakitasa

e gépészeti szerelési munkak

e villamos munkak

e probailizem, gépészeti finomhangolas

Hatétényezd Koézvetlen emisszio A hatétényezd Idétartam,
térbeli kiterjedése | gyakorisag
munkagépek fel- és kozlekedési eredetti telephely és a
levonulasa légszennyezGanyag kibocsatas, munkaterilet
zajkibocsatas kozott
foldmunka, kit(izéssel, légszennyezd anyagok a létesitmény
finomtereprendezés kibocsatdsa, porképzddés, teriilete
zajkibocsatas
épitési alapanyagok légszennyezd anyagok a létesitmény E
mozgatdsa kibocsatdsa, zajkibocsatas teriilete '3
felépitmények kialakitasa zajkibocsatas, légszennyezd a létesitmény quT
anyagok kibocsatasa teriilete N
burkolassal 6sszefliggé zajkibocsatas, légszennyezé a létesitmény g
mveletek anyagok kibocsatasa teriilete ﬁ
épitési, kommunalis és nincs (csak a hulladék a létesitmény
veszélyes hulladékok kezelésének helyén teriilete
keletkezése jelentkezik)
be- és kiszallitasi zajkibocsatas, kozlekedési telephelyek és a
tevékenységek eredet(i légszennyezGanyag munkaterilet
kibocsatas kozott
3.8.1.1. tablazat: A |étesités soran varhato tevékenységek és hatétényez6k
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Az épitési-, szerelési mUveletek soran keletkezé épitési hulladékok elhelyezésérél, engedéllyel
rendelkez6 hasznositonak valé atadasardl szintén gondoskodni kell. A nagy szdmu munkagép
karbantartdsa soran a telepen keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyi
el6irdsoknak megfelelGen gy(jteni sziikséges.

Az épitkezéshez sziikséges épitGanyagok beszallitdsa sordan a beszallitdsi Utvonalakon a
levegbterheltség és a zajszint emelkedhet, azonban ez a hatas csak id&szakos.

3.8.2. Uzemeltetés

Az lGizemelés soran a kovetkezS hatotényezékkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

Fenntartas, allagmegé6rzés: folyamatos, céltudatos, tervszer(i és gazdasdgos atfogd tevékenység,
amelybe mindazok — az év és nap minden szakaban folyamatosan végzendd — tevékenységek
beletartoznak, amelyek az idGjarastdl fuggetlenil lehet6vé teszik a biztonsagos, zavartalan (izemelést
és biztositjak a berendezések, épliletek allagmegdvasat.

Az (izemelés sordn a kdvetkezd a tervezett tevékenységekbél ered6 hatasokkal szamolhatunk:

e A mlikodés soran szennyviz, hulladék képz&dik.

e A milikodés soran keletkez8, megtisztitott szennyviz felszini vizbe keril bevezetésre.

e Atevékenység felszin alatti (talajviz) felhasznalassal jar.

o A mi(ikodésbél eredé kismértékl zajhatasok |épnek fel.

o Az Gzem megkozelitésére hasznalt jarmUivek légszennyez anyag kibocsatasai, ill. zajkibocsatasa
varhaté.

e Az Ujonnan kialakitott Iétesitményekbdl a felszini és felszin alatti viztesteket nem érheti karos
hatas, a tervezett létesitmények megfelel6 miszaki védelmébdl eredéen szennyezésre nem kell
szamitanunk normal izemmenet esetén.

A hatasok értékelésénél és mingsitésénél figyelembe kell venni:

a hatas id6beliségét;

e a hatas térbeli kiterjedését;

e afelhasznalt informacidk és elGrejelzés pontossagat;

e avarhatd nemkivanatos hatasok csokkentésének lehetGségét;

e az érintett vagy megsziintetett értékek ritkasagat és potolhatdsagat;
e azelbirt hatarértékeket és értékelési kategdridkat.

A fentieket figyelembe véve az alabbi hatotényezdkkel kell szamolnunk a tervezett tizem esetében:

e Szallitasi, raktarozasi mlveletek a telephelyen
e Ki- és beszallitdsok a telephely teriletén kivl
e Technoldgia f(itése, hGigény elSallitas

e Epilet fiitése

e Szocialis vizfelhasznalas

e Technoldgiai vizigény kielégitése

e Szennyvizképz6dés
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e Szennyviz tisztitas

e Szennyviziszap képz6dés

e Tisztitott szennyviz bevezetés felszini vizbe

e (Csapadékviz-elvezetés

o Tevékenységhez kapcsolddé szocidlis tevékenység

e Karbantartas

Hatétényezd Koézvetlen emisszio A hatétényezd Id6tartam,
térbeli kiterjedése | gyakorisag

Személyforgalom

Teherforgalom

légszennyezd anyagok kibocsatasa
(személygépkocsik és
tehergépkocsik légszennyezé
anyagai), zajkibocsatas

Megkozelitési utak

Technolégiai vizigény
kielégitése

mélyfirasu kutakon keresztdl
felszin alatti vizkivétel

Kutak

Technolégiai viz
tisztitasa

szennyvizképz6dés, zajkibocsatas,
szennyviz elhelyezés

Aruhal nevel6
elkulonitett része

Szennyvizképz&dés

Szennyviz tisztitas

Szennyviziszap
képz6dés

szennyvizképz6dés, zajkibocsatas,
szennyviz elhelyezés

Aruhal neveld,
szennyviztisztitd
egységek

Tisztitott szennyviz
bevezetés felszini vizbe

tisztitott szennyviz elhelyezés

Felszini viztest

Halnevel6 medencék
flitése

zajkibocsatas (hészivattyud)

HalnevelG épiilet

folyamatos, napi rendszeresség

Allati melléktermék
képz6dés

hulladékképz6dés

Teljes izemépllet

Csapadékviz elvezetés

csapadékviz elvezetés

Felszini viztest

Szocidlis tevékenység

vizfelhasznalas

szennyviz-képz6dés

hulladékképz6dés

zajemisszio

Iroda- és szocidlis
épllet

Karbantartas

zajkibocsatas, hulladékképzédés

Gzem teljes terllete

id6szakos

3.8.2.1. tablazat: Hatotényez6k az izemelés idején

3.8.3. Havaria

3.8.3.1. létesités idején eléfordulo havéria

A |étesités soran tekintettel a korszerli munkagépekre és technoldgiara a varatlan, nagy intenzitasu
szennyezési esemény el6fordulasi esélye rendkiviil csekély. Kilondsen nagy figyelmet kell forditani a
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havaria-helyzetekre, mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és
személyi veszteséggel jarhatnak.

1. Veszélyek és a kockazatoknak kitett személyek azonositdsa

Veszélyek szamos tényez6b6l adodhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehet6 legtobb vonatkozo
tényez6t figyelembe kell venni.

Munkavégzés:

e kézi anyagmozgatas,

e rossz egyéni munkamadszer,

e tulzott igénybevétellel jaro fizikai munka,

e egyénivédGeszkoz hasznalatabdl szarmazé tobbletterhelés.

Fizioldgiai, idegrendszeri és pszichés tényezék:

e nehéz fizikai munka, nagy koncentraciét igénylé munka,

e tul intenziv vagy monoton munka, egyedil vagy elszigetelten végzett munka,

o feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hianyossagabdl addédd pszichés
terhelés (6sszehangolatlansag, tisztazatlansag vagy attekinthetetlenség, tul sok vagy tul kevés
informacio),

o felel6sség, dontési helyzetek, id6kényszer, konfliktushelyzetek, érzelmi megterhelés, emberi
kapcsolati tényezdk.

Kockazatos miiveletek Kockazatos helyzetek okai

munkateriletek lehatarolasa hatdkérben tartdzkodok (érintett kozterileten
kozlekeddk) figyelmetlen vagy fegyelmezetlen
magatartdsa

kozlekedés elltés, megbotlas, elcsuszas, beesés veszélyei;

munkaeszkozok: gépek, berendezések munkaeszkdzok nem megfelel6 hasznalatabdl,

haszndlata m{szaki allapotabdl adddd veszélyek

anyagmozgatds lecsUszas, raesés, veszélyei, személyi sériilések

el6készits terepi munkak bedélés, rad6lés, omlas veszélyei;

-~ Kék kézi- és gépi anyagmozgatas veszélyei;
gepi foldmunia idegen anyag (robbanészer, |6szer);
ismeretlen vezeték, idegen vezeték sérilése
(megsértése, elvagasa) és az ebbdl adédo

havdria helyzet

vegyi anyagok/készitmények hasznalata vegyi anyag/készitmény tulajdonsagaibdl adodo
(pl. Gzemanyag) veszélyek
szabadban torténé munkavégzés id6jarasi viszonyok okozta terhelés (hGguta,
fagyas)
3.8.3.1.1. tablazat: A kivitelezési folyamatban elGzetesen varhaté veszélyek
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2. A kockazatoknak kitett személyek azonositdsa

s _ s

A lehetG legteljesebb kérben szamba kell venni azokat a személyeket, akiket az el6z6ek szerint
azonositott veszélyek fenyegethetnek. Veszélyeztetettek:

e A munkateriileten foglalkoztatott munkavéllalok (gépkezelSk), akik a veszéllyel jaro
munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (példaul iranyitjak és/vagy
ellendrzik azt.)

e Azon munkavallaldk, akiknek a munkaja nem kozvetlenil kapcsolddik az adott munkateriileten
folyd tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavallaloként kerllhetnek a
munkavégzés hatdkorébe. llyenek lehetnek a biztonsagi szolgalatok alkalmazottai, szallitok,

veszélyhelyzeti szolgaltatok (mentdk, tlzoltdk, rendGrség).
3. A kockazatok értékelése

A kockazatok mindségi értékelése sordan a megbecsiljiik a veszélybél ered6 lehetséges karos
kovetkezmény mértékét és sllyossagat, valamint a veszély bekovetkezésének valdszinliségét.

Sérilés stlyossaga

Kisebb személyi

JelentGsebb személyi

Sulyos személyi

karosodas karosodas karosodas
Bekovetkeze
valdszinlisége
valdszin(tlen szallité jarmuvek vegyi a munkagépek altal
balesete anyag/készitmény torténd gazolas

tulajdonsagaibdl
adddo veszélyek

lehetséges

ismeretlen vezeték,
idegen vezeték
sériilése (megsértése,
elvagdsa) és az ebbdl
addédod havaria-helyzet

a munkagépek
hatékorben
tartézkododk (érintett
kozterileten
kozlekeddk)
figyelmetlen vagy
fegyelmezetlen
magatartdsa
idegen anyag
(robbandszer, |6szer)

a munkaterileten
torténé megbotlas,
elcsuszas,
munkagodorbe
torténd beesés
munkaeszkdzok nem
megfelel§
hasznalatabdl,
m(iszaki allapotabdl
addédo veszélyek
anyagmozgatas
kozbeni lecsuszas,
raesés, veszélyei

valészin(

id6jarasi viszonyok
okozta terhelés
(h6guta, fagyas)

elkeriilhetetlen

3.8.3.1.2. tablazat:

ErtékelS matrix
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4. Megel6z6 intézkedések meghozatala
Biztonsag:

e A munkagépek Gzemelése soran fontos figyelembe venni az (izembiztonsagi szempontokat. A
magas szint( (zembiztonsag és Uzemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény
biztonsagi szempontbdl figyelmet érdemls részein védGrendszereket sziikséges felszerelni.
Ezeknek a rendszereknek a célja az (izem kornyezetére potencialisan negativ kihatdssal jard
lizemzavarok és balesetek megakaddlyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az izemzavarok és
balesetek ilyen hatdsainak mérséklése.

o Az épitGgépeket olyan mdszaki allapotban kell tartani, mellyel kizdrhaté a kérnyezetszennyezés
(tulzott zaj, olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszer elGirasok:

e A szennyezG anyagok kikerllését ellenérzé rendszerek kialakitasa; a vizre veszélyes anyagokat
tartalmazo tartalyok karmentével valo ellatasa.

e A kiviteli munkak soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Orszagos Tlzvédelmi
Szabdlyzat elGirasait.

e (Uzemanyagot az épitési teriileten csak az elirdasoknak megfelelen szabad téarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizacidjardl, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

o A munkak befejezése utdn a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.
A |étesités soran a varatlanul bekdvetkezhet6 események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A havdria tervben foglaltakrél a dolgozdknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrél, hogy minden
m{(iszakban tartdzkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy. Az épittet6 feljegyzést
készit barmely a terlleten haszndlatban lévé technoldgia, vagy berendezés m(ikédési zavardrol,
meghibasodasardl, évi rendszeres ledllasardl, illetve karbantartas miatti ledllasardl a kiilon erre a célra
rendszeresitett napldban.

s 7

Az GUzemszer( allapottdl vald barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal
meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi FGosztalyt. A
Kornyezethaszndlé koteles feljegyzést késziteni barmely tizem, technoldgia vagy berendezés m(ikodési
zavararol, meghibasodasardl, évi rendszeres ledllasardl vagy karbantartds miatti ledllasardl a kilon
erre a célra rendszeresitett napléban, valamint minden elvégzett megfigyelésrél (monitorinkrol),
mintavételrdl, elemzésrdl, kalibraciérdl, vizsgdlatrol, mérésrél, tanulmanyrdl, melyet a létesitményre
vonatkozdan készitettek, illetve barmely értékelésrdl, elemzésrél, melyet ilyen adatok felhasznaldsaval
készitettek.

Szennyezések megel&zése:

e A beavatkozas soran keletkezd hulladékokat megfelel§ engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak
at artalmatlanitds céljabdl.
e A beavatkozas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gy(ijtésére a terileten nem keril sor.
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3832

Uzemeltetés eléforduld havdria események idején vdrhatd hatdtényezdk

A tervezett tevékenység sordn igazan relevans havaria helyzetre nem kell szamitanunk, az egyediili

kockdazatos tevékenység a gépészeti berendezések lGzemeltetéséhez, karbantartasahoz kapcsolédéd

miiveleteket tekinthetjik. A tervezett tevékenységhez kapcsolddé jarmiforgalom kockazata nem

nagyobb, mint egy atlagos munkaba jaras soran tapasztalhaté kockazat.

Meghibasodasok, havariak

Koévetkezmények

Szallité jarmuvek
meghibasodasa

Olajfolyas, zajszint emelkedés, m(ivi elemekben bekovetkez6
karok.

Tz

Légszennyezés, mivi elemekben karok.

Epiilet rongélédas idjarasi
viszonyok miatt.

Epilethasznélati funkcidk csokkenése

A halnevel6 medencék vize az lizemépliletben és azon kivil
szétterUl. Talaj és felszin alatti viztest karosodik.

Halnevelde  berendezéseinek
sériilése

Szennyviztisztito egységek
karosoddsa

Szennyviz-elvezetd, gyjté

rendszer karosodik

A szennyviz a tisztitd kérnyezetében szétterdl.
Talaj és felszin alatti viztest karosodik.

Talajviz kutak feliszapolddasa,
vizellatasi problémak

Friss potviz ellatasi problémak

Szell6z6, levegd ellato

rendszerek meghibasodasa

A halnevelés nélkilozhetetlen elemének az oxigénnek az
ellatottsaga romlik, halpusztulas.

Utak karosodasa

Kozlekedési kapcsolatok sériilnek, egyes megkozelitési utak
tulterheltté valnak, ami a zaj és légszennyezés emelkedését
eredményezi.

Térelhataroldé elemek stabilitasi

problémai

Illetéktelenek bejutasa a terdletre.

3.8.3.2.1. tablazat:

Kockazatfelmérés

Relevans meghibasodasi forrasok

1. Veszélyek és a kockazatoknak kitett személyek azonositasa

Kockazatos miiveletek

Kockazatos helyzetek okai

Gépészeti berendezések meghibasodasa

Munkaeszk6zok nem megfelel6 hasznalatabdl,
m{szaki allapotabdl adédd veszélyek.

Szennyviztisztitas |étesitményei karosodnak

Cs6torés, szivargas

Vizellatas problémai

Kutak meghibdsodasa, kozlizemi vizellatas

problémai

Szallitd jarmlivek meghibasodasa

Balesetek, miszaki dllapotdbdl adddo veszélyek.

Veszélyes hulladék tarolas

A veszélyes hulladék kikeril a kontrolalt

kornyezetbdl.

Szabadban torténé munkavégzés

Id6jarasi viszonyok okozta terhelés (hdéguta,

fagyas).

3.8.3.2.2. tablazat:

Kockazatos m(iveletek
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2. A kockazatoknak kitett személyek azonositdsa

e

A lehetG legteljesebb kérben szamba kell venni azokat a személyeket, akiket az el6z6ek szerint
azonositott veszélyek fenyegethetnek. Veszélyeztetettek:

(karbantartok),
munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (példaul iranyitjak és/vagy

e A munkateriileten foglalkoztatott munkavallalok akik a veszéllyel jard
ellendrzik azt.)

e Azon munkavallaldk, akiknek a munkaja nem koézvetleniil kapcsolddik az adott munkateriileten
folyd tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavallaléként kerllhetnek a
munkavégzés hatékorébe. llyenek lehetnek a biztonsagi szolgalatok alkalmazottai, szallitok,

veszélyhelyzeti szolgaltatok (mentdk, tlzoltdk, rendGrség).

3. A kockazatok értékelése

A kockazatok mindségi értékelése sordan a megbecsiljiik a veszélyb6l eredS lehetséges karos

kovetkezmény mértékét és sulyossagat, valamint a veszély bekovetkezésének valdszinliségét.

Sérilés stlyossaga

Kisebb személyi

JelentGsebb személyi

Sulyos személyi

okozta terhelés
(h6guta, fagyas)
Olajtartaly
karosodasa.

Felszin alatti tartdlyok
szivargasa.
Szennyviz-elvezetd,
gy(jt6 rendszer
karosodik

berendezéseinek
sérilése
Szennyviztisztitd
rendszer karosodasa

karosodas karosodas karosodas
Bekovetkeze
valdszinlisége
valdszin(tlen Id6jarasi viszonyok Halnevelde A szallitéjarmuvek

altal torténd gazolas.
Hdéellaté rendszerben
bekovetkez6
karosodas

lehetséges

A munkaterileten
torténé megbotlas,
elcsuszas.

Kézi- és gépi
anyagmozgatas
veszélyei.

Veszélyes hulladék
tdrolas.

Uzemanyag tarolas és
toltés.

A jarmuvek
hatokorben
tartozkodoék (érintett
kozterileten
kozlekeddk)
figyelmetlen vagy
fegyelmezetlen
magatartdsa.

Szallité jarmivek
meghibasodasa.

Munkaeszk6zok nem
megfelel6
hasznalatabdl,
m{szaki allapotabdl
adddo veszélyek

valészin(

elkertlhetetlen

3.8.3.2.3. tablazat:

ErtékelS matrix
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3.8.4. Felhagyas

A felhagyds esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak
az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatdrozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az
mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni
kell a természetes kornyezeti allapot elérésére.

3.9. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEN KULFOLDI
REFERENCIA

Az alkalmazasra keril6 technoldgia Magyarorszagon mar bevezetett, ismert.

3.10. Az ISMERTETETT ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA, MEGADVA AZT, HOGY A TERVEZES
MELY KESGBBI SZAKASZABAN ES MILYEN INFORMACIOK ISMERETEBEN LEHET AZOKAT PONTOSITANI

A tervezett tevékenységrdl az eddigiekben bemutatasra kerilt adatok 100 %-os bizonyossaguak,
elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok.

3.11. ATELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN, MEGJELOLVE A TELEPITESI HELY SZOMSZEDSAGABAN MEGLEVO
VAGY — A TELEPULESRENDEZESI TERVEKBEN SZEREPLO — TERVEZETT TERULET-FELHASZNALAS| MODOKAT

A telepitési helyet a dokumentacidhoz tartozd helyszinrajzok mutatjak be, mig az érintett terilet
terlilet-felhasznaldsi adatai a 3.3. pontban taldlhaték meg. Az ismertetett terilet-felhaszndlasi
adatokon valtoztatas nincs tervezve, és az nem is szikségszerd.

3.12. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASANAK OSSZHANGJA A TERULETRENDEZESI TERVEKKEL, TELEPULESRENDEZESI
ESZKOZOKKEL

A tervez6 ezuton nyilatkozik arrél, hogy a tervezett tevékenység eredményeként a meglévd
terliletrendezési tervek modositasara nincs szlikség.

3.13. NYILATKOZAT A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN ESETLEGESEN KIALAKULO OSSZETARTOZO
TEVEKENYSEGNEK MINGSULG UJ TEVEKENYSEGEK HATASARA KIALAKULHATO KUSZOBERTEK FELETTI
TERHELESEKROL, A TELEPITESI HELYEN VAGY ANNAK SZOMSZEDSAGABAN

Az elGzetes vizsgdlati dokumentdcidé készitGje ezuton nyilatkozik arrdl, hogy a tevékenység
megkezdését kbvetGen sem tervszerlen, sem elére nem lathaté okokbdl, nem keriil sor 6sszetartozd
tevékenységnek mingsiilé Uj tevékenység megvaldsitasara, sem megvaldsulasara. A telepitési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegli mas tevékenység nem folyik és ilyen tevékenység
tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3.
mellékletében meghatarozott kiiszobértékek szerinti médon térténd esetleges 6sszekapcsolddasa sem
képzelhet6 el.
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3.14. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK
BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ALAPJAN

A vizeket éré hatasokat a kés6bbiekben részletesen bemutatjuk.

A tervezett Uzemben beépitésre kerlil6 szennyezés-csokkent6 technikdk, mint a korszer(
szennyviztisztité rendszer és a szigetelt, az elGirasok szerint méretezett m(targyak kizarjak a
kérnyezetszennyezés lehetGségét.

A tervezett beruhdzas nem jar jelent6s kornyezetterheléssel és tdrsadalmi-gazdasagi szempontbdl
szamos elénnyel jar.

A 3.5.1. pontban ismertetett 3.5.1.1. tdblazatban foglaltak szerint a megvaldsitani tervezett
technoldgia a leginkdbb viztakarékos halnevel6 technolégia, napi frissviz felhaszndalasa a rendszer teljes
viztérfogata ardnyaban ~6-10%.

4. ATEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATANAK OSSZEFUGGESE OLYAN
KORABBI TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS
FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK
A TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

Atelepitési helyeket a 3.3.1.1. mellékletben atnézetes-, a 3.3.3.2. ésa 3.4.1.1. mellékletekben részletes

helyszinrajzokon mutatjuk be.

A tervezett tevékenység jellegébdl addddan a telepitési helyek adottak. A tervezett létesitmények
elhelyezése teljes mértékben figyelembe veszi az érintett terlletre vonatkozo elGirasokat.

5. ATERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI KIEPITESENEK
ISMERTETESE

A tervezett fejlesztés szempontjabdl nem relevans.

6. ATEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN AZ EGYES
KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

6.1. AHATOTENYEZOK ALTAL ELINDITOTT HATASFOLYAMATOK

6.1.1. Létesités

A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a leveg6t. A
szallité jarmUvek kipufogd gdzaival terhelik a szdllitasokkal érintett Utvonalak kérnyezetének levegéjét.

Aqua & Pharma Kft. oldal 53 /143 AP-109-22-EVD



Intenziv recirkulacids halfarm létesitése El6zetes Vizsgalati Dokumentacid
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

A szillitasbél adodo, a lakoterileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathatd lesz, de szamottevé
levegéminGség romlas nem feltételezhetd.

A kivitelezés sordn végzett munkafolyamatok kozil a terilet el6készités, a tereprendezési, miveletek
jarhatnak porkibocsatassal, ezen munkalatok teriilete — igy az ebbdl szarmazd porkibocsatas is —
azonban minimalis, mivel meghatarozé részben meglévé mlitargyak és létesitmények atalakitdssal
torténd hasznositdsa tervezett.

A beavatkozdsok soran jelentGs légszennyez6 anyag kibocsatdssal jar a munkaterileteken a mozgd
munkagépek mikodése, a munkagépek kipufogdgdzuk szamottevé koncentriciéban tartalmaz
nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek
kibocsatasainak meg kell felelnie az Eurdpai Parlament és a Tandacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt
kovetelményeknek. E feltétel teljeslilése esetén jelent6s hatds nem varhatdé. A munkagépek
Uzemelésébdl eredé légszennyezés csak lokalis jellegd.

Az épitési munkdk soran normal lizemi korilmények kézott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem
érheti szennyezés.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentés toémeglek, a hasznalt lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejlii mozgasa a terileten talajok tomorodését, a
talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a talaj hG- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak maddosulasat
(romlasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébdl eredGen a helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazo szennyezés nem
valdszini tekintettel a mai alkalmazott technoldgiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval a
kornyezetvédelmi megfelelGség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a
munkaterileten a kérnyezetvédelmi elGirdsoknak megfeleléen térténhet. Az esetleges tultoltések
megel&zésére a tartalykocsit tulfolyds-gatlo szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkertilhet6k
az Uzemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj kertilhet, mely az ott dolgozo eré- és munkagépek,
valamint szallitdjarm(ivek hibas hidraulikus munkahengereibél, és tomitéshibaibdl szarmazhat. Ennek
el6fordulasa csak kis volumend lehet. Ebben az esetben azonnali karelhdritassal meg kell akadalyozni
a terjedést.

Zajvédelmi szempontbdl a 27/2008. (XI1.3.) KWWM-EUM egyittes rendelet értelmében a beavatkozas
soran a tevékenységbdl eredd zajterhelés gazdasagi teriileten nappal nem lehet tébb 70 dB-nél. A
tervezett tevékenységeket csak nappali idGszakban végzik.

A beavatkozdsok zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a létesités teriletének sulypontjatél
66 m-ig tarto terilet, illetve a Sajo folyd déli toltéslabatdl északra 103-m-ig tarto teriilet. A védendd
objektumok tdvolsaga miatt a létesitési tevékenység hatarérték-tullépést nem okoz a lakott
ingatlanoknal, a beruhdzas kis id6tartama miatt a hatas elviselhet6 lesz.
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A létesités idején varhatd hatotényezdket és legjelentGsebb emissziokat a kovetkezd tablazatban
foglaljuk 6ssze.

Hatotényez6k Kdzvetlen emisszid
Munkagépek be- és kiszallitasa Munkagépek légszennyez6k anyag emisszidja:

Epitkezéshez sziikséges alapanyag beszéllitdsa | CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
kozaton. PMo
Zajemisszio

Foldmunka, kitlizéssel, finomtereprendezés Munkagépek légszennyez6k anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PM1o

Zajemisszio

Kiporzas: szallé por (PMyo), 6sszes lebegd anyag
(TSPM)

Alapozas, mUtargyépités, burkolas Munkagépek légszennyez6k anyag emisszidja:

CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PM1o
Zajemisszio

Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok | Hulladék

keletkezése

6.1.1.1. tablazat: Kozvetlen emissziok meghatarozasa
A bemutatott emissziokbdl ered6en az alabbi kézvetlen és kozvetett hatasok varhatoak:
Kozvetlen hatasok

e Lokalis Iégszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

e 70z

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szallé6 por, el nem égett
szénhidrogének.

o Lokalis légszennyezés (kiporzds)

« sz

,,,,,

alatt.
e A munkateriletek kérnyezetében talajtomorodés.
o Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén varhatd olaj elfolydsok)
Kozvetett hatasok
e |dGszakosan romlo leveg6minGség a beavatkozas kdrnyezetében

e Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanokndl, emiatt id&szakosan mérsékelten romld
életkortlmények
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e A beavatkozas kérnyezetében taldlhato éplletekben keletkez6 karok, repedések
Emberre kifejtett hatas

e |d&szakosan romld életkoriilmények, az atlagosndl mérsékelten magasabb |égszennyez6 anyag és
porkoncentracié miatt

A nagyobb koncentrdcioban megjelend légszennyezd anyaqgok élettani hatdsai az emberre:

Szén-monoxid (CO)
A CO emberre, allatra egyarant rendkivil mérgezG. Belélegezve két f6 tdmadaspontja van.

Ez egyik a véraramban lévé hemoglobin molekula, melyhez kapcsolddva kiszoritja onnan az oxigént. A
hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom oxigén hidanyat
okozza. A masik tdmaddspont az agy, kéreg alatti kozpontjai.

A heveny mérgezés tlnetei: fejfajas, nehéz légzés, szivmi{kodési zavarok, sulyos esetben
eszméletvesztés, légzésbénulas. Heveny mérgezés szabad légkori korilmények mellett nem fordul eld.

Idllt hatdsok tiinetei: fejfajas, szédilés, dlmatlansag, szivtdji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek, a
szivinfarktus gyakorisdganak novekedése.

Nitrogén-oxidok (NOx, NO;)

A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezéek. Az NO, hatdsmechanizmusa kettds.
Egyrészt a nedves léguti nydlkahartyahoz kapcsolddva salétromos- ill. salétrom-savva alakul, és helyileg
kdrositja a szovetet. Mdsrészt felszivodva a vérdramba jut, ahol a hemoglobin molekulat
methemoglobinnd oxidalja, igy az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tlinetei: kots- és nyalkahartya izgalom, kohogési, hanyasi inger, fejfajds, szédilés. A
tlinetek 1-2 6rdn belil lezajlanak, majd t6bb 6ras tlinetmentes id6szak utan kifejlédik a tidévizenyd
és a tudégyulladas. Szabad légkori koriilmények kozott heveny mérgezés nem fordul el6. Huzamos
hatds tlnetei: az NO, csokkenti a tidd ellendlld képességét a fert6zésekkel szemben, sulyosbitja az
asztmas betegségeket, gyakori [éguti megbetegedéshez, id6vel pedig a tidéfunkcid gyengliléséhez,
vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Kén-dioxid, SO,

A SO, belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas. A nedves léguti nydlkahdrtyahoz
adszorbedlddva, savas kémhatasa folytan izgatd hatdsu. A véraramba jutva a hemoglobint szulf-
hemoglobinna alakitja, gatolja az oxigénfelvételt. Tiszta leveg6n a vérkép helyreall.

Heveny hatasa sordn irritalja az orr-, toroknyalkahartyat és a ttidét, kohogést, valadékképzEdést és
asztmas rohamokat okozhat. A szabad légkori koncentracidk mellett ezek nem fordulnak el6.

Krdénikus esetben a SO, légzGszervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.
Szdllo és lebegd por (PMig, TSPM)

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem koét6hartyajat, a felsG légutak nyalkahartyajat. A 10
mikronnal nagyobb porrészecskéket a légutak csillész6ros hamja kiszliri, a kisebbek lejutnak a
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tid6hdlyagokba. A tliidGelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsagai és
kémiai 6sszetétele. A por belégzése a légz&szervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat sulyosbitja,
csokkenti a tiidG ellenalld képességét a fertGzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék
toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, virusokat,
gombadkat adszorbealnak, és el6segitik bejutdsukat a szervezetbe.

El nem égett szénhidrogének (HC)

A szervezet lipidekben gazdag szoveteiben (idegrendszer, csontvel§, mellékvese, zsirszovet)
halmozddik fel. Heveny hatdslégkori leveg6ben nem fordul el6. Krénikus mérgezésben vérképzlszervi
elvaltozasok, fehérvérlség, nyirokszervi daganatok fejlédhetnek ki, rakkelté hatasu.

e Zavaré zajhatas a lakott ingatlanoknal.

A |étesités soran az allandé zajnak szintén karos hatasai lehetnek a telep kérnyezetében él6kre, az
erds hanghatas megnoveli az adrenalin-szintet, ez szlikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez
tartds, érrendszeri betegségekhez vezet, tovabbi hatdsok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély.
Tekintve, hogy a tevékenységhdl eredé zaj nem jelent6s, kdros egészségligyi hatds a lakott
ingatlanoknal nem varhato.

e Esetleges felszini és felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhasznalatok a beruhdazas kornyezetében
korlatozottd valhatnak.

Mindsit6 hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatdsok mddszeres felismeréséhez egyenként meg kell
vizsgadlnunk, hogy a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatétényezbk
okozhatnak-e véltozast az egyes kornyezeti tényez6k kiilonbozé allapotjellemzbiben. A mdatrixban
vizszintesen a lehetséges hatdtényezGket (projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt
alternativanként és azok résztevékenységeikként. Fligg6legesen az érintett kornyezeti elemek,
rendszerek és azok allapotjellemzéi (kornyezeti komponensek) sorolanddék fel.

Hatotényezd Leveg6 | Felszini | Felszin Talaj ElGvilag Taj Ember Mvi
viz alatti elemek
viz

Munkagépek be- és C B B B B B C B
kiszallitasa
Epitkezéshez sziikséges C B B B B B C B
alapanyag beszallitasa
kdzuton
Féldmunka, kitlizéssel, C B B B C B C B
finomtereprendezés
Alapozas, m{(itargyépités, C B B B C B C B
burkolas
Epitési, kommunalis  és B B B B B B C B
veszélyes hulladékok

keletkezése

6.1.1.2. tablazat: MinGsité hatasmatrix - [étesités
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A mindgsitéseknél alkalmazott minGsitési kategdriak magyarazata:

A: Javitd: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi
jellemzéjét pozitiv irdnyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatds tartozik ide, melynek léte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem
érzékelheté.

C: Elviselhet6: Amennyiben kimutathaték nem kivanatos valtozdsok, de ezek nem befolydsoljak az adott
vizsgdlati egység semmilyen Iényeges tulajdonsagat.

D: Terhel6: A hatétényez6 a vizsgalt kornyezeti elem minGségi allapotat nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illet6 kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba kerllése, és a valtozds csak
feltételesen reverzibilis folyamat.

6.1.2. Uzemeltetés

P

A beruhazas utan a hatotényezGk egyrészr6l az ivadék nevelésbél, aruhal elallitasbol adddnak,
masrészrél a megtermelt hal kiszallitasabdl kdvetkeznek.

Tovabbi hatotényezdk a kialakitott allapot fenntartasara irdnyulé munkafolyamatokbdl adddnak, ez a
tevékenység lényegében a kialakitott létesitmények karbantartdsdra, fenntartasara irdnyuld
folyamatokbdl allnak.

Az egyik hatdtényez6 a telephelyre torténd szallitasi tevékenységbdél eredeztethetd. Az izemelés soran
a jarmiforgalom novekedésébdsl addddan additiv légszennyezé anyag megjelenésére, ezaltal a
jelenlegi immisszids allapot kismérték(i romlasara lehet szamitani.

A telephelyen mozgé rakoddk elektromos lizemiek melyekbdl légszennyezd anyag kibocsatasra nem
kell szamitanunk.

A tevékenység vizfelhasznaldssal jar. A szocidlis vizellatasra kdzlizemi vizet hasznalnak.

A halneveléshez sziikséges friss poétvizet talajviz kutbdl biztositjak. A halneveléshez sziikséges
vizhasznalatokhoz 5 db 15 m talpmélységi kut Iétesiil.

A technoldgidhoz felhasznilt friss pétviz (talajviz) éves mennyiségi igénye 156.220 m3, ami jelentds
felszin alatti vizkészlet igénybevételt jelent.

A RAS rendszer el6nye a nagy mérték( vizvisszaforgatds ellenére is jelentés mennyiség( tisztitott
szennyviz elhelyezésérdl kell gondoskodni az lzemelés idején. A keletkezd tisztitott szennyviz
elhelyezésére a legktzelebbi allandé vizfolyas a Sajo-folyd szolgdl. A tervezett kivald tisztitasi hatasfok
miatt a felszini viztestre kifejtett hatas nem indithat el kedvezé6tlen folyamatokat a felszini viztestben.

A beavatkozdssal érintett teriileteken az Uzemelés idején folytatott tevékenység zajvédelmi
szempontbdl a szintén terhelésemelkedést okozhat, azonban tekintve a beépiteni tervezett zajszegény
berendezések hatékonysagat a novekedés nem jelentds.

Az esetlegesen bekovetkezd villamos-energia kimaradas (aramsziinet) esetére diesel Uzemd
vészhelyzeti aggregator keriil telepitésre, melynek lzembe |épésével az dramsziinet ideje alatt
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fenntarthatdak a haladllomany életben tartdsdhoz minimalisan sziikséges életkoriilmények a halneveld
rendszerben. A diesel Gzem( vészhelyzeti aggregator flistgaz elvezetése bejelentés koteles pontforras.

77 7.

Mindsité hatasmatrix

Hatétényezd Leveg6 | Felszini | Felszin Talaj ElGvilag Taj Ember Mvi
viz alatti elemek
viz
Személyforgalom C B B B B B B B
Teherforgalom C B B B B B C B
Halnevel6 medencék flitése C B C B B B B B
Technoldgiai vizigény B B C B B B B B
kielégitése
Technoldgiai viz tisztitdsa B C B B B B B B
Szennyvizképz6dés B C B B B B B B
Szennyviz tisztitas B C C B B B B B
Szennyviziszap képz6dés B C B B B B B B
Tisztitott szennyviz B C C C B B B B
bevezetés felszini vizbe
Allati melléktermék B B B B B B B B
képzddés
Szocidlis tevékenység B B B B B B B B
Karbantartas B B B B B B B B
6.1.2.1. tablazat: Mindsité hatasmatrix - lzemeltetés

6.2. AHATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE TERJEDHETNEK KI; E TERULETEKET TERKEPEN 1S KORUL KELL
HATAROLNI

A tevékenység hatasteriletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.
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6.3. AHATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI ALLAPOT, TERULETHASZNALATI ES DEMOGRAFIAI
ADATOK, VALAMINT A HATASFOLYAMATOK JELLEGENEK ISMERETEBEN MILYEN ES MENNYIRE JELENTOS
KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK (HATASOK) LEPHETNEK FEL

6.3.1. Foldtani kdzeg, felszin alatti viz

6.3.1.1 Vonatkozo jogszabalyok

e 1994, éviLV. térvény a terméfoldrdl

e 2007. évi CXXIX. torvény a terméfold védelmérdl
e 1993. évi XLVIII. torvény a banyaszatrdl

e 1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrdl

e 123/1997. (VII. 18.) Kormanyrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgdlé vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizekvédelmérél
e 30/2004. (XIl. 30.) KvwWM rendelet a felszin alatti vizek vizsgalatanak egyes szabalyairdl

e 27/2004. (XIl. 25.) KWWM rendelet a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny terileteken
levé telepiilések besorolasardl

e 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet a foldtani kézeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérdl

6.3.1.2. Terdleti jellemzdk

6.3.1.2.1. A terlilet tdjbesoroldsi adatai

A tervezési teriilet Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a Sajo-Hernad-sik megnevezésd, 1.9.32
azonosité szamu kistdj észak-nyugati részén helyezkedik el. A teriilet tajbesorolasa az aldbbi:

Nagytaj (makrorégio) Alfold

K6zéptaj (mezorégid) Eszak-Alféldi Hordalékkup-siksag
Kistajcsoport (szubrégio) Borsod-Zempléni-sikvidék

Kistaj (mikrorégid) Sajo-Hernad-sik

A kistdj Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el, teriilete 668 km?.
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6.3.1.2.1.1. dbra: Sajo-Hernad-sik kIStaj

6.3.1.2.2. Domborzat

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tengerszint feletti magassagu hordalékkip siksag. Dél felé lejté
felszinének északi része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és Déli, alacsonyodo része
szigetszerlen 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriletet a Sajé és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az
egykori felszin a folydk erézidjanak hatasara alacsony vélgykdzi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos
relativ reliefd dombldbi hatak, lejt6k orografiai domborzattipusaba sorolhatd teriiletté valt. A Sajé és
a Hernad artéri vidéke (Mubhi-siksag) kis relativ reliefl hulldmos, ill. enyhén hullamos siksag. Egyhangu
felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

6.3.1.2.3. Féldtani, vizféldtani viszonyok

Foldtani adottsagok

A foldtani rétegsorban egyarant megtaldlhatdak a tridsz, eocén, oligocén képz6dmények, miocén
riolittufa és a pannon Uledékek is.

A térség medencealjzatdban dél felé haladva Uledékes kGzetek és metamorf paldk valtakoznak
szabadlytalanul, ,sakktabla"-szer(ien elhelyezkedve.
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Ezt a képz&dményt triasz képz6dmények kovetik.

A terlleten az alaphegységet a kb. 500 m mélységben huzddo tridsz kord biikki tipusu jé vizado
képességl mészks alkotja. A mészkd a Biikk déli el6terében hizédd tektonikai vonalak mentén zokken
egyre mélyebbre, de ismertek fedett sasbércek is.

Az alsé részére pados kifejl6dési sziirke dolomit a jellemzé, erre vilagossziirke, helyenként tlzkovet
vagy zatony, illetve lagina képz6dményeket tartalmazd mészkérétegek rakddtak agyag-, aleurit- és
homokkd&pala betelepiilésekkel.

Ezek kozll viznyerési szempontbdl kiemelkedik a Bikk hegység tomegét alkotd, az Alfold felé haladva
vetGkkel erésen felszabdalt, nagy szerkezeti vonalak mentén kilonb6z6 mértékben mélybe zokkent
folytatasat képezd, j6 karsztvizvezetd és tarozd tridsz mészké dolomit Uledékdsszlete, melyeket
harmad-, majd negyediddszaki képz6dmények boritottak be.

A tridsz képz6dményekre vékony foltokban eocén sziirke,- voros agyag, homok, homokkd, kavics,
mészks, mészmarga tengeri rétegek telepliltek, kis horizontalis kiterjedésben. Helyenként a mészké
rétegek kozvetlenil a tridaszra teleplltek, azzal kbz0s karsztvizrezervoart képezve. A rétegek késébb
sok helyen lepusztultak. Viztermelés tekintetében az eocén kis elterjedtsége miatt jelentéktelen,
megcsapolas esetén vizét a tridsz 6sszletbdl kaphatja.

Az ezt kovet6 oligocén rétegek mar joval vastagabbak, 6sszvastagsdga 500-600 m, anyaga marga,
mészmarga, agyagmarga, homok, homokk&, mészkd és helyenként homokrétegek.

Az oligocén rétegodsszlet vizfeltarasi szempontbdl inproduktiv.
A Bukk déli peremén az 6harmadkori képz6dmények az oligocén végén enyhén meggy(irGdtek.

A tridsz alaphegységre kés6bb diszkordansan miocén koru, tengeri kifejlédés( Gledékek telepiiltek,
mely tledékek uralkodé k6zetanyaga a homok és az agyag.

Az oligocénre telepilé miocén képz6dmények elterjedése altalanos, az Gsszlet vastagsaga Bikkaljan
1000-1200 m. FG tomegét vastag riolittufa alkotja, melynek fekije a Biikkalja alsémiocénkori
lepusztulasi térszine, ill. az ennek mélyedéseiben felhalmozddott homokbdl, kavicsbdl, agyaghdl,
homokk&bél allo terresztrikum. Az Osszlet altaldban rétegzetlen vagy keresztrétegzett, ami szaraztéri,
illetve folydvizi képz6dési kornyezetet jelent.

Ezutan eré6teljes vulkani tevékenység miatt egy riolit, riolittufa, dacit, dacittufa réteg (400-500 m
vastag) keletkezett, mely rossz, illetve kdzepes viztarold. Vizvezetés inkdbb a torésekre jellemzé.

A teriilet még a vulkanizmus vége utdn is sokaig mozgasban volt, vet6dések szabdaltak.

A miocén Uledékdsszletre pannon koru uledékek transzgredaltak. Az utolsd tengeri elontés a
pannonban volt, a biikkaljai terilet akkor laguna volt.

A neogén vulkanizmus kovetkeztében a riolittufakra, dacittufakra a Pannon beltenger Uledékei
rakddtak le. A pannon réteg vastagsaga a teriileten 400-1000 m-re tehetd. Altaldban egyenletes
rétegvastagsag jellemzi, amely egyenesen aranyos a homokké&testek kifejlédésével. A nagy vastagsag
a medence nagyobb mértékd sillyedésére utal.
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Az alsé része (alsé-pannon) dltaldban margas, homokos és agyagos Osszetételli, tengerparti
kifejl6désd. Az alsé pannon lledékeinek 10-20 %-a pordzus. Az dsszlet rétegviztaroldi csak kis hozamot
(50-100 I/min) adnak.

A kozépso részében a sekélyebb tengerparti-mocsari tGledékek a jellemz6bbek homokkal, agyaggal és
lignit telepekkel.

Afels6-pannont az un. levantei rétegek alkotjak tarka agyagos kifejlédésekkel. Ezen rétegdsszlet jelenti
a Sajo-Hernad hordalékkup kozvetlen fekiijét.

Erre a rétegsorra a pleisztocén folyaman durva folydvizi liledék telepiilt, ami ma a Sajé-Hernad
hordalékkupnak neveznek.

A felsG-panndniai rétegekre atmenet nélkil telepilt a pleisztocén durva lUledéke, amely a sillyedés
miatt vastagon boritja be a korabbi képzédményeket. A vizsgalt teriilet a Sajo-Hernad tormelékkuip E-
i hataran talalhaté. A hordalékkipban felismerhet6k regionalisan elterjedt nagy vastagsdgu kavicsos,
homokos és iszapos-agyagos rétegek, amelyek hosszan kovethet6é szinteket képviselnek, de a
hordalékkup folydvizi genetikdjanak kovetkeztében az igen gyors 0Osszetételbeli valtozasok a
jellemzéek, ezért gyakran a kozeli furasok is igen eltérd rétegsorokat és kifejlédéseket mutatnak.

A kavicsos osszlet felsé hatarvonaldnak szintje dél-keletii irdanyban egyre mélyebben helyezkedik el a
fed6t jelent6 negyediddszaki homokos képz&dmények alatt. A tormelékkup legnagyobb vastagsaga a
300 m-t is meghaladja, a vizsgalt teriileten azonban csak 3-5 m rétegvastagsaggal és agyagos jelleggel
szamolunk. A folydk teraszai ugyanis Miskolc és Szikszd felett, tehat az érintett terilet vonaldban,
elvégzbdnek, illetve belesimulnak a hordalékkipba, amelynek anyaga a Sajétél nyugatra kavicsos, mig
keletre inkabb finom tledékekbdl all. A hordalékkup épitését a folydk az egész pleisztocénben végezték
és kiilonosen a kistaj nyugati részein rakédott le tobb rétegben sok kavicsos tledék.

A holocénben a folydk sajat hordalékkupjukba vésédtek. A hordalékkup fedéjében agyagos, homokos
Osszetétel(i holocén koru képzédmények taldlhatdk, melyeknek felss, terepszint kozeli részei —
talajképz6dési folyamatok eredményeként — humuszosodtak. Vastagsdguk 2-4 m.

A beruhazassal kozvetlendl érintett teriileten 2021-ben talajvizsgélati jelentést készitett a Geoffroad
Bt. A jelentés f6bb megadllapitasai az aldbbiak:

- A feltart rétegsor
e Feltéltés (0,2 m vastagsdgu, kavicsos homok anyagu)
e Kotétt feds (2,7 m vastagsdgu, plasztikus iszap anyagu)
o Vizvezetd Gsszlet (5,1 m vastagsdgu, homokos kavics)
o Vizzdrd fekii (a furdstalpig kézepes agyag)

- A jelenlegi nyugalmi talajvizszint 111,80 mBf (terep alatt 4,60 m, mig a mértékadd talajvizszint a
Sajé mértékado drvizszintjébdl adéddan 114,65 mBf (terep alatt 1,65 m).

- A tervezett kutak nem névelik az drvizi kockdzatot még akkor sem, ha az drhullém a téltéskorona
magassdgdval szinel.
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Felszin alatti vizek

2000. december 22-én lépett hatdlyba az EU tagorszagaiban az Eurdpai Unid Uj vizpolitikaja, a ,,Viz
Keretiranyelv” (2000/60/EK iranyelv, tovabbiakban VKI). A Viz Keretiranyelv célja, hogy 2015-re, illetve
az olyan viztestek esetében, ahol a jo llapot/potencial csak hosszabb tdvon érhetd el, 2021-re, illetve
legkésGbb 2027-re a felszini és felszin alatti viztestek ,,jo allapotba” keriljenek. A Keretiranyelv szerint
a ,,jo allapot” nemcsak a viz tisztasdgat jelenti, hanem a vizhez k6t6dé él6helyek minél zavartalanabb
allapotdnak biztositasat, illetve a megfelel6 vizmennyiség rendelkezésre allasat is.

Az Eurdpai Unidhoz vald csatlakozasa 6ta Magyarorszagra nézve is kotelez6 a Keretirdnyelvben elGirt
feladatok végrehajtasa. E célok eléréséhez szlikséges intézkedéseket elsd izben az 1042/2012. (I1.23.)
szamu Korm. hatdrozattal kihirdetett els6 vizgy(jt6-gazdalkodasi terv (VGT1) foglalta 6ssze. A VGT1
végrehaijtdsi id6szaka 2015. december 22-vel zarult le.

Az Eurdpai Unié 2000/60/EK Viz Keretiranyelv (tovabbiakban: VKI) elGirdsa szerint a vizgydjt6-
gazdalkodasi terveket hatévente felll kell vizsgalni. Az elsé ,Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv”
feltilvizsgalata (VGT2) 2015 decemberében zarult le. Magyarorszag felllvizsgalt vizgyUijt6-gazdalkodasi
tervét (VGT2) a Kormany 1155/2016. (Ill. 31.) Korm. hatarozataban hagyta jéva.

A VGT2 felllvizsgalata (VGT3) 2021. decemberében zarult le, Magyarorszag 2021. évi vizgy(jt6-
gazdalkodasi tervét (VGT3) Magyarorszag Kormanya a 2022. aprilis 28-an kiadott, 1242/2022. (IV. 28.)
szamu Korm. hatdrozataval elfogadta.

A VGT tartalmazza az Osszes szlikséges informaciot, amely a felszini és felszin alatti vizekrdl
rendelkezésre all, az allapotértékelések eredményét, azt, hogy milyen problémak jelentkeznek adott
tervezési terlleten és ezek okait. Ennek megfeleléen targyi dokumentacido Osszedllitdsdhoz a
www.vizeink.hu webes fellleten nyilvdnosan hozzaférhet6 VGT dokumentumait, valamint
eredményeit hasznaltuk fel.

Vizgazdalkodasi szempontbdl a tervezési terilet a Viz Keretirdnyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak eszkdzeként elkésziilt Orszagos Vizgyl(ijt6-gazdalkodasi Terv
(tovabbiakban VGT) analdgiaja szerint a Tisza részvizgyUjtGjén belll a 2-6 azonosité szamu és Sajé a
Bodvaval megnevezésli tervezési alegység kozépsé teriiletének keleti részén helyezkedik el.

A 2-6. sorszamu Sajé a Bodvaval megnevezésli tervezési alegység, — a Tisza részvizgy(ijt6 részeként — a
Sajoé magyarorszagi vizgy(jtGjét foglalja magdba, a Hernad és a Szerencs-Takta vizgy(ijtGje nélkil. Az
alegység terilete teljes egészében Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el.

A vizgy(ijté nagysdga dsszesen 6.651 km?, amelybdl a Sajé vizgy(ijtéje 6sszesen 4.924 km?, és a Bédva
vizgy(jtéje 1.727 km?. A vizgy(ijtSteriiletb8l 6sszesen 2.576 km? esik Magyarorszag teriiletére, a Sajo
vizgy(jt6jébdl 1.707 km?, a Bdvaébadl 869 km?.

A tervezési alegység lehatdroldsat a természetes vizgyUjt6 hatarok mellett a terlletének egységes
medence jellege tette indokoltta.

Aqua & Pharma Kft. oldal 64 / 143 AP-109-22-EVD


http://www.vizeink.hu/

Intenziv recirkulaciés halfarm létesitése El6zetes Vizsgdalati Dokumentacid
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

2-6 Sajo a Bodvaval b
tervezési alegység ‘ﬁs‘ a1
bemutatasa " R, 1
T A
T XY
% ol i
S S - A g e =y i K
E"&:}:{ { = “ﬁ\ﬂ | 2.1 Fefs TN
/ l‘ 5“' .: ; o l“)‘ o 7
ST [~ e
e N
\, e .Il = III.
! ‘f £ 47
P gy st
\ | =] F L
) s
y \ " | o
. & A ~ G
LA Y \ ‘.-,:}\ o
CRR R b, S bt/
AR N /=
W\ [ ,“\,_..-‘-:.-"L ¥\ 5 - f‘ (S wh
N X RO e\ | X1
6.3.1.2.3.1. dbra: 2-6 Saj6 a Bédvaval vizgy(jt6-gazdalkodasi tervezési alegység

ERINTETT TERULET FELSZIN ALATTI VIZEI
Felszin alatti vizek

Felszin alatti viz minden olyan viz, ami a fold felszine alatt a telitett zdnaban helyezkedik el, és kbzvetlen
kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A VKI analdgiaja szerint a felszin alatti vizeket a
felszini vizekhez hasonldan viztestek alkotjak.

,Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztartdn vagy viztartokon beliil lehatarolhaté részét
jelenti. Magyarorszagon valamennyi felszin alatti viz része valamely viztestnek. A felszin alatti viztest
lehatarolas és jellemzés mddszertana az iranyelv hatdlyba lépését kdvetben fokozatosan fejlédott ki.
A felszin alatti viztestek lehataroldsi szempontjai a geoldgia, vizhGmérséklet, érzékenység, vizgy(ijto,
valamint az dramlasi rendszer.

Az érintett terilet az alegységet érintG felszin alatti viztestek kozil az sp.2.8.1 szamu, Sajo-Hernad-
volgy megnevezésli sekély pordzus viztest teriiletén taldlhato.

Aqua & Pharma Kft. oldal 65/ 143 AP-109-22-EVD



Intenziv recirkulacids halfarm létesitése El6zetes Vizsgalati Dokumentacid
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

Sajostentpéter .
S-l)u'c_“'
et 1M = =i

= Eajeb b any

23

Tervezési teriilet

Gamdna- patan
ooyt halastava - Gesziely

banyatd \ Harnddak 0859
rs 20 banyato

Sebes viphtheezs

.{?b_b ¥y .
‘-.J‘ﬁ- A sh.2.4 =z / ,
41 5 Y i %~ N~
& A T A \ Y
3 Kisgyor Ve 3
KigySetiras s 'l.‘ s ; \‘; Eki X
) &, N R, SR, Bikkarayes e payi\ ST
I Cserépfalu q'\%'% A el “ikq %ﬁg 7 ':%» ; lh'v h&iﬂf &5 n
1:109 094 %3 -4%' it 8 K 78 N Wyskisdniza DR b f Boyatd
Hics fans 0 J sh2.4 | ]
6.3.1.2.3.1. dbra: sp.2.8.1 Sajo-Herndd-volgy sekély pordzus viztest

A térségében a sekély pordzus viztest alatt a p.2.8.1 szamu, Sajo-Hernad-volgy megnevezés(i pordzus
viztest helyezkedik el.

A terllet alatti felszin alatti viztestek kozil a talajszinthez legkozelebbi sekély pordzus viztest
tekinthet6 a leginkabb veszélyeztetettnek.

A Sajo-Herndd-vélgy megnevezésii, sp.2.8.1 szamu sekély pordzus viztest teljes teriilete 973,04 km?,
melyb6l 610,35 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 32% aranyban érinti. A viztestet keleten
az sh.2.6, nyugaton az sp.2.7.1, délen az sp.2.8.2 viztestek hataroljak. Az sp.2.8.1 viztest a Sajé-Takta-
volgy ledramldsi teriletének tekinthetd, amely a déli részén kapcsolddik a Sajé-Takta-volgy feldramlasi
terliletét magdba foglald sp.2.8.2 viztesthez. A viztest északi részén |év6 Herndd és a Takta mentett
oldali holtagak kis hanyada kapcsolatban all az sp.2.8.1 sekély felszin alatti viztesttel. Néhany
dombvidéki kis- és kdzepes vizfolyds medre a talajvizre drénezé hatéssal lehet. FAVOKO kapcsolat van.

A sekély vizaddk, viztestek:

— erGteljes meteoroldgiai hatas alatt allo felszin alatti vizek, amelyek vizjarasa kilénbozik a
mélységi vizekétdl;

— afelszini vizekkel kbzvetlen kapcsolatban allnak;

— az emberi hatasoknak vald kitettséglik miatt ténylegesen, illetve potencidlisan
veszélyeztetettek lehetnek.

A sekély hegyvidéki felszin alatti viztest f6bb jellemz&it az OVGT 1-4 melléklete alapjan az aldbbiakban
foglaljuk 6ssze:
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VOR

AlQ634

viztest kod

sp.2.8.1

viztest név

Sajé-Hernad-volgy

foldtani tipus

tormelékes

vizadé tipusa pordzus
vizhémérséklet hideg
hidrodinamikai tipus ledramlas
nyoma3s alatti vizadé nem
morfoldgiai tipus artér

viztest felszini tagoltsaga

enyhén tagolt

megforditdsi pont legfeljebb 75%
a viztest teriilete (km?) 973,04

a viztest felszini kibavasban 1év6 részének

tertlete (km?) 973,04
vizad6 Osszletek darabszama 1

a viztest atlagos tet6szintje terep alatt (m) 3

a viztest atlagos fekiszintje terep alatt (m) 30

a viztest atlagvastagsaga (m) 27
viztest vastagsag meghatarozas mddja vizfoldtani

FAV
vizhaztartasi elem

vizforgalom szempontjabdl jelentds

alaphozam (Sajo, Hernad-alsé), talajvizparolgas

FAVOKO érintettség

igen

jelentds FAVOKO-kat taplalé vizhaztartasi elem

alaphozam --> vizi (kis és kdzepes vizfolyasok),
talajvizparolgas --> szarazfoldi

jelent&s FAVOKO tipusok

vizi (alaphozam), szarazféldi

érintett orszaghatar (1) SK
érintett orszaghatar (2) -
hatdrvizi megegyezés -
Duna szinten kiemelt viztest ICPDR kddja -
viztest GIS szintje 1

a viztest elsé lehatordsanak idépontja 2007.12.22
a viztest moédositdsa a VGT2-ben (érvényes

2012.12.22-6) nem
koordinalé VIZIG kddja EM

alegység

2-6 Saj6 a Bédvaval és 2-7 Herndd, Takta

FELSZIN ALATTI VIZEK ALLAPOTA

A vizkészletek dllapotdval kapcsolatos legutdbbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles és nyilvdnosan

hozzaférhet6é allapotfelmérésnek a vizgy(jt6-gazdalkodasi tervezés (VGT) soran végzett felmérés

tekintheté.

Aqua & Pharma Kft.

oldal 67 / 143

AP-109-22-EVD




Intenziv recirkulacids halfarm létesitése El6zetes Vizsgalati Dokumentacid
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

Ennek megfelel6en az érintett teriilet vizkészleteinek 3altaldnos dllapotat a nyilvdnos vizgyUjts-
gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezziik.

A vizek dllapotanak értékelése a fellilvizsgalt vizgy(jt6-gazdalkodasi terv mellékleteiben kerdl
rogzitésre. A viztestek minGsitésének alapveté célja annak bemutatdsa, hogy az egyes viztestek adott
id6 szerinti allapota milyen, a célul kit(izétt allapothoz képest. A vizgy(ijtG-gazdalkodasi terv esetében
a mindsités a VKI monitoring adataira épiil, és az EU Utmutatdsainak megfelel6, Magyarorszagon
kidolgozott vagy adaptdlt mddszerek alkalmazasaval késziilt.

A felszin alatti vizek allapotanak mindsitése a VGT-ben a VKI elGirasaival, a ,, Felszin alatti vizek védelme

III

Irdnyelvvel” és az EU szinten kiadott Utmutatdval egyarant 6sszhangban lévé 30/2004 KvWM rendelet

alapjan keriilt végrehajtasra.
A VGT soran a felszin alatti viztestek mindsitése:

— mennyiségi (slllyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkozo teszt, vizes és szarazfoldi
Okoszisztémak allapota)

— kémiai (diffuz szennyezddés, szennyezett ivovizbazis védéterilet, 6sszesitett trend, felszini
vizek allapota, felszin alatti vizt6l fiiggd vizes él6helyek és szarazfoldi 6koszisztémak allapota)

allapot szerint tortént.

A mennyiségi allapotra vonatkozé tesztek lényege a kutakbdl torténé vizkivételek és az egyéb
vizhasznalatok altal okozott vizelvonasok hatdsanak értékelése volt.

A kémiai dllapot minGsitése a monitoring kutakban észlelt kiiszobértéket meghaladd koncentraciok
feltarasan alapult. A kémiai dllapotra vonatkozo tesztek alapveté célja a felszin alatti vizhasznalatokat,
illetve a felszin alatti vizektdl fliggd Okoszisztémakat veszélyeztet6 szennyezések feltdrdsa, a
szennyezett terlletek meghatarozasa és az esetleges id6beli vizminGségi valtozasok értékelése volt.

A hivatkozott felszin alatti viztest VGT (jelenleg érvényes feliilvizsgalata) soran végzett mingsitésének
eredményét az aldbbi tablazatban foglaltuk dssze:

Viztest MinGsités
Jele Neve Mennyiségi allapot Kémia allapot
sp.2.8.1 Sajo-Hernad-volgy jo gyenge
AlQ634

6.3.1.2.4. Talajtani adottsdgok
A kistaj a két folydé hordalékkupjan alakult ki.
A fiatal ontéshordalékon, amelynek egy része kavics, ontés réti és réti talajok (30 és 12%) talalhatok.

Mechanikai 6sszetételik valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%.
Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.) foldmindségi kategoria.

A Sajo-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers ontés is van — inkabb savanyuak, mig a Hemad-
volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak.
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Az 6ntés réti talajokéhoz hasonld fizikai és kémiai jellemzéji, de nagyobb (>4%) szervesanyag-tartalmu
réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatarokkal jellemezhetd. Hasznosithatdsaguk
mindegy 50%-ban szanto és 30-35%-ban rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban fordulnak
el6. A réti szolonyecek 80%-ban legel6ként, mig a kedvez6bb termékenységli sztyepesedd réti
szolonyec talajok 25%-ban legel6ként és 75%-ban szantdként hasznosithatok.

A teraszok |6sz és l6szszerU Uledékein — féként a kistaj alsé harmadaban — a réti talajképz6dményekhez
csatlakozd térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb teraszokon alfoldi mészlepedékes
csemozjomok (20%), a hegységelSterekhez csatlakozdan pedig csernozjom barna erdétalajok (23%)
keletkeztek.

A csernozjom talajok mechanikai Osszetétele dltaldban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkodasuk
kedvez6, termékenységik valtozé 65-105 (int.).

A réti csernozjomoké a legkedvezGbb, az alféldi mészlepedékes csemozjomoké — fizikai féleségiktél
fliggben — (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké
erdsen savanyu kémhatasuk miatt kisebb. E talajok f6ként (75-90%) szantoként, de 5-10%-ban gyep-,
sz616- és erdGteriletként is hasznosithatok.

6.3.1.2.5. A teriilet szennyezddés érzékenységi besoroldsa

A tervezési terilet szennyezddés érzékenységi besoroldsa (Miskolc kozigazgatasi teriiletének érintett
része) a felszin alatti vizek szempontjabdl: fokozottan érzékeny, kiemelten érzékeny felszin alatti
terilet (219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és 7/2005. (lIl.1.) KvWM rendelettel médositott 27/2004.
(XI1.25.) KvwWM rendelet szerint).

A 27/2006. (I1.7.) Korm. rendelet alapjan az érintett terulet nitratérzékeny tertiletnek mingsiil.

A Vizgy(jt6-gazddlkodasi Terv adatai szerint a tervezési terilet szlikebb, kb.: 2 km sugaru
kornyezetében szamos nyilvantartott és engedélyezett felszin alatti vizhasznalat, vizkivétel van.

A tervezési terlletet, azaz a Miskolc 4506/3 hrsz-U ingatlan és a kdrnyez6 kutak elhelyezkedését a
kovetkez6 térképrészlet szemlélteti.
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Miskolc 4506/3 hrsz-U ingatlan és a kornyezetében |évé kutak

A felszin alatti vizhasznalatok, vizkivételek fontosabb adatait a kovetkez6 tablazatban tiintettiik fel.

Viztipus
L, TSZF Talpmély- T: talajviz ;
VOR Vlzklrlet’el EOVY EOV X e - P: parti- Vlz'fest
helyi név (m) (m) P kéd
(mBf) (m) szlirés(i viz
R: rétegviz
AHX758 Miskolc Nagymiskolci A.G. | 781 321,00 311 247,00 115,75 70 R
Repiil6téri Uzemegysége
ADV365 Drétmvek 1/c. jeli kat 780 640,76 309 359,05 114,84 185 p.2.8.1
AMP446 Dréotmivek 2/a. (a 2. kat | 780 504,97 309 511,52 115,32 180 p.2.8.1
felyjitasa)
ACI519 Drétmvek 2/b. kat 780 550,45 309 431,00 114,88 180 p.2.8.1
ACO679 Miskolci Lik6rgyar Rt. 1. sz. | 781 322,59 308 627,59 115,24 287 p.2.8.1
kat
AMP447 Miskolci Lik6rgyar Rt. 2. sz. | 781 493,26 308 649,14 114,50 310 R p.2.8.1
kuat
AMP505 OFKFV Sajo uti telephelye 782 444,00 308 760,00 113,26 178 R p.2.8.1
ACT172 Patyolat Rt. 1. kut 780 555,91 309 866,96 114,41 102 R p.2.8.1
ACP968 Ross Mould 1. kut 780 900,00 309 000,00 113,14 197 R p.2.8.1
ACP969 Ross Mould 2. kut 780 789,00 309 031,00 115,62 216 R p.2.8.1
ACY043 TRANSPORT Rt. Szeles u. 75. | 780 043,00 308 685,00 127,29 39 R p.2.8.1
AHF824 Egyetértés Mg.Tsz. | 782 832,00 309 281,00 0,00 6 T
Vizellatasa
AHWS588 K.A.V. telephely 779 417,00 311 669,00 122,55 19 T
ACP009 1. sz. ipariviz kat (Magyar | 781 418,06 308 810,34 114,58 14 T sp.2.8.1
Aszfalt Kft.)
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Viztipus
. TSZF Talpmély- T: talajviz 3
VOR Vlzklyet,el EOVY EOV X magassag ség P: parti- Vlzfest
helyi név (m) (m) o kod
(mBf) (m) szlirés(i viz
R: rétegviz

AMP457 1. sz. kat (Betonkevers | 780932,47 309 115,21 114,93 15 T sp.2.8.1
Uzem ipari vizellato kutja)

AMP470 1F jelli 6ntozékat 782 737,52 308 267,40 115,03 9,3 T sp.2.8.1

ACH194 Beseny§ uti gépkocsimosd 780 500,00 310 000,00 116,27 9,3 T sp.2.8.1

AMP422 Beseny6i  uti  telephely | 780 695,00 308 840,00 0,00 T sp.2.8.1
gépjavitd raktar dsott kut

ACH328 Borsod Volan kézponti telep | 781 794,16 308 238,76 116,84 11,3 T sp.2.8.1
ipari vizellatdsat biztositd
kat

AMP406 Borsod Volan Zrt. kézponti | 781 850,19 308 322,56 113,65 7 T sp.2.8.1
telep, MF-3 monitoring kut

AMP479 Borsod Volan Zrt. Kézponti | 781 880,98 308 415,42 113,59 8,5 T sp.2.8.1
telep, MIS-1 jel(i termel6kut

AMP480 Borsod Volan Zrt. Kézponti | 781 858,56 308 406,55 114,76 8,5 T sp.2.8.1
telep, MIS-2 jel(i termelSkut

ACH333 Borsodi  Autdjavité  Kft. | 780 220,00 308 250,00 0,00 11,17 T sp.2.8.1
(Zsolcai kapu)

APG564 Bosch-Miskolc 2 jelt | 779 321,39 311 356,53 124,29 12,5 T
locsoldkut

AHF372 Bosch-Miskolc-1 jeld kat 779 291,09 311 031,39 124,84 14,5 T

ACH363 Buza tér 6. szam alatti telep | 780 045,00 308 300,00 0,00 12 T sp.2.8.1
vizellatasa

ACI520 Drétmiivek asott kut 780 540,00 309 230,00 115,00 6,2 T sp.2.8.1

AMP508 EMASZ Sajoparti telep 782 000,00 | 308 600,00 115,80 7,7 T $p.2.8.1

AMP432 EMVIZIG MBSZ talajvizes kut | 780292,76 | 310 393,77 115,88 6 T $p.2.8.1
locsoldsra (4432/14 hrsz)

ABQ611 ENIN Kft. Ipari viztremel6 | 781 753,54 308 934,79 115,88 10,4 T sp.2.8.1
kat

AHF978 Epitﬁipari Szallitasi Vallalat | 782 526,00 308 523,00 0,00 8 T
2. Ue., Miskolc Sajé u. 1.

ACN119 Feliiletkezel6 Gizem kutja 780 690,00 311 150,00 114,80 6,12 T sp.2.8.1

AMP419 Fonoda utcai automoso T-1. | 782 197,91 308 174,85 114,90 14 T sp.2.8.1
jelli kat

ACJ808 Ford-UDVAR, Automosé 1. | 781 315,50 308 493,70 115,30 11 T sp.2.8.1
sz. kut

AHW898 Kertészeti Vdllalat I. sz. kut 779 411,00 310 946,00 0,00 14,2 T

AMP511 Kertészeti Vallalat kp. Telep | 779 200,00 310 650,00 0,00 13,1 T sp.2.8.1
Ont6zés (Szentpéteri kapu)

AMP509 Kozuti Igazgatdsag | 780 734,00 310419,00 0,00 7,5 T sp.2.8.1
Zsigmondi u. géptelep 1. kit

AMP510 Kozuti Igazgatdsag | 780 760,00 310 300,00 0,00 4,3 T sp.2.8.1
Zsigmondi u. géptelep 2. kut

AMP478 KPT Ingatlan Kft. 5-m es kat | 782 072,54 307 976,18 114,30 5 T sp.2.8.1

AMP359 Krematdrium kutja 780 654,44 311 361,09 116,54 21 T sp.2.8.1

ACO682 Lik@ripari ~ Vallalat  (volt | 781 370,00 308 570,00 0,00 8,3 T sp.2.8.1
Borsod Volan telep)
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Viztipus
. TSZF Talpmély- T: talajviz 3
VOR Vlzklyet,el EOVY EOV X magassag ség P: parti- Vlzfest
helyi név (m) (m) o kod
(mBf) (m) szlirés(i viz
R: rétegviz
AMP519 MATAV Rt. 2 .sz . kat (Uteg | 781 142,00 308 206,00 115,00 6,9 T sp.2.8.1
uti gépkocsimosd)
ACP836 Megyei Kérhaz 2. kat 779 995,00 310087,00 129,23 18,9 T sp.2.8.1
AMP504 Megyei Kérhaz 3. kat 779 995,00 310 050,00 129,90 21,1 T sp.2.8.1
ACP837 Megyei Kérhaz 4. kut 779 949,00 310 033,00 130,40 21,2 T sp.2.8.1
ACP838 Megyei Kérhaz 5. kut 779 849,00 310 072,00 131,19 19,7 T sp.2.8.1
AMP474 MIEPSZER Kft. 1. sz. katja 780 666,84 311 312,86 117,02 20 T sp.2.8.1
AMP513 Miskolc 0849/1 hrsz asott | 782 798,00 308 912,00 109,67 4,8 T sp.2.8.1
kat
AQWO000 Miskolc  11105/2 hrsz.-04 | 779 430,00 310 180,00 127,00 30,8 T
sporttelepi kut
AMP515 "Miskolci Epitdipari Vallalat, | 781 090,00 309 280,00 115,40 6,7 T sp.2.8.1
Sajoparti telep Beseny6 uti
gépkocsimosd (Sajoparti
telep)"
ACQ172 Miskolci Mélyépité Vallalat 781 180,00 308 750,00 115,40 8 T sp.2.8.1
ACQ938 MVK Rt. (Szondi Gy. u. 1) 781 746,00 308 428,00 114,49 13,7 T sp.2.8.1
AMP428 Palviscsak-Trans Kft., | 781 438,72 309 200,27 115,50 12 T sp.2.8.1
kamionmosd
ACTO15 Pamutfond 1. csékut HANSA | 782 030,00 308 480,00 115,00 9,5 T sp.2.8.1
ACTO16 Pamutfond 2. cs6kut HANSA | 782 030,00 308 480,00 115,00 9,5 T sp.2.8.1
ACTO017 Pamutfond 3. cs6kut HANSA | 782 030,00 308 480,00 115,00 9,5 T sp.2.8.1
AMP433 Pamutfond 4. csékut HANSA | 782 030,00 308 480,00 115,00 9,5 T sp.2.8.1
ACTO018 Pamutfond 5. csékut HANSA | 782 030,00 308 480,00 115,00 9,5 T sp.2.8.1
ACU348 REM MISKOLC Kft. (Jézsef A. | 781 810,00 308 555,00 0,00 7 T sp.2.8.1
u. 65.)
ACU748 Sajépart-Csorbatelep, 781 004,00 311 211,00 115,14 9,5 T sp.2.8.1
Tanlizemi 6ntdz6kat
ACU198 Sajoszigeti uti telep asott | 781 240,00 309 220,00 0,00 9 T sp.2.8.1
kat
AHY902 STRONG és MIBET | 780947,64 308 377,60 0,00 7,3 T
EpitSelemgyar Kft. 3. sz. kut
AMPA475 SZINVA AWI Kft. 1. sz. kutja 780 673,83 311 230,67 116,94 16 T sp.2.8.1
AHZ390 Tigdz asott kutja 780 578,00 309 773,00 0,00 9,8 T sp.2.8.1
AMP507 Transdowell Kft. tizér u. 12 | 781 488,00 307 983,00 113,00 10 T sp.2.8.1
(Autofer-Rexim Kft.) (3. sz.
EPFU. V. telepének &sott
katja)

Ugyanakkor a tervezési teriilet nem érinti ,a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast

szolgdld vizilétesitmények védelmérdl” szélé 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. szerinti, hatalyos

hatdrozattal kijelolt, vagy el6zetesen lehatarolt kozcélu ivévizm( felszin alatti véd&idomat,

védéteriletét.

A tervezési teriilet, lizemel6 felszin alatti vizbazis kijel6lt hidrogeoldgiai véddidomat, védéteriiletét
tehat nem érinti.
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Magyarorszagon az lUzemel6 vizbazisok mellett 75 kedvez6 vizbeszerzési adottsagokkal rendelkez6
tertletet — tavlati vizbazist — tartanak nyilvan, amelyekbdl mintegy 2 millid m3/d viz termelhetd ki. Ezek
a vizbazisok jelentik az orszag stratégiai ivoviztartalékait.

A tervezési teriilet egyik tavlati vizbazis védéteriiletét sem érinti.

A VGT-ben avizek j6 allapotanak megbrzését, illetve a jé allapot elérését szolgdld intézkedések szintén
viztest szinten keriltek meghatarozasra. A felszin alatti vizek tekintetében a terilet alatt a felszinhez
legkdzelebbi sp.2.8.1 szamu, Sajo-Hernad-volgy megnevezési sekély pordzus viztest vonatkozdsaban
meghatarozott intézkedéseket ismertetjlik.

Erintett felszin alatti viztestre meghatdrozott intézkedések

Az érintett felszin alatti viztestre meghatarozott VGT intézkedések a kdvetkezdk:

A viztest gyenge kémiai dllapotdnak javitdsdt célzé, valamint vizbdzis védelmi intézkedések

Intézkedés kddja Intézkedés megnevezése
2 Mezbgazdasagi eredetli tapanyagszennyezés csOkkentése: vizbazisok
védéteriiletén taldlhato szantok, gylimolcsésok teriletén
3 Mezbgazdasdgi eredetl peszticid szennyezés csokkentése: viztest teljes
tertletén, kiemelten vizbazisok védéteruletén
4.1 Szennyezett terllet karmentesitése (feltards, megfigyelés, biztositas,
felszamolas)
21.1 Kommunalis hulladéklerakdk megfelel6 kialakitasa, mdikodtetése és
ellenGrzése
21.5 lllegalis hulladéklerakdk felszamoldsa, a hulladéklerakas ellenGrzése,
birsagolasa
21.7 A Szennyviz Program megvalésitdsa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)
21.9 Tovabbi csatornardkotések elGsegitése és megvaldsitdsa: viztest teljes
teriletén, kiemelten vizbazisok védéteriletén
21.10 Csatornahaldzatok rekonstrukcidja: az egész viztest teriiletén, de kiilondsen
a vizbazisok véddéteriiletén
29.2 Allattartételepek korszer(sitése az EU Nitrat Irenyelv alapjan
36 Szakszerttlendl kiképzett kutak ellenGrzése, rekonstrukcidja, felszamolasa
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A viztest jo mennyiségi dllapotdnak fenntartdsat célzo intézkedések

Intézkedés kddja Intézkedés megnevezése
7a.2 Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, fellilvizsgdlata, maddositdsa,
engedélyezése: korbemérés és forraskataszter elkészitése
8.1 Viztakarékos megoldasok alkalmazasa névénytermesztésben

(n6vénykultura, 6ntdzési technoldgia, energiahatékonysag): viztakarékos
megoldasok alkalmazasa névénytermesztésben

8.2 Technoldgiai és haldzati veszteségek csokkentése: technoldgiai és haldzati
veszteségek csokkentése

8.4 Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban

23.2 Csapadékgazdalkodas, tablaszintl vizvisszatartds a tablakon belll a

beszivargds novelése és a lefolyas csokkentése érdekében: dltaldnosan a
viztest teljes teriletén

31.1 Talajvizdusitas szabalyozasa

FAV vizbdzis védelmi intézkedések*

Intézkedés kddja Intézkedés megnevezése

13.1 Ivévizmindség biztositasa a csapnal, az EU Ivéviz Iranyelvnek megfelel6en (Az
Ivévizmindség Javitd program befejezése, + monitoring)

13.2 Ivévizbazisok védelme, véddzéndk kijelolése, tevékenységek szabdlyozdsa,
modositdsa (A diagnosztikai és a biztonsagba helyezési program
végrehajtasa)

13.3 A vizbazisvédelmi szabdlyozdson kiviili megoldasok (egyedi megolddsok,

vizbazis-védelem szempontjabdl kedvezd terilethasznalat valtds, jo
gyakorlatok 6szténzése, terlilethasznaldkkal valé megegyezés)

134 Vizbiztonsagi tervek készitése, alkalmazasa
* Megjegyzés: Mint azt mar korabban rogzitettiik a tervezési teriilet izemeld és tavlati felszin alatti

vizbazis kijel6lt hidrogeoldgiai védbidomat, védéteriiletét nem érinti.
6.3.1.3. Az épitési szakasz hatdsainak bemutatdsa

6.3.1.3.1. Talajra és foldtani kézegre gyakorolt hatdsok

A tervezett tevékenység megvaldsitasahoz szilkséges létesitményeket a 3.4. fejezet tartalmazza. A
|étesitmények mar meglévGek, csak az atalakitasuk torténik meg az Gj funkcidknak megfelelGen. A
leirasbol lathato, hogy az atalakitasi munkalatok a talajt és a foldtani kozeget nem érintik, igy azokra

hatdst nem fejtenek ki.

Uj létesitményként csak a telep technoldgiai vizelldtasat biztosité mélyfurasd kutak kuataknai
emlitend6k. Létesitésik minimalis terlletre korlatozédik mind horizontalis, mind vertikalis
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értelemben, hatasteriletik megegyezik az épités teriiletével. Az épités terlletén az igénybevett talaj
és foldtani kozeg tereprendezés soran hasznosul.

6.3.1.3.2. Felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsok

Az épitési szakaszban, a felszin alatti viz vonatkozasaban, a telep technoldgiai vizellatasat biztosito
mélyfurasu kutak (5 db) létesitése emlitendd.

A technoldgia vizigények kiszolgalasara a telephelyen 5 db talajvizre telepitett, 15 m talpmélység(
viztermeld kat kerdl kialakitasra. A tervezett kutak szaraz furasi technolégidval kerilnek kivitelezésre.
Az EMVIZIG E2019-2571-016/2021. szamU vagyonkezel6i hozzajaruldsa szerint az aldbbi
koordinatdkkal és VOR azonositdkkal rendelkeznek:

T1Kat Y=780972m X=309855m Z=115mBf. VOR-AQO407

T2 Kat Y=781055m X=309890m Z=115mBf. VOR-AQO409

T3 Kiut Y=781088m X=309885m Z=115 mBf. VOR-AQO411

TAKaGt Y=781092m X=309840m Z=115mBf. VOR-AQO413

T5Kat Y=780973m X=309810m Z=115mBf. VOR-AQO415
Varhato rétegsor

0,0-3,0m holocén termétalaj (kGzetlisztes agyag, humuszos)

3,0-10,0m pleisztocén homokos kavics

10,0 -15,0 m alsdépannon iszapos, homokos agyag

A sz(ir6zés 5,0 m — 10 0 m mélységkdzben tervezett. A kutfejek elhelyezésére vasbeton kutaknak
létesiilnek.

Tervezett vizkivétel:
Atlagos napi vizigény: Qdiitiag = 428 m3/d
Maximalis napi vizigény: Qdwmax = 535 m3/d

A maximalis napi vizkivétel Qd =372 |/perc értéknek felel meg. Ez az érték nem igényli az 5 db tervezett
kut egyidejd Gzemelését. A meglévé kornyékbeli kutak adatai és hidraulikai eredményei alapjan
meghataroztuk az egy teljes miszakos, maximalis hozamon lizemel6 kitermelés tavolhatasat.

Alapadatok:
- Varhaté nyugalmi vizoszlop Hny =6,0m
- Becsiilt szivargdsi tényezé k=1,5x10 (-3) m/s
- Becsiilt szabad hézagtérfogat n=0,15
- Kitermelés ideje t=8dra
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Alkalmazott 6sszefliggések:

R=4225xaxt

a = Nyomasvezet8képesség ( m?/s)
R = Tavolhatds (m)

A szamitdsokat elvégezve a varhatd tavolhatas értéke R = 62,4 m tdvolsagra adddik, vagyis azt
mondhatjuk, hogy egy teljes 8 6ras termelés esetén sem éri el a tavolhatds a legkozelebbi kutakat
mUkodtetd Gzemek teriiletét.

A tervezett munkalatok a terilet felszin alatti vizkészletének min&ségét nem befolyasoljak.

6.3.1.4. Az ldzemelési szakasz hatdasainak bemutatdsa

6.3.1.4.1. Talajra és féldtani k6zegre gyakorolt hatdsok

Az lizemelési szakaszban a talajra és a foldtani kdzegre a tevékenység nem gyakorol hatast.

6.3.1.4.2. Felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsok

Az Uzemelési szakasz felszin alatti vizre gyakorolt hatdsa megegyezik a létesitésre meghatarozott
maximalis hatdssal, vagyis a 62,4 m tavolhatas kialakuldsdval. A viztermelés az érintett viztestet csak
mennyiségi oldalrél veszi igénybe, vizminGségi hatas nem lép fel.

6.3.1.5. Afelhagydsi szakasz hatdsainak bemutatdsa

A tevékenység felhagydsa esetén, jelen fejezetben, egyedil a kutak megsziintetésének tevékenységét
kell vizsgalnunk.

A megsziintetés, csaklgy mint a létesités, vizjogi engedély birtokdaban végezhet6 el. A megsziintetés
folyamata tehat a vizligyi hatdsdg és a kornyezetvédelmi hatdsdg eldirdsai szerint kell majd, hogy
megtorténjen. A tomedékelésre felhasznalandd anyagoknak szennyez6dést6l mentesnek kell lennie,
igy a felszin alatti viztest elszennyezése nem képzelhet§ el. Ez esetben mennyiségi hatas fellépésétdl
sem kell tartanunk, hiszen vizelvonas nem valésul meg.

6.3.1.6. Havdria események bekbvetkeztében fellépd hatdsok bemutatdsa

A telephelyen tervezett technolégidbdl olyan havaria helyzet, amely hatassal lehetne a felszin alatti
vizre és a foldtani kozegre, a diesel aggregator (izemelésébdl és a szennyviz, vagy a technoldgiai viz
kiomlésébdl képzelheté el. A technolégidban vegyi anyagokat nem alkalmaznak, a szivattyuk
elektromos meghajtasuak.

Az aggregator izemelése soran, az esetlegesen elfolyd olaj szennyezd hatdsaval kell szamolnunk. Az
olaj elfolyasa esetén a mielSbbi lokalizalds, majd a lokalizalt olaj és a szennyez6dott talaj felszedése,
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tdroldsa és mentesitése a megoldandd feladat. Az elszallitast természetesen csak arra engedéllyel
rendelkezé cég végezheti, dokumentdlt formdban. Az olajjal szennyez6dott fold veszélyes hulladéknak
mindsul, amelynek szerepelnie kell az éves hulladék bevallasban.

A szennyviz és a technoldgiai viz kiomlése az aldbbiak szerint valésulhat meg:

Szennyviztisztitd egységek | A szennyviz a tisztitd kornyezetében szétterdl.
karosodasa Talaj és felszin alatti viztest karosodik.
Szennyviz-elvezetd, gy(jté

rendszer karosodik

Halnevelde  berendezéseinek | A halnevel6 medencék vize az l(zemépiiletben és azon kivil

sérllése szétterul. Talaj és felszin alatti viztest kdrosodik.

Az ismertetett helyzetekben a foldtani kozeg és a felszin alatti viz kdrosodasa csak jelentéktelen
mértékben képzelhetG el, hiszen a szétteriil6 anyagokban kockazatosnak mingsitett anyagok nem
taldlhatoak. llyen esetben a kozvetlen karok elharitasat kovetGen meg kell vizsgalni (mintavételek,
laboratériumi vizsgdlatok) az esetleges szennyez6dés mértékét és annak eredménye alapjan kell
meghatarozni a karelharitasi tevékenységet.

6.3.1.7. A hatdstertilet lehatdroldsa

6.3.1.7.1. Hatdstertilet a foéldtani kézeg és talaj szempontjdbdl

A hatasterilet csak a kozvetlen munkavégzés teriiletére terjed ki, a kitaknak létesitése soran.

6.3.1.7.2. Hatdsterlilet a felszin alatti vizek szempontjdbdl

A hatasterilet a kutak alkotta sokszog oldalaitél mért 62,4 m sugaru teriilet.

6.3.2. Felszini viz

6.3.2.1 Vonatkozo jogszabalyok

e 1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrdl.
e 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszini vizek minGsége védelmének szabalyairdl.
e 221/2004. (VIl. 21.) Kormanyrendelet a vizgy(ijt6gazdalkodas egyes szabalyairdl.

e 21/2006. (. 31.) Kormanyrendelet a nagyvizi medrek, a parti savok, a vizjarta, valamint a fakado
vizek altal veszélyeztetett teriiletek haszndalatardl és hasznositdsardl, valamint a nydri gatak altal
védett teriiletek értékének csokkenésével kapcsolatos eljarasrol.

e 10/2010. (VII. 18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeir6l és azok
alkalmazasanak szabalyairdl.

e 27/2005. (Xll. 6.) KWM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak ellenGrzésére
vonatkozo részletes szabalyokrdl.
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e 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet a vizszennyez anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrdl
és alkalmazasuk egyes szabalyairdl.

e 30/2008. (XIl. 31.) KWWM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgdld tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd muszaki szabalyokrél.

e 147/2010. (IV. 29.) Kormanyrendelet a vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgdld tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokradl.

e 10/1997. (VIl. 17.) KHVM rendelet az arviz- és a belvizvédekezésrél.

e 1042/2012. (Il. 23.) Korm. hatarozat Magyarorszag vizgy(jt6-gazdalkodasi tervérdl

6.3.2.2.  Felszini vizfolydsok és azok jelenlegi dllapota

Befogadd megnevezése: Sajo-folyo
VizminGségi terileti kategoria szerinti besorolasa: 4. Altalanosan védett felszini vizmindség

védelmi teriiletek
A bevezetés jellege:  parti bevezetés

A Sajo-folyd érintett szakasza a 2-6 Sajo a Bodvaval megnevezésli tervezési alegység teriletén lévd
AEP932 viztest azonositd szamu, ,,Sajo alsé” megnevezésl természetes felszini viztest.

A Sajo-folydn a tervezett viz bevezetési pont alatt az EM-VIZIG kezelésében |évé FelsGzsolcai vizmérce
talalhatd.

A vizmérce szelvény fontosabb adatai és a szelvényben észlelt, mért vizallds, vizhozam adatok
szélsGértékei a kovetkezbk:

A vizmérce helye: Sajo-folyd 49,38 fkm, EOV X = 306 247,23 EOV Y =784 770,76
A szelvényhez tartozo vizgy(ijté terilet: 6.440 km?.
A vizmérce ,0” pontjanak magassaga: 107,2 mBf.

A szelvényben eddig észlelt legnagyobb vizszint: LNV =512 cm
A szelvényben eddig észlelt legkisebb vizszint: LKV =--13 cm

A Sajé legkisebb mértékadd vizhozama a Felsézsolcai szelvényben LKQ = 1,59 m3/s, legnagyobb
vizhozama pedig LNQ = 785 m?/s.

6.3.2.2.1. A befogadd vizmindségi dllapota

2000. december 22-én lépett hatdlyba az EU tagorszagaiban az Eurdpai Unié Uj vizpolitikaja, a ,Viz
Keretirdnyelv” (2000/60/EK iranyelv, tovabbiakban VKI). Az Eurdpai Unidhoz valé csatlakozasunk éta
Magyarorszagra nézve is kdtelez6 az ebben eldirt feladatok végrehajtasa.
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A VKI-ben megfogalmazott célok eléréséhez sziikséges intézkedéseket az 1242/2022. (1V.28.) szamu
Korm. hatdrozatban elfogadott ,,Magyarorszag 2021. évi vizgy(ijt6 gazddlkodasi terve” foglalja Ossze,
amely egy gondos és kiterjedt tervezési folyamat eredményeként sziiletett meg.

A vizgy(jt6-gazdalkodasi terv tartalmazza az 0sszes sziikséges informdacidt, amely az egyes viztestekrél
rendelkezésre all, az allapotértékelések eredményét, azt, hogy milyen problémak jelentkeznek adott
tervezési teriileten és ezek okait, tovdbba, hogy milyen kornyezeti célokat tlizhetlink ki, és ezek
eléréséhez milyen mulszaki és szabdlyozasi intézkedésekre, illetve pénziigyi tamogatdsokra,
0sztonzbkre van sziikség.

P

A nemzetkdzi, valamint a hazai el6irdsok kielégitése és a hatékony tarsadalmi véleményezés érdekében
a tervezés hazankban tobb szinten (orszagos vizgyl(jt6-gazdalkodasi terv, részvizgy(ijté tervek szintje,
tervezési alegységek szintje, viztestek szintje) valdsult meg.

A Sajo-folyd érintett szakasza a 2-6 Sajo a Bodvaval megnevezésli tervezési alegység teriletén lévd
AEP932 viztest azonosité szamu, ,,Sajé alsé” megnevezésl er6sen modositott felszini viztest.

A felszini és felszin alatti vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutébbi, egységes elvek szerint végzett,
hiteles és nyilvanosan hozzaférhetS allapotfelmérésnek a mar hivatkozott vizgy(ljté-gazdalkodasi
tervezés soran végzett felmérés tekinthetd.

Ezért az érintett terilet felszini vizkészleteinek érzékenységi besoroldsanal elsésorban a nyilvanos
vizgylijtG-gazdalkodasi alegység terv eredményeit, masrészt a vonatkozd jogszabalyi kritériumokat
vettik alapul.

(Forrds: Magyarorszag 2021. évi vizgy(ijté gazdalkodasi terve, www.vizeink.hu)

A felllvizsgdlt vizgyl(ijt6-gazdalkodasi terv 6. fejezetében kerllt rogzitésre a vizek allapotanak
értékelése.

A viztestek mindsitésének alapvetd célja annak bemutatdsa volt, hogy az egyes viztestek adott id6
szerinti allapota milyen, a célul kit(izott allapothoz képest.

A mindsités elsésorban a vizgy(jt6-gazdalkodasi terv 4. fejezetben bemutatott monitoring adataira
épllt, és az EU utmutatasainak megfelel, Magyarorszagon kidolgozott vagy adaptalt modszerek
alkalmazasaval késziilt.

s 177

A felszini vizek esetében a mindsités a VKI-ban és a kapcsolddd utmutatdban elGirt, részben kozosségi,
részben nemzeti szinten rogzitett modszereket koveti, ezek figyelembevételével késziltek el a hazai
tipus-specifikus mindsitési rendszerek is.

A mindsités a felszini vizek esetében tobb mindségi elem vizsgdlatara épllt. Felszini vizeknél az
Okoldgiai és a kémiai allapotot mindsitették. Az egyes viztestek Osszesitett mindsitését a két rész-
mindsités kozil mindig a rosszabbik hatarozza meg.

A felszini vizek esetében az 6koldgiai mindsités 6tosztdlyos skalan (kivald, j6, mérsékelt, gyenge és
rossz), a viztipusra jellemz6é, az antropogén szennyezésektél, hatasoktdl kvazi mentesnek tekintheté
un. referencia allapothoz viszonyitva, mig a kémiai allapot min&sitése csak két osztalyos, vagy jo, vagy
gyenge (jo vagy nem éri el a jot) kategodria szerint tortént, attdl figgden, hogy megfelel-e a kornyezet
mindségi hatarértékeknek.
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A viztest dllapotat az 6koldgiai és a kémiai minGsités kozil a rosszabbik hatdrozza meg, azzal a
kiegészitéssel, hogy az dllapot kivald, ha az 6koldgiai allapot kivalod és a kémiai allapot jo, illetve a nem

o s

j6 kémiai mingsités az 6sszevetésben mérsékelt minGsitésnek szamit.

Az okolégiai allapot meghatarozasahoz figyelembe vett mindségi elemek az 5 él6lénycsoportra
vonatkozd bioldgiai jellemzdék, a fizikai-kémiai elemek, az egyéb specifikus szennyez8anyagok és a
hidromorfoldgiai jellemzdk voltak. Az 6koldgiai minGsités sordn a bioldgiai minGsités hatarozta meg az
Osszesitett minGsités eredményét, azzal, hogy kivald okoldgiai dllapotu egy viztest csak abban az
esetben lehet, ha a hidromorfoldgiai és a fizikai-kémiai osztalyozas szerint is kivalo, jé allapotu pedig

akkor, ha a fizikai-kémiai osztalyozas is jo.

A mesterséges és az ersen modositott allapotu viztestek esetén a mindsités kiindulasi alapja a
maximalis 6koldgiai potencial, egy hasonld természetes allapotu viztest referencia-allapotabdl, vagy a
viztest fenntartando funkciéjabol vezethet6 le, és a potencialisan elérhet6 legjobb allapotot jelenti. Az
osztalyba sorolds is azonos felbontdsu, csak az o©koldgiai ,allapot” helyett a megfelel§ szintd

I”

»potencidl” kifejezést kell alkalmazni.

A kémiai allapot mindsitése egy EU szinten rogzitett veszélyes anyag lista (un. ,elsGbbségi lista”)
alapjan kétosztalyos skalan torténik (a viztest akkor jé allapotu, ha valamennyi anyag esetén megfelel
az ugyancsak EU szinten rogzitett hatarértékeknek, és nem jé dllapotu, ha ez akar csak egyetlen
anyagra nem teljesdl).

A vizfolydsok okoldgiai allapotat és az egyes minGségi elemek szerinti mindsitések eredményeit a
vizgyljtG-gazdalkodasi terv 6-1. melléklete mutatja be.

A bioldgiai mingsités a monitoring terv alapjan, a viztesten kijelolt mintavételi hely(ek)re tértént. A
viztest bioldgiai allapotat, abban az esetben, ha egy viztesten belil tébb mintavételi hely adata is
rendelkezésre allt, az eredmények egyszer( atlagolasaval képezték.

A bioldgiai minGsités tekintetében a Sajé-folyd érintett szakasza a 6-1. mellékletben lathatd mindGsitési
eredmény alapjan az 6t osztalyos mindsitési skadlan gyenge bioldgiai potencidlu er6sen mddositott
viztest.

A vizfolyasokra vonatkozdan a VKI 6t komponens csoportra irja el a fizikai és kémiai jellemz&k
vizsgdlatat, ezek az oxigén haztartas jellemzGi, tapanyag kinalat, sotartalom, savasodasi allapot, és a
hémérsékleti viszonyok.

A mindsités 6t osztalyos, azonban az integralt 6koldgiai dllapot meghatarozasanal csak a kivald/jo és a
j6/kozepes osztalyhatarok lettek figyelembe véve. Lényegében azt vizsgaltak, hogy a bioldgiai alapon
tortént besorolast a fizikai-kémiai allapot is alatamasztja-e.

A tdmogato fizikai-kémiai elemek esetében alapvetéen nincs kilonbség aszerint, hogy a viztest
természetes, er8sen modositott, vagy mesterséges kategdridba tartozik, a jo Okoldgiai
allapotnak/potencidlnak megfelel6 vizminGséget kategdriatol fuggetlenul el kell érni. A természetes
vizekre megallapitott osztalyhatarok valtozatlanul alkalmazanddk az er6sen mddositott viztestekre,
fontos azonban, hogy a hatdrértékeket a hidromorfoldgiai viszonyoknak megfelel6 tipus-csoport
szerint kell kivalasztani.
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El6z6ek alapjan a fizikai-kémiai minGségi jellemz6k esetén harom osztilyos mingsités (kivald, jo, jé
allapotnadl gyengébb) késziilt.

Az alegységen |évé vizfolyas viztestek koziil a fizikai-kémiai minGsités tekintetében a Sajoé-folyd érintett
szakasza a vizgy(jt6-gazdalkodasi terv 6-1. mellékletben lathatd mindsitési eredmény alapjan jé fizikai-
kémiai potencidlu erésen modositott viztest.

A hidromorfoldgiai viszonyok, illetve jellemz6k fontos meghatarozéi az 6koszisztémak miikodésének,
igy az 6koldgiai mingsités Un. tdmogatd elemei. A jo allapot kovetelményeit az él6vilaggal vald szoros
kapcsolat hatarozza meg.

e

Az alegységen lévg vizfolyas viztestek kozil a hidromorfoldgiai mingsités tekintetében a Sajo-folyd

77 7.

érintett szakasza a vizgy(ijt6-gazdalkodasi terv 6-1. mellékletben lathatd mindsitési eredmény alapjan

az Ot osztdlyos mindsitési kategoridk (rossz-gyenge-mérsékelt-jo-kivald) kozal meérsékelt
hidromorfoldgiai potenciall er6sen mddositott viztest.

Az egyes vizfolyas viztestek 6koldgiai allapotanak integralt mindsitési eredményeit szintén a vizgyjt6-
gazdalkodasi terv 6-1. melléklete szemlélteti. A 6-1. mellékletben Iathatd minGsitési eredmény alapjan
a Sajo-folyd érintett szakasza az 6t osztalyos mingsitési skalan gyenge okoldgiai potenciald erésen
modositott viztest.

Az egyes vizfolyds viztestek kémiai allapotdnak mingsitési eredményeit a vizgy(jt6-gazdalkodasi terv
6-1. melléklete szemlélteti. A 6-1. mellékletben lathatdé mindsitési eredmény alapjan a Sajo-folyd
érintett szakasza a két osztalyos (j6 vagy nem jo) mingsitési skaldan nem jo minGsitést kapott. Az
O0sszevont nem megfelel6séget a kadmium és vegyiiletei, higany és vegylletei, valamint a
perfluoroktan- szulfonat és szarmazékai (PFOS) okoztak.

A vizgy(ijt6-gazdalkodasi terv atfogd mindsitésén tul a Sajo-folyd érintett szakasza vizmindségi
allapotanak megismeréséhez egyedi lokalis érzékenységi vizsgalatot végeztiink.

2010. augusztus 18-an megjelent ,a felszini viz vizszennyezettségi hatdrértékeir6l és azok
alkalmazasanak szabalyairdl sz616 10/2010. (VI11.18) VM rendelet”.

A felszini viz O0koldgiai allapotat befolydsold vizminGségi hatarértékeket a rendelet 2. melléklete
tartalmazza.

A felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeir6l és azok alkalmazasanak szabdlyairdl szd6lo
10/2010.(VIII.18.) VM rendelet” 2. melléklete az egyes befogaddkra vonatkozd hatarértékeket a
Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervben meghatarozott viztest tipusonként adja meg.

A Sajo-folyd érintett szakaszat a 2-6 Sajo a Boédvaval megnevezési tervezési alegység teriiletén 1évé
AEP932 viztest azonosité szamu, ,Sajé alsé” megnevezésl er6sen modositott felszini viztestként
nevesiti, ami a 4L szamu ,,dombvidéki — kbzepes esésli — meszes — durva mederanyagul — nagy és

170 171y

nagyon nagy vizgytijt6jd” vizfolyas.

Ennek megfelel6en a befogadd vizminGségi, vizszennyezettségi hatarértékei a felszini viz j6 allapotanak
eléréséhez, illetve megtartasdhoz a VM rendelet 2. szdamu mellékletének 1.1. pontjdban rogzitett
hatarértékek kozil a 4. viztest tipushoz (B oszlop) meghatarozott hatarértékek.
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2. melléklet a 10/2010. (VI11.18.) VM rendelethez

Vizekre vonatkozd hatarértékek Vizmindségi hatarértékek vizfolyasokra

A Kilon jogszabaly elGirasai szerint meghatarozott viztest tipus
B C D E F G H |
1 Fizikai-kémiai jellemz&k Hegyvidéki és dombvidéki
kisvizfolydsok fels6 szakaszai
(1, 2, 4, 8 tipusok)

2 pH Szilikatos: 6-8; Meszes: 6.5-9
3 VezetSképesség (uS/cm) Szilikatos: <500 Meszes: <900
4 Klorid (mg/1) <50
5 Oxigén telitettség (%) 85-90
6 Oldott oxigén (mg/l) >8
7 BOIs (mg/l) <3
3 KOlcr(mg/l) <15
9 NHa-N (mg/1) <0,1
10 NO2-N (mg/l) <0,04
11 NOs-N (mg/l) <3*
12 Osszes N (mg/) <4*
13 PO4-P (mg/m?3) <30**

>80*
14 Osszes P (mg/m?3) <80**

>150%*

* Az érték tullépése csak abban az esetben igényel intézkedést, ha az a vizfolyas alsdbb szakaszara elGirt célallapot
biztositasahoz szlikséges.

** Ha a befogadd alldviz, illetve tarozas esetén (ha a tartdzkodasi id6 a 14 napot meghaladja) a szigoribb hatarértéket kell
elérni.

6.3.2.2.1.1. tdbldzat  VizminGségi hatdrértékek a Sajé-folyd érintett szakaszara

A befogadd vizminGségi allapotanak értékelésekor figyelembe kell venni, hogy ,a felszini viz
vizszennyezettségi hatarértékeirél és azok alkalmazasanak szabdlyairdl sz616 10/2010. (VIII. 18.) VM
rendelet” 6. § (2) bekezdése értelmében a vizminGségi hatarértékek éves atlagértékként
meghatarozott vizszennyezettségre vonatkoznak.

Ennek megfelel6en az alabbi tablazatban a Sajo-folydbdl Sajoszentpéternél vett vizmintak vizmingség
vizsgdlati eredményeinek vizminGségi mutatdnkénti éves atlag értékét vetettilk 6ssze ,a felszini viz
vizszennyezettségi hatarértékeirél és azok alkalmazéasanak szabalyairdl sz6lé 10/2010. (VIII. 18.) VM
rendelet” 2. mellékletében régzitett vizminGségi, vizszennyezettségi hatarértékekkel.

A 2020-2021. évben a tervezett tisztitott szennyviz bevezetés szelvénye feletti (Sajészentpéter)
vizmindségi atlagértékek és a 10/2010 VM rendelet szerinti hatarértékek 6sszevetése.
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VizminGségi jellemz6 Hegyvidéki és dombvidéki 2020. évi 2021. évi
kisvizfolyasok felsé atlag atlag
szakaszai (1, 2, 4, 8
tipusok)
Szilikatos: 6-8;
pH - -
Meszes: 6,5-9
“ 4 . Szilikatos: <500
VezetGképesség (uS/cm) Meszes: <900 565,36 584,33
Klorid (mg/1) <50 42,64 45,58
Oxigén telitettség 85-90 96,27 98,58
Oldott oxigén (mg/l) >8 9,91 10,25
BOIs (mg/l) <3 2,36 2,67
KOler (mg/1) <15 2,5 -
Ammaédnium-nitrogén (mg/l) <0,1 0 0
Nitrit-nitrogén (mg/1) <0,04 0 0,0008
Nitrat-nitrogén (mg/I) <3* 1,36 1,33
Osszes nitrogén (mg/l) <4* 0,0025 0,0024
i <30**
Ortofoszfat-foszfor (mg/m?3) 0 0
>80*
.. <80**
Osszes foszfor (mg/m?3) 150 - -

6.3.2.2.1.2. tablazat A 2020-2021. évben a tervezett tisztitott szennyviz bevezetés szelvénye
feletti (Sajoszentpéter) vizminGségi atlagértékek és a 10/2010 VM rendelet szerinti hatarértékek
Osszevetése (forras: http://web.okir.hu/hu/fevisz)

A fenti tablazat szerinti vizminGség vizsgalati eredmények vizminGségi mutatonkénti éves atlag értékét
tekintve megallapithatd, hogy a Sajé-folyd érintett szakaszanak vizmin&sége minden vizsgdlt mutato
vonatkozasaban kielégitette ,a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok alkalmazasanak
szabalyairdl sz6lé 10/2010. (VII. 18.) VM rendelet” 2. mellékletében rogzitett vizmingségi,
vizszennyezettségi hatarértékeket.

6.3.2.2.2. A befogadd jellemzd vizhozamai

A Sajé-folyé jellemz6 vizhozam adatai a — tervezett bevezetéshez legkdzelebb esé — Fels6zsolcai
vizmérce szelvényében az alabbiak:

e K6Q= 26,8 (m3/s)
e Qun= 1,59 (m3/s)
o Qmax= 785 (m3/s)

6.3.2.3. Az épitési szakasz hatdsainak bemutatdsa

A Sajo folyé a vizsgdlt teriilet (a tervezett halnevel§ telep terilete) kdzvetlen szomszédsagdban
helyezkedik el.

A tervezett halnevel6 telep teriletén folyd kivitelezési munkavégzés soran egy esetleges baleset,
Uzemzavar kovetkeztében kikeriil6 kockazatosnak mindsilé anyag (pl. Uzemanyag, olaj stb.)
szélsGséges esetben elérheti a szomszédos teriileten a Sajé-folyét. Valamennyi a Sajé-folydba torkolld
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cs6vezeték kozelében végzett munkak sordn kiemelt figyelemmel kell kezelni, hogy azokba szennyezd
anyag ne juthasson. Sziikség esetén az érintett cs6vezetékeket a munkavégzés idejére le kell zarni, az
esetleges elfolyasokat pedig a jogszabalynak megfelel6en haladéktalanul fel kell szamolni.

Az épitkezés a felszini vizekre kdzvetlen hatdst nem gyakorol.
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Osszességében az épitési szakaszban jelentkezé kérnyezeti hatdsok SEMLEGES-nek mindsithetéek.

6.3.2.4. Az ldzemelési szakasz hatdasainak bemutatdsa

A tervezett halnevel6 telep a felszini vizekre kizardlag a tisztitott szennyviz bevezetésével gyakorol
hatast. A halnevel§ telep szennyviztisztitd rendszerében megtisztitott szennyvizek a 55,779 fkm
szelvényben kerililnek bevezetésre a Sajo-folydba, parti bevezetéssel.

A tervezés soran a befogaddra gyakorolt hatdsok, varhatd vizminGség elGrejelzéséhez a kdvetkezd
kérdéseket kell vizsgalni, figyelembe venni:

e alefolyds meghatarozasa, azaz a befogadé jellemz8, mértékadd vizhozamai,

e afelszini viz mindsége, kémiai 6sszetétel, azaz a befogadd vizminGsége a bevezetés szelvényében
a jellemz6 komponensekre,

e atisztitott szennyviz bevezetés vizhozamanak meghatarozasa,
e atisztitott szennyviz mindsége, kémiai sszetétele,

o abefogadd — tisztitott szennyviz bevezetés hatasara varhaté — vizmin&ségének a meghatarozasa.

6.3.2.4.1. A lefolyds meghatdrozdsa, a befogado jellemzd, mértékadd vizhozamai

A befogadd terhelhetGségi vizsgdlata szempontjabdl értelemszerlien a kisvizhozamok adatai a
mértékaddk, ugyanis ilyenkor adott minGségli és mennyiségli tisztitott szennyvizbevezetés mellett a
befogaddban kedvezé6tlenebb allapot alakulhat ki, mint a befogadd atlagos vagy azt meghaladé
vizszallitasa, vizhozamai mellett, hiszen a higitd hatas ekkor nagyobb.

Ennek megfeleléen a terhelhet8ség vizsgalathoz az LKQ = 1,59 m?3/s vizhozam értéket vettiik
figyelembe.

6.3.2.4.2. A befogadd vizminbsége
A befogadd aktudlis vizminGségi allapotara vonatkozd vizmindség vizsgdlati eredményeket a

dokumentacid 6.3.2.2.1. pontjaban ismertettik.

A vizsgalat sordn a befogadd szempontjabdl a 2020-2021. id6szak soran a Sajé-folydban
Sajoszentpéternél elvégzett mérések eredményeinek atlagos értékeit vettiik figyelembe.
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El6zetes Vizsgalati Dokumentacid

6.3.2.4.2.1. tablazat:

VizminGségi jellemzé Hegyvidéki és dombvidéki 2020-2021.
kisvizfolyasok felsé évi atlag
szakaszai (1, 2, 4, 8
tipusok)

Szilikatos: 6-8;
pH -

Meszes: 6.5-9

“ 4 . Szilikatos: <500
VezetGképesség (uS/cm) Meszes: <900 574,85
Klorid (mg/1) <50 44,11
Oxigén telitettség 85-90 97,43
Oldott oxigén (mg/l) >8 10,08
BOIs (mg/l) <3 2,52
KOler (mg/1) <15 2,5
Ammaédnium-nitrogén (mg/l) <0,1 0
Nitrit-nitrogén (mg/1) <0,04 0,0004
Nitrat-nitrogén (mg/I) <3* 1,35
Osszes nitrogén (mg/l) <4* 0,00245

, 3 <30%**
Ortofoszfat-foszfor (mg/m?3) >80* 0
. <80**

Osszes foszfor (mg/m?3) 150 -

6.3.2.4.3. A tisztitott szennyviz bevezetés vizhozama

2020-2021. idGszak soran a Sajé-folydban Sajészentpéternél elvégzett
mérések eredményeinek atlagos értékei

A befogaddba vezetett tisztitott szennyviz mennyiségét a tervezett halnevels telep teljes kiépitése

melletti maximalis kapacitdssal vettiik figyelembe.

Qs.v = 548,6 m*/d = 0,0064 m*/s = 6,4 |/s

6.3.2.4.4. A tisztitott szennyviz mindsége

A tervezett halnevel§ telep szennyviztisztitd rendszerébdl a befogadd Sajé-folydba bevezetésre keriil

megtisztitott szennyvizek a 6.3.2.4.4.1. tdblazat szerinti maximalis értékekkel keriilhetnek bevezetésre

a Sajo-folydba.

6.3.2.4.4.1. tablazat:

VizminGségi jellemz6 Tervezett kibocsatasi hatarértékek
pH 6-9,5
BOIs (mg/I) 50
KOler (mg/1) 150
Osszes lebegBanyag (mg/) 200
Ammanium-nitrogén (mg/l) 20
Osszes szervetlen nitrogén (mg/) 50
Osszes nitrogén (mg/) 55
Osszes foszfor (mg/l) 10

A Sajo-folydba vald bevezetésre tervezett maximalis hatarértékek
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A tervezett halnevel6 telep szennyviz tisztitd rendszerébdl kibocsatott tisztitott szennyviz jellemzé
értékei a legtobb komponens esetében hatarértékeknél varhatéan lényegesen alacsonyabbak lesznek,
azonban a hatasok értékeléséhez a hatarértékeket vesszik figyelembe.

6.3.2.4.5. A befogadd — tisztitott szennyviz bevezetés hatdsdra kialakuld — vizmindsége
A befogaddba vezetett tisztitott szennyviz hatdsanak az elGrejelzésénél a befogadd vizminGség

valtozdsanak a meghatdrozdsa az elsGdleges.

A befogadd vizminGségének valtozasat annak jellemz8 vizhozama (lasd.: 6.3.2.4.1. pont), és
vizmingsége (1asd.: 6.3.2.4.2. pont), valamint a bevezetett tisztitott szennyviz hozama (lasd.: 6.3.2.4.3.
pont) és minGsége (lasd.: 6.3.2.4.4. pont) hatarozza meg.

A tervezett kibocsatds felszini vizre gyakorolt hatdsara vonatkozd szamitasokat az aldbbiakban
ismertetjlik.

A bevezetés alatt a szennyez8anyagok varhatd Co koncentracidja a befogaddéban egyszer(
,higulasként”, anyagmérlegbdl szamithato.

_ Cr Qf + Cs, Qs

0 Qf + Qs
Ahol:
Cs a szennyezBanyagok ,hattér” koncentracidja a befogaddban (a szennyvizbevezetés felett)
[mg/1]
Qs a vizfolyas mértékadd, jellemzé vizhozama [I/s]
Cs; a szennyezGanyag koncentracidja a bevezetett tisztitott szennyvizben [mg/I]
Qs; a tisztitott szennyvizhozam [|/s]

A szamitashoz haszndlt alapadatokat a dokumentacié 6.3.2.4.1. — 6.3.2.4.4. pontja rogziti.

A szamitasokat KOlc, BOIs, 6sszes nitrogén, ammadnium-nitrogén, esetében lehet elvégezni, mert ezek
vonatkozasaban allnak rendelkezésre egyarant a befogadd jelenlegi, és a tisztitott szennyvizre
vonatkozdan (a vonatkozé rendeletek alapjan) meghatarozott kibocsatasi értékei, valamint a 10/2010.
(VII1.18.) VM rendelet ezek vonatkozasaban rogzit kivanatos kornyezetmindségi, vizmindségi értéket.

Az eredményeket a kovetkez6 tablazat rogziti.
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VizminGségi jellemz6 Befogadd hattér Szamitott vizminGség | 10/2010 VM rendelet
allapot szerinti hatarértékek
pH - - 6-9,5
BOIs (mg/I) 2,52 2,709 <3
KOler (mg/1) 2,5 3,088 <15
Osszes lebegBanyag (mg/) - - -
Ammanium-nitrogén (mg/l) 0 0,080 <0,1
Osszes szervetlen nitrogén (mg/) - - -
Osszes nitrogén (mg/1) 0,00245 0,222 <4
Osszes foszfor (mg/m?3) - - <80
>150*

6.3.2.4.5.1. tablazat:  Szamitott vizminGségi allapot

6.3.2.4.6. Ertékelés

A tervezett halnevelS telep szennyviztisztité rendszerébél elvezetésre kerild tisztitott szennyviz
hatdsaval kapcsolatban végzett szamitasok (terhelhetdség vizsgalat) eredményei szerint a bevezetéstdl
a befogadd vizmindsége a kordbbi dllapothoz képest olyan minimalis (minddssze néhany tized, illetve
szazad mg/l-es) mértékben romlik csak, ami nem haladja meg a szabad terhelhetGségének mértékét
(lasd.: 6.3.2.2.1. pont), azaz nem eredményez kedvezétlenebb allapotot.

A tervezett bevezetés hatdsara a befogadd vizminéség romlasa nem haladja meg a terhelhet&sége
hatdrait, azaz kielégiti a ,felszini viz vizsszennyezettségi hatarértékeirél és azok alkalmazasanak
szabalyairdl sz6l6 10/2010. (VIII.18.) VM rendelet”-ben foglalt vizminGségi hatarértékeket.

Osszességében az iizemelési szakaszban jelentkez6 kérnyezeti hatdsok ELVISELHETO-nek

77 7.

mindsithetdek.

6.3.2.5. Afelhagydsi szakasz hatdsainak bemutatdsa

A vizsgdlt terlleten (a szennyviztisztitd telepek, térendszer teriiletén), vagy kozvetlen
szomszédsagaban felszini viztér, vizfolyas nem taladlhatd, igy a létesitmények bontdsa sordan nem
varhaté a felszini vizeket éré jelent@s hatas.

A Sajo-folydba torténd bevezetés kibocsatdsi pontjanak megsziintetése soran lehet szamolni a
munkagépek okozta nem kivanatos minGségi valtozasokat okozd hatdsaival. Megfelel6 organizacidval
és gondos munkavégzéssel a felhagyas felszini vizet érinté hatdsai minimalizalhatok. llyen organizacids
|épések lehetnek a kdvetkezdk:

e A bontasi munkakat a folyo kisvizes idGszakaban kell végezni
o Afolyd kozelében a bontdsi munkakat lehet&ség szerint szdraz id6szakban kell végezni
o A bevezetési pont kdrnyezetét, a meder falat a munkalatokat kovetéen helyre kell allitani

e A szennyez6anyag elfolydsokat el kell kerllni, ha az mégis bekdvetkezne a mindenkori
jogszabalyoknak megfelelGen haladéktalanul el kell jarni a szennyezés lokalizalasa és felszamoldsa
érdekében
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A bontasi szakaszban keletkezd (lelritések, mitdrgyak tisztitdsa) szennyvizek megfelel§ tisztitasardl
mas szennyviztisztitd telepen kell gondoskodni.

A tervezett halneveld telep felhagyasahoz kapcsolddé kivitelezési munkavégzés sordn egy esetleges
baleset, lizemzavar kovetkeztében kikeriil§ kockdzatosnak mindsulé anyag (pl. Gzemanyag, olaj stb.)
szélsGséges esetben elérheti a szomszédos teriileten a Sajé-folyét. Valamennyi a Sajé-folyéba torkolld
cs6vezeték kozelében végzett munkak sordn kiemelt figyelemmel kell kezelni, hogy azokba szennyezd
anyag ne juthasson. Sziikség esetén az érintett cs6vezetékeket a munkavégzés idejére le kell zarni, az
esetleges elfolyasokat pedig a jogszabdlynak megfelel6en haladéktalanul fel kell szamolni.

A |étesitmények bontasa a felszini vizekre kdzvetlen hatast nem gyakorol.

Osszességében a felhagydsi szakaszban jelentkezé6 kérnyezeti hatdsok SEMLEGES-nek
mindsithetéek.

6.3.2.6. Havdria események bekdvetkeztében fellépd hatdsok bemutatdsa

A tervezett rendszer tartalmazza mindazokat a technoldgiai elemeket (on-line mérék, folyamatiranyito
rendszer, parhuzamossagok, tartalék gépek és berendezések), melyek biztositjdk a havaria helyzetek
sikeres kezelésének feltételeit.

A tervezett rendszeren belll kialakuld6 meghibasodasok és havaridk kezelési lehet6ségeinek
megteremtése a tervezés soran fontos szempont volt. A technoldgia folyamatos ellenGrzésének
biztositasara on-line analizatorok vannak betervezve a technoldgiaba.

sz

folyamatosan mérik az oldott oxigén érékeket, melynek megfelel6 szintjét a kdzpontiiranyitastechnikai
rendszer vezérli.

A bioldgiai tisztitast kovetden a kibocsatott viz mindségét szintén folyamatosan mérik.

Normal Gzem esetén havaria eset nem kovetkezhet be. Az lizemmenettdl eltéré helyzet alakulhat ki
energia kimaradas, vagy berendezések meghibdsodasa, esetleges emberi mulasztds esetén.

6.3.2.7. A hatdsterdlet lehatdroldsa

Felszini vizek esetében a tervezett tevékenység kozvetlen hatasteriletének tekintheté a tisztitott
szennyviz Sajo-folydba valé kibocsatasi pontjanak koérnyezete, mig kozvetett hatasteriletnek
tekinthet6 a Sajé-folyd medrében a tisztitott szennyviz bevezetés elkeveredési zonajanak teljes
szakasza.

Teljes elkeveredés, amikor a befogaddba vezetett szennyez8anyag teljes mértékben elkeveredik a
befogadd kdzeggel, azaz a teljes elkeveredést kovetSen a befogadd kézegben egyenletes koncentracié
eloszlds jon létre.

Az elkeveredési szakasz hatarat vizmin&ség vizsgdlatokkal vagy szamitassal lehet meghatarozni. Jelen
dokumentacidban egy tervezett |étesitmény lehetséges hatdsainak vizsgalatara kerilt sor, igy kizardlag
szamitdssal tortént az elkeveredési szakasz meghatarozasa.
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A szennyezGanyagok terjedése és elkeveredése a folyékban sok tényez6tdl fligg. Elsésorban a folyd
méretétdl, aramlasi sebességétdl, a turbulens hatdsoktdl a szennyezd anyag konzervativ voltatél, és
diszpergaltsagatol.

Az elkeveredés tavolsagat a kétdimenzids (mélység mentén integralt) diszperzids egyenlet analitikus
megoldasabdl, a koncentracié keresztiranyu valtozasanak normal eloszlasat feltételezve a parti
peremfeltétel figyelembevételével szamithatjuk, az aldbbiak szerint:

Xy |

6.3.2.7.1. dbra: Szennyviz cséva folydban, sodorvonali szennyvizbevezetés esetén

Az elkeveredés tdvolsaga (xi1) a szennyviz cséva szélességébdl szamithatd, a part elérésekor ugyanis a
csova szélessége (BCS) egyenl6 a meder szélességével (B).

A part elérése (sodorvonali bevezetés esetén):

D
x; = 0,027 =% B2

Ux
azaz a partszélesség négyzetével aranyos, és forditottan ardnyos az aramldsi sebességgel.
Az egyenletben:
e v, (m/s) = a folyasiranyu szelvény kozép sebesség
e D, (m?%/s) = a keresztiranyu diszperzids tényezé
e B (m)=ameder szélessége

A turbulens diszperziés tényez6 — mely a sebesség fliggély menti valtozasanak az elkeveredésre
gyakorolt hatasat fejezi ki — szarmaztatdsahoz tobbféle empirikus Osszefliggés all rendelkezésre.
Példaként a Fisher (1979) formulat adjuk meg:

D, = d, RU, és U, = \JgRS
mely egyenletekben:

e d,=dimenzié nélkili konstans (egyenes meder 0,15, enyhén kanyargds meder 0,2-0,6, kanyargds
meder >0,6 (1-2)).

e U:=afenékcsusztatd sebesség

e R (m) = a hidraulikus sugar (nedvesitett teriilet/nedvesitett keriilet)

S (%o) = a vizfelszin esése
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A vonatkozo szakirodalom szerint az elkeveredés tavolsaga parti bevezetés esetén négyszerezddik.

A partok elérésekor (az abran is lathatd mddon) a koncentracié még nem kiegyenlitett. A teljes
elkeveredés szamitdsa (a partélrél térténd szennyez6anyag ,visszaver6dés” figyelembevétele) a parti
peremfeltétellel kdzelit6leg az elkeveredési tdvolsag haromszorosara adddik.

A tervezett halnevel§ telep tisztitott szennyvizének a Sajo-folydba torténé bevezetése esetében az
elkeveredési tavolsag (legkisebb vizhozamot és az ehhez tartozd kozépsebességet figyelembe véve):

Alapadatok:

e v=0,38m/s

e B=3346m
e d,=0,62

e R=2665m
e S5=0,5%0

U= /gxRxS

U, = /9,81x2,665x0,5 = 3,615

D, =d,x RxU,

D, = 0,6 x 2,665 x 3,615 = 5,974

D
x; = 0,027 x - x B2

Ux

)

4
x 33,462 =4752m

x, = 0,027 x 0.38

A parti bevezetés miatt az elkeveredési tavolsag ennek a négyszeres, azaz:
x; = 475,2 x4 =1900,8m

A teljes elkeveredés a partélrdl torténé szennyez6anyag ,visszaver6dés” figyelembevételével ennek a
haromszoros tavolsagdra adddik, azaz:

x; = 1900,8 x3 =5702,5m

A halnevel6 telep terilletén megtisztitott szennyvizek Sajoé-folyé 55,78 fkm szelvényébe vald
bevezetésének hatdasteriilete a Sajé-folydé medrének 55,78 fkm és 50,08 fkm szelvényei kozotti
terilete.

A felszini viz szempontjabdl meghatarozott hatastertletet a 6.3.2.7.1. melléklet ismerteti.
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6.3.3. LevegGltisztasag védelem

6.3.3.1. Vonatkozo jogszabalyok

e 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 4/2002. (X.7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérél

e 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl

e 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kW, és anndal nagyobb, de 50 MW:-nal kisebb névleges
bemend hételjesitményl tiizel6berendezések mikodési feltételeirél és légszennyez6 anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirdl

6.3.3.2.  Jelenlegi dllapot bemutatdsa

A tervezett halnevel§ telep Miskolc Megyei Jogu Varos beltertletén, HRSZ.: 4506/3 alatti terileten, a
Varos keleti felén a Sajé-folyd déli partjan valdsul meg.

A tervezett haltelep kodzvetlen kozelében dltaldnosan alkalmazhatd levegémindségi adattal nem
rendelkeziink.

A haltelep levegbminésége nagy valdszinlséggel nem tér el lényegesen Miskolc altalanos
levegéminGségétdl, amelyet tobb ponton regisztralnak.

Altalanosan elmondhatd, hogy az dsszesitett adatok szerint Miskolc levegémin&sége &ltaldban a jo és
szennyezett hatdrok k6z6tt mozog, de el6fordul erGsen szennyezett allapot is.

6.3.3.3. Az @épitési szakasz hatdsainak bemutatédsa

A tervezett intenziv recirkulacids halnevel6 technoldgia legnagyobb részben a tervezett megvaldsitasi
helyszinen meglévé vasbeton mdltargyak, épitmények és épiletek felhasznalasaval és atalakitasaval
keril kialakitasra, az épitési munkakat minimalisra csokkentve.

A tervezett technoldgidba beépitésre keril6 gépészeti rendszerek jellemzéen mihelyben kerilnek
el6regyartasra, a helyszinen azok 6sszeszerelése torténik.

A munkalatok id6tartama vdérhatéan 3-4 hénap, a munkavégzés csak nappali (06-18 éra) idészakban
torténik.

A légszennyez6 anyag kibocsatast a mikodés idején dontéen a teriileten dolgozé munkagépek,
tehergépkocsik kipufogdibdl tavozd fistgazok jelentik, illetve a bontds, épités soran kialakuld
porkibocsatas.

A helyhez kététt diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffiz forrds koril lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitdskihasznaldas, ennek hidnyaban jellemzé
Gzemadllapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd — légszennyez6 anyag terjedése

Aqua & Pharma Kft. oldal 91 /143 AP-109-22-EVD



Intenziv recirkulacids halfarm létesitése El6zetes Vizsgalati Dokumentacid
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemz6k mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott varhaté talajkozeli
levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet&ség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyoras (PMqg esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A szamitasokat a munkagépek kipufogéibdl tavozé flstgazokra végezziik el.

Mingsitéshez alkalmazott elvek

A kornyezeti leveg6 egészségugyi hatarértékeit a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete hatarozza
meg.

Aterjedési szamitasokat az MSZ 21459, MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok alkalmazasaval végeztiik.

Leveg8mindség valtozasa a tevékenység hatdsara

MUkodéskor a diesel Gzem(i munkagépek és tehergépkocsik kibocsatasai (NO,, SO,, CO, szilard)
valamint a talaj porzasa hat a kdrnyezeti levegé allapotara.

Gépek kibocsdtdsa

A varhatd imissziét az MSZ 21459/2-81 alapjan hataroztuk meg. A szamitasnal alkalmaztuk azt a
kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezzik el a szamitasokat, vagyis arra, amelyre a
vonatkozo imisszids hatarértéke a legkisebb, és a kibocsatasi értéke a legnagyobb.

Ezen egyszerUsitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a higulasi paraméterek kdzel azonosak a kibocsatas
kornyezetében, ahol a kritikus koncentracio el6fordul.

a) feltétel ellenérzése

Egységjarmlre vonatkoztatva adjuk meg az E,/I, rangsort 1 000 E;/h forgalommintara szamolva:

Légszennyez6 anyagok En/ln
NO, 0,0034
Por 0,00044
SO, 0,00015
co 0,00015

A rangsorbdl lathatd, hogy elegendG elvégezni a szamitast az NOx-re, mivel a terhelhet&ség
szempontjabdl ez a kritikus légszennyez6 anyag.

A KTI altal kordbban kozzétett fajlagos emisszié 40 és 70 km/h haladasi sebesség mellett.
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Sebesség NO;
[km/h] [g/km]

40 5,94

70 6,82

A biztonsag javara a legnagyobb értéket vettiik figyelembe.

A szamitasokndl egy kedvez6tlen légallapotot vessziink figyelembe (4 m/s szélsebesség).
Szamitasi alapadatok:

Tehergépkocsik, munkagépek szdma dranként (maximum): 8 db

(Ez a szam jéval a valds érték felett van, a biztonsag javara torténé méretezés miatt vettiik fel ezt az
értéket.)

Az atlagos kipufogd magassag: 0,3 m
A szélsebesség kozépértéke: 4 m/s
Meteoroldgiai adatok: nappali id6szak, gyenge besugarzas

Osszes NO, kibocsatas:

E_ 6820 (mg / gépkocsi - km) x 8 (gépkocsi/ h)
1000 (m/km) x 3600 (s/h)

=0,01516 mg /(s - m)
Az MSZ 21457/4 szerint a Pasquill-féle stabilitas indikator: C

A szamitast a biztonsag javara 5 m tavolsagban lév6 pontra hatarozzuk meg.

Tételezzilk fel, hogy a szél irdnya a mozgasra 20°, 30°, 45°, 90°-0s szogeket zarhat be.

Ekkor a receptorpont a vonalforrastdl valé szélmenti tavolsaga:

X200 = 14,6 m
X3 =10 m
Xase =7 M
X90°=5m

p =0,196
20=1,0
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oz meghatarozasa:

14,6 m tdvolsagban: 0©7=6,23 m

10 m tavolsagban: 0z=4,30m
7 m tavolsagban: 0z=3,03m
5 m tavolsagban: 0z=2,18m

ozv meghatarozasa:

14,6 m tdvolsagban: oz =6,40m

10 m tavolsagban: o =4,55m
7 m tavolsagban: o =3,38m
5 m tdvolsagban: o =2,65m

Ha az Ulepedés és az atalakulas hatdsat figyelmen kivil hagyjuk, akkor a koncentracié szamitasa a
kovetkezé:

20°-0s szélirdny esetén:C = 1,381 pug/m?
30°-0s szélirdny esetén:C = 1,328 pug/m?
45°-0s szélirdny esetén:C = 1,264 pg/m?3

90°-os szélirdny esetén:C = 1,142 pg/m?

A kézvetlen hatdsteriilet fogalma: azt a tavolsagot értjiik alatta, amikor a hatasbdl eredé valtozas a
légszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Hatarérték: 100 pg/m? (6ras érték, az NO, értékre megadott szigorubb értéket vesszik
figyelembe)
Normativ terhelési index a hatastertlethez, a hatarérték 10 %-a: 10 pg/m3

Megdllapitds: A szamitast a munkagépektdl 5 m tdvolsagra torténé pontra hatdroztuk meg, ésitt mar
nem alakult ki hatdsteriilet. Kijelenthet6, hogy a kdzvetlen hatdsteriileten kivil vannak a legkzelebbi
védendS6 homlokzatok, nem érik el a terhelésbél adédé koncentraciok a megengedett hatarérték
10 %-at.

Hatasteriilet nagysaga, abrazolasa:

Nem alakul ki hatasteriilet., mivel a koncentracié az ut kézvetlen kdzelében sem éri el a hatarérték
10%-at.
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b) feltétel ellenérzése

Terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap leveg6terheltség kilonbsége

Hatarérték: 100 pg/m? (6ras érték, az NO, értékre megadott szigorubb értéket vesszik
figyelembe)

Az NO; 6ras hatarértéke a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
4/2011 (l. 14.) VM rendelet alapjan 100 pug/m?

A hattérszennyezettség értékeit az orszagos mér6éhalézat adatai tartalmazzak. Az adatok kozil egy
jellemz6 értéket valasztottunk.

Szennyezo gazok koncentracidjanak havi menete
(ug/m?] (K-puszta, 2021. marcius)

8

S = N W s =]

W crszicos
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A méréhaldzat kozzétett adatai nem tartalmazzak az 6ras hattérkoncentracid értékeit.

A hattérkoncentracio értékét a jelenlegi ellen6rzéshez 2021. marciusi adatok legmagasabb értékével
vesszik figyelembe. (2021. marcius 25.)

Ertéke: 7,7 pg/m?

A terhelhetGség szamitdsanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Terhelhet8ség 6rés idGintervallumra: 100 pg/m?3—7,7 ug/m3= 92,3 pg/m?3

Terhelhet8ség 20 %-a: 92,3 ug/m3x 0,20 = 18,5 pg/m?

Ez az érték magasabb, mint az a) feltételnél, de ott sem alakult ki hatasteriilet, igy itt sem.

c) feltétel ellendrzése

az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A ,virtualis” hatasteriilet (c feltétel) az Ut kdzvetlen kozelében van (6 m tavolsagban), dbrazolasa
felesleges.

A beruhdazas soran teljesiilnek a védendé homlokzatok el6tt az épitGipari kivitelezési tevékenységtél
szarmazo levegGtisztasag-védelmi hatarértékek.
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6.3.3.4. Az lizemelési szakasz hatdsainak bemutatdsa

A medencék fltését elektromos arammal fogjdk biztositani. Az éplilet flitését kondenzacids
gazkazannal biztositjak majd, melynek névleges hételjesitménye nem éri el a 140 kW-ot, igy nem
tekintendé bejelentéskoteles légszennyezd pontforrasnak.

Az esetleges villamos-energia kimaradds idején a vizforgatd és leveg6ztet6 rendszer halak
életkorilményeihez sziikséges mértékl miikodésének biztositasa érdekében a telephelyen telepitésre
keril egy Diesel lzem(i aggregator, mely villamos-energia kimaradas esetén lép m(ikbdésbe.

A tervezett aggregator az atalakitott ,Dorr Ulepitd 2.” megnevezés(i mtargy déli oldalan Iévé fedett
szinben keriil elhelyezésre.

> Diesel izem(i aggregator — 1 db

e Villamos teljesitmény: 250 kVA

e Aramerésség: 397 A

e Meghajtomotor: soros 6 hengeres, 4 titem( diesel
e Hités: vizh(ités

e Fordulatszam: 1500/perc

A 140 kWy és anndl nagyobb, de 50 MW:w-nal kisebb teljes névleges bemend hdételjesitményi
tlzel6berendezések mikodési feltételeirél és légszennyezd anyagainak kibocsatdsi hatarértékeirdl
53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4.§ (13) bekezdése szerint:

A helyhez kotott motorok esetében a kibocsatasi hatarértékeket nem kell alkalmazni

a) azon 1 MW-ndl kisebb névleges bemendé hdételjesitményld motorokra, amelyek tizel6anyag-
felhasznalasa 50 kg/h alatt van, és

b) a sziikségaramforrast hajtd, helyhez koététt motorokra, amelyek 50 h/évnél rovidebb ideig
tUzemelnek.

Uzemeléshez kapcsolédd gépjdrmiiforgalom
> Takarmany beszéllitasa — raktarak feltoltése heti 1 alkalommal varhaté teherautds beszallitassal.

> Folyékony oxigén beszallitdsa és a telepitett tartdly feltoltése 3 hetente 1 alkalommal varhaté
teherautds beszallitassal.

> Megtermelt hal kiszallitds napi 1 alkalommal kisteher-, vagy heti 1 alkalommal kozepes
tehergépjarm(ivekkel torténik.

» A dolgozodi létszam alapjan 3-5 személygépkocsi/nap forgalom varhato.

A fenti gépjarmiforgalom a Sajdszigeti Uton lév6 gépjarmiforgalomhoz képest elhanyagolhato
mérték(, hatasa nem érzékelhet6.

6.3.3.5. A felhagydsi szakasz hatdsainak bemutatdsa

A bontdasi munkalatok soran hasonld hatasok varhatdak, mint a telepitési fazisban.
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6.3.3.6.  Havdria események bekdvetkeztében fellépd hatdsok bemutatdsa

Normal Gzem esetén havaria eset nem kovetkezhet be. Az lzemmenettdl eltéré helyzet alakulhat ki
energia kimaradas, vagy berendezések meghibasodasa, esetleges emberi mulasztas esetén.
Levegétisztasag-védelmi szempontbdl nem varhatd havaria esetén fellép6 hatas.

6.3.3.7. A hatdsterdilet lehatiroldsa

A levegétisztasag-védelmi hatasteriletet azonosnak vessziik a telekhatarral.

6.3.4. Zaj- és rezgésvédelem

6.34.1. Vonatkozo jogszabalyok

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

e 25/2004. (XI11.20) KvWM rendelet A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

e 93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet A zajkibocsatasi hatarértek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenérzésének a modjarol

e 27/2008. (XII.3.) KEM-EUM egytttes rendelet A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl

e 29/2001. (XI.23.) K6M-GM egylttes rendelet Egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatds mérési médszerérdl

e MSZ 13-111:1985 Uzemek, épitkezések zajkibocsatdsanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarértékek meghatarozasa

e MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988 Kdrnyezeti zaj vizsgdlata és értékelése
e UT 2-1.302:2003 Kozuti kozlekedési zaj szamitdsa

e UT 2-1.109:2004 Orszagos kdzutak keresztmetszeti forgalmanak meghatérozasa

6.3.4.2. A hatdstertiilet kiterjedése

A létesités és az izemeltetés hatdsteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a halfarm telekhataratél

e Délre 50 (- 80) - 162 m-ig;
e Nyugatra 34 (- 85) - 151 m-ig;
e FEszakra 150 - 175 m-ig;

o Keletre 40 (- 45) - 129 m-ig

tarto terilet.
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6.3.4.3.  Alétesités hatdsa a kérnyezeti dllapotra

A halfarm létesitése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszk6zok mikodése
eredményeként a |étesités idGszakaban zajkibocsatassal kell szamolnunk.

A halfarmhoz legkdzelebbi védend§ teriiletek a halfarmtél nyugatra a Miskolc 4506/7 és 4506/9
hrsz-u ingatlanokon taldlhatdak.

A terhelési pont helyét a halfarm teriletéhez legkozelebbi védendd épiiletnél jeloltik ki.
e ,A” terhelési pont: Miskolc, Sajészigeti utca 13.

Mas terhelési pont felvételét szlikségtelennek tartottuk, mert védendd épliletek a halfarmtdl nagyobb
tdvolsagra helyezkednek el.

A terhelési pontoknal a létesités soran keletkezd zajokat szamitds Utjan hataroztuk meg.

6.3.4.3.1. Zajterhelési és zajkibocsdtdsi hatdrértékek meghatdrozdsa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EUM egyuttes rendelet szerint a zajtdl
védendd terileten kell teljesilnilk, illetve a teriiletek kijelolt részén.

A zajkibocsatds mindsitéséhez sziikséges hatdrérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei az
alabbiak.

e A tervezett halfarm létesitése zajvédelmi szempontok szerint ,épitési kivitelezési tevékenységbdl
szarmazo zaj”-ként jellemezhet6.

o A zajtdl védendd teriilet
— gazdasagi terllet (Ge: egyéb ipari gazdasagi zona) (,,A” terhelési pont).

(A telepiilésrendezési térképet a 6.3.4.3.1.1. melléklet mutatjuk be.)

o A munkavégzés sordn nappali id6szakban torténé tevékenységgel is szamolunk.
o Az épitési munka id6tartama 1 honap felett 1 évig.

o A tervezett tevékenység hatdsteriilete — ismereteink szerint — nem all fedésben mas lizemi, vagy
szabadid@s zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egylttes rendeletben meghatarozott hatarértékek
kozil a vizsgalt esetre:

LTHA =70 dB(A)

A zajterhelési hatarértéknek a védendd épilet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarétdl 2 m-rel kell
teljesiilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban.

A legkozelebbi lakéépiletnél a Iétesités soran keletkezé zajokat szamitds Utjan hataroztuk meg.

A hatdsagnak a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsahoz a kovetkezd szempontokat javasoljuk
figyelembe venni:
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A zajkibocsatasi hatarértéket 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 1. § (1) alapjan a zajforras
hatasteriletére kell meghatarozni. Mivel az épitési kivitelezési tevékenység kdzvetlen hatasteriletén
nincsenek védendd épiiletek, a zajkibocsajtasi hatarértéket megallapitani nem kell.

6.3.4.3.2. Hangteljesitményszintek meghatdrozdsa

A 3.6. pontban bemutattuk az egyes eszk6zoknek a létesitéshez sziikséges miikodési id6tartamait.

A munkalatok id6tartama varhatéan 3-4 hénap, a munkavégzés csak nappali (06-18 éra) idészakban
torténik. A munkalatok id6tartamat 90 munkanapnak tételezzik fel.

A 6.3.4.3.2.1. tdblazatban bemutatjuk egy 12 6ras miiszakban (1 napon) az egyes eszkézoknek az egyes
munkafolyamatok elvégzéséhez sziikséges atlagos Gizemid&ket.

Gép Munkaépek A létesitéshez A létesitéshez
mennyisége sziilkséges sziikséges atlagos

idétartam napi lizemiddék

egy munkagépre egy munkagépre
vonatkoztatva vonatkoztatva
[db] [h] [h/nap]

Betonszallitéo mixer 2 50 0,56
Arokaso 1 120 1,33
Homlokrakodo 1 80 0,89
Daru (12 t) 2 120 1,33

6.3.4.3.2.1. tablazat: A létesitéshez sziikséges atlagos napi (egy 12 6ras muiszakra vonatkozd)
GzemidGk egy gépre vonatkoztatva

27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes tevékenységekhez
kapcsolddo gép lizemidbket a nappali napszakban a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 érara
torténé meghatarozasat irja eld. Ezeket a 6.3.4.3.2.1. tdblazatbdl kiindulva a 6.3.4.3.2.2. tdbldzatban
becsiltuk.

Gép Munkaépek 8 oras megitélési
mennyisége id6re vonatkozo
miikodési

idGtartamai egy
gépre vonatkoztatva

[db] [h]
Betonszallité mixer 2 1,0
Arokasé 1 2,0
Homlokrakodé 1 1,0
Daru (12 t) 2 2,0

6.3.4.3.2.2. tablazat: A létesitéshez szlikséges (nappali) 8 6ras megitélési idére vonatkozd
m(ikodési id6tartamai munkafolyamatonként, egy gépre vonatkoztatva
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A 6.3.4.3.2.3.
teljesitményét.

tdblazatban Osszefoglaltuk az egyes munkagépek mechanikai és akusztikai

Az egy idGszakra es6 egyenértékl hangteljesitményszint — T = 8 érdra vonatkoztatva — a kdvetkezd
Osszefliggéssel hatarozhaté meg:

1
Ly geq = 10 lg[?(talapj - 1001 Faatap 4 to;lLAmaxmax

Az Osszefliggésben:

Laalap :  hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
Lamax : hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]
taap :  alapjaratu mikodés 8 oras megitélési idére vonatkozé id6tartama [h]
tmax : @ maximalis teljesitményl m(ikodés 8 éras megitélési id6re vonatkozo id6tartama [h]
Munkagép fajtaja Eszkoz Hangteljesitmény | 8 dras megitélési
teljesitménye szint-hatarérték | idére vonatkozé
idétartam
[kw] [dB] [h]
Betonszallitdo mixer max. telj.-nyel 272 **108,8 1,0
terhelés 0,5
nélkil **101,0
Arokasé max. telj.-nyel 68,5 *102,2 2,0
(Kotré-rakodo terhelés 1,0
gumikerekes) nélkil *101,0
Homlokrakodo max. telj.-nyel 68,5 *102,2 1,0
(Kotré-rakodo terhelés 0,5
gumikerekes) nélkil *101,0
Daru (12 t) max. telj.-nyel 208 *107,5 2,0
terhelés 0,5
(Mobil daru) nélkil *101,0

*29/2001. (XI11.23.) KEM-GM egylttes rendelet alapjan
ahol N: névleges teljesitmény [kW]

6.3.4.3.2.3. tablazat: A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 6ras
megitélési idére vonatkozd mikodési idé gépenként

A szabvany szerint a szabadban |évé hangforrasok egy csoportja a kdrnyezeti hangnyomdsszint
szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani kozéppontjatdl a terhelési pontig
mért tavolsag legaldbb kétszer akkora, mint a csoport legnagyobb linedris mérete. Ennek a feltételnek
a részt vevl gépek megfelelnek, mivel feltételezhetéen a munkavégzés kozben egymas kozelében
igy egyedi
hangteljesitményszintjét a kovetkez6 dsszefliggéssel szamitjuk.

lesznek, hangforrasnak tekintheték. Az egy helyen m(kodsé gépek egyittes
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Lysssz = 10 - 1g (1091 Ewr 4 1001 Lwzy | 41001 Lwn) [dB]
Az Gsszefliggésben:
Lwi = az 1. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lw2 = a 2. eszkoz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn = az n. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Az eredményeket a 6.3.4.3.2.4. tdbldzatban mutatjuk be.
Munkagép fajtdja Egyenértéki Egyenértékii Osszes
hangteljesitmény- | hangteljesitmény- | hangteljesit-
szint egy gépre | szint sszes gépre | ményszint
[dB] [dB] [dB]
Betonszallité mixer 100,1 103,1 107,7
Arokasé 97,6 97,6
Homlokrakodo 94,6 94,6
Daru (12 t) 101,7 104,7

6.3.4.3.2.4. tablazat: A létesitéshez szlikséges (nappali) 8 6ras megitélési idére vonatkozd

hangteljesitményszintek
A létesitésre vonatkozé (nappali) 8 dras megitélési idGre vonatkozd 6sszes hangteljesitményszint:

Lw =107,7 dB

6.3.4.3.3. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa

A tovabbiakban megvizsgaljuk a létesités terlletéhez legkozelebbi terhelési pontban (létesités
legkdzelebbi JA” kialakuld
hangnyomasszintet. A zajforrast a létesités terlletének sulypontjaban vettik fel (,L” zajforras).
(6.3.4.3.1.1. melléklet)

terliletéhez gazdasagi terlleten levé éplilet terhelési pont)

A terhelési pontban fellép6 hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany szerint a
kovetkez6 Osszefliggés szerint szamitjuk:

Lt = LW + Klr + KQ - Kd - KL - Km - Kn - KB - Ke + Lvisszaver6de’s [dB]

Az Osszefliggésben:

Lw : Hangteljesitményszint [dB]

Ertékét a fentiekben meghataroztuk. Lw=107,7 dB

Kir : Irdnyitasi index [dB]
Mivel az egyes eszkdzoknek nincs hatdrozott irdnyhatasa,
K|r = O dB

Ka: Irdnyitasi tényezs [dB]
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Szamitasa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
K,=10-lg4m/0 [dB]
Az Osszefliggésben:

Q= térszog [sr]
Mivel az eszkdzok erésen tiikroz6 felilet felett helyezkednek el, Q =
2.
Ka=+3 [dB]
Kq : A tavolsagtdl fliggd tényez6 [dB]

Szamitasa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
Ky =10-1lg(4m-s?/s3) = 20-1g(s¢/so) + 11 [dB]
Az Osszefliggésben:

St terhelési pont és a zajforras tavolsaga [m] Sta=66m
So : vonatkozasi tavolsag. sp =1 m.
Ki: A levegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]

Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
K, =ay - s [dB]
Az Osszefliggésben
aL: a levegé altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]
A szabvany szerint 10 °C h6mérséklethez, 70 % relativ nedvességhez
és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz tartozd terjedési
csillapitas a. = 0,00193 dB/m.

Km : A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

2R, 300
K, = [4,8 - S_t(17 + S—t)] > 0 [dB]
Az Osszefliggésben
hm : a terjedési ut kdzepes fold feletti magassaga [m]. Minden zaj-terhelési

pont viszonylatban hy, = 2 m-t vesziink.

Kh : A hosszu idejli szint meghatarozasara szolgdald korrekcio [dB]
Szamitasa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

3
Kn = [105(s/s)2+1,6] [dB]

Az Osszefliggésben
S: az észlelési pont és a zajforras tavolsaganak vetilete a fold sikjan [m]

Kn : A novényzet csillapitd hatasa [dB]
A szabvdany szerint kivételes esetben, 6rokzold novényzetnél teheté fel a
ndvényzet miatti csillapitas. gy jelen szdmitasunkban értéke K, = 0 dB.

Ks : A beépitettség csillapité hatdsa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kézott nincsenek épliletek Kg = 0 dB-
lel szamolunk.
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A szabvany altal el&irt
K., + K, + Kz < 15 [dB]
feltétel matematikailag teljesdil.

Ke : Beiktatasi veszteség [dB]
A zajforrasok és a terhelési pontok kozotti akadalyok okozzak. Beiktatasi
veszteséggel nem szamolunk.
Ke=0dB

Liaker : Visszaver6dési korrekcio
Alakéépiletnél, mivel a terhelési pont az éplilet el6tt van visszaverGdéssel kell
szamolnunk. Az erésen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaver6dési veszteséget is figyelembe kell venni. Luksr = +1 dB-nek vessziik,
ami ugyan matematikailag nem pontos szamitds eredménye, viszont a
gyakorlatilag szlikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontokban fellépé hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kovetkezd 6sszefliggéssel
szamithatok:

st> 24,41 m-nél:

Ly =Ly + Ky — Kqg — K, — Ky — Ke + Ltjikor =

- 11,8 — K, [dB]

2
=Ly —20-1lgs; —0,00193 - s; +Si(17 n 300) 3
t

St 1,65%+105
st < 24,41 m-nél:

3s?

Lt=LW+K!2_Kd_KL_Ke+Ltﬁk6r=LW_20'lgSt_OJ00193'St_m

— 7 —K, [dB]

Az Osszefliggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszintet, tavolsagokat
L.a=60dB

Megdllapithatjuk, hogy a 3.6. pontban megadott gépparkkal végzett |étesités soran az ,A” terhelési

pontban fellépé legnagyobb hangnyomasszint kielégiti az elSirt Lyua - 60 dB zajterhelési hatarértéket.

6.3.4.3.4. A hatdstertilet meghatdrozdsa

Az hatasteriletének hatasterllete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
alapjan azt a vonalat tekintjik, ahol

1. a zajforrasoktdl szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel a
hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz

gazdasagi teriileten 60 dB

2. zajtél nem védendd kornyezetben (..) egyenlé a zajforrdsokra vonatkozd (dil6teriletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz

55 dB
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A terhelési pontra a hangnyomadsszint meghatdrozasara felirt Osszefliggésiinket a létesitésre
vonatkozva meghatdrozhatd az a terhelési pont — zajforrds tavolsag, ahol teljesiiinek a fenti
hatarértékek

gazdasagi terileten:
2

107,7 — 20 - Igs, — 0,00193 - 5, + — (17 + 300) 35t 11,8 = 60
I ) St — VU, *S - - - 0 =
gst ey, se ) 1,657 — 10

st=66m

zajtél nem védendd kornyezetben:

107,7 — 20 1gs, — 0,00193 -5, + — (17 + 300) 35 11,8 = 55
’ 95 =5 Sy st/ 1esE—105

st=103 m

Tehat a létesités hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a létesités teriiletének sulypontjatdl
66 m-ig tartd terilet, illetve a Sajo folyd déli toltéslabatdl északra 103-m-ig tartd terilet.
(Megjegyezziik, hogy az Uzemelés hatdsteriilete, igy a teljes tevékenység hatdsteriilete teljes
egészében magaba foglalja a létesités hatasteriletét.).

A hatasteriiletet a 6.3.4.3.4.1. melléklet mutatjuk be.

6.3.4.4. Az idzemelés hatdsa a kbrnyezeti dllapotra

A halfarm (zemelése soran az alkalmazott gépi miikodése eredményeként az (izemelés soran
zajkibocsatassal kell szamolnunk.

A halfarmhoz legkozelebbi védendd teriletek a halfarmtél nyugatra a Miskolc 4506/7 és 4506/9
hrsz-u ingatlanokon talalhatoak.

A terhelési pont helyét a halfarm teriiletéhez legkzelebbi védendd épiiletnél jeldltik ki.
e ,B” terhelési pont: Miskolc, Sajoszigeti utca 13.

Mas terhelési pont felvételét sziikségtelennek tartottuk, mert védendd épiiletek a halfarmtdl nagyobb
tavolsagra helyezkednek el.

A terhelési pontoknal a létesités soran keletkezd zajokat szdmitds Utjan hataroztuk meg.

6.3.4.4.1. Zajterhelési és zajkibocsdtdsi hatarértékek meghatdrozdsa
A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KEM-EUM egylttes rendelet szerint a zajtol

védendd terileten kell teljesilnilk, illetve a teriiletek kijel6lt részén.

A zajkibocsatds mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei az
alabbiak.

e A tervezett halfarm Uzemelése zajvédelmi szempontok szerint ,lzemi és szabadidGs
|étesitményekbdl szarmazo zaj”-ként jellemezhet6.
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e A zajtél védendd teriilet
— gazdasagi terilet (Ge: egyéb ipari gazdasagi zona) (,,A” terhelési pont).

(A telepiilésrendezési térképet a 6.3.4.3.1.1. melléklet mutatjuk be.)

e Az (izemelés soran nappali és éjjeli idGszakban torténé tevékenységgel is szamolunk.

e A tervezett tevékenység hatasterilete — ismereteink szerint - nem all fedésben mas lizemi, vagy
szabadid@s zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egylttes rendeletben meghatarozott hatarértékek
kozal a vizsgalt esetre:

I-THAnappaI =60 dB(A)
LTHAéjjel =50 dB(A)

A zajterhelési hatarértéknek a védendd épilet homlokzati sikja el6tt a nyildaszarétél 2 m-rel kell
teljesilnie, a padlészint felett 1,5 m magassagban.

A legkozelebbi lakéépiletnél a Iétesités soran keletkezé zajokat szamitds Utjan hataroztuk meg.

6.3.4.4.2. Hangteljesitményszintek meghatdrozdsa

A halfarm berendezéseinek m(ikodését a 4. fejezetben részletesen bemutattuk. Az halfarm nappal és
éjszaka is Uizemelni fog.

A beruhdzds utan lizembe helyezend6 berendezéseket 3.4.1. pontban bemutattuk.
A berendezések egy része zart épliletben, mas része szabad téren helyezkedik el.

A berendezéseket, a 6.3.4.4.2.1. tablazatban soroljuk fel. Athtzassal jeldltok azokat a berendezéseket,

melyeket nem tekintlink zajforrasnak, mivel azok vagy viz alatt, vagy zart aknaban a térszin alatt
helyezkednek el.
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Zaj-forras Megnevezés Darab-szam | Villamos Elhelyezés Uzemelés
teljesitmény Normal | Vész-
[kw] helyzeti
Aruhal neveld rendszer, zért szendvicspanel épiiletben
Pisztrang nevelés
+ 1. medence Uszé oxigén beoldd 1 0,37 Viz felszinén X X
+ 2. medence Usz6 oxigén beoldd 1 0,37 Viz felszinén X X
+ 3. medence Usz6 oxigén beoldd 1 0,55 Viz felszinén X X
- * Kotro szivattyu 2 1,3 Viz alatt X
Harcsa nevelés
+ 1. medence Usz6 oxigén beoldd 1 0,55 Viz felszinén X X
+ 2. medence Usz6 oxigén beoldd 1 0,55 Viz felszinén X X
+ 3. medence Usz6 oxigén beoldd 2 0,55 Viz felszinén X X
- Kotrd szivattyu 4 1,8 Viz alatt X
Technoldgiai (visszaforgatott viz) kezelés
+ Dobsz(iré 2 0,55 Félig viz alatt X X
- Mosoviz szivattyu 2 3,0 Viz alatt X
Levegd ellaté fuvé — MMBR reaktor 1. 3 11,0 X X
+ Leveg6 ellato fuvé — MMBR reaktor 2. 3 11,0 X X
+ Reaktor keverd 1 0,6 X X
- Homoksz(rékre feladé szivattyu 1 8,5 Viz alatt X
- Deszorberekre felado szivattyu 2 8,5 Viz alatt X X
+ Kompresszor (slritett leveg6 ellatashoz) 1 5,5 X
+ Leveg6 ellato fuvé — Aerator medence 3 8,5 X X
Aerator medence Uszo oxigén beoldd 4 0,6 Viz felszinén X X
Recirkulacios szivattyu (pisztrang
- nevelés) 2 6,5 Viz alatt X X
- Recirkuldcids szivattyu (harcsa nevelés) 2 8,5 Viz alatt X X
+ Viz-viz h@szivattyu 154,2 X
Aruhal nevel6 rendszer, szabad téren
+ CO; deszorber torony | 3 0,55 Szabadtéren | X | X
Iszapkezel6 rendszer, zart tégla épiiletben
- Atemel§ szivattyl 1 2,2 Viz alatt X
+ BOPAC adagol¢ szivattyu 1 0,03 X
+ Szeparator keverg 5 0,55 X
+ S(ritett iszap tarol6 keverd 1 0,37 X
+ Iszap felado szivattyu 1 2,2 X
+ Polielektrolit oldo és tarold 1 1,5 X
+ Polielektrolit adagolo szivattyu 1 0,22 X
+ Gépi iszapviztelenité 1 18,5+3 X
+ Kihorddcsiga 1 3 X
Szennyviztisztito rendszer, szabad téren
+ Reaktor keverd 1 1,5 | X | X
Fedett szin, szabad téren
+ Levegd ellatd fuvo — Szennyviz tisztito r. 1 5,5 X X
+ Diesel izem( aggregator 1 *7,5 X
Szivattyu akna
- Arvizi dtemeld szivattyu | 1 | 3,0 | Zart aknaban térszint alatt | X |

6.3.4.4.2.1.

* diesel tizem(i
tablazat:

A halfarm berendezései/zajforrasai
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Az egyes berendezésekrél rendelkezésre allnak a burkolatuktdl 1,0 m tavolsagra kialakuld maximalis
zajszint (hangnyomadsszint) értékek. Ezt mért értéknek tekintve a miszaki mddszert hasznaléd MSZ KGST
1412 szabvany szerint a hangteljesitményszint a kovetkezé mddon szamithaté.

A mérdéfeliilet a hangvisszaverd sikra tamaszkodik, és a gépet magdba foglalé un. befoglald hasab
fellletétSl d = 1 m mérési tdvolsagban van.

A méréfelilet nagysaga a kovetkez6 6sszefliggéssel hatdrozhatd meg.

a+b+c

_arvbrc 2
a+b+c+2d [m ]

S =4(ab + bc + ac)

Az Osszefliggésben:
a= % +d [m]
b=2+d  [m]
c=1l;+d [m]
Az 6sszefliggésben
l1, I,:  abefoglalé hasab hangvisszaver sikra esé méretei [m]

I3: a befoglalé hasab hangvisszaverd sikra meréleges mérete [m]
d: mérési tavolsag [m] d=1m

A hangteljesitményszint az alabbi 6sszefliggéssel szamithato:

Ly=L+101lgS$ [dB]

Az Osszefliggésben:

L: a méréfeliiletre atlagolt hangnyomasszint [dB]

Esetlinkben értékeit a burkolattél d = 1,0 m tdvolsagban rendelkezésre 4all6 hangnyomasszint
értékeknek vesszlk.

Az egyes berendezések hangteljesitményszintjeit és a szamitdsaikhoz felhasznalt alapadatokat a
6.3.4.4.2.2. tablazatban mutatjuk be. Az alapadatok az egyes berendezések mdszaki leirasaibdl

szarmaznak. Az egyes berendezések tipusai az alabbiak:

Levegd ellatd fuvo — MMBR reaktor 1.: AERZEN GM 10 S
Levegd ellatd fuvé — MMBR reaktor 2.: AERZEN GM 25 S
Kompresszor (sUritett levegé ellatashoz): RENNER SLDK-I 5.5
Levegd ellatd fuvo — Aerator medence: AXIS 801MGS8.5T
Dizel generator: Caterpillar DE250EQ
Fuvé egység: AERZEN GM 4 S
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Berendezés Iy I I3 a b c d S L Lw
[m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m?] |[dB]| [dB]

Aruhal neveld rendszer, zért szendvicspanel épiiletben
Technoldgiai (visszaforgatott viz) kezelés
Leveg6 ellato fuvé — MMBR reaktor 1. 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 2,3 1,0 26,7 71,0 85,3
Leveg6 ellato fuvé — MMBR reaktor 2. 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 2,5 1,0 32,6/ 69,00 84,1
Kompresszor (slritett leveg6 ellatashoz) 1,4 0,6 1,5 1,7 1,3 2,5 1,0 29,0 67,0 81,6
Levegd ellaté fuvé — Aerator medence 0,6 0,5 0,6 1,3 1,3 1,6 1,0 15,5/ 74,0 85,9
Fedett szin
Dizel Gizem(i aggregator 4,0 1,2 1,8 3,0 1,6 2,8 1,0 55,32| 76| 93,4
Levegd ellatd fuvd — Szennyviz tisztito r. 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 2,3 1,0 26,73| 65 79,3

6.3.4.4.2.2. tablazat:

Az egyes berendezések hangteljesitményszintjeinek szamitasa
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e

A tobbi elektromos berendezést (oxigén beolddk, dobszlirG, kever6k, hdszivattyl, deszorber torony,
szivattyuk, iszap viztelenitd) villamos forgégépnek tekintjiik. Hangteljesitményszintjliiket az MSZ KGST
1348 szabvany szerint (Kovacs Attila: Gépszerkezettan, Budapest, 1988, 162. oldal) a névleges
teljesitményliik alapjan hatarozzuk meg.

Megnevezés Villamos Lw
teljesitmény [kW] [dB]

Aruhal neveld rendszer, zart szendvicspanel épiiletben

Pisztrang nevelés

1. medence Usz6 oxigén beoldd 0,37 80
2. medence Uszd oxigén beoldd 0,37 80
3. medence Uszé oxigén beoldd 0,55 80

Harcsa nevelés

1. medence Usz6 oxigén beoldd 0,55 80
2. medence Uszd oxigén beoldd 0,55 80
3. medence Uszd oxigén beoldd 0,55 80

Technoldégiai (visszaforgatott viz) kezelés

Dobsz(iré 0,55 80
Reaktor kever6 0,6 80
Aerator medence Uszd oxigén beoldd 0,6 80
Viz-viz h6szivattyu 154,2 *80
Aruhal nevelS rendszer, szabad téren
CO2 deszorber torony 0,55 80
IszapkezelG rendszer, zart tégla épiiletben
BOPAC adagold szivattyu 0,03 80
Szeparator keveré 0,55 80
Sdritett iszap tarolé keveré 0,37 80
Iszap feladod szivattyu 2,2 83
Polielektrolit oldé és tarold 1,5 83
Polielektrolit adagold szivattyu 0,22 80
Gépi iszapviztelenité 18,5+3 96
Kihorddcsiga 3 87
Szennyviztisztito rendszer, szabad téren
Reaktor kever6 1,5 83

* becsllt érték
6.3.4.4.2.3. tablazat: Az egyes berendezések hangteljesitményszintjei névleges teljesitményeik
alapjan
Az alabbiakban megvizsgaljuk a halfarm egyes zajforrasainak hangteljesitményszintjeit normal
lzemmenetben, illetve arra az esetre, ha egy esetleges villamos-energia kimaradas idején Diesel
Uzem( aggregator lép miikodésbe (vészhelyzeti lizemelés).

Normal Uzemelés

A 6.3.4.4.2.4. tablazatban bemutatjuk az egyes éplletekben (, illetve a szabad téren) levé zajforrasok

az egylttes hangteljesitményszintjét az alabbi 6sszefiigéssel
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n
Ly =10-1g (100'1LW’<L')
i=1
Az 6sszefliggésben:
Lwi=  egy zajforras hangteljesitményszintje [dB]
Megnevezés Darab- | Hangteljesitmény- Egyiittes
szam szint hangteljesitmény-
[dB] szint
[dB]
Aruhal neveld rendszer, zart szendvicspanel épiiletben
Pisztrang nevelés 96,6
1. medence Usz6 oxigén beoldé 1 80
2. medence Uszd oxigén beoldd 1 80
3. medence Usz6 oxigén beoldd 1 80

Harcsa nevelés

1. medence Usz6 oxigén beoldd 1 80
2. medence Usz6 oxigén beoldd 1 80
3. medence Uszd oxigén beoldd 2 80
Technoldgiai (visszaforgatott viz) kezelés
Dobsz(iré 2 80
Levegd ellatd fuvé — MMBR reaktor 1. 3 85,3
Levegé ellato fuvo — MMBR reaktor 2. 3 84,1
Reaktor keveré 1 80
Kompresszor (s(iritett levegd ellatashoz) 1 81,6
Leveg6 ellato fuvo — Aerator medence 3 85,9
Aerator medence Usz6 oxigén beoldd 4 80
Viz-viz h6szivattyu 1 80

Aruhal nevel6 rendszer, szabad téren
CO2 deszorber torony | 3 ‘ 80 84,8

IszapkezelS rendszer, zart tégla épiiletben

BOPAC adagol6 szivattyu 1 80 97,5
Szeparator keveré 5 80
Sdritett iszap tarold keveré 1 80
Iszap felado szivattyu 1 83
Polielektrolit old6 és tarold 1 83
Polielektrolit adagold szivattyu 1 80
Gépi iszapviztelenitd 1 96
Kihorddcsiga 1 87

Szennyuviztisztito rendszer, szabad téren
‘ Reaktor keveré | 1 ‘ 83 ‘ 83,0

Fedett szin, szabad téren

| Levegé ellato fvé — Szennyviz tisztitér. | 1 | 79,3 | 79,3

6.3.4.4.2.4. tdblazat: A halfarm berendezései/zajforrasainak elhelyezkedés szerinti egyuttes
hangteljesitmény szintjei normal Gizemeléskor
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Az druhal nevelS rendszer és az iszapkezeld rendszer épiileteinek hangteljesitényszintjei

Az épliletek hangteljesitményszintjeit Szentmartony Tibor — Kuruc Imre: A mdszaki akusztika alapjai c.
egyetemi jegyzete (104 —105, 132. o) alapjan a kovetkez6 Osszefliggéssel szamithatjuk. (A szamitas
soran a két épllet paramétereit az indexben & [druhal nevelS] és i [iszapkezeld] jel6ljik.) A
szendvicspanel fal adatait a PIRTECH PIR-120-ST standard szendvicspanel fal mdszaki adatlapjardl
vettuk.

(https://pruszynski.hu/hu/termekek/szendvicspanelek/pirtech-szendvicspanelek/szendvicspanel-
2/pir-120-st.html)

Lyws=Lpa+10lgS—R, -3 [dB]

Az 6sszefliggésbe:
Loa: Az épiiletben az dtlagos A-hangnyomdsszint [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

Lya =Ly +101g— [dB]
t

Az 6sszefliggésben:
Lw : Hangteljesitményszint [dB]
Ertékeiket a fentiekben meghataroztuk.
Lws = 96,6 dB
Lws= 97,5 dB
Re: Teremillandd [m?]

Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
Re=A — [m

Az 6sszefliggésben:

‘o : &tlagos elnyelési tényezd

Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

a=A,a +4a,
as, oz 1, 2 fellletek elnyelési tényezbje
Al, A2:1, 2 fellletek mérete
Ertékeit
aruhal nevel6 éplletnél:
as = 0,15 (szendvicspanel)
o3 = 0,01 (vizfelilet)
Ai; = 1084 m?
Azs =707 m?
iszapkezelG épuletnél:
a.gi = 0,03 (vakolt tégla)

i = -
Aqi =502 m?
A=0
vesszik.
‘oz = 0,065
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o=0,03

A A helyiség teljes fellilete
(a helyiségek méreteitr=15m,h=4m
illetve 12,04x9,43x6,4 m-nek vessziik) [m?]

Ertékeik As~ 1791 m?
Ai~ 502 m?

(Res = 125,0 m?)

(Rg = 15,5 m?)
Loas = 81,7 dB
Low = 91,6 dB

S: A lesugérzo feliilet mérete [m?]

Az 4ruhal nevel§ épiilet legnagyobb lesugérzé feliilete:26,3 x 4,0 m?.
Sté =105 m2
Az iszapkezel§ épiilet legnagyobb lesugarzé feliilete: 12,04x6,0 m?.
Sti =72 m2

Re : Az éplilet faldnak hanggatlasa [dB]

Rs =27 dB
Ri=38 dB
Lws=71,9dB
Lwi = 70,2 dB
Jele Megnevezés Hangtelje- EOV EOV
sitmény- Y X
szint
[dB] [m] [m]
A Aruhal nevels rendszer, zart szendvicspanel épiiletben 71,9 780963 | 309888
D Aruhal nevel6 rendszer, szabad téren / CO; deszorber torony 84,8 780974 | 309873
| IszapkezelS rendszer, zart tégla épiiletben 70,2 780985 | 309892
S Szennyviztisztité rendszer, szabad téren / Reaktor keverd 83,0 781030 | 309870
F Fedett szin, szabad téren / Leveg§ ellaté fuvo — Szennyviz tisztito r. 79,3 781012 | 309853

6.3.4.4.2.5. tdblazat: A halfarm zajforrdsainak hangteljesitmény szintjei 6sszesitve
normal lizemelés

Vészhelyzeti lizemelés

A 6.3.4.4.2.6. tablazatban bemutatjuk az egyes éplletekben (, illetve a szabad téren) levé zajforrasok
egyuttes hangteljesitményszintjét az aldbbi 6sszefligéssel

n
Ly =10-1g 2(100'1%)
i=1

Az 6sszefliggésben:

Lwi=  egy zajforrds hangteljesitményszintje [dB]
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Megnevezés Darab- | Hangteljesitmény- Egyiittes
szam szint hangteljesitmény-
szint
[dB] [dB]
Aruhal neveld rendszer, zért szendvicspanel épiiletben

Pisztrang nevelés 96,4
1. medence Usz6 oxigén beoldd 1 80
2. medence Usz6 oxigén beoldd 1 80
3. medence Uszd oxigén beoldd 1 80

Harcsa nevelés

1. medence Usz6 oxigén beolddé 1 80
2. medence Uszd oxigén beoldd 1 80
3. medence Usz6 oxigén beoldd 2 80
Technoldgiai (visszaforgatott viz) kezelés
Dobsz(iré 2 80
Levegé ellato fuvo — MMBR reaktor 1. 3 85,3
Levegd ellatd fuvé — MMBR reaktor 2. 3 84,1
Reaktor keveré 1 80
Leveg6 ellato fuvo — Aerator medence 3 85,9
Aerator medence Usz6 oxigén beoldd 4 80
Aruhal nevel6 rendszer, szabad téren
| CO2 deszorber torony ‘ 3 | 80 | 84,8
Szennyuviztisztito rendszer, szabad téren
| Reaktor keveré ‘ 1 | 83 | 83,0
Fedett szin, szabad téren
| Levegd ellaté fivo — Szennyviz tisztitér. [ 1 | 79,3 | 79,3
Fedett szin, szabad téren
| Diesel izem( aggregator ‘ 1 | 93,4 | 93,4

6.3.4.4.2.6. tablazat: A halfarm berendezései/zajforrasainak elhelyezkedés szerinti egyittes
hangteljesitmény szintjei vészhelyzeti (izemeléskor

Az druhal nevelS rendszer épiiletének hangteljesitényszintjei

Az épllet hangteljesitményszintjét a normal (izemelésnél bemutatott médon és paraméterekkel
szamitjuk. Ami valtozik:

Lpas = 81,5 dB
Lws = 71,7 dB
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Jele Megnevezés Hangtelje- EOQV EOV
sitmény- Y X

szint

[dB] [m] [m]
A Aruhal nevel6 rendszer, zart szendvicspanel épiiletben 71,7 780963 | 309888
D Aruhal nevelS rendszer, szabad téren / CO, deszorber torony 84,8 780974 | 309873
S Szennyviztisztité rendszer, szabad téren / Reaktor keverd 83,0 781030 | 309870
F Fedett szin, szabad téren / Leveg§ ellaté fuvo — Szennyviz tisztito r. 79,3 781012 | 309853
A Fedett szin, szabad téren / Diesel izem{i aggregator 93,4 781018 | 309853

6.3.4.4.2.7. tablazat: A halfarm zajforrdsainak hangteljesitmény szintjei 6sszesitve
vészhelyzeti lzemelés

6.3.4.4.3. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa

A hangnyomasszintek szamitasat a 6.3.4.3.3. pontban bemutatott szamitasi mddszer szerint végeztiik.

6.3.4.4.4. A zajforrdsok terhelési pontokban fellépé hangnyomdsszintjének meghatdrozdsa

A terhelési pontokban az 6sszes zajforrds hangnyomasszintje szuperpondlddik. Az Osszes zajforrds
egylttes hangnyomasszintjeit a kovetkezd 6sszefliggés szerint szamitjuk:

o 0BT

Az Osszefliggésben:

Ly : Az i-edik zajforras dltal a terhelési pontban létrehozott hangnyomasszint [dB]

6.3.4.4.5. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa az egyes esetekben

A normal és a vészhelyzeti (izemelés soran a terhelési pontokban kialakulé hangnyomasszintek
szamitdsdt a 6.3.4.4.5.1. és 6.3.4.4.5.2. tablazatokban kozoljik.

Az egyes esetek hangnyomasszint térképeit a 6.3.4.4.5.1. és 6.3.4.4.5.2. mellékletekben mutatjuk be.
A térképekhez 20 x 20 m-es, a zajforrasok kdzelében 5 x 5 m-es, a zajforrasok kdzvetlen kdrnyezetében
1 x 1 m-es racs metszéspontjaiban, mint terhelési pontokban szamitottunk hangnyomasszinteket, majd

az értékekbdl térképrajzolé programmal készitettiik el az izovonalas térképet.

Zajforras »A” »B”
Tavolsag| Lt |Tavolsag| Lt
[m] | [dB] | [m] |[dB]
A |Aruhal nevel6 rendszer, zart szendvicspanel épiiletben 32,8/ 32,9 28,1/ 35,0
D |Aruhal neveld rendszer, szabad téren / CO, deszorber torony 38,1 43,9 42,5 42,6
| [Iszapkezel6 rendszer, zart tégla épiiletben 53,7 25,3| 50,2| 26,0
S [Szennyuviztisztit6 rendszer, szabad téren / Reaktor keverd 93,0 32,3| 96,3| 31,9
F |Fedett szin, szabad téren / Levegd ellato favo — Szennyviz tisztitd r. 77,7 30,4| 85,4 29,5
Osszesen 44,7 43,8

6.3.4.4.5.1. tablazat: Az ,A” és,,B” terhelési pontban a normal Gizemelés soran fellépd
hangnyomasszintek

Aqua & Pharma Kft. oldal 114 / 143 AP-109-22-EVD



Intenziv recirkulacids halfarm létesitése El6zetes Vizsgalati Dokumentacid
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

Zajforras »A” »B”
Tavolsag | Lt |Tavolsag| Lt
[m] [dB] [m] [dB]
A |Aruhal nevel6 rendszer, zart szendvicspanel épiiletben 32,8 32,7 28,1 34,8
D |Aruhal neveld rendszer, szabad téren / CO, deszorber torony 38,1 43,9 42,5 42,6
S [Szennyuviztisztit6 rendszer, szabad téren / Reaktor keverd 93,0 32,3| 96,3| 31,9
F |[Fedett szin, szabad téren / Leveg§ ellatd fuvo — Szennyviz tisztitd r. 77,7 30,4| 85,4, 29,5
A [Fedett szin, szabad téren / Diesel Gizem{i aggregator 83,5 43,8 90,8 42,9
Osszesen 47,3| 46,4

6.3.4.4.5.2. tablazat: Az ,A” és ,B” terhelési pontban a vészhelyzeti Gzemelés soran fellépé
hangnyomasszintek

Megdllapithatjuk, hogy a normdl és a vészhelyzeti Uzemelés soran az ,A”, illetve a ,B” terhelési

pontokban fellép6 legnagyobb hangnyomasszint, a legkedvez6tlenebb (vészhelyzeti, ,A” terhelési

pont) esetben 47,3 dB, ami kielégiti az elGirt Lty - 50 dB; zajterhelési hatarértéket.

Megjegyezziik, hogy jelentésen a biztonsag javara tértiink el, mivel szamitasaink sordan nem vettik
figyelembe a halfarm teriiletén talalhatd létesitmények és épliletek zajcsokkent6 hatdsat.

6.3.4.4.6. A hatdsterlilet meghatdrozdsa

A halfarm Gzemelés hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
alapjan azt a vonalat tekintjik, ahol

e a zajforrdsoktél szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel a
hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz

- gazdasdgi teriileten
40 dB

e zajtél nem védendS kornyezetben (..) egyenlé a zajforrdsokra vonatkozé udil6teriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz

35dB
A hatdsterilet meghatarozdsanal a kovetkez6képpen jartunk el:

1. Az egyes esetek hangnyomadsszint térképeinek maximumat képeztiik, azaz minden racspontra
meghataroztuk a maximalis hangnyomasszint értéket.

2. Az igy létrehozott maximumtérkép gazdasagi terlleten 40 dB-es, zajtdl nem védendd
kornyezetben 35dB-es izovonaldnak burkologérbéjeként értelmeztiik a hatasteriilet hatarat.

Az Gzemeltetés és egyben a teljes tevékenység hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a
halfarm telekhataratol

e Délre 50 (- 80) - 162 m-ig;

e Nyugatra 34 (- 85) - 151 m-ig;
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e Eszakra 150 - 175 m-ig;
o Keletre 40 (- 45) - 129 m-ig
tartd teriilet.

A hatasteriletet a 6.3.4.3.4.1. mellékletben mutatjuk be.

6.3.4.4.7. Szadllitas

A halfarm létesitéséhez torténdé anyag szallitds, valamint az (izemelés sordn a takarmany beszallitasa
és a megtermelt hal kiszallitasa a

e az M30 autdpalyardl illetve a 26 szamu kozutrdl a 306 szamu kozdaton, majd a Varkozi Lajos
utcan és a Sajdszigeti utcan

e az M30 autdpalydrdl illetve a 3 és 37 szamu kdzutrdl a Sajoszigeti utcan
torténhet a halfarm teriletére.
A szallitas a nappali idGszakban torténik.
Létesités

Y4

A 3.6. pontban bemutattuk a létesitéshez szikséges egyes jarmlivek forgalmat. A késGbbi
szamitdsainkhoz szlikséges adatait a 6.3.4.4.7.1. tdblazatban foglaljuk 6ssze.

A létesités 90 munkanap alatt megtorténik.

Gép Jarmiivek Jarmii fordulék Atlagos jarmii Varhaté maximalis
mennyisége szama forgalom szama jarmii forgalom
egy munkagépre az Osszese az Osszese
vonatkoztatva munkagépre, munkagépre,
egy napra egy napra
vonatkoztatva vonatkoztatva
[db] [db] [iarmii/nap] [iarmii/nap]
Betonszallité mixer 2 15 0,67 7
Tehergépkocsi 2 55 2,44 10
Személy- és kisteher gépkocsi 6 37 4,93 20

6.3.4.4.7.1. tablazat: A létesitéshez sziikséges jarm(iforgalom
Uzemelés
Az lizemelés soran
e atakarmany beszallitasa heti 1 alkalommal,
e a megtermelt hal kiszallitas napi 1 alkalommal kis-, vagy heti 1 alkalommal kdzepes

tehergépjarmdavel torténik.

Aqua & Pharma Kft. oldal 116 / 143 AP-109-22-EVD




Intenziv recirkulacids halfarm létesitése El6zetes Vizsgalati Dokumentacid
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

A terhelési pontot a tervezett szdllitdsi uUtvonal varhatdéan legnagyobb egyenértékld A-
hangnyomadsszintekkel jellemezhet6 zajtél védendé helyére jeldltiik ki. Ez a

e ,B” terhelési pont: Miskolc, Sajoszigeti utca 13.

/////

A terhelési pontoknal a szallitas sordn keletkezé zajokat szamitas Utjan hataroztuk meg.

6.3.4.4.8. Zajterhelési hatdrértékek meghatdrozdsa

A zajkibocsatds minGsitéséhez sziikséges hatarértékek meghatdrozasanak kiinduldsi feltételei az
alabbiak:

e A szallitas zajvédelmi szempontok szerint ,kdzlekedésbdl szarmazé zaj”-ként jellemezhetd.
o A zajtol védendd teriilet
- gazdasagi teriilet (Ge: egyéb ipari gazdasagi zéna) (,A” terhelési pont).

o A munkavégzés és szallitds sordn csak nappali (06-22 6ra) id6szakban torténé tevékenységgel is
szamolunk.

o A szallitds a Miskolc, Sajoszigeti Gton fog folyni, amit kiszolgald Gtnak tekintiink.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egylttes rendeletben meghatarozott hatarértékek
kozil a vizsgalt esetre:

Ltw =55 dB(A)

A zajterhelési hatarértéknek a védendd épiilet homlokzati sikja el6tt a nyildszarétél 2 m-rel kell
teljesiilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban. A legkozelebbi lakdépiletnél a szallitas soran
keletkez6 zajokat szamitds utjan hataroztuk meg.

6.3.4.4.9. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa

A legkozelebbi éplletnél a l|étesitéshez tartozd szdllitds sordan keletkez6 zajokat szamitds utjan

hataroztuk meg.

A terhelési pontokban fellépé hangnyomadsszinteket szabad térben a 93/2007. (XI1.18) KvWM rendelet
4 (2) alapjan a 25/2004. (X11.20) KvWM rendelet 2., 3., 4., 5. szamu mellékletében megadott mddszerrel
szamitjuk

Az atlagos napi forgalom adatokat a terhelési pontra a 6.3.4.4.9.1. tablazatban mutatjuk be.

A létesités soran a maximalis jarm(iforgalmat a Miskolc, Sajészigeti utcan a 6.3.4.4.7.1. tabldzatban

mutattuk be. A betonszallitd mixereket és a tehergépkocsikat sz6lé6 nehéz tehergépkocsinak, a
személy- és kisteher gépkocsikat egylttesen kisteher gépkocsiknak tekintve a 6.3.4.4.9.1. tablazatban

bemutatjuk a [étesités maximalis napi forgalom adatait.
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6.3.4.4.9.1. tablazat:  Maximalis napi forgalom adatok a létesitéshez a Miskolc, Sajészigeti utcan

A halfarm l|étesitéséhez végzett szallitasbdl szarmazd forgalmat teljes egészében a napkdzbeni
draforgalomnal vessziik figyelembe.

A napkézbeni 6raforgalmakat a 6.3.4.4.9.2. tablazatban mutatjuk be.

Terhelési | ] n
pont

B 25 20 32
6.3.4.4.9.2. tablazat: A napkozbeni éraforgalom akusztikai jarm(ikategdrianként

A referencia egyenértékl A-hangnyomasszintet a kovetkez6képpen szamitjuk:
Lyeq(7,5) = 10 log[¥i; 109 Laea(75)i] [dB]
Az Osszefliggésben:

Laeq(7,5)i = az i-edik akusztikai jarmUkategoria forgalmatol szarmazé kiindulasi egyenértéki A-
hangnyomadsszint [dB]

Az Laeg(7,5)i szamitasa az alabbi:
Leq(7,5)i = (K: + Kp); [dB]
Az Gsszefliggésben:
Ky értékét a kovetkez6 Osszefliggéssel szamitjuk:
Ky =10-1g( 104itKit+Bilogv; | 10CitDilogv; 4 1FitFi log(11+pi))
Az 6sszefliggésben
Vi = Az adott akusztikai jarm(ikategériahoz rendelt mértékadd sebesség [km/h]
viértékét a kovetkez6 dsszefliggéssel szamitjuk:

17megenge dett

1+ (Q1+Qz +Q3)/FS )2

(0.07 * Umegenge det t + 20) " Umegenge dett

v =

Az 6sszefliggésben
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El6zetes Vizsgalati Dokumentacid

FS: a forgalmi savok 6sszes szama, ahol a forgalom lebonyolédik
FS=2
Vmegengedett = 50 km/h

A mértékado sebességeket a 6.3.4.4.9.3. tabldzatban mutatjuk be

Terhelési l. Il. 1.
pont

Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi

[km/h] [km/h]
B 50 50,0
6.3.4.4.9.3. tablazat:

Vmegengedett Vi
[km/h] [km/h] [km/h] [km/h]

50 50,0 50 50,0

A mértékadd sebességek akusztikai jarmdkategorianként

Az 6sszefliggésben
A, B, C, D, E és F értékét a rendelet 2. melléklet 4. tablazatabdl vettiik.
K: atburkolat miatti korrekcid
K =0,00 (3703 sz kdzut)
K =0,78 (Halmaj 051 hrsz.-u uton) (legkedvez6tlenebb felvehet6 érték)
Mivel az utak mindegyik esetben vizszintesek p = 0.

Kpi értékét a kbvetkezd osszefliggéssel szamitjuk:
Kp; =10log(Q;/v;) — 16,3 [dB]

Az 6sszefliggésben:

Qi= Az adott akusztikai jarm(ikategdriahoz tartozé forgalomnagysag [j/h]
Vi = Az adott akusztikai jarm(ikategériahoz rendelt mértékadd sebesség [km/h]

Az a referencia egyenérték(i A-hangnyomasszintek (Laeq(7,5)i) a 6.3.4.4.9.4. tdbldzatban szerepl6

értékeket veszi fel a napkézbeni megitélési id6szakban jarmdkategdrianként.

Terhelési Ko K Laeq(7,5)i Laeq(7,5)
pont | ] 11, | ] 11, | 1 1, [dB]
B -30,1|-74,1|-29,0| 72,3| 76,1 | 80,3| 42,2 2,0 51,3 51,8

6.3.4.4.9.4. tablazat:  Kiindulasi egyenérték (jarmdkategdriankénti) és a referencia egyenérték A-

hangnyomasszintek napkdzbeni napszakban

Az eredd szamitott egyenérték(i hangnyomasszintet a kdvetkezd dsszefiiggéssel szamitjuk az UT 2-
1.302:2003 atigyi mdszaki el6irds szerint:

Lpeq(d,h) = Lpeq(7,5) + Kqg + K + K, + Ky + K, + K; [dB]

Az Osszefliggésben:
Ke=  Tavolsagtol fliggb korrekcid [dB]

Szamitasa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
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Kd=C-lg7,5/d [dB]

Az Osszefliggésben:
C= értéke, mivel a forras és a terhelési (megitélési) pont kozott atlagos
hangelnyel6 tulajdonsagu terilet van, C=12,5
d= az akusztikai kozépvonal és a terhelési (megitélési) pont tdvolsaga
Ertékét az egyes utakra és terhelési pontokra a 6.3.4.4.9.5. tablazatban

mutatjuk be.

Kh = Hangvisszaverédésektél fliggs korrekcid [dB]
Szamitasa a h/s és a terhelési (megitélési) ponttal szembeni beépités alapjan
tablazatbdl (UT 2-1.302:2003 8. tablazat) kereshetd ki. A beépitést lazanak tekintjiik.

h= észlelési pont magassaga[m], h=2m
s= utvonal épulethomlokzattél épiilethomlokzatig mért szélessége
K, = Novénysavtdl fliggd korrekcid [dB]

A novénysdvra vonatkozdé korrekcid akkor vehet6 figyelembe, ha a hangutnak a
novénysavba es6 hossza 30— 120 m, illetve a novénysav latészoge legaldbb 130°. Mivel
egyik feltétel sem teljesiil a terhelési (megitélési) pontoknal

K;=0dB

Km=  Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

h 100\ 13
Kyn=—48"exp [— (—m -8,5+ —) ] [dB]
dm dm
Az Osszefliggésben:
hm = az akusztikai és az immisszids pont kozotti terepszint feletti magassag
[m]
dm = aszamitasi Utszakaszhoz tartozé Utszakasz tavolsaga [m]

Ka = Hangdarnyékolastol fligg6 korrekcid [dB]
Az Ut és az észlelési pontok kozott nincsenek arnyékold létesitmények, ezért
Ka=0dB

Ki= Adott Utszakasz latdszoge miatti korrekcid [dB]
Ertéke segéddiagrambdl kereshetd ki.
B =180°

A felvett és szamitott paraméterek értékét, az ered6 szamitott egyenértékl hangnyomadsszinteket a
,B” terhelési pontra a 6.3.4.4.9.5. tablazatban mutatjuk be.

Ter- | Leq(7,5) | d Ka S h/s Kn K. Ka hm |[dm | Km | B Ki | Laeq | Hatar-
helési (d,h) | érték
pont [ [dB] ([m]| [dB] | [m] [dB] | [dB] | [dB] | [m] |[m]|[dB]|[] |[dB]| [dB] | [dB]
B 51,8/ 19| -5,0( 1000 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 19| 0,0]180[ 0,0, 47,3 65|

6.3.4.4.9.5. tablazat: Az eredd szamitott egyenértéki hangnyomasszint, szamitdsa, és hatarértéke

Megallapithatjuk, hogy a Miskolc Sajészigeti utcan
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e a3 létesitési tevékenységhez tartozd szdllitds sordn a szdllitdsi utvonalhoz legkdzelebbi

lakdépuletnél a zajterhelési hatarérték teljesul.

e 3z lizemeléshez tartozéan

- atakarmany beszdllitdsa heti 1 alkalommal,

- amegtermelt hal kiszallitas napi 1 alkalommal kis-, vagy heti 1 alkalommal kdzepes

tehergépjarmlivel torténik elhanyagolhaté zajterheléssel.

6.3.4.4.10. A hatdstertilet meghatdrozdsa

A szallitasi tevékenység hatasteriletének a 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. (1) és (2) alapjan azt a
zajtol védend6 terletet tekintjik, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3 dB mérték jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz. A hatasterilletet azokra a szallitasi és fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek orszagos kdzuton, vagy a helyi kozutak koziil belterileti els6- és masodrendd
féutakon valdsul meg, és az alaptevékenység kornyezeti hatdsvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

A fentiek alapjan létesitéshez, valamint az (izemeléshez tartozd széllitasi tevékenységre zaj- és
rezgésvédelmi szempontbdl hatasteriletet nem jelollnk ki.

6.3.5. Elévilag- és tajvédelem

6.3.5.1. Vonatkozo jogszabalyok
e 1995, évi Llll. torvény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl
e 1996. évi Llll. torvény a természet védelmérdl

e 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdoz6sségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésd
teriiletekrdl

e 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

e 1. szamu melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez 1. A) szaml melléklet: Kdzdsségi
jelent6ségl madarfajok

o 2. szamU melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez 2. A) szamuU melléklet: K6z6sségi
jelent&ség allatfajok

e 14/2010. (V. 11.) KWWM rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii
teriiletekkel érintett foldrészletekrdl

e 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Terlletrendezési Tervrdl

e 2007. évi CXI. torvény a Firenzében, 2000. oktdber 20-an kelt, az Eurdpai Taj Egyezmény
kihirdetésérdl
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e Miskolc Megyei Jogu Varos Epitési Szabalyzatardl - (MESZ) sz6l6 Miskolc Megyei Jogt Varos
Onkormanyzatanak 21/2004. (VII. 6.) sz. rendelet

6.3.5.2. Az érintett Natura 2000 terdlet

Az elkészilt Natura 2000 hatdsbecslést a 6.3.5.2.1. melléklet mutatja be.

6.3.5.2.1. A Natura 2000 teriilet neve és kddja, amelyre a terv vagy a beruhdzds vdrhatoan hatdssal
van

Sajo-volgye Kiemelt Jelent&ségli Kilonleges Természetmegdrzési Terlilet (Kéd: HUAN20006)
A terilet stdtusza (megjeldlendd):

kiilonleges madarvédelmi terilet

kiilonleges természetmegdbrzési terlletnek jelolt terilet

kiemelt jelentGségl természetmegGbrzési teriiletnek jeldlt terilet
jévahagyott kilonleges természetmegdbrzési terlilet

< -

jovahagyott kiemelt jelentGségii természetmegdbrzési teriilet
kilonleges természetmegGrzési terlilet

O d

kiemelt jelent6ségl természetmegébrzési teriilet

6.3.5.2.2. Azoknak a kbzbsségi jelentéségl fajoknak, illetve él6helytipusoknak a felsoroldsa,
amelyeknek valamely dllomdnydra vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000
tertileten hatdssal lehet a terv vagy beruhdzds

Fajok

ElGhelytipusok

91E0*- Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdGk

6.3.5.3. Aberuhdzds

6.3.5.3.1. A Natura 2000 teriiletre hatdssal Iévé terv vagy beruhdzds bemutatdsa, céljanak
meghatdrozdsa

Heged(s Ferenc egyéni vallalkozé (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 56.) a sajat tulajdond Miskolc 4506/3
hrsz-U teriileten a tevékenységének bévitése céljabodl intenziv RAS rendszerd halnevel6 telepet kivan
|étesiteni részben 6nerébdl, részben palyazati forrasbal.

Az engedélyes célja a halnevelés mielSbbi beinditdsa, ezért a rendszer inditasa vasarolt ivadékok
telepitésével torténik. Tenyésztési szempontbdl — mar meglévé allomany esetén — kockazatot jelent
mas tenyészt6kt6l vasarolt ivadékok beszerzése ezért a tervezett telep sajat anyajeldltjeinek
kivalasztasa az étkezési (végtermék) halak koziil torténik majd meg. Az igy kivalogatott halakkal, melyek
a halgazdasagok legértékesebb halait jelentik, indul meg az anyatartds és az ivadéknevelés. Az
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anyatartas és az ivadéknevelés megindulasat kovetéen a sajat nevelésl ivadékokkal valik a telep
Onellatova.

6.3.5.3.2. A tervvagy beruhdzds mérete, jelentésége, tervezett idGtartama

A tervezett beruhdzast a kedvezd kornyezetvédelmi hatdsagi vélemény és a létesitési engedély
megszerzését kovetben, 2022-2023. évben tervezik.

A tervezett intenziv recirkulacids halneveld technolégia legnagyobb részben a tervezett megvaldsitasi
helyszinen meglévé vasbeton mdtargyak, épitmények és épiletek felhasznalasaval és atalakitasaval
keril kialakitasra, az épitési munkakat minimalisra csokkentve.

A tervezett technoldgidba beépitésre keril6 gépészeti rendszerek jellemz&en mihelyben keriilnek
el6regyartdsra, a helyszinen azok 6sszeszerelése torténik.

A munkalatok idétartama varhatoan 3-4 hénap, a munkavégzés csak nappali (06-18 éra) idGszakban
torténik.

A létesitést és a probalzemet kovet6en a mikodési szakasz azonnal megindul, id6tartamat a
berendezések eloregedése hatarozza meg.

6.3.5.3.3. A terv vagy beruhdzds térbeli kiterjedése, az dltala igénybe vett teriilet és az okozott hatds
nagysdga, kiterjedése, térképi abrdzoldsa

Jelmagyarazat
2 natura2000 SCI terilet

6.3.5.3.3.1. dbra: A tervezési teriilet attekint6 térképe
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6.3.5.3.4. A terv vagy beruhdzds kivitelezésének vdrhato idétartama, valamint a kivitelezés sordn
vdrhaté dtmeneti hatdsok bemutatdsa (felvonuldsi létesitmények, anyag-nyeréhelyek, a
szdllitds vagy eqyéb személy- és gépjarmdiiforgalom zavaro hatdsa stb.)

A munkalatok id6tartama varhatéan 3-4 hénap, a munkavégzés csak nappali (06-18 éra) idészakban

torténik. A munkak teljes egészében a telephely teriiletére koncentralédnak, ahol csak roncsél6helyek

lesznek érintettek. A szomszédos Natura 2000 tertlet csak a telephelyen tul terjed6 porszennyezéssel

lehet érintett.

6.3.5.3.5. A tervvagy beruhdzds megvaldsitdsahoz sziikséges létesitmények ismertetése

A recirkuldcids halnevel6 telep tervezett létesitményei az egykori vizml(itelep hasznosithatd
technoldgiai m(itargyainak és épileteinek felhaszndalasaval keriilnek kialakitasra. A felhasznaldsra
kerGl6 meglévs létesitmények a tervezett funkcidk ellatdsdhoz szilkséges mértékben keriilnek
kiegészitésre Uj |étesitményekkel.

A telephely teriiletén belil az aruhal nevelés, illetve az anyatartds és az ivadéknevelés elkilonitetten
kerul kialakitasra.

Az aruhal nevelés-, valamint a hozzd kapcsolddd vizforgatds és vizkezelés |étesitményei és

1% 11

berendezései a 830m atmérdgjd ,,uj Dorr llepit6” megnevezésl mltargyban kerilnek megvaldsitasra.

Az anyatartds és az ivadéknevelés |étesitményei és berendezései a volt homokfogd miitargy
éplletében keriilnek kialakitasra.

Az értékesitésre keril6 halak eladas el6tti 1-3 nap id6tartamu ,pihentetésére” az aruhal neveld
rendszertdl elkllonitetten a — homokfogd mdtargy nyugati oldalan elhelyezked6 — 22 m atmérdjd
,Dorr llepitd 1.” megnevezés( mdtargy kerl atalakitasra.

A recirkulacids halneveld telep pétviz igényének biztositasara 5 db talajvizre telepitett viztermeld kit
keril kialakitasra a telepen beldl.

A telephelyen keletkez6 technoldgiai szennyvizek tisztitdsat biztositdé berendezések, illetve
|étesitmények a ,Dobsziir6haz” megnevezési- és a — homokfogd miitargy keleti oldalan elhelyezkedd
— 22 m atméréjl ,Dorr Ulepitd 2.” megnevezésl mlitargyakban keriilnek elhelyezésre, illetve
kialakitasra.A mintegy 1-1,5 hdénapi takarmany elhelyezésére szolgald takarmanyraktar meglévé

éplletben kerul kialakitasra.

Az esetleges villamos-energia kimaradds idején a vizforgatd és leveg6ztet6 rendszer halak
életkorilményeihez szlikséges mértékld miikodésének biztositasa érdekében a telephelyen telepitésre
keril egy Diesel Uzem(i aggregator, mely villamos-energia kimaradds esetén lép m(ikodésbe.

Szintén telepitésre keriil a telephely teriletén beliil egy folyékony oxigén tartdly és elparologtato,
mellyel teljes villamos-energia kiesés esetén —minden egyéb vizkezelés lealldsa mellett — a halallomany
oxigén ellatasa biztosithato.
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6.3.5.3.6. A tervvagy beruhdzds hatdstertiletén lévé természeti dllapot ismertetése

6.3.5.3.6.1. A tervezési terliilet térségének dltaldnos jellemzése

A tervezési teriilet az Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag kdzéptajon beliil a Sajo-Hernad sik kistajban
helyezkedik el, névényféldrajzilag az Eszaki-kdzéphegység fléravidékének (Matricum) Zempléni-
hegység flérajardsahoz (Tokajense) tartozik.

A taj potencialis novényzetét a Sajé és a Hernad alacsony arterein flz-nyar ligetek, a magasabb
térszineken tolgy-kdris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos |6sztélgyesek jelentGsebb foltjai a Sajo-
Hernad torkolattdl E-EK-re és a Biikkalja alféldi peremein néttek. A sziki télgyesek a taj déli, délkeleti,
Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a taj tulnyomé része mezdgazdasagi terilet, nagytablas
szantéfoldi kultdrakkal. A puhafas fliz-nyar artéri erd6k gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan
maradtak meg (Salix alba, S. fragilis, elvétve Populus nigra id6s példanyai), dllomdanyaikat sokfelé
nemesnydrasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zénfajok. A keményfas artéri erd6k mara megmaradt,
erdsen atalakult foltjai a Belegrad melletti Kemelyi-erdd és a girincsi Nagy-erd6. A Sajéladi-erdét
gyakorlatilag letermelték. Jellemz&k a spontan terjedd és a telepitett idegenhonos fajok (Quercus
rubra, Juglans nigra, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). Ertékesebb ldgyszartak a
Cephalanthera damasonium, Pulmonaria officinalis, Corydalis cava, Gagea lutea, Galium odoratum. A
taj déli terlletein szikes gyepek (f6ként cickdrds pusztak) vannak, melyekbe UGrmospuszta-foltok
keverednek. A |0sz6s terlleteket a Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa, Inula germanica, Dianthus
collinus, Thlapsi jankae jelzik (olykor Aster amellus, Centaurea triumfettii, Doronicum hungaricum, Iris
aphylla subsp. hungarica, Prunella grandiflora el6fordulasaval).

A tdj jellegzetességei a nagy kiterjedés(i kavicsbanyatavak, a bolygatds intenzitasatél és a felhagyas
id6tartamatol fliggé masodlagos novényzettel.

6.3.5.4. A vizsgdlt teriilet névényzetének jellemzése

A vizsgalt terlilet egy meglévé ipartelep, melynek nagy részét beépitették. A telephelyen belil
jellemzGéen ruderdlis ndvényzettel boritott roncsélGhelyek vannak. A terileten lévé utak mentén és a
tormeléklerakd gyakran taposott helyein taposastliré vegetacid alakult ki, melynek novényzete
tobbnyire letorpilt lagyszariakbdl all. Fajaik jelentés részét a szomszédos mezsgye taposast tliré
novényei kozil kaptak, de el6fordulnak itt az igazi taposott gyomtarsulasban el6fordulé fajok is (Lolium
perenne, Polygonum aviculare). Ezek magjainak csirdzasat a taposas segiti el§, igy a tobbi névénnyel
szemben el6nyben vannak az ut menti term&helyeken. Ez az élGhely tipus orszagosan nagyon gyakori,
természetvédelmi szempontbdl kis jelentdségl, itteni allomanyukban védett fajok nem fordulnak el6.
A bolygatott, de nem taposott részeken f6leg ruderdlis fajokbdl (Solanum nigrum, Stellaria media,
Chenopodium album, Amaranthus powelii) all6 vegetacid talalhato kis foltokban.

Az él6helyen taldlt tovabbi névényfajok:

Lotus corniculatus, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Plantago media, Festuca rupicola, Achillea
collina, Taraxacum officinale, Potentilla argentea, Polygonum aviculare, Lolium perenne, Centaurea
pannonica, Trifolium reptans, Ononis spinosa.
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A telephely északi szomszédsdgdaban a Sajoé toltésén egy masodlagos, degradalt gyep talalhatd, melyet
kaszalassal kezelnek. A term&hely mezofil gyepek kialakuldsat tette lehet6vé. A taposas kovetkeztében
a frekventdlt helyeken egyes taposastliré fajok (Trifolium repens, Polygonum aviculare, Lotus
corniculatus) gyakoriva véltak, a telephelyhez kozeli részeken nitrogénkedveld kétsziklek (Taraxacum
officinale, Carpsella bursa-pastoris) szaporodtak el. A kazsalds hatasara tomeges gyepalkotdva vilt a
Dactylis glomerata, de jellemzé flifaj még a Poa pratensis és az Arrhenatherum elatius is. A gyepalkotd
kétsziklek f6leg a letorpllt novekedésl (Lotus corniculatus, Potentilla argentea, Berteroa incana) vagy
a kozmopolita, gyorsan betelepiilé (Ranunculus polyanthemos, Galium mollugo, Melandrium album,
Centaurea pannonica, Daucus carota, Leontodon autumnalis) fajok kozll keriilnek ki. A toltésen
terjed6ben van az invazids Solidago gigantea.

6.3.5.4.1. A tervvagy beruhdzds tdrsadalmi, gazdasdgi kévetkezményeinek leirdsa

A beruhdzas hozzajarul az orszag hallal valé ellatdsdhoz, a halkindlat diverzifikdldasdhoz. A hazai
halfogyasztas novekedésével a lakossag egészséges taplalkozasa is javulni fog.

6.3.5.5.  Atervvagy beruhdzds kedvezdtlen hatdsai

6.3.5.5.1. A vdrhatd természeti dllapotvdltozds leirdsa a terv vagy beruhdzds megvaldsuldsat kévetden
vagy annak kévetkeztében

Epités hatdsa: A teriileten kialakitasra keriil6 berendezések roncsteriileten keriilnek kialakitasra.

Ideiglenes anyaglerakds is hasonld élGhelyet érint, az épités soran a kornyezd él6helyek
igénybevételére nem keriil sor, de a kdrnyez6 Natura 2000 teriiltre a porszennyezés eljuthat.

Uzemelés hatdsa: A teriilet személyforgalma és a haltenyésztéssel jaré munkafolyamatok miatt a
jelenleginél csak kismértékben fog néni. A beruhdazas Gizemelésének hatasa mar a telephely hatarain
tul nem fog terjedni. A tervezett halnevel6 telep a felszini vizekre kizardlag a tisztitott szennyviz
bevezetésével gyakorol hatast. A halnevel6 telep szennyviztisztité rendszerében megtisztitott
szennyvizek a 55,779 fkm szelvényben keriilnek bevezetésre a Sajé-folydba, parti bevezetéssel.

6.3.5.5.2. A Natura 2000 teriileten megtaldlhatd, a kijel6lés alapjdul szolgdlé éléhelyekre és fajokra
gyakorolt, varhatdan kedvezbtlen hatdsok leirdsa, bemutato térképmellékletekkel

6.3.5.5.2.1. Elhelyek

91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdék (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Folyok alacsony arterén, ritkdbban domb- és sikvidéki patakok mellett kialakult higrofil szalerddk,
melyek lombkoronaszintjét elsésorban Salix- és Populus-fajok képezik. Az allomany minimalis
kiterjedése kb. 200 m?, legkisebb szélessége kb. 5-10 m. Az idegenhonos fafajok maximalis aranya
(amennyiben egyébként az él6hely egyértelmiien azonosithatd) 75%.

Allomanyaik altalaban az Alféld foly6i mellett taldlhatdk, de ritkdbban dombvidéken, nagyobb patakok,
kisebb folyok hulldmterén is eléfordulhatnak. Evente atlagosan 2-4 hénapon at keriilhetnek viz ala.
Aszalyos években az eldrasztds elmaradhat. Fiatal ontéstalajokon (jellemz6en humuszos Ontés,

Aqua & Pharma Kft. oldal 126 / 143 AP-109-22-EVD



Intenziv recirkulacids halfarm létesitése El6zetes Vizsgalati Dokumentacid
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

ritkdbban nyers ontés, ontés réti talaj) fejlédnek, amelyekben a gyakori eldrasztdsok miatt csak nyers
humusz képzédik. Ezt az id6szakos arhulldamok vagy lemossak, vagy pedig Ujabb és Gjabb hordalékkal
teritik be. Utébbi esetben rétegezett dntéstalaj jon létre. Vizgazdalkodasi viszonyaik a talajvizszint
magassagatol, valamint a folyami hordalék minGségétdl (durva homok, finom homok, iszapos homok,
iszap) figgben eltérék lehetnek.

A f(iz- és nyarligetek lombkoronaszintje kozepesen vagy viszonylag jobban zart (50-75 %), s id&s korban
elérheti a 20-25 m magassdgot. Alsé lombkoronaszintjiikben csak hézagosan fordulnak elé egyes
alacsonyabbra nové fak. Cserjeszintjik fejlettsége alegységenként igen valtozd lehet (0-80%).

Gyepszintjik faji osszetétele a hordalék minGségének és az atlagos talajvizszinttél vald tavolsag
flggvénye. A lagyszard novényzet fejlettsége szintén a termdhelyi viszonyoktdl fligg. Boritdsa
tobbnyire nagy, 50-90% kozott valtozik, de vannak szubnudum tipusai is (pl. a gyakrabban elontott
folyoparti dllomanyok).

Jellemz6 fajok: Ide sorolhatdk a telephely kbzelében lévé Sajé partjat keskeny savban kiséré flzligetek.
A kozépkoru fehér flizzel (Salix alba) jellemezhetd flizligetek a toltés kozelsége miatt csak kis
kiterjedésliek 2-5 m szélességben taldlhatok a Sajé partjan. cserjeszintje gyengén fejlett, cserjék kozil
a Cornus sanguinea és a Sambucus nigra emlitheté. A fehér flizek mellett a teriileten az invazids zold
juhar (Acern negundo) is jelen van. Utébbi f6leg a kiszaradd, gyomosodd részeken jelenik meg. Az
aljnovényzetben a magassdasos mocsarakra jellemz6 fajok jelennek meg (Carex riparia, Lycopus
europaeus, , Lythrum salicaria). de a legnagyobb boritasban az invaziés fajok (Aster lanceolatus,
Solidago gigtantea) vannak.

Hazai elterjedés:

Folydk, patakok mentén keskeny savban fordulnak el6, féleg hegy- és dombvidékeinken. Az Alféldeken
a vizrendezések miatt kiterjedésik jelentés mértékben lecsokkent, a megmaradt allomanyok
tobbnyire degradaltak, 6zonfajokkal fert6zottek.

ElGhely érintettsége:

Aflizliget a beruhazasi terilettel érintkezik. A beruhdazas kdzvetlenil azt nem érinti, viszont az épitéssel
jard porszennyezés kozvetve hatdssal lehet ra.
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Jelmagyarazat
T natura2000 SCI terilet

Baruhazasi teriilat e

6.3.5.5.2.1.1. abra: A flizliget (z0ld folt) elhelyezkedése a beruhazasi teriilet kozelében

6.3.5.5.2.1.2. abra: A fliz-, nyar- és égerligetek hazai el6forduldsa (forras: Haraszty L. szerk.:
Natura 2000 fajok és él6helyek Magyarorszagon.)

6.3.5.5.3. A Natura 2000 teriileten megtaldlhatd, a kijelélés alapjdul szolgdlé éléhelyek és fajok
természetvédelmi helyzetében vdrhato kedvezétlen hatdsok becsiilt mértéke

6.3.5.5.3.1. El6helyek

91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kdris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdék (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
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El6zetes Vizsgalati Dokumentacid

A tervezési teriilet kozvetlen kdzelében el6fordul egy kbzepes méret( foltban. Maga a beruhazas nem
érinti az él6helyet, de az épitéssel jard porszennyezés kismértékl kedvezétlen hatdssal jarhat ra. Ez
azonban a vegetacio allapotat érdemben nem fogja befolyasolni. A névényzetre lerakédott port az
es6k késbbb le fogjak mosni.

FlGhely Hatasok becsiilt mértéke

91EO0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterd6k (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

kismértéki-negativ

6.3.5.5.3.2. Az él6helytipusok ritkasdga
ElGhelytipus helyi regionalis eurodpai
kozosségi
91EO Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris | kozepesen gyakori gyakori
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterd6k (Alno-Padion, gyakori
Alnion incanae, Salicion albae)

6.3.5.5.3.3. A tevékenységgel érintett teriilet ardnya az érintett él6helytipus ésszes eléforduldsdhoz
képest
a teriilet aranya az a teriilet aranya az
L 3 osszes el6fordulashoz 6sszes el6fordulashoz
El6helytipus

képest (érintett Natura
2000 terilet)

képest (6sszes hazai
Natura 2000 site)

91EO0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas
kdris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterd6k

300 m?, ardnyaiban

nem mérhetd

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) elhanyagolhato

6.3.5.5.3.4. Az él6helytipus ellendllé-képessége kiilsé behatdsokkal szemben

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterd6k (91E0%*)

Altaldban kénnyen regeneralédik. A propagulumforrés tavolsaga a vizgy(ijt6 esetében tébb kilométer
is lehet, melyet vizi- és szarazfoldi madarak, eml&sok is terjeszthetik. A karakterfajok igen leromlott
allomanyokban is tulélhetnek. Fajaik gyorsan, invazidszerlen (akar 1-2 év alatt) képesek meghdditani
a rendelkezésiikre all6 alkalmas teret. A regenerdaciot korldtozza a termGhely allapotara vonatkozdan
a terllet elontések hatdsara vald magasodasa, a tajhaszndlat: kozvetlen part menti nyaraldk
pontszennyezése, a kialakitott betonpart és az élGhely teljes kiszaradasa, a rossz vizgazdalkodas. Az
allomanyok bels6 dinamikajara altalaban jellemzd, hogy tapanyag feldusulds hatdsara bizonyos fajok
(Urtica, Solidago, stb.) vegetativ szaporodas sebességének mértéke és / vagy tomegprodukcidja
noévekszik.
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6.3.5.6. A tevékenységgel Erintett terilet mds Natura 2000 teriletekkel alkotott okologial
hdlozatdanak koherencidjdban betdltétt szerepének értékelése

A Sajo-volgy Natura 2000 terilet kézvetleniil érintkezik a mas vizfolyds menti koz6sségi jelentGségli
terulettel is. Ezek a kdvetkez6k:

e Bddva-volgy és a Sas-patak-volgye (HUAN20003)

e Hernad-volgy és Sajoladi-erdé6 (HUAN20004)

e Szuha-volgy (HUAN20005)

A Sajé-volgy Natura 2000 teriilethez hasonlé vizparti él6helyek a Hernad-volgyben vannak, mig a masik
két Natura 2000 terilet a Sajonal joval kisebb vizfolyast foglal magdba. A Sajo fontos szerepet t6lt be
az Okoldgiai halézatban, mivel a volgyben magas az intenziv m(ivelésl szantdk aranya, mig a
természetkozeli él6helyek szinte csak a folyd mentén maradtak fenn.

6.3.5.7.  Alternativ (egyéb ésszerii) megolddsok

6.3.5.7.1. A Natura 2000 teriileten megtaldlhatd, a kijelélés alapjdul szolgdld él6helyekre és fajokra
gyakorolt, varhatdan kedvezbtlen hatdsok leirdsa, bemutato térképmellékletekkel

Mivel az érintett ingatlanon bellil mar nincs mas helyszin a beruhazas megvaldsitasara ezért alternativ
megoldasokra sincs lehetGség.

6.3.5.7.2. A szdba jéhetd alternativ megolddsok megvaldsitdsat megnehezits vagy kizdrd okok leirdsa

Mivel a beruhazast csak a beruhazé tulajdonaban Iévé telephelyen beliil lehetséges megvaldsitani és
az épuletek kialakitasa is a haltenyésztg telep technoldgiajat szolgdlja, igy azt csak a jelenleg tervezett
helyen lehet megépiteni.

6.3.5.8. A megvaldsitds indokai

6.3.5.8.1. A terv vagy a beruhdzds megvaldsitdsanak sziikségszerliségét a kévetkezé indokok
valamelyike tdmasztja ald (a kivdnt rész megjelélendd)

[J tarsadalmi vagy gazdasagi természet(i kiemelt fontossagu kozérdek (amennyiben az kiemelt

jelent&ségli élGhelytipust vagy fajt nem veszélyeztet)

emberi egészség vagy élet védelme

a kozbiztonsag fenntartdsa, megbrzése vagy helyreallitasa

a kornyezet szempontjabdl kiemelt jelent&ségli kedvez6 hatds elérése

O oo adg

a fenti kategériakba nem sorolhatd, egyéb kiemelt fontossagu kozérdek (amennyiben az kiemelt
jelent&ségli él6helytipust vagy fajt veszélyeztet)

6.3.5.9. A keadvezdtlen hatdsok mérseklése

1) Munkaterilet nagysaganak minimalizalasa
2) Gyors munkavégzés, zavaras minimalizalasa
3) A szomszédos jo természetességli él6helyeken az anyaglerakas és kdzlekedés mell6zése
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6.3.5.10. Kiegyenlitd (kompenzdcios) intézkedések

Mivel a beruhdzas nincs jelentds hatassal a site jelold fajainak és él6helyeinek allomanyaira, nincs
szlikség kompenzacids intézkedésekre.

6.3.5.11. Tdjvédelmi vonatkozdsok

A tervezett beruhdazassal érintett ingatlan az egykori Lenin Kohdszati Mdvek vizkivételi és viztisztito
miiveként szolgalt, jelenlegi beépitettsége is ennek megfelelS. A beruhazas tehat meglévé telephelyen
és mas telephelyek szomszédsagaban fog megvaldsulni. Ez teljesen beépiil az itteni tajszerkezetbe,
mivel a kérnyezetben mar jelenleg is tobb nagyobb telephely taldlhatd. Ezek a beruhazasi teriiletet
keletr6l és nyugatrdl nagyrészt koriilveszik. Az épllet épitése elszért ipari létesitményekkel
jellemezhet6, mozikos tdjban valésult meg, ahol a kbrnyez6 vegetacid atlagos magassaga 8-10 m.,
mivel azt északrdl a Sajé-folyd menti galériaerdé mig keletrél és nyugatrél épiletek veszik korul. A
beruhazasi teriletre valo ralatds csak a viszonylag sik taj és a magas beépitettség miatt nem lehetséges.
A telephelyen kialakitasra keril6 Uj létesitmények sem a ralatdst, sem a kilatdst nem befolyasoldk,
mivel annak 1 km-es kdrnyezetén bellil a térszin magassaganak valtozasa 4 m-nél nem magasabb.
Nyugatra térszin csak egy km utan emelkedik jelentésebben, de ez a lejté mar Miskolc varoson beldl
van, ahol az éplletek akadalyozzak a ralatast. A nyomvonalas létesitményekkel és szérvany épiletekkel
jellemezhet6 tajban a berhazas létesitményei nem lesznek feltlinék a kornyezé kisebb magaslatokrol
vagy a tavolbdl szemlél6dé altal, nem bontja meg a tdj architekturajat. Tajvédelemmel kapcsolatos
intézkedések tehat nem sziikségesek. A beruhdzas létesitése és (izemelése az itt 1évé tiji elemekre
tehat semleges hatassal fog jarni.

6.3.6. Hulladék

6.3.6.1. Vonatkozo jogszabalyok

e 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a telepilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl

e 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl

e 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos
egyes szabalyokrdl és feltételekrdl

e 2000. évi XLIII. torvény a hulladékgazdalkodasrdl

e 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

6.3.6.2. Az @épitési szakasz hatdsainak bemutatédsa

Miskolc 4506/3. hrsz-U ingatlanon tervezett halneveld telep telepitése, tulnyomérészt a meglévé
éplletek, épitmények felujitasaval valosul meg.
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A kivitelezés befejezését kovetGen a kivitelez6nek az épittets koteles elkésziteni az épitési tevékenység
soran ténylegesen keletkezett hulladékrél épitési hulladék nyilvantarté lapot, illetve a bontasi
tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrdl bontasi hulladék nyilvantarté lapot.

Az épitési munkateriileten meg kell szervezni a kommunilis, termelési és veszélyes hulladék tarolas
madjat. A hulladéktarold helyek, terek kialakitasanal figyelembe kell venni a hatalyos
kornyezetvédelmi, biztonsagi és egészségvédelmi elSirdsokat. A munkateriileten a varhatdan
keletkez6 veszélyes hulladékok mennyiségének figyelembe vételével nem keril kiépitésre kdzponti
veszélyes hulladéktarold. A kivitelezGi tevékenység alkalmaval keletkezd veszélyes hulladékok muiszak
alatti atmeneti taroldsat a kivitelez6k a munkaterileteiken kialakitott munkahelyi gy(jt6ben, vagy zart
horddokban oldjak meg. A keletkez6 veszélyes hulladékok elszallitdsarol munkateriiletenként a
kivitelez6k gondoskodnak — mdlszakonként sajat hataskorben. A hulladék tarolasara szolgdld
munkahelyi gy(jt6ket, taroldedényeket feliratozassal meg kell jeldlni.

A technoldgia telepitésekor, az egyes berendezések csomagoldsaibdl csomagolasi hulladékok
keletkeznek. A csomagolasi hulladékok megfelel§ szelektiv gy(jtés kovetben Ujrahasznositdsra
atadasra keriilnek. Az egyes csomagolasi hulladékokat a berendezések forgalmazdja visszaszallitja a
telephelyére. (pl.: tébbutas EU raklapok).

Az egyes hulladékfajtdk mennyiségei a gépek, berendezések csomagoldsainak fliggvénye. Nagy
valdszinliséggel ezen hulladékok egyes mennyiségei a 1.000-5.000 kg kozottire tehetd.

A vdrhatdan keletkez6 nem veszélyes hulladék tipusok:

Hulladék Kéd Hulladék megnevezése

150101 Papir és kartoncsomagolasi hulladék

150102 Mdanyag csomagolasi hulladék

150103 Fa csomagolasi hulladék

150104 Fém csomagolasi hulladék

1704 11 Kabel hulladékok, melyek kiilonbdznek a 17 04 10-t6l

Az épitési fazisban a kivitelez6é szakcég dolgozoi (5-10 f6) altal kis mennyiségben (heti 100 kg alatti)
kommunalis hulladékok (vegyes hdztartasi hulladék) keletkeznek, amit a telepen |év6 szerz6déses
kommunalis hulladékkonténerekben helyeznek el, majd szerz6déses kozszolgdltatas keretében
szallittatjak el a helyi kozszolgaltatdval. A kozszolgaltatasi szerz6dés majd a telephelyen rendelkezésre
all az épités kezdetekor. A keletkezd épitési hulladékokrél torténd nyilatkozatok az e-napléban lesznek
nyilvantartva.

Keletkez6 kommundlis hulladékok:
Hulladék Kod Hulladék megnevezése

200301 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepulési hulladékot is
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A telepitési fazisban keletkezé veszélyes hulladékokat a megkotendd kivitelez6i szerz6dés értelmében
a kivitelezd napi rendszerességgel elszallitja az épités helyszinérdl és sajat telephelyén fogja tarolni a
sajat veszélyes hulladék Gzemi gyl(jt6jében, majd onnan keril végsd elszéllitasra a kivitelezé cég erre
vonatkozd veszélyes hulladék szerz6dése szerint. A veszélyes hulladékok nyilvantartdsardl és
adatszolgaltatdsarodl a kivitelez6 cég fog gondoskodni. A munkavégzés helyén a napi elszallitasig ezek
a hulladékok munkahelyi gy(jt6 edényzetekben (120 l-es feliratozott fémhorddkban) keriilnek
elhelyezésre.

Keletkezé veszélyes hulladékok el6zetes becsiilt mennyiségei:

Hulladék Koéd Hulladék megnevezése Becsiilt mennyisége
150111* Veszélyes, szildrd porézus matrixot tartalmazé

fémbdl késziilt csomagolasi hulladékok, ideértve

a kilirlilt hajtd gazas palackokat 50 kg
15 0110%* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo

vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 250 kg

6.3.6.3. Az lUzemelési szakasz hatdasainak bemutatdsa

A telephelyen tervezett tevékenység, allattartdas — halnevel6 telep — alapvetéen nem tartozik a
nagymennyiségl hulladék képzédésével jard termelési technolégidk kdzé.

Hulladékképzbdéssel az lizemels technoléga alabbi folyamatai jarnak:

- Takarmany csomagoldanyaga,

- Allatgyégyészati hulladékok (gydgyszerek csomagoldeszkozei, maradék gydgyszer),
- Allati hulla (elpusztult hal),

- Gépi berendezések karbantartasa soran keletkezé hulladék,

- Kommunalis hulladékok a dolgozék sziikségleteinek megfelelGen,

Az dllattartasi tevékenység soran az alabbi hulladékok keletkezésével lehet szamolni a
hulladékjegyzékrdl sz616 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet szerint:

- 0201 02 - Hulladékka valt allati szovetek

- 020106 - Allati Grtilék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett szalmat), elkiilonitve gy(ijtott és
nem a képzddés helyén kezelt folyékony hulladék

- 18 02 02* - Egyéb hulladék, melynek gy(ijtése és artalmatlanitasa specidlis kovetelményekhez
kotott a fert6zések elkeriilése érdekében

- 020107 - erd6gazdalkodas hulladéka

- 030105 - flirészpor, faforgacs, fa, forgacslap és furnér, amely kilénb6zik a 03 01 04-t6l

- 030301 - fakéreg és fahulladék

- 150101 - papir és kartoncsomagolasi hulladék

- 1501 02 - mlanyag csomagolasi hulladék

- 170201-fa

- 2003 01 - egyéb telepilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is
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Elhullott allatok:

Az allati hulla (doglott hal), ha nem fert6z6 betegség kovetkeztében hullott el, nem szamit veszélyes
hulladéknak. Allatbetegség miatt kialakuldé tdmeges fertézéses elhullds valdszin(isége a higiénias
el6irdsok betartasaval és a betegségek elleni hatékony védekezés mellett minimalis. Az esetlegesen
keletkez6 ilyen jellegl elhullas esetén hatdsagi allatorvosnak kell intézkednie az artalmatlanitasrol. Az
elhullott allatokat az ATEV Zrt. szdllitja el esetileg. Az allati hulldt a telephelyen gydjtik és taroljak
elszallitasig zart és lehet6leg hiitott helyen.

Allatgyégydszat hulladékai:

Az dllatgydgyaszatbdl szdarmazd gydgyszeres (livegeket a hatdsagi dllatorvos a felhasznalas utan
magaval viszi. Ez a szerz6désben majd rogzitésre kerll. A halnevel§ telep vezetésének szakmai
tapasztalataira és a szakirodalmi adatok alapjan 10%-os elhulldssal lehet szamolni, mely éves szinten
kb. max. 50-70 kg. (10 dkg-os halbdl sulyban felfelé) Az ivadék a larva korban hullhat el, a larva
elpusztul, az szinte egybdl el is bomlik a vizben, a par centis ivadék se jelent nagy haltomeget, az elfolyo
vizzel (telepen belili vizkezelés), tavozik, bioldgiailag a vizben lebomlik. Az allati hulla elszallitasa az
ATEV Zrt. altal kihelyezett zart, fedeles szabvanyos konténerben torténik, zart és h(itott helyen.

A hulladék kezelésér6l az ATEV Fehérjefeldolgozd Zrt. telephelyén gondoskodnak. Az elszallitast
meghatarozott id6kdzénként végzik.

Szocidlis helyiségekben keletkezé hulladékok

A szocidlis helyiségében (WC, mosdo, étkezd, iroda) kommunalis folyékony (kommunalis szennyviz) és
szilard hulladék (haztartasi vegyes hulladék) keletkezik az 5 f6 dolgozé 4dltal. A kommunalis
hulladékokat kozszolgaltatas keretében elszallitjidk majd. A tervezett 5 f6 dolgozd kommunalis
hulladéka, heti szinten 125-150 kg varhatd.

Karbantartds sordn keletkezé hulladékok

A gépek (kistraktor, targonca, kisteherautd), egyéb berendezések karbantartasi munkalatait szakcéggel
fogja végeztetni a vallalkozas, a szakcégek kiils6 szervizeiben és telephelyein. A mas telephelyen
keletkezé hulladékokkal jelen dokumentdcié nem foglalkozik.

Takarmdnyozds sordn keletkezé hulladékok

A haltakarmanyozds soran a takarmany és a tap Uritésekor Ures mianyagzsak hulladék keletkezik. Ezt
a hulladékot is hasznositjak, mert visszakildik az eladéhoz vagy sajat maguk tobbszor is felhasznaljak.
Ez éves szinten 2000-3000 db haltapos zsak, melyet elkiilonitetten kezelnek, gyljtenek a telepen belil,
majd visszaszallittatnak a forgalmazoéval.

Osszességében kijelenthets, hogy az egyes, keletkezd hulladékok szakszer(i és jogszer( gydijtése,
kezelése és elszéllitdsa esetén semminemd karos negativ hatdssal nem bir a vizsgdlt tevékenység.

6.3.6.4. A felhagydsi szakasz hatdsainak bemutatdsa

A vizsgdlt tevékenység esetleges felhagyasa sordn egyes létesitmények elbontasa és a bontasok
eredményeként keletkez6 munkagodrok tomedékelése valésul meg. Ezen tevékenységek soran az
épitési szakasz esetében targyaltak szerint kell eljarni.
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Ny

6.3.6.5.  Havdria események bekdvetkeztében fellépd hatdsok bemutatdsa

A mar korabban ismertetésre kerilt havaria helyzetek bekévetkezése soran, az eddigiekben targyalt
hulladékokon kiviil egyéb hulladékokkal nem kell szamolnunk.

6.3.6.6. A hatdstertilet lehatdroldsa

Hulladékgazdalkodasi kérdésekben a hatasteriilet a telephelyre korlatozédik.

6.3.7. Orszaghatdron atterjed hatasok

A tervezett |létesitményeknek jellegébdl, elhelyezkedésébdl és kiterjedésébdl addéddan varhatdan
orszadghatdron atterjed6 hatasa nem lesz.

7. AZEGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,A magyarorszdgi klimamodellek” cim(
tanulmanya és a teriiletre vonatkozé vizgylijt6-gazdalkodasi terv alapjan mutatjuk be.

A varhatd hatasteriileteken fellépd, a klimavaltozassal 6sszefliggd, tarsadalmi-gazdasagi valtozasainak
modellezéséhez sziikség van a varhaté klimavaltozasnak a bemutatasara. Ehhez szolgéltatnak alapot a
regionalis klimamodellek, amelyek egymadshoz képest kisebb-nagyobb eltérésekkel vazoljak fel a jové
éghajlatara vonatkozé tendenciakat.

A |étez6 klimamodellek koziil szdamunkra nem a planetdris szint(i modellezés, hanem a regionalis és az
orszagos léptékl modelleredmények alkalmazhatdk. Ezek a regiondlis éghajlati modellek — miként a
rovid tava id6jaras-el6rejelzésben — kisebb teriiletre készitenek projekcidkat a globalis modellek
eredményeit hatarfeltételekként felhasznalva. A regionalis modellek tobbnyire mar csak az éghajlati
rendszer légkori komponensének leirasat tlzik ki célul, ezért kifejlesztésiik altaldban a révid tavu
el6rejelzésben is hasznalt idGjaradsi modellek adaptdalasat és kiterjesztését jelenti oly mdédon, hogy
bizonyos folyamatokat (példaul a felh6képz6dést, sugdrzast) az éghajlati tér- és idGskalanak
megfelel6en irnak le.

Magyarorszagon a regiondlis éghajlati modellezés alapvetéen négy modell futtatdsara terjed ki: a
nemzetkozi egytttm(ikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-modelleket az OMSZ-
ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE Meteoroldgiai Tanszékén dolgoztak
at és alkalmaztdk hazai kdrnyezetre.

Az éghajlat elGrejelzése soran arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazott modell mennyire
pontosan képes leirni a légkérnek egy hosszabb, de véges id6szakra vonatkozd atlagos viselkedését,
tehat a kivalasztott idGintervallumra érvényes klimadllapotot, illetve annak egy éghajlati kényszer
nyoman bekovetkezd megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki kell jeldIni egy vonatkoztatasi alapot,
amelyet ,,normal éghajlati allapotnak” tekintlink, és amelyhez a valtozast viszonyitani tudjuk. llyen
referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként egy 30 éves id6szakot valaszt meg. Jelenleg ezt a
szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul
vesznek.
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A klimamodellekkel kapcsolatban altalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer 6sszetett
m(ikodésének és jov6beli viselkedésének tanulmanyozdsdra a numerikus modellezés eszkoztara
szolgaltat megfelel6, objektiv mddszert. A globalis numerikus éghajlati modellek képesek a rendszer
egyes Osszetevdi (a légkor, az 6cean, a szarazfold, a jégtakard és az él6vilag) fizikai folyamatainak
leirasara, valamint a komponensek kdzotti bonyolult kélcsonhatasok és visszacsatoldsok jellemzésére.
Ezek a modellek a komplex rendszer egészét egyiitt tekintik, ezért lehet&séglink van veliik leirni az
éghajlati rendszer valaszat egy feltételezett jov6beli kényszerre.

A feltételezett jov6beli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az antropogén
tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatassal biré emberi tényezéket a globalis modellek szamara oly
maddon szamszer(sithetjik, hogy meghatarozzuk mindezen tényezéknek (a népesség, az
energiafelhaszndlas, az ipari és a mezGgazdasagi szerkezet stb. valtozasainak) az éghaijlati rendszerre
gyakorolt ,sugarzasi kényszerét” (azaz mennyiben modosulnak ezéltal a féldi sugarzasi viszonyok), s
kiszamitjuk a hatdssal egyenértékl szén-dioxid-kibocsatast, valamint az ennek megfelel6
koncentraciét. A bizonytalansag abbol adodik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes
bizonyossdggal megmondani, hogyan valtoznak az antropogén tevékenység egyes részletei a jovében.
Eppen ezért a jovébeli kibocsatasi tendencidkra szdmos hipotézist 4llitanak fel, melyek kézott vannak
optimista, pesszimista vagy atlagosnak tekinthet$ valtozatok, s ezek figyelembevételével készitenek
globalis projekcidkat a Fold egészére.

Kijelenthet6, hogy a nagy klimakutatd kozpontokban fejlesztett globalis modellek kidolgozottsaga
napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatdan leirni az éghajlati rendszer
elemeinek viselkedését a kozottik l1évé Gsszetett kolcsonhatasokkal egyiitt, tovabba jol hasznalhatdk
az éghajlatvaltozas globalis, nagy skaldju jellemz&inek vizsgalatara. Altalanos jellemvonas, hogy
valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a h6mérséklet és a csapadék varhato alakuldsa. A kettd
kozul a csapadék a bizonytalanabb elem, ezért az értékelések soran azt is szem el6tt kell tartani, hogy
a modellfuttatdsok sordn a hémérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem
meghaladod eltérés elfogadhatdnak tekinthetd.

A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elérejelzései

Hémérséklet szempontjdbdl a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghémérséklet novekedését jelzik. A kovetkez6 évtizedekben 1°C-os, mig az évszazad végére 3°C-ot
meghaladd melegedés valdszinl. A legjelent6sebb valtozasokat a modell nydron mutatja: ebben az
évszakban a déli-délkeleti tdjakon 2021-2050-re 1,5-2°C-os, 2071-2100-ra pedig 4-5°C-os
hémérsékletemelkedés varhatd. A legkisebb novekedésre mindkét idGszakban tavasszal és télen lehet
szamitani.

A csapadék éves 6sszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkez6 évtizedekben Eurdpaban
nem varhaték 10%-ot meghaladd szignifikdns valtozasok. A Karpdt-medencétsl északra és keletre
novekedést, délre és nyugatra csokkenést valdszinlsitenek az eredmények, a térséglinkben pedig
ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjak a valtozasok. Az éven beliili eloszlas esetében azonban mar a
21. szazad kozepére jelents atrendezédésre szamithatunk: nydron és tavasszal a referencia idészak
értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak a modelleredmények, &sszel pedig északon
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novekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A modell alapjan a 21. szazad utolsé évtizedeire a nyari
csapadékcsokkenés mértéke megkozelitheti, a téli névekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozd elérejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a hdémérséklet éves datlaganak valtozasaban
északnyugatrél délkelet felé egyre nagyobb mértékd névekedést prognosztizal. Evszakos atlagokat
tekintve a hémérséklet-valtozds télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a nyari évszakban
mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok id6beli menetében a hémérséklet hosszabb iddszakon
emelked6 tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb ingadozasok jellemzik. Tehat
a melegedés ellenére a jov6ben is szép szammal lesznek az atlagosnal hlvosebb évek. Az évszazad
kozepe felé haladva a valtozékonysag megné, és a legnagyobb valtozékonysag egyontetilien a nydri
id6szakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szdrazodast
prognosztizal, mig a nyugati teriiletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékdsszegek kismértékd
csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentGsek. Az atmeneti évszakokban
csapadéknovekedés varhato, télen és nyaron csdkkenés, a valtozékonysag ndvekedésére pedig nyaron
és Gsszel lehet szamitani.

A PRECIS-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elérejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimulaciok alapjan varhatéan a nyari atlaghémérsékletek emelkednek a
legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a Magyarorszagon a kiilonbozé
modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos hémérséklet-valtozasok kozott ennek
mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkdbb az egyes modellek eredményei. Az évszazad
végére a valtozékonysag az atmeneti évszakokban megnd, télen pedig lecsokken. Az A1B forgatdkonyv
esetén a valtozékonysag kismértékdi mddosulasdara szamithatunk; a modellfuttatasok alapjan
Osszegészében melegebb 6szokre szamithatunk.

A modelleredmények szerint a jov6ben éves szinten kevesebb csapadékos napra szdmithatunk,
emellett a leghosszabb csapadékmentes id6szak hossza is novekedni fog, igy az aszalyhajlam
megerdsodésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem egyértelmiiek a valtozasok a nagyobb
csapadékok esetében. Az A1B szimulacid alapjan a csapadékos napok éves szdmdanak csokkenésével
egy id6ben a nagy csapadéku helyzetek gyakorisaga megnd, igy a csapadék intenzitdsa is novekszik. Ezt
a masik két forgatokonyvvel készitett futtatds viszont nem jelzi: a kevesebb és tobb csapadékkal jaro
id6jarasi helyzetek szama egyarant csokken, az éves intenzitas pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elérejelzései

A modell 21. szdzadra vonatkozé hdémérsékleti elGrejelzése emelkedd tendencidat mutat. Az
atlagh6mérséklet varhatd emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden rakévetkezd év
atlagh6mérséklete melegebb lesz az azt megel&z6nél, hanem hogy a vizsgalt 30 éves idGszakok (2021-
2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt megel6z6 30 év atlagandl. A
felmelegedés vdarhatéan a 21. szazad végére Olt drasztikus mértéket, amikor 3°C korili éves
kozéphémeérséklet-emelkedés valdszinlsitheté a Karpat-medencében és kdzvetlen kdrnyezetében.
Terlleti kilonbségeket tekintve a szdzad kozepére a legkisebb mértékl éves kozéphémeérséklet-
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valtozads az orszadg északnyugati teriletén (Kisalfold), mig a szazad végére a délnyugati terlleteken
valdszinUsithet6 (Mecsek és kérnyéke).

Az évszakos atlaghémérsékletek varhatd alakuldsaban a legnagyobb mértékd valtozds a szdzad
kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehet6. Az évszazad végére
azonban forditott eredmények addédnak, nyaron varhatd a legnagyobb mértéki melegedés (3,5°C), a
legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli és &szi varhatd melegedések mértékét
(3,0°C). Télen a hidegrekordok szama varhatdéan csokkenni fog, mig nyaron a klima egyértelmuen
valtozékonyabb lesz. A napi kdzéphGmérsékletek atlaga a magasabb hémérsékletek iranyaba fog
eltolddni 3-4°C-kal, és a melegrekordok gyakoribbakka fognak valni.

A modelleredmények alapjan az éves csapadékosszegekben nem mutatkozik lényeges véltozas. Ez az
eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszag a szdrazabb3, illetve csapadékosabba valas képzeletbeli
hatdrzéndjan helyezkedik el. Az éves csapadékdsszeggel ellentétben az évszakos csapadékosszegekben
jelent@s valtozasok varhatok. A 2021-2050 kézotti id6szakban a legjelentésebb valtozas nyaron, mig a
legkisebb télen valdszind. Télen és tavasszal a csapadékdsszeg csokkenése egydntetd, azonban nyaron
és Osszel egy nyugat—kelet megosztottsag mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari és Gszi
csapadékosszegek akar 20-30%-kal csdokkenhetnek, mig ugyanezen id6szakokban a keleti, északkeleti
teriletek 10-20%-kal csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvés(i helyeken (Bakony, Matra, Biikk)
az évszakok szarazabba valasa valdszinlsithetd. A 2071 és 2100 kozotti id6szakban minden évszakban
atlagosan kismértékben ugyan, de névekedni fog az évszakos csapadékdsszeg, kivéve nydron, tehat a
modell igen jelent8s valtozast valdszinlsit a szazad kdzepétbl kezd6dben a szazad végéig.

Roviden osszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb telek,
valamint forrébb és szarazabb nyarak valdszin(isithet6ek az A1B éghajlati forgatokonyv alapjan
integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

Az éghajlatvaltozds a magyar tarsadalmat, a nemzetgazdasagot, és a vizek célként megjeldlt allapotat
fenyeget6, cselekvésre kényszerité tényez6. A tudomanyos elemzések alapjan véarhatd, hogy az
elkovetkezd évtizedekben jelent6s mértékben megvaltozd hémérséklet- és csapadékviszonyok, az
évszakok lehetséges eltolddasa, egyes szélsGséges idGjardsi jelenségek er6sddése és gyakorisaguk
novekedése veszélyezteti a természeti értékeinket, a vizeinket, az él6vilagot, az erddinket, a
mez6gazdasagi terméshozamokat, az épitményeinket és a lakokornyezetiinket, valamint a lakossag
egészségét és életminbségét.

A klimavaltozassal foglalkozé tuddsok dontd része egyetért abban, hogy a fold éghajlata melegszik és
ez a globdlis felmelegedés az el6ttiink allé évszazad legnagyobb kihivasa lesz. A modellezések arra is
fényt deritettek, hogy a globalis valtozasok regionadlis hatasai esetenként mar most is joval erGsebbek
a kordbban vart szintektdl, ill. hogy bizonyos teriiletek sokkal kitettebbek és érzékenyebbek a
valtozasokra.

A Karpat-medence, igy hazdnk és folyodink vizgyl(jtSteriletei is az ilyen, a globdlis valtozasoknal
nagyobb mérték(i anomadliat mutaté régidk sordba tartozik. A jelenlegi progndzisok szerint, a
légh6mérséklet éves atlaga a medencében - azt az Ovez6 terililetekéhez képest — masfélszeres
mértékben emelkedhet a folyamat els6 évtizedeiben. A legnagyobb pozitiv eltérés a nyari id6szakban
valdszind.
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A modellek alapjan megdllapithaté, hogy a csapadék intenzitdsa atlagosan nénifog. A zaporok és egyéb
,hagycsapadékok” szdma emelkedik majd, még a , kis csapadékkal jaro jelenségek” ritkabbak lesznek.
A hémérséklet emelkedésével a légkorbdl kihullhatd vizmennyiség eddig megszokott értékei
jelentésebben néhetnek és eddig nem tapasztalt, nagycsapadékok kialakuldsat idézhetik el6. Ennek
hatdsdra megnd a hirtelen arhulldmok kockazata, valamint a kiszaradas és hirtelen csapadék pulzalasa

az erdzid novekedéséhez vezethet.

A téli id6szakban megnovekvé csapadék és magasabb léghémérsékletek miatt valtozik a ho
felhalmozddasanak folyamata, ami a korabbiaknal szélsGségesebb arvizi helyzeteket eredményezhet,
valamint jelent6sen megvaltoztatja a talajfeltolt6dési és a tavaszi lefolydsi viszonyokat.

A csokkenG nyari csapadék és magasabb léghémérsékletek miatt Magyarorszagi folydk nyaranta, akar
a most szokdsos felére is apadhatnak, kisebb vizfolyasok akdr — kordabban nem, vagy igen ritkdn
tapasztalt modon — id6szakosan kiszaradhatnak. A talajviz szintje megfelel6 utanpdtlas hijan stllyedni
fog, f6leg a volgyekben és az alacsonyabb fekvésd, alfoldi jellegl terlleteken.

A csapadék varhatd véltozasa a Karpat-medencében a XXI. szazad végéig, a kovetkez6 abran lathato.

TAVASZ (M-A-M) < NYAR (J-J-A)

TEL (D-J-F)

CSAPADEI{!.&LT_DZ#S (%)

_ TT—
0 +40 +80

Mara nyilvanvald, hogy az éghajlat valtozékonysaga és valtozasa befolydsolja az eurdpai és hazai
termelési (pl. mez6gazdasag, erdészet és haldszat) és gazdasagi agazatok (pl. energiatermelés,
turizmus), valamint a természeti kdrnyezet tulajdonsagait és szerepét. A hatasok némelyike el6nyos,
de a becslések szerint a legtébb esetben a varhaté kovetkezmény kedvezé6tlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatasainak vizsgalatakor célszerl onnan elindulni, hogy az egyes
terliletek — orszagok, régidk, kistérségek vagy jardsok — az 6ket éré hatdsokra kiilonboz6képpen
reagdlnak, eltérd jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozdssal kapcsolatban.
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A lokalis éghajlati hatasok a tarsadalmi-gazdasdgi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek (pl. aszaly,
terméshozam-kiesés, mez6gazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a klimavaltozas teriileti hatdsait a
kitettség (exposure) - érzékenység (sensitivity) - varhatd hatas (impact) - adaptivitas (adaptive
capacity) - sériilékenység (vulnerability) lancolatban kell vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek — bizonyos esetekben egymasnak ellentmondd
megallapitasaikkal is — egylittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mar a 21. szdzad kdzepére olyan
éghajlati valtozasokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasdagi folyamatokra is erételjes hatast
gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhatd negativ hatdsokat mérsékelni, az esetleges pozitiv
hatdsokat erdsiteni tudjuk, a klimamodellekbdl szarmazd eredmények megbizhatdsaganak fokozasara
és az ezekre az eredményekre épul6 tarsadalmi-gazdasagi adaptacios lehetGségek, maodszerek
kidolgozasara van sziikség.

A fentiekben elemzett varhatd éghajlati valtozasokra a vizsgalt tevékenység nem gyakorol hatast. A
megvaldsitandd létesitmény ugy kerll kialakitasra, hogy alkalmazkodni tud a varhaté éghaijlati
valtozdsokhoz.

Erzékenységelemzés

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. 6koszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktura)
kapcsolédd tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz kapcsolddik
elsGsorban. Egy projekttipus esetében az érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott
éghajlatvaltozasi hatdsra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzékenyek lehetnek a h6hulldmokra,
az éplletek az arvizre, stb., mivel ezek az események karokat okoznak az utakban, épuletekben, illetve
az azok altal beto6ltott funkcidkban.

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsGdleges és masodlagos hatasainak a beruhazasra és az
altala nyujtott szolgdltatasra, valamint a szolgaltatds inputjdra és outputjara gyakorolt hatdsanak a
feltarasa.

Els6 |épésben meghatdrozandd a projekt potencidlis érzékenysége az éghajlati paraméterek teljes
skalajara (pl. esd, szél, hémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggé hatasokra (pl.
arviz, aszaly).

Az esetlinkre vonatkozo relevans éghajlati paraméterek:

kozmiivek, épliletek - intenziv csapadék

- aszaly

Lathatd, hogy az érzékenység elsésorban a miikodésre vonatkozik, ami a m(ikodési- és |étesitési id6
kozotti lényeges kiilonbség eredménye. A létesités néhany hete alatt ugyan Iépnek fel kdrnyezeti
hatdsok, de az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységet a m(ikodés évtizedei hatarozzak meg.

Az azonositott relevans éghajlati paraméterek tekintetében osztalyozni/értékelni lehet a projektek
érzékenységét. Ezt egy kvalitativ értékelés keretében el lehet végezni, mely sordn ,magas”, ,kézepes”
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vagy ,alacsony” minGsitést kapnak az egyes projektek érzékenysége tekintetében a kilonbozé
éghajlati paraméterek.

Jelen tervezett munkdlatok esetében az ,alacsony” mindsités az elfogadhaté.
A kitettség értékelése

A kitettség alapvet6en egy helyszinhez (pl. telepilés, régid, természeti teriilet, stb.) kapcsolddo
tulajdonsag, jelen esetben elsésorban a projekt megvaldsitasanak helyszinéhez. A kitettség elemzése
arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatvaltozasi
hatdsnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz, villdmarviz, aszaly, stb.

Miutan a projekt érzékenysége meghatdrozasra keriilt, a kovetkez6 1épés annak eldontése, hogy a
projekt megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az 1.
Modulban végzett elemzés azt tikrozi, hogy egy adott projekttipus kiilonbozé éghajlati veszélyekre és
kockdzatokra mennyire érzékeny altaldban, a 2. Modul pedig azt hatdrozza meg, hogy az adott
beruhdzasi helyszin mennyire van kitéve egyes éghajlati veszélyeknek és kockdzatoknak. igy példaul az
1. Modul alapjan meghatarozhatd, hogy az utak esetében relevans éghajlati kockazatnak szamit az
arviz, a 2. Modul keretében pedig meghatarozasra keriil, hogy az adott beruhazasi helyszinen az arviz
relevans éghajlati veszély vagy sem, és ha igen, akkor milyen mértékben.

A kitettség vizsgalatot azoknal a hatdsoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység vizsgalatnal kbzepes
vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és szcenarid id6szakban, a
kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

A klimavaltozas kockazatdnak vizsgalatat a megvaldsitandd beruhdzds méretétdl fuggben vizgyijts,
kis- vagy kozéptdj térbeli viszonylataban kell vizsgalni, megallapitva a terhelt és kompenzacios
terlileteke a kivalasztott téregységen beliil.

A kitettség értékelésének két lépése van: elsé lépésben a jelenlegi/multbeli éghajlati kériilmények
melletti kitettség vizsgdlata a cél, a masodik Iépésben, amennyiben megfelel6 adatok rendelkezésre
allnak, a jovGbeli, megvaltozott éghajlati koriilmények melletti kitettség értékelésére keril sor.

Esetlinkben az érzékenység ,,alacsony” minGsitése eredményeként a kitettség vizsgalata nem relevans.
Az éghajlati tényez6kre vonatkozo potencidlis hatasok elemzése

A kitettség és érzékenység egylttes jelenléte szlikséges ahhoz, hogy egy potencialis hatas lehetdsége
fennalljon. Példaul az utak érzékenyek lehetnek a folyami arvizekre, azonban ha az adott projekt olyan
helyszinen valésul meg, ahol nincs a kozelben folyd, akkor ez esetben a potencialis hatas nem all fenn.

Fontos észrevenni, hogy a potencidlis hatdas nem tartalmaz informaciét a hatas bekovetkezési
valdszinliségének vonatkozasaban.

A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny
egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati
paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges, ami esetlinkben nem valdsul meg, igy
lehetséges hatdsok nem alakulnak ki.
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A potencialis hatasok kockazatértékelése

A sérilés, kar, veszteség, funkcidk ellatasaban bekdvetkezett negativ valtozasok és a negativ kérnyezeti
hatdsok lehetGsége kockdzatnak mindsil. A kockdzat a potencidlis kdr nagysaganak és a kar
bekovetkezési valdszinlségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatds és a kovetkezmény kozotti kilonbségre. Mig az
éghajlatvaltozas fizikai hatasai kozé tartozik példaul az aszaly vagy a folydk aradasa, a kbvetkezmény,
mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal okozott karra 6sszpontosit, példaul
a mezbgazdasagi karokra, az infrastruktirak megrongalddasaban vagy emberi életben keletkezett
karokra. Az IPCC definicidja szerint a kovetkezmény/hatas (impacts) kifejezés elsGsorban olyan
hatdsokra alkalmazandd, melyek a természetes és tarsadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést,
egészségi dllapotot, 6koszisztémakat, gazdasagi, tarsadalmi és kulturdlis javakat és szolgdltatasokat. Az
éghajlatvaltozas fizikai hatasai ezzel szemben a természeti szférakra (pl. litoszféra, hidroszféra,
bioszféra) kifejtett hatds, pl. az arvizek, aszalyok és a tengerszint emelkedése.

A lelentés Magyarorszag nemzeti katasztréfakockazat-értékelési maodszertanardl és annak
eredményeirgl”

cimd dokumentum az alabbi kovetkezmény csoportokat kiilonbozteti meg:
- Eletvédelem és egészség (haldlesetek, sériilések és betegség, korai elhalalozas)

- Természet és kdrnyezet (tartds természeti és kdrnyezeti kar)

- Pénzlugy/gazdasag (pénzligyi és anyagi veszteségek)

- Tarsadalmi stabilitas (tarsadalmi nyugtalansag, mindennapi életben jelentkezé zavarok)

- Kormanyzoképesség és terlleti igazgatds (orszagos szintli kormanyzoképesség
meggyengllése, terileti igazgatds meggyengiilése)

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé kozvetlen kdrokat,
ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylir(iz6 tarsadalmi, gazdasagi,
kornyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a kockazatelemzés sziikségessé
teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltardsat, az ezek kozotti interakcidt, ezért olyan
problémakat is feltdrhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett elemzés atjan nem sikerilt

beazonositani.
A kockazatelemzés lépései az alabbiak:
- Kovetkezmények listdjanak feldllitasa
- Kovetkezmények bekdvetkezési valdszinliségének becslése

- Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valdszinliség egylttes
meghatarozasan keresztil

- Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kdvetkezmények és azok bekdvetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell
hatdrozni a kockazat mértékét és eléfordulasanak gyakorisagat.
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Esetlinkben, mivel hatasok kialakuldsa nem kovetkezhet be a kockazatértékelés nem relevans.
A tervezett tevékenység éghajlatvaltozasi hatasokhoz valé alkalmazkodasa

Fontos, hogy a potencidlis hatds és a sériilékenység kozotti kiilonbséget az adaptacids kapacitas
mértéke hatdrozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvéltozds emberi egészségre
gyakorolt potencialis hatdsa magas, azonban a tarsadalom alkalmazkoddképessége jo, akkor
Osszességében a sériilékenység mértéke kevésbé lesz magas, vagy akar alacsony is lehet.

Esetlinkben az ,,alacsony” mindsités(i érzékenység eredményeként potencidlis hatdsok nem allnak el6,
igy az éghajlatvaltozds hatdsaihoz vald alkalmazkodds nem relevéns.

Annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

Az eddigiekbdl kovetkezik, hogy a tervezett tevékenység nem befolydsolja a hatdsterilet
éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodasi képességét.
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Intenziv recirkuldcios halfarm létesitése Miskolc, Sajoszigeti ut 17.
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

3.3.3.2. melléklet

Részletes helyszinrajz — Meglévo allapot
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Intenziv recirkuldcios halfarm létesitése Miskolc, Sajoszigeti ut 17.
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

3.4.1.1. melléklet

Részletes helyszinrajz — Tervezett allapot



Uzemi éplet

Intenziv recirkulacios halfarm létesitése
Miskolc, Sajoszigeti ut 17.
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriiletén

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

AP-109-22-EVD
3.4.1.1. melléklet

Részletes helyszinrajz - Tervezett Allapot
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Intenziv recirkuldcios halfarm létesitése Miskolc, Sajoszigeti ut 17.
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

3.5.2.1. melléklet

Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsag altal E2019-2571-016/2021. szamon
kiadott vagyonkezel6i hozzajarulas



ESZAK-MAGYARORSZAG!
ViZUGY1 IGAZGATOSAG
MISKOLC

Datum: .
2021. augusztus %

Ugyintéz&nk:

Foldesi Katalin, Arkay
Gergely, Domjan Anita,
Kormos Tamas,
Véneky Agnes

I,ktatc')szémunk:
E2019-2571-016/2021

VIZEK azonositd:
2021/20996/2

Vg

A Ml VIZUGYUNK

Targy: Miskolc 4506/3 hrsz. alatt 5 db talajvizkat vizjogi létesitési engedélyezéséhez
sziikséges vagyonkezel6i hozzajarulas
Melléklet: -

Pataki Andras ar
lgyvezeto

GEOKOMPLEX Kft

Miskolc
Jozsef Attila at 59.
3527

Vagyonkezel$i hozzajarulas

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésdg (3530 Miskolc, Vérésmarty u. 77.),
mint a felszin alatti vizek és azok természetes viztartdé képz6dményeinek
vagyonkezel&je, Hegediis Ferenc megbizasabol a Pataki Andras (GEOKOMPLEX Kft.)
altal

Tervdokumentum | Tervdokumentum | Tervcsomag | Tervcsomag
tipusa neve szama kelte
Miskolc 4506/3
hrsz. talajvizkat
farasanak vizjogi
engedélyezési terve

M(iszaki terv GT/M-126 2021. junius

2021. augusztus 05-én benyUjtott tervdokumentéacié és a 2021. augusztus 23-an
benyujtott pontositasa alapjan a

Engedélyes neve Engedélyes adatai
Cim: 3528 Miskolc, Kisfaludy u. 56.
Hegedlis Ferenc Addészam: 45007673-2-25
VU] szdm: 3961974295

részére
vagyonkezel6i hozzajarulast ad

a Miskolc 4506/3 hrsz.-U ingatlanon tervezett pisztrangtelep vizellatasat biztositando
5 db talajvizes kat vizjogi létesitési engedélyeztetési eljarasdhoz az alabbi

feltételekkel.

1. Erintett ingatianok

A kutak létesitésével érintett Miskolc 4506/3 hrsz.-U ingatlan Heged(s ferenc
engedélyes tulajdondban van. A kutak létesitése nem érint EMVIZIG kezelésében
Iévd ingatlant.

e
b3 '4_1-5

kdzponti telefonszam: +36 46 516 600 . H-3530 Miskolc, Vorosmarty u. 77. - levélcim: H-3501 Miskolc, Pf. 3.



Ugyanakkor a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 4. §-a szerint a felszin alatti
vizek és azok természetes viztarté képzédményei az allam kizérélagos tulajdonaban vannak.
Vagyonkezelésiiket a vizgazdalkodasrdl szolé6 1995. évi LVII. térvény 3. § (2) bekezdés
értelmében vizligyi igazgatasi szervként a viziigyi igazgatdsagok latjak el.

2. Miiszaki adatok

2.1 Heged(is Ferenc egyéni vallalkozé a Miskolc 4506/3 hrsz.-U ingatlanon szivarvanyos pisztrang
tenyészté és feldolgozd beruhdzast tervez. Az elsédlegesen szaporitani, nevelni, feldolgozni
kivant szivdrvanyos pisztrdng rendkiviil érzékeny a vizhémérséklet és a vizmindség drasztikus
véltozasaira, ezért a telep vizellatasat furt kutakkal kivanja megolidani.

Az ingatlan a Sajé-folyd nagyvizi medrén kivil helyezkedik el, nem érinti a 08.07 szamu
Miskolc-sajoplispoki arvizvédelmi szakaszhoz tartozd Sajé jobb parti toltését, de érinti annak
10,0 -10,0 méteres védé-, és 60,0 - 110,0 méteres biztonsagi savjat.

A tervezett kutak nem érintik az arvizvédelmi toltéstdl szadmitott 10,0 m-es véddsavot, de a
mentett oldali 110,0 méteres biztonsagi sdvon belil helyezkednek el. Ugyanakkor a vizjogi
engedélyezési terv alapjdn megallapithatdé, hogy a tervezett talajvizkutak zardészerkezettel
elldtott katsapkaval keriilnek lezarasra, agy azok nem szabadkifolydst kutak, ezért részletes
tényfeltaras nélkil elhelyezhetbek.

A tervezett kutak jellemz8bb miiszaki paraméterei:

VOR EOV_Y EOV_X Zierep | Talpmélység

Kat jele azonosit6 (m) (m) (mBf) (m)

Miskolc, Sajészigeti uti
pisztrangtelep T1 jeld AQO407 780 972 309 855 115,0 15,0
kut
Miskolc, Sajdszigeti Uti
pisztrangtelep T2 jeli AQO0409 781 055 309 880 115,0 15,0
kut
| _Miskolc, Sajoszigeti uti
pisztrangtelep T3 jell AQO411 781 088 309 885 115,0 15,0

kut '
Miskolc, Sajoszigeti Gti
pisztrdngtelep T4 jelli | AQO413 781 092 309 870 115,0 15,0
kut
Miskolc, Sajoszigeti uti
pisztrangtelep T5 jell AQO415 780 973 309 825 115,0 15,0
kut

A kutak szlir6zése 5,0 — 10,0 méter kdzdtt homokos kavics rétegben tervezett.

A kutak vdrhatd tdvolhatdsdt a szakirodalombél ismert kézelité moddszerekkel vizsgaltdk. A
dokumentaciéban foglaltak szerint a varhatd maximalis tavolhatas 238,0 méter, amely nem éri
el a kdrnyezé kutakat, azonban eléri a Sajé medret, amelyb&l kolmatacié mértékétdl fliggben
tébblet utdnpétiédashoz juthat. A védSgat alatti néhany dm-es vizszint sillyedés nem haladja
meg a természetes vizjards mértékét, valdszinlileg a tervezett viztermelés nem okozhat
karosodast a gatrendszer aliékonysagaban.



Vizigény

A vdllakozds egész évben folyamatos. A tervezett vizigény fedezi a pisztrangtelep stabil
hémérséklet és vizmindségli vizellatasi igényét.

30 I/sec= 1.800 I/min= 2.592 m*/nap= 946.080 m3/év

Szennyvizelvezetés

A kutak prébatermeltetése sordn kiemelt viz a telepen elszikkasztasra kerl.

A keletkezd szennyvizet szlirés és Ulepitést kévetBen az egykori vizmiitelep meglévé,
lizemképes kivezetd rendszerén keresztlil a Sajoba juttatjak.

A vizbevezetés koordinatai:

EOVY: 781 088 m
EOV X: 309 885 m

A visszavezetett viz mennyisége: 2.592 m*/nap= 946.080 m®/év

A keletkezé hasznaltviz elvezetés a targyi vagyonkezeli hozzajarulas kérelemnek
nem része.

2.2 Vizgyljté-gazdalkodasi szempontbdl a targyi terilet a Tisza részvizgytjtén belil a 2-6 Sajo a
Bodvaval tervezési alegységen helyezkedik el.

A vizhaszndlattal igénybe kivdnt venni felszin alatti vizadé képzédmény az sp.2.8.1 Sajé -
Hernad-vélgy sekély pordzus felszin alatti viztesthez tartozik. Az 1155/2016. (III. 31.)
Korményhatdrozatban elfogadott ,Magyarorszég feliilvizsgdlt, 2015. évi vizgy(jt6-gazdalkodasi
terve” szerint az sp.2.8.1 felszin alatti viztest j6 mennyiségi és gyenge kémiai allapotd.

2.3 Jelen engedélyezés targyat képzd létesitmények felszin alatti ivévizbazis kijeldlt hidrogeoldgiai
védéteriletét, véddidomat nem érintik, illetve felszini ivovizbazis védoteriletén sincsenek rajta.

3. Vonatkozé6 altalanos jogszabalyi alapok

e Az allami vagyonrol szél6 2007. évi CVI. torvény
e A nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. torvény
¢ A vizgazdalkodasrél szélé6 1995. évi LVII. torvény

e 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgalé tevékenységekre és |étesitményekre vonatkozo altalanos szabdlyokrdl

e 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és koézcéld vizilétesitmények
fenntartdsara vonatkozé feladatokrol

o 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vizgazdalkodasi hatdsagi jogkdr gyakorlasardl



4. Betartando eldirasok

Az Orszagos Vizgyljto-gazdalkodasi Terv az EU Viz Keretirdnyelvével 6sszhangban a vizek
jo allapotanak elérését és megtartasat tlzte ki kornyezeti célédllapotként. A felszin alatti
viztest kémiai allapotanak védelme érdekében a felszin alatti vizilétesitmények csak
megfelels, hatosagilag engedélyezett mliszaki kiképzéssel létesithetbek.

A furdasok menetét, valamint a vizsgalatok lefolyasat és eredményét az épitési napléba
folyamatosan be kell jegyezni.

A kutfej kialakitasanal biztositani kell a vizszintmérés és vizminGség-vizsgalat
elvégzésének lehetGségét.

A kutak kialakitdsa sordn a kitermelt vizmennyiség hiteles mérésének feltételeirdl
gondoskodni kell.

Amennyiben a kutak kialakitasa, ill. probalizeme soran olyan valtozas kovetkezik be,
amely a felszin alatti vizkészlet kedvez6tlen alakuldsara (pl.: taitermelés) utal, Ggy azt
Igazgatdésagunknak be kell jelenteni.

Ha a furat/ok eltdmedékelése valik indokolttd, Ggy a megsziintetését a ,Furt vizkutak és
vizkutaté furdsok” cimli MSZ 22116:2002. sz. Magyar Szabvany elGirasainak megfelelGen
kell elvégezni.

Az eltbmedékelés tényét és modjat az erre a célra rendszeresitett MSZ 22116:2002 szamu
Magyar Szabvany szerint adatlapon kell rdgziteni és azt Igazgatdésagunknak meg kell
kildeni.

Az elvart vizmennyiségi és vizminGségi paraméterek teljesiiléséért Igazgatésagunk
felelésséget nem vallal. Az esetlegesen el6forduld vizhianybol, vizkorlatozasbol, illetve
vizmindségi problémakbdl adédo karokért az engedélyes Igazgatésagunk felé karigénnyel
nem élhet.

A benyujtott tervdokumentdaciéban szereplé miszaki tartalomtdl és csévezési tervtdl valo
eltérés, illetve a vizhaszndlatban és a vizkontingensben bekdvetkezé valtozasok esetén
Igazgatdsagunkat meg kell keresni egyeztetés céljabdl, melynek eredménye alapjan uj
vagyonkezeldi hozzajarulas beszerzése vdlhat szlikségessé.

Amennyiben a kivitelezés soran - a maximalis m(iszaki fegyelem betartdsa mellett -
felszini vagy felszin alatti vizeket, foldtani koézeget érintd karesemény térténik, ugy
azonnal meg kell kezdeni a szennyezés okanak felderitését és az ok megsziintetését. A
szennyezédésrél és a megsziintetés érdekében tett intézkedésekrél az Eszak-
magyarorszagi Vizuigyi Igazgatosagot haladéktalanul értesiteni kell.

A kutak uzemeltetési rendjét a felszin alatti viz takarékos felhasznalasanak figyelembe
vétele mellett kell kialakitani.

A keletkez6é haszndltvizek Sajo-folydba térténé bevezetéséhez kilon eljaras keretében
meg kell kérni Igazgatdésagunk vagyonkezel6i hozzdjaruldsat és objektumazonositasi
nyilatkozatat.

Specialis jogszabalyi eléirasok:

221/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet a vizgy(ijt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl;
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;



e 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elhdritasat szolgald tevékenységekre és Iétesitményekre vonatkozd miiszaki szabalyokrdl,

5. Jelen hozzdjarulas a kiadas datumatél szamitott 2 évig érvényes.

7. Vagyonkezel6 jelen hozzajarulasat kizardlag a részére megkildétt dokumentumokban foglaltak
alapjan, és azokhoz képest véltozatlan miiszaki adattartalom mellett, a Miskolc 4506/3 hrsz.-u
pisztrang telep vizellatasara tervezett 5 db talajvizk(t vizjogi létesitési engedélyeztetési
eljarasahoz adja meg.

A vagyonkezel6i hozzajarulas énmagaban munkavégzésre nem jogosit, és nem mentesit az
egyéb hozzajaruldasok, tovabba engedélyek beszerzése, az azokban valamint a jogszabdlyokban
foglaltak betartédsa alol!

A tervezéssel/kivitelezéssel kapcsolatos koltsegek sem most, sem késébb semmilyen jogcimen
nem kévetelheték a Magyar Allamtél vagy az Eszak-magyaror |Fagy| Igazgatdsagtol.

dg(qp_nt Csaba
miszak{ igazgatéhelyettes

1. Cimzett (VIZEK)

2. B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag (email: borsod.vizugy@katved.gov.hu)

3. EMVIZIG Miskolci Szakaszmernokseg LN

4. EMVIZIG Vagyongazdalkoda5| és Uzemeltetési Osztaly - Helyben

5. EMVIZIG Arvizvédelmi és Folyogazdalkodasi Osztaly - Helyben

6. EMVIZIG Vizvédelmi és Vizgy(ijté Gazdalkodasi Osztaly - Vizikézml Csoport - Helyben

7. EMVIZIG Vizvédelmi és Vizgy(ijt6é Gazdalkodasi Osztaly - Vizgazdalkodasi Csoport - Helyben



Intenziv recirkuldcios halfarm létesitése Miskolc, Sajoszigeti ut 17.
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

3.5.5.1. melléklet

Eszak-Magyarorszagi Viziigyi lgazgatdsag altal E2021-2531-002/2021. szdmon
kiadott elvi vagyonkezel6i hozzajarulas és befogaddi nyilatkozat



——

EMVIZIG

ESZAK-MAGYARORSZAGI
ViZUGYI IGAZGATOSAG

MISKOLC
Datum: Targy: Miskolc 4506/3 hrsz-( ingatlanon tervezett haltelep Sajo folydba
2021. szeptember 7. torténd szennyvizbevezetéshez elvi vagyonkezelSi hozzajarulds és

befogadéi nyilatkozat

Melléklet: -
Ugyintézénk:
Kormos Tamas

Domjan Anita Hegediis Ferenc Ur részére
Iktatészamunk: Hegediis Ferenc E.V.
é2021-2531-002/2021 :

Miskolc
Ugyintézé&jlik: Kisfaludy Karoly utca 56.
Heged(is Ferenc 3528

Iktatoszamuk:

Tisztelt Egyéni Vallalkozé Ur!

Hivatkozva a 2021.09.06-an kelt, targyi témaju keérelmére, Miskolc
4506/3 hrsz-0 ingatlanon tervezett haltelep Sajo folyoba térténd
szennyvizbevezetéshez az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatdésag
(EMVIZIG), mint a Sajé folyé és annak arvizvédelmi tdltésének kezelbje

elvi vagyonkezeldi hozzajarulasat és befogadoéi nyilatkozatat
az alabbiak szerint adja meg:

A tervezés soran az alabbi jogszabalyokban foglaltakat be kell tartani,
és az elkészilt tervdokumentacié benyujtasaval vizjogi |étesitési
engedélyezési eljarast kell lefolytatni.

Jogszabalyi eldirasok:

e Az allami vagyonrol szol6 2007. évi CVI. torvény;

*A nemzeti vagyonrdél sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény;
¢ A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVII. térvény;

«147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat,
védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalé tevékenységekre és
létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrdl;

¢120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és kozcélu
vizilétesitmények fenntartasara vonatkozo feladatokrol;

©72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vizgazdalkodasi hatésagi jogkér
gyakorlasardl.

©221/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet a vizgy(jt6-gazdalkodas
egyes szabalyairol;

«220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége
védelmének szabalyairdl;

A M| VIZUGYUNK

”

kdzponti telefonszam: +36 46 516 600 - H-3530 Miskolc, Vérdsmarty u. 77 - levélcim: H-3501 Miskolc, Pf. 3.
e-mail cim: emvizig@emvizig.hu - honlap: www.emvizig.hu



219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgalé tevékenységekre és Ilétesitményekre vonatkozé miuszaki
szabalyokrdl;

28/2004. (XII. 25.) KvVM rend. a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira vonatkozé
hatarértékekrdél és alkalmazasuk egyes szabalyairdl;

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és
azok alkalmazasanak szabalyairdl.

Udvozlettel:

B W [.‘;3,1-",'-
saba

o

@zg atéhelyettes

Cson

muszaki



Intenziv recirkuldcios halfarm létesitése Miskolc, Sajoszigeti ut 17.
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

6.3.2.7.1. melléklet

A felszini viz szempontjabdl meghatarozott hatasteriilet
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AP-109-22-EVD

6.3.2.7.1. melléklet
Felszini viz szempontjabol meghatarozott
hatasteriilet
M=1:20000




Intenziv recirkuldcios halfarm létesitése Miskolc, Sajoszigeti ut 17.
Miskolc hrsz 4506/3 ingatlan teriletén

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

6.3.4.3.1.1. melléklet

Miskolc telepiilésrendezési terv térképe zajforrasokkal és terhelési pontokkal



310100

310050

310000

309950

309900

309850

309800

309750

309700

309650
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1. Azonosité adatok

1.1. A terv készitGjének, illetve a beruhazonak a neve, cime, elérhetésége
terv készitd: Mesterhazy Attila, 9500 Cellddmdlk, Hunyadi utca 55.
beruhazo: Hegediis Ferenc egyéni vallalkozo (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 56.)

1.2. Az adatlap kit6ltésében részt vevé személyek, szervezetek neve, cime, elérhetdosége,
szakmai referenciainak leirasa
Mesterhazy Attila (természetvédelmi szakértd)
Cim: 9500 Celldomélk Hunyadi u. 55. Tel: +36-30444-7068

Szakértoi tevékenység végzésére jogosité engedély szama: SZ-0060/2012

2. Az érintett Natura 2000 tertlet

2.1. A Natura 2000 terllet neve és kodja, amelyre a terv vagy a beruhazas varhatban
hatassal van

Sajo-volgye Kiemelt Jelentéségli  Kiilonleges Természetmegbrzési Terilet (Kod:
HUAN20006)

A teriilet statusza (megjeldlendd):

[ kiilonleges madarvédelmi terilet

[ kiillonleges természetmeg6rzési teriiletnek jeldlt terilet

[ kiemelt jelent6ségii természetmegdrzési teriiletnek jeldlt teriilet
[[1j6vahagyott kiilonleges természetmegoOrzési teriilet

[ jévahagyott kiemelt jelent6ségii természetmegdrzési teriilet
[] kiilonleges természetmegOrzési teriilet

[ kiemelt jelentdségii természetmegbrzési teriilet

2.2. Azoknak a kozosségi jelentdségii fajoknak, illetve élohelytipusoknak a felsorolasa,
amelyeknek valamely allomanyara vagy természetvédelmi helyzetére a Natura
2000 terileten hatassal lehet a terv vagy beruhazas

Fajok
El6helytipusok
91EQ*- Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdok



3. A beruhazas

3.1. A Natura 2000 teriiletre hatassal 1évo terv vagy beruhdzis bemutatiasa, céljanak
meghatarozésa

Hegediis Ferenc egyeni vallalkozo (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 56.) a sajat tulajdont Miskolc
4506/3 hrsz-u teriileten a tevékenységének bovitése céljabdl intenzive RAS rendszerii
halneveld telepet kivan 1étesiteni részben 6nerdbdl, részben palyazati forrasbol.

Az engedélyes célja a halnevelés mielébbi beinditisa, ezért a rendszer inditasa vasarolt
ivadékok telepitésével torténik. Tenyésztési szempontbdl — mar meglévé allomany esetén —
kockazatot jelent mas tenyésztoktol vasarolt ivadékok beszerzése ezért a tervezett telep sajat
anyajel6ltjeinek kivalasztasa az étkezési (vegtermék) halak kozul torténik majd meg. Az igy
kivéalogatott halakkal, melyek a halgazdasagok legértékesebb halait jelentik, indul meg az
anyatartas és az ivadéknevelés. Az anyatartas és az ivadéknevelés megindulasat kdvetéen a
sajat nevelésli ivadékokkal valik a telep onellatova.

3.2. A terv vagy beruhazas mérete, jelentosége, tervezett idétartama

A tervezett beruhazast a kedvez6 kornyezetvédelmi hatosagi vélemény és a létesitési engedély
megszerzését kovetden, 2022-2023. évben tervezik.

A tervezett intenziv recirkuldcios halneveld technoldgia legnagyobb részben a tervezett
megval6sitasi  helyszinen meglévd vasbeton mitargyak, ¢épitmények ¢és épiiletek
felhasznalasaval és atalakitasaval keril kialakitasra, az épitési munkakat minimalisra
csokkentve.

A tervezett technologidba beépitésre keriild gépészeti rendszerek jellemzdéen mithelyben
keriilnek eléregyartasra, a helyszinen azok 0sszeszerelése torténik.

A munkalatok id6tartama varhatéban 3-4 honap, a munkavégzes csak nappali (06-18 0ra)
idészakban torténik.

A létesitést és a probalizemet kovetden a miikddési szakasz azonnal megindul, id6tartamat a
berendezések eldregedése hatarozza meg.

3.3. A terv vagy beruhazas térbeli Kiterjedése, az altala igénybe vett tertlet és az
okozott hatas nagysaga, Kiterjedése, térképi abrazolasa



Jelmagyarazat

[ vatura2000 SCI teriilet

1. kép: A tervezési terulet attekinté térképe

3.4. A terv vagy beruhazas kivitelezésének varhaté idétartama, valamint a Kivitelezés
soran varhaté atmeneti hatasok bemutatasa (felvonulasi létesitmények, anyag-
nyerohelyek, a szallitas vagy egyéb személy- és gépjarmiiforgalom zavaro hatasa stb.)

A munkalatok idGtartama varhatéan 3-4 hdénap, a munkavégzes csak nappali (06-18 Ora)
id6szakban torténik. A munkak teljes egészében a telephely tertiletére koncentralodnak, ahol
csak roncsélohelyek lesznek érintettek. A szomszédos Natura 2000 teriilet csak a telephelyen
tal terjedd porszennyezéssel lehet érintett.

3.5. A terv vagy beruhazas megvalositasdhoz sziikséges létesitmények ismertetése

A recirkulécios halnevel6 telep tervezett l1étesitményei az egykori vizmiitelep hasznosithatd
technoldgiai miitdrgyainak ¢s ¢épiileteinek felhasznalasaval keriilnek kialakitdsra. A
felhasznalasra keriild meglévd 1étesitmények a tervezett funkciok ellatasahoz sziikséges
mértékben kerlilnek kiegészitésre Uj létesitményekkel.

A telephely terlletén belil az aruhal nevelés, illetve az anyatartds és az ivadéknevelés
elkulonitetten kerul kialakitésra.

Az aruhal nevelés-, valamint a hozza kapcsolodé vizforgatas és vizkezelés létesitményei és
berendezései a ©30m atmér6ji ,,0j Dorr {iilepitd” megnevezésii miitargyban keriilnek
megvalositasra.

Az anyatartés es az ivadéknevelés létesitményei es berendezései a volt homokfogd miitargy
épliletében keriilnek kialakitasra.



Az értékesitésre keriilo halak eladas el6tti 1-3 nap idOtartamu ,,pihentetésére” az aruhal neveld
rendszertdl elkiilonitetten a — homokfogd mitargy nyugati oldaldn elhelyezkedé — 22 m
atmérdji ,,Dorr tilepitd 1.” megnevezésli miitargy keriil atalakitasra.

A recirkulacids halnevel$ telep potviz igényenek biztositasdra 5 db talajvizre telepitett
viztermeld kut kertiil kialakitasra a telepen beliil.

A telephelyen keletkez6 technologiai szennyvizek tisztitasat biztositd berendezések, illetve
1étesitmények a ,,Dobszlir6haz” megnevezési- és a — homokfogdé mitargy keleti oldalan
elhelyezked6 — 22 m atmérdjii ,,Dorr iilepitd 2.” megnevezésii mitargyakban keriilnek
elhelyezésre, illetve kialakitdsra.A mintegy 1-1,5 hénapi takarmany elhelyezésére szolgalo
takarmanyraktar meglévé epuletben kerdl kialakitasra.

Az esetleges villamos-energia kimaradas idején a vizforgatd és levegdztetd rendszer halak
¢letkoriilményeihez sziikséges mértékii miikodésének biztositasa érdekében a telephelyen
telepitésre keriil egy Diesel lizemii aggregator, mely villamos-energia kimaradas esetén 1ép
miikodésbe.

Szintén telepitésre kerll a telephely terlletén belil egy folyékony oxigén tartaly és
elparologtatd, mellyel teljes villamos-energia kiesés esetén — minden egyéb vizkezelés
ledllasa mellett — a haldllomany oxigén ellatasa biztosithato.

3.6. A terv vagy beruhazas hatasteriiletén 1évo természeti allapot ismertetése
3.6.1. A tervezesi terilet térsegének altalanos jellemzeése

A tervezési teriilet az Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag kozéptajon beliil a Sajo-Hernad sik
kistajpan helyezkedik el, novényfoldrajzilag az Eszaki-kozéphegység floravidékének
(Matricum) Zempléni-hegyseg florajarasahoz (Tokajense) tartozik.
A t4j potencidlis novényzetét a Sajé és a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 16sztolgyesek
jelentdsebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattdl E-EK-re és a Biikkalja alfoldi peremein néttek. A
sziki tolgyesek a taj deli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a taj talnyomo
része mezogazdasagi teriilet, nagytablas szantofoldi kultirakkal. A puhafas fiz-nyar artéri
erdék gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (Salix alba, S. fragilis,
elvétve Populus nigra idés példanyai), allomanyaikat sokfelé nemesnyéarasokkal valtottak fel,
tomegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erddk mara megmaradt, erdsen atalakult foltjai a
Belegrad melletti Kemelyi-erdé és a girincsi Nagy-erd6. A Sajoladi-erdét gyakorlatilag
letermelték. Jellemzdék a spontan terjedd és a telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra,
Juglans nigra, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszariak a
Cephalanthera damasonium, Pulmonaria officinalis, Corydalis cava, Gagea lutea, Galium
odoratum. A taj déli teriiletein szikes gyepek (foként cickords pusztak) vannak, melyekbe
urmospuszta-foltok keverednek. A 10szos tertileteket a Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa,
Inula germanica, Dianthus collinus, Thlapsi jankae jelzik (olykor Aster amellus, Centaurea
triumfettii, Doronicum hungaricum, Iris aphylla subsp. hungarica, Prunella grandiflora
el6fordulasaval).

A t4j jellegzetességei a nagy kiterjedésti kavicsbanyatavak, a bolygatés intenzitasatol és a
felhagyas idétartamatol fliggd masodlagos novényzettel.

3. A vizsgalt terilet névényzetének jellemzése
A vizsgalt terlilet egy meglévé ipartelep, melynek nagy részét beépitették. A telephelyen belil

jellemzOen ruderalis novényzettel boritott roncséléhelyek vannak. A teriileten 1évé utak
mentén és a tormeleklerakd gyakran taposott helyein taposastiird vegetacio alakult ki,



melynek ndvényzete tobbnyire letorpiilt lagyszartiakbol all. Fajaik jelentds részét a
szomszédos mezsgye taposast tlird novényei koziil kaptak, de el6fordulnak itt az igazi taposott
gyomtarsulasban eléfordulo fajok is (Lolium perenne, Polygonum aviculare). Ezek magjainak
csirdzasat a taposas segiti eld, igy a tobbi novénnyel szemben eldnyben vannak az Gt menti
termoOhelyeken. Ez az ¢l0hely tipus orszdgosan nagyon gyakori, természetvédelmi
szempontbdl kis jelentdségii, itteni allomanyukban védett fajok nem fordulnak elé. A
bolygatott, de nem taposott részeken féleg ruderalis fajokbol (Solanum nigrum, Stellaria
media, Chenopodium album, Amaranthus powelii) allé vegetacio talalhato kis foltokban.

Az él6helyen talalt tovabbi névényfajok:

Lotus corniculatus, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Plantago media, Festuca
rupicola, Achillea collina, Taraxacum officinale, Potentilla argentea, Polygonum aviculare,
Lolium perenne, Centaurea pannonica, Trifolium reptans, Ononis spinosa.

A telephely északi szomszédsagdban a Sajo toltésén egy masodlagos, degradalt gyep
talalhatd, melyet kaszalassal kezelnek. A termdhely mezofil gyepek kialakulasat tette
lehet6vé. A taposas kovetkeztében a frekventalt helyeken egyes taposastiiré fajok (Trifolium
repens, Polygonum aviculare, Lotus corniculatus) gyakorivd véltak, a telephelyhez kozeli
részeken nitrogénkedvelé kétszikiiek (Taraxacum officinale, Carpsella bursa-pastoris)
szaporodtak el. A kazsalas hatasara tomeges gyepalkotdva valt a Dactylis glomerata, de
jellemz6 fiifaj még a Poa pratensis és az Arrhenatherum elatius is. A gyepalkoto kétszikiiek
foleg a letorpiilt novekedésti (Lotus corniculatus, Potentilla argentea, Berteroa incana) vagy
a kozmopolita, gyorsan betelepiilé (Ranunculus polyanthemos, Galium mollugo, Melandrium
album, Centaurea pannonica, Daucus carota, Leontodon autumnalis) fajok kozul kertlnek ki.
A toltésen terjedOben van az invazidos Solidago gigantea.

3.7.  Atervvagy beruhazas tarsadalmi, gazdasagi kovetkezményeinek leirasa

A beruhazas hozzajarul az orszag hallal val6 ellatasahoz, a halkinalat diverzifikalasahoz. A
hazai halfogyasztas ndvekedésével a lakossag egeszséges taplalkozasa is javulni fog.

4. A terv vagy beruhazdas kedvezotlen hatdasai

4.1. A varhat6 természeti allapotvaltozas leirasa a terv vagy beruhazas megvalosulasat
kovetden vagy annak kovetkeztében

Epités hatasa: A teriileten kialakitasra keriild berendezések roncsteriileten keriilnek
kialakitasra. Ideiglenes anyaglerakas is hasonlo él6helyet érint, az épités soran a kornyezd
¢élohelyek igénybevételére nem kertil sor, de a kornyez6 Natura 2000 teriiltre a porszennyezés
eljuthat.

Uzemelés hatasa: A terillet személyforgalma és a haltenyésztéssel jaré munkafolyamatok
miatt a jelenleginél csak kismertékben fog néni. A beruhazas tizemelésének hatasa mar a
telephely hatérain tul nem fog terjedni. A tervezett halnevel6 telep a felszini vizekre kizarolag
a tisztitott szennyviz bevezetésével gyakorol hatast. A halneveld telep szennyviztisztito
rendszerében megtisztitott szennyvizek a 55,779 fkm szelvényben keriilnek bevezetésre a
Sajo-folydba, parti bevezetéssel.



4.2. A Natura 2000 teriileten megtalalhato, a kijelolés alapjaul szolgalo élohelyekre és
fajokra gyakorolt, varhatéan kedvezotlen hatasok leirasa, bemutato
térképmellékletekkel

4.2.1. Elhelyek

91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kdris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterddk
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albag)

Folyok alacsony arterén, ritkdbban domb- és sikvidéki patakok mellett kialakult higrofil
szalerd6k, melyek lombkoronaszintjét elsésorban Salix- és Populus-fajok képezik. Az
allomany minimalis kiterjedése kb. 200 m?, legkisebb szélessége kb. 5-10 m. Az idegenhonos
fafajok maximalis aranya (amennyiben egyébként az ¢l6hely egyértelmiien azonosithato)
75%.

Allomanyaik &ltaldban az Alféld folyoi mellett talalhatok, de ritkdbban dombvidéken,
nagyobb patakok, kisebb folyok hullamterén is eléfordulhatnak. Evente atlagosan 2-4
honapon &t kerllhetnek viz alad. Aszalyos években az elarasztds elmaradhat. Fiatal
ontéstalajokon (jellemzéen humuszos Ontés, ritkdbban nyers ontés, ontés réti talaj) fejlddnek,
amelyekben a gyakori elarasztasok miatt csak nyers humusz képzdédik. Ezt az idészakos
arhullamok vagy lemossék, vagy pedig Ujabb és Gjabb hordalékkal teritik be. Utdbbi esetben
rétegezett ontéstalaj jon letre. Vizgazdalkodasi viszonyaik a talajvizszint magassagatol,
valamint a folyami hordalék mindségétdl (durva homok, finom homok, iszapos homok, iszap)
fiiggden eltérdk lehetnek.

A fiiz- és nyérligetek lombkoronaszintje kdzepesen vagy viszonylag jobban zart (50-75 %), s
id6s korban elérheti a 20-25 m magassagot. Alsdé lombkoronaszintjiikben csak hézagosan
fordulnak el egyes alacsonyabbra novo fak. Cserjeszintjiik fejlettsége alegységenként igen
valtozo lehet (0-80%).

Gyepszintjik faji Osszetétele a hordalék mindségének €s az atlagos talajvizszinttdl valo
tavolsag fiiggvénye. A lagyszara ndvényzet fejlettsége szintén a termdhelyi viszonyoktol
fligg. Boritasa tobbnyire nagy, 50-90% koz6tt valtozik, de vannak szubnudum tipusai is (pl. a
gyakrabban elontétt folyoparti allomanyok).

Jellemz6 fajok: Ide sorolhatok a telephely kozelében 1év6 Sajo partjat keskeny savban kisérd
fiizligetek. A ko6zépkoru fehér flizzel (Salix alba) jellemezhet6 flizligetek a toltés kozelsége
miatt csak kis kiterjedéstick 2-5 m szélességben talalhatok a Sajo partjan. cserjeszintje
gyengen fejlett, cserjék kozil a Cornus sanguinea és a Sambucus nigra emlithetd. A feher
fuzek mellett a terlileten az invazids z6ld juhar (Acern negundo) is jelen van. Utdbbi féleg a
kiszarado, gyomosodd részeken jelenik meg. Az aljndvényzetben a magassasos mocsarakra
jellemzo fajok jelennek meg (Carex riparia, Lycopus europaeus, , Lythrum salicaria). de a
legnagyobb boritasban az invazios fajok (Aster lanceolatus, Solidago gigtantea) vannak.

Hazai elterjedés:

Folyodk, patakok mentén keskeny savban fordulnak el6, féleg hegy- és dombvidékeinken. Az
Alfoldeken a vizrendezések miatt kiterjedésiik jelentds mértékben lecsokkent, a megmaradt
allomanyok tobbnyire degradaltak, 6zonfajokkal fertézottek.

Eléhely érintettsége:
A flzliget a beruhdazasi terulettel érintkezik. A beruhazés kdzvetlenill azt nem érinti, viszont
az épitessel jaro porszennyezés kdzvetve hatassal lehet ra.



Jelmagyarazat
] Natura2000 SCI teriilet

3. abra: A fiiz-, nyar- és égerligetek hazai eléfordulasa (forras: Haraszty L. szerk.:
Natura 2000 fajok és élohelyek Magyarorszagon.)

4.3. A Natura 2000 teriileten megtalalhato, a Kijelolés alapjaul szolgalo éléhelyek és
fajok természetvédelmi helyzetében varhaté kedvezétlen hatasok becsilt mértéke



4.3.1. El6helyek

91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdok (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

A tervezési terlilet kozvetlen kozelében el6fordul egy kozepes méretii foltban. Maga a
beruhazas nem érinti az él6helyet, de az épitéssel jard porszennyezés kismértékii kedvezétlen
hatassal jarhat ra. Ez azonban a vegetacio allapotat érdemben nem fogja befolyasolni. A
novényzetre lerakodott port az es6k késébb le fogjak mosni.

Eléhely Hatasok becsiilt mértéke

91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris | kismértékti-negativ
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdok (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

4.3.2. Az éléhelytipusok ritkasaga

Eléhelytipus helyi regionalis eurépai
kozdsségi
91EO0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris | kozepesen gyakori gyakori
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdk (Alno- gyakori
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

4.3.3. A tevékenységgel érintett teriilet aranya az érintett él6helytipus 0Osszes
el6fordulasahoz képest

Eléhelytipus

a terilet ardnya az
osszes elofordulashoz
képest (érintett Natura
2000 tertlet)

a terilet aranya az
osszes elofordulashoz
képest (6sszes hazai
Natura 2000 site)

91EO0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas
koris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterddk
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

300 m?, aranyaiban

, nem mérhetd
elhanyagolhat6

4.3.4. Az éléhelytipus ellenallo-képessége kiilsé behatasokkal szemben

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdok
(91E0%)

Altaldban konnyen regeneralodik. A propagulumforrds tivolsdga a vizgyiijtd esetében tobb
kilométer is lehet, melyet vizi- es szarazfoldi madarak, emlGsok is terjeszthetik. A
karakterfajok igen leromlott &llomanyokban is talélhetnek. Fajaik gyorsan, invazidszerlien
(akar 1-2 év alatt) kepesek meghdditani a rendelkezésukre allo alkalmas teret. A regeneraciot
korlatozza a termohely allapotara vonatkozoan a terilet elontések hatésara valé magasodasa, a
tajhasznalat: kdzvetlen part menti nyaralok pontszennyezese, a kialakitott betonpart és az
¢lohely teljes kiszaraddsa, a rossz vizgazdalkodéds. Az allomanyok belsé dinamikajara



altalaban jellemz6, hogy tapanyag feldusulas hatasara bizonyos fajok (Urtica, Solidago, stb.)
vegetativ szaporodas sebességének mértéke és / vagy tdmegprodukciodja ndvekszik.

5. A tevékenyseggel érintett terllet mas Natura 2000 terUletekkel alkotott
okoldgiai haldzatanak koherencidjaban betoltott szerepének értékelése

A Sajo-volgy Natura 2000 terilet kozvetlentl érintkezik a méas vizfolyds menti kdzosségi
jelentdségii teriilettel is. Ezek a kovetkezok:

e Bddva-volgy és a Sas-patak-volgye (HUAN20003)
e Hernad-volgy és Sajoladi-erd6 (HUAN20004)
e Szuha-volgy (HUAN20005)

A Sajo-volgy Natura 2000 tertilethez hasonlo vizparti él6helyek a Hernad-volgyben vannak,
mig a masik két Natura 2000 terulet a Sajonal joval kisebb vizfolyast foglal magaba. A Sajo
fontos szerepet tolt be az 6koldgiai hal6zatban, mivel a volgyben magas az intenziv miivelésii
szantok aranya, mig a természetkozeli él6helyek szinte csak a folyd mentén maradtak fenn.

6. Alternativ (egyéb ésszerii) megolddsok

6.1. A tervezo, illetve beruhazo altal tanulmanyozott alternativ megoldasok bemutatéasa
(a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagysagrend, médszer szempontjabol)

Mivel az érintett ingatlanon belil méar nincs mas helyszin a beruhdzas megvaldsitasara ezért

alternativ megoldéasokra sincs lehetdség.

6.2. A szoba joheté alternativ megoldasok megvalositasat megnehezité vagy Kkizaro
okok leirasa
Mivel a beruhazést csak a beruhazo tulajdonaban 1évo telephelyen belll lehetséges

=77

azt csak a jelenleg tervezett helyen lehet megépiteni.



7. A megvaldsitas indokai

7.1. A terv vagy a beruhazas megvalositasanak sziikségszeriiségét a kovetkezo indokok
valamelyike tamasztja ala (a kivant rész megjelolendo)

[ tarsadalmi vagy gazdasagi természetli kiemelt fontossag kozérdek (amennyiben az kiemelt jelentdségl
él6helytipust vagy fajt nem veszélyeztet)

O emberi egészség vagy élet védelme

[ a kozbiztonsag fenntartasa, megdrzése vagy helyreallitasa

O a kornyezet szempontjabol kiemelt jelentdségli kedvezd hatas elérése

] a fenti kateg6ridkba nem sorolhatd, egyéb kiemelt fontossdgl kozérdek (amennyiben az kiemelt
jelentdségti élohelytipust vagy fajt veszélyeztet)

8. A kedvezotlen hatdisok mérséklése
1. Munkaterilet nagysaganak minimalizélasa
2. Gyors munkavégzeés, zavaras minimalizalasa
4. A szomszedos jo természetességii ¢l6helyeken az anyaglerakas és kozlekedés mell6zése

9. Kiegyenlito (kompenzdcios) intézkedések

Mivel a beruhazas nincs jelent6s hatassal a site jelolo fajainak és él6helyeinek allomanyaira,
nincs szikseg kompenzacios intézkedeésekre.

Tajvédelmi vonatkozasok

A tervezett beruhdzassal érintett ingatlan az egykori Lenin Kohaszati Miivek vizkivételi és
viztisztitd miiveként szolgalt, jelenlegi beépitettsége is ennek megfelel6. A beruhazés tehat
meglévé telephelyen és mas telephelyek szomszédsagaban fog megvaldsulni. Ez teljesen
beépll az itteni tajszerkezetbe, mivel a kdrnyezetben mar jelenleg is tébb nagyobb telephely
talalhat6. Ezek a beruhazasi teriiletet keletrdl és nyugatrol nagyrészt koriilveszik. Az épulet
¢épitése elszort ipari létesitményekkel jellemezhetd, mozikos tajban valdsult meg, ahol a
kornyezé vegetacid atlagos magassaga 8-10 m., mivel azt északrol a Sajo-folyd menti
galériaerdé mig keletrdl és nyugatrol épiiletek veszik koriil. A beruhazasi teruletre vald ralatas
csak a viszonylag sik taj és a magas beépitettség miatt nem lehetséges. A telephelyen
kialakitasra keriil6 0j 1étesitmények sem a ralatast, sem a kilatast nem befolyasolak, mivel
annak 1 km-es kornyezetén belll a térszin magassaganak valtozasa 4 m-nél nem magasabb.
Nyugatra térszin csak egy km utan emelkedik jelent6sebben, de ez a lejté mar Miskolc
varoson belil van, ahol az épliletek akadalyozzék a ralatast. A nyomvonalas létesitményekkel
¢és szorvany épiiletekkel jellemezhetd tajban a berhazas létesitményei nem lesznek feltiin6k a
kornyezd kisebb magaslatokrol vagy a tavolbdl szemlélddd altal, nem bontja meg a taj
architektarajat. Tajvedelemmel kapcsolatos intézkedések tehat nem sziiksegesek. A beruhazas
létesitése és lizemelése az itt 1évo t4ji elemekre tehat semleges hatassal fog jarni.
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Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SIPKAS
LASZLO ligyféltdl szarmazik.
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Szilletési név: SIPKAS LASZLO
Szilletési hely: MISKOLC |
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Anyja neve: KISS KATALIN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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