\ i
m&w A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
o I N w AT E c H ALAIRASSAL LATTA EL:

M Kornyezetvédelmi Kft. AVDH SIGN

_SATORALJIAUJHELY KOZPONTU
AGGLOMERACIO SZENNYVIZELVEZETESE ES
-TISZTITASA”

KEHOP-2.2.2-15-2019-00144

SZENNYVIZTISZTITO TELEP
VizJOGI LETESITES| ENGEDELYEZTETESI
TERVDOKUMENTACIO
MUszAKI LEIRAS

MEGBiz6: STRABAG EPITOIPARI ZRT.
ENGEDELYES: SATORAUAUJHELY ONKORMANYZATA
TeERVEZG: INWATECH KORNYEZETVEDELMI KFT.
UzEMELTET6: ZEMPLENI VizmU KFT.

FELELOS TERVEZO: STOCK SANDOR
VZ-T VizIMERNOKI TERVEZO, VEZETO TERVEZO
KAMARAI NYILVANTARTASI szAM: 01-11846

MuNKAszAM: IN20-SZ05-01

TERvVSZAM: 2593-VE-ALT-AL-02-R0

2021. DECEMBER 31.



I 1 .‘]
k)ﬁ Satoraljaujhely Szennyviztisztito Telep
& INWATECH Vizjogi létesitési engedélyeztetési terv

M Kérnyezetvédelmi Kft.

Tartalomjegyzék
I ELOZMENYEK ...ttt ettt st e st et sst e beentesaeenaeens 5
1.1 Kérelmez6 és Meghatalmazott adatal ...........cccueeervieeiieeeiieeeiieeeiee e erieeesveeeevee e 6
1.2 Kordbbi engedElYek .......coocuiiiiiiiiiiiiiie it 7
1.3 A beruhézassal érintett telepiilések felSOrolasa.........ccovvrvviiriieeriiieniieeriee e 7
1.4 A DErUNAZAS CELJA ....eeiiiiiiiiie it ettt et e et e e 7
2 A TERVEZOK RESZEROL KAPCSOLATTARTO SZEMELY ELERHETOSEGEI AZ
ENGEDELYEZESI TERVRE VONATKOZOAN......cc.eootititiientenieeieetesieeie ettt 9
3 ALETESITMENY ADATAI A VIZIMUNKA MEGNEVEZESE, HELYE .................... 10
3.1 A szennyVIZtiSZtitd telep NElYe ......oooiiiiiiiiiiiiiii e 10
3.2 UZEMEIELO SZEIVEZEL ...t s et aesenas 14
4 TERVEZEST ALAPADATOK ......cooucmiiuireimereisnressnesesssssssessssssssesssssssssssssssssssessssssees 15
4.1 A tervezett szennyviztisztitd méretezési alapadatai..........ccceeevveeeiieeriiieeniiieeniee e, 15
4.2  Befogad6 megjeldlése, jellege, a bebocsatasi hatarértékei ........ooovvevveiviniiiiniiennieennnee. 17
5  JELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA ......covvivieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e 19
5.1 SZENNYVIZEISZITAS ....eeiiuiiiiiiieeeee ettt ettt et e et e st e st esabeeeaaees 19
5.2 ISZAPKEZEIES ...ttt et e e e aa e e eaneeenaeas 20
5.3 Behordasos szennyviz (NKOHSZ) fogaddsa, e10KeZel&Se ...........oovvrrererevererrrrerennens 20
5.4  Energiaellatds és folyamatirdnyitas........cccvuieeiieeeiiieniieeniieesieeesieeesreeeseee e e eeree e 20
5.5 Létesitmény — €s géplista (meglévl Allapot)........cceeevuiiiriiiiniiiiiiieeiiecceeeeeeeee, 21
5.6 ALLAPOL GSSZEZZES ... ee s ees e e eeeeeen 22
6 A TERVEZETT FEJLESZTES BEMUTATASA........o.couiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 24
6.1 A csatlakozadsi pONtOK ISTNETTELESE ......uvieerurieerireeeiieeeiieeeieeesreeesreeesreeesereeenereeeeneeenenes 24
6.2 Az alkalmazott technoldgia altaldnos 1ISMETtetESe ........eevveieniiiiriieeiiieeieeeieeeeee e 25
6.2.1  Szippantott szennyViz fOZadas........ccceeriiiiiiiiiiiiiiei e 26
6.2.2  Csatornaiszap fOZAA0.......ceiriiiiiiie e e e 26
6.2.3  Nyers SZeNNYVIZ AteMELO .......ccovuiiiriiiiiiiiieeie ettt s 26
6.2.4  MechaniKai tISZEEAS .....cccueeriiiiiieiieeicete et 27
6.2.5  Osztémli, zdporviz szétvalasztas, ZApor idei UZeMm ..........cevveeeriieinieennieenieenneene 27
6.2.60  EIOUIEPTLOK. ... eetieneieiieeeieieeie ettt ettt ettt et et sb et st e sneenseenes 28
6.2.7  Bioldgiai tiSZtitd fOKOZAL........ccovuiiiiiiiiiiiiieeie ettt 28
6.2.8  Utdiilepitdk és iszapszivattyl EPhAz 1. ......ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee 29
6.2.9  Tisztitott szennyviz fertdtlenitése, €1VezZetése. ......ooouirniiiiniiiiniiieiiieiiceeieeeeee 30
6.2.10 Telepen beliili iszapkezel€s, 1SZAPLATOIAS .......cccveeeerieeeiiieeriieeriee et 30

2



?’Fﬁ Satoraljaujhely Szennyviztisztito Telep
[ I N WAT E C H Vizjogi |étesitési engedélyeztetési terv

M Kérnyezetvédelmi Kft.

7  EPULETGEPESZET, EGYEB KIEGESZITO LETESITMENYEK .......c.coovveveieieerenne. 33
8  EPITESI MUNKAK, TELEPI INFRASTRUKTURA ISMERTETESE........cccccecvveunnnn.. 34
8.1  Bontasi MUNKAK .......ooiiiiiiiiiiiiic ettt e e e e eeetra e e e e e e e e e eaaareeeeeas 34
8.2 Feltjitasi MUNKEK ......cc.coiiiiiiiiieeiie ettt et e et e e sebeeesnbeeenseeenseeennneens 34
8.3  Uj miitargyak és EpUletek TIStAA .........coovevereeeereeeeeeeeeeeeeeeseseeee e sseeen 35
8.4  Technoldgiai VIZEIIAAS ......ccccuveeruieeeiie ettt ettt e e ste e e aeeesaeeeeaeeeneneeas 38
8.5  Udvartéri KOZMUVEZEIEKEK ........cooeeuvrrieiiiiiiieeieeeee et 38
8.6  Utépitési, jarda épitési MUNKAK ............coveververeeeeieeeeeeeeeeeeeeseseeees e 39

9  ENERGIAELLATAS, MUKODTETES, VEZERLES, SZABALYOZAS ISMERTETESE
40

0.1 ENEIIACIHIALAS ...eeiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt e et e st e st e st e e 40
9.2 Villamos €losztds KialaKitasa ........ccceeveirrieiriiiiiiiieieeneeeeeee et 40
0.3 MUKOQEELES, VEZETIES......ceeeeeeeeeeeeee et e e e e e et e e e e e e e e e e e reaeseeeeeeeeanaaas 40
9.4  Irényitastechnikai berendezeések ...........cooovuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiieee e 41
9.5  Méréstechnikai berendezések, a szennyviztisztitasi €s iszapkezelési.........cooveverurennnen. 42
0.6 EriNESVEAEIEM ....ouvverrieeiieeieeise ettt 43
0.7 VIIAMVEAEIEIM .....einiiiiiiiiiieeeete ettt ettt e b e st e e b e 43
9.8  Epiilet és tervilagitas, KADEIEZES. .........ovuvveviveeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e enenen 43
0.9 TUZJCIZO TENASZET ...ttt ettt et ebeesate b e e 44
10 TECHNOLOGIAT GEPESZET .........oirvimeriimreeiseesessssessssssessessssessssssssssssssesssssssssssees 45
10.1  Altaldnos KOVEtEIMENYEK ..........v.veeeeeeeeeeeeeeeeee e 45
TO.2 LEGIUVOK ..ttt sttt et ettt 45
10.3  Szennyviz szivattylk, KEVETOK.........ccccuiiiriiiiiiie et e 45
10.4  Vegyszeradagolas €S tATOlAS. ......coouiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e 46
10.5  ISZAPKEZEIES ....vvveeeeiieeeieeeeee ettt ettt e et e e st e e et e e sbaeeabeeenbeeenaneeennes 46
10.6  TiSZtitott SZENNYVIZ EIVEZEIESE...couviriiiieiiiiieiiie ettt 46
TO.7  BROFIIEET 1.ttt sttt st ettt e st b e 46
11 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK ..........ooviiiiiiireiieeieeeesisseeseessesseseeseane. 47
I1.1  TermeéSZEtVEARIEIM ......couiiiiiiiiiiieeee ettt et 47
11.2  Felszini Viz VEEIEM ....c..cooiiiiiiiiieiieiece et 47
11.3  Felszin alatti, illetve talajviz védelem............cceeeriiiiiiiieiiieeieecee e 49
11.4  TalajVEdELEm.....coouiiiiiiiiiiiiie ettt ettt e et esbbeeeareesaaees 51
11.5 . Levegotisztasag védelem, SZagKEZEIES .......cccueeeiiieeiiiiieiiieeie et 52
T1.6 ZaJVEARIEIM...c.ueeeiiiiiiiieeeee ettt ettt ettt e st e s bt e e sabeeeaaees 53



I 1 .‘1
t)a Satoraljaujhely Szennyviztisztito Telep
g INWATECH Vizjogi létesitési engedélyeztetési terv

M Kérnyezetvédelmi Kft.

11.7 Hulladékok keletkezési helye, mennyisége, kezelésének, elhelyezésének mddja......... 53
12 PROBAUZEMI TERV ..o 55
12.1  ProbalizZem CELJA .......covuiiiiiiiiiieie ettt ettt 55
12.2 A probalizem fRILELEIRT ....ccuviieiieieiieeeiie ettt et seb e e etbeeeareeeneees 55
12.2.1  NYOMEASPIODEAK .....eeiiiiiiiiiiiiiiiieiie ettt ettt e e e e 56
12.2.2  VIZZATOSAZE PIODAK .....eoouviiiiiieieiie ettt ettt e tee e ve e e e e esaeeeneneeas 56
12.2.3  FOrgatasi PrODAK .........cooiuiiiiiiiiiiieiiie ettt ettt ettt e s 57
12.2.4 TIranyitastechnikai rendSzer Probaja .........cccccueeeiiieeiiiieniieeeiie e 57
12.2.5 Kezel0szemeElyzet OKLAASA ......cc..eeeiuiieiiieeeiieeeiieeeit ettt 57
12.3 A probaiizem alatti feleldsség, koltségek és dijak megosztasa........cccveevveeereveeeeveennnee. 58
124 Uzemi KOrilmények DIZtOSTEASA ..........vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseeeee e sesensenaes 59
T12.4.1  VEZYSZETEK ..ottt ettt ettt et st e e e e 59
12,42 HUHAEKOK......eiiiiiiiiieiierieeeeest ettt ettt st 59
12.4.3  Szennyviz mennyis€ge, MINOSEZE ......ccouuirueiriiriiiniieeieeie ettt 59
12.4.4  KezZelOSZEMEIYZEL ......eeeuiiiiiiiiiiiieeiee ettt ettt et e e 60
12.5 A probaiizem fOlYamata.........cceeervieeriiieiiiieeriie et e et e siteesaeeesaeeesreeesereeesaeeeaneeenenes 60
12.5.1 A prébaiizem sordn elvégzend6 szennyviz és iszap mérések, vizsgalatok............. 60
12.5.2 UZEMEIELES. ....ovveeeeeeceeeeeeeeeeee ettt snaraan 63
12.5.3  KOMPOSZLALO LEIEP c..vvveeiiiiiiiieiiiie ettt ettt et e 63
12.6 A probaiizem dokumentalasa, I€ZATASA .........cccueeeriieeiieeeiieeeiie et 63



N
h) _E‘i Satoraljaujhely Szennyviztisztito Telep
& INWATECH Vizjogi |étesitési engedélyeztetési terv

M Kérnyezetvédelmi Kft.

1 ELOZMENYEK

Satoraljadjhely, Mikéhdza és Alséregmec Onkorményzata a “Sdtoraljadjhely kozponti
agglomericid szennyvizelvezetése és-tisztitdsa” targyd KEHOP-222-15-2019-00144 szadmu
projekt keretében kivdnjdk a meglévd és iizemeltetési engedéllyel miikkodd satoraljadjhelyi
szennyviztisztito telepet fejleszteni.

A vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és mellékleteirdl sz616 41/2017. (XII.
29.) BM rendelet szerint Inwatech Kft. kidolgozta és a jelen dokumentéacidban dsszedllitotta a
szennyviztisztito telep vizjogi 1étesitési engedélyezési tervét.

A jelen tervdokumentacioban tervezett befoly6 hidraulikai €s bioldgiai terhelés és az elfolyd
tisztitott szennyviz min0sége megegyezik a jogszabdlyban és a pdélydzati kiirdsban
meghatérozott értékekkel.

Inwatech Kft. jelen dokumentédcidban kidolgozott terv alapjdn vizjogi 1étesitési engedélyt kér a
szennyviztisztito telep Uj miitargyainak épitésére, a tervben szerepld 1étesitmények feldjitasara,
illetve bontdsara, valamint az 0j iszapkezelési technoldgia létesitésére.

A Satoraljadjhely kozpontd szennyvizelvezetési agglomerdcié a Nemzeti Telepiilési
Szennyvizelvezetési €s -tisztitdsi Megvaldsitasi Programrdl sz6l6 25/2002. (I1.27.) Kormany
rendeletet modosité 220/2016. (VIL.22.) Korm. rendelet 6. tdblazatiban szerepel, az aldbbiak
szerint:

Az agglomeracié | Az agglomeracio Lakos Az agglomeracio
kozponti telepiilése | telepiilései szam szennyvizterhelése (LE)
Satoraljaujhely 15646 19234

Alséregmec 178

Miko6haza 512

Séatoraljatujhely 14956

Ez a lakosszdm a KSH 2014-es adatainak felel meg. Azonban nem felel meg a telep valds
terhelési adatainak. Ezért Sitoraljatdjhely Onkorményzata kérte az adatok feliilvizsgalatat.

A 09773-0007/2016 tigyiratszdmon, 2016. oktéber 7-én, az Orszdgos Viziigyi Foigazgatosdg
altal kiadott idOkozi igazolds szerint a Sétoraljadjhelyi szennyvizelvezetési agglomerécid
csatornahdldzati és telepfejlesztési igényeivel kapcsolatos feliilvizsgalati kérelme jovahagyasra
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keriilt. Ennek megfeleléen a telep jovébeni névleges hidraulikai kapacitdsa 4000 m’/d, a
biolégiai 38683 LEE. Az igazolds a 15.13 szdmu mellékletként becsatoldsra keriilt.

A projekt keretében egy olyan létesitmény megvalositdsa a cél, amely minden tekintetben
megfelel az eurdpai unids szabdlyzdsokban -, a vizjogi 1étesitési -, az épitéshatosagi- és a
majdani vizjogi iizemeltetési engedélyekben eldirtaknak, illetve a tisztitott szennyviz mindsége
feleljen meg a befogad6 vizmindsége védelme érdekében eloirt hatarértékeknek.

Az elkésziilt tervek megfelelnek az Eurdpai Kozosségek Tandcsdnak, a telepiilési szennyviz
kezelésrol szolé 91/271 EK irdnyelveiben és az ezzel harmonizdlé Nemzeti telepiilési
szennyviz-elvezetési és -tisztitdsi Megvaldsitasi programrdél szolé  25/2002. (11.27.)
Korményrendeletben foglalt eléirdsoknak, valamint a jogszabalyokban megengedett kornyezet
terhelés mértékének.

1.1 Kérelmezo és Meghatalmazott adatai

Kérelmezo adatai Cim Adoszam

Satoraljaujhely Varos

Onkorményzat 3980 Satoraljadjhely, Kossuth Lajos tér 5 | 15726504-2-05

Az agglomerici6 kozponti telepiilése Satoraljatijhely, igy Sdtoraljatjhely Varos Onkormdanyzata,
mint engedélyes kérelmezi a vizjogi 1étesitési engedély kiadasat.

Az engedélyes meghatalmazta a STRABAG Epitdipari Zrt.-t a projekt lebonyolitdsdval. A
STRABAG Zrt.-pedig megbizta az INWATECH Kornyezetvédelmi Kft.-t a szennyviztelepi
tervek elkészitésével. Az engedélyes eljaras lefolytatdsara a PLANEAR Mérnoki Kft-t biztak
meg. A meghatalmazasok mellékletként (15.1) keriilnek bemutatésra.

Meghatalmazott adatai | Cim Adészam

Strabag Epitéipari Zrt. | 1117 Budapest, Gébor Dénes utca 2. | 10776456-4-43

(Infopark D épiilet)
Inwatech 1124 Budapest, Németvolgyi ut 114. 12601622-2-43
Koérnyezetvédelmi Kft.
Planear Mérnoki Kft. 7960 Sellye, Varalja utca 10. 23902130-2-02
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1.2 Korabbi engedélyek

A meglévl szennyviztisztito telepre az aldbbi vizjogi engedélyek dllnak rendelkezésre:

Engedély tipusa Iktatészam

Vizjogi lizemeltetési engedély 2093-6/2013

Vizjogi tizemeltetési engedély modositas35500/5661/2018.

1.3 A beruhazassal érintett telepiilések felsorolasa

A beruhdzdssal Sétoraljaijhely, Mikohdza, Alséregmec telepiilések érintettek. Az agglomeracié
kozpontja Satoraljatijhely.

Erintett telepiilések

adatai Cim Adoszam

Satoraljaujhely Varos

Onkorményzat 3980 Satoraljadjhely, Kossuth Lajos tér 5 | 15726504-2-05

Alséregmec Kozség

Onkormanyzata 3989 Alsoregmec, Szabadsag ut 22 15545772-1-05
Mikohaza Kozscg 3989 Mikéhdza, Szabadsdg utca 10 15349569-1-05
Onkormanyzata

1.4 A beruhazas célja

A meglevl szennyviztisztitd telep Satoraljadjhely telepiilésen a 1768. hrsz-i ingatlanon
helyezkedik el, a teriiletek tulajdonosa Sétoraljatjhely Telepiilés Onkorméanyzata.

A meglévl szennyviztisztitds hagyomdnyos folyamatos iizemii eleveniszapos eljaras anaerob és
anoxikus szelektorokkal. A telep névleges hidraulikai kapacitisa 5000 m*/nap, a névleges
biolégiai tisztitokapacitdsa 27.870 LEE. A szennyviztisztité telep elfolyé tisztitott szennyviz
mindsége az elmilt id0szakban tobb esetben kifogasolhaté volt. A teriilet karbantartott, a
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szennyviztisztitds mitdrgyai jellemzOen rossz miszaki d&llapotban vannak. A tervezett
élettartamuk mar lejart.

A beruhdzds szennyviztelepet érintd célja meglévd szennyviz- és iszapkezelési technoldgiai
folyamatok korszertsitése.

A telepiilések csatorndzdsi halézatanak fejlesztési/bovitési tervei kiilon tervezésben, ©6nallé
engedélyezési eljarasban késziilnek.

Az agglomerécios feliilvizsgélati dokumentéacidhoz kidolgozasra keriilt a szennyviztisztito telep
kapacitdsigénye. A tisztitott szennyviz befogaddja tovédbbra is a Ronyva-patak a meglévo
tisztitott-viz befogadasi ponttal.
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2 A TERVEZOK RESZEROL KAPCSOLATTARTO SZEMELY
ELERHETOSEGEI AZ ENGEDELYEZESI TERVRE
VONATKOZOAN

Vezeto tervezo:
Stock Sandor
felel6s tervezo
Kamarai nyilvantartasi szam 01-11846
Inwatech Kornyezetvédelmi Kft.
1124 Budapest Németvolgyi ut 114.
Tel: (+36-1)-279-0550, Fax: (+36-1)-209-2776

E-mail: stock@inwatech.com

Kapcsolattart6 személy:
Takécs Agnes
Planear Mérnoki Kft.
Tel: (+36-30)-207-7800

E-mail: agnes.takacs.hg @gmail.com

A tervezo6i nyilatkozat és a tervezdi jogosultsag igazoldsa mellékletként keriil bemutatésra.
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3 A LETESITMENY ADATAIL A VIZIMUNKA
MEGNEVEZESE, HELYE

3.1 A szennyviztisztito telep helye

A szennyviztisztito telep tervezett bovitése, korszerlsitése, a meglévo telep 1768. hrsz-u teriiletén
tdl a szintén onkormdnyzati tulajdond 1766/15 és 1767/3 hrsz-u teriileteken valdsithaté meg. A
tisztitott szennyviz befogaddja a Ronyva-patak 2+830 km szelvénye. A tisztitott viz kivezetés
moddja és helye a beruhdzas sordan nem valtozik.

A hiteles tulajdoni lapok és a térképmadsolat mellékletként keriil bemutatasra.
A teriiletek miivelési dgai:

* 1768 hrsz — Kivett szennyviztisztito és laboratérium
* 1766/15 hrsz - Kivett beépitetlen teriilet
e 1767/3 hrsz - Kivett mocsar

A teriilet valaha egy mocsdr lehetett mely részleges feltSltésre keriilt. Igy az 4j mitirgyak
alapozasi tervezésénél kiilonos gondossaggal jarunk el!

Az ingatlanok teljes nagysaga:

* 1768 hrsz — Kivett szennyviztisztit6 és laboratérium — 2.312 ha
e 1766/15 hrsz - Kivett beépitetlen teriilet - 0,3771 ha
e 1767/3 hrsz - Kivett mocsar - 1,3181 ha

Tulajdoni lapra bejegyzett vezeték és szolgalmi jogok:

1768 hrsz — Kivett szennyviztisztité és laboratérium — ELMU-EMASZ 20kV-os halézat
vezetéke, és 0,4kV-os vezetéke

e 1766/15 hrsz - Kivett beépitetlen teriilet — nincs

* 1767/3 hrsz - Kivett mocsar — Zempléni Vizml Kft. szennyvizcsatorna és vizelvezetés
EMASZ Hilézati Kft. 0,4 kV-os vezeték

Satoraljatjhely Epitési Szabdlyzata (8/2005. (V.2.) 6nkormdnyzati rendelet) és a mellékletét
képezd Szabdlyozasi Terv 2005. méjus 17. napjan Iépett hatdlyba, azéta tobb izben véltoztatasra
keriilt, ezekbdl a 2009. évi érintette a szennyvizkezeléssel érintett ingatlanokat az Ipari Park
érintettsége okan. Az akkor hatdlyos telepiilésrendezési terv a varos déli, dél-keleti részén olyan
teriileteket is ipari-gazdasagi teriiletbe sorolt, melyek kis méretiiknél,
megkozelithetetlenségiiknél, gazdasdgtalan teriilet-elokészitésiiknél fogva nem voltak alkalmasak
gazdasagi funkciéra. Ezek visszamindsitését tartalmazta a mddositds. Az Onkormanyzat
honlapjéan rendelkezésre 4116 rendezési terv kivagatat az alabbiakban mutatjuk be:
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Az érintett harom ingatlan Kszt besorolasu, €s a kiilonleges teriiletek épitési dvezetei kozé
tartozik. Megnevezése:

KU-Kszt jelii hulladékkezel6 létesitmények teriiletei (szennyviztisztit6)
A HESZ A Kszt besoroldsii teriiletek kapcsan az aldbbi elSirdsokat teszi:

LA Kszt jelii hulladékkezelo létesitmények teriilete kizdrolag a hulladékkezelo épitményei,
létesitményei elhelyezésére szolgdl.

A Kszt jelii épitési ovezet épitési eloirdsait az aldbbi tabldzat tartalmazza:

Az épitési Az épitési telek Az épiilet
ovezet
NS V) A kialakithato 4j Megengedett
N = . e
g S o telek legkisebb © épitménymaga
(] fw} o e}
° B g < g ssaga
— =4 + - + B +— j=}
e L 5] EN 5] < | 3 g s
» s g 2] 80 el 0@ | O . o
— 0 c = o 2 . o 2 . o o o B 23 -
O =1 * o an a0 « . aQ « < & a9 —~ 0 & 9 o)
: o = 3 & & Sof |geoEx|goBEa |83 |2
g S=28 |% _|F %32 |2n2ilfesE |EE3 |3 22
S 25| s .2 5= | & R | ¥R eSS | HELE |22 s E
2 TleEcsE|lsp |88 [EETE|EREQ | S5 |RE | BZ
O <4 E|l<«PERJT|ZE |28 |28 |« FE |22 |30 i R
KU-Kszt | SZ 10000 50 50 10 15 0,5 40 2,5 8,0
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A HESZ régészeti lelohely jegyzéke (5. melléklet) a szennyvizkezeléssel érintett ingatlanokra
nem tesz utaldst. Kizdrélag a Ronyva-patak medrét, partjit emliti, melyet a beruhdzas kozvetleniil
nem érint.

A Mez0gazdasagi Parcella-azonosité Rendszer (MePAR) helyrajzi szdmok alapjén a F23JT-9-17
blokként azonositotta az érintett teriiletet aldbbi térkép kivagason.
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A héarom érintett hrsz egy blokkba esik, az érintett blokkrol a MePAR adatbazisa a kovetkezd
informdcidkat szolgéltatta:

F23JT-9-17 blokk

gazdasagi év (frissités datuma)

2020 (2020-09-
16)

tdmogathatd teriilet 0 ha
Osszes teriilet 9.9421 ha
KAT 0

Natura 2000 Nem
nitratérzékeny teriilet Igen

ETT Nem
MTET Bodrogkoz
Arvizjarta teriilet Nem
VTT teriilet Nem
VTT z6na Nem
aszdly érzékeny teriiletek Nem
tizokvédelmi (szantd) teriilet Nem
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kék vércse-védelmi (szanto) teriilet | Nem

alfoldi  madarvédelmi  (szantd)

. Nem
teriilet

hegy- és dombvidéki madarvédelmi

P . Igen
(szantd) teriilet &

tizokvédelmi (gyep) teriilet Nem

alfoldi madarvédelmi (gyep) teriilet| Nem

hegy- és dombvidéki madarvédelmi
(gyep) teriilet

Igen

nappali lepke-védelmi teriilet Nem

A térképen azonban lédtszik, hogy bar a teriilet nem Natura 2000-es besoroldst, a befogad6
Ronyva-patak alvizi szakaszdn, a teleptdl D-K-1 irdnyban mar taldlhaté Natura 2000 oltalom alatt

allé teriilet és érzékeny dllandé gyep. Illetve maga a befogadé vizvédelmi sdvjaban lejtok és erdzid
veszélyeztett részek is taldlhatok.

Az érintett ingatlanok kapcsan lekért kozmii térkép kimetszett dllomanya mutatja, hogy a teriileten
a lekotéssel érintett szolgaltatokon kiviil (Kék — Zempléni Vizmii — vizellatds — bekotéssel érintett,
Barna - Zempléni Vizmil — vizelvezetéssel érintett, — Tigéaz — lekotéssel érintett, Zold —
Magyar Telekom Hirkozlési kabelek — lekotéssel érintett), az EMASZ villamos kébelei (Piros)

miatt beszélhetiink kozmii érintettségrdl az érintett ingatlanok tekintetében. A vezeték adatok
helyrajzi szamonként mellékletként keriilnek bemutatésra.

A miutargyakndl felmeriil6 esetleges érintettség kapcsan a kozmiegyeztetést az E-kozmi
rendszeren keresztiil lebonyolitottuk, a nyilatkozatok mellékletként megtekinthetok.
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3.2 Uzemeltet6 szervezet

Az lizemeltetd szervezet megnevezése:

Az iizemeltetési tipusa:

Ervényességi ideje:

Zempléni Vizmi Kft
3980 Satoraljadjhely, Kazinczy u. 24.
bérleti-lizemeltetési szerzodés

hatarozatlan

A jovében az iizemeltetés formdjaban valtozas nem varhatd.

A jovobeni iizemeltetd igényei a projekt elokészités sordn figyelembe lettek véve.
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4 TERVEZESI ALAPADATOK
4.1 A tervezett szennyviztisztito méretezési alapadatai

A telepre jelenleg beérkezd szennyviz mennyiségek az megrendel6 adatszolgaltatdsa alapjan:

2018. 2017. 2016. 2015. 2014.

Telepre érkezé
szennyviz (m3/év) 1090 179 968 385 996 140 1164 675 1383 623
mennyisége

ebbdl csatornan
érkezo szennyviz (m3/éV) 1 086 064 964 276 992 001 1161018 1382 059
mennyiség

ebbdl nem kozmiivel
osszegytjtott
haztartasi szennyviz
mennyiség

(m3/év) 4115 4109 4139 3657 1564

Osszes beérkezo

, (m3/d) 2987 2653 2729 3191 3790
szennyviz

Ezek az adatok a 2014-es év kivételével 1% alatti eltéréssel megfelelnek a KSH adatainak. Illetve
a KSH adatbazisa tartalmazza a 2019-es csatorndn elvezett és tengelyen beszallitott
szennyvizmennyiséget is. Ezek éves adatai 1000m>-ben megadva.

» Csatorndn elvezett szennyviz: 1113,41 (1000m?/év)
» Tengelyen beszillitott szennyviz: 4,18 (1000m>/év)
» Napra vetitett sszes szennyviz mennyisége: 3062 (m?/d)

Lényegében a megbizdi adatszolgaltatds validaltnak tekinthetd.

A szennyviztisztito telep jelenlegi bioldgiai terhelése a megrendeld adatszolgaltatds alapjan:

* Biologiai terhelés vizjogi tizemelési engedély szerint 27.870 LEE

e 25/2002. Korményrendelet szerint 15.646 LEE
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Az agglomeracid lehataroldsi jogszabalyban (25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti
Telepiilési Szennyvizelvezetési €s -tisztitdsi Megvalodsitdsi Programrdl) a sétoraljadjhelyi
agglomeréci6 (Sdtoraljadjhely, MikShédza, Alséregmec) 15646 LEE értékkel van nyilvéntartva,
19234 LEE tavlati fejlesztési értékkel.

A 2019 évi KSH adatok szerinti dlland6 népesség szamok az aldbbiak szerint alakultak:

* Sétoraljaujhely 13 802 6
* Mikdhéaza 503 6
e Alséregmec 198 f6

Tévlati lakosszam novekedéssel nem kalkuldlunk. A csatorndra rd nem kotétt ingatlanok ardnya
is elenyészd.

A jelenleg érvényes vizjogi iizemelési engedély 5000 m®/d kapacitdsi telepet tart nyilvan. A
jovobeli terhelés meghatdrozasandl az alabbiak szerint jartunk el:

Az ATV szabvinysorozatban eléirt 85%-os tartéssagl vizhozam értéke 3420 m?/d, melyhez
hozza ad6dnak az aldbbi mennyiségek:

+ NKOHSZ 50  mmnap
* projekt keretében kiépitésre keriil6 1j bekotések szennyviztobblete: 50 m>/nap
* kiils6 iszapbeszallitas csurgalékvizei: 50 m>/nap
» csurgalékvizek-iszapvizek-uszadék visszaforgatdsa telepen beliil 430  m’/nap
Osszes kezelendd mennyiség: 4000 m>/nap

Ennek megfelelden a hidraulikai tervezési adatok a kovetkezok:

Qa= 4.000 m>/nap
Qn,max= 300 m>/6ra (becslés)
Qn,csapadékos= 600 m>/6ra (becslés)
Qu csapadékos= 11.000 m>/nap

A telepen kezelt szennyviz mindségi jellemzdi a megbiz6 adatszolgaltatasa alapjan:

Komponens Atlag koncentracié 85 %’ t.‘.:l}‘t.
(mg/) koncentracié (mg/l)

BOIs 489 654

KOI 944 1212

TN 87 106

NHs-N 71 91

TP 6 10

TSS 234 334
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A SZOE érték sajnos nyers szennyvizben nem ismert.

A TSS és TP koncentraciokbol lathatd, hogy a szennyviz higabb az ekkora telepiiléseknél
megszokott szennyvizmindségnél. Ez jol szemléleti a jelentds mértékil infiltracidt, ami a helyi
hal6zatot jellemzi. Ennek oka, hogy a telepiilés egy részén még mindig egyesitett rendszerti
csatorna van €s sok a rossz dllapotd csatorna is. A nagymértékii higulas ellenére a BOIs, KOI,
TN elég magas értékll, annak figyelembevételével, hogy az infiltraciobol eredd higulas kozel
kétszeres. Ez magas ipari hanyad jelenlétére utal, mely az ipari fogyasztékat az Uzemelteté nem
regisztralja kiilon, azokat is koziileti fogyasztoként tartja nyilvan. Az éves vizfogyasztasi
adatokbol lathatd, hogy az ipari (€s egyéb koziileti) fogyasztok vizfogyasztds a lakossdgival
azonos.

A telepre érkezd szennyvizbdl és tengelyen beszdllitott szennyvizbdl szarmazo telep terhelés:

Komponens Terhelés (kg/d)
BOIs 2321

KOI 4302

TN 323

TP 36

TSS 1189

A telep BOI;s terhelése: 2321 kg/d, ez 60 g/LEE/nap értékkel szamolva 38.683 LEE-nek felel
meg. Ez a lakosszamhoz viszonyitott magas érték jelzi a jelentds ardnyu ipari hdnyadot a
telepiilésen. A terhelés értékeket a csurgalék és iszapvizekkel novelni kell.

A tervezés sordn a nyari csucs szennyviz hdmérsékletet +25 °C-kal, a téli minimélis szennyviz
homérsékletet +12 °C-kal kellett figyelembe venni (idoszakosan el6fordulé 10°C-os értékek
mellett) és rendkiviili csapadék esemény idején az idegenviz megnovekedésével kellett szamolni.

4.2 Befogado6 megjelolése, jellege, a bebocsatasi hatarértékei

* A befogad6 megnevezése: a Ronyva-patak

Szelvényszam a bevezetés helyén: 2+830 fkm
Bevezetéssel érintett ingatlan: Satoraljatjhely 023 hrsz
A befogado jellege: allando

A befogadé védettségi kategoridja: altalanos

EOV Y: 844016

EOV X: 341325
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* A bevezetés jellege: parti

+ Befogadé kezelGje: EMVIZIG

A befogaddba torténd bevezetés a projekt soran véltozatlanul megmarad. A bevezetés nagyvizi
medret nem érint, azonban keresztezi a Ronyva-patak jobb parti 08.14 szamu Bodrogkereszttur-
satoraljaujhelyi arvizvédelmi fovédvonalat a védvonal 2+043 tkm szelvényében, valamint rajta
van a 2.03. Ronyvazugi artéri oblozeten. (Forrds: EMVIZIG - E2018-2104-008/2018. szdmii — a
kordbbi vizjogi iizemeltetési engedély modositds kapcsdn kiadott — vagyonkezeloi és befogadoi
hozzdjdrulds)

A tisztitott szennyviz mindségére a jelenleg érvényes vizjogi tizemeltetési engedély eldirdsainak
megfeleld Teriileti, Egyedi és Technoldgiai hatarértékek a kovetkezok:

Szennyez6 komponens | Hatarérték Erték
KOIk technoldgiai 125 mg/1
BOI;s technoldgiai 25 mg/l
TSS technoldgiai 35 mg/l
TN egyedi 30 mg/l
NH4-N egyedi 10 mg/1
TP egyedi 5 mg/l
SZOE teriileti 10 mg/1
pH teriileti 6,5-9,0
Aktiv kl6r* teriileti 2 mg/l
Coliform szdm * teriileti 10 i/cm?

* abban az esetben, ha a kozegészségiigyi hatosdg dltal fertbtlenitésre kotelezett az iizem

A Ronyva-patak érintett szakaszat a Vizgyujt6-gazdalkodasi Terv 2-5. TOKAJ-HEGYALJA
tervezési alegységhez sorolja, azonosit szdma pedig AEP928. A Ronyva-patak vizgytjtdje 12
Sikvidéki - meszes - durva - kdzepes mindsitésii. Az alegységben ez az egy olyan természetes
vizfolyés viztest, amely orszdghataron atnyuld vizgytijtével rendelkezik. A viztest adatai:

Viztest Viztest Viztest Okolégiai Okolégiai | Okolégiai Kémiai Kémiai Kémiai
VOR neve kategoriaja | mindsitése célkitiizés célkitiizés allapot célkitiizés célkitiizés
teljesitésének teljesitésének
éve éve
AEP928 Ronyva- természetes gyenge A jo 2027 nem j6 A jo 2027
patak allapot allapot
elérhetd elérhetd

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag E2018-2104-008/2018. szami — a kordbbi vizjogi
tizemeltetési engedély modositds kapcesan kiadott — vagyonkezeldi €s befogad6i hozzdjaruldsaban
foglaltak szerint a szennyviztisztito telep és a bevezetés helye felszini, felszin alatti
ivovizbazis védoidomaval, védoteriiletével nem érintett.
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5 JELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA

A tisztitételep jelenleg engedélyezett kapacitdsa 5000 m>/nap, tovdbbd 30 m’/nap szippantott
tisztitasdra és 20m? idegen iszap befogaddsara alkalmas. Az érvényes vizjogi iizemelési engedély
szerint a telep LEE-terhelése: 27.870 LEE

A meglévo telep dllapotardl elmondhatd, hogy 1960-as és 1980-as években épiilt 1étesitmények
mitargyai az azoéta eltelt id6 alatt nagymértékben leamortizdlédtak. A miitargyak szerkezeti
allapota fenntarthatatlan. A gépészeti rendszerek is er6sen amortizalt dllapotban vannak.

5.1 Szennyviztisztitas

A szennyviz tisztitdsa olyan eleveniszapos rendszerrel torténik, amely a szerves szennyezok
eltdvolitisa mellett alapvetdéen bioldgiai tton oldja meg a szennyviz nitrogén es foszfor
tartalmdnak eltdvolitasat. A bioldgiai foszforeltavolitds szimultan foszforkicsapatassal egésziil
ki.

Az Osszegylijtott szennyviz gravitacids szennyviz csatornédn keresztiil érkezik a szennyviztisztito
telep technoldgiai sordnak elejére. A szennyviz el0szor a rdcs mutargyra érkezik. A racs feladata
adurva, darabos szilard szennyezdanyagok eltdvolitasa. Egy durva és egy finom racs van egymas
utdn kapcsolva.

A rdcson atszlrt szennyviz eldszor egy homokfogéba jut. A homokfogdbdl kikeriilé6 homokot
jelenleg a ricsszeméttel egyiitt széllitjak el a teleprol. A rdcsszemét és homok egyiittes
mennyisége kb. 1,5 - 3 m’hénap. A hulladék befogadéja a Bodrogkeresztir Regiondlis
Hulladéklerako.

A homokfog6ébdl a szennyviz tobb kiilonboz6 technoldgiai rendeltetésli, medencét magaba
foglald, mutargyak sordra jut. Elsé mitargy az eldiilepité mutargy. Itt az iilepithetd lebegd
anyagok j6 része keriil eltavolitdsra a szennyvizbol. Az iilepitében felhalmoz6doé primer iszapot
a recirkuldcidés géphdzban elhelyezett szivattyu termeli ki, és adja fel az iszapvonalra.

Jelenleg az eldiilepitét nem haszndljak, miiszakilag nincs tizemképes allapotban.

Az eldiilepitett szennyviz egy anaerob bioldgiai miitdrgyra jut, innen az anoxikus medencékre
folyik tovabb, majd a szennyviz a levegdztetd medencékre keriil. Ezekben a medencékben
torténik meg a komplex eleveniszapos bioldgiai tisztitds. A levegdztetd medencébdl elfolyd viz
az utéiilepitébe folyik. Azonban mivel a rendszerhez épitett iilepitd szerkezete eltorott, ezért egy
régebbi {itemben épiilt, és mar felhagyott iilepitd keriilt iizembe helyezésre. Az eleveniszapos
rendszer nagykoros és kiskoros recirkuldcoval is el van latva.

A mitargyak a kornyez6 terepbdl részlegesen kiemelve épiiltek.

19



N
h) _E‘i Satoraljaujhely Szennyviztisztito Telep
& INWATECH Vizjogi |étesitési engedélyeztetési terv

M Kérnyezetvédelmi Kft.

Fertdtlenitést csak akkor kell végezni a telepen, ha a kozegészségiigyi hatdsag elrendeli. A
rendkiviili tizemallapot, vagy havdaria esetén torténd fertdtlenités klorgazzal és UV-val is
torténhet, azonban egyik berendezés sem miikodoképes.

5.2 Iszapkezelés

A primer és a folos iszapokat a recirkuldcios géphdzbol adjak fel a kétszintes iilepitére, majd
innen a 2 db sorba kapcsolt meglévo rothaszt6 toronyba. A rothasztd tornyok gépészeti allapota
olyan rossz, hogy nem flithetek a tornyok. A rendszerben hidegrothasztas folyik. A kirothadt
iszap a szalagszlrd présre keriil feladasra, mely az iszapviztelenitd géphazban taldlhato. Itt
polielektrolit adagolds mellett torténik az iszap viztelenitése. Innen a csurgalékvizek a telep
elejére folynak, a viztelenitett iszapot a telepen 1évé komposztdlé telepre depondljak. A
komposztdlt iszap mezdgazdasdgi kihelyezésre keriil, az iizemeltetd érvényes kiszordsi
engedéllyel rendelkezik.

A telepre jelenleg is kisebb telepekrol torténik a szennyviziszapok behordédsa, melyet a jovoben
is fenn kivan tartani az tizemeltetd.

5.3 Behordasos szennyviz (NKOHSZ) fogadisa, el6kezelése

A szippantott szennyviz fogaddsa kézi iizemben torténik. A behord4sos szennyvizet (NKOHSZ-
t) egy szimpla csatorna akndba lehet lefejteni. Az igy érkezd szennyviznek el0kezelése nincs. A
napi behordott mennyiség 0- 30 m? jelenleg.

5.4 Energiaellatas és folyamatiranyitas

A szennyviztisztité telep villamos energia elldtdsa az EMASZ 20 kV-os halézatardl taplalt, a
telepen elhelyezett 20/0,4 kV-os OTR 250 kVA tip. oszloptranszformatorrdl torténik. A telep
fogyasztasmérése az oszloptranszformétor eloszté szekrényében keriilt kialakitasra,
teljesitménydijas rendszerben. A lekotott villamos teljesitmény 175 kW, mindkét napszakban.
Az elosztészekrény a trafd alatt van elhelyezve. Az elosztészekrénybdl 1 db SZAMKATVM
4x240 betdp kabel van a reci-géphazba, onnan a fivogéphazba vezetve, 1 db 4x240-es kébel
pedig a préshdzba és onnan a kazdnhédzba, tovabba 2 db 4x120-as kéibel az dtemeld géphazban.
A szennyviztelep medd6é kompenzécidjara beépitésre Kkeriilt a transzformator, az atemeld
géphdzban, recirk géphdzban, préshazban 1-1 db fazisjavitdé kondenzitor. A féazisjavitd
kondenzatorok mukodtethetok kézi, illetve automatikus tizemben. A kézi iizemben a f6eloszton
felszerelésre keriilt cos fi mérd miiszer alapjin torténik a miikodtetés. A féelosztoba beépitett
miiszereken leolvashaté a gytijtésin fesziiltsége, valamint a szennyviztelep teljes dramfelvétele
fazisonként.
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A szennyviztelepen a villamos energia szétoszlasa a féelosztébodl taplalt elosztokon keresztiil
torténik. A szennyviztisztité telep egyoldali betaplalassal rendelkezik.

2

5.5 Létesitmény — és géplista (meglévo allapot)

Gépészeti berendezés Beeplt(?tt’ Tipus I‘VIuszalil Felha}gyas,
mennyiség jellemzo bontas
Durva racs 1 kézi d=20mm felhagyds
FLYGT CT 3152
Telepi dtemeld szivattyd | 2+1 HIDROSTAL ABB 6300 m*/d. felhagyds
MOTORS
Finom racs 1 MEWA 8146-141-10 felhagyds
Homokfogé keverd felhagyds
" keverd lapat .
Anaerob medence keverd |2 FLYGT SR 4640 0390 mm felhagyds
Denitrifikal6 medence keverd lapat )
Kkeverd 4 FLYGT 4640 0390 mm felhagyds
Aerob medence keverd keverd lapat tizemben
(banén) FLYGT SR4430 (02500 mm marad
Guml?leml)ra}nos/ 2 x 500 db felhagyds
levegbztetd tanyér
P ROBUSCHI ROBOX S | Qley= 1500 felhagyas
Fivek 3 85-3P Nmh
Szivattytik 5 FLYGT CT 3126 felhagyds
felhagyds
Szivattyik 3 FLYGT CT 3101
Recirkuldcids szivattyd |2 db FLYGT CT 3101 felhagyds
Folosiszap szivattyi 1 FLYGT CT 3085 felhagyds
Klérgézos fertdtlenitd 1 Advance felhagyds
Ke.:tszmt/es iilepitd ) FLYGT CT 3127 felhagyds
szivattyu
Kozbensd iilepit szivattyd | 1 FLYGT CT 3101 felhagyds
R(.)thaszto keverd | FLYGT 3151 felhagyas
szivattyu
P P FLYGT 3151 felhagyds
Rothasatd recirkuldcios 14 HIDROSTAL 4100
Y 4DIK
Iszapviztelenitd gép 2 szalagprés felhagyds
PE oldé6 2 egyedi gyartdsd felhagyds
Szecskdzé berendezés egyedi gyartasd felhagyds
Technolégiai létesitmény | Méret Funkciokezelés
Atemel§ szivattyihaz durva récs, 3 db dtemeld szivattyd felhagyandé
Szippant6 fogadd 3db felhagyandé
Tangencidlis homokfogé | 3 m méretli, Vh= 8.5m? felhagyando
Homok-szikkasztéagy F =72 m2-feliiletti felhagyandé
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Eléiilepitd medence DORR@ rendszerii [J18 m méreti Vh = felhagyando
400 m
Kétszintes iilepitd Vh =470 m* felhagyandé
Osztémii felhagyand6
Anaerob medence Vh=2x240 m* felhagyandé
Denitrifikal6 medence Vh=2x410 m* felhagyandé
felujitando
Leveg6ztetd medence Vh=2x 1300 m* funkciévaltassal
(zaportarozo)
Utiilepitd 1. DORR3 rendszerti J22 m méretti Vh = bontandé
800 m-
Utéiilepitd II. (018 m méretli Vh=360 m? felhagyandé
FLOCOR csepegtet test | Vh =345 m® bontandé
Fert6tlenité medence Vh =215m? felujitando
Kozbensd iilepftd DORR3 rendszerti J15 m méretli Vh = felhagyandé
345 m
B . 010 m méretd, Vh = 10.000 m?, h= ;
Eldrothasztd 16,6m, hiszigetelt vb felhagyand6
. ; 010 m méretd, Vh = 10.000 m?, h= ’
Utérothasztd 16,6m, hiszigetelt vb felhagyand6
Komposztal6 tér 30m*66m, vb kiemelt szegéllyel megtartando
Fedett komposztilé 43,5%9,5 m alapteriiletii vb ,
. s g e ot oz megtartando
kiszolgalé épiilet alaplemezre épiilt lemezfedésii szin
Gaztartaly+faklya bontandé

5.6 Allapot osszegzés

A meglévd szennyviztelep tisztitdsi technoldgidjanak f6 mitdrgyai az 1960-es és 1980-as évek
kozott tobb iitemben épiiltek. A mitargyak édllapota nagyon rossz. A szerkezetvastagsdgok joval
alatta maradnak az elvarttdl, a meglévo eldiilepitd el is torott. A tobbi mitargy esetében sem
garantdlhat6 a vizzardsdg, az dllapotokat figyelembe véve.

Az iszapkezeld miitargyak szintén nagyon rossz dllapotban vannak, alkalmatlanok a jovében
feladatuk ellatdsara. A rothasztd tornyok szerkezeti éllapota bizonytalan, kordabdl adéddan.
Jelenleg is hidegrothasztds folyik benniik, mert masra nem alkalmasak.

A gépészeti berendezések mindenhol teljesen le vannak amortizdlédva. Azok cseréje lenne
sziikséges.

A fert6tlenitd labirint el van iszapolddva, de takaritds utdn haszndlhat6. Azonban az elvezetd cs6
hegyesszogl kiépitését meg kell sziintetni.

A telep tobb iitemben épiilt. Az iizemet az eltort utdiilepitd miatt egy régebbi kisebb utdiilepitdvel
tartjdk fent. Az épités alatti lizem fenntartds nem teszi lehetdvé, hogy a meglévd miitargyak
teriiletén fobb technoldgiai miitargy atalakitasra keriiljon. Ezt a kérdéskort tovabb neheziti, hogy
a mitargyak alapozdsa bizonytalan, és szerkezetvastagsaguk sem megfeleld. A régi miitargyakra
val6 raépités kockazatos.
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Osszességében egy iij telep épitése sziikséges a meglévé mellé. A régi telep teriiletén az
alabbi miitargyak maradhatnak meg: levegoztet6 medence funkcidvaltassal, fertotlenité
labirint és komposztalo tér.

A Korszeriisitéssel nem érintett technologiai egységek:

* Elbontésra keriil:
Meglévo 1. utéiilepitd
- Csepegtetd test
Meglévd gaztarolo

- Meglévo faklya

* Felhagyasra keriilnek:
- Az 0sszes tobbi meglévo technoldgiai miitargy

Korszeriisitéssel, funkciovaltassal érintett egységek:

- Kozponti épiilet feldjitasa

- Lakatos miihely feldjitdsa

- Fertotlenitd miitargy feldjitasa

- 2 db meglévo levegdztetd medence zdportarozova torténd atalakitasa
- Komposztél6 tér
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6 A TERVEZETT FEJLESZTES BEMUTATASA

A kivitelezési munkdk sordn folyamatosan biztositani kell a meglévd telep ilizemét.
Provizériumok 1étesitésére a kovetkezo esetekben lesz sziikség:

- Labirint medence felyjitdsa
- Utoiilepitd I. bontasa

Eldbbi esetében a medence megkeriild vezeték felhasznadlasidnak nincs akadalya a feltjitas sorén,
hiszen nincs fertdtlenitési kotelem a telepre. Utdbbi esetében a kivitelezés organizacidjaval lehet
a telep folyamatos iizemét biztositani.

6.1 A csatlakozasi pontok ismertetése

Meglévd csatlakozo kdozmivek:

- ivoviz, Zempléni Vizmi Kft
- elektromos aram, EMASZ Halézati Kft
- giz, TIGAZ Zrt.

A tervek alapjan biztositjuk a folyamatirdnyito rendszerhez sziikséges kommunikaciot, a telep
megkozelithetdségét, illetve a telepen beliili csapadékvizek szakszerli elvezetését.

A szennyviztisztit6 telep koziti megkozelitése a Bodrog utrdl torténik, kozvetlen lehajtassal.
A szennyviztisztité telep tervezett csatlakozé pontjai:

1) A nyers szennyviz meglévd foldfelszin alatti gravitacids vezet€ken érkezik a telepre. a
Csatlakoztatdsi pont az Gjonnan épiilo racs és nyers szennyviz dtemeld géphaz.

2) Az ivoviz csatlakozasi pont a meglévd vizbekotés a 1768 hrsz-u ingatlanon. A vizellatas
megfelel a jovobeli tisztitéegységek kiszolgalasara.

3) A szennyviztisztité telep villamosenergia ellatisa az EMASZ 20 kV-os halézatardl taplalt, a
telepen elhelyezett 20/0,4 kV-os OTR 250 kV A tipusu oszloptranszforméatorrdl torténik. A telep
fogyasztasmérése az oszloptranszformétor eloszté szekrényében keriilt kialakitasra,
teljesitménydijas rendszerben. A lekotott villamos teljesitmény 175 kW, mindkét napszakban. A
telep kettOs villamos betdplalasdnak kialakitdsa sziikséges. A meglévo trafé helyett Gj trafo
kiépitése sziikséges.

4) A tisztitott szennyviz kivezetése a meglévd graviticids vezetéken torténik. A kivezetés
fertotlenitot kovetd kozvetlen szakasza kivéltasra keriil. A Ronyva-patakba torténd kibocsatas
nem véltozik.
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5) Vezetékes gazellatds a telephelyen biztositott. A gazellatds elegendd a meglévd létesitmények
ftési energiaellatashoz. (Az uj 1étesitmények fiitése/temperalasa elektromos panelekkel valosul
meg.)

6) Vezetékes internet €s egyéb telekommunikécids kdbel a telepen kiépitett. A telepitésre keriild
villamos és irdnyitdstechnikai berendezések igazodnak az Uzemelteté meglévé rendszeréhez

6.2 Az alkalmazott technoldgia altalanos ismertetése

A technoldgia f6 elemei:

+  Uj nyers szennyviz dtemeld, valamint durva kézi és gépi rdcs egyesitett miitirgya
+ Uj finom ricsok (+rdcsszemétprés) és homokfogdk
e 1db 1j vas-so tarold
*  Megléve levegdztetd mutargyak atalakitva zdportarozova
* 2db yj eldiilepitd
 Uj kombindlt (egyesitett) miitirgy reaktorok
- 1-1 db anaerob medence
- 1-1 db anoxikus medence
- 1-1 db aerob medence
- Uj fuvégéphaz és kapcsolSterem
* 2 db 4j utdiilepitd
* 1 dbiszapszivattyu géphaz 1. és uszadék akna
+  Uj pélcés iszapsiiritd
+ Uj homogenizilé medence
« Uj iszapszivattyd géphdz 2.
+ Uj hipé-adagolds
*  Meglévo fertétlenité medence feltjitva
+ Uj iszapviztelenitd géphaz
+  Uj fedett iszapdepénia és a komposztalt iszap tarolé
*  Meglévé komposztald tér
* 1db 14j mérdakna
* 1db yj biofilter

A meglevo kiszolgdl6 véltozatlanul funkciondl tovabbra is, mely minimalis mértékben feldjitasra
keriil. Az épiiletben kaptak helyet:

* jroda
e Jabor
e raktar

* gépkocsi bedllo
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* kazdnhdz
A kiilon épiiletben elhelyezett lakatosmiihely szintén felujitasra kertil.

A 0,4kV-os kapcsoloterem uj épiiletben kertil elhelyezésre. A személyzeti vezérld helye azonban
nem valtozik.

A 1étesitményjegyzék és géplista mellékletként tekinthetd meg.

6.2.1 Szippantott szennyviz fogadas

A szippantott szennyvizet kozvetleniil a nyers szennyviz atemeldben fogadjuk, igy helyben
megvaldsul annak durva mechanikai sziirése. Lehetdség van a beérkezd anyag pH-kontrolljara.
A fogadott mennyiség dramldsmérdn mért €s rogzitett.

A csatlakozds DN 100 STORZ kapcson keresztiil torténik, de adapteren keresztiil biztosithat6 a
DN8O-as csatlakozds is. A szennyviz leiiritésének tiltasa kézi elzdrdval lehetséges.

6.2.2 Csatornaiszap fogadé

A nyilt felszinli vasbeton miitirgy alja lejtds kialakitdsi. A mitirgy feladata fogadni a
gylijtéhdlézat tisztitdsa sordn keletkezd zagyot és elvégezni a durva szlirését két Iépésben. A hig
zagy graviticidsan keriil bevezetésre a nyers szennyviz dtemeldbe.

6.2.3 Nyers szennyviz atemel6

Ide érkezik a telepre vezetett telepiilési gravitdcids szennyviz csatorna, illetve a szippantott
szennyviz, tovabba a telepi szennyezett csurgalékvizek és csatornaiszap vizek is. Az atemeld
miitdrgy kapacitdsa 600 m>/h, mely 4+1 db 150 m*/h kapacitésu szivattyibél keriilt kialakitésra.
A szivattyuk parhuzamos és 1épcsds kapcesolasuak. A nyers szennyviz dtemeld nyomévezetékére
indukciés mennyiségmérd keriil elhelyezésre.

A beérkez0 csurgalék vezetékre beépitésre keriil egy mennyiségmérd, hogy a nyers és a telepi
vizek szepardlhatok legyenek numerikusan.

Az adtemel6 miitdrgyban helyet kap egy gépi durva racsszlird, mely iizemzavar esetére ki van
egészitve egy kézi raccsal.

A miitargy szagmentesitésérol biofilter gondoskodik.
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6.2.4 Mechanikai tisztitas

A récsot és homokfogot gy alakitjuk ki, hogy az a csapadékos idei csticshozamot is képes legyen
4tszirni. Ennek érdekében a 600 m’/h-s csapadékos idei éracstics hozamot tekintjiik
mértékadénak. Ennek érdekében 2-2 db egyenként 300 m>/h kapacitdst eléregyartott rdcs és
vasbeton homokfogd berendezés keriil telepitésre parhuzamos kapcsoldssal.

A récsok és homokfogdk az eldiilepitOk kozé épitett kétszintes épiiletben helyezkednek el €s
magassagilag a miitargy folé vannak emelve, igy onnan a szennyviz gravitdciésan tud a tobbi
egységbe keriilni. A racs és homokfogd alatti szinten vannak a sinen az épiiletbdl kitolhat6
konténerek a homok és racsszemét gyiijtésére, valamint a rdcsszemét prés. A két parhuzamos
rics elé, egy-egy kézi elzarot terveztiink a szerviz idoszakokra.

A kifogott rdcsszemetet egy racsszemét présbe hullik, majd onnan egy 3 m*-es gytijtékonténerbe
keriil. A préselés sordn keletkez6 csurgalékviz graviticidsan a telepi csurgalékviz haldzatra jut.

A gépi racsrol elfolyd szennyviz egy-egy 4j homokfogd-homokkihordé berendezésre keriil. A
levélasztott homok a konténerteremben elhelyezett 3 m*-es gyiijtékonténerbe keriil.

A berendezések tilterhelés elleni védelemmel rendelkeznek. A géphaz temperdldsa biztositott.
A géphdz szagmentesitésérdl biofilter gondoskodik.

A géphdzban kap helyet vas-s6 adagol6 szivattyu is. Maga a vegyszertartdly kiiltéren kap helyet.

6.2.5 Osztomii, zaporviz szétvalasztas, zapor idei iizem

A homokfogébdl kifolyé mechanikailag eldkezelt vizek kettéosztasra keriilnek egy egyedi
kialakitasd osztomii segitségével. Az osztomil az el6-mechanikai miitargy részeként valésul meg.
A 300 m*h hidraulikai terhelés alatt a teljes szennyviz mennyiség az egyesitett miitirgyba
gravitdl. A 300 m*/h feletti rész a meglévd levegdztetd miitdrgyba jut, amely zdporviz tarozénak
lesz kialakitva. A miitairgybdl a szennyvizet szivattyival lehet visszaadagolni az egyesitett
mitargy elejére kisvizi idOszakban. A zdportdrozé iiritd szivattydjaként Uj berendezést
telepitiink. A zdportarozéba csak mechanikailag el6kezelt szennyviz keriil.

A visszatdplalashoz sziikséges szivattyud akkor kapcsolhat be, ha a nyers szennyviz mennyiség a
bioldgiai tisztité atlag terhelésé ald esik. A bioldgiai tisztitd atlagos hidraulikai terhelése
3.550 m%*d/24 = 150 m*h. Ez alapjian 75 m’/h nyersviz hozam alatti idészakban torténik a
visszatermelés 75 m’/h pufferelt szennyvizhozammal. A zdporviz terhelés alapi
visszataplalasarol a folyamatirdnyit6 rendszer gondoskodik.

A meglévd levegdztetd medencék kapnak zdportaroz6 funkciot melyek egyiittes térfogata 2600
m®. Igy 35 éra alatt termelhetd vissza a csapadékos idei szennyviz a szennyviz vonalra,
amennyiben a mitargy teljesen megtelik.
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A szennyvizvonal kapacitdsa 4000 m*/d, mig a zdporviz tdrozé kapacitds 2600 m>. Igy 6600
m>/nap szennyvizhozam felett varhatd csak a zarporviz tirozé tilfolyéjan keresztiil a befogadé
terhelése. Ez évente véarhatéan 0-2 alkalommal fordul el6. Ezt a szamot kismértékben még
novelhetik a tobbnapos kdzepes es6zések, amikor a visszatdplalds a csapadékviz pufferbdl nem
lehetséges napokig. Mindezeket figyelembe véve a telep zdporviz idei lizembiztonsaga is magas
szintre keriil a fejlesztés soran.

A zéportarozé talfolydjan keresztiil folyik el a viz amennyiben a zdportarozé megtelése utan,
még mindig 300 m’/h feletti szennyvizmennyiség érkezik a telepre. Ezek a vizek kiilon
mennyiségmérésre keriilnek, hogy a befogadd terhelése pontosan ismert legyen. Azonban a
fertotlenitd medencében a zdporvizek €s a tisztitott szennyvizek keverednek a befogaddba
keriilés elott.

Az osztomiirdl a mechanikailag tisztitott viz vezethetd az elGiilepitokbe, de ezek karbantartds
idején torténd kiszakaszolasaval kozvetleniil az anaerob medencékbe is.

Id6szakosan sziikséges lehet vas-sé adagolds a telepen, ezért vas-s6 adagold rendszer keriil
kiépitésre. 40%-os vas-klorid oldat adagolds esetén az osztomiibe. A vas-s6 adagoldsa az
osztomiiben torténik. A tdroldtartaly egy heti mennyiség betorozédsara képes.

6.2.6 Eloiilepiték

2 db parhuzamos kapcsolasu iilepitd keriil kialakitisra. Az eldiilepitokben a sziikséges
tartézkoddasi id6 0,5 6ra 300 m*/h mértékad6 vizhozamnal biztositott.

A primer iszap varhaté mennyisége: 16 m’/d, 2,5%széraz anyag tartalom mellett. Az iszapot az
eldiilepitok kozott 1évo géphdz iszapszivattyu 1. terében elhelyezett szdraz beépitésii szivattyuk
veszik ki a zsompbdl és juttatjak a palcas siirité mitargyra.

Az iszapszivattyikbdl dganként 1+1 db épiil ki.

6.2.7 Biologiai tisztité fokozat

A medencék szennyviz tutja szerinti sorrendben az aldbbiak 2 fiiggetlen parhuzamos dgként
kialakitva:

¢ 1-1 db anaerob medence
¢ 1-1 db anoxikus medence
e 1-1 db aerob medence

Az anaerob medencék feliil nyitottak. 2 db parhuzamos rekesz keriil kialakitasra. Az osztomiibdl,
illetve az eldiilepitokbdl egyenletesen folyik a két rekeszre a mechanikailag el0kezelt szennyviz.
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Rekeszenként 1-1 db keverd biztositja a szennyviz-eleveniszap elegy lebegésben tartdsat. Ide
érkezik az utéiilepitok recirkuldcids iszapja is.

A madsodik reaktorcsoport a kevert anoxikus medence, ide érkezik az kiskoros recirkulacid. A
anyagokat nagy mennyiségben tartalmaz6 iszapdram taldlkozik a levegdztetd medencékbdl
visszataplalt iszap recirkuldcioval. Ez ut6bbiak nagy mennyiségben tartalmaznak nitratot, €s
gyakorlatilag nincs benniik konnyen bonthat6 szerves anyag. Az anoxikus terekben az iszapot és
a szennyvizet keverdvel keverjiikk 0ssze, ill. a keverd akaddlyozza meg, hogy az eleveniszap
pelyhek kiiilepedjenek. A keverd folyamatosan iizemeltetendd. Az anoxikus medencék feliil
szintén nyitottak.

A bioldgiai szennyviztisztitds utolsé reaktortipusa az aerob medence, mely egy-egy nagy
levegdztetett térrészbdl all. Itt torténik a szennyviz szervesanyag tartalmdnak lebontdsa. Az
eleveniszapos rendszer baktériumainak élettevékenységéhez sziikséges oldott oxigén bevitele
minél nagyobb hatékonysdggal valdsuljon meg, ennek biztositdsa érdekében a reaktor
mélyleveglztetése sziikséges. A technoldgiai levegdt egy-egy oldott-oxigénvezérelt,
frekvenciavdltos fuvo biztositja, a 1égbevitel az aktudlis terhelési viszonyokhoz igazithat6. A
légfuvok szakaszos mitkodését oldott oxigénmérd rendszer vezéreli ugy, hogy az oxigénellatas a
mindenkori terhelésnek megfeleljen. A 2 db fivé, mint kulcsfontossagi gépészeti elem, meleg
tartalékkal rendelkezik. A finombuborékos mélylevegdztetést membranos levegdztetd elemek
biztositjak.

Az aerob medencék végében van elhelyezve 1-1 db kiskoros frekvenciavéltés recirkulédcids
szivattyd. Az uj fuvo géphaz kiilondllé épiiletként keriill megvaldsitasra. A 1égvezetékek
viztelenithetOségét dganként épitjiik ki.

Mind a kis, mind a nagykoros recirkulacié dramlasmérdvel mért.

A reaktorok biztositjdk a legaldbb az 14 napos 0Ossz-iszapkort. A technolégiai méretezés
mellékletként megtekinthetd.

6.2.8 Utoiilepitdk és iszapszivattyu géphaz 1.

Az utéiilepitOkben torténik a szennyviz — eleveniszap elegy szétvalasztisa. Az egyesitett mitargy
mellé épiil a 2 db 0j utbiilepitd. A két iilepitd iszapelvételét a kozottiik 1€vo iszapszivattya 1.
géphdzban elhelyezett recirkuldcids szivattytik biztositjdk. A géphdz toldalékaként 1étesiil egy
nyitott felszinli uszadék akna is, mely a ledsztatott habot a csurgalékviz hédlézatra tovéabbitja.

Az ilepitd medencékbe forgd felszini- és fenékkotrét elhelyeztiink el. A kotrélapat a fenéken
haladva az iszapzsompba tovabbitja a leiilepedett iszapot, a felszinen haladva pedig a feliszé
iszap keriil a f616z0 tolcsérhez tovabbitésra.
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A folosiszap részaramban vehetd el, idOvezérelt elektromos elzdrdk segitségével. Az elvett
folosiszap mennyiségének meghatdrozasa dramlasmérd jele alapjan torténik.

A miitargyak kiszakaszolhatok.

6.2.9 Tisztitott szennyviz fertétlenitése, elvezetése

A fertdtlenitd medencéhez az utdiilepitOkrdl €s a zaporviz tarozobol érkezhet viz, mindkettd
aramlasmérdvel mért. A miiszerek méréaknédban keriilnek telepitésre.

A meglévo ferttlenitd medence feldjitasra keriil. Az elvezetd csovon a hegyesszogli irdnytorést
megsziintetjiik. A fennmarado csOszakasz alkalmas a tisztitott viz jovobeli elvezetésére is.

A fertdtlenités konténeres hypo adagoléssal torténik. A medence mellé telepiil a hypo adagolés.
A itt kap helyet a vegyszer tarolo tartdly €s a vegyszer adagolé szivattyu.

Fertotlenitést csak akkor kell végezni a telepen, ha a kozegészségiigyi hatosdg elrendeli. A
rendkiviili iizemallapot, vagy havéria esetén torténd fertdtlenités hypo adagolé berendezéssel
torténik.

A fert6tlenitd medencébdl biztositjuk tovabba az iszapviztelenités mosdvizigényét is a telepitett
meriilészivattyud segitségével. A szivattyd még a fertotlenitdszer mentes vizet juttatja a moséviz
rendszerre.

A befogaddba vezetés a jelenlegivel azonos marad, a befogadoba vezetés pontja valtozatlan.
A Kivezetett tisztitott szennyviz mennyisége érdemben nem novekszik, a Kivezetett viz
minosége megfelel az eloirt hatarértékeknek.

6.2.10 Telepen beliili iszapkezelés, iszaptarolas

A telepen keletkezd primer iszap, illetve az utdiilepitok feldl érkezd folos iszap a pélcds
iszapslritébe érkezik. Lehetdség van a kiils6 folosiszap beszéllitast itt is lefejteni, de alapbdl a
fogadott folosiszapokat kdzvetleniil az apritok fogadjik.

A bestiritett (s a fogadott) iszap az apritokon keresztiil a csigaszivattyuk segitségével jut az
iszaphomogenizalé medencébe. A medence toltottségét folyamatos szinttdvadé méri. A megfeleld
homogenizécidt kevero biztositja.

Lehet0ség van tovabba arra, hogy a telepre érkezd viztelenitett iszapokat egybdl a komposztald
térre szdllitsak. Ez a mennyiség nem terheli a viztelenitési egységet.

A csurgalékviz a telepi csurgalékviz hal6zaton keresztiil a technoldgidba visszavezetésre keriil.
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A gépi iszapviztelenitést 2 db uj, parhuzamosan kapcsolt iszapviztelenito végzi. A viztelenitd
berendezések az uj iszapviztelenitd géphazban helyezkednek el a hozzajuk kapcsol6dé polimer-
old6-adagolé berendezésekkel. A géphdz csurgalékviz elvezetése csatlakozik a telepi
csurgalékviz hdlézathoz. A viztelenitett iszapot szallité szalag juttatja at az iszaptarol6 csarnokba,
ahonnan munkagéppel végzik az anyag prizméba rendezését.

A meglévd komposztdld tér megmarad. Azonban gépészeti kiegészitése valt sziikségessé. A
jelenlegi hagyomanyos komposztdlds helyett, 1égbefivassal kiegészitett membrannal takart
prizmakban fog torténni a komposztalds. A fivok az iszapviztelenitd géphdzban kapnak helyet
egy levalasztott térrészben.

A komposztdlé mellé 2000 m?-es fedett iszaptirolé csarnok épiil. Ennek célja egyrészt a
viztelenitett iszap dtmeneti taroldsa a komposztalas elott, masrészt a komposztalt iszapok kihordas
elotti taroldsa. A komposztzsdkold berendezés biztositasa része jelen projektnek.

Az iszapkezelés méretezése a szennyviztisztitoban keletkezd és beszallitott mennyiségeket is
figyelembe veszi. A részletes adatokat a technoldgiai méretezésben mellékletként mutatjuk be.

Az iszapkezelés miitargyai:

Palcas siirit6é

A feliilrdl nyitott miitargyban a kevert iszap kb. 2% sz.a. tartalmura stirisodik. Az apritokat
kovetden szdraz beépitésii iszapfelado szivattyik adjdk fel az iszapot a homogenizdlé medencébe.

Az iszapkezelés hatdsfokdnak nyomon kovetéséhez mintavételi lehet0ség keriil kialakitasa a folos
iszap elvételnél és az iszapsiirités utan.

Iszaphomogenizalo

A feliilrél nyitott medence lejtbenonnal késziil. Az iszapszivattyi géphdaz 2-ben elhelyezett
csigaszivattyik emelik a stiritett és homogenizalt iszapot a viztelenité berendezésekre.

Iszapviztelenités

A viztelenités berendezései az iszapviztelenitd géphdzban kapnak helyet. Ide keriil a gépek
polimer beolddja €s a sziikséges kiszolgdld egységek is. Az iizemeltetd heti 5 nap, napi 7 6rds
viztelenitéssel végzi a viztelenitést, a berendezések ennek megfeleldéen keriiltek kivélasztasra.
Ebbe az épiiletbe keriil bevezetésre a tisztitott szennyviz moséviz vezetéke. A mosoviz ellatds
biztosithat6 a vezetékes ivoviz haldzatrdl is, ezért vizszal megszakitd keriil beépitésre. A polimer
oldé alkalmas folyékony polimer beolddsdra. A viztelenitett iszap szallité szalaggal a fedett
taroloba keriil. Az iszapviztelenitd gép rendelkezik sajat elektromos kapcsold szekrénnyel,
automatikéval.
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Komposztalas

A komposztdlé tér viszonylag 4j épitési, allapota megfelel. Azonban a jelenlegi komposztalasi
technoldgia fejlesztése szorul. A komposztélé tér feliilete: 40 * 54 m. A komposztalé méretezése
mellékletként tekinthetd meg.

A komposztal6 térhez forgatds, rostalds és anyagmozgatas gépeit be kell szerezni.

A levegbztetés automatizalt, prizmanként homérséklet érzékeldrol vezérelt. A 1égfivok az
iszapviztelenité géphazban kapnak helyet.

A komposztalt iszap az elszdllitds és hasznositas eldtti adagoldsa kézi zsakold géppel torténik.
Fedett tarolé

A térol6 biztositja a komposzt betdrozdsit. Emellett itt torténik a viztelenitett iszap dtmeneti
tdrolds. A munkagép mozgisi feliiletét is figyelembe véve a fedett tarol6 teriilete 2000 m?.

Csurgalékviz elvezetés

A telepen részben a meglévo csurgalékviz hilézatot hasznaljuk fel ki mely a telep 0sszes fejlesztés
utdni allapot szerinti csurgalék forrdsat érinti. A csurgalékviz hélézatot részben Uj szakaszokkal
egészitjiik ki.

Kettos elektromos betaplalas

A telep egyoldald energiaellatdssal rendelkezik, azonban a fejlesztés sordan kettds villamos
betdplalasu telep kialakitdsa sziikséges.
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7 EPULETGEPESZET, EGYEB KIEGESZITO
LETESITMENYEK

Minden helyiségben, ahol mozgé gépek, vagy barmilyen idegen gaz keletkezése lehetséges
(kénhidrogén, vegyszergdz stb.) gondoskodunk a helyiségek szelloztetésérél a helyiség
légkdobméterére vonatkoztatott 6tszords légeseréjével. A 1égtechnika meghibdsoddsa esetén a
technoldgiai épiiletekben minden esetben kereszthuzattal biztosithat6 a hatarértékek betartasa.

Ezek a terek a kovetkezok:

* Raécs és nyers szennyviz adtemeld géphaz

* El6mechanikai géphdz és konténerterem

* Légfuvo géphdz (alapvetden homérséklet vezérelt szelldztetés)

* Hipo6-adagol6 konténer

* Iszapviztelenitd géphdz

*  Komposztilt iszap tarozé fivogéphaza (alapvetden hémérséklet vezérelt szelldztetés)

A sziikséges helyiségek villamos temperaldsa biztositott.

A telepen rendelkezésre all a szennyezett levegd tisztitdsara szolgéld biofilter, mely kiszolgélja a
racs és atemeld géphazat és az eldmechanikai géphazat.

A szennyviztelep zdrhat6 1étesitményeire i) vagyonvédelmi riaszt6t telepitiink.

A fejlesztési teriileteken a létesitmény jellegéhez és kornyezetéhez illo keritést terveztiink. A
meglévo szakaszok feldjitdsa az eredeti mindséggel megegyezd kialakitassal, a hatdlyos eldirds
szerinti mindségben torténik majd. A kerités beton alaptestekbe llitott, eldre gyartott vasbeton
keritésoszlop elemekre helyezett gépfonat, haromsoros feszitbhuzal és két soros tiiskéshuzal
alkalmazdsdval a telep koriil, teljes hosszban. A kerités terepszint feletti 6sszes magassaga 2,0 m.
Az 1j bejarati kapu nem Iétesiil.
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8 EPITESI MUNKAK, TELEPI INFRASTRUKTURA
ISMERTETESE

8.1 Bontasi munkak

A projekt kivitelezése sordn azon miutargyak keriilnek csak elbontdsra, melyek helyén uj
mutargyak épitését tervezziik. Ezek a kovetkezok:

- Meglévd 1. utéiilepitd

- Meglévo Flocor csepegtetd test
- Meglévo gaztarold

- Meglévo féaklya

A bontés sordn a lehetséges mértékben elkiilonitetten gyiijtjiik a hulladékot. A 12.7 fejezetben
bemutatdsra keriilnek a becsiilt hulladék mennyiségek. Azt azonban régziteni sziikséges, hogy
megvaldsuldsi tervek a bontandé miitdrgyakrél nem alltak rendelkezésre, ezért a hulladékok
mennyisége €s jellege is becsiilt.

8.2 Felajitasi munkak

A korszertsitéssel, funkcidvaltassal érintett 1étesitmények és miitargyak:
- Kiszolgélé épiilet felyjitidsa
- Lakatos miihely felgjitasa
- Fert6tlenité miitargy feltjitasa
- 2 db meglévl levegdztetd medence zaportarozova torténd atalakitasa
- Meglévo komposztalo tér felujitas

Kiszolgalo épiilet és lakatosmiihely

A szennyviztisztité telep meglévo kiszolgdlé épiilete feludjitasra kertil.

Az épiiletben biztositottak a fekete-fehér 61t6z6, diszpécser kozpont, konyha és tartézkodo,
valamint a vizes blokkok. Az 4j vezérld egység az 4j fuvogéphaz kapcsolotermében kap helyet.

A felujitds az alabbi elemekre terjed ki:

- festés

- nyilaszaro csere

- szaniterek cseréje

- diszpécserhelyiség klimatizalasa
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Fertotlenité medence

A fert6tlenitd medence egy, az iszapszinnel hataros, négyszogletes alakd, feliilrdl nyitott, monolit
vasbeton miitirgy, vele egybeépitett bevezetd és elfolyd akndval. Felyjitdsa elsdsorban a
gépészetet érinti (lakatosszerkezetek rozsdamentesitése és feliiletvédelme, az elhasznalédott
szerelvények cseréje), de elvégezziik a sziikséges takaritdsi €s feliilettisztitdsi munkdkat is.

Zaportarozo

A meglévd levegbztetd medencék a késdbbiekben zdportarozdként fognak funkciondlni.
Szerkezeti atalakitds nem torténik a reaktorokon. Az 4talakitds gépészeti jellegli (vezetd cso,
kiemeld, tilfolyé tolcsér €s szivattyu telepités)

Komposztalé telep

A komposztal6 telep a meglévo szerkezeten keriil kialakitdsra a sziikséges feliiletjavitasi munkak
utan. A felujitas tovabbi része (levegoztetési rendszer kialakitsa) elsOsorban gépészeti jellegti.

8.3 Uj miitargyak és épiiletek listaja

* Nyers szennyviz adtemeld, valamint durva kézi és gépi racs egyesitett miitargya
* (Csatornaiszap fogadd egység

* Technoldgiai géphaz

* 2 db eldiilepitd

* Kombindlt (egyesitett) miitargy

* Fuvégéphaz €s kapcsoldterem

e 2 db utéiilepitd

» Iszapszivattyu géphdz 1. és uszadékakna

» Pélcés iszapsiiritd

* Iszapszivattyt géphaz 2.

* Homogenizalé medence

* Hip6-adagol6 konténer

* Iszapviztelenitd géphaz

* Fedett iszapdepdnia €s a komposztélt iszap tarold
*  Mérbakna

A szennyviztisztitas 1étesitményeit gy keriilnek kialakitasra, hogy az tizemeltetés és karbantartas
sordn is biztositottak a balesetmentes kiszolgélds feltételei. A szennyviztisztité telep miitargyai
vizzar6 kivitelben késziilnek. A mitargyak falai olyan magasak, hogy egy esetleges felhabzds
esetén a hab egyik térbdl a masikba valé atfolyasa ellen védenek. A kialakitdsra keriil6 és meglévo
mitargyak, fobb technoldgiai elemek, minimum egy oldalrél, célgéppel torténd megkdozelitdek.
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A miitargysorok kizdrhatéak és leiirithetdek lizemzavar, karbantartds esetére. A kivitelezési
munkdk sordn folyamatosan biztositott a meglévd telep lizeme.

A tervezett rendezett terepszint 101,90 mBf a meglévd terepszinthez igazitottan.

A rendezett terepszint felett az 4j mitargyakat foldfeltoltéssel vessziik korbe. A toltés magassaga
a mitargy felso szintje alatt van 80 cm-el. Ahol nem lehetséges toltést épiteni, ott hdszigetelést
alkalmazunk. A foldfeltoltések rézslihajldsa max. 1:1,5, feliiletiik fiivesitett.

Az épiiletekben minden olyan térben, ahol vegyszer kifroccsenés varhato, az oldalfalakat moshat6
burkolattal 1atjuk el.

Csatornaiszap fogadé

A térszinen kialakitott, feliilr6l nyitott vasbeton miitdrgy aljan lejtbeton keriil kialakitdsra
egyfajta tdlca jelleggel. A mélyponton egy durva, és még egy szintén durva, de elébbinél
finomabb kézi racs és egy zsilipes elzardval egyiitt. A kialakitds lehetdvé teszi a munkagéppel
valé megkozelitést és rahajtast.

Racs és nyers szennyviz atemel6 géphaz

A térszin alatt elhelyezett vasbeton miitargy egyik sekélyebb térfelében kap helyet a racs a kézi
megkeriil6 dggal, egy szintén sekélyebb részben a szerelvénytér, s a mélyebb zona képezi a
mitargy dtemel6 akndjat. A miitargy vasbeton fodémet kap, a lekozlekedés hattamaszos higcson
torténik. A szivattyuk kiemelésére a sziikséges fedlappal fedett nyildsok biztositottak.

Technologiai géphaz

A kétszintes technoldgiai épiilet racs géphazat és konténer helyiséget tartalmaz. A technoldgiai
épiilet teljes egészében monolit vasbeton. A géphdz részben a kombindlt miitirgyat és az
eldiilepitoket magéba foglalo toltésbe keriil. Az alsé szint (konténerterem) harom oldalat a toltés
szigeteli, a bejarati oldalt és a rdcs-homokfogd géphazat szigetelni sziikséges. A konténerterem
megkozelitése térszinrdl, az emeleti rész megkozelitése 1€pcson lehetséges. A nyildszarok
hdszigeteld, miianyag szerkezetek. A belso falak glettelt és moshat6 festékkel festett kivitelben,
a padléburkolatok cstiiszdsmentes miigyanta bevonattal késziilnek. Az épiilet kiills6 homlokzatai
hoszigeteléssel ellatott kiiltéri homlokzati vakolatrendszerrel késziilnek. A homokfogdk
vasbeton épitmények, a beesés elleni védelmet korldtok biztositjdk. A korlatok tiizihorganyzott
kivitelben késziilnek.

Eléiilepiték

Két 6nallo, kor alaku, feliilrdl nyitott vasbeton szerkezetként valdsulnak meg az eldiilepitok. A
rendezett terephez képest a medence részben a foldbe siillyesztve keriil kialakitdsra, részben
pedig foldfeltoltést kap. Az iilepitdk vasbeton kezelOhidat kapnak, a jarda korlattal biztositott. A
korlatok tiizihorganyzott kivitelben késziilnek.
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Kombinalt miitargy

A kombinalt mutargy téglatest alakd, medencékre osztott monolit vasbeton mutargy. A miitargy
feliil nyitott. A tetején, konzolos vasbeton szin fut a kezeléshez sziikséges helyekre. A beesés
elleni védelmet korlatok biztositjdk. A korlatok tiizihorganyzott kivitelben késziilnek.

A rendezett terephez képest a medence a foldbe siillyesztve €s valamennyi oldalan rézsiis
foldfeltoltéssel késziil.

Az alaplemez €s az oldalfalak vizzar6 vasbetonbdl késziilnek.
Fuavoé géphaz

A fuvégéphdz térszinen, ondlld épitményként keriil kialakitdsra vasbeton alaplemezen tégla
falazattal hdszigetelés nélkiil. Az acél tetOszerkezet szendvicspanel fedést kap. Az épiilet
levalasztott terében kap helyet a kapcsoldterem. A fivégéphazban fali ventilatort épitiink be,
melyet a bels6 hdmérséklet alapjan vezéreljiik, a kapcsoldteremben szintén ventildtor biztositja
a friss levegds ellatast.

Ulepiték

Feliilrdl nyitott vasbeton miitargyként épiil meg a 2db kor alapteriiletii medence. A medenceterek
folott forgd kotrohid telepiil. A miitargyak siillyesztettek és kozos foldtoltéssel koriilvettek. A
miutargyak megkozelithetdségét 1épcsd biztositja.

Iszapszivattyu géphaz 1. és uszadékakna

A négyszog alapteriileti fedett vasbeton miitirgyhoz csatoltan, egyazon alaplemezen kap helyet
a nyitott, de fedlappal fedett uszadékakna. A hdszigetelést az utéiilepitok foldrézsiije biztositja.

Hipé6-adagolé géphaz
A hipbéadagolés berendezései konténerben kapnak helyet. A konténernek alaplemez késziil.
Palcas iszapsiirité és homogenizalé medence iszapszivattya 2. géphazzal

Kiilon-kiilon alaplemezen, de szerkezetileg egybekotve 1€tesiil a hdrom mitargy. A két kor alakd
reaktor kozott kap helyet a vasbeton falazatd iszapszivattyd géphdz 2. A mitargyak foldoltést
kapnak. A géphaz térszinrdl kozelithetd meg a lejtetett toltésnek koszonhetéen. A kormutargyak
megkozelithetdségét 1€pcso biztositja.

Iszapviztelenité géphaz és fivégéphaz

Az egyszintes géphdz 6ndllo alaplemezen keriil kialakitdsra, benne elektromos temperdl¢ fiitést,
valamint vizvételi és hideg-meleg vizes kézmosasi lehetdséget (falikit) biztositunk.
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A géphaz tégla falazattal, hdszigetelés nélkiil késziil. Az acél tetdszerkezet szendvicspanel fedést
kap. A belsd falakat a viztelenitdé térben moshaté festékkel festjilk, a padléburkolat
csiszdsmentes mugyanta bevonattal fog késziilni. A géphdazban keletkezd csurgalékviz
elvezetése megoldott.

Fedett iszapdepodnia

Az iszapdepodnia és komposztdl iszap tarolé alaplemeze vizzaré vasbeton, oldalt nyitott és
konnytiszerkezetes esOvédo tetdvel ellatott szin. A csurgalékviz elvezetése a lemez megfeleld
irdnyu torténd lejtetésével biztositott. A csarnok mérete lehetové teszi egyben a manipuldtor
gépek tarolasat is.

Biofilter
A biofilter vasbeton miitairgyban elhelyezett bioldgiai sziirotoltet.
Méréakna

A zéporviz és tisztitott viz mennyiségének mérését szolgdlé miiszereket eldregyartott aknaban
helyezziik el.

8.4 Technologiai vizellatas

A szennyviztisztitasi és iszapkezelési technoldgia vizigénye a meglévo haldzati vizvezetékrol is
biztosithatd. A technolégiai moséviz igény tisztitott szennyvizbdl fedezendd, de lehetdség van
vizszal megszakitdson keresztiil az ivoviz technoldgiai célu felhasznéldsara az iszapviztelenités
soran.

A szocialis helyiségek (konyha, fiirdd, WC részlegek), valamint a kiilonb6z6 helyeken feléllitott
falikutak, kézmosdk és kerti csapok vizelldtdsa is a hdldzati viz gerincvezetékrdl vannak
biztositva.

8.5 Udvartéri kozmiivezetékek

A technoldgiai vezetékek legnagyobb részét a technoldgiai és a kompakt bioldgiai miitdrgyak
kozott kell megvaldsitani, csokkentve az udvartéri vezeték fektetési munkdk mennyiségét. A
sziikséges szennyviz, ivoviz és csurgalék vezetékek a foldfelszin alatt megfeleld nyomasfokozati
és méretezett polietilén valamint PVC csdanyagokkal valdsulnak meg a helyszinrajzon
feltlintetett nyomvonalon.

38



- )
t)ga Satoraljaujhely Szennyviztisztito Telep
g INWATECH Vizjogi létesitési engedélyeztetési terv

M Kérnyezetvédelmi Kft.

8.6 Utépitési, jarda épitési munkak

Az 1j utfeliiletek egyirdnyu lejtéssel, siillyesztett szegéllyel, a csapadékviz helyi szikkasztdsdaval
val6sithaté meg. Minden létesitmény esetében minimum egy oldalrdl a gépészeti berendezések
megkozelithetOségét szilard utburkolattal biztositjuk. Kozlekedési tutvonalakon, beleértve a
jardakat is a térvilagitast biztositunk. Az 1j belsé utak kialakitasit a részletes helyszinrajz
szemlélteti.

A magasépitési létesitményeket jarhato savval vessziik korbe minimum 80 cm szélességben.
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9 ENERGIAELLATAS, MUKODTETES, VEZERLES,
SZABALYOZAS ISMERTETESE

9.1 Energiaellatas

A jelenlegi egyoldali helyett kettds villamos betdplalasu telep kialakitdsa sziikséges. A meglévo
traf6 helyett 1j trafé kiépitése €s halozatbdvités sziikséges.

* Jelenlegi lekotott teljesitmény 175 kW
o A fejlesztés utdn sziikséges teljesitményt (mely a konkrét beépitendd berendezések
fliggvényében valtozhat) a mellékletként bemutatott géplistdban szerepeltetjiik

A kovetkezd villamos energia-felhasznalas mérések sziikségesek:

* szennyviztisztito telep energia felhasznalasa
* ateljes technoldgiai (szennyviz tisztitds €s iszapkezelés) energia felhasznalasa
* abioldgiai tisztitds energia felhasznéldsa

A telep rendelkezni fog automata fazisjavito berendezéssel.

9.2 Villamos elosztas kialakitasa

A tervezett szennyviztelep modern, a mai kor kovetelményeinek megfeleld irdnyitastechnikai és
er6saramu rendszert kap. A telep 1j er0saramu betdplaldsa a szolgéltatoval vald szerzodéskotést
kovetden oszloptranszformétorral torténik. Mérés a 0,4 kV-os oldalon. Az 1j villamos féeloszté
berendezés ujlétesitményben kap helyet.

A szennyviztisztiton tervezett technoldgiai és nem technoldgiai fogyasztok egyiittes {6
paraméterei (maximalis értékek - 100% hidraulikai terhelés, 24°C szennyvizhOmérséklet és 2
tizemeld bioldgiai tisztitdsi vonal mellett) a becsatolt géplistdban keriilnek bemutatésra.

9.3 Miikodtetés, vezérlés

A szennyviztisztité telepen 4j irdnyitastechnikai rendszert ki kell épiteni. A rendszer alkalmas a
vagyonkezeld iizemeltetése alatt 4allo teriileteken 1év0 irdnyitdstechnika szabvanyos
kommunikécigjara. A telepi irdnyitdstechnika kompletten integralt a Zempléni Vizmi Kft.
irdnyitastechnikai rendszerébe. A telep és a haldzat vezérlése két kiilon gépen fut.

A meglévd kiszolgald épiilet diszpécser helyiségében kap helyet a kdzponti folyamatirdnyitd
szamitégép (SCADA rendszerhez), amely huzalozott kapcsolatban van a kozponti PLC
folyamatiranyit6 rendszerrel. Ez a kozponti PLC a SCADA éllomassal egyiitt képezi a folérendelt
automatikét. Az egyes berendezések kétféle lizemmaodban tizemeltethetdk:
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* Kozponti kézi tizemmod,
* Kozponti automatikus tizemmad.

A gépek lizemdllapot bejelzése a kozponti €s a helyi irdnyit6 berendezésbe torténik.

Minden beépitett berendezés miikddtethetd a berendezések mellé telepitett kapcsolédobozokrol,
a kapcsoldterembdl, illetve a folyamatirdnyité berendezésrdl. Innen kézi, vagy automatikus
mukodtetés lehetséges. Az iizemdllapot az adott mukodtetni kivant gép, berendezés
vélasztokapcsolgjaval valaszthato ki. A kapcsoldk 1. allasa a helyi, a 2. allas az automatikus
mukodtetést teszi lehetdvé. A kapcsoldk 0. dlldsa az adott berendezés kikapcsoldsét jelenti.
Kivételt képeznek ez aldl az autondm automatikdval telepitett berendezések (pl.: gépi racsok,
viztelenito berendezések).

A diszpécser PC kialakitdsa egy hdldzatos tobb gépes rendszer, mely az alabbi feladatok szerint
csoportositando:

* A szdmitdgépek a kor szinvonaldnak megfeleld, 24 6ras lizemii, megbizhat6 gépek.

* A szamitégépeket, monitorokat sziinetmentes dramforrasrél megtéaplaltak.

* A berendezések tulfesziiltség védelme haldzat feldl €s jeloldalrél egyarant megoldott.
* A diszpécser rendszer alkalmas kitiintetett hibak esetén SMS kiildésre.

* A diszpécser rendszer rendelkezik korszerli monitorral, nyomtatdval.

A folyamat-feliigyeleti (SCADA) program:

* Alkalmas adatgytijtésre, archivéldsra ill. az adatok egyszerli grafikonos megjelenitésére.

e Alkalmas az tizemi adatok feldolgozasa.

* A program alkalmas a fontos technoldgiai berendezések éllagfigyelésére, karbantartdsi
tervek, meghibdsodasi statisztikak készitésére.

* A szoftver alkalmas a technoldgiai elemek mind kézi vezérlésére, mind pedig teljes és
0sszehangolt automatikus vezérlés lefuttatdsara.

e A szoftver tdmogatja a technoldgiai miiveleteket olyan szinten, hogy -eldzetes
paraméterek megaddsa utdn telepkezeld nélkiil is képes legyen miikodni.

* A szoftver alkalmas technoldgiai paraméterezések kezeloi mddositdsara, ill. biztositva
van a mérnoki szintli hozzaférés.

A telep tavfeliigyeletének kiépitése megtorténik a kivitelezés sordn.

9.4 Iranyitastechnikai berendezések

Az alrendszerek 6nall6 miikodésre is képesek, igy a kozponti PLC, vagy a hilézat hibaja esetén
még szabdlyos rendszerledllds lehetséges. A kozponti rendszer tartalmazza a gépek iizemallapot-
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, hiba- és vészjelzését, illetve alkalmas az adatok nyomtatott formédban torténé megjelenitésére
is.

A kozponti irdnyit6 berendezés lehetdvé teszi a technoldgia meghatarozott paramétereken beliili
automatikus mukodtetését, az alabbiak szerint:

* A villamos- és mérd berendezések jeleinek feldolgozasat,

* A szennyviz mennyiségek és a felvett villamos teljesitmények folyamatos 0sszegzését

* Mennyiség, oldott oxigén, dtlagok képzése, gylijtése,

* A hatarértékek képzését, figyelését,

* A technoldgia gépeinek tavmiikodtetését €s tavellendrzését,

* A helyi automatikdk és Ondlléan kezelt technoldgiai egységek miikodésének

ellenOrzését,

» Légfiivok oldott oxigén szint vezérlését,

* A gépcsoportos kézi inditast kovetd iszapviztelenités automatikus vezérlését,

* Operator utasitidsainak végrehajtasat,

* Operator tajékoztatdsat a vezérelt folyamat dllapotardl, folyamati valtozok értékérdl,

* Figyelmeztet6 és hibaiizenetek kiildése az operatornak,

» Tavfeliigyelet szamara jelek képzése.

* Archivalast.
A folyamatiranyité allomds ciklikusan elvégzi a mérési és jelzési informéciok lekérdezését. A
gyljtott adatokat figyelembe véve elvégzik a technoldgia ellendrzését, a kijelolt szamitasokat és
szabalyozdsokat.

A szennyviztisztitd telepi koOzponti irdnyitéberendezés (PC) és az datemeldk helyi
irdnyitoberendezései (PLC-k) kozott az adatatviteli GPRS-en keresztiil valosul meg.

9.5 Meéréstechnikai berendezések, a szennyviztisztitasi és iszapkezelési

A tisztitds technoldgidra telepitett mérd berendezésekkel a technoldgia 1€nyeges paramétereit
mérjiik, amelyek a hatékony lizemirdnyitds elGsegitését biztositjdk. A mérOkorok jeleit PLC
gyljti és dolgozza fel.

A technoldgia vezérlésének alapjat képezo legfontosabb mérések:

* nyers szennyviz hozammérés

* szippantott szennyviz hozammérés

* szippantott szennyviz pH és hdmérséklet mérés
* csurgalékviz hozammérés

* zaporviz hozammérés

* recirkuldcié hozammérés

» folosiszap hozammérés dganként

* tisztitott szennyviz hozammérés
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* szennyviz-eleveniszap elegy oldott oxigén szint, hOmérsékletmérés mérés a
levegdztetett bioldgiai miitdrgyakban

* PE hozammérés

* szintmérés, szintjelzés, ill. szintkapcsolds

*  homérséklet kapcsol6 a 1égfivé géphazban

Egyéb méromiszerek:

* elektromos fogyasztdsmérok

A mérémiuszerek altal mért adatokat a kozponti szamitégép dolgozza fel.

A befoly6 nyers szennyviz és az elfoly0 tisztitott szennyviz mintavételezésére 1 db, attelepithetd,
hiithetd-flithetd automata mintavevd berendezést kell biztositani.

9.6 Erintésvédelem

Az érintésvédelem modja a 0.4 kV-os berendezésben: TN-C-S nulldzds, eldirt helyeken
aramvédo kapcsoldval kiegészitve. Az érintésvédelem kialakitasat egyebekben az MSZ 172/1 sz.
érintésvédelmi szabvany eldirdsai szerint valdsitjuk meg. Minden olyan késziilék, amely a
megengedett érintési fesziiltségnél magasabb fesziiltség ald keriilhet, bekotendd az
érintésvédelmi halozatba.

9.7 Villamvédelem

A villamvédelmet az 1) mitdrgyak esetében a vonatkoz szabvanyok szerint valositjuk meg. Az
Uj mutargynak sajat foldelési haldzatot épitiink ki, amelyet lehetdség szerint csatlakoztatunk a
telepi foldelési rendszerbe.

9.8 Epiilet és térvilagitas, kabelezés

Az 1j épiiletek helyiségeinek, az 1j technoldgiai tereknek a megvildgitdsa a szabvanyban eldirtak
szerint torténik, annak megfeleld rendszer felhasznédldsaval, figyelembe véve az adott
munkateriilethez sziikséges megvilagitasi intenzitast.

Kozlekedési utvonalakon, beleértve a jardakat is a térvilagitast sziikkséges mértékben biztositunk.
A 1étesitmények belsé megvilagitdsa ipari kivitelt por €s paramentes lampatestekkel torténik.
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A térvilagitdst aluminium oszlopokra ill. oldalfalra szerelt néatrium ldmpds vagy
kompaktfénycsoves vagy ledes utvildgité lampatestekkel oldjuk meg. Az dltalanos térvilagitas
kapcsoldsa heti programozdsu alkony kapcsoléval van vezérelve, kézi be-ki kapcsolési
lehetdséggel.

9.9 Tiizjelz6 rendszer

A szennyviztisztitd tervezett létesitményeinek tlizvédelmi besoroldsa nem igényli tiizjelzd
rendszer kiépitését tekintettel arra, hogy az iszaprothasztas megsziinik a telepen.
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10 TECHNOLOGIAI GEPESZET
10.1 Altaldnos kivetelmények

Nyers szennyvizzel €s szennyviz iszappal kozvetleniil érintkez0 elemek 1.4541 jelti KO 36, vagy
ennél jobb mindségii korr6zi6allé anyagbol késziilnek. Az egyéb acélszerkezeti elemek, melyek
nyers szennyvizzel, ill. —iszappal nem érintkeznek 1.4301 jeli KO 33. Fentieken feliil
mechanikai méretezés aldtamasztasaval GRP, PP, PE anyagok is alkalmazhatdk.

A csotartok, kezeld podiumok, lefedések, fedlapok GRP vagy KO 33 jelt acélbdl, illetve
széarazteres géphdzakban esetében GRP vagy horganyzott acélbdl késziilnek.

Gépi berendezések mozgatdsahoz, karbantarthatésagdhoz sziikséges mindsitett és mindenféle
korrézidnak ellenéllé anyagbol késziilt kiemelo eszkozok biztositasa része a projektnek.

Gondoskodunk a szabadtéri vezetékek, gépészeti egységek, szerelvények fagyvédelmérol.

A szennyviz és iszapkormanyzé berendezések szabad atomlésii, alulr6l nem befolyasolt
megoldassal késziilnek.

10.2 Légfiuvok

A 1égfivok zajtompitod burkolattal rendelkeznek. Bioldgiai tisztitdsi vonalanként biztositott az 1-
1 db légfivo a hozza tartozé frekvencia szabdlyzdval és oldott oxigén mérdkorrel egyiitt.
(Melegtartalék onall6é frekvenciavaltoval biztositott.) A légfivok max. fordulatszama n = 4000
I/min. A légfivok gépeket 0nalld épiiletben, térrészben vannak elhelyezve. A 1égfuvd géptér
szabadba nyil6 bejarattal rendelkezik. A fuvok nyomo oldali manométerrel rendelkeznek.

10.3 Szennyviz szivattyuk, keverok

A tipusok kivilasztdsandl figyelemmel voltunk az Uzemeltetdi elvardsokra. A technoldgidba
telepitett berendezések (szivattyik és keverdk) a mitargyiirités nélkiil kiszerelhetéek. A
buvarszivattyiként miikodd berendezések cseréjéhez, vezetdvel és rozsdamentes kiemelOvel
vannak elldtva. Frekvenciavaltoval vannak elldtva a kovetkezok: nyersviz dtemeld szennyviz
szivattyuk, 1égfivok, recirkuldciok (nagykoros iszaprecirkuldcid, kiskords, un. nitrat-
recirkuldcid), az iszapszivattyuik egy része.
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10.4 Vegyszeradagolas és tarolas

A vegyszerek adagol6 szivattydi mind kézi, mind automata miikodtethetok. A fertotlenitéshez és
vegyszeres foszfor-kicsapatdshoz felhaszndlt vegyszer min. 1 heti mennyiségének taroldsa
biztositott. Mindkét vegyszer tarold helye tehergépjarmlivel megkozelithetd. A
vegyszertartdlyok duplafali tartallyal teleptilnek.

10.5 Iszapkezelés

A tisztitasi technoldgiaban keletkezd folosiszap elvétele automatikusan torténik. A viztelenitd
gépbdl melegtartalékot épitiink ki folyékony vegyszer fogadasara alkalmas polimer beoldéval. A
gépi viztelenitd berendezésrdl lekeriilo viztelenitett iszap szallitdcsigdval jut a géptér melletti
iszaptarol6é csarnokba. Az iszaptarolé csarnok kialakitasa biztositja jarmlivek és munkagépek
csarnokba torténd behajtasat.

10.6 Tisztitott szennyviz elvezetése

A csbben 1évO hegyesszogii csdszakasz ki lesz véltva.

10.7 Biofilter

A biofilter levélasztasi hatdsfoka 95 % H2S-ra és NHs-ra vonatkoztatva (ha max. HoS < 24 ppm
max. NH3 < 16 ppm.). A biofilter szerkezeti anyaga vasbeton. A max. feliileti szlirOterhelés: 140
m’/m°/h. Az elszivisra keriilé levegét radidl ventildtor segitségével szivjuk el a biizzel terhelt
létesitményekbdl, ill. miitdrgyakbol. Az elszivott blizos levegot eldnedvesitéssel kondicionéljuk.
A leveg0 pdaratartalmat kozel a telitettségi értékig kell novelni. Az eldkezelt levegdt biosziiron
vezetjiik keresztiil. A berendezés alacsony nyomdsveszteséggel miikodik.
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11 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK
11.1 Természetvédelem

A jelen eljardssal érintett szennyviztisztitd telep tervezett helye Natura 2000-es, orszagos
jelentségli védett természeti teriiletet, védett természeti értéket NEM ERINT. Az aldbbi OKIR
adatbazisbodl nyert térképen tdgabb kornyezetben vizsgdlhatjuk a védett teriileteket.

A befogadé Ronyva-patak alvizi részén Natura 2000-es kiilonleges madarvédelmi teriiletek
vannak (1oancssaron), ezek egyittal az Orszdgos Okolégiai haldzat részei (10zsas2in), a Ronyva
volgyével egyiitt.

Az érintett ingatlanokon minimalis cserjézésre lesz sziikség, mely nem igényel természetvédelmi
hatdsdgi engedélyeztetést.

11.2 Felszini viz védelem

A tisztitott szennyviz befogaddja a Ronyva-patak 2+830 fkm szelvénye. A befogadd dltalanos
védettségi kategdridba sorolt.
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A beruhazas soran a tisztitott szennyviz Kivezetés médja és intenzitasa nem valtozik. A
tisztitott viz kivezetés a helyszinrajzon megtekintheto.

A tervezett beruhdzds a 240/2000. (XI1.23.) Korm. rendeletben foglalt érzékeny felszini vizeket
és vizgylijtd teriileteket NEM ERINT egyik telepiilés esetén sem,

A MePAR adatbézisa szerint a szennyviztisztito teriilete nitratérzékeny teriiletek kozé tartozik.
Az OKIR adatbazis 2013-as nitrattérképe visszaigazolja a nitratérzékenységet.
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8/2003. (XII. 9.) KvVM-BM egyiittes rendelet a telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi
alapon torténd besoroldsarél —- EROSEN VESZELYEZTETETT Sitoraljatjhely. Mikéhaza — B
— kozepesen veszélyeztetett. Alséregmec nem szerepel a listdban. (Ez némileg ellentmond a
MePAR adatbazis adatainak.)

A befogadd ismertetése:

A Ronyva-patak vizfolyés, a Bodrog mellékvize. Trianon 6ta a Felséregmec -Sétoraljaijhely
kozotti szakasza hatarfolyonak szamit. Vizgytijté teriiletének Magyarorszagra esO része a
Zempléni-hegység Hegykoz nevii tdjegysége. A patak jobb partjin fekszik Satoraljadjhely, bal
partjdn pedig a varos az akkori Csehszlovédkidhoz csatolt egykori Kistjhely varosrészébol
l1étrejott, ma Szlovdkidhoz tartoz6 Slovenské Nové Mesto. Jobb oldali mellékvize a Bézsva,
amely a késobb Széphalomhoz (majd azzal egyiitt Sdtoraljaujhelyhez) csatolt Hosszulaznal
omlik bele. Satoraljadjhely északi részén folyik a Ronyvaba a mdsik jobboldali mellékvize, a
Fehér-patak. A kordbban rendszeres arvizi elontések elkeriilése érdekében a Fehér-patak és a
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Ronyva satoraljatjhelyi szakaszan mederrendezést végeztek, egy fenéklépcsovel inditva
kialakitottdk a Ronyva-drapasztd csatorna medrét. A mederrendezések ellenére 2010-ben
Satoraljaijhely alsé részeit ismét arviz Ontotte el. A minden kordbbi vizdllast feliilmulé
arvizszint miatt Satoraljadjhely veszélyeztetett szakaszain a vizfolydsok mentén arvizvédelmi
betonfalakat 1étesitettek.
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AZ OKIR adatb4zis alapjin a voros teriilet az drvizi sziikségtarozo lehataroldsat mutatja.

A kialakitott szennyviztisztitdsi technoldgia alkalmas az érvényes kibocsdtasi hatarértékek
megtartatdsdra alacsony kornyezeti hdmérséklet és zaporvizes iddszakban is. A telep folyamatos
miikddése tobb technoldgiai szinten biztositott (parhuzamos technoldgiai sorok, meleg és hideg
tartalékok stb.).

11.3 Felszin alatti, illetve talajviz védelem

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd telepiilések besoroldsarol
sz016 27/2004. (X1I. 25.) KvVM rendelet alapjan Satoraljadjhely érzékeny, kiemelten érzékeny
felszinalatti teriilet. Alséregmec és Mikohaza besoroléasa érzékeny. Azonban az OKIR adatbézis
azt is megmutatja, hogy a lehatarolt teriiletnek nem része.
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Sétoraljaudjhely telepiilésen a felszin alatti viz és karmentesitési 2011. évi adatokat (FAVI)
elemezve megéllapithaté, hogy hatarérték tallépést tapasztaltak az aldbbi szennyezd
anyagokbdl: szelén, higany, kalcium, natrium, nitrit, magnézium, ortofoszfat.

A vizek mezbégazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelmérol szol6 27/2006. (I1.
7.) Korm. rendelet alapjan Sétoraljadjhely nitratérzékeny teriiletnek mindsiil.

A térségben hidrogeoldgiai szempontbdl a Ronyva-patak volgye a meghatarozé. A vizado réteg
anyaga durva, homokos kavics, eliszaposodott homokos kavics. A vizadoképesség elsdsorban
a teriiletre hullé csapadékmennyiségtdl fiigg. A talajviz mélysége a Ronyva volgyében 2-4
méter kozott van. A mennyisége pedig nem jelentds (30-40 1/s). Koriilbeliil ugyanilyen
mennyiségben fordul eld a rétegviz is.

A szennyviztisztitd telep a térségi ivoviz ellatdsdba bekapcsolt, Satoraljatjhely II. sz.
vizmitelep sériilékeny foldtani kornyezeti kutjainak utdnpotlasi teriiletén helyezkedik el.
Tovdbba a befogadé Ronyva-patak dthalad az ivévizbazis 20546/1990. szamu hatédrozattal
kijelolt hidrogeoldgiai védOovezetén.

Az OKIR adatbazisaban a kékkel jelolt teriilet a vizbazist hatdrolja le.
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A meglévé szennyviztelep fentiek miatt rendelkezik a vizbdzis védelmére vonatkozd
intézkedéseket tartalmazé iizemeltetési szabalyzattal. Ennek relevins elemeit beépitettiik az
Ideiglenes kezelési utasitasba.

Sétoraljadjhely telepiilés nem tartozik a 147/2010. (IV. 29.) Kormanyrendeletben
meghatdrozottak szerinti tartdsan magas talajvizallasu teriiletek kozé.

A szennyviztisztité telep miitargyai vizzard, vasbeton miitirgyak. A csatorndk, vezetékek
szintén vizzardak. A felhaszndldsra keriild vegyszereket duplafald tartdlyokban taroljuk. A
vegyszervezetékek véddcsdben haladnak.

A technoldgiai épiiletek €s terek padléja padléosszefolydval elldtott. A padléosszefolyon
elvezetett szennyviz a csurgalékviz hdlézaton keresztiil feladdsra keriil a szennyviztisztitasi
technoldgia elejére.

A szennyviztisztitasi €s iszapkezelési technoldgia nincs kozvetlen kapcsolatban felszini vizzel
vagy talajvizzel, nem veszélyeztetheti azt.

11.4 .Talajvédelem

Epités alatt a termétalaj felsé humuszos rétegét le kell termelni a felszinrdl és kiilon depénidban
kell gytijteni. A humuszdepodniat a fedéssel vagy amennyiben sziikséges ontdzéssel védeni kell
a kiszdradds és kiporzds ellen. A humuszt az épités utdn a tereprendezés sordn a legfelsd
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talajrétegre kell visszateriteni ott, ahol az épitéshez kapcsoldddan talajkitermelés, foldmunka
végzése tortént.

A mitargy- siillyesztésbdl eredd kitermelt fold teljes egészében felhaszndldsra keriil
rézsiiképzésre vagy tereprendezésre.

11.5 . Levegotisztasag védelem, szagkezelés

A technoldgiai blizképzddéssel jaré elemei zart miitargyakban kapnak helyet. A kdrnyezetet
karosan terheld szaghatds lecsokkentése érdekében az eldmechanikai miitirgy és a nyers
szennyviz atemeld mitargy fedetten keriil kialakitasra, 1égteriik megszivott és aktiv biofilteren
szagtalanitott.

Védendo lakéingatlan a telep 200 m-es korzetén beliil nem taldlhat6.

Az 4j létesitményekben elektromos flitést terveztiink, pontforrasként bejelentendd 1j kazdn nem
telepiil a projekt kapcsan.

A technoldgiai megvaldsitidsa kovetkeztében tehat a levegdminOségi romldsra nem kell
szamitani.

A szennyviztisztité épitésénél a {6 1égszennyezést a beruhdzds teriiletén lebonyolitand6
foldmunkékol eredd kiporzas és a munkagépek és a szallité jarmiivek emisszidi okozhatnak. A
poremisszié csokkentésére az alabbi megolddsokat kivanjuk alkalmazni:

* Szaraz idOben az épitési és a kozlekedési teriilet locsoldsdval a felvert por
mennyiségét csokkentjiik.

* Amennyiben sziikséges a kozutakra kihordott sarat €s port utcaseprd autok
alkalmazaséval el lehet tavolitani. A kozutak tisztitasat alvéllalkozok bevondsdval,
vagy arra alkalmas berendezések bérlésével meg lehet oldani.

* A koziti szallitds sordn a kiporzast a lehetd legkisebb mértékiire szoritjuk vissza. A
tehergépkocsik omlesztett rakomanyat lefedjiik.

A szennyviztisztit6 telep kivitelezési munkalatai sordn a tehergépjarmii forgalom ndvekedésére
kell szamitani. A széllitdsi feladatok a betonozasi munkdlatokhoz kapcsoldédnak leginkabb.
Ehhez adédik hozza az egyéb épitdanyagok, mint pl. a betonacél, falaz6 elemek, nyildszarok,
tetoszerkezet, valamint a gépészeti €s elektromos berendezések helyszinre szallitdsa. Szerencsére
a fenti anyagok szallitasi igénye nem egy idében jelenik meg, igy a szallitdsi csucsigény nem tul
magas. Vdarhatéan a levegdterhelés novekedése kozvetleniil nem érzékelhetd majd. A
kivitelezésnek szdmottevd hatdsa a kornyezetre vagy lakossdgra nem valdszinlisitheto.
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11.6 Zajvédelem

Az alkalmazott gépészeti berendezések koziil a szakaszosan tizemel6 1égkompresszor €s a nagy
teljesitményii 1€gfivok okoznak zajhatést.

A bioldgiai 1é€gfivok zajvédo burkolatot kapnak és zart géphédzban telepiilnek, rezgéscsillapitott,
az épiiletszerkezettdl elhatdrolt alapzaton, gumibakos gépldabon. A betervezett berendezés
zajkibocsatasa 72 dB(A). A technoldgia dllandé emberi tartézkoddsra tervezett épiiletrészei
(vezérld, stb.) kiilon épiiletben kaptak helyet. A 1égvezetékek dtmérdi, geometriai kialakitasai
és rezgésvédelmiik a fokozott zajcsillapitds szempontjai szerint lesznek megtervezve.

Az épitési €s bontdsi zaj- és rezgésterhelés lokdlisnak és rovid ideig tartonak tekinthetd. Az
épitdgépek, amelyek zajt keltenek a beruhdzas teriiletén, koriilbeliil 3-4 hénapon &t tizemelnek.
Az épitési tevékenység varhaté ideje nem haladja meg a 8 hénapot.

11.7 Hulladékok keletkezési helye, mennyisége, kezelésének, elhelyezésének
modja

Szennyviztisztitasi és iszapkezelési technoldgidban keletkezd hulladékok:

Hulladek Hulladék tervezett éves mennyisége | Hulladék EWCkéd |  Hulladék dtvevs
megnevezése
Viztelentett Bodrogkeresztuir
| i ~52 m3/év 19 08 01 Regiondlis
racsszeme Hulladéklerako
Viztelenitett Bodrogkeresztir
homok ~15 m¥/év 19 08 02 Regionalis
Hulladékleraké
Az iszap
Viztelenitett ~ 3500-5500 m/év* hasznositdsa
iszap* 20% széarazanyag tartalmd iszap 190805 helyben,
komposztél6 telepen
torténik.

* A telepre beszallitott kiils6 iszapok mennyisége alapjan valtozhat.
A hulladékbefogadoéi nyilatkozatot és a komposzt kiszérdsi engedélyt a melléklet tartalmazza.

A szennyviztisztité telep gépészeti berendezéseinél (szivattyd, fivd) iddszakosan, évente
olajcserét kell végrehajtani. Ennek sordn faradt olaj és olajjal szennyezett textilia hulladék
keletkezik, amely vesz€lyes hulladéknak mindsiil. A veszélyes hulladékot az egyes berendezések
javitasat, karbantartdsat végzo szakcégek szdllitjdk el a szennyviztisztito teleprol.
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A kivitelezés meglévd, mar felhagyott miitdrgyak bontdsaval jar. A bontandé miitargyakrol az
tizemeltetd nem tudott megvaldsuldsi dokumentéaciét biztositani, igy a keletkezd bontési
hulladékok mennyiségét a geodéziai bemérés €s helyszini bejarasokon tett megfigyeléseink és
méréseink alapjan becsiiltiik meg és a kovetkezo tabldzatban foglaltunk Gssze:

Hulladék

EWC kéd Hulladék jellege mennyisége
kevert épitési-bontasi hulladék,

17 09 04 amely kilonbozik a 17 09 01-t4l, 1185,8 | tonna
a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-t4l

17 04 05 vas és acél 56,5 | tonna

17 04 07 fémkeverék 0,76 | tonna

170203 m(ianyag 0,18 | tonna
egyéb szigetelGanyag, amely

17 06 03* veszélyes anyagbdl all vagy 1,0 [tonna
azokat tartalmaz

Az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet alapjan, amennyiben barmely az 1. szdmu mellékletben szerepld, a
hulladék anyagi mindsége szerinti csoportban (a tovdbbiakban: csoport) a keletkezd épitési vagy
bontdsi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szdamd mellékletben foglalt mennyiségi
kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot - a hulladék tovabbi
konnyebb hasznosithatosaga érdekében - a tobbi csoporthoz tartoz6 hulladéktol elkiilonitetten
gyljteni mindaddig, amig a hulladékot a kezelonek 4t nem adja. A kivitelezés sordn ennek
megfelelden kell eljarni. Hulladék-befogadéi nyilatkozatot mellékletként keriil bemutatésra.
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12 PROBAUZEMI TERV
12.1 Proébaiizem célja

A tervezett szennyviztisztit 1étesitmény probaiizemének célja, hogy az engedélyezési tervben
kidolgozott miszaki feltételek mellett, a tervezett szennyviztisztité létesitmény hatosagi
eléirdsoknak (1étesitési engedélynek) megfeleld mikodését és a tisztitott szennyviz megfeleld
mindségét tartdsan biztositsa a probaiizemi idoszak végére.

A prébaiizem sordn ellendrizni kell, hogy a berendezések minden egysége és a berendezések
Osszessége teljesiti-e a tervezett miiszaki feladatokat, és megfelel-e a tartds €s rendeltetésszerli
miukodtetés kovetelményeinek, beleértve a komposztalo telepet is.

A probaiizemet sikertelennek kell nyilvanitani, ha a probaiizem ald helyezett 1étesitmény
tekintetében az alabbiak koziil valamelyik koriilmény fennall:

- a proébaiizemhez sziikséges feltételek fenndlldsa esetén nem igazolhat6 stabil
koriilmények kozott az elvart (szerzodott) teljesitmény €s funkciondlis kovetelmény
teljesiilése,

- az lzem nem felel meg valamely engedélyben, vagy jogszabdlyban rogzitett
kornyezetvédelmi eldirdsnak,

- hidnyoznak, vagy elégtelenek az egészségiigyi, biztonsdg, munkavédelmi utasitasok,
informaciok.

A prébaiizem iddszaka alatt megtorténik a teljes technologia paramétereinek bedllitdsa, a
rendszer beszabdlyozdsa, optimalizédldsa, valamint az észlelt hibak, hidnyossagok kijavitasa. A
probaiizem id6tartamét a vizjogi 1étesitési engedélyben a hatdsdg hatdrozza meg. A probaiizem
id6tartama tervezetten 3 honap.

Az tizemeltetési €s karbantartdsi koltségek bemutatdsdhoz mérni, illetve regisztralni kell a
prébaiizem alatt:

- ahavi daramfogyasztas,

- ahavi vegyszerek mennyisége,

- ahavi ivévizfogyasztas,

- rogziteni kell a munkaerd, a hulladék, az iszapelszillitas és elhelyezés koltségét,
valamint minden egyéb lizemeltetési, karbantartasi koltséget.

12.2 A proébaiizem feltételei

A probaiizemet az dtadds-dtvételre alkalmas létesitmény megvaldsitasat, majd az elOzetes
miszaki atadasatvételi eljarast kovetden €s a birtokba addst, valamint az iizembe helyezést
megel6zden kell elvégezni.
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A prébaiizem megkezdésének feltétele, hogy a létesitmény épitési allapota megfeleld, a
kapcsol6dé6 munkdk olyan mértékben készen vannak, hogy az a létesitmény megfeleld és
biztonsdgos mitkodését lehetdvé teszi a fejlesztés szerinti technoldgidval. A megkezdéséhez a
Mérnok engedélye sziikséges.

A szennyviztisztitdé létesitmények prébalizemét a vonatkozéd hatdsagi  eldirdsok
figyelembevételével kell elvégezni. A probaiizem kezdésérdl az érintett hatdsagokat elozetesen
értesiteni kell.

Altalanossagban, a probaiizem megkezdéséhez sikeres miiszaki dtadds-atvétel sziikséges, amely
soran a kivitelezé€s mindségét is ellendrzik a beruhazasban résztvevok.

A miszaki ellendrzés mellett, munka- €s balesetvédelmi bejards is sziikséges.

A prébaiizem megkezdéséhez az alabbiak meglétét kell ellenérizni:

- Ideiglenes miiszaki dtadés atvételi jegyzokonyv, amelyben csupan a prébaiizemet és
annak biztonsagéit nem befolydsold hidnyossagok szerepelhetnek.

- A technoldgia iizemkész, szennyezOdésmentes allapota.

- Vizzéardsagi, tomorségi probik, torésprobdk megfeleldséget igazold jegyzOkonyvei.

- Gépek forgatasi probdinak bizonylatai

- A gépek kezelési utasitisai, gépkonyvei

- A villamos berendezések foldelési ellendlldsanak mérési jegyzokonyvei

- Munka és tlizvédelmi berendezések felszerelése, jelek, figyelmeztetések elhelyezése.

12.2.1 Nyomasprébak

A nyomdsprobdt a kivitelezOnek a vonatkoz6 jogszabélyok és szabvanyok szerint kell elvégeznie.
A nyomdspréba elvégzésére a Megrendel6 és az tizemeltetd képviseldjét koteles meghivni. A
Villalkozé a sikeres nyomdsprobardl késziilt mérési jegyzOkonyvvel tudja bizonyitani a
vezetékszakasz, miitdrgy megfeleldségét.

12.2.2 Vizzaroésagi probak

A létesitmény miiszaki ataddsa eldtt a mitargyak tomorségi, ill. vizzarésagi probdjat kell
elvégezni, és hivatalos jegyzokonyvvel igazolni.

Az egyes technoldgiai egységeket 0sszekotd szennyviz, iszap, csurgalék és vegyszer vonali
csovezetékeket a kiviteli tervben szerepld anyagmindségeknek megfeleld6 nyomds mellett,
nyomadsprobénak kell aldvetni €s azt hivatalosan dokumentalni kell.

A hegesztési varratok mindségét, a fémbol késziilt berendezések korrézidvédelmét, a terv szerinti
kivitelezést ellendrizni kell.
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12.2.3 Forgatasi probak

Minden gépi berendezés, motor, gépi tolézar és egyéb milkkdodd elem forgatdsi probdjat el kell
végezni. A probakat jegyzokonyvvel dokumentalni kell.

A miikodtetési probdk sordan azt kell megdllapitani, hogy az egyes berendezések (technoldgiai,
gépészeti, villamos, automatikai) tizemképesek-e, nincs-e valamely a biztonsdgos miikodtetést
kizéar6 ok. A probdk megkezdésének feltétele, hogy a berendezések a miiszaki, munkavédelmi és
egyéb hatdsdgi, szemlékrdl késziilt jegyzOkonyvekben szerepld eldirdsok alapjdn a préba
megkezdésére, biztonsdgos lefolytatdsara alkalmas allapotban legyenek, a sziikséges anyagi
(kend, karbantarté anyagok, vegyszerek, stb.) és személyi feltételek biztositva legyenek. A
probdkat erre kijelolt iranyitd személynek kell vezetnie. EllenOrizni kell az 0sszes inditést és
leéllast, el kell végezni az Osszes szabdlyozo egység bedllitasat, a helyes bekotéseket, a reteszeld
€s jelzOberendezések, miszerek mukodését. EI kell végezni a  berendezések
teljesitményvizsgélatat (pl. szivattyik, adagoldk, stb.) és a gépek gydri eldirds szerinti 0sszes
tizemprobdjat.

12.2.4 Iranyitastechnikai rendszer probaja

Lehet0ség szerint ellendrizni kell az automatikus funkcidkat, a folyamatirdnyité rendszernek
készen kell dllnia a technologia miikodtetésére, ellendrizni kell, hogy a miiszerek a probaiizem
megkezdése eldtt tizemképes, kalibrdlt allapotban vannak-e. Ellendrizni kell a miiszerek
miikodését, a gyakran eléfordul6 hibajeleket szimuldlni kell és a biztonsdgi védelmi rendszer
reakcioit is ellendrizni sziikséges (pH, levegdellatds, hdmérséklet stb.)

12.2.5 Kezeloszemélyzet oktatasa

A prébaiizem feltétele, hogy eldzetesen kijeloljék az tizemeltetés felel0sét és az iizemeltetd
személyzetet. A kezeldszemélyzet részére oktatdst kell tartani, valamint a teljes személyzet
részére technoldgiai oktatast kell tartani. A kezeldszemélyzet szdmdra a probaiizem kezdése elott
ideiglenes kezelési utasitast kell biztositani, amelynek dttanulményozéasara, megértésére idot kell
biztositani. Az oktatdsnak mindenre kiterjeddnek kell lenni: technoldgia, gépészet, villamos
berendezések, automatika, munkavédelem, karbantartdsi igények. Az Uzemeltetd a
szakiranyoknak megfeleld képzettségli dolgozdkat biztosit a betanitashoz.

A prébaiizem vezetd koteles a képzés anyagit eldzetesen megkiildeni az Uzemeltetd részére, aki
azt kézhezvételt kovetd 10 napon beliil véleményezheti.

A képzés soran legalabb az aldbbiaknak meg kell felelni:

* A kezeld ismereteinek bdvitése a technoldgiai feliigyelet, a telep kezelése és karbantartdsa
teriiletén.

e A villalkoz6 részérdl torténd tajékoztatds legkésdbb az elvégzendd tizemprobdk megkezdése
elott, jelezve a képzés kezd6 idOpontjat, idotartamat €s a képzésben résztvevok 1étszamat.

» A képzés két fazisban torténé megvaldsitisa az Uzemeltetével torténd szoros egyiittmitkodés
keretében:
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1. fazis: Az lizemprobat megeldzden egyeztetett idOpontban kezdddik. A vizmi telep teljes
személyzetének szo6l, a megvalosult telep miikodési elvét €s mitkodtetését ismerteti.
2. fazis: Az iizemprobaval kezdddik és addig tart, ameddig a probaiizem tart. Minimalis
tartalom:
- Uzemeltetés és folyamatiranyitds
- Karbantartési eljarasok
- Laborvizsgélat, mintavétel €s analizis-eljarasok
- Jegyzokonyvek és beszamolok
- Eljarasok vészhelyzet esetén
- Vezetés és monitoring
- Leltér és készlet kezelése
- Elektromos tizembe helyezések
- Munkavédelem
e A képzésrOl oktatasi jegyzOkonyvet kell felvenni, melyet a résztvevOk alairasukkal
hitelesitenek. A képzés magyar nyelven és kizarolag a helyszinen torténhet.
* A sziikség szerinti audiovizudlis eszkoz, vilagitas, diavetitd, stb. biztositandd.
* A részvétel minden szennyviztelepi dolgozé részére kotelezo.

12.3 A proébaiizem alatti felelosség, koltségek és dijak megosztasa

Az lizemeltetési koltségek viselésére vonatkozéan a meglévo telep, mint bazis iizemeltetési
koltsége feletti rész (kiilonbozet, tobblet) viselése a Vallalkozdé.

Vallalkozo felelds:

* aLétesitmény lizemeltetéséért, a probaiizem irdnyitdsahoz sziikséges szakemberek, anyagok,
segédanyagok, eszkdzok biztositasaért
* a prébaiizemet megel6zden az (ekkorra mar szerzddéses jogviszonyba keriilt) tizemeltetd
szervezettel irdsos megallapodds megkotéséért
* a probaiizem sordn sziikséges bedllitdsok, mérések, vizsgdlatok elvégzéséért, ezek
koltségeinek viseléséért
* folyamatos kommunikécié biztositdsa az iizemeltetd szervezet felelds alkalmazottai és a
probaiizemet irdnyité sajat alkalmazottai kozott a pontos mérések €s az iizemelés
problémadinak pontos felderitése érdekében
* aterveken, a kiépitésen, a gépeken vagy a dokumenticion sziikséges esetleges véltoztatasok
megéllapitasa a hatékonysag novelése €s az iizemeltetési koltségek csokkentése érdekében
* asziikséges vizsgalatok, ellendrzd mérések elvégzésért és dokumentalasért
* az alabbi koltségek megfizetéséért:
- aprobaiizem vezetésének koltségei
- a probaiizemi iddszakban felhaszndlt elektromos energia, vegyszerek, ivéoviz, giz,
tartalék alkatrészek, keletkezd hulladékok elhelyezési és elszallitasi koltségeinek, stb.
aranyositott része, tehat a meglévd iizemeltetési koltségeken feliili rész
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- a prébaiizem irdnyitdsdhoz €és a véllalt tisztitasi teljesitmény igazoldsahoz sziikséges
koltségek

- probaiizem lefolytatasdhoz sziikséges munkaerd bér jellegli koltségeinek a kozterhekkel
egylitt vett ardnyositott része, tehat a meglévo lizemeltetési bér jellegli koltségeken feliili
rész

A Megrendeld felel0s:

a Létesitmény probaiizem ald helyezésével kapcsolatban a hatdsagok 4ltal eldirt,

jogszabalyokban szerepld, vagy egyéb a Vallalkozdval kotott szerzodés targyan kiviil eso,

feltétel biztositasaért,

* amegfeleld terhelés, a sziikséges mennyiségli és amennyiben ennek javitdsa nem a szerz0dés
célja, a jogszabdlyi hatarértékeknek megfeleld mindségii ivoviz biztositasaért,

* az iizemeltetd szervezet teljes kezelo-személyzetének, készenléti, szakfeliigyeleti
egységeinek €és megfigyeldinek rendelkezésre allasaért,

* a Létesitmény iizemeltetéséhez kapcsolédd egyéb egységek iizemeltetd szervezet altal

torténd lizemeltetéséért, azok iizemszerl dllapotdnak fenntartasaért,

12.4 Uzemi koriilmények biztositisa

12.4.1 Vegyszerek

A prébaiizem megkezdése eldtt fel kell tolteni a vegyszertartdlyokat. Ellendrizni kell a
vegyszeradagolé berendezéseket, valamint a miikodteté automatikdk miikodoképességét. Meg
kell szervezni a folyamatos vegyszerellatast, utantoltést.

A kémiai foszfor eltavolitds a telepre csak folyékony halmazallapotban beszéllitott vegyszer
alkalmazdséaval val6sithaté meg.

12.4.2 Hulladékok

------

mellett keletkezik racsszemét, homok és viztelenitett iszap. Utobbi helyben komposztélasra
keriil. A tobbi hulladék kiszallitasarol, artalmatlanitdsardl arra feljogositott vallalkozé 4ltal
gondoskodni kell, a széllitéjegyeket a probaiizemi napléhoz csatolni sziikséges.

12.4.3 Szennyviz mennyisége, minosége
A prébaiizem alatt a szennyviz mennyisége ingadozhat.

A szennyviz minOségének a tervezési paraméterek tekintetében tervezett intervallumokban kell
lennie. Amennyiben azok attdl gyakran, vagy tartosan eltérnek, at kell dolgozni a standard
prébaiizemi tervet, megprobélva alkalmazkodni a kialakult helyzethez.
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Az eseti min0ségi és mennyiségi havaridk egy rész€t a rendszer automatikusan képes kivédeni,
kezelni és megoldani. Az ilyen eseteket kiilonos koriiltekintéssel kell dokumentalni a probaiizemi
napléban.

12.4.4 Kezeloszemélyzet

A probaiizem megkezdése elott biztositani kell a megfeleld személyzetet, illetve szolgaltat6i kort.
Ki kell nevezni az lizemeltetés egyszemélyi feleldsét, akinek feladata:

- aprobaiizem feltételeinek teljesiilésérdl valéo meggy6z0dés

- aprobaiizem inditdsdnak bejelentése a hatosagok felé

- aprobaiizem dokumentdldsa a prébaiizemi naploban

- arendszeres laboratériumi mérések megszervezése

- a probaiizem szakmai irdnyitdsa, ellendrzése a probaiizemi utasitdsban leirtak,
illetve a személyzet betanitdsan elhangzottak szerint.

- a prébaiizemben részvevo kiszolgadlo személyzet, segédmunka megszervezése €s
irdnyitasa

- alogisztikai feladatok megszervezése

- a probaiizem eldrehaladdsdhoz és ezzel parhuzamosan a kapacitds felfutds
z0kkendmentes biztositdsdhoz sziikséges szakmai dontések meghozatala.

- az észlelt hibak kivizsgéldsa, dokumentdlasa és jelzése a beruhazo felé.

12.5 A proébaiizem folyamata

12.5.1 A proébaiizem soran elvégzenddé szennyviz €s iszap mérések, vizsgalatok

A prébaiizem ellenorzésének alapja a szennyviz mindségének rendszeres vizsgalata. Ennek
segitségével tervezhetd a probaiizem menete, a sziikséges technoldgiai intézkedések é&s
értékelhetd a probaiizem eredményessége. Az analizisek elvégzéséhez akkreditdlt laboratérium
bevondsa sziikséges. A probaiizem sordn az alabbi mintavételi €s vizsgalati terv alapjan kell
értékelni a szennyviz mindségét:

Szennyviz, iszapok valamint technolégiai csurgalékok akkreditalt vizsgalatai:

Az ideiglenes kezelési utasitds tartalmazza a mintavétel modjat, a mintavételi helyeket, valamint
a mintavételek gyakorisagat.

Akkreditélt laboratérium bevondsaval atlagmintabdl a kovetkezd paraméterek vizsgélatat kell
elvégezni.

Normadl mintavételi helyek:
M1  nyers szennyviz Telepi atemel0 - durvaracs elott
M2  szippantott szennyviz Szippantott szennyviz fogad6 vezeték
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M3 csurgalék viz
M4  zaporviz
M5  tisztitott szennyviz

Egvyéb mintavételi lehetoségek:

M6/1-2 eleveniszap

M7 folosiszap

M8 stiritett iszap

M9 viztelenitett iszap

Telepi atemeld - durvaracs elott
Zaporviz tarozébol
Fertdtlenitd medence kifolyobol

Bioldgiai reaktorokbdl

Folosiszap szivattyd nyomoagan
Stiritett iszap szivattyd nyomdoagan
A viztelenito gép kiad6 pontjin

A fenti mintavételi helyekbdl az M 2;7;8 kiilon mintavételi csap kialakitdsi lesz, a tobbi
mintavételi helyen a mintdzdshoz mintavételi edénnyel kell az egyes mintdkat levenni.
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Az egvyes mintavételi helyekr6l veend6 mintak mintavételi gyakorisidga €s a mintakbdl vizsgdlandd paraméterek tervezetten az alabbiak:

i Tisztitott { {
< Nyers/ Smppant</3tt Csurgalékviz a Zaporviz . 0, Eleveniszap Folosiszap Stritett iszap Vleelemtett
Paraméter szennyviz szennyviz M3) (M4) szennyviz (M6) (M7) (M8) iszap
M1 (M2) (M5) (M9)
Gvakorisd Havontal Havonta 1 2 havonta 1 Muk(;ietis 1eseten Havonta 1 Havonta 1 Havonta 1 5 alkalommal |2 alkalommal
y & alkalommal alkalommal alkalommal alkalommal alkalommal alkalommal
alkalommal
pH X X X X X
KOI X X X X X
BOIs X X X X X
Ammoéniaammonium- X
nitrogén X X X X
Nitrét -nitrogén X X
Osszes nitrogén X X X X X
Osszes foszfor X X X X X
SZOE X X X X X
Osszes lebegdanyag X X X X X X X
Szulfid X X
Szdrazanyag tartalom X X X X
Izzitasi veszteség X X X X

Fertdtlenités esetén az elfoly6 viz Coli és aktiv klor tartalmét is vizsgdlni kell. Az elkésziilt komposzt vizsgalatat sziikség esetén a kiszorasi engedély
figyelembevételével kell elvégezni.
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12.5.2 Uzemeltetés

A létesitmény prébaiizem alatti iizemeltetését, a probaiizem kezdetéig véglegesitett ,,Ideiglenes
kezelési utasitas”’-ban leirtak szerint kell végezni. A 1étesitmény iizemének megértése €s vezetése
komoly szakmai felkésziiltséget és gyakorlatot igényel.

12.5.3 Komposztalé telep

Bér a komposztal6 telep onmagaban nem mindsiil vizilétesitménynek, annak beiizemelését a
probaiizem sordn szintén el kell végezni. A prébaiizem elsdsorban a gépészeti berendezések
rendeltetésszerti miikodését jelenti. A kész komposzt kihelyezésével kapcsolatos eldirdsokat az
tizemeltetO kiszorasra vonatkoz6 engedélye tartalmazza.

12.6 A probaiizem dokumentalasa, lezarasa

A probaiizem megkezdéséhez sziikséges tevékenységeket a fentiek szerint, jegyzokonyvekkel
kell dokumentalni.

A prébaiizem megkezdését, ha minden sziikséges feltétel igazoltan megvan, hivatalosan jelezni
kell az érintett hatésagok felé.

A prébaiizemet az ideiglenes kezelési utasitds eldirdsainak megfeleloen kell lefolytatni.
Amennyiben a probaiizem sordn tapasztaltak az ideiglenes kezelési utasitds megvaltoztatasit
indokoljak, akkor ezen javaslatokat a prébaiizemi napléban meg kell jeleniteni és indokolni kell.

Probaiizemi mérési jegyzokonyvet kell vezetni, amelybe minden mérést be kell jegyezni.
A prébaiizemi napléban folyamatosan vezetni kell az aldbbiakat:

* Szennyviz mennyiségi és mindségi adatok

* Szolgdlatban 1év6 személyzet

* Bérmilyen id0szakos, vagy ideiglenes utasitds az elektromos, vagy gépészeti egységek
tizemeltetését illetden.

* Minden lényeges prébaiizemi esemény, tizemmad véltozas

* Szemrevételezés utjan észlelt jelenségek

e Hibak és azok okai, az elharitasra tett intézkedések

» Tervszerll karbantartasok, szervizek idopontja és a végzett munkdk leirdsa.

* Technoldgiai havaridk leirdsa, az okok és intézkedések megjelolésével

* Balesetek leirdsa (nem helyettesiti a baleseti jegyzdkonyvet)

*  Méromiiszerek hitelesitési adatait.

* Minden bejegyzést aldirassal és datummal kell ell4tni.
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A prébaiizem lezardsara akkor van lehetdség miiszaki oldalrdl, ha a l1étesitmény foévéllalkozo6i
szerzOdésben rogzitett feltételek mellett a tisztitott szennyviz paraméterei teljesitik a garancidlis
értékeket. Hatosagi oldalrdl a feltétel akkor biztositott, ha a mitkodési paraméterek kielégitik a
1étesitési engedélyben leirt tervezett hatdsfokokat. A probaiizem lezardsahoz a lezdrast koveto 30
napon beliil Probaiizemi zaréjelentést kell késziteni €s benyujtani az illetékes hatésagok felé.

Ki kell tlizni a végleges iizembe helyezési eljards idopontjat €s arra az dsszes €rintett hatosagot
is meg kell hivni. E bejards sordn megallapitdsra keriil, hogy az atadott létesitmény megfelel-e
az engedélyben foglaltaknak.

A Probaiizemi zaréjelentésben az aldbbiakra kell kitérni:

* Azelézmények leirdsa

* A tervezési és a probaiizem sordn fennall6 terhelési alapadatok bemutatdsa

* A létesitmény technoldgiai leirdsa

* A prébaiizem folyamatdnak bemutatasa

* Az irdnyitastechnikai rendszerre és folyamatokra vonatkoz6 adatok

* A prébaiizemi mérések kiértékelése

* A jelentés karbantartdsrol szol6 részében az év sordn elvégzett beavatkozds jellegli és
tervszerl karbantartdsi munkélatok.

* A miiszaki dtadds-4tvételi eljaras soran felfedett hidnyossdgokat, azok pétlésa.

* A tervezési célok, teljesitmény és funkciondlis kovetelmények teljesités.

* A létesitmény hatdsfokdnak és mitkodésének atfogo értékelése

* Nyilatkozat a probaiizem sikeres vagy sikertelen voltardl, sikertelenség esetén vazolni
kell annak okait, a tervezett teendOket és azok idObeni kihatasat.

Sikeres préobaiizem esetén el kell késziteni a végleges kezelési/lizemeltetési és karbantartasi
utasitdst, amelyet a hatdsdgok felé szintén be kell nydjtani. A prébaiizemi zdrdjelentés
(szakvélemény) hatésdagi elfogaddsat kovetden, a beruhdzo, illetve az lizemeltetést végzo
tarsasdg végleges lizemeltetési engedélyt kérhet az illetékes hatdsagtol. A 1étesitmény
tizemeltetését ezutdn a hivatkozott dokumentumokban foglaltak szerint kell folyamatosan
végezni.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum FEHERNE
TICZ AGNES ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.02.05. 13.19.29

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: TICZ AGNES
Szilletési hely: VESZPREM
Sziiletési datum: 1972.12.16.
Anyja neve: SZABO JOLAN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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