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ALAIROLAP

Alulirottak, Biki Gyongyi 4030. Debrecen, Téglaskert u. 98. , valamint Sami Lajos
4031. Debrecen, Derék u. 253. I./1., és Nyiri Sandor .4432. Nyiregyhaza, Kincs koz
17/a. alairasunkkal igazoljuk, hogy a Matyé Ontozési Kozdésség Ontdzési
Szolgaltaté Kft. (Mezdkdvesd, ) beruhazasaban a Borsod-Abauj-Zemplén
megyei Mez6kovesd  kulkteriletén megvaldsitandd 679 ha  pivot rendszeri
ontozételep megvalodsitasaval kapcsolatban az el6zetes kornyezetvédelmi vizsgalat
engedélyezési eljarashoz sziukséges dokumentacid elkészitésében szakért6ként
részt vettunk.

Debrecen, 2021. augusztus 24.

Biki Gyongyi Sami Lajos

Hullladékgazdéakodasi szakterllet SZKV-1.2/09-0481 (HBm.MK)
SZKV-1.1-09-1036 144-4-1.4-09-0481/2014. (MMK HBm)
Viz és féldtani kdzeg védelem szakter(let SZKV-zr /109-0481.
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BEVEZETES

A Matyé Ontdzési Kozosség Ontdézési Szolgaltaté  Kft. (Mezbkovesd, ),
Képvisel6: Sasvari Gabor) MezOkdvesd szantd teruletein alacsony nyomasu,
esbztetd ontdz6berendezésekkel rendelkezé pivot rendszerl ontozételepeket kivan
létesiteni.

Mezbkdvesd térsége Borsod-Abauj-Zemplén megye terlletén fekszik a Mezdkovesdi
jarasban. Mezdkovesd az M3 autdpalyatdl északi iranyban, a 3. sz. fékdzlekedési ut
vonaldban talalhaté. A jelenleg vizsgalt 6ntdzendd teriiletek Mezékdvesdtsl E-I
iranyban, a Bogacs felé vezetd miut keleti oldalan talalhatéak. A teriiletek a HoOr-
volgyi horgaszto deli, keleti és délkeleti végében talalhatéak. A vizellatas a Hoor-
patak Hodr-volgyi horgasztd csatlakozasanal tervezett vizkivételi helyrél. A szanto
terlileteken jelenleg a Matyé Ontézési K6z6sség Kft. keretében a Matyd Agrartermelé
Zrt, a Matydéfold Zrt. a Matyd Takarmanykeverd Kft., és a Matyd Integrator Kift.
gazdalkodik.

A jelenlegi gazdalkodd a hatékonyabb, biztonsagosabb ndvénytermesztés érdekében
ontdzéseses, intenziv gazdalkodast kivan folytatni, és 2022. évben a Tiszaterv
Vallalkozo és Szolgaltatd Kft-nek (5001. Szolnok, Kossuth L. u. 10.) megbizast adott a
terlletekre vonatkozé  korszer( pivot rendszeri  Ontozbtelepek elvi vizjogi
engedélyezési terveinek elkészitésére.

A Matyd Ontdzési Kozdsség Kft. beruhazashoz kapcsolodéan még a Mezdkdvesd
deli tertileteihez kapcsoldéddan is 6ntdzételep fog megvaldsulni. Ez azonban kilén
vizkivételi helyrél tervezett vizellatassal.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz6lo 314/2005. (X11.25.) Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 4. a.) pontja
hatalya ala tartozik a tervezett beruhazas, mely szerint az 6nt6zételep a) 300 ha

ontozendd terulettdl, illetve 0,45 m3/sec vizfelhasznalastol, el6zetes vizsgalat koteles,
és a fellgyel6ség dontésétdl figgéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

A rendeletben foglalt eldirasok alapjan a tervezett brutté 855,3 ha, nettdé 679 ha
nagysagu oOntozételep a  kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati  engedélyezési  eljarasrol  szolé  314/2005. (XI1.25.)
Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 4. pontja hatalya ala tartozik, mely szerint a
beruhdzas el6zetes vizsgalat koteles, és a felugyel6ség dontésétdl fluggben
kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

Csatoljuk a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/00424-1/2021. sz.
tajékoztato levelét. (1. sz. melléklet).



Kérnyezethasznald:

Maty6 Ontdzési Kozosség Ontdzési Szolgaltaté Kit.
Képviseld: Sasvari Gabor elérhetbsége: +36(30)2876025
KUJ szama:

A tevékenység megnevezése, helye:

A tevékenység megnevezése: 0ntozbtelep létesitése

Az Ontozételep helye: Mez6kdvesd kulteruletei

Az Ontdzbtelep Osszes terulete: bruttd 855,3 ha, nettdé 679 ha

1. A tevékenyséq helye, a tevékenység jellemzése:

A Matyo Ontdzési Kft. a tervezett tevékenységét Mezokovesd és Tard kulteriiletén,
az 2. sz. mellékletben csatolt tablazatban megjeldlt szanté mivelési agu teruletekre
tervezi. A terilet atnézeti helyszinrajzat a 3. sz. mellékletben csatoljuk.(helyszinrajz)

1.1. Atervezett tevékenység helye:

[ Ont6z6 Helyrajzisz . Netté
berend | Teriilet am B".J.tto ontozott
. terulet .

ezés terulet

CP-1 Mezbkovesd 0113/16 10,1411 8,1128
Mez6kovesd 0113/17 16,5432 | 13,2346
Mez6kodvesd 0113/18 5,4178 4,3342
Mez6kodvesd 0113/19 3,184 2,5472
Mezbkovesd 0113/20 2,2283 1,7826
Mezbkovesd 0113/21 1,5915 1,2732
Mezbkovesd 0113/22 9,1016 7,2813
g:s'iesen: 48,2075 | 38,5659

CP-2 Mez6kovesd 0113/4 1,8301 1,4641
Mezbkovesd 0113/5 2,166 1,7328
Mezbkovesd 0113/6 2,7307 2,1846
Mez6kodvesd 0113/7 5,0648 4,0518
Mez6kodvesd 0113/8 4,087 3,2696
Mez6kodvesd 0113/9 3,3983 2,7186
Mez6kovesd 0113/10 2,1583 1,7265

Mez6kovesd 0113/12 10,0079 8,0063




Mez6kovesd 0113/13 4,1676 3,3341
Mez6kovesd 0113/14 4,4823 3,5858
Mezbkovesd 0113/15 11,2375 8,99
CP-2 O0sszesen 51,3305 | 41,0642
CP-3 Mez6kovesd 0119/13 8,9004 7,1203
Mez6kovesd 0119/12 1,8173 1,4538
Mez6kovesd 0119/11 0,6207 0,4966
Mezbkovesd 0119/10 7,1853 5,7482
Mezbkovesd 0119/9 0,8061 0,6449
Mez6kovesd 0119/8 0,332 0,2656
Mez6kovesd 0119/7 14,3143 | 11,4514
Mezbkovesd 0119/6 5,3536 4,2829
Mezbkovesd 0119/5 3,8534 3,0827
Mezbkovesd 0119/4 9,8643 7,8914
CP3 O0sszesen 53,0475 | 42,4378
CP-4 Mez6kovesd 0136/8 25,7048 | 20,5638
Mezbkovesd 0136/9 1,2196 0,9757
Mezbkovesd 0136/10 4,2746 3,4197
Mezbkovesd 0136/11 18,8634 | 15,0907
Ko6z0s a
CP-5-¢l
CP4 osszesen 50,0624 | 40,0499
CP-5 0136/11
Mezbkovesd Kozos a
CP4-el
Mez6kovesd 0136/12 2,9728 2,3782
Mez6kovesd 0136/13 2,7504 2,2003
Mezbkovesd 0136/14 0,8995 0,7196
Mezbkovesd 0136/15 1,4326 1,1461
Mezbkovesd 0136/16 1,2361 0,9889
Mez6kovesd 0136/17 10,0164 8,0131
Mez6kovesd 0136/18 0,7317 0,5854
Mezbkovesd 0136/19 1,9167 1,5334
Mezbkovesd 0136/20 6,4351 5,1481
Mezbkovesd 0136/21 1,7511 1,4009
Mez6kovesd 0136/22 8,644 6,9152
CP5 oOsszesen 38,7864 | 31,0292
CP-6 ot Kozos a
Mezbkovesd 0136/22 CP5-el
Mezbkovesd 0136/23 2,8337 2,267
Mez6kodvesd 0136/24 1,8565 1,4852




Mez6kovesd 0134/6 8,9096 17,1277
Mezbkovesd 0134/7 11,1518 8,9214
Mezbkovesd 0134/8 21,1305 16,9044
CP6 O0sszesen 45,8821 | 36,7057
CP-7 0134/5 26,6672 | 21,3338
CP7 osszesen 26,6672 | 21,3338
CP-8 Mez6kovesd 0136/40 0,2687 0,2150
Mezbkovesd 0136/41 1,1597 0,9278
Mez6kovesd 0136/42 1,8044 1,4435
Mez6kovesd 0136/43 2,7268 2,1814
Mezbkovesd 0136/44 1,0918 0,8734
Mezbkovesd 0136/45 1,9938 1,5951
Mezbkovesd 0136/46 0,6745 0,5396
Mez6kovesd 0136/47 2,4301 1,9441
Mez6kovesd 0136/49 1,246 0,9968
Mezbékovesd 0136/50 0,8722 0,4361
Mezbkovesd 0136/51 0,2984 0,1492
Mez&kdvesd 0134/2 Ut
Mez6kovesd 0134/8 21,1305 | 16,9044
0134/7 11,1518 8,9214
CP-8
osszesen 46,8487 37,4790
4,414 3,5312
CP-9 Tard 0130/16 2,7914 2,2331
5,82 4,656
Mez6kovesd 0134/5 26,6672 21,3338
Mezb6kovesd 0134/6 8,9096 7,1277
Mezbkovesd 0134/7 11,1518 8,9214
Tard 0130/1 0,682 0,5456
Tard 0130/2 1,2576 1,0061
Tard 0130/3
Tard 0130/4 1,2163 0,973
Tard 0130/5 1,5628 1,2502
Tard 0130/6 1,4389 1,1511
Tard 0130/7 1,2236 0,9789
Tard 0130/8
Tard 0130/9 1,8064 1,4451
Tard 0130/10
Tard 0130/11 1,3333 1,0666
Tard 0130/12 1,5961 1,2769




Tard 0130/13 1,3632 1,0906
Tard 0130/14 1,1435 0,9148
Tard 0130/15 0,595 0,476
g:s'gesen 74,9728 59,9782
CP-10 | Tard 0139/3 1,6671 1,3337
Tard 0139/4 1,2449 0,9959
Tard 0139/5 2,0081 1,6065
Tard 0139/6 0,7918 0,6334
Tard 0139/7 0,7321 0,5857
Tard 0139/8 2,0562 1,645
Tard 0139/9 2,1383 1,7106
Tard 0139/10 4,4477 3,5582
Tard 0139/12 4,1515 3,3212
Tard 0139/13 0,8283 0,6563
Tard 1,3853 1,1083
Tard 0,2499 0,1999
Tard 15,5927 12,4741
Tard 0139/14 8,75 7.0
g:s‘izsen 46,0439 36,8288
CP-11 | Tard 0130/19 6,1967 4,9574
Tard 0123/17 1,5794 1,2635
Tard 0123/18 1,8643 1,4914
Tard 0123/19 1,5313 1,225
Tard 0123/20 1,4388 1,1510
Tard 124 nincs ut
Tard 0126/22 15,6318 12,5054
Tard 0126/21 11,3962 9,117
g:s'iisen 39,6385 31,7108
CP-12 | Mezdkovesd | 0136/26 0,9204 0,7363
Mez6kovesd 0136/27 1,6424 1,3139
Mez6kovesd | 0136/28 4,4632 3,5706
Mez6kovesd 0136/29 2,4265 1,9412
Mezékovesd | 0136/30 1,5759 1,2607
Mezékovesd | 0136/31 0,9859 0,7887
Mez6kovesd | 0136/32 0,9865 0,7892
Mez6kovesd 0136/33 1,8426 1,4741
Mez6kovesd 0136/34 1,8415 1,4732
Mez6kdvesd 0136/35 8,018 6,4144




Mez6kovesd 0136/37 1,5316 1,2253
Mezb6kovesd 0136/38 12,6263 10,101
Mezbkovesd 0136/39 0,6988 0,559
Mezbkovesd 0136/40 0,2687 0,215
0136/10- | E2K | ack4

Mez6kovesd 19.hrsz-ok teruletei e:e, CP5
egy része szerepel | teruletekb

nek en

g:;zsen: 39,8283 31,8627

CP-13 Mez6kovesd 0163/4 2,2612 1,809
Mez6kovesd 0163/5 2,4662 1,973
Mezbkovesd 0163/6 2,672 2,1376
Mezbkovesd 0163/7 4,7789 3,8231
Mezbkovesd 0163/8 6,8854 5,5083
Tard 0130/22 nincs
Tard 0130/21 nincs
Tard 0130/20 13,5169 10,8135
Tard 0123/14 2,1975 1,758
Tard 0123/14 31,3935 25,1148
Tard 0123/14 3,4252 2,7402
Tard 0123/14 8,6257 6,9005
CP-13 78,2225 62,577
osszesen:

CP-14 | Tard 0123/14 8,6257 6,9005
Tard 0123/14 31,3935 25,1148
Tard 0123/14 3,4252 2,7402
Tard 0130/19 6,1967 4,9574
Tard 0130/19 26,8217 21,4573
g:s'iisen: 26,8217 21,4573

CP-15 | Mezbkovesd 0136/70 81,7799 65,4239
Mez6kovesd 0136/87 2,2732 1,8186
Mez6kovesd 0136/88 1,5322 1,2258
Mez6kodvesd 0136/89 1,5334 1,2267
Mez6kodvesd 0136/90 0,7597 0,6078
Mez6kodvesd 0136/91 0,6774 0,5419
Mezbkovesd 0136/92 0,6775 0,542
Mez6kovesd 0136/93 0,6777 0,5422




Mez6kovesd 0136/94 0,677 0,5416
Mezbkovesd 0136/95 7,8009 6,2407
Mez6kovesd 0136/96 1,0835 0,8668
Mezbkovesd 0136/97 1,0835 0,8668
Mez6kovesd 0136/98 1,4653 1,1722
Mez6kovesd 0136/99 1,663 1,3304
Mezbkovesd 0136/100 4,9125 3,93
Mezbkovesd 0136/101 3,9522 3,1618
Mezbkovesd 0136/102 0,5259 0,4207
Mez6kovesd 0136/103 0,4533 0,3626
Mez6kovesd 0136/104 0,4534 0,3627
Mezbkovesd 0136/105 1,8644 1,4915
Mezbkovesd 0136/106 1,214 0,9712
Mezbkovesd 0136/107 6,7757 5,4206
gi:izsen: 123,8356 | 99,0685
Mezdkévesd / u.az
CP-16 ezbkoves 0136/70 CP15
Mez6kovesd 0136/74 10,085 8,068
Mez6kovesd 0136/75 7,8564 6,2851
Mez6kodvesd 0136/76 4,5848 3,6678
Mez6kodvesd 0136/77 1,7728 1,4182
Mezbkovesd 0136/78 1,8804 1,5043
Mezbkovesd 0136/79 0,9889 0,7911
Mez6kovesd 0136/80 0,9874 0,7899
Mez6kovesd 0136/81 3,6166 2,8933
Mez6kodvesd 0136/82 1,0315 0,8252
Mez6kovesd 0136/83 1,0289 0,8231
Mezbkovesd 0136/84 1,9125 1,53
Mez6kovesd 0136/85 5,0416 4,0333
b.CSF;'Zleien 40,7868 32,6294
CP-17 Mez6kovesd 0163/38 12,6263 10,101
Mez6kovesd 0163/38 60,1507 | 48,1205
Mez6kovesd 0163/38 0,998 0,7984
Mez6kovesd 0176/229 1,5127 1,2102
Mez6kovesd 0176/229 3,2136 2,5709
Mez6kovesd 0176/229 63,2723 | 50,6178
Mez6kovesd 0176/229 13,037 3,3325
CP-17 154,8106 | 116,7513

osszesen
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CP-18 | Mez6kovesd 0176/229 1,5127 1,2102
Mezbkovesd 0176/229 3,2136 2,5709
Mez6kovesd 0176/229 63,2723 | 50,6178
Mezbkovesd 0176/229 13,037 7,0971
Mez6kovesd 0176/205 8,254 6,6032
Mez6kovesd 0176/206 2,6595 2,1276
Mezbkovesd 0176/207 6,6348 5,3078
g':;:sen 17,5483 | 14,03864

CP-19 | Mez6kovesd 0163/31 3,0447 2,4358
Mez6kovesd 0163/32 3,0281 2,4225
Mez6kovesd 0163/33 0,3134 0,2507
Mezbkovesd 0163/34 0,3136 0,2509
Mezbkovesd 0163/35 0,3131 0,2505
Mez6kovesd 0163/36 3,9835 3,1868
Mez6kovesd 0163/37 8,0306 6,4245
Mez6kovesd 0163/38 18,7471 3,5875
Mezbkovesd 0163/38 60,1507 | 48,1205
Mezbkovesd 0163/38 0,998 0,7984
Mez6kovesd 0176/229 13,037 3,3325
Mez6kodvesd 0176/229 63,2723 | 50,6178
Mez6kovesd 0176/229 3,2136 2,5709
Mezbkovesd 0176/229 1,5127 1,2102
CP-19 19,027 | 15,2217
osszesen:

CP-20 | Mez6kovesd 0163/25 1,4251 1,1401
Mez6kodvesd 0163/26 1,4247 1,1398
Mezbkovesd 0163/27 1,4243 1,1394
Mezbkovesd 0163/28 1,4252 1,1402
Mez6kovesd 0163/29 1,9216 1,5373
Mez6kovesd 0163/30 0,5996 0,4797
Mez6kovesd 0163/31 3,0447 2,4358
Mezbkovesd 0163/32 3,0281 2,4225
Mez6kovesd 0163/33 0,3134 0,2507
Mez6kovesd 0163/34 0,3136 0,2509
Mez6kovesd 0163/35 0,3131 0,2505
Mez6kovesd 0163/36 3,9835 3,1868
Mez6kovesd 0163/37 8,0306 6,4245
g:s'igsen: 8,2205| 6,5764

CP-21 Mez6kovesd 0176/211 1,0776 0,8621
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Mez6kovesd 0176/212 2,5603 2,0482
Mez6kovesd 0176/213 1,4827 1,1942
Mez6kovesd 0176/214 1,6631 1,3305
Mezbkovesd 0176/215 1,4657 1,1726
Mezdkovesd 0176/216 1,2718 1,0174
Mez6kovesd 0176/217 0,7186 0,5749
Mezbkovesd 0176/218 2,2723 1,8178
Mezbkovesd 0176/219 2,4476 1,9581
Mezbkovesd 0176/220 2,4468 1,9574
Mez6kovesd 0176/221 1,959 1,5672
Mez6kovesd 0176/222 0,7185 0,5748
Mez6kovesd 0176/223 2,1106 1,6885
Mez6kovesd 0176/224 0,8207 0,6566
Mezbkovesd 0176/225 1,7435 1,3948
Mez6kovesd 0176/226 1,7436 1,3949
Mez6kovesd 0176/227 3,5718 2,3659
Mezbkovesd 0176/228 3,5714 2,8571
Mez8kdvesd 0176/229 13,037 3,3325
Mezdkovesd 0176/229 63,2723 | 50,6178
Mez6kodvesd 0176/229 3,2136 2,5709
Mezbkovesd 0176/229 1,5127 1,2102
Mezbkovesd 0163/18 0,7739 0,6191
Mezbkovesd 0163/19 1,4144 1,1315
Mez6kodvesd 0163/20 1,4321 1,1457
Mez6kodvesd 0163/21 0,977 0,7816
Mez6kovesd 0163/22 0,384 0,3072
Mez6kovesd 0163/23 0,3839 0,3071
Mezbkovesd 0163/24 0,3356 0,2685
Mez6kovesd 0163/25 1,4251 1,1401
Mez6kovesd 0163/26 1,4247 1,1398
Mezbkovesd 0163/27 1,4243 1,1394
Mezbkovesd 0163/28 1,4252 1,1402
Mez6kovesd 0163/29 1,9216 1,5373
Mez6kovesd 0163/30 0,5996 0,4797
Mez6kovesd 0163/31 3,0447 2,4358
Mez6kovesd 177 0,8554 0,6843
g:;ielsen 39,3465 | 30,9937
MINDOSSZESEN 1069,9364 855,9483

855,3
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A pirossal jelzett helyrajzi szamok mar korabbi, szomszédos dnt6z6gép altal lefedett
terlletekben is szerepeltek, ezért a tertleteket halmozédas miatt csak egy 6ntéz6gép
lefedésében vettik szamitasba.

A terlletek foldhasznalati lapjait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az 6ntézételep terillete Mez6kdvesd belteriiletétsl E-ra fekszik a Mezdkdvesd —
Bogacs kozaotti kozut két oldalan, a Hor-volgyi viztarozo kornyezetében, Mez6kovesd,
illetve Tard kulterileti ingatlanokat érintve. Jelenleg az Ontdzési kéz6sség 118 ha
terlleten vizjogi Uzemeltetési engedély alapjan 6ntd6zési Uzemet folytat. Ezen
terileten a Matydo Ontézési Kozdsség Kft. ontdzételepi korszeriisitést tervez
megvalositani, az Uj terlletek vizellatasat is biztositd szivattyutelep, felszin alatti
nyomoécsévezeték létesitésével és Uj center pivot ontdzdberendezések telepitésével.

Az északi tomb tovabbi terlletein tovabbi felszinalatti nyomdcsé vezeték épitésével
és center pivot ont6zéberendezések telepitésével valésul meg a fejlesztés, a
k6zOsseg tagjainak hasznalataban Iévd, szanté mivelési agu uj tertleteken.

A vizellatas vizbazisat a Hor-volgyi viztarozo fogja biztositani, a Hor patakba torténé
vizleeresztéssel, mederduzzasztassal.

Az Ontdzési kdzdsség tagja Matyd Agrartermeld Zrt. (korabbi jogosult) kérelmére az
Eszak-Magyarorszagi Viziigyi lgazgatdsag tajékoztatast adott ki, amely szerint a Hor-
volgyi viztarozd, a jelenlegi vizhasznalatot is magaban foglalva 735.000 m3/év
szabad vizkészlet all rendelkezésre a tervezett 6ntdzésfejlesztéshez.

A fejlesztéshez szikséges a villamosenergia primer halézatanak (20 kV) a
fejlesztése is Uj vonalas |étesitmények |étesitésével, valamint meglévd légvezetékek

nyomvonalanak athelyezésével és Uj transzformatorok Iétesitésével valésul meg.

1.2. A teriiletek elhelyezkedése:

A tervezett ontoz6 terlletek Mezbkdvesd és Tard kilteriletén helyezkednek el,
egymassal hataros teruleteken. A Mez6kdvesdtdl északi iranyban halado,
Mezbkovesd-Bogacsot O0sszekotd muiut két oldalan. Az ontozésre kijelolt tablak
egymassal hatarosak, és a tombok elhelyezkedését a 5. sz. mellékletben csatolt
térképen szemléltetjik. (5. sz. melléklet)

1.3.A tervezett tevékenyséq célja:

A Matyo Ontdzési Kbzosség Ontdzési Szolgaltaté Kft. a Matyd Agrartermeld Zrt, a
Matyéfold Zrt.,, a Matyd Takarmanykeveré Kft.,, és a Matyd Integrator Kift.
mivelésében lévd szanto terlleteket kivanja Beruhazo ontozott teruletekkent
mavelni. Ezért Beruhazé Mez6kovesd és Tard kulteruletén a rendelkezésre allo
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715.000 m3/év vizhozam mellett, a vizkivételi hely és felszin alatti nyomdvezetékek
kiépitésével kivan ontdzésre berendezkedni a mezbgazdasagilag muivelt szantd
tertletein.

Az Ontbzési Kozosség elismerésérél szold, az Agrarminisztérium altal kiadott
FOHAT/132-2/2020. szamu hatarozatot mellékeljik. (6. sz. melléklet). A hatarozat
késbbbi engedélyezés targyat képezd deli terlleteket is tartalmazza.

A terlleten jelenleg mez8gazdasagi tevékenységet, ndvénytermesztést folytatnak. A
jelenlegi névénykulturak — kukorica, napraforgd, buza, arpa, lucerna - megtartasa
mellett csemegekukorica, borsé és kalaszos vetémag termesztését tervezik intenziv
technoldgiaval. A jelenlegi novények termesztése is biztonsagosabba valik az
Oontbzés hatasara.

A jelenlegi meglévd vetésszerkezeten ugy szeretne az oOntdozéses technologia
bevezetésével valtoztatni, hogy az intenzivebb, pontosabb ndvénytermesztési
technolégiat igénylé6 borsd, csemegekkukorica, és kalaszos vetémag
vetésterlletével vetésforgoét alakit ki a beruhazassal tervezett tertleten.

Az oOntozésre tervezett teruletek egy tervezett szivattyuteleprél lesznek vizzel
ellatva a fold alatti vezetékekrél.

A terulet elényeit jelentette, hogy
- a burkolattal ellatott utrdl leagazo, jol kialakitott foldutakrol kdzelithetéek meg,
- Az Ontdzételep vizellatasa a meglévé vizellatd utvonalrdl lehetséges,
- aterulet talajadottsagai megfeleléek,
- j6 adottsagu szantoéfoldi terlletek.

1.4. A tervezett tevékenyséq volumene:

A Mezbkovesd és Tard kulteruletén lévé, az 1. sz, a 2. és 1.2. jell févezetékekre
€s elagazasaira tervezett terilet 6sszesen 855,3 ha nagysagu. Ezek a terlletek
egymas mellett, j6l megkozelithetéen helyezkednek el egymashoz viszonyitva. Az
egyes ontozégepek vizkivételeihez tartozé6 mezdgazdasagi tablak vizellatasa a
kdzponti szivittyuteleprdl a kiépitendd fold alatti vizvezetékekrdl torténik.

Az ontdzdtelep terllete Mezdkdvesd beltertiletétdl északra fekszik a Hor-volgyi
tarozo kornyezetében, Mezbkdvesd és Tard kulteruletén Iévé ingatlanokat érintve.

Jelenleg az ontozési kdzdsség egyik tagja, a Matyd Agrartermelé Zrt. 118 ha
terlleten vizjogi Uzemeltetési engedély alapjan ontdzési Uzemet mikddtet. Ezen
a terlleten a Matyo Ontdzési K6zOsség Kift. ontdzételepi korszerisitést tervez.
Ehhez az U] teruletek vizellatasat is biztositdo szivattyutelep, felszin alatti
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nyomocs® vezeték |étesitésével és Uj center pivot oOntdzOberendezések
telepitésével. Az északi tomb fejlesztésben szerepld tovabbi terlletein felszin
alatti nyomocsé vezeték épitésével és center pivot ontdézOberendezések
telepitésével valul meg a fejlesztés, a kdzosség tagjainak hasznalataban lévé
szanté mivelési agu uj teruleteken.

A fejlesztéshez sziukséges a villamosenergia primer halézatanak (20 kV) a
fejlesztése is U] vonalas létesitmények létesitésével, valamint meglévd
légvezetékek nyomvonalanak athelyezésével és Uj transzformatorok Iétesitésével.
A meglévé Ontozott terlletek vizjogi uUzemeltetési engedélyeit és azok
modositasait tartalmazza a 7. sz. melléklet.

2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato
idépontja és idbétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli

megoszlasa.

A telepités varhato id6pontja az engedélyeztetési eljarasok és a palyazat benyujtasa,
illetve sikeres palyazat utan varhatdéan fél even belll, azaz 2023. év tavaszi
id6északaban elkezd6dik.

A telep Uzembe helyezése 2023. évben varhaté. A telep Uzemeltetése a
novénytermesztés tenyészidészakaban kerul kihasznalasra, melynek mértéke az
adott idészakban a teruletre hullé csapadék mennyiségétdl fugg.

3. A tevékenyséq helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenleqi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett

modja:

A Beruhazé altal ontozni kivant teruletek a 3.. sz. és 5. sz. melléklet szerint
Mezbkdvesd és Tard kultertletén helyezkednek el. Ezeken a szanté teruleteken
novénytermesztést folytatnak jelenleg is. . A vizkivételi helyhez kapcsoldéddan a
tenyészidészakban eléforduld vizhiany pétlasat igyekszenek biztositani.

Az elb6zetes vizsgalat targyat képezé terlletek szanté mivelési aguak, melyeket az
korforgd oOntéz6berendezések mozgasa alatti utak tagolnak. Az dnt6z6gépek alatt
jelen esetben tobb helyen is a Beruhazo tulajdonaban lévé utak tarkitanak, melyek
ontozését ugy fogjak megakadalyozni, hogy az 6ntézéberendezések Uzemelésekor
az Ut feletti szorofejeket leszakaszoljak. igy megakadalyozhaté, hogy a kdzlekedést
az utak feldzasa akadalyozza.

A terlleteken jelenleg elsésorban

- kukorica,

- buza, arpa (kalaszos novények),
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- esetenként napraforgé,

termesztése folyik.

Az Ontozéses gazdalkodas bevezetésével a Kft. a terllet negyed részén a
vizigényesebb, intenziv bors6 és csemegekukorica termesztését tervezi, és ennek
tertleteit négyévente a meglévd vetésszerkezetbe forgatja.

A vizkivételhez tartozd tertletek nagysaga 6sszesen 855,3 ha.

A terlletek vizellatasa a Hor-volgyi tarozobdl tervezett.
A telepulésrendezési térkép szerint a teruletek:

Mezdkdvesd teriiletén mezdgazdasagi besorolasu teriiletek (MA és MK valamint Ev
besorolasu, és

Tard kiilteriiletén MA = Mez6gazdasagi altalanos besorolasu teriileteken valdsul
meg a beruhazas. (8..sz. 9. sz. mellékletek).

4. A tervezett technoldgia ismertetése

Az Ontozdberendezések rendeltetése szantofoldi ndvények esbztetd ontdzése. A
berendezések jarotagokkal alatdmasztott csdvezetékbdl allnak végukon konzollal
kiegészitve. A csOvezeték anyaga acél, amelynek korroziovédelmét feluletkezeléssel
biztositottak. Az egyes csétagok a tamaszk6zokon belul mereven, peremes kotéssel
csatlakoznak. A mereven kapcsolt, 40-55 m hosszusagban dsszeszerelt csészakaszt
eléfeszitett térbeli racsos acélszerkezettel merevitik. Nagyobb hosszusagu
ontozéberendezéseknél a csokkend vizkivétel iranyaban a beépitett csévezeték
atmérdje is csokken.

Az altalanosan hasznalt cs6atmérék: NA125, 160 és 200 mm. A szordéfejek lehetnek
az aceélcsoé tetején vagy lefelé 16gd mianyagcsére erdsitve, hogy kdzelebb legyenek
az ontdzend6 novényekhez.

Az Ontdzési mod sajatossaga, hogy a szarnyvezeték nem a talajon, hanem tobb
méter magassagban talalhaté és ontdzés kdzben folyamatosan mozog. Az
elérehaladast a szarnyvezeték tartészerkezetét alatamasztd hajtott kerekek
biztositjak. A hajtomotorok a jarétagokon talalhatoak.

A berendezés mozgasa lehet egyenes vonalu (linear), kérben jaré (center pivot),
kombinalt mozgasu.

Jelen ontozétertlet beruhazasa kizarélag korforgd berendezések telepitésével
tervezett.
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A berendezés felépitése:

csovet kerekeken futd tartoszerkezet hordozza

Racsos tartoszerkezet (el6feszitett)

keréken futd ,A” alaku arbécok tamasztjak ala

Tipustol fuggbéen a cso talaj folotti magassaga 3,7 — 4,5 m.

A tartészerkezet szabad magassaga (a talajszint és a szerkezet
legalacsonyabb pontja kézotti tavolsag) pedig 2,92 — 3,72 kdzott valtozik.

A mereven kapcsolt 40-55 m hosszusagban Osszeszerelt csészakasz 6nalld
szerkezeti egyseégnek tekinthet6.

Korforgd ontdzéberendezés flggesztett ontdzéfejekkel
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A korforgdé ontozérendszer az ontozéfejes megoldasnak olyan valtozata, amely
tobb egymashoz illesztett (altalaban acélbol vagy aluminiumbol készitett)
csOszakaszbdl all. Ezeket kerékre er6sitett tornyokon elhelyezkedd vazszerkezet
tartja, a csbszakasz hosszaban 06nt6zéfejek helyezkednek el, melyeket a
k6zéppontbdl taplalnak. A teljes rendszer e kdzéppont korll fordul el. Az ilyen tipusu
rendszer sik foldterlleten alkalmazhaté. Az ujabb tipusu 06ntdéz6rendszereknél
fluggesztett dntézéfejeket szerelnek fel.

A legtébb modern korforgd ontozéberendezésnél fuggesztett dntdzéfejek talalhatok,
melyek egy U-alaku, ugynevezett hattyunyakon fluggenek, az ontdozéfejek a
novényekhez kozel helyezhetdk el, csokkentve ezaltal a parolgasi veszteséget. A
fuggesztékekre locsoléfejekkel ellatott tomlbket is helyezhetnek, igy a viz kdzvetlendl
a vetéssorok kozeé juttathaté. A vetés kor alakban torténik az oOntdézérendszer
kozpontja korul. A rendszert kezdetben a viz energidja mikodtette, melyet a
kés6bbiekben felvaltott a villanymotor.

A kozponti pivotok T-L meghajtasai biztonsagosan le vannak fedve és kdzvetlendl
a hidraulikus motorra vannak kotve, és igy elkerlljuk a tovabbi redukcidkat, U-
Osszekotbket és a nem védett mozgo alkatrészeket. Végeredmény: hosszu évekig
nincs gondja. A kozponti pivot készulhet horganyozott acélbdl, aluminiumbdl,
rozsdamentes acélbdl vagy kétszeresen bevont poliuretan csébél a kdvetkezd
atmérdkkel: 5%, 6 (aluminium), 6 5/8%, 8“ és 10°.
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A T-L hidraulikus meghajtas sok olyan elemmel rendelkezik, melyeket az elektromos
pivot rendszerek nem tartalmaznak. Abban kuldnbozik az elektormos modellek
szaggatott munkamenetétdl, hogy a T-L rendszer minden tornya megallas nélkul
mukodik. Ez kulonosen elbnyds az alacsony nyomasu rendszereknél, ahol a viz
egyenletes dramlasa alapvetéen szikséges a foldtertlet 6nt6zéséhez — a mitragya,
gyomirtoszerek és permetszerek adagolasahoz. Annak az esélye, hogy a T-L
rendszer lealljon, minimalis; a feljavitott mikddés biztositja az allandé adagolast ugy
nedves, mint kemény felUleten. Az allandd, egyenletes mikodés ugyancsak
csokkenti a mozgo alkatrészek elhasznalodasanak esélyét, és egyben csokkenti a
felesleges energiafogyasztast, mely a hagyomanyos rendszerek ki-be kapcsolasanal
keletkezik. A T-L rendszernél nem jelentkezik a mikddés haténkonysagaban
veszteség, ugyanis a mozgatasahoz szikséges erd egyenletesen megujul az egyes
pivotok rotaciojaval.
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Minden T-L 6nt6z6 berendezés un. ,Hydroclear non-toxikus folyadékkal miikddik a
hozzavald adalékcsomaggal, melyet specidlisan az egyes alkatrészek elhasznaldédas
elleni védelmére fejlesztettek ki, minek kovetkeztében garantalt a hidraulikus
rendszer hosszu élettartama. Energiaforras A T-L hidraulikus szivattyu barmilyen
hozzaférhetdé energiaforrassal hajthaté. Ekszij meghajtas. Egyszer(i vagy
haromfazisu villanymotor Motor A kdzponti pivot hidraulikus meghaijtas, vagy feltekert
cs6 formaban kaphatd. A mellékelt fotdé a kollektorgy(lir(it és a szaggatottan jelzd
vészfényt abrazolja.

Beruhazé jelen esetben Valley—tipusu center-pivot rendszerli 6nt6zéberendezések
elhelyezését tervezi.
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5. A tervezett ontozotelep teriileteinek vizsgalata

Mezokovesd térségének vizsgalata

A Kistaj Borsod-Abauj-Zemplén és Heves megye terlletén helyezkedik el. Terllete
600 km? (a kdzéptaj 15,6 %-a, a nagytaj 1,2 %-a).

Domborzati adatok: A kistaj 90 és 153 m kozotti tszf-i magassagu, enyhén D felé
lejtd, gyenge atlagos relativ reliefli (2 m/km?), a Blikkrél érkezé patakok hordalékkip-
siksaga. E-i pereme az alacsony domblabi hatak, lejték k6zépsé része a hullamos
siksag, legnagyobb terlleti D-i egysége pedig az alacsony, armentes siksag
orografiaidomborzattipusba sorolhatd. A sik felszint részben azok az 1 — 3 m magas
folydbhata tagoljak, amelyek az egyes patakok wurm-kori lefutasi iranyaihoz
kapcsolédnak. Ezek ENy-DK-i csapasuak, felsziniiket homoklepel vagy 16szds
homok fedi, a telepulések szinterei. Valtozatossagot jelentenek masrész — féként a
Ny-i részen — az 1 — 2 m mély elhagyott folydmedrek.

Terllethasznositas: % hektar
1. belterulet 4,5 2700
2. szanté 72,0 43200
3. kert 0,2 120
4. sz0616 0,4 240

5. rét, legeld 19,1 11460
6. erd6 1,2 600
7. vizfelszin 2,6 1560
8. artér, elhagyott tertlet, | 0,01 6
banyaterulet

9. a fentiekb6l védett | 0,01 52
tertlet

Féldtani adottsagok: A felszin, illetve a felszin kozelében mindendtt csak
felsépleisztocén és holocén képzédmények talalhatok, tobbnyire homok és |6sziszap
formajaban. Folyovizi kavics elsésorban Mezdkovesd és Emdd (2 Mm?3 készlet )
kornyékén jelenik meg a felszin kdzelében; ezekben a bukki idésebb hordalékkupok
attelepitett anyagat kell latnunk. A hordalékkup folyovizi homokjat a magasabb
orografiai helyzeti teruleteken 1 — 1,5 m vastag homokos 16sz, 16sz6s homok fedi. A
fels6bpannodniai lignittelepes (Flzesabony-Szihalom- Mez6kévesd, Blkkabrany)
fekire telepuld hordalékkup fejl6édése az egész pleisztocénban tartott, feltehetéen a
vége felé novekvd intenziitassal. Potencialis max. szeizmicitasa 7 — 8° MS.
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Eghajlat: Mérsékelten meleg — szaraz éghajlatu kistaj.

Evente 1900-1950 éra napsiitést élvez. A nyari évnegyedben 760 — 780 6ra, a
téliben 185 ora koruli a napfénytartam. Az évi kozéphémérséklet 9,8 — 9,9 °C, a
vegetacios idészaké 17,0 °C. Aprilis 12-13 és oktdber 14. kdzott (185 nap) a napi
k6zéphdémérséklet meghaladja a 10,0 °C-ot. A fagymentes idészak hossza apr. 10.
és oktdber 18-19 kdzott, 192 nap (E-on 3-4 nappal révidebb). A legmelegebb nyari
napok hédmérsékleti maximumainak sokévi atlaga 34,0-34,3 °C, a téli minimumoké -
17,0 és -17,5 °C kozAtti.

Evente 560 — 590 mm, a tenyészidészakban 330-340 mm csapadék varhato.
Mezbkeresztesen mérték a legtobb 24 o6ras es6t, 89 mm-t. A hoétakards napok
atlagos szama 36-38, az atlagos maximalis hovastagsag 16 cm.

Az arriditasi index értéke 1,19 és 1,25 kdzaotti.

Leggyakoribb szélirany az EK-i, de majdnem ekkora a DNy-i és D-i szél aranya is.
Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

Féként E-on, ahol révidebb a fagymentes idészak, a rovidebb tenyészidejii és
szarazsagtir6é novényeknek kedvez az éghajlat.

Vizrajz: Az Eger (87 km, 1379 km?) és a Csincse felfogd csatorna (48 km, 430 km?)
vizrendszere agazza be, az utdbbit is az Eger veszi fel Négyesnél. A Bukkbdl
szamos patak folyik hozzajuk. Ezek: Kis-Csincse (9 km, 29 km?), Geszti patak (13
km, 28km?), Salyi-patak (19 km, 57 km?), Kacsi patak (26 km, 170 km?), Rét-patak
(11 km, 22 km?), Nad-ér vagy Tardi-ér (28 km, 55 km?), Hor-patak (30 km, 152 km?),
Kanya-patak (35 km, 263 km?), Ostoros-patak (30 km, 106 km?). az Egerbél agazik ki
a Rima-araszto-csatorna (25 km, 50 km?) Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos terilet.

Lf=11l/s.km? Lt=6%; Vh=110 mm/év.

Tébb vizfolyasrol vannak vizjarasi adatok.

Vizfolyas Vizmérce LKV LNV KQ |[KOQ [NQ
cm m3/s

Eger Négyes -61 275 0,15 | 1,7 90

Kacsi-patak Mezbkeresztes | 2 275 0,1 0,25 30

Hoér-patak Mez6kovesd 10/17 250 0,0 0,23 40

Kanya-patak | Mez6kdvesd . . 0,0 0,1 20

22



Arvizek féleg nyar elején fordulnak el®, és hevességiiket a Biikk karsztos tarozasa
tompitja. A nyar masodik felétél a kisvizek a szokasosak. A vizfolyasok vizmindsége
[ll. osztalyu. Az artér teriilete megkozeliti a 70 km2-t, amibdl 9 km? belterilet, 35 km?
szantd, 18,8 km? rét és legels, 6,5 km? erdd. A belvizlevezeté csatornahaldzat
hossza kb. 200 km.

Ot kis természetes tava van, egylttesen 11 ha felszinnel. Nagyobb tarozéja a Hor-
volgyben a Mez6kdvesd melletti (160 ha) és a Geleji-tarozo (156 ha).

A talajviz az Egerfarmos-Mez6nagymihaly k6zétti savban 2 m felett van, mig mashol
2-4 m kozott talaljuk. Mennyisége Mezdnyarad-Mezénagymihalytél K-re 1-3 I/s.km?,
mig mashol nem szamottevd. Kémiai jellege nagyobbrészt kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos, de a Rima és a Csincse mentén a natrium is nagy terlleten
megjelenik. Keménysége az Eger és a Nad-ér mentén 25 - 35 nk°-ot, mig mashol 15
- 25 nk°. Szulfattartalma csak az Eger mentén haladja meg a 60 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége Szihalom-Mez6kdvesd-Mezényarad savjaban meghaladja az
1 I/s.km?t, mig mashol ez alatt marad. Szamos artézi kutjanak mélysége és
vizhozama széles hatarok kozott valtakozik, de altalaban a 200 m-t, ill. a 100 I/p-et
nem haladja meg. A mélyebb kutak atlagban itt is tobb vizet adnak. Egelové kutja 39
°C, Mezbkovesdé 71 °C, melegvizet ad. A mezbkdvesdi Zsori-furdd vize
gyégyviznek, a raja telepitett furdé gyogyfurdének minésul. Valamennyi telepulésnek
van kézluzemi vizellatasa.

A felszini és felszin alatti vizkészletek kihasznaltsaga egyarant 50 % korul van. A
kutak kapacitasanak a terhelése azonban megkdzelitette a 80 %-ot.

Névényzet: A Tiszantuli florajarasba (Crisicum) tartozd, ill. részben a Bukki
florajarasba (Borsodense) atnyuld kistaj elterjedtebb potencialis erdétarsulasai a
tolgy-kdris-szil  ligeterddk (Querco-Ulmetum  hungaricum), a tatarjuharos

|0sztolgyesek (Acerei tatarici-Quercetum pubescenti roburis hungaricum), a
gyongyviragos tolgyesek (Convallario-Quercetum tibiscense), valamint a cseres
tolgyesek (Quercetum petraeaecerris). Jellegzetes lagyszaru faj a Janka tarsoka
(Thlaspi jankae), az alfoldi aszat (Cirsium brachycephalum), az ibolyafélék (Viola
silvestris, V.montana), stb.

Az erdészetileg hasznositott terlleteken vegyekoru, zomében keménylombos,
kisebbrészt lagylombos erdék huzodnak. Az erddk atlagos évi folyondvedéke

mintegy 3,1 — 3,7 m%ha.

A mezbgazdasag elterjedtebb termesztett féndvényei a buza, 6szi arpa, a
voroshere, és a kukorica.
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Talajok: Az Eszaki-kdzéphegyységtél az Alféld felé megmutatkozd atmeneti jelleg a
kistaj talajtakaréjaban is tiikrozédik. E-on nyirokszeri anyagokon, agyagos valyog
mechanikai 0Osszetételli, tdbbnyie erésen savanyu, 2-3 % humusztartalma,
csernozjom baarna erdétalajok jellemzéek (30 %). Termékenységi besorolasuk a
gyengén savanyu valtozatokét kiveve (V.) a VI. kategdria. F6ként szantdk, részben
sz06l6k fedik.

A 16sz6s anyagokon képz6dott csernozjomok kitermedése nem jelentds. Az alfoldi
mészlepedékes csernozjomé a Sajo-Hernad sikjaba atnyulva 1 %, a lényegében
egy-egy Osszefluiggd terlletre kiterjed6 réti csenozjomé és mélyben soés alfoldi
meészlepedékes csernozjomé 3 — 3 %.

A kistajat az alféldi térszinbe simuld 16sz6s felszineken a réti és a szikes
talajképz6dmények uraljak.

Az agyagos valyog fizikai féleségu réti talajok kiterjedése 10 %, az 6ntés réti talajoké
2 %, az Eger-patakot Maklar kornyekén ovezd alluviumon a nyers ontéstalajé 1 %.
Termékenységi besorolasuk - felsorolasuk sorrendjében- V., VII., VIII. kategoria.

A szikes talajok k6zll a csupan gyenge legel6ként hasznosithato réti szolonyecek 30
%-nyi — tehat jelentés — terlletet boritanak. A sztyepesedd réti szolonyecek
kiterjedése jelentéktelen (1 %), mig a mezégazdasagilag kedvezdbb adottsagu (VII.
talajmin6ségi kategoriaba tartozd) szolonyeces réti talajoké szintén jelentés (19 %).
Ebbdl kdvetkez6en a kistdj mezbgazdasagi potencialjat a szikjavitas jelentésen
novelheti.

a.) A talajtipusok tertleti megoszlasa (%)

Talajtipus kod TerUleti részesedés
11 30
14 1
15 3
16 3
22 30
23 1
24 19
25 10
26 2
31 1
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c.) Terllethasznositasi médok teruleti eloszlasa a talajtipusok fuggvényében (%)

Terulethasznositasi mod
Talajtipus kod | rét, szanto sz616 gyumolcsos | erdd telepulés

legeld
11 - 85 5 - - 10
14 - 100 - - - -
15 15 85 - - - -
16 5 90 - - 5 -
22 85 10 - - 5 -
23 15 85 - - - -
24 25 70 - - 5 -
25 10 85 - - - 5
26 - 100 - - - -
31 25 65 - - - 10

Sajatos taji adottsagok: A Kkistaj zOmében jol megkozelithetd teleplléseinek
tobbségén meég élnek a matyd népmivészeti hagyomanyok (Mez6kdvesd,
Mezbészemere, mezbkeresztes, stb.) Mindezek orszagos jelentéségi turisztikai-
idegenforgalmi latvanyossagok. A helyi udulési igények kielégitését szolgalja a Zsori-
furd6, s6t a gyogyvizre telepllt flirdékomplexum regionalis jelentéségli. Helyi
jelentéségi uduléterulet fejlédhet a Geleji térségben 1évé viztarozo partjan.

Tajtipologiai 6sszegzés: Mérsékelten meleg-szaraz éghajlata kovetkeztében jelentés
a vizhianya.

A kistaj E-i fele hegységel6téri, valtakozd talajviz mélységl, 16szds —valyogos
takards hordalékkup siksag. Rajta a csernozjom barna erdétalaj az altalanos. Kevés
sz6l6 és gyumolcsds mellett tulnyomodan szantéféldek hasznositjak, a hajdani
|6sztolgyesek kisebb-nagyobb ligeteivel, akacosokkal tagolva, Mezdkodvesd termalis
gyogyvizére gyogyfurdé telepult (Zsori-furdo).

Ettél D-re a Tisza mentéig magasartéri helyzetl hordalékkup-siksag huzodik,
melynek |6sziszapos felszine csaknem teljesen elszikesedett, féleg a réti szolonyec
foglal el nagy teruletet. Rajta igen sok a jellegzetes szikes puszta, amit legfeljebb
legel6ként hasznositanak. A magasabb felszineken szantofoldi mivelés folyik, mig a
mélyebb laposokon artéri ligeterd6k fluzes-nyarasai tenyésznek. A kultursztyep jellleg
kifejezett.
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A kistdj EK-i szogletében folydhatak kozé zart alacsonyartéri siksag huzédik;
agyagos-ontésiszapos felszine ugyancsak szikes pusztai legel6, magasabb szintjei
pedig gyenge szantéfoldek.

Az Emd&dtél Mezbcesat felé huzodd hordalékkup-haton 10sz0s talajképzd kdzeten
kulonféle csernozjom — fbleg réti csernozjom — talajok fejlédtek ki. Ezeken is a

szantofoldek uralkodnak, amelyeket tatarjuharon tolgyes ligetek tagolnak.

6.A tervezett 6nt6z0 telep teriiletének kornyezetvédelmi vizsqgalata

A terilet a felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint az érzékenységi besorolasuk: 2a érzékeny = 20 mm-nél nagyobb
utanpotlasu terileti kategériaba tartozik. ( 10. sz. melléklet).

A felszin alatti viz szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny,
valamint a kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéségvédelmi terlleten lévd
telepllések besorolasardl szold 27/2004. (XI1.25.) KvWM rendeletben foglaltak szerint
Mez6kdvesd és Tard telepllés az érzékeny terileti kategériaba tartozik.

A teruletek MePAR térképeit az ontoz6berendezésekhez tartozd helyrajzi szamok
blokkjainak kijelolésével Mezbkovesd esetében a 11. sz. melléklet, Tard térségében
a 12.sz. melléklet tartalmazza.

A MePAR 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet blokkazonositasa szerint a vizsgalt
terlletek az ezen rendeletben foglaltak szerint a terlletek egyike sem tartozik a
Natura 2000 teruletek k6zé, nem esik egyik sem védendd vizbazis teruletére, viszont
mindegyik terllet nitratérzékeny. Egyes terlleteket térségében is alfoldi
madarvédelmi terlletek kdzé soroljak (szantd, némelyek gyep). és térségében is
egy-két teriiletet a MTET kdzé soroljak

A vizek mezdgazdasagi eredetl nitratszennyezéssel szembeni védelmérél szolo
27/2006 (Il 7.) Korm. rendeletben foglaltak szerint Mez6kdvesd és Tard teruletei
nem tartoznak a nitratérzékeny teruletek kozé.

A vizsgalt terlleten varhatd talajviz nyugalmi szint értékek a 13. sz. mellékletben
csatolt térkép szerint Mezb6kovesd térségeben 4-8 m kozott, valamint Tard
térségében tobb, mint 8 m-en alakulnak a felszin alatt. A melléklet tartalmazza még
a talajvizszint elhelyezkedését 30 éves atlagban.
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7.A mezdgazdasaqgi besorolasu teriileten eddiqg folytatott tevékenységek
kornyezetvédelmi vizsgalata.

Vizvédelem

Az OntOzésre Kkijelolt helyrajzi szamu terlleteken  kizarolag novénytermesztést
folytattak, illetve jelenleg is folytatnak, melynek kdvetkeztében a ndévénytermesztés

gépeivel idészakosan — a ndvénytermesztés technoldgidjanak megfeleld
munkagépekkel — jelentek meg. Ez a tevékenység a terllet felszin alatti vizkészletére
nem jelentett, illetve jelent fokozott és nagymértékii terhelést, igy nem

valoészinUsithetd, hogy a terllet talaja, talajvize a felszin alatti vizek védelmérél szold
6/2009. (IV.14.) KvwWM-EUM-FVM egyuttes rendeletben megadott szennyezettségi
hatarértékeket meghaladja.

A terlletre hullé csapadékviz nem szennyez6dik, mert a terlleten folytatott
novénytermesztési tevékenyseég altalaban nem okozza a csapadékvizek
elszennyez6dését.

A csapadeékviz hulladékokkal nem érintkezik, nem szennyezddik, az a terlleten
tulnyomoé részt elszikkad.

Az oOntdzésre kijelolt terlletek Mezbkovesd és Tard kozigazgatasi terlletén
helyezkednek el. A tertlet domborzati viszonyait a 14. sz. melléklet szemlélteti. Az
ontozésre kijeldlt vizsgalt tertlet nyugatrdl keleti iranyban egyenletesen emelkedik.
Nyugatrol 128 mBf-rél egyenletes keleti iranyba az emelkedés kb. 135 mBf-I
magassagra. Valamint északrdl 151 mBf-rél egyenletes a lejtés 127 mBf-re. Tehat a
terllet viszonylag sik felszinnek mondhato.

Az ontozbtelepek a 3. sz. f6kozlekedési uttdl északra, a Bogacs felé mendé miut két
oldalan helyezkednek el.

A tervezett 6ntd6zd teruletek felszini vizfolyasa a Hoér-patak. Mivel a lejtés iranya
minden esetben a Hor-patak felé iranyul. Nagycsapadék esetén a terlletekrél
esetlegesen elfolyd csapadékviz befogadoja a Hor patak, mely a Kanyasi-patakkal
egyesullve a Kovesdi-érbe fut, majd innen a Rima-patakon keresztul a Tiszaba, mint
fégyUjtébe.

Hulladek

A terlleten elhagyott hulladék, annak esetleges lerakasara utal6 nyom nem
tapasztalhato.
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Az itt folytatott ndvénytermesztési tevékenységbdl nem szarmazott, illetve nem
lelhet6 fel a terlleten hulladék.

8. A tervezett tevékenység megvalodsitasanak leirasa, a tevékenyséq
megvalodsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolédo
létesitmények felsorolasa és helye

Ontéz6telepek

A vizellatas felszini vizb6él torténik. A Hor-patakon [évé HOoOrvolgyi viztarozobdl
tervezett.

A vizellatas vizbazisat a Hor-volgyi viztarozo fogja biztositani, a Hor patakba torténé
vizleeresztéssel, mederduzzasztassal.

A tapszivattyu kapacitasa a napi max. atlagos vizhozam igényre méretezett. A
viztarozé feladata a napi Ontdzési vizhozam valtozasok biztonsagos kiegyenlitése,
ami a corner tagos berendezések Uzemeltetésebdl adodik.

A vizkivételnél a tapszivattyuk egyesitett nyomocsdvezetékébe épitett vizmérd oraval
torténik vizhozam és vizmennyiség mérése.

A viztarozonal létestl az Ontozdtelepet ellatd szivattyutelep. Az elektromotoros
szivattyuk vb. aknaban, rafolyasos tzemmel mikodnek.

9. A tevékenységhez szitkséges teher- és személyszallitds nagysagrendije,
szallitasigényesséqge

Az Ontozbtelep megépitése utan az ontdzéses tevékenység a szezon beindulasakor
igényel kisebb szallitasi tevékenységet, mely a téli idészakra leszerelt, és
biztonsagba helyezendd berendezésekre, alkatrészekre korlatozédik, illetve
esetlegesen a tapcs6 beszallitasabol. Ezen kivll a felugyel6 személyzet (1-2 6)
milszakonkénti kiszallitasa jelent forgalmat.

10.A tervezett tevékenyséq az alabbi hatast gyakorolja a kornyezetvédelmi,
kornyzeti elemekre:

Felszini- felszin alatti vizek

Az uj tevékenységgel kapcsolatban betelepitett terulet vizgazdalkodasa, csapadékkal
kapcsolatos viselkedése nem fog megvaltozni. A teruletre hullé6 csapadék tovabbra is
vagy helyben elszikkad, vagy nagy intenzitasu csapadék esetén a teruletek mellett
lévdé — belviz elvezetésre is szolgalé - csatornaba (Hor-csatornaba, mely késébb a
Kanya-patakkal egyesul ) kerul.
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A terlleteken elhelyezett 6nt6z6berendezések nem befolyasoljak a tertlet eddigi
vizlefolyasi viszonyait. Az 0ntdzést kifejezetten vizhianyos id6északban fogjak
végezni, melynek intenzitdsa ugy kerul megallapitasra, hogy a noévény vizigényét
rovid tavon kielégitse. Az ont6z6gép elhelyezése nem befolyasolja a teruletre hullo
csapadék minéségét sem. A teriiletre hullé csapadék nem szennyezédik. igy a teriilet
talaja, illetve felszini, felszin alatti vizei nem szennyezddnek.

A terlletre hullé csapadékviz a korabban és tovabbra is folytatott tevékenység
(nbvénytermesztés) esetében hasznosul a terlleten. Ezt a vizmennyiséget
tovabbra is a teruleten termesztendd novényzet (kalaszosok, kukorica, borso, stb. )
fogja hasznositani. Az esetleges elfolyas a teruletekrdl, mely altaldban nyugat-
keleti, illetve észak-déli iranyu, a terepviszonyokbdl adodoan a terlletek
vizelvezetd csatornaja — a Hér-patak fogja fel nagycsapadék esetén.

Az éqghajlatvaltozassal szembeni érzékenységre, éghajlati tényezbkre vonatkozo
lehetséqges hatasok, az éghajlatvaltozas hatasaihoz val6 alkalmazkodas

A klimavaltozas a Fold klimajanak, éghajlatanak tartés és jelentés mértéki
megvaltozasat jelenti, helyi vagy globalis szinten. llyen lehet példaul a hdmérséklet
€s a csapadék mennyiségének és eloszlasanak, a széljaras vagy a napsutéses
orak szamanak megvaltozasa.

Foldunk éghajlata folyamatosan valtozik. A valtozas torténhet tobb évezred alatt, de
akar néhany évtized alatt is végbemehet, torténhet természetes folyamatok
kovetkezményeként (a foldrészek tektonikus mozgasa, foldrengések), a bolygot éré
kils6 hatasok (a Nap sugarzasi erejének valtozasa, meteorbecsapddas)
eredményeképpen, vagy az emberi tevékenység (Uveghazhatasu gazok
kibocsatasa) hatasara.

Az éghajlat napjainkban tapasztalt valtozasa szokatlanul gyors utem(, és
kovetkezményei féként negativ el6jeliek. Ennek jelei egyértelmiek. Emelkedik a
légkorben az Uveghazhatasu gazok aranya (szén-dioxid, metan, nitrogén-oxid stb.),
magasabb a hoémérséklet, melegednek a tengerek, olvadnak a gleccserek,
gyakoribbak az erd6- és bozoéttuzek, egyes teruleteken tartés aszalyok, mig
masokon 0zonvizek, arvizek jelentkeznek, patakok apadnak el illetve ontenek el
nagy terlleteket, a tavak vizfelllete csokken, helyenként az évszakok
egybemosddnak, korabban tavaszodik és virdgoznak a novények, késdbbiek az
0sz0k, valtoznak az él6helyek.

Ezek a jelenségek Magyarorszagon is megfigyelheték az utébbi idékben.
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Eghajlatunk masik fé6 meghatarozéja a domborzat. Mivel az orszag a Karpat-
medence aljan fekszik — felszinének tébb mint a fele 200 m tengerszint feletti
magassagnal alacsonyabb siksag, illetve alacsony terulet, a 400 m feletti tertletek
aranya pedig kevesebb, mint 2 szazalék — els6sorban a Karpatok hatasat kell
kiemelni.

Hazank a tengerektdl valé tavolsag tekintetében is kozéphelyet foglal el az Atlanti-
Ocean és az eurazsiai kontinens belseje kdzott. A nyari félévben a hozzank érkezd
légtomegek 60-70%-aban a tengeri eredetliek, télen inkabb a szarazfoldi
szarmazasuak vannak hangsulyban. A meteoroldgiai elemek ENy-DK-i iranyitottsaga
az Atlanti-6cean, a DNy-EK-i pedig a Féldkézi-tenger hatasat mutatja.

Az orszag a nyugati szelek dvében talalhatd, elhelyezkedésébdél adéddan — az Alpok
és a Karpatok vonulataitdl koruldlelve — az uralkodo szélirany az északnyugati, mig a
délies szeleknek masodmaximuma van.

Ha Magyarorszagot valamely, globalis rendszerezésre szolgald éghajlati felosztas
(példaul Koppen-, Trewartha-féle osztalyozas) szerint szeretnénk besorolni,
barmelyiket is alkalmaznank az orszag teruletére, az alkalmatlan lenne a hazank
egyes tajai kdzotti éghajlati kulonb6zdéségek feltarasara. Ezért mas osztalyozasi
modszert kell kbvetnlnk. Ezt Péczeli Gyorgy munkaja alapjan tehetjuk meg, aki — az
ariditasi index és a vegetaciés idészak figyelembevételével — 16 éghajlati korzetet
kulonitett el, melyekbdl hazank teruletén 12 figyelheté meg.

E felosztas alapjan elmondhatd, hogy hazank legnagyobb részén (az Alféld
tulnyomo részén és a Kisalfoldon) a mérsékelten meleg - szaraz klimatartomany
talalhaté. Mez6kovesd és Tard terulete atmenet a mérsékelten hivos-szaraz és a
meérsékelten meleg szaraz teruletek kozott. (15.sz. melléklet)

Hazank éghajlatat alakito, modosito téenyezbk

Hazank éghajlatat alapvetéen meghatarozza az, hogy minden iranybdl tobb ezer
méter magas hegyek veszik korul. Ezek a vonulatok gyengitik, tompitjak a kilonb6zé
vidékekrél érkez6 hatasokat. Kevesebb a csapadék, mint azt az 6ceantdl valo
tavolsag indokolna. A Karpatok a kontinens belsejébél érkezd szélséséges
hatasoktdl véd minket.

A szél fujasi iranya, mely az év nagy részében azonos iranybdl toérténik a kilonbdzé
tertleteken.

Foldunkon, bolygonk mozgasabdl kovetkezéen az uralkodd szelek a nyugatias,
vagyis a nyugati iranybdl fujo szelek.

Alféldek és hegyvidékek hazankban

Bar hazankban nincsenek nagy szintkulonbségek, mégis eltéréek a hémeérseékleti és
csapadékviszonyok az orszagon belul is. A hegyvidéki tertleteken hiivosebb a nyar,
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hidegebb a tél, tdbb a csapadék, mint az alfdldi tertleteken. Bar nem jelentésen, de
az oceantdl valo tavolsagbol adodod eltéréseket is érzékelhetjuk. Keleten nemcsak
azért esik kevesebb esd, mert alféldon vagyunk, hanem azért is, mert tavolabb
fekszik az Atlanti-6ceantdl. Hazank délnyugati részén, ha gyengén is, de érezhetd a
mediterran hatas.

Hazank eéghajlatanak jellemzéi

Eghajlatunkra jellemz®é a meleg nyar, a nem tul hideg tél. A tavasz és az 6sz is
viszonylag jol elkulonul a nyartdl és a téltél. A tavasz vége és a nyar eleje a
legcsapadékosabb. A nyar tobbi része meleg, szaraz, ahogyan az 6sz eleje is. Télen
gyakran esik a ho. Az uralkodé szélirany a nyugati, északnyugati.

Az éghajlatvaltozas fogalma - valamint okainak és hatasainak vizsgalata - az utobbi
fél évszazadban egyre gyakrabban kerul el6térbe és az ezzel kapcsolatos
problémakat korunk legnagyobb kihivasaként emlegetik.

A Kklimavaltozast és a globalis felmelegedést gyakran hasznaljak szinonim
fogalmakként, mivel a napjainkban zajlé6 éghajlati valtozasok - globalis légkori
atlaghémerséklet ndvekedése, csapadék mennyiségének és eloszlasanak valtozasa,
valamint a 1égkori aramlasok atalakulasa - leginkabb szembetling, legjobban mérhet6
és legtobbet kommunikalt része az emberi tevékenység okozta globalis
felmelegedés.

Az éghajlatvaltozas természetes folyamat, az adott terlletre vonatkozd atlagos
id6jarasi jellemz6k az id6k folyaman allandéan valtoznak. Az utébbi évek
tudomanyos kutatasai és a klimavaltozas jelenségeivel és kovetkezményeivel
kapcsolatos vizsgalatok azonban azt mutatjak, hogy az ipari forradalom 6ta egyre
gyorsulé globalis felmelegedés - és a vele egyltt jaré éghajlati és kérnyezeti hatasok
- az emberi tevékenységek, de leginkabb az asvanyi eredetl fitbanyagok - mint a
szén, az olaj, a természetes gaz - elégetésének kovetkezménye.

A globalis felmelegedés a légkorben talalhaté Uveghazhatasu gazok (vizgéz, szén-
dioxid, metan, nitrogén-oxid) koncentracidéjanak valtozasaval figg Ossze. Az
atmoszféraban természetes moddon is jelen |év6é gazok felelések az un.
uveghazhatasért, amely megakadalyozza, hogy a Nap sugarainak egy része
visszaverddjon a vilaglrbe, igy iveghaz maodjara "melegen tartjak” a Foldet. Ezek a
gazok nagyobb és koncentraltabb mennyiségben azonban tébb visszaver6dd
sugarzast nyelnek el, igy mesterségesen magas szintre emelik a globalis
atlaghdmérsékletet és éghajlati valtozasokat idéznek elb.

Az éghajlatvaltozas konkrét tényekkel igazolhatd és az élet szinte minden teruletére
hatassal van.
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Eletiink szinte minden teriiletére kihat a klima valtozasa. Tobbek kozétt a
mezbgazdasagra és az élelmiszerellatasra: a szélsGséges iddjaras okozta
jelenségek - héhullamok, szarazsag, heves viharok, jéges6, aradasok, - érzékenyen
erintik a mez6gazdasagi termelést. A klimavaltozas hosszu tavon hatranyosan
befolyasolja a mezb6gazdasagi terlletek vizellatasat, a talaj mindéségét és
viztartalmat, amely kozvetve kedvezétlen hatassal lesz a terméshozamokra. Az
éghajlatvaltozas néhany tényezdje bizonyos régidokban azonban pozitiv hatast fejthet
ki: a melegebb éghajlat a magasabb szélességi korok térségében lehetévé teszi Uj
terményfajtak bevezetését, a tenyészid6 hosszabbodasat; illetve magasabb
terméshozamok elérését; a légkdér magasabb szén-dioxid koncentracidja pedig a
fotoszintézis révén kedvezden befolyasolhatia a termények ndvekedését és a
terméshozamot, példaul a buza vagy a rizs tekintetében. A klimavaltozas
kedvezbtlen  hatasainak  kivédéséhez szikség van a mezbgazdasag
modernizalasara; ellenallobb terményfajtak kifejlesztésére - (de nem géntechnolégia
alkalmazasa altal); hatékony technoldgiak bevezetésére; terményfajtak rugalmas
kivalasztasara.

A jelenlegi termesztett haszonndvényeink vegetacios idészaka alatti azonban sokkal
kedvezétlenebbul alakul a csapadék mennyisége és eloszladsa. Ennek a
kiegyenlitésére szolgalhat az ontozéses gazdalkodas bevezetése. A nagy
mezbgazdasagi teruleten berendezett ontdzételepek biztosithatjak a biztonsagos
termés elérését, a magasabb terméshozamokat, illetve a terulet mikroklimajat is
elényesen befolyasoljak az 6ntdzott terlletek.

Az 0Ontd6zés befolyasolhatja, csokkentheti a nap sugarainak perzsel6 hatasat,
biztositja a kiegyenlitettebb vizhaztartast mind a termesztett novény, mind a talaj
szempontjabal.

Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasa

1./ Mennyire sérllékeny a projekt az éghajlatvaltozas kdvetkeztében fellépd
széls6séges esemeényekkel szemben (hogyan lehet csdkkenteni az ebbdl adodo
kockazatokat, és hogyan lehet gondoskodni arrdl, hogy a projekt megvalésitasat és
fenntartasat ne veszélyeztessék ezek az események)?

- Maga a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szélséséges
eseményekkel szemben Ilétesll. A projekt telepitése az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban alacsony kockazatunak mondhato.

2./ Hogyan tud a projekt hozzajarulni az lUveghazhatasu és a savasodast kivaltd
gazok kibocsatasanak csokkentésehez?
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- A projekt Uzemeltetésével az Uveghaz hatasu gazok kimosdédasa kovetkezik be,
amellyel csOkken azok hatasa.

3./ Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémak
megoldasahoz, tudja-e tdmogatni az éghajlatvaltozashoz torténé alkalmazkodast?!”
- lgen hozza tud jarulni.

A terulet éghajlati, ontozési korzeteit bemutatd térképet a 16. sz. melléklet
szemlélteti.

Az EVD levegbvédelmi fejezetében szamitottuk az Ontozbtelep telepitése és
uzemeltetése okozta levegdterhelést és a jarulékos légszennyezettségeket. A
(heteroatomos) légszennyezd anyagok Uveghaz hatasd gazok (UHG). A
legjelentésebb UHG gazok kibocsatasaval: CO2, H20 nem foglalkoztunk (ezek
hazankban nem légszennyezd anyagok).

A jelenlegi gyakorlat szerint a (globdlis) felmelegedést az UHG-ok légkori
koncentraciéjanak ndvekedése okozza. (Csak a varosi héfokhid szamitasanal veszik
figyelembe a kozvetlen hi-kibocsatasokat.)

Az UHG hatasokat CO2 egyenértékkel (GWP) visszavezetik a CO: tartalom
valtozasara. Statikus szemlélettel nem szamitjak a H20 |égkdri valtozasat.

Az UHG jellemzéi: (https://hu.wikipedia.org/wiki/Uveghazhatasu gazok )

LA |GWP [1(év) |C (ppm) | AC (%)
COz |1 50 280-368 | +31
CH. |23 12 0,70-1,75 | +151
N2O | 314 |114 |0,27-0,32 | +17

T: tartdzkodasi id6; C: légkori koncentracio; AC: valtozas. Az NHs és biz GWP-je
ismeretlen.

A C adatok 100 évre vonatkoznak. A 2020. évi CO2 tartalom 417,2 ppm. (A ppm 10
térfogat-arany; 1,5 106 tomegarany.)
A globalis hémérséklet-valtozas 0,8 K/100 év; 88 ppm CO2/100 év. Azaz: 110 ppm/K.
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A 1égkor talajszinti nyomasa: 1013,25 hPa; a tomege 10328 kg/m?.

Borsod-Abauj-Zemplén megyében a villamos aram fogyasztashoz f(iz6dé6 UHG
kibocsatas 2015-ben a mezégazdasagban 2 %-ra volt tehetd.

Az UHG leltar becslése alapjan a fenti szektorok UHG kibocsatasa a megyében a
kovetkezbkeéppen oszlik meg:

Borsod-Abauj-Zemplén megye becsllt 6sszes kibocsatasa megkozelitéleg 4,8 millié
tonna szén-dioxid egyenérték, amelybdl kézel 7%-ot elnyelnek az erddk, ezzel a
becsult kibocsatas mértéke4456 ezer tonna CO:2 egyenérték.

W Energiafogyasztas W Nagyipari kibocsatas m Kozlekedés mMezdgazdasdag W Hulladékgazdalkodas

A kibocsatott iiveghazhatasu gazok megoszlasa a megyében

Az UHG-leltar az 6t legnyagobb kibocsaté szekiro — energiafogyasztas, nagyipari
kibocsatas, kdzlekedés, mezdgazdasag, hulladékgazdalkodas — kibocsatasara készit
becslést, tovabba szamol a zdldterlletek altal elnyelt széndioxid mennyiséggel is.

Az ontozételep terulete 855,3 ha: A terlleti forrasbdl szarmazé CO: jarulékos
koncentracio:
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Az UHG kibocsatast szempontjabdl az allattenyésztés a jelentés a mez6gazdasagi
kibocsatasok kozott, melyet a higtragya emisszié kovet. Kevésbeé jelentds tényezb a
novénytermesztés helyzete.

A tervezett oOntozételep elektromos energiaval kerll Uzemeltetésre, ezért a
mezdgazdasagi UHG kibocsatas nem szamottevd.

Szamitasaink szerint az ontozételep levegbkdornyezetében ez nem jelent
hémérsékletemelkedést.(17. sz. melléklet)

Az ontoz6telep nem okozza, de elszenvedi a klimavaltozast. Lokalisan a klimat az
éghajlattal azonosithatjuk. Az orszagos éghajlati(valtozasi) tényezék kozelitbleg
alkalmasak az ontozételep éghajlatanak jellemzésére is. (Megkulonboztetendd a
transzmisszios tényezoktél.)

A foldrajzi helyszinek kitettsége az éghajlat valtozasaval és valtozékonysagaval
szemben a Klimakockazati Utmutatd (Miniszterelnékség megbizasabdl a
Klimapolitika Kft.-2017.) alapjan jellemezhetd.

Az orszagos medgfigyelt adatok valtozasat a
https://met.hu/eghajlat/magyarorszag eghajlata/

weblap részletezi. A térképeken Eger varos teruletét vettuk figyelembe.
A térképi adatokbol megallapithaté az éghajlat-valtozasanak jellege:
- éves kozéphémeérsékletek valtozas: 1,4-1,6 °C
- héhullamos napok szamanak ndvekedése (napi kdzéphémérséklet > 25°C):
6-8 nap
- éves csapadékosszeg valtozasa: 15 %
- nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa: 0-1
mm/nap

A vizsgalt terllet atlagos éghajlati jellemzdit Miskolc varos adataival altalanositjuk,
mivel az ontozbételep Miskolc varosatdl talalhaté DNy--i iranyban van

Miskolc - Varosok éghaijlati jellemz6i - met.hu
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Hémérséklet [C]

Maximum

5,1 E,5 -0,3 30 142
11,0 14,4 7,3 4g 130
15,0 18,9 12,86 &4 241
15,1 zZ1,8 la,4 76 245
21,0 23,5 1B, 6 TE 267
20,4 24,8 17,9 &5 281
15,7 18,7 12,0 54 133
10,2 12,8 7.5 39 142

4,1 E,0 -1,8 41 72
-0,8 2,4 -&,0 35 49

t: hémérséklet; cs: csapadék; nt: napfénytartam

A leghidegebb hdénap a januar, mig a legmelegebb az augusztus. Az évi kdzepes
héingas 22,9 °C.

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége némileg csokken, ebben hazank
Dél-Eurépahoz hasonl6 viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékdsszeg 1981 és
2010 kozotti atlaga 597 mm.

A legkevesebb csapadék januar-marcius idészakban hullik, a legcsapadékosabb
periddus pedig — kozel két és félszer akkora sszeggel — majus-julius kozotti idészak.

Hajdu-Bihar megye éghajlat valtozasa nyomon kdvetketd: a
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/
weblapon.

Hajdu-Bihar megyében az évi kdzéphémérséklet az orszagos atlagnal nagyobb
meértékben ndovekedett az utdbbi évtizedekben. A melegedés mellett a klimavaltozas
hatasara gyakrabban jelentkeznek hémeérsékleti széls6seégek. A héségnapok szama
ndvekedett a megyében, atlagosan 13 nappal 1981-hez képest, a fagyos napok
szama 16 nappal csokkent atlagosan. Hajdu-Bihar megyében nétt az éves
csapadékdsszeg (annak ellenére, hogy az Alfoldon hullik atlagosan orszagosan a
legkevesebb csapadék). 0-1 mm/nap.
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Mérdallomas: 94; Szerep Koordinatak: 47 23N ; 2115 E

intenzitas (mm/h) 10 perces 20 perces 30 perces 60 perces
1 éves, 100%-os 40,81 32,17 23,86 13,44

2 éves, 50%.-os 64,35 4523 34,28 20,37

4 éves, 25%-os 82,36 55,65 431 26,59

5 éves, 20%.-os 87.77 58,86 45,91 28,62
10 éves, 10%-os 104,37 68,90 5493 35,37
20 éves, 5%.-os 121,15 79,35 64,73 43,01
50 éves, 2%-os 144,21 94,21 79,32 549
100 éves, 1%-o0s 162 54 106,41 91,86 65,63

A jovbében a klimamodellek szerint az orszagos atlagnal nagyobb mértékben fog
emelkedni az atlaghémeérséklet Hajdu-Bihar megyében. A korabban megfigyelhet6
tendenciak folytatasaként a fagyos napok szama csokkenni, mig a hdéségnapok

szama varhatéan ndvekedni fog.

UHG-kibocsatas:

agazat t/lév %
energiafogyasztas | 1235778 | 62
nagyipari * *

kozlekedés 488604 |24
mezdgazdasag 235960 |12
hulladék 32674 2

erdék -110284 | -6

*: EU ETS alapjan. UHG kibocsatasaban: jelentéktelen.

altalanos érintettség:

- héhullamok altal eu. veszélyeztetettség

- épuletek, épitmények viharok altali veszélyeztetettsége
differencialt érintettség (veszélyeztetettség)

arviz

belviz
villamarviz
aszaly
ivovizbazisok
természeti
értékek
erdétiz
turizmus 2

WP W EFLIN|PFP

N

A probléma relevanciaja 3: kiemelkedé, 2: atlagos, 1: alacsony.
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Mitigacio: Hajdu-Bihar megye UHG-kibocsatas csokkentési célja, hogy 2020-ra az
UHG leltarban szerepl6 adatokhoz képest ne névekedjen az UHG kibocsatas, 2030-
ig az UHG leltar jelenlegi értékéhez képest 6%-kal, 2050-ig pedig 43,6%-kal
csokkenjenek a kibocsatasok.

Adaptacio: A kibocsatas-csokkentés mellett a jelenlegi, mar jelentkez6 hatasokhoz
valé alkalmazkodas és az elbrevetitett jovébeni hatasokra valé felkészilés mar
rovidtavon eredményeket hozhat.

Szemléletformalas: A klimastratégia Osszetett kdrnyezeti-tarsadalmi-gazdasagi
célrendszerének megvaldsitasat teszik lehetévé a szemléletformalas intézkedései,
melyek Osszességében a klima-, energia- és kornyezettudatossag térhoditasat
kivanjak el6segiteni a megyében.

Nélkulozhetetlen a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER)
publikus térképbazisa: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ A meta-adatbazisbadl
kikereshet6 az éghajlati tényezdk jelenlegi jellemzéi. Két klimamodell (Aladin, Remo)
2021-2100 id6szakra prognosztizalja a klimaérzékenységet.

Az ,Eghajlat” NATéR réteg fontosabb orszdgos adatai (potencidlis véltozdsa a
2071-2100 id6szakra az Aladin-Climate klimamodell alapjan):

- ariditasi index -0,3--0,25
- szaraz id6szak 2-3 nap
- tavaszi csapek -25-0mm

- globalsugarzas 100 - 150 MJ/m?

- héségriados napok 50 - 55 nap

- nyari hémérséklet 4,5-5,0°C

- téli hdmérseéklet 20-25°C

- vizmérleg -225 - -200 mm

- evapotranszspiracio 140 - 160 mm

A Natér adatbazisa szerint (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) néhany klima-jellemzé
térségeében:

Héhullamok
héhullamokkal szembeni kitettség (jaras) 122 (kismértéka)
héhullamokkal szembeni érzékenység (jaras) 34,3558 (erds)

alkalmazkodoképesség a héhullamok hatasaihoz (jaras) 59,0588 (kdzepes)
héhullamok hatasaival szembeni komplex sérulékenység | 135,2758
(jaras) (mérsékelt)
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héhullamos napok gyakorisaga 2021-2050 (%/év) 77,08

héhullamos napok tobblethémérsékletének valtozasa | 52,05

2021-2050 (%/nap)

1°C-ra vonatkozo napi tobblethalalozas 2005-2014 (%) 12,95

tobblethalalozas valtozas kistérségi szinten 2021-2050 | 169,24

(%/év)

héhullamos napok tobblethbmeérséklete 2005-2014 | 1,71

(°C/nap)

Eves hémérsékletvaltozas also hatara 2021-2050 °C 1,7

Eves hémérsékletvaltozas felsé hatara 2021-2050 °C 2,0
Eghajlat
ariditasi index 1961-1990 0,85-0,9
az ariditasi index varhat6 valtozasa a 2021-2050* -0,2--0,15
a moédositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050* 0,75-1
a 30 mm-t meghaladdé csapadékos napok szamanak valtozasa a |-0-0,5
2021-2050* Tard -0,5-0
atlagos tavaszi csapadékintenzitas az 1971-2000 (mm/nap) 55-6,0
atlagos nyari csapadékintenzitas az 1961-1990 (mm/nap) 6,5-7,0
atlagos nyari csapadékintenzitas az 1971-2000 (mm/nap) 6,5-7,0
atlagos 6szi csapadékintenzitas az 1961-1990 (mm/nap) 6,0-6,5
atlagos évi csapadékdsszeg az 1971-2000 (mm) 525 - 550
a csapadék varhato valtozasa a 2021-2050* (mm) -50 - -25
a nyari csapadék varhato valtozasa a 2021-2050* (mm) -50 -25
éves csapadékvaltozas also hatara* 2071-2100 (%) 26,3
globalsugarzas az 1961-1990 (MJ/m?) 4400 -

4500

a globalsugarzas varhato valtozasa a 2021-2050* (MJ/m?) 50 - 100
a forré napok szama az 2021-2050. (napok szama) 5-10
a forr6 napok szamanak varhatd valtozasa a 2021-2050* (napok 5-10
szama)
a héségriadds napok szama az 1971-2000 (napok szama) 3-4
a héségriados napok szamanak valtozasa a 2021-2050* (napok 15 - 20
szama)
a tavaszi fagyos napok szama az 1971-2000 (napok szama) 16 - 18
a tavaszi fagyos napok szamanak valtozasa a 2021-2050 (napok 12 - -10
szama)
klimatikus vizmérleg az 1971-2000 (mm) -125--100
a klimatikus vizmeérleg varhat6 valtozasa a 2021-2050 (mm) -125 - -100
Magyarorszag atlaghémérséklete az 1971-2000 (°C) 9-10
éves hémérsékletvaltozas alsé hatara** 2021-2050 (°C) 1,7
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éves hémérsékletvaltozas felsé hatara** 2021-2050 (°C) 2,0

potencialis evapotranszspiracio az 1971-2000 (mm) 640 - 660

a potencialis evapotranszspiracid varhaté valtozasa a 2021-2050*

(mm) 60 - 80

*. az ALADIN-Climate klimamodell alapjan
**. 2 regionalis klimamodell alapjan

A beruhazas (Ontdzételep) klimakockazatat a  Klimakockazati  Utmutatd
(Miniszterelnokség megbizasabadl a Klimapolitika Kft.-2017.) alapjan készitettuk.

1. A beruhazas éghajlat, éghajlatvaltozas befolyasoltsaganak vizsgalata

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb | igen/nem
beruhazas esetén a projekt tervezett miikddése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége | igen/nem
szempontjabdl relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett
helyszinek-e?

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a | igen/nem
magasabb hémérseéklet és az egyeb éghajlati paraméterek valtozasa Az
eéghajlatvaltozas vezethet-e csoOkkent termelékenységhez, magasabb
koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt muikodtetésének, illetve szerves | igen/nem
része-e a projekt altal eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak?

5. A projekt energiaellatdsat megzavarhatja-e az idéjaras | igen/nem
valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas?

6. A projekt altal el6allitott termékek és szolgaltatasok arat vagy | igen/nem
mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e
mas kozbensd termékektdl vagy szolgaltatasoktdl, amelyek arat vagy
mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy idjarasi
esemeények?

7. A projekt szallitasi utvonalai kilondsképpen ki vannak-e téve és | igen/nem
érzékenyek-e id6jarasi eseményekre?

8. A projekt Uzemeltetéséhez szikséges munkaerd kulonosképpen ki | igen/nem
van-e téve hémérsékleti stressznek vagy széls6séges iddjarasi
eseményeknek?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az | igen/nem
id6jaras vagy éghaijlat?

A fenti tablazat értékelése alapjan a tervezett fejlesztés az éghajlatvaltozas altal
potencialisan befolyasolt projekt.
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2. A beruhazas érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos hatasainak
a beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és
outputjara gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Az érzékenység-matrix sorai (i):

~No o WN P

(0¢]

9
10
11

12

13

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

Felszini leveg6 atlaghdmérsékletének lassu novekedése

Nyari napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C)

Fagyos napok szamanak csdkkenése (napi min. <0 °C)

Héségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum = 30 °C)

Trépusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum = 20 °C)
Héhulldamos napok szamanak ndvekedése (napi kozéphdmérseéklet > 25 °C)
Atlagos napi h6-ingas névekedése (napi maximum és minimum kiilénbsége,
°C)

Eves csapadékmennyiség csdkkenése

Csapadékos napok szamanak csdkkenése (napi csapadékdsszeg =2 1 mm, %)
Atlagos napi csapadékossag névekedése (atlagos csapadék mm/nap)

Max. szaraz idészak hosszanak ndvekedése

(a napi csapadékdsszeg < 1 mm nap)

Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa

(a napi csapadékdsszeg = 1 mm, nap)

20 mm-t eléré csap. napok szamanak ndvekedése

(napi csapadékdsszeg = 20 mm, nap)

Felszini vizek atlaghémeérsékletének lassu novekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Megndvekedett UV sugarzas, csdkkent felhbképzédés

Felh6szakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitasanak
novekedése

Villdmarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése
Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése

Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

Vizkészletek csdkkenése (vizfolyasok/tavak/felszin alatti vizkészletek)
Aszaly gyakoribb eléfordulasa

Toémegmozgas gyakoribb el6fordulasa

Erd6tluzek gyakorisaganak novekedése

Szélerozio.

Az érzékenység-matrix oszlopai (j): befolyasolja-e az éghajlatvaltozas

1

A beruhazas helyszinén talalhaté eszk6zoket és folyamatokat
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A termelési tényez6k mennyiségét, minéségét és/vagy arat

Termékek mennyiségét, minéségét és/vagy arat

Kozlekedési kapcsolatokat, a szallitasanak megbizhatosagat

A projekt altal el6allitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet

Az eszk6zOk és infrastrukturak sérulékenységét és adaptacids képességét?

OO WN

—

1 2 3 4 5 6

1 a Kk Kk a a a
2 k Kk Kk a a a
3 a a a a a a
4 k Kk k k k a
5 a a a a a a
6 a Kk k Kk k a
7 k a a a a k

8 a a a a a a
9 a a k a a a
10 | k a a k a a
11 |a Kk k a a a
12 |a Kk k k a a
13 |k Kk a k a a
14 |a a a a a a
15 |a k k k a a
16 | a k k a a a
17 |k Kk Kk m a m
18 |k Kk Kk k a k

19 |k k k k a Kk

20 |k k k k a Kk

21 |a a a a a a
22 |a a a a a a
23 |a a a a a a
24 |a a a a a a
25 |k k k a a m

, ahol a: alacsony, k: kbzepes, m: magas érzékenység.
Magas érzékenységl (m) éghajlati  arameter nem relevans; kodzepes (k)

érzékenységl paraméternek tartjuk a 2. és 3. éghajlatvaltozasi tényezbket a tervezett
beruhazas érzékenyseég vizsgalata szempontjabal.
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2. A beruhazasi helyszin és kornyezetének (hatasteriilet) Kkitettség

értékelése
éghajlati kitettség
paraméter
1. alacsony
3 alacsony
5 alacsony
7 alacsony
8. alacsony
9. alacsony
10 alacsony
11. alacsony
14. alacsony
16. alacsony
21 alacsony
22 alacsony
23 alacsony
24 alacsony
2. kozepes
4 kozepes
6 kozepes
12 kozepes
13 kozepes
15. kozepes
17 kozepes
18. kozepes
19. kozepes
20. kozepes
Kitett tertletek: A beruhazas teljes terulete
4. A potencialis hatasok értékelése
érzékenység\kitettség | alacsony kozepes magas
alacsony 1.,3,5,7.,8.,9,10,11,14,16., | 4
21.22, 23, 24.
kozepes 15, 2, 12, 15,
17
magas --
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1. A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése
A kockazatmatrix oszlopai (j*):

Munkabiztonsag

Berendezeés, eszkozkar

Gazdasagi kar, termelés csdkkenés, termés kiesés
Miszaki Uzemeltetési problémak

A WDN PR

I\j* 1 2 3 4
1. Kk k k k
2. Kk k k Kk
3. a a a a
4, Kk k k k
5. a a a a
6. Kk k k k
7. Kk k a k
8. a a a a
9. a a a a
10. k k a a
11. k a a a
12. k a a a
13. k a a a
14. a a a a
15. k a k a
16. a a a a
17 k a k k
18. Kk Kk k k
19. Kk k k k
20. k k k k
21. a a k a
22. a a a a
23. a a a a
24 a a a a
25 k k k k

, ahol a: alacsony, k: kdzepes, m: magas, e: extrém kockazat.
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6. A tervezett tevékenységre vonatkozé az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas.

Az Ontozbtelep létesitése és uUzemeltetése a jelenlegi ill. valtozo éghajlati
tényez6khoz valo alkalmazkodas soran/miatt gazdasagos. A fejlesztés egyik célja a
kedvez6tlen meteoroldgiai folyamatokhoz alkalmazkodas biztositasa.

A tervezett fejlesztés céljaban és miszaki megoldasaban teljes mértékben
alkalmazkodik a feltételezhet6 klimavaltozas hatasaihoz: ennek kedvezétlen hatasait
igyekszik kikiszobadlni. A projekt nem noveli a klimaromlast.

7. A tervezett tevékenység hatasa a hatasteriileti éghajlatvaltozashoz.

A jelen EVD szerint az ont6zételep pozitiv hatassal van a hatasteruletén lévd
jelenlegi, vagy a folytathatd tevékenységekre (ndvénytermesztés).

Talajvédelem

Magyarorszag genetikus talajtérképét vizsgalva az Ontozésre tervezett terlletek
jellemzd talajtipusa a 18. sz. melléklet szerint réti talaj. A terllet foldtani atlasz
kivonatat a 19. sz. melléklet tartalmazza.

Réti talajok elhelyezkedése Magyarorszagon:

A réti talajok f6 tipusaba azokat a talajokat soroljuk, amelyek keletkezésében az
idészakos tulnedvesedés jatszott nagy szerepet. Ez lehet az id6szakos feluleti
vizboritasnak, vagy a kozeli talajviznek a kovetkezménye. A vizhatasra beallo
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levegltlenség jellegzetes szervesanyag-képzddeést és az asvanyi részek redukciojat
valtia ki. A réti talajok tulajdonsagait a tapaddés humuszanyagokkal, a nehéz
mivelhet6séggel, a foszfor er6s megkotédésével, valamint a nitrogén tavaszi nehéz
feltarddasaval jellemezhetjuk. A réti talajokon a termés kiuldndsen nedves években
kicsi, szaraz években viszont j6.

A fétipus jellemz6 folyamatai:

A humuszosodas: A réti talajoknal a humuszanyag mindig fekete vagy szlrke. Ez a
jellegzetes szin abbdl szarmazik, hogy a humuszanyag nagyrészt levegbtlen
viszonyok kozt képz6dott és vassal kapcsolddott. A humuszos szint vastagsaga
valtozo, also hataruk mindig viszonylag éles. A szerves anyag mennyisége altalaban
nagyobb, mint a kornyezd teruletek talajaiban, de kevesebb, mint sotét szinébdl
kovetkezne.

Kilugzas: Két oka van. Egyik, hogy a réti talajok altalaban a terep mélyebb részeiben
fordulnak el6, ahova a kérnyezé teruleteken keletkezett fellleti lefolyas iranyul,
vagyis a reti talajokra tobb viz jut, mint azokra a terlletekre, amelyek csak a
csapadékviz hatas alatt allnak. Masik, hogy a réti talajok képzddésekor sok esetben
a talajviz olyan kézel van a felszinhez, hogy a kapillaris zéna felsé hatara eléri a
feltaalajt. Az els6 esetben a tobb viz mozgatja lefelé az oldhaté sdékat, a masodik
esetben a talajvizbél felemelkedé talajoldatok diffuzié utjan ismét felhigulnak, a sék a
kevés sot tartalmazo talajvizbe jutnak.Glejesedés: Elsésorban a magas talajviz vagy
mélyen fekvd helyzete miatt rafolyasi viz hatasara képzodik.

Sofelhalmozddas: Elsésorban a Ca- és Mg-sok felhalmozdédasa jellemzi.
Jellegzetessége, hogy itt a karbonatok mellett a szulfatok felhalmozddasa a gyakori.
Na-sok felhalmozédasa a B-szintben a szolonyeces réti talajok tipusaban fordul elé.
Itt a gyengén oszlopos, tomottebb szintben ugyancsak gyakori a szulfatok,
es@sorban a gipsz megjelenése. Mindezek a soéfelhalmozodasi formak sokkal
gyengébbek, mint a szikes talajokban, e talajok termékenyéségre azonban meég igy is
csokkentd hatassal vannak.

Szelvényfelépitésik: ABC szintes talajok, melyekben az A szint az egyenletesen
humuszos felsd szintet, a B szint a csdkkené humusztartalmu szintet, vagy — a
szolonyeces réti talajok esetében — a séfelhalmozdodas szintjét jelenti.

A vizsgalt teruleten jellemz6 az ontés réti talaj, valamint a csernozjom réti talaj.

Ontés réti talaj

E tipusban mind a réti folyamat, mind a talajok 6ntésjellegének nyomai fellelheték. A
réti  talajokra jellemzd  humuszképzddés, valamint az  Ontésteriletek
hordalékanyaganak rétegzettsége és kialakkulatlansaga egymas mellett jelenik meg.
A szelvények humuszos szintje jol kivehet6, altalaban 30-40 cm vastag és 2-3 %
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szerves anyagot tartalmaz; tehat elmarad a tdbbi réti talajtipusétol. Teruletik az artér
magasbban fekvd részeire terjed ki, amely az allandé vagy az idészakos vizboritastol
mentestlve lehetéséget ad a folyamatos talajképzédésre. A megtelepedd allandd
novenytakaro alatt elsésorban a humuszosodas indul meg, mégpedig olyan feltételek
mellett, amelyek a réti talajok képz6dését hatarozzak meg.

Vizgazdalkodasuk altalaban kedvezd, és ha a talajviz nincs tul kozel a felszinhez, a
tavaszi tul nedves id6szak sem tart soka. A nyari idészakot a talajviz a novények
szamara hasznosan befolyasolja. Tapanyag-ellatottsaguk kedvezé.

Az Ontés réti talaj szelvenye

E tipusban mind a réti folyamat, mind a talajok ontésjellegének nyomai fellelheték. A
réti  talajokra jellemzé humuszképz6dés, valamint az oOntés terlletek
hordalékanyaganak rétegzettsége és kialakulatlansaga egymas mellett jelenik meg.

Csernozjom réti talaj

Azokon a réti terlleteken képzédnek, melyek hosszabb ideje mentesek mind a
felszini viz, mind a talajviz hatasatél. Szerves anyaguk csernozjom jellegd, barnas
arnyalatu és a réti hatdasra csak a mélyebb szintek rozsdafoltjai, valamint a
mészfelhalmozddas réti jellege utal. Vizgazdalkodasuk jobb, mint a réti talajoké,
ugyanugy a tapanyag gazdalkodasuk is a csernozjomokéhoz hasonlo.

A terulet talajvédelmi tervét a 20. sz. melléklet szemlélteti.
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Orékséqvédelem

Az ontozbtelep vizsgalt tertletei Mezbkovesd, valamint Tard térségében talalhatdak.
A Mezékdvesd Helyi Epitési Szabalyzatban foglaltak szerint nem talalhaté régészeti
lel6hely a teruleten. Tard helyi épitési szabalyzataban nincs megjeldlve régészeti
lel6hely. (21. sz. melléklet). Ezért vizsgaltuk Borsod-Abauj-Zemplén megye régészeti
lel6helyeit tartalmazé megyei terlletrendezési térképét, melyen lathato, hogy
Mezbkovesd és Tard térségében nincs orszagos jelentéségl régészeti lelhely. (22.
sz. melléklet).

Hulladek

Az Ontdzéses gazdalkodas megjelénése a teruleten tovabbra sem okozza- okozhatja
kllonb6z6 hulladékok megjelenését a terlleten. Az Ontdzdgép Uzemeltetésebdl
szarmaz6 esetleges alkatrészek cseréje esetén a hulladéknak minésuld
alkatrészeket beszallitjak a novénytermesztés kdzponti tanyajaba, ahol megfelelén
kezelik a novénytermesztési technoldgiaval keletkezé tobbi hulladékkal.

Leveqgbkbrnyezet igénybevétele és terhelése

El6zmények

A Matyé Ontdzési Kézosség Kft. (3400 Mezdkdvesd, Szihalmi Gt 4.), mint dntézési
kozOsség két telepulésen, egymastol kulonalld két ontozételepet fejleszt. Jelenleg
kizarélag az északi Ontozési teruletet vizsgaljuk. Az északi dnt6zési korzet teljes
terulete: 1073,61 ha.

A tervezeés és engedélyezeés id6ébeni tartamara tekintettel jelen dokumentumban csak
az |. sz. (E) 6ntéz6telep (egyidejiileg dntdzhetd teriilet 679 ha, brutté teriilet 855,3 ha
) kornyezeti hatasait vizsgaljuk. A tervezési adatokra tekintettel elsé Iépésben
altalanos/szokasos Kkivitelezési és Uzemeltetési jellemz6k alapjan, fajlagos
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kibocsatasok alapjan 6sszesitjuk a jelenlegi (alapallapot) és a vizsgalt 6ntdézételep
levegl- és zajvédelmi jellemzdbit.

Leveg6- és zajvédelmi hatasok

A jelen EV dokumentumban kulon fejezetben részletezzik a hatasokat:
- el6zmények és mdodszertan
- jelenlegi kornyezeti allapot
- varhato kornyezeti allapot (épités, mikodés)
- hatasterlletek (és érzékenység)

Az allapotot a kérnyezet jelenlegi minéségével ill. a targyi |. sz. (E) 6ntézételep
varhato terheléseivel és ennek kovetkezményeivel jellemezzik. Felsoroljuk az
alkalmazott jogszabalyokat, az épités és mikodés forrasait, jellegzetes terheléseit, a
jarulékos terheltségek eloszlasat és a hatasteruleteket.

ELOZMENYEK ES MODSZERTAN
Levegévédelmi médszertan

A targyi EVD levegbvédelmi fejezetének keészitésekor a kovetkezd hazai
leveg6védelmi rendeleteket és dokumentumokat vettuk figyelembe:

- 1995. évi LIl torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl,

- 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl,

- 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a levegbterheltségi agglomeraciok és zénak
kijelolésérdl,

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott levegbterheld pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott
levegbterhel6 forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol,

- 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyuttes rendelet a nem kozuti mozgd gépekbe
epitend6 belsdé égésl motorok gaznemi és részecskekbdl allé szennyezbanyag-
kibocsatasanak korlatozasarol,

- 1330/2011. (X. 12.) Korm. hatarozat a kisméretl szall6 por (PM10) csokkentés
agazatkozi intézkedési programjaral,

- 2004. évi CXL. torvény a kozigazgatasi hatésagi eljaras és szolgaltatas altalanos
szabalyairdl,

- 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,

- 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi
és igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijelolésérél.
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Az ontozételep levegbkornyezeti hatasait a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5.
melléklet alapjan vizsgaljuk. Az ontozdételep Uzemi Iétesitmény.

Vizsgalati teruletek az ontoz6telep objektum-pontjainak és vonalas Iétesitményeinek
150 m széles savja.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold 1995. évi LIll. torvény 22.§
ertelmezi a levegdvédelmi teendbket.

A levegbévédelmi hatasterilet fogalmat és meghatarozasi modszerét a 306/2010.
(XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 12c¢ és 14 pontja irja eld.

Teruletileg illetékes kornyezetvédelmi zdldhatésag: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Fbosztaly.

Sy

jellemezhetjuk.

A targyi tervezési terllet a 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet 1. szamu melléklet
erteimében a 10. levegbterheltségi zénaba tartozik. A fontosabb levegbterhel6
anyagok zénacsoport tipusjelei:

LA ZJ HE (ug/m?3)
SOz F 250
NO: F 100
cO F 10000
PM1o E 50

Os O- 120

LA: légszennyezd anyag; ZJ: zoénacsoport jele; HE: levegéterheltségi hatarérték
(ug/m3)*.

*. a levegbterheltség egészséglgyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1.1.
szamu melléklete; az alsé és felsé vizsgalati kuiszobértékeket a 6/2011. (1.14.) VM
rendelet 9. szamu melléklete tartalmazza.

E csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltség egy vagy tobb Iégszennyezé anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszéb kdzott van.

F csoport: azon terulet, ahol a levegébterheltség az als6 vizsgalati kiszobot nem
haladja meg.

O-1 csoport: azon terulet, ahol a talaj-kdzeli 6zon koncentracidéja meghaladja a cél
értéket.
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A levegbterheltség egészségugyi hatarértékeit a 4/2011. (. 14.) VM rendelet és a
6/2011. (1. 14.) VM rendelet tartalmazza.

A levegévédelmi hatar- és kiiszébértékek (ug/m?):

LA | HE (h) | HE (d) | HE (a) | FVK | AVK
SOz | 250 125 50 75 | 50

NOz | 100 85 40 32 26
CO | 10000 | 5000 | 3000 | 3500 | 2500
PMuo 50 40 14 10
csoport LSZ
B > HE+TH
C HE - TH
D FVK - HE
E FVK - AVK
F < AVK

, ahol HE: egészségligyi levegbterheltségi hatarérték (h: éras, d: napi, a: éves); TH:
tiréshatar; FVK: fels6 vizsgalati kiszob; AVK: alsé vizsgalati kiszob; LSZ:
leveg6terheltség (ug/m3).

Az épitésbél szarmazo levegbterhelés fellleti, diffuz jellegl, a terjedés nagy része
id6jaras fuggd, mivel zomében "nyitott" fellletrél szarmazik.

Az épités szakaszaban két tevékenységbdl szarmazé légszennyezés dominal:
az épitégépek, foldmunkagépek, szallitd jarmivek légszennyezése

a foldmunkakbol ered6 kiporzas.

A munkagépek és szallitojarmiivek tGzemanyaga tobbnyire diesel-olaj; felhasznalasa
utemétdl fligg a munkagépek és jarmiivek okozta levegbterhelés.

A fajlagos emisszio-értékek:

miuvelet: | szallitas* | stage Il | stage V
LA g/km g/kWh | g/kWh
SO2 0,001 0,3 0,015
CO 0,558 5,0 3,5
NOx 0,359 6,0 0,4
PM 0,014 0,3 0,015
CH 0,047 1,0 0,19
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*: HBEFA adatbazis szerint 50 km/h haladasi sebesség mellett.

A stage munkagépek (nem kdézuti mozgd gépek) folyamatos miiszaki fejlédése
kovetkeztében csdkken a fajlagos levegbterhelés; szamithatunk

- stage Il esetén a 75/2005. GKM-KvVM egyuttes rendelet

- stage V hasznalatakor az 2016/1628/EU rendelet
szerinti hatarértékekkel.

Feltételezzlk az V. kategoériaju munkagépek hasznalatat.

Az objektumok épitési/szerkezeti anyagainak ill. a tervezett épulet/technolégia-
gepeészet elemeinek szallitas tetemes jarmimozgassal jar. A beszallitdi telephelyek/
utvonalak jarulékos levegbterhelése nem kozvetlenul a vizsgalati terlleten
jelentkezik. Utemezett beszallitasok esetén (atmeneti) tarolassal,
forgalomszervezéssel nem szamolunk.

A kivitelezések (terlletrendezés, alapozas) soran atmozgatott/beszallitott fold becsilt
kiporzasi vesztesége: 50 g/t. Az utak, palyak, kozmlvek dmlesztett réteganyagainak
fajlagos kiporzasa: 10 g/t. A kiporzas PMao terheléssel jar. Az Glepedd por az épitési
terlleten killepszik: kornyezeti levegbterhelése nem relevans. Az aszfalt PAH
(policiklikus aromas szénhidrogének) kiparolgasa: 0,14 g/t.

Zajvédelmi médszertan

A targyi EVD =zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkez6 zajvédelmi
rendeleteket és dokumentumokat vettik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kérnyezeti zaj értékelésérél és kezelésérdl

- 27/2008. (XII. 3.) KvwWM-EUM egyuttes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek

- MSZ 18150-1:1998 a kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.

- UT 2-1.302: 2003 Utiigyi el6iras: kdzuti kozlekedési zaj szamitasa

Mddszertani (zajvédelmi )rendeletek:
- 93/2007. (XIl. 18.) KWM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének madjardl

- 25/2004. (XIl. 20.) KvWM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol
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modositotta: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU iranyelv)
- 140/2001. (VHI. 8.) Korm. r. egyes kultéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeirdl és megfeleléséglk tanusitasardl
- 29/2001. (XIl. 23.) KoOoM-GM egyuttes r. egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas meérési modszerérdl

Az 6ntozbtelep zajkornyezeti hatasait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet
4. pontja alapjan vizsgaljuk. A zajkdrnyezeti szempontbdl fontos a kérnyezet dvezeti
besorolasa. Az 6ntozételep uzemi létesitmény.

Vizsgalati tertletek az 6ntozételep objektum-pontjainak és vonalas Iétesitményeinek
150 m széles savja.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold 1995. évi Llll. torvény 31.§
ertelmezi a zajvédelmi teendbket.

A zajvédelmi hatasterllet fogalmat és meghatarozasi modszerét a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 5-8. §-a irja eld; zajtél nem védendé kdrnyezetben is szamithatd
hatasterulet.

Teruletileg illetékes kornyezetvédelmi zdldhatésag: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Fbosztaly.

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban
szabvany képleteit vesszik figyelembe. Az egyedi hangforras kdzepétdl sttavolsagra

esOd terhelési ponton a hangnyomasszintet széliranyu terjedés esetén szamitjuk:

Li=(Lw+Ka)+Kir-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke

, ahol
jelolés jelentés egysé | fejezet
g
Lw hangteljesitményszint dB 4.
Kir iranyitasi index dB 5.1.
Ka sugarzasi térszog tényez6 dB 5.2.
Kd tavolsag tényezé dB 6.1.
KL levegd elnyelés mértéke dB 6.2.
Km a talaj és az id6jaras csillapitod dB 6.3.
hatasa

Kn a novenyzet hatasa dB 6.4.1.
Ks a beépitettség hatasa dB 6.4.2.
Ke beiktatasi/arnyékolasi veszteség dB 6.5.
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Kt visszaverddeés/tukorforras dB 6.7.
Kh hosszu tavu kdzépérték dB 8.

A dominans Kad tavolsagtol fuggé tényezdé értéke a gdombhullam elméletébdl adodik:
Ka=20 Ig(st/so)+11 , ahol

st - a zajforras és a megitélési pont atlagos tavolsaga (m) (6.1.i9)

So - referencia érték (1 m)

Hangnyomasszint st tavolsagban: Li=(Lw+Kir+Ka+Ki)-(Kda+ZK)

A kozvetlen hatasteruletet, a tevékenység zajvédelmi szempontu hatastertletét a
284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. §-a definialja. A hatasterilet teruleti funkcidinak
ismertetésénél a zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szold 27/2008.
(XII. 3.) KWM-EUM egyduttes rendelet terlleti funkcid elnevezéseit hasznaljuk.

A kornyezeti zajforras zajvédelmi szempontu hatastertletének hatara az a vonal,
ahol a zajforrasbol szarmazo6 Lz zajterhelés:

284/20076(;(. 29.) Kr. Lz (dB) megjegyzés: ha
a) Ltw-10 AL>10 dB
b) Lut AL=<10dB
C) LtH AL<0 dB
d) Ly ner? védendd
kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL=Ltnh-LHt; LTH: zajterhelési hatarérték; Lut: hattérterhelés; Lu: Gdulétertletre
megallapitott zajterhelési hatarérték.

A zajterhelési hatarértékek

A tényleges/szamitott zajterhelések mértékét a 27/2008. (XIl. 3.) KvVM-EUM
egyuttes rendeletben rogzitett hatarértékekkel vetjuk ossze. Ezek lehetnek:

- Uzemi és szabadidds létesitményektdl

- épitdipari kivitelezési tevékenységtél

- kozlekedésbél
szarmazo zaj terhelési hatarértékek.

Uzemi és szabadidSs létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol

védend6 teruleteken a 27/2008. (XIl. 3.) KOM-EUM egyuttes rendelet 1. szamu
melléklete szerint:

54



2ajtél védends teriilet hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre
(dB)
N E
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4, 60 50

1. Udulbterulet, egészségugyi teruletek

2. lakéterllet (falusias), oktatasi létesitmények terilete, temetdk, zdldterllet
3. lakoterilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes terllet

4. gazdasagi terulet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 ora.

Epitéipari kivitelezési tevékenységtél szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtdl
védendé terlleteken (a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EUM egyulttes rendelet 2. szamu
melléklete szerint):

hatarérték (L) az Lam megitélési szintre (dB)

épités idétartama <1 hénap >1 hé >1 év
zajtol védends teriilet N E N E N E
1 60 45 55 40 50 35
2 65 50 60 45 55 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50

A kozlekedésbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd terileteken:

hatarérték (Lt+) az Lam megitélési szintre
(dB)
zajtol védendé teriilet A B C

50 40 55 45 60 50
55 45 60 50 65 55
60 50 65 55 65 55
65 55 65 55 65 55

PN

A: kiszolgalé ut, lakout
B: mellékutak, gyljtéutak stb.
C: gyorsforgalmi utak, féutak stb.
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A zaj terhelési hatarértékeit az éplletek zajtdl védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII.
3.) KWM-EUM egylttes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatd rezgés vizsgalati
kUuszobértékeit és terhelési hatarértékeit az épuletekben az 5. melléklete tartalmazza.

Fajlagos zajkibocsatasok

Az épitbipari munkagépek, szivattyuk, transzformatorok, 6nt6zégépek tipusa és
teljesitménye, a létesités Uteme (kivitelez6 hianyaban) még nem ismertes: altalanos
gyakorlat alapjan becsuljuk a létesités és mikodés zajkibocsatasat.

A 29/2001. (XIl. 23.) KOM-GM egyuttes rendelet zajkibocsatasi hatarértékeire
tekintettel az egyes kultéri berendezések hangteljesitményszintjét Lw=82+11 Ig(P)
képlettel szamitjuk, ahol P: teljesitmény (kW).

Konkrét  gépjellemz6k  ismeretében  felhasznaljuk a  garancidlis  zaj-
kibocsatasi/spektrum adatait.

3. ATERSEG JELENLEGI KORNYEZETI ALLAPOTA

Az Ontozbtelep helyét: épitési/izemelési pontjait és vonalas |étesitményeit a jelen
EVD 2.2. fejezetében részleteztik. A telepek kozlekedési kapcsolatait és az
infrastrukturait a 2.3. fejezet taglalja. Kiemeljuk/megismételjiuk a levegb/zaj-védelmi
szempontu jellemzéket.

A targyi |. sz. (E) dntdzételep két telepiilés kiilteriiletén talalhatok.

Az ontozési kozosseég mikodésére szolgald ontdozési korzet Mezbkovesd és Tard
telepllések tertletét érinti, két kulonallo egységbdl (679 hektar nagysagu északi és
750 hektar nagysagu déli) all.

Az 6ntdzés egy vizbazist érint, az |. sz. (E) egység lizemeltetéséhez kiilén
vizvezeték kialakitasa tervezett. A miszaki adatok szerint a teruletrészhez kulon
vezetékrendszer keriil kiépitésre. Az E dntdzételep vizigénye: 0,39 m3/sec, azaz 735
000 m3/év.

Az északi tOmb vizbazisa a Hor-volgyi viztarozd volt és az oOntozési korzet
Uzemeltetésével jaro fejlesztéseket kdvetben is az marad.

A FOHAT/132-2/2020. szamU hatarozat ezen teriileteket egy 6ntdzési korzetként
hatarozza meg.

A targyi ontozételep jelenleg is Uzemel:

ontézételep l. sz. (E)
terulet (ha) 118
vizigény (m3/év) 222000
vizbazis Hor-volgyi viztarozo
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Az el6z6 adatok alapjan az . sz. (E) 6ntdzételepet jelentésen fejlesztik.

Az Ontozbtelep teruletén 21 db center pivot 6nt6zéberendezés tizeme valosul meg. A
szivattyutelep (1) és az ontoz6berendezések (21) automatikus Uzemiek, illetve
tavmuikodtetéssel is muikodhetnek. Az UGzemeltetéshez, az 0Onto6zési Uzem
iranyitasahoz meérd, ellenérz6 eszkozok telepitését ill. informatikai halozat
kialakitasat tervezik.

Az Ontoz6btelep részletes helyszinrajzat a .... sz. melléklet tartalmazza.

A tervezett fejlesztés kivaltja a jelenlegi mobil rendszer( dieselmotoros szivattyu-
aggregatok, felszini telepitésii gyorskapcsolasu nyomocsdvezetékek és a tomlds,
csévelédobos dnt6z6-berendezések izemét.

Az lizemelteté Maty6 Ontbzési K6zdsség Kft. azonositéd kodjelei:
KUJ:
KTJ:

Az Ontozési korzet kijelolése a vizrajzi szempontok szerint tortént. Az Ontdzési
korzethez nem tartoznak belteruleti ingatlanok.

A Matyd Ontozési Kozosség Kft., mint ntdzési kdzdsség/korzet teriletét és a
felsorolt sarokponti EOV koordinatakat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az Ontozési kozosseg terulete kozigazgatasilag a Borsod-Abauj-Zemplén megyehez
tartoz6 Mezbkovesd és Tard telepulések kultertuletén talalhatdo. Az Ontozésre
tervezett teriileteket a 3. és 5. sz. mellékleten abrazoltuk. Az |. sz. (E) éntdz6telep
Osszefoglald adatait a 2 sz. melléklet tartalmazza.

3.1. A levegbkornyezet jelenlegi allapota

A Matyo Ontozési Kozosség Kft. miikodési telepiilései: Mezékovesd és Tard.
Mezékovesd

Mezbkdvesd varos Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Mezbkdvesdi jaras
székhelye. A megye negyedik legnépesebb teleplilése.

A Bikk-vidék déli szélénél, az Alfld és az Eszaki-kdzéphegység talalkozasanal
fekszik. Egertél 20, Miskolctdl 50 kilométerre talalhato.

Terilet: 10049 ha, lakosok szama: 16502 f6, lakasok szama: 7552.
EOV koordinatak: 764437, 274832.
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Polgarmesteri Hivatal cime: 3400 Mez6kovesd, Matyas Kiraly u. 112.
Foldrajzi tajegység besorolas: kistaj: 1.9.31. Borsodi-Mezbség, kistajcsoport: Borsod-
Zempléni-sikvidék, kdzéptaj: Eszak-Alfoldi Hordalékkup-siksag, nagytaj: Alfold.

Tard

Tard kozség Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Mezd6kdvesdi jarasban.

Tard az Egri-Bukkalja tertletén helyezkedik el, Borsod-Abauj-Zemplén megye déli
részén. A 3-as fouttdl 4 km-re talalhato; tipusa: szalagtelepllés. A Bukki Nemzeti
Park peremvidéke. 15 km tavolsagban két horgaszté és 25 km tavolsagban a Tisza-
t6 talalhato.

Terulet: 4047 ha, lakosok szama: 1252 6, lakasok szama: 575. EOV koordinatak:
765946, 283109. Polgarmesteri Hivatal cime: 3416 Tard, Rézsa F. ut 1.

Foldrajzi tajegység besorolas: kistaj: 6.5.22. Egri-Blukkalja, kistajcsoport: Bukkalja,
kdzéptaj: Bukkvidék, nagytaj: Eszak-Magyarorszagi-K6zéphegység.

A kornyezeti levegé, mint hatasvisel6 jelenlegi alap-allapotat
- az éghajlat (klima)
- az atszell6zési adottsagok
- alevegbminéség (terheltség) adataival jellemezzik.

A jelenlegi allapotnal nem csak a kistérségi jellemzéket, hanem a meglévé/tervezett
ontozbtelep és kornyezeti (kozlekedés, foldmilvelés) paramétereket is figyelembe
vesszuk.

Eghajlati adottsagok

A kozosség mikodési teruletének érintett telepulései a 1.9.31. Borsodi-Mez6ség és
6.5.22. Egri-Bukkalja kistajon talalhatok. A kistajak atlagos éghajlati jellemzéit
Miskolc adataival altalanositjuk. Mez6kdvesd Miskolctol kb. 37 km tavolsagra van
DNY-ra.
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Miskolc/

ho t (°C) | tmax (°C) | tmin (°C) | cs (mm) | nt (6ra)
januar -1,9 3,5 -7,6 25 63
februar -0,2 4,2 -7,6 30 91
marcius 51 8,5 -0,3 30 142
aprilis 11 14,4 7,3 48 190
majus 16 18,9 12,6 64 241
junius 19,1 21,6 16,4 78 245
julius 21 23,5 18,6 76 267
augusztus 20,4 24,9 17,9 69 261
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https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Miskolc/

szeptember | 15,7 18,7 12 54 183
oktober 10,2 12,8 7,5 39 142
november 41 8 -1,6 41 72
december -0,9 2,4 -6 39 49
atlag: 10,0 13,5 5,8 49,4 162,2

t: hémérséklet; cs: csapadék; nt: napfénytartam.

Miskolc sokévi atlagos havi kdzéphdmeérsekletei alapjan a leghidegebb honap a
januar, mig a legmelegebb a julius. Az évi kdzepes héingas 22,9 °C.

Az atlagos évi csapadékosszege 593 mm, mely jellegzetes évi menetet mutat, a
nyari félév csapadékosabb, mig az sz és a tél szarazabb. A legkevesebb csapadék
januar-februarban hullik, a legcsapadékosabb hénap a junius.

A napsutéses oOrak éves 0sszege atlagosan 1944 O6ra, de évenként nagy
valtozékonysagot mutat. Megfigyelheté a napfénytartam jellegzetes évi menete, a
nyari hénapokban van a maximuma (havi 230-250 ¢éra), mig november-januar
id6szakban a minimuma (havi 40-60 6ra).

Az éghajlati adottsagok nem csak a levegéterhelés terjedése, de az dnt6zés Uteme
es hatékonysaga szempontjabdl is meghatarozé paraméterek.

Az éghajlatvaltozas varhaté mértékét és hatasat az EVD klimafejezetében
ismertettuk.

A levegbterhelés terjedése szempontjabdl dominans a levegbaramlas (szél)
jellemzéi:

Atlagos széljellemz6k (szélcsend nélkiil):

(©) G(%) [u(m/s)| S p
N 19,1 1,9 4,449 | 0,370
NNE 51 2,6 |5,204 0,326
NE 6,5 2,6 |53990,313
ENE 3,4 2,0 |5,4710,308
E 4,7 1,7 |5,397|0,313
ESE 6,0 1,7 |5,322]0,318
SE 8,8 1,9 |5,111|0,332
SSE 4,2 2,1 |5,016 0,338
S 4,2 2,3 |5,132/0,330
SSW 2,5 25 |5,233(0,324
SW 2,4 2,6 5348 |0,316
WSW | 2,2 2,5 |5,370(0,315
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w 3,8 2,8 |5,537|0,303
WNW | 4,0 3,2 |5,396|0,313
NW 7,7 2,0 |4,606 0,362
NNW | 154 1,9 |4,160|0,385
atlag | 100,0 2,1 4,900 | 0,345

O: szélirany; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s); S: stabilitasi (Szepesi) index;
p: stabilitasi szélkitevé.

Fentiek alapjan a térség leggyakoribb meteoroldgiai jellemzéit: © szélirany: NNW; G
gyakorisag: 15,4 %; u szélsebesség: 1,9 m/s; p stabilitasi szélkitevd: 0,345; p*
szélexponens: 0,376; z0 érdesség: 0,2 m.

Az atszellbzési adottsagok hasonldak; telepulésenként nem/alig valtoznak. A térség
ill. az ontozbtelep levegb-mindségét a térségi nagyvaros: Miskolc és Eger belteruleti
OLM adatainak és a jelentésebb kdzutak légszennyezésének figyelembe vételével
jellemezzuk.

Levegbmindségi jellemzbk

A térség/kdzosség terilete és igy a tervezési tertlet a 4/2002. (X. 7.) KvWWM rendelet
alapjan a 10. légszennyezettségi zbnahoz sorolhato.

A tervezeési teruletek jelenlegi légszennyezettsegét a térségi MJV: Miskolc, Buza ter
OLM 2020. évi mért adataibdl generaljuk a kozeli kdzutak forgalmanak figyelembe

vételével.

Az érintett teleplilések jelenlegi légszennyezettsége (ug/ms9):

LA | Mezékovesd Tard HE
SO 2,8 1,1 250
CcO 330 133 10000
NO2 15,1 6,1 100
NOx 20,0 8,1 200
PMaio 17,5 7,0 50*
PM, 11,6 47 25
5
CH 10,4 4.2 --

A légszennyezettségi tartomanyok és a maximalis légszennyezettségek a 4/2011. (1.
14.) VM rendelet 5. sz. melléklete szerinti HE hatarértékek teljesiilnek.
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Tajékoztatd, elézetes vizsgalatok szerint a tervezett |. sz. (E) 6ntdzételep
fejlesztéseinek nincs levegbkodrnyezeti korlatja. Elézetes szamitasaink szerint a
levegbkornyezet jelenlegi minbésége (levegbterheltség) nem korlatozza a targyi
ontozételep létesitését és Uzemelését: az alap-levegbterheltség kisebb a vonatkozo
hatarértékeknél.

3.5. A zajkornyezet jelenlegi allapota

A hattér-zajterhelés az 6ntd6zételep és a szomszédos Ovezeteinek zajkibocsatasabal
tevodik Ossze. Utdbbi szoros kapcsolatban van a mezb6gazdasagi mulvelés zaj-
kibocsatasaval. A kdzvetlen kdzelben vannak koézuti forgalmu utak; a kdzlekedés
zajkibocsatasa az alapzajt dontéen meghatarozza.

A telepllésszerkezeti tervek szerint az érintett ingatlanok altalanos mez6gazdasagi
terlet (szantéfold) besorolasuak. A targyi ontézételep/zéna ingatlanjait az EVD el6z6

fejezetében ismertettik.

Az ontbzbtelep (szamtani) kb6zéppontja:

ontozotelep EOVX | EOVY
CP
. sz. (E) 278722 | 763812

Az érintett teleplilések kbzéppontja:

telepilés CP | EOVX | EOVY
Mezbkovesd | 274832 | 764437
Tard 283109 | 765946

A centrumpontok egymastol valé tavolsaga (m):

ontozoételep\teleplilés | Mezokovesd Tard
. sz. (E) 3940 4878
Az dntézételep kbzelében kbzutak haladnak (m):
at\éntozételep l. sz. (E)
2511. 673
3. 2160
3302. 3880
M3 7020
3303. 3290
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A forgalmuk okoz szamithato alapzait.

A kodzlekedési eredetli zajkibocsatast az UT 2-1.302: 2003 uatiigyi el6iras szerint
szamithatjuk a jarmi-forgalmi adatok ismeretében.

at\gjm. . Il .
2511. 919 | 70 9
3. 6865 | 338 | 712
3302. 740 | 71 | 52
M3 19032 | 679 | 3626
3303. 1099 | 296 | 97

, ahol gjm: jarmUkategoriak |: személy-gépkocsi (szgk); Il: teher-gépkocsi (tgk); lll:
nehéz teher-gépkocsi, busz (n tgk); ANF: atlagos napi forgalom; MOF: mértékado
6rai forgalom ANF/10.

Az utak kozlekedése altal okozott egyenértéki A-hangnyomasszint: Laeq(7,5):

Laeq(7,5) dB | nappal | éjjel
2511. 61,7 53,5

3. 72,3 | 64,3
3302. 61,6 51,6
M3 79,6 71,6
3303. 64,3 56,2

Tavolsagtdl és hangvisszaverédéstdl figgd korrekcid: (Kd)g,sti=Cg,stixlog(7,5/d);
Cgsitj=12,5. A tobbi korrekcios tényezé hatasat 0-nak vettuk.

Az utak okozta egyenértékl A-hangnyomasszint a vizsgalati tertletek centrumaban:

Laeq(d) dB nappal éjjel

l. sz. (E) 45,9 37,9

Az eldbbi értékek alapzajnak tekinthetdk a tervezett |. sz. (E) o6ntdzételep
centrumaban.

Amennyiben a tervezett |. sz. (E) éntéz6telep nem valdsul meg, a tervezési teriiletek

alapzaja valtozatlan lesz ill. csak az utak forgalom- és zajkibocsatasi adataival
aranyosan moédosul.
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A targyi ontozételep kornyezetének zajmin6éségét a hattér-zajterheléssel
jellemezhetjuk. Kozvetlen mérési adatok hianyaban a hattér-zajternelést a kozeli
uzemek/telepek zajkibocsatasanak felhasznalasaval becsuljuk.

A tavolsagadatokra tekintettel a telepulések (Uzemi) zajforrasainak csekély a hattér-
zajterhelése az ontozételepre. A tervezett ontozételepen jelenleg van zajhatasu
tevékenység: zajkibocsatas és hatastertulet. Mivel ezek a fejlesztés soran
megsziinnek; a hattérterhelés szempontjabdl indifferensek.

A hattér-zajterhelés az ontozételep teruletén és a vizsgalati pontoknal kisebb a
vonatkozo hatarértékeknél.

Tajékoztato, elézetes vizsgalatok szerint a tervezett 6ntézotelepi
fejlesztéseknek nincs zajkérnyezeti korlatja.

4. AZ EPITES HATASA A KORNYEZETI ELEMEKRE
4.1. Az épités levegokornyezeti hatasa

Az épités: a létesitendd objektumok jellemzdbit elsésorban az ontdzési technoldgia
hatarozza meg.

Az I. sz. (E) 6ntézételep teriilete Mezdkdvesd belteriiletétdl E-ra fekszik a
Mezbkovesd-Bogacs kozotti (2511. sz.) kozut két oldalan, a Hor-volgyi viztarozétdl
(0104/2 hrsz.) DK-re.
Az Ontozbtelep tervezett alapadatai:
az ontozo6telep meglévo terulet: 118 ha
uj tertlet: 561 ha
O0sszesen: 679 ha
- Ontdzési mod: esbztetd
- az Ontoz6telep vizsugarigénye (24 éras vizsugar): 0,39 m3/s
- az éves vizigény: 735.000 m3/év
- az 6ntdzési uzem idészaka: aprilis 15-szeptember 30.
- Ont6zott novények: csemegekukorica, borso, kalaszos vetémag

A fejlesztés soran léteslilnek:
- felszini épitmények: szivattyutelep, 6nt6zd8berendezés koézpontok, villamos-
energia primer halézat, athelyezett Iégvezeték, és uj transzformatorok
- felszinalatti nyomocsdvezetékek
- CP1-21 center pivot 6ntéz6berendezések

A vizellatas vizbazisat a Hor-volgyi viztarozo fogja biztositani, a Hor patakba torténé
vizleeresztéssel, mederduzzasztassal.
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A létesitend6 szivattyutelep a Hor pataknal lesz; EOV koordinatai: X=278958,
Y=762584; a villamos teljesitmény igénye: 600 kW.

A fejlesztéshez szukséges a villamos-energia primer halézatanak (20 kV) a
fejlesztése is uj vonalas létesitmények |étesitésével, valamint meglévd leégvezetékek

nyomvonalanak athelyezésével és uj transzformatorok létesitésével valosul meg.

Az |. sz. (E) 6ntéz6telep 6sszesitett teriilete (ha):

tag 1 2 3 4 osszes
Mez6kdvesd | 273,9 259 27,5 40 600,4
Tard 27,5 145,2 22,7 3,6 199

0sszes 301,4 | 404,2 | 50,2 43,6 | 799,4
ontozott 221,7 | 3234 | 40,1 34,9 | 620,1

Az 06ntozott ingatlanok szama 6sszesen 171 db, ebbdl Mezbkovesden 120 db és
Tardon 51 db.

tagok:
- 1. Matyé Agrartermeld Zrt.
- 2. Matyéfold Zrt.
- 3. Maty6 Takarmanykeverd Kift.
- 4. Matyé Integrator Kft.

A fejlesztések utan az 6nt6z6k CP: center pivot Ontdzdberendezések lesznek.
Elhelyezkedésuket és az 6ntd6zott teruleteket a mellékelt helyszinrajz szemlélteti. Az
elbzetes tervek szerint az ontozételep teruletén 21 db center pivot ontozéberendezés
uzeme valdsul meg.

Az 6ntdzbtelep tablaira Uj nyomoévezetékeken keresztil jut el az 6ntézéviz a felujitott
szivattyus vizkivételi mivektél. A vizkivételi mi helyét és a KPE nyomovezetékek

nyomvonalat a 3. sz. mellékleten tuntettlk fel.

A milben és szivattyutelepen elektromos szivattyuk kerilnek elhelyezésre; a
szivattyutelepen traféallomasok segitségével biztositjak az elektromos aramot.

A szivattyutelep helye:

objektum EOVX | EOVY
szivattyutelep | 278958 | 762584
Hor tarozé | 279856 | 762090

64



A CP Kkorforgés ontézéberendezések tornyait betonalapokra helyezik; a
kivitelezéshez tartozik a berendezések elemeinek szerelése.
Az elemek:

- gerincvezeték vizkivételi hidranssal, viz mennyiségméré oraval

- racs/keret-szerkezet (+hajtdmivek, kerekek)

- osztovezeték

- kijuttaté elemek

A szivattyutelep és az oOntoz6berendezések automatikus Uzemiek ill.
tavmikodtetéssel is mikodhetnek. Az Uzemeltetéshez, az oOntdzési Uzem
iranyitasahoz meérd, ellenérz6 eszkozok telepitését, illetve a mikodtetéshez
informatikai halozat kialakitasat tervezik.

Az 6ntozbtelep létesitési és Uzemelési jellemzbit a jelen EVD részletezi.

Az el6bbiekre tekintettel a kivitelezés célja az 6ntdzési infrastruktira megteremtése:
- vizkivételi mi és szivattyutelep épités, gépészet, villamos-energia ellatas,
vezerlés
- felszinalatti nyomocsdvezetékek kiépitése
- Ont6zéberendezések, vilamos-energia ellatas, vezeérlés
- tavmikodtetési, iranyitastechnika
- primer (20 kV) villamos-energia ellatas
- naperémd létesitése

A levegb/zaj-kornyezet terhel6 forrasai lehetnek: diffuz/vonal ill. helyhez kététt/mobil-
forrasok. Jelentéskotelezett levegbterheld pontforrasok nem létestlnek.

A terhelések szempontjabol dominal a Iétesités hatasa; bar ez ideiglenes és épitési
tertletenként mobil jellegi.

Jelen elbzetes vizsgalati dokumentumban (konkrét Kkivitelez6, gépek, Utemek,
anyagok, szallitasi utvonalak stb. hianyaban) altalanos, fajlagos értékek alapjan
becsuljuk a létesités hatasait.

Az dntdzbtelep kivitelezésének fontosabb Iépései:
- ndvényzet/cserje kiirtasa, tuskdk eltavolitasa
- féldmunkalatok
- vizkivételi matargy, szivattyuaknak, viztarozo, szivattyutelep
- vb. alaplemezek készitése
- nyomovezetékek létesités
- OntbzOberendezések telepitése
- villamos halézatok fejlesztése
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- probatzemek.

Minden mlveletnek van leveg6- és zajkdrnyezeti hatasa. A kibocsatasok elsésorban
az alkalmazott épitipari gépektdl és mikodeési jellemz6iktdl fugg. Kiemeljuk, hogy a
kivitelezések adott pontokon, halézati vonalakon és részterlleteken torténnek.

A targyi |. sz. (E) éntéz6telep létesitése soran
- az alapozasok, az arokasas, a fold/humusz kezelése kiporzas: PM terhelés
- munkagépek és jarmivek mikodésével kapcsolatban SO2, CO, NOx, PM, CH
terhelés
jelentkezik.
A kibocsatas kozel talajszinten torténik
- amdatargyak épitési pontjain (szivattyutelep, traféallomas)
- a Kanyapatakra épitend6 uj szigetelt ontd6zdviz-tarozénal
- amodositando elektromos vezetékek vonalan
- alétesitendé villamos vezetékek (féldkabelek) vonalan
- anyomoé/hidrans-vezetékek nyomvonalan.

Fajlagos terhelések figyelembe vételével szamitjuk az Ontozbtelep létesitésének
diffuz levegbkornyezeti hatasat.

A PM terhelések (kg/h) és levegébterheltségek (ug/ms3):

miivelet kg/h | ug/m3
humuszkezelés | 0,23 35,3
foldkezelés 0,20 31,5

A féldmunkalati terhelések alapjan szamitott PM1o eloszlas a teriiletek kbrnyezetében
(ug/m3):

X (m) 10 15 23 34 51 76 | 114 | 171 | 256 | 245
PMio | 1041,1 | 529,2 | 269,0 | 136,7 | 69,5 | 35,3 | 18,0 | 9,1 | 46 | 50

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja értelmében a kiporzasok
hatasteruleti sugara: 245 m. Feltételeztuk, hogy a PM terhelés csak PMio jarulékos
levegbterheltséget okoz. A foldmunkalatok kdzépvonalatdl szamitott 68 m tavolsagon
bellil egészségugyi hatarértéket meghalad6 levegbterheltség is el6fordulhat; ez
munkateruletnek tekintendé.

A létesités soran varhatéan az alabbi munka/er6gépeket hasznaljak: kutfuro,
arokaso, rakodd, aggregator, tehergépkocsi, kompaktor stb. Ezek a gépek a
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szUkséges muiveletek id6szakaban Uuzemelnek; az egyuttes becsult teljesitményuk
100 kw.

A munkagépek/jarmiivek dizeliizemi mikoédésébdl szarmazo kibocsatasok (g/h):

LA (g/h)
SO2 15
Cco 350
NOx 40
PM 15
CH 19

A terhelések alapjan szamitott eloszlasok a teriiletek kbrnyezetében (ug/m3):

LA\X 10 15 23 34 51 76 114 | 171 | 256 | 64

SO2 8,3 4,2 2,1 11 0,6 0,3 0,1 0,1 | 0,0

CO |1928,0 | 980,0 | 498,1 | 253,2 | 128,7 | 654 | 33,2 | 16,9 | 8,6

NO2 | 220,3 | 112,0 | 56,9 | 28,9 | 14,7 7,5 3,8 19 | 1,0 | 99

PM1o 8,3 4,2 2,1 11 0,6 0,3 0,1 01| 0,0

CH 104,7 | 53,2 | 27,0 | 13,7 7,0 3,6 1,8 09 | 05

X: tavolsag a munkagépek/jarmivek mikoddési pontjatél (m).

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja értelmében az NO:2 anyagra
vonatkozd hatasteruleti sugar: 64 m. Feltételeztuk, hogy

- az NOx terhelés csak NO:2 jarulékos levegé-terheltséget okoz
- a munkagépek/jarmivek egyuttes teljesitménye: 100 kW.

4.5. Az épités zajkornyezeti hatasa

A zajterhelés becslésénél kiemeljuk, hogy a Kkivitelezés csak nappal torténik; a
kivitelezési id6 6 h/d. A zajforrasok szabadban, talaj-szinten mikddnek. Meghatarozé
a zajforrasok: épitbipari gépek, szallitdé jarmilvek, épitési tevékenységek
zajkibocsatasa.
A kibocsatas kozel talajszinten torténik

- amutargyak épitési pontjain (szivattyutelep, traféallomas)

- a Kanyapatakra épitendd uj szigetelt ontozdéviz-tarozénal

- amodositando elektromos vezetékek vonalan

- alétesitendd villamos vezetékek (foldkabelek) vonalan

- anyomé/hidrans-vezetékek nyomvonalan.
A kivitelezéshez sorolhaté a berendezések, szivattyuk prébalizeme is.
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A létesités soran varhatéan az aldbbi munka/er6gépeket hasznaljak: kutfurd,
arokaso, rakodd, aggregator, tehergépkocsi, kompaktor stb. Ezek a gépek a
szukséges miveletek idészakaban Uzemelnek; az egyuttes becsult teljesitményuk
100 kW.

A munka/er6gépek zajkibocsatasi jellemzdbire tekintettel a kivitelezés idészakaban
(nappal) varhatd egyenértékii hangteljesitmény-szint: 102,8 dB. Ejszaka kivitelezés
nem torténik.

Az Laeq egyeneérteki A-hangnyomasszintek meghatarozasakor ill. a hang
terjedésének szamitasanal a 25/2004. (X11.20.) KvWM rendelet 7. sz. mellékletének
el6irasait alkalmaztuk. A tavolsagtol fuggd korrekcié Ka=20 Ig(X)+11 dB.

A zajterhelések meghatarozhatok a
- kozeli jellegzetes megitélési (MP) pontokon

- zajterhelés tavolsagi eloszlasaval.

A létesitési zajterhelési szint tavolsagi eloszlasa (dB):

X (m) 50 100 | 200 | 400
Ltn (dB) 60 60 60 60
Lw (dB) |102,8 |102,8|102,8|102,8
Ka (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0
Ka (dB) | 45,0 | 51,0 | 57,0 | 63,0
KL (dB) 0,1 0,2 0,4 0,8
Km (dB) 3,4 4,2 4,5 4,7
Laeq (dB) | 57,3 | 50,4 | 43,9 | 37,3
Lam (dB) | 57,3 | 50,4 | 43,9 | 37,3
T (dB) -2,7 | -96 |-16,1 | -22,7
megfelel | igen | igen | igen | igen

Az el6irt Ltn és a szamitott Laeq értékek 0sszehasonlitasakor megallapithatd, hogy T
tullépés nincs; a terhelhetéség mértéke az X (m) tavolsagi pontokban teljesul.

Az Ontozételep létesitésének zajkornyezeti hatasai ideiglenesek és korlatozott
id6tartamuak.

Az Osszesitett zajkbrnyezeti hatas: semleges.
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Az atlagos meteoroldgiai jellemzék és a mikddési idéaranyok felhasznalasaval
szamitott zajvédelmi hatastavolsag létesitéskor: 49 m (nem védendd mezégazdasagi
kdrnyezetre tekintettel: Lz=Ly=55 dB). A zajterhelés csak az ontozételep kdzvetlen
kornyezetét érinti, ideiglenes hatasa elhanyagolhato.

5. AMUKODES HATASA A KORNYEZETI ELEMEKRE

A Matyé Ontozési Kozosség Kft., mint dntdzési kdzosség célja a szdvetkezet tagjai
részére a mezOgazdasagi termésbiztonsag javitasa. Ezt korszer( és hatékony
ontdzési megoldasok alkalmazasa

- vizbiztosito létesitmény épitése/rekonstrukcidja

- nyomovezeték és CP ontdz6berendezések telepitése

- kapcsolodo informatikai és tavmuikodtetési rendszer kiépitése
atjan.
Az oOntozeési rendszerek elemei, Uzemeltetési jellemz6i a novényi kulturak igényei
szerint valaszthatok. Ezek valtozatos ontozési gyakorlattal, telepszeriien torténhet.

Az 0ontozételep jo6l elhatarolhatd funkcionalis elemekkel rendelkezik, melyeket
sziikséges illeszteni. Altalanos felépités:

- vizkivételi mlvek

- vizkezeld, tapoldatozd berendezés

- gerincvezeték vizkivételi hidranssal, viz mennyiségmeéré éraval

- osztovezeték

- kijuttato elemek

Mindegyik elem 6nallé funkcidval, energiafelhasznalassal mikodik.

A vizkivételi és ellatas szivattyukkal torténik. A szivattyuk energiaforrasa lehet
elektromos, vagy robbané motor.

Az elektromos ellatashoz varhatdéan egy uj 20 kV-os légvezeték épll, leagazva a
meglévd halozatrél, a szivattyutelep mellett egy transzformatorral. (A tervezett
légvezeték nyomvonal athelyezés folyamatban van.)

Az ontozételep terlletén tervezett ontdz6berendezésekhez is Uj transzformatorok
kellenek. Ezekrél foldkabeleken latjak el a gépeket (atlagosan 12 kW/gép).

Az 6ntdzés lehet fellileti/csepegtetds/esdszeri. A tervezett esdztetd ontdzételep CP:
korforgd ontézéberendezéssel mikodnek.

A haijtast villamos- és/vagy hidro-motor mikodteti. Az elérehaladas hosszusaga egy
szorofej-tavolsag: 16, 24 m. Egy 6ntozés ideje 4-12 6ra a talaj jellemzéitél fliggben.

Dizelizem(U aggregatot nem hasznalnak; mikodése levegbterheléssel jarna;
uzemanyag dizelola;.
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A jelen EVD 2.4. fejezete Ontdzbtelepenként/zénaként bemutatja a tervezett 6ntdzési
technologiat.

A vizelosztd rendszer: foldalatti KPE nyomdcsd haldzat. Az ontdzéberendezések a
vizet hidransokbol kapjak. A vezérlegységet a kozponti tornyon helyezik el; itt
talalhato az elektromotor.

Ontozési lizem idészaka: aprilis 15-augusztus 31.
A CP1-21 korforgd 6ntézégépek elhelyezését a helyszinrajzon szemléltetjik.
5.1. A miikodés levegokornyezeti hatasa

Egyes szivattyuk és az ontdz6berendezések mozgatasat elektromotorok végzik. Az
elektromotorok nem terhelik a levegbkornyezetet.

Az Uzemelés évente aprilis 15-szeptember 30. kdzott torténik, kapacitas kihasznalas
idéjaras fliggd. Osszel és télen 6ntdzés nincs.

A tervezett szivattyutelep atlagos elektromos energia igénye: 600 kW. Mddositott
halozatrol  traféval  biztositjak. Dizelaggregatort nem  hasznalnak: nincs
levegbterhelés.

A CP1-21 ontdézdberendezések aramellatdasa sem aggregatorokkal torténik; nincs
levegb-terhelés.

Jelentbsen  csapadékos, talajvizes id6szakban a szivattyuk és az
ontozéberendezések nem Uzemelnek. Levegbterhelés csak az ontdozdberendezések
javitasakor és athelyezésekor varhatdé a szétszerelt alkatrészek dizel jarm(ves
szallitaskor. Az Ontozbtelep karbantartasi munkai esetlegesek: levegbterhelésuk
jelentéktelen.

Végeredményben megallapithato:
az 6ntbzételep mikddésének levegb- kérnyezeti hatasa elviselheté.

5.5. A miikodés zajkornyezeti hatasa

Az 6ntbézételep lizemelésének zajforrasai
- vizkivételi pontjainal mikodé (buvar)szivattyuk
- szivattyu-motorok
- szabad/fedetlen tertletein mikodé 6ntézéberendezések
- Ontoz6berendezések mozgatd elektromotorjai
kultéri zajforrasok.
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Elhanyagolhatonak itéljuk a

- féldalatti nyomad/hidrans-vezetékek aramlasi

- az 0nt6z46-viz/permet megszakitasi és Utkozesi

- transzformatorok
zajkibocsatasat. Ezeket nem tekintjuk zajforrasnak. Elhanyagolhatonak tartjuk az
esetleges javitasok és a kapcsolatos szallitasok zajkibocsatasat is.

Az bntbzbtelep mikodési zajforrasai:

jele megnevezése (db) P (kW) | Lw (dB)
Z1 szivattyutelep (1) 600 97,8
Z2 | CP 6nt6zéberendezések (21) 12 80,8

, ahol P: villamos teljesitmény (kW); Lw: egyenértékl zajteljesitmény-szint (dB) egy
berendezés/szivattyu mikddésekor.

Bar a szivattyutelep az ontdzdberendezésektél fuggetlentl Uzemeltethetd, a kétféle
zajforras egységes UI/MI lzem/megitélési-ideje nappal 480/480 perc, éjjel 20/30
perc.

Az el6bbiekre ill. a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.5-1.9. és 2.
pontjara tekintettel vizsgaljuk a zajkibocsatasi hatarértékek teljesithetéségét ill. a
zajvédelmi hatas-teruletet.

A zajterhelések meghatarozhatok a
- kozeli jellegzetes megitélési (MP) pontokon
- zajterhelés tavolsagi eloszlasaval.

A zajforrasok tavolsagara ill. eltér6 Uzemelésére tekintettel az Uzemelési Z1-Z2
zajforrasok nem vonhaték &6ssze. A kornyezet egységesnek tekinthetd:
mezdgazdasagi terulet.

7. ATEVEKENYSEG ELMARADASA

7.1. A tevékenység elmaradasanak levegévédelmi kovetkezményei

Az ontozételep kiépitésének elmaradasa esetén nincs épitési levegbterhelés és

jarulékos levegbterheltseg.
Mikodés nelkul nem jelentkezik levegbterhelése: nincs Iégszennyezettség sem.
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7.6. A tevékenység elmaradasanak zajvédelmi kovetkezményei

Az 0ontozételep kiépitésének elmaradasa esetén nincs épitési zajkibocsatas és
jarulékos levegbterhelés.

Mikodés nélkul nem jelentkezik az elektromotorok zajkibocsatasa: nincs zajterhelés
sem.

8. HATASTERULET MEGHATAROZASA

Az Ontozbtelep létesitése és Uzemelése légszennyezés/zaj kibocsatasaval jar. Ezek
a kornyezetben terjednek és megnovelik az alapterheltségeket. Az Osszegzett
terheltségek nem haladhatjak meg a vonatkozé hatarértékeket.

A jarulékos terheltségek figyelembe vételével jogszabalyok irjak el6 a hatasteruletek
szamitasi médjat. Ezekre a mddszertani fejezetekben kitértlink; k6zoltuk a vonatkozo
limes-értékeket.

8.1. A leveg6védelmi hatasteriilet

A levegbévédelmi hatasterulet fogalmat és meghatarozasi modszerét a 306/2010.
(XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 12c és 14 pontja irja el6.

Fajlagos terhelések figyelembe vételével szamitottuk az éntézételep létesitésének
diffuz leveg6kornyezeti hatasat.

A PM terhelések (kg/h) és levegébterheltségek (ug/ms):

miivelet kg/h | ug/m3
humuszkezelés | 0,23 35,3
foldkezelés 0,20 315

A féldmunkalati terhelések alapjan szamitott PM1o eloszlas a terliletek kérnyezetében
(ug/m3):

X (m) 10 15 23 34 51 76 | 114 | 171 | 256 | 245
PMio | 1041,1 | 529,2 | 269,0 | 136,7 | 69,5 | 353 | 180 | 9,1 | 46 | 5,0

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja értelmében a kiporzasok
hatasterlleti sugara: 245 m. Feltételeztik, hogy a PM terhelés csak PMio jarulékos
levegéterheltséget okoz. A foldmunkalatok kdzépvonalatdl szamitott 68 m tavolsagon
belil egészségugyi hatarértéket meghaladd levegbterheltség is el6fordulhat; ez
munkateruletnek tekintendé.
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A munkagépek/jarmiivek dizellizemii miik6désébdl szarmazo kibocsatasok (g/h):

LA | (g/h)
SO2 | 1,5
CO | 350
NOx | 40
PM | 15
CH | 19

A terhelések alapjan szamitott eloszlasok a teriiletek kbrnyezetében (ug/m3):

LA\X 10 15 23 34 51 76 114 | 171 | 256 | 64

SO2 8,3 4,2 2,1 11 0,6 0,3 0,1 01| 0,0

CO |1928,0 | 980,0 | 498,1 | 253,2 | 128,7 | 654 | 33,2 | 16,9 | 8,6

NO2 | 220,3 | 112,0 | 56,9 | 28,9 | 14,7 7,5 3,8 19 | 1,0 | 99

PMio 8,3 4,2 2,1 11 0,6 0,3 0,1 0,1 | 0,0

CH 104,7 | 53,2 | 27,0 | 13,7 7,0 3,6 1,8 09 | 05

X: tavolsag a munkagépek/jarmivek mikddési pontjatdl (m).

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja értelmében az NO:2 anyagra
vonatkozo hatasteruleti sugar: 64 m.

A szivattyuallomas és az oOntdzdberendezések (elektromos) Uzemelésekor nincs
kozvetlen levegbterhelés. A karbantartd/javito munkagépek/jarmivek
levegbterhelése elhanyagolhaté.

8.6. A zajvédelmi hatasteriilet

A zajvédelmi hatasterulet fogalmat és meghatarozasi modszerét a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 5-8. §-a irja el6; zajtél nem védendd kornyezetben is szamithatd
hatasterulet.

A munka/er6gépek zajkibocsatasi jellemzéire tekintettel a kivitelezés idészakaban
(nappal) varhatd egyenértékii hangteljesitmény-szint: 102,8 dB. Ejszaka kivitelezés
nem torténik.

Az Laeq egyenérteki A-hangnyomasszintek meghatarozasakor ill. a hang

terjedésének szamitasanal a 25/2004. (XI1.20.) KvWM rendelet 7. sz. mellékletének
eléirasait alkalmaztuk. A tavolsagtol fuggd korrekcié Kq=20 Ig(X)+11 dB.
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A zajterhelések meghatarozhatdk a
- kozeli jellegzetes megitélési (MP) pontokon
- zajterhelés tavolsagi eloszlasaval.

A létesitési zajterhelési szint tavolsagi eloszlasa (dB):

X (m) 50 100 | 200 | 400
Lth (dB) 60 60 60 60
Lw (dB) |102,8 |102,8|102,8|102,8
Ka (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0
Ka (dB) | 45,0 | 51,0 | 57,0 | 63,0
KL (dB) 0,1 0,2 0,4 0,8
Km (dB) 3,4 4,2 4,5 4,7
Laeq (dB) | 57,3 | 50,4 | 43,9 | 37,3
Lam (dB) | 57,3 | 50,4 | 43,9 | 37,3
T (dB) -2,7 | -9,6 |-16,1 | -22,7
megfelel | igen | igen | igen | igen

Az el6irt Ltn és a szamitott Laeq értékek 6sszehasonlitdsakor megallapithatd, hogy T
tullépés nincs; a terhelhetéség mértéke az X (m) tavolsagi pontokban teljesdl.

Az atlagos meteoroldgiai jellemzék és a muikodési idéaranyok felhasznalasaval
szamitott zajvédelmi hatastavolsag létesitéskor: 49 m (nem védendd mez&gazdasagi
kornyezetre tekintettel: Lz=Ly=55 dB). A zajterhelés csak az 6ntozételep kdzvetlen
kornyezetét érinti, ideiglenes hatasa elhanyagolhato.

Mivel az ontozbtelep kornyezete mezbgazdasagi terulet (szantofold), az ontdzbtelep
miikédési zajvédelmi hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. 6.§ d)
pont értelmében hataroztuk meg: a kdzlekedési eredetl zajterhelés figyelmen kival
hagyhaté. Tehat az Lz=45/35 dB nappal/éjjel.

Az elbbbiekre tekintettel az éntbézbtelep zajvédelmi hatasterliletének félszélessége

(m):

Z | nappal | éjjel
Z1 39 100
z2 5 14
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A koézel azonos jellemzékre tekintettel, nem vettlk figyelembe az iranyonként eltéré
szélsebességeket és tajadottsagokat. A szamitasok soran a motorok burkolatanak
Rw=10 dB léghang-gatlasat tételeztuk fel. (Trafék zajkibocsatasaval nem
szamoltunk.)

Az 6nt6zbtelep zajvédelmi hatasterulete
szivattyutelep korul 100 m
ontoz6berendezések korul 14 m

szélességl sav.

Ezeken a hatasterlleteken nincs védendd helyiség/objektum. Erre tekintettel a
93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 2. szamu melléklete értelmében zajkibocsatasi
hatarértékének megallapitasara kérelmet nem kell benydjtani a terileti
zoldhatésaghoz.

A tervezett zajterhel6 hatas a kérnyezd teriiletre elviselheté.

A tervezeési adatokra alapozott szamitasaink szerint az ontozdételep kornyezeti zaj- és
rezgésvédelmi elbirasai betarthatok.

9. AHATASTERULET ERZEKENYSEGE

Az Ontozbtelep hatasa a kornyezetre és a hatasteruleten rendszeresen tartozkodokra
hat. A kornyezeti és egészségugyi érzékenységet kockazatbecsléssel lehet
szamitani.

9.1. A levegbkornyezeti érzékenység

Mivel az 6ntozételep
- hatasterllete 6koldgiailag nem érzékeny tertlet
- alégszennyez6 anyagok nem toxikusak
- magas okoldgiai levegbterheltségi kritikus szintérték
- ajarulékos és a teljes levegbterheltségek nem jelentések
- a hatasteruleten lakossag nem él
az ontozoételep egészségugyi levegdkornyezeti kockazata elhanyagolhato.

9.5. A zajkornyezeti érzékenység
Az ontozételep zajvédelmi hatasterulete dkoldgiailag nem érzékeny terulet ill. nem
érint zajvédelmi terlletet - bar ismeretlen a névénykulturak zajérzékenysége — és a

hatasterlleten lakossag nem él, az 0Ontdozbtelep egészségugyi zajkdrnyezeti
kockazata elhanyagolhato.
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10. MONITORING RENDSZER

Az el6z6 fejezetekben meghatarozott levegb/zaj-kornyezeti hatasok alapjan
monitoring rendszer: rendszeres és telepitett mérések végzése célszeritlen.
Esetleges (lakossagi) panaszok esetén a panaszkezelés soran mérni szukséges a
kibocsatasokat és terheltségeket.

Levegévédelmi dsszefoglalas

Levegdtisztasag-vedelmi szempontbdl a jelen EVD-ban ismertetett muiszaki
tartalommal tervezett oOntozételep [étesitése és lzemeléese csak lokalis
tobbletterhelést okoz az érintett terlletek levegémindéségeben. A 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet 1. mellékletében meghatarozott levegbminéségi hatarértékeket meghalado
légszennyezettség az Ontozbtelepen kival nem alakulhat ki. A fentiek alapjan
levegévédelmi szempontbdl kizar6 ok nem merilt fel, a tevékenység varhato
levegbterhel6 hatasa elviselheto.

Az Ontozételep levegbvedelmi hatasterllete
- Ont6zéberendezések korul: 24 m
szélességl sav.

Zajvédelmi osszefoglalas

Zajvédelmi szempontbol a jelen EVD-ben rogzitett technoldgia, illetve gépi
berendezések mikodése melletti zajkibocsatas mértéke a megengedett
kovetelmeény-értékeket nem haladja meg. A tervezett ontdzételep hatastertletén
védendd eépulet, terulet, helyiség nem helyezkedik el.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett létesitmények épitésével,
uzemelésével kapcsolatban zajvédelmi szempontbdl kizaré ok nem merllt fel,
jelentés kornyezeti hatas megfelel6 intézkedésekkel megeldzhetd.

Az Oontozbtelep zajvédelmi hatasterulete
szivattyutelep korul 100 m
ontoz6berendezések korul 14 m

szélessegl sav.

Debrecen, 2021-11-29.
Sami Lajos
levegb/zaj-védelmi szakértd
SzKV 1.2/1.4-09/0481
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Természetvédelem

Mezbkovesd és Tard kultertletén tervezett beruhazas nem érint Natura 2000
terlletet, illetve nem esik az eurdpai kozosségi jelentbéségl természetvédelmi
rendeltetési teruletekkel érintett foldrészletekrél szolo 14/2010. (V.11.) KvWM
rendeletben foglaltak kozé.

A beruhazas teruletének élbvilag és természetvédelmi szempontu vizsgalatat a 23.
és 24. sz. mellékletben csatoljuk.

11.Az orszaghataron atterjedo kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdosége

A vizsgalt terilet az orszag kb. k6zépso részének északra es6 oldalan talalhato,
Borsod-Abauj-Zemplén megye dél-nyugati végében. Az orszaghatarok minden égtaj
iranyaban meglehetésen tavol esnek. E-i iranyban kb. 90 km-re, K-i iranyban kb.
150 km-re, D-i iranyban kb. 180 km-re, és Ny-i iranyban meglehetésen tavol, kb.
300 km az orszaghatar tavolsaga. .

A vizsgalt tevékenység nem csak a telepitésre szant tertleten, de annak hatarain

tul sem jelent kornyezeti terhet, igy a meglehetdsen tavol 1évé orszaghataron, illetve
azon tul semmiféle kdrnyezeti teher nem jelentkezik.
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Osszefoglalds

A Matyé Ontdzési Kozosség Ontdézési Szolgaltaté  Kft. (Mezbkovesd, ),
Képvisel6: Sasvari Gabor) Mezdkdvesd szantd teruletein alacsony nyomasu,
esbztetd ontdz6berendezésekkel rendelkezd pivot rendszerl ontdzételepeket kivan
létesiteni.

Mezbkdvesd térsége Borsod-Abauj-Zemplén megye terlletén fekszik a Mezdkovesdi
jarasban. Mezdkovesd az M3 autdpalyatdl északi iranyban, a 3. sz. fékozlekedési ut
vonaldban talalhaté. A jelenleg vizsgalt 6ntdzendd teriiletek Mezdkdvesdtdl E-I
iranyban, a Bogacs felé vezetd miut keleti oldalan talalhatéak. A teriiletek a HoOr-
volgyi horgaszto deli, keleti és délkeleti végében talalhatéak. A vizellatas a Hoor-
patak Hodr-volgyi horgasztd csatlakozasanal tervezett vizkivételi helyrél. A szanto
terlileteken jelenleg a Matyé Ontézési K6z6sség Kft. keretében a Matyd Agrartermel
Zrt, a Matydéfold Zrt. a Matyd Takarmanykeverd Kft., és a Matyd Integrator Kift.
gazdalkodik.

A jelenlegi gazdalkodd a hatékonyabb, biztonsagosabb ndvénytermesztés érdekében
Oontbzéseses, intenziv gazdalkodast kivan folytatni, és 2022. évben a Tiszaterv
Vallalkozo és Szolgaltatd Kft-nek (5001. Szolnok, Kossuth L. u. 10.) megbizast adott a
terlletekre vonatkozé  korszer( pivot rendszerl  Ontozételepek elvi vizjogi
engedélyezési terveinek elkészitésére.

A rendeletben foglalt el6irasok alapjan a tervezett brutté 855,3 ha, nettdé 679 ha
nagysagu ontozételep a  kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati  engedélyezési  eljarasrol  szolé  314/2005.  (XIl.25.)
Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 4. pontja hatalya ala tartozik, mely szerint a
beruhdzas el6zetes vizsgalat koteles, és a felugyel6ség dontésétdl fuggden
kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

A beruhazasra tervezett szantdé terlleteken jelenleg mez6gazdasagi,
névénytermesztési feladatokat végeznek. A terlleten jelenleg kalaszos ndvényeket
termelnek. Beruhazé intenziv, vizigényes novénykulturakkal kivnja ezeket
kiegésziteni, mely névénykultarak (borsd, csemege kukorica) nagyobb vizigényének
kielégitésére szandékozik ontozbtelepet Iétesiteni.

A telep épitése vizjogi létesitési engedélykdteles tevékenység, mely eljaras
megkezdéséig a teruletre vonatkozdéan a Beruhazd elbzetes koérnyezetvédelmi
vizsgalati dokumentaciét koteles benyujtani a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal = Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi  F&osztalyara. Jelen
tanulmanyban vizsgaltuk a teruleten folytatott korabbi — novénytermesztési —
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tevékenység, valamint az ontozételep kialakitasaval, majd uUzemeltetésével
kapcsolatos — koérnyezetvédelmi elemekre vonatkozd hatasokat. Tovabba vizsgaltuk
a beruhazas éghajlatra esetlegesen gyakorolhaté hatasat..

A terllet vizgazdalkodasi viszonyai nem valtoznak a beruhazas hatasara.

A rendelkezésre all6 adatokbdl megallapithatd, hogy a terlleten folytatott korabbi
mezbgazdasagi tevékenység a mezdgazdasagi besorolasu terlleten ugyanakkora
terhet jelentett, mint a jelen ontozéses beruhazassal bdvitett novénytermesztési
technolégia. Ugy a vizvédelem (talajra, talajvizre gyakorolt terhelése), mind a
hulladék, zaj- és levegdvédelem szempontjabdl is kisebb teher varhaté a beruhazas
megvalosulasaval. Tovabba kornyezetvédelmi szempontbdl igen jelentdés, hogy a
tervezett beruhazas jelentésen és elsésorban a por-kibocsatas csokkentésehez jarul
hozza.

Ezért a tervezett beruhazas kornyezetvédelmi szempontbdl elénydésnek mondhato.

Debrecen, 2021. december 28.

Biki Gyongyi
Eng. szama: Hullladékgazdakodasi szakterulet
SZKV-1.1-09-1036.
Viz és foldtani kozeg védelem szaktertlet
SZKV-1.3-09-1036

79



MELLEKLETEK JEGYZEKE

1. sz. melléklet Kornyezetvédelmi hatésag allasfoglalasa

2. sz. melléklet:  Ontozési terlletek tablazata

3. sz. melléklet A terllet helyszinrajza

4. sz. melléklet: Foldhasznalati lapok

5. sz. melléklet:  Atnézeti térkép

6. sz. melléklet Ontbzési Kozdsség elismerd hatarozat

7. sz. melléklet: Meglévd vizjogi engedélyek

8. sz. melléklet Mez6kovesd és Tard telepulés rendezési térképe
9. sz. melléklet: Mez6kdvesd és térsége gazdasagi Ovezete
10.sz. melléklet: Vizbazis védbovezetek

11.sz. melléklet: Mezbkovesd MePAR térképei
12.sz. melléklet: Tard MePAR térképei

13.sz. melléklet: A térség talajvizszint térképe
14.sz. melléklet: A terulet domborzati térképe
15.sz. melléklet: A térség éghajlaati dvezetei
16.sz. melléklet: Ontdzési bvezetek

17.sz. melléklet: Aszalyindex térkép

18.sz. melléklet: A terUlet talajtipusa

19.sz. melléklet: A terulet foldtani atlasz kivonata
20.sz. melléklet: Talajvédelmi terv ontozéshez
21.sz melléklet: Régészeti lelbhelyek

22.sz. melléklet Megyei régészeti lel6helyek
23.sz. melléklet Elévilag védelmi tanulmany
24.sz. melléklet Hatasbecslés

25.sz. melléklet Fotdék

26.sz melléklet Meghatalmazas

27.sz. melléklet Szakértdi engedélyek




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BIKI
GYONGYI ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.12.30. 09.46.28

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BIKI GYONGYI
Sziiletési hely: DEBRECEN
Sziiletési datum: 1950.06.17.

Anyja neve: MOLNAR MARGIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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