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1. INFORMACIOS ADATLAP — ALAIROLAP

Megrendeld, engedélyes:

1. Neve: Matyo6 Agrartermeld Zrt

2. Cime: 3400 Mezokovesd, Szihalmi u. 4.
3. Kapcsolattarto neve: Képes Vince Ferenc

4. Kapcsolattartd elérhetdsége: 20/388-42-66

ONTOZOTT TERULETEK ELLENORZO VIZSGALATA ALTAL ERINTETT TERULET:

MEZOKOVESD Kkiilteriilet, 6sszesen: 118,0000 ha szanto

Hrsz.-okat, a teriileteket és a Nitrat-érzékenységet lasd 2. fejezet tablazata

A megvizsgalt teriilet intenziv ( 6ntozéses ) szantofoldi novénytermesztésre:

alkalmas

Okos Szilveszter e.v.
talajvédelmi szakértd
szakértdi nyilvantartasi szam:
006/2016.



2. ELOZMENYEK

A Matyo6 Agartermeld Zrt. (3400 Mezdkovesd, Szihalmi Ut 4.) az altala mivelt Mezdkovesd
kiilteriiletén 1évo, szantdé miivelési agu terlileteken — lasd alabbi tdblazatban — intenziv
(Ontozéses) szantofoldi ndvénytermesztést folytat dobos Ontdzési moddal, s ezt kivanja a
jovoben is folytatni. Az alabbi tdblazatban nevezett tablakat a Hor-volgyi viztarozobol
szarmaz6 vizzel 6ntozik.

Mezbékovesd Ontozott | fizikai blokk Nitratérzékenység| TABLAJEL| A teriiletet
M| ertlet | sedma Jellemz
(ha) | (MEPAR) o N oresima

0113/4 1,8301 FV5Q7-T-17 N Al19 A19/1-4
0113/5 2,1660 FV5Q7-T-17 N Al19 A19/1-4
0113/6 2,7307 FV5Q7-T-17 N Al19 A19/1-4
011377 5,0648 FV5Q7-T-17 N Al19 A19/1-4
0113/8 4,0870 FV5Q7-T-17 N Al19 A19/1-4
0113/9 3,3983 FV5Q7-T-17 N Al19 A19/1-4
0113/10 2,1582 FV5Q7-T-17 N Al19 A19/1-4
0113/12 10,008 FV5Q7-T-17 N Al19 A19/1-4
0113/13 4,1676 FV5Q7-T-17 N Al19 A19/1-4
0113/14 4,4823 FV5Q7-T-17 N Al19 A19/1-4
0113/15 11,2375 FV6X7-2-17 N Al19 A19/1-4
0113/16 20,2821 FV6X7-2-17 N Al19 A19/1-4
0113/17 3,2043 FV6X7-2-17 N Al19 A19/1-4
0119/5 3,8534 FVRQ7-E-17 N B0O7 B07/1-3
0119/6 5,3536 FVRQ7-E-17 N BO7 B07/1-3
0119/7 14,3143 | FVRQ7-E-17 N B0O7 B07/1-3
0119/8 0,3320 FVTX7-N-17 N B0O7 B07/1-3
0119/9 0,8061 | FVTX7-N-17 N B0O7 B07/1-3
0119/10 7,1853 FVTX7-N-17 N B0O7 B07/1-3
0119/11 0,6207 FVTX7-N-17 N B0O7 B07/1-3
0119/12 1,8173 FVTX7-N-17 N B0O7 B07/1-3
0119/13 8,9004 FVTX7-N-17 N B0O7 B07/1-3
Osszesen: 118,0000

Az Ontdzéses novénytermesztés folytatdsahoz az 6ntdzott teriilet és az ontdzdviz 6ntdzésre
valo alkalmassagat Talajvédelmi tervvel kell alatamasztani, melynek elkészitését a Matyd
Agrartermeld Zrt. megrendelte Okos Szilveszter ( 3530 Miskolc, Avasalja utca 2. ) talajvédelmi
szakért6tol. Talajvédelmi terv hidnyéaban a teriiletileg illetékes Talajvédelmi hatdésag nem adhat
szakhatosagi hozzdjarulast a mezdgazdasagi miivelésben levd teriileteken az Ontdzés
folytatasdhoz, az ontdzéses novénytermesztéshez.

A Maty6 Agrartermeld Zrt-nek jelenleg érvényes vizjogi lizemeltetési engedélye van az
érintett teriiletre. Vizjogi engedély szama: H-5578-26/2004. Az 6ntozott teriiletek ellendrzd
vizsgalatdhoz sziikséges talajvédelmi tervet a vizjogi lizemeltetési engedély hosszabbitdsahoz
rendelte meg.



A talajvédelmi terv a 2007. évi CXXIX. torvény a term6fold védelmérdl 36. (1) b), 39-43. S,
50. S a) és 59-64. altal eldirtak alapul vételével, s a 90/2008.(VIL.18.) FVM rendelet a
talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyair6l vonatkozo eldirasai szerint késziilt.

A talajtani felvételezés, a helyszini vizsgélat, a talaj- és az ontdz6viz mintavétel az adott
teriileteken 2020. 05. 20-25. kozott tortént. A teriilet ellenérzd vizsgalatdhoz 7 talajfrast
végeztiink a rendelet eldirdsa szerint — legalabb 25 ha-onként — a mélyebb térszini fekvésii
pontokon (mely pontok helyének kijelolés¢hez a MePAR szintvonalas térképét hasznaltuk), 1,5
m mélyen, melyekbdl 30 cm-enként, 6sszesen 35 db talajmintat vettiink. A talajvizviszonyok
megallapitasdhoz a teriileten, a vizsgalt teriiletek mélyebb fekvésii pontjain 2,0 m-ig furtunk le.
Talajvizet sehol nem {itdttiink meg. A talajminték illetve az 6nt6zéviz mintdk laboratériumi
vizsgalatat megrendeltiik a Szolnoki Talajvédelmi Laboratorium Kft-t6l, amely akkreditalt az
elvégzendd vizsgalatokra. A vizsgélati jegyzOkonyveket mellékeltiik.

A vizsgalt teriileteken legutobb a szantofoldi 6nt6zéshez 2018. 06.11-én a 35-122/2018 szdmu
talajvédelmi terv lett elkészitve, amelynek talajtani vonatkozasu megallapitasait jelen terviinkbe
adaptaltuk illetve laboratoriumi vizsgélati eredményeit az dsszehasonlitashoz felhasznaltuk.

3. ATERULET JELLEMZESE

A Mezdkdvesd E-i hataraban vizsgalt Mezokovesd hrsz. 0113/4-10,12-17; 0119/5-13 tablak
teriilete az FEszaki-kozéphegység nagytijon beliill a Biikkalja tajegység D-i részén,
Mez6kovesdtél 2,0 km-re E-ra, kozvetleniil a Mez6kovesd-Bogacs kozotti orszagos kozit
mellett Ny-ra, a Bogacsi utra jar6 és a Kiils6-paszag diildkben, a Hor-patak két oldaldn, a
mellékelt térkép szerint helyezkedik el, hozzavetdleg 123-135 m tengerszint (Bt) feletti
magassagban. A Hor-patak altal ketté osztott teriiletet agrondmiailag egységesen szantoként
miivelik, melyet Ny-on szadntd és major a tobbi részen szanto teriilet vesz korbe. A vizsgalt
teriilet egységesen enyhe 2-3 %-os D-i iranyu lejtést, s a Hor-patak volgyének irdnyaba a hrsz.
0119/5-13 parcellédk 4-6 %-os, mig a hrsz. 0113/4-10,12-17 tablak 3-4 %-os lejtésiiek.

A vizsgalt teriileteket a j6 gazda gondossagaval szantoként miivelik, melyek enyhén hullamos

felszinliek (mikro-domborzati heterogenités), de 6sszességében siknak nevezheto.

4. A TERULET TALAJTANI JELLEMZESE

A 35-122/2018 szdmu talajvédelmi tervben leirtak szerint:

A MezOkovesd hrsz. 0113/4-10,12-17 (A19 tabla) teriilet kozel siknak nevezhetdk, kisebb
domborzati tagoltsaggal. A 0119/4-13 ( BO7 tabla) teriilet az el6z6eknél tagoltabb, hullamos
felszinli, a Hor-patak irdnyaba a bogacsi kozit melletti kozel sik részbdl 5-6 %-os domboru
lejtével megy 4t a patak meder melletti kozel sik teriiletrészbe. A teriileteken 6 %-nal
meredekebb lejtd nincs. A talajviz mélysége >2 m.

Agrodkologiai korzet: Biikk-alja Mezokovesd hrsz. 0113/4-10,12-17 ( A19) és 0119/4-13 (BO7)
tertiletek);
Klima korzet: Miskolc. Er6zi6: nem erodalt.

A Mezbékovesdi hrsz. 0113/4-10,12-17 és a hrsz. 0119/4-13 teriiletek talaja: a Hor-patak

mentén nem karbondtos Ontés réti talaj. A teriilet nem fagyzugos.




A hrsz. 0113/4-10,12-17 és 0119/4-13 mélyfekvésii teriiletek, A19/1-4 szadml mintaterek:
Talajtipus: nem karbonatos ontés réti.

Talajképz6 kdzet: 10sz0s agyagos iszap.
Fizikai talajféleség: valyog, agyagos valyog,

Humusz: mély humuszos rétegii, kozepes humusztartalmu. Kémhatés: semleges.
Furas-szelvényleirds: A19/1 szdmu (a A19/2-5. szamuak is ehhez hasonld genetikajuak):
0-30 cm-es talajszint talaja sotét barna szinii, morzsas szerkezetii, j6 humusztartalnu,
szénsavas meszet nem tartalmazo, fizikai félesége valyog.

30-60 cm-es talajszint talaja barna szinti, szogletes talaj szerkezeti elemeket tartalmazo,
szénsavas meszet nem tartalmazo, erésen tomodott, kozepes humusztartalmu agyagos valyog.

60-90 cm-es talajszint vilagos szlirkés barna szin{i, szerkezet nélkiili, kevés szénsavas meszet
tartalmazo, kézepes humusztartalmu agyagos valyog.

90-120 cm-es talajszint talaja vildgos sargas barna szinii, kissé rozsdafoltos, alacsony
szénsavas mész tartalmu, kozepes humusztartalmt agyagos valyog
120-150 cm-es talajszint talaja sargés barna szindi, kissé rozsdafoltos, alacsony szénsavas
mész tartalm, alacsony humusztartalmu valyog

A MEZOKOVESD HRSZ. 0113/4-10,12-17 ( A 19) TERULETEK TALAJANAK ALAP ES
NITRAT-TARTALOM TALAJVIZSGALATI EREDMENYEINEK ATLAG ERTEKEI

il 2018-ben mért értekek atlaga 2020-ban mért értékek atlaga
Vizsgalt 16 3073060 | 60-90 90-120 120-150 | 0-30 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150
parameter
cm cm
pH(H20)  [7,05| 7,14 | 7,80 | 785 809 | 682 7,08 | 746 791 7,97
Kotottség (KA) | 53 53 51 49 51 44 44 47 47 42
sotartalom m/m %| 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,07
CaC3m/m% | 1,6 | 2,1 | 15 | 27 | 12 0 0 05 | 45 4,5
humusz m/m % | 2,64 | 2,48 | 1,52 | 092 | 0,72 | 3,02 | 2,67 | 224 | 144 087
NO2+NO3-N [ 189| 13,1 | 27 | 23 | 19 | 11,09 | 579 | 14 | 2,11 | 13,94
mg/kg

A hrsz. 0119/5-13 mélyfekvésii teriiletek B7/1-3. szdmu mintaterek:

Talajtipus: nem karbonatos ontés réti.
Talajképz6 kdzet: 10sz0s agyagos iszap.
Fizikai talajféleség: valyog, agyagos valyog,

Humusz: mély humuszos rétegii, kozepes humusztartalmu. Kémhatés: semleges.
Furas-szelvényleiras: B7/1. szamu (a B7/2-B7/3 szamuak is ehhez hasonl6 genetikajtak):
0-30 cm-es talajszint talaja sotét barna szinii, morzsas szerkezetii, j6 humusztartalnu, kevés
szénsavas meszet tartalmazo, fizikai félesége agyagos valyog.

30-60 cm-es talajszint talaja barna szini, szogletes talaj szerkezeti elemeket tartalmazo, kevés
szénsavas meszet tartalmazd, erdsen tomodott, kozepes humusztartalmu agyagos valyog. 60-

90 cm-es talajszint vilagos sziirkés barna szinii, szerkezet nélkiili, kevés szénsavas meszet

tartalmazo, kozepes humusztartalmi agyagos valyog.




90-120 cm-es talajszint talaja vilagos sargas barna szinti, kissé rozsdafoltos, alacsony
szénsavas mész tartalmu, kozepes humusztartalmt agyagos valyog

120-150 cm-es talajszint talaja sargés barna szini, kissé rozsdafoltos, alacsony szénsavas

mész tartalmu, alacsony humusztartalmt agyagos valyog

A MEZOKOVESD HRSZ. 0119/5-13 ( B07 ) TERULETEK TALAJANAK ALAP ES

NITRATTARTALOM TALAJVIZSGALATI ATLAG ERTEKEI

2018-ban mért értékek atlaga

2020-ban mért értékek atlaga

Vizsglt 76 3013060 [ 60-9090-120 120-150 | 030 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150
parameter
cm cm

PH(H20) | 736] 8,12 | 809 | 8,14 | 814 | 673 | 7.1 | 7.89 | 815 | 839
Kotottség (KA) | 49 48 53 55 60 47 48 46 44 43
sétartalom m/m %| 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,12 0,10 0,07 0,06 0,06 0,07 0,05
CaCO3m/m% | 23 | 1,8 | 205 | 24 2,6 0 0 6,86 5,93 1.4
humusz m/m % | 2,18 | 1,58 | 1,57 | 1,53 | 137 | 267 @ 201 | 123 | 094 076
NO2+NO3-N | 138 12,1 | 104 | 106 | 80 | 108 | 686 @ 473 | 461 @ 436

mg/kg

Az el6z6 2 tablazat laboratoriumi mérési adatait 0sszevetve, ugy tiinik, hogy a legutobbi
talajvizsgalt Ota a fenti teriiletek talaja teljes szelvényében talajtani alap paraméterek (pH(H20,
Arany-féle kotottségi szam, KA, sotartalom, szénsavas mésztartalom (CaC03) és humusz
tartalom) valtozasaban tendencia nincs, mert az emlitést érdemléen nem valtozott. Az 6ntozes
hosszabb hatasara jellemzd sotartalom valtozasat illetéen kiemelendd, hogy a vizsgélt, 6ntdzott
teriilet 0-150 cm-es talajszintjében szignifikans valtozas nincs és mennyisége nem haladja meg
a kritikus 0, 15 %-ot.
A nitrat tartalom ellatottsagi kategoridk: 1,0-8,0 mg/kg kozott gyenge (gy); 8,1-20,0 mg/kg
kozott kozepes (k); 20, 1-50, 0 mg/kg kozott jo.

A vizsgalt parcellak hrsz. talajanak nitrat-nitrit-N ellatottsaga

2018-ban a nitrat-nitrit-N

2020-ban a nitrat-nitrit-N ellatottsag

Vizsgalt parcellak | ellatottsag
hrsz. 0-30 30-60 60-90 90-120 120-150 | 0-3030-60 | 60-90 |90-120 120-150
cm cm
OH3AA0. 1217 ki k| gy gy gy ki gy | gy | gy Kk
o913 koK k k gy |k | gy | gy | &y gy




A fenti tablazatbol lathat6, hogy a vizsgalt teriilet talajanak a nitrat-nitrit-N ellatottsagaban
csOkkenés tapasztalhat6. Novénytermesztési szempontbdl a jo ellatottsag a kedvezd. Fontos
tudni, hogy a talajok nitrat-nitrit tartalma — a nitrogén tartalmu termésndvel0 anyag
kijuttatas id6pontja, mennyisége, talaj hOmérséklet, talajnedvesség, talajlevegd, a termesztett
novény fenologiai fazisdnak fiiggvényében nagyon gyorsan valtozik, igy a mért nitrat-nitrit
tartalom érték is nagymértékben fligg a talajmintavétel iddpontjatol, legjobb e tekintetben a
téli vagy az 5 °C talajhdmérséklet alatti iddpontban torténd talajmintavétel.

Osszességében megallapithaté, hogy az ontozés folytatasat kizaré mértékii
talajtani valtozas nem tortént a vizsgalt teriileten, a szant6fold 6nt6zése — dobos
ontozési mod - tovabbra is folytathatd, szakmailag indokolt és nagyon ajanlott
aszalyos iddszakban.

5. A TERULET HIDROLOGIAI JELLEMZESE

A talajviz atlagos szintiének meghatarozasa:

A talajvédelmi terv készitése sordn, a talajtani felvételezés elott, a terv készitot tajékoztatta
a megrendeld, hogy a vizsgalt teriilet szomszédsagaban, kozelében nem tud asott kutrdl vagy
talajviz figyeld kutrol.

A talajtani felvételezés id6pontjdban a vizsgalt teriilet mélyebb fekvésli részein 2 m
mélységig furtunk le,de talajvizet nem iitottlink meg. 2018-as évben sem volt talajviz 2 m-en
beliil. Igy 6sszehasonlitast sem tudunk végezni a 2018. és a 2020. évi mérési eredmények
kozott. Ismerve a talajvizszint ingadozasok meértékét, s hogy a talajviz minden esetben egy
rossz vizvezetd képességll, agyag, agyagos valyog fizikai féleségli talajszint alatt, iszapos
homok 0szletben talalhat6 a vizsgalt teriileten, kizarhatd, hogy a talajvizszint akar id6északosan
is 1,5 m-nél kozelebb keriilhetne a terepszinthez. El6z6ek alapjan a vizsgalt teriileten az
ontozéses novénytermesztés folytatasat vizgazdalkodasi és hidrologiai tényezé nem
gatolja.

Talajtani szempontbol a 2,0 m-nél mélyebb talajvizeknek mar nincs szamottevd hatasa a
1,5 m-es talajrétegre, igy a szantofoldi ndvénytermesztésre sem.

6. AZ ONTOZOVIZ JELLEMZESE

A hrsz. 0113/4-10,12-17 ¢és a hrsz. 0119/4-13 szanto teriiletek ontozéséhez a Hor-volgyi
viztarozobol szdrmazo viz a laboratériumi vizsgdlati eredmény alapjan kalciumos-
magnéziumos-hidrogén-karbonat-szulfatos tipusu.

Az osztalyozdshoz felhasznalt 6sszefliggések és értékik a vizsgalt ontoz6vizben.
Anionok: hidrogén-karbonat-szulfatos

(HCOs- + HCO3%)/S anionok = 3,5/6,43=0,54 0,5-1,0



S04%2°/ 5 anionok = 1,72/6,43=0,27 0,25 <

Cl-/ 5 anionok =1,21/6,43=0,19 <0,25
Kationok: kalciumos-magnéziumos
Na * /5 kationok =1,68/6,1= 0,28 <0,35

Mg 2* / 5(Ca?* + Mg?*) = 1,47/4= 0,37 0,25-0,5

A megvizsgalt, Mezokovesd hatardban 1éve, Hor-volgyi viztarozd vize Ontdzésre
korlatozas nélkiil alkalmas. Az 0Ont6zéviz semleges kémhatdsu és nagyon alacsony
sotartalmu. A viz Osszes keménysége kozepes értekili, nagyon alacsony nitrat és kozepes
kalium tartalmi. Osszes so tartalma a fajlagos vezetSképesség (0,546 mS/cm) alapjan 463
mg/l. Természetesen az Ontdzdviz megfeleldsége nagymértékben mgg az ontézendd talaj
genetikai tipusatol, vizgazdalkodasi kategoriajatol. Az ontozoéviz kissé kedvezotlen kémiai
Osszetétele miatt — kozepes Na % (szikesedési hanyados = 27,6) és SAR (natrium
adszorpcids arany) érték (1,19), kozepes Mg % (36,67) — oda kell figyelni az 6nt6zott
terliletek talajanak 5 évente kotelezd ellendrzé vizsgalatara. Az ont6zdéviz szdzalékos
aranyaban magas Ca tartalma esetiinkben még kedvezd is, mert a Ca a talaj asvanyi
kolloidjain kotddve leszoritja a Hionokat, s ezaltal javitja a talaj szerkezetét.

A Hor-volgyi viztarozo vizének ontdzésre vald alkalmassaga koradbban mar tobb évben volt
vizsgalva, most a legutobbi (2007. 2009. 2012. 2018. 2020. évek) laboratériumi mérési
eredményeit hasonlitjuk dssze.

A Hor-volgyi viztarozo vizkémiai vizsgalati eredményei

Vizsgélt paraméter | 2007. év 2009. év 2012. év 2018. év 2020. év
pH 7,75 7,62 7,44 7,39 8,09
Vezetokepesség 1,32 0,47 0,50 0,49 0,55
mS/cm

Soétartalom mg/1 843 301 320 314 463
Ca mg/l 172.6 38,1 59,8 45 50,7
Mg mg/l 33,4 11,9 14,8 12,2 17,8
Na mg/I 45,0 36,6 37,1 27,4 38,7
K mg/l 20,6 13,5 11,3 6,12 16,3
NH4 mg/l 0,23 0,58 1,18 0,42 <0,1
Kation szumma | 13,88 4,83 6,16 4,62 6,1
mgeé/l

NO3 mg/l 151 1,55 4,31 <0,89 <0,89
HCO03 mg/] 209 126 190 176 213,5
Cl mg/1 125 35,8 329 4,88 43
S04 mg/ 210 83,1 73,8 66,6 82,5




Anion szumma | 11,32 4,81 5,66 4,41 6,43
mgeé/l

Na % 14,1 33,0 26,4 25,8 27,6
Mg % 24,4 34,3 29 30,8 36,67
SAR 0,82 1,32 1,11 0,93 1,19

A fenti tdblazat laboratoriumi mérési adatait dsszevetve szembetlind a 2007. és 2009. évi
eredmények nagyfoku eltérése, melynek okat nem tudjuk, de tény, hogy 2007 és 2009
években az ontd6zéviz mintat nem mi vettiik. Nagyon jol korrelalnak viszont a 2009, 2012 és
2018 évi vizsgalati eredmények, igaz viszont, hogy 2009 évben a vizsgalati eredmény alapjan
kalcium-magnéziumos-kevert-anion tipust, mig 2012 ¢és 2018 években kalcium-
magnéziumos-hidrogén-karbonat-szulfatos tipust az 6ntdzéviz, mivel 2009 évben alacsony
volt az 6nt6zOviz hidrogén-karbonat tartalma a 2008 és 2018 évekhez képest, melynek okat
nem tudjuk. Valdszinilileg nagyban befolyasolja az 6nt6z0viz mindségét, hogy az év melyik
idészakaban (2007 évben februar elején, 2009 évben novemberben, 2012 évben
decemberben, 2018 évben aprilisban, 2020 évben majusban ) tortént a mintavétel. A nitrat-
tartalom mérési értékhatar ald vald csokkenésére nem tudunk magyarazatot.

7. SOFORGALOM

Az ontozott terlileteken a talaj somérlegének értékeléséhez figyelembe kell venni az
ontozOviz kijuttatasa altal a talajba keriilt somennyiséget is, melynek szamitasi modja:

S6 (t/ha) = Co6 x Vo6 / 1.000 ahol, Co: az 6nt6zOviz so koncentraciodja, g/l

Vo: az 6ntdzéviz térfogata, m /ha

Ennek megfeleléen 1.000 m*/ha (V) vizadag esetében a talajba keriild s6 mennyiség (S6):
Hor-volgyi viztarozobol szarmazé viz esetén: 0,463 t/ha

Egy tenyésziddszakban kijuttatott OntdozOviz mennyiségbdl a fenti képlettel
kiszamolhat6 az 6ntdzOvizzel kijuttatott s6 mennyisége.

A ndvény termesztés soran a terméssel, a talaj agyagasvanyaiba beépild és a
kimosodéssal tdvozd s6 mennyisége becsiilhetd, melyet levonva az adott 6nt6z6 viz adaggal
bevitt s6 mennyiségbdl kapunk informaciot a talaj somérlegére vonatkozdan.

Ha a talaj s6 mérlege pozitiv, akkor az adott 6nt6z6viz mennyiség mar masodlagos
szikesedést okozhat, de tényleges képet az Ontdzés adott talajra gyakorolt hatasarol
mindenkor az ontozott teriilet talajdnak ellendrzése soran kaphatunk, ezért kell 5 évente
vizsgalni az 6ntozott teriilet talajat, hogy kelld idében be tudjunk avatkozni a kedvezdtlen
valtozasba. Az oOntozott teriilet talajanak mindségére veszélyt csak az oOntozott
teriileteken altalaban megfigyelhet6 talajvizszint emelkedés jelenthet.
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8. Talajjavitas

Az ontozés ellendrzés szempontjabdl megvizsgalt teriiletek talaja a miivelt talajszintjében;
a hrsz. 0113/4-10,12-17 és 0119/5-13 parcellak esetében szénsavas meszet nem tartalmaz,
alsobb rétegekben alacsony mésztartalmu (kilugozodott illetve a kilugozodas elkezdddott),
igy a terliletrészek meszezéssel torténd javitasa bar nem kotelezd, de a laboratoriumi
vizsgalati eredmények alapjan 5 t/ha 100% kalcium-karbonat (CaC0s) hatdanyag
kijuttatasdval szakmailag indokolt.

. Az ellendrzott teriileten nem volt pH ( H2O) 6,0 alatti parcella. A talajsavanyusag a talaj
szerkezetére, vizgazdalkodasara, tapanyag szolgaltatdé képességére, miivelhetOségére
kedvezdtlen hatasu, s ez a napjainkra jellemzd talajsavanyodasi folyamatok miatt csak tovabb
romlik. A termesztésben keriilni kell a talajt savanyito hatdsi miitrdgydk hasznalatat, vagy a
savanyitd hatasi mitragydk hasznalata esetén azok savanyitd hatdsat meszezéssel
semlegesiteni kell.

Amennyiben a koltségek miatt a talajjavitds nem kivitelezhetd, sokat segit a mésztragyazas
is, ekkor 2,0 t/ha 100% kalcium-karbonat (CaC03) hatéanyag kijuttatas indokolt.

A meésszel torténd talajjavitas technoldgiaja:

Az 6szi talajmunkdk befejezése utan, az elmunkalt talajfelszinre 5,0 t/ha — mésztragyazas
esetén 2,0 t/ha — 100% kalcium-karbonat (CaC03) hatéanyagot egyenletesen kijuttatunk és
azt sekélyen (5 cm mélyen) a talajba munkaljuk (példaul tarcsaval). Ezt a meszezéssel torténd
talajjavitast és/vagy mésztragyazast 2-5 év elteltével ajanlott megismételni.

9. AZ ONTOZES TALAJVELDELMI SZEMPONTJAI

A MezOkdvesd hatarban vizsgalt, az 1.) fejezet tablazatdban megadott, 6sszesen: 118,0000
ha szanto teriilet 6ntdzési szempontbdl kozel sik, igy a teriilet nem er6zido veszélyes.
Ontozéses ndvénytermesztés esetén azonban vigyazni kell, hogy az 6ntdzéviz a tablan beliili
mikro domborzatbol eredéen a mélyebb részeken Gssze ne folyjon, s ezéltal viznyomast,
novénypusztuldst, masodlagos szikesedést ne okozzon. Ezt elkeriilhetjiik a gyakori, kis adag
ontozéssel, megfeleld Ontozést feliigyeld rendszer beépitésével (pl. csOtorés miatti
nyomasesés az ontozdrendszerben le kell, hogy allitsa az 6nt6z6 szivattyuk miikodését). Az
ontdzés hatékonysagat szolgdlja a talajjavitas elvégzése, valamint a mélylazitds 50 cm
mélységig, 50 cm-es késkiosztassal és ennek 3-4 évenként a megismétlése. A vizateresztd
képesség mellett ezek a beavatkozasok jelentdsen javitjak a talaj szerkezetét, levegdzottségeét
¢s ezaltal tapanyag szolgaltatd képességét is.

A talajvédelmet szolgalja a nagyadagu szerves tragya kijuttatasa, talajba munkaldsa, a
kémiai talajjavitas (meszezés) vagy a mésztragyazas elvégzése; 3-4 évenként dsszel 50 cm
mélységig a mélylazitds, 50 cm-es késkiosztassal, mely utdébbi ketté nem talajvédelmi
tervhez kotott. A vizateresztd képesség novelése mellett ezek a beavatkozasok jelentdsen
javijak a talaj szerkezetét, levegdzottségét, miivelhetdségét (kevesebb lizemanyag
felhasznalassal végezhetdk a talajmunkak) és ezaltal tdpanyag szolgaltatd képességét is.

A 90/2008 (VIL.18.) és a 43/2007 (VLIL.) FVM, valamint a 27/2006 (11.7.) Kormany
rendeletek eldirdsai is a talajvédelmet szolgaljak.
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10. AZ ONTOZOTT TERULET TALAJANAK VIiZGAZDALKODASA

Az 0ntdzés paramétereinek meghatarozdsa szempontjabol (viznorma, egyszeri vizadag)
igen fontos a talaj vizgazdalkodasi tulajdonsdganak az ismerete. A homokos valyog
talajoknak igen kedvezd a vizgazdalkodasi tulajdonsaga, igy jo a hasznosithato vizkészlete
¢€s igen jO a vizateresztO képessége. A valyog talajoknak nagy a szant6foldi vizkapacitasuk
¢és kedvez6 a holt viz tartalmuk, a kedvezd poérus arany miatt az 4svanyi talajok kozott a
legjobb a hasznos viz tartalmuk is. A kiilonb6z6 porusterek aranya nagyon kedvezo, sok a
kozepes méretii porus, igy megfeleld a talaj kapillaris vizemelése €s a vizateresztd képessége.
A homok, homokos valyog, valyog talajoknak az el6zéekbdl adddoan kedvezd a
térfogattomege, igy a talajban levé novény gyokérzete kell6 modon tud levegdzni.

Az agyagos valyog, agyag talajoknak nagy a szant6foldi vizkapacitdsuk és a holt viz
tartalmuk, a kedvezdtlen pdrus arany miatt alacsony a hasznos viz tartalmuk. A kiilonb6z6
pérusterek aranya nagyon kedvezotlen, sok a kis méretli porus, igy nagy a talaj kapilléris
vizemelése, vizateresztd képessége viszont gyenge. Az agyagos illetve a tomddott talajoknak
az el6z6ekbdl adddoan kedvezotlen a térfogattomege, igy a talajban levé ndvény gyokérzete
nem tud kell6 mddon levegdzni.

Ami fontos, hogy a vizsgalt teriilet talaja a 30 cm-nél mélyebb talajrétegben magasabb
agyagasvany tartalmu, gyengébb vizateresztd képességii, mint a felsé 30 cm-es talajszintben
¢s er0sen tomaodott, igy a nagyobb intenzitast vagy nagyobb adagt csapadék nehezebben tud
a mélyebb talajszintbe szivarogni, ami felszini vizosszefolyast, viznyomast eredményezhet.
A mélyebb talajszintek természetes ¢és talajmiivelésbdl szdrmazd tomorodését lehet
megsziintetni a rendszeres mélylazitidssal, a meszezéssel, szerves tragyazéassal, mélyen
gyokerezé novények vetésforgoba illesztésével (pl. napraforgo, lucerna, szarvas kerep stb.)
ami a talaj szerkezetét javitja. A jelen esetben a tervezett 10-30 mm-es egyszeri Ontdzési
vizadag kisadagu ontdzésnek szamit, ami csaknem kizarja a feliileti vizosszefolyast.

11.ONTOZESI SZAKVELEMENY

A vizsgalt teriilet talajanak 6nt6zés szempontjabol fontos jellemzdit az 1.) fejezetben mar
emlitett 35-122/2018 szamu talajvédelmi tervben leirtak szerint, az abban megallapitottak
azota nem valtoztak, a helyszini és a laboratoriumi vizsgalatok nem mutatnak karos valtozast
a talajban, az emlitett talajvédelmi tervekben leirtakat adaptaltuk.

A korzet jellemzé meteoroldgiai adatainak ismerete csak a nagy altalanossag
megallapitasara alkalmas, de arra semmit sem mond, hogy az adott tenyésziddszakban
milyen éghajlat varhat6. gy altalanossagban megéllapithato, hogy téli, tavaszi és 8szi fagy
nem karosit e vidéken, a napfényes o6rdk szdma ¢és a hd Osszeg is boven elegendd, egyediil a
csapadék mennyisége, foleg annak eloszldsa mar messze elmarad az optimalistol. Ezért
feltétlen indokolt az 6ntdzés, hogy kelld mennyiségii és kivald mindségii termés legyen.

A korzet fontosabb meteorologiai adatai:

Napfényes orak havi dsszege:

L II. Im. | Iv \ VI. | VII. | VIIL | IX X XI. | XIL | Eves

60 73 136 | 188 | 251 [255 279 |262 | 190 | 136 |65 43 1938
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Havi 4tlag hémérséklet (°C):

L II. o [ IvV. |V VI VIL. | VIIL. | IX. | X. XI. | XIL | Eves

-35 |-1,3 |42 10,1 | 15,5 | 183 |20,1 | 19,7 | 15,1 {96 |35 |-0.8 [9.2

Havi atlag csapadék 0sszege (mm):

L. II. Im. | IV. | V. VI. | VIL. | VIL | IX. | X. XI. | XIL |Eves

25 33 44 46 60 58 49 48 48 48 51 38 545

Csapadékos napok szama:

L. II. m. [ IV. | V. VI. | VIL |VIIL | IX. | X. XI. | XIL | Eves

11 10 10 11 12 12 11 10 9 10 12 12 130

A hrsz. 0113/4-10,12-17 tabla mélyebb fekvésii teriiletrésze

- VKsz (széntofoldi vizkapacitas):36,6 tf% (0-30 cm), nagy

- HV (holt viz): 17,7 tf% (0-30 cm), nagy

- DV (diszponibilis, hasznosithato viz): 17,4 tf% (0-30 cm); 47,5 VK %, kozepes
- Vizatereszt6 képessége: 88 mm/dra, kdzepes.

A tabla talaja ennek megfelel6en nagy vizkapacitasu, kozepes vizbefogadod képességl, jo viztarto,
kozepes vizvezetd képességli, azaz vizgazdalkoddsa kozepes. A tabla ontdzési szempontbol
homogén. Célszerii gyakori, kozepes adagu (20-30 mm), 12 mm/éra vizadagolasi sebességii
ontozést végezni, mert ugyan a talaj viztartd képessége nagy, de vizateresztd képessége kozepes a
fels6 talajszintben.

A hrsz. 0119/5-13 tabla mélyebb fekvésii teriiletrésze

- VKsz (szantofoldi vizkapacitas): 38,4 tf% (0-30 cm), nagy

-HYV (holt viz): 19,9 tf% (0-30 cm), nagy

- DV (diszponibilis, hasznosithatd viz): 16,7 tf% (0-30 cm); 43,5 VK %, kozepes

- Vizatereszto képessége: 82 mm/ora, kozepes.

A tabla 0Ont6zési szempontbol nem homogén, a fenti adatok a mélyebb fekvésli mintatérre
vonatkoznak. Ha a tablan belill az Ontdzés soran az Ontdzéviz kijuttatasi paraméterei nem
valtoztathatok, akkor altalanos szabaly, hogy a kedvezotlenebb vizgazdalkodasu - jelen esetben a
mélyebb fekvésii - tablarész ontdzési adagjait kell az egész tablara alkalmazni. A tabla talaja ennek
megfeleléen nagy vizkapacitast, kozepes vizbefogadd képességii, jo viztartd, kozepes vizvezetd
képességli, azaz vizgazdalkodasa kozepes. Célszerii gyakori, kozepes adagu (20-30 mm), 10

mm/dra vizadagolasi sebességii 6ntozést végezni, mert ugyan a talaj viztarté képessége nagy, de
vizatereszt6 képessége kozepes a felsé talajszintben.

Az 06ntdz6viz adag €s intenzitas tekintetében a megadott értekek koziil a kisebbet célszerli
alkalmazni a vegetacio elején, amikor a talaj még nem takart a novényzet levélzetével, mig
a megadott értékek koziil a nagyobbat célszeri alkalmazni, amikor a talaj mar fedett a
ndvényzettel.

Az Ontozés maodjatol fliggetleniil a talaj lazitdsara fokozott figyelmet kell forditani. Az
ontozést akkor kell megkezdeni, amikor a talaj nedvességtartalma a talaj felvehetd
vizkészletének (hasznosithatd viz, DV) 50 %-anal alacsonyabb. A talaj nedvesség tartalmat
mérjik pl. tenziométerrel, ahol 5-10 centibar tenziométer értéknél kell 6ntdzni. Majus és
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augusztus kozotti idészakban viszont ne engedjiik a talaj hasznosithato (DV) vizkészletét 50
% ala csokkenni, mert ez kritikus idészak a névények szamara.”

12.0SSZEFOGLALAS

A helyszini és a laboratériumi vizsgalatok alapjdn megallapithatd, hogy Matyo
Agartermeld Zrt. altal Mezokovesd hatdraban miivelt, az 1.) fejezet tdblazatdban megadott
helyrajzi szamu, Osszesen: 118,0000 ha teriileti mezdgazdasagi miivelési agu, szantd
parcelldkon az intenziv (6ntozéses) szant6foldi novénytermesztés tovabb folytathato.

A megyvizsgalt teriilet talaja oOntozést Kkizaro talajtani paramétert nem
tartalmaz, az ontozéses novénytermesztés folytatasat vizgazdalkodasi és
hidrologiai tényezo sem gatolja. Barmilyen 6ntozési mod - igy a dobos ontozés is
- alkalmazhato.

A 11. fejezetben megadott gyakorisagu és adagu (mm) ontdzést kell végezni a szintén e
fejezetben megadott vizadagoldsi sebességgel (mm/ora). Az Ontozott tablakra lebontott
részletes 6ntdzési paramétereket a 11.) Ontdzési szakvélemény fejezet tartalmazza.

Az 0ntozéviz adagjat szigortian a termesztett szant6foldi novény vizigényéhez kell
igazitani, mert a feleslegben kiadott 6ntozoviz mennyiség a talajvizszint emelkedését
eredményezi, ami masodlagos szikesedést okoz eloszor a mélyebb talajszintekben, majd
fokozatosan a felsébb talajszintben is, s ez mar a novénytermesztés biztonsagat rontja.

Talajvédelmi szempontbol, csak szigorGian indokolt esetben, a termesztett ndvény
vizigényéhez igazitott sziikséges, de elégséges adagu ont6zOviz mennyiség kijuttatas javasolt.

Csak ontozésre alkalmas vizzel szabad 6ntozni. A megvizsgalt Hor-volgyi viztarozobél
szarmazé ontozoviz ontozésre korlatozas nélkiil alkalmasak. Az 6nt6zdvizzel kivitt s6

mennyisége — 100 mm csapadék ontdzévizzel vald pétlasa esetén, ami 1.000 m3/ha
vizadagot jelent. Hor-volgyi viztarozobol szdrmazo viz esetén: 0,463 t/ha.
Ha a sémérleg — az adott adagi ont6zdviz kijuttatdsa esetén — pozitiv, akkor az

kedvezotlen talajtulajdonsag valtozasokat okozhat. Ezért is kell 5 évente talajtanilag
ellendrizni az 6ntdzott teriiletet.

Az 06szi talaymunkdk elvégzése utan nem kotelezd, de szakmailag ajanljuk talajjavitas
adagu, 5,0 t/ha vagy, ha anyagi okok miatt ez nem kivitelezhetd, akkor mésztragyazas adagu
2,0 t/ha, 100% kalcium-karbonat (CaCO03) hatoanyagnak a talaj felszinre torténd egyenletes
kijuttattatasat és sekély (5 cm mélyen) valo talajba munkalast. A meszezést javasoljuk 2- 5
¢v elteltével megismételni. Ajanljuk tovabba a mélylazitast S0 cm mélységig 50 cm-es
késkiosztassal - mikor a talaj nedvessége 10 tf % alatt van a 0-50 cm-es talajszintben - és
ennek 3-4 évenként a megismétlését.

Ontozéssel jelentds terméstobblet érheté el, ha fokozottabban odafigyeliink a
novénytaplalasra. Ajanlott a talaj- €s novényvizsgalatokon alapul6 tapanyag-gazdalkodasi
terv (szaktanics) szerint megvalositani a ndvénytiplalast. Ontdzéssel lehetdség nyilik a
termesztett novények okszerl taplalasara is, mert, igy az ontdozdévizzel a tapelem egy része
konnyen eljuttathatd a novény gyokérzetéhez a megfeleld fenoldgiai fazisban a novény altal
leginkabb igényelt mindségben, mennyiségben és aranyban.
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ATNEZETI TERKEP ( Mezékovesd kiilteriilet hrsz. 0113/4-17 és 0119/5-13 )
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SZAKERTOI NYILATKOZAT

Okos Szilveszter — 3525 Miskole, Doczy 1. u. 8. IV/12. - mint egyéni
vallalkozd, talajvédelmi szakérté nyilatkozom, hogy megfeleld szakért6i
jogosultsaggal és gyakorlattal rendelkezem a talajvédelmi terv készités
tertiletén.

A Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal N&vény-, Talaj- és
Agrarkornyezetvédelmi  Igazgatésaga  006/2016.  szamon  vett
nyilvantartasba, mint talajvédelmi szakértot.

Az elkészitett talajvédelmi terv megfelel a talajvédelmi terv készitésének
részletes szabdlyairol szolé 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
rendelkezéseinek, formai és tartalmi kovetelményeinek.

Do &1 f.«gﬁm

QOkos Szilveszter



Szolnoki Talajvédelmi Laboratorium Kft.
Székhely és postazasi cim: 5000 Szolnok, Vizpart krt. 32.
e-mail: szolnokitalajlabor@gmail.com

A NAH altal NAH-1-1858/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

Laboratériumvezet6: Polgar Tiborné; Tel: +36 70/436-0431
Laboratdriumvezetd helyettes: Pasztor Laszlo; Tel: +36 20/437-3444

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZUKITETT TALAJVIZSGALATROL

Megrendel6 neve

Matyo Agrartermeld Zrt.

Cime
3400 Mezokovesd, Szihalmi 1t 4.

A minta szarmazasi helye

Mezokovesd

Mintavételt végezte: Okos Szilveszter talajvédelmi szakértd
A mintavétel ideje: 2020.05.20-25.
A minta atvételének idépontja: 2020.05.28.
A vizsgalat elvégzésének ideje: 2020.05.28-2020.06.05.

A vizsgalati jegyzOkonyv készitésének idépontja: 2020.07.0 « o
/ -

e N

Laboratériumvezetd alairdsa: [ ¥ S By a4
/ [~ = "
“Polgar Tiborné

< 74 A 1"
“2¢ 4 Wlaboratoriumvezetd

Jegyz6konyvszam: 0733-1/20
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Sziikitett talajvizsgélati eredménylap

Kotelezettségvallalassal érintett egybefliggd teriilet sorszama, jele:

Tabla sorszama (az adott évi kifizetési kérelem szerint):

Helyrajzi szam:
Blokkazonosit6: FV6X7217
Téblajel: A19

A tébla teriilete: 74,8169 ha

Mintaazonositési szam 27208 27209 27210 27211 27212
Mintajel A19/1/1 A19/1/2 A19/1/3 A19/1/4 A19/1/5

Minta mélység (cm) 0-30 30-60 60-90 90-120 | 120-150 |

Vizsgalt Mérték- Vizsgalati

paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,76 790 7,67 7,84 7,82
Ar’any-fele kotottségi 45 48 48 50 ] 50
szam
Osszes s6 % m/m (0,03 0,05 0,04 0,05 0,04
Szénsavas mész % m/m |0 0 0 0 0
Humusz % m/m |2,73 1,76 1,23 1,13 1,13
Nitrit + nitrat nitrogén | mg/kg |5,94 2,81 2,16 1,44 1,39
Foszfor-pentoxid mg/kg 88,6 < 25,0 < 25.0 =250 =250
Kalium-oxid mg/kg |351 259 | 173 162 213
Hidrolitos aciditas 9,50 ;
Szédalugossag % m/m
JegyzOkoényvszam: 0733-1/20 e
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Sziikitett talajvizsgalati eredménylap

Kotelezettségvallalassal érintett egybefliggo teriilet sorszama, jele:

Tébla sorszéma (az adott évi kifizetési kérelem szerint):

Helyrajzi szam:

Blokkazonosito: FV6X7217

Téablajel: A19

A tébla teriilete: 74,8169 ha

Mintaazonositasi szdm 271215 27214 27215 27216 27217
Mintajel A19/2/1 A19/2/2 A19/2/3 A19/2/4 | A19/2/5
Minta mélység (cm) 0-30 30-60 60-90 90-120 | 120-150
Vizsgalt Meértek- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 7,39 762 7,61 (7551 7,96
Ar’any-fele kotottségi 49 49 49 44 47
szam
Osszes s6 % m/m 0,06 0,05 0,03 0,06 0,07
Szénsavas mész % m/m |0 0 0 0 1.2
Humusz % m/m (3,04 3,00 3,14 2,30 1,16
Nitrit + nitrat nitrogén mg/kg |18,6 13,8 <1,00 1,71 7,58
Foszfor-pentoxid mg/kg 302 269 56,9 28,1 1111
Kalium-oxid mg/kg 552 498 326 305 272
Hidrolitos aciditas
Szédaliugossag % m/m ’

Jegyz6konyvszam: 0733-1/20




Kotelezettségvallalassal érintett egybefliggd teriilet sorszama, jele:

Téabla sorszéma (az adott évi kifizetési kérelem szerint):

Helyrajzi szam:
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Sziikitett talajvizsgalati eredménylap

Blokkazonosito: FV5Q7T17

Téablajel: A19

A tabla teriilete: 74,8169 ha

Mintaazonositéasi szam 27218 27219 27220 27221 27222
Mintajel A19/3/1 | A19/3/2 | A19/3/3 A19/3/4 | A19/3/5
Minta mélység (cm) 0-30 | 30-60 60-90 90-120 | 120-150
Vizsgalt Mérték- Vizsgélati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,44 6,64 6,90 8,24 8,05
Ar’any-fele kotottségi 43 49 45 48 34
szam
Osszes s6 % m/m (0,05 0,02 0,06 0,04 0,08
Szénsavas mész %m/m |0 0 0 109 59
Humusz % m/m 3,40 220 3,05 LIS 0,52
z
Nitrit + nitrat nitrogén mg/kg 13,4 3,57 1,44 3,24 222
Foszfor-pentoxid mg/kg 148 7 3,3 29,3 57,7 108
Kalium-oxid mg/kg |517 376 325 202 151
|
Hidrolitos aciditas 14,8 1225 9,00
Szédalugossag % m/m
Jegyzbkoényvszam: 0733-1/20
e
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Kotelezettségvallalassal érintett egybefliggd teriilet sorszama, jele:

Téabla sorszama (az adott évi kifizetési kérelem szerint):

Helyrajzi szam:
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Sziikitett talajvizsgalati eredménylap

Blokkazonosité: FV5Q7T17

Téblajel: A19

A tébla teriilete: 74,8169 ha

Mintaazonositasi szam 27223 27224 27225 27226 27227
Mintajel A19/4/1 A19/4/2 A19/4/3 A19/4/4 A19/4/5
Minta mélység (cm) 0-30 30-60 60-90 90-120 | 120-150
Vizsgalt Mérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,71 6,85 7,67 :8,05 8,03
Ar’any-fele kotottségi 4 45 53 46 37
szam
Osszes s6 % m/m (0,06 0,04 0,06 0,05 0,09
Szénsavas mész % m/m |0 ?0 1.8 7,1 4,9
Humusz %mm (294 2,69 1,55 1,19 0,67
Nitrit + nitrat nitrogén mg/kg 6,45 3,29 <1,00 2,05 24,6
Foszfor-pentoxid mg/kg 235 176 53,3 52,5 111
Kalium-oxid mg/kg 390 286 22) 209 174
Hidrolitos aciditas 11,0 8,50
Szédalugossag % m/m

Jegyzbkoényvszam: 0733-1/20




Kotelezettségvallalassal érintett egybefiiggd teriilet sorszdma, jele:

Tabla sorszéma (az adott évi kifizetési kérelem szerint):

Helyrajzi szam:
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Sziikitett talajvizsgalati eredménylap

Blokkazonosit6: FVRQ7E17

Téablajel: B7

A tébla teriilete: 43,1831 ha

Mintaazonositasi szam 27228 27229 27230 27231 27232 <
Mintajel B7/1/1 B7/1/2 B7/1/3 B7/1/4 B7/1/5 1
Minta mélység (cm) 0-30 30-60 60-90 90-120 | 120-150
Vizsgalt Meértek- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,83 7,37 7,60 7,84 18,27
Ar’any-fele kotottségi 45 47 47 47 ; 50
Szam
Osszes s6 %m/m |0,07 0,05 0,05 007 0,06
Szénsavas mész % m/m |0 0 0 0,6 1.7
Humusz % m/m 2,36 438 0,97 0,96 0,84
Nitrit + nitrat nitrogén mg/kg |8,62 3,66 3,19 3,61 2,74
Foszfor-pentoxid mg/kg 46,1 <25,0 <25,0 <25,0 <25,0
Kalium-oxid mg/kg 297 212 207 216 281
Hidrolitos aciditas 11,3
Szédalugossag % m/m
Jegyzékonyvszam: 0733-1/20
=4
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Szikitett talajvizsgalati eredménylap

Kotelezettségvallalassal érintett egybefliggd teriilet sorszama, jele:

Tabla sorszdma (az adott évi kifizetési kérelem szerint):

Helyrajzi szam:
Blokkazonosité: FVTX7N17
Tablajel: B7

A tébla teriilete: 43,1831 ha

Mintaazonositasi szam 27233 27234 27235 27236 27237
Mintajel B7/2/1 B7/2/2 B7/2/3 B7/2/4 B7/2/5
Minta mélység (cm) 0-30 30-60 60-90 90-120 | 120-150 |
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,72 7,08 7,60 7,88 i8,01
Ar'any-fele kotottségi 47 47 47 48 49
szam
Osszes s6 . %m/m [0,06 0,06 0,08 0,07 0,08
Szénsavas mész % m/m [0 0 0 0 0
Humusz % m/m (2,87 1,94 1,36 1,36 0,93
Nitrit + nitrat nitrogén mg/kg |13,3 8,91 < 1,00 1552 2,34
Foszfor-pentoxid mg/kg 57,1 28,6 <250 <25,0 <25,0
Kalium-oxid mg/kg 281 246 209 203 208
Hidrolitos aciditds 10,0 |
Sz6daligossag % m/m } ’
Jegyzdkonyvszam: 0733-1/20
bl e
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Kotelezettségvallaldssal érintett egybefliggd teriilet sorszama, jele:

Tabla sorszéma (az adott évi kifizetési kérelem szerint):

Helyrajzi szam:
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Sziikitett talajvizsgalati eredménylap

Blokkazonosité: FVIX7N17

Téablajel: B7

A tabla teriilete: 43,1831 ha

Mintaazonositasi szdm 27238 27239 27240 27241 27242
Mintajel B7/3/1 B7/3/2 B7/3/3 B7/3/4 B7/3/5
Minta mélység (cm) 0-30 30-60 60-90 90-120 | 120-150
Vizsgalt Mértek- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,65 6,87 8,47 8,75 8,91
Ar’any-fele kotottségi 49 50 45 37 30
szam
Osszes s6 % m/m 0,07 0,08 0,06 0,06 <0,02
Szénsavas mész % m/m [0 0 20,6 | 17,2 25
Humusz % m/m |2,78 2,67 1,37 0,50 0,52
Nitrit + nitrat nitrogén mg/kg 10,6 E8,01 10,0 8,70 8,01
Foszfor-pentoxid mg/kg 89,7 73,0 78,9 57,6 60,9
Kalium-oxid mg/kg 298 270 181 135 102
Hidrolitos aciditas 12,8 11,8
|
Szédaligossag % m/m 0,074 0,085 0,069
Jegyzdkényvszam: 0733-1/20
> \{_'(d( -
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Vizsgalati mdédszerek €s a mérések becsiilt bizonytalansaga

Sziikitett talaj-tdpanyag vizsgalat

o , Als6 méréshatar/ A vizsgalati médszer Becsiilt
Vizsgalt paraméter e : 5 : .
mérési tartomany azonositoja bizonytalansag
pH (vizes) 2-12 MSZ-08-0206-2:1978 2.1. + 0,1 absz. ért.
Arany-féle kotottségi szam 25-60 MSZ-08-0205:1978 5.2. + 2 absz. ért.
Osszes s6 (vizben oldhatd) > 0,02 % m/m MSZ-08-0206-2:1978 2.4. + 12 rel. %

; . 0,1-2 % m/m ) +9rel. %
Szénsavas mész L MSZ-08-0206-2:1978 2.2. L el o
Humusz (kalium-dikromét-kénsavas 0,2-1 % m/m ) & Fael. %
roncsolmanybol) > 1% m/m ML 0e 02107216 +4rel. %
Nitrit+nitrat-nitrogén 1-5 mg/kg : x5 rel. %
(kalium-klorid oldhato) > 5 mg/kg G 22, 0 + 4 rel. %
Foszfor-pentoxid 25-50 mg/kg : + 8 rel. %
(ammonium-laktét oldhatd) > 50 mg/kg neettle b ol £ 3rel, %
Kalium-oxid 25-500 mg/kg ) +10rel. %
(ammonium-laktat oldhatd) > 500 mg/kg el ot PUEL, S, + 10 rel. %

: ; e 0,25-10 ) +5rel. %
Hidrolitos aciditas (y1) =10 MSZ-08-0206-2:1978 2.5. +7 rel. %
Szo6dalugossag >0,011 % m/m MSZ-08-0206-2:1978 2.3. +9rel. %

A vizsgalat soran alkalmazott berendezések: elektronikus preciziés mérleg (C-300, C-1600);
labormérleg (NJW-300); razdgép (korforgds, LE-209); kalciméter (egyedi); konduktométer (LF 538);
pH-méré (pH 730); FlAstar analizator (FIAstar 5000); GENESYS fotométer (GENESYS 5);

ICP spektrométer (iCAP 7200 Duo).

Megjegyzés: A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt minta(k)ra vonatkoznak.
Az Ugyfél altal szolgaltatott adatokért a Szolnoki Talajvédelmi Laboratérium Kft. nem vallal felelésséget.

A Vizsgalati JegyzOkonyvet a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében szabad lemasolni.
A laboratériumba bekiildott mintat 90 napig 6rizziik meg.
A vizsgélattal kapcsolatos észrevételeit (kifogasait) sziveskedjék 90 napon beliil megtenni.
Ezen Vizsgalati JegyzOkonyv Gsszesen 9 szamozott oldalt tartalmaz.

Jegyz6kdényvszam: 0733-1/20

- VEGE -




Szolnoki Talajvédelmi Laboratorium Kft.
Székhely és postazasi cim: 5000 Szolnok, Vizpart krt. 32.
e-mail: szolnokitalajlabor@gmail.com

A NAH altal NAH-1-1858/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

Laboratoriumvezet6: Polgar Tiborné; Tel: +36 70/436-0431
Laboratériumvezetd helyettes: Pasztor Laszlo; Tel: +36 20/437-3444

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

VIZVIZSGALATROL

Megrendel6 neve

Matyé Agrartermelo Zrt.

Cime
3400 Mezokovesd, Szihalmi ut 4.

A minta szarmazasi helye

Hoér-volgyi viztarozo

Mintavételt végezte: Okos Szilveszter talajvédelmi szakértd
A mintavétel ideje: 2020.05.21.
A minta atvételének idépontja: 2020.05.28.
A vizsgalat elvégzésének ideje: 2020.05.28-2020.05.29.

A vizsgalati jegyzOkonyv készitésének idépontja: 2020.05.29- 1, >~
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Laboratoriumvezet6 alairasa:

Jegyzbkonyvszam: 0734-1/20
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Vizvizsgalati eredménylap

Mintaazonositési szam 27343
Mintajel 1
Minta mélység (cm)
Vizsgalt Mérték- Vizsgalati
paraméter | egység eredmény
pH | 8,09
Eeegedeeromrs | it
Osszes oldott s6 mg/l 463
Kalcium mg/l (50,7
Magnézium mg/l (17,8
Kalium mg/l |16,3
Natrium mg/1 38,7
(l\lléli:r:/l:;n egyenérték o, 27.6
Magnézium % % 36,67
Natrium adszorpciés 1.19
arany (SAR) 4
Lugossag (Osszetett) mmol/l |-
Lagossag (0sszes) mmol/l |3,50
Karbonat mmol/l |-
Hidrogén-karbonat mmol/l |3,50
Kloridion mg/l 43,0
Szulfation mg/l 83,0
Nitrit-nitrogén mg/l  [<0,01
Nitrat-nitrogén mg/1 <0,20
Nitrit + nitrat-nitrogén mg/l  |<0,20
Ammonium-nitrogén mg/l |<0,10
Vas mg/l  |0,13
Mangan mg/l 10,06
Aluminium mg/l  |<0,10
Bér mg/l 10,22

JegyzOkoényvszam: 0734-1/20
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Vizsgalati mdédszerek és a mérések becsiilt bizonytalansaga

Vizvizsgélat
W : Als6 méréshatar/ A vizsgalati médszer Becsiilt
Vizsgalt paraméter e ] 2 n . :
meresi tartomany azonositoja bizonytalansag
pH 2-12 MSZ 1484-22:2009 + 0,1 absz. ért.
Fajlagos elektromos vezetdképesség > 5 uS/cm MSZ EN 27888:1998 +12rel. %
Osszes oldott s6 > 10 mg/1 MI-08-1780:1988 2.2.1.
. 0,05-0,5 mg/1 . + 8 rel. %
Kalcium 05wl MSZ EN ISO 11885:2009 10. W
N 0,1-0,5 mg/l E +7rel. %
Magnézium >0,5 mg/l MSZ EN ISO 11885:2009 10. o
S 0,5-20 mg/1 : = 8 rel. %
Kalium > 20 mg/] MSZ EN ISO 11885:2009 10. 1+ 610l %
ok 0,2-2 mg/l ) + 10 rel. %
Natrium >2 mg/l MSZ EN ISO 11885:2009 10. + 8 rel %
Natrium egyenérték (Na %) >1% MI-08-1780:1988 2.2.2.
Magnézium % >1% MI-08-1780:1988 2.2.3.
Natrium adszorpcios arany (SAR) >0,01% MI-08-1780:1988 2.2.2.
g oo 0,4-1 mmol/l ) + 8 rel. %
Luagossag (Osszetett) e MSZENISO 9963-1:1998 8.2.1. | '
. L 0,4-1 mmol/l . +9rel. %
Lugossag (6sszes) > 1 mmol/l MSZENISO 9963-1:19988.2.2. | o '
" 0,4-1 mmol/l : + 8 rel. %
Karbonat e MSZ EN ISO 9963-1:1998 8.2.1. | 5 rel. %
N . g 0,4-1 mmol/l - +9rel. %
Hidrogén-karbonat e MSZ EN ISO 9963-1:1998 8.2.2. | 5 rel. %
o 4-40 mg/1 ' + 8 rel. %
Kistidion o MSZ 1484-15:2009 e
L 5-50 mg/l i + 6rel. %
Szulfation > 50 mg/] MSZ 12750-16:1988 2. sl
Nitrit-nitrogén > 0,01 mg/l MSZ EN ISO 13395:1999 3.2,5.1. | 9 rel. %
SR ; 0,2-2 mg/1 y + 5rel. %
Nitrat-nitrogén >2 mg/l MSZ ENISO 13395:1999 3.3,5.1.| | 2 rel. %
- e . 0,2-2 mg/1 +5rel. %
+ o .
Nitrit + nitrat-nitrogén >2 mg/l MSZ EN ISO 13395:1999 3.1,5.1. 3 1. W
- T 0,1-1 mg/l ) +9rel. %
Ammonium-nitrogén ol MSZ EN ISO 11732:2005 1. +5rel %
0,02-0,2 mg/1 ] + 8 rel. %
Vas > 0,2 mg/l MSZ EN ISO 11885:2009 10. sl
Mangan > 0,02 mg/l MSZ EN ISO 11885:2009 10. + 10 rel. %
Aluminium > 0,1 mg/l MSZ EN ISO 11885:2009 10. + 8 rel. % o
, 0,05-0,1 mg/1 : +9rel. %
Bor >0,1 mg/l MSZ EN ISO 11885:2009 10. £ 61el. %

A vizsgalat soran alkalmazott berendezések: konduktométer (WTW LF 538); pH-mér6 (inoLab pH 730);
FIAstar analizator (FIAstar 5000); ICP spektrométer (iCAP 7200 Duo).
Megjegyzés: A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt minta(k)ra vonatkoznak.
Az Ugyfél 4ltal szolgaltatott adatokért a Szolnoki Talajvédelmi Laboratérium Kft. nem vallal feleldsséget.

A Vizsgalati Jegyzokonyvet a vizsgélolaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében szabad lemésolni.
A laboratériumba bekiildétt mintat 30 napig Orizziik meg.

A vizsgalattal kapcsolatos észrevételeit (kifogasait) sziveskedjék 30 napon beliil megte
Ezen Vizsgalati Jegyzokonyv Osszesen 3 szamozott oldalt tartalmaz.

Jegyzékdnyvszam: 0734-1/20

- VEGE -




