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1. BEVEZETES

A HELL Energy Magyarorszag Kft. (3800 Szikszo, Hell utca 1.) a Sziksz6 051/11 helyrajzi
szamu ingatlanon aluminium italdoboz és aluminium doboztet6 gyartd tizem létesitését, illetve
ice tea, energia ital és idit6ital gyartasat tervezi.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 25. pontja hatalya ala besorolhato, igy
elozetes vizsgalati eljaras lefolytatasa kotelezo.

A Kormany a HELL cégcsoport Sziksz6 teriiletén megvalosulé beruhazasaval 6sszefiiggo
kozigazgatasi hatésagi ligyek nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentoségii iiggyé
nyilvanitasarol sz6lo 13/2016 (I1.9.) Kormany rendeletben a Sziksz6 051/11 helyrajzi szam
alatt nyilvantartott foldrészletre tekintettel nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt
jelentéségii liggyé nyilvanitotta.

Targyi elozetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
melléklete szerinti tartalommal keriilt osszedllitasra.
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2. Altalanos adatok

2.1. Kérelmezo adatai

Kérelmezd neve: HELL Energy Magyarorszag Kft.
Székhelye: 3800 Szikszo, Hell utca 1.

KSH azonositoja: 13324223-1107-113-01
Cégjegyzékszam: 01-09-729429

Adoészam: 13324223-4-44

2.2. A telephely adatai
Telephely cime: Sziksz6 051/11 helyrajzi szamu kiilteriileti ingatlan.

2.3. Az Eldzetes vizsgalat készitdje

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas, Titan Csillag Kft.
(kornyezetvédelmi szakmérnok)
Székhelye: 3528 Miskole, Zsedényi Béla u. 31.

A tervezdi jogosultsagok masolatat mellékeltiik.

3. A tervezett tevékenység ismertetése
3.1. A tevékenység volumene

A tervezett lizemépiilet a Hell Energy Magyarorszag Kft. szdmara épiil6 aluminium italdoboz
as aluminium doboztetd gyarto lizem és azon beliil minden funkci6, mely az 6ndll6 miikodéshez
kell. Ezen beruhazas 4ltal egy 100.000 m? alapteriiletii csarnoképiilet keriil megvalositasra,
mely lehet6séget ad az italdoboz és a dobozteté gyartasahoz, illetve az ice tea, energia ital és
uditdital gyartasahoz sziikséges folyamatok elhelyezésére.

A létesités soran a tervezett lizem ¢és irodaépiiletet konnytliszerkezetes épitési moddal

kivanjdk megvalositani. A konnyliszerkezetes ¢€pitmények elénye a gyors, pontos
kivitelezés, a hulladékok minimalizalasa, az €pités soran a kornyezeti terhelések idébeli
minimalizalasa. A tervezett épiiletek alapozasahoz 2,5 m mély alapozésra van sziikség. A
tervezési teriilet sik teriileti ezért foldmunkara csak kis mértékben van sziikség.

A telek és a tervezett épiilet paraméterei:

A tervezett épiilet a 051/11 helyrajzi szamu telken helyezkedik el.
Telek teriilete: 100.000 m?
Telek 6vezeti besorolasa: Gip-1.1 — Ipari gazdasagi teriilet
Beépitési mod: szabadon allo
Megengedett beépitettség: 35 %
Megengedett minimalis zoldfeliileti arany: 25 %
Megengedett maximalis épiiletmagassag: 6 m
Alapanyag raktar: 2000 m?
QP késztermék raktar: 7000 m?
QP aluminium tekercs raktar: 1500 m?
4
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HELL késztermék raktar: 15 000m?
3.2. Technologia ismertetése

Aluminium italdoboz és aluminium doboztetd gyartdsa, valamint ice tea, energiaital és liditdital
gyartasa.

Az lizemben folytatni tervezett tevékenységek:

crer

aluminium lemezbdl a jogszabalyok altal eldirt élelmiszeripari felhasznalasra alkalmas
mindségben €s a vevo altal meghatarozott kiilsé megjelenéssel.

zarasara alkalmas, nyitofiillel ellatott aluminium teté gyartdsa, aluminium lemezbdl a
jogszabalyok altal eldirt €élelmiszeripari felhasznaldsra alkalmas mindségben.

A HELL toltélizem célja az ice tea, energia- és Uditdital gyartasa a jogszabalyok és az adott
¢lelmiszeripari szabvanyoknak megfelelé mindségben.

Aluminium italdoboz gvartas technoldgiai leirasa:

Kivagas és csésze kialakitas

A 0,25mm vastagsagu, specialis 0sszetételii aluminium lemez 6-11 tonna tdmegl tekercsben
érkezik, amit targonca segitségével mozgatnak a csészéz0d préshez. A tekercset az adagolo karra
helyezik, ahonnan folyamatos kenés kozben a présgépbe jut a lemez alapanyag. A csészézd prés
iitésenként 15 korongot vag ki a lemez alapanyagbol, és alakitja ki beldliik a csésze format. Az
igy elkésziilt csészék vakuum és levegds palyakon jutnak a kovetkezd folyamatlépéshez.

Doboz test kialakitas (DWI)

Az el6formazott csészék gravitacios palyakon keresztiil a doboztest alakito (Bodymaker)
gépekbe (12db) keriilnek, ahol az italdoboz végleges palédstja és talpa keriil kialakitasra
mélyhuzas és falvéknyitas 1épéseken keresztiil. (Drawn and Wall Ironed - DWI). A miivelet
soran a mélyhtzo tiiske megfeleld méretii gytirisoron préseli keresztiil a csészét, amely kdzben
a szerszamok és a munkadarab kenésérdl, illetve hiitésérdl hiitéfolyadék gondoskodik. Az
alakitas végén a dobozok pontos magassagarol a doboztest alakitdo géppel egybe épitett vago
(trimmer) gondoskodik. Ezek utdn az egyenld magassagu dobozok szallitd palyan és egy
forditon keresztiil forditott helyzetben (talpukkal felfel¢) érkeznek a kovetkezd
folyamatlépéshez.

Tisztitas (mosas + szaritas)

A kend-htitéfolyadékkal és fémdarabokkal szennyezett dobozokrdl a mosé berendezés hét
fazisan szallitoszalagon keresztiilhaladva tavolitanak el minden szennyezddést. A moséd
berendezésben 3 aktiv (vegyszeres moso) €s 4 6blitd (sétalanitott - vizes) fazis talalhatd. A
hetedik utols6 fazisban az Oblitésen tul egy feliiletkezelést is kapnak a dobozok, amely
elokesziti a feliiletet a festéshez. A mosas utan a megtisztitott dobozok atlépnek a szarito
kemencébe, ahol a kiilsd és belsd feliiletekrdl tavolitjak el a maradék oblitdvizet forrd levegd
segitségével.

Fenéklakkozas

A szaritokemencébdl kilépd mar megtisztitott €s szaritott dobozok még mindig talpukkal felfelé

haladva a szallitoszalagon elhaladnak egy gumihenger alatt, amely UV fényre keményedd

specialis lakkot visz fel minden doboz talpara, illetve annak peremére. Ez biztositja majd

késobbiekben a toltés folyaman a megfeleld mobilitdst és akadalyozza meg a dobozok
5
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borulésat. A lakk felvitele utan a dobozok keresztiilhaladnak egy nagy teljesitményt UV lampa
alatt, aminek kdvetkeztében a felvitt UV lakk véglegesen megszilardul.

Kiilso festés + lakkozas + Kiégetés

A dobozok egy forditon €s szallitoszalagokon keresztiil jutnak a festd gépekhez (2db), ahol az
addig kozos egyetlen gyartosor szétvalik két egymassal teljesen megegyez6 hatsé (Back End)
gyartosorra.

A dekoratorokon (vagy festogépeken) a dobozok megkapjak a kiilsé festést, és az azt védo
lakkbevonatot. A festogép a litografia tipusatol fiiggden 1500 - 1800 doboz/perc sebességgel
képes dekoralni 8 kiilonb6z6 alapszinbdl offset tipusi nyomtatassal. A festékeket gépoperator
tolti az adagolotalcakba, ahonnan gumihengereken keresztiil jut a festék a litografia negativjat
tartalmazo 1ézergravirozott klisékre szinenként. A grafika szinenként keriil atadasra a végiil a
teljes litografiat tartalmazo6 gumilepeddkre, amelyen a doboz paléstja végig gordiilve felveszi a
végleges litografiat.

A gépbe épitett lakkozd egység festés utan lakkbevonattal latja el a dobozokat, amely
lakkbevonat a festdgép utan kozvetleniil kovetkezd tlikemencén athaladva 195 °C-os
hémérsékleten megszilardul, ezzel kialakitva a doboz végleges kiils6 megjelenését. A lakk
tipusa befolyasolja a doboz végsd megjelenését (pl. fényes, matt, fluoreszkalod, vagy egyéb
effektekkel). A festéshez és lakkozashoz kizarolag vizbazisu festékek és lakkok keriilnek
alkalmazasra.

A nyomtatds mindségét egy automatizalt optikai vizsgalattal ellenérzik, ahol a kamerak altal
minden egyes dobozrdl Osszerakott képet szoftveresen elemezve a nem megfeleld, hibas
dobozok stiritett levegdvel kifujasra kertilnek a gyartosorrol.

A dobozok szallitdszalagon jutnak a kovetkezd folyamatlépéshez.

Belso lakkozas

A szallitoszalagrol levegds palyak tovabbitjak a dobozokat a belsd lakkozok eldtti gravitacios
csuszo palyédkra, ahonnan torténik a mar kiviil festett és lakkozott dobozok beadagoldsa a
lakkoz6 allomasokra (6db allomds soronként). Ide mar vizszintes pozicidban, lakkozésra
készen érkeznek a dobozok. A belsd, élelmiszeripari vizbazisu lakkbevonat felvitele 2 lakkozo
pisztolyon keresztiil, az egész belsé palast és dobozfenék feliiletére egyenletesen, nagy
nyomasu levegdvel, beporlasztassal torténik. Az elsd pisztoly a doboz palast alsé harmadat €s
a doboz fenéket fedi le, erdsitve ezzel ezen teriilet bevonatat, a masodik pisztoly pedig a doboz
teljes bels6 hengerpaléstjat €s a fenék részt 1s befedi.

Belso lakk kiégetés

A lakkozo allomasokon a doboz teljes belso feliiletére egyenletesen felvitt lakk 195-200°C-on
az el6irt idétartamig hon tartva keriil kiégetésre. A szdradas soran keletkez6 lakkgdzt elszivo
rendszer juttatja tovabb egy kiils6, gazzal miikodo égetéhdz (RTO), ahol az illékony szerves
vegyiiletek (VOC), vagyis karos szénhidrogén-szarmazékok égetéssel megsemmisitésre
keriilnek. A kiégetett dobozok szallitoszalagokon keresztiil jutnak a kovetkezd folyamatot
végzb berendezéshez.

Nvak kialakitas

A doboz nyak részének formdzasat végzd berendezéshez (Nyakazo vagy Necker) egyesével,
gravitacios palyan érkeznek a dobozok vizszintes pozicioban. A gép tobb 1épésben alakitja ki,
sziikiti le a doboz nyak részét, és hajlitja ki a doboz peremét, ami majd a felhaszndlas soran a
megfeleld zarast biztositja a doboztetdvel egylitt. A gép utols6 részében egy optikai teszt is
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torténik, ahol egy s6tét kamraban minden terméket beliilrél megvilagitanak, €s a sériilt dobozok
— amelyeknél a legenyhébb fény is kisziirédik — itt kivezetésre keriilnek.

Optikai ellenorzés

Az elkésziilt italdobozok levegds palydn, egyesével haladnak el az utolso, optikai ellen6rzo
allomas elott, amely 4 kamera segitségével ellendrzi a doboz belso feliiletének kiilonb6zo
teriileteit, amelyek minden fizikai sériilést, vagy idegen anyag szennyezést ¢és lathatd
anyaghibat detektalnak, ¢és az adott hibas dobozt eltavolitjdk a sorrdl stritett levegds
kifuvatassal. A kovetkez6 folyamatlépéshez szallitoszalagon jutnak el az elkésziilt dobozok.

Palettazas

Az elkésziilt dobozok a palettazé allomasra keriilnek, ahol a berendezés automatikusan helyezi
1180x1250mm méreti fa palettdra a dobozokat beallitott sornyi magassagban, elvalasztva
egymastol karton kozteslapokkal az egyes rétegeket. A befejezd dobozsornal a paletta
lezarasaként €s a termékek védelmére acél keretet helyez a berendezés a paletta tetejére.

Csomagolas

Az igy elkésziilt paletta gorgds palyakon keresztiil a pantold allomasra keriil, ahol mindkét
iranybol két-két muiianyagpanttal rogzitésre keriilnek a termékek a palettahoz és a felsd
acélkerettel egylitt. Végiil egy utols6 szemrevételezést kovetden (amelyet a végellendr végez)
polietilén alapu folidval torténik a paletta csomagolésa a f6liazé gépen két rétegben. A nyomon
kovethetdség miatt a folidzott raklapokat cimkével latjuk el, mely tartalmazza a termék
legfontosabb, azonosithatosagara, visszahivhatosagara szolgalo adatait.

Innen keriil az elkésziilt és csomagolt késztermék targonca segitségével a készaru raktarba
tovabbi tarolasra.
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Aluminium italdoboz gvartasanak folvamatabraja:

l

Kivagas és csésze . .
Belsd lakkozas

kialakitas
Doboz test o e s
Kialakitas (DWI) Belsd lakk kiégetés
Tisztitas

Nyak kialakitas
(moséas + szaritas)

! !

Fenék lakkozas Optikai ellenérzés

! !

Kilsg festés +
lakkozés + kiégetés

| !

Csomagolas

Palettazas

1. abra: Aluminium italdoboz gyartasanak folyamatabraja

Aluminium dobozteto gvartas technologiai leirasa:

Kivagas és formazas

A 0,224mm vastagsagu, specialis Osszetételll aluminium lemez 4-5 tonna tdmegii tekercsben
érkezik, amit targonca segitségével mozgatnak a préshez. A lemez mindkét oldalan lakkozott,
amelyet az aluminium gyartdja visz fel a specifikacioban eldirt paramétereknek megfeleléen A
tekercset az adagold karra helyezik, ahonnan folyamatos lecsévélés folyaman keriil a présbe.
Ott 12 kivago és alakitod szerszam vagja ki a lemezbdl és formalja el6 a tetd munkadarabokat.

Perem hajlitas

A présbdl stiritett levegd segitségével keriilnek kivezetésre a munkadarabok, amelyek a
peremhajlitd (Curler) egységbe keriilnek, ahol a munkadarabok peremét a specifikacionak
megfelelden ivesre hajlitja a berendezés. Az innen kilépd félkész tet6k 4 kényszerpalyan
eldtolva jutnak el a kovetkezd folyamatlépéshez.

Pufferelés (RTS1)

A puffer adllomdson egy robotkar végzi a félkész teték puffer talcdkra helyezését, vagy az
eléremend palyak toltését a gyartdsor aktualis allapota szerint. A robotkar egyszerre 700db tetd
mozgatasat végzi. Amennyiben a folyamatban kovetkezd berendezések képesek fogadni a
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félkész tetoket, ugy a robotkar a beérkezd tetOket a tovabbitasra szolgdlo két kényszerpalya
egyikére helyezi, ahonnan toldémotorok segitségével torténik a tetok tovabbitasa. Amennyiben
a kovetkezd allomasok foglaltak, vagy nem miikodnek, akkor lehetéség van az érkezd tetok
pufferbe tarolasara, majd sziikség esetén a pufferbdl a palyara vald visszatoltésiikre.

Tomitoanyag felhordas és kiégetés

A tetd és doboz hermetikus zaréddsanak biztositdsdra egy vizbazist, kaucsuk alapu
tomitOanyagot visznek fel a tetd pereme ala, amelyet egy forg6 revolverfejen elhelyezkedd 8
pisztolybol all6 berendezés végez. Ez a tomitdanyag tolti ki a lezéras utan a tetd és doboz
peremek kozotti réseket €s biztositja a Iégmentes zarast. A tomitdanyaggal ellatott tetok
elhaladnak egy optikai ellen6rz6 berendezés eldtt, amely kamera minden egyes tetordl felvételt
készit, majd a szoftveres kiértékelés utan tovabbengedi a paramétereknek megfelelt, illetve
kiloki a hibas tetdket. Ezutan a tetdk egy kényszerpalyan haladnak tovabb, keresztiil egy
indukciés kemencén, amelyben 75°C-os homérsékleten a folyékony allaghh tomitOanyag
megszilardul.

Pufferelés (RTS2)

Ebben a technoldgiai 1épésben ugyanaz a miuvelet torténik, mint az ,Pufferelés (RTS1)”
folyamatlépésben, de itt mar a tomitdanyaggal ellatott és kiégetett tetok esetén. A félkész
tetOket a robotkar négy kiilonallé kényszerpalyara helyezi, amelyeken keresztiil keriilnek a
kovetkezd folyamatlépéshez egy tolé mechanizmus segitségével.

Nyithato szaj és nyitofiil rogzito szegecs Kialakitasa (Konverzios présl)

A konverzios préshez érkezo félkész tetok palyanként egy behordé szalagra keriilnek, amelyben
ilések vannak kiképezve a munkadarabok szamara. A prés minden iitésénél egy-egy mivelet
zajlik, amely utan a szalag tovabbitja a munkadarabot (félkész tetdt) a kovetkezd miivelethez.
Tobb egymas utani 1épésben zajlik a tetd megfeleld részeinek siillyesztése, a nyithatd szaj
bevéagasa, a hirtelen felszakadast megakadalyozd rész bemetszése, €és a szegecs kialakitésa,
amely majd a nyitofiilet rdgziti. mindezek a Iépések egymas utani sorrendben, 750 iités/perc
sebességgel kovetik egymast mind a négy palyan parhuzamosan.

Nyitofiil kivagas, formazas, rogzités

A nyitofiilek elkészitése ugyanazon Konverzids présben torténik, azonos sebességgel. A
nyitofiilek elkészitéséhez kiilon, a lemezgyartd 4altal specidlisan el6készitett 0,279mm
vastagsagu ¢és 87mm széles szalagokban érkezik az alapanyag. Az alapanyag (aluminium
tekercs) 9 szeletre vagva érkezik, és igy kertiil felhelyezésre a prés melletti forgd asztalra. A
présben levd szerszamok a szalagbol iitésrdl {itésre vagjak ki majd alakitjdk forméra a
nyitofiileket (4 sorban egymas mellett), amelyeket végiil a tetOkon kialakitott szegecsre helyez
a gép, €s a szegecsre mért litéssel az anyagot zomitve jon létre a kotés, amely a nyitofiilet rogziti

e

Optikai ellenorzés

Az elkésziilt tetdk gumiszalagon haladnak tovabb, ahol az optikai ellendrz6 berendezés alatt
elhaladva fénykép késziil minden tetérél. A képeket nagy teljesitményii szamitégép dolgozza
fel és értékeli ki, amelynek eredményeként a paramétereknek megfelelt tetok tovabb haladnak,
a hibas tetdk pedig stiritett levegdvel kiftjasra keriilnek a gyartdsorrol.

Zsakolas
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Az ellendrzésen megfelelt tetok ismételten kényszerpalyakban keriilnek tovabb a csomagolo
berendezésbe, ahol az automata mechanizmus 560 darabonként elvalasztva a tetoket,
papirzsakba csomagolja dket. A papirzsakok vége hore lagyulo ragasztoval van ellatva, amelyet
a papirzsak lezardsa elétt forrd levegdvel felhevitenek, majd a papirzsak végét rapréselik.
Ezutan egy lézergravirozd egység a papirzsak végére égeti a palya azonositdjat, valamint a
csomagolas pontos datuméat és idOpontjat. Ezutdn az automata csomagold berendezés egy
koztes tarolohelyre, asztalra helyezi az elkésziilt €s papirzsakba csomagolt doboztetoket.

Palettazas

Amint a koztes tarolo asztalon négy megtoltott papirzsak dsszegyltilt, egy robotkar vakuumos
megfogok segitségével felemeli a csomagolt rudakat, és a berendezés végén elhelyezkedd
mianyag palettara helyezi azokat. A palettat 528 csomagolt radbdl épiti fel a robot, amely
palettat a sorok kozott végig futd koztes papirszalag, és sajat stlya tart egyben. gy végiil egy
paletta 295.680db kész doboztetdt tartalmaz. A miivelet soran hasznalt alapanyagokat és a
terméket is automata robot kezeli, sziikség szerint veszi ki azokat a gépkezeldk altal feltoltott
alapanyag tarolokbol (papirzsak, milanyag paletta, koztes papirszalag).

Szaradas és csomagolas

Az elkésziilt palettak a kozponti rendszerbdl generalt azonositdé cimkét kapnak, amely tartalmaz
a késobbi azonositashoz sziikséges minden informaciot. A palettat targonca segitségével emelik
le, és helyezik el a gyart6 térben 48 ora idétartamra, amely alatt a tomitéanyagban levd olddszer
kiparolog a papir csomagoldson keresztiil. A 48 ora elteltével torténik a paletta csomagolasa,
amely foliazassal torténik forgd foliazogép segitségével. A nyomon kovethetdség miatt a
foliazott raklapokat cimkével latjak el, amely tartalmazza a termék legfontosabb,
azonosithatdsagara, visszahivhatdsagara szolgalo adatait.

A korbefoliazott palettat targoncaval mozgatjak a raktarban kialakitott végleges tarolohelyekre.
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Aluminium dobozteto gyartasanak folyamatabraja:

i

Kivagas és Nyithato szdj és
nyitofil rogzitd
szegecs kialakitasa

! !

Nyitafil kivagas,

formazas

Perem hajlitas formézés, rogzités
Pufferelés (RT51) Optikai ellendrzés

! !

Tomitbanyag

felhordas + Zsakolas
kiégetés
Pufferelés (RTS2) Palettazas

| '

Széradas és
csomagolas

2. abra: Aluminium doboztetd gyartasanak folyamatabraja
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A HELL toltoiizem technologiai leirasa

Alap- és csomagoléanyagok betarolasa:

a. A gyartastervnek igényeihez sziikséges alap- és csomagoldanyagot az
anyagkonyveld rendeli be az alapanyag raktarbol.

b. A berendelt alap- és csomagoloanyagok betarolasa az alapanyagraktarbol az
lizemi tarolasi teriiletre.

C. Aziires dobozok egy automata palyan érkeznek az iizembe.

Szirup elkészitése:

d. A gyartasterv altal meghatarozott mennyiségek legyartasahoz Termékkisérd
lap keriil kiadasra. Ez tartalmazza az adott tételhez sziikséges alapanyagok
mennyiségek.

e. Az alapanyag eléallitok a Termékkisérd lapnak megfelelden kimérik az
alapanyagokat.

f. A gyartando tételhez sziikséges szirup Osszeallitasa a kimért alapanyagok vizbe
val6 beoldasaval, majd dsszekeverésével.

Késztermék osszeallitasa:

g. A szirupot a megfelel6 mennyiségli vizzel higitva megkapjuk a készterméket.

h. A higitasi arany a Termékkiséré lapon van feltiintetve. Maga a higitas a
mixergépben torténik.

I. A szénsavas termék esetén szerint CO2 hozzaadasa.

J. A szénsavmentes termék esetén szerint N2 hozzaadasa.

Depalettazas:

k. A raktarbol athozott, palettazott iires dobozokrodl a védofolia és pantszalag
eltavolitasa.

I. A depalettaz6 gép a raklapnyi dobozt beldki a palyara, kdzben a dobozok
kozott 1évo kartonlapot kiilon helyre gytjti.

m. Az iires dobozok szalagpalyan elindulnak a tolt6 felé.

Toltés:
n. Az 6sszedllitott termék CAN dobozba toltése.
Zaras:
0. A dobozba toltott termékek tetdvel lezarasa.
p. A tetdk az lizemi raktarozasi tertiletrdl keriilnek a tetdadagoloba, majd onnan a
zardba.
Pasztorozés:
g. A lezart késztermék alagutpasztérben vald hokezelése forro viz éltal.
r. A pasztorozés a termék mikrobiologiai stabilitasinak megdrzése érdekében
torténik.
S. A hokezelésre az élelmiszer tartdsitdsa miatt van sziikség.
Datumkaodolas:

t. A dobozok aljara nyomtatjuk a gyartasi azonositot és a termék lejarati idejét.
u. Ezzel az informaciéval tudjuk nyomon kovetni a termék gyartasat, az
alapanyagoktol a késztermekig.
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Csomagolas:
V.

W.

Palettazas:

A termékek 24-es talcaba rendezddnek, majd egy hoére zsugorodod foliat kapnak
maguk kore.

Ezt kovetden egy kemencébe keriilnek, ahol a folia 6sszezsugorodik, igy tartast
adva a gylijtdcsomagolasnak.

A télcak a rakatképnek megfelelden a raklapra kertilnek.

A helyes rendezés utan a paletta tetejére védofolia, az oldalara sztreccs folia
keriil. E16bbi a lepergd szennyezddésektdl, utobbi a szallitas soran fellépo
fizikai hatasoktol védi a palettat.

A HELL toltoiizem folyvamatabraja

A HELL téltoiizem folyamatabraja

1. Alap- és csomagoloanyagok
betarolasa

¥

2. Szirup elkészitése

Y

3. Késztermék Gsszeallitasa

Y

4. Depalettazas

l

5. Toltés

6. Zaras

L J

7. Pasztorizés

l

8. Datumkadolas

|

9. Csomagolas

v

10. Palettazas

3. abra: A HELL tolt6iizem folyamatabraja
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3.3. A tevékenység megkezdésének varhato idépontja
Az lizemelési tevékenység megkezdését 2021. IV negyedévtdl tervezik.

3.4. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznélatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

A beruhazasi teriilet (Sziksz6 051/11 hrsz-u kiilteriileti ingatlan), a 3. szamu orszagos elsérendi
fout mentén helyezkedik el. A beruhdzasi teriilet északi szomszédsagaban taldlhato a HELL
ENERGY Kft. lizeme, a Quality Pack Kft. gyara.

A beruhazasi teriilet zona megnevezése:  Gipl.1 Ipari-gazdasagi teriilet 051/11

A telek helyrajzi szama: Sziksz6 051/11

Az érintett ingatlan teriilete: 100.000 m?

A beruhazasi teriilet Sziksz6 varos érvényes szabdlyozasi terve alapjan Gip 1.1 jelii ipari-
gazdasagi teriileten valosul meg.

Szomszédos tertiletek teriilet-felhasznalasi modja:

- északra: ipari-gazdasagi teriilet (Gip 1.2)

- nyugatra: védderddsav (Ev 1.2), szanto (Mak 1.2), tdvolabb pedig a 90. szdmu villamositott
vasuti fovonal

- keletre: 3. szamu orszagos fout, tavolabb mezégazdasagi teriilet (Ma 1.1)

- délre: védderddsav (Ev 1.2)

Sziksz6 varos szabalyozasi terve alapjan a beruhazasi teriilet besorolisa tehat mar
jelenleg is ipari- gazdasagi teriilet.

4. abra: A tervezési teriilet elhelyezkedése
(Forras: mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu, sajat szerkesztés)
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A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési tervek modositasat,
osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervekkel.

Targyi telephely a Szikszo, 051/11 hrsz-u ingatlan, a 3-as szamu orszagos fout és a 90. szamu
villamositott vasuti fovonal kozott taldlhatd. Tehergépkocsival, személygépkocsival jol
megkozelithetd, ipari, logisztikai vezet.

i e}/ N ¥ g
5. abra: A tervezési teriilet 6vezeti besorolasa
" (Beruhdazasi teriilet kék szinnel jelolve)

(Forras: Szikszo Telepiilésrendezési terve, sajat szerkesztés)

6. abra: Tervezési teriilet
(Forras: Google maps, sajat szerkesztés)
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4. A tervezési terlilet természetfoldrajzi jellemzoi
4.1. Domborzat

A tervezési teriilet az Eszak-magyarorszagi -kozéphegység nagytdj, Eszak-magyarorszagi-
medencék kozéptdjanak, a Hernad-volgymedence kistajcsoportjaban a Hernad-volgy kistdj
terliletén helyezkedik el.

A vizsgalt teriilet a Sajo-Hernad-sik nevii kistaj EK-i teriiletén fekszik. A kistaj 89,5 és 160 m
kozotti tengerszint feletti magassagi hordalékkupsiksag. D felé lejté felszinének E-i része
kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépso és D-i, alacsonyodoé része szigetszeriien 8-
10 m magasra is kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori
relativ reliefli domblabi hatak, lejtdk orografiai domborzattipusdba sorolhat6 teriiletté valt. A
Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefli hulldmos, illetve enyhén
hullamos siksag. A gyenge lejtési viszonyok miatt a térségben gyakoriak a lefolyastalan
teriiletek, uralkodoak a nagykiterjedésii laposok. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.
A tervezési teriilet Sziksz6tol ~3,3 km-re D-re fekszik, az EK-DNy-i iranyt Hernadvolgyben.
A beruhazasi teriilet atlagos magassaga 117 mBf, gyakorlatilag sik, minimalis D-i iranyt
eséssel, kissé mélyfekvésii. A teriilet kozvetlen E-i szomszédsagaban talalhato a HELL Energy
Zrt. gyara, illetve a Quality Pack Zrt. is.

A teriileten megfigyelheték — kiillondsen a miholdfelvételeken — a vizfolyéasok (elsésorban a
Hernad, a Vadasz-patak) régi, betemet6dott kanyargd holtagai, egykori medernyomai.

A teriilett6l Nyugati iranyban magasabb térszinti dombok emelkednek, Eszakrol Dél felé
huzodik a Szikszoi-hegy, Groznik, Heling, Kovecses.

A térségben a felszint jellemzéen Ontésanyagok, ill. 10sz0s, agyagos iiledékek, humuszos
iszapok, homokok boritjak.

4.2. Foldtani kozeg

A térségben az alaphegység pontos mélysége nem ismert, vélelmezhetéen 2000 m koriili
mélységben helyezkedik el. Anyagat tekintve valosziniileg triasz mészkd, de lehetséges a
kristalyos kézetekbdl allo ov is.
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Az alaphegységre nagy vastagsagi miocén iiledéksor és vulkanit telepiil. Fels6 részén 300 —
500 m koriili mélységben inkabb homokos, agyagos tengeri liledéksor telepiil. Szikszo
belteriiletén a miocén dsszlet 300 m mélységben még nem jelentkezik, de a vizsgalt teriilet
kornyezetében mar 240 — 260 m-t6l megjelennek a miocén iiledékek. A miocén Osszletre
sekélytengeri fels6-pannon rétegsor telepiil, homok- ¢és agyagrétegek valtakozasaval. A
medence slillyedése ezen a teriileten viszonylag lassi és egyenletes volt, igy a keletkezd
homokrétegek finom szemcse-Osszetételiiek, lencsések. A felsé pannon Osszletre atmenet
nélkiil telepiil a kistdj teriiletén jelentds vastagsagl pleisztocén durva iiledéksor, a szlikebb
terlileten 15 — 18 m vasragsagban pleisztocén folyovizi iiledékek telepiilnek, anyaguk homok,
agyag ¢és kavicsos homok. A folyok teraszain Miskolc és Szikszo felett elvégzddnek, ill.
belesimulnak Sajo-Herndd hordalékkupjaba (mely hazdnk masodik legnagyobb pleisztocén
viztartja). A két folydo (Sajo ¢és Hernad) arterét 16sz0s, agyagos iiledékek, holocén
ontésagyagok boritjak

A vizsgalt teriilet fedetlen foldtani térképét az alabbi dbran mutatjuk be:

A foldtani kozeget érd hatdsokkal szamolni kell mind a telepitési, mind az {lizemelési
szakaszban, hasonldan a talajt érd hatdsokhoz, azonban a foldtani kézeget éré hatasok a
részbeni fedettség (talaj, ill. burkolatok, épiilet stb.) miatt mérsékeltebbek, hiszen e hatasokat
elsdsorban az elébbiek ,,fogjak fol”.

A havéaria események soran (pl. munkagépek, szallitojarmiivek lizemanyaganak kiomlése,
hidraulikaolaj csepegése, szennyvizcsatorna torése stb.) fordulhat elé a foldtani kozeg
szennyezddése, azonban ezek a talajnal megismert moédon gyorsan, biztonsagosan elharithatok.

1 H}e‘:ll Energy Magyarorszag Kft!

i
Angel Petrols $
[ A

Barsonyos

7. abra: A tervezési teriilethez kozeli felszini vizfolyasok
(Forras: Google Earth, sajat szerkesztés)
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Ezek alapjan a foldtani kézeget az épitési és az tizemelési szakaszban érinté hatasokat
osszességiikben kismértékben terhelonek, a bekovetkezd valtozdsokat pedig elviselhetonek
minosithetjiik.

e

Magyamrszég genetikai talajtérképe y

Tematikus méretarany 1 : 100,000

20 “ [ W o0k |
P

T—

Esz0lt 2009-ben az MTA TAKI GIS Laborban
az 100000-e5 méretariny I
AGROTOPO, OTAB adathizisok L
& az SRTM domborzat modell fethaszndlisaval -

e R e
Réti talajok
 Szolol réti nlaok
o5 Réﬂlx%l!h [ ,\,/\ akt
“ Réti dnt |
LipoSrén talajok

aner aver ansr

smr soer soor

8. abra: Magyarorszag genetikus talajtérképe
(Forrds: Agrotopo MTA-TAKI)
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4.3. Felszini vizek

A vizsgalt teriilet a Hernad-foly6 aszimmetrikus volgyében fekszik, a volgy Nyugati szegélyén.
A teriilett] Délre (~200 m-re) egy vizlevezetd foldmedrii csatorna fut (Eszak felé egy tovabbi
csatorna is), mely a teriilettél Nyugatra fekvé dombok csapadék- €s olvadékvizeit vezeti el a
teriilett6l Keletre ~1 km-re futé mesterséges Barsonyos-csatornaba. Tovabb haladva Kelet felé
a tertilettdl mintegy 2,5 km-re fut a Vadasz-patak, majd a teriilett6l ~ 3,75 km-re Keletre a
Hernad-folyo.
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9. abra: A beruhazasi teriilet és kornyezetének fedetlen foldtani térképe
(Beruhdazasi teriilet piros szinnel jelolve)
(Forras: map.mbfsz.gov.hu)

A Vadasz-patak a teriiletté] Dél-Keletre, ~4,7 km-re, Ocsanalos alatt torkollik a Hernddba, majd
a Hernad a Sajoba torkollik Onodnal.

A Hernad Szlovéakidban ered, Hernadfé kozségnél, Abaujnadasd kornyékén hagyja el
Szlovakiat, Abaujvar kornyékén 1ép be az orszagba. Teljes hossza 286 km, ebbdl 118 km a
hazai hossza. Vizgyijté teriilete 5436 km2 (6sszemérhet6 a Sajoéval), ebb6l 1100 km?2 a hazai.
Vizhozama rendkiviil ingadoz6 6 — 450 m3/s kozotti (Hernddnémetinél).

A Vadasz-patak a Cserchatban ered, Irota Eszakkeleti hatardban, Borsod-Abauj-Zemplén
megyében. A forrastol kezdve a patak Délnyugati, majd déli irdnyban folyik Szakécsi keleti
sz€lén. Lak keleti része mellett elhaladva a jobb oldali mellékvize a Laki-patak. Tomor keleti
sz¢lét érintve tovabb folyik Homrogd felé. Két dga van, a Kupai-Vadasz-patak Kupan ¢és a
Selyebi-Vadasz-patak Selyeben. Homrogdtol délnyugatra a Kereszt-patak éri el a Vadasz-
patakot, majd Sziksz6 varosan keresztiilhalad, Ocsanalosnal pedig a Hernad folyoba torkollik.

4.4. Felszin alatti vizek

A teriilet foldtani viszonyait az elé6z6kben ismertettiik. A teriileten, tehat a Hernad volgyében a
felszin alatti vizek, elsOsorban a talajvizek a foly6 volgyet kitoltd, durvabb szemcséji
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pleisztocén iiledékeihez kothetdk. A rétegvizeket tartalmazo felsé-pannon homokrétegek
rendkiviil finom szemcse-0sszetételiiek, transzmisszibilitasuk kicsi.

Erzékenység:

A ,felszin alatti vizek védelmérél” sz616 219/2004. (VII.21.) Kormanyrendelettel 6sszhangban
kibocsatott ,,A felszin alatti vizek allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évd telepiilések
besorolasarol” szold 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Szikszé érzékeny mindsitési
teriileten fekszik.

Targyi Sziksz6, 051/11 helyrajzi szamu ingatlan a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgal6 vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet
hatalya ald nem tartozik, azaz kijeldlt felszin alatti vizbazis véddteriiletet nem érint.

DUT UG AR ~
Hernad
Halma)
\ Alsovadasz Hernadkércs
Hodvi a
S ASZ8I0 Szentistvanbaksa
zentpéter Boldva
. Monok
Sziksz6
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Sajoecseg
\ Megyaszo
\“ Sajovamos Alsédobizh
Sajébabony
\ Sajopalfala f
\ Sostofaiva
\
A Ongaujtalu
Ujcsanadlos
elsdzsolca Taktaszada
Gesztely

10. abra: A beruhazasi teriilet vizvédelmi szemponta abrazolasa
(Beruhdzasi teriilet piros szinnel jeldlve)
(Forras: web.okir.hu)

Talajviz:

A talajvizek pleisztocén kavicsos homokban aramlanak (1-es szint, 0 — 15 m) Eszaknyugati-
Délkeleti iranyban. Ez a teriilet els6 felszin alatti vizad6 rétege. A teriilethez legkdzelebbi
talajvizfigyeld kit a Sziksz6i 4394 szamua (EOV X: 319.252, EOV Y: 789.684, peremmagassag:
122,65 mBf, terepmagassag: 121,87 mBf, mélység: 10 m).

A teriiletre jellemzd talajvizmozgas éves ingadozasa viszonylag kicsi, 1,36 m.

A felszint agyagos, iszapos képzédmények boritjak.

4.5. Eghajlat

A Kkistaj éghajlata mérsékelten hiivos—mérsékelten szaraz. A kistdj, két nagytaj az Eszak-
magyarorszagi- kozéphegység és az Alfold nagytdj hatdran htizédik, mely ranyomja a bélyegét
az éghajlati viszonyokra.

A kistaj évi kozéphémérséklete 9- 9,5 °C, magasabb, mint az Eszak-magyarorszagi-medencék
kozéptajra jellemz6 atlagos évi kozéphdmérséklet.
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Csapadékviszonyok az elébbihez hasonld elrendezédést, mutatja. A kistdj az Eszak-
magyarorszagi-medencék kozéptaj D-1i részén, az Alfold nagytéjjal hatarosan fekszik.

Ennek okan a kozéptaj legkevesebb csapadékviszonyai jellemzéek erre a teriiletre. (570 -580
mm).

Az uralkod¢ széliranyra a nagyfoku valtozatossag jellemzd, ami a sajatos ,,hegykdzi” helyzettel
jellemezhetd.

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszigon, éghajlatviltozas hatisai

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonlo
viselkedést mutat.

Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az alabbiakban ezen
iddszak atlagaihoz viszonyitott szézalékos eltérések iddsorait mutatjuk be éves és évszakos
skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint a linedris
kozelitésbdl adodo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve novekedés. A szazalékos
valtozds becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szédzad elsd felében 1éptek fel (2. dbra). Az utdbbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikdns a 95 %-0S
megbizhatosagi szint tekintetében.
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11. abra Az évi csapadékdsszegek orszagos atlagainak anomaliai az 1901-2009 id6szakban a tizéves mozgd
atlaggal és a trenddel. A szdzalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlaghoz viszonyitottuk
(Forrds: OMSZ)

A csapadék térben és idOben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphdmérséklet az elmult 30 évben szignifikdns ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis trendillesztésbdl adodo 50 év
alatti %-os valtozast jelzi.

Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen csokkent a csapadékellatottsag az elmult
fél évszazadban.
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12. abra Az atlagos évszakos csapadékosszegek, 1971-2000
(Forrdas: OMSZ)

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idobeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk iddsora. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy évszak
Osszehasonlitdsaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan. A nyarak sokéves
orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak eléforduldsa a mult
szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly hazank éghajlatanak
korabban is rendszeresen ismétlddo tulajdonsaga volt. A nyari csapadék valtozasa novekedo
tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans. Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka
138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem
egyértelmi a tendencia. A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az
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1971-2000 kozotti teleken. A mult szdzad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem
szdmottevd mértékben.

Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal boségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jard események, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink. A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok viszont enyhe ndvekedést mutatnak, s a
szaraz idOszakok hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az
1 mm-t), pedig jelentésen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitds, mas néven
atlagos napi csapadékossag (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok
szdmanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok
novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok,
zivatarok formajaban hullik.

Trend: 1,3nap/116 év

,
»
a -]
,:\>
——
A—

Trend: -20 nap/116 év

. Nydr
. o Trend: 1,6mm/nap/116 év
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13. abra Néhany extrém csapadék klimaindex homogenizalt és racshalora interpolalt orszagos atlaga a tizéves mozgod
atlag
(Forrds: OMSZ)

Az 1961-2016 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 14.
dbra trendtérképe.
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14. abra A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016
idészakban
(Forras: OMSZ)

A nyéri napi intenzitas orszagos atlagban délnyugati-dunantuli és az északkeleti orszagrészben
csokkent, mig az Eszaki-kozéphegység magasabban fekvé teriiletein, valamint az Eszak-
Dunantilon novekedés tapasztalhatd. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok csak
kisebb teriileteken szignifikansak.

Eghajlatvaltozassal szembeni érzékenység:

A melegedési tendencidt leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghomérséklete 1971-2000 kozott 19,7
°C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hlivosebb nyar, de az alacsony értékek inkabb a
szazad elsé felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot emelkedett a
nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhatd. Az atlagos napi
csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv
zaporok, zivatarok formajaban hullik. Az emelkedd hdmérsékletre, illetve a heves zivatarok,
viharokra nem érzékeny az alkalmazandd technologia. Az atlag homérséklet emelkedése,
illetve a heves zivatarok, nem nehezitik a dolgozok munkakoriilményeit.

5. Tervezett 1étesitmények

A tervezett lizemépiilet a Hell Energy Magyarorszag Kft. szamara épiilé aluminium
italdoboz és aluminium doboztet6 gyarto, valamint ice tea, energia ital és tiditdital gyarto
iizem és azon beliil minden funkcid, mely az 6nallé miikodéshez kell. Ezen beruhazas altal
egy 100.000 m? alapteriiletii csarnoképiilet keriil megvalésitasra, mely mind az italdoboz,
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mind a doboztetd €s az ice tea, energia ital és tdit6ital gyartasi folyamatainak is helyet ad.
A létesités sordn a tervezett lizem ¢és irodaépiiletet konnytiszerkezetes épitési moddal
kivanjak megvaldsitani. A konnylszerkezetes épitmények elénye a gyors, pontos
kivitelezés, a hulladékok minimalizalasa, az épités sordn a kdrnyezeti terhelések idébeli
minimalizaldsa. A tervezett épiiletek alapozasahoz 2,5 m mély alapozésra van sziikség. A
tervezési tertilet sik teriileti ezért foldmunkara csak kis mértékben van sziikség.

Az iizem bemutatasa funkcionalis bontasban:

Palackoz6:

A beszallitott alapanyagok a poros konyhaban ¢és a tiszta konyhéban keriilnek feldolgozasra. A
tiszta konyhdban megtorténik a bekeverés, innen tovabbitja a gépsor a palackozdtérbe.

A szomszédos dobozgyarbdl ide érkeznek az iires aluminium dobozok, teték, megtorténik a
toltés, majd a dobozok lezarasa a tetével. A kétféle konyha magasabb belmagassaggal lett
kialakitva a magas tarolotartalyok miatt. Itt kap helyet a CIP (Cleaning-in-Place) gép is,
valamint ide jut be a kiiltéri tartdlyok tartalma. A tiszta konyha és a palackoz6 tér magas
higiéniai igénye miatt csak zsilipeken lehet betérni, ide val6 6ltdzékben. Foldszinti padlévonal:
0,00 m.

Csomagolo:

A toltott, lezart palackok zsilippel ellatott futdszalagon érkeznek, melyeket papirtalcara majd
raklapra rendezik. Ezek utan atkeriilnek a kozelben 1évo raktarépiiletbe. Foldszinti padldovonal:
0,00 m.

Irodablokk:

A 1étez6 Osszes ide kapcsolddd emberi munkaerd szamara lett kialakitva a csarnok nyugati
oldalan talalhato 2 szintes irodablokk. Kiilon bejaraton érkeznek az irodisték, kiilon a dolgozok.
A tejatvevonél atvevd iroda lett kialakitva, laborral, mely kapcsolodik az iizem
fejlesztélaborjahoz. Az itt késziildé termékek kostolasa is megoldott egy atado ablakon. A
miiszakok irdnyitdsa a palackozotérbdl nyilik. Az érkezdk zsilipen at juthatnak be, majd
étkezéskor is ezen at kozlekednek. A gyartds soran emberi kéz nem érinti a terméket. Minden
gép vezérlése szamitogéppel torténik. Az emeleten kapott helyet az §sszes iroda egy ellenérzd
folyosoval és itt talalhato az épiiletben dolgozok 61t6zdje is a higéniai szabalyoknak megfeleld
kialakitasban.

Kiszolgal6 funkcidk:

Keleti oldalon kapott helyet a vegyszertaroldo, kazanhaz, vizkezeld, elektromos ¢és
kompresszorhaz. Mindnek kiiltéri kapcsolattal a biztonsagos tizemelés érdekében.

Technologiai karbantartas:

A fent emlitett CIP (Cleaning Place) helyiség végzi az lizemszerii mosast. Ezen feliil szamos
helyen takaritdszer taroloval lett megoldva a fertdtlenités szakszer(i elvégezhetdsége, valamint
kialakitottunk egy alkatrész raktarat, mely miihelyként is tud funkciondlni.
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6. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢€s személyszallitas
nagysagrendje, szallitasigényessége

Az lizemhez iranyuld forgalom 61 tehergépjarmii/nap, melyek a ki — és beszallitast végzik és
30 személygépjarmii/nap, melyek az iizemben dolgozok kozlekedését fedik le. A 61

tehergépjarmi/nap 122 elhaladast, mig a 30 személygépjarmii/nap 60 elhaladast tesz ki
naponta.

7. A tevekenység telepitéséhez, megvalositasahoz ¢s felhagyasahoz
sziikséges kapcsolddo miiveletek

7.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakohely
létesitése €s lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett lizem kiépitéséhez banya, célkitermeldhely, lerakohely létesitése nem kapcsolodik,
a tevékenység ezen kapcsolodd miiveletek mitkddtetését nem igényli.

7.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitds, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitas kornyezetvédelmi hatasait a levegétisztasag-védelmi és a
zajvédelmi fejezetben elemezziik.

Az alapanyag raktar folyamatabraja

1. Alap- és csomagoléanyagok
beérkezése

h J

2. A beérkezett anyagok
ellendrzése

3. Atvétel

4. Kiadas (az iizem fele)

15. 4dbra: Az alapanyag raktar folyamatabraja
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A késztermek raktar folyamatabraja

1. A késztermek érkezeése

i

2. Betarolas

3. Kitarolas

4

4. A szallitéjarmii megpakolasa

16. abra: A késztermékek folyamatabraja

1. tablazat: Raktarozas

Raktar Alapteriilet [m?] Tarolt mennyiség Kamion/nap
Alapanyag 2000 2000 raklap 15
QP késztermék 7000 80 millid -
QP aluminium 1500 224 db 6
tekercs
HELL késztermék 15 000 20 000 raklap 40

Az alapanyag raktarban tarolt termékek fajtai:
e talca
doboztetd
folia
cimke
kozteslap
folyékony fruktoz
cukor
por alapu zsakos anyagok (citromsav, koffein, taurin stb.)
¢élvédo

7.3. Anyagfelhasznalas fobb mutatoi

A tervezett tevékenység soran elsddleges alapanyag a tekercsben az lizembe érkezd aluminium
lemez. A tekercsek 10-12 tonna tomegiiek. Az lizem maximalis kapacitasa 3 milliard doboz/év.
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A maximalis kapacitas mellet az éves aluminium lemez felhasznalas 36000 t/év.

A keletkezé aluminium hulladék 100 % hasznosithato, kohaszati uton, a aluminium gyart6
iizembe keriilnek visszaszallitasra.

A technolégidban szamos segédanyagot is felhasznalnak:

e Festékek 100 tonna/év

e lakkok 2800 tonna /év

e olajos emulzio 100 t/év
e moso kemikalidk. 50t/év

2. tablazat: A telephelyen felhasznalasra kertilé segédanyagok becsiilt éves mennyisége

Segédanyagok éves mennyiség
Motorolaj és hidraulikaolaj 1000 |
Gazolaj 20000 liter
Foldgaz 3,691,255 m3
Lakk 2800 tonna
Festék 100 tonna
mosoé vegyszerek 50 tonna
olajos emulzidk 100 tonna

7.4. A megvalositas sordn keletkezd hulladék- és szennyvizkezelés

A telepités soran szennyviz nem keletkezik, a keletkezhet6 hulladék sorsat a
hulladékgazdalkodasi fejezet tartalmazza.

7.5. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
tortenik

A telepités helyszinére tartalyautokkal lesz kiszéllitva az ivoviz. Az épitéshez sziikséges
villamos energiat mobil aggregatorokkal oldjak meg.

7.6. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezo
hulladékok ¢és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az eldbbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak bemutatasa

A telepitést bontasi munkalatok nem eldzik meg.

8. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia
bevezetése esetén kiilfoldi referencia

Az alkalmazasra keriilé technologia Magyarorszagon mar bevezetett, ismert.
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9. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen
informacidk ismeretében lehet azokat pontositani

A tervezett tevékenységrél az eddigiekben bemutatdsra keriilt adatok 100 % - oS
bizonyossaguak, elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok. A megvaldsitds soran
alkalmazhat6 gépi berendezések, eszkdzok adatai adottak.

10. A telepitési hely lehataroldsa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagadban meglevé vagy — a telepiilésrendezési tervekben
szereplo — tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

A helyszinrajzot a mellékletek tartalmazzak, mig az érintett teriilet teriilet-felhasznélési adatai
a 3.4. pontban talalhatok meg.

11 A tevékenység megvalositasanak Osszhangja a teriiletrendezési
tervekkel, telepiilesrendezesi eszkozokkel

A tervez0 ezuton nyilatkozik arr6l, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévd
teriiletrendezési tervek modositasara nincs sziikség, a tervezett lizem a meghatarozott tertileti
besorolasokat nem valtoztatja.

12. Nyilatkozat a tevékenység megkezdéseét kovetden esetlegesen
kialakuld 0Osszetartozd tevékenységnek mindsiilé 1) tevékenységek
hatasara kialakulhatd kiiszobérték feletti terhelésekrdl, a telepitési
helyen vagy annak szomszédsagaban

Az eldzetes vizsgalati dokumentacio készitdje eziton nyilatkozik arrol, hogy a tevékenység
megkezdését kovetden sem tervszerlien, sem elére nem lathatd okokbol, nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 1) tevékenység megvaldsitasara, sem megvaldsulasara.
A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegli mas tevékenység nem
folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a 314/2005.
(XII.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatarozott kiiszobértékek szerinti modon
torténd esetleges 0sszekapcesolodasa sem képzelhetd el.

13. A vizekbe torténd beavatkozassal jard tevékenység tarsadalmi-
gazdasagi elonyeinek bemutatisa, kolts€ég-haszon elemzés alapjan

A vizsgalt tevékenység soran ,,vizekbe torténd beavatkozas” nem valdsul meg, hiszen a vizsgalt
munka sem a felszini, sem a felszin alatti vizek mennyiségi és mindségi viszonyait nem
valtoztatja meg az igénybe vett terlileten.
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14. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

14.1. Foldtani Kozeg

A foldtani kozeget érd hatdsokkal szamolni kell mind a telepitési, mind az iizemelési
szakaszban, hasonloan a talajt éré6 hatdsokhoz, azonban a foldtani kézeget éré hatdsok a
részbeni fedettség (talaj, ill. burkolatok, épiilet stb.) miatt mérsékeltebbek, hiszen e hatasokat
elsésorban az eldbbiek ,,fogjak fol”.

A kivitelezés soran, tehat a telepitési szakaszban a teriileten az eredeti terepet rendezik, a fedo
humuszt (~50-60 cm vtg.) lefejtik, ideiglenesen deponaljak, majd a sziikség szerint mértékben
végeznek foldmunkékat, melyek nagysagrendje nem jelentds, a munkagddrok, munkaarkok, a
tereprendezések minimalis mélységiliek, magassaguak. A kivitelezési munkalatok végeztével az
ideiglenes deponidkat megsziintetik, anyagukat felhasznaljak.

A beruhdzas sordn az épitési és hulladék anyagok atmeneti taroldsabol eredd, a talajt
kozvetleniil érint6 hatasok minimalis mértékiiek lehetnek. Ezen anyagok szallitasa és ideiglenes
tarolasa is a teriileten fog torténni. A feltételezhetd hulladékok komponensei tobbnyire szilard
halmazallapotuak (ezért a talajban egyébként sem transzportalodnak), a veszélyes hulladékokat
pedig —a vonatkoz6 el6irasok szerint — atmeneti gytjtéhelyeken, zart konténerekben kell tarolni
azok elszallitasaig. A kivitelezési munkalatok soran mobil WC-ket telepitenek. A
szallitojarmiivek, munkagépek altali kibocsatds miatt, azok kililepedésével keriilhetnek
szennyezbanyagok a talajra.

A megvalosulasi (lizemelési) szakaszban normadl tizemi koriilmények sordn a talajt nem érhetik
karos hatasok csupan az emlitett modon, a szallitd jarmiivek altali kibocsatasok, kiiilepedés
utjan.

A havariakbol eredé szennyezédések (pl. munkagépek, szallitojarmiivek, tizemanyaganak
kiomlése, hidraulikaolaj csepegése stb.) a bevalt karelharitdsi modszerek alkalmazasaval
gyorsan ¢és hatékonyan felszamolhatok ugy, hogy azok ne jarjanak a szennyezddés tovabb
terjedésével.

Mindezek alapjan a talajt és a foldtani kézeget az épitési és az tizemelési szakaszban érinto
hatasokat osszességiikben kismértékben terheldnek, a bekovetkezé valtozasokat pedig
elviselhetonek

minositjiik.

14.2. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni. A tervezett beruhazéssal
a telepitési szakaszban megvaltoznak a beszivargasi viszonyok a foldmunkak, a tereprendezési
munkalatok kovetkeztében. A teriiletet borito feltalajt megbontjak, burkolatokat (parkol6 stb.),
épiileteket alakitanak ki. Elobbiek novelik a beszivargas intenzitdsat, utobbiak ezzel
ellentétesen hatnak, csokkentik a beszivargéast. Mindez azt jelenti, hogy a tervezett beruhazas
telepitési szakaszdban normdal korilmények kozott nem kovetkezhet be a talajvizek
szennyezddése, hiszen a keletkezd hulladékokat megfeleld edényzetbe gytjtik, elszallitjak, az
épitési iddszakban mobil WC-ket telepitenek. A munkagépek, szallitojarmiivek légszennyezd
hatasa kovetkeztében kiiilepedd anyagok mennyisége kicsiny, azok jellegiiknél fogva nehezen
szivarognak be a talajvizekbe.
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Téargyi palackozé ilizemben folytatandd tevékenységhez kapcsoldddan a vizekre veszélyes
anyagokat hasznalnak a technolédgiai gépek/vezetékek tisztitdsahoz, fertdtlenitéséhez (NaOH,
HCI).

A vegylanyagok taroldsa az erre a célra kialakitott vegyszertaroldo ¢és vegyszeradagolo
helyiségekben torténik. A vegyszertarold ¢és vegyszeradagold helyiségek zart, fedett, burkolt
tertileten épiileten beliil lesznek kialakitva.

Szabad téren anyagtarolas nem lesz, felszin alatti anyagtarolas (pl. lizemanyag tartly, festék
tartaly stb.) nem létesiil.

A tervezett beruhdazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni. A tevékenység sordan nem
torténik felszini vagy felszin alatti vizekbe beavatkozas.

A létesités soran a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrasai a
kovetkezok:
> A létesités soran felszin alatti vizbe beavatkozas nem torténik. A 1étesitéskor, az
alapozasi munkdk soran a feltalajt letermelik, a megfeleld alapok kidsasra keriilnek. A
munka végeztével az igy kikeriild talajokbdl a kornyezet tereprendezését oldjak meg.
> A teriileten alland6 szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarolo, lizemanyag
tarolo, stb.) nem lesz.
> A mobil WC tartdlyanak sériilése, nem megfeleld iiritése.
> Atalajilletve a felszin alatti viz elszennyez6dése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kdolajszarmazék keriil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig.
> A talajra csak véletlenszeri géphiba soran keriilhet kdolaj szarmazék. Ez a jellegli hiba
csOszakadasbol, szivattyihibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasoddsabol
adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.
Az lizem kivitelezésénél a kovetkezOket kell betartani a felszin alatti vizek védelme érdekében:
> Az ¢épitdanyagok helyszinre szallitdsanal csak megfeleld miiszaki allapotu, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld szallitd jarmiivet hasznéalnak.
> Az épitdéanyagok gépjarmiirdl torténd leemeléséhez hasznal daru is csak megfeleld
miiszaki allapotd, rendszeresen karbantartott és a kornyezetvédelmi eldirasoknak
megfeleld lehet.
> Az alkalmazott foldmunkagépek csak megfeleld miiszaki allapotd, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld munkagépek lehetnek.
> Az épités soran a teriiletre kihelyezett mobil WC tartalyait rendszeresen ellendrizni és
iriteni kell.
> A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforrds a gépekbdl - havéria esetén - elfolyo,
elcsopogd olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a
hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén
hidraulika olaj szennyezheti a talajt. A felszin alatti viz elszennyezésére még havaria
esetén sem keriilhet sor, mivel a talajviz nagy mélységben talalhato.
> Rendkiviili olajelfolyas esetén a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd azonnali felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd
szallitasarol.
> Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizéldséaval
minimalisra csokkenthetd.
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Az iizemeltetés soran a kovetkezoket kell betartani a felszin alatti vizek védelme érdekében:
> A keletkez6  kommunalis  szennyvizeket  nyomaspréobaval  ellendrzott,
szennyvizcsatornan keresztiil vezetik el, amely csatlakozik a vérosi szennyviz gyiijto
halézathoz.
> A teriileten keletkezd csapadékviz rendezett elvezetésérdl gondoskodnak.

A felszini vizeket ér6 terhelések normal tizemi koriilmények kozott sem a telepitési, sem a
megvalosulasi (lizemelési) szakaszban nem kovetkezhetnek be. A kivitelezés, valamint az
lizemelés soran e tevékenységek 1égszennyez6 hatasabol eredden, kitilepedés utjan kertilhetnek
minimalis mennyiségli szennyezOanyagok a felszini vizekbe, elsésorban a teriilettél D-re futod
(~300 m) foldmedrii csatornaba. E csatorna nagyobbrészt szaraz medrii, csak a csapadékok,
hoolvadasok idején folyik benne viz.

Havéria esemény (pl. munkagépek, szallitojarmiivek iizemanyaganak kiomlése, hidraulikaolaj
csepegeése, szennyvizcsatorna torése, jarmiinek az arokba valo borulésa stb.) sordn kertilhetnek
szennyezbanyagok a felszini vizbe. Ha figyelembe vessziik ezek mennyiségét, valamint azt is,
hogy az arok medre jobbara szaraz, és a felszinre keriil6 ilyen szennyezéanyagok jellegiiknél
fogva nehezen jutnak el az arokig (éppen ezért jol kezelhetdk), a felszini vizek
szennyezOanyaggal valo terhelése viszonylag kis kockdzatot, terhelést jelent.

Megallapithato tehat, hogy a tervezett tevékenység a felszini vizek tekintetében a telepitési és
az tizemelési szakaszban normdl iizemi koriilmények kozott minimadlis mértékben terheld
hatdsu, havaria soran terheld hatdsu, a bekovetkezé valtozdsok elviselhetdk.

14 3. Ivovizellatas. szennyvizkezelés, csapadékviz elvezetés

Ivovizellatas

Azlizem vizigénye (szocialis, technoldgiai, tlizi). Az ingatlan ivoviz ellatasa vizhalozatarol lesz
biztositva.
Az ingatlan vizfogyasztasat alapvetden az aldbbiak hatarozzak meg:

- technologiai vizfelhasznélas

- lizemi dolgozok fogyasztasa,

- irodai dolgozdk fogyasztasa,

- takaritas céljara igénybe vett vizmennyiség.

Szennyvizkeletkezés és kezelés

A tervezett épiilet szennyvizcsatorndja Szikszo6 varos kdzmi csatorndjara lesz csatlakoztatva.
Az 1j csarnok iizemeltetése varhatoan napi maximum 900 m®nap technoldgiai
szennyvizterhelést jelent. A keletkez6 szennyvizek technologiai ¢s kommunalis jellegliek.

A telephelyi tevékenység soran kommunalis- és technoldgiai szennyviz keletkezik. A keletkezd
kommunalis szennyvizek, hlitévizek el6tisztitas nélkiil, az ipari szennyvizek (mosédvizek)
eldtisztitast (vegyszeres kezelés, zsirtalanitds) kovetden keriilnek bevezetésre a meglévo
szennyvizkezeld halozatba.

Az ipari szennyezettségli vizek (berendezések, csdvezetékek, tartalyok mosovizei, vizkezeld
szlirdmoso vizei, takaritasbol szarmaz6 vizek) magas szervesanyag- ¢€s zsirtartalmu
szennyvizek, iddszakosan erdsen ligos, vagy savas kémhatasuak.

A varosi kozcsatorna-halozatba vezetett szennyviz mindsége varhaton megfelel majd a
kdzcsatornaba vezethetdség feltételeinek.
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A napi szennyviz kibocsatast kozelitdleg a vizigénybdl az alabbiak szerint lehet becsiilni:
Napi vizigény = Napi szennyvizkibocsatas

Csapadékviz elvezetés

A szilard burkolattal ellatott kozlekedési- és rakodofeliiletekrdl lefolyod csapadékvizet a
feliiletek kiilsd széle mentén létesitendd szikkasztd arokrendszerbe vezetik, gytijtik Ossze.
ElGtisztitas csak a kamion rakodotér burkolt feliiletérdl 6sszegytijtott vizek esetében sziikséges,
iszap- és olajfogd berendezés segitségével.

A tetofeliiletekre hulld esOvizet elvezetd csatornan keresztiil a tervezési ingatlan mellett
huz6do, dnkorményzati tulajdonban és kezelésben 1évo vizelvezetd arokba kotik be, a meglévo
atemeld aknan keresztiil.

A teljesen zart technoldgiabol adéddan szennyezett csapadékviz nem keletkezik.

A csapadékviz a teriileten nem szennyezddhet, ezért karos hatast a tevékenység a felszini és
felszin alatti vizekre nem gyakorolhat.

A tevékenység a felszini- és felszin alatti vizekre varhatoan nem gyakorol kdros hatast.

14.4. Levegémindségre gyakorolt hatasok vizsgalata

A levegdvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a levegd védelmérdl szolo
306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet hatarozza meg. A tovabbi vonatkozé eldirdsokat a
légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocséatasi
hatarértékeir6l szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza. A 1égszennyezettségi
agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet intézkedik.

A légszennyezettség €s a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokat a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet irja eld.

A 140 kWth ¢€s annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményii
tiizelOberendezések miikodési feltételeirdl ¢és légszennyezd anyagainak kibocsatasi
hatarértékeirdl szolo 53/2017. (X.18.) FM rendelet allapitja meg.

A kozati kozlekedésb6l szarmazo 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékek alapjan mindsithetd.

14.4.1. Alapallapot

A tervezési teriilet Borsod-Abatj-Zemplén megyében taldlhato, a szikszoi kistérségben, a
Sziksz6 kiilteriileti 051/11 hrsz-u ingatlanan.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat sajoszentpéteri, illetve miskolci mérdallomasa
szolgaltathat immisszios adatokat a vizsgalt teriiletrdl.

A hattérszennyezés mértékének megallapitasahoz a sajoszentpéteri allomas 2019. évi adatait
hasznalatuk fel, a két telepiilés természeti adottsagai (Sajo-volgy- Hernad-volgy) illetve a
kozlekedési adottsagok hasonldsaga miatt.

Fentiek alapjan a vizsgalt tertilet alapterheltségét egyrészt a kozlekedésbdl adodo 1égszennyezd
anyagok kibocsatdsa alakitja, tekintettel arra, hogy a beruhazasi teriilet a 3-as szamu orszagos
kozat kozvetlen kozelében helyezkedik el, masrészt a kommunadlis és ipari eredetli forrasok,
illetve a regionalis hattérszennyezés — Miskolc, Kazincbarcika — hatarozzak meg.
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A légszennyez0 anyagok értékei a 24 dras atlagok alapjan 2020.01.01-2020.12.31:

17. abra: CO napi atlagok 2020.01.01.-2020.12.31. kdzott Sajoszentpéter mérdallomason rogzitett adatok alapjan
(Forras: Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat)
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18. abra NO2, NOy, PMyg és SOz napi atlagok 2020.01.01.-2020.12.31. kozott Sajoszentpéter mérdallomason
rogzitett adatok alapjan
(Forras: Orszagos Légszennyezettségi Mércohalozat)

2. tablazat: Légszennyezd anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan

SO2 NO2 NOx PMa1o cO
[ng/m?] [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?] [pg/m?]
4,5007 12,1830 18,0690 296733 | 531,6116
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3. tablazat: A vizsgalt térség zonacsoport besorolasa

Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
dioxid dioxid monoxid (PM1o)
F F F E F

E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alséd vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgdlt teriilet kornyezetének levegémindsége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szold rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyaddak. A munkagép és szallitd
jarmiivek miikddése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évo 1égszennyezd anyagok koziil az
alabbiak a meghatarozoak:

4. tablazat: A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei, célértékei, hossza tavu célkitiizései (1. melléklet
a4/2011. (I. 14.) VM rendelethez)

Légszennyezd Hatérérték [pg/m°] Veszélyességi
anyag oOras 24 6ras éves fokozat
Kén-dioxid 250 125 50* II.
Nitrogén-dioxid 100 85 40* .
Szén-monoxid 10 000 5000 3 000 Il.
Szall6 por (PM10) 50 40%* m

* Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy, véletlenszertien kivalasztott 24 oras

mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen elosztott, legalabb 8 héten keresztiil végzett mérés
**  Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy, véletlenszertien kivalasztott 24 6ras
mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil végzett 24 Oras mérés.

A tervezett tevékenység légszennyezd hatotényezoként a kornyezeti levegd mindségének
romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbirdlasdhoz a leveglterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kérnyezeti levegd egészségiigyi
kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kdrnyezeti levegdmindség valtozds prognosztizalhatd a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén. A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010.
(XI11. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatasteriilet nagysagat. A szallitas esetében, amely
vonalforrasként hatdrozhaté meg, szintén igy jartunk el. A szamitasokat a leggyakrabban
alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ 21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457
szabvanyok felhasznalasaval.

Létesitési szakasz
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A teriileten az aluminium italdoboz, doboztetd és az ice tea, energia ital és tiditoital gyartasanak
soran levegbterheléssel jaro tevékenységek zajlanak. Az épitési tevékenység sordn a
tereprendezés ¢és az alapozds, valamint a szerkezetépités idején lehet a legnagyobb
levegdterhelésre, ezen belill diffiz kibocsatdé forrasoktdél szarmazo, kornyezeti
levegdterheltségre szamitani.

Az alkalmazott munkagépektdl szarmazd levegdterhelést a nem kozati mozgd gépekbe
épitendd belsd égésii motorok gaznemi és részecskékbdl allé szennyezdanyag-kibocsatasanak
korlatozasarol sz616 75/2005. (IX. 29.) GKM- KvVM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete alapjan
hatarozzuk meg.

Légszennvyezo gaznemu anvag Kibocsatas:

Létesités soran varhat6 hatotényezok:

A tevékenység levegOterhelése a létesitési szakaszban a munkagépek telephelyen torténd
anyagmozgatas, tereprendezési tevékenységébol (PM10), tovabba a szallitdjarmiivekbol
szarmazo6 kibocsatasokbol adodik. Az épitési munkalatokhoz kapcsolédd kozuti forgalom
novekménye 5 gépjarmii forduld/napra (10 elhaladas/napra) becsiilt, mely elhanyagolhato
mértékli 1égszennyezés tobbletet okoz a szallitasi utvonal mentén. A 1étesitési szakaszban a
munkavégzés csak a nappali idészakban tervezett. A kivitelezési munkak iitemezetten
torténnek.

Normal tizemmenet soran varhatd hatoétényezok:

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi iddtartamra
szamitott, a 1égszennyezd pontforrds kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai
viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas.

a) az egyoras (PM10 esetében 24 06rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-nal
nagyobb, vagy
b) a terhelhetség 20%-nal nagyobb;”
Esetiinkben a jogszabaly a) feltétele érvényes: a NO2 oras egészségiigyi hatarértéke — a
levegdterheltségi szint hatarértékeir6l €s a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok

kibocsatasi hatarértékeirdl szo6lo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan — 100 pg/m?, melynek
10%-a (10 pg/ms3) az ut tengelyétdl szamitott 33 méteren teljestil.

A szadmitasokbol kitlinik, hogy a hulladékok szallitdsa miatti forgalomndvekedésbdl adodo
szennyezdanyag kibocsatas nem jelentds, elhanyagolhat6.

5. tablazat: Légszennyezést okozo folyamatok és a 1égszennyezé komponensek

Berendezés megnevezése| Darabszam Teljesitménye (kW) Legszennyezo
anyagok
Szilard nem toxikus
Mos6 vizmelegitd kazan 2 1170 por, CO, NOy, SOy,
CH, CO2
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Szilard nem toxikus

Mos6 berendezés szaritd 2 1025 por, CO, NOy, SO,
CH, CO>
Fest6berendezés szaritd Szilard nem toxikus
kemence 4 880 por, CO, NOx, SO,
CH, CO>
Szilard nem toxikus
IBO- Belsd
szaritd lileslslebne(:]eonat 2 1270 por, CO, NOx, SOz,
CH, CO;
Szilard nem toxikus
Oxidiser — 1 1465 por, CO, NOx, SO,
CH, CO;
F?stf"i berendezés elszivo VOC
kiirt6

P Szilard nem toxikus
Kozuti szallitas, gépi oor, CO, NOy, SO,

4
fhozgatas CH, CO2 korom

Kozvetett hatasok:

Kozvetett hatasoknak a szallitds hatdasabol eredd, valamint a telephelyen dolgozd gépek
kipufogd gazaibol szdrmazo légszennyezést tekinthetjiik. A megndvekedett jarmiiforgalom
altal okozott porterhelés a teljes épitési idoszak alatt, de féleg szaraz idészakokban jelentkezik.

e tehergépkocsi: 61db/nap
e személygépkocsi: 30 db/nap

Mozgb légszennyezd forrasok:

A tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiifogalom varhatéan:

e tehergépkocsi: 61 db/nap
e személygépkocsi: 30 db/nap

Az ebbdl szarmaz6d napi emisszid nagysagat a Kozlekedéstudomanyi Intézet Rt.
Levegdtisztasagi €s Motortechnikai tagozat altal kiadott ,,A hazai kozuti, vastti, 1€gi és vizi
kozlekedés orszagos, regiondlis €s lokalis emisszio-kataszterének meghatarozasa a 2004-as
évre vonatkozoan” cimii beszamoldjaban meghatarozott 90 km/h tizemmodra vonatkozo
fajlagos emisszi6 tényezdk alapjan szamitottuk.
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6. tablazat: A gépjarmiivek fajlagos emisszios tényezoi

Jarmi Emisszios faktor [g/km]
kategoria
CO CH NOx SO2 Korom
I. 5,35 1,44 221 0,00798 0,118
1. 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
1. 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

A tablazatban az alabbi kategoridkat hasznaltuk:
I. jarmiikategoria: Személy gépkocsi
II. akusztikai jarmiikategoria: Autdbuszok
III. akusztikai jarmiikategéria: 3,5 tonnanal nagyobb tehergépkocsik

Az emissziot a kovetkezd Osszefiiggéssel hatarozzuk meg:

e

e k a szennyez0 komponens jele

o Ex avizsgalt szennyezdanyag emisszidja az id0 és uthossz egységére szdmolva
e N jaérmi kategoria

e G gépjarmi stirtiség db/h

e emisszios faktor

Forgalmi kiindulési adatoknak jelen esetben a Magyar Kozut Kht ,,Az orszagos kézutak 2014.
évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” ciml kiadvanyabdl vettem. A napi forgalom a
vizsgalati teriilethez legkdzelebbi, 7694. kodszaml szamlaloallomés adatai alapjan a szamitott
Emissziot a kovetkezo tablazat mutatja be:

7. tdblazat: Szamitott napi emisszio

Jarmi Emisszio tobblet
kategéria
. co CH NOx SO, Korom
(mg/m*s) 0,0032 0,0007 0,0024 0,00001 0,0004
Jarmu kategoria
Szennyezé anyag I. 1I. II1. Osszesen
3919 242 1553
co Emisszios faktor 5,35 6,54 6,95 0,3859
Emisszié (mg/ms) 0,2427 0,0183 0,1249
CH Err.uss?los faktor 1,44 0,732 0,498 0,0763
Emisszié (mg/ms) 0,0653 0,0021 0,0090
NOx En?lss?l‘os faktor 2,21 8,22 9,07 0,2863
Emisszié (mg/ms) 0,1002 0,0230 0,1630
SO2 Err'liss?i)és faktor 0,00798 0,15 0,118 0,0029
Emisszié (mg/ms) 0,0004 0,0004 0,0021
Korom Emisszios faktor 0,118 1,89 1,8 0.0430
PM Emisszi6 (mg/ms) 0,0054 0,0053 0,0324 ’
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8. tablazat: A tevékenység megvalositasa utan a megndvekedett jarmtiforgalom emisszidja

Jarmu kategoéria
Szennyez6 anyag I. II1. II1. Osszesen
3949 242 1569
Emissziés faktor 5.35 6.54 6.95
co - 0.3891
Emisszié (mg/ms) 0.2445 0.0183 0.1262
Emisszios faktor 1.44 0.732 0.498
CH 0.0769
Emisszié (mg/ms) 0.0658 0.0021 0.0090
Emissziés faktor 2.21 8.22 9.07
NOx 0.2887
Emisszié (mg/ms) 0.1010 0.0230 0.1647
Emissziés faktor 0.00798 0.15 0.118
SO2 0.0029
Emisszié (mg/ms) 0.0004 0.0004 0.0021
K Emissziés faktor 0.118 1.89 1.8
orom __ 0.0434
PM Emisszi6é (mg/ms) 0.0054 0.0053 0.0327
9. tablazat: Uzemben létesitendd 1égszennyezd pontforrasok
Fiistgaz NOx Fefs
Pontforras Berendezés Darab Teljesitménye ; g' fail Fistgaz
. X . térfogataram ajlagos hémérséklet
jele megnevezése szam [kW] [mh] Kibocsatas °C]
[mg/m?]
P1 Moso 2 1170 5136 150 190
P2 vizmelegito
P3-p4 Mosé berendezés| 1025 513 150 205
szarito
P5.pg Festoberendezés 4 880 5136 150 190
szarité kemence
P9-P10 BO- Bels6 2 1270 8834 150 176
bevonat szaritd

Az egyes pontforrasok NOx kibocsatasanak hatasteriilet vizsgalata:

Jelen esetlinkben, mivel alap levegdterheltségrdl nincs informacionk, a hatarérték 10 %-a
vagyis az A) feltétel a hatésteriilet. A szamitasok alapjan a hatarértek 10 %-at nem éri el a
NOx koncentracid. Az NOx koncentracié maximuma 288m-en van.

A szamos (10 db) pontforrast 6sszegezve, diffuiz forrasként értékelve a kibocsatast az dsszesitett
NOx kibocsatas 835 méterre adodik.
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19. abra: A pontforrasok altali NOx kibocsatas hatésteriilete
(Forras: Google Earth, sajat szerkesztés)

Felhagyas:
A tevékenység felhagyasaval a tevékenységhez kapcsolddd pontforrasok €s jarmiforgalom
megszlinik, igy az altaluk okozott légszennyezd anyag kibocsatas is. Bontasi munkalatok
esetén a bontds idOtartamaig a telephelyen lizemelé munkagépek és szallitdo jarmiivek
flistgdzkibocsatasa jelent &tmenetileg nagyobb levegdterhelést.

Miikodés levegdbtisztasag-védelmi hatasai

Fités, melegviz eldallitas:

A tevékenység soran technoldgiabol adodé bejelentés koteles 1€gszennyezd pontforras létesiil.
A telephelyen két db 1170 kW teljesitményii moso vizmelegitd kazan (P1, P2) kertil telepitésre.
A kazanok a meglévo foldgaz vezeték haldzatrol vételezik az energiahordozot. A gazfogyasztas
a kialakul¢ téli iddjaras és az lizem varhaté munkaidd-terhelése fliggvényében fog valtozni. A
kazanok egyéb alapanyagot, segédanyagot, energiahordozot — a halozati villamos energia
minimalis igényén kiviil — nem igényelnek.

Az iizemelésbol szarmazo szallitasi forgalom

A beruhazasi teriilet, a 3. szam I. rendli féut mellett talalhato. A telephelyre az
alapanyagokat és felhasznalt segédanyagokat tehergépjarmuivekkel szallitjak be.

A tevékenység soran varhatd gépjarmiiforgalom:
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személygépkocsi: 30 db/nap
Tehergépkocsi: 61 db/nap

A tervezett alapanyag beszallitas, illetve termék kiszallitds az alabbi dbran lathato:

el Encroy

arorszag Kft »
v

Ma

20. abra: A tervezett szallitasi utvonal
(Forras: Google Earth, sajat szerkesztés)

e

A 3. sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendiic féut 353580. és 353512. szamu
korforgalmi csomopontjat elhagyva a forgalom 90%-a Miskolc irdnyéaba kozlekedik.
A vizsgalt utszakasz forgalmi adatait az alabbi tablazatokban 0sszegeztiik:
10. tablazat: A vizsgalt szamlaléallomas adatai (2020)
(Forras: Magyar Kozut Allami Kozutkezel Fejlesztd és Informdcios Kozhasznu Tarsasag)
o, , hatarszelvényei , forgalom | . szamlaloallomas
utszama | szelvénye Tkm+m] [km+m] hossza | fekvése jellege tipusa kédja
3sz.
L rendii 201+940 199+247 198+354 | 3,586 K cl M2 7694
fout
11. tablazat: A vizsgalt 0t forgalmi adatai (2020)
(Forras: Magyar Kozut Allami Koziitkezeld Fejlesztd és Informdcios Kozhasznu Tarsasdg)
= Osszes | Nehéz = AT
Szamlalo fOsszes motoros | motoros Oss’zes . Személ}fgépkocs K,is . | Motorkerék [i/nap] = et v oot it
s .. | forgalom tehergépkocsi i tehergépkocsi . kozepe . . oo
all. kodja li/nap] forgalom | forgalom li/nap] li/nap] li/nap] -par egyes | csuklos s nchéz potkocsi nyerges speciali
liap] | [i/nap] nehéz > >
7694 | 9623 9623 1717 1662 6290 1435 30 187 13 145 80 134 1303 0

Az lizemhez iranyuld forgalom az elsé években varhatéan nem valtozik szamottevden, a
jelenlegi célforgalom — mintegy 61 db tehergépjarmii naponta.
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A kozlekedésbdl adddoan a telephelyen kozlekedd, aruszallitast és egyéb logisztikai
tevékenységet végzo tehergépjarmiivek kipufogdgaz kibocsatasaval lehet szamolni.

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
sziikkséges valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkozd immisszios hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higuldsi paraméterek azonosak. Szdmszeriien kifejezve: En/In = maximalis. Az erre
az anyagra szamitott ,megfelel6” levegdmindséget biztositd tavolsagon tal a tobbi
szennyezdanyag koncentracidja sem Iépheti tal a hatarértéket. A hatésteriilet meghatarozasanal
is erre a tényre hivatkozunk. A terjedés szempontjabol kritikusnak tekinthetd szennyezdanyag
megallapitdsdhoz hasznalt viszonyszamok a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt
legfrissebb, 2018. évi fajlagos emisszios tényezdkkel szamolva, 10 000 szgk/nap és 50 km/h
atlagsebesség esetén az alabbi tablazatban lathaté modon alakulnak. Az emisszio a fajlagos
emisszio és a mértékado oraforgalom szorzata.

12. tdblazat: Fajlagos emisszids tényezdk (2018)
(Forras: Kozlekedéstudomanyi Intézet)

omiseios Oris (PM10

Szennyezéanyag tényezo Emisszio esetébe’n ,24 ,(irés) Ez“

(50 km/h esetén) [mg/mxs] hatar/el‘tgek [m2 /s]
[9/km] [mg/m?]

S02 0,00709 0,002 0,25 0,008

NO?2 1,42 0,473 0.1 473
co 10,1 3,367 10 0,3367

PM* 0,105 0,035 0,05 0.7

* A por esetében a KTI altal kozolt fajlagos emisszids tényezd az Osszes szilard részecskére vonatkozik, de
hatarérték-eldiras csak a PM10 frakciora van, igy az emittalt dsszes por mennyiségét a PM10-re vonatkozo
immisszios hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigortibb feltételt szabva.

Az értékekbdl lathatod, hogy a ,kritikus” szennyezd a nitrogén-dioxid, ezért a szdmitasok
elvégzéséhez elegendd ezt a szennyezdt figyelembe venni.

A tervezett tevékenység sordn végzett szallitdsbol szarmazdé NO2- emissziot az alabbi
tablazatban lathat6, jarmitipusok szerinti kibocsatasi adatokkal szdmoltuk.
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13. tablazat: Jarmiivek fajlagos NO2-emisszios tényezoi

(Forras: Kozlekedéstudomanyi Intézet)

szgk tgk.
NO:2 [g/h] NO:2 [g/h]
alapjarat 3,28 36,4
.. . szgk.
“ﬁ‘r‘:“/‘r‘]‘j’d NO: NO>
[9/km] [9/km]
5 1,4 9,37
10 1,38 8,39
20 1,29 6,87
30 1,33 6,25
40 1,34 6,00
50 1,42 5,99
60 1,62 6,31
70 1,84 6,88
80 2,06 7,78
90 2,21 9,07
100 2,4 11,17

Az emisszid érteke az egyes jarmiitipusok esetében, sebességtdl fiiggden: a mértékado
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozd emisszios tényezovel. Az 0sszes
emisszio (E) a jarmitipusonként kapott emissziok Osszegeként adodik. A mértékado
oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az éatlagos napi forgalom

szamitasakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5 szorzoval vessziik figyelembe.

Az lzemelés szakaszban (alapanyag beszallitas, késztermék kiszallitas) a jelenlegi napi
forgalmat, feltételezésiink szerint, 61 tehergépjarmii/nap (122 elhaladas) értékkel noveli a III.

jarmukategoriaban.

Az egyes jarmiikategoéridkban szamlalt jarmii-darabszamok személygépkocsi egységre vald

atszamitasahoz az alébbi tablazat szerinti egységjarmil szorzokat hasznaltuk fel.

14. tablazat: Egységjarmi szorzok

Szamlaléallomas fekvése
Jarmiikategoria
K (kiilteriilet) | L (lakott teriilet)
Személygépkocsi 1,0 1,0
Kis tehergépkocsi 1,0 1,0
Egyes autobusz 2,5 1,8
Csuklds autobusz 25 2,5
Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 14
Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
Potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
Nyerges szerelvény 2,5 2,5
Specialis nehéz jarmi 2,5 2,5
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Motorkerékpar +

segédmotoros

kerékpar 038 0.7
Kerékpar 0,3 0,3
Lassu jarmi 2,5 2,5

Az érintett Utszakasz, a 3. sz. fout 201+940 szelvényében az alapforgalom:

15. tablazat Alapforgalom

Osszesen | Szgk. Thg. |Autébusz | Motorkerékpar
% 100 76,87607|20,31288| 2,44439 0,36666
NF 1 180 | 6200 | 1662 | 200 30
[j/nap]
ANEF 0069 | 6290 | 4155 | 500 24
[E/nap]
MOF | 131628 | 7548 | 4986 60 2,88
[i’h]
Az tizem muikddésébdl adodo forgalomndvekmény az érintett utszakasz (3. sz. féut 201+940
szelvényében:
16. tablazat Forgalomndvekmény
Osszesen | Szgk. Thg. |Autébusz|Motorkerékpar
% 100 76,39309 [ 20,82679( 2,41750 0,36262
. NF 8273 6320 1723 200 30
[i/nap]
AN | 111515 | 6320 | 43075 | 500 24
[E/nap]
'\[/l'/oh]F 133818 | 7584 | 5169 | 60 288

A tablazatok alapjan megallapithato, hogy az lizem tevékenysége altal okozott tobbletforgalom
(61 thg/nap és 30 szgk.) a vizsgalt Utszakasz alapforgalmahoz képest minimdalis névekményt
jelent (1,63%).

Az

alapanyag  beszallitas,

lletve

késztermék  kiszallitas

(11L

jarmukategoria)

forgalomndvekményébdl szarmazd NOz-kibocsatas szamitdsa az érintett utszakasz 201+940
szelvényére vonatkozdan az alabbi tablazatban lathato:

17. tablazat: NO; kibocsatas az érintett utszakaszra vonatkozoan

3.sz. 1.
rendii fout
201+940
szelvényében

tizemmod 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[km/h]

[g/kE1Xh] 4742,157 | 4246,179 | 3476,907 | 3163,125 3036,6 3031,539 | 3193,491 | 3481968 | 3937,458 | 4590,327 | 5653,137
[ngnXS] 1,31726583 | 1,17949417 | 0,9658075 | 0,87864583 | 0,843500001 | 0,84209417 | 0,88708083 | 0,96721333 | 1,09373833 | 1,27509083 | 1,5703158

A fenti emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval keriiltek az
immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:
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— 73
| F, h
C, = —— -

R E SN -U- T,

ahol:
Ek = a folytonosan miitk6do vonalforras rovid id6tartamra vonatkozd szennyezdanyag
emisszioja [mg/(mxs)],
k = a szennyezé komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz¢lirany ¢és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egylitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],

A szamitasok kdzbenso €s végeredményei a kdvetkezok:
— ov: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fiiggéleges turbulens szorodasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— oz figgobleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.

A szamitdsok alapjan, a szdllitds dltal okozott forgalomnovekmény a 3. szamu fout (199+247—
198+354) hatarszelvényeiben a kritikus légszennyezd NOx esetében az uttengely
kozépvonalatol mért 33,5 méteres hatdsteriiletet jelolhetiink ki.

14.5. Talaj-, felszini, felszin alatti viz-védelem

Hatotényezok:

Az elézetes kornyezeti hatdsvizsgalat soran vizsgalt telephely kdrnyezetének vizrajzi-, foldtani-
és vizfoldtani adottsagait a talajtani jellemzokkel egylitt részletesen ismertettiik. A telepitendd
tevékenység talajra €s felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsait a vonatkoz6 20/2001. (11.14.)
Korm. rendelet eldirdsai szerint kiilon-kiilon vizsgaltuk a telepités, az lizemelés és a felhagyas
1d6szakaban. Kiilon foglalkoztunk az egyes fenti id0szakokban esetlegesen fellépd havariak
kovetkezményeivel is.

Létesités:

A létesités soran felszin alatti vizbe beavatkozds nem torténik. A 1étesitéskor, az alapozasi
munkdk soran a feltalajt letermelik, a megfeleld alapok kidsasra keriilnek. A munka végeztével
az igy kikeriild talajokbdl a kornyezet tereprendezését, parkositasat oldjak meg. A 1étesités
soran a talajra hat6 kornyezeti tényezok nem azonosithatdak.

Mikodés:

Normal iizemmenet soran varhato kibocsatasok:

A technologia mitkodése soran jelentés mennyiségii ipari viz felhasznalas tervezett. Az italos
dobozok mosasa soran 400 I/perc mennyiségli technologiai vizet fognak felhasznalni. A
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dobozok megmunkalasa, htizasa soran felhasznalt hiitdvizet a rendszerben visszaforgatva, a h6t
hiitétornyokon leadva tjra felhasznaljak.

A technolodgia soran keletkez6 szennyvizet a kozmiivekre kapcsolddva kivanjak elvezetni.

A technologiat szallité Roeslein Inc. tajékoztatasa szerint a keletkez6 szennyviz és a kibocsatott
szennyviz Osszetétele a kovetkezo lesz:

18. tablazat: A keletkez6 szennyviz és a kibocsatott szennyviz dsszetétele
(Forras: Roselein Inc.)

ST Vadlz'}sz_patak Process raw waste
imits effluent
KOlcr chemical oxygen demand (COD) 75 mg/l 400-1000 mg/I
BOI5 biochemical oxygen demand (BOD) 25 mg/l 200-500 mg/I
Total floating material total suspended solids (TSS) 50 mg/l 300-700 mg/l
Total dissolved solids (TDS) 2000-10000 mg/I
Total nitrogen (N) 25 mg/l <10 mg/Il
Oil + grease (O+G) 5 mg/l 200-400 mg/l
Ammonium-nitrogen 5 mg/l 10-25 mg/I
Total Phosphorus (P) 5 mg/l 10-25 mg/I
OSE (organic solvent extract) Hydrocarbons 5 mg/l 50-100 mg/I
pH 6.5-9 25-45
Total Ferrum (Fe) 10 mg/I 10-50 mg/I
Total Manganese (Me) 2 mg/l 2-5 mg/l
Total salt 2000 mg/! 143 mgzlé(o"‘f'z'ori%; from
Aluminium (Al) 0.5 mg/l 150-300 mg/I
Copper (Cu) 200 microgram/I <0.2 mg/l
Chromium (Cr) 50 microgram/I <0.2 mg/I
Zinc (Zn) 200 microgram/I <0.5 mg/I
Fluoride (F-) 2 mgl/l 40-100 mg/l

Normal lizemmenet soran a talaj, talajviz nem szennyezddhet.

Havariak kovetkeztében varhatd kibocsatasok:

Az alabbiakban a tevékenység folytatasa sordn a foldtani kozegek és felszin alatti vizek
mindségét veszelyeztetd havaria eseményeket értékeljiik.

A telepen a veszélyes anyagok, hulladékok szallitdsa sordn, vagy szallitojarmiivek,
rakodogépek meghibasodasakor keriilhet szennyezd anyag (olajféleség) a betonozott
taroloteriiletre és csapadék elvezetd haldzatba, vagy a foldtani kozegre.

Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikeriilt szennyez6anyag lokalizacidjarol, majd azok

Osszegyljtésérol (veszélyes hulladékként), illetve esetleges visszafejtésérdl. A havaria

események soran végzendd lokalizacios és karelharitasi tevékenységeket a kidolgozott Havaria

tervet és Riasztasi terv alapjan kell eljarni. A karelharitas soran alkalmazott felitatdo anyagok
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veszélyes hulladékként kezelendok, elszallitdsukrol- ill. artalmatlanitasukrol a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szolo 225/2015 (VIIL.7). Korm. rendelet
eldirasai szerint kell gondoskodni.

Felhagvyast kovetd allapotok:

A tevékenység felhagyasa esetén biztositani kell a beruhdzéas helyszini berendezéseinek
leszerelését és elszallitasat. A tevékenység felszdmolasat kdvetden a teriilet rekultivaciojarol,
az eredeti felszini allapotok visszaallitasarol gondoskodni kell.

Hatasfolyamatok. hatasviselok:

Létesités:
A létesités soran hatasvisel6k nem azonosithatdak.
Miukodés:

A veszélyes anyagok, hulladékok szallitdsa, tarolasa, el6kezelése, anyagmozgatdsa sordn
esetlegesen bekovetkezd kiomlések soran talajszennyezddés fordulhat eld. Nagy mennyiségli
veszélyes anyag elfolyaskor el6fordulhat, hogy szennyez6 anyag kertil a talajra. A szennyezés
terjedése soran hatasvisel6ként azonosithato a felszin alatti viz.

Felhagyas:

A bontas iddszakéban a szallitds soran a vesz€lyes anyagok, hulladékok tarolasa, illetve a
munkagépek lizemeltetése soran kiomlo veszélyes anyag, hulladék kdzvetleniil veszélyeztetheti
a talajt. A szennyezés terjedése soran hatasviseloként azonosithat6 a felszin alatti viz.

14.6. Zajkibocsatas

A zajvédelemmel kapcsolatos altaldnos kotelezettségeket a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X.29.) Kormdanyrendelet hatarozza meg. A
zajvédelmi hatarértékek a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo
27/2008. (X11.3.) KvWM-EiM rendeletben talalhatoak.

A létesités hatotényezoinek és varhato hatasainak elozetes becslése:

A beruhazasi teriilet Sziksz6 varos érvényes szabalyozasi terve alapjan Gip 1.1 jelli ipari-
gazdasagi teriileten valosul meg.

Szomszédos teriiletek tertilet-felhasznalasi modja:

e ¢szakra: ipari-gazdasagi teriilet (Gip 1.2)

e nyugatra: véddéerdésav (Ev 1.2), szdnt6 (Mék 1.2), tavolabb pedig a 90. szamu
villamositott vasuti févonal

e keletre: 3. szamu orszagos fout, tdvolabb mezdgazdasagi teriilet (Ma 1.1)
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o délre: védderddsav (Ev 1.2)

(Beruhdazasi teriilet kek szinnel jelolve)
(Forras: Szikszo Telepiilésrendezési terve, sajat szerkeszteés)

Sziksz6 varos szabalyozasi terve alapjan a beruhazasi teriilet besorolasa tehat mar
jelenleg is ipari- gazdasagi teriilet.

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési tervek modositasat,
osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervekkel.

Az épitési teriileten az €épitési munkalatok (anyagmozgatas, tereprendezés), a betonozas ¢€s a
falszerkezetek kialakitasa, a nyilaszarok beépitése és a burkolt feliiletek épitése, valamint az
egyeb szerkezetépités és a szerelvényezés idején a telekhatarokkal szomszédos, illetve azokhoz
legkozelebbi teriileteken iddszakosan az épitési, illetve az épitéshez tartozd szallitdsi-, és
anyagmozgatasi miveletekbdl szarmazo zaj okoz zajterhelést.

Az alkalmazott épitdipari munkagépek és a kéziszerszamok hasznalatabol, valamint a
rakodasbol eredd zaj lesz a meghatarozo.

Ejjel terv szerint nem lesz épitési tevékenység.

A legkozelebbi védendd ingatlanok Szikszo véaros Golya utca, Mora Ferenc utca, Temesvari
utca, Dobo Istvan utca, Vécsey Tamés utca, Tamas Aron utca, Bocskai Istvan utca és Méricz
Zsigmond utca alatti laké ingatlanjai. A legkdzelebbi lakoingatlan a Szikszd, Golya utcan
talalhato, mely kb. 1480 méter tavolsagra fekszik a beruhazas teriiletétol.
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A védendd ingatlanok zajvédelmi szempontl besoroldsa a Sziksz6 varos telepiilésrendezési
tervében meghatarozott felhasznalasi mod alapjan lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,

falusias, telepszertii beépités).

A vonatkozo6 zajterhelési hatarértékeket az alabbi tablazat tartalmazza.

19. tablazat: Uzemi és szabadidds 1étesitményektdl szirmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd

teriileteken a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

ElM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan

Hatarérték (LTH) | Hatarérték (LTH)
az LAM az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre | megitélési szintre
(dB) (dB)
nappal 06-22 ora | éjjel 22—06 ora
Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil
R 45 35
az egészségligyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszert beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 50 40
létesitmények tertilete, a temetdk, a
zoldtertilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a 55 45
vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

A tevékenység és a fobb gépek leirasa:

Napjainkban a korszerii csomagolastechnikanak fokozott jelentdsége van a piacképes termékek
eléallitasanal.
Korszertinek akkor tekinthetd a csomagolas, ha:

. a terméknek esztétikus megjelenést biztosit;

. a termék betoltése utan a lezaras egyszeriien elvégezhetd;

« a vasarlo részére egyszerii felhasznalast (megbonthatdsagot) biztosit;
« olcson, tomeggyartassal eldallithato;

« felhasznalas utan az Gjra feldolgozhatdsag gazdasagosan elvégezheto;
« kielégiti a vele szemben tdmasztott higiéniai kovetelményeket.

"o

Az ¢lelmiszeriparban eldallitott {iditéitalok palackozéasara elterjedten alkalmazzak a tépdzaras
tetdvel ellatott fémdoboz csomagolast. A folyékony élelmiszerek fémdobozos csomagoléasa
tobbnyire kielégiti a fenti kdvetelményrendszert.

A fémdoboz, illetve a tépdzarral ellatott doboztetd eldallitasa és a toltés utani lezarasa a
képlékenyalakitas korébe tartozd lemezalakito technologidkkal torténik.

Az olyan geometriai méretviszonnyal késziilé italos dobozok, amelyek magassag és atmérd
viszonya meghaladja az 1:1-es aranyszamot, hagyomanyos és falredukcios mélyhuzassal
késziilnek. Ezt D+l modszernek nevezi az irodalom a Drawing and lIroning szavak
kezddbetliinek felhasznalasaval.

A gyartashoz hasznalt aluminium lemez vastagsdga 0.4...0.45 mm, amelyet a falvékonyitd
huzas soran kb. 0.1...0.14 mm-re redukalnak.
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A falvékonyitd htizasok alkalmazasa két célbol torténik:

e a doboz palast szilardsaganak novelése és
« a gazdasagosabb anyagfelhasznalas érdekében.

A miiveleti sorrend f0bb lépései.

1.

10.

11.

Csésze vagasa és mélyhuzasa:
A csészenyomd percenként 100 csészét vag ki hatalmas aluminium vagy
acéltekercsekbdl.

Olvasztds és alakitas:
A csészét keresztiilnyomjuk a huzégytiriin keresztiil teljes hosszaban ¢€s a fenék részt
domboritjuk a dobozformazon vagy a palastkialakitd berendezésen.

A kovetkezo fazis a megfeleld dobozméretre vagas.

Tisztitas:
Az aluminium dobozok ezutdn t0bbszoros tisztitd, moso és szaritd allomasokon mennek
keresztiil, el0készitve a dobozt a feliileti festésre.

Lakkozas:
A dobozok athaladnak az applikatoron, ami UV anyaggal fényezi a dobozok aljat.

Festés ¢és lakkozds:

A dekorator egységben egy ofszet nyomtatd festi a dobozokat. A dekorator egységben
1év6é nyomtatd dllomason a dobozok a henger ala keriilnek, amely egy id6ben nyolc szint
nyomtat rajuk.

Szaritas:
A dobozok szallitoszalagon keresztiil bekeriilnek a szaritobkemencében, ami szaritja és
fixalja mintat.

Belsd lakkozas:
A belsd védo lakkozast egy IC Spray berendezéssel viszik fel a doboz belso feliiletére.

Belso lakkozas szaritdsa:
A belsé szaritoberendezés atszallitja a dobozokat a kemencébe, amely megszilarditja a
belsd bevonatot.

Nyakbehuzo berendezés:

Peremezi a doboz felsd részét, megerdsiti a peremrészt és teszteli, hogy toltésre
alkalmas-e a doboz. Ezt kovetéen mindegyik dobozt mechanikusan tesztelik a csepegés
ellendrzéséhez.

Csomagolo:
A dobozok raklapra pakolasa automatizalt, melyet a szallitasra torténd elkészités kovet.

A tervezett tevékenységbol szarmazo zajkibocsatas:

A tervezés jelen fazisdban nem 4all rendelkezésilinkre pontos informdaciok a beépitendd
zajforrasok pontos tipusarol, igy a szamitasnal a tervezett zajforrdsokhoz nagyon hasonld
zajforrasok adatait vettiik alapul.

A berendezéseket/zajforrasok miikodési idejét, elhelyezkedését és a szamitasnal alkalmazott
zajteljesitmény szinteket az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:
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20. tablazat: A berendezések, zajforrasok miikodési ideje, elhelyezkedése és zajteljesitménye

el Zajforras mikodési

. . . . ajteljesitmény ideie

Za]_fe(}gras Zajforra’s szintje - Lwa ! - Elhelyezkedése

J megnevezese [dB(A)] Nappal Ejszaka
[idOtartam] | [id6tartam]
hiitétornyok 06:00- 22:00- A -

Z1 (2 db) 94/2 db 9900 06:00 ¢épuleten kiviil

nappal, éjjel
. csOkkentett
kiltéri 06:00- 22:00- - .

22 egységek (4 db) 84/4 db 22:00 0p:00 | izemmodban -
szakaszos
miikddés —tetdtér

gyartocsarnokb AN N
Z3 an kialakulo 95 06'_00 22'_00 épiileten beliil
. . 22:00 06:00
diffiiz hangtér

A telephelyen naponta kb. 61 db tehergépkocsi végzi a be- és kiszallitast, illetve mintegy 30
személygépkocsi elhalad4s varhato az iizem dolgozdinak és a vendégek érkezése-tavozasa
okan. A tehergépjarmiivek haladasi sebessége telekhataron beliil 30 km/h.

A jelenlegi lizemi tevékenységtdl szarmaz6 zaj terhelési hatarértékeit zajtol védendd teriileten
a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamt mellékletének 2. sora irja eld.

Zajvédelmi szempontua hatasteriilet:

A tevékenységbdl szarmazé zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkoz6 kdrnyezeti zaj €s
rezgeés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdését alkalmazzuk.

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrés
hatéstertiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarértek,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.
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A vizsgalt l1étesitmény esetében a hatésteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak
felel meg lakott teriileten, d) gazdasagi teriileten:

21. tablazat: Zajterhelési hatarértékek az egyes teriiletekre vonatkozoan

c . Hatasteriilet
Zajterhelés
Zajterhelési értéke a ST sle
Szabalyozasi terv AJrercies! Hattérterhelés L kiterjedése az
- . hatarérték éjjel hatasteriilet o
szerinti besorolas [dB] o F akusztikai
[dB] vonalan éjjel . .
kozépponttol
[dB]
[m]
Gip — gazdasagi tertilet 50 - 45 162
Lke — Kkertvarosias
lakoteriilet 40 i 30 530

A fentieknek megfelelden a hatasteriilet 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés
figyelembevételével az ¢&jjeli idétartamra és a legkedvezotlenebb esetre hataroztuk meg, a
tervezési teriilet kornyezetét figyelembe véve a 6. § (2) b) bekezdése alapjan (beépitett teriileten
a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a legnagyobb hatastertilet
mérhetd, illetve szamithato, és van zajtol védenddé homlokzat.) végeztiik el.

A zajkibocsatas hatasteriiletén beliil zajtol védendd épiilet/teriilet nem talalhato, igy a 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 10. (3) bekezdése alapjan a zajkibocsatasi hatarérték kérelem
benyujtasa nem indokolt.

Kozlekedési eredetii zajszempontu hattérterhelés:

A 3. szdmu masodrendll fout forgalméanak zaja jelentOs terhelést jelent a varos zajterhelése
szempontjabol. A Szikszo varos Telepiilésrendezési Tervének alatamaszté munkarésze kozlése
szerint (V+A Viszlai Epitész Iroda Kft., LA-URBE Epitész Iroda Kft. — 2011. oktdber):

A 3. szamu ut varosi dtmend szakaszan a kozlekedésbol szarmazo zaj (...) jelentos(...). A
fout varosi elkeriilo szakaszanak elozetes kornyezetvédelmi hatastanulmany készitése soran
1998 évben zajszint mérések is torténtek a varos belteriiletén. Ezek egyértelmiien tanusitjak,
hogy nappal a megengedett 65 dB hatarértéket meghalado zaj észlelheto a fout mentén.”

Fentiek alapjan tehat fontos volt megallapitani, hogy a vizsgalat targyat képezd 0j beruhazas
mennyivel ndveli meg Szikszd varos kozuti zajterhelését.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. melléklete szerinti kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési
hatarértékeit a zajtol védend? teriileteken az alabbi tablazat tartalmazza.
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22. tablazat: Kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a védendod teriileteken

Udiil6teriilet,
kiilonleges
terliletek koziil az
egészségiigyi
teriilet

50 40 55 45 60 50

Lakétertilet
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias,
telepszerii
beépitésii),
kiilonleges
terliletek koziil az
oktatasi
Iétesitmények
tertiletei, és a
temetok, a
z0ldteriilet

55 45 60 50 65 55

Lakotertilet
(nagyvarosias
beépitésti), a
vegyes teriilet

60 50 65 55 65 55

Gazdasagi teriilet

65 55 65 55 65 55
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A Magyar Kozat Nonprofit Zrt. altal kiadott 2020. évre vonatkoz6 atlagos napi forgalma a 3.
szdmu masodrendli féutnak a vizsgalati teriilethez legkdzelebbi, 7694. kdédszamu
szamlaloallomas adatai alapjan:

23. tablazat: A 7694. kodszamu szamlaléallomason rogzitett forgalomszam adatai (2020)
(Forras: Magyar Kozut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informdacios Kozhasznu Tarsasag

= Kis Autobusz Tehergépkocsi ,
Osszes Szem. heraé Lasst
forgalom épkocsi ke ereep- . kdzepesen . . : MOtor jarmii

g g _p kocsi egyes | csuklos nchéz nehéz | poétkocsis nyerges [l/nap] J_
l/nap] | [fmap] | oy | Gimael | Gineo] | S| Ginap] | Ginep] | Ginap] [i/nap]

9623 6290 1435 187 13 145 80 134 1303 30 6

A 2020. évre vonatkozo atlagos napi forgalmi adatokbdl a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol szold 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet
2. szamu melléklete alapjan képzett akusztikai jarmiikategoriakba sorolt 9sszesitést az alabbi
tablazat tartalmazza:

24. tablazat: Akusztikai jarmikategoriankénti 0sszesités

M.
1553

Akusztikai jarmiikategoria l. 1.
3919 | 242

Osszes forgalom [jarmii/nap]

Az lizemelés soran varhatoéan 61 tehergépjarmii/nap elhaladaséaval torténik majd az alapanyag
beszallitas, illetve késztermék kiszallitds. A késztermék a tervezett iizemegységbdl a
szomszédos gyaregységbe kerlil atszallitasra, azonban a biztonsag javara a szamitasok soran a
maximalis, 16 kamion/nap elhaladésat vettiik alapul. A kamionforgalom mellett még napi 30
személygépkocsi forduloval (60 személygépkocsi/nap elhaladassal) kell szamolni a dolgozok
¢s latogatok kozlekedése okan. A biztonsag javara a szamitasok sordn 15 személygépkocsi/nap
elhaladasat vettiik alapul.

Az egyes akusztikai jarmiikategoridknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysdgihoz
tartozo mértékado sebességként a kozuti kozlekedés szabalyairol szolo 1/1975. (I1. 5.) KPM-
BM egyiittes rendelet 26. § szerint lakott teriileten 50 km/h-4s, lakott teriileten kiviil egyéb tuton
90 km/h-as sebességhatart vettiik figyelembe.

A szamitasok soran a napszak forgalom aranya (A x) az ANF-hez képest a 25/2004. (XI1. 20.)
KvVM rendelet 3. tablazata alapjan keriilt meghatarozasra.

A szamitasok soran hasznalt tovabbi paraméterek:
Latoszog: B=180°;
Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2 = 2 (4tlagos éjszakai forgalmu utak);

Forgalmi savok szdma: 2 db;
Akusztikai érdességi kategoria: C (Kg,s,t,j,i= 0.49)
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Vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint Laeq(7.5) szamitasa — 3. sz. 1. rendli fout,

lakott teriileten beliil (beruhazas nélkiil):

25. tablazat: Laeq szamitasa lakott teriileten beliil beruhazas nélkiil

Napszak | .. Ak,l,JSZtika}i . Fz;%ﬂglm nap?ijz;)en Vmax | i NG N Laea(r.)
jarmiikategoria [jirmii/nap] | [jérmi/n] [km/h] [dB] [dB] [dB]

l. 3645 228 50 0.49 | 7501 | -9.6 65.41
Nappal . 224 14 50 0.49 79 -21.7 57.3
I 1426 90 50 0.49 | 82.66 | -13.7 68.96

Napszak | .. Ak,l,JSZtika}i . FO:’ngjaellom Qniet Vmax | i NG N Laea(r.)
jarmiikategoria [jérmii/nap] [jarmi/h] | [km/h] [dB] [dB] [dB]
l. 274 34 50 0.49 | 75.22 | -17.9 57.32
Ejjel . 18 2 50 0.49 | 79.21 | -29.7 49.51
I 127 16 50 0.49 | 82.83 | -21.3 61.53

Vonatkoztatasi egyenértékli A-hangnyomasszint Laeq(7.5) szamitasa — 3. sz. 1. rendli fout,
lakott teriileten beliil (beruhazassal):

26. tablazat: Laeq szamitasa lakott teriileten beliil beruhdzassal

Napszak | . Akusttikai Fﬁ;%ﬂ;’{“ Quaspomen | Vmox | (o | K | Ko | Lo
jarmiikategéria [jérm{i/nap] [jarmii/h] | [km/h] [dB] [dB] [dB]
l. 3673 230 50 049 | 7501 | -9.6 65.41
Nappal I 224 14 50 0.49 79 -21.7 57.3
. 1440 90 50 049 | 8265 | -13.7 68.96
Napszak | .. Ak’gsztikafi . FOZ?j;ﬂlom Qujel Vmax (¢ st = - Laca(rs)
jarmiikategoria i [jarmii/h] | [km/h] [dB] [dB] [dB]
l. 276 35 50 049 | 7522 | -17.9 57.32
Ejjel . 18 2 50 049 | 79.21 | -29.7 49.51
"l 129 16 50 049 | 8283 | -21.2 61.63

27. tablazat: Laeq értékének alakulasa lakott teriileten beliil beruhazas nélkiil és beruhazassal

Beruhazas nélkiil:

Laeq(7,5)9,8,t, j nappal | 70.70 dB
Laeq(7,5)g,s,t, j éjjel | 63.10 dB
Beruhazassal:

Laeq(7,5)9,8,t, j nappal | 70.70 dB
Laeq(7,9)g,s,t, j éjjel 63.20 dB

Vonatkoztatasi egyenértékli A-hangnyomadsszint LAeq(7.5) szamitasa — 3. sz. 1. rendli fout,

lakott teriileten kiviil (beruhazas nélkiil):
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28. tablazat: Laeq szamitasa lakott teriileten kiviil beruhazas nélkiil

Napszak | . Akusztikai Fﬁ;%%';’{" Quaspasen | Vo [ | Ke | Ko | Lo
jarmiikategoria ity [jarmi/h] | [km/h] [dB] [dB] [dB]
I 3645 228 90 0.49 | 82.04 | -12.2 69.84
Nappal Il. 224 14 90 0.49 | 86.04 | -244 61.64
1. 1437 90 90 0.49 | 89.18 | -16.3 72.88
Napszak | .. Akusztikai FO:’ngjaellom Qnij Vmax st N Ko el
jarmiikategoria [jérmii/nap] [jarmi/h] | [km/h] [dB] [dB] [dB]
I 274 34 90 0.49 82.1 | -20.5 61.6
Ejjel Il. 18 2 90 0.49 86.1 | -32.2 53.9
1. 127 16 90 0.49 | 89.23 | -23.8 65.43

Vonatkoztatasi egyenértékli A-hangnyomasszint Laeq(7.5) szamitasa — 3. sz.

lakott teriileten kiviil (beruhazassal):

29. tablazat: Laeq szamitasa lakott teriileten kiviil beruhdzassal

I. rendli fout,

Akusztikai Forgalom Onmapictan v K Ko Lacas)
Napszak jarmiikateg nappal AP " | Kgstii s
oria s [jarmii/h] | [km/h] [dB] [dB] [dB]
1 3673 230 90 0.49 | 82.04 | -12.2 69.84
Nappal Il. 224 14 90 0.49 | 86.04 | -244 61.64
1. 1451 91 90 0.49 | 89.17 | -16.2 72.97
Akusztikai Forgalom
.z /0 fes n,éjjel Vmax Kt Kb LAeq(7.5)
Napszak jarmiikateg éjjel . Q oy Kgstji
oria [jérmii/ap] [jarmii/h] | [km/h] [dB] [dB] [dB]
1 276 35 90 0.49 82.1 | -205 61.6
Ejjel Il. 18 2 90 0.49 86.1 | -32.2 53.9
1. 129 16 90 0.49 | 89.23 | -23.8 65.43

30. tablazat: Laeq értékének alakulasa lakott teriileten kiviil beruhdzas nélkiil és beruhazassal

Beruhazas nélkiil

Laeq(7,5)9,s,t, j nappal | 74.80 dB
Laeq(7,5)g,s,t, j éjjel | 67.10 dB
Beruhazassal

Laeq(7,5)9,8,t, j nappal | 74.90 dB
Laeq(7,5)g,s.t, j éjjel | 67.10 dB

A szamitasok alapjan tehat a beruhdzas megvalosulasa esetén 0.1 dB kozuti forgalom eredetii
zajterhelés novekmény varhaté Szikszo véros belteriiletén éjjeli iddszakban, amennyiben
a teljes forgalom a varos iranyéaba zajlana, illetve 0.1 dB zajterhelés ndvekmény varhato lakott
teriileten kiviil, nappali idészakban.
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A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 7. § (1) szerint:

LU tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi  tevékenyséq
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mertékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.”

A szamitasi eredmények alapjan a varhatoé jarulékos zajterhelés joval alatta marad a
jogszabalyban foglalt 3 dB-es mértékii névekménynek, ezért hatasteriilet nem jelolhet6 ki.

Az épitési-Kivitelezési tevékenység varhato zajkibocsatasa:

Az eldzetes tervek alapjan a beruhdzas épitési fazisa 2020. 1V. negyedév — 2022.1. negyedév
kozott zajlik.
Az épitési fazis az alabbi fobb tevékenységekre bonthato:

foldmunkak és épiilet alapok kialakitasa
épiiletvazak épitése

raktar padlozatanak kialakitasa

gépalapok kialakitasa

épiiletek fltésének és 1égtechnikdjanak kiépitése
villanyszerelési munkélatok

kozmiivek kiépitése

Az épitési fazis varhatd zajkibocsatasara vonatkozo jogszabalyi hatteret a kornyezeti zaj- €s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes
rendelet adja, melynek 2. melléklete tartalmazza a terhelési hatarértékeket a zajtol védendo
tertiletek kapcsan:

31. tablazat: Epitési munkabol szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védends teriileteken

Hatarérték (Lth) az Law’ megitélési
szintre*
(dB)

ha az épitési munka idétartama

Zajtol védendo teriilet 1 h6 1 hé
onap vagy onap r e
kevesebb felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal | éjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 |22-06 | 06-22 |22-06 | 06-22 [22-06
ora ora ora ora ora ora
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 60 45 55 40 50 35
tertilet
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii 65 50 60 45 55 40
beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
1étesitmények teriiletei, a temetok, a zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvény szerint.

Mivel az épitési tevékenységet nappali iddszakban fogjadk végezni, ezért csak a nappali
hatarértéket kell figyelembe venni.

57

HELL Energy Magyarorszag Kft. altal a Sziksz6 051/11 hrsz-0i ingatlanon létesitendd
DOBOZGYAR és PALACKOZO UZEM
El6zetes Vizsgalati Dokumentacio



Az ¢épitési fazis zaj szempontjabol kritikus tevékenységei a foldmunkak elvégzése és épiilet
alapozas, valamint az épililetvazak épitése, hiszen ezeknél még nem jelentkezik a késébbi
csarnoképiilet falazatanak csillapit6 hatésa.

A vizsgélat soran figyelembe vett zajforrasok tekintetében nem rendelkeztiink a munkalatok
soran hasznalni kivant géppark pontos zajteljesitmény szintjeivel, ezért a feltiintetett értékek az
egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl szolo 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete alapjan
kertiltek meghatarozasra.

Az alabbi tablazat mutatja az épitési munkalatok soran alkalmazott zajforrasok altal lesugarzott,
8 ora megitélési idore vetitett, 6sszegzett A-hangteljesitményszint értékét, valamint a vizsgalati
ponton fellépd zajterhelés mértékeét.

32. tablazat: Epitési munkak soran alkalmazott zajforrasok altal sugarzott A-hangteljesitményszint értéke

Tevékenység Alkalmazott munkagépek Uzemidé | Lwa [dB] Laeq1210m [dB] E::IABN]I

Billendplatos tehergépkocsi™ (*2) 8 ora

Foldmunkak Kotro-rakodo™ 6 6ra 112.8 39.1 39
Doéngols™ (*2) 6 ora
Billendplatds tehergépkocsi (*2) 8 ora
Kotro-rakodo 6 ora

Alapozas S 113.2 39.5 40
Beton mixer 6 ora
Betonpumpa 6 ora
Billendplatds tehergépkocsi 6 ora
Mobil daru™"** 4 6ra

Szerkezetépités S— 112.2 38.5 39
Fém korfiirész 4 ora
Ipari sarokcsiszold™ ™ (*3) 4 6ra

*Scania G420 (309 kW)

*JCB 4CX Eco (81 kW)

“*Wacker BS60-2 (1.8 kW)

“**Mercedes Benz Actros 3235 8X4 Karrena (257 kW)
KATO NK-250E-V (169 kW)

““Makita 4131 (1.1 KW)

TSKIL Masters 9475 MA (1.25 kW)

Az elvégzett szamitasok alapjan megéllapithatd, hogy a kivitelezési munkalatok soran a
zajterhelés a legkdzelebbi megitélési ponton meg fog felelni a vonatkoz6 hatarértékeknek.

Az épitési munkalatokhoz kapcsolodo kozuti forgalom névekménye 5 gépjarmii forduld/napra
(10 elhaladas/napra) becsiilt, mely elhanyagolhaté mértékii zajterhelés tobbletet okoz a
szallitasi utvonal mentén.

Az épitési-kivitelezési tevékenység zajszempontu hatasteriilete:

A hatésteriilet meghatarozasadhoz a jogszabalyi hatteret a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl szo16 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése tartalmazza, mely
alapjan a létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatdrérték,
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b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

A szamitasok soran a lakoteriiletre vonatkozdan a kiemeléssel is megjelolt a) pont, mig a
gazdasagi terliletekre vonatkozdan az €) pont keriilt figyelembevételre. Minthogy a szamitasok
soran figyelembe vett épitési fazisok egyike sem kezdhet6é meg, mig a koradbbi be nem
fejezodott, ezért a hatasteriilet a legnagyobb zajterhelést okozo alapozasi fazisra kertil
bemutatasra.

33. tablazat: Az épitési — kivitelezési tevékenység zajszempontu hatasteriilete

Teriileti besorolas
Sziksz6 varos Zajterhelési Hattérterhelés Zajterhelés értéke Hatasteriilet

érvényes hatarérték [dB] a hatasteriilet Kiterjedeselm]

szabalyozasi terve [dB] hataran [db] !
alapjan

Gip (ipari-

gazdasagi teriilet) 70 5 256

Lke (lakoteriilet) 60 - 50 430

A szamitassal meghatarozott hatasteriileten védendo ingatlan nem talalhato.

Osszefoglalas:

crer

adodoan nem terheli zajjal a védendd lakokornyezetet, hatasteriiletén védendd létesitmények
nem talalhatoak.

Osszességében a jelen munkarészben rogzitett koriilmények esetén a vizsgalt iizem,
zajkibocsatasa megfelel az eldirasoknak.

14.7. Hulladékkezelés

Hatotényezok:

Létesités:

A létesités sordan az épitésbdl adodoan é€pitési hulladékok keletkezésére kell szamitani. A
konnyliszerkezetes épiilet miatt aranyaiban kisebb a hulladékkeletkezés, révén, hogy a csarnok
elemeit eldre legyartva szallitjak a teriiletre.

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a 2012. évi CLXXXV. torvény,
valamint a végrehajtasara kiadott jogszabalyokban eldirtakat. A hulladékokkal kapcsolatos
kezelési (gytijtési) feladatokat, a naprakész nyilvantartast és éves adatszolgaltatast a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szold jogszabaly, illetve a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo kiilon
jogszabdly szerint fogjak teljesiteni.

A varhato hulladék keletkezés tervezése, valamint a keletkez6é hulladék kezelése soran az
¢épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-
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KvVM egyiittes rendelet eldirasait kell végrehajtani. A kivitelezének a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartési és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szol6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
eldirasait is teljesiteni kell.

Az esetleges (ut egyéb burkolat felbontasi) bontdsi munkélatok soran a 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet melléklete szerint kiallitott bontasi hulladék elszdmolast a
Kornyezetvédelmi Hatosagnak be kell nytjtani.

Az ¢épiiletek Iétesitése soran vegyes ¢épitési tormelék keletkezésével szamolunk, melyek
kezeldnek torténd atadasardl a kornyezethasznaldé gondoskodni fog.

34. tablazat: A létesités soran keletkez6 hulladékok

Azonosito i
Hulladék megnevezése Becsult menny.

kéd ®
E’Sld ¢és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03- 17 05 04 160
Fa 1702 01 0,4
Vas és acél 17 04 05 0,2
kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik 17 09 04 50
a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t61 és a 17 09 03-t6l '
Osszesen: - 165,6

Az épités soran a humuszos termdréteget a beruhazasi munkalatok megkezdése eldtt le kell
szedni és kiilon depokban kell elhelyezni. A beruhdzas utan a deponalt humuszt az igénybe nem
vett terliletek talajara el kell, teriteni vagy a tereprendezéshez termdréteg kialakitasara kell
hasznalni.

Miikodés:

Normal lizemmenet soran varhat6 hatétényezok:

Normal izemmenet soran elsdsorban a felhasznalt anyagokbol megmarado hulladékok, selejt
termékekbdl adodoan, valamint a felhasznalt segédanyagok (festékek lakkok) csomagolasi
hulladékok keletkezésére kell szamitani.

A technologia soran az aluminium lemezek kivagasakor keletkezé ugynevezett stancolasi
gyartaskozi maradék, valamint a selejt termékek 100 %-ban hasznosithaté aluminium
hulladékok. Az aluminium hulladékok az iizemen beliil baldzasra keriilnek, majd
egységrakomany Osszegylilésekor engedéllyel rendelkezd hasznositonak kivanjak atadni.

A felhasznalt vegyi anyagok, lakkokkal szennyezett csomagoldanyagok hulladékainak
keletkezését, ujratolthetd csomagolasok felhasznalasaval kell csokkenteni. Egyes készitmények
nagy mennyiségii felhasznalasabol adododan eleve tjrahasznalhatd csomagolasban pl.: 1 m3-es
IBC-ben kertil beszallitasra.

35. tablazat: Technologiabol keletkez6 hulladékok, a technoldgia becsiilt anyagmeérlege

o mennyiség i mennyiség S
tonna/év tonna/év
Aluminium lemez 36.000 Termék 39.000 25.000 raktar
lakkok 3.200 EWC 15 01 04 360 25.000 raktar
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aluminium hulladék

EWC 1501 10

festékek 200 veszélyes anyaggal 40 veszé}yes’hull.
szennyezett tarolo
csomagolasi hull.

EWC 13 05 06 .
olajos emulziok 100 50 Veszerlyes’ hull

olajos emulzié tarolo
mosé kemikaliak 50 - - -

Karbantartas soran keletkez6 hulladékok:

Az ilizemben hasznalt berendezések és ¢épiiletek folyamatos karbantartdsabol veszélyes
hulladékok keletkeznek, amelyet a veszélyes hulladék iizemi gytijtohelyen tarolnak atadasig.

36. tablazat: Karbantartas soran keletkez6 hulladékok

Azonosité szam Megnevezés Csomagolas modja

08 03 17* Hulladékka valt toner Polietilén zsak

13 02 05* Féradt olaj 200 I-es acélhordo
1501 10* Olajjal szennyezett géngyodleg Polietilén zsak

15 02 02* Olajos rongy kesztyli Polietilén zsak

15 02 02* Olajos felitaté anyag 200 I-es acélhordo

15 02 02* olajsziir6k 200 l-es acélhordo

16 02 13* Hasznalatbol kivont berendezések Fém konténer

16 06 01* Olomakkumulatorok Savallé miianyag konténer
2001 21* Fénycsovek Polietilén zsak
2001 33* Elemek, akkumulatorok Savallé miianyag konténer
20 01 35* Elektromf)s és elektronikus Fém konténer

berendezések

Veszélyves hulladék tizemi gvujtdhely kialakitasa:

A tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladékokat 100 m?—es raktarhelyiségben taroljak.
A raktarhelyiségben az anyagtarold koriil osszefolyd drénrendszer van, amely az esetleges
havaria bekdvetkeztekor a kifolyd vegyi anyagokat §sszegytijti.

A hulladékokat megfeleld ellenallo, teherbird csomagoléasban taroljak atadésig.

Havariak kovetkeztében varhatd hatétényezok:

A hulladékkeletkezést kivaltdo havaria eset veszélyes anyag, illetve hulladék elfolyédsa esetén
kovetkezhet be. Ez az elfolyas iizemépiileten beliill vagy burkolt betonozott teriileten
kovetkezhet be, mivel a kozlekedési és manipuldcios teriiletek betonozottak. A betonozott
tertileten torténd elfolyas csak a veszélyes anyag esetén jelent megndvekedett mennyiségii
veszélyes hulladék keletkezést, amely azonban kdzvetlen kdrnyezetterhelést nem okoz.
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37. tablazat: Havaria eseményekhez kapcsolodo hulladékok gytjtése

Hulladék megnevezése EWC kéd Gyiijtés modja

Szennyezett abszorbensek (pl.

. . 15 02 02* 200 literes acélhordoban / fém konténerben
perlites felitatbanyag)

A havariakbol keletkez6 veszélyes hulladékokat kezelésre engedéllyel rendelkezd cégeknek
kell majd atadni tovabbi kezelésre.

Felhagyas:

Normal lizemmenet soran varhatd hatotényezok:

A tevékenység felhagyasara vonatkozd tervekkel egyelére nem rendelkeznek. A felhagyéasi
tevékenység, illetve a mas tevékenységre torténd attérés azonban minden esetben bontasi,
illetve ¢épitési-bontasi hulladékok keletkezését vonja maga utdn. Ezek megfeleld
artalmatlanitasardl az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolod
45/2004. (V11.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint kell majd gondoskodni.

Havariak kovetkeztében varhatd hatotényezok:

A felhagyés sordn tarolt veszélyes anyagok, illetve készitmények taroldsa, a kdrnyezetbe jutas
esetén, azok felszedésébdl veszélyes hulladékok keletkezhetnek. Ennek megeldzésére
megfeleld tarold ¢és gylijtéedények hasznalata sziikséges. A keletkezd hulladékokat, a
mindenkor hatdlyos jogszabalyoknak megfeleléen kell kezelni.

Hatasfolyamatok, hatasviselok:

Létesités:

A létesités soran keletkezd hulladékok nem okoznak kozvetlen hatast egyik kornyezeti elemre
sem.

Miikodés:

A tervezett tevékenység miikdodése soran a keletkez6 hulladékok minden esetben kozvetett
hatasokat okoznak majd, mivel nem a telephelyen keriilnek kezelésre. Ez a kezelés jelenthet
hasznositast, illetve lerakassal torténd artalmatlanitast. A hasznositas soran foként a szallitas
hatasfolyamataival kell szdmolni. Ebben az esetben a hasznositas pozitiv hatdsa dominal,
amelynél minden kornyezeti elem kozvetett hatasviseloként jelolhetd meg.

A hasznositasra keriild hulladékokon kiviil jelentkezik majd a hulladékok lerakassal torténd
artalmatlanitdsanak hatdsa is. A lerakas kozvetett hatdsfolyamata a teriiletfoglalas (hatasviseld:
telepiilési kornyezet, tdj, szarazfoldi oOkoszisztéma), bomlas (hatasviseld: levegd) és a
blizkibocsatas (hatasviseld: ember).

A hulladékok telephelyen kiviili szallitdsa a vizsgalt teriileten kiviil is — kdzvetett hatésteriilet
— hatéssal van a kornyezet védendd elemeire. A szallitds hatdsanak minimalizaldsa érdekében
az atvevd megvalasztasa sordn a szallitasi tavolsagot is figyelembe kell venni.

Felhagyas:

A felhagyas soran az épitéshez hasonld hatasok jelentkezhetnek, azonban a bontasi tevékenység
kovetkeztében joval nagyobb mennyiségii inert hulladék keletkezik.
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14.8. Természet- €s tajvédelem
14.8.1. Natura 2000 teriiletet érintd hatasok

NATURA 2000 teriiletet kdzvetleniil nem érint a tevékenység. A tevékenység kornyezeti
hatasai sem kozvetleniil sem pedig kozvetve nem érintik a Natura 2000 teriilet természeti
értekeit.

14.8.2. A felszini és felszin alatti viztesteket, ivovizkivételre kijeldlt teriileteket érintd hatasok

A tevékenység nincsen hatassal a felszini és felszin alatti vizkészletre. A tevékenységbdl és
a tervezett muszaki védelembdl adédodan, valamint a vizbazis véddidomanak nagy tavolsaga
miatt- az ivovizkészletek szennyezOdése kizarhato.

27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan telephely térsége felszin alatti viz
szempontjabol érzékeny teriilet.

14.8.3. Orszaghataron atterjedd kdrnyezeti hatdsok

A tervezett tevékenységnek nincsenek orszadghataron atterjedd kornyezeti hatasai.

15. A hatasterilet kijelolése

15.1. A vizsgalando teriilet levegOtisztasag-védelmi lehatarolasa

A telephelyen a beruhdzast kdvetden végzett tevékenység soran levegdterhelést a szallito
jarmiivek, valamint a telepiteni kivant f6ldgdz lizemii tiizel6berendezések (vizmelegitd és
szaritd kazanok, kemencék) pontforrasai okoznak. A szamitasok szerint a hatésteriilet 835
méter, ami nem érint lakddvezetet.

15.2. A vizsgalando teriilet talaj- ¢s felszin alatti vizvédelem szempontu lehatarolasa

Foldtani kozegek vonatkozasdban a tevékenység kiillonbozd fazisai (Iétesités, lizemelés,
felhagyas) altal érintett tertilet a telephely tertiletére koncentralodik. A kdzvetlen hatésteriilet
a telephely teriilete, nem betonozott teriileten torténd havaria bekdvetkeztekor (l1étesités
soran) veszélyes anyag elfolyaskor kdzvetve a kdrnyezd teriileteken is hatdssal lehet ennek
valoszinlisége azonban nagyon csekély az egyszerre a telepen tarolt, illetve a
rakodogépekben 1évo veszélyes anyagok mennyiségébdl adoddan.

15.3. A vizsgalando teriilet é16vilag-védelem szempontu lehatarolasa

A tervezési teriileten és kornyezetében a florajarasra jellemz6é novénytarsulasok és védett
vagy jellegzetes fajok nem talalhatok meg. A kistaj adottsdgai a meglévo tajhaszndlat miatt
nem érvényesiilnek. A tervezés helyszinét természetes novénytakard nem boritja.
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15.4. A vizsgalando teriilet hulladékgazdalkodas szempontu lehatarolasa

A telephelyen tervezett tevékenység soran nagyobb mennyiségii hulladék fog rendszeresen
keletkezni. A keletkez0 hulladékok 90 %-a hasznosithatdé aluminium hulladék, amit
egyenesen hasznositd miinek terveznek atadni.

Az aluminium doboz csomagolés hulladékgazdalkodasi szempontbo6l pozitiv, hiszen 100 %-

ban ¢és kisebb energiafelhasznaldssal hasznosithatd, mint a tobbi csomagoldanyag. (liveg,
PET palack)

15.5. Zajvédelmi szempontu lehatarolasa

A tevékenység zajvédelmi hatasterlilete az elvégzett szamitdsok alapjan 430 méter. A
zajvédelmi hatésteriileten védendd homlokzat nem talalhat6.

15.6. A tevékenység Osszevont hatasteriilete

A tevékenység Osszevont hatasteriiletét a levegdvédelmi hatésteriilet, konkrétan a NOx
kibocsatas hatasteriilete hatdrozza meg. Az 6sszevont hatésteriilet az lizem koriil 835 méter
sugara korrel lehatarolt teriilet. A hatasteriileten beliil csak a szomszédos Hell Energy Kft.
iizeme talalhato.

16. Osszefoglalas

Az eldzetes vizsgalati dokumentacid készitése soran szdmba vettiik a tervezett tevékenység
technolodgiai 1épéseit, a lehetséges havaria eseteket, majd ezeknek a kibocsatasait és a
kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasait.

Az eldzetes vizsgalat soran a kovetkezOkre jutottunk:

A tevékenység nem jar jelentés kornyezeti hatassal.

A tevékenység Osszesitett kornyezetvédelmi hatasteriilete a telephely 835 méter sugara korrel
lehatarolt teriileten van. A tevékenység hatasteriilete csak Sziksz6 varos kozigazgatasi teriiletét
érinti, és nem érint lakoteriiletet. A tevékenység soran nem torténhet olyan havaria esemény
sem, amely jelentds, kornyezetkarositast okozna.

A beruhdzas kornyezetvédelmi szempontbol engedélyezhetd.
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17. Mellékletek

1. Meghatalmazas

2. Mérnok kamarai szakértdi engedély

3- Igazgatasi szolgaltatasi dij befizetésének bizonylata-e-mail
4. Részletes helyszinrajz
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