A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH SIGN

Elozetes Vizsgalati
Dokumentacio

REGEC KOZSEG IVOVIZELLATASA ,
HAROMHUTA IVOVIZELLATO RENDSZERERE

VALO CSATLAKOZASSAL

CEDRUS SINGULUS , ,
MERNOKI TERVEZO ES SZOLGALTATO BT.
2021.08.




El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
Regéc kbzseg ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal

TARTALOMJEGYZEK

TARTALOIMIEGYZEK ....eeeeeeeeeeeseeseeessssessesssssesssesssssesssssssssssssssssesssssssnnesssssssnssssssssnnesssssnnne 1
1. AZ ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO TARGYAT KEPEZO BERUHAZAS ELOZMENYEI 4

1.1. A TANULMANY ELKESZITESENEK JOGSZABALYI HATTERE 1evvuuteruneerunrernnseernereneeeenneersnsersnsessnneesnesernnnes 4
1.2. A TANULMANY ELKESZITESEBEN RESZTVEVOK ADATAI ..vevvunieruneernnrerureernnersnesesnesessnsersnsessnneesnesernnnes 6

2. ATERVEZETT BERUHAZAS .....ceeeeeeeeeeeseeesesessssessssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssssss T

2.1 TERVEZETT BERUHAZAS CELIA ...eeitituiieeeeeeeeeettteeeeeeeeeeeetatneaeeeeeeeeesssnnnaaseeessesessnnnnsaeeesseessnnnnnnnns 7
2.2. TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA ....iieeeeiiiiieee e e e e eeetttieeeeeeeeeeeetanaeeeeeesesestanneeeeeesesnssnnnnnnnns 8
2.3. A BERUHAZAS VOLUMENE, IDOBELI MEGOSZLASA ..vuvivvirieerrireeeretrteeeretnneeresnneeressnnsessssneerssnaneens 9
2.4, BERUHAZAS HELYE ES TERULETIGENYE ...eeeeeeetuttuiieeeeeeeeeettnnneeeeeeseeesssnnaseeessssssssnnneeeesssessssnnnnnnnns 11
2.5. A BERUHAZAS MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK ..ceevvvvvvtiieeeeeeeeeeerrnnaeeeeeeseressnnnnenss 12
2.6. TERVEZETT TECHNOLOGIA ....ceeevtiitiieeeeeeeeettttnieeeeeeeeetstsnnnaseseesssesssnnnaaeesesssssssnnnaessesssssssnnnnenns 15
2.6.1. Tervezett vezetékek részletes iSMerteteSe........oocuuuuuvvvvvvveeieeeeeissiiiereeeseeeiesssisnenns 15
2.7. A BERUHAZASHOZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS ..uuneeeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeertiee e e e e e e eeevsnae s 19
B B TR Xl Ky 4o [ [ (o LU 20
2.8. KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK 1vvvvvuuueeeeeereressnnneeeeeeseeesssnnaeeeeessssessnnnnnenns 20
2.9. A BERUHAZAS TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO
Y LA = =5 1 = 22
2.9.1. Ideiglenes lerakohely Iétesitése és izemeltetese .........covumiveeeeiecvivveereeeeeeeesccinenn, 22
W RC A 2 (711 To (=1 o To 4o [0 1] oo [o K F PSR 23
2.9.3.1. Hulladékgazdalkodasi kovetelmeények (€IGIrASOK)........coeeruiririiirieiieieie ettt 23
2.9.3.2. Terlleti hulladéKEazdalKoTAs . .......ccueriiiiriiie sttt sttt sbe et sb et st e b sbe et e saeebesas
2.9.3.3. Kivitelezés soran varhatoan keletkezé hulladék
2.9.3.4. Uzemelés és lizemeltetés soran varhatdan keletkezd hullad@k..........oovvveiveeieieeieieeciieeeeceeeeeee s 27
2.9.3.5. Létesitmény felnagydsanak Natasai.......cceecieriiiieeiie ettt s et e s e naees 29
2.9.4. AZ €NEIGIACIIGTAS .......oveveeeeeeeeeeeceeeeee ettt eee ettt e e e e e e s s et resaeeeesssssseees 29
2.10. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI
REFERENCIA .. eeeettttuueeeseeeeeetusuuaseseeeeetessuuaseseeereressnnnasaseeessnesssnnsssseeesensssssnnnsseeeessnesssnnnssesesesnnnnnnn 30
2.11. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA ...uuuueieeeeeeettitaeeeeeeeeeettaaaaeeseeseeeassnaaseseeeereessnnnaseeeesernssnnnnnnnns 30
2.12. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN ...eevvuneerernneeerennneeeresneeerenneeesesneeeesssnneeesennneesssnnnns 32
2.13. A TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK MODOSITASA ...evvvevereneeeennen. 35
B \ 17 (0 72 S 36
2.15. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO BERUHAZAS TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK
BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ... .ueeeeeeeereernnuaeeseeeeeresnnnnaaeseeessesssnnnnsesesesssessmnnaeeeeessensnnnns 36
2.16. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE ...eeevvvvrruuieeereeereeensnneseeeeereennnnnaseeessesnssnnnneens 37
2.17. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEP TESENEK ISMERTETESE 1evtturuuueseeeeereesssnueaseseeerersssnnnnseseeesssssssnnnseseeessssssnnnneseseesssesssnnneeeeesssssnnnnn 39

3. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ....eevverereereeeresersnnessessssneessssssnness 40

R I = 1. 0 =1 N 7740 L 40
3.2 HATASFOLYAMATOK ... eitttuieeeetiseeeetieteerttiteeresaseeresaneeresneeresnteersrateersssseersssnseerssnssesrssnnns 41
3.2.1. A RGtASEErUlEt KiJEIGIESE ...ttt e ettt e e e e e ee s 42
I I B o YAV L= o [=Y g T =L = L (<] 0 L= 42

I B (o YAV L= (= Al 4 =1 = LY (<] 0 (= S 46

3.3 RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI ALLAPOT vvvuuniirrrunreerenneeeresneeeresneeeerssneeesesseseesssseseessnnneesssnnnns 47
3.3.1. TAIA), fEISZIN QAT ViZ...evveeeeeeeeeeeeeeieeeeeeecieieeee et eee ittt e e eessstsaeaaes e e eeessssnsees 47



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
Regéc kbzseg ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal

3.3.1.1. Domborzati, foldtani és talajtani AdOTESAZOK ......c.eeveeriieeiieie et e s e aeenneas
3.3.1.2. Felszin alatti viz viszonyoK........ccccoeeeviieeiiiieeeniieeens

3.3.1.3. EPités hatdsai ...ccvveeieeeceieiiieeeeeeeee s

3.3.1.4. Létesitmény (tevékenység) hatdsai.......ccceeveveercvveceeeceeennen.

3.3.1.5. Létesitmény lGzemelésének és lizemeltetésének hatasai................

3.3.1.6. Kapcsolddo tevékenységek megvaldsitdsa soran varhatd hatdsok....

3.3.1.7. Létesitmény felhagyasanak hatdsai...........ccccoeevveevivieiiieeescineecen,

3.3.1.8. Rendkivili események

3.3.2. Felszini viz védelme

3.3.2.1. Alapallapot, jelenlegi adOTESAZOK .....ccueireeiiieeeie e rte et ee e e st e e ae e s steesseesnseesseeenteesnneeneennns
3.3.2.2. EPItES NAtASAI ..v.vuveeececeieieieceetetete ettt ettt ettt e e a et ettt et et ettt a ettt a sttt s e e e s et et et et et et as s nananenean
3.3.2.3. Létesitmény lizemelésének és lizemeltetésének hatdsai.......cccceiiiiiiiiiiiiiciiieccee e
3.3.2.4. Kapcsolddo tevékenységek megvaldsitasa sordn varhatd hatasok
3.3.2.5. Létesitmény felhagydsanak Natasai........ccecceeeieecieiieciece ettt te et e e b e e ae e e reesnneeneeeneas
3.3.2.6. ReNAKIVUIT €SEMENYEK ......occiieiieeieee ettt e et e st e e et eessaeeseessteeseeenseenneesnseesseeanseensnes
3.3.3. LevegOtisztasAg-VEdIOmM ...............oueeeeceeieeeiee et et
3.3.3.1. JOGSZADAIYT NATEAT ...cniieiiiieieeee ettt st h et bbbt et e he et bt et e saeebeeas
R T B AV 2= 1 =Y 44 o Yo [ =T SO SO RPRO
3.3.3.3. Meteoroldgiai és KIImatiKus VISZONYOK........cccciiiiiiiiiiiiie ittt eetee et e e stae e e ebe e e e earee e eabeeesaaeeennsaeeens
3.3.3.4. Légkori adottsagok, alapallapot JEIEMZESE. ......cccuieuiiiirieiiiieetee ettt
3.3.3.5. Jelenlegi allapot levegbtisztasag-vadelmi VIZSEAIata ......ccovirieiereiriinieie et
3.3.3.6. EPItKezAS Alatti EGSZENNYEZES .......o.vveeeceeeeeeeeeeee ettt ettt n et es et a e e et et e e seneenneesnena
3.3.3.7. Uzemelés ((izemeltetés) alatti [EESZENNYEZES ........cccveveeiiveeieeieieieeieeeeseeee ettt sttt et essstesesnenis
3.3.3.8. Kapcsolddo tevékenységek megvaldsitasa sordn varhatd hatasok .
3.3.3.9. Létesitmény felhagyasanak hatasai..........ccceecveenenn.
3.3.3.10. Rendkivili eSemMENYeK.......cceverveineriiereesiinieieniens
3.3.3.11. MONItOrozas tErVEZES.....ccccereerieerieeieenieeieenieeeeee e
3.3.4. EIBVIlGG-VEAEIEM.........eecevveeeeeeeeeeeeeeeeetete ettt asasses s asasnas
3.3.4.1. Vizsgalati mddszerek, f6bb felhasznalt jogszabalyok, tanulmanyok ..........cccccuveeviiiiiciiiecciiec e 87
3.3.4.2. Ajelenlegi Allapot DEMULATASA .....cceriiiieiieie ettt sttt st s h et st b e sae et sae e b eas 89
3.3.4.2. A térség Kistajainak NOVENYVIIAZA ...ocueiiiiuiiiiiiieieeee ettt sttt sttt et st sae et st nesas 93
3.3.4.3. EPItés SOIAN VArNGtO NAtASOK .....c.cueiiieieceieiceeeee ettt ettt ettt e s et s ese s e sseseneneeneneeseena 98
3.3.4.4. Az UZemelés VArNatd NatAsai...c.ccceeeueereeiieeitieeieesee sttt see et e st e et esate e beesase e st e snteesaeeenseesneeenseesasennns 100
3.3.4.5. Kapcsolddo tevékenységek megvaldsitdsa sordn varhatd hatdsok ........cceeeviveiiiiiiiniieeciiee e, 100
3.3.4.6. Létesitmény felhagydasdnak Natasai.......cccoueriuiiriiiiiiiiiecee et 100
I BRI e 1V =Zo [=] = ¢ OSSP 100
3.3.5.1. Jelenlegi Allapot iSMErtETESE .....coviiiiieeie et st st s e st reesare e 100
3.3.5.2. EPItes €5 @ lEteSTEMEBNY NAtASAT ...cuvveeeeeieieeeeeee ettt e et et e e n st e e e s s eeseeeseennenenenns 114
3.3.5.3. Uzemelése és izemeltetés sordn VArhatd hatdSok ...........ccceeeeeeveveveuereieeeieeeeeee et en e 115
3.3.5.4. Kapcsolddo tevékenységek megvaldsitdsa sordn varhatd hatdsok ........cceeevvveiiiiiiiniiieiniiee e, 115
3.3.5.5. Létesitmények felhagydsanak hatdsai.......cccecueeeiiiiiiriieiiceeee et et 115
3.3.6 EDItett KOIrNYEZEt VEAEIME ...........coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeee ettt 116
3.3.6.1. Jelenlegi Allapot iSMEITETESE ... .cccuiecie ettt e se e et esee e be e st e st e st e e e e reesnteeteesaneenne 116
3.3.6.2. Kivitelezés, (izemelés hatdsai .......cccccoevevveeeeeiieeiiieeeee e .116
3.3.6.3. Kapcsolodo tevékenységek megvaldsitasa soran vérhaté hatasok.. ... 116
3.3.6.4. Létesitmény felhagydasdnak Natasai........covuerriiiriiiiiiiieeiceeee ettt s 117
3.3.7.Z0j €lleNi VEAIBIM .........cooeeeeeeeeeeee ettt s e a e 117
3.3.7.1. Vizsgalati mddszerek
3.3.7.2. Ajelenlegi allapot..... .
R TR TR V=T o 11 013 4 T 1Y Y SRS
3.3.7.4. A létesitmény lizemelése és lizemeltetése soran varhatd hatasok.........cccceevvveiiiieiiniiie e, 120
3.3.7.5. Kapcsolddd tevékenységek megvaldsitasa soran varhatd hatasok........cceeeciieiiiiiiiniiiccnicc e, 121
3.3.7.6. Létesitmény felhagydsanak Nat@sai........c.ccueiiiiiiiiiiiiicie et be e e e baa e e saeae s 121
3.3.7.7. MIONITOIOZAS TEIVEZESE ..o eueeeieeeieeeeteesteesteeetee et esteesteesseeeteessaeesteeanseenseesnteeseesnseenseesnseensseanseesseesseennseanes 122
3.3.8. ReZGES €leNi VEAEICM ...ttt e e eesestteeas e e e e ssssesees 122
3.3.8.1. RezgASTOrrasok DEMULATASA ..eccuvieiieeeiieie ettt ettt e e e st e et e e sate e teesase e st e snteesnaeenseesneeenseennseenns 122
3.3.8.2. Rezgésvedelmi KOVETEIMENYEK ......cociiiiiiiiie ettt ettt e s bae e e ba e e s sabeeeebaaaesntaeas 122
3.3.8.3. VEdENUG [ETESITMENYEK ..veiiiiiiiiiiiieciie ettt ettt et s eab e e e s ba e e s st e e e eabeeessbaee e sbaeesssbeeesnsaaeansseeas 122
3.3.8.4. Jelenlegi rezgésterhelés DEMULATASA ......ccccveerrieeiieiie st ece et ste e e st e et este e teesae e s st e sneeesneeenseesseeenseesnseenns 122
3.3.8.5. EPItKezES alatti rEZEESTEINEIES ........veeeceeeeeetetete ettt ettt ettt sttt e s s aeaetetetesesesasessanasenens 123



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
Regéc kbzseg ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal

3.3.8.6. A létesitmény Uzemelése és lizemeltetése soran varhatd hatdsok.........cccevceereeecieeneesieesie e 124
3.3.8.7. Létesitmény felhagydsanak hat@sai..........cceiiiiiiiiiiiiiiiee et eabe e e e bae e e sarae s 124
3.3.8.8. MIONITOIOZAS TEIVEZESE ..uvvveeiiieeirrieeeeeeeeiiteeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeaeeeeeeeessbsrereeesessbraseseseassssrssseeeeesassraseeeseensssrreseeens 124
3.4 HATASTERULETEN LEVO VEDENDO TERULETEK A NATURA 2000 TERULETET ERINTO HATASOK, A TERULET
KIJELOLESENEK ALAPJAUL SZOLGALO FAJOKRA ES ELOHELY-TIPUSOKRA GYAKOROLT HATASOK ALAPJAN ....... 124
4. ViZ KERETIRANYELV VIZSGALAT ...uvvieeeeerireeeeeeessesseesesssesssssessssssssssssesssssessssssesssssessns 126
4.1. HELYSZINI, FELHASZNALT VIZBAZISOK v...eievvueiiiieiieieeeeieeeeetieseestaaeseesssnseesssnnessssnnssssssnsessssnnns 127
4.1.1. Regéc meglévs ivovizellGtl rendSzere ...........ueeeecuvveeeeeciiieeesiiiieeesiiieeesssieaesnns 127
4.1.2. Hdromhuta meglévd ivovizelldtd rendszere ...............ueeveeuveeeeecvveeessiiiaeeseiiienennan, 127
4.1.3. 0552€f0glal6 MEGAUAPIEASOK .......c.c.veveeeeeeeererereeeeeeeeereeeeteeeseeeeeseseseeesessseseaens 128
5. KLIMA KOCKAZATELEMZES.....ccocovueereeeeeiieeeeeesseesssssessssseesssssesssssessssssesssssessssessssssesenns 129
6. AZ 1-3. SZAMU MELLEKLETBE TARTOZO BERUHAZASOK DOKUMENTACIOJANAK EGYEB
(KOZOS) KOVETELIMENYEL .....uveieeeieneeiinenisressseesssesessessssessssessssessssssssssssssssssessssessssassssenns 133
7. OSSZEFOGLALO ERTEKELES.......ececvueieeeiereerinresisressseesssseessssessessssessssessssessssessssssssessnsens 135
8. FELHASZNALT FORRASOK .....ceevueiererereeeesrerisreesseesssesessesessesessessssessssessssesssesessessssesonsens 138
9. IMELLEKLETEK «..eveeeeeeeeeeessneeeessessnesssssssssessssssnsssssssssnesssssssnsessssssnsssssssssnessssssnnsessssssnnens 143



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
Regéc kbzseg ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal

1. AZ ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO TARGYAT
KEPEZO BERUHAZAS ELOZMENYEI

Regéc kozség a Zempléni-hegység nyugati oldalan talalhaté. A falu legfébb
nevezetesseége a regéci var, mely egykor a Rakocziak egyik székhelye volt.

A telepulés a Zempléni Tajvédelmi Korzetben talalhato. A lakossag megélhetésének,
a falu jovéjének legfontosabb pillére a var latogatoira és az érintetlen természeti
kornyezetre épulé, fejlédé turizmus.

1.1. A tanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

Jelen El6zetes Vizsgalati Dokumentacio (tovabbiakban EVD) targya a Regéc
kozség ivovizellatasa Haromhuta ivovizellaté rendszerére valé csatlakozassal
projekt védett természeti és Natura 2000-es teriileten torténd fejlesztéseinek
vizsgalata. A dokumentacio célja,
- atervezett beruhazasok kornyezeti hatasainak becslése és vizsgalata,
- a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra csokkentésére iranyulo
intézkedések megfogalmazasa, valamint
- a tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizaré okok
felderitése.

s

Ezaltal biztosithaté a hatalyos kérnyezetvédelmi elbirasok teljesiilése, tovabba az
épitési engedélyhez és Kkivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatésagi
hozzajarulas megszerzése.

Jelen EVD tartalma a hatalyos kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kérnyezet
védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIll. térvény és a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0616 314/2005. (XII.25) Kormany rendelet el6irasai alapjan kerult 0sszeallitasra. A
tervezett beruhazas és kapcsoldédd miveletei a 314/2005. (XI.25) Korm. rendelet 3.
sz. mellékletének 79. pontja értelmében a kdérnyezetvédelmi hatésag elb6zetes
vizsgalatban hozott dontésétél fiiggéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles
tevékenység.

Regéc kbdzség ivovizellatasaban fennalld vizhianyos problémak megoldasara, a
szlUkséges viz biztositasara szukséges a vizpotlas megoldasa, melyre a szomszédos
Haromhuta vizellaté rendszerére vald csatlakozas ad miszakilag és gazdasagilag is
kedvez6 megoldast. A csatlakozasra az uUzemelteté Zempléni Vizmi Kft. elvi
vizbiztositasi nyilatkozatot adott.
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1. tablazat. A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklete alapjan. A
kornyezetvédelmi hatésag el6zetes vizsgalatban hozott dontésétél figgbden kornyezeti
hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek.

Soé-zém A tevéEény§ég Kﬂszébégék, feltétel
megnevezése
ivoviz-tavvezeték a) veédett természeti teruleten,
79. (amennyiben nem tartozik az Natura2000 tertleten,
1. szamu mellékletbe) barlang védbovezetén
b) 1 km hossztdl beltertleten

A regéci rendszert megtaplalo vizvezeték Haromhuta vizvezetékhal6zatanak kozépsé
nyomasovezetérél agazik le. Nyomasfokozé géphaz épul, majd tavvezeték a
Haromhuta — Regéc kozott, melynek elhelyezése a két falu kozott a kozuttal
parhuzamosan tervezett, a padkan kivul, uttertleten. Regécen a csatlakozas a F6 uti
vizvezetékre tervezett.

A tavvezetékrél elagazik a var vizellatasat biztositd vezeték, mely a var felé vezetd
uton épul meg, itt szintén nyomasfokozé biztositja a viz tovabbitasat.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett
beruhazas komplex megvaldsitasa (kivitelezése) soran elsésorban zaj- és
levegéminéség-védelmi szempontbol lehet ideiglenesen fellépd kedvezétlen
hatassal szamolni, de a javasolt intézkedések betartasaval a kornyezé lakoterlleteken
a fejlesztés varhatéan nem okoz konfliktust.

A megvaldsitast és ilizembe helyezést kbvetben az egyes kérnyezeti elemek
szempontjabdl a varhato hatas elfogadhatd, nem jelentés.

A tervezett beruhazas megvalésitasanak id6szakara, valamint az Uzemelés és
Uzemeltetés idejére becsult hatasok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes
kornyezeti elemek  (pl. zajvédelem, élévilag-védelem)  szempontjabdl
javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kornyezeti elemmel
foglalkozé fejezetben.

A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhazas megvaldsitasa és
Uzemeltetése soran el6zetesen feltart, varhaté kornyezeti hatasok jellege és

mértéke a hatalyos kornyezetvédelmi elbirdasok és jogszabalyok szerint
mindeniitt elfogadhatonak tekintheto.

rrr

A létesitmény megvalésulasa a vonatkozé kérnyezetvédelmi elbirasoknak
megfelel.
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1.2. A tanulmany elkészitésében résztvevok adatai

Neve: DR. NYARI LAszLO

Végzettségek, jogosultsagok:

- Okleveles erddmérndk (Okl. ssz: PT A 000291, Sz: 36/1998);

- Okleveles kornyezetvédelmi szakmérnok (Okl. ssz: PT D 000142, Sz: 22/2003);
- Erdészeti és vadgazdalkodasi tudomanyok doktora (Okl. ssz: NYME 27/2005);
- OKI. Infrastruktura-épitémérndk (Okl. ssz: PT E 027255, Sz: L_MIE-021/2017);

- Magyar Mérnoki Kamara kornyezetvédelmi szakért6i engedélyei

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté
SZKV-1.2. - Leveg6ltisztasag-védelem szakeértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakeértd
- Természetvédelmi, tajvédelmi szakértd (Ssz: Sz-009/2009, a 378/2007. (XI11.23.)
Korm. rendelet 6 § (1) bekezdése alapjan)
SZTV - foldtani természeti értékek és barlangok védelme
— élévilagvédelem
SZTjV - tajvédelem

2475-4/2016/HERMAN ssz. szakért6 az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet szerinti, az
agrargazdasagi és agrar-vidékfejlesztési szaktertleteken végzett, szakértdi tevékenységrél az
alabbi szakteruleteken:

15. Vadgazdalkodas és vadaszat

15.1. Vadaszati jog, vadaszteriletek kialakitasa, haszonbérlete

15.2. Vadgazdalkodasi tervezés

15.3. Erdei vadkar

15.4. Mezbgazdasagi vadkar

15.5. Zarttéri vadtartas, vadgazdalkodasi berendezések és létesitmények
ertékelése

15.6. Vadaszati balesetek, vad-gépjarmi Gtk6zése

15.7. Vadgazdalkodas természetvédelmi kdlcsdnhatasanak vizsgalata

18. Erdégazdalkodas

18.1. Erdészeti szaporitdbanyag-termesztés

18.2 Erd6védelem

18.3. Erd6hasznalat és fakitermelés

18.5. Erdéfeltaras és erdészeti utépités

18.6. Erd6gazdalkodasi 6kondmia

18.7. Erdészeti kdrnyezetvédelemi hatasvizsgalat és felllvizsgalat
18.8. Erdészeti termbhely-feltaras és térképezés

18.9. Erdételepités és fasitas tervezése

18.10. Erd6tervezés, erdészeti Uzemtervek készitése

18.11. Erd6k és zoldfellletek, zoldterlletek tervezése, tajrendezés
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2. A TERVEZETT BERUHAZAS

2.1 Tervezett beruhazas célja

(1. Az 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén
a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaro
tevékenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt;

Regéc kozség ivovizellatasat a helyi forrasra — a Pallag-kutka vizére — alapozott
kb6zségi vizmi biztositja. Nyaron a forras vizhozama alacsony, nem tudja a telepulési
igényeket kielégiteni. (A vizmi nyilvantartott kapacitasa 14 m3nap, de szaraz idében
legfeljebb 8 m®/nap vizmennyiség vehet6 ki belle). Nyaron rendszeresen lajtos kocsi
biztositja az ivovizet a faluban. Szikséges a vizpétlas megoldasa, kuldonods tekintettel
a nyaralok és turistak jelenlétébdl addédd megndvekedett vizigényekre.

A Rakoczi var feltarasa kozel 20 éve zajlik, eddigi részleges helyreallitasa tortént meg.
Ennek kdszonhetéen a var latogatottsaga folyamatosan né, az éves latogatészam
most 70-100 ezer f6 korul becsllheté. A vizellatast jelenleg ugy oldjak meg, hogy a
fogaddépuletben elhelyezett tarolét lajtoskocsirdl toltik fel, nyaron naponta tébbszor is.
Megoldandé a vizbiztositas a kozuzemi haldzatrol.

A vizigények meghatarozasat az uzemeltetd altal megadott adatok é€s a megrendeld
altal megadott igények alapjan, a MI-10-158-1:1992 szadmu muiszaki iranyelv
felhasznalasaval végeztik. Ezek alapjan az Uzemeltetési szabalyzatokban szerepl6
értékeket elfogadtuk.

2. tablazat. Vizigények szamitasa'.

Vizigények
Regéc + napi atlagos
Haromhuta Qu.at 72,08 | m3/d
Regéc + napi csucs
Haromhuta Qd,max. 123,3 | m3/d
Regec + oracsuics Q
Haromhuta hmax 5,14 m3/h | 1,43|ls

Rendelkezésre all6 vizkészlet:
Regéc Pallag-kutka-forras és Ohuta Poljanka-forras figyelmen kiviil hagyasaval
Vizkészlet: Haromhuta vizbazis

Legel6-forras I. és Il.: Qd = 37 m%/d
mélyfurasua kut: Q4= 108 m3/d
(napi 20 6ra Uzemidét feltételezve)
Osszesen: Qd = 145 m3/d

Vizmérleg:

' Velkeyné Stéfan I. (2020): Regéc kozség ivovizellatdsa Haromhuta ivévizellatd rendszerére vald
csatlakozassal vizjogi engedélyezési terv. Tervszam: B-4-2020, Vizépité Mérnoki Kft, Miskolc.
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Ezek alapjan Haromhuta vizbazisa Regéc és Haromhuta vizigényeinek
kielégitésére alkalmas. Az Uzemeltetd Zempléni Vizmi Kft. elvi vizbiztositasi
nyilatkozatot adott Regéc csatlakozasahoz.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio célja a tervezett tevékenységek megvaldsitasa
kovetkeztében varhato kornyezeti hatasok becslése és vizsgalata, a karos hatasok
lehetéség szerinti minimumra csOkkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa,
valamint a Kkivitelezést kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizard okok
feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az el6zetes vizsgalati dokumentacioban felmérésre
kerult a beruhazasi terllet jelenlegi kornyezeti allapota, kornyezeti viszonyai és
folyamatai, valamint a rendelkezésre all6 tervek és dokumentumok alapjan értékelésre
kerlltek a tervezett tevékenység kivitelezése kapcsan fellépd kérnyezeti hatasok, azok
mertéke és kovetkezmeényei.

Az egyes kornyezeti elemek, kdrnyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas
utani) allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehatarolasaval, az esetlegesen
szUkségesse valo védekezeés lehetséges mddozataival szakterlletenként kalon-kulon
foglalkozunk,  majd  Osszefoglaldé  értékelésben  Osszegezzik  vizsgalati
eredményeinket.

2.2. Tervezett beruhazas bemutatasa

b)a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerl telepitési,
technoldgiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasba vett
valtozatok), akkor azok alapadatai:

Az el6készitd munkak soran dsszesen négy valtozat, megoldasi lehetéség elemzése
tortént meg:
1) vizbiztositas helyi forrasviz felhasznalasaval;
) vizbiztositas helyi mélyfurasu kut létesitésével;
) vizbiztositas regionalis ivovizellaté rendszerre valé csatlakozassal;
) vizbiztositas szomszédos telepllési ivovizellatd  rendszerre  vald
csatlakozassal.

A WN

Ezek kozul a 4) valtozat kerilt kidolgozasra a természetvédelmi és vizellatasi
adottsagok figyelembe vételével az alabbiak szerint:

Regéci vizellaté rendszer megtaplalasa Haromhuta vizellaté rendszerérol

nyomasfokozo segitségével, szivattyuzassal, tavvezetéken keresztiil juttathatd a viz a
meglévd regéci telepulési haldzatba.

A tavvezetéket (V-1, V-2, V-3 és V-4) a két telepllést 6sszekdtd kozut mentén tervezik
elhelyezni.

A nyomasfokozot megtaplalé vezeték (V-1) Haromhuta k6zépsé nyomasovezetében
agazik le, az 6hutai temetd elétt. A viz biztositas az 6hutai felsé dvezetrdl (Ohuta
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Rakoczi utca - a falu Regéc felé esé nyugati szélétél az ohutai temetdig) nem
lehetséges, mivel a Poljanka-forras kapacitasa nem megfelel6. Vizbazisként igy a
Legel6 I-ll-forras és az ujhutai ifjusagi tabor mélyfurasu kutja szolgal.

A nyomasfokozo elhelyezését behataroljak a foldrajzi és beépitési viszonyok. Ohuta
szUk patakvolgyben telepult, a keskeny Rakdczi utca mentén szabad tertlet nem all
rendelkezésre. Ez alapjan a géphazat onkormanyzati tulajdonban I1évé teruleten, az
orvosi rendel6 mogott tervezzuk elhelyezni. A géphazban nyomasfokozo szivattyuk
kerulnek elhelyezésre elektromos energiaellatassal, tavjelzéssel, valamint fertétlenités
torténik.

Haromhuta beltertletén a tavvezetéket (V-1 és V-2) a Rakoczi utcan helyezik el, a
meglévd vizvezetékkel parhuzamosan. A vezetékeket iranyitott furassal tervezik
megépiteni, a meglévd vezeték, leagazasok, keresztez6 szennyviz-bekotések
feltarasaval, ezek kdzott pedig atfurassal.

Haromhuta és Regéc kdzott a kilterdleti szakaszon a tavvezetéket (V-3) a kdzut
terlletén, az utpadkan kivul helyezik el. A sz(k volgyben a Hutavolgyi-patak és
mellékagai, az erd6 kozelsége hatarozza meg a nyomvonalvezetést. A vezeték
felvaltva a bal és jobb oldalan halad az utnak, iranyitott furassal keresztezve azt.
Szintén iranyitott furassal tervezik atvezetni a vezetéket a keresztezett vizfolyasok
alatt. A magassagi viszonyok fuggvényében a tavvezeték PN25, PN16, illetve PN10
bar nyomastartomanyu csébdl épul meg.

Regéc belterlletét elérve a tavvezetéket (V-4) a meglévé vizvezeték mellé tervezzik
elhelyezni és iranyitott furassal megépiteni. A tavvezeték a F6 uton csatlakozik a
meglévé haldzatra.

A Regéci var vizellatasa

A terv kiegészul a var ellatasanak biztositasaval: aknaban elhelyezett nyomasfokozé
és 2,5 km ivévizvezeték létesitését tervezzik. A var felé elagazé V-5 vezeték a V-3
vezetékrél agazik le, a var felé vezetd uton épul meg.

Aknaban elhelyezett szivattyu biztositia a nyomasfokozast, elektromos ellatassal,
tavjelzéssel. A nyomasfokozo és a var kozotti V-6 vezeték szakaszosan PN25, PN16,
illetve PN10 bar nyomastartomanyu csobél épul meg. A vezeték a regéci var
fogadoépuletének meglévé vizellatd halézatahoz csatlakozik.

A 4 db megoldasi valtozat elemzését a 2.16. A szamitasba vett valtozatok
osszefiiggése fejezet ismerteti.

2.3. A beruhazas volumene, idébeli megoszlasa

ba) a tevékenység volumene,
bb) a telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idopontja
és idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa,

A rendszer kialakitasat az 1. abra mikddési vazlata mutatja.
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Regéc kozség ivovizellatadsa Haromhuta ivovizellaté rendszerére valé
csatlakozassal

Leagazas haromhutai rendszerrél:
k6zépsé nyomasdvezetben, Ohutan, temeté elétt, buszforduld mellett.

Megtaplalé vezeték:
V-1 vezeték, 383 m D110 PE100 SDR11 PN16
Ohuta Rakdczi Uton ledgazas és nyomasfokozo kdzott, parhuzamosan
meglévo vezetékkel (kutatdgodrok Iétesitésével, iranyitott furassal megépitve)

Nyomasfokozoé elhelyezése:
géphaz az orvosi rendeld telkén (399/1 hrsz.), az épllet mdgott.

Tavvezeték
V-2 vezeték, 765 m DN100 duktil PN25
Ohuta Rakdczi Uton nyomasfokozé és falu vége kozétt, parhuzamosan
meglévd vezetékkel (kutatdgodrok létesitésével, iranyitott furassal megépitve)

V-3 vezeték, 4716 m részben DN100 duktil PN25,
részben D110 PE100 SDR11 PN16
részben D110 PE100 SDR17 PN10
Haromhuta-Regéc kozotti kozuttal parhuzamosan, a padkan kivdl, uttertleten.

V-4 vezeték, 210 m D110 PE100 SDR17 PN10
Regéc falu széle és F6 ut kozott, parhuzamosan meglévé vezetékkel
(kutatogodrok létesitésével, iranyitott furassal megépitve)

Regéc vara vizellatasa

Tavvezeték
V-5 vezeték, 480 m D110 PE100 SDR17 PN10
meglévé folduton

Nyomasfokozé6 elhelyezése:
onkormanyzati ut tertletén, aknaban, fordulatszam-szabalyozés szivattyu
beépitésével

Tavvezeték
V-6 vezeték, 2036 m részben DN8O0 duktil PN25,
részben D90 PE100 SDR11 PN16
részben D90 PE100 SDR17 PN10
meglévé folduton
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2.4. Beruhazas helye és teruletigénye

3. tablazat. Regéc kozség ivovizellatasa Haromhuta ivévizellatd rendszerére valo
csatlakozassal érintett ingatlanok (Velkeyné Stéfan |; 2020).

Hdromhuta (Ohuta) - Regéc k6zétti szakasz

Teleplilés Helyrajzi szam | Alrészlet Miivelési ag Megjegyzés
Haromhuta 040 Kivett, kozut leagazas meglévd
vezetékrol,
buszfordulonal
Haromhuta 377/2 kivett, kozut Rakéczi ut,
3716. sz. orszagos kozut
Haromhuta 328/1 Kivett, patak Hutavolgyi-patak
Haromhuta 301/1 kivett, kozut Rakéczi ut,
3716. sz. orszagos kozut
Haromhuta 395 Kivett, kdzterllet
Haromhuta 399/1 Kivett, udvar orvosi rendeld,
nyomasfokozo6 géphaz
Haromhuta 328/2 kivett, patak Hutavolgyi-patak
Haromhuta 093/2 kivett, kozut 3716. sz. orszagos kozut
Mogyorodska 0180 kivett, kozut 3716. sz. orszagos kozut
Haromhuta 0126 kivett, kozut 3716. sz. orszagos kozut
Regéc 056/1 Kivett, kozut 3716. sz. orszagos kozut
Regéc 105/1 Kivett, kozut 3716. sz. orszagos kozut
Regéc 94/2 Kivett, patak
Regéc 94/1 Kivett beépitetlen terulet
Regéc 92/4 kivett, kozut 3716. sz. orszagos kozut
Ledagazas Regéc vara fele
Teleplilés Helyrajzi szam | Alrészlet Miivelési ag Megjegyzés
Regéc 090/1 kivett, kozut
Regéc 059/16 kivett, kozut
Regéc 079 Kivett, kozut
Mogyorodska 07 kivett, kozut
Mogyorodska 08/2 kivett, kozut
j erdd Osszesen 3003 m? terilet(
részre, ivoviz vezetési
Regéc 081/1 szolgalmi jog bejegyzése
megtortént.
h Kivett, ut
Mogyordéska 0165/2 ut
var Regéc vara; ivoviz vezetési
Mogyordoska 0164 arok szolgalmi jog bejegyzése 131

m?2-re megtortént.
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2.5. A beruhazas megvaloésitasahoz sziikséges

létesitmények

bd) a tevékenység megvalésitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye,

4. tablazat. Tervezett mivek 0sszegzése a Regéc kdzség ivovizellatasa Haromhuta
ivovizellato rendszerére valo csatlakozassal projektben (Velkeyné Stéfan |; 2020).

) érintett hossz . : . .
megnevezes hely ingatlan hrsz|  [m] miiszaki megoldas mlitargyak
Haromhuta D110 PE100 SDR11 leaazas Ohuta temetd elétt
belterilet | Haromh PN16 nyomovezetek |, oo, o !
(Ohuta aromhuta k6zépsd nyomasdvezetben
. - 040, 377/2, e e csatlakozas
V-1 vezeték |temetd — 382 301/1 379,2 |épitése iranyitott nvomasfokozéhoz
Rakoczi at ’ ’ furassal meglévé y -
. 395. 399/1 L ; . 2 db szerelvényakna
orvosi d ivévizvezeték mellé és .
rendeld) ala 1 db patakkeresztezés
. : Haromhuta
:Ia;?nrgggiéz (Ohuta) Haromhuta nyomasfokozd
R4 orvosi 399/1 éplletben elhelyezve
0 rendeld
Haromhuta DN1 09 govtFl’Il:l25
belteriilet | Haromhuta nyomovezete csatlakozés
) . (Ohuta 301/1, 395, e nyomasfokozéhoz
V-2 vezetek torvosi 399/1, 760,4 ?uprgi:fﬁgg;gé 5 db szerelvényakna
g:f;':‘z’i‘m) 328/2, 093/2 ivvizvezeték meli¢ 6s | | dP Patakkeresziezes
ala
Haromhuta | Haromhuta DN100 gév PN25 4 db szerelvénvakna
V-3 vezeték | kilterilet 093/2 nyomdvezeték y .
| K Mogyoréska | M ssk 2064,1 3 db patakkeresztezés
- Szakasz 109y0 ogyoroska e 4 s 2 db kbzutkeresztezés
kulterulet 0180 épitése aroknyitassal
Mogyoréska | Mogyordska
kiilterilet 0180 D110 PE100 SDR11
V-3 vezeték Haromhuta Haromhuta 1618.2 PN16 nyomovezeték 1 db szerelvényakna
Il. szakasz kilterilet 0126 ’ 2 db kozutkeresztezés
Regéc ) épitése aroknyitassal
kilterilet | Regéc 056/1
D110 PE100 SDR17
V-3 vezeték |Regéc . PN10 nyomévezeték 2 db szerelvényakna
Il szakasz | kilterdlet | "e9€¢ 096/1 | 1054.5 1 db kézltkeresztezés
épitése aroknyitassal
D110 PE100 SDR17
PN10 nyomovezeték
. Regéc
V-4 vezeték Regéc TSN 1 db szerelvényakna
- 105/1, 94/2, 205,7 |épitése iranyitott .
I1l. szakasz beltertlet 94/1, 92/4 furassal meglévé 1 db patakkeresztezés

ivovizvezeték mellé és
ala
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érintett

hossz

megnevezés hely ingatlan hrsz|  [m] miiszaki megoldas mditargyak
D110 PE100 SDR17 ledgazas tervezett V-3
. Regéc Regéc PN10 nyomoévezeték vezetekro!
V-5 vezeték Killterdlet 056/1. 090/1 479,6 csatlakozas
’ épitése aroknyitassal nyomasfokozohoz
1 db kodzutkeresztezés
Regéci var Regéc nyomasfokozé aknaban
gyomanOkoz klltertlet Regéc 090/1 elhelyezve
Regéc
, 09(?/1 DN80 gov PN25 csatlakozas
[0 vezetek | Regéc  |o0s9r16, 079, | 7352 | Momovezetek nyomasfokozohoz
- SzaKasz Mogyordska épitése aroknyitassal 1 db szerelvenyakna
08/2
Mogyoroska Mo . D90 PE100 SDR11
) . 27 gyoroska . .
I\I/ 2;;;:;? Eﬂ;egglet’ 08/2, 619,9 PN16 nyomovezetek 1 db szerelvényakna
kiltertlet Regec 081/1 épitése aroknyitassal
Regéc
Vv . Mogyor6ska 0819/1, D90 PE100 fSDRW, 1 db szerelvényakna
III- 63;2?(2;6; Eﬂ;egglet’ Mogyordska | 680,7 PN10 nyomévezetek csatlakozas regéci var
kiilteriilet 8] gi/ 2, épitése aroknyitassal | Me9Ieve rendszeréhez

6082,1 m ivovizvezeték Haromhuta - Regéc kozott
1 db nyomasfokozé (Haromhutan)

2515,4 m ivovizvezeték Regéc -Regéci var kozott
1 db nyomasfokozé

Epiil dsszesen 8597,5 m ivévizvezeték és 2 db nyomasfokozé

Telephely kialakitasara is gondolni érdemes, amelyet gazdasagi 6vezet terlletén
érdemes kialakitani. (Ld. még 2.9.1. Ideiglenes lerakdhely létesitése és Uzemeltetése)

A Huta-volgyi-patak mentén, kiltertleten ezt kialakitani természetvédelmi aggalyokat
vet fel. Az 3716. sz. Vilmany — Vamosujfalu koézut kis-kdzepes forgalmu ezen a
szakaszon. A Huta-volgyi-patak mentén az utpalya szélessége megkdveteli, hogy a
gépjarmivek padkara huzédjanak szembejovd forgalom esetén. Maga az utpadka
ezeken a szakaszokon felhizott, gondozatlan humusszal és névényi maradvanyokkal
kevert. A padka atazva kiloéndsen instabil, csuszoés, balesetveszélyes.
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2.6. Tervezett technoldgia

be) a

tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység

megvalésitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fébb mutatéinak
megadasat,

Meghatarozé kornyezetterhelési szempontok
- épitési technologia

- munkageépek

- rakodasi mivelet

- szallitasi forgalom.

Preventiv intézkedések

- alacs

onyabb hangnyomasszintli gépek, berendezések alkalmazasa,

- kizardlagos a munkavegzes alatti géplzem,
- a keletkezd zaj terjedésének korlatozasa,
- szallitasi utvonalakat ugy kell kijel6lni, hogy az a meglévé féuthaldzatot vegye

igényb

e, és mineél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kornyezetet.

- Zajszegény épitési technologia és eljaras valasztasa.

2.6.1.

Tervezett vezetékek részletes ismertetése

Ld. csatlakozo cimii térképvazlatot mellékletben

V-1 vezeték — 379,2 m hossz

hely: Haromhuta belterulet
miszaki megoldas: D110 PE100 SDR11 PN16 nyomévezeték, épitése iranyitott
furassal
meglévo vizvezetékkel parhuzamosan.
mutargyak: 1- leagazas haromhutai halézatrol aknaban
2- légtelenités aknaban
3- csatlakozas nyomasfokozéhoz
Hutavolgyi-patak keresztezése
egyéb:

Ohuta Rakéczi uton, Vilmany — Vamostuijfalu kdzotti 3716. sz. orszagos kdzuton
épul meg, részben utpadkaban, részben utburkolatban.

Villanyoszlopok megkdzelitése.

Vizvezeték és vizbekdtések megkdzelitése, keresztezése.

Szennyviz bekdtések keresztezése.

A villanyoszlopokra és a lakéhazak kozelségére tekintettel szakaszosan a
vezeték az utburkolat ala kerul.

Meglévé vizbekotések és szennyvizbekotések feltarasa sziikséges.

V-2 vezeték — 760,4 m hossz

hely:

Haromhuta belterilet
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miszaki megoldas: DN100 gov (duktil) PN25 nyomovezeték, épitése iranyitott

furassal

mutargyak:

egyeb:

meglévo vizvezetékkel parhuzamosan.

4- csatlakozas nyomasfokozéhoz

5- leurités aknaban

6- légtelenités aknaban

7- leUrités aknaban

8- légtelenités aknaban

9- szakaszolas, kiilteriileti szakasz leiirités, Ohuta halézat
megtaplalas

Hutavolgyi-patak keresztezése

o Ohuta Rakoczi tton, Vilmany — Vamosuijfalu kdzotti 3716. sz. orszagos kdzuton
épul meg, részben utpadkaban, részben utburkolatban.

¢ Villanyoszlopok megkozelitése.

o Vizvezeték és vizbekodtések megkozelitése, keresztezése.

e Szennyviz bekotések keresztezése.

e A villanyoszlopokra és a lakohazak kozelségére tekintettel szakaszosan a
vezeték az utburkolat ala kerul.

e Meglévé vizbekdtések és szennyvizbekotések feltarasa szikséges.

e 3 db meglévé ut alatti ateresz keresztezése.

V-3 vezeték — 4942,5 m hossz

hely:

Haromhuta kulterulet, Mogyordska kulterulet, Regéc kulterulet

milszaki megoldas: |. szakasz: 2064,1 m DN100 gov (duktil) PN25 nyomovezeték,

mutargyak:

egyeb:

épitése aroknyitassal

Il. szakasz: 1618,2 m D110 PE100 SDR11 PN16 nyomévezeték,
épitése aroknyitassal

Ill. szakasz: 1054,5 m D110 PE100 SDR17 PN10 nyomévezeték,
épitése aroknyitassal

10- légtelenités aknaban

11- légtelenités aknaban

12- légtelenités aknaban

13- szakaszolas, csatl. Il. szakasz viztelenités

14- szakaszolas, csatl. lll. szakasz viztelenités

15- l1égtelenités aknaban

16- szakaszolas, elagazas var felé

3 helyen Hutavolgyi-patak keresztezése

5 db kozutkeresztezeés

e A vezeték a Vilmany — Vamosujfalu kdzotti 3716. sz. orszagos kozut teruletén
épul meq, részben az utpadkan kivul.
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e A Hutavolgyi-patak és mellékagai elhelyezkedésére tekintettel a vezeték
tobbhelyen keresztezi a kdzutat.

e A patak- és utkeresztezéseket iranyitott furassal tervezzuk.

e 13 db meglévé ut alatti ateresz keresztezeése.

V-4 vezeték — 205,7 m hossz
hely: Regéc belterulet
miszaki megoldas: D110 PE100 SDR17 PN10 nyomovezeték, épitése iranyitott
furassal
meglévé vizvezetékkel parhuzamosan.
mutargyak: 17- csatlakozas regéci halézathoz
Puskas (Malom)-patak keresztezése
egyeb:
e Regécen, Vilmany — Vamosujfalu kozétti 3716. sz. orszagos kdzuton épul meq,
részben utpadkaban, részben utburkolatban.
e Villanyoszlopok megkdzelitése.
o \Vizvezeték és vizbekotések megkozelitése, keresztezése.
e Meglévé vizbekotések feltarasa szukséges.

V-5 vezeték — 479,65 m hossz

hely: Regéc kulterulet
mulszaki megoldas: D110 PE100 SDR17 PN10 nyomdvezeték, épitése aroknyitassal
matargyak: 18- nyomasfokoz6 akna var felé

1 db kozutkeresztezeés
egyeb:
e A vezeték a V-3 vezeték lll. szakaszan agazik le a 3716. sz. orszagos kozut
terlletén, majd az utat keresztezve dnkormanyzati ut tertletén épul meg.

V-6 vezeték — 2035,8 m hossz
hely: Regéc kultertlet Mogyoroska kulterulet,

milszaki megoldas: |. szakasz. 735,2 m DN80 gov (duktil) PN25 nyomdvezeték,
épitése aroknyitassal
II. szakasz: 619,9 m D90 PE100 SDR11 PN16 nyomdvezeték,
épitése aroknyitassal
lll. szakasz: 680,7 m D90 PE100 SDR17 PN10 nyomodvezeték,
épitése aroknyitassal
matargyak: 19- szakaszolas, csatl. Il. szakasz viztelenités
20- szakaszolas, csatl. lll. szakasz viztelenités
21- légtelenités, csatlakozas var meglévé vizvezetékéhez
egyéb:
e A vezeték a var felé vezetd szervizuton épll meg.
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e Az Ut egy szakaszan a terllet foldhivatali rendezése nem tortént meg, vezeték
szolgalmi jog bejegyzése viszont igen, Id. mellékletben.
e A magasabb részen sziklabontasra kell szamitani a vezeték elhelyezéséhez.

5. tablazat. A kozuti elhelyezés 6sszegzése (Velkeyné Stéfan I; 2020). (A kdzuti
szelvényezés alapjan adja meg a vizvezeték elhelyezését.)

3716. sz. orszagos kozut

telepiilés | helyrajzi | k6zuti szelvény | vizvezeték | vizvezeték elhelyezése kézut épités
szam jele oldala modja
Regéc 105/1 | 11+177 | 11+361 V-4 kézuti padkaban bal iranyitott
furas
11+361 [11+377| V-3/lll. | kdzuti terlleten, padkan bal aroknyitas
Szakasz |kivdl
11+377 124136 kozuti tertleten, padkan bal aroknyitas
kivul
056/1 |12+136 124549 | V-3/lll. |kdzuti tertleten, padkan jobb | aroknyitas
Szakasz | kival
Haromhuta | 0126 |12+549|13+074| V-3/Ill. |kozuti terlleten, padkan bal aroknyitas
Szakasz |kivdl
13+074 | 134674 kozuti tertleten, padkan bal aroknyitas
Kivil
Mogyoroska| 0180 |13+674|14+310| V-3/ll. |kozuti terlleten, padkan jobb | aroknyitas
Szakasz |kivdl
14+310 |15+377| V-3/I. |kdzuti terlleten, padkan jobb | aroknyitas
Szakasz |kivdl
15+377 | 15+790 kozuti tertleten, padkan bal aroknyitas
Kivil
15+790 | 15+842 kézuti terlleten, padkan jobb | aroknyitas
Kivul
Haromhuta | 093/2 |15+842|16+048| V-3/l. |koézutiterlleten, padkan jobb | aroknyitas
Szakasz | kivul
16+048 | 16+107 V-2 kozuti padkaban jobb  [|iranyitott
furas
16+107 | 16+137 utburkolatban iranyitott
furas
301/1 | 16+137 | 16+151 V-2 kozuti padkaban jobb  [|iranyitott
furas
Haromhuta | 328/2 |16+151|16+175 V-2 patakkeresztezés, kozuti jobb | aroknyitas

hid felvizi oldalan,
patakterileten

16+175|16+303 kézuti padkaban jobb |iranyitott
furas
16+303 | 16+333 utburkolatban iranyitott
furas
16+333 | 16+400 kozuti padkaban jobb [|iranyitott
furas
16+400 | 16+418 utburkolatban iranyitott
furas
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3716. sz. orszagos kozut

teleplilés | helyrajzi | kbzuti szelvény |vizvezeték | vizvezeték elhelyezése kézut épités
szam jele oldala modja
16+418 | 16+535 kozuti padkaban jobb |iranyitott
furas
16+535 | 16+556 utburkolatban iranyitott
furas
Haromhuta | 301/1 |16+556 | 16+779 V-2 kozuti padkaban iranyitott
furas
164779 | 16+798 V-1 utburkolatban iranyitott
furas
16+798 | 16+871 kozuti padkaban bal irdnyitott
furas
16+798 | 16+819 kdzuti padkaban bal iranyitott
furas
Haromhuta 382 [16+819|16+829 V-1 patakkeresztezés, kozuti bal aroknyitas
hid felvizi oldalan
patakterileten
16+871 | 16+904 utburkolatban iranyitott
furas
16+904 | 17+000 kézuti padkaban bal iranyitott
furas
Haromhuta 17+000 | 17+048 V-1 kozuti padkaban bal iranyitott
furas
377/2 17+048 |17+116 utburkolatban iranyitott
furas
Haromhuta |040 V-1 kozuti teruleten kival bal iranyitott
17+115]17+119 furas

2.7. A beruhazashoz szukséges teher- és személyszallitas

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is,

Regéc kozség szerkezete - a zempléni telepulések vonatkozasaban - a kozség

foldrajzi elhelyezkedésnek megfeleléen a_hegyek labanal fekvd, mely alapjan egyik
oldalrdl erdd, masik oldalrél pedig mezégazdasagi teruletek veszik korul.

Tobb utcabdl allo, valamilyen kdézpont kéré (altalaban a templom) kiépitett falvak.
Jellemz6 rajuk az egy irdanyban térténd elnyulas, az un. féslis szerkezet. Itt a beépités
mar szabalyos képet mutat. (A telepllések tobbsége a Zemplénben féslis szerkezetl).

A 3716. sz. kozut Vilmany és Vamosujfalu kozott vezet. Fony utdn Regécrdl
Haromhutéara, Erdéhorvatiba, Tolcsvara tart. Keresztezi a 37-es féforgalmu utat, majd
Vamosujfaluban végzddik. Munkaszervezési szempontbdl az épitési terulet
megkozelitése, az anyagok beszallitasa a Hernad-volgye felél gazdasagosabb, mint a
Bodrog-volgy iranyabdl.
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Ezért az épitési forgalmat tekintve hangsulyosabb a Regéc kdzségen athaladd
forgalom, hisz az Ohutaig, az egykori Erdészet utcaig érvényesiil. Ugyancsak érdemes
utalni a varlatogaté gépkocsiforgalomra. A Var-hegy iranyaba induld épitési leagazas
szintén csokkenti a Hutak irdnyaba induld épitési vagy tranzitforgalmat. Regéc kdzség
belterlletén lesz majd hangsulyos az atmend épitési forgalom szabalyozasa és
utemezeése.

2.7.1. Be- és kiszallitas
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2. abra. Epitési és bontasi anyagok szallitasi utvonalai.

Fony elérése az épitési anyagok beszallitasat illetéen tobb iranybdl is lehetséges.
Felmerulhet a vasuti szallitas is. Regécen megné az atmendé forgalom, mivel a
felvonulas és beszallitas a Hernad-volgye fel6l kedvezdbb munkaszervezési
szempontbdl a 3716. sz. Vilmany és Vamosujfalu k6zott vezetd kézuton.

2.8. Kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések,

Az épités soran a felszini és felszin alatti vizekbe szennyezd anyag nem kerulhet. A
bontasi munkak soran keletkez6 tormeléket engedélyezett lerakoba kell elszallitani, az
nem helyezhets el a helyszinen.

A kivitelezésre vonatkoz6 kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi kdtottségek:

- Az épitési anyagokat sajat vagy bérelt telephelyen kell tarolni.
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A kivitelezés soran a kornyezeti elemek elszennyez6désének lehetéségét ki kell
zarni. Kiemelt figyelmet kell forditani a talaj és vizszennyezés megel6zésére.

Az épitést rovid idejl és rovid szakaszos épitési technoldgiaval kell végezni, ahol a
munkaarok kidsasa és a visszatoltése kozotti idé nem haladja meg a 72 orat?, ezzel
az esetlegesen fellépd gathatas kikiiszdbdlhet6.

A munkalatokat ugy kell Gtemezni, hogy azok nagyobb, intenzivebb szakaszai a
csapadékosabb idészakokon kivll essenek.

Varatlan, nagycsapadék épités kozbeni fellépésére intézkedési tervvel kell
rendelkezni, mely alapjan csokkenthetok a rendkivili lefolyas okozta karok.

A munkak soran a lehet6 legkisebb teruletet lehet igénybe venni, a munkagépek
lehetbleg egy nyomon haladva dolgozzanak.

Pihendhelyet, folddeponiat, gépek vagy egyéb anyagok tarolasara alkalmas helyet az
onkormanyzatokkal egyeztetett kozteruleten lehet kialakitani.

A munkalatok befejezését kdvetben az igénybevett terilletet az eredeti allapotnak
megfeleléen rekultivalni kell.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése soran az épitési tertleten a
kornyezeti elemek ne szennyezédjenek.

A tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékok szamara azok
kornyezetszennyezést kizar6 moddon és szelektiven torténd gydjtését biztositd
gyUjtéhelyet kell kialakitani. A gy(jtdhelyen csak abban az esetben raktarozhato egy
munkanapot meghaladéan a veszélyes hulladék, ha a kornyezeti elemektdl valo,
valamint az illetéktelenek hozzaférése elleni védelmet garantaltan biztositani lehet.

A keletkez6 veszélyes hulladékok kezelését (gyljtését, szallitasat, atadasat, stb.)
ugy kell megszervezni, hogy ellenérizhetd legyen.

Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék kézé juttatni!

A kivitelezés soran a tormelék elszallitasat és az épitéanyagok helyszinre szallitasat
ugy kell végezni, hogy a szallitasi utvonalon ne okozzon hatarérték feletti diffuz
légszennyezeést.

Az épités soran a szallitassal érintett megkdzelité utak folyamatos tisztantartasarol,
talajfelhordas mentességérdl gondoskodni kell.

Az épitési munkalatokhoz olyan j6 miszaki allapotu munkagépeket kell alkalmazni,
melyekkel biztosithatd az olajelfolyasbdl, csepegésbdl, Uzemzavarbdl adédé talaj és
vizszennyezés megelbzése.

2MSZ20379:1999 sz. Természetvédelem, Nyomvonalas |étesitmények és mitargyaik tajba illesztése
védett természeti terlleteken - szabvany
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2.9. A beruhazas telepitéséhez, megvaloésitasahoz és
felhagyasahoz sziikséges kapcsol6do miiveletek

bh)a tevékenység telepitéséhez, megvalésitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodé miiveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeléhely vagy
lerakdhely létesitése és Ulizemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés vagy mederkotras,

2. a telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés,

3. a megvalésitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik,

5. . egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepl6 - kapcsolédé miivelet,

A munkaarkok nyitva hagyasi idejét is minimalizaljak — rovid szakaszos épitési
technologia révén. A munkaarokba esett allatok tulélése érdekében e helyszineken:
erdei kornyezet, rézsiket is kiképeznek, melyek kiképzését az illetekes Aggteleki
Nemzeti Park munkatarsaival egyeztetik.

A mélyépitési munkaarkok kidsasa soran —biztositjdk a gyeptéglazast, a talajrétegek
elkulonitett kezelését, majd a visszatoltésnél az eredeti talajrétegezettség megtartasat
és gyeptéglak visszahelyezését.

A munkaarkokban az esetlegesen bennrekedt puhatestlieket, kétéltleket és hull6ket
kimentik.

Fa és cserjeirtast csak a vegetacios id6szakon kivul, kilon hatdsagi engedély alapjan
végzik el.

A kivitelezés soran a mindség biztositasara készitett bizonylatokat, videokameras
allapotfelmérés jegyz6konyveit, nyiltarkos geodéziai beméréseket, a Kkiviteli terv
alapjan elkészitett mintavételi és mindsitési tervben meghatarozott vizsgalati
jegyz6konyveket, a beépitett anyagok miibizonylatait a kivitelezés kdézben bemutatjak.

Kiirasi dokumentacioban kozolt forgalomiranyitasi terv elirasait a kivitelezés
folyamataban maradéktalanul betartjak.

Az esetlegesen felszinre kerll6 régészeti leletek azonositasa és mentése céljabdl a
miskolci Hermann Otté Muzeumtdl a szakfelligyeletet megkérik.

2.9.1. Ideiglenes lerakéhely létesitése és Uizemeltetése

A tervezett letesitményeknél a kitermelt anyagok deponalast igényelnek. Ezeket a
tertleteket ugy kell kijelolni, hogy az a lehet6 legkisebb igénybevételt, karos, zavard
hatast ne jelentsen a kornyezet szamara. A kivitelezd altal kijeldlt tertletet az Aggteleki
Nemzeti Park szakembereinek jova kell hagynia.
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A munkalatok soran a kivitelezbnek gondoskodnia kell ideiglenes lerakdhely
létesitésérdl, Uzemeltetéseérdl, valamint felhagyas utan az igénybevett terlletek
rekultivacidjarol. A szallitas és tarolas soran el6re alapos bejaras soran Kkell
kivalasztani a szallitasi utvonalakat és az ideiglenes raktarozasi teruletet.

Az épitési terlletre minden esetben csak a beépithetd mennyiséget szabad
kiszallitani. Az ideiglenes tarolas soran az épitési anyagokat ugy kell tarolni, hogy az
a kornyezettél el legyen kulonitve és azon a beépités soran maradéktalanul
felhasznalhatok legyenek. Amennyiben az épitési anyag nem kerul beépitésre azt
azonnal vissza kell szallitani a szarmazasi telephelyre.

2.9.3. Hulladékgazdalkodas

6. a telepitést megel6zé6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran
keletkez6 hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az
elébbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa;

Hulladék keletkezésére mind az épités, mind az Uzemelés soran szamitani kell.

Az épitkezés és Uzemeltetés soran be kell tartani a ,hulladékrol” szold 2012. évi
CLXXXV. sz. torvény, ,a hulladékgazdalkodassal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl” sz6l6 20/2006. (1V.5.) KvWM rendelet,
.a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas végzésének feltételeirél” szélo 385/2014.
(XI1. 31.) Korm. rendelet valamint ,az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl” szol6 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyuttes rendelet elbirasait.

2.9.3.1. Hulladékgazdalkodasi kovetelmények (eldirasok)

Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos fobb jogszabalyok:

1. 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrél

2.72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl

3. 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

4. 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas
végzésének feltételeirdl

5. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet az épitési €s bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl

6. 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettsegekrél

7. 20/2006. (IV. 5.) KWWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl

2.9.3.2. Teruleti hulladékgazdalkodas

A tervezett létesitmény altal Regéc és Haromhuta telepulés érintett, ahol a telepulési
szilard hulladék gyUjtését a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodasi
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Kbzszolgaltatd Nonprofit Kft. végzi. A telepulés nem rendelkezik hulladéklerakd

létesitménnyel.

Hulladékkezel6k

hulladékok
kapcsolatban megadjuk a néhany

A keletkez6
artalmatlanitas)

jogszabaly szerinti elhelyezésével (hasznositas,

lehetséges hulladékkezelo

létesitmény nevét, cimét és a kdrnyezetvédelmi hatdsag altal kiadott hulladékkezelési
engedélyének a szamat.

Lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terulet kozelében a Foldmivelésugyi

Minisztérium altal

uzemeltetett Elektronikus Hulladékgazdalkodasi Informacios

Rendszer alapjan (lasd. http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR):

Ugyfél név

Cim (székh.)
Engedélyszam
Jogeré6

Eng. hatésag
Tevékenységek
Telephely
Ervényesség

Ugyfél név
Cim (székh.)
Engedélyszam
Jogeré

Eng. hatésag

Tevékenységek
Telephely
Ervényesség

Ugyfél név
Cim (székh.)
Engedélyszam
Jogerdé

Eng. hatésag

Tevékenységek
Telephely
Ervényesség

Ugyfél név
Cim (székh.)
Engedélyszam
Jogeré

Eng. hatosag

Tevékenységek

KOALFEM Kift.

3526 Miskolc, Repulétéri ut 3-5.

10/010899-002/2017

Nem értelmezett

Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féfellgyel6ség
Nem veszélyes hulladék el6kezelése

3526 Miskolc, Repulétéri ut 3-5.

Nem értelmezett

Eszak-magyarorszagi MEH Nyersanyag-hasznosité Zrt.

3527 Miskolc, Besenyéi ut 16.

10/000441-002/2017

Nem értelmezett

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal—- Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztaly

Veszélyes hulladék el6kezelése

3527 Miskolc, Besenydi ut 16.

Nem értelmezett

Eszak-magyarorszagi MEH Nyersanyag-hasznosité Zrt.

3527 Miskolc, Besenydi ut 16.

10/000439-002/2017

Nem értelmezett

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal— Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztaly

Veszélyes hulladék gyljtése

3527 Miskolc, Beseny6i ut 16.

Nem értelmezett

Eszak-magyarorszagi MEH Nyersanyag-hasznosité Zrt.

3527 Miskolc, Besenydi ut 16.

10/000438-002/2017

Nem értelmezett

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal— Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fbosztaly

Nem veszélyes hulladék gyujtése
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Telephely
Ervényesség

Ugyfél név
Cim (székh.)
Engedélyszam
Kiadmanyozas
Eng. hatésag

Tevékenységek
Telephely
Ervényesség

Ugyfél név
Cim (székh.)
Engedélyszam
Jogeré

Eng. hatésag

Tevékenységek
Telephely
Ervényesség

3527 Miskolc, Besenydi ut 16.
Nem értelmezett

Eszak-magyarorszagi MEH Nyersanyag-hasznosité Zrt.

3527 Miskolc, Besenydi ut 16.

10/009919-005/2013

2017.02.27.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal- Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fbosztaly

Nem veszélyes hulladék el6kezelése

3527 Miskolc, Besenydi ut 16.

Nem értelmezett

BorsodChem Zrt.

3700 Kazincbarcika, Bélyai tér 1.

10/011328-012/2017

2018.01.12.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal- Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fbosztaly

Veszélyes és nem veszeélyes hulladékok el6kezelése

3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

2022.12.31.

2.9.3.3. Kivitelezés soran varhatéan keletkezo hulladék

A Kivitelezés soran visszamarado, a tervezett fejlesztés keretein belll felhasznalasra
nem Kkerulé épitési és bontasi hulladékok keletkezésével kell szamolni, melyeket a
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2. szamu melléklete szerint kell besorolni.

A 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl elbirja az épitdipari kivitelezési tevékenységrél

sz0l6 kormanyrendelet szerinti

.Bontasi hulladék nyilvantart6 lap a bontasi

tevékenység végzése soran keletkezd hulladékhoz’, illetve ,Epitési hulladék
nyilvantarté lap az épitési tevékenység végzése soran keletkez6 hulladékhoz”
kitoltését az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését kovetben.

Az épités, szerelés idején veszélyes és veszélyesnek nem mindsulé hulladékok
kovetkezd fobb csoportjainak keletkezése varhaté:

- épitéanyag (cement, beton, tégla, stb.) tormelék, hulladék,

- tomit6-, szigetel6anyag hulladék,

- bitumen hulladék,

- festékek, lakkok és egyéb bevono, korréziovédé anyagok hulladékai,

- szennyezett higitd és olddszerek,

- fémhulladék (vas, acél),

- fahulladékok,

- papirhulladékok,
- mulanyag hulladékok,
- olaj- és olajos hulladékok,
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- egyéb hulladékok.

A Kkivitelezés soran keletkez6 hulladékok megfelelé gyUjtésérdl és az erre Kkijeldlt
gyljtéhelyen torténd tarolasarol az érvényes jogszabalyoknak, valamint a bels6
utasitasoknak, szabalyozasnak megfeleléen gondoskodni kell. A begyijtott hulladékot
atmeneti gydjtéhelyen taroljak, illetve kozvetlenul a megfelel6 engedélyekkel
rendelkez6 hulladékkezel6nek adjak at.

A munkalatok soran keletkeznek veszélyesnek minésulé hulladékok (lasd. 6. és 7.
tablazatok), melyekre bejelentési kotelezettség van, veszélyes hulladék-lerakoban
val6 elhelyezésukrdl és/vagy veszélyes hulladék-égetében vald artalmatlanitasukrol a
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerint kell gondoskodni.

Amennyiben veszélyes hulladék kezelése valik szUkségessé, ugy az azokkal valo
tevékenységet a fenti kormanyrendeletekben elGirtaknak megfeleléen kell megoldani,
vagyis gydjtésuk, szallitasuk soran a kornyezetet nem veszélyeztethetik,
szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulasi, az anyagnyer6- és az épitési teruletekre
egyarant.

A veszélyes hulladékokat csak az atvételUkre jogosult személyeknek, szervezeteknek
szabad atadni. Gyiljtésuket az el6irasok szerint kell biztositani. A hulladékok
elszallitasa az anyagszallitasi utvonalakon torténik, a kiépitett utak eléréséig.

6. tablazat. Az épitési terlleten varhatéan és esetlegesen keletkez6 veszélyes
hulladékok jegyzéke a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerint.

Az‘;{'g:f"té Megnevezeés Lehetséges szarmazas
13 01 13* | Egyéb hidraulika olajok Gépjavitas, karbantartas

13 02 05* | Asvanyolaj alapu, klorvegydiletet Gépjavitas, karbantartas
nem tartalmazé motor, hajtomi-és

kenbolaj

13 02 08* | Egyéb motor-, hajtomi és Faradt olaj (gépjavitas,
kendolajok karbantartas)

13 07 02 | Benzin Gépjavitas, havaria elharitas,

Uzemanyagtoltés

1501 10* | Veszélyes anyagokat maradékként | Felhasznalt ken6anyagok

tartalmazo, vagy azokkal csomagolasa (gépjavitas,
szennyezett csomagolasi karbantartas)
hulladékok

1502 02* | Veszélyes anyagokkal szennyezett | Gépjavitas, havaria elharitas,
abszorbensek, szliréanyagok (ide | Uzemanyagtoltés

ertve a kozelebbrél meg nem
hatarozott olajsz(ir6ket),
torlbkenddk, védbruhazat

17 03 01* | Szénkatranyt tartalmazé bitumen Burkolatbontas, szigetelés

keverékek

17 03 03* | Szénkatranyt és katranytermékek | Burkolatbontas, szigetelés

17 05 03* | Veszélyes anyagokat tartalmazo Havaria esemény, szennyezett
fold és kdvek talaj eltavolitasa épitési teruletrél
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*veszélyes hulladék

Az épitkezés soran keletkez6 inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazé
épitési tormelék) a legkozelebbi - engedéllyel rendelkezé - telepulési inerthulladék-
lerakoban szukséges elhelyezni.

Az épitkezésen dolgozok létszamatdl fuggd mennyiségli kommunalis hulladék
folyamatosan keletkezhet. Keletkezéslk az alkalmazando kivitelezési technoldgiaktol
fugglen a teljes beruhazasi idészakban varhatd. Mennyiséguk jelenlegi tervezeési
fazisban nem becsulhetd.

A tervezett épitkezés soran keletkezé hulladékok — kornyezetvédelmi szempontbdl
megfelel6 — gydjtéserdl és elszallitasarol gondoskodni kell. Ellenkez6 esetben a
hulladékok a kdrnyezetet szennyezhetik, pl. szabalytalan gyujtés, rakodas soran a por,
mdanyag (félia) és papirhulladékok szél altali elhordasaval.

A keletkez6 hulladékok jelentés része nem veszélyes hulladék. Ezek gydljtéseét,
elszallitasat — atvevéhoz, terlletfeltoltésre, vagy kommunalis lerakdra (szeméttelepre)
— a kérnyezet szennyezésének (pl. a porzasnak) megakadalyozasaval kell elvégezni.

A nem veszélyes hulladékok kozul az értékesithetbket, hasznosithatdkat célszer(
elkdlonitetten gydjteni, majd értékesiteni, hasznositani.

Az épitkezés atmeneti kdzvetlen hatast gyakorol a kdrnyezetre, mely az épitkezés
befejezésével megszinik. Megfelel6 épitési technoldégia betartasaval - a
lehetéségeken belll - torekedni kell a hulladékképz6dés csokkentésére.

A kommunalis, épitési és veszélyes hulladékok megfelel§ gylijtése és tovabbi
kezelése a Kivitelezd feladata.

2.9.3.4. Uzemelés és lizemeltetés soran varhatoan keletkezé hulladék

A komplex beruhazasi terlleten — a kiépulést és hasznalatba vételt kdvetbéen — kis
mennyiségben nem veszélyes és veszélyesnek mindsulé hulladékok keletkezéseével
elérelathatolag elenyészé meértékben lehet szamolni. Fajtankénti mennyiségukrdl a
tervezés jelenlegi szakaszaban nincs informacio.

Az vizvezeték Uzemelése soran a keletkez6 hulladékok szarmazasuk szerint lehetnek:
- karbantartasbdl, fenntartasbdl, hasznalatbdl szarmazé hulladékok
(kommunalis hulladék, biologiailag lebomld hulladékok, veszélyes hulladékok,
épitési- és bontasi hulladékok);
- balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazoé hulladékok.

Az épitkezés és Uzemelés alatt jellemzéen keletkezd hulladékokat a 72/2013. (VI11.27.)
VM rendelet szerinti azonosité kdédokkal egyutt a 4.9.2. tablazatban ismertetjuk.
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7. tablazat. A tervezett utszakasz megépitése és Uzemelése soran varhatdéan képz6do
hulladékok jegyzéke a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerint.

Azonosito Megnevezés
kéd
08 01 11* | szerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazé
festék-vagy lakk-hulladékok
08 01 12 | festék-vagy lakk-hulladékok, amelyek kuldnbdznek a 08 01 11-t6l
08 04 09* | szerves oldOszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé
ragasztok, tomitéanyagok hulladékai
12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgacs
13 01 10* | klorozott szerves vegyuleteket nem tartalmazoé asvanyolaj alapu
hidraulika olajok
13 02 05* | asvanyolaj alapu, klérvegyuletet nem tartalmaz6 motor-, hajtému- és
kendolajok
13 05 08* | homokfogobdl és olaj-viz szeparatorokbol szarmazd hulladék
keverékek
13 07 02* | benzin
14 06 03* | egyéb olddszerek és oldoszer keverékek
1501 01 papir-és karton csomagolasi hulladékok
1501 02 | mdanyag csomagolasi hulladékok
1501 04 | fém csomagolasi hulladékok
1501 05 | vegyes Osszetétell kompozit csomagolasi hulladékok
15 02 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirbanyagok
(ideértve a kdzelebbrél meg nem hatarozott olajszlriket),
torlbkenddk, védéruhazat
1502 03 abszorbensek, szlrb6anyagok, torlokendék, védéruhazat, amelyek
kilénbbznek a 15 02 02-t6l
16 01 03* | hulladékka valt gumiabroncsok
17 01 01 beton
1701 02 | téglak
17 01 03 | cserép és keramia
170201 |fa
17 02 03 | mbanyag
17 03 02 | bitumen keverék, amelyek kulonbdéznek a 17 03 01-tél
1704 02 | aluminium
1704 05 | vas és acél
17 0504 | kevert épitkezeési és bontasi hulladék, amelyek kulonboznek a 17 09
01,17 09 02 és a 17 09 03-tol
1908 09 | olaj-viz elvalasztasabdl szarmazo, étolajbdl és zsirbdl eredd zsir olaj
keverék
19 08 10* | olaj-viz elvalasztasabol szarmazo zsir-olaj keverék, amely kilonbozik
a 19 08 09-t4l
20 02 01 kerti hulladékok, bioldgiailag lebomlé hulladékok
20 02 02 | kerti hulladékok, talaj és kévek
20 02 03 | kerti hulladékok, bioldgiailag lebonthatatlan hulladékok
20 03 01 egyeb telepulési hulladék, ideértve a kevert telepulési hulladékot is
20 03 03 | uttisztitasbol szarmazd hulladék

*veszélyes anyagok
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A nem hasznosithato, veszélyesnek nem mindsulé hulladékok a telepulési szilard
hulladékokhoz hasonlo6an, illetve azzal egyutt kezelenddk.

Az Uzemelés soran keletkez6 hulladékok gyuUjtésérél az illetékes vizmld cég
gondoskodik.

A veszélyes hulladékok elkllonitett gyljtése, majd hasznositasa vagy
artalmatlanitasa a hulladék minéségétdl fuggben kell, hogy toérténjen. Elsésorban a
karbantartasi tevékenységek soran a 7. tablazatban feltlintetett, csillaggal jeldlt
veszélyes hulladékok keletkezhetnek. Veszélyes hulladékok keletkezése nagy
mennyiségben elbre lathatéan nem varhato.

A veszélyes hulladékokkal 6sszefiggb tevékenységeket a veszélyes hulladékokrol
sz0l6 225/2015. (VIII.7.) Kormanyrendelet el6irasai szerint kell megszervezni.

A balesetekbdl, havaria jellegi eseményekbdl szarmazé hulladékok tipusa és
megjelenési formaja, fizikai és kémiai tulajdonsagai elére nem megmondhatok. A
tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kidmléses balesetekre kell felkészilni. A
keletkez6 hulladékok els6sorban a karelharitasi tevékenységekbél szarmaznak. A
keletkezd hulladékok donté tobbsége, veszélyes hulladéknak mindstll, igy kezelése és
szallitasa kulon jogszabalyhoz kotott.

Havaria esetében elsGsorban a vizelvezetd arok és a talaj, ill. ezeken keresztul a
felszini vizek és a talajviz szennyez6dhet, és ez kdzvetve okozhatja a felszin alatti a
viz szennyezddését. Az Uzemelés soran keletkez6 kommunalis, ill. havaria esetében
keletkez6 veszélyes hulladék elhelyezésérdl a Zempléni Vizm( Kft. gondoskodik. A
tervezés jelen fazisaban a keletkez6 hulladékok pontos mennyiségét, gylijtésének,
kezelésének elszallitasanak modjat meghatarozni nem lehet, ezek az adatok a
késbbbi tervfazisban pontosithatoéak.

2.9.3.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagyasa nem varhat6. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak
soran a kivitelezési munkalatok alkalmaval keletkezé épitési-bontasi hulladékokhoz
hasonléak keletkezhetnek, amelyek a megfelel6 jogszabalyok betartasaval
kornyezetszennyezést nem okozhatnak.

2.9.4. Az energiaellatas

A beruhazas ebben a szakaszaban nincs informacio a tervezett aramellatasra. Fontos,
hogy a kivitelezés soran az érintett tertlet kornyezetében csak a vonatkozo el6irasok
szigoru betartasaval lehet munkat végezni.

Amennyiben a kivitelezésnél alternativ aramforras (aggregator) fogja biztositani a
villamos &aramot, fontos, hogy ez az aggregator hol kerul elhelyezésre. Ha az
aggregator a talajfelszinen kerul elhelyezésre, az aggregat tobb oras Uzemeltetéshez
elegendd Uzemanyagtartaly az alternativ aramforrason belil legyen és az elfolyd
kéolajtermékek felfogasara szolgal6é kaddal egyutt helyezzék el az épitési terlleten. A
felfogd kad Grméretének az lzemanyagtartaly méretéhez kell igazodnia.
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2.10. Magyarorszagon uj, kalfoldon mar alkalmazott
technoloégia bevezetése esetében kulfoldi referencia

bi) Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia,

Az alkalmazandé technoldgiak ismertek, magyarorszagi viszonylatban elfogadottak
hasonlo feladatok megoldasa esetében a gyakorlatban rendszeresen alkalmazasra
kerulnek, igy kulfoldi referencia nem szikséges.

2.11. Az adatok bizonytalansaga

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informaciok
ismeretében lehet azokat pontositani,

Az elbzetes vizsgalati dokumentacid készitése soran alkalmazott modszereket, azok
korlatait és alkalmazasanak korulményeit; az elbrejelzések érvényességi hatarait
(valoszinlségét); a hatasok és vizsgalati eredmények értékelésénél felmerdlt, a
tudomanyos ismeretekben 1évd hidanyossagokat és bizonytalansagokat — ha ilyen
felmertlt — minden esetben érintett szakaganként ismertetjik.

Az alapadatok esetében a bizonytalansag els6sorban a forgalmi el6rebecslésben, a
tavlati emisszids adatokban, az épitéshez kapcsolddd emisszios adatokban van.

Epitéshez kapcsolédé adatok: A jelenlegi tervfazisban — elézetes vizsgalati
dokumentacio - a kivitelezd és az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. igy
nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd a vallalkozd, milyen
Utemezés szerint kivanja megvaldsitani a tervezett fejlesztést, valamint arrél sincs
informacionk, hogy az egyes épitésvezetéségeket, keverdtelepeket, munkagépek
tarolasara szolgalo telepeket hol kivanja majd megvaldsitani. Ugyancsak nem tudjuk
pontosan a humusz elhelyezésére szolgalé terUleteket sem. Ezek kijeldlése és
engedélyeztetése a vallalkozo6 feladata.

Az épitéssel kapcsolatos konkrét adatok a kivitelezés soran allnak rendelkezésre, igy
az ez elbtti tervfazisok esetében csak altalanos el6irasokat lehet tenni, melyek nem
fuggnek a kivitelez6tdl, annak gépparkjatdl és az épités Utemezésétdl.

A gépjarmiivek légszennyezb-anyag kibocsatasanak prognosztizalasnal a jarmivekre
vonatkoz6 nemzetkozi szabalyozast és a jarmivek kicserél6édésének — gazdasagi
fejlédéstdl fuggd — trendjét veszik figyelembe.

A szamitasoknal figyelembe kell venni az alabbi bizonytalansagi tényezéket:
- A forgalmi adatokat hosszu tavra viszonylag nagy bizonytalansaggal lehet
becsulni, mivel nagymértékben fliggnek a gazdasagi és politikai helyzettdl, és
attol, hogy az egyes szakaszokat milyen Utemben épitik meg.
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- A fajlagos emisszios adatok szintén egyrészt a gazdasagi helyzettel
Osszefuggésben lévé gépjarmdallomany valtozasatdl, masrészt az EU
iranyelvek altal meghatarozott, hazankra nézve, az uj gépjarmivek forgalomba
helyezésekor mar kotelezd, elbirasoktol fuggnek, és ezek a technoldgia
fejlédésével fokozatosan szigorodnak.

A hazai gyakorlatban kulonbozé tipusu és igényességl transzmissziés modelleket
alkalmaznak.
Az altalunk hasznalt magyar szabvanyban is sok a bizonytalansagi tényeza:

- Meteorologiai adatok (szélirany, szélsebesség, légkori stabilitas),

- Utvonal kialakitas: geometria, t6ltés, bevagas,

- Talajfelszin jellege.

A magyar szabvany MSZ 21457-4:1980 adta lehet6ségek miatt a "szabvanyos" médon
szamitott eredmények kdzott is jelentbs eltérések lehetnek.
A zajvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van
szoros 0sszefuggésben

- forgalmi prognézis,

- elbirt sebesség betartasa, ill. betartatasa kézuaton (kildndsen éjjel).

- jarmQvek zajemisszioja,

- meteoroldgiai koriimények,

- érvényes zajszamitasi szabvanyok,

- utburkolat allapota, stb.

A forgalmi progndzis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitas pontossaga +£1-2
dB-re becsulhetd. (A jarmlvek zajemisszidja tavlatban csdkkenni fog, igy a jelen
szabvannyal szamitott értékeknél 2-3 dB-el kisebb =zajterhelés lesz 15-20 év
tavlataban varhatd.) Ezt alapozza meg az Eurdpai Unid A gépjarmiivek zajszintjérél
{COM(2011) 856 végleges}, ill. {SEC(2011) 1505 végleges?3} sz. célkitlizése, amely a
hivatkozott mértékl emisszié csOkkentést az egyes gépjarmi-kategdriakban 2015, ill.
2015. januar 1-tél tervezték bevezetni.

Zajszamitas alapjaul szolgalé adatbazis bizonytalansagi tényez6i az elérebecslés
alapjaul szolgalé tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének
bizonytalansagabdl adodik. A folyamatok volumenének meghatarozasan tul a
gazdasag szerepl6inek (vallalkozasok) méreteitél (kis és nagyvallalkozas),
aktivitasatdl és tevékenységétdl fuggd tényezékrél van sz6. Ez utdbbi adatok
szolgalnak alapul a jarmUtipus megoszlasara vonatkozé adatbazis létrehozasanak,
ahol a bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak
elérebecslésében jelentkezik.

Az épitési id6 és az Uzembe helyezés idbépontjanak bizonytalansaga szintén
fennallhat.

3 https://www.cep.eu/Analysen_ KOM/KOM_2011_856_KFZ-Laerm/SEC_2011__1505_IA.pdf
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2.12. A telepitési hely lehatarolasa térképen

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 -
tervezett terulet-felhasznalasi modokat,

Ld. 3. &brat a természetvédelmi viszonyok ismertetésével, tovabba a kivitelezés
szempontjabal relevans térképmellékleteket.

Csatlakozé térképmellékletek:

Regéc kodzség ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal
Vizfolyasok, sekély viztestek (talajviz) és feltard furasok a tervezett vizikdzm
vezeték nyomvonala mentén

Méretarany= 1:14000

Regéc kbdzség ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal
Kbzvetlen és kozvetett hatasteruletek a védett természeti terlleteken a tervezett
vizikbzmi vezeték nyomvonala mentén

Méretarany= 1:14000

Nemzeti Okologiai Hal6zat (NECONET) teriiletei

A Nemzeti Okolégiai Halozat létrehozasa kormanyzati feladat, szikségességét
nemzetkozi elvarasok: pl a bioldgia sokféleségrél sz6lé6 egyezmény, a Pan-Eurdpai
Biodiverzitas és Tajképdiverzitasi Stratégia, az EU Habitat (él6helyvédelmi) direktivaja
és az erre épulé Natura 2000 program, illetéleg az EECONET (European Ecological
Network).

A NECONET és az EECONET létrehozasa azon felismerésen alapult, hogy nem
elegendd csupan a természetes vagy ahhoz kozel allé éléhelyeket védeni, hanem
szikség van a természetes él6helyek megfelel kiterjedésére, az éléhelyek kozotti
kapcsolatok, illetve a természetes folyamatok (génaramlas) dinamizmusanak
fenntartasara. Az egyediségen és a szigetelven nyugvo természetvédelem nem képes
biztositani a természetes elemek fennmaradasat; az Okoldgiai halézat térben
kapcsolodo rendszerbe foglalja az egyedileg védett és nem védett, bidldgiailag értékes
éléhelyeket.

Magyarorszag okologiai halézatat tekintve a szarazfoldi él6helyek szempontjabdl négy
nagy, egymast szamtalan esetben atfedé alhalézat rajzolhaté ki.

Els6ként a montan-szubalpin éléhelyek sorozata, amely az Alpokaljatél a Tokaji-
hegységig (Zempléni-hegység) nyugat — keleti iranyban keresztulivel a kozéphegység
magasabb részein.

Masodik a szubmontan éléhelyek sorozata, amely szintén a kdzéphegyseéget kiseéri
veégig a Keszthelyi-hegységtdl Tokaj-Hegyaljaig. Erre az dvezetre jelentdés és diverz
természetkdzeli és féltermészetes Okoszisztémak az erfsebb antropogén
befolyasoltsag, a jelentés szubmediterran klimahatas, a nagyfoku mozaikossag és a
csekélyebb mértéki stabilitas jellemzé.
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A harmadik, teruletileg leginkabb széttagolt rendszer a Dunantuli-dombsag és a
szigethegységek él6helyei. A megmaradt természetkozeli és féltermészetes él6helyek
jelentés diverzitasuak, de antropogén él6helyek altal nagymeértékben izolaltak.
Jellemzd a valtozo er6sségu atlantikus és a jelentés szubmediterran klimahatas és a
nagyfoku mozaikossag.

A negyedikként emlitend6k a sikvidéki él6helyek, melyek teruletiieg az orszag
legnagyobb hanyadat alkotjak, viszont itt a legkisebb a természetkdzeli él6helyek
aranya. Jelentds a nyugat-kelet iranyban ndvekvé kontinentalitas, tobb teruleten
jelentés a mozaikossag; a stabilitas az ariditas meértékének ndvekedésével csokkenést
mutat.

Otddik a vizek, és a folydvizek mentén hiizodo dkoldgiai folyosdk, amelyek atszévik az
el6z6 négy alhalozatot; és kulondsen jelentéssé vallnak az el6z6 dvezetek érintkezési
savjaiban, illetéleg magan a siksagi terlleteken is, ahol fontos stabilizalé6 szerephez
jutnak.

Az Okolégiai halézat kontinuitdsat tekintve a legjobb helyzetben az Eszaki-
kozéphegység és a Nyugat-Dunantul tertlete van, ahol nemcsak nagyobb egybefliggd
habitat komplexek maradtak fenn, de az 0&koldgiai kapcsolatok sem pusztan
folyososzeriien, hanem szervesen valosulnak meg Szlovakia valamint Ausztria
hegyvidéki terlletei felé.

A Kozponti-Zemplén teriiletei okolégiai magteriiletek, a medencedombsagi
részek pufferteriletnek mindsiilnek. A Hernad arterében az dékoldgiai folyosok a
jellemzéek. A Regéc kdzség ivovizellatasa Haromhuta ivovizellaté rendszerére vald
csatlakozassal projekt hatasterulete az 6kologiai halézat magterulete

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Onkormanyzat Kézgyiilésének hataskorében eljaro
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kozgyllésének elnokének 4/2020. (V. 29.)
onkormanyzati rendelete a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Teriiletrendezési
Tervérél teruletrendezési ajanlasai alapjan alapjan:

2. A TERSEGI OVEZETEKRE VONATKOZO AJANLASOK
2.1. OKOLOGIAI HALOZAT MAGTERULETENEK OVEZETERE VONATKOZO
AJANLAS

a) Az Ovezet orszagos jelentéségil védett természeti terliletein alkalmazni sziikséges
a védett természetvédelmi terlletekre vonatkozd jogszabaly (ok)ban, a védett
természeti terllet kezelési tervében, tovabba az dvezet Natura 2000 tertletein a
Natura 2000 terulet fenntartasi tervében rogzitett szabalyokat.

b) Az dvezetben uj épllet és épitmény létesitése, a meglévd éplletek és épitmények
atalakitdsa csak a természeti értékek karositasa nélkul, a helyi épitészeti

hagyomanyoknak megfeleléen, elsésorban oktatasi, kutatasi, Okoturisztikai és
természetvédelmi céllal torténjen.
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c) Az Ovezet gyepteruletein épitmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a
gyepteruleten létesiteni kivant épitmény kozvetlenul a gyepgazdalkodas céljait
szolgalja.

d) Kilatétorony épitése csak turisztikai, vagy tudomanyos kutatasi célbdl javasolt, a
helyszin oly modon torténé megvalasztasaval, hogy az eredeti terepszinttél szamitott
legfeljebb 10 méteres magassaggal legyen |étesithetd.

e) Az Ovezetben nagy feluletid reklam célu hirdet6 épitmény és csarnok jellegi
épitmény létesitésének tilalma javasolt.

f) Az Ovezetben a tavkozlési és energetikai magasépitmény, potencidlisan
kornyezetszennyez6 létesitmény — igy kuldndsen hulladéklerakd, dogkut,
szennyviziszaptarolo és kezeld, higtragya-tarolo — létesitésének tilalma javasolt.

g) Az erdéteruleteken kerités csak olyan médon létesitendd — ha azt egyéb jogszabaly,
vagy biztonsagi el6iras masként nem rendeli —, hogy az erdétertlet latogathatosaga
fennmaradijon, illetve kdzjoléti rendeltetésii erdbterilet esetében azt funkcidjaban ne
zavarja. A Kkerités Iétesitése a természeti rendszerek, Okoldgiai kapcsolatok
fenntartasara figyelemmel, a természetvédelmi hatéosaggal egyeztetett maodon
torténjen.

h) A kialakult tajhasznalat csak a természetkozeli allapothoz valo kozelités érdekében
valtoztathatd meg, gyepterlleteken tajjelleget megvaltoztatd fasitas, valamint
gyepfeltdrés nem, illetve csak a nemzeti park igazgatésag egyetértésével javasolt.

i) Az Ovezetben gazdalkodas kornyezet- és természetkimél6 modszerek
alkalmazasaval torténhet.

j) Az Ovezetbe tartozd természetes és kozel természetes vizfolyasok uj, vagy mas
mederbe terelése, a természetkdzeli allapotot veszélyeztetd duzzasztdsa nem
megengedhetd. Uj viztarozok létesitése csak az edafikus fauna atfogé vizsgalata utan
kezdeményezhetd.

k) Az erdéterllet nagysaga 0sszességében ne csokkenjen.
[) Energetikai célu névénytelepités nem ajanlott.

m) A kerékparos és lovaglo utak helyének kijeldlése soran a természetvédelmi hatésag
bevonasa javasolt. Egyéb technikai sportok (zése nem kivanatos.
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3. abra. A kivitelezési terllet természetvédelmi viszonyai.

A telepulésrendezési terv szerint az érintett terlletek legnagyobb része Zempléni
Tajvédelmi Korzet, és Natura 2000 terllet besorolas ala tartoznak. (/d. 3. abra, illetve

kiilén térképmellékletet.)

2.13. A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési
eszkozok médositasa

bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek

vagy a teleplilésrendezési eszk6z6k médositasat,

Az érintett dvezetek elbirasainak modositasa nem szikséges.
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2.14. Nyilatkozat

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil-e
osszetartoz6 tevékenységnek minésilé uj tevékenység megvaldsitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegi mas tevékenységgel osszeaddédva eléri-e a
tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott
kiiszobértéket,

Mellékletben. (Ld. tervdokumentaciok ismeretében)

2.15. A vizekbe torténo beavatkozassal jaré beruhazas
tarsadalmi-gazdasagi elé6nyeinek bemutatasa, koltség-
haszon elemzés

bn) a vizekbe torténdé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan;

A beruhazas tarsadalmi-gazdasagi el6nyeinek bemutatasat a Natura2000-es
hatasbecslés tartalmazza.
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El6zetes vizsgalati dokumentacio
Vizjogi |étesitési és lizemeltetési engedély Elfogado hatarozat hatésagi oldalrol Monitoring feladatok

4. abra. tervezési-engedélyeztetési folyamat.

Koltség-haszon elemzés nem kerult elvégzésre jelenleg a beruhazas jelenlegi
fazisaban, ezért abbdl nem vonhato le kdvetkeztetés. Fontos megjegyezni az egyes
folyamatok koltségeire az engedélyezési tervdokumentaciéban szikséges kitérni
(el6készitd szakasz, elbterv, elvi engedélyezési terv, engedélyezési terv, ajanlati terv,
kiviteli terv ajanlattételi utan — Id. www.mmk.hu Vizi épitményekkel kapcsolatos
tervezési szolgaltatasok ajanlott dijszabasa alapjan).
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2.16. A szamitasba vett valtozatok osszefliggése

c) a szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet-
vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési
dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi mod kivalasztasat;

A helyzet megoldasara, a szukséges viz biztositasara a szomszédos Haromhuta
vizellatd rendszerére valo csatlakozas ad miszakilag és gazdasagilag is kedvezd
megoldast, a kdvetkezd lehetéségek elemzése alapjan*:

A) vizbiztositas helyi forrasviz felhasznalasaval

A regéci varhegy északkeleti oldalan 1év6é Huta-kutka forrasvizére alapozott, mely
allando jelleg, vize a Huta-volgyi-patakot taplalja. A forras vize fertétlenitést kdvetben
szivattyuzassal, tavvezetéken keresztul juttathatd be a meglévé telepulési haldézatba.
A Pallag-készal-oldali medence ekkor ellennyomé rendszerben mikddik. Az alabbiak
kiépitése szikséges: forrasfoglalas, védéterllet bekerités, fert6tlenités, viztarold
medence, atemeld szivattyuallomas, mintegy 1900 m ivovizvezeték, ~150 m stabilizalt
ut, elektromos energiaellatas, iranyitas, tavjelzés, feltételezve, hogy a forras
vizminésége megfeleld, a fertbtlenitésen tul tovabbi vizkezelés nem szukséges.

Kockazatok:

- természetvédelmi

- tertletbiztositas

- vizmennyiségi és mindségi (Aszalyos idészakban a forrasbdl az ivovizellatas
céljara kivehet6 vizmennyiség elegendd-e a vizpoétlasra? Fennall annak a lehetdsége,
hogy szaraz id8szakban az igénybe venni kivant forrasban nincs elég viz, hasonléan
a jelenlegi vizbazisként hasznalt forrashoz. Részletes vizmin6ségi — bakterioldgiai,
kémiai és bioldgiai - vizsgalatok alapjan lehetséges arrdl donteni, hogy a vizminéség
igényli-e vizkezelési technoldgia beépitését. Ezek mellett a vizbazis sérllékeny, a
felszini vizkivételre alapozott ivovizellatasban a felszini eredet(i szennyezés veszélye
nem zarhaté ki.)

B) vizbiztositas helyi mélyfurasu kut létesitésével

Mélyfarasu kut létesitése, melynek elhelyezését a regéci varhegy északi labanal
feltételezzlk, tekintettel az itt |évdé forrascsoportra. A kut vize fertStlenitést és
valoszinUsithet6en egyéb tisztitast, kezelést kdvetben szivattyuzassal, tavvezetéken
keresztil juttathaté be a meglévé teleplilési halozatba. A Pallag-készal-oldali medence
ekkor ellennyomo rendszerben mikodik. Az alabbiak kiépitése szikséges: mélyfurasu
kut létesitése, védobterulet kialakitas és bekerités, ivévizkezel6 technoldgia,

4 Velkeyné Stéfan I. (2020): Regéc kozség ivovizellatdsa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo
csatlakozassal vizjogi engedélyezési terv. Tervszam: B-4-2020, Vizépité Mérnoki Kft, Miskolc.
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ferttlenités, viztarol6 medence, atemel§ szivattyuallomas, mintegy 800 m
ivovizvezeték, ~400 m stabilizalt ut, elektromos energiaellatas, iranyitas, tavjelzés.

Kockazatok:

- természetvédelmi

- tertletbiztositas

- vizmennyiségi és mindségi (A kornyezé telepuléseken — Mogyoréska, Fony,
Korlat — meglévé mélyfurasu kutak minéségi adatai alapjan vizkezelési technolégia
beépitése lesz szikséges. A kornyék vizbeszerzési adottsagai kedvezétlenek,
megfelel6 mennyiségl vizet szolgaltato kut létesitése bizonytalan.)

C) vizbiztositas regionalis ivovizellaté rendszerre valoé csatlakozassal

Csatlakozas a 2015-ben megépult Goncruszka — Vilmany — Vizsoly — Hernadcéce —
Hejce — Korlat — Fony vizellatd rendszerre. Fony szélén létesitend6 nyomasfokozo
segitségével, szivattyuzassal, tavvezetéken keresztul juttathatdé a viz a meglévd
telepulési halézatba. A Pallag-készal-oldali medence ekkor ellennyomo rendszerben
muakodik. Az alabbiak kiépitése szukséges: nyomasfokozé szivattyuallomas,
fert6tlenités, mintegy 6000 m ivovizvezeték, elektromos energiaellatas, tavjelzés.

Kockazatok:

- természetvédelmi

- tertletbiztositas

- vizmennyiségi (Goncruszka — Vilmany — Vizsoly — Hernadcéce — Hejce —
Korlat — Fony vizellaté rendszer rendelkezik-e szabad vizkészlettel.)

- uzemeltetési (Kedvezétlen, vizmindségromlast okozhat, ha a szomszédos
telepulési rendszerrdl torténd vizatvétel csak idészakos. A vizatvétel koltségét be kell
épiteni a vizdijakba.)

D) vizbiztositas szomszédos telepilési ivovizellaté rendszerre valé
csatlakozassal

Csatlakozas Haromhuta ivévizellatd rendszerére, mely szabad vizkészlettel
rendelkezik.

Ohutan létesitendd nyomasfokozd segitségével, szivattylzassal, tavvezetéken
keresztul juttathato a viz a meglévé regéci telepulési halézatba. A Pallag-k&szal-oldali
medence ekkor ellennyomo rendszerben mikodik. Az alabbiak kiépitése szlikséges:
nyomasfokoz6 szivattyuallomas, fert6tlenités, mintegy 6000 m ivovizvezeték,
elektromos energiaellatas, tavjelzés.

Kockazatok:

- természetvédelmi

- terlletbiztositas

- uzemeltetési (Kedvezétlen, vizmindségromlast okozhat, ha a szomszédos
telepulési rendszerrdl torténd vizatvétel csak idészakos. A vizatvétel koltségét be kell
épiteni a vizdijakba.)
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A helyi forrasfoglalasra és kutra alapozott valtozatokat a vizbiztositas mennyiségi és
minéségi problémaira tekintettel a tervezék elvetették.

2.17. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal
tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése;

A tervezett rendszer tovabb fejlesztheté6 Mogyordska iranyaba is.

Haromhuta — Regéc dsszekapcsolt vizellatdé rendszere tavlatilag 6sszekapcsolhato a
zempléni regionalis ivovizellatd rendszerrel.

Ennek vizbazisa a satoraljaujhelyi vizbazis, mely a varos két vizmitelepén a Ronyva
mentén furt kutakbol nyeri a vizet. Az Ujhelyi rendszerbdl vizatadas torténik északon a
Hegykoz, délen Sarospatak és a Hegyalja, valamint a Bodrogkoz felé.

Csatlakozas a regionalis rendszerhez Komldskan lehetséges, ahonnan Komldska -
Ujhuta vagy Erdéhorvati — Ohuta iranyaban valdsithaté meg az 6sszekéttetés.

Az OsszekoOttetések nyomvonala mar meglévé infrastrukturalis létesitmény: kozut,
erdészeti Ut nyomvonala mentén, annak szelvényében lehetséges a legkisebb
beavatkozassal.
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3. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK

e)a b) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyutt: hatétényezék) varhaté mértékének
elézetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkilonitve,
az esetlegesen kornyezetterhelést okoz6 balesetek vagy meghibasodasok
eléfordulasi lehetéségeire figyelemmel;

f) a tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése, figyelembe véve
a c) pontban leirt befolyasol6 tényezéket is, killonosen

Ismertetése a 3.3. fejezetben torténik.

3.1. Hatétényezok

fa)a hatétényezék milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, uj
telepitésnél annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként
valtozhatnak meg a telepités kovetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast,

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokroél, hatasokrdl, a hatasvisel6k
allapotanak valtozasardl, valamint a hatasteruletek lehatarolasanak altalanos elveirdl,
az egyes szakagi fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval,
jelentéségével, a hatasteruletek konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink
alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatdk a beruhazas
hatasai:

- Kivitelezés — meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatasai a
munkatertleten belll (igénybevételre kerulé terilet), annak kozvetlen
kornyezetében, illetve a szallitasok altal a terulet uthalézatan és a kornyezd
telepuléseken jelentkezhetnek.

- A létesitmény hatasa — els6sorban az atépités/kiépités miatti
teruletfoglalasban/ideiglenes teruletfoglalasban jelentkezik. A helyi gyakorolt
fogyasztasi hatasok a létesitmény létrejottével a szomszédos ut forgalmatol
fuggetlentl fennallnak. A kézmlivezeték aknainak etc. terilletfoglalasa
minimalis.

- Alétesitmény uzemelésének hatasa — magaban foglalja a térségi vizbazisok
kiegyenlitettebb terhelését és hasznositasat — a két vizbazis 6sszekotésének
megvaldsitasaval. Hosszu tavon az ellatasi biztonsag biztositéka lehet a
térségi vizbazisok 6sszefliggd halézatanak kiépitése.

- A létesitmény lizemeltetésének hatasa — a fenntartasi és karbantartasi
folyamatok altal létrejové hatasok.

- Felhagyas — kozmivek esetén nem jellemzé a tevékenységre, de minden
kdérnyezeti kdzegnél bemutatasra keril a felhagyas hatasanak vizsgalata. A
felhagyas hatasai megegyeznek az épités soran varhaté hatasokkal.
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3.2. Hatasfolyamatok

fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen

is koril kell hatarolni,

8. tablazat. Hatotényez4k kiterjedése.

épitési alapanyagok
szallitasa

légszennyezb anyagok
kibocsatasa

porképzbdés, zajkibocsatas

al- és megkozelitési
utak kdzvetlen
kdrnyezete

felépitmények
terlletfoglalasa

talajfunkcio elvesztése

épitkezés soran
keletkez6 kommunalis
és veszélyes
hulladékok

nincs (szakszeri
hulladékgazdalkodas
esetén nincs kibocsatas)

felépitmények és
megkozelitési utak
kozvetlen
kornyezete

Hatoétényezé Koézvetlen emisszio A hatétényezé Idétartam,
térbeli gyakorisag
kiterjedése
tereprendezés porképzédés, zajkibocsatas | al- és
foldmunkak felépitmények és
felépitmények és porképz6dés, zajkibocsatas | megkozelitési utak
kézmivezeték kdzvetlen
kialakitasa kornyezete

Az épitkezés
ideje alatt.

A végezni kivant tevékenység egyes valtozatainak a természeti kdrnyezetre gyakorolt

kedvezb6tlen hatasai csokkentését célzé intézkedések:

- szaraz, szeles idében a porképz6dés csokkentését célzé intézkedések
0 az épitési terulet és a kozlekedési utvonalak locsolasa,
0 a jarmuvek tisztitasa,
0 a poros anyagok eltakarasa;

- a
megakadalyozasa

szennyezOanyagok

természeti

kornyezetbe

valé

kijutasanak

0 az epitégeépek és jarmivek kitind miszaki allapotban torténd tartasa,
o kdolajtermékeket és olajokat csak az arra kijelolt helyen lehet kezelni;

- az épitkezésen keletkezett hulladékok
o a hulladékok fajtdjanak megfelel6 modon, a hatalyos jogszabalyok

el6irasainak megfeleléen torténd kezelése;

- a tervdokumentacidé kidolgozasanak tovabbi szakaszaiban dssze kell allitani a
tervezett beruhazas épitése soran alkalmazandoé karelharitasi intézkedési tervet;

- az épitkezés soran be kell tartani az 6sszes vonatkozé jogszabalyi elbirast,

valamint a karelharitasi tervben régzitett munkabiztonsagi elbirast és utasitast.
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3.2.1. A hatasterilet kijelolése

A hatasterllet az a tertlet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben
érzékelhetbk. A hatasterllet lehatarolasanal 374/2005 (X11.25) szamu Kormany
rendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat vesszuk figyelembe.

A hatasterilet részét képezik potencialisan a havariabdl adédo szennyezések (levegé,
viz, talaj) altal érintett terlletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhaték le (a
hatasterllet szamos tényez6tél flgg, mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a
kornyezetbe kikerll6 szennyezbanyag tipusatol és mennyiségétél, az iddjarasi
viszonyoktdl).

A veszélyeztetett teruletek kdzé sorolhatok pl. a nyomvonal-kozeli lakott terlletek,
tanyak, a felszini vizek, illetve azok a természetszeri él6helyek, melyek kozvetlendl
az ut menten talalhatok.

3.2.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kbzvetlen hatasterllet a 3714/2005 (XI1.25) szamu Kormany rendelet 7. Melléklete
szerint "az egyes hatotényez6kh6z hozzarendelhetd teriiletek, amelyek lehetnek
- a foldbe, vizbe, levegbbe valo egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok
terjedési tertiletei az érintett kbrnyezeti elemben,
- afoéld, viz, élévilag, épitett kbrnyezet k6zvetlen igénybevételének tertiletei.”

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhazas hatasaival,
ezért a hatasteruletet kornyezeti elemenként szikséges megadni.

A kézm( épitése a nappali idoszakban valdsul meg. Az épitési miiveletek dont6 része
a nyomvonal altal meghatarozott mintegy 4-5 m szélességii savban torténik, ehhez
hozzavehetliink egy ugyanilyen szélességl kozlekedési savot. Azaz a kozvetlen
hatasteriilet az épitési nyomvonaltol 5-5 m, ami a munkateriilet is.

A légszennyez6 anyagok és a porterhelés koncentraciojanak legmagasabb (hatarérték
kozeli) mérteke a munkaterlleten kivuli 20 méteres korzetben varhato.

Tekintve, hogy a beruhazas kozseégi belterlleteket érint, tovabba mar kiépitett kdzut
és szervizut nyomvonalat kdveti, valamint alapvetéen munkaarkot Iétesit és vezetéket
helyez el, az ingatlan-nyilvantartasi kezelhetéség, nyomon kdvethetéség okan az
alabbi biztonsagi megkozelitéssel éltunk:

- A biztonsagra torekvés okan a kdzmiinyomvonaltél 10-10 m-es tavolsagig
hataroztuk meg a kozvetlen hatasteriletet a kornyezeti elemekre, ami egy
20 m széles sav.

- Ezt koveti mindkét oldalon tovabbi 20 m széles sav, ami a kozvetett
hatasteriletet jelenti.

- Az Adllatfajok esetében kozvetlen hatasteriilet, azaz a munkaterilet
hatarvonalanak szélétél szamitott tovabbi 100-100 m-es szélességben
hataroztuk meg a kozvetett hatasteriiletet a kiilteriileten.
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- Azaz a masodlagos zooldgiai hatasterulet a kornyezeti elemek kozvetett
hatasteruletét koveto tovabbi 80-80 méter széles savot is jelenti.

Ez utébbihoz csatlakozéan szikséges leszdgezni, hogy a mellékelt Natura2000
hatasbecslés védett természeti terlleten ismerteti azokat a fészkel6helyeket,
erddrészleteket, ahol a védett madarfaj fészkelési, utdodnevelési idészaka februar
(marciustol) julius 15-ig tart. Az épitési munkak utemtervében ezt szukséges
figyelembe venni.

Ugyancsak hasonl6 megkdzelitést alkalmaztunk lakott terlleten a zajterhelések
korlatozasaban a nappali munkavégzeési idészakot, mint lehetséges munkavégzési
intervallumot alapul véve.

Az épitéssel megvaltozé kornyezet korlatozza a vadon él6 allatok mozgasat, a
kérnyez6 terlleteken folyd gazdalkodast és egyéb emberi tevékenységet.
Az épitési munkak, a gépek, szallitéjarmivek mikddése az allatokat zavarja,
nyugtalanitja. E tobblet-hatotényezd a kdzmdivesités elkészilte utan lényegében
megszinik, marad a latogatottsag, melyhez az élévilag alkalmazkodott.

A hatasteriiletek térképi abrazolasa mellékletben:

Regéc kdzség ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal
Els6dleges és masodlagos hatasteruletek a védett természeti teruleteken a tervezett
vizikozm( vezeték nyomvonala mentén

Méretarany= 1:14000; valamint

Els6dleges és masodlagos hatasteruletekkel érintett helyrajzi szamok listaja
Haromhuta, Mogyoroska és Regéc kozségek kozigazgatasi terlleteinek
vonatkozasaban szintén mellékletben felsorolva.

Foldtani kozeg

Epités kézvetlen hatdsteriilete

A talaj vonatkozasaban a kozvetlen hatasterllet alatt a nyomvonal teljes épitési
terlletét értjuk, beleértve a csatlakoz6 utakat, felvonulasi és depodnia teruleteket,
esetlegesen kialakitandd anyagnyer6 helyeket. Ezen a teruleten belul érheti kdzvetlen
hatas a talajt az épités stadiumaban, illetve kozvetlen szennyezés havaria esetén.

Uzemelés kézvetlen hatésteriilete

A beruhazas és kapcsolodo létesitményei altal kivont terlleten érheti szennyezés a
foldtani kozeget az lizemelés id6szakaban, de az a szomszédos, csatlakozd kdzuti
forgalombdl, balesetekbdl szarmazhat. A szennyezés torténhet kdzvetlendl a talajra
baleset kdvetkeztében kifolyt szennyezéssel, illetve a felszin alatti viz kdzvetitésével.

Felszini és felszin alatti viz

A vizek esetében a kdzvetlen hatasterulet a beruhazas és a kapcsolodo jarulékos
létesitmények teruletein, ahol a foldtani adottsagtol fuggd vizellatasi viszonyok
(beszivargas) valtoznak meg, amelyek kozvetett hatasként a felszin alatti viz
utanpoétiédasaban eredményezhetnek mddosulast. Ez a hatas azonban a vonalas
létesitmeény esetében minimalis, nem, vagy alig érzékelhet6.
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Levegémindség
A levegbvédelmi hatasterulet lehatarolasat a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §.
14. a), b) vagy c) pontja alapjan kell megtenni, mely szerint:
14. helyhez kététt pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koérll lehatarolhatd
azon legnagyobb terilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas
mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6
pontforras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok
mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato
talajkozeli levegbterheltség-valtozasa) az egyodoras (PM10 esetében 24 Odras)
légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Terhelhet6éség: a légszennyezettségi hatarértek és az alap leveg6bterheltség
kilonbsége

Epités kézvetlen hatésteriilete

Epitkezés alatt a kozvetlen hatasteriilet az épitkezés soran kdzvetleniil igénybevett
terllet és a tervezett ut nyomvonala melletti tertlet. A légszennyez6 anyagok és a
porterhelés koncentraciéjanak legmagasabb (hatarérték kozeli) mértéke a
munkateruleten kivali 20 méteres korzetben varhaté. A munkaterilettél szamitott 50
meteres korzetben az épitési eredetll, eredetileg is hatarérték alatti levegbterhelés
mértéke korulbelll a felére csdkkenhet.

Uzemelés kdézvetlen hatasteriilete

Ez esetben nem hagyhato figyelmen kivil, hogy a kdrnyezeti hatasok nem pusztan az
elkészllt kdozmlU Uzemeltetésébdl és fenntartasabdl erednek, hanem az egyéb
csatlakozé miszaki létesitmények igénybevétele okan is fellépnek a mar az
eddigiekben is jelentkezd kornyezeti hatasok (pl. gépkocsiforgalom).

A tovabbi fenntartas célja a létesitmények hasznalhatésaganak biztositasa. Miveletei
és hatotényezdi meghatarozé mértékben a létesitmény mikodtetésetél, az eépitmeény
tipusatdl fuggenek.

Elévilag

Hatasvisel6k: A teljes hatasterlleten el6forduld természetkdzeli éléhelyek, azok
noveny- és allatvilaga.

A kozvetlen hatasterlletnek a ténylegesen igénybevett, az épitési munkalatokkal
érintett teruletet tekintjik. Ezek figyelembevételével a kodzvetlen hatasterlletet a
burkolatlan szallitasi utvonalakban és az épitési terlletben hataroztuk meg.

Tajvédelem

A munkatertiilet taji besorolasat tekintve az MTA Fdldrajztudomanyi kutatdintézete
altal készitett tajbesorolas szerint (Marosi, Somogyi szerk. 1990) a célterllet
elhelyezkedése a tajfelosztas hivatalos rendszerében az alabbi.

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi-k6zéphegység
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Kozeéptaj: Tokaj-zempléni-hegyvidék
Kistaj: Abauji-Hegyalja
Telepulés: Regéc
Kistaj: Kézponti-Zemplén
Telepiilés: Haromhuta/Ohuta
Kistaj: Hegyalja
Telepiilés: Haromhuta/Kézéphuta, Ujhuta/
A taji lehatarolast tekintve itt korantsem a kozséghatar alapu lehatarolasrol
beszélhetlnk, jelen besorolas a kozségek beltertletére érvényes. A kistaji lehatarolas

a biotop szemlélet alapjan készult el, igy egy-egy kdzséghataron belll tobb kistaj is
reprezentalja magat.

Tajhasznalati szempontbdl a kozvetlen hatasterlletbe tartozik a nyomvonal altal
igénybe vett tertlet, mint mas hasznositasbadl kivont tertlet. Kozvetlen hatastertletnek
tekinthet6k tovabba azon tajrészletek, melyekrdl nyilé latvany vonatkozasaban, a
tajkép kodzvetlen eléterében (nézéponttdl mért 300 méter) szemmel jol érzékelhetd
mindségi valtozas varhato. Tajképi szempontbdl a kozvetlen hatasteruletbe igy
nagyrészt az erd6 teruletek tartoznak.

Epitett kdrnyezet

Epitett kornyezet szempontjabodl kozvetlen hatasteriiletnek a nyomvonal és
létesitményei altal igénybevett terilet tekinthetd, ha az nyomvonal és létesitményei
épitése kdvetkeztében a terlletfoglalas altal mavi (miemléki) értékek, régészeti leletek
érintettsége varhaté a nyomvonal mentén.

Zaj és rezgés

A hatasterulet lehatarolasat a tavlati éjszakai zajterhelési értékbdl szamitassal
allapitottuk meg. A kozvetlen hatasterlletet minden esetben az éjjeli id6tartamra
hataroztuk meg, a zajforrasok magassaganak és a védendd létesitmények
elhelyezkedésének figyelembe vételével 1,5 m-es magassagra. Nappal az éjjelinél
kisebb hatasterilet hatarolhatd le, ezért ennek bemutatasatél a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. § (3) pontja alapjan eltekintettink. A kbzvetlen hatasteriiletet jelzb
zajgorbék a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) bekezdésének értelmében
€jszakara 40 dB értékekre allapitottunk meg.

Targyi tavolsagon belll talalhaté zajtél védend6 Ilétesitmények tekinthetdk
hatasvisel6nek (a kozvetlenul érintett telepulések féutcai).

A vizsgalt utszakaszok hatasterulete az alabbi zajtol védendd terlleteket érinti:

- Regéc belterlleten atmend féutca

- Haromhuta belteruletén atmend féutca
A teleplilések zajvédelmi szempontbdl védendd részein jellemzéen féldszintes (ritkan
fszt+1 szintes) csaladi hazas beépités jellemzé.

Hulladékgazdalkodas
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Kbzvetlen hatasterulet hulladék szempontjabdl a fejlesztési terulet, amelyen hulladék
keletkezik, illetve gydjtésre kerul. Ugyancsak a kdzvetlen hatasterulet része az épités
altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi tertletek, ahol szintén keletkezhet hulladék,
és gyljtése szukségesse valhat.

3.2.1.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint "A kézvetett hatasok teriiletei a kbzvetlen hatasok
teriiletein  bekbvetkez6  kbrnyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedé
hatasfolyamatok terjedési teriilete, amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz

A kozvetett hatasterllet a talaj és a felszin alatti vizek esetében dsszefonddik. A
kozvetett hatasterlleten a leszivargd csapadékvizekkel bemosddd felszini
szennyezeések hatasai érvényesulhetnek, melyek a felszin alatti vizet a foldtani kdzeg,
talaj kozvetitésével érhetik el. Hatasterulete nehezen becsulhetd, kiterjedése a foldtani
kdzeg mindségetdl, a szennyezd anyagtdl, annak tulajdonsagaitdl, s Kkijutott
mennyiségétdl, valamint a szennyezés 6ta eltelt id6tél figg és a néhany centimétertél
akar tobb szaz méterig valtozhat.

Levegémindség

Epités kbzvetett hatdsteriilete

Epitkezés alatt a kdzvetett hatasteriilet részét képezhetik a szallitasi Utvonalak elsé
burkolt, kozforgalmi utig tartd szakasza, valamint a depdniak és Uzemi terlletek
kornyezete.

Uzemelés kbzvetett hatasteriilete

Leveg8szennyezés esetén forgalmi szempontbdl azok az utak és csomoépontok
tekintheték kozvetetten levegébtisztasag veédelmi szempontbdl hatasteruleteknek,
amelyeknél 20 %-ot meghalado forgalomvaltozast okoz a tervezett Iétesitmény.

Targyi, mintegy 20%-o0s valtozas eredményezhet ugyanis kimutathato levegéterhelés
valtozast, ezért jogszabalyi elbirasok hianyaban ezzel a lehatarolasi jellemzével
hatarozhaté meg objektiven a kapcsoldd uthalézatokra vonatkozé levegévédelmi un.
kozvetett hatasteruilet.

Az Uzemelés folyamataban 20%-ot meghaladé mértékli forgalomvaltozas

Iy

Elévilag

A kozvetett hatasterlletet a kozvetlen hatasterulet, azaz a munkaterulet
hatarvonalanak szélétdl szamitott tovabbi 100-100 m-es szélességben hataroztuk meg
az allatfajok vonatkozasaban.

Tajvédelem

Tajesztétikai értelemben mindazon terllet kdzvetett hatasterilet, ahonnan a
nyomvonal az épités idészakaban lathatd. A lathatdésag érvényesulése a tengerszint
feletti magassagtdl, a lejték hajlasatol, hosszatdl és a hegy-volgy formaciok jellegétdl
figg.
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A lathatésagot, az at-, a ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a
boritottsag, a hasznalati mdéd és a beépitettség hatarozza meg.

Tekintve, hogy a tervezett kdzmivezeték munkaarka alacsony toltés padkajan vagy
rézsdjében vezet majd, a kdzvetett hatasterulet nem nyulik tul a tajkép eléterén, jelen
esetben max. 300 m tavolsagra tehetd, tekintettel a terveztt rovidszakaszos
technologiara.

Epitett kdrnyezet

Telepliléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatasterlletnek azokat a terlleteket
tekinthetjik, ahonnan a tervezett beruhazas még észlelhetd latvanyelemként jelenik
meg — ez a tavolsag pontosan nem definialhatd, pontszeriien valtozik.

Zaj és rezgés

A megkozelité utakra vonatkozéan un. kdzvetett hatasteriletrdl a forgalmi becslés
adatai alapjan nem beszélhetlnk, mivel a telepuléseket kiszolgalo ut, ill. a kapcsolddo
uthalézatra nem gyakorol kornyezeti zaj szempontjabol kimutathaté mértéki valtozast
a tervezett beruhazas.

Hulladékgazdalkodas

Hulladékgazdéalkodasi szempontbdl a beruhazas kbzvetett hatasok teriiletéhez
kapcsolhaté az a térség, amely az épitkezésbdl szarmazd, és az Uzemelés
id6szakaban keletkez6 hulladékokat befogadja.

3.3 Rendelkezésre allé kornyezeti allapot

fc) az fb) pont szerinti teruletrél rendelkezésre all6 kornyezeti allapot,
teriilethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének
ismeretében milyen és mennyire jelentés kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok)
Iéphetnek fel

A létesitmény megvaldsitasa nélkul varhaté hatasokat minden egyes kornyezeti elem
vizsgalatanal kulon (jelenlegi allapot bemutatasahoz csatlakoz6 fejezetekben)
kerUlnek ismertetésre.

3.3.1. Talaj, felszin alatti viz

3.3.1.1. Domborzati, foldtani és talajtani adottsagok
Erintett kistajak domborzati viszonyai

Az Abalji-Hegyalja (6.7.12) kistaj 130 és 540 m kdzotti tszf-i magassagu, tébbnyire
Ny-i kitettségli dombsag, amely a Zempléni-hegység hegylabfelszineként
értelmezhetd. A felszin kb. 60%-a kbzepes magassagu dombsagi hat és lejt6, 30 %-
a alacsony dombhat és lejtd, 10 %-a gerinces tipusu alacsony kodzéphegységi
orografiai domborzattipusba sorolhatd. Az atlagos relief 120 m/km?2, az E-i részen
230 m/km?, a D-i részen és a Ny-i peremen 50 m/kmZ2. Horizontalisan az E-i
részerdsen tagolt, itt 3-4 km/km?-rel volgysUriiségérték mérheté az atlagos 2 km/km?-
el szemben. A pliocén hegylabfelszint a pleisztocénban krioplanacids folyamatok
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alakitottak at. A kozépsé és E-i magasabb szintekre periglacialis formak jellemzék.
Kozepes er6ssegl a talajerozid a kistaj E-i részén.

A Koézponti-Zemplén (6.7.11) a kistaj 140 és 893 m kozaotti tszf-i magassagu vulkani
hegység. Az atlagos relativ relief 180 m/km?; a felszin 40%-an 200 m/km2 feletti és
mindossze 8%-an 100 m/km? alatti. A legmagasabb értékek a kistaj abszolut
magassagat tekintve a legnagyobb (,Magas-Zemplén”) E-i, k6zépsd harmadara
jellemzéek. A gerinces tipusu kozéphegység horizontalisan erésen felszabdalt,
atlagos vizfolyassiriisége 3,4 km/km?, a felszin 2/3-4n 2-4 km/km? kozotti. A
legnagyobb értékek a Magas-zemplén D-i részére a jellemzdek. A nagyformas kozul
jellemzbek a denudalodott vulkani kup- lakkolitmaradvanyok. A felszin gazdag
periglacialis formakban.

A Hegyalja (6.7.23) kistaj 100 és 514 m kozott valtozo tszf-i magassagu, erésen
tagolt, DK-i kitettségl lejtévidék. A felszin 2/3-a a kdzepes magassagu, tagolt
dombsagok orografiai domborzattipusaba sorolhatd. Az EK-i csapasu kistajat a
Zempléni-hegység Bodrog felé kifutd gerincei tagoljak, amelyek kézén félmedencék
alakultak ki. A tagolt hegylabfelszin atlagos relativ reliefe 115 m/km2, EK-en 130, a
kozépsd szakaszon 50 m/km? értéki. Az atlagos vizfolyassiriség 2,2 km/km?, a
félmedencékben ezt meghaladd értéki. A felszin tobb, mint 80%-a talajerézidval
veszélyeztetett.
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5. abra. A ,Regéc kozség ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére vald
csatlakozassal” projekt altal érintett magyarorszagi kistajak.
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Foldtan

A hegység aljzatat a foldtorténeti 6s- és 6idében (tdbb mint 900 millié évvel ezelbtt)
keletkezett atalakult kézetek (gneisz, csillampala) alkotjak. Ezek a hazank
legidésebb képzédmeényei kozé tartozé kbzetek Fels6regmec és Vilyvitany
térségében (Vitanyi-rog, Matyas-hegy) bukkannak a felszinre. A hegység tobbi
részén akar 1500 m-nél is mélyebben helyezkednek el.
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6. abra. Az aljzathegység mélységi elhelyezkedése (m-ben; 0 m = tengerszint) a
Tokaj-Zempléni hegyvidék térségében. Roviditések: Ad-1: Abaujdevecser-1., Av-1:
Alsévadasz-1., Fka-2: Flizérkajata-2., L-1: Lak-1., Sp-7: Sarospatak-7., Su-8:
Satoraljaujhely-8. (Forras: Horvath et al, 2013).

A neogén magmas kdzetek egy 15-20 km széles, 100 km hosszu tektonikus arkot
(graben) toéltenek ki, amely a nyugati oldalon az 1,5-2 km-es mélységet is eléri, mivel
a vizsgalati furasok itt sehol sem érték el a hegységaljzatot. Palhaza - Nagyhuta -
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Makkoshotyka - Sarospatak - Satoraljaujhely térségében az aljzat magasabb
térszinten talalhato (kevesebb, mint 1000 m), amely a gravitacios maximumra utal
illetéleg egyéb zarvanyok (xenolitok) eléfordulasara is (Horvath et al, 20135%).

Holocene sediments
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Pleistocene sediments
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7. abra. A Tokaj-Zempléni-hegyvidék geoldgiai térképe furasi szelvények és
zarvanyok feltlintetésével (Forras: Gyalog szerk. 2005° és HORVATH et al, 2013).

A vulkanikus mikoédést a harmadkor kézepén sullyedésnek induld Alféld peremén
keletkezett EK-DNY iranyu repedések inditottak meg. A szakaszos vulkani miikddés
a miocén korban (10 — 25 millié éve) ment végbe. Az id6ben, de anyagaban is valtozé
vulkani tevékenység kovetkeztében a hegységet az egymas folott elhelyezkedd

5 Horvath A; Kristaly F; Less Gy. (2013): Xenoliths and enclaves from the miocene volcanic rocks of
Tokaj Mts. Geosciences and Engineering, Vol. 2, No. 4 (2013), pp 7-26.

6 Gyalog L. szerk. (2005): MAGYARAZO Magyarorszag fedett foldtani térképéhez, Magyar Allami
Foldtani Intézet, Budapest.
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rétegekben és a felszin kdzelében egymas mellett levd foltokban is kulonb6zé
kézetek alkotjak.

Kezdetben riolitos (,k6zépsé riolittufa”), majd andezites, dacitos Osszetétell tufak
keletkeztek. E heves robbanasokkal jaré vulkanizmus termékei gyakran valtakoznak
tengeri Uledékekkel (homok, agyag). E korszak képzédményei a hegység
tengelyében tortént intenziv sullyedés miatt ma kb. 1000-1500 m mélységben
talalhatok. Felszinre csak a hegység legjobban kiemelt EK-i részén bukkannak (pl.
satoraljaujhelyi Sator-hegycsoport, mikbhazai Fekete-hegy).

A vulkanikus eredetl fed6hegység kialakulasa a miocén kor badeni emeletében (kb.
15 millié éve) kezd6dott. A hegyseég terulete ekkor sullyedésnek indult, amelynek
kovetkeztében teruletére benyomult a tenger. Az ezzel egy idében indul6 vulkani
tevékenység igy féként a tenger szintje alatt zajlott.

A hegység mai arculatat dontéen befolyasold vulkani mikdédés a szarmata
emeletben (kb. 13,5 milli6 éve) kdvetkezett be. Ekkorra a tenger visszahuzédott,
lagunarendszerekre szakadozott. Az agyagos, homokos Uledékek lerakddasa tovabb
folytatodott. A vulkanizmus ismét heves tufaszérasokkal kezd6dott, melynek anyaga
vagy helyben halmozodott fel (hullott tufa), vagy a csapadék és vizfolyasok
segitségével a tengerbe mosodott és athalmozodott (athalmozott tufa). A Hegykdzi-
medencében ezek a tufaféleségek vannak a felszinen (pl. FUzérkajata,,
Flzérkomlds).

A vulkani mikodés energiajanak csOkkenésével kés6bb egyre nagyobb
mennyiségben jottek létre kilonbozd kiomlési kézetek. A tobb kitorési kozpont kozul
a Mogyoroska — Regéci andezites, mig a Telkibanya — Palhazai és a Hollohazai (Pal-
hegy — Ukdr-hegy) riolitos, riodacitos olvadékot szolgaltatott.

A vulkani tevékenység csak a pannodniai emeletben (kb. 9,5 millié éve) fejez6détt be.
E fiatal vulkanizmus terméke a hegyek tetérégiojaban sokfelé megtalalhatd lemezes
andezit. A mészalkali jellegi vulkanizmus igy két ciklusban: a badeniben illetéleg
kés6bb a szarmata folyaman riolitos-riolittufas, majd andezites-dacitos és bazaltos-
andezites dsszetétell lavakat és tormelékeket szolgaltatott.

A tobb millié évig tartdé vulkani tevékenységet hidrotermas jelenségek kiserték. A
forré vizek egyes helyeken a kemény lavakdzeteket elbontottak, mashol a puha
tufakat elkovasitottdk. Az asvanyi anyagokban gazdag oldatok a hasadékokban
hidrokvarcit-teléreket (pl. Komléskai-medence, sarospataki Kiraly-hegy), a felszini
mélyedésekben limnokvarcit-takarokat hagytak hatra. Részben a vulkani
utomikodés soran keletkeztek a kulonféle szilikatasvanyok (pl. kvarc, opal,
kalcedon, jaspis) is, amelyeket a hegységben szinte mindenfelé el6fordulnak.

A hegység terilete a pliocén kortdl kezdédéen (kb. 5,6 millié éve) aszimmetrikusan
kiemelkedett. A kiemelkedés kovetkeztében feler6s6dott a lepusztulas, amely a
hegyeket lealacsonyitotta, az els6dleges vulkani formakat atalakitotta. A lepusztult
tormelék felhalmozédasaval a hegység peremén hegylabfelszinek épultek.

51



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
Regéc kbzseg ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal

A pleisztocén korban (2,4 millid éve) folytatodott a kiemelkedés és a tektonikus
feldarabolodas. Az éghajlat lehillésével feler6sodott a fagy kbézetaprdzo
tevékenysége, amely a hegyeket tovabb bontotta. A tormelék részben a volgyekben
halmozdédott fel, részben a hegység peremén ujabb hegylabfelszint hozott létre. A
negyedid6szak kozepén egy ujabb emelkedéssel parhuzamosan a volgyek
bevagodasa és a medencék felszabadulasa kdvetkezett be. Ekkor keletkezett a
Hegykdzi-medence is, amelynek alacsonyabb részein a jégkorszakban nyirok és [0sz
halmozédott fel (Frisnyak S. 19907).

A holocénban (jelenkor, 10 ezer éve) uj tajformald tényezéként megjelent az ember.
Tevékenységének emlékei a sokfelé el6forduld kisebb-nagyobb kébanyak.

A hegyvidék terlletén nem egy nagyméretl vulkani felépitmény alakult ki, mint
peldaul a Visegradi-hegységben, a Borzsonyben és a Matraban. Ehelyett a vulkani
k6zetek tobb kisebb-nagyobb méretl kitorési kozpontbdl és hasadékvulkanbdl tortek
a felszinre. A hegyvidék felszinalaktani szempontbdl ,centrolabialis rétegvulkan
rendszer vulkani kupsor maradvanyokkal”’, azaz a vulkani kitérési kozpontok egy
torészénahoz koétédnek (pl. mélytéréshez, hasadékhoz, kontinentalis — rifthez).

A vulkani tevékenység idében elhuzodott — az utolsd vulkanok csak a panndniai
emeletben (kb. 9,5 millio éve) fejezték be mikodésuket. Ennek kovetkeztében a
vulkani formak fiatalabbak, eredeti jellemzdiket jobban megoérizték. A domborzat
jellegét még napjainkban is a vulkani formak hatarozzak meg, melyek harmadlagos
formaknak, un. vulkdnromoknak mindstlnek.

A vulkani tevékenységgel parhuzamosan, valamint azt kdvetéen erds hidrotermas
tevékenység zajlott. A forrovizes oldatok a k&zeteket helyenként lebontottak,
helyenként Osszecementaltdk, s a keményebbé valt kbzetrétegek a késbbbi
lepusztulas soran kornyezetiukbdél gyakran kipreparalddtak. A vulkani utdmuikodés
soran Uuj felszinformak (limnokvarcit-takarok, hidrokvarcit-telérek, gejzirkupok) is
|étrejottek.

Erintett kistajak foldtani felépitése

Az Abauji-Hegyalja (6.7.12) kistaj jellemzd szerkezeti iranya az EEK-DDNy-i
(Hernad-vonal). Az Ei részeket (génctél EK-re) szarmata, kb. 10 millié éves dacit- és
riolittufa, a koézéps6é részeket (Mogyordska) szarmata andezit, a peremi és D-i
részeketalsopannoniai athalmozott riolittufa fedi. Telkibanyan a kés6-miocén
(szarmata) koru andezitvulkan kalderajaba nyomult kbzettdrzsben
nemesfémtartalmu (arany, ezlst) telérek vannak.

A Koézponti-Zemplén (6.7.11) a kistdj az Eszaki-kdzéphegység legkeletibb és
egyuttal legfiatalabb vulkani tagja. A térség egy E-D-i csapasu vulkanotektonikus
sullyedék, aminek Ny-i hatarat a Hernad-térésvonalrendszer jeldli ki. A 2-3 km
melységben levé alaphegységre a tobb szakaszban mikddé vulkanizmus keretében
1000-1300 m vastag Osszlet kerilt. A fels6-badeniben és a felsé szarmataban

7 Frisnyak S. (1990): Magyarorszag torténeti féldrajza; Tankdnyvkiadd, Budapest.
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andezites vulkanossag folyt a Tokaj-Abaujszantd és a Tolcsva-Gonc vonal mentén,
riolitot és riolittufat produkalt a Szamos vonal menti badeni-szarmata, ill. a Gonc-
abaujszanto vonal menti fels-szarmata-alsé-pannon vulkanizmus. A kistaj kozépsé
és D-i részén az andezit és az andezittufa, az E-i és a K-i részeken a riolit és a
riolittufa jellemzd. A szerkezeti vonalakaz intenziv vulkani utdmikoédés helyeit is
kijeldlték (az E-i részen jellemz®), és a pleisztocénban a sakktablaszeriien
Osszetdredezett hegység ezek mentén emelkedett ki.

A Hegyalja (6.7.23) kistaj kb. 60%-at szarmata riolittufa épiti fel, a kozépsé6 és a DK-
i részek a centralis kitorésekbél szarmazo szarmata piroxénandezitbdl allnak (20%).
Ez utobbiak a nagyobb abszolut magassagu felszinekhez kapcsoldédnak. A képet az
intenziv hidrotermalis, kovas, karbonatos vulkani utomikodés termékei és a
szarmata lagunarendszerben lerakodott athalmozott vulkanitok szinezik. Erd6bénye
mellett a szarmata koru gejzirtd-medencében 30-40 m vastagsagban kovafold
képzddott, amit 1937 ota mivelének. Mad és Sarospatak térségében kaolin-
eléfordulasok vannak. A pleisztocénabna megndvekedett relief a lepusztitd
folymatok hajtoerejévé valt. A felszint mindenutt vékonyabb-vastagabb szolifukciés
uledék fedi, a peremeken erre helyenként 16sz telepult. A kistaj jellemz6 szerkezeti
iranyai az EK-DNy-i (ez egyben a DK-i hatart is jel6li) és az EENy-DDK-i.

A tervezési teriilet foldtani veszélyforras dvezetén Ohuta belteriilet térségében vezet
at Borsod-Abauj-Zemplén Megye Teruletrendezési Terve alapjan. Ez a kiemelt térségi
és megyei terlletrendezési tervekben megallapitott Ovezet, amelybe a lejtés
tomegmozgasokkal, egyéb kedvezétlen mérnokgeoldgiai adottsagokkal és
épitésfoldtani kockazatokkal (Id. Ohuta térsége) jellemezhets, valamint a magas
természetes hattérsugarzassal, az emberi tevékenység hatasara jelentkezé vagy
feler6s6d6 kedvezétlen foldtani folyamatokkal és a vizjarassal 6sszefuggé foldtani
veszélyek altal érintett tertletek tartoznak.

Erintett kistajak talajtani adottsagai®

Az Abaluji-Hegyalja (6.7.12) kistajban a hegylabfelszini dombsagba a Hernad-volgy
Telkibanyanal, Regécnél és Boldogk&ujfalunal nyulik be mélyebben. A kistaj E-i
részén a szarmata dacit és riolittufa, a k6zépsd részén szarmata andezit, a D-i részen
pannon athalmozott riolittufa 6rzi a vulkani tevékenység nyomait. A kistajfelszinen
még harmadidészaki agyag, nyirok és negyedid6szaki |0sz talalhato.

A vulkani kézeteken és 10szon -Vizsoly kornyékén pedig a nyirokszer(i agyagon —
agyagbemosddasos barna erdétalajok képzédtek. teruleti részaranyuk 54%. A
nyirokszeri agyagon képzédott agyagos valyog mechanikai &sszetételd,
kedvezdtlenebb vizgazdalkodasu és er6sen savanyu kémhatasu talajok erodalt
valtozatainak a termékenysége is gyengébb. Az andeziten és rioliton, valamint ezek
tufain képz6dott koves, sekély termérétegli és szélsbéséges vizgazdalkodasu

8 Doévényi Z. szerk. (2010): Magyarorszag kistajainak katasztere. 2. atdolgozott és kib8vitett kiadas;
MTA Fdldrajztudomanyi Kutaté Intézet, Budapest.
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valtozatok igen gyenge termb6képesseégliek. Az alacsonyabb térszinek és a szelidebb
lejtok nyirokszer( vagy 16sz6s anyagan barnafdldek képzédtek.

A Kozponti-Zemplén (6.7.11) a kistaj kozéps6 és déli részén a felszinen andezit és
andezittufa, az E-i részeken pedig riolit és riolittufa eléfordulasa a jellemzé. A
pleisztocénben feltéredez6 és kiemelkedd hegység legmagasabb része kb. 900 m,
mig a legalacsonyabb 140 m. A vulkani kbzeteket a volgyekben és a kevésbeé
meredek lejt6kon a harmadiddszaki uledékek, valamint a barna és vorosagyagok
fedték be. A talajok 90%-at az agyagbemosodasos barna erdétalajok alkotjak,
amelyek azonban a kézet mindségétél fuggd valtozatossagot mutatnak. Andeziten
és andezittufan a talajalkoté agyagasvanyok f6ként szmektitek, a riolitok esetében a
szmektit kevesebb, a perlites riolittufabol képzdédottekben az agyagasvanyok kozil a
zeolitok megtalalhatoak.

A harmadiddszaki tUledéken képz&dott talajok agyagasvanyaiban az illit és a szmektit
mellett a kaolinit is megjelenik. Mechanikai 6sszetétellk féként agyagos valyog. A
melyebb termérétegll, agyagos Uledékeken képzddott talajok vizgazdalkodasara a
kis vizvezetd, a nagy vizraktarozé és az erds viztartd képesség, mig a sekély
termérétegl kbézetmalladékon kialakult valtozatokra a szélséséges vizgazdalkodas
jellemzé.

Kémhatasuk a gyengén savanyutdl az er6sen savanyuig terjed. A harmadiddészaki
homokon kialakult szelvények pH-értéke 4 ala is csokkenhet, ezért a
savanyusagjelz6é névények, igy a korpaflvek is megjelennek. Féleg erdéboritottak.

A Hegyalja (6.7.23) kistajat 55%-ban agyagbemosdddasos barna erdétalajok
boritjak. Andezit- és riolittufa-malladékon, ill. harmadidészaki agyagos uledéken
képzbdtek, és rendszerint kisebb-nagyobb mértékben erodalédtak. mechanikai
Osszetétellk altalaban agyagos valyog. Vizgazdalkodasuk fugg az erodaltsag
meértékétdl, azaz a terméréteg vastagsagatol.

Ahol a terméréteg nem korlatozott kiterjedésd, ott a kis vizvezetd, a nagy
vizraktarozé és az er6s viztartd képesség a jellemz6, mig a sekély termérétegl
valtozatok esetében a vizgazdalkodas szélséséges. Az er6sen savanyu kémhatasu
erodalt valtozatok és a nem vagy csupan kismértékben erodalt, gyengén savanyu
talajok termékenységi besorolasa eltéré.

3.3.1.2. Felszin alatti viz viszonyok

Az Orszagos VizgyUljt6-gazdalkodasi Terv alapjan a Huta-voélgyi-patak és vizgydjtéje
a 2-5. Tokaj-Hegyalja tervezési alegység részét képezi, amely a Tisza részvizgyljté
részeként - gyakorlatilag a Bodrog-folyd jobb parti hazai vizgy(jté tertlete, mely a
szlovak hatar és a Szerencs-Takta vizgy(jté kdzotti terlletet foglalja magaba.

A regéci Var-hegytdl északra huzédoé nyeregfelllet vizvalasztoként is szolgal, amelytél
nyugatra lefolyd vizek a 2-7. sorszamu Hernad-Takta megnevezési tervezési
alegységhez tartoznak, amely szintén a Tisza részvizgyUjt6 részeként - a Hernad
magyarorszagi és a Szerencs-Takta vizgyljté terlletét foglalja magaba. Az
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alegységek teruletei teljes egészében Borsod-Abauj-Zemplén megyében
helyezkednek el.

Az alaphegységi metamorf és magmas képzédmények altalaban rossz vizaddk, de
helyileg ezek is lehetnek vizvezet6k. A paleogén és neogén vulkani kbzetek szintén
nem képeznek nagyobb kiterjedésl vizvezet6 rendszert, helyenként azonban ezek is
vezetik a vizet, és a csapadékban gazdagabb vidékeken belélik is szamos forras
fakad (Karatson D. 2002).

Valamennyi forrasunk a hatalyos természetvédelmi torvény (1996. évi LIII. tv.)
értelmében védett. Ezek a természetes képz6dmeények nemcsak, mint védett értékek
érdemelnek figyelmet, hanem fontos informaciot szolgaltathatnak az altaluk
megcsapolt felszin alatti vizkészletrél.

Az Abalji-Hegyalja (6.7.12) kistajban talajvizet csak a volgytalpakon talalunk 2-4 m
kozott. mennyisége kevés, akarcsak a rétegvizeké. Az artézi kutaknak a szama is
keves.

A Kozponti-Zemplén (6.7.11) a kistajban talajvizet csak a volgytalpakon talalunk 2-
4 m kozott. Nem szamottevd mennyiségi és helyenként nitratos is. Hasonldéan igen
kevés a rétegviz, dsszmennyisége és vizhozama csekély.

A Hegyalja (6.7.23) kistajban valamelyes ,talajviz” a volgyek alsé szakaszain 4-6 m
kozott, feliebb 6 m-nél mélyebben érhetd el. Az artéri kutak altalaban sekélyek,
vizmennyiséguk mérsékelt.

Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet honlapjan talalhatd, Magyarorszag talajviz
térképe®: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/ Ennek alapjan a Zempléni-hegység témbjét a
talajviztikor nyugalmi szintje a felszin alatt: talajvizmentes tertilet kategoriaba soroljak.

Ezzel szemben az Orszagos Kornyezetinformacios Rendszer Vizvédelem
Adatbazisaban a Huta-volgy, a Huta-volgy patak medre mentén Regéctdl
Mogyordskan at Ohutaig, majd a Tolcsva-patak mentén Erdéhorvatiban sekély viztest,
azaz talajviz abrazolasa torténik. (http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR )

A terlleten 2020. december 19-én mélyult farasok kdézil csupan haromban
tapasztaltak talajvizet, de ez annak is kdszénhet6, hogy a feltarasok jelentés része
viszonylag sekely mélységben akadt el, a talajvizszintek minden bizonnyal a patakban
taldlhato vizszintekhez kbzeliek.

A tapasztalt megutétt és nyugalmi talajvizszinteket az alabbi tablazatban foglaltak
Ossze'?:

9 Kuti L. et al. (2002): Magyarorszag sik- és dombvidéki teriileteinek talajviztérképei. Magyar Allami
Foldtani Intézet, MBFSZ Adattar
Scharek P. et al. (2005): Magyarorszag M=1:500 000-es digitalis talajviztérképei. Magyar Allami
Foldtani Intézet, MBFSZ Adattar
0 Trauer N. (2021): Talajvizsgalati jelentés Regéc kozség ivovizellatdasa Haromhuta ivovizellatd

rendszerére val6 csatlakozassal, vizjogi engedélyezési terv. Miskolc.

55


https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/
http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
Regéc kbzseg ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal

9. tablazat. Tapasztalt megutott és nyugalmi talajvizszintek.

Faras jele Megutott talajviz szint Nyugalmi talajviz szint
[mfa] [mBf] [mfa] [mBf]
R4F -1,4 272,8 -1,4 272,8
R7F -2,0 3443 -1,6 3447
R8F -1,1 381,1 -0,8 381,4

A teruleten a patak menti szakaszokon a talajvizszintek jellemz&en magasan allnak,
gyakorlatilag a patak vizszintje szabja meg azt. A nyiltabb terlleten futdé szakaszok
esetében valoszinileg nem lehet Osszefuggé talajvizre szamitani, sokkal inkabb
lencseszerln jelenhet meg, teljesen rapszodikusan. A teljes teruletre érvényes, hogy
barhol, barmely mélységben megjelenhetnek szivargo vizek.

A patak menti szakaszok esetében a maximalis talajvizszintet is a patak mindenkori
vizszintje hatarozza meg, igy gyakorlatilag jelentés hosszokon a terepszinten varhato.
Ideje a tavaszi félévre tehetd, a hoolvadasokhoz, nagycsapadékokhoz, ill. a patak
aradasaihoz kothetod.

8. abra. A 3716. sz. kdzut Regéc-Ohuta kdzétti szakasza a Mogyordska-Haromhuta
kozotti kozséghatar keskeny volgyében, a 7. furas (R7F) kdrnyezetében. A Huta-
volgyi patak az uttél délre (balra) folyik Ohuta/Haromhuta iranyaba. A padka
gondozatlan, felhizott, szerves anyaggal kevert, novénymaradvanyokkal boritott. A
kdzmUépitéshez meghatarozdéan az uttest melletti padkaban, vagy a foldma toltési
rézslben szukséges munkaarkot nyitni.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleteken levd telepllések
besorolasardl szélé 27/2004.(X11.25.) KvWM rendelet modositasarol szolé 7/2005.
(11.1.) KvWM rendelet alapjan Regéc, Mogyoréska, Haromhuta teleptlések felszin
alatti vizmin6ségi 6vezeti besorolasai az alabbi:
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10. tablazat. Regéc, Mogyordska, Haromhuta telepulések felszin alatti vizminéségi
Ovezeti besorolasai.

Telepiilés Fokozottan Erzékeny Kevéshé Kiemelten
érzékeny érzékeny érzékeny

Regéc X +

Mogyoroska X

Haromhuta X

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teruletek besorolasat az alabbiakban fejti ki:

1. Felszin alatti viz allapota szempontjabdl fokozottan érzékeny teriilet

a) Uzemeld és tavlati ivévizbazisok, asvany- és gydgyvizhasznositast szolgald
vizkivételek - kuldn jogszabaly szerint - KijelOlt, illetve elézetesen lehatarolt belsd-,
kulsé- és végleges vizjogi hatarozattal kijeldlt hidrogeoldgiai védéteruletei.

b) Azok a karsztos teruletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en belll a felszin alatt
mészkd, dolomit, mész- és dolomitmarga képzédmények talalhatdk.

c¢) A vizgazdalkodasrol sz6lo 1995. évi LVII. torvény szerint allami tulajdonban 1évé
felszini allovizek mederéltél szamitott 0,25 km széles parti savja, kulon jogszabaly
szerint regisztralt természetes furdéhely esetében a mederéltél szamitott 0,25-1,0 km
kozotti dvezete is.

d) A Nemzetkdzi Jelentéségil Vadvizek jegyzékeébe felvett terlletek, tovabba a kulon
jogszabaly szerinti Natura 2000 vizes él6helyei.

2. Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriilet

a) Azok a teruletek, ahol a csapadékbdl szarmazé utanpétiodas sokévi atlagos
értéke meghaladja a 20 mm/évet.

b) Azok a felszin alatti viz allapota szempontjabdl fokozottan érzékeny teruletek
k6zé nem tartozo teruletek, ahol a felszin alatt 100 m-en belul mészké, dolomit, mész-
és dolomitmarga képz6dmények talalhatok.

c) Azok a teruletek, ahol a porozus f6 vizadd képzddmény teteje a felszin alatt 100
m-en beldl talalhaté.

d) A vizgazdalkodasrol szolé 1995. évi LVII. térvény szerint allami tulajdonban 1évé
felszini allévizek mederéltdél szamitott 0,25-1,0 km kozotti Ovezete.

e) Az 1. d) pontban nem emlitett, kil6n jogszabaly altal kijelolt védett természeti
terlletek.

3. Felszin alatti viz allapota szempontjabol kevésbé érzékeny teriilet
Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozo teruletek.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 3§ (19) szerint: kiemelten érzékeny felszin alatti
vizminéség-védelmi teriilet:a 2. szamu melléklet szerint az 1. érzékenységi
kategoria a) és b), tovabba a 2. érzékenységi kategoria b) pontja szerinti besorolasu
tertletek.
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Osszességében elmondhato, hogy az lUzemeld regéci ivovizbazis, illetve a védett
természeti tertletek okan a sekély viztestek, csakugy, mint mas felszin alatti vizek
fokozott figyelmet kivannak a kivitelezési munkak vizvédelmi fejezetében, intézkedései
kozott.

A tervezési teriilet, tehat a tervezett vezeték nyomvonala az Ohuta és Regéc kdzétti
kézut mentén fut, javarészt a Huta-volgyi-patak szlk, helyenként szurdokszeri
volgyében, a patak jobb-, ill. balpartjan valtakozva (V-1, V-2, V-3 vezetékszakaszok).
A nyomvonal Regéc kdzelében hagyja el a volgyet, ill. a var felé vezet6 szakaszon (V-
3 vezeték utolsé szakasza, V-4, V-5 szakaszok).

A nyomvonal, helyenként olyan sziik volgyrészeken fut, hogy gyakorlatilag a
patak medrének peremére szorul. A Regéchez kdzeli (V-3 vezeték utols6 szakasza,
V-4) szakaszon nyiltabb, tagasabb téren fut a vezeték (tovabbra is a kdzut mentén),
az utols6 szakaszan keresztezi a Puskas-patakot (Malom-patakot).

A Regéci varhoz vezetd szakasz (V-5) szantofdldek k6zott indul, majd az erdéterileten
folytatédik, egyre meredekebb hegyoldalon a var felé. Itt gyakorlatilag mar sziklas a
terep, a varhoz vezet6 burkolatlan utat a sziklaba vagtak.

Csatlakozé térképmelléklet:

Regéc kbdzség ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal
Vizfolyasok, sekély viztestek (talajviz) és feltaro furasok a tervezett vizikozmdi
vezeték nyomvonala mentén

M=1:14000

3.3.1.3. Epités hatasai

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a beruhazas teruletfoglalasa, a foldmunkak
nagysagrendje, a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny terlletek és vizbazisok
érintettsége jelentik.

A humuszos termétalajt a “Term&foldrél” szold tdbbszdér modositott 1994. évi LV.
torvény alapjan, valamint az MSZ 21476-98. sz., "A talaj terméréteg-védelmének
kovetelményei foldmunkak végzésekor" szabvany elbirasai szerint kell letermelni. A
letermelt humuszos termétalajt elkilonitetten kell deponalni, ugy, hogy a tarolas ideje
alatt erdézios elhordas miatt ne karosodjon. Az épitkezéshez szukséges felvonulasi
utak és az épitbanyag tarolasara szolgaldé depdniak helyét ugy kell kijeldlni, hogy a
fold- és talajvédelem mellett az élévilag- védelem (pl. Grgepopulacid) érdekei minél
kevésbé sérlljenek. A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallitd
teherautdkat le kell fedni, a deponalt foldanyagot ujrafelhasznalasig kiporzas elleni
védelem érdekében rendszeres id6kozokben locsolni szikséges. A megeépitett
szakaszoknal a kiporzas csokkentése érdekében a rézsiiket célszerli minél hamarabb
— lehetb6ség szerint az ajanlott id6szakban — locsolni, esetleg elirt kovetelményeknek
megfeleléen flvesiteni célszer.

A beruhazas altal igénybe vett teruletek, felvonulasi és deponalasi teruletek végleges,
illetve id6leges mivelés aldli kivonasahoz a terlletileg illetékes foldhivataltdl kell
engedélyt kérni.
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Ezeken a helyeken a fels6 humuszréteget le kell termelni az engedélyezési terv
szintjen készitend6 humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd szelektaltan ideiglenes
depodniakban kell tarolni, és a kivitelezés soran kerllhet felhasznalasra.

A Kivitelezés soran, a nagytomegl munkagépek kovetkeztében a talaj tomorodik. A
talaj tomorodés meértékét a munkaterulet kiterjedésének csOkkentésével Ilehet
minimalizalni, amit a szikséges mértékinél szélesebb letaposast kerulésével,
valamint a munkagépek minél rovidebb idejl terhel6 hatasaval és munkaszervezéssel
lehet elérni. Az épitkezés befejez6dését kovetben a talajt rekultivalni kell
(talajlazitassal). A talaj min6sége valtozatlan marad, feltételezve, hogy szennyez6
hatas a munkalatok idején nem éri. A kiporzas altal esetlegesen okozott talajminéseg-
romlast a lazitas soran talajpa kevert szerves tragyaval, zoldtragyaval lehet
helyrehozni.

A tervezett nyomvonalon és a szallitdsi utvonalakon havaria esetén a
szennyezOdésbdél szarmazo karositd hatasok tulléphetnek a kdzvetlen hatasterulet
hataran. A foldtani kbzeg kdzvetett szennyezése vizek (pl. havaria kdvetkeztében
szennyezOdott felszin alatti viz) kdzvetitésével torténhet, a hatasterulet nehezen
becsulhet6. Havaria esetekre a kivitelez6nek, majd Uzemelés soran a kezel6nek
megfelel6 havaria tervvel kell rendelkeznie.

Az esetleges Uzemanyag- és olajelfolyasbdl szarmazd nagyobb szennyezddeés
esetében talajcserét kell alkalmazni. Torekedni kell arra, hogy az épitkezés teruletén
csak jol karbantartott munkagépek vegyenek részt a létesitmény kiépitésében. Az
épitkezés soran a megfelel6 kornyezetvédelmi intézkedések betartasaval altalaban
nem fordulhat el6 nagyobb talajszennyezés.

Az esetlegesen gondatlansagbdl vagy balesetbél keletkez6 szennyezett talaj
kezeléseérdl a "hulladékok jegyzékerdl" szold 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet elbirasait
kell kovetni, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl a 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet elbirasai szerint kell a kivitelez6-
vallalkozonak eljarnia.

A beruhazashoz kapcsolodéan szikségesse valdé kozmid kivaltasok tobblet
terlletfoglalassal, féldmunkaval, illetve taposasi karral jarhatnak. A féldbe helyezett
vezetékek a talaj szerkezetére csak a vezeték nyomvonalaban fejthetnek ki hatast.

3.3.1.4. Létesitmény (tevékenység) hatasai

A munkaarkok kiemelése fuggdleges fallal torténik, zart szelvényl csatornaknal és
mélyebb vezetésli vezetékeknél ducolassal. Sziukséges ducolat alkalmazasa talajviz
megjelenésénél.

A ducolas feladata, hogy a kiducolt foldtomeg allékonysagat és a munkahelyen
dolgozok testi épségét biztositsa, a munkateriletrél a kitermelt anyag eltavolithaté és
a kiducolt munkatérben a munka elvégezhet6 legyen. A tervezett ducolat: zartsoru
kétoldali ducolas fuggdleges pallézassal.
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A munkaarok és munkagodor aljara egyenletes eloszlasban, teljes szélességben
minimum 10 cm vastag homokos kavics agyazatot kell épiteni. Az agyazat Try 90 %
ertékre tomoritendo.

A nagynyomasu szakaszokon DN100 gév (duktil) PN25 csovet alkalmaznak.
Tervezett tipus: Saint-Gobain PAM Blutop cs6 (vagy ezzel egyenértékl). Az
alkalmazott cs6 megengedett Uzemi nyomasa maximum 25 bar, nem huzasbiztos
kotés alkalmazasa esetén.

A gombgrafitos ontottvasbdl készult csé kivulrél Zinalium bevonattal (85/15 cink-
aluminiumotvozet és epoxi), belllrél Ductan termoplasztikus belsé bevonattal
rendelkezik. 6 m-es cs6szalakbol épul fel a vezeték, tokos-tomitégydris
csatlakozassal. Az egyes csdszalak kozotti kotések megengedett szogeltérése 6°. A
cs6tipust nagy hidraulikai keresztmetszet (DN100 csénél 102 mm jellemzi).

A Blutop csovek!' mozgatasahoz és fektetéséhez nem szilkséges gépi eréforras
bevonasa. Az idomok fogantyukkal vannak ellatva. Az 6sszeszerelés elvégezhetd
feszitészerszammal, illetve markolégép segitségével.

A Blutop csovek kevésbé érzékenyek az oldalso visszatoltés tomoritettségére, mint a
rugalmas cs6éanyagu mianyag csovek, ezért az aroknyitassal tervezett szakaszokon
50 cm-es arokszélességet iranyoztunk eld. A csovek altalaban lentrdl felfelé fektetik
ugy, hogy a csévégek a mélyebb iranyba mutassanak.

A csovek feketése 10 cm vastagsagu tomoritett agyazatra torténik, tekintettel a
talajvizsgalati jelentés megallapitasaira. A tokok alatt minden esetben fejgodrot kell
kialakitani. A cs6zonaban szintén szemcsés anyag feltoltését tervezzik (a csé folott
20 cm-es szintig), ef6lott pedig a helyi anyag visszatoltését és tomoritését.

A tervben jeloltik az iranytorési szelvényeket, ahol idomok beépitésével alakithato ki
a tervezett nyomvonalvezetés. Ugyancsak iranytorési csatlakoz6 idomok beépitése
szUkséges a patakkeresztezések magassagi iranyu toréseinél.

A vizvezeték nyomovezeték anyaga KPE (keménypolietilén) — PE100 SDR11 PN16
és PE100 SDR17 PN10 csb6anyag - alkalmazasat tervezzik. A cs6vezeték gondos
beagyazasa a vezeték hosszu élettartamanak feltétele. A csdévek egymas kozti kotését
tompahegesztéssel terveztuk, a szerelvényaknakhoz val6é csatlakozasoknal pedig
csatlakoz6 idommal.

A csofektetés és a csOkotések kivitelezése kozben Ugyelni kell arra, hogy
semmiféle szennyez6dés vagy mas idegen anyag a cs6 belsejébe ne kerlljon. A
hegesztés elbkészitd szakaszait és a hegesztési miiveletet kioktatott és vizsgazott
dolgozdé végezheti. A munkalatok iranyitasat hegesztémeérnok, vagy KPE iranyitéi
végzettséggel rendelkezé dolgozo6 végezheti. A munkakat a megfeleld hilési id6rél és

1 Részletes ismertetés a Saint-Gobain PAM Fektetési tanacsok Blutop Cs8halézat vezetékes ivoviz
elosztd rendszerekhez cim( kiadvanyaban. (https://adoc.pub/fektetesi-tanacsok-cshalozat-vezetekes-
ivoviz-eloszto-rendsz.html)
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mas fontos hegesztési paraméterekrdl protokollt adoberendezésekkel szabad
végezni. A hegeszt6 berendezést tiz6 naptdl és csapadéktol védeni kell.

Ugyelni kell az Osszeszerelt csészal csavarodas-mentes lehelyezésére az arok
kézépvonalaban, hogy a beagyazas feltételei biztosithatok legyenek. A csdvek
nemcsak egyenes vonalban fektetheték, de a minimalis hajlitasi sugar betartasara
ugyelni kell.

Az épités a felszin alatti viz-szintekben érzékelhetd, szamottevd valtozasokat akkor
okozhat, altalaban id6szakosan, ha a toltésben haladé palya duzzasztja a felszini
lefolyas vizeit, amely lokalisan, tobblet-beszivargashoz vezet, vagy bevagasban a
felszin alatti viz drénezése megndveli az oldaliranyu felszin alatti viz hozzafolyast.

3.3.1.5. Létesitmény uizemelésének és lizemeltetésének hatasai

Uzemelés soran a talaj és a felszin alatti viz szennyez6dését elsésorban a
légszennyezd anyagok bemosodasabdl érheti szennyezés. A tervezési szakaszon
agyagos fedétalaj talalhatdé, ami rossz vizvezetd képességi mind vertikalis, mind
horizontalis iranyban.

Viszont munkagodor kialakitasaval, homokos véddréteg elhelyezésével a munkagodor
kevert toltésanyaganak visszatoltésével elérhetbek lesznek a leszivargd vizek
szamara jobb vizvezetd képességi iszapos homok és kavicsos homok rétegek is 80-
120 cm-es mélységekben, amely alatt helyenként mar 1,2 m-t6l kezd6dbéen
kézettormelék talalhaté. Ennek kovetkeztében egy esetleges szennyezbdés ezekbe
a rétegekbe lejutva kdnnyebben tud terjedni.

A terlleten 2020. decemberében 13 db talajmechanikai kutatofuras késziilt,
talajmechanikai csiga-/spiralfuroval’?. A farasok elGiranyzott mélysége 3-4 m volt. A
feltarasok nagyobb részét nem tudtak az eredetileg tervezett mélységekig lehajtani a
felszinkozeli k6zetek, k6zettormelékek miatt:

A terlleten a V-1 vezeték elején, a haromhutai halézatra torténd csatlakozasnal az
R1F jell furas a feltdltésekben, ill. a patak hordalékaban, 0,5-0,7 m mélységben
elakadt.

Az orvosi rendelé mogott tervezett nyomasfokozd helyén mélyalt az R2F furas, mely
0,6 m mélységig laza agyagos-koves feltdltést tart fel, alatta 1,2 m mélységig barna,
kézettormelékes, merev sovany agyagot. Ebben a mélységben a furas elakadt
kb6zettormelékben.

Az R3F furas (V-2) Ohuta hataraban, a patakparton mélyiilt, de a felsé néhany dm alatt
a patak durva hordalékaban sokszori kisérlet utan is elakadt.

Az R4F furas (V-3) 1,4 m mélységig sotétszurke-fekete, kozepesen szerves, nagyon
er6sen homokos-kavicsos, konnyen furhatd, nagyon laza, puha-nagyon puha sovany

2 Trauer N. (2021): Talajvizsgalati jelentés Regéc kozség ivovizellatdasa Haromhuta ivovizellatd
rendszerére val6 csatlakozassal, vizjogi engedélyezési terv. Miskolc.
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agyagot tart fel, majd ebben a mélységben kbzettormelékben, patakhordalékban
elakadt.

Az R5F furas (V-3) 0,4 m mélységig barna agyagos feltalajt harantolt, majd 1,3 m-ig
vildagosabb barna, kdzepesen furhatd, merev kovér agyagot. Alatta 1,8 m mélységig
vilagosszurke, kdzepesen furhatd, homokos-kavicsos, merev kdzepes agyagot. Ebben
a mélységben kdzettormelékben elakadt.

Az R6F furas (V-3) 0,7 m mélységig agyagos laza feltalajt tart fel, alatta 1,3 m-ig
sargasbarna, konnyen furhatd, gyurhaté kdzepes agyagot. 1,3-2,6 m kdzott vildagosabb
barna, kdnnyen furhato, kavicsos puha iszapot talalt, ebben a mélységben a furas
elakadt kavicsban.

Az R7F farasban (V-3) 0,8 m mélységig sotétbarna, homokos, aprdkavicsos, puha
agyagos feltalaj telepul. Alatta 1,4 m mélységig sargasbarna, nagyon erésen homokos,
kénnyen furhato, gyurhaté kézepes agyag, majd 2,0 m-ig hasonld, gyurhatd iszap
telepil. Ezek alatt 3,0 m mélységig szlrke, kdnnyen-kézepesen furhatd,
novénymaradvanyos, gyurhaté kdzepes agyag telepul.

Az R8F furasban (V-3) 0,2 m mélyseégig laza zuzottké feltoltést talaltak. Alatta 0,6 m
mélységig sarga nagyon puha, azott, kdnnyen furhato, agyag feltoltés, 0,6-0,9 m kdzott
fekete, kdnnyen furhatd, novénymaradvanyos szerves homok telepll. Ezek alatt 1,7 m
mélységig szurke, nehezen furhatd kavicsos homok telepul. Ebben a mélységben a
furas kavicsban elakadt.

Az R9F furasban (V-3, V-4, V-5) 0,4 m mélységig barna agyagos feltalaj telepil, alatta
1,2 m-ig sarga, erésen limonitos, kdzepesen furhatd, iszapos homok. A furas 1,2 m
mélységben kdzettormelékben elakadt.

Az R10F furasban (V-5), a tervezett nyomasfokozo6 helyén a felszint 0,5 m mélységig
barna agyagos feltalaj boritia, mely alatt 1,3 m mélységig sargasbarna,
limonitszemcsés, kozepesen furhatd, (iszapos) homok telepul. Ez alatt 2,2 m
mélységig sargasbarna, homokos, limonitszemcsés, kdzepesen furhatd, merev
sovany agyag telepil. 2,2 m mélységben a furas kézettormelékben elakadt.

Az R11F farasban (V-5) 0,5 m mélységig barnas, agyagos feltalaj tartak fel, alatta 1,2
m mélységig barnas, er6sen homokos, erésen limonitos, nehezen furhatd, kemény
sovany agyag. A faras 1,2 m mélységben kézettormelékben elakadt.

Az R12F furaskban (V-5, varhoz kozeli feltaras) 2-3 dm mélység alatt sok kisérlet utan
is mindenhol durva kézettérmeléket talaltak, a legtdébb helyen a kevéssé bontott, szinte
szalban allé kbzet is a felszinen volt, igy ez a furas meghiusult.

Az R13F furasban (V-4, patakkeresztezésnél) a felszint humuszos feltalaj boritja 0,2
m mélységig. Ez alatt 1,4 m-ig barna, kissé homokos, kdnnyen furhato, kemény sovany
agyag telepuil. 1,4-2,0 m kozott szlirkés-barnas, kdzepesen furhato, (kavicsszemcsés
iszapos) homok telepul, majd 3,3 m mélységig szirkés-barnas, kbzepesen furhato,
homokos-kavicsos merev iszap. 3,3-4,0 m kozott sargas-voréses, kdzepesen-
nehezen furhatd, aprokavicsos homok telepdl.
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Csatlakozé térképmelléklet:

Regéc kodzség ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal
Vizfolyasok, sekély viztestek (talajviz) és feltaré furasok a tervezett vizikdzm
vezeték nyomvonala mentén

M=1:14000

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapjan, a feltétlenlil szikséges legkisebb
mennyiségl szennyez6 anyag bevezetése felszin alatti vizbe, foldtani kozegbe
engedélyezhetd: a felszin alatti vizek allapota szempontjabdl érzékeny vagy kevésbé
érzékeny terlleten olyan alacsony koncentraciéban vagy kis mennyiségben, hogy a
felszin alatti viz min6ségének romlasa sem a kozeli, sem a tavoli jovében nem
kovetkezhet be. A forgalom hatasara légszennyezdé anyagok csapodnak ki, diffuz
jelleggel. Azonban ezen anyagok koncentracidja felhigul és ezért az ut melletti
terlleteken nem fejtenek ki jelentés hatast. A varhatéan kisszamu forgalom alacsony
koncentracioju karosanyag kibocsatassal jar. Ennek kovetkeztében, az érzékeny
besorolasu tertleten, kilon védelmi intézkedés betervezése nem szikséges a foldtani
koézeg és a felszin alatti vizek védelme érdekében.

Az Uzemelés soran a szennyezés nagysaga elsésorban a havariak, tehergépkocsik
balesetével kapcsolatban lehet szamottevé.

Az Uzemeltetés soran a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas
utjan a talajt, illetve a felszin alatti vizeket. Ennek kockazatat jelentés mértékben
csOkkenti, hogy a karosité hatas viszonylag rovid ideig jelentkezik €és amennyiben a
kiszort sémennyiség nem halmozdodik fel, akkor a jelentés mértéki felhigulas
kovetkeztében nem tud a kdrnyezetére kimutathaté negativ hatast kifejteni.

Az ivoviz tavvezeték nagyrészt a 3716. sz. Vilmany — Vamosujfalu kdzotti orszagos
kozut teruletén épul meg. A Huta-volgyi-patak mentén az 3716. sz. kdzut (Vilmany-
Vamosujfalu) utpalya szélessége megkdveteli, hogy a gépjarmivek padkara
huzédjanak szembejovd forgalom esetén. Maga az utpadka ezeken a szakaszokon
felhizott, gondozatlan humusszal és névényi maradvanyokkal kevert. A padka atazva
kulonosen instabil, balesetveszélyes.

Haromhuta beltertletén a meglévd vizvezeték mellett, a kdzut padkajaban, illetve
roévidebb szakaszokon az utburkolat alatt, indit6 és fogaddaknak nyitasaval, kdzottlik
iranyitott furassal épll meg a vezeték.

Haromhuta és Regéc kozott a vezetéket kdzuti terlleten helyezzik el, az utpadkan
kivul. Jellemzd tavolsag az utburkolat szélétél 1,5 m. A vezeték tdbb helyen keresztezi
a kozutat. A Hutavolgyi-patak valtakozva a kodzut jobb és bal oldalan folyik, a patak
mentén rendelkezésre alld hely vizsgalata alapjan helyeztik el a vizvezetéket.

Regéc belteriletén a meglévd vizvezeték mellett, a kozut padkajaban, inditd és
fogaddaknak nyitasaval, kozottik iranyitott furassal épul meg a vezeték.

A tervezett foldmunkak feltételezik, hogy a munkagddor kitermelése, vezeték
védérétegbe torténd lefektetése, talaj visszatdltés tomorités, rézslrendezés,
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gyeptéglak visszahelyezése utan az érintett oldali padka rendezése is megtorténjen.
A padka er6sité anyag minden korulmények kozott természetes kézuzalék legyen.

E helydtt utalunk arra a helytelen gyakorlatra, amely a térségben, Natura2000 teruleten
elterjedt, miszerint palyaszerkezeti stabilizaciéra, alaprétegként, padkaerésitésként a
Kassai Vasmi ,termékké” atmindsitett kohdsalak hulladékat hasznaljak fel.

A kohésalak ugyan jol tomorithetd, szilardsagi szempontbdl beépitésre alkalmas,
viszont nem feledkezhetink meg a szénhidrogén-szarmazékok és nehézfémek
el6fordulasanak lehet6ségerdl. A 2021. évbdl rendelkezésinkre allo vizsgalati
eredmények (végezte a Balint Analitika Kft. Laboratérium a NAH altal NAH-1-
1666/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium'®) azt igazoltak vissza, hogy a
Kassai VasmUbél a térségbe érkez6 kohosalakban a barium koncentracioja 10,08-
11,60 szorosa a 6/2009 (1V.14.) KvWM EUM-FVM egydlttes rendelet a foldtani kdzeg
és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél
és a szennyezések mérésérél c. jogszabalyban meghatarozott 250 mg/kg
hatarértéknek!

A barium az acélgyartas adalékanyaga, felhasznalasaval az acél kohaszati edzése
révén annak kemeénysége novekszik.

A barium vizben oldhat6 vegyuletei (klorid, nitrat, acetat, karbonat, szulfit) mérgezdk.
A légutakbdl nemcsak vizoldhato vegyuletei szivédnak fel kdnnyen, de korlatozottan
még az oldhatatlanok is — az emésztérendszerbdl viszont még az oldhaté
bariumvegyuletek is csak részlegesen szivodnak fel. A keringési rendszerbe jutott
bariumot a vérplazma (a tobbi alkali féldfémhez hasonléan) gyorsan eljuttatjia a
csontokba (Takacs, 20014).

A barium vizben, illetve savakban oldhaté vegyuletei kivétel nélkll mérgezéek; a
barium-karbonatot patkdnyméregnek hasznaljak. A bariumvegyuletek a beidegzés
helyétdl, médjatol fuggetlentl valamennyi izmot erésen és tartésan ingerlik. Szkitik
az ereket, fokozzak a bélmozgast, feszitik a harantcsikolt izmokat; ezt a kdzponti
idegrendszer depresszidja koveti (Kvlex). Az akut mérgezés tlinetei: erés nyalfolyas,
kélika, hasmenés, hanyas, szivritmuszavarok, a vazizomzat bénulasa. A fulladasos
halalt a légzés bénulasa okozhatja. Kezeléséhez ellenanyagként vizben oldhato, nem
mérgez6 szulfatot — példaul natrium-szulfatot vagy magnézium-szulfatot —  kell
alkalmazni, mert a barium azzal oldhatatlan csapadékot képez (Takacs, 2010).

A fentiek alapjan lathatd, hogy a koltségcsokkentésre torekvés jegyében a
kohésalakkal az egészségugyi hatarértéket 10-szeres mértékben meghaladé barium
kerulhet védett terlletre, amely a csapadékos éghajlatu, magas talajvizi Huta-volgyi-
patak mentén a felszini és talajvizekben oldatba kerulhet, azokban feldusulhat és

13 Balint Analitika Kft Laboratorium (2021): Hulladék vizsgélata: 21-88/1; p. 13. Laboratériumi Vizsgalati
Jegyz6konyv, Budapest.
Balint Analitika Kft Laboratérium (2021): Hulladék vizsgalata: 21-168/1; p. 11. Laboratériumi Vizsgalati
Jegyz8konyv, Budapest.

14 Takacs S. (2001): A nyomelemek nyomaban. Medicina Kényvkiadd, Budapest, p. 79-84.
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els6sorban a melegveri allatokra, de a vizbazis védelmi teruleteket elérve az emberre
is veszélyt jelenthet.

Ezért mind a hatésagi kikotések, mint a tervezési specifikacid, mind a kdzbeszerzési
specifikacié kdsse ki, hogy a védett természeti terlleten, annak védéovezetében
kohésalak nem hasznalhaté fel. Dontd jelentésége itt a barium tartalomnak van,
viszont a kohosalakra jellemzd magas kéntartalom ingerlé szaghatasarardl, illetve
kioldodasardl (kénsav) sem feledkezhetlink meg. A kohdsalak es6 utani szaradasakor
még 5-10 évvel is érezhet6 a penetrans kénszag a felhasznalas kornyezetében.

3.3.1.6. Kapcsolédo tevékenységek megvaldsitasa soran varhaté hatasok

A foldbe helyezett vezetékek a talaj szerkezetére csak a vezeték koruli talajrétegek
korulbelul 0,5 m-es savszélességl terlletére fejthetnek ki hatast. A vizvezeték
Uzemszerl mikodése nem gyakorol hatast a talajra és felszin alatti vizekre, azokkal
nincsen kapcsolatban.

3.3.1.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhazas keretében nem jellemz6 a felhagyas valdszinisége.
Amennyiben mégis felmeriine a felhagyas igénye, ugy annak hatasai megegyeznek
az épités soran varhatd hatasokkal, illetve a bontasi munkalatok befejez6désével a
teljes teruletet rekultivalni kell, aminek keretében talajlazitast kell végezni. A talaj
minésége ez altal helyredllitasra kerul, feltételezve, hogy szennyez6é hatas a
munkalatok idején nem éri.

A tervezett mitargy atalakitas és esetleges meder kotrasok felhagyasa soran
gondoskodni szukséges a beruhazas elbtti allapot visszaallitasarol. Az ,otthagyott”
szomszédos patakmederben felgyulemlett viz szerves anyagokban feldusulhat.

A munkalatok befejeztével vissza kell allitani az eredeti kornyezeti allapotot, az
esetlegesen hasznalt szallitdsi utvonalakat megfelel6 ndvényzettel el kell latni,
gyepesiteni szukséges az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdésaganak bevonasaval.

3.3.1.8. Rendkivuli események

Szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete,
meghibasodasa esetén johet létre, amikor Uzemanyag vagy hidraulika olaj kerul a
talajra. A rendkivili helyzetek megel6zését szolgalja, hogy csak megfelelé miiszaki
allapotu munkagép dolgozhat, melyek rendszeres muiszaki ellen6érzése kotelezb. Az
épitkezés soran a munkagépek, berendezések, szallitdé jarmivek esetleges
meghibasodasabdl szarmazo kenb- és Uzemanyagok talajra kerulése esetén az elfolyt
szennyezGanyagokat az atitatott kdzeggel (talaj) egyutt haladéktalanul zart tarold
edénybe 6ssze kell gydjteni és a 225/2015. (VIII. 7.) kormanyrendelet eléirasai szerint
kell kezelni. Az épités kdzben csak kifogastalan allapotu gépek és szallitbeszkdzok
alkalmazhatdk a szennyezeés elkerulése érdekében.

A dolgozék szamara munkavédelmi oktatast szUkséges tartani, mely bemutatja az
olajszennyezés megakadalyozasanak és felszamolasanak modszereit.
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Havaria esetben, amikor Uzemzavar vagy baleset kdvetkeztében kornyezetet karosito
anyag kerul a talajra vagy a felszin alatti vizekbe, biztositani kell a szennyez6 anyag
tovabbterjedésének megakadalyozasat az illetékes Kornyezetvédelmi Hatdésag
azonnali értesitése mellett.

3.3.2. Felszini viz védelme

3.3.2.1. Alapallapot, jelenlegi adottsagok

A Kozponti-Zemplén er6sen tagolt terllet a Hernadba folyé Hosdat-, Cserenko- és
Goncipatak, a Szerencsi-patakba folyd Arkai- és Aranyos-patak, valamint a Ronyvaba
folyé Bbozsva forrasagai, tovabba a Bodrogba folyd Hercegkuti-, Tolcsva-, Bényei- és
Madi-patak kozott.

A felsorolt patakok némelyikérél a tajhataron kivil van vizmérce. Azok adataibdl
ismerjuk az itteni vizfolyasok széls6séges vizjarasat. Kora tavasszal, nyar elején és
esetenként 6sszel is heves arvizet vezetnek le, mig az év mas részeiben vizuk nagyon
csekely.

9. abra. A 3716. sz. kdzut Regéc-Ohuta kdzétti szakasza a Mogyoréska-Haromhuta
kozotti kozséghatar keskeny volgyében, a 7. furas (R7F) kornyezetében. A Huta-
volgyi patak az uttél délre (balra) folyik Ohuta/Haromhuta iranyaba.

A kistajnak néhany bévizi forrasa is van, amelyek azonban akar el is apadhatnak. PI.
Hollbhaza: Kékviz-forras (463-0,18 I/p); Komldska: Pusztavari-forras (35 I/p kdzepes
vizhozam).

»lalajvizet” csak a volgytalpakon talalunk, 2-4 m kozott. Nem szamottevé mennyisegi
és helyenként nitratos is. Hasonlbéan igen kevés a rétegviz, 6sszmennyisége és
vizhozama is csekély.
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Az Abadji-Hegyalja kistaj a Hernadba folyd Cserenkod-patak és a Gonci-patak,
valamint a Szerencs-patakhoz tart6zé Malom-, Boldogkd&varaljai-, Arkai-, Aranyos- és
Koldu-patak altal felszabdalt keskeny teruletsav.

A vizfolyasok vizjarasat a Szerencs-patak vizmércadatai alapjan tudjuk jellemezni. E
szerint bévebb vizhozamuk csak kora tavasszal és nyar elején van, szaraz id6szakban
akar ki is szaradhatnak.

A nagy vizhozamingadozast a gonci Szécsi-forrason is megfigyelhetjuk (1400-1,9 I/p),
ugyanugy, mint a Kéked kozeli Furdd-forrason is (724-0,4 I/p). Velik szemben a korlati
Kiraly-t6 forrasa mar kiegyenlitettebb (45,5-4,8 I/p).

»lalajviz” csak a volgytalpakon talalhato, 2-4 m kozo6tt. Mennyisége kevés, akarcsak a
rétegvizeké. Az artézi kutaknak a szama is, a vize is kevés.

Borsod-Abauj-Zemplén Megye Terlletrendezési Terve (4/2020 (V.29.) 6nk. rend.)
alapjan a tervezeési teruleten rendszeresen belvizjarta, valamint nagyvizi meder
Ovezete nem talalhato.

3.3.2.2. Epités hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasolé hatasokat az épitési és lUzemelési id6szakban
egyarant els6sorban az Uj beruhazas vizelvezetésének mddja és hatékonysaga,
valamint a vizfolyas keresztezések szabjak meg. Az épités soran az utpalyardl
lemosodo és beszivargd viz, a foldmedrl arokszennyezd anyag visszatartd hatasa
réven felfogja az esetlegesen keletkezd szennyezés kb. 60 %-at.

A tervezett vizvezeték tobb alkalommal keresztezi a Hutavolgyi-patakot, annak
mellékagait, valamint a kdzuton meglévé atereszeket.

A patakok keresztezését atfurassal tervezik, a mederfenék alatt legalabb 1,5 m-es
csbtetdszinttel. A keresztezéseknél a vezeték véddesdbe kerul. Az inditd és
fogaddaknak kialakitasa a patakrézsiikon kivil torténik.

A Regéci var szennyvizelvezet csatornajat és elektromos kabelét - mint a var sajat
célu maveit - érinti még a tervezett épités. Az épités a kdzségi onkormanyzat kezelbi
hozzajarulasaban foglaltaknak megfeleléen torténhet.

A tervezett kdzutkeresztezéseket atfurassal, acél véddcséd beépitésével terveztik. A
vedoceso legkisebb takarasa 1,2 m-ben biztositott.

Indité és fogaddakna megnyitasakor a kdzut padkajat megbontani nem szabad. Az
atfurasok indit6- és fogaddaknai az utpadkan kivul kerllnek kialakitasra.

11. tablazat. Kdzutkeresztezések helyszinei (Velkeyné Stéfan |; 2020).
(A kozuti szelvényezés alapjan adja meg a vizvezeték elhelyezését.)
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3716. sz. orszagos kozut
hely hrsz kozuti vizvezeték | vizvezeték véddbcsé jellemzé
szelvény jele szelvénye
kozut
Mogyoréska| 0180 |154790  |V-3 042664 |0 P00 [ieresztezese
atfurassal
kozat
Mogyoréska| 0180 |154377  |V-3 0+689,3 |21 PN200 [yeresztezese
atfurassal
kozat
Mogyoréska| 0180 |13+674  |V-3 244045 |81 ON200 |yeresztezese
atfurassal
kozat
Haromhuta | 0126 124549  |V-3 345347 |81 ON200 |yeresztezese
atfurassal
koézat
Regéc 056/1 | 12+136 V-3 3+953,4 gcrngNZOO, keresztezése
atfurassal
koézat
Regéc 056/1 | 11+502 V-5 0+003,7 2Cr2|DN200, keresztezése
atfurassal
12. tablazat. Patakkeresztezések helyszinei (Velkeyné Stéfan |; 2020).
(A kozuti szelvényezés alapjan adja meg a vizvezeték elhelyezését.)
Patakkeresztezések
hely hrsz 3716. vizvezeté | vizvezeték patak védécsd megoldas meg-
sz. ut k jele szelvénye szelvény jegyzés
kézuti
szelvén
y
Haromhuta | 382 16+824 | V-1 0+301,2 Hutavdlgyi- 10m Hutavolgyi-patak meglévé
patak 0+420 D200 PE | keresztezése terméskdé
atvagassal meglévé | burkolat
kozuti hid felvizi javitasa
oldalan
Haromhuta | 328/2 | 16+170 | V-2 0+651,7 Hutavdlgyi- 25m Hutavolgyi-patak meglévé
patak 1+100 DN200, keresztezése terméskd
acél atvagassal meglévé | burkolat
kozuati hid felvizi javitasa
oldalan
Mogyoréska | 0180 | 15+364 | V-3 0+703,7 Hutavolgyi- 12m Hutavolgyi-patak termésko
patak 1+960 DN200, keresztezése védo-
acél atvagassal meglévé burkolat
kozuati hid alvizi
oldalan
Mogyoréska | 0180 | 14+742 | V-3 1+330,9 Hutavolgyi- 12m Hutavolgyi-patak termésko
patak 2+750 DN200, keresztezése védo-
acél atvagassal meglévé burkolat
kozuati hid felvizi
oldalan
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Patakkeresztezések
hely hrsz 3716. vizvezeté | vizvezeték patak véddcsd megoldéas meg-
sz. ut k jele szelvénye szelvény jegyzés
kozuti
szelvén
y
Mogyoréska | 0180 | 14+273 | V-3 1+798,1 Cserkd-patak | 12 m Cserk8-patak terméskd
0+010 DN200, keresztezése védo-
(befolyik a acél atvagassal meglévé burkolat
Hutavélgyi- kozuti hid alvizi
patak 3+270 oldalan
szelvényébe)
Regéc 94/2 | 11+172 | V-4 0+183,3 10m Puskas (Malom)- terméské
D200 PE | patak keresztezése védo-
meglévé kozuti hid burkolat
felvizi oldalan
iranyitott furassal
13. tablazat. Atereszek keresztezésének helyszinei (Velkeyné Stéfan |; 2020).
(A kozuti szelvényezés alapjan adja meg a vizvezeték elhelyezését.)
Atereszek keresztezése
‘?71§' ?Z.' vizvezeték | vizvezeték | keresztezett| . ,. . .
hely hrsz at kézati | . 3 . védébeso egyeb
. jele szelvénye | ateresz
szelvény
, 4 m DN200,
Haromhuta | 301/1 |45 5a5  |y.2 0+230.6 | D600 aceél
. 4 m DN200,
Haromhuta | 301/1 |46 5196 [v-2 042924 | D600 acél
. 4 m DN200,
Haromhuta | 301/1 |45 o565 |y.2 0+547,2 | D600 acél
. 4 m DN200,
Haromhuta | 09372 |45 644 |v.3 042063 | D600 acél
. 4 m DN200,
Mogyoroska| 0180 |45 557 |y.3 04475 | D600 aceél
. 4 m DN200,
Mogyoroska| 0180 |45 416 |v-3 0+647.2 |500x500 | acél
. 4 m DN200,
Mogyoroska| 0180 |44 991 |y.3 141702 |450x500 | acél
Hutavalgyi-
patak 2+860
Mogyoroska| 0180 szelvényébe
4 m DN200, befolyo
14+642 |V-3 1+429,9 | D600 acél mellékag
, 4 m DN200,
Mogyoroska| 0180 |44, 037 |v.3 21036,8 | D600 acél
Mogyoroska| 0180 |13+852 |V-3 2+220,7 | D600 4 m D200 PE
Mogyoroska| 0180 |13+758 |V-3 2+314,8 | D600 4 m D200 PE
Mogyoréska| 0180 |13+669 |V-3 2+411,7 | D600 4 m D200 PE
Mogyoroska| 0180 |13+616 |V-3 2+468,5 |D600 4 m D200 PE
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Mogyordska

0180

13+361

V-3

2+724,6

900x700

4 m D200 PE

Hutavolgyi-
patak 4+250
szelvényébe

befolyd
mellékag

Mogyordska

0180

134074

V-3

3+010,7

D1800

6 m D200 PE

Hutavdlgyi-
patak 4+580
szelv.
(Serf6z6-
patak
befolyasa
felett)

Regéc

056/1

124124

V-3

3+969,4

D1000

4 m D200 PE

Hutavolgyi-
patak 4+520
szelv.

Beavatkozasok a meglévé haromhutai vizellaté rendszeren a nyomasfokozé
kozponti bejelzésének és tavvezérliésének megfelelé6 miikodéséhez:
- aforrasoknal hajtomives tol6zarak beépitése a medence zarkamrakba,
bejelzése a kdzpontba (GSM-en keresztil, telepitett radidtelefonon);
- akut vezérlés megoldasa (inditas, leallas);
- medenceszintek bejelzése;
- 2 db nyomascsokkentd cseréje.

Beavatkozasok a meglévo regéci vizellaté rendszeren:

- a Pallag-kutka forras és medence kozotti zarkamraban hajtémives tolézar
kiépitése, bejelzése a kdzpontba;

- medenceszint bejelzése a kdzpontba;

- regéci tarolomedence mosatasa, felulettisztitasa, meglévd szerelvények
cseréje;

- meglévé nyomascsokkent6 cseréje;

- regeéci vizvezetékhaldzat szivacsos mosatasa.

Vezetéképités:

A nagynyomasu szakaszokon DN100 gov (duktil) PN25 csovet alkalmaznak. A
gombagrafitos ontoéttvasbdl készllt csé kivulrél Zinalium bevonattal (85/15 cink-
aluminiumotvozet és epoxi), belllr6l Ductan termoplasztikus belsé bevonattal
rendelkezik. 6 m-es cs6szalakbdl épul fel a vezeték, tokos-tomitégydris
csatlakozassal. Az egyes cs6szalak kozotti kotések megengedett szégeltérése 6°.

A vizvezeték nyomovezeték anyaga KPE (keménypolietilén) — PE100 SDR11 PN16
és PE100 SDR17 PN10 cs6anyag - alkalmazasat tervezik.

Haromhutan a Rakdczi uton, valamint Regécen a belterlleti vezetéknél, illetve a
kozutkeresztezéseknél a vezetéképitést iranyitott furassal tervezik.
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3.3.2.3. Létesitmény Uizemelésének és Uzemeltetésének hatasai

Az Uzemelés alatt els6sorban kozvetett mddon érheti szennyezés a felszini
vizfolyasokat, és az is meghatarozéan kdzlekedési eredetli, és nem a vizik6zmi
vezeték Uzemeltetésébdl szarmazik.

A szennyezés a felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba, a
jarmialkatrész  kopasbol szarmazo fém, gumi és csOpogésbdl szarmazo
Uzemanyagok, egyéb olajok és hitéfolyadékok, valamint az parkolé burkolat
porlédasabol keletkez6 por és a burkolatra kiszort sikossag-mentesité anyag altal.

A vizfolyas tavolsaganak, a kis forgalomnak és a nyomvonal lGzemelésébdl eredd
alacsony szennyez6désnek koszonhetéen a felszini vizek szennyezése még
kdzvetetten sem varhaté. A technoldgiai fegyelem fokozott betartdsara és a havaria
esemeények kivedéseére viszont szukséges felkészuini.

Ugyanitt utalunk a helyredllitas soran az utpadka megfelel6 anyaganak
megvalasztasara, a kohosalak mell6zésére.

(Ld. 9. abra.)

3.3.2.4. Kapcsolodo tevékenységek megvaldsitasa soran varhaté hatasok

A foldben vezetett vezetékek a lefolyasi viszonyokat nem befolyasoljak, a felszini
vizekkel nincsenek kapcsolatban, ezaltal Gzemszerl( mikodésik nem gyakorol hatast
a felszini vizekre. Az alabbi munkahelyszinek a lehetséges havaria esetek megel6zése
miatt munkaszervezései szempontbdl fokozott figyelmet érdemelnek:

e Villanyoszlopok megkdzelitése.

o \Vizvezeteék és vizbekotések megkozelitése, keresztezése.

e Szennyviz bekotések és atereszek, vizfolyasok keresztezése.

e A villanyoszlopokra és a lakbhazak kozelségére tekintettel lakott tertleten a
vezeték szakaszosan az utburkolat ala kerul.

e Meglévé vizbekotések és szennyvizbekotések feltardsa szikséges a
kdzmUépités elbtt.

3.3.2.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhazas keretében kiépitend6 vizikozm( vezeték esetében nem jellemzé
a felhagyas valoszinisége. Amennyiben meégis felmerilne a felhagyas igénye, ugy
annak hatasai megegyeznek az épités soran varhat6 hatasokkal.

3.3.2.6. Rendkivili események

Havaria esetén a felszini vizfolyasokat érheti kdzvetlenul, illetve kézvetett médon, a
foldtani kozeg, illetve a felszin alatti viz kozvetitésével szennyezés. Havaria épités
alatt a munkagépek, Uzemelés soran a gépjarmivek esetleges meghibasodasa soran
kovetkezhet be. Amennyiben havaria torténik, meg kell kezdeni a karmentesitést.
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3.3.3. Levegétisztasag-védelem

3.3.3.1. Jogszabalyi hattér

A levegétisztasag-védelmi el6irasokat “a levegd védelmérdl” szo6lé 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet tartalmazza. A Iégszennyezettségi hatarértékeket “a levegbterhelési
szint hatarértékeir6l, és a helyhez kotott lIégszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl sz6l6” 4/2011. (1.14.) VM rendelet hatarozza meg. A légszennyez6
anyagok veszélyesseguk alapjan négy veszélyességi fokozatba vannak sorolva az |.
kulonosen veszélyes fokozattol a IV. mérsékelten veszélyes fokozatig.

14. tablazat. A 1égszennyezettség egészségugyi hatarértékei a 4/2011. (1.14.) VM
rendelet alapjan.

Légszennyezd Oras 24 é6ras Eves Veszélyességi
anyag [ug/m3] [ug/m3] [ug/m3] fokozat
Kén-dioxid 250 125 50 .
(SO2)

Nitrogén- 100 85 40 Il.
dioxid (NO2)

Szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 Il.
(CO)

Szallé por - 50 40 .
(PM10)

Nitrogén-oxid 200 150 - Il.
(NO)

15. tablazat. Az Okologiai rendszerek védelme érdekében meghatarozott kritikus
levegéterheltségi szintek a 4/2011. (1.14.) VM rendelet alapjan.

Légszennyez6 anyag Eves hatarérték
[ug/m?]
Kén-dioxid (SO2) 20
Nitrogén-oxidok (mint NO2) 3
Ammoénia (NHs) 8

3.3.3.2. Vizsgalati médszer

A jelenlegi allapot jellemzését

z6naba sorolas

a rendelkezésre all6 OLM mérési adatok

a szamitott kdzlekedéstdl szarmazd levegbterhelés, illetve kibocsatas alapjan
mutatjuk be.

a zénaba sorolas a tervezési terlletre nem ad értékelhet6 adatot, mert a zénan
bellli atlagot jeleniti meg;

az OLM mérési pont, de a tervezési tertlettel nem minden szempontbél azonos
jellemzék altal befolyasolt kérnyezetben talalhatok, igy csupan tajékoztatd
jelleggel kerulnek bemutatasra a meért adatok;
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- a tervezési teruleten a fltési szezonban tapasztalhaté kommunalis
levegbterhelésen tul, teljes évre nézve a kozuti forgalomtdl szarmazé
kibocsatas a csekély mértékii.

A terileten és kornyezetében a levegé minéségét dontéen:
- a tervezési terulet kornyezetében talalhatdé lakohazak, intézmények, irodak,

energia ellatasat (fités, melegviz) szolgalo fltéberendezések és egyéb
technologiai berendezések és eszk6zok pont- és fellleti forrasainak emisszioja;
- a tervezési terllet kozelében taldlhaté jelentésebb forgalmu utak
kozlekedésébdl szarmazd gaz és por emisszio;
- valamint a kis- és nagytérség szennyezd forrasaibdl szarmazo, kulénésen az
uralkodo széliranybdl érkez6 szennyezés hatarozza meg.

Forgalmi adatok

A kozuti forgalomtdl szarmazé emisszid meghatarozasa a forgalmi elérebecslésen
alapul. A levegbterhelés szamitdshoz a kozuti forgalmat a rendelkezésre allo
jarmiosztaly felosztas alapjan két f6 kategoriaba soroltuk. Az |. kategorianak a D1
(személygépkocsi, kistehergépkocsi) jarmiikategoria felel meg. A |l. kategéria a D2 és
D3 (autébusz, kdzepesen nehéz és nehéz tehergépkocsi), valamint a D4 (pétkocsis
tehergépkocsi, nyergesvontato, specialis nehéz jarmivek) kategorigja.

A levegbemisszié szamitasahoz a mértékadd éraforgalom (MOF) értékeket kell alapul
venni. A mértékadé éraforgalom (MOF) értéke az altalanos napi forgalom (ANF)
adataibol hatarozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

Az emisszié meghatarozasa

Az egyes utszakaszokra és allapotokra az emisszié meghatarozasat a forgalmi adatok
és az egyes allapotokra vonatkozo fajlagos emisszidos értékek (HBEFA')
felhasznalasaval végzik el a kovetkezé terheld6 komponensekre: szénmonoxid (CO),
nitrogén-oxidok (NOx), nitrogén-dioxid (NO2) és szallé por (PM1o).

Magyarorszagi referenciaadatok esetében mindig szamolnak miiszaki lemaradassal;
pl. a BME altal elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi,
valamint a magyarorszagi szemelygépkocsi park kozott emisszid szempontjabdl
mintegy 4 éves lemaradas volt megallapithatd, azaz a 2006-os atlagos magyar
emisszids faktor a 2002-es németorszaginak felelt meg.

A HBEFA adatbazis un. jarmirétegekhez (jarmikategoria, Uzemanyag, emisszios
szabvany, Urtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat,
amelyeket motorpadi vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarmiparkja, illetve a jarmivek
futasteljesitménye ismeretében ezekbdl meghatarozhaté az atlagos emisszids faktor.
A HBEFA adatbazis az utkategodria, forgalmi helyzet (pld. autéut, 110 km/h

15 Hausberger, S; Keller, M; Wathrich, P. (2017): Handbook Emission Factors for Road Transport:
Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3.3, Graz University of Technology —
Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics.
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sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas stb.) fluggvényében kulonb6zo
emisszios faktorokat ad meg.

Az utobbi évek gazdasagi valsaga miatt a jarmUpark korszerlisddésének lassulasat
feltételezve a vizsgalatok id6tavlatahoz igazodva a fentiek alapjan 4 helyett 5 éves
eltolédast alkalmazva a 2021-es allapothoz a 2017. évi emissziés faktorokat
parositottuk. igy a megadott emisszids értékek a biztonsag javara nagyobb mértékuek,
mint a varhatoan ténylegesen realizalodo értékek.

Légszennyez6 CO (g/kml/j) NOX (g/km/j) PM10 (g/km/j)
Sebesség (km/h) | I. kat. I. kat. l. kat.
50 0,2578 0,2860 0,0073

3.3.3.3. Meteorolégiai és klimatikus viszonyok'6

Eghajlati szempontbdl az Abauji-Hegyalja 6.7.12. mérsékelten hiivds (E-on hiivos),
mérsékelten szaraz éghajlatu kistaj.

A napfénytartalom évi 6sszege 1820 koruli; nyaron tébb mint 700 oran at, télen 170-
180 orat sut a Nap.

Az évi kdzéphémérséklet E-on 8,0-8,5 °C, D-en 9,0-9,5 °C, a vegetacios idészaké
14,5-15,5 °C koriili. E-on apr. 20; D-en 16-a koriil lehet mar szamitani 10,0 °C folotti
napi kézéphémeérsékletre. Az 6szi hatarnap okt. 13; a tartam 174-178 nap. A
fagymentes idészak tartama E-on 160 nap, D-en 170 nap folétti. Az utolsé tavaszi
fagyos nap E-on atlagosan apr. 30; D-en apr. 25. kériil. Az elsé 6szi fagyos nap E-on
okt. 10-én; D-en okt. 15-én varhaté. A legmelegebb nyari napok hémérsékletének
sokévi atlaga a kistaj E-i részén 30,0-32,0 °C; D-en 32,0-33,0°C; télen a leghidegebb
napoké -16,0 és -17,0 °C.

16. tablazat. Meteoroldgiai viszonyok az Abauiji-Hegyalja 6.7.12. kistajban.

Napfénytartam <1820 o6ra/év 70(,) Orafev 1,7 0 orafev
nyaron télen
Evi kozéphémerséklet 8,0-8,5 °C max. 30,0- 16,0- 17,0 °C
S 32,0 °C ’ ’
Evi csapadékmennyiség 600-650 mm/év | nyari félévben: 370 - 410 mm
Hotakaros napok szama 45-60 nap
Atlagos maximalis hovastagsag | 20-30 cm
Ariditasi index 1,08-1,20 kozotti
s Leggyakoribb széliranyok EK-i és az DNy-i
Uralkodo szélirany Atlagos szélsebesség: 2,0 m/s korilli.

16 Doévényi Z. szerk. (2010): Magyarorszag kistajainak katasztere. 2. atdolgozott és kibdvitett kiadas;
MTA Fdldrajztudomanyi Kutaté Intézet, Budapest.
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A csapadék évi 6sszege a D-i részeken 600 mm alatt van, az orszaghatarig 650 mm-
ig n6. A nyari félévben 370-410 mm es6 varhat6. A 24 6ras csapadékmaximumot 82
mm-t, Telkibanyan észlelték. Evente D-en 45, az E-i részen kdzel 60 hétakards napra
szamithatunk, 20-30 cm atlagos maximalis hovastagsag mellett.

Az ariditasi index E-rél D felé né = 1,08-1,20.

A jellemz6 széliranyok az EK-i és DNy-i; az atlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s folott
van.

Kedvezdtlen az éghajlat szantofoldi kulturak, a D-ies lejtbkdon a gyumolcstermesztés
szamara.

Eghajlati szempontbdl a Kézponti-Zemplén 6.7.11. az 500 m feletti teriileteken
hiivos-mérsékelten nedves, masutt mérsékelten hivos, mérsékelten nedves, D-en
mar mérsékelten szaraz az éghajlat.

A napfénytartalom évi 6sszege a legmagasabb csucsokon évente 1800 6ra kordli;
nyaron atlagosan tébb mint 700, télen 170-180 6rat sit a Nap, de a legmagasabb
pontokon megkozeliti a 200 orat.

Az évi kdzéphdmérséklet E-i teriileteken 7,5-8,5 °C, D-en 9,0-9,5 °C. A vegetacids
idészak kdzéphémérséklete E-rél D felé 14,0 °C -rél 16 °C -ra né. A 10,0 °C folotti
kozéphdémeérsékletl napok atlagosan apr. 20-25-én kezdédnek és okt. 10-ig tartanak,
ami évente 168-173 napot jelent. A fagymentes idészak hossza az E-i vidékeken alig
éri el a 160 napot, D felé ndvekszik és ott, a D-i lejtékdn megkdzelitia 175 napot is.

Fagyos nap E-on még apr. 30 utan is eléfordulhat, de D-en mar &pr. 25. tajan a
fagypont alatti hémérsékletek megsziinnek.

Hasonl6 kiildnbség van az elsé 6szi fagyos nap datumaban az E-i és a D-i vidékek
kozott (E-on okt. 10. korll, D-en okt. 10-e utan). a legmagasabb nyari hémérsékletek
atlaga E-on 29,0-31,0 °C, D-en 31,0-33,0 °C, a leghidegebb téli napoké -16,0 és -18,0
°C kozotti.

17. tablazat. Meteoroldgiai viszonyok a Kozponti-Zemplén 6.7.11. kistajban.

Napfénytartam <1800 ora/év 70(,) Orafev 1,70_1 80 ora/év
nyaron télen
max. 29,0-

Evi kdzéphémérséklet 7,5-8,5°C 30,0°C 16,0- 18,0 °C
max. 31,0-
33,0 °C

Evi csapadékmennyiség 600-700 mm/év | nyari félévben: 400 - 450 mm

Hotakaros napok szama 50-90 nap

Atlagos maximalis hdvastagsag | 20-40 cm

Ariditasi index 0,98-1,15 kozotti

s Leggyakoribb széliranyok E-i és a D-i
Uralkodo szelirany Atlagos szélsebesség: 2,0-4,0 m/s kordili.
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A csapadék évi dsszege a D-i részeken 600 mm, E-on 700 mm kériil van, ebbél a nyari
félevben 400-450 mm esé hull. A legtdbb egy napos csapadékot, 82 mm-t, Kishutan
mérték. Evente D-en 50, az E-i részen 80-90 a hétakarés napok szama, ami D-rél E
fele haladva 20 cm-t6l 40 cm-ig né.

Az ariditasi index a k6zéps6 és az E-i részeken = 0,98-1,05; D-en kevéssel 1,15 folotti.

A leggyakoribb széliranyok az E-i és a D-i; az atlagos szélsebesség a tetékdn 3-4 m/s,
a volgyekben 2,0-2,5 m/s.

A terlleti adottsagok kedveznek az erd6- és a vadgazdalkodasnak, az éghajlati
adottsagok a volgyekben a szantofoldi novények termesztésére, a D-i terlletek a
Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartoznak.

Eghajlati szempontb6l a Hegyalja 6.7.23. a DK-i részeken mérsékelten meleg-
meérseékelten szaraz, masutt mérsékelten hlvos-mérsékelten szaraz éghajlatu kistaj,
amelynek E-i részei a mérsékelten nedves dvezet hataran teriilnek el.

Az évi napfénytartalom 6sszege 1850 6ra korul varhato; nyaron 730-740, télen 170
ora napsutésre szamithatunk.

Az évi kozéphdémérséklet az E-i, magasabban fekvé részeken 8,0 °C, D-en és a DK-i
szegélyen 9,5-9,8 °C, a nyari félévé ugyanilyen eloszlasban 15,0 °C kortili, illetve 16,5-
17,0 °C kozott.

E-on évente 181, D-en 186 napon keresztiil a a napi k6zéphémérséklet meghaladja a
10 °C-t, ez az id6tartam a magassag és a foldrajzi szélesség fuggvényében apr. 10-
15. és okt. 14. kdzé esik. Atlagosan tdbb mint 180 napon at a hémérséklet nem
csokken fagypont ala, de a lejtékon ez az id6szak a 190-et is megkozeliti. A
fagymentes idészak apr. 20. korll kezdédik és okt. 15-20. kdzott ér véget. Az évi
legmagasabb hémérsékletek atlaga 32,0-33,0 °C, a legalacsonyabbaké pedig -16,0 és
-17,0 °C.

18. tablazat. Meteoroldgiai viszonyok a Hegyalja 6.7.23. kistajban.

Napfénytartam <1820 o6ra/év 70(,) Orafev 1,7 0 orafev
nyaron télen
e L o max. 30,0- . . o
Evi k6zéphdmérséklet 8,0-8,5°C o 16,0- 17,0 °C
32,0°C
Evi csapadékmennyiség 600-660 mm/év | nyari félévben: 380 - 400 mm
Hétakards napok szama 40-60 nap
Atlagos maximalis hdvastagsag | 22-25 cm
Ariditasi index 1,05-1,20 kozotti
Leggyakoribb széliranyok E-i, EK-i és D-i
Uralkodé szélirany Atlagos szélsebesség: 2,0 m/s-t kevéssel
meghaladja.

77




El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
Regéc kbzseg ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal

Mintegy 600-620 mm, de E-on 660 mm az évi csapadékdsszeg; a vegetacios
id6északban kb. 380-400 mm esé varhato. Makkoshotykan mérték a legtobb egy nap
alatt lehullott esét (108 mm). A téli félévben D-en mintegy 40, E-on 60 napon &t boritja
a talajt hé, a maximalis hovastagsag atlaga 22-25 cm.

Az ariditasi index E-on = 1,05-1,08; DK-en ennél nagyobb, mintegy 1,15-1,20.

A jellemz6 széliranyok az E-i, EK-i és a D-i; az atlagos szélsebesség kevéssel
meghaladja a 2 m/s-t.

Kedvezdtlen az éghajlat szantofoldi kulturak, a D-ies lejtokdon a gyumolcstermesztés
szamara.

3.3.3.4. Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése
Zona besorolas

A leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol széléo 306/2010. (XI. 23.)
Kormanyrendelet Il. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag teruletét a
légszennyezettség alapjan zénakba kell sorolni. A zénaba sorolas kritériumait a 4/2011
(1.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a kulénbdzé zénatipusokhoz (A-F csoport)
tartozo hatarértékeket.

Magat a zonaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeraciok és zénak
kijeloléserdl szol6 4/2002. (X.7.) KvWM (modositotta: 2/2008. (1.16.) KvWM rendelet) 1.
szamu melléklete tartalmazza. A tervezeési terllet a ,10. Az orszag tobbi terllete”
légszennyezettségi zonahoz sorolhatd.

19. tablazat. Légszennyezettségi zénabesorolas.

Zobénacsoport a Kén- Nitrogén- | Szén- Szall6é por | Benzol
vizsgalt szennyezé | dioxid dioxid monoxid (PM10)

anyagok szerint

10. Az orszag tobbi F F F E F
teriilete

A moédositott jogszabaly a PM10-bdl meghatarozandé komponensekkel egyuatt 11
szennyez6 anyagra vonatkozéan allapitia meg az agglomeraciok és zdénak
besorolasat. B-t6l F-ig terjed6 kategdriakhoz koncentracié tartomanyok rendelhetdk:

20. tablazat. Zonatipusokhoz tartozé koncentracioé tartomanyok.

Zoénak SO02 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | PM10 (ng/m3) | CO (ng/m3)
B z6na - 58 felett 44 felett B

C zo6na 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D zéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E zona 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha
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valamely légszennyez$ anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a teruleten e
légszennyez6 anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a
tertletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terulet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyez anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon terilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiszob és a Iégszennyezettségi hatarérték kozott van.
E csoport: azon terulet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiszob kozott van.

F csoport: azon terulet, ahol a levegéterheltségi szint az als6 vizsgalati kiszobot nem
haladja meg.

O-1 csoport: azon terllet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél
értéket.

A jogszabalyok az egyes zénacsoportokra eltéré intézkedéseket irnak el6. Az A — D
csoportra méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés
vagy miszaki becslés az el6irt meghatarozasi médszer.

Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat adatai
A levegoltisztasag-levegoétisztasag-védelemmel kapcsolatos alapveté feladat- és
hataskoroket a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag
légszennyezettségét az Orszagos Légszennyezettségi Mérbhaldézat (OLM)
segitségeével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata-mikodési (online) méréhalézatbdl és manudlis (szakaszos)
mérdhaldzatbdl all. A tagabb térségre jellemzé levegémindségi értékeket az Orszagos
Légszennyezettségi  Mérdhalézat részeként a  terllethez  legkdzelebbi,
Hernadszurdokon talalhaté automata mérdallomas alapjan hataroztuk meg.

Az automata méréallomas mérési adatait az alabbiakban adjuk meg. A mérdallomas
S02, NO2, CO, NOX, O3 és PM10 értékek folyamatos rogzitését végzi.

21. tablazat. Hernadszurdokon a talalhaté automata méréallomas levegdmindségi
adatai 2019-2020. futési, 2020. nem fiitési félévben (aprilis-szeptember) és a 2020-
2021. fitési (oktdber-marcius) félévében.

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid
Mérés Atlag | Haté. | Atlag | Haté. | Atlag | Hat.é.
Hernadszurdok tullépés tullépés tullépés
ug/mi % ug/mi % ug/mi %
2019-2020 futeési 6,2 0 10,1 0 380,4 -
félév
2020 nem fltési 3,0 0 7,0 0 87,7 -
félév
2020-2021 fltési 7,8 0 9,3 0 146,4 -
félév
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Ozon Nitrogén-oxidok | Szallé6 por PM1o
Mérés Atlag | Haté. | Atlag | Haté. | Atlag | Hat.é.
Hernadszurdok tullépés tullépés tullépes

ug/ms % ug/m? % ug/ms %
2019-2020 futési 37,9 - 12,8 - 16,3 5
félév
2020 nem flitési 61,4 - 8,1 - 16,2 0
félév
2020-2021 fltési 35,8 - 11,8 - 23,2 4
félév

A tablazatok adatai alapjan a levegbminéségi helyzetet az alabbiak szerint lehet
ertékelni:

A Hernadszurdokon talalhaté automata méréallomas adatai alapjan 2019-2020 fltési
félevben PM10 esetében a 172 mérési napbdl 9 napon volt hatarérték tullépés (a
mérési napok 5,2%-a). A 2020-2021 fitési félévben PM10 esetében a 180 méreési
napbdl 8 napon volt hatarérték tullépés (a mérési napok 4,4%-a). A tdbbi komponens
esetében nem volt hatarérték tullépés.

A szallé por atlaga télen tobb esetben meghaladja a 24 6ras hatarértéket.

A PM10 napi hatarérték-tullépések nagy része télen, valamint a szarazabb, hlivosebb
tavaszi és Oszi id6szakokban torténik. llyen esetekben a levegb keveredése nem
torténik meg, a légszennyezd komponensek feldusulnak. A hémérsékleti inverzio és a
kis szélsebesség gyakran vezet a hideg id6szakokban hatarértéket meghaladd
légszennyezettség kialakulasahoz PM10 vonatkozasaban.

Hivosebb idészakokban a fiités nagymértékben hozzajarulhat a PM10 hatarérték
tullépés kialakulasahoz, és a kozlekedés szintén hozzajarulnak a levegd

s

3.3.3.5. Jelenlegi allapot levegébtisztasag-védelmi vizsgalata
Egy terulet leveg6jének aktualis kémiai min6ségét tobb alapvetd tényez6 egyuttesen
befolyasolja:

1) a kibocsatott szennyez6 anyagok mennyisége és mindsége;

2) a kibocsatas (emisszid) intenzitasa és helyszine;

3) a terllet foldrajzi elhelyezkedése és topoldgiaja és

4) a meteoroldgiai viszonyok.

Az emlitett tényez6k gyakran dsszefliggenek egymassal.
A légszennyez6 anyagok kdzott megkulonboztetink elsédleges és masodlagos
légszennyezéket:
- elsédleges légszennyezbk (pl. SO2, CO, NO, korom): kézvetlentl kerlinek a
levegdbe, és forrasuk lehet természetes vagy antropogén.

- masodlagos légszennyezbk: a légkorben keletkezd, kulonbozé kémiai reakciok
termékeként létrejové anyagok (pl. Os).
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A tervezési terlleten a levegé minbségét legnagyobb részben a kozlekedés, a
lakossagi fltés és az ipari tevékenységbdl szarmazo szennyezések hatarozzak meg,
de a meteoroldgiai helyzettdl fllggben idészakosan szerepe van a nagyobb tavolsagrol
érkezd szennyezésnek is. A telepllésen a fiitési idészakban a szall6por (PM10)
jelenthet problémat.

A jelenlegi allapot levegbminéségét tekintve megallapithatd, hogy jelent6s
szennyezo6forras a beruhazas kornyezetében nem talalhato.

3.3.3.6. Epitkezés alatti légszennyezés

Az épitési id6északban egyrészt maguk az épitési munkak, masrészt az azokhoz
kapcsolodo szallitasok jarnak légszennyezd anyag kibocsatassal. Az épitési
munkaknal egyrészt porterheléssel, masrészt a munkagépek kipufogé gazainak
kibocsatasaval kell szamoilni.

A gépjarmi kozlekedésbdl, a szallitott anyagok rakodasabal, az épitési technoldgiabal,
a foldkitermelésbdl és a tereprendezésbél lehet porkeltésre szamitani. Az
épitbanyagok kozuti szallitasabol, a munkagépek uzemeléseébdl elsbsorban
nitrogénoxidok, korom és szallé por formajaban szarmazik levegéemisszié-terhelés.

Az épitkezés ideje alatt varhato levegbterhelés kedvezdbtlen hatasai a munkaterulettél
szamitott maximum 100 méteren belll jelentkezhetnek: rovidszakaszos technologiat
tekintve a 72 oras id6tartamot id6ben nem haladjak meg. A levegévédelmi
szempontbdl varhaté kedvezbtlen hatasok tér és id6tartam tekintetében atmenetileg
lesznek érzékelhetdk elviselheté mértékben.

Feluleti légszennyezés

Az épitkezés alatt a Iégszennyezettség szempontjabol az egyik legfontosabb emisszio
forrasnak a durva féldmunka tekintheté.

A terlletfoglalas, tereprendezés, alapozasi munkalatok ideiglenes kiporzassal,
légszennyezéssel jarnak. A kiporzas mértéke a talaj pillanatnyi tulajdonsagaitél
(szerkezet, nedvesség), valamint a meteoroldgiai viszonyoktol figg.

Az anyag-nyerdhelyeken kibanyaszott homokot, kavicsot deponalas nélkdl,
banyanedves allapotban rakodjak és szallitiak. A szikséges foldmunkak soran a
felhasznalt (fold) anyagok porterhelésével lehet szamoilni.

A fajlagos PM10 emissziét jelen esetben a tapasztalatok alapjan max. 0,5-0,8 kg/m3
mozgatott fold értékkel lehet szamolni. A létesités fazisaban egy adott (az épitési
tertlet kornyezetének levegbterhelését

Az épitési munkalat soran figyelembe kell venni az MSZ 21476:1998. "A talaj
terméréteg-védelmének kdvetelményei foldmunkak végzésekor" szabvany elbirasait.

A megépitett szakaszoknal a rézslket - a kiporzas csokkentése céljabdl - célszeri
minél hamarabb flvesiteni, és ndvénytelepitést végezni.
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A koézmiépités légszennyezéssel (els6sorban porszennyezéssel) terhelt teruletei
elsGsorban az épitési és felvonulasi terlletek és ezek kdzvetlen, kb. 10, maximum 30
m-es kornyezete.

A kézmiépités hatasat 6sszességében kissé terhelének mindsitjuk a beltertleteken
(Regéc, Ohuta).

A kissé terhel6 minésités az alabbiakkal indokolhato:
- atmeneti, viszonylag rovid idejl a terhelés,
- mértéke az Uzemelés terheléséhez képest elhanyagolhato,
- helyi, egyszerre csak rovid szakaszokon torténik az épités.

Az épitkezés kozben keletkez6 — bizonyos mértékig elkerulhetetlen —
kornyezetterhelést a megfelel6 szabvanyok betartasaval €s gondos kivitelezéssel kell6
mértékben csokkenteni lehet, és lakott terlleteken varhatéan nem okoz hatarérték
feletti szennyezést.

Epitési technolégia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, miiszaki allapota
hatarozza meg a légszennyezés mertekét. Jelen esetben szikség lehet elsésorban
foldmunkaképekre, szallitojarmivekre. Légszennyezd anyag kibocsatassal jar a
szallitdo jarmivek mellett a munkagépek kozlekedése altal felvert por és a gépek

mikodése.  Kipufogogazuk jellemzéen  szénmonoxidot,  nitrogén-oxidokat,
szénhidrogént tartalmaz.

Foldmunkavégzés soran alkalmazott gépek:
- Dobzerek (Motorteljesitmény: ~110 kW)

- Rakodogépek (Motorteljesitmény: ~100-120 kW)
- Kotrogépek (Motorteljesitmény: 80-125 kW)

A fenti felsorolasban szerepl6 6sszes jarmi motorja kivétel nélkul dizel tzemd.
A munkagépek max. teljesitménye 50 — 250 kW kozott valtozik, és ennek altalaban
csak 70 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 6-8 6rai munkaval.

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terlleti mozgasa, mlszaki allapota
hatarozza meg a légszennyezés mértéket.

Az épitési tevékenység id6szakaban egy munkateruleten becsléseink szerint mintegy
3 nehéz munkagép és mintegy 3-6 tgk/6ra mozog nem kozuti forgalomban, hanem
kozvetlenll az épitési terlleten. Egy épitési terlleten egy ,géplanc” dolgozik majd, ami
két dézerbdl, egy hengerbdl és kell6 szamu szallitdbeszkozbél all.

A szamitott kibocsatas értékeket az alabbi fajlagos emisszids értékekkel becsultuk:
nitrogén-dioxid: 4,5 kg/t, CO: 63 kg/t, PM: 1,5 kg/t.

A szamitasnal figyelembe vettik a gazolaj slriségét, ami 0,00085 t/I; és a
munkagépek kulénb6z6 fogyasztasait. Az eredményeket a gazolaj slrliségének, az
adott munkagép fogyasztasanak és fajlagos emisszidjanak szorzata adja. A szamitott
értékeket az alabbi tablazat mutatja:
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22. tablazat. Munkagépek varhato légszennyez6 anyag kibocsatasa.

Kibocsatas egy Szén-monoxid Nitrogén-dioxid PM [kg/h]
munkagépre (CO) [kg/h] (NO2) [kg/h]
dozer 1,34 0,09 0,035
henger 0,91 0,06 0,022

Egy-egy munkaterileten 3 db nagyteljesitményl diesel meghajtasu munkagép
kibocsatasaval szamoltunk. A szamitott értékeket az alabbi tablazat mutatja:

23. tablazat. Munkagépek varhato légszennyez6 anyag kibocsatasa dsszesen.

Kibocsatas egy Szén-monoxid Nitrogén-dioxid PM [kg/h]
munkateriileten (CO) [kg/h] (NO2) [kg/h]

dozer 2 db 2,68 0,18 0,070
henger 1 db 0,91 0,06 0,022
Osszesen 3,59 0,024 0,092

Az épitési munkak kipufogdgaz emissziok hatasterlletének becsléséhez a napi épitési
terlletet, mint terlleti forrast tekintve a mar emlitett szabvany koértlményeinek
megfeleléen szamitottuk azokat a tavolsagokat, ahol a becsult koncentracié értékek
meghaladjak az immisszios hatarértékeket.

Szélcsendes idében (0,3 m/sec szélsebesség mellett) a nitrogén-dioxid esetében 50
m-es teriileten tal a hatarérték alatti koncentraciok becsiilheték. Atlagos szélsebesség
(3,5 m/sec) esetén a hatasterilet ennél kisebb. A fenti szamitasok eredményeinek 20
%-at a munkagépek és szallité jarmlvek un. off-road, azaz terepi kozlekedése altal
felvert por légszennyez6 hatasa teszi ki.

Lehet6ség szerint korszerd, kis légszennyez6anyag-kibocsatasu munkagépeket
sziikséges alkalmazni. Altalanossagban javasolt korszerii, kdrnyezetbarat gépek,
technolégiai berendezések alkalmazasa (BAT).

Az k6zmiépités hatasat 0sszességében kissé terhelének, szakaszonként terhelének
minésitjuk, mivel a kdzmiépités csak egy-egy szakaszon torténik lakott terlletek
kozelében, hatasa els6ésorban a koérnyez6 mezdgazdasagi és erdbgazdasagi
terleteket érinti.
A kissé terhel6 minésités az alabbiakkal indokolhato:

- atmeneti, viszonylag rovid idejd a terhelés,

- mértéke az uzemelés terheléséhez képest elhanyagolhato,

- helyi, egyszerre csak rovidebb szakaszokon torténik az épités.

Az épitkezés kozben bizonyos meértékig elkerllhetetlen a kornyezetterhelés,
nagysagat a fenti szabvanyok betartasaval és gondos kivitelezéssel megfeleléen
csOkkenteni lehet, és varhatéan a lakott terlleteken nem okoz hatarérték feletti
szennyezeést.

Szallitasi forgalom
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Az elbontott- és épitbanyagok kozuti szallitasabdl, a munkagépek Uzemelésébdl
szarmazo levegd emisszio terhelés - elsGsorban nitrogénoxidok, korom és szallé por -
térben és id6ben valtozo, de az épitkezés teruletén tul nem okoz jelentés
leveg6szennyezést.

Légszennyezd anyag nemcsak a munkagépek, hanem a szallitéjarmivek forgalma
miatt is kibocsatasra kerul. Itt is jellemz&en nitrogén-dioxid, szénmonoxid és korom
kibocsatas varhato.

Véglegesen a kivitelez6 donti el azt, hogy melyik anyagnyerd helyet hasznalja fel, és
hogyan Utemezi a munkat, és neki kell figyelembe venni a kornyezetvédelmi
elbirasokat.

A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallitd teherautokat le kell fedni, a
szallitasra hasznalt utvonalakat és a deponalt féldanyagot ujrafelhasznalasig kiporzas
elleni védelem érdekében rendszeres id6kozokben locsolni kell.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes terhel. Varhatéan a szallitas
kozlekedési forgalmatdél eredd levegbterhelés a vonatkozé hatarérték alatt marad.

3.3.3.7. Uzemelés (lizemeltetés) alatti Iégszennyezés

A vizsgalat és a vizsgalati dokumentum, azaz a kdzml Uzemeltetés szempontjabdl
nem relevans, a kdzlekedés hatasa figyelembe veheté.

A Regéc és Ohuta kozétt kdzlekedd jarmivek altal kibocsatott szennyezdanyagok
jelentés része a vizsgalatban érintett aszfaltut-szakasz és az utpadka felszinére
kiulepszik, vagy a kdzelében lIévé ndvényzeten illetve talajfelszinen lerakodik.

A feltételezhet6 forgalomra adaptalhaté célzott vizsgalatokat nem talaltunk a
szakirodalomban, ezért a hatotavolsagra csak kozvetett becslést tudunk adni. A
killeped6 veszélyes anyagok mennyiségére és a felhalmozddas tavolsagara
vonatkozoan 20 000 jarm{ napi forgalmu utak vizsgalataval kutatok megallapitottak,
hogy az ut menti talajszennyez6dés 10 méteren belul érhet el hatarértéket meghaladé
szintet 25 éves forgalom utan, és 50-100 méter tavolsagban a szennyez6dés mar nem
kilonboztetheté meg az altalaj “normalis” dsszetételétél (The World Bank - SETRA,
199417),

A hasznalatban levé kozlekedési utvonalon — az eddigi tapasztalatok alapjan — a
legnagyobb terhelés idészakaban legfeljebb napi 70-80 jarmi (az idézett jarmliszam
4 ezrelékének) forgalma varhat6. Mindebbdl kiindulva a hatétavolsagot az utpaszta
mentén legfeljebb 5-10 méterre becsliljik, a terhelés mértéke pedig még ebben a
savban is csak kuldndsen érzékeny hatasvisel6k esetében lenne szamottevé.

7 World Bank and SETRA/France. September 1994: Roads and the Environment: A Handbook.
Washington, D.C.
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3.3.3.8. Kapcsolédé tevékenységek megvaldsitasa soran varhaté hatasok

Kozmlkeresztezések és kivaltasok az ut nyomvonala mentén talalhatok kozvetlenul,
részben kultertleti, féként azonban belterileti szakaszon. A fellépd hatasok
jellegikben alapvetéen megegyeznek (foldmunkakbol szarmazé porkeltés,
foldmunkak soran Uzemel6 munkagépek kipufogdgazai, szallitas), a kdézmilépités
soran varhato leveg6bterheléstdl, egyedi helyszineken torténik, specialis jelleglik okan
nem haladjak meg a normal épitési folyamat kibocsatasi ertékeit.

Ezek a specialis munkak lehetnek:

e Villanyoszlopok megkdzelitése.

o \izvezeték és vizbekotések megkozelitése, keresztezése.

e Szennyviz bekotések és atereszek, vizfolyasok keresztezése.

e A villanyoszlopokra és a lakbhazak kozelségére tekintettel lakott tertleten a
vezeték szakaszosan az utburkolat ala kerul.

e Meglévé vizbekodtések és szennyvizbekotések feltarasa szikséges a
kozmépités elbtt.

A hatasok csak lokalisan és ideiglenesen, csak a munkafolyamat id6tartamara
korlatozédva jelentkeznek. A vezeték épitési munkalataibol szarmazo kibocsatasok
altal okozott levegdszennyezés hatasterllete gyakorlatilag az érintett beruhazasi
terUletre korlatozédik, és itt lokalizalodik.

Az épités a Haromhuta és Regéc beltertletén, valamint a Regéci var felé épulé
nyomvonalon érint Haromhuta, Mogyordska és Regéc teruletén levd kdzségi utakat.
A kozségi utkeresztezéseknél — amennyiben a keresztezés utatvagassal torténik -, a
vezeték folott az utpalyaszerkezetet vissza kell épiteni. Ugyancsak visszaépitendd a
kozségi uton nyitott arok helyén az ut szerkezete.

Belterlleten az aroknyitassal érintett dnkormanyzati utak meglévével megegyezé
szerkezetl (aszfaltburkolat) helyreallitasat tervezik egy-egy 0,6 m szélességu és kb. 4
m hosszusagu savban az alabbi palyaszerrkezettel:

= 4 cm AC 11 kopoéréteg,

= 6 cm AC 22 kotéréteg,

= 1 réteg kétbanyag permetezés higitott bitumennel,

= 20 cm Ckt alapréteg,

= 15 cm homokos kavics agyazat.

A kultertleten aroknyitassal érintett — regéci var felé vezet6 - dnkormanyzati utak
zuzottkd teritéssel torténd helyreallitasat tervezik.

Az erdészeti utcsatlakozasok nagyrészt kultertleten talalhatoak, levegébminéseég-
védelmi szempontbdl kedvezétlen hatas igy a lakott terlleten hasznalatuk miatt nem
varhat6. Palyaszerkezetuk ritkabban stabilizalt, koporéteggel ellatott, gyakrabban
vegyes szelvényben kialakitott palyaszerkezet nélkuli un. dozer utak.
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A kozmivezeték épitése esetén az utkeresztezések terulet helyreallitasa, vagy a
szerviz ut stabilizalt burkolatanak javitasa a meglévé és hasznalhato allapot szerint
indokolt és szUkséges, tobblet Iégszennyezéssel nem jar.

3.3.3.9. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein belil a bontasi munkalatok soran az épités alatti
levegbterheléshez hasonl6 mértékl levegdbterheltségi szint varhaté. Ennek
kedvezétlen hatdsa csak atmenetileg lesz érzékelhet6 és varhatéan nem okoz
hatarérték feletti kdrnyezeti terhelést. Ez a tobbletterhelés elsésorban a szallitasi
forgalombdl, a munkagépek kipufogd gazaibdl, valamint a durva féldmunkakbdl (pl.
rekultivacidhoz szukségessé valo tereprendezés) szarmaztathato.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbdl kedvezétlen jelentds hatas nem
varhaté.

3.3.3.10. Rendkivili események

Havarias szennyezés els6sorban az lizemeltetés soran jelentkezhet konnyen illd
folyékony, valamint gaznemi anyagok szdllitasa esetén véletlen meghibasodas
kovetkeztében (Id. a k6zmlivezeték nyomvonala kézut mellett tervezett). Teljesen az
épités alatt sem zarhato ki eléfordulasuk.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terulet kdzelében bekovetkezett havaria
hatasa lehet jelentds. Ekkor kis tertleten, rovid ideig a hatarérték akar tobbszorosét is
elérd levegbszennyezés jelentkezhet, ami er6teljesen érintheti a kozvetett
hatasvisel6ket is (talaj, viz, élévilag, ember).

A kozuti kdzlekedés (szallitas, Id. kozmivezeték nyomvonala kozut mellett tervezett)
soran el6forduld esetleges havaria események levegdszennyezési hatasara, a
terjedési tulajdonsagokra a veszélyeztet§ anyag fajtgja, ill. a tarolasanak tipusa
jelentds befolyassal van.

A leggyakoribb eset a nyomas alatt cseppfolydsitott gazok (pl. propan butan, klérgaz)
kiszabadulasa, amikor a gaz egy része spontan maédon (hirtelen) elparolog, mig masik
része aeroszol szemcsékke alakulva szétoszlik. A spontan parolgas nagyon gyorsan

s

Levegbvédelmi szempontbdl a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulast
befolyasolo tényezék:

» id6jaras/évszakok:

o szél

o hémeérséklet

o légnyomas

o para

o hémérsékleti inverzid
» tavolsag
» domborzati viszonyok
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Id6jarasi viszonyok, évszakok

A szél a veszélyes anyagokat a telepulések felé fujhatja, vagy idealis esetben tavol
tarthatja ket a lakott terlletektél. Stabil légnyomas esetén (pl. este vagy éjjel) a
gazkoncentracio a baleset helyszinén gyorsan emelkedhet, mig a szél és a turbulencia
(amelyet a napkdzbeni hémérséklet-emelkedés okoz) dsszekeverik a gazokat a
levegbvel, amely a koncentraciét csokkenti. A légkori inverzio napokig
megakadalyozhatja a levegd kicserél6dését, amely sulyosbithatja a helyzetet. A
paratartalom, valamint a levegé és a kornyezet hOmérséklete kémiai reakciokat
indithat el, amely ujabb veszélyes anyagok képzddését vagy elbomlasat okozhatja. A
nedves vagy szaraz anyagok kicsapddasa a haszonnovényzeten novekedési vagy
aratasi idészakokban nagyobb kart okozhat, mint a téli hbnapokban.

A baleset helyszinét6l mért tavolsag

Az altalanos szabaly a kovetkez6: minél messzebb vagyunk a baleset helyszinétél
annal kisebb a veszély és a szennyezédés. Altalanossagban feltételezhetd, hogy a
baleset helyszinétél szamitott 7-10 km-s sugaru koérdon kival a rendkivil erésen
mérgez6 anyagok nem jelentenek akut veszélyt — kedvezétlen id6jarasi viszonyok
kozott.

Mivel az adott id6jarasi viszonyok miatt a szennyezett levegd felemelkedhet,
mozoghat, és ujra leszallhat, igy kivételes esetekben a baleset helyszinétél tavol 1évo
tertletek jobban szennyez6dhetnek, mint a baleset kozvetlen kornyezetében lévok.

Fentiek miatt kilénos figyelmet kell forditani a veszélyes aruk szallitasara, melyrél a
veszeélyes aruk nemzetkozi kozuti szallitasarol szolé Eurdpai Megallapodas
kihirdetésérél sz6lo 1979 évi 19. szamu torvényerejl rendelet, valamint az egyes
veszélyes arukat szallitdé kézuti jarmivek utvonalanak kijeldlésérél szélo 122/1989.
(XII. 5.) Mt. rendelet rendelkezik.

Nagyobb havarias eseménynél az Orszagos Katasztréfavédelmi Féigazgatdosag mint
illetékes szerv jar el, és az illetékes Kornyezetvédelmi Hatésag végzi a kdrnyezeti
karelharitas szakmai iranyitasat.

Az el6fordulé események elére korvonalazasa a lehetéségek széles spektruma miatt
meglehetésen nehézkes, minden esetben be kell tartani az elkészitendé Uzemelési
tervben rogzitetteket. A cél a kornyezetterhel6 események minél gyorsabb
megszuntetése, semlegesitése.

3.3.3.11. Monitorozas tervezés

Levegdmindségi monitoring pontokat a tervezési terlleten nem tartunk indokoltnak
kijelolni.

3.3.4. El6vilag-védelem

3.3.4.1. Vizsgalati modszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok, tanulmanyok
Vizsgalati médszerek
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Botanikai vizsgalati moédszerek
A botanikai felmérés soran elkészitettlik az Var figgbkert és Var- parkolo és kdzvetett

hatasteruletének

aktualis élbhelyterkepét

és

természetességi allapotat. A

természetesség megallapitasahoz az alabbi kritérium-rendszert hasznaltuk fel:

24. tablazat. A természetességi értékszamok és rovid jellemzésuk Seregélyes
(1995'8) alapjan.

Erték: | Kritérium: Példa:

1 A természetes allapot teljesen leromlott, Szantok, intenziv erdészeti és
az eredeti vegetacié nem ismerhetd fol, gyumolcskulturak, banyaudvarok,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen | medddhanydk, vizek betonparttal,
fajok fordulnak elé. gyomtarsulasok, stb.

2 A természetes allapot er6sen leromlott, Intenziv gyepkulturak, fenyérfuves,
az eredeti tarsulas csak nyomokban van | csillagpazsitos legeldk, szanto,
meg, dominans elemei szérvanyosan, vagy gyep helyére telepitett erdék,
nem jellemzé aranyban fordulnak eld, vizek mesterséges mederrel, stb.
tOmegesek a gyomjellegli névények.

3 A természetes allapot kozepesen romlott | Tulhasznalt legeldk, intenziv
le, az eredeti vegetacio elemei megfelel6 | turizmus altal érintett tertletek, stb.
aranyban vannak jelen, de szinez6
elemek alig fordulnak elé, jelentés a
gyomok és a jellegtelen fajok aranya.

4 Az allapot természetkozeli, de Felhagyott spontan cserjésed6
meérseékelten zavart, a szinezé elemek legeldk, legelberddk, fiatal erdék,
még eléfordulnak, de aranyuk nem kaszalt csatornapartok, gatak,
jelent6s, inkabb a természetes tarsulasok | kubikerddk, felhagyott sz616k
zavarastlré fajai valnak jellemzévé. stipa-s gyepjei, stb.

Gyomok alig.
5 Az allapot természetes, ill. annak 6serdok, dslapok, meredek,

tekinthetd, a szinez6 elemek (zomuk
védett faj) aranya kiemelkedd, koztuk
reliktum jellegi ritkasagok is, gyomnak
min&sulé fajok alig.

hasznositatlan sziklagyepek,
sziklaerd6k, fajgazdag hegyi
kaszalorétek, fajgazdag
sztyeppreétek, stb.

Zoologai vizsgalati médszerek
A zooldgiai vizsgalatokat 2020. év kora 6szi terepi bejarasokkal, a térségre vonatkozo6
publikaciok adatfeldolgozasaval és terepi mintavételek adatszolgaltatdsa révén
végeztuk.

Fébb felhasznalt jogszabalyok
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérol.

1996. évi XXI. torvény a teruletfejlesztésrdl és a terlletrendezésrol.
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai k6zdsségi jelentéségl

természetvédelmi rendeltetési teruletekrol.

18 Seregélyes T. (1995): Vegetacid és ndvénytarsuldsok. Vegetacidos kozelités. In: Pannon

Enciklopédia. Magyarorszag novényvilaga (Jarainé Komlodi M. ed.),

Budapest.
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- 13/2001. (V. 9.) KOM rendelet a védett és a fokozottan védett nvény- és
allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérdl. valamint az Europai
Kbzosségben természetvédelmi szempontbdl jelentds ndvény- és allatfajok
kozzétételérdl - Magyar KézIény 2001/53: 3446-3484.

- 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett novény- és
allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Europai
Kb6z0sségben természetvédelmi szempontbdl jelentés noveény- és allatfajok
kozzétételérdl szold 13/2001. (V. 9.) KOM rendelet és a ndovényvédelmi
tevékenységrél szolé 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet modositasarol - Magyar
Ké6zlbény 2012/128: 20903

- Eurdpai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak
védelmérol.

- Eurdpai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon €lé ndvény-
és allatfajok, valamint éléhelyek védelmérdol.

- Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktober
22.) az idegenhonos invazios fajok betelepitésének vagy behurcolasanak és
terjedésének megelbzésérdl és kezeléserdl.

- T/12590. szamu térvényjavaslat egyes torvényeknek az idegenhonos invazios
fajok betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének megel6zésével és
kezelésével 6sszefuggésben torténé modositasarol

3.3.4.2. A jelenlegi allapot bemutatasa

A Tokaj-Zempléni-hegyvidék kozéps6 részéig terjed a Pannonicumot 6vez6 karpati
floratartomany beékel6dése. A karpati, magas-hegyvidéki névényfajok eléfordulasa
alapjan a karpati flératartomany (Carpaticum) észak-karpati floravidéke
(Eucarpaticum) kassai florajarasanak (Cassovicum) tagja. Az e lehatarolastol délre
es6 terulet a magyar flératartomanyba (Pannonicum) sorolt északi-k6zép-hegységi
fléravidékének (Matricum) tokaji florajarasaba ( Tokajense) tartozik.

A potencialis erd6takarét elsésorban a gyertyanos kocsanytalan tolgyes (Querco
petraeae- Carpinetum boreo-praecarpaticum), a bukkds tarsulasok (Aconito-
Fagetum), a mészkerul6 tolgyesek (Luzulo Quercetum) képviselik. A kopar fellleteken
a magyarperje sziklagyepek, a riolit alapkézeten pedig a karpati szilikat sziklagyepek
a jellemzdk. A terulten 6shonosnak tekinthetd az erdei fenyd (Pinus silvestris) és a luc
(Picea excelsa). Lagyszaruak szintjében a pirosld hunyor (Helleborus purpurascens),
a tatrai hdlgymal (Hieracium bupleuroides), a karpati kutyatej (Euphorbia carpatica) és
a kovér daravirag (Draba lasiocarpa) az elterjedtebb karpati elemek.

Az erd6gazdasagilag malvelt teruleteken zommel kozép- és idéskoru kemeénylombos
és elegyes fenyberd6k tenyésznek. A mezdgazdasagi kulturak kozul a buza, a rozs, a
tavaszi arpa valamint a voréshere a fontosabb.
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10. dbra. A kassai florajaras (Cassovicum) és a tokaji flérajarasaba (Tokajense) hatara
(szaggatott vonal) Simon, 2005 utan

Allattani adottsagok

Kétéltlek kodzil a kecskebékak (Rana esculenta) gyakoriak. Rokonai kozul az
erddkben is elterjedt a barna erdei béka (Rana dalmatina), amely csak szaporodaskor
vonul a vizek felé. Ugyanez mondhat6 el a barna varangyrdl (Bufo bufo) és a zold
levelibékarol (Hyla arborea) is. Talalhatok még vordshasu unkak (Bombina bombina),
sargahasu unkak (B. variegata). Farkos kétéltiek kozul a pettyes gbte (Triturus
sulgaris) a legelterjedtebb a vidéken.

A hullék kézul a furge gyik (Lacerta agilis), és a zoldgyik (L. viridis) is megtalalhato. A
kigydk kozul legelterjedtebb a vizisiklé (Coronella austriaca), nem ritka a rézsiklo
(Coronella austriaca), melyet kdnnyen Osszetévesztenek a keresztes viperaval. Sokan
mérges kigyonak vélik és agyonverik a torékeny kuszmat (Anguis fragilis), pedig
Magyarorszagon minden kétéltl és hullé torvény altal védett.

A madarak haromszaznal is tobb faja fordul el§ Alséregmec kornyékén.

Legnevezetesebbik kdzUluk azonban az Eurépaban is ritkanak szamité a legel6k folott
vadaszo parlagi sas (Aquila heliaca).

19 Simon T. (2005): Adatok a Zempléni-hegység florajahoz (1950-1980) és a Carpaticum-florahatar
kérdése. Botanikai Kézlemények. 92(1-2): 69-84.
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A nagy ragadozé madar jelenléte a legeltetés abbamaradasa miatt eltinében van az
urge (Spermophilus citellus). Az erd6kben nem ritka a mékus (Sciurus vulgaris).

Az emlbs allatok kozul ismert még a védett denevér is a kdrnyéken, a horgasszori
denevér (Myotis natteren), a bajuszos denevér (M. mystacinus), a pisze denevér
(Barbastella barbastellus), a rét korai denevér (Nyctalus noctula), a barna hosszuful-
denevér (Plecotus auritus), és a vizi denevér (Myotis daubentoni). Talalhaté erdei
fllesbagoly (Asio otus), erdei cickany (Sorex araneus), térpecickany (S. minutus),
keleti cickany (Crocidura suaveolens), kbzénséges erdei egér (Apodemus sylvaticus),
sarganyaku erdei egér (A.flavicollis), pirok egér (A.agrarius), hazi egér (Mus
musculus), guzu egér (M. spicilegus), torpeegér (Micromys minutus), mezei pocok
(Microtus arvalis), kbzénséges vizipocok (Arvicola terrestis), vakond ( Talpa europaea),
keleti sin (Erinaceus roumanicus).

A ragadoz6 emldsdk kozul nyest (Martes foina), borz (Meles meles), vords roka
(Vulpes vulpes) gyakori a kdrnyéken.

A vadaszhaté patasok kozll az 6z (Capreolus capreolus), gimszarvas (Cervus
elaphus) és a vaddiszno (Sus scrofa) is talalhato a tertleten.

Védett természeti teriiletek és Natura 2000 teruletek bemutatasa

Orszagos jelentbségii vedett természeti teriiletek érintettsége

A beruhazas a hatasteruleten belll jogszaballyal vagy egyedi hatarozattal kihirdetett
,eX lege” védett lapterlletet, szikes tavat, forrast, foldvarat tekintve nem érint.

Helyi jelent6ségli védett természeti teriiletek érintettsége
Helyi jelent6ségl vedett természeti tertlet nem érint.

Orszagos Okolégiai Hal6zat

Az Orszagos Okoldgiai Haldzat a Paneurdpai Okologiai Halozat része. Legfontosabb
alkotorészei a magteruletek, amelyek természetes, vagy természetkdzeli éléhelyeket
foglalnak magukba, eurdpai, illetve hazai jelentéségi terlletek, fajok populacidinak
éléhelyei. Az okoldgiai folyosok a vandorlé fajok mozgasat, az értékes éléhelyek,
populacidk Osszekottetését biztositjak térbeli és genetikai szinten egyarant. Az
Okoldgiai folyosék halézatanak elemei szervesen illeszkednek az eurépai, orszagos,
megyei, telepllési és éléhely szintl Okoldgiai halozati felépitésbe. Az Okoldgiai
folyosok kialakitasanal torekedtek a folytonos haldzati elemek kijeldlésére, de
elé6fordulhatnak megszakitott (un. "stepping stone") halézati elemek is. Az orszagos
Okoldgiai halozat teruletét az Orszagos Terlletrendezési Tervrdl (OTRT) szo6lé 2003.
évi XXVI tv. jeldli ki. A tervezett beruhazas az 6koldgiai halézat magteriiletén
valésul meg.

Natura 2000 tertilet érintettsége

A ,Natura 2000” az Eurdpai KozOsség tagallamai altal meghatarozott, egységes
szempontrendszer szerint javasolt és kijelolt, szUkséges nagysagu és elhelyezkedés,
europai jelentésegl természeti teruletek Okologiai halozata. Létrehozasuk
tudomanyos, politikai és jogi kereteit az Europai Kozosség természetvedelmi
szabalyoz6 rendszerének két f6 pillére: a madarak védelemérél 1979-ben (a Tanacs
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1979. aprilis 2-i 79/409/EGK iranyelve a vadon él6 madarak védelmérdl); valamint a
természetes élbhelyek, vadon él6 allatok és névények védelmérdl szolo 1992-ben
megalkotott iranyelvek hatarozzak meg. (A Tanacs 1992. majus 21-i 92/43/EGK
iranyelve a természetes éléhelyek, illetve a vadon él6 ndvény és allatvilag védelmérél.)

A jovét tekintve a jelolt Kozosségi Jelentéségl teruletek listat részletes szakmai
értékelés utan az Eurdpai Bizottsag a tagallammal egyetértésben elfogadija, attél
szamitva hat éven belul biztositani kell a teruletek védelmét. A gyakorlati
Megvalosulast a Kozosség a tagallamokra bizza. Az iranyelvre alapozva barmilyen
megfelel6 jogszabalyi, hatésagi vagy szerz6déses megoldas alkalmazhat6. Bizonyos
esetekben él6hely-rekonstrukcidt kell végrehajtani, vagy bizonyos helyekrél eltlint
fajok allomanyainak megerdsitésére visszatelepitési programokat kell beinditani.
Amennyiben szikséges, kezelési tervet kell késziteni, és annak veégrehajtasarol
gondoskodni kell.

Az éléhelyvédelmi iranyelv 6(3) cikkének megfeleléen barmely olyan projektre vagy
tervre, aminek jelentés hatasa lehet a Natura 2000 teruletre, hatasvizsgalatot kell
végezni. A hatasvizsgalatnak az adott terulet természetvédelmi célkitiizéseire kell
O0sszpontositani, ami elsésorban az iranyelv |. mellékletében szerepld éléhelytipusokat
és a Il. mellékletben szerepl6 fajokat jelenti. Ugyanezen cikk szerint nemzeti
hatésagok nem jarulhatnak hozza olyan terv vagy projekt megvalositasahoz, amely
feltehet6en kedvezdbtlen hatast gyakorol majd a terllet természetvédelmi allapotara.

Bizonyos kulonleges esetekben a tagallam kivitelezheti vagy engedélyezheti ilyen
projektek megvalosulasat is, de egyidejlileg kompenzacids intézkedéseket kell
foganatositania, azaz a veszélyeztetetett terlleten talalhaté éléhelytipusok és fajok
szamara mas, a jegyzékben nem szerepld teruleteken azonos mértékben kell a
kedvezd természetvédelmi helyzetet biztositani.

Az Eurdpai Bizottsag elkészitett egy szakanyagot a 6. cikk magyarazatara, mivel
ennek rendelkezései mar eddig is igen fontosnak bizonyultak, a tagallamok korében
ugyanakkor sok félreértésre adtak okot. A dokumentum a ,terv’, illetve ,projekt
értelmezésére széles korl definiciot alkalmaz, de az altalanos jogi megfogalmazasra
nem kerult sor. Példaul a kovetkez6k tartoznak ide:

Epitési munkalatok,

Asvanyvagyon kitermelése,

A mezdgazdasagi tevékenység intenzifikalasa,

Teruletfejlesztési tervek,

> Infrastrukturafejlesztés, vizgazdalkodas stb.

YV V VYV

A jelentés hatdas meghatarozasanal kiemelten hangsulyozni kell, hogy nem csupan
a Natura 2000 teriileten beliili tevékenységet kell figyelembe venni, hanem az
azon kivil esé, de lehetséges hatassal biro terveket és tevékenységeket is.
Fontos szempont annak megitélése, hogy a tervek vagy projektnek van-e, lehet-e
hatasa a terlleten el6forduld |. mellékletben szereplé él6helytipusra és a |l.
mellékletben szerepl6 fajokra.
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A Natura 2000 teruleteken alkalmazott kornyezeti hatasbecslés kivitelezésének
modszertanat a Natura 2000 teruletekre jelent6s hatassal 1évé tervek és projektek
hatasbecslése c. utmutato irja le.

Az ,Eléhelyvédelmi Iranyelv” okan kijelolt ,Kozosségi Jelentéségii Teriiletek (SCI)”
a természetvédelmi oltalom alatt all6 terlletekkel mutatnak atfedést. A ZTK kdzponti
részén Kozponti-Zempléni-hegység (8665.78 ha, HUBN20084) és a Regéci
Varhegy (245,68 ha, HUBN20088) SCI tertletek kertltek kijeldlésre.

A Kilonleges Madarvédelmi teriiletek (SPA) koziil a Zempléni-hegység (ideértve
a Szerencsi-dombsagot és a Hernad-volgyet) SPA-teriiletbe tartozik a vizsgalt
nyomvonal. A madarvédelmi teriilet a belteriulet kivételével a telepulések teljes
kozigazgatasi teruleteit érinti.

3.3.4.2. A térség kistajainak novényvilaga
Abalji-Hegyalja (6.7.12)20

Novénytani adottsagok

A vékony, szalagszerU kistaj Ny-rol korulolelei a Zemplén magasabban fekvé terlleteit.
Zonalis vegetaciojaa l0sztdlgyes és a cseres tolgyes lehetett, ezek allomanyai mara
azonban teljesen megsemmisiltek, a helylket sz8l6k foglaljak el. A muvelt terlletek
kozotti felhagyott parcellakon a visszatelepulés kildnb6z6 fazisait talaljuk. Az egykori
erddk fajai éppugy eléfordulnak itt, mint az ujonnan betelepllt sztyepprételemek.

Osszességében igen fajgazdag, kontinentalis hatas alatt allé komplex jellemzi,
kulonb6zé szukcesszids stadiumok mozaikjaval. A hajdani erd6k nyomait mutatja a
cseplesz meggy (Prunus fruticosa) a torpemandula (Prunus tenella), a magyar
zergevirag (Doronicum hungaricum), a pazsitos nészirom (Ilris graminea) és a
macskahere (Phlomis tuberosa). Szamos eredeti sztyepréti novény kozul a tdbmeges
arvalanyhaj mellett kiemelhetd a piros kigydszisz (Echium maculatum), a hengeres
peremizs (/nula germanica), a hegyi kdkorcsin (Pulsatilla montana) és a magyar
ndszirom (Ilris aphylla ssp. hungarica). A gyepek leromlasaval nagyobb cserjés-
bozoétos teriiletek jonnek létre. E-on az utak mentén, gyepekben mindenditt
megtalalhaté a mezei gélyaorr (Geranium pratense).

Gyakori éléhelyek

K2: Gyertyanos-kocsanytalan tolgyesek

L2a: Cseres-kocsanytalan tolgyesek

K5: Bukkosok

P2b: Galagonyas-kdkényes-bordkas cserjések

OC: Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskorosok
H3a: Lejtégyepek egyéb kemény alapkézeten

E1: Franciaperjés rétek

20 Dovényi Z. szerk. (2010): Magyarorszéag kistajainak katasztere. 2. atdolgozott és kibdvitett kiadas;
MTA Fdldrajztudomanyi Kutaté Intézet, Budapest.

93



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
Regéc kbzseg ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal

Kozepesen gyakori él6helyek

H4: Félszaraz irtasrétek, szaraz magaskorosok és erdéssztyepretek
RA: Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok

OB: Jellegtelen Ude gyepek és magaskordsok

J5: Egerligetek

RC: Keményfas jellegtelen vagy telepitett egyéb erdék
D34: Mocsarrétek

L2x: Hegylabi és dombvidéki elegyes I6sztolgyesek

L1: Mész- és melegkedvel6 tolgyesek

E2: Veres csenkeszes hegyi rétek

RB: Puhafas pionir és jellegtelen erd6k

E34: Hegy-dombvidéki sovany gyepek és szérfligyepek
L4a: Zart mészkeruld tolgyesek

K7b: Mészkerul6 gyertyanos-tolgyesek

Ritka éléhelyek

P7: Osi fajtaju, gyepes vagy erdésédd, extenziven mivelt gylimélcsdsok
M1: Molyhos tolgyes bokorerdék

P2a: Ude cserjések

B4: Lapi zsombeékosok

G3: Nyilt szilikat sziklagyepek

B1a: Nem t6zegképzd nadasok, gyékényesek és tavikakasok

D6: Artéri és mocsari magaskordsok

K7a: Mészkeruld bukkdsok

D5: Patakparti és lapi magaskérdosok

14: Arnyékt(iré nyilt sziklandvényzet

K1a: Gyertyanos-kocsanyos tolgyesek

B5: Nem zsombékol6 magassasrétek

M7: Sziklai cserjések

A1: Alldvizi sulymos, békalencsés, rucadromos, tdcsagazos hinar

B3: Vizparti viragkakas, csetkakas, vizi hidéros, meételykoros mocsarak
11: Ude természetes pionir ndvényzet

LY2: Tormeléklejt6-erddk

M6: Sztyepcserjések

M8: Szaraz-félszaraz erdd- és cserjés szegélyek

Fajszam: 600-800

Védett fajok szama: 20-40

Ozonfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 2, balvanyfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakac
(Amorpha fruticosa) 2, selyemkoérd (Asclepias syriaca) 2, tajidegen Oszirdzsa fajok
(Aster spp) 3, japankeserUflu fajok (Reynoutria spp.) 2, fehér akac (Robinia
pseudoacacia) 3, aranyvessz6 fajok (Solidago spp.) 3.

94



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
Regéc kbzseg ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal

Koézponti-Zemplén (6.7.11)

Novénytani adottsagok

A kistaj ndvényzete valtozatos, 6sszetett. D-i felén zonalis cseres-tdlgyes, Eszakabbra
egyre gyakrabban gyertyanos-tolgyesek, a 600 m feletti hegyekben blikkdsok jelennek
meg. A legmagasabb részeken montan bikkdsok diszlenek, karpati névényfajokkal
(karpati sisakvirag - Aconitum moldavicum, ikras fogasir Dentaria glandulosa, havasi
iszalag — Clematis alpina, fekete lonc — Lonicera nigra, havasi ribiszke — Ribes
alpinum, kovi szeder — Rubus saxatilis; voros afonya — Vaccinium vitis-idaea). A
hegyvidéki hangulatot az égerligetek, magaskorosok, laprétek és tézegmohas lapok
erbsitik (hamvas éger — Alnus incana, sz6ros nyir — Betula pubescens, toviskés sas —
Carex echinata, havasi varazslofl — Circaea alpina, gyapjusasfajok — Eriophorum spp.,
struccpafrany — Matteuccia struthiopteris, fules flz — Salix aurita, t6zegpafrany —
Thelypteris palustris).

A magasabb terlletek mészmentes alapkbzetein, csapadékosabb klimaban
meszkerul6 tolgyes és bukkos tarsulasok jellemzdék. Itt gyakoriak a savanyu talajt jelzd
novenyek: afonyak, korpaflvek, csarab, kortikék. A tolgyesek és bukkosok irtasain
fajgazdag kaszalorétek alakultak ki (kenyérbél-cickafark — Achillea ptarmica, karcsu
sisakvirag — Aconitum variegatum subsp. gracile, csengettylvirag — Adenophora
liliifolia, palastflfajok — Alchemilla spp., északi sas — Carex hartmannii, réti kardvirag —
Gladiolus imbricatus, pettyes orbancfli — Hypericum maculatum, szibériai nészirom —
Iris sibirica, gdmbdskosbor — Traunsteinera globosa).

Az eredendben erdbtlen sziklak noveényzetében a Karpatok kozelsége érzeheto.
Mohakban, ritka fajokban b&velkedd gyepeikben él a szikla ternye (Aurinia saxatilis),
az apro nészirom (Iris pumilla), a magyar kéhur (Minuartia frutescens), a magyar perje
(Poa pannonica subsp. glabra), a furtds k6toréfl (Saxifraga paniculata), a satorhegyi
tarséka ( Tlaspi schudichii) és az északi szirtpafrany (Woodsia ilvensis). A D-i részeken
erddsztyep elemekben gazdag tolgyesek talalhaték. E rész gazdag pannon és
kontinentalis elemekben (térpe mandula — Prunus tenella, nagy gombafl — Androsace
maxima, magyar nészirom — Iris aphylla subsp. hungarica, hegyi kokorcsin — Pulsatilla
montana). Kiterjedtek a sz8l6kultarak.

Gyakori éléhelyek

K2: Gyertyanos-kocsanytalan tolgyesek

K5: Bukkosok

L2a: Cseres-kocsanytalan tolgyesek

OC: Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskordosok
P2b: Galagonyas-kokényes-bordkas cserjések

RC: Keményfas jellegtelen vagy telepitett egyéb erddk

L4a: Zart mészkeruld tolgyesek

OB: Jellegtelen Ude gyepek és magaskordsok

RB: Puhafas pionir és jellegtelen erdék
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Kozepesen gyakori él6helyek

J5: Egerligetek

H3a: Lejtégyepek egyéb kemény alapkdzeten

H4: Félszaraz irtasrétek, szaraz magaskorosok és erddssztyeprétek
E1: Franciaperjés rétek

E34: Hegy-dombvidéki sovany gyepek és szérfligyepek

K7b: Mészkeruld gyertyanos-tolgyesek

E2: Veres csenkeszes hegyi rétek

LY2: Tormeléklejt6-erddk

L1: Mész- és melegkedvel6 tolgyesek

D34: Mocsarréetek

P2a: Ude cserjések

LY4: Télgyes jellegl sziklaerddk, tetéerd6k és egyéb elegyes Ude erddk
K7a: Mészkerll6 blukkdsok

L2x: Hegylabi és dombvidéki elegyes |10sztolgyesek

Ritka éléhelyek

LY3: Bukkos sziklaerddk

G3: Nyilt szilikat sziklagyepek

L4b: Nyilt mészkeruld tolgyesek

P7: Osi fajtaju, gyepes vagy erdésddé, extenziven miivelt gylimélcsdsok
D2: Kékperjés retek

H5a: Kotott talaju sztyeprétek (I6sz, agyag, nem koves lejtéhordalék, tufak)
D5: Patakparti és lapi magaskéréosok

LY1: Szurdokerdék (hegyi juharban gazdag, sziklas talaju, ude erd6k)
K1a: Gyertyanos-kocsanyos tolgyesek

P45: Faslegelbk, faskaszaldk, felhagyott legelberddk, gesztenyeligetek
RA: Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok

14: Arnyéktiiré nyilt sziklanévényzet

M6: Sztyepcserjések

B1a: Nem t6zegképzd nadasok, gyekényesek és tavikakasok

OA: Jellegtelen fatlan vizes él6helyek

M8: Szaraz-félszaraz erdd- és cserjés szegélyek

B4: Lapi zsombékosok

B5: Nem zsombékolé magassasrétek

J2: Eger- és kérislapok, égeres mocsarerdék

M4: Nyilt, gyepekkel mozaikos homoki tolgyesek

11: Ude természetes pionir ndvényzet

M7: Sziklai cserjések

B2: Harmatkasas, békabuzoganyos mocsari-vizparti novényzet

C1: Forrasgyepek

A23: Tundérrozsas, vizitokos, renceés, kolokanos (laptavi) hinar

D6: Artéri és mocsari magaskordsok
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E5: Csarabosok

Fajszam: 1200
Védett fajok szama: 120

Ozonfajok: balvanyfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2,
selyemkoro (Asclepias syriaca) 2, tajidegen 6szirdzsa fajok (Aster spp) 3, kisviragu
nebancsvirag (Impatiens parviflora) 2, amerikai alkérmds (Phytolacca americana) 2,
japankesertft fajok (Reynoutria spp.) 3, fehér akac (Robinia pseudoacacia) 3,
aranyvessz0 fajok (Solidago spp.) 3.

Hegyalja (6.7.23)

Novénytani adottsagok

A kistaj a hegységperem alapvetéen tolgyes uralmu keleti szegélye. erdéssztyepp
ndévényzete szinte teljesen megsemmisllt, csupan néhany magaslaton maradt fenn
fatlan erd6spusztai vegetacio. Volgyeiben edafikus tarsulas az égerliget. Helyenként
még a Kozponti-Zemplénre jellemzé karpati ikras fogasir (Dentaria glandulosa) is
el6fordul, de jellegében az emlitett erd6ssztyepp karakter dominal.

Szinte minden hegykupon tipikus az arvalanyhajas, helyenként csenkeszes gyep,
ezekben altalanos a cseplesz meggy (Prunus fruticosa), a térpemandula (Prunus
tenella), a magyar nészirom (Iris aphylla ssp. hungarica), magyar perje (Poa pannonica
subsp. glabra), a hegyi kokorcsin (Pulsatilla montana), a bozontos és a hosszulevell
arvalanyhaj (Stipa dasyphylla, S. tirsa) eléfordulasa.

Gyakori él6helyek

K2: Gyertyanos-kocsanytalan tolgyesek

P2b: Galagonyas-kokényes-bordkas cserjések

L2a: Cseres-kocsanytalan télgyesek

L2x: Hegylabi és dombvidéki elegyes I6sztolgyesek

OC: Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskorésok
K5: Bukkosok

OB: Jellegtelen Ude gyepek és magaskordsok

L4a: Zart mészkeruld tolgyesek

Kozepesen gyakori él6helyek

J5: Egerligetek

H4: Félszaraz irtasrétek, szaraz magaskorosok és erdéssztyeprétek
H3a: Lejtégyepek egyeb kemény alapkdzeten

L1: Mész- és melegkedveld tolgyesek

RC: Keményfas jellegtelen vagy telepitett egyéb erddk

LY4: Tolgyes jellegl sziklaerddk, tetéerddk és egyéb elegyes tde erdék
D34: Mocsarrétek

B1a: Nem t6zegképzd nadasok, gyékényesek és tavikakasok
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M1: Molyhos tolgyes bokorerdék

RB: Puhafas pionir és jellegtelen erddk

P7: Osi fajtaju, gyepes vagy erdésddé, extenziven miivelt gylimélcsdsok
P2a: Ude cserjések

LY2: Tormeléklejt6-erdok

D5: Patakparti és lapi magaskorosok

E1: Franciaperjés rétek

Ritka él6helyek

B5: Nem zsombékolé magassasrétek

E2: Veres csenkeszes hegyi rétek

H5a: Kotott talaju sztyeprétek (I6sz, agyag, nem koves lejtéhordalék, tufak)
L4b: Nyilt mészkeruld tolgyesek

P45: Faslegel6k, faskaszaldk, felhagyott legel6erddk, gesztenyeligetek
E34: Hegy-dombvidéki sovany gyepek és szérfligyepek

BA: Csatornak, szabalyozott patakok, mesterséges tavak parti zonajaban és kdzvetlen
partkozeli viztestében kialakult fragmentalis mocsarak és kisebb hinarasok
M6: Sztyepcserjések

M8: Szaraz-félszaraz erdd- és cserjés szegélyek

E5: Csarabosok

LY1: Szurdokerddk (hegyi juharban gazdag, sziklas talaju, Gde erd6k)

D6: Artéri és mocsari magaskordsok

K7b: Mészkerul6 gyertyanos-tolgyesek

F1b: Cickérés pusztak

G3: Nyilt szilikat sziklagyepek

K1a: Gyertyanos-kocsanyos tolgyesek

B2: Harmatkasas, békabuzoganyos mocsari-vizparti novényzet

14: Arnyéktiiré nyilt sziklanévényzet

D1: Laprétek (Caricion davallianae)

B3: Vizparti viragkakas, csetkakas, vizi hidéros, meételykoros mocsarak

11: Ude természetes pionir ndvényzet

A1: Alldvizi sulymos, békalencsés, rucadrémés, tocsagazos hinar

Fajszam: 600-800
Védett fajok szama: 20-40

Ozdnfajok: balvanyfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 1,
kisviragu nebancsvirag (Impatiens parviflora) 1, japankeserifi fajok (Reynoutria spp.)
1, fehér akac (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvesszd fajok (Solidago spp.) 2.

3.3.4.3. Epités soran varhaté hatasok
Az épités varhato hatasai

Altalanos hatdsok
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A fejlesztés megvaldsitasa soran, a természetes él6helyekben terlletveszteség
nem kovetkezik be.

A megnovekvé forgalom a térségben

Epitési id6szakban vérhaté hatdsok

A Kivitelezésnél fellépé féldmunkak soran bolygatott terlletek jonnek Iétre. A
roncsolt tertleteknek azonban csak egy része kerul beépitésre, a masik része
jarulékosan karosodik pl. munkagépek mozgasa, épitési anyag mozgatasa
szallitasa soran vagy a jarulékos mutargyak épitésével. Ezek a be nem épitett
tertletek minden esetben gyomosodasnak indulnak, ezért a beruhazas kotelez6
eleme a rekultivacio!

Az épités viszonylag kis teruletre korlatozédik. A kornyez6 élettér jelentésen
nem valtozik, hiszen a felvonulasi utak és az épitéshez kapcsoldédd
létesitmények (ideiglenes telephelyek, szerel6tér, deponia tér stb.) kialakitasa
a mar meglévd uton elvégezhetd. Ez a tevékenység akkor jelentds, ha ezeket
a helyeket és f6leg a felvonulasi utakat természetvédelmi szempontbdl értékes
terlleteken helyezik el. llyen esetben, amennyiben lehetéség van ra, mashol
kell kialakitani ezeket a helyeket, vagy ha a miszaki technologia ezt nem teszi
lehetdve, akkor minimalizalni kell az igénybevételt.

Az épitéssel kapcsolatos anyag-nyer6helyek szintén eredményezhetik
eléhelyek tartos megvaltozasat, illetve megszinését. Ezért az anyagnyerd-
helyek kivalasztasanal alapvet6 fontossagunak kell lennie a természetvédelmi
szempontok figyelembe vételének. Ertékes élévilagu vagy értékes taplalkozo
terlleteken nem szabad anyagnyer6-helyet kialakitani (jelen esetben a
fokozottan védett, védett, Natura 2000 teriileten, vagy Orszagos Okoldgiai
Halézat teruletén).

Az épités soran a kdzvetlen hatasterileten belul az alabbi, ndvényzettel boritott
eléhelyeken kovetkezik be teruleti csokkenés:

Minden esetben szamitani kell invazios névényfajok betelepllésére. Az 6z6nnévények
terjedésének kedvez az uj szegeélyek kialakulasa. A nyomvonalas létesitmények igy a
kozutak szegélyében is tébb invazids faj terjedése is tapasztalhatd, amely a vizsgalt
terlleten is varhato.

Az 6zbnnodvények megjelenése csak akkor tekinthet6 atmeneti hatasnak, ha az
irtdsukrol gondoskodnak, a terjedésuket megakadalyozzak.

A Kivitelezési id6szakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek altal okozott
zaj- és porterhelés az érzékenyebb fajok eléfordulasat idészakosan zavarhatja.
Ez a zavaras az Uzemeltetési idészakban azonban jelentésen csokken, vagy
akar meg is szlnhet.

Az épités soran a szallitas és épités okozta megndévekedett nehézgépjarmi
forgalommal kell szamolni, ami ideiglenesen a kornyezeti elemek
tobbletterhelését okozhatja (levegb-szennyezés, tdbblet zajkibocsatas stb.).
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Ezek ideiglenesen az élévilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités ideje alatt
azzal, hogy a teruletr6l egyes érzékenyebb fajok elvandorolnak, illetve
viselkedésuk megvaltozik. A rendszeres emberi jelenlét is zavard hatassal jar,
igy az elvandorlas ennek kovetkezménye is lehet.

3.3.4.4. Az iizemelés varhato hatasai

A vizbazisok 0Osszekapcsolasat illetben a terllet vizellatasanak biztositasa
egyenletesebbé valk a regéci és a haromhutai vizellatd rendszerek
O0sszekapcsolasaval.

3.3.4.5. Kapcsolédé tevékenységek megvaldsitasa soran varhaté hatasok

A munkatertlet helyreallitasahoz kapcsol6dé egyoldali padkaerdsités megépitésekor
figyelmet kell forditani a szervesanyag és humuszanyag eltavolitasara és a
természetes finom kézuzalék alkalmazasara. bizonytalan kémiai Osszetétell
kohdsalak védett természeti teruleten annak védézénajaban, sekély viztest tertletén
tilos!

3.3.4.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A bontasi szakasz természetvédelmi szempontbdl ugyanolyan negativ hatasokkal
jarhat, mint az épitési szakasz, igy azokat még egyszer nem részletezzik ebben a
fejezetben.

3.3.5. Tajvédelem

Jelen fejezet célja, hogy a beruhazas megkezdése el6tt dsszegezze a fejlesztési
tertlet taji-, természeti értékeit, a terulet jelenlegi allapotat; valamint bemutassa a
varhato hatasokat.

3.3.5.1. Jelenlegi allapot ismertetése

Tajszerkezet, tajhasznalat alakulasa

A honfoglalastél a tatarjarasig terjedd id6szakban a Tokaj-Zempléni-hegyvidék
peremvidékei és az Als6-Hegykdz népesultek be. Honfoglald éseink kezdetben Tokaj-
Hegyalja mar kulturtajja alakuld vidékeit szalltak meg, ezt kdvetéen a Henad-
volgyében és a Hegykozben, Ronyva és a Bozsva patakok mentén terjedt a tgj
birtokbaveétele. A kazar-kabar eredeti Abak a Zempléni-hegység peremvidékeit
szalltak meg.

A XI-XII. szazadban az Arpad-hazi kiralyok hatalmanak megerésddésével az ésfoglald
nemzetségek birtokai, mintegy kétharmadrészben kiralyi kézbe kerultek. kialakultak a
varispannsagok, amelyek korul a kiralyi varmegyék szervezddtek. A Xlll. szazad elején
megkezd6dott a kiralyi varmegyerendszer bomlasa. A kiralyi birtokbdl elséként az
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egyhazi kulonult el. A birtokadomanyozasok révén ismét nétt a maganbirtok
(Konkolyné Gyuré E. 19902).

A tatarjarast kovetd évtizedekben a kiralyi varbirtokrendszer felbomlott. Abaujvar
lassan elveszitette jelentéségét??, 1332-ben emlitik utoljara. A birtokadomanyozasok
révén meghatarozéva valt a vilagi maganbirtok. A Xlll. szazad masodik felétél
megépult, illetve uvjjaépult varak korll tébb falubdl allé varuradalmak alakultak ki,
amelyek mint a hatalmas birtoktestek évszazadokon keresztul meghatarozoéi voltak a
taja gazdasagi-tarsadalmi viszonyainak., méga varak jelentéségének elvesztése utan
is. A Xlll.-XVI. szazadban a Hegykozben Fuzér, az erdévidéken Regéc, A Mez6dilon
Gonc, a Hegyaljan Sarospatak és Satoraljaujhely, majd a XV.-XVI. szazadban Tokaj,
Szerencs, Tallya vara koéré szervezddtek varuradalmak.

A XV. szazadtdél mar csak bizonyos idészakokra kerultek kiralyi kézre (Brankovics,
Hunyadi, Szapolyai) a varuradalmak?®. Az orszagszerte er6sd6dé egyhazi birtok a
Zempléni-hegység térségében kevessé volt jelentés. Hejce az egri pluspok, Liszka a
szerencsi prépostsagbirtoka volt. Tébb részbirtok felett rendelkeztek a tokaiji, ujhelyi
€s a gonci palosok.

A XIV. szazadbdl szarmazé forrasok emlitik az erddvidéken Regéc vara és a
Mez6dlén, a hegység nyugati lejtéin, Boldogkdé Boldogké vara korul telepult
kozségeket. A Zempléni-hegység ma fennallo 72 telepulésébdél 65 a XIV. szazad
végeig megtelepult.

A megtelepuléssel egy idoben megvaltozott az erdd iranti szemlélet. A telepulés a
mezdgazdasagi teruletnyerés céljabdl végzett erdbirtas mellett az erdé tobbcélu
hasznositasa is altalanossa valt. A korabban szinte kizarélagos vadaszat mellett az
erdei legeltetés, tlzi- és épulletfa kitermelés, az erdei melléktermékek gyUjtése egyre
fontosabb része lett az erdbhasznalatnak. Az erdd a kevés foldterulettel rendelkez6
irtasfalvak lakoinak létalapjat képezte. Az erd6hasznalat miatt mas erdékép volt
jellemzd a falvak kdrnyékén, és megint mas az ezektdl tavol esé vidékeken. A lakott
helyeken az allanddéan hasznalt erd6k a mindennapi tlizel6szikségletet fedezték, és
itt legeltették az allatokat is (silva usuales). Ezek rovid vagasforduldkban kezelt
sarjerddk, korabeli elnevezést hasznalva ,eresztvény” erdék voltak.

A torténeti kutatasok szerint a vizsgalt terilet telepulései a XVI-XVII. szazadban sirin
lakott, nagyszamu allatallomannyal rendelkez6, gazdag termést betakarito, jolétben
élé falvak voltak. A XVII. szazad végétdl a fokoz6do gazdasagi nyomas é€s a hadjaratok
pusztitdsai kovetkeztében pusztulasnak indult a térség, amely a R&kdczi
szabadsagharc idejére csaknem teljesen elnéptelenedik.

21 Konkolyné Gyuré E. (1990): A tajpotencial és a tajhasznalat dsszefiiggései a Zempléni-
hegységben; kandidatusi értekezés, Budapest.

2 Wenzel G. (1880): Arpadkori Uj okmanytar. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. I-XII. kétet,
Eggenberger Fredinand M. Akadémiai Kényvarus, Budapest.

23 Malyusz E. (1951-1958): Zsigmondkori oklevéltar (1387-1410) I.-Il. Akadémiai Kiado, Budapest.
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A Zempléni-hegységben a XVIIl. szazad utolso és a XIX. szazad elsd évtizedeiben
kovetkezett be az erddirtasok masodik hullama. Maria Terézia urbérrendezése soran
a telepdlések jobbagyai szamara kildén szabad hasznalatu erddket jeldltek ki (ez volt
a ,falu erdeje”), vagy az urasagi erddkben biztositottdk szamukra a faizasi,
makkoltatasi jogotaz urbéri kotelezettségek levonasa mellett. A szantofoldi
novénytermesztésre alkalmas terlletekrél a faallomanyt altalaban eltakaritottak,
legeltetés céljara pedig a j6 mindségi fat add torzsek eltavolitasaval kiirtottak az
allomanyt.?*” Az Gjra benépesiilt kozponti tdombben nagy kiterjedésii legel6teriletek
jottek létre az erddirtasok nyoman.

A Zempléni-hegység allattenyésztésében a XVIII. szazad a lassu
visszakapaszkodas id6szaka. jelent6s eladasra szant mennyiségekr6l nem
szamolnak be az 6sszeirasok. A juhtenyésztés fellenditésére tett probalkozasok a
regéci uradalomban sorra kudarcot vallottak®. A |dallomany igen csekély, a
szarvasmarha féként igaerének és a haztartasok tejtermék ellatasara szolgalt. Nem
volt szamottevd jobbagyi allatallomany sem.

A XIX: szazad elején a gabonatermesztés kiterjedését koveti az allattenyésztés
fellendulése. A szarvasmarha allomany jelentésen ndvekedett a térségben,
els6sorban a jobbagygazdasagokban. A juhaszat a sarospataki és regéci
uradalmakban fejl6dott erbteljesen. Az 1700-as években Regécen legtdébb 1100,
Sarospatakon 686 db juhot szamlaltak.?® 1824-ben 2909 és 1833-42-ben 7938 db-
bdl allt az allomany. A létszamndvekedésen tul elbrelépést jelentett, hogy a
nemesebb merindi fajta tenyésztésére tértek at. A 40-es évektdl a nyugati piacokon
megjelent ausztral és orosz gyapju csdkkentette a magyar gyapju iranti keresletet,
ami a pataki juhtenyésztés hanyatlasahoz vezetett.

A l. és ll. katonai felImérések térképszelvényei és az eddigiekben vazolt folyamatok
alapjan megallapithatd, hogy a XIX. szazad elsé felében a Zempléni hegységben a
szanto- és gyepteruletek terjedésével jelentésen megnétt a mezbgazdasagilag
muvelt terllet. a szantok a legel6k rovasara, a legel6k pedig az erdbirtasok nyoman
terjeszkedtek.

A hegység koézponti részén, az Erdévidéken nagy 6sszefiggd gyepek jottek létre a
korabbi gyepsavok helyett, amelyek minden bizonnyal a vizfolyasok menti ,erdei
legel6k” voltak: A XVIII. szazadban korlatozottan bar, de megjelentek a
szantofoldek a hegység belsejében telepult kdzségek hataraban is, és a XIX.
szazad elsé felében az Erd6évidék tobb telepllésén ndvekedést mutat a
szantotertlet.

24 Kolossvari Sz-né (1975): Az erddgazdalkodas torténete Magyarorszagon. Akadémiai Kiado,
Budapest.

25 Olah J. (1962): A sarospataki és regéci uradalmak allattenyésztése a XIX. szazad elsé felében.
Agrartorténeti szemle 4. pp. 234-265.

26 Jarmay E; Bakéacs |. (1930): A regéci uradalom gazdalkoddsa a XVIII. szazadban.
Mez8gazdasagtorténeti tanulmanyok. szerk. Domanovszky S; Budapest, p. 159.
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A Zempléni-hegységben a XVIII. szazadban l|étesitett Uveghutak, kbedény és
porcelanmanufakturak faszén és hamuzsirszukségletét a térség kiterjedt
blkkallomanyaibdl fedezték. A manufakturak telepdlések létrejottét vontak maguk
utan. A XVIIl. szazad masodik felében telepult hegykozi falvak lakdinak
féfoglalkozasa nem a mezbgazdasag volt, de a gabonatermesztés és az
allattenyésztés ezekben a telepulésekben is megkezd6dott, ami szintén
erddirtasokat eredményezett.

A felhasznalhato torténeti forrasok rendkivil sokrétliek, szinte minden anyagban lehet
kapaszkodokat, informaciémorzsakat talalni, amelyek ha 6nmagukban nem is, de mas
adatokkal kiegészitve hozzajarulnak a korabeli taj jellegének, allapotanak, a
terllethasznalat modjanak, a gazdalkodas intenzitasanak, mikéntjének, az emberek
életének, szokasainak megismeréséhez. A torténeti felszinboritas azonositasahoz
kilonosen részletes informacio tartalommal rendelkeznek az un. katonai felmérések,
amelyek XVIII. szazad végétdl tobb idémetszetben késziiltek?”.

Az 1700-as évektdl a foldesuri gazdasagokban is megjelentek az ipari Uzemek,
amelyeket az uradalmak esetenként sajat kezelésben, gyakorta arendaban
muUkodtettek. A térség nagybirtokosai altal Iétesitett manufakturak kozul figyelemre
méltéak az Uveghutak, valamint a kbedény és porcelangyarak, amelyek jelentésége
tulnétt a lokalis kereteken. A XVIII-XIX. szadzadban a magyar ipart sorvasztd bécsi
gazdasagpolitika ellenére is fejl6ddé lUzemek a vidék korabeli gazdasagi erejét
tukrozték. Az Uveggyartas helyi alapanyagra és energiara épulve jott |étr és terjedt
el. Az Uveg szilikat nyersanyagat, az un. békasot a patakokon mikoddtetett
k6torékben 6rolték. A masik fontos alapanyagot a hamuzsirt a mihelyekben
fahamubdl vizzel oldottak ki, a flitéenergiat a faszén adta.

A legjelentésebb Uvegkészité mihely a regéci Uveghuta volt, amelyet |l. Rakoczi
Ferenc 1698-ban alapitott. Valészinileg a mai Ohutan allt az elsé mihely. A
szatmari béke utan a Trautsohn csalad tovabb Uzemeltette a hutat, majd 1726-ban
atépitették, 1758-ban pedig athelyezték a mai Ujhutara. Itt a helyben miikddd
hamuzsirf6z6 mihelybél eladasra is termeltek. A regéci Uveghuta tobbszori
tulajdonos és bérlécsere utan 1916-ig lUzemelt®,

27 Nagy D. (2005): A torténeti felszinboritas rekonstrukcidja a Nagy-Milic Naturpark kdzigazgatasi
terliletére vonatkozoan. Okoldgiai Intézet Alapitvany, Miskolc.
28 Takacs B. (1966): A Zempléni-hegység liveghutai. Miiszaki Kényvkiadd, Budapest. p. 151.
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12. abra. Regéc kornyéke Magyarorszag |. katonai felmérése id6szakaban (1782-
1785). (Forras: Magyar Hadtorténeti Muzeum és az Arcanum adatbazis.)

13. abra. Ohuta kérnyéke Magyarorszag |. katonai felmérése idészakaban (1782-
1785). (Forras: (Forras: Magyar Hadtorténeti Muzeum és az Arcanum adatbazis.)

Lathatd, hogy a vetllet torzult, mivel a felmérés vetllet nélkili rendszerben tortént?°.
Kllénb6z6 technikakkal pl. gumiszényeg modszer igyekeznek dsszehasonlithatd
fedvényeket létrehozni. A munka soran viszont az a felvetédé kérdés, hogy a 200 m-
es pontossag biztosithaté lehet-?

23 Molnar G; Timar G; Biszak E. (2014): Can the First Military Survey maps of the Habsburg Empire
(1763-1790) be georeferenced by an accuracy of 200 meters? DOI: 10.13140/2.1.1447.8724.
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15. abra. Regéc kornyéke Magyar Kiralysag Il. katonai felmérése idészakaban
(1819-1869). (Forras: Magyar Hadtorténeti Muzeum és az Arcanum adatbazis.)

16. abra. Ohuta kdrnyéke Magyar Kiralysag |l. katonai felmérése idészakaban
(1819-1869). (Forras: Magyar Hadtérténeti Muzeum és az Arcanum adatbazis.)

A pontossag, pontosabban georeferalhatésag pontossaga ndvekedett, kdszonhetben
az alkalmazott vetiileti rendszerek és modszerek visszafejtésének?.

A tajhasznalati valtozasok mellett a ,Glashutte” abrazolasa is lathaté a Huta-volgyi-
patak és a Tolcsva-patak dsszetalalkozasanal.

30 Timar G; Molnar G; Székely B; Biszak S; Varga J; Janko A. (2006): Digitized maps of the Habsburg
Empire — The map sheets of the second military survey and their georeferenced version. Arcanum,
Budapest, 59 p. ISBN: 963-7374-33-7
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18. abra. Regéc kornyéke a Habsburg Birodalom IlI. katonai felmérése
id6szakaban (1869-1887). (Forras: Magyar Hadtorténeti Muzeum és az Arcanum
adatbazis; M=1:75.000 szelvények.)

k% ’//ﬂ““ N ’ A 7 :l!.“

19. abra. Ohuta kornyéke a Habsburg Birodalom lll. katonai felmérése
idészakaban (1869-1887). (Forras: Magyar Hadtorténeti Muzeum és az Arcanum
adatbazis, M = 1:75.000 szelvények.)

Regéc esetében jol lathatd a Var-hegytdl északra elterilé szantotertlet (jelenleg vorés
csenkeszes gyep), illetve a magasabb térszinteken egy beékel6d6 fas legelSterilet is
megfigyelhetd.
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21. abra. Regéc kornyéke a Habsburg Birodalom Ill. katonai felmérése
id6szakaban (1869-1887). (Forras: Magyar Hadtorténeti Muzeum és az Arcanum
adatbazis; M=1:25.000 szelvények.)

22. abra. Ohuta kérnyéke a Habsburg Birodalom Ill. katonai felmérése
id6szakaban (1869-1887). (Forras: Magyar Hadtorténeti Muzeum és az Arcanum
adatbazis, M = 1:25.000 szelvények.)

Regécen figyelmet érdemel a kbdzség koruli mezdgazdasagi terilet a teleplléstdl
nyugatra és északra: a hatarok jol beazonosithatéak. Tovabbi irtasrétek észak-
nyugatra késébb keletkeztek. Ohuta esetében is jél lathatd, hogy a falutél nyugatra
elhuzodoé irtasterulet ekkor még nem éri el a Cserkd-patak vonalat. Ugyancsak lathato,
hogy Ohutatdl dél-nyugatra a mellékpatak volgyében megkezdédik az irtasteriiletek
kialakitasa, de a Zabarla, vagy késébb Kis-Zabarla hegy nyergében még nincsenek
legelbteruletek.
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24. abra. Regéc kornyéke Magyarorszag katonai felmérése (1941) allomanyon.
(Forras: Magyar Hadtorténeti Muzeum és az Arcanum adatbazis.)

25. abra. Regéc kdrnyéke Magyarorszag katonai felmérése (1941) allomanyon.
(Forras: Magyar Hadtorténeti MGzeum és az Arcanum adatbazis.3')

Regéc kozségtél keletre ekkor még mindig szantoteruletet latunk a mai voros-
csenkeszes gyep helyén, amely szantoterllet felhuzédik a legfelsé
karacsonyfatelepités foltjaig: az is szantéterulet volt.

A terlleti és a természetvédelmi célu tervezési és kutatasi tevékenységek soran
nem csak a vizsgalt terulet jelenlegi allapotanak ismerete szikséges, hanem
alapveték azok az informaciok is, amelyek a tertlet korabbi allapotardl
tajékoztatnak, illetve arr6l a folyamatrdl, amelynek soran az elnyerte jelenlegi
arculatat. Kiemelked6 taji, természeti értékekkel rendelkez6 védett terlleteken

31 Timar G; Molnar G; Lévai P; Varga J. (2004): A masodik vilaghabord német katonai térképeinek
koordinatarendszere. Geodézia és Kartografia, 56. évf. 6. sz. pp. 28-55.
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kilonds jelent6sége van a torténeti hattér ismeretének. Ezek az informaciok
nélkuldézhetetlen elemei a biomonitoring programok, természetvédelmi kutatasi,
rekonstrukciés és rehabilitaciés tevékenységek, természetkiméldé gazdalkodasi
formak szakmai megalapozasanak.

T )
0k

26. abra. A Kis-Zabarla-hegy északi lejt6jén megindult fas-cserjés szukcesszid a
Huta-volgyi patak mentén.

Tajképi adottsagok

A tavolabbi makrotajképet tekintve a Regéc-mogyoréskai medence szamtalan
pontjarél a sator formaju tajképformaldé hegyek (vulkdnromok) medencét dvezé
koszoruja a meghatarozo tajképi elem. A volgységi peremteruletek, a medence a zart,
teljes foldrajzi tajegység érzetét adja. (Makrotajképrél szabad ralatas, ill. 400 m-nél
nagyobb latétavolsag esetében beszélink, magas kilatépontrol, nagy kiterjedésu
siksagon vagy vizfellleteken levé ,pontok™-rol lathato tajrészlet esetében (Pajer J.
2000%?),

Egyedi tajértéknek tekintheték azok a leginkabb kiltertleten eléfordulé antropogén
hatas soran kialakult féldrajzi képzédmények, vagy épitett emlékek, melyek nem allnak
semmilyen orszagos vagy helyi védelem alatt, de meg6rzésiuk a helyi kdzOsség
szamara fontos lehet. llyen jellegi értéknek tekintheték kékeresztek, gémeskutak,
vizimalmok, emlékhelyek, hatarkdvek, kbhidak, stb.

3.3.5.2. Epités és a létesitmény hatasai

Tajhasznalati médokban bekovetkezd valtozasok

Targyi projekt kapcsan leginkabb szembet(ing, tajat érd valtozas a meglévéd
novényzet részbeni eltiinése. A nyomvonal kdzvetlen kdrnyezetében meglévd
novényzet, féként id6s fak, cserjés erddszegélyek részbeni eltlinése az épités
teruletfoglalasaval (és az esetlegesen szikségesseé valo mas kdozmivek kivaltasaval)

32 Pajer J. (2000): Természet- és tajvédelem, Egyetemi jegyzet, Nyugat-Magyarorszagi Egyetem,
Erdémérnoki Kar, Sopron
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érintett terlleten. Ez a hatas alapvet6en a varhatéan szukségessé vald, a fejlesztések
menti eseti fakivagasokban nyilvanulhat meg.

Tajképben bekovetkez6 valtozasok

Az épitési folyamat lezarulta, a rézsUfellletek rekultivalasa, gyeptéglazasa, illetve az
esetlegesen érintett padkafellletek szervesanyag mentesitése, stabilizacidja és
tomoritése utan nem lépnek fel.

3.3.5.3. Uzemelése és iizemeltetés soran varhato hatasok

Az utat érintd rendszeres karbantartasi munkak soran az (rszelvényt, a rézsiket, az
oldalarkokat az ott megtelepedett novények mechanikai, illetve sziUkség szerint
vegyszeres irtdsaval megtisztitjak. A k6zmUlvezeték nyomvonala a 3716. sz. Vilmany
— Vamostijfalu kdzat mentén halad a Regéc és Ohuta kdzétti szakaszon.

A vegyszermaradvanyok nem megfelelé hasznalat esetén a kapcsolodo teruletekre is
atterjedhetnek. Az esetleges téli sézas az ut menti novényzet rekultivacié ndvényzete
egeészségi allapotara lehet kedvezétlen hatassal.

3.3.5.4. Kapcsolodo tevékenységek megvaldsitasa soran varhaté hatasok

Kézmikeresztezések és kivaltasok az ut nyomvonala mentén talalhatok kdzvetlendl,
részben kulteruleti, azonban f6ként beltertleti szakaszon. Rovid ideig érvényesuld
hatas.

Az épités a Haromhuta és Regéc belterlletén, valamint a Regéci var felé épulé
nyomvonalon érint Haromhuta, Mogyordska és Regéc teruletén levd kdzségi utakat.
A kozségi utkeresztezéseknél — amennyiben a keresztezés utatvagassal torténik -, a
vezeték folott az utpalyaszerkezetet vissza kell épiteni. Ugyancsak visszaépitendd a
kdzségi uton nyitott arok helyén az ut szerkezete.

Belterlleten az aroknyitassal érintett dnkormanyzati utak meglévével megegyezé
szerkezetll (aszfaltburkolat) helyredllitasat tervezik. A kulteruleten &roknyitassal
érintett — regéci var felé vezetd - dnkormanyzati utak zuzottkd teritéssel torténd
helyreallitasat tervezik.

A tervezett tevékenység megvaldsitasahoz szikséges erdészeti utcsatlakozasok
keresztezése plusz terlletfoglalast nem jelent. A keresztezés a meglévd
Utcsatlakozasokon fog térténni, kizardlag a foldutak ingatlanjait veszi igénybe, plusz
terlletszerzést a keresztezések nem igényelnek.

3.3.5.5. Létesitmények felhagyasanak hatasai

A létesitmények felhagyasa nem varhaté. Az esetleges felhagyas miatti bontasi
munkak soran az épitési tevékenységhez hasonld hatasok varhatok, ami elsésorban
az ideiglenes terllethasznalatban és emiatti felszinboritds valtozasban jelentkezik
tajvédelmi szempontbdl.
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3.3.6 Epitett kdrnyezet védelme

3.3.6.1. Jelenlegi allapot ismertetése

Regéc kdzséget, mint a hegyek labanal fekvé falvakat a Hegykdzi medencében egyik
oldalrdl erdd, masik oldalrél pedig mezdgazdasagi teruletek veszik korul. Az utcak
elrendezésében még megfigyelhetd a fésls telepulésszerkezet, mely utcakban a
hagyomanyos tornacos, elétornacos épitészeti formak sok helylutt megbrzddtek.

Infrastrukturalis szempontbdl a falu kuiltertletének leginkabb id6jaras biztos
megkozelitési lehetdségét napjainkban még a Var alsé-parkoldjabdl induld stabilizalt
palyaszerkezet( kulteruleti utak jelentik.

A Var alsé-parkolo, illetve a kozéps6 parkold megkozelitése a kozségen athaladva
problémamentesen megoldhatd az épitéanyagot szallité jarmivek szamara, amikor a
regéci var iranyaba torténik az anyagszallitas.

Ez nem jelent nagyobb zaj és szennyezbanyag terhelést, mint a latogatd-csoportok
jelenleg is gyakorlott, a kozépsb-parkoldig busszal torténd feljutasanak modja, a Var-
hegyi erd6tomb és a Var-hegytdl északra levé legelbterulet talalkozasi pontjaig a Var-
hegyre vezet6 szervizut mentén.

Miemléki védelem

25. tablazat. A Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal az alabbi miemléki védettség alatt
allé objektumokat tartja nyilvan Regéc és Haromhuta kézségekben.

Térzsszam Cim Hrsz Objektum
1107 Var-hegy Mogyoroska 0164 Var
hrsz
9070 Petdfi u. 54. Haromhuta Népi lakéhaz
(K6zéphuta) 50

Régészeti lel6helyek

A Regéci var régészeti azonositészama: 16252. A regéci Var-hegy miiemléki védelem
alatt all (Mogyordska kozséghatar 0164 hrsz), A lel6hely tipusa: var, erédités,
muaemlék.

3.3.6.2. Kivitelezés, lizemelés hatasai

Amennyiben masutt a kivitelezési foldmunkak soran régészeti lelet kerline el6 az
Orokségvédelmi toérvény vonatkoz6 irasaiban foglaltak szerint kell eljarni, és
haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Muzeumok Igazgatdsagat.

A tervezett létesitmény Uzemelése nem gyakorol hatast az épitett kornyezetre, a
telepulési kornyezet varosképét nem befolyasolja kedvezétlendl.

3.3.6.3. Kapcsolodoé tevékenységek megvaldsitasa soran varhaté hatasok

A tervezett aknak, atemeldk, vizfolyas, ut- és ateresz-keresztezések régeészeti
leléhelyet nem érintenek.
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3.3.6.4. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagyasa nem varhat6. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak
soran az épitési tevékenységhez hasonlé hatasok varhatok, melyek azonban nem
gyakorolnak hatast az épitett kdrnyezetre.

3.3.7. Zaj elleni védelem

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terllet varhatd kornyezeti zajterhelésének
meghatarozasa és értékelése, és szikséges esetén javaslattétel a kornyezeti
zajterhelés csOkkentésére alkalmazhato intézkedésekre, azok hatasara a védendd
terlleten varhato hatas mértékének bemutatasaval.

3.3.7.1. Vizsgalati moédszerek

A forgalmi adatok, helyszinrajzok, beépitési jellemzdk, valamint korabbi mérési
tapasztalataink alapjan a jelenlegi mértékad6 zajterhelést szamitassal, az e-UT
03.07.42 sz. Kozuti kdzlekedési zaj szamitasa” c. Utligyi Miszaki El6iras és a
25/2004. (XI1.20.) KvWM rendelet elbirasai szerint hataroztuk meg.

3.3.7.2. A jelenlegi allapot

A szamitasokat a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWWM-EUM egyduttes rendelet (tovabbiakban:
ZHR.) 5. § (1) a) bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztuk el.

Alkalmazott szabvanyok, eléirasok

1. 284/2007. (X. 29.) Korm. rend

2. 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet

3. 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM—-EUM egyduttes rendelet

4. MSZ 18150/1-98. sz. Kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany

5. e-UT 03.07.42 sz. Kozuti kdzlekedési zaj szamitasa c. Utiigyi Miiszaki El&iras
6. e-UT 03.07.46 sz. Keskeny kozuti zajarnyékol6 falak c. Tervezési Utmutaté

7. MSZ 15036:2002 sz. Hangterjedés szabadban — szabvany

8. 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

9. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

A 284/2007. (X. 29.) Korm. sz. kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl szo6lé rendelet (tovabbiakban ZR.) értelmében a kdrnyezetbe zajt vagy
rezgeést kibocsato létesitményeket ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy a védendd
terlleten, éplletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és
rezgésterhelési kovetelményeknek.

A 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWWM-EUM egyuttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a
kozlekedéstél szarmazo zajterhelés LAM’k6 megitélési szintje uj tervezési, vagy
megvaltozott terulet-felhasznalasu teruleteken az éplletek ZR. szerint meghatarozott
védend6 homlokzatai el6tt, falusias, kertvarosias terlletek esetén, orszagos
kozuthalézatba tartozé mellékutaktdl, onkormanyzat tulajdonaban 1évé gyijté utaktol
és kulteruleti kozutaktol szarmazé zajra
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- nappal Lawks = 60 dB
- éjjel Lamks = 50 dB eértéket nem lépheti tul.
A vonatkoztatasi id6: nappal 16 ora, éjjel 8 éra.

Az épuletek helyiségeiben zart nyilaszarok mellett a fenti rendelet 4. sz. Mellékletében
el6irt értékeket kell betartani. A hatasterllet meghatarozasat a kornyezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.
és 6. § elGirasai szerint kell elvégezni.

Bizonytalansagok
A kedvezétlen meteoroldgiai korulmények a zajarnyékold létesitmények hatasat
leronthatjak. A mértékado zajterhelés adatait az alabbiakban foglaltuk 6ssze:

A jelenlegi, zajméréssel meghatarozott zajterhelési értekeket a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvWM-EUM  egyuttes rendelet szerinti  hatarértékekkel  6sszehasonlitva
megallapithatd, hogy a zajterhelés a vizsgalt lakdépuletek kornyezetében nappal és
éjjel nem meghaladija a tervezési teruletekre el6irt hatarértéket.

Regéc, Fé at, valamint Haromhuta (Ohuta) Rakoczi utca esetében a jellemzé helyi
forgalom csekély mértéke nem tette lehetévé sem szikségessé a zajtérképes
abrazolast.

A jelenlegi zajterhelés a vizsgalt lakbépuletek kornyezetében nappal és éjjel sehol nem
haladja meg a tervezési teruletekre el6irt hatarérteket.

3.3.7.3. Az épités hatasai

Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kornyezeti
zajszennyezeést: épitési technoldgia, munkagépek, rakodasi mivelet, szallitasi
forgalom.

Az épités kortulményeirél, technolégiajardl, stb. a jelenlegi fazisban csak tajékoztatéd
jellegl informaciok allnak rendelkezésre — mivel a kivitelez6 még nem ismert, és igy a

pontos technoldgia, gépek, stb. sem -, igy a varhatd hatasok a korabbi tapasztalatok,
vizsgalatok alapjan becsulhet6k.

Az épitési tervvel egyutt zajvédelmi tervet kell késziteni. Az immisszids értékek
betartasa fugg
- a helyszini viszonyoktal,
- az épitési eljarashoz szukséges gépek és berendezések zajteljesitmeény
szintjétdl,
- gépek, berendezések mikodési teruletétdl, idejétdl,
- technolégiai sorrendtél, stb.

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetéségek vannak:
- kisebb zajteljesitményil gépek, berendezések alkalmazasa,

- akeletkezd zaj terjedésének korlatozasa,
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- szallitasi utvonalakat ugy kell kijelolni, hogy az a meglévd uthaldzatot,
féuthalozatot vegye igénybe, és minél kisebb meértékben terhelje az eddig
terheletlen kornyezetet,

- zajszegeny épitési technoldgia és eljaras valasztasa.

A vonalas épitési munkak jellemzdje, hogy a hosszan elnyuld, 2-6 m szélességl
munkateruleten szakaszosan végzik a munkat. 1-1 szakaszon a végzett gépesitett
dsszmunka nem tdbb fél évnél.

Az épitési munkara vonatkozo hazai zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EUM egyuttes rendelet 2. sz. melléklete szerint:
- falusias lakoterlletek esetén: 65 dB/ 50 dB (nappal/éjjel)

A 26. tablazatban néhany jellemzd épitkezésnél hasznalt gép zajszint adatait
gyljtottik dssze. Ez alapjan az épités zajkibocsatasat (az épitkezés egy-egy szikebb
terlletére koncentralva) Lwa = 115 dB mértéklre becsuljiuk azzal a megjegyzéssel,
hogy a zajkibocsatas helye az épitkezés soran természetesen valtozik.
Korabbi vizsgalatainkbdl megallapithatd, hogy egy mélyépitési munka zajkibocsatasa
az epitési terulet kozéppontjatdl atlagosan 15 m-re kijelolt mérési ponton:

Lag,15m= 81 dB
llyen hangnyomasszintet egy a kozéppontba koncentralt LWA = 113 dB
hangteljesitmény-szint( zajforras okoz.
Megallapithatjuk tehat, hogy az épitési munkara javasolt

Lwa=115dB
a tovabbi szamitashoz kell6en megbizhaté eredményt szolgaltat.
Az épitésre vonatkozoé jelenleg még tajékoztato jellegl adatok késébbi pontositasat
kovetben, valamint a szamitasok pontositasa utan mindsithet6 az épitkezés zajhatasa,
valamint hatarozhatdéak meg pontosan a szukséges zajvédelmi intézkedések.

Az épitkezéstdl szarmazd zajterhelést a fentiek mellett még az anyagszallitd
gépjarmivek elhaladasa fog jelenteni. A kdzvetlen szallitasi utvonalak a meglévd
3716. sz. Vilmany — Vamosujfalu kdzutat érintik.

A Kkilénboz6 (t6ltésanyag, épitbanyag) szallitasi tevékenységek az épitkezeés
kilonbdz6 szakaszaiban folynak, igy egyidejlileg csak egyfajta szallitasi tevékenység
terhel6 hatasa jelentkezik.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés Utemezésétdl fiuggdéen a tervezési
terlletre mintegy 3-6 tgk/dra szallitas fog torténni.

Mivel a kdzm( kiépitése a zajtél védendd lakoteruletekhez helyenként kdzel esik (a
legkdzelebbi zajtdl védendd épuletek mintegy 8-20 m-re talalhatéak), ezért itt kulon
zajvédelmi intézkedéseket (hatarérték tullépési kérelem) kell alkalmazni ahhoz, hogy
az épitési munka ne okozzon hatarérték feletti zajterhelést.
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26. tablazat. Egyes épitdipari gépek zajszint adatai.

Géptipusok Zajemisszio Vonatkoztatasi | Hangteljesitmény
szint LAm, dB tavolsag (m) szint LAW, dB

Colopverdk
furt colopverd 84,5 10 -
robbanofejes 108,2 10 -
Vibratorok (tel. és 68-83 7 -
muakodéstdl fuggben)
Kulénb6z6 tipusu 86-92 7 -
daruk (telj. fuggden)
Szallitas gépei
nyerges vontato (tel]. 82-96 7 -
fuggben)
tehergépkocsik (dizel) 82-90 7 -
domperek (tel]. 56-83 7 -
fluggben)
Univerzalis 79,5 10 99
foldmunkagép
Kotrok 72,5 10 -
Arokasok 75-92 7 -
Foldgyalu 85 7 -
Tomoritd gepek, 84-102 7 -
uthenger (tel].
fluggben)
Viztelenités gépei
aggregator (2,8 kVA) 91 7 -
bavarszivattyuk 75-80 7 -
Alapozas gépei
Kézetfurok 80-89 7 -
Kabel fekteto 101 7 -
Furo-bonto kalapacsok 87 7 -

Tapasztalataink és el6zetes becslésunk alapjan megallapithatd, hogy az épitkezési
anyagszallitasa a szallitassal potencialisan érintett meglévd telepulési utak menti
épuletek kornyezetében kismértékl, érzékelési kliszobon bellli meértéekd zajszint
ndvekedést eredményez (az emberi ful altal kb. min. 2 dB valtozas az érzékelhet6
klldnbség).

3.3.7.4. A létesitmény Uuzemelése és lizemeltetése soran varhaté hatasok

Zajvédelmi intézkedések
A tervezett vizikozm( vezeték Uzemeltetése zaj elleni védekezés kapcsan nem vet fel
megoldando feladatokat.
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A nyomvonalat befogado 3716. sz. Vilmany — Vamosujfalu kdzut szelvényét illetéen a
meglévd utburkolat folyamatos allapotmegdévasat - ,A” érdességi kategoria fenntartasa
(pl. SMA 8 45/80-60 koporeéteg, SPBI 69,6 dB 40 km/h esetén) - javasoljuk zajvédelmi
intézkedésként. Az utburkolat minésitését az MSZ EN ISO 11819-1:2003 , Akusztika.
Az utburkolatok kdzlekedési zajra gyakorolt hatasanak mérése” c. szabvany hatarozza
meg.

Ezt az aszfaltréteget az érintett zajtol védendd Iétesitmények kornyezetében, az
érintett szakaszokon, azok teljes hosszaban javasolt megvaldsitani. Az alkalmazni
kivant zajvédelmileg minésitett burkolatnak a fentiekben leirt zajcsokkent6 hatassal
kell birnia.

3.3.7.5. Kapcsolodé tevékenységek megvaldsitasa soran varhaté hatasok

Kézmikeresztezések és kivaltasok az ut nyomvonala mentén talalhatok kdzvetlendl,
részben kultertleti, féként azonban belterlleti szakaszon. A fellépd hatasok
jellegiikben alapvetéen megegyeznek a kdézmiépités soran varhatd zajterheléstdl,
egyedi helyszineken torténnek, azaz specialis jelleguk okan nem haladjak meg a
normal épitési folyamat zajkibocsatasi értékeit.

Az épités a Haromhuta és Regéc beltertletén, valamint a Regéci var felé épulé
nyomvonalon érint Haromhuta, Mogyordska és Regéc terlletén Iévd kozségi utakat.
A kozségi utkeresztezéseknél — amennyiben a keresztezés utatvagassal torténik -, a
vezeték folott az utpalyaszerkezetet vissza kell épiteni. Ugyancsak visszaépitendd a
kozségi uton nyitott arok helyén az ut szerkezete.

Belterileten az aroknyitassal érintett onkormanyzati utak meglévével megegyez6
szerkezetli (aszfaltburkolat) helyreallitasat tervezik. A kulterlileten aroknyitassal
érintett — regéci var felé vezetd - dnkormanyzati utak zuzottkd teritéssel torténd
helyredllitasat tervezik. A keresztezett erdészeti utcsatlakozdsok nagyrészt
kulterUleten talalhatoak, igy ennek zajvédelmi vonatkozasai nincsenek — meég az épités
id6szakaban sem.

A csatlakozasok keresztezésébdl eredd zajterhelés, valamint a szervizut burkolatanak
javitasa léptékébdl adéddan nem haladja meg az épités varhaté zajterhelését.

A fakivagasokhoz és cserjeirtasokhoz alkalmazott motorflrészek vizsgalatat
jogszabaly irja el6. A 15/1989. (X. 8.) MEM rendelet az Erdészeti Biztonsagi
Szabalyzat kiadasarol 3.1.14. pontja igy fogalmaz: “A  benzinmotoros
flrészt évente teljes miszaki, ezen belll zaj- és rezgésvizsgalatnak kell alavetni. Azt
a benzinmotoros flirészt, amely a vonatkoz6 szabvanyban (MSZ-08-0627) el&irtnal
rosszabb paraméterli vagy miszakilag hibas, a javitasig a termelésbdl ki kell vonni.”

3.3.7.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas zajvédelmi hatasa gyakorlatilag megegyezik az épités zajvédelmi
hatasaval, illetéleg a burkolat bontasi miveletei kismértékben nagyobb terheld
zajhatassal jarhatnak.
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3.3.7.7. Monitorozas tervezése

A kornyezet allapotanak rogzitésére és folyamatos figyelemmel kisérésére az alabbi
helyeken javasolunk monitor pontokat felallitani megvaldsulas esetén:

Alapallapot mérés - zajmérési helyek

Azokon a megkdzelité uthalézati elemeken, ahol az épitési szallitas alatti allapotban
varhatéan zajterhelés novekedés varhatd, javasolt zajmonitoring vizsgalatokat
végezni, amely esetleges lakossagi bejelentés esetén a kivitelez6 feladata:
Zajméreési helyek:

1. mérési pont: Regéc, F6 ut 42.

2. mérési pont: Haromhuta (Ohuta), Rakéczi u. 39.

Mérések ideje

Alapallapot mérés: épitési munkak megkezdése elétt.

A kozlekedési zaj méréseét, a vizsgalatot a mértékado zajterhelés meghatarozasat az
»A Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. MSZ 18150/1-98. sz. szabvany, 93/2007.
(XI11.18.) KvWM rendelet elbirasainak és a helyi adottsagok, forgalmi viszonyok
figyelembevételével kell végezni.

Hatarértéknek valé megfeleléség vizsgalatat a 27/2008. (XII. 03.) sz. KWWM — EUM
rendelet 3. sz. melléklete szerint kell végezni.

Meérend6 értékek: Mértékado egyenertekld A-hangnyomasszint nappalra és éjszakara.
Minden esetben szikséges a forgalmi adatok rogzitése is.

Epités alatt a legnagyobb szallitasi kapacitasi munkafolyamat alatt.

Hatarértéknek valé megfeleléség vizsgalatat a 27/2008. (XII. 03.) sz. KWWM — EUM
rendelet 3. sz. melléklete, ill. a rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint kell végezni.
Mérendd értékek: Mértékado egyenértékd A-hangnyomasszint nappalra.

3.3.8. Rezgés elleni védelem

3.3.8.1. Rezgésforrasok bemutatasa
A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal.

3.3.8.2. Rezgésvédelmi kovetelmények

A kornyezeti rezgésekre vonatkozo hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EUM
egyuttes rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

3.3.8.3. Védendo létesitmények

A kornyezeti rezgésterheléstél védendd I1étesitmények megegyeznek a zajtol védendd
létesitményekkel. Emellett kitérink a tervezési terulet mentén talalhaté templomokat
épités alatt ér6 szerkezeti rezgésterhelésre is.

3.3.8.4. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

Rezgésvédelmi szempontbdl a kdzvetlen hatasteruleti utak menti vizsgalt tertleteken
ahol meglévd utak mentén védendd funkcioju épuletek talalhatdéak, az ut és az
épuletek kozotti tavolsag alapjan sokéves, hasonlé forgalmu és kialakitasu tertleteken
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végzett mérési tapasztalatunk alapjan megallapithatd, hogy a meglevé épuletekben a
rezgés sulyozott egyenértékld gyorsulasa nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EUM egyuttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel
AM = 5 mm/s? ill. a maximalis Amax=200 mm/s? értéket. A vonatkozd rezgésterhelési
hatarértékek <5 m tavolsagon belll teljesulnek.

3.3.8.5. Epitkezés alatti rezgésterhelés

Az épités-felvonulasi helyszinekhez legkdzelebbi védendé éplletek tavolsaga mintegy
9-20 m kdzatti.

Az kdzmiépitések soran fellépd kornyezeti hatasokat, igy a zajterhelést is, a
Kozlekedéstudomanyi Intézet Rt. (ma: Kdzlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit Kift.)
vizsgalta korabban behatéan. Az alabbiakban ,Az udtépitési tervezések kérnyezeti
hatastanulmanyahoz sziikséges épitkezési hatasok kbrnyezetvédelmi megalapozasa
- Zarojelentés” c. (KTl Rt munkaszam 250-055-1-1) kutatas eredményeibél levont
kovetkeztetések felhasznalasaval mutatjuk be.

Targyi létesitmények épitése soran mértékado rezgésterhelésre a foldmunkaknal, igy
els6sorban a vibrohenger mikodése kdzben kell szamitani, valamint a szallitas soran,
a szallitasi utvonalakhoz kozeli beépitésnél. Kozmi épités esetén a cséarokban gépi
tomorités az 1,0 méteres foldtakarasi magasagtol végezhetd; viszont a homokos
kavics agyazat tomoritése kis ropereji €s max. 70 kg sulyu vibracidos hengerrel is
végezhet6.

A rezgés hatasa, nagysaga az alabbiaktol fugg:
» épitési terulet — védendd létesitmény kozaotti tavolsag,
> létesitmény jellemzéi:

o vonalvezetés (emelkedd, lejtd, kanyar, stb.)

o Utburkolat fajtaja, kialakitasa, allapota,

o al- és felépitmény szerkezete (rétegek szama, vastagsaga, tipusa),

o al- és felépitmény dinamikai jellemz&i (nyirasi modulus, csillapitasi
tényez6, slrliség, Poisson tényez6, sajat frekvencia, hullamterjedési
sebesséq).

» terjedés (vapanal és ut- valamint foldmuU épitésénél is):

o talaj fajtdja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, hémérséklete
(fagyos),

o talaj dinamikai jellemz6i (nyirasi modulus, hullamterjedési sebesség,
csillapitasi tényezd, slirliség, Poisson tényez6, sajatfrekvencia),

o hullamterjedési formak a talajban, testhulldmok (nyirds, nyomas),v
fellleti hullamok (Rayleigh, Love)

o talajban levé épitmények (cOlop, injektalas), talajpan levd csoévek,
csatornak, régi épuletdarabok,

o terjedési uton levé fadllomany (gyokérzet).

» védend6 épulet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.
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Vizsgalati analégiakbdl tudhato, hogy az épitési fazisok soran a szallitasokbdl, ill.
vibracios dongold, esetleg a vibrohenger mikodése soran keletkezik az épités 30 m-
es kornyezetében érzékelhetd rezges.

Ez a rezgésterhelés-valtozas azonban nem eredményez hatarérték feletti mértéki
rezgést. Az iranyértéket tullépé rezgésterhelés esetén is csak jellemzéen a forrashoz
ezen tavolsagon bellili, statikailag nem megfelel6 allagu épuleteknél lenne varhato
valamiféle karosodas (kedvezdtlen, talaj fuggd terjedési és épuletalapozasi feltételek
esetén).

Az épités alatti rezgésterhelés jelen esetben a jellemz6en rendezett, statikailag is
stabil épuleteknek kdszonhet6en a kozvetlen hatasteruleten (30 m) belul talalhato
szamos védend6 épuleteknél varhatdban nem eredményez kornyezetvédelmi
kockazatot.

Az épitési rezgés az MSZ ISO 2631-1:2002 (Mechanikai rezgés és I6kés. Az emberre
hat6é egésztest-rezgés értékelése) ciml szabvany ,C” melléklet (Iranyelv a rezgésnek
a komfortra és az érzékelésre val6é hatasairdl) meghatarozasa szerint elviselhetének
mindésithetd.

A nyomvonal mentén nem talalhatéak templomok, amelyre az épités alatti
rezgésterhelés varhatéan nem jelent szamottevé kockazatot. Ennek ellenére
javasoljuk, hogy a 30 m-en beliili lakéépiileteket mind Regécen, mind Ohutan az épités
el6tt részletesen mérjék fel — és panasz esetén monitorizaljak a lehetséges
valtozasokat.

3.3.8.6. A létesitmény Uzemelése és Uzemeltetése soran varhaté hatasok
Rezgésvédelmi szempontbdl 0Osszefoglalva megallapithatdé, hogy a tervezett
vizikdzm vezeték, a kiszolgald éplletek és fold alatti épitmények a meglevd épuletek
rezgésterhelése szempontjabdl nem jelentenek Iényeges valtozast.

3.3.8.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

Rezgésvédelmi szempontbdl a felhagyas hatasai az épités hatasaival kozel
megegyezbnek tekinthetbek.

3.3.8.8. Monitorozas tervezése
Rezgésvedelmi szempontbdl nem indokolt.

3.4 Hatasterlleten 1évo védendo teriiletek a Natura 2000
teruletet érintd hatasok, a terulet kijelolésének alapjaul
szolgalo fajokra és éléhely-tipusokra gyakorolt hatasok
alapjan

A Natura 2000 terlletek természetvédelmi célkitlzése az azon talalhato, a kijeldlés

alapjaul szolgaldé kozosségi jelentdségl fajok és élbhelytipusok kedvezd
természetvédelmi helyzetének megbrzése, fenntartasa, helyreallitasa, valamint a
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Natura 2000 teruletek lehatarolasanak alapjaul szolgalo természeti allapot, illetve a
fenntarté gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

A Regéc kozség ivovizellatdsa Haromhuta ivovizellatdé rendszerére vald
csatlakozassal terv/projekt jelen elézetes vizsgalati dokumentacidja mellékletét
képez6 Natura2000 hatasbecslés 4. fejezete részletesen taglalja ezeket a hatasokat.
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4. ViZ KERETIRANYELYV VIZSGALAT

ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgylijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairdl sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allé teriileteket érinté hatasok a vizgylijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével;

g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott - a vizek allapotromlasat okozé -
kedvezétlen kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések;

A Viz Keretiranyelv (VKI) altalanos, f6 célkitiizései a kdvetkez6k:

- Afelszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kerllése,
- Avizekkel kapcsolatban Iévd éléhelyek védelme, allapotuk javitasa,

- Afenntarthato vizhasznalat el6segitése a hasznosithat6 vizkészletek hosszu
tavu védelmével,

- Avizmin6ség javitasa a szennyez6anyagok kibocsatasanak csokkentésével,

- Afelszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi
szennyezésuk megakadalyozasa.
Egyes beruhazasok (vizi létesitmények) akkor valdsithatok meg, ha betartjak az U
infrastrukturalis fejlesztésekre (fizikai mdédositasokra) vonatkozo elbirasokat (EU Viz
Keretiranyelve 4.7 cikk), ha nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot elérését,
ha nem veszélyeztetik mas EU jogszabalyok elbirasainak a teljesitését (értik itt a
Natura 2000 tertletek védelmét, ill. a hatasbecslést is).

Ennek eldontésére szolgal az un. VKI4.7 teszt, melynek elsd pontja igy szdl:

»,1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai moédosulasat, vagy a felszin
alatti viztest szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest j6 bkologiai,
vagy kémiai allapota, adott esetben a jo bkologiai potenciélja, illetve a felszin alatti
viztest j6 mennyiségi allapota el nem éréséhez, vagy egy felszini, vagy egy felszin
alatti viztest allapota romlasénak nem megakadéalyozasahoz vezethet?

Vagy a beavatkozas egy uj fenntarthato fejlédéssel kapcsolatos emberi tevékenység
eredménye, amely a felszini viztest kivalo allapotrodl jo allapotra valoé romlasanak nem
megakadalyozasahoz vezet?”

A fenti kérdésekre jelen el6zetes vizsgadlati dokumentaciéo 3.3.1 és 3.3.2
fejezeteiben targyaltak alapjan az alabbi valasz adhato:

Sem a Huta-volgyi-patakbdl, sem egyéb 6sszefolyd patakokbdl vizkivétel nem torténik, a
vizgyUjtorél érkezé vizek automatikusan tovabb folynak, nincs olyan hatas, ami a felszini
és a felszin alatti vizek mennyiségi, illetve minéségi valtozasat okozna.

A vizikbzm( vezeték fektetése a Huta-volgyi-patak volgyében sekély viztestl, avagy
talajvizes terlleten térténik. A munkagddor kiemelés, viztelenités, vezeték fektetés,
védéréteg beépités, talaj visszatoltése, tomdritése, padka helyreallitasa (kitérve a
kohdsalak alkalmazasanak veszélyeire) szintén a hivatkozott fejezetben torténik.
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4.1. Helyszini, felhasznalt vizbazisok

4.1.1. Regéc meglévé ivovizellaté rendszere

Ismertetés a vizmi{ Uzemeltetési szabalyzata alapjan. Regéc kdzségi vizmi 1994 o6ta
mikodik, a 35500/603/2017 szamu engedéllyel modositott H-1708-30/1998 szamu
vizjogi Gizemeltetési engedély alapjan. Tulajdonosa Regéc Kézség Onkormanyzata.
2013-tél Uzemelteté a Zempléni Vizm( Kift.

Regéci vizigények: (tavlati, Gzemeltetési szabalyzat alapjan):

- napi atlagos Qu.at. = 21 m3/d

- napi csulics Qd,max. = 42 m3/d

- 6racsucs Qnmax. = 1,75 m3/h

Vizbazis:

Pallag-kutka forrasfoglalas

kapacitasa — 14 m%/d

szlikséges kapacitasa - az lzemeltetési szabalyzat alapjan - 25-30 m?/d

Regéctdl északnyugatra, kb. 300 m-re talalhatd, 477 mBf terepszinten, tamfalas
forrasfoglalas, galérias kialakitasu gyUjtékutakkal.

Csoétetd magassag: 474,20 mBf.

Galéria: DN 200-as korkoros bordazatu flexibilis PVC drén csé kavics és kavicsos
homok szivargd testtel, geotextilia boritassal, a felszinen 1,0 m vizzar6
agyagpaplannal. A galéria két végpontjan 2 db forras akna, el6re gyartott vasbeton
elemekbdl.

Gydjtéakna: atméréje: 1,00 m, mélysége: 4,20 m.

Vizadé réteg: agyagos andezit tormelék.

4.1.2. Haromhuta meglévo ivovizellaté rendszere

Haromhuta kdzségi vizmi 1994 6ta mikodik, a 35500/12292/2016, 11446-14/2010,
8773-2/2010, 19132-1/2009, H-1340-64/2004 hatarozattal modositott H-1340-48/2000
szamu vizjogi Uzemeltetési engedély alapjan. Tulajdonosa Haromhuta Kozség
Onkormanyzata. 2013-t6l lizemelteté a Zempléni Vizmii Kft.

Haromhuta vizigények (tavlati, Gzemeltetési szabalyzat alapjan):
- napi atlagos Qu,at. = 51,08 m3/d

- napi cstics Qd,max. = 81,30 m3/d

- éracsucs Qnmax. = 3,39 m¥h

Vizbazis:

Ohuta Névtelen (Poljanka) forrasfoglalas —iizemen kiviil
- Ohuta telepiilés résztél nyugati részén (068/23 hrsz.)

- Aknas forrasfoglalas @ 1,2 m, mélysége -2,25 m

- Forras aknatetd: 295,79 mBf.

- Tulfolydszint: 294,27 mBf.

- Vizkivételi szint: 293,55 mBf., gravitacios tzem.
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- Vizhozam: 20 I/p

Ujhuta Legelé-forras I.

- Ujhuta telepiilés résztél E-ra kb.700m-re (0207/8 hrsz.)
- Aknas forrasfoglalas @ 1,2 m, mélysége -2,6 m

- Forras aknatet6: 342,18 mBf.

- Tulfolyészint: 341,6 mBf.

- Vizkivételi szint: 339,83 mBf., gravitacios tuzem.

- Vizhozam: 18 I/perc

Ujhuta Legelé-forras II.

- Ujhuta telepiilés résztdl E-ra kb.1000 m-re (0207/7 hrsz )
- Aknas forrasfoglalas @ 1,2 m, mélysége -2,5 m

- Forras aknatet6: 363,35 mBf.

- Tulfolydszint: 362,16 mBf.

- Vizkivételi szint: 361,37 mBf., gravitacios tzem.

- Vizhozam: 15 l/perc

Mélyfardsu kat Ujhuta, ifjusdgi tabor teriiletén (60 m talpmélységgel)

Ujhuta telepiilés hataran a Kdézéphuta feldl Ujhuta felé vezeté 37 135 jelli kdzuttol kb.
a Haromhuta 0192/7 hrsz.-u ingatlan (volt uttorétabor) tertletén a tabor belsd
kozlekedési utja és a telekhatar kozott. zierep=288,5 mBf

Talpmélység: 60 m (tereptdl)

A kut rétegsora:

0,0 — 1,2 m feltalaj, Holocén koru felhalmozott Gledék

1,2 — 6,5 m Miocén koru (agyagasvanyosodott) riolittufa

6,5 - 60,0 m repedezett Miocén andezittufa és andezitagglomeratum lapillikkel

0,0 m - Miocén andezit

4.1.3. Osszefoglalé megallapitasok

A 2.1 pontban a vizigények szamitasa megtortént.
Ezek alapjan Haromhuta vizbazisa Regéc és Haromhuta vizigényeinek
kielégitésére alkalmas.

A magyarorszagi, Regéc-Ohuta térségében tervezett beruhazas kivitelezése és
Uzemelése nincsen hatassal mas orszag pl. a szlovak oldal felszini és felszin alatti
vizeinek allapotara.

A Regéc kozség ivovizellatasa Haromhuta ivévizellatd rendszerére valo
csatlakozassal projekt beruhazasai: fejlesztések, majd lizemelések a felszini
viztest fizikai tulajdonsagainak modosulasat, illetve a felszin alatti viztest
szintjének valtozasat nem eredmeényezi, a vizek kémiai és 6kologiai allapotat
varhatéan nem befolyasolja negativan, igy a VKI iranyelveivel nem ellenkezik.
Megallapithatd, hogy a VKI. 4.7 teszt els6 kérdéscsoportjara adhato valasz
minden esetben nemleges, igy nem sziikséges a 4.7 cikk alkalmazasa.
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5. KLIMA KOCKAZATELEMZES

h) az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésben

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés),
hb) a telepitési hely és a feltételezhet6é hatasteriilet kitettségének értékelése,
hc) az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése,
hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett
kockazatértékelés,

he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé
alkalmazkodas bemutatasa,

hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6
hatasterulet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére;

hg) az 1. szamu mellékletbe tartoz6 tevékenységek esetén szamszeriien be kell
mutatni az egyes lUveghazhatasu gazok varhatoé éves kibocsatasat tonnaban
kifejezve;

i) a megalapozé informaciok bemutatasa.

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténé barmilyen valtozasra, legyen az akar
természetes valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye. Az
éghajlatvaltozas hatasai mar jelenleg is érzékelhetdk, és a hatasok a jovében egyre
érezhet6bbé valnak majd.

A hbémérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok
kolcsdnhatasainak kdszonhetbéen az éghajlat valtozékonysaga varhatéan megnd
majd, aminek kdvetkeztében gyakoribb és sulyosabb természeti csapasok varhatok:
er8s viharok sok csapadékkal és nagysebességl széllel, folyami és villamarvizek
illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégesé, erésebb UV-B sugarzas, stb.

A vizsgalat, az elemzés az ide vonatkoz6 utmutatd (Non-paper guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient; tovéabbiakban: Utmutaté33)
szempontrendszerét és eszkozeit is figyelembe veszi.

Erzékenység

Egy adott rendszert attél fUggbéen nevezink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz koétédd idéjarasi jelenségek kozvetlen vagy kdzvetett hatasaira.
Az utak érzékenysége elsdsorban a kdvetkez6 iddjarasi hatasokkal szemben magas:
héségnapok és héhullamos napok szamanak novekedése, 30 mm-t eléré csapadékos
napok szamanak novekedése, felhdszakadasi események szamanak és
intenzitasanak novekedése, villamarviz gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése, arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése,
tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa, erdétiizek gyakorisaganak névekedése.

33 https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-
managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf
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27. tablazat. A vizikozm létesitmények érzékenysége a klimavaltozas hatasaira.

Klimatikus, vagy id6jarasi hatasok Létesitmény | Hasznaldk | Szolgaltatasi
biztonsag

1. Felszini levegé atlaghémeérsékletének Alacsony Alacsony Alacsony

lassu nbvekedése

2. Fagyos napok szamanak cs6kkenése Alacsony Alacsony Alacsony

(napi min. <0 °C)

3. H6ségnapok szamanak nbvekedése Alacsony Magas Kozepes

(napi maximum = 30 °C)

4. H6hullamos napok szamanak Kozepes Magas Magas

névekedése (napi kbzéphdémeérséklet >

25 °C)

5. Eves csapadékmennyiség Magas Alacsony Magas

csbkkenése

6. Atlagos napi csapadékossag Alacsony Alacsony Alacsony

névekedése (csapadékos napok atlagos

csapadéka, mm/nap)

7. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak Alacsony Kbzepes Magas

névekedése (napok szama, amikor a

napi csapadékdsszeg = 20 mm, nap)

8. Megnbévekedett UV sugarzas, Alacsony Kozepes Alacsony

csOkkent felh6képzbdés

9. Felh6szakadasi (viharos idGjarasi) Kozepes Magas Kbzepes

események szamanak és

intenzitasanak névekedése

10. Villamarviz el6fordulasi Magas Alacsony Kb6zepes

gyakorisaganak és intenzitasanak

névekedése

11. Arhullamok gyakoriséganak és Kozepes Alacsony Kozepes

intenzitasanak névekedése

12. Belviz kialakulasanak Kozepes Alacsony Kdzepes

gyakorisaganak névekedése

13. Témegmozgas gyakoribb Magas Magas Magas

el6fordulasa

14. Széler6zié Kbzepes Alacsony Alacsony

15. Erdétlizek gyakorisaganak Kbdzepes Kbdzepes Kbdzepes

névekedése

16. Aszalyos id6szakok hosszanak Magas Kbzepes Magas

nbvekedése
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Kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy tobbek kozt az infrastruktura is, illetve az emberek jelen
vannak - koegzisztalnak egy, az éghajlatvaltozassal érintett teriileten. igy ki vannak
téve az id6jaras szélsGségeinek, vagy egyeéb éghajlatvaltozassal kapcsolatos
hatasoknak. A Regécen fejleszteni tervezett vizikbzmi rendszer els6sorban a
héhullamos napok szamanak novekedése és az éves csapadékmennyiség
csokkenése szempontjabol magas a kitettsége. Egyéb érzékenységi szempontokbdl
a projekt kitettsége kozepes, alacsony.

Sériilékenység

A sérulékenység egyarant fugg a rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és
érzékenységétol. A fejlesztés féként az aszalyos iddszakok hosszanak novekedése
hatasaival szemben sérulékeny. Erre nézve részlegesen megoldasi lehetéséget a
kozéphegységi kisvizgyljt6 terlletekre alapozé felszini tarozo-épitési  és
ontozésfejlesztési programok jelenthetnek.

Kockazatok

A felszini leveg6é atlaghémérsékletének lassu novekedése, a hdségnapok és
héhullamok szamanak ndvekedése az éves csapadékmennyiség csOkkenése a
vizbazisok hosszu tavu vizhozamanak valtozasat eredményezhetik, ami a jelenlegi
adatok birtokaban nem modellezhet6, prognosztizalhaté.

Erre a ,worst case scenario’-ra ad valaszt az a lehet6ség, ami a 2.17. pontban mar
ismertetésre kerllt a vizbazisok 6sszekapcsolasat illeten. Ugyanis a tervezett
rendszer tovabb fejlesztheté Mogyordska iranyaba.

Haromhuta — Regéc (esetleg Mogyordska) 6sszekapcsolt vizellatd rendszere tavlatilag
O0sszekapcsolhatd a zempléni regionalis ivovizellaté rendszerrel.

Csatlakozas a zempléni regionalis rendszerhez Komldskan lehetséges, ahonnan
Komléska - Ujhuta vagy Erdéhorvati — Ohuta irdanyaban valdsithaté meg az
0sszekottetés.

Az OsszekoOttetések nyomvonala mar meglévd infrastrukturalis létesitmény: kozut,
erdészeti Ut nyomvonala mentén, annak szelvényében lehetséges a legkisebb
beavatkozassal.

A kockazatok kezelése
Az infrastrukturalis beruhazasi projekt az alabbi klimavaltozasi kockazati tényezdket,
és hatascsokkento intézkedéseket tartalmazza.

28. tablazat. Vizikozm 1étesitmények kockazati tényezbi és a mérséklési intézkedési
lehet6ségek.

Kockazati tényezé Hatascsoékkent6 intézkedés
Teruletfoglalas: erdd, Nyomvonal és egyéb Novénytelepités az ut
mezdgazdasagi, stb. létesitmények altal mellett, csereerddsités
teriiletek csokkenése igénybe vett terulet
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Novénytelepités, rekultivacio

A megfeleld novénytelepités kialakitasa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz vald
adaptacidéhoz jarul hozza. A nyomvonal melletti, egyéb kapcsolodé infrastrukturalis
elemhez pl. ut melletti névénytelepités megoldasaval maga az ut altal igénybevett
biolégiailag aktiv kiegyenlits feluletek igénybevétele kompenzalhat6. Ld. pl. Az utat
kisér6 tajadekvalt novénytelepités kialakitasa kozvetve talajvédelmi, klimajavitd
hatasu is a mezdgazdasagi terlletek mentén.

HatascsOkkentd javaslatként (0sszefoglaléan) megfogalmazhato a bioldgiailag aktiv
fellletek pdétlasa a nyomvonalas létesitmények épitése soran. A munkagodrok
felszinének rekultivacioja a rézstfellletrdl felszedett gyepkockak visszahelyezésével.

Klimavédelemi szempontbdl a projekt hatasai:

- Uj Osszekottetés két vizbazis kozott, ami a rendelkezésre allé vizkészlet
hatékonyabb és kiegyenlitettebb hasznositasat teszi lehetévé a két vizkészletre
racsatlakozott fogyasztok kozott

- A vizikbzmil vezetékezt kisér6 nem erd6tertleten haladé utszakaszokat
szegélyez6, kisér6 tajadekvalt novénytelepités kialakitasa kozvetve
talajvédelmi, klimajavito hatasu is.

- Az épités fazisa idbleges, az egyes munkalatok hatasai mind térben, mind
idében lokalisan jelentkeznek, maradandé valtozas nem jelentkezik.

Hatascsokkenté javaslatként (Osszefoglaléan) megfogalmazhatd a bioldgiailag aktiv
fellletek potlasa a nyomvonalas létesitmények épitése soran.

Osszességében megadllapithaté, hogy klimavédelmi szempontb6l a Regéc
kbzség ivovizellatasa Haromhuta ivovizellaté rendszerére valé csatlakozassal
projekt — volumenébdl adédéan — elhanyagolhaté hatast képvisel.
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6. AZ 1-3. SZAMU MELLEKLETBE TARTOZO
BERUHAZASOK DOKUMENTACIOJANAK EGYEB (KOZOS)
KOVETELMENYEI

3. Az 1-3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek dokumentaciojanak egyéb
(kozos) kovetelményei
a) az engedélykérd azonosité adatai;

Regéc Kbzség Onkormanyzata
Levélcim: 3893 Regéc, F6 utca 47.
Tel.: 46/387-533, e-mail: bakosferi@regec.hu

b) minésitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint Uzleti titkot képezd
adatot, igy megjelolve, elkulonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és a
nyilvanossagra hozando6 részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal kell
helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetdvé teszik;

A beruhazas nem tartalmaz uzleti titoknak mindsuld adatokat.

Javasolt a beruhazas népszerisitése, tobb nyilvanos sajtotajékoztatdé megtartasa
orszagos szinten, de a térségi médiumokra is hangsulyt fektetve, ujsagirok, térségi
szerepldk, a projekttertlet kapcsan érintett onkormanyzat képviselbk jelenlétével.

igy elmondhaté, hogy a nyilvanossag szoros bevonasaval, kampanyok, szérélapok
kiadasaval, esetleg tandsvények kialakitasaval kivanjak népszerUsiteni a regéci Var-
hegyet és kornyezetét.

c) ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé anyagok
és eldallitandoé termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént,
a vonatkozo mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell;

A tervezés jelen szakaszaban nem allt rendelkezésre elegendd informacio a kivitelez6
vallalat altal beépiteni kivant anyagok, a kivitelezés soran hasznalt anyagok
kornyezetvédelmi minésitésrdl. Igy ezen okiratok csatolasa nem tortént meg.

Javasolt a vizjogi engedélyezési tervet elfogadd hatarozatot kdvetéen, a kivitelezé
kOzbeszerzési kiirasa soran az elvi engedélyezési dokumentacioban szerepld
szabvany csaladok mindségi okiratainak benyujtasat kotelezévé tenni.

d) orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége;

A beruhazas nem jar orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatassal.

e)Ha az el6zetes vizsgalatra erdé igénybevételével jaré6 beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolodéan kerul sor, és korabban az erdészeti hatésag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem kerult lefolytatasra, az
elézetes vizsgalatra vonatkozo6 kérelemhez csatolni kell
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ea)a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység,
fekvés, helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatésagi nyilvantartas szerinti
(helység, tagszam, részlet jel) teruletazonosité adatait,

eb)a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized
hektaros pontossaggal,

A beruhazas soran érintett helyrajzi szamok:

Szolgalmi és egyéb jogok

Regéc 081/1 hrsz = 3003 m?ivoviz vezetési szolgalmi jog a 081/1 hrsz-u féldrészlet
. és IV. jelli részére Regéc Kozség Onkormanyzatat illeti meg.

Mogyoroska 0164 hrsz = 131 m2 ivoviz vezetési szolgalmi jog a 0164 hrsz-u
foldrészlet Il. jel(i részére Regéc Kdzség Onkormanyzatat illeti meg.

ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10
000 méretaranyu helyszinrajzot,

Regéc kulterulet

VALTOZASI VAZRAJZ a 081/1 helyrajzi szamu foldrészletre ivovizviz vezetési
szolgalmi jog bejegyzéshez; Méretarany: 1:2000

Mogyoroska kulterulet:

VALTOZASI VAZRAJZ a 164 helyrajzi szamu féldrészletre ivdvizviz vezetési szolgalmi
jog bejegyzéshez; Méretarany: 1:1000

Ld. térképmellékletek mellékletben. Vezeték szolgalmi jog bejegyzések a mar meglévé
szerviz ut szakaszokon.

ed) érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelolését és
ee) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valé 6sszhangjanak indokolasat.

Fontos a helyi lakossag szemléletformalasa, a jelentds természetvédelmi terulet
fontossaganak kihangsulyozasa, valamint a regéci Var-hegy él6helyeinek Okologiai
rendszerének megismertetése, kulonos tekintettel azok sérulékenységére, valamint a
tarsadalmi felel6sségre a hosszu tavu fenntartas érdekében.
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7. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

A kornyezeti vizsgalatok és szamitasok alapjan a varhaté kornyezeti hatasokkal
kapcsolatban az alabbi megallapitasok tehet6ek:

Talajvédelem

Az Abauji-Hegyalja kistaj kozéps6 részén a vulkani kbézeteken és 16szon
agyagbemosodasos barna erdétalajok képzédtek, terlleti részaranyuk 54%. A
nyirokszerl agyagon képz6dott agyagos valyog mechanikai 0Osszetételd,
kedvezébtlenebb vizgazdalkodasu és er6sen savanyu kémhatasu talajok erodalt
valtozatainak a termékenysége is gyengébb. Az andeziten és rioliton, valamint ezek
tufain képz6dott koves, sekély termérétegl és szélsbéséges vizgazdalkodasu
valtozatok igen gyenge terméképességuiek. A fenti talajtipusok a regéci Var-hegyen
jellemzéek. Az alacsonyabb térszinek és a szelidebb lejték nyirokszerl vagy 16sz6s
anyagan barnafoldek képzddtek, mint a Regéctdl keletre fekvd legel6- és
szantoteruletek kapcsan ez elmondhaté.

A Kozponti-Zemplénben a vulkani kézeteket a volgyekben és a kevésbé meredek
lejtékdn a harmadidészaki tledékek, valamint a barna és vordsagyagok fedték be. A
talajok 90%-at az agyagbemosodasos barna erdétalajok alkotjak, amelyek azonban
a kézet mindségeétdl fuggd valtozatossagot mutatnak

Az ideiglenesen elfoglalt terlleteket, a kivitelezés befejez6dését kdvetben rekultivalni
kell. A beruhazas foldvédelmi szempontbél megvalésithaté, nem varhaté
jelentds hatas.

Felszini és felszin alatti vizek védelme

A terlleten kilondsen a Huta-volgyi-patak menti szakaszokon a talajvizszintek
jellemzéen magasan allnak, gyakorlatilag a patak vizszintje szabja meg azt. A nyiltabb
teruleten futdé szakaszok esetében valdszinlileg nem lehet 6sszefuggd talajvizre
szamitani, sokkal inkabb lencseszeriin jelenhet meg, teljesen rapszodikusan. A teljes
teruletre érvényes, hogy tkp. barhol, barmely mélységben megjelenhetnek szivargo
vizek.

A patak menti szakaszok esetében a maximalis talajvizszintet is a patak mindenkori
vizszintje hatarozza meg, igy gyakorlatilag jelentés hosszokon a terepszinten varhaté.
Ideje a tavaszi félévre tehet6, a hoolvadasokhoz, nagycsapadékokhoz, ill. a patak
aradasaihoz koéthetd.

A terllet talajadottsagainak feltarasat, az épitéstechnoldgiat: kiemelés, ducolas,
véddréteg beépités, visszatdltés, fellletek rekultivacidja; egyoldali padkaerésités
anyaghasznalatat illetéen a jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié 3.3.1. és 3.3.2.
fejezetei a felszini és a nehezen kilonvalaszthaté felszin alatti viz preventiv védelmét
illetéen részletes iranymutatassal szolgalnak.

A felszini és felszin alatti vizekre érzékelhetd, jelentés, illetve hatranyos hatast a
biztonsagi eldirasok betartasa mellett nem fejt ki.
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Levegéminbéség-védelem

A tervezett vizikozml vezeték kiépitése kovetkeztében a levegbterhelés valtozas
elhanyagolhatonak tekintheté az alacsony forgalomnak kdszdnhetéen, a beruhazas
megvaldsulasa tehat nem valtoztatjia meg a tervezési terllet levegémindségét. Az
egészsegugyi hatarértékek a szukséges intézkedések betartasaval minden esetben
teljesulnek.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a targyi beruhazas levegévédelmi
szempontbol semlegesnek mindsithetd, jelentdés hatas nem varhatoé.

Elévilag-védelem

A fejlesztés altal természetvédelmi szempontbol értékes teruletek koziul egyedul
Natura 2000 terulet kdzvetlen érintettsége az egymast atfedé ,HUBN10007 ,Zempléni
hegység a Szerencsi dombsaggal és a Hernad-volggyel SPA-terulet’-nél valamint a
Az ,ElBhelyvédelmi Iranyelv’ alapjan kijeldlt ,Kozosségi Jelentdéségii Teriiletek
(SCI)” a természetvédelmi oltalom alatt allé tertletekkel mutatnak atfedést. A ZTK

kézponti részén Kozponti-Zempléni-hegység (8665.78 ha, HUBN20084) és a
Regéci Varhegy (245,68 ha, HUBN20088) SCI teruletek kerultek kijelolésre.

A HUBN20084 Kozponti-Zempléni-hegység kiemelt jelentéségl természetmegbrzési
terllet esetében a vizikozm( vezeték annak déli hatara mentén halad, mig a a Regéci
Varhegy (HUBN20088) élohelyvédelmi terllet esetében a meglévé szervizuton
haladva a vezeték a var fogadoépluletét éri el.

A csatlakoz6 Natura2000 hatasbecslés 4. és 8. fejezete, valamint jelen dokumentacié
3. fejezetében ismertetett feladatok, el6irasok és védelmi javaslatok teljesulésével a
varhatd kedvezbtlen hatasok csOkkenthet6k, egyes esetekben kikuszobolheték.
Elévilag-védelmi szempontbdl a tervezett beruhazas kovetkeztében jelentds
kedvezétlen hatas nem varhaté.

Tajvédelem

Rovidtdvon az épités latvanya, zajhatdsa zavarhatja a szlikebb kdornyék
turisztikai forgalmat (Regéc, Var-hegy témbje; Ohuta), idészakosan médositva annak
térbeli megoszlasat, ami szukséges is a beruhazas zavartalan megvaldsulasahoz. Az
épitési fazis a tgj turisztikai hasznositasat csak ideiglenesen, a kivitelezési szezont
tekintve modositja.

Tajvédelmi szempontbdl legszembet(inébb, tajat érd valtozas a meglévé ndvényzet
részbeni eltlinése, esetleges fakivagasok. tajvédelmi szempontbdl kedvezbtlen, am
a vizikdzm( nyomvonalhoz kapcsoldéddan telepitésre kerllé ndévényallomany (rézsi
rekultivacié) miatt elfogadhaténak mindsithetd, nem jelentés a valtozas.

Epitett kdrnyezet védelme

A tervezett beruhazas a teleplilési és épitett kornyezetre nincs jelentés hatassal.
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Zaj- és rezgés elleni védelem

Az épités id6szakaban, mivel az vizikozmi nyomvonal kiépitése a zajtdl védendd
lakoteriletekhez  helyenként kozel esik (a legkdzelebbi zajtél védendd
épuletek/teriletek mintegy 8-20 m-re talalhatoak a belterlleti szallitast tekintve), ezért
itt kuldn zajvédelmi intézkedéseket (id6beli korlatozas) kell alkalmazni ahhoz, hogy az
épitési munka ne okozzon hatarérték feletti zajterhelést.

A vizsgalt terlleten a tervezett szallitd utvonal és az épuletek kozotti tavolsag alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett létesités a meglevé épuletek rezgésterhelése
szempontjabol nem eredményez érzékelhetd meértekl kedvezdtlen valtozast, az
elhaladasok soran keletkez6 rezgésterhelés mértéke nem lesz szamottevé.

Hulladékgazdalkodas

Az épités és Uzemelés soran keletkezd hulladékok minimalizalasaval, megfelel6
gylijtésével, elszallitasaval hulladékgazdalkodasi szempontbél nem emelheté
kifogas.

A fentiek alapjan a Regéc kozség ivovizellatdsa Haromhuta ivovizellato
rendszerére valé csatlakozassal projekt/terv fejlesztései a kornyezetvédelmi
eléirasok és intézkedések betartasaval, kornyezetvédelmi szempontbél nem
kifogasolhaté, tarsadalmi szempontbdl pedig kedvezé hatasu.

2021. augusztusaban

Dr. Nyari Laszlo
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Fo6bb felhasznalt jogszabalyok

1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl.

1996. évi XXI. torvény a teruletfejlesztésrdl és a tertletrendezésrol.
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatii vizek védelmérél

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentéségl természetvédelmi
rendeltetési teruletekrol.

13/2001. (V. 9.) K&M rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrol,
a fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdépai Kozosségben
természetvédelmi szempontbdl jelentés ndvény- és allatfajok kdzzétételérdl - Magyar
Kézlbény 2001/53: 3446-3484.

100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett novény- és
allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai K6zdsségben
természetvédelmi szempontbdl jelentés novény- és allatfajok kozzétételérdl szold
13/2001. (V. 9.) KM rendelet és a ndévényvédelmi tevékenységrdl szolo 43/2010. (1V.
23.) FVM rendelet médositasardél - Magyar Kézlény 2012/128: 20903

Eurépai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak
védelmerdl.

Eurépai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 ndvény- és
allatfajok, valamint éléhelyek védelmérél.

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktdber 22.) az
idegenhonos invaziés fajok betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének
megel&zésérdl és kezelésérol.
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T/12590. szamu torvényjavaslat egyes torvényeknek az idegenhonos invaziés fajok
betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének megelbzésével és kezelésével
Osszefuggésben térténé modositasarol

Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos fobb jogszabalyok
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékeérél

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas
végzéseének feltételeirdl

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egytuttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettsegekrdl

20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl

Alkalmazott szabvanyok, jogszabalyi el6irasok

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezeési eljarasrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjarol

27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM—-EUM egyuttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

MSZ 18150/1-98. sz. KOrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany

MSZ 20 379:1999 sz. Természetvédelem, Nyomvonalas I|étesitmények és
mutargyaik tajba illesztése védett természeti terlleteken — szabvany

e-UT 03.07.42 sz. Kdzuti kdzlekedési zaj szamitasa c. Utligyi Miszaki El6iras
e-UT 03.07.46 sz. Keskeny kdzuti zajarnyékolo falak c. Tervezési Utmutatod
MSZ 15036:2002 sz. Hangterjedés szabadban — szabvany

25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol
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6/2009 (IV.14.) KvWM EUM-FVM egyuttes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziukséges hatarértékekrol és a
szennyezések méréserol

15/1989. (X. 8.) MEM rendelet. az Erdészeti Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

MI-10-158-1:1992 szamu muszaki iranyelv; Viznormak; A kommunalis vizellatas
fajlagos vizigényének meghatarozasa

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Onkormanyzat Kézgyiilésének hataskorében eljaro
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kozgyllésének elnokének 4/2020. (V. 29.)
onkormanyzati rendelete a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Teruletrendezési Terverdl
http://www.baz.hu/content.php?cid=teruletrendezesi_terv_2020
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9. MELLEKLETEK

Beruhazoé nyilatkozata
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet 1.bm) pontja alapjan

Elsédleges és masodlagos hatasteruletekkel érintett helyrajzi szamok listaja

Haromhuta, Mogyoroska és Regéc kozségek kozigazgatasi terlleteinek
vonatkozasaban

Térképmellékletek

Regéc kbdzség ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal
Vizfolyasok, sekély viztestek (talajviz) és feltaré furasok a tervezett vizikd6zm
vezeték nyomvonala mentén

Méretarany= 1:14000

Regéc kdzség ivovizellatasa Haromhuta ivovizellatd rendszerére valo csatlakozassal
Els6dleges és masodlagos hatasterlletek a védett természeti teruleteken a tervezett
vizikbzmi vezeték nyomvonala mentén

Méretarany= 1:14000

Regéc kiilteriilet: VALTOZASI VAZRAJZ a 081/1 helyrajzi szamu foldrészletre
ivovizviz vezetési szolgalmi jog bejegyzéshez; Méretarany= 1:2000

Mogyoréska kiilteriilet: VALTOZASI VAZRAJZ a 164 helyrajzi szamu foldrészletre
ivovizviz vezetési szolgalmi jog bejegyzéshez; Méretarany= 1:1000

Szakértdi engedélyek
- Magyar Mérnoki Kamara kornyezetvédelmi szakértdi engedélyei
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegbtisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakért6
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

- Természetvédelmi, tajvédelmi szakérté (Ssz: Sz-009/2009, a 378/2007.
(XI1.23.) Korm. rendelet 6 § (1) bekezdése alapjan)

- 2475-4/2016/HERMAN ssz. szakert6 az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet szerinti,
az agrargazdasagi és agrar-vidékfejlesztési szakterlleteken végzett, szakértéi
tevékenységrol.
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Nyilatkozat

Alulirott Bakos Ferenc polgarmester Regéc Kézség Onkormanyzata nevében a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet 1.bm) pontja alapjan az alabbiak

szerint nyilatkozom:

az Elbzetes Vizsgalati Dokumentacio Regéc kbzseg ivovizellatasa Haromhuta
ivovizellaté rendszerére valo csatlakozassal (készitette: Cedrus Singulus Mérnoki és
Szolgaltaté Bt.) szerinti tevékenységek megkezdését kovetéen nem kertl sor

Osszetartozo tevékenységnek minésuld uj tevékenység megvaldsitasara.

A tevékenység a telepitési helyen, vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegl mas tevékenységgel valé Osszeadas nélkul is eléri a
tevékenységre a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu melléklete

szerinti meghatarozott kuszobértéket.

Ld. 3. melléklet, 79. sor: ivoviz-tavvezeték (amennyiben nem tartozik az 1. szamu
mellékletbe)
a) védett természeti tertileten, Natura2000 terilleten, barlang védéévezetén

b) 1 km hossztdl belterlleten

Kelt: Regécen, 2021. augusztus 30-an
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Elsédleges és masodlagos hatasteriiletekkel érintett
helyrajzi szamok listaja

Haromhuta, Mogyoroska és Regéc kozségek Kkozigazgatasi teruleteinek
vonatkozasaban

Szempontok:

A biztonsagra torekvés okan a kozminyomvonaltol 10-10 m-es tavolsagig
hataroztuk meg a kozvetlen hatasterlletet a kornyezeti elemekre, ami egy 20 m
széles sav.

Ezt koveti mindkét oldalon tovabbi 20 m széles sav, ami a kozvetett
hatasteruletet jelenti.

Az allatfajok esetében kozvetlen hatasterulet, azaz a munkatertlet
hatarvonalanak szélétél szamitott tovabbi 100-100 m-es szélességben
hataroztuk meg a kdzvetett hatasteruletet a kultertleten.

Azaz igy a masodlagos zoolbégiai hatasterulet a kornyezeti elemek kozvetett
hatasteruletét kovetd tovabbi 80-80 méter széles savot is jelenti.

Haromhuta Erintett helyrajzi szamok

Kézvetlen 040; 377/2; 328/1; 301/1; 395; 399/1; 328/2; 093/2; 0126
hatasterdlet | 041; 042; 043; 044;

378; 382; 379; 380; 377/1; 381; 394; 398; 399/2; 400/1; 400/2;
401; 407/2; 408; 409; 410/3; 410/2; 411; 302; 303; 305; 306;
307; 308/1; 308/2; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317;
318/1; 318/2; 319; 301/2; 320; 322; 323; 324; 325/1; 328/1; 329;
330; 331; 344; 345/1; 345/2; 345/3; 345/4; 345/5; 3525; 353;
354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 365; 366; 367;
368/1; 368/2; 369; 370/2; 371; 374; 375; 376

0101/1; 093/1; 092; 0275/1; 0140/1; 0127; 0120; 0135; 0128;
0125

Kozvetett 095/9; 040; 041; 042; 043; 044; 051/1; 051/5;
hatasterlllet | 5-5. 376. 378. 383: 384: 385: 386: 387: 382: 379: 380: 377/1:

381; 394; 395; 398; 399/1; 399/2; 056/26; 400/1; 400/2; 401;
406; 407/1; 407/2; 408; 409; 410/3; 410/2; 411; 302; 303; 304;
305; 306; 307; 308/1; 301/1; 308/2; 309; 310; 311; 312; 313;
314; 315; 316; 317; 318/1; 318/2; 319; 301/2; 320; 322; 323;
324; 328/2; 374; 371; 370/2; 370/1; 369; 368/2; 368/1; 366; 365;
362; 361; 360; 359; 358; 357; 356; 355; 354; 353; 352; 349;
345/5; 345/4; 345/3; 345/2; 345/1; 344; 332/1; 333; 328/1; 331;
330; 329; 325/3; 325/2; 325/1;
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096/2; 096/3; 096/4; 096/5; 096/7; 096/6; 095/8; 0100; 0101/1;
0102/1; 093/1; 092; 0108; 0275/6; 0275/5; 0275/4; 0275/3,;
0275/2; 0275/1; 0106/1; 0106/2; 0274; 0106/3; 0107; 0115/1;
0115/2; 0115/3; 0115/4; 0115/5; 0115/6; 0115/7; 0115/8;
0115/9; 0115/10; 0115/13; 0115/14; 0115/15; 0115/16; 0117
0140/1;0127;0120; 0135; 0128; 0125

Kozvetett 051/1; 051/5; 044; 050; 049/12; 049/11; 0,43; 042; 036/1; 036/1;
hatasteriilet — | 036/2; 036/3; 031; 038; 095/9; 039; 035; 032/7; 032/1; 032/2;
zoolégiai 032/3; 032/4;
068/18; 068/19; 068/20; 069; 070/1; 070/2; 070/32; 085; 087/2;
087/3; 087/4; 087/5; 070/9; 070/8; 070/10; 070/11; 070/14;
070/13; 070/12; 080; 079/13; 081;
096/4; 096/3; 096/2; 096/1; 096/5; 096/6; 095/8; 097/3; 0100;
097/1; 097/2; 0101/1; 0101/2; 0101/3; 0101/4; 0101/5; 0101/6;
0101/7;0101/18; 0101/19; 0101/20; 0102/1; 093/1; 102/2;
0102/3; 0108; 0104; 0275/6; 0275/5; 0275/4; 0275/3; 0275/2;
0105/1; 0105/12; 0105/11; 0105/14; 0105/13; 0105/16; 0105/17;
0106/1; 0106/2; 0106/3; 0107; 0115/1; 0115/2; 0115/3; 0115/4;
0115/5; 0115/6; 0115/7; 0115/8; 0115/9; 0115/10; 0115/11;
0115/13; 0115/14; 0115/16; 0117; 0140/1; 0135; 0128; 0125
Mogyoréska Erintett helyrajzi szamok
Kozvetlen 0180; 07; 08/2
hatasterilet | oy51. 0182: 0176/7: 0176/1: 0177/2: 0178: 0179:
08/1; 08/3; 07; 09; 02/1; 03
Kozvetett 0185/2; 0183/4; 0183/2; 0182; 0181; 0176/7; 0176/1; 0177/2;
hatasteriilet 0178; 0179; 0174; 0172; 0171; 0170/2; 06; 05; 04; 07; 08/3;
0165/3; 0165/1; 0164; 03; 02/1; 07; 09; 08/1
Kozvetett 0185/2; 0176/1; 0183/7; 0183/4; 0183/3; 0183/2; 0183/6;
hatasteriilet— | 0185/5;0183/1; 0182; 0181; 0176/7; 0177/2; 0177/1; 0178;
zoologiai 0179; 0174; 0172; 0171; 0170/2; 06; 05; 04; 07; 08/3; 0165/3;
0165/1; 0164; 03; 02/1; 09; 08/1
Regéc Erintett helyrajzi szamok
Kozvetlen 056/1; 105/1; 94/2; 94/1; 92/4; 090/1; 059/16; 079; 081/1
hatasteriilet
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097/2;097/1; 096/1; 095/3; 095/2; 094/1; 093/3; 091/63; 091/62;
091/61; 091/60; 091/59; 091/58; 091/57; 091/56; 091/55;
091/54; 091/53; 091/52; 091/49; 091/48; 091/47; 091/46;
091/41; 091/40; 091/39 091/38; 091/37; 091/36; 091/35; 091/34;
091/32; 091/31; 091/30; 091/29; 091/28; 091/27; 091/26;
091/25; 091/22; 091/21; 091/20; 091/19; 091/18; 091/17;
091/14; 091/13; 091/12; 091/11; 091/10; 091/9; 091/8; 091/7;
091/6; 091/5; 091/4; 091/3; 059/17; 059/21; 090/2; 080/3; 080/4;
080/5; 080/6; 080/7

081/1;

059/15; 059/14; 057/45; 057/44; 057/43; 057/42; 057/41;
057/40; 057/39; 057/38; 057/37; 057/36; 057/35; 057/34;
057/33; 057/32; 057/31; 057/30; 057/29; 057/28; 057/27;
057/26; 057/25; 057/24; 057/23; 057/22; 057/21; 057/20;
057/19; 057/18; 057/17, 057/16; 057/15; 057/14; 057/13;
057/12; 057/11; 057/10; 057/9; 057/8; 091/66; 057/6; 057/5;
057/4; 057/47; 057/46; 057/2; 057/1; 056/2; 058/3;

6/2; 5;79; 80; 92/2; 99; 100/1; 103; 104; 105/2;

055/1; 055/2; 055/20; 055/19; 0113; 0112/13; 0112/12; 0112/11;
0112/10;0112/9; 0112/8; 0112/7; 0112/8; 0112/6; 0112/5;
0112/4;0112/3; 0112/2; 0112/1; 0111/1; 0111/2; 0110; 0109;
0107; 0103; 098;

Kozvetett
hatasterilet

081/2; 097/3; 097/2; 097/1; 096/1; 095/3; 095/2; 095/1; 094/1;
093/11; 093/10; 093/9; 093/4; 093/3; 056/1; 093/2; 093/1; 093/5;
092/2; 091/65; 091/64; 091/63; 091/62; 091/61; 091/60; 091/59;
091/58; 091/57; 091/56; 091/55; 091/54; 091/53; 091/52;
091/49; 091/48; 091/47; 091/46; 091/41; 091/40; 091/39;
091/38; 091/37; 091/36; 091/35; 091/34; 091/32; 091/31;
091/30; 091/29; 091/28; 091/27; 091/26; 091/25; 091/22;
091/21; 091/20; 091/19; 091/18; 091/17; 091/14; 091/13;
091/12; 091/11; 091/10; 091/9; 091/8; 091/7; 091/6; 091/5;
091/4; 091/3; 090/1; 059/17; 059/18; 059/20; 059/21; 090/2;
080/2; 080/3; 080/4; 080/5; 080/6; 080/7;

081/1;

059/15; 059/13; 059/12; 059/11; 057/45; 057/44; 057/43;
057/42; 057/41; 057/40; 057/39; 057/38; 057/37; 057/36;
057/35; 057/34; 057/33; 057/32; 057/31; 057/30; 057/29;
057/28; 057/27; 057/26; 057/25; 057/24; 057/23; 057/22;
057/21; 057/20; 057/19; 057/18; 057/17, 057/16; 057/15;
057/14; 057/13; 057/12; 057/11; 057/10; 057/9; 057/8; 091/66;
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057/6; 057/5; 057/4, 057/47; 057/46; 057/2; 057/1; 056/2; 058/4;
058/3;

6/2;6/1;5;94/2;92/4; 77;78; 79; 80; 81; 92/2; 92/3; 99; 100/1;
102; 103; 104; 105/2; 106;

055/1; 055/2; 055/20; 055/19; 055/18; 0113; 0112/13; 0112/12;
0112/11;0112/10; 0112/9; 0112/8; 0112/7; 0112/8; 0112/6;
0112/5;0112/4;0112/3; 0112/2; 0112/1; 0111/1; 0111/2;
0111/3;0111/4;0111/5; 0114/1;0110; 0109; 0108; 0107; 0106;
0105/5; 0103; 0100/1; 0100/2; 0100/3; 0100/4; 098;

Kozvetett
hatasteriilet —
zooloégiai

081/2;097/3; 097/2; 091/46; 091/47; 091/49; 091/50; 091/51;
091/53; 091/55; 091/56; 096/3; 096/2; 097/1; 096/1; 094/2;
094/1; 095/1; 095/2; 095/3; 093/11; 093/10; 093/9; 093/8; 093/7;
093/6; 093/5; 093/4; 093/3; 093/2; 092/1; 092/2; 091/65; 091/64;
091/63; 091/62; 091/61; 091/60; 091/59; 091/58; 091/57;
091/53; 091/52; 091/48; 091/41; 091/40; 091/39; 091/38;
091/37; 091/36; 091/35; 091/34; 091/32; 091/31; 091/30;
0901/29; 091/28; 091/27; 091/26; 091/25; 091/22; 091/21;
091/20; 091/19; 091/18; 091/17; 091/14; 091/13; 091/12;
091/11; 091/10; 091/9; 091/8; 091/7; 091/6; 091/5; 091/4; 091/3;
059/17; 059/18; 059/19; 089/1; 089/2; 089/3; 089/4; 089/5;
090/2; 080/1; 080/2; 080/3; 080/4; 080/5; 080/6; 080/7;

081/1;

059/15; 059/14; 059/13; 059/12; 059/11; 059/10; 059/9; 059/8;
059/7; 059/6; 059/5; 057/45; 057/44; 057/43; 057/42; 057/41;
057/40; 057/39; 057/38; 057/37; 057/36; 057/35; 057/34;
057/33; 057/32; 057/31; 057/30; 057/29; 057/28; 057/27;
057/26; 057/25; 057/24; 057/23; 057/22; 057/21; 057/20;
057/19; 057/18; 057/17, 057/16; 057/15; 057/14; 057/13;
057/12; 057/11; 057/10; 057/9; 057/8; 057/49; 057/48; 091/66;
057/6; 058/4; 057/5; 057/4; 057/47; 057/46; 057/2; 057/1; 058/3;

055/1; 055/2; 055/17; 055/16; 055/15; 055/14; 055/13; 055/12;
055/11; 055/10; 055/9; 055/8; 055/7; 055/6; 055/5; 055/4; 055/3;
0114/7;0114/6; 0114/5; 0114/4;0114/3; 0114/2; 0114/1; 0113;
0112/9;0112/8; 0112/7;0112/8; 0112/6; 0112/5; 0112/4;
0112/3;0112/2; 0112/1;0111/2; 0111/3; 0111/4; 0111/5;
0111/6;0111/7;0111/8; 0115; 0116/2; 0116/1; 0110; 0109;
0108; 0107; 0106; 0105/5; 0105/4; 0105/3; 0105/2; 0103;
0100/1; 0100/2; 0100/3; 0100/4

148




Regéc kozség ivovizellatasa Haromhuta ivovizellaté rendszerére valé csatlakozassal
Vizfolyasok, sekély viztestek (talajviz) és feltaré furasok a tervezett vizikozmii nyomvonal mentén
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Pipoly Andras e.v.

3524 Miskolc, Mednyanszky u. 5.

A munkavégzé neve, cime

035-1/2021

Munkaszam:

a 081/1 helyrajzi szamu féldrészletre ivovizviz vezetési szolgalmi jog bejegyzéshez
Meéretarany: 1:2000

Regéc

e kdzség

Adatszolgaltatas iktatészama: 2/101/2021

VALTOZASI VAZRAJZ

A vazrajz meretek levételére nem alkalmas.

Valtozas el6tti allapot Valtozés utani allapot /N
izi| Alrészlet | ¢ | Teriilet izi| Alrészlet | o [ Terilet jegy-
Helyrajatl TT070 18l =) Ak |Melrad 2 | AK Szolgalmi és egyéb jogok z
$zam el [ miv. 4g | €| ha.m SzaMm \iel| mav. 4g | €| ha.m
i 2 3 4 5 5 7 g El 10 11 12 13 14
081/1 | a erdd | 2199059 | 18.82| 081/1 |a| erdd | 299059 | 18.82 | vdkviz vezetési szolgalmi jog a 081/1
b | kivett, it 0.1432 b | kivett, it 0.1432 hrsz-ii foldrészlet I és IV jeli 3003 m*
¢ | kivert, it 0.1225 c | kivert, it 0.1225 teriilerii részére Regéc Kizség
d rét 2103161 | 1.64 d rét 210.3161 | 1.64 Onkormdnyzatdt illeti meg.
f | kivetr, iit 0.1750 f | kivert, it 0.1750
g erdd | 229094 | 5.53 g| erdd | 229094 | 553
h | kivett, it 0.1765 h | kivert, it 0.1765
j erdé | 2 |10.5845 | 20.11 j erdd | 2 (10.5845 | 20.11
24.3331 | 46.10 24.3331 | 46.10
Osszesen: 24.3331146.10 24.3331 | 46.10
A szolgalmi jog megallapitdsa akaratunknak megfeleléen tértént:
6200 | 1M
"""""""""""""""""""""""" Az allami alapadat-tartalom az &llami ingatfan-nyilvantartasi térképi
adatbazis tartalmaval megegyezik. Ez a zaradek a keltezésiol
Készitette: Miskolc, 2021. aprilis 28. szdmitott egy évig hatalyos.
., " En Ay X
x / : Encs, “Y9201. 05 \& ; \ i
KESZHE: ..ot &2 Yl g PIPOLY ANDRAS EX.* Wﬁf_;bl-' 22 Zaradekolo emsi s dencai YL

P[polygAn_d;és

féldmere technikus

Féldmerd ig. szama.: 4229

MinGséget tandsito: ...........c...... ;
n.szama.:

Ing.rend.mi)
J 157 Dénee T-

A \_J\..

3524 Miskol, Mednyanszky u. 7/1.
Adészam: 67807952-1:25
Ny.sz.: 50791439 =

PiH. - Ing.rend.min.szdma:

P




Mogyoroska

Pipoly Andras e.v. i
~ 3524 Miskolc, Mednyénszky u. 5. “kiilteriiet < 0#9€9
A munkavégzo neve, cime
: 035-2/2021
MUNKASZAM: .. .....ooooocoooomeeovees oo v Adatszolgaltatas iktatoszama: 2/102/2021
al164 helyrajzi szamu foldrészletre ivovizviz vezetési szolgalmi jog bejegyzéshez
Méretarany: 1:1000
A vazrajz meretek levételére nem alkalmas.
&y
%
S
N
Valtozas el6tti allapot Valtozas utani allapot
izi| Alrészlet | o | Teriilet i7i| Alrészlet | o | Terilet Megjegy- Rékoécz va
Helggajz: £ — AK Helzy‘rajz: £ — AK Szolgalmi és egyéb jogok el e
Szam el | miv. 4g | E| ha.m $zam liel| mav. 4g | € | ha.m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0164 a | kivett, vdr 0.7147 0164 a | kivett, vdar 0.7147 Ivékviz vezetési szolgalmi jog a 0164
b | kivett, drok 0.1753 b | kivett, drok 0.1753 hrsz-ii foldrészlet I jelii 131 m?
c kivett, 0.5786 ¢ kivett, 0.5786 teriiletii részére Regéc Kozség
kopdrsdg kopdrsdg Onkormdnyzatdt illeti meg.
d | kiver, 0.0494 | taven, 0.0494 ‘
parkolo parkolo
1.5180 1.5180
Osszesen: 1.5180 e 01 1NN T
A szolgalmi jog megaéllapitasa akaratunknak megfeleléen tortént:
i 620208 2oy
Az allami alapadat-tartalom az allami ingatian-nyilvantariasi térképi
adatbazis tartalmival megegyezik.. Ez a zaradék a keltezéstél
Keészitette: Miskolc, 2021. aprilis 28. ~ szam.*!orr egy évig hatalyos.
./'|I . {’ ( { PIPOLYANDWEV Encs _\%‘_\L oS8 o R L)' e \a
Készits: ....].. ,{; ____________________ ¢ 3524 M|Sk°|'c Mednya wky u, 5 ?” o 2\ Zaf'adekﬂ(ofhﬂ?ﬁé‘.-}‘r'h\:—&_l orman MWOn .
ipoly Andras Adoszzm: 67807082-1.25. .
foldmera technikus ) P.H. £ Ing.rend.min.szdma:
Folomért ig. széma.: 4229 Ny.sz.: 50?$ﬁ3 \Cy 21
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Hﬁrlﬁ‘?i; '“I"iu;]” Veszprém Megyei Mérniki Kamara

=y Telefon: (88) 404-696  Fax: (88) 406-927
I ||| Cim: Veszprém 8200 Budapest u. 54.
HJII1J|| l]““ﬂl Honlap: www.vmmernokikamara.hu

Ugyszam: 14/2/19/2018 ki 2. L Z02/201&.
Ugyintézd neve: Vajnorakné Németh Eva

Targy: Hulladékgazdilkodasi szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Dr. Nyari Laszlo

Lakcim: 8555 Bakonytamasi Petofi u. 8.

Végzetiségek:

okl. erdomérndk (szama: 36/1998., kelte: 1998/06/19)

okl. infrastruktira épitémérndk (szaima: L_MIE-021/2017, kelte: 2017/02/01)
kornyezetvédelmi szakmérndk (szdma: 22/2003., kelte: 2003/06/14)

Kamarai nyilvantartdsi szam: 19-01096

szamara az aldbbi tevékenység folytatasit engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolé
1996. évi LVII. torvény 42. §-dban biztositott hatask6rdmben és a kérnyezeivédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkoddsi és tajvédelmi szakértGi tevékenységrol szolé 297/2009.(XII.
21.) kormdnyrendeletnek a kérelem elbiralasara és a hatdrozat tartalmara vonatkozo
rendelkezései szerint hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kizigazgatasi rendtartdasrél szolé
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapozd
jogszabalyhelyek szerepelnek. a jogorvoslatrol sz6lo tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2018. jalius 6.

..................................

( .
Vajnorakné Németh Eva
titkar

]
(Jagus Jr_.‘}&,_.—{

p-h.

1. Dr. Nyari Laszlé (8555 Bakonytamasi Petofi u. 8. )
2. Irattar

Kelt: 2018. jalius 6. 1/1. oldal Ugyszam: 14/2/19/2018



1|||l"‘f:’:'_|j;_'?.'_"ﬂiu" Veszprém Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (88) 404-696  Fax: (88) 406-927
"‘ r Cim: Veszprém 8200 Budapest u. 54.
li"RIII lllﬁﬂl Honlap: www.vmmernokikamara.hu

Ugyszam: 15/2/19/2018  Ikf.g= -t 200/Z01&
Ugyintéz8 neve: Vajnordkné Németh Eva

Targy: Levegotisztasig-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Dr. Nyari Laszlo

Lakcim: 8555 Bakonytamasi Petofi u. 8.

Végzetiségek:

okl. erdémérnék (szama: 36/1998., kelte: 1998/06/19)

okl. infrastruktira épitdmérndk (szama: L_MIE-021/2017, kelte: 2017/02/01)
kornyezetvédelmi szakmérndk (szama: 22/2003., kelte: 2003/06/14)

Kamarai nyilvantartési szam: 19-01096

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérntki Kamara altal vezetett névjegyzeékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakértd mérndkok, valamint épitészek szakmai kamardirél szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban biztositott hataskéromben és a kdrnyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tdajvédelmi szakériGi tevékenységrdl szolé 297/2009.(XII.
21.) kormanyrendeletnek a kérelem elbirdlasara és a hatdrozat tartalmara vonatkozé
rendelkezései szerint hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltalanos kozigazgatdasi rendtartdsrél szol6
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapozé
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2018. julius 6.

Vajnorakné Németh Eva
- titkar
p-h.
ISa]uial” .‘\
1. Dr. Nyari Laszl6 (8555 Bakonytamasi Petéfi u, 8. )
2. Irattar

Kelt: 2018. julius 6. 1/1. oldal Ugyszam: 15/2/19/2018
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Ugyszam: 16/2/19/2018 i .81 . Lok /2013
Ugyintézd neve: Vajnorakné Németh Eva

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Dr. Nyari Laszlo

Lakcim: 8555 Bakonytamasi Pet6fi u. 8.

Végzettségek:

okl. erdémérnék (szama: 36/1998., kelte: 1998/06/19)

okl. infrastruktiira épitémérnok (szama: L, MIE-021/2017, kelte: 2017/02/01)
kérnyezetvédelmi szakmérnok (szama: 22/2003., kelte: 2003/06/14)

Kamarai nyilvéntartasi szam: 19-01096

szamara az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérniki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kizeg védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezi- és szakértd mérndkok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban biztositott hataskérémben és a kirnyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009.(XII.
21.) kormdanyrendeletnek a kérelem elbirdlasara és a hatdrozat tartalmira vonatkozd
rendelkezései szerint hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kizigazgatdsi rendtartdsrél szélo
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapozd
Jogszabalyhelyek szerepelnek. a jogorvoslatrél sz6l6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2018. julius 6.

...................................

titkar

1. Dr. Nydri Laszlo (8555 Bakonytamasi Petéfi u. 8. )
2. Irattar

Kelt: 2018. julius 6. 1/1. oldal Ugyszam: 16/2/19/2018
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Ugyszam: 17/2/19/2018 1. & .= 205/7018 .
Ugyintézé neve: Vajnorakné Németh Eva

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Dr. Nyari Laszlo

Lakcim: 8555 Bakonytamasi Petofi u. 8.

Végzettségek:

okl. erddmérndk (szama: 36/1998., kelte: 1998/06/19)

okl. infrastruktiira épitémérnék (szama: L_MIE-021/2017, kelte: 2017/02/01)
kérnyezetvédelmi szakmérnik (szama: 22/2003., kelte: 2003/06/14)

Kamarai nyilvéantartasi szam: 19-01096

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezo- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél szolé
1996. évi LVIIIL torvény 42. §-aban biztositott hatask6romben és a kornyezervédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértéi tevékenységrdl szélo 297/2009.(X11.
21.) kormanyrendeletnek a kérelem elbirdlasara ¢és a hatarozat tartalmara vonatkozo
rendelkezései szerint hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az ditaldnos kézigazgatdsi rendtartdsrdl szélo
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatarozatban csak az azt megalapozé
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrél sz6l6 téjékoztatast mellGztem.

Kelt: 2018. jalius 6.
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Vajn‘orakne Németh Eva
! titkar
p.h
1. Dr. Nyari Laszl6 (8555 Bakonytamési Pet6fi u. 8.)
2. Irattar

Kelt: 2018. julius 6. 1/ 1. oldal Ugyszam: 17/2/19/2018
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Jogi, Kozigazgatasi és Koordinaciés Foosztaly
Jogi és Koordindcids Osztaly

Ugyiratszam: 14/995-2/2009. Sz-009/2009.
Eldadd: dr. Zsllner Polett

HATAROZAT

Dr. Nyari Laszlé (lakik: 8555 Bakonytamdsi, Petéfi utca 8.) kérelmezdt, aki
sziiletett
anyja neve: ~
diplomdinak (okleveleinek) kidllitéja, szdma, kelte:
1.) Soproni Egvetem
Erdémérnoki Kar, erdémérndki szak, 36/1998.,
1998. junius 19.;
2.) Nyugat- magyarorszagi Egyetem
Erddmémdki Kar, kérnyezetvédelmi okleveles szakmérn0Ok szak,
22/2003., 2003. jOnius 14.

szakképzettségei:

okleveles erd6mérnsk
kornyezetvédelmi okleveles szakmémok

SZTV -foldtani természeti értékek és barlangok védelme
-élovilagvédelem

SZTjV -tajvédelem

szakteriileteken a 378/2007. (XII. 23)) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjin a
természetvédelmi, tdjvédelmi szakért6k névijegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2009. marcius 5.

oM 8 }
Ao 2w ..
Dﬁﬁecsex Pa&a_
Féigazpaidehelys
1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 673 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos@rzoldhatosap. hu
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247542006/ HERM AN S7aRGrOT tevckenysée engeddlyerdse Sziplahiné 1 Aatalin
s § 30628106
szeplaki Aatadin ahor
Dr. Nyari Laszlo (szlletett: ., anyja neve. ..

8555 Bakonytamasi, Pet6fl u. & szam alatti lakos (a tovabbiakban: Kérelimez6) a

XV Vadgazdilkodds és vadaszat 6 szakteriileten beliil:

1. vaddaszati jog, vaddszieriletek kialakitasa, haszonbérlete

2. vadgazddalkodasi tervezés

3. erdei vadkdar

. mezdgazdasagi vadkdr

. zaritéri vadrartas, vadgazddlkodasi berendezések és létesiimények ériékelése
. vaddszati balesetek, vad-gépjarmil iitkézése

- vadgazdalkodas természetvédelmi kélcsonhatdasanak vizsgalata

~NOON a4

XVHI Erdogazditkodds fo szakteriileten beliil:
. erdészetl szaporiioanyag-termesziés
. erdovédelem
. erdohaszndlai és fakitermelés
. erdofeltdras és erdészeti utépités
. erdbgazddlkodasi okondomia
. erdészeti kdrnyezetvédelmi hatdasvizsgdlar és feltilvizsgdlat
. erdészeti termdhelyfeltaras és térképezés
. erdotelepités és fasitds tervezése
10. erddtervezés, erdészeli tizemtervek készitése
11, erdSk és zéldfeliiletek, zéldterilletek tervezése, tdjrendezés

O Lo N Y e Lo by

részteriileteket érintd, az agrargazdasigi és agrar-vidékfejlesztési szakteriileteken a
szakeértdi tevékenység végzésének feltételeirdl szolo 1/2010. (1. 14.) FVM rendelet (a
tovabbiakban: FVM rendelet) alapjan benyujtott, szakéridi tevékenység fohnratdsara
vonatkozo bejelentése irnti kérelmével kapcsolatban az alabbi

hatarozatot
hoztam.
A Kérelmez6 kérelmének a fentickben megjeldlt szakterilletek vonatkozasaban

helyt adok,

és a szakértéi tevékenység folytatdsdra jogosultsaggal rendelkezd személyek
nyilvantartasaba bejegyzem.

Deedop
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A Kérelmezé az FVM rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatarozott igazgatasi
szolgaltatasi dijat megfizette, egyéb eljarasi kdltseg nem mertilt fel.

Indokolas

Kérelmezé 2016. szeptember 7. napjan kérelmet nyljtott be a Herman Ottd Intézet
részére a vadgazddlkodds és vaddszat f6  szakteriileten beliil: vaddszati jog.
vadasztertiletek kialakitasa, haszonbérlete, vadgazdalkodasi tervezés, erdei vadkdr,
mezdégazdasdagi vadkar, zarttéri  vadtarias, vadgazdalkoddsi berendezések és
létesitmények értékelése, vaddszati balesetek, vad-gépjarmii tithézése, vadgazdalkodas
természetvédelmi kélesénhatdsdnak vizsgdlata, valamint az erddgazddlkodas 16
szakteriileten  beliil:  erdészeti  szaporitdanyag-termesztés,  erdovédelem,
erddhasznadlat és fakitermelés, erddfeltards és erdészeti utépités, erddgazdalkoddsi
okonomia, erdészeti kornyezetvédelmi hatasvizsgalat és feliilvizsgdlat, erdészeti
termohelyfeltards és térképezés, erddtelepités és fasitas tervezése, erdbtervezés,
erdészeti iizemtervek készitése, erdbk és zoldfelilletek, zoldteriletek tervezése,
tajrendezés  részteriileteker  érintéd  szakértdi tevékenység végzésére vonatkozd
bejelentese targyban.

Az FVM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében ,,A szakteriiletnek megfelels
tudomanyos fokozattal rendelkezd személy, a képesitési feltételek megléte esetén
szakmai gyakorlat igazolasa nélkiil is folytathat szakért6i tevekenységet.”

A Kérelmez6 altal bekiildott onéletrajz és a rendelkezésre allé iratok alapjan
megallapithatd, hogy Kérelmezd a a Nyugat-Magyarorszagi Egyetem Rektori és
Doktori Tanacsatdél, Sopron, 2005, junius 24, napjan, az erdészeti és vadgazdalkodasi
tudomanyagban doktori oklevelet kapott (szdma: 27/2005.)

A benyuijtott kérelem alapjan 2016, szeptember 8-an hianypotlasi felhivast kiildtink ki
kérelmezdnek, melyre az FVM rendeletnek megfeleléen 2016. szeptember 27-én eleget
tett.

Kérelmezé6 az FVM rendelet 2. szdmu mellékletének 15, pontjaban szereplod
vadgazdilkodds és vaddszat 6 szakteriileten beliil: vaddszati jog, vaddszieriiletek
kialakitasa, haszonbérlete, vadgazdilkodisi tervezés, erdei vadkdr, mezogazdasagi
vadkdr, zdruéri vadtarids, vadgazddlkoddsi berendezések és Iétesitmények értékelése,
vaddszati balesetek, vad-gépjdrmi iitkozése, vadgazdilkodds természetvédelmi
kolcsonhatdsdnak vizsgdlara, valamint az FVM rendelet 2. szdmut mellékletének 18.
pontjagban  szerepld  erdégazddalkodds f6  szakteriileten  beliil:  erdészeti
szaporftéanyag-termesztés, erdévédelem, erdéhasindlat és  fakitermelés,
erdofeltdrds és erdészeti utépités, erdogazdilkoddsi oOkondmia, erdészeti
kornyezewvédelmi hatdsvizsgdalat és feliilvizsgdlat, erdészeti termohelyfeltdrds és
térképezés, erdotelepités és fdsitas tervezése, erdotervezés, erdészeti iizemtervek
készitése, erdok és zoldfeliiletek, zoldteriiletek tervezése, tdjrendezés részteriiletekre
vonatkozoan a képesitési feltételeknek megfelel, igy eleget tett a jogszabalyban eldirt
kovetelményeknek.
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Kérelmezé az FVM rendeletben megallapitoit feltételeknek megfelel, szakértd
tevékenységét hatarozatlan ideig folytathatja.

A Herman Otté Intézet a 2004, évi CXL. térvény (tovabbiakban: Ket.) 33. § (1)
bekezdésében foglalt hatarids, valamint a szolgaltatdsi tevékenység megkezdésének és
folytatasanak altalanos szabalyair6l szélé 2009. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban:
szolgaltatdsi térvény) 27. § (1) bekezdése szerinti, a hatésagi nyilvantartasba térténd
bejegyzésre vonatkozé hataridé figyelembevételével jart el. A Kérelmezo — tekintettel a
szakmakézi szervezetekrdl és az agrarpiaci szabalyozas egyes kerdéseirdl sz616 2012, évi
CXXVIIL térvény 20/A. § (1) és (3) bekezdésére — a szolgaltatési tdrvény 27.§ szerinti
nyilvantartasban keriil feltiintetésre. A Ket. 82. § (3) bekezdése értelmében késziilt.

Hataskordmet az FVM rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve a 3. § (1) bekezdése allapitja

meg. _ )
Budapest, 2016. oktéber 3. (._q__ZL /

. -"/ 4 .
Dr. Mezliszentgyérgyy David
Joigazgato/

Kapijak: A /
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