Talajvédelem

Az’Uj Chinoin kapcsoldallomas létesités” elézetes vizsgalati dokumentacié 6.a.) pontjaban a
telepitési szakaszra vonatkozo6 27. oldalon lévé talajvédelmi rész a kdvetkezé:

Talajvédelmi szempontbdl a beruhazas terlilete term&fdldet is érint: Miskolc kiilteriilet 01201/1;
01207/1; 01217; 01219; 01227/5 hrsz-ok alatti legel6 és rét miivelési agban nyilvantartott
termdéfoldrészletek, melyeken a féldkabel létesiil. A beruhazashoz Talajvédelmi Terv késziilt,
melyet mellékellink.

A tervezett foldkabel létesitése soran az érintett ingatlanokon a létesitési tervben szerepld
nyomvonalon kb. 60 cm széles, 1,4 m mély munkaarkot nyitnak. A humuszt kildn deponaljak
az altalajtol. A kabelt 20 cm vastag homokagyba fektetik, majd az altalajt visszatoltik, tetején
a humuszt elegyengetik. A felesleges altalajt hulladékként elszallittatjak (lasd elézetes
vizsgalati dokumentacié 2.h3.) pont). A foldben elhelyezett vezeték biztonsagi dvezete a
vezeték mindkét oldalan 1-1 méter, 6sszesen 2 méter szélességl sav. A megvaldsitas soran
az arkot kézi moddszerrel assak, valamint ahol a lejtési viszonyok, természetvédelmi
kévetelmények megengedik kis teljesitményl arokasd gépet hasznalnak. Taposasi nyom
keletkezik, melyet arra alkalmas agrotechnikai miveletekkel meg kell szintetni. A taposasi
nyom ideiglenes hatasteriilet, mely a nyomvonal melletti 2-3 m széles sav.

A perecesi részen a Miskolc, 35419/1 hrsz ,legel6 és egyéb épulet’-ként nyilvantartott
ingatlanon 1 db BO14/25 és 1 db BO 14/35 tipusu befogott Il. betonalapu tartéoszlop létesdil.
Az alapozasnal kiemelt altalajt hulladékként kezelik, elszallittatjak. A teriletet rendezik, idegen
anyagot nem hagynak ott. A tartdoszlopok alapjanak helyén kb. 4 m?-en véglegesen
megvaltozik a féldhasznalat, mely egyben a talajvédelmi hatasteriilet is.

(A hatasteruleteket kulon térképen nem abrazoljuk a lépték miatt.)



