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El6zmények

Az MVM Emasz Aramhalézati Kft Josvafén talalhatd, meglévé ,22425 Jésvafé 5 Tr Babotkut
FOTR” megnevezésl oszloptranszformator élettartama végén lévé berendezés, a tarté faosz-
lopok elkorhadtak, maszhatatlanok és veszélyesek. Ezért Uj transzformatorallomas létesitését
és egy kozép / kisfeszliltségli elosztohaldzati kabelt kell fektetni az Uj allomas és a jelenlegi
fogyasztok ellatasa érdekében.

Az atépités soran bontas is torténik.

A transzformator aldllomas az Aggteleki Nemzeti Park védett természeti tertletén, Natura
2000 teruleten létesitésul. A tevékenység, illetve transzformator alallomas a tébbszér médo-
sitott 314/2005.(X11.25. ) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 127/A soraban sorolt, ezérta 3 §
(1) bek. a.) pontjanak eldirasa szerint el6zetes vizsgalati dokumentacioét kell benyujtani az ille-
tékes kornyezetvédelmi hatdésaghoz.

A Beruhazo megbizta a Naturplusz 99 Kérnyezetvédelmi és Miszaki Kft-t az elézetes vizs-
galati dokumentacio elkészitésével.

A dokumentacié a 314/2005.(XI11.25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti tartalmi kéve-
telmények illetve az egyéb kdrnyezetvédelmi jogszabalyok szerint készuilt.

Az engedélykérdé azonosit6é adatai

MVM Emasz Aramhalézati Kft

Halozati engedeélyes: 3525 Miskolc, Dézsa Gy. u. 13,

Engedélyezési eljarést megel6z6 MVM Emaéasz Aramhalézati Kft
elézetes vizsgalat dijfizetbje: 3525 Miskolc, Dézsa Gy. u. 13.

. MVM Emasz Aramhalézati Kit
Beruhazé:

3525 Miskolc, Dézsa Gy.u. 13.

MVM Emasz Aramhalézati Kft
3525 Miskolc, Dézsa Gy.ut 13.

KABEL-TEAM Kift.
1148 Budapest, Lengyel u. 15.

Tervezb neve, kamarai Macsuga Zoltan tervezd
azonositdja, jogosultsaga: 05-1209, EN-HO, EN-VI, EN-ME

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet

Szakeértéi eng.: BOMEK 558/2010.,
263/2011.,102/2021. Mérndki Kamara:05-0136
Mercsak Jozsef Laszlo

Szakért6éi eng.: SZ-066/2012.

Uzemeltet6:

Tervezé cég:

Elbzetes vizsgalati dokumentaciot
készitbi, azonositdja, jogosultsaga:

A felel6sség vallalasi nyilatkozat az 1. mellékletben talalhato.

Szakértdi engedélyek az 2. mellékletbe csatoltak.

1. Atervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaré teveé-
kenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt

A meglévé ,22425 Josvafé 5 Tr Babot kit FOTR” megnevezésii oszloptranszformator nagyon
régi, korrodalédott berendezés, a tarté faoszlopa elkorhadt, maszhatatlan és veszélyes. Ezért
Uj transzformator allomast, Uj kapcsoloszekrényt kell [étesiteni és egy kdzép / kisfesziltségi
elosztohaldzati kabelt kell fektetni, az uj allomas és a jelenlegi fogyasztok ellatasa érdekében.
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Az atépités bontassal jar, a meglévd oszloptranszformator allomast, a 22 kV-os légvezeték
telies egészét, azok oszlopait el kell bontani.

A tevékenység vizekbe torténé beavatkozassal nem jar.

2. A tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerii telepitési, techno-
I6giai vagy egyéb valtozatai alap adatai

A tervvaltozatok értékelése utan egyetlen alapvaltozat kerilt meghatarozasra. A foldkabel
nyomvonal a kozut (féldut) nyomvonalaban halad, igy a létesités soran a természetes kornye-
zetet kevesebb zavaras éri. A tervezd és a beruhazé a kdrnyezeti szempontokat figyelembe
vette és az alapjan a lehetd legjobbat valasztotta, amelynek ismertetése a kdvetkezékben ta-
lalhato.

2.1. A tevékenység volumene

» Transzformator allomas létesités
A meglévd transzformator allomas mellé beallitjak az Uj oszlopot, szerelvényekkel, madar-
védd papuccsal ellatjak, halézatra kapcsoljak. A régi transzformatort elbontjak, oszlopot ki-
emelik. Féldet elegyengetik, hulladékokat elszallitjak.

» 1 kV-os foldkabel létesitése
A tervezett kabelt a Josvaf6é 039 hrsz-u kivett kdzut jobb és bal oldalan vezetik. A nyomvonal
Kecsd — patakot 3 helyen keresztezi. A patakon védécsében, iranyitott furassal vezetik at a
kabelt. A kabel végén tervezett elosztészekrényt tlizihorganyzott fémkereten helyezik el, 60
cm magasan a patak vizszintjének emelkedése miatt. A létesités soran 7 db, a tervrajzon
megjeldlt fat ki kell vagni.

Bontas: a meglévé 20 kV-os légvezeték teljes egészét, azok oszlopait elbontjak.
A transzformator allomas és foldkabel létesités a 3. mellékletben, a légvezeték és tartdéoszlo-
pok bontésa a 4. mellékletben 1&vd tervrajzon lathaté.

2.2. A telepités és a miikédés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és ido6-
tartama, a kapacitas - kihasznalds tervezett idébeli megoszldsa

A telepités tervezett kezdési id6pontja 2022.03.01.

- A hasznalat megkezdésének idépontja 2022.03.30.

- Az Uj 1 kV-os foldkabel, kapcsoldallomas, transzformatorallomas létesitésének idétar-
tama: 10 munkanap (10x 8 éra).

- Kapacitaskihasznalas: |étesités soran a fogyasztdk tavlati igényének megfelel6 kapaci-
tastelepités kerlt betervezésre. A halozaton lévé fogyasztok energia ellatasa a tervezett ha-
I6zattal hosszutavon biztosithatd. A kapacitaskihasznalas nagysaga nem kérnyezet befolya-
solo tényez6.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepliilés-rendezési eszk6z6kben régzitett modja

A tervezett elektromos halézat Jésvafé ENy-részén létesiil, Babot kutat és egyéb fogyasztdkat
lat el arammal. A tervezési terllet a kdvetkezd térképrészieten jelolt.
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Tervezeési terulet
A 3. mellékletben létesitési atnézeti rajz tartalmazza a nyomvonalat, berendezéseket.

EQV koordinatak:

Létesitmény egysége EOV X EOVY
t,ranszformator allomas és az 1 kV-os foéldkabel kezdbpont (leg 350554 759869
északibb)
kapcsoloszekrény és 1 kV-os féldkabel végpont 350657 759590
1 kV-os féldkabel (leg délibb) 350514 759843

» Terliletigény, teriilethasznalat:

A létesitmény Jésvaf6 terlletén lesz. Az érintett teriiletek a kbvetkezbk:

heslgg’mm teriilet hasznalat / miivelési ag tulajdonos / vagyonkezel6
KIF kabel
042/2 rét Magyar Allam /Nemzeti Foldiigyi K6zpont

Kezeld: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag
3758 Josvaf6, Tengerszem oldal 1.

041/5 041/5 kivett Kecs6 - patak Magyar Allam

Kezeld: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag
3758 Josvafd, Tengerszem oldal 1..

040/1 rét Magyar Allam /Nemzeti Féldligyi Kézpont
Kezeld: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag
3758 Josvafd, Tengerszem oldal 1.
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040/2 rét Magyar Allam /Nemzeti Féldiigyi Kézpont
Kezeld: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag
3758 Josvaf6, Tengerszem oldal 1.

039 kivett kozut Magyar Allam
Kezeld: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag
3758 Josvafd, Tengerszem oldal 1.

040/22 rét Magyar Allam /Nemzeti Féldiigyi Kézpont
Kezeld: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag
3758 Josvafd, Tengerszem oldal 1.

040/33 rét Magyar Allam /Nemzeti F8ldiigyi Kézpont
Kezeld: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag
3758 Josvaf6, Tengerszem oldal 1.

040/29 rét Magyar Allam /Nemzeti Foldligyi K6zpont
Kezeld: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag
3758 Josvafd, Tengerszem oldal 1.

OTR allomas

042/2 rét Magyar Allam /Nemzeti Foldiigyi K6zpont
Kezeld: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag
3758 Josvafd, Tengerszem oldal 1.

Tertiletigény:
Oszlopok, kabel és biztonsagi 6vezete, transzformator allomas és biztonsagi vezete altal
elfoglalt teriilet 5sszesen: transzformator allomas 100 m?, féldkabel: 798 m?.

A tervezési teriilettel szomszédos terliletek: erdd és rét

A legkézelebb esé lakohaz az OTR tartéoszlophoz kb. 1100 méterre van,

A létesitmény és hatasterlletének teriiletigénye szomszédos telepiilést nem érint.

2.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A tervezett tevékenység megvalédsitasahoz sziikséges létesitmények a kbvetkezbk:

» Transzformator allomas OTR -TPC 20/0,4 kV:
1 db transzformator: 50 kVA

» 1 kV-os foldkabel:

- nyomvonalhossz — 399 m

- kabeltipus: NAYY-J 4x95 mm? foldkabel
- Villamos szekrény 1N/5LSL-2RP: 1 db

Elhelyezkedésliket a 3. mellékletben 1évd helyszinrajz mutatja.

2.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvalosita-
sdnak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fé6bb mutatéinak megadasat

A tervezett technoldgia: a villamos energia ellatas folyamatos biztositasa az érintett terileten
lévé létesitményekben.

A tervezett transzformator éllomas és foldkabel anyagfelhasznélas jellemzdi

» Transzformator allomas OTR -TPC 20/0,4 kV:
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1 db transzformator: 50 kVA

Tervezett oszlop: B12/18

Alapozas: Befogott alap II.

OTR szekrény: Vill szekrény 250/4 OTR elosztd

» 1 kV-os féldkabel:

- nyomvonalhossz — 399 m

- kabeltipus: NAYY-J 4x95 mm? foldkabel
Megjegyzés 1 kV feszliltségli aram vezetésére is alkalmas foldkabelt raknak be, de
0,4 kV-on hasznaljak.

- Villamos szekrény 1N/5LSL-2RP: 1 db

2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitas-
igényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevék altal
keltett jarmii- és személyforgalomé is

A létesitmény Uzemelése alatt csak akkor van szlkség teher- és személyszallitasra, ha a
vezetékek, kapcsolok, transzformator meghibasodik és az adott helyszinen javitas torténik.
Idénkénti ellenbrzésnél csak személyszallitds van, egy db telepjaroval. Az épités, valamint
felhagyas idején adddé szallitassal az 2.10. pont foglalkozik.

2.7. A mar tervbe vett kbrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A technolégia adottsaga, hogy viszonylag kevés olyan tulajdonsaggal bir, aminek kdvetkez-
tében kornyezetvédelmi intézkedésre, létesitményre van szukség. Azonban a tervezett fold-
kabel az Nemzeti Park védett természeti teriletén, kilonleges madarvédelmi és kiemelt je-
lent6ségli természetmegérzési Natura 2000 teriileten, valamint Orszagos Okoldgiai Haldzat
részén halad. A tervezdk ezeket figyelembe vették, s a mar meglévé féldat mentén lesz a
foldkabel nyomvonala. igy meghibasodas esetén az oszloptranszformator alallomas, kap-
csoléallomas kdnnyen elérhetd az utrél. Ez anyag- és energiatakarékos megoldashoz vezet,
s kisebb a beavatkozas a meglévé természetes adottsagokba, tajképbe és az élévilagba.

A féldkabel nyomvonalanak tervezésénél figyelembe vették, hogy minél kevesebb fa kivaga-
sara legyen sziikség. A szabadvezeték elbontasa és csaknem teljes egészében foldkabellel
térténd helyettesitése madarvédelmi szempontbdl pozitiv megoldas, a tajkép pozitiv iranyba
valtozik.

Javasoljuk az élévilag és taj védelme érdekében az alabbiakat:

- A munkalatokat a természeti értékek legnagyobb kiméltével sziikséges végezni.

- A munkavégzés (beruhazas) megkezdése elbtt a kdzlekedési, szallitasi, mozgasi ut-
vonalakat, depdk, lerakatok helyeit az Aggteleki Nemzeti Park lgazgatésag szakembereivel
a helyszinen egyeztetni javasolt.

A transzformatoroszlopot madarvédelmi megoldassal kell ellatni

- Az épités soran sziikségessé valo gyepfeltorést, fakivagast fészkelési idészakon ki-
vil, augusztus 15 és marcius 15. kozott kell végezni.

- A kiasott munkagddroket, munkaarkokat a miszaki és technolégiai lehetéségek
szeint a leggyorsabban vissza kell temetni. A hosszabb ideig feligyelet nélkul nyitva marado
munkagodroket, munkaarkokat megfelel6 maédon le kell fedni, hogy azokba allat ne essen
bele.
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- A kiasott munkagddrokbe, munkaarkokba beteleplilt vagy beleesett védett (és nem
védett) hillbket, kétéltlieket, kiseml6sOket naponta és a betemetés elbtt ki kell menteni és
megfelel él6helyen, szabadon kell engedni.

- A beavatkozas soran bolygatott felszineket a munkak befejezése utan helyre kell al-
litani.

- A bolygatott felszinek helyreallitasa utan az invaziés és allergén névényfajok megje-
lenését, megtelepedését, terjedését a beavatkozasi terlleten, szlikség esetén, kaszalassal
meg kell akadalyozni.

- Az 6z6nnovények kaszalasat a novények terméseinek (magjainak) beérése elbtt, ju-
lius, augusztus honapra idézitetten sziikséges elvégezni, a tovabbi terliletek megfertézésé-
nek elkerllése érdekében. A levagott viragzé hajtasok kényszer megérlelését is szikseges
megakadalyozni (pl. féldtakaras alkalmazasaval).

2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalésitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kap-
csolodo miiveletek

A tevékenyséq azaz az aramellatas létesitményeinek telepitésénél a kdvetkezd kapcsolodo
munkafazisok vannak:

- légvezeték bontas, oszlop kiemelés, bontasi hulladékok elszallitasa

- a létesitéshez szilkséges eszkdzok, anyagok helyszinre szallitasa, illetve a létesitési
hulladékok elszallitasa.

- a halézat elemeinek (féldkabel, tartéoszlop, vezetékek, szerelvények, transzformator,
kapcsold, szigeteldk, stb.) helyszinen torténd beépitése, szerelése, belizemelése.

A terileten a kivitelezési tervdokumentacioban meghatarozott Gtemterv szerint dolgoznak,
melyet a munkavezetd ismertet a dolgozdkkal. Ez a kdvetkezd l1épésekbdl all:

1. Foldmunkak

2. Arokéasas

3. Epités: foldkabel fektetés, transzformator oszlopanak felallitasa.

4. Javitas

5. Karbantartas, festés

6. Elére gyartott elemek Osszeallitasa és szétszerelése

7. Hal6zatszerelés (kabel, szabadvezeték, transzformator, kapcsolok, madarvédelmi pa-
pucs stb.)

8. Feszlltség alatti munkavégzés

9. A munkagddor visszatoltése, kdrnyezd terlileten talajegyengetés, tomorités, valamint
taposas megsziintetése.
10. Az eszk6zdk, fennmarado anyagok elszallitasa.
A létesitési terv szerinti helyen tartéoszlopot allitanak fel, melyekhez a sziikséges alapot elké-
szitik. A munkag0ddor elkészitése kézi modszerrel torténik. Az oszlop felallitasahoz autédarut
alkalmaznak. Az oszlopra a vezetéktartd szerkezet felszerelik, majd az oszlopkapcsoléval,
madarvédelemmel, egyéb szerelvényekkel (foldelés, stb.) latjak el.
A foldkabel arkot 1,4 m mélyen kiassak, kézi modszerrel. A homokagyat elkészitik a kabelt
behelyezi, foldet visszatoltik. A felesleges foldet hulladékkezel6hoz szallitjak.
A teriletet tereprendezés utan hagyjak el. A hulladékok kezelése a 2.11 pontban szerepel.

Felhagyasnal a kovetkez6 munkakat kell elvégezni:

1. Fesziltségmentesités
2. Kabelek, szerelvények, transzformator, szigetel6k, stb. leszerelése
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3. A Kkeletkezett hasznosithato szerelvények, valamint hulladékok helyszinrél torténd el-
szallitdsa raktarba, hulladék gydjtéhelyre / artalmatlanitéhoz /hasznositéhoz. (A min-
denkori jogszabalyi eléirasokat be kell tartani.)

4. Oszlopok kiasasa.

5. A kérnyezd terileten talajegyengetés, tdmorités, az eszk6zok, fennmaradoé anyagok
elszallitasa.

Belathaté id6n beliil nem varhaté a létesitmény megsziintetése, felhagyasa.

2.9. A telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermel6hely vagy lerakohely létesi-
tése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Nincs ilyen jellegl tevékenység.

2.10. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, viz-
rendezés

Miikodési ideje
Jarmi, munkagép megnevezése nap x éra

1 db autddaru (oszlop szallitashoz, allitashoz,foldkabel, 6x8
kapcsolohaz szallitashoz)

1 db platés tehergépkocsi (beton,féld, tdrmelék, segéd- 4x8
anyagok, szerelvények szallitasahoz)

1 db talajtomorité gép 4x8

1 db személyszallité jarmi 10x8

A jarmivek, gépek a kivitelezé kdzpontjabdl indulnak és oda térnek vissza. Csak nappali m-
szak van.

Raktarozas, tarolas nem torténik.

Vizrendezés nem szikséges

2.11. A megvalésitas soran keletkez6 hulladékokkal térténé gazdalkodas, és szennyviz-
kezelés

Hulladékok kezelése

» veszélyes hulladék
Az épités helyszinén normal Gzemmaodban nem keletkezik veszélyes hulladék.

Havarianal, karesetnél keletkezhet veszélyes hulladék. A kivitelezést végzé dolgozok ameny-
nyiben a jarmivek hidraulika-, motorolaja, lzemanyaga, fagyall6 folyadéka elfolyna, azt azon-
nal felitatjak homokkal, s a felitaté anyagot, szennyezett foldet vastag fali mianyagzsakba
gylijtik 6ssze. A kdarmentd anyagokat a munkateriileten kell tartani. A karesetnél fokozott figye-
lemmel kell eljarni, mivel sértilékeny, karszt teriileten folynak a munkak. Az 8sszegyjtott hul-
ladékot az MVM Emasz Halozati Kit. altal megbizott kivitelezé cég sajat hulladékgy(ijtd helyére
szdllitja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovabb (zart modon taroljak, majd elszallittatjak
kérnyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé artalmatlanitdhoz.) A teriletre a gépek feltankolva
jonnek, igy ott Uzemanyag tarolas, t6ltés nincs. Jarmdjavitast a helyszinen nem végeznek. A
jarmivek, munkagépek javitasat a kivitelezd cég kdzpontjaban vagy szakszervizben végzik,
tehat az abbdl adédé hulladékok kezelése is ott torténik.
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o nem veszélyes hulladék
A helyszinen a munkafolyamatok (gédoér asas) soran nem veszélyes hulladék keletkezik:

A hulladék Azonosité Téomeg Kezelés .
. A L . Helyszine
tipus kodszam (t megnevezése
hasznositas / ZV Z6ld Volgy Nonprofit Kft. Sajokazai Hulla-
Kitermelt talaj 17 05 04 76,8 tonna \ dékkezel6 Centrum Leraké vagy engedéllyel
lerakas PR , .
rendelkez6 épitési hulladék kezeld

A dolgozdk altal termelt telepiilési szilard hulladék (pl: élelmiszer csomagoldéanyaga) gyUjtését
és elszallitasat a dolgozok egyeénileg oldjak meg.

2.12. Az energia- és vizelldtas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nincs szUkseég sajat energia ellatérendszerre, vizkivételre.

2.13. Egyéb — eddigi pontokban nem szerepl6 — kapcsolodoé miivelet

Nincs ilyen.

e

2.14. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezé
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elé6bbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasdanak bemutatdasa

A létesitést megel6zi a meglévd 22 kV-os szabadvezetékek bontasa. Bontas soran leszerelik
a légvezetékek, szerelvényeket. A tartooszlopokat kiassak eldirt mélységig, majd kiemelik, s
a talajrendezés kovetkezik. A fajtanként 6sszegyiijtott hulladékot az EMASZ Halozati Kift. al-
tal megjelolt telephelyre szallitjak és onnan koérnyezetvédelmi engedéllyel rendelkezének ad-
jak at, vagy kozvetlenll engedéllyel rendelkezé gydjtének / kereskeddnek /hasznositonak /
artalmatlaniténak adjak at.

A koévetkez6 létesitményegységek kertilnek bontasra:

FOTR 20/0,4 kV tipusu oszloptranszformator 1db

FB10+2eG tipusu betongyamos faoszlop 1db
F10+eg tipusu betongyamos faoszlop 4 db
BSZV 3x50mm2 szabadvezeték 292 m
Bontasi hulladékok:
Azonosito Témeg Kezelés
A hulladék tipus K6dszam ® megm:vezes Helyszine
f ZV Z6ld Volgy Nonprofit Kft. Sajokazai
.. i hasznositas / A Y A ,
Betontdérmelék 170101 2,0 . Hulladékkezel6 Centrum Lerakd vagy engedéllyel
lerakas v s . p
rendelkez6 épitési hulladék kezeld
hasznosités / Z\/ Z6ld Volgy Nonprofit Kft. Sajokazai
Fahulladék 17 02 01 1,6 . Hulladékkezeld Centrum Lerako vagy engedéllyel
lerakas i , L
rendelkez6 hulladék kezel6
gy(jtének/
keresked6ének
Aluminium 17 04 02 0,21 atadas ERECO Zrt / MEH Zrt telepei
tovabbi
hasznositasra
lerakas / ZV Z6ld Vélgy Nonprofit Kft. Sajokazai
Mianyaghulladék | 17 02 03 0,02 g Hulladékkezelé Centrum Leraké vagy engedéllyel
hasznositas L i L
rendelkez6é hulladék kezeld
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Talaj:

Az oszlop kiemelés utan annak kornyékét rendezik. A kiemelt oszlop gédrébe el6szér az alta-
lajt toltik vissza, majd a humuszt rateritik, elegyengetik, témoritik, flvesitik. A tevékenység
nincs hatassal a talajra.

Erintett teriilet mlvelési aga rét, helyrajzi szamai: 041/5, 040/ 29, 040/ 33, 040/ 22, 042/2,
040/19, 040/15, 040/14, 040/11, 040/10, 040/32, 040/ 31, 040/8, 040/6, 040/3, 040/30, 041/1.
Az érintett terlleteken megszlinik a vezetékjog.

Viz
Vizekbe torténd beavatkozas nem lesz.

Zaj

Jelentéktelen zajkibocsatas torténik. Az oszlop kiemelést autdsdaruval végzik, mely néhany
percig tart jelentéktelen mértéki. A lakéhazakat nem érint a bontasbdl keletkezé zaj, mivel a
legkdzelebbi lakézaz kb. 1,1 km-re van.

Levegb
Az oszlop kiemelést autésdaruval végzik, mely néhany percig tart. A jelentéktelen mértéki
kipufogdgaz keletkezik, nem kimutathato, jelentéktelen hatassal van a levegoére.

2.15. Magyarorszagon uj, kiilféldén mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilféldi referencia

Magyarorszagon nem minésul uj technolégianak.

2.16. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés
mely késébbi szakaszaban és milyen informadciok ismeretében lehet azokat pontositani

Nincs bizonytalansag.

2.17. A telepitési hely lehataroldasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsa-
gaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett teriilet-fel-
hasznalasi médokat

A vizsgalt létesitmény és hatasterllete csak Josvaf6 teriletét érinti.
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Tervezési terilet

Teleplilés rendezési terv szerinti besorolas:
K kozut
»V": vizgazdalkodasi tertilet, élévizfolyasok medre és partja dvezet

2.18. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
teleplilésrendezési eszk6z6k moédositasat

Nincs szukség teruletrendezési tervmodositasra.
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2.19. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetben sor keriil-e 6sszetar-
tozo tevékenységnek minésiilé uj tevékenység megvalésitasara, és a tevékenység a te-
lepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii
mas tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 2. vagy a 3. szamu mellék-
let szerinti meghatarozott kiiszébértéket

A tervezd és beruhazo altal kdzolt informaciok szerint a beruhazo csak az elézetes vizsgalat
targyat képezd oszloptranszformator allomas rekonstrukciéjat, a sziikséges KIF kabel kiépité-
sét végzi. A tervezett létesitmény megvaldsitdsa nem mindsil 6sszetartozo tevékenységnek,
mivel a kdzeljov6ben sem a telepitési ingatlanokon, sem a szomszédos ingatlanokon nem
terveznek bévitést. EI6bbiek miatt a tevékenység az 1. vagy 3. melléklet szerinti kiiszdbérte-
keket nem éri el.

2.20. A vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6nyei-
nek bemutatasa, k6ltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység nem jar vizekbe torténd beavatkozassal.

3. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen terulet-
vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi mod kivalasztasat

A tervezett tevékenység, létesitmény biztonsagosabba teszi aramellatast. A Babot kat, amely
befoglalt ivovizforras, igen fontos a folyamatos aramellatas, hogy abbdl elegendé vizet tudja-
nak kitermelni, s Jésvaf6 lakoinak biztositani. A vizm( létesitményeinek villamos arammal tér-
ténd ellatasa biztositott lesz hosszu tavon. A telepitési hely adott. A tervezé figyelembe vette
a mar meglévé légvezetéket, s az optimalis nyomvonal tervet készitette el. A Iétesitmény meg-
valdsitasa a tajképi elemekbe kisebb beavatkozasu lesz, mint eddig volt.

4. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

Ismereteink szerint a nyomvonal tovabbvezetésére a kdzeljovében nincs sziikség.

5. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele
(a tovabbiakban egyitt: hatétényezék) varhaté mértékének elézetes becslése a
tevékenység szakaszaiként elkulonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést
okozé balesetek vagy meghibasodasok elé6fordulasi lehetdségeire figyelemmel

Az ismertetett és beruhazo altal elfogadott terv - minden szempontbdl - optimalis valtozat, mely
a koérnyezetet minimalis mértékben terheli a telepités idészakaban.

Minésitési kategoriak

Javité: Azok a valtozasok, amelyek egy kdérnyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi jellemzéjét pozitiv
iranyba mozditjak el.

Semleges: Az a hatés tartozik ide, melynek Iéte igazolhato, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelhet6.

Elviselhet6: Amennyiben kimutathaték nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott vizsgalati egység semmi-
lyen Iényeges tulajdonsagat.

15



Josvaf6, 22425 azonositéju OTR allomds rekonstrukciéja
és ahhoz kapcsolédoé KIF kabel létesités EVD

Készitette: Naturplusz”99 Kift.
mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@gmail.com

Terheld: A hatotényez6 a vizsgalt kdrnyezeti elem minéségi allapotat nem valtoztatja meg annyira, hogy az irreverzibilis folya-
matokat inditson el.

Hatasok / hatasteriilet

bél kareset miatt kijuthat
olaj, fagyallé folyadék

Hatasterilet nem alakul ki,
mert az olajat, fagyallot fel-
itatjak, 6sszegydjtik, hulla-
dékként kezelik.

Hatas: semleges

Hatasterulet nem alakul ki,
mert az olajat, felitatjak,
osszegydijtik, hulladékként
kezelik.

Hatas: semleges

Kérnyezeti s L
ol g m Hatotényezé
Telepités Uzemelés Felhagyas
Fold (talaj, Teruletfoglalas A foldkabel és a transzfor- A biztonsagi terileten -
foldtani ko- matoroszlop helyén ideig- csak korlatozottan folytat-
zeg) lenesen megvaltozik a fold- hato tevékenység.
hasznalat.
Hatas: semleges
Hatasterllet véglegesen az
oszlop alaptertlete, kb. 4
m2
Hatas: semleges
Anyagmozgatas, fold- Baleset, havaria esetén Karbantartasnal is el6for- Baleset, havaria esetén jar-
munkavégzés jarmivekbdl, munkagépek- | dulhat baleset, havarianal mivekbdl, munkagépekbdl
bél kareset miatt kijuthat s a jarmUlvekbdl, transzfor- | kareset miatt kijuthat olaj,
olaj, fagyallé folyadék matorbol kareset miatt ki- fagyall6 folyadék. Azonnal
. o juthat olaj, fagyallo folya- Osszegydijtik. Hatasterulet
Hatastertlet id6szakos, dék. Azonnal 6sszegytitik. | idészakos szallitasi Gtvona-
szallitasi l:ltVOnaIOn, létesi- |on’ |étes|'tmény tertileten
tési terlileten beldl. Hatasterllet id6szakos, beldl.
. szallitasi utvonalon, létesi-
Hatas: semleges tési terlleten belil. Hatasterilet idészakos, szal-
. litasi utvonalon, létesitési te-
Hatas: semleges rilleten beldl.
Hatas: semleges
Levegd Anyagmozgatas, fold- Szallité jarmlvek, munka- Szallité jarmlvek, munkagé-
munkavégzés gépek légszennyezb anya- pek légszennyez6 anyago-
gokat bocsatanak ki. Ha- kat bocsatanak ki. Hataste-
tasterilet id6szakos, jelen- rulet idészakos, jelentékte-
téktelen, nem mérheté. B len, nem mérheté.
Hatas: semleges Hatas: semleges
Felszini viz Anyagmozgatas, fold- Baleset, havaria esetén Transzformatorbdl kareset | Baleset, havaria esetén jar-
munkavégzés jarmivekbdl, munkagépek- | miatt kijuthat olaj. mivekbdl, munkagépekbdl
bél kareset miatt kijuthat kareset miatt kijuthat olaj,
olaj, fagyallé folyadék fagyall6 folyadék
Hatasterilet nem alakul ki, | Hatasterllet nem alakulki, | Hatasteriilet nem alakul ki,
mert az olajat, fagyallét fel- | mert az olajat, felitatjak, mert az olajat, felitatjak, 6sz-
itatjak, dsszegyitik, hulla- | 0sszegytijtik, hulladékként | szegyiijtik, hulladékként ke-
dékkeént kezelik. kezelik. zelik.
Hatas: semleges Hatas: semleges Hatas: semleges
Felszin alatti | Anyagmozgatas, fld- Baleset, havaria esetén Transzformatorbol kareset | Baleset, havaria esetén jar-
viz munkavégzés jarmUvekbdl, munkagépek- | miatt kijuthat olaj. mivekbdl, munkagépekbdl

kareset miatt kijuthat olaj,
fagyallo folyadék

Hatastertilet nem alakul ki,
mert az olajat, felitatjak, 6sz-
szegyljtik, hulladékként ke-
zelik.

Hatas: semleges
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Hatasok / hatasteriilet
Kornyezeti | - tstényezé N
elem . Megvalésitas, lize- .
Telepités . Felhagyas
melés
Elovilag, taj Anyagmozgatas, fold- A foldmunkavégzés soran A szabadvezetékek kival- A foldmunkavégzés soran a
munkavégzés a novényzet, allatok boly- tasa pozitiv hatassal van a | névényzet, allatok bolyga-
gatasa lesz. madarvilagra tasa lesz.
Hatasterllet id6szakos, je- | Hatas: javito Hatasterllet id&szakos, je-
lentéktelen. lentéktelen.
Hatas: semleges Hatas: semleges
Epitett kor- Anyagmozgatas, fold- A jarmivek, munkagépek A transzformator allomas | A jarmivek, munkagépek
nyezet, zaj munkavégzés zajkibocsatasa terhelést je- | altal kibocsatott zaj jelen- | zajkibocsatasa lakoterilete-
lent. téktelen. Lakohazakat, | ken zajterhelést okoz.
zajtél védendd objektumot
Hatasterilet idészakos, je- | nem fogja terhelni. Hatastertlet jelentéktelen te-
lentéktelen. lephelyen belul.
Hatas: semleges
Hatas: semleges Hatas: semleges
Hulladékok Keletkezett hulladékok A fajtanként gydjtétt hulla- A karbantartas soran vala- A fajtanként gydijtétt hulla-
dékot, a kivitelezb telephe- | mint az esetleges karese- dékot, a kivitelez6 telephe-
lyére beviszik és onnan tek miatt keletkez6 hulla- lyére beviszik és onnan vagy
vagy kozvetlenll hasznosi- | dékokat az Uzemeltet6 ke- | kdzvetlenll hasznositonak /
ténak / artalmatlaniténak zel6knek adja at artalmatlanitonak adjak at.
adjak at.
Hatas jelentéktelen, ha- Hatas jelentéktelen, hatas-
Hatas jelentéktelen, ha- tasteriilet nem a vizsgalt | teriilet nem a vizsgalt terii-
tasteriilet nem a vizsgalt teriileten keletkezik. leten keletkezik.
teriileten keletkezik.

A halozat korszerl kompozit feszitészigetelbkkel, és az lzemeltetési tapasztalat szerinti nagy
megbizhatdésagu porcelan tartdszigetelbkkel transzformatorgéppel kerilt megtervezésre,
amelyeknél a meghibasodas valdszinlisége csekely.

A létesitmény tartoszerkezeteit, készllékei j6 allapotat tervszeri karbantartassal, idészakon-
kénti vizudlis ellendrzéssel és soron kivili hibaelharitassal fogjak biztositani.

Uzemzavarok esetén a beépitett védelmi berendezések biztositjak a meghibasodasok kiala-
kulasanak elkerulését.

6. A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése

6.1. A kérnyezeti jellemz6k

6.1.1. Foldrajzi elhelyezkedés, domborzat
A telepilés a Borsod - Abaduj - Zemplén - megyében, Putnoki - jarasban, az Aggteleki Nemzeti
Park teriiletén fekszik. Tajkarakter kategéria szerinti elhelyezkedése: nagytaj Eszaki-kdzép-
hegység, kdzéptaj: Aggtelek-Rudabanyai hegyvidék, kistaj: Aggteleki-hegység. Mindéssze né-
hany kilométerre fekszik a szlovak hatartél, de a falu kézigazgatasi teriletének nincs hatar-

szakasza.

A teleplilésen négy patak ered, folynak dssze: a Josva, a Tohonya-, a Kecs6- és a Kajta -
patakok. A Josva - patakba tdbb kisebb - nagyobb vizfolyas és a Ménes-patak émlik bele, mig
végul a Bodvaba torkollik.
A telepulés az Aggteleki — karszt, a Baradla - Domica — barlangrendszer része. A vizsgalt
terlleten van a Babot-kuti-forrasbarlang.
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6.1.2. Geoldgia, talaj

Az Aggtelek-Rudabanyai hegyvidék részei eredetileg egymastol tavol voltak, tektonikai erék
hatdsara kerultek mai helytkre a foldtorténeti 0jid6 (kainozoikum) folyaman. A kérnyék foldtani
fejlédéstorténetét a foldtorténeti 6idé (paleozoikum) végétdl, a késéi permtdl (kb. 250 millié
éve) kovethetjilk nyomon, amikor egy hosszu ideig fennallt szarazfold, az ekkor indulé alpi-
hegységképz6dés soran tartds sillyedésnek indult. A meleg, szaraz éghajlaton a lagunak be-
parlodo vizébdl sékdzetek (gipsz, anhidrit) valtak ki, a nedvesebb periddusokban pedig a sza-
razfoldrél bemosodott agyag rakodott le.

A k6zépid6é (mezozoikum) kezdetén a triasz id6szakban, mintegy 210-240 millié évvel ezelbtt
rakodtak le a karsztvidéket boritd tenger lledékei. A tenger fokozatosan boritotta el a lankas
partvidéket.

A triasz képzédmeények ekkor az Eurdpa és Afrika kozotti Tethys 6sdcean mentén, az eurdpai
kézetlemez sekélytengerek boritotta szegélyén, vagyis a selfen (karbonatplatform) keletkez-
tek. A kdzéps6 triaszban eleinte a még sekélyebb tengerrészt egy kiemelkedd kiiszob elzarta
a nyilt tengertél, az 6bdl mélyebb részein oxigénhianyos, illetve oxigénmentes viz alakult ki,
igy a lerakodott mésziszapban nem tudott oxidalodni a lesullyedt szerves anyag, ezért sotét-
szirke, bitumenes mészkd és dolomit, a Gutensteini Formacio képz4datt.

A zatony- és lagunakoérnyezetben a vilagos Steinalmi Mészkd rakodott le. Utébbi két kézettipus
megtalalhatd az Aggtelek-Jésvafé kozotti maat mentén és a Baradla-barlang josvaf6i szaka-
szan a védett geologiai feltarasokban. A triasz végén az egységes platform kettévalt és elsod-
rédott egymastol. A kettévalas helyén megsullyedt a kéreg és dceani kéreglemez alakult ki. Az
északra sodrodott részen megmaradt a karbonatplatform és terjeszkedni kezdett. Ekkor kép-
z6dott a vilagos szin(, és tdbb mint 1000 méter vastag Wettersteini Mészkd. Ezutan folyama-
tos és lassu sillyedés jellemezte a terlletet.

A juratol kezdédbéen megindult a térrévidulés, melynek hatasara megkezddédtek a kiemelkedé-
sek. A juraban (145-210 millié évvel ezelbtt) kezd6dott meg a tengerfenéken képz6dott kdzet-
tomegek kiemelkedése és a terlilet szarazulatta valasa. A krétaban (65-145 millié évvel ez-
elétt) er6s kéregmozgasok hatasara a mészkdtdmeg dsszetdredezett, meggyirédott és un.
takaropikkelyes szerkezet alakult ki. A kiemelkedett mészkétomegek karsztosodni kezdtek.

A foldtorténeti ujid6 soran a terulet megsdullyedt, elboritotta a tenger, illetve kiemelkedett, azaz
szarazfolddé valt. Az Ujra és ujra kiemelkedd mészkd- és dolomitfelszinek karsztosodasa fel-
Ujult, és ekkor keletkezett trépusi éghajlati viszonyok kdzoétt a karsztvidékre jellemzé vorosfold,
a terra rossa. A felsé juratél az oligocénig, mintegy 125 millié éven at a kézettémegek felszinét
tuinyomorészt a kilsé erék formaltak tovabb. A miocén vége felé, 12-13 millié éve keletkezett
hatalmas téban (Pannon-t6) agyagbol, homokbdl, kavicsbol és lignitbél képz&dott rétegsorok
rakédtak le. A pannontdl maig tarto kiemelkedés és lepusztulas kbvetkeztében feltarodott
mészké6- és dolomitfelszinekre folydvizi kavics-homok, ill. vorés agyagok telepliltek. A kiemel-
kedett mészkdGrétegek ismét karsztosodtak, ekkor képz8dott a legtébb barlang. A pleisztocén
és a jelenkor terméke még a térmelékkupok, lejtétérmelékek, patakhordalékok, valamint a bar-
langokban lerakodott agyag, kavics és mésztufa is. Az Aggteleki — karszt kialakulasanak kez-
detét a foldtani adatok alapjan kb. 2 millio évvel ezelbttre tehetjiik. A negyedid6szak folyaman
alakultak ki a felszin markéns formai, a sziklas vélgyek és a tébdrsorok is, melyek még a mai
napig is formalédnak.

1995 6ta az Aggteleki-karszt és a Szlovak-karszt tobbi barlangjaval eqgyditt a vilagérokseg ré-
sze. 712 barlangot magaba foglalé terlilet a két orszag hatarvidékén fekszik.

A vizsgalt terlleten talalhaté az 5440/14 nyilvantartasi szamu Babot-kuti-forrasbarlang.

6.1.3. Féldrengésveszély

Magyarorszag nem tartozik a magas szeizmicitasu terlletek k6zé. 1810 o6ta 6t, legalabb 6tos,
de 6-nal kisebb magnitudéju foldrengés volt. Az utolsé ezek kdzott az 1956-0s dunaharaszti
foldrengés volt, 5,6-es magnitudéval. Az 1985-0s berhidai foldrengés magnituddja nem érte el
ezt az er6sséget, 4,7-es magnitudoju volt.
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Magyarorszag teriletén évente 100-120 kisebb mint 2,5 magnitudéju foéldrengést regisztrélnak»
az érzékeny szeizmoldgiai halézat segitségével. Ezek nagy része nem éri el az érezhetség
hatarat. A nagyobbak ritkabban, de jellemzd visszatérési idével fordulnak elb.

Magyarorszagon 2011-tél van érvényben az EU egységes, Eurocode 8 féldrengés szabvanya.
Ennek — leegyszerisitve — az a lényege, hogy minden épitményt ugy kell tervezni, hogy az
épitmény élettartama alatt 10% valdszinlséggel el6forduld foldrengést komolyabb szerkezeti
karosodas, dsszeomlas nélkll kibirjon. Az épitmény élettartamara altalaban 50 évet tételeznek
fel. A mitargyak tervezésénél ezt figyelembe veszik.

Josvafén a legnagyobb talajgyorsulas /PGA (g)/ értéke igen kicsi. A lenti térképen latszik, hogy
Josvafé és kbrnyéke nem tartozik a féldrengés veszélyes teriiletek k6zé.

Josvafé

Szeizmikus z6natérkép \

age
PGA (g)

5.zéna 015
4.z6na 0.14

3.z6na 1032

Szeged
2.26na
1. z6na

© Téth et al, 2006 0 50 100

Szeizmikus zoénatérkép (forras: MSZ EN 1998-1)

6.1.4. Eghajlat

A terulet éghajlata nedves kontinentélis, hosszu nyarral és a Karpatok kdzelsége miatt erds
hegyvidéki hatassal. Ez a térség hazank egyik leghidegebb tajegysége. Az évi kbzéphdmeér-
séklet 9,1 °C, a fagyos napok szama 120-130. Az évi napfénytartam kevesebb, mint 1900 éra,
az évi csapadékmennyiség 660 mm. Legcsapadékosabb hdnap a junius, a legszarazabb a
marcius. Leggyakoribb szélirany ENY-i, 2-2,5 m/s.

6.1.5. Felszini viz

A féldkabel nyomvonala a Kecsé — patak partja melletti félduton visz. A patak és az ut egy
szakaszon eltavolodik egymastol. A nyomvonal patakot 3 helyen keresztezi. Ezeken a része-
ken a féldkabelt védbécsbbe helyezve vezetik. A természetvédelem szempontjabdl a nyomvo-
nalvezetés ezen a terileten jar a legkisebb beavatkozassal, viszonylagos megkédzelithetéség-
gel, fakivagassal.

Alldviz nincs a beruhazas kdzelében.
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6.1.6. Felszin alatti viz

Josvaf6 karsztos terlleten fekszik, itt talalhatd a Baradla - Domica - barlangrendszer. A karszt
a mészkdnek és a hozza kapcsolodo természeti jelenségeknek jellegzetes fejlédési allapota,
formaja. A kézettel érintkezb vizbe a leveg6bdl és a talajbdl szén-dioxid kertl, és mint gyenge
sav (H.CO3) oldja a mészkdvet. A karsztformak kialakitdsaban az oldhatd kézettel érintkezd
szénsavas viz oldé hatasan kivil fontos szerepe van még a tertlet tengerszint feletti magas-
saganak, a csapadékviszonyoknak, a hémérsékletnek, a névényzet jellegének és a talajosz-
szetételnek, vagyis az éghajlatnak.

A mészké oldédasaval keletkeznek a pusztulasos karsztformak, azaz karrok, viznyel6k, tob-
rok, barlangok. A felszin alatti viz szempontjabél igen fontos értéket képviselnek a karsztvizek,
melyek a mészkéhegységek belsejében mozgé és felhalmozddé vizek. Ivéviz nyerés céljabol
legkivaldbb minéségi, mert a kézetekbdl kioldott kalcium - és magnézium - vegytletek kellemes
izhatast biztositanak.

A felszinrél részben beszivargassal, részben viznyel6kén at jut a hegység hasadékaiba és
jarataiba. A felgyulemld karsztviz a volgyek oldalan bévizi allandoé vagy idészakos karsztfor-
rason at jut a felszinre. A karsztvizek rendkivul érzékenyek a talajon keresztul, a csapadékviz-
zel egyltt beszivargd szennyezésekre.

A létesités a Kecsoé - patak nyel6zonajat vagy mas nyel6zonat nem érint.

Josvafo

Lofej-forras alatti J5lgy nyeld terlilete

Hazug-kgt-nyeldje

—

Josvafo

Aggtelek Josvafo

~a
M of 6s-t@bri-viznyelS\—ee.
A \:l éz!npein

&

Gergés-upag. sz, viznyeld =
Fov ohonya-volgy Szabg-k¥ERletti . SRR
Ke
N Szabé yeldje o S
nyeldzénaja =
Josvafd Szinpetri

Josvafe Josvafo

Kis mdla-ﬁlqyl-viznyelé

=t

Mész-vélgyi-viznyeld

=t Vidics_barlapd
Csernai --viznyj‘lé Lelak;godsr -
EAC“Zﬁwilﬁgm%glﬂckl-m
=y ZQﬁm-lyuk Aggtelek
Vizsgat terlilet — ex-lege védett viznyel6k (forras:OKIR)

Josvafo terllete a 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 1 melléklete szerint fokozottan érzékeny,
valamint kiemelten érzékeny besorolasunak mindsiil.
nitrat érzékeny tertiletnek minésul.
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A vizsqalt tertilet nincs rajta a barlangok felszini védédvezetén.
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Vizsgat terlilet barlangok felszini véd6dvezete (forras:OKIR)

6.1.7. Eldvilag, ta]

Mercsak Laszlo Jozsef altal készitett az 5. mellékletbe csatolt el6zetes hatasbecslési doku-
mentacio a kovetkezbket tartalmazza:

A vizsqgalt tertilet statusza:

e Kklilbnleges madarvédelmi tertilet: A tervezési terllet része a Natura 2000 halézatnak
mint: az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag illetékességi tertletén talalhato kulonle-
ges madarvédelmi terlilet: Aggteleki-karszt (Azonosité: HUAN10001)kiilonleges
természetmegorzési terliletnek jeldlt teriilet

- kiemelt jelentéségl természetmegbrzeési terlletnek jeldlt terllet

- jévahagyott kildénleges természetmegdrzési terilet

- jévahagyott kiemelt jelentéségli természetmegbrzési terilet:

kulénleges természetmegdrzési terilet

o kiemelt jelent6ségl természetmegdbrzési teriilet: A tervezési terllet része a Natura
2000 halozatnak mint: az Aggteleki Nemzeti Park lgazgatdsag illetékességi tertletén
talalhato kiemelt jelent6ségi természetmegbrzesi terllet: Aggteleki-karszt és peremte-
ruletei (Azonosito: HUAN20001)

e egyéb védettseég: A tervezési terllet része az Aggteleki Nemzeti Park orszagos jelen-
téségl (Nemzeti Park), védett természetvédelmi tertiletnek fokozottan védett része,
mint ,magteriilet” az Orszagos Okoldgiai Halozat altal 4ll vedelem alatt.

Vegetacio jellemzése

A meglevd légvezeték halozat bontasa (292 m) utan uj féldkabellel (399 m) térténd dssze-
kottetés létesitése. A szabad vezeték egyenes vonalban, erdei nyiladékban vezet, az uj fold-
kabel kdveti az erdei utat (Josvaf6é 039 hrsz), atvezet a Kecsé - patak alatt, a kabelarok nyom-
vonalaba esik 7 db tervrajzon feltlintetett fat szlikséges kivagni. A nyomvonalba esé 7 db kiva-
gasra tervezett fa faja (a helyszinen tortént vizsgalatom alapjan) hegyi juhar (Acer pseudopla-
tanus) 5-25 cm atméréji, 12-19 m magassagu, mageredetl fak.

21



Josvaf6, 22425 azonositéju OTR allomds rekonstrukciéja

és ahhoz kapcsolédoé KIF kabel létesités EVD

Készitette: Naturplusz”99 Kift.

mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@gmail.com

A tervezési terlilet leghosszabb szakasza a foldkabel, 399 m, az altalam vizsgalt terilet: 400
m x 100 m = 40.000 m2 = 4.0 ha. A vizsgalt teriilet a Kecsé - patak arterllete, erd6 és erdei
ut. A tervez6 altal készitett részletes térkép mindezen érintettségeket részletesen abrazolja.
A kabelarok nyomvonalaba esé 7 db fa kivagasa, az arok kiasasa (gépi és szukség esetén
kézi munkaval), a légvezeték bontasa és az Uj foldkabel fektetése a legkisebb terheléssel és
zavarassal vegetacios iddn kivul biztonsagosan elvégezheto.

A novényfajok ismertetése a sajat terepi adatgydijtés és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgaté-
sag altal megkuldott biotikai adatok és térképek alapjan kerult feldolgozasra. A tervezési teru-
leten védett ndvényfaj nem fordult el6. Az ismertetett névényfajok a vizsgalt hatastertileten
fordulnak elé.

Tarsulasok és a tarsulasokat jellemzé névényfajok ismertetése
1. K6zép-eurdpai gyertyanos-télgyesek (Carpinion betuli Issler 1931)

Ezen beliil: Hegyvidéki gyertyanos-tolgyes (Caricipilosae-Carpinetum Neuhausl Neuhaus-
lova-Novotna 1964 em. Borhidi 1996)

Jellemzb névényei: A tarsulas két lombkoronaszintii, felsé szintjét a kocsanytalan tolgy, az
alsot az arnyéktird gyertyan alkotja, zarodasuk 80-100%-0s. A cserjeszint legtébbszoér hi-
anyzik. Dominans a kocsanytalan tolgy (Quercus petraea) és a gyertyan (Carpinus betulus).
Szalanként, vagy kisebb foltokban fordul elé kiséréfajként a madarcseresznye (Cerasus avi-
um), a kislevell hars (Tilia cordata), a mezei juhar (Acer campestre), a korai juhar (Acer pla-
tanoides).

2. Szaraz és mezofil cserjések (Rhamno-Prunetea Rivas-Goday et Borja 1961)

Ezen beliil: Galagonya-kokény cserjés (Pruno spinosae-Crataegetum So6 /1927/ 1931)
Jellemzb névényei: A leggyakoribb faja a tarsulasalkoté kokény (Prunus spiosa) és az egybi-
bés galagonya (Crataedus monogyna). Gyakori fajok a gyeplrézsa (Rosa canina), a varjuto-
vis (Rhamnus catarthicus), a veresgy(r(i som (Cornus sanguinea), csikos kecskeragd (Euny-
mus europaeus), a vad szeder (Rubus fruticosus).

3. Fekete bodzas-kecskeflizes vagascserjések (Sambuco-Salicion capraea Tx. & Neu-
mann is Tx. 1950)

Ezen beliil: Aranyvessz8-veresgy(ir( som tarsulas (Solidagini-Cornetum sanguineae . Karpa-
ti 1858)

Jellemz névényei: A tarsulasalkoté fekete bodza (Sambucus nigra), a kecskefliz (Salix cap-
raea), a hamvas szeder (Rubus caesius).

4. Patakparti égerligetek (Almenion glutinosae-incanae Oberd. 1953)

Ezen bellil: Podagraflives égerliget (Aegopodio-Alnetum V. Karpati, |. Karpati & Jurko 1961)
Jellemzb névényei: A tarsulasalkoto a 20-30 m magasan, kozepesen zart mézgas éges (Alnus
glutinosa), gyakori a gyertyan (Carpinus betulus), a fehér fliz (Salix alba), a térékeny fliz (Sa-
lix fragilis), a vadalma (Malus sylvestris), a kanyabangita (Viburnum opulus), az erdei iszalag
(Clematis vitalba), nagy témegben a podagrafii (Aegopodium podagraria), az erdei nenyulj-
hozzam (Impatiens noli-tangere).

5. Sik és dombvidéki kaszalérétek (Arrhenatherion Koch 1926)
Ezen beliil: Ecsetpazsitos franciaperje-rét (Alopecuro-Arrhenatheretum /Mathé & Kovacs

1960/ Soo 1971).
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Jellemzb névényei: Dominans fajai a francia perje (Arrhenatherum elatius) és a réti ecsetpa-
zsit (Alopecurus pratensis), gyakori a csomos ebir (Dactylis glomerata), a lizinka (Lysimac-hia
vulgaris), a réti lednek (Lathyrus glomerata).

> Allatvilag

A zooldgiai felmérés a szaporodasi idészak befejezése utan, a madarvonulas idépontjaban
tortént.

TORZS: GERINCESEK (VERTEBRATA)
OSZTALY: KETELTUEK (AMPHIBIA)

Békak (Anura) Védettség Megjegyzés
Korongnyelviibéka - félék (Discoglossidae)

Sargahasu unka — Bombina variegata védett

Varangyfélék (Bufonidae) Védettség Megjegyzés
Barna varangy — Bufo bufo védett

Z6ld varangy — Bufo viridis védett

Valodibéka-félék (Ranidae) Védettség Megjegyzés
Gyepi béka — Rana temporaria védett

Erdei béka — Rana dalmatina védett

Kecskebéka — Rana esculenta védett

OSZTALY: HULLOK (REPTILIA)

Pikkelyes hiill6k (Squamata Védettség Megjegyzés

Nyakorvosgyikfélék (Lacertidae)

Flrge gyik — Lacerta agilis védett
Z06ld gyik — Lacerta viridis védett
Fali gyik — Podarcis muralis védett
Kigyok (Serpentes) Védettség Megjegyzés

Siklofélék (Colubridae)

Vizisiklé — Natrix natrix védett

Erdei siklé — Elaphe longissi védett
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OSZTALY: MADARAK (AVES)

Harkalyalkatuak (Piciformes) Védettség Megjegyzés
Harkalyfélék (Picidae)

Hamvas kullé — Picus canus védett

Fekete harkaly — Dryocopus martius védett

Nagy fakopancs — Dendrocopos major védett

Balkani fakopacs — Dendrocopos syriacus védett

Kdézép fakopacs — Dendrocopos medius védett

Kis fakopacs — Dendrocopos minor védett

Kakukkalakuak (Cuculiformes) Védettség Megjegyzés
Ovildgi kakukkfélék (Cuculidae)

Kakukk — Cuculus canorus védett

Bagolyalakuak (Strigiformes) Védettség Megjegyzés
Bagolyfélék (Strigidae)

Macskabagoly — Stix aluco védett

Urdli bagoly — Strix uralensis fokozottan védett

Galambalakuak (Columbiformes) Védettség Megjegyzés
Galambfélék (Columbidae)

Orvés galamb — Columba palumbus nem védett

Sdélyomalakuak (Falconiformes) Védettség Megjegyzés
Vagoémadar-félék (Accipitridae)

Héja — Accipiter gentilis védett

Egerészoly — Buteo buteo védett

Karvaly — Accipiter nisus védett

Solyomfélék (Falconidae) Védettség Megjegyzés
Kis s6lyom — Falco columbarius védett

Enekesmadar-alaktak (Passeriformes) Védettség Megjegyzés
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Fecskefélék (Hirundinidae)

Molnarfecske — Delichon urbica védett

Fusti fecske — Hirundo rustica védett

Varjufélék (Corvidae) Védettség Megjegyzés
Holl6 — Corvus corax védett

Szajké — Garrulus glandarius nem védett

Cinegefélék (Paridae) Védettség Megjegyzés
Széncinege — Parus major védett

Kék cinege — Parus caeruleus védett

Baratcinege — Parus palustris védett

Oszap6 — Aegithalos caudatus védett

Csuszkafélék (Sittidae) Védettség Megjegyzés
Csuszka — Sitta europaea védett

Fakuszfélék (Certhiidae) Védettség Megjegyzés
Hegyi fakusz — Certhia familiaris védett

Rovidkarmu fakusz — Certhia brachydactyla védett

Okérszemfélék (Troglodytidae) Védettség Megjegyzés
Okérszem — Troglodytes troglodytes védett

Rigofélék (Turdidae) Védettség Megjegyzés
Fenyérigd — Turdus pilaris

Enekes rigoé — Turdus philomelos védett

Feketerigé — Turdus merula védett

Vordsbegy — Erithacus rubecula védett

Verébfélék (Passeridae) Védettség Megjegyzés
Hazi veréb — Passer domesticus nem védett

Billegetéfélek (Motacillidae) Védettség Megjegyzés
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Barazdabilleget6 — Motacilla alba védett
Pintyfélék (Fringillidae) Védettség Megjegyzés
Meggyvago — Coccothraustes coccothraustes védett
Zoldike — Carduelis chloris védett
Tengelic — Carduelis carduelis védett
Erdei pinty — Fringilla coelebs védett
Feny6pinty — Fringilla montifringilla védett
Citromsarmany — Emberiza citrinella védett
OSZTALY: EMLOSOK (MAMMALIA)
Rovarevék (Insectivora) Védettség Megjegyzés
Vakondfélék (Talpidae)
Kozonséges vakond — Talpa europaea védett
Ragadozdk (Carnivora) Védettség Megjegyzés
Kutyafélék (Canidae)
Vords réka — Vulpes vulpes nem védett
Menyétfélék (Mustelidae) Védettség Megjegyzés
Borz — Meles meles nem védett
Gorény — Mustela putorius nem védett
Nyest — Martes foina nem védett
Parosujju patasok (Artiodctyla) Védettség Megjegyzés
Disznofélék (Suidae)
Vaddiszné — Sus scrofa nem védett
Igazi szarvasok (Cervidae) Védettség Megjegyzés
Oz — Capreolus capreolus nem védett
Gimszarvas — Cervus elaphus nem védett
Tiilk6sszarvuak (Bovidae) Védettség Megjegyzés
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Muflon — Ovis musimon nem védett

Ragcsalok (Rodentia) Védettség Megjegyzés

Mokusfélék (Sciuridae)

Modkus — Sciurus vulgaris védett

Egérfélék (Muridae) Védettség Megjegyzés

Pocokformak (Arvicolninae)

Mezei pocok — Microtus arvalis nem védett

Egérformak (Murinae) Védettség Megjegyzés

Pirék egér — Apodemus agrarius nem védett

Kozonséges erdeiegér — Apodemus sylvaticus nem védett

Pelefélék (Myoxidae) Védettseg Megjegyzés

Mogyords pele — Muscardinus avellanarius védett

Nagy pele — Myoxus glis védett
Az Aggteleki Nemzeti Park nyilvantartott biotikai adatai a kbvetkezdbk:

EGYEDSZAM, [TELEPULES, [FOLDR_NEV.C FOV_E POV
ADATKOD,C,21 FAJNEV,C,108 ELOF_ALLAP,C,60 SZAMOSSAG,C,80 X80 "|c0 lis = [pATOMIGD |0ORD | OORDL|MEGIEGYZES
ANP74000000_001191344  [Scilla bifolia agg. Viragz egyed pontos egyedszim 14Tosvats Kecsé-volgy 2011-04-01| 759605 350664
ANP74000000_001323519  |Cephalanthera damasonium | Viragzé egyed pontos egyedszim 1|Tesvass Kecsé-voley 2019-06-04 759875 350569
ANPT4000000_001333639 Lunaria rediviva Virdgzé egyed pontos egyedszim 23|Josvafd Kecsd-vilgy 2019-03-19) 730686 330632
ANPIMO00000_000298167  [Limenitis camilia iﬁ;gyw(sz@mdéﬂ pontos egyedszim ivaronként 1|Tosvass Kecsé-vélzy 2016-06-16| 759747 3350601 |imagd
ANPIMO00000_000208062 | Aglais urticae ;1‘1‘:1;25’“(5“1’°’°d“i pontos egyedszim ivaronként 2|Tosvafs Kecsévilzy 2016-06-16]  759811| 350557 |imagek
ANP2U200000_001_00026 Salamandra salamandra Larva llapoti egyed pontos egyedszam ivaronként 8|Jasvafa Kecsd-volgy 1996-07-23| 739621| 3350637|Babot lnit alatt
ANP2U200000_001_00027 Salamandra salamandra Larva allapoti egyed pontos egyedszam ivaronként 8|Josvafa Kecsa-vilgy 1996-07-23| 739884| 330342
ANPIU200000 001 03327 |Salamandra salamandra i?i;;gyed(sz"‘p““dé“ pontos egyedszim ivaronként 1|Tesvass Kecsé-volgy 20110401 759883 350544
ANP2IU200000_001_08002  [Rana dalmatina pontos egyedszam ivaronként 2|Jasvafd Kecsd-volgy 1992-05-17| 739812 330337
ANP2U200000_001_10408 Salamandra salamandra Larva allapoti egyed pontos egyedszam ivaronként T|Tosvafa Babot-kufi-oldal 2019-06-17| 739372| 330676
ANPIU200000_001 10428  |Rana dalmatina i?i;e}g}“[mpmdm pontos ezyedszam ivaronként 1|T8svats Keesé-valzy 2019.0720| 750672| 350622
ANPIU200000_001_1037%  |Salamandra salamandra Tvenilis egyed pontos ezyedszam ivaronként 38|Tosvafs Kecs-valzy 2019-05-19|  759399| 330631
(szaporodasi helyén)

6.1.8. Epitett kdrnyezet, zaj

A legkdzelebb esé lakéhaz az OTR tartéoszlophoz kb. 1100 méterre van. A foldkabel kdzelé-
ben nincs lakéhaz.

Zajkibocsatas mind a telepités, mind az Gizemelés alatt minimalis lesz, a lakékdrnyezetet nem

zavarja.

27




Josvaf6, 22425 azonositéju OTR allomds rekonstrukciéja

és ahhoz kapcsolédoé KIF kabel létesités EVD

Készitette: Naturplusz”99 Kift.

mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@gmail.com

6.1.9. Taj

Az Aggteleki- és Szlovak-karszt barlangjai Magyarorszag és Szlovakia k6z6s vilagorokségi
helyszine. A vilagordkségek olyan kulturalis és természeti jelentéséggel biré helyszinek gyj-
teménye, melyeket a legszebbnek és unikalisnak tartanak az adott régiokban. Az Aggteleki —
karszt egyedulallé természeti szépségeivel, lenyligozé barlangi képzédmeényeivel 1995 — ben
az UNESCO vilagorokseég listajara keralt.

A beruhazas teruletével kapcsolatban régészeti lelGhelyrél nincs tudomasunk.

Tajvédelmi szempontbdl pozitivum a légvezeték megsziintetése, foldkabellel torténé kivaltasa.
Bar Josvafén szamos egyedi tajérték van, a létesitmény és hatasteriletén nincsenek.

6.2. a hatétényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, milyen tertiletre ter-
jednek ki, dj telepitésnél annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként
valtozhatnak meg a telepités kbvetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast

6.2.1. Telepités

6.2.1.1.Levegd

Josvafé kdrnyéken nincsenek nagy légszennyezd anyagkibocsatok, a levegét a lakossagi fi-
tés, a kozlekedés és a mez8gazdasagi gépek lUzemeltetése soran kibocsatott légszennyez8
anyagok terhelik. Immissziés adatok nem allnak rendelkezésre a vizsgalt tertilettél. Az Orsza-
gos Légszennyezettségi Méréhalézat Mérballomasai kdzil Putnok és Rudabanya van a ké-
zelben. Egyik méréallomas adatai sem kozelitik meg a Josvafén 1évé immisszids értékeket,
hiszen el6bbi mérdallomasok tertletén viszonylag rossz mindségi a meglévé allapot.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zénak kijeldléseérél sz6lé 4/2002. (X. 7.) KvWM ren-
delet 1.melléklet szerint nincs a megye kuldén nevesitve, ,az orszag tobbi terllete” zénahoz
tartozik Iégszennyezettségi besorolasa a 10. zbnacsoport kategoriaba tartozik

Zbnacsoport a szennyez8 anyagok szerint

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid PMio

Zonak tipusai F F F E

e A zbnak tipusai...

e 5. E csoport: azon terlilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tébb légszennyezb anyag tekintetében
a fels6 és az alsé vizsgalati kiisz6b kdzott van.

e 6. F csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6bdt nem haladja meg.

A vizsgalatnal a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kétott I€gszennyezé pont-
forrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet kérnyezeti levegbre vo-
natkozé a 4. mellékletében rogzitettek Okologiai rendszerek védelmében meghatarozott kriti-
kus leveg6terheltségi szintek vessziik figyelembe.

Légszennyez6 anyag Eves hatarértékek Megjegyzés
[CAS szam] [ug/m3]
Kén-dioxid [7446-09-5] 20 betartandé a téli félév
(okt. 1-t6l marc. 31-ig) féléves atlagaban is
Nitrogén oxidok (mint NO2) 30
Ammoénia 8
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Levegdtisztasag-védelmi szempontbol a telepités soran a 1 db szallitéjarmuivek, autddaru altal
kibocsatott kipufogégaz kibocsatas jelent terhelést a levegére. A telepités kb. 10 munkanapot
vesz igénybe ugy, hogy nappali 8 éras miiszakban dolgoznak a terlleten. A gépjarmivek és
munkagépek altalaban nem egyszerre mikoédnek és miikddési idejuk kevesebb, mint napi 8
ora. A 2.h2.) pontban ismertetett Gzemaorabdl kiindulva kijelenthet6, hogy a kipufogégaz, azaz
a NOy, CO, SO, PMy altal okozott terhelések olyan kismértékiek, hogy gyakorlatilag nem
mérhetbek, nem okoznak észlelheté valtozast a levegd légszennyezbanyagq tartalmaban, ha-
tasteriiletet nem lehet meghatarozni.

6.2.1.2. Zaj

A kivitelezés kb. 10 munkanap tart, nappali érakban (délel6ttdés miszak kb. 7-t61 15 éraig) ugy,
hogy a gépek szakaszosan és nem egyszerre dolgoznak, ezen felll jelentés kézi munkavég-
zés torténik. A telepllésrendezési terv szerint a 22 kV-os légvezeték létesitése nem érinti a
lakdhazakat. A 1 db betonoszlop létesitése torténik a 3. mellékletben szerepl tervrajz szerinti
helyen allitasa kb 3 orat vesz igénybe. A munkavégzés soran az oszlopnak a felallitasa jar a
legnhagyobb zajhatassal, mivel az oszlop felallitas teljes idétartama alatt jaratni kell az autédaru
motorjat.

A létesitmény teriletének besorolasa: ,K”:kézut és ,V”: vizgazdalkodasi terilet, él6vizfolyasok
medre és partja Ovezet, azaz zajtol nem védendé.

A 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., mely szerint

LA létesitmény zajvédelmi szempontu hatastertletének (a kérnyezeti zajforras hatasteruleté-
nek) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:..

d) zajtél nem védendd koérnyezetben — gazdasagi teriletek kivételével — egyenlé a zajforrasra
vonatkozd, udulétertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,”

A kllénbdz6 besorolasu teriileteken a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KwWM-EiM
egylittes rendelet 2. melléklete irja elé: ha az épitési munka idétartama 1 hénap vagy keve-
sebb, akkor nappali id6szakban lidiilSteriileten 60 dB a megengedett zajterhelési érték.

Zajvédelmi szempontu hatasteriilet meghatarozasa szamitassal

A hatasterllet szamitasanal abbdl indulunk ki, hogy az autésdarut ugy tekintjik, mint pont-
szer( zajforras, mely szabad térben helyezkedik el, s az altala kibocsatott hang gémbhullam-
ként terjed. A hatasteriiletének hatarat a kovetkez6 képlettel szamoljuk:

Lo=Lw+10IlgD- 20Igr-11

ahol:

- Lw az autésdaru hangteljesitményszintje max. 101 dB lehet a 29/2001. (XIl. 23.) KOM-GM
rendelet 1. melléklete szerint (el6bbi értéket azért valasztjuk, mert a daru gépkonyve nem all
rendelkezéslinkre)

- az iranyitasi tényez8: D = 2, mert a zajforras félgomb fellileten sugaroz.

- r = a hatastertlet hatara a géptél, mint kézépponttdl szamitva

- Lp = rtavolsagra a hangnyomasszint, jelen esetben 60 dB nappali hatasterllet hataran a
hangnyomasszint.

El6bbi képletbe behelyettesitve:
60 =101+101g2-201gr-11
r = 44,7 m nappal a zajvédelmi szempontu hatastertlet hatarara az oszloptol szamitva.
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Zajvédelmi hatastertlet kivitelezésnél

A lakbhazakat érd kbrnyezeti zajterhelés szamitasatol eltekinthetiink, hiszen a legkézelebb
esé lakbhaz az OTR tartéoszlophoz kb. 1100 méterre van. Ekkora tavolsagnal az autésdaru
motorzaja nem fogja befolyasolni a lakéteriileten kialakulb zajszintet.

6.2.1.3. Talaj

A letermelt humuszt az oszlop kérnyékén elegyengetik, altalajt hulladékként elszallitatjak.
Talajvédelmi szempontbdl a beruhazas tertlete terméfoldet is érint a 2.3 pontban felsorolt
helyrajzi szamu, rét mivelési agban nyilvantartott terméfoldrészletek, melyen a foldkabel léte-
sul. A tervezett foldkabel Iétesitése soran az érintett ingatlanokon a létesitési tervben szerepld
nyomvonalon kb. 60 cm széles, 1,4 m mély munkaarkot nyitnak. A humuszt kilén deponaljak
az altalajtol. A kabelt 20 cm vastag homokagyba fektetik, majd az altalajt visszatoltik, tetején
a humuszt elegyengetik. A felesleges altalajt hulladékként elszallittatjak (lasd: 2.11. pont). A
foldben elhelyezett vezeték biztonsagi 6vezete a vezeték mindkét oldalan 1-1 méter, 6sszesen
2 méter szélességli sav. A megvaldsitas soran az arkot kézi modszerrel assak, Taposasi nyom
keletkezik, melyet arra alkalmas agrotechnikai miiveletekkel meg kell sziintetni. A taposasi
nyom ideiglenes hatasterulet, mely a nyomvonal melletti 1-2 m széles sav. A terméfold
masceélu id6éleges hasznositasahoz sziukséges talajvédelmi terv készitése folyamatban van.
Az 1 db oszlop allitdsa gyakorlatilag a régi oszlop helyén lesz. A kiasnal, foldvisszatoltésnél
elébbiek szerint allitjak helyre a terlletet. A véglegesen elfoglalt teriilet 4 m?, biztonsagi éve-
zete 100 m?.

6.2.1.4. Viz

A tevékenység soran vizfelhasznalas nincs, nem képzédik technolbgiai szennyviz. AWC
hasznalatot mobil WC kihelyezésével oldjak meg, amelyet a szolgaltaté a legkdzelebbi kom-
munalis szennyviztelepen Urit le.

A Kecs6 - patak viszonylag kozel van a foldkabel fektetéshez (kb. 10 m), de normal Gizem-
modban nem térténhet vizszennyezés. A patak mederbe tilos foldet helyezni, a tereprende-
zésnél a lefolyasi viszonyokat meg kell tartani.

A teriilet érzékenyséqge miatt fokozott figyelemmel kell kezelni a kareseteket.

A kivitelezés normal kértilmények kozott nem szennyezheti a felszini és felszin alatti vizkész-
letet, de az esetleg eléforduld meghibasodasok, karesetek soran a felszini és felszin alatti viz,
valamint a talaj védelme érdekében, amennyiben veszélyes anyaq folyna el, azt azonnal 6ssze
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kell gydjteni (iddjarastol fiiggetlentil !), s ezaltal megakadalyozhaté a talaj, talajviz szennye-
zése. A Kkivitelezést végz6 dolgozok amennyiben a jarmivek, munkagépek hidraulika-, motor-
olaja, Uzemanyaga, fagyallé folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatjdk homokkal, s a felitatd
anyagot, szennyezett foldet vastag falu mGanyagzsakba gydijtik 6ssze. Az 6sszegyUjtott hulla-
dékot az MVM Emasz Aramhalézati Kit. altal megbizott kivitelez6 cég sajat hulladékgy(ijté he-
lyére szallitja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovabb (zart médon taroljak, majd elszallit-
tatjak kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd artalmatlanitohoz.) A teriiletre a gépek feltan-
kolva jonnek, igy ott Uzemanyag tarolas, toltés nincs. Jarmijavitast a helyszinen nem végez-
nek.

6.2.1.4. Hulladékok kezelése
Lasd a 2.1. pontban.

6.2.1.5. El6vilég

Az 5 mellékletbe csatolt hatasbecslés az alabbiakat tartalmazza:
,AZ elvégzett vizsgalatok alapjan: a vezetékbontas, épités, féldkabelfektetésre keriilé szaka-

szokon és annak hatasteriiletén védett természeti értékek alig fordulnak eld, illetve részben
mar atalakitott, a vegetacios idészakon kiviil, augusztus 15 és marcius 15. k6zott el lehet veé-
gezni. A beruhazas és mikoédése nem gyakorol negativ hatast sem a Natura 2000 terlletre a
jeldlé madarfajokra, éléhelyekre, allatfajokra, névényfajokra illetve az egyéb védett névény
és allatfajokra, ezért kiegészit6 intézkedések elbirasat nem tartom szikségesnek.

A ,Josvaf6, 22425 azonositoju OTR allomas rekonstrukciéja” nyomvonala: KBAR - Jésvaf6,
22425 Josvafé 5 Tr Babot - kat légvezeték bontasa: 292 m, OTR allomas létesitése, villamos
szekrény és eloszto létesitése, az OTR allomas rekonstrukcidéjahoz kapcsolddo KIF kabel fek-
tetése 399 m hosszban. A meglevd 22425 Josvafé 5 Tr Babot - kut elektromos légvezetéke
élettartama , berendezések, faoszlopok elkorhadtak, veszélyessé valtak, ezért szilkséges a
bontasa és foldkabellel torténd ujjaépitése. A beruhazas célja a lakossagi vizellatas biztonsa-
gos biztositasa.

A meglevd légvezeték haldzat bontasa (292 m) utan uj foldkabellel (399 m) t6rténd 6ssze-
kottetés létesitése. A szabad vezeték egyenes vonalban, erdei nyiladékban vezet, az uj fold-
kabel kdveti az erdei utat (JOosvafé 039 hrsz), atvezet a Kecsd - patak alatt, a kabelarok nyom-
vonalaba esik 7 db rajzon feltlintetett fat sziikséges kivagni. A nyomvonalba es6 7 db kiva-
gasra tervezett fa faja (a helyszinen tértént vizsgélatom alapjan) hegyi juhar (Acer pseudopla-
tanus) 5-25 cm atmérdgjl, 12-19 m magassagu, mageredeti fak.

A tervezési terlilet leghosszabb szakasza a foldkabel, 399 m, az altalam vizsgalt tertlet: 400
m x 100 m = 40.000 m? = 4.0 ha. A vizsgalt teriilet a Kecs6 - patak arterllete, erdé és erdei
ut. A tervez6 altal készitett részletes térkép mindezen érintettségeket részletesen abrazolja.

A kabelarok nyomvonalaba es6 7 db fa kivagasa, az arok kidsasa (gépi és sziikség esetén
kézi munkaval), a légvezeték bontasa és az Uj foldkabel fektetése a legkisebb terheléssel és
zavarassal vegetacios idén kivul biztonsagosan elvégezhetd.

Az épités helyszinére a szlikséges anyag, berendezés tehergépjarmivel térténik Miskolcot-
Josvafével 0sszekotd (2603 szamu) kézuton, majd Josvaférél a Jozsef Attila ut folytatasaként
a 032 hrsz-u erd6gazdasagi uton kerdl kiszallitasra. Felvonulasi Iétesitmény nem éplil, anyag-
kinyerés nem torténik. A személyforgalom is ezen az utvonalon térténik. A teher és személy-
forgalom az épités szakaszaban nem jelentds, zavard hatasa idészakos, varhatoéan, napi két-
harom alkalommal torténik.

Az épités, anyag és személyszallitasok karbantartott, j6 miszaki allapotban tartott gépekkel,

berendezésekkel, eszkdzokkel torténik, hogy elkerilheté legyen a meghibasodas, kérnyezeti
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terhelés. A beruhazas nem jar érzékelhetd terheléssel.

A beruhazas és tovabbi mikddtetése az Aggteleki Nemzeti Park fokozottan védett tertletén,
valamint Natura 2000 védelem alatt all6: az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag illetékességi
tertiletén talalhaté kilénleges madarvédelmi teriilet: Aggteleki-karszt  (Azonosito:

HUANZ10001) valamint az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag illetékességi teriiletén talalhato
kiemelt jelentéségli természetmeglrzési teriilet: Aggteleki-karszt és peremtertiletei (Azono-
sité: HUAN20001) és mint ,magteriilet’ része az Orszagos Okoldgiai Halézatnak.

Ez szlikségesseé teszi a Natura 2000-es jeldl6 fajokat és éléhelyeket éré hatasok bemutatasat
az europai kozosségi jelentdségi természetvédelmi rendeltetési teriletekrél szolé 275/2004.
(X.8.) Kormanyrendelet 10.§ (1) bekezdésében elbirt és a 266/2008. (XI.6.) Kormanyrende-
lettel médositott hatasbecslési dokumentacio alapjan, 6 k6zdsségi jelentéségi madarfajra, 10
k6zbsségi jelentéségl éléhelyre, 19 kdzbsségi jelentéségi allatfajra, 5 k6zdsségi jelentdségli
novényfajra végeztem el a hatasbecslést.

Az elvéqgzett hatasbecslése eredménye a kbvetkezd:

Nincs hatassal: 6 kdzdsséqi jelentdségli madarfajra, 10 kdzdsségi jelentésegl éléhelyre, 19
k6zbsségi jelentéségi allatfajra, 5 kozosségi jelentéségl névényfajra.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a beruhazassal érintett az Aggteleki
Nemzeti Park fokozottan védett teriletén, valamint Natura 2000 védelem alatt allé: az Aggte-
leki Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi teriiletén talalhato kiilbnleges madarvédelmi te-
riilet: Aggteleki-karszt (Azonosité: HUAN10001) valamint az Aggteleki Nemzeti Park Igazga-
tésag illetéekesséqi teriiletén talalhato kiemelt jelentéségli természetmegébrzési teriilet:
Aggtelekikarszt és peremtertiletei (Azonosit6: HUAN20001) és mint ,magtertilet” része az Or-
szagos Okoldgiai Halézatnak, ezekre karos hatast nem gyakorol, a teriilet természeti allapotat
nem veszélyezteti.

Az elvégzett vizsgalatok és informacidk alapjan tovabbi részletes vizsgalatok lefolytatasa ter-
mészetvédelmi szempontbdl nem indokolt.”

A természetvédelmi hatasterllet ideiglenesen kb 20-20-méter a nyomvonaltél szamitva.

6.3. Uzemelés

6.3.1. Levegb
A létesitmény Gzemelése soran nem bocsat ki légszennyez8 anyagokat a légtérbe, szennyezé
pontforrasnak nem minéstil, hatastertilet nem értelmezhetd.

6.3.2. Zaj

A transzformatorgép 1 db Siemens DT 50/22-L tipust - olajhiitésd, melynek a hangteljesit-
ményszintje max. Lw = 42 dB (gépkonyvekbdl szarmazo adat). A transzformatorgép oszlopra
helyezett,

Hatastertilet

A zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasat szamitassal végezzik a 284/2007.(X.29.) Korm. R.
6. § d.) pontja alapjan. Eszerint ,,a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteruletének (a kor-
nyezeti zajforras hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhe-
lés...

d) zajtél nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi tertiletek kivételével — egyenld a zajfor-
rasra vonatkozo, ddlilbterliletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.”

A 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM egyuttes rendelet 1. melléklete szerint az dddilbteriiletre meg-

allapitott hatarérték: Ltn nappai = 45 dB, L1n gjer = 35 dB. A kedvezbtlenebb eset, az éjjeli ha-
tastertilet szamitasa:
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35=42+10Ig2-201Igr-11
r =1 m éjjel a zajvédelmi szempontu hatasteriilet hatarara az oszloptdl szamitva. Térképen a
méretek miatt nem abrazoljuk.

6.3.3. Vizek

A felszini és felszin alatti vizvédelmi szempontli hatasteriilet nem értelmezheté.
A létesitmény Gizemelése soran nincs sziikség viz felhasznalasra, nem bocsat ki szennyvizet.

6.3.4. Hulladék

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a létesitmény Uzemelése soran nem keletkezik hulladék.
Karbantartasnal keletkezhet hulladék (szigetel®, kapcsolé csere, stb.), melyek az MVM Emasz
Aramhalézati Kft. Miskolci Régidkdzpontba szallitanak, s ott a kérnyezetvédelmi jogszabalyok
elbirasai szerint kezelik tovabb azokat.

6.3.5. Elvilag, taj

Az Gizemelés alatt nem térténik olyan jelegl tevékenység, amely az élévilag elemeire hatassal
lenne. Hatésteriilet nem értelmezhetd.

Az Uzemelés alatt tajképi elemekben nem lesz valtozas.

A villamos berendezések altal gerjesztett elektromagneses tér és sugarzas minimalis, nem
okoznak mérhetd valtozast a kdrnyezetre és nem inditanak el hatasfolyamatokat.

6.4. Uzemelés megsziintetése, felhagyds

Belathato id6n belil erre nem kertl sor, de a bontasbdl szarmazoé hulladékokat, az akkori el6-
irasoknak megfeleléen kezelik majd.

6.5. A rendelkezésre all6 kérnyezeti allapot, teriilethaszndlati és demografiai adatok,
valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés kor-
nyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

A terllethasznalat nem fog valtozni. Lényeges demogréfiai adatvaltozas nem fog bekdvet-
kezni. A tevékenyséq soran természet- és tajvédelmileveqd- és zajvédelmi-, hulladékqazdal-
kodasi, valamint viz- és talajvédelmi szempontbdl nem lépnek fel kérnyezeti allapotvaltozasok,
tehat a beruhazas nem okoz jelentés kbrnyezeti hatast.

6.6. A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet termé-
szetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok ismertetése

A létesitmény Natura 2000 védelem alatt all. A védettségeket, jelenlegi allapotot a 6.1.7.
pont, a hatasokat a 6.2.1.5. pont tartalmazza.

6.7. A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése

A légvezetek elbontasaval, foldkabel épitésevel a villamos halozat nagy része a fold ala kerdl,
nem lesz lathaté. Igy a tdj mivi elemei részben megsziinnek, természet kdzelibbé valik a t4;.
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6.8. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdadlkodds egyes sza-
balyairél sz616 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijel6lt és megkililbnbozte-
tett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok ismertetése

Josvafé a forrasok és patakok faluja. 1969-t6l a vizellatast az addigitol kedvezébb vizmindsegi
és vizhozamu forras (Szabo-kut), a kecsé - volgyi Babot - kut vizmi vette at. Ettél kezdve a
Joésvafbiek nem a karsztvizekben gazdag falubdl, hanem a vizhianyos Aggtelekrél kapjak az
ivovizet, mivel a Babot- kuti-forras — igaz csak néhany tiz méterrel — Aggtelek kdzigazgatasi
A forrasfoglalas a forras feltorési helyén, a vizvezet6 jaratot kdvetd kb. 40 m hosszu vasbeton
tar6 végén, a tervezék altal forraskamranak nevezett kisebb karsztos Gregben kialakitott be-
tonmedencében valdsult meg. A megfelelé hal6zati nyomas biztositasa és a vizfelhasznalas
ingadozasanak kiegyenlitésére a Kecsé - volgy Babot - kithoz kdzeli szakaszan egy 100 m?® -
es un. kiegyenlitd medencét épitettek.

Vizgylijté gazdalkodasi tervben szereplé adatok:

Felszini viztest VOR kédja: AEP621

Felszini viztest neve: Josva-patak

Felszini viztest érintettség tipusa: vizfolyas vizgyijtéje

Vizbazis VOR kodja: AID449

Vizbazis alegység kodja: 2-6

Vizbazis telepulés: Aggtelek

Vizbazis neve: Josvafé vm. Babot - kut K

Felszini viz kapcsolata a védéterilettel: dinamikus

A néhai VITUKI josvaféi Papp Ferenc Karsztvizkutaté Allomasan 1979-83 kozétt pontos ho-
zammeéréseket végeztek a Babot — kuti - forrason, nagy gyakorisaggal. Ebben az id6szakban
a forras hozamara a korabbinal nagyobb — 900-6500 m® /nap kozotti — értékeket mértek, az
atlagos hozam 1800 m?/nap volt. A kutatéallomason a forrasok utanpétlasat jelents, csapa-
dékbol szarmazo, karsztos beszivargas meghatarozasara is torténtek vizsgalatok. Maucha
Laszlonak a kutatéallomas hidrometeoroldgiai mérései alapjan kidolgozott beszivargas-sza-
mitasi modszerével sikerllt a terlletre jellemz6 karsztos beszivargas atlagos éves értékét kb.
180-190 mm-ben meghatarozni. Az atlagos hozam és az atlag beszivargas hanyadosaval pe-
dig a vizgy(jt6tertilet mérete is meghatarozhato, igy a forras karsztos vizgyjté teriilete 4 km?
- nek adoédott. A vizgyijté tertlet pontos lehatarolasat azonban ez sem tette lehetévé. A ho-
zammeérésekkel egyidejileg végzett vizminéségi vizsgalatok arra a kbvetkeztetésre vezettek,
hogy a forrasviz dolomitos vizgydjtére jellemzé bsszetétele arvizes id6szakban jelentésen
megvaltozik. A forras vize néhany napig mészkoves vizgydjtére jellemzé értékii lesz, amit a
Ca/Mg arany 1,5-r6l 8-ra valtozo értéke jelez, majd az 6sszetétel visszaall a szokasos szintre
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A karsztos vizminoségi alkotok jellemzo valtozasa a Babot-kat forrasban
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A Babot — kut jellegzetes vizmin&ségi valtozasai arvizek idején (Forras: VITUKI 2002)

A forras vizgyljtéje észak-északnyugati iranyban egészen a szlovak hatarig, a mészkéves
vizgylijtbkre is kiterjed. Vizét a kevéssé csapadékos id6szakban a kbzeli dolomitos tertiletekrdl
nyeri, arvizes idészakban azonban a tavolabbi mészkdves teriiletekrdl, mint jarulékos vizgy(j-
t6rél is kap utanpotlas.

Ezeket a megfigyeléseket az Aggteleki Nemzeti Park lgazgatdsag és a Szlovakiai Barlangok
Igazgatésaga iranyitasaval 2014-ben végzett nyomjelzési vizsgalatok pontositotték, és arra
hivtak fel a figyelmet, hogy a térségben a hidroldgiai kapcsolatok sokkal bonyolultabbak, mint
azt korabban feltételezték (GRUBER és mtsai 2015). A Haragistya - fennsik Agancsos - réti-
viznyeldjébe beodntott nyomijelzé anyag nemcsak a Babot-kutban, hanem tébb magyarorszagi
és szlovakiai forrasban is megjelent, sét a forrastél 6,6 km-re, Szlovakiaban beadott nyomjelzé
anyag 17 nap alatt kis mennyiségben szintén eljutott a Babot-kutba. Az megallapithatd, hogy
a Haragistya - fennsik fel6l a karsztviz nagyobb mennyisége dél felé, a Babot - kut, illetve a
Kis Tohonya - forras felé aramlik —,lassan de biztosan”. A fent ismertetett vizsgalatok eredmé-
nyei megerésitették a vizmi tervezdinek a feltételezését, hogy a Babot - kuti - forrds nem
rendelkezik nagymeéreti barlangi jaratokkal, vizét viszonylag lassu vizmozgassal jellemezhetd,
szlik repedéshaldzatbdl kapja, de kapcsolata van a szomszédos, barlangi jaratokkal rendel-
kez6 mészkoves teriiletekkel is. A nagy tavolsagbdol néhany m/6 sebességgel megjelend fes-
ték nemcsak a szoros hidrologiai kapcsolatot jelzi a kbrnyezettel, hanem a forras sériilékeny-
ségét is. (forras: Josvafd helytorténeti flizetek 43. Nevezetes helyek Josvafé hataraban lIl.
Josvaf6i vizmi{ Aggteleken — a Babot-kut)
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Nyomijelzési vizsgalatok eredményei az Aggteleki Karszton (2014)
(Forras: GRUBER és mtsai 2015)

Ezeket a megfigyeléseket az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag és a Szlovakiai Barlangok
, €s arra
hivtak fel a figyelmet, hogy a térségben a hidroldgiai kapcsolatok sokkal bonyolultabbak, mint
azt korabban feltételezték (GRUBER és mtsai 2015). A Haragistya - fennsik Agancsos - réti-
viznyel&jébe bedntdtt nyomijelzé anyag nemcsak a Babot-kutban, hanem tébb magyarorszagi
és szlovakiai forrasban is megjelent, sét a forrastol 6,6 km-re, Szlovakiaban beadott nyomjelzé
anyag 17 nap alatt kis mennyiségben szintén eljutott a Babot-kutba. Az megallapithaté, hogy
illetve a

Igazgatésaga iranyitasaval 2014-ben végzett nyomjelzési vizsgalatok pontositottak

a Haragistya - fennsik fel6l a karsztviz nagyobb mennyisége dél felé, a Babot-kut,
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KisTohonya -f orras felé aramlik —,lassan de biztosan”. A fent ismertetett vizsgalatok eredmé-
nyei megerésitették a vizmi tervezdinek a feltételezését, hogy a Babot - kuti - forras nem
rendelkezik nagyméreti barlangi jaratokkal, vizét viszonylag lassu vizmozgassal jellemezhetd,
szlik repedéshaldzatbdl kapja, de kapcsolata van a szomszédos, barlangi jaratokkal rendel-
kez6 mészkoves teriiletekkel is. A nagy tavolsagbdol néhany m/6 sebességgel megjelend fes-
ték nemcsak a szoros hidrologiai kapcsolatot jelzi a kbrnyezettel, hanem a forras sértilékeny-
ségét is. (forras: Josvafd helytorténeti flizetek 43.: Nevezetes helyek Josvafé hataraban lil.
Josvafbi vizmi Aggteleken — a Babot-kut)

A foldkabel a vizm{ és kiegyenlit6 medence Uzemeltetéséhez sziikséges villamos aramot biz-
tositja. Helye a Babot — kuttél dél - keletre van. A beszivargd viz aramlasi iranya ettél eltérd,
de a karsztok bonyolult hidrogeoldgiai viszonyai miatt nem zarhato ki, hogy a vizsgalt tertletrél
is lehet beszivargas. A munkagddor készitése, kabelfektetés kézi modszerrel torténik. Az osz-
lop allitasnal szlkséges autdsdaru, illetve a szallitdshoz telepjarot hasznalnak. A jarmivek
csak Uzembiztos, jo allapotban johetnek a teruletre. Karesetnél elfolyhat hidraulika olaj, fagy-
allé, melyektdl valé mentesitést azonnal el kell kezdeni. A jarm(vdn vastag fali mianyagzsa-
kot, felitaté homokot / perlitet, lapatot, asot, kapat kell elhelyezni, karmentesités céljabdl. Ezek-
nek a hasznalataval a kifolyt kockazatos anyagot 6ssze kell gy(jteni és a kivitelezd / beruhazo
telephelyére kell szallitani, veszélyes hulladékként kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6-
nek kell atadni. A kivitelezés alatt fokozott figyelemmel kell eljarni, minden lehetséges meghi-
basodast, kareset lehetéséget el kell kerllni.

Az lizemelés soran nem lesznek olyan hatasfolyamatok, amelyek kbvetkeztében a viztestre
nézve karos kérnyezeti allapotvaltozasok léphetnének fel. A transzformator meghibasodasa
esetén esetleg kijuto olaj teknében gyllik, onnan nem tud kijutni a kérnyezetbe. (felhagyas)

7. Az azonositott — a vizek allapotromlasat okozé6 — kedvezétien kornyezeti ha-
tasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések
Nem relevans.

8. Az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésben

8.1. A szdamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Ahhoz, hogy Magyarorszag klimasemleges orszagga valjon 2050-re szamos jogszabaly, prog-
ram szilletett. igy a beruhazasok engedélyeztetése soran is vizsgalni kell, hogyan hat a beru-
hazas megvaldsulasa utan a klimara, illetve milyen hatasok érik majd a projektet az éghajlat-
valtozas kovetkeztében.

Az alabbi alpontokban szereplé megallapitasok, elemzések, hatasok bemutatasa, kockazater-
tékelés és alkalmazkodasi intézkedések el6tt ismerni kell az éghajlatvaltozas jelenlegi helyze-
tét, varhaté hatasait Magyarorszagon, legalabb 30 évre vonatkoz6 adatokkal alatamasztva.

Az adatok, informaciok szarmazasa: https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfi-
gyelt_valtozasok/Magyarorszag/

Eves és évszakos k6zéphémérsékletek véltozésa
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Magyarorszag éves kdzéphdmérsekleteinek idésora a globalis tendenciakkal 6sszhangban
alakul, azonban a kisebb terllet miatt nagyobb valtozékonysagot mutat. A valtozasok szem-
léltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomaliait, vagyis a jelen éghajlati allapotot
leird, 1981-2010-es atlagtol valo eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20. szazad elejétdl
2016-ig.

Magyarorszag évi kzéphémérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2016 kdzott.
Az értékeket az 1981-2010 idbszak atlagaihoz viszonyitottuk.
(Homogenizalt, interpolalt orszagos atlagok alapjan)

A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott, s ez a hazai megfigyelésekben is
megmutatkozik. Az évi kdzéphémeérsékletek valtozasanak terileti eloszlasat mutatja a 2.
abra az 1981 és 2016 kozo6tti harminchat éves periédusban.

[1<1.45
[1145-15
[]1.50-1.55
1.55-16
[7]1.60-1.65
[1.65-17
[ 1.70-1.75
@ 1.75-1.8

> 1.8°C

Az éves kbzéphdmeérsékletek valtozasanak terlileti eloszlasa az 1981-2016 idészakban
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19012016

Viltozas [°C] | Alsé hatar [°C] | Felsé hatar [°C]
Ev 1,10 0,73 1,47
Tavasz 1,28 0,70 1,86
Nyar 1,20 0,72 1,69
Osz 0,83 0,24 1,43
Tél 0,97 -0,03 1,96

19812016

Viltozas [°C] | Also hatar [°C] | Felsé hatar [°C]
Ev 1,62 1,06 2,18
Tavasz 1,50 0,61 2,39
Nyar 1,97 1,21 2,71
Osz 1,26 0,40 2,10
Tél 1,90 0,27 3,52

Az atlaghémérséklet valtozasanak becslése az 1901-2016, illetve az 1981-2016 idészakokra a 90%-0s megbiz-
hatésagi intervallum alsé és felsé hataraval. A nem szignifikans valtozast délt kiemelés jelol.

Hémérsékleti szélséségek alakulasa

Nemcsak maguk a hémeérsékleti értékek, hanem a szélséértékek intenzitasaban, gyakorisa-
gaban megmutatkozé tendenciak is a valtozé éghajlat jelei. A fagyos napok (napi minimumhé-
mérséklet < 0°C) szamanak csbtkkenése és a h6ség napok (napi maximumhémérséklet =
30°C) szamanak noévekedése egyarant a meleged6 tendenciat jelzi. A hivésebb és a mele-
gebb periodusok a szélséseg indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektél
szembetllinG az extrém meleg idéjarasi helyzetek gyakoribba valasa. A széls6séges hédmér-
sékletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak, hogy a klima
megvaltozasa a meleg hémérsékletekkel kapcsolatos szélséségek egyértelmi névekedésével
és a hideg hémeérséklettel kapcsolatos széls6ségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot

is felolel6 idészakban.
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A fagyos és a hbség napok éves szamanak id6sora (Homogenizalt, interpolalt orszagos atlagok alapjan) a tiz-
éves mozgo atlaggal és a becslilt linearis trenddel 1901-2016 kézott.
A 116 év alatti becslilt valtozast szemlélteti az abrakon feltiintetett trend érték.

B > 14 nap

Héhullamos napok szama (napi k6zéphémérséklet > 25°C) az 1981-2016-es idészakban, racsponti trendbecslés
alapjan.

Eves és évszakos csapadékdsszegek

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége némileg csokken, ebben hazank Dél-Euro-
pahoz hasonlé viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékodsszeg 1981 és 2010 kdzotti at-
laga 597 mm. Az alabbiakban ezen id6szak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések ido-
sorait mutatjuk be éves és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a sza-
zalékos valtozas, mint a linearis kdzelitésb6l adodo, milliméterben kifejezett csdkkenés, illetve
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novekedés. A szazalékos valtozas becslésére az exponencialis kdzelités a megfeleld, ezért a
csapadék esetén exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazad elsé felében léptek fel. Az utdbbi néhany év atlagon
fellli csapadékdsszegének kovetkeztében a csdkkenés nem szignifikans a 90%-os megbiz-
hatdsagi szint tekintetében. Az alabbi tablazatban feltintettik az éves és az évszakos valto-
zasokat. Szignifikans valtozasrol csak a tavaszok esetében beszélhetiink.

1901-2016

Viiltozis [%] | Alsdé hatir [%] I Felsd hatir [%o]
Ev -4.6 -12,3 3.9
Tavasz -17,2 =280 -4,9
Nyar 6,6 -8.7 24,5
Osz -12,3 -28,4 7.3
Tél 8,3 9.9 30,1

Az orszagos étlagos csapadékdsszegek valtozadsdnak becslése az 1901-2016 id6szakban a 90%-0s megbizha-
tésagi intervallum alsé és fels6 hataraval. A szignifikans valtozast kiemelés jel6li.

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara bekd-
vetkez6 — tendenciakat nehezebb kimutatni, mint a hémérséklet esetén. Mig az évi kdzéphd-
mérséklet az elmult 36 évben szignifikans névekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még
egy hosszabb, tébb mint 50 évet feldleld idészakban sem mutathatoé ki egyértelmien. A térbeli
eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 56 évben, 1961 és 2016 kdzott bekdvetke-
zett valtozasokat bemutatoé térkép az exponencialis trendillesztésbdl adédo 56 év alatti %-0s
valtozast jelzi.

A mult szazad kdzepétdl tapasztalhatd, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék val-
tozas teruleti eloszlasat az alabbi térképen abrazoltuk. A nyugati orszagrészben, valamint a
Dunantul k6zépsé részén csokkenés jellemzé az elmult fél évszazadban.

<12
[1-12-6
16-0
, [0-6
MSZ " Eme-12

6 > 12%

Az éves csapadékisszeg %-os valtozasa 1961 és 2016 kdzott.
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Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak idésora. A tavaszi csapadék 1981-2010-es atlaga 141 mm. A négy évszak
0sszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsbkkenés tavasszal kdvetkezett be, értéke
mintegy a 17% a t6bb mint egy évszazadot ativel6 id6sor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1981-2010 kdzo6tt 198 mm volt. A szaraz nyarak
el6fordulasa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlédé tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozasa ndvekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1981 és 2010 kozotti atlagos csapadéka 145,5 mm. A valtozas jelentds, a csdkkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmi a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 112 mm csapadék hullott az 1981-2010 kdzotti
teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadék ndvekvé tendenciat mutat, de nem szamottevd
mértékben.

Csapadék széls6ségek alakulasa

Az atlagosnal béségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggal jaré események, periddu-
sok el6éfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek id6soraival és a bekdvetkezett val-
tozasukkal jellemezzik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kézelitink. A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont enyhe névekedést mutatnak, s a
szaraz id6szakok hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el
az 1 mm-t), pedig jelentésen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas, mas
néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megnévekedett. Az atlagos napi csa-
padékok nbvekedeése arra utal, hogy a csapadeék egyre inkabb révid ideig tarto, intenziv zapo-
rok, zivatarok formajaban hullik.

\ ) \ ;& ‘_J’J C-2-4
= - s o 3-1-0
h s o
OMSZ Sa’ p—

B > 2 mm/nap

A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016 idészakban racsponti
trendbecslés alapjan.
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Elbzetes érzékenységvizsgalat

Vizsgalandé a beruhazas épitményei, elemei:

- 399 méter 1 kV-os foldkabel,
- 1 db oszloptranszformator allomas
- 1 db kapcsoldszekrény

Vizsgalandé a beruhazas altal nyujtott szolgaltatas:

- elektromos aram biztositasa

Eghajlati paraméter véltozdsa

A beruhazads hely-
szinén talalhato
transzformatort,

kapcsoloszekrényt
befolyasolja-e az

éghajlatvaltozas ?

A beruhazas hely-
szinén talalhato
foldk&belt be-
folydsolja-e az
éghajlatvaltozas ?

Az aramszolgal-

tatasi folyamatot
befolyasolja-e az
éghajlatvaltozds ?

1 Felszini levegé atlaghémérsékletének lassu
ndévekedése

A hatas kismértéki

Nincs hatassal

A hatas kismérték(

2 Nyari napok szamanak névekedése (napi max.
> 25 °C)

A hatas kismértéki

Nincs hatassal

A hatas kismértéki

3 Fagyos napok szamanak csokkenése (napi
min. <0 °C)

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

4 Héségnapok szamanak novekedése (napi

Jelentds hatasa lehet,

Nincs hatassal

Jelent6s hatasa le-

maximum 2 30 °C) vizsgalando het, vizsgalando

5 Trépusi éjszakak szamanak névekedése (napi | Jelentds hatasa lehet, . . Jelent8s hatasa le-
L o . . i Nincs hatassal . . .

minimum = 20 °C) vizsgalando het, vizsgalandé

6 Hoéhullamos napok szamanak ndvekedése
(napi k6zéphémérséklet > 25 °C)

Jelent6és hatasa lehet,
vizsgalandd

Nincs hatassal

Jelentés hatasa le-
het, vizsgalando

7 Atlagos napi héingas névekedése (napi maxi-
mum és minimum kilénbsége, °C)

A hatas kismértéki

Nincs hatassal

A hatas kismértéki

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

9 Csapadékos napok szamanak csOkkenése
(napi csapadékosszeg = 1 mm, %)

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

10 Atlagos napi csapadékossag ndvekedése
(csapadékos napok atlagos  csapadéka,
mm/nap)

A hatas kismértéki

Nincs hatassal

Nincs hatassal

11 Max. szaraz id6szak hosszanak névekedése
(leghosszabb  id6szak, amikor a napi
csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

12 Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa
(leghosszabb  id6szak, amikor a napi
csapadékdsszeg = 1 mm, nap)

A hatas kismértéki

Nincs hatassal

A hatas kismérték(

13 20 mm-t elér6 csap. napok szamanak
névekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékdsszeg = 20 mm, nap)

Jelentds hatasa lehet,
vizsgalando

Nincs hatassal

A hatas kismértéki

14 Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu
novekedése

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

15 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

A hatas kismértéki

Nincs hatassal

A hatas kismértékl

Nincs hatassal

16 Megnovekedett UV sugdrzas, osokkent |, poias kismértek Nincs hatéssal | A hatas kismérték

felhéképzddés

17 . FeIhosz'akrf\daS| (’V|harf)s |(.j<?ja’ra3|) Jelentds hatasa lehet, . . Jelent6s hatasa le-

események szamanak és intenzitdsanak — - Nincs hatassal — .
- . vizsgalandé het, vizsgalandé

novekedése

18 Villamarviz el6fordulasi gyako- | Jelent6s hatasa lehet, Jelentds hatasa le-

risaganak és intenzitasanak ndvekedése vizsgalando het, vizsgalando

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak | Jelent6s hatasa lehet, . . Jelentds hatasa le-
N . —— z Nincs hatassal — ,

névekedése vizsgalando het, vizsgalando
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20 Belviz
névekedése

kialakulasanak

gyakorisaganak

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallasu id6szakainak gyakoribba valasa, felszin

alatti vizkészletek csokkenése)

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

22 Aszaly gyakoribb eléfordulasa

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

23 Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

A hatas kismértéki

Nincs hatassal

A hatas kismértéki

24 Erdétuzek gyakorisaganak névekedése

Jelent6és hatasa lehet,
vizsgalando

Nincs hatassal

Jelent6s hatasa le-
het, vizsgalando

25 Szélerozio

Jelent6és hatasa lehet,
vizsgalando

Nincs hatassal

A hatas kismértéki

A beruhazas érzékenysége a kbvetkezd idbjarasi hatasokkal szemben magas:

- Héségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C)

- Héhullamos napok szamanak noévekedése (napi kdzéphdémérséklet > 25 °C)
- Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szdmanak és intenzitasanak ndveke-

dése

- Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése
- Erdétizek gyakorisaganak ndvekedése

8.2. A telepitési hely és a feltételezhetd hatastertilet kitettségének értékelése

A kitettséget a jelenlegi és a jovBbeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni, a jévébeni
allapot a 2021-2050-es id6szakra vonatkoz6 varhato allapotokat jelenti az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan. (adatok szarmazasa: NATéR)

A terilet kitettsége az elkdvetkez6 idében alabbiakban nyilvanul meg:

Eghajlati paraméter valtozdsa

Adott helyszin kitettségére vonat-
kozo eredmények

A létesitmény teriilet ki-
tettségének értékelése

dék vannak, de még erdétliz nem
volt. A domborzati viszonyok miatt
villamcsapas nem valoszinisithetd.
Jelent6s csapadékcsdkkenésre nem
lehet szamitani, kiemelten a nyari
id6szakban, igy ongyulladas sem
feltételezhets. Esetleg emberi gon-
datlansagbdl keletkezhet erdétiiz. A
terllet erd6tliizek szempontu kitett-
sége kbézepesnek értékelhetd.

HOségnapok szamanak ndvekedése 0-5 nappal n6 Alacsony
(napi maximum = 30 °C)

Hoéhullamos napok szamanak néveke- 10-15 nappal n6 Alacsony
dése (napi kozéphdmérséklet > 25 °C)

Felh&szakadasi (viharos id6jarasi) ese- | A csapadék varhato valtozasa: -25-0 Kdzepes
meények szamanak és intenzitasanak mm

novekedése

Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak | Villam arviz veszélyezettség: kdze- Kdzepes
és intenzitasanak névekedése pes

Erd6tuzek gyakorisdganak ndvekedése | A vizsgalt terilet kérnyezetében er- Kicsi
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8.3. Az egyes éghajlati tényezbkre vonatkozoéan a lehetséges hatasok elemzése

Héségnapok szamanak noveke-
dése (napi maximum = 30 °C)

A transzformatorolaj tulmelegedik, ami meghibasodast okoz, még tiiz is
keletkezhet, a transzformator és kapcsoléhaz deformalédik, alkatrészek
Oregedése felgyorsul.

Kapcsoléhaz felmelegedik, lizemzavarok Iépnek fel. Masodlagos hatas a
fogyasztok villamos aram nélkiil maradnak, ivoviz ellatas veszélyeztetett.

Héhullamos napok szamanak
névekedése (napi kozéphémé-
rséklet > 25 °C)

A transzformatorolaj tulmelegedik, ami meghibasodast okoz, a transzfor-
mator és kapcsoléhaz deformalodik, alkatrészek éregedése felgyorsul.

Kapcsoléhaz felmelegedik, izemzavarok Iépnek fel. Masodlagos hatas a
fogyasztok villamos aram nélkiil maradnak, ivoviz ellatas veszélyeztetett.

Felh&szakadasi (viharos idjarasi)
események szamanak és intenzi-
tdsanak ndvekedése

A tartéoszlop és a kapcsolohaz alapzata sértlhet, kid6lés veszély Iéphet
fel. A transzformator és kapcsolohaz sérilhet, tGzemzavarok Iépnek fel.
Masodlagos hatas a fogyasztok villamos aram nélkil maradnak, ivoviz el-
latas veszélyeztetett.

Villdmarviz el6fordulasi gyakorisa-
ganak és intenzitasanak néveke-
dése

A tartooszlop és a kapcsolohaz alapzata sértlhet, kid6lés veszély éphet
fel. A transzformator és kapcsoléhaz sértilhet, izemzavarok Iépnek fel.
Masodlagos hatas a fogyaszték villamos aram nélkil maradnak, ivoviz el-
latas veszélyeztetett.

Erd6tiuzek gyakorisaganak nove-
kedése

A transzformatorolaj, vezetékek, tartéoszlop langra kap. Masodlagos ha-
tas a fogyasztok villamos aram nélkil maradnak, ivoviz ellatas veszélyez-
tetett.

8.4. A bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

. . A bekévetkezés Hatas / kévetkezmény su- Kockazati érték / kocka-
Kockazat tipusa P N Ll
valésziniisége lyossaga zat mértéke
16 / Extrém

transzformatorolaj tuimelegedik Valoszini (4) Jelent6s (4)
a transzformator és kapcsolohaz 6 / Kdzepes
deformalédik, alkatrészek 6rege- Lehetséges (3) Kicsi (2)
dése

" . 6 / Kézepes
lfapcsolohaz . felmelegedik, Lehetséges (3) Mérsékelt (3)
lizemzavarok lépnek fel
a tartdéoszlop és a kapcsoldhaz 6 / Kozepes
alapzata sérilhet, kid6lés ve- Nem valdszin( (2) Mérsékelt (3)
szély
tran:szformatf)rolaj, vezetékek, Ritka (1) Katasztrofalis (5) 5/ Magas
tartéoszlop langra kap
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Potencialis hatasok értékelése

Valosziniiség Kovetkezmény
Katasztrofalis Jelentos Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
®) 4 (©) @ @

Majdnem bizonyos (5) Extrém Extrém Extrém Magas Kozepes
Valoszinii (4) Extrém Extrém Magas Magas Koézepes
Lehetséges (3) Extrém Magas Magas Kozepes Alacsony
Nem valészinii (2) Magas Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka (1) Magas Magas Kozepes Alacsony Nincs

8.5. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkal-
mazkodas bemutatasa

A beruhazas a szélséséges iddjarasi viszonyok miatt karosodhatnak igy a hémérsékletemel-
kedéstdl, héhullamoktdl, a viharos felh6szakadastol, széltél, villamarviztél.

ey

A kivitelezésnél az oszlopallitast, kapcsoldszekrény rogzitést az eléirasok szerint kell végezni,
hogy kell6 mértékben ellenélljon a szélterhelésnek, alapzat kimosddasa ne legyen. Uzembiz-
tos berendezéseket kell alkalmazni, rendszeresen ellen6rizni, karbantartani.

8.6. Annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6 hatas-
tertilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

Olyan kis volumen( a tevékenység, hogy hatas nem valdszinUsithet6.

8.7. Az 2. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni
az egyes liveghazhatasu gazok varhaté éves kibocsatdsat tonnaban kifejezve

Nem a 2. mellékletbe tartozik a tevékenység.

8.8. Megalapozé informaciék bemutatasa

NaTER, OMET, OKIR adatbazisokbdl, szakirodalombdl szarmaznak az informaciok.

9. Az 1-3. szamu mellékletbe tartozé6 tevékenységek dokumentacidéjanak egyéb
(k6zos) kovetelményei

9.1. Az engedélykéré azonosité adatai

Lasd a dokumentacio elején.
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9.2. Minésitett adat, vagy lizleti titkot képez6 adat ismertetése

Nem mindsitettek, nem titkosak az adatok.

9.3. Kérnyezetvédelmi minésitésre vonatkozé minésitési okirat

A dokumentacio és mellékletei nem mindsitettek.

9.4. Orszaghataron atterjed6é kérnyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége

Nem lesz orszaghataron atterjedé hatas.

9.5. Erdé igénybevételével vizsgalata

A beruhazas erdéteriiletet nem érint. Az U] fold-kabel koveti az erdei utat. Jésvafé 040/19 és
040/2 hrsz-on, rét mivelési agban talalhatok a kivagando fak, amelyek magszérassal kelet-
keztek.
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