Bdcs geotermikus kutak kdrnyezeti hatasvizsgalata

KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

A HOT POWER Kft. beruhazasaban késziilo geotermikus rendszer 1étesitésének célja kertészet fiitése
megujuld energidval és hd szolgéltatdsa a szomszédos BdOcsi Sorgyar szdmara. A flitéshez és a
hoszolgaltatashoz sziikséges forrd vizet a karsztviztarolobol (kt.2.1 Biikki termalkarszt viztest)
nyerik, majd a hdkinyerés utdn a csokkent homérsékletli vizet visszasajtold kut segitségével
visszajuttatjak a karsztviztaroloba.

A geotermikus energia kinyerésére egy termelokut (KT-1), egy tartalék termelokut (KT-1t), és egy
visszasajtolo/nyeletd kut (KV-2) kertil kialakitasra. A tervezett beruhazas Bdcs telepiiléstdl keletre,
annak kiilteriiletén valosul meg. A kutakkal érintett ingatlanok: Bécs 082/4, 082/26 hrsz., a vezetékek
1étesitésével érintett ingatlanok: 082/43, 083 hrsz.

A kutak tervezett furadsi mélysége 1700-1850 m, a biikki termal karsztviztaroloba mélyiilnek. A
termelt viz hémérséklete elérelathatéan 95 °C koriil lesz.

A beruhdzés elinditasat a sziikséges engedélyek megszerzése utdn 2022 marciusadban tervezik,
befejezése 2023 decemberére varhato.

Egyidejileg a két termeldkut nem lizemel, igy egymas vizkivételét nem befolyasoljak. A visszasajtolo
katban a kitermelt és energiatermelésre felhasznalt €s igy mar lehiitott termalvizet sajtoljak vissza a
termalviztaroloba. A kutak kozotti vezetékrendszer kiépitése a viz visszasajtold kutba torténd
eljuttatasat szolgalja. A termeld és visszasajtold kutakat Osszekotd foldalatti szigetelt csdvezeték
mellett elektromos vezeték, valamint a folyamatos adatszolgaltatds ¢és tavfeliigyelet céljara
informatikai jelz6 vezetékek is lefektetésre keriilnek.

A termel6kutakbol nyert termélvizet hékozpontba vezetik, ahol két 1épcsdben, hdcserélokkel hot
szolgaltatnak a tervezett kertészet liveghaza részére és a telek szomszédsagaban 1évé Molson Coors
tarsasag tulajdonaban 1év6 Borsodi Sorgyar Kft. részére.

120 m®%h termalviz mennyiség kinyerésére van sziikség az igényelt hdmennyiség biztositasara mind
a nyari, mind a téli félévben. Ez &sszességében 2880 m®/ nap, kerekitve 1.050.000 m%/év vizigényt
jelent. Varhatéan a ténylegesen kitermelt vizmennyiség elmarad ettdl a maximalis kapacitasra
méretezett vizmennyiségtol.

A tervezett technoldgia megvalositasaval a CO2 kibocsatas jelentdsen csokken a sorgyar teriiletén, az
¢vi 70.000 GJ fosszilis energia zold energiaval valo kivaltasaval. Az iveghaz héellatasa pedig 100%-
ban zdld energiaval torténik.

A geotermalis energiahasznositds a kornyezetbarat és megujuld energiaforrasok hasznositdsanak
egyik legfontosabb szerepldje, mindazonaltal egy geotermadlis projekt megvaldsitasa (létesités,
iizemelés, felhagyas) fazisaban hatéast gyakorolhat a kornyezeti elemekre.

A 1étesités fazisdban az alabbi hatdtényezok varhatok:
e A kutfiré berendezés telepitésekor a széllitdsi utvonalak mentén révid ideig jelentkezd
kozlekedési emisszio.
e A kutak furasakor tobb hénapig tartd (kutanként kb. 3-4 honap) zajterhelés és levegot terheld
emisszio.
e A munkavégzés soran a szallitojarmiivek okozta dtmeneti emisszio.
e A kutfuras helyének atmeneti jellegii tajképi valtozasa.

e A kutfuras felvonulési teriiletének és a vezeték nyomvonala mentén az ¢€lovilagot érd
ideiglenes zavaro hatas.

e Akutak kérnyezetében a talajok taposas altali tomorddése kis tertileten a kutak kornyezetében.
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e A furashoz sziikséges iszapgddrok, a kitermelt termalviz hiitését szolgalo tarologodrok, illetve
a nyomvonalas vezeték létesitésekor rovid ideig tarto kiporzas €s a munkagépek emisszioi.

e Aziszapgodrok, a kitermelt termalviz hiitését szolgald tarologédrok és a nyomvonalas vezeték
kiépitésekor a talaj rétegrend megbolygatasa.

e A létesités soran a kutakbodl kitermelésre keriild termalviz megfeleld mértékii hiités utani
vizfolyasba torténd beeresztése a felszini vizek sodsszetételét és homérsékletét érd hatasa.

Az lizemelé€s soran az alabbi hatotényezok varhatok:

e A termal viztestbdl torténd vizkivétel mennyiségi és hdmérsékleti hatasa a karsztviztarolora.

e A termal viztestbe torténd visszasajtolas mennyiségi €s homérsékleti hatisa a
karsztviztarolora.

o A felszini géphazakban tizemeld elektromos gépek zajkibocsatasa.

e A Kkiépitett felszin alatti vizvezetékben 4ramldé meleg viz melegitd hatdsa a csdvezeték
kornyezetében levd talajokra és a felszin éldvilagara.

A tevékenység felhagyasanak hatdsai hasonloak a telepités hatasaihoz. A kutak megsziintetése
legfeljebb idében rovidebb, mint a kiépitésé. Az épitmények, csOvezeték bontasa a kiépitéshez
hasonl6 hatasokkal jar.

Ezeken feliil eléfordulhatnak az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodéasokbol,
havariakbol szarmazo hatotényezok.

Megéllapithat6, hogy a vizsgalt hatotényezdk az egyik kdrnyezeti elem esetén sem érik el a vonatkozé
jogszabalyokban megadott kiiszobértéknél nagyobb hatést.

A létesités az épitkezés helyét, a zaj és levegd esetében az épitési teriilet kozvetlen kornyezetét érinti.
A hatastertiletek Bocs telepiilés lakott teriiletét nem érintik. A létesités soran fellépd hatasok mind
visszafordithatoak, illetve a kornyezetvédelmi eldirasok betartasaval eleve elkeriilhetdk, az épitési
teriilet rekultivalhato. A 1étesités soran a keletkez6 kommunalis (veszélyes €s nem veszélyes) és ipari
hulladékok nagy része Ujrahasznosithato. Az épitkezési fazishoz kapcsolodo szallitasi tevékenység
hatdsa 6nmagaban kismértékii, dontden a levegdt, mint hatasviseldt érinti. A talaj €s a felszin alatti
viz 1étesités soran csak a havéria esetek bekovetkezésekor valhatnak valosagos hatasviselokké. A
létesités soran, a kutak tisztitdsahoz, kuttesztekhez kapcsoloddan a kitermelt felszin alatti viz
bevezetése kozvetleniil a felszini vizbe torténik. A felszini vizbe torténd bevezetés csak a jogszabaly
altal meghatarozott hatarértékek betartasaval torténhet.

Az lizemszerli miikodés a kornyezeti elemek egy részét egyaltalan nem érinti, vagy csak csekély
terhelést jelent. Kivételt képez ez alol a felszin alatti viz (termalviz). A felszin alatti viz esetében a
mitkddés idészakaban a felszin alatti viz homérsékletének és nyomasanak valtozasa véarhato a
karsztviztaroloban, de ez nem mindsithetd jelentds mértékiinek. A tervezett vizkivétel hatasara a viz-
, illetve nyomasszintekben a kt.2.1 jelii, Biikki termalkarszt nevii viztesten, a kiilon jogszabalyban és
a vizgyljto-gazdalkodasi tervben megszabott aranynal (> 20%) nagyobb mértékben nem kovetkezik
be siillyedés. A visszasajtolas azonos hidrogeoldgia viszonyu, varhatéan azonos vizkémiai Osszetételii

karsztviztarolo részbe torténik, mint ahonnan a termelés torténik.

A termelés és a visszasajtolas folyamata a régioban iizemeld termal vizkivételekre nincs hatassal. A
felszin alatti vizre torténd hatas az tizemszerii mikodés teljes idoszakaban fennall, de a folyamat
reverzibilis, a tevékenység felhagydsa utdn a termdl karsztviztarold regeneralddik, és az eredeti
hidrogeologiai viszonyok visszadllnak, a kialakult hatasteriilet megsziinik.

A geotermikus rendszer miikddése nincsen hatdssal a Borsodi Sorgyar vizbazisara, mivel vertikalisan
jol elkiilontil6 vizado rétegeket csapolnak meg a kutak, a két vizadot a rendelkezésre alldo mérések
szerint tobb mint 1500 méter vastagsagu rossz vizvezeto réteg valasztja el egymastol.
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A tervezett vizkivétel és visszasajtolds tehat nem érinti karosan a vizek allapotat, mas engedélyezett
vizilétesitmények miikodését.

A kornyezetterhelés hatasainak elkeriilésére szigortan be kell tartani a technoldgiai utasitasokat, és
az engedélyes tervekben, kiviteli tervekben foglaltakat. A hatalyos jogszabalyok szerinti
kornyezetvédelmi, balesetvédelmi és munkavédelmi eldirasokat maradéktalanul be kell tartani mind
a létesités, mind az lizemelés, mind a felhagyas fazisaban. A havaridk elharitast azonnal meg kell
kezdeni.

Az iizemelés soran a tdjhasznalatokban, tijszerkezetben és téjjellegben jelentds valtozasok nem
varhatok, a telepités utan is elsdsorban a mezdgazdasagi tajhasznositas és tajjelleg fog dominalni. A
kertészet lizemelése kapcsan nagylizemi szantoteriilet helyett meleghazas mezdgazdasagi teriiletek
fognak létrejonni. A harom kut (KT-1, KT-1t és KV-2) esetében pedig csak pontszerii hatasokra lehet
szamitani, a szivattyuhdzak mérete, kialakitasa miatt nem varhat6 jelentés hatds a tajképre, a
szant6foldi kultura a tenyésziddszakban szinte teljesen eltakarja majd a létesitményeket. A kutak a
telepiilésképet nem fogjak megvaltoztatni a nagy tavolsag miatt.

A tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbol a vizsgalt teriileten megvaldsithato, az épitési szallitas
az érzékelési hatar (1 dB) alatt és rovid ideig noveli a 3607. szamu 1t terhelését, az lizemelés a
legkozelebbi védendd homlokzaton (Bdcs, Rakoczi Ferenc utca 95. > 733 m) a szamitasok alapjan
nem lesz érzékelhetd a tavolsadg miatt.

Az lizemeld kertészet a Borsodi Sorgyar 1. rendii véddidoman talalhatd. A kertészetet a jelenleg
legkorszeriibb technologiaval miikodtetik. A névények 100 m hosszisagu talcakon lesznek sorban
elhelyezve. A tapanyagokkal bekevert viz ezekre a talcdkra csopog, ahonnan a névények fel tudjak
azokat szivni. Minden talca rendelkezik egy talfolyoval. A talfolyokon 6sszegyiijtott tapanyagos vizet
szlirik és a kiszlirt tdpanyagot ujra felhasznaljak az atsziirt vizzel egyiitt. Ily modon az 6ntdzdviz és a
tapanyagok nem tudnak a talajvizbe lejutni.

A teriilet tdvol esik az un. also, illetve felsd kiiszobértékii ipari tizemektdl, igy az azokban bekovetkezd
esetleges ipari balesetek hatdsainak nem kitett a teriilet. A kutak €s a vezetékek még inkdbb védettek
az ilyen jellegli behatasoktdl, hiszen jellemzden a terepfelszin alatti 1étesitmények. A szomszédos
sorgyarban bekovetkezd esetleges ipari baleset (pl.: gdzrobbanas) a kutakat és a vezetékeket nem
érinthetik, legfeljebb a kapcsolddo 1étesitményben (kertészet) okozhat karokat.

A tervezési terlilet természeti katasztrofaknak valo kitettsége is alacsony. A létesitményekben
leginkabb egy erds foldrengés (5-6-os erdsségli) okozhat karokat, megrongalva a vezetékeket és
magukat a termalkutakat. Egy ilyen esemény bekovetkeztének a valoszinlis€ége azonban nagyon
alacsony.

A kornyezeti allapot valtozdsa a hatésteriileten ¢l6 lakossdg mortalitasi, morbiditdsi adatait nem
befolyasolja. A lakossag egészségi allapotara nincs kedvezOtlen hatdssal, mivel a beruhdzas célja,
hogy a kertészet az lizemelés soran ne fosszilis flitdanyagot, hanem megajuld, geotermikus energiat
hasznaljon fel.
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