Colas Eszakké Kft.
H-3915 Tarcal, Malom u. 10.

KORNYEZETI HATASTANULMANY
a
Tallyai Banyaiizemben tervezett kitermelési kapacitasbovitéshez
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Készitette:
MENDIKAS

MERNOKI KORNYEZETVEDELMI KFT.
Miskolc, Kazinczy u.28.



Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység jellemzoi:

Engedélyes neve: Colas Eszakké Kft.

Székhelye: 3915 Tarcal, Malom utca 10.

Telephely cime: 3907 Tallya 0101/2 hrsz.

KUJ szdma: 100 198 225

KTJ szama: 100 355 335

Cégjegyzékszam: 05-09-001279

Adoszam: 10580125-2-05

TEAOR szam: 0811-Kofejtés, gipsz, kréta banyaszata
Banyatelek megallapitasa: 1390/1979. sz. hatarozat (MKBF)

Termelési mennyiségek:

o Zuzottkd és termésko: 2 002 500 t/év (750 000 m3/év) p=2,67 t/m?3

A banvaiizem jellemzoi:

Elhelyezkedés:

- A banyailizem B.-A.-Z megyében, a Szerencsi kistérségben talalhatd. Két részbdl all. A banyatelek Tallya telepiilés
belteriiletétdl EK-re, kb. 1 km tavolsagra taldlhato a Kopasz-hegy teriiletén. Megkozelithetd a 37-es utrdl a madi
leagazasnal Abatjszanto elétt. A kiszolgald telep a telepiilés ENy-i részére telepiilt, a 3713-as Gtrél kozvetleniil
megkozelithetd.

Engedélyezett tevékenység célja:

- Piroxén-andezit nyersanyagbol terméskd és osztalyozott zazottkd eldallitasa ut-, vasttépitési, vizépitési €s aszfalt-

alapanyag gyartashoz.




A banyaiizem helyrajzi szamai (Tallya):

- 87/2,097/15,097/37, 097/39, 0101/1, 0101/2,0103/3, 0103/5, 0103/7, 0104/1-9, 0104/12-18, 6896/2, 7036,
7037, 7038, 7039, 7040, 7041, 7053, 7054, 7055, 7056, 7058, 0100, 5500/2, 142/1, 99/2, 77/2, 1228/2, 1230,
121712, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228/2, 1229/1, 1229/2, 1229/3, 1231/6, 067/24

A banyaiizem (banyatelek és feldolgozo iizem) teriilete: 149,664 ha

A banyaiizem kornyezetvédelmi szempontbdol Iényeges létesitményei:

- 2 szocialis épiilet-miithely (banya ¢€s feldolgoz6 lizem teriiletén)

- tavolsagi szallitoszalag

- tord €s osztalyozo berendezés (kozponti kapcsolohazbol vezérelt) és termelvénydeponiak
- kendanyag-tarolo €s veszélyes hulladék iizemi gyiijtd

- felszini konténeres lizemanyag-tarolo A banyatelek EOV koordindtii:

felszin alatti csapadékvizgyiijto tartaly Sorerim — Abinyatelek oV X () Eovv(m)
’ . sz r . . J ’ toréspontjainak jele
banyagéptisztité berendezés (hidegvizes kézi moso) 1 4 32451248 81287265
y ’ wor 2 10 324 592,29 812890,88
csapadékviz-elvezetd arkok (burkolt) 5 163 AT TVTHXE
1 1 ¢ A 1A 1 4 9 324 601,81 812 774,03
tizemi utak (zazottkd boritasu, illetve aszfaltozott) : 2 RS ETRE
6 3 324 717,86 812 648,92
7 1101 324 782,73 812 678,54
8 1102 324 880,6 812741,18
9 1103 324 974,77 812822,49
, poo 2 10 1105 3250483 81291124
A banyatelek nagysdaga: 126 ha 4135 m o o 3 1053 T
. 12 1107 325175,83 812918,62
Alaplap - 245 me’ 13 1108 325 216,31 813 023,56
Fedo”lap : 415 mBf. 14 1=34 325277,81 813 252,86
15 1112 325 269,16 813 353,77
16 1145 325211,82 813 540,41
17 1143 325 253,72 813 695,62
18 1142 325 261,29 813 769,00
19 1140 325 216,26 813 918,74
20 1 325195,72 813 975,88
21 2 324 986,52 814 056,88
22 138 324 686,92 814 052,83
23 137 324 085,71 813 883,13
24 136 324 179,67 813 461,38
25 136/1=10 324 151,11 813507,63
26 135 324 166,3 812 981,88
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A tervezett kapacitasnovelés altali technolégiai modositasok ismertetése:

A Colas Eszakkd Kft. Tallyai Uzeme NZ, KZ termékeket gyartd un. harmadlagos torés-osztalyozasi technologiaja
Téllya telepiilés NY-i szélén eloszor 1954-ben lett telepitve. 1980-as beruhdzaskor keriilt sor a technologia
korszer(isitésére egy uj lizemrész kialakitasaval. Kovetkezo fejlesztés 1992-ben tortént az 1980-as technoldgia
kibovitésével és az 1954-ben épitett lizem teljes lebontasaval. Az elmult 25 évben is voltak fejlesztések, 1) KZ termék
gyartésor telepitése 2005-ben, torégép, osztalyozok cseréje 2006-ban. A szallitoszalagok, bunkerek, tartoszerkezetek
zOme azonban mar 25-37 éves, allaguk ennek megfeleléen leromlott. Sziikséges tehat egy 10j iizem épitése a
harmadlagos torés-osztalyozas technologiai feladatok ellatasara. Az elsodleges és masodlagos torési technologia a
telepiiléstdl tavol (2 km) a banyai tizemrészben van kialakitva. Kézenfekvd, hogy az 0j technologia is kdzvetleniil e
technolégia mellé keriiljon. Igy megtakarithatd a zazottkd tovabbi feldolgozasdhoz egy 2 kilométeres szalagpalyéas
szallitas, koncentralt helyen lehet megoldani az energiaellatast, porlekotést, a berendezések karbantartasat és javitasat.

Fontos megemliteniink, hogy a tervezett és jelenleg Kkialakitas alatt allo technolégia mar rendelkezik
kornyezetvédelmi engedéllyel.

A bdanydba telepitendd tord-osztalyozo berendezés telepitési helye, miiszaki leirasa

Ervényes kornyezetvédelmi engedélyiinknek megfeleléen, jogerds épitési engedély birtokaban jelenleg zajlik az u;j
harmadlagos torési /osztalyozasi technologia 1étesitése. A banyarészben épités alatt allé technoldgia hasznalatba vétele
az év vegen varhato.

A technologia elhelyezésének tervezése soran az alabbi 6 tervezési szempontok érvényesiiltek:

- az Uj technologia elhelyezése nem akadalyozhatja a banyatelek miirevalo asvanyvagyondnak tovabbi hatékony
hasznositasat, a banyamiivelés jovObeli ¢ésszerli folytatasat, feldolgozo technologia kornyezeti hatdsainak
csokkentése (por, zaj, latképi hatasok),a feldolgozo technoldogia miikodése soran fellépd kornyezeti hatasok
hatasteriiletének csokkentése (a negativ hatasok banyatelken beliil tartasa).
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Az 0j technologia elhelyezése a banyateriileten beliil




7

masodtores

J / A

;—"y

o i
% {
S

feladds 4/50

harmadtoreés

Az 1j technologia fobb elemeit €s azok kapcsolodasa
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A technoldgia teljesen automata vezérléssel keriil kialakitasra, mely jelentdésen hozzajarul a baleseti és egészségkarosito
kockazatok csokkentésé¢hez. A harmadtorési technoldgia teljesitménye a jelenleg tizemeld technologia teljesitményéhez
képest nem nd.

A masod- ¢és harmadtorési technologian az aszfaltgyartasban haszndlatos adalékanyagok és vasuti ko keriil eléallitasra.
Gyartott termékek kore: NZ 0/2, KZ 2/4, NZ 0/4, KZ 4/8, KZ 8/11, NZ 4/11, NZ 11/22, KZ 11/16, 32/50.

Az 1j technolodgian aszfaltgyartashoz eldallitott késztermékek monolit vasbetonbol készitett depdterecken (kazettakban)
keriilnek eclhelyezésre. A kazettak alatt szallitoszalag rendszert épitiink ki, melyek monolit beton alagitban keriilnek
elhelyezésre. A 32/50 terméket, valamint a 4-50 mm kozotti szemeseméretli koztes terméket (harmadtorés feladasa)
nyilttéri depotereken taroljuk, ezek alatt acél kivitelli alagutakban telepitjiik a szallitoszalagokat.

A képz6édott termékek kiszolgalasa két modon torténhet. Elsdédlegesen automata gépjarmiirakodd rendszeren keresztiil,
amennyiben ennek kapacitasa sziikosnek mutatkozna, akkor a hagyomanyos modon homlokrakodok alkalmazasaval.

Az 1j technologia Iényegesebb miiszaki paraméterei:

- a harmadtorési technoldgia teljesitménye ~ 350 tonna/ora (gyartott termékektdl fliggden),
- feladott anyag szemcsemérete 4-50 mm,

- 1j technoldgia beépitett villamos teljesitménye ~ 1.300 kW,



A kapacitas novelési technologia fobb berendezései:

- technologiai elemek Osszekotését és késztermékek depozasat biztosito szallito szalag (~ 1.400 m),
- 3 db alagut (2 db acél kiviteli, 1 db beton szerkezetii),

- 2 db. CH 840 M kupos torégép, egyenként 330 kW-os villanymotorral,

- 1 db. Sandvik SC3083 kormozgasu osztalyozo berendezés,

Sikok szama: 3
Osztalyozo feliilet: 8400x3000 mm
Osztalyozasi feliilet: 25,2 m2
Hajtas: kardanhajtas
Motor: 2x37 kW
Suly (betétek nélkiil): 23.200 kg
- 1db. Sandvik LF1550D linearis mozgasu osztalyozo berendezés,
Sikok szama: 2
Osztalyozo feliilet: 5000x1520 mm
Osztalyozasi feliilet: 7,5m2
Hajtas: kardanhajtas
Motor: 2x11 kW
- Binder Bivitec KRL/DD osztalyozo berendezés (POS34)
Sikok szama: 2
Osztalyozo feliilet: 7000x2200 mm
Osztalyozasi feliilet: 15,4 m2
Hajtas: kardanhajtas
Motor: 35 kW
Suly (betétek nélkiil): 13.200 kg

- 2 db. kamionrako allomas, tarol6 bunkerekkel, adagolokkal,
- zsakos porsziir berendezés (8 elszivasi pont, 24.000 m3/6 levegd elszivasi teljesitmény).




A gydrtdasi technoldgia leirdsa

A masodtorés haromsiku osztalyozo berendezésérdl az alabbi zazottkd frakciok keriilnek kdzbensd tarolokra:
- 0/4 (igény esetén 0/22) termék,

- 4/50 mm méretli zazottkdé harmadlagos torés-osztalyozasi technologiaba torténd feladashoz.

- 32/50 mm vasuti agyazati k6 késztermék depdniara.

A késztermék depon elhelyezett 32/50 vasuti ko termék az alagutban elhelyezett szalagokkal kamionraké allomashoz,
vagy a tavolsagi szallitoszalagra kertil.

A kozbenso tarolon deponalt 4/50 mm méretii zazottkd félkész terméknek szamit, melynek adagolasa a harmadtorés
tordire a deponia alatt, alagutban telepitett szallitdo szalagokkal torténik.

A telepi iizemrész tervezett fejlesztési koncepcioja.

Amennyiben a banyai iizemrészbe tervezett torési / osztalyozasi technologia felépitése és belizemelése lezarul,
megkezdddik a telepi tizemrész modernizacioja.

Az 1j koncepcio lényege, hogy a nagytomegli késztermék gyartas a telepi ilizemrész teriiletén befejezddik. A régi
technologia elbontasra keriil. Ennek soran a még hasznalhat6 berendezéseket (t6rdk, osztalyozok) gépként, a leromlott
muszaki allapota eszkozoket (szalagok, allvanyok, bunkerek) vashulladékként (200-250 tonna) értékesitjiik.

Tovabbiakban a telepi iizemrészen csak annyi és olyan terméket tarolnak, melynek elszallitasa rovid hataridével
tervezett. A banyai tlizemrészben elballitott késztermékek a tavolsagi szalagon és annak meghosszabbitasaként egy
automata eloszto szalagrendszeren keresztiil jutnak a késztermékek tarolasara szolgald deponiakba, vagy kozvetleniil a
szallitast végzo vagonokba.
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A tevékenység soran varhato kornyezetterhelés és igénybevétel:

Levegoterhelés

A banyamiivelés és a szallitas soran az alabbi tevékenységek okoznak levegdterhelést:.

- abdanyaudvar és az ideiglenes deponiak (haszonanyag, humusz, meddd) nyitott feliiletének porzasa (miikodo feliilet
nagysaga)

- abanyaszati tevékenység porzasa (haszonanyag kitermelés volumene)

- arobbantdsok légszennyezd hatasa (porképzodés, NO, képzddés, toltetnagysag)

- nyersanyag elokészités (torés, osztalyozas)

- arakodas, szallitas (a belso szallitasi itvonalak feliilete)

- abanyaszati tevékenység soran kialakulo 1j domborzati formak hatasara a mikroklimatikus viszonyok megvaltozasa
(sz¢€lirany, sz¢€lsebesség, paratartalom, hdmérséklet stb.)

A banyamiivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa:

- fejté-rakodo gépek, valamint szallito jarmiivek 1€gszennyezesét teljesitményiik, illetve haladasi sebességiik hatarozza
meg, légszennyezbd-anyag komponensek [CO, CH, NO,, SO, , PM,]

A kiporzas mértékét az alabbi technologidaval, berendezésekkel csékkentik a minimdlis szintre:

- Furégépnél porelszivo berendezés mitkodik

- Uzemi széllitasi utakon a kiporzast szaraz id8ben locsolassal csokkentik, néhany belsé utat aszfaltoznak

- El6- és masodtoreés esetén vizes porlekotést alkalmaznak

- Uj harmadtorés esetében a kiporzasra hajlamos feliiletek (sziték, szalagok nagyobb része) kialakitasa burkolt, a
kritikus kiporzasi pontok kiilon elszivassal rendelkeznek (zsdkos porsziird alkalmazasa)

A banyateriileten iizemelo bejelentett diffuz forrasok: AZono-| Megnevezés |Magassag ) '

- D7 - A banyaudvar kozlekedési utjat szarazsag, illetve erds sz¢€l esetén locsoljak, azonban a szallitod | sité |diffiz forrasok | [mBf] Szennyez6 anyag (kéd)
jarmiivek kerekei altal erdsen bolygatott a feliilet, ezért a porkibocsatas intenzitasa: 4 kg/(ha*h). A | p7 tjé‘nya“d,"?ri 282 |szilard (nem toxikus) (7)
diffiaz forrés egy 82 m relati 10, 10 m x 285 m kiterjedésii (2.850 m?) feliiletel bl . .

iffuz forras egy 82 m relativ magassagu, 10 m x m kiterjedésti (2.850 m?) feliilette D8 0/20 depo 272 |szilard (nem toxikus) (7)
helyettesithetd. D9 0/80 depd 320 [szilard (nem toxikus

- D8, D9 - A 0/20, és 0/80 depok porkibocsatas intenzitasat, mivel kozvetleniil a torési miivelet utan, a szallitészalagrol
keriil a termelvény a feliiletiikre, ezért viszonylag erds kiporzas tapasztalhat6: 5 kg/(ha-h) érték. A difftz forrdsok 72
m, illetve 120 m relativ magassagu, 10 m x 15 m kiterjedésii (210 m?) feliiletekkel helyettesithetok.




Zaj

Az alabbi miiveletek okozhatnak zajterhelést:

- kézetfuras, - robbantas, - robbantott kézet felrakasa szallitojarmiire, - belsé szallitas domperekkel, - el6torés pofas
torégépekkel, - ztizottko szallitas szallitd szalagokkal, - osztalyozas vibratorokkal

A kapacitdas novelésének fobb zajforrdsai.

- Atechnologiai elemek 0sszekotését és késztermékek depozasat biztositd szallito szalag,
- 3 dbalagtt,

- 2 db kupos torégép, egyenként 330 kW-0s villanymotorral,

- 3 db osztalyozo berendezés,

- 2 db kamionrako6 allomas, tarolo bunkerekkel, adagolokkal,

- zsékos porsziird berendezés (8 elszivasi pont, 24.000 m3/6 elszivasi teljesitmény).

A miikod6 banyaban folytatott helyszini vizsgalat tapasztalatai azt mutattak, hogy a gépek miikodésébdl szarmazd
kozeltéri zaj atlagos koriilmények kozott 80-90 dB kozott mozog. Ehhez jarul a haszonanyag teherautora torténd
rakodasakor keletkez6 impulzusos jellegti LAmax 95-97 dB értéki eseti zaj.

A bemutatott szamitasok alapjan a kozuti szallitmanyozas a 3731 és 39 sz. kozutak kdrnyezetében 3 dB-nél kiseb
zajterhelés valtozast okoz.



Foldtani kozeg

A munkagépek és szallitoeszkozok meghibasodasa eseten azok olajtartalma a talaj felszinére, és onnan a talajba
keriilve szennyezodést okozhat. Normal iizemi miikodés mellett és a termeld, osztalyozd és szallitd gépek kelld
karbantartasa eseten talajszennyez6dés nem kovetkezhet be.

z

Elovilag

Tallyai Banyaiizem banyatelke védett természeti teriiletet nem érint, azonban részét képezi a HUBN 10007 kddszama,
Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel elnevezési kiilonleges madarvédelmi Natura 2000
teriiletnek. A banyatelek teriiletén talalhatd, a banyaszati tevékenységgel jelenleg nem ¢érintett teriileteken, a
banyaudvartol keleti, valamint déli iranyban elteriilé Dorgo-tetdon természetvédelmi szempontbodl kiilondsen értékes
sziklagyep, sztyepprét, és sztyeppcserjés tarsuldsok talalhatok. Banyaszati tevékenységet csak a mar eddig is
engedélyezett teriileten kivannak folytatni.



Hulladékqgazdalkodas

A 2020. évben keletkezett hulladékok az alabbiak:

Azonositasi | Bejelentési | Keletkezett | Kezelésre | Bejelentési év
, kod év indulo mennyiség atadott Zaré
Megnevezés . . . . . .
mennyisége mennyiség | mennyisége

, [ka] [ka] [ka] [ka]
Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmaz6 motor-, hajtdmii- és kendolaj 130205*/F 362 8 762 8 536 588
Olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo6 olajat tartalmazo viz 130507*/F 0 790 790 0
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo, vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék | 150110*/S 0 824 824 0
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirdanyagok 150202*/S 8 295 303 0
Olajsziiré 160107* /S 0 460 460 0
Szerves hulladék amely kiilonbozik a 160305-t61 160306/S 0 17 060 17 060 0
Olomakkumlatorok 160601*/S 0 100 70
Vas és acél 170405/S 0 199 970 199 970

A hulladékok dtvevdi az alabbi cégek voltak:

- MULTIGRADE Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai ut 35.)

- NHSZ Miskolc Kft. (3580 Tiszatjvaros, Huszar Andor ut 1.)
- LA-FERRO Kft. (3882 Abaujkér, Rakoczi u. 78.)

- FOLDFEMKER Kft. (3200 Gyongyos, Karacsondi ut 29.)

Az els6sorban a dolgozok szocidlis ellatdsabol, €s lizemviteli tevékenységébdl szdrmazd kommundlis hulladékok
gyljtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijelolt tarolokban torténik. A telepiilési szilard hulladékokat a
Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgaltatd Kft. szallitja el.

A kommundlis hulladékok keletkezési helye, mennyiségiik, elszallitasuk gyakorisdga:
Gyiijtéedény helye Gyiijtéedény tipusa Urités gyakorisaga Keletkezett mennyiség
Szocialis épiilet 1 db120 I-es hetente 6.000 1/év

A termelési nem veszélyes hulladékok korét elsdsorban fa, fém, miianyag és papir teszi ki, melyek kozil az

értékesithetd részek gytiijtése a raktarban torténik, anonnan késébb eladjak azokat.

A veszélyes hulladékok gyljtésére a banya teriiletén 1évo veszélyes hulladék munkahelyi gyiijtohely van kialakitva,

mely betonozott aljzatu, négy oldalan nyitott, illetve drotfonattal korbevett teriilet.




Hatasteriilet

A banyatelekhez legkozelebb esé (védendd) lakott teriilet tavolsaga (Tallya): 1 200 m.

Levegdétisztasag-védelmi szempontbol

A dokumentéacidoban bemutatott szamitasok alapjan a levegé védelmérdl szo16 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §
12c. pontjanak a) feltétele alapjan a D7 jelii diffuz forrasra vonatkozoan a levegétisztasag-védelmi hatésteriilet 1 338
méter tavolsagban keriilt kijelolésre, amely a legnagyobb hatastertilettel rendelkez6 difftz forras.
A diffuz légszennyez6 forrasok (D7, D8, D9) egyiittes hatasteriilete megegyezik a D7 jelt diffuz feliilet
hatastertiletevel.

A szallitasi tevékenység 1égszennyezésének hatasteriilete (kozvetett hatasteriiletek):

39. szamu 6sszekotd ut Mad kozség belteriiletén jelen esetben (v = 50 km/h)
Hatastertilet: 7 —23 m

39. szamu 6sszekoto ut Mad kozség belteriiletén kapacitas novelés esetén (v = 50 km/h)
Hatastertilet: 8 — 25 m

Hatasteriilet boviilése: 1 - 2 m

A zsakos porszurd hatasterilete:
Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XI11. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:
P1
hatarérték 10 %-a (ng/m?d) Tavolsag (m)

C(Gmax) (ng/md), szilard anyag* 5 136

A hatastertilet a telekhataron beliil alakul ki, nem érint védendd lakohazakat, épiileteket. Abrazolasat nem tartjuk

indokoltnak.
Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XI11. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P1
maximalis érték 80 %-a(ng/m3) Tavolsag (m)

C(Gmax) (ug/md). szilard anvaa* 5.9909 117
A hatasteriilet a telekhataron beliil alakul ki, nem érint védendd lakohazakat, épiileteket. Abrazolasat nem tartjuk
indokoltnak.



Zajvédelmi szempontbol

Az lizemeltetés hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a miivelési teriilettol
nappal

e Ny-ra 1600 - 2800 m-ig;

e E-ra 1200 - 1700 m-ig:;

e K-ra 300 - 800 m-ig;

e D-re 100 - 500 m-ig;

illetve a telephely kornyezetében és Tallya E-i részén levé teriilet.

¢jjel

e Ny-ra2100 - 3500 m-ig;
e E-ra 2600 - 2900 m-ig;
e K-ra 2200 - 2300 m-ig;
e D-re 850 -2400 m-ig

tarto terulet.

A kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés, mind 2020. évben mind a maximalis termelési kapacitashoz tartozo szallitassal
megnovelt esetben teljesiti a zajterhelési hatarértékeket. Tallyan 2,4 dB-lel, Madon 0,7 dB-lel novekedne a
hangnyomadsszint & maximalis termelési kapacitashoz tartozé szallitas esetén.




A tevékenység végzésével egyiitt jaro kornyezeti kockazatot jelento esetek:

- Uzemanyag, kendanyagok, savak elfolyasa a szallitojarmiivek és munkagépek meghibasodasakor, illetve vegyi
anyagok talajra jutdsa (robbantdanyag szallitasa) szallitaskor.

- Tlzeset (szallitészalagok), robbandanyag-gongyolegek meggyulladésa.

Termelési tevékenység kornyezeti hatasait vizsgalé monitoring rendszer: Nincs.

A kornyezetveszélyeztetés, -karositas megel6zésére szolgalé miiszaki jellemzok:

- Fedett veszélyes hulladék tarolo, ahova a banyabol szelektiven gytijtik a veszélyes hulladékot. A veszélyes hulladék
megfelelden csomagolt (hordokban, zsakokban) és felcimkézett. A veszélyes hulladékok tarolasi helyein megemelt
kiiszobot alakitottak ki, igy a karos anyagok még a tarold edényzet sériilése esetén sem juthatnak ki a kornyezetbe
Az Osszegylijtott veszélyes hulladékot kiilsé céggel artalmatlanittatjak. Az lizemanyagtoltd és a veszélyes hulladék
tarold kornyezetében elvégzett mintavételezés és vizsgalat alapjan megallapithaté, hogy szennyezé anyag nem
mutathat6 Ki a mintakban, igy a vizsgalt objektum kornyezetében TPH szennyezettségrol — a talaj vonatkozasaban —
nem beszélhetiink.

- A mobil gépek karbantartasat, javitasat, izemanyag feltoltését a miihely zart terében, tilméretes gépeknél a mithely
elétti szereld térbetonon végzik el. A gépekbdl kifolyd olajokat felfogd talcakba gytijtik Ossze, és az esetlegesen
foldre keriilt olajat azonnal felitatjak. Az lizem teriiletén mozgd gépek fokozott szinvonali ellendrzését a TMK
soran, valamint munkakezdés el6tt elvégzik. A nem mozdithatd gépeknél, berendezéseknél kiilonds gonddal
akadalyozzak meg az olajelcsepegéseket, elfolyasokat, hogy a talajba szennyezéanyag ne keriiljon.

- Valamennyi olyan berendezés, amely épiileten beliil van, és tevékenységiik soran a kornyezetre potencialis veszélyt
jelent, karmentdvel lattak el, hogy az esetleges {izemzavar esetén a kornyezetre veszélyt jelentd anyag az épiiletbol
ne juthasson Ki.




A kenbanyag-tarold, a veszélyes hulladék tlizemi gyijtéhely és a konténeres iizemanyag-tarold szennyezet
csapadékvizei 0laj- és iszapfogon keresztiil vizzaro tartalyba keriilnek.

A szennyvizelvezetd csatorna allapotat 2 évente ellendrzik.
A terepszint alatti mtargyak repedéstagassagat a karbantartasok soran vizsgaljak.

A banya teriiletén 20 m3-es mobil lizemanyagkutat telepitettek. Az lizemanyagkat karment6vel ellatott, megfelel a
tizvédelmi eléirasoknak.

A multban a tartalyoknal ismert baleset, szivargas a tarsasag elmondasa szerint nem tortént.
A banyaudvarokon tizemanyag tarolas nincs.
A farogép automatikus porelszivo rendszerrel van felszerelve.

A torési, osztalyozasi technologidkon jelentkezd kiporzast tobb miiszaki megoldas kombinaciojaval minimalizaljak
(vizkodositéses porlekotés, burkolast és elszivo rendszer). Az utakat szaraz iddszakban locsolokocsival,
vizpermetezéssel portalanitjak. A 0/2, 2/4 és 0/4 késztermék kazettak fedetten keriilnek kialakitasra.

A banyagépeket a megtapadt portol, f6ldtdl tisztitjak (kézi banyagépmoso).

Robbanoanyagokat nem tarolnak a helyszinen.



